
三菱電機数値制御装置
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Global Partner. Local Friend.

ご使用の前に取扱説明書・安全マニュアルを
よくお読みの上、正しくお使いください。

本社産業メカトロニクス営業部
〒336-0027
埼玉県さいたま市南区沼影1-18-6
三菱電機東日本メカトロ
ソリューションセンター2F
TEL:（048）710-5727 

新潟支店
〒950-8504
新潟県新潟市中央区東大通
1丁目4番1号
（マルタケビル４F）
TEL:（025）241-7287

中部支社
〒450-6423
愛知県名古屋市中村区名駅
3-28-12
（大名古屋ビルヂング）
TEL:（052）565-3227

豊田支店
〒471-0034
愛知県豊田市小坂本町1-5-10
（矢作豊田ビル）

TEL:（0565）34-4112

北陸支社
〒920-0031
石川県金沢市広岡3-1-1
（金沢パークビル4F）

TEL:（076）233-5538

関西支社
〒530-8206
大阪府大阪市北区大深町4番20号
（グランフロント大阪 タワーA20階）

TEL:（06）6486-4071

〒100-8310東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

保証について
当社数値制御装置のご使用に際しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

1. 無償保証期間と無償保証範囲
無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵（以下併せて「故障」と呼
びます）が発生した場合、当社はお買い上げいただきました販売店または当社サービス会
社を通じて、無償で製品を修理させていただきます。ただし、お客様ご用命前に、予め保証
対象外製品とご案内させて頂いた場合は、この限りでありません。また、故障ユニットの取
替えに伴う現地再調整・試運転は当社責務外とさせていただきます。

【無償保証期間】
当社が日本で販売した製品を日本国内に据付する場合、保証期間はお客様の機器が最
終ユーザ殿へ引渡しされた後の24ヶ月（三菱電機または三菱電機販売会社から当社製
品出荷後、流通期間を含めた30ヶ月を超えない範囲）を保証期間とさせていただきます。
なお、日本国内または海外で販売した当社製品が輸出され、他国に据付けされた場合は
次項「2．海外でのサービス」を参照下さい。

【無償保証範囲】
（1）一次故障診断は、原則として工作機械メーカー殿にて実施をお願い致します。
ただし、工作機械メーカー殿要請により当社、または当社サービス網がこの業務を有
償にて代行することができます。

（2）使用状態・使用方法、および使用環境などが、取扱説明書、ユーザーズマニュアル、
製品本体注意ラベルなどに記載された条件・注意事項などにしたがった正常な状態
で使用されている場合に限定させていただきます。

（3）無償保証期間内であっても、以下の場合には有償修理とさせていただきます。
①お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などにより生じた故障およ
びお客様のハードウェアまたはソフトウェア設計内容に起因した故障。
②お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたことに起因する故障。
③当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、お客様の機器が受け
ている法的規制による安全装置または業界の通念上備えられているべきと判断さ
れる機能・構造などを備えていれば回避できたと認められる故障。
④取扱説明書などに指定された消耗部品が正常に保守・交換されていれば防げたと
認められる故障。
⑤消耗部品（バッテリ、リレー、ヒューズなど）の交換。
⑥火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震、雷、風水害などの天
変地異による故障。

⑦当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由による故障。
⑧その他、当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と認めた故障。

2. 海外でのサービス
当社よりお買い求め頂いた製品をお客様の機械・装置に装着し、ご購入された国以外の
他国へ輸出頂く場合、現地での保守契約を有償にて申し受けます。
日本国内または海外で販売した当社製品が輸出され、他国に据付けられた場合に適用さ
れます。
詳しくはお買い上げ頂いた販売店などにお問合せください。

3. 機会損失、二次損失などへの保証責務の除外
無償保証期間の内外を問わず、以下については当社責務外とさせていただきます。
①当社の責に帰すことができない事由から生じた障害。
②当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益。
③当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当
社製品以外への損傷。
④お客様による交換作業、現地機械設備の再調整、立上げ試運転その他の業務に
対する補償。

4. 製品仕様の変更
カタログ、マニュアルもしくは技術資料などに記載の仕様は、お断りなしに変更させていた
だく場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

5. 製品の用途について
（1）当社製品をご使用いただくにあたりましては、万一製品に故障・不具合などが発生し
た場合でも重大な事故にいたらない用途であること、および故障・不具合発生時には
バックアップやフェールセーフ機能が機器外部でシステム的に実施されていることをご
使用の条件とさせていただきます。

（2）当社数値制御装置は、産業用に使用される工作機械向けとして専用設計・製作され
ています。
したがいまして、それ以外の用途、特に公共への影響が多い用途、人命や財産に大き
な影響が予測される用途へはご使用いただかないようお願い致します。

三菱電機株式会社
お問い合せは下記へどうぞ

K-K02-8-C0247-C 名2111〈IP〉 2021年11月作成この印刷物は、2021年11月現在の発行です。なお、お断りなしに外観・仕様を変更することがありますのでご了承ください。
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CNCシステム構成
E80シリーズ
表示器一体型制御ユニット＆キーボード

［ E80シリーズ接続例 ］

HGモータ HGモータ 三相モータ（注）
(注) お客様手配

MDS-EJシリーズMDS-EJシリーズ インバータインバータ MDS-EMシリーズ

手動パルス発生器

高速光通信

マルチハイブリッドドライブユニット
MDS-EMシリーズ

オールインワン小型ドライブユニット
MDS-EJシリーズ

CNCシステム構成E80シリーズ

HGモータ HGモータ SJ-Dシリーズ

SDカード、
USBメモリーに対応

U
S

BSD

HGモータ

E80 Series
もっとシンプルに使いやすく、高いコストパフォーマンスを実現する。

基本性能の大幅な向上と高精度機能の強化により進化を遂げたCNC E80シリーズ誕生。
シンプルな構成の機械に最適なCNCの完成です。

FCA80P-2EA / FCA80P-2EB
FCU8-KB024

シートキーONG（XYZ）配列
FCU8-KB025

シートキー旋盤ONG（XZF）配列

260
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0

20
0
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0
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高速処理能力を備えた三菱電機独自のNC専
用CPUを搭載しました。高い加工プログラム
処理能力やPLC処理能力によるサイクルタイ
ムの短縮、NC-ドライブ間の光通信速度の高
速化により、より高精度な加工を実現します。

基本性能を大幅に向上
CNC専用CPU

E80
E70

E80
E70

［kブロック/min］

微小線分処理能力 PLC処理能力 NC-ドライブ間通信能力

E80
E70

E70比：2倍 E70比：9倍 E70比：3倍

対象とする機械構成に合わせて、マシニング
センタ系と旋盤系のそれぞれにTypeAと
TypeBの2機種をラインアップしました。

機械構成に応じたラインアップ
TypeA/TypeB

M800/M80シリーズのデザインを継承し、
表示ユニット、キーボードの厚さ9.5㎜を実現
しました。フラット形状により工作機械のデザ
インの可能性を広げます。キーボードは、旋盤
用とミーリング用の2種類のシートキーボード
をラインアップしました。

先進的なデザイン
表示ユニット/キーボード

マシニングセンタ系

旋盤系

薄さ9.5mmを実現
（突起部除く）

仕様
最大系統数 1

1

6

3

1

1

6
5

回転軸は1軸まで

1

1

4
3

回転軸は1軸まで

最大制御軸数

最大NC軸数

最大主軸数

E70 E80 TypeA E80 TypeB

仕様
最大系統数 1

2

7
4

1

3

8
5

1

3

6
4

最大制御軸数
最大NC軸数
最大主軸数

E70 E80 TypeA E80 TypeB



 E80A(L)  E80B(L)  E80A(M)  E80B(M) E80A(L)  E80B(L)  E80A(M)  E80B(M)
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旋盤系機能 旋盤系機能

加工プログラム作成中に、指令に応じた加工
形状を３Dグラフィックで表示します。リアルタ
イムに加工形状を確認しながら加工プログラ
ムを作成できるため、ミスをその場で、修正す
ることが可能です。

プログラム作成がより簡単に
仕上がり形状表示

想定したワーク座標系と実際のワーク座標系
がずれていた場合や、ワーク長が異なる場合
でも同一の加工プログラムを用いる事ができ
ます。加工プログラムの作成もより簡単になり
ます。

段取時間の短縮に貢献
ワーク座標系シフト

高精度制御機能を搭載しました。加工プログ
ラムと実際の加工軌跡との誤差を抑制するこ
とで、コーナー部や円弧等での加工精度を大
幅に向上させました。

高精度加工への貢献
高精度制御

特殊な工具ホルダを使用することなく、イン
バータなどのアナログ制御主軸にて同期タッ
プ加工を行う事ができます。幅広い機械仕様
に対応し、効率的な加工を実現します。

多彩な機械仕様に対応
アナログ主軸同期タップ

機械動作を見ながら、加工プログラムの確認
ができます。また、任意の送り速度（ハンドル送
り）にて正行/逆行の入念な動作確認が可能な
ため、試作加工時の動作確認も正確かつ簡単
に行えます。

プログラム作成がより簡単に
プログラムチェック運転

作成済みの加工プログラムにて最終加工形状
を３Dグラフィックで確認することができます。
実機にて詳細の形状確認ができる事も大きな
メリットです。

プログラムの最終確認に
3Dソリッドプログラムチェック

対話形式で加工サイクルを選択し、加工形状
を入力するだけで、加工プログラムを自動的
に作成します。図面を見ながら直感的な操作
でのプログラム作成が可能となり、Gコード入
力に比べて作成時間の短縮にも貢献します。

プログラム作成がより簡単に
対話式サイクル挿入

量産加工時に必要な情報を見やすくするため
に、表示情報を絞ったシンプル運転画面をご
用意しました。
また、使用中の工具と寿命状態をアイコン表
示するため、工具の状態が一目でわかります。

使い易さの追求
シンプル運転画面

入力した加工プログラムが形状に反映
されていく
　↓
加工形状をその場で3Dで確認しながら
加工プログラムを作成できる

直径/半径表示

選択中工具を
アイコンで表示

左勝手 右勝手

旋盤用アイコン

3Dグラフィック

Gコードで軸毎の直径/半径指定を任意のタ
イミングで切替えることで、旋盤/ミル加工が
混在するプログラム作成において、加工に応
じた柔軟な指令が可能となります。

柔軟な指令を可能に
直径/半径指定切替

タップ工具主軸側
検出器

アナログ接続

光通信

三相モータ

インバータ

E80

MDS-EJ
シリーズ

工具寿命状態を
色分け表示

正常 警告 寿命

基準ワーク 工具オフセット

ワークシフト量

G28 XZ
G00 X100 Z100. (1)
X200. (2)
G01 Z200. F1000 (3)
Z400. X100. (4)
　：
　：

【プログラムチェック運転】

サイクルを選択
・階層化構造
・旋削、旋削穴、
 ミル加工に対応

ガイダンスを見ながら
表形式で寸法を入力

加工プログラムが自動出力

直径指定 半径指定

X 200.000 X 100.000

旋盤系機能の強化

 E80A(L)  E80B(L)  E80A(M)  E80B(M)

 E80A(L)  E80B(L)  E80A(M)  E80B(M)

 E80A(L)  E80B(L)  E80A(M)  E80B(M)

 E80A(L)  E80B(L)  E80A(M)  E80B(M)

E80シリーズでは、ミーリング機能付き旋盤向けに

高精度制御を標準搭載するなど機能を大幅に強化しました。

また、対話式サイクル挿入機能などプログラムを簡単に

作成できる機能により、オペレータの操作性向上を実現します。

誤差が
発生

誤差
減少

 E80A(L)  E80B(L)  E80A(M)  E80B(M)

 E80A(L)  E80B(L)  E80A(M)  E80B(M)

 E80A(L)  E80B(L)  E80A(M)  E80B(M)



 E80A(L)  E80B(L)  E80A(M)  E80B(M)

 E80A(L)  E80B(L)  E80A(M)  E80B(M)

トレランス大5分15秒
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マシニングセンタ系機能 マシニングセンタ系機能

特殊な工具ホルダを使用することなく、イン
バータなどのアナログ制御主軸にて同期タッ
プ加工を行う事ができます。幅広い機械仕様
に対応し、効率的な加工を実現します。

多彩な機械仕様に対応
アナログ主軸同期タップ

各軸で最適な位置ループゲインの調整が可
能となり、より滑らかで高精度な加工を実現で
きます。

高精度加工への貢献
OMR-FF制御

指定されたトレランス量に基づいて、コーナ/ 
曲線における最適なクランプ速度を算出して
動作する機能です。トレランスの範囲内でコー
ナ部分を滑らかに通過するため、機械振動を抑
制する効果があり、従来よりクランプ速度を上
げてサイクルタイムを短縮できます。トレラン
ス量を指定するだけで最適な速度と工具軌跡
で動作するため、簡単に高品位な加工面を実
現できます。

高品位加工を簡単に実現
トレランス制御

ワーク計測画面にて座標点の測定を行い、計
測した座標から自動計算された値が設定され
るため、冶具やダイヤルゲージを用いた手作
業での計測作業が不要になります。

段取時間の短縮に貢献
ワーク位置計測

高加速度・高速でコーナ部を通過しても、加工
形状を大域的に判断し、過度な送り速度の変
化・振動を抑制し、滑らかに動作します。
加工プログラムの品質に左右されず、安定し
た高品位加工を実現します。

高品位加工への貢献
eSSS制御 (※１)

量産加工時に必要な情報に絞り、遠くからで
も見やすいシンプル画面をご用意しました。画
面構成（シンプル⇔ノーマル）や表示するカウ
ンタ種別は画面メニューでの切り替えを可能
にしており、用途に合わせて使い易さを追求し
ました。

使い易さの追求
シンプル運転画面

シンプルな構成の機械においても高まる

高品位加工の要求に応えるために、eSSS制御

機能などを搭載しました。非切削時間を短縮する

機能とともに加工現場の生産性向上に貢献します。

eSSS制御OFF eSSS制御ON

シンプル表示 ノーマル表示

計測位置を表示 計測パターンに応じた
ガイド図を表示

画面メニューで
カウンタ種別を切替

画面メニューで
シンプル/ノーマル切替

サーボ
モータ
(X軸）サーボモータ

(Y軸）

サーボモータ(Z軸）
三相モータ

インバータ

E80

MDS-EJ
シリーズ

アナログ接続
光通信

プログラム指令

プログラム
指令

【コーナ形状】 【曲線形状】

加工軌跡
加工軌跡

トレランス量 【トレランス量の指定方法】
①パラメータ（各軸）
②加工プログラム指令 

トレランス中5分46秒

トレランス小6分34秒

局所的には直角コーナー
➡減速すべきと判断

大局的には滑らか
➡減速不要と判断

◆傷なし（高品位）
◆加工時間短い

複数のZ軸に対して同期制御を行う事ができ
ます。軸を同期し動作させることにより、マル
チヘッド加工機など同一の加工を並行して行
う機械も制御することが可能です。また、複数
のZ軸に対して工具長の個別補正も可能とな
り加工精度の向上にも貢献します。

多彩な機械仕様に対応
複数軸同期制御

工具A≠工具B
軸別の工具長補正も可能

複数のZ軸を同期制御
進化した
マシニングセンタ系機能

 E80A(L)  E80B(L)  E80A(M)  E80B(M)

 E80A(L)  E80B(L)  E80A(M)  E80B(M)

 E80A(L)  E80B(L)  E80A(M)  E80B(M)

 E80A(L)  E80B(L)  E80A(M)  E80B(M)

 E80A(L)  E80B(L)  E80A(M)  E80B(M)

M800/M80シリーズのSSS (Super Smooth 
Surface)制御と制御処理は同等です。一部の関
連パラメータが固定となりますが、簡易的な設定
でSSS制御をご使用いただけます。

(※1) 

Z1

Z2Z2

A
Y

X

B

機械系

真円度
1.1㎛

真円度
0.7㎛

位置指令

規範
モデル フィードフォワード生成

位置
制御

速度
制御

電流
制御



機械の状態を遠隔確認
オペレータメール通知
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工場の最適化を支援

工場の最適化を支援 仕様

仕様

 E80A(L)  E80B(L)  E80A(M)  E80B(M)

 E80A(L)  E80B(L)  E80A(M)  E80B(M)

表示器背面にオプションカードを装着すること
で、CC-Link（マスタ/ローカル）、
PROFIBUS-DP（マスタ）、EtherNet/IPに
対応できます。各種フィールドネットワークに
対応した周辺機器・装置との接続が可能です。

周辺機器・装置との接続性を高める
各種フィールドネットワーク対応

 E80A(L)  E80B(L)  E80A(M)  E80B(M)

お客様が設定したタイミングでNCから自発
的に機械稼働状況をメール発信し、事前登録
したPC・タブレット・スマートフォン・携帯電
話等で閲覧する事が可能です。専用回線が不
要なため、セットアップも簡単。いつでも、どこ
にいても機械稼働状況を監視できるため、緊
急時もタイムリーに適切な対処をする事がで
き、ダウンタイムの短縮、生産性の向上に貢
献します。

＜機械稼働状況＞
アラーム発生
加工完了数
任意のPLCデバ
イス
・・・etc.

LAN

最適なタイミングでオペレータによる作業実施

登録した端末へ
自動的にメール送信

メールサーバ

CC-Link

拡張スロット
へ装着

制御ユニット
へ装着

E80

M800W

CC-Link
カード

E 8 0シリーズ
旋盤系

TypeA TypeB TypeA TypeB

マシニングセンタ系

表示器ユニット内高速プログラムサーバ運転 

前面SDカード運転 

最大系統数 

最小指令単位 

最小制御単位 

プログラム容量（プログラム記憶本数）

ワーク座標系シフト 

手動任意逆行（プログラムチェック運転） 

直径/半径指定切替 

アナログ主軸同期タップ 

最大制御軸数（NC軸＋主軸＋PLC軸）

最大NC軸数（系統合計）

最大PLC軸数

8

5

4

0.1μm

230KB[600m]
(400本)

230KB[600m]
(400本)

500KB[1280m]
(1000本)

500KB[1280m]
(1000本)

99組

○20000

○2

6

4

4

0.1μm 0.1μm 1μm

1nm 1nm 1nm 1nm

99組

○20000

○2

6

5 (*1)

(*1)回転軸1軸まで

4

200組

○20000

○2

4

3

3 3 1 1

3 3 2 0

3

○1 ○1 ○1 ○1

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

○ ○ - -

○ ○ - -

- - ○ ○

- - ○ -

-

○ ○ ○ -

○ ○ ○ -

- -

○ ○ - -

600組 200組 600組 200組

○ ○ - -

99組

○20000

○2

○60 ○60 ○60 ○60

対話式サイクル挿入 

制御軸数 最大主軸数

同時輪郭制御軸数

最大工具オフセット組数 

内蔵PLC容量[ステップ] 

マルチプログラム[プログラム本数]

マルチプロジェクト[格納PLCプロジェクト数] 

マクロプログラム 変数指令

機械メーカマクロ

３Dソリッドプログラムチェック 

ワーク位置計測 

複数軸同期制御 

高精度制御（G61.1/G08） 

eSSS制御 

トレランス制御 

OMR-FF 

主軸型サーボモータ制御 

仕上り形状表示プログラミング

オペレータメール通知

運転履歴（アラーム詳細情報履歴） 

CC-Link（マスタ/ローカル） 

PROFIBUS-DP（マスタ） 

EtherNet/IP 

MESインタフェースライブラリ 

EcoMonitorLight接続 

システムロック 

商標について：MELSEC、CC-Link、CC-Link/LT、CC-Link IEは三菱電機株式会社の日本およびその他の国における商標、または登録商標です。Ethernetは、米国およびその他の国におけるゼロッ
クス社の登録商標です。　Microsoft®, Windows®は、米国MicrosoftCorporationの米国およびその他の国における商標、または登録商標です。SDロゴ、SDHCロゴはSD-3C, 
LLCの登録商標又は商標です。　PROFIBUS-DPは、PROFIBUS Internationalの商標です。その他の製品名、社名はそれぞれの会社の商標、または登録商標です。

お客様がご使用のサーバ用PCに稼動監視
アプリケーションであるNC Visualizerをイ
ンストールすることで、稼動監視システムを
構築できます。
機械の運転・停止・アラーム・電源断などを一
覧で表示し、稼働率改善やアラーム要因の分
析に活用できます。
また他のPCやタブレットからもWEBブラウ
ザで稼働状況の確認が可能です。

工作機械の稼働状況の可視化を
容易にするNC Visualizer

LAN

サーバ用PC

Tablet

表示用PC

無線LAN

PC/タブレット等、表示機器の
解像度に応じ、レイアウトを自動変更

機械個々の状況を
グラフィカルに表示

LAN接続したNC工作機械の稼働
状況をNC Visualizerが収集

！
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ドライブシステム
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高性能サーボ/
主軸ドライブユニット
MDS-E/EHシリーズ

●ドライブユニット

・サーボ制御専用コアプロセッサを採
用、高速制御化を実現し、基本性能を
向上。モータ検出器の分解能向上と
高速光通信の強化により、高速高精
度制御を支援します。
・モータ動力コネクタに誤挿入防止タ
イプを採用し、誤挿入対策に貢献し
ます。
・診断および予防保全機能の強化。
・安全機能の拡充にSTO（安全トルク
停止）機能およびSBC（安全ブレー
キ制御）機能を対応しました。

マルチハイブリッド
ドライブユニット
MDS-EM/EMHシリーズ

・最大サーボ3軸主軸1軸の駆動制御
を可能とし、機械のコンパクト化と高
性能化をサポートするマルチハイブ
リッドドライブユニットです。
・モータ動力コネクタに誤挿入防止タ
イプを採用し、誤挿入対策に貢献し
ます。
・安全機能の拡充にSTO（安全トルク
停止）機能およびSBC（安全ブレー
キ制御）機能を対応しました。
・ファンユニットを採用し、ファン交換
の簡略化に貢献します。
・400V系ドライブユニット「MDS-

EMH」をラインアップ。

オールインワン
小型ドライブユニット
MDS-EJ/EJHシリーズ

・電源内蔵型の超小型ドライブユニッ
トが制御盤の小型化に貢献します。
・2軸タイプを追加し、さらなる小型化
に貢献します。
・サーボ制御専用コアプロセッサを採
用、高速制御化を実現し、基本性能を
向上。モータ検出器の分解能向上と
高速光通信の強化により、高速高精
度制御を支援します。
・安全機能の拡充にSTO（安全トルク
停止）機能およびSBC（安全ブレー
キ制御）機能を対応しました。
・400V系ドライブユニット「MDS-

EJH」をラインアップ。（注1）

中慣性・高精度・高速モータ
HGシリーズ

●サーボモータ

・検出器の分解能を大幅向上。滑らかな回転と優れ
た加速能力を特長とする、工作機械の送り軸に最適
なサーボモータ。
・ラインアップ： 0.2～11 [kW]
・最大回転速度： 2,000～6,000 [r/min]
・機能安全対応検出器を標準搭載。検出器の接続コ
ネクタはねじロック型を採用し、耐振強化に貢献し
ます。検出器分解能は、100万p/rev、400万p/rev、
6700万p/revの3種類に対応。
・工具主軸モータとしても使用が可能です。
・小型コネクタを採用し、水平方向から取付可能とし
たことで省スペース化に貢献します。（注2）

リニアサーボモータ
LM-Fシリーズ

・ボールねじなどを使用しないためグリースの飛散
がなくクリーンな環境でも使用可能です。
・バックラッシを含む伝達機構がないため高速運転
でも滑らかで静かな運転が可能です。
・ラインアップ
最大推力： 900～18,000 [N・m]

ダイレクトドライブサーボモータ
TM-RBシリーズ

・大トルクDDモータとハイゲイン制御の組合せで、俊
敏な加速と位置決め、スムーズな回転が得られます。
・テーブルや主軸ヘッドの回転軸に最適です。
・ラインアップ

 最大トルク： 36～1,280 [N・m]

小型・軽量主軸モータ
SJ-DJシリーズ

・同出力のSJ-Dシリーズと比較し、小型・軽量の主軸
モータです。 機械の小型化に貢献します。
・ラインアップ： 5.5～15 [kW]
・最高回転速度： 8,000～12,000 [r/min]

高出力・高トルクIPM主軸モータ 
SJ-DMシリーズ

・磁石活用により高出力高トルク化に対応し、サイク
ルタイム短縮を実現します。
・従来SJ-Dシリーズと比較して枠番号1ランク上の
トルク特性を実現します。
・最高回転速度： 12,000 [r/min]

ビルトイン主軸モータ
SJ-BGシリーズ

・電気設計の最適化により、単位体積あたりの連続定
格トルクが向上しました。スピンドルユニットの小型
化に貢献します。
・モールド仕様および冷却ジャケット仕様のオプショ
ンを用意しました。

工具主軸モータ
HG-JR シリーズ

・サーボモータの小型で高出力な特性を活かしつつ、
高速回転(8,000r/min)まで対応させた小型高出力
の工具主軸モータです。
・ラインアップ： 0.75～1.5 [kW]
・最大回転速度： 8,000 [r/min]
・小型コネクタを採用し、水平方向から取付可能とし
たことで省スペース化に貢献します。(注2)

（注1） サーボモータのみ対応　
（注2） オプション対応（フランジサイズ90SQ.のみ）　
※ドライブユニット、モータはCNC専用品をご使用ください。

高性能主軸モータ
SJ-Dシリーズ

・磁気回路の最適化により、モータ発生損失を大幅に
低減しました。
・高速仕様のベアリングを標準採用し、高速化、低振
動化、耐久性向上を実現しました。
・ラインアップ： 3.7～26 [kW]
・最高回転速度： 8,000～12,000 [r/min]対応

●主軸モータ

高トルク主軸モータ
SJ-DNシリーズ

・同出力のSJ-Dシリーズと比較し、トルク特性を向
上させるとともに、小容量のマルチハイブリッドドラ
イブユニットでの駆動を実現しました。
・重切削加工に適しており、生産性向上に貢献します。
・ラインアップ： 7.5～18.5 [kW]
・最高回転速度： 8,000 [r/min]

PWMコンバータ
MDS-EX-CVPシリーズ

・直流電圧の安定化、昇圧機能をもつ
PWMコンバータの製品シリーズで、
主軸モータの出力低減を緩和して高
速域での出力を向上します。
・400V系パワーサプライユニットの
みをラインアップ。

低慣性・高速主軸モータ
SJ-DLシリーズ

高出力・高速主軸モータ
SJ-DGシリーズ

・穴あけ・タップ加工の高速化を目的としたタッピン
グマシン専用の主軸モータです。
・最新の設計技術の適用により、軽量化かつモータ
剛性アップと低振動化を実現しました。
・ラインアップ： 0.75～7.5 [kW]
・最高回転速度： 10,000～24,000 [r/min]対応

・S3定格（%ED定格）追加により出力・トルク加減速
特性が向上しました。
・反負荷側にバランス調整リングを追加し微調整を
可能にしました。
・ラインアップ

S3定格： 5.5kW～15kW
・最高回転速度： 10,000～12,000 [r/min]対応
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ソフトウェアツール

→

→

ソフトウェアツール ソフトウェアツール

各ソフトウェアツールの詳細はソフトウェアツールのカタログ（BNP-A1224）をご確認ください。

【NC Monitor2】
工場内のネットワークを活用し、離れた場所に存在する
CNCの状態をモニタリングできます。複数のCNCと接続
でき、同時に複数のCNCの状態をモニタリングする事も可
能です。

【NC Explorer】
パソコンとEthernetで接続された複数のCNCに対して、
CNC装置用の加工データファイルをパソコン上のエクスプ
ローラー（Windows）からファイル操作する事が出来ます。

【三菱電機CNC通信用ソフトウェア(FCSB1224W000)】
三菱電機CNC（※）と接続し、通信処理などが必要なWindowsアプリケー
ションの開発を容易にするAPI関数群を備えたソフトウェア製品です。

三菱電機CNCの機種に関わらず、同一のインタフェースを利用して、効率
よく開発が可能です。

【NC Analyzer2】
機械の特性を計測/解析する事により、サーボパラメータを
自動で調整できます。調整用の加工プログラム又は加振信
号を用いてモータを駆動させ計測/解析を行います。各種
データのサンプリングも可能です。

【NC Trainer2】
CNCの制御ユニットや専用の表示器を必要とせず、パソコ
ン上でCNCの画面操作と加工プログラムの運転が可能。
CNCの操作習得や加工プログラムの動作確認にご利用頂
けます。NC Trainer2 / NC Trainer2 Plusで作成した加
工プログラムは、CNC（実機）で使用可能です。

●運転・保守

アプリケーション開発支援

●機械組立・調整

【NC Trainer2 Plus】
機械固有のカスタマイズ開発をサポートします。
機械メーカ様が開発するユーザPLCのラダープログラミ
ングとデバッグ、カスタム開放画面の動作確認を行うこと
ができます。

【NC Servo Selection】
機械定数を入力するだけで最適なサーボモータを選定。主
軸加減速時間の計算やパワーサプライユニットの選定も自
動で行います。

●機械設計

●NC関連のプロセス

■機械の設計・開発から運転・保守までの流れ

【NC Designer2】
機械メーカ様独自のカスタム画面を簡単に作成できる開
発環境を提供します。画面開発方式には、比較的単純な画
面の開発を支援するインタプリタ方式（C++言語レス）と、
より複雑な制御機能を備えたコンパイル方式（C++言語）
があります。
【NC Compiler2】
コンパイル方式を使用する場合は「NC Compiler2」が
必要となりますので、併せてご使用ください。

主軸加減速時間をグラフで表示

説明図を見ながら機械定数を設定

サーボモータ選定

主軸加減速時間計算結果

【NC Con�gurator2】
NC制御、機械運転に必要なパラメータをパソコン上で編集
できます。機械構成を入力するだけで初期パラメータを作成
する事も可能です。

●機械組立・調整

●電気設計
加工データファイルEthernet

NC Explorer

NC Explorer

NC Monitor2

Ethernet

自分で作成した画像を
ボタンに設定

部品を組み合わせて
プログラミングレスな画面作成

NC Trainer2 plus NC Trainer2 plusNC Designer2

NC Trainer2 plus上の
PLC開発ツールで
PLCプログラム編集

NC Designer2で作成した
カスタム画面をNC Trainer2 plus 
から起動して動作確認

NC Configurator2

ヘルプ表示で
パラメータの
内容確認パソコン上で

パラメータの
一覧を確認、設定

サーボパラメータを
自動で調整

測定結果を
ボード線図で表示

簡単な設定をして
調整実行

・習得技術の実現
・円滑な機械立ち上げ
・すばやい段取り・加工

教  育

成  果動作確認

複数のCNCの状態を
パソコンでモニタリング

加工データファイルをドラッグ&ドロップで転送加工データ
ファイル

機械設計 電気設計 機械組立・調整 運転・保守

サーボ選定 カスタム画面作成 パラメータ作成 トレーニング

NC Servo Selection NC Designer2 NC Con�grator2 NC Trainer2

サーボ・主軸調整 運転

機械調整 保守

NC Analyzer2 NC Explorer

NC Monitor2

三菱電機CNC 三菱電機CNC 三菱電機CNC

開発言語：VC++/VB

三菱電機CNC通信用
ソフトウェア（FCSB1224W000）

Windows OS

PC

・加工プログラム起動/停止
・各種ファイルアップロード/ダウンロード
・座標値、アラーム/診断情報取得
・工具、変数等各種NCデータリード・ライト
・デバイス情報リード・ライト

データ収集・モニタリング グラフィックチェック

表示器、操作盤機能 プログラム作成編集

生産管理 CAD/CAM

アプリケーション例

CNC との通信例

Ethernet

(※)対応機種は、M700/M70シリーズ以降の三菱電機CNCになります。

NC Compiler2

デバッグ

NC Trainer2 plus

NC Visualizer*

*詳細はp7を参照してください。
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Germany FA Center/
IAM Showroom
ドイツFAセンター/
メカトロショールーム

GLOBAL SALES & SERVICE NETWORK
Providing reliable services in regions around the world
- our Best Partner commitment to you
皆様のベストパートナーを目指して、世界の各地域で安心してお使いいただける
サービスをご提供します。

India CNC Technical Center
インド・
CNCテクニカルセンター

Korea FA Center/IAM Showroom
韓国FAセンター/メカトロショールーム

MITSUBISHI ELECTRIC 
AUTOMATION MANUFACTURING
(Changshu) Co., LTD.
三菱電機自動化機器製造（常熟）有限公司

Shanghai FA Center/
IAM Showroom
上海FAセンター/メカトロショールーム

Brazil Votorantim FA Center
ブラジル・ボトランチンFAセンター

Taichung FA Center
台中FAセンター

Industrial Mechatronics
Systems Works/
Nagoya Works
産業メカトロニクス製作所/
名古屋製作所

Tokyo Head Of�ce
東京本社

North America FA Center
北米FAセンター

Thailand FA Center
タイFAセンター

ASEAN FA Center/
IAM Showroom
アセアンFAセンター/
メカトロショールーム

■：Production site ●：FA Center ○：Service Center/Service Satellite
■：生産拠点 ●：FAセンター ○：サービスセンター/サービスサテライト

EUROPE
・MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. 

European Service Headquarters
(Dusseldorf, GERMANY)
TEL: +49-2102-486-5000
FAX: +49-2102-486-5910

・South Germany Service Center (Stuttgart)
・France Service Center (Paris)
・France Service Satellite (Lyon)
・Italy Service Center (Milan)
・Italy Service Satellite (Padova)
・U.K. Service Center
・Spain Service Center
・Poland Service Center
・Hungary Service Center
・MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş

Turkey Service Center
・Czech Republic Service Center (Service Partner)
・MITSUBISHI ELECTRIC RUSSIA LLC

Russia Service Center
・Sweden Service Center
・Bulgaria Service Center (Service Partner)
・Ukraine Service Center (Kiev) (Service Partner)
・Belarus Service Center (Service Partner)
・South Africa Service Center (Service Partner)

INDIA
・MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT., LTD. 

CNC Technical Center (Bangalore)
TEL : +91-80-4655-2121
FAX : +91-80-4655-2147

・Chennai Service Satellite
・Coimbatore Service Satellite
・Hyderabad Service Satellite
・North India Service Center (Gurgaon)
・Ludhiana Service Satellite
・Panthnagar Service Satellite
・Delhi Service Satellite
・Jamshedpur Service Satellite
・Manesar Service Satellite
・West India Service Center (Pune)
・Kolhapur Service Satellite
・Aurangabad Service Satellite
・Mumbai Service Satellite
・West India Service Center (Ahmedabad)
・Rajkot Service Satellite

KOREA
・MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION 

KOREA CO., LTD. (KOREA FA CENTER)
Korea Service Center
TEL: +82-2-3660-9631
FAX: +82-2-3664-8668

・Korea Daegu Service Satellite

OCEANIA
・MITSUBISHI ELECTRIC AUSTRALIA PTY. LTD.

Oceania Service Center
TEL: +61-2-9684-7269
FAX: +61-2-9684-7245

TAIWAN
・MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO., LTD.

(TAIWAN FA CENTER)
Taiwan Taichung Service Center
TEL: +886-4-2359-0688
FAX: +886-4-2359-0689

・Taiwan Taipei Service Center
・Taiwan Tainan Service Center

AMERICA
・MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION INC. 

(AMERICA FA CENTER)
Central Region Service Center (Chicago)
TEL: +1-847-478-2500
FAX: +1-847-478-2650

BRAZIL
・MITSUBISHI ELECTRIC DO BRASIL COMÉRCIO 

E SERVIÇOS LTDA.
Votorantim Of�ce
TEL: +55-15-3023-9000

・Blumenau Santa Catarina of�ce

・Minneapolis, MN Service Satellite
・Detroit, MI Service Satellite
・Grand Rapids, MI Service Satellite
・Milwaukee, WI Service Satellite
・Cleveland, OH Service Satellite
・Indianapolis, IN Service Satellite
・St. Louis, MO Service Satellite
・South/East Region Service Center 

(Georgia)
・Charleston, SC Service Satellite
・Charlotte, NC Service Satellite
・Raleigh, NC Service Satellite
・Dallas, TX Service Satellite
・Houston, TX Service Satellite
・Hartford, CT Service Satellite
・Knoxville, TN Service Satellite
・Nashville, TN Service Satellite
・Baltimore, MD Service Satellite
・Pittsburg, PA Service Satellite
・Tampa, FL Service Satellite
・Syracuse, NY Service Satellite
・Orlando, FL Service Satellite
・Lafayette, LA Service Satellite
・Philadelphia, PA Service Satellite
・Western Region Service Center 

(California)
・San Jose, CA Service Satellite
・Seattle, WA Service Satellite
・Denver, CO Service Satellite
・Canada Region Service Center 

(Tronto)
・Edmonton, AB Service Satellite
・Montreal, QC Service Satellite
・Mexico Region Service Center 

(Queretaro)
・Monterrey, NL Service Satellite
・Mexico City, DF Service Satellite

CHINA
・MITSUBISHI ELECTRIC 

AUTOMATION (CHINA) LTD. 
(CHINA FA CENTER)
Shanghai Service Center
TEL: +86-21-2322-3030
FAX: +86-21-2322-3000*8422

・Qingdao Service Center
・Suzhou Service Center
・Wuhan Service Center
・Ningbo Service Center
・Hefei Service Center
・Beijing Service Center
・Tianjin Service Center
・Xian Service Center
・Dalian Service Center
・Chengdu Service Center
・Shenzhen Service Center
・Dongguan Service Center
・Xiamen Service Center

THAILAND
・MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY 

AUTOMATION (THAILAND) CO.,LTD.
Thailand Service Center (Bangkok)
TEL: +66-2-092-8600
FAX: +66-2-043-1231-33

INDONESIA
・PT. MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA 

Indonesia Service Center (Cikarang)
TEL: +62-21-2961-7797
FAX: +62-21-2961-7794

VIETNAM
・MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM CO.,LTD.

Vietnam Ho Chi Minh Service Center
TEL: +84-28-3910 5945
FAX: +84-28-3910 5947
・Vietnam Hanoi Service Center

MALAYSIA
・MITSUBISHI ELECTRIC SALES MALAYSIA SDN. BHD.

Malaysia Service Center (Kuala Lumpur Service Center)
TEL: +60-3-7626-5032
FAX: +60-3-7960-2629
・Johor Bahru Service Satellite
・Pulau Pinang Service Satellite

ASEAN
・MITSUBISHI ELECTRIC ASIA PTE. LTD.

(ASEAN FA CENTER)
Singapore Service Center
TEL: +65-6473-2308
FAX: +65-6476-7439

PHILIPPINES
・MELCO FACTORY AUTOMATION PHILIPPINES INC.

Head Of�ce
TEL: +63-2-8256-8042
FAX: +632-8637-2294
・Philippines Service Center

JAPAN
・MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

(TOKYO HEAD OFFICE, 
INDUSTRIAL MECHATRONICS SYSTEMS WORKS/
NAGOYA WORKS)
・MITSUBISHI ELECTRIC MECHATRONICS 

ENGINEERING CORPORATION
(Headquarters)
TEL: +81-52-722-6620
FAX: +81-52-722-6662
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Global Partner. Local Friend.

ご使用の前に取扱説明書・安全マニュアルを
よくお読みの上、正しくお使いください。

本社産業メカトロニクス営業部
〒336-0027
埼玉県さいたま市南区沼影1-18-6
三菱電機東日本メカトロ
ソリューションセンター2F
TEL:（048）710-5727 

新潟支店
〒950-8504
新潟県新潟市中央区東大通
1丁目4番1号
（マルタケビル４F）
TEL:（025）241-7287

中部支社
〒450-6423
愛知県名古屋市中村区名駅
3-28-12
（大名古屋ビルヂング）
TEL:（052）565-3227

豊田支店
〒471-0034
愛知県豊田市小坂本町1-5-10
（矢作豊田ビル）

TEL:（0565）34-4112

北陸支社
〒920-0031
石川県金沢市広岡3-1-1
（金沢パークビル4F）

TEL:（076）233-5538

関西支社
〒530-8206
大阪府大阪市北区大深町4番20号
（グランフロント大阪 タワーA20階）

TEL:（06）6486-4071

〒100-8310東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

保証について
当社数値制御装置のご使用に際しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

1. 無償保証期間と無償保証範囲
無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵（以下併せて「故障」と呼
びます）が発生した場合、当社はお買い上げいただきました販売店または当社サービス会
社を通じて、無償で製品を修理させていただきます。ただし、お客様ご用命前に、予め保証
対象外製品とご案内させて頂いた場合は、この限りでありません。また、故障ユニットの取
替えに伴う現地再調整・試運転は当社責務外とさせていただきます。

【無償保証期間】
当社が日本で販売した製品を日本国内に据付する場合、保証期間はお客様の機器が最
終ユーザ殿へ引渡しされた後の24ヶ月（三菱電機または三菱電機販売会社から当社製
品出荷後、流通期間を含めた30ヶ月を超えない範囲）を保証期間とさせていただきます。
なお、日本国内または海外で販売した当社製品が輸出され、他国に据付けされた場合は
次項「2．海外でのサービス」を参照下さい。

【無償保証範囲】
（1）一次故障診断は、原則として工作機械メーカー殿にて実施をお願い致します。
ただし、工作機械メーカー殿要請により当社、または当社サービス網がこの業務を有
償にて代行することができます。

（2）使用状態・使用方法、および使用環境などが、取扱説明書、ユーザーズマニュアル、
製品本体注意ラベルなどに記載された条件・注意事項などにしたがった正常な状態
で使用されている場合に限定させていただきます。

（3）無償保証期間内であっても、以下の場合には有償修理とさせていただきます。
①お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などにより生じた故障およ
びお客様のハードウェアまたはソフトウェア設計内容に起因した故障。
②お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたことに起因する故障。
③当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、お客様の機器が受け
ている法的規制による安全装置または業界の通念上備えられているべきと判断さ
れる機能・構造などを備えていれば回避できたと認められる故障。
④取扱説明書などに指定された消耗部品が正常に保守・交換されていれば防げたと
認められる故障。

⑤消耗部品（バッテリ、リレー、ヒューズなど）の交換。
⑥火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震、雷、風水害などの天
変地異による故障。

⑦当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由による故障。
⑧その他、当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と認めた故障。

2. 海外でのサービス
当社よりお買い求め頂いた製品をお客様の機械・装置に装着し、ご購入された国以外の
他国へ輸出頂く場合、現地での保守契約を有償にて申し受けます。
日本国内または海外で販売した当社製品が輸出され、他国に据付けられた場合に適用さ
れます。
詳しくはお買い上げ頂いた販売店などにお問合せください。

3. 機会損失、二次損失などへの保証責務の除外
無償保証期間の内外を問わず、以下については当社責務外とさせていただきます。
①当社の責に帰すことができない事由から生じた障害。
②当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益。
③当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当
社製品以外への損傷。
④お客様による交換作業、現地機械設備の再調整、立上げ試運転その他の業務に
対する補償。

4. 製品仕様の変更
カタログ、マニュアルもしくは技術資料などに記載の仕様は、お断りなしに変更させていた
だく場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

5. 製品の用途について
（1）当社製品をご使用いただくにあたりましては、万一製品に故障・不具合などが発生し
た場合でも重大な事故にいたらない用途であること、および故障・不具合発生時には
バックアップやフェールセーフ機能が機器外部でシステム的に実施されていることをご
使用の条件とさせていただきます。

（2）当社数値制御装置は、産業用に使用される工作機械向けとして専用設計・製作され
ています。
したがいまして、それ以外の用途、特に公共への影響が多い用途、人命や財産に大き
な影響が予測される用途へはご使用いただかないようお願い致します。

三菱電機株式会社
お問い合せは下記へどうぞ

K-K02-8-C0247-C 名2111〈IP〉 2021年11月作成この印刷物は、2021年11月現在の発行です。なお、お断りなしに外観・仕様を変更することがありますのでご了承ください。


