
三菱電機サステナブルモータ
MELSUSMO  RF-SR形

5.5kW～15kW(定格3,000min-1)の発売のお知らせとなります。



求められる、環境への課題。

三菱電機の
同期リラクタンスモー タ

国際社会がカーボンニュートラルを目指す「パリ協定」は2015年に合意され、
2050年までの達成を目指しています。
また、日本は2030年度の温室効果ガス排出量の中間目標を「2013年度比26％削減」から
「46％削減」へ大きく引き上げており、更なる取り組みの強化・加速が求められています。

■パリ協定 概要イメージ

レアアースを使わない次世代モータが実現するカーボンニュートラルへ
先進の高効率化技術で持続可能な社会の実現に向けて今ここに誕生。
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● 可変速交流モータの効率クラスIE5を達成
発生損失を、SF-JR形比で約60%、SF-PR形比で約20％低減しました。
MM-EFS形と同等の効率です。

● 当社独自の最適化技術により、
トレードオフの関係にある高効率化と
回転子強度の双方を高いレベルで
達成する形状を実現しました。

効率クラス

高効率化技術

ウルトラプレミアム効率

スーパープレミアム効率

プレミアム効率

高効率

標準効率

98

96

94

92

90

88

86

84 0 20 40 60 80 100

IE5
IE4

IE3

IE2

IE1

効
率（
%
）

出力（kW）

IE4 スーパープレミアム効率
IE5 ウルトラプレミアム効率

商用駆動 可変速駆動

IE3 プレミアム効率
IE2 高効率
IE1 標準効率
（規格外）

スーパーラインシリーズ  SF-JR形

スーパーラインエコシリーズ  SF-HR形

スーパーラインプレミアムシリーズ  SF-PR形

プレミアム高効率IPMモータ  MM-EFS形
サステナブルモータ  RF-SR形

効率クラスは右による　商用駆動：IEC 60034-30-1　　可変速駆動：IEC TS 60034-30-2:2016

NEW

回転子は磁石、
アルミ不使用

磁束
●回転子鉄心

形状の最適化を実施

空隙層(磁気抵抗：高)
鉄心(磁気抵抗：低)

IEC TS 60034-30-2:2016
Efficiency classes of variable
speed AC motors（IE code）

（可変速交流モータの効率クラス）

● 効率クラスIE5の達成により、
一般的なIE1・IE3モータと比べて
消費電力及びCO2排出量を
削減することができます。

消費電力・CO2排出量削減効果

●負荷条件	 5.5kW 3,000min-1

●運転時間	 17時間/日  335日
●インバータ効率	 96.2%
●CO2換算係数	 0.555kg/kWh

■消費電力量（MWh/年）およびCO2排出量（t/年）比較

IE1モータ IE3モータ
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軸端タップ
（推奨寸法）

軸下端子箱B組立（注1） 防食3種塗装 軸上（注2）

KD寸法
（屋内端子箱・推奨寸法）

ACベアリング 熱帯処理

端子箱屋外

周囲温度50℃

ベース付

SUS名板（注3）

PF寸法
（屋外端子箱・推奨寸法）

等

● 損失の低減により温度上昇を抑えることで、
SF-PR形、MM-EFS形よりわく番をダウンさせた仕様とし、
小型・軽量化を実現しました。

小型・軽量化

幅広い特殊仕様に対応

メンテナンス性向上

■7.5kW 3,000min−1の場合

わく番号 質量(kg)
寸法(mm)

C E F L

MM-EFS形
132S

41
132 108 70 451

SF-PR形 2極 56

RF-SR形 112M 38 112 95 70 381

● 永久磁石レス構造のため、モータの分解が容易で高い
メンテナンス性を実現しました。

● 誘導モータ同様に、現地にて容易にベアリング等の保
守部品の交換が可能です。

L

C
E

EF
F

小型化

分解が容易で
高いメンテナンス性

（注1）立形は除く。　　（注2）屋外形/防塵防水形は除く。　　（注3）「熱帯処理」を併せて指定した場合、熱帯処理名板も同様にSUS仕様　Sustainableラベルは対象外。

35%
削減！

体積
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● 永久磁石レス方式であることに加え、同期リラクタンスモータに最適な当社独自のインバータ制御技術の開発により、
最高5,400min-1までの高速運転が可能です。既存ラインアップSF-PR形、MM-EFS形と比較したトルク特性は以下
の通りです。

国際的な地球温暖化防止を背景に、様々な業種・用途でカーボンニュートラル実現に向けた取り組みが加速しています。
当社のサステナブルモータは独自の高効率化技術を用いて、これらのニーズにお応えしていきます。

高速運転可能

アプリケーション例

形名体系
RF － SR F 15K 30 H S

R ：Reluctance motor
S ：Sustainable motor

脚取付形
フランジ形
立形フランジ形
横形脚付フランジ形
立形脚付フランジ形

無し
Ｆ
Ｖ
Ｙ
Ｚ

屋内(IP44)
屋外(IP44)
防塵防水(IP55)

200-230Ｖ
400-460Ｖ

無し
Ｏ
Ｐ

無し
Ｈ

5.5kW 
7.5kW 
11kW 
15kW 

5K
7K
11K
15K

30 3000min-1 Ｓ サイズダウン

O

記号 取付方法 記号 環境 記号 出力 記号 定格回転速度 記号 電圧 記号 サブシリーズ

● 200Vクラス ● 400Vクラス

●コンプレッサ●空調設備

RF-SR形連続運転
RF-SR形短時間運転
SF-PR形連続運転
SF-PR形短時間運転

120

100
90
83
75

50

33

30
0

30
00

36
00
40
00

54
00

ト
ル
ク
[%
]

回転速度[min-1]

61

RF-SR形連続運転
RF-SR形短時間運転
MM-EFS形連続運転
MM-EFS形短時間運転

30
0

30
00

40
00

54
00

90

120

100

75

50

33

ト
ル
ク
[%
]

回転速度[min-1]
※上記の特性は配線長5mの場合。

※モータ形名及びインバータ形名の□は、表中のモータ出力に対応した文字が入ります。
	 例)	モータ仕様　200V　5.5kWの場合
		  モータ形名 ： RF-SR5K30S　　インバータ形名 ： FR-A820-5.5K-SYNもしくはFR-F820-7.5K-SYN

モータ出力 5.5kW 7.5kW 11kW 15kW
モータ形名 RF-SR□30S 5K 7K 11K 15K

インバータ
形名

FR-A820-□-SYN 5.5K 7.5K 11K 15K
00340 00490 00630 00770

FR-F820-□-SYN 7.5K 11K 15K 18.5K
00340 00490 00630 00770

モータ出力 5.5kW 7.5kW 11kW 15kW
モータ形名 RF-SR□30HS 5K 7K 11K 15K

インバータ
形名

FR-A840-□-SYN 5.5K 7.5K 11K 15K
00170 00250 00310 00380

FR-F840-□-SYN 7.5K 11K 15K 18.5K
00170 00250 00310 00380

●揚水ポンプ

■SF-PR形（LD定格）との比較
300-3600min-1ではSF-PR形より
高いトルクで運転が可能です。

■MM-EFS形との比較
同等のトルクで運転でき、さらに4000min-1以上での
高速運転が可能です。

モータより容量1ランク上 モータより容量1ランク上

モータと同容量 モータと同容量
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寸法表

仕様表

軸端寸法図

W

S
U

T
QK

Q

●112M～132Mフレーム

L
R

A B
KA

N
F F

K

XB

IH

CG

KL
D

ML
M

E E
J

K
G

Z

X

KD

取付足を
上側より見て  

わく
番号

出力
(kW)

寸法(mm)
モータ

Ａ Ｂ C※1 Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ KA KD KG KL L M
112M 5.5, 7.5 181 135 112 228 95 70 6.5 226 253 40 45 69 27 103 180 381 230
132S 11 212 152 132 266 108 70 6.5 265 288 40 45 75 27 120 197 451 256
132M 15 231 171 132 266 108 89 6.5 265 288 40 45 94 27 120 197 489 256

わく
番号

出力
(kW)

寸法(mm)
ベアリング番号 概略裸質量

(kg)モータ 軸端
ML N X XB Z Q QK R S T U W 負荷側 反負荷側

112M 5.5, 7.5 242 180 4 70 12 60 45 200 28j6 7 4 8 6207ZZ 6206ZZ 38
132S 11 268 180 4 89 12 80 63 239 38k6 8 5 10 6308ZZ 6207ZZ 54
132M 15 268 180 4 89 12 80 63 258 38k6 8 5 10 6308ZZ 6207ZZ 63

項目 内容
外被構造 全閉外扇形

インバータ入力電圧・周波数 200-230V または 400-460V
50/60Hz 50/60Hz

定格回転速度 3000min-1

保護方式 IP44(防塵防水形はIP55)
運転定格 S1（連続）

回転方向
インバータ駆動のため、両方向回転可能
FWD： 軸端より見て反時計方向（CCW）
REV： 軸端より見て時計方向（CW）

耐熱クラス 155（F）

周囲条件

温度 −30～40℃
湿度 100% RH（ただし結露のないこと）
標高 1000m以下

雰囲気 腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、
粉塵が少ないこと

口出線 ラグ方式： わく番号 112M　リード本数 3本
： わく番号 132S ～ 132M　リード本数 6本

塗色 マンセル　N1.5
適用規格 なし

※1 C寸法の上下寸法差は	 です。

※2 C寸法、S寸法以外は代表値です。

0
-0.5
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110-0016 東京都台東区台東1-30-7（秋葉原アイマークビル） （03）5812-1420

新潟市中央区東大通2-4-10（日本生命新潟ビル）
（048）600-5835関越機器営業部

220-8118
950-8504

横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ランドマークタワー） （045）224-2774神奈川機器営業部
060-0042 札幌市中央区大通西3丁目11（北洋ビル） （011）212-3793

〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

三菱電機サステナブルモータ　MELSUSMO  RF-SR形

2023年9月作成この印刷物は、2023年9月現在の発行です。なお、お断りなしに外観・仕様を変更することがありますのでご了承ください。L（名）01062-A　2309〈IP〉

● FR-F800シリーズ ［２００Vクラス］ ● FR-A800シリーズ ［２００Vクラス］
モータ定格 電圧

クラス モータ形名 インバータ形名 モータ定格 電圧
クラス モータ形名 インバータ形名

5.5kW 3000min-1 200V RF-SR5K30S FR-F820-7.5K-□-SYN 5.5kW 3000min-1 200V RF-SR5K30S FR-A820-5.5K-□-SYN

7.5kW 3000min-1 200V RF-SR7K30S FR-F820-11K-□-SYN 7.5kW 3000min-1 200V RF-SR7K30S FR-A820-7.5K-□-SYN

11kW 3000min-1 200V RF-SR11K30S FR-F820-15K-□-SYN 11kW 3000min-1 200V RF-SR11K30S FR-A820-11K-□-SYN

15kW 3000min-1 200V RF-SR15K30S FR-F820-18.5K-□-SYN 15kW 3000min-1 200V RF-SR15K30S FR-A820-15K-□-SYN

● FR-F800シリーズ ［4００Vクラス］ ● FR-A800シリーズ ［4００Vクラス］
モータ定格 電圧

クラス モータ形名 インバータ形名 モータ定格 電圧
クラス モータ形名 インバータ形名

5.5kW 3000min-1 400V RF-SR5K30HS FR-F840-7.5kW-□-SYN 5.5kW 3000min-1 400V RF-SR5K30HS FR-A840-5.5K-□-SYN

7.5kW 3000min-1 400V RF-SR7K30HS FR-F840-11kW-□-SYN 7.5kW 3000min-1 400V RF-SR7K30HS FR-A840-7.5K-□-SYN

11kW 3000min-1 400V RF-SR11K30HS FR-F840-15kW-□-SYN 11kW 3000min-1 400V RF-SR11K30HS FR-A840-11K-□-SYN

15kW 3000min-1 400V RF-SR15K30HS FR-F840-18.5kW-□-SYN 15kW 3000min-1 400V RF-SR15K30HS FR-A840-15K-□-SYN

推奨するモータとインバータの組み合わせ

※インバータ形名の□は通信タイプに対応した記号が入ります。
※用途や負荷条件によっては表以外の組み合わせが可能です。

● 組み合わせインバータの参考資料
	 詳細は以下の資料をご参照ください。
	 「三菱電機FAサイト」からもダウンロードができます。

資料名 主な記載内容

新製品ニュースNo.23-2 インバータの特長、ラインアップ・形名、製品仕様、FR-A800 ／ F800-SYN の仕様差異

概略説明書（IB-0600995） インバータの形名、パラメータ一覧

機能説明書（IB-0600996） インバータの機能、パラメータの設定方法、制御仕様、標準タイプとの差異

モータより
容量1ランク上 モータと同容量

モータより
容量1ランク上 モータと同容量




