
RM-THE5形

SF-THE4形

EM-A形

『MELSUSMO』RF-SR形

インバータ
FREQROLシリーズ

IE5

IE5

IE5

IE4

EM-Aモータ（IE5）
0.1kW～7.5kW

同期リラクタンスモータRM-THE5（IE5）
75kW～

効
率

容量小 大

IE5

IE4

IE3

同期リラクタンスモータRF-SR（IE5）
5.5kW～15kW

IPMモータMM-EFS（IE5）
0.75kW～55kW

三相誘導モータ SF-PR（IE3）
0.2kW～55kW

IPMモータ MM-THE4（IE4）
75kW～

三相誘導モータ SF-THE4（IE4）
75kW～

三相誘導モータ SF-THE3（IE3）
75kW～

当社モータ製品ラインアップとサステナブルモータの位置づけ（容量、効率）

FACTORY AUTOMATION

三菱電機サステナブルモータシリーズ
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約11%削減！
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約6%削減！
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SF-TH
（IE1モータ）

SF-THE3
（IE3モータ）

RM-THE5
（IE5モータ）

消費電力

約4%削減！
SF-TH形比

消費電力

約2%削減！
SF-THE3形比

305

298 292

効率クラスIE5※2を達成、 
省エネ･CO2削減に貢献！

従来機種との互換性確保アルミダイカスト工程がなく 
「モータ製造時」のCO2も削減！

磁石レス（レアアースレス）による
省資源、省メンテ、入手性向上！

三菱電機の次世代モータが実現する、カーボンニュートラルへ。
サステナブルモータによる省エネソリューション。

同期リラクタンスモータ 『MELSUSMO』RF-SR形（5.5～15kW以下）

同期リラクタンスモータ RM-THE5形（75～160kW）

11.1MWh/年（台） 243,211円/年（台） 5.6 ton/年（台）

計算条件 ●90kW-400V-50Hz、定格負荷、1台 ●運転時間：17時間/日　335日 ●電気料金22円/kWh、CO2換算係数0.555kg/kWh

計算条件 ●5.5kW 3,000min-1、定格負荷 10台　●運転時間：17時間/日　335日　●インバータ効率 96.2%　●電気料金22円/kWh、CO2換算係数0.555kg/kWh

■ 仕様表
外被構造 全閉外扇形
インバータ入力電圧・周波数 200-230V 50/60Hz または 400-460V 50/60Hz
定格回転速度 3000min-1

保護方式 IP44（防塵防水形はIP55）
運転定格 S1（連続）
耐熱クラス 155（F）

周囲条件
温度 −30～40℃
湿度 100% RH（ただし結露のないこと）
標高 1000m以下

口出線 ラグ方式	：	 わく番号 112M　リード本数 3本
	 ：	 わく番号 132S～132M　リード本数 6本

塗色 マンセル　N1.5

効率クラスIE5※1を達成、 
省エネ･CO2削減に貢献！　

小形･軽量化により、 
省資源に貢献！

磁石レス（レアアースレス）による 
省資源、省メンテ、入手性向上！

■ 消費電力量（MWh/年）およびCO2排出量（t/年）比較

■ 消費電力量（MWh/年）およびCO2排出量（t/年）比較

アルミダイカスト工程がなく 
「モータ製造時」のCO2も削減！

IE5

IE5

※1 ：	 IEC60034-30-2に基づく可変速モータ（定格速度1801～6000r/min）の効率基準値（％）による。

21.0 MWh/年（10台）

年間節約電力量（IE3▶IE5）

年間節約電力量（IE3▶IE5）

456,170 円/年（10台）

年間節約電気料金

年間節約電気料金

12 ton/年（10台）

年間CO2削減量

年間CO2削減量

※2 ：	 IEC60034-30-2に基づく可変速モータ（定格速度1801～6000r/min）の効率基準値（％）による。

■ 推奨するモータとインバータの組み合わせ
モータ出力（kW） 5.5 7.5 11 15

対
応
イ
ン
バ
ー
タ

FR-A820/840-□K-SYN
モータと同容量 5.5 7.5 11 15

FR-F820/840-□K-SYN
モータより容量1ランク上 7.5 11 15 18.5

※インバータ形名の□は通信タイプに対応した記号が入ります。
※用途や負荷条件によっては表以外の組み合わせが可能です。

■ モータ標準仕様
定格出力 75kW / 90kW / 110kW / 160kW
極数 4極
定格電圧 400V
定格周波数 50/60Hz
定格回転速度 1500/1800min-1

耐熱クラス 155（F）, Bライズ
周囲温度 −15～40℃
トルク特性 150-1500min-1： 定トルク/1500-1800min-1： 定出力
保護方式 IP44, オプション ： IP55
冷却方式 IC411（全閉外扇形）
塗装色 マンセルN7

■ 推奨するモータとインバータの組み合わせ
モータ出力（kW） 75 90 110 160

対
応
イ
ン
バ
ー
タ

FR-A840-□□K-□□□ 75 90 110 160

※SynRM駆動が可能な専用インバータと組み合わせでご使用ください。

：消費電力量
：CO2排出量

：消費電力量
：CO2排出量
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SF-TH
（IE1モータ）

SF-THE3
（IE3モータ）

SF-THE4
（IE4モータ）

消費電力

約3%削減！
SF-TH形比

消費電力

約1%削減！
SF-THE3形比

従来の置き換え IE4置き換え

IE4モータ

モータのみ
リニューアル

既設モータ

商用電源 商用電源 商用電源

IE4モータ既設モータ
更新 更新

インバータ
追設要

225.6

234.6

244.7
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SF-JR形
（IE1モータ）

SF-PR形
（IE3モータ）

EM-A形
（IE5モータ）

消費電力

約4%削減！
SF-PR形比

消費電力

約8%削減！
SF-JR形比

効率クラスIE5※1を達成、
省エネ･CO2削減に貢献！

小形･軽量化※2により、
省資源に貢献！

レアアースレスによる 
省資源、入手性向上！

効率クラスIE4を達成、 
省エネ･CO2削減に貢献！

従来機種との互換性確保

磁石レス（レアアースレス）による 
省資源、省メンテ、入手性向上！

商用駆動可能、 
汎用INV駆動可能

EM-A形（0.1～7.5kW）

SF-THE4形（75～375kW）

4.5 MWh/年（台） 98,499 円/年（台） 2.2ton/年（台）

約 9.0 MWh/年（10台） 約199,000 円（10台） 約 5.0 ton/年（10台）

計算条件 ●3.7kW、定格負荷、10台　●運転時間：17時間/日　335日　●電気料金22円/kWh、CO2換算係数0.555kg/kWh

計算条件 ●90kW-400V-50Hz、定格負荷、1台　●運転時間：17時間/日　335日　●電気料金22円/kWh、CO2換算係数0.555kg/kWh

■ 推奨するモータとインバータの組み合わせ� —：該当なし

モータ出力（kW） 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5
対
応
イ
ン
バ
ー
タ

FR-E820-□K※6 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5

FR-E820S-□K※6 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 ― ― ―

FR-E810W-□K※6 0.1 0.2 0.4 0.75 ― ― ― ― ―

FR-E840-□K※6 ― ― 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5

※6 ：	 EM-Aモータを駆動する場合は必ずPMパラメータ初期設定（Pr.998）を行ってください。 
詳細はインバータ取扱説明書をご確認ください。

■ モータ標準仕様

定格出力
2極 ： 75～375kW
4極 ： 75～375kW 
6極 ： 55～375kW

定格電圧
定格周波数

400V - 50Hz または 440V - 60Hz *単一定格
（200V級は132kW以下が対応可能）

始動方式 直入始動、減電圧始動、インバータ駆動

耐熱クラス 155（F）、Bライズ

時間定格 S1（連続）

外被構造
冷却方式 全閉外扇形（IC411）

保護構造 IP44

周囲温度 −20～40℃

塗装色 マンセルN7

※1 ：	 IEC60034-30-2に基づく可変速モータ（定格速度1801～6000r/min）の効率基準値（%）による。
※2 ：	 誘導モータ体積比で50～60%、質量で30～50%の小形化。

■ 消費電力量（MWh/年）およびCO2排出量（t/年）比較

■ 消費電力量（MWh/年）およびCO2排出量（t/年）比較

各製品の詳細は裏面のカタログURLからご参照ください。

■ EM-Aモータ共通仕様
出力（kW） 0.1※3 0.2※3 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5

極数 4 6
定格周波数（Hz） 100 150
モータ定格回転速度（r/min） 3000
モータ最大回転速度（r/min） 4000
定格 連続
耐熱クラス 130（B） 155（F）
保護構造 屋内形（IP44）※4、防塵防水形（IP65）※4 ※5

外被構造 全閉自冷形
周囲温度/相対湿度 0～+40℃/90％RH以下
標高 海抜1000m以下
塗装色 ブラック（マンセルN1.5相当）

※3 ：	 200Vクラスのみ。
※4 ：	 軸貫通部除く。

※5 ：	 EM-AMF□□Wの場合。

IE5

IE4

年間節約電力量（IE3▶IE5）

年間節約電力量（IE3▶IE4）

年間節約電気料金

年間節約電気料金

年間CO2削減量

年間CO2削減量

■ �SF-THE4モータは商用電源の運転が可能 
新開発IE4効率モータは“インバータ不要”（モータの分解が可能！）

センサレスで 
「位置決め」、「速度制御」が可能！

：消費電力量
：CO2排出量

：消費電力量
：CO2排出量
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〒441-1317　愛知県新城市有海字鳥影1-1

三菱電機株式会社 名古屋製作所 新城工場 ･･･････････････････････････0536-25-0900

三菱電機株式会社 名古屋製作所 新城工場

三菱電機三相モータTEL技術相談
受付／9:00～19:00 月曜～木曜
受付／9:00～16:30 金曜（春季・夏季・年末年始は除く）　
受付／9:00～17:00 土曜・日曜・祝祭日

＜TEL技術相談＞

モータ（RF-SR形）
製造元　

〒461-8670　愛知県名古屋市東区矢田南5-1-14

三菱電機株式会社　名古屋製作所 ･･････････････････････････････････052-722-2182

三菱電機株式会社 名古屋製作所

三菱電機インバータTEL技術相談
受付／9：00～19：00　月曜～金曜
受付／9：00～17：00　土曜・日曜・祝祭日

＜TEL技術相談＞

インバータ

〒852-8004　長崎県長崎市丸尾町6-14

東芝三菱電機産業システム（TMEIC）･････････････････････････････････095-864-2688

東芝三菱電機産業システム（TMEIC）モータ技術相談
受付／9:00～17:00 月曜～金曜（土曜・日曜・祝祭日・春季・夏季・年末年始は除く）　＜TEL技術相談＞

モータ（SF-THE4、RM-THE5形）

〒819-0192　福岡県福岡市西区今宿東1-1-1

三菱電機FA産業機器株式会社･･････････････････････････････････････092-805-3621

三菱電機FA産業機器株式会社

三菱電機ギヤードモータTEL技術相談
受付／9:00～17：00 月曜～金曜（土曜・日曜・祝祭日・春季・夏季・年末年始は除く）＜TEL技術相談＞

モータ（EM-A形）

検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」三菱電機 FA メンバー
登録無料！

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種
お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデー
タ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

（春季・夏季・年末年始は除く）

本社機器営業部�������〒110-0016 東京都台東区台東1-30-7（秋葉原アイマークビル3F）�������������������������（03）5812-1430
関越機器営業部�������〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2（明治安田生命さいたま新都心ビル）� ������������������（048）600-5835
新潟支店����������〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10（日本生命新潟ビル8F）��������������������������（025）241-7227
神奈川機器営業部������〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ランドマークタワー）� ����������������������（045）224-2623
北海道支社���������〒060-0042 札幌市中央区大通西3-11（北洋ビル）��������������������������������（011）212-3793
東北支社����������〒980-0013 仙台市青葉区花京院1-1-20（花京院スクエア）����������������������������（022）216-4546
北陸支社����������〒920-0031 金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）���������������������������������（076）233-5502
中部支社����������〒450-6423 名古屋市中村区名駅3-28-12（大名古屋ビルヂング）� ������������������������（052）565-3326
豊田支店����������〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10（矢作豊田ビル）�������������������������������（0565）34-4112
関西支社����������〒530-8206 大阪市北区大深町4-20（グランフロント大阪 タワーA）�������������������������（06）6486-4120
中国支社����������〒730-8657 広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル）� �����������������������������（082）248-5445
四国支社����������〒760-8654 高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル）������������������������������（087）825-0055
九州支社����������〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル）��������������������������������（092）721-2251

サステナブルモータカタログ紹介

◀カタログはこちら！

三菱電機サステナブルモータ
MELSUSMO RF-SR形

◀カタログはこちら！

三菱電機センサレスサーボ
グローバルPMモータ 

EM-Aシリーズ

◀カタログはこちら！

低圧三相かご形誘導電動機 
スーパープレミアム効率 
IE4 モータ SF-THE4　

◀カタログはこちら！

RM-THE5
IE5 効率  

同期リラクタンスモータ　

三菱電機サステナブルモータシリーズ

SM-01〈IP〉 2023年12月作成この印刷物は、2023年12月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/fa/document/catalog/i_motor/l01062/l01062-a.pdf
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/fa/document/catalog/slsv/gm59/GM-59-C.pdf
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/fa/document/catalog/i_motor/dt-9zw144-a/TMEIC%20SF-THE4%20.pdf
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/fa/document/catalog/i_motor/dt-9zw147-a/TMEIC%20RM-THE5.pdf

