
ＦＲＥＱＲＯＬ-Ｄ７００ＦＲＥＱＲＯＬ-Ｆ７００、 シリーズ

ポンプ制御におすすめ！

ポンプのメンテナンスって
大変ですよね？

長～く使って、楽々メンテ長～く使って、楽々メンテ

●１０年長寿命部品採用

●冷却ファンON/OFF制御でさらに長寿命

●寿命診断機能でメンテナンス時期も解決

設備投資や環境対策
でお困りですか?

その悩み解決しますその悩み解決します

●ソフトスタート、ソフトストップで電源設備容量削減

●コンパクトボディ・密着取り付けで制御盤も省スペース
                                                     （FREQROL-D700）

●三菱独自のフィルタパックオプションを取り付ければ、
省スペース、省配線で高調波抑制ガイドラインに適合

                                             　　　（FREQROL-D700）

ビルへの給水
24時間止められませんよね？

多彩な機能で安心運転多彩な機能で安心運転

●フリーラン状態のモータでもらくらく再始動、
　　瞬時停電後の復旧もお任せ  （瞬停再始動）

●インバータアラームが発生しても自動復帰
　　　　　　　　　　　　　　（アラームリトライ機能）

●水圧・水位を自動でコントロール (PID制御)
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●内蔵EMCフィルタでEMC指令に対応（FREQROL-F700）

フル回転のポンプ制御、
電気料金
気になりませんか？

●省エネ効果が一目瞭然（省エネモニタ）

●最適な回転数制御で省エネ運転

最適制御で省エネ運転。
電気料金を大幅削減

最適制御で省エネ運転。
電気料金を大幅削減

【ポンプ運転の特性例】
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比較表

ＦＲＥＱＲＯＬ-Ｄ７００シリーズラインアップ

ＦＲＥＱＲＯＬ-Ｆ７００シリーズラインアップ

インバータタイプ
インバータ容量

FR-D720-□K

FR-D740-□K

FR-D720S-□K

FR-D710W-□K

3相200V

3相400V

単相200V＊

単相100V＊

0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15

＊：単相200V、単相100V入力仕様品は出力が3相200Vとなります。 ：発売機種� ：発売予定機種� ：該当なし

電　源

0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55

3相200V FR-F720-□K ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3相400V FR-F740-□K ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

75 90 110 132 160 185 220 250 280 315 355 400 450 500 560

3相200V FR-F720-□K ● ● ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3相400V FR-F740-□K ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●：発売機種　ー：該当なし

インバータタイプ

インバータタイプ

インバータ容量

インバータ容量

電　源

電　源

FREQROL-F700 FREQROL-D700

出力

○ ○

○ -

- ○

○ ○

脱着式端子台 ○ -

端子形状 ネジ式端子 スプリングクランプ端子

アナログ入力 3点 2点

接点入力 12点 5点

オープンコレクタ出力 5点 1点

リレー出力 2点 1点

表示用出力端子 2点 1点

V/F設定 V/F5点アジャスタブル ○ -

PID出力中断機能 ○ ○

PID自動切換え ○ ○

測定値入力 ○ ○

偏差入力 ○ -

PIDモニタ ○ ○

PID正逆動作切換信号入力 ○ -

瞬停時運転継続 ○ ○

瞬停再始動 ○ ○

商用運転切換機能 ○ -

つれ回り引き込み ○ ○

回生回避 ○ ○

○ ○

RS-422/RS-485 ○（PUコネクタ、端子台） ○ （PUコネクタ）

CC-Link（オプション）

○

○

-

-

Lonworks（オプション）

○ -環境

制御方式

過負荷電流定格 120% 60s、150% 0.5s（反限時特性） 150% 60s、200% 0.5s（反限時特性）

項　目

拡張性 通信

機能

ファン・ポンプ用機能

V/F制御

簡易磁束ベクトル制御

汎用磁束ベクトル制御

最適励磁制御

制御回路端子

省エネモニタ

PID制御

ノイズフィルタ内蔵

入力端子

端子台

出力端子

つれ回り対策


