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立体駐車場�

三菱FA機器に関するあらゆる情報を�
カバーした「MELFANSweb」�
MELFANSwebホームページ URL

三菱電機FA機器 eラーニング�
勤務先・外出先・自宅のどこからでも、弊社FA機器利用のトレー
ニングが行える自習型のオンライン教育システムです。（無料）�

全国の会場でFA機器・産業用ロボット・配電制御機器に
関連するトレーニングスクールを定期的に開催しています。�

FATECトレーニングスクール�
�

モータ�
インバータ�

ソフトスタート、ソフトストップにより
滑らかな動きができて安全。�
車がないときは速く、あるときには
ゆっくり、なんて制御もできます。�

洗車機�
洗車する部分によって回転
速度を変えられるから汚れを
均等に落とせます。�

店舗の換気扇�
速度の無段階設定ができて、
省エネにも貢献します。�

空港の荷物受取りコンベア�
荷物の数や重さが変わっても一定の
速度が保てます。�

インバータとは一言で言うと、「標準三相モータの
回転速度を自由に、しかも簡単に変えることができ
る装置」のことです。�

●ソフトスタート・ソフトストップにより機械の衝撃、振動を減少させることができます。�

●商用電源駆動時より回転速度を落として

使用することによって、大きな省エネ効果を

得ることができます。�

●任意速度での可変速運転によって最適な

運転を行うことも可能となります。�

さらに三菱汎用インバータFREQROL-700シリーズなら、うれしい機能満載です！（裏面参考）�

［注］モータの定格出力を100％としています。�

［ブロア運転特性例］�
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［注］
�

●はじめてのインバータ�
●FREQROL基礎（操作編）/（機能編）�

インバータ�
関連コース�

●インバータ実践�
●インバータメンテナンス［新規］�

インバータ�
関連コース�

ダンパ制御�

インバータ制御�



2009年10月作成�この印刷物は、2009年10月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。�L（名）06060-F （0910）MEE

高機能・高性能インバータ�

【性能の追求】�
●PLG（エンコーダ）なしの汎用モータで、ベク
トル制御による高精度・高応答な速度制御
が実現可能です。�

（200％0.3Hz（3.7K以下）リアルセンサレスベクトル
制御設定時）�

●PLG付モータと組合わせることで、本格的ベ
クトル制御が実現可能です。�

（オプションFR-A7APまたはFR-A7AL使用時）�

【環境負荷の低減】�
●新開発ノイズフィルタ（EMCフィルタ）内蔵
のため、インバータから発生するノイズを低減
できます。�

FREQROL-A700 簡単・パワフル小形インバータ�

【性能の追求】�
●アドバンスト磁束ベクトル制御によって、小型
トップレベルの駆動性能を実現しました。さら
にねばり強い運転ができます。�
（200％0.5Hz（3.7K以下）アドバンスト磁束ベクトル
制御設定時）�

【使い易く】�
●Mダイヤルのスクロールスピードを可変式とし
すべり止めを付け、操作性を向上させました。�

●USBを装備し、パソコンからFR Configurator
で簡単に設定できます。�

●さまざまな内蔵オプションが搭載可能です。�

【小形】�
●サイド・バイ・サイドで省スペース設置できます。�

FREQROL-E700

ファン・ポンプ用省エネインバータ�

【環境負荷の低減】�
●最適励磁制御をバージョンアップし、定速中
はもとより加減速中にも省エネ効果を高める
制御を実現しました。�

【使い易く】�
●ファン・ポンプ用としてPID制御・商用切換・
V/F5点アジャスタブル・瞬停時運転継続・回
生回避を標準装備し、快適な空調制御や流
体制御が可能です。�

【性能の追求】�
●簡易磁束ベクトル制御によって、始動トルク
が必要なポンプ用途でも適用可能です。�

（120％3Hz簡易磁束ベクトル制御、すべり補正設定時）�

FREQROL-F700 簡単小形インバータ�

【信頼性UP】�
●スプリングクランプ端子の採用、セーフティー
ストップ機能、パスワード機能により、高い信
頼性と安全性を確保しました。�

【小形】�
●当社最小インバータです。�

●サイド・バイ・サイドで省スペース設置できます。�

【性能の追求】�
●汎用磁束ベクトル制御によって、高始動トル
クが必要な用途にも安心です。�

（150%1Hz汎用磁束ベクトル制御設定時）�

●最適励磁制御で小形ファン・ポンプ用途に
省エネ対応できます。�

FREQROL-D700

■容量表�

75 90 110 132 160 185 220 250 280 315 355 400 450 500 560
型式�

5545

容量範囲（適用モータ容量{kW}）�

37302218.515117.55.53.72.21.50.750.40.20.1
FR-A720-□�
FR-A740-□�
FR-F720-□�
FR-F740-□�
FR-E720-□�
FR-E740-□�
FR-E720S-□�
FR-E710W-□�
FR-D720-□�
FR-D740-□�
FR-D720S-□�
FR-D710W-□�

電圧クラス�
3相200V
3相400V
単相200V（注）�
単相100V（注）�

（注）出力は3相200Vとなります。�

本社 （03）3218-6721�
北海道支社 （011）212-3793�
東北支社 （022）216-4546�
関越支社 （048）600-5845�
新潟支店 （025）241-7227�

神奈川支社 （045）224-2623�
北陸支社 （076）233-5502�
中部支社 （052）565-3323�
豊田支店 （0565）34-4112�
関西支社 （06）6347-2831�

中国支社 （082）248-5345�
四国支社 （087）825-0055�
九州支社 （092）721-2236

お問い合わせは下記へどうぞ�

三菱電機FA機器技術相談（インバータ）� 電話 052-722-2182　月曜～金曜　9：00～19：00 受付�

インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス�

MELFANSwebホームページ：http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb�
Q&Aサービスでは、質問を受け付けています。また、よく寄せられる質問／回答の閲覧ができます。�


