
三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器
分電盤・制御盤用遮断器（KCシリーズ）
スプリングクランプ端子仕様

令和5年2月 No.142

新製品
ニュース

NV50-KC
（SQLT付）NF50-KC

・ 配線作業時間の短縮が可能
・ 端子カバー不要

・ 盤及び機械装置の納入時、点検時の増し締め作業が不要

・ ねじ締め作業のスキルが不要
・ 振動、衝撃、長期使用による端子ねじ緩みのリスク排除

省施工

品質安定

・ 1次側ねじ端子、2次側スプリングクランプ端子などの片側のみ
  スプリングクランプ端子仕様も対応可能
・ 付属端子台のみスプリングクランプ端子の仕様も対応可能

フレキシブル

メンテナンス性向上

スプリングクランプ端子仕様の特長
スプリングクランプ

端子仕様
動画コンテンツ

製品コンセプト
信頼性
製品特長

保護等級IP20！
端子カバー不要！

定格電流50Aまで
ラインアップ！

縦形リード線端子台
（スプリングクランプ端子仕様）

SQLT対応！

スプリングクランプ端子仕様として
国内初※「定格電流50A」までラインアップ

分電盤・制御盤用遮断器「KCシリーズ（NF50-KC、NV50-KC）」でスプリング
クランプ端子仕様を追加ラインアップしました。スプリングクランプ端子仕様は、
「省施工」「品質安定」「メンテナンス性向上」に貢献します。

スプリングクランプ端子仕様
ラインアップ

2019年4月発売機種
・NF32-CVF　・NV32-CVF　・CP30-BA

2020年9月発売機種
・NF/NV50-SVFU　・NF/NV32-SVF
 ・NF/NV63-CVF　   ・NF/NV63-SVF 

2021年10月発売機種
・WS-V縦形リード線端子台　 
スプリングクランプ端子仕様

※2023年1月当社調べ



この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際回収、リサイクルに出しましょう。
この印刷物は2023年2月発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。202302〈IP〉 2023年2月作成
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三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器
分電盤・制御盤用遮断器（KCシリーズ）
スプリングクランプ端子仕様

ご発注の方法（例）

外形図

適用電線

形　名
NF50-KC

極　数
3P

定格電流
50A

接続方式
SQ

仕様一覧

ノーヒューズ遮断器（例）

形　名
NV50-KC

極　数
3P

定格電流
50A

定格電圧
AC100-200V

定格感度電流
30mA

接続方式
SQ

内部付属装置
AL, SQLT

漏電遮断器（例）

●NF50-KC ●NV50-KC

本社機器営業第一部
（関東・甲信地区）

763極
備考　（1）取付ねじは本体に同梱しておりません。
         （推奨サイズM4×0.7×50（2本））
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3極
備考　（1）取付ねじは本体に同梱しておりません。
         （推奨サイズM4×0.7×50（2本））

漏電表示
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（1）ノーヒューズ遮断器
フレーム　A 50
形　名 NF50-KC
極　数 2 3
定格電流　In　A　（基準周囲温度 40℃） 5 10 15 20 30 40 50 
定格絶縁電圧　Ui　V 500

定格短絡遮断
容量　kA

JIS C 8201-2-1
Ann.1 Ann.2（Icu/Ics） AC 415V 1.5/1

200V 5/2
IEC 60947-2

（Icu/Ics） AC 400V 1.5/1
230V 5/2

取付方式
（注4）

IEC 35mmレール IEC 35mmレール
取付具標準装備

取付ねじ（注1） 可能

付属装置つき

警報スイッチ（AL） ○（注2）
補助スイッチ（AX） ○（注2）
電圧引きはずし装置（SHT） ○（注2）

縦形リード線端子台 ねじ端子（SLT） ○
スプリングクランプ端子（SQLT） ○

別売部品 ロックカバー（LC） ○
とってロック装置（HL） ○

電気用品安全法 適合
JIS 自己適合宣言
過電流引きはずし方式 完全電磁
トリップボタン ー（注3）

　注（1）取付ねじはお客様でご用意ください。SW-PW-Pなべねじ（M4×0.7×50）を使用してください。
　　（2）リード線横引出しが標準ですが、側面のくぼみを通して負荷側へも配線できます。
　　（3）警報スイッチ（AL）付の場合のみ付属します。
　　（4）取付板・連結形取付爪の使用は不可です。
備考（1）動作特性曲線等の仕様詳細についてはご照会ください。

●付属端子台
断面積 最大被覆外径

単線 φ1.6、φ2.0 φ4.1より線 0.5〜2mm2

フェルール 0.5〜2mm2 ー

備考（1）本体正面方向から電線を挿入するため、接続電線がパネルや外部付属装置等の周辺部品と干渉するおそれが 
あります。電線メーカーの電線許容屈曲半径を守った上で、それらと干渉しないように適切な電線をご使用ください。

●本体
断面積 最大被覆外径

単線 φ1.6、φ2.0、φ2.6 φ9.2より線（注1） 1.0〜16mm2

フェルール 1.0〜16mm2 ー

　注（1）16mm2の硬質より線（IV）は使用できません。
備考（1）本体正面方向から電線を挿入するため、接続電線がパネルや外部付属装置等の周辺部品と干渉するおそれが

あります。電線メーカーの電線許容屈曲半径を守った上で、それらと干渉しないように適切な電線をご使用ください。

区分 記号
標準品 ◎
準標準品 ○
受注品 △

（2）漏電遮断器
フレーム　A 50
形　名 NV50-KC

相線式（注1） 1φ2W
3φ3W
1φ3W
1φ2W

極　数 2 3
定格電流　In　A　（基準周囲温度 40℃） 5 10 15 20 30 40 50 

漏電特性 高速形 定格感度電流　mA 15 30 100
最大動作時間s以内 0.1

漏電検出特性 Type AC
漏電表示方式 機械式ボタン
定格使用電圧　Ue　V AC 100-200
定格短絡遮断
容量　kA

JIS C 8201-2-2
Ann.2（Icu/Ics） AC 200V 5/2

100V 5/2

取付方式
（注4）

IEC 35mmレール IEC 35mmレール
取付具標準装備

取付ねじ（注2） 可能

付属装置つき

警報スイッチ（AL） ○（注3）
補助スイッチ（AX） ○（注3）
メグ測定スイッチ（MG） △
テストボタンリード線（TBL） △（注3）

縦形リード線端子台 ねじ端子（SLT） ○
スプリングクランプ端子（SQLT） ○

別売部品 ロックカバー（LC） ○
とってロック装置（HL） ○

電気用品安全法 適合
JIS 自己適合宣言
過電流引きはずし方式 完全電磁
トリップボタン ー

　注（1）3極の漏電遮断器を1φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。 
1φ3Wに使用される場合は中央極に中性線を接続してください。

　　（2）取付ねじはお客様でご用意ください。SW-PW-Pなべねじ（M4×0.7×50）を使用してください。
　　（3）リード線横引出しが標準ですが、側面のくぼみを通して負荷側へも配線できます。
　　（4）取付板・連結形取付爪の使用は不可です。
備考（1）動作特性曲線等の仕様詳細はご照会ください。


