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●本カタログに記載された製品を正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」及び「取扱いと保守」をよくお読みください。
●安全のため接続は電気工事、電気配線などの専門技術を有する人が行ってください。

●本製品を、原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムなど特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口
までご照会ください。
●当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情
から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する補償については、当社は責任を負いかねます。

　安全に関するご注意

ご採用に際してのご注意

この印刷物は2022年9月発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

三菱サーキットプロテクタ
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Global Player

リーディング企業として日本の、
世界の「ものづくり」を支えます。

"Changes for the Better" は「常により良い
ものをめざし、変革していきます」という三菱
電機グループの姿勢を意味するものです。
私たちは、ひとりひとりが変革へ挑戦し続け
ていく強い意志と情熱を共有し、『もっと素晴
らしい明日』を切り拓いていくことをお約束
します。

三菱電機グループは、以下の多岐にわたる分野で事業を展開しています。

重電システム
タービン発電機、水車発電機、原子力機器、電動機、変圧器、パワーエレクトロニクス機器、遮断
器、ガス絶縁開閉装置、開閉制御装置、監視制御、保護システム、大型映像表示装置、車両用電
機品、エレベーター、エスカレーター、ビルセキュリティーシステム、ビル管理システム、その他

産業メカトロニクス
シーケンサ、産業用ＰＣ、ＦＡセンサー、インバーター、ＡＣサーボ、表示器、電動機、ホイスト、電
磁開閉器、ノーヒューズ遮断器、漏電遮断器、配電用変圧器、電力量計、無停電電源装置、産業
用送風機、数値制御装置、放電加工機、レーザー加工機、産業用ロボット、クラッチ、自動車用電
装品、カーエレクトロニクス、カーメカトロニクス機器、カーマルチメディア機器、その他

情報通信システム
無線通信機器、有線通信機器、監視カメラシステム、衛星通信装置、人工衛星、レーダー装置、
アンテナ、放送機器、データ伝送装置、ネットワークセキュリティーシステム、情報システム関連
機器及びシステムインテグレーション、その他

電子デバイス
パワーモジュール、高周波素子、光素子、液晶表示装置、その他

家庭電器
液晶テレビ、ルームエアコン、パッケージエアコン、ヒートポンプ式給湯暖房システム、冷蔵庫、
扇風機、換気扇、太陽光発電システム、電気温水器、LED ランプ、蛍光ランプ、照明器具、圧縮
機、冷凍機、除湿機、空気清浄機、ショーケース、クリーナー、ジャー炊飯器、電子レンジ、
IH クッキングヒーター、その他

2019年、AIとIoTの最新技術を結集
したソリューション が 評 価 さ れ、
世界で影響力のあるデジタル企業
として「Forbes Digital 100」に
選ばれました。

1. 無償保証期間と無償保証範囲 

ご採用に際してのご注意
ご購入、ご使用に当たり、次の製品保証内容をご確認頂きますよう、よろしくお願いいたします。

無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵（次に
併せて「故障」と呼びます）が発生した場合、当社はお買い上げいた
だきました販売店又は当社サービス会社を通じて、無償で製品を
修理させていただきます。ただし、国内及び海外における出張修理
が必要な場合は、技術者派遣に要する実費を申し受けます。

【無償保証期間】
製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後又はご指定場所に納
入後12ヶ月とさせていただきます。
ただし、当社製品出荷後の流通期間を最長6ヶ月として、製造から
18ヶ月を無償保証期間の上限とさせていただきます。また、修理品
の無償保証期間は、修理前の無償保証期間を超えて長くなること
はありません。

【無償保証範囲】
（1）一次故障診断は、原則としてお客様にて実施をお願いいたしま

す。ただし、お客様の要請により当社、又は当社サービス網がこの
業務を有償にて代行することができます。
この場合、故障原因が当社側にある場合は無償といたします。

（2）使用状態・使用方法、及び使用環境などが、取扱説明書、製品
本体注意ラベルなどに記載された条件・注意事項などにした
がった正常な状態で使用されている場合に限定させていただ
きます。

（3）無償保証期間内であっても、次の場合には有償修理とさせて
いただきます。
①お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失など

により生じた故障及びお客様のハードウェアや選定など設
計内容に起因した故障。

②お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたこ
とに起因する故障。

③当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、
お客様の機器が受けている法的規制による安全装置又は
業界の通念上備えられているべきと判断される機能・構造
などを備えていれば回避できたと認められる故障。

④取扱説明書などに記載された保守がなされていれば防げた
と認められる故障。

⑤火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因及び地震、
雷、風水害などの天変地異による故障。

⑥当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事
由による故障。

⑦その他、当社の責任外の場合又はお客様が当社責任外と認
めた故障。

なお、ここでいう保証とは納入品単位の保証を意味するもので、納
入品の故障により誘発される損害などの無償保証はご容赦いただ
きます。

2. 機会損失、二次損失などへの保証責務の除外 
無償保証期間の内外を問わず、次については当社責務外とさせて
いただきます。

（1）当社の責に帰すことができない事由から生じた障害。
（2）当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益。
（3）当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次

損害、事故補償、当社製品以外への損傷。
（4）お客様による交換作業、交換に伴う立会い作業や現地機械設

備の再調整、立上げ試運転その他の業務など二次的に発生し
た費用の補償。

3. 製品の適用について
（1）本カタログに記載された製品をご使用いただくに当たりまして

は、万一製品に故障・不具合などが発生した場合でも重大な
事故にいたらない用途であること、及び故障・不具合発生時に
はバックアップやフェールセーフ機能が機器外部でシステム的
に実施されていることをご使用の条件とさせていただきます。

（2）本カタログに記載された製品は、一般工業などへの用途を対
象とした汎用品として設計・製作されています。
したがいまして、次のような機器・システムなどの特殊用途への
ご使用については、適用を除外させていただきます。

 

万一使用された場合は当社として本カタログに記載された製
品の品質、性能、安全に関る一切の責任（債務不履行責任、瑕
疵担保責任、品質保証責任、不法行為責任、製造物責任を含
むがそれらに限定されない）を負わないものとさせていただき
ます。
ただし、上記の用途であっても、具体的に使途を限定するこ
と、設備側でバックアップやフェールセーフ機能をもつことに
より、特別な品質（一般仕様を超えた品質など）をご要求され
ないことなどを条件に、当社の判断にて本カタログに記載さ
れた製品の適用可とする場合もございますので、詳細につき
ましては当社窓口へご相談ください。

①各電力会社殿の原子力発電所及びその他発電所向
けなどの公共への影響が大きい用途

②鉄道各社殿及び官公庁殿など、特別な品質保証体制
の構築を当社にご要求になる用途

③航空宇宙、医療、鉄道、燃焼・燃料装置、乗用移動体、
有人搬送装置、娯楽機械、安全機械、サーバーやその
冷却用途の空調設備など生命、身体、財産に大きな影
響が予測される用途
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4. 安全上のご注意
●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく

お使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載してい

ますので、必ず守ってください。
●この「安全上のご注意」の内容は最終使用者まで必ずお伝えくだ

さい。

注意

●電気工事は、有資格者（電気工事士）が行ってください。
●配線作業は、上位遮断器を切（OFF）にし、電気がきていないこと

を確認して行ってください。
 感電のおそれがあります。
●電線接続の際、端子ねじは、取扱説明書などに記載されたトルク

で締付けてください。
 火災のおそれがあります。
●高温、多湿、じんあい、腐食性ガス、振動、衝撃など異常環境に設

置しないでください。
 火災のおそれ・動作しないおそれがあります。
●ごみ、コンクリート粉、鉄粉などの異物及び雨水が機器内部に入

らないように施工してください。
 動作しないおそれがあります。

施工上の注意

●端子部に触れないでください。
感電のおそれがあります。

危険

〔表示の意味〕

危険

注意

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの
重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。
誤った取扱いをしたときに、状況によっては重
大な結果に結び付く可能性があるもの。

禁止を意味するので、絶対にしないでください。

特定の条件において発火、火災の可能性を
注意する。

注意

●自動的に遮断した場合は、原因を取り除いてから遮断器を入
（ON）にしてください。

 感電、火災のおそれがあります。

使用上の注意

注意

●保守・点検は、専門知識をもつ人が行ってください。
●保守・点検は、上位遮断器を切（OFF）にし、電気がきていないこと

を確認して行ってください。
感電のおそれがあります。

●端子は、定期的に増し締めしてください。
 火災のおそれがあります。

保守・点検上の注意

注意

●製品を廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。

廃棄上の注意

5. 製品仕様の変更 
カタログ、マニュアルもしくは技術資料などに記載の仕様は、お断り
なしに変更させていただく場合がありますので、あらかじめご承知お
きください。

■スプリングクランプ端子仕様■スプリングクランプ端子仕様1

■配線作業時間の比較■配線作業時間の比較

品質安定

●配線作業時間の短縮が可能

●ねじ締め作業のスキルが不要
●振動、衝撃、長期使用による端子ねじ緩みのリスク排除

メンテナンス性向上

●納入時、点検時の増し締め作業が不要

省施工

検電器挿入口

工具挿入口

電線挿入口
CP30-BA

●スプリングクランプ端子部が遮断器本体の前面に対して
約15°の傾斜があるため、配線後の電線の膨らみを軽減
します。

●電線挿入口が2か所あるため、渡り配線も可能です。
●電線取りはずし作業は、工具を遮断器本体の前面から垂

直に挿入し、電線を引き抜くことで完了します。
●一次側、二次側のみスプリングクランプ端子仕様も選択

可能です。

■本体構造■本体構造

ねじ端子

丸
圧
着
端
子

スプリングクランプ端子

フ
ェ
ル
ー
ル
端
子

単
線
・

よ
り
線

22%
削減

52%
削減

作業者による配線品質のばらつきを削減し、
単線やより線であれば更なる工数削減に貢献します。

※非熟練者（作業経験2年）での比較　
　（一般社団法人日本配電制御システム工業会の調査による）

●スプリングクランプ端子仕様にフェルール端子で配線した
場合、ねじ端子仕様（丸圧着端子）と比較し、

 配線作業時間が22%削減されます。
●スプリングクランプ端子仕様に単線、より線で配線した場

合、ねじ端子仕様（丸圧着端子）と比較し、
 配線作業時間が52%削減されます。

フェルール端子、より線、単線

工具を工具挿入口に奥まで
差し込む

電線を引き抜く

2
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カナダ・米国 規格、第三者認証（TÜV認証）によるCEマーキングに加え、UKCAマーキング、CCCへも対応し、標準で各種国
際規格に対応しています。（対象機種：CP30-BA）

■各種国際規格に標準で対応■各種国際規格に標準で対応

■国際規格対応一覧
機　種

適用規格

規格 No.

動作特性内部付属付

—

—

—
—

適合
—
—

適合

—

—

AX AL
2/3P 微小負荷

SHT
1P 一般負荷 一般負荷 微小負荷

M S

自己宣言

—

—

—

適合
適合

適合

適合
適合

F I MD SD

CP30-BA

欧州
英国

日本

中国

北米

韓国

EN 60934

EN 60947-3

EN 60947-2

GB/T 17701

電気用品安全法

韓国電気機器安全認証

JIS C 4610
JIS C 8201-2-1 Ann.1
JIS C 8201-3
IEC 60934

IEC 60947-3
IEC 60947-2

UL1077
CSA C22.2 No.235

国際
規格

負荷

負荷1

負荷2

負荷

SHT

負荷1

負荷2

■内部回路と応用例

最も一般的な回路です。
負荷に合わせて動作特性を選定する
ことでサーキットプロテクタは回路の過
負荷保護、短絡保護ができます。
過負荷、短絡保護と同時に、ON-OFF
スイッチ機能を有しています。

補助接点は、主回路開閉機構に連動
して動作し、プロテクタのON・OFFを
電気的に取出します。

警報接点は、主回路開閉機構に連動
して動作し、プロテクタのトリップ状態
を電気的に取出します。

主接点回路と電圧引きはずし回路が
内部で絶縁されています。
外部信号（電圧の印加）により負荷
回路を瞬時に遮断できます。

内部回路 用途例 説　明
製作可能

機種

動作特性
瞬時形 高速形 中速形 低速形

電圧
引きはずし
（SHT）

直列形

直列形補助スイッチ付

直列形警報スイッチ付

リレー形電圧引きはずし（SHT付）

CP30-BA
CP30-HU（注）

CP30-BA
CP30-HU（注）

CP30-BA
CP30-HU（注）

CP30-BA
CP30-HU

I F M MD S SD

○

○

○

－

－

－

－

○

○

○

○

－

○

○

○

－

○

○

○

－

○

○

○

－

○

○

○

－

機　種
適用規格

規格 No.

動作特性内部付属付

—
—

適合
—
—

適合

AX AL
2/3P 微小負荷

SHT
1P 一般負荷 一般負荷 微小負荷

M S

自己宣言

—

—

—

適合
適合

適合

適合
適合

I MD

CP30-HU

欧州
英国

日本

北米

EN 60934

EN 60947-3

EN 60947-2

電気用品安全法
JIS C 4610
JIS C 8201-2-1 Ann.1
JIS C 8201-3
IEC 60934

IEC 60947-3
IEC 60947-2

UL1077
CSA C22.2 No.235

国際
規格

—

—

（注1）

（注1）

（注2）

（注1） （注3）
（注1）
（注4）

（注3）（注4）

（注1）

（注1） 定格電流20Aのスプリングクランプ端子は非対応となります。
（注2） ご注文により製作します。機種、極数、定格電流によって対応していない仕様がありますのでご注意ください。詳細はご照会ください。

（注3） CE表示製品はUKCAも表示します。
（注4） 製品本体への表示はありません。

（注1） CE表示製品はUKCAも表示します。　　　　（注2）製品本体への表示はありません。

（注1）（注2）

（注1）（注2）

（注1）

（注3）

（注）CP30-HU形のF形、SD形は製作できません。
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サーキットプロテクタ本体のみならず、別売部品においても、
RoHS指令に適合しています。

■環境に配慮した製品■環境に配慮した製品7

●OFF表示色を国際標準の緑にしました。
●自動リセット方式を採用し、ON、OFFの2とおりで状態を
表示します。

■ハンドル表示■ハンドル表示4

※警報スイッチ付の場合は3とおりの状態表示をします。

AC、DC両用タイプですから、AC250V、DC65V（1P）、
DC125V（2P）以下の回路にはそのままご使用いただけます。
また、在庫品がある場合は、保管スペースの削減ばかりでなく、
管理業務も低減し、AC、DCの誤手配もありません。
（3PはACのみとなります）

■省スペース化に！
横幅は、1極当りわずか17.5mmと非常に薄く、コンパクトです。
特に多数ご使用になる場合は、省スペース化に大きく貢献し
ます。

■省スペース化に！6

■AC、DC両用タイプ■AC、DC両用タイプ5

ON時 TRIP時、OFF時

ON時 TRIP時 OFF時

●開閉式小形端子カバー＋
マークチューブ絶縁で、フィ
ンガープロテクションOK！
（正面方向からIP20対応
〔TÜV認証〕）
●電線挿入方向からのフィ
ンガープロテクション追加。

■開閉式小形端子カバーを標準装備
 （ねじ端子）
■開閉式小形端子カバーを標準装備
 （ねじ端子）
2

●端子カバーを閉じた状態でも、マークチューブの
記号が隠れず一目で確認できます。
●端子カバーを閉じた状態でも絶縁抵抗測定・導
通検査が可能です。

●ワンタッチで開閉可能な
ので、盤出荷・立合い検査
時の端子部確認が容易
になりました。
●メンテナンス時の端子部
確認が容易になりました。

閉じた状態 開いた状態

●裸圧着端子には大形端子カバーをオプションで用意。
●端子カバー装着時の他機器との密着取付けが可能にな
りました。

■大形端子カバー（別売部品）■大形端子カバー（別売部品）3

4



カナダ・米国 規格、第三者認証（TÜV認証）によるCEマーキングに加え、UKCAマーキング、CCCへも対応し、標準で各種国
際規格に対応しています。（対象機種：CP30-BA）

■各種国際規格に標準で対応■各種国際規格に標準で対応

■国際規格対応一覧
機　種

適用規格

規格 No.

動作特性内部付属付

—

—

—
—

適合
—
—

適合

—

—

AX AL
2/3P 微小負荷

SHT
1P 一般負荷 一般負荷 微小負荷

M S

自己宣言

—

—

—

適合
適合

適合

適合
適合

F I MD SD

CP30-BA

欧州
英国

日本

中国

北米

韓国

EN 60934

EN 60947-3

EN 60947-2

GB/T 17701

電気用品安全法

韓国電気機器安全認証

JIS C 4610
JIS C 8201-2-1 Ann.1
JIS C 8201-3
IEC 60934

IEC 60947-3
IEC 60947-2

UL1077
CSA C22.2 No.235

国際
規格

負荷

負荷1

負荷2

負荷

SHT

負荷1

負荷2

■内部回路と応用例

最も一般的な回路です。
負荷に合わせて動作特性を選定する
ことでサーキットプロテクタは回路の過
負荷保護、短絡保護ができます。
過負荷、短絡保護と同時に、ON-OFF
スイッチ機能を有しています。

補助接点は、主回路開閉機構に連動
して動作し、プロテクタのON・OFFを
電気的に取出します。

警報接点は、主回路開閉機構に連動
して動作し、プロテクタのトリップ状態
を電気的に取出します。

主接点回路と電圧引きはずし回路が
内部で絶縁されています。
外部信号（電圧の印加）により負荷
回路を瞬時に遮断できます。

内部回路 用途例 説　明
製作可能

機種

動作特性
瞬時形 高速形 中速形 低速形

電圧
引きはずし
（SHT）

直列形

直列形補助スイッチ付

直列形警報スイッチ付

リレー形電圧引きはずし（SHT付）

CP30-BA
CP30-HU（注）

CP30-BA
CP30-HU（注）

CP30-BA
CP30-HU（注）

CP30-BA
CP30-HU

I F M MD S SD

○

○

○

－

－

－

－

○

○

○

○

－

○

○

○

－

○

○

○

－

○

○

○

－

○

○

○

－

機　種
適用規格

規格 No.

動作特性内部付属付

—
—

適合
—
—

適合

AX AL
2/3P 微小負荷

SHT
1P 一般負荷 一般負荷 微小負荷

M S

自己宣言

—

—

—

適合
適合

適合

適合
適合

I MD

CP30-HU

欧州
英国

日本

北米

EN 60934

EN 60947-3

EN 60947-2

電気用品安全法
JIS C 4610
JIS C 8201-2-1 Ann.1
JIS C 8201-3
IEC 60934

IEC 60947-3
IEC 60947-2

UL1077
CSA C22.2 No.235

国際
規格

—

—

（注1）

（注1）

（注2）

（注1） （注3）
（注1）
（注4）

（注3）（注4）

（注1）

（注1） 定格電流20Aのスプリングクランプ端子は非対応となります。
（注2） ご注文により製作します。機種、極数、定格電流によって対応していない仕様がありますのでご注意ください。詳細はご照会ください。

（注3） CE表示製品はUKCAも表示します。
（注4） 製品本体への表示はありません。

（注1） CE表示製品はUKCAも表示します。　　　　（注2）製品本体への表示はありません。

（注1）（注2）

（注1）（注2）

（注1）

（注3）

（注）CP30-HU形のF形、SD形は製作できません。
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●OFF表示色を国際標準の緑にしました。
●自動リセット方式を採用し、ON、OFFの2とおりで状態を
表示します。

■ハンドル表示■ハンドル表示4

※警報スイッチ付の場合は3とおりの状態表示をします。

AC、DC両用タイプですから、AC250V、DC65V（1P）、
DC125V（2P）以下の回路にはそのままご使用いただけます。
また、在庫品がある場合は、保管スペースの削減ばかりでなく、
管理業務も低減し、AC、DCの誤手配もありません。
（3PはACのみとなります）

■省スペース化に！
横幅は、1極当りわずか17.5mmと非常に薄く、コンパクトです。
特に多数ご使用になる場合は、省スペース化に大きく貢献し
ます。

■省スペース化に！6

■AC、DC両用タイプ■AC、DC両用タイプ5

ON時 TRIP時、OFF時

ON時 TRIP時 OFF時

●開閉式小形端子カバー＋
マークチューブ絶縁で、フィ
ンガープロテクションOK！
（正面方向からIP20対応
〔TÜV認証〕）
●電線挿入方向からのフィ
ンガープロテクション追加。

■開閉式小形端子カバーを標準装備
 （ねじ端子）
■開閉式小形端子カバーを標準装備
 （ねじ端子）
2

●端子カバーを閉じた状態でも、マークチューブの
記号が隠れず一目で確認できます。
●端子カバーを閉じた状態でも絶縁抵抗測定・導
通検査が可能です。

●ワンタッチで開閉可能な
ので、盤出荷・立合い検査
時の端子部確認が容易
になりました。
●メンテナンス時の端子部
確認が容易になりました。

閉じた状態 開いた状態

●裸圧着端子には大形端子カバーをオプションで用意。
●端子カバー装着時の他機器との密着取付けが可能にな
りました。

■大形端子カバー（別売部品）■大形端子カバー（別売部品）3
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仕様
1極品

2極品

3極品

■仕　様

米国 UL規格1077（UR登録）

UL File No.E134317

カナダ CSA規格

C22.2 No.235

仕様

フレーム　A 30
形　　　名 CP30-BA

極 数 1 2 3
定 格 電 流 In（A） 0.1  0.25  0.3  0.5  1  2  3  5  7  10  15  20  30（注9）

基 準 周 囲 温 度 （℃） 40（T40）

定
格
短
絡
遮
断
容
量 

kA

UL 1077
CSA C22.2 
No.235

定格電圧
AC V 250
DC V 65 125 −

AC 2.5kA at 250V
DC 2.5kA at 65V 2.5kA at 125V −

IEC 60934
EN 60934
GB/T 17701

（Icn）（注12）

定格絶縁電圧 Ui V 250
AC 2.5kA at 230V
DC 2.5kA at 60V 2.5kA at 120V −

JIS C 4610
（Icn）（注12）

定格絶縁電圧 Ui V 250
AC 2.5kA at 230V
DC 2.5kA at 60V 2.5kA at 120V −

IEC 60947-2
EN 60947-2
JIS C 8201-2-1 Ann.1

（Icu/Ics）

定格絶縁電圧 Ui V 250
AC 2.5/2.5kA at 230V
DC 2.5/2.5kA at 60V 2.5/2.5kA at 120V −

定 格 インパ ル ス 耐 電 圧  Uimp(kV) 2.5
電 流 の 種 類（注14） AC/DC 共用 AC（注1）

ア イ ソ レ ー シ ョ ン 適 合 −
逆 接 続 可

開 閉 寿 命（回）
機 械 的 10,000
電 気 的 6,000

選 択 度 種 別（使 用 カ テ ゴ リ ー ） A
汚 損 度 2
E M C 環 境 条 件（環 境 A 又は環 境 B ） 対象外
動 作 特 性 瞬時形（I）；中速形（M）, （MD）；低速形（S）, （SD）；高速形（F）（注2）

過 電 流 引 き は ず し 方 式
瞬時形（I）：電磁式【MO】

中速形（M）, （MD）　低速形（S）, （SD）：流体電磁式【HM】　高速形（F）
操 作 方 法 S-type（IEC 60934/EN 60934）
引 き は ず し 自 由 の 動 作 方 式 引きはずし自由　Trip-free（IEC 60934/EN 60934）

外
形
寸
法
mm

a

b

ca
c

a 17.5 35 52.5

b
ね じ 端 子 73
スプリングクランプ端子 98

c 65
ca 65

製 品 質 量（kg）
ね じ 端 子 0.08 0.16 0.23
スプリングクランプ端子 0.09 0.17 0.25

付
属
装
置
つ
き

イ ナ ー シ ャ ル デ ィレ イ（ I D ） ○中速形, 低速形　ACのみ

警報スイッチ（AL）
ね じ 端 子 ○（1c）
スプリングクランプ端子 ○（1a又は1b）（注10）

補助スイッチ（AX）
ね じ 端 子 ○（1c）
スプリングクランプ端子 ○（1a又は1b）（注10）

電 圧 引 き は ず し（SHT） ○（リレー形のみ）（注3）

開 閉 式 小 形 端 子 カ バ ー（TC-S） ◦標準装備　端子カバーを閉じた状態で正面IP20対応【TÜV認証】（注11）

別
売
部
品

大 形 端 子 カ バ ー（TC-L） ○（注7）（注11）（注15）

埋 込 金 具（ F P ） ○（注7）（注11）（注15）

裏 面 配 線 用 端 子（ B T ） ○（注4）（注7）（注11）（注15）

ハ ンド ル ロ ッ ク カ バ ー（ L C ） −
補助回路端子用渡り導体（WB） ○（注11）

付属端子台用端子カバー（ TC ） ○（注7）（注11）

端
子
形
状

本 体
線押え付ねじ（20A以下 M4, 30A M5）

【メールタブ端子  6.3mm（＃250）】（注5）
【スプリングクランプ端子（SQ）】（注9）（注13）

警 報 ス イ ッ チ
補 助 ス イ ッ チ
電 圧 引 き は ず し

線押え付ねじ　M3.5
【スプリングクランプ端子（SQ）】（注10）

本 体 取 付 け 方 式 表面取付　IEC 35mmレール取付　埋込金具取付（注11）

電 気 用 品 安 全 法 適合
C E マ ー キ ン グ EN 60934：TÜV認証（注12）　EN 60947-2：自己宣言（注6）　EN 60947-3：TÜV認証（注3）

U K C A マ ー キ ン グ EN 60934：自己宣言（注12）　EN 60947-2：自己宣言（注6）　EN 60947-3：自己宣言（注3）

C C C 認証（注6）（注12）

船級協会認定（☆取得済）（NK，LR，ABS，DNV （DNV GL）） − ☆（注8）（NK）（注11） ☆（注8）（NK）（注11）

注	（1）	3PはAC専用品です。
	 （2）	瞬時形（I）,	中速形（M）（MD）,	低速形（S）（SD）,	高速形（F）以外の動作特性はご照会くだ

さい。
	 （3）	電圧引きはずし装置付の極は過電流引きはずし素子なしになります。（スイッチ形電圧引きは

ずしタイプ）CCC対象外となります。SHT	1P品は，EN	60947-3，IEC	60947-3，JIS	C	
8201-3に適合しております。SHT	2P品は2P1Eとなり上記1Pの欄と同じ性能となります。
SHT	3P品は3P2Eとなり，上記2Pの欄と同じ性能となります。

	 （4）	裏面配線用端子は20A以下用又は30Aをご指定ください。
	 （5）	メールタブ端子は,	UL（cURus）表示のみ。CCC,	CEマーキング,	UKCAマーキング対象外

となります。開閉式小形端子カバーは装備されません。
	 （6）	標準でUL（cURus）,	CCC,	CE,	UKCAを表示しております。（SHT付はCCC対象外となり

ます）
	 （7）	TÜV,	UL（cURus）,	CCC認証品です。
	 （8）	特殊品対応となります。
	 （9）	本体端子にスプリングクランプ端子を選択する場合，定格0.1〜20Aのみです。
	 （10）	警報スイッチ，補助スイッチの端子にスプリングクランプ端子を選択する場合，a接点又はb接

点どちらか選択してください。
	 （11）	端子形状にスプリングクランプ端子を選択する場合，非対応になります。
	 （12）	定格電流20Aのスプリングクランプ端子は非対応となります。
	 （13）	一次側，二次側のみのスプリングクランプ仕様も製作可能です。
	 （14）	AC/DC共用機種の場合，引きはずし動作特性はACとDCで異なります。
	 （15）	端子形状にメールタブ端子を選択する場合非対応になります。

備考（1）	特殊環境用として，一種熱帯処理，二種熱帯処理，耐食増し仕様，低温用もご注文により製作
します。ただし，スプリングクランプ端子にいついては対象外となります。UL（cURus），CCC，
CEマーキング,	UKCAマーキング対象外となります。

	 （2）	電源・負荷の逆接続が可能です。
	 （3）	瞬時形（I）は，AC（正弦波）回路で使用した場合定格電流の80％前後以上になると，うなり音

を生じる場合がありますが，性能上の問題はありません。したがって,	静かな環境で使用される
場合には，この点をご考慮の上ご選定願います。

	 （4）	温度，湿度，塵埃，腐食性ガス，振動，衝撃などの異常な周囲環境，及び，突入電流の発生する
回路，高調波回路での使用はお避けください。迷惑動作及び故障のおそれがあります。

	 （5）	自動リセット構造のため，ハンドルはトリップ位置を表示しません。ただし，警報スイッチ付の場合
のみ，ON-OFFの中間の“トリップ位置”を表示する構造を採用しています。

	 （6）	標準付小形端子カバーについてはカバーを閉めた状態における正面からのIP20に対応して
います。（TÜV認証）

	 （7）	高調波回路で使用する場合は，負荷電流を1.4倍した上でサーキットプロテクタの定格電流を
選定・確認の上，ご使用ください。
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仕様
1極品

2極品

3極品

■仕　様

米国 UL規格1077（UR登録）

UL File No.E134317

カナダ CSA規格

C22.2 No.235

仕様
■仕　様

仕様仕様

CP30-HU 2P形

米国 UL規格1077（UR登録）

UL File No.E134317

カナダ CSA規格

C22.2 No.235

フレーム　A 30

形　　　名 CP30-HU

極 数 1 2 3

定 格 電 流 In（A） 0.1  0.25  0.3  0.5  1  2  3  5

基 準 周 囲 温 度 （℃） 40（T40）

定
格
短
絡
遮
断
容
量 

kA

UL 1077
CSA C22.2 
No.235

定格電圧
AC V 250

DC V 65 125 −

AC 2.5kA at 250V
10kA at 125V 10kA at 250V

DC 10kA at 65V 10kA at 125V −

IEC 60934
EN 60934
JIS C 4610

（Icn）

定格絶縁電圧 Ui V 250

AC 2.5kA at 230V
10kA at 120V 10kA at 230V

DC 10kA at 60V 10kA at 120V −

IEC 60947-2
EN 60947-2
JIS C 8201-2-1 Ann.1

（Icu/Ics）

定格絶縁電圧 Ui V 250

AC 2.5/2.5kA at 230V
10/10kA at 120V 10/10kA at 230V

DC 10/10kA at 60V 10/10kA at 120V −

定 格 インパ ル ス 耐 電 圧  Uimp(kV) 2.5

電 流 の 種 類（注6） AC/DC 共用 AC（注1）

ア イ ソ レ ー シ ョ ン 適 合 −

逆 接 続 可

開 閉 寿 命（回）
機 械 的 10,000

電 気 的 6,000

選 択 度 種 別（使 用 カ テ ゴ リ ー ） A

汚 損 度 2

E M C 環 境 条 件（環 境 A 又は環 境 B ） 対象外

動 作 特 性 瞬時形（I）；中速形（M）, （MD）；低速形（S）

過 電 流 引 き は ず し 方 式
瞬時形（I）：電磁式【MO】

中速形（M）, （MD）：流体電磁式【HM】低速形（S）

操 作 方 法 S-type（IEC 60934/EN 60934）

引 き は ず し 自 由 の 動 作 方 式 引きはずし自由 Trip-free（IEC 60934/EN 60934）

外
形
寸
法
mm

a

b

ca
c

a 17.5 35 52.5

b 73

c 65

ca 65

製  品  質  量 kg 0.08 0.16 0.23

付
属
装
置
つ
き

イ ナ ー シ ャ ル デ ィレ イ（ I D ） ○中速形 ACのみ

警 報 ス イ ッ チ（ A L ） ○（1c）

補 助 ス イ ッ チ（ A X ） ○（1c）

電 圧 引 き は ず し（SHT） ○（リレー形のみ）（注2）

開 閉 式 小 形 端 子 カ バ ー（TC-S） ◦標準装備　端子カバーを閉じた状態で正面IP20対応【TÜV認証】

別
売
部
品

大 形 端 子 カ バ ー（TC-L） ○（注5）

埋 込 金 具（ F P ） ○（注5）

裏 面 配 線 用 端 子（ B T ） ○（注3）（注5）

補助回路端子用渡り導体（WB） ○

付属端子台用端子カバー（ TC ） ○（注5）

端
子
形
状

本 体 線押え付ねじ M4

警 報 ス イ ッ チ
補 助 ス イ ッ チ
電 圧 引 き は ず し

線押え付ねじ M3.5

本 体 取 付 け 方 式 表面取付, IEC 35mmレール取付, 埋込金具取付

電 気 用 品 安 全 法 適合

C E マ ー キ ン グ EN 60934：TÜV認証　　EN 60947-3：TÜV認証（注2）
EN 60947-2：自己宣言（注4）

U K C A マ ー キ ン グ EN 60934：自己宣言　　EN 60947-3：自己宣言（注2）
EN 60947-2：自己宣言（注4）

C C C −

注	（1）	AC専用品です。
	 （2）	電圧引きはずし装置付の極は過電流引きはずし素子なしになります。（スイッチ形電圧引きは

ずしタイプ）SHT	1P品は，EN	60947-3，IEC	60947-3，JIS	C	8201-3に適合しておりま
す。SHT	2P品は2P1Eとなり上記1Pの欄と同じ性能となります。SHT	3P品は3P2Eとなり，
上記2Pの欄と同じ性能となります。

	 （3）	裏面配線用端子は20A以下用をご指定ください。
	 （4）	標準でUL（cURus），CE，UKCAを表示しております。
	 （5）	TÜV,	UL（cURus）認定品です。
	 （6）	AC/DC共用機種の場合，引きはずし動作特性はACとDCで異なります。

備考（1）	電源・負荷の逆接続が可能です。
	 （2）	瞬時形（I）は，AC（正弦波）回路で使用した場合定格電流の80％前後以上になると，うなり音

を生じる場合がありますが，性能上の問題はありません。したがって，静かな環境で使用される
場合には，この点をご考慮の上ご選定願います。

	 （3）	温度，湿度，塵埃，腐食性ガス，振動，衝撃などの異常な周囲環境，及び，突入電流の発生する
回路，高調波回路での使用はお避けください。迷惑動作及び故障のおそれがあります。

	 （4）	自動リセット構造のため，ハンドルはトリップ位置を表示しません。ただし，警報スイッチ付の場合
のみ，ON-OFFの中間の“トリップ位置”を表示する構造を採用しています。

	 （5）	標準付小形端子カバーについてはカバーを閉めた状態における正面からのIP20に対応して
います。（TÜV認証）
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1P  1-◎  △A 2P  1-◎  △A 3P  1-◎  △A

1P  2（21）-◎  △A

1P  9（91）-◎  △A

1P  6  □V

3P  1-◎  △A
2）  2（21）-◎  △A
3）  2（21）-◎  △A

3P  2（21）-◎  △A
2）  2（21）-◎  △A
3）  2（21）-◎  △A

3P  2（21）-◎  △A
2）  2（21）-◎  △A
3）  9（91）-◎  △A

3P  1-◎  △A
2）  2（21）-◎  △A
3）  9（91）-◎  △A

2P  2（21）-◎  △A

2P  2（21）-◎  △A
2）  2（21）-◎  △A

2P  2（21）-◎  △A
2）  9（91）-◎  △A

3P  2（21）-◎  △A

2P  9（91）-◎  △A 3P  9（91）-◎  △A

2P  6  □V
2）  1-◎  △A

3P  6  □V
2）  1-◎  △A
3）  1-◎  △A

3P  6  □V
2）  1-◎  △A
3）  2（21）-◎  △A

3P  6  □V
2）  1-◎  △A
3）  9（91）-◎  △A

3P  6  □V
2）  2（21）-◎  △A
3）  9（91）-◎  △A

3P  6  □V
2）  2（21）-◎  △A
3）  2（21）-◎  △A

2P  6  □V
2）  2（21）-◎  △A

2P  6  □V
2）  9（91）-◎  △A

－

－

－

－

－ －

1P  1-◎  △A
SQ

2P  1-◎  △A
SQ

3P  1-◎  △A
SQ

1P  2（21）-◎  △A
SQ ▲2（▲21）-◎

1P  9（91）-◎  △A
SQ ▲9（▲91）-◎

1P  6  □V
SQ

3P  1-◎  △A
SQ ▲2（▲21）-◎
3） ▲2（▲21）-◎  △A

3P 2（21）-◎  △A
SQ ▲2（▲21）-◎
2） ▲2（▲21）-◎  △A
3） ▲2（▲21）-◎  △A

3P 2（21）-◎  △A
SQ ▲2（▲21）-◎
2） ▲2（▲21）-◎  △A
3） ▲9（▲91）-◎  △A

3P 1-◎  △A
SQ ▲2（▲21）-◎
3） ▲9（▲91）-◎  △A

2P  2（21）-◎  △A
SQ ▲2（▲21）-◎

2P 2（21）-◎  △A
SQ ▲2（▲21）-◎
2） ▲2（▲21）-◎  △A

2P 2（21）-◎  △A
SQ ▲2（▲21）-◎
2） ▲9（▲91）-◎  △A

3P  2（21）-◎  △A
SQ ▲2（▲21）-◎

2P  9（91）-◎  △A
SQ ▲9（▲91）-◎

3P  9（91）-◎  △A
SQ ▲9（▲91）-◎

2P 6  □V
SQ 1-◎  △A

3P 6  □V
SQ 1-◎  △A
3） 1-◎  △A

3P 6  □V
SQ 1-◎  △A
3） ▲2（▲21）-◎ △A

3P 6  □V
SQ 1-◎  △A
3） ▲9（▲91）-◎ △A

3P 6  □V
SQ ▲2（▲21）-◎  △A
3） ▲9（▲91）-◎ △A

3P 6  □V
SQ ▲2（▲21）-◎  △A
3） ▲2（▲21）-◎ △A

2P 6  □V
SQ ▲2（▲21）-◎  △A

2P  6  □V
SQ ▲9（▲91）-◎  △A

－

－

－

－

－ －

（注1） 上記以外の組合せは製作できません。
（注2） SHTは一番左の極に1個のみ取付可能。
（注3） ALは一番右の極に1個のみ取付可能。
（注4） 多極品において動作特性（◎）及び定格　

電流（△）は全極同一（SHTの付く極以外）。
（注5） 警報スイッチ（AL）・補助スイッチ（AX）の定格は9ページ表3を参照願います。

内部回路
：直列形 付属なし〔1〕
：直列形 AX付〔2（一般負荷）

又は21（微小負荷）〕
：直列形 AL付〔9（一般負荷）

又は91（微小負荷）〕
：リレー形 SHT付〔6〕

＜製作不可の例＞
3P 1-M 10A
2） 2- I 10A
3） 9- Ｉ 10A

動作特性が1極目と2、3極目とが異なるため
製作できません。

3P 1-M 15A
2） 2-M 15A
3） 9-M 10A

定格電流が1、2極目と3極目とが異なるため
製作できません。

◎：動作特性（M,MD,I,S,SD,F）
△：定格電流
□：操作電圧（100-200V,24-48V）
▲：付属動作（A: a接点、B: b接点）

（注1） 上記以外の組合せは製作できません。
（注2） SHTは一番左の極に1個のみ取付可能。
（注3） ALは一番右の極に1個のみ取付可能。
（注4） 多極品において動作特性（◎）及び定格

電流（△）は全極同一（SHTの付く極以外）。
（注5） 補助スイッチ（AX）・警報スイッチ（AL）の定格は9ページ表3を参照願います。
（注6） 補助スイッチ（AX）・警報スイッチ（AL）の端子形状にスプリングクランプ端子を選

択する場合、a接点又はb接点をご指定ください。
内部回路記号の前（上記一覧表▲）に識別記号A又はBをご指定ください。

内部回路
：直列形 付属なし〔1〕
：直列形 AX付〔2（一般負荷）

又は21（微小負荷）〕
：直列形 AL付〔9（一般負荷）

又は91（微小負荷）〕
：リレー形 SHT付〔6〕

■内部付属装置
●ご指定の方法と製作可能一覧
1. ねじ端子及びメールタブ端子 表1 2. スプリングクランプ端子 表2

◎：動作特性（M,MD,I,S,SD,F）
△：定格電流
□：操作電圧（100-200V,24-48V）

1P 2P 3P

付属装置無し

ご発注パターン
AX付

ご発注パターン

AX多数個付

ご発注パターン

ご発注パターン

ご発注パターン

ご発注パターン

ご発注パターン

ご発注パターン

ご発注パターン

AL付

AL+AX付

SHT付

SHT+AX付

SHT+AL付

SHT+AL+AX付

1P 2P 3P

付属装置無し

ご発注パターン

AX付

ご発注パターン

AX多数個付

ご発注パターン

ご発注パターン

ご発注パターン

ご発注パターン

ご発注パターン

ご発注パターン

ご発注パターン

AL付

AL+AX付

SHT付

SHT+AX付

SHT+AL付

SHT+AL+AX付

内部回路内部回路
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性能

過度の水蒸気・油蒸気・煙・じんあい・塩分・
腐食性物質・振動・衝撃などがあまりないこと。

OFF又はON

ALa（開）
ALb（閉）
ALc

OFF又はトリップ

AXa（開）
AXb（閉）
AXc

トリップ ON

ALa（閉）
ALb（開）
ALc

AXa（閉）
AXb（開）
AXc

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

1 2 3 4 5
パルス時間（ms）

イナーシャルディレイ特性

6 7 8 9 10

定
格
電
流
の
倍
数  

（％）

1）定格電流の倍数（％）

×100

2）正弧波パルス又は
    放物線状パルス

パルス時間

パルスの大きさ

パルスの大きさ
プロテクタの定格電流

定格操作電圧
V

AC100-200V , DC100V 共用
DC24-48V 共用

100-200V
24-48V

時間定格

10秒以下

AC用インピーダンス（Ω）
－

2400

DC用直流抵抗（Ω）
160
2100

電圧V
24-48

100-200

●警報スイッチ（AL）・補助スイッチ（AX）の定格

●イナーシャルディレイ装置（慣性遅延装置）
イナーシャルディレイ装置は、トランスやランプ負荷などの突
入電流で不要動作しないように工夫された装置です。定格電
流の20倍（パルス時間＝8ms）の波高値の非繰返し1発の
パルスに耐えます。高速形、中速形、低速形の動作特性のも
のに付加できます。（瞬時形及びDC用には付加できません）

●内部インピーダンス数値表

●補助スイッチ（AX）
主回路開閉機構に連動して動作し、プロテクタのON・OFF
を電気的に取出すものです。

●警報スイッチ（AL）
主回路開閉機構に連動して動作し、プロテクタのトリップ状
態を電気的に取出すものです。
注（1）CP30-BA、CP30-HUはハンドルをON状態で拘束した場合、トリップしても警報
　　　信号は出ません。
   （2）警報スイッチは本体のリセット・ON操作時にリセットされます。

■内部インピーダンスと電圧降下について
サーキットプロテクタの内部インピーダンスは、定格電流の小
さいものほど大きくなります。
したがって、定格電流の小さいものを電源回路などに使用する
場合は、電圧降下を考慮してご使用ください。

AC
区　分

最大

最小
最大
最小
最大
最大

P8表1、表2
の裏塗り
部分以外
の定格

P8表1、表2の裏塗り
部分の定格

一般負荷用

微小負荷用

微小負荷用
一般負荷用

DC
電圧
V
50
30

30

30
30

1
2

0.1A/15VDC
0.5

0.5
0.1

0.5
1

－

－
－

電 流 A
抵抗負荷 誘導負荷

電圧
V

（250）
125

125

125
125

（1）
3

0.1A/15VAC
0.5

3
0.1

（0.5）
1

－

－
－

電 流 A

1mA/24VDC, 2mA/12VDC, 5mA/6VDC

抵抗負荷 誘導負荷

（注1） （　）内はご指定により製作します（電圧をご指定ください）。UL（cURus）、CCC、CE、UKCAマーキング対象外と
なります。

（注2） スプリングクランプ端子はa接点又はb接点どちらかの選択となります。

（注1） 実測値ですので、参考値であり保証するものではありません。

プロテクタの状態 ALスイッチの接触状態
ALスイッチの動作

定格電流
（A）

DC抵抗値（Ω）
中速形（M）
中速形イナーシャルディレイ付（MD）
瞬時形（I）
高速形（F）
低速形（S）
低速形イナーシャルディレイ付（SD）

中速形（M）
中速形イナーシャルディレイ付（MD）
高速形（F）
低速形（S）
低速形イナーシャルディレイ付（SD）

ACインピーダンス50/60Hz（Ω）
CP30-HU・CP30-BA形

  0.1
  0.25
  0.3
  0.5
  1
  2
  3
  5
  7
10
15
20
30

128
  21
  16
    5.5
    1.28
    0.35
    0.16
    0.056
    0.029
    0.015
    0.0066
    0.0049
    0.0026

130
  22
  16
    5.6
    1.3
    0.36
    0.16
    0.057
    0.030
    0.016
    0.0067
    0.0050
    0.0026

177
  26
  18
    6.5
    1.5
    0.40
    0.17
    0.069
    0.035
    0.019
    0.0093
    0.0052
    0.0028

瞬時形（I）

プロテクタの状態 AXスイッチの接触状態
AXスイッチの動作

●電圧引きはずし（SHT）コイルの定格

●電圧引きはずし（SHT）コイルの抵抗及びインピーダンス

（at25℃）

（注1）許容範囲は、ACは定格電圧の70～110％、DCは75～120％です。
（注2）時間定格は10秒以下になっています。10秒を越えて電圧が印加されない回路構成にしてください。

表3

内部回路内部回路

項　　　　目 性　　　　　能
機
械
的
性
能

電
気
的
性
能

耐 衝 撃 性 能
耐 振 動 性 能
耐 久 性 能
動 作 性 能
温 度 上 昇
過 負 荷 性 能
耐 久 性 能
絶 縁 性 能
耐 電 圧 性 能

490m/s2で各部破損なし（3極品294m/s2）、147m/s2でトリップなし
147m/s2で各部破損なし（3極品78m/s2）、22m/s2でトリップなし
無通電の状態で1分間に10回の開閉頻度で10,000回
動作特性曲線に適合する
定格電流を基準周囲温度の下で連続通電し、端子部最大50K
定格電圧の下で定格電流の6倍の電流を1分間に4回の開閉頻度で50回
定格電圧の下で定格電流を1分間に10回の開閉頻度で6,000回
100MΩ以上（500V絶縁抵抗計）
2,000V　1分間

湿 　 　 度
取 付 姿 勢
標 　 　 高

ふ ん 囲 気

85％RH以下
垂直取付　±10゜
2 0 0 0 m 以 下

使 用 条 件

温

度

範

囲

－10℃ ～ ＋60℃（24時間の平均値は35℃を超えないこと）
ただし、周囲温度が＋40℃を越える場合は適用負荷電流を逓
減してください。

周囲温度℃
50
55
60

逓減率の目安
0.9
0.8
0.7

性能

1P  1-◎  △A 2P  1-◎  △A 3P  1-◎  △A

1P  2（21）-◎  △A

1P  9（91）-◎  △A

1P  6  □V

3P  1-◎  △A
2）  2（21）-◎  △A
3）  2（21）-◎  △A

3P  2（21）-◎  △A
2）  2（21）-◎  △A
3）  2（21）-◎  △A

3P  2（21）-◎  △A
2）  2（21）-◎  △A
3）  9（91）-◎  △A

3P  1-◎  △A
2）  2（21）-◎  △A
3）  9（91）-◎  △A

2P  2（21）-◎  △A

2P  2（21）-◎  △A
2）  2（21）-◎  △A

2P  2（21）-◎  △A
2）  9（91）-◎  △A

3P  2（21）-◎  △A

2P  9（91）-◎  △A 3P  9（91）-◎  △A

2P  6  □V
2）  1-◎  △A

3P  6  □V
2）  1-◎  △A
3）  1-◎  △A

3P  6  □V
2）  1-◎  △A
3）  2（21）-◎  △A

3P  6  □V
2）  1-◎  △A
3）  9（91）-◎  △A

3P  6  □V
2）  2（21）-◎  △A
3）  9（91）-◎  △A

3P  6  □V
2）  2（21）-◎  △A
3）  2（21）-◎  △A

2P  6  □V
2）  2（21）-◎  △A

2P  6  □V
2）  9（91）-◎  △A

－

－

－

－

－ －

1P  1-◎  △A
SQ

2P  1-◎  △A
SQ

3P  1-◎  △A
SQ

1P  2（21）-◎  △A
SQ ▲2（▲21）-◎

1P  9（91）-◎  △A
SQ ▲9（▲91）-◎

1P  6  □V
SQ

3P  1-◎  △A
SQ ▲2（▲21）-◎
3） ▲2（▲21）-◎  △A

3P 2（21）-◎  △A
SQ ▲2（▲21）-◎
2） ▲2（▲21）-◎  △A
3） ▲2（▲21）-◎  △A

3P 2（21）-◎  △A
SQ ▲2（▲21）-◎
2） ▲2（▲21）-◎  △A
3） ▲9（▲91）-◎  △A

3P 1-◎  △A
SQ ▲2（▲21）-◎
3） ▲9（▲91）-◎  △A

2P  2（21）-◎  △A
SQ ▲2（▲21）-◎

2P 2（21）-◎  △A
SQ ▲2（▲21）-◎
2） ▲2（▲21）-◎  △A

2P 2（21）-◎  △A
SQ ▲2（▲21）-◎
2） ▲9（▲91）-◎  △A

3P  2（21）-◎  △A
SQ ▲2（▲21）-◎

2P  9（91）-◎  △A
SQ ▲9（▲91）-◎

3P  9（91）-◎  △A
SQ ▲9（▲91）-◎

2P 6  □V
SQ 1-◎  △A

3P 6  □V
SQ 1-◎  △A
3） 1-◎  △A

3P 6  □V
SQ 1-◎  △A
3） ▲2（▲21）-◎ △A

3P 6  □V
SQ 1-◎  △A
3） ▲9（▲91）-◎ △A

3P 6  □V
SQ ▲2（▲21）-◎  △A
3） ▲9（▲91）-◎ △A

3P 6  □V
SQ ▲2（▲21）-◎  △A
3） ▲2（▲21）-◎ △A

2P 6  □V
SQ ▲2（▲21）-◎  △A

2P  6  □V
SQ ▲9（▲91）-◎  △A

－

－

－

－

－ －

（注1） 上記以外の組合せは製作できません。
（注2） SHTは一番左の極に1個のみ取付可能。
（注3） ALは一番右の極に1個のみ取付可能。
（注4） 多極品において動作特性（◎）及び定格　

電流（△）は全極同一（SHTの付く極以外）。
（注5） 警報スイッチ（AL）・補助スイッチ（AX）の定格は9ページ表3を参照願います。

内部回路
：直列形 付属なし〔1〕
：直列形 AX付〔2（一般負荷）

又は21（微小負荷）〕
：直列形 AL付〔9（一般負荷）

又は91（微小負荷）〕
：リレー形 SHT付〔6〕

＜製作不可の例＞
3P 1-M 10A
2） 2- I 10A
3） 9- Ｉ 10A

動作特性が1極目と2、3極目とが異なるため
製作できません。

3P 1-M 15A
2） 2-M 15A
3） 9-M 10A

定格電流が1、2極目と3極目とが異なるため
製作できません。

◎：動作特性（M,MD,I,S,SD,F）
△：定格電流
□：操作電圧（100-200V,24-48V）
▲：付属動作（A: a接点、B: b接点）

（注1） 上記以外の組合せは製作できません。
（注2） SHTは一番左の極に1個のみ取付可能。
（注3） ALは一番右の極に1個のみ取付可能。
（注4） 多極品において動作特性（◎）及び定格

電流（△）は全極同一（SHTの付く極以外）。
（注5） 補助スイッチ（AX）・警報スイッチ（AL）の定格は9ページ表3を参照願います。
（注6） 補助スイッチ（AX）・警報スイッチ（AL）の端子形状にスプリングクランプ端子を選

択する場合、a接点又はb接点をご指定ください。
内部回路記号の前（上記一覧表▲）に識別記号A又はBをご指定ください。

内部回路
：直列形 付属なし〔1〕
：直列形 AX付〔2（一般負荷）

又は21（微小負荷）〕
：直列形 AL付〔9（一般負荷）

又は91（微小負荷）〕
：リレー形 SHT付〔6〕

■内部付属装置
●ご指定の方法と製作可能一覧
1. ねじ端子及びメールタブ端子 表1 2. スプリングクランプ端子 表2

◎：動作特性（M,MD,I,S,SD,F）
△：定格電流
□：操作電圧（100-200V,24-48V）

1P 2P 3P

付属装置無し

ご発注パターン
AX付

ご発注パターン

AX多数個付

ご発注パターン

ご発注パターン

ご発注パターン

ご発注パターン

ご発注パターン

ご発注パターン

ご発注パターン

AL付

AL+AX付

SHT付

SHT+AX付

SHT+AL付

SHT+AL+AX付

1P 2P 3P

付属装置無し

ご発注パターン

AX付

ご発注パターン

AX多数個付

ご発注パターン

ご発注パターン

ご発注パターン

ご発注パターン

ご発注パターン

ご発注パターン

ご発注パターン

AL付

AL+AX付

SHT付

SHT+AX付

SHT+AL付

SHT+AL+AX付

内部回路内部回路
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取付寸法

2-M4×0.7×10ねじ
（別売）

2-M4×0.7×10ねじ
（別売）

2-M4×0.7×10ねじ（別売）
締付トルク
1.2±0.2
（N・m）

29.512 47

54

LC

LCLC

LC LC

LC

1極 2極 3極

端子カバー

取付穴φ4.5

内部付属装置端子(線押え付Pなべねじ)
M3.5

内部付属装置端子台
(AL、AX、SHT)

主端子(線押え付Pなべねじ)
Ｍ4…20A以下
Ｍ5…20A超

IEC35mm
レール

端子カバー 端子カバー 端子カバー

63

31.5

65

9.
5

19
5.5

73 67 39
22
.5

6356

17.5 35 52.5

5

17.5 17.5

3

(3
)

2 7
22.5

35

9.5

2

9.5

7

17.5

9.5

17.5 17.5

2

12 29.5 47

2

LCLC LC LC

LCLC LC

LC LC LC

AX
a14
b12

c11
AX
a14
b12

c11
AX
a14
b12

c11

ON ON ON

1極 2極 3極

IEC35mm
レール

メールタブ端子寸法

主端子
メールタブ端子　呼び250
(リセプタクル250に適合する)
寸法は右記

365

35

31.5  

6.35

9.3

0.8

19

22.5

63

7.
95

ON

39

ON

35

ON

5

(3
)

29.5

5.5

17.5 52.5

12 47

4.
55

φ1.6
5

73

22
.5

1極 2極 3極

17.59.5 17.5 17.5

7
9.5 9.5 2

取付穴φ4.5
2

2 7 2

LC LC LC

LC LC LC LC

LC LC LC

■外形図寸法 （ねじ端子、メールタブ端子）

CP30-HU・CP30-BA形　外形図CP30-HU・CP30-BA形　外形図

●メールタブ端子外形図

●ねじ端子外形図

内部付属装置付（AX）

動
　
作
　
時
　
間

動
　
作
　
時
　
間

動
　
作
　
時
　
間

動
　
作
　
時
　
間

動
　
作
　
時
　
間

動
　
作
　
時
　
間

（注1）高速形（F）、低速形イナーシャルディレイ付（SD）はCP30-BAのみ製作します。

周囲温度（℃）

動
作
時
間
変
化
率（
％
）

－10

60
70
80
90
100

150

200

250
300

0 10 20 30 40 50 60

基
準
周
囲
温
度

ON115%

120%

115%

95%

90%

95%

100%

100%

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

変化の目安

この方向では変化しません。

電流（定格電流に対する％）

2h
1h

40min

20min
10min
6min
4min

2min

1min

30s
20s

10s

5s

2s
1s

0.2s
0.1s

0.05s

0.02s
0.01s

0.5s

100005000100 300 500 20001000135
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●瞬時形（I）
　CP30-BA形
　CP30-HU形
　基準周囲温度40℃

●高速形（F）
　CP30-BA形（注1）

　基準周囲温度40℃

●中速形（M）
　CP30-BA形
　CP30-HU形
　基準周囲温度40℃

●低速形（S）
　CP30-BA形
　CP30-HU形
　基準周囲温度40℃

●中速形イナーシャルディレイ付（MD）
　CP30-BA形
　CP30-HU形
　基準周囲温度40℃

●低速形イナーシャルディレイ付（SD）
　CP30-BA形（注1）

　基準周囲温度40℃

動作特性動作特性

■取付姿勢
取付姿勢によるサーキットプロテクタの動作特性は、電磁式（瞬
時形）では影響を受けませんが、流体電磁式(高速形、中速形、
低速形)ではオイルダッシュポット内の鉄心が受ける重力の影
響により動作電流値が変化しますので、取付角度にご注意くだ
さい。
一般的には、垂直方向でのご使用をおすすめします。

●温度特性（瞬時形を除く）
　CP30-HU・CP30-BA

■動作特性 （基準周囲温度40℃）
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■外形図寸法 （ねじ端子、メールタブ端子）

CP30-HU・CP30-BA形　外形図CP30-HU・CP30-BA形　外形図

●メールタブ端子外形図

●ねじ端子外形図
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（注1）高速形（F）、低速形イナーシャルディレイ付（SD）はCP30-BAのみ製作します。
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●瞬時形（I）
　CP30-BA形
　CP30-HU形
　基準周囲温度40℃

●高速形（F）
　CP30-BA形（注1）

　基準周囲温度40℃

●中速形（M）
　CP30-BA形
　CP30-HU形
　基準周囲温度40℃

●低速形（S）
　CP30-BA形
　CP30-HU形
　基準周囲温度40℃

●中速形イナーシャルディレイ付（MD）
　CP30-BA形
　CP30-HU形
　基準周囲温度40℃

●低速形イナーシャルディレイ付（SD）
　CP30-BA形（注1）

　基準周囲温度40℃

動作特性動作特性

■取付姿勢
取付姿勢によるサーキットプロテクタの動作特性は、電磁式（瞬
時形）では影響を受けませんが、流体電磁式(高速形、中速形、
低速形)ではオイルダッシュポット内の鉄心が受ける重力の影
響により動作電流値が変化しますので、取付角度にご注意くだ
さい。
一般的には、垂直方向でのご使用をおすすめします。

●温度特性（瞬時形を除く）
　CP30-HU・CP30-BA

■動作特性 （基準周囲温度40℃）
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取付寸法
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2-M4×0.7×10ねじ
（別売）

2-M4×0.7×10ねじ
（別売）

2-M4×0.7×10ねじ（別売）
締付トルク
1.2±0.2

（N・m）

CP30-BA形　外形図CP30-BA形　外形図
■外形図寸法 （スプリングクランプ端子）

■適用電線サイズ
・本体

断面積 最大被覆外径
単線 φ1.6, φ2.0 φ4.7より線 0.75～4mm2

フェルール 0.75～2.5mm2 ー

・内部付属装置
断面積 最大被覆外径

単線 φ1.6 φ4.1より線 0.5～2mm2

フェルール 0.5～2mm2 ー

本体 内部付属装置
L1 8mm 8mm
L2 14～15mm 14～15mm
φ 3.3～4.8mm 3.0～4.2mm
D ≦2.3mm ≦2.1mm

■電線を直接続する場合の被覆むき長さ
被覆むき長さ

S≦φ3.4 φ3.4＜S

S: 被覆外径
単線 9mm 13mm

より線 9mm 13mm

接続電線サイズ ワゴ ワイドミュラー フェニックス・コンタクト
［mm2］ ［AWG］ フェルール 圧着工具 取りはずし工具 フェルール 圧着工具 取りはずし工具 フェルール 圧着工具 取りはずし工具

0.5 20 FE-0,5-8N-WH

Variocrimp 4 210-719

H0,5/14 OR

PZ 10 SQR
SDS 0,4×2,5×75

AI 0,5-8 WH

CRIMPFOX 
CENTRUS 6S

SZF 0-0,4×2,5

0.75
18

FE-0,75-8N-GY H0,75/14 W AI 0,75-8 GY
1 FE-1,0-8N-RD H1,0/14 GE AI 1,0-8 RD

1.25
16 FE-1,5-8N-BK H1,5/14 R AI 1,5-8 BK

1.5
2

14
FE-2,08-8N-YE

H2,5/15 DBL － AI 2,5-8 BU －
2.5 FE-2,5-8N-BU

※電線のむき長は各製造業者のカタログをご確認ください。
※2mm2以上の電線にはワゴ社の圧着工具をご使用ください。

図1. 適用フェルール寸法 図2. 適用取りはずし工具寸法

■適用フェルール寸法

■電線サイズと推奨フェルール、圧着工具及び取りはずし工具

本体
裏面配線用端子

絶縁キャップ 電線

＋－溝

＋－溝

埋込金具CL

埋込金具CL

埋込金具CL
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2-φ4

2-φ4CL

CL CL

CL CLCL

22
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40 54
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40 54
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40 54

53

1極
穴明寸法

2極
穴明寸法

3極
穴明寸法

17.5

7
94
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14
.5

(注)電源側、負荷側どちらも取付可能です。
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30
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21
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21
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5
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6790 73

22
.5
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2

2
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2

2

7

7

22.5
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IEC35mm
レール

大形端子カバー
TCL-CP3

大形端子カバー
TCL-CP2

大形端子カバー
TCL-CP1

LC LC LC

LC LC LC LC

LC LC LC

取付穴φ4.5

主端子(線押え付Ｐなべねじ)
Ｍ４…２０Ａ以下
Ｍ５…２０Ａ超

■埋込金具、裏面配線用端子

■接続可能電線と適合圧着端子（ねじ端子）

CP30-HU・CP30-BA形　外形図CP30-HU・CP30-BA形　外形図

本体端子に取付けた場合は10.5mm長くなります。

区　　　分 端 子 形 状 使用電線サイズ（mm2） 適合圧着端子 締付トルク（N・m）

本　　　体

警報・補助
スイッチ端子

ねじ端子（標準仕様）

備考 （1）より銅線を直接締付ける場合は、端子ねじの両側に分割して挿入してください。
 （2）*JST社製圧着端子8-5NSをご使用願います。

線押え付Pなべねじ
（角座金）

20A以下　M4

20A超　　M5

M4　1.2±0.2

M5　2.0±0.2

0.8±0.1

0.25～1.65

1.04～2.63

2.63～6.64

6.64～10.52

0.25～1.65

1.04～2.63

R1.25-4  R1.25-5

R2-4  R2-5

R5.5-4  R5.5-5

*8-5NS（JST社製）

R1.25-3.5

R2-3.5
M3.5

（注1）裏面配線用端子は20A以下（M4）用及び30A（M5）用をご指定ください。
（注2）メールタブ端子、スプリングクランプ端子は対象外です。

■外形図寸法 （TC-L付、渡り導帯）

●渡り導帯外形図（AL、AX、C接点用）

●TC-L付外形図

注1.コモン端子（C接点）の接続用として渡り導帯をご使用ください。
　2.渡り導帯は6回路まで使用可能です。
　3.ノッチ部を切って2～5回路用としても使用可能です。
　4.付属端子台用端子カバー（TC-CPA-AL/AX）を取付けた場合、ご使用できません。
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■外形図寸法 （スプリングクランプ端子）

■適用電線サイズ
・本体

断面積 最大被覆外径
単線 φ1.6, φ2.0 φ4.7より線 0.75～4mm2

フェルール 0.75～2.5mm2 ー

・内部付属装置
断面積 最大被覆外径

単線 φ1.6 φ4.1より線 0.5～2mm2

フェルール 0.5～2mm2 ー

本体 内部付属装置
L1 8mm 8mm
L2 14～15mm 14～15mm
φ 3.3～4.8mm 3.0～4.2mm
D ≦2.3mm ≦2.1mm

■電線を直接続する場合の被覆むき長さ
被覆むき長さ

S≦φ3.4 φ3.4＜S

S: 被覆外径
単線 9mm 13mm

より線 9mm 13mm

接続電線サイズ ワゴ ワイドミュラー フェニックス・コンタクト
［mm2］ ［AWG］ フェルール 圧着工具 取りはずし工具 フェルール 圧着工具 取りはずし工具 フェルール 圧着工具 取りはずし工具

0.5 20 FE-0,5-8N-WH

Variocrimp 4 210-719

H0,5/14 OR

PZ 10 SQR
SDS 0,4×2,5×75

AI 0,5-8 WH

CRIMPFOX 
CENTRUS 6S

SZF 0-0,4×2,5

0.75
18

FE-0,75-8N-GY H0,75/14 W AI 0,75-8 GY
1 FE-1,0-8N-RD H1,0/14 GE AI 1,0-8 RD
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1.5
2
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H2,5/15 DBL － AI 2,5-8 BU －
2.5 FE-2,5-8N-BU

※電線のむき長は各製造業者のカタログをご確認ください。
※2mm2以上の電線にはワゴ社の圧着工具をご使用ください。

図1. 適用フェルール寸法 図2. 適用取りはずし工具寸法

■適用フェルール寸法

■電線サイズと推奨フェルール、圧着工具及び取りはずし工具
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■埋込金具、裏面配線用端子

■接続可能電線と適合圧着端子（ねじ端子）

CP30-HU・CP30-BA形　外形図CP30-HU・CP30-BA形　外形図

本体端子に取付けた場合は10.5mm長くなります。

区　　　分 端 子 形 状 使用電線サイズ（mm2） 適合圧着端子 締付トルク（N・m）

本　　　体

警報・補助
スイッチ端子

ねじ端子（標準仕様）

備考 （1）より銅線を直接締付ける場合は、端子ねじの両側に分割して挿入してください。
 （2）*JST社製圧着端子8-5NSをご使用願います。

線押え付Pなべねじ
（角座金）

20A以下　M4

20A超　　M5

M4　1.2±0.2

M5　2.0±0.2

0.8±0.1

0.25～1.65

1.04～2.63

2.63～6.64

6.64～10.52

0.25～1.65

1.04～2.63

R1.25-4  R1.25-5

R2-4  R2-5

R5.5-4  R5.5-5

*8-5NS（JST社製）

R1.25-3.5

R2-3.5
M3.5

（注1）裏面配線用端子は20A以下（M4）用及び30A（M5）用をご指定ください。
（注2）メールタブ端子、スプリングクランプ端子は対象外です。

■外形図寸法 （TC-L付、渡り導帯）

●渡り導帯外形図（AL、AX、C接点用）

●TC-L付外形図

注1.コモン端子（C接点）の接続用として渡り導帯をご使用ください。
　2.渡り導帯は6回路まで使用可能です。
　3.ノッチ部を切って2～5回路用としても使用可能です。
　4.付属端子台用端子カバー（TC-CPA-AL/AX）を取付けた場合、ご使用できません。
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時 

間

↑

→ 電  流

保護器の動作特性

負 荷 の 電 流

負荷の過負荷耐量

選　定選　定

●負荷の過負荷耐量が比較的大きい。

●事故時以外には、大電流は流れない。

●リレーなどの巻線のレアーショートや

　配線の短絡による、大きな事故電流から

　負荷を保護する。

●始動時に定格負荷電流

の10数倍の突入電流が

流れる。

栓 型 ヒ ュ ー ズ

遅 延 ヒ ュ ー ズ

サーマルリレーモーター

ブレーカ 栓 形ヒューズ

瞬 時 形（ Ｉ ）

負荷の平均順電流の10

倍以上の保護は困難な

場合がある。

●負荷の過負荷耐量が

小さいので、短い時間

で過電流を遮断する。

●負荷の過負荷耐量が

小さい。

中 速 形（Ｍ）

低 速 形（Ｓ）

突 入 電 流によりサーキットプロテクタの 誤 作 動を防 止 するものとして

イナーシャル ディレイ（ 慣 性 遅 延 ）付もある。

● 負 荷 の 過 負 荷 耐 量 や 定 常 電 流 、突 入 電 流 、始動電流などの値や持続

時間と保護器の特性との 協 調をもたせる。

● 始動時に全負荷電流

の 5 ～ 7 倍 の 始 動 電

流 が 流 れる。

● 定格の120～130％

の 過 負 荷 で も 焼 損

する。

● 機 械 的 負 荷 の 慣 性

により始 動 時 間が 異

なる。

●始動時に定格負荷の10

数倍の励磁突入電流が

流れる。

回 路 の 特 長

保護器選定上の考え方

従 来 使 用 され て い た

保 護 器

適用するサーキットプロ

テクタの動 作 特 性の例

放 電 加 工 機

プ レ ス

ポ ー ル 盤

フ ラ イ ス 盤

研 削 盤

紡 績 機 械

印 刷 機 械

射 出 成 型 機

自 動 車 用 専 用 機

ク レ ー ン

エ レ ベ ー タ

フ ォ ー ク リ フ ト

ボ イ ラ

熱 処 理 炉

溶 接 機

油 圧・空 気 装 置

電子計算機・周辺機器

複 写 機

プ リ ン タ ー

マ イク ロ フィル ム

包 装 機 械

乾 燥 機

真 空 装 置

撹 拌 器

遠 心 分 離 器

瓶 詰 器

通 信・電 話 装 置

工 業 用 計 測 器

音 響 装 置

記 録 装 置

オ シ ロ ス コ ー プ

電 子 顕 微 鏡

小 型 電 源 装 置

自 動 販 売 機

エ ア コ ン

冷 凍 機

医 療 器 械

理 美 容 器 具

ネ オ ン サ イ ン

娯 楽 用 器 具

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

I ・ F ・ M

I ・ F ・ M

M

I ・ F ・ M

M

M

M

M

M

M

I ・ F ・ M

I ・ F ・ M

M

M

M

I ・ F ・ M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M

M

M

M

I ・ F ・ M

I ・ F ・ M

I ・ F ・ M

I ・ F ・ M

I ・ F ・ M

I ・ F ・ M

I ・ F ・ M

I ・ F ・ M

I ・ F ・ M

I ・ F ・ M

I ・ F ・ M

M

M

I ・ F

I ・ F

I ・ F

I ・ F

I ・ F

I ・ F

I ・ F

I ・ F

I ・ F

I ・ F

I ・ F

I ・ F

I ・ F

I ・ F

I ・ F

回　路 シーケンス回路 ヒ ー タ 回 路 ソレノイド回路 モ ー タ 回 路 トランス回路（電源） 電　子　回　路

工
作
機
械

産
業
機
械

事
務
機
械

食
品
・
化
学
機
械

通
信
・
計
測
機
器

そ
の
他

栓 型 ヒ ュ ー ズ 栓 型 ヒ ュ ー ズ 半 導 体 保 護 用ヒューズ

中 速 形 （ Ｍ ）

［記号］ Ｉ ： 瞬時形　Ｆ ： 高速形　Ｍ ： 中速形　Ｓ ： 低速形
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TC-CPA-AL/AX
(全極用)

（注1）梱包単位は1極品25台分（50コ）、2極品25台分（50コ）、3極品15台分（30コ）となっています。
（注2）30Aは30A用とご指定ください。絶縁キャップは裏面配線用端子に同梱しています。
（注3）梱包単位は20コ、発注単位は20コにて発注願います。
（注4）AL、AX、SHTなど、付属付には使用できません。
（注5）スプリングクランプ端子には使用できません。

■別売部品（注5）

部品名
大形端子カバー
（1台分）
（注1）

埋込金具
（1コ）（注4）

裏面配線用端子（1コ）
渡り導帯（補助回路用）（1コ）
付属端子台用端子カバー（注3）

適用機種
CP30-BA・CP30-HU
CP30-BA・CP30-HU
CP30-BA・CP30-HU
CP30-BA・CP30-HU
CP30-BA・CP30-HU
CP30-BA・CP30-HU
CP30-BA・CP30-HU
CP30-BA・CP30-HU
CP30-BA・CP30-HU

1P
2P
3P
1P
2P
3P
1～3P
1～3P
1～3P

TCL-CP1
TCL-CP2
TCL-CP3
FP1-CP
FP2-CP
FP3-CP

BT-CPA（注2）
WB6-CP

TC-CPA-AL/AX

形名略称
•CP30-BA、CP30-HU

ご発注の方法ご発注の方法

2P1P 3P付属端子台用端子カバー
の適用一覧 TC-CPA-AL/AX

1種類にて対応可能です

時 

間

↑

→ 電  流

保護器の動作特性

負 荷 の 電 流

負荷の過負荷耐量

選　定選　定

●負荷の過負荷耐量が比較的大きい。

●事故時以外には、大電流は流れない。

●リレーなどの巻線のレアーショートや

　配線の短絡による、大きな事故電流から

　負荷を保護する。

●始動時に定格負荷電流

の10数倍の突入電流が

流れる。

栓 型 ヒ ュ ー ズ

遅 延 ヒ ュ ー ズ

サーマルリレーモーター

ブレーカ 栓 形ヒューズ

瞬 時 形（ Ｉ ）

負荷の平均順電流の10

倍以上の保護は困難な

場合がある。

●負荷の過負荷耐量が

小さいので、短い時間

で過電流を遮断する。

●負荷の過負荷耐量が

小さい。

中 速 形（Ｍ）

低 速 形（Ｓ）

突 入 電 流によりサーキットプロテクタの 誤 作 動を防 止 するものとして

イナーシャル ディレイ（ 慣 性 遅 延 ）付もある。

● 負 荷 の 過 負 荷 耐 量 や 定 常 電 流 、突 入 電 流 、始動電流などの値や持続

時間と保護器の特性との 協 調をもたせる。

● 始動時に全負荷電流

の 5 ～ 7 倍 の 始 動 電

流 が 流 れる。

● 定格の120～130％

の 過 負 荷 で も 焼 損

する。

● 機 械 的 負 荷 の 慣 性

により始 動 時 間が 異

なる。

●始動時に定格負荷の10

数倍の励磁突入電流が

流れる。

回 路 の 特 長

保護器選定上の考え方

従 来 使 用 され て い た

保 護 器

適用するサーキットプロ

テクタの動 作 特 性の例

放 電 加 工 機

プ レ ス

ポ ー ル 盤

フ ラ イ ス 盤

研 削 盤

紡 績 機 械

印 刷 機 械

射 出 成 型 機

自 動 車 用 専 用 機

ク レ ー ン

エ レ ベ ー タ

フ ォ ー ク リ フ ト

ボ イ ラ

熱 処 理 炉

溶 接 機

油 圧・空 気 装 置

電子計算機・周辺機器

複 写 機

プ リ ン タ ー

マ イク ロ フィル ム

包 装 機 械

乾 燥 機

真 空 装 置

撹 拌 器

遠 心 分 離 器

瓶 詰 器

通 信・電 話 装 置

工 業 用 計 測 器

音 響 装 置

記 録 装 置

オ シ ロ ス コ ー プ

電 子 顕 微 鏡

小 型 電 源 装 置

自 動 販 売 機

エ ア コ ン

冷 凍 機

医 療 器 械

理 美 容 器 具

ネ オ ン サ イ ン

娯 楽 用 器 具

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

I ・ F ・ M

I ・ F ・ M

M

I ・ F ・ M

M

M

M

M

M

M

I ・ F ・ M

I ・ F ・ M

M

M

M

I ・ F ・ M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M ・ S

M

M

M

M

I ・ F ・ M

I ・ F ・ M

I ・ F ・ M

I ・ F ・ M

I ・ F ・ M

I ・ F ・ M

I ・ F ・ M

I ・ F ・ M

I ・ F ・ M

I ・ F ・ M

I ・ F ・ M

M

M

I ・ F

I ・ F

I ・ F

I ・ F

I ・ F

I ・ F

I ・ F

I ・ F

I ・ F

I ・ F

I ・ F

I ・ F

I ・ F

I ・ F

I ・ F

回　路 シーケンス回路 ヒ ー タ 回 路 ソレノイド回路 モ ー タ 回 路 トランス回路（電源） 電　子　回　路

工
作
機
械

産
業
機
械

事
務
機
械

食
品
・
化
学
機
械

通
信
・
計
測
機
器

そ
の
他

栓 型 ヒ ュ ー ズ 栓 型 ヒ ュ ー ズ 半 導 体 保 護 用ヒューズ

中 速 形 （ Ｍ ）

［記号］ Ｉ ： 瞬時形　Ｆ ： 高速形　Ｍ ： 中速形　Ｓ ： 低速形

注（1）3極及び、イナーシャルディレイ付はAC専用です。
　（2）AC125V 0.5A以下の回路に使用する補助スイッチ（AX）又は警報スイッチ（AL）が必要な場合に、＊の微小負荷用をご指定ください。
　（3）リレー形電圧引きはずしは、CCC対象外となります。UL（cURus）・CEマーキング品です。
　（4）接続方式に『スプリングクランプ端子』を選択する場合、定格電流は0.1～20Aとなります。
　（5）補助スイッチ及び警報スイッチの接続方式に『スプリングクランプ端子』を選択する場合、a接点又はb接点どちらかをご指定ください。
備考（1）リレー形電圧引きはずしは30A定格となります。
例（1）CP30-BA　1P　1-M　3A（直列形、中速形、1極品、3A、ねじ端子仕様例）

標準でUL（cURus）・CE・UKCAマーキング・CCC品です

1P
2P
3P（注1）

無記号
T

SQ

ねじ端子
メールタブ端子

スプリング
クランプ端子形

（注1）

（注1）

I
M

MD
S

SD
F

瞬時形
中速形
中速形イナーシャルディレイ付
低速形
低速形イナーシャルディレイ付
高速形

はねじ端子の標準在庫品です。

0.1A 0.25A 0.3A 0.5A
1A 2A 3A 5A
7A 10A 15A 20A
30A

1
2

21
6
9

91

（注2）（注5）

（注5）

（注5）

（注2）（注5）

＊

＊

直列形

リレー形電圧引きはずし

直列形補助スイッチ
（一般負荷）付
直列形補助スイッチ

（微小負荷）付

直列形警報スイッチ
（微小負荷）付

直列形警報スイッチ
（一般負荷）付

定格操作電圧（電圧引きはずしの場合）

100-200V
24-48V

AC100-200V, DC100V 共用
DC24-48V 共用

極数

1P
形　名

CP30-BA
内部回路

1
動作特性

M
定格電流 or 定格操作電圧

3A
接続方式 台数

10台

（注4）

 a接点 A2 直列形補助スイッチ（a接点一般負荷）付
  A21 直列形補助スイッチ（a接点微小負荷）付
  A9 直列形警報スイッチ（a接点一般負荷）付
  A91 直列形警報スイッチ（a接点微小負荷）付

内部回路
 b接点 B2 直列形補助スイッチ（b接点一般負荷）付
  B21 直列形補助スイッチ（b接点微小負荷）付
  B9 直列形警報スイッチ（b接点一般負荷）付
  B91 直列形警報スイッチ（b接点微小負荷）付

内部回路

●CP30-HU

0.1A 0.25A 0.3A
0.5A 1A 2A
3A 5A

1P
2P
3P（注1）

標準でUL（cURus）・CE・UKCAマーキング品です

1
2

21
6
9

91

（注2）

（注2）

＊

＊

直列形

リレー形電圧引きはずし

  直列形補助スイッチ
（一般負荷）付
  直列形補助スイッチ
（微小負荷）付

  直列形警報スイッチ
（微小負荷）付

  直列形警報スイッチ
（一般負荷）付

（注1）

I

M

MD

S

瞬時形

中速形

中速形イナーシャルディレイ付

低速形

定格操作電圧（電圧引きはずしの場合）

100-200V
24-48V

AC100-200V, DC100V 共用
DC24-48V 共用

注（1）3極及び、イナーシャルディレイ付はAC専用です。
（2）AC125V 0.5A以下の回路に使用する補助スイッチ（AX）又は警報スイッチ（AL）が必要な場合に、＊の微小負荷用をご指定ください。

備考（1）リレー形電圧引きはずしは5A定格となります。
例（1）CP30-HU　1P　1-M　3A （直列形、中速形、1極品、3A、ねじ端子仕様例）

極数

1P
形　名

CP30-HU
内部回路

1
動作特性

M
定格電流 or 定格操作電圧

3A
台数

10台

●サーキットプロテクタ（CP30-BA）

●サーキットプロテクタ（CP30-HU）

	 は必須項目のため必ずご指定ください。

その他の項目でご指定がない場合は当社標準仕様で製作します。（▲印位置にはスペースを入れてください。）
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MEMO
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MEMO
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高度なブレーカー技術を結集、
小形、高性能のサーキットプロテクタ。

AC、DC
両用

スプリングクランプ端子仕様

三菱サーキットプロテクタ

Y-0573N 2209〈IP〉

（ACB）/サーキットプロテクタなど

060-0042 北海道札幌市中央区大通西3-11（北洋ビル）

本社機器営業第一部
（関東・甲信地区）
本社関越機器営業部
（新潟地区）

新潟県新潟市中央区東大通1-4-1（マルタケビル4F）

宮城県
石川県
愛知県
愛知県
大阪府
広島県
香川県
福岡県

2022年9月作成

●本カタログに記載された製品を正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」及び「取扱いと保守」をよくお読みください。
●安全のため接続は電気工事、電気配線などの専門技術を有する人が行ってください。

●本製品を、原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムなど特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口
までご照会ください。
●当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情
から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する補償については、当社は責任を負いかねます。

　安全に関するご注意

ご採用に際してのご注意

この印刷物は2022年9月発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

三菱サーキットプロテクタ
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