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三菱AE形低圧気中遮断器 WS Series 誕生。
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多様化するお客様のご要求にお応えします。
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各種インタフェースユニットにより
主要ネットワークへの接続が可能

（CC-Link, B/NET, MODBUS）
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ご採用に際してのご注意ご採用に際してのご注意

安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」と「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●この「安全上のご注意」の内容は最終使用者まで必ずお伝えください。

製品仕様の変更

カタログ、マニュアルもしくは技術資料などに記載の仕様は、お断りなしに変更させていただく場合がありますので、あらか
じめご承知おきください。

無償保証期間と無償保証範囲

無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障
や瑕疵（以下併せて「故障」と呼びます）が発生した場
合、当社はお買い上げいただきました販売店または当社
サービス会社を通じて、無償で製品を修理させていただ
きます。ただし、国内および海外における出張修理が必
要な場合は、技術者派遣に要する実費を申し受けます。

1.無償保証期間
製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後または
ご指定場所に納入後12ヶ月とさせていただきます。
ただし、当社製品出荷後の流通期間を最長6ヶ月とし
て、製造から18ヶ月を無償保証期間の上限とさせてい
ただきます。また、修理品の無償保証期間は、修理前
の無償保証期間を超えて長くなることはありません。
2.無償保証範囲
（1）一次故障診断は、原則としてお客様にて実施

をお願いいたします。
ただし、お客様の要請により当社、または当社
サービス網がこの業務を有償にて代行すること
ができます。
この場合、故障原因が当社側にある場合は無
償といたします。

（2）使用状態・使用方法、および使用環境などが、
取扱説明書、製品本体注意ラベルなどに記載
された条件・注意事項などにしたがった正常な
状態で使用されている場合に限定させていただ
きます。

（3）無償保証期間内であっても、以下の場合には
有償修理とさせていただきます。

①お客様における不適切な保管や取扱い、不
注意、過失などにより生じた故障およびお客
様のハードウェアや選定など設計内容に起
因した故障。

②お客様にて当社の了解なく製品に改造など
の手を加えたことに起因する故障。

③当社製品がお客様の機器に組み込まれて
使用された場合、お客様の機器が受けてい
る法的規制による安全装置または業界の通
念上備えられているべきと判断される機能・
構造などを備えていれば回避できたと認めら
れる故障。
④取扱説明書などに記載された保守がなされ
ていれば防げたと認められる故障。
⑤火災、異常電圧などの不可抗力による外部
要因および地震、雷、風水害などの天変地
異による故障。

⑥当社出荷当時の科学技術の水準では予見
できなかった事由による故障。
⑦その他、当社の責任外の場合またはお客様
が当社責任外と認めた故障。

なお、ここでいう保証とは納入品単位の保証を意味
するもので、納入品の故障により誘発される損害など
の無償保証はご容赦いただきます。

3.補用品のサービス期間
生産中止後5年とします。5年目以降は補用パーツが
なくなり次第サービスを中止させていただきます。

機会損失、二次損失などへの保証責務の除外

無償保証期間の内外を問わず、以下については当社
責務外とさせていただきます。
（1）当社の責に帰すことができない事由から生じた障害。
（2）当社製品の故障に起因するお客様での機会損

失、逸失利益。

（3）当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損
害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷。

（4）お客様による交換作業、交換に伴う立会い作業
や現地機械設備の再調整、立上げ試運転その他
の業務など二次的に発生した費用の補償。

製品の適用について

（1）本カタログに記載された製品をご使用いただくにあ
たりましては、万一製品に故障・不具合などが発生
した場合でも重大な事故にいたらない用途である
こと、および故障・不具合発生時にはバックアップ
やフェールセーフ機能が機器外部でシステム的に
実施されていることをご使用の条件とさせていただ
きます。

（2）本カタログに記載された製品は、一般工業などへ
の用途を対象とした汎用品として設計・製作されて
います。
したがいまして、以下のような機器・システムなどの
特殊用途へのご使用については、適用を除外させ
ていただきます。

①各電力会社殿の原子力発電所およびその他
発電所向けなどの公共への影響が大きい用途

②鉄道各社殿および官公庁殿など、特別な品質
保証体制の構築を当社にご要求になる用途

③航空宇宙、医療、鉄道、燃焼・燃料装置、乗用
移動体、有人搬送装置、娯楽機械、安全機
械、サーバーやその冷却用途の空調設備など
生命、身体、財産に大きな影響が予測される
用途

万一使用された場合は当社として本カタログに記
載された製品の品質、性能、安全に関る一切の責
任（債務不履行責任、瑕疵担保責任、品質保証責
任、不法行為責任、製造物責任を含むがそれらに
限定されない）を負わないものとさせていただきます。
ただし、上記の用途であっても、具体的に使途を限
定すること、設備側でバックアップやフェールセー
フ機能を有することにより、特別な品質（一般仕様
を超えた品質等）をご要求されないこと等を条件
に、当社の判断にて本カタログに記載された製品
の適用可とする場合もございますので、詳細につ
きましては当社窓口へご相談ください。

危険 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。

〔表示の意味〕

危険 

注意 

●定格を超えた条件では、使用しないでください。絶縁破壊による地絡・短絡事故や遮断不能による爆発などのおそれ
があります。

●端子部に触れないでください。感電のおそれがあります。

●電気工事は、有資格者（電気工事士）が行ってください。

●保守・点検作業は、専門知識を有する人が行ってください。上位遮断器を切（OFF）し、電気がきていないことを確認
して行ってください。感電のおそれがあります。

●端子ねじの締付けは、取扱説明書等に記載されたトルクで締付けてください。火災のおそれがあります。

●高温・多湿・じんあい・腐食性ガス・振動・衝撃等異常環境に設置・保管しないでください。火災のおそれ・誤動作・不
動作等のおそれがあります。

●ごみ・コンクリート粉・鉄粉等の異物および雨水等が遮断器内部に入らないように施工してください。火災のおそれ・
誤動作・不動作等のおそれがあります。

●自動的に遮断した場合には、原因を取り除いてから遮断器を入（ON）にしてください。事故・火災等のおそれがありま
す。

●端子ねじは、定期的に増し締めしてください。火災のおそれがあります。

●50/60Hz専用品です。これ以外で使用すると、火災のおそれ・誤動作・不動作のおそれがあります。

●本製品を廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。

注意 誤った取扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

特定の条件において発火、火災の可能性を注意する。

禁止を意味するので、絶対にしないでください。
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●端子ねじの締付けは、取扱説明書等に記載されたトルクで締付けてください。火災のおそれがあります。

●高温・多湿・じんあい・腐食性ガス・振動・衝撃等異常環境に設置・保管しないでください。火災のおそれ・誤動作・不
動作等のおそれがあります。

●ごみ・コンクリート粉・鉄粉等の異物および雨水等が遮断器内部に入らないように施工してください。火災のおそれ・
誤動作・不動作等のおそれがあります。

●自動的に遮断した場合には、原因を取り除いてから遮断器を入（ON）にしてください。事故・火災等のおそれがありま
す。

●端子ねじは、定期的に増し締めしてください。火災のおそれがあります。

●50/60Hz専用品です。これ以外で使用すると、火災のおそれ・誤動作・不動作のおそれがあります。

●本製品を廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。

注意 誤った取扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

特定の条件において発火、火災の可能性を注意する。

禁止を意味するので、絶対にしないでください。
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豊富なオプションでさまざまな分野で多様化するニーズにマッチした
仕様選択が可能です。

ネットワーク

インタフェースユニット

引きはずしリレー（ETR）形名体系

B / NETCC-Link

I / Oユニット

インタフェースユニットにこのユニットを追加
することで遮断器ON / OFF（CC、SHT操
作）、投入バネチャージ（電動操作）が可能
になります。また伝送用セルスイッチ追加で
引出形遮断器の引出位置をモニタすること
ができます。

ON / OFF／投入バネチャージ

盤パネル取り付けディスプレイユニット（DP2）

遮断器オプションDP1と同じ表示が可能で、
盤パネルに取り付けることができ、遮断器が
盤内に配置される場合に有効です。DP1と
の併設も可能です。

VTユニット

電圧計測する場合に追加します。電圧に加
え、電力、電力量、高調波電流などの計測が
可能となります。

計測・アラーム情報モニタ

遮断器遠隔制御

遮断器状態モニタ

電流、電圧＊、電力＊、高調波電流＊など

トリップ原因／トリップ電流

アラーム（PAL、TAL、自己診断等）

遮断器ON / OFF（CC、SHT操作）

投入バネチャージ（電動操作）

遮断器ON / OFF／チャージ状態

引出形遮断器引出位置

引きはずしリレー設定値

PC

インタフェース
ユニット

MDUブレーカ 電子式マルチ
指示計器

AE-SW

PLC
I/O ユニット

CC-Link

各種インタフェースユニットにより主要ネットワークへの接続が可能。
遠隔からの遮断器ON / OFF制御や多彩な情報のモニタが実現できます。
　　　 ※CC-Link、B / NET、MODBUS

メイン設定モジュール

電 源 部

オプション設定モジュール

拡 張 機 能

引きはずしリレー（ETR）

LTD+STD+INST / MCR INST / MCR LTD+STD+INST / MCRLTD+STD+INST / MCR

G1 E1 AP N5

地絡保護（GFR） 漏電保護（ER）（1） 2ndプレアラーム 中性極 50%保護（2）

1

2

3

計測拡張モジュールEX1/EX2 ディスプレイDP1 温度アラームTAL

MCRスイッチMCR-SW

伝送アイテム

メイン設定モジュール オプション設定モジュール

NA: 不要
AP: 2ndプレアラーム
E1: 漏電保護
N5: 中性極50%保護
G1: 地絡保護

P5: DC100-240V
SSRアラーム出力付

P4: DC24-60V 
アラーム接点出力付

P3: AC100-240 / DC100-125V
アラーム接点出力付

P2: DC24-60V
P1: AC•DC100-240V

●

拡 張 機 能
ネットワーク計測・拡張モジュール（EX1）

ディスプレイ（DP1）
盤パネル用ディスプレイユニット（DP2）
VTユニット（VT）

計測・拡張モジュール（EX2）

ディスプレイ（DP1）
盤パネル用ディスプレイユニット（DP2）

BIF-CC（CC-Link）
BIF-BN（B/NET）
BIF-MD（MODBUS）

BIF-CON
（I/Oユニット）
BIF-CL

（伝送用セルスイッチ）

1

2

3

地絡保護、2ndプレアラーム等の追加が可能です。

トリップ原因表示LED、計測拡張
機能（EX1、ディスプレイDP1等）
に電源供給します。電源のみ仕
様、アラーム接点出力付が選択
できます。23, 24ページ参照

P2

P4
P5

P1 AC・DC100-240V

DC24-60V

AC100-240 / DC100-125V アラーム接点出力付

DC24-60V アラーム接点出力付

DC100-240V SSRアラーム出力付

P3

（1）ZCTとの組み合わせで使用します。
（2）N5モジュール追加で中性極の過電流保護特性が電圧極の50%設定になります。

（通常は中性極は電圧極と同じ特性になります。）

用途別に過電流保護特性を設定するモジュールです。用途別に過電流保護特性を設定するモジュールです。

一般保護用
WS1
WS2
WS3

WM1
WM2
WM3

WB1
WB2
WB3

インバータ、UPSなど電子制御機器の普及で、電路における
電流波形ひずみが問題になることも少なくありません。検出方
式はひずみ波形に強い各相独立した実効値検出方式です。

実効値検出で確実な保護■ 

ひずみ電流

正弦波電流

実効値検出

表示・伝送等の拡張機能を付加
する場合に必要です。

各相電流、電圧＊、電力＊、高調波
電流＊等の表示ができます。

接点近傍の温度を監視します。
（36ページ参照）

投入時のみINSTを働かせます。
（36ページ参照）

電源部●

WF1
WF2
WF3

保護協調用

●

リレー付属装置●

発電機保護用 特殊用途用

過電流保護は遮断器内蔵のCTからエネルギーを得
ていますので外部電源有無にかかわらず機能します。
トリップ原因表示、拡張機能（EX1/EX2, DP1/DP2, 
TAL, ネットワーク）には制御電源印加が必要です。

内部CTのエネルギーで動作します■ 

WS : 一般保護用
WM : 発電機保護用
WB : 特殊用途用 （INST のみ）
WF : 保護協調用

＊負荷電流以外の電気量を伝送する場合にはVTユニットが必要です。

＊負荷電流以外の電気量を表示するにはVTユニットが必要
です。

温度アラーム（TAL）
MCRスイッチ（MCR-SW）

＊負荷電流以外の電気量を表示するにはVTユニットが必要です。

WS1, WB1, 
WM1, WF1

WS2, WB2, 
WM2, WF2

WS3, WB3, 
WM3, WF3

AE630-SW~AE1600-SW,
AE2000-SW~AE3200-SW, 
AE4000-SW
AE2000-SWA, 
AE4000-SWA, 
AE5000-SW
AE6300-SW

MODBUS(RS-485)

接続方式（EX1/EX2を使用する場合）

正接続：上側端子を電源に接続する場合
逆接続：下側端子を電源に接続する場合

三相3線
三相4線

EX1/EX2
正接続
逆接続

製品特長 ベストソリューション
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豊富なオプションでさまざまな分野で多様化するニーズにマッチした
仕様選択が可能です。

ネットワーク

インタフェースユニット

引きはずしリレー（ETR）形名体系

B / NETCC-Link

I / Oユニット

インタフェースユニットにこのユニットを追加
することで遮断器ON / OFF（CC、SHT操
作）、投入バネチャージ（電動操作）が可能
になります。また伝送用セルスイッチ追加で
引出形遮断器の引出位置をモニタすること
ができます。

ON / OFF／投入バネチャージ

盤パネル取り付けディスプレイユニット（DP2）

遮断器オプションDP1と同じ表示が可能で、
盤パネルに取り付けることができ、遮断器が
盤内に配置される場合に有効です。DP1と
の併設も可能です。

VTユニット

電圧計測する場合に追加します。電圧に加
え、電力、電力量、高調波電流などの計測が
可能となります。

計測・アラーム情報モニタ

遮断器遠隔制御

遮断器状態モニタ

電流、電圧＊、電力＊、高調波電流＊など

トリップ原因／トリップ電流

アラーム（PAL、TAL、自己診断等）

遮断器ON / OFF（CC、SHT操作）

投入バネチャージ（電動操作）

遮断器ON / OFF／チャージ状態

引出形遮断器引出位置

引きはずしリレー設定値

PC

インタフェース
ユニット

MDUブレーカ 電子式マルチ
指示計器

AE-SW

PLC
I/O ユニット

CC-Link

各種インタフェースユニットにより主要ネットワークへの接続が可能。
遠隔からの遮断器ON / OFF制御や多彩な情報のモニタが実現できます。
　　　 ※CC-Link、B / NET、MODBUS

メイン設定モジュール

電 源 部

オプション設定モジュール

拡 張 機 能

引きはずしリレー（ETR）

LTD+STD+INST / MCR INST / MCR LTD+STD+INST / MCRLTD+STD+INST / MCR

G1 E1 AP N5

地絡保護（GFR） 漏電保護（ER）（1） 2ndプレアラーム 中性極 50%保護（2）

1

2

3

計測拡張モジュールEX1/EX2 ディスプレイDP1 温度アラームTAL

MCRスイッチMCR-SW

伝送アイテム

メイン設定モジュール オプション設定モジュール

NA: 不要
AP: 2ndプレアラーム
E1: 漏電保護
N5: 中性極50%保護
G1: 地絡保護

P5: DC100-240V
SSRアラーム出力付

P4: DC24-60V 
アラーム接点出力付

P3: AC100-240 / DC100-125V
アラーム接点出力付

P2: DC24-60V
P1: AC•DC100-240V

●

拡 張 機 能
ネットワーク計測・拡張モジュール（EX1）

ディスプレイ（DP1）
盤パネル用ディスプレイユニット（DP2）
VTユニット（VT）

計測・拡張モジュール（EX2）

ディスプレイ（DP1）
盤パネル用ディスプレイユニット（DP2）

BIF-CC（CC-Link）
BIF-BN（B/NET）
BIF-MD（MODBUS）

BIF-CON
（I/Oユニット）
BIF-CL

（伝送用セルスイッチ）

1

2

3

地絡保護、2ndプレアラーム等の追加が可能です。

トリップ原因表示LED、計測拡張
機能（EX1、ディスプレイDP1等）
に電源供給します。電源のみ仕
様、アラーム接点出力付が選択
できます。23, 24ページ参照

P2

P4
P5

P1 AC・DC100-240V

DC24-60V

AC100-240 / DC100-125V アラーム接点出力付

DC24-60V アラーム接点出力付

DC100-240V SSRアラーム出力付

P3

（1）ZCTとの組み合わせで使用します。
（2）N5モジュール追加で中性極の過電流保護特性が電圧極の50%設定になります。

（通常は中性極は電圧極と同じ特性になります。）

用途別に過電流保護特性を設定するモジュールです。用途別に過電流保護特性を設定するモジュールです。

一般保護用
WS1
WS2
WS3

WM1
WM2
WM3

WB1
WB2
WB3

インバータ、UPSなど電子制御機器の普及で、電路における
電流波形ひずみが問題になることも少なくありません。検出方
式はひずみ波形に強い各相独立した実効値検出方式です。

実効値検出で確実な保護■ 

ひずみ電流

正弦波電流

実効値検出

表示・伝送等の拡張機能を付加
する場合に必要です。

各相電流、電圧＊、電力＊、高調波
電流＊等の表示ができます。

接点近傍の温度を監視します。
（36ページ参照）

投入時のみINSTを働かせます。
（36ページ参照）

電源部●

WF1
WF2
WF3

保護協調用

●

リレー付属装置●

発電機保護用 特殊用途用

過電流保護は遮断器内蔵のCTからエネルギーを得
ていますので外部電源有無にかかわらず機能します。
トリップ原因表示、拡張機能（EX1/EX2, DP1/DP2, 
TAL, ネットワーク）には制御電源印加が必要です。

内部CTのエネルギーで動作します■ 

WS : 一般保護用
WM : 発電機保護用
WB : 特殊用途用 （INST のみ）
WF : 保護協調用

＊負荷電流以外の電気量を伝送する場合にはVTユニットが必要です。

＊負荷電流以外の電気量を表示するにはVTユニットが必要
です。

温度アラーム（TAL）
MCRスイッチ（MCR-SW）

＊負荷電流以外の電気量を表示するにはVTユニットが必要です。

WS1, WB1, 
WM1, WF1

WS2, WB2, 
WM2, WF2

WS3, WB3, 
WM3, WF3

AE630-SW~AE1600-SW,
AE2000-SW~AE3200-SW, 
AE4000-SW
AE2000-SWA, 
AE4000-SWA, 
AE5000-SW
AE6300-SW

MODBUS(RS-485)

接続方式（EX1/EX2を使用する場合）

正接続：上側端子を電源に接続する場合
逆接続：下側端子を電源に接続する場合

三相3線
三相4線

EX1/EX2
正接続
逆接続

製品特長 ベストソリューション
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製品特長
より使い易く 製品ラインアップを拡充

カスタマーフレンドリー

AE2000-SS
（従来品）

AE2000-SWA

体積比及び質量比

3サイズ

■ 小形AE2000-SWAにより盤スペースの小形化が可能となりまし
た。

コンパクトサイズ AE2000-SWA

従来品（AE-SS）にもレトロフィット取付けが可能

AE-SS製作期間 1991年～2007年

■ 取付け寸法及び外形寸法が従来品（AE-SS）と同じ寸法のため、
新旧取り替えが容易です。 

■ 引出形は引出枠ごと取り替えが必要です。

■ 特別な接続キットなしで既設の接続ブスバーに取付け可能です。
（AE2000-SWA、AE4000-SWAは除く）

AE-SS
（従来品）

AE-SW

取り替え可能

ブスバー

AF
サイズ 630 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300

サイズ1

サイズ2

サイズ3

AE-S形からの更新はアダプター付にて対応

AE-S製作期間 1982年～1991年

■ AE-S形からの更新には専用のアダプターを準備しています。（引
出形のみの対応となります。）
詳細はご照会ください。

逆接続可能

主回路端子は、電源側・負荷側の区別がありませんので、正接・逆接
いずれでもご使用いただけます。

多様化するニーズにマッチした製品仕様

開閉耐久性に優れ、規格適合範囲が広く、付属装置の種類が豊富
です。

アークスペース 0

遮断器外部へのガス噴出量を大幅に低減、より安全にご使用いただ
けます。（AE630-SW～AE4000-SWA AC600V以下）

（68ページの取付時の絶縁距離を参照ください）

ゼロ

DC回路用 ACB（AE2000-SW～AE4000-SWA） …45～50ページ参照

大容量の直流電路の開閉に適用できます。

● 製品ラインアップ
以下の3種類のDC定格品を用意しています。

保護協調用引きはずしリレー（WFリレー） …31, 32ページ参照

上位および下位機器との最適な保護協調を実現します。

● 最適な保護協調を実現
長限時動作特性として過電流継電器（OCR）のIEC特性（IEC 60255-3）を採用。
上位OCRや電力ヒューズとの保護協調が一段ととりやすくなりました。

● 5種類の長限時特性を標準装備
1台に5種類の長限時特性を内蔵。
上位・下位の保護機器や負荷の状態に応じた特性を容易に選択できます。

● 豊富なオプション
標準引きはずしリレーと同様、AE-SWシリーズの豊富なオプションをご利用いただけ
ます。

● AC回路用本体と同一外形でDC回路に対応 ■ DC回路用ACB外観
引きはずしコイル・投入コイル・電動チャージを本体に内蔵することが
できるため外形がコンパクトです。

※固定形のみです。引出形は製作できません。

● 豊富なオプション
AC回路用本体と同様にAE-SWシリーズの豊富なオプションをご利
用いただけます。

* 4極品外形となります。

SW

SW

SW

SWA

SWA

小形
2000AF品

小形
4000AF品

DC250V AE2000-SW AE2500-SW AE3200-SW AE4000-SWA

AE2000-SW AE2500-SW AE3200-SW AE4000-SWA

AE2000-SW* AE2500-SW*

DC500V

DC600V

動
作

時
間

電流

長限時曲線
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製品特長
より使い易く 製品ラインアップを拡充

カスタマーフレンドリー

AE2000-SS
（従来品）

AE2000-SWA

体積比及び質量比

3サイズ

■ 小形AE2000-SWAにより盤スペースの小形化が可能となりまし
た。

コンパクトサイズ AE2000-SWA

従来品（AE-SS）にもレトロフィット取付けが可能

AE-SS製作期間 1991年～2007年

■ 取付け寸法及び外形寸法が従来品（AE-SS）と同じ寸法のため、
新旧取り替えが容易です。 

■ 引出形は引出枠ごと取り替えが必要です。

■ 特別な接続キットなしで既設の接続ブスバーに取付け可能です。
（AE2000-SWA、AE4000-SWAは除く）

AE-SS
（従来品）

AE-SW

取り替え可能

ブスバー

AF
サイズ 630 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300

サイズ1

サイズ2

サイズ3

AE-S形からの更新はアダプター付にて対応

AE-S製作期間 1982年～1991年

■ AE-S形からの更新には専用のアダプターを準備しています。（引
出形のみの対応となります。）
詳細はご照会ください。

逆接続可能

主回路端子は、電源側・負荷側の区別がありませんので、正接・逆接
いずれでもご使用いただけます。

多様化するニーズにマッチした製品仕様

開閉耐久性に優れ、規格適合範囲が広く、付属装置の種類が豊富
です。

アークスペース 0

遮断器外部へのガス噴出量を大幅に低減、より安全にご使用いただ
けます。（AE630-SW～AE4000-SWA AC600V以下）

（68ページの取付時の絶縁距離を参照ください）

ゼロ

DC回路用 ACB（AE2000-SW～AE4000-SWA） …45～50ページ参照

大容量の直流電路の開閉に適用できます。

● 製品ラインアップ
以下の3種類のDC定格品を用意しています。

保護協調用引きはずしリレー（WFリレー） …31, 32ページ参照

上位および下位機器との最適な保護協調を実現します。

● 最適な保護協調を実現
長限時動作特性として過電流継電器（OCR）のIEC特性（IEC 60255-3）を採用。
上位OCRや電力ヒューズとの保護協調が一段ととりやすくなりました。

● 5種類の長限時特性を標準装備
1台に5種類の長限時特性を内蔵。
上位・下位の保護機器や負荷の状態に応じた特性を容易に選択できます。

● 豊富なオプション
標準引きはずしリレーと同様、AE-SWシリーズの豊富なオプションをご利用いただけ
ます。

● AC回路用本体と同一外形でDC回路に対応 ■ DC回路用ACB外観
引きはずしコイル・投入コイル・電動チャージを本体に内蔵することが
できるため外形がコンパクトです。

※固定形のみです。引出形は製作できません。

● 豊富なオプション
AC回路用本体と同様にAE-SWシリーズの豊富なオプションをご利
用いただけます。

* 4極品外形となります。

SW

SW

SW

SWA

SWA

小形
2000AF品

小形
4000AF品

DC250V AE2000-SW AE2500-SW AE3200-SW AE4000-SWA

AE2000-SW AE2500-SW AE3200-SW AE4000-SWA

AE2000-SW* AE2500-SW*

DC500V

DC600V

動
作

時
間

電流

長限時曲線

10



外観および製品構成

AE630-SW
AE1000-SW
AE1250-SW
AE1600-SW
AE2000-SWA
AE2000-SW
AE2500-SW
AE3200-SW
AE4000-SWA
AE4000-SW
AE5000-SW
AE6300-SW

セルスイッチ
短絡b接点
吊下げ金具
安全シャッター
シャッターロック
誤挿入防止装置
テストジャンパー

消弧室

制御回路端子台

引きはずしリレー部（ETR）

OFFボタン

ONボタン

パッドロックフック部（                           ）
チャージ状態表示窓

ON/OFF状態表示窓

マニュアルリセットボタン（オプション）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AE1600-SW 3極品　固定形

引出枠

制御回路端子台

吊下げ用穴

チャージハンドル

引出位置表示窓

引出レール

ロックプレート

引出ハンドル挿入口

引出ハンドル

セルスイッチ（CL）（オプション）

スケルトン

製品構成

形名 規格

引出形

固定形

接続方式

1 2 3 4
引出形付属 電気付属装置

5

6

IEC 60947-2
EN 60947-2(CE)
JIS C 8201-2-1
船級規格
NK
LR
DNV(DNV GL)
BV
ABS
CCS

水平端子
垂直端子
表面端子

補助スイッチ
電動チャージ
投入コイル
電圧引きはずし装置
不足電圧引きはずし装置

押ボタンカバー
カウンター
シリンダーロック
ドアフレーム
相間バリア
メカニカルインターロック
ドアインターロック
ダストカバー
制御回路端子カバー

一般保護用

7

WSタイプ

発電機保護用
WMタイプ

特殊用途用
WBタイプ

保護協調用
WFタイプ

オプション
G1：地絡保護
E1：漏電保護
AP：2ndプレアラーム
N5：中性極50%保護

8

計測拡張モジュール
VTユニット
ディスプレイ
温度アラーム
MCRスイッチ
N極CT
外部ZCT

ネットワークリレー付属引きはずしリレー機械付属装置

9

CC-Link
インタフェースユニット

B / NET
インタフェースユニット

MODBUS
インタフェースユニット

I / Oユニット

AE-SWシリーズ

固定形

AE-SWシリーズ

引出形

＊固定形の場合は、吊り下げ金具（HP）が付属されます。

11

10

12

13

15

14

16

21

22

23

17

18

19

20 30

31

28

29

26

27

24

25

9

8

1

3

4

6

7

2 引出枠

気中遮断器

B / NETインタフェースユニット  P.8, P.39

I / Oユニット  P.8, P.39

計測拡張モジュール  P.7, P.37, P.38

ETRユニット  P.7, P.23～P.32

CC-Linkインタフェースユニット  P.8, P.39

メイン設定モジュール  P.7, P.27～P.32

オプション設定モジュール  P.7, P.33～P.36

ドアフレーム（DF）  P.20

5 MODBUSインタフェースユニット  P.8, P.39

ダストカバー（DUC）  P.19

押ボタンカバー（BC-L）  P.19

投入コイル（CC）  P.17

補助スイッチ（AX-標準）  P.18

補助スイッチ（HAX-高容量品）  P.18

不足電圧引きはずしコイル（UVT）  P.18

電圧引きはずし装置（SHT）  P.17

補助スイッチ（VAX-微小負荷）  P.18

UVTコントローラ（U-CON）  P.18

電動チャージ（MD）  P.16

カウンター（CNT）  P.19

相間バリア（BA）  P.20

水平端子  P.15

垂直端子  P.15

セルスイッチ（CL）  P.21

シャッタロック（SST-LOCK）  P.22

安全シャッタ（SST）  P.22

ドアインターロック（DI）  P.20

メカニカルインターロック（MI）  P.20

シリンダーロック（CYL）  P.19

OFFボタンにパッドロック（南京錠）
をかけることができます

10 9
8

22 23

13

21

17

19

20

18

26 27

1 2

7

12 11

14

15

16

30

31

28 29

24 25

6

＊AE4000-SW～AE6300-SWは
　CCSを取得していません。

53 4

1

3

9

4

6

2

5

8

7

110
3

9

4

6

2

58

7

AE1600-SW 3極品　引出形
＊引出形の場合は、⑨引出ハンドルが付属されます。
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外観および製品構成

AE630-SW
AE1000-SW
AE1250-SW
AE1600-SW
AE2000-SWA
AE2000-SW
AE2500-SW
AE3200-SW
AE4000-SWA
AE4000-SW
AE5000-SW
AE6300-SW

セルスイッチ
短絡b接点
吊下げ金具
安全シャッター
シャッターロック
誤挿入防止装置
テストジャンパー

消弧室

制御回路端子台

引きはずしリレー部（ETR）

OFFボタン

ONボタン

パッドロックフック部（                           ）
チャージ状態表示窓

ON/OFF状態表示窓

マニュアルリセットボタン（オプション）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AE1600-SW 3極品　固定形

引出枠

制御回路端子台

吊下げ用穴

チャージハンドル

引出位置表示窓

引出レール

ロックプレート

引出ハンドル挿入口

引出ハンドル

セルスイッチ（CL）（オプション）

スケルトン

製品構成

形名 規格

引出形

固定形

接続方式

1 2 3 4
引出形付属 電気付属装置

5

6

IEC 60947-2
EN 60947-2(CE)
JIS C 8201-2-1
船級規格
NK
LR
DNV(DNV GL)
BV
ABS
CCS

水平端子
垂直端子
表面端子

補助スイッチ
電動チャージ
投入コイル
電圧引きはずし装置
不足電圧引きはずし装置

押ボタンカバー
カウンター
シリンダーロック
ドアフレーム
相間バリア
メカニカルインターロック
ドアインターロック
ダストカバー
制御回路端子カバー

一般保護用

7

WSタイプ

発電機保護用
WMタイプ

特殊用途用
WBタイプ

保護協調用
WFタイプ

オプション
G1：地絡保護
E1：漏電保護
AP：2ndプレアラーム
N5：中性極50%保護

8

計測拡張モジュール
VTユニット
ディスプレイ
温度アラーム
MCRスイッチ
N極CT
外部ZCT

ネットワークリレー付属引きはずしリレー機械付属装置

9

CC-Link
インタフェースユニット

B / NET
インタフェースユニット

MODBUS
インタフェースユニット

I / Oユニット

AE-SWシリーズ

固定形

AE-SWシリーズ

引出形

＊固定形の場合は、吊り下げ金具（HP）が付属されます。

11

10

12

13

15

14

16

21

22

23

17

18

19

20 30

31

28

29

26

27

24

25

9

8

1

3

4

6

7

2 引出枠

気中遮断器

B / NETインタフェースユニット  P.8, P.39

I / Oユニット  P.8, P.39

計測拡張モジュール  P.7, P.37, P.38

ETRユニット  P.7, P.23～P.32

CC-Linkインタフェースユニット  P.8, P.39

メイン設定モジュール  P.7, P.27～P.32

オプション設定モジュール  P.7, P.33～P.36

ドアフレーム（DF）  P.20

5 MODBUSインタフェースユニット  P.8, P.39

ダストカバー（DUC）  P.19

押ボタンカバー（BC-L）  P.19

投入コイル（CC）  P.17

補助スイッチ（AX-標準）  P.18

補助スイッチ（HAX-高容量品）  P.18

不足電圧引きはずしコイル（UVT）  P.18

電圧引きはずし装置（SHT）  P.17

補助スイッチ（VAX-微小負荷）  P.18

UVTコントローラ（U-CON）  P.18

電動チャージ（MD）  P.16

カウンター（CNT）  P.19

相間バリア（BA）  P.20

水平端子  P.15

垂直端子  P.15

セルスイッチ（CL）  P.21

シャッタロック（SST-LOCK）  P.22

安全シャッタ（SST）  P.22

ドアインターロック（DI）  P.20

メカニカルインターロック（MI）  P.20

シリンダーロック（CYL）  P.19

OFFボタンにパッドロック（南京錠）
をかけることができます

10 9
8

22 23

13

21

17

19

20

18

26 27

1 2

7

12 11

14

15

16

30

31

28 29

24 25

6

＊AE4000-SW～AE6300-SWは
　CCSを取得していません。

53 4

1

3

9

4

6

2

5

8

7

110
3

9

4

6

2

58

7

AE1600-SW 3極品　引出形
＊引出形の場合は、⑨引出ハンドルが付属されます。
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製品定格表
● 定格表

形名

定格電流設定 Ir（A）（40˚C）

中性極の通電容量 (A)

(秒)
(秒)

固定形

引出形

固定形

引出形
（引出枠を含む）
引出枠のみ

引出形
固定形

3極品
4極品
3極品
4極品
3極品
4極品
3極品
4極品
3極品
4極品

一般保護用
定格電流可調整( 0.5～1.0×In，0.05ステップ )

発電機保護用
（定格電流固定）

AE630-SW AE1000-SW AE1250-SW AE1600-SW AE2000-SWA AE2000-SW AE2500-SW AE3200-SW AE4000-SWA AE4000-SW AE5000-SW AE6300-SW

備考：CCC認証品も製作可能です。ご照会ください。

AE630-SW 3種類の低定格品が製作可能です。
• 250-275-300-325-350-375-400-425-450-475-500(CT 500A)
• 157.5-173.3-189-204.8-220.5-236.3-252-267.8-283.5-299.3-315(CT 315A)
• 125-137.5-150-162.5-175-187.5-200-212.5-225-237.5-250(CT 250A)

AE2000-SW 2種類の低定格品が製作可能です。
• 800-880-960-1040-1120-1200-1280-1360-1440-1520-1600(CT 1600A)
• 625-687.5-750-812.5-875-937.5-1000-1062.5-1125-1187.5-1250(CT 1250A)

フレームサイズ
定格絶縁電圧（Ui）
定格使用電圧（Ue）（注15）
定格インパルス耐電圧（Uimp）
選択度種別（使用カテゴリー）
汚損度
EMC環境条件（環境A又は環境B）（注19）
極数
定格電流（CT定格）　In

(A)
(50/60Hz)  (AC.V)
(50/60Hz)  (AC.V)

(kV)

(A)

AC600/690V
AC240/440/500V

AC600/690V
AC240/440/500V

AC600/690V
AC240/440/500V

AC600/690V
AC500V

AC600/690V
AC500V

引きはずしリレー無（BARE）
+汎用外部OCR（注1）

電気的（通電） AC500V In
AC690V In

機械的（無通電）

MCR付（注8）

1秒
2秒
3秒

水平端子
垂直端子
表面端子

最大全遮断時間
最大投入時間

開閉回数

接続端子方式

外形寸法（mm）
高さ×幅×奥行き

質量（kg）

定格短時間耐電流
Icw（kA対称実効値）

JIS C 8201-2-1
Ann1 Ann2

IEC 60947-2
EN 60947-2

LR
ABS

NK DNV GL
CCS BV

（注17）

定格限界短絡遮断容量
Icu（ｋA対称実効値）/
定格投入容量
Icm

（ｋA波高値）
（Icu=Ics）

定格限界短絡遮断容量
Icu（ｋA対称実効値）/
定格投入容量Icm（ｋA波高値）

（Icu=Ics）（注9）

（注2）

（注16）

（注18）

630

630（注5）

630

65
60
50

430×435×375
430×565×375

430×439×375
430×569×375

0.04（注6）
0.08

410×340×290
410×425×290
430×300×375
430×385×375

35
42
56
70

42 43

24
28

44
54
62
75
27
32

33
40

35
43
56
70

35

56
70

25,000（注4） 20,000（注4）

5,000
5,000

1,500
1,500

1,000
1,000

500
500

1,500
1,500

-

-

1000

1000

1250

1000 1250

1600 2000

1600 2000

2000 2500

2000（注5） 2500

3200 4000

3200 4000

1250 1600（注14） 2000（注14）

4000 5000 6300

4000 5000 6300

141
159
194
223

98
113

141
159
194
223

98
113

148
166
208
238
107
121

1000
690
12
B
3
A

3極, 4極

1000
690
12
B
3
A

3極, 4極

75/165
85/187
75/165
75/165

45（注1）/94.5
45（注1）/94.5

75/165
85/187
75/167

85/195.7
75
75
65

0.04（注6）
0.08

85/187
130/286
85/187

100/220
65（注1）/143
65（注1）/143

85/187
138/304
85/188.3

138/315.4
100（注10）

85
85

0.05（注6）
0.08

1,000
1,000

10,000 (3P) / 5,000 (4P)
-

-
414×874×290

414×1004×290
480×889×375

480×1019×375

65/143
65/143
65/143
65/143

25（注1）/52.5
25（注1）/52.5

65/143
65/143

65/143.1
65/143.1

160 ≦ Ir ≦ 630

500-550-600-650-
700-750-800-850-

900-950-1000

315-346.5-378-409.5-
441-472.5-504-535.5-
567-598.5-630（注5）

625-687.5-750-812.5-
875-937.5-1000-1062.5-

1125-1187.5-1250

400 ≦ Ir ≦ 1000 800 ≦ Ir ≦ 1250

800-880-960-1040-1120-
1200-1280-1360-1440-

1520-1600（注12）

1000 ≦ Ir ≦ 1600 

1000-1100-1200-1300-
1400-1500-1600-1700-
1800-1900-2000（注12）

1000-1100-1200-1300-
1400-1500-1600-1700-
1800-1900-2000（注5）

1250-1375-1500-1625-
1750-1875-2000-2125-

2250-2375-2500

1600-1760-1920-2080-
2240-2400-2560-2720-
2880-3040-3200（注12）

2000-2200-2400-2600-
2800-3000-3200-3400-
3600-3800-4000（注12）

2000-2200-2400-2600-
2800-3000-3200-3400-

3600-3800-4000

2500-2750-3000-3250-
3500-3750-4000-4250-

4500-4750-5000

3150-3465-3780-4095-
4410-4725-5040-5355-
5670-5985-6300（注12）

1250 ≦ Ir ≦ 2000 

2000

800 ≦ Ir ≦ 2000

2500

1600 ≦ Ir ≦ 2500

3200（注14）

2000 ≦ Ir ≦ 3200

4000（注14） 2000（注7） 2500（注7） 3150（注7, 注14）

51
56

52
57

53
58

54
59

55
60

2500 ≦ Ir ≦ 4000 2500 ≦ Ir ≦ 4000 3150 ≦ Ir ≦ 5000 4000 ≦ Ir ≦ 6300

410×475×290
410×605×290

（注3）
-

-
（注3） （注3）

1000
690
12
B
3
A

3極, 4極（注7）

CEマーキング
UKCAマーキング
船級協会認定（○取得済）
過電流引きはずし方式
アイソレーション適合
逆接続

3極品のみ

自己宣言
自己宣言

○（NK, LR, DNV（DNV GL）, BV, ABS, CCS）
電子式（実効値検出）

適合
可

自己宣言
自己宣言

○（NK, LR, DNV（DNV GL）, BV, ABS, CCS）
電子式（実効値検出）

適合
可

自己宣言
自己宣言

○（NK, LR, DNV（DNV GL）, BV, ABS）
電子式（実効値検出）

適合
可

（注11） （注13） （注13） （注13） （注13） （注13）

AE1600-SW • 800-880-960-1040-1120-
 1200-1280-1360-1440

AE2000-SWA • 1000-1100-1200-1300-1400-
 1500

AE3200-SW • 1600-1760-1920-2080-2240-
 2400-2560-2720-2880

AE4000-SWA • 2000-2200-2400-2600-2800-
 3000

AE6300-SW • 3000-3300-3600-3900-4200-4500-4800-5100-5400(CT 6000A)

（注13） JEC-160の場合、発電機保護用の定格電流の設定は下記となります。

（注15） JEC-160の場合、定格使用電圧はAC550Vとなります。
（注16） 接続端子方式の詳細は製作可能接続一覧表（15ページ）をご参照ください。
（注17） AE4000～6300-SWはCCS認証を取得していません。
（注18） 引きはずしリレー付の質量です。他の付属装置は含みません。
（注19） この製品は、環境Aに対して設計しています。この製品を環境Bで使用すれば使用者が適切な軽減対策を講じる必要があるかもしれない不要電磁妨害を起こす可能性があります。

AE1600-SW 1000≦Ir≦1440 AE2000-SWA 1250≦Ir≦1500 AE3200-SW 2000≦Ir≦2880 AE4000-SWA 2500≦Ir≦3000

（注14） JEC-160の場合、中性極の通電容量は下記となります。

AE1600-SW 1440（A） AE2000-SWA 1500（A） AE3200-SW 2880（A） AE4000-SWA 3000（A）

AE6300-SW 3750≦Ir≦5400

AE6300-SW 2700（A）

外形掲載ページ

（注1） 引きはずしリレー無（BARE）本体と汎用外部OCRを組み合わせた場合の値です。
 引きはずしリレー無（BARE）本体と汎用外部OCRとの組み合わせで遮断容量が不足する場合は

WBリレー（29ページ参照）と組み合わせてご使用ください。
（注2） 機械的（無通電）開閉回数には、電気的（通電）開閉回数を含みます。
（注3） AE2000-SWA, AE4000-SWA, AE4000-SW～AE6300-SWは垂直端子のみ製作可能です。
（注4） ACB本体の開閉回数を示します。（付属装置（CC, SHT, MD, AX, UVT）の開閉回数は機械的

開閉回数の１/２です。）
（注5） AE630-SW, AE2000-SWは、低定格品の製作が可能です。

（注6）この値は、短絡遮断時の動作時間を示します。付属装置（UVT）は18ページをご参照ください。
（注7） 4極品は、中性極の通電容量が電圧極の通電容量の50%です。4極品は船級規格を取得していません。

中性極の通電容量が電圧極の通電容量と同じ4極品は外形寸法が異なりますのでご照会ください。
（注8） 船級規格のMCR付の場合も同一の遮断容量となります。引きはずしリレー無（BARE）は製作できません。
（注9） 瞬時引きはずし付の遮断容量です。BARE（ETRなし）は製作できません。
（注10） AC690V, AC600Vの場合は85kAです。
（注11） WMリレーのIr設定は1Aきざみのご指定となります。但し、AE630-SWの低定格CT315AとCT250A

のみ0.1Aきざみの設定のご指定が可能です。
（注12） JEC-160の場合、定格電流の設定は下記となります。AE6300-SWでJEC-160はCT定格が6000A

となります。
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64
81

101

52
64
81
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54
67
85
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34
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92
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製品定格表
● 定格表

形名

定格電流設定 Ir（A）（40˚C）

中性極の通電容量 (A)

(秒)
(秒)

固定形

引出形

固定形

引出形
（引出枠を含む）
引出枠のみ

引出形
固定形

3極品
4極品
3極品
4極品
3極品
4極品
3極品
4極品
3極品
4極品

一般保護用
定格電流可調整( 0.5～1.0×In，0.05ステップ )

発電機保護用
（定格電流固定）

AE630-SW AE1000-SW AE1250-SW AE1600-SW AE2000-SWA AE2000-SW AE2500-SW AE3200-SW AE4000-SWA AE4000-SW AE5000-SW AE6300-SW

備考：CCC認証品も製作可能です。ご照会ください。

AE630-SW 3種類の低定格品が製作可能です。
• 250-275-300-325-350-375-400-425-450-475-500(CT 500A)
• 157.5-173.3-189-204.8-220.5-236.3-252-267.8-283.5-299.3-315(CT 315A)
• 125-137.5-150-162.5-175-187.5-200-212.5-225-237.5-250(CT 250A)

AE2000-SW 2種類の低定格品が製作可能です。
• 800-880-960-1040-1120-1200-1280-1360-1440-1520-1600(CT 1600A)
• 625-687.5-750-812.5-875-937.5-1000-1062.5-1125-1187.5-1250(CT 1250A)

フレームサイズ
定格絶縁電圧（Ui）
定格使用電圧（Ue）（注15）
定格インパルス耐電圧（Uimp）
選択度種別（使用カテゴリー）
汚損度
EMC環境条件（環境A又は環境B）（注19）
極数
定格電流（CT定格）　In

(A)
(50/60Hz)  (AC.V)
(50/60Hz)  (AC.V)

(kV)

(A)

AC600/690V
AC240/440/500V

AC600/690V
AC240/440/500V

AC600/690V
AC240/440/500V

AC600/690V
AC500V

AC600/690V
AC500V

引きはずしリレー無（BARE）
+汎用外部OCR（注1）

電気的（通電） AC500V In
AC690V In

機械的（無通電）

MCR付（注8）

1秒
2秒
3秒

水平端子
垂直端子
表面端子

最大全遮断時間
最大投入時間

開閉回数

接続端子方式

外形寸法（mm）
高さ×幅×奥行き

質量（kg）

定格短時間耐電流
Icw（kA対称実効値）

JIS C 8201-2-1
Ann1 Ann2

IEC 60947-2
EN 60947-2

LR
ABS

NK DNV GL
CCS BV

（注17）

定格限界短絡遮断容量
Icu（ｋA対称実効値）/
定格投入容量
Icm

（ｋA波高値）
（Icu=Ics）

定格限界短絡遮断容量
Icu（ｋA対称実効値）/
定格投入容量Icm（ｋA波高値）

（Icu=Ics）（注9）

（注2）

（注16）

（注18）

630

630（注5）

630

65
60
50

430×435×375
430×565×375

430×439×375
430×569×375

0.04（注6）
0.08

410×340×290
410×425×290
430×300×375
430×385×375

35
42
56
70

42 43

24
28

44
54
62
75
27
32

33
40

35
43
56
70

35

56
70

25,000（注4） 20,000（注4）

5,000
5,000

1,500
1,500

1,000
1,000

500
500

1,500
1,500

-

-

1000

1000

1250

1000 1250

1600 2000

1600 2000

2000 2500

2000（注5） 2500

3200 4000

3200 4000

1250 1600（注14） 2000（注14）

4000 5000 6300

4000 5000 6300

141
159
194
223

98
113

141
159
194
223

98
113

148
166
208
238
107
121

1000
690
12
B
3
A

3極, 4極

1000
690
12
B
3
A

3極, 4極

75/165
85/187
75/165
75/165

45（注1）/94.5
45（注1）/94.5

75/165
85/187
75/167

85/195.7
75
75
65

0.04（注6）
0.08

85/187
130/286
85/187
100/220

65（注1）/143
65（注1）/143

85/187
138/304
85/188.3
138/315.4
100（注10）

85
85

0.05（注6）
0.08
1,000
1,000

10,000 (3P) / 5,000 (4P)
-

-
414×874×290
414×1004×290
480×889×375
480×1019×375

65/143
65/143
65/143
65/143

25（注1）/52.5
25（注1）/52.5

65/143
65/143

65/143.1
65/143.1

160 ≦ Ir ≦ 630

500-550-600-650-
700-750-800-850-

900-950-1000

315-346.5-378-409.5-
441-472.5-504-535.5-
567-598.5-630（注5）

625-687.5-750-812.5-
875-937.5-1000-1062.5-

1125-1187.5-1250

400 ≦ Ir ≦ 1000 800 ≦ Ir ≦ 1250

800-880-960-1040-1120-
1200-1280-1360-1440-

1520-1600（注12）

1000 ≦ Ir ≦ 1600 

1000-1100-1200-1300-
1400-1500-1600-1700-
1800-1900-2000（注12）

1000-1100-1200-1300-
1400-1500-1600-1700-
1800-1900-2000（注5）

1250-1375-1500-1625-
1750-1875-2000-2125-

2250-2375-2500

1600-1760-1920-2080-
2240-2400-2560-2720-
2880-3040-3200（注12）

2000-2200-2400-2600-
2800-3000-3200-3400-
3600-3800-4000（注12）

2000-2200-2400-2600-
2800-3000-3200-3400-

3600-3800-4000

2500-2750-3000-3250-
3500-3750-4000-4250-

4500-4750-5000

3150-3465-3780-4095-
4410-4725-5040-5355-
5670-5985-6300（注12）

1250 ≦ Ir ≦ 2000 

2000

800 ≦ Ir ≦ 2000

2500

1600 ≦ Ir ≦ 2500

3200（注14）

2000 ≦ Ir ≦ 3200

4000（注14） 2000（注7） 2500（注7） 3150（注7, 注14）

51
56

52
57

53
58

54
59

55
60

2500 ≦ Ir ≦ 4000 2500 ≦ Ir ≦ 4000 3150 ≦ Ir ≦ 5000 4000 ≦ Ir ≦ 6300

410×475×290
410×605×290

（注3）
-

-
（注3） （注3）

1000
690
12
B
3
A

3極, 4極（注7）

CEマーキング
UKCAマーキング
船級協会認定（○取得済）
過電流引きはずし方式
アイソレーション適合
逆接続

3極品のみ

自己宣言
自己宣言

○（NK, LR, DNV（DNV GL）, BV, ABS, CCS）
電子式（実効値検出）

適合
可

自己宣言
自己宣言

○（NK, LR, DNV（DNV GL）, BV, ABS, CCS）
電子式（実効値検出）

適合
可

自己宣言
自己宣言

○（NK, LR, DNV（DNV GL）, BV, ABS）
電子式（実効値検出）

適合
可

（注11） （注13） （注13） （注13） （注13） （注13）

AE1600-SW • 800-880-960-1040-1120-
 1200-1280-1360-1440

AE2000-SWA • 1000-1100-1200-1300-1400-
 1500

AE3200-SW • 1600-1760-1920-2080-2240-
 2400-2560-2720-2880

AE4000-SWA • 2000-2200-2400-2600-2800-
 3000

AE6300-SW • 3000-3300-3600-3900-4200-4500-4800-5100-5400(CT 6000A)

（注13） JEC-160の場合、発電機保護用の定格電流の設定は下記となります。

（注15） JEC-160の場合、定格使用電圧はAC550Vとなります。
（注16） 接続端子方式の詳細は製作可能接続一覧表（15ページ）をご参照ください。
（注17） AE4000～6300-SWはCCS認証を取得していません。
（注18） 引きはずしリレー付の質量です。他の付属装置は含みません。
（注19） この製品は、環境Aに対して設計しています。この製品を環境Bで使用すれば使用者が適切な軽減対策を講じる必要があるかもしれない不要電磁妨害を起こす可能性があります。

AE1600-SW 1000≦Ir≦1440 AE2000-SWA 1250≦Ir≦1500 AE3200-SW 2000≦Ir≦2880 AE4000-SWA 2500≦Ir≦3000

（注14） JEC-160の場合、中性極の通電容量は下記となります。

AE1600-SW 1440（A） AE2000-SWA 1500（A） AE3200-SW 2880（A） AE4000-SWA 3000（A）

AE6300-SW 3750≦Ir≦5400

AE6300-SW 2700（A）

外形掲載ページ

（注1） 引きはずしリレー無（BARE）本体と汎用外部OCRを組み合わせた場合の値です。
 引きはずしリレー無（BARE）本体と汎用外部OCRとの組み合わせで遮断容量が不足する場合は

WBリレー（29ページ参照）と組み合わせてご使用ください。
（注2） 機械的（無通電）開閉回数には、電気的（通電）開閉回数を含みます。
（注3） AE2000-SWA, AE4000-SWA, AE4000-SW～AE6300-SWは垂直端子のみ製作可能です。
（注4） ACB本体の開閉回数を示します。（付属装置（CC, SHT, MD, AX, UVT）の開閉回数は機械的

開閉回数の１/２です。）
（注5） AE630-SW, AE2000-SWは、低定格品の製作が可能です。

（注6）この値は、短絡遮断時の動作時間を示します。付属装置（UVT）は18ページをご参照ください。
（注7） 4極品は、中性極の通電容量が電圧極の通電容量の50%です。4極品は船級規格を取得していません。

中性極の通電容量が電圧極の通電容量と同じ4極品は外形寸法が異なりますのでご照会ください。
（注8） 船級規格のMCR付の場合も同一の遮断容量となります。引きはずしリレー無（BARE）は製作できません。
（注9） 瞬時引きはずし付の遮断容量です。BARE（ETRなし）は製作できません。
（注10） AC690V, AC600Vの場合は85kAです。
（注11） WMリレーのIr設定は1Aきざみのご指定となります。但し、AE630-SWの低定格CT315AとCT250A

のみ0.1Aきざみの設定のご指定が可能です。
（注12） JEC-160の場合、定格電流の設定は下記となります。AE6300-SWでJEC-160はCT定格が6000A

となります。
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チャージ方式接続方式

製作可能接続
AE630-SW AE1000-SW AE1250-SW AE1600-SW AE2000-SWA AE2000-SW AE2500-SW AE3200-SW AE4000-SWA AE4000-SW AE5000-SW AE6300-SW

形名
接続方式

固定形
（FIX）

引出形
（DR）

水平端子

垂直端子（FIX-VT）

垂直端子アダプター（FIX-VTA）

表面端子アダプター（FIX-FTA）

水平端子

垂直端子（DR-VT）

表面端子（DR-FT）

垂直端子アダプター（DR-VTA）

表面端子アダプター（DR-FTA）

投入ばねのチャージを電気的にモータで行います。
遮断器がONされれば、自動的にチャージされるONチャージ方式です。遠方から電気的にON操
作する場合は、投入コイル（CC）、OFF操作する場合は、電圧引きはずし装置（SHT）が必要と
なります。

手動チャージハンドルにより投入ばねのチャージを行い、ONボタンを押すと投入され、次に
OFFボタンを押すと断路します。

チャージ状態表示窓が「CHARGED」に切替わり後、ONボタンを押して投入してください。

投入ばねのチャージが完了すると、チャージ状態表示窓は［CHARGED］を表示します。

●

チャージ完了スイッチ（a接点）は電動チャージ回路と分離しています。

手動チャージも可能です。

●

●

●

OFFチャージ方式も可能です。
遮断器をOFFすれば自動的にチャージされま
す。
電動チャージ回路に補助スイッチのb接点

（AXb）を直列に外部結線するだけで対応で
きます。
制御電源が直流の場合、補助スイッチは高
容量品（HAX）を使用してください。

413
414

U1

U2

M

チャージ完了
スイッチ出力

制御電源

モータ

制御リレー

電動チャージ回路

チャージ完了スイッチ

チャージリミット
スイッチ

z

OFFチャージ方式

U1

U2
制御電源

Axb

DC回路の極性

U1

U2

+

－

DC24V, DC48V品は整流回路が内蔵されません。
遮断器

手動チャージ（標準装備）

電動チャージ（MD）

1

チャージ完了スイッチの定格
電圧（V） 電流（A）

抵抗負荷 誘導負荷

AC
(50/60Hz)

DC

460
250
125
250
125
30

5
10
10
3
10
10

2.5
10
10
1.5
6
10

○ 製作可

オプション

OFFボタンを押している間は、ONできない安全設計です。

パッドロック（11,21ページ参照）でOFF状態にロックが可能です。

主回路接点の状態は「ON」または「OFF」をON / OFF状態表示窓で表示します。

●

●

●

電動チャージ定格

定格電圧
（V）

使用電圧
範囲

（V）

チャージ
時間

操作電圧
（V）

突入電流
時間

（s）

DC24
DC48
AC/DC

100-125
AC/DC

200-250

18 ~ 26.4
36 ~ 52.8

85 ~ 137.5

170 ~ 275

24
48

100
125
200
250

22
14

10(10)
12(12)
5(7)
6(8)

＜0.4
＜0.4

AC:＜0.45
DC:＜0.25
AC:＜0.45
DC:＜0.25

定常電流
（A）

6
3

3(4)
3(4)
1(2)
1(2)

500

700
1000
700
1000

5秒以下

注1）（　）の数値はAE4000-SWA 4極品, AE4000-SW～AE6300-SWの場合です。
注2）AE4000-SWA 4極品, AE4000-SW～6300-SWのDC24V，DC48V品は製作できません。
注3）電動チャージの操作電源容量は入力電力による電圧降下が使用電圧範囲を下

回らないようにしてください。
注4）上記の値は代表値です。保証値ではありません。
注5）ACの50Hzと60Hzは共用です。

必要電源
容量

（VA又はW）

突入電流
［波高値］
（A）　　注4 注4 注4

外観 (AE630~1600-SW, AE2000~3200-SW)
水平接続

固定形（FIX）

引出形（DR）

垂直接続
（VT）

表面接続
（FT）

垂直端子アダプター
（VTA）

表面端子アダプター
（FTA）

接続方式
取付方式

DR-VT＊ DR-FT＊ DR-FTA

FIX-VTA

DR-VTA

FIX-FTA

外観 (AE2000-SWA, AE4000-SWA, AE4000~6300-SW)
垂直接続
（VT）

固定形（FIX）

引出形（DR）

接続方式
取付方式

FIX-VT

DR-VT 図はAE2000-SWAの3極品を示す。

AE2000-SWA, AE4000-SWA, AE4000-SW～AE6300-SWは垂直端子のみ製作可能です。

図はAE630～1600-SWの3極品を示す。＊：電源側のみ負荷側のみも製作可能です。
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チャージ方式接続方式

製作可能接続
AE630-SW AE1000-SW AE1250-SW AE1600-SW AE2000-SWA AE2000-SW AE2500-SW AE3200-SW AE4000-SWA AE4000-SW AE5000-SW AE6300-SW

形名
接続方式

固定形
（FIX）

引出形
（DR）

水平端子

垂直端子（FIX-VT）

垂直端子アダプター（FIX-VTA）

表面端子アダプター（FIX-FTA）

水平端子

垂直端子（DR-VT）

表面端子（DR-FT）

垂直端子アダプター（DR-VTA）

表面端子アダプター（DR-FTA）

投入ばねのチャージを電気的にモータで行います。
遮断器がONされれば、自動的にチャージされるONチャージ方式です。遠方から電気的にON操
作する場合は、投入コイル（CC）、OFF操作する場合は、電圧引きはずし装置（SHT）が必要と
なります。

手動チャージハンドルにより投入ばねのチャージを行い、ONボタンを押すと投入され、次に
OFFボタンを押すと断路します。

チャージ状態表示窓が「CHARGED」に切替わり後、ONボタンを押して投入してください。

投入ばねのチャージが完了すると、チャージ状態表示窓は［CHARGED］を表示します。

●

チャージ完了スイッチ（a接点）は電動チャージ回路と分離しています。

手動チャージも可能です。

●

●

●

OFFチャージ方式も可能です。
遮断器をOFFすれば自動的にチャージされま
す。
電動チャージ回路に補助スイッチのb接点

（AXb）を直列に外部結線するだけで対応で
きます。
制御電源が直流の場合、補助スイッチは高
容量品（HAX）を使用してください。

413
414

U1

U2

M

チャージ完了
スイッチ出力

制御電源

モータ

制御リレー

電動チャージ回路

チャージ完了スイッチ

チャージリミット
スイッチ

z

OFFチャージ方式

U1

U2
制御電源

Axb

DC回路の極性

U1

U2

+

－

DC24V, DC48V品は整流回路が内蔵されません。
遮断器

手動チャージ（標準装備）

電動チャージ（MD）

1

チャージ完了スイッチの定格
電圧（V） 電流（A）

抵抗負荷 誘導負荷

AC
(50/60Hz)

DC

460
250
125
250
125
30

5
10
10
3
10
10

2.5
10
10
1.5
6
10

○ 製作可

オプション

OFFボタンを押している間は、ONできない安全設計です。

パッドロック（11,21ページ参照）でOFF状態にロックが可能です。

主回路接点の状態は「ON」または「OFF」をON / OFF状態表示窓で表示します。

●

●

●

電動チャージ定格

定格電圧
（V）

使用電圧
範囲

（V）

チャージ
時間

操作電圧
（V）

突入電流
時間

（s）

DC24
DC48
AC/DC

100-125
AC/DC

200-250

18 ~ 26.4
36 ~ 52.8

85 ~ 137.5

170 ~ 275

24
48

100
125
200
250

22
14

10(10)
12(12)
5(7)
6(8)

＜0.4
＜0.4

AC:＜0.45
DC:＜0.25
AC:＜0.45
DC:＜0.25

定常電流
（A）

6
3

3(4)
3(4)
1(2)
1(2)

500

700
1000
700

1000

5秒以下

注1）（　）の数値はAE4000-SWA 4極品, AE4000-SW～AE6300-SWの場合です。
注2）AE4000-SWA 4極品, AE4000-SW～6300-SWのDC24V，DC48V品は製作できません。
注3）電動チャージの操作電源容量は入力電力による電圧降下が使用電圧範囲を下

回らないようにしてください。
注4）上記の値は代表値です。保証値ではありません。
注5）ACの50Hzと60Hzは共用です。

必要電源
容量

（VA又はW）

突入電流
［波高値］
（A）　　注4 注4 注4

外観 (AE630~1600-SW, AE2000~3200-SW)
水平接続

固定形（FIX）

引出形（DR）

垂直接続
（VT）

表面接続
（FT）

垂直端子アダプター
（VTA）

表面端子アダプター
（FTA）

接続方式
取付方式

DR-VT＊ DR-FT＊ DR-FTA

FIX-VTA

DR-VTA

FIX-FTA

外観 (AE2000-SWA, AE4000-SWA, AE4000~6300-SW)
垂直接続
（VT）

固定形（FIX）

引出形（DR）

接続方式
取付方式

FIX-VT

DR-VT 図はAE2000-SWAの3極品を示す。

AE2000-SWA, AE4000-SWA, AE4000-SW～AE6300-SWは垂直端子のみ製作可能です。

図はAE630～1600-SWの3極品を示す。＊：電源側のみ負荷側のみも製作可能です。
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付属装置（本体関係）

97

98

OCR警報スイッチ

・HAX（高容量）
・チャージ完了スイッチ
・セルスイッチ（CL）AC:DC

125
100

60

30
電
圧 

（V）

電流 （mA）

10

5

0.16 1 26 50 100 160 600

・AX（標準）
・OCR警報（AL）
・短絡b接点（SBC）

60V 50mA

30V 26mA

5V 160mA5V 1mA

30V 0.16mA

125V 0.16mA

5V 600mA

・VAX（微小負荷）AC

DC

オプション
CC回路構成

遮断器最小80ms CCユニット

A1

A2

電源 パルス発生
回路

CC

遮断器を遠方から電気的にON操作する装置です。投入スイッチがONされると、投入コイルが動作しこれによ
り遮断器を投入します。

投入時間は、コイルの励磁開始から主接点が閉じるまでの時間です。
CCはワンパルス駆動のため、焼損防止目的でAXbを入れる必要はありません。AXbを入れるとポンピング防止がきかなくな
ります。

ポンピングを防止するパルス発生回路の出力（約0.1秒）により投入コ
イルを動作させます。

●

●

●

投入コイル（CC）

2

OCR警報（AL）はETR付の場合に標準装備されます。OCR警報（AL）は引きはずしリレー部により、遮断器が
トリップした場合に出力する短時間動作（30ms）の接点（1a）です。

OCR警報（AL）［　　　　　　］

5

注1）OCR警報（AL）の動作には制御電源は不要ですが、接点出力が短時間
動作（30ms）のため自己保持回路が必要です。

注2）OCR警報（AL）は過電流（LTD, STD, INST）、地絡（GFR）または漏電
（ER）でトリップしたとき、出力します。

注3）OCR警報（AL）の連続出力が必要な場合には、トリップ原因接点出力を
使用ください。電源タイプはP3、P4、P5を指定ください。

DC24-48V用は、整流回路が内蔵されません。

電圧（V）
電流（A）

DC

240
125
240
125

30

抵抗負荷

3

5

0.2

0.4

4

誘導負荷

2

3

0.2

0.4

3

スイッチの定格

AC
(50/60Hz)

ALのマニュアルリセット式（オプション）は、引きはずしリレー部により遮断器がトリップした場合、OCR警報（AL）
を連続出力します。トリップ後は遮断器正面のマニュアルリセットボタンを押してリセットしないと、遮断器はON
操作できません。

OCR警報（AL）［MRE：マニュアルリセット式］

オプション

回路電圧が基準より低下した場合、遮断器を自動的にOFF操作する装置で、UVTコイルとUVTコントロー
ラで構成されます。動作回路電圧が基準値以下に低下した場合、瞬時に動作する瞬時形および0.5秒また
は3秒の遅延を持つ時延形があります。遮断器を遠方から電気的にOFF操作する端子を装備しています。

注1）AC380-460Vの場合、外部ユニットが付属されます。
注2）動作時間は、定格電圧の85％以上から落下した場合の保証値です。
注3）UVTに電圧印加後、遮断器を投入するまでに1.5秒確保してください。
注4）遮断器を遠方から電気的にOFF操作する場合は、短絡バー（DT1, DT2）をはずしb接点スイッチ（定格

DC150V, 0.5A以上）を接続してください。また、DT1-DT2の信号入力は0.2秒以上保持してください。
注5）周囲温度60℃は外置きとなります。
注6）動作時間に本体の動作時間は含んでいません。
注7）ACの50Hzと60Hzは共用です。

不足電圧引きはずし装置（UVT）

4

UVT回路構成
定格電圧 定格周波数 消費電力トリップ機能落下電圧吸引電圧動作時間

瞬時（0.2秒）

0.5秒以上

3秒以上

AC100-120V
AC200-240V
AC380-460V

DC24V
DC48V

DC100-110V
DC120-125V

65~85V
130~170V
247~323V

15.6~20.4V
31.2~40.8V

65~85V
78~102V

45~70V
90~140V

171~266V
10.8~16.8V
21.6~33.6V

45~70V
54~84V

定常：20VA
突入：200VA
　　  0.4秒以下
　　  AC100-120V
　　  DC24V
　　  突入：100VA
　　  1秒以下

短絡端子付
（DT1, DT2）

50/60Hz

-
UVT 回路構成（AC380-460Vの場合）

D1

D2
OFF操作押ボタン

DT1

DT2
配線長さ
2m以下

~ UVT
コントローラ

UVT
コイル

UVT
コイル

気中遮断器

D1

D2
OFF操作押ボタン

外部ユニット
（UVTに付属）

DT1

DT2
配線長さ
2m以下

~ UVT
コントローラ

気中遮断器

IN1

IN2

OUT3

OUT4

オプション

標準装備
（ETR付の場合）

短時間動作（30ms）
自動リセット式

7

遮断器最小40ms 焼損防止スイッチ
SHTユニット

C1

C2

電源

SHT

SHT回路構成

遮断器を遠方から電気的にOFF操作する装置です。焼損防止スイッチが内蔵されています。

電圧引きはずし装置（SHT）

3

DC24-48V用は、整流回路が内蔵されません。

オプション

最大接点数

電圧（V）
電流（A）

AC
(50/60Hz)

DC

AX（標準）

10
10
0.3
0.6
10

250
125
250
125

30

誘導負荷抵抗負荷
HAX（高容量）

5a5b 5a5b

10
10
3

10
10

10
10
0.3
0.6
6

10
10
1.5
6

10

誘導負荷抵抗負荷

遮断器の「ON」または「OFF」状態を電気的に表示するスイッチです。

接点開閉時のチャタリング時間は、0.025秒以下です。

接点切り換わり時、瞬間的にa接点とb接点が同時にONとなる場合がありますので、同時ONしても短絡するような回路は
避けてください。

●

3種類（AX/HAX/VAX）の中から1種類ご指定ください。●

●

切り換わり
シーケンス

a接点（NO）
ON
OFF

遮断器の状態
ON
OFF

b接点（NC）
OFF
ON

補助スイッチ（AX-標準・HAX-高容量・VAX-微小負荷）

6
 VAX（微小負荷）

5a5b

—
0.1
—
—
0.1

—
—
—
—
—

誘導負荷抵抗負荷

オプション

スイッチの定格 最小適用負荷領域図

定格電圧
（使用電圧範囲）

DC24-48V
(18～52.8)

AC/DC 共用
100-250V
(75-275)

投入時間
（注1）

0.08秒
以下

操作電圧・操作電流ピーク（必要電源容量）

–

–

AC100V    0.7A (100VA)

AC250V    1.7A (200VA)

DC

DC24V 3.0A (100W)

DC48V 6.0A (200W)

DC100V 0.8A (100W)

DC250V 1.8A (250W)

AC (50/60Hz)

注1）定格電圧が2重定格の場合は，低定格値に対する値です。
（例） DC24-48Vの場合，DC24Vに対する値です。 
注2）投入ばねチャージ完了後CCへの投入指令を入れるまでに0.5秒以上のインターバルを確

保してください。
注3）SHTに電圧印加後再投入する場合は0.5秒以上のインターバルが必要です。
注4）操作電流ピーク値は代表値です。保証値ではありません。
注5）ACの50Hzと60Hzは共用です。

AC380~500V
(266~550)

定格電圧
（使用電圧範囲）

DC24-48V
(16.8~52.8)

AC/DC 共用
100-250V(70-275)

開極時間
（注1, 2）

0.04秒
以下

操作電圧・操作電流ピーク（必要電源容量）

–
–

AC100V 0.4A (100VA)
AC250V 1.4A (150VA)
AC380V 0.5A (250VA)
AC500V 0.7A (300VA)

DC

-

DC24V 2.5A (100W)
DC48V 6.0A (200W)

DC100V 0.6A (100W)
DC250V 1.6A (200W)

AC (50/60Hz)

注1）定格電圧が2重定格の場合は，低定格値に対する値です。
（例）DC24-48Vの場合，DC24Vに対する値です。
注2）AE4000-SW～AE6300-SWの開極時間は0.05秒以下となります。
注3）操作電流ピーク値は代表値です。保証値ではありません。
注4）ACの50Hzと60Hzは共用です。

2

3

5

4

1

9

8

6

4
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付属装置（本体関係）

97

98

OCR警報スイッチ

・HAX（高容量）
・チャージ完了スイッチ
・セルスイッチ（CL）AC:DC

125
100

60

30
電
圧 

（V）

電流 （mA）

10

5

0.16 1 26 50 100 160 600

・AX（標準）
・OCR警報（AL）
・短絡b接点（SBC）

60V 50mA

30V 26mA

5V 160mA5V 1mA

30V 0.16mA

125V 0.16mA

5V 600mA

・VAX（微小負荷）AC

DC

オプション
CC回路構成

遮断器最小80ms CCユニット

A1

A2

電源 パルス発生
回路

CC

遮断器を遠方から電気的にON操作する装置です。投入スイッチがONされると、投入コイルが動作しこれによ
り遮断器を投入します。

投入時間は、コイルの励磁開始から主接点が閉じるまでの時間です。
CCはワンパルス駆動のため、焼損防止目的でAXbを入れる必要はありません。AXbを入れるとポンピング防止がきかなくな
ります。

ポンピングを防止するパルス発生回路の出力（約0.1秒）により投入コ
イルを動作させます。

●

●

●

投入コイル（CC）

2

OCR警報（AL）はETR付の場合に標準装備されます。OCR警報（AL）は引きはずしリレー部により、遮断器が
トリップした場合に出力する短時間動作（30ms）の接点（1a）です。

OCR警報（AL）［　　　　　　］

5

注1）OCR警報（AL）の動作には制御電源は不要ですが、接点出力が短時間
動作（30ms）のため自己保持回路が必要です。

注2）OCR警報（AL）は過電流（LTD, STD, INST）、地絡（GFR）または漏電
（ER）でトリップしたとき、出力します。

注3）OCR警報（AL）の連続出力が必要な場合には、トリップ原因接点出力を
使用ください。電源タイプはP3、P4、P5を指定ください。

DC24-48V用は、整流回路が内蔵されません。

電圧（V）
電流（A）

DC

240
125
240
125
30

抵抗負荷

3

5

0.2

0.4

4

誘導負荷

2

3

0.2

0.4

3

スイッチの定格

AC
(50/60Hz)

ALのマニュアルリセット式（オプション）は、引きはずしリレー部により遮断器がトリップした場合、OCR警報（AL）
を連続出力します。トリップ後は遮断器正面のマニュアルリセットボタンを押してリセットしないと、遮断器はON
操作できません。

OCR警報（AL）［MRE：マニュアルリセット式］

オプション

回路電圧が基準より低下した場合、遮断器を自動的にOFF操作する装置で、UVTコイルとUVTコントロー
ラで構成されます。動作回路電圧が基準値以下に低下した場合、瞬時に動作する瞬時形および0.5秒また
は3秒の遅延を持つ時延形があります。遮断器を遠方から電気的にOFF操作する端子を装備しています。

注1）AC380-460Vの場合、外部ユニットが付属されます。
注2）動作時間は、定格電圧の85％以上から落下した場合の保証値です。
注3）UVTに電圧印加後、遮断器を投入するまでに1.5秒確保してください。
注4）遮断器を遠方から電気的にOFF操作する場合は、短絡バー（DT1, DT2）をはずしb接点スイッチ（定格

DC150V, 0.5A以上）を接続してください。また、DT1-DT2の信号入力は0.2秒以上保持してください。
注5）周囲温度60℃は外置きとなります。
注6）動作時間に本体の動作時間は含んでいません。
注7）ACの50Hzと60Hzは共用です。

不足電圧引きはずし装置（UVT）

4

UVT回路構成
定格電圧 定格周波数 消費電力トリップ機能落下電圧吸引電圧動作時間

瞬時（0.2秒）

0.5秒以上

3秒以上

AC100-120V
AC200-240V
AC380-460V

DC24V
DC48V

DC100-110V
DC120-125V

65~85V
130~170V
247~323V

15.6~20.4V
31.2~40.8V

65~85V
78~102V

45~70V
90~140V

171~266V
10.8~16.8V
21.6~33.6V

45~70V
54~84V

定常：20VA
突入：200VA
　　  0.4秒以下
　　  AC100-120V
　　  DC24V
　　  突入：100VA
　　  1秒以下

短絡端子付
（DT1, DT2）

50/60Hz

-
UVT 回路構成（AC380-460Vの場合）

D1

D2
OFF操作押ボタン

DT1

DT2
配線長さ
2m以下

~ UVT
コントローラ

UVT
コイル

UVT
コイル

気中遮断器

D1

D2
OFF操作押ボタン

外部ユニット
（UVTに付属）

DT1

DT2
配線長さ
2m以下

~ UVT
コントローラ

気中遮断器

IN1

IN2

OUT3

OUT4

オプション

標準装備
（ETR付の場合）

短時間動作（30ms）
自動リセット式

7

遮断器最小40ms 焼損防止スイッチ
SHTユニット

C1

C2

電源

SHT

SHT回路構成

遮断器を遠方から電気的にOFF操作する装置です。焼損防止スイッチが内蔵されています。

電圧引きはずし装置（SHT）

3

DC24-48V用は、整流回路が内蔵されません。

オプション

最大接点数

電圧（V）
電流（A）

AC
(50/60Hz)

DC

AX（標準）

10
10
0.3
0.6
10

250
125
250
125
30

誘導負荷抵抗負荷
HAX（高容量）

5a5b 5a5b

10
10
3

10
10

10
10
0.3
0.6
6

10
10
1.5
6

10

誘導負荷抵抗負荷

遮断器の「ON」または「OFF」状態を電気的に表示するスイッチです。

接点開閉時のチャタリング時間は、0.025秒以下です。

接点切り換わり時、瞬間的にa接点とb接点が同時にONとなる場合がありますので、同時ONしても短絡するような回路は
避けてください。

●

3種類（AX/HAX/VAX）の中から1種類ご指定ください。●

●

切り換わり
シーケンス

a接点（NO）
ON
OFF

遮断器の状態
ON
OFF

b接点（NC）
OFF
ON

補助スイッチ（AX-標準・HAX-高容量・VAX-微小負荷）

6
 VAX（微小負荷）

5a5b

—
0.1
—
—
0.1

—
—
—
—
—

誘導負荷抵抗負荷

オプション

スイッチの定格 最小適用負荷領域図

定格電圧
（使用電圧範囲）

DC24-48V
(18～52.8)

AC/DC 共用
100-250V
(75-275)

投入時間
（注1）

0.08秒
以下

操作電圧・操作電流ピーク（必要電源容量）

–

–

AC100V    0.7A (100VA)

AC250V    1.7A (200VA)

DC

DC24V 3.0A (100W)

DC48V 6.0A (200W)

DC100V 0.8A (100W)

DC250V 1.8A (250W)

AC (50/60Hz)

注1）定格電圧が2重定格の場合は，低定格値に対する値です。
（例） DC24-48Vの場合，DC24Vに対する値です。 
注2）投入ばねチャージ完了後CCへの投入指令を入れるまでに0.5秒以上のインターバルを確

保してください。
注3）SHTに電圧印加後再投入する場合は0.5秒以上のインターバルが必要です。
注4）操作電流ピーク値は代表値です。保証値ではありません。
注5）ACの50Hzと60Hzは共用です。

AC380~500V
(266~550)

定格電圧
（使用電圧範囲）

DC24-48V
(16.8~52.8)

AC/DC 共用
100-250V(70-275)

開極時間
（注1, 2）

0.04秒
以下

操作電圧・操作電流ピーク（必要電源容量）

–
–

AC100V 0.4A (100VA)
AC250V 1.4A (150VA)
AC380V 0.5A (250VA)
AC500V 0.7A (300VA)

DC

-

DC24V 2.5A (100W)
DC48V 6.0A (200W)

DC100V 0.6A (100W)
DC250V 1.6A (200W)

AC (50/60Hz)

注1）定格電圧が2重定格の場合は，低定格値に対する値です。
（例）DC24-48Vの場合，DC24Vに対する値です。
注2）AE4000-SW～AE6300-SWの開極時間は0.05秒以下となります。
注3）操作電流ピーク値は代表値です。保証値ではありません。
注4）ACの50Hzと60Hzは共用です。

2

3

5

4

1
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6
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付属装置（本体関係）

ON・OFF操作ボタンに装着し、不用意な手動操作（ON,OFF）を防止します。
パッドロックで施錠できます。（パッドロックはお客様でご用意ください）
パッドロックの適合サイズは21ページを参照ください。

シリンダー錠を使用して遮断器をOFFロックする装置です。

シリンダーロック（CYL）

押ボタンカバー（BC-L）

遮断器の開閉回数を機械的に5桁数字で表示します。

カウンター（CNT）

オプション

オプション

オプション

盤の扉をパネルカットして遮断器を取付ける場合に、加工面を覆います。

遮断器をOFFにしないと盤の扉を開けることができない安全装置です。

ドアインターロック（DI）

遮断器端子部の相間絶縁を強化し、導電性異物やじんあいによる短絡事故を防止するものです。
簡単に着脱可能な構造となっています。
詳細は下表の装着可能一覧表をご参照ください。

相間バリア（BA）

固定形
（FIX）

引出形
（DR）

水平端子
垂直端子（FIX-VT）
垂直端子アダプター（FIX-VTA）
表面端子アダプター（FIX-FTA）
水平端子
垂直端子（DR-VT）
表面端子（DR-FT）
垂直端子アダプター（DR-VTA）
表面端子アダプター（DR-FTA）

●

▲

▲

●

●

－
▲

▲

▲

▲

▲

▲

AE630-SW~
AE1600-SW AE2000-SWA 取付方式 接続方式 AE4000-SWA

－

▲

AE4000-SW~
AE6300-SW 

オプション

オプション

制御回路端子台に装着して、充電部の露出を防止する透明カバーです。（保護等級IP20）

制御回路端子台カバー（TTC） オプション

オプション

ドアフレーム（DF）

遮断器2台または3台の並列投入を防止する装置で、確実な機械的インターロックができます。
AE630-SW～AE6300-SWまで、全ての組み合わせが可能です。
固定形と引出形または3極品と4極品のように異なる接続方式や極数品でも機械的インターロックが可能です。
電気的インターロックとの組合わせにより、高信頼度のインターロックシステムが可能です。

ロック解除時はキーが抜けないので、複数の遮断器のキーインターロックにも使用できます。

引出形の場合、インターロックは接続位置で働き、その他の位置ではインターロックが解除されるので、遮断器の確
実な保守、点検ができます。

●

●

一方の遮断器をOFFした後、他方の遮断器をONする場合は、0.5秒以上のインターバルをとってください。●

遮断器3台のメカニカルインターロックの場合、ドアインターロック（DI）と同時装着できません。●

メカニカルインターロック（MI）

7

8

9
134

14
4

1000（最大）注1 1000（最大）注1
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12

47（最大）

10
00

（
最

大
）注

1
10

00
（

最
大

）注
1

10
00

（
最

大
）注

1

遮断器

縦配置 横配置

取付配置寸法図（AE630-SW～AE4000-SWA）

タイプ

ACB1
ACB2

1 2 3
切換わり状態（2台用）

2装置：1電源と1非常用電源

タイプ

ACB1
ACB2
ACB3

1 2 3 4 5 6 7
切換わり状態（3台用）

3装置：2電源とブスタイ

タイプ

ACB1
ACB2
ACB3

1 2 3 4 5

3装置：2電源と1非常電源、条件付きACB1台のみON

タイプ

ACB1
ACB2
ACB3

1 2 3 4

3装置：3電源、ACB1台のみON

インターロック組合せ

ACB1 ACB2

ACB1 ACB3ACB2

ACB1 ACB3ACB2

ACB1 ACB2 ACB3

回路

 : ACB OFF
 : ACB ON

絶縁強化可能
端子部上下側の
相間絶縁はできません。

備考）電源側負荷側の仕切には利用できません。

●

端子の分離可能（取付可）▲

－ 取付不可

盤内で遮断器の位置が任意に設計できるワイヤーインターロック方式です。●

盤扉側の金具は、お客様で準備してください。詳細はお問い合わせください。●

3台用メカニカルインターロック（MI）と同時装着できません。●

(mm)

オプション

コンデンサ引きはずし装置（COT）

お客様でご用意ください。組み合わせるSHTの仕様は17ページを参照ください。

ダストカバー（DUC）

盤の扉に取付ける防じんカバーです（保護等級IP54）。詳細はご照会ください。

オプション

シリンダーは最大5種類まで製作可能です。詳細はご照会ください。●

注1　AE4000-SW～AE6300-SWは2000（最大）

接続方式製作不可

●

▲

▲

●

▲

▲

▲

▲

AE2000-SW~
AE3200-SW 
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付属装置（本体関係）

ON・OFF操作ボタンに装着し、不用意な手動操作（ON,OFF）を防止します。
パッドロックで施錠できます。（パッドロックはお客様でご用意ください）
パッドロックの適合サイズは21ページを参照ください。

シリンダー錠を使用して遮断器をOFFロックする装置です。

シリンダーロック（CYL）

押ボタンカバー（BC-L）

遮断器の開閉回数を機械的に5桁数字で表示します。

カウンター（CNT）

オプション

オプション

オプション

盤の扉をパネルカットして遮断器を取付ける場合に、加工面を覆います。

遮断器をOFFにしないと盤の扉を開けることができない安全装置です。

ドアインターロック（DI）

遮断器端子部の相間絶縁を強化し、導電性異物やじんあいによる短絡事故を防止するものです。
簡単に着脱可能な構造となっています。
詳細は下表の装着可能一覧表をご参照ください。

相間バリア（BA）

固定形
（FIX）

引出形
（DR）

水平端子
垂直端子（FIX-VT）
垂直端子アダプター（FIX-VTA）
表面端子アダプター（FIX-FTA）
水平端子
垂直端子（DR-VT）
表面端子（DR-FT）
垂直端子アダプター（DR-VTA）
表面端子アダプター（DR-FTA）

●

▲

▲

●

●

－
▲

▲

▲

▲

▲

▲

AE630-SW~
AE1600-SW AE2000-SWA 取付方式 接続方式 AE4000-SWA

－

▲

AE4000-SW~
AE6300-SW 

オプション

オプション

制御回路端子台に装着して、充電部の露出を防止する透明カバーです。（保護等級IP20）

制御回路端子台カバー（TTC） オプション

オプション

ドアフレーム（DF）

遮断器2台または3台の並列投入を防止する装置で、確実な機械的インターロックができます。
AE630-SW～AE6300-SWまで、全ての組み合わせが可能です。
固定形と引出形または3極品と4極品のように異なる接続方式や極数品でも機械的インターロックが可能です。
電気的インターロックとの組合わせにより、高信頼度のインターロックシステムが可能です。

ロック解除時はキーが抜けないので、複数の遮断器のキーインターロックにも使用できます。

引出形の場合、インターロックは接続位置で働き、その他の位置ではインターロックが解除されるので、遮断器の確
実な保守、点検ができます。

●

●

一方の遮断器をOFFした後、他方の遮断器をONする場合は、0.5秒以上のインターバルをとってください。●

遮断器3台のメカニカルインターロックの場合、ドアインターロック（DI）と同時装着できません。●

メカニカルインターロック（MI）
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取付配置寸法図（AE630-SW～AE4000-SWA）

タイプ

ACB1
ACB2

1 2 3
切換わり状態（2台用）

2装置：1電源と1非常用電源

タイプ

ACB1
ACB2
ACB3

1 2 3 4 5 6 7
切換わり状態（3台用）

3装置：2電源とブスタイ

タイプ

ACB1
ACB2
ACB3

1 2 3 4 5

3装置：2電源と1非常電源、条件付きACB1台のみON

タイプ

ACB1
ACB2
ACB3

1 2 3 4

3装置：3電源、ACB1台のみON

インターロック組合せ

ACB1 ACB2

ACB1 ACB3ACB2

ACB1 ACB3ACB2

ACB1 ACB2 ACB3

回路

 : ACB OFF
 : ACB ON

絶縁強化可能
端子部上下側の
相間絶縁はできません。

備考）電源側負荷側の仕切には利用できません。

●

端子の分離可能（取付可）▲

－ 取付不可

盤内で遮断器の位置が任意に設計できるワイヤーインターロック方式です。●

盤扉側の金具は、お客様で準備してください。詳細はお問い合わせください。●

3台用メカニカルインターロック（MI）と同時装着できません。●

(mm)

オプション

コンデンサ引きはずし装置（COT）

お客様でご用意ください。組み合わせるSHTの仕様は17ページを参照ください。

ダストカバー（DUC）

盤の扉に取付ける防じんカバーです（保護等級IP54）。詳細はご照会ください。

オプション

シリンダーは最大5種類まで製作可能です。詳細はご照会ください。●

注1　AE4000-SW～AE6300-SWは2000（最大）

接続方式製作不可

●

▲

▲

●

▲

▲

▲

▲

AE2000-SW~
AE3200-SW 
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35
(mm)

ご使用可能寸法

付属装置（引出形関係）

AE形遮断器専用リフタです。詳細は下記へご照会ください。
会社名：不二産業株式会社
住　所：埼玉県草加市青柳1丁目4番地10号
　　　　TEL：048-931-8888（代）　FAX：048-936-2114

別売品

遮断器が「ON」の状態での挿入、引出操作を禁止する安全装置です。
「OFF」ボタンを押さなければ引出ハンドルが挿入できず引出、挿入操作ができない構造となっています。

引出インターロック（標準装備）

挿入・引出操作時、「試験」「接続」位置で引出機構を自動的にロックし、各位置を明確にする装置です。ロッ
クプレートを押し込むとロックが解除されて操作の継続が可能となります。

ポジションロック（標準装備）

ロックプレートにはパッドロック（南京錠）することができます。これにより不用意に引出操作位置（接続位置、試
験位置）が変更されることを防止できます。
パッドロックはお客様でご用意ください。ご使用可能寸法は左図を参照ください。

パッドロック（南京錠）
シャックル径
φ5

〈引出形操作位置〉

主回路・制御回路とも接続してい
ます。

主回路は断路し、制御回路は接続
しています。
扉を閉じた状態で操作試験ができ
ます。

主回路・制御回路とも断路してい
ます。
扉を閉じることができます。

遮断器を取りはずすための位置で
す。
引出レールにより遮断器が引出枠
より外に引き出された状態になりま
す。

通常の使用状態です。●

●

●

●

●

●

●

●

●

ロックプレートは突出しています。 ●ロックプレートは突出しています。

接続位置 試験位置 断路位置 引出位置

接地端子は、引出枠の右側にあります。

リフタ 別売品

引出形遮断器を引出枠から取りはずす時、遮断器を吊下げるための金具です。本体の左右に装着して吊下げ
ます。
固定形の場合は標準装備です。
2個1セットです。

吊下げ金具（HP） オプション

遮断器本体を引出枠外に取りはずした時に、導体（引出枠）を自動的にカバーして容易に触れられないように
する安全装置です。
日本電機工業会規格JEM1265低圧閉鎖配電盤のFW形に適合します。

安全シャッター（SST） オプション

安全シャッタ付の遮断器を引出枠から取りはずした場合、充電部に触れないよう安全シャッタを閉位置に2個
のパッドロックを使ってロックするための金具です。パッドロックはお客様にてご用意ください。（ご使用可能寸
法は21ページを参照ください）

シャッタロック（SST-LOCK） オプション

決められた遮断器以外はその引出枠に挿入できなくするもので、最大5種類まで設定できます。
AE4000-SW～AE6300-SWは製作できません。

誤挿入防止装置（MIP） オプション

引出形遮断器の本体を引出枠外に取り出した状態で、電気的開閉操作およびシーケンスチェックができます。
標準寸法3mで出荷いたします。
延長品（5m）も製作可能です。

テストジャンパー（TJ） オプション

CL-C
（接続位置表示）

遮断器の接続状態

引出操作の表示位置

ス
イ
ッ
チ
の
機
能
部
分

切
り
換
わ
りシ
ー
ケ
ン
ス

（
a接
点
）

CL-T
（試験位置表示）

CL-D
（断路位置表示）

DISCON TEST CONNECT

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

断路 接続

切り換わりシーケンス

遮断器の引出位置（接続、試験、断路）を表示するスイッチ（C接点）です。
最大4個まで任意の組み合わせが可能です。組み合わせは発注時にご指定ください。

セルスイッチ（CL）

電圧（V）
電流（A）

最大接点数 合計4C（最大）

DC

AC
(50/60Hz)

250
125
250
125
30

誘導負荷

10

1.5
6
10

スイッチの定格

オプション

抵抗負荷

10

3
10
10

引出形遮断器を接続位置から引き出した場合に補助スイッチ（AXb）の回路を短絡させ、盤のシーケンスを接
続状態のまま保持するスイッチです。
すべての補助スイッチb接点（AXb）に装備できます。
制御回路端子台に配線された状態で出荷いたします。お客様は1つの端子につき1本の配線（SBCの配線と
共締め）となります。

短絡b接点（SBC） オプション

・最小適用負荷は18ページの補助スイッチを参照ください。

スイッチの定格

電圧（V） 電流（A）

DC

AC
(50/60Hz)

250
125
250
125

30

誘導負荷
2
3
0.2
0.4
3

抵抗負荷
10
10
0.2
0.4
4

・最少適用負荷は18ページの補助スイッチを参照ください。

SBCの切換り
シーケンス（ｂ接点)

遮断器の接続状態

引出操作の表示位置 DISCON TEST CONNECT

ON
OFF

断路
接続

切り換わりシーケンス

21



35
(mm)

ご使用可能寸法

付属装置（引出形関係）

AE形遮断器専用リフタです。詳細は下記へご照会ください。
会社名：不二産業株式会社
住　所：埼玉県草加市青柳1丁目4番地10号
　　　　TEL：048-931-8888（代）　FAX：048-936-2114

別売品

遮断器が「ON」の状態での挿入、引出操作を禁止する安全装置です。
「OFF」ボタンを押さなければ引出ハンドルが挿入できず引出、挿入操作ができない構造となっています。

引出インターロック（標準装備）

挿入・引出操作時、「試験」「接続」位置で引出機構を自動的にロックし、各位置を明確にする装置です。ロッ
クプレートを押し込むとロックが解除されて操作の継続が可能となります。

ポジションロック（標準装備）

ロックプレートにはパッドロック（南京錠）することができます。これにより不用意に引出操作位置（接続位置、試
験位置）が変更されることを防止できます。
パッドロックはお客様でご用意ください。ご使用可能寸法は左図を参照ください。

パッドロック（南京錠）
シャックル径
φ5

〈引出形操作位置〉

主回路・制御回路とも接続してい
ます。

主回路は断路し、制御回路は接続
しています。
扉を閉じた状態で操作試験ができ
ます。

主回路・制御回路とも断路してい
ます。
扉を閉じることができます。

遮断器を取りはずすための位置で
す。
引出レールにより遮断器が引出枠
より外に引き出された状態になりま
す。

通常の使用状態です。●

●

●

●

●

●

●

●

●

ロックプレートは突出しています。 ●ロックプレートは突出しています。

接続位置 試験位置 断路位置 引出位置

接地端子は、引出枠の右側にあります。

リフタ 別売品

引出形遮断器を引出枠から取りはずす時、遮断器を吊下げるための金具です。本体の左右に装着して吊下げ
ます。
固定形の場合は標準装備です。
2個1セットです。

吊下げ金具（HP） オプション

遮断器本体を引出枠外に取りはずした時に、導体（引出枠）を自動的にカバーして容易に触れられないように
する安全装置です。
日本電機工業会規格JEM1265低圧閉鎖配電盤のFW形に適合します。

安全シャッター（SST） オプション

安全シャッタ付の遮断器を引出枠から取りはずした場合、充電部に触れないよう安全シャッタを閉位置に2個
のパッドロックを使ってロックするための金具です。パッドロックはお客様にてご用意ください。（ご使用可能寸
法は21ページを参照ください）

シャッタロック（SST-LOCK） オプション

決められた遮断器以外はその引出枠に挿入できなくするもので、最大5種類まで設定できます。
AE4000-SW～AE6300-SWは製作できません。

誤挿入防止装置（MIP） オプション

引出形遮断器の本体を引出枠外に取り出した状態で、電気的開閉操作およびシーケンスチェックができます。
標準寸法3mで出荷いたします。
延長品（5m）も製作可能です。

テストジャンパー（TJ） オプション

CL-C
（接続位置表示）

遮断器の接続状態

引出操作の表示位置
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（断路位置表示）
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ON
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断路 接続

切り換わりシーケンス

遮断器の引出位置（接続、試験、断路）を表示するスイッチ（C接点）です。
最大4個まで任意の組み合わせが可能です。組み合わせは発注時にご指定ください。

セルスイッチ（CL）

電圧（V）
電流（A）

最大接点数 合計4C（最大）

DC

AC
(50/60Hz)

250
125
250
125
30

誘導負荷

10

1.5
6
10

スイッチの定格

オプション

抵抗負荷

10

3
10
10

引出形遮断器を接続位置から引き出した場合に補助スイッチ（AXb）の回路を短絡させ、盤のシーケンスを接
続状態のまま保持するスイッチです。
すべての補助スイッチb接点（AXb）に装備できます。
制御回路端子台に配線された状態で出荷いたします。お客様は1つの端子につき1本の配線（SBCの配線と
共締め）となります。

短絡b接点（SBC） オプション

・最小適用負荷は18ページの補助スイッチを参照ください。

スイッチの定格

電圧（V） 電流（A）

DC

AC
(50/60Hz)

250
125
250
125
30

誘導負荷
2
3
0.2
0.4
3

抵抗負荷
10
10
0.2
0.4
4

・最少適用負荷は18ページの補助スイッチを参照ください。

SBCの切換り
シーケンス（ｂ接点)

遮断器の接続状態

引出操作の表示位置 DISCON TEST CONNECT

ON
OFF

断路
接続

切り換わりシーケンス
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引きはずしリレー（ETR）形名体系

NA G1 E1 AP N5
2ndプレアラーム漏電保護（ER）地絡保護（GFR）なし 中性極50%保護

WS

WM

WB
特殊用途用

INST/MCR

発電機保護用
LTD+STD+
INST/MCR

WF
保護協調用

LTD+STD+
INST/MCR

一般保護用
LTD+STD+
INST/MCR

電源部

特性一覧

アラーム出力数

電
源
タ
イ
プ

AC/DC100-240
DC24-60

AC100-240
DC100-125
DC24-60

DC100-240

AC/DC85-264
DC18-72
AC85-264
DC85-138
DC18-72
DC85-264

P1
P2

P3

P4
P5

電源容量
の目安
（VA）

15
10

15

10
15

－
－

6接点

6接点
6無接点（SSR）

（1）過電流保護は遮断器内蔵のCTからエネルギーを得ていますので外部電源有無にかかわらず機能します。
また地絡保護（GFR）も定格電流（In）の0.2～1.0設定で制御電源有無にかかわらず動作します。

（2）6接点出力は、以下の設定となっています。

接点容量（電源タイプ P3、P4）

AC
(50/60Hz)

電圧（V）

電流（A）

DC

抵抗負荷 誘導負荷

cosφ=1.0

240
120
125
30

1
1

0.1
1

0.5
1

0.05
1

cosφ=0.4
L/R=0.7

開閉時許容
ピーク電流

（A）

定常電流
（A）

通電容量（電源タイプ P5）

AC
(50/60Hz)

電圧（V）

DC

240
120
240
30

0.1
0.1
0.1
0.1

0.3
0.3
0.3
0.3

5
5
5
5

ON抵抗（Ω）
（最大）

CT定格表

各相電流、電圧、電力、トリップ電流等の表示ができます。
ディスプレイ（オプション）

トリップ原因表示LED、計測拡張機能（EX1、DP1
等）に電源供給します。アラーム接点出力付も選択
できます。またアラーム出力はソリッドステートリレー

（SSR）出力も用意しておりDC200V系に対応して
います。電源部は電源タイプP1～P5の中から必ず
選択してください。
過電流保護は遮断器内蔵のCTからエネルギーを
得ていますので外部電源有無にかかわらず機能
します。
また地絡保護（GFR）も定格電流（In）の0.2～
1.0設定で制御電源有無にかかわらず動作します。

電源部

表示・伝送等の拡張機能を付加する場合に必要です。
計測拡張モジュール（オプション）

流れている電流のレベルをLED表示します。通電状態を簡易的
にチェックできます。

負荷電流表示LED（標準装備）

用途別に過電流保護特性を設定するモジュールです。
一般保護用、発電機保護用、保護協調用はLTD（長
限時引きはずし）、STD（短限時引きはずし）、INST（瞬
時引きはずし）特性で構成されます。
また特殊用途用（INSTのみ）を準備しています。

4極遮断器には中性極保護は標準装備です。オ
プション設定モジュールN5装着時には、過電流
保護は電圧極の50%設定になります。

メイン設定モジュール

ETRが正常に機能しているかどうか確認できます。
ERR LEDはETR設定間違いや、ETRの機能異常、配線異常状
態を知らせます。

RUN LED, ERR. LED（標準装備）

トリップ原因をLEDにて表示します（自己保持式）。接点出力が必
要な場合、電源部は電源タイプP3～P5の中から選択してください。

トリップ原因表示LED（標準装備）

オプション設定モジュール追加で地絡保護、ZCTと
組み合わせた漏電保護、2ndプレアラーム、中性極
50%保護の追加が可能です。

オプション設定モジュール（オプション）

負荷電流の高調波成分が大きくなると、中性極に定格電流を超える電流が流れる場合があります。
中性極保護は高調波によるトラブル防止のためにも有効です。

AE630-SWとAE2000-SWには低定格品の品揃えがあります。

中性極保護（NP）（標準装備）

当社気中遮断器専用フィールドテスト装置で特性試験をする際に
使用します。（テスターは36ページを参照ください）

テスト端子（標準装備）

トリップ原因表示、ディスプレイの事故原因・事故電流リセット、プ
レアラームを自己保持設定にした場合のアラームリセットに使用し
ます。また、電源タイプP3～P5では制御回路端子台からのリセット
も可能です。
このボタンは専用フィールドテスト装置でINST試験をする際、LTD、
STD特性を一時的にロックする機能も兼ねています。

リセットボタン（標準装備）

プレアラーム（事前警報）は標準装備されています。接点出力が
必要な場合、電源は電源タイプP3～P5の中から選択してください。
また、オプションにて2ndプレアラームも可能となります。

プレアラーム（LED, 電流設定ダイヤル）（標準装備）

過電流トリップ、地絡、漏電保護でトリップした場合接点出力を出します。ワンパルス30ms出力（標準）と自己保持（マニュアルリセット式：オプ
ション）があります。詳細は18ページを参照ください。

OCR警報（AL）（標準装備）

A

B

C

1

2

1 2
3

3

D

A

B
C

D

E

F

G

H

E

F

F G

H

注1　AE630-SW（低定格品）の地絡保護は対応できません。
注2　詳細は仕様一覧（13ページ注5）を参照ください。

AE630-SW AE1000-SW AE1250-SW AE1600-SW AE2000-SWA

AE2000-SW AE2500-SW AE3200-SW AE4000-SWA

630A

250A 315A 500A

1000A 1250A 1600A

1250A 1600A

2000A

2000A 2500A 3200A 4000A

AE4000-SW AE5000-SW AE6300-SW
4000A 5000A 6300A

メイン設定モジュール オプション設定モジュール
G1:
N5:
E1:
AP:
NA:

地絡保護
中性極50%保護
漏電保護
2ndプレアラーム
不要

P1:
P2:
P3:

P4:
P5:

AC•DC100-240V
DC24-60V
AC100-240 / DC100-125V
アラーム接点出力付
DC24-60V アラーム接点出力付
DC100-240V SSRアラーム出力付

●

拡張機能
ネットワーク計測・拡張モジュール（EX1）

ディスプレイ（DP1）
盤パネル用ディスプレイユニット（DP2）
VTユニット（VT）

BIF-CC
BIF-BN
BIF-MD

BIF-CON（I/Oユニット）
BIF-CL（伝送用セルスイッチ）

● 電源部●

引きはずしリレー（特長）

温度アラーム（TAL）
MCRスイッチ（MCR-SW）

リレー付属装置●

自己保持式

①LTD
自己保持式

②STD/INST
下図参照

③G1/E1/AP
自動リセット式

④PAL
自動リセット式

⑤TAL
自動リセット式

⑥ERR.

ダイヤル設定
TRIP側
ALARM側

G1
自己保持式

自動リセット式

E1
自己保持式

自動リセット式

AP
－

自動リセット式

自己保持式……

自動リセット式…

リセットするまで出力状
態を保持します
通常状態に戻れば出
力はリセットされます

使用電圧
可能範囲
（V）

定格電圧
（V）

………………33ページ
…………35ページ

…………………34ページ
…………35ページ

N極CT（NCT）
外部ZCT

……………33ページ
…………………34ページ

………36ページ
…36ページ

…38ページ ……39ページ

計測・拡張モジュール（EX2）

ディスプレイ（DP1）
盤パネル用ディスプレイユニット（DP2）

BIF-CC
BIF-BN
BIF-MD

BIF-CON（I/Oユニット）
BIF-CL（伝送用セルスイッチ）

WS1, WB1, 
WM1, WF1

WS2, WB2, 
WM2, WF2

WS3, WB3, 
WM3, WF3

WS : 一般保護用 …………………25, 26ページ
WM : 発電機保護用 ………………27, 28ページ
WB : 特殊用途用 （INSTのみ） …29, 30ページ
WF : 保護協調用  …………………31, 32ページ

AE630-SW~AE1600-SW, 
AE2000-SW~AE3200-SW, 
AE4000-SW
AE2000-SWA, 
AE4000-SWA, 
AE5000-SW
AE6300-SW

接続方式（EX1/EX2を使用する場合）
□ 三相3線
□ 三相4線
□ 正接続
□ 逆接続

EX1/EX2

正接続：上側端子を電源に接続する場合
逆接続：下側端子を電源に接続する場合
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引きはずしリレー（ETR）形名体系

NA G1 E1 AP N5
2ndプレアラーム漏電保護（ER）地絡保護（GFR）なし 中性極50%保護

WS

WM

WB
特殊用途用

INST/MCR

発電機保護用
LTD+STD+
INST/MCR

WF
保護協調用

LTD+STD+
INST/MCR

一般保護用
LTD+STD+
INST/MCR

電源部

特性一覧

アラーム出力数

電
源
タ
イ
プ

AC/DC100-240
DC24-60

AC100-240
DC100-125
DC24-60

DC100-240

AC/DC85-264
DC18-72
AC85-264
DC85-138
DC18-72
DC85-264

P1
P2

P3

P4
P5

電源容量
の目安
（VA）

15
10

15

10
15

－
－

6接点

6接点
6無接点（SSR）

（1）過電流保護は遮断器内蔵のCTからエネルギーを得ていますので外部電源有無にかかわらず機能します。
また地絡保護（GFR）も定格電流（In）の0.2～1.0設定で制御電源有無にかかわらず動作します。

（2）6接点出力は、以下の設定となっています。

接点容量（電源タイプ P3、P4）

AC
(50/60Hz)

電圧（V）

電流（A）

DC

抵抗負荷 誘導負荷

cosφ=1.0

240
120
125
30

1
1

0.1
1

0.5
1

0.05
1

cosφ=0.4
L/R=0.7

開閉時許容
ピーク電流

（A）

定常電流
（A）

通電容量（電源タイプ P5）

AC
(50/60Hz)

電圧（V）

DC

240
120
240
30

0.1
0.1
0.1
0.1

0.3
0.3
0.3
0.3

5
5
5
5

ON抵抗（Ω）
（最大）

CT定格表

各相電流、電圧、電力、トリップ電流等の表示ができます。
ディスプレイ（オプション）

トリップ原因表示LED、計測拡張機能（EX1、DP1
等）に電源供給します。アラーム接点出力付も選択
できます。またアラーム出力はソリッドステートリレー

（SSR）出力も用意しておりDC200V系に対応して
います。電源部は電源タイプP1～P5の中から必ず
選択してください。
過電流保護は遮断器内蔵のCTからエネルギーを
得ていますので外部電源有無にかかわらず機能
します。
また地絡保護（GFR）も定格電流（In）の0.2～
1.0設定で制御電源有無にかかわらず動作します。

電源部

表示・伝送等の拡張機能を付加する場合に必要です。
計測拡張モジュール（オプション）

流れている電流のレベルをLED表示します。通電状態を簡易的
にチェックできます。

負荷電流表示LED（標準装備）

用途別に過電流保護特性を設定するモジュールです。
一般保護用、発電機保護用、保護協調用はLTD（長
限時引きはずし）、STD（短限時引きはずし）、INST（瞬
時引きはずし）特性で構成されます。
また特殊用途用（INSTのみ）を準備しています。

4極遮断器には中性極保護は標準装備です。オ
プション設定モジュールN5装着時には、過電流
保護は電圧極の50%設定になります。

メイン設定モジュール

ETRが正常に機能しているかどうか確認できます。
ERR LEDはETR設定間違いや、ETRの機能異常、配線異常状
態を知らせます。

RUN LED, ERR. LED（標準装備）

トリップ原因をLEDにて表示します（自己保持式）。接点出力が必
要な場合、電源部は電源タイプP3～P5の中から選択してください。

トリップ原因表示LED（標準装備）

オプション設定モジュール追加で地絡保護、ZCTと
組み合わせた漏電保護、2ndプレアラーム、中性極
50%保護の追加が可能です。

オプション設定モジュール（オプション）

負荷電流の高調波成分が大きくなると、中性極に定格電流を超える電流が流れる場合があります。
中性極保護は高調波によるトラブル防止のためにも有効です。

AE630-SWとAE2000-SWには低定格品の品揃えがあります。

中性極保護（NP）（標準装備）

当社気中遮断器専用フィールドテスト装置で特性試験をする際に
使用します。（テスターは36ページを参照ください）

テスト端子（標準装備）

トリップ原因表示、ディスプレイの事故原因・事故電流リセット、プ
レアラームを自己保持設定にした場合のアラームリセットに使用し
ます。また、電源タイプP3～P5では制御回路端子台からのリセット
も可能です。
このボタンは専用フィールドテスト装置でINST試験をする際、LTD、
STD特性を一時的にロックする機能も兼ねています。

リセットボタン（標準装備）

プレアラーム（事前警報）は標準装備されています。接点出力が
必要な場合、電源は電源タイプP3～P5の中から選択してください。
また、オプションにて2ndプレアラームも可能となります。

プレアラーム（LED, 電流設定ダイヤル）（標準装備）

過電流トリップ、地絡、漏電保護でトリップした場合接点出力を出します。ワンパルス30ms出力（標準）と自己保持（マニュアルリセット式：オプ
ション）があります。詳細は18ページを参照ください。

OCR警報（AL）（標準装備）

A

B

C

1

2

1 2
3

3

D

A

B
C

D

E

F

G

H

E

F

F G

H

注1　AE630-SW（低定格品）の地絡保護は対応できません。
注2　詳細は仕様一覧（13ページ注5）を参照ください。

AE630-SW AE1000-SW AE1250-SW AE1600-SW AE2000-SWA

AE2000-SW AE2500-SW AE3200-SW AE4000-SWA

630A

250A 315A 500A

1000A 1250A 1600A

1250A 1600A

2000A

2000A 2500A 3200A 4000A

AE4000-SW AE5000-SW AE6300-SW
4000A 5000A 6300A

メイン設定モジュール オプション設定モジュール
G1:
N5:
E1:
AP:
NA:

地絡保護
中性極50%保護
漏電保護
2ndプレアラーム
不要

P1:
P2:
P3:

P4:
P5:

AC•DC100-240V
DC24-60V
AC100-240 / DC100-125V
アラーム接点出力付
DC24-60V アラーム接点出力付
DC100-240V SSRアラーム出力付

●

拡張機能
ネットワーク計測・拡張モジュール（EX1）

ディスプレイ（DP1）
盤パネル用ディスプレイユニット（DP2）
VTユニット（VT）

BIF-CC
BIF-BN
BIF-MD

BIF-CON（I/Oユニット）
BIF-CL（伝送用セルスイッチ）

● 電源部●

引きはずしリレー（特長）

温度アラーム（TAL）
MCRスイッチ（MCR-SW）

リレー付属装置●

自己保持式

①LTD
自己保持式

②STD/INST
下図参照

③G1/E1/AP
自動リセット式

④PAL
自動リセット式

⑤TAL
自動リセット式

⑥ERR.

ダイヤル設定
TRIP側
ALARM側

G1
自己保持式

自動リセット式

E1
自己保持式

自動リセット式

AP
－

自動リセット式

自己保持式……

自動リセット式…

リセットするまで出力状
態を保持します
通常状態に戻れば出
力はリセットされます

使用電圧
可能範囲
（V）

定格電圧
（V）

………………33ページ
…………35ページ

…………………34ページ
…………35ページ

N極CT（NCT）
外部ZCT

……………33ページ
…………………34ページ

………36ページ
…36ページ

…38ページ ……39ページ

計測・拡張モジュール（EX2）

ディスプレイ（DP1）
盤パネル用ディスプレイユニット（DP2）

BIF-CC
BIF-BN
BIF-MD

BIF-CON（I/Oユニット）
BIF-CL（伝送用セルスイッチ）

WS1, WB1, 
WM1, WF1

WS2, WB2, 
WM2, WF2

WS3, WB3, 
WM3, WF3

WS : 一般保護用 …………………25, 26ページ
WM : 発電機保護用 ………………27, 28ページ
WB : 特殊用途用 （INSTのみ） …29, 30ページ
WF : 保護協調用  …………………31, 32ページ

AE630-SW~AE1600-SW, 
AE2000-SW~AE3200-SW, 
AE4000-SW
AE2000-SWA, 
AE4000-SWA, 
AE5000-SW
AE6300-SW

接続方式（EX1/EX2を使用する場合）
□ 三相3線
□ 三相4線
□ 正接続
□ 逆接続

EX1/EX2

正接続：上側端子を電源に接続する場合
逆接続：下側端子を電源に接続する場合
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引きはずしリレー（一般保護用：WS）

■動作特性曲線（一般保護用：WS）

WS1

WS2

WS3

(at Iu x 2)

I2t OFF

Ir x 2-4-6-8-10-12-16 ±15% (WS1)
Ir x 2-4-6-8-10-12 ±15% (WS2)
Ir x 2-4-6-8-10 ±15% (WS3)

I2t ON

1.05 x Iu…ピックアップしない
1.25 x Iu…ピックアップする

(ramp)

短限時動作時間（Tsd）の設定が0.06sの場合、動作時間は
0.04～0.08sの範囲になります。
I2tはONまたはOFFが選択できます。

注1）

プレアラーム動作時間 : Tp
TL/2 ±20% (at Iu x 2)

長限時動作時間 : TL
12-25-50-100-150(s) ±20%

短限時電流 : Isd
Ir x 1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-9-10 ±15%

短限時動作時間 : Tsd　注1）
0.06-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5(s) ±20%

MCR付

長限時・プレアラーム…連続通電電流（lu）に対する%

連続通電電流・短限時・瞬時…定格電流設定（lr）に対する%
電流

瞬時電流／MCRピックアップ電流 : Ii 最大全遮断時間
（AE4000-SW～6300-SW
の場合は0.05s）

Ir x 0.8～1.0 (0.02ステップ)
連続通電電流 : Iu

LTD ピックアップ

プレアラーム電流 : Ip
Iu x 0.68～1.0(0.04ステップ)-OVER ±10%
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

G

H

I

J

K

L

N

トリップ原因表示 LED
プレアラーム表示 LED
温度アラーム表示 LED
負荷電流表示 LED
RUN LED
ERR LED
定格電流設定ダイヤル
連続通電電流設定ダイヤル
長限時時間設定ダイヤル
短限時電流設定ダイヤル
短限時時間設定ダイヤル
瞬時電流／MCR機能電流設定ダイヤル
オプション設定モジュール（33～35ページ参照）
プレアラーム電流設定ダイヤル
リセットボタン（TEST時 LTD/STDロックボタン）
テスト端子

注）図はオプションのG1設定モジュール、ディスプレイ、MCRスイッチを
含んだものです。

D

E

F

B

A

C

N

P

G L

H

I

K

J

M

O

特性設定範囲

定格電流設定

瞬時電流／
MCR機能電流

連続通電電流

長限時時間

0.5 ~ 1.0 （0.05ステップ） x In （CT定格）

特性設定範囲

—

精度

0.8 ~ 1.0 x Ir （0.02ステップ）,  ピックアップ電流：1.15 x Iu

12–25–50–100–150s

プレアラーム時間

プレアラーム電流

短限時時間

Ir

設定項目 記号No.

Ii

—

 ± 15%

 ± 20%

 ± 10%

 ± 20%

 ± 15%

 ± 20%
0.06s設定時、
0.04～0.08sの範囲で動作

1.05 x Iu…ピックアップしない
1.25 x Iu…ピックアップするIu

TL

短限時電流

Ip

Tp

Isd

Tsd

at Iu x 2

Iu x 0.68 ~ 1.0 （0.04ステップ）–OVER

1/2 TL   at Iu x 2 （TLの1/2の時間を経過するとPAL接点出力）

1.5–2–2.5–3–4–5–6–7–8–9–10 x Ir 

0.5–0.4–0.3–0.2–0.1–0.06–0.06–0.1–0.2–0.3–0.4–0.5s
(I2t ON) (I2t OFF)

備考（1）WSタイプの場合、プレアラーム電流設定のOVERはIu x 1.15となります。
　　（2）表はMCR（オプション）を含んでいます。MCR付でない場合はMCRの設定ポジションはありません。

1.0

1.0

150

OVER

—

10

0.5 (I2t ON)

工場出荷時
設定値

設定ダイヤル連動系統図
In（CT定格） Ir Iu

Isd

Ii

Ip

Ip2（35ページ）

負荷電流表示LED
（60, 80, 100%, OVER）Ig（33ページ）

AE630-SW~AE1600-SW
AE2000-SW~AE3200-SW
AE4000-SW
AE2000-SWA, AE4000-SWA
AE5000-SW

AE6300-SW

 x Ir16-12-10-8-6-4-2-2-4-6-8-10-12-16 
(INST) (MCR)

 x Ir

 x Ir12-10-8-6-4-2-2-4-6-8-10-12
(INST) (MCR)

10-8-6-4-2-2-4-6-8-10
(INST) (MCR)

WS1…16 (INST)

WS2…12 (INST)

WS3…10 (INST)

at Isd x 1.5

(at Isd x 1.5)
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引きはずしリレー（一般保護用：WS）

■動作特性曲線（一般保護用：WS）

WS1

WS2

WS3

(at Iu x 2)

I2t OFF

Ir x 2-4-6-8-10-12-16 ±15% (WS1)
Ir x 2-4-6-8-10-12 ±15% (WS2)
Ir x 2-4-6-8-10 ±15% (WS3)

I2t ON

1.05 x Iu…ピックアップしない
1.25 x Iu…ピックアップする

(ramp)

短限時動作時間（Tsd）の設定が0.06sの場合、動作時間は
0.04～0.08sの範囲になります。
I2tはONまたはOFFが選択できます。

注1）

プレアラーム動作時間 : Tp
TL/2 ±20% (at Iu x 2)

長限時動作時間 : TL
12-25-50-100-150(s) ±20%

短限時電流 : Isd
Ir x 1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-9-10 ±15%

短限時動作時間 : Tsd　注1）
0.06-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5(s) ±20%

MCR付

長限時・プレアラーム…連続通電電流（lu）に対する%

連続通電電流・短限時・瞬時…定格電流設定（lr）に対する%
電流

瞬時電流／MCRピックアップ電流 : Ii 最大全遮断時間
（AE4000-SW～6300-SW
の場合は0.05s）

Ir x 0.8～1.0 (0.02ステップ)
連続通電電流 : Iu

LTD ピックアップ

プレアラーム電流 : Ip
Iu x 0.68～1.0(0.04ステップ)-OVER ±10%
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G

H

I

J

K

L

N

トリップ原因表示 LED
プレアラーム表示 LED
温度アラーム表示 LED
負荷電流表示 LED
RUN LED
ERR LED
定格電流設定ダイヤル
連続通電電流設定ダイヤル
長限時時間設定ダイヤル
短限時電流設定ダイヤル
短限時時間設定ダイヤル
瞬時電流／MCR機能電流設定ダイヤル
オプション設定モジュール（33～35ページ参照）
プレアラーム電流設定ダイヤル
リセットボタン（TEST時 LTD/STDロックボタン）
テスト端子

注）図はオプションのG1設定モジュール、ディスプレイ、MCRスイッチを
含んだものです。
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特性設定範囲

定格電流設定

瞬時電流／
MCR機能電流

連続通電電流

長限時時間

0.5 ~ 1.0 （0.05ステップ） x In （CT定格）

特性設定範囲

—

精度

0.8 ~ 1.0 x Ir （0.02ステップ）,  ピックアップ電流：1.15 x Iu

12–25–50–100–150s

プレアラーム時間

プレアラーム電流

短限時時間

Ir

設定項目 記号No.

Ii

—

 ± 15%

 ± 20%

 ± 10%

 ± 20%

 ± 15%

 ± 20%
0.06s設定時、
0.04～0.08sの範囲で動作

1.05 x Iu…ピックアップしない
1.25 x Iu…ピックアップするIu

TL

短限時電流

Ip

Tp

Isd

Tsd

at Iu x 2

Iu x 0.68 ~ 1.0 （0.04ステップ）–OVER

1/2 TL   at Iu x 2 （TLの1/2の時間を経過するとPAL接点出力）

1.5–2–2.5–3–4–5–6–7–8–9–10 x Ir 

0.5–0.4–0.3–0.2–0.1–0.06–0.06–0.1–0.2–0.3–0.4–0.5s
(I2t ON) (I2t OFF)

備考（1）WSタイプの場合、プレアラーム電流設定のOVERはIu x 1.15となります。
　　（2）表はMCR（オプション）を含んでいます。MCR付でない場合はMCRの設定ポジションはありません。

1.0

1.0

150

OVER

—

10

0.5 (I2t ON)

工場出荷時
設定値

設定ダイヤル連動系統図
In（CT定格） Ir Iu

Isd

Ii

Ip

Ip2（35ページ）

負荷電流表示LED
（60, 80, 100%, OVER）Ig（33ページ）

AE630-SW~AE1600-SW
AE2000-SW~AE3200-SW
AE4000-SW
AE2000-SWA, AE4000-SWA
AE5000-SW

AE6300-SW

 x Ir16-12-10-8-6-4-2-2-4-6-8-10-12-16 
(INST) (MCR)

 x Ir

 x Ir12-10-8-6-4-2-2-4-6-8-10-12
(INST) (MCR)

10-8-6-4-2-2-4-6-8-10
(INST) (MCR)

WS1…16 (INST)

WS2…12 (INST)

WS3…10 (INST)

at Isd x 1.5

(at Isd x 1.5)
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引きはずしリレー（発電機保護用：WM）

■動作特性曲線（発電機保護用：WM）
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

トリップ原因表示 LED
プレアラーム表示 LED
温度アラーム表示 LED
負荷電流表示 LED
RUN LED
ERR LED
長限時電流設定ダイヤル
長限時時間設定ダイヤル
短限時電流設定ダイヤル
短限時時間設定ダイヤル
瞬時電流／MCR機能電流設定ダイヤル
オプション設定モジュール（33～35ページ参照）
プレアラーム電流設定ダイヤル
リセットボタン（TEST時 LTD/STDロックボタン）
テスト端子

D

E

F

B

A

C

M

O

K

G

H

J

I

L

N

(h)

(min)

(s)

I2t ON
(ramp)

プレアラーム動作時間 : Tp
TL/2 ±20% (at IL x 1.2)

長限時動作時間 : TL
15-20-25-30-40-60(s) ±20%

MCR付

(at IL x 1.2)

(at Isd x 1.5)

短限時電流 : Isd
Ir x 1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 ±15%

短限時動作時間 : Tsd　注1）
0.06-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5(s) ±20%

I2t OFF

プレアラーム電流 : Ip
IL x 0.68～1.0 (0.04ステップ) ±5%

Ir x 2-4-6-8-10-12-16 ±15%(WM1)
Ir x 2-4-6-8-10-12 ±15%(WM2)
Ir x 2-4-6-8-10 ±15%(WM3)

Ir x 1.0-1.05-1.1-1.15-1.2 ±5%
工場出荷時の設定は1.15

長限時電流 : IL

瞬時電流／MCRピックアップ電流 : Ii
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特性設定範囲

定格電流設定

瞬時電流／
MCR機能電流

長限時電流

長限時時間

ご指定値に工場にて設定注1）

特性設定範囲

—

—

1.0–1.05–1.1–1.15–1.2 x Ir 

15–20–25–30–40–60s

プレアラーム時間

プレアラーム電流

短限時時間

Ir

設定項目 記号No.

Ii

精度

—

± 15%

± 20%

± 5%

± 5%

± 20%

± 15%

注2）

注2）

IL

TL

短限時電流

Ip

Tp

Isd

Tsd

at IL x 1.2

IL x 0.68 ~ 1.0 （0.04ステップ） –OVER

1/2 TL    at IL x 1.2 （TLの1/2の時間を経過するとPAL接点出力）

1.5–2–2.5–3–3.5–4–4.5–5 x Ir 

0.5–0.4–0.3–0.2–0.1–0.06–0.06–0.1–0.2–0.3–0.4–0.5s
(I2t ON) (I2t OFF)
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ご指定値に
設定して出荷

20

1.15

5

OVER

—

0.5 (I2t ON)

工場出荷時
設定値

± 20%
0.06s設定時、
0.04～0.08sの範囲で動作

短限時動作時間（Tsd）の設定が0.06sの場合、
動作時間は0.04～0.08sになります。
I2tはONまたはOFFが選択できます。

注1）

長限時・短限時・瞬時…定格電流（lr）に対する%

プレアラーム電流…長限時電流（lL）に対する%
電流

注）図はオプションのG1設定モジュール、ディスプレイ、MCRスイッチを
含んだものです。

AE630-SW~AE1600-SW
AE2000-SW~AE3200-SW
AE4000-SW

AE2000-SWA, AE4000-SWA
AE5000-SW

AE6300-SW

 x Ir16-12-10-8-6-4-2-2-4-6-8-10-12-16 
(INST) (MCR)

 x Ir

 x Ir12-10-8-6-4-2-2-4-6-8-10-12
(INST) (MCR)

10-8-6-4-2-2-4-6-8-10
(INST) (MCR)

WM1…16 (INST)

WM2…12 (INST)

WM3…10 (INST)

最大全遮断時間
（AE4000-SW～6300-SW
の場合は0.05s）

備考（1）WMタイプの場合、プレアラーム電流設定のOVERは1.0と
同じ値となります。

（2）表はMCR（オプション）を含んでいます。MCR付でない場合は
MCRの設定ポジションはありません。

注1） CT定格250A, 315Aは0.1Aステップ、500A以上は1Aステップにて
設定可能です。

注2） 制御電源（ETR電源部）に電圧印加しない状態でご使用の場合、
Tsd,liの動作時間が最大20ms程度超過する場合があります。

設定ダイヤル連動系統図
In（CT定格） Ir（固定） IL

Isd

Ii

Ip

Ip2（35ページ）

負荷電流表示LED
（40, 60, 80, 100%）Ig（33ページ）

at Isd x 1.5

主に船舶用発電機の保護に使用します。
定格電流Irは発電機の定格電流に合わせて固定となりますので発注時にご指定ください。
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引きはずしリレー（発電機保護用：WM）

■動作特性曲線（発電機保護用：WM）
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

トリップ原因表示 LED
プレアラーム表示 LED
温度アラーム表示 LED
負荷電流表示 LED
RUN LED
ERR LED
長限時電流設定ダイヤル
長限時時間設定ダイヤル
短限時電流設定ダイヤル
短限時時間設定ダイヤル
瞬時電流／MCR機能電流設定ダイヤル
オプション設定モジュール（33～35ページ参照）
プレアラーム電流設定ダイヤル
リセットボタン（TEST時 LTD/STDロックボタン）
テスト端子

D

E

F

B

A

C

M
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K

G

H

J
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N

(h)

(min)

(s)

I2t ON
(ramp)

プレアラーム動作時間 : Tp
TL/2 ±20% (at IL x 1.2)

長限時動作時間 : TL
15-20-25-30-40-60(s) ±20%

MCR付

(at IL x 1.2)

(at Isd x 1.5)

短限時電流 : Isd
Ir x 1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 ±15%

短限時動作時間 : Tsd　注1）
0.06-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5(s) ±20%

I2t OFF

プレアラーム電流 : Ip
IL x 0.68～1.0 (0.04ステップ) ±5%

Ir x 2-4-6-8-10-12-16 ±15%(WM1)
Ir x 2-4-6-8-10-12 ±15%(WM2)
Ir x 2-4-6-8-10 ±15%(WM3)

Ir x 1.0-1.05-1.1-1.15-1.2 ±5%
工場出荷時の設定は1.15

長限時電流 : IL

瞬時電流／MCRピックアップ電流 : Ii
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特性設定範囲

定格電流設定

瞬時電流／
MCR機能電流

長限時電流

長限時時間

ご指定値に工場にて設定注1）

特性設定範囲

—

—

1.0–1.05–1.1–1.15–1.2 x Ir 

15–20–25–30–40–60s

プレアラーム時間

プレアラーム電流

短限時時間

Ir

設定項目 記号No.

Ii

精度

—

± 15%

± 20%

± 5%

± 5%

± 20%

± 15%

注2）

注2）

IL

TL

短限時電流

Ip

Tp

Isd

Tsd

at IL x 1.2

IL x 0.68 ~ 1.0 （0.04ステップ） –OVER

1/2 TL    at IL x 1.2 （TLの1/2の時間を経過するとPAL接点出力）

1.5–2–2.5–3–3.5–4–4.5–5 x Ir 

0.5–0.4–0.3–0.2–0.1–0.06–0.06–0.1–0.2–0.3–0.4–0.5s
(I2t ON) (I2t OFF)
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60

200

300

400

500

4000

3000

2000

5000

ご指定値に
設定して出荷

20

1.15

5

OVER

—

0.5 (I2t ON)

工場出荷時
設定値

± 20%
0.06s設定時、
0.04～0.08sの範囲で動作

短限時動作時間（Tsd）の設定が0.06sの場合、
動作時間は0.04～0.08sになります。
I2tはONまたはOFFが選択できます。

注1）

長限時・短限時・瞬時…定格電流（lr）に対する%

プレアラーム電流…長限時電流（lL）に対する%
電流

注）図はオプションのG1設定モジュール、ディスプレイ、MCRスイッチを
含んだものです。

AE630-SW~AE1600-SW
AE2000-SW~AE3200-SW
AE4000-SW

AE2000-SWA, AE4000-SWA
AE5000-SW

AE6300-SW

 x Ir16-12-10-8-6-4-2-2-4-6-8-10-12-16 
(INST) (MCR)

 x Ir

 x Ir12-10-8-6-4-2-2-4-6-8-10-12
(INST) (MCR)

10-8-6-4-2-2-4-6-8-10
(INST) (MCR)

WM1…16 (INST)

WM2…12 (INST)

WM3…10 (INST)

最大全遮断時間
（AE4000-SW～6300-SW
の場合は0.05s）

備考（1）WMタイプの場合、プレアラーム電流設定のOVERは1.0と
同じ値となります。

（2）表はMCR（オプション）を含んでいます。MCR付でない場合は
MCRの設定ポジションはありません。

注1） CT定格250A, 315Aは0.1Aステップ、500A以上は1Aステップにて
設定可能です。

注2） 制御電源（ETR電源部）に電圧印加しない状態でご使用の場合、
Tsd,liの動作時間が最大20ms程度超過する場合があります。

設定ダイヤル連動系統図
In（CT定格） Ir（固定） IL

Isd

Ii

Ip

Ip2（35ページ）

負荷電流表示LED
（40, 60, 80, 100%）Ig（33ページ）

at Isd x 1.5

主に船舶用発電機の保護に使用します。
定格電流Irは発電機の定格電流に合わせて固定となりますので発注時にご指定ください。
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引きはずしリレー（特殊用途用：WB）

■動作特性曲線（特殊用途用：WB）

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

D

E

F

B

A

C

I

K

G

H

J

トリップ原因表示 LED
プレアラーム表示 LED
温度アラーム表示 LED
負荷電流表示 LED
RUN LED
ERR LED
定格電流設定ダイヤル
瞬時電流／MCR機能電流設定ダイヤル
プレアラーム電流設定ダイヤル
リセットボタン
テスト端子

設定ダイヤル連動系統図
In（CT定格） Ir

Ig（33ページ）

Ii

Ip

負荷電流表示LED
（60、80、100％、OVER）

注）図はオプションのMCRスイッチを含んだものです。
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(s)

(min)

(h)

1
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4
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8
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40

1

100005000200202

電流（%）
500505 100010010 125 1600 20001

.1

5000

2000

3000

4000

500

400

300

200

60

1

2

3

5

4

10

20

30

40

50

1000

100

.04

.05

.2

.3

.4

.5

.01

.02

.03

動
作

時
間（

s）

Ir x 0.68 ~ 1.0(0.04ステップ)-OVER ± 10%
プレアラーム電流 : Ip

75s ± 20%   at Ir x 2
プレアラーム動作時間 : Tp

Ir x 2-4-6-8-10-12   ±15%  (WB2)
Ir x 2-4-6-8-10   ±15%  (WB3)

最大 Icwまで

プレアラーム電流・瞬時電流 …定格電流設定（Ir）に対する%

瞬時電流／MCRピックアップ電流 : Ii
Ir x 2-4-6-8-10-12-16 ±15% (WB1)

最大通電可能時間

外部OCRの
最大設定値

最大 Icwまで

WB1

WB2

WB3

G

H

I

特性設定範囲

定格電流設定

瞬時電流／
MCR機能電流

0.5 ~ 1.0 （0.05ステップ） x In （CT定格）

プレアラーム時間

プレアラーム電流

Ir

Ii

—

± 15%

± 10%

± 20%

1.0

OVER

—

Ip

Tp

Ir x 0.68 ~ 1.0 （0.04ステップ）–OVER

75s    at Ir x 2（75sを経過するとPAL接点出力）

備考（１）WBタイプの場合、プレアラーム電流設定のOVERはIr x 1.15となります。
　　（2）表はMCR（オプション）を含んでいます。MCR付でない場合はMCRの設定ポジションはありません。

特性設定範囲設定項目 記号No. 精度 工場出荷時
設定値

AE2000-SWA, AE4000-SWA
AE5000-SW

AE6300-SW

 x Ir16-12-10-8-6-4-2-2-4-6-8-10-12-16 
(INST) (MCR)

 x Ir

 x Ir12-10-8-6-4-2-2-4-6-8-10-12
(INST) (MCR)

10-8-6-4-2-2-4-6-8-10
(INST) (MCR)

WB1…16 (INST)

WB2…12 (INST)

WB3…10 (INST)

AE630-SW~AE1600-SW
AE2000-SW~AE3200-SW
AE4000-SW

最大全遮断時間
（AE4000-SW～6300-SW
の場合は0.05s）

遮断器の定格遮断容量を大きく低下させることなく、汎用外部OCRとの組み合わせが可能です。
汎用外部OCRのみの場合、定格遮断容量が低下します。（例：AE1600-SWの場合WBリレーなしで汎用外部OCRを
使用しますと、25kAに低下します。）
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引きはずしリレー（特殊用途用：WB）

■動作特性曲線（特殊用途用：WB）

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

D

E

F

B

A

C

I

K

G

H

J

トリップ原因表示 LED
プレアラーム表示 LED
温度アラーム表示 LED
負荷電流表示 LED
RUN LED
ERR LED
定格電流設定ダイヤル
瞬時電流／MCR機能電流設定ダイヤル
プレアラーム電流設定ダイヤル
リセットボタン
テスト端子

設定ダイヤル連動系統図
In（CT定格） Ir

Ig（33ページ）

Ii

Ip

負荷電流表示LED
（60、80、100％、OVER）

注）図はオプションのMCRスイッチを含んだものです。
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(s)

(min)

(h)
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4

6
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40

1

100005000200202

電流（%）
500505 100010010 125 1600 20001

.1

5000

2000

3000

4000

500

400

300

200

60

1

2

3

5

4

10

20

30

40

50

1000

100

.04

.05

.2

.3

.4

.5

.01

.02

.03

動
作

時
間（

s）

Ir x 0.68 ~ 1.0(0.04ステップ)-OVER ± 10%
プレアラーム電流 : Ip

75s ± 20%   at Ir x 2
プレアラーム動作時間 : Tp

Ir x 2-4-6-8-10-12   ±15%  (WB2)
Ir x 2-4-6-8-10   ±15%  (WB3)

最大 Icwまで

プレアラーム電流・瞬時電流 …定格電流設定（Ir）に対する%

瞬時電流／MCRピックアップ電流 : Ii
Ir x 2-4-6-8-10-12-16 ±15% (WB1)

最大通電可能時間

外部OCRの
最大設定値

最大 Icwまで

WB1

WB2

WB3

G

H

I

特性設定範囲

定格電流設定

瞬時電流／
MCR機能電流

0.5 ~ 1.0 （0.05ステップ） x In （CT定格）

プレアラーム時間

プレアラーム電流

Ir

Ii

—

± 15%

± 10%

± 20%

1.0

OVER

—

Ip

Tp

Ir x 0.68 ~ 1.0 （0.04ステップ）–OVER

75s    at Ir x 2（75sを経過するとPAL接点出力）

備考（１）WBタイプの場合、プレアラーム電流設定のOVERはIr x 1.15となります。
　　（2）表はMCR（オプション）を含んでいます。MCR付でない場合はMCRの設定ポジションはありません。

特性設定範囲設定項目 記号No. 精度 工場出荷時
設定値

AE2000-SWA, AE4000-SWA
AE5000-SW

AE6300-SW

 x Ir16-12-10-8-6-4-2-2-4-6-8-10-12-16 
(INST) (MCR)

 x Ir

 x Ir12-10-8-6-4-2-2-4-6-8-10-12
(INST) (MCR)

10-8-6-4-2-2-4-6-8-10
(INST) (MCR)

WB1…16 (INST)

WB2…12 (INST)

WB3…10 (INST)

AE630-SW~AE1600-SW
AE2000-SW~AE3200-SW
AE4000-SW

最大全遮断時間
（AE4000-SW～6300-SW
の場合は0.05s）

遮断器の定格遮断容量を大きく低下させることなく、汎用外部OCRとの組み合わせが可能です。
汎用外部OCRのみの場合、定格遮断容量が低下します。（例：AE1600-SWの場合WBリレーなしで汎用外部OCRを
使用しますと、25kAに低下します。）
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引きはずしリレー（保護協調用：WF）
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1プレアラーム電流 : Ip
Ir x 0.68~1.0(0.04ステップ)-OVER±5%

a=2

0.5~1.0(0.05ステップ) x In(CT定格)
1.10 x Ir ... ピックアップしない
1.20 x Ir ... ピックアップする

定格電流設定 : Ir

LTD ピックアップ

(at Ir x 4)

(at Ir x 4)
プレアラーム動作時間 : Tp 　注2
TL /2±20%
長限時動作時間 : TL 　注1 
1-2-3-4-5-6-8-10-12-15-18(s)±20%

MCR付

(at Isd x 1.5)

短限時電流 : Isd
Ir x 1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-9-10±15%

短限時動作時間 : Tsd 　注3
0.06-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5(s)±20%

I2t OFF

Ir x 2-4-6-8-10-12-16 ±15% : WF1
Ir x 2-4-6-8-10-12 ±15% : WF2
Ir x 2-4-6-8-10 ±15% : WF3

I2t ON
(ramp)

瞬時電流／MCRピックアップ電流 : Ii
最大遮断時間
（AE4000-SW～6300-SW
の場合は0.05s）
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.1

10000

10000

5000

2000

3000
4000

.03

.02

.01

.5

.4

.3

.2

.1

.05

.04

1

10

2

3
4
5

20

30
40
50

(s)

(min)

1

2

4

6
8
10

20
15

30
40

1

5000
200

202

電流（%）

動
作

時
間

（
s）

500
400
300

200

60

500505

1

2

3

5
4

10

20
30
40
50

1000

100

100010010

.04

.05

.2

.3

.4

.5
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20001

(at Ir x 4)

0.5~1.0(0.05ステップ) x In(CT定格)

(at Ir x 4)

1.10 x Ir ... ピックアップしない
1.20 x Ir ... ピックアップする

定格電流設定 : Ir

LTD ピックアップ

(at Isd x 1.5)

a=0.02

プレアラーム動作時間 : Tp
TL/2 ±20%

プレアラーム電流 : Ip
Ir x 0.68~1.0(0.04ステップ)-OVER ±5%

長限時動作時間 : TL                 
1-2-3-4-5-6-8-10-12-15-18(s) ±20%

短限時電流 : Isd
Ir x 1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-9-10 ±15%

短限時動作時間 : Tsd
0.06-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5(s) ±20%

MCR付

I2t OFF

I2t ON
(ramp)

Ir x 2-4-6-8-10-12-16 ±15% WF1
Ir x 2-4-6-8-10-12 ±15% WF2
Ir x 2-4-6-8-10 ±15% WF3

瞬時電流／MCRピックアップ電流 : Ii
最大遮断時間
（AE4000-SW～6300-SW
の場合は0.05s）

注3

注2

注1
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1

(h)

(s)

(min)

(at Ir x 4)

(at Ir x 4)

I2t OFF

Ir x 2-4-6-8-10-12-16 ±15% WF1
Ir x 2-4-6-8-10-12 ±15% WF2
Ir x 2-4-6-8-10 ±15% WF3

プレアラーム電流 : Ip
Ir x 0.68~1.0(0.04ステップ)-OVER ±5%

0.5~1.0(0.05ステップ) x In(CT定格)
1.10 x Ir ... ピックアップしない

(at Isd x 1.5)

1.20 x Ir ... ピックアップする

定格電流設定 : Ir

LTD ピックアップ

I2t ON

a=1

プレアラーム動作時間 : Tp
TL/2 ±20%
長限時動作時間 : TL                 
1-2-3-4-5-6-8-10-12-15-18(s) ±20%

短限時電流 : Isd
Ir x 1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-9-10 ±15%

短限時動作時間 : Tsd 注3

注2

注1

0.06-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5(s) ±20%

MCR付

瞬時電流／MCRピックアップ電流 : Ii
最大遮断時間
（AE4000-SW～6300-SW
の場合は0.05s）

(ramp)
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(at Ir x 4)

(at Ir x 4)

プレアラーム電流 : Ip
Ir x 0.68~1.0(0.04ステップ)-OVER±5%

I2t OFF

0.5~1.0(0.05ステップ) x In(CT定格)
1.10 x Ir ... ピックアップしない
1.20 x Ir ... ピックアップする

定格電流設定 : Ir

LTD ピックアップ

Ir x 2-4-6-8-10-12-16 ±15% : WF1
Ir x 2-4-6-8-10-12 ±15% : WF2
Ir x 2-4-6-8-10 ±15% : WF3

(at Isd x 1.5)

I2t ON
(ramp)

a=3

プレアラーム動作時間 : Tp
TL /2±20%

長限時動作時間 : TL
1-2-3-4-5-6-8-10-12-15-18(s)±20%

短限時電流 : Isd
Ir x 1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-9-10±15%

短限時動作時間 : Tsd 注3
0.06-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5(s)±20%

MCR付

瞬時電流／MCRピックアップ電流 : Ii
最大遮断時間
（AE4000-SW～6300-SW
の場合は0.05s）

注2

注1
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Ir x 2-4-6-8-10-12-16 ± 15% : WF1
Ir x 2-4-6-8-10-12 ± 15% : WF2
Ir x 2-4-6-8-10 ± 15% : WF3

プレアラーム電流 : Ip
Ir x 0.68~1.0(0.04ステップ)-OVER ±5%  

0.5~1.0(0.05ステップ) x In(CT定格)
1.10 x Ir ... ピックアップしない
1.20 x Ir ... ピックアップする

定格電流設定 : Ir

LTD ピックアップ

(at Isd x 1.5)

短限時電流 : Isd
Ir x ± 1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-9-10 ± 15%

短限時動作時間 : Tsd
0.06-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5(s) ± 20%

MCR付

瞬時電流／MCRピックアップ電流 : Ii
最大遮断時間
（AE4000-SW～6300-SW
の場合は0.05s）

動
作

時
間

（
s）

a=4

(at Ir x 4)

(at Ir x 4)
プレアラーム動作時間 : Tp
TL/2 ±20% 
長限時動作時間 : TL                 
1-2-3-4-5-6-8-10-12-15-18(s) ±20% 

注2

注1

I2t OFF

I2t ON
(ramp)

注3

長限時曲線設定“a=2”
長限時曲線設定“a=0.02” 長限時曲線設定“a=1”

長限時曲線設定“a=3” 長限時曲線設定“a=4”

■動作特性曲線（保護協調用:WF）

注1： 長限時動作時間 tLTDは下記の式により算出されます。

長限時動作時間の精度は±30%（Ir×1.5≦負荷電流＜Ir×4）
 および±20%（Ir×4≦負荷電流）となります。
 tLTD=0.8s以下の場合長限時動作時間は0.8s（一定値）となります。

注3： 短限時動作時間（Tsd）の設定が0.06sの場合0.04～0.08sの範囲になります。
I2tはONまたはOFFが選択できます。

注2： プレアラーム動作時間tPALは下記の式により算出されます。

プレアラーム動作時間の精度は±30%（Ir×1.5≦負荷電流＜Ir×4）
 および±20%（Ir×4≦負荷電流）となります。
 tPAL=0.5s以下の場合プレアラーム動作時間は0.5s（一定値）となります。

tLTD = x TL
(4/1.1155)a -1
(I/1.1155Ir)a -1

a = 長限時曲線設定
I = 負荷電流 (A)
Ir = 0.5~1.0 x In (A)
TL = 1~18 (s)

a = 長限時曲線設定
I = 負荷電流 (A)
Ir = 0.5~1.0 x In (A)
Ip = 0.68~1.15 x Ir (A)
TL = 1~18 (s)

tPAL = x(4Ir/0.97Ip)a -1
(I/0.97Ip)a -1

TL
2

5種類の長限時特性が選択可能です。
高圧用保護継電器等との協調を容易にとることができます。

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

トリップ原因表示 LED
プレアラーム表示 LED
温度アラーム表示 LED
負荷電流表示 LED
RUN LED
ERR LED
定格電流設定ダイヤル
長限時時間設定ダイヤル
長限時曲線設定ダイヤル
短限時電流設定ダイヤル
短限時時間設定ダイヤル
瞬時電流／MCR機能電流設定ダイヤル
オプション設定モジュール（33～35ページ参照）
プレアラーム電流設定ダイヤル
リセットボタン（TEST時 LTD/STDロックボタン）
テスト端子

長限時曲線

動
作

時
間

(I0.02 -1)t = const.
(I -1)t = const.

(I2 -1)t = const.
(I3 -1)t = const.
(I4 -1)t = const.

電流

N

D
E
F
B
A
C

P

G L

H
I

K

J

M
O

長限時曲線設定ダイヤルにより
選択できます。
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WF1

WF3

G

H

I

J

K

N

特性設定範囲

0.5 ~ 1.0 (0.05ステップ) x In (CT定格)
長限時ピックアップ電流 : 1.15 x Ir

—

1–2–3–4–5–6–8–10–12–15–18s

0.02–1–2–3–4

Ir

AE630-SW~AE1600-SW
AE2000-SW~AE3200-SW
AE4000-SW
AE2000-SWA, AE4000-SWA
AE5000-SW

AE6300-SW

No.

± 15%

—

± 5%

± 15%

± 20%

± 30% (1.5Ir≦負荷電流<4Ir)
± 20% (4Ir≦負荷電流)

± 30% (1.5Ir≦負荷電流<4Ir)
± 20% (4Ir≦負荷電流)

1.10 x Ir…ピックアップしない
1.20 x Ir…ピックアップする

TL

a

WF2

Ip

Tp

Isd

Tsd

Ir x 0.68 ~ 1.0 （0.04ステップ） –OVER

1/2 TL at Ir x 4 （TLの1/2の時間を経過するとPAL接点出力）

1.5–2–2.5–3–4–5–6–7–8–9–10 x Ir 

 x Ir16-12-10-8-6-4-2-2-4-6-8-10-12-16 
(INST) (MCR)

 x Ir12-10-8-6-4-2-2-4-6-8-10-12
(INST) (MCR)

 x Ir10-8-6-4-2-2-4-6-8-10
(INST) (MCR)

0.5–0.4–0.3–0.2–0.1–0.06–0.06–0.1–0.2–0.3–0.4–0.5s
(I2t ON) (I2t OFF)

備考（1）WFタイプの場合、プレアラーム電流設定のOVERはIr x 1.15となります。
　　（2）表はMCR（オプション）を含んでいます。MCR付でない場合はMCRの設定ポジションはありません。

1.0

WF1…16 (INST)

WF2…12 (INST)

WF3…10 (INST)

2

OVER

—

10

0.5 (I2t ON)0.06s設定時、
0.04～0.08sの範囲で動作

IiL

at Isd x 1.5

at Ir x 4

定格電流設定

瞬時電流／
MCR機能電流

長限時時間

長限時曲線設定

プレアラーム時間

プレアラーム電流

短限時時間

短限時電流

特性設定範囲 精度設定項目 記号 工場出荷時
設定値

注）図はオプションのG1設定モジュール、
ディスプレイ、MCRスイッチを
含んだものです。
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引きはずしリレー（保護協調用：WF）
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.05

.2
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電流（%）
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125 1600
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2 (h)
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1
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4
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40
50

(s)

(min)

1
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6
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20
15

30
40

1プレアラーム電流 : Ip
Ir x 0.68~1.0(0.04ステップ)-OVER±5%

a=2

0.5~1.0(0.05ステップ) x In(CT定格)
1.10 x Ir ... ピックアップしない
1.20 x Ir ... ピックアップする

定格電流設定 : Ir

LTD ピックアップ

(at Ir x 4)

(at Ir x 4)
プレアラーム動作時間 : Tp 　注2
TL /2±20%
長限時動作時間 : TL 　注1 
1-2-3-4-5-6-8-10-12-15-18(s)±20%

MCR付

(at Isd x 1.5)

短限時電流 : Isd
Ir x 1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-9-10±15%

短限時動作時間 : Tsd 　注3
0.06-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5(s)±20%

I2t OFF

Ir x 2-4-6-8-10-12-16 ±15% : WF1
Ir x 2-4-6-8-10-12 ±15% : WF2
Ir x 2-4-6-8-10 ±15% : WF3

I2t ON
(ramp)

瞬時電流／MCRピックアップ電流 : Ii
最大遮断時間
（AE4000-SW～6300-SW
の場合は0.05s）

2 (h)

.1

10000

10000

5000

2000

3000
4000

.03

.02

.01
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40
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時
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1
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1000

100

100010010

.04

.05

.2

.3

.4

.5

.01

.02

.03

150
125 1600

20001

(at Ir x 4)

0.5~1.0(0.05ステップ) x In(CT定格)

(at Ir x 4)

1.10 x Ir ... ピックアップしない
1.20 x Ir ... ピックアップする

定格電流設定 : Ir

LTD ピックアップ

(at Isd x 1.5)

a=0.02

プレアラーム動作時間 : Tp
TL/2 ±20%

プレアラーム電流 : Ip
Ir x 0.68~1.0(0.04ステップ)-OVER ±5%

長限時動作時間 : TL                 
1-2-3-4-5-6-8-10-12-15-18(s) ±20%

短限時電流 : Isd
Ir x 1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-9-10 ±15%

短限時動作時間 : Tsd
0.06-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5(s) ±20%

MCR付

I2t OFF

I2t ON
(ramp)

Ir x 2-4-6-8-10-12-16 ±15% WF1
Ir x 2-4-6-8-10-12 ±15% WF2
Ir x 2-4-6-8-10 ±15% WF3

瞬時電流／MCRピックアップ電流 : Ii
最大遮断時間
（AE4000-SW～6300-SW
の場合は0.05s）

注3

注2

注1
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1

(h)

(s)

(min)

(at Ir x 4)

(at Ir x 4)

I2t OFF

Ir x 2-4-6-8-10-12-16 ±15% WF1
Ir x 2-4-6-8-10-12 ±15% WF2
Ir x 2-4-6-8-10 ±15% WF3

プレアラーム電流 : Ip
Ir x 0.68~1.0(0.04ステップ)-OVER ±5%

0.5~1.0(0.05ステップ) x In(CT定格)
1.10 x Ir ... ピックアップしない

(at Isd x 1.5)

1.20 x Ir ... ピックアップする

定格電流設定 : Ir

LTD ピックアップ

I2t ON

a=1

プレアラーム動作時間 : Tp
TL/2 ±20%
長限時動作時間 : TL                 
1-2-3-4-5-6-8-10-12-15-18(s) ±20%

短限時電流 : Isd
Ir x 1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-9-10 ±15%

短限時動作時間 : Tsd 注3

注2

注1

0.06-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5(s) ±20%

MCR付

瞬時電流／MCRピックアップ電流 : Ii
最大遮断時間
（AE4000-SW～6300-SW
の場合は0.05s）

(ramp)

10000
2 (h)
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(at Ir x 4)

(at Ir x 4)

プレアラーム電流 : Ip
Ir x 0.68~1.0(0.04ステップ)-OVER±5%

I2t OFF

0.5~1.0(0.05ステップ) x In(CT定格)
1.10 x Ir ... ピックアップしない
1.20 x Ir ... ピックアップする

定格電流設定 : Ir

LTD ピックアップ

Ir x 2-4-6-8-10-12-16 ±15% : WF1
Ir x 2-4-6-8-10-12 ±15% : WF2
Ir x 2-4-6-8-10 ±15% : WF3

(at Isd x 1.5)

I2t ON
(ramp)

a=3

プレアラーム動作時間 : Tp
TL /2±20%

長限時動作時間 : TL
1-2-3-4-5-6-8-10-12-15-18(s)±20%

短限時電流 : Isd
Ir x 1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-9-10±15%

短限時動作時間 : Tsd 注3
0.06-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5(s)±20%

MCR付

瞬時電流／MCRピックアップ電流 : Ii
最大遮断時間
（AE4000-SW～6300-SW
の場合は0.05s）

注2

注1

2 (h)
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Ir x 2-4-6-8-10-12-16 ± 15% : WF1
Ir x 2-4-6-8-10-12 ± 15% : WF2
Ir x 2-4-6-8-10 ± 15% : WF3

プレアラーム電流 : Ip
Ir x 0.68~1.0(0.04ステップ)-OVER ±5%  

0.5~1.0(0.05ステップ) x In(CT定格)
1.10 x Ir ... ピックアップしない
1.20 x Ir ... ピックアップする

定格電流設定 : Ir

LTD ピックアップ

(at Isd x 1.5)

短限時電流 : Isd
Ir x ± 1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-9-10 ± 15%

短限時動作時間 : Tsd
0.06-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5(s) ± 20%

MCR付

瞬時電流／MCRピックアップ電流 : Ii
最大遮断時間
（AE4000-SW～6300-SW
の場合は0.05s）

動
作

時
間

（
s）

a=4

(at Ir x 4)

(at Ir x 4)
プレアラーム動作時間 : Tp
TL/2 ±20% 
長限時動作時間 : TL                 
1-2-3-4-5-6-8-10-12-15-18(s) ±20% 

注2

注1

I2t OFF

I2t ON
(ramp)

注3

長限時曲線設定“a=2”
長限時曲線設定“a=0.02” 長限時曲線設定“a=1”

長限時曲線設定“a=3” 長限時曲線設定“a=4”

■動作特性曲線（保護協調用:WF）

注1： 長限時動作時間 tLTDは下記の式により算出されます。

長限時動作時間の精度は±30%（Ir×1.5≦負荷電流＜Ir×4）
 および±20%（Ir×4≦負荷電流）となります。
 tLTD=0.8s以下の場合長限時動作時間は0.8s（一定値）となります。

注3： 短限時動作時間（Tsd）の設定が0.06sの場合0.04～0.08sの範囲になります。
I2tはONまたはOFFが選択できます。

注2： プレアラーム動作時間tPALは下記の式により算出されます。

プレアラーム動作時間の精度は±30%（Ir×1.5≦負荷電流＜Ir×4）
 および±20%（Ir×4≦負荷電流）となります。
 tPAL=0.5s以下の場合プレアラーム動作時間は0.5s（一定値）となります。

tLTD = x TL
(4/1.1155)a -1
(I/1.1155Ir)a -1

a = 長限時曲線設定
I = 負荷電流 (A)
Ir = 0.5~1.0 x In (A)
TL = 1~18 (s)

a = 長限時曲線設定
I = 負荷電流 (A)
Ir = 0.5~1.0 x In (A)
Ip = 0.68~1.15 x Ir (A)
TL = 1~18 (s)

tPAL = x(4Ir/0.97Ip)a -1
(I/0.97Ip)a -1

TL
2

5種類の長限時特性が選択可能です。
高圧用保護継電器等との協調を容易にとることができます。

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

トリップ原因表示 LED
プレアラーム表示 LED
温度アラーム表示 LED
負荷電流表示 LED
RUN LED
ERR LED
定格電流設定ダイヤル
長限時時間設定ダイヤル
長限時曲線設定ダイヤル
短限時電流設定ダイヤル
短限時時間設定ダイヤル
瞬時電流／MCR機能電流設定ダイヤル
オプション設定モジュール（33～35ページ参照）
プレアラーム電流設定ダイヤル
リセットボタン（TEST時 LTD/STDロックボタン）
テスト端子

長限時曲線

動
作

時
間

(I0.02 -1)t = const.
(I -1)t = const.

(I2 -1)t = const.
(I3 -1)t = const.
(I4 -1)t = const.

電流

N

D
E
F
B
A
C

P

G L

H
I

K

J

M
O

長限時曲線設定ダイヤルにより
選択できます。
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WF1

WF3

G

H

I

J

K

N

特性設定範囲

0.5 ~ 1.0 (0.05ステップ) x In (CT定格)
長限時ピックアップ電流 : 1.15 x Ir

—

1–2–3–4–5–6–8–10–12–15–18s

0.02–1–2–3–4

Ir

AE630-SW~AE1600-SW
AE2000-SW~AE3200-SW
AE4000-SW
AE2000-SWA, AE4000-SWA
AE5000-SW

AE6300-SW

No.

± 15%

—

± 5%

± 15%

± 20%

± 30% (1.5Ir≦負荷電流<4Ir)
± 20% (4Ir≦負荷電流)

± 30% (1.5Ir≦負荷電流<4Ir)
± 20% (4Ir≦負荷電流)

1.10 x Ir…ピックアップしない
1.20 x Ir…ピックアップする

TL

a

WF2

Ip

Tp

Isd

Tsd

Ir x 0.68 ~ 1.0 （0.04ステップ） –OVER

1/2 TL at Ir x 4 （TLの1/2の時間を経過するとPAL接点出力）

1.5–2–2.5–3–4–5–6–7–8–9–10 x Ir 

 x Ir16-12-10-8-6-4-2-2-4-6-8-10-12-16 
(INST) (MCR)

 x Ir12-10-8-6-4-2-2-4-6-8-10-12
(INST) (MCR)

 x Ir10-8-6-4-2-2-4-6-8-10
(INST) (MCR)

0.5–0.4–0.3–0.2–0.1–0.06–0.06–0.1–0.2–0.3–0.4–0.5s
(I2t ON) (I2t OFF)

備考（1）WFタイプの場合、プレアラーム電流設定のOVERはIr x 1.15となります。
　　（2）表はMCR（オプション）を含んでいます。MCR付でない場合はMCRの設定ポジションはありません。

1.0

WF1…16 (INST)

WF2…12 (INST)

WF3…10 (INST)

2

OVER

—

10

0.5 (I2t ON)0.06s設定時、
0.04～0.08sの範囲で動作

IiL

at Isd x 1.5

at Ir x 4

定格電流設定

瞬時電流／
MCR機能電流

長限時時間

長限時曲線設定

プレアラーム時間

プレアラーム電流

短限時時間

短限時電流

特性設定範囲 精度設定項目 記号 工場出荷時
設定値

注）図はオプションのG1設定モジュール、
ディスプレイ、MCRスイッチを
含んだものです。
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引きはずしリレー

オプション設定モジュールG1付とすることで数百アンペアのアーク地絡の保護が可能です。
地絡引きはずしと地絡アラームの切換が可能です。
Ig設定が0.2以上は制御電源なしでも機能しますがIg設定が0.1では制御電源が必要です。

地絡保護（GFR） 漏電保護（ER）付ETRと外部ZCTを組合せることで、漏電保護が可能になります。
漏電保護機能として、漏電トリップと漏電アラームの切替えが可能です。
このため漏電アラームに設定することで、感度電流以上の漏洩電流が流れてもトリップ動作しませんので連続
給電が必要な電路に最適です。
なお、漏電保護機能には制御電源が必要です。

漏電保護（ER）

3極用遮断器で三相4線電路の地絡保護と中性極の過電流保護を行なう場合にご使用ください。
地絡保護を行う場合には、地絡保護（GFR付）の引きはずしリレー（ETR）と組合せてご使用ください。
外形寸法図は64ページを参照ください。
またこのCTを使用することで中性極の過電流保護も可能です。（電圧極が開極することで中性極の電流も
流れなくなります。）
接続用専用ケーブル（長さ2m）が同梱されます。

漏電保護（ER）付引きはずしリレー（ETR）と組合せて、数アンペア程度の漏洩電流を検出する場合に使用す
るZCTです。
ZCTのタイプとしては、負荷電路を全て貫通させるタイプと、トランス接地線を貫通させる小形のタイプがあります。
いずれのタイプも接続用専用ケーブル（長さ2m）が同梱されます。

外部ZCT

ETR

遮断器

制御
電源

アラーム
接点
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地絡保護機能接続図（遮断器が4極品の場合）
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N極CT機能接続図

N極CT形名

外形寸法図は64ページを参照ください。

遮断器形名とCT定格

AE630-SW 630A
AE1000-SW 1000A
AE1250-SW 1250A
AE1600-SW 1600A
AE2000-SWA 2000A

AE2000-SW 1250A
AE2000-SW 1600A
AE2000-SW 2000A
AE2500-SW 2500A
AE3200-SW 3200A
AE4000-SWA 4000A
AE4000-SW 4000A
AE5000-SW 5000A
AE6300-SW 6300A

630A
1000A
1250A
1600A
2000A
2500A
3200A
4000A
4000A
5000A
6300A

N極CT定格

負荷電路用ZCT
遮断器形名、極数

AE630-SW ~ AE1600-SW 3極品
AE630-SW ~ AE1600-SW 4極品
AE2000-SW ~ AE3200-SW 3極品
AE2000-SW ~ AE3200-SW 4極品

ZCT163

ZCT323

ZCT324

ZCT形名

この表の形名組合せは参考であり、ご使用されるブスバーの
寸法に適合したものを選定ください。

トランス接地線用ZCT
ZT15B ZT30B ZT40B ZT60B ZT80B ZT100B

ETR
ER付

遮断器

ZCT

制御
電源

負荷電路用
ZCT 又は
一次導体
つきZCT

アラーム接点出力

513
544

P2
P1

Z1
Z2

漏電保護機能接続図（負荷電路方式）
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アラーム接点出力
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漏電保護機能接続図（トランス接地線方式）
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.04

.05

.2

.3

.4

.5

.02

.03

150

0.1 1.0

3.0

0.15

<0.1
(0.04~0.1)

In x 0.1~1.0±20% 
  (0.1ステップ)

地絡動作時間：Tg
<0.1-0.15-0.3-0.5-0.8-1.5-3.0s±20%

地絡電流：Ig
漏電動作特性曲線

漏洩電流（A）

(at 1.5 x Ig)

3-1.5-0.8-0.5-0.3-0.15-<0.1 - <0.1-0.15-0.3-0.5-0.8-1.5-3s
TRIP ALARM

設定項目 記号 特性設定範囲

0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0 x In Ig

Tg地絡動作時間

地絡電流

精度 工場出荷
設定値

±20%

±20%
注1）

1.0

TRIP：自己保持式　/　ALARM：自動リセット式－警報出力 － 自己保持式
(TRIP)

3s (TRIP)

(at 1.5 x IΔn)

3-1.5-0.8-0.5-0.3-0.15-<0.1 - <0.1-0.15-0.3-0.5-0.8-1.5-3s
TRIP ALARM

設定項目 記号 特性設定範囲

1A-2A-3A-5A-10A IΔn

Te動作時間

感度電流

精度 工場出荷
設定値

0%
–30%

±20%
注）

10A

3s (TRIP)

+0  
-30%

オプション

オプション

オプション

オプション
N極CT（NCT）※AE-SW専用

TRIP：自己保持式　/　ALARM：自動リセット式－警報出力 － 自己保持式
(TRIP)

外形寸法図は、64ページを参照ください。
上記以外の機種についても定格電流設定（Ir）がZCT許容
電流以下であれば使用できます。

一次導体つきZCT
遮断器形名、極数

AE630-SW, AE1000-SW 3極品
AE1250-SW ~ AE2000-SW 3極品
AE2000-SWA 3極品

ZTA1200A

ZTA2000A

ZCT形名

トランス
接地線用
ZCT

高調波成分を含んだ回路の場合、ZCTが鉄損などにより過熱しますの
で、負荷機器の漏れ電流の歪みを5kHz以下で、且つ3A以下でご使用く
ださい。

付属装置

注1）Tgの設定が0.1の時の動作時間は0.04s～0.1sとなります。
注2）AE630-SW低定格品（250A、315A、500A）の地絡保護は製作できません。

注）Teの設定が0.1の時の動作時間は0.04s～0.1sとなります。
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引きはずしリレー

オプション設定モジュールG1付とすることで数百アンペアのアーク地絡の保護が可能です。
地絡引きはずしと地絡アラームの切換が可能です。
Ig設定が0.2以上は制御電源なしでも機能しますがIg設定が0.1では制御電源が必要です。

地絡保護（GFR） 漏電保護（ER）付ETRと外部ZCTを組合せることで、漏電保護が可能になります。
漏電保護機能として、漏電トリップと漏電アラームの切替えが可能です。
このため漏電アラームに設定することで、感度電流以上の漏洩電流が流れてもトリップ動作しませんので連続
給電が必要な電路に最適です。
なお、漏電保護機能には制御電源が必要です。

漏電保護（ER）

3極用遮断器で三相4線電路の地絡保護と中性極の過電流保護を行なう場合にご使用ください。
地絡保護を行う場合には、地絡保護（GFR付）の引きはずしリレー（ETR）と組合せてご使用ください。
外形寸法図は64ページを参照ください。
またこのCTを使用することで中性極の過電流保護も可能です。（電圧極が開極することで中性極の電流も
流れなくなります。）
接続用専用ケーブル（長さ2m）が同梱されます。

漏電保護（ER）付引きはずしリレー（ETR）と組合せて、数アンペア程度の漏洩電流を検出する場合に使用す
るZCTです。
ZCTのタイプとしては、負荷電路を全て貫通させるタイプと、トランス接地線を貫通させる小形のタイプがあります。
いずれのタイプも接続用専用ケーブル（長さ2m）が同梱されます。
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外形寸法図は64ページを参照ください。

遮断器形名とCT定格

AE630-SW 630A
AE1000-SW 1000A
AE1250-SW 1250A
AE1600-SW 1600A
AE2000-SWA 2000A

AE2000-SW 1250A
AE2000-SW 1600A
AE2000-SW 2000A
AE2500-SW 2500A
AE3200-SW 3200A
AE4000-SWA 4000A
AE4000-SW 4000A
AE5000-SW 5000A
AE6300-SW 6300A

630A
1000A
1250A
1600A
2000A
2500A
3200A
4000A
4000A
5000A
6300A

N極CT定格

負荷電路用ZCT
遮断器形名、極数

AE630-SW ~ AE1600-SW 3極品
AE630-SW ~ AE1600-SW 4極品
AE2000-SW ~ AE3200-SW 3極品
AE2000-SW ~ AE3200-SW 4極品

ZCT163

ZCT323

ZCT324

ZCT形名

この表の形名組合せは参考であり、ご使用されるブスバーの
寸法に適合したものを選定ください。

トランス接地線用ZCT
ZT15B ZT30B ZT40B ZT60B ZT80B ZT100B

ETR
ER付

遮断器

ZCT

制御
電源

負荷電路用
ZCT 又は
一次導体
つきZCT

アラーム接点出力
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P2
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Z1
Z2

漏電保護機能接続図（負荷電路方式）
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漏電保護機能接続図（トランス接地線方式）

1A 10A

3.0

0.15

<0.1
(0.04~0.1)

漏電動作時間：Te
<0.1-0.15-0.3-0.5-0.8-1.5-3.0s±20%

感度電流 : IΔn
1A-2A-3A-5A-10A

.1

70.7 3

6

8

202

動
作

時
間（

s）

505

1

2

3

5

4

10

20

30

100101

.04

.05

.2

.3

.4

.5

.02

.03

.1

地絡保護特性曲線

300

6

8

20020

地絡電流（CT定格 In に対する％）

動
作

時
間（

s）

50050

1

2

3

5

4

10

20

30

100010010

.04

.05

.2

.3

.4

.5

.02

.03

150

0.1 1.0

3.0

0.15

<0.1
(0.04~0.1)

In x 0.1~1.0±20% 
  (0.1ステップ)

地絡動作時間：Tg
<0.1-0.15-0.3-0.5-0.8-1.5-3.0s±20%

地絡電流：Ig
漏電動作特性曲線

漏洩電流（A）

(at 1.5 x Ig)

3-1.5-0.8-0.5-0.3-0.15-<0.1 - <0.1-0.15-0.3-0.5-0.8-1.5-3s
TRIP ALARM

設定項目 記号 特性設定範囲

0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0 x In Ig

Tg地絡動作時間

地絡電流

精度 工場出荷
設定値

±20%

±20%
注1）

1.0

TRIP：自己保持式　/　ALARM：自動リセット式－警報出力 － 自己保持式
(TRIP)

3s (TRIP)

(at 1.5 x IΔn)

3-1.5-0.8-0.5-0.3-0.15-<0.1 - <0.1-0.15-0.3-0.5-0.8-1.5-3s
TRIP ALARM

設定項目 記号 特性設定範囲

1A-2A-3A-5A-10A IΔn

Te動作時間

感度電流

精度 工場出荷
設定値

0%
–30%

±20%
注）

10A

3s (TRIP)

+0  
-30%

オプション

オプション

オプション

オプション
N極CT（NCT）※AE-SW専用

TRIP：自己保持式　/　ALARM：自動リセット式－警報出力 － 自己保持式
(TRIP)

外形寸法図は、64ページを参照ください。
上記以外の機種についても定格電流設定（Ir）がZCT許容
電流以下であれば使用できます。

一次導体つきZCT
遮断器形名、極数

AE630-SW, AE1000-SW 3極品
AE1250-SW ~ AE2000-SW 3極品
AE2000-SWA 3極品

ZTA1200A

ZTA2000A

ZCT形名

トランス
接地線用
ZCT

高調波成分を含んだ回路の場合、ZCTが鉄損などにより過熱しますの
で、負荷機器の漏れ電流の歪みを5kHz以下で、且つ3A以下でご使用く
ださい。

付属装置

注1）Tgの設定が0.1の時の動作時間は0.04s～0.1sとなります。
注2）AE630-SW低定格品（250A、315A、500A）の地絡保護は製作できません。

注）Teの設定が0.1の時の動作時間は0.04s～0.1sとなります。
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引きはずしリレー

オプション

三相4線回路に第3次高調波電流を生じる負荷機器（OA機器、DC電源など）を使用している場合、中性極に
第3次高調波電流が重畳され、他の機器に電気的ダメージを与えることがあります。そのような場合の保護や
プレアラームを使用しての事前警報出力によるトラブル防止ができます。
この、中性極の過電流保護特性を電圧極の50％にした中性極50％保護モジュールをオプションで追加するこ
とも可能です。（短限時、瞬時引きはずし特性は変わりません）
なお、N5オプションモジュールを装着していない場合は、中性極は電圧極と同じ過電流保護特性を標準装備し
ています。
WBリレーとの組合せはできません。

中性極50％保護（N5）

引きはずしリレー（ETR）はプレアラームを標準装備しており、さらにオプションとして2ndプレアラームを追加す
ることが可能です。これによりプレアラーム機能を2段で設定することが可能となり、より細かく負荷電流を監視
することができます。（自動リセット式） 
WBリレーとの組合せはできません。

〈プレアラーム動作〉
プレアラーム電流設定（Ip）を超えるとPAL LEDが点滅し、長限時動作時間（TL）の1/2を経過すると点灯し、
接点出力付ETR電源部（電源タイプP3、P4、P5）が搭載されている場合に接点出力します。動作時間は特性
曲線を参照してください。

2ndプレアラーム（AP）

主接点の温度異常を検出した場合にメイン設定モジュール上のLEDが点灯し、接点出力付ETR電源部（電
源タイプP3、P4、P5）が搭載されている場合に接点出力します。
接点消耗などによる温度上昇を知ることができ、メンテナンスと交換時期を判断する目安となります。
発注時TALを指定いただくと、本体内接点近傍にTALセンサが装着されます。
ETRの温度検出はTALセンサが装着されることで機能します。
温度が下がれば、出力がリセットされる自動リセット式です。
拡張機能（EX1/EX2）を追加することにより、TALセンサで計測した温度を表示または伝送することができます。

温度アラーム（TAL）

フィールドテスト装置（Y-2005）は、ETRの特性チェックを行うことができます。
Y-2005での試験時には、遮断器がトリップ動作します。

フィールドテスト装置（Y-2005）

Y-2005の仕様

試験項目

試験可能範囲

外形寸法（mm）

カウンタ

電源電圧

質　量

LTD,STD,INST,GFR,PAL
1% ~ 2500% x In

220(幅) x 150(高さ) x 340(奥行)
0.000 ~ 999.999s
AC100 – 240V (50 / 60Hz)
4.8kg

遮断器投入時（OFFからON）は、INST（瞬時引きはずし）特性は有効ですが、投入後はINST特性は無効とな
ります。
これにより投入時の短絡に対してはINSTが機能し、投入後の下位遮断器との選択協調領域を拡大することが
できます。
発注時MCRスイッチを指定いただくと、本体内にMCRスイッチが内蔵されます。工場出荷時の引きはずしリレ
ー（ETR）の瞬時電流／MCR機能電流設定ダイヤルは“INST”側に設定されています。ダイヤルを“MCR”
側に設定することで機能します。

MCRスイッチ（MCR-SW）
オプション

オプション

オプション

オプション

1/2 TL 経過時間 t

ON OFF

点滅

電流

点灯

Ip
負荷電流

PAL LED

PAL接点出力

付属装置

設定項目 記号

2ndプレアラーム
電流 Ip2

2ndプレアラーム
時間 Tp2

精度

±10%　  　

工場出荷時
設定値

1.0
±5%　  　

±20% 0.9（x TL）

特性設定範囲

0.5-0.6-0.7-0.8-0.84-0.88-0.92-0.96-1.0 x Iu 

0.5-0.6-0.7-0.8-0.84-0.88-0.92-0.96-1.0 x IL 

WS

WM

WS

WM

0.9-0.8-0.7-0.6-0.5-0.4-0.3 x TL  -  5-10-15-20-30-40-60s
（x TL） （FLAT）
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引きはずしリレー

オプション

三相4線回路に第3次高調波電流を生じる負荷機器（OA機器、DC電源など）を使用している場合、中性極に
第3次高調波電流が重畳され、他の機器に電気的ダメージを与えることがあります。そのような場合の保護や
プレアラームを使用しての事前警報出力によるトラブル防止ができます。
この、中性極の過電流保護特性を電圧極の50％にした中性極50％保護モジュールをオプションで追加するこ
とも可能です。（短限時、瞬時引きはずし特性は変わりません）
なお、N5オプションモジュールを装着していない場合は、中性極は電圧極と同じ過電流保護特性を標準装備し
ています。
WBリレーとの組合せはできません。

中性極50％保護（N5）

引きはずしリレー（ETR）はプレアラームを標準装備しており、さらにオプションとして2ndプレアラームを追加す
ることが可能です。これによりプレアラーム機能を2段で設定することが可能となり、より細かく負荷電流を監視
することができます。（自動リセット式） 
WBリレーとの組合せはできません。

〈プレアラーム動作〉
プレアラーム電流設定（Ip）を超えるとPAL LEDが点滅し、長限時動作時間（TL）の1/2を経過すると点灯し、
接点出力付ETR電源部（電源タイプP3、P4、P5）が搭載されている場合に接点出力します。動作時間は特性
曲線を参照してください。

2ndプレアラーム（AP）

主接点の温度異常を検出した場合にメイン設定モジュール上のLEDが点灯し、接点出力付ETR電源部（電
源タイプP3、P4、P5）が搭載されている場合に接点出力します。
接点消耗などによる温度上昇を知ることができ、メンテナンスと交換時期を判断する目安となります。
発注時TALを指定いただくと、本体内接点近傍にTALセンサが装着されます。
ETRの温度検出はTALセンサが装着されることで機能します。
温度が下がれば、出力がリセットされる自動リセット式です。
拡張機能（EX1/EX2）を追加することにより、TALセンサで計測した温度を表示または伝送することができます。

温度アラーム（TAL）

フィールドテスト装置（Y-2005）は、ETRの特性チェックを行うことができます。
Y-2005での試験時には、遮断器がトリップ動作します。

フィールドテスト装置（Y-2005）

Y-2005の仕様

試験項目

試験可能範囲

外形寸法（mm）

カウンタ

電源電圧

質　量

LTD,STD,INST,GFR,PAL
1% ~ 2500% x In

220(幅) x 150(高さ) x 340(奥行)
0.000 ~ 999.999s
AC100 – 240V (50 / 60Hz)
4.8kg

遮断器投入時（OFFからON）は、INST（瞬時引きはずし）特性は有効ですが、投入後はINST特性は無効とな
ります。
これにより投入時の短絡に対してはINSTが機能し、投入後の下位遮断器との選択協調領域を拡大することが
できます。
発注時MCRスイッチを指定いただくと、本体内にMCRスイッチが内蔵されます。工場出荷時の引きはずしリレ
ー（ETR）の瞬時電流／MCR機能電流設定ダイヤルは“INST”側に設定されています。ダイヤルを“MCR”
側に設定することで機能します。

MCRスイッチ（MCR-SW）
オプション

オプション

オプション

オプション

1/2 TL 経過時間 t

ON OFF

点滅

電流

点灯

Ip
負荷電流

PAL LED

PAL接点出力

付属装置

設定項目 記号

2ndプレアラーム
電流 Ip2

2ndプレアラーム
時間 Tp2

精度

±10%　  　

工場出荷時
設定値

1.0
±5%　  　

±20% 0.9（x TL）

特性設定範囲

0.5-0.6-0.7-0.8-0.84-0.88-0.92-0.96-1.0 x Iu 

0.5-0.6-0.7-0.8-0.84-0.88-0.92-0.96-1.0 x IL 

WS

WM

WS

WM

0.9-0.8-0.7-0.6-0.5-0.4-0.3 x TL  -  5-10-15-20-30-40-60s
（x TL） （FLAT）
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引きはずしリレー

オプション拡張機能モジュール
拡張機能モジュールは、引きはずしリレー（ETR）に計測、表示、通信機能といった拡張機能を追加することのできるモジ
ュールです。
各機能ごとにモジュール化されており、多様なニーズにフレキシブルに対応でき、用途に合わせた機能選択が無駄なく実
現できます。

拡張機能を使用する場合に必須となるモジュールで、各種電気量の計測や設定を行います。
表示モジュールやインタフェースユニットと組み合わせて使用することで、さまざまな機能を実現できます。

豊富な計測要素、高い計測精度
EX1に搭載された計測ASICにより、負荷電流、電圧、電力、高調波電流など、豊富な計測要素と高
い計測精度を実現しました。

1

通信機能
拡張モジュールは優れた内部通信機能を備え、ディスプレイやインタフェースユニットとの高速なデー
タ送受信が可能です。さらに、ディスプレイ2台（DP1 / DP2）とインタフェースユニット1台の同時取付
けが可能で、用途に応じた機能拡張をサポートします。

3

計測要素一括表示
負荷電流4相一括表示や電圧一括表示など、1画面一括表示を実現し、切替え操作のムダを省いた
各計測要素の比較監視が可能です。

1

2色バックライト
事故・警報発生時にはバックライトが通常色の緑から赤へ変化するため、遠くからでも異常を察知す
ることができます。

2

グラフィカル表示
ドットマトリックス型LCDの採用により、負荷電流、高調波電流のバーグラフ表示や特性曲線図表示
など、グラフィカルな表示が可能です。

3

オプション

計測拡張モジュール（EX1/EX2）

オプション

ディスプレイ（DP1 / DP2）

計測拡張モジュール（EX1）と組み合わせて使用することで電圧、電力、電力量、高調波電流などの電気量の
計測が可能となります。また、計測した電圧値をもとに電路の異常を検知し保護が可能となります。これらによ
り、きめ細やかなエネルギー監視をサポートします。

注）
●接続用専用ケーブル長さ2m（標準）が同梱されます。

VTユニット（VT）

電路情報、トリップ・アラーム情報、ETR情報の表示や電源モジュールに搭載される接点出力要素の設定など、
各種情報の表示・設定を行うモジュールです。

名称 形名 説明

計測拡張モジュール

ディスプレイ（ETR取付け）

ディスプレイ（盤パネル取付け）

VTユニット

CC-Linkインタフェースユニット

B/NETインタフェースユニット

MODBUSインタフェースユニット

I / Oユニット

伝送用セルスイッチ

EX1/EX2

DP1

DP2

VT

BIF-CC

BIF-BN

BIF-MD

BIF-CON

BIF-CL

計測・表示・通信機能のベースとなるモジュールです。
拡張機能をご使用になる場合は必要となります。

ETRに装備される表示ユニットです。

盤パネル取付け用の表示ユニットです。

負荷電流以外の計測要素（電圧、電力、電力量など）を計測するために必要なユニットです。

CC-Link用のユニットです。

B/NET用のユニットです。

MODBUS(RS-485)用のユニットです。

遮断器遠隔操作用のユニットです。
インタフェースユニットと組み合わせて使用します。

引出形遮断器の引出位置情報を検出するためのスイッチです。
インタフェースユニット、I / Oユニットと組み合わせて使用します。

拡張機能モジュール一覧（オプション）

名称

形名

表示する

伝送する

表示・伝送する

表示する

伝送する

表示・伝送する

値を

値を

CC-Link

B/NET

MODBUS

CC-Link

B/NET

MODBUS

CC-Link

B/NET

MODBUS

CC-Link

B/NET

MODBUS

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

拡張機能モジュールの選択（代表例） （○のオプションが必要です）

ディスプレイには、引きはずしリレー取付け品（DP1）と2mの専用ケーブル（製品同梱）にて盤パネルへの取付
けが可能なDP2の2種類があり、2台同時取付けも可能です。
DP2の外形寸法については65ページをご覧ください。

注）
●ディスプレイを使用する場合には計測拡張モジュール（EX1/EX2）が必要です。
●負荷電流値以外の電気量を表示するにはVTユニット（VT）が必要です。

形名コード一覧

メイン設定モジュール オプション設定モジュール

NA: 不要
AP: 2ndプレアラーム
E1: 漏電保護
N5: 中性極50%保護
G1: 地絡保護

P5: DC100-240V
SSRアラーム出力付

P4: DC24-60V 
アラーム接点出力付

P3: AC100-240 / DC100-125V
アラーム接点出力付

P2: DC24-60V
P1: AC•DC100-240V

●

拡張機能
ネットワーク計測・拡張モジュール（EX1）

ディスプレイ（DP1）
盤パネル用ディスプレイユニット（DP2）
VTユニット（VT）

計測・拡張モジュール（EX2）

ディスプレイ（DP1）
盤パネル用ディスプレイユニット（DP2）

BIF-CC（CC-Link）
BIF-BN（B/NET）
BIF-MD（MODBUS）

BIF-CON
（I/Oユニット）
BIF-CL

（伝送用セルスイッチ）

● 電源部●

リレー付属装置●

温度アラーム（TAL）
MCRスイッチ（MCR-SW）

計測拡張モジュール ディスプレイ

DP1または
DP2 VT BIF-CC BIF-MD

○

○

○

○

BIF-BNEX2

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

EX1

VTユニット インタフェースユニット

VTユニット
（別置）DP1 EX1/EX2（遮断器内部）

インタフェースユニット
（別置）

注1）要求機能

電流

電圧
電力

電力量
高調波電流

などの

DP2
（盤パネル取付用）

WS : 一般保護用
WM : 発電機保護用
WB : 特殊用途用 （INSTのみ）
WF : 保護協調用

WS1, WB1, 
WM1, WF1

WS2, WB2, 
WM2, WF2

WS3, WB3, 
WM3, WF3

AE630-SW~AE1600-SW, 
AE2000-SW~AE3200-SW, 
AE4000-SW
AE2000-SWA, 
AE4000-SWA, 
AE5000-SW
AE6300-SW

N極CT（NCT）
外部ZCT

接続方式（EX1/EX2を使用する場合）

正接続：上側端子を電源に接続する場合
逆接続：下側端子を電源に接続する場合

三相3線
三相4線

EX1/EX2
正接続
逆接続

保護機能 説明

不足電圧保護（UV）

過電圧保護（OV）

電圧不平衡保護（UB）

電路電圧を監視し、電圧が設定値以下になった場合、警報またはトリップを行います。

電路電圧を監視し、電圧が設定値以上になった場合、警報またはトリップを行います。

電路電圧を監視し、電圧不平衡率が設定値以上になった場合、
警報またはトリップを行います。

簡易計測機能
EX2とディスプレイ、またはインタフェースユニットを選択することで、負荷電流のみの簡易計測と伝送
機能をサポートします。用途に応じて最適な選択を提案できます。

2

CC-Link B/NET

注1） DP1とDP2の併用もできます。

MODBUS
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引きはずしリレー

オプション拡張機能モジュール
拡張機能モジュールは、引きはずしリレー（ETR）に計測、表示、通信機能といった拡張機能を追加することのできるモジ
ュールです。
各機能ごとにモジュール化されており、多様なニーズにフレキシブルに対応でき、用途に合わせた機能選択が無駄なく実
現できます。

拡張機能を使用する場合に必須となるモジュールで、各種電気量の計測や設定を行います。
表示モジュールやインタフェースユニットと組み合わせて使用することで、さまざまな機能を実現できます。

豊富な計測要素、高い計測精度
EX1に搭載された計測ASICにより、負荷電流、電圧、電力、高調波電流など、豊富な計測要素と高
い計測精度を実現しました。

1

通信機能
拡張モジュールは優れた内部通信機能を備え、ディスプレイやインタフェースユニットとの高速なデー
タ送受信が可能です。さらに、ディスプレイ2台（DP1 / DP2）とインタフェースユニット1台の同時取付
けが可能で、用途に応じた機能拡張をサポートします。

3

計測要素一括表示
負荷電流4相一括表示や電圧一括表示など、1画面一括表示を実現し、切替え操作のムダを省いた
各計測要素の比較監視が可能です。

1

2色バックライト
事故・警報発生時にはバックライトが通常色の緑から赤へ変化するため、遠くからでも異常を察知す
ることができます。

2

グラフィカル表示
ドットマトリックス型LCDの採用により、負荷電流、高調波電流のバーグラフ表示や特性曲線図表示
など、グラフィカルな表示が可能です。

3

オプション

計測拡張モジュール（EX1/EX2）

オプション

ディスプレイ（DP1 / DP2）

計測拡張モジュール（EX1）と組み合わせて使用することで電圧、電力、電力量、高調波電流などの電気量の
計測が可能となります。また、計測した電圧値をもとに電路の異常を検知し保護が可能となります。これらによ
り、きめ細やかなエネルギー監視をサポートします。

注）
●接続用専用ケーブル長さ2m（標準）が同梱されます。

VTユニット（VT）

電路情報、トリップ・アラーム情報、ETR情報の表示や電源モジュールに搭載される接点出力要素の設定など、
各種情報の表示・設定を行うモジュールです。

名称 形名 説明

計測拡張モジュール

ディスプレイ（ETR取付け）

ディスプレイ（盤パネル取付け）

VTユニット

CC-Linkインタフェースユニット

B/NETインタフェースユニット

MODBUSインタフェースユニット

I / Oユニット

伝送用セルスイッチ

EX1/EX2

DP1

DP2

VT

BIF-CC

BIF-BN

BIF-MD

BIF-CON

BIF-CL

計測・表示・通信機能のベースとなるモジュールです。
拡張機能をご使用になる場合は必要となります。

ETRに装備される表示ユニットです。

盤パネル取付け用の表示ユニットです。

負荷電流以外の計測要素（電圧、電力、電力量など）を計測するために必要なユニットです。

CC-Link用のユニットです。

B/NET用のユニットです。

MODBUS(RS-485)用のユニットです。

遮断器遠隔操作用のユニットです。
インタフェースユニットと組み合わせて使用します。

引出形遮断器の引出位置情報を検出するためのスイッチです。
インタフェースユニット、I / Oユニットと組み合わせて使用します。

拡張機能モジュール一覧（オプション）

名称

形名

表示する

伝送する

表示・伝送する

表示する

伝送する

表示・伝送する

値を

値を

CC-Link

B/NET

MODBUS

CC-Link

B/NET

MODBUS

CC-Link

B/NET

MODBUS

CC-Link

B/NET

MODBUS

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

拡張機能モジュールの選択（代表例） （○のオプションが必要です）

ディスプレイには、引きはずしリレー取付け品（DP1）と2mの専用ケーブル（製品同梱）にて盤パネルへの取付
けが可能なDP2の2種類があり、2台同時取付けも可能です。
DP2の外形寸法については65ページをご覧ください。

注）
●ディスプレイを使用する場合には計測拡張モジュール（EX1/EX2）が必要です。
●負荷電流値以外の電気量を表示するにはVTユニット（VT）が必要です。

形名コード一覧

メイン設定モジュール オプション設定モジュール

NA: 不要
AP: 2ndプレアラーム
E1: 漏電保護
N5: 中性極50%保護
G1: 地絡保護

P5: DC100-240V
SSRアラーム出力付

P4: DC24-60V 
アラーム接点出力付

P3: AC100-240 / DC100-125V
アラーム接点出力付

P2: DC24-60V
P1: AC•DC100-240V

●

拡張機能
ネットワーク計測・拡張モジュール（EX1）

ディスプレイ（DP1）
盤パネル用ディスプレイユニット（DP2）
VTユニット（VT）

計測・拡張モジュール（EX2）

ディスプレイ（DP1）
盤パネル用ディスプレイユニット（DP2）

BIF-CC（CC-Link）
BIF-BN（B/NET）
BIF-MD（MODBUS）

BIF-CON
（I/Oユニット）
BIF-CL

（伝送用セルスイッチ）

● 電源部●

リレー付属装置●

温度アラーム（TAL）
MCRスイッチ（MCR-SW）

計測拡張モジュール ディスプレイ

DP1または
DP2 VT BIF-CC BIF-MD

○

○

○

○

BIF-BNEX2

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

EX1

VTユニット インタフェースユニット

VTユニット
（別置）DP1 EX1/EX2（遮断器内部）

インタフェースユニット
（別置）

注1）要求機能

電流

電圧
電力

電力量
高調波電流

などの

DP2
（盤パネル取付用）

WS : 一般保護用
WM : 発電機保護用
WB : 特殊用途用 （INSTのみ）
WF : 保護協調用

WS1, WB1, 
WM1, WF1

WS2, WB2, 
WM2, WF2

WS3, WB3, 
WM3, WF3

AE630-SW~AE1600-SW, 
AE2000-SW~AE3200-SW, 
AE4000-SW
AE2000-SWA, 
AE4000-SWA, 
AE5000-SW
AE6300-SW

N極CT（NCT）
外部ZCT

接続方式（EX1/EX2を使用する場合）

正接続：上側端子を電源に接続する場合
逆接続：下側端子を電源に接続する場合

三相3線
三相4線

EX1/EX2
正接続
逆接続

保護機能 説明

不足電圧保護（UV）

過電圧保護（OV）

電圧不平衡保護（UB）

電路電圧を監視し、電圧が設定値以下になった場合、警報またはトリップを行います。

電路電圧を監視し、電圧が設定値以上になった場合、警報またはトリップを行います。

電路電圧を監視し、電圧不平衡率が設定値以上になった場合、
警報またはトリップを行います。

簡易計測機能
EX2とディスプレイ、またはインタフェースユニットを選択することで、負荷電流のみの簡易計測と伝送
機能をサポートします。用途に応じて最適な選択を提案できます。

2

CC-Link B/NET

注1） DP1とDP2の併用もできます。

MODBUS
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オプション

オプション

インタフェースユニット（BIF-CC/BIF-BN/BIF-MD）

オプション

2

各種ネットワークに対応したインタフェースユニットと合わせて使用することにより、遠隔からの遮断器ON/OFF
制御、投入バネチャージ制御ができます。

I/Oユニット（BIF-CON）

各種ネットワークへの対応1

遠隔ON/OFF制御と多彩なモニタ情報
PLC/SCADAなどから、トリップ／アラーム情報、エラー情報、各種計測項目のモニタが可能です。また、
BIF-CONと合わせて使用することにより、遠隔からの遮断器ON/OFF制御、投入バネチャージ制御
が可能です。

2

電圧引きはずし装置（SHT）駆動用a接点1個内蔵
（ただし、AC380～500Vでは使用できません。）

機能 備考

B/NET

CC-Link

ネットワーク

CC-Link、B/NET、MODBUS RTU（RS-485）などの各種ネットワークへ、専用のインタフェースユ
ニットを使用することにより、簡単に接続することができます。

注）
●インタフェースユニットを使用する場合には計測拡張モジュール（EX1/EX2）が必要です。
●負荷電流以外の電気量を伝送する場合にはVTユニット（VT）が必要です。
●接続用専用ケーブル長さ2m（標準）が同梱されます。

遮断器遠隔ON操作 投入コイル（CC）駆動用a接点1個内蔵

汎用接点入力 a接点 3個内蔵

遮断器引出位置の検出
接続位置、テスト位置、断路位置情報のモニタ（引出形遮断器のみ）

モニタ

制御 遮断器遠隔OFF操作

引出形遮断器の場合、インタフェースユニットおよびI/Oユニット（BIF-CON）と合わせて使用することにより、遠
隔から引出位置状態の監視ができます。

伝送用セルスイッチ（BIF-CL）

機能 備考

BIF-CON

BIF-CL

投入バネチャージ 電動チャージ（MD）駆動用a接点1個内蔵

引きはずしリレー

各種インタフェースユニットにより、様々なネットワークへの対応が可能となり、遠隔からの遮断器ON/OFF制御や、
多彩な情報のモニタが実現できます。

PC

インタフェース
ユニット

MDUブレーカ 電子式マルチ
指示計器

AE-SW

PLC
I/O ユニット

CC-Link

各種インタフェースユニットにより主要ネットワークへの接続が可能。
遠隔からの遮断器ON / OFF制御や多彩な情報のモニタが実現できます。
　　　 ※CC-Link、B / NET、MODBUS RTU（RS-485）

MODBUS(RS-485)
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オプション

オプション

インタフェースユニット（BIF-CC/BIF-BN/BIF-MD）

オプション

2

各種ネットワークに対応したインタフェースユニットと合わせて使用することにより、遠隔からの遮断器ON/OFF
制御、投入バネチャージ制御ができます。

I/Oユニット（BIF-CON）

各種ネットワークへの対応1

遠隔ON/OFF制御と多彩なモニタ情報
PLC/SCADAなどから、トリップ／アラーム情報、エラー情報、各種計測項目のモニタが可能です。また、
BIF-CONと合わせて使用することにより、遠隔からの遮断器ON/OFF制御、投入バネチャージ制御
が可能です。

2

電圧引きはずし装置（SHT）駆動用a接点1個内蔵
（ただし、AC380～500Vでは使用できません。）

機能 備考

B/NET

CC-Link

ネットワーク

CC-Link、B/NET、MODBUS RTU（RS-485）などの各種ネットワークへ、専用のインタフェースユ
ニットを使用することにより、簡単に接続することができます。

注）
●インタフェースユニットを使用する場合には計測拡張モジュール（EX1/EX2）が必要です。
●負荷電流以外の電気量を伝送する場合にはVTユニット（VT）が必要です。
●接続用専用ケーブル長さ2m（標準）が同梱されます。

遮断器遠隔ON操作 投入コイル（CC）駆動用a接点1個内蔵

汎用接点入力 a接点 3個内蔵

遮断器引出位置の検出
接続位置、テスト位置、断路位置情報のモニタ（引出形遮断器のみ）

モニタ

制御 遮断器遠隔OFF操作

引出形遮断器の場合、インタフェースユニットおよびI/Oユニット（BIF-CON）と合わせて使用することにより、遠
隔から引出位置状態の監視ができます。

伝送用セルスイッチ（BIF-CL）

機能 備考

BIF-CON

BIF-CL

投入バネチャージ 電動チャージ（MD）駆動用a接点1個内蔵

引きはずしリレー

各種インタフェースユニットにより、様々なネットワークへの対応が可能となり、遠隔からの遮断器ON/OFF制御や、
多彩な情報のモニタが実現できます。

PC

インタフェース
ユニット

MDUブレーカ 電子式マルチ
指示計器

AE-SW

PLC
I/O ユニット

CC-Link

各種インタフェースユニットにより主要ネットワークへの接続が可能。
遠隔からの遮断器ON / OFF制御や多彩な情報のモニタが実現できます。
　　　 ※CC-Link、B / NET、MODBUS RTU（RS-485）

MODBUS(RS-485)

拡張機能一覧表� �…DP1/DP2により表示可能な項目���������…DP1/DP2により表示＋設定可能な項目

組合せ例 + + + +
引きはずしリレー（DP1付）　計測拡張モジュール（EX1）�引きはずしリレー� 計測拡張モジュール� VTユニット

� （DP1付）� （EX1）
�引きはずしリレー� 計測拡張モジュール
� （DP1付）� （EX2）

形名 ① � ② �-� ③ �;EX1�;DP1�(;DP2)�注1） ① � ② �-� ③ �;EX1�;DP1�(;DP2)�;VT�注1） ① � ② �-� ③ �;EX2�;DP1�(;DP2)�注1）

引き
はずし
リレー

①メイン設定モジュール WS WM WB WF WS WM WB WF WS WM WB
②オプション設定モジュール NA AP G1 E1 NA AP G1 E1 NA G1 E1 NA AP G1 E1 NA AP G1 E1 NA AP G1 E1 NA G1 E1 NA AP G1 E1 NA AP G1 E1 NA AP G1 E1 NA G1 E1
③電源部 P1~P5 P1~P5 P1~P5

計測要素（精度）
負荷電流（±2.5%） � � ��(±5.0%)
漏洩電流（±15%）注4） - - - � - - - � - - � - - - � - - - � - - - � - - � - - - � - - - � - - - � - - �
電圧（±2.5%） - � -

電力（有効・無効・皮相）（±2.5%） - � -
力率（±5.0%） - � -

電力量（有効・無効）（±2.5%） - � -
高調波電流（±2.5%） - ��(3,5,...,19次） -
周波数（±2.5%） - � -
本体温度（±10℃） ��注3） - ��注3） - ��注3）

事故発生・履歴情報
LTD � � - � � � - � � � -
STD � � - � � � - � � � -
INST � � �
GFR - - � - - - � - - � - - - � - - - � - - - � - - � - - - � - - - � - - - � - - � -
ER - - - � - - - � - - � - - - � - - - � - - - � - - � - - - � - - - � - - - � - - �
UVT ��注2） ��注2） ��注2）
UV - � � � - -
OV - � � � - -
UB - � � � - -

警報発生・履歴情報
PAL1 � � �
PAL2 - � - - - � - - - - - - � - - - � - - - � - - - - - - � - - - � - - - � - - - - -
OVER � � �
GFR - - � - - - � - - � - - - � - - - � - - - � - - � - - - � - - - � - - - � - - � -
EPAL - - - � - - - � - - � - - - � - - - � - - - � - - � - - - � - - - � - - - � - - �
ER - - - � - - - � - - � - - - � - - - � - - - � - - � - - - � - - - � - - - � - - �
TAL ��注3） ��注3） ��注3）
UV - � � � - -
OV - � � � - -
UB - � � � - -

特性設定情報
LTD � � - � � � - � � � -
STD � � - � � � - � � � -
INST � � �
PAL1 � � �
PAL2 - � - - - � - - - - - - � - - - � - - - � - - - - - - � - - - � - - - � - - - - -
GFR - - � - - - � - - � - - - � - - - � - - - � - - � - - - � - - - � - - - � - - � -
EPAL - - - � - - - � - - � - - - � - - - � - - - � - - � - - - � - - - � - - - � - - �
ER - - - � - - - � - - � - - - � - - - � - - - � - - � - - - � - - - � - - - � - - �
UV - � � � - -
OV - � � � - -
UB - � � � - -

設定
接点出力要素 � � �
時計 � � -

デマンド時限 � � �
警報保持方式（自動リセット、自己保持） � � �

遮断器開閉回数 ��注5） ��注5） ��注5）
リセット

トリップ・アラーム発生情報 � � �
計測情報（最大・最小値） � � �

ETR情報
メイン/オプション設定モジュール � � �
異常情報（ERR.LED動作時） � � �

CT定格�In � � �
相線式 � � �

正接・逆接設定情報 � � �
通信機能

伝送方式�注6）注7）
B/NET
CC-Link
MODBUS

B/NET
CC-Link
MODBUS

B/NET
CC-Link
MODBUS

注1）�ディスプレイはDP1、DP2同時取付も可能です。
注2）�UVTコントローラ装着時のみ表示可能です。
注3）�TALセンサ装着時のみ表示可能です。
注4）�ZCTの誤差を含んだ値です。
注5）�ETRで検出した開閉回数の値を表示できます。また、表示からカウンタ値を任意

に設定できます。

注6）�通信機能を使用する際はインターフェースユニットが必要です。（オプション）
注7）�本体温度と電圧保護（UV/OV/UB）に関する項目はMODBUSを接続したときの

み使用可能です。
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引きはずしリレー

特性設定モジュール

引きはずしリレー（ETR）内部ブロック図 設定操作手順

② ETRカバーの上部開口部に、マイナスドライバーを差込み、左図のように軽く
上方向へ押すと、ETRカバーが開きます。

③ スイッチには、下記の2種類があります。それぞれの方法で操作ください。

④ 特性の設定変更をおこなった場合は、フィールドテスト装置などを用いて、引
きはずし特性の確認をしてください。

⑤ 封印の際には、ETRカバー上部の封印穴を用いて封印してください。

(a)ステップ式
・ステップ式ロータリースイッチです。中間位置で止めないでください。
・中間位置で止めた場合は、その両側のどちらかの特性値となります。
・操作トルクは0.02N.m以下としてください。
・MCR（オプション）がないとき、Iiの設定は図42-1のようになっています。

矢印の"Do not set"の範囲には設定せず必ずINST側に設定してくだ
さい。 

（MCRの機能説明はP.36を参照してください）
・目盛りが連続した太線部では、同一設定となります。（図42-2）

(b)押しボタン式
復帰式の押ボタンスイッチです。3N以下の力で押してください。
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矢印の方向へドライバーを押し、開けてください。

ETRカバー

リセットボタン用操作穴

図42-1 図42-2

封印穴

電源CT
ETRの過電流引きはずし、地絡引きはずし（GFR）の動作エネルギーを供給します。

電流検出コイル
遮断器を流れる各相の電流を検出します。リニアリティーの良い空芯コイルを採用しています。

電源回路
電源CTからの動作エネルギーからETRの動作エネルギーを生成します。

専用IC
電流検出コイルからの検出信号、および各相の検出信号をベクトル合成した地絡電流検出信号を増幅します。

マイクロコンピュータ
検出信号を処理し、引きはずし特性に従いトリップ信号を出力します。また、プレアラーム、トリップ原因表示出力等の信号処理を行
います。

特性設定モジュール
ETRの特性設定のための回路です。

負荷電流、プレアラーム、トリップ原因表示LED
負荷電流およびプレアラームを含むトリップ動作原因をLED表示します。

電源部
トリップ原因、プレアラーム、ディスプレイ、温度アラーム用制御電源部です。また、トリップ原因、アラーム接点出力信号を含んでい
ます。（電源タイプP3, P4, P5）

4

5

6

7

8 封印穴

特性
S/W

＆

アラーム
S/W

1

2

3

6mm以下

① 小型のマイナスドライバーをご用意ください。

先端部側面0.8mm以下

リセット 
ボタン

（b）押しボタン式テスト端子

（a）ステップ式  

（TLの場合）l i（xlr）
16
12
10
8
6 4

2INST
Do not
set
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引きはずしリレー

特性設定モジュール

引きはずしリレー（ETR）内部ブロック図 設定操作手順

② ETRカバーの上部開口部に、マイナスドライバーを差込み、左図のように軽く
上方向へ押すと、ETRカバーが開きます。

③ スイッチには、下記の2種類があります。それぞれの方法で操作ください。

④ 特性の設定変更をおこなった場合は、フィールドテスト装置などを用いて、引
きはずし特性の確認をしてください。

⑤ 封印の際には、ETRカバー上部の封印穴を用いて封印してください。

(a)ステップ式
・ステップ式ロータリースイッチです。中間位置で止めないでください。
・中間位置で止めた場合は、その両側のどちらかの特性値となります。
・操作トルクは0.02N.m以下としてください。
・MCR（オプション）がないとき、Iiの設定は図42-1のようになっています。

矢印の"Do not set"の範囲には設定せず必ずINST側に設定してくだ
さい。 

（MCRの機能説明はP.36を参照してください）
・目盛りが連続した太線部では、同一設定となります。（図42-2）

(b)押しボタン式
復帰式の押ボタンスイッチです。3N以下の力で押してください。
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矢印の方向へドライバーを押し、開けてください。

ETRカバー

リセットボタン用操作穴

図42-1 図42-2

封印穴

電源CT
ETRの過電流引きはずし、地絡引きはずし（GFR）の動作エネルギーを供給します。

電流検出コイル
遮断器を流れる各相の電流を検出します。リニアリティーの良い空芯コイルを採用しています。

電源回路
電源CTからの動作エネルギーからETRの動作エネルギーを生成します。

専用IC
電流検出コイルからの検出信号、および各相の検出信号をベクトル合成した地絡電流検出信号を増幅します。

マイクロコンピュータ
検出信号を処理し、引きはずし特性に従いトリップ信号を出力します。また、プレアラーム、トリップ原因表示出力等の信号処理を行
います。

特性設定モジュール
ETRの特性設定のための回路です。

負荷電流、プレアラーム、トリップ原因表示LED
負荷電流およびプレアラームを含むトリップ動作原因をLED表示します。

電源部
トリップ原因、プレアラーム、ディスプレイ、温度アラーム用制御電源部です。また、トリップ原因、アラーム接点出力信号を含んでい
ます。（電源タイプP3, P4, P5）
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内部配線図

電圧引きはずし装置

投入コイル

チャージ用モータ

不足電圧引きはずしコイル

補助スイッチ

OCR警報スイッチ

チャージ完了スイッチ

短絡b接点

セルスイッチ

※下図の結線図はフル装備状態を示します。
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投入コイル制御用
電圧引きはずし制御用
OCR警報
制御電源用
FG ： フレームグランド
警報リセット（動作原因表示、アラーム接点）
長限時トリップアラーム接点出力
短限時または瞬時トリップアラーム接点出力
地絡、漏電トリップアラームまたは2ndプレアラーム接点出力
プレアラーム接点出力
温度アラーム接点出力
ERR.アラーム接点出力
ZCT接続端子
NCT接続端子
表示ユニット接続ターミナル
インタフェースユニット接続ターミナル
VTユニット接続ターミナル

端子記号

534513
544513
554513
564513
574513

P4

内部配線

外部配線（ユーザー配線）

引出形制御回路端子台コネクタ部

SHT

CC

M

UVT

AX
AL

CLS
SBC
CL

付属装置記号

自動リセット式（標準）の場合、接点出力は出力時間30msのワンパルス出力ですので、自己保
持回路が必要です。

電源タイプ P3, P4の場合、接点出力には高感度リレーを使用しているため、盤設置条件により
遮断器開閉等で接点出力がチャタリングノイズ（1ms程度の誤出力）を発生することがあります。
応答性の速いシーケンスで用いる場合は数ms程度のフィルター回路設置をするかサンプリン
グ2重読込み等を行ってください。

CCはワンパルス駆動のため、焼損防止目的でAXbを入れる必要はありません。AXbを入れると
ポンピング防止がきかなくなります。

ETRと同一電源で、電磁開閉器などのコイル負荷をご使用になる場合、開閉時のサージ（逆起
電力）対策用にサージアブソーバを設置ください。

●

引出形の場合、制御回路端子台が左右（5mm）に動けるように配線の長さに余裕を持たせてく
ださい。

●

UVT（不足電圧引きはずし装置）●

制御電圧を直流（DC）でご使用される場合は、極性のある端子があります。
内部結線図記載の極性に従って、確実に結線してください。
補助スイッチがAX（標準）の場合は極性はありません。

●

警報リセット（RS1, RS2端子）は電源タイプP3～P5のみ可能です。
RS1, RS2端子間を0.5秒以上短絡するとリセットされます。リセット用押しボタンス
イッチはDC12V, 5mA程度の電流が流れます。適切なスイッチをご使用ください。
電源タイプP1, P2は制御回路端子台（RS1, RS2）からのリセットはできません。

●

アラーム接点（513～574端子）は電源タイプP3～P5のみ出力します。
接点出力形式詳細は24ページ電源部（2）を参照ください。

●

FG：フレームグランド（P4端子）は制御電源（P1, P2端子）に対するアースです。ノイズ・サージ
の影響を軽減させるために接続を推奨します。筺体用アースは接地端子M8ねじをご使用ください。

●

SBC（短絡b接点）
SBCは制御回路端子台に配線された状態で出荷いたします。お客様は1つの端子につき1本の
配線（SBCの配線と共締め）となります。

●

トリップ用押ボタンスイッチには、DC150V 0.5A以上の接点容量のものをご使用ください。
トリップ端子には、出荷時に短絡バーが接続されていますので、ご使用になる前に取りはずしてく
ださい。
主回路の絶縁耐圧試験の際には、電源印加端子の接続を、一旦はずしてください。

CC（投入コイル）●

遮断器

引出枠
電

源
タ

イ
プ

P
3～

P
5の

み

電圧印加

電圧印加

AC100-120V用
AC200-240V用
DC各定格

AC380-460V用

UVTコントローラ電圧印加

D1D2 D1D2

外部ユニット
IN1IN2

OUT3OUT4

制御回路端子台　端子配列
VT VTユニット

ディスプレイ
インタフェースユニット

拡張用ターミナル

I/F-1
I/F-2

N1

N2

Z1

Z2

RS1

RS2

513

P4

564

574

544

554

524

534

P1

P2

97

98

C1
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A1
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DT1

DT2
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413

414

U1
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31
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21
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11

12

53
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43
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33

34

23

24

13

14

7.2mm以下

制御回路端子台
適合圧着端子

適合圧着端子は外形7.2mm以
下のM3.5ねじ用です。

（電線サイズ1.25mm2～2.0mm2）
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内部配線図

電圧引きはずし装置

投入コイル

チャージ用モータ

不足電圧引きはずしコイル

補助スイッチ

OCR警報スイッチ

チャージ完了スイッチ

短絡b接点

セルスイッチ

※下図の結線図はフル装備状態を示します。
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トリップ用押しボタン
（配線長さ2m以下）
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引きはずしリレー
（ETR）

耐圧禁止端子

主回路
23～42ページ 24ページ 16～18ページ 18ページ 18ページ 21ページ

18ページ

引きはずしリレー 電気操作回路 補助スイッチ（b接点） 補助スイッチ（a接点） セルスイッチ制御電源回路／警報接点 OCR
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U1 U2
413 414

A1 A2
C1 C2
97 98
P1 P2

RS1 RS2
524513

Z1 Z2
N1 N2

拡張用ターミナル

補助スイッチ（a接点）
補助スイッチ（b接点）
電動チャージ電源用
チャージ完了スイッチ（a接点）
不足電圧引きはずし電源用
不足電圧引きはずしトリップ端子
投入コイル制御用
電圧引きはずし制御用
OCR警報
制御電源用
FG ： フレームグランド
警報リセット（動作原因表示、アラーム接点）
長限時トリップアラーム接点出力
短限時または瞬時トリップアラーム接点出力
地絡、漏電トリップアラームまたは2ndプレアラーム接点出力
プレアラーム接点出力
温度アラーム接点出力
ERR.アラーム接点出力
ZCT接続端子
NCT接続端子
表示ユニット接続ターミナル
インタフェースユニット接続ターミナル
VTユニット接続ターミナル

端子記号

534513
544513
554513
564513
574513

P4

内部配線

外部配線（ユーザー配線）

引出形制御回路端子台コネクタ部

SHT

CC

M

UVT

AX
AL

CLS
SBC
CL

付属装置記号

自動リセット式（標準）の場合、接点出力は出力時間30msのワンパルス出力ですので、自己保
持回路が必要です。

電源タイプ P3, P4の場合、接点出力には高感度リレーを使用しているため、盤設置条件により
遮断器開閉等で接点出力がチャタリングノイズ（1ms程度の誤出力）を発生することがあります。
応答性の速いシーケンスで用いる場合は数ms程度のフィルター回路設置をするかサンプリン
グ2重読込み等を行ってください。

CCはワンパルス駆動のため、焼損防止目的でAXbを入れる必要はありません。AXbを入れると
ポンピング防止がきかなくなります。

ETRと同一電源で、電磁開閉器などのコイル負荷をご使用になる場合、開閉時のサージ（逆起
電力）対策用にサージアブソーバを設置ください。

●

引出形の場合、制御回路端子台が左右（5mm）に動けるように配線の長さに余裕を持たせてく
ださい。

●

UVT（不足電圧引きはずし装置）●

制御電圧を直流（DC）でご使用される場合は、極性のある端子があります。
内部結線図記載の極性に従って、確実に結線してください。
補助スイッチがAX（標準）の場合は極性はありません。

●

警報リセット（RS1, RS2端子）は電源タイプP3～P5のみ可能です。
RS1, RS2端子間を0.5秒以上短絡するとリセットされます。リセット用押しボタンス
イッチはDC12V, 5mA程度の電流が流れます。適切なスイッチをご使用ください。
電源タイプP1, P2は制御回路端子台（RS1, RS2）からのリセットはできません。

●

アラーム接点（513～574端子）は電源タイプP3～P5のみ出力します。
接点出力形式詳細は24ページ電源部（2）を参照ください。

●

FG：フレームグランド（P4端子）は制御電源（P1, P2端子）に対するアースです。ノイズ・サージ
の影響を軽減させるために接続を推奨します。筺体用アースは接地端子M8ねじをご使用ください。

●

SBC（短絡b接点）
SBCは制御回路端子台に配線された状態で出荷いたします。お客様は1つの端子につき1本の
配線（SBCの配線と共締め）となります。

●

トリップ用押ボタンスイッチには、DC150V 0.5A以上の接点容量のものをご使用ください。
トリップ端子には、出荷時に短絡バーが接続されていますので、ご使用になる前に取りはずしてく
ださい。
主回路の絶縁耐圧試験の際には、電源印加端子の接続を、一旦はずしてください。

CC（投入コイル）●
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プ
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み

電圧印加

電圧印加

AC100-120V用
AC200-240V用
DC各定格

AC380-460V用

UVTコントローラ電圧印加

D1D2 D1D2

外部ユニット
IN1IN2

OUT3OUT4

制御回路端子台　端子配列
VT VTユニット

ディスプレイ
インタフェースユニット

拡張用ターミナル
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7.2mm以下

制御回路端子台
適合圧着端子

適合圧着端子は外形7.2mm以
下のM3.5ねじ用です。

（電線サイズ1.25mm2～2.0mm2）
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DC回路用

（本体正面図）
負荷

－ ＋

大容量の直流電路の開閉に適用できるDC回路対応品を
ラインアップしました。

製品構成および製品定格

豊富なオプション
AC回路用本体と同様に豊富なオプションを用意。

高開閉耐久性能
機械的（無通電）開閉回数はAC回路用本体と同一（AE2000-SW
～AE3200-SW, AE4000-SWA 20,000回）とし、高い開閉信頼性を
実現。

選択協調性に優れた保護特性
引きはずしリレーの過電流保護の動作時間は瞬時（INST）と短限時（STD）の選択ができます。
短限時を選択すると下位遮断器との選択協調領域を拡大することができます。

AE3200-SW AE4000-SWA

AE3200-SW AE4000-SWA

製品ラインアップ
3種類のDC定格品を用意。

* 4極品外形となります。

DC250V AE2000-SW

DC250V AE2000～3200-SW　3極品

AE2500-SW

AE2000-SW AE2500-SW

AE2000-SW* AE2500-SW*

DC500V

DC600V

引きはずしリレー動作時間設定

動作時間：0.1s/0.2s

瞬時 短限時

● 定格表
形名 AE2000-SW AE2500-SW AE3200-SW AE4000-SWA

 2000 2500 3200 4000

 2000 2500 3200 4000

1000

12
3

JIS C 8201-3   IEC 60947-3
DC-23A

短限時/瞬時特性切替え方式
JIS C 8201-2-1 Ann1 Ann2 IEC 60947-2  EN 60947-2

B

40
0.08
500

20,000（注2）
固定形（注3）

自己宣言
自己宣言

適合
可

 250 500 600 250 500 600 250 500 250 500

 50 40 40 50 40 40 50 40 50 40

 50/50 40/40 40/40 50/50 40/40 40/40 50/50 40/40 50/50 40/40

 1800-1900 2250-2375 2880-3040 3600-3800
 2000 2500 3200 4000

 3 4 3 4 3 3

 ○ ○ ○ ○ ○ -
 ○（オプション） ○（オプション） ○（オプション） ○（オプション） ○（オプション） ○

 T323-DC T254-DC T323-DC T254-DC T323-DC T403-DC 
 （オプション） （オプション） （オプション） （オプション） （オプション） （標準装備）

 63 75 63 75 63 99

61 62

 8 16 8 16 8 7

410×475×290 410×605×
290

410×475×290 410×475×290 410×605×290410×605×
290

フレームサイズ （A）
定格絶縁電圧（Ui） （DC.V）
定格使用電圧（Ue） （DC.V）
定格インパルス耐電圧 （Uimp） （kV）
汚損度
極  数  
定格電流 In （A）
引きはずしリレー無

（BARE）

引きはずしリレー付

定格短時間耐電流Icw  0.25s （kA）
最大投入時間 （秒）
開閉回数　（注1）

接続方式         
接続端子方式

外形寸法 （mm）    高さ×幅×奥行き

質量（kg） （付属装置は含みません）　 （注4）
直列接続導帯

CEマーキング
UKCAマーキング
アイソレーション適合
逆接続
外形掲載ページ

適用規格
選択度種別（使用カテゴリー）
定格投入容量 Icm（kA 波高値）
過電流引きはずし特性
適用規格
選択度種別（使用カテゴリー）

電気的（In通電）
機械的（無通電）

水平端子
垂直端子

形名 

質量   （kg）

定格限界短絡遮断容量Icu （kA） 
/定格投入容量 Icm（kA 波高値）

（Icu=Ics）

定格電流設定Ir（A）（40℃）
（定格電流可調整）

（注1） 機械的（無通電）開閉回数には、電気的（通電）開閉回数を含みます｡
（注2） ACB本体の開閉回数を示します。（付属装置（CC,SHT,MD,AX,UVT）の開閉回数は機械的開閉回数の1/2です。）
（注3） 固定形のみです。引出形は対応できません。
（注4） 製品質量には直列接続導帯を含みません。

スケルトン

DC回路用本体　付属装置

DC回路用本体　配線方法

10

9

11

12

13

14

15

16

17

8

7

1

3

4

5

6

2

気中遮断器（DC専用）

ETRユニット（DC専用）  P.47

ドアフレーム（DF）  P.20

ダストカバー（DUC）  P.19

押ボタンカバー（BC-L）  P.19

投入コイル（CC）  P.17

補助スイッチ（AX-標準）  P.18

補助スイッチ（HAX-高容量品）  P.18

不足電圧引きはずしコイル（UVT）  P.18

電圧引きはずし装置（SHT）  P.17

補助スイッチ（VAX-微小負荷）  P.18

UVTコントローラ（U-CON）  P.18

電動チャージ（MD）  P.16

カウンター（CNT）  P.19

ドアインターロック（DI）  P.20

メカニカルインターロック（MI）  P.20

シリンダーロック（CYL）  P.19

2

9
8

7

15

12

1716

1

6

11

10
13

14

34

5

18 直列接続導帯（DC専用）18

（本体正面図）

（本体正面図）

（本体裏面図）

DC500V AE2000～3200-SW, AE4000-SWA　3極品
（AE4000-SWAは垂直端子となります。62ページを参照ください）

DC600V AE2000-SW, AE2500-SW　4極品

AE2000-SW, AE2500-SW, AE3200-SWをDC500V回路で使用時に必要な接続導帯です。
直列接続導帯をお客様で準備される場合は61ページ記載の直列接続導帯（T323-DC, T254-DC）と同等の
ものを準備ください。（直列接続導帯の代わりに電線を使用しないでください）
※AE4000-SWAは標準装備です。

● 回路の時定数は10ms以下とします。
● 逆接続・逆極性による接続も可能です。
● 単極（1P）での使用はできません。
● DC250Vの場合は、外側の2極配線で使用可能です。
 （AE2000～3200-SW）
＊ 引きはずしリレーの動作には制御電源の印加が必要です。

引きはずしリレー付の場合は単相半波整流回路で使用できません。 

直列接続導帯（T323-DC, T254-DC） オプション

DC回路用本体
に取付け可能な
付属装置

負荷

－ ＋

（本体裏面図）
負荷

＋ －

（本体裏面図）
負荷直列接続導帯

＋ －

（本体正面図） （本体裏面図）
負荷直列接続導帯

－＋ －＋

負荷

－ ＋
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DC回路用

（本体正面図）
負荷

－ ＋

大容量の直流電路の開閉に適用できるDC回路対応品を
ラインアップしました。

製品構成および製品定格

豊富なオプション
AC回路用本体と同様に豊富なオプションを用意。

高開閉耐久性能
機械的（無通電）開閉回数はAC回路用本体と同一（AE2000-SW
～AE3200-SW, AE4000-SWA 20,000回）とし、高い開閉信頼性を
実現。

選択協調性に優れた保護特性
引きはずしリレーの過電流保護の動作時間は瞬時（INST）と短限時（STD）の選択ができます。
短限時を選択すると下位遮断器との選択協調領域を拡大することができます。

AE3200-SW AE4000-SWA

AE3200-SW AE4000-SWA

製品ラインアップ
3種類のDC定格品を用意。

* 4極品外形となります。

DC250V AE2000-SW

DC250V AE2000～3200-SW　3極品

AE2500-SW

AE2000-SW AE2500-SW

AE2000-SW* AE2500-SW*

DC500V

DC600V

引きはずしリレー動作時間設定

動作時間：0.1s/0.2s

瞬時 短限時

● 定格表
形名 AE2000-SW AE2500-SW AE3200-SW AE4000-SWA

 2000 2500 3200 4000

 2000 2500 3200 4000

1000

12
3

JIS C 8201-3   IEC 60947-3
DC-23A

短限時/瞬時特性切替え方式
JIS C 8201-2-1 Ann1 Ann2 IEC 60947-2  EN 60947-2

B

40
0.08
500

20,000（注2）
固定形（注3）

自己宣言
自己宣言

適合
可

 250 500 600 250 500 600 250 500 250 500

 50 40 40 50 40 40 50 40 50 40

 50/50 40/40 40/40 50/50 40/40 40/40 50/50 40/40 50/50 40/40

 1800-1900 2250-2375 2880-3040 3600-3800
 2000 2500 3200 4000

 3 4 3 4 3 3

 ○ ○ ○ ○ ○ -
 ○（オプション） ○（オプション） ○（オプション） ○（オプション） ○（オプション） ○

 T323-DC T254-DC T323-DC T254-DC T323-DC T403-DC 
 （オプション） （オプション） （オプション） （オプション） （オプション） （標準装備）

 63 75 63 75 63 99

61 62

 8 16 8 16 8 7

410×475×290 410×605×
290

410×475×290 410×475×290 410×605×290410×605×
290

フレームサイズ （A）
定格絶縁電圧（Ui） （DC.V）
定格使用電圧（Ue） （DC.V）
定格インパルス耐電圧 （Uimp） （kV）
汚損度
極  数  
定格電流 In （A）
引きはずしリレー無

（BARE）

引きはずしリレー付

定格短時間耐電流Icw  0.25s （kA）
最大投入時間 （秒）
開閉回数　（注1）

接続方式         
接続端子方式

外形寸法 （mm）    高さ×幅×奥行き

質量（kg） （付属装置は含みません）　 （注4）
直列接続導帯

CEマーキング
UKCAマーキング
アイソレーション適合
逆接続
外形掲載ページ

適用規格
選択度種別（使用カテゴリー）
定格投入容量 Icm（kA 波高値）
過電流引きはずし特性
適用規格
選択度種別（使用カテゴリー）

電気的（In通電）
機械的（無通電）

水平端子
垂直端子

形名 

質量   （kg）

定格限界短絡遮断容量Icu （kA） 
/定格投入容量 Icm（kA 波高値）

（Icu=Ics）

定格電流設定Ir（A）（40℃）
（定格電流可調整）

（注1） 機械的（無通電）開閉回数には、電気的（通電）開閉回数を含みます｡
（注2） ACB本体の開閉回数を示します。（付属装置（CC,SHT,MD,AX,UVT）の開閉回数は機械的開閉回数の1/2です。）
（注3） 固定形のみです。引出形は対応できません。
（注4） 製品質量には直列接続導帯を含みません。

スケルトン

DC回路用本体　付属装置

DC回路用本体　配線方法

10

9

11

12

13

14

15

16

17

8

7

1

3

4

5

6

2

気中遮断器（DC専用）

ETRユニット（DC専用）  P.47

ドアフレーム（DF）  P.20

ダストカバー（DUC）  P.19

押ボタンカバー（BC-L）  P.19

投入コイル（CC）  P.17

補助スイッチ（AX-標準）  P.18

補助スイッチ（HAX-高容量品）  P.18

不足電圧引きはずしコイル（UVT）  P.18

電圧引きはずし装置（SHT）  P.17

補助スイッチ（VAX-微小負荷）  P.18

UVTコントローラ（U-CON）  P.18

電動チャージ（MD）  P.16

カウンター（CNT）  P.19

ドアインターロック（DI）  P.20

メカニカルインターロック（MI）  P.20

シリンダーロック（CYL）  P.19

2

9
8

7

15

12

1716

1

6

11

10
13

14

34

5

18 直列接続導帯（DC専用）18

（本体正面図）

（本体正面図）

（本体裏面図）

DC500V AE2000～3200-SW, AE4000-SWA　3極品
（AE4000-SWAは垂直端子となります。62ページを参照ください）

DC600V AE2000-SW, AE2500-SW　4極品

AE2000-SW, AE2500-SW, AE3200-SWをDC500V回路で使用時に必要な接続導帯です。
直列接続導帯をお客様で準備される場合は61ページ記載の直列接続導帯（T323-DC, T254-DC）と同等の
ものを準備ください。（直列接続導帯の代わりに電線を使用しないでください）
※AE4000-SWAは標準装備です。

● 回路の時定数は10ms以下とします。
● 逆接続・逆極性による接続も可能です。
● 単極（1P）での使用はできません。
● DC250Vの場合は、外側の2極配線で使用可能です。
 （AE2000～3200-SW）
＊ 引きはずしリレーの動作には制御電源の印加が必要です。

引きはずしリレー付の場合は単相半波整流回路で使用できません。 

直列接続導帯（T323-DC, T254-DC） オプション

DC回路用本体
に取付け可能な
付属装置

負荷

－ ＋

（本体裏面図）
負荷

＋ －

（本体裏面図）
負荷直列接続導帯

＋ －

（本体正面図） （本体裏面図）
負荷直列接続導帯

－＋ －＋

負荷

－ ＋
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DC回路用 引きはずしリレー（直流回路保護用：WD）

A
B
C
D
E
F
G
H

トリップ原因表示 LED
RUN LED
ERR LED
定格電流設定ダイヤル
瞬時／短限時電流設定ダイヤル
瞬時／短限時時間設定ダイヤル
リセットボタン
テスト端子

D

E

F

B

A

C

GH

D

特性設定範囲

定格電流設定 0.9-0.95-1.0 x In （工場にて設定）Ir —

±40ms
INSTは50ms以下

± 20% 15

INST

ご指定値に
設定して出荷

E 瞬時/短限時電流
注1） 3.2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 x 1000A Ii/Isd

F 瞬時/短限時時間 INST-0.1-0.2s　at Ii / Isd x 1.5Ti/Tsd

注１）定格電流Inの1.55倍を下回る電流値には設定しないでください。

特性設定範囲設定項目 記号No. 精度 工場出荷時
設定値

■動作特性曲線

3.2-4-5-6-7-8-9-10-
 11-12-13-14-15±20% (kA)

In×0.9-0.95-1.0
定格電流設定 Ir

瞬時/短限時動作時間 
Ti/Tsd

AE2000-SW

電流 (kA)

at Ii/Isd×1.5

1 4 10 40202 100.4.2

.4

.5

.1

.2

.3

1

.04

.05

.03

2

INST-0.1-0.2±20%(s)

.03

.04

.05

.1

.3

.4

.5

1

瞬時/短限時電流 Ii/Isd

2

10

30

20

50
1

2

4

6

8
10

15

(min)

40

(s)

最大通電可能時間

動
作

時
間

(s
)

1000

500
400

300

200

100

40
50

30

20

10

最大全遮断時間

AE2500-SW

動
作

時
間

(s
)

In×0.9-0.95-1.0
定格電流設定 Ir

最大通電可能時間

at Ii/Isd×1.5
INST-0.1-0.2±20%(s)

瞬時/短限時動作時間 
Ti/Tsd瞬時/短限時電流 Ii/Isd

3.2-4-5-6-7-8-9-10-
 11-12-13-14-15±20% (kA)
(3.2(kA)は設定禁止)

最大全遮断時間

電流 (kA)

1000
900
800
700
600
500
400

300

200

100
90
80
70
60

40
50

30

20

10

.6

.7

.8

.9

.4

.5

.1

.2

.3

1

.06

.07

.08

.09

.04

.05

.03

2

10 4020 1001251 42.4.25

.03

.04

.05

.1

.3

.4

.5

1

2

10

30

20

50

1

2

4

6

8
10

15

(min)

40

(s)

AE3200-SW

動
作

時
間

(s
)

In×0.9-0.95-1.0
定格電流設定 Ir

最大通電可能時間

at Ii/Isd×1.5
INST-0.1-0.2±20%(s)

瞬時/短限時動作時間 
Ti/Tsd瞬時/短限時電流 Ii/Isd

3.2-4-5-6-7-8-9-10-
 11-12-13-14-15±20% (kA)
(3.2-4(kA)は設定禁止)

最大全遮断時間

電流 (kA)
1 4 10 40202 100.4

.6

.7

.8

.9

.4

.5

.1

.2

.3

1

.06

.07

.08

.09

.04

.05

.03

2

.32 160

1000
900
800
700
600
500
400

300

200

100
90
80
70
60

40
50

30

20

10

.03

.04

.05

.1

.3

.4

.5

1

2

10

30

20

50
1

2

4

6

8
10

15

(min)

40

(s)

AE4000-SWA

動
作

時
間

(s
)

In×0.9-0.95-1.0
定格電流設定 Ir

最大通電可能時間

at Ii/Isd×1.5
INST-0.1-0.2±20%(s)

瞬時/短限時動作時間 
Ti/Tsd瞬時/短限時電流 Ii/Isd

3.2-4-5-6-7-8-9-10-
 11-12-13-14-15±20% (kA)
(3.2-4-5-6(kA)は設定禁止)

最大全遮断時間

電流 (kA)
1 4 10

.06

.07

.08

.09

.6

.7

.8

.9

200

.4

4020

.5

.1

.2

.3

2.4

1

60
70
80
90

40
50

2

30

600
700
800
900

400
500

200

300

1000

100

.04

.05

.03 .03

.04

.05

.1

.3

.4

.5

1

2

10

30

20

50
1

2

4

6

8
10

15

(min)

40

(s)

100

20

10
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DC回路用 引きはずしリレー（直流回路保護用：WD）

A
B
C
D
E
F
G
H

トリップ原因表示 LED
RUN LED
ERR LED
定格電流設定ダイヤル
瞬時／短限時電流設定ダイヤル
瞬時／短限時時間設定ダイヤル
リセットボタン
テスト端子

D

E

F

B

A

C

GH

D

特性設定範囲

定格電流設定 0.9-0.95-1.0 x In （工場にて設定）Ir —

±40ms
INSTは50ms以下

± 20% 15

INST

ご指定値に
設定して出荷

E 瞬時/短限時電流
注1） 3.2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 x 1000A Ii/Isd

F 瞬時/短限時時間 INST-0.1-0.2s　at Ii / Isd x 1.5Ti/Tsd

注１）定格電流Inの1.55倍を下回る電流値には設定しないでください。

特性設定範囲設定項目 記号No. 精度 工場出荷時
設定値

■動作特性曲線

3.2-4-5-6-7-8-9-10-
 11-12-13-14-15±20% (kA)

In×0.9-0.95-1.0
定格電流設定 Ir

瞬時/短限時動作時間 
Ti/Tsd

AE2000-SW

電流 (kA)

at Ii/Isd×1.5

1 4 10 40202 100.4.2

.4

.5

.1

.2

.3

1

.04

.05

.03

2

INST-0.1-0.2±20%(s)

.03

.04

.05

.1

.3

.4

.5

1

瞬時/短限時電流 Ii/Isd

2

10

30

20

50
1

2

4

6

8
10

15

(min)

40

(s)

最大通電可能時間

動
作

時
間

(s
)

1000

500
400

300

200

100

40
50

30

20

10

最大全遮断時間

AE2500-SW

動
作

時
間

(s
)

In×0.9-0.95-1.0
定格電流設定 Ir

最大通電可能時間

at Ii/Isd×1.5
INST-0.1-0.2±20%(s)

瞬時/短限時動作時間 
Ti/Tsd瞬時/短限時電流 Ii/Isd

3.2-4-5-6-7-8-9-10-
 11-12-13-14-15±20% (kA)
(3.2(kA)は設定禁止)

最大全遮断時間

電流 (kA)

1000
900
800
700
600
500
400

300

200

100
90
80
70
60

40
50

30

20

10

.6

.7

.8

.9

.4

.5

.1

.2

.3

1

.06

.07

.08

.09

.04

.05

.03

2

10 4020 1001251 42.4.25

.03

.04

.05

.1

.3

.4

.5

1

2

10

30

20

50

1

2

4

6

8
10

15

(min)

40

(s)

AE3200-SW

動
作

時
間

(s
)

In×0.9-0.95-1.0
定格電流設定 Ir

最大通電可能時間

at Ii/Isd×1.5
INST-0.1-0.2±20%(s)

瞬時/短限時動作時間 
Ti/Tsd瞬時/短限時電流 Ii/Isd

3.2-4-5-6-7-8-9-10-
 11-12-13-14-15±20% (kA)
(3.2-4(kA)は設定禁止)

最大全遮断時間

電流 (kA)
1 4 10 40202 100.4

.6

.7

.8

.9

.4

.5

.1

.2

.3

1

.06

.07

.08

.09

.04

.05

.03

2

.32 160

1000
900
800
700
600
500
400

300

200

100
90
80
70
60

40
50

30

20

10

.03

.04

.05

.1

.3

.4

.5

1

2

10

30

20

50
1

2

4

6

8
10

15

(min)

40

(s)

AE4000-SWA

動
作

時
間

(s
)

In×0.9-0.95-1.0
定格電流設定 Ir

最大通電可能時間

at Ii/Isd×1.5
INST-0.1-0.2±20%(s)

瞬時/短限時動作時間 
Ti/Tsd瞬時/短限時電流 Ii/Isd

3.2-4-5-6-7-8-9-10-
 11-12-13-14-15±20% (kA)
(3.2-4-5-6(kA)は設定禁止)

最大全遮断時間

電流 (kA)
1 4 10

.06

.07

.08

.09

.6

.7

.8

.9

200

.4

4020

.5

.1

.2

.3

2.4

1

60
70
80
90

40
50

2

30

600
700
800
900

400
500

200

300

1000

100

.04

.05

.03 .03

.04

.05

.1

.3

.4

.5

1

2

10

30

20

50
1

2

4

6

8
10

15

(min)

40

(s)

100

20

10
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DC回路用

電圧引きはずし装置

投入コイル

チャージ用モータ

不足電圧引きはずしコイル

補助スイッチ

OCR警報スイッチ

チャージ完了スイッチ

※下図の結線図はフル装備状態を示します。

リ
セ

ット コ
モ

ン

ER
R

ST
D

/IN
ST

O
FF O
N

チ
ャ

ー
ジ

制御電源
過電流保護用

配線長さ
2m以下

結線は
右下図参照

＋ ＋ ＋
＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

トリップ用押しボタン
（配線長さ2m以下）

O
N

O
FF

P4

RS1 RS2

L1 L2 L3

513 P1 P2

574 564 554 544 534 524

引きはずしリレー
（ETR）

耐圧禁止端子

主回路
47ページ 24ページ 16～18ページ 18ページ 18ページ

18ページ

引きはずしリレー 電気操作回路 補助スイッチ（b接点） 補助スイッチ（a接点）制御電源回路／警報接点 OCR
警報

U
V

T
コ

ント
ロ

ー
ラ

リセット回路

DT2
短絡
バー

DT1

D2 D1

電源回路
アラーム接点

（電源タイプ P3～P5のみ）

C1

C2

97

98
AL

51

52

AX

41

42

AX

31

32

AX

21

22

AX

11

12

AX

53

54

AX

43

44

AX

33

34

AX

23

24

AX

13

14

AX

413

414

U1

U2

C
LS

焼
損

防
止

ス
イ

ッ
チ

SHT

A1

A2

CC

UVT M

FG

OCR警報（AL）●

●

D1 D2
DT1 DT2

13 14
11 12

53 54
51 52

~
~

U1 U2
413 414

A1 A2
C1 C2
97 98
P1 P2

P1 P2

RS1 RS2

補助スイッチ（a接点）
補助スイッチ（b接点）
電動チャージ電源用
チャージ完了スイッチ（a接点）
不足電圧引きはずし電源用
不足電圧引きはずしトリップ端子
投入コイル制御用
電圧引きはずし制御用
OCR警報
過電流保護用　制御電源
FG：フレームグランド
警報リセット（動作原因表示、アラーム接点）
短限時または瞬時トリップアラーム接点出力
ERR.アラーム接点出力

端子記号

534513
574513

P4

内部配線

外部配線（ユーザー配線）

SHT

CC

M

UVT

AX
AL

CLS

付属装置記号

自動リセット式（標準）の場合、接点出力は出力時間30msのワンパルス出力ですので、自己保
持回路が必要です。

CCはワンパルス駆動のため、焼損防止目的でAXbを入れる必要はありません。AXbを入れると
ポンピング防止がきかなくなります。

ETRと同一電源で、電磁開閉器等のコイル負荷をご使用になる場合、開閉時のサージ（逆起電
力）対策用にサージアブソーバを設置ください。

●

引きはずしリレーへ制御電源が印加されていない状態でACB投入しても過電流保護ができません
ので制御電源が印加されていない場合は投入できない様UVTによるインターロックを推奨します。

●

過電流保護のため必ず　　　　　　端子に制御電源を印加してください。●

UVT（不足電圧引きはずし装置）●

制御電圧を直流（DC）でご使用される場合は、極性のある端子があります。
内部結線図記載の極性に従って、確実に結線してください。
補助スイッチがAX（標準）の場合は極性はありません。

●

警報リセット（RS1, RS2端子）は電源タイプP3～P5のみ可能です。
RS1, RS2端子間を0.5秒以上短絡するとリセットされます。リセット用押しボタンス
イッチはDC12V, 5mA程度の電流が流れます。適切なスイッチをご使用ください。
電源タイプP1, P2は制御回路端子台（RS1, RS2）からのリセットはできません。

●

アラーム接点（513～574端子）は電源タイプP3～P5のみ出力します。
接点出力形式詳細は24ページ電源部（2）を参照ください。

●

FG：フレームグランド（P4端子）は制御電源（P1, P2端子）に対するアースです。ノイズ・サージ
の影響を軽減させるために接続を推奨します。筺体用アースは接地端子M8ねじをご使用ください。
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トリップ端子には、出荷時に短絡バーが接続されていますので、ご使用になる前に取りはずしてく
ださい。
主回路の絶縁耐圧試験の際には、電源印加端子の接続を、一旦はずしてください。
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電源タイプ P3, P4の場合、接点出力には高感度リレーを使用しているため、盤設置条件により
遮断器開閉等で接点出力がチャタリングノイズ（1ms程度の誤出力）を発生することがあります。
応答性の速いシーケンスで用いる場合は数ms程度のフィルター回路設置をするかサンプリン
グ2重読込み等を行ってください。
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AE3200-SW

95
103

形名 W

57

53

13
2

92

36
9

T
T

T
T

T

W T

W

水平端子

導帯接続可能範囲

25
25

25

38

15

4-φ13

W

表面端子

導帯接続可能範囲

25
25

25

34

15

4-φ13

W

正面図 側面図

背面図

主回路端子図

109

37
0

引出位置

端子台面位置

パネル

接地端子
M8ボルト

吊下げ用穴

12
5

4.
5

12
5

31
1.

5

28335

54

17

25
34

043
0

15

172

*220 23

375

パネル板厚（1.6～3.2）の内側

366

452

554-φ14

240 325(195)

42.5

*200

239

操作面センター
制御回路端子台

M3.5ねじ

中性極

40

引出ハンドル
挿入口

228

25
25

25
25

12
5

導帯接続可能範囲

20

48

324(194)

3P 4P

5-φ13.5

190 190

23

242197

11（注）

注）T10ブスバーの接続時にスペーサ等は必要ありません。締付ボルトを締付けることによりACB側端子とブスバーとのすき間がなくなり接触面積を確保できます。

10
52

操作面センター

遮断器の外形

43

3P 4P

操作面センター

中性極

遮断器の外形

242327

10
52

170 170 170

引出形 AE4000-SWA引出形 AE2000-SW, AE2500-SW, AE3200-SW

寸法変化表 (mm)

寸法変化表 (mm)

* : 取付ピッチ
（　）寸法は3極品

断路位置

試験位置

垂直端子水平端子 表面端子

* : 取付ピッチ
（　）寸法は3極品

断路位置

試験位置
接続導帯（全極）
T10xW150x4枚／極

11（注）

40
40

103

9292
22

4

CL
CLCL

CL

M3.5ねじ

（mm） （mm）
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外形寸法図外形寸法図

引出形 AE4000-SW, AE5000-SW, AE6300-SW

正面図 側面図

主回路端子図

背面図

＊取付アングルは、お客様にてご用意ください。

90

588.5(458.5)

617(487)

3P 4P

373.5

402

345.5
*530

操作面センター

引出ハンドル
回転半径100

228
2828

42.5

17
7

固定ボルト
2-M124-M12

溶接ナット

形名
AE4000-SW AE5000-SW
AE6300-SW 105 25

100 20
W T

導帯接続可能範囲53
25

25
25

25
25

12
5

5-φ13

寸法変化表 (mm)

196
*561.5(431.5)

103

25

4P 3P

＊取付アングル(非磁性材)

取付用2-M12溶接ナット

遮断器の外形

操作面センター

*3
82

262262
*431.5

42.5

235

14

制御回路端子台 中性極

引出ハンドル挿入口* : 取付ピッチ
（　）寸法は3極品

正面図 側面図

背面図

170

85

255(170)

227(142)142

50

85 85

*156

操作面センター

中性極

4-φ14

*241(156)

中性極

導帯接続可能範囲

制御回路端子台

操作面センター

2-φ13

5025

17

38

228

遮断器の外形

接地端子
M8ボルト

（左側）

275

3P 4P

3P4P

固定形 AE630-SW, AE1000-SW, AE1250-SW, AE1600-SW

* : 取付ピッチ
（　）寸法は3極品

中性極

W

T

主回路端子図 吊下げ金具（HP） 固定形の場合、標準同梱されます。

φ23.5

12
2

71

21

中性極の通電容量が電圧極と同じ4極品は外形寸法が異なりますのでご照会ください。

31

7

290

5
34

0

40

40

288 80

13993.5

35
2

22
0

29
.5

73
.5

73
.5

15

15

41
0

パネル板厚（1.6～3.2）の内側

接地端子
M8ボルト

（左側）
パネル

*175

17

23
123

366
375

75
34

0

48
0

12
5

12
5

54
.5

42
0

14
以

上

取付アングル（非磁性材）

絶縁ブロック

接続導帯

*22055

15

283

400

引出し位置

M12溶接ナット
端子台面位置

接地端子
M8ボルト

試験位置 35

断路位置 54 吊下げ用穴

パネル

パネル板厚（1.6~3.2）の内側

172

36
1.

5

40

20
5.

5

CL

CL

M3.5ねじ

M3.5ねじ

（mm） （mm）
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外形寸法図外形寸法図

引出形 AE4000-SW, AE5000-SW, AE6300-SW

正面図 側面図

主回路端子図

背面図

＊取付アングルは、お客様にてご用意ください。

90

588.5(458.5)

617(487)

3P 4P

373.5

402

345.5
*530

操作面センター

引出ハンドル
回転半径100

228
2828

42.5

17
7

固定ボルト
2-M124-M12

溶接ナット

形名
AE4000-SW AE5000-SW
AE6300-SW 105 25

100 20
W T

導帯接続可能範囲53
25

25
25

25
25

12
5

5-φ13

寸法変化表 (mm)

196
*561.5(431.5)

103

25

4P 3P

＊取付アングル(非磁性材)

取付用2-M12溶接ナット

遮断器の外形

操作面センター

*3
82

262262
*431.5

42.5

235

14

制御回路端子台 中性極

引出ハンドル挿入口* : 取付ピッチ
（　）寸法は3極品

正面図 側面図

背面図

170

85

255(170)

227(142)142

50

85 85

*156

操作面センター

中性極

4-φ14

*241(156)

中性極

導帯接続可能範囲

制御回路端子台

操作面センター

2-φ13

5025

17

38

228

遮断器の外形

接地端子
M8ボルト

（左側）

275

3P 4P

3P4P

固定形 AE630-SW, AE1000-SW, AE1250-SW, AE1600-SW

* : 取付ピッチ
（　）寸法は3極品

中性極

W

T

主回路端子図 吊下げ金具（HP） 固定形の場合、標準同梱されます。

φ23.5

12
2

71

21

中性極の通電容量が電圧極と同じ4極品は外形寸法が異なりますのでご照会ください。
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5

34
0

40

40

288 80

13993.5

35
2

22
0

29
.5

73
.5

73
.5

15

15

41
0

パネル板厚（1.6～3.2）の内側

接地端子
M8ボルト

（左側）
パネル

*175

17

23
123

366
375

75
34

0

48
0

12
5

12
5

54
.5

42
0

14
以

上

取付アングル（非磁性材）

絶縁ブロック

接続導帯

*22055

15

283

400

引出し位置

M12溶接ナット
端子台面位置

接地端子
M8ボルト

試験位置 35

断路位置 54 吊下げ用穴

パネル

パネル板厚（1.6~3.2）の内側

172

36
1.

5

40

20
5.

5

CL

CL

M3.5ねじ

M3.5ねじ

（mm） （mm）
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外形寸法図外形寸法図

正面図 側面図

背面図

主回路端子図

232

260

*246

228

制御回路端子台
操作面センター

4-φ14

接地端子
M8ボルト

（左側）

中性極

275

317(187)

*331(201)

345(215)

130130130

23

95

操作面センター

中性極

遮断器の外形

95

25
25

25

38

17

導帯接続可能範囲

4-φ13

3P 4P

4P 3P

固定形 AE2000-SW, AE2500-SW, AE3200-SW固定形 AE2000-SWA

* : 取付ピッチ
（　）寸法は3極品

正面図 側面図

背面図

主回路端子図

170 255(170)

227(142)142

*156

中性極

4-φ14

*241(156)

制御回路端子台

操作面センター

228接地端子
M8ボルト

（左側）

275

3P 4P

3P 4P

15

38

25
25

25

10
0

4-φ13

遮断器の外形

中性極

操作面センター 10

10

105 105 105

遮断器の外形

操作面センター

115115

10

* : 取付ピッチ
（　）寸法は3極品

導帯接続可能範囲

吊下げ金具（HP） 固定形の場合、標準同梱されます。 吊下げ金具（HP） 固定形の場合、標準同梱されます。

φ23.5

12
2

71

21
φ23.5

12
2

71

21

41
0

31

7

5
34

0

40

108

35
2

13993.5

10
0

10
0

26

28
3

パネル 接地端子
M8ボルト

（左側）

注）
ボルトは取外さないこと

パネル板厚（1.6～3.2）の内側

*175
31

35
2

34
0

5

290

7

40

41
0

20
5.

5 22
0

29
.5

20

20

40

288

93.5 139

接地端子
M8ボルト

（左側）
パネル *175

パネル板厚（1.6～3.2）の内側

290

288
80

73
.5

73
.5

M3.5ねじ

M3.5ねじ

（mm） （mm）

CL CL

57



外形寸法図外形寸法図

正面図 側面図

背面図

主回路端子図

232

260

*246

228

制御回路端子台
操作面センター

4-φ14

接地端子
M8ボルト

（左側）

中性極

275

317(187)

*331(201)

345(215)

130130130

23

95

操作面センター

中性極

遮断器の外形

95

25
25

25

38

17

導帯接続可能範囲

4-φ13

3P 4P

4P 3P

固定形 AE2000-SW, AE2500-SW, AE3200-SW固定形 AE2000-SWA

* : 取付ピッチ
（　）寸法は3極品

正面図 側面図

背面図

主回路端子図

170 255(170)

227(142)142

*156

中性極

4-φ14

*241(156)

制御回路端子台

操作面センター

228接地端子
M8ボルト

（左側）

275

3P 4P

3P 4P

15

38

25
25

25

10
0

4-φ13

遮断器の外形

中性極

操作面センター 10

10

105 105 105

遮断器の外形

操作面センター

115115

10

* : 取付ピッチ
（　）寸法は3極品

導帯接続可能範囲

吊下げ金具（HP） 固定形の場合、標準同梱されます。 吊下げ金具（HP） 固定形の場合、標準同梱されます。

φ23.5

12
2

71

21
φ23.5
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2
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21

41
0

31

7

5
34

0

40

108

35
2

13993.5

10
0

10
0

26

28
3

パネル 接地端子
M8ボルト

（左側）

注）
ボルトは取外さないこと

パネル板厚（1.6～3.2）の内側

*175
31

35
2

34
0

5
290

7

40

41
0

20
5.

5 22
0

29
.5

20

20

40

288

93.5 139

接地端子
M8ボルト

（左側）
パネル *175

パネル板厚（1.6～3.2）の内側

290

288
80

73
.5

73
.5

M3.5ねじ

M3.5ねじ

（mm） （mm）

CL CL

58



外形寸法図外形寸法図

正面図 側面図

背面図

主回路端子図

操作面センター 30.5

145 145 145

345(215)

接地端子
M8ボルト

（左側）

275

中性極

317(187)

制御回路端子台

4-φ14

232

導帯接続可能範囲

遮断器の外形

10

操作面センター

31

*331(201)

260

*246

228

中性極

25
25

25
25

12
5

20

48

3P 4P

4P3P

操作面センター

遮断器の外形

10

31

152 152

23

5-φ13.5

吊下げ金具（HP） 固定形の場合、標準同梱されます。

固定形 AE4000-SWA 固定形 AE4000-SW, AE5000-SW, AE6300-SW 

* : 取付ピッチ
（　）寸法は3極品

* : 取付ピッチ
（　）寸法は3極品

正面図 側面図

背面図

主回路端子図

4P

366.5

*380.5

394.5

275

228

609.5(479.5)

*595.5(465.5)

581.5(451.5)

操作面センター 制御回路端子台
M3.5ねじ 中性極

接地端子
M8ボルト
(左側)

3P

4-φ14

導帯接続可能範囲53
25

25
25

25
25

12
5

5-φ13

20

197

4P

中性極

遮断器の外形

42.5

262262
100

20

操作面センター

3P

11（注）
11（注）

吊下げ金具（HP） 固定形の場合、標準同梱されます。

φ23.5
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2

71

21
φ23.5

12
2

71

21

93.5 139

6

12
5

12
5

31
3 35
2 41

0

117

7

34
0

5

288
290

40

31パネル

パネル板厚（1.6～3.2）の内側

接続導帯（全極）
T10xW150x3枚／極

*175 接地端子
M8ボルト

（左側）

14
以

上

93.5

7

40
31

290
288

41
4

35
6

11
.5

12
5

57 12
5

31
8.

5

136

接続導帯139

34
0

9

パネル

パネル板厚 (1.6~3.2)の内側

*175
接地端子
M8ボルト(左側)

CL
CL

M3.5ねじ

注）T10ブスバーの接続時にスペーサ等は必要ありません。締付ボルトを締付けることによりACB側端子とブスバーとのすき間がなくなり接触面積を確保できます。

（mm） （mm）

中性極の通電容量が電圧極と同じ4極品は外形寸法が異なりますのでご照会ください。
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外形寸法図外形寸法図

正面図 側面図

背面図

主回路端子図

操作面センター 30.5

145 145 145

345(215)

接地端子
M8ボルト

（左側）

275

中性極

317(187)

制御回路端子台

4-φ14

232

導帯接続可能範囲

遮断器の外形

10

操作面センター

31

*331(201)

260

*246

228

中性極

25
25

25
25

12
5

20

48

3P 4P

4P3P

操作面センター

遮断器の外形

10

31

152 152

23

5-φ13.5

吊下げ金具（HP） 固定形の場合、標準同梱されます。

固定形 AE4000-SWA 固定形 AE4000-SW, AE5000-SW, AE6300-SW 

* : 取付ピッチ
（　）寸法は3極品

* : 取付ピッチ
（　）寸法は3極品

正面図 側面図

背面図

主回路端子図

4P

366.5

*380.5

394.5

275

228

609.5(479.5)

*595.5(465.5)

581.5(451.5)

操作面センター 制御回路端子台
M3.5ねじ 中性極

接地端子
M8ボルト
(左側)

3P

4-φ14

導帯接続可能範囲53
25

25
25

25
25

12
5

5-φ13

20

197

4P

中性極

遮断器の外形

42.5

262262
100

20

操作面センター

3P

11（注）
11（注）

吊下げ金具（HP） 固定形の場合、標準同梱されます。
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93.5 139
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5
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5

31
3 35
2 41

0

117

7

34
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5

288
290

40

31パネル

パネル板厚（1.6～3.2）の内側

接続導帯（全極）
T10xW150x3枚／極

*175 接地端子
M8ボルト

（左側）

14
以

上

93.5

7

40
31

290
288

41
4

35
6

11
.5

12
5

57 12
5

31
8.

5

136

接続導帯139

34
0

9
パネル

パネル板厚 (1.6~3.2)の内側

*175
接地端子
M8ボルト(左側)

CL
CL

M3.5ねじ

注）T10ブスバーの接続時にスペーサ等は必要ありません。締付ボルトを締付けることによりACB側端子とブスバーとのすき間がなくなり接触面積を確保できます。

（mm） （mm）

中性極の通電容量が電圧極と同じ4極品は外形寸法が異なりますのでご照会ください。
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外形寸法図外形寸法図DC回路用

* : 取付ピッチ
（　）寸法は3極品

* : 取付ピッチ

標準同梱されます。 標準同梱されます。

17
0

44

24

275

制御回路端子台
M3.5ねじ

317(187)

*331(201)

345(215)

3P 4P

24

44

17
0

3P 4P

3P 4P

直列接続導帯
T323-DC

（オプション）

直列接続導帯
T254-DC

（オプション）

11
2

25 25
105

25 25

20

15
0

30

C5

10

10593

230

12.5

6-
φ1

3.
5

直列接続導帯
T323-DC

直列接続導帯
T254-DC

T323-DCと対称形状T323-DCと同形状

228

10

注） 注）

注）引きはずしリレーありの場合のみ取付け

　部 突起を避けて
配線してください。

注）　部 突起を避けて配線してください。

注）

38

17

接地端子
M8ボルト

（左側）

制御回路端子台
M3.5ねじ

接地端子
M8ボルト

（左側）
接地端子
M8ボルト

（左側）

接地端子
M8ボルト

（左側）

4-φ14 4-φ14

パネル

パネル板厚（1.6～3.2）の内側

4-φ13 5-φ13

導帯接続可能範囲

遮断器の外形

操作面センター

操作面センター
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操作面センター

130130130
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遮断器の外形
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接続導帯（全極）
T10×W150×2枚/極
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引きはずしリレーありの場合のみ取付け

操作面センター
130130130

遮断器の外形
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直列接続導帯
T403-DC

（標準装備）
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355 T403-DC
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導帯接続可能範囲
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操作面センター

パネル板厚（1.6～3.2）の内側

パネル31
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5
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5.

5 29
3

CL

正面図 側面図

背面図

上面端子図

正面図 側面図

背面図

上面端子図 吊下げ金具（HP） 主回路端子図 吊下げ金具（HP）主回路端子図

DC回路用 固定形 AE4000-SWADC回路用 固定形 AE2000-SW, AE2500-SW, AE3200-SW

（mm） （mm）

φ23.5
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2

71

21
φ23.5

12
2

71
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外形寸法図外形寸法図DC回路用

* : 取付ピッチ
（　）寸法は3極品

* : 取付ピッチ

標準同梱されます。 標準同梱されます。
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44

24

275

制御回路端子台
M3.5ねじ

317(187)

*331(201)

345(215)

3P 4P

24

44

17
0

3P 4P

3P 4P

直列接続導帯
T323-DC

（オプション）

直列接続導帯
T254-DC

（オプション）
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2

25 25
105

25 25

20

15
0

30

C5

10

10593

230

12.5

6-
φ1

3.
5

直列接続導帯
T323-DC

直列接続導帯
T254-DC

T323-DCと対称形状T323-DCと同形状

228

10

注） 注）

注）引きはずしリレーありの場合のみ取付け

　部 突起を避けて
配線してください。

注）　部 突起を避けて配線してください。

注）
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接地端子
M8ボルト

（左側）

制御回路端子台
M3.5ねじ
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M8ボルト

（左側）

接地端子
M8ボルト

（左側）

4-φ14 4-φ14

パネル

パネル板厚（1.6～3.2）の内側

4-φ13 5-φ13

導帯接続可能範囲

遮断器の外形

操作面センター

操作面センター

232

260

*246
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操作面センター

130130130
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遮断器の外形
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93.5 139

7

317

*331

345

12
5

12
5

14

40

288

35
2

123

20

232

260

*246

34
0

5

*175
290 40
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41
0

接続導帯（全極）
T10×W150×2枚/極
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引きはずしリレーありの場合のみ取付け

操作面センター
130130130

遮断器の外形

17
0

44

24
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23

20
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直列接続導帯
T403-DC

（標準装備）

20
0

355 T403-DC

25
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5

38

15

導帯接続可能範囲

25
25
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操作面センター

パネル板厚（1.6～3.2）の内側

パネル31

7

20

15393.5 139

41
0

20

40

288

73
.5

34
0

5

290 40

35
2

20
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5.
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3

CL

正面図 側面図

背面図

上面端子図

正面図 側面図

背面図

上面端子図 吊下げ金具（HP） 主回路端子図 吊下げ金具（HP）主回路端子図

DC回路用 固定形 AE4000-SWADC回路用 固定形 AE2000-SW, AE2500-SW, AE3200-SW

（mm） （mm）

φ23.5

12
2

71

21
φ23.5
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2
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CL

227
197
140

45

32
16

73

11
8

29
8

φ13
M12ボルト

φ11
取付穴

176
10 78.5

15

360

320

203

φ11
M10ボルト

59
4

25
0

13
0

φ13取付穴

25
38 95

214
117

24

38

75

ZTA2000A（2000A）

K

B20
0

C

※D

※72

92

E

A

取付穴
M8ねじ用

出力端子M3.5ねじ

外形寸法図外形寸法図

CL

CL

CL

※D/2

AA

T

C

T

D D

T

200

最
大

17
3

20
0

7.7

40
5

34
5

235

295

38
1

271

247235

＊：固定形は345

32
4

35
7

35
0＊

8-φ7遮断器操作面センター

遮断器取付面

ドアフレーム外形図パネルカット図 630～2000A 2500～4000A
遮断器操作面センター

遮断器取付面

53

25

34

15
25 25 25

37
.5

50

10
0

15 15 15

25
25

25

115

12
5

25
25

25
25

38

38

15

15

15

50

25

25

100

38

38

固定用穴φ13

4-φ13

5-φ13

AE630-SW~AE1600-SW AE2000-SW~AE3200-SW

導
帯

接
続

可
能

範
囲

導帯接続可能範囲

導帯接続可能範囲

AE630-SW~AE1600-SW

AE630-SW~AE1600-SW, AE2000-SW~AE3200-SW, 
AE2000-SWA, AE4000-SWA

AE2000-SW~AE3200-SW

42

C

D

7.7

C

DG

A

90

E

※70

12
30

※100

AE 52

28

※40※H

3

B

F

2

B

取付穴
M5ねじ用

取付穴
M5ねじ用

※取付ピッチ ※取付ピッチ
※取付ピッチ

出力端子M3.5ねじ出力端子M3.5ねじ

パネルカット図, 引出ハンドル寸法図, 端子アダプター寸法図 N極CT（NCT）, 外部ZCT
パネルカット図 引出ハンドル寸法図ドアフレーム・パネルカット外形図 N極CT（NCT）

トランス接地線用外部ZCT

一次導体付きZCT

垂直端子アダプター 表面端子アダプター

TDC形名
変化寸法表 (mm)

(mm)

175
195

A形名
固定形
引出形
固定形
引出形

変化寸法表 (mm)

48
68
85

A
15
30
40

B
29
37
43

C
62
82
92

D
46
66
81

E
15
30
40

F
70
90

100

G
25
50
50

H
ZT15B
ZT30B
ZT40B

変化寸法表 (mm)

140
160
185

A
60
80

100

B
73
82
93

C
150
169
190

D
46
48
50

E
ZT60B
ZT80B
ZT100B

変化寸法表 (mm)

20
25

258.5
145
145

258.5
145
145

258.5
145
145

50
50
50
95
95
95
95
95
103

15
15
15
20
20
20
25
25
25

T形名
AE2000-SW, AE2500-SW
AE3200-SW

変化寸法表 (mm)

AE630-SW~AE1600-SW

AE2000-SW, AE2500-SW

AE3200-SW

固定形

引出形

固定形

引出形

固定形

引出形

上側
下側

上側
下側

上側
下側

2-φ13

（mm）

（mm）（mm）

（mm）

（mm）

（mm）（mm）

（mm）（mm）

形　名

AE630-SW～AE1600-SW
AE2000-SWA
AE2000-SW～AE3200-SW
AE4000-SWA

変化寸法極数

変化寸法表※

A
3
4
3
4

B C

22
5

45

操作面センター

（背面図）

中性極

中性極

（背面図）

取付
アングル 42.5

33
3

40

操作面センター

遮断器の外形

パネル
（側面図）

パネル
（側面図）

遮断器の外形

A A BB

C

FW形低圧金属閉鎖形スイッチギア用パネルカット図

13
7

142

取付ピッチ122

2816
.5

66

9

38

51

10
5

5.597

取付穴
M8
ねじ用

M5ねじ

21
9

212

取付ピッチ192

48

31

87

11

55

68

16
0

4162

取付穴
M10
ねじ用

M5ねじ

R3
R2

5000, 6300A

AE630-SW～AE1600-SW
AE2000-SW～AE3200-SW
AE2000-SWA, AE4000-SWA

AE4000-SW～AE6300-SW

230
370
500

A
60
108
108

B
323
460
600

C
250
400
550

D
47
47
48

E
ZCT163
ZCT323
ZCT324

変化寸法表 (mm)

負荷電路用外部ZCT

ZTA1200A（1200A）

29
5

22
0

40

240

R6

取付穴
M10
ねじ用

328
取付ピッチ285

90

70

取付
ピッチ

40

302

M5
ねじ

上面視 上面視

側面視

側面視

179
245

135
220
180
310

135
135
225
225

0
0
23
23

(mm)

形　名

AE4000-SW～AE6300-SW

変化寸法極数

変化寸法表※

A
3
4

B
462
592

377
377

AE4000-SW~AE6300-SW

※ 垂直端子仕様の場合は、パネルカット寸法より端子部がはみ出すので、パネルを分割し組み合わせる方法等で対応してください。

CL CL CL

CL

CL

CL
CL

CL

CL CL
CL

CL

CL

CL CL

CL

CL

CL

CL
CL
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取付穴
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4
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0

φ13取付穴
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38 95
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ZTA2000A（2000A）

K
B20
0

C

※D

※72

92

E

A

取付穴
M8ねじ用

出力端子M3.5ねじ

外形寸法図外形寸法図

CL
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※D/2

AA

T

C

T

D D

T

200

最
大
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3
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0
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40
5

34
5

235

295
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1
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247235

＊：固定形は345

32
4

35
7
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0＊

8-φ7遮断器操作面センター

遮断器取付面

ドアフレーム外形図パネルカット図 630～2000A 2500～4000A
遮断器操作面センター

遮断器取付面
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5
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25
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固定用穴φ13

4-φ13

5-φ13

AE630-SW~AE1600-SW AE2000-SW~AE3200-SW

導
帯

接
続

可
能

範
囲

導帯接続可能範囲

導帯接続可能範囲

AE630-SW~AE1600-SW

AE630-SW~AE1600-SW, AE2000-SW~AE3200-SW, 
AE2000-SWA, AE4000-SWA

AE2000-SW~AE3200-SW

42

C

D

7.7

C

DG

A

90

E

※70

12
30

※100

AE 52

28

※40※H

3

B

F

2

B

取付穴
M5ねじ用

取付穴
M5ねじ用

※取付ピッチ ※取付ピッチ
※取付ピッチ

出力端子M3.5ねじ出力端子M3.5ねじ

パネルカット図, 引出ハンドル寸法図, 端子アダプター寸法図 N極CT（NCT）, 外部ZCT
パネルカット図 引出ハンドル寸法図ドアフレーム・パネルカット外形図 N極CT（NCT）

トランス接地線用外部ZCT

一次導体付きZCT

垂直端子アダプター 表面端子アダプター

TDC形名
変化寸法表 (mm)

(mm)

175
195

A形名
固定形
引出形
固定形
引出形

変化寸法表 (mm)

48
68
85

A
15
30
40

B
29
37
43

C
62
82
92

D
46
66
81

E
15
30
40

F
70
90

100

G
25
50
50

H
ZT15B
ZT30B
ZT40B

変化寸法表 (mm)

140
160
185

A
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80
100

B
73
82
93

C
150
169
190

D
46
48
50

E
ZT60B
ZT80B
ZT100B

変化寸法表 (mm)

20
25

258.5
145
145

258.5
145
145

258.5
145
145

50
50
50
95
95
95
95
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15
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15
20
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25
25
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T形名
AE2000-SW, AE2500-SW
AE3200-SW

変化寸法表 (mm)

AE630-SW~AE1600-SW

AE2000-SW, AE2500-SW

AE3200-SW

固定形

引出形

固定形

引出形

固定形

引出形

上側
下側

上側
下側

上側
下側

2-φ13

（mm）

（mm）（mm）

（mm）

（mm）

（mm）（mm）

（mm）（mm）

形　名

AE630-SW～AE1600-SW
AE2000-SWA
AE2000-SW～AE3200-SW
AE4000-SWA

変化寸法極数

変化寸法表※

A
3
4
3
4

B C

22
5

45

操作面センター

（背面図）

中性極

中性極

（背面図）

取付
アングル 42.5

33
3

40

操作面センター

遮断器の外形

パネル
（側面図）

パネル
（側面図）

遮断器の外形

A A BB

C

FW形低圧金属閉鎖形スイッチギア用パネルカット図

13
7

142

取付ピッチ122

2816
.5

66

9

38

51

10
5

5.597

取付穴
M8
ねじ用

M5ねじ

21
9

212

取付ピッチ192

48

31
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11

55

68

16
0

4162

取付穴
M10
ねじ用

M5ねじ

R3
R2

5000, 6300A

AE630-SW～AE1600-SW
AE2000-SW～AE3200-SW
AE2000-SWA, AE4000-SWA

AE4000-SW～AE6300-SW

230
370
500

A
60
108
108

B
323
460
600

C
250
400
550

D
47
47
48

E
ZCT163
ZCT323
ZCT324

変化寸法表 (mm)

負荷電路用外部ZCT

ZTA1200A（1200A）

29
5

22
0

40

240

R6

取付穴
M10
ねじ用

328
取付ピッチ285

90

70

取付
ピッチ

40

302

M5
ねじ

上面視 上面視

側面視

側面視

179
245

135
220
180
310

135
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225
225

0
0
23
23

(mm)

形　名

AE4000-SW～AE6300-SW

変化寸法極数

変化寸法表※

A
3
4

B
462
592

377
377

AE4000-SW~AE6300-SW

※ 垂直端子仕様の場合は、パネルカット寸法より端子部がはみ出すので、パネルを分割し組み合わせる方法等で対応してください。
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外形寸法図外形寸法図

I/Oユニット（BIF-CON）UVT外部ユニット（AC380～460V）

盤パネル取付用表示ユニット（DP2）

CC-Link, B/NET, MODBUS インタフェースユニット（BIF-CC, BIF-BN, BIF-MD）

10
7

90

10
0

23.5
37.5

65
67.5

77
.5

3030

3030

取付爪

11
7 35

取付爪φ4.5長穴

IEC35mmレール5

DG DB DA
FG

制御電源
（AC・DC100-240V）

FG端子

CC-Link

35mm IEC
レール取付具

端子台

P1 P2 SLD
M3ねじ 35mm IEC

レール取付具

T/R- T/R+ SLD
FGTerTer

MODBUS

P1 P2 COM

10
7

90

10
0

23.5
37.5

65
67.5

77
.5

3030

3030

取付爪

11
7 35

取付爪φ4.5長穴

IEC35mm
レール

5

A1 U2 U1
K12 K22 K32 K11

投入コイル
制御用

電圧引きはずし
制御用

電動チャージ
電源用

接点入力

端子台

C2 C1 A2
M3ねじ 35mm IEC

レール取付具

端子配列

外形寸法図

固 定 形 引 出 形

取付寸法図（IECレール又は爪取付）

外形寸法図 取付寸法図（IECレール又は爪取付）

外形寸法図 取付寸法図（IECレール又は爪取付）

（mm）

（mm）

（mm）

UVT外部ユニット

制御回路端子台カバー（TTC）
（mm）

制御回路端子台カバー（TTC）

ETR 拡張ユニット

35mm IEC
レール取付具

VT ユニット（VT）

90

10
0 5

V3

主回路測定電圧入力（AE-SW主回路接続）
主回路の絶縁耐圧試験の際には、接続をはずしてください。

65

VNV1

端子台
（ソルダレス）

端子配列

V2
35mm IEC
レール取付具

10
7

3030

3030

取付爪

11
7 35

取付爪φ4.5長穴

IEC35mm
レール

35mm IEC
レール取付具

90

10
0

65

端子台
（ソルダレス）

10
7

IN1

IN2

OUT4

OUT3

AC380-
460V UVT制御回路

端子台 D1 , D2 経由
UVTコントローラへ

UVT
外部ユニット

（mm）

制御電源
（AC・DC100-240V）

MODBUS用端子

FG端子Ter端子

CC-Link用
端子

端子 適合電線

6mm以下

IN1
IN2

OUT3
OUT4

1.25～2.0mm2

寸法変化表
形名
AE630-SW～AE3200-SW
AE2000-SWA, AE4000-SWA
AE4000-SW～AE6300-SW

BA

430350

480354

端子
推奨電線

単線 より線

V1, V2, V3, VN 0.2～6.0mm2 0.2～4.0mm2

（AWG24～10）

端子配列

接続電線

適合圧着端子

操作面センター
制御回路端子台カバー（TTC）

中性極

3P 4P

272
59

A

81 71

90

操作面センター
272

制御回路端子台カバー（TTC）

59

 B

70 71

29

3P 4P

中性極

（mm）

(mm)

接続ケーブル用コネクターM3ねじ（取付金具固定用）

49

48

R1

上側

操作面側 盤面取付穴

66

64

2.5
29

.5
48

64

66

51
64以下

48

16
42

取付金具

盤パネル面（注：パネルの厚さは1～3.2mmでご使用ください）

操作面

S N D
FG

B/NET

P1 P2
制御電源

（AC・DC100-240V）
B/NET用端子

FG端子

30

IN1 IN2 OUT
3

OUT
4

2030

3030

取付爪
端子台

取付爪φ4.5長穴

11
7

取付方法は同梱の取
付爪にて取付けてく
ださい。
IECレールによる取
付はできません。

電線の結線には圧着端子をご使用ください。
適合圧着端子は外形6.0mm以下のM3ねじ用です。

※マイナスドライバー（ビットサイズ 厚さ0.6mm　幅3.5mm）で締付

底面から
端子台接続部
までの高さ

底面から
端子台接続部
までの高さ

20

適合圧着端子は、I/Oユニット（BIF-CON）（66ページ参照）と同一です。

CL

CL

CL

CL

CL

CL
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外形寸法図外形寸法図

I/Oユニット（BIF-CON）UVT外部ユニット（AC380～460V）

盤パネル取付用表示ユニット（DP2）

CC-Link, B/NET, MODBUS インタフェースユニット（BIF-CC, BIF-BN, BIF-MD）

10
7

90

10
0

23.5
37.5

65
67.5

77
.5

3030

3030

取付爪

11
7 35

取付爪φ4.5長穴

IEC35mmレール5

DG DB DA
FG

制御電源
（AC・DC100-240V）

FG端子

CC-Link

35mm IEC
レール取付具

端子台

P1 P2 SLD
M3ねじ 35mm IEC

レール取付具

T/R- T/R+ SLD
FGTerTer

MODBUS

P1 P2 COM

10
7

90

10
0

23.5
37.5

65
67.5

77
.5

3030

3030

取付爪

11
7 35

取付爪φ4.5長穴

IEC35mm
レール

5

A1 U2 U1
K12 K22 K32 K11

投入コイル
制御用

電圧引きはずし
制御用

電動チャージ
電源用

接点入力

端子台

C2 C1 A2
M3ねじ 35mm IEC

レール取付具

端子配列

外形寸法図

固 定 形 引 出 形

取付寸法図（IECレール又は爪取付）

外形寸法図 取付寸法図（IECレール又は爪取付）

外形寸法図 取付寸法図（IECレール又は爪取付）

（mm）

（mm）

（mm）

UVT外部ユニット

制御回路端子台カバー（TTC）
（mm）

制御回路端子台カバー（TTC）

ETR 拡張ユニット

35mm IEC
レール取付具

VT ユニット（VT）

90

10
0 5

V3

主回路測定電圧入力（AE-SW主回路接続）
主回路の絶縁耐圧試験の際には、接続をはずしてください。

65

VNV1

端子台
（ソルダレス）

端子配列

V2
35mm IEC
レール取付具

10
7

3030

3030

取付爪

11
7 35

取付爪φ4.5長穴

IEC35mm
レール

35mm IEC
レール取付具

90

10
0

65

端子台
（ソルダレス）

10
7

IN1

IN2

OUT4

OUT3

AC380-
460V UVT制御回路

端子台 D1 , D2 経由
UVTコントローラへ

UVT
外部ユニット

（mm）

制御電源
（AC・DC100-240V）

MODBUS用端子

FG端子Ter端子

CC-Link用
端子

端子 適合電線

6mm以下

IN1
IN2

OUT3
OUT4

1.25～2.0mm2

寸法変化表
形名
AE630-SW～AE3200-SW
AE2000-SWA, AE4000-SWA
AE4000-SW～AE6300-SW

BA

430350

480354

端子
推奨電線

単線 より線

V1, V2, V3, VN 0.2～6.0mm2 0.2～4.0mm2

（AWG24～10）

端子配列

接続電線

適合圧着端子

操作面センター
制御回路端子台カバー（TTC）

中性極

3P 4P

272

59

A

81 71

90

操作面センター
272

制御回路端子台カバー（TTC）

59

 B

70 71

29

3P 4P

中性極

（mm）

(mm)

接続ケーブル用コネクターM3ねじ（取付金具固定用）

49

48

R1
上側

操作面側 盤面取付穴

66

64

2.5
29

.5
48

64

66

51
64以下

48

16
42

取付金具

盤パネル面（注：パネルの厚さは1～3.2mmでご使用ください）

操作面

S N D
FG

B/NET

P1 P2
制御電源

（AC・DC100-240V）
B/NET用端子

FG端子

30

IN1 IN2 OUT
3

OUT
4

2030

3030

取付爪
端子台

取付爪φ4.5長穴

11
7

取付方法は同梱の取
付爪にて取付けてく
ださい。
IECレールによる取
付はできません。

電線の結線には圧着端子をご使用ください。
適合圧着端子は外形6.0mm以下のM3ねじ用です。

※マイナスドライバー（ビットサイズ 厚さ0.6mm　幅3.5mm）で締付

底面から
端子台接続部
までの高さ

底面から
端子台接続部
までの高さ

20

適合圧着端子は、I/Oユニット（BIF-CON）（66ページ参照）と同一です。

CL

CL

CL

CL

CL

CL
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技術資料技術資料

取付時の絶縁距離

使用環境

接続上の注意

導帯の接続はM12ボルト（鋼製）、小座金、ばね座金をご使用ください。遮断器の端子（銀めっき）へ接続する導帯は、接触面をクリー
ニングし、適正な締付トルクで強固に接続してください。
導帯接続可能範囲は端子形状により異なります。外形寸法図51ページ～63ページを参照ください。

接続導帯側の絶縁距離は盤側の規格により確保し
てください。

接続導帯は遮断器の端子と確実に接触す
るように配置してからボルトで固定してくださ
い。導帯は遮断器の端子のどの方向にも
力を加えないようにしてください。

短絡電流を遮断した時、消弧室の排気孔からホットガスが噴出されますので、下図の空隙を設けてください。
引出形の場合、引出操作時の指つめ防止のため適切な寸法（B部）を確保してください。

接続導帯には事故電流に応じて大きな電磁力が発生しますので、下表の条件を目安にして強固に固定してください。
遮断器端子からの固定用サポート位置は200mm以下としてください。

遮断器に接続する導帯は、下表を参照して、電流容量の十分あるものをご使用ください。

遮断器

接続導帯

固定用サポート
200mm以下

（三相短絡の場合）

30(0.2)
42(0.2)
50(0.2)
65(0.2)
75(0.2)
85(0.2)
100(0.2)
130(0.2)

5,700
11,200
15,800
26,700

-
-
-
-

7,700
15,100
21,400
36,100

-
-
-
-

5,100
9,900

14,000
23,600
31,500
40,400

-
-

3,500
6,800
9,600

16,200
21,500
27,600

-
-

3,900
7,600

10,700
18,100
24,100
30,900

-
-

4,300
8,500

12,000
20,200
26,900
34,500

-
-

4,500
8,900

12,600
21,200
28,200
36,200

-
-

推定電流対称値kA（pf）

導帯間隔（mm）

形名(A) AE630-SW~
AE1600-SW

AE2000-SWA AE2000-SW~
AE3200-SW

AE4000-SW~
AE6300-SW

3極品 4極品 3極品 4極品

85 115

6,300
12,200
17,300
29,300

-
-
-
-

105 130 190 170 152 145

2,500
5,000
7,000
11,800
15,800
20,000
27,800
47,000

262

AE4000-SWA
引出形 固定形

3極品 4極品

導帯1m当たりに働く電磁力
(N/m)

2
2
2
2
3
4
3
2

4
4

4

4

3

接続導帯（銅接続導体）最大定格電流
（A） 導帯の枚数 導帯サイズ（mm）

垂直

導帯の配置
40 x 5
60 x 5
80 x 5
100 x 5
100 x 5
100 x 5
100 x 10
150 x 10

150 x 10

150 x 10

100 x 10

150 x 10
200 x 10

接続導帯（IEC 60947-1, 周囲温度40℃, オープンエアー）

3200Aは、3150Aの導帯サイズを接続してください。
3200A以上は、IEC規格（IEC 60947-1）で規定されていません。（製造業者の指定）

*1

※固定形の場合、下図の空隙でメンテナンスが可能です。

（注1）消弧室、接点を点検する場合は300mm以上必要です。
（注2）D寸法は制御回路端子台からの配線・スペースです。
（注3）メカニカルインターロック、ドアインターロックなどを使用する場合は、取付寸法が必要なためB寸法が大きく

なります。

寸法変化表

形名

A
B
C
D
A
B
C
D

0
50

162
50
0

50
240
50

（注1）
（注3）

（注2）

（注3）

（注2）

（注1）
（注3）

（注2）

（注3）

（注2）

（mm）

100
50

162
50

100
50

240
50

使用回路電圧 AC600V以下 AC660V, 690V

固定形

引出形

AE630-SW～AE3200-SW
AE2000-SWA, AE4000-SWA

AE4000-SW～
　AE6300-SW

（注1）
（注3）

（注3）

（注2）

200
50
-

200
200
50
-

200

AC690V以下

取付上の注意

接続導帯適正締付トルク
ボルトサイズ

M12 45±5
締付トルク（N・m）

630
1000
1250
1600
2000
2500

3200* 1

AE4000-SWA
引出形

AE4000-SWA
固定形

4000

4000

4000
（AE4000-SW）

5000
6300

（注）左表は周囲温度40℃、オープンエアーでのIEC 60947-1に記載している
接続導帯サイズで、試験条件は下図のとおりです。

2m

遮断器

3m

1.標準使用環境
次の使用条件をすべて満足する場合を標準使用環
境とし、特にご指定がない場合、AE形気中遮断器は
この環境でご使用ください。
①標準使用周囲温度

最高+40℃、最低－5℃の範囲でご使用ください。
ただし、24時間の平均値は+35℃を超えないこと。

②標高: 2000m (6600フィ－ト) 以下。
③環境条件

空気は清浄で最大温度+40℃において相対湿度
は85％以下で結露のないこと。
硫化ガス・アンモニアガスなどの腐食性ガス雰囲
気内で使用、保管放置しないでください。
(H2S 0.01ppm以下, SO2 0.05ppm以下, 
NH3 0.25ppm以下)

④取付け条件
AE形気中遮断器は、カタログ、取扱説明書の取
扱い指示に従って取付けてください。

⑤更新の目安
標準使用環境での期待寿命は約15年です。
更新時期は使用環境により左右されます。
取扱説明書の点検・保守のページを参照してくだ
さい。

2.特殊使用環境
標準使用環境以外でご使用になる場合には、標準
使用環境条件下に比べ期待寿命が短くなる場合が
あります。
①特殊環境条件

高温、多湿な環境で使用される場合。
腐食性ガスの発生する環境で使用される場合。

②特殊周囲温度
周囲温度が+40℃を超える場合は、｢連続通電｣電
流が低減されます。

③特殊標高
2000mを超える標高で使用される場合は、熱の放
散が低下するため、使用電圧、通電容量および遮
断容量が低減されます。また、絶縁耐力も気圧に
より低減されます。詳細はご照会ください。

C

B

A AD

B

電気機器、器具およびスクリーン

側板

取付面

⎛                         ⎞
⎝                         ⎠

⎛                         ⎞
⎝                         ⎠

25mm

座金は重ならない
ように小座金を
使用し接続して
ください。

遮断器

ボルト

導帯

異極充電部間、
電源-負荷端子間

を支持（　　　  ）

● 適正取付トルク ● 取付方向

● 接地端子
特別な条件が無い限り、
安全上接地端子を接地してください。

ボルトサイズ
M12 45±5

取付トルク（N・m）

ACB端子
（銀めっき）

小座金

小座金

小座金

小座金

ばね座金
ナット

ばね座金
ナット

接続導帯
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取付時の絶縁距離

使用環境

接続上の注意

導帯の接続はM12ボルト（鋼製）、小座金、ばね座金をご使用ください。遮断器の端子（銀めっき）へ接続する導帯は、接触面をクリー
ニングし、適正な締付トルクで強固に接続してください。
導帯接続可能範囲は端子形状により異なります。外形寸法図51ページ～63ページを参照ください。

接続導帯側の絶縁距離は盤側の規格により確保し
てください。

接続導帯は遮断器の端子と確実に接触す
るように配置してからボルトで固定してくださ
い。導帯は遮断器の端子のどの方向にも
力を加えないようにしてください。

短絡電流を遮断した時、消弧室の排気孔からホットガスが噴出されますので、下図の空隙を設けてください。
引出形の場合、引出操作時の指つめ防止のため適切な寸法（B部）を確保してください。

接続導帯には事故電流に応じて大きな電磁力が発生しますので、下表の条件を目安にして強固に固定してください。
遮断器端子からの固定用サポート位置は200mm以下としてください。

遮断器に接続する導帯は、下表を参照して、電流容量の十分あるものをご使用ください。

遮断器

接続導帯

固定用サポート
200mm以下

（三相短絡の場合）

30(0.2)
42(0.2)
50(0.2)
65(0.2)
75(0.2)
85(0.2)

100(0.2)
130(0.2)

5,700
11,200
15,800
26,700

-
-
-
-

7,700
15,100
21,400
36,100

-
-
-
-

5,100
9,900
14,000
23,600
31,500
40,400

-
-

3,500
6,800
9,600
16,200
21,500
27,600

-
-

3,900
7,600
10,700
18,100
24,100
30,900

-
-

4,300
8,500
12,000
20,200
26,900
34,500

-
-

4,500
8,900

12,600
21,200
28,200
36,200

-
-

推定電流対称値kA（pf）

導帯間隔（mm）

形名(A) AE630-SW~
AE1600-SW

AE2000-SWA AE2000-SW~
AE3200-SW

AE4000-SW~
AE6300-SW

3極品 4極品 3極品 4極品

85 115

6,300
12,200
17,300
29,300

-
-
-
-

105 130 190 170 152 145

2,500
5,000
7,000
11,800
15,800
20,000
27,800
47,000

262

AE4000-SWA
引出形 固定形

3極品 4極品

導帯1m当たりに働く電磁力
(N/m)

2
2
2
2
3
4
3
2

4
4

4

4

3

接続導帯（銅接続導体）最大定格電流
（A） 導帯の枚数 導帯サイズ（mm）

垂直

導帯の配置
40 x 5
60 x 5
80 x 5

100 x 5
100 x 5
100 x 5

100 x 10
150 x 10

150 x 10

150 x 10

100 x 10

150 x 10
200 x 10

接続導帯（IEC 60947-1, 周囲温度40℃, オープンエアー）

3200Aは、3150Aの導帯サイズを接続してください。
3200A以上は、IEC規格（IEC 60947-1）で規定されていません。（製造業者の指定）

*1

※固定形の場合、下図の空隙でメンテナンスが可能です。

（注1）消弧室、接点を点検する場合は300mm以上必要です。
（注2）D寸法は制御回路端子台からの配線・スペースです。
（注3）メカニカルインターロック、ドアインターロックなどを使用する場合は、取付寸法が必要なためB寸法が大きく

なります。

寸法変化表

形名

A
B
C
D
A
B
C
D

0
50

162
50
0

50
240
50

（注1）
（注3）

（注2）

（注3）

（注2）

（注1）
（注3）

（注2）

（注3）

（注2）

（mm）

100
50

162
50

100
50

240
50

使用回路電圧 AC600V以下 AC660V, 690V

固定形

引出形

AE630-SW～AE3200-SW
AE2000-SWA, AE4000-SWA

AE4000-SW～
　AE6300-SW

（注1）
（注3）

（注3）

（注2）

200
50
-

200
200
50
-

200

AC690V以下

取付上の注意

接続導帯適正締付トルク
ボルトサイズ

M12 45±5
締付トルク（N・m）

630
1000
1250
1600
2000
2500

3200* 1

AE4000-SWA
引出形

AE4000-SWA
固定形

4000

4000

4000
（AE4000-SW）

5000
6300

（注）左表は周囲温度40℃、オープンエアーでのIEC 60947-1に記載している
接続導帯サイズで、試験条件は下図のとおりです。

2m

遮断器

3m

1.標準使用環境
次の使用条件をすべて満足する場合を標準使用環
境とし、特にご指定がない場合、AE形気中遮断器は
この環境でご使用ください。
①標準使用周囲温度

最高+40℃、最低－5℃の範囲でご使用ください。
ただし、24時間の平均値は+35℃を超えないこと。

②標高: 2000m (6600フィ－ト) 以下。
③環境条件

空気は清浄で最大温度+40℃において相対湿度
は85％以下で結露のないこと。
硫化ガス・アンモニアガスなどの腐食性ガス雰囲
気内で使用、保管放置しないでください。
(H2S 0.01ppm以下, SO2 0.05ppm以下, 
NH3 0.25ppm以下)

④取付け条件
AE形気中遮断器は、カタログ、取扱説明書の取
扱い指示に従って取付けてください。

⑤更新の目安
標準使用環境での期待寿命は約15年です。
更新時期は使用環境により左右されます。
取扱説明書の点検・保守のページを参照してくだ
さい。

2.特殊使用環境
標準使用環境以外でご使用になる場合には、標準
使用環境条件下に比べ期待寿命が短くなる場合が
あります。
①特殊環境条件

高温、多湿な環境で使用される場合。
腐食性ガスの発生する環境で使用される場合。

②特殊周囲温度
周囲温度が+40℃を超える場合は、｢連続通電｣電
流が低減されます。

③特殊標高
2000mを超える標高で使用される場合は、熱の放
散が低下するため、使用電圧、通電容量および遮
断容量が低減されます。また、絶縁耐力も気圧に
より低減されます。詳細はご照会ください。

C

B

A AD

B

電気機器、器具およびスクリーン

側板

取付面

⎛                         ⎞
⎝                         ⎠

⎛                         ⎞
⎝                         ⎠

25mm

座金は重ならない
ように小座金を
使用し接続して
ください。

遮断器

ボルト

導帯

異極充電部間、
電源-負荷端子間

を支持（　　　  ）

● 適正取付トルク ● 取付方向

● 接地端子
特別な条件が無い限り、
安全上接地端子を接地してください。

ボルトサイズ
M12 45±5

取付トルク（N・m）

ACB端子
（銀めっき）

小座金

小座金

小座金

小座金

ばね座金
ナット

ばね座金
ナット

接続導帯
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内部抵抗・リアクタンス・消費電力（1極当り） 周囲温度による通電電流の低減

AE630-SW

AE1000-SW

AE1250-SW

AE1600-SW

AE2000-SWA

AE2000-SW

AE2500-SW

AE3200-SW

AE4000-SWA

AE4000-SW

AE5000-SW

AE6300-SW

内部抵抗
(mΩ) 

リアクタンス
 (mΩ) 

消費電力
(W) 接続方式機種

規格

JIS C 8201-2-1 Ann1 Ann2
IEC 60947-2
BS
（標準40℃）

NK, LR, DNV（DNV GL）, 
BV, ABS, CCS
（標準45℃）

JEC-160
（標準40℃）

周囲温度

40℃

45℃

50℃

55℃

60℃

40℃

45℃

50℃

55℃

60℃

AE630-SW

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

AE1000-SW

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

950

900

AE1250-SW

1250

1250

1250

1250

1200

1250

1200

1150

1050

1000

AE1600-SW

1600

1600

1600

1550

1500

1440

1350

1300

1200

1150

AE2000-SWA

2000

2000

1900

1800

1700

1500

1500

1450

1350

1250

AE2000-SW

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1900

1800

1700

1650

AE2500-SW

2500

2500

2500

2450

2350

2500

2400

2300

2150

2000

AE3200-SW

3200

3200

3200

3000

2900

2880

2700

2550

2400

2300

AE4000-SWA

4000

4000

4000

3800

3600

3000

2950

2900

2700

2550

AE4000-SW

4000

4000

4000

3900

3750

4000

4000

3850

3700

3500

AE5000-SW

5000

5000

5000

5000

4750

5000

4800

4550

4350

4150

AE6300-SW

6300

6300

5750

5500

5200

5400

5150

4950

4700

4500

遮断器の最大通電電流（新品時）　垂直接続 (A)

周囲温度

40℃

45℃

50℃

55℃

60℃

AE630-SW

630

630

630

630

630

AE1000-SW

1000

1000

1000

1000

940

AE1250-SW

1220

1160

1100

1030

970

AE1600-SW

1400

1340

1280

1210

1140

AE2000-SW

1990

1900

1800

1700

1590

AE2500-SW

2140

2040

1940

1830

1720

AE3200-SW

2460

2350

2230

2110

1980

遮断器の最大通電電流（新品時）　水平接続 (A)

固定形

引出形

固定形

引出形

固定形

引出形

固定形

引出形

固定形

引出形

固定形

引出形

固定形

引出形

固定形

引出形

固定形

引出形

固定形

引出形

固定形

引出形

固定形

引出形

0.020

0.031

0.020

0.031

0.020

0.031

0.020

0.031

0.020

0.030

0.010

0.018

0.010

0.018

0.009

0.015

0.011

0.015

0.009

0.011

0.009

0.011

0.008

0.009

0.099

0.147

0.095

0.136

0.088

0.135

0.099

0.129

0.120

0.161

0.076

0.122

0.084

0.128

0.068

0.096

0.111

0.106

0.070

0.084

0.061

0.081

0.059

0.080

8

12

20

31

31

48

51

79

80

120

40

72

63

113

92

154

176

240

144

176

225

275

318

357

（備考）
上記の値は1極当り（新品時）です。
代表値のため参考値としてください。

規格

JIS C 8201-2-1 Ann1 Ann2
IEC 60947-2
BS
（標準40℃）

NK, LR, DNV（DNV GL）, 
BV, ABS, CCS
（標準45℃）

備考（1）遮断器の最大通電電流（新品時）を示します。固定形・引出形共に適用されます。
（2）接続導帯はIEC 60947-1に基づきます。但し、AE3200-SW～AE6300-SW, AE4000-SWAは、67ページの当社指定サイズをご使用く

ださい。
（3）それぞれの周囲温度（オープンエアー）における最大通電電流です。試験時の接続導帯のサイズ及び長さは67ページ（注）を参照くださ

い。
（4）UVT付で周囲温度60℃の場合は、UVTコントローラが外置きになります。
（5）上記電流低減値は、JIS C 8201-2及びIEC 60947-2に規定の試験条件で実測した値からの計算値です。実際に遮断器を盤に取付

けた状態とは異なりますので、IEC 61439シリーズ等で規定のアセンブリとしての検証を必ず実施ください。（注）
（注）他の盤内機器からの発熱、接続導体の熱容量、吸排気や盤内対流などの影響があるため、アセンブリ検証により電流低減値を適正に

設定ください。

JEC-160
（標準40℃）

周囲温度

40℃

45℃

50℃

55℃

60℃

40℃

45℃

50℃

55℃

60℃

AE630-SW

630

630

630

－

－

630

630

630

－

－

AE1000-SW

1000

1000

1000

－

－

1000

1000

1000

－

－

AE1250-SW

1250

1250

1250

－

－

1250

1200

1150

－

－

AE1600-SW

1600

1600

1440

－

－

1440

1350

1300

－

－

AE2000-SWA

2000

1900

1700

－

－

1500

1500

1450

－

－

AE2000-SW

2000

2000

2000

－

－

2000

1900

1800

－

－

AE2500-SW

2500

2500

2500

－

－

2500

2400

2300

－

－

AE3200-SW

3200

3200

2880

－

－

2880

2700

2550

－

－

AE4000-SWA

4000

3800

3600

－

－

3000

2950

2900

－

－

AE4000-SW

4000

4000

3750

－

－

4000

4000

3850

－

－

AE5000-SW

5000

5000

4750

－

－

5000

4800

4550

－

－

AE6300-SW

6300

5750

5200

－

－

5400

5150

4950

－

－

拡張モジュール、ディスプレイ、ネットワーク付きの場合（新品時）　垂直接続 (A)
規格

JIS C 8201-2-1 Ann1 Ann2
IEC 60947-2
BS
（標準40℃）

NK, LR, DNV（DNV GL）, 
BV, ABS, CCS
（標準45℃）
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内部抵抗・リアクタンス・消費電力（1極当り） 周囲温度による通電電流の低減

AE630-SW

AE1000-SW

AE1250-SW

AE1600-SW

AE2000-SWA

AE2000-SW

AE2500-SW

AE3200-SW

AE4000-SWA

AE4000-SW

AE5000-SW

AE6300-SW

内部抵抗
(mΩ) 

リアクタンス
 (mΩ) 

消費電力
(W) 接続方式機種

規格

JIS C 8201-2-1 Ann1 Ann2
IEC 60947-2
BS
（標準40℃）

NK, LR, DNV（DNV GL）, 
BV, ABS, CCS
（標準45℃）

JEC-160
（標準40℃）

周囲温度

40℃

45℃

50℃

55℃

60℃

40℃

45℃

50℃

55℃

60℃

AE630-SW

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

AE1000-SW

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

950

900

AE1250-SW

1250

1250

1250

1250

1200

1250

1200

1150

1050

1000

AE1600-SW

1600

1600

1600

1550

1500

1440

1350

1300

1200

1150

AE2000-SWA

2000

2000

1900

1800

1700

1500

1500

1450

1350

1250

AE2000-SW

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1900

1800

1700

1650

AE2500-SW

2500

2500

2500

2450

2350

2500

2400

2300

2150

2000

AE3200-SW

3200

3200

3200

3000

2900

2880

2700

2550

2400

2300

AE4000-SWA

4000

4000

4000

3800

3600

3000

2950

2900

2700

2550

AE4000-SW

4000

4000

4000

3900

3750

4000

4000

3850

3700

3500

AE5000-SW

5000

5000

5000

5000

4750

5000

4800

4550

4350

4150

AE6300-SW

6300

6300

5750

5500

5200

5400

5150

4950

4700

4500

遮断器の最大通電電流（新品時）　垂直接続 (A)

周囲温度

40℃

45℃

50℃

55℃

60℃

AE630-SW

630

630

630

630

630

AE1000-SW

1000

1000

1000

1000

940

AE1250-SW

1220

1160

1100

1030

970

AE1600-SW

1400

1340

1280

1210

1140

AE2000-SW

1990

1900

1800

1700

1590

AE2500-SW

2140

2040

1940

1830

1720

AE3200-SW

2460

2350

2230

2110

1980

遮断器の最大通電電流（新品時）　水平接続 (A)

固定形

引出形

固定形

引出形

固定形

引出形

固定形

引出形

固定形

引出形

固定形

引出形

固定形

引出形

固定形

引出形

固定形

引出形

固定形

引出形

固定形

引出形

固定形

引出形

0.020

0.031

0.020

0.031

0.020

0.031

0.020

0.031

0.020

0.030

0.010

0.018

0.010

0.018

0.009

0.015

0.011

0.015

0.009

0.011

0.009

0.011

0.008

0.009

0.099

0.147

0.095

0.136

0.088

0.135

0.099

0.129

0.120

0.161

0.076

0.122

0.084

0.128

0.068

0.096

0.111

0.106

0.070

0.084

0.061

0.081

0.059

0.080

8

12

20

31

31

48

51

79

80

120

40

72

63

113

92

154

176

240

144

176

225

275

318

357

（備考）
上記の値は1極当り（新品時）です。
代表値のため参考値としてください。

規格

JIS C 8201-2-1 Ann1 Ann2
IEC 60947-2
BS
（標準40℃）

NK, LR, DNV（DNV GL）, 
BV, ABS, CCS
（標準45℃）

備考（1）遮断器の最大通電電流（新品時）を示します。固定形・引出形共に適用されます。
（2）接続導帯はIEC 60947-1に基づきます。但し、AE3200-SW～AE6300-SW, AE4000-SWAは、67ページの当社指定サイズをご使用く

ださい。
（3）それぞれの周囲温度（オープンエアー）における最大通電電流です。試験時の接続導帯のサイズ及び長さは67ページ（注）を参照くださ

い。
（4）UVT付で周囲温度60℃の場合は、UVTコントローラが外置きになります。
（5）上記電流低減値は、JIS C 8201-2及びIEC 60947-2に規定の試験条件で実測した値からの計算値です。実際に遮断器を盤に取付

けた状態とは異なりますので、IEC 61439シリーズ等で規定のアセンブリとしての検証を必ず実施ください。（注）
（注）他の盤内機器からの発熱、接続導体の熱容量、吸排気や盤内対流などの影響があるため、アセンブリ検証により電流低減値を適正に

設定ください。

JEC-160
（標準40℃）

周囲温度

40℃

45℃

50℃

55℃

60℃

40℃

45℃

50℃

55℃

60℃

AE630-SW

630

630

630

－

－

630

630

630

－

－

AE1000-SW

1000

1000

1000

－

－

1000

1000

1000

－

－

AE1250-SW

1250

1250

1250

－

－

1250

1200

1150

－

－

AE1600-SW

1600

1600

1440

－

－

1440

1350

1300

－

－

AE2000-SWA

2000

1900

1700

－

－

1500

1500

1450

－

－

AE2000-SW

2000

2000

2000

－

－

2000

1900

1800

－

－

AE2500-SW

2500

2500

2500

－

－

2500

2400

2300

－

－

AE3200-SW

3200

3200

2880

－

－

2880

2700

2550

－

－

AE4000-SWA

4000

3800

3600

－

－

3000

2950

2900

－

－

AE4000-SW

4000

4000

3750

－

－

4000

4000

3850

－

－

AE5000-SW

5000

5000

4750

－

－

5000

4800

4550

－

－

AE6300-SW

6300

5750

5200

－

－

5400

5150

4950

－

－

拡張モジュール、ディスプレイ、ネットワーク付きの場合（新品時）　垂直接続 (A)
規格

JIS C 8201-2-1 Ann1 Ann2
IEC 60947-2
BS
（標準40℃）

NK, LR, DNV（DNV GL）, 
BV, ABS, CCS
（標準45℃）
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NF32-SV
NV32-SV
NF63-SV
NV63-SV
NF63-HV
NV63-HV

NF50-HCW

NF63-HRV
NF125-SV
NV125-SV
NF125-SEV
NV125-SEV
NF125-HV
NV125-HV
NF250-SV
NF250-SEV
NV250-SV
NV250-SEV
NF250-HV
NF250-HEV
NV250-HV
NV250-HEV
NF400-SW
NV400-SW
NF400-SEW
NV400-SEW
NF400-HEW
NV400-HEW
NF400-REW
NV400-REW
NF630-SW
NV630-SW
NF630-SEW
NV630-SEW
NF630-HEW
NV630-HEW
NF630-REW
NF800-SEW
NV800-SEW
NF800-HEW
NV800-HEW
NF800-REW
NF63-CV
NV63-CV
NF125-CV
NV125-CV
NF250-CV
NV250-CV
NF400-CW
NV400-CW
NF630-CW
NV630-CW
NF800-CEW
NF125-RV
NF125-UV
NF250-RV
NF250-UV
NF400-UEW
NF800-UEW

単体遮断容量 65

AE630-SW

65

AE1000-SW

65

AE1250-SW

65

AE1600-SW

85

AE2000-SW

85

AE2500-SW

85

AE3200-SW

65

AE2000-SWA

85 130 130 130

AE4000-SWA AE4000-SW AE5000-SW AE6300-SW

低圧気中遮断器 AE-SW主回路遮断器

分岐回路遮断器
2.5
5

7.5

10

70
70
30

30

36

50

36

70

45

50

70

125

50

50

70

125

50

70

125

2.5

10

25

36

36

36
150
200
150
200
200
200

2.5
5

7.5

9(10)

9(42)
9(30)
9(30)

7(30)

7(36)

9(50)

7(36)

7(65)

－

9(50)

9(65)

9(65)

－

－

－

－

－

－

－

2.5

9(10)

9(25)

－

－

－
35(65)
50(65)
9(65)
9(65)
9(65)

－

2.5
5

7.5

10

42
30
30

20(30)

20(36)

30(50)

14(36)

15(65)

－

15(50)

15(65)

15(65)

－

15(50)

15(65)

15(65)

－

－

－

2.5

10

15(25)

15(36)

－

－
65
65

50(65)
65

15(65)
－

2.5
5

7.5

10

42
30
30

25(30)

25(36)

50

19(36)

25(65)

18(45)

18(50)

18(65)

18(65)

－

18(50)

18(65)

18(65)

18(50)

18(65)

18(65)

2.5

10

18(25)

18(36)

－

18(36)
65
65
65
65

18(65)
18(65)

2.5
5

7.5

10

42
30
30

30

30(36)

50

25(36)

42(65)

24(45)

24(50)

24(65)

24(65)

24(50)

24(50)

24(65)

24(65)

24(50)

24(65)

24(65)

2.5

10

25

24(36)

24(36)

24(36)
65
65
65
65

29(65)
24(65)

2.5
5

7.5

10

42
30
30

30

36

50

25(36)

42(65)

24(45)

24(50)

24(65)

24(65)

24(50)

24(50)

24(65)

24(65)

24(50)

24(65)

24(65)

2.5

10

25

24(36)

24(36)

24(36)
65
65
65
65

29(65)
24(65)

2.5
5

7.5

10

42
30
30

30

36

50

36

70

33(45)

30(50)

30(70)

30(75)

30(50)

30(50)

30(70)

30(75)

30(50)

30(70)

30(75)

2.5

10

25

25(36)

30(36)

30(36)
85
85
85
85

48(75)
30(75)

2.5
5

7.5

10

42
30
30

30

36

50

36

70

45(45)

39(50)

39(70)

39(75)

37(50)

37(50)

37(70)

37(75)

37(50)

37(70)

37(75)

2.5

10

25

36

36

36
85
85
85
85
85

37(75)

2.5
5

7.5

10

42
30
30

30

36

50

36

70

45

50

70

80

50

50

48(70)

48(75)

48(50)

48(70)

48(75)

2.5

10

25

36

36

36
85
85
85
85
85

68(75)

2.5
5

7.5

10

42
30
30

30

36

50

36

70

45

50

70

80

50

50

48(70)

48(75)

48(50)

48(70)

48(75)

2.5

10

25

36

36

36
85
85
85
85
85

68(75)

2.5
5

7.5

10

42
30
30

30

36

50

36

70

45

50

70

100

50

50

70

75(100)

50

70

75(100)

2.5

10

25

36

36

36
125
130
125
130
130

85(100)

2.5
5

7.5

10

42
30
30

30

36

50

36

70

45

50

70

100

50

50

70

75(100)

50

70

75(100)

2.5

10

25

36

36

36
125
130
125
130
130

85(100)

2.5
5

7.5

10

42
30
30

30

36

50

36

70

45

50

70

100

50

50

70

75(100)

50

70

75(100)

2.5

10

25

36

36

36
125
130
125
130
130

85(100)

NF

C
・
NV

C

－
－

5A以下
5Aをこえる

選択遮断組合せ表（一般保護用）

分岐回路遮断器と選択協調を容易にとることができます。
選択協調が必要な場合は下表を参考にしてください。

備考（1）表の数値は主回路遮断器、分岐回路遮断器とも最大定格電流を設定し、主回路遮断器の最大瞬時ピックアップ設定での選
択協調です。

　　（2）（　）内の数値はAE-SW形の引きはずしリレーがMCR付（MCR側に設定した時）の値を示します。

AE-SWシリーズ選択遮断一覧表

NF32-SV
NV32-SV
NF63-SV
NV63-SV
NF63-HV
NV63-HV
NF63-HRV
NF125-SV
NV125-SV
NF125-SEV
NV125-SEV
NF125-HV
NV125-HV
NF250-SV
NF250-SEV
NV250-SV
NV250-SEV
NF250-HV
NF250-HEV
NV250-HV
NV250-HEV
NF400-SW
NV400-SW
NF400-SEW
NV400-SEW
NF400-HEW
NV400-HEW
NF400-REW
NV400-REW
NF630-SW
NV630-SW
NF630-SEW
NV630-SEW
NF630-HEW
NV630-HEW
NF630-REW
NF800-SEW
NV800-SEW
NF800-HEW
NV800-HEW
NF800-REW
NF63-CV
NV63-CV
NF125-CV
NV125-CV
NF250-CV
NV250-CV
NF400-CW
NV400-CW
NF630-CW
NV630-CW
NF800-CEW
NF125-RV
NF125-UV
NF250-RV
NF250-UV
NF400-UEW
NF800-UEW

単体遮断容量 65

AE630-SW

65

AE1000-SW

65

AE1250-SW

65

AE1600-SW

85

AE2000-SW

85

AE2500-SW

85

AE3200-SW

65

AE2000-SWA

85 130 130 130

AE4000-SWA AE4000-SW AE5000-SW AE6300-SW

低圧気中遮断器 AE-SW主回路遮断器

分岐回路遮断器
7.5
10

15

25

85

50

85

100

85

100

85

85

100

150

85

85

100

150

85

100

150

7.5

30

36

50

50

50
150
200
150
200
200
200

7.5
9(10)

9(10)

9(25)

9(65)

9(50)

9(65)

9(65)

9(65)

9(65)

－

9(65)

9(65)

9(65)

－

－

－

－

－

－

－

7.5

9(30)

9(36)

－

－

－
65
65

9(65)
9(65)
9(65)

－

7.5
10

15

25

50(65)

45(50)

45(65)

50(65)

20(65)

25(65)

－

15(65)

15(65)

15(65)

－

15(65)

15(65)

15(65)

－

－

－

7.5

15(30)

15(36)

15(50)

－

－
65
65
65
65

15(65)
－

7.5
10

15

25

65

50

50(65)

65

22(65)

40(65)

20(65)

20(65)

20(65)

20(65)

－

18(65)

18(65)

18(65)

18(65)

18(65)

18(65)

7.5

18(30)

18(36)

20(50)

－

18(50)
65
65
65
65

18(65)
18(65)

7.5
10

15

25

65

50

50(65)

65

42(65)

65

30(65)

30(65)

30(65)

30(65)

24(65)

24(65)

24(65)

24(65)

24(65)

24(65)

24(65)

7.5

24(30)

24(36)

27(50)

24(50)

24(50)
65
65
65
65

29(65)
24(65)

7.5
10

15

25

65

50

50(65)

65

42(65)

65

30(65)

30(65)

30(65)

30(65)

24(65)

24(65)

24(65)

24(65)

24(65)

24(65)

24(65)

7.5

24(30)

24(36)

27(50)

24(50)

24(50)
65
65
65
65

29(65)
24(65)

7.5
10

15

25

85

50

85

100

50(85)

85

48(75)

48(75)

48(75)

48(75)

30(75)

30(75)

30(75)

30(75)

30(75)

30(75)

30(75)

7.5

30

36

42(50)

30(50)

30(50)
85
85
85
85

48(75)
30(75)

7.5
10

15

25

85

50

85

100

85

85

70(75)

70(75)

70(75)

70(75)

40(75)

40(75)

40(75)

40(75)

40(75)

40(75)

40(75)

7.5

30

36

50

40(50)

40(50)
85
85
85
85
85

37(75)

7.5
10

15

25

85

50

85

100

85

85

85

85

85

85

60(75)

60(75)

60(75)

60(75)

60(75)

60(75)

60(75)

7.5

30

36

50

50

50
85
85
85
85
85

68(75)

7.5
10

15

25

85

50

85

100

85

85

85

85

85

85

60(75)

60(75)

60(75)

60(75)

60(75)

60(75)

60(75)

7.5

30

36

50

50

50
85
85
85
85
85

68(75)

7.5
10

15

25

85

50

85

100

85

100

85

85

100

130

75(85)

75(85)

75(100)

75(100)

75(85)

75(100)

75(100)

7.5

30

36

50

50

50
130
130
130
130
130

85(100)

7.5
10

15

25

85

50

85

100

85

100

85

85

100

130

75(85)

75(85)

75(100)

75(100)

75(85)

75(100)

75(100)

7.5

30

36

50

50

50
130
130
130
130
130

85(100)

7.5
10

15

25

85

50

85

100

85

100

85

85

100

130

75(85)

75(85)

75(100)

75(100)

75(85)

75(100)

75(100)

7.5

30

36

50

50

50
130
130
130
130
130

85(100)

NF

S
・
NV

S

－
－

NF

C
・
NV

C

－
－

NF

U

－

NF

S
・
NV

S

－
－

NF

U

－

備考（1）表の数値は主回路遮断器、分岐回路遮断器とも最大定格電流を設定し、主回路遮断器の最大瞬時ピックアップ設定での選
択協調です。

　　（2）（　）内の数値はAE-SW形の引きはずしリレーがMCR付（MCR側に設定した時）の値を示します。

AE-SWシリーズ選択遮断一覧表 sym kAAC230V（JIS C 8201-2-1， JIS C 8201-2-2） sym kAAC415V（JIS C 8201-2-1， JIS C 8201-2-2）
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技術資料技術資料

NF32-SV
NV32-SV
NF63-SV
NV63-SV
NF63-HV
NV63-HV

NF50-HCW

NF63-HRV
NF125-SV
NV125-SV
NF125-SEV
NV125-SEV
NF125-HV
NV125-HV
NF250-SV
NF250-SEV
NV250-SV
NV250-SEV
NF250-HV
NF250-HEV
NV250-HV
NV250-HEV
NF400-SW
NV400-SW
NF400-SEW
NV400-SEW
NF400-HEW
NV400-HEW
NF400-REW
NV400-REW
NF630-SW
NV630-SW
NF630-SEW
NV630-SEW
NF630-HEW
NV630-HEW
NF630-REW
NF800-SEW
NV800-SEW
NF800-HEW
NV800-HEW
NF800-REW
NF63-CV
NV63-CV
NF125-CV
NV125-CV
NF250-CV
NV250-CV
NF400-CW
NV400-CW
NF630-CW
NV630-CW
NF800-CEW
NF125-RV
NF125-UV
NF250-RV
NF250-UV
NF400-UEW
NF800-UEW

単体遮断容量 65

AE630-SW

65

AE1000-SW

65

AE1250-SW

65

AE1600-SW

85

AE2000-SW

85

AE2500-SW

85

AE3200-SW

65

AE2000-SWA

85 130 130 130

AE4000-SWA AE4000-SW AE5000-SW AE6300-SW

低圧気中遮断器 AE-SW主回路遮断器

分岐回路遮断器
2.5
5

7.5

10

70
70
30

30

36

50

36

70

45

50

70

125

50

50

70

125

50

70

125

2.5

10

25

36

36

36
150
200
150
200
200
200

2.5
5

7.5

9(10)

9(42)
9(30)
9(30)

7(30)

7(36)

9(50)

7(36)

7(65)

－

9(50)

9(65)

9(65)

－

－

－

－

－

－

－

2.5

9(10)

9(25)

－

－

－
35(65)
50(65)
9(65)
9(65)
9(65)

－

2.5
5

7.5

10

42
30
30

20(30)

20(36)

30(50)

14(36)

15(65)

－

15(50)

15(65)

15(65)

－

15(50)

15(65)

15(65)

－

－

－

2.5

10

15(25)

15(36)

－

－
65
65

50(65)
65

15(65)
－

2.5
5

7.5

10

42
30
30

25(30)

25(36)

50

19(36)

25(65)

18(45)

18(50)

18(65)

18(65)

－

18(50)

18(65)

18(65)

18(50)

18(65)

18(65)

2.5

10

18(25)

18(36)

－

18(36)
65
65
65
65

18(65)
18(65)

2.5
5

7.5

10

42
30
30

30

30(36)

50

25(36)

42(65)

24(45)

24(50)

24(65)

24(65)

24(50)

24(50)

24(65)

24(65)

24(50)

24(65)

24(65)

2.5

10

25

24(36)

24(36)

24(36)
65
65
65
65

29(65)
24(65)

2.5
5

7.5

10

42
30
30

30

36

50

25(36)

42(65)

24(45)

24(50)

24(65)

24(65)

24(50)

24(50)

24(65)

24(65)

24(50)

24(65)

24(65)

2.5

10

25

24(36)

24(36)

24(36)
65
65
65
65

29(65)
24(65)

2.5
5

7.5

10

42
30
30

30

36

50

36

70

33(45)

30(50)

30(70)

30(75)

30(50)

30(50)

30(70)

30(75)

30(50)

30(70)

30(75)

2.5

10

25

25(36)

30(36)

30(36)
85
85
85
85

48(75)
30(75)

2.5
5

7.5

10

42
30
30

30

36

50

36

70

45(45)

39(50)

39(70)

39(75)

37(50)

37(50)

37(70)

37(75)

37(50)

37(70)

37(75)

2.5

10

25

36

36

36
85
85
85
85
85

37(75)

2.5
5

7.5

10

42
30
30

30

36

50

36

70

45

50

70

80

50

50

48(70)

48(75)

48(50)

48(70)

48(75)

2.5

10

25

36

36

36
85
85
85
85
85

68(75)

2.5
5

7.5

10

42
30
30

30

36

50

36

70

45

50

70

80

50

50

48(70)

48(75)

48(50)

48(70)

48(75)

2.5

10

25

36

36

36
85
85
85
85
85

68(75)

2.5
5

7.5

10

42
30
30

30

36

50

36

70

45

50

70

100

50

50

70

75(100)

50

70

75(100)

2.5

10

25

36

36

36
125
130
125
130
130

85(100)

2.5
5

7.5

10

42
30
30

30

36

50

36

70

45

50

70

100

50

50

70

75(100)

50

70

75(100)

2.5

10

25

36

36

36
125
130
125
130
130

85(100)

2.5
5

7.5

10

42
30
30

30

36

50

36

70

45

50

70

100

50

50

70

75(100)

50

70

75(100)

2.5

10

25

36

36

36
125
130
125
130
130

85(100)

NF

C
・
NV

C

－
－

5A以下
5Aをこえる

選択遮断組合せ表（一般保護用）

分岐回路遮断器と選択協調を容易にとることができます。
選択協調が必要な場合は下表を参考にしてください。

備考（1）表の数値は主回路遮断器、分岐回路遮断器とも最大定格電流を設定し、主回路遮断器の最大瞬時ピックアップ設定での選
択協調です。

　　（2）（　）内の数値はAE-SW形の引きはずしリレーがMCR付（MCR側に設定した時）の値を示します。

AE-SWシリーズ選択遮断一覧表

NF32-SV
NV32-SV
NF63-SV
NV63-SV
NF63-HV
NV63-HV
NF63-HRV
NF125-SV
NV125-SV
NF125-SEV
NV125-SEV
NF125-HV
NV125-HV
NF250-SV
NF250-SEV
NV250-SV
NV250-SEV
NF250-HV
NF250-HEV
NV250-HV
NV250-HEV
NF400-SW
NV400-SW
NF400-SEW
NV400-SEW
NF400-HEW
NV400-HEW
NF400-REW
NV400-REW
NF630-SW
NV630-SW
NF630-SEW
NV630-SEW
NF630-HEW
NV630-HEW
NF630-REW
NF800-SEW
NV800-SEW
NF800-HEW
NV800-HEW
NF800-REW
NF63-CV
NV63-CV
NF125-CV
NV125-CV
NF250-CV
NV250-CV
NF400-CW
NV400-CW
NF630-CW
NV630-CW
NF800-CEW
NF125-RV
NF125-UV
NF250-RV
NF250-UV
NF400-UEW
NF800-UEW

単体遮断容量 65

AE630-SW

65

AE1000-SW

65

AE1250-SW

65

AE1600-SW

85

AE2000-SW

85

AE2500-SW

85

AE3200-SW

65

AE2000-SWA

85 130 130 130

AE4000-SWA AE4000-SW AE5000-SW AE6300-SW

低圧気中遮断器 AE-SW主回路遮断器

分岐回路遮断器
7.5
10

15

25

85

50

85

100

85

100

85

85

100

150

85

85

100

150

85

100

150

7.5

30

36

50

50

50
150
200
150
200
200
200

7.5
9(10)

9(10)

9(25)

9(65)

9(50)

9(65)

9(65)

9(65)

9(65)

－

9(65)

9(65)

9(65)

－

－

－

－

－

－

－

7.5

9(30)

9(36)

－

－

－
65
65

9(65)
9(65)
9(65)

－

7.5
10

15

25

50(65)

45(50)

45(65)

50(65)

20(65)

25(65)

－

15(65)

15(65)

15(65)

－

15(65)

15(65)

15(65)

－

－

－

7.5

15(30)

15(36)

15(50)

－

－
65
65
65
65

15(65)
－

7.5
10

15

25

65

50

50(65)

65

22(65)

40(65)

20(65)

20(65)

20(65)

20(65)

－

18(65)

18(65)

18(65)

18(65)

18(65)

18(65)

7.5

18(30)

18(36)

20(50)

－

18(50)
65
65
65
65

18(65)
18(65)

7.5
10

15

25

65

50

50(65)

65

42(65)

65

30(65)

30(65)

30(65)

30(65)

24(65)

24(65)

24(65)

24(65)

24(65)

24(65)

24(65)

7.5

24(30)

24(36)

27(50)

24(50)

24(50)
65
65
65
65

29(65)
24(65)

7.5
10

15

25

65

50

50(65)

65

42(65)

65

30(65)

30(65)

30(65)

30(65)

24(65)

24(65)

24(65)

24(65)

24(65)

24(65)

24(65)

7.5

24(30)

24(36)

27(50)

24(50)

24(50)
65
65
65
65

29(65)
24(65)

7.5
10

15

25

85

50

85

100

50(85)

85

48(75)

48(75)

48(75)

48(75)

30(75)

30(75)

30(75)

30(75)

30(75)

30(75)

30(75)

7.5

30

36

42(50)

30(50)

30(50)
85
85
85
85

48(75)
30(75)

7.5
10

15

25

85

50

85

100

85

85

70(75)

70(75)

70(75)

70(75)

40(75)

40(75)

40(75)

40(75)

40(75)

40(75)

40(75)

7.5

30

36

50

40(50)

40(50)
85
85
85
85
85

37(75)

7.5
10

15

25

85

50

85

100

85

85

85

85

85

85

60(75)

60(75)

60(75)

60(75)

60(75)

60(75)

60(75)

7.5

30

36

50

50

50
85
85
85
85
85

68(75)

7.5
10

15

25

85

50

85

100

85

85

85

85

85

85

60(75)

60(75)

60(75)

60(75)

60(75)

60(75)

60(75)

7.5

30

36

50

50

50
85
85
85
85
85

68(75)

7.5
10

15

25

85

50

85

100

85

100

85

85

100

130

75(85)

75(85)

75(100)

75(100)

75(85)

75(100)

75(100)

7.5

30

36

50

50

50
130
130
130
130
130

85(100)

7.5
10

15

25

85

50

85

100

85

100

85

85

100

130

75(85)

75(85)

75(100)

75(100)

75(85)

75(100)

75(100)

7.5

30

36

50

50

50
130
130
130
130
130

85(100)

7.5
10

15

25

85

50

85

100

85

100

85

85

100

130

75(85)

75(85)

75(100)

75(100)

75(85)

75(100)

75(100)

7.5

30

36

50

50

50
130
130
130
130
130

85(100)

NF

S
・
NV

S

－
－

NF

C
・
NV

C

－
－

NF

U

－

NF

S
・
NV

S

－
－

NF

U

－

備考（1）表の数値は主回路遮断器、分岐回路遮断器とも最大定格電流を設定し、主回路遮断器の最大瞬時ピックアップ設定での選
択協調です。

　　（2）（　）内の数値はAE-SW形の引きはずしリレーがMCR付（MCR側に設定した時）の値を示します。

AE-SWシリーズ選択遮断一覧表 sym kAAC230V（JIS C 8201-2-1， JIS C 8201-2-2） sym kAAC415V（JIS C 8201-2-1， JIS C 8201-2-2）

72



発注仕様書発注仕様書

セルスイッチ（CL-      　　　　　　 （最大合計数4個））

AC • DC100–125V
AC • DC200–250V
DC24V
DC48V
AC • DC100–250V
DC24–48V

AC100–120V
AC200–240V
AC380–460V
DC24V
DC48V
DC100–110V
DC120–125V

時延動作時間

AC380-460Vの場合、
外部ユニット付きとなります。

AC • DC100–250V
AC380–500V
DC24–48V

A A C T D
21、22ページ

19、20ページ

16～18ページ

AE                  -SW

Ir

AE                  -SWA

A接点とB接点は同数です。最大5A5B

機械付属
装置

注9

13、14ページ

15ページ

三菱AE-SW形気中遮断器発注仕様書
（一般保護用…WSタイプ、WBタイプ　保護協調用…WFタイプ）

JEC-160

CT 定格 注1. 13、14、24ページ

A B

注2JIS C 8201-2-1 Ann1, Ann2/IEC60947-2

備考

作成

押ボタンカバー（BC-L）
カウンター（CNT）
シリンダーロック（CYL）

仕様書
試験成績書

和文
和文

英文 部
英文 1部／台

ドアインターロック（DI）  注10

制御回路端子台カバー（TTC）
ドアフレーム（DF）
ダストカバー（DUC）
相間バリア（BA）
メカニカルインターロック（MI）

2台用（MI2）
3台用（MI3）

注11

投入コイル（CC）

電圧引きはずし装置
                （SHT）

不足電圧引きはずし装置（UVT）

瞬時形（INST）
0.5秒時延形（05）
3秒時延形（30）

補助スイッチ
標準（AX）
高容量（HAX）
微小負荷（VAX）

電動チャージ（MD）

電気付属
装置

ご注文元 ご注文番号 ご注文台数         　　　　台

定格電流設定

周囲温度

接続方式

主回路端子
形状

形名

適合規格

40℃（標準） その他                ℃

固定形

水平端子（FIX）
(AE630~1600-SW / AE2000~3200-SW)

垂直端子（FIX-VT）
(AE2000-SWA / AE4000-SWA)
(AE4000~6300-SW)

引出形

水平端子（DR）
( AE2000-SWA / AE4000-SWA / AE4000～6300-SW
 は垂直端子のみ)

垂直端子（DR-VT）

表面端子（DR-FT）

注4 注4

注4

注3

注15

短絡b接点（SBC    （最大数5個）） 注14

吊下げ金具（HP）
安全シャッタ（SST）

シャッターロック（SST-LOCK）
誤挿入防止装置（MIP）
テストジャンパー（TJ）

引出形付属装置

垂直端子アダプター（VTA）
表面端子アダプター（FTA）

水平端子に適用できます。

上側：垂直 　下側：水平（DR-VH）
注4

上側：水平 　下側：垂直（DR-HV）

年　　　月　　　日

注2

注5

注6

引きはずしリレー（ETR）

ETR付き

形名

BARE（ETR無し）

メイン設定モジュール オプション設定モジュール

NA: 不要
AP: 2nd プレアラーム
E1: 漏電保護
N5: 中性極50％保護
G1: 地絡保護

● ●

注7

注22

注8

N極CT（NCT）
外部ZCT
ZCT
ZT             B
ZTA

P5: DC100-240V
SSR アラーム出力付

P4: DC24-60V 
アラーム接点出力付

P3: AC100-240V / DC100-125V
アラーム接点出力付

P2: DC24-60V  接点出力なし
P1: AC•DC100-240V  接点出力なし
電源部●

OCR警報（AL） 自動リセット（標準） マニュアルリセット

極数 3P 4P 注12

注13

WS1, WB1, WF1

WS2, WB2, WF2

AE630–1600-SW,
AE2000–3200-SW,
AE4000-SW
AE2000-SWA,
AE4000-SWA,
AE5000-SW
AE6300-SWWS3, WB3, WF3

WS ：一般保護用
WB ：INSTのみ
WF ：保護協調用

注13

注21

リレー付属装置●

温度アラーム（TAL）
MCRスイッチ（MCR-SW）

（　　　  セット） 注16

（　　　  個） 注16

34ページ

18ページ

注17

注20

注19

BIF-CON
(I/Oユニット)
BIF-CL
(伝送用セルスイッチ)

38ページ
拡張機能

39ページネットワーク計測・拡張モジュール (EX1)

ディスプレイ (DP1)
盤パネル用ディスプレイユニット (DP2)
VTユニット (VT)

計測・拡張モジュール (EX2)

ディスプレイ (DP1)
盤パネル用ディスプレイユニット (DP2)

BIF-CC (CC-Link)
BIF-BN (B/NET)
BIF-MD (MODBUS)

接続方式（EX1/EX2を使用する場合）

正接続：上側端子を電源に接続する場合
逆接続：下側端子を電源に接続する場合

三相3線
三相4線EX1/EX2 正接続
逆接続

注 1 . AE630-SW、AE2000-SWの場合、定格電流の低定格品が製作できます。CT定格については13、
14ページと24ページを参照ください。

注 2 . CEマーキング品が必要な場合は、IEC品をご指定ください。
注 3 . 定格電流が低減される場合があります。（70ページ参照）
注 4 . AE2000-SWA、AE4000-SWAおよびAE4000～6300-SWの主回路端子は垂直端子のみとな

ります。
注 5 . AE630-SWの低定格品（250A、315A、500A）は製作できません。
注 6 . WB1、WB2、WB3のメイン設定モジュールには長限時保護がありませんのでN5オプション設定モ

ジュール、APモジュールは製作できません。
注 7 . 3極遮断器で三相4線式の地絡保護、中性極過電流保護を行う場合、N極CTが必要です。
 N5オプション設定モジュールは三相4線式の場合に適用できます（4極品もしくは3極品でN極CT付

のとき）。
注 8 . 漏電保護を行う場合、外部ZCTが必要です。
注 9 . DC24V、DC48VはAE4000-SWA 4極品およびAE4000～6300-SWでは製作できません。
注10. 3台メカニカルインターロックと同時装着できません。
注11. BAが装着できない形名があります。20ページを参照ください。
注12. AE4000～6300-SWの中性極の通電容量は電圧極の通電容量の50%です。
 中性極の通電容量が電圧極の通電容量と同じ4極品は外形寸法が異なりますのでご照会ください。
注13. MCRスイッチをご指定の場合は、INST/MCR特性を装備します。
 INST/MCR特性はダイヤルにより切換が可能です。
 WB1、WB2、WB3リレーでMCRスイッチをご指定の場合はINST/MCRのみ付となります。
注14. 必要数をご指定ください（最大5個）。数の指定がない場合は、AXbと同数となります。
 補助スイッチとはスイッチ定格が異なります。22ページを参照ください。
注15. 定格電流が低減される機種があります。14ページ（注）を参照ください。
注16. ご注文台数と同数必要でない場合は、必要数を記入ください。5mが必要な場合はご指定ください。
注17. 汎用外部OCRと組み合わせて使用する場合は、ETR付と比べて遮断容量が低下します。遮断容量

は13、14ページの瞬時引きはずし無を参照ください。
注18. 外部ZCT323、324、163は別手配可能です。
注19. 周囲温度が50℃を超える場合は、計測・拡張モジュール、ディスプレイ、ネットワーク付は製作できません。
注20. 単相3線回路にはご使用できません。
注21. WBリレーには製作できません。
注22. 引きはずしリレー（ETR）のWFタイプには製作できません。

記入見本

記入見本
セルスイッチ（CL-      　　　　　　  （最大合計数4個））

AC • DC100–125V
AC • DC200–250V
DC24V
DC48V
AC • DC100–250V
DC24–48V

AC100–120V
AC200–240V
AC380–460V
DC24V
DC48V
DC100–110V
DC120–125V

時延動作時間

AC380-460Vの場合、
外部ユニット付きとなります。

AC • DC100–250V
AC380–500V
DC24–48V

A A C T D
21、22ページ

19、20ページ

16～18ページ

AE                  -SW

Ir

AE                  -SWA

A接点とB接点は同数です。最大5A5B

機械付属
装置

注9

13、14ページ

15ページ

三菱AE-SW形気中遮断器発注仕様書
（一般保護用…WSタイプ、WBタイプ　保護協調用…WFタイプ）

JEC-160

CT 定格 注1. 13、14、24ページ

A B

注2JIS C 8201-2-1 Ann1, Ann2/IEC60947-2

備考

作成

押ボタンカバー（BC-L）
カウンター（CNT）
シリンダーロック（CYL）

仕様書
試験成績書

和文
和文

英文 部
英文 1部／台

ドアインターロック（DI）  注10

制御回路端子台カバー（TTC）
ドアフレーム（DF）
ダストカバー（DUC）
相間バリア（BA）
メカニカルインターロック（MI）

2台用（MI2）
3台用（MI3）

注11

投入コイル（CC）

電圧引きはずし装置
                （SHT）

不足電圧引きはずし装置（UVT）

瞬時形（INST）
0.5秒時延形（05）
3秒時延形（30）

補助スイッチ
標準（AX）
高容量（HAX）
微小負荷（VAX）

電動チャージ（MD）

電気付属
装置

ご注文元 ご注文番号 ご注文台数         　　　　台

定格電流設定

周囲温度

接続方式

主回路端子
形状

形名

適合規格

40℃（標準） その他                ℃

固定形

水平端子（FIX）
(AE630~1600-SW / AE2000~3200-SW)

垂直端子（FIX-VT）
(AE2000-SWA / AE4000-SWA)
(AE4000~6300-SW)

引出形

水平端子（DR）
( AE2000-SWA / AE4000-SWA / AE4000～6300-SW
 は垂直端子のみ)

垂直端子（DR-VT）

表面端子（DR-FT）

注4 注4

注4

注3

注15

短絡b接点（SBC    （最大数5個）） 注14

吊下げ金具（HP）
安全シャッタ（SST）

シャッターロック（SST-LOCK）
誤挿入防止装置（MIP）
テストジャンパー（TJ）

引出形付属装置

垂直端子アダプター（VTA）
表面端子アダプター（FTA）

水平端子に適用できます。

上側：垂直 　下側：水平（DR-VH）
注4

上側：水平 　下側：垂直（DR-HV）

年　　　月　　　日

注2

注5

注6

引きはずしリレー（ETR）

ETR付き

形名

BARE（ETR無し）

メイン設定モジュール オプション設定モジュール

NA: 不要
AP: 2nd プレアラーム
E1: 漏電保護
N5: 中性極50％保護
G1: 地絡保護

● ●

注7

注18

注8

N極CT（NCT）
外部ZCT
ZCT
ZT             B
ZTA

P5: DC100-240V
SSR アラーム出力付

P4: DC24-60V 
アラーム接点出力付

P3: AC100-240V / DC100-125V
アラーム接点出力付

P2: DC24-60V  接点出力なし
P1: AC•DC100-240V  接点出力なし
電源部●

OCR警報（AL） 自動リセット（標準） マニュアルリセット

極数 3P 4P 注12

注13

WS1, WB1, WF1

WS2, WB2, WF2

AE630–1600-SW,
AE2000–3200-SW,
AE4000-SW
AE2000-SWA,
AE4000-SWA,
AE5000-SW
AE6300-SWWS3, WB3, WF3

WS ：一般保護用
WB ：INSTのみ
WF ：保護協調用

注13

注21

リレー付属装置●

温度アラーム（TAL）
MCRスイッチ（MCR-SW）

（　　　  セット） 注16

（　　　  個） 注16

34ページ

18ページ

注17

注20

注19

BIF-CON
(I/Oユニット)
BIF-CL
(伝送用セルスイッチ)

38ページ
拡張機能

39ページネットワーク計測・拡張モジュール (EX1)

ディスプレイ (DP1)
盤パネル用ディスプレイユニット (DP2)
VTユニット (VT)

計測・拡張モジュール (EX2)

ディスプレイ (DP1)
盤パネル用ディスプレイユニット (DP2)

BIF-CC (CC-Link)
BIF-BN (B/NET)
BIF-MD (MODBUS)

接続方式（EX1/EX2を使用する場合）

正接続：上側端子を電源に接続する場合
逆接続：下側端子を電源に接続する場合

三相3線
三相4線EX1/EX2 正接続
逆接続

注20

注19

BIF-CON
(I/Oユニット)
BIF-CL
(伝送用セルスイッチ)

38ページ
拡張機能

39ページネットワーク計測・拡張モジュール (EX1)

ディスプレイ (DP1)
盤パネル用ディスプレイユニット (DP2)
VTユニット (VT)

計測・拡張モジュール (EX2)

ディスプレイ (DP1)
盤パネル用ディスプレイユニット (DP2)

BIF-CC (CC-Link)
BIF-BN (B/NET)
BIF-MD (MODBUS)

接続方式（EX1/EX2を使用する場合）

正接続：上側端子を電源に接続する場合
逆接続：下側端子を電源に接続する場合

三相3線
三相4線EX1/EX2 正接続
逆接続

注 1 . AE630-SW、AE2000-SWの場合、定格電流の低定格品が製作できます。CT定格については13、
14ページと24ページを参照ください。

注 2 . CEマーキング品が必要な場合は、IEC品をご指定ください。
注 3 . 定格電流が低減される場合があります。（70ページ参照）
注 4 . AE2000-SWA、AE4000-SWAおよびAE4000～6300-SWの主回路端子は垂直端子のみとな

ります。
注 5 . AE630-SWの低定格品（250A、315A、500A）は製作できません。
注 6 . WB1、WB2、WB3のメイン設定モジュールには長限時保護がありませんのでN5オプション設定モ

ジュール、APモジュールは製作できません。
注 7 . 3極遮断器で三相4線式の地絡保護、中性極過電流保護を行う場合、N極CTが必要です。
 N5オプション設定モジュールは三相4線式の場合に適用できます（4極品もしくは3極品でN極CT付

のとき）。
注 8 . 漏電保護を行う場合、外部ZCTが必要です。
注 9 . DC24V、DC48VはAE4000-SWA 4極品およびAE4000～6300-SWでは製作できません。
注10. 3台メカニカルインターロックと同時装着できません。
注11. BAが装着できない形名があります。20ページを参照ください。
注12. AE4000～6300-SWの中性極の通電容量は電圧極の通電容量の50%です。
 中性極の通電容量が電圧極の通電容量と同じ4極品は外形寸法が異なりますのでご照会ください。
注13. MCRスイッチをご指定の場合は、INST/MCR特性を装備します。
 INST/MCR特性はダイヤルにより切換が可能です。
 WB1、WB2、WB3リレーでMCRスイッチをご指定の場合はINST/MCRのみ付となります。
注14. 必要数をご指定ください（最大5個）。数の指定がない場合は、AXbと同数となります。
 補助スイッチとはスイッチ定格が異なります。22ページを参照ください。
注15. 定格電流が低減される機種があります。14ページ（注）を参照ください。
注16. ご注文台数と同数必要でない場合は、必要数を記入ください。5mが必要な場合はご指定ください。
注17. 汎用外部OCRと組み合わせて使用する場合は、ETR付と比べて遮断容量が低下します。遮断容量

は13、14ページの瞬時引きはずし無を参照ください。
注18. 外部ZCT323、324、163は別手配可能です。
注19. 周囲温度が50℃を超える場合は、計測・拡張モジュール、ディスプレイ、ネットワーク付は製作できません。
注20. 単相3線回路にはご使用できません。
注21. WBリレーには製作できません。
注22. 引きはずしリレー（ETR）のWFタイプには製作できません。

注22
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発注仕様書発注仕様書

セルスイッチ（CL-      　　　　　　 （最大合計数4個））

AC • DC100–125V
AC • DC200–250V
DC24V
DC48V
AC • DC100–250V
DC24–48V

AC100–120V
AC200–240V
AC380–460V
DC24V
DC48V
DC100–110V
DC120–125V

時延動作時間

AC380-460Vの場合、
外部ユニット付きとなります。

AC • DC100–250V
AC380–500V
DC24–48V

A A C T D
21、22ページ

19、20ページ

16～18ページ

AE                  -SW

Ir

AE                  -SWA

A接点とB接点は同数です。最大5A5B

機械付属
装置

注9

13、14ページ

15ページ

三菱AE-SW形気中遮断器発注仕様書
（一般保護用…WSタイプ、WBタイプ　保護協調用…WFタイプ）

JEC-160

CT 定格 注1. 13、14、24ページ

A B

注2JIS C 8201-2-1 Ann1, Ann2/IEC60947-2

備考

作成

押ボタンカバー（BC-L）
カウンター（CNT）
シリンダーロック（CYL）

仕様書
試験成績書

和文
和文

英文 部
英文 1部／台

ドアインターロック（DI）  注10

制御回路端子台カバー（TTC）
ドアフレーム（DF）
ダストカバー（DUC）
相間バリア（BA）
メカニカルインターロック（MI）

2台用（MI2）
3台用（MI3）

注11

投入コイル（CC）

電圧引きはずし装置
                （SHT）

不足電圧引きはずし装置（UVT）

瞬時形（INST）
0.5秒時延形（05）
3秒時延形（30）

補助スイッチ
標準（AX）
高容量（HAX）
微小負荷（VAX）

電動チャージ（MD）

電気付属
装置

ご注文元 ご注文番号 ご注文台数         　　　　台

定格電流設定

周囲温度

接続方式

主回路端子
形状

形名

適合規格

40℃（標準） その他                ℃

固定形

水平端子（FIX）
(AE630~1600-SW / AE2000~3200-SW)

垂直端子（FIX-VT）
(AE2000-SWA / AE4000-SWA)
(AE4000~6300-SW)

引出形

水平端子（DR）
( AE2000-SWA / AE4000-SWA / AE4000～6300-SW
 は垂直端子のみ)

垂直端子（DR-VT）

表面端子（DR-FT）

注4 注4

注4

注3

注15

短絡b接点（SBC    （最大数5個）） 注14

吊下げ金具（HP）
安全シャッタ（SST）

シャッターロック（SST-LOCK）
誤挿入防止装置（MIP）
テストジャンパー（TJ）

引出形付属装置

垂直端子アダプター（VTA）
表面端子アダプター（FTA）

水平端子に適用できます。

上側：垂直 　下側：水平（DR-VH）
注4

上側：水平 　下側：垂直（DR-HV）

年　　　月　　　日

注2

注5

注6

引きはずしリレー（ETR）

ETR付き

形名

BARE（ETR無し）

メイン設定モジュール オプション設定モジュール

NA: 不要
AP: 2nd プレアラーム
E1: 漏電保護
N5: 中性極50％保護
G1: 地絡保護

● ●

注7

注22

注8

N極CT（NCT）
外部ZCT
ZCT
ZT             B
ZTA

P5: DC100-240V
SSR アラーム出力付

P4: DC24-60V 
アラーム接点出力付

P3: AC100-240V / DC100-125V
アラーム接点出力付

P2: DC24-60V  接点出力なし
P1: AC•DC100-240V  接点出力なし
電源部●

OCR警報（AL） 自動リセット（標準） マニュアルリセット

極数 3P 4P 注12

注13

WS1, WB1, WF1

WS2, WB2, WF2

AE630–1600-SW,
AE2000–3200-SW,
AE4000-SW
AE2000-SWA,
AE4000-SWA,
AE5000-SW
AE6300-SWWS3, WB3, WF3

WS ：一般保護用
WB ：INSTのみ
WF ：保護協調用

注13

注21

リレー付属装置●

温度アラーム（TAL）
MCRスイッチ（MCR-SW）

（　　　  セット） 注16

（　　　  個） 注16

34ページ

18ページ

注17

注20

注19

BIF-CON
(I/Oユニット)
BIF-CL
(伝送用セルスイッチ)

38ページ
拡張機能

39ページネットワーク計測・拡張モジュール (EX1)

ディスプレイ (DP1)
盤パネル用ディスプレイユニット (DP2)
VTユニット (VT)

計測・拡張モジュール (EX2)

ディスプレイ (DP1)
盤パネル用ディスプレイユニット (DP2)

BIF-CC (CC-Link)
BIF-BN (B/NET)
BIF-MD (MODBUS)

接続方式（EX1/EX2を使用する場合）

正接続：上側端子を電源に接続する場合
逆接続：下側端子を電源に接続する場合

三相3線
三相4線EX1/EX2 正接続
逆接続

注 1 . AE630-SW、AE2000-SWの場合、定格電流の低定格品が製作できます。CT定格については13、
14ページと24ページを参照ください。

注 2 . CEマーキング品が必要な場合は、IEC品をご指定ください。
注 3 . 定格電流が低減される場合があります。（70ページ参照）
注 4 . AE2000-SWA、AE4000-SWAおよびAE4000～6300-SWの主回路端子は垂直端子のみとな

ります。
注 5 . AE630-SWの低定格品（250A、315A、500A）は製作できません。
注 6 . WB1、WB2、WB3のメイン設定モジュールには長限時保護がありませんのでN5オプション設定モ

ジュール、APモジュールは製作できません。
注 7 . 3極遮断器で三相4線式の地絡保護、中性極過電流保護を行う場合、N極CTが必要です。
 N5オプション設定モジュールは三相4線式の場合に適用できます（4極品もしくは3極品でN極CT付

のとき）。
注 8 . 漏電保護を行う場合、外部ZCTが必要です。
注 9 . DC24V、DC48VはAE4000-SWA 4極品およびAE4000～6300-SWでは製作できません。
注10. 3台メカニカルインターロックと同時装着できません。
注11. BAが装着できない形名があります。20ページを参照ください。
注12. AE4000～6300-SWの中性極の通電容量は電圧極の通電容量の50%です。
 中性極の通電容量が電圧極の通電容量と同じ4極品は外形寸法が異なりますのでご照会ください。
注13. MCRスイッチをご指定の場合は、INST/MCR特性を装備します。
 INST/MCR特性はダイヤルにより切換が可能です。
 WB1、WB2、WB3リレーでMCRスイッチをご指定の場合はINST/MCRのみ付となります。
注14. 必要数をご指定ください（最大5個）。数の指定がない場合は、AXbと同数となります。
 補助スイッチとはスイッチ定格が異なります。22ページを参照ください。
注15. 定格電流が低減される機種があります。14ページ（注）を参照ください。
注16. ご注文台数と同数必要でない場合は、必要数を記入ください。5mが必要な場合はご指定ください。
注17. 汎用外部OCRと組み合わせて使用する場合は、ETR付と比べて遮断容量が低下します。遮断容量

は13、14ページの瞬時引きはずし無を参照ください。
注18. 外部ZCT323、324、163は別手配可能です。
注19. 周囲温度が50℃を超える場合は、計測・拡張モジュール、ディスプレイ、ネットワーク付は製作できません。
注20. 単相3線回路にはご使用できません。
注21. WBリレーには製作できません。
注22. 引きはずしリレー（ETR）のWFタイプには製作できません。

記入見本

記入見本
セルスイッチ（CL-      　　　　　　  （最大合計数4個））

AC • DC100–125V
AC • DC200–250V
DC24V
DC48V
AC • DC100–250V
DC24–48V

AC100–120V
AC200–240V
AC380–460V
DC24V
DC48V
DC100–110V
DC120–125V

時延動作時間

AC380-460Vの場合、
外部ユニット付きとなります。

AC • DC100–250V
AC380–500V
DC24–48V

A A C T D
21、22ページ

19、20ページ

16～18ページ

AE                  -SW

Ir

AE                  -SWA

A接点とB接点は同数です。最大5A5B

機械付属
装置

注9

13、14ページ

15ページ

三菱AE-SW形気中遮断器発注仕様書
（一般保護用…WSタイプ、WBタイプ　保護協調用…WFタイプ）

JEC-160

CT 定格 注1. 13、14、24ページ

A B

注2JIS C 8201-2-1 Ann1, Ann2/IEC60947-2

備考

作成

押ボタンカバー（BC-L）
カウンター（CNT）
シリンダーロック（CYL）

仕様書
試験成績書

和文
和文

英文 部
英文 1部／台

ドアインターロック（DI）  注10

制御回路端子台カバー（TTC）
ドアフレーム（DF）
ダストカバー（DUC）
相間バリア（BA）
メカニカルインターロック（MI）

2台用（MI2）
3台用（MI3）

注11

投入コイル（CC）

電圧引きはずし装置
                （SHT）

不足電圧引きはずし装置（UVT）

瞬時形（INST）
0.5秒時延形（05）
3秒時延形（30）

補助スイッチ
標準（AX）
高容量（HAX）
微小負荷（VAX）

電動チャージ（MD）

電気付属
装置

ご注文元 ご注文番号 ご注文台数         　　　　台

定格電流設定

周囲温度

接続方式

主回路端子
形状

形名

適合規格

40℃（標準） その他                ℃

固定形

水平端子（FIX）
(AE630~1600-SW / AE2000~3200-SW)

垂直端子（FIX-VT）
(AE2000-SWA / AE4000-SWA)
(AE4000~6300-SW)

引出形

水平端子（DR）
( AE2000-SWA / AE4000-SWA / AE4000～6300-SW
 は垂直端子のみ)

垂直端子（DR-VT）

表面端子（DR-FT）

注4 注4

注4

注3

注15

短絡b接点（SBC    （最大数5個）） 注14

吊下げ金具（HP）
安全シャッタ（SST）

シャッターロック（SST-LOCK）
誤挿入防止装置（MIP）
テストジャンパー（TJ）

引出形付属装置

垂直端子アダプター（VTA）
表面端子アダプター（FTA）

水平端子に適用できます。

上側：垂直 　下側：水平（DR-VH）
注4

上側：水平 　下側：垂直（DR-HV）

年　　　月　　　日

注2

注5

注6

引きはずしリレー（ETR）

ETR付き

形名

BARE（ETR無し）

メイン設定モジュール オプション設定モジュール

NA: 不要
AP: 2nd プレアラーム
E1: 漏電保護
N5: 中性極50％保護
G1: 地絡保護

● ●

注7

注18

注8

N極CT（NCT）
外部ZCT
ZCT
ZT             B
ZTA

P5: DC100-240V
SSR アラーム出力付

P4: DC24-60V 
アラーム接点出力付

P3: AC100-240V / DC100-125V
アラーム接点出力付

P2: DC24-60V  接点出力なし
P1: AC•DC100-240V  接点出力なし
電源部●

OCR警報（AL） 自動リセット（標準） マニュアルリセット

極数 3P 4P 注12

注13

WS1, WB1, WF1

WS2, WB2, WF2

AE630–1600-SW,
AE2000–3200-SW,
AE4000-SW
AE2000-SWA,
AE4000-SWA,
AE5000-SW
AE6300-SWWS3, WB3, WF3

WS ：一般保護用
WB ：INSTのみ
WF ：保護協調用

注13

注21

リレー付属装置●

温度アラーム（TAL）
MCRスイッチ（MCR-SW）

（　　　  セット） 注16

（　　　  個） 注16

34ページ

18ページ

注17

注20

注19

BIF-CON
(I/Oユニット)
BIF-CL
(伝送用セルスイッチ)

38ページ
拡張機能

39ページネットワーク計測・拡張モジュール (EX1)

ディスプレイ (DP1)
盤パネル用ディスプレイユニット (DP2)
VTユニット (VT)

計測・拡張モジュール (EX2)

ディスプレイ (DP1)
盤パネル用ディスプレイユニット (DP2)

BIF-CC (CC-Link)
BIF-BN (B/NET)
BIF-MD (MODBUS)

接続方式（EX1/EX2を使用する場合）

正接続：上側端子を電源に接続する場合
逆接続：下側端子を電源に接続する場合

三相3線
三相4線EX1/EX2 正接続
逆接続

注20

注19

BIF-CON
(I/Oユニット)
BIF-CL
(伝送用セルスイッチ)

38ページ
拡張機能

39ページネットワーク計測・拡張モジュール (EX1)

ディスプレイ (DP1)
盤パネル用ディスプレイユニット (DP2)
VTユニット (VT)

計測・拡張モジュール (EX2)

ディスプレイ (DP1)
盤パネル用ディスプレイユニット (DP2)

BIF-CC (CC-Link)
BIF-BN (B/NET)
BIF-MD (MODBUS)

接続方式（EX1/EX2を使用する場合）

正接続：上側端子を電源に接続する場合
逆接続：下側端子を電源に接続する場合

三相3線
三相4線EX1/EX2 正接続
逆接続

注 1 . AE630-SW、AE2000-SWの場合、定格電流の低定格品が製作できます。CT定格については13、
14ページと24ページを参照ください。

注 2 . CEマーキング品が必要な場合は、IEC品をご指定ください。
注 3 . 定格電流が低減される場合があります。（70ページ参照）
注 4 . AE2000-SWA、AE4000-SWAおよびAE4000～6300-SWの主回路端子は垂直端子のみとな

ります。
注 5 . AE630-SWの低定格品（250A、315A、500A）は製作できません。
注 6 . WB1、WB2、WB3のメイン設定モジュールには長限時保護がありませんのでN5オプション設定モ

ジュール、APモジュールは製作できません。
注 7 . 3極遮断器で三相4線式の地絡保護、中性極過電流保護を行う場合、N極CTが必要です。
 N5オプション設定モジュールは三相4線式の場合に適用できます（4極品もしくは3極品でN極CT付

のとき）。
注 8 . 漏電保護を行う場合、外部ZCTが必要です。
注 9 . DC24V、DC48VはAE4000-SWA 4極品およびAE4000～6300-SWでは製作できません。
注10. 3台メカニカルインターロックと同時装着できません。
注11. BAが装着できない形名があります。20ページを参照ください。
注12. AE4000～6300-SWの中性極の通電容量は電圧極の通電容量の50%です。
 中性極の通電容量が電圧極の通電容量と同じ4極品は外形寸法が異なりますのでご照会ください。
注13. MCRスイッチをご指定の場合は、INST/MCR特性を装備します。
 INST/MCR特性はダイヤルにより切換が可能です。
 WB1、WB2、WB3リレーでMCRスイッチをご指定の場合はINST/MCRのみ付となります。
注14. 必要数をご指定ください（最大5個）。数の指定がない場合は、AXbと同数となります。
 補助スイッチとはスイッチ定格が異なります。22ページを参照ください。
注15. 定格電流が低減される機種があります。14ページ（注）を参照ください。
注16. ご注文台数と同数必要でない場合は、必要数を記入ください。5mが必要な場合はご指定ください。
注17. 汎用外部OCRと組み合わせて使用する場合は、ETR付と比べて遮断容量が低下します。遮断容量

は13、14ページの瞬時引きはずし無を参照ください。
注18. 外部ZCT323、324、163は別手配可能です。
注19. 周囲温度が50℃を超える場合は、計測・拡張モジュール、ディスプレイ、ネットワーク付は製作できません。
注20. 単相3線回路にはご使用できません。
注21. WBリレーには製作できません。
注22. 引きはずしリレー（ETR）のWFタイプには製作できません。

注22

74



発注仕様書発注仕様書

AC • DC100–125V
AC • DC200–250V
DC24V
DC48V

投入コイル（CC）

電圧引きはずし装置
                （SHT）

AC • DC100–250V
DC24–48V

不足電圧引きはずし装置（UVT） 
AC100–120V
AC200–240V
AC380–460V
DC24V
DC48V
DC100–110V
DC120–125V

瞬時形（INST）
0.5秒時延形（05）
3秒時延形（30）

AC • DC100–250V
AC380–500V
DC24–48V

16～18ページ

27ページを参照のうえご記入ください。
指定なき場合は標準設定にて出荷いたします。

AE                  -SW AE                  -SWA

補助スイッチ
標準（AX）

微小負荷（VAX）
電動チャージ（MD）

高容量（HAX）

電気付属
装置

引きはずしリレー（ETR）

形名

JIS C 8201-2-1 Ann1, Ann2 / IEC 60947-2

13、14ページ

15ページ

三菱AE-SW形気中遮断器発注仕様書
（発電機保護用…WMタイプ）

メイン設定モジュール オプション設定モジュール

不要

AP: 2nd プレアラーム

E1: 漏電保護

N5: 中性極50％保護

G1: 地絡保護

P5: DC100-240V
SSR アラーム出力付

P4: DC24-60V 
アラーム接点出力付

P3: AC100-240V / DC100-125V
アラーム接点出力付

P2: DC24-60V  接点出力なし

P1: AC•DC100-240V  接点出力なし
● ● 電源部●

LTD pick-up current : IL
LTD time: TL
STD pick-up current : Isd
STD time: Tsd
INST pick-up current:Ii
Pre-alarm current:Ip
その他の
設定値指定

引きはずしリレー特性の設定

19、20ページ

機械付属
装置

ご注文元

周囲温度

接続方式

主回路端子
形状

形名

適合規格

40℃（標準） その他                ℃

固定形

水平端子（FIX）
(AE630~1600-SW / AE2000~3200-SW)

垂直端子（FIX-VT）
(AE2000-SWA / AE4000-SWA)
(AE4000~6300-SW)

引出形

水平端子（DR）
( AE2000-SWA / AE4000-SWA / AE4000～6300-SW
 は垂直端子のみ)

垂直端子（DR-VT）

表面端子（DR-FT）

注3 注3

注2

注3

ご注文番号 ご注文台数         　　　台

吊下げ金具（HP）
安全シャッタ（SST）

シャッターロック（SST-LOCK）
誤挿入防止装置（MIP）
テストジャンパー（TJ）

引出形付属装置

垂直端子アダプター（VTA）
表面端子アダプター（FTA）

水平端子に適用できます。

押ボタンカバー（BC-L）
カウンター（CNT）
シリンダーロック（CYL）

ドアフレーム（DF）
ダストカバー（DUC）
相間バリア（BA）
メカニカルインターロック（MI）

2台用（MI2）
3台用（MI3）

備考

作成 年　　　月　　　日

注4
注11

注5

セルスイッチ（CL-      　　　　　 　（最大合計数4個））C T D
短絡b接点（SBC    （最大数5個）） 注12

NA:
注11リレー付属装置●

温度アラーム（TAL）
MCRスイッチ（MCR-SW）

AE630–1600-SW,
AE2000–3200-SW,
AE4000-SW
AE2000-SWA,
AE4000-SWA,
AE5000-SW

WM：発電機保護用

WM1

WM2

AE6300-SWWM3

A B

18ページ

34ページ

予備部品（SP）注13

AC • DC100–125V
AC • DC200–250V
DC24V
DC48V

投入コイル（CC）

電圧引きはずし装置
                （SHT）

AC • DC100–250V
DC24–48V

不足電圧引きはずし装置（UVT）　a接点仕様 
AC100–120V
AC200–240V
AC380–460V
DC24V
DC48V
DC100–110V
DC120–125V

瞬時形（INST）
0.5秒時延形（05）
3秒時延形（30）

AC • DC100–250V
AC380–500V
DC24–48V

AE                  -SW AE                  -SWA

補助スイッチ
標準（AX）

電動チャージ（MD）

高容量（HAX）

電気付属
装置

引きはずしリレー 引きはずし特性の指定

形名

NK　　LR　　DNV GL　　ABS　　BV　　CCS

15ページ

三菱AE-SW形気中遮断器発注仕様書［LNS-2620］
（船舶用…WMタイプ）

メイン設定モジュール● ●

長限時電流 ………… 定格電流の　　　倍
長限時時間 ………… 長限時電流の1.2倍で　　　秒
短限時電流 ………… 定格電流の　　　倍
短限時時間 ………… 短限時電流の1.5倍で　　　秒， I2t ON
瞬時電流 …………… 定格電流の　　　倍
プレアラーム電流 …… 長限時電流の　　　倍
プレアラーム時間 …… 長限時時間の50％（固定）
2ndプレアラーム電流 … 長限時電流の　　　倍
2ndプレアラーム電流 … 長限時時間の　　　倍または　　　秒

OCR警報スイッチ（AL）は標準装備

機械付属
装置

資料

ご注文元

周囲温度

接続方式

主回路端子
形状

形名

適合規格

45℃ その他                ℃

固定形（FIX）

水平端子（FIX）
(AE630~1600-SW / AE2000~3200-SW)

垂直端子（FIX-VT）
(AE2000-SWA / AE4000-SWA)
(AE4000~6300-SW)

引出形（DR）

水平端子
( AE2000-SWA / AE4000-SWA / AE4000～6300-SW
 は垂直端子のみ)

垂直端子（DR-VT）

表面端子（DR-FT）注4

注4 注3

注8
注9

注2

注3

注1

ご注文番号 ご注文台数         　　　台

吊下げ金具（HP）
安全シャッタ（SST）

シャッターロック（SST-LOCK）
誤挿入防止装置（MIP）

引出形付属装置

垂直端子アダプター（VTA）
表面端子アダプター（FTA）

水平端子に適用できます。

押ボタンカバー（BC-L）
カウンター（CNT）
シリンダーロック（CYL）
ドアインターロック（DI）注5

制御回路端子カバー（TTC）
ドアフレーム（DF）
ダストカバー（DUC）
相間バリア（BA）注6

メカニカルインターロック（MI）
2台用
3台用

備考

作成 年　　　月　　　日

注11

注11

注14

注10

セルスイッチ CL-　　　C　　　T　　　D （最大合計数4個）
短絡b接点（SBC    （最大数5個）） 注7

AE630–1600-SW,
AE2000–3200-SW,
AE4000-SW
AE2000-SWA,
AE4000-SWA,
AE5000-SW

WM1

WM2

AE6300-SWWM3

オプション設定モジュール
2ndプレアラーム
不要

AP
NA

● 拡張機能
温度アラーム
MCRスイッチ

TAL
MCR-SW

● 電源部
AC・DC100-240V
DC24-60V

DC24-60V 6アラーム接点出力付
DC100-240V 6-SSRアラーム出力付

AC100-240/DC100-125V
6アラーム接点出力付

P1
P2

P3

P4
P5

A B 最大 5A5B
※A接点とB接点は同数でご指定ください。

AC380–460Vの場合、
外部ユニット付となります。

,

注1. 船舶用の引出形本体は背面接地端子と背面取付穴付となります。
詳細はAE-SW形船舶用低圧気中遮断器仕様書（LNS-2620）をご参照ください。

注2. 通電電流が低減される場合があります。（70ページ参照）
注3. AE4000-SW～AE6300-SWはCCSは製作できません。
注4. AE2000-SWA, AE4000-SWA, AE4000-SW～AE6300-SWの主回路端子は垂直端子のみ

となります。
注5. 3台用メカニカルインターロックと同時装着できません。
注6. BAが装着できない形名があります。20ページを参照ください。
注7. 必要数をご指定ください（最大5個）。数の指定がない場合は、AXbと同数になります。

補助スイッチとはスイッチ定格が異なります。22ページを参照ください。
注8. 船舶用引きはずしリレーは各極独立テスト端子となります。

詳細はAE-SW形船舶用低圧気中遮断器仕様書（LNS-2620）をご参照ください。
注9. 一般保護用WSリレー（WS1/WS2/WS3）も製作できます。引きはずし特性の設定は最大設定

で出荷となります。
注10. MCRスイッチをご指定の場合は、INST/MCR特性を装備します。

INST/MCR特性はダイヤルにより切替が可能です。
注11. AE4000-SW～6300-SWは製作できません。
注12. ご注文台数と同数必要でない場合は、必要数を記入ください。
注13. 詳細はAE-SW形船舶用低圧気中遮断器仕様書（LNS-2620）を参照ください。
注14. 船舶用UVTの遠隔トリップ機能はa接点仕様となります。遠隔トリップ機能が必要な場合は

DT1-DT2端子間にa接点スイッチを接続してください。
UVTに電圧印加後、遮断器を投入するまでに1.8秒確保してください。

27ページを参照のうえご記入ください。
指定なき場合は標準設定にて出荷いたします。

⎛                                   ⎞
⎝                                   ⎠

注 1 . 定格電流設定につきましては13、14ページの定格電流設定（Ir）の発電機保護用の範囲よりご指定
ください。

注 2 . 定格電流が低減される場合があります。（70ページ参照）
注 3 . AE2000-SWA、AE4000-SWAおよびAE4000～6300-SWの主回路端子は垂直端子のみとな

ります。
注 4 . AE630-SWの低定格品（250A、315A、500A）は製作できません。
注 5 . N5オプション設定モジュールは3相4線式の場合に適用できます（4極品もしくは3極品でN極CT付

のとき）。
注 6 . 3極遮断器で三相4線式の地絡保護、中性極保護を行う場合、N極CTが必要です。
注 7 . 漏電保護を行う場合、外部ZCTが必要です。
注 8 . DC24V、DC48VはAE4000-SWA 4極品およびAE4000～6300-SWでは製作できません。
注 9 . 3台メカニカルインターロックと同時装着できません。
注10. BAが装着できない形名があります。20ページを参照ください。
注11. MCRスイッチをご指定の場合は、INST/MCR特性を装備します。
 INST/MCR特性はダイヤルにより切換が可能です。
注12. 必要数をご指定ください（最大5個）。数の指定がない場合は、AXbと同数となります。
 補助スイッチとはスイッチ定格が異なります。22ページを参照ください。
注13. IECの場合AE4000～6300-SWの中性極の通電容量は電圧極の通電容量の50%となります。
 中性極の通電容量が電圧極の通電容量と同じ4極品は外形寸法が異なりますのでご照会ください。
注14. ご注文台数と同数必要でない場合は、必要数を記入ください。5mが必要な場合はご指定ください。
注15. 外部ZCT323、324、163は別手配可能です。
注16. 周囲温度が50℃を超える場合は、計測・拡張モジュール、ディスプレイ、ネットワーク付は製作できません。
注17. 単相3線回路にはご使用できません。

注17

注16

38ページ

拡張機能

39ページネットワーク計測・拡張モジュール (EX1)

ディスプレイ (DP1)
盤パネル用ディスプレイユニット (DP2)
VTユニット (VT)

計測・拡張モジュール (EX2)

ディスプレイ (DP1)
盤パネル用ディスプレイユニット (DP2)

BIF-CC (CC-Link)
BIF-BN (B/NET)
BIF-MD (MODBUS)

接続方式（EX1/EX2を使用する場合）

正接続：上側端子を電源に接続する場合
逆接続：下側端子を電源に接続する場合

三相3線
三相4線

EX1/EX2
正接続
逆接続

BIF-CON
(I/Oユニット)
BIF-CL
(伝送用セルスイッチ)

AIr 注1. 13、14ページ定格電流設定

注6

注7
注15

N極CT（NCT）
外部ZCT
ZCT
ZT             B
ZTA

時延動作時間

AC380-460Vの場合、
外部ユニット付きとなります。

A接点とB接点は同数です。最大5A5B

注8

ドアインターロック（DI）  注9

制御回路端子台カバー（TTC）

注10

極数 3P 4P 注13

OCR警報（AL） 自動リセット（標準） マニュアルリセット

A 注2定格電流設定

極数 3P

時延動作時間

（　　　  セット） 注14

（　　　  個） 注14

仕様書
試験成績書

和文
和文

英文 部
英文 1部／台

上側：垂直 　下側：水平（DR-VH）
注3

上側：水平 　下側：垂直（DR-HV）

21、22ページ
（　　　  セット） 注12

仕様書
試験成績書

和文
和文

英文 部
英文 1部／台

上側：垂直 　下側：水平（DR-VH）
注4

上側：水平 　下側：垂直（DR-HV）

フィールドテスト装置（Y-2005）
特性チェック用5Aアダプター（Y-5）注13

NK規格用トリップチェック装置（Y-1）注13

21、22ページ

75



発注仕様書発注仕様書

AC • DC100–125V
AC • DC200–250V
DC24V
DC48V

投入コイル（CC）

電圧引きはずし装置
                （SHT）

AC • DC100–250V
DC24–48V

不足電圧引きはずし装置（UVT） 
AC100–120V
AC200–240V
AC380–460V
DC24V
DC48V
DC100–110V
DC120–125V

瞬時形（INST）
0.5秒時延形（05）
3秒時延形（30）

AC • DC100–250V
AC380–500V
DC24–48V

16～18ページ

27ページを参照のうえご記入ください。
指定なき場合は標準設定にて出荷いたします。

AE                  -SW AE                  -SWA

補助スイッチ
標準（AX）

微小負荷（VAX）
電動チャージ（MD）

高容量（HAX）

電気付属
装置

引きはずしリレー（ETR）

形名

JIS C 8201-2-1 Ann1, Ann2 / IEC 60947-2

13、14ページ

15ページ

三菱AE-SW形気中遮断器発注仕様書
（発電機保護用…WMタイプ）

メイン設定モジュール オプション設定モジュール

不要

AP: 2nd プレアラーム

E1: 漏電保護

N5: 中性極50％保護

G1: 地絡保護

P5: DC100-240V
SSR アラーム出力付

P4: DC24-60V 
アラーム接点出力付

P3: AC100-240V / DC100-125V
アラーム接点出力付

P2: DC24-60V  接点出力なし

P1: AC•DC100-240V  接点出力なし
● ● 電源部●

LTD pick-up current : IL
LTD time: TL
STD pick-up current : Isd
STD time: Tsd
INST pick-up current:Ii
Pre-alarm current:Ip
その他の
設定値指定

引きはずしリレー特性の設定

19、20ページ

機械付属
装置

ご注文元

周囲温度

接続方式

主回路端子
形状

形名

適合規格

40℃（標準） その他                ℃

固定形

水平端子（FIX）
(AE630~1600-SW / AE2000~3200-SW)

垂直端子（FIX-VT）
(AE2000-SWA / AE4000-SWA)
(AE4000~6300-SW)

引出形

水平端子（DR）
( AE2000-SWA / AE4000-SWA / AE4000～6300-SW
 は垂直端子のみ)

垂直端子（DR-VT）

表面端子（DR-FT）

注3 注3

注2

注3

ご注文番号 ご注文台数         　　　台

吊下げ金具（HP）
安全シャッタ（SST）

シャッターロック（SST-LOCK）
誤挿入防止装置（MIP）
テストジャンパー（TJ）

引出形付属装置

垂直端子アダプター（VTA）
表面端子アダプター（FTA）

水平端子に適用できます。

押ボタンカバー（BC-L）
カウンター（CNT）
シリンダーロック（CYL）

ドアフレーム（DF）
ダストカバー（DUC）
相間バリア（BA）
メカニカルインターロック（MI）

2台用（MI2）
3台用（MI3）

備考

作成 年　　　月　　　日

注4
注11

注5

セルスイッチ（CL-      　　　　　 　（最大合計数4個））C T D
短絡b接点（SBC    （最大数5個）） 注12

NA:
注11リレー付属装置●

温度アラーム（TAL）
MCRスイッチ（MCR-SW）

AE630–1600-SW,
AE2000–3200-SW,
AE4000-SW
AE2000-SWA,
AE4000-SWA,
AE5000-SW

WM：発電機保護用

WM1

WM2

AE6300-SWWM3

A B

18ページ

34ページ

予備部品（SP）注13

AC • DC100–125V
AC • DC200–250V
DC24V
DC48V

投入コイル（CC）

電圧引きはずし装置
                （SHT）

AC • DC100–250V
DC24–48V

不足電圧引きはずし装置（UVT）　a接点仕様 
AC100–120V
AC200–240V
AC380–460V
DC24V
DC48V
DC100–110V
DC120–125V

瞬時形（INST）
0.5秒時延形（05）
3秒時延形（30）

AC • DC100–250V
AC380–500V
DC24–48V

AE                  -SW AE                  -SWA

補助スイッチ
標準（AX）

電動チャージ（MD）

高容量（HAX）

電気付属
装置

引きはずしリレー 引きはずし特性の指定

形名

NK　　LR　　DNV GL　　ABS　　BV　　CCS

15ページ

三菱AE-SW形気中遮断器発注仕様書［LNS-2620］
（船舶用…WMタイプ）

メイン設定モジュール● ●

長限時電流 ………… 定格電流の　　　倍
長限時時間 ………… 長限時電流の1.2倍で　　　秒
短限時電流 ………… 定格電流の　　　倍
短限時時間 ………… 短限時電流の1.5倍で　　　秒， I2t ON
瞬時電流 …………… 定格電流の　　　倍
プレアラーム電流 …… 長限時電流の　　　倍
プレアラーム時間 …… 長限時時間の50％（固定）
2ndプレアラーム電流 … 長限時電流の　　　倍
2ndプレアラーム電流 … 長限時時間の　　　倍または　　　秒

OCR警報スイッチ（AL）は標準装備

機械付属
装置

資料

ご注文元

周囲温度

接続方式

主回路端子
形状

形名

適合規格

45℃ その他                ℃

固定形（FIX）

水平端子（FIX）
(AE630~1600-SW / AE2000~3200-SW)

垂直端子（FIX-VT）
(AE2000-SWA / AE4000-SWA)
(AE4000~6300-SW)

引出形（DR）

水平端子
( AE2000-SWA / AE4000-SWA / AE4000～6300-SW
 は垂直端子のみ)

垂直端子（DR-VT）

表面端子（DR-FT）注4

注4 注3

注8
注9

注2

注3

注1

ご注文番号 ご注文台数         　　　台

吊下げ金具（HP）
安全シャッタ（SST）

シャッターロック（SST-LOCK）
誤挿入防止装置（MIP）

引出形付属装置

垂直端子アダプター（VTA）
表面端子アダプター（FTA）

水平端子に適用できます。

押ボタンカバー（BC-L）
カウンター（CNT）
シリンダーロック（CYL）
ドアインターロック（DI）注5

制御回路端子カバー（TTC）
ドアフレーム（DF）
ダストカバー（DUC）
相間バリア（BA）注6

メカニカルインターロック（MI）
2台用
3台用

備考

作成 年　　　月　　　日

注11

注11

注14

注10

セルスイッチ CL-　　　C　　　T　　　D （最大合計数4個）
短絡b接点（SBC    （最大数5個）） 注7

AE630–1600-SW,
AE2000–3200-SW,
AE4000-SW
AE2000-SWA,
AE4000-SWA,
AE5000-SW

WM1

WM2

AE6300-SWWM3

オプション設定モジュール
2ndプレアラーム
不要

AP
NA

● 拡張機能
温度アラーム
MCRスイッチ

TAL
MCR-SW

● 電源部
AC・DC100-240V
DC24-60V

DC24-60V 6アラーム接点出力付
DC100-240V 6-SSRアラーム出力付

AC100-240/DC100-125V
6アラーム接点出力付

P1
P2

P3

P4
P5

A B 最大 5A5B
※A接点とB接点は同数でご指定ください。

AC380–460Vの場合、
外部ユニット付となります。

,

注1. 船舶用の引出形本体は背面接地端子と背面取付穴付となります。
詳細はAE-SW形船舶用低圧気中遮断器仕様書（LNS-2620）をご参照ください。

注2. 通電電流が低減される場合があります。（70ページ参照）
注3. AE4000-SW～AE6300-SWはCCSは製作できません。
注4. AE2000-SWA, AE4000-SWA, AE4000-SW～AE6300-SWの主回路端子は垂直端子のみ

となります。
注5. 3台用メカニカルインターロックと同時装着できません。
注6. BAが装着できない形名があります。20ページを参照ください。
注7. 必要数をご指定ください（最大5個）。数の指定がない場合は、AXbと同数になります。

補助スイッチとはスイッチ定格が異なります。22ページを参照ください。
注8. 船舶用引きはずしリレーは各極独立テスト端子となります。

詳細はAE-SW形船舶用低圧気中遮断器仕様書（LNS-2620）をご参照ください。
注9. 一般保護用WSリレー（WS1/WS2/WS3）も製作できます。引きはずし特性の設定は最大設定

で出荷となります。
注10. MCRスイッチをご指定の場合は、INST/MCR特性を装備します。

INST/MCR特性はダイヤルにより切替が可能です。
注11. AE4000-SW～6300-SWは製作できません。
注12. ご注文台数と同数必要でない場合は、必要数を記入ください。
注13. 詳細はAE-SW形船舶用低圧気中遮断器仕様書（LNS-2620）を参照ください。
注14. 船舶用UVTの遠隔トリップ機能はa接点仕様となります。遠隔トリップ機能が必要な場合は

DT1-DT2端子間にa接点スイッチを接続してください。
UVTに電圧印加後、遮断器を投入するまでに1.8秒確保してください。

27ページを参照のうえご記入ください。
指定なき場合は標準設定にて出荷いたします。

⎛                                   ⎞
⎝                                   ⎠

注 1 . 定格電流設定につきましては13、14ページの定格電流設定（Ir）の発電機保護用の範囲よりご指定
ください。

注 2 . 定格電流が低減される場合があります。（70ページ参照）
注 3 . AE2000-SWA、AE4000-SWAおよびAE4000～6300-SWの主回路端子は垂直端子のみとな

ります。
注 4 . AE630-SWの低定格品（250A、315A、500A）は製作できません。
注 5 . N5オプション設定モジュールは3相4線式の場合に適用できます（4極品もしくは3極品でN極CT付

のとき）。
注 6 . 3極遮断器で三相4線式の地絡保護、中性極保護を行う場合、N極CTが必要です。
注 7 . 漏電保護を行う場合、外部ZCTが必要です。
注 8 . DC24V、DC48VはAE4000-SWA 4極品およびAE4000～6300-SWでは製作できません。
注 9 . 3台メカニカルインターロックと同時装着できません。
注10. BAが装着できない形名があります。20ページを参照ください。
注11. MCRスイッチをご指定の場合は、INST/MCR特性を装備します。
 INST/MCR特性はダイヤルにより切換が可能です。
注12. 必要数をご指定ください（最大5個）。数の指定がない場合は、AXbと同数となります。
 補助スイッチとはスイッチ定格が異なります。22ページを参照ください。
注13. IECの場合AE4000～6300-SWの中性極の通電容量は電圧極の通電容量の50%となります。
 中性極の通電容量が電圧極の通電容量と同じ4極品は外形寸法が異なりますのでご照会ください。
注14. ご注文台数と同数必要でない場合は、必要数を記入ください。5mが必要な場合はご指定ください。
注15. 外部ZCT323、324、163は別手配可能です。
注16. 周囲温度が50℃を超える場合は、計測・拡張モジュール、ディスプレイ、ネットワーク付は製作できません。
注17. 単相3線回路にはご使用できません。

注17

注16

38ページ

拡張機能

39ページネットワーク計測・拡張モジュール (EX1)

ディスプレイ (DP1)
盤パネル用ディスプレイユニット (DP2)
VTユニット (VT)

計測・拡張モジュール (EX2)

ディスプレイ (DP1)
盤パネル用ディスプレイユニット (DP2)

BIF-CC (CC-Link)
BIF-BN (B/NET)
BIF-MD (MODBUS)

接続方式（EX1/EX2を使用する場合）

正接続：上側端子を電源に接続する場合
逆接続：下側端子を電源に接続する場合

三相3線
三相4線

EX1/EX2
正接続
逆接続

BIF-CON
(I/Oユニット)
BIF-CL
(伝送用セルスイッチ)

AIr 注1. 13、14ページ定格電流設定

注6

注7
注15

N極CT（NCT）
外部ZCT
ZCT
ZT             B
ZTA

時延動作時間

AC380-460Vの場合、
外部ユニット付きとなります。

A接点とB接点は同数です。最大5A5B

注8

ドアインターロック（DI）  注9

制御回路端子台カバー（TTC）

注10

極数 3P 4P 注13

OCR警報（AL） 自動リセット（標準） マニュアルリセット

A 注2定格電流設定

極数 3P

時延動作時間

（　　　  セット） 注14

（　　　  個） 注14

仕様書
試験成績書

和文
和文

英文 部
英文 1部／台

上側：垂直 　下側：水平（DR-VH）
注3

上側：水平 　下側：垂直（DR-HV）

21、22ページ
（　　　  セット） 注12

仕様書
試験成績書

和文
和文

英文 部
英文 1部／台

上側：垂直 　下側：水平（DR-VH）
注4

上側：水平 　下側：垂直（DR-HV）

フィールドテスト装置（Y-2005）
特性チェック用5Aアダプター（Y-5）注13

NK規格用トリップチェック装置（Y-1）注13

21、22ページ
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発注仕様書発注仕様書 索引索引

AE2000-SW
AE2500-SW
AE3200-SW
AE4000-SWA

三菱AE-SW形DC回路用気中遮断器発注仕様書［LNS-2595］
ご注文元 ご注文番号 ご注文台数

備考 作成 年　　　月　　　日

台

形名 極数 定格使用電圧定格電流設定 適用規格 周囲温度

接続方式 端子アダプター 直列接続導帯 引きはずしリレー 電源部 OCR警報

補助スイッチ 電動チャージ 投入コイル 電圧引きはずし装置 不足電圧引きはずし装置 機械付属装置

時延動作時間

DC250V
DC500V 
DC600V

AE2000-SW～AE3200-SW
AE4000-SWA   3P
AE2000-SW, AE2500-SW 4P

※ 引きはずしリレー無
（BARE）は記入
不要です。

※ 引きはずしリレー
無（BARE）は
記入不要です。

（電源部無しの
ため）

※ 引きはずしリレー無
（BARE）は記入
不要です。

※個数の指定が無い場合は4個同梱となります。

※AE4000-SWAは直列接続導帯が標準装備となります｡

※遠隔操作による ON/OFFが必要な場合
MD･CC･SHT をご指定ください｡

※UVT（AC380-460V）は外部
ユニット付

※DI付の場合
MI 3台用は取り付けでき
ません。

MD（AC･DC100-125V）
MD（AC･DC200-250V）
MD（DC24V）
MD（DC48V）

AE4000-SWA
は製作不可

CC（AC･DC100-250V）
CC（DC24-48V）

SHT（AC･DC100-250V）
SHT（AC380-500V）
SHT（DC24-48V）

UVT（AC100-120V）
UVT（AC200-240V）
UVT（AC380-460V）外部ユニット付
UVT（DC120-125V）
UVT（DC100-110V）
UVT（DC48V）
UVT（DC24V）

AX1A1B
AX2A2B  
AX3A3B  
AX4A4B  
AX5A5B  
HAX1A1B
HAX2A2B  
HAX3A3B  
HAX4A4B  
HAX5A5B

AX
（標準） 

HAX
（高容量）

A接点とB接
点の数は同数
となります

FIX AE2000-SW～AE3200-SW
FIX-VT AE4000-SWA

WD1NA 引きはずしリレー付
BARE 引きはずしリレー無

（INST） 瞬時形
（05） 0.5秒時延形
（30） 3秒時延形

BC-L 押ボタンカバー
CNT カウンター
CYL シリンダーロック
DI ドアインターロック
TTC 制御回路端子カバー
DF ドアフレーム
DUC ダトスカバー

MI2
 

MI3
 

ブランク 自動リセット（標準）

MRE
 マニュアルリセット

（オプション）

T323-DC AE2000-SW～AE3200-SW 3P
T254-DC AE2000-SW,AE2500-SW 4P

VTA AE2000-SW～AE3200-SW

1800A-1900A-2000A AE2000-SW
2250A-2375A-2500A AE2500-SW
2880A-3040A-3200A AE3200-SW
3600A-3800A-4000A AE4000-SWA

40℃ 標準

AE2000-SW～AE3200-SW
AE4000-SWA  (DC250V用)
AE2000-SW～AE3200-SW
AE4000-SWA  (DC500V用)
AE2000-SW  (DC600V用)
AE2500-SW  (DC600V用)

3P

4P

AC・DC100-240V
DC24-60V
AC100-240V/DC100-125V アラーム接点出力付
DC24-60V アラーム接点出力付
DC100-240V SSRアラーム接点出力付

P1
P2
P3
P4
P5

JIS C 8201-2-1
IEC 60947-2
JIS C 8201-3
IEC 60947-3

引きはずしリレー付

引きはずしリレー無
IEC

は 必須項目のため 必ずご指定ください｡

IEC 40℃

□仕様書 □和文 □英文 ＿＿＿部
□試験成績書 □和文 □英文 1部 ／ 台

値をご指定ください

メカニカルインター
ロック2台用
メカニカルインター
ロック3台用
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発注仕様書発注仕様書 索引索引

AE2000-SW
AE2500-SW
AE3200-SW
AE4000-SWA

三菱AE-SW形DC回路用気中遮断器発注仕様書［LNS-2595］
ご注文元 ご注文番号 ご注文台数

備考 作成 年　　　月　　　日

台

形名 極数 定格使用電圧定格電流設定 適用規格 周囲温度

接続方式 端子アダプター 直列接続導帯 引きはずしリレー 電源部 OCR警報

補助スイッチ 電動チャージ 投入コイル 電圧引きはずし装置 不足電圧引きはずし装置 機械付属装置

時延動作時間

DC250V
DC500V 
DC600V

AE2000-SW～AE3200-SW
AE4000-SWA   3P
AE2000-SW, AE2500-SW 4P

※ 引きはずしリレー無
（BARE）は記入
不要です。

※ 引きはずしリレー
無（BARE）は
記入不要です。

（電源部無しの
ため）

※ 引きはずしリレー無
（BARE）は記入
不要です。

※個数の指定が無い場合は4個同梱となります。

※AE4000-SWAは直列接続導帯が標準装備となります｡

※遠隔操作による ON/OFFが必要な場合
MD･CC･SHT をご指定ください｡

※UVT（AC380-460V）は外部
ユニット付

※DI付の場合
MI 3台用は取り付けでき
ません。

MD（AC･DC100-125V）
MD（AC･DC200-250V）
MD（DC24V）
MD（DC48V）

AE4000-SWA
は製作不可

CC（AC･DC100-250V）
CC（DC24-48V）

SHT（AC･DC100-250V）
SHT（AC380-500V）
SHT（DC24-48V）

UVT（AC100-120V）
UVT（AC200-240V）
UVT（AC380-460V）外部ユニット付
UVT（DC120-125V）
UVT（DC100-110V）
UVT（DC48V）
UVT（DC24V）

AX1A1B
AX2A2B  
AX3A3B  
AX4A4B  
AX5A5B  
HAX1A1B
HAX2A2B  
HAX3A3B  
HAX4A4B  
HAX5A5B

AX
（標準） 

HAX
（高容量）

A接点とB接
点の数は同数
となります

FIX AE2000-SW～AE3200-SW
FIX-VT AE4000-SWA

WD1NA 引きはずしリレー付
BARE 引きはずしリレー無

（INST） 瞬時形
（05） 0.5秒時延形
（30） 3秒時延形

BC-L 押ボタンカバー
CNT カウンター
CYL シリンダーロック
DI ドアインターロック
TTC 制御回路端子カバー
DF ドアフレーム
DUC ダトスカバー

MI2
 

MI3
 

ブランク 自動リセット（標準）

MRE
 マニュアルリセット

（オプション）

T323-DC AE2000-SW～AE3200-SW 3P
T254-DC AE2000-SW,AE2500-SW 4P

VTA AE2000-SW～AE3200-SW

1800A-1900A-2000A AE2000-SW
2250A-2375A-2500A AE2500-SW
2880A-3040A-3200A AE3200-SW
3600A-3800A-4000A AE4000-SWA

40℃ 標準

AE2000-SW～AE3200-SW
AE4000-SWA  (DC250V用)
AE2000-SW～AE3200-SW
AE4000-SWA  (DC500V用)
AE2000-SW  (DC600V用)
AE2500-SW  (DC600V用)

3P

4P

AC・DC100-240V
DC24-60V
AC100-240V/DC100-125V アラーム接点出力付
DC24-60V アラーム接点出力付
DC100-240V SSRアラーム接点出力付

P1
P2
P3
P4
P5

JIS C 8201-2-1
IEC 60947-2
JIS C 8201-3
IEC 60947-3

引きはずしリレー付

引きはずしリレー無
IEC

は 必須項目のため 必ずご指定ください｡

IEC 40℃

□仕様書 □和文 □英文 ＿＿＿部
□試験成績書 □和文 □英文 1部 ／ 台

値をご指定ください

メカニカルインター
ロック2台用
メカニカルインター
ロック3台用

形名/品名別索引	 掲載頁 形名/品名別索引	 掲載頁

	A	 AE□□-SW/SWA	 ……………………………… 13,	14
	 	 AP	 ………………………………………………… 24,	35
	 	 AX	 ……………………………………………………… 18
	B	 B/NET	 ………………………………………………… 37
	 	 BA	 ……………………………………………………… 20
	 	 BARE	………………………………………………13（注1）
	 	 BC-L	 …………………………………………………… 19
	 	 BIF-BN	 ………………………………………………… 39
	 	 BIF-CC	 ………………………………………………… 39
	 	 BIF-CL	 ………………………………………………… 39
	 	 BIF-CON	 ……………………………………………… 39
	 	 BIF-MD	………………………………………………… 39
	C	 CC	 ……………………………………………………… 17
	 	 CC-Link	………………………………………………… 37
	 	 CL	 ……………………………………………………… 21
	 	 CNT	……………………………………………………… 19
	 	 CYL	……………………………………………………… 19
	D	 DC回路用気中遮断器	 ………………………………… 45
	 	 DF	 ……………………………………………………… 20
	 	 DI	………………………………………………………… 20
	 	 DP1	……………………………………………………… 38
	 	 DP2	……………………………………………………… 38
	 	 DR	 ……………………………………………………… 11
	 	 DR-FT	…………………………………………………… 15
	 	 DR-VT	…………………………………………………… 15
	 	 DUC	……………………………………………………… 19
	E	 E1	(ER)	 …………………………………………… 24,	34
	 	 ETR	……………………………………………………… 23
	 	 EX1/EX2	 ……………………………………………… 38
	F	 FIX	……………………………………………………… 11
	 	 FIX-VT	 ………………………………………………… 15
	 	 FTA	……………………………………………………… 15
	G	 G1	(GFR)	 ………………………………………… 24,	33
	H	 HAX	……………………………………………………… 18
	 	 HP	 ……………………………………………………… 22
	 I	 I/Oユニット	 …………………………………………… 39
	M	 MCR-SW	………………………………………………… 36
	 	 MCRスイッチ	…………………………………………… 36
	 	 MD	 ……………………………………………………… 16
	 	 MI	………………………………………………………… 20
	 	 MI2	 ……………………………………………………… 20
	 	 MI3	 ……………………………………………………… 20
	 	 MIP	……………………………………………………… 22
	 	 MRE	……………………………………………………… 18
	N	 N5	…………………………………………………… 24,	35
	 	 NA	 ……………………………………………………… 24
	 	 NCT	……………………………………………………… 33
	 	 N極CT	…………………………………………………… 33
	O	 OCR警報（自動リセット、マニュアルリセット）	 … 18
	 	 OV	 ……………………………………………………… 38
	P	 P1	………………………………………………………… 24
	 	 P2	………………………………………………………… 24
	 	 P3	………………………………………………………… 24
	 	 P4	………………………………………………………… 24
	 	 P5	………………………………………………………… 24
	S	 SBC	……………………………………………………… 22
	 	 SHT	……………………………………………………… 17
	 	 SST	……………………………………………………… 22
	 	 SST-LOCK	 …………………………………………… 22
	T	 TAL	……………………………………………………… 36

	 	 TJ	………………………………………………………… 22
	 	 TTC	……………………………………………………… 20
	U	 UVT	……………………………………………………… 18
	 	 UV/UB	 ………………………………………………… 38
	V	 VAX	……………………………………………………… 18
	 	 VT（垂直接続）	………………………………………… 15
	 	 VTA	……………………………………………………… 15
	 	 VTユニット	 …………………………………………… 38
	W	 WB	 ……………………………………………………… 29
	 	 WD	 ……………………………………………………… 47
	 	 WF	 ……………………………………………………… 31
	 	 WM	……………………………………………………… 27
	 	 WS	 ……………………………………………………… 25
	Y	 Y-2005	…………………………………………………… 36
	Z	 ZCT	……………………………………………………… 34
	 	 ZT	 ……………………………………………………… 34
	 	 ZTA	……………………………………………………… 34
	あ	 安全シャッタ	…………………………………………… 22
	 	 押ボタンカバー	………………………………………… 19
	 	 温度アラーム	…………………………………………… 36
	 	 オプション設定モジュール	…………………………… 23
	か	 外部ZCT	………………………………………………… 34
	 	 カウンター	……………………………………………… 19
	 	 拡張機能	…………………………………………… 37,	40
	 	 計測・拡張モジュール	………………………………… 38
	 	 誤挿入防止装置	………………………………………… 22
	 	 固定形	…………………………………………………… 11
	さ	 シャッターロック	……………………………………… 22
	 	 手動チャージ	…………………………………………… 16
	 	 シリンダーロック	……………………………………… 19
	 	 垂直端子	………………………………………………… 15
	 	 垂直端子アダプター	…………………………………… 15
	 	 水平端子	………………………………………………… 15
	 	 制御回路端子台カバー	………………………………… 20
	 	 セルスイッチ	…………………………………………… 21
	 	 相間バリア	……………………………………………… 20
	た	 ダストカバー	…………………………………………… 19
	 	 短絡b接点	 ……………………………………………… 22
	 	 地絡保護	…………………………………………… 24,	33
	 	 吊下げ金具	……………………………………………… 22
	 	 ディスプレイ	…………………………………………… 38
	 	 テストジャンパー	……………………………………… 22
	 	 電圧引きはずし装置	…………………………………… 17
	 	 電源部	……………………………………………… 23,	24
	 	 伝送用セルスイッチ	…………………………………… 39
	 	 電動チャージ	…………………………………………… 16
	 	 ドアインターロック	…………………………………… 20
	 	 ドアフレーム	…………………………………………… 20
	 	 投入コイル	……………………………………………… 17
	は	 盤パネル用ディスプレイユニット	…………………… 38
	 	 引出形	…………………………………………………… 11
	 	 表面端子	………………………………………………… 15
	 	 表面端子アダプター	…………………………………… 15
	 	 フィールドテスト装置	………………………………… 36
	 	 不足電圧引きはずし装置	……………………………… 18
	 	 補助スイッチ	…………………………………………… 18
	ま	 マニュアルリセット	…………………………………… 18
	 	 メイン設定モジュール	………………………………… 23
	 	 メカニカルインターロック	…………………………… 20
	ら	 漏電保護	…………………………………………… 24,	34
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カタログ改訂内容
AEカタログ 19A （Y-0629J 2020年2月作成）から 22A （Y-0629K 2022年10月作成）の主な改訂内容は、
以下のとおりです。

●下記項を追加・修正いたしました。
製品写真のロゴを赤ラインロゴへ変更

P.7, 37, 38, 40
EX2を追加

P.8, 12, 37, 39, 66
MODBUSを追加

P.13, 14
UKCAマーキングを追加
標準価格を削除

P.27
注2）追加

P.33
地絡保護（GFR）へ注1）、注2）を追加

P.34
漏電保護（ER）へ注）を追加

P.36
温度アラーム（TAL）へ「EX1/EX2」を追加
Y-2005テスター重量は元4.5kg（誤記修正）

P.38
VTユニット（VT）へUV/OV/UBを追加

P.40
拡張機能一覧表へUV/OV/UBを追加

P.45
UKCAマーキングを追加

P.74
注19～注22追加

P.75
注16、注17追加

P.76
注14へ投入インターバル1.8秒を追加
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カタログ改訂内容
AEカタログ 19A （Y-0629J 2020年2月作成）から 22A （Y-0629K 2022年10月作成）の主な改訂内容は、
以下のとおりです。

●下記項を追加・修正いたしました。
製品写真のロゴを赤ラインロゴへ変更

P.7, 37, 38, 40
EX2を追加

P.8, 12, 37, 39, 66
MODBUSを追加

P.13, 14
UKCAマーキングを追加
標準価格を削除

P.27
注2）追加

P.33
地絡保護（GFR）へ注1）、注2）を追加

P.34
漏電保護（ER）へ注）を追加

P.36
温度アラーム（TAL）へ「EX1/EX2」を追加
Y-2005テスター重量は元4.5kg（誤記修正）

P.38
VTユニット（VT）へUV/OV/UBを追加

P.40
拡張機能一覧表へUV/OV/UBを追加

P.45
UKCAマーキングを追加

P.74
注19～注22追加

P.75
注16、注17追加

P.76
注14へ投入インターバル1.8秒を追加



（ACB）/サーキットプロテクタなど

●MODBUSは、Schneider Electric USA, Inc.の登録商標です。

本カタログに記載された製品を正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

この印刷物は2022年10月発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。 2022年10月作成Y-0629K 2210〈IP〉

三菱低圧気中遮断器AE形（　　        シリーズ）
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