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三菱電機は家庭から宇宙まで幅広い事業領域
を持ち、それらが生み出すシナジー効果に
よって、さまざまな課題に取り組み、最適な
ソリューションを世界中で提供しています。
その一角を担う事業がFAシステム事業です。

三菱電機 FAは“Changes for the Better”の
もと、スローガン“Automating the World”を
通じて、より良い明日をめざし、生産現場にと
どまらず多様化する社会を変革していきます。
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どまらず多様化する社会を変革していきます。

重電システム
タービン発電機や大型映像装置、鉄道車両用電機品や昇降機などを通じて社会インフラを
支えています。

電子デバイス
電力制御で省エネ効果を生み出すパワー半導体、通信用の高周波・光デバイスなど、家電から
宇宙までさまざまな機器のキーデバイスとして活躍しています。

家庭電器
液晶テレビ、ルームエアコン、冷蔵庫などの家電製品や業務用空調システムにより、暮らしの
快適空間づくりに貢献しています。

情報通信システム
人工衛星から IT システムまで、情報通信に関わる各種製品・システムおよびサービスにより、
豊かな暮らしと社会を支える IT ソリューションを提供しています。

産業メカトロニクス
電動パワーステアリングをはじめとする多彩な自動車機器や、生産性や効率の向上に貢献する
最先端オートメーション技術や製品・サービスで世界の「ものづくり」を支えています。
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電動パワーステアリングをはじめとする多彩な自動車機器や、生産性や効率の向上に貢献する
最先端オートメーション技術や製品・サービスで世界の「ものづくり」を支えています。

三菱電機グループは、省エネ機器やオートメーション
技術を活用したソリューションの提供により、製造
分野での脱炭素化や人手不足など社会課題の解決に
貢 献し、持 続 可 能 な 社 会 の 実 現 に 向 け て 取り
組んでまいります。
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あなたに合った一台を。

最大128点制御（CC-Link, AnyWire併用時256点制御）最大 30 点制御 最大256点制御（CC-Link, AnyWire併用時384点制御、FX3UC-32MT-LTはVer. 2.20以上で対応） 制御点数

コストと省スペース

高速性、省配線、省スペース高速性、高機能、拡張性
高速性、拡張性、コスト 高速性、コストと省スペース

スタンダードモデル
ベーシックモデル

基本ユニット

FAをはじめとするさまざまな業界で、用途に合ったシーケンサが必要です。

三菱電機マイクロシーケンサなら、お客様が必要とする1台がきっと見つかります。

自動化からネットワークまで、より高度な制御を。
基本的な制御に必要な機能を備え、さまざまな用途に対応します。
基本性能はそのままに、コンパクトになったFX3GCもご用意しています。

より高速に、より快適に。豊富な拡張性と高機能を実現します。
高速制御からネットワーク対応、そしてデータロギングまでを実現。
FX3シリーズの旗艦モデルFX3U、コネクタタイプのFX3UCの2種類をご用意しています。

装置の自動化を手軽に始めてみたい。
シンプルな機能を、お求めやすい価格にパッケージ。
アナログや通信機能の拡張性も備えたベーシックな
マイクロシーケンサです。

高機能モデル

Models

Customizable!

機
能

4



あなたに合った一台を。

最大128点制御（CC-Link, AnyWire併用時256点制御）最大 30 点制御 最大256点制御（CC-Link, AnyWire併用時384点制御、FX3UC-32MT-LTはVer. 2.20以上で対応） 制御点数

コストと省スペース

高速性、省配線、省スペース高速性、高機能、拡張性
高速性、拡張性、コスト 高速性、コストと省スペース

スタンダードモデル
ベーシックモデル

基本ユニット

FAをはじめとするさまざまな業界で、用途に合ったシーケンサが必要です。

三菱電機マイクロシーケンサなら、お客様が必要とする1台がきっと見つかります。

自動化からネットワークまで、より高度な制御を。
基本的な制御に必要な機能を備え、さまざまな用途に対応します。
基本性能はそのままに、コンパクトになったFX3GCもご用意しています。

より高速に、より快適に。豊富な拡張性と高機能を実現します。
高速制御からネットワーク対応、そしてデータロギングまでを実現。
FX3シリーズの旗艦モデルFX3U、コネクタタイプのFX3UCの2種類をご用意しています。

装置の自動化を手軽に始めてみたい。
シンプルな機能を、お求めやすい価格にパッケージ。
アナログや通信機能の拡張性も備えたベーシックな
マイクロシーケンサです。

高機能モデル

Models

Customizable!

機
能

本カタログに記載の画面は、はめ込み合成です。実際の表示と異なる場合があります。
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ネットワークNetwork
シリアル通信の RS-232C/RS-422/RS-485 から、FA オープンフィールドネットワークの CC-Link、
汎用ネットワークの Ethernet, MODBUS® などへつながる増設機器をご用意。多種多様な機器とつながります。

モータ制御Motor Control
インバータによる制御から、ステッピングモータ、AC サーボまでのモータ制御を、
内蔵機能やオプションの増設機器、通信ネットワークなどで幅広く行うことができます。

Analog Control アナログ制御

小点数のアナログ制御から PID 制御による温度コントロールまで、増設機器を豊富に取り揃えています。

Modules　豊富な増設機器
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小規模の制御に適したベーシック機。
小形ながらネットワークとアナログ機能の
拡張が可能。

制御規模：10 ～ 30点 
（基本ユニット：10/14/20/30点）

■機能拡張ボード

■特殊アダプタ接続用■特殊アダプタ

通信用 アナログ入力用 拡張入出力用
FX3G-232-BD RS-232C通信用 FX3G-2AD-BD アナログ入力用 FX3G-4EX-BD＊1 拡張入力用（DC24V 入力4点） 
FX3G-485-BD RS-485通信用 アナログ出力用 FX3G-2EYT-BD＊1 拡張出力用 

（トランジスタ出力 2 点）FX3G-485-BD-RJ RS-485通信用 
（RJ-45コネクタタイプ） 

FX3G-1DA-BD アナログ出力用
8点アナログボリューム用

FX3G-422-BD RS-422周辺機器通信用 FX3G-8AV-BD 8点アナログボリューム用

アナログ特殊アダプタ
FX3U-4AD-ADP 入力用
FX3U-4DA-ADP 出力用
FX3U-3A-ADP 入出力用
FX3U-4AD-PT-ADP Pt100入力用
FX3U-4AD-PTW-ADP Pt100入力用
FX3U-4AD-TC-ADP 熱電対入力用

通信特殊アダプタ
FX3U-ENET-ADP＊2 Ethernet 通信用 
FX3U-232ADP-MB RS-232C（MODBUS）通信用
FX3U-485ADP-MB RS-485（MODBUS）通信用 

特殊アダプタ接続用
FX3S-CNV-ADP 

特殊アダプタの接続には、FX3S-CNV-ADPが必要です。
組合わせ方法の詳細は、製品マニュアルを参照してください。

■オプション

ディスプレイモジュール メモリカセット
FX3S-5DM＊3 FX3G-EEPROM-32L 

ローダ機能付き

＊1 ：基本ユニットVer� 1�10 以上で対応　
＊2 ：アダプタの左端に1台のみ取付け可能
 FX3U-ENET-ADPのVer� 1�20 以上で対応
＊3 ：基本ユニットVer� 1�20 以上で対応
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項目 概略仕様
電源・
入出力

電源仕様 AC電源タイプ：AC100 ～ 240V　50/60Hz　　DC 電源タイプ：DC24V
消費電力＊ AC電源タイプ：19W（10M, 14M）, 20W（20M）, 21W（30M）　

DC電源タイプ：6W（10M）, 6�5W（14M）, 7W（20M）, 8�5W（30M）
突入電流 AC電源タイプ：最大15A　5ms以下/AC100V, 最大 28A　5ms以下/AC200V　

DC電源タイプ：最大 20A　1ms 以下/DC24V
DC24Vサービス電源 400mA
入力仕様 DC24V 5/7mA（無電圧接点、またはシンク入力はNPN、ソース入力はPNPオープンコレクタトランジスタ）
出力仕様 リレー出力タイプ：2A/1点 , 8A/4点コモン　AC250V（CE, UL/cUL 規格対応時は240V）,  DC30V 以下

トランジスタ出力タイプ：0�5A/1点 , 0�8A/4点コモン　DC5 ～ 30V
内蔵通信ポート RS-422, USB Mini-B  各1ch

＊：基本ユニットに接続できる最大構成時の値です（AC 電源タイプは、DC24Vサービス電源をすべて使用）。また入力電流分（1点あたり7mA、または 5mA）も含みます。

■ FX3S 基本ユニット

アナログ入力内蔵タイプ
FX3S-10MR/ES AC D R
FX3S-10MT/ES AC D T1
FX3S-10MT/ESS AC D T2
FX3S-10MR/DS DC D R
FX3S-10MT/DS DC D T1
FX3S-10MT/DSS DC D T2

入力：6点 /出力：4点

FX3S-14MR/ES AC D R
FX3S-14MT/ES AC D T1
FX3S-14MT/ESS AC D T2
FX3S-14MR/DS DC D R
FX3S-14MT/DS DC D T1
FX3S-14MT/DSS DC D T2

入力：8点 /出力：6点

FX3S-20MR/ES AC D R
FX3S-20MT/ES AC D T1
FX3S-20MT/ESS AC D T2
FX3S-20MR/DS DC D R
FX3S-20MT/DS DC D T1
FX3S-20MT/DSS DC D T2

入力：12 点 /出力：8点

FX3S-30MR/ES AC D R
FX3S-30MT/ES AC D T1
FX3S-30MT/ESS AC D T2
FX3S-30MR/DS DC D R
FX3S-30MT/DS DC D T1
FX3S-30MT/DSS DC D T2

入力：16点 /出力：14点

FX3S-30MR/ES-2AD AC D R
FX3S-30MT/ES-2AD AC D T1
FX3S-30MT/ESS-2AD AC D T2

入力：16点 /出力：14点　アナログ入力：2点

写真は代表モデルです。外形寸法・外観は各増設機器で異なります。

AC AC電源 DC DC電源
D DC入力（シンク/ソース）
R リレー出力 T1 トランジスタ出力（シンク） T2 トランジスタ出力（ソース）

概略仕様 FX3Sシリーズの仕様、選定、詳細はマニュアルをご覧ください。

アナログ電圧入力内蔵

1,020

1,000

10V0 10.2V

デジタル出力 : 10bit
 10mV（10V/1000）

V1+

V2+

V-

■周辺機器

表示器 ハンディプログラミングパネル
GOT2000 FX-30P

パソコン接続用変換器 プログラミングソフトウェア
（パソコン側, RS-232C用） GX Works2
FX-232AWC-H　RS-232C用

パソコン接続用ケーブル
（パソコン側, シーケンサ側：USB用）
MR-J3USBCBL3M ［3m］
GT09-C30USB-5P ［3m］（三菱電機システムサービス（株）製）
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■機能拡張ボード

■特殊アダプタ接続用

■特殊アダプタ

アナログ入力用
FX3G-2AD-BD＊1 アナログ入力用
アナログ出力用
FX3G-1DA-BD＊1 アナログ出力用
8点アナログボリューム用
FX3G-8AV-BD＊1 8点アナログボリューム用
通信用
FX3G-232-BD RS-232C通信用
FX3G-485-BD RS-485通信用
FX3G-485-BD-RJ RS-485通信用

（RJ-45コネクタタイプ） 
FX3G-422-BD RS-422周辺機器通信用
拡張入出力用
FX3G-4EX-BD＊2 拡張入力用（DC24V 入力4点） 
FX3G-2EYT-BD＊2 拡張出力用

（トランジスタ出力 2 点） 

特殊アダプタ接続用
FX3G-CNV-ADP 

アナログ特殊アダプタ
FX3U-4AD-ADP 入力用
FX3U-4DA-ADP 出力用
FX3U-3A-ADP 入出力用＊3

FX3U-4AD-PT-ADP Pt100入力用
FX3U-4AD-PTW-ADP Pt100入力用
FX3U-4AD-TC-ADP 熱電対入力用

通信特殊アダプタ
FX3U-ENET-ADP＊4 Ethernet 通信用 
FX3U-232ADP-MB＊5 RS-232C（MODBUS）通信用 
FX3U-485ADP-MB＊5 RS-485（MODBUS）通信用 

特殊アダプタの接続には、FX3G-CNV-ADPが必要です。
組合わせ方法の詳細は、製品マニュアルを参照してください。

■ FX3G 基本ユニット

FX3G-14MR/ES AC D R
FX3G-14MT/ES AC D T1
FX3G-14MT/ESS AC D T2
FX3G-14MR/DS DC D R
FX3G-14MT/DS DC D T1
FX3G-14MT/DSS DC D T2

入力：8点 /出力：6点

FX3G-24MR/ES AC D R
FX3G-24MT/ES AC D T1
FX3G-24MT/ESS AC D T2
FX3G-24MR/DS DC D R
FX3G-24MT/DS DC D T1
FX3G-24MT/DSS DC D T2

入力：14点 /出力：10点

FX3G-40MR/ES AC D R
FX3G-40MT/ES AC D T1
FX3G-40MT/ESS AC D T2
FX3G-40MR/DS DC D R
FX3G-40MT/DS DC D T1
FX3G-40MT/DSS DC D T2

入力：24点 /出力：16点

FX3G-60MR/ES AC D R
FX3G-60MT/ES AC D T1
FX3G-60MT/ESS AC D T2
FX3G-60MR/DS DC D R
FX3G-60MT/DS DC D T1
FX3G-60MT/DSS DC D T2

入力：36点 /出力：24点

＊1 ：基本ユニットVer� 1�10 以上で対応 
＊2：基本ユニットVer� 2�20 以上で対応　
＊3：基本ユニットVer� 1�20 以上で対応　
＊4：基本ユニットVer� 2�00 以上で対応、アダプタの左端に１台のみ取付け可能
 ＊5：MODBUS通信は基本ユニットVer� 1�30 以上で対応
 ＊6：基本ユニットAC 電源タイプのみ接続可能
 ＊7：基本ユニットDC 電源タイプのみ接続可能

AC AC電源 DC DC電源
D DC入力（シンク/ソース）
R リレー出力 T1 トランジスタ出力（シンク） T2 トランジスタ出力（ソース）

制御規模：14 ～ 128点（基本ユニット：14/24/40/60点）
〔CC-Link, AnyWireASLINKおよびBittyシリーズのリモートI/O構成時 256点〕

第3世代のスタンダードモデル。
オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
FX3シリーズの使いやすさを凝縮。
小規模制御に適したコストパフォーマンス。
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■増設機器（主に国内向け用途）

■増設機器（主に海外向け用途）＊

写真は代表モデルです。外形寸法・外観は各増設機器で異なります。
：生産終了予定機種です。生産終了時期については、価格表を参照してください。

項目 概略仕様
電源・
入出力

電源仕様 AC電源タイプ：AC100～240V  50/60Hz　DC電源タイプ：DC24V
消費電力 AC電源タイプ＊1：31W（14M）, 32W（24M）, 37W（40M）, 40W（60M）　　

DC電源タイプ＊2：19W［15W］（14M）, 21W［16W］（24M）, 25W［19W］（40M）, 29W［22W］（60M）
突入電流 AC電源タイプ：最大30A　5ms以下/AC100V　最大50A　5ms以下/AC200V

DC電源タイプ：最大30A　1ms以下/DC24V
DC24Vサービス電源＊3 400mA
入力仕様 DC24V, 5/7mA（無電圧接点, またはシンク入力時：NPNオープンコレクタトランジスタ, ソース入力時：PNPオープンコレクタトランジスタ）
出力仕様 リレー出力タイプ：2A/1点, 8A/4点コモン　AC250V（CE, UL/cUL規格対応時は240V）, DC30V以下

トランジスタ出力タイプ：0�5A/1点, 0�8A/4点,  DC5～30V
入出力増設 FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可

内蔵通信ポート RS-422, USB Mini-B 各１ch

＊1 ：基本ユニットに接続できる最大構成時の値です（AC 電源タイプは、DC24Vサービス電源をすべて使用）。また入力電流分（1点あたり7mA、または 5mA）も含みます。
＊2 ：DC28�8Vで使用したときの消費電力です。［  ］内の数字は、DC24Vで使用したときの消費電力です。
＊3 ：出力増設ブロックなどを接続した場合 DC24Vサービス電源が消費され、使用できる電源が減少します。

入力増設ブロック 出力増設ブロック 入出力増設ユニット 特殊増設ブロック 増設電源ユニット
FX2N-8EX FX2N-8EYR FX2N-32ER＊6 ●通信/ネットワーク FX3U-1PSU-5V＊6

FX2N-8EX-UA1/UL FX2N-8EYT FX2N-32ES＊6 FX3U-16CCL-M 
FX2N-16EX FX2N-8EYT-H FX2N-32ET＊6 FX3U-64CCL
FX2N-16EX-C FX2N-8EYR-S-ES/UL FX2N-48ER＊6 FX2N-32CCL
FX2N-16EXL-C FX2N-16EYR FX2N-48ET＊6 FX2N-64CL-M

FX2N-16EYT FX2N-48ER-UA1/UL＊6 FX3U-128ASL-M 
入出力増設ブロック FX2N-16EYT-C FX2N-48ER-D＊7 FX3U-128BTY-M 
FX2N-8ER FX2N-16EYS FX2N-48ET-D＊7 FX3U-32DP

入力増設ブロック 出力増設ブロック 入出力増設ユニット 特殊増設ブロック 増設電源ユニット
FX2N-8EX-ES/UL FX2N-8EYR-ES/UL FX2N-32ER-ES/UL＊6 ●通信/ネットワーク FX3U-1PSU-5V＊6

FX2N-8EX-UA1/UL FX2N-8EYT-ESS/UL FX2N-32ET-ESS/UL＊6 FX3U-16CCL-M 
FX2N-16EX-ES/UL FX2N-8EYR-S-ES/UL FX2N-48ER-ES/UL＊6 FX3U-64CCL

FX2N-16EYR-ES/UL FX2N-48ET-ESS/UL＊6 FX2N-32CCL
入出力増設ブロック FX2N-16EYT-ESS/UL FX2N-48ER-UA1/UL＊6 FX2N-64CL-M
FX2N-8ER-ES/UL FX2N-16EYS FX2N-48ER-DS＊7 FX3U-128ASL-M 

FX2N-48ET-DSS＊7 FX3U-32DP

概略仕様 増設機器の選定は、三菱電機 FAサイトの機種選定システムをご使用ください。

＊： 海外向け製品について
 ・詳細仕様（増設の機種選定、外形図、端子配置図など）はマニュアルを参照してください。
 ・主に海外向け用途の増設機器の納期は受注生産となります。（後述の価格表を参照）
 ・国内向け製品との混在は、動作保証外となります。

■周辺機器

■オプション

ディスプレイモジュール メモリカセット バッテリ
FX3G-5DM＊1 FX3G-EEPROM-32L FX3U-32BL 

ローダ機能付き （オプションバッテリ）

増設延長ケーブル コネクタ変換アダプタ
FX0N-30EC（30cm） FX2N-CNV-BC
FX0N-65EC（65cm）

表示器 ハンディプログラミングパネル
GOT2000 FX-30P

パソコン接続用変換器 プログラミングソフトウェア
（パソコン側：RS-232C用） GX Works2

GX DeveloperFX-232AWC-H　RS-232C用

パソコン接続用ケーブル
（パソコン側, シーケンサ側：USB用）
MR-J3USBCBL3M ［3m］
GT09-C30USB-5P ［3m］（三菱電機システムサービス（株）製）
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■ FX3GC 基本ユニット（国内向け）

■オプション

■ FX3GC 基本ユニット（海外向け）＊

■特殊アダプタ

増設延長ケーブル コネクタ変換アダプタ
FX0N-30EC（30cm） FX2N-CNV-BC
FX0N-65EC（65cm）

FX3GC-32MT/D

DC D1 T1

入力：16点 /出力：16点

FX3GC-32MT/DSS

DC D2 T2

入力：16点 /出力：16点

アナログ特殊アダプタ
FX3U-4AD-ADP 入力用
FX3U-4DA-ADP 出力用
FX3U-3A-ADP 入出力用
FX3U-4AD-PT-ADP Pt100入力用
FX3U-4AD-PTW-ADP Pt100入力用
FX3U-4AD-TC-ADP 熱電対入力用

通信特殊アダプタ
FX3U-ENET-ADP＊1 Ethernet 通信用 
FX3U-232ADP-MB RS-232C（MODBUS）通信用 
FX3U-485ADP-MB RS-485（MODBUS）通信用 

特殊アダプタは右記基本ユニットに直接取付け可能です。機能拡張ボードは必要ありません。

＊1 ：基本ユニットVer� 2�00 以上で対応（アダプタの左端に1台のみ取付け可能）。 ＊2：海外向け製品など使用しない機器には付属していません。 
＊3：FX2NC-64ET側 40ピン、ターミナルブロック側 20ピン×2

バッテリ・電源ケーブル
●バッテリ ●増設入力ブロック用 入力電源ケーブル
FX3U-32BL（オプションバッテリ） FX2NC-100BPCB（1m）（基本ユニットに付属＊2）
●基本ユニット用電源ケーブル ●増設入力ブロック用 入力電源渡りケーブル
FX2NC-100MPCB（1m）（基本ユニットに付属） FX2NC-10BPCB1（0�1m）（増設ブロックに付属＊2）

■周辺機器

表示器 ハンディプログラミングパネル
GOT2000 FX-30P

DC DC電源
D1 DC入力（シンク） D2 DC入力（シンク/ソース）
T1 トランジスタ出力（シンク） T2 トランジスタ出力（ソース）

パソコン接続用ケーブル
（パソコン側, シーケンサ側：USB用）
MR-J3USBCBL3M ［3m］
GT09-C30USB-5P ［3m］（三菱電機システムサービス（株）製）

模擬入力スイッチ
●基本ユニット（シンク入力）やFX2NC- □□ EXの入力用
FX2C-16SW-C
●FX-16E-TB形ターミナル ブロック用
FX2C-16SW-TB

パソコン接続用変換器 プログラミングソフトウェア
（パソコン側：RS-232C用） GX Works2
FX-232AWC-H RS-232C用 GX Developer

制御規模：32 ～ 128点（基本ユニット：32 点）
〔CC-Link, AnyWireASLINKおよびBittyシリーズのリモート I/O構成時 256点〕

コンパクトな第３世代のスタンダードモデル。
FX3シリーズの機能をコンパクトボディに凝縮。
小規模制御に適したコストパフォーマンス。
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入出力ケーブル
●汎用入出力ケーブル ●ターミナルブロック用
FX-16E-500CAB-S（5m 20ピンバラ線） FX-16E-□CAB-R（両端20ピン）
●ターミナルブロック用 □：150（1�5m） /300（3m） /500（5m）
FX-16E-□CAB（両端20ピン） ●A6TBXY36形コネクタ端子台 変換ユニット用
FX-32E-□CAB＊3 FX-A32E-□CAB（1�5m）
□：150（1�5m） /300（3m） /500（5m） □：150（1�5m） /300（3m） /500（5m）

基本ユニット、増設ブロック側20ピン×2、 A6TBXY36側40ピン

項目 概略仕様
電源・
入出力

電源仕様 DC24V
消費電力＊1 8W
突入電流 最大30A　0�5ms以下/DC24V
入力仕様 DC24V, 5/7mA （無電圧接点 ,またはオープンコレクタトランジスタ＊2）
出力仕様 トランジスタ出力タイプ：0�1A/1 点（Y000 ～ Y001 は, 0�3A/1 点）　DC5 ～ 30V
入出力増設 FX2NC, FX2N＊3シリーズ用の増設ブロックを接続可

内蔵通信ポート RS-422, USB Mini-B  各1ch

＊1：この消費電力に入出力用増設ブロック、特殊増設ユニット/ ブロックの消費電力は含まれていません。 
入出力用増設ブロックの消費電力（電流）については、 FX3GC ユーザーズマニュアル【ハードウェア編】を参照してください。 
特殊増設ユニット/ ブロックの消費電力については、それぞれのマニュアルを参照してください。

＊2： FX3GC-32MT/Dタイプは、NPNオープンコレクタトランジスタ入力。FX3GC-32MT/DSSタイプはNPN、またはPNPオープンコレクタトランジスタ入力。
＊3：コネクタ変換アダプタ、または増設電源ユニット要。

■増設機器（国内向け用途）

■増設機器（海外向け用途）＊

入力増設ブロック 出力増設ブロック
FX2NC-16EX FX2NC-16EYT
FX2NC-16EX-T FX2NC-16EYR-T
FX2NC-32EX FX2NC-32EYT

入出力増設ブロック
FX2NC-64ET

入力増設ブロック 出力増設ブロック
FX2NC-16EX-DS FX2NC-16EYT-DSS
FX2NC-16EX-T-DS FX2NC-16EYR-T-DS
FX2NC-32EX-DS FX2NC-32EYT-DSS

増設電源ユニット
FX3UC-1PS-5V

増設電源ユニット
FX3UC-1PS-5V

コネクタ変換アダプタ
FX2NC-CNV-IF

コネクタ変換アダプタ
FX2NC-CNV-IF

入力増設ブロック 出力増設ブロック 特殊増設ブロック
FX2N-8EX FX2N-8EYR ●通信/ネットワーク
FX2N-8EX-UA1/UL FX2N-8EYT FX3U-16CCL-M 
FX2N-16EX FX2N-8EYT-H FX3U-64CCL
FX2N-16EX-C FX2N-8EYR-S-ES/UL FX2N-32CCL
FX2N-16EXL-C FX2N-16EYR FX2N-64CL-M

FX2N-16EYT FX3U-128ASL-M 
入出力増設ブロック FX2N-16EYT-C FX3U-128BTY-M
FX2N-8ER FX2N-16EYS FX3U-32DP

入力増設ブロック 出力増設ブロック 特殊増設ブロック
FX2N-8EX-ES/UL FX2N-8EYR-ES/UL ●通信/ネットワーク
FX2N-8EX-UA1/UL FX2N-8EYT-ESS/UL FX3U-16CCL-M 
FX2N-16EX-ES/UL FX2N-8EYR-S-ES/UL FX3U-64CCL

FX2N-16EYR-ES/UL FX2N-32CCL
入出力増設ブロック FX2N-16EYT-ESS/UL FX2N-64CL-M
FX2N-8ER-ES/UL FX3U-128ASL-M 

FX3U-32DP

または

または

入出力用ターミナルブロック　　
FX-16E-TB FX-16EYT-TB
FX-16EYR-TB FX-16EX-A1-TB
FX-16EYS-TB FX-32E-TB

入出力用ターミナルブロック
FX-16E-TB/UL FX-16EYT-ESS-TB/UL
FX-16EYR-ES-TB/UL FX-32E-TB/UL
FX-16EYS-ES-TB/UL

入出力ケーブル自作用コネクタ
●フラットケーブル用コネクタ
FX2C-I/O-CON（0�1mm2  20ピン用）
FX-I/O-CON2（0�1mm2  40ピン用）
●バラ線用コネクタ
FX2C-I/O-CON-S（0�3mm2 20ピン用）
FX2C-I/O-CON-SA（0�5mm2 20ピン用）
FX-I/O-CON2-S（0�3mm2 40ピン用）
FX-I/O-CON2-SA（0�5mm2 40ピン用）

概略仕様 増設機器の選定は、三菱電機 FAサイトの機種選定システムをご使用ください。

＊： 海外向け製品について
 ・詳細仕様（増設の機種選定、外形図、端子配置図など）はマニュアルを参照してください。
 ・主に海外向け用途の増設機器の納期は受注生産となります。（後述の価格表を参照）
 ・国内向け製品との混在は、動作保証外となります。

写真は代表モデルです。外形寸法・外観は各増設機器で異なります。
：生産終了予定機種です。生産終了時期については、価格表を参照してください。
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FX3U-80MR/ES AC D R
FX3U-80MT/ES AC D T1
FX3U-80MT/ESS AC D T2
FX3U-80MR/DS DC D R
FX3U-80MT/DS DC D T1
FX3U-80MT/DSS DC D T2

入力：40点 /出力：40点

FX3U-128MR/ES AC D R
FX3U-128MT/ES AC D T1
FX3U-128MT/ESS AC D T2

入力：64点 /出力：64点

FX3U-32MR/UA1 AC A R

入力：16点 /出力：16点

FX3U-64MR/UA1 AC A R

入力：32 点 /出力：32 点

第３世代のマイクロシーケンサ。
スピード、容量、性能、機能を持つ高性能機。
高速処理や位置決めなどの内蔵機能を保有。

制御規模：16 ～ 256 点（基本ユニット：16/32/48/64/80/128点）
〔CC-Link, AnyWireASLINKおよびBittyシリーズのリモートI/O構成時 384点〕

■機能拡張ボード ■ FX3U 基本ユニット

■特殊アダプタ

通信用
FX3U-232-BD RS-232C通信用
FX3U-485-BD RS-485通信用
FX3U-422-BD RS-422周辺機器通信用
FX3U-USB-BD USB通信用
8点アナログボリューム用
FX3U-8AV-BD＊1 8点アナログボリューム用
特殊アダプタ接続用
FX3U-CNV-BD  特殊アダプタ接続用

FX3U-16MR/ES AC D R
FX3U-16MT/ES AC D T1
FX3U-16MT/ESS AC D T2
FX3U-16MR/DS DC D R
FX3U-16MT/DS DC D T1
FX3U-16MT/DSS DC D T2

入力：8点 /出力：8点

FX3U-32MR/ES AC D R
FX3U-32MS/ES AC D S
FX3U-32MT/ES AC D T1
FX3U-32MT/ESS AC D T2
FX3U-32MR/DS DC D R
FX3U-32MT/DS DC D T1
FX3U-32MT/DSS DC D T2

入力：16点 /出力：16点

FX3U-48MR/ES AC D R
FX3U-48MT/ES AC D T1
FX3U-48MT/ESS AC D T2
FX3U-48MR/DS DC D R
FX3U-48MT/DS DC D T1
FX3U-48MT/DSS DC D T2

入力：24点 /出力：24点

FX3U-64MR/ES AC D R
FX3U-64MS/ES AC D S
FX3U-64MT/ES AC D T1
FX3U-64MT/ESS AC D T2
FX3U-64MR/DS DC D R
FX3U-64MT/DS DC D T1
FX3U-64MT/DSS DC D T2

入力：32 点 /出力：32 点

アナログ特殊アダプタ
FX3U-4AD-ADP 入力用
FX3U-4DA-ADP 出力用
FX3U-3A-ADP＊2 入出力用
FX3U-4AD-PT-ADP Pt100入力用
FX3U-4AD-PTW-ADP Pt100入力用
FX3U-4AD-TC-ADP 熱電対入力用
通信特殊アダプタ
FX3U-ENET-ADP ＊3 Ethernet 通信用 
FX3U-232ADP-MB＊4 RS-232C（MODBUS）通信用 
FX3U-485ADP-MB＊4 RS-485（MODBUS）通信用 
高速入出力特殊アダプタ
FX3U-4HSX-ADP 高速入力用
FX3U-2HSY-ADP 高速出力用

＊1 ：基本ユニットVer� 2�70以上で対応
 ＊2 ：基本ユニットVer� 2�61以上で対応
＊3 ：基本ユニットVer� 3�10以上で対応、アダプタの左端に1台のみ取付け可能
＊4 ：MODBUS通信は基本ユニットVer� 2�40以上で対応　
＊5 ：高速入出力特殊アダプタの後段に特殊アダプタを接続するばあいは機能拡張ボードが必要です。
＊6 ：基本ユニットVer� 2�21以上で対応　
＊7 ：基本ユニットVer� 3�00以上で対応
＊8 ：基本ユニットAC電源タイプのみ接続可能
＊9 ：基本ユニットDC電源タイプのみ接続可能

＊5

AC AC電源 DC DC電源
A AC入力 D DC入力（シンク/ソース）
R リレー出力 T1 トランジスタ出力（シンク） T2 トランジスタ出力（ソース） S トライアック出力

特殊アダプタ（高速入出力特殊アダプタを除く）の接続には、
機能拡張ボードが必要です。組合わせ方法の詳細は、製品マ
ニュアルを参照してください。
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概略仕様

■増設機器（主に国内向け用途）

■周辺機器

■増設機器（主に海外向け用途）＊

表示器 ハンディプログラミングパネル
GOT2000 FX-30P

パソコン接続用変換器 プログラミングソフトウェア
FX-USB-AW　USB用 GX Works2
FX-232AWC-H　RS-232C用 GX Developer

入力増設ブロック 出力増設ブロック 入出力増設ユニット 特殊増設ブロック/ユニット 増設電源ユニット
FX2N-8EX FX2N-8EYR FX2N-32ER＊8 ●アナログA/D変換 ●AD/DA 混合 ●高速カウンタ ●通信/ネットワーク FX3U-1PSU-5V＊8

FX2N-8EX-UA1/UL FX2N-8EYT FX2N-32ES＊8 FX2N-2AD FX2N-5A FX3U-2HC FX2N-232IF
FX2N-16EX FX2N-8EYT-H FX2N-32ET＊8 FX2N-8AD ●温度調節 ●位置決め制御 FX3U-16CCL-M 
FX2N-16EX-C FX2N-8EYR-S-ES/UL FX2N-48ER＊8 FX3U-4AD FX3U-4LC FX3U-1PG FX3U-64CCL
FX2N-16EXL-C FX2N-16EYR FX2N-48ET＊8 ●アナログD/A 変換 FX2N-10PG FX2N-32CCL

FX2N-16EYT FX2N-48ER-UA1/UL＊8 FX2N-2DA FX3U-20SSC-H FX2N-64CL-M
入出力増設ブロック FX2N-16EYT-C FX2N-48ER-D＊9 FX3U-4DA FX3U-128ASL-M 
FX2N-8ER FX2N-16EYS FX2N-48ET-D＊9 FX3U-128BTY-M

FX3U-ENET-L＊6

FX3U-64DP-M＊6

FX3U-32DP＊6

入力増設ブロック 出力増設ブロック 入出力増設ユニット 特殊増設ブロック/ユニット 増設電源ユニット
FX2N-8EX-ES/UL FX2N-8EYR-ES/UL FX2N-32ER-ES/UL＊8 ●アナログA/D変換 ●AD/DA 混合 ●高速カウンタ ●通信/ネットワーク FX3U-1PSU-5V＊8

FX2N-8EX-UA1/UL FX2N-8EYT-ESS/UL FX2N-32ET-ESS/UL＊8 FX2N-2AD FX2N-5A FX3U-2HC FX2N-232IF
FX2N-16EX-ES/UL FX2N-8EYR-S-ES/UL FX2N-48ER-ES/UL＊8 FX2N-8AD ●温度調節 ●位置決め制御 FX3U-16CCL-M 

FX2N-16EYR-ES/UL FX2N-48ET-ESS/UL＊8 FX3U-4AD FX3U-4LC FX3U-1PG FX3U-64CCL
入出力増設ブロック FX2N-16EYT-ESS/UL FX2N-48ER-UA1/UL＊8 ●アナログD/A 変換 FX2N-10PG FX2N-32CCL
FX2N-8ER-ES/UL FX2N-16EYS FX2N-48ER-DS＊9 FX2N-2DA FX3U-20SSC-H FX2N-64CL-M

FX2N-48ET-DSS＊9 FX3U-4DA FX3U-128ASL-M 
FX3U-ENET-L＊6

FX3U-64DP-M＊6

FX3U-32DP＊6

■オプション

ディスプレイモジュール ディスプレイモジュールホルダ メモリカセット
FX3U-7DM FX3U-7DM-HLD FX3U-FLROM-16

FX3U-FLROM-64
FX3U-FLROM-64L
FX3U-FLROM-1M＊7

補用品 増設延長ケーブル コネクタ変換アダプタ
バッテリ FX0N-30EC（30cm） FX2N-CNV-BC
FX3U-32BL（基本ユニットに装着済） FX0N-65EC（65cm）

増設機器の選定は、三菱電機 FAサイトの機種選定システムをご使用ください。
項目 概略仕様

電源・
入出力

電源仕様 AC電源タイプ ：AC100～240V　50/60Hz　  DC電源タイプ：DC24V
消費電力 AC電源タイプ ：30W（16M）, 35W（32M）, 40W（48M）, 45W（64M）, 50W（80M）, 65W（128M）　　

DC電源タイプ ：25W（16M）, 30W（32M）, 35W（48M）, 40W（64M）, 45W（80M）
突入電流 AC電源タイプ ：最大30A　5ms以下/AC100V, 　最大65A　5ms以下/AC200V

DC電源タイプ ：最大35A　0�5ms以下/DC24V
DC24Vサービス電源＊ 400mA（16M, 32M）　600mA（48M, 64M, 80M, 128M） 
DC5V内部供給用電源 500mA
入力仕様 DC入力タイプ ：DC24V, 5～7mA （無電圧接点, またはシンク入力時：NPNオープンコレクタトランジスタ,ソース入力時：PNPオープンコレクタトランジスタ）

AC入力タイプ ：AC100～120V AC電圧入力
出力仕様 リレー出力タイプ：2A/1点, 8A/4点コモン, 8A/8点コモン　AC250V（CE, UL/cUL規格対応時は240V）, DC30V以下

トライアック出力タイプ：0�3A/1点, 0�8A/4点コモン　AC85～242V
トランジスタ出力タイプ：0�5A/1点, 0�8A/4点, 1�6A/８点コモン　DC5～30V

入出力増設 FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可
内蔵通信ポート RS-422
＊：出力増設ブロックなどを接続した場合 DC24Vサービス電源が消費され、使用できる電源が減少します。

＊： 海外向け製品について
 ・詳細仕様（増設の機種選定、外形図、端子配置図など）はマニュアルを参照してください。
 ・主に海外向け用途の増設機器の納期は受注生産となります。（後述の価格表を参照）
 ・国内向け製品との混在は、動作保証外となります。

写真は代表モデルです。外形寸法・外観は各増設機器で異なります。
：生産終了予定機種です。生産終了時期については、価格表を参照してください。
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コンパクトサイズの第３世代マイクロシーケンサ。
コネクタ入出力形式で省配線。
高速処理や位置決めなどの内蔵機能を保有。

制御規模：16 ～ 256点（基本ユニット：16/32/64/96点）
〔CC-Link, AnyWireASLINKおよびBittyシリーズのリモートI/O構成時384点〕

■ FX3UC 基本ユニット（国内向け）

■オプション

■ FX3UC 基本ユニット（海外向け）＊

■特殊アダプタ

メモリカセット 増設延長ケーブル コネクタ変換アダプタ
FX3U-FLROM-64 FX0N-30EC（30cm） FX2N-CNV-BC
FX3U-FLROM-16 FX0N-65EC（65cm）
FX3U-FLROM-64L
FX3U-FLROM-1M＊3

模擬入力スイッチ
●基本ユニット（シンク入力）や ●FX-16E-TB形ターミナル ブロック用
　FX2NC- □□ EXの入力用 FX2C-16SW-TB
FX2C-16SW-C

パソコン接続用変換器
FX-USB-AW　USB用
FX-232AWC-H　RS-232C用

FX3UC-64MT/D

DC D1 T1

入力：32 点 /出力：32 点

FX3UC-96MT/D

DC D1 T1

入力：48点 /出力：48点

FX3UC-16MR/D-T

DC D1 R

入力：8点 /出力：8点

FX3UC-16MT/D

DC D1 T1

入力：8点 /出力：8点

FX3UC-32MT/D

DC D1 T1

入力：16点 /出力：16点

FX3UC-16MR/DS-T

DC D2 R

入力：8点 /出力：8点

FX3UC-16MT/DSS

DC D2 T2

入力：8点 /出力：8点

FX3UC-32MT/DSS

DC D2 T2

入力：16点 /出力：16点

FX3UC-64MT/DSS

DC D2 T2

入力：32 点 /出力：32 点

FX3UC-96MT/DSS

DC D2 T2

入力：48点 /出力：48点

アナログ特殊アダプタ
FX3U-4AD-ADP 入力用
FX3U-4DA-ADP 出力用
FX3U-3A-ADP＊1 入出力用
FX3U-4AD-PT-ADP Pt100入力用
FX3U-4AD-PTW-ADP Pt100入力用
FX3U-4AD-TC-ADP 熱電対入力用

通信特殊アダプタ
FX3U-ENET-ADP＊2 Ethernet 通信用 
FX3U-232ADP-MB＊7 RS-232C（MODBUS）通信用 
FX3U-485ADP-MB＊7 RS-485（MODBUS）通信用

特殊アダプタは右記基本ユニットに直接取付け可能です。機能拡張ボードは必要ありません。

＊1 ：基本ユニットVer� 2�61以上で対応 ＊2：基本ユニットVer� 3�10 以上で対応、アダプタの左端に1台のみ取付け可能 ＊3：基本ユニットVer� 3�00 以上で対応 
＊4：海外向け製品など使用しない機器には付属していません。 ＊5：基本ユニットVer� 2�21以上で対応 ＊6：FX2NC-64ET側 40ピン、ターミナルブロック側 20ピン×2 
＊7：MODBUS通信は基本ユニットVer� 2�40 以上で対応

補用品
●バッテリ ●増設入力ブロック用 入力電源ケーブル
FX3U-32BL （基本ユニットに装着済） FX2NC-100BPCB（1m）（基本ユニットに付属＊4）
●基本ユニット用電源ケーブル ●増設入力ブロック用 入力電源渡りケーブル
FX2NC-100MPCB（1m）（基本ユニットに付属） FX2NC-10BPCB1（0�1m）（増設ブロックに付属＊4）

プログラミングソフトウェア
GX Works2
GX Developer

■周辺機器

表示器 ハンディプログラミングパネル
GOT2000 FX-30P

DC DC電源
D1 DC入力（シンク） D2 DC入力（シンク/ソース）
R リレー出力 T1 トランジスタ出力（シンク） T2 トランジスタ出力（ソース）
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入出力ケーブル
●汎用入出力ケーブル ●ターミナルブロック用
FX-16E-500CAB-S（5m 20ピンバラ線） FX-16E-□CAB-R（両端20ピン）
●ターミナルブロック用 □：150（1�5m） /300 （3m） /500（5m）
FX-16E-□CAB（両端20ピン） ●A6TBXY36形コネクタ端子台 変換ユニット用
FX-32E-□CAB＊6 FX-A32E-□CAB（1�5m）
□：150（1�5m） /300 （3m） /500（5m） □：150（1�5m） /300 （3m） /500（5m）

基本ユニット、増設ブロック側20ピン×2、 A6TBXY36側40ピン

項目 概略仕様
電源・
入出力

電源仕様 DC24V
消費電力＊1 6W（16点タイプ）, 8W（32 点タイプ）, 11W（64点タイプ）, 14W（96点タイプ）
突入電流 最大30A　0�5ms以下/DC24V
入力仕様 DC24V, 5 ～7mA （無電圧接点 ,またはオープンコレクタトランジスタ＊2）
出力仕様 リレー出力タイプ：2A/1 点 , 4A/1 コモン AC250V（CE, UL/cUL 規格対応時は240V）, DC30V 以下

トランジスタ出力タイプ：0�1A/1 点（Y000 ～ Y003 は, 0�3A/1 点）　DC5 ～ 30V
入出力増設 FX2NC, FX2N＊3シリーズ用の増設ブロックを接続可

内蔵通信ポート RS-422

＊1：この消費電力に入出力用増設ブロック、特殊増設ユニット/ ブロックの消費電力は含まれていません。 
入出力用増設ブロックの消費電力（電流）については、 FX3UC ユーザーズマニュアル【ハードウェア編】を参照してください。 
特殊増設ユニット/ ブロックの消費電力については、それぞれのマニュアルを参照してください。

＊2： FX3UC- □□ MT/Dタイプは、NPNオープンコレクタトランジスタ入力。FX3UC- □□ MT/DSSタイプはNPN、またはPNPオープンコレクタトランジスタ入力。
＊3：コネクタ変換アダプタ、または増設電源ユニット要

■増設機器（国内向け用途）

■増設機器（海外向け用途）

入力増設ブロック 出力増設ブロック
FX2NC-16EX FX2NC-16EYT
FX2NC-16EX-T FX2NC-16EYR-T
FX2NC-32EX FX2NC-32EYT

入出力増設ブロック 特殊増設ブロック
FX2NC-64ET FX3UC-4AD

入力増設ブロック 出力増設ブロック
FX2NC-16EX-DS FX2NC-16EYT-DSS
FX2NC-16EX-T-DS FX2NC-16EYR-T-DS
FX2NC-32EX-DS FX2NC-32EYT-DSS

特殊増設ブロック
FX3UC-4AD

増設電源ユニット
FX3UC-1PS-5V

増設電源ユニット
FX3UC-1PS-5V

コネクタ変換アダプタ
FX2NC-CNV-IF

コネクタ変換アダプタ
FX2NC-CNV-IF

入力増設ブロック 特殊増設ブロック/ユニット
FX2N-8EX ●アナログA/D変換 ●高速カウンタ ●通信/ネットワーク
FX2N-8EX-UA1/UL FX2N-2AD FX3U-2HC FX2N-232IF
FX2N-16EX FX2N-8AD ●位置決め制御 FX3U-16CCL-M 
FX2N-16EX-C FX3U-4AD FX3U-1PG FX3U-64CCL
FX2N-16EXL-C ●アナログD/A 変換 FX2N-10PG FX2N-32CCL

FX2N-2DA FX3U-20SSC-H FX2N-64CL-M
入出力増設ブロック FX3U-4DA FX3U-128ASL-M 
FX2N-8ER ●AD/DA 混合 FX3U-128BTY-M 

FX2N-5A FX3U-ENET-L＊5

出力増設ブロック ●温度調節 FX3U-64DP-M＊5

FX2N-8EYR FX3U-4LC FX3U-32DP＊5

FX2N-8EYT
FX2N-8EYT-H
FX2N-8EYR-S-ES/UL
FX2N-16EYR
FX2N-16EYT
FX2N-16EYT-C
FX2N-16EYS

入力増設ブロック 特殊増設ブロック/ユニット
FX2N-8EX-ES/UL ●アナログA/D変換 ●高速カウンタ ●通信/ネットワーク
FX2N-8EX-UA1/UL FX2N-2AD FX3U-2HC FX2N-232IF
FX2N-16EX-ES/UL FX2N-8AD ●位置決め制御 FX3U-16CCL-M 

FX3U-4AD FX3U-1PG FX3U-64CCL
入出力増設ブロック ●アナログD/A 変換 FX2N-10PG FX2N-32CCL
FX2N-8ER-ES/UL FX2N-2DA FX3U-20SSC-H FX2N-64CL-M

FX3U-4DA FX3U-128ASL-M 
出力増設ブロック ●AD/DA 混合 FX3U-ENET-L＊5

FX2N-8EYR-ES/UL FX2N-5A FX3U-64DP-M＊5

FX2N-8EYT-ESS/UL ●温度調節 FX3U-32DP＊5

FX2N-8EYR-S-ES/UL FX3U-4LC
FX2N-16EYR-ES/UL
FX2N-16EYT-ESS/UL

または

または

入出力用ターミナルブロック　　
FX-16E-TB FX-16EYT-TB
FX-16EYR-TB FX-16EX-A1-TB
FX-16EYS-TB FX-32E-TB

入出力用ターミナルブロック
FX-16E-TB/UL FX-16EYT-ESS-TB/UL
FX-16EYR-ES-TB/UL FX-32E-TB/UL
FX-16EYS-ES-TB/UL

＊

入出力ケーブル自作用コネクタ
●フラットケーブル用コネクタ
FX2C-I/O-CON（0�1mm2 20ピン用）
FX-I/O-CON2（0�1mm2 40ピン用）
●バラ線用コネクタ
FX2C-I/O-CON-S（0�3mm2 20ピン用）
FX2C-I/O-CON-SA（0�5mm2 20ピン用）
FX-I/O-CON2-S（0�3mm2 40ピン用）
FX-I/O-CON2-SA（0�5mm2 40ピン用）

概略仕様 増設機器の選定は、三菱電機 FAサイトの機種選定システムをご使用ください。

＊： 海外向け製品について
 ・詳細仕様（増設の機種選定、外形図、端子配置図など）はマニュアルを参照してください。
 ・主に海外向け用途の増設機器の納期は受注生産となります。（後述の価格表を参照）
 ・国内向け製品との混在は、動作保証外となります。

写真は代表モデルです。外形寸法・外観は各増設機器で異なります。
：生産終了予定機種です。生産終了時期については、価格表を参照してください。
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コンパクトサイズの第３世代マイクロシーケンサ。
コネクタ入出力形式で省配線のための
CC-Link/LTマスタ機能を内蔵。
高速処理や位置決めなどの内蔵機能を保有。

制御規模：32 ～ 256点（基本ユニット：32点）
〔CC-Link, AnyWireASLINKおよびBittyシリーズのリモートI/O構成時 384点〕＊1

＊1：基本ユニットVer� 2�20 以上で対応

■ CC-Link/LT

■ FX3UC-32MT-LT（-2）基本ユニット

DC DC電源
D DC入力（シンク）
T トランジスタ出力（シンク）

■特殊アダプタ ■機能拡張ボード

通信用
FX3U-232-BD RS-232C通信用
FX3U-485-BD RS-485通信用
FX3U-422-BD RS-422周辺機器通信用
FX3U-USB-BD USB通信用
8点アナログボリューム用
FX3U-8AV-BD＊6 8点アナログボリューム用
特殊アダプタ接続用
FX3U-CNV-BD  特殊アダプタ接続用

アナログ特殊アダプタ
FX3U-4AD-ADP＊1 入力用
FX3U-4DA-ADP＊1 出力用
FX3U-3A-ADP＊2 入出力用
FX3U-4AD-PT-ADP＊3 Pt100入力用
FX3U-4AD-PTW-ADP＊3 Pt100入力用
FX3U-4AD-TC-ADP＊3 熱電対入力用
通信特殊アダプタ
FX3U-ENET-ADP ＊4 Ethernet 通信用 
FX3U-232ADP-MB＊5 RS-232C（MODBUS）通信用
FX3U-485ADP-MB＊5 RS-485（MODBUS）通信用

■オプション

メモリカセット 増設延長ケーブル コネクタ変換アダプタ
FX3U-FLROM-64 FX0N-30EC（30cm） FX2N-CNV-BC
FX3U-FLROM-16＊7 FX0N-65EC（65cm）
FX3U-FLROM-64L＊7

FX3U-FLROM-1M＊8

模擬入力スイッチ 補用品
●基本ユニットやFX2NC- □□ EXの入力用 ●バッテリ ●増設入力ブロック用 入力電源ケーブル
FX2C-16SW-C FX3U-32BL（基本ユニットに装着済） FX2NC-100BPCB（1m）（基本ユニットに付属）
●FX-16E-TB形ターミナル ブロック用 ●基本ユニット用電源ケーブル ●増設入力ブロック用 入力電源渡りケーブル
FX2C-16SW-TB FX2NC-100MPCB（1m）（基本ユニットに付属） FX2NC-10BPCB1（0�1m）（増設ブロックに付属）

FX3UC-32MT-LT

DC D T

入力：16点 /出力：16点

FX3UC-32MT-LT-2

DC D T

入力：16点 /出力：16点

■周辺機器

表示器 ハンディプログラミングパネル
GOT2000 FX-30P

パソコン接続用変換器 プログラミングソフトウェア
FX-USB-AW　USB用 GX Works2
FX-232AWC-H　RS-232C用 GX Developer

【 O P E N  F I E L D  N E T W O R K 】

基本ユニットにより、
CC-Link/LTの設定方法が異なります。
FX3UC-32MT-LT： 内蔵 DIPスイッチで設定
FX3UC-32MT-LT-2： GX Works2で設定

特殊アダプタの接続には、機能拡張ボードが必要です。
組合わせ方法の詳細は、製品マニュアルを参照してください。
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項目 概略仕様
電源・
入出力

電源仕様 DC24V
消費電力＊2 FX3UC-32MT-LT：7W,　FX3UC-32MT-LT-2：9W
突入電流 最大30A　0�5ms以下/DC24V
DC24Vサービス電源 なし　ただしCC-Link/LTネットワーク用にDC24V　350mA内蔵
入力仕様 DC24V, 5 ～7mA （無電圧接点 , またはNPNオープンコレクタトランジスタ）
出力仕様 トランジスタ出力：0�1A/1点（Y000 ～ Y003は, 0�3A/1点）DC5 ～ 30V
入出力増設 FX2NC, FX2N＊3シリーズ用の増設ブロックを接続可

内蔵通信ポート RS-422, CC-Link/LTマスタ 各1ch

＊2：この消費電力に入出力用増設ブロック、特殊増設ユニット/ ブロックの消費電力は含まれていません。 
入出力用増設ブロックの消費電力（電流）については、 FX3UC ユーザーズマニュアル【ハードウェア編】を参照してください。 
特殊増設ユニット/ ブロックの消費電力については、それぞれのマニュアルを参照してください。

＊3：変換アダプタ、または増設電源ユニット要。

■増設機器

入力増設ブロック 出力増設ブロック
FX2NC-16EX FX2NC-16EYT
FX2NC-16EX-T FX2NC-16EYR-T
FX2NC-32EX FX2NC-32EYT

入出力増設ブロック 特殊増設ブロック
FX2NC-64ET FX3UC-4AD＊3

増設電源ユニット
FX3UC-1PS-5V

コネクタ変換アダプタ
FX2NC-CNV-IF

入力増設ブロック 特殊増設ブロック/ユニット
FX2N-8EX ●アナログA/D変換 ●高速カウンタ ●通信/ネットワーク
FX2N-8EX-UA1/UL FX2N-2AD FX3U-2HC＊7 FX2N-232IF
FX2N-16EX FX2N-8AD ●位置決め制御 FX3U-16CCL-M＊7

FX2N-16EX-C FX3U-4AD＊3 FX3U-1PG＊7 FX3U-64CCL＊7

FX2N-16EXL-C ●アナログD/A 変換 FX2N-10PG FX2N-32CCL
FX2N-2DA FX3U-20SSC-H＊7 FX2N-64CL-M

入出力増設ブロック FX3U-4DA＊3 FX3U-128ASL-M＊7

FX2N-8ER ●AD/DA 混合 FX3U-128BTY-M＊7

FX2N-5A FX3U-ENET-L＊9

出力増設ブロック ●温度調節
FX2N-8EYR FX3U-4LC＊7

FX2N-8EYT
FX2N-8EYT-H
FX2N-8EYR-S-ES/UL
FX2N-16EYR
FX2N-16EYT
FX2N-16EYT-C
FX2N-16EYS

または

＊1 ：基本ユニットVer� 1�20 以上で対応 ＊2：基本ユニットVer� 2�61以上で対応
＊3：基本ユニットVer� 1�30 以上で対応 ＊4：基本ユニットVer� 3�10 以上で対応、アダプタの左端に1台のみ取付け可能
＊5：MODBUS通信は基本ユニットVer� 2�40 以上で対応 ＊6：基本ユニットVer� 2�70 以上で対応 
＊7：基本ユニットVer� 2�20 以上で対応 ＊8：基本ユニットVer� 3�00 以上で対応
＊9：基本ユニットVer� 2�21以上で対応 ＊10：FX2NC-64ET側 40ピン、ターミナルブロック側 20ピン×2

入出力用ターミナルブロック　　
FX-16E-TB FX-16EYT-TB
FX-16EYR-TB FX-16EX-A1-TB
FX-16EYS-TB FX-32E-TB

入出力ケーブル
●汎用入出力ケーブル ●ターミナルブロック用
FX-16E-500CAB-S（5m 20ピンバラ線） FX-16E- □ CAB-R（両端 20ピン）
●ターミナルブロック用 □：150（1�5m） /300（3m） /500（5m）
FX-16E- □ CAB（両端 20ピン） ●A6TBXY36形コネクタ端子台 変換ユニット用
FX-32E- □ CAB＊10 FX-A32E- □ CAB（1�5m）
□：150（1�5m） /300（3m） /500 （5m） □：150（1�5m） /300（3m） /500（5m）

基本ユニット、増設ブロック側20ピン×2、 A6TBXY36側40ピン

入出力ケーブル自作用コネクタ
●フラットケーブル用コネクタ
FX2C-I/O-CON（0�1mm2 20ピン用）
FX-I/O-CON2（0�1mm2 40ピン用）
●バラ線用コネクタ
FX2C-I/O-CON-S（0�3mm2 20ピン用）
FX2C-I/O-CON-SA（0�5mm2 20ピン用）
FX-I/O-CON2-S（0�3mm2 40ピン用）
FX-I/O-CON2-SA（0�5mm2 40ピン用）

概略仕様 増設機器の選定は、三菱電機 FAサイトの機種選定システムをご使用ください。

写真は代表モデルです。外形寸法・外観は各増設機器で異なります。
：生産終了予定機種です。生産終了時期については、価格表を参照してください。



入出力端子台タイプ 入出力コネクタタイプ

増設不可＊1 増設可 増設可

条件 
制御内容 必要な機能＊2 必要機能 

チェック
FX3S

8 ページ
FX3G

10 ページ
FX3U

14 ページ
FX3GC

12 ページ
FX3UC

16 ページ

電源
AC 電源 □ ○ ◎ ◎ － －

DC 電源 □ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

本体
出力形式

リレー □ ○ ◎ ◎ － ◎

トランジスタ □ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

トライアック □ － － ◎ － －

シーケンス 
制御レベル

標準速度演算 □ ○ ○ ◎ ○ ◎

高速演算 ,データ処理 □ ※ ○ ○ ○ ○

アナログ 
入力 / 出力

１～２ch □ ○ ○ ◎ ○ ◎

３ch 以上 □ ○ ○ ◎ ○ ◎

温度センサ入力 / 温度調節 □ ○ ○ ◎ ○ ◎

ネットワーク・
通信・

データ収集

CC-Link/LT [ マスタ] □ － ○ ◎ ○ ※1

CC-Link [マスタ/インテリ/リモート] □ － ○ ◎ ○ ◎

AnyWire [ マスタ] □ － ○ ◎ ○ ◎

PROFIBUS-DP [ マスタ] □ － － ◎ － ◎＊5

PROFIBUS-DP [スレーブ ] □ － ◎ ◎ ◎ ◎＊5

Ethernet □ ○ ○ ○ ○ ○

MODBUS □ ○ ○ ○ ○ ○

簡易 PC 間リンク/ 並列リンク □ ○ ○ ◎ ○ ◎

計算機リンク [RS-232C/RS-485] □ ○ ○ ◎ ○ ◎

無手順：1ch [RS-232C/RS-485] □ ○ ○ ◎ ○ ◎

無手順：複数 ch [RS-232C] □ － ※ ○ ※ ○

無手順：複数 ch [RS-485] □ － ※ ○ ※ ○

データ収集 □ － － ○ － ○

周辺機器 
ポートの増設

RS-422 □ ○ ◎ ◎ － ○＊3

RS-232C □ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

USB □ ◎内蔵 ◎内蔵 ○ ◎内蔵 ○＊3

インバータ制御 RS-485 通信 □ ○ ○ ○ ○ ○

位置決め

１～２軸の内蔵簡易位置決め □ ○ ○ ○ ○ ○

３軸までの内蔵簡易位置決め □ － ○＊4 ○ － ○

４軸までの高速出力アダプタの増設 □ － － ○ － －

位置決めブロック/ユニットの増設 □ － － ◎ － ◎

高速 
カウンタ

基本ユニット内蔵機能 □ ○ ○ ◎ ○ ◎

高速カウンタブロックの増設 □ － － ◎ － ◎
＊1：機能拡張ボードによる小点数増設は可能。
＊2：本体内蔵機能以外の実現にはオプション機器の増設が必要です。
 また、増設機器の接続機種、および組合わせには各機種ごとのルールや制約があります。
 組合わせ可否の詳細につきましては後述の機種選定や製品マニュアルでご確認ください。
＊3：機能拡張ボードはFX3UC-□□MT/D, FX3UC-□□MT/DSSには装着できません。
＊4：40点/60点タイプ基本ユニットのみ対応
＊5：FX3UC-32MT-LT(-2)は非対応

点数を選ぶ 入出力30点前後まで
入出力31〜256点
▶21ページへ

入出力257〜 384点
▶22ページへ

または

機種を決める
（縦方向に○ ,◎の揃った機種が適しています）

○ ：要求機能を持ったシリーズ
◎ ：より高機能または拡張性を持ったシリーズ
※ ：制御仕様によっては適しているシリーズ
※1 ：FX3UC-32MT-LT（-2）はマスタ機能内蔵

Selection Guide　選定ガイド

条件を選ぶ 機能を選ぶ チェックする
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機種を決める
（縦方向に○ ,◎の揃った機種が適しています）

入出力端子台タイプ 入出力コネクタタイプ

増設不可＊1 増設可 増設可

条件 
制御内容 必要な機能＊2 必要機能 

チェック
FX3S

8 ページ
FX3G

10 ページ
FX3U

14 ページ
FX3GC

12 ページ
FX3UC

16 ページ

電源
AC 電源 □ － ◎ ◎ － －

DC 電源 □ － ◎ ◎ ◎ ◎

本体
出力形式

リレー □ － ◎ ◎ － ◎

トランジスタ □ － ◎ ◎ ◎ ◎

トライアック □ － － ◎ － －

シーケンス 
制御レベル

標準速度演算 □ － ○ ◎ ○ ◎

高速演算 ,データ処理 □ － ○ ○ ○ ○

アナログ 
入力 / 出力

１～２ch □ － ○ ◎ ○ ◎

３ch 以上 □ － ○ ◎ ○ ◎

温度センサ入力 / 温度調節 □ － ○ ◎ ○ ◎

ネットワーク・
通信・

データ収集

CC-Link/LT [ マスタ] □ － ○ ◎ ○ ※1

CC-Link [マスタ/インテリ/リモート] □ － ○ ◎ ○ ◎

AnyWire [ マスタ] □ － ○ ◎ ○ ◎

PROFIBUS-DP [ マスタ] □ － － ◎ － ◎＊5

PROFIBUS-DP [スレーブ ] □ － ◎ ◎ ◎ ◎＊5

Ethernet □ － ○ ○ ○ ○

MODBUS □ － ○ ○ ○ ○

簡易 PC 間リンク/ 並列リンク □ － ○ ◎ ○ ◎

計算機リンク [RS-232C/RS-485] □ － ○ ◎ ○ ◎

無手順：1ch [RS-232C/RS-485] □ － ○ ◎ ○ ◎

無手順：複数 ch [RS-232C] □ － ※ ○ ※ ○

無手順：複数 ch [RS-485] □ － ※ ○ ※ ○

データ収集 □ － － ○ － ○

周辺機器 
ポートの増設

RS-422 □ － ◎ ◎ － ○＊3

RS-232C □ － ◎ ◎ ◎ ◎

USB □ － ◎内蔵 ○ ◎内蔵 ○＊3

インバータ制御 RS-485 通信 □ － ○ ○ ○ ○

位置決め

１～２軸の内蔵簡易位置決め □ － ○ ○ ○ ○

３軸までの内蔵簡易位置決め □ － ○＊4 ○ － ○

４軸までの高速出力アダプタの増設 □ － － ○ － －

位置決めブロック/ユニットの増設 □ － － ◎ － ◎

高速 
カウンタ

基本ユニット内蔵機能 □ － ○ ◎ ○ ◎

高速カウンタブロックの増設 □ － － ◎ － ◎

点数を選ぶ 入出力31〜256点まで
入出力30点前後まで
▶20 ページへ

入出力257〜 384点
▶22ページへ

または

＊1：機能拡張ボードによる小点数増設は可能。
＊2：本体内蔵機能以外の実現にはオプション機器の増設が必要です。
 また、増設機器の接続機種、および組合わせには各機種ごとのルールや制約があります。
 組合わせ可否の詳細につきましては後述の機種選定や製品マニュアルでご確認ください。
＊3：機能拡張ボードはFX3UC-□□MT/D, FX3UC-□□MT/DSSには装着できません。
＊4：40点/60点タイプ基本ユニットのみ対応
＊5：FX3UC-32MT-LT(-2)は非対応

○ ：要求機能を持ったシリーズ
◎ ：より高機能または拡張性を持ったシリーズ
※ ：制御仕様によっては適しているシリーズ
※1 ：FX3UC-32MT-LT（-2）はマスタ機能内蔵

条件を選ぶ 機能を選ぶ チェックする
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入出力端子台タイプ 入出力コネクタタイプ

増設不可＊1 増設可 増設可

条件 
制御内容 必要な機能＊2 必要機能 

チェック
FX3S

8 ページ
FX3G

10 ページ
FX3U

14 ページ
FX3GC

12 ページ
FX3UC

16 ページ

電源
AC 電源 □ － － ○ － －

DC 電源 □ － － ○ － ○

本体
出力形式

リレー □ － － ○ － ○

トランジスタ □ － － ○ － ○

トライアック □ － － ○ － －

シーケンス 
制御レベル

標準速度演算 □ － － ○ － ○

高速演算 ,データ処理 □ － － ○ － ○

アナログ 
入力 / 出力

１～２ch □ － － ○ － ○

３ch 以上 □ － － ○ － ○

温度センサ入力 / 温度調節 □ － － ○ － ○

ネットワーク・
通信・

データ収集

CC-Link/LT [ マスタ] □ － － ○ － ※1

CC-Link [マスタ/インテリ/リモート] □ － － ○ － ○

AnyWire [ マスタ] □ － － ○ － ○

PROFIBUS-DP [ マスタ] □ － － ◎ － ◎＊4

PROFIBUS-DP [スレーブ ] □ － ◎ ◎ ◎ ◎＊4

Ethernet □ － － ○ － ○

MODBUS □ － － ○ － ○

簡易 PC 間リンク/ 並列リンク □ － － ○ － ○

計算機リンク [RS-232C/RS-485] □ － － ○ － ○

無手順：1ch [RS-232C/RS-485] □ － － ○ － ○

無手順：複数 ch [RS-232C] □ － － ○ － ○

無手順：複数 ch [RS-485] □ － － ○ － ○

データ収集 □ － － ○ － ○

周辺機器 
ポートの増設

RS-422 □ － － ○ － ○＊3

RS-232C □ － － ○ － ○

USB □ － － ○ － ○＊3

インバータ制御 RS-485 通信 □ － － ○ － ○

位置決め

１～２軸の内蔵簡易位置決め □ － － ○ － ○

３軸までの内蔵簡易位置決め □ － － ○ － ○

４軸までの高速出力アダプタの増設 □ － － ○ － －

位置決めブロック/ユニットの増設 □ － － ○ － ○

高速 
カウンタ

基本ユニット内蔵機能 □ － － ○ － ○

高速カウンタブロックの増設 □ － － ○ － ○

点数を選ぶ 入出力257〜 384点まで
入出力30点前後まで
▶20 ページへ

入出力31〜256点
▶21ページへ

または

＊1：機能拡張ボードによる小点数増設は可能。
＊2：本体内蔵機能以外の実現にはオプション機器の増設が必要です。
 また、増設機器の接続機種、および組合わせには各機種ごとのルールや制約があります。
 組合わせ可否の詳細につきましては後述の機種選定や製品マニュアルでご確認ください。
＊3：機能拡張ボードはFX3UC-□□MT/D, FX3UC-□□MT/DSSには装着できません。
＊4：FX3UC-32MT-LT(-2)は非対応

Selection Guide　選定ガイド

機種を決める
（縦方向に○ ,◎の揃った機種が適しています）

条件を選ぶ 機能を選ぶ チェックする

○ ：要求機能を持ったシリーズ
※1 ：FX3UC-32MT-LT（-2）はマスタ機能内蔵
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■ FX3Sシリーズ性能仕様

Specifications　性能仕様

項 目 FX3S

演算制御方式 ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり
入出力制御方式 一括処理方式（END 命令実行時）、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり
プログラム言語 リレーシンボル方式 + ステップラダー方式（SFC 表現可）

プログラムメモリ

プログラム容量 4,000 ステップ
（コメント，ファイルレジスタを含め 16,000 ステップ）

内蔵メモリ容量 ･ 形式 16,000 ステップ EEPROM 内蔵
キーワード保護機能（カスタマーキーワード機能あり） 書込み許容回数：2 万回

メモリカセット（オプション） EEPROM 32,000 ステップ（ただし、16,000 ステップのみ使用可）
ローダ機能付、書込み許容回数：1 万回

RUN 中書込み機能 あり（シーケンサ RUN 中にプログラムの変更可、ただし SFC プログラムやリストプログラムなどは除く）
リアルタイムクロック 時計機能＊ 1 内蔵　1980 ～ 2079 年（うるう年補正あり），西暦 2 桁 /4 桁，月差± 45 秒 /25℃

命令の種類
シーケンス，ステップラダー シーケンス命令：29 個、ステップラダー命令：2 個
応用命令 116 種

演算処理速度
基本命令 0�21μ s/ 命令
応用命令 0�5 μ s ～数 100 μ s/ 命令

入出力点数
増設併用時 入力点数 X000 ～ X017　16 点以下（増設不可）
増設併用時 出力点数 Y000 ～ Y015　14 点以下（増設不可）

入力リレー，出力リレー X000 ～ X017 16 点　デバイス番号は８進番号
Y000 ～ Y015　14 点　デバイス番号は８進番号

補助リレー

一般用 M0 ～ M383　384 点
EEPROM キープ M384 ～ M511　128 点
一般用 M512 ～ M1535　1,024 点
特殊用 M8000 ～ M8511　512 点

ステート

イニシャルステート用 
（EEPROM キープ） S0 ～ S9　10 点

EEPROM キープ S10 ～ S127　118 点
一般用 S128 ～ S255　128 点

タイマ（オンディレイ）

100ms T0 ～ T62　63 点（0�1 ～ 3276�7 秒）

10ms M8028 を ON すると T32 ～ T62 が 
10ms タイマに変更可（0�01 ～ 327�67 秒）

1ms T63 ～ T127　65 点（0�001 ～ 32�767 秒）
1ms 積算形 T128 ～ T131　4 点（0�001 ～ 32�767 秒）
100ms 積算形 T132 ～ T137　6 点（0�1 ～ 3276�7 秒）

アナログボリューム FX3S-30M □ /E □ -2AD 以外 VR1：D8030，VR2：D8031　2 点（0 ～ 255）
アナログ入力 FX3S-30M □ /E □ -2AD のみ ch1：D8270, ch2：D8271　2 点（DC0-10V）

カウンタ

16 ビットアップ C0 ～ C15　16 点（0 ～ 32,767 カウント）
16 ビットアップ 
EEPROM キープ C16 ～ C31　16 点（0 ～ 32,767 カウント）

32 ビットアップ/ ダウン C200 ～ C234　35 点
（-2,147,483,648 ～ +2,147,483,647 カウント）

高速カウンタ
EEPROM キープ

1 相 1 計数入力双方向（32 ビット） C235 ～ C255 中で 6 点　-2,147,483,648 ～ +2,147,483,647 カウント
 1 相：60kHz × 2 点、10kHz × 4 点
 2 相：30kHz × 1 点、5kHz × 1 点

1 相 2 計数入力双方向（32 ビット）
2 相 2 計数入力双方向（32 ビット）

データレジスタ 
（ペア使用で 32 ビット）

16 ビット一般用 D0 ～ D127　128 点
16 ビット EEPROM キープ D128 ～ D255　128 点
16 ビット一般用 D256 ～ D2999　2,744 点
ファイルレジスタ 
EEPROM キープ

D1000 ～ D2999 最大 2,000 点
（パラメータで D1000 から 500 点単位でファイルレジスタとしてプログラムエリア（EEPROM）に設定可）＊2

16 ビット特殊用 D8000 ～ D8511　512 点
16 ビットインデックス V0 ～ V7，Z0 ～ Z7　16 点

ポインタ
JUMP，CALL 分岐用 P0 ～ P255　256 点
入力割込み I0 □□～ I5 □□　 6 点
タイマ割込み I6 □□～ I8 □□ 　3 点

ネスティング マスタコントロール用 N0 ～ N7　8 点

定数
10 進数（K） 16 ビット：-32,768 ～ +32,767　32 ビット：-2,147,483,648 ～ +2,147,483,647
16 進数（H） 16 ビット：0 ～ FFFF　32 ビット：0 ～ FFFFFFFF
実数（E） 32 ビット　-1�0× 2128 ～ -1�0× 2-126 ， 0， 1�0× 2-126 ～ 1�0× 2128 小数点表現と指数表現が可能

＊1 ：通電時間 30 分で満充電となり、10 日間現在値を保持します。（周囲温度：25℃）
＊2 ：内蔵メモリへの書込み許容回数は 2 万回以下、メモリカセットは1 万回以下です。
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項目 FX3G FX3GC

演算制御方式 ストアードプログラム繰返し演算方式､ 割込み機能あり
入出力制御方式 一括処理方式（END 命令実行時）、入出力リフレッシュ命令 , パルスキャッチ機能あり
プログラム言語 リレーシンボル方式＋ステップラダー方式（SFC 表現可）

プログラムメモリ

プログラム容量 32,000 ステップ（コメント , ファイルレジスタを含め 32,000 ステップ）

内蔵メモリ容量・形式 32,000 ステップ EEPROM, キーワード保護機能（カスタマーキーワード機能あり）
書込み許容回数：2 万回

メモリカセット（オプション） EEPROM 32,000 ステップ [ ローダ機能付 ]
書込み許容回数：1 万回 －

RUN 中書込み機能 あり（シーケンサ RUN 中にプログラムの変更可、ただし SFC プログラムやリストプログラムなどは除く）
リアルタイムクロック 時計機能 ＊ 1 内蔵　1980 ～ 2079 年（うるう年補正あり）、西暦 2 桁 /4 桁 , 月差± 45 秒 /25℃

命令の種類
シーケンス , ステップラダー シーケンス命令 29 個　　ステップラダー命令 2 個
応用命令 123 種 121 種

演算処理速度
基本命令 0�21μ s/ 命令（標準モード時）, 0�42 μ s/ 命令（拡張モード時）＊ 3

応用命令 0�5 μ s ～数 100 μ s/ 命令（標準モード時）, 1�2 μ s ～数 100 μ s/ 命令（拡張モード時）＊ 3

入出力点数

①増設併用時入力点数 X000 ～ X177  128 点以下
合計：128 点以下

②増設併用時出力点数 Y000 ～ Y177  128 点以下
③リモート I/O 点数 128 点以下（CC-Link, AnyWireASLINK および Bitty シリーズの合計点数）
上記①～③の合計点数 256 点以下

入出力リレー
入力リレー X000 ～ X177　128 点　デバイス番号は 8 進番号　入出力合計は 128 点
出力リレー Y000 ～ Y177　128 点　デバイス番号は 8 進番号　入出力合計は 128 点

補助リレー

一般用 M0 ～ M383　384 点
キープ用（EEPROM キープ） M384 ～ M1535　1,152 点
一般用 ＊ 2 M1536 ～ M7679　6,144 点
特殊用 M8000 ～ M8511　512 点

ステート
イニシャルステート（EEPROM キープ） S0 ～ S9　10 点
キープ用（EEPROM キープ） S10 ～ S999　990 点
一般用 ＊ 2 S1000 ～ S4095　3,096 点

タイマ 
（オンディレイタイマ）

100ms T0 ～ T191　192 点　0�1 ～ 3276�7 秒
100ms［サブ、割込みルーチン用］ T192 ～ T199　8 点　0�1 ～ 3276�7 秒
10ms T200 ～ T245　46 点　0�01 ～ 327�67 秒
1ms 積算形（EEPROM キープ） T246 ～ T249　4 点　0�001 ～ 32�767 秒
100ms 積算形（EEPROM キープ） T250 ～ T255　6 点　0�1 ～ 3276�7 秒
1ms T256 ～ T319　64 点　0�001 ～ 32�767 秒

アナログボリューム VR1：D8030, VR2：D8031　2 点（0 ～ 255） －

カウンタ

一般用アップ（16 ビット） C0 ～ C15　16 点　0 ～ 32,767 カウント
キープ用アップ（16 ビット EEPROM） C16 ～ C199　184 点　0 ～ 32,767 カウント
一般用双方向（32 ビット） C200 ～ C219　20 点　-2,147,483,648 ～ +2,147,483,647 カウント
キープ用双方向（32 ビット EEPROM） C220 ～ C234　15 点　-2,147,483,648 ～ +2,147,483,647 カウント

高速カウンタ
EEPROM キープ

1 相 1 計数入力双方向（32 ビット） C235 ～ C245 C235 ～ C255 中で 6 点 -2,147,483,648 ～ +2,147,483,647 カウント
 1 相：60kHz × 4 点、10kHz × 2 点
 2 相：30kHz × 2 点、5kHz × 1 点

1 相 2 計数入力双方向（32 ビット） C246 ～ C250

2 相 2 計数入力双方向（32 ビット） C251 ～ C255

データレジスタ 
（ペア使用で 32ビット）

一般用（16 ビット） D0 ～ D127　128 点
キープ用（16 ビット EEPROM） D128 ～ D1099　972 点
一般用（16 ビット） ＊ 2 D1100 ～ D7999　6,900 点

ファイルレジスタ（EEPROM 内） D1000 ～ D7999　7,000 点
（パラメータで D1000 以降 500 点単位でファイルレジスタ〈EEPROM〉設定可）＊ 5

特殊用（16 ビット） D8000 ～ D8511　512 点
インデックス用（16 ビット） V0 ～ V7, Z0 ～ Z7　16 点

拡張レジスタ（16 ビット） ＊ 2 R0 ～ R23999　24,000 点

拡張ファイルレジスタ（16 ビット）
ER0 ～ ER23999　24,000 点

（EEPROM 内、メモリカセット使用時は
メモリカセット内 EEPROM）＊ 5

ER0 ～ ER23999　24,000 点
（本体内蔵 EEPROM 内に格納）＊ 6

ポインタ
JUMP, CALL 分岐用 P0 ～ P2047　2,048 点　CJ 命令 ,CALL 命令用
入力割込み I0 □□～ I5 □□　6 点
タイマ割込み I6 □□～ I8 □□　3 点

ネスティング マスタコントロール用 N0 ～ N7　 8 点　MC 命令用

定数

10 進数（K）
16 ビット　-32,768 ～ +32,767

32 ビット　-2,147,483,648 ～ +2,147,483,647

16 進数（H）
16 ビット　0 ～ FFFF

32 ビット　0 ～ FFFFFFFF
実数（E）＊ 4 32 ビット　-1�0 × 2128 ～ -1�0 × 2-126 , 0, 1�0 × 2-126 ～ 1�0 × 2128 小数点表現と指数表現が可能

＊1 ：通電時間 30 分で満充電となり、10 日間現在値を保持します。オプションバッテリ装着時は、10 日間を超える保持が可能。[ 周囲温度：25℃ ]
＊2 ：オプションのバッテリ搭載時は、パラメータ設定によりバッテリバックアップ領域に変更可能。
＊3 ：パラメータ設定でプログラム容量を16,001ステップ以上に設定したばあい、拡張モードになります。
＊4 ：基本ユニットVer� 1�10 以上で対応。
＊5 ：内蔵メモリへの書込み許容回数は 2 万回以下、メモリカセットは1万回以下です。
＊6 ：内蔵メモリへの書込み許容回数は 2 万回以下。

■ FX3G/FX3GCシリーズ性能仕様

Specifications　性能仕様
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項目 FX3U FX3UC

演算制御方式 ストアードプログラム繰返し演算方式（専用 LSI）､ 割込み機能あり
入出力制御方式 一括処理方式（END 命令実行時）、入出力リフレッシュ命令 , パルスキャッチ機能あり
プログラム言語 リレーシンボル方式＋ステップラダー方式（SFC 表現可）

プログラムメモリ

プログラム容量 64,000 ステップ（コメント, ファイルレジスタを含め 64,000 ステップ）
内蔵メモリ容量・形式 64,000 ステップ RAM （内蔵リチウムバッテリでバックアップ）, パスワード保護機能あり, ソース情報格納可＊ 5

メモリカセット（オプション） フラッシュメモリ 64,000 ステップ [ ローダ機能付（FX3UC は Ver� 2�20 ～）/ ローダ機能なし ] 
フラッシュメモリ 16,000 ステップ（FX3UC は Ver� 2�20 ～）　書込み許容回数：1 万回 , ソース情報格納可＊ 5

RUN 中書込み機能 あり（シーケンサ RUN 中にプログラムの変更可、ただし SFC プログラムやリストプログラムなどは除く）
CC-Link/LT マスタ機能 － ＊ 6

ディスプレイモジュール 
（機種により取付可否あり＊1）

表示デバイス STN モノクロ液晶 , バックライト付（緑色）
表示文字 半角 16 文字× 4 行、全角 8 文字× 4 行、日本語（JIS 第 1 水準，第 2 水準）, 英数字
機能 モニタ / テスト､ ユーザ登録モニタ､ エラーチェック､ ステータス表示、任意のメッセージ表示

リアルタイムクロック 時計機能 内蔵　1980 ～ 2079 年（うるう年補正あり）、西暦 2 桁 /4 桁 , 月差± 45 秒 /25℃

命令の種類
シーケンス , ステップラダー シーケンス命令 29 個　　ステップラダー命令 2 個
応用命令 219 種　

演算処理速度
基本命令 0�065 μ s/ 命令
応用命令 0�642 μ s ～数 100 μ s/ 命令

入出力点数

①増設併用時入力点数 X000 ～ X367　248 点以下
合計：256 点以下

X000 ～ X367　248 点以下＊ 7

合計：256 点以下
②増設併用時出力点数 Y000 ～ Y367　248 点以下 Y000 ～ Y367　248 点以下＊ 7

③リモート I/O 点数 256 点以下（CC-Link, AnyWireASLINK および Bitty シリーズの合計点数）
上記①～③の合計点数 384 点以下＊ 8

入出力リレー
入力リレー X000 ～ X367　248 点　デバイス番号は 8 進番号　入出力合計は 256 点
出力リレー Y000 ～ Y367　248 点　デバイス番号は 8 進番号　入出力合計は 256 点

補助リレー

一般用 ＊ 2 M0 ～ M499　500 点
キープ用 ＊ 3 M500 ～ M1023　524 点
キープ用 ＊ 4 M1024 ～ M7679　6,656 点
特殊用 M8000 ～ M8511　512 点

ステート

イニシャルステート ＊ 2 S0 ～ S9　10 点
一般用 ＊ 2 S10 ～ S499　490 点
キープ用 ＊ 3 S500 ～ S899　400 点
アナンシェータ用 ＊ 3 S900 ～ S999　100 点
キープ用 ＊ 4  S1000 ～ S4095　3,096 点

タイマ 
（オンディレイタイマ）

100ms T0 ～ T191　192 点　0�1 ～ 3276�7 秒
100ms［サブ、割込みルーチン用］ T192 ～ T199　8 点　0�1 ～ 3276�7 秒
10ms T200 ～ T245　46 点　0�01 ～ 327�67 秒
1ms 積算形 T246 ～ T249　4 点　0�001 ～ 32�767 秒
100ms 積算形 T250 ～ T255　6 点　0�1 ～ 3276�7 秒
1ms T256 ～ T511　256 点　0�001 ～ 32�767 秒

カウンタ

一般用アップ（16 ビット）＊ 2 C0 ～ C99　100 点　0 ～ 32,767 カウント
キープ用アップ（16 ビット）＊ 3 C100 ～ C199　100 点　0 ～ 32,767 カウント
一般用双方向（32 ビット）＊ 2 C200 ～ C219　20 点　-2,147,483,648 ～ +2,147,483,647 カウント
キープ用双方向（32 ビット）＊ 3 C220 ～ C234　15 点　-2,147,483,648 ～ +2,147,483,647 カウント

高速カウンタ
バッテリキープ

1 相 1 計数入力双方向（32 ビット） C235 ～ C245 C235 ～ C255 中で 8 点 ＊ 3　-2,147,483,648 ～ +2,147,483,647 カウント
・ハードウェアカウンタ 1 相：100kHz × 6 点、10kHz × 2 点 
  2 相：50kHz（1 逓倍）、50kHz（4 逓倍）
・ソフトウェアカウンタ 1 相：40kHz　 
  2 相：40kHz（1 逓倍）、10kHz（4 逓倍）
・ 高速入力アダプタ、1 相：200kHz、 2 相：100kHz（FX3U シリーズのみ）

1 相 2 計数入力双方向（32 ビット） C246 ～ C250

2 相 2 計数入力双方向（32 ビット） C251 ～ C255

データレジスタ 
（ペア使用で 32 ビット）

一般用（16 ビット）＊ 2 D0 ～ D199　200 点
キープ用（16 ビット）＊ 3 D200 ～ D511　312 点
キープ用（16 ビット）＊ 4 D512 ～ D7999　7,488 点（パラメータで D1000 以降 500 点単位でファイルレジスタ設定可）＊ 9

特殊用（16 ビット） D8000 ～ D8511　512 点
インデックス用（16 ビット） V0 ～ V7, Z0 ～ Z7　16 点

拡張レジスタ（16 ビット） R0 ～ R32767　32,768 点　バッテリで停電保持
拡張ファイルレジスタ（16 ビット） ER0 ～ ER32767　32,768 点　メモリカセット装着時のみ使用可＊ 9

ポインタ

JUMP, CALL 分岐用 P0 ～ P4095　4,096 点　CJ 命令 , CALL 命令用
入力割込み、入力ディレイ割込み I0 □□～ I5 □□　6 点
タイマ割込み I6 □□～ I8 □□　3 点
カウンタ割込み I010 ～ I060　 6 点　HSCS 命令用

ネスティング マスタコントロール用 N0 ～ N7　 8 点　MC 命令用

定数

10 進数（K）
16 ビット　-32,768 ～ +32,767

32 ビット　-2,147,483,648 ～ +2,147,483,647

16 進数（H）
16 ビット　0 ～ FFFF

32 ビット　0 ～ FFFFFFFF
実数（E） 32 ビット　-1�0 × 2128 ～ -1�0 × 2-126, 0, 1�0 × 2-126 ～ 1�0 × 2128 小数点表現と指数表現が可能
文字列（" "） 文字列 "　" で囲まれた文字で指定。命令上の定数では､ 半角 32 文字まで使用可能

＊1 ：FX3U はオプション。FX3UC-32MT-LT（-2）は標準装備。FX3UC の他の機種は取付け不可。
＊2 ：非バッテリバックアップ領域。パラメータ設定によりバッテリバックアップ領域に変更可能。
＊3 ：バッテリバックアップ領域。パラメータ設定により非バッテリバックアップ領域に変更可能。
＊4：バッテリバックアップ固定領域。領域特性変更不可。
＊5 ：Ver� 3�00 以上で対応。詳細はマニュアルを参照してください。

＊6 ：FX3UC-32MT-LT(-2) は、マスタ機能を内蔵、制御点数は 256 点以下。
＊7 ：FX3UC-32MT-LT(-2) は、240 点以下。
＊8 ：FX3UC-32MT-LT は、Ver� 2�20 以上で対応。他の機種は初品より対応。
＊9 ：メモリカセットへの書込み許容回数は1万回以下です。

■ FX3U/FX3UCシリーズ性能仕様
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Analog Control
Temperature Control Inverter Control High-Speed Control

アナログ制御
温度調節 インバータ制御 高速制御

用途に合った
アナログ制御が簡単

アナログや通信制御で
手軽にコントロール

6 ～ 8チャンネルの
高速カウンタを搭載

FX3シリーズの全機種にアナログ機器が増設可能。 
機能拡張ボード、特殊アダプタをプログラムレスで
接続可能。

アナログ出力で手軽にモータコントロール。 
三菱電機インバータをRS-485通信で簡単に複
数台の制御可能。

FX3シリーズの全機種に高速カウンタを標準搭載。
高速制御が簡単なプログラムで実現。

AC Servo Control
SSCNET Ⅲ Control Communication Open Field Network

ACサーボ制御
SSCNETⅢ制御

汎用通信制御 オープンフィールドネットワーク

2 ～ 3 軸の位置決めを
トランジスタ出力タイプに搭載

簡単にシリアル通信
手軽にデータリンク

CC-Linkでさまざまな
機器と省配線でリンク

基本ユニットだけで位置決め制御が可能。
FX3U(C)はSSCNETⅢに対応する特殊ブロック
を接続可能。

機器間のデータリンクが手軽に実現。コードリー
ダやプリンタなど外部機器と簡単に接続可能。

CC-Link でさまざまなFA機器をコントロール可能。
FX3G(C)/FX3U(C)はCC-Linkで制御点数の拡大が
可能。

Functions
内蔵機能や増設オプション

FX3シリーズはコンパクトな本体に優れた機能を内蔵し、
使いやすさを追求しました。
また、豊富なオプションによりお客様のさまざまな
ご要望にお応えすることができます。
その豊富な機能の一部をバーチャル工場でご紹介します。

Find the FX3 series.
お望みのFX3シリーズが見つかります。
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Ethernet MODBUS Sensor Solution

Ethernet MODBUS通信 センサソリューション

Ethernetでさまざまな機器と
データ通信

MODBUSのさまざまな機器と
接続可能

AnyWireのセンサシステムが
FX3シリーズに接続可能

FX3シリーズはEthernet接続用の増設機器を
接続することで、離れた場所からのモニタやメン
テナンスを手軽に実現。

FX3シリーズはMODBUS通信に対応する特殊アダ
プタにより、マスタまたはスレーブ局としてMODBUS
通信に対応したさまざまな機器に接続可能。

FX3G(C)/FX3U(C)はAnyWire のマスタブロック
を接続することで、制御点数の拡大やさまざまな
センサが接続可能。

Data Logging Display Module
GOT

データ収集
ディスプレイモジュール

表示器

指定デバイスの
ロギングが可能

設定が簡単になり
装置の操作性向上

FX3U(C)はロギング命令で簡単データ収集。
手軽にロギングデータを基本ユニットおよびメモリ
カセットに収集可能。

ディスプレイモジュールで手軽に操作性向上。
GOTで効率的なデバッグと簡単な操作を実現。



FX3 シリーズ
基本ユニット

温度入力

アナログ出力

アナログ出力増設

FX3 シリーズ
基本ユニット

温度センサ入力増設

FX3S-30MR/ES-2AD
FX3S-30MT/ES-2AD
FX3S-30MT/ESS-2AD

アナログ入力内蔵タイプ
FX3S シリーズ アナログ電圧入力 2ch 内蔵タイプ 

DC0～10V 入力
V1+
V2+
V-
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Analog
Control

FX3シリーズはアナログ入
出力を増設することにより、
ベーシックモデルでもアナロ
グ制御が可能です。

アナログ制御

アナログ　出力1ch

FX3S, FX3G用機能拡張ボード 1点出力タイプ
FX3G-1DA-BD ・DC0 ～ 10V出力時

 分解能 2�5mV
・DC4 ～ 20mA出力時
 分解能 8μA

FX3S, FX3G用機能拡張ボード 2 点入力タイプ
FX3G-2AD-BD ・DC0 ～ 10V入力時 

分解能 2�5mV
・DC4 ～ 20mA 入力時 

分解能 8μA

アナログ　入力2ch

アナログ　出力4ch

FX3シリーズ用アダプタ 4点出力タイプ
FX3U-4DA-ADP ・DC0 ～ 10V出力時

 分解能 2�5mV
・DC4 ～ 20mA出力時
 分解能 4μA

アナログ　入力4ch

FX3シリーズ用アダプタ 4点入力タイプ
FX3U-4AD-ADP ・DC0 ～ 10V入力時

 分解能 2�5mV
・DC4 ～ 20mA 入力時
 分解能10μA

アナログ　出力4ch

FX3U/FX3UC用特殊ブロック 4点出力タイプ
FX3U-4DA ・DC－10 ～ 10V出力時

 分解能 0�32mV
・DC0 ～ 20mA, 

DC4 ～ 20mA出力時 
分解能 0�63μA

アナログ　入力4ch

FX3U/FX3UC 用
特殊ブロック

4点入力タイプ
・DC－10 ～ 10V入力時
 分解能 0�32mV
・DC－20 ～ 20mA,  

DC4 ～ 20mA 入力時 
分解能1�25μA

FX3U-4AD

アナログ出力　

アナログ入力　

FX3U(C) はスケーリング命令を
用いて、入出力特性の変更がで
きます。
SCL (ポイント別座標データ)

SCL2 (X/Y 別座標データ)
x

y
ワンポイント

ポイント1

ポイント2

ポイント3

ポイント4

ポイント5

上記以外の点数タイプや入出力混合タイプのほか、FX3UCシリーズ専用機種があります。

機種一覧　

2ch

2ch

4chアナログ
入力

FX3S-30M□/ES□-2AD FX2N-8ADFX3G-2AD-BD FX3U-4AD-ADP FX3UC-4ADFX3U-4AD

1ch 1ch

1ch

アナログ
出力

FX3U-4DA-ADP FX3U-4DAFX3G-1DA-BD

2ch 3ch 4ch 5ch 8ch

FX3U-3A-ADP FX2N-5A

FX2N-2AD

FX2N-2DA

：生産終了予定機種です。生産終了時期については、価格表を参照してください。



FX3 シリーズ
基本ユニット

温度入力

アナログ出力

アナログ出力増設

FX3 シリーズ
基本ユニット

温度センサ入力増設

FX3S-30MR/ES-2AD
FX3S-30MT/ES-2AD
FX3S-30MT/ESS-2AD

アナログ入力内蔵タイプ
FX3S シリーズ アナログ電圧入力 2ch 内蔵タイプ 

DC0～10V 入力
V1+
V2+
V-
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Temperature 
Control

温度センサ入力や、温度調
節用の特殊増設機器を準備
しており、PID 制御も可能
です。

温度調節

FX3シリーズは内蔵のPID 命令
で温度制御が可能です。
温度調節ブロックはPID 制御を
内蔵しており、ON/OFF 出力も
可能です。

ワンポイント 温度

時間

熱電対形温度センサ　入力4ch

FX3シリーズ用アダプタ 4点入力タイプ
FX3U-4AD-TC-ADP ・K 型 －100 ～ 1000℃

 分解能 0�4℃
・J型 －100 ～ 600℃
 分解能 0�3℃

Pt100 形温度センサ　入力4ch

FX3シリーズ用アダプタ 4点入力タイプ
FX3U-4AD-PT-ADP
・－50 ～ 250℃
 分解能 0�1℃
FX3U-4AD-PTW-ADP
・－100 ～ 600℃
 分解能 0�2 ～ 0�3℃

FX3U-4AD-PT-ADP
FX3U-4AD-PTW-ADP

熱電対形温度センサ　入力8ch

FX3U/FX3UC 用
特殊ブロック

8点入力タイプ
・K 型　－100 ～ 1200℃
 分解能 0�1℃
・J型　－100 ～ 600℃
 分解能 0�1℃

FX2N-8AD

温度調節　4ch

FX3U/FX3UC 用
特殊ブロック

4点制御タイプ
・Pt 型　－200 ～ 650℃
・K 型　－200 ～ 1300℃
PID, カスケード制御を内蔵し
ており4ch出力で温度調節が
可能。

FX3U-4LC

熱電対　白金測温抵抗体　

温度調節ブロック　

機種一覧　

4ch 4ch8ch

FX2N-8AD

FX3U-4LC

・  4ch  の温度入力
・  4ch  のトランジスタ出力
・ PID制御
・ 二位置制御
・ 加熱冷却PID制御
・ カスケード制御

FX3U-4AD-PT-ADP
FX3U-4AD-PTW-ADP

FX3U-4AD-TC-ADP

白金測温
抵抗体用

熱電対用

温度調節ブロック温度センサ入力

：生産終了予定機種です。生産終了時期については、価格表を参照してください。



高速パルス入力

インバータ制御
RS-485 通信機器

FX3シリーズ基本ユニット

FX3シリーズ基本ユニットインバータ

FX3G-485-BD-RJ

インバータと簡単接続！
RJ-45コネクタタイプ

FX3S, FX3Gシリーズ + 機能拡張ボード

FX3G-1DA-BD アナログ入力対応インバータ

FX3シリーズ+アダプタ

アナログ入力対応インバータFX3U-4DA-ADP

FX3S, FX3G, FX3Uシリーズ, FX3UC-32MT-LT(-2)+機能拡張ボード

FX3U-485-BD
FX3G-485-BD-RJ
FX3G-485-BD

三菱電機汎用インバータ

最大 8 台RS-485

最長 50m
FX3シリーズ+通信アダプタ

FX3U-485ADP-MB 三菱電機汎用インバータ

RS-485 最大8台

最長500m 最長500m

RS-485 最大31台

FX3シリーズ+GOT2000マルチチャンネル機能

三菱電機汎用インバータGOT2000

FX3G/FX3GC, FX3U/FX3UCシリーズ + 特殊ブロック

CC-Link 接続対応インバータFX3U-16CCL-M

最長 1200m

最大 8 台CC-Link
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Inverter 
Control

インバータを手軽なアナロ
グ制御から、高度な通信制
御まで用途に応じて使用す
ることが可能です。

インバータ制御

FX3シリーズは三菱電機インバー
タプロトコルを内蔵しています。
RS-485接続し、インバータ通信
命令で簡単に制御することができ
ます。

インバータ通信命令
IVRD 　パラメータ読出し
IVWR   　パラメータ書込み
IVDR 　運転指令
IVCK 　運転モニタ
IVMC 　複数コマンド

ワンポイント

CC-Link 制御　アナログ制御　

通信制御

アナログ　1台制御

RS-485 通信　50m　8台制御

アナログ　4台制御

RS-485 通信　500m　8台制御

CC-Link 通信　1200m　8台制御

RS-485 通信　500m　31台制御

機能一覧

インバータ

アナログ速度指令
（DC0-10V, 4-20mA) RS-485 通信

三菱電機汎用インバータ＊2

最大 8 台

FX3 シリーズ　

RS-485
通信機器

FX3G-1DA-BD
FX3S

FX3G＊1

＋

アナログ出力

＊2：接続可能機種：F800, A800, E700, D700

最長 500m
（485-BDは最長 50m）

＋

＊1：基本ユニット Ver. 1.10 以上で対応

アナログ出力でインバータを制御

FX3S, FX3G＊1シリーズではアナログ出力ボードを使ってインバータを
手軽に制御可能です。

RS-485 通信で三菱電機汎用インバータ＊ 2 を高機能制御　　

インバータ通信機能を使うと、専用命令でインバータのモニタ・設定あるいはパラメータの参照や変更が可能で、最大8台まで
個別に制御可能です。

：生産終了予定機種です。生産終了時期については、価格表を参照してください。



高速パルス入力

インバータ制御
RS-485 通信機器

FX3シリーズ基本ユニット

FX3シリーズ基本ユニットインバータ

FX3G-485-BD-RJ

インバータと簡単接続！
RJ-45コネクタタイプ

FX3S

FX3G/FX3GC

1 相 1 計数

最高 60kHz 4ch + 10kHz 2ch 入力

最高 60kHz 2ch + 10kHz 4ch 入力

FX3U/FX3UC シリーズ
最高 100kHz 6ch+10kHz 2ch 入力

1 相 1 計数

1 相
1 計数

最高 200kHz 4ch 入力×2 台

FX3Uシリーズ + 高速入力アダプタ×2 台

FX3U-4HSX-ADP

最高 100kHz 1ch 入力×2 台
FX3Uシリーズ + 高速入力アダプタ×2 台

FX3U-4HSX-ADP

2 相 2 計数
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High-Speed 
Control

FX3シリーズには全機種に
高速カウンタを内蔵してい
るため、高速制御を簡単な
プログラムで実現できます。

高速制御

基本ユニットの入力にチャタリング
防止フィルタを内蔵、一部はディジタ
ルフィルタとし1ms 単位で感度調整
が可能です。
高速カウンタ使用時は自動的に最小
値となります。（0 にはなりません）

ワンポイント
0 ～ 15ms(FX3S)

0 ～ 15ms(FX3G(C))
0 ～ 60ms(FX3U(C))

MOV
D8020

特殊レジスタ

差動ライン入力　基本ユニット内蔵高速カウンタ　 入力選択可能タイプ　

オープンコレクタ１相入力　6ch 差動ライン1相入力　8ch

オープンコレクタ１相入力　8ch 差動ライン2 相入力　2ch

最高 200kHz 2ch 入力
FX3U/FX3UC 用特殊ブロック

FX3U-2HC

1 相 1 計数
1 相 2 計数
2 相 2 計数

オープンコレクタ
or

差動入力

オープンコレクタ or 差動ライン入力　2ch

内蔵高速カウンタは使用条件により総合周波数の制限を受けます。選定は各マニュアルを参照してください。

FX3U/FX3UC カウンタモード一覧

モード 動作詳細

2 相入力

1 逓倍
+1

A相入力

B相入力

+1 -1 -1

A相入力ONでB相入
力OFF→ON変化時に
1カウントアップ

A相入力ONでB相入
力OFF→ON変化時に
1カウントダウン

2 逓倍
（増設ブロックのみ）

+1
A相入力

B相入力

+1 -1 -1

A相ON（OFF）でB相
OFF→ON（ON→OFF）
時に1カウントアップ

A相ON（OFF）でB相
ON→OFF（OFF→ON）
時に1カウントダウン

4 逓倍
+1

A相入力

B相入力

+1 +1+1 -1-1 -1-1

アップカウント ダウンカウント

モード 動作詳細

1 相入力

H/W
アップダウン

外部入力

UP/DOWN

現在値

OFF

OFF

アップ ダウン

ON

ON A相入力のOFF/ONに
応じてアップ/ダウン
が決定されます。

S/W
アップダウン

デバイス値

UP/DOWN

現在値

K0

アップ ダウン

K1

デバイスの値 K0/K1に
応じてアップ/ダウン
が決定されます。OFF

ON

1 相 2 入力

ON
OFFUP

DOWN

A相入力
OFF→ONで+1

ON
OFF

B相入力
OFF→ONで-1

1 2 3 3 3 2 1 0



DTBL　Y000　K1

MR-J4-□B

MR-J4-□B

MR-J4-□BMR-J4-□B

直
線
補
間
運
転

2 速位置決め運転

多段速運転

FX3U/FX3UC
基本ユニット

FX3U-20SSC-H

FX3U/FX3UC
基本ユニット

FX3U-20SSC-H

FX3S, FX3Gシリーズ 14 点 /24 点
FX3GCシリーズ

最高 100kHz 2 軸制御

FX3Gシリーズ 40 点 /60 点
FX3U/FX3UC

最高 100kHz  3 軸制御 最高 200kHz  4 軸制御

FX3Uシリーズ + 高速出力アダプタ× 2台

FX3U-2HSY-ADP

小さなボディで簡単高機能

ワンタッチサーボMR-JN

FXシリーズに
おすすめ
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AC Servo 
Control

コストパフォーマンスに優れ
た内蔵位置決め機能や、増
設により制御軸数を追加す
ることができます。

ACサーボ制御

FX3G（C）, FX3U（C）シリー
ズは一括設定位置決め

（DTBL）で簡単にテーブ
ル運転ができます。

ワンポイント
GX Works2 でテーブル設定

トランジスタ出力タイプ基本ユニット　2 軸

トランジスタ出力　1軸

トランジスタ出力タイプ基本ユニット　3 軸

差動ラインドライバ出力　1軸

差動ラインドライバ出力　4 軸

トランジスタ or 差動ライン入力

FX3U/FX3UC 用
特殊ブロック

7つの運転モードを搭載し
トランジスタ出力で、最 高
200kHzのパルス列を出力で
きます。

FX3U-1PG 

FX3U/FX3UC 用
特殊ブロック

差動ラインドライバ出力で、
最高1MHzの高速パルス出
力で、高速・高精度な位置決
めを実現します。

FX2N-10PG

パルス出力ブロック　 おすすめAC サーボ　

内蔵位置決め　

位置決め機能内蔵シーケンサ

パルス出力ブロック

FX3Sシリーズ
（2 軸）

FX3GC シリーズ
（2 軸）

FX3UC シリーズ
（3 軸）

FX3G シリーズ
（2 軸 or 3 軸）＊1

FX3U シリーズ
（3 軸）

高速出力アダプタ
（2 軸 ×2 台）＊2

＊1：FX3Gシリーズ14/24点タイプは2軸、
40/60点タイプは3軸までの内蔵位置決め
に対応。

＊2：高速出力アダプタを接続したばあい、
シーケンサ本体の同一出力番号は使用で
きません。

位置決めブロック

FX3U-20SSC-H
（2 軸）

FX2N-10PGFX3U-1PG
（1 軸） （1 軸）

機種一覧

：生産終了予定機種です。生産終了時期については、価格表を参照してください。



MR-J4-□B

MR-J4-□B

MR-J4-□BMR-J4-□B

直
線
補
間
運
転

2 速位置決め運転

多段速運転

FX3U/FX3UC
基本ユニット

FX3U-20SSC-H

FX3U/FX3UC
基本ユニット

FX3U-20SSC-H

FX Configurator-FP

FX3U-20SSC-H

書込み, 読出し, モニタ

FX3U(C)GOT2000

GOT 経由の FAトランスペアレント機能に対応

装置のトータルシステム力向上
装置に最適なサーボ調整が簡単

MR-J4-□B＊
SSCNET Ⅲ対応 ACサーボ

＊： FX3U-20SSC-Hは
 MR-J3 互換モードで接続します。

SSCNET Ⅲ専用

50m50m

テーブル運転
プログラム

簡単
プログラム 円弧補間 直線補間
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SSCNET  Ⅲ
Control

高速・高精度で省配線や信
頼性に優れたSSCNET Ⅲ
で位置決め制御することが
可能です。

SSCNET Ⅲ制御

SSCNET Ⅲ接続は、光ファ
イバーケーブルで、省配線・
省力化が可能です。

ワンポイント

SSCNET Ⅲ接続　2 軸

省配線で高速通信

専用のソフトウェア

開発工数の削減

専用のACサーボ

高度な補間運転

SSCNET Ⅲ対応
位置決めブロック

SSCNET Ⅲの同期性の高 
い高速シリアル通信により2
軸直線補間・2 軸円弧補間
を実現。

FX3U-20SSC-H

SSCNET Ⅲ専用の光ファイバーケーブルによる配線工数 
削減と、最高 50Mbpsの高速通信でノイズにも強く50m
毎の分散配置が可能です。

専用ソフトのテーブル運転で開発工数が大幅に削減でき
ます。

同期性の高い高速シリアル
通信により２軸直線補間・
２軸円弧補間を実現します。

SSCNET Ⅲ　

SSCNET Ⅲのメリット

同時
スタート

JOG判定時間が500ms時の例
手動操作

正 逆

スイッチON時間が
0.5秒未満

スイッチON時間が
0.5秒以上

スイッチ

500ms

移動

500ms

スイッチ

移動
連続運転

現在アドレス±1移動

目標位置変更機能
制御中の目標アドレスを新たなアドレスに変更。

変更指令

速
度

時間
運転速度

スタート時の目標アドレス
変更後の
目標アドレス

速度変更も可能

速度変更値

運転速度変更機能
任意のタイミングで指定した速度に変化。

速
度

時間

変更指令
目標アドレス

運転速度
速度変更値

オーバライド機能
任意のタイミングで指定した割合に変化。

速
度

時間
運転速度

目標アドレス

速度変更値

50％ 200％100％

（例） 速度変更

低
速

高
速

標準

同時スタート機能 精細なインチングを可能とする1PLS 指令機能 位置決め中の速度変更や目標位置変更が可能

X 軸ーY 軸の同時スタート性が向上しました。2 軸間の同
時スタートが必要な搬送装置や、個別装置の同時スタート
制御におすすめです。

正転 / 逆転の JOG 指令の ON 時間を指定するだけで、現
在アドレスで±1相当（ユーザ単位）の指令をします。



リモート I/O局
リモートデバイス局

リモートデバイス局
RS-232C 無手順通信

CC-Linkマスタブロック
FX3U-16CCL-M

リモート I/O局

インテリジェントデバイス局

マスタ局

RS-485
並列リンク
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Communication

機能拡張ボードや特殊アダ
プタを増設し、データリンク
や外部シリアル通信機器と
の接続が可能です。

汎用通信制御

FX3シリーズ同士を接続すれば分散制御システムが構築可能です。

ワンポイント

RS-485 通信
8 台接続

FX3Gは40/60点タイプ/
FX3GCはオプション増設で
最大4chが使用できます。
FX3S, FX3U/FX3UCは、オ
プション増設で最大3chが
使用できます。

旧機種からの互換性が高い
RS-422プログラミングポー
トを内蔵しています。

内蔵 RS-422 通信プログラミングポート

RS-232C通信

USB通信

RS-422 周辺機器通信

FX3G は最大4chの通信ポート

RS-485 通信

FX3U-232-BD 汎用性が高くさまざまな機器
と接続できる通信方法です。
・無手順通信
・計算機リンク
・プログラミング通信
・リモートメンテナンス

FX3G-232-BD
FX3U-232ADP-MB

FX3U-422-BD パソコンとGOTなど同時に
複数台を接続したいばあいに
便利な通信機器です。
・プログラミング通信
・GOTとの接続

FX3G-422-BD

FX3U-USB-BD FX3S, FX3G/FX3GCは、
USBポートを標準内蔵してい
ます。
FX3U/FX3UC-32MT-LT(-2)
には機能拡張ボードが増設可
能です。

FX3U-485-BD 長距離、複数台を接続するば
あいに便利な通信方法です。
・無手順通信
・計算機リンク
・並列リンク
・簡易ＰＣ間リンク
・インバータ通信

FX3G-485-BD
FX3G-485-BD-RJ 
FX3U-485ADP-MB

シリアル通信用　

通信ポートの複数使用プログラミング用　

オプション
RS-232C/RS-485/RS-422

内蔵
USB

内蔵RS-422

RS-422 接続ポート

：生産終了予定機種です。生産終了時期については、価格表を参照してください。

FX3 シリーズの通信機能

簡易 PC 間リンク

並列リンク

無手順通信（RS,RS2 命令） 計算機リンク（専用プロトコル）

＋ ＋

＋ ＋

＋

＋

＋ ＋

＋

シーケンサを複数台接続し､各シーケンサ間で自動的にデー
タ交換を行うネットワークです。

通信対象・・FX3 シリーズシーケンサ

シーケンサ
最大 8 台接続可能

RS-485通信

RS-485通信

局番0

局番0

親局 子局

RS-232C/
RS-485
通信機器

●計算機とシーケンサの1：N通信
パソコンなどの計算機1台に対し、最大16台のFX,A,Qシリーズ
シーケンサとデータリンクできます。

シーケンサ最大16台接続可能

RS-485通信計算機
（パソコン）

計算機
（パソコン）

RS-485通信

通信対象・・プリンタ、
コードリーダなど

シーケンサ 2 台間で、ビットデバイス（M）とワードデバイス（D）
を自動的に更新します。

通信対象・・同一シリーズシーケンサ間

RS-485
通信

RS-232C または RS-485（422）通信インタフェース保有の機器
（パソコンやコードリーダなど）と無手順のシリアル通信ができます。

RS-232C/
RS-485 通信

パソコン, プリンタ , 
コードリーダなど

●RS-232C機器とシーケンサとの1：1通信
パソコンなどの計算機1台に対し、RS-232Cインタフェース
を搭載したFX3シリーズ1台とデータリンクできます。

RS-232C
通信

通信対象・・・パソコン

RS-232C
通信機器

RS-485
通信機器

局番nRS-485
通信機器

RS-485
通信機器

RS-485
通信機器

RS-485
通信機器

局番1

RS-485
通信機器

局番n

RS-485
通信機器



リモート I/O局
リモートデバイス局

リモートデバイス局
RS-232C 無手順通信

CC-Linkマスタブロック
FX3U-16CCL-M

リモート I/O局

インテリジェントデバイス局

マスタ局

RS-485
並列リンク

最大
1200m

最大8局の
デバイス局

最大8局の
リモートI/O局

FX3U-16CCL-M

FX3シリーズ用
CC-Linkマスタブロック＊1

FX3シリーズ用
CC-Link
インタフェースブロック＊2
FX3U-64CCLリモートI/O局 FX3U FX3UC FX3G FX3GC

＊3

他局
アクセス
機能
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Open Field 
Network

オープンフィールドネットワーク
でさまざまなFA 機器を高速、
長距離で接続できます。

オープンフィールドネットワーク

CC-Link V2 対応のマスタブロックで
CC-Link Ver� 2�00モードのフィールド
ネットワークシステムが安価に構築でき
ます。

ワンポイント

CC-Link　マスタ局 CC-Link　インテリジェントデバイス局

FX3U-16CCL-M CC-Link V2 対応のマスタブ
ロックでリモートI/O 局、リ
モートデバイス局、インテリ
ジェントデバイス局が接続可
能です。

FX3U-64CCL CC-Link V2 対 応 のインタ
フェースブロックで、インテリ
ジェントデバイス局として、拡
張サイクリック設定や対応
シーケンサではマスタ局から
の他局アクセス機能でプログ
ラミングの転送やモニタがで
きます。

CC-Link/LT　CC-Link　

他局アクセス機能

GX Works2をマスタ局のFX3シリーズ基
本ユニットへ接続すれば、インテリジェント
デバイス局に接続されたFX3シリーズのプ
ログラム書込み，デバイスモニタ, メンテナ
ンスなどが可能です。

GX Works2のパラメータ上でCC-Linkの
設定やリモートデバイス局の初期設定 , 
ネットワーク状態の診断が簡単にできます。

他局アクセス機能

ネットワークパラメータの設定

＊1：FX3G/FX3GCはVer� 2�00より、FX3U/FX3UCはVer� 3�10以上で対応
＊2：FX3G/FX3GCは初品より、FX3U/FX3UCはVer� 2�20以上で対応
＊3：FX3G/FX3GCはVer� 1�86Qより、FX3U/FX3UCはVer� 1�73B以上で対応

FX2N-64CL-M CC-Link/LTの省配線 I/O
制御が利用できます。

FX3UC-32MT-LT(-2) FX3UC-32MT-LT(-2)は
CC-Link/LTのマスタ機能を
内蔵しており省配線で配線コ
ストの削減になります。

マスタ局機能内蔵シーケンサ

マスタ局

：生産終了予定機種です。生産終了時期については、価格表を参照してください。

制御点数の拡張

FX3U-16CCL-M

CC-LinkリモートI/O

384点以下

256点以下 256点以下

FX3Uの例

FX3G(C)/FX3U(C) シリーズは CC-Link で接続することで I/O 制御点数を拡張することができます。
・FX3G/FX3GC　128 点→ 256 点
・FX3U/FX3UC　256 点→ 384 点



コードリーダ

MODBUSMODBUS

Ethernet

FX3U-ENET-ADP FX3シリーズ
PC

HUB

FX3U-485ADP-MB

FX3U(C) FX3U-ENET-L

自 局 メールサーバ

相手側
メールシステム

FX3U(C)

FX3U-ENET-L
ルータ

インターネット
サービスプロパイダ

SMTP
（Exchangeサーバは不可）

HUB

インターネット
（一般公衆回線）

自 局 パソコン

FX3 シリーズ　

FX3U-ENET-ADP
HUB

自 局GX Works2

＊： VPN(Virtual Private Network)：通信内容を暗号化して、
 ネットワーク同士を接続するサービス

FX3U-ENET-L
FX3U-ENET-ADP

FX3シリーズ

VPNルータ VPNルータ
VPNトンネル

自 局

レスポンス コマンド

HUB

パソコン

FX3 シリーズ

FX3U-ENET-L
FX3U-ENET-ADP

HUB

自 局 相手機器

FX3U(C)

FX3U-ENET-L

FX3U(C)

FX3U-ENET-L

送信 / 受信
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Ethernet

FX3シリーズをEthernet で
LAN（ローカルエリア・ネット
ワーク）に接続でき、リモート
メンテナンスやモニタリング
ができます。

Ethernet 通信

ワンポイント
FX3シリーズ用 Ethernet 通信用特殊
アダプタで、FX3シリーズシーケンサ
を安価にEthernet 接続することがで
きます。

FX3U-ENET-ADP

MCプロトコル通信

リモートメンテナンス

パラメータ設定

固定バッファ通信

データモニタリング

電子メール送信

パソコンからシーケンサのデバイスデータ読出し／書込
みが可能です。

各種パラメータを 
GX Works2 の設定画
面から簡単に設定する
ことができます。
＊FX3U-ENET-ADPのみ対応。 

FX3U-ENET-L は、三菱電
機 FAサイトより設定ツール
をダウンロードしてください。

バッファメモリ（固定バッファ）でシーケンサや他の機器
と通信が可能です。

GX Works2 を VPN ＊経由で接続し、プログラムの
読出し / 書込みができます。

シーケンサからメールサーバ(SMTP) を介して電子メール
の送信ができます。

パソコンのブラウザから基本ユニットのデバイス値や
Ethernet アダプタの情報をモニタできます。

Ethernet　

L
ENET-

ADP
ENET-

ADP
ENET-

ADP
ENET-

L
ENET-

L
ENET-

L
ENET-

ADP
ENET-

L
ENET-

ADP
ENET-FX3U-ENET-L 対応 FX3U-ENET-ADP 対応

FX2NC-CNV-IFFX3UC-32MT

Ethernet

FX3UC FX3U-ENET-L

E-mail サーバ

LAN    （ローカルエリアネットワーク）

MELSOFT 接続
GX Works2, 
MX Component

ビジョンシステム
コグネックス社製
EZ-700シリーズ

ハブ

ルータ

FX3U-ENET-LFX3U

MCプロトコル

電子メール送信指令

トリガ検査
判定

FX3U-ENET-ADP

In-Sight EZ

固定バッファ通信（最大 2コネクション）

システム構成例

基本ユニット対応表

FX3U-ENET-L FX3U-ENET-ADP

FX3S － ◯＊ 2

FX3G － ◯＊ 3

FX3GC － ◯＊ 3

FX3U ◯＊ 1 ◯＊ 4

FX3UC ◯＊ 1 ◯＊ 4

＊1 ：基本ユニットVer� 2�21以上
＊2 ：基本ユニット初品より　 

FX3U-ENET-ADP Ver� 1�20以上
＊3 ：基本ユニットVer� 2�00以上
＊4 ：基本ユニットVer� 3�10以上



コードリーダ

MODBUSMODBUS

Ethernet

FX3U-ENET-ADP FX3シリーズ
PC

HUB

FX3U-485ADP-MB

FX3U(C) FX3U-ENET-L

最長 500m  最大 32 局

FX3シリーズシーケンサ
マスタ局 インバータ 温度調節器 コードリーダ センサ類

FX3U-485ADP-MB
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MODBUS

FX3シリーズをマスタまたは
スレーブ局として、MODBUS
通信に接続できます。

MODBUS通信

FX3シリーズ 用 の MODBUS
対応の通信用特殊アダプタをご
用意しています。
専用命令とファンクションコード
で簡単にプログラムができます。

FX3U-485ADP-MB＊1

FX3U-232ADP-MB＊1

ワンポイント

RS-232C MODBUS通信

RS-485 MODBUS通信のシステム構成例

RS-485 MODBUS通信

FX3U-232ADP-MB ＊１ RS-232C用の特殊アダプタで
接続機器と１対１で、
最長15mまで接続できます。

FX3U-485ADP-MB＊1 RS-485 用の特殊アダプタ
でマスタのばあい、最大 32
局が最長 500mまで接続で
きます。

システム構成例

RS-232Cタイプ RS-485タイプ

＊ 1： MODBUS 通信を使用するばあいは
 FX3S 基本ユニットは初品より
 FX3G 基本ユニット Ver� 1�30 以上
 FX3GC 基本ユニットは初品より
 FX3U(C) 基本ユニット Ver� 2�40 以上
 1ch のみ接続が可能

ファンクション
コード

サブファンクション
コード 詳　細

0x01 コイル読出し（複数点可）
0x02 入力読出し（複数点可）
0x03 保持レジスタ読出し（複数点可）
0x04 入力レジスタ読出し（複数点可）
0x05 コイル書込み（1点のみ）
0x06 保持レジスタ書込み（1点のみ）
0x07＊ 3 異常ステータス読出し（1バイトのみ）

0x08
診断＊ 3

0x00 要求データの返信（ループバックテスト）
0x01 通信の再起動
0x02 診断用レジスタの返信（1ワードのみ）
0x03 ASCII モード受信終了 コードの変更
0x04 リスン・オンリー・モードへの移行
0x0A カウンタ・診断用レジスタのクリア
0x0B バスメッセージカウンタの返信
0x0C バス通信エラーカウンタの返信
0x0D 例外エラーカウンタの返信

ファンクション
コード

サブファンクション
コード 詳　細

0x08
診断＊ 3

0x0E 自局宛てメッセージ受信
カウンタの返信

0x0F 無応答カウンタの返信
0x10 NAK 応答カウンタの返信
0x11 ビジー応答カウンタの返信

0x12 キャラクタオーバーラン
エラーカウンタの返信

0x0B＊ 3 通信イベントカウンタの取得
0x0C＊ 3 通信イベントログの取得
0x0F 複数点のコイル書込み
0x10 複数点の保持レジスタ書込み
0x11＊ 3 スレーブ ID の報告

0x16＊ 3 保持レジスタの AND/OR
マスク書込み（1 点のみ）

0x17＊ 3 保持レジスタの複数点
読出しと複数点書込み

＊3：FX3U(C)シーケンサのみ対応

プログラム ファンクションコード一覧

・ マスタ局として使用するばあいは、MODBUS 応用命令
［ADPRW］＊ 2 でデータの読み書きに対応します。

・ スレーブ局として使用するばあいは、通信設定プログラ
ムのみで自動応答を行います。また MODBUS アドレ
スの割付けは、固定アドレスまたはシーケンスプログラ
ムによる割付け（FX3U(C) シリーズのみ）が可能です。

＊2：各基本ユニットのGX Works2の対応バージョンは、 
FX3S基本ユニット GX Works2：Ver� 1�492N以上 
FX3G基本ユニット GX Works2：Ver� 1�20W以上 
FX3GC基本ユニット GX Works2：Ver� 1�77F以上 
FX3U(C)基本ユニット GX Works2：Ver� 1�07H以上

FNC276
ADPRW S  • S1 • S2 • S3 • S4 • D  •/

スレーブ
局番

データ格納
デバイス先頭

MODBUS
アドレス

ファンクション
コード アクセス点数



FX3U-128ASL-M

センサ・
モニタの設定

小形/省配線

センサ制御をもっと身近に！

ASLINKER（アズリンカ）

ASLINKAMP（アズリンクアンプ） ASLINKSENSOR（アズリンクセンサ）

ASLINKTERMINAL（アズリンクターミナル）

対応
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ワンポイント

FX3U-128BTY-M

FX3U-128ASL-M

Sensor Solution

（株）エニイワイヤ製の豊富
なセンサターミナルが接続
できます。

センサソリューション

FX3U-128ASL-MはAnyWireASLINK
のマスタとして接続できます。
FX3U-128BTY-M は AnyWire Bitty
シリーズのマスタとして接続できます。
FX3G（C）/FX3U（C）のリモートI/Oとして
さまざまなセンサなどが接続できます。

ポカよけターミナル入出力2点までのI/Oに

入出力8点までのI/Oに

小型ポカよけターミナルセンサを直接つなげる汎用センサヘッド接続

パイプ棚取付型 直接取付型ASLINKER

ASLINKTERMINAL

ASLINKAMP ASLINKSENSOR パイプ棚取付型

AnyWire Bittyシリーズ （株式会社エニイワイヤ製）AnyWireASLINK （株式会社エニイワイヤ製）

透過型
ケーブルタイプ

コネクタタイプ

ポカよけ省配線
システムカタログ

AnyWireASLINK
システムカタログ

７セグ表示
押しボタン型

レバー型

押しボタン型

光電センサ フォトインタラプタ

近接センサ

最大16台まで増結可能

入力8点
ターミナル

出力8点
ターミナル

お問い合わせは下記へ

本　　社 〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所１ ……………………………(075)956 -1611
西日本営業所 〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所１ ……………………………(075)956-4911
東日本営業所 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 KYY ビル 9F …………(03)5209-5711
中部営業所 〒461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南5-1-14 …………………(052)723-4611
九州営業所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2 第６明星ビル7F …(092)724-3711

株式会社エニイワイヤ
http://www�anywire�jp

テクニカルサポートダイヤル
 （075）952-8077

受付時間 9:00 ～ 17:00（土日祝除く）

詳細は各カタログをご参照ください。

：生産終了予定機種です。生産終了時期については、価格表を参照してください。

ポカよけターミナルを接続可能

総延長 100m＊2、最大 128 点、最大 128 台＊3 接続可能

パネルドア閉 パネルドア開 個数確認

AnyWire Bittyシリーズ
扉型ポカよけターミナル

AnyWire Bittyシリーズ
ポカよけターミナル

AnyWireASLINK
センサシステムを接続可能

FX3U-128ASL-M

総延長 200m＊2＊3、最大128点、最大 128台＊3 接続可能

短絡＊1 や断線の検知、
センサ感度設定＊1、アドレス自動認識

FROM / TO

ASLINKER ASLINKAMP

汎用センサ 汎用センサ ASLINK 専用センサ

ASLINKSENSOR

親機

子機

FROM / TO

＊1：ASLINKAMP, ASLINKSENSOR で対応可能　＊2：支線長さを含む総延長距離 　＊3：各スレーブユニットの消費電流により変動

FX3U-128BTY-M

システム構成例（ポカよけターミナル）システム構成例（AnyWireASLINK）



Ethernet

FX3U(C)

FX3U-ENET-L

HUB

PC

データ収集
（パソコン）
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基本ユニットから収集した
データを保存できます。

Data Logging

データ収集

基本ユニットでデータ収集

FX3G/FX3GC は24,000 点、FX3U/FX3UC は
32,768点の拡張レジスタを内蔵し、それぞれ8000点
のデータレジスタ値を収集可能です。

パソコンでのデータ収集

常時接続されたパソコンからのデータ収集は 
MX ComponentとMX Sheetで簡単にデータの収
集が可能です。

データレジスタ値のデータ収集　

FX3G

FX3U

メモリカセットへのデータ収集

消したくないデータはオプションのメモリカセットを増設し
FX3Gでは24,000点FX3U/FX3UCには32,768点の
拡張ファイルレジスタにデータを収集可能です。

FX3G 用

FX3U

/FX3UC 用



GT2103
GOT

GT2104-R
GOT

GOT
ハンディGOT

ディスプレイモジュール

FX3U-7DM-HLD
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ディスプレイモジュールを取
り付け、手軽に表示・設定・
テストができます。

Display Module

ディスプレイモジュール

FX3UC-32MT-LT(-2) 形基本ユニットには、
ディスプレイモジュールが標準搭載されてい
ます。
盤内でのモニタやエラー表示が基本ユニット
だけで実現します。

ワンポイント

シーケンサに直接取付けでき、配線不要。ボタン操作のみ
で使える「オペレータ機能」とシーケンサで制御する「コント
ローラ機能」を搭載。

シーケンサに直接取付けでき、配線不要。クッキリ見やすい
画面で機能拡張ボードと併用ができ、操作性がさらに向上
します。

FX3G 用ディスプレイモジュールFX3S 用ディスプレイモジュール FX3U 用ディスプレイモジュール

シーケンサに直接取付けでき、配線不要。日本語（漢字・
ひらがな・カタカナ）と英文の表示が可能になり表現の自
由度がアップしています。また盤面扉などに取り付けるホ
ルダもご用意しています。

ディスプレイモジュール

FX3G-5DMFX3S-5DM FX3U-7DM

FX3G 用ディスプレイモジュールFX3S 用ディスプレイモジュール FX3U 用ディスプレイモジュール

機種一覧

：生産終了予定機種です。生産終了時期については、価格表を参照してください。



GT2103
GOT

GT2104-R
GOT

GOT
ハンディGOT

ディスプレイモジュール
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GOT

GOTの用途に応じた豊富なラインアップが 
装置の操作性の向上を実現します。
FAトランスペアレント機能による効率的な 
デバッグもできます。

表示器

GOT2000があらゆる現場のニーズに応えます。

G r a p h i c  O p e r a t i o n  Te r m i n a lG r a p h i c  O p e r a t i o n  Te r m i n a l

GT2103/GT2104-P GT2105-QGT2104-R

 ・ 超小形の3�8/4�5型GOT
・モノクロ32階調表示
・状態がひと目でわかる5色

LEDバックライト
・ Ethernet, RS-422接続, 

RS-232接続, DC5V電源
の4タイプをラインアップ

・5�7 型GOT
・カラー 65,536 色表示/ 

モノクロ32階調表示
・シンプル機能でコストパフォー

マンスを追及！

 ・4�3型Wide GOT
・カラー65,536色表示
・コンパクトボディに480×272
ドットの高解像度表示を実現！

GT21 model

FX3 シリーズと GT21モデルの親和性

用途に応じた1台を！

ロギング機能 FAトランスペアレント機能 マルチチャンネル機能

SDメモリカード利用でさらに使いやすく＊　

GT2103/GT2104-Pは、Ethernetタイプ・RS-422接続
タイプ・RS-232C接続タイプ・DC5V電源タイプの4タイプ
をご用意。用途に応じたタイプをお選びいただけます。

GOTに接続されたFA機器のデータを一元管理。任意のタイミ
ングでデータを収集し、データの解析やフィードバックなどに役立
ちます。

GOTとパソコンを接続し、GOTを経由してFA機器のプログラミ
ングや立上げ・調整作業ができます。

1台のGOTで最大2チャンネルのＦＡ機器をコントロール。
作画ソフトウェアGT Works3の設定のみで接続機器間のデー
タ受渡しも可能です。シリアル接続にも対応しています。

GT21モデルはSDメモリカードスロット搭載＊で、GOTの量産やプログラムのバックアップが簡単に行えます。　
＊：GT2103はオプション。GT2103-PMBLS, GT2104-PMBLSは非対応。

プロジェクトデータをSDメモリカードにコピーし、他の
GOTへインストールすることで同一システムのGOTを簡単
に量産できます。

シーケンサのプログラムやパラメータなどをSDメモリカードにバッ
クアップ。不測の事態にも、保存したプログラムをシーケンサに
リストア（書戻し）すれば、すぐに復旧できます。

■ プロジェクトデータの複製 ■ バックアップ/リストア機能

バックアップ

リストアシーケンサ

Ethernetタイプ RS-422接続タイプ

RS-232接続タイプ DC5V電源タイプ

GT2103-PMBD 
GT2104-PMBD

GT2103-PMBDS 
GT2104-PMBDS

GT2103-PMBDS2 
GT2104-PMBDS2

GT2103-PMBLS 
GT2104-PMBLS

データ収集

シーケンサ

MODBUS
機器など パソコン

シーケンスプログラム転送/モニタリング/テスト

シーケンサパソコン

USB
Ethernet
シリアル 

Ethernet接続
シリアル接続

パソコン

Ethernet

HUB

HUB

シーケンサ シーケンサ

データ受渡し



3.8型4.3型Wide

4.5型

10.4型

8.4型10.1型

7型

5.7型

12.1型

10.4型

12.1型

8.4型

15型

5.7型

5.7型

Model
高性能と低価格を両立したミドルレンジモデル。

GT25 12.1型 10.4型 10.1型 8.4型 7型 5.7型

Model
マルチタッチ・ジェスチャ機能を搭載した最上級グレード。

15型GT27 12.1型 10.4型 8.4型 5.7型

4.3wide
型Model

表示器としての機能性を無駄なく凝縮。

3.8型4.5型5.7型GT21
VGA

VGA

SVGA

XGA

ホワイトモデル

防爆形

TFTカラー（65,536色）

TFTカラー（65,536色） TFTカラー（65,536色）

GT2715-XTBA
GT2715-XTBD

GT2710-STBA
GT2710-STBD

GT2710-VTBA
GT2710-VTBD

GT2708-STBA
GT2708-STBD

GT2708-VTBA
GT2708-VTBD

GT2710-VTWA
GT2710-VTWD

VGA

SVGA

ACタイプ
DCタイプ

ACタイプ
DCタイプ

ACタイプ
DCタイプ

ACタイプ
DCタイプ

SVGA

TFTカラー（65,536色）

ACタイプ
DCタイプ
ACタイプ
DCタイプ
ACタイプ
DCタイプ

ACタイプ
DCタイプ

TFTカラー（65,536色）

GT2705-VTBD

GT2712-STBA-EX-U
GT2712-STBD-EX-U
GT2712-STBA-EX-N
GT2712-STBD-EX-N
GT2712-STBA-EX-H
GT2712-STBD-EX-H

VGA
DCタイプ

ACタイプ
DCタイプ

TFTカラー（65,536色） TFTカラー（65,536色）

TFTカラー（65,536色）

GT2512-STBA
GT2512-STBD

GT2510-VTBA
GT2510-VTBD

GT2508-VTBA
GT2508-VTBD

GT2508-VTWA 
GT2508-VTWD

GT2510-VTWA
GT2510-VTWD

VGA

SVGA

VGA ホワイトモデル

VGA

VGA

ホワイトモデルオープンフレームモデル

ACタイプ ACタイプ
DCタイプ

ACタイプ
DCタイプ

ACタイプ
DCタイプ

ACタイプ
DCタイプ

TFTカラー（65,536色）

GT2510-WXTBD
GT2510-WXTSD

WXGA

QVGA

DCタイプ
DCタイプ

TFTカラー（65,536色）

GT2507-WTBD
GT2507-WTSD

WVGA
DCタイプ
DCタイプ

GT2508F-VTNA
GT2508F-VTND

VGA
ACタイプ
DCタイプ

TFTモノクロ（白/黒）32階調
（5色バックライト白/緑/ピンク/橙/赤）

Ethernet タイプ

RS-422 接続

GT2103-PMBD DCタイプ

GT2103-PMBDS DCタイプ

RS-422 接続

RS-232 接続GT2103-PMBDS2 DCタイプ

GT2103-PMBLS ＊  DC5Vタイプ

TFTカラー（65,536色）
DCタイプGT2104-RTBD

QVGA

TFTカラー（65,536色）

DCタイプGT2105-QTBDS

TFTモノクロ（白/黒）32階調

DCタイプGT2105-QMBDS

＊：DC5VタイプはFX3シリーズのみ接続可能です。

TFTモノクロ（白/黒）32階調
（5色バックライト白/緑/ピンク/橙/赤）

Ethernet タイプ

RS-422 接続

GT2104-PMBD DCタイプ

GT2104-PMBDS DCタイプ

RS-232 接続GT2104-PMBDS2 DCタイプ

GT2104-PMBLS ＊ 

DCタイプ

GT2512F-STNA
GT2512F-STND

ACタイプ
DCタイプ

RS-422 接続DC5Vタイプ

＊：DC5VタイプはFX3シリーズのみ接続可能です。

12.1型

ホワイトモデル

TFTカラー（65,536色）

GT2712-STBA
GT2712-STBD

GT2712-STWA
GT2712-STWD

SVGA

SVGA
ACタイプ
DCタイプ

ACタイプ
DCタイプ

SVGA

オープンフレームモデル

GT2510F-VTNA
GT2510F-VTND

ACタイプ
DCタイプ

VGA

オープンフレームモデル

TFTカラー（65,536色）

GT2505-VTBD

VGA
DCタイプ

G r a p h i c  O p e r a t i o n  Te r m i n a lG r a p h i c  O p e r a t i o n  Te r m i n a l

42

Graphic Operation Terminal　
グラフィックオペレーションターミナル

GOT2000 シリーズの詳細に
つきましては、右記のカタログ
をご覧ください。

（L（名）08268）



3.8型4.3型Wide

4.5型

10.4型

8.4型10.1型

7型

5.7型

12.1型

10.4型

12.1型

8.4型

15型

5.7型

5.7型

Model
高性能と低価格を両立したミドルレンジモデル。

GT25 12.1型 10.4型 10.1型 8.4型 7型 5.7型

Model
マルチタッチ・ジェスチャ機能を搭載した最上級グレード。

15型GT27 12.1型 10.4型 8.4型 5.7型

4.3wide
型Model

表示器としての機能性を無駄なく凝縮。

3.8型4.5型5.7型GT21
VGA

VGA

SVGA

XGA

ホワイトモデル

防爆形

TFTカラー（65,536色）

TFTカラー（65,536色） TFTカラー（65,536色）

GT2715-XTBA
GT2715-XTBD

GT2710-STBA
GT2710-STBD

GT2710-VTBA
GT2710-VTBD

GT2708-STBA
GT2708-STBD

GT2708-VTBA
GT2708-VTBD

GT2710-VTWA
GT2710-VTWD

VGA

SVGA

ACタイプ
DCタイプ

ACタイプ
DCタイプ

ACタイプ
DCタイプ

ACタイプ
DCタイプ

SVGA

TFTカラー（65,536色）

ACタイプ
DCタイプ
ACタイプ
DCタイプ
ACタイプ
DCタイプ

ACタイプ
DCタイプ

TFTカラー（65,536色）

GT2705-VTBD

GT2712-STBA-EX-U
GT2712-STBD-EX-U
GT2712-STBA-EX-N
GT2712-STBD-EX-N
GT2712-STBA-EX-H
GT2712-STBD-EX-H

VGA
DCタイプ

ACタイプ
DCタイプ

TFTカラー（65,536色） TFTカラー（65,536色）

TFTカラー（65,536色）

GT2512-STBA
GT2512-STBD

GT2510-VTBA
GT2510-VTBD

GT2508-VTBA
GT2508-VTBD

GT2508-VTWA 
GT2508-VTWD

GT2510-VTWA
GT2510-VTWD

VGA

SVGA

VGA ホワイトモデル

VGA

VGA

ホワイトモデルオープンフレームモデル

ACタイプ ACタイプ
DCタイプ

ACタイプ
DCタイプ

ACタイプ
DCタイプ

ACタイプ
DCタイプ

TFTカラー（65,536色）

GT2510-WXTBD
GT2510-WXTSD

WXGA

QVGA

DCタイプ
DCタイプ

TFTカラー（65,536色）

GT2507-WTBD
GT2507-WTSD

WVGA
DCタイプ
DCタイプ

GT2508F-VTNA
GT2508F-VTND

VGA
ACタイプ
DCタイプ

TFTモノクロ（白/黒）32階調
（5色バックライト白/緑/ピンク/橙/赤）

Ethernet タイプ

RS-422 接続

GT2103-PMBD DCタイプ

GT2103-PMBDS DCタイプ

RS-422 接続

RS-232 接続GT2103-PMBDS2 DCタイプ

GT2103-PMBLS ＊  DC5Vタイプ

TFTカラー（65,536色）
DCタイプGT2104-RTBD

QVGA

TFTカラー（65,536色）

DCタイプGT2105-QTBDS

TFTモノクロ（白/黒）32階調

DCタイプGT2105-QMBDS

＊：DC5VタイプはFX3シリーズのみ接続可能です。

TFTモノクロ（白/黒）32階調
（5色バックライト白/緑/ピンク/橙/赤）

Ethernet タイプ

RS-422 接続

GT2104-PMBD DCタイプ

GT2104-PMBDS DCタイプ

RS-232 接続GT2104-PMBDS2 DCタイプ

GT2104-PMBLS ＊ 

DCタイプ

GT2512F-STNA
GT2512F-STND

ACタイプ
DCタイプ

RS-422 接続DC5Vタイプ

＊：DC5VタイプはFX3シリーズのみ接続可能です。

12.1型

ホワイトモデル

TFTカラー（65,536色）

GT2712-STBA
GT2712-STBD

GT2712-STWA
GT2712-STWD

SVGA

SVGA
ACタイプ
DCタイプ

ACタイプ
DCタイプ

SVGA

オープンフレームモデル

GT2510F-VTNA
GT2510F-VTND

ACタイプ
DCタイプ

VGA

オープンフレームモデル

TFTカラー（65,536色）

GT2505-VTBD

VGA
DCタイプ

G r a p h i c  O p e r a t i o n  Te r m i n a lG r a p h i c  O p e r a t i o n  Te r m i n a l
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プログラムファイル管理

チェック処理
イニシャル処理

工程A
工程 B

工程C
工程D

プログラム部品 ライブラリ構造化ラダー

FB

FB

②

①
FB
①

A

STプログラム

MAIN1
この中は…

この中は…

この中は…

この中は…

この中は…

MAIN2

MAIN3

「設計効率を向上したい。」「デバッグ時間を削減したい。」

「ダウンタイムを短縮したい。」「大切なデータを守りたい。」

●プログラムは使い慣れたラダーを使いたいが、複雑な計算式も簡単にプログラムしたい。

●使い慣れたGX Developerが欲しい。

●GX Developerの既存プログラムを流用したい。

GX�Works2でFX3シリーズも快適プログラミング＊

プログラミングを簡単に、すべての操作を快適に。

GX Works2は、お客さまの開発スタイルに応じた
２種類のプロジェクトタイプでプログラミングが可能です。

「シンプルプロジェクト」がおすすめです。

「構造化プロジェクト」がおすすめです。

●プログラムを部品化して繰り返し利用したい。

●プログラムのライブラリ化や構造化に本格的に取り組みたい。

●C言語のような構造化プログラミングを行いたい。

読み出し

ライブラリ化した部品は
複数のプロジェクトに流用可能

プログラムを階層化・部品化

プログラミング,�シミュレーションソフト

Programming　プログラミング

＊： GX Works3のQ/L/FXシリーズ互換モードでも同様にお使いいただけます。
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ひとつのプロジェクトに
最大64個のプログラムを
作成可能

共通
工程A用

工程B用
工程ごとに
プログラムを作成
または引用

・・・

ラベルありプロジェクト

■ プログラムの結合例
共通プログラム

）（

M100

Y0

INC D0

工程 A 用プログラム

）（

M200

Y11

）（ Y10
M0 M1

INC D10

製品 A 用プログラム

）（

M100

Y0

INC D0

）（

M200

Y11

）（ Y10
M0 M1

INC D10

）（

M300

Y13

）（ Y12
M2 M3

INC D11

工程 B 用プログラム

）（

M300

Y13

）（ Y12
M2 M3

INC D11

コンパイルでひとつの
プログラムに結合されます。

プログラムの結合

GX Works2でプログラムを結合したり、
ファンクションブロックによるプログラム作成などで
お客様の設計効率の向上を図ります。

インラインＳＴ(テキスト形式による記述)
プログラムの作成

ファンクションブロックによる
プログラム作成

ひとつのシンプルプロジェクトの中に、以前に作成したプログラムを引用したり、複数作成したプログラム
を結合することができ、工期の短縮が図れます。

ファンクションブロックは、繰り返し使用する回路をブロック化しておき、シー
ケンスプログラム内で共通して使用することで、プログラム開発の効率化
と品質向上が図れます。

ラダープログラムの中でテキスト形式となるST（ストラクチャードテ
キスト）言語を用いて、数式演算・文字列演算を簡単に記述できます。

ソース情報の
シーケンサへの書込み

サイトライセンスに対応

FX3U/FX3UC Ver� 3�00 以降はGX Works2 の「ラベルありプロジェクト」「構
造化プロジェクト」で作成したプログラムを、シーケンサにソース情報ごと
書き込み、他のGX Works2 でもソース情報の復元が可能となりました。

同一法人・同一事務所であれば、ソフトウェアを無制限にインストールできます。

現場
ラベルありプロジェクト
現場

ソース情報 ソース情報 ソース情報

PC書込み PC読出し実行プログラム 実行プログラム実行プログラム

FX3U/FX3UC の Ver. 3.00 は 2011 年 5 月以降生産のもの、GX Works2 は Ver. 1.56J 以降で対応。

ラベルありプロジェクト
事務所

ラベルあり
プログラムを復
元しメンテナン
ス可能

コンパイルで
ひとつ  に統合された
プログラム

ファンクションブロック

FB

FB

インラインST

ST

ST

MAIN-1

MAIN-2

MAIN-3

プログラム ファンクションブロック

FB

FB

インラインST

ST

ST

MAIN-1

MAIN-2

MAIN-3

プログラム

ソース情報　 プログラムに必要な構造体やラベルなどのプログラム構成を格納した情報ラベルあり　 同じ名称（ラベル）で共有化するプログラミング手法

1ライセンスで使用ユーザ数は無制限! 1ユーザでインストールできるPC台数も無制限!

事務所用PC
現場用PC
出張用PC

SW1DND-GXW2-JC
形名

GX Works2　サイトライセンス品
品名 標準価格 ライセンス数

無制限

プログラミングを簡単に。すべての操作を快適に。

GX Works2 の詳細につきまして
は左記のカタログをご覧ください。

（L（名）08160）

180,000円
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さらに使いやすく、簡単に。

高速通信が可能な内蔵プログラミングポート

パソコン接続用変換器/インタフェースユニット� �FX用ハンディプログラミングパネル

転送速度例

16kステップ→転送時間26秒

64kステップ→転送時間20秒 ＊2

RS-422 115.2kbps高速通信

12MbpsUSB＊3

■内蔵プログラミングポート（RS-422）：115.2kbpsの高速通信

＊1 ： シーケンサ（RS-422）⇔パソコン（RS-232C,USB）間を115�2kbpsで高速通信をさせるためには、
FX-USB-AW形RS-422/USB変換器、またはFX-232AWC-H形インタフェースユニットが必要です。

＊2 ： プログラム作成量によって１～ 20秒。
＊3 ： FX3S, FX3G（C）シリーズの内蔵USBポートとパソコンのUSBポートを直接接続。

FX3シリーズに内蔵のプログラミングポートにRS-422通信の高速通信ポート
（1ch）を、標準装備しました。パソコン、またはGOT2000など外部機器を
接続するばあい、最高115�2kbpsの高速通信＊1が可能です。

■FX3S,�FX3G（C）はUSBのプログラミングポート内蔵（Mini-B）：12Mbps
FX3S, FX3G（C）にはUSBとRS-422の高速通信ポートの両方を標準装備しました。

■�FX-USB-AW形RS-422/USB変換器 ■�FX-30P形ハンディプログラミングパネル
・21 文字×8 行の表示により視認性・操作性が向上
・プログラムを最大15 個保存可能
・メニュー言語も日本語・英語・中国語（簡体字）

切替可能
・特殊ブロックのバッファメモリモニタ対応
・全FXシリーズに対応
・ FX-30Pとパソコンソフト間でプログラムの転送・照合が可能＊

FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎
用パソコンを接続するためのRS-422/
USB変換器です。

FX-USB-AW

＊： GX DeveloperはVer� 8�72A以上, FX-30PはVer� 1�10以上, 
GX Works2はVer� 1�91V以上, FX-30PはVer� 1�50以上で対応。

■�FX-232AWC-H形インタフェースユニット
FXシリーズシーケンサと汎用パソコンを接続するためのRS-422/ 
RS-232C変換用インタフェースユニットです。

Programming　プログラミング

シームレスな統合エンジニアリング環境の実現で、トータルコスト削減！

MELSOFT iQ Worksは、システム管理ソフトウェア
MELSOFT Navigatorを核に各エンジニアリングソフトウェア

（GX Works2/GX Works3、MT Works2、GT Works3、
RT ToolBox3、FR Configurator2）を統合した製品です。

SW2DND-IQWK-JC（DVD）

形名

iQ Works サイトライセンス品

品名

220,000円

標準価格 ライセンス数

無制限
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サポート体制の拡充で、お客様にさらなる満足をご提供いたします。

導入をサポートするカタログ

シーケンサ実習機

FX3シーケンサの導入に当たり、初めての方でもわかりやすく見ていた
だける導入ご提案パンフレットと学習用教材を紹介したカタログをご用
意しています。

FX3シリーズシーケンサを搭載した実習教材です。シミュレーションス
イッチのON/OFF動作学習から、ディジタルスイッチ, 7セグメント表示
器を使った総合学習が行える実習機をご用意しています。上記のシーケ
ンサ教材カタログを参照してください。

FX3U-32MR-SET FX3U-32MT-SIM3HFX-I/O-DEMO2

FATEC（三菱電機FAテクニカルセンター）では、シーケンサをはじめ
とする三菱電機FA関連製品の展示とトレーニングスクールを定期開催
しています。
FA機器を熟知した講師がわかりやすくご説明します。

三菱電機
FAテクニカルセンター

FATEC（三菱電機FAテクニカルセンター）

三菱電機FAサイトより各会場の開催日程の確認や受講申込みを行って
いただけます。

電話技術相談

電話で技術相談を直接承ります。　

三菱電機FA機器電話技術相談窓口

●電話技術相談窓口
対　象　機　種 電 話 番 号 受 付 時 間＊1

MELSEC iQ-F/FXシーケンサ全般 052-725-2271 月曜～金曜 9：00 ～ 19：00＊2

土曜・日曜・祝日 9：00 ～ 17：00

＊1 ： 春季・夏季・年末年始の休日を除く
＊2 ： 金曜は17：00まで

FXシリーズ導入ご提案

Support　サポート

土日祝日も
承ります。

技術相談

お客様の信頼にお応えする3年保証

・MELSEC-FX シリーズ
・MELSEC iQ-F シリーズ
＊：詳細は三菱電機FAサイトをご覧ください。

シーケンサなどのFA 機器製品について、安心してお使いいただけるように3 年間の保証期間を設けております。

【対象製品】＊

：生産終了予定機種です。生産終了時期については、価格表を参照してください。
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Support　サポート

Webで、知る、調べる、学習する・・・。
三菱電機FAサイトが、三菱電機FA機器についての疑問をスピーディに解消します。

三菱電機FA機器に関するあらゆる情報をカバーした「三菱電機FAサイト」。 
１日のアクセス数が10万件を超える、お客様から圧倒的な支持を得ている
webサイトです。製品情報, FA用語集, セミナー情報など、FA機器のさまざ
まな情報を満載し、すべての三菱電機FA機器ユーザを、強力にサポートし
ます。

充実したコンテンツ

■製品ラインアップ
詳しい製品仕様や実務者向けCAD情報を掲載。

■ニュース
新製品に関する情報や技術的なテクニカルニュースを掲載。

■イベント・キャンペーン情報
期間限定の製品キャンペーンなど、お得な情報を掲載。

■ソリューション事例
実際の代表的な適用事例をご紹介。

ID登録するだけ、簡単・手軽なメンバーズサイト

三菱電機FAサイト内のメンバーズサイトであるFAメンバーズは、
メンバー登録料、使用料などは一切かかりません。 ID登録するだ
けで、三菱電機FAサイトを最大限に活用できます。

◎最新情報を定期的（月4回）に発信する、メーリングサービス
◎FA機器製品のオンラインマニュアル

キーワード指定／各種条件を設定し検索可能
◎仕様・寸法図面から応用技術まで、「データダウンロード」、

 「テクニカルライブラリ」など、充実のコンテンツ

三菱電機FAサイト
ホームページURL

FA機器のあらゆる情報がここに集約［�三菱電機FAサイト�］

MELSEC-F��FXシリーズ�製品検索

300機種以上あるユニットの中から製品情報をすばやく検索
三菱電機FAサイトのFシリーズ製品検索により、製品の性能・仕様を
確認していただけます。また、検索した機種の関連製品に関する情報・
マニュアル・外形図・CADデータなどを、閲覧/ダウンロードできます。
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■充実した学習コースラインアップ
コース紹介（一例）
［はじめてのFA機器シリーズ］
FA機器全般に対応した、やさしい内容の
初心者コースです。

MELSEC-Fシリーズ�機種選定システム MELSEC-F　生産終了機種

三菱電機FAサイトのMELSEC-Fシリーズ機種選定システムにより�
お客様の機種選定をお手伝い
こちらでお客様の欲しいユニットやオプションを選定していただくと、選
択した内容に合わせたシステム構成図やご注文時に必要な購入品のリ
ストが簡単に作成できます。

MELSEC-Fシリーズの生産終了機種を一覧で掲載しています。

勤務先・外出先・自宅のどこからでも、弊社FA機器利用のトレーニング
が行える自習型オンライン教育システム「三菱電機FA eラーニング」。
FAメンバーズのメンバーになるだけで受講可能。カリキュラムを受講者
の希望に合わせたスケジューリングで、自由自在の学習環境を提供します。

e-Learning

FXシリーズシーケンサ, GOTシリーズなどの各種製品のマニュアルのほか、
FX通信マニュアル, プログラミングマニュアルなどの用途ごとに活用して
いただくためのマニュアルもご用意しています。

製品や使用事例、展示会などの情報をわかりやすくご案内しています。

製品マニュアル 三菱電機FAソーシャルネットワーキングサービス（SNS）

MITSUBISHI ELECTRIC Factory Automation
三菱電機FAチャンネル

三菱電機 FA YouTube @MitsubishiFA_JP
MELSEC公式Twitter

https://www.youtube.com/c/MitsubishiElectricFA
https://twitter.com/MitsubishiFA_JP


50

Support　サポート

生産終了のお知らせ

生産終了増設機器生産終了基本ユニット

FX1N, FX2N
機能拡張ボード

FX2NC
特殊アダプタ

FX2N
特殊ブロック

（一部機種）

生産終了機種に関して
おもな生産終了機種を付録（N-5ページ以降）に
記載していますので、参照してください。

製品・部品には寿命があり、故障する前の予防保全が大切です。
故障のない今がリニューアルのチャンスです。
ぜひ現場点検をお願いします。

配線や外形は、ほぼ同一！ リニューアルのメリットもたくさん！
・多彩な新機能と処理能力で生産効率が向上
・豊富な内蔵機能で省スペース化に貢献
・増設もアダプタ使用でプログラムレス
・表示器に接続でき操作もわかりやすく

プログラムの
読出し

リニューアル後の
機種

現在ご使用の機種

GX Works2
エンジニアリングソフトウェア

永らくのご愛顧ありがとうございました。

故障のない今こそ、リニューアルのチャンス！

1999年の発売以来、長年にわたりご愛顧いただきましたFX1S, FX1N, FX1NCシリーズシーケンサおよび、一部増設機器が
2015年12月末日をもちまして生産を終了いたしました。また、修理対応期間も2022年12月末日に終了しております。
FX3シリーズへの置換えをご検討いただきますようお願いいたします。

製品の置換えにはメリットもたくさん。

FX1N, FX2N
機能拡張ボード

FX3シリーズ増設機器など

FX2NC
特殊アダプタ

FX2N
特殊ブロック

・GX Works2 などのソフトウェアでプログラムも簡単
・MODBUS/RTU で、さまざまな機器と接続可能
・Ethernet でリモートメンテナンスや状態が確認可能

今までのプログラムも無駄にしません！
GX Works2でプログラムの変換やFX3シリーズの最新機能を
簡単に使うことが可能です。

（一部機種）

推奨代替機種やリニューアル方法など
の詳細につきましては右記の資料を
ご覧ください。

FX リニューアルガイダンス
（L（名）08366）

テクニカルニュース
（姫テ-シ-0129）



ラインアップ詳細・機種選定

アナログ制御

入出力増設機器

高速カウンタ

パルス出力･位置決め

ネットワーク・通信

オプション･関連製品

関連情報

海外向け製品･規格適合品

仕様

価格表

付録

プログラミング･開発環境

海外製品について
•	海外製品の詳細（増設の機種選定、外形図、端子配置図など）		
スペックはマニュアルをご覧ください。
•	海外製品のマニュアルは英文表記のみとなります。
•	海外製品の納期は受注生産となります。（後述の価格表を参照）

アイコンについて
•	下記のアイコンが記載の機種は生産終了予定機種です。

2023年9月末日 
生産終了予定：2023年9月末日生産終了予定機種

2023年12月末日 
生産終了予定：2023年12月末日生産終了予定機種

2024年3月末日 
生産終了予定：2024年3月末日生産終了予定機種

2025年3月末日 
生産終了予定：2025年3月末日生産終了予定機種

掲載機種について
•	本資料には2015年末までに生産終了となった基本
ユニットおよび、その基本ユニットにのみ取付けが可
能な製品は記載していません。FX1Sに関しては『FX総合カタログ2015
（L（名）08364）』を、2012年末までに生産終了となった機種とFX1N,	
FX1NCおよび、その機種にのみ取付けが可能な製品に関しては『FX総合
カタログ2011（姫-C-005）』をご覧ください。

「MELSEC-Fシリーズ機種選定システム」
でカンタンに機種選定！

三菱電機FAサイトにMELSEC-Fシリーズの機種選定
システムを準備いたしました。
パソコン画面上からFXシリーズの機種選定で構成確認を
カンタンに行っていただくことができます。
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	● 制御規模：	10 ～30点	
基本ユニット：10/14/20/30点

	● USB/RS-422をダブル搭載、4k	EEPROMメモリ
	● 小規模の制御に適したベーシック機
	● 小形ながらネットワークとアナログ機能の拡張が可能

種類 内容 接続内容･機種選定
基本ユニット CPU･電源･入出力･プログラムメモリを内蔵したシーケンサ本体です。 各種の増設機器が接続できます。

機能拡張ボード シーケンサに内蔵できる機能拡張のための機器です。	
入出力点数は占有しません。

1台を内蔵できます。	
（ディスプレイモジュールまたはメモリカセットとの併用可、特殊アダプタとの併用不可）

特殊アダプタ接続用アダプタ 特殊アダプタを接続するためのアダプタ 通信・アナログ用各1台、計2台増設可能です。
接続には特殊アダプタ接続用アダプタFX3S-CNV-ADPが必要です。
（ディスプレイモジュールまたはメモリカセットとの併用可、機能拡張ボードとの併用不可）特殊アダプタ 基本ユニットから電源供給を受ける特殊制御用増設です。	

接続コネクタを内蔵しています。

ディスプレイモジュール シーケンサに内蔵できる表示・設定器 1台を内蔵できます。
（機能拡張ボードまたは特殊アダプタとの併用可）

メモリカセット EEPROMメモリ	：	最大16000ステップ（プログラムメモリ容量4000ステップ）
	 ：	書込許容回数1万回（プログラム転送機能付）

1台を内蔵できます。
（機能拡張ボードまたは特殊アダプタとの併用可）

-1）基本ユニット（AC電源・DC入力タイプ）
AC電源・DC入力タイプの基本ユニットは5種類（15機種）あり、そのうち1種類（3機種）は、	
アナログ入力内蔵タイプです。

形名 合計点数 入出力点数（占有点数）・入出力形式 外形寸法	
W×H×D（mm） 質量 標準価格	

（税別）入力 出力
FX3S-10MR/ES

10点 6点 DC24V
シンク/ソース 4点

リレー
60×90×75 約0.30kg 24,200円FX3S-10MT/ES トランジスタ（シンク）

FX3S-10MT/ESS トランジスタ（ソース）
FX3S-14MR/ES

14点 8点 DC24V
シンク/ソース 6点

リレー
60×90×75 約0.30kg 30,800円FX3S-14MT/ES トランジスタ（シンク）

FX3S-14MT/ESS トランジスタ（ソース）
FX3S-20MR/ES

20点 12点 DC24V
シンク/ソース 8点

リレー
75×90×75 約0.40kg 40,700円FX3S-20MT/ES トランジスタ（シンク）

FX3S-20MT/ESS トランジスタ（ソース）
FX3S-30MR/ES

30点 16点 DC24V
シンク/ソース 14点

リレー
100×90×75 約0.45kg 49,500円FX3S-30MT/ES トランジスタ（シンク）

FX3S-30MT/ESS トランジスタ（ソース）
FX3S-30MR/ES-2AD

30点 16点
DC24V

シンク/ソース
（アナログ電圧 2ch 入力）

14点
リレー

100×90×75 約0.45kg 55,000円FX3S-30MT/ES-2AD トランジスタ（シンク）
FX3S-30MT/ESS-2AD トランジスタ（ソース）

-2）基本ユニット（DC電源・DC入力タイプ）
DC電源・DC入力タイプの基本ユニットは4種類（12機種）あります。

形名 合計点数	
（占有点数）

入出力点数（占有点数）・入出力形式 外形寸法	
W×H×D（mm） 質量 標準価格	

（税別）入力 出力
FX3S-10MR/DS

10点 6点 DC24V
シンク/ソース 4点

リレー
60×90×49 約0.22kg 22,000円FX3S-10MT/DS トランジスタ（シンク）

FX3S-10MT/DSS トランジスタ（ソース）
FX3S-14MR/DS

14点 8点 DC24V
シンク/ソース 6点

リレー
60×90×49 約0.22kg 28,500円FX3S-14MT/DS トランジスタ（シンク）

FX3S-14MT/DSS トランジスタ（ソース）
FX3S-20MR/DS

20点 12点 DC24V
シンク/ソース 8点

リレー
75×90×49 約0.30kg 38,500円FX3S-20MT/DS トランジスタ（シンク）

トランジスタ（ソース）FX3S-20MT/DSS
FX3S-30MR/DS

30点 16点 DC24V
シンク/ソース 14点

リレー
100×90×49 約0.35kg 47,300円FX3S-30MT/DS トランジスタ（シンク）

トランジスタ（ソース）FX3S-30MT/DSS

H

W D

H

W D

FX3Sシリーズ　ラインアップ詳細･機種選定



A-2

ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
詳
細
・
機
種
選
定

機能拡張ボード
形名 機能 形名 機能

FX3G-4EX-BD 拡張入力ボード（DC24V	4点）＊1 FX3G-2AD-BD 拡張アナログ入力ボード（2ch）
FX3G-2EYT-BD 拡張出力ボード（トランジスタ出力	2点）＊1 FX3G-1DA-BD 拡張アナログ出力ボード（1ch）
FX3G-232-BD RS-232C通信用機能拡張ボード FX3G-8AV-BD アナログボリューム機能拡張ボード（8点）
FX3G-422-BD RS-422周辺機器通信用機能拡張ボード
FX3G-485-BD RS-485通信用機能拡張ボード
FX3G-485-BD-RJ RS-485	通信用機能拡張ボード（RJ45	コネクタタイプ）
＊1：シーケンサの入出力番号は占有されません。（入力、および出力は特殊補助リレーに割当てられます。）	基本ユニットVer.	1.10以上で対応	

特殊アダプタ接続用アダプタ
形名 機能

FX3S-CNV-ADP 特殊アダプタ接続用アダプタ

特殊アダプタ（FX3S-CNV-ADP要）
形名 機能 形名 機能

FX3U-232ADP-MB RS-232C（MODBUS）通信用アダプタ FX3U-3A-ADP アナログ入出力用アダプタ
FX3U-485ADP-MB RS-485（MODBUS）通信用アダプタ FX3U-4AD-PT-ADP Pt100形温度センサ用アダプタ	-50 ～250℃
FX3U-ENET-ADP＊2 Ethernet接続用アダプタ FX3U-4AD-PTW-ADP Pt100形温度センサ用アダプタ	-100 ～ 600℃
FX3U-4AD-ADP アナログ入力用アダプタ FX3U-4AD-TC-ADP 熱電対形温度センサ用アダプタ
FX3U-4DA-ADP アナログ出力用アダプタ
＊2：FX3U-ENET-ADPのVer.	1.20	以上で対応（左端に1台のみ接続可）

ディスプレイモジュール
形名 機能

FX3S-5DM
シーケンサに内蔵できるデータ表示･設定器。
タイマ･カウンタ･データレジスタのモニタや設定が可能。
基本ユニットVer.	1.20以上で対応

メモリカセット
形名 メモリ形式 プログラムステップ バッテリバックアップ 書込/消去方法 備考

FX3G-EEPROM-32L EEPROM 16000ステップまで使用可
（プログラム容量は4000ステップ） 不要 シーケンサに装着し周辺機器で書込/消去 プログラム転送機能付

　

FX3Sシリーズ　ラインアップ詳細･機種選定

次の選定方法と注意事項に従って接続してください。
特殊増設機器の接続

②機能拡張ボードと特殊アダプタの接続台数

通信用機能拡張ボードや
アナログ入出力用機能拡張ボード、
入出力拡張ボードを1台装着できます。

●機能拡張ボードの接続
特殊アダプタは、通信用
およびアナログ用が
各1台接続できます。

●特殊アダプタの接続

【アナログ入出力用】
FX3G-2AD-BD
FX3G-1DA-BD

＊1：基本ユニット Ver. 1.10 以上 ＊2：左端 1 台のみ接続可

【通信用】
FX3G-232-BD
FX3G-485-BD
FX3G-485-BD-RJ
FX3G-422-BD

【アナログボリューム用】
FX3G-8AV-BD

【入出力拡張用】
FX3G-4EX-BD＊1

FX3G-2EYT-BD＊1

スロット
BD

FX3S-CNV-ADP 形
FX3U アダプタ接続用 ADP を
装着します

FX3S-CNV-ADP

アナログ用
特殊アダプタ

通信用
特殊アダプタ

BD スロット
スロット
BD

①特殊接続機器の接続台数について
機能拡張ボード，特殊アダプタの接続可能な台数は、下記のとおりです。
ただし、特殊アダプタ使用時は機能拡張ボードとしてコネクタ変換アダプタ（FX3S-CNV-ADP）が必要になります。

通信
特殊アダプタ

機能拡張
ボード

アナログ
特殊アダプタ

最大1台最大1台最大1台

基本ユニット
[FX3S基本ユニット]

FX3U-232ADP-MB
FX3U-485ADP-MB
FX3U-ENET-ADP＊2

FX3U-4AD-ADP
FX3U-4DA-ADP
FX3U-3A-ADP
FX3U-4AD-PT-ADP
FX3U-4AD-PTW-ADP
FX3U-4AD-TC-ADP

最大1台最大1台
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2段目

③機能拡張ボード, ディスプレイモジュール, メモリカセットと特殊アダプタの組み合わせと接続台数

2 段目 1 段目

シーケンサ本体に装着する機能拡張ボードやメモリカセットなどのオプションは次の組合せで使用できます。

FX3Sは機能拡張ボードまたは特殊アダプタのどちらかを選択して使用できます。
ディスプレイモジュールやメモリカセットは併用することが可能です。

1段目には、機能拡張ボード、特殊アダプタ接続用アダプタ、ディスプレイモジュール、メモリカセットが装着できます。
2段目には、ディスプレイモジュール、メモリカセットが装着できます。

1段目

機能拡張ボード , メモリカセット, 
ディスプレイモジュール

（特殊アダプタとの制約あり）

特殊アダプタ
接続用アダプタ

特殊アダプタ 最大 2 台
アナログ・通信 各１台まで

（機能拡張ボードとの制約あり）

1 段目が機能拡張ボードまたは、FX3S-CNV-ADP
のばあい、2 段目に装着できます。

BD 2 段目

メモリカセットディスプレイモジュール

FX3G-EEPROM-32LFX3S-5DM＊2

通信機能拡張ボード
FX3G-232-BD
FX3G-422-BD
FX3G-485-BD
FX3G-485-BD-RJ

アナログ機能拡張ボード
FX3G-2AD-BD
FX3G-1DA-BD
FX3G-8AV-BD

入出力機能拡張ボード
FX3G-4EX-BD＊3

FX3G-2EYT-BD＊3

特殊アダプタ接続用
FX3S-CNV-ADP

メモリカセット
FX3G-EEPROM-32L

アナログ特殊アダプタ

FX3U-4AD-ADP
FX3U-4DA-ADP
FX3U-3A-ADP
FX3U-4AD-PT-ADP
FX3U-4AD-PTW-ADP
FX3U-4AD-TC-ADP

通信特殊アダプタ

FX3U-232ADP-MB
FX3U-485ADP-MB
FX3U-ENET-ADP＊1

最大1台 最大1台

最大1台最大1台

+

オプション構成図

＊1：アダプタ最終段（左側）に接続してください。FX3U-ENET-ADP の Ver. 1.20 以上で対応
＊2：基本ユニット Ver. 1.20 以上で対応
＊3：基本ユニット Ver. 1.10 以上で対応

BD 1 段目

ディスプレイモジュール
FX3S-5DM＊2

FX3Sシリーズ　ラインアップ詳細･機種選定

FX3Sシーケンサの入力配線上の注意
FX3Sシーケンサの入力は外部配線により、シンク入力とソース入力のどちらでも使用できます。（下図参照）
ただし、S/S端子への配線は、必ず忘れずに実施してください。
詳細につきましては、同梱の「FX3Sシリーズマイクロシーケンサハードウェアマニュアル」をご覧ください。　

X3S/S X1
X2NL

0V
24V

X0

シンク入力配線

X3S/S X1
X2NL

0V
24V

X0

ソース入力配線

※［・］端子には配線をしないでください。

［AC電源タイプの入力配線図］ ［DC電源タイプの入力配線図］
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	■ 製品構成

9

10 	● 制御規模：	14～128（リモートI/O*構成時256）点	
基本ユニット：14/24/40/60点

	● USB/RS-422をダブル搭載、32k	EEPROMメモリ
	● 60kHz高速カウンタ、3軸（14/24点本体は2軸）
100kHz位置決め制御など、パワフルな機能を内蔵
	● 新開発の機能拡張ボードで通信やアナログ機能が内蔵でき、
拡張性がさらに向上

種類 内容 接続内容･機種選定
基本ユニット CPU･電源･入出力･プログラムメモリを内蔵したシーケンサ本体です。 各種の増設機器が接続できます。

増設ユニット 電源を内蔵した入出力増設です。	
接続ケーブルが付属されています。 入出力の最大増設点数は128点です。

CC-Link,	AnyWireASLINKおよびBittyシリーズのリモートI/Oとの合計は
最大256点です。	
台数の詳細については、後述の機種選定を参照してください。

増設ブロック 基本/増設/電源ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。	
接続ケーブルを内蔵しています。

特殊ブロック 基本/増設/電源ユニットから電源供給を受ける特殊制御用増設です。	
接続ケーブルを内蔵しています。

増設電源ユニット AC電源タイプの基本ユニットの内蔵電源が不足するばあいに増設する電
源です。 出力増設ブロックや特殊増設ブロックに電源が供給できます。

機能拡張ボード シーケンサに内蔵できる機能拡張のための機器です。	
入出力点数は占有しません。

14/24点は1台,40/60点は2台を内蔵できます。	
（40/60点は特殊アダプタと併用可）

特殊アダプタ接続用アダプタ 特殊アダプタを接続するためのアダプタ 14/24点は通信・アナログ用各1台、計2台
40/60点は通信・アナログ用各2台、計4台増設可能です。
接続には特殊アダプタ接続用アダプタFX3G-CNV-ADPが必要です。
	使用時は台数制限有。詳細は後述を参照してください。

特殊アダプタ 基本ユニットから電源供給を受ける特殊制御用増設です。	
接続コネクタを内蔵しています。

メモリカセット EEPROMメモリ	：最大32000ステップ
	 ：書込許容回数1万回（プログラム転送機能付）

1台を内蔵できます。
機能拡張ボードまたは特殊アダプタと併用できます。
（40/60点はディスプレイモジュールと併用可）

ディスプレイモジュール シーケンサに内蔵できる表示・設定器 1台を内蔵できます。
（40/60点はメモリカセットとの併用可）

-1）基本ユニット（AC電源・DC入力タイプ）
AC電源・DC入力タイプの基本ユニットは4種類（12機種）あり、DC24Vセンサ用サービス電源（400mA）を	
内蔵しています。

形名 合計点数	
（占有点数）

入出力点数（占有点数）・入出力形式 外形寸法	
W×H×D（mm） 質量 標準価格（税別）入力 出力

FX3G-14MR/ES
14点（16） 8点 DC24V

シンク/ソース 6点（8）＊1
リレー

90×90×86 約0.50kg 37,500円FX3G-14MT/ES トランジスタ（シンク）
FX3G-14MT/ESS トランジスタ（ソース）
FX3G-24MR/ES

24点（32） 14点＊2
（16）

DC24V
シンク/ソース

10点＊2
（16）

リレー
90×90×86 約0.55kg 51,500円FX3G-24MT/ES トランジスタ（シンク）

FX3G-24MT/ESS トランジスタ（ソース）
FX3G-40MR/ES

40点 24点 DC24V
シンク/ソース 16点

リレー
130×90×86 約0.70kg 74,500円FX3G-40MT/ES トランジスタ（シンク）

FX3G-40MT/ESS トランジスタ（ソース）
FX3G-60MR/ES

60点（64） 36点＊3
（40）

DC24V
シンク/ソース 24点

リレー
175×90×86 約0.85kg 89,000円FX3G-60MT/ES トランジスタ（シンク）

FX3G-60MT/ESS トランジスタ（ソース）
＊1	：出力Y006,Y007（2点）は空き番号です。	 ＊2：入力X016，X017（2点）と出力Y012～Y017（6点）は空き番号です。　
＊3	：入力X044～X047（4点）は空き番号です。

H

W D

FX3Gシリーズ　ラインアップ詳細･機種選定

＊:CC-Link,	AnyWireASLINKおよびBittyシリーズのばあい
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-2）基本ユニット（DC電源・DC入力タイプ）
DC電源・DC入力タイプの基本ユニットは4種類（12機種）あります。

形名 合計点数	
（占有点数）

入出力点数（占有点数）・入出力形式 外形寸法	
W×H×D（mm） 質量 標準価格（税別）入力 出力

FX3G-14MR/DS
14点（16） 8点 DC24V

シンク/ソース 6点（8）＊1
リレー

90×90×86 約0.50kg 35,200円FX3G-14MT/DS トランジスタ（シンク）
FX3G-14MT/DSS トランジスタ（ソース）
FX3G-24MR/DS

24点（32） 14点＊2
（16）

DC24V
シンク/ソース

10点＊2
（16）

リレー
90×90×86 約0.55kg 49,500円FX3G-24MT/DS トランジスタ（シンク）

FX3G-24MT/DSS トランジスタ（ソース）
FX3G-40MR/DS

40点 24点 DC24V
シンク/ソース 16点

リレー
130×90×86 約0.70kg 72,500円FX3G-40MT/DS トランジスタ（シンク）

トランジスタ（ソース）FX3G-40MT/DSS
FX3G-60MR/DS

60点（64） 36点＊3
（40）

DC24V
シンク/ソース 24点

リレー
175×90×86 約0.85kg 87,000円FX3G-60MT/DS トランジスタ（シンク）

トランジスタ（ソース）FX3G-60MT/DSS
＊1	：出力Y006,Y007（2点）は空き番号です。	 ＊2：入力X016，X017（2点）と出力Y012～Y017（6点）は空き番号です。　
＊3	：入力X044～X047（4点）は空き番号です。

増設ユニット
入出力
合計点数

入力
点数

出力
点数 リレー出力 トランジスタ出力 トライアック出力 電源電圧 入力信号電圧

32 16 16 FX2N-32ER
FX2N-32ER-ES/UL＊4

FX2N-32ET
FX2N-32ET-ESS/UL＊4 FX2N-32ES AC100 ～240V

DC24V48 24 24 FX2N-48ER
FX2N-48ER-ES/UL＊4

FX2N-48ET
FX2N-48ET-ESS/UL＊4 － AC100 ～240V

48 24 24 FX2N-48ER-D
FX2N-48ER-DS＊4

FX2N-48ET-D
FX2N-48ET-DSS＊4 － DC24V

48 24 24 FX2N-48ER-UA1/UL － － AC100 ～240V AC100V

増設ブロック

形名 入出力形式 入力点数 出力点数 入出力合計点数 消費電流（mA）
内部DC24V

入出力増設用
FX2N-8ER-ES/UL＊4 DC入力（シンク/ソース）/リレー出力 4（8） 4（8） 8（16）＊5 62.5
FX2N-8ER DC入力（シンク）/リレー出力 4（8） 4（8） 8（16）＊5 62.5
入力増設用
FX2N-8EX-ES/UL＊4 DC入力（シンク/ソース） 8 － 8 50
FX2N-8EX DC入力（シンク） 8 － 8 50
FX2N-8EX-UA1/UL＊4 AC入力 8 － 8 50
FX2N-16EX-ES/UL＊4 DC入力（シンク/ソース） 16 － 16 100
FX2N-16EX DC入力（シンク） 16 － 16 100
FX2N-16EX-C DC入力（シンク） 16 － 16 100
FX2N-16EXL-C DC5V入力 16 － 16 100
出力増設用
FX2N-8EYR-ES/UL＊4 リレー出力 － 8 8 75
FX2N-8EYR-S-ES/UL＊4 リレー出力 － 8 8 75
FX2N-8EYT-ESS/UL＊4 トランジスタ出力（ソース） － 8 8 75
FX2N-8EYR リレー出力 － 8 8 75
FX2N-8EYT トランジスタ出力（シンク） － 8 8 75
FX2N-8EYT-H トランジスタ出力（シンク） － 8 8 75
FX2N-16EYR-ES/UL＊4 リレー出力 － 16 16 150
FX2N-16EYT-ESS/UL＊4 トランジスタ出力（ソース） － 16 16 150
FX2N-16EYR リレー出力 － 16 16 150
FX2N-16EYS＊4 トライアック出力 － 16 16 150
FX2N-16EYT トランジスタ出力（シンク） － 16 16 150
FX2N-16EYT-C トランジスタ出力（シンク） － 16 16 150
＊4：海外規格対応品
＊5：FX2N-8ER（-ES/UL）は、有効点数と占有点数に差があります。表中の（　）内は占有点数であり、有効点数との差は空番号となります。	

増設機器の選定計算の際には、入力8点、出力8点として計算してください。

H

W D

FX3Gシリーズ　ラインアップ詳細･機種選定
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FX3Gシリーズ　ラインアップ詳細･機種選定

特殊ブロック

形名 機能 DC5V消費
電流

DC24V消費電流 入出力占有点数 入出力合計点数外部給電 内部給電 入力 入出力兼用 出力
FX3U-16CCL-M CC-Link	V2対応マスタブロック － 240mA － ＊6 8 ＊6 ＊6
FX3U-64CCL CC-Link	V2対応インタフェースブロック － 220mA － － 8 － 8
FX2N-64CL-M CC-Link/LT用マスタブロック 190mA 専用電源アダプタより給電 ＊6 8 ＊6 ＊6
FX2N-32CCL CC-Linkインタフェースブロック 130mA 50mA － － 8 － 8
FX3U-128ASL-M AnyWireASLINKマスタブロック 130mA 100mA＊7 － ＊6 8 ＊6 ＊6
FX3U-128BTY-M AnyWire	Bittyシリーズマスタブロック 130mA 100mA＊7 － ＊6 8 ＊6 ＊6
FX3U-32DP PROFIBUS-DPインタフェースブロック － － 145mA － 8 － 8
＊6	：設定により変化します
＊7	：マスタブロックのみの消費電流（伝送線供給電流は最大2A）

増設電源ユニット
形名 機能 DC5V電源容量 DC24V電源容量 入出力占有点数 入出力合計点数

FX3U-1PSU-5V＊8 増設電源ユニット 1000mA＊9 300mA＊9 － －
＊8	：基本ユニットAC電源タイプのみ接続可能
＊9	：周囲温度が40℃を超えるばあいはディレーティングあり。

機能拡張ボード
形名 機能 形名 機能

FX3G-4EX-BD 拡張入力ボード（DC24V	4点）＊11 FX3G-2AD-BD＊10 拡張アナログ入力ボード（2ch）
FX3G-2EYT-BD 拡張出力ボード（トランジスタ出力	2点）＊11 FX3G-1DA-BD＊10 拡張アナログ出力ボード（1ch）
FX3G-232-BD RS-232C通信用機能拡張ボード FX3G-8AV-BD＊10 アナログボリューム機能拡張ボード（8点）
FX3G-422-BD RS-422周辺機器通信用機能拡張ボード
FX3G-485-BD RS-485通信用機能拡張ボード
FX3G-485-BD-RJ RS-485通信用機能拡張ボード（RJ45	コネクタタイプ）
＊10	：基本ユニットVer.	1.10以上で対応
＊11	：シーケンサの入出力番号は占有されません。（入力、および出力は特殊補助リレーに割当てられます。）	基本ユニットVer.	2.20以上で対応

特殊アダプタ接続用アダプタ
形名 機能

FX3G-CNV-ADP 特殊アダプタ接続用アダプタ

特殊アダプタ（FX3G-CNV-ADP要）
形名 機能 形名 機能

FX3U-232ADP-MB＊12 RS-232C（MODBUS）通信用アダプタ FX3U-3A-ADP＊14 アナログ入出力用アダプタ
FX3U-485ADP-MB＊12 RS-485（MODBUS）通信用アダプタ FX3U-4AD-PT-ADP Pt100形温度センサ用アダプタ	-50 ～250℃
FX3U-ENET-ADP＊13 Ethernet接続用アダプタ FX3U-4AD-PTW-ADP Pt100形温度センサ用アダプタ	-100 ～ 600℃
FX3U-4AD-ADP アナログ入力用アダプタ FX3U-4AD-TC-ADP 熱電対形温度センサ用アダプタ
FX3U-4DA-ADP アナログ出力用アダプタ
＊12	：基本ユニットVer.	1.30以上でMODBUS通信に対応（MODBUSはシステムに1chのみ接続）
＊13	：基本ユニットVer.	2.00以上で対応（左端に1台のみ接続可）
＊14	：基本ユニットVer.	1.20以上で対応

メモリカセット
形名 メモリ形式 プログラムステップ バッテリバックアップ 書込/消去方法 備考

FX3G-EEPROM-32L EEPROM 32000ステップまで使用可 不要 シーケンサに装着し周辺機器で書込/消去 プログラム転送機能付

ディスプレイモジュール
形名 機能

FX3G-5DM シーケンサに内蔵できるデータ表示･設定器。タイマ･カウンタ･データレジスタのモニタや設定が可能。
基本ユニットVer.	1.10以上で対応
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FX3Gシリーズ　ラインアップ詳細･機種選定

	■ FX3Gシリーズ簡易機種選定

	● 増設の編成方法（詳細につきましては製品マニュアルを参照してください。）
FX3Gシーケンサは、増設ブロックが必要とする電源を基本ユニットや増設ユニットから供給します。	
したがって、増設ブロックの接続台数は、基本ユニットや増設ユニットごとに決められています。また、FX2Nシリーズ増設ユニッ
トを使用するばあいは、DC24V（センサ用サービス電源）の電源容量から決定する必要があります。

FX3Gシーケンサでは、増設機器の入出力点数とCC-LinkとAnyWireASLINK	および	BittyシリーズのリモートI/Oの合計で	
“256点”までの制御が行えます。

基本ユニット 増設ユニット 増設ユニット
付属ケーブル 延長ケーブル

増設ユニットの接続ケーブルは、増設ユニット側に長さ55ｍｍの直近接続用が付属。
（300ｍｍ、650ｍｍケーブルはオプションで、1システム1本まで）

入出力の合計を「128点」以下としてください

入力点数合計

出力点数合計

合
　計

≦ 128点*
FX3Gシーケンサの

最大制御点数

最大２台まで接続可能

[ネットワークマスタ接続時の概念図]

4＊：前述　　の特殊増設接続時は、
 [8点×接続台数]分減少します。
　　CC-Link, AnyWireのリモートI/O
　　以外の点数です｡

1.入出力点数（入出力占有点数含む）

システム全体の入出力点数 最大256点以下

最大128点以下

2.リモートI/O点数 最大128点以下

リモートI/O リモートI/O リモートI/O リモートI/O
CC-Link

リモートI/O局 リモートI/O局 リモートI/O局 リモートI/O局

CC-Link/LT

リモートI/O局 リモートI/O局 リモートI/O局 リモートI/O局

AnyWire Bittyシリーズ
リモートI/O リモートI/O リモートI/O リモートI/O

AnyWireASLINK

基本ユニット･機能拡張ボード
･特殊アダプタ

入出力増設
ブロック/ユニット

特殊増設
ブロック

CC-Link/LTマスタ
（８点占有）

CC-Linkマスタ
（８点占有）

AnyWireASLINK
マスタ

（８点占有）

AnyWire 
Bittyシリーズマスタ

（８点占有）

増設ユニットのみの接続

「MELSEC-Fシリーズ機種選定システム」でカンタンに機種選定！
三菱電機FAサイトにMELSEC-Fシリーズの機種選定システム
を準備いたしました。
パソコン画面上からFXシリーズの機種選定で構成確認をカン
タンに行っていただくことができます。



A-8

ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
詳
細
・
機
種
選
定

FX3Gシリーズ　ラインアップ詳細･機種選定

基本ユニット 増設ブロック 増設ユニット
内蔵ケーブル 延長ケーブル

後段

FX2N-CNV-BC

増設ユニット増設ブロック

増設ブロックの接続ケーブルは、増設ブロック側に直近接続用を内蔵。
増設ユニットの接続・延長は前項参照。

増設ブロックの延長は、300ｍｍ/650ｍｍ
（増設ユニットの延長ケーブルと同じ）
の延長ケーブルとFX2N-CNV-BCの
組合わせで1システム１本まで。

入出力の合計を「128点」以下としてください

入力点数合計

出力点数合計

合
　計

≦ 128点*
FX3Gシーケンサの

最大制御点数

基本ユニット/増設ユニット

増設ユニットの形名に応じて、下表に接続したい増設ブロックの入力、出力点数を当てはめます。それぞれの交点に示す値（mA）が、増設
ユニットでDC24Vセンサ電源として使うことのできる値であり、なおかつこの組合わせが可能であることを示します。欄外になる組合わ
せはさらに増設ユニットが必要です。

[AC電源タイプ増設ユニット]

[DC電源タイプ増設ユニット]

●AC電源・AC入力タイプ増設ユニット●AC電源・DC入力タイプ増設ユニット

最大32点まで接続可能

（増設ユニット
　は最大２台）

（1台目と同じ選定）
FX2Nシリーズ
増設ユニット
使用時

 25
100
175
250

24
16
 8
 0

(mA)

0 8

 50
125
200

16

  0
 75
150

 25
100 50
24 32

↑
出
力
増
設
点
数

(例)入力8点,出力8点の
     増設を行うと、
     DC24Vサービス
     電流は125mA以下
     となります

入力増設点数 →

FX2N-32E(AC電源・DC入力タイプ) FX2N-48E(AC電源・DC入力タイプ)

235
310
385
460

24
16
 8
 0

(mA)

0 8

260
335
410

16

210
285
360

235
310 260
24 32

↑
出
力
増
設
点
数

入力増設点数 →

48
40
32

 10
 85
160

 35
110
185

 60
135

160

 10
 85

185
110
 35

135
210 160
40 48

 60
 85
 10

35
110 60
56 64

(例)入力16点,出力16点の増設を
     行うとDC24Vサービス電流は
     210mA以下となります

さらにAC電源タイプの基本ユニットで増設ブロッ
クの増設が必要なばあいは下記の方法で接続が
可能です。

（詳細は製品マニュアルをご覧ください）
●基本ユニットのDC24Vサービス電源を使用する
●増設電源ユニットを使用する

次の選定方法と注意事項に従って接続してください。

種　類 機種形名 選定方法・注意事項

共通

ネットワーク

特殊ブロック

増設電源ユニット

特殊ブロックは8点の入出力占有点数を持っています（一部機種を除く）。
この8点には実際の入出力番号は割付けられませんので、最大点数の128点から差し引き残り点数内で入出力機器の増設を行
なってください。

基本ユニットには、特殊増設ブロックを2台まで増設できます。
入出力増設ブロックと併用するばあいは、入出力ブロックは最大16点、特殊ブロックは1台のみ増設できます。
さらに増設が必要なばあいは、基本ユニットのDC24Vサービス電源（AC電源タイプ基本ユニットのみ）を使用して増設する
方法や、増設ユニットや増設電源ユニット（AC電源タイプ基本ユニットのみ）を使用して最大8台（1システム内）の増設が可能
です。（詳細は製品マニュアルをご参照ください）

FX3U-16CCL-M, FX3U-64CCL, FX3U-128ASL-M, FX3U-128BTY-Mは1システムに各1台のみ接続可能です。

1システムに1台のみ使用できます。

-

24
16
 8
 0

0 8 16

○

24 32
入力増設点数 →

48
40
32

○
○
○

○
○
○

○
○

○

○
○

○
○
○

○
○ ○
40 48

○
○ ○

○ ○
56 64

(例) FX2N-48ET-Dでは、入力を32点まで
　　増設したばあい、出力は24点まで
　　接続できます。次の機種は○印の点数まで増設ブロックを接続できます。

FX2N-48ER-D  FX2N-48ET-D

↑
出
力
増
設
点
数

欄外になる組合わせは､さらに増設ユニットが必要です。 ○
○
○

○
○
○

○
○

○
○ ○

FX2N-48ER-UA1/UL(AC電源・AC入力タイプ)

-

24
16
 8
 0

0 8 16

○

24 32
入力増設点数 →

48
40
32

○
○
○

○
○
○

○
○

○

○
○

○
○
○

○
○ ○
40 48

○
○ ○

○ ○
56 64

(例) FX2N-48ER-UA1/ULでは、入力を32点まで
　　増設したばあい、出力は24点まで
　　接続できます。↑

出
力
増
設
点
数

○
○
○

○
○
○

○
○

○
○ ○

4＊：前述　  の特殊増設接続時は、
 [8点×接続台数]分減少します。
　　CC-Link, AnyWireのリモートI/O
　　以外の点数です｡

増設ブロックや増設ユニットの接続

特殊増設機器の接続
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②ネットワークマスタブロックを使用時の入出力点数について
ネットワークマスタブロックを使用したばあいは、構成できる最大入出力点数が下記のとおりとなります。

≧

最大入出力点数

256点

入出力点数

＋
＋

入出力合計点数

(A)(B)(C)(D)

入出力占有点数

(E)   台 ×8点
＋

ネットワークリモートI/O＊1

(F) 点

AnyWireASLINK
および Bittyシリーズ＊2 CC-Link＊3

(G)局

CC-LinkはリモートI/O局数×32点の
合計点数です｡
(リモートI/Oの点数にかかわらず32点で計算)

×32点

③増設電源ユニットへの増設（AC電源タイプ基本ユニットのみ）
入出力増設ブロック、および特殊増設ブロックを接続する際、基本ユニットや増設ユニットの接続条件を超えて接続する
ばあいに増設電源ユニットを使用することができます。

増設電源ユニットは、次の条件で接続してください。

項目 条件

接続する入出力増設ブロックの合計点数
(特殊増設機器の入出力占有点数は含みません)

接続する出力ブロックのDC24V消費電流の合計値

接続する特殊増設機器のDC5V消費電流の合計値

32点以下

300mA以下＊4

1000mA以下＊4

＊4: 使用する周囲温度が40℃を超えるばあいは、右記のディレーティングの範囲内の電流値で使用してください。

1000
800

5540

300
200

DC 5V

DC 24V

0

出力電流[mA]

周囲温度[ ℃ ]

ディレーティング図

①特殊接続機器の接続台数について

基本ユニット
40/60点タイプ

通信
特殊アダプタ

機能拡張
ボード

入出力増設
ユニット

増設電源
ユニット

アナログ
特殊アダプタ

最大1台

特殊増設
ブロック

最大8台最大2台最大2台最大2台最大2台

機能拡張ボード，特殊アダプタ，増設電源ユニット（AC電源タイプ基本ユニットのみ），特殊増設ブロックの接続
可能な台数は、下記のとおりです。ただし、特殊アダプタ使用時は機能拡張ボードとしてコネクタ変換アダプタ

（FX3G-CNV-ADP）が必要になります。

[FX3G基本ユニット（40/60点タイプ）]

基本ユニット
14/24点タイプ

通信
特殊アダプタ

機能拡張
ボード

入出力増設
ユニット

増設電源
ユニット

アナログ
特殊アダプタ

最大1台

特殊増設
ブロック

最大8台最大2台最大1台最大1台最大1台

[FX3G基本ユニット（14/24点タイプ）]

(A):基本ユニットの入出力点数
(B):入出力増設ユニットの入出力点数
(C):入出力増設ブロックの入出力点数
(D):FX2N-64CL-MのリモートI/O点数

(E): 特殊増設ブロックの入出力占有点数
(F): AnyWireASLINK および Bittyシリーズマスタブロックに
 接続したリモートI/O点数
(G): CC-Linkマスタに接続したリモートI/Oの局数(台数)

特殊増設ブロックの占有点数システムで
制御可能な最大点数

＊1：リモートI/Oを併用して占有するネットワーク構成のばあい、基本ユニットに近いネットワークマスタの順にリモートI/Oを割り当てられます。

＊2：AnyWireASLINK および BittyシリーズのリモートI/Oは接続するシステムにより、必要とするリモートI/O 点数が占有できないばあい、
入力を優先して若番側から割り振り、残りを出力に若番側から割り振ります。

＊3：CC-LinkリモートI/Oは、32点／1局タイプを4台使用したばあい最大点数になります。
CC-Linkの点数は、32点以下のリモートI/Oを使用したばあいも”32点×局数”で計算します。
接続するシステムにより、必要とするリモートI/O 点数が占有できないばあい、若番側から順に入出力点数を割り振ります。
FX3U-128ASL-M, FX3U-128BTY-Mの左側にFX3U-16CCL-Mを接続するばあい、下記制約があります。
・ネットワークパラメータでCC-Linkパラメータ設定する必要があります。
・シーケンスプログラムによりCC-Linkパラメータを設定したばあいリモートI/Oをすべて占有するため、他ネットワークマスタとの併用はできません。
 併用時は「FX3U-128ASL-M, FX3U-128BTY-MおよびFX3U-16CCL-Mユーザーズマニュアル」を参照してください。

 リモートI/Oを併用して占有可能なネットワークマスタ
 ・FX3U-128ASL-M   ・FX3U-128BTY-M   ・FX3U-16CCL-M

 FX3U-128ASL-M, FX3U-128BTY-M, FX3U-16CCL-Mと併用できないネットワークマスタ
 ・FX2N-16CCL-M

FX3Gシリーズ　ラインアップ詳細･機種選定



A-10

ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
詳
細
・
機
種
選
定

FX3Gシリーズ　ラインアップ詳細･機種選定

④機能拡張ボードと特殊アダプタの接続台数

通信用機能拡張ボードやアナログ入出力用機能拡張
ボード, 拡張入出力ボードは2つのスロットに組み合
わせて装着できます。

●通信用,アナログ用,入出力機能拡張ボードの接続
通信用機能拡張ボードやアナログ入出力用機能拡張
ボード, 拡張入出力ボードを1台装着できます。

●通信用,アナログ用,入出力用機能拡張ボードの接続40
60点

基本ユニット

14
24点

基本ユニット

特殊アダプタは、通信用およびアナログ用が各2台接続で
きます。ただし、BD2スロットに指定の機能拡張ボードを接
続している場合は、合計2台が最大です。

●特殊アダプタの接続
特殊アダプタは、通信用およびアナログ用が各1台
接続できます。

●特殊アダプタの接続40
60点

基本ユニット

14
24点

基本ユニット

【通信用】
FX3G-232-BD
FX3G-485-BD
FX3G-485-BD-RJ
FX3G-422-BD

【通信用】
FX3G-232-BD
FX3G-485-BD
FX3G-485-BD-RJ
FX3G-422-BD

【アナログ入出力用】
FX3G-2AD-BD＊1

FX3G-1DA-BD＊1

【通信用】
FX3G-232-BD
FX3G-485-BD
FX3G-485-BD-RJ
FX3G-422-BD【アナログ入出力用】

FX3G-2AD-BD＊1

FX3G-1DA-BD＊1

【アナログボリューム用】
FX3G-8AV-BD＊1

【アナログボリューム用】
FX3G-8AV-BD＊1

【アナログ入出力用】
FX3G-2AD-BD＊1

FX3G-1DA-BD＊1

【拡張入出力用】
FX3G-4EX-BD＊5

FX3G-2EYT-BD＊5

【拡張入出力用】
FX3G-4EX-BD＊5

FX3G-2EYT-BD＊5

スロット
BD1 

スロット
BD1 

スロット
BD

スロット
BD2 

スロット
BD

スロット
BD2

アナログ用
特殊アダプタ

通信用
特殊アダプタ

BD1 スロットに FX3G-CNV-ADP 形
FX3U アダプタ接続用 ADP を装着します

FX3G-CNV-ADP 形
FX3U アダプタ接続用 ADP を装着します

FX3U-232ADP-MB＊3

FX3U-485ADP-MB＊3

FX3U-ENET-ADP＊4

FX3G-CNV-ADP FX3G-CNV-ADP

2 台または１台

【通信用】
FX3G-232-BD
FX3G-485-BD
FX3G-485-BD-RJ
FX3G-422-BD

【アナログボリューム用】
FX3G-8AV-BD＊1

【アナログボリューム用】
FX3G-8AV-BD＊1

2 台または１台

FX3U-4AD-ADP
FX3U-4DA-ADP
FX3U-3A-ADP＊2

FX3U-4AD-PT-ADP
FX3U-4AD-PTW-ADP
FX3U-4AD-TC-ADP

【アナログ入出力用】
FX3G-2AD-BD＊1

FX3G-1DA-BD＊1

機能拡張ボード

アナログ用
特殊アダプタ

通信用
特殊アダプタ

FX3U-232ADP-MB＊3

FX3U-485ADP-MB＊3

FX3U-ENET-ADP＊4

FX3U-4AD-ADP
FX3U-4DA-ADP
FX3U-3A-ADP＊2

FX3U-4AD-PT-ADP
FX3U-4AD-PTW-ADP
FX3U-4AD-TC-ADP

最大 1 台

最大 1 台
合計 2 台が最大です

合計 2 台が最大です

スロット
BD2BD1 スロット BD スロット

＊1： 基本ユニットVer. 1.10 以上
＊2： 基本ユニットVer. 1.20 以上
＊3： 基本ユニットVer. 1.30 以上で

MODBUS 通信に対応
＊4： 基本ユニットVer. 2.00 以上
 （左端に 1 台のみ取付け可能）
＊5： 基本ユニットVer. 2.20 以上

【拡張入出力用】
FX3G-4EX-BD＊5

FX3G-2EYT-BD＊5
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FX3Gシリーズ　ラインアップ詳細･機種選定

2段目

⑤機能拡張ボード,メモリカセット,ディスプレイモジュールの組み合わせ

40/60点タイプの場合40
60点

基本ユニット

14
24点

基本ユニット

BD

BD1  2 段目

BD2  2 段目

BD2 1 段目

BD1 BD1 

BD2

 1 段目

1 段目

14/24点タイプの場合

FX3G-CNV-ADP は BD1 の 1 段目に
装着します。
2 段目には FX3G-EEPROM-32L＊1

が装着できます。

FX3G-CNV-ADP は BD の 1 段目に
装着します。
2 段目には FX3G-EEPROM-32L
またはディスプレイモジュールが装
着できます。

ディスプレイモジュールとボリューム
操作用ボード , 拡張入出力ボードは

「BD2」のみに装着できます。

1 段目が通信用、アナログ入出力用、
拡張入出力用、またはボリューム操
作用ボードのとき、2 段目に装着で
きます。

＊1・メモリカセットは基本ユニットの左側、または右側のどちらかに
1 個のみ装着できます。

　　・メモリカセットとディスプレイモジュールを併用する場合、メモ
リカセットのプログラム転送ボタンは使用できません。プログラム
転送操作はディスプレイモジュールの操作で行ってください。

＊２：通信用特殊アダプタとの台数制限があります。
＊３：アナログ用特殊アダプタとの台数制限があります。
＊４：基本ユニット Ver. 1.10 以上で対応。
＊５：基本ユニット Ver. 2.20 以上で対応。

FX3G-232-BD＊2

FX3G-485-BD＊2

FX3G-485-BD-RJ＊2

FX3G-422-BD＊2

FX3G-2AD-BD＊3,＊4

FX3G-1DA-BD＊3,＊4

FX3G-EEPROM-32L＊1

2 段目
FX3G-EEPROM-32L＊1

1 段目が通信用、アナログ入出力用、
拡張入出力用、またはボリューム操作用
ボードのとき、2 段目に装着できます。

2 段目
FX3G-EEPROM-32L
FX3G-5DM＊4

FX3G-EEPROM-32L＊1

FX3G-5DM＊4

FX3G-8AV-BD＊2,＊4

FX3G-5DM＊4

FX3G-4EX-BD＊2,＊5

FX3G-2EYT-BD＊2,＊5

1 段目
FX3G-4EX-BD＊2,＊5

FX3G-2EYT-BD＊2,＊5

FX3G-232-BD
FX3G-485-BD
FX3G-485-BD-RJ
FX3G-422-BD
FX3G-2AD-BD＊4

FX3G-1DA-BD＊4

FX3G-8AV-BD＊4

FX3G-EEPROM-32L
FX3G-5DM＊4

BD  2 段目
BD  1 段目

シーケンサ本体に装着する機能拡張ボードやメモリカセットなどのオプションは次の組合せで使用できます。

1段目には、機能拡張ボード、メモリカセット、ディスプレイモジュールが装着できます。
2段目には、メモリカセット、またはディスプレイモジュールが装着できます。

1段目

FX3Gシーケンサの入力配線上の注意
FX3Gシーケンサの入力は外部配線により、シンク入力とソース入力のどちらでも使用できます。（下図参照）
ただし、S/S端子への配線は、必ず忘れずに実施してください。
詳細につきましては、同梱の「FX3Gシリーズマイクロシーケンサハードウェアマニュアル」をご覧ください。　

X3S/S X1
X2NL

0V
24V

X0

シンク入力配線

X3S/S X1
X2NL

0V
24V

X0

ソース入力配線

※［・］端子には配線をしないでください。

［AC電源タイプの入力配線図］ ［DC電源タイプの入力配線図］
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	■ 製品構成	［FX3GC-□□MT/D］

※FX3GC-32MT/DSSの詳細につきましては「FX3GCシリーズユー
ザーズマニュアル［ハードウェア編］」をご覧ください。

	● 制御規模：32～128点（基本ユニット：32点）
	● コネクタ入出力形式の第3世代マイクロシーケンサ
	● USB/RS-422をダブル搭載、32k	EEPROMメモリ
	● コンパクトながら入出力増設で128点までの増設が可能。
リモートI/O*を含め、最大入出力256点の制御機能を実現
	● 通信やアナログ機能が増設でき、拡張性がさらに向上

種類 内容 接続内容･機種選定
基本ユニット CPU･電源･入出力･プログラムメモリを内蔵したシーケンサ本体です。 各種の増設機器が接続できます。

FX2NC用増設ブロック 基本/電源ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。	
FX3GCシーケンサに直接接続できます。

入出力の最大増設点数は128点です。	
CC-LinkとAnyWireASLINK	および	BittyシリーズのリモートI/Oとの合計は最
大256点です。	
はFX3GCシーケンサに直接接続できます。	
は最大8台が接続できます。	
, はコネクタ変換アダプタ や増設電源ユニット
経由で接続します。	

台数の詳細については、後述の機種選定を参照してください。

FX2N用増設ブロック 基本/電源ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。	
接続ケーブルを内蔵しています。

FX2N，FX3U用	
特殊	ブロック

基本ユニットから電源供給を受ける特殊制御用増設です。	
接続ケーブルを内蔵しています。

特殊アダプタ 基本ユニットから電源供給を受ける特殊制御用増設です。	
接続コネクタを内蔵しています。 通信・アナログ用各2台、計4台が増設可能です。

コネクタ変換アダプタ FX2N，FX3Uシリーズ用の増設機器を接続するためのコネクタ変換を行います。 FX2N，FX3U用の増設機器が接続できます。

増設電源ユニット 基本ユニットの内蔵電源が不足するばあいに増設する電源です。	
（出力：DC5V	1A）

FX2NC-CNV-IFと同じコネクタ変換機能を持ち、
FX2N，FX3U，FX2NC用の増設機器が接続できます。

ターミナルブロック コネクタ式の入出力を端子台に変換します。 入出力直結タイプの他、リレー，トランジスタ，トライアックといった出力素子を内
蔵したものと、AC100V入力用の素子を内蔵したものがあります。

FX3GCシリーズ　ラインアップ詳細･機種選定

-2）基本ユニット（DC電源・DC入力タイプ）

形名 合計点数 入出力点数・入出力形式 外形寸法	
W×H×D（mm） 質量 標準価格（税別）入力 出力

FX3GC-32MT/D 32点 16点 DC24V
シンク 16点 トランジスタ（シンク） 34×90×87 約0.2kg 50,500円

FX3GC-32MT/DSS※ 32点 16点 DC24V
シンク/ソース 16点 トランジスタ（ソース） 34×90×87 約0.2kg 50,500円 ※接続機器の詳細は

マニュアルをご覧ください

FX2NC用増設ブロック
形名 機能 DC5V消費電流 入力点数 出力点数 合計点数

FX2NC-16EX DC入力 30mA 16 － 16
FX2NC-16EX-T DC入力 30mA 16 － 16
FX2NC-16EYT トランジスタ出力 50mA － 16 16
FX2NC-16EYR-T リレー出力 50mA － 16 16
FX2NC-32EX DC入力 60mA 32 － 32
FX2NC-32EYT トランジスタ出力 100mA － 32 32
FX2NC-64ET DC入力/トランジスタ出力 230mA 32 32 64

H

W D

＊:CC-Link,	AnyWireASLINK	および	Bittyシリーズのばあい
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FX3GCシリーズ　ラインアップ詳細･機種選定

FX2N用増設ブロック
形名 機能 DC5V消費電流 入力点数 出力点数 合計点数

FX2N-8ER DC入力/リレー出力 25mA 4（8） 4（8） 16＊2
FX2N-8EX DC入力 25mA 8 － 8
FX2N-8EX-UA1/UL＊1 AC100V入力 25mA 8 － 8
FX2N-8EYR リレー出力 30mA － 8 8
FX2N-8EYT トランジスタ出力 30mA － 8 8
FX2N-8EYT-H トランジスタ出力 30mA － 8 8
FX2N-8EYR-S-ES/UL＊1 リレー出力 30mA － 8 8
FX2N-16EX DC入力 45mA 16 － 16
FX2N-16EX-C DC入力 40mA 16 － 16
FX2N-16EXL-C DC5V入力 35mA 16 － 16
FX2N-16EYR リレー出力 40mA － 16 16
FX2N-16EYS＊1 トライアック出力 160mA － 16 16
FX2N-16EYT トランジスタ出力 180mA － 16 16
FX2N-16EYT-C トランジスタ出力 180mA － 16 16
＊1	：海外規格対応品
＊2	：FX2N-8ERは、有効点数と占有点数に差があります。表中の（	）内は占有点数であり有効点数との差は空番号となります。	

シーケンサに接続可能な入出力点数を算出するばあいは、入力8点，出力8点として計算してください。

特殊ブロック

形名 機能 DC5V消費
電流

DC24V消費電流 入出力占有点数 入出力合計点数外部給電 内部給電 入力 入出力兼用 出力
FX3U-16CCL-M CC-Link	V2対応マスタブロック － 240mA － ＊3 8 ＊3 ＊3
FX3U-64CCL CC-Link	V2対応インタフェースブロック － 220mA － － 8 － 8
FX2N-32CCL CC-Linkインタフェースブロック 130mA 50mA － － 8 － 8
FX2N-64CL-M CC-Link/LT用マスタブロック 190mA 専用電源アダプタより給電 ＊3 8 ＊3 ＊3
FX3U-128ASL-M AnyWireASLINKマスタブロック 130mA 100mA＊4 － ＊3 8 ＊3 ＊3
FX3U-128BTY-M AnyWire	Bittyシリーズマスタブロック 130mA 100mA＊4 － ＊3 8 ＊3 ＊3
FX3U-32DP	 PROFIBUS-DPインタフェースブロック	 － － 145mA － 8 － 8
＊3：設定により変化します
＊4：マスタブロックのみの消費電流（伝送線供給電流は最大2A）

特殊アダプタ

形名 機能 消費電流
DC5V 内部DC24V 外部DC24V

FX3U-232ADP-MB＊5 RS-232C（MODBUS）通信用アダプタ 30mA 0mA 0mA
FX3U-485ADP-MB＊5 RS-485（MODBUS）通信用アダプタ 20mA 0mA 0mA
FX3U-ENET-ADP＊6 Ethernet接続用アダプタ 30mA 0mA 0mA
FX3U-3A-ADP アナログ入出力用アダプタ 20mA 0mA 90mA
FX3U-4AD-ADP アナログ入力用アダプタ 15mA 0mA 40mA
FX3U-4DA-ADP アナログ出力用アダプタ 15mA 0mA 150mA
FX3U-4AD-PT-ADP Pt100形温度センサ用アダプタ	-50 ～250℃ 15mA 0mA 50mA
FX3U-4AD-PTW-ADP Pt100形温度センサ用アダプタ	-100 ～ 600℃ 15mA 0mA 50mA
FX3U-4AD-TC-ADP 熱電対形温度センサ用アダプタ 15mA 0mA 45mA
＊5：MODBUSはシステムに1chのみ接続
＊6：基本ユニットVer.	2.00以上で対応（左端に1台のみ接続可）

コネクタ変換アダプタ， 増設電源ユニット

形名 機能 DC5V電源容量 DC24V消費電流 入出力占有点数 入出力合計点数外部給電 内部給電
FX2NC-CNV-IF コネクタ変換アダプタ － － － － －
FX3UC-1PS-5V 増設電源ユニット 1A 1W（最大25W） － － －

ターミナルブロック
形名 入力点数 出力点数 機能 DC24V消費電流

FX-16E-TB 入力16点または出力16点
シーケンサの入出力端子に直結します

入力コネクタ：
FX3GC-32MT/D，FX2NC-□□EX，FX2NC-64ET接続時は電源不要
FX2N-16EX-C接続時は112mA(7mA×16点)
出力コネクタ：接続する負荷に応じた電源が必要です。FX-32E-TB 入力32点、または出力32点	

入力16点，出力16点の分割可

FX-16EX-A1-TB		 16 － 	AC100V入力信号タイプ 48mA（3mA×16点）（FX2N-16EX-C接続時160mA（10mA×16点））
FX-16EYR-TB － 16 リレー出力タイプ 80mA（5mA×16点）
FX-16EYS-TB － 16 トライアック出力タイプ 112mA（7mA×16点）
FX-16EYT-TB － 16 トランジスタ出力タイプ 112mA（7mA×16点）
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FX3GCシリーズ　ラインアップ詳細･機種選定

	■ FX3GC-□□MT/D簡易機種選定

	● 増設編成方法・詳細につきましては、製品マニュアルを参照してください。
システム構成は下記に説明する	 STEP 1 	～	 STEP 3 	の条件をすべて満たす必要があります。
条件を満たさない場合は、システム構成を見直してください。
また、CC-Link,	AnyWireASLINKおよびBittyシリーズマスタを接続し、128点を超える接続を行うばあいは	 STEP 4 	をご覧
ください。

■全体の組み合わせ構成

B

A

グループグループ

DC グループグループ

アナログ特殊アダプタ

特殊
アダプタ

特殊
増設機器

基本
ユニット

FX3GC-32MT/D
FX3GC基本ユニット

FX3U-3A-ADP
FX3U-4AD-ADP
FX3U-4DA-ADP
FX3U-4AD-PT-ADP
FX3U-4AD-PTW-ADP
FX3U-4AD-TC-ADP

増設電源ユニットE1

コネクタ変換アダプタE2

B1 通信特殊アダプタ
FX3U-232ADP-MB
FX3U-485ADP-MB
FX3U-ENET-ADP

B2

E グループグループ

FX2NC, FX3U, FX2Nシリーズ用増設機器（例）

内蔵電源で構成できる場合の接続

内蔵電源で構成できない場合の接続

基本ユニットから電源給電範囲

A
E2

FX2NC-CNV-IF
C1

FX2NC
I/O

C2
FX2N
I/O

D1
FX2N
FX3U
特殊

① FX2NCシリーズを増設する場合 ②FX3U, FX2Nシリーズを増設する場合

A FX2NC
I/O

C1

FX2NC
I/O

C1 E1

FX2NC
I/O

C1

FX2NC
I/O

C1
FX3UC-1PS-5V

FX3UC-1PS-5Vの
電源給電範囲

基本ユニットから
電源給電範囲

A FX2NC
I/O

C1

FX2NC
I/O

C1 E1

FX2N
I/O

C2
FX2N
FX3U
特殊

D1
FX3UC-1PS-5V

FX3UC-1PS-5Vの
電源給電範囲

基本ユニットから
電源給電範囲

FX3UC-1PS-5V
FX2NCシリーズまたは、FX3U, FX2Nシリーズの増設機器のいずれか
一方が接続できます。

FX2NC-CNV-IF
FX3U, FX2Nシリーズの増設機器を接続できます。

＋＋
A

点

FX3GC
基本ユニット C

点

入出力
増設機器 D

点

特殊
増設機器

≦
入出力合計点数
128点

【1】基本ユニットの内蔵電源で給電できる増設機器の電流計算
接続したい増設機器が基本ユニットの内蔵電源で供給できる消費電流以下か確認します。

A

～基本ユニットの内蔵電源が不足した場合～

FX3GC
基本ユニット

C1

FX2NC
I/O

E1

基本ユニットからの電源給電範囲

FX3UC-1PS-5V

　　　 の右側へ　　増設電源ユニット（FX3UC-1PS-5V）を接続します。

ただし、　　　 には、　　を選択し、　　へ進んでください。

C D

C D C1

E1

【2】A B  入出力増設機器C  特殊増設機器D

400mA mAmA mA＋ ＋≧
FX3GC基本ユニット 特殊アダプタ

【2】FX3UC-1PS-5Vで給電できる増設機器の電流計算

 入出力増設機器C  特殊増設機器D

1A（1000mA） mA mA＋≧

増設電源ユニット
FX3UC-1PS-5V

～FX2NCシリーズを増設する場合～
C1  FX2NC I/O

～FX2NC, FX2N, FX3Uシリーズを増設する場合～

FX2Nシリーズの増設機器を
接続する場合は、
FX2NC-CNV-IFが必要

C1  E2  ＋

FX2NCシリーズ増設機器 　　があれば先に接続し、次にFX2NC-CNV-IFを接続します。C1

FX2NC I/O FX2NC-CNV-IF C2＋ FX2N 16点I/O

C3 FX2N 8点I/O

D1 FX3U, FX2N 特殊

E1

A  基本ユニットの内蔵電源容量が不足する場合は E1  増設電源ユニット（FX3UC-1PS-5V）を必要に応じて追加してください。ただし、システムに１台のみ接続できます。

入出力点数の合計が「128 点以下」であるか確認してください。
形名ごとの占有点数は、「占有点数とDC5V 消費電流一覧」から調べ、
入出力合計点数を計算してください。

入出力点数の制限STEP 1

DC5V電源容量（消費電流）の計算STEP 2

選定手順	 システム構成は下記要領に従って選定内容を判定してください。
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FX3GCシリーズ　ラインアップ詳細･機種選定

1システムあたり特殊増設ブロックを最大8台まで接続可能。
FX2NC-CNV-IF以降は入出力増設ブロックや特殊増設ブロックを、合計4台まで接続可能。

1システムあたり特殊増設ブロックを最大2台まで接続可能。
FX2NC-CNV-IF以降は入出力増設ブロックや特殊増設ブロックを、合計4台まで接続可能。

・FX3UC-1PS-5Vを使用する場合

・FX3UC-1PS-5Vを使用しない場合

【例】

A FX2NC
I/O

C1
FX2NC

I/O

C1 E2 C3
FX2N
I/O

FX2N
I/O

C3
FX2N
FX3U

D1
FX2N
FX3U
特殊

D1
FX2NC-CNV-IF

特殊増設ブロックを最大2台まで

入出力増設ブロック,
特種増設ブロックを合計4台まで

アナログ特殊アダプタB1

A FX3GC基本ユニットへ最大２台接続可能（FX3U-ENET-ADPは１台のみ）

B2

A

 入出力増設機器

下表の機種には、基本ユニットや増設電源ユニットへの接続台数に制限があります。

C  特殊増設機器【特殊増設ブロック】
【特殊増設ユニット】D  増設電源ユニットE1

通信特殊アダプタ

FX3GC基本ユニットへ最大2台接続可能

形　名 制　限

C

A  基本ユニットへ接続する場合

E
・左記のいずれかを、合計５台まで接続可能。

D

1システムに最大5台まで接続可能。

1システムに各1台のみ接続可能。

E1 1システムに1台のみ接続可能。

FX2NC-16EYR-T
FX2N-8ER
FX2N-8EYR
FX2N-8EYR-S-ES/UL
FX2N-8EYT
FX2N-8EYT-H
FX2N-16EYR
FX2N-64CL-M
FX3U-128ASL-M
FX3U-128BTY-M
FX3U-16CCL-M
FX3U-64CCL

FX3UC-1PS-5V

 増設電源ユニット（FX3UC-1PS-5V）へ接続する場合

・FX2NC-16EYR-Tを使用しないばあいは合計4台まで。
・FX2NC-16EYR-Tを使用するばあいは合計５台まで。

各グループの台数制限STEP 3 それぞれ下記要領で確認してください。

占有点数とDC5V消費電流一覧	 下表は形名別の入出力占有点数と基本ユニット内蔵または、FX3UC-1PS-5V 増設電源ユニットの DC5V 電源で消費する電流を示します。

＊1	：MODBUSはシステムに1chのみ接続可
＊2	：左端に1台のみ接続可
＊3	：特殊ユニット、特殊ブロックは8点の入出力占有点数を持っています。（一部機種除く）	

この８点には実際の入出力番号は割付けられませんので最大点数の128点から差し引き残り点数内で入出力機器の増設を行ってください。

A 	FX3GC基本ユニット
形名 占有点数 DC5V消費電流（mA）

FX3GC-32MT/D 32 −

B 	グループ
B1 	アナログ特殊アダプタ

形名 占有点数 DC5V消費電流（mA）
FX3U-3A-ADP 0 20
FX3U-4AD-ADP 0 15
FX3U-4DA-ADP 0 15
FX3U-4AD-TC-ADP 0 15
FX3U-4AD-PT-ADP 0 15
FX3U-4AD-PTW-ADP 0 15

B2 	通信特殊アダプタ

形名 占有点数 DC5V消費電流（mA）
FX3U-232ADP-MB＊1 0 30
FX3U-485ADP-MB＊1 0 20
FX3U-ENET-ADP＊2 0 30

C 	入出力増設機器
C1 	FX2NC	I/O

形名 占有点数 DC5V消費電流（mA）
FX2NC-16EX 16 30
FX2NC-16EX-T 16 30
FX2NC-16EYT 16 50
FX2NC-16EYR-T 16 50
FX2NC-32EX 32 60
FX2NC-32EYT 32 100
FX2NC-64ET 64 230

C2 	FX2N	16点I/O

形名 占有点数 DC5V消費電流（mA）
FX2N-16EX 16 45
FX2N-16EX-C 16 40
FX2N-16EXL-C 16 35
FX2N-16EYR 16 40
FX2N-16EYS 16 160
FX2N-16EYT 16 180
FX2N-16EYT-C 16 180

C3	FX2N	8点I/O
形名 占有点数 DC5V消費電流（mA）

FX2N-8ER 16 25
FX2N-8EX-UA1/UL 8 25
FX2N-8EX 8 25
FX2N-8EYR 8 30
FX2N-8EYT 8 30
FX2N-8EYT-H 8 30
FX2N-8EYR-S-ES/UL 8 30

D 	特殊増設機器＊3

【特殊増設ブロック】
D1 	FX2N,	FX3U	特殊

形名 占有点数 DC5V消費電流（mA）
FX2N-64CL-M ＊ 190
FX3U-16CCL-M ＊ 0
FX2N-32CCL 8 130
FX3U-64CCL 8 0
FX3U-128ASL-M ＊ 130
FX3U-128BTY-M ＊ 130
FX3U-32DP    8 0

  ＊: 占有点数は、下記を参照してください。 
ネットワーク接続時のリモートI/O 点数につきま
しては次ページも参照してください。

形名 入出力占有点数（下記式で求めます）
FX3U-16CCL-M リモートI/O局数×32点＋8点

FX2N-64CL-M リモートI/O局の
入出力合計点数＋8点

FX3U-128ASL-M ロータリスイッチの設定
入出力合計点数＋8点

FX3U-128BTY-M ロータリスイッチの設定
入出力合計点数＋8点

E 	増設電源ユニット/コネクタ変換アダプタ
E1	増設電源ユニット

形名 占有点数 DC5V消費電流（mA）
FX3UC-1PS-5V 0 −

E2	コネクタ変換アダプタ
形名 占有点数 DC5V消費電流（mA）

FX2NC-CNV-IF 0 −

「MELSEC-Fシリーズ機種選定システム」でカンタンに機種選定！
三菱電機FAサイトにMELSEC-Fシリーズの機種選定システム
を準備いたしました。
パソコン画面上からFXシリーズの機種選定で構成確認をカン
タンに行っていただくことができます。
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1.入出力点数（入出力占有点数含む）

システム全体の入出力点数 最大256点以下

最大128点以下

2.リモートI/O点数 最大128点以下

リモートI/O局 リモートI/O局 リモートI/O局 リモートI/O局

CC-Link/LT

[ネットワークマスタ接続時の概念図]

●ネットワークマスタブロックを使用時の入出力点数について
ネットワークマスタブロックを使用したばあいは、構成できる最大入出力点数が下記のとおりとなります。

≧

最大入出力点数

256点

入出力点数

＋入出力合計点数

(A)(B)(C)

入出力占有点数

(D)   台 ×8点
＋

基本ユニット特殊アダプタ 入出力増設
ブロック

特殊増設
ブロック

CC-Link/LTマスタ
（８点占有）

＋

ネットワークリモートI/O＊1

(E) 点

AnyWireASLINK
および Bittyシリーズ＊2 CC-Link＊3

(F)局

CC-LinkはリモートI/O局数×32点の
合計点数です｡
(リモートI/Oの点数にかかわらず32点で計算)

×32点

(A):基本ユニットの入出力点数
(B):入出力増設ブロックの入出力点数
(C):FX2N-64CL-MのリモートI/O点数

(D):特殊増設ブロックの入出力占有点数
(E):AnyWireASLINK および Bittyシリーズマスタブロックに
 接続したリモートI/O点数
(F):CC-Linkマスタに接続したリモートI/Oの局数(台数)

＊1：リモートI/Oを併用して占有するネットワーク構成のばあい、基本ユニットに近いネットワークマスタの順にリモートI/Oを割り当てられます。

＊2：AnyWireASLINK および BittyシリーズのリモートI/Oは接続するシステムにより、必要とするリモートI/O 点数が占有できないばあい、
入力を優先して若番側から割り振り、残りを出力に若番側から割り振ります。

＊3：CC-LinkリモートI/Oは、32点／1局タイプを4台使用したばあい最大点数になります。
CC-Linkの点数は、32点以下のリモートI/Oを使用したばあいも”32点×局数”で計算します。
接続するシステムにより、必要とするリモートI/O 点数が占有できないばあい、若番側から順に入出力点数を割り振ります。
FX3U-128ASL-M, FX3U-128BTY-Mの左側にFX3U-16CCL-Mを接続するばあい、下記制約があります。
・ネットワークパラメータでCC-Linkパラメータ設定する必要があります。
・シーケンスプログラムによりCC-Linkパラメータを設定したばあいリモートI/Oをすべて占有するため、他ネットワークマスタとの併用はできません。
 併用時は「FX3U-128ASL-M, FX3U-128BTY-MおよびFX3U-16CCL-Mユーザーズマニュアル」を参照してください。

 リモートI/Oを併用して占有可能なネットワークマスタ
 ・FX3U-128ASL-M　・FX3U-128BTY-M   ・FX3U-16CCL-M

 FX3U-128ASL-M, FX3U-128BTY-M, FX3U-16CCL-Mと併用できないネットワークマスタ
 ・FX2N-16CCL-M　　

システムで
制御可能な最大点数

特殊増設ブロックの占有点数

リモートI/O リモートI/O リモートI/O リモートI/O
CC-Link

リモートI/O局 リモートI/O局 リモートI/O局 リモートI/O局

AnyWire Bittyシリーズ
リモートI/O リモートI/O リモートI/O リモートI/O

AnyWireASLINK

CC-Linkマスタ
（８点占有）

AnyWireASLINK
マスタ

（８点占有）

AnyWire 
Bittyシリーズマスタ

（８点占有）

FX3GCシリーズ　ラインアップ詳細･機種選定

ネットワークマスタブロックを使った 128 点を超える I/O接続STEP 4
CC-Link および AnyWireASLINK および Bitty シリーズのマスタブロックを使用することで最大 256 点の入出力接続が可能です。
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FX3Uシリーズ　ラインアップ詳細･機種選定

	● 制御規模：	16～256点	
（基本ユニット：16/32/48/64/80/128点）

	● スピード、容量、性能、機能を持つ高性能機
	● 高速処理や位置決めなどの内蔵機能を保有
	● リモートI/O*を含め、最大入出力384点の制御点数を実現。
豊富な特殊増設機器を接続可能

種類 内容 接続内容
基本ユニット CPU･電源･入出力･プログラムメモリを内蔵したシーケンサ本体です。 各種の増設機器が接続できます。

増設ユニット 電源を内蔵した入出力増設です。	
接続ケーブルが付属されています。

入出力の最大増設点数は256点です。（特殊増設：最大8台）
CC-Link,	AnyWireASLINK	および	BittyシリーズのリモートI/Oとの合計は最大
384点です。	
台数の詳細については、後述の機種選定を参照してください。増設ブロック 基本/増設/電源ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。	

接続ケーブルを内蔵しています。

増設電源ユニット AC電源タイプの基本ユニットの内蔵電源が不足するばあいに増設する電源
です。 出力増設ブロックや特殊増設ブロックに電源が供給できます。

特殊ユニット 電源を内蔵した特殊制御用増設です。	
接続ケーブルが付属されています。

入出力の最大増設点数は256点です。（特殊増設：最大8台）
CC-Link,	AnyWireASLINK	および	BittyシリーズのリモートI/Oとの合計は最大
384点です。	
台数の詳細については、後述の機種選定を参照してください。特殊ブロック 基本/増設/電源ユニットから電源供給を受ける特殊制御用増設です。	

接続ケーブルを内蔵しています。

機能拡張ボード シーケンサに内蔵できる機能拡張のための機器です。	
入出力点数は占有しません。 1台を内蔵できます。（特殊アダプタと併用可）

特殊アダプタ 基本ユニットから電源供給を受ける特殊制御用増設です。	
接続コネクタを内蔵しています。

高速入力用、高速出力用特殊アダプタの接続には機能拡張ボードは不要ですが、通
信用およびアナログ用特殊アダプタ,	CFカード特殊アダプタと併用するばあいは機
能拡張ボードが必要です。
最大10台が接続できます。

メモリカセット
フラッシュメモリ	：最大16000ステップ
	 ：最大64000ステップ（ローダ機能付き/ローダ機能なし）
	 ：最大64000ステップ（ソース情報1.3MB）Ver.	3.00以上で対応

1台を内蔵できます。

ディスプレイモジュール シーケンサに内蔵できる表示・設定器 1台を内蔵できます。

-1）基本ユニット（AC電源・DC入力タイプ）
AC電源・DC入力タイプの基本ユニットは6種類（20機種）あり、DC24Vセンサ用サービス電源（32点以下：400mA，
48点以上：600mA）を内蔵しています。

形名 合計
点数

入出力点数・入出力形式 外形寸法
W×H×D（mm） 質量 標準価格（税別）

入力 出力
FX3U-16MR/ES

16点 8点
DC24V
（シンク/
ソース）

8点
リレー

130×90×86 約0.6kg MR：59,500円
MT：59,500円FX3U-16MT/ES トランジスタ（シンク）

FX3U-16MT/ESS トランジスタ（ソース）
FX3U-32MR/ES

32点 16点
DC24V
（シンク/
ソース）

16点

リレー

150×90×86 約0.65kg
MR：88,000円
MS：101,000円
MT：88,000円

FX3U-32MS/ES トライアック
FX3U-32MT/ES トランジスタ（シンク）
FX3U-32MT/ESS トランジスタ（ソース）
FX3U-48MR/ES

48点 24点
DC24V
（シンク/
ソース）

24点
リレー

182×90×86 約0.85kg MR：110,000円
MT：110,000円FX3U-48MT/ES トランジスタ（シンク）

FX3U-48MT/ESS トランジスタ（ソース）
FX3U-64MR/ES

64点 32点
DC24V
（シンク/
ソース）

32点

リレー

220×90×86 約1.0kg
MR：126,000円
MS：145,000円
MT：126,000円

FX3U-64MS/ES トライアック
FX3U-64MT/ES トランジスタ（シンク）
FX3U-64MT/ESS トランジスタ（ソース）
FX3U-80MR/ES

80点 40点
DC24V
（シンク/
ソース）

40点
リレー

285×90×86 約1.2kg MR：146,000円
MT：146,000円FX3U-80MT/ES トランジスタ（シンク）

FX3U-80MT/ESS トランジスタ（ソース）
FX3U-128MR/ES

128点 64点
DC24V
（シンク/
ソース）

64点
リレー

350×90×86 約1.8kg MR：192,000円
MT：192,000円FX3U-128MT/ES トランジスタ（シンク）

FX3U-128MT/ESS トランジスタ（ソース）

H

W D

	■ 製品構成
基本ユニット 21 3 654

7 9
10

8

＊:CC-Link,	AnyWireASLINK	および	Bittyシリーズのばあい
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-2）基本ユニット（DC電源・DC入力タイプ）
DC電源・DC入力タイプの基本ユニットは5種類（15機種）あります。

形名 合計	
点数

入出力点数・入出力形式 外形寸法	
W×H×D（mm） 質量 標準価格（税別）入力 出力

FX3U-16MR/DS
16点 8点

DC24V	
（シンク/
ソース）

8点
リレー

130×90×86 約0.6kg MR：59,500円
MT：59,500円FX3U-16MT/DS トランジスタ（シンク）

FX3U-16MT/DSS トランジスタ（ソース）
FX3U-32MR/DS

32点 16点
DC24V
（シンク/
ソース）

16点
リレー

150×90×86 約0.65kg MR：88,000円
MT：88,000円FX3U-32MT/DS トランジスタ（シンク）

FX3U-32MT/DSS トランジスタ（ソース）
FX3U-48MR/DS

48点 24点
DC24V
（シンク/
ソース）

24点
リレー

182×90×86 約0.85kg MR：110,000円
MT：110,000円FX3U-48MT/DS トランジスタ（シンク）

FX3U-48MT/DSS トランジスタ（ソース）
FX3U-64MR/DS

64点 32点
DC24V
（シンク/
ソース）

32点
リレー

220×90×86 約1.0kg MR：126,000円
MT：126,000円FX3U-64MT/DS トランジスタ（シンク）

FX3U-64MT/DSS トランジスタ（ソース）
FX3U-80MR/DS

80点 40点
DC24V
（シンク/
ソース）

40点
リレー

285×90×86 約1.2kg MR：146,000円
MT：146,000円FX3U-80MT/DS トランジスタ（シンク）

FX3U-80MT/DSS トランジスタ（ソース）

-3）基本ユニット（AC電源・AC入力タイプ）
AC電源･AC入力タイプの基本ユニットは2種類あります。	
「AC電源・DC入力タイプ」や「DC電源・DC入力タイプ」とは外形寸法が異なります。

形名 合計
点数

入出力点数・入出力形式 外形寸法
W×H×D（mm） 質量 標準価格（税別）入力 出力

FX3U-32MR/UA1 32点 16点 AC100V 16点 リレー 182×90×86 約0.85kg 101,000円
FX3U-64MR/UA1 64点 32点 AC100V 32点 リレー 285×90×86 約1.2kg 145,000円

増設ユニット
入出力
合計点数

入力
点数

出力
点数 リレー出力 トランジスタ出力 トライアック出力 電源電圧 入力信号電圧

32 16 16 FX2N-32ER
FX2N-32ER-ES/UL＊1

FX2N-32ET
FX2N-32ET-ESS/UL＊1 FX2N-32ES AC100 ～240V

DC24V48 24 24 FX2N-48ER
FX2N-48ER-ES/UL＊1

FX2N-48ET
FX2N-48ET-ESS/UL＊1 － AC100 ～240V

48 24 24 FX2N-48ER-D
FX2N-48ER-DS＊1

FX2N-48ET-D
FX2N-48ET-DSS＊1 － DC24V

48 24 24 FX2N-48ER-UA1/UL － － AC100 ～240V AC100V
＊1：海外規格対応品

増設ブロック

形名 入出力形式 入力点数 出力点数 入出力合計点数 消費電流（mA）
内部DC24V

入出力増設用
FX2N-8ER-ES/UL＊2 DC入力（シンク/ソース）/リレー出力 4（8） 4（8） 8（16）＊3 62.5
FX2N-8ER DC入力（シンク）/リレー出力 4（8） 4（8） 8（16）＊3 62.5
入力増設用
FX2N-8EX-ES/UL＊2 DC入力（シンク/ソース） 8 － 8 50
FX2N-8EX DC入力（シンク） 8 － 8 50
FX2N-8EX-UA1/UL＊2 AC入力 8 － 8 50
FX2N-16EX-ES/UL＊2 DC入力（シンク/ソース） 16 － 16 100
FX2N-16EX DC入力（シンク） 16 － 16 100
FX2N-16EX-C DC入力（シンク） 16 － 16 100
FX2N-16EXL-C DC5V入力 16 － 16 100
出力増設用
FX2N-8EYR-ES/UL＊2 リレー出力 － 8 8 75
FX2N-8EYR-S-ES/UL＊2 リレー出力 － 8 8 75
FX2N-8EYT-ESS/UL＊2 トランジスタ出力（ソース） － 8 8 75
FX2N-8EYR リレー出力 － 8 8 75
FX2N-8EYT トランジスタ出力（シンク） － 8 8 75
FX2N-8EYT-H トランジスタ出力（シンク） － 8 8 75
FX2N-16EYR-ES/UL＊2 リレー出力 － 16 16 150
FX2N-16EYT-ESS/UL＊2 トランジスタ出力（ソース） － 16 16 150
FX2N-16EYR リレー出力 － 16 16 150
FX2N-16EYS＊2 トライアック出力 － 16 16 150
FX2N-16EYT トランジスタ出力（シンク） － 16 16 150
FX2N-16EYT-C トランジスタ出力（シンク） － 16 16 150
＊2：海外規格対応品
＊3：FX2N-8ER（-ES/UL）は、有効点数と占有点数に差があります。表中の（　）内は占有点数であり、有効点数との差は空番号となります。	

増設機器の選定計算の際には、入力8点、出力8点として計算してください。

H

W D

H

W D

FX3Uシリーズ　ラインアップ詳細・機種選定
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増設電源ユニット（AC電源タイプ基本ユニットのみ）
形名 機能 DC5V電源容量 DC24V電源容量 入出力占有点数 入出力合計点数

FX3U-1PSU-5V＊4 増設電源ユニット 1000mA＊5　 300mA＊5 － －
＊4：基本ユニットAC電源タイプのみ接続可能
＊5：周囲温度が40℃を超えるばあいはディレーティングあり。

特殊ユニット， 特殊ブロック

形名 機能 DC5V	
消費電流

DC24V消費電流（電力） 入出力占有点数 入出力	
合計点数外部給電 内部給電 入力 入出力兼用 出力

FX2N-5A 4ch：A/D，1ch：D/A　	
アナログ入出力ブロック 70mA 90mA － － 8 － 8

FX2N-2AD 2ch	アナログ入力ブロック 20mA － 50mA － 8 － 8
FX2N-8AD 8ch	アナログ入力ブロック 50mA 80mA － － 8 － 8
FX3U-4AD 4ch	アナログ入力ブロック 110mA 90mA － － 8 － 8
FX3U-4LC 4ch	温度調節ブロック 160mA 50mA － － 8 － 8
FX2N-2DA 2ch	アナログ出力ブロック 30mA － 85mA － 8 － 8
FX3U-4DA 4ch	アナログ出力ブロック 120mA 160mA － － 8 － 8
FX3U-2HC 2ch	高速カウンタブロック 245mA － － － 8 － 8
FX3U-1PG 1軸用パルス出力ブロック 150mA 40mA － － 8 － 8
FX2N-10PG 1軸用パルス出力ブロック 120mA ＊7 － － 8 － 8
FX3U-20SSC-H SSCNETⅢ対応位置決めブロック 100mA 5W － － 8 － 8
FX2N-232IF RS-232C通信用ブロック 40mA 80mA － － 8 － 8
FX3U-16CCL-M CC-Link	V2対応マスタブロック － 240mA － ＊6 8 ＊6 ＊6
FX3U-64CCL CC-Link	V2対応インタフェースブロック － 220mA － － 8 － 8
FX2N-32CCL CC-Linkインタフェースブロック 130mA 50mA － － 8 － 8
FX2N-64CL-M CC-Link/LTマスタブロック 190mA 専用電源アダプタより給電 ＊6 8 ＊6 ＊6
FX3U-128ASL-M AnyWireASLINKマスタブロック 130mA 100mA＊9 － ＊6 8 ＊6 ＊6
FX3U-128BTY-M AnyWire	Bittyシリーズマスタブロック 130mA 100mA＊9 － ＊6 8 ＊6 ＊6
FX3U-64DP-M PROFIBUS-DPマスタブロック － － 155mA － 8 － 8
FX3U-32DP PROFIBUS-DPインタフェースブロック － － 145mA － 8 － 8
FX3U-ENET-L Ethernetインタフェースブロック － 240mA － － 8 － 8
＊6	：設定により変化します。
＊7	：DC24V時は70mA，DC5V時は100mA
＊8	：海外規格専用品
＊9	：マスタブロックのみの消費電流（伝送線供給電流は最大2A）

機能拡張ボード
形名 機能（DC24V消費なし、入出力占有なし） DC5V消費電流

FX3U-232-BD RS-232C通信用機能拡張ボード 20mA
FX3U-485-BD RS-485通信用機能拡張ボード 40mA
FX3U-422-BD RS-422周辺機器通信用機能拡張ボード 20mA
FX3U-CNV-BD 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード 0mA
FX3U-8AV-BD 8点アナログボリューム機能拡張ボード 20mA
FX3U-USB-BD USB通信用機能拡張ボード 15mA

特殊アダプタ

形名 機能 消費電流
DC5V 内部DC24V 外部DC24V

FX3U-232ADP-MB＊10 RS-232C（MODBUS）通信用アダプタ（FX3U-□□□-BD要） 30mA 0mA 0mA
FX3U-485ADP-MB＊10 RS-485（MODBUS）通信用アダプタ（FX3U-□□□-BD要） 20mA 0mA 0mA
FX3U-ENET-ADP＊11 Ethernet接続用アダプタ（FX3U-□□□-BD要） 30mA 0mA 0mA
FX3U-3A-ADP アナログ入出力用アダプタ（FX3U-□□□-BD要） 20mA 0mA 90mA
FX3U-4AD-ADP アナログ入力用アダプタ（FX3U-□□□-BD要） 15mA 0mA 40mA
FX3U-4DA-ADP アナログ出力用アダプタ（FX3U-□□□-BD要） 15mA 0mA 150mA
FX3U-4AD-PT-ADP Pt100形温度センサ用アダプタ（FX3U-□□□-BD要）	-50 ～250℃ 15mA 0mA 50mA
FX3U-4AD-PTW-ADP Pt100形温度センサ用アダプタ（FX3U-□□□-BD要）	-100 ～ 600℃ 15mA 0mA 50mA
FX3U-4AD-TC-ADP 熱電対形温度センサ用アダプタ（FX3U-□□□-BD要） 15mA 0mA 45mA
FX3U-4HSX-ADP＊12 高速入力用アダプタ 30mA 30mA 0mA
FX3U-2HSY-ADP＊12 高速出力用アダプタ 30mA 60mA 0mA
＊10	：基本ユニットVer.	2.40以上でMODBUS通信に対応（MODBUSはシステムに1chのみ接続）
＊11	：基本ユニットVer.	3.10以上で対応（左端に1台のみ接続可）
＊12	：他の特殊アダプタよりも基本ユニット側に接続する必要があります。	

他の特殊アダプタを併用するばあいは、FX3U-□□□-BD形機能拡張ボードが必要です。
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メモリカセット
形名 メモリ形式 プログラムステップ バッテリバックアップ 書込/消去方法 備考

FX3U-FLROM-16

フラッシュ	
ROM

最大16000

不要 シーケンサに装着し周辺機器で書込/消去

－
FX3U-FLROM-64

最大64000

－
FX3U-FLROM-64L ローダ機能付

FX3U-FLROM-1M ソース情報1.3MB収納可
(Ver.	3.00以上で対応)

ディスプレイモジュール
形名 機能 DC5V消費電流

FX3U-7DM

シーケンサに内蔵できるデータ表示・設定器。
タイマ・カウンタ・データレジスタのモニタや設定が可能。
半角16文字×4行、全角8文字×4行
日本語（JIS第1、第2水準）、英数字

20mA

FX3UシーケンサDC入力タイプの入力配線上の注意
FX3Uシーケンサの入力は外部配線により、シンク入力とソース入力のどちらでも使用できます。（下図参照）
ただし、S/S端子への配線は、必ず忘れずに実施してください。
詳細につきましては、同梱の「FX3Uシリーズマイクロシーケンサハードウェアマニュアル」をご覧ください。　

※ (0V)、(24V)端子には配線をしないでください。

［AC電源タイプの入力配線図］ ［DC電源タイプの入力配線図］

X2X0S/S 0V
24VNL X1

シンク入力配線

X2X0S/S 0V
24VNL X1

ソース入力配線

X2X0S/S (0V)
(24V) X1

ソース入力配線

＋ －
X2X0S/S (0V)

(24V) X1

シンク入力配線

＋ －

※

※

※

※
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	■ FX3Uシリーズ簡易機種選定

	● 増設の編成方法（詳細につきましては製品マニュアルを参照してください。）
FX3Uシーケンサは、増設ブロックが必要とする電源を基本ユニットや増設ユニットから供給します。
したがって、増設ブロックを接続するばあいは、基本ユニットや増設ユニットのDC24V（センサ用サービス電源）の電源容量から
決定する必要があります。
また、特殊増設においてはDC5Vの電源容量や増設機器の種類ごとに接続台数が決められています。

FX3Uシーケンサでは、増設機器の入出力点数とCC-LinkとAnyWireASLINK	および	BittyシリーズのリモートI/Oの合計で	
“384点”までの制御が行えます。

1.入出力点数（入出力占有点数含む）

システム全体の入出力点数 最大384点以下

最大256点以下

リモートI/O局 リモートI/O局 リモートI/O局 リモートI/O局

CC-Link/LT

2.リモートI/O点数 最大256点以下

[ネットワークマスタ接続時の概念図]

基本ユニット･機能拡張ボード
･特殊アダプタ

入出力増設
ブロック/ユニット

特殊増設
ブロック/ユニット

CC-Link/LTマスタ
（８点占有）

リモートI/O リモートI/O リモートI/O リモートI/O
CC-Link

リモートI/O局 リモートI/O局 リモートI/O局 リモートI/O局

AnyWire Bittyシリーズ
リモートI/O リモートI/O リモートI/O リモートI/O

AnyWireASLINK

CC-Linkマスタ
（８点占有）

AnyWireASLINK
マスタ

（８点占有）

AnyWire 
Bittyシリーズマスタ

（８点占有）

基本ユニット 増設ユニット 増設ユニット
付属ケーブル 延長ケーブル

増設ユニットの接続ケーブルは、増設ユニット側に長さ55ｍｍの直近接続用が付属。
（300ｍｍ、650ｍｍケーブルはオプションで、1システム1本まで）

入出力の合計を「256点」以下としてください

入力点数合計
248点以下

出力点数合計
248点以下

合
　計

≦ 256点*
FX3Uシーケンサの
最大入出力点数

54＊：前述　　　 の特殊増設接続時は、
 [8点×接続台数]分減少します。
　　CC-Link, AnyWireのリモートI/O以外
　　の点数です｡

増設ユニットのみの接続

「MELSEC-Fシリーズ機種選定システム」でカンタンに機種選定！
三菱電機FAサイトにMELSEC-Fシリーズの機種選定システム
を準備いたしました。
パソコン画面上からFXシリーズの機種選定で構成確認をカン
タンに行っていただくことができます。
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基本ユニット 増設ブロック 増設ユニット
内蔵ケーブル 延長ケーブル

後段

FX2N-CNV-BC

増設ユニット増設ブロック

増設ブロックの接続ケーブルは、増設ブロック側に直近接続用を内
蔵。増設ユニットの接続・延長は前項参照。

増設ブロックの延長は、300ｍｍ/650ｍｍ（増設
ユニットの延長ケーブルと同じ）の延長ケーブ
ルとFX2N-CNV-BCの組合わせで1システム
１本まで。

FX3U-16～32M

FX3U-48～128M

基本ユニットの形名に応じて下表に、接続したい増
設ブロックの入力、出力点数を当てはめます。それぞ
れの交点に示す値（mA）が、基本ユニットでDC24V
サービス電源として使うことのできる値であり、なお
かつこの組合わせが可能であることを示します。欄外
になる組合わせは増設ユニットが必要です。

 25

100
175
250

24
16
 8
 0

(mA)

0 8

 50
125
200

16

  0
 75
150

 25
100 50
24 32

↑
出
力
増
設
点
数

(例)入力8点,出力8点の増設を行な
うと、DC24Vサービス電流は
125mA以下となります。

入力増設点数 →

↑
出
力
増
設
点
数

入力増設点数 →

↑
出
力
増
設
点
数

入力増設点数 →

FX2N-32E

235
310

385
460

24
16
 8
 0

(mA)

0 8

260

335
410

16

210

285
360

235
310 260
24 32

入力増設点数 →

入力増設点数 →

FX2N-48E

48
40
32

 10

 85
160

 35
110
185

 60
135

160

 10
 85

185

110
 35

135
210 160
40 48

 60

 85

 10

35
110 60
56 64

(例)入力16点,出力16点の増設
を行なうと、DC24Vサービ
ス電流は210mA以下となり
ます。

増設ユニットの形名に応じて下表に、接続したい増設
ブロックの入力､出力点数を当てはめます。それぞれの
交点に示す値（mA）が、増設ユニットでDC24Vサー
ビス電源として使うことのできる値であり、なおかつこ
の組合わせが可能であることを示します。欄外になる
組合わせは､さらに増設ユニットが必要です。

入力16点,出力16点の増設を行うと、
150mA以下となります。

0 8 16 24 32

17524
250 200 15016
325 275 225 1758
400 350 300 250 2000

100
25

125
50

75
0

100
25

125
50

150
75
0

100
25

50 0

40
32

40 48 56 64

増設不可

(例)(mA)

入力32点,出力16点の増設を行うと、
250mA以下となります。

450 400 350 300 250 200 15016
525 475 425 375 325 275 225 1758
600 550 500 450 400 350 300 250 2000

300 250 200 15032
375 325 275 225 17524

225 17540
15048

0 8 16 24 32 40 48 56 64
150 100 50 0
72 80 88 96

125 75 25
100 50 0

125 75 25
100 50 0

125 75 25
100 50 0

75 25
0

56
64 (例)

(mA)

入出力の合計を「256点」以下としてください

入力点数合計
248点以下

出力点数合計
248点以下

合
　計

≦ 256点*
FX3Uシーケンサの
最大入出力点数

65

[AC電源・DC入力]基本ユニット/増設ユニット

入力を32点まで増設したばあい、
出力は24点まで接続できます。

＊：前述　　　 の特殊増設接続時は、
 [8点×接続台数]分減少します。
　　CC-Link, AnyWireのリモートI/O以外
　　の点数です｡

FX2N-48ER-UA1/UL

→

出
力
増
設
点
数

→

出
力
増
設
点
数

24
16
 8
 0

48
40
32

0 8 16 24 32 40 48 56 64

欄外になる組合わせは、さらに増設ユニットが必要です。

(例)

増設ブロックや増設ユニットの接続
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基本ユニット 増設ブロック 増設ユニット
内蔵ケーブル 延長ケーブル

後段

FX2N-CNV-BC

増設ユニット増設ブロック

増設ブロックの接続ケーブルは、増設ブロック側に直近接続用を
内蔵。増設ユニットの接続・延長は前項参照。

増設ブロックの延長は、300ｍｍ/650ｍｍ（増設
ユニットの延長ケーブルと同じ）の延長ケーブ
ルとFX2N-CNV-BCの組合わせで1システム
１本まで。

入出力の合計を「256点」以下としてください

入力点数合計
248点以下

出力点数合計
248点以下

合
　計

≦ 256点*
FX3Uシーケンサの
最大入出力点数

[DC電源・DC入力] ,［AC電源・AC入力］基本ユニット/増設ユニット

-

24
16
 8
 0

0 8 16

○

24 32
入力増設点数 →

48
40
32

○
○
○

○
○
○

○
○

○

○
○

○
○
○

○
○ ○
40 48

○
○ ○

○ ○
56 64

(例) FX2N-48ET-Dでは、入力を32点まで
　　増設したばあい、出力は24点まで
　　接続できます。↑

出
力
増
設
点
数

欄外になる組合わせは､さらに増設ユニットが必要です。

○
○
○

○
○
○

○
○

○
○ ○(例) FX3U-16/32M□/D□に入力16点増設したばあい､出力は32点まで

　　 増設できます。
　　 注意:ただし､電源電圧を16.8V～19.2Vで使用時は､入力16点増設
　　　　  したばあい､出力は16点までの増設になります。

(例) FX3U-48～80M□/D□に入力32点増設したばあい､出力は40点まで
　　 増設できます。
　　 注意:ただし､電源電圧を16.8V～19.2Vで使用時は､入力32点増設
　　　　  したばあい､出力24点までの増設になります。

○

0 8 16 24 32

→

出
力
増
設
点
数

●24
● ●16
● ● ● ●8
- ● ● ● ●0

○
○

○
○

○
○
○

○
○

●
○
○

○
○

○ ○

40
32

40 48 56 64

●

(例)

○

● ● ● ● ● ●16
● ● ● ● ● ● ● ●8
- ● ● ● ● ● ● ● ●0

● ● ● ●32
● ● ● ● ●24

● ●40
●48

0 8 16 24 32 40 48 56 64
● ○ ○ ○
72 80 88 96

○ ○ ○
○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○ ○

○ ○
○ ○ ○

○ ○
○

56
64

(例)

●

FX3U-48～80M

FX3U-16～32M

増設不可

増設不可

65＊：前述　　　 の特殊増設接続時は、
 [8点×接続台数]分減少します。
　　CC-Link, AnyWireのリモートI/O以外
　　の点数です｡

次の早見表は､増設したい入力点数(横軸)と出力点数(縦軸)の交差する
所の○印まで増設できます。
ただし､「DC電源・DC入力」タイプの電源電圧を16.8V～19.2Vで使用する
ばあいは､●印までの増設になります。

欄外になる組合せは、増設ユニットが必要です。

①次の機種は○印の点数まで増設ブロックを接続できます。
 ・FX2N-48ER-D  FX2N-48ET-D  FX2N-48ER-DS
 ・FX2N-48ET-DSS
  （DC24Vサービス電源は内蔵していません）
 ・FX2N-48ER-UA1/UL 
  （DC24Vサービス電源はありません。DC入力タイプの増

設ブロックを接続するばあいには、外部からDC24Vを供
給する必要があります。）

入力増設点数 →

→

出
力
増
設
点
数

入力増設点数 →
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FX3Uシリーズ　ラインアップ詳細・機種選定

特殊増設機器･増設電源ユニットの接続

次の選定方法と注意事項に従って接続してください。
種類 機種･形名 選定方法･注意事項

特殊ブロック	
特殊ユニット	
特殊アダプタ	
機能拡張ボード	
ディスプレイモジュール

共通

各製品が消費するDC5V電流値の合計が下記の電源容量を超えないようにしてください。
［DC5Vの電源容量］
・	基本ユニット：500mA
・	増設ユニット：690mA

特殊ブロック
特殊ユニット
特殊アダプタ

共通
・	1システムあたりの接続台数は最大 8台です。ただし、下記の機種については注意事項があります。
・	特殊ユニット、特殊ブロックは8点の入出力占有点数を持っています（一部機種を除く）。	
この8点には実際の入出力番号は割付けられませんので、最大点数の256点から差し引き残り点数内で入出力機器の増設を行なってください。

FX2N-2AD 1システムあたりの接続台数は最大8台ですが右記の
範囲としてください。［DC24V消費電流：50mA］

・	 FX2Nシリーズの増設ユニットに接続するばあいは、FX2N-2AD，FX2N-2DAのDC24V消費電流
の合計値を下記範囲内としてください。

①	32点以下の増設ユニットに接続時	
合計値≦190mA

②	48点の増設ユニットに接続時	
合計値≦300mA

・	FX3Uシリーズ基本ユニット（DC電源タイプ）に接続時は、起動時の消費電流（内部DC24V）に
制約条件があります。	
FX2N-2AD（170mA），FX2N-2DA（190mA），FX3U-4HSX-ADP（30mA），	
FX3U-2HSY-ADP（120mA）の起動時の合計消費電流（内部DC24V）は、下記以下としてください。	
-	FX3U-16，32M□/DS（S）：640mA以下	
-	FX3U-48，64，80M□/DS（S）：800mA以下

FX2N-2DA 1システムあたりの接続台数は最大8台ですが右記の
範囲としてください。［DC24V消費電流：85mA］

FX3U-4HSX-ADP 1システムあたりの接続台数は最大2台ですが右記の
範囲としてください。

FX3U-2HSY-ADP 1システムあたりの接続台数は最大2台ですが右記の
範囲としてください。

FX3U-16CCL-M
FX3U-128ASL-M
FX3U-128BTY-M

1システムあたり1台のみ接続可能。最大制御点数を384点まで接続できます。
接続内容の詳細は次項を参照してください。

FX3U-64DP-M 1システムあたり1台のみ接続可能。		
FX3U-ENET-L 1システムあたり1台のみ接続可能。
FX3U-ENET-ADP 1システムあたり左端に1台のみ接続可能。
FX3U-64CCL 1システムあたり1台のみ接続可能。

ネットワーク製品
・	CC-Link，CC-Link/LTのデータリンク接続時の接続台数や入出力占有点数については、FX3Uシリーズユーザーズマニュアル［ハードウェア編］や各製品の	
マニュアルを参照してください。AnyWireASLINK	および	Bittyシリーズは、FX3U-128ASL-MユーザーズマニュアルまたはFX3U-128BTY-Mユーザーズ
マニュアルを参照してください。

機能拡張ボード 共通 ・	基本ユニットに1台内蔵できます。接続内容の詳細は下記①を参照してください。
・	入出力は占有しません。

特殊アダプタ 共通 ・	接続内容の詳細は下記①を参照してください。
・	入出力は占有しません。

①特殊接続機器の接続台数について

入出力増設
ブロック

入出力増設
ユニット

特殊増設
ブロック

特殊増設
ユニット

FX3U-CNV-BD以外の機能拡張ボードを使用しているばあいは最大1台です。

基本ユニット機能拡張
ボード

高速入力
特殊アダプタ

通信
特殊アダプタ

アナログ
特殊アダプタ

高速出力
特殊アダプタ

最大1台最大2台最大2台最大2台最大4台

特殊アダプタ(最大10台＊1

＊2 ＊3 ＊3 ＊2

)

特殊増設ユニット/ブロック(最大8台)

＊1：FX3U-CNV-BD以外の機能拡張ボードを使用しているばあいは､最大9台です。
＊2：通信機器は「通信アダプタ数+機能拡張ボード≦2台」まで接続可能です。FX3U-ENET-ADPはシステムの左端に1台取付け可能です。
＊3：他のアダプタよりも基本ユニット側に接続する必要があります。
　　アナログ/通信用アダプタを併用するばあいは、FX3U-□□□-BD形機能拡張ボードが必要です。

機能拡張ボード，特殊アダプタ，特殊増設ユニット/ブロックの接続可能な台数は、それぞれ下記のとおりです。
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FX3Uシリーズ　ラインアップ詳細・機種選定

②ネットワークマスタブロックを使用時の入出力点数について
ネットワークマスタブロックを使用したばあいは、構成できる最大入出力点数が下記のとおりとなります。

≧

最大入出力点数

システムで制御可
能な最大点数

入出力点数

＋
入出力合計点数

入出力占有点数

384点 (A)(B)(C)(D) (E)   台 ×8点

特殊増設ユニット/ブロックの
占有点数

③増設電源ユニットへの増設
出力増設ブロック、および特殊増設機器を接続する際、基本ユニットや増設ユニットのDC5V電源が不足するばあいに
増設電源ユニットを使用することができます。

増設電源ユニットは、次の条件で接続してください。

項目 条件

接続する入出力増設ブロックの合計点数
(特殊増設機器の入出力占有点数は含みません)

接続する出力ブロックのDC24V消費電流の合計値

接続する特殊増設機器のDC5V消費電流の合計値

32点以下

300mA以下＊7

1000mA以下＊7

＊7：使用する周囲温度が40℃を超えるばあいは、下記のディレーティングの範囲内の電流値で使用してください。

1000
800

5540

300
200

DC5V

DC 24V

0

出力電流[mA]

周囲温度[ ℃ ]

ディレーティング図

＋
＋

ネットワークリモートI/O＊4

(F) 点

AnyWireASLINK
および Bittyシリーズ＊5 CC-Link＊6

(G)局

CC-LinkはリモートI/O局数×32点の
合計点数です｡
(リモートI/Oの点数にかかわらず32点で計算)

×32点

(A):基本ユニットの入出力点数
(B):入出力増設ユニットの入出力点数
(C):入出力増設ブロックの入出力点数

(D):FX2N-64CL-M, FX2N-16LNK-MのリモートI/O点数
(E):特殊増設ユニット/ブロックの入出力占有点数
(F):AnyWireASLINK および Bittyシリーズマスタブロックに接続したリモートI/O点数
(G):CC-Linkマスタに接続したリモートI/Oの局数(台数)

＊4：リモートI/Oを併用して占有するネットワーク構成のばあい、基本ユニットに近いネットワークマスタの順にリモートI/Oを割り当てられます。

＊5：AnyWireASLINK および BittyシリーズのリモートI/Oは接続するシステムにより、必要とするリモートI/O 点数が占有できないばあい、
入力を優先して若番側から割り振り、残りを出力に若番側から割り振ります。

＊6：CC-LinkリモートI/Oは、32点／1局タイプを8台使用したばあい最大点数になります。
CC-Linkの点数は、32点以下のリモートI/Oを使用したばあいも”32点×局数”で計算します。
接続するシステムにより、必要とするリモートI/O 点数が占有できないばあい、若番側から順に入出力点数を割り振ります。
FX3U-128ASL-M, FX3U-128BTY-Mの左側にFX3U-16CCL-Mを接続するばあい、下記制約があります。
・ネットワークパラメータでCC-Linkパラメータ設定する必要があります。
・シーケンスプログラムによりCC-Linkパラメータを設定したばあいリモートI/Oをすべて占有するため、他ネットワークマスタとの併用はできません。
 併用時は「FX3U-128ASL-M, FX3U-128BTY-MおよびFX3U-16CCL-Mユーザーズマニュアル」を参照してください。

 リモートI/Oを併用して占有可能なネットワークマスタ
 ・FX3U-128ASL-M　・FX3U-128BTY-M   ・FX3U-16CCL-M

 FX3U-128ASL-M, FX3U-128BTY-M, FX3U-16CCL-Mと併用できないネットワークマスタ
 ・FX2N-16CCL-M　　
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FX3UCシリーズ（1） ラインアップ詳細･機種選定

	● 制御規模：16～256点（基本ユニット：16～ 96点）
	● コネクタ入出力形式でコンパクトな第3世代マイクロシーケ
ンサ
	● 高速処理や位置決めなどの内蔵機能を保有
	● コンパクトながら入出力増設で256点までの増設が可能。
さらにリモートI/O*を含め、最大入出力384点の制御機能
を実現

種類 内容 接続内容･機種選定
基本ユニット CPU･電源･入出力･プログラムメモリを内蔵したシーケンサ本体です。 各種の増設機器が接続できます。

FX2NC用増設ブロック 基本/電源ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。	
FX3UCシーケンサに直接接続できます。 入出力の最大増設点数は256点です。	

CC-Link,	AnyWireASLINK	および	BittyシリーズのリモートI/Oとの合計は最
大384点です。	
， はFX3UCシーケンサに直接接続できます。	
， ， は最大8台が接続できます。	
～ はコネクタ変換アダプタ や増設電源ユニット
経由で接続します。	

台数の詳細については、後述の機種選定を参照してください。

FX2NC，FX3UC用	
特殊	ブロック

基本/電源ユニットから電源供給を受ける特殊制御用増設です。	
FX3UCシーケンサに直接接続できます。

FX2N用増設ブロック 基本/電源ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。	
接続ケーブルを内蔵しています。

FX2N,	FX3U特殊ブロック 基本/電源ユニットから電源供給を受ける特殊制御用増設です。	
接続ケーブルを内蔵しています。

特殊ユニット 電源を内蔵した特殊制御用増設です。	
接続ケーブルが付属されています。

特殊アダプタ 基本ユニットから電源供給を受ける特殊制御用増設です。	
接続コネクタを内蔵しています。 最大6台が接続できます。

コネクタ変換アダプタ FX2N，FX3Uシリーズ用の増設機器を接続するためのコネクタ変換を行います。 FX2N，FX3U用の増設機器が接続できます。

増設電源ユニット 基本ユニットの内蔵電源が不足するばあいに増設する電源です。	
（出力：DC5V	1A）

FX2NC-CNV-IFと同じコネクタ変換機能を持ち、FX2N，FX3U，FX2NC，
FX3UC用の増設機器が接続できます。

ターミナルブロック コネクタ式の入出力を端子台に変換します。 入出力直結タイプの他、リレー，トランジスタ，トライアックといった出力素子を内
蔵したものと、AC100V入力用の素子を内蔵したものがあります。

メモリカセット

フラッシュメモリ	：最大16000ステップ（ローダ機能なし）
	 ：最大64000ステップ（ローダ機能なし）
	 ：最大64000ステップ（ローダ機能付き）
	 ：最大64000ステップ（ローダ機能なし、ソース情報1.3MB）＊

1台を内蔵できます。

＊：Ver.	3.00以上で対応

基本ユニット

形名 合計	
点数

DC5V	
電源容量

入出力点数・入出力形式 外形寸法	
W×H×D（mm） 質量 標準価格（税別） 	

入力 出力 	
FX3UC-16MR/D-T
端子台入出力 16点 600mA 8点

DC24V	
シンク

8点 リレー 34.0×90×89 約0.25kg 46,000円

FX3UC-16MT/D 16点 600mA 8点 8点
トランジスタ	
(シンク)

34.0×90×87 約0.2kg 46,000円
FX3UC-32MT/D 32点 560mA 16点 16点 34.0×90×87 約0.2kg 60,500円
FX3UC-64MT/D 64点 480mA 32点 32点 59.7×90×87 約0.3kg 95,500円
FX3UC-96MT/D 96点 400mA 48点 48点 85.4×90×87 約0.35kg 125,000円
FX3UC-16MR/DS-T
端子台入出力※ 16点 600mA 8点

DC24V	
シンク/ソース

8点 リレー 34.0×90×89 約0.25kg 46,000円

※接続機器の詳細は
マニュアルをご覧ください

FX3UC-16MT/DSS※ 16点 600mA 8点 8点
トランジスタ	
(ソース)

34.0×90×87 約0.2kg 46,000円
FX3UC-32MT/DSS※ 32点 560mA 16点 16点 34.0×90×87 約0.2kg 60,500円
FX3UC-64MT/DSS※ 64点 480mA 32点 32点 59.7×90×87 約0.3kg 95,500円
FX3UC-96MT/DSS※ 96点 400mA 48点 48点 85.4×90×87 約0.35kg 125,000円

FX2NC用増設ブロック
形名 機能 DC5V消費電流 入力点数 出力点数 合計点数

FX2NC-16EX DC入力 30mA 16 － 16
FX2NC-16EX-T DC入力 30mA 16 － 16
FX2NC-16EYT トランジスタ出力 50mA － 16 16
FX2NC-16EYR-T リレー出力 50mA － 16 16
FX2NC-32EX DC入力 60mA 32 － 32
FX2NC-32EYT トランジスタ出力 100mA － 32 32
FX2NC-64ET DC入力/トランジスタ出力 230mA 32 32 64

H

W D

	■ 製品構成	［FX3UC-□□MT/D］

※FX3UC-□□MT/DSSの詳細につきましては「FX3UCシリーズユー
ザーズマニュアル［ハードウェア編］」をご覧ください。 ＊:CC-Link,	AnyWireASLINK	および	Bittyシリーズのばあい
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FX2NC，FX3UC用特殊ブロック

形名 機能 DC5V	
消費電流

DC24V消費電流 入出力占有点数 入出力	
合計点数外部給電 内部給電 入力 入出力兼用 出力

FX3UC-4AD 4ch	アナログ入力ブロック 100mA 80mA － － 8 － 8

FX2N用増設ブロック
形名 機能 DC5V消費電流 入力点数 出力点数 合計点数

FX2N-8ER DC入力/リレー出力 25mA 4（8） 4（8） 16＊2
FX2N-8EX DC入力 25mA 8 － 8
FX2N-8EX-UA1/UL＊1 AC100V入力 25mA 8 － 8
FX2N-8EYR リレー出力 30mA － 8 8
FX2N-8EYT トランジスタ出力 30mA － 8 8
FX2N-8EYT-H トランジスタ出力 30mA － 8 8
FX2N-8EYR-S-ES/UL＊1 リレー出力 30mA － 8 8
FX2N-16EX DC入力 45mA 16 － 16
FX2N-16EX-C DC入力 40mA 16 － 16
FX2N-16EXL-C DC5V入力 35mA 16 － 16
FX2N-16EYR リレー出力 40mA － 16 16
FX2N-16EYS＊1 トライアック出力 160mA － 16 16
FX2N-16EYT トランジスタ出力 180mA － 16 16
FX2N-16EYT-C トランジスタ出力 180mA － 16 16
＊1	：海外規格対応品
＊2	：FX2N-8ERは、有効点数と占有点数に差があります。表中の（	）内は占有点数であり有効点数との差は空番号となります。	

シーケンサに接続可能な入出力点数を算出するばあいは、入力8点，出力8点として計算してください。

特殊ブロック， 特殊ユニット

形名 機能 DC5V	
消費電流

DC24V消費電流 入出力占有点数 入出力	
合計点数外部給電 内部給電 入力 入出力兼用 出力

FX2N-5A 4ch：A/D，1ch：D/A	アナログ入出力ブロック 70mA 90mA － － 8 － 8
FX2N-2AD 2ch	アナログ入力ブロック 20mA － 50mA － 8 － 8
FX3U-4AD 4ch	アナログ入力ブロック 110mA 90mA － － 8 － 8
FX2N-8AD 8ch	アナログ入力ブロック 50mA 80mA － － 8 － 8
FX3U-4LC 4ch	温度調節ブロック 160mA 50mA － － 8 － 8
FX2N-2DA 2ch	アナログ出力ブロック 30mA － 85mA － 8 － 8
FX3U-4DA 4ch	アナログ出力ブロック 120mA 160mA － － 8 － 8
FX3U-2HC 2ch	高速カウンタブロック 245mA － － － 8 － 8
FX3U-1PG 1軸用パルス出力ブロック 150mA 40mA － － 8 － 8
FX2N-10PG 1軸用パルス出力ブロック 120mA ＊4 － － 8 － 8
FX3U-20SSC-H SSCNETⅢ対応位置決めブロック 100mA 5W － － 8 － 8
FX2N-232IF RS-232C通信用ブロック 40mA 80mA － － 8 － 8
FX3U-16CCL-M CC-Link	V2対応マスタブロック － 240mA － ＊3 8 ＊3 ＊3
FX3U-64CCL CC-Link	V2対応インタフェースブロック － 220mA － － 8 － 8
FX2N-32CCL CC-Linkインタフェースブロック 130mA 50mA － － 8 － 8
FX2N-64CL-M CC-Link/LTマスタブロック 190mA 専用電源アダプタより給電 ＊3 8 ＊3 ＊3
FX3U-128ASL-M AnyWireASLINKマスタブロック 130mA 100mA＊5 － ＊3 8 ＊3 ＊3
FX3U-128BTY-M AnyWire	Bittyシリーズマスタブロック 130mA 100mA＊5 － ＊3 8 ＊3 ＊3
FX3U-64DP-M PROFIBUS-DPマスタブロック － － 155mA － 8 － 8
FX3U-32DP PROFIBUS-DPインタフェースブロック － － 145mA － 8 － 8
FX3U-ENET-L Ethernetインタフェースブロック － 240mA － － 8 － 8
＊3	：設定により変化します
＊4	：DC24V時は70mA，DC5V時は100mA
＊5	：マスタブロックのみの消費電流（伝送線供給電流は最大2A）

FX3UCシリーズ（1）ラインアップ詳細・機種選定
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特殊アダプタ

形名 機能 消費電流
DC5V 内部DC24V 外部DC24V

FX3U-232ADP-MB＊6 RS-232C（MODBUS）通信用アダプタ 30mA 0mA 0mA
FX3U-485ADP-MB＊6 RS-485（MODBUS）通信用アダプタ 20mA 0mA 0mA
FX3U-ENET-ADP＊7 Ethernet接続用アダプタ 30mA 0mA 0mA
FX3U-3A-ADP アナログ入出力用アダプタ 20mA 0mA 90mA
FX3U-4AD-ADP アナログ入力用アダプタ 15mA 0mA 40mA
FX3U-4DA-ADP アナログ出力用アダプタ 15mA 0mA 150mA
FX3U-4AD-PT-ADP Pt100形温度センサ用アダプタ	-50 ～250℃ 15mA 0mA 50mA
FX3U-4AD-PTW-ADP Pt100形温度センサ用アダプタ	-100 ～ 600℃ 15mA 0mA 50mA
FX3U-4AD-TC-ADP 熱電対形温度センサ用アダプタ 15mA 0mA 45mA
＊6	：基本ユニットVer.	2.40以上でMODBUS通信に対応（MODBUSはシステムに1chのみ接続）
＊7	：基本ユニットVer.	3.10以上で対応（左端に1台のみ接続可）

コネクタ変換アダプタ， 増設電源ユニット

形名 機能 DC5V電源容量 DC24V消費電流 入出力占有点数 入出力合計点数外部給電 内部給電
FX2NC-CNV-IF コネクタ変換アダプタ － － － － －
FX3UC-1PS-5V 増設電源ユニット 1A 1W（最大25W） － － －

ターミナルブロック
形名 入力点数 出力点数 機能 DC24V消費電流

FX-16E-TB 入力16点または出力16点
シーケンサの入出力端子に直結します

入力コネクタ：
FX3UC-□□MT/D，FX2NC-□□EX，FX2NC-64ET接続時は電源不要
FX2N-16EX-C接続時は112mA（7mAｘ16点）
出力コネクタ：接続する負荷に応じた電源が必要です。FX-32E-TB 入力32点、または出力32点	

入力16点，出力16点の分割可
FX-16EX-A1-TB	 16 － AC入力信号タイプ	 48mA（3mA×16点）
FX-16EYR-TB － 16 リレー出力タイプ 80mA（5mA×16点）
FX-16EYS-TB － 16 トライアック出力タイプ 112mA（7mA×16点）
FX-16EYT-TB － 16 トランジスタ出力タイプ 112mA（7mA×16点）

メモリカセット
形名 メモリ形式 プログラムステップ バッテリバックアップ 書込/消去方法 備考

FX3U-FLROM-16

フラッシュ	
ROM

最大16000

不要
シーケンサに	

装着し周辺機器で
書込/消去

－
FX3U-FLROM-64

最大64000

－
FX3U-FLROM-64L プログラム転送機能付

FX3U-FLROM-1M ソース情報1.3MB収納可
(Ver.	3.00以上で対応)
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■全体の組み合わせ構成

B

A

グループグループ

DC グループグループ

アナログ特殊アダプタ

通信特殊アダプタ

特殊
アダプタ

特殊
増設機器

基本
ユニット

FX3UC-□□MT/D
FX3UC基本ユニット

FX3U-3A-ADP
FX3U-4AD-ADP
FX3U-4DA-ADP
FX3U-4AD-PT-ADP
FX3U-4AD-PTW-ADP
FX3U-4AD-TC-ADP

FX3U-232ADP-MB
FX3U-485ADP-MB
FX3U-ENET-ADP

増設電源ユニットE1

コネクタ変換アダプタE2

B1

B2

E グループグループ

FX3UC, FX2NC, FX3U, FX2Nシリーズ用増設機器（例）

内蔵電源で構成できる場合の接続

内蔵電源で構成できない場合の接続

基本ユニットから電源給電範囲

A
E2

FX2NC-CNV-IF
D1

FX3UC
特殊

D2
FX2NC
特殊

C1
FX2NC

I/O

C2
FX2N

16点I/O

D3
FX2N
FX3U
特殊

C3
FX2N

8点I/O

① FX3UC, FX2NC, FX2Nシリーズを増設する場合
● FX3UC, FX2NCシリーズ増設

いずれか

● FX3U, FX2Nシリーズ増設

A FX2NC
I/O

C1

FX3UC
特殊

D1

FX2NC
特殊

D2 E1

FX2NC
I/O

C1

FX3UC
特殊

D1

FX2NC
特殊

D2 E1
FX3UC-1PS-5V（２台目）FX3UC-1PS-5V（１台目）

FX3UC-1PS-5V（１台目）の
電源給電範囲

基本ユニットから
電源給電範囲

② FX3U, FX2Nシリーズを増設する場合

A FX2NC
I/O

C1
FX3UC
特殊

D1
FX2NC
特殊

D2 E1
FX2NC

16点I/O

C2
FX2N
FX3U
特殊

D3
FX2N

8点I/O

C3
FX3UC-1PS-5V

FX3UC-1PS-5Vの
電源給電範囲

基本ユニットから
電源給電範囲

FX3UC-1PS-5V FX3UC, FX2NCシリーズまたは、
FX3U, FX2Nシリーズの増設機器の
いずれか一方が接続できます。

FX2NC-CNV-IF FX3U, FX2Nシリーズの増設機器を接続できます。

FX3UC-1PS-5V（２台目）の
電源給電範囲

FX3UC-1PS-5V（２台目）の
電源給電範囲

C1

FX2NC

I/O

D1

FX3UC

特殊

D2

FX2NC

特殊

C2

FX2N

16点I/O

D3
FX2N
FX3U
特殊

C3
FX2N

8点I/O

＋＋
A

点

FX3UC
基本ユニット C

点

入出力
増設機器 D

点

特殊
増設機器

≦
入出力合計点数

256点

【1】基本ユニットの内蔵電源で給電する場合
接続したい増設機器が基本ユニットの内蔵電源で供給できる消費電流以下か確認します。

A B  入出力増設機器C  特殊増設機器D

16点：600mA
32点：560mA
64点：480mA
96点：400mA

mAmA mA＋ ＋≧ A
E1

～基本ユニットの内蔵電源が不足した場合～

FX3UC基本ユニット
FX3UC-□□MT/D 特殊アダプタ

FX3UC
基本ユニット

C1

FX2NC
I/O

D1
FX3UC
特殊

D2
FX2NC
特殊

基本ユニットからの
電源給電範囲

FX3UC-1PS-5V

　　　　の右側へ　　増設電源ユニット（FX3UC-1PS-5V）を接続します。

ただし、　　　には、　　　　　　を選択し、【2】へ進んでください。

C D

C D C1 D1 D2

E1

入出力点数の合計が「256 点以下」であるか確認してください。
形名ごとの占有点数は、「占有点数とDC5V 消費電流一覧」から
調べ、入出力合計点数を計算してください。

入出力点数の制限STEP 1

DC5V電源容量（消費電流）の計算STEP 2

選定手順	 システム構成は下記要領に従って選定内容を判定してください。

A 	基本ユニットの内蔵電源容量が不足する場合は	E1  増設電源ユニット（FX3UC-1PS-5V）を必要に応じて追加してください。

	■ FX3UC-□□MT/D簡易機種選定

	● 増設編成方法・詳細につきましては、製品マニュアルを参照してください。
システム構成は下記に説明する	 STEP 1 	～	 STEP 3 	の条件をすべて満たす必要があります。
条件を満たさない場合は、システム構成を見直してください。
また、CC-Link,	AnyWireASLINK	および	Bittyシリーズマスタを接続し、256点を超える接続を行うばあいは	 STEP 4 	をご覧く
ださい。
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【2】FX3UC-1PS-5Vで給電する場合
E1  入出力増設機器C  特殊増設機器D

1A（1000mA） mA mA＋ ＋

増設電源ユニット
FX3UC-1PS-5V

～FX3UC, FX2NC, FX3U, FX2Nシリーズを増設する場合～

～FX3UC, FX2NCシリーズを増設する場合～

FX3UC, FX2NCシリーズ増設機器　　　　があれば先に接続し、次にFX2NC-CNV-IFを接続します。D1 C1

【さらに電源容量が不足する場合】 【さらに電源容量が不足する場合】
上記　　の右側に　　増設電源ユニット（FX3UC-1PS-5V）を
接続し、さらに接続する増設機器で構成の検討を行います。

D1 E1

＋ ＋E2

 

C2
C3
D2

 

D1
C1

FX3UC 特殊
FX2NC I/O

FX2NC-CNV-IF FX2N 16点I/O
FX2N 8点I/O
FX3U, FX2N 特殊

FX2Nシリーズの
増設機器を接続する場合は、
FX2NC-CNV-IFが必要

C1  D1  ＋FX2NC I/O FX3UC特殊

前ページ①の接続構成（FX2NC-CNV-IFは使用不可）とし、その右側に　　増設電源
ユニット（FX3UC-1PS-5V）を接続し、さらに接続する増設機器で構成の検討を行います。

E1

アナログ特殊アダプタB1

A FX3UC基本ユニットへ最大２台接続可能（FX3U-ENET-ADPは１台のみ）

B2

A

特殊増設機器【特殊増設ブロック】【特殊増設ユニット】 入出力増設機器 特殊増設機器【特殊増設ブロック】【特殊増設ユニット】D C D

通信特殊アダプタ

FX3UC基本ユニットへ最大4台接続可能

制　限

形　名 制　限

FX2NC-16EYR-T＊1

FX2N-8ER
FX2N-8EYR
FX2N-8EYT
FX2N-8EYT-H
FX2N-16EYR
FX2N-2AD＊2

FX2N-2DA＊2

A  基本ユニットへ接続する場合

E
左記の いずれかを、合計５台まで接続できます。

  増設電源ユニット（FX3UC-1PS-5V）へ接続する場合

下表の機種には、基本ユニットや増設電源ユニットへの接続台数に制限があります。FX3UC-1PS-5Vを使用すると特殊増設ブロック/ユニットは、1システムあたり最大8台まで接続可能。
FX3UC-1PS-5Vを使用しないばあい、基本ユニットに特殊増設機器を４台まで接続可能。
FX2NC-CNV-IF以降は、入出力増設ブロックや特殊増設機器を４台まで接続可能。
個別の制約は下記および右記。

・ FX3U-ENET-L, FX3U-16CCL-M, FX3U-64CCL, FX3U-128ASL-M、
　FX3U-128BTY-M，FX3U-64DP-Mは、1システムに各1台のみ接続可能。
・ FX3U-1PG, FX3U-4LCは、1システムに最大6台まで接続可能。
・ FX3U-2HCは、1システムに最大4台まで接続可能。
・ FX2N-64CL-Mは、1システムに最大5台まで接続可能。

・ FX2NC-16EYR-Tを使用しないばあいは合計4台まで。
・ FX2NC-16EYR-Tを含み、FX2N-2AD, FX2N-2DAを使用するばあ

いは合計４台まで。
 上記アナログブロックを使用しないばあいは合計５台まで。

各グループの台数制限STEP 3 それぞれ下記要領で確認してください。

＊1	：E1 	増設電源ユニットをさらに追加することで、6台以上接続できます。
＊2	：FX2N-2ADとFX2N-2DAの接続台数制限は、D特殊増設機器の台数制限も考慮して

ください。
＊3	：特殊ユニット、特殊ブロックは8点の入出力占有点数を持っています。（一部機種除く）

この８点には実際の入出力番号は割付けられませんので最大点数の256点から差し引き
残り点数内で入出力機器の増設を行ってください。

A 	FX3UC基本ユニット
形名 占有点数 DC5V消費電流

FX3UC-16MR/D-T 16 −
FX3UC-16MT/D 16 −
FX3UC-32MT/D 32 −
FX3UC-64MT/D 64 −
FX3UC-96MT/D 96 −

B 	グループ
B1 	アナログ特殊アダプタ

形名 占有点数 DC5V消費電流
FX3U-3A-ADP 0 20mA
FX3U-4AD-ADP 0 15mA
FX3U-4DA-ADP 0 15mA
FX3U-4AD-TC-ADP 0 15mA
FX3U-4AD-PT-ADP 0 15mA
FX3U-4AD-PTW-ADP 0 15mA

B2 	通信特殊アダプタ

形名 占有点数 DC5V消費電流
FX3U-232ADP-MB 0 30mA
FX3U-485ADP-MB 0 20mA
FX3U-ENET-ADP 0 30mA

C 	入出力増設機器
C1 	FX2NC	I/O

形名 占有点数 DC5V消費電流
FX2NC-16EX 16 30mA
FX2NC-16EX-T 16 30mA
FX2NC-16EYT 16 50mA
FX2NC-16EYR-T 16 50mA
FX2NC-32EX 32 60mA
FX2NC-32EYT 32 100mA
FX2NC-64ET 64 230mA

C2 	FX2N	16点I/O

形名 占有点数 DC5V消費電流
FX2N-16EX 16 45mA
FX2N-16EX-C 16 40mA
FX2N-16EXL-C 16 35mA
FX2N-16EYR 16 40mA
FX2N-16EYS 16 160mA
FX2N-16EYT 16 180mA
FX2N-16EYT-C 16 180mA

C3	FX2N	8点I/O
形名 占有点数 DC5V消費電流

FX2N-8ER 16 25mA
FX2N-8EX-UA1/UL 8 25mA
FX2N-8EX 8 25mA
FX2N-8EYR 8 30mA
FX2N-8EYT 8 30mA
FX2N-8EYT-H 8 30mA
FX2N-8EYR-S-ES/UL 8 30mA

D 	特殊増設機器＊3

【特殊増設ブロック】

D1 	FX3UC特殊

形名 占有点数 DC5V消費電流
FX3UC-4AD 8 100mA

D2 	FX2N,FX3U特殊

形名 占有点数 DC5V消費電流
FX2N-2AD 8 20mA
FX2N-2DA 8 30mA
FX3U-4AD 8 110mA
FX3U-4DA 8 120mA
FX2N-8AD 8 50mA
FX2N-5A 8 70mA
FX3U-4LC 8 160mA
FX3U-2HC 8 245mA
FX3U-20SSC-H 8 100mA
FX3U-1PG 8 150mA
FX2N-10PG 8 120mA
FX3U-ENET-L 8 0mA
FX3U-64DP-M 8 0mA
FX3U-32DP 8 0mA
FX2N-232IF 8 40mA
FX2N-64CL-M ＊ 190mA
FX3U-16CCL-M ＊ 0mA
FX3U-64CCL 8 0mA
FX2N-32CCL 8 130mA
FX3U-128ASL-M ＊ 130mA
FX3U-128BTY-M ＊ 130mA

E 	増設電源ユニット/コネクタ変換アダプタ
E1	増設電源ユニット

形名 占有点数 DC5V消費電流
FX3UC-1PS-5V 0 −

E2	コネクタ変換アダプタ
形名 占有点数 DC5V消費電流

FX2NC-CNV-IF 0 −

  ＊: 占有点数は、下記を参照してください。 
ネットワーク接続時のリモートI/O 点数につきま
しては次ページも参照してください。

形名 入出力占有点数（下記式で求めます）
FX3U-16CCL-M リモートI/O局数×32点＋8点

FX2N-64CL-M リモートI/O局の 
入出力合計点数＋8点

FX3U-128ASL-M ロータリスイッチの設定
入出力合計点数＋8点

占有点数とDC5V消費電流一覧	 下表は形名別の入出力占有点数と基本ユニット内蔵または、FX3UC-1PS-5V 増設電源ユニットの DC5V 電源で消費する電流を示します。

FX3U-128BTY-M ロータリスイッチの設定
入出力合計点数＋8点

「MELSEC-Fシリーズ機種選定システム」でカンタンに機種選定！
三菱電機FAサイトにMELSEC-Fシリーズの機種選定システム
を準備いたしました。
パソコン画面上からFXシリーズの機種選定で構成確認をカン
タンに行っていただくことができます。
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基本ユニット特殊アダプタ 入出力増設
ブロック

特殊増設
ブロック/ユニット

1.入出力点数（入出力占有点数含む）

システム全体の入出力点数 最大384点以下

最大256点以下

2.リモートI/O点数 最大256点以下

[ネットワークマスタ接続時の概念図]

●ネットワークマスタブロックを使用時の入出力点数について
ネットワークマスタブロックを使用したばあいは、構成できる最大入出力点数が下記のとおりとなります。

≧

最大入出力点数

384点

入出力点数

＋
(A)(B)(C)

入出力占有点数

(D)   台 ×8点
＋

＋

ネットワークリモートI/O＊1

(E) 点

AnyWireASLINK
および Bittyシリーズ＊2 CC-Link＊3

(F)局

CC-LinkはリモートI/O局数×32点の
合計点数です｡
(リモートI/Oの点数にかかわらず32点で計算)

×32点

(A):基本ユニットの入出力点数
(B):入出力増設ブロックの入出力点数
(C):FX2N-64CL-MのリモートI/O点数

(D):特殊増設ブロック/ユニットの入出力占有点数
(E):AnyWireASLINK および Bittyシリーズマスタブロックに接続したリモートI/O点数
(F):CC-Linkマスタに接続したリモートI/Oの局数(台数)

入出力合計点数システムで
制御可能な最大点数

特殊増設ブロック/ユニットの
占有点数

＊1：リモートI/Oを併用して占有するネットワーク構成のばあい、基本ユニットに近いネットワークマスタの順にリモートI/Oを割り当てられます。

＊2：AnyWireASLINK および BittyシリーズのリモートI/Oは接続するシステムにより、必要とするリモートI/O 点数が占有できないばあい、
入力を優先して若番側から割り振り、残りを出力に若番側から割り振ります。

＊3：CC-LinkリモートI/Oは、32点／1局タイプを8台使用したばあい最大点数になります。
CC-Linkの点数は、32点以下のリモートI/Oを使用したばあいも”32点×局数”で計算します。
接続するシステムにより、必要とするリモートI/O 点数が占有できないばあい、若番側から順に入出力点数を割り振ります。
FX3U-128ASL-M, FX3U-128BTY-Mの左側にFX3U-16CCL-Mを接続するばあい、下記制約があります。
・ネットワークパラメータでCC-Linkパラメータ設定する必要があります。
・シーケンスプログラムによりCC-Linkパラメータを設定したばあいリモートI/Oをすべて占有するため、他ネットワークマスタとの併用はできません。
 併用時は「FX3U-128ASL-M, FX3U-128BTY-MおよびFX3U-16CCL-M-ユーザーズマニュアル」を参照してください。

 リモートI/Oを併用して占有可能なネットワークマスタ
 ・FX3U-128ASL-M  ・FX3U-128BTY-M   ・FX3U-16CCL-M

 FX3U-128ASL-M, FX3U-128BTY-M, FX3U-16CCL-Mと併用できないネットワークマスタ
 ・FX2N-16CCL-M　　

リモートI/O リモートI/O リモートI/O リモートI/O
CC-Link

リモートI/O局 リモートI/O局 リモートI/O局 リモートI/O局

AnyWire Bittyシリーズ
リモートI/O リモートI/O リモートI/O リモートI/O

AnyWireASLINK

CC-Linkマスタ
（８点占有）

AnyWireASLINK
マスタ

（８点占有）

AnyWire 
Bittyシリーズマスタ

（８点占有）

ネットワークマスタブロックを使った 256 点を超える I/O接続STEP 4
CC-Link, AnyWireASLINK および Bitty シリーズのマスタブロックを使用することで最大 384 点の入出力接続が可能です。
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FX3UCシリーズ（2） ラインアップ詳細･機種選定

	● 制御規模：32～256点（基本ユニット：32点）
	● コネクタ入出力形式でコンパクトな第3世代マイクロシーケ
ンサでCC-Link/LTのマスタ機能を内蔵
	● 高速処理や位置決めなどの内蔵機能を保有
	● コンパクトながら入出力増設で256点までの増設が可能。
さらにリモートI/O*を含め、最大入出力384点の制御機能
を実現

種類 内容 接続内容･機種選定
基本ユニット CPU･電源･入出力･プログラムメモリを内蔵したシーケンサ本体です。 各種の増設機器が接続できます。

FX2NC用増設ブロック 基本/電源ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。	
FX3UCシーケンサに直接接続できます。 入出力の最大増設点数は256点です。	

Ver.	2.20以上では、CC-Link,	AnyWireASLINK	および	Bittyシリーズのリ
モートI/Oとの合計は最大384点です。	
， はFX3UCシーケンサに直接接続できます。	
， ， は最大7台が接続できます。	
～ はコネクタ変換アダプタ や増設電源ユニット
経由で接続します。	

台数の詳細については、後述の機種選定を参照してください。

FX2NC，FX3UC用特殊	
	ブロック

基本/電源ユニットから電源供給を受ける特殊制御用増設です。	
FX3UCシーケンサに直接接続できます。

FX2N用増設ブロック 基本/電源ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。	
接続ケーブルを内蔵しています。

特殊ブロック 基本/電源ユニットから電源供給を受ける特殊制御用増設です。	
接続ケーブルを内蔵しています。

特殊ユニット 電源を内蔵した特殊制御用増設です。	
接続ケーブルが付属されています。

機能拡張ボード シーケンサに内蔵できる機能拡張のための機器です。	
入出力は占有しません。

1台を内蔵できます。
（特殊アダプタと併用可）

特殊アダプタ 基本ユニットから電源供給を受ける特殊制御用増設です。	
接続コネクタを内蔵しています。 最大6台が接続できます。

コネクタ変換アダプタ FX2N，FX3Uシリーズ用の増設機器を接続するためのコネクタ変換を行います。 FX2N，FX3U用の増設機器が接続できます。

増設電源ユニット 基本ユニットの内蔵電源が不足するばあいに増設する電源です。
（出力：DC5V	1A）

FX2NC-CNV-IFと同じコネクタ変換機能を持ち、FX2N，FX3U，FX2NC，
FX3UC用の増設機器が接続できます。

ターミナルブロック コネクタ式の入出力を端子台に変換します。 入出力直結タイプの他、リレー，トランジスタ，トライアックといった出力素子を
内蔵したものと、AC100V入力用の素子を内蔵したものがあります。

メモリカセット

フラッシュメモリ	：最大16000ステップ（ローダ機能なし：Ver.	2.20以上で対応）	
	：最大64000ステップ（ローダ機能なし）	
	：最大64000ステップ（ローダ機能付き：Ver.	2.20以上で対応）	
	：最大64000ステップ（ローダ機能なし、ソース情報1.3MB）＊

1台を内蔵できます。

CC-Link/LT用リモートI/O CC-Link/LT用のリモートI/Oです。 FX3UCが内蔵するCC-Link/LTマスタに接続できます。
＊：Ver.	3.00以上で対応

基本ユニット

形名 合計	
点数

入出力点数・入出力形式 外形寸法	
W×H×D（mm） 質量 標準価格（税別）入力 出力

FX3UC-32MT-LT＊1 32点 16点 DC24V 16点 トランジスタ 55×90×87 約0.25kg 88,000円
FX3UC-32MT-LT-2＊2 32点 16点 DC24V 16点 トランジスタ 55×90×87 約0.25kg 88,000円
＊1	：CC-Link/LT設定は、本体内蔵のDIPスイッチで行います。
＊2	：CC-Link/LT設定は、GX	Works2,	GX	Developerのパラメータ設定で行います。（詳細はA-34ページ）

FX2NC用増設ブロック
形名 機能 DC5V消費電流 入力点数 出力点数 合計点数

FX2NC-16EX DC入力 30mA 16 － 16
FX2NC-16EX-T DC入力 30mA 16 － 16
FX2NC-16EYT トランジスタ出力 50mA － 16 16
FX2NC-16EYR-T リレー出力 50mA － 16 16
FX2NC-32EX DC入力 60mA 32 － 32
FX2NC-32EYT トランジスタ出力 100mA － 32 32
FX2NC-64ET DC入力/トランジスタ出力 230mA 32 32 64

H

W D

	■ 製品構成［FX3UC-32MT-LT（-2）］

＊:CC-Link,	AnyWireASLINK	および	Bittyシリーズのばあい

2025年3月末日 
生産終了予定
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FX3UCシリーズ（2）ラインアップ詳細・機種選定

FX2NC，FX3UC用特殊ブロック

形名 機能 DC5V	
消費電流

DC24V消費電流 入出力占有点数 入出力	
合計点数外部給電 内部給電 入力 入出力兼用 出力

FX3UC-4AD 4ch	アナログ入力ブロック 100mA 80mA － － 8 － 8

FX2N用増設ブロック
形名 機能 DC5V消費電流 入力点数 出力点数 合計点数

FX2N-8ER DC入力/リレー出力 25mA 4（8） 4（8） 16＊4

FX2N-8EX DC入力 25mA 8 － 8
FX2N-8EX-UA1/UL＊3 AC100V入力 25mA 8 － 8
FX2N-8EYR リレー出力 30mA － 8 8
FX2N-8EYT トランジスタ出力 30mA － 8 8
FX2N-8EYT-H トランジスタ出力 30mA － 8 8
FX2N-8EYR-S-ES/UL＊3 リレー出力 30mA － 8 8
FX2N-16EX DC入力 45mA 16 － 16
FX2N-16EX-C DC入力 40mA 16 － 16
FX2N-16EXL-C DC5V入力 35mA 16 － 16
FX2N-16EYR リレー出力 40mA － 16 16
FX2N-16EYS＊3 トライアック出力 160mA － 16 16
FX2N-16EYT トランジスタ出力 180mA － 16 16
FX2N-16EYT-C トランジスタ出力 180mA － 16 16
＊3	：海外規格対応品
＊4	：FX2N-8ERは、有効点数と占有点数に差があります。表中の（	）内は占有点数であり有効点数との差は空番号となります。シーケンサに接続可能な入出力点数を算出する

ばあいは、入力8点，出力8点として計算してください。

特殊ブロック， 特殊ユニット

形名 機能 DC5V	
消費電流

DC24V消費電流 入出力占有点数 入出力	
合計点数外部給電 内部給電 入力 入出力兼用 出力

FX2N-5A 4ch：A/D，1ch：D/A	アナログ入出力ブロック 70mA 90mA － － 8 － 8
FX2N-2AD 2ch	アナログ入力ブロック 20mA － 50mA － 8 － 8
FX3U-4AD 4ch	アナログ入力ブロック 110mA 90mA － － 8 － 8
FX2N-8AD 8ch	アナログ入力ブロック 50mA 80mA － － 8 － 8
FX3U-4LC 4ch	温度調節ブロック 160mA 50mA － － 8 － 8
FX2N-2DA 2ch	アナログ出力ブロック 30mA － 85mA － 8 － 8
FX3U-4DA 4ch	アナログ出力ブロック 120mA 160mA － － 8 － 8
FX3U-2HC 2ch	高速カウンタブロック 245mA － － － 8 － 8
FX3U-1PG 1軸用パルス出力ブロック 150mA 40mA － － 8 － 8
FX2N-10PG 1軸用パルス出力ブロック 120mA ＊5 － － 8 － 8
FX3U-20SSC-H SSCNETⅢ対応位置決めブロック 100mA 5W － － 8 － 8
FX2N-232IF RS-232C通信用ブロック 40mA 80mA － － 8 － 8
FX3U-16CCL-M CC-Link	V2対応マスタブロック － 240mA － ＊6 8 ＊6 ＊６
FX3U-64CCL CC-Link	V2対応インタフェースブロック － 220mA － － 8 － 8
FX2N-32CCL CC-Linkインタフェースブロック 130mA 50mA － － 8 － 8
FX2N-64CL-M CC-Link/LTマスタブロック 190mA 専用電源アダプタより給電 ＊6 8 ＊6 ＊6
FX3U-128ASL-M AnyWireASLINKマスタブロック 130mA 100mA＊7 － ＊6 8 ＊6 ＊6
FX3U-128BTY-M AnyWire	Bittyシリーズマスタブロック 130mA 100mA＊7 － ＊6 8 ＊6 ＊6
FX3U-ENET-L Ethernetインタフェースブロック － 240mA － － 8 － 8
＊5：DC24V時は70mA，DC5V時は100mA　＊6：設定により変化します　＊7：マスタブロックのみの消費電流（伝送線供給電流は最大2A）

機能拡張ボード
形名 機能（DC24V消費なし、入出力占有なし） DC5V	

消費電流
FX3U-232-BD RS-232C通信用機能拡張ボード 20mA
FX3U-485-BD RS-485通信用機能拡張ボード 40mA
FX3U-422-BD RS-422周辺機器通信用機能拡張ボード 20mA
FX3U-CNV-BD 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード 0mA
FX3U-8AV-BD 8点アナログボリューム機能拡張ボード 20mA
FX3U-USB-BD USB通信用機能拡張ボード 15mA
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FX3UCシリーズ（2）ラインアップ詳細・機種選定

特殊アダプタ

形名 機能 消費電流
DC5V 内部DC24V 外部DC24V

FX3U-232ADP-MB＊8 RS-232C（MODBUS）通信用アダプタ（FX3U-□□□-BD要） 30mA 0mA 0mA
FX3U-485ADP-MB＊8 RS-485（MODBUS）通信用アダプタ（FX3U-□□□-BD要） 20mA 0mA 0mA
FX3U-ENET-ADP＊9 Ethernet接続用アダプタ（FX3U-□□□-BD要） 30mA 0mA 0mA
FX3U-3A-ADP アナログ入出力用アダプタ（FX3U-□□□-BD要） 20mA 0mA 90mA
FX3U-4AD-ADP アナログ入力用アダプタ（FX3U-□□□-BD要） 15mA 0mA 40mA
FX3U-4DA-ADP アナログ出力用アダプタ（FX3U-□□□-BD要） 15mA 0mA 150mA
FX3U-4AD-PT-ADP Pt100形温度センサ用アダプタ（FX3U-□□□-BD要）	-50 ～250℃ 15mA 0mA 50mA
FX3U-4AD-PTW-ADP Pt100形温度センサ用アダプタ（FX3U-□□□-BD要）	-100 ～ 600℃ 15mA 0mA 50mA
FX3U-4AD-TC-ADP 熱電対形温度センサ用アダプタ（FX3U-□□□-BD要） 15mA 0mA 45mA
＊8：基本ユニットVer.	2.40以上でMODBUS通信に対応（MODBUSはシステムに1chのみ接続）	 ＊9：基本ユニットVer.	3.10以上で対応（左端に1台のみ接続可）

コネクタ変換アダプタ， 増設電源ユニット

形名 機能 DC5V電源容量 DC24V消費電流 入出力占有点数 入出力合計点数外部給電 内部給電
FX2NC-CNV-IF コネクタ変換アダプタ － － － － －
FX3UC-1PS-5V 増設電源ユニット 1A 1W（最大25W） － － －

ターミナルブロック
形名 入力点数 出力点数 機能 DC24V消費電流

FX-16E-TB 入力16点または出力16点
シーケンサの入出力端子に直結します

入力コネクタ：
FX3UC-32MT-LT，FX3UC-32MT-LT-2，FX2NC-□□EX，FX2NC-64ET
接続時は電源不要
FX2N-16EX-C接続時は112mA（7mA×16点）
出力コネクタ：接続する負荷に応じた電源が必要です。

FX-32E-TB 入力32点、または出力32点	
入力16点，出力16点の分割可

FX-16EX-A1-TB	 16 － AC入力信号タイプ 48mA（3mA×16点）
FX-16EYR-TB － 16 リレー出力タイプ 80mA（5mA×16点）
FX-16EYS-TB － 16 トライアック出力タイプ 112mA（7mA×16点）
FX-16EYT-TB － 16 トランジスタ出力タイプ 112mA（7mA×16点）

メモリカセット
形名 メモリ形式 プログラムステップ バッテリバックアップ 書込/消去方法 備考

FX3U-FLROM-16

フラッシュ	
ROM

最大16000

不要
シーケンサに	

装着し周辺機器で	
書込/消去

Ver.	2.20以上で対応
FX3U-FLROM-64

最大64000

－

FX3U-FLROM-64L ローダ機能付
（Ver.	2.20以上で対応）

FX3U-FLROM-1M ソース情報1.3MB収納可
（Ver.	3.00以上で対応）

CC-Link/LT用リモートI/O
・	内蔵CC-Link/LTマスタ機能の詳細につきましては、	
「FX3UCユーザーズマニュアル［ハードウェア編］」を参照	
してください。

・	CC-Link/LTの当社製品詳細につきましては、下記のカタ	
ログをご請求ください。	
	
「CC-Link対応製品カタログ」（L（名）08015）
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FX3UCシリーズ（2）ラインアップ詳細・機種選定

	■ FX3UC-32MT-LT(-2)簡易機種選定

	● 増設編成方法・詳細につきましては、製品マニュアルを参照してください。

■全体の組み合わせ構成

B

G

A

グループグループ

DC グループグループ

アナログ特殊アダプタ

通信特殊アダプタ

特殊
アダプタ

特殊
増設機器

機能拡張
ボード

【さらに電源容量が不足する場合】

FX3UC-32MT-LT（-2)
FX3UC基本ユニット

FX3U-3A-ADP
FX3U-4AD-ADP
FX3U-4DA-ADP
FX3U-4AD-PT-ADP
FX3U-4AD-PTW-ADP
FX3U-4AD-TC-ADP

FX3U-232ADP-MB
FX3U-485ADP-MB
FX3U-ENET-ADP

機能拡張ボードB3

増設電源ユニットE1

コネクタ変換アダプタE2

B1

B2 F

グループグループ

E グループグループ

GOT/
プログラミングツール

FX3U-232-BD
FX3U-422-BD
FX3U-485-BD
FX3U-USB-BD
FX3U-8AV-BD
FX3U-CNV-BD

リモート
I/O

リモート
I/O

リモート
I/O

リモート
I/O

内蔵電源は、リモートI/Oユニットの合計消費電流が
350mAまで接続できます。
電源が不足する場合は電源アダプタまたは専用電源
が必要になります。
詳細はマニュアル（CC-Link/LT）を参照ください。

FX3UC, FX2NC, FX3U, FX2Nシリーズ用増設機器（例）

内蔵電源で構成できる場合の接続

内蔵電源で構成できない場合の接続

基本ユニットから電源給電範囲

A
E2

FX2NC-CNV-IF
D1

FX3UC
特殊

D2
FX2NC
特殊

C1
FX2NC

I/O

C2
FX2N

16点I/O

D3
FX2N
FX3U
特殊

C3
FX2N

8点I/O

① FX3UC, FX2NC, FX2Nシリーズを増設する場合
● FX3UC, FX2NCシリーズ増設

いずれか

● FX3U, FX2Nシリーズ増設

A FX2NC
I/O

C1

FX3UC
特殊

D1

FX2NC
特殊

D2 E1

FX2NC
I/O

C1

FX3UC
特殊

D1

FX2NC
特殊

D2 E1
FX3UC-1PS-5V（２台目）FX3UC-1PS-5V（１台目）

FX3UC-1PS-5V（１台目）の
電源給電範囲

基本ユニットから
電源給電範囲

② FX3U, FX2Nシリーズを増設する場合

A FX2NC
I/O

C1
FX3UC
特殊

D1
FX2NC
特殊

D2 E1
FX2NC

16点I/O

C2
FX2N
FX3U
特殊

D3
FX2N

8点I/O

C3
FX3UC-1PS-5V

FX3UC-1PS-5Vの
電源給電範囲

基本ユニットから
電源給電範囲

FX3UC-1PS-5V FX3UC, FX2NCシリーズまたは、
FX3U, FX2Nシリーズの増設機器の
いずれか一方が接続できます。

FX2NC-CNV-IF FX3U, FX2Nシリーズの増設機器を接続できます。

FX3UC-1PS-5V（２台目）の
電源給電範囲

FX3UC-1PS-5V（２台目）の
電源給電範囲

C1

FX2NC

I/O

D1

FX3UC

特殊

D2

FX2NC

特殊

C2

FX2N

16点I/O

D3
FX2N
FX3U
特殊

C3
FX2N

8点I/O

基本ユニット

＋＋
A

32点

FX3UC
基本ユニット C

点

入出力
増設機器

＋
D

点

特殊
増設機器 G

点

CC-Link/LT
リモートI/O

≦
入出力合計点数

256点

【1】FX3UC-32MT-LT（-2）形基本ユニットの内蔵電源で給電する場合
接続したい増設機器が基本ユニットの内蔵電源で供給できる消費電流以下か確認します。

A B  入出力増設機器C  特殊増設機器D

  GOT/プログラミングツールF

350mA mAmA mA

mA

＋ ＋

＋

≧
A

E1

～FX3UC-32MT-LT（-2）形基本ユニットの内蔵電源が不足した場合～

FX3UC基本ユニット
FX3UC-32MT/LT（-2）

特殊アダプタ
機能拡張ボード

FX3U-422-BDに接続したGOT/
プログラミングツール分を計算します。

FX3UC
基本ユニット

C1

FX2NC
I/O

D1
FX3UC
特殊

D2
FX2NC
特殊

基本ユニットからの
電源給電範囲

FX3UC-1PS-5V

　　　　の右側へ　　増設電源ユニット（FX3UC-1PS-5V）を接続します。

ただし、　　　には、　　　　　　を選択し、【2】へ進んでください。

C D

C D C1 D1 D2

E1

システム構成は下記に説明する STEP 1  〜 STEP 4  の条件をすべて満たす必要があります。
条件を満たさない場合は、システム構成を見直してください。
また、CC-Link, AnyWireASLINK および Bittyシリーズマスタを接続し、256点を超える接続を行うばあいは STEP 5  をご覧ください。

入出力点数の合計が「256点以下」であるか確認してください。
形名ごとの占有点数は、「占有点数とDC5V消費電流一覧」から調べ、
入出力合計点数を計算してください。

A 	FX3UC-32MT-LT（-2）形基本ユニットの内蔵電源容量が不足する場合は	E1  増設電源ユニット（FX3UC-1PS-5V）を必要に応じて追加してください。

入出力点数の制限STEP 1

DC5V電源容量（消費電流）の計算STEP 2

選定手順	 システム構成は下記要領に従って選定内容を判定してください。
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【2】FX3UC-1PS-5Vで給電する場合
E1  入出力増設機器C  特殊増設機器D

1A（1000mA） mA mA＋ ＋

増設電源ユニット
FX3UC-1PS-5V

～FX3UC, FX2NC, FX3U, FX2Nシリーズを増設する場合～

～FX3UC, FX2NCシリーズを増設する場合～

FX3UC, FX2NCシリーズ増設機器　　　　があれば先に接続し、次にFX2NC-CNV-IFを接続します。D1 C1

【さらに電源容量が不足する場合】 【さらに電源容量が不足する場合】
上記　　の右側に　　増設電源ユニット（FX3UC-1PS-5V）を
接続し、さらに接続する増設機器で構成の検討を行います。

D1 E1

＋ ＋E2

 

C2
C3
D2

 

D1
C1

FX3UC 特殊
FX2NC I/O

FX2NC-CNV-IF FX2N 16点I/O
FX2N 8点I/O
FX3U, FX2N 特殊

FX2Nシリーズの
増設機器を接続する場合は、
FX2NC-CNV-IFが必要

C1  D1  ＋FX2NC I/O FX3UC特殊

前ページ①の接続構成（FX2NC-CNV-IFは使用不可）とし、その右側に　　増設電源
ユニット（FX3UC-1PS-5V）を接続し、さらに接続する増設機器で構成の検討を行います。

E1

アナログ特殊アダプタB1
A

機能拡張ボードB3
A機能拡張ボードが

B2
B3

特殊増設機器【特殊増設ブロック】【特殊増設ユニット】 入出力増設機器 特殊増設機器【特殊増設ブロック】【特殊増設ユニット】D C D

通信特殊アダプタ（FX3U-ENET-ADPは１台のみ）
FX3U-CNV-BDの場合 ： FX3UC基本ユニットへ最大２台接続可能A

AFX3U-CNV-BD以外の場合 ：  FX3UC基本ユニットへ1台接続可能 FX3UC基本ユニットへ1台接続可能FX3UC基本ユニットへ最大4台接続可能

形　名 制　限
FX2NC-16EYR-T＊1

FX2N-8ER
FX2N-8EYR
FX2N-8EYT
FX2N-8EYT-H

FX2N-16EYR
FX2N-2AD＊2

FX2N-2DA＊2

A  基本ユニットへ接続する場合
左記のいずれか１台のみ接続できます。

E
左記の いずれかを、合計５台まで接続できます。

  増設電源ユニット（FX3UC-1PS-5V）へ接続する場合

FX3UC-1PS-5Vを使用すると特殊増設ブロック/ユニットは、1システムあたり最大7台まで
接続可能。ただし、下記および右記のユニットには機種個別の制限がありますので、
注意してください。

下表の機種には、基本ユニットや増設電源ユニットへの接続台数に制限があります。

制　限

・ FX3U-ENET-L, FX3U-16CCL-M, FX3U-64CCL, FX3U-128ASL-M, 
 FX3U-128BTY-Mは、1システムに1台のみ接続可能。
・ FX3U-1PG, FX3U-4LCは、1システムに最大6台まで接続可能。
・ FX3U-2HCは、1システムに最大4台まで接続可能。
・ FX2N-64CL-Mは、1システムに最大5台まで接続可能。

＊1	：	E1 	増設電源ユニットをさらに追加することで、6台以上接続できます。
＊2	：	FX2N-2ADとFX2N-2DAの接続台数制限は、D 	特殊増設機器の台数制限も考慮してください。
＊3	：	FX3U-422-BDに接続する	 F 	ディスプレイユニット/プログラミングツールの消費電流を加算してください。
＊4	：	オプションROMライタ（FX-20P-RWM）を使用した場合は180mAとなります。
＊5	：	特殊ユニット、特殊ブロックは8点の入出力占有点数を持っています。（一部機種除く）	

この８点には実際の入出力番号は割付けられませんので最大点数の256点から差し引き残り点数内で入
出力機器の増設を行ってください。

各グループの台数制限

内蔵CC-Link/LT 電源容量の制限

STEP 3

STEP 4

それぞれ下記要領で確認してください。

FX3UC内蔵電源は、リモートI/Oの合計消費電流が350mAまで接続できます。
電源が不足する場合は、CC-Link/LT用の専用電源アダプタが必要になります。詳細はユーザーズマニュアル［ハードウェア編］を参照してください。

A 	FX3UC基本ユニット
形名 占有点数 DC5V消費電流

FX3UC-32MT-LT 32 −
FX3UC-32MT-LT-2 32 −

B 	グループ
B1 	アナログ特殊アダプタ

形名 占有点数 DC5V消費電流
FX3U-3A-ADP 0 20mA
FX3U-4AD-ADP 0 15mA
FX3U-4DA-ADP 0 15mA
FX3U-4AD-TC-ADP 0 15mA
FX3U-4AD-PT-ADP 0 15mA
FX3U-4AD-PTW-ADP 0 15mA

B2 	通信特殊アダプタ

形名 占有点数 DC5V消費電流
FX3U-232ADP-MB 0 30mA
FX3U-485ADP-MB 0 20mA
FX3U-ENET-ADP 0 30mA

B3 	機能拡張ボード

形名 占有点数 DC5V消費電流
FX3U-232-BD 0 30mA
FX3U-422-BD 0 　20mA＊3

FX3U-485-BD 0 40mA
FX3U-USB-BD 0 15mA
FX3U-CNV-BD 0 0mA

C 	入出力増設機器
C1 	FX2NC	I/O

形名 占有点数 DC5V消費電流
FX2NC-16EX 16 30mA
FX2NC-16EX-T 16 30mA
FX2NC-16EYT 16 50mA
FX2NC-16EYR-T 16 50mA
FX2NC-32EX 32 60mA
FX2NC-32EYT 32 100mA
FX2NC-64ET 64 230mA

C2 	FX2N	16点I/O

形名 占有点数 DC5V消費電流
FX2N-16EX 16 45mA
FX2N-16EX-C 16 40mA
FX2N-16EXL-C 16 35mA
FX2N-16EYR 16 40mA
FX2N-16EYS 16 160mA
FX2N-16EYT 16 180mA
FX2N-16EYT-C 16 180mA

C3	FX2N	8点I/O
形名 占有点数 DC5V消費電流

FX2N-8ER 16 25mA
FX2N-8EX-UA1/UL 8 25mA
FX2N-8EX 8 25mA
FX2N-8EYR 8 30mA
FX2N-8EYT 8 30mA
FX2N-8EYT-H 8 30mA
FX2N-8EYR-S-ES/UL 8 30mA

D 	特殊増設機器＊5

【特殊増設ブロック】

D1 	FX3UC特殊

形名 占有点数 DC5V消費電流
FX3UC-4AD 8 100mA

D2 	FX2N,FX3U特殊

形名 占有点数 DC5V消費電流
FX2N-2AD 8 20mA
FX2N-2DA 8 30mA
FX3U-4AD 8 110mA
FX3U-4DA 8 120mA
FX2N-8AD 8 50mA
FX2N-5A 8 70mA
FX3U-4LC 8 160mA
FX3U-2HC 8 245mA
FX3U-20SSC-H 8 100mA
FX3U-1PG 8 150mA
FX2N-10PG 8 120mA
FX3U-ENET-L 8 0mA
FX2N-232IF 8 40mA
FX2N-64CL-M ＊ 190mA
FX3U-16CCL-M ＊ 0mA
FX3U-64CCL 8 0mA
FX2N-32CCL 8 130mA
FX3U-128ASL-M ＊ 130mA
FX3U-128BTY-M ＊ 130mA

E 	増設電源ユニット/コネクタ変換アダプタ
E1	増設電源ユニット

形名 占有点数 DC5V消費電流
FX3UC-1PS-5V 0 −

E2	コネクタ変換アダプタ
形名 占有点数 DC5V消費電流

FX2NC-CNV-IF 0 −

F 	GOT/プログラミングツール
形名 占有点数 DC5V消費電流

FX-30P − 155mA
FX-20P − 　150mA＊4

FX-10P − 120mA
FX-232AW − 220mA
FX-232AWC − 220mA
FX-232AWC-H − 120mA
FX-USB-AW − 15mA

＊: 占有点数は、下記を参照してください。 
ネットワーク接続時のリモートI/O 点数につきま
しては次ページも参照してください。

形名 入出力占有点数（下記式で求めます）
FX3U-16CCL-M リモートI/O局数×32点＋8点
FX2N-64CL-M リモートI/O局の入出力合計点数＋8点
FX3U-128ASL-M ロータリスイッチの設定入出力合計点数＋8点
FX3U-128BTY-M ロータリスイッチの設定入出力合計点数＋8点

占有点数とDC5V消費電流一覧	 下表は形名別の入出力占有点数と基本ユニット内蔵または、FX3UC-1PS-5V 増設電源ユニットの DC5V 電源で消費する電流を示します。

「MELSEC-Fシリーズ機種選定システム」でカンタンに機種選定！
三菱電機FAサイトにMELSEC-Fシリーズの機種選定システム
を準備いたしました。
パソコン画面上からFXシリーズの機種選定で構成確認をカン
タンに行っていただくことができます。
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基本ユニット
内蔵CC-Link/LT

･機能拡張ボード
･特殊アダプタ

入出力増設
ブロック

特殊増設
ユニット/ブロック

1.入出力点数（入出力占有点数含む）

システム全体の入出力点数 最大384点以下

最大256点以下

リモートI/O局 リモートI/O局 リモートI/O局 リモートI/O局

CC-Link/LT

2.リモートI/O点数 最大256点以下

[ネットワークマスタ接続時の概念図]

●ネットワークマスタブロックを使用時の入出力点数について
ネットワークマスタブロックを使用したばあいは、構成できる最大入出力点数が下記のとおりとなります。

≧

最大入出力点数

384点

システムで制御可
能な最大点数

入出力点数

＋
入出力合計点数

(A)(B)(C)

入出力占有点数

(D)   台 ×8点

特殊増設ユニット/ブロックの
占有点数

＋
＋

ネットワークリモートI/O＊1

(E) 点

AnyWireASLINK
および Bittyシリーズ＊2 CC-Link＊3

(F)局

CC-LinkはリモートI/O局数×32点の
合計点数です｡
(リモートI/Oの点数にかかわらず32点で計算)

×32点

(A):基本ユニットの入出力点数
(B):入出力増設ブロックの入出力点数
(C):CC-Link/LT内蔵マスタ, FX2N-64CL-MのリモートI/O点数

(D):特殊増設ユニット/ブロックの入出力占有点数
(E):AnyWireASLINK および Bittyシリーズマスタブロックに
 接続したリモートI/O点数
(F):CC-Linkマスタに接続したリモートI/Oの局数(台数)

＊1：リモートI/Oを併用して占有するネットワーク構成のばあい、基本ユニットに近いネットワークマスタの順にリモートI/Oを割り当てられます。

＊2：AnyWireASLINK および BittyシリーズのリモートI/Oは接続するシステムにより、必要とするリモートI/O 点数が占有できないばあい、
入力を優先して若番側から割り振り、残りを出力に若番側から割り振ります。

＊3：CC-LinkリモートI/Oは、32点／1局タイプを8台使用したばあい最大点数になります。
CC-Linkの点数は、32点以下のリモートI/Oを使用したばあいも”32点×局数”で計算します。
接続するシステムにより、必要とするリモートI/O 点数が占有できないばあい、若番側から順に入出力点数を割り振ります。
FX3U-128ASL-M, FX3U-128BTY-Mの左側にFX3U-16CCL-Mを接続するばあい、下記制約があります。
・ネットワークパラメータでCC-Linkパラメータ設定する必要があります。
・シーケンスプログラムによりCC-Linkパラメータを設定したばあいリモートI/Oをすべて占有するため、他ネットワークマスタとの併用はできません。
 併用時は「FX3U-128ASL-M, FX3U-128BTY-MおよびFX3U-16CCL-M-ユーザーズマニュアル」を参照してください。

 リモートI/Oを併用して占有可能なネットワークマスタ
 ・FX3U-128ASL-M ・FX3U-128BTY-M ・FX3U-16CCL-M

 FX3U-128ASL-M, FX3U-128BTY-M, FX3U-16CCL-Mと併用できないネットワークマスタ
 ・FX2N-16CCL-M

リモートI/O リモートI/O リモートI/O リモートI/O
CC-Link

リモートI/O局 リモートI/O局 リモートI/O局 リモートI/O局

AnyWire Bittyシリーズ
リモートI/O リモートI/O リモートI/O リモートI/O

AnyWireASLINK

CC-Linkマスタ
（８点占有）

AnyWireASLINK
マスタ

（８点占有）

AnyWire 
Bittyシリーズマスタ

（８点占有）

ネットワークマスタブロックを使った 256 点を超える I/O接続STEP 5
FX3UC-32MT-LT(Ver. 2.20 以上 ), FX3UC-32MT-LT-2 では、CC-Link、AnyWireASLINK および Bitty シリーズのマスタブロックを使用することで最大 384 点の入出力接続が可能です。
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FX3シリーズの入出力増設機器には、「増設ユニット」，「機能拡張ボード」，「増設ブロック」
があります。「増設ユニット」は電源を内蔵していて、入出力を同時に増設するために用います。
「機能拡張ボード」は、FX3S、FX3Gシリーズに小点数の入出力を増設するものです。	
「増設ブロック」は基本ユニットや増設ユニットの入出力を8点または16点単位で微調整す
るものです。

入出力増設機器

	■ 増設ユニット
増設ユニットは電源を内蔵した入出力増設機器です。	
基本ユニットと同様に、増設ユニットの後段にも各種の入出力増設や特殊増設機器を接続することができます。

	● AC電源タイプ増設ユニット一覧

形名 合計	
点数

入出力点数・入出力形式 接続シーケンサ

質量
標準価格（税別）	
外形寸法	

W×H×D（mm）入力 出力

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

FX2N-32ER

32点 16点 DC24V
（シンク） 16点

リレー

× ○ × ○ ×

約0.65kg

ER：41,800	円
ES：45,000	円
ET：41,800	円
150×90×87

FX2N-32ES トライアック

FX2N-32ET トランジスタ
（シンク）

FX2N-48ER
48点 24点 DC24V

（シンク） 24点
リレー

約0.85kg
ER：57,000	円
ET：57,000円
182×90×87FX2N-48ET トランジスタ

（シンク）

FX2N-48ER-
UA1/UL 48点 24点 AC100V 24点 リレー 約1.0kg 66,000円

220×90×87

	● DC電源タイプ増設ユニット一覧

形名 合計	
点数

入出力点数・入出力形式 接続シーケンサ

質量
標準価格（税別）	
外形寸法	

W×H×D（mm）入力 出力

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

FX2N-48ER-D
48点 24点 DC24V

（シンク） 24点
リレー

× ○ × ○ × 約0.85kg
ER：57,000円
ET：57,000円
182×90×87FX2N-48ET-D トランジスタ

（シンク）

	● 接続ケーブルについて
増設ユニットには、前段機器の右側に接続するための接続ケーブル（長さ：55mm）が付属しています。	
接続距離を延長されるばあいは、オプションの「増設延長ケーブル」をご用意ください。

H

W D
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入出力増設機器

	■ 機能拡張ボード
機能拡張ボードは、FX3S,	FX3Gシーケンサに小点数の入出力を増設するためのものであり、シーケンサに内蔵することができます。

形名 合計	
点数

入出力点数・入出力形式 接続シーケンサ

標準価格（税別）
入力 出力

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

	

FX3G-4EX-BD 4点 4点 DC24V － － ○＊1 ○＊2 × × × 8,800円

	

FX3G-2EYT-BD 2点 － － 2点 トランジスタ ○＊1 ○＊2 × × × 7,700円

＊1：Ver.	1.10以上　＊2：Ver.	2.20以上

	■ 増設ブロック
増設ブロックは、基本ユニット、または増設ユニットから電源供給を受ける入出力増設機器です。	
8点、または16点単位で接続できます。接続可能な点数は基本ユニットや増設ユニットごとに決められています。

	● 入力増設ブロック・入出力混合増設ブロック一覧

形名 合計	
点数

入出力点数・入出力形式 接続シーケンサ

質量
標準価格（税別）
外形寸法	

W×H×D（mm）入力 出力

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

	

FX2N-8ER

8点

4点	
（8点占有） DC24V

（シンク）

4点	
（8点占有） リレー

× ○ ○＊1 ○ ○＊1

約0.2kg

ER：13,200円
EX：11,000円

EX-UA1/UL：16,500円
43×90×87

FX2N-8EX
8点

－ －

FX2N-8EX-UA1/UL AC100V

	

FX2N-16EX

16点 16点

DC24V
（シンク） 約0.3kg

EX：18,700円
EX-C：18,700円
EXL-C：18,700円

40×90×87

FX2N-16EX-C	
コネクタ入力
FX2N-16EXL-C	
コネクタ入力 DC5V

＊1：FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要

	● 出力増設ブロック一覧

形名 合計	
点数

入出力点数・入出力形式 接続シーケンサ

質量
標準価格（税別）
外形寸法	

W×H×D（mm）入力 出力

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

	

FX2N-8EYR

8点

－ －

8点

リレー

× ○ ○＊1 ○ ○＊1

約0.2kg EYR：13,200円
EYT：13,200円

EYT-H：16,500円
43×90×87

EYR-S-ES/UL：19,800円
40×90×87

FX2N-8EYR-S-ES/UL 約0.3kg

FX2N-8EYT トランジスタ
（シンク） 約0.2kgFX2N-8EYT-H	

大容量タイプ

	

FX2N-16EYR

16点 16点

リレー

約0.3kg

EYR：20,900円
EYS：24,200円
EYT：20,900円

EYT-C：20,900円
40×90×87

FX2N-16EYS トライアック

FX2N-16EYT トランジスタ
（シンク）FX2N-16EYT-C	

コネクタ出力
＊1：FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要

	● 接続ケーブルについて
増設ブロックには、前段機器の右側に接続するための接続ケーブルが付属しています。	
接続距離を延長されるばあいは、オプションの「増設延長ケーブル」と「コネクタ変換アダプタ」をご用意ください。

H

W D
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	■ FX2NCシリーズ増設ブロック
FX3GC，FX3UCシーケンサに直結できる入出力増設です。接続ケーブルなどが不要であるため、
コンパクトに増設ができます。

H

W D

	● 入力増設ブロック一覧

形名 合計	
点数

入出力点数・入出力形式 接続シーケンサ

質量
標準価格（税別）
外形寸法	

W×H×D（mm）入力 出力

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

FX2NC-16EX-T	
端子台入力

16点 16点

DC24V
（シンク） － － × × ○ × ○

約0.15kg

18,700円
20.2×90×89

FX2NC-16EX 19,800円
14.6×90×87

FX2NC-32EX 32点 32点 約0.2kg 35,200円
26.2×90×87

	● 出力増設ブロック一覧

形名 合計	
点数

入出力点数・入出力形式 接続シーケンサ

質量
標準価格（税別）
外形寸法	

W×H×D（mm）入力 出力

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

FX2NC-16EYR-T	
端子台出力

16点

－ －

16点

リレー

× × ○ × ○

約0.15kg

23,000円
24.2×90×89

FX2NC-16EYT

トランジスタ
（シンク）

24,200円
14.6×90×87

FX2NC-32EYT 32点 32点 約0.2kg 37,500円
26.2×90×87

	● 入出力増設ブロック一覧

形名 合計	
点数

入出力点数・入出力形式 接続シーケンサ

質量
標準価格（税別）
外形寸法	

W×H×D（mm）入力 出力

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

FX2NC-64ET 64点 32点 DC24V
（シンク） 32点 トランジスタ

（シンク） × × ○ × ○ 約0.13kg 58,500円
34.2×90×87

入出力増設機器
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I/O点数 基本ユニット 増設	
ブロック

増設	
ユニット	
FX2N-48E

増設	
ブロック I/O合計

（占有合計）入	
力

出	
力

ユニット	
形名

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

8 6 14M 8 6 0 0 14 (16)
8 14 14M 8 6 0 8 22 (24)
8 22 14M 8 6 0 16 30 (32)
8 30 14M 8 6 0 24 38 (40)
8 38 14M 8 6 0 32 46 (48)
14 10 24M 14 10 0 0 24 (32)
14 18 24M 14 10 0 8 32 (40)
14 26 24M 14 10 0 16 40 (48)
14 34 24M 14 10 0 24 48 (56)
14 42 24M 14 10 0 32 56 (64)
16 6 14M 8 6 8 0 22 (24)
16 14 14M 8 6 8 8 30 (32)
16 22 14M 8 6 8 16 38 (40)
16 30 14M 8 6 8 24 46 (48)
22 10 24M 14 10 8 0 32 (40)
22 18 24M 14 10 8 8 40 (48)
22 26 24M 14 10 8 16 48 (56)
22 34 24M 14 10 8 24 56 (64)
24 6 14M 8 6 16 0 30 (32)
24 14 14M 8 6 16 8 38 (40)
24 22 14M 8 6 16 16 46 (48)
24 16 40M 24 16 0 0 40
24 24 40M 24 16 0 8 48
24 32 40M 24 16 0 16 56
24 40 40M 24 16 0 24 64
24 48 40M 24 16 0 32 72
30 10 24M 14 10 16 0 40
30 18 24M 14 10 16 8 48
30 26 24M 14 10 16 16 56
32 6 14M 8 6 24 0 38 (40)
32 14 14M 8 6 24 8 46 (48)
32 16 40M 24 16 8 0 48
32 24 40M 24 16 8 8 56
32 32 40M 24 16 8 16 64
32 40 40M 24 16 8 24 72
36 24 60M 36 24 0 0 60 (64)
36 32 60M 36 24 0 8 68 (72)
36 40 60M 36 24 0 16 76 (80)
36 48 60M 36 24 0 24 84 (88)
36 56 60M 36 24 0 32 92 (96)
38 10 24M 14 10 24 0 48 (56)
38 18 24M 14 10 24 8 56 (64)
38 34 24M 14 10 0 0 24 24 72 (80)
38 42 24M 14 10 0 8 24 24 80 (88)
38 50 24M 14 10 0 16 24 24 88 (96)
38 58 24M 14 10 0 24 24 24 96 (104)
38 66 24M 14 10 0 32 24 24 104 (112)
40 6 14M 8 6 32 0 46 (54)
40 16 40M 24 16 16 0 56
40 24 40M 24 16 16 8 64
40 32 40M 24 16 16 16 72
44 24 60M 36 24 8 0 68 (72)
44 32 60M 36 24 8 8 76 (80)
44 40 60M 36 24 8 16 84 (88)
44 48 60M 36 24 8 24 92 (96)
46 10 24M 14 10 32 0 56 (64)
46 34 24M 14 10 8 0 24 24 80 (88)
46 42 24M 14 10 8 8 24 24 88 (96)
46 50 24M 14 10 8 16 24 24 96 (104)
46 58 24M 14 10 8 24 24 24 104 (112)

	■ FX3Gシリーズ	入出力の組み合せ例
下表は、FX3Gシーケンサの入出力増設の一例です。入力点数を基準に組み合せ内容を見ることがでます。
・	増設ブロックや増設ユニットの選定を変えることで、下表以外にもさまざまな組み合せができます。

I/O点数 基本ユニット 増設	
ブロック

増設	
ユニット	
FX2N-48E

増設	
ブロック I/O合計

（占有合計）入	
力

出	
力

ユニット	
形名

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

48 16 40M 24 16 24 0 64
48 24 40M 24 16 24 8 72
48 40 40M 24 16 0 0 24 24 88
48 48 40M 24 16 0 8 24 24 96
48 56 40M 24 16 0 16 24 24 104
48 64 40M 24 16 0 24 24 24 112
48 72 40M 24 16 0 32 24 24 120
52 24 60M 36 24 16 0 76 (80)
52 32 60M 36 24 16 8 84 (88)
52 40 60M 36 24 16 16 92 (96)
54 34 24M 14 10 16 0 24 24 88 (96)
54 42 24M 14 10 16 8 24 24 96 (104)
54 50 24M 14 10 16 16 24 24 104 (112)
54 50 24M 14 10 0 0 24 24 16 16 104 (112)
54 58 24M 14 10 0 8 24 24 16 16 112 (120)
54 66 24M 14 10 0 16 24 24 16 16 120 (128)
54 74 24M 14 10 0 24 24 24 16 8 120 (128)
56 16 40M 24 16 32 0 72
56 40 40M 24 16 8 0 24 24 96
56 48 40M 24 16 8 8 24 24 104
56 56 40M 24 16 8 16 24 24 112
56 64 40M 24 16 8 24 24 24 120
60 24 60M 36 24 24 0 84 (88)
60 32 60M 36 24 24 8 92 (96)
60 48 60M 36 24 0 0 24 24 108 (112)
60 56 60M 36 24 0 8 24 24 116 (120)
60 64 60M 36 24 0 16 24 24 124 (128)
62 34 24M 14 10 24 0 24 24 96 (104)
62 42 24M 14 10 24 8 24 24 104 (112)
62 50 24M 14 10 8 0 24 24 16 16 112 (120)
62 58 24M 14 10 8 8 24 24 16 16 120 (128)
64 40 40M 24 16 16 0 24 24 104
64 48 40M 24 16 16 8 24 24 112
64 56 40M 24 16 16 16 24 24 120
64 56 40M 24 16 0 0 24 24 16 16 120
64 64 40M 24 16 0 8 24 24 16 16 128
68 24 60M 36 24 32 0 92 (96)
68 48 60M 36 24 8 0 24 24 116 (120)
68 56 60M 36 24 8 8 24 24 124 (128)
70 34 24M 14 10 32 0 24 24 104 (112)
70 50 24M 14 10 16 0 24 24 16 16 120 (128)
72 40 40M 24 16 24 0 24 24 112
72 48 40M 24 16 24 8 24 24 120
72 56 40M 24 16 8 0 24 24 16 16 128
76 48 60M 36 24 16 0 24 24 124 (128)
80 40 40M 24 16 32 0 24 24 120

入出力増設機器

「MELSEC-Fシリーズ機種選定システム」でカンタンに機種選定！

三菱電機FAサイトにMELSEC-Fシリーズの機種選定システムを準備いたしました。

パソコン画面上からFXシリー
ズの機種選定で構成確認を
カンタンに行っていただくこと
ができます。

【ご案内】
実際の機種選定においては、下記選定システムで製品ごとの接続
可否をご確認ください。
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I/O点数 基本ユニット FX2NC増設	
ブロック コネクタ

変換
アダプタ	

FX2N増設	
ブロック I/O合計入	

力
出	
力

ユニット	
形名

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

16 16 32M 16 16 0 0 32
16 24 32M 16 16 0 0 ● 8 40
16 32 32M 16 16 0 16 48
16 40 32M 16 16 0 16 ● 8 56
16 48 32M 16 16 0 32 64
16 56 32M 16 16 0 32 ● 8 72
16 64 32M 16 16 0 48 80
16 72 32M 16 16 0 48 ● 8 88
16 80 32M 16 16 0 64 96
16 88 32M 16 16 0 64 ● 8 104
16 96 32M 16 16 0 80 112
16 104 32M 16 16 0 80 ● 8 120
16 112 32M 16 16 0 96 128
24 16 32M 16 16 0 0 ● 8 40
24 24 32M 16 16 0 0 ● 8 8 48
24 32 32M 16 16 0 16 ● 8 56
24 40 32M 16 16 0 16 ● 8 8 64
24 48 32M 16 16 0 32 ● 8 72
24 56 32M 16 16 0 32 ● 8 8 80
24 64 32M 16 16 0 48 ● 8 88
24 72 32M 16 16 0 48 ● 8 8 96
24 80 32M 16 16 0 64 ● 8 104
24 88 32M 16 16 0 64 ● 8 8 112
24 96 32M 16 16 0 80 ● 8 120
24 104 32M 16 16 0 80 ● 8 8 128
32 16 32M 16 16 16 0 48
32 24 32M 16 16 16 0 ● 8 56
32 32 32M 16 16 16 16 64
32 40 32M 16 16 16 16 ● 8 72
32 48 32M 16 16 16 32 80
32 56 32M 16 16 16 32 ● 8 88
32 64 32M 16 16 16 48 96
32 72 32M 16 16 16 48 ● 8 104
32 80 32M 16 16 16 64 112
32 88 32M 16 16 16 64 ● 8 120
32 96 32M 16 16 16 80 128
40 16 32M 16 16 16 0 ● 8 56
40 24 32M 16 16 16 0 ● 8 8 64
40 32 32M 16 16 16 16 ● 8 72
40 40 32M 16 16 16 16 ● 8 8 80
40 48 32M 16 16 16 32 ● 8 88
40 56 32M 16 16 16 32 ● 8 8 96
40 64 32M 16 16 16 48 ● 8 104
40 72 32M 16 16 16 48 ● 8 8 112
40 80 32M 16 16 16 64 ● 8 120
40 88 32M 16 16 16 64 ● 8 8 128
48 16 32M 16 16 32 0 64
48 24 32M 16 16 32 0 ● 8 72
48 32 32M 16 16 32 16 80
48 40 32M 16 16 32 16 ● 8 88
48 48 32M 16 16 32 32 96
48 56 32M 16 16 32 32 ● 8 104
48 64 32M 16 16 32 48 112
48 72 32M 16 16 32 48 ● 8 120
48 80 32M 16 16 32 64 128
56 16 32M 16 16 32 0 ● 8 72
56 24 32M 16 16 32 0 ● 8 8 80
56 32 32M 16 16 32 16 ● 8 88
56 40 32M 16 16 32 16 ● 8 8 96
56 48 32M 16 16 32 32 ● 8 104
56 56 32M 16 16 32 32 ● 8 8 112
56 64 32M 16 16 32 48 ● 8 120
56 72 32M 16 16 32 48 ● 8 8 128

	■ FX3GCシリーズ	入出力の組み合せ例
下表は、FX3GCシーケンサの入出力増設の一例です。入力点数を基準に組み合せ内容を見ることができます。
・	増設ブロックの選定を変えることで、下表以外にもさまざまな組み合せができます。

I/O点数 基本ユニット FX2NC増設	
ブロック コネクタ

変換
アダプタ	

FX2N増設	
ブロック I/O合計入	

力
出	
力

ユニット	
形名

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

64 16 32M 16 16 48 0 80
64 24 32M 16 16 48 0 ● 8 88
64 32 32M 16 16 48 16 96
64 40 32M 16 16 48 16 ● 8 104
64 48 32M 16 16 48 32 112
64 56 32M 16 16 48 32 ● 8 120
64 64 32M 16 16 48 48 128
72 16 32M 16 16 48 0 ● 8 88
72 24 32M 16 16 48 0 ● 8 8 96
72 32 32M 16 16 48 16 ● 8 104
72 40 32M 16 16 48 16 ● 8 8 112
72 48 32M 16 16 48 32 ● 8 120
72 56 32M 16 16 48 32 ● 8 8 128
80 16 32M 16 16 64 0 96
80 24 32M 16 16 64 0 ● 8 104
80 32 32M 16 16 64 16 112
80 40 32M 16 16 64 16 ● 8 120
80 48 32M 16 16 64 32 128
88 16 32M 16 16 64 0 ● 8 104
88 24 32M 16 16 64 0 ● 8 8 112
88 32 32M 16 16 64 16 ● 8 120
88 40 32M 16 16 64 16 ● 8 8 128
96 16 32M 16 16 80 0 112
96 24 32M 16 16 80 0 ● 8 120
96 32 32M 16 16 80 16 128
104 16 32M 16 16 80 0 ● 8 120
104 24 32M 16 16 80 0 ● 8 8 128
112 16 32M 16 16 96 0 128
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	■ FX3Uシリーズ入出力の組み合せ例
下表は、FX3Uシーケンサの入出力増設の一例です。入力点数を基準に組み合せ内容を見ることができます。
・	増設ブロックや増設ユニットの選定を変えることで、下表以外にもさまざまな組み合せができます。

I/O点数 基本ユニット 増設	
ブロック

増設	
ユニット	
FX2N-48E

増設	
ブロック I/O	

合計入	
力

出	
力

ユニット	
形名

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

8 8 16M 8 8 16
8 16 16M 8 8 0 8 24
8 24 16M 8 8 0 16 32
8 32 16M 8 8 0 24 40
16 8 16M 8 8 8 0 24
16 16 16M 8 8 8 8 32
16 16 32M 16 16 32
16 24 32M 16 16 0 8 40
16 32 32M 16 16 0 16 48
16 40 32M 16 16 0 24 56
24 8 16M 8 8 16 0 32
24 16 32M 16 16 8 0 40
24 24 16M 8 8 16 16 48
24 24 32M 16 16 8 8 48
24 24 48M 24 24 0 0 48
24 40 48M 24 24 0 16 64
24 56 48M 24 24 0 32 80
24 72 48M 24 24 0 48 96
32 8 16M 8 8 24 0 40
32 16 16M 8 8 24 8 48
32 16 32M 16 16 16 0 48
32 32 16M 8 8 0 0 24 24 64
32 32 32M 16 16 16 16 64
32 32 64M 32 32 64
32 40 16M 8 8 0 8 24 24 72
32 48 16M 8 8 0 16 24 24 80
32 48 64M 32 32 0 16 80
32 56 16M 8 8 0 24 24 24 88
32 64 64M 32 32 0 32 96
32 80 64M 32 32 0 48 112
40 8 16M 8 8 32 0 48
40 16 32M 16 16 24 0 56
40 24 32M 16 16 24 8 64
40 24 48M 24 24 16 0 64
40 32 16M 8 8 8 0 24 24 72
40 40 16M 8 8 8 8 24 24 80
40 40 32M 16 16 0 0 24 24 80
40 40 48M 24 24 16 16 80
40 40 80M 40 40 80
40 48 32M 16 16 0 8 24 24 88
40 56 32M 16 16 0 16 24 24 96
40 56 48M 24 24 16 32 96
40 56 80M 40 40 0 16 96
40 64 32M 16 16 0 24 24 24 104
40 72 80M 40 40 0 32 112
40 88 80M 40 40 0 48 128
48 16 32M 16 16 32 0 64
48 32 16M 8 8 16 0 24 24 80
48 32 64M 32 32 16 0 80
48 40 32M 16 16 8 0 24 24 88
48 48 16M 8 8 16 16 24 24 96
48 48 32M 16 16 8 8 24 24 96
48 48 48M 24 24 0 0 24 24 96
48 48 64M 32 32 16 16 96
48 64 48M 24 24 0 16 24 24 112
48 64 64M 32 32 16 32 112
48 80 48M 24 24 0 32 24 24 128
48 96 48M 24 24 0 48 24 24 144
56 24 48M 24 24 32 0 80
56 32 16M 8 8 24 0 24 24 88
56 40 16M 8 8 24 8 24 24 96
56 40 32M 16 16 16 0 24 24 96

I/O点数 基本ユニット 増設	
ブロック

増設	
ユニット	
FX2N-48E

増設	
ブロック I/O	

合計入	
力

出	
力

ユニット	
形名

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

56 40 48M 24 24 32 16 96
56 40 80M 40 40 16 0 96
56 48 48M 24 24 32 24 104
56 56 32M 16 16 16 16 24 24 112
56 56 64M 32 32 0 0 24 24 112
56 56 80M 40 40 16 16 112
56 72 64M 32 32 0 16 24 24 128
56 72 80M 40 40 16 32 128
56 88 64M 32 32 0 32 24 24 144
56 104 64M 32 32 0 48 24 24 160
64 32 16M 8 8 32 0 24 24 96
64 32 64M 32 32 32 0 96
64 40 32M 16 16 24 0 24 24 104
64 48 16M 8 8 0 0 24 24 32 16 112
64 48 32M 16 16 24 8 24 24 112
64 48 48M 24 24 16 0 24 24 112
64 48 64M 32 32 32 16 112
64 56 16M 8 8 0 8 24 24 32 16 120
64 56 64M 32 32 32 24 120
64 64 16M 8 8 0 16 24 24 32 16 128
64 64 48M 24 24 16 16 24 24 128
64 64 80M 40 40 0 0 24 24 128
64 64 128M 64 64 128
64 72 16M 8 8 0 24 24 24 32 16 136
64 80 48M 24 24 16 32 24 24 144
64 80 80M 40 40 0 16 24 24 144
64 80 128M 64 64 0 16 144
64 96 80M 40 40 0 32 24 24 160
64 96 128M 64 64 0 32 160
64 112 80M 40 40 0 48 24 24 176
64 112 128M 64 64 0 48 176
72 24 48M 24 24 48 0 96
72 40 32M 16 16 32 0 24 24 112
72 40 48M 24 24 48 16 112
72 40 80M 40 40 32 0 112
72 48 16M 8 8 8 0 24 24 32 16 120
72 56 16M 8 8 8 8 24 24 32 16 128
72 56 32M 16 16 0 0 24 24 32 16 128
72 56 64M 32 32 16 0 24 24 128
72 56 80M 40 40 32 16 128
72 64 32M 16 16 0 8 24 24 32 16 136
72 64 80M 40 40 32 24 136
72 72 32M 16 16 0 16 24 24 32 16 144
72 72 64M 32 32 16 16 24 24 144
72 80 32M 16 16 0 24 24 24 32 16 152
72 88 64M 32 32 16 32 24 24 160
80 32 64M 32 32 48 0 112
80 48 16M 8 8 16 0 24 24 32 16 128
80 48 48M 24 24 32 0 24 24 128
80 48 64M 32 32 48 16 128
80 56 32M 16 16 8 0 24 24 32 16 136
80 64 16M 8 8 16 16 24 24 32 16 144
80 64 32M 16 16 8 8 24 24 32 16 144
80 64 48M 24 24 32 16 24 24 144
80 64 80M 40 40 16 0 24 24 144
80 64 128M 64 64 16 0 144
80 72 48M 24 24 32 24 24 24 152
80 80 48M 24 24 0 16 24 24 32 16 160
80 80 80M 40 40 16 16 24 24 160
80 80 128M 64 64 16 16 160
80 96 48M 24 24 0 32 24 24 32 16 176
80 96 80M 40 40 16 32 24 24 176

入出力増設機器
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I/O点数 基本ユニット 増設	
ブロック

増設	
ユニット	
FX2N-48E

増設	
ブロック I/O	

合計入	
力

出	
力

ユニット	
形名

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

80 96 128M 64 64 16 32 176
80 112 48M 24 24 0 48 24 24 32 16 192
88 24 48M 24 24 64 0 112
88 40 80M 40 40 48 0 128
88 48 16M 8 8 24 0 24 24 32 16 136
88 56 16M 8 8 24 8 24 24 32 16 144
88 56 32M 16 16 16 0 24 24 32 16 144
88 56 64M 32 32 32 0 24 24 144
88 56 80M 40 40 48 16 144
88 72 32M 16 16 16 16 24 24 32 16 160
88 72 64M 32 32 32 16 24 24 160
88 80 64M 32 32 32 24 24 24 168
88 88 64M 32 32 0 16 24 24 32 16 176
88 88 128M 64 64 0 0 24 24 176
88 104 64M 32 32 0 32 24 24 32 16 192
88 104 128M 64 64 0 16 24 24 192
88 120 64M 32 32 0 48 24 24 32 16 208
88 120 128M 64 64 0 32 24 24 208
88 136 128M 64 64 0 48 24 24 224
96 32 64M 32 32 64 0 128
96 48 16M 8 8 32 0 24 24 32 16 144
96 48 48M 24 24 48 0 24 24 144
96 56 32M 16 16 24 0 24 24 32 16 152
96 64 32M 16 16 24 8 24 24 32 16 160
96 64 48M 24 24 48 16 24 24 160
96 64 48M 24 24 16 0 24 24 32 16 160
96 64 80M 40 40 32 0 24 24 160
96 64 128M 64 64 32 0 160
96 80 48M 24 24 16 16 24 24 32 16 176
96 80 80M 40 40 32 16 24 24 176
96 80 128M 64 64 32 16 176
96 88 80M 40 40 32 24 24 24 184
96 88 128M 64 64 32 24 184
96 96 48M 24 24 16 32 24 24 32 16 192
96 96 80M 40 40 0 16 24 24 32 16 192
96 112 80M 40 40 0 32 24 24 32 16 208
96 128 80M 40 40 0 48 24 24 32 16 224
104 40 80M 40 40 64 0 144
104 56 32M 16 16 32 0 24 24 32 16 160
104 56 64M 32 32 48 0 24 24 160
104 72 64M 32 32 48 16 24 24 176
104 72 64M 32 32 16 0 24 24 32 16 176
104 88 64M 32 32 16 16 24 24 32 16 192
104 88 128M 64 64 16 0 24 24 192
104 104 64M 32 32 16 32 24 24 32 16 208
104 104 128M 64 64 16 16 24 24 208
104 120 128M 64 64 16 32 24 24 224
112 48 48M 24 24 64 0 24 24 160
112 64 48M 24 24 32 0 24 24 32 16 176
112 64 80M 40 40 48 0 24 24 176
112 64 128M 64 64 48 0 176
112 80 48M 24 24 32 16 24 24 32 16 192
112 80 80M 40 40 48 16 24 24 192
112 80 80M 40 40 16 0 24 24 32 16 192
112 80 128M 64 64 48 16 192
112 88 48M 24 24 32 24 24 24 32 16 200
112 96 80M 40 40 16 16 24 24 32 16 208
112 112 80M 40 40 16 32 24 24 32 16 224
120 56 64M 32 32 64 0 24 24 176
120 72 64M 32 32 32 0 24 24 32 16 192
120 88 64M 32 32 32 16 24 24 32 16 208
120 88 128M 64 64 32 0 24 24 208

I/O点数 基本ユニット 増設	
ブロック

増設	
ユニット	
FX2N-48E

増設	
ブロック I/O	

合計入	
力

出	
力

ユニット	
形名

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

120 96 64M 32 32 32 24 24 24 32 16 216
120 104 128M 64 64 32 16 24 24 224
120 112 128M 64 64 32 24 24 24 232
120 120 128M 64 64 0 16 24 24 32 16 240
120 136 128M 64 64 0 32 24 24 32 16 256
128 64 48M 24 24 48 0 24 24 32 16 192
128 64 80M 40 40 64 0 24 24 192
128 64 128M 64 64 64 0 192
128 80 48M 24 24 48 16 24 24 32 16 208
128 80 80M 40 40 32 0 24 24 32 16 208
128 96 80M 40 40 32 16 24 24 32 16 224
128 104 80M 40 40 32 24 24 24 32 16 232
136 72 64M 32 32 48 0 24 24 32 16 208
136 88 64M 32 32 48 16 24 24 32 16 224
136 88 128M 64 64 48 0 24 24 224
136 104 128M 64 64 48 16 24 24 240
136 104 128M 64 64 16 0 24 24 32 16 240
136 120 128M 64 64 16 16 24 24 32 16 256
144 64 48M 24 24 64 0 24 24 32 16 208
144 80 80M 40 40 48 0 24 24 32 16 224
144 96 80M 40 40 48 16 24 24 32 16 240
152 72 64M 32 32 64 0 24 24 32 16 224
152 88 128M 64 64 64 0 24 24 240
152 104 128M 64 64 32 0 24 24 32 16 256
160 80 80M 40 40 64 0 24 24 32 16 240

【ご案内】
実際の機種選定においては、下記選定システムで製品ごとの接続
可否をご確認ください。

「MELSEC-Fシリーズ機種選定システム」でカンタンに機種選定！

三菱電機FAサイトにMELSEC-Fシリーズの機種選定システムを準備いたしました。

パソコン画面上からFXシリー
ズの機種選定で構成確認を
カンタンに行っていただくこと
ができます。



B-8

入
出
力
増
設
機
器

I/O点数 基本ユニット FX2NC増設	
ブロック コネクタ

変換
アダプタ	

FX2N増設	
ブロック I/O合計入	

力
出	
力

ユニット	
形名

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

8 8 16M 8 8 0 0 16
8 16 16M 8 8 0 0 ● 8 24
8 24 16M 8 8 0 16 32
8 40 16M 8 8 0 32 48
16 8 16M 8 8 0 0 8 24
16 16 16M 8 8 0 0 ● 8 8 32
16 16 32M 16 16 0 0 32
16 24 32M 16 16 0 0 ● 8 40
16 32 32M 16 16 0 16 48
16 48 32M 16 16 0 32 64
24 8 16M 8 8 16 0 32
24 16 32M 16 16 0 0 ● 8 40
24 24 16M 8 8 16 16 48
24 40 16M 8 8 16 32 64
24 48 32M 16 16 0 32 ● 8 72
24 64 16M 8 8 16 48 ● 8 88
24 64 32M 16 16 0 48 ● 8 88
24 80 32M 16 16 0 64 ● 8 104
32 8 16M 8 8 16 0 ● 8 40
32 16 32M 16 16 16 0 48
32 24 16M 8 8 16 16 ● 8 56
32 32 32M 16 16 16 16 64
32 32 64M 32 32 0 0 64
32 40 16M 8 8 16 32 ● 8 72
32 48 32M 16 16 16 32 80
32 48 64M 32 32 0 16 80
32 56 16M 8 8 16 48 ● 8 88
32 64 64M 32 32 0 32 96
32 72 32M 16 16 16 48 ● 8 104
32 80 64M 32 32 0 48 112
40 8 16M 8 8 32 0 48
40 16 32M 16 16 16 0 ● 8 56
40 16 32M 16 16 16 0 ● 8 56
40 32 64M 32 32 0 0 ● 8 72
40 24 16M 8 8 32 16 64
40 40 16M 8 8 32 32 80
40 32 32M 16 16 16 16 ● 8 72
40 48 32M 16 16 16 32 ● 8 88
40 64 64M 32 32 0 32 ● 8 104
48 16 32M 16 16 32 0 64
48 24 16M 8 8 32 16 ● 8 72
48 32 64M 32 32 16 0 80
48 32 32M 16 16 32 16 80
48 40 16M 8 8 32 32 ● 8 88
48 48 32M 16 16 32 32 96
48 48 64M 32 32 16 16 96
48 48 96M 48 48 0 0 96
48 64 96M 48 48 0 16 112
48 64 64M 32 32 16 32 112
48 80 96M 48 48 0 32 128
56 24 16M 8 8 48 16 80
56 32 32M 16 16 32 16 ● 8 88
56 40 16M 8 8 48 32 96
56 48 32M 16 16 32 32 ● 8 104
56 48 64M 32 32 16 16 ● 8 104
56 48 96M 48 48 0 0 ● 8 104
56 56 16M 8 8 48 48 112
56 64 32M 16 16 32 48 ● 8 120
56 64 64M 32 32 16 32 ● 8 120
56 64 96M 48 48 0 16 ● 8 120
56 80 64M 32 32 16 48 ● 8 136
56 96 96M 48 48 0 48 ● 8 152

	■ FX3UCシリーズ	入出力の組み合せ例
下表は、FX3UCシーケンサの入出力増設の一例です。入力点数を基準に組み合せ内容を見ることができます。
・	増設ブロックの選定を変えることで、下表以外にもさまざまな組み合せができます。

I/O点数 基本ユニット FX2NC増設	
ブロック コネクタ

変換
アダプタ	

FX2N増設	
ブロック I/O合計入	

力
出	
力

ユニット	
形名

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

64 24 16M 8 8 48 16 ● 8 88
64 32 64M 32 32 32 0 96
64 32 32M 16 16 48 16 96
64 40 16M 8 8 48 32 ● 8 104
64 48 32M 16 16 48 32 112
64 48 64M 32 32 32 16 112
64 56 16M 8 8 48 48 ● 8 120
64 64 64M 32 32 32 32 128
64 64 32M 16 16 48 48 128
64 64 96M 48 48 16 16 128
64 80 64M 32 32 32 48 144
64 96 96M 48 48 16 48 160
72 32 32M 16 16 48 16 ● 8 104
72 40 16M 8 8 64 32 112
72 56 16M 8 8 64 48 128
72 48 32M 16 16 48 32 ● 8 120
72 48 64M 32 32 32 16 ● 8 120
72 64 32M 16 16 48 48 ● 8 136
72 64 96M 48 48 16 16 ● 8 136
72 64 64M 32 32 32 32 ● 8 136
72 80 32M 16 16 48 64 ● 8 152
72 80 64M 32 32 32 48 ● 8 152
72 96 96M 48 48 16 48 ● 8 168
80 32 64M 32 32 48 0 112
80 40 16M 8 8 64 32 ● 8 120
80 48 64M 32 32 48 16 128
80 48 32M 16 16 64 32 128
80 64 64M 32 32 48 32 144
80 56 16M 8 8 64 48 ● 8 136
80 64 32M 16 16 64 48 144
80 64 96M 48 48 32 16 144
80 80 64M 32 32 48 48 160
80 80 32M 16 16 64 64 160
80 96 64M 32 32 48 64 176
80 96 96M 48 48 32 48 176
88 40 16M 8 8 80 32 128
88 56 16M 8 8 80 48 144
88 48 32M 16 16 64 32 ● 8 136
88 48 64M 32 32 48 16 ● 8 136
88 64 96M 48 48 32 16 ● 8 152
88 64 32M 16 16 64 48 ● 8 152
88 80 64M 32 32 48 48 ● 8 168
88 80 96M 48 48 32 32 ● 8 168
88 96 64M 32 32 48 64 ● 8 184
88 112 64M 32 32 48 80 ● 8 200
88 112 96M 48 48 32 64 ● 8 200
88 128 96M 48 48 32 80 ● 8 216
96 32 64M 32 32 64 0 128
96 40 16M 8 8 80 32 ● 8 136
96 48 96M 48 48 48 0 144
96 48 32M 16 16 80 32 144
96 64 32M 16 16 80 48 160
96 80 64M 32 32 64 48 176
96 96 32M 16 16 80 80 192
96 112 64M 32 32 64 80 208
96 112 96M 48 48 48 64 208
96 128 96M 48 48 48 80 224
96 144 96M 48 48 48 96 240

FX3UCシリーズ　ラインアップ詳細・機種選定
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I/O点数 基本ユニット FX2NC増設	
ブロック コネクタ

変換
アダプタ	

FX2N増設	
ブロック I/O合計入	

力
出	
力

ユニット	
形名

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

104 24 16M 8 8 96 16 128
104 32 32M 16 16 80 16 ● 8 136
104 48 64M 32 32 64 16 ● 8 152
104 48 96M 48 48 48 0 ● 8 152
104 48 32M 16 16 80 32 ● 8 152
104 64 32M 16 16 80 48 ● 8 168
104 64 64M 32 32 64 32 ● 8 168
104 96 64M 32 32 64 64 ● 8 200
104 112 96M 48 48 48 64 ● 8 216
104 112 64M 32 32 64 80 ● 8 216
104 128 96M 48 48 48 80 ● 8 232
112 40 16M 8 8 96 32 ● 8 152
112 64 64M 32 32 80 32 176
112 80 96M 48 48 64 32 192
112 96 32M 16 16 96 80 208
112 112 64M 32 32 80 80 224
112 112 96M 48 48 64 64 224
112 128 32M 16 16 96 112 240
112 128 96M 48 48 64 80 240
112 128 64M 32 32 80 96 240
112 144 96M 48 48 64 96 256
120 64 32M 16 16 96 48 ● 8 184
120 80 64M 32 32 80 48 ● 8 200
120 96 96M 48 48 64 48 ● 8 216
120 112 32M 16 16 96 96 ● 8 232
120 112 64M 32 32 80 80 ● 8 232
120 128 96M 48 48 64 80 ● 8 248
120 128 64M 32 32 80 96 ● 8 248
120 136 96M 48 48 64 80 ● 8 8 256
128 64 32M 16 16 112 48 192
128 96 64M 32 32 96 64 224
128 96 96M 48 48 80 48 224
128 96 32M 16 16 112 80 224
128 112 96M 48 48 80 64 240
128 112 64M 32 32 96 80 240
128 128 96M 48 48 80 80 256
136 48 32M 16 16 112 32 ● 8 184
136 80 64M 32 32 96 48 ● 8 216
136 96 96M 48 48 80 48 ● 8 232
136 96 64M 32 32 96 64 ● 8 232
136 112 64M 32 32 96 80 ● 8 248
136 120 96M 48 48 80 64 ● 8 8 256
144 64 32M 16 16 128 48 208
144 80 64M 32 32 112 48 224
144 96 96M 48 48 96 48 240
144 112 64M 32 32 112 80 256
144 112 96M 48 48 96 64 256
152 64 32M 16 16 128 48 ● 8 216
152 64 64M 32 32 112 32 ● 8 216
152 96 96M 48 48 96 48 ● 8 248
152 96 64M 32 32 112 64 ● 8 248
152 104 96M 48 48 96 48 ● 8 8 256
160 64 64M 32 32 128 32 224
160 80 96M 48 48 112 32 240
160 96 64M 32 32 128 64 256
160 96 96M 48 48 112 48 256
168 64 64M 32 32 128 32 ● 8 232
168 80 96M 48 48 112 32 ● 8 248
168 80 64M 32 32 128 48 ● 8 248
168 88 96M 48 48 112 32 ● 8 8 256

I/O点数 基本ユニット FX2NC増設	
ブロック コネクタ

変換
アダプタ	

FX2N増設	
ブロック I/O合計入	

力
出	
力

ユニット	
形名

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

入	
力

出	
力

176 64 64M 32 32 144 32 240
176 64 96M 48 48 128 16 240
176 80 64M 32 32 144 48 256
176 80 96M 48 48 128 32 256
184 64 96M 48 48 128 16 ● 8 248
184 64 64M 32 32 144 32 ● 8 248
184 72 96M 48 48 128 16 ● 8 8 256
192 48 64M 32 32 160 16 240
192 56 96M 48 48 144 0 ● 8 248
192 64 96M 48 48 144 16 256
200 32 64M 32 32 160 0 ● 8 232
200 48 96M 48 48 144 0 ● 8 248
200 56 96M 48 48 144 0 ● 8 8 256
208 48 96M 48 48 160 0 256

	■ FX3UCシリーズ	入出力の組み合せ例
下表は、FX3UCシーケンサの入出力増設の一例です。入力点数を基準に組み合せ内容を見ることができます。
・	増設ブロックの選定を変えることで、下表以外にもさまざまな組み合せができます。

FX3UCシリーズ　ラインアップ詳細・機種選定

【ご案内】
実際の機種選定においては、下記選定システムで製品ごとの接続
可否をご確認ください。

「MELSEC-Fシリーズ機種選定システム」でカンタンに機種選定！

三菱電機FAサイトにMELSEC-Fシリーズの機種選定システムを準備いたしました。

パソコン画面上からFXシリー
ズの機種選定で構成確認を
カンタンに行っていただくこと
ができます。
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電圧・電流用入出力機器

	■ アナログ入出力機器一覧
	● アナログ入力拡張ボード（A/D変換）
形名	

（チャンネル数）
入力仕様 絶縁 接続シーケンサ

項目 電圧入力 電流入力 FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC

FX3G-2AD-BD	
（2ch）

入力範囲 DC0 ～10V	
（入力抵抗198.7kΩ）

DC4～20mA	
（入力抵抗250Ω） 内部－ch間：非絶縁	

各ch間：非絶縁
○

最大1台
○＊1
最大2台 × × ×

分解能 2.5mV（10V/4000） 8μA	
｛（20-4mA）/2000}

	● アナログ出力拡張ボード（D/A変換）
形名	

（チャンネル数）
出力仕様 絶縁 接続シーケンサ

項目 電圧出力 電流出力 FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC

FX3G-1DA-BD	
（1ch）

出力範囲 DC0 ～10V	
（外部負荷2kΩ～1MΩ）

DC4～20mA	
（外部負荷500Ω以下） 内部－ch間：非絶縁	

各ch間：（対象なし）
○

最大1台
○＊1
最大2台 × × ×

分解能 2.5mV（10V/4000） 8μA	
｛（20-4mA）/2000}

	● アナログ入出力混合アダプタ（A/D変換，D/A変換）
形名	

（チャンネル数）
入出力仕様 絶縁 接続シーケンサ

項目 電圧入出力 電流入出力 FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC

FX3U-3A-ADP	
（入力2ch）	
（出力1ch）

入力範囲 DC0 ～10V	
（入力抵抗198.7kΩ）

DC4～20mA	
（入力抵抗250Ω）

内部－ch間：絶縁	
各ch間：非絶縁

○＊5	
最大1台

○＊1	
最大2台

○	
最大2台

○＊2	
最大4台

○＊2	
最大4台出力範囲 DC0 ～10V	

（外部負荷5kΩ～1MΩ）
DC4～20mA	
（外部負荷500Ω以下）

分解能 2.5mV（10V/4000） 入力：5μA（16mA/3200）	
出力：4μA（16mA/4000）

	● アナログ入出力混合ブロック（A/D変換，D/A変換）
形名	

（チャンネル数）
入出力仕様 絶縁 接続シーケンサ

項目 電圧入出力 電流入出力 FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC

FX2N-5A	
（入力4ch）	
（出力1ch）

入力範囲
DC-100 ～100mV	
DC-10 ～10V	
（入力抵抗200kΩ）

DC-20 ～20mA	
DC4～20mA	
（入力抵抗250Ω）

内部－ch間：絶縁	
各ch間：非絶縁 × × × ○	

最大8台

○＊3	
最大	
8台＊4出力範囲 DC-10 ～10V	

（外部負荷5k～1MΩ）

DC0 ～20mA，
DC4～20mA	
（外部負荷500Ω以下）

分解能 50μV（±100mV時）	
312.5μV（±10V時）

1.25μA，10μA	
（使用モードによる）

	● アナログ入力アダプタ（A/D変換）
形名	

（チャンネル数）
入力仕様 絶縁 接続シーケンサ

項目 電圧入力 電流入力 FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC

FX3U-4AD-ADP	
（4ch）

入力範囲 DC0 ～10V	
（入力抵抗194kΩ）

DC4～20mA	
（入力抵抗250Ω） 内部－ch間：絶縁	

各ch間：非絶縁
○＊5	
最大1台

○＊1	
最大2台

○	
最大2台

○＊2	
最大4台

○＊2	
最大4台分解能 2.5mV（10V/4000） 10μA（16mA/1600）

アナログ入力/出力の拡張ボードやブロックを用いることによりアナログ量（電圧、電流など）
の入力や出力が可能になります。	
FA制御に欠かすことのできないアナログ制御がシーケンサで容易に実現します。	
（DC0～10V，DC0～100mVの低電圧入力の対応は、「温度センサ用入力機器」のFX3U-4LCを参照してください。）
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電圧・電流用入出力機器

	● アナログ入力ブロック（A/D変換）
形名	

（チャンネル数）
入力仕様 絶縁 接続シーケンサ

項目 電圧入力 電流入力 FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC

FX2N-2AD	
（2ch）

入力範囲
DC0 ～10V，	DC0 ～ 5V	
（入力抵抗200kΩ）	
2chとも同一特性

DC4～20mA	
（入力抵抗250Ω）	
2chとも同一特性

内部－ch間：絶縁	
各ch間：非絶縁 × × ×

○	
最大8台

○＊3	
最大	
8台＊4

分解能 2.5mV（10V×1/4000）	
1.25mV（5V×1/4000）

4μA	
｛（20-4mA）×1/4000）｝

FX3U-4AD
（4ch）

入力範囲 DC-10 ～10V	
（入力抵抗200kΩ）

DC-20 ～20mA，
4～20mA	
（入力抵抗250Ω）

分解能 0.32mV
（20V×1/64000）

1.25μA	
（40mA×1/32000）

FX3UC-4AD	
（4ch）

入力範囲 DC-10 ～10V	
（入力抵抗200kΩ）

DC4～20mA，	
DC-20 ～20mA	
（入力抵抗250Ω） ×

○	
最大	
8台＊4分解能 0.32mV（20V×1/64000）	

2.50mV（20V×1/8000）

1.25μA	
（40mA×1/32000）	
5.0μA（40mA×1/8000）

FX2N-8AD	
（8ch）

入力範囲 DC-10 ～10V	
（入力抵抗200kΩ）

DC4～20mA，	
DC-20 ～20mA	
（入力抵抗250Ω） ○	

最大8台

○＊3	
最大	
8台＊4分解能 0.63mV（20V×1/32000）	

2.50mV（20V×1/8000）

2.5μA（40mA×1/16000）	
2μA（16mA×1/8000）	
5.0μA（40mA×1/8000）	
4μA（16mA×1/4000）

	● アナログ出力アダプタ（D/A変換）
形名	

（チャンネル数）
出力仕様 絶縁 接続シーケンサ

項目 電圧出力 電流出力 FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC

FX3U-4DA-ADP	
（4ch）

出力範囲 DC0 ～10V	
（外部負荷5kΩ～1MΩ）

DC4～20mA	
（外部負荷500Ω以下） 内部－ch間：絶縁	

各ch間：非絶縁
○＊5
最大1台

○＊1	
最大2台

○	
最大2台

○＊2	
最大4台

○＊2	
最大4台分解能 2.5mV（10V/4000） 4μA（16mA/4000）

	● アナログ出力ブロック（D/A変換）
形名	

（チャンネル数）
出力仕様 絶縁 接続シーケンサ

項目 電圧出力 電流出力 FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC

FX2N-2DA	
（2ch）

出力範囲 DC0 ～10V，DC0 ～ 5V	
（外部負荷2kΩ～1MΩ）

DC4～20mA	
（外部負荷400Ω以下）

内部－ch間：絶縁	
各ch間：非絶縁 × × × ○	

最大8台

○＊3
最大	
8台＊4

分解能 2.5mV（10V×1/4000）	
1.25mV（5V×1/4000）

4μA	
｛（20-4）mA×1/4000｝

FX3U-4DA
（4ch）

出力範囲 DC-10 ～10V	
（外部負荷1kΩ～1MΩ）

DC0 ～20mA，	
DC4～20mA	
（外部負荷500Ω以下）

分解能 0.32mV（20V×1/64000） 0.63μA	
（20mA×1/32000）

	● アナログ電圧入力内蔵基本ユニット
形名	

（チャンネル数）
入力仕様 絶縁項目 電圧入力

FX3S-30M□/ES（S）-2AD	
（2ch）

入力範囲 DC0 ～10V	
（入力抵抗115.7kΩ） 内部－ch間：非絶縁	

各ch間：非絶縁分解能 10mV（10V/1000）

＊1	：14/24点タイプは1台。アダプタの接続には、FX3G-CNV-ADP要
＊2	：FX3Uシーケンサ、およびFX3UC-32MT-LT（-2）は、機能拡張ボード要
＊3	：FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要
＊4	：FX3UC-32MT-LT（-2）は最大7台
＊5	：FX3S-CNV-ADP要
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電圧・電流用入出力機器

	● 仕様
項目 電圧入力 電流入力

アナログ入力範囲 DC0 ～10V（入力抵抗198.7kΩ）	
絶対最大入力：-0.5V，+15V

DC4～20mA（入力抵抗250Ω）	
絶対最大入力：-2mA，+30mA

入力特性 ・	電圧入力と電流入力が混合使用できます。
・	入力特性は調整できません。

有効デジタル出力 12bitバイナリ 11bitバイナリ
分解能 2.5mV（10V/4000） 8μA（16mA/2000）

総合精度

•	周囲温度25℃ ±5℃のとき、フルスケール
10Vに対し、±0.5%（±50mV）
•	周囲温度0℃～ 55℃のとき、フルスケール
10Vに対し、±1.0%（±100mV）

•	周囲温度25℃ ±5℃のとき、フルスケール
16mAに対し、±0.5%（±80μA）
•	周囲温度0℃～ 55℃のとき、フルスケール
16mAに対し±1.0%（±160μA）

変換時間 180μs（データの更新は毎演算周期）
絶縁方式 シーケンサ間、各チャンネル間ともに非絶縁
電源 シーケンサから内部給電
入出力占有点数 0点（シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません）
適用シーケンサ FX3S,	FX3G（Ver.	1.10以上）シーケンサ
適合電線 AWG22（0.3mm2）～AWG20（0.5mm2）

	■ FX3G-2AD-BD形拡張アナログ入力ボード	 標準価格：14,300円（税別）
	● 特長
1）	FX3S,	FX3Gシーケンサに内蔵できる、2チャンネ
ルのアナログ入力ボードです。

2）	シーケンサ内蔵形のため取付け場所が必要ありま
せん。

3）	電圧入力と電流入力
を混合使用可能です。

4）	FX3G基本ユニット
（40/60点）は最大
2台まで取付可能で
す。

	● 仕様
項目 電圧出力 電流出力

アナログ出力範囲 DC0 ～10V（外部負荷2kΩ～1MΩ） DC4～20mA（外部負荷500Ω以下）
出力特性 出力特性は調整できません。
有効デジタル入力 12bitバイナリ 11bitバイナリ
分解能 2.5mV（10V/4000） 8μA（16mA/2000）

総合精度

•	 周囲温度25℃ ±5℃のとき、フルスケール
10Vに対し、±0.5%（±50mV）
•	 周囲温度0℃～ 55℃のとき、フルスケール
10Vに対し、±1.0%（±100mV）

•	 周囲温度25℃ ±5℃のとき、フルスケール
16mAに対し、±0.5%（±80μA）
•	周囲温度0℃～ 55℃のとき、フルスケール
16mAに対し±1.0%（±160μA）

変換時間 60μs（データの更新は毎演算周期）
絶縁方式 非絶縁
電源 シーケンサから内部給電
入出力占有点数 0点（シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません）
適用シーケンサ FX3S,	FX3G（Ver.	1.10以上）シーケンサ
適合電線 AWG22（0.3mm2）～AWG20（0.5mm2）

	■ FX3G-1DA-BD形拡張アナログ出力ボード	 標準価格：13,200円（税別）
	● 特長
1）	FX3S,	FX3Gシーケンサに内蔵できる、1チャンネ
ルのアナログ出力ボードです。

2）	シーケンサ内蔵形のため取付け場所が必要ありま
せん。

3）	インバータの速度制
御などが手軽に行な
えます。

4）	FX3G基本ユニット
（40/60点）は最大
2台まで取付可能で
す。

	■ FX3U-3A-ADP形アナログ入出力アダプタ	 標準価格：33,000円（税別）
	● 特長
1）	分解能12bitバイナリの高精
度のアナログ入出力アダプタ
です。

2）	2チャンネルの入力（電圧：
DC0 ～10V、または電流：
DC4～20mA）と、1チャ
ンネルの出力（電圧：DC0 ～
10V、または電流：DC4～
20mA）が可能です。

3）	入力はチャンネルごとに電圧、
または電流入力が指定可能で
す。

4）	プログラムレス（専用命令なし）
でデータ転送が可能です。

	● 仕様
A/D部 電圧入力 電流入力

アナログ入力範囲 DC0 ～10V（入力抵抗198.7kΩ）	 DC4～20mA（入力抵抗250Ω）	
入力特性 各チャンネルに、入力モード（電圧/電流入力）が設定できます。
有効デジタル出力 12bit	バイナリ
分解能 2.5mV（10V/4000) 5μA（16mA/3200)
総合精度	
（フルスケールに対して）

周囲温度25±5℃時	 ：±0.5%(±50mV)	
周囲温度0～55℃時	：±1.0%(±100mV)

周囲温度25±5℃時	 ：±0.5%(±80μA)	
周囲温度0～55℃時	：±1.0%(±160μA)

D/A部 電圧出力 電流出力
アナログ出力範囲 DC0 ～10V（外部負荷5k～1MΩ	）	 DC4～20mA（外部負荷500Ω以下）	
有効デジタル入力 12bit	バイナリ
分解能 2.5mV（10V/4000) 4μA（16mA/4000)
総合精度	
（フルスケールに対して）

周囲温度25±5℃時	 ：±0.5%(±50mV)	
周囲温度0～55℃時	：±1.0%(±100mV)

周囲温度25±5℃時	 ：±0.5%(±80μA)	
周囲温度0～55℃時	：±1.0%(±160μA)

共通部 内容

変換	
時間

FX3U/FX3UC 80μs	×	使用入力ch数	＋	40μs	×	使用出力ch数（データの更新は毎演算周期）
FX3S,	
FX3G/FX3GC 90μs	×	使用入力ch数	＋	50μs	×	使用出力ch数（データの更新は毎演算周期）

絶縁方式
・	アナログ入出力部とシーケンサ間はホトカプラにより絶縁
・	駆動電源とアナログ入出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁
・	各ch（チャンネル）間は非絶縁

電源 DC5V	20mA（内部給電）、DC24V	+20%	-15%　90mA（外部給電）	
入出力占有点数 0点（シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません）
適用シーケンサ FX3S＊1,	FX3G＊2/FX3GC，FX3U/FX3UC＊3シーケンサ

H

W D

W	 ：17.6mm	
H	 ：90mm	
D	 ：89.5mm	
質量	：約0.1kg

＊1	：FX3S-CNV-ADPが必要
＊2	：Ver.	1.20から対応。FX3G-CNV-ADPが必要
＊3	：FX3U/FX3UCは、Ver.	2.61から対応。	

FX3U，FX3UC-32MT-LT（-2）への接続は、機能拡張ボードが必要
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電圧・電流用入出力機器

	■ FX2N-5A形アナログ入出力ブロック		 標準価格：85,500円（税別）
	● 特長
1）	4chのアナログ入力と1chの
アナログ出力を装備しました。

2）	-100 ～100mVの微小電圧
入力レンジを装備しているた
め信号変換器などが不要です。

3）	分解能15bitバイナリ+符号
1bit（電圧），14bitバイナリ+
符号1bit（電流）の高精度のア
ナログ入出力ブロックです。

4）	各チャンネルを異なる入力範
囲で使用でき、入力アナログ範
囲は、±100mV，±10V，4～
20mA，±20mAがあります。

5）	入力フィルタ調整機能，内部
演算機能，スケーリング機能
を内蔵しています。

	● 仕様
A/D部 電圧入力 電流入力

アナログ入力範囲 DC-100 ～100mV，DC-10 ～10V	
（入力抵抗200kΩ）

DC-20 ～20mA，DC4～20mA	
（入力抵抗250Ω）

入力特性 各チャンネルに、入力モード（電圧/電流入力）が設定できます。

有効デジタル出力 11bitバイナリ＋符号1bit（±100mV時）	
15bitバイナリ＋符号1bit（±10V時） 14bitバイナリ＋符号1bit

分解能 50μV（±100mV時），312.5μV（±10V時） 1.25μA，10μA（使用モードによる）
変換速度 1ms×使用チャンネル数（デジタルフィルタ機能OFF時）
総合精度（フルスケー
ルに対して）

周囲温度25±5℃：±0.3％	
周囲温度0 ～ 55℃：±0.5％

周囲温度25±5℃：±0.3％	
周囲温度0 ～ 55℃：±0.5％

D/A部 電圧出力 電流出力

アナログ出力範囲 DC-10 ～10V（外部負荷5k～1MΩ） DC0 ～20mA，DC4～20mA	
（外部負荷500Ω以下）

有効デジタル入力 11bitバイナリ＋符号1bit 10bitバイナリ
分解能 5mV 20μA
変換速度 2ms（デジタルフィルタ機能OFF時）
総合精度 周囲温度25±5℃：±0.5％　周囲温度0～ 55℃：±1.0％（フルスケールに対して）

共通部 内容

絶縁方式 アナログ入力部⇔シーケンサ間はホトカプラ、	
電源⇔アナログ入出力間はDC/DCコンバータ、各チャンネル間は非絶縁

電源 DC5V	70mA（内部給電）　DC24V±10％	90mA（外部給電）
入出力占有点数 8点（入力，出力どちらでカウントしてもよい）
適用シーケンサ FX3U，FX3UC＊1シーケンサ
＊1	：FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5Vが必要

H

W D

W	 ：55mm	
H	 ：90mm	
D	 ：87mm	
質量	：約0.3kg

	■ FX3U-4AD-ADP形アナログ入力アダプタ	 標準価格：64,000円（税別）
	● 特長
1）分解能12bitバイナリ（電圧），11bitバイナリ（電流）の高
精度のアナログ入力アダプタです｡

2）4チャンネルの電圧入力（DC0 ～10V）、または電流入力
（DC4～20mA）が可能です｡
3）各チャンネルごとに電圧、または電流入力が指定可能です｡
4）プログラムレス（専用命令なし）でデータ転送が可能です。

H

W D

W	 ：17.6mm	
H	 ：90mm	
D	 ：89.5mm	
質量	：約0.1kg

	● 仕様
項目 電圧入力 電流入力

アナログ入力範囲 DC0 ～10V（入力抵抗194kΩ） DC4～20mA（入力抵抗250Ω）
有効デジタル出力 12bitバイナリ 11bitバイナリ
分解能 2.5mV（10V/4000） 10μA（16mA/1600）

総合精度

周囲温度25℃ ±5℃	
フルスケール10Vに対し	
±0.5%（±50mV）

周囲温度0℃～ 55℃	
フルスケール10Vに対し	
±1.0%（±100mV）

周囲温度25℃ ±5℃	
フルスケール16mAに対し	
±0.5%（±80μA）

周囲温度0℃～ 55℃	
フルスケール16mAに対し	
±1.0%（±160μA）

変換速度 FX3S，FX3G，FX3GC	:	250μs（データの更新は毎演算周期）/ユニット
FX3U，FX3UC	:	200μs（データの更新は毎演算周期）/ユニット

絶縁方式
ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁	
駆動電源とアナログ入力部間は､DC/DCコンバータにより絶縁	
（各チャンネル間は非絶縁）

電源 DC5V	15mA（シーケンサ内部給電）
DC24V	+20%	-15%	40mA/DC24V（端子より外部給電）

入出力占有点数 0点（シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません）
適用シーケンサ FX3S＊1,	FX3G＊1,	FX3GC,	FX3U,	FX3UC＊2シーケンサ＊3

＊1	：FX3□-CNV-ADPが必要
＊2	：FX3UC-32MT-LTは、Ver.	1.20から対応
＊3	：FX3U、およびFX3UC-32MT-LT(-2)への接続には、機能拡張ボードが必要

2023年12月末日 
生産終了予定
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電圧・電流用入出力機器

	■ FX3U-4AD形アナログ入力ブロック	 標準価格：71,500円（税別）
	● 特長
1）分解能15bitバイナリ+符号1bit（電圧），14bitバイナリ
+符号1bit（電流）の高精度のアナログ入力ブロックです｡

2）4チャンネルの電圧入力（DC-10 ～10V）､または電流入
力（DC-20 ～20mA，	DC4～20mA）が可能です｡

3）各チャンネルごとに電圧、または電流入力が指定可能です｡
4）BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4～ 5倍速くな
りました。

5）500μs/chの高速AD変換を実現しました。
6）デジタルフィルタ機能やピーク値ホールド機能などの多彩
な機能を搭載しました。

H

W D

W	 ：55mm	
H	 ：90mm	
D	 ：87mm	
質量	：約0.2kg

	● 仕様
項	目 電圧入力 電流入力

アナログ入力範囲 DC-10V～10V	
（入力抵抗200kΩ）

DC-20mA～20mA，4mA～20mA	
（入力抵抗250Ω）

有効デジタル出力 15bitバイナリ＋符号1bit 14bitバイナリ＋符号1bit
分解能 0.32mV（20V×1/64000） 1.25μA（40mA×1/32000）

総合精度

［周囲温度25℃ ±5℃時］	
フルスケール20Vに対し±0.3％

（±60mV）
［周囲温度0 ～ 55℃時］	
フルスケール20Vに対し±0.5％

（±100mV）

［周囲温度25℃ ±5℃時］	
-20mA～20mA入力時
フルスケール40mAに対し

±0.5％（±200μA）
4mA～20mA入力時も同様
［周囲温度0 ～ 55℃時］		
-20mA～20mA入力時
フルスケール40mAに対し

±1％（±400μA）
4mA～20mA入力時も同様

変換速度 500μs×ch数（デジタルフィルタ使用時は5ms×使用ch数）

絶縁方式
ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁	
アナログ入力部と電源間はDC/DCコンバータにより絶縁	
（各チャンネル間は非絶縁）

電源 DC5V	110mA（シーケンサ内部給電）
DC24V±10%	90mA/DC24V（外部給電）

入出力占有点数 8点（入力，出力どちらでカウントしてもよい）
適用シーケンサ FX3U（Ver.	2.20から対応），FX3UC＊1シーケンサ
＊1	：FX3UC-32MT-LTは、Ver.	1.30から対応
	 	 FX3UCシーケンサへの接続には、FX2NC-CNV-IF、または
	 	 FX3UC-1PS-5Vが必要

	■ FX2N-2AD形アナログ入力ブロック		 標準価格：36,300円（税別）
	● 特長
1）分解能12bitバイナリの高精度アナログ入力ブロックです。
2）2チャンネルの電圧入力（DC0 ～10V，DC0 ～ 5V）、	
または電流入力（DC4～20mA）が可能です。

H

W D

W	 ：43mm	
H	 ：90mm	
D	 ：87mm	
質量	：約0.2kg

	● 仕様
項目 電圧入力 電流入力

アナログ入力範囲
DC0 ～10V，DC0 ～ 5V	
（入力抵抗200kΩ）	
絶対最大入力：-0.5V，+15V

DC4～20mA（入力抵抗250Ω）	
絶対最大入力：-2mA，+60mA

入力特性 ・電圧入力と電流入力の混合使用はできません。
・入力特性は、2チャンネル共に同一特性になります。

有効デジタル出力 12bitバイナリ

分解能 2.5mV（10V×1/4000），	
1.25mV（5V×1/4000） 4μA（（20-4）mA×1/4000）

総合精度 ±1％	
（フルスケール10Vに対して）

±1%	
（フルスケール（20-4）mAに対して）

変換速度 2.5ms/1チャンネル（シーケンスプログラムと同期動作）

絶縁方式 ホトカプラ、およびDC/DCコンバータにより入力とシーケンサの	
電源間を絶縁（各入力間は非絶縁）

電源 DC5V	20mA（シーケンサ内部給電）	DC24V	50mA（シーケンサ内部給電）
入出力占有点数 8点（入力，出力どちらでカウントしてもよい）
適用シーケンサ FX3U，FX3UC＊1シーケンサ
＊1	：FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5Vが必要

2023年12月末日 
生産終了予定
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電圧・電流用入出力機器

	■ FX3UC-4AD形アナログ入力ブロック	 標準価格：71,500円（税別）
	● 特長
1）分解能15bitバイナリ+符号1bit（電圧），14bitバイナリ
+符号1bit（電流）の高精度のアナログ入力ブロックです｡

2）4チャンネルの電圧入力（DC-10 ～10V）､または電流入
力（DC-20 ～20mA，	DC4～20mA）が可能です｡

3）各チャンネルごとに電圧、または電流入力が指定可能です｡
4）BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4～ 5倍速くな
りました。

5）500μs/chの高速AD変換を実現しました。
6）デジタルフィルタ機能やピーク値ホールド機能などの多彩
な機能を搭載しました。

H

W D

W	 ：20.2mm	
H	 ：90mm	
D	 ：89mm	
質量	：約0.13kg

	● 仕様
項	目 電圧入力 電流入力

アナログ入力範囲 DC-10V～10V	
（入力抵抗	200kΩ）

DC-20mA～20mA，4mA～20mA	
（入力抵抗	250Ω）

有効デジタル出力 15bitバイナリ＋符号1bit 14bitバイナリ＋符号1bit

分解能 0.32mV（20V×1/64000），	
2.50mV（20V×1/8000）

1.25μA（40mA×1/32000），	
5.00μA（40mA×1/8000）

総合精度

［周囲温度25℃ ±5℃時］	
フルスケール20Vに対し±0.3％

（±60mV）
［周囲温度0 ～ 55℃時］	
フルスケール20Vに対し±0.5％

（±100mV）

［周囲温度25℃ ±5℃時］	
-20mA～20mA入力時
フルスケール40mAに対し

±0.5％（±200μA）
4mA～20mA入力時も同様
［周囲温度0 ～ 55℃時］		
-20mA～20mA入力時
フルスケール40mAに対し

±1％（±400μA）
4mA～20mA入力時も同様

変換速度 500μs×ch数（デジタルフィルタ使用時は5ms×使用ch数）

絶縁方式
ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁
アナログ入力部と電源間はトランスにより絶縁	
（各チャンネル間は非絶縁）

電源 DC5V	100mA（シーケンサ内部給電）	
DC24V±10%	80mA/DC24V（電源コネクタより外部給電）

入出力占有点数 8点（入力，出力どちらでカウントしてもよい）
適用シーケンサ FX3UC＊1シーケンサ
＊1	：FX3UC-32MT-LTは、Ver.	1.30から対応

	■ FX2N-8AD形アナログ入力（温度センサ入力）ブロック		 標準価格：104,000円（税別）
	● 特長
1）分解能14bitバイナリ＋符号1bit（電圧），13bitバイナリ
＋符号1bit（電流）のアナログ入力ブロックです。

2）8チャンネルの電圧入力（DC-10 ～10V），電流入力（DC4
～20mA，DC-20 ～20mA）、および熱電対（K形、	
J形、T形）温度センサの入力が可能です。

3）電圧，電流，熱電対入力がチャンネル単位で混在使用可能
です。

H

W D

W	 ：75mm	
H	 ：105mm	
D	 ：75mm	
質量	：約0.4kg

	● 仕様
項目 電圧入力 電流入力

アナログ入力範囲 DC-10 ～10V（入力抵抗200KΩ）	
絶対最大入力：±15V

DC4～20mA，DC-20 ～20mA	
（入力抵抗250Ω）	
絶対最大入力：±30mA

有効デジタル出力 14bitバイナリ＋符号1bit 13bitバイナリ＋符号1bit

分解能 0.63mV（20V×1/32000）	
2.50mV（20V×1/8000）

［-20 ～20mA入力時］	
・2.50μA（40mA×1/16000）		
・5.00μA（40mA×1/8000）	
［4～20mA入力時］	
・2.00μA（16mA×1/8000）		
・4.00μA（16mA×1/4000）	

総合精度

［周囲温度25℃ ±5℃時］	
フルスケール20Vに対し±0.3%

（±60mV）
［周囲温度0 ～ 55℃時］		
フルスケール20Vに対し±0.5%

（±100mV）

［周囲温度25℃ ±5℃時］	
フルスケール40mAに対し±0.3%（±120μA）
4～20mA入力時も同様（±120μA）	
［周囲温度0 ～ 55℃時］		
フルスケール40mAに対し±0.5%（±200μA）
4～20mA入力時も同様（±200μA）

変換速度

［電圧入力，電流入力のみ使用時］
500μs×使用チャンネル数

［熱電対入力を1チャンネル以上使用時］
電圧入力，電流入力使用チャンネルは1ms×使用チャンネル数
熱電対入力使用チャンネルは40ms×使用チャンネル数

（使用チャンネル数は、電圧入力，電流入力，熱電対入力で使用しているすべてのチャ
ンネル点数を表します）

絶縁方式 ホトカプラ、およびDC/DCコンバータにより入力とシーケンサの電源間を絶縁
（各入力間は非絶縁）

電源 DC5V	50mA（シーケンサ内部給電）　DC24V±10%	80mA（外部給電）
入出力占有点数 8点（入力，出力どちらでカウントしてもよい）
適用シーケンサ FX3U，FX3UC（FX2NC-CNV-IF､またはFX3UC-1PS-5V要）シーケンサ
温度入力仕様は、後述の「温度センサ用入力機器」の製品紹介を参照してください。

2023年12月末日 
生産終了予定
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	■ FX2N-2DA形アナログ出力ブロック		 標準価格：38,500円（税別）
	● 特長
1）分解能12bitバイナリの高精度アナログ出力ブロックです。
2）2チャンネルの電圧出力（DC0 ～10V，DC０～5V	）	
または、電流出力（DC4～20mA）が可能です。

3）各チャンネルごとに電圧または電流出力指定が可能です。

H

W D

W	 ：43mm	
H	 ：90mm	
D	 ：87mm	
質量	：約0.2kg

	● 仕様
項目 電圧出力 電流出力

アナログ出力範囲 DC0 ～10V，DC0 ～ 5V	
（外部負荷2kΩ～1MΩ）

DC4～20mA	
（外部負荷400Ω以下）

有効デジタル入力 12bitバイナリ

分解能 2.5mV（10V×1/4000	），	
1.25mV（5V×1/4000） 4μA（（20-4）mA×1/4000	）

総合精度 ±1%（フルスケール10Vに対して） ±1%（フルスケール16mAに対して）
変換速度 4ms/1チャンネル（シーケンスプログラムと同期動作）

絶縁方式 ホトカプラ、およびDC/DCコンバータにより入力とシーケンサの	
電源間を絶縁（各出力間は非絶縁）

電源 DC5V	30mA（シーケンサ内部給電）	DC24V	85mA（シーケンサ内部給電）
入出力占有点数 8点（入力，出力どちらでカウントしてもよい）
適用シーケンサ FX3U，FX3UC（FX2NC-CNV-IF､またはFX3UC-1PS-5V要）シーケンサ

電圧・電流用入出力機器

	■ FX3U-4DA-ADP形アナログ出力アダプタ	 標準価格：64,000円（税別）
	● 特長
1）分解能12bitバイナリの高精度のアナログ出力アダプタです。
2）4チャンネルの電圧出力（DC0 ～10V）、または電流出力
（DC4～20mA）が可能です｡
3）各チャンネルごとに電圧、または電流出力が指定可能です。
4）プログラムレス（専用命令なし）でデータ転送が可能です。

H
W D

W	 ：17.6mm	
H	 ：90mm	
D	 ：89.5mm	
質量	：約0.1kg

	● 仕様
項目 電圧出力 電流出力

アナログ出力範囲 DC0 ～10V（外部負荷5k～1MΩ） DC4～20mA（外部負荷500Ω以下）
有効デジタル入力 12bitバイナリ
分解能 2.5mV（10V/4000） 4μA（16mA/4000）

総合精度

周囲温度25℃ ±5℃	
フルスケール10Vに対し	
±0.5％（±50mV）
	
周囲温度0℃～55℃	
フルスケール10Vに対し	
±1.0％（±100mV）
外部負荷抵抗5kΩにて出荷調整されてい
ます。5kΩ以外の外部負荷抵抗のばあい、
下記計算分が増加します。
（1％当たり100mV増加します。）	

%Rs+47
0.94Rs-4700

Rs:外部負荷[Ω]

周囲温度25℃ ±5℃	
フルスケール16mAに対し	
±0.5％（±80μA）
	
周囲温度0℃～ 55℃	
フルスケール16mAに対し	
±1.0％（±160μA）

変換速度 FX3S，FX3G，FX3GC	:	250μs（データの更新は毎演算周期）/ユニット
FX3U，FX3UC	:	200μs（データの更新は毎演算周期）/ユニット

絶縁方式 ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁	
駆動電源とアナログ出力部間は､DC/DCコンバータにより絶縁（各チャンネル間は非絶縁）

電源 DC5V	15mA（シーケンサ内部給電）	
DC24V	+20%	-15%	150mA/DC24V（端子より外部給電）

入出力占有点数 0点（シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません）
適用シーケンサ FX3S＊1,	FX3G＊1,	FX3GC，FX3U，FX3UC＊2シーケンサ＊3

＊1	：FX3□-CNV-ADPが必要
＊2	：FX3UC-32MT-LTは、Ver.	1.20から対応
＊3	：FX3U、およびFX3UC-32MT-LT（-2）への接続には、機能拡張ボードが必要

2023年12月末日 
生産終了予定
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	■ FX3S-30M□/ES（S）-2AD形基本ユニット	 標準価格：55,000円（税別）
	● 特長
1）FX3S-30M□/ES（S）-2AD形基本ユニットはアナログ入力
が内蔵されています。

2）2チャンネルの電圧入力（DC0 ～10V）が可能です。

H

W D

W	 ：100mm	
H	 ：90mm	
D	 ：75mm	
質量	：約0.45kg

	● 仕様（内蔵アナログ入力部分のみ）
項目 電圧入力

アナログ入力範囲 DC0 ～10V（入力抵抗	115.7kΩ）	
絶対最大入力：-0.5V，+15V

入力特性 ・電圧入力　・入力特性の調整はできません。
有効デジタル出力 10bit	バイナリ
分解能 10mV（10V/1000）

総合精度 周囲温度25℃ ±5℃のとき、フルスケール10Vに対し、±1.0%（±100mV）	
周囲温度0℃～ 55℃のとき、フルスケール10Vに対し、±2.0%（±200mV）

変換時間 180μs（データの更新は毎演算周期）
絶縁方式 シーケンサ間、各チャンネル間ともに非絶縁
入出力占有点数 0点（シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません）

デバイス割付 D8270（ch1のデジタル値が格納されます）	
D8271（ch2のデジタル値が格納されます）

	■ FX3U-4DA形アナログ出力ブロック	 標準価格：77,000円（税別）
	● 特長

1）分解能15bitバイナリ＋符号1bit（電圧），15bitバイナリ	
（電流）の高精度のアナログ出力ブロックです。
2）4チャンネルの電圧出力（DC-10 ～10V）または、電流出力
（DC0 ～20mA，DC4～20mA）が可能です。
3）各チャンネルごとに電圧または電流出力指定が可能です｡
4）BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4～ 5倍速くなりました。
5）テーブル出力機能や上下限値機能などの多彩な機能を搭載しました。

H

W D

W	 ：55mm	
H	 ：90mm	
D	 ：87mm	
質量	：約0.2kg

	● 仕様
項目 電圧出力 電流出力

アナログ出力範囲 DC-10 ～10V（外部負荷1k～1MΩ） DC0 ～20mA，DC4～20mA
（外部負荷500Ω以下）

有効デジタル入力 15bitバイナリ+符号1bit 15bitバイナリ
分解能 0.32mV（20V×1/64000） 0.63μA（20mA×1/32000）

総合精度

周囲温度25℃ ±5℃	
フルスケール20Vに対し	
±0.3％（±60mV）
	
周囲温度0℃～ 55℃	
フルスケール20Vに対し	
±0.5％（±100mV）

周囲温度25℃ ±5℃	
フルスケール20mAに対し	
±0.3％（±60μA）
	
周囲温度0℃～ 55℃	
フルスケール20mAに対し	
±0.5％（±100μA）

変換速度 1ms（使用チャンネル数は無関係です）

絶縁方式
ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁	
駆動電源とアナログ出力部間は､DC/DCコンバータにより絶縁（各チャンネル間は
非絶縁）

電源 DC5V	120mA（シーケンサ内部給電）	
DC24V	±10%	160mA/DC24V（外部給電）

入出力占有点数 8点（入力，出力どちらでカウントしてもよい）

適用シーケンサ FX3U（Ver.	2.20から対応），FX3UC（Ver.	1.30から対応，	
FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要）シーケンサ

電圧・電流用入出力機器
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温度センサ用入力機器

	■ 温度センサ入力用機器一覧
形名	

（チャンネル数） 対応センサ 入力仕様 絶縁 接続シーケンサ
項目 温度入力 FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC

FX3U-4AD-PT-ADP	
（4ch）

白金測温抵抗体	
Pt100，3線式

入力範囲 -50 ～250℃	
デジタル出力（-500 ～2500）

内部－ch間：絶縁	
各ch間：非絶縁

○＊1
最大
1台

○＊2
最大
2台

○
最大	
2台

○＊3	
最大	
4台

○＊3	
最大	
4台

分解能 0.1℃

FX3U-4AD-PTW-ADP	
（4ch）

白金測温抵抗体	
Pt100，3線式

入力範囲 -100 ～ 600℃	
デジタル出力（-1000 ～ 6000）

分解能 0.2～ 0.3℃

FX3U-4AD-TC-ADP	
（4ch）

熱電対	
K/J型

入力範囲

K型：-100 ～1000℃	
デジタル出力（-1000 ～10000）
J型：-100 ～ 600℃	
デジタル出力（-1000 ～ 6000）

分解能 K型：0.4℃	J型：0.3℃

FX2N-8AD	
（8ch）

熱電対	
K/J/T型

入力範囲

K型：-100 ～1200℃	
デジタル出力（-1000 ～12000）	
J型：-100 ～ 600℃	
デジタル出力（-1000 ～ 6000）	
T型：-100 ～350℃	
デジタル出力（-1000 ～3500）

× × ×
○	
最大	
8台

○＊4	
最大	
8台＊5

分解能
K型：0.1℃	
J型：0.1℃	
T型：0.1℃

FX3U-4LC	
（4ch）

白金測温抵抗体	
Pt100，JPt100，	
Pt1000

入力範囲
［代表例］	
Pt100：-200 ～ 600℃	
Pt1000：-200.0 ～ 650.0℃

内部－ch間：絶縁	
各ch間：絶縁

○＊4	
最大
6台

分解能 0.1℃または1℃	
（使用するセンサにより異なる）

熱電対	
K/J/R/S/E/T/B/N/PLII/
W5Re/W26Re/U/L型

入力範囲
［代表例］	
K型：-200.0 ～1300℃	
J型：-200.0 ～1200℃

分解能 0.1℃または1℃	
（使用するセンサにより異なる）

低電圧入力 入力範囲 DC0 ～10ｍV	
DC0 ～100mV

分解能 0.5μVまたは5.0μV
＊1	：FX3S-CNV-ADPが必要
＊2	：FX3G-CNV-ADPが必要、14/24点タイプはシステムに1台
＊3	：FX3Uシーケンサ、およびFX3UC-32MT-LT（-2）は、機能拡張ボード要	
＊4	：FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5Vが必要
＊5	：FX3UC-32MT-LT（-2）は最大7台

白金測温抵抗体（Pt100）や熱電対の温度センサが接続できます。	
また、FX3U-4LC形温度調節ブロックはオートチューニング付きのPID制御機能を持ってい
るため、特殊ブロックの機能で温度調節制御を行うことができます。
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	■ FX3U-4AD-PT-ADP形Pt100型温度センサ用アナログ入力アダプタ	 標準価格：64,000円（税別）
	● 特長
1）白金測温抵抗体（Pt100	3線式）温度センサ用アナログ入
力アダプタです｡

2）-50 ～250℃を0.1℃の高分解能で4チャンネル測定でき
ます｡

3）測定単位は、摂氏（℃）または華氏（°F）で表現できます｡
4）プログラムレス（専用命令なし）でデータ転送が可能です。

H
W D

W	 ：17.6mm	
H	 ：90mm	
D	 ：89.5mm	
質量	：約0.1kg

	● 仕様
項目 摂氏（℃） 華氏（°F）

入力信号 白金測温抵抗体3線式	Pt100	
JIS	C	1604-1997

定格温度範囲 -50 ～250℃ -58 ～ 482°F
有効デジタル出力 -500 ～2500 -580 ～ 4820
分解能 0.1℃ 0.18°F

総合精度 周囲温度25℃ ±5℃：フルスケールに対して±0.5%
周囲温度0 ～ 55℃：フルスケールに対して±1.0%

変換速度 FX3S，FX3G，FX3GC	:	250μs（データの更新は毎演算周期）/ユニット
FX3U，FX3UC	:	200μs（データの更新は毎演算周期）/ユニット

絶縁方式
ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁
駆動電源とアナログ入力部間は､DC/DCコンバータにより絶縁（各チャンネル間は
非絶縁）

電源 DC5V	15mA（シーケンサ内部給電）	
DC24V	+20%	-15%	50mA/DC24V（端子より外部給電）

入出力占有点数 0点（シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません）
適用シーケンサ FX3S＊1,	FX3G＊1，FX3GC，FX3U，FX3UC＊2シーケンサ＊3

＊1	：FX3□-CNV-ADPが必要
＊2	：FX3UC-32MT-LTは、Ver.	1.30から対応
＊3	：FX3U、およびFX3UC-32MT-LT（-2）への接続には、機能拡張ボードが必要

	■ FX3U-4AD-PTW-ADP形Pt100型温度センサ用アナログ入力アダプタ	 標準価格：64,000円（税別）
	● 特長
1）白金測温抵抗体（Pt100	3線式）温度センサ用アナログ入
力アダプタです｡

2）-100 ～ 600℃を4チャンネル測定できます｡
3）測定単位は、摂氏（℃）または華氏（°F）で表現できます｡
4）プログラムレス（専用命令なし）でデータ転送が可能です。

H

W D

W	 ：17.6mm	
H	 ：90mm	
D	 ：89.5mm	
質量	：約0.1kg

	● 仕様
項目 摂氏（℃） 華氏（°F）

入力信号 白金測温抵抗体3線式	Pt100	
JIS	C	1604-1997

定格温度範囲 -100 ～ 600℃ -148～1112°F
有効デジタル出力 -1000 ～ 6000 -1480 ～11120
分解能 0.2～ 0.3℃ 0.4 ～ 0.5°F

総合精度 周囲温度25℃ ±5℃：フルスケールに対して±0.5%	
周囲温度0 ～ 55℃：フルスケールに対して±1.0%

変換速度 FX3S，FX3G，FX3GC	:	250μs（データの更新は毎演算周期）/ユニット
FX3U，FX3UC	:	200μs（データの更新は毎演算周期）/ユニット

絶縁方式
ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁	
駆動電源とアナログ入力部間は､DC/DCコンバータにより絶縁（各チャンネル間は
非絶縁）

電源 DC5V	15mA（シーケンサ内部給電）	
DC24V	+20%	-15%	50mA/DC24V（端子より外部給電）

入出力占有点数 0点（シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません）
適用シーケンサ FX3S＊1,	FX3G＊1，FX3GC，FX3U，FX3UC＊2シーケンサ＊3

＊1	：FX3□-CNV-ADPが必要
＊2	：FX3UC-32MT-LTは、Ver.	1.30から対応
＊3	：FX3U、およびFX3UC-32MT-LT（-2）への接続には、機能拡張ボードが必要

	■ FX3U-4AD-TC-ADP形熱電対型温度センサアナログ入力アダプタ	 標準価格：64,000円（税別）
	● 特長
1）熱電対（K型､J型）温度センサ用アナログ入力アダプタです。
2）-100 ～1000℃を4チャンネル測定できます｡
3）測定単位は、摂氏（℃）または華氏（°F）で表現できます｡
4）プログラムレス（専用命令なし）でデータ転送が可能です。

H

W D

W	 ：17.6mm	
H	 ：90mm	
D	 ：89.5mm	
質量	：約0.1kg

	● 仕様
項目 摂氏（℃） 華氏（°F）

入力信号 熱電対	K型またはJ型，JIS	C	1602-1995	
ただし､全ch（チャンネル）同じタイプの熱電対を使用してください｡

定格温度範囲 K型 -100 ～1000℃ K型 -148～1832°F
J型 -100 ～ 600℃ J型 -148～1112°F

有効デジタル出力 K型 -1000 ～10000 K型 -1480 ～18320
J型 -1000 ～ 6000 J型 -1480 ～11120

分解能 K型 0.4℃ K型 0.72°F
J型 0.3℃ J型 0.54°F

総合精度 ±（0.5%	フルスケール＋1℃）

変換速度 FX3S，FX3G，FX3GC	:	250μs（データの更新は毎演算周期）/ユニット
FX3U，FX3UC	:	200μs（データの更新は毎演算周期）/ユニット

絶縁方式
ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁	
駆動電源とアナログ入力部間は､DC/DCコンバータにより絶縁	
（各チャンネル間は非絶縁）

電源 DC5V	15mA（シーケンサ内部給電）	
DC24V	+20%	-15%	45mA/DC24V（端子より外部給電）

入出力占有点数 0点（シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません）
適用シーケンサ FX3S＊1,	FX3G＊1，FX3GC，FX3U，FX3UC＊2シーケンサ＊3

＊1	：FX3□-CNV-ADPが必要
＊2	：FX3UC-32MT-LTは、Ver.	1.30から対応
＊3	：FX3U、およびFX3UC-32MT-LT（-2）への接続には、機能拡張ボードが必要

温度センサ用入力機器
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	■ FX2N-8AD形アナログ入力（温度センサ入力）ブロック		 標準価格：104,000円（税別）
	● 特長
1）分解能14bit＋符号1bit（電圧），13bit＋符号1bit（電流）
のアナログ入力ブロックです。

2）8チャンネルの熱電対（K型、J型、T型）温度センサおよび
電圧入力（DC-10 ～10V），電流入力（DC4～20mA，
DC-20 ～20mA）の入力が可能です。

3）熱電対，電圧，電流入力がチャンネル単位で混在使用可能
です。

H

W D

W	 ：75mm	
H	 ：105mm	
D	 ：75mm	
質量	：約0.4kg

	● 仕様
項目 摂氏（℃） 華氏（°F）

入力信号 熱電対K型、J型、T型（チャンネルごとにK型、J型、T型の使い分け可能）

定格温度範囲
K型 -100 ～1200℃ K型 -148～2192°F
J型 -100 ～ 600℃ J型 -148～1112°F
T型 -100 ～350℃ T型 -148～ 662°F

有効デジタル出力
K型 -1000 ～12000 K型 -1480 ～21920
J型 -1000 ～ 6000 J型 -1480 ～11120
T型 -1000 ～3500 T型 -1480 ～ 6620

分解能
K型 0.1℃ K型 0.18°F
J型 0.1℃ J型 0.18°F
T型 0.1℃ T型 0.18°F

総合精度

［K，J型］
周囲温度0 ～ 55℃において、
・	フルスケールに対して、±0.5％	
（K型使用時は±6.5℃ /±11.7°F、J型使用時は±3.5℃ /±6.3°F）
［T型］
周囲温度0 ～ 55℃において、
・	フルスケールに対して、±0.7％（±3.15℃ /±5.67°F）

変換速度

［電圧入力，電流入力のみ使用時］
500μs×使用チャンネル数

［熱電対入力を1チャンネル以上使用時］
電圧入力，電流入力使用チャンネルは1ms×使用チャンネル数	
熱電対入力使用チャンネルは40ms×使用チャンネル数

（使用チャンネル数は、電圧入力，電流入力，熱電対入力で使用しているすべてのチャ
ンネル点数を表します）

絶縁方式 ホトカプラ、およびDC/DCコンバータにより入力とシーケンサの電源間を絶縁（各
入力間は非絶縁）

電源 DC5V	50mA（シーケンサ内部給電）　DC24V±10%	80mA（外部給電）
入出力占有点数 8点（入力，出力どちらでカウントしてもよい）
適用シーケンサ FX3U，FX3UC（FX2NC-CNV-IF､またはFX3UC-1PS-5V要）シーケンサ
電圧・電流入力の仕様は、前述の「電圧・電流用入出力機器」の製品紹介を参照し
てください。

温度センサ用入力機器

2023年12月末日 
生産終了予定
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温度センサ用入力機器

	■ FX3U-4LC形温度調節ブロック	 標準価格：88,000円（税別）
	● 特長
1）	4chの温度センサ入力と制御出力を備え「二位置制御、標
準PID制御(オートチューニング可)、加熱冷却PID制御、
カスケード制御」が行えます。	
アナログ入出力ブロックとの併用で電圧や電流によるPID
制御も可能です。

2）カスケード制御を新搭載しました。マスタ/スレーブの2つ
の制御ループにより、外乱などによる温度変化に対して迅
速な温度調節が可能です。

3）加熱出力と冷却出力の２系統の出力操作により、最大４ルー
プの加熱冷却PID制御が行えます。加熱側、冷却側とも高
い安定性で温度制御が可能です。

4）「DC0-10mV」や「DC0-100mV」の低電圧信号が入力
可能です。低電圧出力のセンサなどが直接接続可能です。

5）幅広い熱電対温度センサと高精度のPt1000温度センサ
に対応しました。

H

W D

W	 ：90mm	
H	 ：90mm	
D	 ：86mm	
質量	：約0.4kg

	● 仕様
項目 内容

制御方式 二位置制御，標準PID制御，加熱冷却PID制御，カスケード制御
制御演算周期 250ms/4ch

設定温度範囲＊1

・	K：-200.0 ～1300℃ (-100 ～2400°F)
・	J：-200.0 ～1200℃ (-100 ～2100°F)
・	低電圧入力：DC0 ～10mV，DC0 ～100mV
・	Pt100(3線式)：-200.0 ～ 600.0℃ (-300.0 ～1100°F)
・	Pt1000(2線/3線式)：-200.0 ～ 650.0℃ (-328 ～1184°F)

ヒータ断線検知 バッファメモリにて警報を検出(0.0 ～100.0A	の範囲で可変)

入	
力	
仕	
様

入力点数 4点

入力の種類	
（チャンネルご
とに選択可）

[熱電対]	K，J，R，S，E，T，B，N	JIS	C	1602-1995，PLⅡ，W5Re/W26Re，U，L	
[測温抵抗体]	
	 3線式Pt100	JIS	C	1604-1997(新JIS)	
	 3線式JPt100	JIS	C	1604-1981(旧JIS)	
	 2線式/3線式	Pt1000	JIS	C	1604-1997	
[低電圧入力]	DC0 ～10mV、DC0 ～100mV

測定精度例＊1
[周囲温度25℃±5℃時]	
	 K型熱電対	入力範囲500℃以上の場合：フルスケールに対し±（表示値の0.3%）±1digit	
[周囲温度0～55℃時]	
	 K型熱電対	入力範囲500℃以上の場合：フルスケールに対し±（表示値の0.7%）±1digit

分解能例＊1 0.1℃ (0.1°F)，1℃ (1°F)，0.5μ	V、または5.0μV
サンプリング	
周期 250ms/4ch

入力断線時/	
短絡時の動作 アップスケール/ダウンスケール(測温抵抗体入力時)	

電流検出器(CT)	
入力仕様

点数：4点	
電流検出器：CTL-12-S36-8，CTL-12-S56-10，CTL-6-P-H	(株式会社ユー・アール・
ディー社製)、サンプリング周期：0.5秒

出力仕様
点数：4点	
形式：NPNオープンコレクタトランジスタ、定格負荷電圧：DC5 ～24V、	
最大負荷電流：100mA	、制御出力周期：0.5 ～100.0	秒

電源 DC5V	160mA	(基本ユニットから内部給電)	
DC24V	+20%	-15%	50mA	(端子台から外部給電)

絶縁方式 ホトカプラでアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁	
DC/DCコンバータで電源､アナログ入力間を絶縁（各チャンネル間は絶縁）

入出力占有点数 8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)
適用シーケンサ FX3U，FX3UCシーケンサ、Ver.	2.20から対応＊2

接続可能台数 FX3U：最大8台、FX3UC：最大6台＊2

＊1	：センサ入力範囲により異なる
＊2	：FX3UCシーケンサの接続にはFX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V

が必要
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	■ 高速カウンタ一覧
	● シーケンサ内蔵高速カウンタ機能（高速入力アダプタ機能）

形名 種類 カウンタ番号	
最高応答周波数＊1

高速処理命令使用時の
最高応答周波数＊1 保有する高速処理命令

高速	
カウンタ	
転送

2相	
カウンタ	
逓倍機能

FX3U-4HSX-ADP，	
最高応答周波数	
（FX3U専用）

高速比較	
SET/
RESET	
使用時

高速帯域
比較HSZ
使用時

高速比較	
SET

高速比較	
RESET

高速帯域
比較

カウンタ	
割込み

高速
テーブル	
比較

FX3Sシーケンサ
1相	
1計数

C235，C236,	C241	
最大2点：最高60kHz

総合周波数で60kHz ○ ○ ○ × × ×

ー

×

C237～ C245	
最大4点：最高10kHz

1相	
2計数

C246	
最大1点：最高60kHz
C247～ C250	
最大2点：最高10kHz

2相	
2計数

C251	
最大1点：最高30kHz

×
C252～ C255	
最大2点：最高5kHz

FX3Gシーケンサ
FX3GCシーケンサ

1相	
1計数

C235，C236，C238，C239，
C241	
最大4点：最高60kHz

総合周波数で60kHz ○ ○ ○ × × ×

ー

×

C237，C240，
C242～ C245	
最大2点：最高10kHz

1相	
2計数

C246，C248(OP)	
最大2点：最高60kHz
C247～ C250	
最大2点：最高10kHz

2相	
2計数

C251，C253(OP)	
最大2点：最高30kHz ×C252～ C255,C254(OP)	
最大2点：最高5kHz

FX3Uシーケンサ	
FX3UCシーケンサ

1相	
1計数

C235 ～ C240	
最大6点：最高100kHz 40kHz

40-（命令
使用回数）

○ ○ ○ ○ ○ ○

ー

200kHz

C244（OP），C245（OP）	
最大2点：最高10kHz 10kHz 200kHz

C241～ C245	
最大3点：最高40kHz 40kHz ー

1相	
2計数

C246，C248（OP）	
最大2点：最高100kHz 40kHz 200kHz

C247～ C250	
最大2点：最高40kHz 40kHz ー

2相	
2計数

C251，C253	
最大2点：最高
50kHz	
（1逓倍，4逓倍）

1逓倍 40kHz

○

100kHz4逓倍 10kHz （40-命令使
用回数）÷4

C252，C253（OP），	
C254，C255	
最大2点：最高
40kHz

1逓倍 40kHz 40-（命令
使用回数） ー

4逓倍 10kHz （40-命令使
用回数）÷4

＊1	：高速カウンタの応答周波数には、総合周波数などの制限があります。詳細は各製品のプログラミングマニュアルやハードウェアマニュアルを参照してください。

高速カウンタを使うと、エンコーダやセンサからの高速信号をシーケンサで計数することが
できます。	
FX3シリーズシーケンサは高性能な高速カウンタをシーケンサに内蔵しているため、簡単な
プログラムで高速制御ができます。
また、ハードウェアコンパレータ付きの高速カウンタブロックもあります。
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[FX3U,FX3UCシーケンサのカウンタモード]
通常1逓倍の2相入力カウンタを、特殊補助リレー（M8388, 8198, 8199）と併用
することで、4逓倍のカウンタとして使用できます

1相1計数入力

1相2計数入力

方向　 UP DOWN

計数入力

UP

DOWN

+1 +1 +1

-1 -1 -1

パルス入力信号形式高速カウンタの種類

2相2計数
入力

1逓倍

4逓倍

+1

正転時

+1 +1 +1 +1

+1 +1 +1 +1

A相

B相

-1

逆転時

-1 -1 -1 -1

-1-1 -1 -1 -1

A相

B相

A相

B相

+1 +1

正転時

A相

B相
-1 -1

逆転時

	● 高速カウンタブロック
形名	

（チャンネル数) 種類 最高応答周波数 機能 ハードウェア	
比較出力機能

2相カウンタ	
逓倍機能

接続シーケンサ
FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC

FX3U-2HC	
（2ch）

1相	
1計数 最高200kHz

一致出力（最大30μsの遅延)機能あり
出力形式：シンク/ソース共用出力2点/各ch ○

－

× × ×
○	
最大	
8台

○＊3	
最大
4台

1相	
2計数 最高200kHz

2相	
2計数

1逓倍：最高200kHz	
2逓倍：最高100kHz	
4逓倍：最高50kHz

○

FX3U-4HSX-
ADP（4ch）

1相	
1計数 最高200kHz

シーケンサ内蔵の高速カウンタ機能を拡張
し、最高200kHz/1相の高速カウントが可能
です。

×

－

× × ×
○	
最大	
2台＊2

×

1相	
2計数 最高200kHz

2相	
2計数

1逓倍：最高100kHz	
4逓倍：最高100kHz ○

＊2：アナログ、通信アダプタ併用時は機能拡張ボードが必要　　
＊3：FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5Vが必要　
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	■ シーケンサ内蔵の高速カウンタ機能
シーケンサの一般のカウンタでは数10Hz程度のカウントが上限ですが、FX3シリーズシーケンサに標準装備された高速カウンタを
使うと、高速パルス入力をカウントすることができます。

	● 内蔵高速カウンタの番号と割り付け
内蔵高速カウンタは、汎用入力X000 ～X007の入力を用います。また、1相式、2相式やスタート，リセット機能付きなど使用す
るカウンタによって入力形式や、入力端子番号があらかじめ決められています。

［FX3Sシーケンサ］

入力番号
1相1計数入力 1相2計数入力 2相2計数入力

C235 C236 C237 C238 C239 C240 C241 C242 C243 C244 C245 C246 C247 C248
＊1
C248	
（OP)

C249 C250 C251 C252 C253
＊1
C253	
（OP)

C254 C255

X000 U/D 	 	 	 	 	 U/D 	 	 U/D 	 U U 	 	 U 	 A A 	 	 A 	
X001 	 U/D 	 	 	 	 R 	 	 R 	 D D 	 	 D 	 B B 	 	 B 	
X002 	 	 U/D 	 	 	 	 U/D 	 	 U/D 	 R 	 	 R 	 	 R 	 	 R 	
X003 	 	 	 U/D 	 	 	 R 	 	 R 	 	 U U 	 U 	 	 A A 	 A
X004 	 	 	 	 U/D 	 	 	 U/D 	 	 	 	 D D 	 D 	 	 B B 	 B
X005 	 	 	 	 	 U/D 	 	 R 	 	 	 	 R 	 	 R 	 	 R 	 	 R
X006 	 	 	 	 	 	 	 	 	 S 	 	 	 	 	 S 	 	 	 	 	 S 	
X007 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 S 	 	 	 	 	 S 	 	 	 	 	 S

［FX3G，FX3GCシーケンサ］

入力番号
1相1計数入力 1相2計数入力 2相2計数入力

C235 C236 C237 C238 C239 C240 C241 C242 C243 C244 C245 C246 C247 C248
＊1
C248	
（OP)

C249 C250 C251 C252 C253
＊1
C253	
（OP)

C254
＊1
C254	
（OP)

C255

X000 U/D 	 	 	 	 	 U/D 	 	 U/D 	 U U 	 	 U 	 A A 	 	 A 	
X001 	 U/D 	 	 	 	 R 	 	 R 	 D D 	 	 D 	 B B 	 	 B 	
X002 	 	 U/D 	 	 	 	 U/D 	 	 U/D 	 R 	 	 R 	 	 R 	 	 R 	
X003 	 	 	 U/D 	 	 	 R 	 	 R 	 	 U U 	 U 	 	 A A 	 A
X004 	 	 	 	 U/D 	 	 	 U/D 	 	 	 	 D D 	 D 	 	 B B 	 B
X005 	 	 	 	 	 U/D 	 	 R 	 	 	 	 R 	 	 R 	 	 R 	 	 R
X006 	 	 	 	 	 	 	 	 	 S 	 	 	 	 	 S 	 	 	 	 	 S A 	
X007 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 S 	 	 	 	 	 S 	 	 	 	 	 B S

［FX3U，FX3UCシーケンサ］

入力番号
1相1計数入力 1相2計数入力 2相2計数入力

FX3U-
4HSX-
ADPの
入力割付

C235 C236 C237 C238 C239 C240 C241 C242 C243 C244
＊1
C244	
（OP)

C245
＊1
C245	
（OP)

C246 C247 C248
＊1
C248	
（OP)

C249 C250 C251 C252 C253
＊1
C253	
（OP)

C254 C255
＊2
１台目

＊2
2台目

X000 U/D 	 	 	 	 	 U/D 	 	 U/D 	 	 	 U U 	 	 U 	 A A 	 	 A 	 ○ －
X001 	 U/D 	 	 	 	 R 	 	 R 	 	 	 D D 	 	 D 	 B B 	 	 B 	 ○ －
X002 	 	 U/D 	 	 	 	 U/D 	 	 	 U/D 	 	 R 	 	 R 	 	 R 	 	 R 	 ○ －
X003 	 	 	 U/D 	 	 	 R 	 	 	 R 	 	 	 U U 	 U 	 	 A A 	 A － ○
X004 	 	 	 	 U/D 	 	 	 U/D 	 	 	 	 	 	 D D 	 D 	 	 B B 	 B － ○
X005 	 	 	 	 	 U/D 	 	 R 	 	 	 	 	 	 R 	 	 R 	 	 R 	 	 R － ○
X006 	 	 	 	 	 	 	 	 	 S U/D 	 	 	 	 	 	 S 	 	 	 	 	 S 	 ○ －
X007 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 S U/D 	 	 	 	 	 S 	 	 	 	 	 S － ○
U		：アップ入力　　D：ダウン入力　　A：A相入力　　B：B相入力　R：リセット入力　　S：スタート入力

＊1：プログラムで特殊補助リレーを駆動することにより使用する入力端子と機能が切り換わります。
＊2：FX3Uのみ取り付け可能

【例】	C238（1相1計数)を使用すると、「X003が高速入力端子」に自動的に切り換わります。また、C252（2相2計数、リセット付)を使用すると「X000がA相入力」
「X001がB相入力」「X002がリセット入力」に自動的に切り換わります。	
残りの入力は、一般の入力としてそのまま使えます。	
なお、高速入力端子の入力フィルタは自動的にゼロに調整されます。

	● シーケンサが処理できる最大周波数について
各カウンタが計数できる周波数の最大値につきましては、前述の一覧表中にある「カウンタ番号最高応答周波数」を参照してくだ
さい。なお、各シーケンサにはシーケンサが扱うことのできる「総合周波数」が処理上限として定められています。
詳細につきましては、各製品のマニュアルを参照してください。
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	● 簡単なプログラムで演算遅れのない、高速比較結果が得られます
1）高速比較SET，RESET/高速帯域比較命令

C235
現在値

Y000

Y002

100
130 150

200

0

ON
99→100 129→130

149→150 200→201
ON

M8000

常時ON
M8000

M8000

C235高速カウンタ

高速比較SET D HSCS  K100  C235  Y000

D HSZ  K150  K200　C235  Y001

D HSCR  K130  C235  Y000高速比較RESET

高速帯域比較

X000
入力端子

割込み計数

高速パルス入力

{
{
{
{

＊：例ではDHSZ命令はY001, Y002, Y003を占有します。

＊

2）高速カウンタ割込み機能（FX3U,FX3UCのみ）

C235

高速割込ポインタ

M8000

常時ON

FEND

X000

EI

割込
ポインタ

C235
現在値

演算

K1000
0

メインプログラム終了

割込許可
一般のプログラム

I010

C235が
999→1000
で割込み

IRET割込みプログラム終了

割込み
ルーチン

一般のプログラム

割込みプログラム

D HSCS  K1000  C235  I010

プログラム処理
999→1000

プログラム処理

入力端子

割込み計数

高速パルス入力

3）テーブル比較命令（FX3U,FX3UCのみ）

あらかじめ作成しておいたデータテーブルと高速カウンタの現在値を、データテーブルの１行目か
ら順番に比較し、高速カウンタの現在値が比較値と一致すると、動作出力設定のパターンを出力し
ます。

M8000

(D202)

＋n-1

FNC 280
DHSCT D200 K3 C235 Y000 K10

S1･ m nS2･ D・

テーブルNo.
1
2
3

比較データ
D201, D200(K145)
D204, D203(○○○)
D207, D206(○○○)

SET/RSTパターン
D202(HA716)
D205(○○○) 
D208(○○○) 

C235の現在値が
145になると下記
パターンでY000～
Y011を出力します｡

4）高速カウンタ転送（FX3U,FX3UCのみ）

指定された高速カウンタの、
最新の現在値をデータレジスタに転送します。

X001がOFF→ONに変化した
とき、Ｃ235の現在値をD201，
D200に転送し、C235の現在
値をクリアする。

割込
ポインタ
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高速カウンタ

	● 特長
1)	1台で2chの高速信号が入力でき、最大200kHzのカウン
トが可能です。各chにはシーケンサからの比較値設定によ
る高速出力端子を2点装備。

2)	2相計数においては、1，2，4逓倍モードを設定可能です。
3）	シーケンサや外部入力でカウントの許可/禁止が可能です。
4）	ラインドライバ出力タイプのエンコーダとの接続も可能です。
5)	入出力信号の接続はコネクタ方式を採用しコンパクトです。	
接続コネクタには	
「FX-I/O-CON2-S、およびFX-I/O-CON2-SA」が使用
可能です。(配線ケーブルはお客様手配）

	● 仕様
項目 仕様

入力点数 2点

信号レベル 接続端子によりDC5V，12V，24Vが選択可能	
ラインドライバ出力タイプは5V端子に接続

周波数
1相1入力：200kHz以下	
1相2入力：200kHz以下	
2相2入力：200kHz以下/1逓倍，100kHz以下/2逓倍，50kHz以下/4逓倍

計数範囲 バイナリ符号付き32ビット（-2,147,483,648～ +2,147,483,647)、またはバイナリ符号なし16ビット（0 ～ 65,535)
カウントモード 自動アップ/ダウン（1相2入力または2相入力の時)、または選択アップ/ダウン（1相1入力時)
一致出力 カウンタの現在値と比較設定値が一致したときに比較出力が30μs以内にセット（ON）され、リセット指令で100μs以内にクリア（OFF）されます。
出力形式 2点/ch、DC5～24V　0.5A(シンク/ソース共用出力)
付加機能 シーケンサからバッファメモリによるモード設定や比較データの設定が行えます。現在値，比較結果，エラー状態をシーケンサからモニタすることができます。
入出力占有点数 8点（入力，出力どちらでカウントしてもよい）
消費電流 DC5V	245mA(基本ユニットから内部給電)
適用シーケンサ FX3U，FX3UCシーケンサ、Ver.	2.20から対応＊1
接続可能台数 FX3U：最大8台，FX3UC：最大4台＊1

＊1：FX3UCシーケンサの接続にはFX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5Vが必要

H

W D

W	 ：55mm	
H	 ：90mm	
D	 ：87mm	
質量	：約0.2kg

	■ FX3U-2HC形高速カウンタブロック	 標準価格：77,000円（税別)
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高速カウンタ

	■ FX3U-4HSX-ADP形高速入力アダプタ	 標準価格：66,000円（税別)
	● 特長
1）	FX3Uシーケンサ専用の高速入力用アダプタで、差動ライ
ンドライバタイプの機器からの高速入力が可能です。

2）	シーケンサ内蔵の高速カウンタ機能を拡張することができ、
最高200kHz/1相の高速カウントが行えます。

3）	制御命令はシーケンサ内蔵の高速処理命令が使用できます。

H

W D

W	 ：17.6mm	
H	 ：90mm	
D	 ：89.5mm	
質量	：約0.08kg

	● システム構成

FX3U-4HSX-ADP接続時は入力番号X000〜X007

(X000〜X002,X006:1台目 X003〜X005,X007:2台目)が割り付けられ、orで動作するため、

FX3Uシーケンサ本体の入力端子かアダプタのいずれか一方からのみ入力してください。

アナログ・通信アダプタ併用時は必要。
高速入力アダプタのみ使用時は不要。

＊：１台あたりの同時入力可能台数は、カウンタの組合わせにより決まります。

	● 仕様
項目 仕様

入力点数 4点（シーケンサの入出力合計点数にはカウントされません）
入力形式 差動ラインレシーバ（AM26C32相当）
入力電圧 DC5V

最大入力周波数
1相1入力 200kHz ハードウェアカウンタで動作している高速カウンタ＊11相2入力
2相2入力 100kHz

絶縁 ホトカプラ、トランスにより入力部の外部配線とシーケンサ間は絶縁
配線長 最大10m
入力回路駆動電源 DC24V	30mA　基本ユニットのサービス電源から内部給電されます
アダプタ駆動電源 DC5V	30mA　基本ユニットのDC5V電源から内部給電されます
適用シーケンサ FX3Uシーケンサ（アナログ・通信アダプタ接続時は機能拡張ボード要。高速入出力アダプタのみの接続時は不要）
＊1：	 ソフトウェアカウンタの最大入力周波数は、基本ユニット内蔵高速カウンタのばあいと同じになります。	

また、ハードウェアカウンタがソフトウェアカウンタとして動作しているばあいも含みます。
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	■ FX3G/FX3GCシーケンサで最大4chのパルス幅・周期測定が高精度で簡単に	
	● 特長
入力パルスの幅や周期を10μsの高精度で簡単に測定

シーケンサに入力したパルス信号の入力幅や周期が10μsの
高精度で時間測定できます。
時間測定は、シーケンサシステムが自動的にサンプリングする
ため、簡単に測定結果を読み出すことができます。
（基本ユニットVer.	1.10以上で対応）

高速カウンタ

測定モード

～

～

FNC 04
EI

FNC 03
IRET

END

ステップ0

FNC 06
FEND

I000

割込み
ポインタ

X000立下り割込み

割込みリターン

M8075

M8000

RUNモニタ

FNC 12
DMOV D8078 D0

ユーザプログラム（X000立下り 割込み）

パルス幅/周期
測定設定フラグ

この時間を測定します

X000
OFF

ON

X000の立下りで割込みルー
チンが実行されると
D8078,D8079に格納された
X000のパルス幅をD1, D0に
転送します。

EI(FNC 04)命令以降で割込
みを許可。メインプログラムを
記述します。
X000をパルス幅測定機能で
使用

M8076

測定可能パルス幅
：10μs～100s

この時間を測定します

X000
OFF

ON

FNC 04
EI

FNC 03
IRET

END

ステップ0

FNC 06
FEND

I001

割込み
ポインタ

X000立上り割込み

割込みリターン

M8075

M8000

RUNモニタ

FNC 12
DMOV D8078 D0

パルス幅/周期
測定設定フラグ

M8076

X2
M8080

ユーザプログラム（X000立上り 割込み）

X000の立上りで割込みルー
チンが実行されると
D8078,D8079に格納された
X000のパルス周期をD1, D0
に転送します。

EI(FNC 04)命令以降で割込
みを許可。メインプログラムを
記述します。
X000をパルス幅/周期測定
機能で使用

X002のONでパルス周期測定
モード動作

測定可能周期：最小 20μs

この時間を測定します

X000

X001
OFF

ON

OFF

ON

パルス幅測定モード パルス周期測定モード

センサなど

パルス入力：X000,X001,X003,X004　最大 4 点の測定

上記の「パルス幅測定」機能を応用することで

複数の信号間の入力タイミングの遅延測定も可能です。

詳細は、「FX3S・FX3G・FX3GC・FX3U・FX3UCプログラミングマニュアル

［基本・応用命令解説編］」を参照してください。

測定合計周波数と他の高速処理命令と併用時の注意
・この機能では入力 4ch（X000,X001,X003,X004）の合計周波数を 50kHz 以内としてください。
  また高速カウンタを併用するばあいは、高速カウンタの総合周波数に影響を与えます。
・パルス幅 / 周期測定機能で使用する入力端子は、パルスキャッチ機能とは同時使用できません。
・高速カウンタや SPD（パルス密度）、DSZR（DOG サーチ付原点復帰）、ZRN（原点復帰）命令が使用する入力端子番号とは重複できません。

  信号間の遅延時間測定にも応用できます
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位置決め制御
FX3シリーズでは、位置決め命令を標準搭載した安価なシーケンサや、低コストで本格的な
位置決め制御ができるパルス出力ブロックを用意しています。
さらに複雑な制御や、多軸・補間制御までが可能な位置決め専用ブロックをラインアップし
位置決め制御をサポートします。

	■ シーケンサ内蔵パルス出力機能，位置決め命令一覧
形名・特長 項目 機能

シ
ー
ケ
ン
サ
内
蔵
パ
ル
ス
出
力
機
能

FX3S

	

独立 2 軸で各軸の速度指定ができ、DOGサーチ機能付きの原点
復帰が可能です。

制御軸数 独立2軸（補間機能なし）
最大周波数 100kHz
プログラム言語 シーケンスプログラム
対応する基本ユニット トランジスタ出力タイプ
パルス出力命令 2種（PLSY,	PLSR）

パルス出力形式：パルス列（方向はシーケンス制御）
位置決め命令 6種	（ABS,	DSZR,	ZRN＊1,	PLSV,	DRVI,	DRVA）

パルス出力形式：パルス列+方向

FX3G/FX3GC

	

独立 2～3 軸で各軸の速度指定ができ、パラメータで簡単に設定
可能な一括設定位置決めでプログラムを簡素化できます。

制御軸数 独立2軸（FX3G	14/24点およびFX3GC　補間機能なし）
独立3軸（FX3G	40/60点　補間機能なし）

最大周波数 100kHz
プログラム言語 シーケンスプログラム
対応する基本ユニット トランジスタ出力タイプ
パルス出力命令 2種（PLSY,	PLSR）

パルス出力形式：パルス列（方向はシーケンス制御）
位置決め命令 7種（ABS,	DSZR,	ZRN＊1,	PLSV,	DRVI,	DRVA,	TBL）

パルス出力形式：パルス列+方向
FX3U/FX3UC

独立 3軸の高速パルス出力を内蔵し、位置決めの増設機器が接続
できるため多軸制御やSSCNETⅢなど高精度な位置決めも可能です。

制御軸数 独立3軸（補間機能なし）
最大周波数 100kHz
プログラム言語 シーケンスプログラム
対応する基本ユニット トランジスタ出力タイプ
パルス出力命令 2種（PLSY,	PLSR）

パルス出力形式：パルス列（方向はシーケンス制御）
位置決め命令 8種（ABS,	DSZR,	ZRN＊1,	PLSV,	DRVI,	DRVA,	DVIT,	TBL＊2）

パルス出力形式：パルス列+方向

高
速
出
力
ア
ダ
プ
タ

FX3U-2HSY-ADP　（FX3Uシーケンサ専用）

FX3Uシーケンサの内蔵位置決め機能を拡張する特殊アダプタとし
て、2台まで接続でき4軸･200kHzの高速な位置決めができます。

制御軸数 独立2軸/1台あたり（最大独立4軸/2台接続時　補間機能なし）
最大周波数 200kHz（ラインドライバ出力）
プログラム言語 シーケンスプログラム
対応する基本ユニット FX3U基本ユニット
パルス出力命令 2種（PLSY,	PLSR）

パルス出力形式：パルス列（方向はシーケンス制御）
位置決め命令 8種（ABS,	DSZR,	ZRN＊1,	PLSV,	DRVI,	DRVA,	DVIT,	TBL）

パルス出力形式：正転パルス/逆転パルス、またはパルス列+方向
＊1	：DOGサーチ機能なし、近点DOG：ONで減速し、近点DOG：OFFで停止します。（零点信号を計数しての原点復帰動作とは異なります。）
＊2	：FX3UC-32MT-LTはVer.	2.20以上で対応
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位置決め制御

	■ パルス出力ブロック、位置決めブロック、位置決めユニット一覧
形名・特長 項目 機能 接続シーケンサ

FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC

パ
ル
ス
出
力
ブ
ロ
ッ
ク

FX3U-1PG

	
最高200kHzのパルス出力が可能です。	
各種の位置決め運転モードを搭載していますので、
1軸の簡易位置決めに適しています。

制御軸数 独立1軸

× × ×
○	
最大	
8台

○＊1	
最大	
6台

補間機能 ×
最大周波数 200kHz
パルス出力形式 正転パルス/逆転パルス、またはパルス列+方向
手動パルサ接続 ×
単独使用 ×（シーケンサに特殊ブロックとして接続）
プログラム言語 シーケンスプログラム（FROM/TO命令）
ABS現在値読出 シーケンスプログラムで可
入出力占有点数 8点占有（入力，出力のどちらでカウントしてもよい）

FX2N-10PG

最高1MHzの高速パルス出力が可能で、	
位置決め運転中やJOG運転中に運転速度を自由に
変更できます。

制御軸数 独立1軸

× × ×
○	
最大	
8台

○＊1	
最大	
8台＊2

補間機能 ×
最大周波数 1MHz	（差動ラインドライバ出力）
パルス出力形式 正転パルス/逆転パルス、またはパルス列+方向
手動パルサ接続 差動ラインドライバまたはオープンコレクタ入力
単独使用 ×（シーケンサに特殊ブロックとして接続）
プログラム言語 シーケンスプログラム（FROM/TO命令）
ABS現在値読出 シーケンスプログラムで可
入出力占有点数 8点占有（入力，出力のどちらでカウントしてもよい）

位
置
決
め
ブ
ロ
ッ
ク

FX3U-20SSC-H

SSCNETⅢに対応し、MR-J4サーボアンプとの組合
せで高速･高精度な位置決めが構築できます。	
設定ソフトウェアで、パラメータ設定やテーブル運転
設定が簡単にできます。

制御軸数 2軸　（独立/同時）

× × ×
○	
最大	
8台

○＊1	
最大	
8台＊2

補間機能 ○（直線補間、円弧補間）
接続サーボ MELSERVO	MR-J4-□B（最大2台）
サーボバス SSCNETⅢ
手動パルサ接続 差動ラインドライバ
単独使用 ×（シーケンサに特殊ブロックとして接続）
プログラム言語 シーケンスプログラム（FROM/TO命令）	

（プログラム作成にはFX	Configurator-FPを推奨)
ABS現在値読出 ○
入出力占有点数 8点占有（入力，出力のどちらでカウントしてもよい）

＊1	：FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5Vが必要　
＊2	：FX3UC-32MT-LT（-2）は最大7台
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	■ 位置決め運転モード一覧
各ユニットの詳細動作につきましては、各製品のマニュアルでご確認ください。

位置決め命令	
運転パターン 内容

FX
3S

FX
3G
,	F
X
3G
C

FX
3U
，F
X
3U
C

FX
3U
-2
HS
Y-
AD
P

FX
3U
-1
PG

FX
2N
-1
0P
G

FX
3U
-2
0S
SC
-H

◆JOG運転

スタート

JOG速度速度

JOG
指令

正転/逆転指令入力をON
している間、モータは正転/
逆転を行います。

＊1：1速位置決め（相対位置決め）
命令で代用可

＊1 ＊1 ＊1 ＊1 ○ ○ ○

◆機械原点復帰

スタート

原点復帰
  速度速度 クリープ

 速度

    原点 DOG入力ON

クリア
信号

機械原点復帰スタート指令
により原点復帰速度で動作
を開始し、機械原点復帰終
了後にクリア信号を出力し
ます。
＊2：DOGサーチ機能有
＊3：データセット式機能有
＊4：ストッパ式，データセット

式機能有

○	
＊2

○	
＊2

○	
＊2

○	
＊2

○	
＊2

○	
＊2	
＊3

○	
＊2	
＊4

◆電気原点復帰

スタート

速度 最高速度

電気原点

SETR命令により記憶され
た電気原点へパラメータに
より設定された最高速度で
高速復帰します。

＊5：1速位置決め（絶対位置決
め命令）で代用可

＊5 ＊5 ＊5 ＊5 ＊5 ＊5 ＊5

◆1速位置決め

スタート 目標位置

運転速度速度

移動量

スタート指令により運転速
度で動作を開始し、目標位
置で停止します。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◆2段速度位置決め
　（2速位置決め）

スタート

速度 運転速度①
運転速度②

移動量① 移動量②

スタート指令により、運転
速度①で移動量①まで移動
し、その後運転速度②で移
動量②まで移動します。

× × × × ○ ○ ○

◆多段速度運転

スタート

V1 V2

速度 P1 P2 P3

V3

テーブル運転などで1速位
置決めを連続で行うと多段
速度運転となります。
左図は1速位置決めを3つ
連続して用いるばあいを表
しています。

× × × × × ○ ○

◆割込み停止
　（直線補間〔割込禁止〕）

y座標

始点

目標位置
（x，y）

割込み入力

残距離無視

x座標

目標位置（x，y）へベクトル
速度で直線補間運転中に割
込み入力がONすると位置
決め動作を中断し、減速停
止します。

× × × × × × ○

◆割込み停止

スタート

運転速度速度

割込み入力 目標位置

スタート指令で運転開始
し、目標位置で停止。	
運転中に割込み入力がON
すると減速停止します。

× × × × ○ ○ ○

◆割込み1速位置決め
　（割込み1速定寸送り）

スタート

運転速度速度

割込み指令
移動量

割込み入力がONすると同
じ速度で指定された移動量
だけ移動したのち減速停止
します。

× × ○ ○ ○ ○ ○

位置決め命令	
運転パターン 内容

FX
3S

FX
3G
,	F
X
3G
C

FX
3U
，F
X
3U
C

FX
3U
-2
HS
Y-
AD
P

FX
3U
-1
PG

FX
2N
-1
0P
G

FX
3U
-2
0S
SC
-H

◆割込み2速位置決め
　（外部指令位置決め）

スタート

運転速度①速度
運転速度②

減速指令
（DOG入力）

停止指令
（STOP入力）

スタート指令により運転速
度①で動作を開始し、減速
指令により減速開始。	
停止指令の入力まで運転速
度②で動作をします。

× × × × ○ × ×

◆割込み2速位置決め
　（割込み２速定寸送り）

速度

スタート 割込み
入力①

割込み
入力②

1段目速度
2段目速度

移動量

割込み入力①がONすると
2段目速度に減速します。
さらに割込み入力②がON
すると指定された移動量だ
け移動したのち減速停止し
ます。

× × × × ○ ○ ○

◆可変速度運転

速度

スタート 停止速度変更速度
変更

シーケンサから指定した運
転速度で動作します。	
（FX3U-20SSC-H，	
FX2N-10PG,	FX3S,		
FX3G/FX3GC,	FX3U/
FX3UC（Ver.	2.20以上）は
自動的に加減速。他のユニット
はシーケンスで加減速）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◆一括設定位置決め

パルス
出力先

FNC152
DTBL Y0 K1 Y000をテーブル

番号1で位置決め
指令入力

FNC152
DTBL K3Y0

FNC152
DTBL K2Y0

指令入力

指令入力

Y000をテーブル
番号2で位置決め

Y000をテーブル
番号3で位置決め

動作させる
位置決め番号

・1軸目(Y000)で3通りの位置決め運転を行う例

GX	Works2で設定した番
号を指定するだけで位置決
め運転が実行できます。

＊6：FX3UC-32MT-LTはVer.	
2.20以上で対応

× ○ ○	
＊6 ○ × × ×

◆直線補間

x座標

目標位置（x，y）

x始点

y
y座標

目標位置へ指定されたベク
トル速度で移動します。	
（補間運転）	
連続した補間命令でプログ
ラムを作成するとノンストッ
プで次の動作に移ります。
（連続パス機能）
＊7：割込み停止機能有

× × × × × × ○
＊7

◆円弧補間
目標位置（x，y）

目標位置
  （x，y）

CCW
半径-r

始点 半径r
実線
破線 :ccw

:cw

始点

CW

円弧補間命令により目標位
置（x，y）へ指定された周速
度で移動します。	
中心座標の指定による運転
と半径の指定による運転が
できます。	
連続した補間命令でプログ
ラムを作成するとノンストッ
プで次の動作に移ります。
（連続パス機能）

× × × × × × ○

◆テーブル運転

番号 位置 速度 ・・・

0 200 500

1 500 1000

2 1000 2000

テーブル（表）によって位置
決め制御のプログラムが作
成できます。
･FX2N-10PG：	

最大200ポイント
･FX3U-20SSC-H：	

最大300ポイント

× × × × × ○ ○

◆パルサ入力運転

A相

B相

入力パルス

手動パルサ，
エンコーダなど

サーボアンプ
ドライブユニット

倍率
分周比

手動パルサ入力端子から外
部パルスが入力できます。	
エンコーダなどを使った同
期比率運転が可能です。	
・FX2N-10PG：

最大30kHz
・FX3U-20SSC-H：

最大100kHz

× × × × × ○ ○

位置決め制御
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	■ FX3Sシーケンサの位置決め機能（基本ユニット：トランジスタ出力タイプ）
	● 特長
1）6つの位置決め専用命令を標準搭載しています。
2）位置決め専用の特殊増設機器を必要としないため、安価な
システム構成が実現します。

3）1速位置決めや繰り返し位置決めがシーケンサ単体で手軽
に行えます。

4）独立2軸で、出力Y000，Y001（トランジスタ出力）に最
高100kHzのパルス列を出力できます。

	● システム構成

FX3Sシーケンサ
(トランジスタ出力)

サーボアンプ/ドライバ

〔パルス出力〕

〔パルス出力〕

〔回転方向〕

〔回転方向〕

最高100kHz

ON(正転)

ON(正転)

OFF(逆転)

OFF(逆転)

最高100kHz

	● 仕様
項目 仕様

パルス出力仕様 トランジスタ出力タイプの基本ユニットのY000，Y001に、それぞれ最高100kHzを出力可能（独立2軸）	
回転方向信号出力付

出力仕様（Y000，Y001） トランジスタ出力：オープンコレクタ（必ずトランジスタ出力タイプの基本ユニットを使用してください）	
使用電圧，電流範囲：	DC5 ～24V/10 ～100mA

プログラム言語

【位置決め命令】6種	
ABS現在値読出（［D］ABS），原点復帰（ZRN），DOGサーチ付原点復帰（DSZR）,	可変速パルス出力（PLSV），相対位置決め（DRVI），絶対位置決め（DRVA）

【パルス出力命令】2種	
パルス出力（PLSY），加減速付パルス出力（PLSR）

	● 用途例

切断機など、1速定寸送りの制御には､シー
ケンサの単体使用が適しています。
最もシンプルなシステム構成により､優れた
コストパフォーマンスを発揮します。

1速定寸送り

カッター

モータ

位置決め制御
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	■ FX3G，FX3GC，FX3U，FX3UCシーケンサの位置決め機能（基本ユニット：トランジスタ出力タイプ）
	● 特長
1）位置決め専用の特殊増設機器を必要としないため、安価な
システム構成が実現します。

2）1速位置決めや繰り返し位置決めがシーケンサ単体で手軽
に行えます。

3）位置決め専用命令を標準搭載しています。	
新搭載の一括設定位置決め命令（DTBL）では、	
プログラミングソフトで設定した位置決め運転の番号を
シーケンスで指定するだけで、位置決めが実行できます。

4）独立3軸＊1で、出力Y000，Y001，Y002（トランジスタ
出力）に最高100kHzのパルス列を出力できます。

	● システム構成

※パルス列出力+回転方向信号(オープンコレクタ出力)

※

1軸

2軸

3軸

FX3G, FX3GC, FX3U, FX3UCシーケンサ
（トランジスタ出力）

●100kHzサーボアンプ/ドライバ

●100kHzサーボアンプ/ドライバ

●100kHzサーボアンプ/ドライバ

パルス列出力（PLS）　
［1軸～3軸］

出力側

独立3軸
最高100kHz

回転方向出力（DIR）

最高100kHz

OFF：逆転ON：正転

サーボアンプ/ドライバ
サーボモータ/
ステッピングモータ

POSITIONING

	● 仕様
項目 仕様

パルス出力仕様 トランジスタ出力タイプの基本ユニットのY000，Y001，Y002に、それぞれ最大100kHzを出力可能＊1。回転方向信号出力付

出力仕様（Y000 ～Y002） トランジスタ出力：オープンコレクタ（必ずトランジスタ出力タイプの基本ユニットを使用してください）	
使用電圧，電流範囲：DC5～24V/10 ～100mA

プログラム言語

【位置決め命令】8種	
ABS現在値読出（DABS），原点復帰（ZRN）＊３，DOGサーチ付原点復帰（DSZR），	
可変速パルス出力（PLSV），相対位置決め（DRVI），絶対位置決め（DRVA），	
一括設定位置決め（DTBL）＊４，割込み位置決め（DVIT）＊２

【パルス出力命令】2種	
パルス出力（PLSY），加減速付パルス出力（PLSR）

＊1：FX3G	14/24点タイプ,	FX3GCは独立2軸出力
＊2：FX3U,	FX3UCのみ対応
＊3：DOGサーチ機能、およびゼロ点信号を使用した原点復帰機能
＊4：FX3UC-32MT-LTはVer.	2.20以上で対応

	● 一括設定位置決め（DTBL）命令

パルス
出力先

FNC152
DTBL Y0 K1 Y000をテーブル

番号1で位置決め
指令入力

FNC152
DTBL K3Y0

FNC152
DTBL K2Y0

指令入力

指令入力

Y000をテーブル
番号2で位置決め

Y000をテーブル
番号3で位置決め

動作させる
位置決め番号

・1軸目(Y000)で3通りの位置決め運転を行う例

対応命令 内容
DVIT（FNC151）＊2 割込み位置決め
PLSV（FNC157） 可変速パルス出力
DRVI（FNC158） 相対位置決め
DRVA（FNC159） 絶対位置決め

位置決め制御
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	● 特長
1）簡易位置決め制御に必要な7つの運転モードを搭載してい
ます。

2）最大200kHzのパルス列を出力できます。
3）位置決め運転中の速度と目標アドレスの変更が可能で、各
工程に応じた運転ができます。

4）近似S字加減速に対応。なめらかに高速運転ができます。

H

W D

W	 ：43mm	
H	 ：90mm	
D	 ：87mm	
質量	：約0.2kg

	● 仕様
項目 仕様

制御軸数（接続台数） 1軸（FX3Uシーケンサは最大8台,	FX3UCシーケンサは最大6台）
指令速度 1Hz～200kHz（指令単位はHz、cm/min、10deg/min、inch/minの選択可）

設定パルス -2,147,483,648～ 2,147,483,647（指令単位は、パルス、μm、mdeg、
10-4inchの選択可。また、位置データに対する倍率設定可）

パルス出力

・	出力信号形式：正転（FP）/逆転（RP）パルス、またはパルス（PLS）/方向
（DIR）の選択可
・	パルス出力端子：トランジスタ出力	
DC5～ 24V	20mA以下（ホトカプラ絶縁、LED動作表示付）

外部入出力仕様
・	入力：STOP/DOG端子は、DC24V	7mA	
零点信号PG0端子は、DC5V～DC24V	20mA以下

・	出力：FP（正転）/RP（逆転）/CLR（クリア）端子は、各DC5～ 24V	20mA以下
入出力占有点数 8点（入力，出力どちらでカウントしてもよい）
シーケンサとの交信 FROM/TO命令などを使用してバッファメモリを介して行う

適用シーケンサ FX3U，FX3UC（FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要）シーケンサ	
FX3UC-32MT-LTはVer.	2.20以上

駆動電源 入力信号用：DC24V　40mA	
パルス出力用：DC5～ 24V　消費電流35mA以下

制御電源 DC5V	150mA（シーケンサから増設ケーブルを介して給電）

	● システム構成

FX3U，FX3UCシーケンサ FX3U-1PG
偏差カウンタクリア
パルス列
正転パルス（FP）/逆転パルス（RP）
または、パルス（PLS）/方向（DIR）

サーボアンプまたは
ドライブユニット

サーボモータまたは
ステッピングモータ

FROM

TO
零点信号
（サーボレディ、位置決め完了信
号は、シーケンサ入力に取り込
みます）

	■ FX3U-2HSY-ADP形高速出力アダプタ	 標準価格：77,000円（税別）
1）FX3Uシーケンサ専用の高速パルス出力用アダプタです。
2）差動ラインレシーバタイプのサーボモータを接続し、独立
2軸（最高200kHz）のパルス出力で簡易位置決めを行う
ことができます。（2台接続時には最大独立4軸）

3）リレー出力タイプのFX3U基本ユニットにも接続可能です。
4）位置決め命令は、FX3Uシーケンサの内蔵命令を使用します。

	● 仕様
項目 仕様

制御軸数 独立2軸
出力点数 4点（シーケンサの入出力合計点数にはカウントされません）
出力方式 差動ラインドライバ（AM26C31相当）
出力形態 正転パルス列・逆転パルス列、またはパルス列＋方向
負荷電流 25mA以下
最大出力	
周波数 200kHz

絶縁 ・	ホトカプラ、トランスにより出力部の外部配線とシーケンサ間は絶縁
・	トランスにより各SG間は絶縁

配線長 最大10m
出力回路	
駆動電源

DC24V	60mA	
基本ユニットのサービス電源から内部給電されます

アダプタ	
駆動電源

DC5V	30mA	
基本ユニットのDC5V電源から内部給電されます

適用	
シーケンサ

FX3Uシーケンサ（アナログ/通信アダプタ接続時は機能拡張ボード要、
高速出力アダプタのみの接続時は不要）

H

W D

W	 ：17.6mm	
H	 ：90mm	
D	 ：89.5mm	
質量	：約0.08kg

	● システム構成

サーボアンプ/ドライバ サーボアンプ/ドライバ

FX3U-2HSY-ADP接続時は出力番号Y000 ～Y003（1台時），Y004～Y007（2台時）
を使用するためFX3Uシーケンサ本体の該当出力番号は使用できません。

位置決め制御

	■ FX3U-1PG形パルス出力ブロック	 標準価格：49,500円（税別）
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	■ FX2N-10PG形パルス出力ブロック		 標準価格：60,500円（税別）
	● 特長
1）最高1MHzの高速パルスで高速・高精度位置決めが可能
です。1Hz～1MHzまでを1Hzきざみに出力できます。

2）専用スタート入力で最短1msで高速起動が可能です。
3）速度制御機能を強化	
位置決め運転中、JOG運転中にも速度変更可能です。ま
た、オーバライドによる速度の一括変更に対応しています。

4）近似S字加減速，テーブル運転機能，最大30kHzまでの外
部入力パルスによる同期比率運転などに対応しています。

H

W D

W	 ：43mm	
H	 ：90mm	
D	 ：87mm	
質量	：約0.2kg

	● 仕様
項目 仕様

制御軸数	
（接続台数） 1軸（FX3U,	FX3UCシーケンサは最大8台＊1）

指令速度 1Hz～1MHz（指令単位はHz、cm/min、10deg/min、inch/minの選択可）
起動時間 1～3ms（START入力端子使用時）

設定パルス
･パルス換算で-2,147,483,648～2,147,483,647
･指令単位は、パルス、μm、mdeg、10-4inchの選択可（位置データに対する倍率設定可）
･絶対位置/相対位置指定の選択可能

パルス出力

・	出力信号形式：正転（FP）/逆転（RP）パルス、	
またはパルス（PLS）/方向（DIR）の選択可
・	パルス出力端子：FP/RPは、DC5～24V最大負荷電流25mA以下	
（差動ラインドライバ出力）

外部入出力仕様

・	信号入力：START/DOG/X0/X1端子は、DC24V	6.5mA	
（接点、またはオープンコレクタ入力）
・	零点信号：PG0端子は、DC3.0～5.5V	6～20mA	
（差動ラインドライバ、またはオープンコレクタ入力）
・	パルサ信号：φA/φB端子は、DC3.0～5.5V	6～20mA最高30kHz	
（差動ラインドライバ、またはオープンコレクタ入力）
・	クリア信号：CLR端子はDC5～24V最大負荷電流20mA以下	
（オープンコレクタ出力）

入出力占有点数 8点（入力，出力どちらでカウントしてもよい）
シーケンサとの交信 FROM/TO命令などを使用してバッファメモリを介して行なう
駆動電源 VIN端子：DC5～24V（DC5V時100mA，DC24V時70mA）
制御電源 DC5V	120mA（シーケンサから増設ケーブルを介して給電）
適用シーケンサ FX3U，FX3UC（FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要）シーケンサ
＊1：FX3UC-32MT-LT（-2）は最大7台

	● システム構成

最高30kHz

パルス出力  最高1MHz

■手動パルサ
　エンコーダ

■サーボアンプまたは
　ドライブユニット

FX3U，FX3UCシーケンサ FX2N-10PG

2023年12月末日 
生産終了予定
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	■ FX3U-20SSC-H形SSCNETⅢ対応位置決めブロック	 標準価格：99,000円（税別）
	● 特長
1）SSCNETⅢに対応することで、コストパフォーマンスに優
れ高速・高精度で耐ノイズ性に優れた位置決め制御を実
現しました。光ファイバーケーブルによる配線の省力化や、
サーボ情報のリアルタイムモニタなど、使いやすさを増した
多彩な機能で、さまざまな位置決め制御をサポートします。

2）MR-J4サーボアンプの高分解能エンコーダに対応し、
262,144PLS/revのパルスレート設定が可能です。精度を
求められる制御や低速域の安定性に効果を発揮します。

3）SSCNETⅢの同期性の高い高速シリアル通信により、高精
度な2軸補間制御を実現しました。
・	補間機能：2軸直線補間/2軸円弧補間
・	同時スタート機能：X軸－Y軸の同時スタート性が向上
4）使いやすさを追求したスペックを搭載
・	サーボ局間最大50mの長距離接続
・	テーブル運転機能でプログラムの開発工数を大幅削減
・	位置決め中の速度変更や目標位置変更が可能
・	オーバライド機能（運転速度を簡単に指定割合に変更）
・	多彩な原点復帰モード	
（DOG式/データセット式/ストッパ式）
・	精細なインチングを可能とする1PLS指令機能
・	トルク制限値の常時変更機能
・	最高100kHzの手動パルサ入力

	

H

W D

W	 ：55mm	
H	 ：90mm	
D	 ：87mm	
質量	：約0.3kg

	● システム構成

SSCNETⅢ

SSCNETⅢ

・ 指令データ
・ モータ回転数
・ 電流値モニタデータ
・ 現在値モニタデータ
・ 各軸ステータス信号
・ アブソリュートデータ

光ファイバーケーブル
各種ノイズをガード

光ファイバーケーブル
各種ノイズをガード

サーボアンプ
MR-J4-□B

FX3U-20SSC-H
シーケンサ

リミット DOG リミット リミット DOG リミット

プログラミングソフトGOT

SSCNET 

SSCNET SSCNET Ⅲ

SSCNET 

GOT経由の
FAトランスペアレントも対応

Ⅲ

ⅢⅢ

FX3U-20SSC-H位置決め
パラメータの設定
サーボパラメータの設定
テーブル運転プログラムの設定
運転モニタ, テスト
サーボアンプ情報のモニタなど

パラメータ設定･モニタ/ テスト用ソフトウェア
SW1D5C-FXSSC-J形　FX Configurator-FP

局間最大50mの長距離配線
シーケンサ FX3U-20SSC-H

最大 50m 最大 50m

最大 100m

サーボアンプ
MR-J4-□B

サーボアンプ
MR-J4-□B

ネットワーク接続による、情報の集中管理

・サーボパラメータ
・運転モニタ
・サーボアンプ情報のモニタ

... 等

位置決めパラメータやサーボパラメータ、
シーケンサ側から設定可能。

サーボ回転数、現在位置、電流値。

シーケンサ側で情報を集中管理

リアルタイムなサーボモニタが実現

シーケンサ サーボアンプ
MR-J4-□B

サーボアンプ
MR-J4-□B

FX3U-20SSC-H

FROM/ TO 命令
バッファメモリ

リアルタイム通信

位置決め制御
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	● 仕様
項目 仕様

制御軸数 2軸
バックアップ 位置決めパラメータ/サーボパラメータ/テーブル情報をフラッシュメモリに保存可能　書込み回数：最大10万回

接続サーボ MELSERVO	MR-J4-□B＊1,	MR-J4W2-□B＊1最大2軸まで接続可能
標準コード：局間最大20m　長距離コード：局間最大50m

サーボバス SSCNETⅢ　　
演算周期 1.77ms

制御入力

割込み入力：各軸ごとに2入力（INT0，INT1）
DOG：入力各軸ごとに1入力
START入力：各軸ごとに1入力
手動パルサ入力：各軸ごとに1入力（A相/B相）

パラメータ 位置決めパラメータ：27種類
サーボパラメータ　：61種類

制御データ 20種類
モニタデータ 35種類

位置決めプログラム
シーケンスプログラムにて作成
　直接運転（X軸，Y軸用に各1個）
　テーブル運転（X軸，Y軸，XY軸用に各300テーブル）

位置決め

方式 インクリメント/アブソリュート
単位 PLS，μm，10-4inch，mdeg　
単位倍率 1、10、100、1000倍
位置決め範囲 -2,147,483,648～2,147,483,647PLS
速度指令 Hz，cm/min，inch/min，10deg/min

加減速処理 台形加減速、近似S字加減速1～ 5000ms
補間時は、台形加減速のみ

起動時間 1.6ms以下（サーボバス演算周期は除く）
補間機能 2軸直線補間，2軸円弧補間

パラメータ設定ソフト パラメータ設定・モニタ/テスト用ソフトウェアSW1D5C-FXSSC-J形（FX	Configurator-FP）
入出力占有点数 8点（入力，出力どちらでカウントしてもよい）
シーケンサとの交信 FROM/TO命令などを使用しバッファメモリを介して行う
制御電源 DC5V	100mA（シーケンサから増設ケーブルを介して給電）
駆動電源 DC24V	+20%	－15%	リップル（p-p）5%以内、5W（外部端子より給電）
適用シーケンサ FX3U，FX3UC＊2（FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要）シーケンサ
＊1	：MR-J4（W2）-□Bシリーズは､ "J3互換モード"の機能範囲で接続可能です。
＊2	：FX3UC-32MT-LTは、Ver.	2.20より対応

	■ SW1D5C-FXSSC-J形（FX	Configurator-FP）パラメータ設定・モニタ/テスト用ソフトウェア	

	● 特長
1）FX3U-20SSC-H、およびSSCNETⅢ対応	
サーボアンプのパラメータが設定できます。

2）モニタ・テスト機能でFX3U-20SSC-Hやサーボアンプの
現在値やパラメータなどのモニタが行えます。

3）テーブル運転情報の作成が行えます。	
単純な定寸送りから、複雑な組み合わせ位置決めまで、制
御パターンを記述するだけの簡単設定で位置決めプログラ
ムが完成します。	
これにより位置決め制御の開発工数が大幅削減できます。

［運転モニタ］ ［位置決めパラメータ設定］
	● 画面例

［サーボパラメータ設定］

位置決め制御

標準価格：20,000円（税別）
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［テーブル運転設定］
位置決め内容や
時間待ち指定

目標
アドレス

運転
速度

待ち
時間

繰り返し運転する
テーブルNo.

mコード
指定

ジャンプ先

	● システム構成

パソコン

FX Configurator-FP

・F2-232CAB-1(3m)：(D-SUB 9Pin⇔D-SUB 25Pin)
・FX-232AWC-H：(RS-232C/RS-422変換器)
・FX-422CAB0(1.5m)：(D-SUB 25Pin⇔MINI DIN 8Pin)

FX-232CAB-1(3m)：(D-SUB 9Pin⇔D-SUB 9Pin)

FX-USB-AW：(USB/RS-422変換器, ケーブル付)

FX3U-USB-BD付属ケーブル

FX3U, FX3UC＊1シーケンサ

・内蔵RS-422ポート
・機能拡張ボード：RS-422ポート

FX3U, FX3UC＊1シーケンサ

・機能拡張ボード ：RS-232Cポート
・通信特殊アダプタ ：RS-232Cポート

FX3U, FX3UC＊1シーケンサ

・機能拡張ボード：USBポート

＊1：機能拡張ボードは、FX3UC-32MT-LT（-2）のみ装着可
＊2：FX Configurator-FP Ver. 1.30以上で、GOT2000のFAトランスペアレント機能に対応しています｡
       FX3U, FX3UCシーケンサとの接続方法につきましてはGOT2000の接続マニュアルをご覧ください。

FX3U-20SSC-H

FX3U-20SSC-H

FX3U-20SSC-H

RS-232C＊2

USB＊2

	● 製品構成と動作環境
動作環境において、Microsoft®	Windows®	Vista以前のOSサポートを終了しました。

項目 内容

製品構成 ・SW1D5C-FXSSC-J（FX	Configurator-FP）　インストール用CD1枚　・ソフトウェア使用契約書,	ライセンス許諾書
・FX	Configurator-FPオペレーションマニュアル　接続ケーブル，変換器はオプション

OS

32bit版

Microsoft®	Windows®	7（Ultimate，Enterprise，Professional，Home	PremiumまたはStarter）日本語版
Microsoft®	Windows®	8	（8，Pro，Enterprise）日本語版
Microsoft®	Windows®	8.1（8.1，Pro，Enterprise）日本語版
Microsoft®	Windows®	10（Home，Pro，Enterprise，Education）日本語版

64bit版

Microsoft®	Windows®	7（Ultimate，Enterprise，Professional	またはHome	Premium）日本語版
Microsoft®	Windows®	8	（8，Pro，Enterprise）日本語版
Microsoft®	Windows®	8.1（8.1，Pro，Enterprise）日本語版
Microsoft®	Windows®	10（Home，Pro，Enterprise，Education，IoT	Enterprise）日本語版
Microsoft®	Windows®	11（Home，Pro，Enterprise，Education）日本語版

コンピュータ本体
Microsoft®	Windows®	7,	Windows®	8,	Windows®	8.1,	Windows®	10 Pentium®	1GHz以上のCPU
Microsoft®	Windows®	11 Pentium®	1GHz	以上，2コア以上のCPU

必要メモリ
Microsoft®	Windows®	7,	Windows®	8,	Windows®	8.1,	Windows®	10 1GB	以上＊1
Microsoft®	Windows®	11 4GB	以上

ハードディスク空き容量 65MB以上の空き容量
ディスクドライブ CDディスクドライブ

ディスプレイ
Windows®	7,	Windows®	8,	Windows®	8.1,	Windows®	10 解像度1024×768ドット以上推奨
Microsoft®	Windows®	11 解像度1280×720ドット以上推奨

通信用インタフェース RS-232C，またはUSBポート
必要ソフトウェア GX	Works2,	GX	Developer
対応機種 FX3U-20SSC-H
プリンタ 上記OSに対応したプリンタ
その他 マウス、またはその他のポインティングデバイス
日本語入力 Microsoft®	Windows®	環境下で使用可能な日本語入力システム
＊1：Windows®10	64bit版は2GB以上

位置決め制御
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MEMO

位置決め制御
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パルス出力･位置決め用オプション
形名・外観 内容 標準価格	

（税別）
◆入出力ケーブル自作用コネクタ（電線や圧着工具はお客様でご用意ください）
FX2C-I/O-CON ●	フラットケーブル用コネクタ	AWG28（0.1mm2）：10個セット	

	
圧着コネクタ：FRC2-A020-3OS		
1.27ピッチ	20芯	
	
圧着工具：第一電子工業（株）製を別途手配要。	
357J-4674D	本体	
357J-4664N	アタッチメント

2,950円

①FX2C-I/O-CON-S	
②FX2C-I/O-CON-SA
	

①バラ線用コネクタ	
AWG22（0.3mm2）：5セット	
	
ハウジング：HU-200S2-001	
圧着コンタクト：HU-411S	
	
圧着工具：第一電子工業（株）製を別途手配要。	
357J-5538

①5,500円

②バラ線用コネクタ	
AWG20（0.5mm2）：5セット	
	
ハウジング：HU-200S2-001	
圧着コンタクト：HU-411SA	
	
圧着工具：第一電子工業（株）製を別途手配要。	
357J-13963

②6,050円

	■ オプション・補用品
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	■ オープンフィールドネットワーク：CC-Link一覧

種類 内容
総延長距離	
または	
伝送距離

局種別

対応シーケンサ

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

CC-Link	V2（FX3シリーズマスタによるCC-Link	V2システム）

CC-Link
マスタ局

パートナメーカ
センサ，電磁弁
　　　　　など

FX3シリーズ

FX3シリーズ

インテリ
ジェント
デバイス局

CC-Link用
リモートI/O

当社
インバータ
ACサーボ
　　　など

終端抵抗 終端抵抗

	● 	概要	
FX3シリーズをマスタ局とするCC-Link	V2システム
です。	
FX3シリーズのみでCC-Link	V2システムを構築で
きます。Ver.	1.10も対応可能。
	● 	規模	
リモートI/O局：最大8台，	
インテリジェントデバイス局	
またはリモートデバイス局：最大8台
	● 	適用範囲	
ラインの分散制御や集中管理，小規模な高速ネット
ワークの構築　など

最大
1,200m

マスタ局

× 〇 〇 〇 〇

インテリ
ジェント
デバイス局

CC-Link	V2（QシリーズマスタによるCC-Link	V2システム）

Qシリーズ CC-Link
マスタ局

パートナメーカ
センサ，電磁弁
　　　　　など

FX3シリーズ
インテリ
ジェント
デバイス局

CC-Link用
リモートI/O

当社
インバータ
ACサーボ
　　　など

終端抵抗 終端抵抗

	● 	概要	
MELSEC	Qシリーズをマスタ局とするCC-Link	V2
システムに対して、FX3シリーズをインテリジェント
デバイス局として接続できます。
	● 	規模	
最大64台
	● 	適用範囲	
ラインの分散制御や集中管理，上位ネットワークとの
情報の授受　など

最大
1,200m

インテリ
ジェント
デバイス局

× 〇 〇 〇 〇

CC-Link（V1.00）

シーケンサ CC-Link
マスタ局

パートナメーカ
センサ，電磁弁
　　　　　など

FX3シリーズ リモート
デバイス局

CC-Link用
リモートI/O

当社
インバータ
ACサーボ
　　　など

終端抵抗 終端抵抗

	● 	概要	
FX3シリーズをリモートデバイス局としてCC-Link
に接続できます。
	● 	適用範囲	
ラインの分散制御や集中管理，上位ネットワークとの
情報の授受　など 最大

1,200m
リモート
デバイス局 × 〇 〇 〇 〇

CC-Link/LT（FX3シリーズマスタによるCC-Link/LTシステム）

CC-Link/LT用
リモートI/O

FX3シリーズ
CC-Link
/LT
マスタ局

CC-Link/LT用
リモートI/O

CC-Link/LT用
リモートI/O

CC-Link/LT用
リモートI/O

電源
アダプタ

終端抵抗

終端抵抗

	● 	概要	
FX3シリーズをマスタ局としてCC-Link/LT	
システムを構築できます。
	● 	規模	
リモートI/O局：最大64局（台）
	● 	適用範囲	
制御盤内，装置内の省配線ネットワーク

最大
560m マスタ局 × 〇 〇 〇 〇

FX3シリーズでは、CC-Linkによる高速ネットワークや省配線を実現するための	
CC-Link/LT,	PROFIBUS,	汎用のEthernet,	MODBUS接続やSensor	Solutionなど
制御内容に応じたネットワークに対応します。	
また、FX3シリーズ間で簡単に構築できる簡易データリンクやRS-232C，RS-485機器と
の通信機能をサポートしています。
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	■ PROFIBUS

種類 内容
総延長距離	
または	
伝送距離

局種別
対応シーケンサ

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

FX3U-64DP-M

FX3シリーズ PROFIBUS
マスタ局

FX3シリーズ PROFIBUS
スレーブ局 スレーブ局 スレーブ局

終端抵抗 終端抵抗

	● 概要	
FX3シリーズをPROFIBUS	DPのマスタ局にする
ユニットです。	
マスタ局には、最大64台のスレーブ局を接続でき
ます。
	● 規模	
最大64台（リピータ含まない）
	● 適用範囲	
ラインの分散制御や集中管理、上位ネットワーク
との情報の授受など

最大
1200m マスタ局 × × × 〇 〇＊1

FX3U-32DP

FX3シリーズ PROFIBUS
マスタ局

FX3シリーズ PROFIBUS
スレーブ局 スレーブ局 スレーブ局

終端抵抗 終端抵抗

	● 概要	
FX3シリーズをPROFIBUS	DPのスレーブ局とし
て接続できます。
	● 適用範囲	
ラインの分散制御や集中管理、上位ネットワーク
との情報の授受など 最大

1200m スレーブ局 × 〇 〇 〇 〇＊1

＊1：FX3UC-32MT-LT(-2)は非対応

	■ Ethernet

種類 内容
総延長距離	
または	
伝送距離

対応シーケンサ

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

FX3U-ENET-ADP＊1

HUB

SNTPサーバ パソコンなど
[MELSOFT接続]
・GX Works2
・MX Component

パソコンなど
[MCプロトコル]
MELSEC
コミュニケーション
プロトコル
データモニタリング

FX3Sシリーズ
FX3G/FX3GCシリーズ
FX3U/FX3UCシリーズ

FX3Sシリーズ
FX3G/FX3GCシリーズ
FX3U/FX3UCシリーズ

	● 概要	
FX3シリーズをEthernetへ接続する特殊アダプタです。	
設定はGX	Works2からできます。	
MELSOFT接続、MCプロトコルによる交信、およびリモート
メンテナンスに対応します。
	● 規模	
１：ｎ
	● 適用範囲	
ラインの分散制御、集中管理、データ収集、	
プログラムメンテナンスなど

− 〇 〇 〇 〇 〇

FX3U-ENET-L

FX3U/FX3UC
シリーズ QシリーズFX3U/FX3UC

シリーズ
FX3U/FX3UC
シリーズ

パソコンなど
[MCプロトコル]
MELSEC
コミュニケーション
プロトコル

Ethernetブロック

固定バッファ通信 固定バッファ通信

Ethernetブロック Ethernetブロック

HUB

パソコンなど
[MELSOFT接続]
・GX Developer
・GX Works2
・MX Component

E-mailサーバ

	● 概要	
FX3U/FX3UCをEthernetへ接続する増設ブロックです。設
定は専用の設定ツール(無償)により行います。	
固定バッファ通信、MELSOFT接続、	
MCプロトコルによる交信、	
リモートメンテナンスおよび電子メール送信に対応します。
	● 規模	
１：ｎ
	● 適用範囲	
ラインの分散制御、集中管理、データ収集、	
プログラムメンテナンスなど

− × × × 〇 〇

＊1	：シーケンサ本体の対応バージョンは、本文または製品マニュアルを参照してください。
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	■ MODBUS

種類 内容
総延長距離	
または	
伝送距離

対応シーケンサ

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

FX3U-232ADP-MB

インバータ
センサなど

FX3Sシリーズ
FX3G/FX3GCシリーズ
FX3U/FX3UCシリーズ

	● 概要	
RS-232CタイプのMODBUS通信アダプタです。	
マスタまたはスレーブで、FX3シリーズをMODBUSへ	
接続できます。
	● 規模	
1：1
	● 適用範囲	
小規模な高速ネットワークの構築など

最大15m 〇 〇 〇 〇 〇

FX3U-485ADP-MB

インバータ

FX3Sシリーズ
FX3G/FX3GCシリーズ
FX3U/FX3UCシリーズ コードリーダ センサ

最大32局

	● 概要	
RS-485タイプのMODBUS通信アダプタです。	
マスタまたはスレーブで、FX3シリーズをMODBUSへ	
接続できます。
	● 規模	
最大32局
	● 適用範囲	
ラインの分散制御、集中管理など

最大500m 〇 〇 〇 〇 〇

	■ Sensor	Solution

種類 内容
総延長距離	
または	
伝送距離

対応シーケンサ

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

FX3U-128ASL-M

最大128台
最大128点

AnyWireASLINK

FX3G/FX3GCシリーズ
FX3U/FX3UCシリーズ

	● 概要	
AnyWireASLINKのマスタブロックです。	
AnyWireASLINKのセンサ省配線システムが構築できます。
	● 規模	
最大128台
	● 適用範囲	
ラインの分散制御やセンサの集中管理など

最大200m × 〇 〇 〇 〇

FX3U-128BTY-M

最大128台
最大128点

AnyWire Bittyシリーズ

FX3G/FX3GCシリーズ
FX3U/FX3UCシリーズ

ポカよけターミナルシリーズ

	● 概要	
AnyWire	Bittyシリーズのマスタブロックです。	
AnyWire	Bittyシリーズのターミナルやポカよけターミナルを
省配線でシステムが構築できます。
	● 規模	
最大128台
	● 適用範囲	
ラインの分散制御、ポカよけのシステム構築など

最大100m × 〇 〇 〇 〇
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	■ 汎用通信・周辺機器通信一覧

種類 内容 距離
対応シーケンサ

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

RS-232C通信（FX3シリーズとRS-232C機器の通信）

RS-232C機器
・プリンタ
・バーコードリーダ
・パソコン　など

FX3シリーズ

RS-232C通信機器

	● 	概要	
RS-232Cインタフェースを搭載した各種の機器と	
無手順でデータの授受が行えます。
	● 	規模	
	1：1
	● 	適用範囲	
パソコン，バーコードリーダ，プリンタ，	
各種計測器とのデータ授受など

最大15m 〇 〇 〇 〇 〇

RS-485通信（FX3シリーズとRS-485機器の通信）

RS-485機器
・計測器　など FX3シリーズ

RS-485通信機器

	● 	概要	
RS-485インタフェースを搭載した各種の機器と	
無手順でデータの授受が行えます。
	● 	規模		
1：1（1：n）
	● 	適用範囲	
パソコン，バーコードリーダ，プリンタ，	
各種計測器とのデータ授受など

最大50m、	
または500m 〇 〇 〇 〇 〇

周辺機器接続ポートの増設（シーケンサと周辺機器の接続）

周辺機器

周辺機器

FX3シリーズ

標準RS-422ポート

増設ポート

通信ボード
	● 	概要	
シーケンサが標準搭載しているRS-422ポートに加え、	
RS-232CやRS-422ポートを追加できます。	
FX3U、およびFX3UC-32MT-LT（-2）ではUSBポートの	
追加も選択できます。
	● 	規模		
1：1
	● 	適用範囲	
表示器やプログラミングツールの2台同時接続など

［RS-422］	
接続する周辺
機器の仕様に

よる	
	

［RS-232C］	
最大15m

〇 〇 〇 〇 〇

	■ データリンク一覧

種類 内容
総延長距離	
または	
伝送距離

対応シーケンサ

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

簡易PC間リンク（FX3シリーズ	n：n接続）

FX3シリーズ

RS-485通信機器

FX3シリーズ

RS-485通信機器

FX3シリーズ

RS-485通信機器

	● 	概要	
FX3シリーズ間で簡単にデータリンクできます。
	● 	規模	
最大8台
	● 	適用範囲	
ラインの分散制御や集中管理　など

最大50m、	
または	
500m

〇 〇 〇 〇 〇

並列リンク（FX3シリーズ	1：1接続）

FX3シリーズ

RS-485通信機器

FX3シリーズ

RS-485通信機器

	● 	概要	
FX3シリーズ間で簡単にデータリンクできます。
	● 規模	
最大2台	
［FX3S⇔FX3S］間	
［FX3G，FX3GC⇔FX3G，FX3GC］間	
［FX3U，FX3UC⇔FX3U，FX3UC］間
	● 	適用範囲	
ラインの分散制御や集中管理　など

最大50m、	
または	
500m

〇 〇 〇 〇 〇

計算機リンク（計算機と1：n接続）

FX3シリーズ

RS-485通信機器

FX3シリーズ

RS-485通信機器

FX3シリーズ

RS-232C / RS-485

RS-485

変換器
RS-232C 計算機

(パソコン)

RS-485通信機器

	● 	概要	
パソコンなどの計算機を親局として、FX3シリーズを子局接
続できます。計算機側のプロトコルは「計算機リンクプロトコ
ル形式1/形式4」に対応します。
	● 規模	
1：n（n=最大16台）
	● 	適用範囲	
ラインの分散制御や集中管理　など

	
	

最大50m、	
または	
500m

〇 〇 〇 〇 〇

計算機リンク（計算機と1：1接続）

FX3シリーズ

RS-232C通信機器

RS-232C計算機
(パソコン)

	● 	概要	
パソコンなどの計算機を親局として、FX3シリーズを子局接
続できます。計算機側のプロトコルは「計算機リンクプロトコ
ル形式1/形式4」に対応します。
	● 規模	
1：1
	● 	適用範囲	
データ収集や集中管理　など

最大15m 〇 〇 〇 〇 〇
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CC-Link V2 
CC-Link	V2は、さまざまなFA機器を接続する次世代仕様のオープンネットワークです。
FX3シリーズシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするためのマスタブロックと、CC-Linkの
インテリジェントデバイス局として接続するためのインタフェースをご用意しています。	
	■ FX3U-16CCL-M形CC-Linkマスタブロック	 標準価格：38,500円（税別）
	● 特長
1）	FX3シーケンサをCC-Linkのマスタ局にするユニットです。
2）	マスタ局には、最大8台のリモートI/O局と最大8台のリ
モートデバイス局またはインテリジェントデバイス局を接
続できます。

3）	FX3U-64CCL形	CC-Linkインタフェースブロックを用い
ると、FX3シーケンサをCC-Linkのインテリジェントデバイ
ス局として接続できます。また、パートナーメーカ製の各種機
器を接続することで、用途に応じたシステムに対応できます。

4）	ライン内など装置制御におすすめです。

H

W D

W	 :55mm	
H	 :90mm	
D	 :87mm	
質量	:約0.3kg

	● 仕様
項目 仕	様

対応機能 マスタ局機能（ローカル局、待機マスタ局機能なし）
CC-Link バージョン Ver.	2.00 準拠（拡張サイクリック 1倍設定時はVer.	1.10 対応）
伝送速度 156kbps	/	625kbps	/	2.5Mbps	/	5Mbps	/	10Mbps（ロータリスイッチで設定）
局番 0番（ロータリスイッチで設定）
最大ケーブル総延長 最大 1200m　伝送速度により異なる

最大接続局数
最大 16局	
・リモート I/O局 : 最大 8局（1局あたりシーケンサの実入出力 32点を占有）	
・リモートデバイス局 +インテリジェントデバイス局の合計 : 最大 8局（但し、RX/RYの合計点数が各 256点以下）

1システムあたりの	
最大入出力点数

【FX3U/FX3UCシーケンサ】下記① +②の合計が最大 384点まで接続可能	
	 ①（シーケンサ実 I/O点数）+（特殊増設ブロック占有点数）+（FX3U-16CCL-M占有点数	:	8 点）≦ 256	
	 ②（32×リモート I/O局の局数）≦ 256	
【FX3G/FX3GCシーケンサ】（32×リモート I/O局の局数）≦ 128

CC-Link	Ver.	1.10 CC-Link	Ver.	2.00

リンク点数

拡張サイクリック設定 1倍設定 2倍設定 4倍設定 8倍設定
占有局数 リモート入出力 リモートレジスタ リモート入出力 リモートレジスタ リモート入出力 リモートレジスタ リモート入出力 リモートレジスタ

1局占有 RX	:	32 点	
RY	:	32 点

RWw	:	4 点	
RWr	 :	4 点

RX	:	32 点	
RY	:	32 点

RWw	:	8 点	
RWr	 :	8 点

RX	:	64 点	
RY	:	64 点

RWw	:	16 点	
RWr	 :	16 点

RX	:	128 点	
RY	:	128 点

RWw	:	32 点	
RWr	 :	32 点

2局占有 RX	:	64 点	
RY	:	64 点

RWw	:	8 点	
RWr	 :	8 点

RX	:	96 点	
RY	:	96 点

RWw	:	16 点	
RWr	 :	16 点

RX	:	192 点	
RY	:	192 点

RWw	:	32 点	
RWr	 :	32 点

3局占有 RX	:	96 点	
RY	:	96 点

RWw	:	12 点	
RWr	 :	12 点

RX	:	160 点	
RY	:	160 点

RWw	:	24 点	
RWr	 :	24 点

4局占有 RX	:	128 点	
RY	:	128 点

RWw	:	16 点	
RWr	 :	16 点

RX	:	224 点	
RY	:	224 点

RWw	:	32 点	
RWr	 :	32 点

伝送ケーブル CC-Link 専用ケーブル ,	CC-Link 専用高性能ケーブル ,	Ver.	1.10 対応 CC-Link 専用ケーブル

RAS機能 自動復列機能 ,	子局切り離し機能 ,	リンク特殊リレー /レジスタによる異常検出 ,
シーケンサCPU	STOP時の子局リフレッシュ /強制クリア設定 ,	サイクリックデータコンシステンシー機能

接続シーケンサ,	接続可能台数 FX3G/FX3GC,	FX3U/FX3UCシーケンサ。基本ユニット 1台に対して 1台のみ接続可能 (FX2N-16CCL-Mとの併用は不可）	
（ただし、FX3U/FX3UCは Ver.	2.20 以降 ,	FX3GC,	FX3UCの接続には FX2NC-CNV-IF または FX3UC-1PS-5V 要）

入出力占有点数 8点（入力，出力どちらでカウントしてもよい）

シーケンサとの交信 FROM/TO命令でバッファメモリを介して行う	
（FX3U/FX3UCは、バッファメモリの直接指定も可）

外部電源 電源電圧 /消費電流 DC24V	+20%/	-15%	リップル（p-p）	5%以内（電源用端子台より給電）	/240mA

付属品
終端抵抗	
・標準ケーブル用 :110 Ω	1/2W( カラーコード , 茶茶茶 )2 本	・高性能ケーブル用 :130 Ω	1/2W( カラーコード , 茶橙茶 )2 本
特殊ブロック番号ラベル

	● FX3Uシリーズでのシステム最大構成例
80点形基本ユニットとFX3U-16CCL-Mを接続し
たばあい、リモートI/O局の接続台数が最大の8
局となります。
80点を超える基本ユニットを使用したばあい、ま
たはその他の入出力機器や特殊増設により合計点
数が最大入力点数（384点）を超えるばあいには、
リモートI/O局は8局未満となります。

基本ユニット
FX3U-80M 1局占有1局占有 1局占有 1局占有 1局占有 1局占有 1局占有 1局占有

1局占有1局占有 1局占有 1局占有 1局占有 1局占有 1局占有 1局占有

マスタブロック
 FX3U-16CCL-M

(局番0)

終端抵抗

〔リモートデバイス局またはインテリジェントデバイス局(8局)〕

〔リモートI/O局(8局)〕　32点×8局(256点)

終端抵抗

80点 8点

	● FX3Gシリーズでの最大入出力構成
FX3GではリモートI/O局の入出力合計が最大128点(32点×4局)まで接続可能です。	
構成方法の詳細につきましては、ユーザーズマニュアルを参照してください。	
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	● 仕様
項目 仕様

絶縁方式 ホトカプラ絶縁
CC-Link対応バージョン Ver.	2.00（拡張サイクリック1倍設定時はVer.	1.10準拠、バッファメモリFX2N-32CCL互換も選択可能）
局種別 インテリジェントデバイス局
局番 1～ 64番（ロータリスイッチで設定）
占有局数・拡張サイクリック設定 1～ 4局占有、1～ 8倍設定（ロータリスイッチで設定）　設定可能範囲は下表参照
伝送速度 156kbps	/	625kbps	/	2.5Mbps	/	5Mbps	/	10Mbps（ロータリスイッチで設定）
伝送ケーブル CC-Link	専用ケーブル,	CC-Link	専用高性能ケーブル,	Ver.	1.10	対応CC-Link	専用ケーブル

CC-Link	Ver.	1.10 CC-Link	Ver.	2.00

リンク点数

拡張サイクリック設定 １倍設定　 2倍設定 4倍設定 8倍設定
占有局数＊ リモート入出力 リモートレジスタ リモート入出力 リモートレジスタ リモート入出力 リモートレジスタ リモート入出力 リモートレジスタ

１局占有 RX：32点
RY：32点

RWw：4点
RWr：4点

RX：32点s
RY：32点

RWw：8点
RWr：8点

RX：64点
RY：64点

RWw：16点
RWr：16点

RX：128点
RY：128点

RWw：32点
RWr：32点

2局占有 RX：64点
RY：64点

RWw：8点
RWr：8点

RX：96点
RY：96点

RWw：16点
RWr：16点

RX：192点
RY：192点

RWw：32点
RWr：32点

3局占有 RX：96点
RY：96点

RWw：12点
RWr：12点

RX：160点
RY：160点

RWw：24点
RWr：24点

4局占有 RX：128点
RY：128点

RWw：16点
RWr：16点

RX：224点
RY：224点

RWw：32点
RWr：32点

入出力占有点数 8点（入力，出力どちらでカウントしてもよい）

接続シーケンサ,	接続可能台数 FX3G/FX3GC,	FX3U/FX3UCシリーズシーケンサ。基本ユニット1台に対して1台のみ接続可能
（ただし、FX3U/FX3UCは Ver.	2.20 以降 ,	FX3GC,	FX3UCの接続には FX2NC-CNV-IF または FX3UC-1PS-5V 要）

シーケンサとの交信 FROM/TO命令でバッファメモリを介して行う
（FX3U/FX3UCは、バッファメモリの直接指定も可）

外部電源 電源電圧/消費電流 DC24V　+20%/-15%	リップル	（p-p）5%以内（電源用端子台より給電）/220mA
＊：「リモート入出力」点数の最終局の上位1ワード分のRX/RYはシステムエリアとして占有されます。	

	■ FX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロック	 標準価格：37,500円（税別）
	● 特長
１）FX3シーケンサをCC-Linkのインテリジェントデバイス局
として接続できます。

2）	CC-Link接続されたQシリーズシーケンサのマスタ局/ロー
カル局からGX	Works2やGX	Developer（FX3U,	FX3UC
は、Ver.	8.72A以降。FX3G/FX3GCは、Ver.	8.76E以降）
を使って、FX3シーケンサのシーケンスプログラムの書込み/
読出し/照合やデバイスのモニタ/テストを行うことができます。

H

W D

W	 ：55mm	
H	 ：90mm	
D	 ：87mm	
質量	：約0.3kg
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	● CC-Link接続でマスタ局からのプログラムアクセスが可能
FX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロック＊3を使用することで、CC-Link接続されたFX3シリーズシーケンサ＊1のマスタ局
からGX	Works2＊2を使って、FX3シーケンサのシーケンスプログラムの書込み/読出し/照合やデバイスのモニタ/テストを行うこ
とができます。

FX3 シリーズマスタ局＊1

リモート I/O 局

インテリジェントデバイス局＊3

GX Works2＊2

他局
アクセス機能

　　　　経由でプログラムの
書込み / 読出し / 照合とデバイスの
モニタやテストが可能です。

プログラミングソフト

FX3U-64CCL

インテリジェントデバイス局＊3

FX3U-64CCL

インテリジェントデバイス局＊3

FX3U-64CCL

GOT のトランスペアレントにも対応

FX3シリーズシーケンサをマスタ局としたCC-Linkの
分散制御でFX3シーケンサのプログラムメンテナンスや
状態把握が簡単になりました！

が使いやすくなりました！
ネットワークパラメータ設定に対応 CC-Link 経由の他局アクセス機能対応

●	局情報設定に対応、初期設定が簡単	
●	イニシャライズ手順登録機能に対応
●	CC-Link診断でモニタ,テストが可能

	●	他局のプログラムの書込み,	読出しが簡単
	●	他局のシーケンサのデバイスモニタやテストが可能
	●	CC-Linkシステム全体のデバッグが便利

①ネットワークパラメータ設定
CC-Linkのパラメータ設定を行います。

②局情報設定
CC-Link局情報画面で、局情報の設定を行います。

③CC-Link診断
各局のネットワーク情報のモニタ,ネットワーク状態の
診断,テストが行えます。

	● FX3シリーズ基本ユニット＊1がGX	Works2＊2のネットワークパラメータ設定に対応！

＊1：FX3U/FX3UCはVer.	3.10以降、FX3G/FX3GCはVer.	2.00以降の基本ユニットより対応
＊2：FX3U/FX3UCはVer.	1.73B以降、FX3G/FX3GCはVer.	1.86Q以降のGX	Works2より対応
＊3：FX3U/FX3UCはVer.	2.20以降、FX3G/FX3GCは初品の基本ユニットより対応
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CC-Link
CC-Linkは、さまざまなFA機器を接続するオープンネットワークです。
FX3シリーズシーケンサをCC-Linkのリモートデバイス局として接続するためのインタフェー
スを用意しています。

	■ FX2N-32CCL形CC-Linkインタフェースブロック		 標準価格：36,300円（税別）
	● 特長
1）	FX3シーケンサをCC-Linkのリモートデバイス局として
接続することができます。

2）	ラインの分散制御や集中管理が行えます。

H

W D

W	 ：43mm	
H	 ：90mm	
D	 ：87mm	
質量	：約0.2kg

	● システム構成例

〔当社製品〕
・インバータ
・ＡＣサーボ

〔パートナーメーカ製品〕
・センサ
・マニホールド電磁弁
・指示計
・温度計など

(マスタ局)

終端抵抗 終端抵抗

(リモートI/O局)(リモートデバイス局)

FX2N-32CCL(リモートデバイス局) FX2N-32CCL(リモートデバイス局)

Q, QnA, A, FX

FX3G, FX3GC, 
FX3U, FX3UC

FX3G, FX3GC, 
FX3U, FX3UC

	● 仕様
項目 仕様

絶縁方式 ネットワークバスと内部電源はホトカプラ絶縁
CC-Linkバージョン Ver.	1.00準拠
局種 リモートデバイス局
局番 局番：1～ 64番
局数 局数：1～ 4局
伝送速度 156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps（ロータリスイッチで設定）
最大ケーブル総延長	
（最大伝送距離） 1,200m　伝送速度により異なる

リモート入出力点数 1局あたりのリモート入出力点数は、入力32点、出力32点。ただし、最終局の上位16点はCC-Linkシステムがシステムエリアとして占有します。
リモートレジスタ点数 1局あたりのリモートレジスタ点数は、RW書込みエリア4点、RW読出しエリア4点。
入出力占有点数 8点（入力，出力どちらでカウントしてもよい）

適用シーケンサ FX3G，FX3Uシーケンサ
FX3GC,	FX3UC（FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要）シーケンサ

シーケンサとの交信 FROM/TO命令でバッファメモリを介して行う。
制御電源 DC5V	130mA（シーケンサから増設ケーブルを介して給電）
駆動電源 DC24V	±10%	50mA（外部端子より給電）

2023年12月末日 
生産終了予定
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CC-Link/LTは、オープンネットワークCC-Linkのファミリーとして盤内、装置内の省配線
化を図るオープンネットワークです。	
また、FX3UC-32MT-LT（-2）は、CC-Link/LTのマスタ機能をシーケンサ本体に内蔵して
いるため、省配線ネットワークを手軽に実現できます。

	■ FX2N-64CL-M形CC-Link/LTシステムマスタブロック		 標準価格：33,000円（税別）
	● 特長
1）	FX3シーケンサをCC-Link/LTシステムのマスタ局にす
るブロックです。

2）	マスタブロックと各リモートI/Oユニットは専用コネクタで
簡単に接続でき、省配線が図れます。

3）	最大64局のリモートI/Oユニットが接続できます。
4）	リモートI/Oユニットには、一般のX（入力），Y（出力）のデ
バイスが割付けられ、汎用入出力同様のプログラムで動作
します。

5）	2点，4点のリモートI/Oユニットを使用してもデバイス番
号が連続した番号に割付けられるため、効率的なI/O割付
けができます。

H

W D

W	 ：43mm	
H	 ：90mm	
D	 ：87mm	
質量	：約0.15kg

	● システム構成例

CC-Link/LT専用リモートI/Oユニット
FX2N-64CL-M＊1

FX3G
FX3GC
FX3U
FX3UC

専用電源＊4
CL1PSU-2A
電源アダプタ＊5
CL1PAD1

汎用電源
DC24V

終端抵抗＊2

終端抵抗

＊3

項目 仕様 備考
伝送速度 2.5Mbps 625kbps 156kbps －
局間距離 制限なし －
支線最大接続台数（1分岐あたり） 8台 －

幹線長 35m 100m 500m 終端抵抗間のケーブル長
支線長は含まない

T分岐間隔 制限なし －
最大支線長 4m 16m 60m １分岐当たりのケーブル長
総支線長 15m 50m 200m 支線長の合計
＊1：マスタユニットは必ず幹線の片端に設置してください。　
＊2：終端抵抗はマスタユニットに近い所（20cm以内）に取付けてください。
＊3：支線から分岐した長さも最大支線長および、総支線長に含まれます。
＊4：2A電源を内蔵したCC-Link/LTシステム専用電源です。　
＊5：外部電源（お客様にて手配）からCC-Link/LTシステムに電源を供給する際、システム全体を安定させることができます。

	● CC-Link/LTに関する詳細情報について
・	CC-Link/LTの当社製製品詳細につきましては、下記のカタログをご請求ください。	
「CC-Link対応製品カタログ」（L（名）08015）

また、｢三菱電機FA機器技術情報サービス　三菱電機FAサイト
ホームページ（www.MitsubishiElectric.co.jp/fa）｣でも製品情報を紹介しています。

CC-Link/LT 

2025年3月末日 
生産終了予定
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	● 入出力番号割付け例
・	FX3シーケンサ用マスタブロックに接続されるリモートI/O
ユニットの入出力番号は、空き番号が発生しないように前詰
めされます。　　　　　　　　　　　　　　　　　	
（ただしFX3シーケンサの入出力番号の割付けは入出力ともに、
8点単位で割付けますので、最終のみ8点占有していないと	
最大14点（7/7）の空き番号が発生します。）
・	CC-Link/LTシステムでは、入出力点数を効率よく使用できる
ように、4点，8点，16点の点数モードという考え方を採用し
ています。
・	FX3シーケンサ用マスタブロックは、4点モード，16点モードの
設定ができますが、いずれの設定でもマスタユニットの入出力
占有点数（入出力番号割付け）は、変化しません。
・	最大64局まで接続でき、4点，16点モード設定により各リ
モートI/Oユニットの占有局数が変化します。
FX3シーケンサはシステム全体で	
FX3G,	FX3GC≦128点	
FX3U,	FX3UC≦256点の範囲で使用可能

FX3U-32M

①
入力4点

②
出力8点

③
出力4点

④
複合2点

⑤
入力16点

⑥
入力4点

⑦

FX2N-64CL-M

出力4点

専用電源
または

電源アダプタ

	 	 入出力番号（FX3U-32Mの場合） 4点モード 16点モード
	 	 入力：X 出力：Y 総局数：11局 総局数：7局
FX3U-32M X0 ～X17 Y0 ～Y17 － －

リ	
モ	
｜	
ト	
I/O	
ユ	
ニ	
ッ	
ト

① X20 ～X23 － 1局 1局
② － Y20 ～Y27 2局 1局
③ － Y30 ～Y33 1局 1局
④ X24 Y34 1局 1局
⑤ X25 ～X44 － 4局 1局
⑥ X45 ～X50 － 1局 1局
⑦ － Y35 ～Y40 1局 1局
空き X51～X57 Y41～Y47 － －
①～⑦のリモートI/Oユニットは、入力、出力ともに8点単位で連続した入出力番号が割
付けられます。	
また本例のマスタユニットの後ろに増設ユニット/ブロックを接続した場合は、X60 ～，
Y50 ～の割付けとなります。

	● 性能仕様
項目 仕様

適用シーケンサ FX3G，FX3GC（FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5V要），FX3U，FX3UC（FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要）
接続可能台数 FX3G，FX3U：最大8台　FX3GC，FX3UC：最大５台

入出力占有点数
FX3G,	FX3GC：基本ユニット＋増設ユニット/ブロック＋特殊ユニット（8点占有）×使用台数＋CC-Link/LT占有点数≦128点
FX3U，FX3UC：基本ユニット＋増設ユニット/ブロック＋特殊ユニット（8点占有）×使用台数＋CC-Link/LT占有点数≦256点
＊FX2N-64CL-Mは特殊ユニット扱いとなりますので、1台で入出力点数8点（入力または出力）を占有します。

シーケンサとの交信 リモートI/Oユニットには入力：X，出力：Yの入出力番号が割付けられます。	
エラー状態やリモートI/Oユニットの各局の状態は、FROM/TO命令でバッファメモリを介して行ないます。

消費電流 DC24V：25mA（起動時の電流：35mA）CL1PSU-2Aより供給または、CL1PAD1を介して汎用電源より供給	
DC5V：190mA（シーケンサ基本ユニットまたは、増設ユニットより給電）

	 4点モード 16点モード

制	
御	
仕	
様

最大リンク点数　（	）内は複合ユニット使用時 FX3G,	FX3GC接続時：128点　　　　FX3U,	FX3UC接続時：256点
それぞれシーケンサのI/Oを含める（詳細は上表の入出力占有点数を参照）

1局当たりのリンク点数　（	）内は複合ユニット使用時 4点（8点） 16点（32点）

リンク	
スキャン	
タイム（ms）

32局接続時

点数 128点 256点
2.5Mbps 0.7 1.0
625kbps 2.2 3.8
156kbps 8.0 14.1

64局接続時

点数 256点 256点
2.5Mbps 1.2 2.0
625kbps 4.3 7.4
156kbps 15.6 27.8

通	
信	
仕	
様

伝送速度 156kbps/625kbps/2.5Mbps
通信方式 BITR方式（Broadcastpolling+Interval	Timed	Response）
伝送路形式 T分岐方式
誤り制御方式 CRC
接続台数 64台
リモート局番 1～ 64
支線最大接続台数（1分岐当たり） 8台
局間距離 制限なし
T分岐間隔長 制限なし
マスタ局接続位置 幹線の端に接続
RAS機能 ネットワーク診断、内部折り返し診断、子局切り離し、自動復列
接続ケーブル CC-Link/LT適合ケーブル

CC-Link/LT
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CC-Link/LT

	■ CC-Link/LTマスタ機能内蔵シーケンサ　FX3UC-32MT-LT	 標準価格：88,000円（税別）	
	 FX3UC-32MT-LT-2	 標準価格：88,000円（税別）
	● 特長
複雑な配線作業、誤配線などから現場を解放する省配線ネットワークのCC-Link/LT機能をFX3UC基本ユニットに標準装備。	
リモートI/OユニットをFX3UC基本ユニットだけで簡単に制御できます。	
シーケンスプログラムの入力（X）、出力（Y）をリモートI/O局のI/Oに自動で割付けるため、面倒なパラメータ設定も不要です。

1）CC-Link/LTマスタユニットと同等機能を搭載。
高速･高性能シーケンサとCC-Link/LTマスタ機能の融合
により優れたコストパフォーマンスを実現しました。

2）シーケンサ基本ユニットにネットワーク用電源0.35Aを内蔵。
小点数のリモートI/Oは、外部の電源アダプタなしで接続が
可能です。

3）入出力最大256点
基本ユニットに接続した増設機器と合計で最大256点まで
の制御が可能です。

4）プログラミングソフトからパラメータ設定可能。
FX3UC-32MT-LT-2では、CC-Link/LTマスタ機能の局情
報設定がGX	Works2,	GX	Developer（Ver.	8.68W）か
ら行えます。

	● CC-Link/LTマスタ機能概要

	● CC-Link/LTに関する詳細情報について
・	CC-Link/LTの当社製製品詳細につきましては、下記のカタログをご請求ください。	
「CC-Link対応製品カタログ」（L（名）08015）

また、｢三菱電機FA機器技術情報サービス	三菱電機FAサイト
ホームページ（www.MitsubishiElectric.co.jp/fa）｣でも製品情報を紹介しています。

H

W D

W	 ：55mm	
H	 ：90mm	
D	 ：87mm
質量	：約0.25kg

2025年3月末日 
生産終了予定
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PROFIBUS
PROFIBUSは、さまざまなFA機器を接続するオープンネットワークです。
FX3シリーズをPROFIBUSのマスタ局とするためのマスタブロックと、PROFIBUSのスレー
ブ局として接続するためのインタフェースブロックを用意しています。

	■ FX3U-64DP-M形PROFIBUS-DPマスタブロック	 標準価格：オープン

	■ FX3U-32DP形PROFIBUS-DPインタフェースブロック	 標準価格：オープン

	■ SW7D5C-PROFID-E形（GX	Configurator-DP）パラメータ設定用ソフトウェア	 標準価格：オープン

	● 特長
1）	FX3シーケンサをPROFIBUS-DPネットワークのマスタ
局にするユニットです。

2）	マスタ局には、最大64台のスレーブ局を接続できます。
3）	FX3U-32DP形PROFIBUS-DPインタフェースブロックを
用いると、FX3シーケンサをPROFIBUS-DPのスレーブ局
として接続できます。また、パートナーメーカ製の各種機器を
接続することで、用途に応じたシステムに対応できます。

4）	パラメータの設定はGX	Configurator-DPが必要＊1です。

H

W D

W	 ：43mm	
H	 ：90mm	
D	 ：89mm	
質量	：約0.2kg

	● 特長
1）	FXシーケンサをPROFIBUS-DPネットワークのスレーブ局
として接続できます。

2）	ラインの分散制御や集中管理が行えます。

H

W D

W	 ：43mm	
H	 ：90mm	
D	 ：89mm	
質量	：約0.2kg

	● 特長
1）	FX3U-64DP-Mのパラメータが設定できます。

	● 仕様
項目 仕様

PROFIBUS-DP局タイプ クラス1マスタ局
伝送
仕様

媒体 シールド付きツイストペアケーブル
データリンク方式 • マスタ局間: トークンパッシング方式 

• マスタ局・スレーブ局間: ポーリング方式
伝送符号方式 NRZ
伝送速度 9.6k、19.2k、93.75k、187.5k、500k、1.5M、3M、6M、12Mbps
最大スレーブ台数 64
伝送
可能
データ

入力データ 
（バイト）

2048

出力データ
（バイト）

2048

入出力占有点数 8点（入力，出力どちらでカウントしてもよい）
接続シーケンサ, 
接続可能台数

FX3U/FX3UC＊2シリーズシーケンサ。
基本ユニット1台に対して1台のみ接続可能 

（ただし、FX3U/FX3UCはVer. 2.21以降, FX3UCの接続には
FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5V要）

シーケンサとの交信 FX3U/FX3UCシーケンサからFROM/TO命令でバッファメモリを介
して行う

消費電流 DC24V 155mA(基本ユニットから内部給電)
＊1：GX	Works2からの連携起動は、GX	Work2	Ver.	1501X以降、GX	Configurator-DP	

Ver.	7.10L以降で対応
＊2：FX3UC-32MT-LT（-2）は非対応

	● 仕様
項目 仕様

PROFIBUS-DP局タイプ スレーブ局
設定可能局番 0～125
伝送
仕様

媒体 シールド付きツイストペアケーブル
データリンク方式 ポーリング方式
伝送符号方式 NRZ
伝送速度 9.6k、19.2k、45.45k、93.75k、187.5k、500k、1.5M、3M、

6M、12Mbps
伝送
可能
データ

入力データ 
（バイト）

144

出力データ
（バイト）

144

入出力占有点数 8点（入力，出力どちらでカウントしてもよい）
接続シーケンサ, 
接続可能台数

FX3G/FX3GC, FX3U/FX3UC＊1シリーズシーケンサ。
基本ユニット1台に対して8台まで接続可能 

（ただし、FX3U/FX3UCはVer. 2.21以降, FX3GC, FX3UCの接
続にはFX2NC-CNV-IF またはFX3UC-1PS-5V要）

シーケンサとの交信 FX3G/FX3GC, FX3U/FX3UCシーケンサからFROM/TO命令でバッ
ファメモリを介して行う（FX3U/FX3UCは、バッファメモリの直接指定
も可）

消費電流 DC24V 145mA(基本ユニットから内部給電)
＊1：FX3UC-32MT-LT（-2）は非対応

	● 仕様
仕様や動作環境につきましてはマニュアルをご覧ください。



F-13

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
通
信

Ethernet
FX3シリーズをEthernetでLAN（ローカルエリアネットワーク）に接続して、各種のデータ
交信やプログラムメンテナンス、あるいは電子メールの送信を行うことができます。

	● 仕様
項目 仕様

伝送仕様 データ伝送速度 100Mbps/10Mbps
通信モード 全二重/半二重
伝送方法 ベースバンド
最大セグメント長 100m
最大ノード数/接続 10BASE-T：	カスケード接続最大4段＊1

100BASE-TX：	カスケード接続最大2段＊1
使用コネクタ RJ45

性能仕様 機能 ・MELSOFT接続・MCプロトコルによる交信
・MELSOFTとの直結接続（簡単接続）
・接続CPU検索機能・時刻設定機能＊2

・MELSOFTからの診断機能・データモニタリング機能
コネクション数 MELSOFT接続＋MCプロトコル

＋データモニタリング≦最大4コネクション
電源仕様 アダプタ駆動電源 30mA/DC5V（基本ユニットより内部給電）

瞬停許容時間 接続するシーケンサと同様
基本ユニットへの接続可能台数 アダプタの左端に1台のみ取付可（通信1ch占有）
対応シーケンサ FX3U/FX3UC＊3 Ver. 3.10以上、

FX3G＊4/FX3GC Ver. 2.00以上、
FX3S＊4＊5 Ver. 1.00以上

＊	1	：	記載は、リピータハブ使用時の接続可能段数です。スイッチングハブ使用時の接続可能
段数は、使用するスイッチングハブのメーカに確認してください。

＊	2	：	時刻設定機能（SNTP	クライアント）は、トリガー条件の成立後のみ実行可能。
＊	3	：	FX3U，FX3UC-32MT-LT(-2)	への接続は、機能拡張ボードが必要です。
＊	4	：	FX3□-CNV-ADP	が必要です。
＊	5	：	FX3U-ENET-ADP	Ver.	1.20以上でFX3Sシーケンサに対応しています。

	■ FX3U-ENET-ADP形Ethernet通信用特殊アダプタ	 標準価格：27,500円（税別）
	● 特長
1）	FX3シリーズがEthernetにローコストで接続できます。
2）	パソコンのブラウザから基本ユニットのモニタが可能な
データモニタリングに対応しています。

3）	GX	Works2で、遠く離れた場所からリモートメンテナン
スを行うことができます。

H

W D

W	 ：23mm	
H	 ：90mm	
D	 ：81.5mm	
質量	：約0.1kg

便利なサーバ時刻設定
LAN上のSNTPサーバ（時刻情報サーバ）より基本ユニットに内蔵された時計の時刻を指定
したタイミングで、自動的に設定することが可能です。
　・マニュアルで時刻を合わせる手間を省くことが可能
　・ロギング時に、正確な時刻を記録することが可能
　・海外出荷時に現地時刻に自動的に合わせられる

時刻問い合わせ

サーバ時刻を得る
時刻設定

FX3 シリーズ
FX3U-ENET-ADP

FX3U-ENET-ADP FX3G-CNV-ADP FX3G

時刻
設定

安価にEthernet接続
FX3U/FX3UCとの接続はもちろん、FX3S, FX3G/FX3GCとも接続でき、安価にEthernetへ
接続するシステムが構築できます。

ロー
コスト

+
FX3U-ENET-ADP FX3GC

++

	● Ethernet接続増設機器機能比較表　（○：対応　×：非対応）
項目 FX3U-ENET-ADP形Ethernet通信用特殊アダプタ	 FX3U-ENET-L形Ethernet インタフェースブロック

MCプロトコルによる交信 A互換1Eフレームサブセット ○ ○
MELSOFT製品との接続 ○ ○
固定バッファによる交信 × ○
電子メール 送信 × ○
MELSOFTとの直結接続（簡単接続） ○ ×
接続CPU検索機能 ○ ×
時刻設定機能 ○（SNTPサーバが必要） ×
ルータ中継交信（ルータ中継機能） ○ ○
データモニタリング機能を使用した交信 ○ ×

ユーザ用コネクション コネクション数 合計4コネクション
MCプロトコル+MELSOFT接続+データモニタリング≦4

合計4コネクション
MCプロトコル+MELSOFT接続≦2,	固定バッファ通信≦2

パラメータの設定 GX	Works2のPCパラメータ シーケンスプログラム（BFM設定）、
FX3U-ENET-L設定ツール（無償ダウンロード）

パラメータの保存先 基本ユニットのパラメータエリア FX3U-ENET-L内蔵FLASHメモリ
データ転送速度 100Mbps/10Mbps 100Mbps/10Mbps

送信するフレーム形式
Ethernet（Ver.	2.00） ○ ○
IEEE802.3 × ○

相手機器の生存チェック
（生存確認機能）

PINGによる確認 × ○
Keep-Aliveによる確認 ○（間隔時間5秒、再送回数8回固定） ○

対象シーケンサ FX3S,	FX3G/FX3GC,	FX3U/FX3UC FX3U/FX3UC
接続方式 アダプタ接続（アダプタ最終段（左端）のみ接続可能） 特殊増設バス接続
取付位置 基本ユニットの左側（アダプタ最終段（左端）のみ接続可能） 基本ユニットの右側
入出力占有点数 0点 8点
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	■ FX3U-ENET-L形Ethernetインタフェースブロック	 標準価格：77,000円（税別）
	● 特長
1）	FX3U/FX3UCシーケンサをEthernetでLAN（ローカル
エリア・ネットワーク）に接続できます。

2）	固定バッファ通信、MELSOFT接続、ＭＣプロトコルによ
る交信、および電子メール送信に対応します。

3）	MELSOFT接続では、プログラミングソフトウェア		
(GX	Developer、GX	Works2)によるシーケンスプロ
グラムのメンテナンスも可能です。

4）	各種のパラメータ設定を簡単に行うための設定ツールを、
三菱電機FAサイトからのダウンロード（無償）でご提供い
たします。

H

W D

W	 ：55mm	
H	 ：90mm	
D	 ：87mm	
質量	：約0.3kg

Ethernet

	● 仕様
項目 仕様

伝送仕様	

データ伝送速度	 100Mbps	 10Mbps
通信モード	 全二重／半二重	
伝送方法	 ベースバンド	
最大セグメント長	 100m（ハブとノード間の長さ）
最大ノード数／接続	 カスケード接続最大2段	 カスケード接続最大4段	

送受信データ格納用メモリ	

同時オープン可能数	
最大4	コネクション

	固定バッファ通信：最大2コネクション（C1,C2）
MELSOFT接続+MCプロトコル：最大2コネクション（C3,C4）

固定バッファ	 1023ワード×2	

電子メール 添付ファイル 2048ワード×1
本文 256ワード×1

電子メール伝送仕様	
送信データ

データサイズ 添付ファイル 2048ワード×1
本文 256ワード×1

データ転送方法 送信時：添付ファイル，本文のいずれかを送信（選択）
Subject（件名） US-ASCII形式、またはISO-2022-JP（Base64）
添付ファイル形式 MIME形式
MIME バージョン1.0

添付ファイルのデータ形式 バイナリ／ASCII ／CSV＊1の選択が可能
ファイル名：XXXX.bin（バイナリ），XXXX.asc（ASCII），XXXX.csv（CSV＊1）

添付ファイルの分割 不可（1ファイルのみ送信が可能）
送信時（エンコード） Subject：Base64/7bit　本文：7bit　添付ファイル：Base64
暗号化 なし
圧縮 なし

メールサーバとの交信 SMTP

ポート番号 1～ 65,535	 SMTP：25（初期値）
	 SMTP-AUTH：587

認証方法
・認証なし
・SMTP-AUTH（PLAIN,LOGIN,CRAM-MD5）
・POP	before	SMTP

POP ポート番号＊2 1～ 65,535	 POP3	:	110（初期値）
動作確認メーラ Microsoft®Corporation製	Outlook®Express	6

入出力占有点数 8点（入力，出力どちらでカウントしてもよい）
電源 DC24V	+20％，-15％	リップル（P-P）5％以内	
許容瞬時停電時間 1ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。
外部24V消費電流 240mA	

適用シーケンサ FX3U，FX3UC（FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要）基本ユニットVer.	2.21以降
基本ユニットへの接続台数：1台	

＊1	：CSVは「Comma	Separated	Value」	
＊2	：SMTP認証方法で、POP	before	SMTPを選択した場合のみ設定が必要です。メール受信はできません。

	● FX3U-ENET-L設定ツール（無償ダウンロード）
動作環境において、Microsoft®	Windows®	Vista以前のOSサポートを終了しました。

項目 内容

OS

32bit版
Microsoft®	Windows®	7（Ultimate，Enterprise，Professional，Home	PremiumまたはStarter）日本語版
Microsoft®	Windows®	8	（8，Pro，Enterprise）日本語版	 Microsoft®	Windows®	8.1（8.1，Pro，Enterprise）日本語版
Microsoft®	Windows®	10（Home，Pro，Enterprise，Education）日本語版

64bit版

Microsoft®	Windows®	7（Ultimate，Enterprise，Professional	またはHome	Premium）日本語版
Microsoft®	Windows®	8	（8，Pro，Enterprise）日本語版	 Microsoft®	Windows®	8.1（8.1，Pro，Enterprise）日本語版
Microsoft®	Windows®	10（Home，Pro，Enterprise，Education，IoT	Enterprise）日本語版
Microsoft®	Windows®	11（Home，Pro，Enterprise，Education）日本語版

プログラミングソフトウェア GX	Developer	Ver.	8.25B以上、またはGX	Works2が必要。ただし、Ethernet	ポートによる接続はGX	DeveloperはVer.	8.88S以上、	
GX	Works2はVer.	1.545T以上で対応

ディスプレイ
Microsoft®	Windows®	7,	Windows®	8,	Windows®	8.1,	Windows®	10 解像度1024×768ドット以上推奨
Microsoft®	Windows®	11 解像度1280×720ドット以上推奨

インタフェース RS-232Cポート，USBポート，Ethernetポート
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Ethernet

	● 機能の概要
固定バッファ通信 MELSOFT接続
FX3U-ENET-L内のバッファメモリ（固定バッファ）を使用して、他のシーケンサまたは相手機
器と通信が行えます（最大２コネクション）。

GX	Developer＊1，GX	Works2＊２によるシーケンスプログラムの書込／読出や	
MX	Component＊3を使った通信が行えます（最大4コネクション＊4）。

＊1：FX3U-ENET-LはVer.	8.88S以上、FX3U-ENET-ADPは非対応　＊2：FX3U-ENET-LはVer.	1.20W以上、FX3U-ENET-ADPはVer.	1.90U以上
＊3：対応バージョンは各製品のマニュアルをご覧ください。　＊4：FX3U-ENET-LはMCプロトコルとの合計で最大２コネクション

電子メール送信 MCプロトコルによる交信
シーケンサからメールサーバ（SMTP）を介して電子メールの送信が行えます。 MCプロトコル（MELSECコミュニケーションプロトコル、A互換1Eフレームサブセット）は、

Ethernetブロックを介してパソコンからシーケンサのデバイスデータの読出し／書込みなどが
行えます（最大4コネクション＊1）。

　　　　　　　　　

＊1：FX3U-ENET-LはMELSOFT接続との合計で最大2コネクション

データモニタリング リモートメンテナンス
パソコンのブラウザから基本ユニットのデバイス値やEthernet通信用特殊アダプタの情報を
モニタできます。シーケンサ基本ユニットにキーワードの保護などがかかっていれば、アクセス
禁止レベルによりモニタを制限することも可能です。

リモートメンテナンスで、快適な遠隔保守・監視。
インターネットを使って、海外・国内拠点、場所を問わずフレキシブルな保守を実現！

VPN(Virtual Private Network)＊

VPNルータ：データを暗号化して中継する通信機器

インターネット
（光・xDSL・CATV）

通信内容を暗号化してネットワーク同士を接続する技術です。インターネットと組合せて、離れた場所にあるネット
ワーク同士をLAN接続しているような状態で利用できます。

VPN接続構成

事務所

VPNルータ VPNルータ

VPNトンネル

FX3U-ENET-ADP

GX Works2

＊：VPNシステム構築はVPN接続サービス提供パートナーがお手伝いします。

FX3U-ENET-ADPの設定 ビジョンシステム
MELSOFTとの直結接続
Ethernetケーブルを直接接続して、IPアドレスを指定せずに簡単に通信できます。

FX3 シリーズ

FX3U-ENET-ADP
パソコン

接続CPU検索機能
ネットワーク内で接続されているEthernet通信用特殊アダプタと基本ユニットのみを	
GX	Works2より検索でき、IPアドレスとタイトル名を取得できます。

FX3 シリーズ FX3 シリーズ FX3 シリーズ

FX3U-ENET-ADP FX3U-ENET-ADPFX3U-ENET-ADP

パソコン HUB

GX	Works2で簡単設定&充実の診断機能
GX	Works2のみで設定可能です。（専用ソフト不要）
GX	Works2の診断機能で、Ethernetのパラメータや回線状態などの各種状態、エラー履歴
の確認、テストをすることができます。接続時のテストや、運転時の状態表示から履歴調査ま
で運転管理に役立ちます。

・パラメータ状態 ・時刻設定状態 ・コネクション別状態
・アクセス履歴＊ ・プロトコル別状態 ・エラー履歴＊ ・回線状態など

モニタ・テスト一覧

＊：事前にログ記録設定が必要です。設定方法についてはFX3U-ENET-ADPユーザーズマニュアルを参照してください。

オールインワンに機能を凝縮したFX3シリーズとEZ-700シリーズを
組み合わせればコストパフォーマンスの高い画像検査装置が構築できます。

HUB

FX3 シリーズ GT2105-Qなど

検査結果表示検査結果

・ビジョンカメラの設定
・検査結果をMicrosoft® Excel®

にロギング
（ユーザ作成アプリケーション）

FX3U-ENET-ADP

パソコン

GX Works2

検査

・有無検査 ・欠陥検査 ・寸法検査 ・傷/汚れ検査 ・バリ検査 ・位置決め 
・傾き検査 ・異物混入検査 ・個数カウント ・コード読取り ・文字認識 など

ビジョンシステム主な機能

Easy Builder
・プログラム
・パラメータ設定

デバイスおよびバッファメモリモニタ画面
基本ユニットを一括でモニタできます。
設定値が許容範囲であるかなどが確認できます。

	● FX3U-ENET-L設定ツール
FX3U-ENET-LのEthernet接続に関するパラメータ設定や電子メールの送信設定をパソコン
で簡単に行えます。また、モニタ・診断機能により、Ethernetの接続状態やエラー内容あるい
は送信メールの情報が確認できます。

設定ツールは三菱電機FAサイトからのダウンロード（無償）でご提供いたします。
三菱電機 FA サイト

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

設定ツールメニュー Ethernet 診断

L
ENET-

L
ENET-

L
ENET-

L
ENET-

L
ENET-

L
ENET-

ADP
ENET-

ADP
ENET-

ADP
ENET-

ADP
ENET-

ADP
ENET-

ADP
ENET-

L
ENET-
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MODBUS
FX3シリーズがMODBUS通信のマスタ局or	スレーブ局としてさまざまなMODBUS通信機
器と接続できます。
また、無手順通信、簡易PC間リンク、並列リンクなど汎用の通信としても接続可能です。

	■ FX3U-232ADP-MB形RS-232C通信特殊アダプタ	 標準価格：14,800円（税別）

	■ FX3U-485ADP-MB形RS-485通信特殊アダプタ	 標準価格：14,800円（税別）

	● 特長
1）	RS-232CのMODBUS通信アダプタです。
2）	MODBUSマスタ１台でスレーブ１台と最長15m、最大
115.2kbpsで接続できます。

3）	シーケンサ１台につき1chのみ、MODBUSマスタおよび
スレーブ局のいずれかで使用可能です。

4）	RTUモードとASCIIモードに対応しています。	 	
（ASCIIモードはFX3U/FX3UCのみ対応）

	● 特長
1）	RS-485のMODBUS通信アダプタです。
2）	MODBUSマスタ１台で32局のスレーブ局と最長500m、
最大115.2kbpsで接続できます。

3）	シーケンサ１台につき1chのみ、MODBUSマスタおよび
スレーブ局のいずれかで使用可能です。

4）	RTUモードとASCIIモードに対応しています。	 	
（ASCIIモードはFX3U/FX3UCのみ対応）

H

W D

W	 ：17.6mm	
H	 ：90mm	
D	 ：83.2mm	
質量	：約0.08kg

H

W D

W	 ：17.6mm	
H	 ：90mm	
D	 ：89.5mm	
質量	：約0.08kg

	● 仕様
項目 仕様

FX3U-232ADP-MB FX3U-485ADP-MB

一般仕様
耐電圧 AC500V	1分間 D-SUB	9pinコネクタと

基本ユニットのアース端子間

AC500V	1分間 外部端子一括と
基本ユニットのアース端子間絶縁抵抗 DC500V絶縁抵抗計にて

5MΩ以上
DC500V絶縁抵抗計にて

5MΩ以上
チャンネル数 1	チャンネル（MODBUSマスタまたはMODBUSスレーブが使用可能）

伝送仕様＊1

通信インタフェース RS-232C RS-485
伝送速度 300,	600,	1200,	2400,	4800,	9600,	19200,	38400＊3,	57600＊3,	115200＊3	bps
データ長 FX3U/FX3UC	:	7ビットまたは8ビット,	FX3S,	FX3G/FX3GC	:	8ビット
ストップビット 1ビットまたは	2ビット
伝送距離（総延長距離）＊2 	最大15m 最大500m
通信プロトコル RTUまたはASCII	（ASCIIモードはFX3U/FX3UCのみ対応）

マスタ機能

スレーブ数＊2 1局 16局,	32局＊3
ファンクション数 FX3S,	FX3G/FX3GC：8（診断機能なし）,	FX3U/FX3UC：14	+	診断用	14
同時実行可能命令 1命令
最大書込みデータ 123ワード	または	1968コイル
最大読出しデータ 125ワード	または	2000コイル

スレーブ機能
ファンクション数 FX3S,	FX3G/FX3GC：8（診断機能なし）,	FX3U/FX3UC：14	+	診断用	14
同時受付可能要求伝文数 1要求
局番 1	～	247

汎用通信機能＊1 通信手順 計算機リンク,無手順通信,	プログラミング通信,	
リモートメンテナンス

簡易PC間リンク,	並列リンク,	計算機リンク,	
無手順通信,	インバータ通信

適用シーケンサ

FX3S	Ver.	1.00以上,	FX3G	Ver.	1.30以上,	FX3GC	Ver.	1.40以上，FX3U/FX3UC	Ver.	2.40以上
FX3S,	FX3Gはコネクタ変換アダプタ、FX3U,	FX3UC-32MT-LT（-2）は機能拡張ボードが必要

ソフトウエア
対応バージョン

GX	Works2 FX3S	Ver.	1.492N以上、FX3G	Ver.	1.20W以上、FX3GC	Ver.	1.77F以上、FX3U,	FX3UC	Ver.	1.07H以上
GX	Developer FX3S,	FX3GCは非対応、FX3G	Ver.	8.72A以上、FX3U,	FX3UC	Ver.	8.45X以上

電源仕様 シーケンサから給電 DC5V　30mA DC5V　20mA
＊1：汎用通信で使用するばあい、通信手順により伝送仕様が異なりますのでマニュアルを参照してください。
＊2：通信機器の種類によって伝送距離やスレーブ数が変わります。
＊3：2012年7月以降に製造された製品から対応しています。（製造番号：127＊＊＊＊以降）
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MODBUS

	● 機能の概要
プログラム
・	マスタ局として使用するばあいは、MODBUS応用命令［ADPRW］でデータの読み書きに対
応します。	

FNC276
ADPRW S • S1 • S2 • S3 • S4 • D •/

スレーブ
局番

データ格納
デバイス先頭

MODBUS
アドレス

ファンクション
コード アクセス点数

・	スレーブ局として使用するばあいは、通信設定プログラムのみで自動応答を行います。	
またMODBUSアドレスの割付けは、固定アドレスまたはシーケンスプログラムによる割付け
（FX3U/FX3UCシリーズのみ）が可能です。

	● ファンクションコード一覧
ファンクション
コード

サブファンクション
コード 詳　細

0x01 コイル読出し（複数点可）
0x02 入力読出し（複数点可）
0x03 保持レジスタ読出し（複数点可）
0x04 入力レジスタ読出し（複数点可）
0x05 コイル書込み（1点のみ）
0x06 保持レジスタ書込み（1点のみ）
0x07＊1 異常ステータス読出し（1バイトのみ）

0x08診断＊1

0x00 要求データの返信（ループバックテスト）
0x01 通信の再起動
0x02 診断用レジスタの返信（1ワードのみ）

0x03 ASCIIモード受信終了
コードの変更

0x04 リスン・オンリー・モードへの移行
0x0A カウンタ・診断用レジスタのクリア
0x0B バスメッセージカウンタの返信
0x0C バス通信エラーカウンタの返信
0x0D 例外エラーカウンタの返信

0x0E 自局宛てメッセージ受信
カウンタの返信

0x0F 無応答カウンタの返信
0x10 NAK応答カウンタの返信
0x11 ビジー応答カウンタの返信

0x12 キャラクタオーバーラン
エラーカウンタの返信

0x0B＊1 通信イベントカウンタの取得
0x0C＊1 通信イベントログの取得
0x0F 複数点のコイル書込み
0x10 複数点の保持レジスタ書込み
0x11＊1 スレーブIDの報告
0x16＊1 保持レジスタのAND/ORマスク書込み（1点のみ）
0x17＊1 保持レジスタの複数点読出しと複数点書込み
＊1：FX3U/FX3UCシーケンサのみ対応しています。

FX3シリーズシーケンサ
マスタ局 /スレーブ局

エネルギー計測ユニット

センサ類

コードリーダ

温度調節器

インバータ
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Sensor Solution
AnyWireASLINKのセンサ省配線システムが簡単に構築できます。

	■ FX3U-128ASL-M形AnyWireASLINKマスタブロック	 標準価格：52,800円（税別）
	● 特長
1）	FX3シーケンサを（株）エニイワイヤ製のAnyWireASLINK
センサ省配線システムに接続するためのマスタブロックです。

2）	FX3U-128ASL-M形AnyWireASLINKマスタブロック
には伝送信号に電源(DC24V相当、MAX.	2A)を含む
AnyWire独自の伝送方式を搭載し、４芯または２芯ケー
ブルで最大200mまでの省配線を実現します。

3）	ASLINKAMPやASLINKSENSORを使用するばあい、	
ラダープログラムやエンジニアリングツール、またはGOTか
ら設定を変更することができ、リモートによる段取り替えが
可能です。

H

W D

W	 ：43mm	
H	 ：90mm	
D	 ：95mm	
質量	：約0.2kg

	● 性能仕様
項目 仕様

伝送クロック 27.0kHz
最大伝送距離（総延長） 200m
伝送方式 DC	電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式
接続形態 バス形式（マルチドロップ方式，T	分岐方式，ツリー分岐方式）
伝送プロトコル 専用プロトコル（AnyWireASLINK）
誤り制御 ２重照合方式、チェックサム
接続I/O点数 最大128点
接続台数 最大128台（各スレーブユニットの消費電流により変動）
1システムあたりの最大入出力点数 スレーブユニットの入力点数＋スレーブユニットの出力点数≦128点
RAS機能 伝送線断線位置検知機能,	伝送線短絡検知機能,	伝送電源低下検知機能

AnyWireASLINK伝送線 UL対応汎用2線ケーブル（VCTF、VCT　1.25mm2、	0.75mm2、定格温度70℃以上）
UL対応汎用電線（1.25mm2、0.75mm2、定格温度70℃以上）,	専用フラットケーブル（1.25mm2、0.75mm2、定格温度90℃）

DC24V電源線 UL対応汎用2線ケーブル（VCTF、VCT　0.75 ～2.0mm2、定格温度70℃以上）
UL対応汎用電線（0.75 ～2.0mm2、定格温度70℃以上）,	専用フラットケーブル（1.25mm2、0.75mm2、定格温度90℃）

シーケンサとの交信 MOV命令などの直接指定やFROM/TO命令でバッファメモリを介し行う。
入出力占有点数 8点（入力,	出力どちらでカウントしてもよい）

対応シーケンサ FX3G/FX3GC＊1　初品より対応
FX3U/FX3UC＊1　Ver.	2.20以上 システムに1台のみ接続可能

＊1：FX3GC/FX3UCシーケンサとの接続時は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。

	● AnyWireASLINK構成例
システムの、伝送距離の「総延長」はA+B+C≦200mとなります。
ターミネータは1システムにつき最大3台、マスタブロックから最遠端部と30mを超えた支線
に装着が必要。

FX3U-128ASL-M

ターミネータ

スレーブユニット

スレーブユニット スレーブユニット

A

B C

	● 安全に関するご注意
	 FX3U-128ASL-Mは株式会社エニイワイヤと共同開発・製
造しています。他のシーケンサ製品とは保証内容が異なりま
すので、保証・仕様については「マニュアル」を参照してくだ
さい。

	● システム全体のリモートI/O割付け例

基本ユニット CC-Link/LT
マスタ

AnyWireASLINK
マスタ

1.入出力点数（入出力占有点数含む）

システム全体の入出力点数 FX3G / FX3GC : 256点
FX3U / FX3UC ： 384点

FX3G / FX3GC ： 128点
FX3U / FX3UC ： 256点

FX3G / FX3GC ： 128点
FX3U / FX3UC ： 256点

AnyWire 
Bittyマスタ＊2

2.リモートI/O点数

AnyWire Bitty Series

リモートI/O＊3 リモートI/O＊3 リモートI/O＊3

AnyWireASLINK

リモートI/OリモートI/OリモートI/O

リモートI/O局

CC-Link/LT

リモートI/O局 リモートI/O局

＊2：AnyWireASLINKマスタとリモートI/O点数に割り付くリモートI/Oを併用可能なネット
ワークマスタブロックはFX3U-128BTY-MおよびFX3U-16CCL-Mとなります。ブロッ
ク接続順やリモートI/Oの割付けなどの詳細はFX3U-128ASL-Mユーザーズマニュアル
を参照してください。

＊3：ポカよけターミナル含む。
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ASLINKER

汎用センサ ASLINK 専用センサ

＊1：FX3Sシーケンサを除く

ASLINKSENSORASLINKAMP

汎用センサ
親局

子局

ASLINKTERMINAL

汎用センサ

最大8台
接続ターミナル

or
お客様の
オリジナル基板

AnyWireASLINKセンサシステムを接続可能

短絡や断線の検知、
センサ感度設定、アドレス自動認識

センサ接続は、省配線・断線 /短絡検出・センサ感度設定・状態監視がしたいといったご要望を、センサ接続は、省配線・断線 /短絡検出・センサ感度設定・状態監視がしたいといったご要望を、
FX3シリーズ＊1で実現できるようになりました。

AnyWireASLINK

詳細はAnyWireASLINK
システムカタログをご参
照ください。

システム構成例（AnyWireASLINK）

■ASLINKSENSOR

センサを直接つなげる

最大16台まで増結可能

■ASLINKAMP

汎用センサヘッド接続
■ASLINKTERMINAL

入出力 8 点までの I/O に
■ASLINKER■ASLINKER

入出力 2 点までの I/O に

ケーブルランプ 光電センサ入力8点
ターミナル

出力8点
ターミナル

□本社 〒617-8550　京都府長岡京市馬場図所 1 ……………………………………………………… (075)956-1611

□西日本営業所 〒617-8550　京都府長岡京市馬場図所 1 ……………………………………………………… (075)956-4911

□東日本営業所 〒101-0044　東京都千代田区鍛冶町 1-9-4 KYY ビル 9F …………………………………… (03)5209-5711

□中部営業所 〒461-0048　愛知県名古屋市東区矢田南 5-1-14……………………………………………… (052)723-4611

□九州営業所 〒810-0001　福岡県福岡市中央区天神 1-15-2 第 6明星ビル 7F…………………………… (092)724-3711

お問い合わせは下記へどうぞ

（075）952-8077受付時間 9:00～17:00（土日祝除く）
テクニカルサポートダイヤル

http://www.anywire.jp株式会社エニイワイヤ

コネクタタイプ

センサの断線検出が可能 センサの断線・短絡検出が可能
センサ感度設定や状態監視が可能

FX3U-128ASL-M
FROM / TO

総延長 200m＊2＊3、最大 128点、最大 128台＊3接続可能
＊2：支線長さを含む総延長距離　＊3：各スレーブユニットの消費電流により変動

近接センサ

フォトインタラプタ
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AnyWire	Bittyシリーズのセンサ省配線システムが簡単に構築できます。

	■ FX3U-128BTY-M形AnyWire	Bittyシリーズマスタブロック	 標準価格：50,500円（税別）

	● 特長
1)	FX3シーケンサを（株）エニイワイヤ製のAnyWire	Bitty
シリーズのセンサ省配線システムに接続するためのマスタ
ブロックです。

2)	FX3U-128BTY-M形AnyWire	Bittyシリーズマスタブ
ロックには伝送信号に電源(DC24V相当、MAX.	2A)を
含むAnyWire独自の伝送方式を搭載し、シーケンス制御
によりセンサ・LED・ロボット先端などの小点数多分散の
システムを４芯または２芯ケーブルで実現します。

H

W D

W	 ：43mm	
H	 ：90mm	
D	 ：95mm	
質量	：約0.2kg

	● 性能仕様
項目 仕様

伝送クロック 27.0kHz
最大伝送距離（総延長） 100m
伝送方式 DC	電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式
接続形態 バス形式（マルチドロップ方式，T	分岐方式，ツリー分岐方式）
伝送プロトコル 専用プロトコル（AnyWire	Bitty）
誤り制御 ２重照合方式
接続I/O点数 最大128点
接続台数 最大128台（各スレーブユニットの消費電流合計は伝送線供給電流の範囲内）
1システムあたりの最大入出力点数 スレーブユニットの入力点数＋スレーブユニットの出力点数≦128点
RAS機能 伝送線断線位置検知機能,	伝送線短絡検知機能,	伝送電源低下検知機能

Bitty伝送線 UL対応汎用2線ケーブル（VCTF、VCT　1.25mm2、	0.75mm2、定格温度70℃以上）
UL対応汎用電線（1.25mm2、0.75mm2、定格温度70℃以上）,	専用フラットケーブル（1.25mm2、0.75mm2、定格温度90℃）

DC24V電源線 UL対応汎用2線ケーブル（VCTF、VCT　0.75 ～2.0mm2、定格温度70℃以上）
UL対応汎用電線（0.75 ～2.0mm2、定格温度70℃以上）,	専用フラットケーブル（1.25mm2、0.75mm2、定格温度90℃）

シーケンサとの交信 MOV命令などの直接指定やFROM/TO命令でバッファメモリを介し行う。
入出力占有点数 8点（入力,	出力どちらでカウントしてもよい）

対応シーケンサ FX3G/FX3GC＊1　初品より対応
FX3U/FX3UC＊1　Ver.	2.20以上 システムに1台のみ接続可能

＊1：FX3GC/FX3UCシーケンサとの接続時は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。

	● AnyWire	Bittyシリーズ構成例
システムの、伝送距離の「総延長」はA+B+C≦100mとなります。
ターミネータは1システムにつき最大3台、マスタブロックから最遠端部と30mを超えた支線
に装着が必要。

FX3U-128BTY-M

ターミネータ

スレーブユニット

スレーブユニット スレーブユニット

A

B C

	● 安全に関するご注意
	 FX3U-128BTY-Mは株式会社エニイワイヤと共同開発・
製造しています。他のシーケンサ製品とは保証内容が異な
りますので、保証・仕様については「マニュアル」を参照して
ください。

	● システム全体のリモートI/O割付け例

基本ユニット CC-Link/LT
マスタ

AnyWire 
Bittyマスタ

1.入出力点数（入出力占有点数含む）

システム全体の入出力点数 FX3G / FX3GC : 256点
FX3U / FX3UC ： 384点

FX3G / FX3GC ： 128点
FX3U / FX3UC ： 256点

FX3G / FX3GC ： 128点
FX3U / FX3UC ： 256点

AnyWireASLINK
マスタ＊2

2.リモートI/O点数

リモートI/O

AnyWireASLINK

リモートI/O リモートI/O

AnyWire Bitty Series

リモートI/O＊3リモートI/O＊3リモートI/O＊3

リモートI/O局

CC-Link/LT

リモートI/O局 リモートI/O局

＊2：AnyWire	BittyシリーズマスタとリモートI/O点数に割り付くリモートI/Oを併用可能な
ネットワークマスタブロックはFX3U-128ASL-MおよびFX3U-16CCL-Mとなります。ブ
ロック接続順やリモートI/Oの割付けなどの詳細はFX3U-128BTY-Mユーザーズマニュ
アルを参照してください。

＊3：ポカよけターミナル含む。

2024年3月末日 
生産終了予定
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FX3U-128BTY-M

FX3G/FX3GC

FX3U/FX3UC

リモート I/O 128 点

リモート I/O 128 点

256 点制御可能

384 点制御可能

FX3U-128BTY-M 形 AnyWire Bitty シリーズマスタブロックには伝送信号に電源 (DC24V 相当、MAX. 2A) を含む AnyWire 独自の伝送方式を搭載し、シーケンス
制御によりセンサ・LED・ロボット先端などの小点数多分散のシステムを４芯または２芯ケーブルで実現します。

総延長 100m＊2、最大128点、最大 128 台＊3 接続可能
＊2：支線長さを含む総延長距離　＊3：各スレーブユニットの消費電流により変動

「ポカよけ」のシステム構築、難しいと思っていませんか？「ポカよけ」のシステム構築、難しいと思っていませんか？
FX3シリーズ＊1でカンタンにシステム構築ができるようになりました！

AnyWire Pokayoke Terminal Series
このようなポカよけターミナルがご使用できます。

詳細はポカよけ省配線
システムカタログをご参
照ください。

詳細はセンサ省配線
システムカタログをご
参照ください。

AnyWire Bitty Series
AnyWire Bitty Series も接続が可能です。

AnyWire Bitty Series

■部品棚取付型■部品棚取付型

超小型ポカよけターミナル

レバー型 押しボタン型

■パイプ棚取付型■パイプ棚取付型

小型ポカよけターミナル
■パイプ棚取付型（パネルドア開閉方式）■パイプ棚取付型（パネルドア開閉方式）

扉型ポカよけターミナル
■パイプ棚取付型■パイプ棚取付型 ■直接取付型■直接取付型

ポカよけターミナル

７セグ表示
押しボタン型

自動開閉

FROM / TO

スッキリ
省配線！

＋

＋

=

=

製品 A

製品 B

START

START

AnyWire Bitty シリーズ
入力ターミナル

AnyWire Bitty シリーズ
扉型ポカよけターミナル

AnyWire Bitty シリーズ
ポカよけターミナル

反射型
扉型

ツリー、スター、Ｔ分岐配線可能

４芯、２芯ケーブルで省配線 Bitty シリーズの入出力信号を送受信

ポカよけターミナルを制御

製品切り替えもプログラムでワンタッチ

汎用ケーブルでコスト削減！

□本社 〒617-8550　京都府長岡京市馬場図所 1 …………………………… (075)956-1611

□西日本営業所 〒617-8550　京都府長岡京市馬場図所 1 …………………………… (075)956-4911

□東日本営業所 〒101-0044　東京都千代田区鍛冶町 1-9-4 KYY ビル 9F ………… (03)5209-5711

□中部営業所 〒461-0048　愛知県名古屋市東区矢田南 5-1-14…………………… (052)723-4611

□九州営業所 〒810-0001　福岡県福岡市中央区天神 1-15-2 第 6 明星ビル 7F… (092)724-3711

お問い合わせは下記へどうぞ

（075）952-8077受付時間 9:00～17:00（土日祝除く）
テクニカルサポートダイヤル

http://www.anywire.jp株式会社エニイワイヤ

透過型

＊1：FX3S シーケンサを除く
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FX3シーケンサでは、機能拡張ボードを使って、各種の通信機能を手軽に追加できます。	
機能拡張ボードを追加することにより、データリンクや外部シリアルインタフェース機器との
通信が容易に実現します。

	■ 機能拡張ボード（通信用）	 標準価格：各5,500円（税別）
	● 特長
1）	通信用機能ボードをシーケンサに内蔵することができます。
2）	安価に通信機能が追加できます。

機能拡張ボードの使用方法につきましては、下記の項目を参
照ください。
・「簡易PC間リンク，並列リンク」
・「計算機リンク」
・「RS-232C/RS-485　無手順通信」
・「周辺機器との接続」

	● 仕様
RS-232C通信用 項目 FX3G-232-BD FX3U-232-BD

〔FX3G-232-BD〕

〔FX3U-232-BD〕

伝送規格 RS-232C規格準拠
最大伝送距離 15m（非絶縁）
外部機器接続方法 D-SUB	9pin{ピンソケット（#4-40UNCインチネジ）}
表示（LED） RD，SD RD，SD
通信方式 全二重双方向 全二重双方向

伝送速度
（ボーレート）

無手順、	
専用プロトコル

300/600/1200/2400/4800/
9600/19200/38400bps

300/600/1200/2400/4800/
9600/19200/38400＊1bps

プログラミング
通信

9600/19200/38400/
57600/115200bps

9600/19200/38400/
57600/115200bps

通信手順 無手順，専用プロトコル形式1/形式4，プログラミング通信

電源･入出力占有点数 シーケンサから給電、	
入出力占有なし DC5V	20mA（シーケンサから給電）、入出力占有なし

＊1：FX3U/FX3UC基本ユニットVer.	2.41以上で対応

RS-485通信用 項目 FX3G-485-BD FX3G-485-BD-RJ FX3U-485-BD

〔FX3G-485-BD〕

〔FX3U-485-BD〕〔FX3G-485-BD-RJ〕

伝送規格 RS-485規格、RS-422規格準拠
最大伝送距離 50m（非絶縁）
外部機器接続方法 5極端子台 RJ45コネクタ 5極端子台
通信方式 半二重双方向

通信手順 無手順，専用プロトコル形式1/形式4，並列リンク，簡易PC間
リンク,インバータ通信＊1

無手順，専用プロトコル形式1/形式4，並列リンク，簡易
PC間リンク,インバータ通信

伝送速度
（ボーレート）

無手順、	
専用プロトコル

300/600/1200/2400/4800/
9600/19200/38400bps

300/600/1200/2400/4800/
9600/19200/38400＊2bps

並列リンク 115200bps 115200bps
簡易PC間リンク 38400bps

電源･入出力占有点数 シーケンサから給電、	
入出力占有なし

DC5V	40mA	（シーケンサから給電）、
入出力占有なし

終端抵抗 内蔵（330Ω/110Ω切換え） 内蔵（330Ω/110Ω切換え）
＊1：FX3G/FX3GC基本ユニットVer.	1.10以上で対応　＊2：FX3U/FX3UC基本ユニットVer.	2.41以上で対応

周辺機器（RS-422）通信用 項目 FX3G-422-BD FX3U-422-BD

〔FX3G-422-BD〕

〔FX3U-422-BD〕

伝送規格 RS-422規格準拠

最大伝送距離 50m（非絶縁）

外部機器接続方法 MINI	DIN	8pin（メス）

通信方式 半二重双方向

通信手順 プログラミング通信

電源･入出力占有点数 シーケンサから給電、
入出力占有なし DC5V	20mA（シーケンサから給電）、入出力占有なし

FX3GFX3S
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	■ FX3U-232ADP-MB形RS-232C（MODBUS）通信用特殊アダプタ	 標準価格：14,800円（税別）
	● 特長
1）絶縁タイプのRS-232C通信アダプタです。
機能については、「計算機リンク」，「RS-232C/RS-485　
無手順通信」，「周辺機器との接続」を参照ください。

H

W D

W	 ：17.6mm	
H	 ：90mm	
D	 ：83.2	
質量	：約0.08kg

FX3U-232ADP-MB

	● 仕様
項目 仕様

伝送規格/最大伝送距離/絶縁 RS-232C規格準拠/15m/ホトカプラ絶縁
外部機器接続方法：コネクタ D-SUB	9pin（オス）#4-40UNCインチネジ
表示（LED） SD，RD，POWER
通信方式 全二重双方向

伝送速度
（ボーレート）

無手順，
専用プロコトル 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400＊1bps

プログラミン
グ通信 9600/19200/38400/57600/115200bps

通信手順 無手順，専用プロトコル形式1/形式4，プログラミング通信
入出力占有点数 入出力占有なし

適用シーケンサ
FX3S，FX3G，FX3GC，FX3U，FX3UC：	
（FX3U、FX3UC-32MT-LT（-2）には機能拡張ボード、FX3S，FX3Gには
FX3□-CNV-ADPが必要）＊2

シーケンサとの交信 無手順時はRS/RS2命令
制御電源（シーケンサから給電） DC5V	30mA

	● 特長
1）	絶縁タイプのRS-485通信アダプタです。
2）	簡易PC間リンク，並列リンク接続を本機のみで構成すると、
機能拡張ボード使用時よりも接続距離が長くなります。
機能については、「簡易PC間リンク，並列リンク」，「計算機
リンク」，「RS-232C/RS-485無手順通信」を参照ください。

H

W D

W	 ：17.6mm	
H	 ：90mm	
D	 ：89.5	
質量	：約0.08kg

FX3U-485ADP-MB

	● 仕様
項目 仕様

伝送規格/最大伝送距離/絶縁 RS-485、RS-422規格準拠/500m/ホトカプラ絶縁
表示（LED） SD，RD，POWER
外部機器接続方法 ヨーロッパ端子台
通信方式 半二重双方向
通信手順 無手順，専用プロトコル形式1/形式4，並列リンク，簡易PC間リンク

伝送速度
（ボーレート）

無手順，	
専用プロコトル 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400＊1bps

並列リンク 115200bps
簡易PC間リンク 38400bps

終端抵抗 内蔵（330Ω/110Ω切換え）
入出力占有点数 入出力占有なし

適用シーケンサ
FX3S,FX3G,	FX3GC,	FX3U,	FX3UC：	
（FX3U、FX3UC-32MT-LTには機能拡張ボード、FX3S,	FX3Gには	
FX3□-CNV-ADPが必要）＊2

シーケンサとの交信 無手順時はRS/RS2命令
制御電源（シーケンサから給電） DC5V	20mA

	■ FX3U-485ADP-MB形RS-485（MODBUS）通信用特殊アダプタ	 標準価格：14,800円（税別）

	● 特長
1）特殊ブロックとして増設できるインタフェースです。
2）機能拡張ボードの通信機器と併用可能。
3）送受信時のHEX⇔ASCII自動変換が可能。
4）最大4バイトのヘッダ/ターミネータ指定が可能。
5）受信バッファ長以上のデータを連続的に取込みできるイン
ターリンクモードを搭載。

6）CR，LF，およびサム付の通信フォーマットが指定可能。

H

W D

W	 ：55mm	
H	 ：90mm	
D	 ：87mm	
質量	：約0.3kg

	● 仕様
項目 仕様

伝送規格/最大伝送距離/絶縁 RS-232C規格準拠/15m/ホトカプラ絶縁
外部機器接続方法 D-SUB	9pin（オス）#4-40UNCインチネジ
表示（LED） SD，RD，POWER
通信方式 全二重双方向
伝送速度（ボーレート） 300/600/1200/2400/4800/9600/19200bps
通信手順 無手順，インターリンクモード
入出力占有点数 8点（入力，出力どちらでカウントしてもよい）
適用シーケンサ FX3U，FX3UC（FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要）シーケンサ
シーケンサとの交信 FROM/TO命令でバッファメモリを介して行う
駆動電源 DC24V±10%	80mA（外部給電）
制御電源 DC5V	40mA（シーケンサから給電）

	■ FX2N-232IF形RS-232C通信用特殊ブロック	 標準価格：66,000円（税別）

＊1：38400bpsは、FX3S,	FX3G/FX3GCとFX3U/FX3UC	Ver.	2.41以上のみ対応	
＊2：FX3U-232ADP-MBはMODBUS通信をしなければ初品より対応。

＊1：38400bpsは、FX3S,	FX3G/FX3GCとFX3U/FX3UC	Ver.	2.41以上のみ対応
＊2：FX3U-485ADP-MBはMODBUS通信をしなければ初品より対応。
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簡易PC間リンク，並列リンク
RS-485通信用の機能拡張ボードや特殊アダプタを用いると、	
2台～8台のシーケンサを簡単にデータリンクできます。

	■ RS-485通信機器
形名 区分 接続シーケンサ

FX3	S FX3G FX3GC FX3U FX3UC
FX3G-485-BD（-RJ） 機能拡張ボード ○ ○ × × ×
FX3U-485-BD × × × ○ ○＊1

FX3U-485ADP-MB 特殊アダプタ ○＊2 ○＊3 ○ ○＊4 ○＊4

	● 特長
1）	FX3シリーズを最大8台接続し、簡単なプログラムでデー
タリンクできます。

2）	各局間では、ビットデバイス（0～ 64点）と、ワードデバイ
ス（4～8点）が自動的にデータリンクされていて、自局上
に割付けられたデバイスによって他局のON/OFF状態や
データレジスタの数値を知ることができます。

	● システム構成例

FX3S

終端抵抗 終端抵抗

FX3G-485-BD（-RJ）
(FX3G-CNV-ADP+FX3U-485ADP-MB)(FX3S-CNV-ADP+FX3U-485ADP-MB) (機能拡張ボード+FX3U-485ADP-MB)

FX3G

FX3G-485-BD（-RJ）

FX3GC
FX3UC

FX3U-485ADP-MB

FX3U

FX3U-485-BD

最大8台

	● 簡易PC間リンク機能の仕様
項目 仕様

伝送規格 RS-485規格に準拠

総延長距離 全通信ユニットに、特殊アダプタを用いたばあい：500m	
機能拡張ボード使用時や、システム上に混在使用時：50m

通信方式・伝送速度 半二重双方向・38400bps
接続台数 最大8台

リンク点数

パターン0

ビットデバイス：0点、
ワードデバイス：4点（FX3S，FX3G，FX3GC，FX3U，FX3UC）	
システム構成上にFX1Sシーケンサを含むばあいは、パターン0の
みが有効です

パターン1 ビットデバイス：32点、
ワードデバイス：4点（FX3S，FX3G，FX3GC，FX3U，FX3UC）

パターン2 ビットデバイス：64点、
ワードデバイス：8点（FX3S，FX3G，FX3GC，FX3U，FX3UC）

リンクリフ
レッシュ	
時間（ms）

パターン0 接続台数により、2台（18），3台（26），4台（33），5台（41），	
6台（49），7台（57），8台（65）

パターン1 接続台数により、2台（22），3台（32），4台（42），5台（52），	
6台（62），7台（72），8台（82）

パターン2 接続台数により、2台（34），3台（50），4台（66），5台（83），	
6台（99），7台（115），8台（131）

シーケンサ
との接続用
機器

FX3S FX3G-485-BD(-RJ)、
またはFX3S-CNV-ADP＋FX3U-485ADP-MB

FX3G FX3G-485-BD(-RJ)、
またはFX3G-CNV-ADP＋FX3U-485ADP-MB

FX3GC FX3U-485ADP-MB
FX3U FX3U-485-BD、または機能拡張ボード＋FX3U-485ADP-MB
FX3UC FX3U-485-BD＊1、またはFX3U-485ADP

リンク可能なシーケンサ FX3S，FX3G，FX3GC，FX3U，FX3UC

	■ 簡易PC間リンク機能
	● 特長
1）	FX3シリーズの基本ユニット2台を接続し、親局/子局を指定
するプログラムを行うだけで簡単にデータリンクできます。

2）	各局間では、ビットデバイス（50～100点）と、ワードデ
バイス（10点）が自動的にデータリンクされていて、自局上
に割付けられたデバイスによって他局のON/OFF状態や
データレジスタの数値を知ることができます。

	● システム構成例

終端抵抗 終端抵抗

FX3シリーズ

RS-485通信機器

最大2台

FX3シリーズ

	● 並列リンク機能の仕様
項目 仕様

伝送規格 RS-485規格に準拠

最大伝送距離 特殊アダプタ使用時：500m	
機能拡張ボード使用時や、システム上に混在使用時：50m

通信方式・伝送速度 半二重双方向
・19200bps，115200bps（FX3S	，FX3G，FX3GC，FX3U，FX3UC）

接続台数（構成） 1：1

リンク点数

FX3S，
FX3G，
FX3GC，
FX3U，
FX3UC

［親→子］：ビットデバイス100点，ワードデバイス10点	
	 （高速モード時は、ワードデバイス2点）
［子→親］：ビットデバイス100点，ワードデバイス10点	
	 （高速モード時は、ワードデバイス2点）

リンク時間

通常モード時：15ms+親局の演算周期（ms）
+子局の演算周期（ms）
高速モード時：5ms+親局の演算周期（ms）
+子局の演算周期（ms）

接続可能な
シーケンサの組合せ

・［FX3SとFX3S］	
・［FX3G/FX3GC	とFX3G/FX3GC］	
・［FX3U/FX3UCとFX3U/FX3UC］

シーケンサ
との接続用
機器

FX3S FX3G-485-BD(-RJ)、
またはFX3S-CNV-ADP＋FX3U-485ADP-MB

FX3G FX3G-485-BD(-RJ)、
またはFX3G-CNV-ADP＋FX3U-485ADP-MB

FX3GC FX3U-485ADP-MB
FX3U FX3U-485-BD、または機能拡張ボード＋FX3U-485ADP-MB
FX3UC FX3U-485-BD＊1、またはFX3U-485ADP

	■ 並列リンク機能

＊1：FX3UC-32MT-LT（-2）のみ接続できます。

＊1	：FX3UC-32MT-LT（-2）のみ接続できます
＊2	：FX3S-CNV-ADP要
＊3	：FX3G-CNV-ADP要
＊4	：FX3U、およびFX3UC-32MT-LT（-2）は、機能拡張ボード要
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計算機リンク
計算機を親局として、複数のシーケンサをデータリンクできます。	
計算機からのコマンド指令によってデータリンクを行うため、計算機が主体となるデータ管
理，制御システムの構築に適しています。

	■ RS-232C，RS-485通信機器

	● システム構成例
1）RS-485（422）通信による1：N接続

FX3UC

FX3U-485ADP-MB
FX3U-232ADP-MB

(FX3U-CNV-BD+FX3U-485ADP-MB）

FX3U

FX3U-485-BD

FX3G

FX3G-485-BD（-RJ）
（FX3G-CNV-ADP
+FX3U-485ADP-MB）

計算機リンク
ユニット

最大16台

RS-232C

計算機

終端
抵抗

A

RS-485

2）RS-232C通信による1：1接続

シーケンサ
RS-232C RS-232C通信機器

計算機

	● 計算機リンク機能の仕様
項目 仕様

伝送規格 RS-485（RS-422）、またはRS-232C規格に準拠
総延長	
距離

RS-485 特殊アダプタ使用時：500m　機能拡張ボード混在時：50m
RS-232C 15m

通信方式 半二重双方向
伝送速度 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400＊2bps
接続台数 RS-485接続時：最大16台，RS-232C接続時：1台
プロトコル形式 MELSEC-A計算機リンクプロトコルの形式1/形式4（制約あり）

RS-485	
（RS-422）	
接続機器

FX3S，FX3G FX3G-485-BD（-RJ）、
またはFX3□-CNV-ADP＋FX3U-485ADP-MB

FX3GC FX3U-485ADP-MB
FX3U，	
FX3UC＊1

FX3U-485-BD、
または機能拡張ボード＋FX3U-485ADP-MB

RS-232C	
接続機器

FX3S，FX3G FX3G-232-BD、
またはFX3□-CNV-ADP＋FX3U-232ADP-MB

FX3GC FX3U-232ADP-MB
FX3U FX3U-485-BD、または機能拡張ボード＋FX3U-485ADP-MB
FX3UC FX3U-485-BD＊1、またはFX3U-485ADP

リンク可能なシーケンサ FX3S，FX3G，FX3U，FX3GC，FX3UC　計算機リンクユニット
＊1	：FX3UC-32MT-LT（-2）のみ接続できます。
＊2	：38400bpsはFX3S,	FX3G/FX3GCとFX3U/FX3UC	Ver.	2.41以上のみ対応

	■ 計算機リンク機能
1.	 RS-485通信機器を用いると、FXやAシーケンサを最大16台接続し、計算機からの指令に応じたデータ授受が行えます。
2.	RS-232C通信機器を用いると、計算機と1：1でデータの授受が行えます。
3.	プロトコルは、Aシーケンサの計算機リンク専用プロトコル（形式1/形式4）をサポートしています。

形名 区分 接続シーケンサ
FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC

FX3G-232-BD 機能拡張ボード ○ ○ × × ×
FX3U-232-BD × × × ○ ○＊1

FX3U-232ADP-MB 特殊アダプタ ○＊2 ○＊3 ○ ○＊4 ○＊4

形名 区分 接続シーケンサ
FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC

FX3G-485-BD(-RJ) 機能拡張ボード ○ ○ × × ×
FX3U-485-BD × × × ○ ○＊1

FX3U-485ADP-MB 特殊アダプタ ○＊2 ○＊3 ○ ○＊4 ○＊4

＊1：FX3UC-32MT-LT(-2)のみが接続できます　　＊2：FX3S-CNV-ADP要　　＊3：FX3G-CNV-ADP要　　＊4：FX3U、およびFX3UC-32MT-LT（-2）は、機能拡張ボード要
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RS-232C/RS-485　無手順通信
RS-232C/RS-485（RS-422）規格のインタフェースをもった、プリンタ，コードリーダ、
あるいは各種の測定機器などと通信することができます。
通信はシーケンスプログラムを使い無手順で行います。

	■ RS-232C通信
	● RS-232C通信機器と特長

形名・外観 特長と通信方式
接続シーケンサ

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

FX3G-232-BD	 	● 	シーケンサに内蔵できる機
能拡張ボード
1）ch数：1
2）通信方式：全二重双方向
3）絶縁：無
4）最大伝送距離：15m
5）制御命令：RS/RS2命令

○
最
大
1台

○
最
大
2台

＊
4

× × ×

FX3U-232-BD 	● 	シーケンサに内蔵できる機
能拡張ボード
1）ch数：1
2）通信方式：全二重双方向
3）絶縁：無
4）最大伝送距離：15m
5）制御命令：RS/RS2命令

× × ×

○
最
大
1台

○
最
大
1台

＊
2

FX3G/FX3GC標準内蔵ポート 	● 	標準内蔵のRS-422ポー
トを、FX-232AWC-H形
RS-422/RS-232C変換
器経由でRS-232Cの無手
順通信が行えます。	
詳細は通信マニュアルを参照し
てください。

× ○ ○ × ×

形名・外観 特長と通信方式
接続シーケンサ

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

FX2N-232IF 	● 	シーケンサの特殊ブロックと
して増設できる通信ブロック
1）ch数：1
2）通信方式：全二重双方向
3）絶縁：有
4）最大伝送距離：15m
5）制御命令：FROM/TO命
令

× × ×

○
最
大
8台

○
最
大
8
台
＊
1

FX3U-232ADP-MB 	● 	シーケンサの左側に接続す
る特殊アダプタ
1）ch数：1
2）通信方式：全二重双方向
3）絶縁：有
4）最大伝送距離：15m
5）制御命令：RS/RS2命令

○
最大

1台
（
FX
3S
-C
NV
-A
DP
要
）

○
最大

2台
（
FX
3G
-C
NV
-A
DP
要
）＊
4

○
最
大
2台

○
最
大
2台
（
機
能
拡
張
ボ
ード
要
）

○
最
大
2台

＊
3

＊1	：FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要。FX3UC-32MT-LT（-2）は最大7台。
＊2	：FX3UC-32MT-LT(-2)のみ装着できます。　
＊3	：FX3UC-32MT-LT(-2)のみ機能拡張ボードが必要です。
＊4	：14/24点は最大1台

	● 通信仕様
RS-232C機器の詳細仕様は、各通信機器の仕様を参照してください。

FX3S, FX3Gシーケンサパソコン

プリンタ

〔各種RS-232C機器〕

計測器

コードリーダ

RS-232C機能拡張ボード，特殊アダプタ

FX3GCシーケンサ

RS-232C特殊アダプタ

FX3U, FX3UC＊5

シーケンサ FX3U:最大8台
FX3UC:最大8台＊6

RS-232C/RS-485など FX2N-232IF

特殊アダプタ 機能拡張ボード 

	● システム構成例

＊5：機能拡張ボードはFX3UC-32MT-LT(-2)のみ装着できます。
＊6：FX3UC-32MT-LT(-2)は最大7台。
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	■ RS-485（RS-422）通信
	● RS-485（RS-422）通信機器と特長

形名・外観 特長と通信方式
接続シーケンサ

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

FX3G-485-BD
FX3G-485-BD-RJ

●	シーケンサに内蔵できる	
機能拡張ボード

1）ch数：1
2）通信方式：半二重双方向
3）絶縁：無
4）最大伝送距離：50m
5）制御命令：RS/RS2命令

○
最
大
1台

○
最
大
2台

＊
3

× × ×

FX3U-485-BD ●	 シーケンサに内蔵できる	
機能拡張ボード	
	
1）ch数：1	
2）通信方式：半二重双方向	
3）絶縁：無	
4）最大伝送距離：50m	
5）制御命令：RS/RS2命令

× × ×

○
最
大
1台

○
最
大
1台

＊
1

形名・外観 特長と通信方式
接続シーケンサ

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

FX3U-485ADP-MB ●	シーケンサの左側に接続する	
特殊アダプタ	
	
1）ch数：1	
2）通信方式：半二重双方向	
3）絶縁：有	
4）最大伝送距離：500m	
5）制御命令：RS/RS2命令

○
最
大
1台
（
FX
3S
-C
NV
-A
DP
要
）

○
最
大
2台
（
FX
3G
-C
NV
-A
DP
要
）＊
3

○
最
大
2台

○
最
大
2台
（
機
能
拡
張
ボ
ー
ド
要
）

○
最
大
2台

＊
2

＊1	：FX3UC-32MT-LT（-2）のみ装着できます。
＊2	：FX3UC-32MT-LT（-2）のみ機能拡張ボードが必要です。
＊3：14/24点は最大1台

	● 通信仕様
RS-485機器の詳細仕様は、各通信機器の仕様を参照してください。

	● システム構成例

FX3S, FX3Gシーケンサ

パソコン

〔各種RS-485機器〕

計測器

RS-485機能拡張ボード，特殊アダプタ

FX3GCシーケンサ

RS-485特殊アダプタ

RS-485

FX3U, FX3UC＊4シーケンサ

特殊アダプタ 機能拡張ボード

＊4：機能拡張ボードはFX3UC-32MT-LT（-2）のみ装着できます。

RS-232C/RS-485　無手順通信
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周辺機器との接続
RS-422/USB/RS-232C通信機器を装着することで、周辺機器との接続ポートを増設す
ることができます。	
増設したポートには、パソコンなどのシーケンスプログラミング用機器や表示器（GOT）な
どを接続することができます。

	■ RS-422（周辺機器）通信
	● RS-422通信機器と特長

形名・外観 特長と通信方式

接続シーケンサ
FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

FX3G-422-BD 	● 	シーケンサに内蔵できる機能拡張ボード	
シーケンサが標準搭載している周辺機
器接続用RS-422ポートと同様の通信
が行えます。

○
最
大
1台

○
最
大
2台

＊
2

× × ×

形名・外観 特長と通信方式

接続シーケンサ

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

FX3U-422-BD 	● 	シーケンサに内蔵できる機能拡張ボード	
シーケンサが標準搭載している周辺機
器接続用RS-422ポートと同様の通信
が行えます。 × × ×

○
最
大
1台

○
最
大
1台

＊
1

	● 通信仕様
RS-422周辺機器（プログラミングプロトコル）の詳細仕様は、各通信機器の仕様を参照してください。

	● USB通信機器と特長

形名・外観 特長と通信方式
接続シーケンサ

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

FX3U-USB-BD ●	FX3U/FX3UC	シーケンサに内蔵できる	
機能拡張ボード	
USBインタフェースを持ったパソコンと接
続しプログラミングやモニタが行えます。
1）ch数：1
2）絶縁：有
3）最大伝送距離：	最長5m	

（3mケーブル付属）
4）制御方法：プログラミング通信

× × ×

○
最
大
1台

○
最
大
1台

＊
1

	● システム構成例

FX3U, FX3UC
シーケンサ

USB機能拡張ボード

標準搭載の
RS-422ポート

対応ソフトウェア
・SW1DND-GXW2-JC(GX Works2)
・SW□D5C-GPPW(GX Developer)
・FX-PCS/WIN

パソコン

＊1

＊1：FX3UC-32MT-LT（-2）のみ装着できます。

	■ USB（周辺機器）通信

	● システム構成例

シーケンサ

RS-422機能拡張ボード

標準搭載の
RS-422ポート

RS-232C/RS-422変換器

RS-232CRS-422

逆も可

HPP GOT
パソコン

FX3S, FX3G
FX3U, FX3UC ＊1

	● 接続ケーブル
各周辺機器で指定されたRS-422ケーブル（シーケンサ側がMINI	DIN8ピンタイプ）をご使用ください。

＊1：FX3UC-32MT-LT（-2）のみ装着できます。

＊1	：FX3UC-32MT-LT（-2）のみ装着できます。
＊2：14/24点は最大1台

1）対象周辺機器	
　・FX-30P　・RS-422接続の表示器　・RS-422変換したパソコンなど
2）ch数：1
3）絶縁：無
4）最大伝送距離：接続する周辺機器の仕様やケーブル長による。
5）制御方法：プログラミング通信
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	■ RS-232C通信
	● RS-232C通信機器と特長

	● 通信仕様
RS-232C周辺機器（プログラミングプロトコル）に関する詳細仕様は、各通信機器の仕様を参照してください。

	● システム構成例

FX3S, 
FX3G, FX3GC＊1

FX3U, FX3UC＊2

　　シーケンサ

RS-232C

RS-422

GOT HPP GOTパソコン RS-232C機能拡張ボード,
特殊アダプタ

標準のプログラミングポートと同時に使用可能。

＊1	：特殊アダプタのみ接続可能です。
＊2	：機能拡張ボードは、FX3UC-32MT-LT（-2）のみ装着できます。

周辺機器との接続

	● RS-232C通信機器と周辺機器の接続ケーブル
主な接続ケーブルは次のとおりです。下記以外の組合せにつきましては、「FXシリーズユーザーズマニュアル［通信制御編］」をご
覧ください。

	 機能拡張ボード（FX3G-232-BD/FX3U-232-BD）	
特殊アダプタ（FX3U-232ADP-MB）

DOS/Vパソコン（D-SUB	9ピン） FX-232CAB-1
PC-9800パソコン（D-SUB	25ピン） F2-232CAB-1
PC-9800パソコン（ハーフピッチ14ピン） FX-232CAB-2
表示器（GOT） 各表示器のRS-232C接続で指定されたケーブルや配線で接続してください

	■ 周辺機器の同時使用について
複数の周辺機器からのプログラム変更を避けるため、HPPやパソコンソフトなどのプログラミングツールはどちらか一方のみに接続し
てください。

形名・外観 特長と通信方式
接続シーケンサ

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

FX3G-232-BD 	● 	シーケンサに内蔵できる機能拡張ボード
	
RS-232Cインタフェースを持ったパソコ
ンや表示器と直接接続できます。
1）対象周辺機器
・パソコンプログラミングソフト
・RS-232C接続の表示器

2）ch数：1
3）絶縁：無
4）最大伝送距離：15m
5）制御方法：プログラミング通信

○
最
大
1台

○
最
大
2台

＊
3

× × ×

FX3U-232-BD
× × ×

○
最
大
1台

○
最
大
1台

＊
1

形名・外観 特長と通信方式
接続シーケンサ

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

FX3U-232ADP-MB 	● 	シーケンサの左側に接続するアダプタ	
	
RS-232Cインタフェースを持ったパソコ
ンや表示器と直接接続できます。	
1）対象周辺機器
・パソコンプログラミングソフト
・RS-232C接続の表示器

2）ch数：1
3）絶縁：有
4）最大伝送距離：15m
5）制御方法：プログラミング通信

○
最
大
1台
（
FX
3S
-C
NV
-A
DP
要
）

○
最
大
2台
（
FX
3G
-C
NV
-A
DP
要
）＊
3

○
最
大
2台

○
最
大
2台
（
機能

拡張
ボー
ド要

）

○
最
大
2台

＊
2

＊1	：FX3UC-32MT-LT（-2）のみ装着できます。
＊2	：FX3UC-32MT-LT（-2）のみ機能拡張ボードが必要です。
＊3	：14/24点は最大1台
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インバータ通信機能
FX3シリーズシーケンサは、三菱電機インバータプロトコルと通信制御用の専用命令を内蔵
しており、RS-485通信機器を増設するだけで手軽に三菱電機インバータの制御が行えます。

	● RS-485通信機器と特長 	● インバータ専用命令
IVCK インバータの運転モニタ
IVDR インバータの運転制御
IVRD インバータのパラメータ読出し
IVWR インバータのパラメータ書込み
IVBWR インバータのパラメータ一括書込み（FX3U，FX3UCのみ）

IＶＭＣ インバータのパラメータ設定/読出し
２種類同時実行が可能

	● FX通信パラメータ設定画面	

	● システム構成例

	● 接続可能な三菱電機汎用インバータ

[	接続可能な機種	]
FREQROLシリーズ
F800,	A800,	E700,	D700

形名・外観 特長と通信方式
接続シーケンサ

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

FX3G-485-BD
　FX3G-485-BD-RJ

●	シーケンサに内蔵できる	
機能拡張ボード
1）ch数：1
2）通信方式：半二重双方向
3）絶縁：無
4）最大伝送距離：50m
5）制御命令：RS/RS2命令

○
最
大
1台

○
最
大
2台

＊
3

× × ×

FX3U-485-BD ●	シーケンサに内蔵できる	
機能拡張ボード	
1）ch数：1	
2）通信方式：半二重双方向	
3）絶縁：無	
4）最大伝送距離：50m	
5）制御命令：RS/RS2命令

× × ×

○
最
大
1台

○
最
大
1台

＊
1

FX3U-485ADP-MB ●	シーケンサの左側に接続する	
特殊アダプタ	
1）ch数：1	
2）通信方式：半二重双方向	
3）絶縁：有	
4）最大伝送距離：500m	
5）制御命令：RS/RS2命令

○
最大

1台（
FX
3S
-CN
V-A
DP
要）

○
最大

2台
（F
X3
G-
CN
V-A
DP
要）

＊3

○
最
大
2台

○
最
大
2台
（
機
能
拡
張
ボー
ド要

）

○
最
大
2台

＊
2

＊1	：FX3UC-32MT-LT（-2）のみ装着できます。
＊2	：FX3UC-32MT-LT（-2）のみ機能拡張ボードが必要です。
＊3：14/24点は最大1台

詳細につきましては「FXシリーズユーザーズマニュアル［通信制御編］」を参照してください。

機能拡張ボード
FX3G-485-BD（-RJ）または
FX3U-485-BD

または
RS-485通信

特殊アダプタ
FX3U-485ADP-MB

FX3S, FX3G, FX3GC, FX3U, FX3UC

+

三菱電機汎用インバータ
最大8台接続（最長500ｍ*）

＊機能拡張ボードのばあいは最長50ｍ

FX3シリーズシーケンサと三菱電機インバータをRS－485通信で接続し、専用命令でインバータのモニタ・設定、あるいはパラメータの
参照や変更が可能で、最大８台まで個別に制御ができます。

FREQROLシリーズ

	■ RS-485通信

三菱電機インバータにはFX3G-485-BD-RJ
を使えばLANケーブルで配線可能です。
インバータについてはマニュアルを参照してく
ださい。
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インバータ通信機能
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プログラミングツール
三菱電機シーケンサのプログラミングが簡単に行え、快適な操作を実現した
「MELSOFT	GXシリーズ」をご用意しています。
また、ハンディタイプのプログラミングパネルを接続することで、命令語による
編集が簡単に行えます。

	■ シーケンスプログラミングツール一覧

種類・形名
対応シーケンサ

標準価格
（税別）

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

その他

◆MELSOFT	iQ	Works　FA統合エンジニアリングソフトウェア（Windows®）＊１
iQ	Works（DVD）サイトライセンス（人数制限なし）＊２
（接続ケーブル，インタフェースはオプション） 形名：SW2DND-IQWK-JC	 ＊3 ＊4 ＊4 ＊4 ＊4 L，Q 220,000円

◆MELSOFT	GXシリーズ　シーケンサエンジニアリングソフトウェア（Windows®）＊１

GX Works3(DVD）サイトライセンス(人数制限なし) 
(接続ケーブル類はオプション) 形名：SW1DND-GXW3-JC ＊3 ＊4 ＊4 ＊4 ＊4

FX0，FX0S，FX0N，FX1，FX2，
FX2C,	FX1S,	FX1N,	FX1NC,	
FX2N,	FX2NC

150,000円

GX	Works2（DVD）サイトライセンス（人数制限なし）
（接続ケーブル，インタフェースはオプション） 形名：SW1DND-GXW2-JC ○ ○ ○ ○ ○

FX0，FX0S，FX0N，FX1，FX2，
FX2C,	FX1S,	FX1N,	FX1NC,	
FX2N,	FX2NC

180,000円

GX	Developer（CD）
（接続ケーブル，インタフェースはオプション） 形名：SW8D5C-GPPW-J － ○ ○ ○ ○

FX0，FX0S，FX0N，FX1，FX2，
FX2C,	FX1S,	FX1N,	FX1NC,	
FX2N,	FX2NC

150,000円

◆MELSOFT	MXシリーズ　統合版データリンクソフトウェア（Windows®）＊１	
　複数ライセンス品もあります
MX	Component（通信用ActiveX®ライブラリ） 形名：SW5DND-ACT-J ○ ○ ○ ○ ○

L,	Q
60,000円

MX	Sheet（Microsoft®	Excel®通信支援ツール） 形名：SW3DND-SHEET-J ○ ○ ○ ○ ○ 60,000円
MX	Works（MX	ComponentとMX	Sheet	2製品のセット品） 形名：SW3DND-SHEETSET-J ○ ○ ○ ○ ○ 100,000円
◆ハンディプログラミングパネル（HPP）

形名：FX-30P	
（接続ケーブル付属。ただし、FX1，FX2，FX2Cシーケンサ接続時はオプションケーブル要） ○ ○ ○ ○ ○

FX0，FX0S，FX0N，FX1，FX2，
FX2C,	FX1S,	FX1N,	FX1NC,	
FX2N,	FX2NC

55,000円

	■ GOT作画ソフトウェア，位置決めユニット用ソフトウェア一覧
下記ソフトウェアの詳細は、各製品の個別資料を参照してください。

種類・形名 対応製品 標準価格	
（税別）

◆MELSOFT	GT	Works3	GOT1000/2000シリーズ用画面作成ソフトウェア（Windows®）＊1
GT	Works3（接続ケーブルはオプション） 形名：SW1DND-GTWK3-J GOT1000/2000シリーズ 30,000円
◆位置決めユニット用ソフトウェア（Windows®）＊１	 詳細は、本カタログの「パルス出力，位置決め」を参照してください
FX	Configurator-FP（CD）	FX3U-20SSC-H用設定モニタソフト
ウェア（接続ケーブル，インタフェースはオプション） 形名：SW1D5C-FXSSC-J FX3U-20SSC-H 20,000円

＊1	：Windows®の対応OSは、本文ページまたは製品マニュアルで確認ください。
＊2	：MELSOFT	iQ	WorksはGX	Works3、GX	Works2、GX	Developerを同梱しています。
＊3	：バンドル製品のGX	Works2（日本語版）で対応
＊4	：バンドル製品のGX	Works2（日本語版）またはGX	Developer（日本語版）で対応
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プログラミングツール

	■MELSOFT	iQ	Works　FA統合エンジニアリングソフトウェア
	● iQ	Works（サイトライセンス,	人数制限なし）. . 形名：SW2DND-IQWK-JC（DVD）	 標準価格：220,000円（税別）

MELSOFT	iQ	Worksにつきましては、別冊の専用カタログを用意しております。
（カタログ掲載の機能は、シーケンサ機種により異なります）	
詳細内容、および海外版の情報につきましては次のカタログをご請求ください。	
「iQ	Worksカタログ」（L（名）08210）

	● 動作環境
項目 内容

パソコン本体

OS＊1	
	32bit	
	日本語版

Microsoft®	Windows®	10	Home
Microsoft®	Windows®	10	Pro
Microsoft®	Windows®	10	Enterprise
Microsoft®	Windows®	10	Education
Microsoft®	Windows®	8.1
Microsoft®	Windows®	8.1	Pro
Microsoft®	Windows®	8.1	Enterprise
Microsoft®	Windows®	8

Microsoft®	Windows®	8	Pro
Microsoft®	Windows®	8	Enterprise
Microsoft®	Windows®	7	Starter
Microsoft®	Windows®	7	Home	Premium
Microsoft®	Windows®	7	Professional
Microsoft®	Windows®	7	Enterprise
Microsoft®	Windows®	7	Ultimate

CPU Intel®	CoreTM2	Duo	2GHz以上推奨
必要メモリ 1GB以上推奨＊２

ハードディスク空き容量 10GB	以上
ディスクドライブ SW2DND-IQWK-JC(DVD)対応ディスクドライブ
ディスプレイ 解像度1024×768ドット以上

シーケンサとの接続

オプションの接続ケーブルやインタフェースが必要です。
[パソコン通信ポート]
・	RS-232C、またはFX-USB-AW形RS-422/USB変換器使用でUSB接続可。
・	FX3S,	FX3G,	FX3GCシーケンサは、USB直結可。
・	FX3U,	FX3UC-32MT-LT(-2)シーケンサは、USB接続用機能拡張ボードでUSB接続可。
接続方法と必要な変換器やケーブルの種類は、後述の「パソコンとシーケンサの接続方法」を参照してください。

対応シーケンサ FX3S＊3,	FX3G，FX3GC＊3，FX3U，FX3UC
（Lシリーズ，Qシリーズの詳細は、上記専用カタログを参照してください）

＊1：	Windows®	7,	Windows®	8,	Windows®	8.1,	Windows®	10	は64ビット版にも対応	 ＊2：64ビット版は2GB以上推奨	 ＊3：Ver.	1.74Cより対応

シームレスな統合エンジニアリング環境の実現で、トータルコスト削減！
MELSOFT iQ Worksは、システム管理ソフトウェアMELSOFT Navigatorを核に各
エンジニアリングソフトウェア（GX Works2*/GX Works3、MT Works2、GT Works3、
RT ToolBox3、FR Configurator2）を統合した製品です。各ソフトを別 に々ご購入いただ
く必要はありません。

＊：FX3シリーズはGX Works２でプログラミングします。
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	■ MELSOFT	MXシリーズ　統合版データリンクソフトウェア
	● MX	Component（通信用ActiveX®ライブラリ）	...形名：SW5DND-ACT-J	 標準価格：60,000円（税別）
	● MX	Sheet（Microsoft®	Excel®通信支援ツール）	...形名：SW3DND-SHEET-J	 標準価格：60,000円（税別）
	● MX	Works（MX	ComponentとMX	Sheetのセット品）	
	.............................................................................形名：SW3DND-SHEETSET-J	 標準価格：100,000円（税別）	
	● 特長
・	システム構築における開発効率を格段に向上させるミドルウェア群です。
・	オフィスで使い慣れたMicrosoft®	Excel®上の画面設定操作のみで、現場シーケンサのデータアクセスがプログラムレスで簡
単に行えます。

・	通信のプロトコルを意識することなくシステムを構築できます。
・	画面上にてパラメータ設定するだけで現場システムのモニタリングが可能です。

	● 特長
・	FX，L，Qシリーズシーケンサに対して同一操作でプログラ
ム開発やデバッグが行えます＊。	
Windows®の操作性を生かし、設計，デバッグ，保守までの
作業効率の大幅向上を実現するプログラミングツールです。

・	シンプルプロジェクト[回路（ラダー）]，および構造化プロ
ジェクトによるプログラミングを行うことが可能です。

・	シミュレータ機能（GX	Simulator機能）の内蔵により、シー
ケンスプログラムをパソコン上でシミュレーションできます。	
シミュレーションはパソコン上の仮想シーケンサに対して
モニタリングやデバッグを実行します。	
実際の機械設備なしでデバッグできるため、事前の動作確
認やプログラミングのトレーニングなどに適しています。

シミュレーション機能
（仮想シーケンサ）

GX Ｗｏｒｋｓ2

プログラム モニタ
デバッグ

	■ MELSOFT	GX	Works3　シーケンサエンジニアリングソフトウェア
	● GX	Works3（サイトライセンス,	人数制限なし）	.......形名：SW1DND-GXW3-JC	 標準価格：	150,000円（税別）

	■MELSOFT	GX	Works2　シーケンサエンジニアリングソフトウェア
	● GX	Works2（サイトライセンス,	人数制限なし）	......形名：SW1DND-GXW2-JC	標準価格：180,000円（税別）

MELSOFT　GX	Works3につきましては、別冊の専用カタログを用意しております。
（カタログ掲載の機能は、シーケンサ機種により異なります）
詳細内容、および海外版の情報につきましては次のカタログをご請求ください。
「GX	Works3カタログ」（L（名）08333）

MELSOFT　GX	Works2につきましては、別冊の専用カタログを用意しております。
（カタログ掲載の機能は、シーケンサ機種により異なります）	
詳細内容、および海外版の情報につきましては次のカタログをご請求ください。	
「GX	Works2カタログ」（L（名）08160）

＊：GX Works2は、パンドル製品としてGX Works3のパッケージにも収納されています。 
GX Works3であれば、この製品ひとつでFX3シリーズから最新のiQ-Fシリーズまでに対応しています。

＊：GX	Works3のQ/L/FXシリーズ互換モードでも同様にお使いいただけます。
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プログラミングツール

	■ パソコンとシーケンサの接続方法と必要機材

	● 	パソコン側がRS-232Cのばあい
①RS-422ポートとの接続

FX3S, FX3G, FX3GC, FX3U, FX3UC(FX0, FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2N, FX1NC, FX2NC)シーケンサ共通仕様

パソコン
RS-232Cケーブル

RS-232C
コネクタ

・DOS/V用

・PC9800用

・PC9800用

：F2-232CAB-1形ケーブル
 （パソコン側 9ピン）
：F2-232CAB-2形ケーブル
 （パソコン側 ハーフピッチ14ピン）
：F2-232CAB形ケーブル
 （パソコン側 25ピン）

〔3m〕

〔3m〕

〔3m〕

FX-232AWC-H形RS-232C/RS-422変換器

FX-422CAB0形RS-422ケーブル〔1.5m〕

・シーケンサ内蔵
　  RS-422ポート
・RS-422
　  機能拡張ボード

②シーケンサに装着したRS-232Cポートとの接続（DOS/Vパソコン用）
シーケンサにRS-232Cの通信機器を装着したばあいは、FX-232CAB-1形ケーブル（両端Dサブ9ピン）でパソコンの
RS-232Cコネクタに直接接続できます。
［対応表］ シーケンサ RS-232C通信機器

RS-232C機能拡張ボード RS-232C特殊アダプタ
FX3S FX3G-232-BD FX3U-232ADP-MB（FX3S-CNV-ADP要）
FX3G FX3G-232-BD FX3U-232ADP-MB（FX3G-CNV-ADP要）
FX3GC − FX3U-232ADP-MB
FX3U FX3U-232-BD FX3U-232ADP-MB（機能拡張ボード要）
FX3UC FX3U-232-BD＊1 FX3U-232ADP-MB（FX3UC-32MT-LT（-2）のみ機能拡張ボード要）
＊1：機能拡張ボードは、FX3UC-32MT-LT（-2）のみ装着できます。

	● 	パソコン側がUSBのばあい
①RS-422ポートとの接続

FX3U, FX3UCシーケンサ共通仕様

パソコン

USB
コネクタ

FX-USB-AW形RS-422/USB変換器
（USBケーブル付属）

・シーケンサ内蔵
　  RS-422ポート
・RS-422
　  機能拡張ボード

②FX3U、およびFX3UC-32MT-LT(-2)形シーケンサに装着したUSBポートとの接続
FX3U、およびFX3UC-32MT-LT(-2)形シーケンサにFX3U-USB-BD形機能拡張ボードを装着したばあいは、付属の
USBケーブルでパソコンのUSBコネクタに直接接続できます。（USB用通信ドライバは機能拡張ボードに付属）

③FX3S,	FX3G,	FX3GCの内蔵USBポートとの接続
次のUSBケーブルで接続してください。（USB用通信ドライバは、GX	Works2,	GX	Developerに同梱）
・	MR-J3USBCBL3M(3m)
・	GT09-C30USB-5P(3m)：三菱電機システムサービス（株）製
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プログラミングツール

	■ FX-30P形ハンディプログラミングパネル（HPP）	 　　標準価格：55,000円（税別）
	● 特長
1）小形・軽量でコストパフォーマンスに優れています。
2）大きく見やすい液晶画面（21文字×8行）。
3）リスト形式によるプログラミングが可能です。
4）シーケンサのデバイスモニタが可能です。
5）特殊ブロックのバッファメモリモニタが可能です。
6）故障診断機能やテスト機能を搭載しメンテナンスやデバッ
グが手軽に行なえます。

7）FX-30Pとパソコンソフト間でプログラムの転送・照合が
行えます。＊1
＊1：	GX	DeveloperはVer.	8.72A以上,	FX-30PはVer.	1.10以上,
	 	 GX	Works2はVer.	1.91V以上,	FX-30PはVer.	1.50以上で対応

	● 機能
項目 機能

プログラミング機能 リスト形式で読出，書込，挿入，削除，デバイスモニタ，テスト，プログラムチェック　など
表示能力 21文字×8行（バックライト付）
プログラム編集方法 シーケンサメモリを直接編集、またはFX-30P内蔵メモリに読出してオフライン編集
プログラム保持機能 バッテリにより内蔵RAMでプログラムを保持（寿命：周囲温度25℃で約5年）,内蔵フラッシュへ最大15個を保持

メモリ

プログラム	
容量

内蔵RAM：最大64kステップ	
※バッテリによりRAM保持（周囲温度25℃で約5年間）
内蔵フラッシュメモリ：最大で15個のプログラムを保存可能	
書き込み許容回数：10万回

FX-30P	
保持データ

表示言語設定（日本語/英語/中国語（簡体字）），コントラスト，ブザー音量，
輝度調節，スクリーンセーブ，HPPプロテクトキー（フラッシュメモリに保存）

対応シーケンサ FX0,FX0S,FX0N,FX1S,FX1N,FX2N,FX1NC,FX2NC,FX3S,FX3G,FX3GC,FX3U,FX3UC,シリーズ。左記シーケンサ接続ケーブル(FX-20P-CAB0)を同梱。
FX1，FX2，FX2Cシーケンサに接続するばあいは、オプションのFX-20P-CAB（1.5m）をご用意ください

付属品 FX-20P-CAB0形シーケンサ接続ケーブル（1.5m）

	● システム構成

FX-30P

FX0, FX0S, FX0N, FX1S,

FX1N, FX2N, FX3S, FX3G, FX3U

FX1NC, FX2NC, FX3GC, FX3UC

FX1, FX2, FX2C

シーケンサ

FX-20P-CAB（オプション）

FX-20P-CAB0(FX-30Pに付属)

	● バージョンアップ
「FX-30Pファームウェアアップデートツールセット」を三菱電機FAサイトより無償ダウンロードいただき、	
FX-30Pを最新版にアップデートすることが可能です。
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周辺機器の対応バージョン
シーケンサと各種周辺機器の対応開始バージョンです。	
機能追加や製品追加により新しいバージョンが必要となる場合もありますので、詳細につき
ましては追加機能や追加製品のマニュアルでご確認ください。

区分 周辺機器名 周辺機器の対応バージョン＊1
FX3S FX3G FX3GC 注意事項

パソコン用ソフトウェア

iQ	Works Ver.	1.74C以上 Ver.	1.15R以上 Ver.	1.74C以上 追加機能については最新バージョンを
ご使用ください。GX	Works2 Ver.	1.492N以上 Ver.	1.07H以上 Ver.	1.77F以上

GX	Developer(SW□D5C-GPPW) 未対応＊2 Ver.	8.72A以上 Ver.	8.72A以上
FX-PCS/WIN（Windows®）＊ 未対応 Ver.	2.00以上 Ver.	2.00以上 FX3G（C）は優先度を

FX1N→FX2N→FX2と、機種選択し
て使用できます。対応範囲は共有する
命令デバイス範囲・プログラムサイズ
などの機能に限られます。
FX3G（C）はFX-10P使用時、FX2Nが
選択されます。

FX-PCS/98-3（DOS）＊ 未対応 Ver.	4.00以上 Ver.	4.00以上

ハンディプログラミングパネル	
（HPP）

FX-10P＊ 未対応 Ver.	3.00以上 Ver.	3.00以上

FX-20P（FX-20P-MFX□）＊ 未対応 Ver.	4.00以上＊3 Ver.	4.00以上＊3

FX-30P Ver.	1.50以上 初品から Ver.	1.30以上 ファームウェアを最新にアップデートし
てご使用ください。

グラフィックオペレーション	
ターミナル（GOT）
データアクセスユニット（DU）

GOT1000シリーズ
GOT2000シリーズ 初品から 初品から 初品から 詳細は、GOTのマニュアルでご確認く

ださい。
F940WGOT（2ポートインタフェース内蔵）＊

未対応 初品から＊5 初品から＊5
FX3G（C）の対応範囲は、FX1N/
FX1NCシーケンサが有する、命令・デ
バイス範囲・プログラムサイズなどの
機能範囲に限られます。

F940GOT（2ポートインタフェース内蔵）＊
F930GOT（-K）（2ポートインタフェース内蔵）＊
F920GOT-K（2ポートインタフェース内蔵）＊
ET-940（2ポートインタフェース内蔵）＊
FX-10DU＊ 未対応 Ver.	3.00以上 Ver.	3.00以上

区分 周辺機器名 周辺機器の対応バージョン＊1
FX3U FX3UC 注意事項

パソコン用ソフトウェア

iQ	Works Ver.	1.15R以上 Ver.	1.15R以上 追加機能については最新バージョンを
ご使用ください。GX	Works2 初品から 初品から

GX	Developer(SW□D5C-GPPW) Ver.	8.23Z以上 Ver.	8.13P以上
FX-PCS/WIN（Windows®）＊ Ver.	2.00以上 Ver.	2.00以上 FX3U（C）はFX2N（C）を機種選択して

使用できます。対応範囲は共有する命
令デバイス範囲・プログラムサイズなど
の機能に限られます。

FX-PCS/98-3（DOS）＊ Ver.	4.00以上 Ver.	4.00以上

ハンディプログラミングパネル	
（HPP）

FX-10P＊ Ver.	3.00以上 Ver.	3.00以上
FX-20P（FX-20P-MFX□）＊ Ver.	4.00以上＊3 Ver.	4.00以上＊3

FX-30P 初品から 初品から ファームウェアを最新にアップデートし
てご使用ください。

グラフィックオペレーション
ターミナル（GOT）
データアクセスユニット（DU）

GOT1000シリーズ
GOT2000シリーズ 初品から 初品から

デバイス範囲に対応します。その他の
対応項目につきましては、GOTのマニュ
アルでご確認ください。

F940WGOT（2ポートインタフェース内蔵）＊

初品から＊5 初品から＊5
FX3U(C)対応範囲は、FX2N/FX2NC
シーケンサが有する、命令・デバイス
範囲・プログラムサイズなどの機能範
囲に限られます。

F940GOT（2ポートインタフェース内蔵）＊
F930GOT（-K）（2ポートインタフェース内蔵）＊
F920GOT-K（2ポートインタフェース内蔵）＊
ET-940（2ポートインタフェース内蔵）＊
FX-10DU＊ Ver.	3.00以上 Ver.	3.00以上

＊	 ：本製品は生産終了しています。
＊1	：バージョンは対応開始バージョンです。機能追加や製品追加により新しいバージョンが必要となるばあいもありますので、詳細につきましては追加機能や追加製

品のマニュアルでご確認ください。
＊2	：FX3Sを使用するばあい、テクニカルニュース（姫テ-シ-0118）をご覧ください。
＊3	：お手持ちのFX-20Pのシステムカセットをバージョンアップするばあいは、製造番号454903（1994年5月の4903）以降のFX-20P本体に限定されます。	

これより旧品のばあいは、FX-30Pをご購入ください。
＊4：F940GOT,	ET-940,	F940ハンディGOTのプログラム編集機能を用いるばあいは、Ver.	4.00以上をご使用ください。	
＊5：F940GOT，ET-940のVer.	1.10未満はGX	Developerのトランスペアレント機能に対応していません。
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ディスプレイモジュール
機械の立上げや調整，段取り替えには必ずタイマやカウンタ，データレジスタのモニタや定数
変更が必要となります。	
ディスプレイモジュール（DM）を使えば、これらのモニタ設定が簡単な操作と手頃なコスト
で実現します。

	■ FX3S-5DM形ディスプレイモジュール	 標準価格：6,600円（税別）

	● 特長
1）	FX3Sシーケンサ（Ver.	1.20以上）に直接取付けでき、配
線不要

2）	メンテナンスフリーのLED式バックライトを採用
3）	ボタン操作のみで使える「オペレータ機能」と、シーケンス
で制御する「コントロール機能」を搭載

4）	機能拡張ボードと併用可能

	● 用途
1）	ディジタルスイッチや７セグメント表示器の置き換えとして
2）	取付けスペースが無いところに
3）	エラー表示器として

FX3S

	■ FX3G-5DM形ディスプレイモジュール	 標準価格：6,600円（税別）

	● 機能詳細
機能 内容

操作ボタンのみで使用できる機能

時計機能 表示 時計機能（FX3S内蔵）の現在時刻を表示
設定 時刻の設定（年,	月,	日,	時,	分）

モニタ/	
テスト

ビットデバイス X*,	Y,	M,	SのON/OFFを表示
ワードデバイス(16bit) T,	Cの現在値/設定値およびDの現在値モニタ,	テスト
ワードデバイス(32bit) Cの現在値/設定値およびDの現在値モニタ,	テスト

エラー表示機能 エラー発生時にエラーコードとエラーステップ番号を表示
シーケンスプログラムによりコントロールできる機能

表示画面プロテクト機能 表示や設定などオペレータ機能を制限することが可能

指定デバイスモニタ機能 シーケンサからディスプレイモジュールに表示する
デバイスを指定

エラー表示有効/無効 演算エラーなどのエラー表示の有無を選択することが可能
バックライト消灯機能 バックライトの自動消灯時間を設定
操作ボタンON/OFF情報 操作ボタンのON/OFF状態をモニタ

現在値の10/16進数表示設定 モニタする値の表示形式を10進数と16進数に切り換え
が可能

＊：入力(X)にテスト機能はありません。

	● 特長
1）	FX3Gシーケンサ（Ver.	1.10以上）に直接取付けでき、配
線不要

2）	メンテナンスフリーのLED式バックライトを採用
3）	ボタン操作のみで使える「オペレータ機能」と、シーケンス
で制御する「コントロール機能」を搭載

4）	機能拡張ボードと併用可能

	● 用途
1）	ディジタルスイッチや７セグメント表示器の置き換えとして
2）	取付けスペースが無いところに
3）	エラー表示器として

FX3G

	● 機能詳細
機能 内容

操作ボタンのみで使用できる機能

時計機能 表示 時計機能（FX3G内蔵）の現在時刻を表示
設定 時刻の設定（年，月，日，時，分,秒）

モニタ/
テスト

ビットデバイス X＊1，Y，M，SのON/OFFを表示

ワードデバイス（16bit） T，Cの現在値/設定値およびD,	R,	ERの現在値モニタ,テスト
ワードデバイス（32bit） Cの現在値/設定値およびD,	R,	ERの現在値

エラーチェック エラーチェックを行い結果を表示
メニュー表示言語 メニュー表示言語を日本語、または英語に設定
コントラスト調整 コントラストを調整（-5 ～10）デフォルト値：0
キーワード 設定しているキーワードの解除
メモリカセット転送 内蔵EEPROMとメモリカセット間のデータ転送が可能

シーケンスプログラムによりコントロールできる機能

表示画面プロテクト機能 全機能有効，変更（テスト）機能禁止，トップ画面（時刻
表示）のプロテクト可能

指定デバイスモニタ機能 表示するデバイス種別、および番号の指定が可能
スクリーンセーブ機能 指定時間でスクリーンセーブ画面を表示
操作ボタンON/OFF情報 操作ボタンのON/OFF状態をモニタ可能

現在値の16進数表示設定 タイマ，カウンタ，データレジスタ，拡張レジスタ，拡張
ファイルレジスタの現在値・設定値を16進数表示に変更

＊：入力（X）にテスト機能はありません。
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	■ FX3U-7DM形ディスプレイモジュール	 標準価格：22,000円（税別）
	■ FX3U-7DM-HLD形ディスプレイモジュールホルダ（ケーブル1.4m付属）	 標準価格：		9,900円（税別）

	● 特長
1）	FX3Uシーケンサに直接取付けでき配線不要。
2）	日本語（漢字、ひらがな、カタカナ）と英文の表示が可能。
3）デバイスのモニタ、変更が可能。
4）数値の変更やカーソルの移動操作も簡単。
5）FX3U-7DM-HLDを使えば盤面に取付けが可能。

FX3U（FX3UC-32MT-LT（-2）は標準装備） ユーザメッセージ表示

デバイスのON/OFF
表示 	

エラー状態表示

・	FX3U-7DM-HLD形ディスプレイモジュールホルダ

FX3U-7DM-HLD

ディスプレイモジュールおよびホルダは水などに対する保護構造になっておりません。

	● 機能詳細
機能 内容

操作ボタンで使用できる機能

モニタ/	
テスト

デバイス X＊，Y，M，S，T，C，D［16bit/32bit］，R［16bit/32bit］，
ER［16bit/32bit］

ユーザ登録デバイス ユーザが登録した（最大4点）D［16bit/32bit］
エラーチェック エラーチェックを行い、結果を表示
メニュー表示言語 メニュー表示言語を日本語、または英語に設定
コントラスト調整 コントラストを調整（-5 ～10）デフォルト値：0

時刻設定
設定 現在時刻の設定変更
表示 現在時刻の表示

キーワード 設定しているキーワードの解除

デバイスオールクリア
入力（X），出力（Y），補助リレー（M），ステート（S），タイマ
（T），カウンタ（C），データレジスタ（D），拡張レジスタ（R）
を初期化（ただし、ファイルレジスタ（D）を除く）

PC情報 バージョン情報、キーワードの状態、プログラムメモリの種
別や状態、バッテリ電圧などを確認

スキャンタイム表示 スキャンタイムの表示（最大・最小・現在値）
メモリカセット転送 内蔵RAMとメモリカセット間のデータ転送・照合が可能

シーケンスプログラムによりコントロールできる機能
操作ボタンON/OFF情報 操作ボタンのON/OFF状態をモニタ可能

現在値の16進数表示設定 タイマ，カウンタ，データレジスタ，拡張レジスタ，拡張ファイ
ルレジスタの現在値・設定値を16進数表示に変更

表示画面プロテクト機能 全機能有効，変更（テスト）機能禁止，トップ画面（時刻表示）
のプロテクト可能

ユーザメッセージ表示

液晶画面に下記コードで格納したメッセージを表示
半角英数	：20H～7DHアスキーコード	
カタカナ	：A1H～ DFHアスキーコード	
日本語	 ：シフトJISコード（第1，第2水準）

＊：入力（X）にテスト機能はありません。

ディスプレイモジュール
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シーケンサと各種周辺機器との接続ケーブルや信号変換のためのインタフェースなどをご用
意しています。

	■ パソコン接続用変換器/インタフェースユニット
	● FX-USB-AW形RS-422/USB変換器	 標準価格：22,000円（税別）

FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用
パソコンを接続するためのRS-422/USB
変換器です。

【FX-USB-AW使用方法】

115.2kbps
高速通信

USB⇔RS-422変換

USB FX-USB-AW → シーケンサ

DOS/Vパソコン

項目 仕様
接続機種 伝送速度

シーケンサ

FX0，FX0S，FX0N，FX1S 9.6kbps
FX1N，FX1NC 19.2kbps以下
FX2N（Ver. 3.00未満）， 
FX2NC（Ver. 3.00未満） 9.6kbps

FX2N（Ver. 3.00以降）， 
FX2NC（Ver. 3.00以降） 19.2kbps以下

FX3U，FX3UC 115.2kbps以下
位置決めユニット FX2N-10GM，FX2N-20GM 9.6kbps
プログラマブルカム 
スイッチ FX2N-1RM（-E）-SET 9.6kbps

対応アプリケーション GX Works2，GX Developer，FX-PCS-VPS/WIN

対応OS

Microsoft® Windows® 98，Windows® 98SE，
Windows® Millennium Edition，Windows® 2000，
Windows® XP，Windows Vista®, Windows® 7, 
Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11

デバイスドライバ CDで付属
電源電圧（消費電流） RS-422側：DC5V（15mA）　　USB側：DC5V（30mA）
シリアル通信速度 115.2kbps以下（シーケンサにより異なる）

コネクタ 
仕様

FX-USB-AW RS-422側 ：ミニDIN8ピンオス
FX-USB-AW側 ：USB Mini-Bプラグメス

ケーブル FX-USB-AW側 ：USB Mini-Bプラグオス
パソコン側 ：USB Aプラグオス

ケーブル長 RS-422 ：シーケンサに直付け（延長は不可）
USB ：3mケーブル付属（最長5m）

	● FX-232AWC-H形インタフェースユニット	 標準価格：49,500円（税別）
FXシリーズシーケンサと汎用パソコンを
接続するためのRS-422/RS-232C変換
用インタフェースユニットです。

【FX-232AWC-H使用方法】

RS-232C⇔RS-422変換

RS-232C

DOS/Vパソコン

シーケンサ

F2-232CAB-1
（D-SUB9ピン）

FX-422CAB0

FX-232AWC-H

115.2kbps
高速通信

項目

仕様

接続機種 伝送速度
シーケンサ接続用

ケーブル	
（オプション）

シーケンサ

FX0, FX0S, FX0N, FX1S 9.6kbps

FX-422CAB0

FX1N，FX1NC 19.2kbps以下
FX2N（Ver. 3.00未満）， 
FX2NC（Ver. 3.00未満） 9.6kbps

FX2N（Ver. 3.00以降）， 
FX2NC（Ver. 3.00以降） 19.2kbps以下

FX3S，FX3G，FX3GC，
FX3U，FX3UC

115.2kbps以下

FX1，FX2（FX），FX2C 9.6kbps FX-422CAB， 
FX-422CAB-150

位置決めユニット
FX2N-10GM， 
FX2N-20GM 9.6kbps FX-422CAB0

FX-10GM，FX-20GM 9.6kbps FX-422CAB/GM
プログラマブルカム 
スイッチ FX2N-1RM（-E）-SET 9.6kbps FX-422CAB0

電源電圧 DC5V シーケンサから給電
消費電流 120mA 以下
信号変換 RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
伝送速度 115.2kbps以下（シーケンサにより異なる）
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形名［長さ］ 主な用途と仕様 標準価格	
（税別）

FX-422CAB0［1.5m］ FX-232AW/AWC/AWC-Hと組合せて、プログラム転送する。 	

FX-232AW/AWC/AWC-H 結線図 FX0S，FX1S，FX0N，FX1N，FX3S，FX3G，FX2N，
FX3U，FX1NC，FX2NC，FX3GC，FX3UC

17,600円

D-SUB 25Pinオス

1 13

14 25
25Pin 8Pin

②
③
⑦

⑮
⑯
⑳

⑫

⑤ ②
⑦
③

①
④
⑥

⑤

⑧

⑧

⑱

①42

①12

①52

MINI-DIN 8Pinオス
5

1
2

3
4

6

7

8

FX-422CAB［0.3m］	
FX-422CAB-150［1.5m］ FX-232AW/AWC/AWC-Hと組合せて、プログラム転送する。 	

FX-232AW/AWC/AWC-H 結線図 FX1，FX2，FX2C

FX-422CAB
16,500円

	
FX-422CAB	

-150
17,600円D-SUB 25Pinオス

1 13

14 25
25Pin 25Pin

①
②

④

⑦
⑧

⑤

③

①

③

⑤

⑧

④

②

⑦

⑫

⑯
⑰
⑱

⑮
⑬ ⑬

⑮
⑯

⑱

⑫

⑰

⑳
㉑
㉔
㉕

㉑
㉔
㉕

⑳

D-SUB 25Pinオス

1 13

14 25

	■ RS-232C通信用ケーブル

	■ パソコン用RS-422シーケンサ接続ケーブル

形名［長さ］ 主な用途と仕様 標準価格	
（税別）

F2-232CAB-1［3.0m］ FX-232AW/AWC/AWC-Hと組合せて、プログラム転送する。 	
DOS/Vパソコン（9Pin） 結線図 FX-232AW/AWC/AWC-H形インタフェース

18,700円

D-SUB 9Pinメス

5 1

9 6
9Pin 25Pin

①
②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑳

シールド
②
③

⑧

⑥
⑤

④⑦

D-SUB 25Pinオス

1 13

14 25

FX-232CAB-1［3.0m］ シーケンサに増設したRS-232C機能拡張ボードでプログラム転送する。 	
DOS/Vパソコン（9Pin） 結線図 シーケンサ増設ポート

18,700円

D-SUB 9Pinメス

5 1

9 6

②
③

⑤
④

⑥
⑧

②
③

⑤
④

⑥
⑧9Pin 9Pin

D-SUB 9Pinメス

5 1

9 6
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形名［長さ］ 主な用途と仕様 標準価格	
（税別）

FX-20P-CAB0［1.5m］ FX0S，FX1S，FX0N，FX1N，FX3S，FX3G，FX2N，FX3U，FX1NC，FX2NC，FX3GC，FX3UCシーケンサに接続する。 	

FX-30P 結線図 FX0S，FX1S，FX0N，FX1N，FX3S，FX3G，FX2N，
FX3U，FX1NC，FX2NC，FX3GC，FX3UC

9,100円

MINI-DIN 8Pinオス
5

1
2

3
4

6

7

8

①
②

④

⑥
⑦
⑧

⑤

③

①

③

⑤
⑥

⑧

④

②

⑦
MINI-DIN 8Pinオス

5

1
2

3
4

6

7

8

FX-20P-CAB［1.5m］ FX1，FX2，FX2Cシーケンサに接続する。FX-20PをFX-20P-ADP形電源アダプタに接続する。 	
FX-30P 結線図 FX1，FX2，FX2C，FX-20P-ADP

9,100円

MINI-DIN 8Pinオス
5

1
2

3
4

6

7

8

8Pin 25Pin

④
⑧

⑬

②
⑦
③

⑮
⑯
⑳

⑫

②
③
⑦

①
④
⑥

⑤

⑧

⑰

㉑

㉔ D-SUB 25Pinオス

1 13

14 25

FX-20P-CADP［0.3m］ FX-20P-CABと組合せてFX0S，FX1S，FX0N，FX1N，FX3S，FX3G，FX2N，FX3U，FX1NC，FX2NC，FX3GC，FX3UCに接続する。 	

FX-20P-CAB 結線図 FX0S，FX1S，FX0N，FX1N，FX3S，FX3G，FX2N，
FX3U，FX1NC，FX2NC，FX3GC，FX3UC

3,300円

D-SUB 25Pinメス

13 1

25 14
25Pin 8Pin

②
③
⑦

⑮
⑯
⑳

⑫

⑤ ②
⑦
③

①
④
⑥

⑤

⑧

⑧

⑱

㉔

㉑

MINI-DIN 8Pinオス
5

1
2

3
4

6

7

8

	■ FX-30P用シーケンサ接続ケーブル
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	■ 増設機器オプション
増設ユニット、および増設ブロック（特殊ユニット，特殊ブロックを含む）には、前段機器の右側に接続するための接続ケーブルが取付
済みです。	
接続距離を延長したり、シーケンサを２列配置するばあいは、オプションの「増設延長ケーブル」や「コネクタ変換アダプタ」が必要と
なります。	
増設延長ケーブルは、1システム中に1本のみ使用可能です。

形名・外観 内容 標準価格	
（税別）

◆増設延長ケーブル・コネクタ変換
FX0N-30EC（30cm）	
FX0N-65EC（65cm）

	● 	増設延長ケーブル
	
増設ユニットを延長するケーブル。
1システムにつき1本のみ使用可能。
増設ブロック，特殊ブロックを延長するば
あいは、下記FX2N-CNV-BC形コネクタ
変換アダプタを併用。
なお、各増設機器には標準の接続ケーブ
ルが付属、または内蔵されています。

FX0N-30EC
3,850円

FX0N-65EC
4,600円

FX2N-CNV-BC 	● 	コネクタ変換アダプタ
	
FX0N-30EC、またはFX0N-65EC形増
設延長ケーブルで増設ブロックや特殊ブ
ロックを延長するばあいに、延長ケーブル
とブロック側標準ケーブルの接続を中継
します。（接続方法⇒「入出力増設機器・
ターミナルブロック」）

5,500円

FX2NC-CNV-IF 	● 	コネクタ変換アダプタ
	
FX3GC，FX3UCシーケンサにFX2N/
FX3U用の増設機器を接続する際の変換
アダプタ。 4,950円

FX3UC-1PS-5V ●	増設電源ユニット
	
FX3GC，FX3UCシリーズの増設電源不
足時の追加用。
DC5V	1000mA
または、FX3GC,FX3UCシーケンサに
FX2N/FX3U用の増設機器を接続する際
の変換アダプタとしても使用可能。

17,600円

FX3U-1PSU-5V 	● 	増設電源ユニット
	
FX3G,FX3Uシリーズの増設電源不足時
の追加用。(基本ユニットAC電源タイプ
のみ接続可能）
内部DC5V	 1000mA＊1
内部DC24V	300mA＊1

19,800円

＊1：周囲温度が40℃を超えるばあいはディレーティングあり。

	● 主な接続方法
1）増設ユニットの延長

基本ユニット 増設ユニットFX0N-30EC/
FX0N-65EC形
増設延長ケーブル

2）増設ブロックの延長	
（FX2N-CNV-BC形コネクタ変換アダプタを併用）

基本ユニット 増設ブロックFX2N-CNV-BC形
コネクタ変換
アダプタ

FX0N-30EC/
FX0N-65EC形
増設延長ケーブル

3）FX3GC，FX3UCシーケンサのばあい	
（FX2NC-CNV-IF，FX2N-CNV-BC形コネクタ変換アダ
プタを併用）

基本ユニット 増設ブロックFX2N-CNV-BC形
コネクタ変換
アダプタ

FX0N-30EC/
FX0N-65EC形
増設延長ケーブル

FX2NC-CNV-IF形
コネクタ変換アダプタ
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	■ ターミナルブロック
コネクタタイプの基本ユニット（FX3GC，FX3UC）や増設ブロック、また位置決めユニットのコネクタ→端子台（M3.5端子ネジ）変換
が行え、入出力配線工数の省力化が図れます。
入出力素子内蔵タイプを用いると、AC100V入力を取り込んだり、大容量負荷をリレーやトランジスタで駆動することができます。

オプション･関連製品

	● ターミナルブロック一覧	（接続ケーブルやオプションコネクタは、I-7ページを参照してください）
形名 入力点数 出力点数 機能 標準価格（税別）

FX-16E-TB 入力16点または出力16点 シーケンサの入出力端子に直結されます。
端子台代わりに使用したり、シーケンサから離れた場所にある入出力機器の配線を中継す
ることで入出力配線工数の省力化が図れます。

4,400円

FX-32E-TB 入力32点または出力32点	
入力16点，出力16点の分割可 8,250円

FX-16EX-A1-TB	 16 － AC入力信号タイプ 27,500円
FX-16EYR-TB － 16 リレー出力タイプ EYR：19,800円

EYS：24,200円
EYT：19,800円

FX-16EYS-TB － 16 トライアック出力タイプ
FX-16EYT-TB － 16 トランジスタ出力タイプ

	● 仕様
1.シーケンサ直結用（FX-16E-TB，FX-32E-TB）
シーケンサの入出力端子直結形のため、電気的素子を
内蔵していません。	
電気的仕様は、接続したシーケンサの基本ユニット、
または増設ブロックの仕様となります。	
右図は、FX-16E-TBの内部接続図です。	
FX-32E-TBのばあいは、CN2に対しても同様の接続
がされています。

2.出力用（FX-16EY□-TB）
機種 リレー出力 トライアック出力 トランジスタ出力

FX-16EYR-TB FX-16EYS-TB FX-16EYT-TB

入出力回路構成 LED

DC24V 5mA

CN1コネクタ側

COMn

負荷側
ホトサイリスタ

3.3kΩ

LED

36Ω

0.015μF

U

7mA

CN1コネクタ側

COMn

負荷側

ホトカプラ3.3kΩ

LED
DC24V
7mA

CN1コネクタ側 負荷側

COMn

負荷電圧 AC250V	DC30V以下 AC85V～242V DC5V～30V
回路絶縁 機械的絶縁 ホトカプラ絶縁 ホトカプラ絶縁
動作表示 リレーコイル通電時LED点灯 ホトカプラ通電時LED点灯 ホトカプラ通電時LED点灯

最大負荷
抵抗負荷 2A/1点	8A/4点 0.3A/1点	0.8A/4点 0.5A/1点	0.8A/4点

誘導性負荷 80VA 15VA/AC100V	
36VA/AC240V 12W/DC24V

開路もれ電流 － 1mA/AC100V，2mA/AC200V 0.1mA/DC30V
最小負荷 DC5V	2mA参考値 0.4VA/AC100V，1.6VA/AC200V －

応答時間 OFF→ON 約10ms 2ms以下 0.2ms以下
ON→OFF 約10ms 12ms以下 1.5ms以下

入力信号電流 5mA/DC24V	1点当り（消費電流） 7mA/DC24V	1点当り（消費電流） 7mA/DC24V	1点当り（消費電流）

55

150

質量：約0.3kg
(mm)
45

ターミナルブロック ターミナルブロック

DC24+
入力接続例
FX3UC

1 COM3
4

5
60 2

7 1 3
0 2 4

5
6

7
COM

COM
COM

COM
COM

COM
COM

1 2 3 5 6 70 4

FX-16E-TB
(19)
(20)

(17)
(18)

(15)
(16)

(13)
(14)

(11)
(12)

(9)
(10)

(7)
(8)

(5)
(6)

(3)
(4)

(1)
(2)

COM
   7
   6
   5
   4
   3
   2
   1
   0

COM
   7
   6
   5
   4
   3
   2
   1
   0

CN1
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4.接続ケーブル配線とコネクタ部品
専用接続ケーブルとコネクタ部品は次ページをご覧ください。
お客様でケーブルを製作されるばあいは、次の配線としてく
ださい。

シーケンサ側コネクタ

X/Y000 X/Y000X/Y010 X/Y010(11) (11)
X/Y011 (12)
X/Y012 (13)
X/Y013 (14)
X/Y014 (15)
X/Y015 (16)
X/Y016 (17)
X/Y017 (18)
COM COM(19)

X/Y011(12)
X/Y012(13)
X/Y013(14)
X/Y014(15)
X/Y015(16)
X/Y016(17)
X/Y017(18)

(19)
(20) (20)

(1) (1)
X/Y001 X/Y001(2) (2)
X/Y002 X/Y002(3) (3)
X/Y003 X/Y003(4) (4)
X/Y004 X/Y004(5) (5)
X/Y005 X/Y005(6) (6)
X/Y006 X/Y006(7) (7)
X/Y007 X/Y007(8) (8)

COM COM(9) (9)
(10) (10)

ターミナルブロック側コネクタ
（　）はピンNo. （　）はピンNo.

対象ターミナルブロック 形名 長さ 外観

FA-FXTB16XY，
FA-FXTH16YRA11S，	
FA-FXTH16YRA20，
FA-FXTH16YRA20S用	
シーケンサ接続ケーブル

FA-FXCBL06MMH20 0.6m
FA-FXCBL10MMH20 1.0m
FA-FXCBL15MMH20 1.5m
FA-FXCBL20MMH20 2.0m

FA-FXTB32X，	
FX-FXTB32Y用	
シーケンサ接続ケーブル

FA-FXCBL06MM2H 0.6m
FA-FXCBL10MM2H	 1.0m
FA-FXCBL15MM2H 1.5m
FA-FXCBL20MM2H 2.0m

 ● ケーブル

詳細は	www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/	をご覧ください。

対象ターミナルブロック 形名 長さ 外観

FA-FXTB16X16Y用
シーケンサ接続ケーブル

FA-FXCBL06MM2H16X16Y 0.6m
FA-FXCBL10MM2H16X16Y 1.0m
FA-FXCBL15MM2H16X16Y 1.5m
FA-FXCBL20MM2H16X16Y 2.0m

	■ 関連製品：M3ネジタイプターミナルブロック	【三菱電機エンジニアリング（株）製】
品名 外観 内容

FA-FXTB16XY：
16点	入力、または出力用	
ターミナルブロック

[シーケンサの入力コネクタに接続時］シーケンサのコネクタ入力信号（DC24V入力）を16点の端子台に変換します
[シーケンサの出力コネクタに接続時］シーケンサのコネクタ出力信号（トランジスタ出力）を16点の端子台に変換します
【適応基本ユニット】FX3UC-□□MT/D，FX3UC-32MT-LT（-2），FX3GC-32MT/D
【適応増設ブロック】FX2NC-16EYT（16点トランジスタ出力），FX2NC-32EYT（32点トランジスタ出力），	

FX2NC-16EX（16点DC24V入力），FX2NC-32EX（32点DC24V入力）
FA-FXTB16X16Y：
16点	入力、16点	出力、混合用	
ターミナルブロック

シーケンサのコネクタ入力信号（DC24V入力）を16点の端子台に変換します
シーケンサのコネクタ出力信号（トランジスタ出力）を16点の端子台に変換します
【適応基本ユニット】FX3UC-□□MT/D，FX3UC-32MT-LT（-2）,	FX3GC-32MT/D

FA-FXTB32X：
32点	入力専用	
ターミナルブロック

シーケンサのコネクタ入力信号（DC24V入力）を32点の端子台に変換します
【適応基本ユニット】FX3UC-64MT/D，FX3UC-96MT/D
【適応増設ブロック】FX2NC-32EX（32点DC24V入力）

FA-FXTB32Y：
32点	出力専用	
ターミナルブロック

シーケンサのコネクタ出力信号（トランジスタ出力）を32点の端子台に変換します
【適応基本ユニット】FX3UC-64MT/D，FX3UC-96MT/D
【適応増設ブロック】FX2NC-32EYT（32点トランジスタ出力）

FA-FXTH16YRA11S：
16点	リレー出力用	
ソケットタイプ
ターミナルブロック

シーケンサのコネクタ出力信号（トランジスタ出力）を16点のソケットタイプリレー出力端子台（2A/1点）に変換します
オプションのb接点リレーモジュール（FA-NYBP24WK4）と入替可能
【適応基本ユニット】FX3UC-□□MT/D，FX3UC-32MT-LT（-2），FX3GC-32MT/D
【適応増設ブロック】FX2NC-16EYT（16点トランジスタ出力），FX2NC-32EYT（32点トランジスタ出力）

FA-FXTH16YRA20：
16点	リレー出力用	
ターミナルブロック

シーケンサのコネクタ出力信号（トランジスタ出力）を16点のリレー出力端子台（2A/1点）に変換します
【適応基本ユニット】FX3UC-□□MT/D，FX3UC-32MT-LT（-2），FX3GC-32MT/D
【適応増設ブロック】FX2NC-16EYT（16点トランジスタ出力），FX2NC-32EYT（32点トランジスタ出力）

FA-FXTH16YRA20S：
16点	リレー出力用	
ソケットタイプ
ターミナルブロック 	

シーケンサのコネクタ出力信号（トランジスタ出力）を16点のソケットタイプリレー出力端子台（2A/1点）に変換します
オプションのトランジスタ（FA-SN24D01HZS4）または、トライアック（FA-SN24A01FS4）モジュールと入れ替え可能
【適応基本ユニット】FX3UC-□□MT/D，FX3UC-32MT-LT（-2），FX3GC-32MT/D
【適応増設ブロック】FX2NC-16EYT（16点トランジスタ出力），FX2NC-32EYT（32点トランジスタ出力）

3.AC入力用（FX-16EX-A1-TB）
機種 AC入力タイプ

FX-16EX-A1-TB

入出力構成回路

ホトカプラ

負荷側CN1コネクタ側
ターミナルブロック

COMn

1kΩ

入力信号電圧 AC100 ～120V	+10，-15%	50/60Hz

入力信号電流 6.2mA/AC110V	60Hz	
4.7mA/AC100V	50Hz

入力ON電流 80V/3.8mA
入力OFF電流 30V/1.7mA
応答時間 30ms以下
入力信号形式 有電圧接点
回路絶縁 ホトカプラ絶縁
入力動作表示 入力LEDなし（ただし、24V電源LED表示あり）
入力インピーダンス 約21kΩ/50Hz	18kΩ/60Hz
消費電流 3mA/DC24V　1点当り
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	■ コネクタ：FX3GC，FX3UC,	コネクタ入出力増設ブロック用

形名・外観 内容 標準価格	
（税別）

◆	入出力ケーブル自作用コネクタ：20pinタイプ（電線や圧着工具はお客様でご用意ください）
FX2C-I/O-CON 	● 	フラットケーブル用コネクタAWG28

（0.1mm2）：10個セット
・圧着コネクタ：FRC2-A020-3OS	
1.27ピッチ	20芯

・圧着工具：第一電子工業（株）製を別途
手配要	
357J-4674D	本体	
357J-4664N	アタッチメント

2,950円

①FX2C-I/O-CON-S	
②FX2C-I/O-CON-SA

①	バラ線用コネクタ	AWG22（0.3mm2）：
5セット

・ハウジング：HU-200S2-001
・圧着コンタクト：HU-411S
・圧着工具：第一電子工業（株）製を別途
手配要　357J-5538

①5,500円

②	バラ線用コネクタ	AWG20（0.5mm2）：
5セット

・ハウジング：HU-200S2-001
・圧着コンタクト：HU-411SA
・圧着工具：第一電子工業（株）製を別途
手配要　357J-13963

②6,050円

形名・外観 内容 標準価格	
（税別）

◆	入出力ケーブル自作用コネクタ：40pinタイプ（電線や圧着工具はお客様でご用意ください）
FX-I/O-CON2

（FX2NC-64ET用）

●	フラットケーブル用コネクタAWG28
（0.1mm2）：2個セット
・圧着コネクタ：FRC2-A040-3OS	
1.27ピッチ	40芯

・圧着工具：第一電子工業（株）製を別途
手配要
	 357J-4674D	本体
	 357J-4664N	アタッチメント

2,750円

①FX-I/O-CON2-S
②FX-I/O-CON2-SA

（FX2NC-64ET,	FX3U-2HC用）

①	バラ線用コネクタ	AWG22（0.3mm2）：
2セット

・ハウジング：HU-400S2-001
・圧着コンタクト：HU-411S
・圧着工具：第一電子工業（株）製を別途
手配要　357J-5538

①4,400円

②	バラ線用コネクタ	AWG20（0.5mm2）：
2セット

・ハウジング：HU-400S2-001
・圧着コンタクト：HU-411SA
・圧着工具：第一電子工業（株）製を別途
手配要　357J-13963

②4,950円

	■ 入出力ケーブル
形名・外観 内容 標準価格	

（税別）
◆入出力ケーブル
FX-16E-500CAB-S（5m） 	● 	汎用入出力ケーブル

	
バラ線の片側のみ20ピンコネクタ取付

19,800円

①FX-16E-150CAB（1.5m）	
②FX-16E-300CAB（3m）	
③FX-16E-500CAB（5m）

	● 	ターミナルブロック用入出力ケーブル
	
フラットケーブル（チューブ付）の両端に
20ピンコネクタ取付

①4,950円

②5,500円

③7,700円

①FX-16E-150CAB-R（1.5m）	
②FX-16E-300CAB-R（3m）	
③FX-16E-500CAB-R（5m）

	● 	ターミナルブロック用入出力ケーブル
	
丸形多芯ケーブルの両端に20ピンコネ
クタ取付

①5,500円

②6,050円

③8,250円

形名・外観 内容 標準価格	
（税別）

①FX-32E-150CAB（1.5m）		
②FX-32E-300CAB（3m）	
③FX-32E-500CAB（5m）

	● 	FX2NC-64ET対応	
ターミナルブロック用入出力ケーブル

	
フラットケーブル（チューブ付）で
FX2NC-64ET側は40ピン、ターミナル
ブロック側は20ピン×2コネクタ取付

①6,050円

②6,600円

③8,800円

①FX-A32E-150CAB（1.5m）	
②FX-A32E-300CAB（3m）	
③FX-A32E-500CAB（5m）

	● 	A6TBXY36形コネクタ/端子台変換
ユニット用入出力ケーブル ①6,050円

②6,600円

③8,800円



H-8

オ
プ
シ
ョ
ン･

関
連
製
品

オプション･関連製品

形名・外観 内容 標準価格	
（税別）

FX2NC-100MPCB（1m） 	● 	基本ユニット用電源ケーブル
	
FX3GC，FX3UC基本ユニットにDC24V
電源を供給するためのケーブル	
（基本ユニットに付属） 550円

FX2NC-100BPCB（1m） 	● 	増設入力ブロック用入力電源ケーブル
	
FX2NC用入力専用増設ブロックや
FX2NC,	FX3UC用特殊増設ブロックに
DC24Vの入力電源を供給するためのケー
ブル
（基本ユニットに付属）

550円

FX2NC-10BPCB1（0.1m） 	● 	増設入力ブロック用入力電源渡り	
ケーブル

	
複数台のFX2NC用入力増設ブロックや
FX2NC,	FX3UC用特殊増設ブロックに
DC24Vの入力電源を渡り配線するため
のケーブル
（増設ブロックに付属）

550円

	■ FX3GC，FX3UC用補用品

形名・外観 内容 標準価格	
（税別）

FX2C-16SW-C 	● 	コネクタ形式の入力に接続する模擬入
力スイッチ

	
接続可能機器
・	コネクタ形式でシンク入力タイプの
FX3GC,	FX3UCの基本ユニット
・	コネクタ形式でシンク入力タイプの
入力増設ブロックに接続できます。
（FX2NC-64ETを除く）
コネクタケーブル0.5m付

12,100円

FX2C-16SW-TB 	● 	FX-16E-TB形ターミナルブロック用模
擬入力スイッチ

	
FX-32E-TBのばあい、若番16点側のみ
接続可
AC入力には使用不可

9,900円

	■ 模擬入力スイッチ

	■ その他の機能拡張ボード，特殊アダプタ接続用アダプタ
	● FX3G用

形名・外観 内容 標準価格	
（税別）

FX3G-8AV-BD 	● 	8点アナログボリューム	
機能拡張ボード

内蔵ボリューム2点に加え、さらに8点を
追加可能。
基本ユニットVer.	1.10以上で対応
（FX3Sにも使用可能）

5,500円

FX3G-CNV-ADP 	● 	特殊アダプタ接続用アダプタ
	
FX3GシーケンサにFX3U用の特殊アダ
プタを接続するためのアダプタ

5,500円

	● FX3U，FX3UC-32MT-LT（-2）用
形名・外観 内容 標準価格	

（税別）
FX3U-CNV-BD 	● 	特殊アダプタ接続用機能拡張ボード

	
FX3U，FX3UC-32MT-LT(-2)シーケン
サにFX3U用特殊アダプタを接続するた
めの機能拡張ボード

3,300円

FX3U-8AV-BD 	● 	8点アナログボリューム	
機能拡張ボード

シーケンサに内蔵できるアナログ	
ボリューム8点。
基本ユニットVer.	2.70以上で対応

5,500円

	● FX3S用
形名・外観 内容 標準価格	

（税別）
FX3S-CNV-ADP 	● 	特殊アダプタ接続用アダプタ

	
FX3SシーケンサにFX3U用の特殊アダ
プタを接続するためのアダプタ

5,500円
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	■ FX3シリーズバッテリ（補用品/オプション）
	● FX3U,	FX3UC,	FX-30P用補用品,	FX3G,	FX3GC用オプション

形名・外観 内容 標準価格	
（税別）

FX3U-32BL	
（FX3U,FX3UC基本ユニットと
FX-30Pに内蔵）

	● 	メモリバックアップ用バッテリ
・	FX3U，FX3UC内蔵のRAMメモリの内容
をバックアップ。また、停電保持形の補助リ
レーやデータレジスタ等の内容、バックアッ
プにも必要。

・	FX3G,	FX3GC用としてEEPROM以外のデ
バイスキープ用（オプション）
・	時計データなどのバックアップ用	
バッテリ寿命目安：5年（周囲温度：25℃）＊1

4,400円

＊1	：バッテリの寿命目安や交換目安の詳細は使用製品のマニュアルを参照してください。

	■ メモリカセット
	● FX3S,	FX3G用

形名・外観 内容 標準価格
（税別）

FX3G-EEPROM-32L 	● 	EEPROMメモリカセット
	
シーケンサで書込みでき、バッテリバック
アップ不要なローダ機能付き32000ス
テップEEPROMメモリ。（FX3Sシリーズ
では16000ステップまで使用可能。た
だしプログラム容量は4000ステップに
なります。）
シーケンサとメモリカセット間のプログラ
ム転送機能を内蔵。
誤書込み防止用プロテクトスイッチ付。

14,300円

	● FX3U，FX3UC用
形名・外観 内容 標準価格	

（税別）
FX3U-FLROM-16 	● 	フラッシュメモリカセット

	
シーケンサで書込みでき、バッテリバック
アップ不要なフラッシュメモリ。
誤書込み防止用プロテクトスイッチ付。
（最大16000ステップ）
	
※FX3UC-32MT-LTはVer.	 2.20以上で
対応

11,000円

FX3U-FLROM-64 	● 	フラッシュメモリカセット
	
シーケンサで書込みでき、バッテリバック
アップ不要なフラッシュメモリ。
誤書込み防止用プロテクトスイッチ付。	
（最大64000ステップ）

22,000円

形名・外観 内容 標準価格	
（税別）

FX3U-FLROM-64L 	● 	ローダ機能付フラッシュメモリカセット
	
シーケンサで書込みでき、バッテリバックアッ
プ不要なローダ機能付フラッシュメモリ。	
誤書込み防止用プロテクトスイッチ付。	
（最大64000ステップ）
	
※FX3UC-32MT-LTはVer.	2.20以上で
対応

24,200円

FX3U-FLROM-1M 	● 	フラッシュメモリカセット
	
シーケンサで書込みでき、バッテリバック
アップ不要なフラッシュメモリ。
誤書込み防止用プロテクトスイッチ付。	
（最大64000ステップと1.3MBまでの
ソース情報を収納）Ver.	3.00以上で対応

22,000円
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	■ FX1N,	FX2N,	FX2NCシリーズ用バッテリ（補用品/オプション）
	● FX2N用補用品

形名・外観 内容 標準価格
（税別）

F2-40BL（基本ユニットに内蔵） 	● 	メモリバックアップ用バッテリ
	
FX2N内蔵のRAMメモリやオプションのRAM
メモリの内容をバックアップ。	
また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ
等の内容、および時計データなどのバックアップ
にも必要。	
	
バッテリ寿命目安：5年，RAMカセット使用時
は3年＊1

6,400円

	● FX2NC用補用品
形名・外観 内容 標準価格	

（税別）
FX2NC-32BL
（基本ユニットに内蔵）

	● 	メモリバックアップ用バッテリ
	
シーケンサ内蔵のRAMメモリの内容をバッ
クアップ。また、停電保持形の補助リレーや
データレジスタ等の内容、および時計データ
などのバックアップにも必要。
	
バッテリ寿命目安：3年＊1

4,950円

＊1：バッテリの寿命目安や交換目安の詳細は使用製品のマニュアルを参照してください。

	● FX1N用バッテリユニット
形名・外観 内容 標準価格

（税別）
FX1N-BAT ●	キープメモリバックアップ用バッテリ

	
FX1Nシーケンサのコンデンサキープ（10日間
保持）エリアのデバイスを長期間保持するため
のバッテリ。稼動前設備の長期保管や長距離
輸送時などにシーケンサ内のキープデバイスを
長期間保持できます。

バッテリ寿命目安：2年（周囲温度：25℃）

4,950円
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ロールtoロール制御機器
高機能フィルム、シート、テープなどの長尺材に、印刷、蒸着、塗装などの加工をロール	to	
ロール方式で施す各製造工程において、さまざまな三菱電機FA機器が使用されています。
それぞれの製品には主要な使い方と、他製品と連携できるポイントがあります。

材料供給
段取りかえ
歩留まりチェック

原点合わせ
計量
温度監視
初動チェック

事務所 データベース

ロギング
監視

Ethernet　Ethernet

貼合わせ
蒸着
塗装
乾燥

型抜き
切断
印刷
製袋

画像
超音波
レーザ
etc

全自動張力制御
半自動張力制御
手動制御

搬送・供給制御 加工制御 ロギング
ビジョンシステム

装置内

装置内 装置内

装置内 装置内

制御盤

制御盤 制御盤

制御盤 制御盤

駆動
巻径検出

検出値の
フィードバック

速度制御

インバータ

インバータ

GOT

モータ

パウダクラッチ

モータ

シーケンサ シーケンサACサーボ

サーボモータ

サーボアンプ

ビジョンシステム

データ収集アナライザ

テンションコントローラ テンションコントローラ

張力検出器

GOT GOT

テンションメータパウダブレーキ 張力検出器

装置内

制御盤 GOT GOT

シーケンサ
制
御
系

駆
動
系

搬送
材料投入

加工 検査

張力検出
巻出し 主軸駆動 

張力検出
巻取り

パワーアンプ

パワーアンプ
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ロールtoロール制御機器

材料供給
段取りかえ
歩留まりチェック

原点合わせ
計量
温度監視
初動チェック

事務所 データベース

ロギング
監視

Ethernet　Ethernet

貼合わせ
蒸着
塗装
乾燥

型抜き
切断
印刷
製袋

画像
超音波
レーザ
etc

全自動張力制御
半自動張力制御
手動制御

搬送・供給制御 加工制御 ロギング
ビジョンシステム

装置内

装置内 装置内

装置内 装置内

制御盤

制御盤 制御盤

制御盤 制御盤

駆動
巻径検出

検出値の
フィードバック

速度制御

インバータ

インバータ

GOT

モータ

パウダクラッチ

モータ

シーケンサ シーケンサACサーボ

サーボモータ

サーボアンプ

ビジョンシステム

データ収集アナライザ

テンションコントローラ テンションコントローラ

張力検出器

GOT GOT

テンションメータパウダブレーキ 張力検出器

装置内

制御盤 GOT GOT

シーケンサ
制
御
系

駆
動
系

搬送
材料投入

加工 検査

張力検出
巻出し 主軸駆動 

張力検出
巻取り

パワーアンプ

パワーアンプ
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技術情報，技術サポート
インターネットによる情報発信を始め、電話による技術相談でお客様の知りたいことをお伝え
いたします。

	■ MELSEC-Fシリーズの技術情報と技術サポート
【三菱電機FA機器技術情報サービス 三菱電機FAサイト】
　　インターネットによる製品情報や技術情報ページです。
　　一般情報をはじめ、FAメンバーズではマニュアルなどを公開しています。

【製品マニュアル】
　　PDF形式の電子マニュアルを三菱電機FAサイトで
　　ご提供いたします。(無償)

【トレーニング教材･テキスト,トレーニングスクール】
　　トレーニング教材や学習用テキストを用意しております。
　　また、全国の三菱電機FAテクニカルセンターでシーケンサの
　　トレーニングスクールを開催しております。

【三菱電機FA機器電話技術相談】
　　技術的なご質問を電話で承ります。

電話

トレーニング
テキスト

マニュアル

インターネット

	■ インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス（三菱電機FAサイト）

	● 三菱電機のFA製品に関する情報倉庫として、	
三菱電機FAサイト　www.MitsubishiElectric.co.jp/fa	を開設しております。
充実したメニューと豊富な情報量で、実務者向けの情報を満載したサイトです。
また、登録無料の「メンバーズ」エリアでは、さらにマニュアルやCADデータなどの情報が入手できます。

	● 三菱電機FAサイトの主なサービス
情報区分 メニュー 内容

一般情報	

新製品 最近発売になった、あるいは近日発売予定の製品のご案内
製品ラインアップ 当社製品の概要をシリーズごとにご紹介
製品詳細 仕様，機能，結線例，外形寸法などの製品個別の詳細情報のご提供
製品検索 用途や形名で条件にあった製品の検索,仕様の比較が可能
機種選定 FXシリーズの基本ユニットと増設の組合わせが可能
マニュアルガイダンス 製品対応マニュアルや製品同梱の有無などの情報のご提供
規格適合品 船舶，UL，ENなどの国内外の規格適合製品のご案内

FAメンバーズ
（登録無料のIDが必要なメンバーズエリア）

ダウンロード 外形図CADデータのご提供
オンラインマニュアル 製品マニュアルをPDFファイルでご提供

FAメンバーズのためのID登録は無料です。
ID登録は、三菱電機FAサイトホームページよりお申し込みいただけます。

製品詳細ページ FAメンバーズページホームページ
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トレーニングスクールの空状況確認やお申し込みは三菱電機FAサイトをご利用ください。　

技術情報，技術サポート

	● 	所在地，連絡先
・		東京FATEC
東京都台東区台東1-30-7	秋葉原アイマークビル2F	
TEL.（	03）5812-	1018

・		札幌FATEC
札幌市中央区大通西3丁目11	北洋ビル3F	
TEL.（011）212-3794

・	仙台FATEC
仙台市青葉区花京院1-1-20（花京院スクエア11F）	
TEL.（022）216-4553

・	名古屋FATEC
三菱電機名古屋製作所FAコミュニケーションセンター3F	
TEL.（052）721-2403

・	金沢FATEC
金沢市広岡1-2-14	コーワビル3F
TEL.（076）233-5501

・	大阪FATEC
大阪市北区堂島2-2-2	近鉄堂島ビル4F
TEL.（06）6347-2970

・	広島FATEC
広島市中区中町7-32	ニッセイ広島ビル8F
TEL.（082）248-5348

・	高松FATEC
高松市寿町1-1-8	日本生命高松駅前ビル6F	
TEL.（087）825-0055

・	福岡FATEC
福岡市博多区東比恵3-12-16	東比恵スクエアビル2F
TEL.（092）721-2224

・	福山製作所トレーニングスクール
福山市緑町1-8	
三菱電機福山製作所　総合管理棟1F　150AVルーム	
TEL.（084）926-8005

	■ 三菱電機FA機器電話技術相談
技術的なご質問を電話で承ります。
なお、カタログ，マニュアル等、資料のご請求は「販売店」「代理店」、あるいは「当社販売窓口」へご連絡ください。

	● お問合せ窓口一覧
お問い合わせは裏表紙の電話技術相談窓口をご参照ください。

	■ 三菱電機FA機器テクニカルセンター（FATEC）

	● シーケンサをはじめとする三菱電機FA関連製品のト
レーニングスクールを定期開催しています。	
FA機器を熟知した講師がわかりやすく説明しますの
で、上達も早くなります。
＊	講習日や講座内容につきましては、下記へご確認ください。

トレーニングスクールの日程確認、受講のお申し込みは	
三菱電機FAサイトからどうぞ。

三菱電機FAサイトトップページ
▼

「サービス・サポート」
▼

「トレーニングスクール/FA	eラーニング」
▼

「トレーニングスクール」
▼

トレーニングスクール申し込み「FA機器・配電制御機器の申込み」

▼
コース別一覧「シーケンサ	MELSEC」
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技術情報，技術サポート

	■ 製品マニュアル
FXシリーズの詳細は各製品のマニュアルでご確認ください。	
なお、下記マニュアルにつきましては販売しておりますので、「販売店」「代理店」など「当社製品販売窓口」へ申し付けください。	
また、三菱電機FAサイトでは電子データ（PDF）もご提供（無料）しておりますので、ご利用ください。

	● 販売マニュアル一覧	 ○：製品に同梱　別冊：非同梱　

マニュアル名称 製品	
同梱

マニュアル	
番号 内容 形名 形名コード 標準価格	

（税別）
◆シーケンサ本体
FX3Sシリーズユーザーズマニュアル	
［ハードウェア編］ 別冊 JY997D48501 シーケンサ本体の入出力仕様や配線、取付けなどのハードウェアについて FX3S-HW-J 09R534 1,800円

FX3Gシリーズユーザーズマニュアル	
［ハードウェア編］ 別冊 JY997D31201 シーケンサ本体の入出力仕様や配線、取付けなどのハードウェアについて FX3G-HW-J 09R520 2,400円

FX3GCシリーズユーザーズマニュアル
［ハードウェア編］ 別冊 JY997D45301 シーケンサ本体の入出力仕様や配線、取付けなどのハードウェアについて FX3GC-HW-J 09R532 2,100円

FX3Uシリーズユーザーズマニュアル	
［ハードウェア編］ 別冊 JY997D16101 シーケンサ本体の入出力仕様や配線、取付けなどのハードウェアについて FX3U-HW-J 09R515 2,400円

FX3UCシリーズユーザーズマニュアル	
［ハードウェア編］ 別冊 JY997D11601 シーケンサ本体の入出力仕様や配線、取付けなどのハードウェアについて FX3UC-HW-J 09R513 1,800円

FX3S・FX3G・FX3GC・FX3U・FX3UCシリーズ	
プログラミングマニュアル	
［基本・応用命令解説編］

別冊 JY997D11701 基本命令解説・応用命令解説・各種デバイスの解説など、シーケンサのプログラミングについて FX-P3-J 09R514 2,400円

FXCPU	構造化プログラミングマニュアル
［デバイス・共通説明編］ 別冊 JY997D30801 GX	Works2で提供される構造化プログラム用デバイス、パラメータについて FX-KP-DK-J 09R920 2,400円

FXCPU	構造化プログラミングマニュアル
［シーケンス命令編］ 別冊 JY997D29601 GX	Works2で提供される構造化プログラム用シーケンス命令について FX-KP-SM-J 09R921 3,000円

FXCPU	構造化プログラミングマニュアル
［応用関数編］ 別冊 JY997D25101 GX	Works2で提供される構造化プログラム用応用関数について FX-KP-OK-J 09R922 2,400円

◆アナログ入力、アナログ出力
FX3U-4LC	
ユーザーズマニュアル 別冊 JY997D39001 FX3U-4LC	形温度調節ブロックの取扱いとプログラムについて FX3U-4LC-U-J 09R624 1,800円

FX2N-5A	
ユーザーズマニュアル ○ JY997D11301 アナログ入出力ブロックの取扱いについて FX2N-5A-U-J 09R615 600円

FX2N-8AD	
ユーザーズマニュアル ○ JY992D85901 アナログ入力、温度センサ入力ブロックの取扱いについて FX2N-8AD-U-J 09R602 600円

FX3S・FX3G・FX3GC・FX3U・FX3UCシリーズ	
ユーザーズマニュアル［アナログ制御編］ 別冊 JY997D15201 アナログ製品の取扱いとプログラムについて FX3U-U-ANALOG-J 09R617 2,100円

◆位置決め
FX3U-1PG	
ユーザーズマニュアル 別冊 JY997D47201 1軸パルス出力ブロックの取扱いについて FX3U-1PG-U-J 09R628 1,800円

FX2N-10PG	
ユーザーズマニュアル 別冊 JY992D93301 1軸パルス出力ブロックの取扱いについて FX2N-10PG-U-J 09R605 900円

FX3S・FX3G・FX3GC・FX3U・FX3UCシリーズ	
ユーザーズマニュアル［位置決め制御編］ 別冊 JY997D16201 FX3S，FX3G，FX3GC，FX3U，FX3UCシリーズ内蔵の位置決め機能について FX3U-U-POS-J 09R618 2,400円

FX3U-20SSC-H
ユーザーズマニュアル 別冊 JY997D21201 FX3U-20SSC-H形位置決め特殊増設ブロックについて FX3U-20SSC-U-J 09R621 2,100円

FX	Configurator-FP	
オペレーションマニュアル ○ JY997D21701 FX	Configurator-FPの操作要領について SW-FXSSC-O-J 09R915 1,800円
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技術情報，技術サポート

	● 電子データ

マニュアル名称 製品	
同梱

マニュアル	
番号 内容 形名 形名コード 標準価格	

（税別）
◆ネットワーク・通信・データ収集
FXシリーズユーザーズマニュアル	
［通信制御編］ 別冊 JY997D13301 FXシーケンサがサポートしている通信機能について FX-U-COMMU-J 09R713 2,400円

FX3U-16CCL-M
ユーザーズマニュアル 別冊 JY997D43501 CC-Link	V2対応マスタ局ブロックの取扱いとプログラムについて FX3U16CCL-M-U-J 09R723 2,400円

FX3U-64CCL
ユーザーズマニュアル 別冊 JY997D30301 CC-Link	V2対応インテリジェントデバイス局ブロックの取扱いとプログラムについて FX3U-64CCL-U-J 09R717 1,800円

FX2N-32CCL
ユーザーズマニュアル 別冊 JY992D71701 CC-Link用FXリモートブロックの取扱いとプログラムについて FX2N-32CCL-U-J 09R705 600円

FX2N-64CL-M
ユーザーズマニュアル（詳細編） 別冊 JY997D06201 CC-Link/LT用FXマスタブロックの取扱いとプログラムについて FX2N64CLM-USY-J 09R706 900円

CC-Link/LT用電源アダプタ・専用電源	
ユーザーズマニュアル（詳細編） 別冊 JY997D04801 CC-Link/LT用電源アダプタの取扱いについて CL1PAD1-U-SY-J 09R707 900円

FX3U-128ASL-M	
ユーザーズマニュアル 別冊 JY997D52001 AnyWireASLINKマスタブロックの取扱いとプログラムについて FX3U128ASLM-U-J 09R730 900円

FX3U-128BTY-M	
ユーザーズマニュアル 別冊 JY997D47701 AnyWire	Bittyシリーズ用マスタブロックの取扱いとプログラムについて FX3U128BTYM-U-J 09R729 900円

FX3U-64DP-M	
ユーザーズマニュアル 別冊 SH（名）-081947 PROFIBUS-DPマスタブロックの取扱いとプログラムについて FX3U-64DP-M-U-J 09R630 2,100円

FX3U-32DP	
ユーザーズマニュアル 別冊 SH（名）-081948 PROFIBUS-DP	インタフェースブロックの取扱いとプログラムについて FX3U-32DP-U-J 09R631 1,200円

FX3U-ENET-ADP	
ユーザーズマニュアル 別冊 JY997D45901 FX3U-ENET-ADP本体の仕様、配線、取付、保守や運転方法などに関する詳細事項 FX3UENETADP-U-J 09R726 1,800円

FX3U-ENET-L	
ユーザーズマニュアル 別冊 JY997D37901 FX3U-ENET-L本体の仕様、配線、取付、保守や運転方法などに関する詳細事項 FX3U-ENET-L-U-J 09R721 2,100円

◆周辺機器
FX-30P	
オペレーションマニュアル 別冊 JY997D34301 FX-30Pの操作について FX-30P-O-J 09R923 1,800円



FX-I/O-DEMO2形 実習機

FX-I/O-DEMO2形
実習機

FX3U-32MT-SIM3H形 総合シミュレーションユニット

学習テキスト

FX3U-32MT-SIM3H形
総合シミュレーションユニット

FX3U-32MR-SET形 シミュレーションユニット

FX3U-32MR-SET形
シミュレーションユニット

FA用の入力／出力機器を使ったシーケンスの基礎学習機材 シーケンスの基礎とデータ処理／高速処理／アナログ制御まで学べる学習機材

基本命令や応用命令の動作確認が行えるシンプル機構の学習機材

◎スイッチやランプなど、電気機器の配線実習が行えます。
◎実際の装置と同じFA用のセンサやランプでシーケンス制御の学習が行えます。　

プログラミング用パソコンソフトは
お客様でご準備ください。

プログラミング用パソコンソフトはお客様でご準備ください。

プログラミング用パソコンソフトはお客様でご準備ください。

◎ハイスペックなFX3Uシーケンサと模擬入力スイッチでシーケンス命令の
　動作確認が行えます。

実習機にはテキストを付属しています。
複数の方で学習される場合にお求めください。

◎スイッチを使ったON/OFF 制御からデジタルスイッチや7セグメント表示器の制御まで、幅広い総合学習が可能です。
◎高速カウンタを使った高速制御、電圧入力や電圧出力を使ったアナログ制御の学習が簡単に行えます。
◎5.7 型のカラー液晶表示器 GT14で制御状態や数値内容の確認が簡単に行えます。スイッチやリレーの実体配線で

電気回路の基礎を学習

FA 用 のスイッチ や セン サを 使って
シーケンサからランプやリレーを制御

シーケンス制御の学習をサポートするテキストです。入門編から応用命令編まで事例を解説しています。

FX3Gシーケンサ搭載

FX3Uシーケンサ搭載

FX3Uシーケンサ / アナログ入出力用ブロック / 5.7型表示器搭載

入   門
テキスト

入   門
テキスト

基   礎
テキスト

入   門
テキスト

基   礎
テキスト

タッチパネル付きのカラー液晶画面で
制御状態や数値が見える

ロータリエンコーダによる高速入力、
ボリュームと電圧計によるアナログ制御

模擬入力スイッチや
7セグメント表示器で基礎学習

模擬入力スイッチを使って
基本命令の動作を確認

FX3Uの豊富な応用命令で
数値やデータ処理を確認

リレー配線実習機

FX3U シーケンサ

FX3U シーケンサ

ハンディプログラミングパネル

模擬入力スイッチ

パソコン用USB/RS-422 変換ケーブル

パソコン用USB/RS-422 変換ケーブル

収納ボックス

（縦置きスタンド内蔵）

電源ケーブル

電源ケーブル

収納ボックス

収納ボックス

FX3Gシーケンサ

電気配線の基礎を学ぶ

センサや負荷を使った動作実習で学ぶ

シーケンスプログラムを初めて学ぶ

アナログ制御や高速制御を動作実習で学ぶ

計算開始

K20FNC20
ADD K10 D0

数値① 数値② 結果

＋ ＝ 30kg20kg 30kg20kg
10kg10kg

10kg

20kg

2 つの製品の
合計は？

シーケンスプログラムのたし算
［a 接点のプログラム］常開接点命令

+

RAPB

直流電源

押しボタンスイッチ リレーのコイル

AC電源

BU

RD

RA(b接点)

RA(a接点)

青

赤

シーケンス図

四則演算
X000

Y000
a接点(LD) 出力(OUT)

(アウト：コイル駆動命令)

0

ONON

出力 Y000

入力 X000

ONON

OFF ON OFF ON《動作》

リミット
スイッチ

コンタクタランプ電磁弁

（ソレノイドバルブ）

電源

シーケンサ

《入力機器》

《出力機器》

押しボタン
スイッチ

切換え
スイッチ

リミット
スイッチ

コンタクタランプ電磁弁

（ソレノイドバルブ）

押しボタン
スイッチ

切換え
スイッチ

Ch1
BFM#6

FROM
TO

出力
BFM#14

Ch2
BFM#7

FX2N -5AFX3U
基本ユニット

アナログ電圧計

0～10V
アナログボリューム入力

2相ロータリーエンコーダ
(360パルス/1回転)

高速カウンタ用入力
X001X007

Y007

X000

B相

A相

Y006 Y005 Y000

FX3U
基本ユニット

00

 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7

X0X1X2X3X4X5X6X7

（X0）（X1）（X2）（X3）（X4）（X5）（X6）（X7）

Y17-Y14 Y13-Y10　 X17-X14 X13-X10　

 X0−X2
入力切替

 センサ
  入力

スイッチ
  入力

2 1 2 1
 DSP  DSW

7セグメント
表示器

出力ランプ

入力スイッチ

デジタルスイッチ

アナログ入出力ブロック

模擬入出力

高速 / アナログ

シーケンス実習機

327,000円標準
価格

標準
価格

標準
価格 132,000円

590,000円

パソコン用USBケーブル
表示器

RS-422 拡張ボード
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	■ シーケンサ実習機
◎	現場と同じ実機を使ってより実際に近い環境で学習できます。
◎	配線作業から動作確認まで一連の流れを実体験できます。
◎	入門編から応用命令まで、レベルに合わせたサポートテキストが付属しています。

シーケンサ実習機
シーケンサを習得するには、長い経験と知識を必要とします。	
マイクロシーケンサFX3シリーズでは、シーケンサを初めて使用される方から、より一層使
いこなしたい方のために、学習レベルに応じた学習教材をご用意しています。



FX-I/O-DEMO2形 実習機

FX-I/O-DEMO2形
実習機

FX3U-32MT-SIM3H形 総合シミュレーションユニット

学習テキスト

FX3U-32MT-SIM3H形
総合シミュレーションユニット

FX3U-32MR-SET形 シミュレーションユニット

FX3U-32MR-SET形
シミュレーションユニット

FA用の入力／出力機器を使ったシーケンスの基礎学習機材 シーケンスの基礎とデータ処理／高速処理／アナログ制御まで学べる学習機材

基本命令や応用命令の動作確認が行えるシンプル機構の学習機材

◎スイッチやランプなど、電気機器の配線実習が行えます。
◎実際の装置と同じFA用のセンサやランプでシーケンス制御の学習が行えます。　

プログラミング用パソコンソフトは
お客様でご準備ください。

プログラミング用パソコンソフトはお客様でご準備ください。

プログラミング用パソコンソフトはお客様でご準備ください。

◎ハイスペックなFX3Uシーケンサと模擬入力スイッチでシーケンス命令の
　動作確認が行えます。

実習機にはテキストを付属しています。
複数の方で学習される場合にお求めください。

◎スイッチを使ったON/OFF 制御からデジタルスイッチや7セグメント表示器の制御まで、幅広い総合学習が可能です。
◎高速カウンタを使った高速制御、電圧入力や電圧出力を使ったアナログ制御の学習が簡単に行えます。
◎5.7 型のカラー液晶表示器 GT14で制御状態や数値内容の確認が簡単に行えます。スイッチやリレーの実体配線で

電気回路の基礎を学習

FA 用 のスイッチ や セン サを 使って
シーケンサからランプやリレーを制御

シーケンス制御の学習をサポートするテキストです。入門編から応用命令編まで事例を解説しています。

FX3Gシーケンサ搭載

FX3Uシーケンサ搭載

FX3Uシーケンサ / アナログ入出力用ブロック / 5.7型表示器搭載

入   門
テキスト

入   門
テキスト

基   礎
テキスト

入   門
テキスト

基   礎
テキスト

タッチパネル付きのカラー液晶画面で
制御状態や数値が見える

ロータリエンコーダによる高速入力、
ボリュームと電圧計によるアナログ制御

模擬入力スイッチや
7セグメント表示器で基礎学習

模擬入力スイッチを使って
基本命令の動作を確認

FX3Uの豊富な応用命令で
数値やデータ処理を確認

リレー配線実習機

FX3U シーケンサ

FX3U シーケンサ

ハンディプログラミングパネル

模擬入力スイッチ

パソコン用USB/RS-422 変換ケーブル

パソコン用USB/RS-422 変換ケーブル

収納ボックス

（縦置きスタンド内蔵）

電源ケーブル

電源ケーブル

収納ボックス

収納ボックス

FX3Gシーケンサ

電気配線の基礎を学ぶ

センサや負荷を使った動作実習で学ぶ

シーケンスプログラムを初めて学ぶ

アナログ制御や高速制御を動作実習で学ぶ

計算開始

K20FNC20
ADD K10 D0

数値① 数値② 結果

＋ ＝ 30kg20kg 30kg20kg
10kg10kg

10kg

20kg

2 つの製品の
合計は？

シーケンスプログラムのたし算
［a 接点のプログラム］常開接点命令

+

RAPB

直流電源

押しボタンスイッチ リレーのコイル

AC電源

BU

RD

RA(b接点)

RA(a接点)

青

赤

シーケンス図

四則演算
X000

Y000
a接点(LD) 出力(OUT)

(アウト：コイル駆動命令)

0

ONON

出力 Y000

入力 X000

ONON

OFF ON OFF ON《動作》

リミット
スイッチ

コンタクタランプ電磁弁

（ソレノイドバルブ）

電源

シーケンサ

《入力機器》

《出力機器》

押しボタン
スイッチ

切換え
スイッチ

リミット
スイッチ

コンタクタランプ電磁弁

（ソレノイドバルブ）

押しボタン
スイッチ

切換え
スイッチ

Ch1
BFM#6

FROM
TO

出力
BFM#14

Ch2
BFM#7

FX2N -5AFX3U
基本ユニット

アナログ電圧計

0～10V
アナログボリューム入力

2相ロータリーエンコーダ
(360パルス/1回転)

高速カウンタ用入力
X001X007

Y007

X000

B相

A相

Y006 Y005 Y000

FX3U
基本ユニット

00

 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7

X0X1X2X3X4X5X6X7

（X0）（X1）（X2）（X3）（X4）（X5）（X6）（X7）

Y17-Y14 Y13-Y10　 X17-X14 X13-X10　

 X0−X2
入力切替

 センサ
  入力

スイッチ
  入力

2 1 2 1
 DSP  DSW

7セグメント
表示器

出力ランプ

入力スイッチ

デジタルスイッチ

アナログ入出力ブロック

模擬入出力

高速 / アナログ

シーケンス実習機

327,000円標準
価格

標準
価格

標準
価格 132,000円

590,000円

パソコン用USBケーブル
表示器

RS-422 拡張ボード
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テキスト形名 内容 テキスト単品価格
（標準価格）

シーケンサ実習機材名
FX-I/O-DEMO2 FX3U-32MR-SET FX3U-32MT-SIM3H

FX-NYUM-TEXT2 「はじめてのシーケンサ（入門編）」
　シーケンス初心者向け 600 円 付属 付属 付属

FX3U-PROG-TEXT2 「よくわかるシーケンサ（基礎編）」
　基礎から応用命令まで 2,000 円 － 付属 付属

FX3U-POS-TEXT　 「よくわかるシーケンサ（位置決め編）」
　パルス出力とSSCNETⅢの位置決め制御 2,400 円 － － －

シーケンサ実習機

2023年9月末日 
生産終了予定
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	● FX-I/O-DEMO2形実習機
項目 内容 標準価格（税別）

製品構成

配線実習ユニット
●DC24V電源
●ランプ、スイッチ（押しボタン）、リレー
●電線、ドライバー

327,000円

シーケンス実習ユニット ●FX3G-14MR/ES形	FX3Gシリーズシーケンサ	
●スイッチ（押しボタン、トグル、リミット、切換え）、近接センサ・ランプ、ブザー、モータ、電磁開閉器、リレー、電磁弁

学習テキスト ●FX-NYUM-TEXT2：「はじめてのシーケンサ（入門編）」

付属品 ●パソコン接続用USBケーブル（長さ約3m）●電源ケーブル（長さ約2m）●収納ボックス
●FX3Gシリーズマイクロシーケンサ　ハードウェアマニュアル

プログラミングツール パソコン用プログラミングソフトウェアの「GX	Works2」または「GX	Developer」は、お客様でご用意ください。
電源 AC100V	50/60Hz	35W（シーケンス実習ユニット）、15W（配線実習ユニット）
ボックス寸法(質量) 500W	×	250D	×	240H	mm	（約8kg）

	● FX3U-32MR-SET形シミュレーションユニット
項目 内容 標準価格（税別）

製品構成
シーケンス実習ユニット

●FX3U-32MR/ES形	FX3Uシリーズシーケンサ
●模擬入力スイッチ
●FX-30P形ハンディプログラミングパネル（接続ケーブル付）

132,000円

学習テキスト ●FX-NYUM-TEXT2：「はじめてのシーケンサ（入門編）」
●FX3U-PROG-TEXT2：「よくわかるシーケンサ（基礎編）」

付属品

●パソコン接続用RS-422/USB変換ケーブル（FX-USB-AW：長さ約3m）、ドライバCD付	
●手元スイッチ付き電源ケーブル(長さ約2m)●収納ボックス
●FX3Uシリーズマイクロシーケンサハードウェアマニュアル
●FX-USB-AWユーザーズマニュアル
●FX-30Pインストレーションマニュアル

プログラミングツール 本学習機材には、FX-30P形ハンディプログラミングパネルを付属しています。
パソコン用プログラミングソフトウェアの「GX	Works2」または「GX	Developer」は、お客様でご用意ください。

電源 AC100V	50/60Hz	35W	
ボックス寸法(質量) 350W	×	190D	×	140H	mm	（約2.5kg)

	● FX3U-32MT-SIM3H形総合シミュレーションユニット
項目 内容 標準価格（税別）

製品構成
シーケンス実習ユニット

●FX3U-32MT/ES形	FX3Uシリーズシーケンサ
●FX3U-422-BD形	RS-422周辺機器用機能拡張ボード
●FX2N-5A形	アナログ入出力ブロック
●GT1455-QTBD形	GOT表示器
●模擬入力スイッチ、2桁デジタルスイッチ、近接センサ、2相ロータリエンコーダ、アナログ入力用ボリューム
●模擬出力ランプ、2桁7セグメント表示器、電圧計

590,000円

学習テキスト ●FX-NYUM-TEXT2：「はじめてのシーケンサ（入門編）」
●FX3U-PROG-TEXT2：「よくわかるシーケンサ（基礎編）」

付属品

●パソコン接続用RS-422/USB変換ケーブル（FX-USB-AW：長さ約3m）、ドライバCD付
●解答プログラム入りCD●電源ケーブル(長さ約2m)●収納ボックス
●FX3Uシリーズマイクロシーケンサハードウェアマニュアル
●FX2N-5Aアナログ入出力ブロックユーザーズマニュアル
●FX-USB-AWユーザーズマニュアル
●FX3U-422-BDインストレーションマニュアル
●GT14本体概要説明書

プログラミングツール パソコン用プログラミングソフトウェアの「GX	Works2」または「GX	Developer」は、お客様でご用意ください。
電源 AC100V	50/60Hz	50W		
ボックス寸法(質量) 460（W）×333（D）×143（H）（約10kg）

	■ 学習テキスト
テキスト形名 内容 シーケンサ実習機材 標準価格（税別）

FX-NYUM-TEXT2 「はじめてのシーケンサ（入門編）」
	シーケンス初心者向け

FX-I/O-DEMO2付属
FX3U-32MR-SET付属
FX3U-32MT-SIM3H付属

600円

FX3U-PROG-TEXT2 「よくわかるシーケンサ（基礎編）」
	基礎から応用命令まで

FX3U-32MR-SET付属
FX3U-32MT-SIM3H付属 2,000円

FX3U-POS-TEXT 「よくわかるシーケンサ（位置決め編）」
	パルス出力とSSCNETⅢの位置決め制御 － 2,400円

	■ シーケンサ実習機　仕様

シーケンサ実習機
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海外サービス体制と海外向け製品
三菱電機マイクロシーケンサは、世界の50カ国を超える国々でご使用いただいている全
世界規模のシーケンサです。	
海外においても地域に密着したアフターサービスの実現のため、ワールドワイドに展開する
「三菱電機グローバルFAセンター」を開設し、お客様に適した製品・高い技術・信頼のサー
ビスをタイムリーにご提供いたします。
	■ グローバルFAセンター

広州FAセンター

タイFAセンター

マレーシアFAセンター

アセアンFAセンター

英国FAセンター

ドイツFAセンター

チェコFAセンター

トルコFAセンター

北京FAセンター

上海FAセンター

ロシアFAセンター

インド・グルガオンFAセンター

インド・アーメダバードFAセンター

インド・プネFAセンター

インド・バンガロールFAセンター

インド・チェンナイFAセンター

インド・コインバトールFAセンター

ブラジルFAセンター

ブラジルボトランチンFAセンター

北米FAセンター

メキシコFAセンター

メキシコシティFAセンター

メキシコ・モンテレイFAセンター

欧州FAセンター
天津FAセンター

三菱電機

韓国FAセンター

台北FAセンター

深圳FAセンター

台中FAセンター

フィリピンFAセンター

ハノイFAセンター

ホーチミンFAセンター

インドネシアFAセンター

イタリアFAセンター

 

	● FA機器海外サービスネットワーク	
「まず、FAセンターにご相談ください」
国内で各支社にご相談いただくのと同じように、現地ではFA
センターにご相談ください。	
国内の情報は各地域の支社がキーステーション、現地の情報
はFAセンターがキーステーションになり、三菱電機内で国内
外の連携を図ります。
現地では，FAセンターと現地代理店（サービスショップ）が
連携をとりながら各種サービスに対応いたします。

お客様（最終ユーザ）

現地販売拠点･代理店
（サービスショップ）

海外FAセンター
（日本人対応）

三菱電機情報ネットワーク

三菱電機のサービス

お客様からのお問合わせ

お
客
様（
機
械
・
装
置
メ
ー
カ
）

	● 海外サービスの詳細情報
1）「FAグローバルサービス」（KK001-JP）
FAセンターのサービス内容や連絡先などを詳しくご紹介し
ています。	
海外サポートの詳細情報が必要なお客様は、本資料をご請
求ください。

2）三菱電機FA機器情報サービス三菱電機FAサイト	
（www.MitsubishiElectric.co.jp/fa）
インターネットによるFA機器情報サービスでも海外サービ
スに関する情報がご覧いただけます。
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海外サービス体制と海外向け製品

	■ 海外向け製品の体系と仕様
海外向け製品は、日本で販売されている製品と機能・性能面で基本的には同一ですが、入出力形式や接続可能機器の一部が異なっ
ていますのでご注意ください。
	● 海外製品の形名体系（基本ユニット,	入出力増設機器）
① シリーズ名 FX3S,	FX3G,	FX3GC,	FX3U,	FX3UCなど 形名体系
② 入出力合計点数 8,	16,	32,	40,	60,	80など

FX3U - 16 M R /ES □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

③ ユニット区分

M 基本ユニット
E 入出力混合の増設機器
EX 入力増設ブロック
EY 出力増設ブロック

④ 出力形式
R リレー出力
S トライアック出力
T トランジスタ出力

⑤ 電源、入出力方式

基本・増設ユニット 入出力増設ブロック
記号 電源 入力形式 トランジスタ出力形式 入力形式 トランジスタ出力形式
記号なし － － － シンク シンク
/ES	
-ES AC DC24V,		シンク/ソース シンク シンク/ソース －

/ESS	
-ESS AC DC24V,		シンク/ソース ソース － ソース

/DS	
-DS DC DC24V,		シンク/ソース シンク シンク/ソース －

/DSS	
-DSS DC DC24V,		シンク/ソース ソース － ソース

/UA1	
-UA1 AC AC100V － AC100V －

⑥ その他末尾の記号

-T 端子台接続＊1

＊1 ： FX2NC-16EYR-T-DS, FX2NC-16EX-T-DS については、"-DS" の前の記号を示します。 
＊2 ： 他の製品の UL 規格適合状況は、規格対応表をご覧ください。

-S-ES 独立接点の増設ブロック
/UL UL規格適合＊2

-2AD アナログ2ch内蔵タイプ

	● 海外向け製品（主に海外向け用途）と国内向け製品（主に国内向け用途）の主な相違点	
区分 種類 日本国内向け製品（主に国内向け用途） 海外向け製品（主に海外向け用途）

入力 DC入力 シンク入力（-コモン）またはシンク（-コモン）/ソース（+コモン）入力切換え可 シンク（-コモン）/ソース（+コモン）入力切換え可
AC入力 同一仕様

出力
トランジスタ出力 NPNオープンコレクタ出力（-コモン） NPNエミッタフォロア出力（+コモン）
リレー出力 同一仕様
トライアック出力 同一仕様

	● 入力信号形式
1）	海外向け製品のDC24V入力タイプは、シンク/ソース共
用になっています。

2）無接点式のセンサ出力をシーケンサに接続するときは、
ソース入力配線でPNPオープンコレクタトランジスタ出力、	
シンク入力配線でNPNオープンコレクタトランジスタ出力
が扱えます。

3）ソース入力配線は、S/S端子と0V端子を短絡します（下
図左側）。	
シンク入力配線は、S/S端子と24V端子を短絡します（下
図右側）。ただし、FX3GC，FX3UCは別配線になります。

〈ソース入力配線〉

X

S/S
0V

DC24V24V
+5V

〈シンク入力配線〉

X

S/S
0V

DC24V24V
+5V

PNP

NPN

	● 出力信号形式
1）リレー出力タイプは、リレーによる機械的絶縁、トライアッ
ク出力，トランジスタ出力タイプは光絶縁が行われていま
す。	
また、出力表示用LEDは内部電源で駆動されています。

2）国内向けトランジスタ出力は、NPNオープンコレクタ出力
（シンク［-コモン］）方式、海外向けトランジスタ出力では、	
NPNエミッタフォロア出力（ソース［+コモン］）で構成さ
れています。

リレー出力

LED

24V

RY
COM1

Y0

シーケンサ

トランジスタ出力(シンク出力)

LED

24V
Y0

COM1
シーケンサ

トランジスタ出力(ソース出力)

LED

24V

Y0

V1＋

シーケンサ
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規格適合品
FX3シリーズは、欧州EN・北米UL/cUL規格の適合品を取りそろえています。	
機械・装置等をEN・UL/cUL規格に適合させるばあいには、FX3シリーズをお使いいただくと、
適合作業が軽減されます。

	■ EN規格：EC指令/CEマーキングへの対応
EC指令とは、欧州閣僚理事会が欧州の国別の規制を統一し、安
全性が保証された製品の流通を円滑にする目的で発行する指令
です。
現在までに20種類ほどの製品安全に関する主なEC指令が発行
されております。
これらの指令のうち特定の製品について、対象となる製品をEU
域内で流通させる際義務付けられているのがCEマーキング（CE
マークの貼付）です。
EC指令で機械製品の電機部品として使われるシーケンサに関
連する指令は、EMC指令（Electromagnetic	Compatibility	
Directive）とLVD指令（Low	Voltage	Directive：低電圧指令）
です。

1）EMC指令
EMC指令は、〈外部に強い電磁波を出さない：エミッショ
ン電波障害〉、〈外部からの電磁波の影響を受けない：イミュ
ニティ―電磁感受性〉ことを要求している指令です。

2）LVD指令（低電圧指令）
低電圧指令は人・物・財産等に危害、損害をあたえないよう
な安全な製品を流通させる目的で施行された指令で、シー
ケンサでいうと感電・火災・けが等をおこさない製品とする
ことが求められます。

	■ 船舶規格
FX3シリーズは、各国の船舶規格に適合しています。	
船舶関連の機械や装置などへの用途にお使いいただけます。
 

規格略称 規格名称 対象国
DNV DNV	AS ノルウェー /ドイツ
RINA REGISTRO	ITALIANO	NAVALE イタリア
ABS American	Bureau	of	Shipping アメリカ
LR Lloyd's	Register	of	Shipping イギリス
BV Bureau	Veritas フランス
NK 日本海事協会 日本
KR 韓国船舶協会 韓国

	■ UL/cUL規格
ULは米国の代表的な、公共の安全のための民間の安全審査・
試験を行う組織です。
ULはさまざまな分野にわたり安全規格を規定しており、ULが定
めた規格に基づきULが厳しい審査・試験を行い、適合した製品
にはULマークの貼付けが許されます。
UL規格はEN規格と異なり法的な拘束力はありませんが、米国
安全規格として普及しており、米国で製品販売をするためには大
変重要な条件となります。
	
ULは、カナダ規格協議会CSA（Canadian	Standards	Association）
から認証機関および試験機関として認定されており、ULがカナ
ダの規格に基づいて評価を行い、適合した製品にはcULマーク
の貼付けが許されます。
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	■ FX3S,FX3G,FX3GC,FX3U,FX3UC（/D,/DS,/DSS）シリーズの欧州EN・北米UL/cUL規格適合

	● 国際規格に対応
FX3S,FX3G,FX3GC,FX3U,FX3UC（/D,/DS,/DSS）シーケンサは、国内向製品がCEマーキング（ヨーロッパ）およびUL/cUL
規格（アメリカ・カナダ）に適合していますので、海外対応の設備にもご使用いただけます。

 

	● 安全性向上のための保護カバーを標準装備
FX3S,	FX3G,	FX3Uシーケンサの2段端子台の下側には、充電部の露出を防止する保護カバーを装備。	
配線時には着脱可能な端子台カバーです。

	■ KCマーク／韓国安全認証マーク
・KCマークは、韓国で流通される指定の製品（安全・品質・環境などの法定認証を要求される製品）に貼付が義務付けられている
安全認証マークで、各種規制の要求事項に適合したことを示します。

・FA製品は、電波法に適合しKCマークを表示しております。他の規制は対象外ですので、ご注意願います。



J-5

海
外
向
け
製
品･

規
格
適
合
品

規格適合品

形名
CE UL 

cUL KC
船舶規格

EMC LVD ABS DNV LR BV RINA NK KR
◆FX3Sシリーズ　基本ユニット
FX3S-10MR/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-14MR/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-20MR/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-30MR/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-30MR/ES-2AD ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-10MT/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-14MT/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-20MT/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-30MT/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-30MT/ES-2AD ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-10MT/ESS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-14MT/ESS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-20MT/ESS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-30MT/ESS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-30MT/ESS-2AD ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-10MR/DS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-14MR/DS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-20MR/DS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-30MR/DS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-10MT/DS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-14MT/DS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-20MT/DS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-30MT/DS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-10MT/DSS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-14MT/DSS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-20MT/DSS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3S-30MT/DSS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◆FX3Gシリーズ　基本ユニット
FX3G-14MR/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-24MR/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-40MR/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-60MR/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-14MT/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-24MT/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-40MT/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-60MT/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-14MT/ESS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-24MT/ESS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-40MT/ESS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-60MT/ESS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-14MR/DS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-24MR/DS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-40MR/DS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-60MR/DS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-14MT/DS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-24MT/DS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-40MT/DS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-60MT/DS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-14MT/DSS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-24MT/DSS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-40MT/DSS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-60MT/DSS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◆FX3GCシリーズ　基本ユニット
FX3GC-32MT/D ○ □ ○ ○ － － － － － － －
FX3GC-32MT/DSS ○ □ ○ ○ － － － － － － －

	■ 基本ユニット規格適合品一覧
○：規格適合または自己宣言　□：規格対象外

形名
CE UL 

cUL KC
船舶規格

EMC LVD ABS DNV LR BV RINA NK KR
◆FX3Uシリーズ　基本ユニット
FX3U-16MR/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-32MR/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-48MR/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-64MR/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-80MR/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-128MR/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-16MT/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-32MT/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-48MT/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-64MT/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-80MT/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-128MT/ES ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-16MT/ESS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-32MT/ESS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-48MT/ESS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-64MT/ESS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-80MT/ESS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-128MT/ESS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-32MS/ES ○ ○ ○ ○ － － － － － － －
FX3U-64MS/ES ○ ○ ○ ○ － － － － － － －
FX3U-32MR/UA1 ○ ○ ○ ○ － － － － － － －
FX3U-64MR/UA1 ○ ○ ○ ○ － － － － － － －
FX3U-16MR/DS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-32MR/DS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-48MR/DS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-64MR/DS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-80MR/DS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-16MT/DS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-32MT/DS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-48MT/DS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-64MT/DS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-80MT/DS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-16MT/DSS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-32MT/DSS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-48MT/DSS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-64MT/DSS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-80MT/DSS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◆FX3UCシリーズ　基本ユニット
FX3UC-16MR/D-T ○ ○ ○ ○ － － － － － － －
FX3UC-16MR/DS-T ○ ○ ○ ○ － － － － － － －
FX3UC-16MT/D ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －
FX3UC-32MT/D ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －
FX3UC-64MT/D ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －
FX3UC-96MT/D ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －
FX3UC-16MT/DSS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －
FX3UC-32MT/DSS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －
FX3UC-64MT/DSS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －
FX3UC-96MT/DSS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －
FX3UC-32MT-LT-2 ○ □ ○ ○ － － － － － － －
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形名
CE UL 

cUL KC
船舶規格

EMC LVD ABS DNV LR BV RINA NK KR
◆増設ユニット
FX2N-32ER-ES/UL ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○
FX2N-48ER-ES/UL ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○
FX2N-32ET-ESS/UL ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○
FX2N-48ET-ESS/UL ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○
FX2N-48ER-DS ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － ○
FX2N-48ET-DSS ○ □ ○ ○ ○ ○ － － － － ○
FX2N-48ER-UA1/UL ○ ○ ○ － ○ － － － － － ○
◆増設ブロック
FX2N-8EX-ES/UL ○ □ ○ ○ － ○ － － － － －
FX2N-16EX-ES/UL ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX2N-8ER-ES/UL ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － －
FX2N-8EYR-ES/UL ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － －
FX2N-8EYR-S-ES/UL ○ ○ ○ － － － － － － － －
FX2N-16EYR-ES/UL ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX2N-8EYT-ESS/UL ○ □ ○ ○ － ○ － － － － －
FX2N-16EYT-ESS/UL ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX2N-8EX-UA1/UL － － ○ － － － － － － － －
FX2N-16EYS － － ○ ○ － － － － － － －
FX2NC-16EX-DS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ － － － －
FX2NC-32EX-DS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ － － － －
FX2NC-16EYT-DSS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ － － － －
FX2NC-32EYT-DSS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ － － － －
FX2NC-16EX-T-DS ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ － － － －
FX2NC-16EYR-T-DS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － －
FX2NC-16EX-T ○ □ ○ ○ － － － － － － －
FX2NC-16EX ○ □ ○ ○ － － － － － － －
FX2NC-32EX ○ □ ○ ○ － － － － － － －
FX2NC-16EYR-T ○ ○ ○ ○ － － － － － － －
FX2NC-16EYT ○ □ ○ ○ － － － － － － －
FX2NC-32EYT ○ □ ○ ○ － － － － － － －
◆ターミナルブロック
FX-16E-TB － － ○ □ － － － － － － －
FX-32E-TB － － ○ □ － － － － － － －
FX-16EX-A1-TB － － ○ □ － － － － － － －
FX-16EYR-TB － － ○ □ － － － － － － －
FX-16EYS-TB － － － － － － － － － － －
FX-16EYT-TB － － ○ □ － － － － － － －
FX-16E-TB/UL － － ○ □ － － － － － － －
FX-32E-TB/UL － － ○ □ － － － － － － －
FX-16EYR-ES-TB/UL － － ○ □ － － － － － － －
FX-16EYS-ES-TB/UL － － ○ □ － － － － － － －
FX-16EYT-ESS-TB/UL － － ○ □ － － － － － － －
◆特殊ブロック，特殊ユニット
FX2N-5A ○ □ ○ ○ － ○ － ○ ○ － －
FX2N-2AD ○ □ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○
FX2N-2DA ○ □ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○
FX3U-4AD ○ □ ○ ○ － － － － － － －
FX3U-4DA ○ □ ○ ○ － － － － － － －
FX3UC-4AD ○ □ ○ ○ － － － － － － －
FX2N-8AD ○ □ ○ ○ － ○ － ○ ○ ○ －
FX3U-4LC ○ □ ○ ○ － － － － － － －
FX3U-16CCL-M ○ □ ○ ○ － － － － － － －
FX3U-64CCL ○ □ ○ ○ － － － － － － －
FX2N-32CCL ○ □ － ○ － － － － － － －
FX2N-64CL-M ○ □ ○ ○ － － － － － － －
FX3U-128ASL-M ○ □ ○ － － － － － － － －
FX3U-128BTY-M － － － － － － － － － － －
FX3U-64DP-M ○ □ ○ ○ － ○ ○ － － － －
FX3U-32DP ○ □ ○ ○ － ○ ○ － － － －
FX3U-ENET-L ○ □ ○ ○ － － － － － － －
FX2N-232IF ○ □ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○
FX3U-1PG ○ □ ○ ○ － － － － － － －
FX2N-10PG ○ □ ○ ○ － － － － － － －
FX3U-20SSC-H ○ □ ○ ○ － － － － － － －
FX3U-2HC ○ □ ○ ○ － － － － － － －

	■ 増設機器規格適合品一覧
○：規格適合または自己宣言　□：規格対象外

形名
CE UL 

cUL KC
船舶規格

EMC LVD ABS DNV LR BV RINA NK KR
◆特殊アダプタ
FX3U-ENET-ADP ○ □ ○ ○ － － － － － － －
FX3U-232ADP-MB ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-485ADP-MB ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-3A-ADP ○ □ ○ ○ － － － － － － －
FX3U-4AD-ADP ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-4DA-ADP ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-4AD-PT-ADP ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-4AD-PTW-ADP ○ □ ○ ○ － － － － － － －
FX3U-4AD-TC-ADP ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-4HSX-ADP ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-2HSY-ADP ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◆機能拡張ボード
FX3G-8AV-BD ○ □ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-2AD-BD ○ □ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-1DA-BD ○ □ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-232-BD ○ □ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-422-BD ○ □ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-485-BD ○ □ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-485-BD-RJ ○ □ － ○ － － － － － － －
FX3G-4EX-BD ○ □ － ○ － － － － － － －
FX3G-2EYT-BD ○ □ － ○ － － － － － － －
FX3U-8AV-BD ○ □ － ○ － － － － － － －
FX3U-232-BD ○ □ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-422-BD ○ □ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-485-BD ○ □ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-USB-BD ○ □ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-CNV-BD ○ □ － □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◆その他
FX3S-5DM ○ □ － ○ － － － － － － －
FX3G-5DM ○ □ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX-30P ○ □ ○ ○ － － － － － － －
FX-USB-AW ○ □ － ○ － － － － － － －
FX-232AWC-H ○ □ － ○ － － － － － － －
FX3S-CNV-ADP ○ □ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3G-CNV-ADP ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-1PSU-5V ○ ○ ○ ○ － － － － － － －
FX3UC-1PS-5V ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －
FX2NC-CNV-IF － － － － － － ○ － － － －
FX3U-7DM ○ □ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-FLROM-16 ○ □ － □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-FLROM-64 ○ □ － □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-FLROM-64L ○ □ － □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX3U-FLROM-1M ○ □ － □ － － － － － － －
FX3G-EEPROM-32L ○ □ － □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FX1N-BAT ○ □ ○ □ － － － － － － －
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仕
様

性能仕様
項	目 FX3S

演算制御方式 ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり
入出力制御方式 一括処理方式（END命令実行時）、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり
プログラム言語 リレーシンボル方式+ステップラダー方式（SFC表現可）

プログラムメモリ

プログラム容量 4,000ステップ
（コメント，ファイルレジスタを含め16,000ステップ）

内蔵メモリ容量･形式 16,000ステップEEPROM内蔵
キーワード保護機能（カスタマーキーワード機能あり）	書込み許容回数：2万回

メモリカセット（オプション） EEPROM	32,000ステップ（ただし、16,000ステップのみ使用可）
ローダ機能付、書込み許容回数：1万回

RUN中書込み機能 あり（シーケンサRUN中にプログラムの変更可、ただしSFCプログラムやリストプログラムなどは除く）
リアルタイムクロック 時計機能＊1 内蔵　1980～2079年（うるう年補正あり），西暦2桁/4桁，月差±45秒/25℃

命令の種類 シーケンス，ステップラダー シーケンス命令：29個、ステップラダー命令：2個
応用命令 116種

演算処理速度 基本命令 0.21μs/命令
応用命令 0.5μs～数100μs/命令

入出力点数 増設併用時	入力点数 X000～X017　16点以下（増設不可）
増設併用時	出力点数 Y000～Y015　14点以下（増設不可）

入力リレー，出力リレー X000～X017	16点　デバイス番号は８進番号
Y000～Y015　14点　デバイス番号は８進番号

補助リレー

一般用 M0～M383　384点
EEPROMキープ M384～M511　128点
一般用 M512～M1535　1,024点
特殊用 M8000～M8511　512点

ステート

イニシャルステート用	
（EEPROMキープ） S0～S9　10点

EEPROMキープ S10～S127　118点
一般用 S128～S255　128点

タイマ（オンディレイ）

100ms T0～T62　63点（0.1～3276.7秒）

10ms M8028をONするとT32～T62が	
10msタイマに変更可（0.01～327.67秒）

1ms T63～T127　65点（0.001～32.767秒）
1ms積算形 T128～T131　4点（0.001～32.767秒）
100ms積算形 T132～T137　6点（0.1～3276.7秒）

アナログボリューム FX3S-30M□/E□-2AD以外 VR1：D8030，VR2：D8031　2点（0～255）
アナログ入力 FX3S-30M□/E□-2ADのみ ch1：D8270,	ch2：D8271　2点（DC0-10V）

カウンタ

16ビットアップ C0～C15　16点（0～32,767カウント）
16ビットアップ	
EEPROMキープ C16～C31　16点（0～32,767カウント）

32ビットアップ/ダウン C200～C234　35点
（-2,147,483,648～+2,147,483,647カウント）

高速カウンタ
EEPROMキープ

1相1計数入力双方向（32ビット） C235～C255中で6点　-2,147,483,648～+2,147,483,647カウント
	 1相：60kHz×2点、10kHz×4点
	 2相：30kHz×1点、5kHz×1点

1相2計数入力双方向（32ビット）
2相2計数入力双方向（32ビット）

データレジスタ	
（ペア使用で32ビット）

16ビット一般用 D0～D127　128点
16ビットEEPROMキープ D128～D255　128点
16ビット一般用 D256～D2999　2,744点
ファイルレジスタ	
EEPROMキープ

D1000～D2999	最大2,000点
（パラメータでD1000から500点単位でファイルレジスタとしてプログラムエリア（EEPROM）に設定可）＊2

16ビット特殊用 D8000～D8511　512点
16ビットインデックス V0～V7，Z0～Z7　16点

ポインタ
JUMP，CALL分岐用 P0～P255　256点
入力割込み I0□□～I5□□　	6点
タイマ割込み I6□□～I8□□	　3点

ネスティング マスタコントロール用 N0～N7　8点

定数
10進数（K） 16ビット：-32,768～+32,767　32ビット：-2,147,483,648～+2,147,483,647
16進数（H） 16ビット：0～FFFF　32ビット：0～FFFFFFFF
実数（E） 32ビット　-1.0×2128～-1.0×2-126	，	0，	1.0×2-126～1.0×2128小数点表現と指数表現が可能

＊1	：通電時間30分で満充電となり、10日間現在値を保持します。（周囲温度：25℃）
＊2	：内蔵メモリへの書込み許容回数は2	万回以下、メモリカセットは1	万回以下です。
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仕
様

性能仕様

項目 FX3G FX3GC
演算制御方式 ストアードプログラム繰返し演算方式､割込み機能あり
入出力制御方式 一括処理方式（END命令実行時）、入出力リフレッシュ命令,	パルスキャッチ機能あり
プログラム言語 リレーシンボル方式＋ステップラダー方式（SFC表現可）

プログラムメモリ

プログラム容量 32,000ステップ（コメント,	ファイルレジスタを含め32,000ステップ）

内蔵メモリ容量・形式 32,000ステップEEPROM,	キーワード保護機能（カスタマーキーワード機能あり）
書込み許容回数：2万回

メモリカセット（オプション） EEPROM	32,000ステップ[ローダ機能付]
書込み許容回数：1万回 −

RUN中書込み機能 あり（シーケンサRUN中にプログラムの変更可、ただしSFCプログラムやリストプログラムなどは除く）
リアルタイムクロック 時計機能	＊1 内蔵　1980～2079年（うるう年補正あり）、西暦2桁/4桁,月差±45秒/25℃

命令の種類 シーケンス,	ステップラダー シーケンス命令29個　　ステップラダー命令2個
応用命令 123種 121種

演算処理速度 基本命令 0.21μs/命令（標準モード時）,	0.42μs/命令（拡張モード時）＊3
応用命令 0.5μs～数100μs/命令（標準モード時）,	1.2μs～数100μs/命令（拡張モード時）＊3

入出力点数

①増設併用時入力点数 X000～X177		128点以下 合計：128点以下②増設併用時出力点数 Y000～Y177		128点以下
③リモートI/O点数 128点以下（CC-Link,	AnyWireASLINKおよびBittyシリーズの合計点数）
上記①～③の合計点数 256点以下

入出力リレー 入力リレー X000～X177　128点　デバイス番号は8進番号　入出力合計は128点
出力リレー Y000～Y177　128点　デバイス番号は8進番号　入出力合計は128点

補助リレー

一般用 M0～M383　384点
キープ用（EEPROMキープ） M384～M1535　1,152点
一般用	＊2 M1536～M7679　6,144点
特殊用 M8000～M8511　512点

ステート
イニシャルステート（EEPROMキープ） S0～S9　10点
キープ用（EEPROMキープ） S10～S999　990点
一般用	＊2 S1000～S4095　3,096点

タイマ	
（オンディレイタイマ）

100ms T0～T191　192点　0.1～3276.7秒
100ms［サブ、割込みルーチン用］ T192～T199　8点　0.1～3276.7秒
10ms T200～T245　46点　0.01～327.67秒
1ms	積算形（EEPROMキープ） T246～T249　4点　0.001～32.767秒
100ms	積算形（EEPROMキープ） T250～T255　6点　0.1～3276.7秒
1ms T256～T319　64点　0.001～32.767秒

アナログボリューム VR1：D8030,	VR2：D8031　2点（0～255） −

カウンタ

一般用アップ（16ビット） C0～C15　16点　0～32,767カウント
キープ用アップ（16ビットEEPROM） C16～C199　184点　0～32,767カウント
一般用双方向（32ビット） C200～C219　20点　-2,147,483,648～+2,147,483,647カウント
キープ用双方向（32ビットEEPROM） C220～C234　15点　-2,147,483,648～+2,147,483,647カウント

高速カウンタ
EEPROMキープ

1相1計数入力双方向（32ビット） C235～C245 C235～C255中で6点	 -2,147,483,648～+2,147,483,647カウント
	 1相：60kHz×4点、10kHz×2点
	 2相：30kHz×2点、5kHz×1点

1相2計数入力双方向（32ビット） C246～C250
2相2計数入力双方向（32ビット） C251～C255

データレジスタ	
（ペア使用で32ビット）

一般用（16ビット） D0～D127　128点
キープ用（16ビットEEPROM） D128～D1099　972点
一般用（16ビット）	＊2 D1100～D7999　6,900点

ファイルレジスタ（EEPROM内） D1000～D7999　7,000点
（パラメータでD1000以降500点単位でファイルレジスタ〈EEPROM〉設定可）＊5

特殊用（16ビット） D8000～D8511　512点
インデックス用（16ビット） V0～V7,	Z0～Z7　16点

拡張レジスタ（16ビット）	＊2 R0～R23999　24,000点

拡張ファイルレジスタ（16ビット）
ER0～ER23999　24,000点

（EEPROM内、メモリカセット使用時は
メモリカセット内EEPROM）＊5

ER0～ER23999　24,000点
（本体内蔵EEPROM内に格納）＊6

ポインタ
JUMP,	CALL分岐用 P0～P2047　2,048点　CJ命令,CALL命令用
入力割込み I0□□～I5□□　6点
タイマ割込み I6□□～I8□□　3点

ネスティング マスタコントロール用 N0～N7　	8点　MC命令用

定数

10進数（K） 16ビット　-32,768～+32,767
32ビット　-2,147,483,648～+2,147,483,647

16進数（H） 16ビット　0～FFFF
32ビット　0～FFFFFFFF

実数（E）＊4 32ビット　-1.0×2128～-1.0×2-126	,	0,	1.0×2-126～1.0×2128小数点表現と指数表現が可能
＊1	：通電時間30	分で満充電となり、10日間現在値を保持します。オプションバッテリ装着時は、10日間を超える保持が可能。[周囲温度：25℃]
＊2	：オプションのバッテリ搭載時は、パラメータ設定によりバッテリバックアップ領域に変更可能。
＊3	：パラメータ設定でプログラム容量を16,001ステップ以上に設定したばあい、拡張モードになります。
＊4	：基本ユニットVer.	1.10以上で対応。
＊5	：内蔵メモリへの書込み許容回数は2万回以下、メモリカセットは1万回以下です。
＊6	：内蔵メモリへの書込み許容回数は2万回以下。
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仕
様

性能仕様

項目 FX3U FX3UC
演算制御方式 ストアードプログラム繰返し演算方式（専用LSI）､ 割込み機能あり
入出力制御方式 一括処理方式（END命令実行時）、入出力リフレッシュ命令,	パルスキャッチ機能あり
プログラム言語 リレーシンボル方式＋ステップラダー方式（SFC表現可）

プログラムメモリ

プログラム容量 64,000ステップ（コメント,	ファイルレジスタを含め64,000ステップ）
内蔵メモリ容量・形式 64,000ステップRAM	（内蔵リチウムバッテリでバックアップ）,	パスワード保護機能あり,	ソース情報格納可＊5

メモリカセット（オプション） フラッシュメモリ64,000ステップ[ローダ機能付（FX3UCはVer.	2.20 ～）/ローダ機能なし]	
フラッシュメモリ16,000ステップ（FX3UCはVer.	2.20 ～）　書込み許容回数：1万回,	ソース情報格納可＊5

RUN中書込み機能 あり（シーケンサRUN中にプログラムの変更可、ただしSFCプログラムやリストプログラムなどは除く）
CC-Link/LTマスタ機能 － ＊6

ディスプレイモジュール	
（機種により取付可否あり＊1）

表示デバイス STNモノクロ液晶,バックライト付（緑色）
表示文字 半角16文字×4行、全角8文字×4行、日本語（JIS第1水準，第2水準）,	英数字
機能 モニタ/テスト､ユーザ登録モニタ､エラーチェック､ステータス表示、任意のメッセージ表示

リアルタイムクロック 時計機能 内蔵　1980～ 2079年（うるう年補正あり）、西暦2桁/4桁,	月差±45秒/25℃

命令の種類 シーケンス,	ステップラダー シーケンス命令29個　　ステップラダー命令2個
応用命令 219種　

演算処理速度 基本命令 0.065μs/命令
応用命令 0.642μs～数100μs/命令

入出力点数

①増設併用時入力点数 X000～ X367　248点以下 合計：256点以下 X000～ X367　248点以下＊7 合計：256点以下②増設併用時出力点数 Y000～ Y367　248点以下 Y000～ Y367　248点以下＊7
③リモートI/O点数 256点以下（CC-Link,	AnyWireASLINK	および	Bittyシリーズの合計点数）
上記①～③の合計点数 384点以下＊8

入出力リレー 入力リレー X000～ X367　248点　デバイス番号は8進番号　入出力合計は256点
出力リレー Y000～ Y367　248点　デバイス番号は8進番号　入出力合計は256点

補助リレー

一般用	＊2 M0～M499　500点
キープ用	＊3 M500～M1023　524点
キープ用	＊4 M1024 ～M7679　6,656点
特殊用 M8000～M8511　512点

ステート

イニシャルステート	＊2 S0 ～ S9　10点
一般用	＊2 S10 ～ S499　490点
キープ用	＊3 S500 ～ S899　400点
アナンシェータ用	＊3 S900 ～ S999　100点
キープ用	＊4		 S1000 ～ S4095　3,096点

タイマ	
（オンディレイタイマ）

100ms T0 ～ T191　192点　0.1 ～ 3276.7秒
100ms［サブ、割込ルーチン用］ T192～ T199　8点　0.1 ～ 3276.7秒
10ms T200 ～ T245　46点　0.01 ～ 327.67秒
1ms	積算形 T246～ T249　4点　0.001 ～ 32.767秒
100ms	積算形 T250～ T255　6点　0.1 ～ 3276.7秒	
1ms T256 ～ T511　256点　0.001 ～ 32.767秒

カウンタ

一般用アップ（16ビット）＊2 C0～ C99　100点　0～ 32,767カウント
キープ用アップ（16ビット）＊3 C100 ～ C199　100点　0～ 32,767カウント
一般用双方向（32ビット）＊2 C200 ～ C219　20点　-2,147,483,648 ～ +2,147,483,647カウント
キープ用双方向（32ビット）＊3 C220 ～ C234　15点　-2,147,483,648 ～ +2,147,483,647カウント

高速カウンタ
バッテリキープ

1相1計数入力双方向（32ビット） C235～ C245 C235～ C255中で8点	＊3　-2,147,483,648～ +2,147,483,647カウント
・ハードウェアカウンタ1相：100kHz×6点	10kHz×2点	2相：50kHz（1逓倍）、50kHz（4逓倍）
・ソフトウェアカウンタ1相：40kHz　2相：40kHz（1逓倍）、10kHz（4逓倍）
・高速入力アダプタ					1相：200kHz	2相：100kHz（FX3Uシリーズのみ）

1相2計数入力双方向（32ビット） C246～ C250
2相2計数入力双方向（32ビット） C251～ C255

データレジスタ	
（ペア使用で32ビット）

一般用（16ビット）＊2 D0～ D199　200点
キープ用（16ビット）＊3 D200 ～ D511　312点
キープ用（16ビット）＊4 D512 ～ D7999　7,488点（パラメータでD1000以降500点単位でファイルレジスタ設定可）＊9
特殊用（16ビット） D8000～ D8511　512点
インデックス用（16ビット） V0～ V7,	Z0 ～ Z7　16点

拡張レジスタ（16ビット） R0～ R32767　32,768点　バッテリで停電保持
拡張ファイルレジスタ（16ビット） ER0～ ER32767　32,768点　メモリカセット装着時のみ使用可＊9

ポインタ

JUMP,	CALL分岐用 P0～ P4095　4,096点　CJ命令,	CALL命令用
入力割込み、入力ディレイ割込み I0□□～ I5□□　6点
タイマ割込み I6□□～ I8□□　3点
カウンタ割込み I010 ～ I060　	6点　HSCS命令用

ネスティング マスタコントロール用 N0～ N7　	8点　MC命令用

定数

10進数（K） 16ビット　-32,768 ～ +32,767
32ビット　-2,147,483,648 ～ +2,147,483,647

16進数（H） 16ビット　0～ FFFF
32ビット　0～ FFFFFFFF

実数（E） 32ビット　-1.0×2128 ～ -1.0×2-126,	0,	1.0×2-126 ～ 1.0×2128小数点表現と指数表現が可能
文字列（"	"） 文字列	"　"で囲まれた文字で指定。命令上の定数では､半角32文字まで使用可能

＊1	:FX3Uはオプション。FX3UC-32MT-LT（-2）は標準装備。	
FX3UCの他の機種は取付け不可。

＊2	:非バッテリバックアップ領域。	
パラメータ設定によりバッテリバックアップ領域に変更可能。

＊3	:バッテリバックアップ領域。	
パラメータ設定により非バッテリバックアップ領域に変更可能。

＊4	:バッテリバックアップ固定領域。領域特性変更不可。

＊5	:Ver.	3.00以上で対応。詳細はマニュアルをご覧ください。
＊6	:FX3UC-32MT-LT(-2)は、マスタ機能を内蔵、制御点数は256点以下。
＊7	:FX3UC-32MT-LT(-2)は、240点以下。
＊8	:FX3UC-32MT-LTは、Ver.	2.20以上で対応。他の機種は初品より対応。
＊9	:メモリカセットへの書込み許容回数は1万回以下です。
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仕
様

命令一覧
分
類

FNC
№

命令	
記号 機	能

対応シーケンサ

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

プ
ロ
グ
ラ
ム
フ
ロ
ー

00 CJ 条件ジャンプ ○ ○ ○ ○ ○
01 CALL サブルーチンコール ○ ○ ○ ○ ○
02 SRET サブルーチンリターン ○ ○ ○ ○ ○
03 IRET 割込みリターン ○ ○ ○ ○ ○
04 EI 割込み許可 ○ ○ ○ ○ ○
05 DI 割込み禁止 ○ ○ ○ ○ ○
06 FEND メインプログラム終了 ○ ○ ○ ○ ○
07 WDT ウォッチドッグタイマ ○ ○ ○ ○ ○
08 FOR 繰返し範囲開始 ○ ○ ○ ○ ○
09 NEXT 繰返し範囲終了 ○ ○ ○ ○ ○

転
送
・
比
較

10 CMP 比較 ○ ○ ○ ○ ○
11 ZCP 帯域比較 ○ ○ ○ ○ ○
12 MOV 転送 ○ ○ ○ ○ ○
13 SMOV 桁移動 ○ ○ ○ ○ ○
14 CML 反転転送 ○ ○ ○ ○ ○
15 BMOV 一括転送 ○ ○ ○ ○ ○
16 FMOV 多点転送 ○ ○ ○ ○ ○
17 XCH 交換 - - - ○ ○
18 BCD BCD変換 ○ ○ ○ ○ ○
19 BIN BIN変換 ○ ○ ○ ○ ○

四
則
・	

論
理
演
算

20 ADD BIN加算 ○ ○ ○ ○ ○
21 SUB BIN減算 ○ ○ ○ ○ ○
22 MUL BIN乗算 ○ ○ ○ ○ ○
23 DIV BIN除算 ○ ○ ○ ○ ○
24 INC BIN増加 ○ ○ ○ ○ ○
25 DEC BIN減少 ○ ○ ○ ○ ○
26 WAND 論理積 ○ ○ ○ ○ ○
27 WOR 論理和 ○ ○ ○ ○ ○
28 WXOR 排他的論理和 ○ ○ ○ ○ ○
29 NEG 補数 - - - ○ ○

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
シ
フ
ト

30 ROR 右回転 ○ ○ ○ ○ ○
31 ROL 左回転 ○ ○ ○ ○ ○
32 RCR キャリ付右回転 - - - ○ ○
33 RCL キャリ付左回転 - - - ○ ○
34 SFTR ビット右シフト ○ ○ ○ ○ ○
35 SFTL ビット左シフト ○ ○ ○ ○ ○
36 WSFR ワード右シフト ○ ○ ○ ○ ○
37 WSFL ワード左シフト ○ ○ ○ ○ ○

38 SFWR シフト書込み	
［先入れ先出し/先入れ後出し制御用］ ○ ○ ○ ○ ○

39 SFRD シフト読出し	
［先入れ先出し制御用］ ○ ○ ○ ○ ○

デ
ー
タ
処
理

40 ZRST 一括リセット ○ ○ ○ ○ ○
41 DECO デコード ○ ○ ○ ○ ○
42 ENCO エンコード ○ ○ ○ ○ ○
43 SUM ONビット数 ○ ○ ○ ○ ○
44 BON ONビット判定 ○ ○ ○ ○ ○
45 MEAN 平均値 ○ ○ ○ ○ ○
46 ANS アナンシェータセット - ○ ○ ○ ○
47 ANR アナンシェータリセット - ○ ○ ○ ○
48 SQR BIN開平算 - - - ○ ○
49 FLT BIN整数→2進浮動小数点変換 ○ ● ○ ○ ○

高
速
処
理

50 REF 入出力リフレッシュ ○ ○ ○ ○ ○
51 REFF 入力リフレッシュ（フィルタ設定付） - - - ○ ○
52 MTR マトリクス入力 ○ ○ ○ ○ ○
53 HSCS 比較セット（高速カウンタ用） ○ ○ ○ ○ ○
54 HSCR 比較リセット（高速カウンタ用） ○ ○ ○ ○ ○
55 HSZ 帯域比較（高速カウンタ用） ○ ○ ○ ○ ○
56 SPD パルス密度 ○ ○ ○ ○ ○
57 PLSY パルス出力 ○ ○ ○ ○ ○
58 PWM パルス幅変調 ○ ○ ○ ○ ○
59 PLSR 加減速付きパルス出力 ○ ○ ○ ○ ○

分
類

FNC
№

命令	
記号 機	能

対応シーケンサ

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

便
利
命
令

60 IST イニシャルステート ○ ○ ○ ○ ○
61 SER データサーチ ○ ○ ○ ○ ○
62 ABSD ドラムシーケンス絶対方式 ○ ○ ○ ○ ○
63 INCD ドラムシーケンス相対方式 ○ ○ ○ ○ ○
64 TTMR ティーチングタイマ - - - ○ ○
65 STMR 特殊タイマ - - - ○ ○
66 ALT 交番出力 ○ ○ ○ ○ ○
67 RAMP 傾斜信号 ○ ○ ○ ○ ○
68 ROTC 近回り制御 - - - ○ ○
69 SORT データ整列 - - - ○ ○

外
部
機
器
Ｉ
／
Ｏ

70 TKY テンキー入力 - - - ○ ○
71 HKY 16キー入力 - - - ○ ○
72 DSW ディジタルスイッチ ○ ○ ○ ○ ○
73 SEGD 7SEGデコーダ - - - ○ ○
74 SEGL 7SEG時分割表示 ○ ○ ○ ○ ○
75 ARWS アロースイッチ - - - ○ ○
76 ASC アスキーデータ入力 - - - ○ ○
77 PR アスキーコードプリント - - - ○ ○
78 FROM BFM読出し - ○ ○ ○ ○
79 TO BFM書込み - ○ ○ ○ ○

外
部
機
器
Ｓ
Ｅ
Ｒ

80 RS シリアルデータ転送 ○ ○ ○ ○ ○
81 PRUN 8進ビット転送 ○ ○ ○ ○ ○
82 ASCI HEX→ASCII変換 ○ ○ ○ ○ ○
83 HEX ASCII→HEX変換 ○ ○ ○ ○ ○
84 CCD チェックコード ○ ○ ○ ○ ○
85 VRRD ボリューム読出し ○ ● - ★ ★
86 VRSC ボリューム目盛 ○ ● - ★ ★
87 RS2 シリアルデータ転送2 ○ ○ ○ ○ ○
88 PID PID演算 ○ ○ ○ ○ ○

＊1 102 ZPUSH インデックスレジスタの一括退避 - - - ○ □
103 ZPOP インデックスレジスタの復帰 - - - ○ □

浮
動
小
数
点

110 ECMP 2進浮動小数点比較 ○ ● ○ ○ ○
111 EZCP 2進浮動小数点帯域比較 - - - ○ ○
112 EMOV 2進浮動小数点データ転送 ○ ● ○ ○ ○
116 ESTR 2進浮動小数点→文字列変換 - - - ○ ○
117 EVAL 文字列→2進浮動小数点変換 - - - ○ ○
118 EBCD 2進浮動小数点→10進浮動小数点変換 - - - ○ ○
119 EBIN 10進浮動小数点→2進浮動小数点変換 - - - ○ ○
120 EADD 2進浮動小数点加算 ○ ● ○ ○ ○
121 ESUB 2進浮動小数点減算 ○ ● ○ ○ ○
122 EMUL 2進浮動小数点乗算 ○ ● ○ ○ ○
123 EDIV 2進浮動小数点除算 ○ ● ○ ○ ○
124 EXP 2進浮動小数点指数演算 - - - ○ ○
125 LOGE 2進浮動小数点自然対数演算 - - - ○ ○
126 LOG10 2進浮動小数点常用対数演算 - - - ○ ○
127 ESQR 2進浮動小数点開平算 ○ ● ○ ○ ○
128 ENEG 2進浮動小数点符号反転 - - - ○ ○
129 INT 2進浮動小数点→BIN整数変換 ○ ● ○ ○ ○
130 SIN 2進浮動小数点	SIN演算 - - - ○ ○
131 COS 2進浮動小数点	COS演算 - - - ○ ○
132 TAN 2進浮動小数点	TAN演算 - - - ○ ○
133 ASIN 2進浮動小数点	SIN-1演算 - - - ○ ○
134 ACOS 2進浮動小数点	COS-1演算 - - - ○ ○
135 ATAN 2進浮動小数点	TAN-1演算 - - - ○ ○
136 RAD 2進浮動小数点	角度→ラジアン変換 - - - ○ ○
137 DEG 2進浮動小数点	ラジアン→角度変換 - - - ○ ○

デ
ー
タ
処
理
2

140 WSUM データ合計値算出 - - - ○ □
141 WTOB バイト単位データ分離 - - - ○ □
142 BTOW バイト単位データ結合 - - - ○ □
143 UNI 16ビットデータの4ビット結合 - - - ○ □
144 DIS 16ビットデータの4ビット分離 - - - ○ □
147 SWAP 上下バイト変換 - - - ○ ○
149 SORT2 データ整列2 - - - ○ □

	■ 応用命令一覧（基本命令は製品マニュアルを参照してください）
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仕
様

命令一覧

分
類

FNC
№

命令	
記号 機	能

対応シーケンサ

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

位
置
決
め

150 DSZR DOGサーチ付原点復帰 ○ ○ ○ ○ ○
151 DVIT 割込み位置決め - - - ○ ○
152 TBL 一括設定方式による位置決め - ○ ○ ○ □
155 ABS ABS現在値読出し ○ ○ ○ ○ ○
156 ZRN 原点復帰 ○ ○ ○ ○ ○
157 PLSV 可変速パルス出力 ○ ○ ○ ○ ○
158 DRVI 相対位置決め ○ ○ ○ ○ ○
159 DRVA 絶対位置決め ○ ○ ○ ○ ○

時
計
演
算

160 TCMP 時計データ比較 ○ ○ ○ ○ ○
161 TZCP 時計データ帯域比較 ○ ○ ○ ○ ○
162 TADD 時計データ加算 ○ ○ ○ ○ ○
163 TSUB 時計データ減算 ○ ○ ○ ○ ○
164 HTOS 時，分，秒データの秒変換 - - - ○ ○
165 STOH 秒データの「時，分，秒」データ変換 - - - ○ ○
166 TRD 時計データ読出し ○ ○ ○ ○ ○
167 TWR 時計データ書込み ○ ○ ○ ○ ○
169 HOUR アワーメータ ○ ○ ○ ○ ○

外
部
機
器

170 GRY グレイコード変換 ○ ○ ○ ○ ○
171 GBIN グレイコード逆変換 ○ ○ ○ ○ ○
176 RD3A アナログブロック読出し - - - ○ ○
177 WR3A アナログブロック書込み - - - ○ ○

そ
の
他
命
令

182 COMRD デバイスのコメントデータ読出し - - - ○ □
184 RND 乱数発生 - - - ○ ○
186 DUTY タイミングパルス発生 - - - ○ □
188 CRC CRC演算 - - - ○ ○
189 HCMOV 高速カウンタ転送 - - - ○ ○

ブ
ロ
ッ
ク
デ
ー
タ
処
理

192 BK＋ ブロックデータ加算 - - - ○ □
193 BK－ ブロックデータ減算 - - - ○ □
194 BKCMP= ブロックデータ比較（S1）＝（S2） - - - ○ □
195 BKCMP> ブロックデータ比較（S1）＞（S2） - - - ○ □
196 BKCMP< ブロックデータ比較（S1）＜（S2） - - - ○ □
197 BKCMP<> ブロックデータ比較（S1）≠（S2） - - - ○ □
198 BKCMP<= ブロックデータ比較（S1）≦（S2） - - - ○ □
199 BKCMP>= ブロックデータ比較（S1）≧（S2） - - - ○ □

文
字
列
制
御

200 STR BIN→文字列変換 - - - ○ □
201 VAL 文字列→BIN変換 - - - ○ □
202 $＋ 文字列の結合 - - - ○ ○
203 LEN 文字列の長さ検出 - - - ○ ○
204 RIGHT 文字列の右側からの取出し - - - ○ ○
205 LEFT 文字列の左側からの取出し - - - ○ ○
206 MIDR 文字列中の任意取出し - - - ○ ○
207 MIDW 文字列中の任意置換え - - - ○ ○
208 INSTR 文字列サーチ - - - ○ □
209 $MOV 文字列転送 - - - ○ ○

デ
ー
タ
処
理
3

210 FDEL データテーブルのデータ削除 - - - ○ □
211 FINS データテーブルのデータ挿入 - - - ○ □
212 POP 後入れデータリード［先入れ後出し制御用］ - - - ○ ○
213 SFR 16ビットデータｎビット右シフト（キャリ付） - - - ○ ○
214 SFL 16ビットデータｎビット左シフト（キャリ付） - - - ○ ○

接
点
比
較

224 LD= 接点形比較LD　（S1）＝（S2） ○ ○ ○ ○ ○
225 LD> 接点形比較LD　（S1）＞（S2） ○ ○ ○ ○ ○
226 LD< 接点形比較LD　（S1）＜（S2） ○ ○ ○ ○ ○
228 LD<> 接点形比較LD　（S1）≠（S2） ○ ○ ○ ○ ○
229 LD<= 接点形比較LD　（S1）≦（S2） ○ ○ ○ ○ ○
230 LD>= 接点形比較LD　（S1）≧（S2） ○ ○ ○ ○ ○
232 AND= 接点形比較AND　（S1）＝（S2） ○ ○ ○ ○ ○
233 AND> 接点形比較AND　（S1）＞（S2） ○ ○ ○ ○ ○
234 AND< 接点形比較AND　（S1）＜（S2） ○ ○ ○ ○ ○
236 AND<> 接点形比較AND　（S1）≠（S2） ○ ○ ○ ○ ○
237 AND<= 接点形比較AND　（S1）≦（S2） ○ ○ ○ ○ ○
238 AND>= 接点形比較AND　（S1）≧（S2） ○ ○ ○ ○ ○
240 OR= 接点形比較OR　（S1）＝（S2） ○ ○ ○ ○ ○
241 OR> 接点形比較OR　（S1）＞（S2） ○ ○ ○ ○ ○
242 OR< 接点形比較OR　（S1）＜（S2） ○ ○ ○ ○ ○
244 OR<> 接点形比較OR　（S1）≠（S2） ○ ○ ○ ○ ○
245 OR<= 接点形比較OR　（S1）≦（S2） ○ ○ ○ ○ ○
246 OR>= 接点形比較OR　（S1）≧（S2） ○ ○ ○ ○ ○

分
類

FNC
№

命令	
記号 機	能

対応シーケンサ

FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

デ
ー
タ
テ
ー
ブ
ル
処
理

256 LIMIT 上下限リミット制御 - - - ○ ○
257 BAND 不感帯制御 - - - ○ ○
258 ZONE ゾーン制御 - - - ○ ○
259 SCL スケーリング（ポイント別座標データ） - - - ○ ○
260 DABIN 10進アスキー→BIN変換 - - - ○ □
261 BINDA BIN→10進アスキー変換 - - - ○ □
269 SCL2 スケーリング2（X/Y別座標データ） - - - ○ ◇

イ
ン
バ
ー
タ
通
信

270 IVCK インバータの運転監視 ○ ● ○ ○ ○
271 IVDR インバータの運転制御 ○ ● ○ ○ ○
272 IVRD インバータのパラメータ読出し ○ ● ○ ○ ○
273 IVWR インバータのパラメータ書込み ○ ● ○ ○ ○
274 IVBWR インバータのパラメータ一括書込み - - - ○ ○
275 IVMC インバータの複数コマンド ○ ◎ ○ ★ ★

＊2 276 ADPRW MODBUSデータ読出し／書込み ○ ◆ ○ ■ ■

＊3 278 RBFM BFM分割読出し - - - ○ □
279 WBFM BFM分割書込み - - - ○ □

＊4 280 HSCT 高速カウンタテーブル比較 - - - ○ ○
拡
張
フ
ァ
イ
ル
レ
ジ
ス
タ

290 LOADR 拡張ファイルレジスタ読出し - ○ ○ ○ ○
291 SAVER 拡張ファイルレジスタ一括書込み - - - ○ ○
292 INITR 拡張レジスタの初期化 - - - ○ ○
293 LOGR 拡張レジスタへのロギング - - - ○ ○
294 RWER 拡張ファイルレジスタ消去・書込み - ○ ○ ○ ◇
295 INITER 拡張ファイルレジスタの初期化 - - - ○ ◇

FX
3U
-C
F-
AD
P

＊5

300 FLCRT ファイル作成・確認 - - - ☆ ☆
301 FLDEL ファイル削除・CFカードフォーマット - - - ☆ ☆
302 FLWR データ書込み - - - ☆ ☆
303 FLRD データ読出し - - - ☆ ☆
304 FLCMD 動作指示 - - - ☆ ☆
305 FLSTRD ステータス読出し - - - ☆ ☆

◇	：	FX3UC-32MT-LTは、Ver.	1.30以上で対応
□	：	FX3UC-32MT-LTは、Ver.	2.20以上で対応
●	：	Ver.	1.10以上で対応
☆	：	Ver.	2.61以上で対応
★	：	Ver.	2.70以上で対応
◎	：	Ver.	1.40以上で対応
◆	：	Ver.	1.30以上で対応
■	：	Ver.	2.40以上で対応
	
＊1：データ転送2
＊2：外部機器
＊3：データ転送3
＊4：高速処理2
＊5：2023年3月生産終了機種
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仕
様

特殊デバイス

	● PCステータス

番号 名称 FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC

［M］8000 RUNﾓﾆﾀ	a接点 ○ ○ ○ ○ ○
［M］8001 RUNﾓﾆﾀ	b接点 ○ ○ ○ ○ ○
［M］8002 ｲﾆｼｬﾙﾊ ﾙ゚ｽ	a接点 ○ ○ ○ ○ ○
［M］8003 ｲﾆｼｬﾙﾊ ﾙ゚ｽ	b接点 ○ ○ ○ ○ ○
［M］8004 ｴﾗｰ発生 ○ ○ ○ ○ ○
［M］8005 ﾊ ｯ゙ﾃﾘ電圧低下 － ○ ○ ○ ○
［M］8006 ﾊ ｯ゙ﾃﾘ電圧低下ﾗｯﾁ － ○ ○ ○ ○
［M］8007 瞬停検出 － － － ○ ○
［M］8008 停電検出中 － － － ○ ○
［M］8009 DC24Vﾀ ｳ゙ﾝ － ○ ○ ○ ○

代表的な特殊補助リレー（特M），特殊データレジスタ（特D）を掲載します。	
詳細は、各シーケンサのプログラミングマニュアルを参照してください。

番号 名称 FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC

D	8000 ｳｫｯﾁﾄ ｯ゙ｸ ﾀ゙ｲﾏ［ms］ 200 200 200 200 200
［D］8001 PCﾀｲﾌ お゚よびｼｽﾃﾑﾊﾞー ｼ ｮ゙ﾝ 28 26 26 24 24
［D］8101 PCﾀｲﾌ お゚よびｼｽﾃﾑﾊﾞー ｼ ｮ゙ﾝ 28 26 26 16 16

［D］8002 ﾒﾓﾘ容量 2,	4

2～ 8
16kｽﾃｯﾌ 以゚上のばあい、	
D8002は｢K8｣になり	

D8102に値（2～ 64）が入ります。
［D］8003 ﾒﾓﾘ種類 ○ ○ ○ ○ ○
［D］8004 ｴﾗｰ M番号 ○ ○ ○ ○ ○
［D］8005 ﾊ ｯ゙ﾃﾘ電圧 － ○ ○ ○ ○
［D］8006 ﾊ ｯ゙ﾃﾘ電圧低下検出ﾚﾍ ﾙ゙ － ○ ○ ○ ○
［D］8007 瞬停検出 － － － ○ ○
D	8008 停電検出時間 － － － ○ ○
［D］8009 DC24Vﾀ ｳ゙ﾝﾕﾆｯﾄ番号 － ○ ○ ○ ○

	● クロック

番号 名称 FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC

［M］8011 10msｸﾛｯｸ ○ ○ ○ ○ ○
［M］8012 100msｸﾛｯｸ ○ ○ ○ ○ ○
［M］8013 1sｸﾛｯｸ ○ ○ ○ ○ ○
［M］8014 1minｸﾛｯｸ ○ ○ ○ ○ ○
M	8015 計時停止およびﾌ ﾘ゚ｾｯﾄ ○ ○ ○ ○ ○
M	8016 時刻読出し表示停止 ○ ○ ○ ○ ○
M	8017 ±30秒補正 ○ ○ ○ ○ ○
［M］8018 ﾘｱﾙﾀｲﾑｸﾛｯｸ装着検出 ○	（常時ON）
M	8019 ﾘｱﾙﾀｲﾑｸﾛｯｸｴﾗｰ ○ ○ ○ ○ ○

番号 名称 FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC

［D］8010 ｽｷｬﾝ現在値 ○
表示値には、M8039駆動時のｺﾝｽﾀﾝﾄｽｷｬﾝ運転の

待ち時間も含まれています
［D］8011 MINｽｷｬﾝﾀｲﾑ
［D］8012 MAXｽｷｬﾝﾀｲﾑ
D	8013 秒 ○ ○ ○ ○ ○
D	8014 分 ○ ○ ○ ○ ○
D	8015 時 ○ ○ ○ ○ ○
D	8016 日 ○ ○ ○ ○ ○
D	8017 月 ○ ○ ○ ○ ○
D	8018 年 ○ ○ ○ ○ ○
D	8019 曜日 ○ ○ ○ ○ ○
D8013～ D8019の時刻データは停電保持されています。
また、D8018（年）は、1980 ～2079の西暦4桁モードへの切換えも可能です。

	● フラグ

番号 名称 FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC

［M］8020 ｾ ﾛ゙ ○ ○ ○ ○ ○
［M］8021 ﾎ ﾛ゙ｰ ○ ○ ○ ○ ○
M	8022 ｷｬﾘ ○ ○ ○ ○ ○
M	8024 BMOV方向指定 ○ ○＊1 ○＊1 ○＊1 ○＊1

M	8025 HSCﾓｰﾄﾞ － － － ○＊1 ○＊1

M	8026 RAMPﾓｰﾄﾞ － － － ○＊1 ○＊1

M	8027 PRﾓｰﾄﾞ － － － ○＊1 ○＊1

M	8028 100ms/10msﾀｲﾏ切換え ○ － － － －

M	8028 FROM/TO命令実行中	
割込み許可 － ○ ○ ○ ○

［M］8029 命令実行完了 ○ ○ ○ ○ ○

番号 名称 FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC

D	8020 入力ﾌｨﾙﾀ調整 ○ ○ ○ ○ ○
［D］8028 Z0（Z）ﾚｼ ｽ゙ﾀの内容＊2 ○ ○ ○ ○ ○
［D］8029 V0（V）ﾚｼ ｽ゙ﾀの内容＊2 ○ ○ ○ ○ ○
＊1	：RUN→STOP時にクリア
＊2	：Z1～Z7，V1～V7の内容は、D8182～ D8195に格納
＊3	：END命令実行時に処理
＊4	：電源のOFF→ON時にクリア	

FX3G，FX3GC，FX3U，FX3UCのシリアル通信エラー2［ch2］は、M8438です。
＊5	：STOP→RUN時にクリア。
＊6	：	M8069を駆動するとI/Oバスチェックが実行されます。
＊7	：プログラムされているI/O番号のユニットやブロックが実装されていないときに	

M8060が動作するとともにD8060にその先頭要素番号が書込まれます。
＊8	：32kステップ以上のばあい、D8312，D8313に格納
＊9	：32kステップ以上のばあい、D8314，D8315に格納
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仕
様

特殊デバイス

	● PCモード

番号 名称 FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC

M	8030＊3 ﾊ ｯ゙ﾃﾘLED消灯指令 － ○ ○ ○ ○
M	8031＊3 非ｷ ﾌー ﾒ゚ﾓﾘｵｰﾙｸﾘｱ ○ ○ ○ ○ ○
M	8032＊3 ｷ ﾌー ﾒ゚ﾓﾘｵｰﾙｸﾘｱ ○ ○ ○ ○ ○
M	8033 ﾒﾓﾘﾎｰﾙﾄ ｽ゙ﾄｯﾌﾟ ○ ○ ○ ○ ○
M	8034＊3 全出力禁止 ○ ○ ○ ○ ○
M	8035＊1 強制RUNﾓｰﾄﾞ ○ ○ ○ ○ ○
M	8036＊1 強制RUN指令 ○ ○ ○ ○ ○
M	8037＊1 強制STOP指令 ○ ○ ○ ○ ○
［M］8038 ﾊ ﾗ゚ﾒｰﾀ設定 ○ ○ ○ ○ ○
M	8039 ｺﾝｽﾀﾝﾄｽｷｬﾝﾓｰﾄﾞ ○ ○ ○ ○ ○

番号 名称 FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC

［D］8030 ｱﾅﾛｸ ﾎ゙ ﾘ゙ｭｰﾑ現在値 ○ ○ － － －
［D］8031 ｱﾅﾛｸ ﾎ゙ ﾘ゙ｭｰﾑ現在値 ○ ○ － － －
［D］8032 使用不可 	 	 	 	 	
［D］8033 使用不可 	 	 	 	 	
［D］8034 使用不可 	 	 	 	 	
［D］8035 使用不可 	 	 	 	 	
［D］8036 使用不可 	 	 	 	 	
［D］8037 使用不可 	 	 	 	 	
［D］8038 使用不可 	 	 	 	 	
D	8039 ｺﾝｽﾀﾝﾄｽｷｬﾝﾀｲﾑ ○ ○ ○ ○ ○

	● ステップラダー･アナンシェータ

番号 名称 FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC

M	8040 移行禁止 ○ ○ ○ ○ ○
M	8041＊1 移行開始 ○ ○ ○ ○ ○
M	8042 ｽﾀｰﾄﾊ ﾙ゚ｽ ○ ○ ○ ○ ○
M	8043＊1 原復完了 ○ ○ ○ ○ ○
M	8044＊1 原点条件 ○ ○ ○ ○ ○
M	8045 全出力ﾘｾｯﾄ禁止 ○ ○ ○ ○ ○
［M］8046＊3 STL ｽﾃｰﾄ動作 ○ ○ ○ ○ ○
M	8047＊3 STLﾓﾆﾀ有効 ○ ○ ○ ○ ○
［M］8048＊3 ｱﾅﾝｼｪｰﾀ動作 － ○ ○ ○ ○
M	8049＊3 ｱﾅﾝｼｪｰﾀ有効 － ○ ○ ○ ○

番号 名称 FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC

［D］8040＊3 ONｽﾃｰﾄ番号1 ○ ○ ○ ○ ○
［D］8041＊3 ONｽﾃｰﾄ番号2 ○ ○ ○ ○ ○
［D］8042＊3 ONｽﾃｰﾄ番号3 ○ ○ ○ ○ ○
［D］8043＊3 ONｽﾃｰﾄ番号4 ○ ○ ○ ○ ○
［D］8044＊3 ONｽﾃｰﾄ番号5 ○ ○ ○ ○ ○
［D］8045＊3 ONｽﾃｰﾄ番号6 ○ ○ ○ ○ ○
［D］8046＊3 ONｽﾃｰﾄ番号7 ○ ○ ○ ○ ○
［D］8047＊3 ONｽﾃｰﾄ番号8 ○ ○ ○ ○ ○
［D］8048 使用不可 	 	 	 	 	
［D］8049＊3 ONｽﾃｰﾄ最小番号 － ○ ○ ○ ○

	● エラー検出

番号 名称 FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC

［M］8060 I/O構成ｴﾗｰ － ○ ○ ○ ○
［M］8061 PCﾊｰﾄ ｴ゙ﾗｰ ○ ○ ○ ○ ○
［M］8062 ｼﾘｱﾙ通信ｴﾗｰ [ch0] ○ ○ ○ － －
［M］8063＊4 ｼﾘｱﾙ通信ｴﾗｰ [ch1] ○ ○ ○ ○ ○
［M］8064 ﾊ ﾗ゚ﾒｰﾀｴﾗｰ ○ ○ ○ ○ ○
［M］8065 文法ｴﾗｰ ○ ○ ○ ○ ○
［M］8066 回路ｴﾗｰ ○ ○ ○ ○ ○
［M］8067 演算ｴﾗｰ＊5 ○ ○ ○ ○ ○
M	8068 演算ｴﾗｰﾗｯﾁ ○ ○ ○ ○ ○
M	8069 I/Oﾊ ｽ゙ﾁｪｯｸ＊6 － ○ ○ ○ ○
［M］8109 出力ﾘﾌﾚｯｼｭｴﾗｰ － ○ ○ ○ ○

番号 名称 FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC

［D］8060 I/O構成ｴﾗｰの非実装I/O先頭番
号＊7 － ○ ○ ○ ○

［D］8061 PCﾊｰﾄ ｴ゙ﾗｰのｴﾗｰｺｰﾄﾞ番号 ○ ○ ○ ○ ○
［D］8062 ｼﾘｱﾙ通信ｴﾗｰ [ch0] ○ ○ ○ － －
［D］8063＊4 ｼﾘｱﾙ通信ｴﾗｰ [ch1] ○ ○ ○ ○ ○
［D］8064 ﾊ ﾗ゚ﾒｰﾀｴﾗｰのｴﾗｰｺｰﾄﾞ番号 ○ ○ ○ ○ ○
［D］8065 文法ｴﾗｰのｴﾗｰｺｰﾄﾞ番号 ○ ○ ○ ○ ○
［D］8066 回路ｴﾗｰのｴﾗｰｺｰﾄﾞ番号 ○ ○ ○ ○ ○
［D］8067 演算ｴﾗｰのｴﾗｰｺｰﾄﾞ番号＊5 ○ ○ ○ ○ ○
D	8068 演算ｴﾗｰ発生ｽﾃｯﾌﾟ番号ﾗｯﾁ＊5 ○ ○ ○ ○ ○
［D］8069 M8065～7のｴﾗｰ発生ｽﾃｯﾌ 番゚号＊5 ○ ○ ○ ○＊8 ○＊8

［D］8109 出力ﾘﾌﾚｯｼｭｴﾗｰが発生したY番号 － ○ ○ ○＊9 ○＊9
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仕
様

一般･電源･入出力仕様
特殊増設機器、および海外規格対応製品の仕様につきましては、各製品のマニュアルをご参照ください。

	■ 一般仕様
項目 仕様

温度 ・FX2N,	FX2NC	 ：0 ～ 55℃	••••• 動作時	 -20 ～70℃	•••••保存時
・FX3S,	FX3G,	FX3GC,	FX3U,	FX3UC	：0 ～ 55℃	••••• 動作時	 -25 ～75℃	•••••保存時

相対湿度 ・FX2N,	FX2NC	 ：35 ～ 85％RH（結露しないこと）	•••••動作時
・FX3S,	FX3G,	FX3GC,	FX3U,	FX3UC	：5 ～ 95％RH（結露しないこと）	••••••動作時

耐振動＊1

	 周波数 加速度 片振幅

X，Y，Z各方向10回	
（合計各80分）

DINレール取付時＊2 10 ～ 57Hz － 0.035mm
57～150Hz 4.9m/s2 －

直接取付時＊2 10 ～ 57Hz － 0.075mm
57～150Hz 9.8m/s2 －

耐衝撃＊1 147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX，Y，Z各方向3回
耐ノイズ ノイズ電圧	1000Vp－p	ノイズ幅1μs	立上り1ns	周期30 ～100Hzのノイズシミュレータによる

FX3GC,	FX3UC,	
FX2N,	FX2NC	

耐電圧 AC電源タイプ：AC	1500V	1分間	
DC電源タイプ：AC	500V	1分間 全端子一括とアース端子間

絶縁抵抗 DC	500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上

FX3S，FX3G，FX3U 耐電圧＊3 AC	1500V	1分間、またはAC	500V	1分間 各端子とアース端子間
絶縁抵抗＊3 DC	500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上 各端子とアース端子間

接地 D種接地（100Ω以下）〈強電系との共通接地は不可、専用接地または共用接地してください。〉
使用雰囲気 腐食性、可燃性ガスがなく、導電性のじんあい（ほこり）がひどくないこと
使用高度 2000m以下＊4	
＊1	：判定基準は、IEC61131-2による	 ＊2	：対応する取付方法は、機種により異なります。詳細は各シリーズのマニュアルを参照してください。
＊3	：耐電圧、絶縁抵抗試験の詳細はマニュアルを参照してください。	 ＊4：大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。

	● FX3U-7DM-HLDの耐振動は次のとおりです。その他一般仕様についてはFX3UCシリーズと同じです。

耐振動

	 周波数（Hz） 加速度（m/s2） 片振幅（mm）

X，Y，Z各方向10回（合計各80分）断続的な振動がある場合 10 ～ 57Hz ー 0.075mm
57～150Hz 9.8m/s2 －

連続的な振動がある場合 10 ～ 57Hz 	 0.035mm
57～150Hz 4.9m/s2 －

	■ 電源仕様
	● 電源仕様（FX3Sシリーズ）

項目 FX3S-10M（R/T）/ES，	
FX3S-10MT/ESS

FX3S-14M（R/T）/ES，	
FX3S-14MT/ESS

FX3S-20M（R/T）/ES，	
FX3S-20MT/ESS

FX3S-30M（R/T）/ES（-2AD），	
FX3S-30MT/ESS（-2AD)

FX3S-10M（R/T）/DS
FX3S-10MT/DSS

FX3S-14M（R/T）/DS
FX3S-14MT/DSS

FX3S-20M（R/T）/DS
FX3S-20MT/DSS

FX3S-30M（R/T）/DS
FX3S-30MT/DSS

定格電圧 AC100-240V DC24V
電圧許容範囲 AC85 ～264V DC20.4V～26.4V
定格周波数 50/60Hz －
許容瞬時停電時間 10ms	以下の瞬時停電に対し動作を継続します 5ms	以下の瞬時停電に対し動作を継続します
電源ヒューズ 250V	1A 250V	1.6A
突入電流 最大15A	5ms以下/AC100V，最大28A	5ms以下/AC200V 最大20A	1ms以下/DC24V
消費電力（W） 19＊1 19＊1 20＊1 21＊1 6＊1 6.5＊1 7＊1 8.5＊1
DC24V	サービス電源 DC24V	400mA なし
＊1：	 基本ユニットに接続できる最大構成時の値（AC電源タイプは、DC24Vサービス電源をすべて使用）。入力電流分（1点あたり7mAまたは5mA）を含みます。

	● 電源仕様（FX3Gシリーズ）
項目 FX3G-14M（R/T）/ES，	

FX3G-14MT/ESS
FX3G-24M（R/T）/ES，	
FX3G-24MT/ESS

FX3G-40M（R/T）/ES，	
FX3G-40MT/ESS

FX3G-60M（R/T）/
ES，	
FX3G-60MT/ESS

FX3G-14M（R/T）/DS，
FX3G-14MT/DSS

FX3G-24M（R/T）/DS，
FX3G-24MT/DSS

FX3G-40M（R/T）/DS，
FX3G-40MT/DSS

FX3G-60M（R/T）/DS，
FX3G-60MT/DSS

定格電圧 AC100-240V DC24V
電圧許容範囲 AC85 ～264V DC20.4V～28.8V
定格周波数 50/60Hz －
許容瞬時停電時間 10ms	以下の瞬時停電に対し動作を継続します 5ms	以下の瞬時停電に対し動作を継続します
電源ヒューズ 250V	1A 250V	3.15A 125V	2.5A 125V	3.15A
突入電流 最大30A	5ms以下/AC100V，最大50A	5ms以下/AC200V 最大30A	1ms以下/DC24V
消費電力（W） 31＊1 32＊1 37＊1 40＊1 19	［15］	＊2 21	［16］	＊2 25	［19］	＊2 29	［22］	＊2
DC24V	サービス電源 DC24V	400mA なし
＊1：	 基本ユニットに接続できる最大構成時の値（AC電源タイプは、DC24Vサービス電源をすべて使用）。入力電流分（1点あたり7mAまたは5mA）を含みます。
＊2：	DC28.8Vで使用したときの消費電力です。［	］内の数字は、DC24Vで使用したときの消費電力です。

	● 電源仕様（FX3GCシリーズ）
項目 FX3GC-32MT/D FX3GC-32MT/DSS

電源電圧＊1 DC24V　＋20％　ー15％
許容瞬時停電時間 5ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します
電源ヒューズ 125V	3.15A
突入電流 最大30A	0.5ms以下/DC24V
消費電力（W）＊2 8
DC5V内部供給用電源＊3 400mA
＊1	：FX2NC-64ET,	FX2N-32CCLを持続するばあい、DC24V±10%以内の外部電源を使用してください	。
＊2	：システム構成により消費電力は変わります。	 ＊3：入出力増設ブロック、特殊増設ブロック、特殊アダプタに供給する電源容量です。
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	● 電源仕様（FX3Uシリーズ）
項目 FX3U-16M（R/T）/ES，	

FX3U-16MT/ESS
FX3U-32M（R/S/T）/ES，	
FX3U-32MT/ESS

FX3U-48M（R/T）/ES，	
FX3U-48MT/ESS

FX3U-64M（R/S/T）/ES，	
FX3U-64MT/ESS

FX3U-80M（R/T）/ES，	
FX3U-80MT/ESS

FX3U-128M（R/T）/ES，	
FX3U-128MT/ESS FX3U-32MR/UA1 FX3U-64MR/UA1

定格電圧 AC100-240V
電圧許容範囲 AC85 ～264V
定格周波数 50/60Hz

許容瞬時停電時間 10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します	
電源電圧がAC200V系のばあいは、ユーザプログラムにより、10 ～100msに変更可能

電源ヒューズ 250V	3.15A 250V	5A	
消費電力（W） 30 35 40 45 50 65 35 45
突入電流 最大30A	5ms以下/AC100V	最大65A	5ms以下/AC200V
DC24Vサービス電源＊1 DC24V	400mA 600mA なし
DC5V内部供給用電源＊2 500mA

項目 FX3U-16M（R/T）/DS，	
FX3U-16MT/DSS

FX3U-32M（R/T）/DS，	
FX3U-32MT/DSS

FX3U-48M（R/T）/DS，	
FX3U-48MT/DSS

FX3U-64M（R/T）/DS，	
FX3U-64MT/DSS

FX3U-80M（R/T）/DS，	
FX3U-80MT/DSS

定格電圧 DC24V
電圧許容範囲 DC16.8 ～28.8V
許容瞬時停電時間 5ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します
電源ヒューズ 250V	3.15A 250V	5A	
消費電力（W） 25 30 35 40 45
突入電流 最大35A	0.5ms以下/DC24V
DC24Vサービス電源＊1 なし
DC5V内部供給用電源＊2 500mA
＊1	：DC24Vサービス電源は、入出力増設ブロックなどの接続を行ったばあい消費され使用できる電源が減少します。
＊2	：入出力増設ブロック、特殊増設ブロック、特殊アダプタに供給する電源容量です。

	● 電源仕様（FX3UC-□□MT/D，FX3UC-□□MT/DSS,	FX3UC-16MR/D-T,	FX3UC-16MR/DS-T）
項目 FX3UC-16M（T/R） FX3UC-32MT FX3UC-64MT FX3UC-96MT

電源電圧 DC24V　＋20％　ー15％　リップル（p-p）5％以内
許容瞬時停電時間 5ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します
電源ヒューズ 125V	3.15A
突入電流 最大30A	0.5ms以下/DC24V
消費電力（W）＊1 6 8 11 14
DC5V内部供給用電源＊2 600mA 560mA 480mA 400mA
＊1	：この消費電力に入出力用増設ブロック、特殊増設ユニット/ブロックの消費電力は含まれていません。	

入出力用増設ブロックの消費電力（電流）については、FX3UCユーザーズマニュアル【ハードウェア編】を参照してください。	
特殊増設ユニット/ブロックの消費電力については、それぞれのマニュアルを参照してください。

＊2	：入出力増設ブロック、特殊増設ブロック、特殊アダプタに供給する電源容量です。

	● 電源仕様（FX3UC-32MT-LT（-2））
項目 仕様

電源電圧 DC24V　＋20％　ー15％＊1　リップル（p-p）5％以内
許容瞬時停電時間 5ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します

電源ヒューズ CPU，	入出力動作用電源回路	125V　3.15A
CC-Link/LT内蔵電源回路	125V　0.8A

突入電流 最大30A	0.5ms以下/DC24V
消費電力 FX3UC-32MT-LT：7W(基本ユニットのみ)＊2	　FX3UC-32MT-LT-2：9W(基本ユニットのみ)＊2
DC5V内部供給用電源＊3 350mA
CC-Link/LTネットワーク用	
内蔵電源 DC24V	350mA

＊1	：内蔵CC-Link/LTマスタおよびネットワーク用内蔵電源を使用する場合は、FX3UCユーザーズマニュアル［ハードウェア編］を参照してください。
＊2	：この消費電力に入出力用増設ブロック、特殊増設ブロック/ユニットやCC-Link/LTネットワークの消費電力は含まれません。
＊3	：入出力用増設ブロック、特殊増設ブロック、特殊アダプタや機能拡張ボードに供給される電源容量です。

	● 電源仕様(FX2N増設ユニット)
項目 FX2N-32E（R，S，T） FX2N-48E（R，T） FX2N-48ER-UA1/UL FX2N-48E（R，T）-D

定格電圧 AC100-240V DC24V
電圧許容範囲 AC85	～	264V ー30%，+20%
定格周波数 50/60Hz －
電源ヒューズ 250V	3.15A（3A）	5φ×20mm 250V	5A	5φ×20mm 250V	5A	5φ×20mm 250V	5A	5φ×20mm
突入電流 最大40A	5ms以下/AC100V　最大60A	5ms以下/AC200V －
消費電力（W） 30 35 35 30
DC24Vサービス電源＊1 DC24V	250mA DC24V	460mA なし なし
DC5V内部供給用電源 690mA 690mA
＊1	：増設ブロックがあるばあいは増設ブロックの接続点数に応じて変化します

一般･電源･入出力仕様
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	■ 入力仕様

	● 入力仕様（FX3S基本ユニット）
項目 仕様

FX3S-10M（R/T） FX3S-14M（R/T） FX3S-20M（R/T） FX3S-30M（R/T）
入力点数（占有点数） 6点 8点 12点 16点
入力接続形状 固定式端子台（M3ネジ）
入力形式 シンク/ソース
入力信号電圧 AC電源タイプ：DC24V	±10%　DC電源タイプ：DC20.4 ～26.4V
入力	
インピーダンス

X000～X007 3.3kΩ
X010以降 － 4.3kΩ

入力信号電流 X000～X007 7mA/DC24V
X010以降 － 5mA/DC24V

ON入力感度
電流

X000～X007 4.5mA以上
X010以降 － 3.5mA以上

OFF入力感度電流 1.5mA以下
入力応答時間 約10ms　X000 ～X017はディジタルフィルタで変更可

入力信号形式 無電圧接点入力	
シンク入力時：NPNオープンコレクタトランジスタ　ソース入力時：PNPオープンコレクタトランジスタ

入力回路絶縁 ホトカプラ絶縁
入力動作表示 ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯

入力回路構成

■AC電源タイプ	

24V

N
L

AC100～240V

ヒューズ

X

S/S

＊1

＊2
＊2

0V

シンク入力配線

24V

N
L

AC100～240V

ヒューズ

X

S/S

＊1

0V

ソース入力配線

＊2
＊2

■DC電源タイプ	

＊1	：入力インピーダンス
＊2	：｢24V｣，｢0V｣端子は出力端子側にあります。

	● 入力仕様（FX3G基本ユニット）
項目 仕様

FX3G-14M（R/T） FX3G-24M（R/T） FX3G-40M（R/T） FX3G-60M（R/T）
入力点数（占有点数） 8点 14点(16) 24点 36点(40)
入力接続形状 脱着式端子台（M3ネジ）
入力形式 シンク/ソース
入力信号電圧 AC電源タイプ：DC24V	±10%　DC電源タイプ：DC20.4 ～28.8V
入力	
インピーダンス

X000～X007 3.3kΩ
X010以降 － 4.3kΩ

入力信号電流 X000～X007 7mA/DC24V
X010以降 － 5mA/DC24V

ON入力感度
電流

X000～X007 4.5mA以上
X010以降 － 3.5mA以上

OFF入力感度電流 1.5mA以下
入力応答時間 約10ms　X000 ～X007はディジタルフィルタで変更可

入力信号形式 無電圧接点入力	
シンク入力時：NPNオープンコレクタトランジスタ　ソース入力時：PNPオープンコレクタトランジスタ

入力回路絶縁 ホトカプラ絶縁
入力動作表示 ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯

入力回路構成

■AC電源タイプ	

24V

N
L

AC100～240V

ヒューズ

X

S/S

＊1

＊2
＊2

0V

シンク入力配線

24V

N
L

AC100～240V

ヒューズ

X

S/S

＊1

0V

ソース入力配線

＊2
＊2

■DC電源タイプ	

＊1	：入力インピーダンス
＊2	：｢24V｣，｢0V｣端子は出力端子側にあります。

一般･電源･入出力仕様
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	● 入力仕様（FX3GC基本ユニット）
項目 仕様

FX3GC-32MT/D FX3GC-32MT/DSS
入力点数 16点 16点
入力接続形状 脱着式コネクタ
入力形式 シンク シンク/ソース
入力信号電圧 DC24V	+20%	−15%
入力	
インピーダンス

X000～X007 3.3kΩ
X010以降 4.3kΩ

入力信号電流 X000～X007 7mA/DC24V
X010以降 5mA/DC24V

ON入力感度
電流

X000～X007 4.5mA以上
X010以降 3.5mA以上

OFF入力感度電流 1.5mA以下
入力応答時間 約10ms　X000 ～X007はディジタルフィルタで変更可

入力信号形式 無電圧接点入力またはNPNオープンコレクタトランジスタ
無電圧接点入力または
シンク入力時：NPNオープンコレクタトランジスタ
ソース入力時：PNPオープンコレクタトランジスタ

入力回路絶縁 ホトカプラ絶縁
入力動作表示 ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯

入力回路構成

［シンク入力配線］

＊1

［シンク入力配線］

＊1

［ソース入力配線］

＊1

＊1	：入力インピーダンス

一般･電源･入出力仕様
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	● 入力仕様（FX3U基本ユニット）
項目 仕様

FX3U-16M（R/T） FX3U-32M（R/T） FX3U-48M（R/T） FX3U-64M（R/T） FX3U-80M（R/T） FX3U-128M（R/T） FX3U-32MR/UA1 FX3U-64MR/UA1
入力点数 8点 16点 24点 32点 40点 64点 16点 32点
入力接続形状 16点タイプは固定式端子台（M3ネジ）、32点タイプ以上は脱着式端子台（M3ネジ）
入力形式 シンク/ソース AC入力
入力信号電圧 AC電源タイプ：DC24V±10%　　DC電源タイプ：DC16.8 ～28.8V AC100～120V	-15%,	10%	50/60Hz
入力インピーダンス X000 ～X005：3.9kΩ	 	 X006，X007：3.3kΩ	 	 X010以上：4.3kΩ 約21kΩ/50Hz,	約18kΩ/60Hz

入力信号電流 X000 ～X005：6mA/DC24V	 X006，X007：7mA/DC24V	 X010以上：5mA/DC24V 4.7mA/AC100V:50Hz,	6.2mA/AC110V	
60Hz（同時ON率70%以下）

ON入力感度電流 X000 ～X005：3.5mA以上	 X006，X007：4.5mA以上	 X010以上：3.5mA以上 3.8mA以上
OFF入力感度電流 1.5mA以下 1.7mA以下
入力応答時間 約10ms（X000 ～X017はディジタルフィルタで可変可能、ただしFX3U-16MはX000 ～X007） 30ms以下
入力信号形式 無電圧接点入力　シンク入力時：NPNオープンコレクタトランジスタ　ソース入力時：PNPオープンコレクタトランジスタ 接点入力
入力回路絶縁 ホトカプラ絶縁
入力動作表示 ホトカプラ駆動時LED点灯

入力回路構成

■AC電源タイプ	

N
L

AC100-240V
AC100-120V

ヒューズ

X

COM
■DC電源タイプ	

＊1	：入力インピーダンス　＊2	：使用不可

	● 入力仕様（FX3UC基本ユニット）
項目 仕様

X000 ～X005 X006，X007 X010 ～＊1
入力信号電圧 DC24V　+20％　-15％　リップル（p-p）5%以内
入力インピーダンス 3.9kΩ 3.3kΩ 4.3kΩ
入力信号電流 6mA/DC24V 7mA/DC24V 5mA/DC24V
入力ON電流 3.5mA以上 4.5mA以上 3.5mA以上
入力OFF電流 1.5mA以下
入力応答時間 約10ms	X000 ～X017はディジタルフィルタで変更可

入力信号形式

・	FX3UC-□□MT/D，FX3UC-16MR/D-T，FX3UC-32MT-LT（-2）：	
無電圧接点入力またはNPNオープンコレクタトランジスタ
・	FX3UC-□□MT/DSS，FX3UC-16MR/DS-T：	
［シンク入力時］	 ［ソース入力時］	
無電圧接点入力またはNPNオープンコレクタトランジスタ	 無電圧接点入力またはPNPオープンコレクタトランジスタ

回路絶縁 ホトカプラ絶縁

入力動作表示 ・	［FX3UC-□□MT/D，FX3UC-16MR/D（S）-T,	FX3UC-□□MT/DSS］	 ［FX3UC-32MT-LT（-2）］	
ホトカプラ駆動時LED点灯	 ディスプレイモジュールによるモニタ

入力回路構成

［FX3UC-□□MT/D，FX3UC-16MR/D-T，FX3UC-32MT-LT（-2）：シンク入力］

［FX3UC-□□MT/DSS，FX3UC-16MR/DS-T：シンク/ソース入力］

＊1	：FX3UC-16MT/D，FX3UC-16MT/DSS,およびFX3UC-16MR/D-T，FX3UC-16MR/DS-TはX010以降がありません。	 ＊2：入力インピーダンス

一般･電源･入出力仕様
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	● 入力仕様（FX2N-16EXL-C	DC5V入力タイプ）
項目 仕様

入力信号電圧 DC5V±5%
入力信号電流 最大20mA/DC5V
入力ON電圧/電流 DC1.5V以下/1mA以上
入力OFF電圧/電流 DC3.5V以上/0.4mA以下

入力応答時間 H→L：1ms　+1，-0.5ms	
L→H：1ms　+1，-0.5ms

入力抵抗 2.2kΩ
回路絶縁 ホトカプラ絶縁
入力動作表示 入力ON時LED点灯

入力回路構成
2.2kΩ

TTL

外部機器

ﾎﾄｶﾌﾟﾗ

DC5V

2.2kΩ

X000

5+

X007

X001

	● 入力仕様（機能拡張ボード	FX3G-4EX-BD）
項目 仕様

入力信号電圧 DC24V	＋20%	－15%	外部電源より給電
入力信号電流 約5mA/DC24V
入力ON電流 3.5mA	以上
入力OFF電流 1.5mA	以下
入力応答時間 約10ms
入力信号形式 無電圧接点またはオープンコレクタトランジスタ
回路絶縁 ホトカプラ絶縁
動作表示 ホトカプラ駆動時LED点灯
適合電線 0.3～ 0.5mm2（AWG22～20）
DC5V消費電流 シーケンサ本体より内部給電
DC24V消費電流 最大25mA	外部電源より給電
入出力占有点数 0点（シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません）
適用シーケンサ FX3S（Ver.	1.10以上）,	FX3G（Ver.	2.20以上）シーケンサ

入力回路構成

・シンク入力配線

S/S

BX0

BX1

BX2

BX3

DC24V 
＊1

4.3kΩ

FX3G-4EX-BD

・ソース入力配線

S/S

BX0

BX1

BX2

BX3

DC24V 
＊1

4.3kΩ

FX3G-4EX-BD

＊1	：シーケンサ本体のDC24Vサービス電源を使用することも可能

	● 入力仕様（FX2N/FX2NC増設ブロック）
項目 仕様

FX2N増設ブロック FX2NC増設ブロック
入力形式 シンク入力

入力信号電圧 DC24V±10%（接続しているユニットがDC電源タイプのばあい、各ユニットの
電源電圧範囲に準ずる） DC24V	＋20%	－15%＊2	リップル(p-p)5%以内

入力インピーダンス 4.3kΩ 3.3kΩ
入力信号電流 5mA/DC24V 5mA/DC24V＊3
ON入力感度電流 3.5mA以上/DC24V 3.5mA以上＊4
OFF入力感度電流 1.5mA以下 1.5mA以下＊5
入力応答時間 約10ms
入力信号形式 無電圧接点入力、またはNPNオープンコレクタトランジスタ
入力回路絶縁 ホトカプラ絶縁
入力動作表示 入力ON時LED点灯

入力回路構成

＊1

（＋）

（ー）

COM

＊1	：シーケンサのDC24Vサービス電源	 ＊3	：FX2NC-64ETは3.5mA/DC24V	 ＊5	：FX2NC-64ETは1.3mA以下
＊2	：FX2NC-64ETはDC24V	+10％	-10％		 ＊4	：FX2NC-64ETは3.0mA以上
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	■ 出力仕様

	● 出力仕様（FX3S基本ユニット）
項目 リレー出力 トランジスタ出力

FX3S-□□MR/□S	（-2AD） FX3S-□□MT/□S	（-2AD） FX3S-□□MT/□SS	（-2AD）
出力形式 リレー トランジスタ/シンク出力 トランジスタ/ソース出力

外部電源 DC30V以下、AC240V以下	
（CE，UL/cUL規格対応外のときはAC250V以下） DC5～30V

最大負荷

［抵抗負荷］：2A/1点	
コモンあたり抵抗負荷の合計負荷電流を	
下記以下としてください。	
・出力1点/1コモン	：2A	
・出力4点/1コモン	：8A	
［誘導性負荷］：80VA

［抵抗負荷］：0.5A/1点	
コモンあたりの合計負荷電流は下記以下
・出力1点/1コモン	：0.5A	
・出力4点/1コモン	：0.8A

［誘導性負荷］：12W/DC24V
コモンあたりの合計負荷電流は下記以下	
・出力1点/1コモン	：12W/DC24V	
・出力4点/1コモン	：19.2W/DC24V

最小負荷 DC5V	2mA（参考値） －
開路もれ電流 － 0.1mA以下/DC30V

応答時間 OFF→ON：約10ms
ON→OFF：約10ms

OFF→ON,	ON→OFF	
Y000，Y001	 ：5μs以下/10mA以上（DC5～24V）
Y002～Y015	：0.2ms以下/200mA以上（DC24V）

回路絶縁 機械的絶縁 ホトカプラ絶縁
動作表示 リレーコイル通電時パネルのLED点灯 ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯

出力回路構成	
（1点コモンの例）

	● 出力仕様（FX3G基本ユニット）
項目 リレー出力 トランジスタ出力

FX3G-□□MR/□S FX3G-□□MT/□S FX3G-□□MT/□SS
出力形式 リレー トランジスタ/シンク出力 トランジスタ/ソース出力

外部電源 DC30V以下、AC240V以下	
（CE，UL/cUL規格対応外のときはAC250V以下） DC5～30V

最大負荷

［抵抗負荷］：2A/1点	
コモンあたり抵抗負荷の合計負荷電流を	
下記以下としてください。	
・出力1点/1コモン	：2A	
・出力4点/1コモン	：8A	
［誘導性負荷］：80VA

［抵抗負荷］：0.5A/1点	
コモンあたりの合計負荷電流は下記以下
・出力1点/1コモン	：0.5A	
・出力4点/1コモン	：0.8A

［誘導性負荷］：12W/DC24V
コモンあたりの合計負荷電流は下記以下	
・出力1点/1コモン	：12W以下/DC24V	
・出力4点/1コモン	：19.2W以下/DC24V

最小負荷 DC5V	2mA（参考値） －
開路もれ電流 － 0.1mA以下/DC30V

応答時間 OFF→ON：約10ms
ON→OFF：約10ms

【14点/24点基本ユニット】
OFF→ON	
Y000，Y001	：5μs以下/10mA以上（DC5～24V）
Y002～	 ：0.2ms以下/200mA以上（DC24V）
【40点/60点基本ユニット】
OFF→ON	
Y000 ～Y002	：5μs以下/10mA以上（DC5～24V）
Y003～	 ：0.2ms以下/200mA以上（DC24V）

回路絶縁 機械的絶縁 ホトカプラ絶縁
動作表示 リレーコイル通電時パネルのLED点灯 ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯

出力回路構成	
（1点コモンの例）
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	● 出力仕様（FX3GC基本ユニット）
項目 トランジスタ出力

出力形式 FX3GC-32MT/D：シンク出力，FX3GC-32MT/DSS：ソース出力
外部電源 DC5～30V

最大負荷
抵抗負荷 Y000,	Y001 0.3A/1点 抵抗負荷8点の合計負荷電流を0.8A以下としてください

(COM1(ソース出力は+V0)端子2つを外部で接続したばあいは1.6A以下となります)Y002～Y017 0.1A/1点

誘導性負荷 Y000,	Y001 7.2W/1点（DC24V） 誘導性負荷16点の合計負荷を38.4W/DC24V以下としてくださいY002～Y017 2.4W/1点（DC24V）
開路もれ電流 0.1mA以下/DC30V

応答時間
OFF→ON Y000,	Y001 5μs以下/10mA以上（DC5～24V）

Y002～Y017 0.2ms以下/100mA(DC24V時)

ON→OFF Y000,	Y001 5μs以下/10mA以上（DC5～24V）
Y002～Y017 0.2ms以下/100mA(DC24V時)

回路絶縁 ホトカプラ絶縁
動作表示 ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯

出力回路構成

［FX3GC-32MT/D：シンク出力］

DC24V

DC24V

［FX3GC-32MT/DSS：ソース出力］

	● 出力仕様（FX3U基本ユニット）
項目 リレー出力 トランジスタ出力

FX3U-□□MR/□S FX3U-□MR/UA1 FX3U-□□MT/□S FX3U-□□MT/□SS
出力形式 リレー トランジスタ/シンク出力 トランジスタ/ソース出力

外部電源 DC30V以下、AC240V以下	
（CE，UL/cUL規格対応外のときはAC250V以下） DC5～30V

最大負荷

［抵抗負荷］：2A/1点	
コモンあたりの合計負荷電流は下記以下	
・出力1点/1コモン	：2A	
・出力4点/1コモン	：8A	
・出力8点/1コモン	：8A	
［誘導性負荷］：80VA

［抵抗負荷］：0.5A/1点	
コモンあたりの合計負荷電流は下記以下	
・出力1点/1コモン	：0.5A	
・出力4点/1コモン	：0.8A	
・出力8点/1コモン	：1.6A

［誘導性負荷］：12W/DC24V
コモンあたりの合計負荷電流は下記以下	
・出力1点/1コモン	：12W以下/DC24V	
・出力4点/1コモン	：19.2W以下/DC24V
・出力8点/1コモン	：38.4W以下/DC24V

最小負荷 DC5V	2mA（参考値） －
開路もれ電流 － 0.1mA以下/DC30V

応答時間 OFF→ON：約10ms
ON→OFF：約10ms

OFF→ON	 Y000 ～Y002	：5μs以下/10mA以上（DC5～24V）
	 Y003～	 ：0.2ms以下/200mA以上（DC24V）
ON→OFF	 Y000 ～Y002	：5μs以下/10mA以上（DC5～24V）
	 Y003～	 ：0.2ms以下/200mA以上（DC24V）

回路絶縁 機械的絶縁 ホトカプラ絶縁
動作表示 リレーコイル通電時パネルのLED点灯 ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯

出力回路構成	
（1点コモンの例）

［COM□］の□には、コモン番号が入ります。 ［COM□］の□には、コモン番号が入ります。 ［+V□］の□には、コモン番号が入ります。

	
項目 トライアック出力

FX3U-□□MS/ES
出力形式 トライアック ［出力回路構成］
外部電源 AC85 ～242V

負荷

ヒューズ

外部電源

Y

COM

[COM   ]の   には､コモン番号が入ります｡

最大負荷

[抵抗負荷]：0.3A/1点	
コモンあたり抵抗負荷の合計負荷電流を下記以下としてください。	
・出力4点/1コモン	：0.8A	
・出力8点/1コモン	：0.8A	
［誘導性負荷］：15VA/AC100V,	30VA/AC200V

最小負荷 0.4VA/AC100V,	1.6VA/AC200V
開路もれ電流 1mA/AC100V,	2mA/AC200V
応答時間 OFF→ON：1ms以下　ON→OFF：10ms以下
回路絶縁 ホトサイリスタ絶縁
動作表示 ホトサイリスタ駆動時パネルのLED点灯
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	● 出力仕様（FX3UC基本ユニット）
項目 トランジスタ出力

出力形式 FX3UC-□□MT/D，FX3UC-32MT-LT(-2)：シンク出力	
FX3UC-□□MT/DSS：ソース出力

外部電源 DC5～30V

最	
大	
負	
荷

抵抗
負荷

Y000～Y003 0.3A/1点 抵抗負荷16点の合計負荷電流を1.6A以下と
してくださいY004以降 0.1A/1点

誘導性
負荷

Y000～Y003 7.2W/1点（DC24V） 誘導性負荷16点の合計負荷を38.4W/
DC24V以下としてくださいY004以降 2.4W/1点（DC24V）

開路もれ電流 0.1mA以下/DC30V

応	
答	
時	
間

OFF→
ON

Y000～Y002 5μs以下/10mA以上（DC5～24V）
Y003(FX3UC-□□MT/D,	DSS) 0.2ms以下/100mA(DC24V時)
Y003(FX3UC-32MT-LT(-2)) 5μs以下/10mA（DC5～24V）
Y004以降 0.2ms以下/100mA（DC24V時）

ON→
OFF

Y000～Y002 5μs以下/10mA以上（DC5～24V）
Y003(FX3UC-□□MT/D,	DSS) 0.2ms以下/100mA(DC24V時)
Y003(FX3UC-32MT-LT(-2)) 5μs以下/10mA（DC5～24V）
Y004以降 0.2ms以下/100mA（DC24V時）

回路絶縁 ホトカプラ絶縁

動作表示

［FX3UC-□□MT/D，FX3UC-□□MT/DSS］	
ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯
［FX3UC-32MT-LT（-2）］	
ディスプレイモジュールによるモニタ

出力回路構成

	● 出力仕様（増設機器）

項目・機種
リレー出力 トライアック出力 トランジスタ出力

①FX2N増設機器　②FX2NC増設機
器 全増設機器 ③FX2N増設	④FX2NC増設（FX2NC-64ET除く）

	⑤FX2N-16EYT-C	⑥FX2N-8EYT-H
外部電源 AC250V	DC30V以下 AC85 ～242V DC5 ～30V
回路絶縁 機械的絶縁 ホトカプラ絶縁 ホトカプラ絶縁
動作表示 リレーコイル通電時パネルのLED点灯 ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯 ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯

最大抵抗負荷 ①2A/1点	8A/4点コモン	8A/8点コモン
②2A/1点	4A/COM端子1個あたり＊1

0.3A/1点	
0.8A/4点コモン

③0.5A/1点，0.8A/4点コモン，1.6A/8点コモン	
④0.1A/1点,0.8A/8点コモン	
⑤0.3A/1点，1.6A/16点コモン　⑥1A/1点，2A/4点コモン

最大誘導性負荷 80VA 15VA/AC100V	30VA/AC200V ③12W/DC24V　④2.4W/DC24V　⑤7.2W/DC24V　⑥24W/DC24V
開路もれ電流 － 1mA以下/AC100V	2mA以下/AC200V 0.1mA以下/DC30V
最小負荷 DC5V	2mA（参考値） 0.4VA/AC100V	1.6VA/AC200V －
応答時間	OFF→ON 約10ms 1ms以下 0.2ms以下
応答時間	ON→OFF 約10ms 10ms以下 0.2ms以下　⑥0.4ms以下
出力回路構成 回路図は基本ユニットと同一
＊1：	FX2NC-16EYR-Tは、8点/1コモンですがCOM端子が2個用意されています。したがって、2個のコモン端子を用いると8Aまで使用できます。

	● 出力仕様（機能拡張ボード	FX3G-2EYT-BD）	
項目 仕様 項目 仕様

出力形式 トランジスタのみ 応答時間	OFF→ON 0.2ms以下
外部電源 DC5～30V 応答時間	ON→OFF 0.2ms以下
回路絶縁 ホトカプラ絶縁 適合電線 0.3～ 0.5mm2（AWG22～20）
動作表示 ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯 消費電流 シーケンサ本体より内部給電
最大抵抗負荷 0.5A/1点 入出力占有点数 0点（シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません）
最大誘導性負荷 12W/DC24V 適用シーケンサ FX3S（Ver.	1.10以上）,	FX3G（Ver.	2.20以上）シーケンサ
開路もれ電流 0.1mA以下/DC30V

・シンク出力配線 ・ソース出力配線

出力回路構成

●

BY0+

BY0-

BY1+

BY1-

外部
負荷

DC5～30V
1A

FX3G-2EYT-BD

外部
負荷

ヒューズ

ヒューズ

1A

	

	

●

BY0+

BY0-

BY1+

BY1-

外部
負荷

DC5～30V

ヒューズ

ヒューズ

1A

FX3G-2EYT-BD

外部
負荷 1A

項目 リレー出力
出力形式 FX3UC-16MR/D(S)-T：リレー

外部電源 DC30V以下、AC240V以下
(CE,	UL/cUL 規格対応外のときはAC250V以下 )

最大負荷

［抵抗負荷］2A/1点
・COM□端子1個使用時：合計4A以下
・COM□端子2個使用時：合計8A以下
［誘導性負荷］80VA

最小負荷 DC5V	2mA（参考値）
開路もれ電流 －

応答時間 OFF→ON：約10ms
ON→OFF：約10ms

回路絶縁 機械的絶縁
動作表示 リレーコイル通電時パネルのLED点灯

出力回路構成

COM1

負荷

ヒューズ

Y　1
Y　2
Y　3

Y　0

+

外部電源

一般･電源･入出力仕様
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	■ FX2NC-64ET仕様

	● 電源仕様
項目 仕様

電源電圧 DC24V　+10%　-10%
消費電力 4.7W

DC5V消費電流 DC5V	230mA	
基本ユニット、または増設電源ユニットから内部給電されます

	● 入力仕様
項目 仕様

入力点数 32点
入力接続形状 40pinコネクタ
入力形式 シンク
入力信号電圧 DC24V　+10%　-10％
入力インピーダンス 6.8kΩ
入力信号電流 3.5mA/DC24V
入力ON電流 3mA以上
入力OFF電流 1.3mA以下
入力応答時間 約10ms
入力信号形式 無電圧接点入力、NPNオープンコレクタトランジスタ
回路絶縁 ホトカプラ絶縁

動作表示
ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯	
入力LED切換えスイッチ（UP側/DN側）で、前半/後半の
16点を切り換えて表示します

	● 出力仕様
項目 仕様

出力点数 32点
出力接続形状 40pinコネクタ
出力形式 トランジスタ/シンク出力
外部電源 DC5～30V

最大負荷 抵抗負荷 0.1A/1点 1つのCOM端子（出力8点）あたりの合計負荷
電流を0.4A以下としてください

誘導性負荷 2.4W/1点（DC24V）
開路漏れ電流 0.1mA以下/DC30V

応答時間 OFF→ON 0.2ms以下/100mA＊1
ON→OFF 0.2ms以下/100mA＊1

回路絶縁 ホトカプラ絶縁

動作表示
出力ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯	
出力LED切換えスイッチ（UP側/DN側）で、前半/後半の
16点を切り換えて表示します

＊1：	 トランジスタのOFF時間は軽負荷時に長くなる特性があります。たとえ
ば、DC24V	40mA負荷時の応答時間は約0.3msとなります。応答性を
必要とするときで、負荷が軽い時はダミー抵抗を設けて負荷電流を増して
ください。

	■ 増設電源ユニット仕様

	● FX3U-1PSU-5V（FX3G，FX3U用）	＊1
項目 仕様

電源電圧 AC100－240V
電源電圧許容範囲 AC85 ～264V
定格周波数 50/60Hz

許容瞬時停電時間
使用する電源により下記のようになります。
・AC100V系の電源：	10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します
・AC200V系の電源：	100ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します

突入電流 最大30A	5ms以下/AC100V
最大65A	5ms以下/AC200V

消費電力 最大20W
出力電流	
（内部供給用）

DC24V 300mA（周囲温度40℃以上は、ディレーティングあり）
DC5V 1000mA（周囲温度40℃以上は、ディレーティングあり）

＊1：	 基本ユニットAC電源タイプのみ接続可能

	● FX3UC-1PS-5V（FX3GC，FX3UC用）
項目 仕様

電源電圧 DC24V	＋20％	－15％
許容瞬時停電時間 5ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します
電源ヒューズ 125V	3.15A
突入電流 最大30A　0.5ms/DC24V
消費電力 最大25W
出力電流 最大1000mA	DC5V

1000
800

300
200

0

［mA］

40 55



K-19

仕
様

	■ FX3Sシリーズ	基本ユニット

W
W-8(取付穴ピッチ)

82
（
取
付
穴
ピ
ッ
チ
）

90

	■ FX3Gシリーズ	基本ユニット

	■ FX3GCシリーズ	基本ユニット

90

1334 74

外形寸法

形　名 W(mm) 質量 (kg)
FX3S-10M
FX3S-14M 60 約 0.3

［約 0.22］

FX3S-20M 75 約 0.4
［約 0.30］

FX3S-30M 100 約 0.45
［約 0.35］

形　名 W(mm) 質量(kg)
FX3G-14M 90 約 0.50
FX3G-24M 90 約 0.55
FX3G-40M 130 約 0.70
FX3G-60M 175 約 0.85

•	端子台は、M3端子ネジ
•	35mm幅DIN レール取付け可

•	端子台は、M3端子ネジ
•	35mm幅DIN レール取付け可

外装色	 マンセル 0.08GY/7.64/0.81
単　位	 mm
トップカバー　マンセル	N1.5

［	］内はDC電源タイプ

外装色	 マンセル0.08GY/7.64/0.81
単　位	 mm
トップカバー　マンセル	N1.5

形　名 質量(kg)
FX3GC-32M 約 0.20

35mm幅DIN レール取付けのみ可

［付属品］
　・FX3GC-32MT/D
　　FX2NC-100MPCB形電源ケーブル
　　FX2NC-100BPCB形電源ケーブル
　・FX3GC-32MT/DSS
　　FX2NC-100MPCB形電源ケーブル

外装色	 マンセル0.08GY/7.64/0.81
単　位	 mm
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	■ FX3Uシリーズ	基本ユニット

	■ FX3UCシリーズ	基本ユニット	
FX3UC-□□MT/D，FX3UC-□□MT/DSS,	FX3UC-16MR/D-T,	FX3UC-16MR/DS-T

34 15

90

74

W 13

90

74

外形寸法

形　名 W(mm) W1(mm) 質量(kg)
FX3U-16M 130 103 約 0.60
FX3U-32M 150 123 約 0.65
FX3U-48M,
FX3U-32MR/UA1 182 155 約 0.85

FX3U-64M 220 193 約 1.00
FX3U-80M,
FX3U-64MR/UA1 285 258 約 1.20

FX3U-128M 350 323 約 1.80

•	端子台は、M3端子ネジ
•	35mm幅DIN レール取付け可

外装色	 マンセル0.08GY/7.64/0.81
単　位	 mm
トップカバー　マンセル	N1.5

形　名 W(mm) 質量(kg)
FX3UC-16MT/D,	DSS 34.0 約 0.20
FX3UC-32MT/D,	DSS 34.0 約 0.20
FX3UC-64MT/D,	DSS 59.7 約 0.30
FX3UC-96MT/D,	DSS 85.4 約 0.35

形　名 W(mm) 質量(kg)
FX3UC-16MR/D-T 34.0 約 0.25
FX3UC-16MR/DS-T 34.0 約 0.25

35mm幅DIN レール取付けのみ可

［付属品］
　・FX3UC- □□MT/D
　　FX2NC-100MPCB形電源ケーブル
　　FX2NC-100BPCB形電源ケーブル
　・FX3UC- □□MT/DSS
　　FX2NC-100MPCB形電源ケーブル

35mm幅DIN レール取付けのみ可

［付属品］
　・FX3UC-16MR/D-T
　　FX2NC-100MPCB形電源ケーブル
　　FX2NC-100BPCB形電源ケーブル
　・FX3UC-16MR/DS-T
　　FX2NC-100MPCB形電源ケーブル

外装色	 マンセル0.08GY/7.64/0.81
単　位	 mm
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	■ FX3UC-32MT-LT（-2）

	■ 増設ユニット（FX2Nシリーズ）

	■ 増設ブロック（FX2Nシリーズ）

外形寸法

形　名 W(mm) 質量(kg)
FX2N-32E 150 約 0.65
FX2N-48E 182 約 0.85
FX2N-48ER-UA1/UL 220 約 1.0

•	増設ケーブルが付属 (55mm)
•	オプションの増設ケーブルもあります。	
(FX0N-30EC(30cm),FX0N-65EC(65cm))
•	端子台は、M3端子ネジ
•	35mm幅DIN レール取付け可

外装色	 マンセル0.08GY/7.64/0.81
単　位	 mm

形　名 質量(kg)
FX2N-16EX,	16EYR,	16EYT,	16EYS
FX2N-16EX-C,	16EXL-C,	16EYT-C
FX2N-8EYR-S-ES/UL	

約 0.3

形　名 質量(kg)
FX2N-8EX,	8EYR,	8EYT
FX2N-8EYT-H,	8ER
FX2N-8EX-UA1/UL	

約 0.2

•	増設ケーブルは、増設ブロック側に取付済み
•	端子台は、M3端子ネジ
•	35mm幅DIN レール取付け可

•	増設ケーブルは、増設ブロック側に取付済み
•	端子台は、M3端子ネジ
•	35mm幅DIN レール取付け可

外装色	 マンセル0.08GY/7.64/0.81
単　位	 mm

•	35mm幅DIN レール取付けのみ可
•	FX2NC-100MPCB,	FX2NC-100BPCB
形電源ケーブルを付属

外装色	 マンセル0.08GY/7.64/0.81
単　位	 mm
質　量	 約 0.25kg
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	■ 増設ブロック（FX2NCシリーズ）

質量：約0.13kg

外形寸法

外装色	 マンセル0.08GY/7.64/0.81
単　位	 mm

形　名 W(mm) 質量(kg)
FX2NC-16EX-T 20.2 約 0.15
FX2NC-16EYR-T 24.2 約 0.2

形　名 W(mm) 質量(kg)
FX2NC-16EX 14.6 約 0.15
FX2NC-32EX 26.2 約 0.2
FX2NC-16EYT 14.6 約 0.15
FX2NC-32EYT 26.2 約 0.2

•	35mm幅DIN レール取付けのみ可
•	入力増設ブロックには、FX2NC-10BPCB1形電源
渡りケーブルを付属

•	35mm幅DIN レール取付けのみ可
•	入力増設ブロックには、FX2NC-10BPCB1形電源
渡りケーブルを付属

•	35mm幅DIN レール取付けのみ可
•	FX2NC-10BPCB1形電源渡りケーブルを付属
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様

外形寸法

	■ 特殊アダプタ

15.574
7.0 15.1

17.6

4
4

90 98 10
6

2-φ4.5

質量 :	約 0.1kg
FX3U-3A-ADP,	FX3U-4AD-ADP,
FX3U-4DA-ADP,	FX3U-4AD-TC-ADP,	
FX3U-4AD-PT-ADP,	FX3U-4AD-PTW-ADP

•	35mm幅DIN レール取付け可	
（FX3GC,	FX3UC 接続時は取付穴は使用しません）

FX3U-232ADP-MB 質量 :	約 0.08kg

•	35mm幅DIN レール取付け可	
(FX3GC,	FX3UC 接続時は取付穴は使用しません )

90 10
6

23
20.5

98

7
81.5

FX3U-ENET-ADP 質量 :	約 0.1kg

•	35mm幅DIN レール取付け可	
(FX3GC,	FX3UC 接続時は取付穴は使用しません )

FX3U-485ADP-MB 質量 :	約 0.08kg

•	35mm幅DIN レール取付け可	
（FX3GC,	FX3UC 接続時は取付穴は使用しません）
•	リンク用局番ラベルを付属

外装色	 マンセル0.08GY/7.64/0.81
単　位	 mm

質量 :	約 0.08kgFX3U-4HSX-ADP,	FX3U-2HSY-ADP

•	35mm幅DIN レール取付け可

17.615.574

7

98
(取
付
ピ
ッ
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)

90 10
6

15.1

2-φ4.5
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	■ 特殊ブロック

外形寸法

•	増設ケーブルは、増設ブロック側に取付済み
•	端子台は、M3端子ネジ
•	35mm幅DIN レール取付け可
＊	：FX2N-232IFは85mm、FX3U-64DP-Mと	
FX3U-32DPは89mm

外装色	 マンセル0.08GY/7.64/0.81
単　位	 mm

＊

(取
付
ピ
ッ
チ
)

80
(取
付
ピ
ッ
チ
)

98
(取
付
ピ
ッ
チ
)

67(取付ピッチ)

7.
5

90

FX2N-8AD

A群 B群

•	増設ケーブルは、特殊増設ブロック側に取付済み
•	端子台は、M3.5 端子ネジ
•	35mm幅DIN レール取付け可

形　名 質量(kg)

A 群

	FX3U-1PG
FX2N-32CCL
FX2N-2AD,	FX2N-2DA
FX3U-64DP-M
FX3U-32DP

約 0.2

B 群
FX3U-4AD,	FX3U-4DA 約 0.2
FX2N-232IF,	FX2N-5A
FX3U-16CCL-M,	FX3U-64CCL 約 0.3

879 55

80
(取
付
ピ
ッ
チ
)

90

4

2-φ4.5

質量 :	約 0.13kg 質量 :	約 0.2kgFX3U-2HC

•	増設ケーブルは、特殊ブロック側に取付済み
•	35mm幅DIN レール取付け可

•	FX2NC-10BPCB1形電源渡りケーブル（FX3UC-4ADのみ）
•	35mm幅DIN レール取付けのみ可

FX3UC-4AD
外装色	 マンセル0.08GY/7.64/0.81
単　位	 mm

質量 :	約 0.4kg
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仕
様

外形寸法

　
　

FX2N-10PG FX3U-20SSC-H質量 :	約 0.2kg 質量 :	約 0.3kg

87
9 44

55

80
(取
付
ピ
ッ
チ
)

90

2-φ4.5

質量 :	約 0.3kgFX3U-ENET-L

•	増設ケーブルは、特殊ブロック側に取付済み
•	35mm幅DIN レール取付け可

95.5
87

9
43

4

90

2-φ4.5取付穴

80
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付
穴
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ッ
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質量 :	約 0.2kgFX3U-128ASL-M
FX3U-128BTY-M

•	増設ケーブルは、特殊ブロック側に取付済み
•	35mm幅DIN レール取付け可

2-φ4.5
(取
付
ピ
ッ
チ
)

質量 :	約 0.15kgFX2N-64CL-M

•	増設ケーブルは、特殊ブロック側に取付済み
•	35mm幅DIN レール取付け可

•	FX2NC-100MPCB形電源ケーブル付属
•	35mm幅DIN レール取付け可

90 86
9

90
82
(取
付
ピ
ッ
チ
)

82(取付穴ピッチ)

2-φ4.5

質量 :	約 0.4kgFX3U-4LC

•	増設ケーブルは、特殊ブロック側に取付済み
•	端子台は、M3端子ネジ
•	35mm幅DIN レール取付け可

•	増設ケーブルは、特殊ブロック側に取付済み
•	35mm幅DIN レール取付け可

外装色	 マンセル0.08GY/7.64/0.81
単　位	 mm
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	■ FX3S，FX3G用機能拡張ボード•メモリカセット

	■

2-φ3.２

51
.2

35 5.2 12

2-φ3.２

51
.2

35 12

2-φ3.2

51
.2

35 2.9 12

（上面カバーを
外した外観）

2-φ3.2

51
.2

35 9.6 121035

51
.2

2-φ3.２

14.115.135

51
.2

2-φ3.２

2-φ3.2

51
.2

35 15.1 14.1

51
.2

35 15.1 14.1

2-φ3.2

機能拡張ボードと併用するばあいは、切り取って使用します。

外形寸法

外装色	 マンセルN1.5 質　量	 約0.02kg 単　位	 mm

FX3G-232-BD

FX3G-422-BD FX3G-EEPROM-32L FX3G-485-BD-RJ FX3G-4EX-BD,	FX3G-2EYT-BD

FX3G-485-BD FX3G-2AD-BD，FX3G-1DA-BD FX3G-8AV-BD
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外形寸法

	■ FX3U,	FX3UC-32MT-LT(-2)用機能拡張ボード

2-φ3.2 2-φ3.2 2-φ3.2

2-φ3.2 2-φ3.2 2-φ3.2

53.5
62.7

9.2 53.5
69.0

15.5 19.6

19.6 19.6

53.5 19.619.3

46
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53.5 19.7 53.5
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	■ FX3G，FX3U用増設電源ユニット・FX3GC,	FX3UC用増設電源ユニット

FX3U-1PSU-5V 質量 : 約 0.3kg

• 端子台は、M3 端子ネジ
• 35mm 幅 DIN レール取付け可
• 付属品：増設ケーブル

FX3UC-1PS-5V 質量 : 約 0.15kg
外装色 マンセル0.08GY/ 

7.64/0.81
単　位 mm

• 35mm 幅 DIN レール取付けのみ可
• FX2NC-100MPCB 形電源ケーブルが付属

FX3U-232-BD

FX3U-422-BD

FX3U-485-BD

FX3U-8AV-BD

FX3U-USB-BD

FX3U-CNV-BD
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	■ コネクタ変換アダプタ・特殊アダプタ接続用アダプタ・RS-232C/RS-422,USB/RS-422変換器

外形寸法

外装色	 マンセル0.08GY/7.64/0.81
単　位	 mm

74

90

14.6

2-φ3.2

FX3S-CNV-ADP 質量 :	約 0.1kg

•	トップカバー：マンセルN1.5
•	35mm幅DIN レール取付けのみ可

74 12

90

14.6

2-φ3.2
2-φ3.2

FX3G-CNV-ADP 質量 :	約 0.1kg

•	トップカバー：マンセルN1.5
•	35mm幅DIN レール取付けのみ可

FX2NC-CNV-IF 質量 :	約 0.06kg

•	35mm幅DIN レール取付けのみ可

FX2N-CNV-BC 質量 :	約 0.04kg

FX-USB-AW 質量 :	約 0.02kg（ケーブルを除く）　外装色：ブラウンスモークFX-232AWC-H 質量 :	約 0.1kg



K-29

仕
様

	■ CC-Link/LT用電源，電源アダプタ

	■ ディスプレイモジュール

外形寸法

34
.4

51
.2

35 9.6
12

機能拡張ボードと
併用するばあいは､
切り取って使用します。

34
.4

51
.2

49.4 9.6
12

FX3S-5DM FX3G-5DM

FX3U-7DM

質量 :	約 0.02kg 質量 :	約 0.02kg

ディスプレイモジュール :	約 0.02kg
ディスプレイモジュール取付用カバー :	約 0.01kg

FX3U シーケンサ取付け時
ディスプレイモジュール装着時は、高さが約 2.5mm高くなります。
その他の寸法は、基本ユニットの外形寸法図を参照してください。

質量 :	約 0.26kg 質量 :	約 0.4kgCL1PAD1 CL1PSU-2A 単　位	 mm

外装色	 マンセルN1.5
単　位	 mm



K-30

仕
様

	■ ディスプレイモジュールホルダ

・シーケンサ用カバー締付けネジ（M4×2.5）×2,
取付け具×2, ケーブルクランプ［A］×5, ［B］×1,
結束バンド×1，
延長ケーブル（フェライトコア付き, 1.4m）が付属

	■ ターミナルブロック（全機種共通）

	■ ハンディプログラミングパネル，ティーチングパネル

87 30

17
0

外形寸法

FX3U-7DM-HLD 質量	 ディスプレイホルダ：約 0.02kg	
	 シーケンサ用カバー：約 0.01kg

外装色	 マンセルN1.5
単　位	 mm

FX-30P 質量 : 約	0.3kg

外装色	 マンセル0.08GY/7.64/0.81
単　位	 mm

外装色	 マンセル0.08GY/7.64/0.81
単　位	 mmFX-16E-TB

•	端子台配列カード付属
•	端子台は、M3.5 端子ネジ
•	35mm幅DIN レール取付けのみ可
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端子配列
	■ FX3Sシリーズ	基本ユニット

出力

入力

出力

入力

出力

入力

出力

出力 出力 出力 出力

入力

＊

FX3S-10MR/ES, DS＊
FX3S-10MT/ES, DS＊

FX3S-10MT/ESS, DSS＊

FX3S-14MR/ES, DS＊
FX3S-14MT/ES, DS＊

FX3S-14MT/ESS, DSS＊

FX3S-20MR/ES, DS＊
FX3S-20MT/ES, DS＊

FX3S-20MT/ESS, DSS＊

FX3S-30MR/ES(-2AD), DS＊
FX3S-30MT/ES(-2AD), DS＊

FX3S-30M□/ES(S)-2ADには
アナログ入力端子を内蔵

FX3S-30MT/ESS(-2AD), DSS＊

+V024V

0V

24V

0V

24V

0V

24V

0V

24V

0V

24V

0V

24V

0V

24V

0V

S/S

S/S

S/SS/SS/S S/S

+V1 +V2 +V3 +V0 +V1 +V2 +V0 +V1 +V2 +V0 +V1 +V2

V-

V2+

V1+

+V3

+V4+V3 +V4

右記
右記のような、出力端子台の【・】部分は、
空端子になります。

＊

	■ FX3Gシリーズ	基本ユニット

出力

入力

FX3G-14MR/ES, DS＊
FX3G-14MT/ES, DS＊

出力 FX3G-14MT/ESS, DSS＊

出力

入力

FX3G-24MR/ES, DS＊
FX3G-24MT/ES, DS＊

出力 FX3G-24MT/ESS, DSS＊

出力

入力

FX3G-40MR/ES, DS＊
FX3G-40MT/ES, DS＊

出力 FX3G-40MT/ESS, DSS＊

出力

入力

FX3G-60MR/ES, DS＊
FX3G-60MT/ES, DS＊

出力 FX3G-60MT/ESS, DSS＊

＊S/S
NL

X1
X2

X3
X4

X5
X6

X7
X0

Y2Y0
COM1 COM2COM0 COM3

Y3
COM4

Y5
COM5

0V
24V

Y1 Y4

Y2Y0
+V1 +V2+V0 +V3

Y3
+V4

Y5
+V5

0V
24V

Y1 Y4

S/S
NL

X1
X2

X3
X4

X5
X6

X7
X10

X11
X12

X13
X14

X15
X0

Y2Y0
COM1 COM2COM0 COM3

Y3
Y4

Y6
Y7

Y10
Y11COM4

0V
24V

Y1 Y5

Y2Y0
+V1 +V2+V0 +V3

Y3
Y4

Y6
Y7

Y10
Y11+V4

0V
24V

Y1 Y5

X3S/S X1
X2NL X4

X5
X6

X7
X10

X11
X12

X13
X14

X15
X16

X17
X20

X21
X22

X23
X24

X25
X26

X27
X0

Y2Y0
COM1 COM2COM0

0V
24V Y3 COM3

Y6
Y7 COM4

Y12
Y13 COM5Y5 Y11

Y14
Y15

Y16
Y17

Y1 Y4 Y10

Y2Y0
+V1 +V2+V0

0V
24V Y3 +V3

Y6
Y7 +V4

Y12
Y13 +V5Y5 Y11

Y14
Y15

Y16
Y17

Y1 Y4 Y10

X0
S/S

NL
X1

X2
X3

X4
X5

X6
X7

X10
X11

X12
X13

X14
X15

X16
X17

X20
X21

X22
X23

X24
X25

X26
X27

X30
X31

X32
X33

X34
X35

X36
X37

X40
X41

X42
X43

Y2Y0
COM1 COM2COM0

0V
24V Y3 COM3

Y6
Y7 COM4

Y12
Y13 COM5Y5 Y11

Y16
Y17

Y22
Y23

Y24
Y25

Y26
Y27Y15

Y1 Y4 Y10 Y14 Y20
COM6 Y21 COM7

Y2Y0
+V1 +V2+V0

0V
24V Y3 +V3

Y6
Y7 +V4

Y12
Y13 +V5Y5 Y11

Y16
Y17

Y22
Y23

Y24
Y25

Y26
Y27Y15

Y1 Y4 Y10 Y14 Y20
+V6 Y21 +V7

＊

下記のような、出力端子台の【・】部分は、
空端子になります。

FX3S-10M

FX3G-14M

FX3G-40M

FX3G-24M

FX3G-60M

FX3S-14M FX3S-20M FX3S-30M



K-32

仕
様

	■ FX3GCシリーズ	基本ユニット

FX3GC-32MT/D FX3GC-32MT/DSS

	

	■ FX3Uシリーズ	基本ユニット

＊：DC電源タイプの端子台は、
　 AC電源と下記が異なります。

FX3U-32MR/UA1

端子配列

FX3U-16M

FX3U-32M	AC入力タイプFX3U-32M	DC入力タイプ

FX3U-48M
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仕
様

＊：DC電源タイプの端子台は、
　 AC電源と下記が異なります。

FX3U-64MR/UA1

端子配列

FX3U-80M

FX3U-128M

FX3U-64M	DC入力タイプ

FX3U-64M	AC入力タイプ
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仕
様

	■ FX3UCシリーズ	基本ユニット

端子配列



K-35

仕
様

	■ 増設ブロック（FX2NCシリーズ）

	■ 増設ユニット（FX2Nシリーズ）

	■ 増設ブロック（FX2Nシリーズ）

端子配列

FX
2N-8EX

FX
2N-8EYR

FX
2N-8EYT(-H

)

FX
2N-8EX-U

A1/U
L

FX
2N-8ER

FX
2N-16EX

FX
2N-16EY(R,	S,	T)

FX
2N-8EYR-S-ES/U

L

FX
2N-16EX-C

FX
2N-16EYT-C

FX
2N-16EXL-C

FX2N-32E

FX2N-48E FX2N-48ER-UA1/UL
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仕
様

	■ 機能拡張ボード（FX3S，FX3G，FX3U，FX3UC用）

SG
使用しません
SDA
RDB
RDA
SDB
使用しません

FX3U

FX3G

B
Y
1-

B
Y
1+

B
Y
0-

B
Y
0+

B
X
3

B
X
2

B
X
1

B
X
0

S
/S

5極

5極

5極

5極 5極

5極

	■ 特殊アダプタ（FX3U，FX2NCシリーズ）

5極

TD+
TD-
RD+
使用しません
RD-
使用しません

端子配列

FX3U-4AD-PT-ADP
FX3U-4AD-PTW-ADP

FX3U-232ADP-MB

FX3U-3A-ADP

FX3U-4HSX-ADP

FX3U-4AD-ADP

FX3U-2HSY-ADP

FX3U-4AD-TC-ADPFX3U-4DA-ADP

FX3U-485ADP-MB FX3U-ENET-ADP

FX3G-232	BD
FX3U-232-BD

FX3G-422-BD
FX3U-422-BD FX3U-485-BD FX3G-485-BD FX3G-4EX-BD

FX3G-485-BD-RJ

FX3G-2EYT-BD

FX3G-2AD-BD

FX3G-1DA-BD
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仕
様

	■ 特殊増設，その他ユニット（FX2N，FX3U，FX2NCシリーズ）

24+ 24-

CT FG

CT

CT FG

CT

OUT1 OUT2

COM1

OUT3 OUT4CT FG CT FG

CT CT COM2

CH1 CH2

CH3 CH4

PTB/TC-/COM PTB/TC-/COM

PTA/ / PTB/TC+/VL+ PTA/ / PTB/TC+/VL+

PTB/TC-/COM PTB/TC-/COM

PTA/ / PTA/ /PTB/TC+/VL+ PTB/TC+/VL+

A24+
A5+

B24+
B5+

P24+
P5+

XD24

YH1+

YH2+

A12+

B12+

P12+

A-

B-

P-

XD5
COMD

YH1-

YH2-

A24+
A5+

B24+

O
U

T
IN

1
IN

2
IN

3
IN

4

B5+

P24+
P5+

XD24

YH1+

YH2+

A12+

CH1 CH2

A-

B12+
B-

P12+
P-

XD5
COMD

YH1-

YH2-

太線は信号のグループを示します

ヨーロッパ端子台

24V
0V
DP
DN
LG

端子配列

FX2N-2AD

FX2N-8AD

FX2N-10PGFX3U-4LC

FX3U-2HC

FX3U-4AD

FX3UC-4AD

FX3U-64CCL FX3U-16CCL-M FX2N-32CCL
FX3U-128ASL-M
FX3U-128BTY-M

FX2N-2DA FX3U-4DA FX2N-5A

FX3U-1PG
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仕
様

1.CD(DCD)
2.RD（RXD）
3.SD(TXD)
4.ER(DTR)
5.SG(GND)
6.DR(DSR)
7.RS(RTS)
8.CS(CTS)
9.CI(RI)
D-SUB　9pin(ピンコネクタ)
取付ネジ：#4-40UNC

9
8
7
6

5
4
3
2
1

9
8
7
6

5
4
3
2
1

端子配列

FX3U-20SSC-H FX3U-1PSU-5V FX2N-232IF

ピン番号 信号
3 RXD/TXD-P
5 DGND
6 VP
8 RXD/TXD-N

1,	2,	4,	7,	9 使用しません

ピン番号 信号
3 RXD/TXD-P
4 RTS
5 DGND
6 VP
8 RXD/TXD-N

1,	2,	7,	9 使用しません

FX3U-64DP-M FX3U-32DP



L-1

価
格
表

国内向け製品
	■ FX3Sシリーズ（基本ユニット）

形名 仕様　（　）内の点数は占有点数 標準価格
（円） 納期 掲載	

ページ電源 入力 出力
■■■FX3Sシリーズ■■■
FX3S-10MR/ES（リレー）

AC100 ～240V

6点

DC24V	
7mA/5mA	

シンク/ソース入力	
7mA/5mA

FX3S-30M□/ES(S)-2AD
のみ

アナログ入力２点
（DC0-10V）あり

4点

【リレー】	
2A/1点（8A/4点）	

AC250V	
DC30V
	

【トランジスタ】	
ＥＳ：シンク	
ＥＳＳ：ソース	

0.5A/1点（0.8A/4点）	
DC5 ～30V

24,200 ◎ A-1
FX3S-10MT/ES（トランジスタ） 24,200 ◎ A-1
FX3S-10MT/ESS（トランジスタ） 24,200 ◎ A-1
FX3S-14MR/ES（リレー）

8点 6点
30,800 ◎ A-1

FX3S-14MT/ES（トランジスタ） 30,800 ◎ A-1
FX3S-14MT/ESS（トランジスタ） 30,800 ◎ A-1
FX3S-20MR/ES（リレー）

12点 8点
40,700 ◎ A-1

FX3S-20MT/ES（トランジスタ） 40,700 ◎ A-1
FX3S-20MT/ESS（トランジスタ） 40,700 ◎ A-1
FX3S-30MR/ES（リレー）

16点 14点
49,500 ◎ A-1

FX3S-30MT/ES（トランジスタ） 49,500 ◎ A-1
FX3S-30MT/ESS（トランジスタ） 49,500 ◎ A-1
FX3S-30MR/ES-2AD（リレー）

16点 14点
55,000 ◎ A-1

FX3S-30MT/ES-2AD（トランジスタ） 55,000 ◎ A-1
FX3S-30MT/ESS-2AD（トランジスタ） 55,000 ◎ A-1
FX3S-10MR/DS（リレー）

DC24V

6点

DC24V	
7mA/5mA	

シンク/ソース入力	
7mA/5mA

4点 【リレー】	
2A/1点（8A/4点）	

AC250V	
DC30V
	

【トランジスタ】	
DＳ：シンク	
DＳＳ：ソース	

0.5A/1点（0.8A/4点）	
DC5 ～30V

22,000 ◎ A-1
FX3S-10MT/DS（トランジスタ） 22,000 ◎ A-1
FX3S-10MT/DSS（トランジスタ） 22,000 ◎ A-1
FX3S-14MR/DS（リレー）

8点 6点
28,500 ◎ A-1

FX3S-14MT/DS（トランジスタ） 28,500 ◎ A-1
FX3S-14MT/DSS（トランジスタ） 28,500 ◎ A-1
FX3S-20MR/DS（リレー）

12点 8点
38,500 ◎ A-1

FX3S-20MT/DS（トランジスタ） 38,500 ◎ A-1
FX3S-20MT/DSS（トランジスタ） 38,500 ◎ A-1
FX3S-30MR/DS（リレー）

16点 14点
47,300 ◎ A-1

FX3S-30MT/DS（トランジスタ） 47,300 ◎ A-1
FX3S-30MT/DSS（トランジスタ） 47,300 ◎ A-1

	

	■ FX3Gシリーズ（基本ユニット）
形名 仕様　（　）内の点数は占有点数 標準価格

（円） 納期 掲載	
ページ電源 入力 出力

■■■FX3Gシリーズ■■■
FX3G-14MR/ES（リレー）

AC100 ～240V

8点

DC24V	
7mA/5mA	

シンク/ソース入力	
7mA/5mA

6（8）	
点 【リレー】	

2A/1点（8A/4点）	
AC250V	
DC30V

【トランジスタ】	
ＥＳ：シンク	
ＥＳＳ：ソース	

0.5A/1点（0.8A/4点）	
DC5 ～30V

37,500 ◎ A-4
FX3G-14MT/ES（トランジスタ） 37,500 ◎ A-4
FX3G-14MT/ESS（トランジスタ） 37,500 ◎ A-4
FX3G-24MR/ES（リレー） 14（16）	

点
10（16）
点

51,500 ◎ A-4
FX3G-24MT/ES（トランジスタ） 51,500 ◎ A-4
FX3G-24MT/ESS（トランジスタ） 51,500 ◎ A-4
FX3G-40MR/ES（リレー）

24点 16点
74,500 ◎ A-4

FX3G-40MT/ES（トランジスタ） 74,500 ◎ A-4
FX3G-40MT/ESS（トランジスタ） 74,500 ◎ A-4
FX3G-60MR/ES（リレー） 36（40）	

点 24点
89,000 ◎ A-4

FX3G-60MT/ES（トランジスタ） 89,000 ◎ A-4
FX3G-60MT/ESS（トランジスタ） 89,000 ◎ A-4
FX3G-14MR/DS（リレー）

DC24V

8点

DC24V	
7mA/5mA	

シンク/ソース入力	
7mA/5mA

6（8）	
点 【リレー】	

2A/1点（8A/4点）	
AC250V	
DC30V
	

【トランジスタ】	
DＳ：シンク	
DＳＳ：ソース	

0.5A/1点（0.8A/4点）	
DC5 ～30V

35,200 ◎ A-5
FX3G-14MT/DS（トランジスタ） 35,200 ◎ A-5
FX3G-14MT/DSS（トランジスタ） 35,200 ◎ A-5
FX3G-24MR/DS（リレー） 14（16）	

点
10（16）
点

49,500 ◎ A-5
FX3G-24MT/DS（トランジスタ） 49,500 ◎ A-5
FX3G-24MT/DSS（トランジスタ） 49,500 ◎ A-5
FX3G-40MR/DS（リレー）

24点 16点
72,500 ◎ A-5

FX3G-40MT/DS（トランジスタ） 72,500 ◎ A-5
FX3G-40MT/DSS（トランジスタ） 72,500 ◎ A-5
FX3G-60MR/DS（リレー） 36（40）	

点 24点
87,000 ◎ A-5

FX3G-60MT/DS（トランジスタ） 87,000 ◎ A-5
FX3G-60MT/DSS（トランジスタ） 87,000 ◎ A-5

納期：◎○仕込み生産品、△受注生産品　（価格には消費税は含まれておりません）
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価
格
表

国内向け製品

	■ FX3GCシリーズ（基本ユニット）
形名 仕様 標準価格

（円） 納期 掲載	
ページ電源 入力 出力

■■■FX3GCシリーズ■■■

FX3GC-32MT/D

DC	24V

16点
DC24V	
シンク入力	
5 ～7mA

16点
【トランジスタ】	
シンク出力	

0.1～ 0.3A/1点
50,500 ◎ A-12

FX3GC-32MT/DSS 16点
DC24V	

シンク/ソース入力	
5 ～7mA

16点
【トランジスタ】	
ソース出力

0.1～ 0.3A/1点
50,500 ◎ A-12

	■ FX3Uシリーズ（基本ユニット）
形名 仕様 標準価格

（円） 納期 掲載	
ページ電源 入力 出力

■■■FX3Uシリーズ■■■
FX3U-16MR/ES（リレー）

AC100 ～240V

8点

DC24V
シンク/
ソース入力
5～7mA

8点

【リレー】	
2A/1点（8A/4点）	

AC250V	
DC30V	
	

【トランジスタ】	
ES，DS：シンク	
ESS，DSS：ソース	
0.5A/1点（0.8A/4点）	

DC5 ～30V

【トライアック】	
0.3A/1点（0.8A/4点）	
AC85 ～242V

59,500 ◎ A-17
FX3U-16MT/ES（トランジスタ） 59,500 ◎ A-17
FX3U-16MT/ESS（トランジスタ） 59,500 ◎ A-17
FX3U-32MR/ES（リレー）

16点 16点

88,000 ◎ A-17
FX3U-32MS/ES（トライアック） 101,000 ◎ A-17
FX3U-32MT/ES（トランジスタ） 88,000 ◎ A-17
FX3U-32MT/ESS（トランジスタ） 88,000 ◎ A-17
FX3U-48MR/ES（リレー）

24点 24点
110,000 ◎ A-17

FX3U-48MT/ES（トランジスタ） 110,000 ◎ A-17
FX3U-48MT/ESS（トランジスタ） 110,000 ◎ A-17
FX3U-64MR/ES（リレー）

32点 32点

126,000 ◎ A-17
FX3U-64MS/ES（トライアック） 145,000 ◎ A-17
FX3U-64MT/ES（トランジスタ） 126,000 ◎ A-17
FX3U-64MT/ESS（トランジスタ） 126,000 ◎ A-17
FX3U-80MR/ES（リレー）

40点 40点
146,000 ◎ A-17

FX3U-80MT/ES（トランジスタ） 146,000 ◎ A-17
FX3U-80MT/ESS（トランジスタ） 146,000 ◎ A-17
FX3U-128MR/ES（リレー）

64点 64点
192,000 ◎ A-17

FX3U-128MT/ES（トランジスタ） 192,000 ◎ A-17
FX3U-128MT/ESS（トランジスタ） 192,000 ◎ A-17
FX3U-16MR/DS（リレー）

DC24V

8点

DC24V
シンク/
ソース入力
5～7mA

8点

【リレー】	
2A/1点（8A/4点）	

AC250V	
DC30V	
	

【トランジスタ】	
ES，DS：シンク	
ESS，DSS：ソース	
0.5A/1点（0.8A/4点）	

DC5 ～30V

59,500 ◎ A-18
FX3U-16MT/DS（トランジスタ） 59,500 ◎ A-18
FX3U-16MT/DSS（トランジスタ） 59,500 ◎ A-18
FX3U-32MR/DS（リレー）

16点 16点
88,000 ◎ A-18

FX3U-32MT/DS（トランジスタ） 88,000 ◎ A-18
FX3U-32MT/DSS（トランジスタ） 88,000 ◎ A-18
FX3U-48MR/DS（リレー）

24点 24点
110,000 ◎ A-18

FX3U-48MT/DS（トランジスタ） 110,000 ◎ A-18
FX3U-48MT/DSS（トランジスタ） 110,000 ◎ A-18
FX3U-64MR/DS（リレー）

32点 32点
126,000 ◎ A-18

FX3U-64MT/DS（トランジスタ） 126,000 ◎ A-18
FX3U-64MT/DSS（トランジスタ） 126,000 ◎ A-18
FX3U-80MR/DS（リレー）

40点 40点
146,000 ◎ A-18

FX3U-80MT/DS（トランジスタ） 146,000 ◎ A-18
FX3U-80MT/DSS（トランジスタ） 146,000 ◎ A-18
FX3U-32MR/UA1（リレー） AC100 ～240V 16点 AC100V 16点 101,000 ◎ A-18
FX3U-64MR/UA1（リレー） 32点 32点 145,000 ◎ A-18

納期：◎○仕込み生産品、△受注生産品　（価格には消費税は含まれておりません）
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価
格
表

	■ FX3UCシリーズ（基本ユニット）
形名 仕様 標準価格

（円） 納期 掲載
ページ電源 入力 出力

■■■FX3UCシリーズ■■■

FX3UC-16MR/D-T
［端子台タイプ］

DC24V 8点

DC24	
シンク入力	
5 ～7mA 8点

【リレー出力】
2A/1点	

（4A/1COM）	
AC250V	
DC30V

46,000 ◎ A-26

FX3UC-16MR/DS-T
［端子台タイプ］

DC24V	
シンク/ソース入力	
5 ～7mA

46,000 ◎ A-26

FX3UC-16MT/D

DC24V

8点
DC24	
シンク入力	
5 ～7mA

8点
【トランジスタ】	
シンク出力	

0.1～ 0.3A/1点

46,000 ◎ A-26

FX3UC-32MT/D 16点 16点 60,500 ◎ A-26

FX3UC-64MT/D 32点 32点 95,500 ◎ A-26

FX3UC-96MT/D 48点 48点 125,000 ◎ A-26

FX3UC-16MT/DSS

DC24V

8点
DC24V	

シンク/ソース入力	
5 ～7mA

8点
【トランジスタ】	
ソース出力	

0.1～ 0.3A/1点

46,000 ◎ A-26

FX3UC-32MT/DSS 16点 16点 60,500 ◎ A-26

FX3UC-64MT/DSS 32点 32点 95,500 ◎ A-26

FX3UC-96MT/DSS 48点 48点 125,000 ◎ A-26

FX3UC-32MT-LT	 2025/03終了予定 	
DC24V 16点

DC24V	
シンク入力	
5 ～7mA

16点
【トランジスタ出力】	

シンク出力	
0.1～ 0.3A/1点

88,000 ◎ A-32

FX3UC-32MT-LT-2	 2025/03終了予定 88,000 ◎ A-32

納期：◎○仕込み生産品、△受注生産品　（価格には消費税は含まれておりません）

国内向け製品
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価
格
表

国内向け製品

	■ 入出力増設
◇：FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要
「FX3UC」欄はFX3UC-32MT-LT（-2）、およびFX3UC-□□MT/D、FX3UC-16MR/D-Tに対する接続可否です。	
FX3UC-□□MT/DSS、FX3UC-16MR/DS-Tへの接続可否はマニュアルを参照してください。

形名
仕様 標準価格	

（円） FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C 納

期
掲載	
ページ電源 入力 出力

■■■増設ユニット，増設ブロック■■■
◆増設ユニット
FX2N-32ER（リレー）

AC100 ～240V

16点

DC24V	
シンク入力	
5mA

16点

【リレー】	
2A/1点	

（8A/4点）	
AC250V	DC30V	

	
【トランジスタ】シンク出力	
0.5A/1点（0.8A/4点）	

DC5 ～30V	
	

【トライアック】	
0.3A/1点（1.6A/16点）	
AC85 ～242V

41,800 × ○ × ○ × ◎ B-1

FX2N-32ES（トライアック） 45,000 × ○ × ○ × ◎ B-1

FX2N-32ET（トランジスタ） 41,800 × ○ × ○ × ◎ B-1

FX2N-48ER（リレー）

24点 24点

57,000 × ○ × ○ × ◎ B-1

FX2N-48ET（トランジスタ） 57,000 × ○ × ○ × ◎ B-1

FX2N-48ER-D（リレー）
DC24V

57,000 × ○ × ○ × ◎ B-1

FX2N-48ET-D（トランジスタ） 57,000 × ○ × ○ × ◎ B-1

FX2N-48ER-UA1/UL（リレー） AC100 ～240V AC100V 66,000 × ○ × ○ × ◎ B-1
◆入出力混合ブロック

FX2N-8ER＊1 基本，増設ユニットから給電 4（8）点
DC24V	
シンク入力	
5mA

4（8）点
【リレー】	

2A/1点（8A/4点）	
AC250V	DC30V

13,200 × ○ ◇ ○ ◇ ◎ B-2

◆入力ブロック
FX2N-8EX-UA1/UL

基本，増設ユニットから給電

8点 AC100V

－ －

16,500 × ○ ◇ ○ ◇ ◎ B-2
FX2N-8EX 8点 DC24V	

シンク入力	
5mA

11,000 × ○ ◇ ○ ◇ ◎ B-2
FX2N-16EX 16点 18,700 × ○ ◇ ○ ◇ ◎ B-2
FX2N-16EX-C［コネクタ入力］ 16点 18,700 × ○ ◇ ○ ◇ ◎ B-2
FX2N-16EXL-C［コネクタ入力］ 16点 DC5V 18,700 × ○ ◇ ○ ◇ ◎ B-2
◆出力ブロック

FX2N-8EYR（リレー）

基本，増設ユニットから給電 － －

8点

【リレー】	
2A/1点（8A/4点）	
AC250V	DC30V	

	
【トランジスタ】シンク出力	
0.5A/1点（0.8A/4点）＊2	

	
【トライアック】	

0.3A/1点（1.6A/16点）	
AC85～242V

13,200 × ○ ◇ ○ ◇ ◎ B-2

FX2N-8EYR-S-ES/UL（リレー） 8点 19,800 × ○ ◇ ○ ◇ ◎ B-2

FX2N-8EYT（トランジスタ） 8点 13,200 × ○ ◇ ○ ◇ ◎ B-2

FX2N-8EYT-H（トランジスタ） 8点 16,500 × ○ ◇ ○ ◇ ◎ B-2

FX2N-16EYR（リレー） 16点 20,900 × ○ ◇ ○ ◇ ◎ B-2

FX2N-16EYS（トライアック） 16点 24,200 × ○ ◇ ○ ◇ ◎ B-2

FX2N-16EYT（トランジスタ） 16点 20,900 × ○ ◇ ○ ◇ ◎ B-2

FX2N-16EYT-C（トランジスタ）	
［コネクタ出力］ 16点 20,900 × ○ ◇ ○ ◇ ◎ B-2

■■■FX3GC，FX3UC用　増設ブロック■■■
◆入力ブロック
FX2NC-16EX-T	
［端子台タイプ］ DC24V

16点 DC24V	
シンク入力	
5mA

－ －
18,700 × × ○ × ○ ◎ B-3

FX2NC-16EX 16点 19,800 × × ○ × ○ ◎ B-3
FX2NC-32EX 32点 35,200 × × ○ × ○ ◎ B-3
◆出力ブロック
FX2NC-16EYR-T（リレー）
［端子台タイプ］

基本ユニットから給電 － －

16点 【リレー】	
2A/1点（4A/1COM）	
AC250V	DC30V	

	
【トランジスタ】シンク出力	

0.1A/1点

23,000 × × ○ × ○ ◎ B-3

FX2NC-16EYT（トランジスタ） 16点 24,200 × × ○ × ○ ◎ B-3

FX2NC-32EYT（トランジスタ） 32点 37,500 × × ○ × ○ ◎ B-3

◆入出力ブロック

FX2NC-64ET DC24V 32点
DC24V	
5mA	

	シンク入力
32点 【トランジスタ】シンク出力	

0.1A/1点 58,500 × × ○ × ○ ◎ B-3

＊1	：（	）内の数字は占有点数になります。
＊2：大容量タイプ（FX2N-8EYT-H）は1A/1点（2A/4点）

納期：◎○仕込み生産品、△受注生産品　（価格には消費税は含まれておりません）
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	■ 特殊ユニット，特殊ブロック，特殊アダプタ
☆：FX3□-CNV-ADP要、◇：FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要、	
●：FX3UC-□□MT/D、FX3UC-16MR/D-T以外は機能拡張ボード要
「FX3UC」欄はFX3UC-32MT-LT（-2）、およびFX3UC-□□MT/D、FX3UC-16MR/D-Tに対する接続可否です。	
FX3UC-□□MT/DSS、FX3UC-16MR/DS-Tへの接続可否はマニュアルを参照してください。

形名 仕様 標準価格	
（円） FX

3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C 納

期
掲載	
ページ

■■■特殊ブロック，特殊ユニット■■■
◆アナログ入出力，温度センサ入力
FX2N-5A	 2023/12終了予定 アナログ入出力ブロック（入力4チャンネル/出力1チャンネル） 85,500 × × × ○ ◇ ◎ C-4
FX2N-2DA	 2023/12終了予定 2チャンネルアナログ出力ブロック 38,500 × × × ○ ◇ ◎ C-7
FX3U-4DA＊1 4チャンネルアナログ出力ブロック 77,000 × × × ○ ◇ ◎ C-8
FX2N-2AD	 2023/12終了予定 2チャンネルアナログ入力ブロック 36,300 × × × ○ ◇ ◎ C-5
FX3U-4AD＊1	 4チャンネルアナログ入力ブロック 71,500 × × × ○ ◇ ◎ C-5
FX2N-8AD	 2023/12終了予定 8チャンネルアナログ入力ブロック（熱電対センサ入力可能） 104,000 × × × ○ ◇ ◎ C-6,	C-11
FX3U-4LC＊1 4チャンネル温度調節ブロック 88,000 × × × ○ ◇ ◎ C-12
FX3UC-4AD＊1 4チャンネルアナログ入力ブロック 71,500 × × × × ○ ◎ C-6
◆高速カウンタ
FX3U-2HC＊1 2チャンネル、200kHz高速カウンタブロック 77,000 × × × ○ ◇ ◎ D-5
◆RS-232C通信用
FX2N-232IF RS-232C通信用インタフェース 66,000 × × × ○ ◇ ◎ F-23
◆CC-Link
FX3U-16CCL-M＊1 CC-Link	V2用マスタブロック 38,500 × ○ ◇ ○ ◇ ◎ F-5
FX3U-64CCL＊1 CC-Link	V2用インタフェースブロック 37,500 × ○ ◇ ○ ◇ ◎ F-6
FX2N-32CCL	 2023/12終了予定 CC-Linkインタフェースブロック 36,300 × ○ ◇ ○ ◇ ◎ F-8
◆CC-Link/LT
FX2N-64CL-M	 2025/03終了予定 CC-Link/LT用マスタブロック 33,000 × ○ ◇ ○ ◇ ◎ F-9
CL1PAD1	 2025/03終了予定 CC-Link/LT用電源アダプタ 8,800 × ○ ○ ○ ○ ◎ F-9
CL1PSU-2A	 2025/03終了予定 CC-Link/LT用電源（2A） 20,900 × ○ ○ ○ ○ ◎ F-9
◆	AnyWire
FX3U-128ASL-M＊1 AnyWireASLINKマスタブロック 52,800 × ○ ◇ ○ ◇ ◎ F-18
FX3U-128BTY-M＊1	 2024/03終了予定 AnyWire	Bittyシリーズ用マスタブロック 50,500 × ○ ◇ ○ ◇ ◎ F-20
◆	PROFIBUS-DP
FX3U-64DP-M＊1＊2 PROFIBUS-DPマスタブロック オープン × × × ○ ◇＊2 ◎ F-12
FX3U-32DP＊1＊2 PROFIBUS-DPインタフェースブロック オープン × ○ ◇ ○ ◇＊2 ◎ F-12
◆Ethernet
FX3U-ENET-L＊1 Ethernet接続用インタフェースブロック 77,000 × × × ○ ◇ ◎ F-14
■■■特殊アダプタ■■■
◆通信用
FX3U-ENET-ADP＊1 Ethernet接続用アダプタ 27,500 ☆ ☆ ○ ● ● ◎ F-13
FX3U-232ADP-MB＊1 RS-232C通信用アダプタ（MODBUS通信可能） 14,800 ☆ ☆ ○ ● ● ◎ F-23
FX3U-485ADP-MB＊1 RS-485通信用アダプタ（MODBUS通信可能） 14,800 ☆ ☆ ○ ● ● ◎ F-23
◆アナログ入出力，温度センサ入力
FX3U-3A-ADP＊1 アナログ入出力アダプタ（入力2チャンネル/出力1チャンネル） 33,000 ☆ ☆ ○ ● ● ◎ C-3
FX3U-4DA-ADP＊1 4チャンネルアナログ出力アダプタ 64,000 ☆ ☆ ○ ● ● ◎ C-7
FX3U-4AD-ADP＊1 4チャンネルアナログ入力アダプタ 64,000 ☆ ☆ ○ ● ● ◎ C-4

FX3U-4AD-PT-ADP＊1 4チャンネルＰt100白金測温抵抗体センサ用アナログ入力アダプタ	
（本体Ver.	1.30以上で対応）-50 ～250℃ 64,000 ☆ ☆ ○ ● ● ◎ C-10

FX3U-4AD-PTW-ADP＊1 4チャンネルＰt100白金測温抵抗体センサ用アナログ入力アダプタ	
-100 ～ 600℃ 64,000 ☆ ☆ ○ ● ● ◎ C-10

FX3U-4AD-TC-ADP＊1 4チャンネル熱電対センサ用アナログ入力アダプタ 64,000 ☆ ☆ ○ ● ● ◎ C-10
◆高速入出力
FX3U-4HSX-ADP 4チャンネル高速入力アダプタ 66,000 × × × ○ × ◎ D-6
FX3U-2HSY-ADP 2軸高速出力アダプタ 77,000 × × × ○ × ◎ E-6
＊1	：シーケンサ本体の対応バージョンは、本文または製品マニュアルを参照してください。
＊2	：FX3UC-32MT-LT（-2）は非対応。

納期：◎○仕込み生産品、△受注生産品　（価格には消費税は含まれておりません）

国内向け製品
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	■ 機能拡張ボード
「FX3UC」欄はFX3UC-32MT-LT（-2）、およびFX3UC-□□MT/D、FX3UC-16MR/D-Tに対する接続可否です。
FX3UC-□□MT/DSS、FX3UC-16MR/DS-Tへの接続可否はマニュアルを参照してください。

形名 仕様 標準価格	
（円） FX

3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C 納

期
掲載	
ページ

■■■FX3S,	FX3G用機能拡張ボード■■■
FX3G-8AV-BD 8点アナログボリューム用ボード 5,500 ○ ＊2 × × × ◎ H-8
FX3G-422-BD RS-422周辺機器通信用ボード 5,500 ○ ○ × × × ◎ F-22
FX3G-232-BD RS-232C通信用ボード 5,500 ○ ○ × × × ◎ F-22
FX3G-485-BD RS-485通信用ボード 5,500 ○ ○ × × × ◎ F-22
FX3G-485-BD-RJ RS-485通信用ボード（RJ45コネクタ） 5,500 ○ ○ × × × ◎ F-22
FX3G-4EX-BD DC24V入力4点　拡張入力ボード 8,800 ＊2 ＊2 × × × ◎ B-2
FX3G-2EYT-BD トランジスタ出力2点　拡張出力ボード 7,700 ＊2 ＊2 × × × ◎ B-2
FX3G-2AD-BD 2chアナログ入力ボード 14,300 ○ ＊2 × × × ◎ C-3
FX3G-1DA-BD 1chアナログ出力ボード 13,200 ○ ＊2 × × × ◎ C-3
■■■FX3U，FX3UC用機能拡張ボード■■■
FX3U-232-BD RS-232C通信用ボード 5,500 × × × ○ ＊1 ◎ F-22
FX3U-485-BD RS-485通信用ボード 5,500 × × × ○ ＊1 ◎ F-22
FX3U-422-BD RS-422周辺機器通信用ボード 5,500 × × × ○ ＊1 ◎ F-22
FX3U-8AV-BD 8点アナログボリューム用ボード 5,500 × × × ＊2 ＊1 ◎ H-8
FX3U-USB-BD USB周辺機器通信ボード 11,000 × × × ○ ＊1 ◎ F-28
FX3U-CNV-BD 特殊アダプタ接続用ボード 3,300 × × × ○ ＊1 ◎ H-8
＊1	：FX3UC-32MT-LT（-2）のみ接続可。
＊2	：シーケンサ本体の対応バージョンは、本文または製品マニュアルを参照してください。

	■ 位置決め制御機器
◇：FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要	
「FX3UC」欄はFX3UC-32MT-LT（-2）、およびFX3UC-□□MT/D、FX3UC-16MR/D-Tに対する接続可否です。
FX3UC-□□MT/DSS、FX3UC-16MR/DS-Tへの接続可否はマニュアルを参照してください。

形名 仕様 標準価格	
（円） FX

3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C 納

期
掲載	
ページ

■■■位置決め関係ユニット/ブロック■■■
FX3U-1PG 位置決めパルス出力ブロック200kHz 49,500 × × × ○ ＊1 ◎ E-6
FX2N-10PG	 2023/12終了予定 位置決めパルス出力ブロック1MHz 60,500 × × × ○ ◇ ◎ E-7
FX3U-20SSC-H FX3U-20SSC-H形位置決めブロック 99,000 × × × ○ ◇ ◎ E-8
＊1	：シーケンサ本体の対応バージョンは、本文または製品マニュアルを参照してください。

納期：◎○仕込み生産品、△受注生産品　（価格には消費税は含まれておりません）
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	■ 位置決め周辺機器
形名 仕様 標準価格	

（円） FX3U-20SSC-H 納期 掲載	
ページ

■■■パソコンソフトウェア（Windows®）＊1■■■

SW1D5C-FXSSC-J FX	Configurator-FP（CD）	
FX3U-20SSC-H用設定モニタソフトウェア（接続ケーブル、インタフェースはオプション） 20,000 ○ ◎ E-9

＊1：Windows®の対応OSは、本文ページまたは製品マニュアルで確認ください。

	■ ソフトウェアパッケージ

形名 仕様 標準価格	
（円） FX

3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C 納

期
掲載	
ページ

■■■MELSOFT	iQ	Works　FA	統合エンジニアリングソフトウェア（Windows®）＊1■■■
SW2DND-IQWK-JC＊２ iQ Works（DVD） サイトライセンス（人数制限なし） （接続ケーブル、インタフェースはオプション） 220,000 ＊3 ＊4 ＊4 ＊4 ＊4 ◎ G-1
■■■シーケンスプログラミング用，データリンク用■■■
◆MELSOFT	GXシリーズ　シーケンサエンジニアリングソフトウェア（Windows®）＊1
SW1DND-GXW3-JC GX Works3（DVD）サイトライセンス(人数制限なし) (接続ケーブル類はオプション) 150,000 ＊3 ＊4 ＊4 ＊4 ＊4 ◎ G-1
SW1DND-GXW2-JC GX Works2（DVD）サイトライセンス（人数制限なし）（接続ケーブル，インタフェースはオプション） 180,000 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ G-1
SW8D5C-GPPW-J GX Developer（CD）（接続ケーブル，インタフェースはオプション） 150,000 ー ○ ○ ○ ○ ◎ G-1
SW7D5C-PROFID-E GX Configurator-DP(CD） オープン ー ー ー ○ ＊5 ◎ F-12
◆MELSOFT	MXシリーズ　統合版データリンクソフトウェア（Windows®）＊1	
　複数ライセンス品もあります
SW5DND-ACT-J MX Component（通信用ActiveX®ライブラリ） （接続ケーブル、インタフェースはオプション） 60,000 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ G-3
SW3DND-SHEET-J MX Sheet（Microsoft® Excel®通信支援ツール）（接続ケーブル、インタフェースはオプション） 60,000 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ G-3

SW3DND-SHEETSET-J MX Works（MX ComponentとMX Sheet 2製品のセット品） 
（接続ケーブル、インタフェースはオプション） 100,000 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ G-3

■■■グラフィックオペレーションターミナル（GOT）用画面作成ソフトウェア■■■
◆MELSOFT GT Works3 GOT1000/2000シリーズ用画面作成ソフトウェア（Windows®）＊1

SW1DND-GTWK3-J GT	Works3
（接続ケーブル類はオプション） 30,000 ー ー ー ー ー ◎ G-1

■■■FX3U-20SSC-H形位置決めブロック用ソフトウェア（Windows®）＊1■■■

SW1D5C-FXSSC-J FX	Configurator-FP（CD）	FX3U-20SSC-H用設定モニタソフトウェア	
（接続ケーブル，インタフェースはオプション） 20,000 × × × ○ ○ ◎ G-1

＊1	：Windows®の対応OSは、製品マニュアルで確認ください。
＊2	：MELSOFT	iQ	WorksはGX	Works3、GX	Works2、GX	Developerを同梱しています。
＊3	：バンドル製品のGX	Works2（日本語版）で対応
＊4	：バンドル製品のGX	Works2（日本語版）またはGX	Developer（日本語版）で対応
＊5	：FX3UC-32MT-LT（-2）は非対応

納期：◎○仕込み生産品、△受注生産品　（価格には消費税は含まれておりません）

国内向け製品
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	■ シーケンスプログラミング用周辺機器

形名 仕様 標準価格	
（円） FX

3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C 納

期
掲載	
ページ

■■■ハンディプログラミングパネル（HPP）■■■
◆プログラミングパネル本体

FX-30P
･FX-30P	 ：	HPP本体	
･FX-20P-CAB0	：	FX0，FX0S，FX1S，FX0N，FX1N，FX2N，FX3S，FX3G，FX3U，
			 	 FX1NC，FX2NC，FX3GC，FX3UCシーケンサ接続ケーブル（1.5m）付属

55,000 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ G-5

◆FX-30P用（FX-10P/FX-20P使用可）シーケンサ接続ケーブル

FX-20P-CAB0 1.5m FX0，FX0S，FX1S，FX0N，FX1N，FX2N，FX3S，FX3G，FX3U，FX1NC，FX2NC，
FX3GC，FX3UCシーケンサ	⇔	FX-10P，FX-20P，FX-30P間接続用 9,100 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ H-3

FX-20P-CAB 1.5m FX1，FX2，FX2Cシーケンサ	⇔	FX-10P，FX-20P，FX-30P間接続用 9,100 × × × × × ◎ H-3

FX-20P-CADP 0.3m
FX-20P-CAB（Dサブ25ピン）を、FX0，FX0S，FX1S，FX0N，FX1N，FX2N，FX3S，
FX3G，FX3U，FX1NC，FX2NC，FX3GC，FX3UCシーケンサ用MINI	DIN8ピンに変
換する変換ケーブル

3,300 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ H-3

■■■ディスプレイモジュール■■■
FX3S-5DM＊1	 小形設定表示器（FX3Sシーケンサ取付けタイプ） 6,600 ○ × × × × ◎ G-7
FX3G-5DM＊2 小形設定表示器（FX3Gシーケンサ取付けタイプ） 6,600 × ○ × × × ◎ G-7
FX3U-7DM 小形設定表示器（FX3Uシーケンサ取付けタイプ） 22,000 × × × ○ ＊3 ◎ G-8
FX3U-7DM-HLD FX3U，FX3UCシーケンサディスプレイモジュール用外付けホルダ 9,900 × × × ○ ＊4 ◎ G-8
＊1	：基本ユニットVer.	1.20	以上で対応
＊2	：基本ユニットVer.	1.10	以上で対応
＊3	：FX3UC-32MT-LT（-2）は、標準装備。FX3UC-	□□	MT/D,	/DSS,	FX3UC-16MR/D-T,	/DS-Tには接続不可。
＊4	：FX3UC-32MT-LT（-2）のみ接続可能

	■ 通信ケーブル，RS-232C/RS-422，USB/RS-422変換器

形名 仕様 標準価格	
（円） FX

3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C 納

期
掲載	
ページ

■■■周辺機器⇔シーケンサ間接続ケーブル■■■
◆パソコン用RS-232Cケーブル
F2-232CAB-1 3m Dサブ9ピン、メス⇔Dサブ25ピン、オス（DOS/V用など） 18,700 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ H-2
FX-232CAB-1 3m Dサブ9ピン、メス⇔Dサブ9ピン、メス（DOS/V用など） 18,700 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ H-3
◆シーケンサ用RS-422ケーブル

FX-422CAB0 1.5m FX0S，FX1S，FX0N，FX1N，FX2N，FX3S，FX3G，FX3U，FX1NC，FX2NC，
FX3GC，FX3UCシーケンサ⇔FX-232AWC-H間接続用 17,600 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ H-2

FX-422CAB 0.3m FX1，FX2，FX2C，Ａシーケンサ	⇔	FX-232AW/AWC/AWC-H間接続用 16,500 × × × × × ◎ H-2
FX-422CAB-150 1.5m FX1，FX2，FX2C，Ａシーケンサ	⇔	FX-232AW/AWC/AWC-H間接続用 17,600 × × × × × ◎ H-2
■■■RS-232C/RS-422変換器■■■
FX-232AWC-H RS-422（シーケンサ）/RS-232C（パソコン）変換用（絶縁形） 49,500 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ H-1
■■■USB/RS-422変換器■■■

FX-USB-AW
FX0，FX0S，FX0N，FX1S，FX1N，FX1NC，FX2N，FX3U，FX2NC，FX3UC	
⇔パソコン（USB）間変換器。
USBケーブル付属

22,000 － － － ○ ○ ◎ H-1

納期：◎○仕込み生産品、△受注生産品　（価格には消費税は含まれておりません）
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	■ 増設延長ケーブル，コネクタ変換アダプタ,	増設電源ユニット,特殊アダプタ接続用アダプタ
◇：FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要

形名 仕様 標準価格	
（円） FX

3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

納期 掲載	
ページ

■■■増設延長ケーブル■■■
FX0N-30EC 30cm 増設延長ケーブル	

増設ユニットを延長するケーブル。
増設ブロックを延長するばあいは、FX2N-CNV-BC形コネクタ変換アダプタ
を併用。	
FX3GC,	FX3UCでは、FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V以降に使
用可能。

3,850 × ○ ◇ ○ ◇ ◎ HI-4

FX0N-65EC 65cm 4,600 × ○ ◇ ○ ◇ ◎ H-4

■■■コネクタ変換アダプタ■■■
FX2N-CNV-BC 増設ブロック延長用アダプタ（上記延長ケーブル1本必要） 5,500 × ○ ◇ ○ ◇ ◎ H-4
FX2NC-CNV-IF FX0N，FX2N，FX3Uシーケンサ用増設機器接続用インタフェース 4,950 × × ○ × ○ ◎ H-4
■■■増設電源ユニット■■■
FX3UC-1PS-5V 増設用電源　DC5V：1000mA　（増設電源不足時の追加用） 17,600 × × ○ × ○ ◎ H-4

FX3U-1PSU-5V 増設用電源　DC5V：1000mA　DC24V：300mA（増設電源不足時の追加用）	
　　　　　　（周囲温度40℃以上はディレーティングあり） 19,800 × ○＊1 × ○＊1 × ◎ H-4

■■■特殊アダプタ接続用アダプタ■■■
FX3S-CNV-ADP 特殊アダプタ接続用アダプタ 5,500 ○ × × × × ◎ H-8
FX3G-CNV-ADP 特殊アダプタ接続用アダプタ 5,500 × ○ × × × ◎ H-8
＊1：基本ユニットAC電源タイプのみ接続可能

	■ 入出力ケーブル，入出力コネクタ

形名 仕様 標準価格	
（円） FX

3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

納期 掲載	
ページ

■■■入出力ケーブル■■■
FX-16E-150CAB 1.5m ターミナルブロックとFXシーケンサ間接続用	

（両端コネクタ付きフラットケーブル）

4,950 － ＊1 ○ ＊1 ○ ◎ H-7
FX-16E-300CAB 3.0m 5,500 － ＊1 ○ ＊1 ○ ◎ H-7
FX-16E-500CAB 5.0m 7,700 － ＊1 ○ ＊1 ○ ◎ H-7
FX-32E-150CAB 1.5m ･フラットケーブル（チューブ付）	

･FX2NC-64ET側は40ピンコネクタ付	
･ターミナルブロック側は20ピンコネクタ2系統

6,050 － － ＊2 － ＊2 ◎ H-7
FX-32E-300CAB 3.0m 6,600 － － ＊2 － ＊2 ◎ H-7
FX-32E-500CAB 5.0m 8,800 － － ＊2 － ＊2 ◎ H-7
FX-A32E-150CAB 1.5m Aシリーズ用A6TBXY36形端子台ユニットとFXシーケンサ間接続用	

（両端コネクタ付きフラットケーブル）

6,050 － ＊1 ○ ＊1 ○ ◎ H-7
FX-A32E-300CAB 3.0m 6,600 － ＊1 ○ ＊1 ○ ◎ H-7
FX-A32E-500CAB 5.0m 8,800 － ＊1 ○ ＊1 ○ ◎ H-7
FX-16E-500CAB-S 5.0m シーケンサ側コネクタとバラ線の一体化品 19,800 － ＊1 ○ ＊1 ○ ◎ H-7
FX-16E-150CAB-R 1.5m ターミナルブロックとFXシーケンサ間接続用	

（両端コネクタ付き丸形多芯ケーブル）

5,500 － ＊1 ○ ＊1 ○ ◎ H-7
FX-16E-300CAB-R 3.0m 6,050 － ＊1 ○ ＊1 ○ ◎ H-7
FX-16E-500CAB-R 5.0m 8,250 － ＊1 ○ ＊1 ○ ◎ H-7
■■■入出力コネクタ■■■
FX2C-I/O-CON フラットケーブル用圧接コネクタ10ケ入 2,950 － ＊1 ○ ＊1 ○ ◎ H-7
FX2C-I/O-CON-S バラ線用ハウジングと圧着コンタクト（0.3mm2用）5セット入 5,500 － ＊1 ○ ＊1 ○ ◎ H-7
FX2C-I/O-CON-SA バラ線用ハウジングと圧着コンタクト（0.5mm2用）5セット入 6,050 － ＊1 ○ ＊1 ○ ◎ H-7
FX-I/O-CON2（FX2NC-64ET用） 40ピンコネクタ，フラットケーブル用2セット，AWG28（0.1mm2） 2,750 － － ＊2 － ＊2 ◎ H-7
FX-I/O-CON2-S 40ピンコネクタ，バラ線用2セット，AWG22（0.3mm2） 4,400 － － ＊2 － ＊3 ◎ H-7
FX-I/O-CON2-SA 40ピンコネクタ，バラ線用2セット，AWG20（0.5mm2） 4,950 － － ＊2 － ＊3 ◎ H-7
＊1：増設機器に使用可能
＊2：FX2NC-64ETを増設時使用可能
＊3：FX2NC-64ET、FX3U-2HCを増設時使用可能

	■ ターミナルブロック
「FX3UC」欄はFX3UC-32MT-LT(-2)、およびFX3UC-□□MT/D、FX3UC-16MR/D-Tに対する接続可否です。	
FX3UC-□□MT/DSS、FX3UC-16MR/DS-Tへの接続可否はマニュアルを参照してください。

形名
仕様 標準価格	

（円） FX
3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

納期 掲載	
ページ電源 入出力仕様

■■■ターミナルブロック■■■
FX-16E-TB － 入力または出力		16点 4,400 － ○ ○ ○ ○ ◎ I-5
FX-32E-TB － 入力または出力		32点 8,250 － ○ ○ ○ ○ ◎ I-5
FX-16EYR-TB

DC24V

リレー出力	16点	2A/1点（8A/4点） 19,800 － ○ ○ ○ ○ ◎ I-5
FX-16EYS-TB トライアック出力	16点	0.3A/1点（0.8A/4点） 24,200 － ○ ○ ○ ○ ◎ I-5
FX-16EYT-TB トランジスタ出力	16点	0.5A/1点（0.8A/4点） 19,800 － ○ ○ ○ ○ ◎ I-5
FX-16EX-A1-TB AC100 ～120V入力	16点 27,500 － ○ ○ ○ ○ ◎ I-5

納期：◎○仕込み生産品、△受注生産品　（価格には消費税は含まれておりません）
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	■ オプションメモリ，バッテリ（補用品含む）

形名 仕様 標準価格	
（円） FX

3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

納期 掲載	
ページ

■■■メモリカセット■■■
FX3G-EEPROM-32L 32000ステップ　EEPROM　プログラム転送機能付き 14,300 ○ ○ × × × ◎ H-9
FX3U-FLROM-16＊1 16000ステップ　フラッシュメモリ 11,000 × × × ○ ○ ◎ H-9
FX3U-FLROM-64 64000ステップ　フラッシュメモリ 22,000 × × × ○ ○ ◎ H-9
FX3U-FLROM-64L＊1 64000ステップ　フラッシュメモリ　プログラム転送機能付き 24,200 × × × ○ ○ ◎ H-9
FX3U-FLROM-1M 64000ステップ　フラッシュメモリ　ソース情報1.3MB収納　Ver.	3.00以上 22,000 × × × ○ ○ ◎ H-9
■■■バッテリ■■■
FX3U-32BL FX3G，FX3GC，FX3U，FX3UC，FX-30P用 4,400 × ＊3 ＊3 ＊2 ＊2 ◎ H-9
FX1N-BAT FX1N用バッテリユニット 4,950 × × × × × ◎ H-10
F2-40BL F1，F2，FX1，FX2，FX2C，FX2N，FX-20GM，E-20GM，DU用 6,400 × × × × × ◎ H-10
FX2NC-32BL FX2NC用 4,950 × × × × × ◎ H-10
＊1：シーケンサ本体の対応バージョンはマニュアルを参照してください。
＊2：補用品　
＊3：オプション　

	■ 電源ケーブル

形名 仕様 標準価格	
（円） FX

3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

納期 掲載	
ページ

■■■補用品■■■
◆電源ケーブル
FX2NC-100MPCB 基本ユニット用電源ケーブル1m 550 × × ○ × ○ ◎ H-8
FX2NC-100BPCB 増設機器用電源ケーブル1m 550 × × ○ × ○ ◎ H-8
FX2NC-10BPCB1 増設機器用電源渡りケーブル0.1m 550 × × ○ × ○ ◎ H-8

納期：◎○仕込み生産品、△受注生産品　（価格には消費税は含まれておりません）
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	■ 教材関係、テキスト

形名 仕様 標準価格	
（円） FX

3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

納期 掲載	
ページ

■■■シーケンサトレーニング用実習機■■■

FX-I/O-DEMO2

FX-I/O-DEMO2形実習機
・配線実習ユニット
・シーケンス実習ユニット（FX3G-14MR/ES形	FX3Gシリーズシーケンサ）
・パソコン用USBケーブル
・FX-NYUM-TEXT2：「はじめてのシーケンサ（入門編）」
その他、同梱製品の付属マニュアル

327,000 － － － － － △ I-5

FX3U-32MR-SET

FX3U-32MR-SET形シミュレーションユニット
・FX3U-32MR/ES形FX3Uシリーズシーケンサ
・模擬入力スイッチ
・パソコン用RS-422/USB変換ケーブル（FX-USB-AW）
・FX-30P形ハンディプログラミングパネル（接続ケーブル付）
・FX-NYUM-TEXT2：「はじめてのシーケンサ（入門編）」
・FX3U-PROG-TEXT2：「よくわかるシーケンサ（基礎編）」
その他、同梱製品の付属マニュアル

132,000 － － － － － △ I-5

FX3U-32MT-SIM3H
2023/09終了予定

FX3U-32MT-SIM3H形シミュレーションユニット
・FX3U-32MT/ES形FX3Uシリーズシーケンサ
・FX3U-422-BD形RS-422周辺機器用機能拡張ボード
・FX2N-5A形	アナログ入出力ブロック
・GT1455-QTBD形GOT表示器
・パソコン用RS-422/USB変換ケーブル（FX-USB-AW）
・FX-NYUM-TEXT2：「はじめてのシーケンサ（入門編）」
・FX3U-PROG-TEXT2：「よくわかるシーケンサ（基礎編）」
その他、同梱製品の付属マニュアル

590,000 － － － － － △ I-6

■■■学習用テキスト■■■
FX-NYUM-TEXT2 はじめてのシーケンサ（入門編） 600 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ I-6
FX3U-PROG-TEXT2 よくわかるシーケンサ（基礎編） 2,000 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ I-6
FX3U-POS-TEXT よくわかるシーケンサ（位置決め編） 2,400 × × × ○ ○ ◎ I-6
■■■シミュレーション用入力スイッチ■■■

FX2C-16SW-C コネクタ形式の入力に接続できるシミュレーションスイッチ	
0.5mケーブル付 12,100 × × ＊1 × ＊1 ◎ H-8

FX2C-16SW-TB ターミナルブロック用（16点入力用） 9,900 × × ○ × ○ ◎ H-8
＊1：コネクタ形式でシンク入力タイプの基本ユニット、およびコネクタ形式でシンク入力タイプの入力増設ブロックに接続できます。（FX2NC-64ETを除く）

納期：◎○仕込み生産品、△受注生産品　（価格には消費税は含まれておりません）

国内向け製品
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	■ マニュアル

形名 仕様　 形名コード 標準価格	
（円） FX

3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

納期 掲載	
ページ

■■■シーケンサ本体■■■
FX3S-HW-J FX3Sユーザーズマニュアル［ハードウェア編］ 09R534 1,800 ○ － － － － ◎ I-3
FX3G-HW-J FX3Gユーザーズマニュアル［ハードウェア編］ 09R520 2,400 － ○ － － － ◎ I-3
FX3GC-HW-J FX3GCユーザーズマニュアル［ハードウェア編］ 09R532 2,100 － － ○ － － ◎ I-3
FX3U-HW-J FX3Uユーザーズマニュアル［ハードウェア編］ 09R515 2,400 － － － ○ － ◎ I-3
FX3UC-HW-J FX3UCユーザーズマニュアル［ハードウェア編］ 09R513 1,800 － － － － ○ ◎ I-3

FX-P3-J FX3S，FX3G，FX3GC，FX3U，FX3UCプログラミングマニュアル
［基本・応用命令解説編］ 09R514 2,400 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ I-3

■■■アナログ入力、アナログ出力■■■
FX3U-4LC-U-J FX3U-4LCユーザーズマニュアル 09R624 1,800 － － － ○ ○ ◎ I-3
FX2N-5A-U-J FX2N-5Aユーザーズマニュアル 09R615 600 － － － ○ ○ ◎ I-3
FX2N-8AD-U-J FX2N-8ADユーザーズマニュアル 09R602 600 － － － ○ ○ ◎ I-3

FX3U-U-ANALOG-J FX3S，FX3G，FX3GC，FX3U，FX3UCユーザーズマニュアル
［アナログ制御編］ 09R617 2,100 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ I-3

■■■位置決め■■■

FX3U-U-POS-J FX3S，FX3G，FX3GC，FX3U，FX3UCユーザーズマニュアル
［位置決め制御編］ 09R618 2,400 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ I-3

FX3U-20SSC-U-J FX3U-20SSC-Hユーザーズマニュアル 09R621 2,100 － － － ○ ○ ◎ I-3
SW-FXSSC-O-J FX	Configurator-FPオペレーションマニュアル 09R915 1,800 － － － ○ ○ ◎ I-3
FX3U-1PG-U-J FX3U-1PGユーザーズマニュアル 09R628 1,800 － － － ○ ○ ◎ I-3
FX2N-10PG-U-J FX2N-10PGユーザーズマニュアル 09R605 900 － － － ○ ○ ◎ I-3
■■■ネットワーク・通信・データ収集■■■
FX-U-COMMU-J FXシリーズユーザーズマニュアル［通信制御編］ 09R713 2,400 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ I-4
FX3U16CCL-M-U-J FX3U-16CCL-Mユーザーズマニュアル 09R723 2,400 － ○ ○ ○ ○ ◎ I-4
FX3U-64CCL-U-J FX3U-64CCLユーザーズマニュアル 09R717 1,800 － ○ ○ ○ ○ ◎ I-4
FX2N-32CCL-U-J FX2N-32CCLユーザーズマニュアル 09R705 600 － ○ ○ ○ ○ ◎ I-4
FX2N64CLM-USY-J FX2N-64CL-Mユーザーズマニュアル（詳細編） 09R706 900 － ○ ○ ○ ○ ◎ I-4
FX3U128ASLM-U-J FX3U-128ASL-Mユーザーズマニュアル 09R730 900 － ○ ○ ○ ○ ◎ I-4
FX3U128BTYM-U-J FX3U-128BTY-Mユーザーズマニュアル 09R729 900 － ○ ○ ○ ○ ◎ I-4
FX3U-64DP-M-U-J FX3U-64DP-M	ユーザーズマニュアル 09R630 2,100 － － － ○ ○＊1 ◎ I-4
FX3U-32DP-U-J FX3U-32DP	ユーザーズマニュアル	 09R631	 1,200 － ○ ○ ○ ○＊1 ◎ I-4
FX3UENETADP-U-J FX3U-ENET-ADPユーザーズマニュアル 09R726 1,800 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ I-4
FX3U-ENET-L-U-J FX3U-ENET-Lユーザーズマニュアル 09R721 2,100 － － － ○ ○ ◎ I-4
CL1PAD1-U-SY-J CL1PAD1ユーザーズマニュアル（詳細編） 09R707 900 － ○ ○ ○ ○ ◎ I-4
■■■周辺機器・ソフトウェア■■■
FX-30P-O-J FX-30Pオペレーションマニュアル 09R923 1,800 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ I-4
＊1：FX3UC-32MT-LT(-2)は非対応。

納期：◎○仕込み生産品、△受注生産品　（価格には消費税は含まれておりません）
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海外向け製品，規格適合品
各製品の対応規格につきましては、K-3ページを参照してください。
また、国内向け製品との混在は、動作保証外となりますのでご注意ください。

	■ FX3Sシリーズ（基本ユニット）
FX3Sシリーズは国内向け製品が海外規格に対応しています。	
仕様の詳細につきましては、国内向けFX3Sシリーズ（基本ユニット）（M-1ページ）をご覧ください。

 

	■ FX3Gシリーズ（基本ユニット）
FX3Gシリーズは国内向け製品が海外規格に対応しています。	
仕様の詳細につきましては、国内向けFX3Gシリーズ（基本ユニット）（M-1ページ）をご覧ください。

 

	■ FX3GCシリーズ（基本ユニット）
FX3GCシリーズは国内向け製品が海外規格に対応しています。	
仕様の詳細につきましては、国内向けFX3GCシリーズ（基本ユニット）（M-2ページ）をご覧ください。
また、FX3GC-□□MT/DSSに接続可能な増設機器やシステム構成の詳細は、マニュアルを参照してください。

 

	■ FX3Uシリーズ（基本ユニット）
FX3Uシリーズは国内向け製品が海外規格に対応しています。	
仕様の詳細につきましては、国内向けFX3Uシリーズ（基本ユニット）（M-2ページ）をご覧ください。

 

	■ FX3UCシリーズ（基本ユニット）
FX3UCシリーズはFX3UC-16MR/D(S)-T,	FX3UC-16MR/D(S)-T,	FX3UC-□□MT/D,	FX3UC-□□MT/DSS,		
FX3UC-32MT-LT-2が海外規格に対応しています。	
仕様の詳細につきましては、FX3UCシリーズ（基本ユニット）（M-3ページ）をご覧ください。	
また、FX3UC-□□MT/DSSに接続可能な増設機器やシステム構成の詳細は、マニュアルを参照してください。
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	■ 入出力増設
■：FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5V要

形名
仕様 標準価格

（円） FX
3S

FX
3G

FX
3G
C
＊
1

FX
3U

FX
3U
C
＊
2

納
期電源 入力 出力

■■■増設ユニット，増設ブロック■■■
◆増設ユニット
FX2N-32ER-ES/UL（リレー）

AC100 ～240V

16点

DC24V	
7mA/5mA	

（ソース/シンク入力）

16点

【リレー】	
2A/1点（8A/4点）	

AC240V	
DC30V	

【トランジスタ】
0.5A/1点（0.8A/4点）	
DC5 ～30V（ソース出力）

41,800 × ○ × ○ × △

FX2N-48ER-ES/UL（リレー） 24点 24点 57,000 × ○ × ○ × △
FX2N-32ET-ESS/UL
（トランジスタ） 16点 16点 41,800 × ○ × ○ × △

FX2N-48ET-ESS/UL
（トランジスタ） 24点 24点 57,000 × ○ × ○ × △

FX2N-48ER-DS（リレー）
DC24V

24点 24点 57,000 × ○ × ○ × △
FX2N-48ET-DSS
（トランジスタ） 24点 24点 57,000 × ○ × ○ × △

FX2N-48ER-UA1/UL（リレー） AC100 ～240V 24点 AC100V 24点 66,000 × ○ × ○ × ◎
◆入出力混合ブロック

FX2N-8ER-ES/UL（リレー） 基本，増設ユニット	
から給電 4（8）点＊3 DC24V	5mA	

（ソース/シンク入力） 4（8）点＊3
【リレー】	

2A/1点（8A/4点）	
AC240V，DC30V

13,200 × ○ ■ ○ ■ △

◆入力ブロック
FX2N-8EX-UA1/UL

基本，増設ユニット	
から給電

8点 AC100V －

－

16,500 × ○ ■ ○ ■ ◎

FX2N-8EX-ES/UL 8点 DC24V	5mA	
（ソース/シンク入力）

－ 11,000 × ○ ■ ○ ■ △

FX2N-16EX-ES/UL 16点 － 18,700 × ○ ■ ○ ■ △
◆出力ブロック
FX2N-8EYR-ES/UL（リレー）

基本，増設ユニット	
から給電

－

－

8点
【リレー】	

2A/1点（8A/4点）	
AC240V	
DC30V	

【トランジスタ】
0.5A/1点（0.8A/4点）	
DC5 ～30V（ソース出力）

13,200 × ○ ■ ○ ■ △

FX2N-8EYR-S-ES/UL（リレー） － 8点 19,800 × ○ ■ ○ ■ ◎
FX2N-8EYT-ESS/UL
（トランジスタ） － 8点 13,200 × ○ ■ ○ ■ △

FX2N-16EYR-ES/UL（リレー） － 16点 20,900 × ○ ■ ○ ■ △
FX2N-16EYT-ESS/UL
（トランジスタ） － 16点 20,900 × ○ ■ ○ ■ △

■■■FX3GC，FX3UC用増設ブロック■■■
◆入力ブロック
FX2NC-16EX-DS

DC24V

16点
DC24V	5mA	

（ソース/シンク入力）

－

－

19,800 × × ○ × ○ △

FX2NC-32EX-DS 32点 － 35,200 × × ○ × ○ △

FX2NC-16EX-T-DS 16点 － 18,700 × × ○ × ○ △
◆出力ブロック	
FX2NC-16EYT-DSS
（トランジスタ）

基本ユニット	
から給電

－

－

16点 【リレー出力】	
2A/1点（4A/1COM）	

AC240V	
DC30V	

【トランジスタ】	
0.1A/1点（0.8A/8点）	
（ソース出力）

24,200 × × ○ × ○ △

FX2NC-32EYT-DSS
（トランジスタ） － 32点 37,500 × × ○ × ○ △

FX2NC-16EYR-T-DS（リレー） － 16点 23,000 × × ○ × ○ △

＊1	：FX3GCシーケンサの増設機器は、「FX3GC-32MT/DSS」タイプの基本ユニットが対象です。
＊2	：FX3UCシーケンサの増設機器は、「FX3UC-16MR/DS-T,	FX3UC-□□MT/DSS」タイプの基本ユニットが対象です。
＊3	：(	)内の数字は占有点数になります。

海外向け製品，規格適合品

納期：◎○仕込み生産品、△受注生産品　（価格には消費税は含まれておりません）
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	■ ターミナルブロック

形名 標準価格	
（円） FX

3S

FX
3G

FX
3G
C
＊
1

FX
3U

FX
3U
C
＊
2

納期

■■■ターミナルブロック■■■
FX-16E-TB 入力または出力16点 4,400 － ＊3 － ＊3 － ○
FX-32E-TB 入力または出力32点 8,250 － ＊3 － ＊3 － ○
FX-16E-TB/UL 入力または出力16点 4,400 － ＊3 ○ ＊3 ○ ○
FX-32E-TB/UL 入力または出力32点 8,250 － ＊3 ○ ＊3 ○ ○
FX-16EYR-TB リレー出力16点	2A/1点（8A/4点） 19,800 － ＊3 － ＊3 － ○

FX-16EYT-TB トランジスタ出力16点	0.5A/1点（0.8A/4点）	
（シンク出力） 19,800 － ＊3 － ＊3 － ○

FX-16EX-A1-TB AC100	～120V入力16点 27,500 － ＊3 － ＊3 － ○
FX-16EYR-ES-TB/UL リレー出力16点2A/1点（8A/4点） 19,800 － ＊3 ○ ＊3 ○ △
FX-16EYS-ES-TB/UL トライアック出力16点	0.3A/1点（0.8A/4点） 24,200 － ＊3 ○ ＊3 ○ △

FX-16EYT-ESS-TB/UL トランジスタ出力16点	0.5A/1点（0.8A/4点）	
（ソース出力） 19,800 － ＊3 ○ ＊3 ○ △

＊1	：FX3GCシーケンサの増設機器は、「FX3GC-32MT/DSS」タイプの基本ユニットが対象です。
＊2	：FX3UCシーケンサの増設機器は、「FX3UC-□□MT/DSS」タイプの基本ユニットが対象です。
＊3：対応機種は基本ユニットのマニュアルをご確認ください。	

	■ 周辺機器，その他

形名 仕	様 標準価格	
（円） FX

3S

FX
3G

FX
3G
C

FX
3U

FX
3U
C

納期

■■■ハンディプログラミングパネル（HPP）■■■
◆プログラミングパネル本体

FX-30P
・	FX-30P	 ：	HPP本体
・	FX-20P-CAB0	 ：	FX0,	FX0S,	FX1S,	FX0N,	FX1N,	FX3S,	FX3G,	FX2N,	FX3U,	FX1NC,		
		 	 FX2NC,	FX3GC,	FX3UCシーケンサ接続ケーブル（1.5m）付属

55,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○

■■■パソコン用ソフトウェア■■■
◆MELSOFT	iQ	Works	FA統合エンジニアリングソフトウェア（Windows®）＊1
SW1DNC-IQWK-E iQ	Works（接続ケーブル，インタフェースはオプション） 220,000 × ○ × ○ ○ △
◆MELSOFT	GX	Works2	シーケンサエンジニアリングソフトウェア（Windows®）＊1
SW1DND-GXW2-E GX	Works2（接続ケーブル，インタフェースはオプション） 150,000 ○ ○ ○ ○ ○ △
■■■位置決め用周辺機器■■■

SW1D5C-FXSSC-E FX	Configurator-FP（CD）＊１	
FX3U-20SSC-H用設定モニタソフトウェア（接続ケーブル、インタフェースはオプション） 20,000 × × × ○ ○ △

＊1：Windows®の対応OSは、製品マニュアルでご確認ください。

納期：◎○仕込み生産品、△受注生産品　（価格には消費税は含まれておりません）
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MEMO
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付録
	■ 付録1.よくある質問

	● システム構成
Q A

特殊増設機器の占有点数とは何ですか？
一部の特殊増設機器を除きFROM/TO命令で制御する特殊増設機器は8点の占有点
数を持っています。この8点は接続位置の実I/O番号8点を占有することはありません。
シーケンサの最大制御点数から差し引き、残りの点数内で入出力増設を行ってください。

増設延長ケーブル（FX0N-30EC/FX0N-65EC）は何本使えますか？ 1システムに1本となります。2本以上は使用できません。

増設ブロックはどのようにして延長するのですか？ 増設ブロックを延長するためには延長ケーブルFX0N-30ECかFX0N-65ECと	
FX2N-CNV-BCを使用します。

65cmの増設延長ケーブルを超える長さの延長はできますか？ 65cmを超える延長はできません。並列リンクや簡易PC間リンク機能で基本ユニット
を別置きしたり、CC-LinkやCC-Link/LTを使用し分散を行ってください。

国内品と海外品の違いや注意しなければならない点は？

入力信号形式が異なります。FX3S,FX3G,FX3U以外の国内向製品は全てシンク入力に
なりますが海外向け製品、およびFX3S,FX3G,FX3Uは、シンク/ソース入力の切替え
が可能です。また、トランジスタ出力にもシンク/ソースの違いがあります。
FX3S,FX3G,FX3Uシリーズは全製品で各種の海外規格を取得しています。
FX3S,FX3G,FX3Uシリーズ以外の機種は海外向け製品で各種の海外規格を取得してい
ます。

機能拡張ボードと外付けの特殊アダプタは同時に使えますか？
FX1S，FX1N，FX2N，FX3S，FX3G（14/24点）シリーズでは、特殊アダプタ接続用
の機能拡張ボード以外は同時使用できません。FX3G（40/60点），FX3Uシリーズ，
FX3UC-32MT-LT(-2)では、通信用拡張ボードと特殊アダプタの併用が可能です。

遠方にある設備のプログラムを変更したい。
メモリカセットにプログラムを書込み送付する方法やパソコン（GX	Works2）を使った
リモートメンテナンスが行えます。ローダ機能付きメモリカセットが使用できるシーケン
サでは、送付先にパソコン（GX	Works2）がなくてもメモリカセットの内容をシーケン
サの内蔵メモリに簡単に書込みすることができます。

	

	● バッテリ
Q A

シーケンサのバッテリ形名を知りたい。

【F2-40BL】	 ：		F1/F1J/F2シリーズ，FX/FX1/FX2/FX2C/FX2Nシリーズ，	
FX-20GM/E-20GM/FX-20/30/40/50DUシリーズ，ET-50/51シリーズ

【FX1N-BAT】	 ：	FX1Nシリーズ＊1	
【FX3U-32BL】	：	FX3G＊2，FX3GC＊2，FX3U，FX3UCシリーズ，FX-30P	
【FX2NC-32BL】	：	FX2NCシリーズ，FX2N-20GM，GOT-F93□/F94□ハンディGOT	
【PM-20BL】	 ：	GOT-F94□/ET-940シリーズ	
【GT11-50BAT】	：	GT11シリーズ	
【F-12BL】	 ：	F-12R	
【F-20BL】	 ：	F-20R（製番：24＊＊＊＊以降），F-20MR	
【F-40BL】	 ：	F-40MR	
【G1BAT】	 ：	Gシリーズ

バッテリの交換時期は？
定期的な交換をおすすめしています。	
例えば「寿命目安5年、定期交換目安3年」のシーケンサであれば、3年毎の定期交換と
なります。

メモリバックアップ用バッテリは	
シーケンサを常時通電していれば電圧低下しませんか？

メモリバックアップ用バッテリは、	
シーケンサの電源ON/OFFに関係なく消費されています。

バッテリ交換は、シーケンサの電源を通電したままで作業しても大丈夫ですか？
シーケンサの電源は切った状態で交換してください。	
シーケンサのシリーズにより異なりますが、FX3U/FX3UCシーケンサのばあい、電源を
OFFした状態でバッテリを外しても20秒間はデータを保持していますのでこの間に新し
いバッテリと交換してください。

バッテリを使っているシーケンサはどのタイプですか？
F/F1/F1J/F2/FX1/FX2/FX2C/FX2N/FX2NC/FX3U/FX3UCシリーズです。	
FX0/FX0S/FX0N/FX1S/FX1N＊1/FX1NC/FX3S/FX3G＊2/FX3GC＊2シリーズには
バッテリは使われていません。

FX3G/FX3GCシーケンサにオプションバッテリを装着したい。
FX3G/FX3GCシーケンサには、FX3U-32BL形バッテリが装着できます。	
また、装着後は必ず：GX	Works2のパラメータ画面の「バッテリモード：バッテリを使
用する」を設定してください。

シーケンサに装備されているバッテリの形状と、	
補用品で用意したF2-40BLの形状が異なっている。

シーケンサに装着済みのF2-40BLにはプリント基板付きのタイプがありますが、補用
品の基板なし品のバッテリも同一機能です。

＊1：オプションでFX1N-BATを取り付けできます。　
＊2：オプションでFX3U-32BLを取り付けできます。
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	● 電源/入力/出力
Q A

外付けのセンサ用DC24V電源はシーケンサにどのように接続しますか？
DC24V電源の「0V（－）」を、シーケンサの入力端子にある「COM端子（シーケンサ内蔵
電源の－側）」に接続してください。	
外部のDC24V電源の「24	＋」はシーケンサの「24	＋」端子には接続しないでください。

シーケンサのDC24V入力（シンク入力）の電源を	
外部から供給することはできますか？ FXシリーズでは、DC電源タイプのシーケンサ以外は外部電源は使用できません。

シーケンサの電源にノイズフィルタは必要ですか？
マニュアル等に記述があるばあいを除き、必要ありません。ただしお客様のご使用環境で
ノイズ等が多いばあいは外来ノイズの軽減策としてノイズ除去に適したフィルタや絶縁トラ
ンスなどが効果的なばあいがあります。

シーケンサの接地端子は接続する必要がありますか？ 安全上接地をお願いします。ただし不完全な盤内共通接地や強電系との共通接地などを
行ったばあい、製品の誤動作や故障の原因となります。

動作していたシーケンサの電源ランプが消えた、または点滅します。
［24	＋］（サービス電源）端子の配線を外して正常復帰するかどうか確認してください。	
正常復帰するばあいは負荷の短絡や過大な負荷電流によって、サービス電源の容量を超過
し保護機能が動作している可能性があります。	
復帰しないばあいは、三菱電機システムサービス株式会社へ調査をご依頼ください。

入出力番号の割付けは？ FXシーケンサの入出力番号は8進数を採用しています。8進数の番号割付けは、
0～7→10 ～17→20 ～27・・・70 ～77→100 ～107と進みます。

増設ブロックの	＋24V端子はどこに接続しますか？
AC電源タイプでは、基本ユニットの24	＋側の端子に接続します。
また、DC電源タイプでは外部電源の	＋24V側に接続します。詳細は各製品のマニュアル
をご確認ください。

入力のCOM端子が複数あるがどれを使っても良いか？ 入力のCOM端子はシーケンサ内部で接続されていてすべて同じ信号です。
増設ユニット単体でCOMと入力を短絡させてもLEDが点灯しない。 増設ユニットは基本ユニットに接続しなければ入力はONしません。

シンク入力/ソース入力とは？
シンク入力は、DC24V入力がマイナスコモンの入力です。	
ソース入力はプラスコモンです。シンク入力は一般に日本国内や北米、ソース入力は欧州
で使われています。

FX1S/FX1Nの入力側と出力側にあるCOMは同じ信号ですか？ 各COM端子はシーケンサ内部に接続されていますので同じ信号です。

FX3S、FX3G、FX3Uシーケンサや他のシリーズの海外仕様シーケンサの入力端
子には「S/S」端子がありますがどのように使いますか？

シンク/ソース入力の切換え用として使用します。	
ソース入力時は［0V］端子と接続しておき、［24V］-［入力端子：X□□□］間を短絡すると
入力がONします。	
シンク入力時は［24V］端子と接続しておき、［0V］-［入力端子：X□□□］間を短絡すると
入力がONします。

出力にCOM1から、いくつかのCOM端子がありますが違いは何ですか？
シーケンサの出力素子の構成には、1点/4点/8点のコモン単位があり、それぞれの共通
ライン毎にCOM0 ～の番号が決められています。	
配線上はCOM端子単位で異なる電圧を扱うことができます。

リレー出力の保護素子は必要なものですか？ リレー接点の保護用として直流負荷には転流ダイオード、交流負荷にはサージアブゾーバ
（C-R）を接続することをお勧めします。

入力端子や出力端子の空端子「・」は中継端子として使用できますか？ 空端子は使用しないでください。
		

	● メモリカセット
Q A

メモリカセットをシーケンサに装着する際、何か設定が必要ですか？
シーケンサの電源を切った状態でメモリカセットを装着し電源をONすると自動的にメモ
リカセットが認識されます。	
装着後はシーケンサの内蔵メモリとは切り離され、周辺機器からはオプションメモリのみ
に読み書きが行われます。

メモリカセットを使用するときバッテリは必要ですか？

RAMメモリ以外のメモリカセットではシーケンスプログラムは消失しないためバッテリは
不要です。ただし時計機能や補助リレー、あるいはデータレジスタなどデバイスのキープ
機能を使用するばあいはバッテリが必要です。
また、特殊データレジスタや特殊補助リレーなどでキープ機能が必要なばあいがあります。
詳細はプログラミングマニュアルでご確認ください。

バッテリレス運転を行うための設定はありますか？
FX2N，FX3U，FX2NC，FX3UCでバッテリレス運転を行う際は、GX	Works2などから
シーケンサのパラメータにバッテリレス運転を設定してください。
シーケンスプログラムによる設定方法は、プログラミングマニュアルでご確認ください。
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	● ソフト関係
Q A

プログラミングソフトがインストールされたパソコンにUSBインタフェースしかあ
りません。シーケンサとは何で接続できますか？

FX-USB-AWで接続できます。	
なおFX-USB-AWを使用するためには、製品に付属するパソコン用ドライバソフトをイン
ストールしてください。	
（FX3U，FX3UCシーケンサはFX3U-USB-BDでも可,FX3S,FX3G/FX3GCシーケンサ
はUSBポートを標準内蔵）

GX	Works2で動作モニタしていますが、想定した演算時間と異なります。 GX	Works2のモニタ表示はスキャンタイムは最大値になります。	
現在のスキャンタイムを確認するばあいはD8010を確認してください。

FX-PCS/WINで作成したラダーをGX	Developerにて読み出しできますか？ ［プロジェクトメニュー］→［他形式ファイルの読み出し］を選択しFX-PCS/WINのプログ
ラムファイル指定します。

シーケンサ内の数値をパソコンの表計算ソフトで扱いたい。 MELSOFT	MXシリーズのMX	Sheetを使うと簡単な設定で通信することができます。

コメントをシーケンサに書込みしたい。
GX	Works2でシーケンサのパラメータ設定にコメント容量を確保してください。	
作成したコメントをシーケンサに書込みするためには、GX	Works2の「コメント範囲設定」
を行う必要があります。

シーケンサからコメントを読み出したが、コメント表示されない。 シーケンサにコメントが書き込まれていない可能性があります。上記項目を参照してください。

	● デバイス・プログラム
Q A

一般カウンタと高速カウンタの使い分けは？
一般のカウンタは数10Hｚのカウントが上限です。	
これを超える高速な入力信号は高速カウンタや割込み命令など、シーケンサの入力フィル
タや演算周期の影響を受けない方法で扱ってください。

高速カウンタの使い方は？
高速カウントしたい間は高速カウンタのOUTコイルを常時ONしてください。	
カウンタの入力番号（X0 ～X7）を高速カウンタのOUTコイルを駆動する接点として使用
しないでください。

高速カウンタや外部割込命令を使うときに入力のフィルタの調整が必要ですか？ 高速カウンタのコイルや割込みポインタがプログラムされると、対応する入力端子のフィル
タ定数はシーケンサのシステムが自動的に最小値に調整します。

高速カウンタ現在値を扱った応用命令が演算エラーになり実行できません。
高速カウンタの現在値レジスタは32ビットレジスタとなっています。	
この値を扱う応用命令は必ず32ビット命令とする必要があります。16ビット命令を使用
すると演算エラーとなります。

キープリレーがキープされません。
シーケンスプログラム中にキープリレーの番号を使ったOUT命令があるばあい、キープ情
報がOUT命令によって上書きされクリアされている可能性があります。キープしたいデバ
イス番号に対してはOUT命令は使用せずSET命令を使用してください。

ファイルレジスタと一般レジスタとの相違点は？
ファイルレジスタは、あらかじめ決まった値（例：製品検査の規格値など）を格納しておく
レジスタとして便利です。	
一般のレジスタはキープエリアを除きシーケンサの電源がOFFするとゼロクリアされるた
め、シーケンスプログラムで扱う数値の一時格納エリアとして利用します。

停電保持専用のデバイス（補助リレーやステート）を一般用として使う方法は？ シーケンサRUN時にイニシャルパルスを使ってZRST命令で必要範囲をクリアしてください。
また、全ての停電保持エリアをクリアするばあいは、M8032を使用してください。

シーケンサ（FX1S/FX1N/FX3S/FX3G）に内蔵されている	
アナログボリュームの使い方は？

目盛位置に応じて0～255の数値データとして特殊データレジスタに格納されます。	
数値として取り込んだ値はタイマの間接指定値として指定することでボリューム式のアナロ
グタイマを作ることが出来ます。	
・VR1→D8030（0 ～255の整数）　・VR2→D8031（0 ～255の整数）

動作完了フラグの扱い方は？
動作完了フラグM8029は複数の命令が共用します。	
特定の命令の実行完了結果を得るためには、その命令の直下にM8029の接点をプログラ
ムし、続いて必要なプログラムを記載してください。また、SET命令で実行完了信号を保
持した後、利用してください。

動作完了フラグがONしない。
実行確認したい命令の直下に接点がプログラムされていない場合、M8029を共用する他
の命令の実行状態によってOFFされていることが考えられます。	
前記項目を参照してください。

高速カウンタ比較を使っていますが、	
MOV命令で現在値を書換えても出力接点がセットされません。

出力接点は、計数入力に伴う現在値レジスタの変化によって動作しますのでMOV命令で
値が変更されても次の計数入力が入るまでセットされません。

比較（CMP）命令を使用した時、	
指令入力がOFFしても比較結果が残ってしまいます。

指令入力がOFFしても比較結果は保持されますのでクリアしたいばあいはRST/ZRST命
令でリセットしてください。

FX1Nシーケンサを使った機械をしばらく使わなかった後、
データレジスタ（D7000番台）の値が変化しました。何か原因がありますか？

FX1NのデータレジスタD256からD7999はコンデンサキープデバイスになります。	
バックアップ時間は満充電で10日間です。値の変化はコンデンサの電圧低下でデバイス
の値が正しく保存できなかったものです。なお、データレジスタや補助リレーをキープエリ
アとして使用しないばあいは、シーケンサRUN時にイニシャルパルスを使ってZRST命令
で必要範囲をクリアすることをおすすめします。

また、長期間保持したいばあいは、FX1N-BAT 形	FX1N 用バッテリユニット（オプション）
を装着してください。

付録
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Q A

FX3UC-32MT-LT( -2)で１台目の特殊増設が動作しません。
通常1台目の特殊増設番号は「K0」ですが、FX3UC-32MT-LT( -2)シーケンサにはCC-
Link/LT用のマスタ機能が内蔵されていて、これが「K0」になります。	
増設した１台目の特殊増設機器のブロック番号は「K1」を指定してください。

速い（短い）入力が取れない、ときどき取りこぼしてしまう。
シーケンサが入力を確実に取り込むためには入力フィルタ時間（10ms）	＋1演算時間の
ON幅とOFF幅が必要です。	
これよりも短い場合は、フィルタ調整機能、割込み機能、パルスキャッチ機能あるいは高
速カウンタを使用してください。

	● 通信
Q A

通信フォーマットを設定したい。
シーケンスプログラムで通信設定を行う方法とパソコン（GX	Works2）から「PCパラメータ
設定」として設定する方法があります。	
設定の混乱を避けるため、どちらか一方を使用してください。

通信設定内容が反映されない。 通信設定を変更後シーケンサの電源を再投入してください。

RS-232C機器に通信設定を行ったらパソコン（GX	Works2）とプログラムの通
信ができなくなってしまった。

シーケンサとパソコン（GX	Works2）が通信するためには通信設定を解除	
（通信設定レジスタ値は0）する必要があります。	
GX	Works2のばあい「PCパラメータ設定（2）」の「通信設定をする」のチェックBOXを
OFFしてください。

	

	● 旧機種
Q A

F1＊、F2＊シーケンサのプログラムをFX用に変換する方法は？

FX-20P＊にFX-20P-FKIT＊を使ってF1、F2シーケンサのプログラムを読み出しFXシリー
ズ用に変換します。	
変換後、変換未対応命令や変換ルールに基づいて仮番号が設定されているプログラムなど
を修正します。	
FXシーケンサやパソコン用プログラミングソフト（GX	Works2）の用意ができる場合は、
変換後にFXシーケンサにプログラムを書き込みしパソコンで読み出した上で編集する方
法が効率的です。

現在入手できるF1、F2シーケンサのプログラム編集機器は？ 現在は入手できるものがございません。最寄りの販売店までご相談ください。
F-40M/F-40EのDC24Vサービス電源容量は？ 0.1A/DC24Vです。
FX0N，FX2N用の増設機器は、FX1，FX2，FX2Cに接続できますか？ 接続できません。基本ユニットを含め現行機種へ変更をご検討ください。
＊：生産終了しています。最寄りの販売店にご相談ください。

付録
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	■ 付録2.生産中止機種（基本ユニット）
本カタログ発行時点における、基本ユニットの生産中止機種を掲載しています。	
その他、増設機器などの生産中止機種については、三菱電機FAサイトで確認することができます。（N-10ページ参照）
	
【選定上のご注意】
下記の一覧表は、入出力点数と出力形式の仕様が同一タイプを基準に記載しています。	
推奨代替機種につきましては、『マニュアル』で仕様をご確認の上、ご使用ください。
　・使用している命令や特殊増設機器の種類によってはプログラムや配線の変更が必要になるばあいがあります。
　・既存の増設機器を代替機種の基本ユニットに接続するばあいはシステム全体の変更が必要になるばあいがあります。
詳細につきましては、代替機種のマニュアルをご覧ください。

付録

	● F1シリーズ基本ユニット
生産中止年月日	：2000年9月30日	
修理対応期間	 ：2007年9月30日まで

生産中止機種形名 推奨代替機種形名
国内向け製品
F1-12MR FX3G-14MR/ES
F1-12MT FX3G-14MT/ES
F1-20MR FX3G-24MR/ES
F1-20MT FX3G-24MT/ES
F1-30MR FX3G-40MR/ES
F1-30MT FX3G-40MT/ES
F1-40MR FX3G-40MR/ES
F1-40MT FX3G-40MT/ES
F1-60MR FX3G-60MR/ES
F1-60MT FX3G-60MT/ES
海外向け製品
F1-12MR-ES FX3G-14MR/ES
F1-20MR-ES FX3G-24MR/ES
F1-30MR-ES FX3G-40MR/ES
F1-40MR-ES FX3G-40MR/ES
F1-60MR-ES FX3G-60MR/ES
F1-12MR-UL FX3G-14MR/ES
F1-20MR-UL FX3G-24MR/ES
F1-30MR-UL FX3G-40MR/ES
F1-40MR-UL FX3G-40MR/ES
F1-60MR-UL FX3G-60MR/ES

	● F1Jシリーズ基本ユニット
生産中止年月日	：2000年9月30日	
修理対応期間	 ：2007年9月30日まで

生産中止機種形名 推奨代替機種形名
国内向け製品
F1J-12MR FX3G-14MR/ES
F1J-32MR FX3G-40MR/ES
F1J-60MR FX3G-60MR/ES

F1J-80MR FX3G-60MR/ES
	＋FX2N-32ER

海外向け製品
F1J-32MR-ES FX3G-40MR/ES

	● F2シリーズ基本ユニット
生産中止年月日	：1995年9月30日	
修理対応期間	 ：2002年9月30日まで

生産中止機種形名 推奨代替機種形名
国内向け製品
F2-20MR FX3U-32MR/ES
F2-20MS FX3U-32MS/ES
F2-20MT FX3U-32MT/ES
F2-40MR FX3U-48MR/ES
F2-40MS FX3U-64MS/ES
F2-40MT FX3U-48MT/ES

F2-60MR FX3U-48MR/ES
	＋FX2N-16EX

F2-60MS FX3U-64MS/ES
	＋FX2N-8EX

F2-60MT FX3U-48MT/ES
	＋FX2N-16EX

F2-20MR-D FX3U-32MR/DS
F2-40MR-D FX3U-48MR/DS

F2-60MR-D FX3U-48MR/DS
	＋FX2N-16EX

F2-20MR-A1 FX3U-32MR/UA1
F2-20MS-A1 推奨代替機種なし
F2-40MR-A1 FX3U-64MR/UA1
F2-40MS-A1 推奨代替機種なし

F2-60MR-A1 FX3U-64MR/UA1
	＋FX2N-8EX-UA1/UL

F2-60MS-A1 推奨代替機種なし
F2-20MR-A2 推奨代替機種なし
F2-20MS-A2 推奨代替機種なし
F2-40MR-A2 推奨代替機種なし
F2-40MS-A2 推奨代替機種なし
F2-60MR-A2 推奨代替機種なし
F2-60MS-A2 推奨代替機種なし
海外向け製品
F2-40MR-UL FX3U-48MR/ES

F2-60MR-UL FX3U-48MR/ES
	＋FX2N-16EX-ES/UL
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	● FX2シリーズ基本ユニット
生産中止年月日	：2002年6月30日	
修理対応期間	 ：2009年6月30日まで

生産中止機種形名 推奨代替機種形名
国内向け製品
FX2-16MR FX3U-16MR/ES
FX2-16MS FX3U-32MS/ES
FX2-16MT FX3U-16MT/ES
FX2-24MR FX3U-32MR/ES
FX2-24MS FX3U-32MS/ES
FX2-24MT FX3U-32MT/ES
FX2-32MR FX3U-32MR/ES
FX2-32MS FX3U-32MS/ES
FX2-32MT FX3U-32MT/ES
FX2-48MR FX3U-48MR/ES
FX2-48MS FX3U-64MS/ES
FX2-48MT FX3U-48MT/ES
FX2-64MR FX3U-64MR/ES
FX2-64MS FX3U-64MS/ES
FX2-64MT FX3U-64MT/ES
FX2-80MR FX3U-80MR/ES

FX2-80MS
FX3U-64MS/ES
	＋FX2N-8EX
	＋FX2N-16EYS

FX2-80MT FX3U-80MT/ES
FX2-128MR FX3U-128MR/ES
FX2-128MT FX3U-128MT/ES
FX2-24MR-D FX3U-32MR/DS
FX2-24MT-D FX3U-32MT/DS
FX2-48MR-D FX3U-48MR/DS
FX2-48MT-D FX3U-48MT/DS
FX2-64MR-D FX3U-64MR/DS
FX2-64MT-D FX3U-64MT/DS
FX2-80MR-D FX3U-80MR/DS
FX2-80MT-D FX3U-80MT/DS
FX2-24MR-A1 FX3U-32MR/UA1
FX2-48MR-A1 FX3U-64MR/UA1
FX2-64MR-A1 FX3U-64MR/UA1
FX2-32MT-C FX3UC-32MT/D（DC24V電源要）
FX2-64MT-C FX3UC-64MT/D（DC24V電源要）

	● FX2Cシリーズ基本ユニット
生産中止年月日	：2002年6月30日	
修理対応期間	 ：2009年6月30日まで

生産中止機種形名 推奨代替機種形名
国内向け製品
FX2C-64MT FX3UC-64MT/D（DC24V電源要）
FX2C-96MT FX3UC-96MT/D（DC24V電源要）

FX2C-128MT
FX3UC-96MT/D（DC24V電源要）
	＋FX2NC-16EX
	＋ FX2NC-16EYT

FX2C-160MT
FX3UC-96MT/D（DC24V電源要）
	＋FX2NC-32EX
	＋FX2NC-32EYT

	● FXシリーズ基本ユニット
生産中止年月日	：2002年6月30日	
修理対応期間	 ：2009年6月30日まで

生産中止機種形名 推奨代替機種形名
海外向け製品
FX-16MR-ES/UL FX3U-16MR/ES
FX-24MR-ES/UL FX3U-32MR/ES
FX-32MR-ES/UL FX3U-32MR/ES
FX-48MR-ES/UL FX3U-48MR/ES
FX-64MR-ES/UL FX3U-64MR/ES
FX-80MR-ES/UL FX3U-80MR/ES
FX-128MR-ES/UL FX3U-128MR/ES
FX-16MT-ESS/UL FX3U-16MT/ESS
FX-24MT-ESS/UL FX3U-32MT/ESS
FX-32MT-ESS/UL FX3U-32MT/ESS
FX-48MT-ESS/UL FX3U-48MT/ESS
FX-64MT-ESS/UL FX3U-64MT/ESS
FX-80MT-ESS/UL FX3U-80MT/ESS
FX-128MT-ESS/UL FX3U-128MT/ESS
FX-24MR-DS FX3U-32MR/DS
FX-48MR-DS FX3U-48MR/DS
FX-64MR-DS FX3U-64MR/DS
FX-80MR-DS FX3U-80MR/DS
FX-24MR-UA1/UL FX3U-32MR/UA1
FX-48MR-UA1/UL FX3U-64MR/UA1
FX-64MR-UA1/UL FX3U-64MR/UA1

	● FX1シリーズ基本ユニット
生産中止年月日	：2002年6月30日	
修理対応期間	 ：2009年6月30日まで

生産中止機種形名 推奨代替機種形名
国内向け製品
FX1-16MR FX3G-24MR/ES
FX1-16MT FX3G-24MT/ES

FX1-24MR FX3G-24MR/ES
	＋FX2N-8EYR

FX1-24MT FX3G-24MT/ES
	＋FX2N-8EYT

FX1-32MR FX3G-40MR/ES
FX1-32MT FX3G-40MT/ES

FX1-48MR FX3G-40MR/ES
	＋FX2N-8EYR

FX1-48MT FX3G-40MT/ES
	＋FX2N-8EYT

FX1-64MR FX3G-60MR/ES
	＋FX2N-8EYR

FX1-64MT FX3G-60MT/ES
	＋FX2N-8EYT

FX1-80MR
FX3G-60MR/ES
	＋FX2N-8EX
	＋FX2N-16EYR

FX1-80MT
FX3G-60MT/ES
	＋FX2N-8EX
	＋FX2N-16EYT
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生産中止機種形名 推奨代替機種形名
海外向け製品
FX0-14MR-ES/UL FX3S-14MR/ES
FX0-20MR-ES/UL FX3S-20MR/ES
FX0-30MR-ES/UL FX3S-30MR/ES
FX0-14MR-DS FX3S-14MR/DS
FX0-20MR-DS FX3S-20MR/DS
FX0-30MR-DS FX3S-30MR/DS
FX0-14MT-DSS FX3S-14MT/DSS
FX0-20MT-DSS FX3S-20MT/DSS
FX0-30MT-DSS FX3S-30MT/DSS
FX0-14MT-E/UL FX3S-14MT/ES
FX0-20MT-E/UL FX3S-20MT/ES
FX0-30MT-E/UL FX3S-30MT/ES
FX0-14MT-D/E FX3S-14MT/DS
FX0-20MT-D/E FX3S-20MT/DS
FX0-30MT-D/E FX3S-30MT/DS

	● FX0シリーズ基本ユニット
生産中止年月日	：2002年6月30日　　	
修理対応期間	 ：2009年6月30日まで

生産中止機種形名 推奨代替機種形名
国内向け製品
FX0-14MR FX3S-14MR/ES
FX0-14MT FX3S-14MT/ES
FX0-20MR FX3S-20MR/ES
FX0-20MT FX3S-20MT/ES
FX0-30MR FX3S-30MR/ES
FX0-30MT FX3S-30MT/ES
FX0-14MR-D FX3S-14MR/DS
FX0-14MT-D FX3S-14MT/DS
FX0-20MR-D FX3S-20MR/DS
FX0-20MT-D FX3S-20MT/DS
FX0-30MR-D FX3S-30MR/DS
FX0-30MT-D FX3S-30MT/DS

	● FX0Sシリーズ基本ユニット
生産中止年月日	：2006年1月31日　　	
修理対応期間	 ：2013年1月31日まで

生産中止機種形名 推奨代替機種形名
国内向け製品
FX0S-10MR FX3S-10MR/ES
FX0S-10MT FX3S-10MT/ES
FX0S-14MR FX3S-14MR/ES
FX0S-14MT FX3S-14MT/ES
FX0S-20MR FX3S-20MR/ES
FX0S-20MT FX3S-20MT/ES
FX0S-30MR FX3S-30MR/ES
FX0S-30MT FX3S-30MT/ES
FX0S-10MR-D FX3S-10MR/DS
FX0S-10MT-D FX3S-10MT/DS
FX0S-14MR-D FX3S-14MR/DS
FX0S-14MT-D FX3S-14MT/DS
FX0S-20MR-D FX3S-20MR/DS
FX0S-20MT-D FX3S-20MT/DS
FX0S-30MR-D FX3S-30MR/DS
FX0S-30MT-D FX3S-30MT/DS
FX0S-14MR-D12 推奨代替機種なし
FX0S-30MR-D12 推奨代替機種なし
FX0S-14MT-D12 推奨代替機種なし
FX0S-30MT-D12 推奨代替機種なし

生産中止機種形名 推奨代替機種形名
海外向け製品
FX0S-10MR-ES/UL FX3S-10MR/ES
FX0S-14MR-ES/UL FX3S-14MR/ES
FX0S-20MR-ES/UL FX3S-20MR/ES
FX0S-30MR-ES/UL FX3S-30MR/ES
FX0S-10MR-DS FX3S-10MR/DS
FX0S-14MR-DS FX3S-14MR/DS
FX0S-20MR-DS FX3S-20MR/DS
FX0S-30MR-DS FX3S-30MR/DS
FX0S-10MT-DSS FX3S-10MT/DSS
FX0S-14MT-DSS FX3S-14MT/DSS
FX0S-20MT-DSS FX3S-20MT/DSS
FX0S-30MT-DSS FX3S-30MT/DSS
FX0S-14MR-D12S 推奨代替機種なし
FX0S-30MR-D12S 推奨代替機種なし
FX0S-14MT-D12SS 推奨代替機種なし
FX0S-30MT-D12SS 推奨代替機種なし

	● FX0Nシリーズ基本ユニット
生産中止年月日	：2006年1月31日　　	
修理対応期間	 ：2013年1月31日まで	

生産中止機種形名 推奨代替機種形名
国内向け製品
FX0N-24MR FX3G-24MR/ES
FX0N-24MT FX3G-24MT/ES
FX0N-40MR FX3G-40MR/ES
FX0N-40MT FX3G-40MT/ES
FX0N-60MR FX3G-60MR/ES
FX0N-60MT FX3G-60MT/ES
FX0N-24MR-D FX3G-24MR/DS
FX0N-24MT-D FX3G-24MT/DS
FX0N-40MR-D FX3G-40MR/DS
FX0N-40MT-D FX3G-40MT/DS
FX0N-60MR-D FX3G-60MR/DS
FX0N-60MT-D FX3G-60MT/DS

生産中止機種形名 推奨代替機種形名
海外向け製品
FX0N-24MR-ES/UL FX3G-24MR/ES
FX0N-40MR-ES/UL FX3G-40MR/ES
FX0N-60MR-ES/UL FX3G-60MR/ES
FX0N-24MR-DS FX3G-24MR/DS
FX0N-40MR-DS FX3G-40MR/DS
FX0N-60MR-DS FX3G-60MR/DS
FX0N-24MT-DSS FX3G-24MT/DSS
FX0N-40MT-DSS FX3G-40MT/DSS
FX0N-60MT-DSS FX3G-60MT/DSS
FX0N-40MR-UA1/UL FX3U-64MR/UA1
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	● FX2Nシリーズ基本ユニット
生産中止年月日：2012年9月30日　　
修理対応期間	 ：2019年9月30日まで

生産中止機種形名 推奨代替機種形名
国内向け製品
FX2N-16MR FX3U-16MR/ES
FX2N-16MS FX3U-32MS/ES
FX2N-16MT FX3U-16MT/ES
FX2N-32MR FX3U-32MR/ES
FX2N-32MS FX3U-32MS/ES
FX2N-32MT FX3U-32MT/ES
FX2N-48MR FX3U-48MR/ES
FX2N-48MS FX3U-64MS/ES
FX2N-48MT FX3U-48MT/ES
FX2N-64MR FX3U-64MR/ES
FX2N-64MS FX3U-64MS/ES
FX2N-64MT FX3U-64MT/ES
FX2N-80MR FX3U-80MR/ES

FX2N-80MS
FX3U-64MS/ES
	＋ FX2N-8EX
	＋ FX2N-16EYS

FX2N-80MT FX3U-80MT/ES
FX2N-128MR FX3U-128MR/ES
FX2N-128MT FX3U-128MT/ES
FX2N-32MR-D FX3U-32MR/DS
FX2N-32MT-D FX3U-32MT/DS
FX2N-48MR-D FX3U-48MR/DS
FX2N-48MT-D FX3U-48MT/DS
FX2N-64MR-D FX3U-64MR/DS
FX2N-64MT-D FX3U-64MT/DS
FX2N-80MR-D FX3U-80MR/DS
FX2N-80MT-D FX3U-80MT/DS
FX2N-16MR-UA1/UL FX3U-32MR/UA1
FX2N-32MR-UA1/UL FX3U-32MR/UA1
FX2N-48MR-UA1/UL FX3U-64MR/UA1
FX2N-64MR-UA1/UL FX3U-64MR/UA1

付録

 

生産中止機種形名 推奨代替機種形名
海外向け製品
FX2N-16MT-E/UL FX3U-16MT/ES
FX2N-32MT-E/UL FX3U-32MT/ES
FX2N-48MT-E/UL FX3U-48MT/ES
FX2N-16MR-ES/UL FX3U-16MR/ES
FX2N-32MR-ES/UL FX3U-32MR/ES
FX2N-48MR-ES/UL FX3U-48MR/ES
FX2N-64MR-ES/UL FX3U-64MR/ES
FX2N-80MR-ES/UL FX3U-80MR/ES
FX2N-128MR-ES/UL FX3U-128MR/ES
FX2N-16MT-ESS/UL FX3U-16MT/ESS
FX2N-32MT-ESS/UL FX3U-32MT/ESS
FX2N-48MT-ESS/UL FX3U-48MT/ESS
FX2N-64MT-ESS/UL FX3U-64MT/ESS
FX2N-80MT-ESS/UL FX3U-80MT/ESS
FX2N-128MT-ESS/UL FX3U-128MT/ESS
FX2N-32MR-DS FX3U-32MR/DS
FX2N-48MR-DS FX3U-48MR/DS
FX2N-64MR-DS FX3U-64MR/DS
FX2N-80MR-DS FX3U-80MR/DS
FX2N-32MT-DSS FX3U-32MT/DSS
FX2N-48MT-DSS FX3U-48MT/DSS
FX2N-64MT-DSS FX3U-64MT/DSS
FX2N-80MT-DSS FX3U-80MT/DSS
FX2N-16MR-UA1/UL FX3U-32MR/UA1
FX2N-32MR-UA1/UL FX3U-32MR/UA1
FX2N-48MR-UA1/UL FX3U-64MR/UA1
FX2N-64MR-UA1/UL FX3U-64MR/UA1

	● FX2NCシリーズ基本ユニット
生産中止年月日：2012年9月30日　　
修理対応期間	 ：2019年9月30日まで

生産中止機種形名 推奨代替機種形名
国内向け製品
FX2NC-16MT FX3UC-16MT/D
FX2NC-32MT FX3UC-32MT/D
FX2NC-64MT FX3UC-64MT/D
FX2NC-96MT FX3UC-96MT/D
FX2NC-16MR-T FX3UC-16MR/D-T

生産中止機種形名 推奨代替機種形名
海外向け製品
FX2NC-16MT-D/UL FX3UC-16MT/D
FX2NC-32MT-D/UL FX3UC-32MT/D
FX2NC-64MT-D/UL FX3UC-64MT/D
FX2NC-96MT-D/UL FX3UC-96MT/D
FX2NC-16MT-DSS FX3UC-16MT/DSS
FX2NC-32MT-DSS FX3UC-32MT/DSS
FX2NC-64MT-DSS FX3UC-64MT/DSS
FX2NC-96MT-DSS FX3UC-96MT/DSS
FX2NC-16MR-T-DS FX3UC-16MR/DS-T
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	● FX1Sシリーズ基本ユニット
生産中止年月日	：2015年12月31日	
修理対応期間	 ：2022年12月31日まで

生産中止機種形名 推奨代替機種形名
国内向け製品
FX1S-10MR FX3S-10MR/ES
FX1S-10MT FX3S-10MT/ES
FX1S-14MR FX3S-14MR/ES
FX1S-14MT FX3S-14MT/ES
FX1S-20MR FX3S-20MR/ES
FX1S-20MT FX3S-20MT/ES
FX1S-30MR FX3S-30MR/ES
FX1S-30MT FX3S-30MT/ES
FX1S-10MR-D FX3S-10MR/DS
FX1S-10MT-D FX3S-10MT/DS
FX1S-14MR-D FX3S-14MR/DS
FX1S-14MT-D FX3S-14MT/DS
FX1S-20MR-D FX3S-20MR/DS
FX1S-20MT-D FX3S-20MT/DS
FX1S-30MR-D FX3S-30MR/DS
FX1S-30MT-D FX3S-30MT/DS

生産中止機種形名 推奨代替機種形名
海外向け製品
FX1S-10MR-ES/UL FX3S-10MR/ES
FX1S-10MT-ESS/UL FX3S-10MT/ESS
FX1S-14MR-ES/UL FX3S-14MR/ES
FX1S-14MT-ESS/UL FX3S-14MT/ESS
FX1S-20MR-ES/UL FX3S-20MR/ES
FX1S-20MT-ESS/UL FX3S-20MT/ESS
FX1S-30MR-ES/UL FX3S-30MR/ES
FX1S-30MT-ESS/UL FX3S-30MT/ESS
FX1S-10MR-DS FX3S-10MR/DS
FX1S-10MT-DSS FX3S-10MT/DSS
FX1S-14MR-DS FX3S-14MR/DS
FX1S-14MT-DSS FX3S-14MT/DSS
FX1S-20MR-DS FX3S-20MR/DS
FX1S-20MT-DSS FX3S-20MT/DSS
FX1S-30MR-DS FX3S-30MR/DS
FX1S-30MT-DSS FX3S-30MT/DSS

	● FX1Nシリーズ基本ユニット
生産中止年月日	：2015年12月31日	
修理対応期間	 ：2022年12月31日まで

生産中止機種形名 推奨代替機種形名
国内向け製品
FX1N-24MR FX3G-24MR/ES
FX1N-24MT FX3G-24MT/ES
FX1N-40MR FX3G-40MR/ES
FX1N-40MT FX3G-40MT/ES
FX1N-60MR FX3G-60MR/ES
FX1N-60MT FX3G-60MT/ES
FX1N-24MR-D FX3G-24MR/DS
FX1N-24MT-D FX3G-24MT/DS
FX1N-40MR-D FX3G-40MR/DS
FX1N-40MT-D FX3G-40MT/DS
FX1N-60MR-D FX3G-60MR/DS
FX1N-60MT-D FX3G-60MT/DS

生産中止機種形名 推奨代替機種形名
海外向け製品
FX1N-24MR-ES/UL FX3G-24MR/ES
FX1N-24MT-ESS/UL FX3G-24MT/ESS
FX1N-40MR-ES/UL FX3G-40MR/ES
FX1N-40MT-ESS/UL FX3G-40MT/ESS
FX1N-60MR-ES/UL FX3G-60MR/ES
FX1N-60MT-ESS/UL FX3G-60MT/ESS
FX1N-24MR-DS FX3G-24MR/DS
FX1N-24MT-DSS FX3G-24MT/DSS
FX1N-40MR-DS FX3G-40MR/DS
FX1N-40MT-DSS FX3G-40MT/DSS
FX1N-60MR-DS FX3G-60MR/DS
FX1N-60MT-DSS FX3G-60MT/DSS

	● FX1NCシリーズ基本ユニット
生産中止年月日	：2015年12月31日	
修理対応期間	 ：2022年12月31日まで

生産中止機種形名 推奨代替機種形名
国内向け製品
FX1NC-16MT FX3GC-32MT/DFX1NC-32MT

製品置換えの詳細につきまして
は、左記のカタログをご覧くだ
さい。（L（名）08366）
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増設機器などの生産中止機種については、テクニカルニュースをご覧ください。

三菱電機FAサイトトップページ

「ダウンロード」

「技術資料」

「制御機器」

シーケンサMELSEC	
「MELSEC-Fシリーズ」

▼

▼

▼

▼

大分類「生産中止/代替機種」

「検索」

▼
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保証について
ご使用に際しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

・	AnywireおよびAnyWireASLINKは，株式会社エニイワイヤの登録商標または商標です。
・	Intel	Core，およびPentiumは，米国およびその他の国におけるIntel	Corporationの登録商標または商標です。
・	Microsoft，Microsoft	Access，Microsoft	Edge，ActiveX，Excel，Visual	Basic，Visual	C++，Visual	C#，Visual	Studio，Windows，Windows	NT，Windows	Vista，および	
Windows	XPは，マイクロソフトグループの企業の商標です。

・	SD	ロゴ，SDHCロゴはSD-3C，	LLC	の登録商標または商標です。
・ 「YouTube」およびYouTubeのロゴマークは、Google LLCの商標または登録商標です。
・ 「Twitter」は、Twitter, Inc.の商標または登録商標です。
・	本文中における会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。
・	本文中で、商標記号（™，®）は明記していない場合があります。

商標、登録商標について

	安全にお使いいただくために
・	本資料に記載された製品を正しくお使いいただくためご使用の前に必ず「マニュアル」をお読みください。
・	この製品は一般工業等を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものでは
ありません。

・	本製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムなど特殊用途への適用をご検討の際は、当社の営業担当窓口までご照会ください。
・	本製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、本製品の故障により重大な事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセーフ機能をシステム
的に設置してください。

無償保証期間と無償保証範囲
無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕
疵（以下併せて「故障」と呼びます）が発生した場合、当社
はお買い上げいただきました販売店または当社サービス会
社を通じて、無償で製品を修理させていただきます。
ただし、国内および海外における出張修理が必要な場合
は、技術者派遣に要する実費を申し受けます。
また、故障ユニットの取替えに伴う現地再調整・試運転は
当社責務外とさせていただきます。

■無償保証期間
製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後またはご指
定場所に納入後36ヶ月とさせていただきます。ただし、
当社製品出荷後の流通期間を最長6ヶ月として、製造から
42ヶ月を無償保証期間の上限とさせていただきます。また、
修理品の無償保証期間は、修理前の無償保証期間を超え
て長くなることはありません。

■無償保証範囲
（1）	一次故障診断は、原則として貴社にて実施をお願い致

します。ただし、貴社要請により当社，または当社サー
ビス網がこの業務を有償にて代行することができます。	
この場合、故障原因が当社側にある場合は無償と致し
ます。

（2）	使用状態・使用方法，および使用環境などが、取扱説
明書，ユーザーズマニュアル，製品本体注意ラベルな
どに記載された条件・注意事項などにしたがった正常
な状態で使用されている場合に限定させていただきます。

（3）	無償保証期間内であっても、以下の場合には有償修理
とさせていただきます。
①	お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、
過失などにより生じた故障およびお客様のハードウェ
アまたはソフトウェア設計内容に起因した故障。

②	お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加
えたことに起因する故障。

③	当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用され
た場合、お客様の機器が受けている法的規制によ
る安全装置または業界の通念上備えられているべ
きと判断される機能・構造などを備えていれば回
避できたと認められる故障。

④	取扱説明書などに指定された消耗部品が正常に保
守・交換されていれば防げたと認められる故障。

⑤	消耗部品（バッテリ，リレー，ヒューズなど）の交換。
⑥	火災，異常電圧などの不可抗力による外部要因およ
び地震，雷，風水害などの天変地異による故障。

⑦	当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかっ
た事由による故障。

⑧	その他、当社の責任外の場合またはお客様が当社
責任外と認めた故障。

生産中止後の有償修理期間
（1）	当社が有償にて製品修理を受け付けることがで

きる期間は、その製品の生産中止後7年間です。	
生産中止に関しましては、当社テクニカルニュースなど
にて報じさせていただきます。

（2）	生産中止後の製品供給（補用品も含む）はできません。

海外でのサービス
海外においては、当社の各地域FAセンターで修理受付を
させていただきます。ただし、各FAセンターでの修理条件
などが異なる場合がありますのでご了承ください。

機会損失、二次損失などへの保証責務の除外
無償保証期間の内外を問わず、以下については当社責務外と
させていただきます。
（1）	当社の責に帰すことができない事由から生じた障害。
（2）	当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸

失利益。
（3）	当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、

二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷。
（4）	お客様による交換作業、現地機械設備の再調整、立

上げ試運転その他の業務に対する補償。

製品仕様の変更
カタログ，マニュアルもしくは技術資料などに記載の仕様は、
お断りなしに変更させていただく場合がありますので、あら
かじめご承知おきください。

製品の適用について
（1）	当社製品マイクロシーケンサMELSEC-Fをご使用い

ただくにあたりましては、万一製品に故障・不具合など
が発生した場合でも重大な事故にいたらない用途であ
ること、および故障・不具合発生時にはバックアップや
フェールセーフ機能が機器外部でシステム的に実施さ
れていることをご使用の条件とさせていただきます。

（2）	当社製品マイクロシーケンサMELSEC-Fは、一
般工業などへの用途を対象とした汎用品として設
計・製作されています。したがいまして、各電力会
社殿の原子力発電所およびその他発電所向けな
どの公共への影響が大きい用途や、鉄道各社殿
および官公庁殿向けの用途などで、特別品質保証
体制をご要求になる用途には、マイクロシーケン
サMELSEC-Fの適用を除外させていただきます。	
また、航空，医療，鉄道，燃焼・燃料装置，有人搬送
装置，娯楽機械，安全機械など人命や財産に大きな
影響が予測される用途へのご使用についても、当社マ
イクロシーケンサMELSEC-Fの適用を除外させてい
ただきます。ただし、これらの用途であっても、使途を
限定して特別な品質をご要求されないことをお客様に
ご了承いただく場合には、適用可否について検討致し
ますので当社窓口へご相談ください。

（3）	DoS攻撃，不正アクセス，コンピュータウイルスその他
のサイバー攻撃により発生するシーケンサ，およびシス
テムトラブル上の諸問題に対して，当社はその責任を負
わないものとさせていただきます。



サービスネットワーク
	● 国内サービスネットワーク（三菱電機システムサービス株式会社）、サービス網一覧表

	● FAグローバルサービス	
三菱電機FAセンターが、世界中でFXユーザの皆様をサポートいたします。

サービス拠点名 住　　所 代表電話 休日・夜間専用
北日本支社 〒983-0013　仙台市宮城野区中野1-5-35 022-353-7814

052-719-4337
月～金曜日
17：30～翌9：00
土日祝日：終日

　北海道支店 〒004-0041　札幌市厚別区大谷地東2-1-18 011-890-7515
首都圏第２支社 〒108-0022　東京都港区海岸3-9-15 LOOP-Xビル11階 03-3454-5521
　神奈川機器サービスステーション 〒224-0053　横浜市都筑区池辺町3963-1 045-938-5420
　関越機器サービスステーション 〒338-0822　さいたま市桜区中島2-21-10 048-859-7521
　新潟機器サービスステーション 〒950-0983　新潟市中央区神道寺1-4-4 025-241-7261
中部支社 〒461-8675　名古屋市東区大幸南1-1-9 052-722-7601
　北陸支店 〒920-0811　金沢市小坂町北255 076-252-9519
　静岡機器サービスステーション 〒422-8058　静岡市駿河区中原877-2 054-287-8866
関西支社 〒531-0076　大阪市北区大淀中1-4-13 06-6458-9728
　京滋機器サービスステーション 〒617-8550　長岡京市馬場図所1番 三菱電機(株)京都地区構内　240工場 075-874-3614
　姫路機器サービスステーション 〒670-0996　姫路市土山2-234-1 079-269-8845
中四国支社 〒732-0802　広島市南区大州4-3-26 082-285-2111
　四国支店 〒760-0072　高松市花園町1-9-38 087-831-3186
　岡山機器サービスステーション 〒700-0951　岡山市北区田中606-8 086-242-1900
九州支社 〒812-0007　福岡市博多区東比恵3-12-16 東比恵スクエアビル 092-483-8208

北海道支店

☎（011）890-7515

新潟機器サービスステーション

☎（025）241-7261

北陸支店

☎（076）252-9519

関西支社

☎（06）6458-9728

姫路機器サービスステーション

☎（079）269-8845

岡山機器サービスステーション

☎（086）242-1900

中四国支社

☎（082）285-2111

九州支社

☎（092）483-8208

京滋機器サービス
ステーション

☎（075）-874-3614

関越機器サービスステーション

☎（048）859-7521

神奈川機器サービスステーション

☎（045）938-5420

首都圏第２支社

☎（03）3454-5521

北日本支社

☎（022）353-7814

静岡機器サービスステーション

☎（054）287-8866 

四国支店

☎（087）831-3186 

中部支社

☎（052）722-7601 

広州FAセンター

タイFAセンター

マレーシアFAセンター

アセアンFAセンター

英国FAセンター

ドイツFAセンター

チェコFAセンター

トルコFAセンター

北京FAセンター

上海FAセンター

ロシアFAセンター

インド・グルガオンFAセンター

インド・アーメダバードFAセンター

インド・プネFAセンター

インド・バンガロールFAセンター

インド・チェンナイFAセンター

インド・コインバトールFAセンター

ブラジルFAセンター

ブラジルボトランチンFAセンター

北米FAセンター

メキシコFAセンター

メキシコシティFAセンター

メキシコ・モンテレイFAセンター

欧州FAセンター
天津FAセンター

三菱電機

韓国FAセンター

台北FAセンター

深圳FAセンター

台中FAセンター

フィリピンFAセンター

ハノイFAセンター

ホーチミンFAセンター

インドネシアFAセンター

イタリアFAセンター

上海 三菱电机自动化(中国)有限公司　上海FA中心 (TEL:+86-21-2322-3030）
北京 三菱电机自动化(中国)有限公司　北京FA中心 (TEL:+86-10-6518-8830）
天津 三菱电机自动化(中国)有限公司　天津FA中心 (TEL:+86-22-2813-1015）
深圳 三菱电机自动化(中国)有限公司　深圳FA中心 (TEL:+86-755-2399-8272）
広州 三菱电机自动化(中国)有限公司　广州FA中心 (TEL:+86-20-8923-6730）
台中 台灣三菱電機股份有限公司 (TEL:+886-4-2359-0688）
台北 攝陽企業股份有限公司 (TEL:+886-2-2299-9917）
韓国 韓国三菱電機オートメーション株式会社 (TEL:+82-2-3660-9632）
アセアン Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd. (TEL:+65-6470-2480）
マレーシア MITSUBISHI ELECTRIC SALES MALAYSIA SDN. BHD. (TEL:+60-3-7626-5080）
インドネシア PT. Mitsubishi Electric Indonesia Cikarang Office (TEL:+62-21-2961-7797）

ベトナム(ハノイ) Mitsubishi Electric Vietnam Company Limited Hanoi 
Branch Office

(TEL:+84-24-3937-8075）

ベトナム(ホーチミン) Mitsubishi Electric Vietnam Company Limited (TEL:+84-28-3910-5945）
タイ Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co., Ltd. (TEL:+66-2682-6522~31）
フィリピン MELCO Factory Automation Philippines Inc. (TEL:+63-(0)2-8256-8042）
インド(プネ) Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd. Pune Branch (TEL:+91-20-2710-2000）
インド(グルガオン) Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd. Gurgaon Head Office (TEL:+91-124-463-0300）

インド(バンガロール) Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd. Bangalore Branch (TEL:+91-80-4020-1600）
インド(チェンナイ) Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd. Chennai Branch (TEL:+91-4445548772）
インド(アーメダバード) Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd. Ahmedabad Branch (TEL:+91-7965120063）
インド（コインバトール） Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd. Coimbatore Branch (TEL:+91-422-4385606）
北米 Mitsubishi Electric Automation, Inc. (TEL:+1-847-478-2469）
メキシコ Mitsubishi Electric Automation, Inc. Queretaro Office (TEL:+52-442-153-6014）
メキシコ（シティ） Mitsubishi Electric Automation, Inc. Mexico Branch (TEL:+52-55-3067-7500）
メキシコ（モンテレイ） Mitsubishi Electric Automation, Inc. Monterrey Office (TEL:+52-55-3067-7599）
ブラジル Mitsubishi Electric do Brasil Comércio e Serviços Ltda. (TEL:+55-11-4689-3000）
ブラジル（ボトランチン） MELCO CNC do Brasil Comercio e Servicos S.A. (TEL:+55-15-3023-9000）
欧州 Mitsubishi Electric Europe B.V. Polish Branch (TEL:+48-12-347-65-81）
ドイツ Mitsubishi Electric Europe B.V. German Branch (TEL:+49-2102-486-0）
英国 Mitsubishi Electric Europe B.V. UK Branch (TEL:+44-1707-27-8780）
チェコ Mitsubishi Electric Europe B.V. Czech Branch (TEL:+420-734-402-587）
イタリア Mitsubishi Electric Europe B.V. Italian Branch (TEL:+39-039-60531）
ロシア Mitsubishi Electric (Russia) LLC St. Petersburg Branch (TEL:+7-812-633-3497）
トルコ Mitsubishi Electric Turkey A.S. Umraniye Branch (TEL:+90-216-969-2500）



Creating Solutions Together.

三菱電機のファクトリーオートメーション（FA）製品は、各種制御機器や駆動機器から省エネ機器や加工機まで多岐にわたり、製造業をはじめとする
さまざまな分野で自動化に貢献しています。また、ソフトウェア、データ監視や加工シミュレーションシステム、そして産業用ネットワークやFAとITを
つなぐEdgecrossなどを活用しながら、グローバルなパートナーネットワークを通じて、IoT化やデジタルマニュファクチャリングの実現を
サポートします。

さらに、三菱電機の多彩な事業分野とのシナジーが生み出す総合力により、工場、ビル、社会インフラ分野で近年、特に注目を集めるクリーンエネルギー、
省エネ、カーボンニュートラルといったサステナビリティへの取り組みをワンストップで支援します。

私たち三菱電機FAは、皆さまのソリューションパートナーとして、最先端技術を活用した「オートメーション（自動化）」により、持続可能なものづくりと
社会の実現に向けた変革を支えてまいります。

オートメーションによる変革で、より豊かな社会を共に創っていきましょう。

低圧配電制御機器 変圧器・高圧配電制御機器 電力管理用計器・省エネ支援機器 電源・環境周辺機器(産業用送風機, UPS)

シーケンサ 駆動機器 表示器（HMI） エッジコンピューティング製品

数値制御装置 (CNC) 産業用・協働ロボット 加工機

※  国によって販売していない製品がありますので、お問い合わせください。

SCADA ソフトウェア
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All trademarks acknowledged.

三菱電機のe-F@ctoryコンセプトはFA技術とIT技術を活用して開発費用の
削減、生産性の向上および保守の改善により“一歩先を行く”ものづくりを目指す
ことです。このコンセプトはe-F@ctory アライアンスパートナーによってサポート
され、ソフトウエア、機器とシステムインテグレーションを包括し最適化された
e-F@ctoryアーキテクチャーにより、エンドユーザーのニーズと、より合理的な
投資プランを満たします。

すぐ欲しい、今使いたいを、即注文!「三菱電機FAソリューションWeb Shop」
お客様のものづくりをトータルでご支援する便利なウェブショップです。FA製品の小口・
緊急でのご注文だけでなく、ものづくりや働き方の変化に対応したサービス・トレーニング
スクールもご提供します。https://fa-webshop.MitsubishiElectric.co.jp/https://fa-webshop.MitsubishiElectric.co.jp/

〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

電話技術相談窓口  受付時間※1　月曜～金曜 ９：００～１９：００、土曜・日曜・祝日 ９：００～１７：００

対　象　機　種 電話番号 自動窓口案内
選択番号※7

自動窓口案内 052-712-2444 —

エッジコンピューティング製品
産業用PC MELIPC

052-712-2370※2 8Edgecross対応ソフトウェア 
（NC Machine Tool OptimizerなどのNC関連製品を除く）

ソリューションソフトウェア
MELSOFT MaiLab/MELSOFT VIXIO

SCADA GENESIS64™/MC Works64 052-712-2962 
※2※6※9

—

シ
ー
ケ
ン
サ

MELSEC iQ-R/Q/Lシーケンサ（CPU内蔵Ethernet機能などネットワークを除く） 
MELSOFT GXシリーズ（MELSEC iQ-R/Q/L/QnAS/AnS） 052-711-5111 2➡2

MELSEC iQ-F/FXシーケンサ全般 
MELSOFT GXシリーズ（MELSEC iQ-F/FX） 052-725-2271※3 2➡1

ネットワークユニット（CC-Linkファミリー/MELSECNET/Ethernet/シリアル通信） 052-712-2578 2➡3
MELSOFT  
統合エンジニアリング環境 MELSOFT Navigator/MELSOFT Update Manager

052-799-3591※2 2➡6
iQ Sensor Solution
MELSOFT  
通信支援ソフトウェアツール MELSOFT MXシリーズ

052-712-2370※2 2➡4MELSECパソコンボード Q80BDシリーズなど
WinCPUユニット/C言語コントローラユニット/C言語インテリジェント機能ユニット

情報連携ユニット
MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット/ 
高速データコミュニケーションユニット/ 
OPC UAサーバユニット/GX LogViewer 052-799-3592※2 2➡5

システムレコーダ レコーダユニット/カメラレコーダユニット/ 
GX VideoViewer/GX VideoViewer Pro

MELSEC計装/iQ-R/ 
Q二重化

プロセスCPU/二重化機能 
SIL2プロセスCPU（MELSEC iQ-Rシリーズ）

052-712-2830※2※3 2➡7プロセスCPU/二重化CPU（MELSEC-Qシリーズ）
MELSOFT PXシリーズ

MELSEC Safety
安全シーケンサ（MELSEC iQ-R/QSシリーズ）

052-712-3079※2※3 2➡8
安全コントローラ（MELSEC-WSシリーズ）

電力計測ユニット/ 
絶縁監視ユニット QEシリーズ/REシリーズ 052-719-4557※2※3 2➡9

対　象　機　種 電話番号 自動窓口案内
選択番号※7

FAセンサ MELSENSOR
レーザ変位センサ

052-799-9495※2 6ビジョンセンサ
コードリーダ

表示器 GOT
GOT2000/1000シリーズ

052-712-2417
4➡1

MELSOFT GTシリーズ 4➡2

サーボ/位置決めユニット/ 
モーションユニット/ 
シンプルモーションユニット/ 
モーションコントローラ/ 
センシングユニット/ 
組込み型サーボシステム 
コントローラ

MELSERVOシリーズ

052-712-6607

1➡2
位置決めユニット（MELSEC iQ-R/Q/Lシリーズ） 1➡2
モーションユニット（MELSEC iQ-R/iQ-Fシリーズ） 1➡1
モーションソフトウェア 1➡1
シンプルモーションユニット 

（MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ） 1➡2

モーションCPU 
（MELSEC iQ-R/Qシリーズ） 1➡1

センシングユニット（MR-MTシリーズ） 1➡2
シンプルモーションボード/ポジションボード 1➡2
MELSOFT MTシリーズ/MRシリーズ/EMシリーズ 1➡2

センサレスサーボ FR-E700EX/MM-GKR 052-722-2182
3

インバータ FREQROLシリーズ 052-722-2182
三相モータ 三相モータ225フレーム以下 0536-25-0900※2※4 —
産業用ロボット MELFAシリーズ 052-721-0100※8 5
電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ 052-712-5430※5 —

低圧開閉器
MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ

052-719-4170※8 7➡2
US-Nシリーズ

低圧遮断器 ノーヒューズ遮断器/漏電遮断器/MDUブレーカ/ 
気中遮断器（ACB）など 052-719-4559※8 7➡1

電力管理用計器 電力量計/計器用変成器/指示電気計器/管理用計器/ 
タイムスイッチ 052-719-4556※8 7➡3

省エネ支援機器 EcoServer/E-Energy/検針システム/ 
エネルギー計測ユニット/B/NETなど 052-719-4557※2※3 7➡4

小容量UPS（5kVA以下） FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/FW-Aシリーズ/ 
FW-Fシリーズ 052-799-9489※2※6 7➡5

※1： 春季・夏季・年末年始の休日を除く
※2： 土曜・日曜・祝日を除く
※3： 金曜は17：00まで
※4： 月曜～木曜の9：00～17：00と金曜の9：00～16：30
※5： 受付時間9：00～17：00（土曜・日曜・祝日・当社休日を除く）

お問合せの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。なお、電話技術相談窓口の最新情報は、「三菱電機FAサイト」<www.MitsubishiElectric.co.jp/fa>でご確認ください。

※6： 月曜～金曜の9：00～17：00
※7： 選択番号の入力は、自動窓口案内冒頭のお客様相談内

容に関する代理店、商社への提供可否確認の回答後に
お願いいたします。

※8： 日曜を除く

※9： SCADA GENESIS64™/MC Works64の電話技術相談窓口は、2024年1月末をもってサービスを終了いたします。 
以降のお問合せは、三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」またはGENESIS64™保守サービス

（SupportWorX）の技術サポート窓口をご利用ください。 
なお、GENESIS64™保守サービス（SupportWorX）はGENESIS64™をご利用の方向けの有償サービスとなっています。 
詳細は、三菱電機FAサイトより、GENESIS64™保守サービス（SupportWorX）ガイド（BHP-F0005-0026）をご参照ください。

お問合せは下記へどうぞ
本社機器営業部 〒110-0016 東京都台東区台東1-30-7（秋葉原アイマークビル） （03）5812-1450
関越機器営業部 〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2（明治安田生命さいたま新都心ビル） （048）600-5835
新潟支店 〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10（日本生命新潟ビル8F） （025）241-7227
神奈川機器営業部 〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ランドマークタワー） （045）224-2624
北海道支社 〒060-0042 札幌市中央区大通西3-11（北洋ビル） （011）212-3793
東北支社 〒980-0013 仙台市青葉区花京院1-1-20（花京院スクエア） （022）216-4546
北陸支社 〒920-0031 金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル） （076）233-5502
中部支社 〒450-6423 名古屋市中村区名駅3-28-12（大名古屋ビルヂング） （052）565-3314
豊田支店 〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10（矢作豊田ビル） （0565）34-4112
関西支社 〒530-8206 大阪市北区大深町4-20（グランフロント大阪 タワーA） （06）6486-4122
中国支社 〒730-8657 広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル） （082）248-5348
四国支社 〒760-8654 高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル） （087）825-0055
九州支社 〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル） （092）721-2247

本資料に記載しております全商品の価格には
消費税は含まれておりません。ご購入の際には
消費税が付加されますのでご承知おき願います。

三菱電機マイクロシーケンサ
FXシリーズカタログ

2024年2月作成L(名 )08364-H 2402 (MEE)
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