
MELSEC iQ-Fシリーズお問合わせ例のご紹介!MELSEC iQ-Fシリーズお問合わせ例のご紹介!
電話技術相談窓口に、よくお問合わせいただく内容をご紹介します。

Q

A

CC-Link IEフィールドネットワークBasicに
対応可能ですか。

CPUユニットの内蔵Ethernetポートを使用した、
CC-Link IEフィールドネットワークBasicの
マスタ局に対応しています。FX5U/FX5UC CPU
ユニットのファームウェアバージョンが
1.040以降で対応可能です。

Q

A

設定にはどういったソフトが必要ですか。 Q

A

スレーブ局の台数やリンク点数はいくつまで
可能ですか。

ー内蔵CC-Link IEフィールド
　　　　ネットワークBasic編ー
ー内蔵CC-Link IEフィールド
　　　　ネットワークBasic編ー

（2017年9 ～11月調査分）

その1その1 その2その2 その3その3

GX Works3を使用し、パラメータの【FX5UCPU】
→【ユニットパラメータ】→【Ethernetポート】→

【CC-Link IEF Basic設定】から設定します。
GX Works3 Ver. 1.030G以降で対応可能です。

スレーブ局は、6台まで接続可能です。
トータルリンク点数は、RX/RYが384点、
RWr/RWwが192点まで制御可能です。

アナログ入力ユニット＆アナログ出力ユニット新登場

スプリングクランプ端子台を採用した
FA制御機器の定番の一台がラインアップに追加!

詳細は新製品ニュースを
ご覧ください。
L（名）08519

変換速度 80μs/chが可能になり、さまざまな分野で製品の
形状測定 / 判定に役立てていただけます。

圧着コネクタや圧着工具不要。3ステップで配線らくらく。

製品がコンパクトなため、装置や操作盤の小形化が可能になります。

変換速度の短縮で
使用用途が広がり
ます。
用途例はこちら！
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4AD 4DA

4AD 4DA

サイズダウンを実現!

スプリングクランプ端子台採用!

Point
3

Point
2

4AD 4DA変換速度80µs/chを実現!

55mm 40mm

FX5-4AD
FX5-4DA

FX3U-4AD
FX3U-4DA

約1/6
の時間に短縮！

【用途例】

▲車体の組立精度確認

▲ガラス基板の厚み判定 ▲チップ部品の高さ判定

▲金属、ゴム（非透明体）の厚み測定

FX3U-4AD

FX5-4AD

FX3U-4DA

FX5-4DA 約1/12＊3
の時間に短縮！

＊1： FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFCまたはFX5-C1PS-5Vが必要です。
＊2： ch数に関係なく1000μsとなります。
＊3： 1ch使用の場合

1000µs＊2

500µs/ch

80µs/ch

80µs/ch

Point
4

4AD

変位センサの連続出力による形状判定が可能に!

アナログ入力ユニット

アナログ出力ユニット

サイズダウン

配線完了！皮むき

STEP1

より線

STEP2

電線差し込み

PUSH

精密ドライバなど

電線

STEP3 フェルール端子を使用す
れば、プッシュイン方式
で差し込むだけ！より早く
簡単に配線できます。

さらに！

15mmの差は大きい！

対応CPUユニット：FX5U/FX5UC＊1 Ver. 1.050以降

アナログ出力ユニット

FX5-4DA＊1
標準価格  ¥70,000標準価格  ¥65,000

アナログ入力ユニット

FX5-4AD＊1
NEW NEW



〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

シーケンサの学習には、三菱電機FAサイトの
「三菱電機FA eラーニング＊1」をご利用ください。-Learning 三菱電機FA eラーニング

インターネット環境を活用したWebベースでの学習方式

R いつでもどこでも学習可能！
インターネットに接続できる環境＊2であれば、場所/時間
を問わず弊社FA機器利用のトレーニングが可能です。

R さまざまな学習コースをご用意！
入門・基礎・応用と、知識に合わせた学習コースをご
用意。知識レベルに合わせた学習コースで、しっかり学
習できます。

＊1： 三菱電機FA eラーニングの受講には、三菱電機FA
サイトの「FAメンバーズ」への登録が必要です。

＊2： ブラウザ等のシステム条件は三菱電機FAサイトを
ご覧ください。

R 全コース無料！
何度繰り返し学習しても、全コース無料で学習して
いただけます。

＊1： FX3UC CPUユニットと接続時は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。　＊2： FX5U/FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-BUSまたはFX5-CNV-BUSCが必要です。
＊3： FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFCまたはFX5-C1PS-5Vが必要です。

温度調節ブロック FX2N-2LC1

2 シーケンサ学習ソフト FX-TRN-□□

代 替 機 種

【対応CPUユニット】
・FX3U, FX3UC Ver. 2.20以降対応＊1

・FX5U, FX5UC 初品から対応＊2

【対応CPUユニット】
・FX5U, FX5UC Ver. 1.050以降対応＊3

FX3U-4LC FX5-4LCFX5-4LC

生産終了
2018年3月31日

置換え

ビギナー編 数値・データ編 位置決め編

または

生産終了

2018年
3月31日

■ 生産終了対象機種
ビギナー編 FX-TRN-BEG
ビギナー編[英語版] FX-TRN-BEG-E
数値・データ編 FX-TRN-DATA
位置決め編 FX-TRN-POS

複数
ライセンス品

ビギナー編 FX-TRN-BEG-A
ビギナー編[英語版] FX-TRN-BEG-EA
数値・データ編 FX-TRN-DATA-A
位置決め編 FX-TRN-POS-A

追加
ライセンス品

ビギナー編 FX-TRN-BEG-AZ
ビギナー編[英語版] FX-TRN-BEG-EAZ
数値・データ編 FX-TRN-DATA-AZ
位置決め編 FX-TRN-POS-AZ

プログラミングは「書く」から「選ぶ」の時代へ 活用事例のご紹介で、
FBのイメージがつかみやすい

GX Works3に付属されている
MELSOFT Libraryには、多種多様なFBやサン
プルラダーをご用意しています。また、三菱電機
FAサイトからも最新版をダウンロード可能。本資
料では、楽に・早く・見やすいプログラミングが可
能なFBのメリットや活用事例をご紹介しています。

FBとは？
ファンクションブロックの略称で、シー
ケンスプログラムの中で繰り返し使用
する回路ブロックを部品化したものです。

FB

L(名)08558

本資料に掲載の価格に消費税は含まれておりません。

最新リーフレットのご案内  

生産終了のご案内

〈MELSOFT Library活用事例リーフレット〉  

〈 1  温度調節ブロック FX2N-2LC  2  シーケンサ学習ソフト FX-TRN-□□ 〉

2018年3月作成L(名)08561-A 1803(MEE) Printed in Japan この印刷物は2018年3月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。  

 安全に関するご注意
・	 本資料に記載された製品を正しくお使いいただくためご使用の前に必ず「マニュアル」を

お読みください。
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神奈川支社………（045）224-2624
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・	 Ethernetは、米国Xerox Corporationの商標です。
・	「YouTube」およびYouTube のロゴマークは、Google Inc.の商標または登録商標です。
・	「Twitter」は、Twitter, Inc.の商標または登録商標です。
・	 その他、本文中に記載の会社名、商品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

商標、登録商標について

MITSUBISHI ELECTRIC Factory Automation
三菱電機FAチャンネル

三菱電機 FA YouTube @melsec_ jp 
MELSEC公式Twitter

https://twitter.com/melsec_jp
https://www.youtube.com/channel/UCGhp4bponx0WSFnUUQqyE8g



