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●部分放電性能向上
絶縁劣化の要因となる部分放電（高電圧下で絶縁物内部の微小なボイド（空隙）で放電が起こる現象）の発生を低
減しています。
部分放電性能の判定基準電圧を従来機種の4.38kVに対して，新機種では8.64kVとしています。

●計器の電子化を背景とした低負担化対応
近年の計器・継電器の電子化に伴い，使用負担の低負担化が進んでおります。
CD-25シリーズではお客様で最適なご使用となるように定格負担を従来の40VAから25VAへと変更しています。
また，1〜 25VAの低負担での誤差を保証いたします。
※適用負担範囲を設定しているキュービクル式高圧受電設備用変流器ANB，CNBシリーズは除きます。
※従来機種はJIS 規格に従い，1/4 定格負担以上である10〜 40VAの誤差保証としています。

●従来機種と取付互換
一次端子の高さおよび取付板の穴寸法を従来機種と同一としています。
※	従来機種 CD-40Kを継電器用でお使いの場合は後継機種はCD-25NBとなるため取付互換はありません。
	 ただし，CD-40Kの取付穴と互換のあるCD-25NBは 17 年秋頃に発売予定。
※外形寸法は従来機種より変更があります。（13〜 16ページ参照）

特　長

1960 年代の発売以来ご愛用いただいております高圧変流器 CDシリーズについて，近年の計器・継電器の電子化を背景と
した低負担化に対応した新機種（CD-25 シリーズ）を発売いたします。
新機種では部分放電性能を向上したほか，定格負担を従来の 40VAから 25VAへと変更するとともに 1〜 25VAの低負担
での誤差を保証し，より最適な機種をご選定いただけます。

●もくじ●
１．特長…………………………………………………………… 1
２．機種一覧表…………………………………………………… 2
３．選定…………………………………………………………… 3
４．機種別仕様・外形……………………………………………… 4～11
５．特性…………………………………………………………… 12
６．新旧比較表…………………………………………………… 13～16
７．安全のために必ずお守りください。……………………… 17～18
８．取扱と保守…………………………………………………… 19～20
９．アフターサービス…………………………………………… 21



2

機種一覧表

■高圧変流器CDシリーズ　新機種
回 路 電 圧 用 途 過電流強度

（倍） 過電流定数 形 名 定 格 負 担
（VA）

定 格
一次電流（A）

6600V
以下

一般計器用
継電器用

40 n＞10 CD-25NB 25 5 ～ 500
75 n＞10 CD-25ENB 25 5 ～ 400

キュービクル式
高圧受電設備用

12.5kA
0.125秒

n＞10

CD-10ANB 10 20 ～ 200
CD-25ANB 25 50 ～ 200

12.5kA
0.25秒

CD-10CNB 10 20 ～ 200
CD-25CNB 25 60 ～ 200

一般計器用 40 － CD-25KB 25 5 ～ 750
精密計測用 40 － CD-15CB 15 5 ～ 400

■高圧変流器CDシリーズ　生産継続機種
回 路 電 圧 用 途 過電流強度

（倍） 過電流定数 形 名 定 格 負 担
（VA）

定 格
一次電流（A）

6600V
以下

一般計器用
継電器用

40 n＞10
CD-40H 40

600 ～ 1000
40kA n＞10 1200 ～ 2000
150 n＞10 CD-40GNA 40 5 ～ 200
300 n＞10 CD-40LN 40 5 ～ 100

キュービクル式
高圧受電設備用

12.5kA
0.125秒 n＞10 CD-25ANA 25 20 ～ 40

12.5kA
0.25秒 n＞10 CD-25CNA 25 20 ～ 50

※詳細な仕様は，計器用変成器カタログ（Y-0550R）をご参照ください。

■後継機種早見表

■高圧変流器CDシリーズ　生産中止機種（2018年3月出荷停止予定）
回 路 電 圧 用 途 過電流強度

（倍） 過電流定数 形 名 定 格 負 担
（VA）

定 格
一次電流（A）

6600V
以下

一般計器用
継電器用

40 n＞3 CD-40K 40 5 ～ 750
40 n＞10 CD-40NA 40 5 ～ 500
75 n＞10 CD-40ENA 40 5 ～ 400

キュービクル式
高圧受電設備用

12.5kA
0.125秒

n＞10

CD-10ANA 10 20 ～ 200
CD-25ANA 25 50 ～ 200
CD-40ANA 40 20 ～ 200

12.5kA
0.25秒

CD-10CNA 10 20 ～ 200
CD-25CNA 25 60 ～ 200
CD-40CNA 40 20 ～ 200

精密計測用 40 － CD-15BB 15 5 ～ 400
※詳細な仕様は，計器用変成器カタログ（Y-0550R）をご参照ください。

従来機種 後継機種
CD-40K

CD-40NA

CD-40ENA

CD-15BB

CD-10ANA

CD-25ANA

CD-25ANA

CD-40ANA

CD-10CNA

CD-25CNA

CD-25CNA

CD-40CNA

CD-25KB

CD-25NB

CD-25ENB

CD-15CB

CD-10ANB

CD-25ANA

CD-25ANB

CD-10CNB

CD-25CNA

CD-25CNB

一般計器用

継電器用

定格一次電流
20～40A

定格一次電流
50～200A

定格一次電流
20～50A

定格一次電流
60～200A
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選　定

1. 電力量計との組合せ検定可能機種
●この表は電力量計と組合せ検定が可能な計器用変圧器と変流器の組合せを示します。
●�計器用変圧器および変流器の各々の使用負担（変成器の二次側に接続される電力量計，計器などの合計負担VA）は下表
に記載の検定可能な使用負担VAの範囲内としてください。
　　記号説明　◎標準品：標準仕様品がそのまま使用できます。
　　　　　　　○準標準品：�VTおよび CTは検定用として製作が必要です。必ず「検定用」または「検定付」とご指定ください。

電
力
量
計
区
分

回
路
電
圧

普通電
力量計
の場合

6600V
以 下

6600V
以 下

CD-25KB
CD-25NB
CD-25ENB

CD-15CB

5/5～750/5
5/5～500/5
5/5～400/5

5/5～400/5

1～25

4～10

1～20

◎
◎
◎

－

〇
〇
〇

－

－
－
－

〇

－
－
－

〇

VT

CT

形名
変流比A

検定可能な使用負担　VA 

検定可能な使用負担　VA 

変圧比　V 

形　名
PD-50HF

3300/110
6600/110

PD-100KFH

3300/110
6600/110

（注1）20～80

PD-15KFH

3300/110
6600/110

3～12

PD-25KFH

3300/110
6600/110

10～20

精密電
力量計
の場合

注1. 	PD-100KFH形は組合せCTの特性および組合せの電力量計他，計器の負担，力率によって製作仕様を決定しますので組合せCTの仕様およびVT・CTの使用負
担の詳細をご連絡ください。

　2. 	上表以外の高圧変流器については，計器用変成器カタログ（Y-0550R）をご参照ください。
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CD-25NB　25VA・40倍・n＞10
■仕様� 適用規格　JIS C 1731-1・JEC-1201-2007

形名
定格一
次電流
（A）

二次
電流

（A）

定格
負担

（VA）

確度
階級

（級）

過電流
強　度
（倍）

過電流
定　数

最高
電圧

（V）

耐電
圧

（kV）

周波
数

（Hz）

外形
図

質量

（kg）

検定
可否

納期
区分

CD-25NB

5

5 25 1.0・
1PS 40 n＞10 6900 22/60 50/60

両用

図1 7.0

可

◯
10

◎15
20
25 ◯
30

◎
40
50
60
75
80 ◯

100 ◎
120 ◯
150

◎

200
250

図2 9.5
300
400
500

注1. 検定用をご注文の際は，「検定用」とご指定のうえ，周波数もご指定ください。
　2. 耐電圧は商用周波耐電圧値/雷インパルス耐電圧値を示します。

納期区分 記　　号 ◎標準品 ◯準標準品 △特殊品 □特殊品
基準納期 即　　納 20日以内 21〜60日 60日以上

■外形寸法図

■用途
●一般計器用・継電器用
●�普通電力量計と組合わせて検定を受
けることができます。
●�CD-40Kの取付穴との互換対応品を
17年秋頃に発売予定。

図1

図2

140取付寸法

取付板

8050

8

10

175

280
210

CL

二次端子M6ねじ

2-φ14

検定封印穴
φ2

3.
2

17
5

12
2

15

88 81
 169

28

80
50取付寸法

3.
2

M8ボルト用

CL

2-φ18

検定封印穴
φ2

50取付寸法
80140取付寸法

175

25

260
360

5

3.
2

12
2
18
9

50
8492

176

二次端子M6ねじ

取付板

8

50 80

10

M8ボルト用

CL

CL

6600V以下高圧変流器CDシリーズ

機種別仕様・外形
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CD-25ENB　25VA・75倍・n＞10
■仕様� 適用規格　JIS C 1731-1・JEC-1201-2007

形名
定格一
次電流
（A）

二次
電流

（A）

定格
負担

（VA）

確度
階級

（級）

過電流
強　度
（倍）

過電流
定　数

最高
電圧

（V）

耐電
圧

（kV）

周波
数

（Hz）

外形
図

質量

（kg）

検定
可否

納期
区分

CD-25ENＢ

5

5 25 1.0・
1PS 75 n＞10 6900 22/60 50/60

両用

図1 8.6

可

○10
15
20 ◎
25 ○
30

◎
40
50
60
75
80 ○

100 ◎
120 ○
150

◎
200
250

図2 9.5300
400

注1. 検定用をご注文の際は，「検定用」とご指定のうえ，周波数もご指定ください。
　2. 耐電圧は商用周波耐電圧値/雷インパルス耐電圧値を示します。

納期区分 記　　号 ◎標準品 ◯準標準品 △特殊品 □特殊品
基準納期 即　　納 20日以内 21〜60日 60日以上

■用途
●一般計器用・継電器用
●�普通電力量計と組合わせて検定を受
けることができます。

■外形寸法図
図1

図2

140取付寸法

取付板

8050

8

10

175

280
210

二次端子M6ねじ

2-φ14

3.
2

19
2

12
2

15

92 84
176

40

80
50取付寸法

3.
2検定封印穴

φ2

M8ボルト用

CL

CL

2-φ18

検定封印穴
φ2

50取付寸法
80140取付寸法

175

25

260
360

5

3.
2

12
2
18
9

50
8492

176

二次端子M6ねじ

取付板

8

50 80

10

M8ボルト用

CL

CL

6600V以下高圧変流器CDシリーズ



6

■仕様� 適用規格　JIS C 4620（附属書）

形名
定格一次電流

（A）

二次電流

（A）

定格負担

（VA）

確度階級

（級）

定格
耐電流

（kA・s）

過電流
定　数

最　高
電　圧
（V）

耐電圧

（kV）

周波数

（Hz）

外形図 質量

（kg）

検定可否 納期区分

CD-10ANB

20

5

10

1PS 12.5・
0.125 n＞10 6900 22/60 50/60

両用

図1 8.6

否 ◎

30
40
50

図2 7.060
75

100
図3 3.6150

200

CD-25ANA
20

25

図4 16.030
40

CD-25ANB

50
図1 8.660

75
100

図2 7.0150
200

CD-10CNB

20

5

10

1PS 12.5・
0.25 n＞10 6900 22/60 50/60

両用

図1 8.6

否 ◯

30
40
50

図2 7.0
60
75

100
150
200 図3 3.6

CD-25CNA

20

25

図4 16.0
30
40
50

CD-25CNB

60
図1 8.675

100
150

図2 7.0
200

注　耐電圧は商用周波耐電圧値/雷インパルス耐電圧値を示します。

キュービクル式高圧受電設備（JIS C 4620）に使用するモールド形変流器AN，CNシリーズは，過電流継電器，高圧遮断器と
種々の組合せを保証していますので，信頼性の高い経済的なキュービクルが構成できます。

納期区分 記　　号 ◎標準品 ◯準標準品 △特殊品 □特殊品
基準納期 即　　納 20日以内 21〜60日 60日以上

■用途
●一般計器用・継電器用
●�JIS規格キュービクル式高圧受電設備に使用する
変流器です。

CD-10ANB・CD-25ANB	 耐電流12.5kA/0.125秒

CD-10CNB・CD-25CNB	 耐電流12.5kA/0.25秒

キュービクル式高圧受電設備用変流器AN, CNシリーズ
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■組合せ機種および適用条件
（1）過電流引外し方式（変流器二次電流引外し方式）の組合せ性能
過電流引外し方式による遮断器・過電流継電器・変流器の組合せ形名および変流器の適用負担（継電器・計器・ケーブル等
の負担合計）を表 1に示します。
変流器二次電流引外し方式は，継電器の瞬時要素で事故電流を遮断した場合に継電器の b接点に通電する変流器二次回路の
大電流を開路して，遮断器を引外す方式の為，b接点に損傷を受けることがあります。
特に一次電流が小さい変流器や定格負担と大きく異なる小さな負担で使用する時に影響が大きくなり損傷しやすくなります。
そのために変流器の負担を下表の適用負担内で使用することが必要です。

表 1　組合せ機器および変流器の適用負担（過電流引外し方式）

（2）電圧引外し方式（コンデンサ引外し方式）
遮断器の引外し方式を電圧引外し方式（コンデンサ引外し方式）で行うことにより，過電流継電器に対する信頼性が向上し
ます。
変流器の適用負担は，当社品との組合せにて 10VA定格品では 5〜 10VA，25VA定格品では 10 〜 25VAです。
電圧引外し方式による遮断器・過電流継電器・変流器の組合せ形名および変流器の適用負担（継電器・計器・ケーブル等の
負担合計）を表 2に示します。

表 2　組合せ機器および変流器の適用負担（電圧引外し方式）

■負担調整器（T-100L形）
負担調整器は変流器の二次回路に接続される負担の大きさが変流器に必要な適用負担範囲（表 1および表 2参照）より小さ
い場合に使用します。なお，負担調整器は各相（変流器を入れる相）に使用し，定格負担にできるだけ近い負担になるよう
調整してください。

●仕様 ●負担と接続端子

組合せ機器の形名（当社製）
変流器の適用負担

（VA） 注2遮　断　器 過電流継電器
変　流　器

定格負担 形名 一次電流　注1

VF-8□H-D/DG形
VF-13□H-D/DG形

（過電流引外し装置付）

静止形
MOC-A1T-R形

10VA

CD-10ANB
CD-10CNB

20A 9〜10

CD-10ANB
CD-10CNB

30A 7〜10

CD-10ANB
CD-10CNB

40〜200A 5〜10

25VA

CD-25ANA
CD-25CNA

20A 22〜25

CD-25ANA
CD-25CNA

30, 40A 18〜25

CD-25CNA 50A

10〜25CD-25ANB 50〜200A

CD-25CNB 60〜200A

注1.	変流器の一次電流が40A以下の場合は，電圧引外し方式（コンデンサ引外し方式）を推奨致します。
　2.	使用負担が，適用負担より小さい場合は，別売のT-100L形負担調整器（2, 4, 6, 8VAの調整が可能）をご利用ください。

組合せ機器（当社製） 変　流　器　仕　様 変流器の適用負担
（VA） 注4遮　断　器　注3 継　電　器 定格負担 形　　名 定格一次電流

VF-8□H-D/DG形
VF-8□M-D/DG形
VF-13□H-D/DG形
VF-13□M-D/DG形

（電圧引外し装置付）

静止形
MOC-A1V-R形

10VA
CD-10ANB
CD-10CNB

20〜200A 5〜10

25VA

CD-25ANA 20〜40A

10〜25
CD-25CNA 20〜50A

CD-25ANB 50〜200A

CD-25CNB 60〜200A

注3. 形名の□枠内は取付方式によりかわります。
　4. 使用負担が，適用負担より小さい場合は，別売のT-100L形負担調整器（2, 4, 6, 8VAの調整が可能）をご利用ください。

定 格 電 流 5A
調整負担値 2,4,6,8VA （力率0.8）
短時間電流 800A/0.125秒
耐　電　圧 AC2000V 1分間
外　形　図 図5

調整負担値 接　続　端　子 内　部　接　続
2VA C端子―2VA端子

C 8VA4VA2VA
4VA C端子―4VA端子
6VA 2VA端子―8VA端子
8VA C端子―8VA端子
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■外形寸法図

140取付寸法

取付板

8050

8

10

175

280
210

二次端子M6ねじ

2-φ14

3.
2

19
2

12
2

15

92 84
176

40

80
50取付寸法

3.
2

CL

CL

140取付寸法

取付板

8050

8
10

175

280
210

二次端子M6ねじ

2-φ14

3.
2

17
5

12
2

15

88 81
 169

28

80
50取付寸法

3.
2

CL

CL

123取付寸法
155

200
270

2.
6

93
14
5

28
50

二次端子M6ねじ

取付板

10

50

3.
2

15

8

28

2-φ14

65 57
122

28

CL

CL

図 1

図 2

図 3

215

340

250

20

180取付寸法 4-M12ボルト用

二次端子M6ねじ

k

100

取付寸法
60

21
1

14
5

3.
2

195

50
101 94

20

5

2-φ14

CL

CL

図 4

形　　名 定格電流 耐　電　流

CD-10ANB 20/5～40/5A
12.5kA/0.125秒

CD-25ANB 50/5～75/5A

CD-10CNB 20/5～40/5A
12.5kA/0.25秒

CD-25CNB 60/5～100/5A

形　　名 定格電流 耐　電　流

CD-10ANB 50/5～75/5A
12.5kA/0.125秒

CD-25ANB 100/5～200/5A

CD-10CNB 50/5～150/5A
12.5kA/0.25秒

CD-25CNB 150/5，200/5A

形　　名 定格電流 耐　電　流

CD-10ANB 100/5～200/5A 12.5kA/0.125秒

CD-10CNB 200/5A 12.5kA/0.25秒

形　　名 定格電流 耐　電　流

CD-25ANA 20/5～40/5A 12.5kA/0.125秒

CD-25CNA 20/5A～50/5A 12.5kA/0.25秒
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M5×0.8ねじ
（端子）

50

C 2VA 4VA 8VA

12.5

13
0

11
5

10
0

35
1212
6

100

50

11.5

12.5

6
R3

100

89

1.2

R3

CL

CL CL

図 5　負担調整器 T-100L 形

キュービクル式高圧受電設備用変流器AN,CNシリーズの諸特性

形　名
定　格

一次電流
（A）

定格耐電流

（kA/s）

機械的耐電流
（波高値）

（kA）

二次漏洩
インピーダンス

（VA）

CD-10ANB

20

12.5/0.125 31.25

1.5
30 1.6
40 1.6
50 2.5
60 2.4
75 2.2

100 5.9
150 9.5
200 9.5

形　名
定　格

一次電流
（A）

定格耐電流

（kA/s）

機械的耐電流
（波高値）

（kA）

二次漏洩
インピーダンス

（VA）

CD-25ANA
20

12.5/0.125 31.25

2.0
30 2.1
40 2.2

CD-25ANB

50 6.5
60 7.1
75 6.9

100 6.4
150 8.0
200 8.0

形　名
定　格

一次電流
（A）

定格耐電流

（kA/s）

機械的耐電流
（波高値）

（kA）

二次漏洩
インピーダンス

（VA）

CD-10CNB

20

12.5/0.25 31.25

1.2
30 1.6
40 1.6
50 2.5
60 2.4
75 2.2

100 3.0
150 3.0
200 9.5

形　名
定　格

一次電流
（A）

定格耐電流

（kA/s）

機械的耐電流
（波高値）

（kA）

二次漏洩
インピーダンス

（VA）

CD-25CNA
20

12.5/0.25 31.25

2.0
30 2.3
40 2.4
50 2.6

CD-25CNB

60 7.1
75 6.9

100 6.5
150 8.0
200 8.0
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CD-25KB　25VA・40倍
■仕様� 適用規格　JIS C 1731-1

形名
定格一
次電流
（A）

二次
電流

（A）

定格
負担

（VA）

確度
階級

（級）

過電流
強　度
（倍）

最高
電圧

（V）

耐電
圧

（kV）

周波
数

（Hz）

外形
図

質量

（kg）

検定
可否

納期
区分

CD-25KB

5

5 25 1.0 40 6900 22/60 50/60
両用

図1 3.5

可 ◎

10
15
20
25
30
40
50
60
75
80

100
120
150

図2 3.6
200
250

図3 4.8

300
400
500
600
750

注1. 検定用をご注文の際は，「検定用」とご指定のうえ，周波数もご指定ください。
　2. 耐電圧は商用周波耐電圧値/雷インパルス耐電圧値を示します。

納期区分 記　　号 ◎標準品 ◯準標準品 △特殊品 □特殊品
基準納期 即　　納 20日以内 21〜60日 60日以上

■外形寸法図

■用途
●一般計器用
●�普通電力量計と組合わせて検定を受
けることができます。
●�検定封印後も取付足の方向を90°変更
できます。

図1

図3図2

2-φ9

検定封印穴
φ2

M8ボルト用

123取付寸法
155

190

245

2.
6

93
14
5

65 57
122

28
50

二次端子M6ねじ

取付板

10

50

2

12

8

28

25

CL

CL

検定封印穴
φ2

123取付寸法
155

200
270

2.
6

93
14
5

28
50

二次端子M6ねじ

取付板

10

50

3.
2

15

8

28

2-φ14

65 57
122

28

M8ボルト用

CL

CL

123取付寸法
155

200
300

2.
6

93
14
4

73 65
138

28
65

二次端子M6ねじ

取付板

10

65

5

25

8

28

50

2-φ18

検定封印穴
φ2

M8ボルト用

CL

CL

6600V以下高圧変流器CDシリーズ
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CD-15CB　精密計測用　15VA・40倍・0.5級�

■用途
●一般計器用
●�精密電力量計と組合わせて検定を受
けることができます。

■仕様� 適用規格　JIS C 1731-1

形名
定格一
次電流
（A）

二次
電流

（A）

定格
負担

（VA）

確度
階級

（級）

過電流
強　度
（倍）

最高
電圧

（V）

耐電
圧

（kV）

周波
数

（Hz）

外形
図

質量

（kg）

検定
可否

納期
区分

CD-15CB

5

5 15 0.5 40 6900 22/60
50

または
60

図1 7.0

可 △

10
15
20
25
30
40
50
60
75
80

100
120
150
200
250

図2 9.5300
400

注1. 検定用をご注文の際は，「検定用」とご指定のうえ，周波数もご指定ください。
　2. 耐電圧は商用周波耐電圧値/雷インパルス耐電圧値を示します。

納期区分 記　　号 ◎標準品 ◯準標準品 △特殊品 □特殊品
基準納期 即　　納 20日以内 21〜60日 60日以上

■外形寸法図
図1

図2

140取付寸法

取付板

8050

8

10

175

280
210

CL

二次端子M6ねじ

2-φ14

検定封印穴
φ2

3.
2

17
5

12
2

15

88 81
 169

28

80
50取付寸法

3.
2

M8ボルト用

CL

2-φ18

検定封印穴
φ2

50取付寸法
80140取付寸法

175

25

260
360

5

3.
2

12
2
18
9

50
8492

176

二次端子M6ねじ

取付板

8

50 80

10

M8ボルト用

CL

CL

6600V以下高圧変流器CDシリーズ
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特　性

形　名
定　　格
一次電流
（A）

耐　電　流 二次漏洩
インピー
ダンス

（VA）※1

熱的kA（実効値） 機械的kA
（波高値）通電時間（秒）

1.00 0.20 0.13

CD-25NB
n＞10

5 0.25 0.56 0.59 1.5

8.0

10 0.50 1.10 1.17 3.0
15 0.75 1.70 1.75 4.5
20 1.00 2.20 2.34 6.0
25 1.25 2.80 2.92 7.5
30 1.50 3.40 3.51 9.0
40 2.00 4.50 4.68 12.0
50 2.50 5.60 5.85 15.0
60 3.00 6.80 7.02 18.0
75 3.80 8.40 8.80 22.5
80 4.00 8.96 9.36 24.0 8.6

100 5.00 11.20 11.70 30.0

8.0
120 6.00 13.40 14.04 36.0
150 7.50 16.80 17.50 45.0
200 10.00 22.40 23.40 60.0
250 12.50 28.00 29.25 75.0 4.1
300 15.00 33.50 35.10 90.0 7.1
400 20.00 ○ ○ ◎ 10.3
500 25.00 ○ ○ ◎ 4.1

CD-25ENB
n＞10

5 0.43 0.95 1.01 2.6

7.8

10 0.85 1.90 2.03 5.2
15 1.30 2.90 3.04 7.9
20 1.70 3.80 4.06 10.5
25 2.20 4.90 5.07 13.1
30 2.60 5.70 6.09 15.8
40 3.40 7.60 8.10 21.0
50 4.30 9.50 10.10 26.3
60 5.20 11.40 12.18 31.6
75 6.40 14.30 15.20 39.4
80 6.80 15.20 16.24 42.0 8.6

100 8.50 19.00 20.30 52.5

7.8
120 10.20 22.80 24.30 63.0
150 12.80 28.50 30.40 78.8
200 17.00 38.00 ○ ◎
250 21.25 ○ ○ ◎ 4.1
300 25.50 ○ ○ ◎ 5.9
400 34.00 ○ ○ ◎ 11.4

※1．	これは 60Hz 時の値ですが，50Hz 時もほとんど同じです。
※2．	○は 40kA，◎は 100kAを示します。
※3．	耐電流値は二次側に定格負担の 25％の負担を接続した条件での値。
※4．	耐電流値は状況により変わる場合がありますので，参考値としてください。

形　名
定　　格
一次電流
（A）

耐　電　流
熱的kA（実効値） 機械的kA

（波高値）通電時間（秒）
1.00 0.20 0.13

CD-25KB

5 0.23 0.50 0.57 1.5
10 0.45 1.00 1.14 3.0
15 0.68 1.50 1.71 4.5
20 0.90 2.00 2.28 6.0
25 1.20 2.60 2.93 7.5
30 1.40 3.00 3.42 9.0
40 1.80 4.00 4.56 12.0
50 2.30 5.00 5.70 15.0
60 2.70 6.00 6.84 18.0
75 3.40 7.60 8.55 22.5
80 3.60 8.00 9.12 24.0

100 4.50 10.10 11.40 30.0
120 5.40 12.00 13.68 36.0
150 6.80 15.10 17.10 45.0
200 9.00 20.10 22.80 60.0
250 11.30 25.20 28.50 75.0
300 13.50 30.20 34.20 90.0
400 18.00 ○ ○ ◎
500 22.50 ○ ○ ◎
600 27.00 ○ ○ ◎
750 32.00 ○ ○ ◎

CD-15CB

5 0.25 0.56 0.59 1.5
10 0.50 1.10 1.17 3.0
15 0.75 1.70 1.75 4.5
20 1.00 2.20 2.34 6.0
25 1.25 2.80 2.92 7.5
30 1.50 3.40 3.51 9.0
40 2.00 4.50 4.68 12.0
50 2.50 5.60 5.85 15.0
60 3.00 6.80 7.02 18.0
75 3.80 8.40 8.80 22.5
80 4.00 8.96 9.36 24.0

100 5.00 11.20 11.70 30.0
120 6.00 13.40 14.04 36.0
150 7.50 16.80 17.50 45.0
200 10.00 22.40 23.40 60.0
250 12.50 28.00 29.25 75.0
300 15.00 33.50 35.10 90.0
400 20.00 ○ ○ ◎

※1．	○は 40kA，◎は 100kAを示します。
※2．	耐電流値は二次側に定格負担の 25％の負担を接続した条件

での値。
※3．	耐電流値は状況により変わる場合がありますので，参考値

としてください。
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新旧比較表

変更前 変更後
形名 CD-40K CD-25KB

定格負担 40VA 25VA

変更点

定格一次
電流（A）

質量
（kg） 外形図（mm） 定格一次

電流（A）
質量

（kg） 外形図（mm）

5〜120

3.0

245

93

14
4

114

k

CL

5〜120 3.5

CL

245

93
14
5

122

150, 200

CL

270

93
14
4

114

k
150, 200 3.6

CL

270

93
14
5

122

250〜750

CL

300

93
14
4

114

k 250〜500 4.8

300

93
14
4

138

CL

変更前 変更後
形名 CD-40K CD-25NB

定格負担 40VA 25VA

変更点

定格一次
電流（A）

質量
（kg） 外形図（mm） 定格一次

電流（A）
質量

（kg） 外形図（mm）

5〜120

3.0

245

93

14
4

114

k

CL

5〜200 7.0

280

17
5

12
2

 169

CL

150, 200

CL

270

93
14
4

114

k

250〜750

CL

300

93
14
4

114

k 250〜500 9.5

360

12
2
18
9

176

CL
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変更前 変更後
形名 CD-40NA CD-25NB

定格負担 40VA 25VA

変更点

定格一次
電流（A）

質量
（kg） 外形図（mm） 定格一次

電流（A）
質量

（kg） 外形図（mm）

5〜200 6.5
k

280 165

12
2
17
8

CL

5〜200 7.0

280

17
5

12
2

 169

CL

250〜500 9.5
k

360 172

12
2
18
9

CL

250〜500 9.5

360

12
2
18
9

176

CL

変更前 変更後
形名 CD-40ENA CD-25ENB

定格負担 40VA 25VA

変更点

定格一次
電流（A）

質量
（kg） 外形図（mm） 定格一次

電流（A）
質量

（kg） 外形図（mm）

5〜200 8.5
k

280
172

12
2
19
2

CL

5〜200 8.6

280

19
2

12
2

176

CL

250〜400 9.5
k

360 172

12
2
18
9

CL

250〜400 9.5

360

12
2
18
9

176

CL

変更前 変更後
形名 CD-15BB CD-15CB

変更点

定格一次
電流（A）

質量
（kg） 外形図（mm） 定格一次

電流（A）
質量

（kg） 外形図（mm）

5〜200 6.5
k

280 165

12
2
17
8

CL

5〜200 7.0

280

17
5

12
2

 169

CL

250〜400 9.5
k

360 172

12
2

18
9

CL

250〜400 9.5

360

12
2
18
9

176

CL
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変更前 変更後
形名 CD-10ANA CD-10ANB

変更点

定格一次
電流（A）

質量
（kg） 外形図（mm） 定格一次

電流（A）
質量

（kg） 外形図（mm）

20, 30, 40 8.5

280

k

172

12
2
19
2

CL

20, 30, 40 8.6

280

19
2

12
2

176

CL

50, 60, 75 6.5

280

k

165

12
2 1
78

CL

50, 60, 75 7.0

280

17
5

12
2

 169

CL

100, 150, 200 3.0

270

k

114

93
14
4

CL

100, 150, 200 3.6

270

93
14
5

122

CL

変更前 変更後
形名 CD-25ANA CD-25ANB

変更点

定格一次
電流（A）

質量
（kg） 外形図（mm） 定格一次

電流（A）
質量

（kg） 外形図（mm）

50, 60, 75 8.5

280

k

172

12
2
19
2

CL

50, 60, 75 8.6

280

19
2

12
2

176

CL

100, 150, 200 6.5

280

k

165

12
2 1
78

CL

100, 150, 200 7.0

280

17
5

12
2

 169

CL
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変更前 変更後
形名 CD-10CNA CD-10CNB

変更点

定格一次
電流（A）

質量
（kg） 外形図（mm） 定格一次

電流（A）
質量

（kg） 外形図（mm）

20, 30, 40 8.5

280

k

172

12
2
19
2

CL

20, 30, 40 8.6

280

19
2

12
2

176

CL

50, 60, 75, 
100, 150 6.5

280

k

165

12
2 1
78

CL

50, 60, 75, 
100, 150 7.0

280

17
5

12
2

 169

CL

200 3.0

270

k

114

93
14
4

CL

200 3.6

270

93
14
5

122

CL

変更前 変更後
形名 CD-25CNA CD-25CNB

変更点

定格一次
電流（A）

質量
（kg） 外形図（mm） 定格一次

電流（A）
質量

（kg） 外形図（mm）

60, 75, 100 8.5

280

k

172

12
2
19
2

CL

60, 75, 100 8.6

280

19
2

12
2

176

CL

150, 200 6.5

280

k

165

12
2 1
78

CL

150, 200 7.0

280

17
5

12
2

169

CL
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安全のために必ずお守りください。

三菱計器用変成器を長期にわたり，ご使用いただくために次の事項を必ずお守りください。

1	使用環境や使用条件に関する事項
⑴	次のような場所では使用しないでください。
	 絶縁破壊，寿命低下につながることがあります。
●周囲温度−20℃〜＋50℃を超える場所
●日平均温度が 35℃を超える場所
●湿度 85％ RH以上または結露する場所
●標高が 1000mを超える場所
●じんあい，腐食性ガス，潮風（塩分），油煙の多い場所
●振動，衝撃の多い場所
●雨，水滴，日光の直接あたる場所（屋内用の場合）
●高調波の多い回路
●ねずみ，へびなどの小動物の入る場所

2	取付に関する事項
取付は次の事項をお守りください。
なお，安全のため取付工事は電気工事などの専門の技術を有
する人が行ってください。
●�雨水，油，その他じんあい，ふんじんなどが直接かからな
いようにしてください。（屋内用の場合）
●�変成器の取付け姿勢は水平または垂直取付けをしてくださ
い。振動・衝撃が加わる場所へは取付けしないでください。
●�一次巻線はモールドで絶縁されていますが，モールド表面
は高い電位になる場合があります。周囲と適切な絶縁距離
を確保してください。

3	接続に関する事項
接続は次の事項をお守りください。
なお，安全のため接続は電気工事などの専門の技術を有する
人が行ってください。

●端子ねじは下記のトルクで締め付けてください。

機種 形　名 一次端子
〔N ・ m〕

ねじ
サイズ

二次端子（三次端子）
〔N ・ m〕

ねじ
サイズ

CT CD
シリーズ

（11.7〜15.3） M8

2.35〜3.04 M6
（23.5〜30.2） M10
（40.2〜52.4） M12
（99.0〜130.3） M16

●過度の締付けは端子の破損の原因になります。
●締め付け不足は本体の誤動作や火災の原因になります。
●結線は接続図を十分に確認の上正しく行ってくだ
さい。誤接続は不動作，機器の焼損や火災の原因
になります。
●電線サイズは回路電圧や定格電流に適合した材
質，線径のものをご使用ください。
●圧着端子は電線サイズに適合したものをご使用く
ださい。不適切なものの使用は焼損および火災の
原因となります。
●一次・二次端子の接続は端子部に振動・衝撃が直
接かからないように配線してください。

（1）CT二次開路（オープン）の禁止
CT の二次側は一次電流が流れている状態では
開路しないでください。CTの二次側を開路す
ると一次電流は流れますが，二次電流が流れな
いため二次側に高電圧を誘起し，温度が上昇し
ます。このため二次巻線が絶縁破壊し，焼損事
故になる恐れがあります。

CT

開放してはいけません。

CT二次回路はオープン
しないでください。

（2）誤接続の防止
誤接続は誤計量かつ危険をともなうことがあり
ますので絶対に避けなければなりません。
端子記号に注意して接続してください。
電力量計，電力計など力率の関係あるものにつ
いては極性も十分注意して接続してください。

CT

1S

1L

1S

P1 P3 35

（3）接地
CTの二次側（低圧用は除く），取付足，外箱（外
箱がない場合は鉄心）を必ず接地してください。
一次側との混触による人畜の危険防止，計器の
保護のため接地を施すことが電気設備技術基準
に規定されています。

●計器用変成器の二次側電路の接地工事
区分 接　地　工　事

高圧計器用変成器 D 種接地工事

（4）端子の接続
端子には確実に電線を締付けてください。過熱，
計量誤差，機器の焼損や火災の原因となります。

●活線作業の禁止
活線での接続作業は絶対にしないでください。
感電，電気火傷，機器の焼損や火災発生になるば
かりか死亡に至ることがあります。
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（1）定格の範囲内での使用
定格の範囲内でご使用ください。
誤計量のみならず過熱による焼損や火災発生の
原因となります。
選定については3ページ3．選定を参照ください。

（2）使用期間に注意
取引・証明に使用する変成器は検定付であり，
かつ検定有効期間内のものを使用しないと計量
法違反となります。（計量法 172 条六カ月以下の
懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し，又は
これを併科する）
検定の有効期限は検定小判に表示されています
ので，よくご確認のうえ検定有効期間内でご使
用ください。
検満更新のとき組合わせる計器のみ提出して検定
を受けることができる（特別検定）のは変成器の
初検定年月から14年以内の場合のみ可能です。

（3）更新推奨時期
モールド形（他の乾式含む）は 15 年を目処に更
新を検討ください。これを過ぎて使用すると絶
縁破壊による事故発生の原因となります。

（4）機器内蔵への注意
変成器は他の機器製品へ内蔵する仕様にしてお
りませんので内蔵しないでください。許可なく
内蔵して使用すると絶縁破壊等の不具合発生の
原因となります。

（5）�インバータ回路二次側でのCT使用について
高調波成分による誤差と低周波領域における励
磁電流増大により誤差が大きくなりますので，　
使用負担の約10倍を定格負担に選んでください。
25Hz 以下の低周波領域における値は参考値とし
てください。

4	使用前の準備に関する事項
使用前に次の事項をお守りください。異常の有る場合は6項
により処理してください。

（1）運搬
変成器を破損させる大きな原因として，運搬時の不注意
があります。運搬時にはできるだけ振動，衝撃を与えな
いでください。

（2）到着したときの確認
到着直後に必ず次の点検を行い異常のないことを確認し
てください。
●�荷造りを含め，輸送中の取扱いまたは事故による積荷
損傷の有無。
●モールド形の場合，変形，破損，傷等の有無。

（3）定格の確認
使用前に念のため定格（変圧比，変流比，定格負担など）
をご確認ください。

5	使用方法に関する事項
使用時は次の事項をお守りください。

7	保守・点検に関する事項
保守・点検は次の事項をお守りください。なお，安全のため
電気主任技術者などの専門の技術を有する人が行ってくださ
い。詳細は 19 ページの 4. 保守・点検を行ってください。

6	故障時の修理・異常時の処理に関する事項
変成器に異常を生じた場合は電気設備管理者より，もよりの
三菱電機システムサービスもしくは三菱電機担当支社へお申
しつけください。

8保管に関する事項
長期間保管する場合は次のような場所を避けてください。
絶縁低下や寿命低下につながることがあります。
●周囲温度−30℃〜＋60℃を超える場所
●日平均温度が 35℃を超える場所
●湿度 90％ RH以上または結露する場所
●じんあい，腐食性ガス，潮風（塩分），油煙の多い場所
●振動，衝撃の多い場所
●雨，水滴，日光の直接あたる場所

●取外し時の電源切
保管のために変成器を取外す際は必ず変成器が接
続されている回路の電源を切ってください。
（7の（1）項参照）なお，安全のため電気主任技術
者などの専門の技術を有する人が行ってください。
活線状態で取り外しを行うと感電，電気火傷，機
器の焼損や火災発生になるばかりか，死亡に至る
場合があります。

9廃棄に関する事項
変成器は一般産業廃棄物として処理ください。
取り外し可能な取付台は，鉄としてリサイクル可能です。

�	保証に関する事項
（1）	 保証期間はお買いあげ日より 1 年間または，製造後

18ヶ月のいずれか早い時期です。また，保証期間中であっ
てもお客様の故意あるいは過失による故障の場合，有償
修理とさせていただきます。

（2）	 当社の責に帰すことができない事由から生じた損害，当
社製品の故障に起因するお客様での機会損失，逸失利益，
当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害，
二次損害，事故補償，当社製品以外への損傷およびその
他の業務に対する補償については，当社は責任を負いか
ねます。

（1）接地線の接続
保守・点検は安全を図るため必ず端子に接地線
を接続してから作業をしてください。停電をし
ていると思い込んで確認を怠ると感電，電気火
傷，死亡に至る場合があります。変成器本体に
触れる場合は必ず回路から切り離されているか
どうかを遮断器，開閉器により確認の上，更に
その回路の電圧に適応した検電器により無電圧
であることを確かめてから行ってください。

（2）通電時の接触禁止
保守・点検時，通電されている場合は絶対に変
成器本体，端子などに触れないでください。
感電，電気火傷，機器の焼損や火災発生になる
ばかりか死亡に至る場合があります。
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1. 手入れ
変成器の手入れは停電を伴う定期点検時に行ってください。

（1）じんあいの除去
変成器に付着したじんあいは次の要領でていねいに除去してください。
水道水や洗剤，化学ぞうきんなどは界面活性剤等が含まれているため絶縁低下の原因となるので使用しないでください。
① モールド表面：純水を染み込ませたガーゼ等で除去してください。
② 金属部分（鉄心，端子，取付足，ねじ等）：から拭き・エアクリーナー等で除去してください。
③ 名板部分：から拭き・エアクリーナー等で除去してください。

（2）接続部にゆるみがある場合は増し締めしてください。

2. 保管
保管は次の順序で行ってください。

（1）変成器の取外し
① 変成器の接続されている回路の電源を切る。電圧の印加されていないことを確認する。
② 二次導線の端子ねじをドライバーで緩めて二次導線を取外す。
③ 一次導体（導線）を取外す。
④ 変成器を取付けているねじまたはナットを緩めて変成器を取外す。

（2）保管
保管の条件は 18 ページ8項を参照ください。

3. 変成器の使用時のお知らせとお願い
（1）耐圧試験時の発音
コイルモールド形変成器の耐圧試験時には，コイルモールド部と鉄心間の空気層に高電圧が分担されるため空気層で放
電音が発生します。通常の使用状態では，空気層に分担される電圧が小さいので放電音は発生しません。耐圧試験時に
上記のような放電音が発生しても安心してご使用ください。

（2）短絡事故時の変流器二次回路機器への影響
短絡事故が発生した時には，変流器の二次回路に大電流が流れます。変流器の二次回路に接続されている計器，継電器
などは事故後の再使用に際しては十分な点検をしてください。また，高圧遮断器が過電流引外し方式で静止形継電器を
使用の場合は，継電器の b接点を確実に点検してください。

4. 保守・点検
変成器自体の事故は電力の供給障害，生産障害を招くことから保守点検を的確に実施し，事故の未然防止をはかる必要
があります。保守・点検の実施にあたっては日本電機工業会発行の技術資料第164号『計器用変成器の保守，点検指針』（2015
年改正版）に基づいて実施されることを推奨します。
日本電機工業会発行の技術資料第 164 号に記載されている内容の抜粋を表 1〜表 3に示します。
保守・点検は次の事項をお守りください。なお，安全のため電気主任技術者などの専門の技術を有する人が行ってください。
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取扱と保守
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表 1. モールド形計器用変成器の据付時点検
No. 点検項目 内　　容 判定基準 注　　記
1 据付ボルト 締付け状態 締付けが十分である。 －
2 接地端子 接地線の接触・締付け 締付けが十分である。 取付足で接地されるものもある。

3 高圧端子 締付け状態
締付けが十分である。 －
端子部に過大な力が作用していない。 －

4 低圧端子 締付け状態 締付けが十分である。 －
5 塗装 塗膜の状態 塗膜にひび，剥がれなどの異常がない。 －

6 絶縁抵抗測定
高圧巻線－低圧巻線・大地間 1000 MΩ 以上

　（1000 V の絶縁抵抗計による）
－

低圧巻線－大地間
低圧巻線相互間

10 MΩ 以上
　（500 V の絶縁抵抗計による）

7 極性試験 直流キック法による。 減極性である。 －

8 低圧回路の配線 配線状態
変流器は低圧回路が開路になっていない。 －
計器用変圧器は低圧回路が短絡になっていない。 －

9 モールド部外観 破損・亀裂・汚損 破損・亀裂・汚損がない。 －

10 耐電圧試験 電気設備の技術基準の解釈第
16 条による。 異常がない。 接地形計器用変圧器は回路から

切り離す。

表 2. モールド形計器用変成器の巡視点検及び普通点検

No. 点検個所・点検項目 点検要領
実施（○：実施項目）

巡視点検 普通点検

1 運転状況
異常音

放電音はないか ○ －
びびり音・うなり音はないか ○ －

臭気 異常臭気はないか ○ －

2 外箱部
タンク・ケース・ カバー

破損はないか ○ ○
汚損・塗膜劣化・変色・発錆はないか ○ ○

ベース・取付（金具）部 ゆるみ・破損・発錆はないか － ○

3 端子部
主回路端子締付部

サーモラベルの変色はないか ○ ○
過熱による変色はないか － ○
ゆるみはないか － ○

接地線接続部
ゆるみはないか ○ ○
断線はないか ○ ○

4 絶縁部 絶縁物・母線支持物・
固定物・その他絶縁物

放電痕はないか ○ －
破損はないか ○ ○
亀裂はないか ○ ○
吸湿はないか － ○
汚損はないか ○ ○

5 制御部 端子・コネクタ・配線接続部

ゆるみはないか － ○
破損はないか － ○
変形はないか － ○
塵埃の付着はないか － ○

6 試験 絶縁抵抗測定 主回路・低圧回路・制御回路の絶縁抵抗を測定し
チェックする － ○

・巡視点検
設備を運転状態のまま，保全担当者が決められた日常のチェックポイントを定期的に巡視し，運転状態あるいは温度などを五感によって確認・
記録し，異常有無の監視と予知を行う日常の情報収集活動である。一般的な点検周期は，日，週，月単位であるが，台風，地震，水害等の直後
には点検を行うことが必要である。

・普通点検
設備の運転を停止し，分解等をしないで清掃，給油等の軽微な回復処置を実施するほか，設備の主機能の状態や動作等を五感と動作試験あるい
は測定によって確認・記録し，異常有無の監視と予知を行うものであり，巡視点検で得る事の出来なかったより詳細な情報を得ようとするもの
である。一般的な点検周期は 1年～ 3年である。
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5. 更新推奨時期
日本電機工業会技術資料第 164 号では更新推奨時期を設定しています。
これにより更新されることを推奨します。なおこの値は保証値ではありま
せん。右記の更新推奨時期は，日常点検および定期点検を実施することを前提として設定しています。

モールド形（他の乾式含む） 15年

計器用変成器の更新推奨時期（使用年）

（1）接地線の接続
保守・点検は安全を図るため必ず端子に接地線を接続してから作業をしてください。
停電をしていると思い込んで確認を怠ると感電，電気火傷，死亡に至る場合があります。
変成器本体に触れる場合は必ず回路から切り離されているかどうかを遮断器，開閉器により確認の上，更にその
回路の電圧に適応した検電器により無電圧であることを確かめてから行ってください。

（2）通電時の接触禁止
保守・点検時，通電されている場合は絶対に変成器本体，端子などに触れないでください。
感電，電気火傷，機器の焼損や火災発生になるばかりか死亡に至る場合があります。
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アフターサービス

計器用変成器に異常を生じた場合は電気設備管理者より，もよりの三菱電機システムサービスもしくは三菱電機担当支
社へお申しつけください。



月〜金曜日９：００〜１６：００（祝日・当社休日を除く）
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