
センサソリューションパートナー
FACTORY AUTOMATION

つながる、ひろがる、可能性



2



コンセプト������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 

iQSS特長������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 

iQSS基本構成����������������������������������������������������������������������������������������������������14 

iQSSシステム構成/用途例�����������������������������������������������������������������������������������18 

サポート��������������������������������������������������������������������������������������������������������������84 

iQSS対応センサ紹介�������������������������������������������������������������������������������������������19 
ラインアップ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 

画像処理装置�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22 

コードリーダ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26 

サーモ監視カメラ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28 

レーザ変位センサ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 

エッジ測定センサ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36 

接触式変位センサ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40 

光電センサ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 46 

フォトインタラプタ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48 

レーザセンサ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50 

ファイバセンサ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 54 

近接センサ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60 

シリンダセンサ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 62 

圧力センサ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 64 

電磁弁������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 68 

エンコーダ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 70 

RFID������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72 

無線ユニット��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 74 

MELSOFT Library������������������������������������������������������������������������������������������76 
MELSOFT Libraryとは������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 77 

三菱電機エンジニアリング株式会社������������������������������������������������������������������������������������������������� 79 

シーシーエス株式会社������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 80 

パナソニック インダストリー株式会社���������������������������������������������������������������������������������������������� 81 

オプテックス・エフエー株式会社������������������������������������������������������������������������������������������������������ 82 

エヌエスディ株式会社�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 83 

3

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

INDEX



シ
ステ

ム設
計 プログラミン

グ

試験・
立上

げ

運
用
・
保

守

One Toolでつながる、診える。
センサ制御を、もっとシームレスに
生産現場を支えるセンサが高機能化、複雑化しています。� �
センサの設定ツール管理・装置の立上げ・メンテナンスなどに、多大な時間やコストがかかっていませんか？� �
当社は各パートナーメーカーと連携し、One Toolでセンサの設定・メンテナンスなどを容易に実現します。� �
センサと産業用PC・シーケンサ・表示器・エンジニアリング環境の連携をよりいっそう強化した、� �
お客様のTCO*1削減を実現するソリューション。それがiQ Sensor Solution（iQSS）です。
*1.	 TCO：Total Cost of Ownership

ビジョンセンサ 圧力センサ

光電センサ

接触式変位センサ

フォトインタラプタ コードリーダ

レーザ変位センサ ファイバセンサ

近接センサ

一般的なセンサから高度なセンサまで、
iQSSが全てをつなげる

和文版で会社名として使用

ロゴ4種類あり、どれも正しいロゴです。
ただ、なるべく表記を統一したいとのことなので
特に指示がなければ「アートボード1」のロゴを使用すること
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シ
ステ

ム設
計 プログラミン
グ

試験・
立上

げ
運
用
・
保

守

簡単立上げ
接続されているセンサを検出して、システム構成図
を自動生成します。

簡単チューニング
異なるメーカーのセンサを統一した操作でパラメー
タ設定でき、作業時間を短縮できます。

センサモニタ
iQSS対応パートナーセンサを1画面で表示でき、複
数機器のモニタが楽にできます。

システム設計
各種プロジェクトを1カ所で管
理できるワークスペースツリー
と、グラフィカルにシステム全
体を記述できるシステム構成
図を提供します。これにより、プ
ロジェクトを簡単に管理できま
す。

プログラミング
シーケンサで使用しているラベ
ルを表示器やセンサでも使用
できます。これにより、ラベル
設定時のわずらわしさを解消
します。また、ファンクションブ
ロック、サンプルラダー、表示
器（GOT）サンプル画面など
のライブラリにも対応していま
す。

運用・保守
バックアップの手間を削減
するため、シーケンサ、表示器
（GOT）、センサの設定を一
括読出し/書込みできる機能を
提供します。

試験・立上げ
問題発生時の原因特定時間を短縮
するため、システム構成図をベースと
した、1画面でモニタできる機能を提
供します。複数機器が関係する部分
の調整時間も短縮できます。

簡単プログラミング
ラベル名を簡単にインポートできるため、手入力の
手間が省けます。

バックアップ/リストア
各種設定を、シーケンサのSDメモリカードにバック
アップ/リストアできます。

専用ツール連携
エンジニアリング環境から、各センサの専用ツール
やマニュアルを起動できます。

コ
ン
セ
プ
ト

1 
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設定項目

□ 設定01
□ 設定02
□ 設定03

…

■ センサの設定
設定する項目が増え、センサが複雑・高度化したことで、管理する手間が増える。

■ ラベルの作成
センサごとのラベル入力やプログラミングが必要で、別々のマニュアルを確認しなければいけない。

■ センサの状態把握
センサの状態やセンシングレベル、測定値の確認に時間がかかる。

生産現場に解決したい課題、ありませんか？

ラベル情報

設定する項目が増える

センサごとの設定が必要

1つのソフトウェア上で設定

インポートするだけで 
ラベルを自動生成

• エンジニアリング工数、費用削減 • 様々なメーカーのセンサを1つのインタフェースで設定可能

• センサごとに別々のマニュアルを参照する手間を省略 • ラベル作成工数を削減

• センサ状態を確認する時間を短縮 • センサの異常をいち早く把握
• 現場にいなくてもセンサの状態を診える化 • 装置内のセンサを簡単モニタ

センサの受光量が低下 センサの状態を確認可能

1つのソフトウェア上で全てのセンサを設定できます

メーカーが提供しているデータをインポートするだけで、ラベルの自動生成ができます

メーカーが提供しているデータをインポートするだけで、ラベルの自動生成ができます

 専用ツール連携

 簡単プログラミング

 センサモニタ

2 
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設定B

設定A

設定C A
B

C

A

B

C

設定項目

□ 設定01
□ 設定02
□ 設定03

…

簡単立上げ センサモニタ 簡単チューニング 簡単プログラミング バックアップ/リストア 専用ツール連携

■ パラメータのバックアップ/リストア
	▶ライン複製

ラインを増設する場合、既存ラインの各センサのパラメータを個々に設定する必要があり、複数ライン作成に時間がかかる。

• システムを簡単に変更 • センサごとの設定変更が不要なため、設定の手間を削減
• 一括で設定の書換えができるため、設定工数を削減

ラインを複製

パラメータを変更

センサを変更センサが故障

	▶段取替え
1つのラインで複数の製品を生産する場合、製品が変わるたびにセンサのパラメータを設定する必要があり、段取替えに時間
がかかる。

	▶センサ交換
センサが故障した場合、センサを入れ替えるだけでなく、入れ替えたセンサのパラメータを再設定する必要があり、システム復旧
までに時間がかかる。

パラメータを再設定

製品ごとにパラメータをSDメモリカードにバックアップできるため、一括で設定を書き換えられます

 バックアップ/リストア
2 

iQ
S
S
特
長

7



XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

各センサを個別に設定

接続されているセンサを検出して、システム構成図を自動生成します

システム構成図の自動生成

システムの立上げが簡単

開発コスト削減

新しくセンサを買ったけど、メーカーが違うと設定方法も全て違って、 
センサごとに似たような作業を手入力で行うのは時間がもったいない…

簡単立上げ

2 
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iQSS対応パートナーセンサを1画面で表示できるので、監視の目が行き届きます

センサのモニタが簡単

保守コスト削減

メーカーごとにツールが違うので、センサをモニタしようとすると 
それぞれのモニタ画面を開く必要がある…

表示器（GOT）モニタ情報画面システム構成図からモニタ情報ウィンドウを表示

センサモニタ

2 
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簡単チューニング

エンジニアリング環境や表示器（GOT）から異なるメーカーのセンサを	
統一した操作でパラメータ設定できるので、作業時間を短縮できます

センサのパラメータ設定変更が簡単

生産コスト削減

センサごとにパラメータ設定方法やツールが違うので、設定を行うのが大変…

設定方法1 設定方法5
設定方法2 設定方法4

設定方法3

Click

システム構成図からパラメータ処理画面を表示

表示器（GOT）パラメータ情報画面

2 
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簡単プログラミング

センサのラベル名情報は、異なるメーカーでも簡単にインポートできます	
ラベル名の手入力は不要です*1	

また、ファンクションブロック（FB）、サンプルラダー、サンプル画面を使用することで、	
簡単プログラミングができます

プログラミングが簡単

開発コスト削減

プログラムの可読性向上のためにデバイスにラベル名をつけたいけど、 
メーカーごとにセンサの情報を格納するデバイスを覚えて、 

ラベル名を全て手打ちすると入力ミスをしそう…·

*1.	 Ethernet、 CC-Link IEフィールドネットワークでは対応していません。

ラベル設定画面で 
センサラベルをインポート

ラベル名とはデバイス名の代わりに表示できる文字列で、 
プログラミングの効率化とデバイスの入力ミスの防止に役立ちます。
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バックアップ/リストア

iQSS対応パートナーセンサの設定をシーケンサのSDメモリカードに	
バックアップ/リストアできます

バックアップ/リストアが簡単

保守コスト削減

センサのパラメータ設定をバックアップ/リストアするには、 
メーカーそれぞれのツールがあるので大変…

バックアップ

リストア

バックアップ

リストアClick
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XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?

専用ツール連携

専用ツールの起動が簡単

開発コスト削減

センサの設定を変えるためにどの専用ツールを起動すればいいかわかりにくい…·

システム構成図から専用ツールを起動

Click

エンジニアリング環境から各センサの専用ツールやマニュアルを起動できます
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MELSEC-Qシリーズ MELSEC-Lシリーズ

ASLINKAMP�
（アズリンクアンプ）

ASLINKSENSOR�
（アズリンクセンサ）

MELSEC iQ-Fシリーズ MELSEC-FシリーズMELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC iQ-Rシリーズ MELSEC-Qシリーズ、MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ MELSEC-Fシリーズ

シーケンサから全てのセンサの状態を診える化し、稼動率向上、工数削減を実現するネットワークです。また、様々なセンサを多
用する機械・制御装置内の省スペース化にも貢献します。

iQSS基本構成

3 

iQ
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iQSS基本構成
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簡単立上げ センサモニタ 簡単チューニング 簡単プログラミング バックアップ/リストア 専用ツール連携

MELSEC-Qシリーズ

CC-Link対応通信ユニット CC-Link対応通信ユニット RFIDインタフェースユニット RFIDアンテナ+アンプ

MELSEC-LシリーズMELSEC iQ-Rシリーズ*1

MELSEC iQ-Rシリーズ、MELSEC-Qシリーズ、MELSEC-Lシリーズ

I/O制御におけるフィールド機器間の接続に高いパフォーマンスを発揮する、世界標準のオープンフィールドネットワークです。

*1.	 MELSEC iQ-Rシリーズはラベルの簡単インポートは非対応です。

ASLINKAMP�
（アズリンクアンプ）

ASLINKSENSOR�
（アズリンクセンサ）

ブリッジユニット

3 
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MELSEC iQ-Fシリーズ

汎用Ethernetベースのオープンフィールドネットワークです。生産ラインや装置、機器のレイアウトに柔軟に対応できます。

MELIPC MI5000

MELSEC iQ-Rシリーズ、MELSEC-Qシリーズ、MELSEC-Lシリーズ、MELSEC iQ-Fシリーズ

高速制御が必要ない小規模装置へ適用しやすく、簡単にシステム構築できるフィールドネットワークです。

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

ブリッジユニット

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC iQ-Rシリーズ

ASLINKAMP�
（アズリンクアンプ）

画像処理装置 コードリーダ

ASLINKSENSOR�
（アズリンクセンサ）

MELIPC MI5000

MELIPC MI5000

MELIPC MI5000

MELSEC iQ-Rシリーズ、MELSEC-Qシリーズ、MELSEC-Lシリーズ

装置の制御データと管理データの混在に対応する、高速・大容量なフィールドネットワークです。

3 
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Ethernet

簡単立上げ センサモニタ 簡単チューニング 簡単プログラミング バックアップ/リストア 専用ツール連携

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELIPC MI5000

MELSEC iQ-Rシリーズ、MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

Ethernetで接続可能です。*1

*1.	 ラベルのインポートは非対応です。

MELSEC-Qシリーズ MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Rシリーズ

画像処理装置 コードリーダ

MELIPC MI5000

Ethernet

MELSEC iQ-Rシリーズ、MELSEC iQ-Fシリーズ

TSN（Time Sensitive Networking）技術の活用とプロトコルの刷新により、生産現場とITシステムを融合する産業用オープ
ンネットワークです。CC-Link IEの性能・機能をさらに強化しました。

MELSEC iQ-FシリーズMELSEC iQ-Rシリーズ

ASLINKAMP�
（アズリンクアンプ）

ASLINKSENSOR�
（アズリンクセンサ）

ブリッジユニット
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MI Configurator
GX Works3
GX Works2
エンジニアリング環境でセンサの設定
やモニタ、ロギング設定が可能

GOT2000シリーズ
現場でもセンサの状況�
モニタ、バックアップ/リストア、�
設定変更が可能

MELSEC iQ-F
シリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-L
シリーズ

MELSEC-F
シリーズ

MELSEC iQ-Rシリーズ

産業用PC

センサ

システム連携

MES ERP

エンジニアリング環境

表示器

MELIPC MI5000

シーケンサ

iQSSシステム構成
iQSSはe-F@ctoryにおけるセンサ領域のソリューションで、スマート工場の実現に貢献します。産業用PC MELIPCおよびシー
ケンサ MELSECと、FAセンサ MELSENSORおよびiQSSパートナーセンサをネットワークで簡単に接続でき、エンジニアリン
グツールにより一括管理できます。

用途例
半導体製造装置をはじめとする世界の装置メーカーでの豊富な採用実績があります。

半導体製造装置

	•各種画像検査装置
	•コータ/ディベロッパ
	•エッチング装置、ウェハ洗浄機
	•フリップチップボンダ
	•ダイボンダ/LEDボンダ
	•プローバ/ハンドラ

FPD製造装置

	•FPD露光装置
	•液晶検査装置
	•マスク欠陥修正装置

産業用ロボット

	•ウェハ搬送ロボット
	•パイプベンダ

その他産業装置

	•車載用二次電池製造装置
	•5軸ディスペンサー
	•スマホ向け自動組立検査装置
	•クリームはんだ印刷機
	•アクティブアライメント装置
	•全自動圧着機

ロボットコントローラ

ロボット

サーボ

ボンディング装置
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和文版で会社名として使用

ロゴ4種類あり、どれも正しいロゴです。
ただ、なるべく表記を統一したいとのことなので
特に指示がなければ「アートボード1」のロゴを使用すること

iQSS対応センサ紹介
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バス接続

ラインアップ

   
MELSENSORビジョンセンサ

P.22

  
MELSENSORビジョンセンサ

P.22

 
省配線ブロックマニホールド

P.68

 
省配線ブロックマニホールド

P.68

	▶三菱電機システムサービス株式会社

	▶三菱電機株式会社

	▶三菱電機株式会社

	▶オプテックス・エフエー株式会社

	▶ CKD株式会社

	▶ CKD株式会社

	▶パナソニック インダストリー株式会社

	▶パナソニック インダストリー株式会社

   
透過型デジタル 
変位センサ

P.36

   
接触式デジタル 
変位センサ

P.42

   
デジタル 
レーザセンサ

P.52

   
デジタル 
ファイバセンサ

P.56

   
ヘッド分離型・薄型２画⾯ 
デジタル圧⼒センサ 

（気体⽤）
P.66

    
超高速・高精度レーザ変位センサ

P.34

    
無線ユニット

P.74

  
MELSENSORコードリーダ

P.26

 
MELSENSORコードリーダ

P.26

   
LED照明コントローラ

P.24
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バス接続

簡単立上げ センサモニタ 簡単チューニング 簡単プログラミング バックアップ/リストア 専用ツール連携

    
ASLINKSENSOR 光電タイプ

P.46

    
ASLINKSENSOR  
フォトインタラプタタイプ

P.48

    
ASLINKSENSOR 近接タイプ

P.60

    
ASLINKSENSOR レーザタイプ

P.50

    
ASLINKSENSOR シリンダタイプ

P.62

    
ASLINKAMP ファイバタイプ

P.54

    
ASLINKSENSOR 圧⼒タイプ

P.64

    
コンパクトレーザ変位センサ

P.32

	▶オプテックス・エフエー株式会社

	▶フリアーシステムズジャパン株式会社 	▶オプテックス・エフエー株式会社 	▶エヌエスディ株式会社

	▶株式会社エニイワイヤ

	▶パナソニック インダストリー株式会社

	▶株式会社マグネスケール 	▶シチズンファインデバイス株式会社 	▶三菱電機エンジニアリング株式会社

    
透過型デジタル 
変位センサ

P.36

   
デジタルゲージ

P.40

    
デジタルゲージ

P.44

  
CC-Link対応RFIDインタフェースユニット

P.72

    
接触式デジタル 
変位センサ

P.42

    
デジタル 
レーザセンサ

P.52

    
デジタル 
ファイバセンサ

P.56

    
ヘッド分離型・薄型2画⾯ 
デジタル圧⼒センサ 

（気体⽤）
P.66

    
⾼速デジタルファイバアンプ

P.58

    
エッジ測定センサ

P.38

アブソリュート式 
センサ位置検出ユニット

P.70

  
変位センサコントロールユニット
⾼性能マルチレーザ変位センサ
C-MOSレーザ変位センサ

P.30

 
サーモ監視カメラ

P.28

5 

ラ
イ

ン
ア

ッ
プ

21



OK NG OK NG OK NG OK NG

	■ システム構成例� CC-Link IE Field Basic  Ethernet

MELSENSORビジョンセンサ

VS80M-□□□ VS70M-□□□ VS20□-□□-F-□□□

Powered by

VS80M-□□□ 
VS70M-□□□ 
VS20□-□□-F-□□□
	●画像検査をオールインワン対応しています
	●三菱電機シーケンサ/GOTとの連携を強化しています
	●優れたロバスト性PatMax RedLine®を搭載しています

	■ 用途例

三菱電機株式会社

シリンダー開口部検査 ラベル検査部品有無検査 ブリスターパック医薬品検査

サンプルライブラリの
ダウンロードは
こちらから▼

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ

ビジョンセンサ設定ツール

In-Sight Explorer

エンジニアリング環境

GX Works3
GX Works2

表示器

Ethernet
ケーブル

ブレークアウト 
ケーブル

DC24V 電源*2

Ethernet、I/O接続も可能 Ethernet接続も可能

Ethernet接続も可能

MELSEC iQ-F
シリーズ GOT2000

MELSEC iQ-R
シリーズ

シーケンサ*1

ビジョンセンサ

*1.	 MELSEC-Q/L/Fシリーズにも対応しています。
*2.	 VS20、VS70のみ使用

*	詳細はユーザーズマニュアル（SH-081768/SH-081888/SH-081890）をご参照ください。
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簡単立上げ センサモニタ 簡単チューニング 簡単プログラミング バックアップ/リストア 専用ツール連携

■ 仕様
一般仕様

項　目 VS80 VS70 VS20
使用周囲温度� ［℃］ 0～35（ケース温度50℃以下） 0～40（ケース温度50℃以下） 0～40
保存周囲温度� ［℃］ －20～80 −10～60
最大湿度� ［%RH］ 80未満、結露なきこと 95未満、結露なきこと

耐振動 IEC 60068-2-6：10G（100m/s2、15mm、または10～500Hz）の振動をX、Y、Zの各方向に2時間ずつ
（VS70：ケーブル/ケーブルプラグおよび適切なレンズ装着時）

耐衝撃
IEC 60068-2-27：80G（11msで800m/s2）の半衝撃波を18回�

（X、Y、Zの各方向に3回ずつ）
（VS70：ケーブル/ケーブルプラグおよび適切なレンズ装着時）

IEC 60068-2-27：11G、10msで�
正弦半波衝撃を1000回

使用雰囲気 腐食ガス、可燃性ガス、強アルカリ物質が付着する恐れがないこと

保護構造 IP40
（ケーブルおよび適切なレンズ装着時）

IP67
（ケーブルおよび適切なレンズ装着時）

IP65
（全てのコネクタがケーブルに�

接続されているか、�
シーリングキャップでシールドされている場合）

設置場所*1 制御盤外

*1.	 以下の場所では、設置を避けてください。�
• 周囲温度、周囲湿度が使用環境の範囲を超える場所�
• 急激な温度変化で結露するような場所�
• 腐食ガスや可燃性ガスの雰囲気中�
• 粉塵、鉄粉、塩分の多い場所�
• ベンジン、シンナー、アルコールなどの有機溶剤やアンモニア、苛性ソーダなどの強アルカリ物質が付着する恐れのある雰囲気中�
• 振動や衝撃の激しい場所�
• 水、油、薬品などがかかる恐れのある場所

性能仕様
項　目 VS80 VS70 VS20

メモリ フラッシュメモリ：512MB
SDRAM：512MB

フラッシュメモリ：7.2GB
SDRAM：512MB

フラッシュメモリ：32MB
SDRAM：128MB

SDメモリカード ― microSDメモリカード：SDHC規格、�
最大容量8GB ―

撮像素 1/1.8インチCMOS、グローバルシャッター 1/1.8インチCMOS、グローバルシャッター 1/3インチCMOS、グローバルシャッター

レンズ Cマウント Cマウント、Sマウント/�
M12、オートフォーカス*2 Sマウント/M12

画像解像度� ［ピクセル］機種により640×480または1600×1200 機種により640×480（800×600）�
または1600×1200 機種により640×480（800×600）

電子シャッター時間 機種により14μs～520ms�
または20μs～940ms

機種により14μs～520ms（550ms）�
または20μs～940ms 1μs～1000ms

最大画像取込みスピード*3� ［フレーム/秒］ 機種により33、53、135、217のいずれか 機種により33、53、�
135（100）、217（165）のいずれか 機種により40、55、75のいずれか

ネットワーク通信 CC-Link IEフィールドネットワーク Basic、SLMPスキャナ、SLMP、EtherNet/IP™、MODBUS®/TCP、�
FTP、Telnet（ネイティブモード）、

*2.	 オートフォーカスの実行回数は20000回以内です。
*3.	 以下の条件を全て満たす場合の最大フレームレートです。�

• 露光が最小�
• In-Sight Explorerに接続していない�
• 画像取込みトリガ入力を使用して画像を取り込む

■ お問合せ
三菱電機株式会社
TEL  052-799-9495

*	タイ、ベトナムも対応地域に含まれます。

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州
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	■ システム構成例� Ethernet

エンジニアリング環境

GX Works3
GX Works2

MELSEC-Q
シリーズ

MELSEC-L
シリーズ

MELSEC iQ-R
シリーズ

センシング照明

OPPX-□□□□□□□

OPPX-□□□□□□□

輝度・温度の 
測定値情報

フィードバック

OPPD-30E

OPPD-30E

センシング照明

Ethernet

シーケンサ

LED照明コントローラ

OPPX-□□□□□□□ 
OPPD-30E
	●独自技術により照明の明るさ、照明シリアルナンバー、点灯時間など
を取得、シーケンサから照明の管理ができます
	●フィードバック機能により明るさを保持できます

	■ 用途例

オプテックス・エフエー株式会社

リード部品の境界検査
⾦のメッキが施されたリード部品の境界をカメラで検査します。
⽩⾊のバー照明を使⽤した撮像画像では、⻩⾊っぽい「⾦」と銀⾊っぽい「錫（すず）」の部分で
違いが出せず検査が困難です。⻘⾊のバー照明を使⽤すれば、⾦属の分光反射率の違いにより
「⾦」部分が暗く撮像され、境界の検査ができます。OPPXシリーズと組み合わせることで、明るさ
の⾃動管理とIoTによる照明の予知保全を実現します。

表示器

GOT2000

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ

MELSEC iQ-F
シリーズ
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簡単立上げ センサモニタ 簡単チューニング 簡単プログラミング バックアップ/リストア 専用ツール連携

■ 仕様
一般仕様

項　目
OPPXシリーズ OPPD-30シリーズ

OPPX-
6012P2/6012E2

OPPX-
12012P4/12012E4

OPPX-
10024P2/10024E2

OPPX-
20024P4/20024E4 OPPD-30E

電源電圧 DC24V±10%
照明出力� ［CH］ 2 4 2 4 2

接続可能照明定格 最大60W/合計�
30W/CH

最大120W/合計�
30W/CH

最大100W/合計�
50W/CH

最大200W/合計�
50W/CH 最大30W/合計

照明出力電圧� ［V］
PWM：DC12（100/130kHz）

ストロボ：DC18
電圧可変：DC8～12

PWM：DC24（100/130kHz）
ストロボ：DC48

電圧可変：DC12～24（LOW：DC12～24、
HIGH：DC18～24）

PWM：DC12

照明出力電流 最大2.5A/CH 最大2A/CH 最大2.5A（2CH合計）

モニタリング 照明輝度モニタ/照明内部温度モニタ、モニタ輝度アラーム、�
照明シリアルナンバー、累積点灯時間、消費電力

照明輝度モニタ/�
照明内部温度モニタ、�

モニタ輝度アラーム上下限値設定

入力

外部点灯制御ピン：「5V入力」：OFF時
ON電圧：12～24V、OFF電圧：1V以下

外部点灯制御ピン：「5V入力」：ON時および外部パラレル制御ピン
ON電圧：5～24V、OFF電圧：1V以下

外部点灯制御2点
ON電圧5V-24V、�
OFF電圧2V以下

入力抵抗：3kΩ 24V印加時：8ｍA
フォトカプラによる入出力絶縁回路

通信インタフェース USB・RS-232C・Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet 10BASE-T/�
100BASE-TX、AutoMDI-X

使用周囲温度/湿度 0～40℃、20～85%/RH（結露なきこと） 0～40℃、35～85%RH�
（結露なきこと）

保存温度/湿度 －20～70℃、20～95%/RH（結露なきこと） －20～70℃、�
35～95%RH（結露なきこと）

耐振動 10～55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間
耐衝撃 10G X、Y、Z各方向3回
保護構造 IP20（IEC 60529：1989/A1：1999+A2：2013）
適用法令 EMC指令（2014/30/EU）　RoHS指令（2011/65/EU、令第32号）

適用規格 EN IEC 61326-1：2021、EN 55011：Group1、ClassA
EN IEC 61326-1：2021、
EN 55011：2016/A2：2021 

Group1、Class A
質量� ［g］ 260 360 260 360 150

材質 筐体：ポリカーボーネードおよびPOM�
コネクタ：ナイロン 筐体：ポリカーボネートおよびアルミ

付属品 取扱説明書、端子台（4pin）1個、端子台（9pin）1個 取扱説明書、端子台1個

■ お問合せ
オプテックス・エフエー株式会社
TEL  0800-170-1003
FAX  075-325-2921
MAIL  fa@optex-fa.com

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州
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MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ*2

MELSEC-Lシリーズ*2

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ

サンプルライブラリの
ダウンロードは
こちらから▼

	■ システム構成例� CC-Link IE Field Basic  Ethernet

MELSENSORコードリーダ

	●難読コードや悪条件でも高い読取り率を実現します
	●オートチューニングにより誰でも簡単に設定できます
	●三菱電機シーケンサ/GOTとの連携を強化しています

CF26

CF37

Powered by

CF26-SR 
CF26-LR

CF37-SR 
CF37-LR

基板に印字されたコード読取り
基板に印字されたコードを読み取り、ロットの管理、出荷後のトレースなどを行います。集
計結果と在庫数から、生産数や生産進捗の管理が簡単にできるため、無駄が無くなり、
生産性が向上します。

	■ 用途例

三菱電機株式会社

コードリーダ設定ツール

DataMan Setup Tool
for MELSENSOR Code Reader

エンジニアリング環境

GX Works3
GX Works2

表示器

Ethernet
ケーブル

ブレークアウト 
ケーブル

DC24V 電源

Ethernet、I/O接続も可能 Ethernet接続も可能

Ethernet接続も可能

MELSEC iQ-F
シリーズ GOT2000

MELSEC iQ-R
シリーズ

シーケンサ*1

コードリーダ

*1.	 MELSEC-Q/L/Fシリーズにも対応しています。

*2.	 CF37は、MELSEC-Q/Lシリーズの場合CC-Link IE フィールド Basicに非対応です。

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続
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簡単立上げ センサモニタ 簡単チューニング 簡単プログラミング バックアップ/リストア 専用ツール連携

■ 仕様
一般仕様

項　目 CF26 CF37
使用周囲温度� ［℃］ 0～40
保存周囲温度� ［℃］ −10～60 −20～80
最大湿度� ［%RH］ 95未満、結露なきこと
耐振動 IEC 60068-2-6：10G（100m/s2、15mm、または10～500HZ）の振動を3つの各主要軸に2時間

耐衝撃 IEC 60068-2-27：11G（10ms）の�
正弦半波衝撃を1000回

IEC 60068-2-27：80G（11msで800m/s2、正弦半波）の�
衝撃を3つの各主要軸に18回

保護構造 IP65 IP67
設置場所*1 制御盤外

*1.	 以下の場所では、設置を避けてください。�
• 周囲温度、周囲湿度が使用環境の範囲を超える場所�
• 急激な温度変化で結露するような場所�
• 腐食ガスや可燃性ガスの雰囲気中 �
• 粉塵、鉄粉、塩分の多い場所�
• ベンジン、シンナー、アルコールなどの有機溶剤やアンモニア、苛性ソーダなどの強アルカリ物質が付着する恐れのある雰囲気中�
• 振動や衝撃の激しい場所�
• 水、油、薬品などがかかる恐れのある場所

性能仕様
項　目 CF26-SR CF26-LR CF37-SR CF37-LR

対応コード

一次元コード Code 128、Code 25、Code 93、Code 39、PharmaCode、
Codabar、Interleaved 2 of 5、UPC/EAN/JAN、MSI

Code 128、Code 25、Code 93、Code 39、Codabar、
Interleaved 2 of 5、UPC/EAN、MSI

二次元コード Data Matrix （ECC 0、50、80、100、140、200）、QR Code、
Micro QR Code、MaxiCode、Aztec Code、VeriCode*2

Data Matrix （ECC 0、50、80、100、140、200）、QR Code、
Micro QR Code、MaxiCode、Aztec Code

スタックコード PDF 417、EAN.UCC Composite、Micro PDF 417、DataBar PDF 417、Micro PDF 417
光学特性

撮像素子 1/3 インチ CMOS�
グローバルシャッター

1/1.8 インチ CMOS�
グローバルシャッター

レンズ Sマウント/6.2mm F：5、�
リキッドレンズ

Sマウント/16mm F：7、�
リキッドレンズ

Sマウント/10.3mm F：5、�
リキッドレンズ

Cマウント/24mm F：10、�
リキッドレンズ

画像解像度� ［ピクセル］ 1280×960 2048×1536
処理速度
最大画像取込みスピード*3� ［フレーム/秒］ 45 55
最大デコード率� ［コード/秒］ 45
通信

通信
RS-232（RxD、TxD（TIA/EIA-232-F基準））、�

Ethernet、CC-Link IEフィールドネットワーク Basic、�
SLMP、FTP

RS-232（RxD、TxD（TIA/EIA-232-F基準））、�
Ethernet、CC-Link IEフィールドネットワーク Basic、�
SLMP、MODBUS®/TCP、FTP、EtherNet/IP™

RS-232通信方式 全二重通信または半二重通信
Ethernet通信速度� ［Mbps］ 10/100 10/100/1000

*2.	 ベリテック·アイコニックス·ベンチャーズ株式会社からライセンスの購入が必要です。
*3.	 露光最小時の最大フレームレートです。

■ お問合せ
三菱電機株式会社
TEL  052-799-9495

*	タイ、ベトナムも対応地域に含まれます。

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州
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サーモ監視カメラ

	■ システム構成例� バス接続

フリアーシステムズジャパン株式会社

エンジニアリング環境

GX Works3

表示器

Ethernetケーブル

C言語インテリジェント機能ユニット
RD55UP06-V-B050

GOT2000MELSEC iQ-Rシリーズ

シーケンサ

サーモ監視カメラ

A35 FOV □□ 
A65 FOV □□ 
A615 FOV □□
	●全画素温度情報を取得可能なサーモグラフィーカメラです
	●非接触で温度情報を取得できます
	●シーケンサと直接接続できます

	■ 用途例

カメラでの温度情報取得
サーモグラフィーにより非接触で温度情報の取得が可能です。
ヒートシール、ホットメルトの熱から接着品質の情報を取得します。これにより接着面が
内側でも、表面への熱伝導により検査可能です。ネジのゆるみや、サビによる異常発熱、
モーターのベアリングのゆるみによる発熱を検査し、保全計画に活用できます。

A35 FOV □□/A65 FOV □□

A615 FOV □□

A35 FOV □□/ 
A65 FOV □□

A615 FOV □□

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ
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簡単立上げ センサモニタ 簡単チューニング 簡単プログラミング バックアップ/リストア 専用ツール連携

■ お問合せ
フリアーシステムズジャパン株式会社
TEL  03-6721-6648
MAIL  info@flir.jp

■ 仕様
一般仕様

項　目 A35 FOV 69 A35 FOV 13/25/45 A65 FOV 25/45/90 A615 FOV 7/15/25/45/80
IR解像度� ［ピクセル］ 320×256 640×512 640×480
NETD� ［mK］ 50
フレームレート� ［Hz］ 30 60 30 50
温度レンジ　第1� ［℃］ –25～+100 –40～+150
温度レンジ　第2� ［℃］ –40～+550 100～650
温度レンジ　第3� ［℃］ ― 300～2000
温度精度 ±5℃または±5% ±2℃または±2%
サイズ（L×W×H）� ［mm］ 104.1×49.6×46.6 271×126×128

性能仕様
項　目 A35 FOV 69 A35 FOV 45 A35 FOV 25 A35 FOV 13 A65 FOV 90 A65 FOV 45 A65 FOV 25

FOV視野� ［°］ 69×56 45×35 25×19 13×10 90×69 45×37 25×20
焦点距離� ［mm］ 9 7.5 13 25 7.5 13 25
IFOV� ［mrad］ 3.8 2.267 1.308 0.68 2.27 1.31 0.68
F値 1.4 1.4 1.25 1.1 1.4 1.25 1.25
最短撮像距離� ［mm］ 32 25 76 300 25 76 300
時定数� ［ms］ Typical 12
WD：0.5m 視野（W×H）� ［cm］ 69×55 36×29 21×17 11×9 72×58 42×33 22×17
WD：1m 視野（W×H）� ［cm］ 138×110 73×58 42×33 22×17 145×116 84×67 44×35
WD：2m 視野（W×H）� ［cm］ 275×220 145×116 84×67 44×35 290×232 167×134 87×70

項　目 A615 FOV 7 A615 FOV 15 A615FOV 25 A615 FOV 45 A615 FOV 80
FOV視野� ［°］ 7×5.3 15×11 25×19 45×34 80×64.4
焦点距離� ［mm］ 88.9 41.3 24.6 13.1 6.5
IFOV� ［mrad］ 0.19 0.41 0.68 1.23 2.62
F値 1.3 1
最短撮像距離� ［mm］ 2000 500 250 150 65
時定数� ［ms］ Typical 8
WD：0.5m 視野（W×H）� ［cm］ ― 13×10 22×17 42×31 84×63
WD：1m 視野（W×H）� ［cm］ ― 26×20 44×33 83×62 167×126
WD：2m 視野（W×H）� ［cm］ 24×18 53×40 88×66 166×125 335×251

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州
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エンジニアリング環境

GX Works2

表示器
GOT2000

GOTサンプルプログラムも
用意

高性能マルチ 
レーザ変位センサ
CD5-□□□

高性能マルチレーザ変位センサ
CD5-□□□

変位センサコントロールユニット
UQ1シリーズ

UQ1-02シーケンサ
MELSEC-Qシリーズ UQ1-01

C-MOSレーザ 
変位センサ 

CD33-□□□□

C-MOSレーザ変位センサ
CD33-□□□□

変位センサコントロールユニット
UQ1-0□

ケーブル：DSL-1212-G05M/G10M/G20M

変位センサコントロールユニット
レーザ変位センサ
UQ1-0□ 
CD5-□□□ 
CD33-□□□□
	● UQ1シリーズは、シーケンサのベースユニットに挿すだけで、変位
センサに簡単に接続でき、⾯倒な通信設定は不要です。変位センサ
CD5/CD33シリーズに対応しています

	■ 用途例

オプテックス・エフエー株式会社

ウェハの姿勢計測
ロボットアームに載ったウェハの姿勢をレーザ変位センサCD33-L30で計測します。
CD33-L30は正反射型なので、ウェハのような鏡⾯体でも正確に姿勢を計測できます。またコント
ローラにUQ1-02を使⽤すればMELSEC-Qシリーズと簡単に接続できます。センサを複数台使
⽤する場合の演算設定も専⽤設定ソフトウェア「UQ1 Navigator」により誰でも簡単に設定でき
ます。

	■ システム構成例� バス接続

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ
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簡単立上げ センサモニタ 簡単チューニング 簡単プログラミング バックアップ/リストア 専用ツール連携

■ 仕様
コントロールユニット仕様

項　目 UQ1-01 UQ1-02
入出力占有点数 32点1スロット
サンプリング周期� ［μs］ 最速100 最速500
通信方法（隣接ユニット間） 赤外線

端子台
適合電線サイズ� ［mm²］ 芯線0.3〜0.75（外径2.8mm以下）
適合圧着端子 R1.25-3（スリーブ付きの圧着端子は使用できません）

通信方式�
（ユニット間）

接続可能台数 最大2ヘッド
通信方式 RS-422
ボーレート� ［kbps］ 921.6 256
接続ケーブル DOL-1212-G05M（センサヘッドケーブル（5m））*1

伝送距離 延長ケーブル（オプション）にて最長50mまで延長可能*1

判定出力

入出力端子 入力2点、出力2点
モード NPNオープンコレクタ出力
定格出力電圧� ［V］ DC12～24（±10%）
定格出力電流� ［mA］ 80（DC12～24V）
ON残留電圧� 2V以下
OFF漏れ電流� 0.2mA以下
出力保護 過電流検出回路

トリガ入力
条件 GND接続でON
電圧� ON電圧：1V以下/OFF電圧：2V以上
入力抵抗� ［kΩ］ 約10

機能 センサヘッド設定、制御出力機能、演算機能、各種ホールド機能、フィルタ機能*2、バンク設定、ストレージ機能
高速ロギング点数� ［点］ 最大262144
EEPROM書込み回数 同じエリアに対して最大100万回
DC5V内部消費電流� 0.5A以下

ノイズ耐量 シミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1μs
ファーストトランジェントノイズ IEC 61000-4-4：1kV

絶縁抵抗� 絶縁抵抗計にて10MΩ以上

耐環境性

保護等級 IP2X
使用周囲温度� ［℃］ －10〜+50（結露および氷結なきこと）/保存時：－20〜+70
使用周囲湿度� ［%RH］ 35〜85/保存時：35〜85
耐振動 10〜55Hz　複振幅1.5mm　X、Y、Z 各方向2時間

適用法令
EMC EMC指令（2014/30/EU）
環境 RoHS指令（2011/65/EU）、中国RoHS（令第32号）

適用規格 EN 61131-2
外形寸法� ［mm］ 98（H）×27.4（W）×90（D）
質量� ［g］ 約150

*1.	 CD5の場合
*2.	 UQ1-01のみ
*	機種追加されたCD5-150/-W150は、UQ1-01のVer.104以降で使用可能です。Ver.103以前のUQ1-01をご使用の場合は、オプテックス・エフエー株式会社までお問い合わせください。

センサ仕様
項　目 CD5シリーズ CD33シリーズ

投光光源 クラス2レーザ�
（CD5-Lはクラス1/CD5-W2000はクラス3R） クラス2レーザ

受光素子 C-MOSリニア
イメージセンサ

構造 アンプ内蔵
繰返し精度� ［μm］ 0.2～ 2～
リニアリティ ±0.05％～±0.1% of F.S.（形名による） ±0.1％～±0.3% of F.S.（形名による）
サンプリング周期� ［μs］ 100〜3200（6段切換え） 500（750）*3〜2000（4段切換え）

*3.	 括弧内の値はCD33-250の場合

■ お問合せ
オプテックス・エフエー株式会社
TEL  0800-170-1003
FAX  075-325-2921
MAIL  fa@optex-fa.com

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州
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	■ システム構成例� CC-Link

表示器
GOT2000

GOTサンプルプログラムは
将来対応予定

CC-Link対応通信ユニット
UC1-CL11

変位センサ 
アンプユニット
CDAシリーズケーブル：�

DSL-1204-G02M

コンパクトレーザ変位センサ
CD22-□□-□□□□□□

コンパクトレーザ変位センサ
変位センサアンプユニット

CD22-□□-□□□□□□ 
CDAシリーズ
	●装置組込みや可動部への取付けに最適な⼩型変位センサです
	● UC1シリーズを経由してCC-Linkに簡単接続できます
	●計測値のモニタやセンサの遠隔監視を簡単に実現します

	■ 用途例

オプテックス・エフエー株式会社

接着剤の塗布量モニタ
レーザ変位センサCD22シリーズで接着剤のピークとワーク天⾯の⾼さの違いを測定すること
で、接着剤の塗布量をモニタします。
CDAシリーズとCC-Link通信ユニットUC1シリーズを使⽤すれば、CC-Linkでシーケンサと接続
できます。またCDAシリーズの演算機能により、⼿間のかかる2台のセンサの測定値の演算も短
時間で簡単に⾏えます。

コンパクトレーザ変位センサ�
CD22-□□-□□□□□□

変位センサアンプユニット�
CDAシリーズ

エンジニアリング環境

GX Works3
GX Works2

MELSEC-Q
シリーズ

MELSEC-L
シリーズ

MELSEC iQ-R
シリーズ

シーケンサ

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ
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簡単立上げ センサモニタ 簡単チューニング 簡単プログラミング バックアップ/リストア 専用ツール連携

■ 仕様
一般仕様

項　目 CD22-15-485M12 CD22-35-485M12 CD22-100-485M122
測定中心距離� ［mm］ 15 35 100
測定範囲� ［mm］ ±5 ±15 ±50
F.S.（フルスケール）� ［mm］ 10 30 100

光源
媒質・波長 赤色半導体レーザ　波長：655nm
最大出力 390μW 1mW

レーザクラス
IEC/JIS Class1 Class2*1

FDA Class1*2 Class2*2

スポットサイズ*3� ［mm］ 約0.5×0.7 約0.45×0.8 約0.6×0.7
リニアリティ ±0.1% F.S.
繰返し精度*4� ［μm］ 1 6 20
サンプリング周期� ［μm］ 500/1000/2000/4000/AUTO
温度特性 ±0.02%/℃ F.S.
表示灯 レーザ放射表示（緑）/ゼロリセット表示（赤）/出力表示（橙）/モード表示（赤）
通信機能*5 RS-485 半二重通信　9.6k～1250kbps
電源電圧 DC12〜24V ±10%
消費電流� 70mA以下

接続形態 コネクタ中継式：M12　5ピンコネクタ付きケーブル：300mm長
耐屈曲ケーブル（最小曲げ半径 固定時：ケーブル直径×2、可動時：ケーブル直径×6）

保護回路 逆接続保護

耐環境性

保護等級 IP67（コネクタ中継式の勘合部含む）
使用周囲温度/湿度 －10～+50℃/35～85%RH（氷結・結露なきこと）
使用周囲照度 白熱ランプ3000lx以下
耐振動 10～55Hz　複振幅1.5mm　X、Y、Z各方向2時間
耐衝撃 約50G（500m/s²）　X、Y、Z各方向3回

適用法令
EMC EMC指令（2014/30/EU）
環境 RoHS指令（2011/65/EU）、中国RoHS（令第32号）
安全 FDA規則（21 CFR 1040.10）

適用規格 EN 60947-5-2、IEC 60825-1
ウォームアップ時間� ［分］ 約5
材質 ケース：アルミダイカスト　前面カバー：PPSU　ディスプレイ：PET　ケーブル：PVC
質量� ［g］ 約60
付属品 M3ネジ×2本

【測定条件】
指定のない測定条件は、周囲温度23℃（常温）、電源電圧DC24V、サンプリング周期500μs、平均回数64回、測定中心距離、標準測定対象物（白セラミック）とします。
*1.	 Class1タイプも製作可能です（受注生産品）。
*2.	 FDAのLaser Notice No.50の規定に従い、IEC 60825-1の基準にてClass1またはClass2に分類されます。
*3.	 測定中心距離にて中心強度の1/e2（13.5%）で定義しています。規定のスポットサイズ以外にも漏れ光があり、検出距離付近周囲に反射率の高いものがある場合は、その影響を受けることがあります。
*4.	 平均回数512回の場合
*5.	 局番設定によるマルチドロップ接続には非対応です。

■ お問合せ
オプテックス・エフエー株式会社
TEL  0800-170-1003
FAX  075-325-2921
MAIL  fa@optex-fa.com

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州
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超高速・高精度レーザ変位センサ

	■ システム構成例� Ethernet

HL-C2C（E） 
HL-C21C（E）

HL-C2C（E）-P 
HL-C21C（E）-P

狭いピッチコネクタの足ピン浮き測定
高精度に微小な足ピンのわずかな浮きも測定可能です。
iQSS対応専用プロトコルに対応しているため、プログラムレスでシーケンサのデータレジスタに
測定値などの情報を自動的に書き込みます。

	■ 用途例

パナソニック インダストリー株式会社

エンジニアリング環境

GX Works2
HL-C2AiM*2

シーケンサ*3

MELSEC-Lシリーズ

HL-C21C（-P）設定

USB

Ethernet（iQSS対応専用プロトコル）

*2.	 HL-C2AiM：HL-C2専用インテリジェントモニタ（パナソニック インダストリー株式会社のWebサイトより無償でダウンロードできます。）
*3.	 MELSEC iQ-R/Q/iQ-Fシリーズも対応しています。

	●業界最高峰の基本性能を備えています  	
（分解能：0.01μm、直線性：±0.02%F.S）
	●豊富なヘッドバリエーション距離レンジ8種  	
（8/10/15/30/50/85/110/350mm）をラインアップしています
	●センサコントローラは、2ヘッド接続できます*1

*1.	 センサヘッド2台の演算結果を出力できます。

表示器

GOT2000

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ
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■ 仕様
コントローラ仕様

項　目
RS-232C対応 Ethernet対応

NPNタイプ HL-C2C（E） HL-C21C（E）
PNPタイプ HL-C2C（E）-P HL-C21C（E）-P

適合規則および認証 CEマーキング（EMC指令、RoHS指令）、中国RoHS、Sマーク認証、韓国無線規則（電波法KC）
センサヘッド接続台数� ［台］ 最大2
電源電圧 DC24V±10%　リップル0.5V（P-P）を含む
消費電流� ［mA］ センサヘッド2台接続時：約500、センサヘッド1台接続時：約350
サンプリング周期 10μs、20μs、40μs、100μs、200μs、400μs、1ms、2ms

アナログ出力

電圧
電圧出力スケール：－5～+5V/F.S.（初期値） 通常時出力範囲：－10.0～+10.0V
異常時出力：－10.8Vまたは+10.8V 分解能：2mV 直線性：±0.05% F.S.

最大2mA、出力インピーダンス：50Ω 応答遅れ時間：約1.5μs/V

電流
電流出力スケール：4～20mA/F.S.（初期値） 通常時出力範囲：2～24mA
異常時出力：1mAまたは25mA 分解能：3μA、直線性：±0.05% F.S.

負荷インピーダンス：最大250Ω 応答遅れ時間：約10μs

アラーム出力

NPNタイプ
NPNトランジスタ・オープンコレクタ

• 最大流入電流：100mA • 印加電圧：DC30V以下（ALARM出力～コモン（－）間）
• 残留電圧：1V以下（流入電流100mAの場合）

PNPタイプ PNPトランジスタ・オープンコレクタ
• 最大流出電流：100mA • 印加電圧：DC30V以下（ALARM出力～+V間） • 残留電圧：1V以下（流出電流100mAの場合）

出力動作 光量不足時にオープン

判定出力
（HI、GO、LO）

NPNタイプ NPNトランジスタ・オープンコレクタ
• 最大流入電流：100mA • 印加電圧：DC30V以下（判定出力～コモン（−）間） • 残留電圧：1V以下（流入電流100mAの場合）

PNPタイプ PNPトランジスタ・オープンコレクタ
• 最大流出電流：100mA • 印加電圧：DC30V以下（判定出力～+V間） • 残留電圧：1V以下（流出電流100mAの場合）

出力動作 出力動作時にオープン
RS-232Cインタフェース ボーレート　9600、19200、38400、115200bit/s ─

Ethernetインタフェース ─
IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX RJ45�

対応プロトコル：iQSS対応専用プロトコル、MCプロトコル、�
MEWTOCOL

USBインターフェース USB 2.0　フルスピード（USB1.1互換）準拠

耐環境性

使用周囲温度� ［℃］ 0～+50（ただし、結露しないこと）、保存時：－20～+70
使用周囲湿度� ［%RH］ 35～85

耐振動 耐久10～55Hz（周期1分）　複振幅0.75mm�
X、Y、Z各方向30分

耐衝撃 耐久196m/s2　X、Y、Z各方向3回
材質 ケース：ポリカーボネート、コネクタキャップ：PE ケース：ポリカーボネート
質量� ［g］ 約450

 •センサヘッド部は以下よりご確認ください。�
www3.panasonic.biz/ac/j/fasys/measurement/measurement/hl-c2/spec/index.jsp
 •ご使用の際は必ず取扱い説明書をご確認ください。

■ お問合せ
パナソニック インダストリー株式会社
TEL  0120-394-205 

（受付時間/9：00～17：00（12：00～13：00、弊社休業日を除く））

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州
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透過型デジタル変位センサ

HG-TC□□□ 
HG-TC□□□-P
	●透過型デジタル変位センサHG-Tは、投光に10mmの帯状レーザを採用。受光にCMOS素
子を採用した高精度位置計測を実現します（設置距離20mm時：繰返精度1μm、平均回数
16回）
	●センサ形状は厚み8mmの薄型形状で、設置スペースが限定された用途でも設置ができます
	●透明フィルムに最適な設定を行える判定レベル機能、微小な異物を無効化できる判定フィル
タ機能など、用途に応じた調整ができます
	●デジタル変位センサ用CC-Link対応通信ユニットSC-HG1-Cを経由して、最大15台の変位
センサ測定値を直接上位に転送（接触式変位センサHG-Sとの混在接続が可能）

リチウムイオン電池捲回機での蛇行測定
高精度に巻取り時の蛇行制御が可能です。
通信ユニットを使用することでCC-Linkへ接続し、デジタルデータやON/OFF情報をリアルタイ
ムに取得可能です。これにより、ネットワーク経由でセンサの設定の変更や、データをロギングす
ることでセンサの予兆保全などに活用できます。

	■ システム構成例� CC-Link  CC-Link IE Field

	■ 用途例

パナソニック インダストリー株式会社

設備保全管理

生産指示端末

MES�
（製造実行システム） クラウドサーバー

Ethernet

表示器シーケンサ

サーボ サーボ

シーケンサ*1

親機1台+子機最大14台まで 
連結可能*2

SC-HG1-CEF SC-HG1-C

親機1台+子機最大14台まで 
連結可能*2

Ethernetスイッチ

高精度の測定データ 高精度の測定データ

高精度の測定データ 高精度の測定データ

シーケンサ シーケンサ*1

HG-T HG-T

ロボット ロボット

*1.	 MELSEC iQ-R/Q/Lシリーズに対応しています。
*2.	 デジタル変位センサ用通信ユニット連結時は、親機1台に対して、子機は最大14台まで連結可能です。

*	アンプが別途必要です。

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ
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■ 仕様
アンプ仕様

項　目

親機 子機
高機能タイプ 高機能タイプ 省配線タイプ

NPN出力 HG-TC101 HG-TC111
HG-TC113

PNP出力 HG-TC101-P HG-TC111-P
適合規制 EMC指令、RoHS指令
組合せ可能なセンサヘッド HG-T1010、HG-T1110
コントローラ最大連結台数 親機1台に対して、子機は最大15台まで
電源電圧 DC24V±10%　リップル0.5V（P-P）を含む
消費電流� 100mA以下（センサヘッド接続時）

アナログ出力
（切換え式）

電圧 • 電圧出力範囲：1～5V/F.S.（初期値） • 直線性：±0.05%F.S.
• アラーム時出力：5.2V • 出力インピーダンス：最大100Ω ─

電流 • 電流出力範囲：4～20mA/F.S.（初期値） • 直線性：±0.25%F.S.
• アラーム時出力：0mA • 負荷インピーダンス：最大250Ω ─

制御出力
（出力1、出力2、�
出力3）

NPN出力タイプ
NPNトランジスタ･オープンコレクタ

• 最大流入電流：50mA • 印加電圧：DC30V以下（出力-0V間）
• 残留電圧：1.5V以下（流入電流50mAの場合） • 漏れ電流：0.1mA以下

─

PNP出力タイプ
PNPトランジスタ･オープンコレクタ

• 最大流出電流：50mA • 印加電圧：DC30V以下（出力-+V間）
• 残留電圧：1.5V以下（流出電流50mAの場合） • 漏れ電流：0.1mA以下

─

短絡保護 ●（自動復帰式） ─
判定出力 N.O./N.C.　切換え式 ─
アラーム出力 アラーム時にオープン ─

外部出力切換え 出力1/出力2/出力3が｢3値｣、｢2値｣、｢論理｣、「論理2」へ切換え可能 ─

外部入力
（入力1、入力2、�
入力3）

NPN出力タイプ
無接点入力またはNPNトランジスタ･オープンコレクタ

• 入力条件 無効：+8V～+V DCまたは開放 有効：0～+DC1.2V
• 入力インピーダンス：約10kΩ

─

PNP出力タイプ
無接点入力またはPNPトランジスタ･オープンコレクタ

• 入力条件 無効：0～+DC0.6Vまたは開放 有効：+4V～+V DC
• 入力インピーダンス：約10kΩ

─

入力時間 • トリガ入力：2ms以上（ON）
• レーザ投光停止入力、プリセット入力、リセット入力、バンク入力A/B：20ms以上（ON） ─

外部入力切換え
入力1/入力2/入力3を｢プリセット/リセット/トリガ動作｣、�

｢バンク入力A/バンク入力B/選択（プリセット、リセット、トリガ）｣、�
｢レーザ投光停止｣へ切換え可能

─

サンプリング周期� ［ms］ 1（標準）/0.5（高速）

平均回数（応答時間） 1回（2ms）、2回（3ms）、4回（5ms）、8回（9ms）、16回（17ms）、32回（33ms）、64回（65ms）、128回（129ms）、�
256回（257ms）、512回（513ms）、1024回（1025ms）　切換え式

表示分解能� ［μm］ 1
表示範囲� ［mm］ －199.999～199.999
干渉防止機能 装備 ─
汚損度 2
使用標高 2000m以下

耐環境性

保護構造 IP40（IEC）
使用周囲温度� ［℃］ －10～+50（ただし、結露および氷結しないこと）、保存時：－20～+60
使用周囲湿度� ［%RH］ 35～85、保存時：35～85
耐電圧 AC1000V 1分間　充電部一括・ケース間
絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐振動 耐久10～150Hz　複振幅0.75mm（10～58Hz）　最大加速度49m/s2（58～150Hz）　X、Y、Z各方向2時間
耐衝撃 98m/s2（約10G）　X、Y、Z各方向5回

材質 ケース部：ポリカーボネート、カバー：ポリカーボネート、スイッチ：ポリアセタール

ケーブル 0.2mm2 2芯（茶、青リード線）/�
0.15mm2 7芯複合ケーブル2m付き 0.15mm2 7芯複合ケーブル2m付き ─

本体質量� ［g］ 約140 約60

 •センサヘッド部は以下よりご確認ください。�
www3.panasonic.biz/ac/j/fasys/measurement/measurement/hg-t/spec/index.jsp
 •ご使用の際は必ず取扱い説明書をご確認ください。

■ お問合せ
パナソニック インダストリー株式会社
TEL  0120-394-205 

（受付時間/9：00～17：00（12：00～13：00、弊社休業日を除く））

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州
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透過型エッジセンサ　TD1-010M8

	■ システム構成例� CC-Link

エッジ測定センサ
変位センサアンプユニット

TD1-010M8 
CDAシリーズ
	● TD1シリーズは帯状のレーザ光でシート材や部品の端⾯位置測
定が⾏えます。UC1シリーズを経由してCC-Linkに接続でき、計
測値モニタやセンサの遠隔監視を実現します

	■ 用途例

オプテックス・エフエー株式会社

シート材の蛇行制御
製造⼯程において巻取り時の蛇⾏が原因となり、シート材にしわや伸びなどの品質異常が発⽣
していました。TD1シリーズなら、2セット使⽤で±10μm単位での制御ができます。⾼精度な	
蛇⾏制御が⾏え、歩留りの改善や予知保全が可能です。またCDAシリーズとCC-Link通信ユニッ
トUC1シリーズを使⽤すると、CC-Linkでシーケンサと接続できます。

変位センサアンプユニット�
CDAシリーズ

エッジ測定センサ�
TD1-010M8

CC-Link対応通信ユニット
UC1-CL11

変位センサ 
アンプユニット
CDAシリーズ

エンジニアリング環境

GX Works3
GX Works2

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ

表示器
GOT2000

GOTサンプルプログラムは
将来対応予定 MELSEC-Q

シリーズ
MELSEC-L
シリーズ

MELSEC iQ-R
シリーズ

シーケンサ
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■ 仕様
一般仕様

項　目 TD1-010M8
測定範囲� ［mm］ エッジ：±5、幅：10
ヘッド間距離� ［mm］ Max.300

光源
媒質・波長 赤色半導体レーザ　波長：660nm
最大出力� ［μw］ 390

レーザクラス Class1（IEC/JIS/FDA）*1

スポットサイズ� ［mm］ 3×14
リニアリティ ヘッド間距離100mm：±0.4% of F.S.（±40μm）
繰返し精度*2� ［μm］ ±5
サンプリング周期� ［μs］ 500
温度特性 ±0.02% of F.S./℃

表示灯 投光ヘッド　電源表示灯：緑
受光ヘッド　電源表示灯：緑、アラーム表示灯：赤

通信機能 RS-485
電源電圧 DC12～24V ±10%

消費電流 投光ヘッド：20mA以下（DC12V時）
受光ヘッド：80mA以下（DC12V時）

接続形態 コネクタ中継式：M8 4ピンコネクタ付きケーブル 300mm長
最小曲げ半径　固定時：ケーブル直径×4

耐環境性

使用周囲温度/湿度 －10～+50℃/35～85%RH（氷結・結露なきこと）
保管温度/湿度 －20～+60℃/35～85%RH（氷結・結露なきこと）
使用周囲照度 太陽光：10000lx以下、白熱ランプ：3000lx以下
耐振動 10～55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間
耐衝撃 約50G（500m/s²） X、Y、Z各方向3回
保護回路 逆接続保護
保護等級 IP50

適用法令
EMC EMC指令（2014/30/EU）
環境 RoHS指令（2011/65/EU）、中国RoHS（令第32号）
安全 FDA規則（21 CFR 1040.10）

適用規格 EN 60947-5-2
材質 ケース：アルミダイカスト、投受光部：ガラス
質量� ［g］ 投光ヘッド、受光ヘッド：各30（300mm長コネクタケーブルを含む）

*1.	 FDAのLaser Notice No.50の規定に従い、IEC 60825-1：2007の基準にてClass1に分類されます。
*2.	 平均回数1回の場合
*	製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■ お問合せ
オプテックス・エフエー株式会社
TEL  0800-170-1003
FAX  075-325-2921
MAIL  fa@optex-fa.com

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州
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デジタルゲージ

DF8□□S□□ 
DT□□□
	●スリム/コンパクトで省スペースを実現します
	●独自のボールスプライン構造で高剛性、高耐久性を実現します（DFシ
リーズ）
	●国家計量標準にトレーサブルな測定装置で、精度検査・校正を実施で
きます

	■ 用途例

カムシャフト変位計測
カムシャフトのリフト量を測定しま
す。ピーク（最大）値を正確に測れ
ます。

ねじ高さ計測
ねじの締めつけを管理するために
高さ測定をします。小型の測長ユ
ニットにより、狭ピッチでの測定が
可能です。

株式会社マグネスケール

I/Fユニット
MG50-CL
MG51

カウンタ
MF10-CM

インターポレータ MT20

ケーブル CE34
デジタルゲージ 
DF8□□S□□

デジタルゲージ DT□□□

DT12

DT32

DT512

デジタルゲージ
DF8□□S□□

	■ システム構成例� CC-Link

デジタルゲージ DT□□□

エンジニアリング環境

GX Works3
GX Works2

表示器

GOT2000
MELSEC iQ-R
シリーズ

シーケンサ

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ

MELSEC-Q
シリーズ

MELSEC-L
シリーズ
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■ 仕様
性能仕様

項　目 DF805SR�
DF805SFR

DF805SLR�
DF805SFLR

DF812SR�
DF812SFR

DF812SLR�
DF812SFLR DF812SVR DF830SLR*1 DF830SVR*1

測定範囲� ［mm］ 5 12 30
分解能� ［µm］ 0.1
精度（20℃にて）� ［µm p-p］ 1 1.3 1.7

測定力（20℃にて）
上方位：0.35±0.25N
横方位：0.4±0.25N
下方位：0.45±0.25N

上方位：0.4±0.3N
横方位：0.5±0.3N
下方位：0.6±0.3N

空気圧
0.055MPa�
の場合�
上方位：�
0.6±0.5N
横方位：�
0.7±0.5N
下方位：�
0.8±0.5N

下方位：�
0.7±0.35N
横方位：�

0.6±0.35N
上方位：�

0.5±0.35N

空気圧0.07MPa
の場合�
全方位：�
1.9N以下

空気圧0.09MPa
の場合�
全方位：�
2.6N以下

最大応答速度� ［m/min］ 80
原点位置 スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
原点応答速度� ［m/min］ 80
出力 専用シリアル通信プロトコル

スピンドル駆動方式 バネ押出し バネ押出し/�
真空引込み バネ押出し バネ押出し/�

真空引込み 空気圧押出し バネ押出し/�
真空引込み 空気圧押出し

保護等級*2 ストレートタイプ：IP67　ライトアングルタイプ：IP64（IP67*3）
IP53�

DZ830BL�
使用時：IP67

IP53�
DZ830BV�
使用時：IP67

耐振動 100m/s2（20～2000Hz）
耐衝撃 1000m/s2（11ms）
使用温度範囲� ［℃］ 0～50（結露なきこと）
保存温度範囲 －20～+60℃（90%RH以下）
電源電圧 DC10～30V（カウンタMF10-CMから供給）
消費電力 1.2W以下
質量*4� ［g］ 約30 約80
プローブ部ケーブル長� ［m］ 2
出力ケーブル長� ［m］ 最大20（別売のCE34シリーズをご使用ください）
測定子 超硬合金球面付き 取付けねじM2.5

付属品

取扱説明書、スパナ1個
ホースエルボ1個�

（DF8□□S□L□□のみ）
締付けナット、クランプスパナ、�

ウエーブワッシャ、取付け用ピン各1個
（DF8□□S□F□□のみ）

取扱説明書、スパナ1個
ホースエルボ1個（DF8□□S□L□□のみ）
締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、�
回り止めピン各1個（DF8□□S□F□□のみ）

取扱説明書、スパナ

*1.	 受注生産品です。
*2.	 インターポレーションBOXとコネクタ部を除く。
*3.	 ライトアングルタイプで、ø4mmチューブ使用した場合。
*4.	 ケーブル部とインターポレーションBOXを除く。
*	記載内容は予告なしに変更する場合があります。

項　目
メインモジュール
MG50-CL

通信プロトコル CC-Link
伝送速度� 最大10Mbps
ノードアドレス設定方式 10進ロータリスイッチ
ノードアドレス範囲 最大64
最大カウンタモジュール接続台数� ［台］ 16
最大分配モジュール接続台数� ［台］ 8
最大ケーブル長� ［m］ メインモジュールと分配モジュールの最大ケーブル長：30
取付け方法 DIN35mmレール取付け
電源電圧 DC24V（20.4～26.4V）
消費電力/消費電流（本体のみ） 2.4W以下　100ｍA以下（DC24V時）

*	記載内容は予告なしに変更する場合があります。

■ お問合せ
株式会社マグネスケール
MAIL  info-nagoya@magnescale.com

*	タイも対応地域に含まれます。

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州
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接触式デジタル変位センサ

HG-SC□□□ 
HG-SC□□□-P
	●光学アブソリュート方式で、値飛び・ゼロ点忘れなく、クラス最高精度
を実現します
	●平軸受け2点支持構造で横荷重耐性に優れ、センサの長寿命化に貢
献します
	●コントローラは2段デジタル表示のデュアルディスプレイを採用してい
ます
	● NAVI機能により、直感的でわかりやすい操作性を実現

カシメ後の高さ測定
高精度に高さの測定が可能です。
通信ユニットを使用することでセンサをCC-Linkへ接続し、デジタルデータやON/OFF情報をリ
アルタイムに取得可能です。これにより、ネットワーク経由でセンサの設定の変更や、データをロ
ギングすることでセンサの予兆保全などに活用できます。

パナソニック インダストリー株式会社

設備保全管理

生産指示端末

クラウドサーバー

表示器

親機1台+子機最大14台まで 
連結可能*2

親機1台+子機最大14台まで 
連結可能*2

*1.	 MELSEC iQ-R/Q/Lシリーズに対応しています。
*2.	 デジタル変位センサ用通信ユニット連結時は、親機1台に対して、子機は最大14台まで連結可能です。

Ethernet

SC-HG1-CEF SC-HG1-C

HG-S HG-S

	■ 用途例

サーボ サーボ

高精度の測定データ 高精度の測定データ

高精度の測定データ 高精度の測定データ

ロボット ロボット

*	アンプが別途必要です

MES�
（製造実行システム）

シーケンサ

シーケンサ*1Ethernetスイッチ シーケンサ シーケンサ*1

	■ システム構成例� CC-Link  CC-Link IE Field

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ
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■ 仕様
アンプ仕様

項　目

親機 子機
高機能タイプ 高機能タイプ 標準タイプ 省配線タイプ

NPN出力 HG-SC101 HG-SC111 HG-SC112
HG-SC113

PNP出力 HG-SC101-P HG-SC111-P HG-SC112-P
適合規制 CEマーキング（EMC指令、RoHS指令）
組合せ可能なセンサヘッド HG-S1010-AC、HG-S1110-AC、HG-S1010（R）、HG-S1110（R）、HG-S1032、HG-S1050
コントローラ最大連結台数 親機1台に対して、子機は最大15台まで
電源電圧 DC24V±10%　リップル0.5V（P-P）を含む
消費電流� 70mA以下（センサヘッド接続時）

アナログ電流出力
• 電流出力範囲：4～20mA/F.S.（初期値）

• 異常時出力：0mA • 直線性：±0.25% F.S.
• 負荷インピーダンス：最大250Ω

─

制御出力�
（出力1、出力2、�
出力3）

NPN出力タイプ
NPNトランジスタ・オープンコレクタ

• 最大流入電流：50mA • 印加電圧：DC30V以下（出力-0V間）
• 残留電圧：1.5V以下（流入電流50mAの場合） • 漏れ電流：0.1mA以下

─

PNP出力タイプ
PNPトランジスタ・オープンコレクタ

• 最大流出電流：50mA • 印加電圧：DC30V以下（出力-+V間）
• 残留電圧：1.5V以下（流出電流50mAの場合） • 漏れ電流：0.1mA以下

─

短絡保護 ●（自動復帰式） ─
判定出力 NO/NC　切換え式 ─
アラーム出力 アラーム時にオープン ─

外部入力�
（入力1、入力2、�
入力3）

NPN出力タイプ
無接点入力またはNPNトランジスタ･オープンコレクタ

• 入力条件 無効：+8V～+V DCまたは開放 有効：0～+DC1.2V
• 入力インピーダンス：約10kΩ

─

PNP出力タイプ
無接点入力またはPNPトランジスタ･オープンコレクタ

• 入力条件 無効：0～+DC0.6Vまたは開放 有効：+4V～+V DC
• 入力インピーダンス：約10kΩ

─

トリガ入力 入力時間2ms以上（ON） ─
プリセット入力 入力時間20ms以上（ON） ─
リセット入力 入力時間20ms以上（ON） ─
バンク入力A/B 入力時間20ms以上（ON） ─

応答時間� ［ms］ 3、5、10、100、500、1000切換え式
デジタル表示部 204セグメントLCD
表示分解能� ［μm］ 0.1
表示範囲� ［mm］ －199.9999～199.9999
汚損度 2
使用標高� 2000m以下

耐環境性

保護構造 IP40（IEC）
使用周囲温度� ［℃］ －10～+50（ただし、結露および氷結しないこと）、保存時：－20～+60
使用周囲湿度� ［%RH］ 35～85、保存時：35～85
耐電圧 AC1000V 1分間　充電部一括・ケース間
絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上　充電部一括・ケース間
耐振動 耐久10～150Hz　複振幅0.75mm（10～58Hz）、加速度49m/s2（58～150Hz）　X、Y、Z各方向2時間
耐衝撃 耐久98m/s2（約10G）　X、Y、Z各方向5回

材質 ケース部：ポリカーボネート、カバー：ポリカーボネート、スイッチ：ポリアセタール

ケーブル
0.2mm2 2芯（茶、青リード線）/
0.15mm2 7芯複合ケーブル�

2m付

0.15mm2 7芯複合ケーブル
2m付

0.15mm2 6芯キャブタイヤ�
ケーブル2m付 ─

質量� ［g］ 本体質量：約140 本体質量：約130 本体質量：約60

 •センサヘッド部は以下よりご確認ください。�
www3.panasonic.biz/ac/j/fasys/measurement/measurement/hg-s/spec/index.jsp
 •ご使用の際は必ず取扱い説明書をご確認ください。

■ お問合せ
パナソニック インダストリー株式会社
TEL  0120-394-205 

（受付時間/9：00～17：00（12：00～13：00、弊社休業日を除く））

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州
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or

デジタルゲージ

SA-ECL 
SA-S□□□ 
SA-SD□□□
	●検出器はミスカウントが発生しないアブソリュート方式の採用に加
え、ダブル軸受構造により、堅牢・高耐久を実現します
	●検出器はオイルやミスト環境に強いエアパージ仕様（SA-S110AP、
510AP）と、機構設計の簡素化を可能にするエア駆動仕様（SA-
S110PD、SA-S510PD）もラインアップしています
	● CC-Link通信ユニットにより、最大10Mbpsの高速通信ができます

	■ 用途例

自動化・省力化に今すぐ使える接触式変位センサ
自動車などの金属加工部品における径測定が可能です。
マスターとの比較測定により、加工後の外径および内径の高精度な測
定を実現します。CC-Link接続により測定データの出力が可能です。	
拡張性の高い接触式の採用により、幅広い業界で様々なワークの測定
に活用できます。

	■ システム構成例� CC-Link

シチズンファインデバイス株式会社

エンジニアリング環境

GX Works3
GX Works2

表示器

GOT2000
MELSEC iQ-R
シリーズ

シーケンサ

CC-Link通信ユニット SA-ECLコントローラ
SA-SDシリーズ*1

接続ケーブル

ストレート/アングル
2m/5m/10m

デジタルゲージ

*1.	 親機1台に対して、子機15台まで

*	別途センサヘッド、接続ケーブル、コントローラ（親機/子機）が必要です。

MELSEC-Q
シリーズ

MELSEC-L
シリーズ

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ
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■ 仕様
通信ユニット性能仕様

項　目 SA-ECL
適合コントローラ SA-SD□
接続台数 1台のSA-ECLにつき最大15台（親機1台+子機14台）
電源電圧*1 DC24V（±10%）リップル0.5V（P-P）含む
消費電流 80mA以下
通信方式 CC-Link ver.1.10/ver.2.00：2局　切換え式
リモート局分類 リモートデバイス局
占有局数 CC-Link ver.1.10：4局、ver.2.00：2局　切換え式
局番設定 1～64（0および65以上はエラー）
通信速度 156Kbps 625Kbps 2.5Mbps 5Mbps 10Mbps
最大伝送距離� ［m］ 1200 900 400 160 100
使用周囲温度� ［℃］ －10～+45（ただし、結露および氷結しないこと）、保存時：－20～+60
使用周囲湿度� ［%RH］ 35～85、保存時：35～85
材質 本体ケース：PC
質量� ［g］ 約80

*1.	 電源は連結されたコントローラ親機から供給されます。

検出器性能仕様

項　目 SA-S110�
SA-S110/03N

SA-S510�
SA-S510/03N SA-S532 SA-S550 SA-S110AP SA-S510AP SA-S110PD SA-S510PD

測定方式 光学式アブソリュートリニアエンコーダ方式
測定範囲� ［mm］ 10 32 50 10
仕様流体 ─ ドライエア
使用圧力範囲� ［MPa］ ─ 0.05～0.1 0.14～0.16
エアチューブ仕様 ─ 外形ø4mm/内径ø2.5mm
耐圧� ［MPa］ ─ 0.2
表示分解能� ［µm］ 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5
表示精度（P-P）*2� ［µm］ 1 2 3 3.5以下 1以下 2以下 1以下 2以下

測定力*3� 1.65N以下（SA-S□10）/�
0.35N以下（SA-S□10/03N） 2.97N以下 3.5N以下 1.5～3N*4 *5

保護等級 IP67相当*6 IP67相当*7

質量� ［g］ 約80 約150 約250 約80
ケーブル 別売オプション 別売オプション*8

測定端子 セラミック球 直径3.175mm
ゴムベローズ 材質 NBR*9 ─

*2.	 使用値は周囲温度20℃時の値です。
*3.	 測定端子を鉛直下向きにして、押し込んだ時の値です。
*4.	 供給エア圧により変動します。また、製品の組立て精度やシール材（Oリング）の摩擦状態により異なります。
*5.	 使用するエア圧により変動します。また、シールキャップを外すことにより、低測定力タイプとして使用できます。

*6.	 ゴムベローズが正しく装着されていること、また破損などのない場合に限ります。
*7.	 エアチューブ接続時かつ、シール部が劣化・損傷のない場合に限ります。
*8.	 アングルタイプのコネクタケーブルは使用できません。
*9.	 SA-S□10/03Nはゴムベローズが装着されていません。

コントローラ性能仕様

項　目
親機 子機

NPN SA-SD1AP SA-SD1AC SA-SD1C
SA-SDNC

PNP SA-SD1AP-P SA-SD1AC-P SA-SD1C-P
表示 極性、測定値（2段階表示）、サークルバー表示
表示分解能� ［µm］ 0.1/1/10/100
表示範囲� ［mm］ －199.9999～199.9999
アナログ出力 ●（4～20mA） ─
IO入出力 ● ─
検査器入力数� ［CH］ 1
連結機能 親機1台に対して、子機15台まで
演算機能 最大値、最小値、平坦度、平均値、基準差、ねじれ、反り、厚み
ホールド機能 サンプルホールド、最大、最小、最大-最小、最大-最小/2、ほか
電源電圧 DC24V（±10%）
消費電流 70mA以下（センサヘッド接続時）

■ お問合せ
シチズンファインデバイス株式会社
TEL  0555-22-1141
FAX  0555-23-2106 

受付：平日9：00～17：00（12：00～13：00除く）

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州
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ASLINKSENSOR 光電タイプ

BS-H0117（□）-PC□-SET 
BS-H0217（□）-□ 
BS-H0317（□）-□

LSL-H011-PC-SET 
LSL-H021-1K 
LSL-H031-1K

搬送工程の段ボール検出
段ボール箱の通過を検出します。リモートI/O機能内蔵センサにより伝送ラインに直結でき、分岐
配線も可能なため、レーンに沿って点在するセンサを簡単に配線できます。紙粉で検出面が汚れ
ても、センシングレベル監視で予防保全が可能です。

	■ システム構成例� AnyWireASLINK

	■ 用途例

エンジニアリング環境

GX Works3
GX Works2

シーケンサ*1

MELSEC iQ-R�
シリーズ

ターミネータ
（波形整形モジュール）

表示器

GOT2000

ファイバタイプ

近接タイプ

光電タイプ

MELSEC対応 AnyWireASLINK マスタユニット各種

各種シーケンサ用マスタユニット

MELSEC iQ-R
シリーズ

MELSEC iQ-F
シリーズ

MELSEC-Q
シリーズ

MELSEC-L
シリーズ

MELSEC-F
シリーズ

各種CC-Link用ブリッジユニット

*1.	 MELSEC-Q/L/iQ-F/Fシリーズにも対応しています。

株式会社エニイワイヤ
和文版で会社名として使用

	●リモートI/O不要で、AnyWireASLINK伝送ラインに直結できます
	●センシングレベル監視ができます
	●各種パラメータ設定を上位から書込み、読出しできます
	●時分割で動作するため、密着させて配置しても⼲渉対策が不要です

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ

5 

光
電

セ
ン

サ

iQSS対応センサ紹介

46



簡単立上げ センサモニタ 簡単チューニング 簡単プログラミング バックアップ/リストア 専用ツール連携

■ 仕様
一般仕様

項　目
光電タイプ（IP67） 光電タイプ（IP67 社内規格耐油） 光電タイプ（低消費電流）

BS-H0117-
PC□-SET BS-H0217-□ BS-H0317-□ BS-H0117G-

PC-SET
BS-H0217G-

1K
BS-H0317G-

1K
LSL-H011-
PC-SET LSL-H021-1K LSL-H031-1K

使用周囲温度� ［℃］ 0～55
保存周囲温度� ［℃］ －25～70
使用周囲湿度� ［%RH］ 10～90、結露なきこと 5～95、結露なきこと 10～90、結露なきこと
保存周囲湿度� ［%RH］ 10～90、結露なきこと 5～95、結露なきこと 10～90、結露なきこと
耐振動 JIS B 3502、IEC 61131-2に準拠
耐衝撃 JIS B 3502、IEC 61131-2に準拠
使用周囲照度 受光面において、白熱電球3000 lx以下に相当する明るさ
使用雰囲気 腐食性ガスがないこと
使用標高*1� ［m］ 0～2000
汚染度*2 2以下

*1.	 AnyWireASLINK機器を標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用、または保存しないでください。誤動作の原因となります。
*2.	 その機器が使用される環境における、導電性物質の発生度合を示す指標です。汚染度2は、非導電性の汚染しか発生しません。�
ただし、偶発的な凝結によって一時的な導電が起こりうる環境です。

性能仕様

項　目
光電タイプ（IP67） 光電タイプ（IP67 社内規格耐油）*3 光電タイプ（低消費電流）

BS-H0117-
PC-SET BS-H0217-1K BS-H0317-1K BS-H0117G-PC-SET

BS-H0217G-
1K

BS-H0317G-
1K

LSL-H011-
PC-SET LSL-H021-1K LSL-H031-1K

占有点数� ［点］ 出力1（投光）入力1（受光） 入力1 出力1（投光）
入力1（受光） 入力1 出力1（投光）

入力1（受光） 入力1

検出方法 透過 回帰反射 拡散反射 透過 回帰反射 拡散反射 透過 回帰反射 拡散反射

検出距離� ［mm］ 5000
3000

（AKR-1�
使用時）

500
（白画用紙�
100×100）

5000
3000

（AKR-1�
使用時）

500
（白画用紙�
100×100）

5000
3000

（AKR-1�
使用時）

500
（白画用紙�
100×100）

最小検出体 ø12mmの�
不透明体

ø73mmの�
不透明体
（AKR-1�
使用時）

― ø12mmの�
不透明体

ø73mmの�
不透明体
（AKR-1�
使用時）

― ø12mmの�
不透明体

ø73mmの�
不透明体
（AKR-1�
使用時）

―

指向角� ［°］ 2～10 ― 2～10 ― 2～10 ―
光源 赤色LED
保護構造 IP67 IP67（社内規格耐油）*3 IP64
応答時間*4� ［サイクル］ 1～2

消費電流� ［mA］ 10

DP-DN側：1.5 DP-DN側：1.5
24V-0V側：�
9.4（投光）
15.0（受光）

24V-0V側：15

相互干渉防止機能 ●

*3.	 エニイワイヤで規定した油、切削油*により耐油性の確認をしたものです。�
油に対し壊れにくくなっておりますが、壊れないことを保証しているものではありません。�
飛沫が常時かかる位置や噴流下ではご使用にならないでください。�
*エニイワイヤ規定切削油	 不水溶性（ユシロンカットKM557、KZ313S）�
		  水溶性（ユシローケンEC50、AP-EX-E7、FGS700）…周囲温度55℃にて浸漬�
*エニイワイヤ規定潤滑油（ベロシティオイルNo.3）…周囲温度55℃にて浸漬

*4.	 実際には「伝送遅れ時間」が発生します。詳しくは、エニイワイヤのマニュアルをご確認ください。

■ お問合せ
株式会社エニイワイヤ
TEL  075-952-8077 

受付時間　9：00～17：00（土日祝、当社休日を除く）
MAIL  info@anywire.jp

*	上記以外にも対応している地域があります。

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州
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	■ システム構成例� AnyWireASLINK

ターミネータ
（波形整形モジュール）

表示器

GOT2000

ファイバタイプ近接タイプ

フォトインタラプタタイプ

各種シーケンサ用マスタユニット

MELSEC iQ-R
シリーズ

MELSEC iQ-F
シリーズ

MELSEC-Q
シリーズ

MELSEC-L
シリーズ

MELSEC-F
シリーズ

各種CC-Link用ブリッジユニット

*1.	 MELSEC-Q/L/iQ-F/Fシリーズにも対応しています。

MELSEC対応 AnyWireASLINK マスタユニット各種

ASLINKSENSOR フォトインタラプタタイプ

B297SB-01-1K40
	●リモートI/O不要で、AnyWireASLINK伝送ラインに直結できます
	●センシングレベル監視ができます
	●各種パラメータ設定を上位から書込み、読出しできます
	●省配線のため⽴上げ、メンテナンス作業が簡単です

移動体の停止端やオーバーランなどの検出
移動体のドグを検出して、停止位置やオーバーランの有無などを監視します。リモートI/O機能内
蔵センサのため伝送ラインに直結でき、分岐配線も可能なため、構造に合わせた柔軟な配線がで
きます。センサ検出面に埃などが堆積しても、センシングレベル監視で予防保全が可能です。

	■ 用途例

株式会社エニイワイヤ
和文版で会社名として使用

エンジニアリング環境

GX Works3
GX Works2

シーケンサ*1

MELSEC iQ-R�
シリーズ

CC-Link-AnyWireASLINK�
ブリッジユニット

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ
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簡単立上げ センサモニタ 簡単チューニング 簡単プログラミング バックアップ/リストア 専用ツール連携

■ お問合せ
株式会社エニイワイヤ
TEL  075-952-8077 

受付時間　9：00～17：00（土日祝、当社休日を除く）
MAIL  info@anywire.jp

■ 仕様
一般仕様

項　目 B297SB-01-1K40
使用周囲温度� ［℃］ 0～55
保存周囲温度� ［℃］ －25～75
使用周囲湿度� ［%RH］ 10～90、結露なきこと
保存周囲湿度� ［%RH］ 10～90、結露なきこと
耐振動 10～55Hz　複振幅1.5mm　X、Y、Z各方向2h
耐衝撃 1000m/s2　X、Y、Z各方向3回
使用雰囲気 腐食性ガスがないこと
使用標高*1� ［m］ 0～2000
汚染度*2 2以下

*1.	 AnyWireASLINK機器を標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用、または保存しないでください。誤動作の原因となります。
*2.	 その機器が使用される環境における、導電性物質の発生度合を示す指標です。汚染度2 は、非導電性の汚染しか発生しません。�
ただし、偶発的な凝結によって一時的な導電が起こりうる環境です。

性能仕様
項　目 B297SB-01-1K40

占有点数� ［点］ 入力1
検出方式 赤外線通過
検出距離� ［mm］ 5（溝幅）
光源� ［nm］ 赤外線LED　940
応答時間*3� ［サイクル］ 1
消費電流� ［mA］ 11

*3.	 実際には伝送遅れ時間が発生します。詳しくは、エニイワイヤのマニュアルをご確認ください。

*	上記以外にも対応している地域があります。

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州
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	■ システム構成例� AnyWireASLINK

エンジニアリング環境

GX Works3
GX Works2

シーケンサ*1

MELSEC iQ-R�
シリーズ

ターミネータ
（波形整形モジュール）

反射板

表示器

GOT2000

CC-Link IE TSN-AnyWireASLINK
ブリッジユニット

レーザタイプ

各種シーケンサ用マスタユニット

MELSEC iQ-R
シリーズ

MELSEC iQ-F
シリーズ

MELSEC-Q
シリーズ

MELSEC-L
シリーズ

MELSEC-F
シリーズ

各種CC-Link用ブリッジユニット

*1.	 MELSEC-Q/L/iQ-F/Fシリーズにも対応しています。

MELSEC対応 AnyWireASLINK マスタユニット各種

ASLINKSENSOR レーザタイプ

BS-L0117-PC-SET 
BS-L0217-1K
	●リモートI/O不要で、AnyWireASLINK伝送ラインに直結できます
	●センシングレベル監視ができます
	●各種パラメータ設定を上位から書込み、読出しできます
	●省配線のため⽴上げ、メンテナンス作業が簡単です

部品の取付け確認
取付け部品有無の確認において、光軸をピンポイントで合わせられます。リモートI/O機能内蔵セ
ンサのため伝送ラインに直結でき、分岐配線も可能なため、点在するセンサを簡単に配線できま
す。振動による位置ズレや粉塵の堆積が発生しても、センシングレベル監視で予防保全が可能
です。

	■ 用途例

株式会社エニイワイヤ
和文版で会社名として使用

近接タイプ

ファイバタイプ

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ
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簡単立上げ センサモニタ 簡単チューニング 簡単プログラミング バックアップ/リストア 専用ツール連携

■ お問合せ
株式会社エニイワイヤ
TEL  075-952-8077 

受付時間　9：00～17：00（土日祝、当社休日を除く）
MAIL  info@anywire.jp

■ 仕様
一般仕様

項　目 BS-L0117-PC-SET BS-L0217-1K
使用周囲温度� ［℃］ 0～55
保存周囲温度� ［℃］ －25～70
使用周囲湿度� ［%RH］ 10～90、結露なきこと
保存周囲湿度� ［%RH］ 10～90、結露なきこと
耐振動 10～55Hz　複振幅1.5mm　X、Y、Z各方向2h
耐衝撃 147m/s2　X、Y、Z各方向3回
使用周囲照度 受光面において、白熱電球3000 lx以下に相当する明るさ
使用雰囲気 腐食性ガスがないこと
使用標高*1� ［m］ 0～2000
汚染度*2 2以下

*1.	 AnyWireASLINK機器を標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用、または保存しないでください。誤動作の原因となります。
*2.	 その機器が使用される環境における、導電性物質の発生度合を示す指標です。汚染度2は、非導電性の汚染しか発生しません。�
ただし、偶発的な凝結によって一時的な導電が起こりうる環境です。

性能仕様
項　目 BS-L0117-PC-SET BS-L0217-1K

占有点数� ［点］ 出力1（投光）、入力1（受光） 入力1
検出方法 透過 回帰反射
検出距離� ［m］ 30 0.3～10（AKR-1使用時）
スポットサイズ� ［mm］ 約ø2（距離2m）
光源（発光波長） 赤色LED（655nm）JIS/IEC Class1
保護構造 IP67
応答時間*3� ［サイクル］ 1～2
消費電流� ［mA］ 7（投光）、8（受光） 10
相互干渉防止機能 ●*4

*3.	 実際には伝送遅れ時間が発生します。詳しくは、エニイワイヤのマニュアルをご確認ください。
*4.	 制限あり。詳しくは、エニイワイヤのマニュアルをご確認ください。

*	上記以外にも対応している地域があります。

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州
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しきい値
1ch

現在値
90 65

2ch 50 0
3ch 40 70
4ch 0 0
5ch 0 0
6ch 0 0
7ch 0 0
8ch 0 0

しきい値
9ch

現在値
0 0

10ch 0 0
11ch 0 0
12ch 0 0
13ch 0 0
14ch 0 0
15ch 0 0
16ch 0 0

しきい値
1ch

現在値
90 65

2ch 50 0
3ch 40 70
4ch 0 0
5ch 0 0
6ch 0 0
7ch 0 0
8ch 0 0

しきい値
9ch

現在値
0 0

10ch 0 0
11ch 0 0
12ch 0 0
13ch 0 0
14ch 0 0
15ch 0 0
16ch 0 0

デジタルレーザセンサ

	■ システム構成例� CC-Link  CC-Link IE Field

パナソニック インダストリー株式会社

エンジニアリング環境

GX Works3

シーケンサ*1

MELSEC iQ-R�
シリーズ

接続されているセンサの
現在値が表示されます

接続されているセンサの
現在のしきい値が表示
されます

タッチパネルの 
表示例

オープンネットワーク対応通信ユニット�
SC-GU3シリーズ

エンドユニット

デジタルレーザセンサ
LS-501/403

*1.	 MELSEC-Q/Lシリーズにも対応しています。
*	各デジタルセンサの詳細については、パナソニック インダストリー株式会社のWebサイトをご参照ください。

LS-501 
LS-403
	● CC-Link対応通信ユニットSC-GU3-01を経由して、多様なセンサア
ンプを接続できます（ファイバ、レーザ、圧力センサ）
	●小型レーザヘッドにより、既存のレーザセンサでは設置困難であった
狭い場所へのセンサ設置ができます
	●レーザClass1（JIS/IEC/FDA）に準拠したセンサヘッドをラインアッ
プしています

電子部品ピンの有無検出
見やすいレーザスポットで離れた場所から微小部品の有無検知が可能です。
通信ユニットを使用することでCC-Linkへ接続し、デジタルデータやON/OFF情報をリアルタイ
ムに取得可能です。これにより、ネットワーク経由でセンサの設定の変更や、データをロギングす
ることでセンサの予兆保全などに活用できます。

LS-H21

	■ 用途例

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ
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簡単立上げ センサモニタ 簡単チューニング 簡単プログラミング バックアップ/リストア 専用ツール連携

■ 仕様
一般仕様

項　目
コネクタタイプ 通信機能付き
LS-501 LS-403

電源電圧 12～24V DC+10－15%　リップルP-P10%以下 12～24V DC±10%　リップルP-P10%以下

消費電力

通常時：1200mW以下�
（電源電圧24V時：消費電流50mA以下�
ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く）

ECOモード時：980mW以下�
（電源電圧24V時：消費電流40mA以下�
ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く）

通常時：950mW以下�
（電源電圧24V時：消費電流40mA以下）

ECOモード時：780mW以下�
（電源電圧24V時：消費電流33mA以下）

検出出力
（検出出力1、�
検出出力2）

NPN出力タイプ

NPNトランジスタ・オープンコレクタ
• 最大流入電流：50mA

• 印加電圧：DC30V以下（出力-0V間）
• 残留電圧：2V以下（最大流入電流の場合）

NPNトランジスタ・オープンコレクタ
• 最大流入電流：100mA（LS-403は50mA）

• 印加電圧：DC30V以下（出力-0V間）
• 残留電圧：1.5V以下�

（流入電流100mA（LS-403は50mA）の場合）
出力動作 入光時ON/非入光時ON　切換え式

応答時間
H-SP：60μs以下、FAST：150μs以下、STD：250μs以下、
LONG：500μs以下、U-LG：5ms以下、HYPR：24ms以下�

切換え式

H-SP：80μs以下、FAST：150μs以下、STD：500μs以下、�
U-LG：4ms以下
切換え式

デジタル表示 デジタル表示 7セグメント8桁（緑色LED4桁+赤色LED4桁）�
モード表示（黄色LED）：L/D・CUST・PRO 4桁（緑色）+4桁（赤色）LED表示

感度設定方法 2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/�
マニュアル調整

通常モード：2点ティーチング/リミットティーチング/�
フルオートティーチング/マニュアル調整

ウィンドウコンパレータモード：ティーチング（1点、2点、3点）/�
マニュアル調整

ヒステリシスモード：ティーチング（1点、2点、3点）/マニュアル調整�
微分モード：5段階設定（LS-403は8段階設定）

タイマ機能

<検出出力1>
オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/�
オン・オフディレイタイマ/オンディレイ・ワンショットタイマ

有効/無効切換え式　タイマ時間可変
<検出出力2>

オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ
有効/無効切換え式　タイマ時間可変

可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備

耐環境性

使用周囲温度� ［℃］

－10～+55�
（4～7台密着時：－10～+50、8～16台密着時�
（ケーブルタイプは8～12台）：－10～+45）
（ただし、結露および氷結しないこと）、�

保存時：－20～+70

－10～+55�
（4～7台密着時：－10～+50、8～16台密着時：－10～+45）�

（ただし、結露および氷結しないこと）、
保存時：－20～+70

使用周囲湿度� ［%RH］ 35～85、保存時：35～85
耐電圧� ［V］ AC1000　1分間　充電部一括・ケース間
絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上　充電部一括・ケース間

耐振動 耐久10～150Hz　複振幅0.75mm（最大10G）�
X、Y、Z各方向2時間

耐久10～150Hz　複振幅0.75mm�
X、Y、Z各方向2時間

耐衝撃 耐久98m/s2（約10G）　X、Y、Z各方向5回

材質 ケース：ポリカーボネート、カバー：ポリカーボネート、�
スイッチ：ポリアセタール

本体ケース：耐熱ABS、ケースカバー：ポリカーボネート、
押しボタンスイッチ：アクリル、ジョグスイッチ：ABS

ケーブル延長 0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
質量� ［g］ 本体質量：約15、梱包質量：約55 本体質量：約15、梱包質量：約20

 •センサヘッド部は以下よりご確認ください。�
LS-500 www3.panasonic.biz/ac/j/fasys/sensor/photoelectric/ls-500/spec/index.jsp�
LS-400 www3.panasonic.biz/ac/j/fasys/sensor/photoelectric/ls/spec/index.jsp
 •ご使用の際は必ず取扱い説明書をご確認ください。

■ お問合せ
パナソニック インダストリー株式会社
TEL  0120-394-205 

（受付時間/9：00～17：00（12：00～13：00、弊社休業日を除く））

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州
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	■ システム構成例� AnyWireASLINK

エンジニアリング環境

GX Works3
GX Works2

シーケンサ*1

MELSEC iQ-R�
シリーズ

ターミネータ
（波形整形モジュール）

表示器

GOT2000
ファイバタイプ

近接タイプ

光電タイプ

各種シーケンサ用マスタユニット

MELSEC iQ-R
シリーズ

MELSEC iQ-F
シリーズ

MELSEC-Q
シリーズ

MELSEC-L
シリーズ

MELSEC-F
シリーズ

各種CC-Link用ブリッジユニット

*1.	 MELSEC-Q/L/iQ-F/Fシリーズにも対応しています。

MELSEC対応 AnyWireASLINK マスタユニット各種

ASLINKAMP ファイバタイプ

L□-F1011（ファイバタイプ（7セグ付き）） 
BA-F116-□（ファイバタイプ（IP66）） 
AFT-□（ファイバヘッド）

	●リモートI/O不要で、AnyWireASLINK伝送ラインに直結できます
	● 7セグ表⽰付きで、本体、シーケンサ側双⽅にてセンシングレベル	
監視ができます
	●各種パラメータ設定を上位から書込み、読出しできます
	●時分割で動作するため、ヘッドを密着させて配置しても⼲渉対策が	
不要です

装置内の狭小部ワーク通過検出
ファイバで、狭小部のワーク通過を検出します。1チャンネル単位で増設可能な省配線ファイバ
アンプにより、検出箇所が分散しても集中しても柔軟に対応します。ファイバヘッド投受光面の
汚れや位置ズレが発生しても、センシングレベル監視で予防保全が可能です。

	■ 用途例

株式会社エニイワイヤ
和文版で会社名として使用

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ
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簡単立上げ センサモニタ 簡単チューニング 簡単プログラミング バックアップ/リストア 専用ツール連携

■ お問合せ
株式会社エニイワイヤ
TEL  075-952-8077 

受付時間　9：00～17：00（土日祝、当社休日を除く）
MAIL  info@anywire.jp

■ 仕様
一般仕様

項　目 L□-F1011 BA-F116-□
使用周囲温度� ［℃］ 0～55
保存周囲温度� ［℃］ －25～75
使用周囲湿度� ［%RH］ 10～90、結露なきこと
保存周囲湿度� ［%RH］ 10～90、結露なきこと
耐振動 JIS B 3502、IEC 61131-2に準拠
耐衝撃 JIS B 3502、IEC 61131-2に準拠
使用周囲照度 白熱ランプ 3000 lx以下　太陽光 10000 lx以下
使用雰囲気 腐食性ガスがないこと
使用標高*1� ［m］ 0～2000
汚染度*2 2以下

*1.	 AnyWireASLINK機器を標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用、または保存しないでください。誤動作の原因となります。
*2.	 その機器が使用される環境における、導電性物質の発生度合を示す指標です。汚染度2 は、非導電性の汚染しか発生しません。�
ただし、偶発的な凝結によって一時的な導電が起こりうる環境です。

性能仕様
項　目 L□-F1011 BA-F116-□

占有点数� ［点］ 入力1
子機増設 31台まで可能 ─

検出距離（ATF-4使用時）� ［mm］ 480（診断あり）
830（診断なし）

480（診断あり）
820（診断なし）

保護構造 IP40 IP66（保護カバー装着時）
応答時間*3� ［サイクル］ 1～2

消費電流� ［mA］ DP-DN側：1.9
24V-0V側：25 11

相互干渉防止機能 ●

*3.	 実際には伝送遅れ時間が発生します。詳しくは、エニイワイヤのマニュアルをご確認ください。

*	上記以外にも対応している地域があります。

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州
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しきい値
1ch

現在値
90 65

2ch 50 0
3ch 40 70
4ch 0 0
5ch 0 0
6ch 0 0
7ch 0 0
8ch 0 0

しきい値
9ch

現在値
0 0

10ch 0 0
11ch 0 0
12ch 0 0
13ch 0 0
14ch 0 0
15ch 0 0
16ch 0 0

しきい値
1ch

現在値
90 65

2ch 50 0
3ch 40 70
4ch 0 0
5ch 0 0
6ch 0 0
7ch 0 0
8ch 0 0

しきい値
9ch

現在値
0 0

10ch 0 0
11ch 0 0
12ch 0 0
13ch 0 0
14ch 0 0
15ch 0 0
16ch 0 0

デジタルファイバセンサ

FX-50□ 
FX-30□
	● CC-Link対応通信ユニットSC-GU3-01を経由して、多様なセンサア
ンプを接続できます（ファイバ、レーザ、圧力センサ）
	●投光素子の光をファイバヘッドに供給する光結合能力に優れており、
極細ファイバでも圧倒的な光量を取得できます
	●各検出環境に対応できる167種類のファイバヘッドをラインアップし
ています
	●ハイスペック（曲げ半径：R4、耐屈曲：1000万回）で低価格なタフファ
イバセンサです

電子部品の有無検出、位置決め
小型のファイバヘッドを設置して、有無検出や位置決めが可能です。
通信ユニットを使用することでCC-Linkへ接続し、デジタルデータやON/OFF情報をリアルタイ
ムに取得可能です。これにより、ネットワーク経由でセンサの設定の変更や、データをロギングす
ることでセンサの予兆保全などに活用できます。

デジタルファイバセンサ�
FX-30□

FT-Z30E

パナソニック インダストリー株式会社

	■ システム構成例� CC-Link  CC-Link IE Field

エンジニアリング環境

GX Works3

シーケンサ*1

MELSEC iQ-R�
シリーズ

オープンネットワーク対応通信ユニット�
SC-GU3シリーズ

エンドユニット

デジタルファイバセンサ
FX-50□
FX-30□

	■ 用途例

タッチパネルの 
表示例

接続されているセンサの
現在値が表示されます

接続されているセンサの
現在のしきい値が表示
されます

*1.	 MELSEC-Q/Lシリーズにも対応しています。
*	各デジタルセンサの詳細については、パナソニック インダストリー株式会社のWebサイトをご参照ください。

デジタルファイバセンサ�
FX-50□

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ
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■ 仕様
一般仕様

項　目
標準タイプ 2出力タイプ 赤色光 高機能タイプ
FX-501 FX-502 FX-301 FX-305

電源電圧 DC12～24V+10－15%　リップルP-P10%以下 DC12～24V±10%　リップルP-P10%以下

消費電力

通常時：960mW以下�
（電源電圧24V時：消費電流40mA以下�
ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く）

ECOモード時：680mW以下�
（電源電圧24V時：消費電流28mA以下、�
ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く）

通常時：960mW以下�
（電源電圧24V時：消費電流40mA以下）

ECOモード選択時：600mW以下�
（電源電圧24V時：消費電流25mA以下）

出力
NPN出力タイプ

NPNトランジスタ・オープンコレクタ
• 最大流入電流：100mA （2出力タイプ・ケーブルタイプは50mA）

• 印加電圧：DC30V以下（出力-0V間）
• 残留電圧：2V以下（最大流入電流の場合）

NPNトランジスタ・�
オープンコレクタ

• 最大流入電流：100mA�
（連結5台以上の場合50mA）

• 印加電圧：DC30V以下�
（出力-0V間）

• 残留電圧：1.5V以下
（流入電流100mA、�

連結5台以上50mAの場合）

NPNトランジスタ・�
オープンコレクタ2出力

• 最大流入電流：各50mA
• 印加電圧：DC30V以下�
（出力-0V間）

• 残留電圧：1.5V以下
（流入電流50mAの場合）

出力動作 入光時ON/非入光時ON　L/Dモードにて切換え 入光時ON/非入光時ON　切換え式

応答時間
H-SP：25μs以下、FAST：60μs以下、STD：250μs以下、�
LONG：2ms以下、U-LG：4ms以下、HYPR：24ms以下�

切換え式

H-SP（赤色光タイプのみ）：�
65μs以下、�

FAST：150μs以下、�
STD/S-D（赤色光タイプのみ）：

250μs以下、�
LONG：2ms以下　切換え式

H-SP：65μs以下、�
FAST：150μs以下、�
STD：250μs以下、�
STDF：700μs以下、�
LONG：2.5ms以下、�
U-LG：4.5ms以下�
切換え式

感度設定方法

２点ティーチング/�
リミットティーチング/�
フルオートティーチング/�
マニュアル調整

2点ティーチング/�
リミットティーチング/�
マニュアル調整/�

フルオートティーチング/�
最大感度ティーチング

通常モード：2点ティーチング/�
リミットティーチング/�
フルオートティーチング/�
最大感度ティーチング/�
マニュアル調整

ウィンドコンパレータモード：�
ティーチング（1点、2点、3点）/�

マニュアル調整

デジタル表示 H-SP/FAST/STD：0～4000、LONG：0～8000、�
U-LG/HYPR：0～9999 4桁赤色LED表示

タイマ機能 ●

投光量可変機能 装備3段階（各段階25～100%）+自動設定�
（ただし、H-SP時は1段階（25～100%））

FAST、STD、LONG：4段階、�
H-SP：3段階、S-D：2段階

FAST、STD、STDF、LONG、�
U-LG：4段階、H-SP：3段階

干渉防止機能 装備　自動/異周波�
切換え式

ファイバ4セットまで�
密着取り付け可能�

（ただし、H-SPモード時2セット�
まで）

ファイバ4セットまで�
密着取り付け可能

（ただし、U-LGモード時8セット�
まで、H-SPモード時2セットまで）

使用周囲温度�
－10～+55℃（4～7台密着時：－10～+50℃、8～16台密着時

（ケーブルタイプは8～12台）：－10～+45℃）
（ただし、結露および氷結しないこと）、保存時：－20～+70℃

－10～+55℃（4～7台密着時：－10～+50℃、8～16台密着時：�
－10～+45℃）

（ただし、結露および氷結しないこと）、保存時：－20～+70℃
投光素子（変調式） 赤色LED（発光ピーク波長：643nm） 赤色LED

材質 ケース、カバー：ポリカーボネート、スイッチ：ポリアセタール
ケース：耐熱ABS、ケースカバー：ポリカーボネート、�

MODEキー：アクリル、
ジョグスイッチ：耐熱ABS（FX-301B/G/Hはアクリル）

質量� ［g］ 本体質量：約15、梱包質量：約70 本体質量：約20（ケーブルタイプFX-301（P）-C1は約60）、�
梱包質量：約25（ケーブルタイプFX-301（P）-C1は約65）

付属品 FX-MB1（アンプ保護シール）：1セット

 •ファイバヘッド部は以下よりご確認ください。�
www3.panasonic.biz/ac/j/fasys/sensor/fiber/index.jsp
 •ご使用の際は必ず取扱い説明書をご確認ください。

■ お問合せ
パナソニック インダストリー株式会社
TEL  0120-394-205 

（受付時間/9：00～17：00（12：00～13：00、弊社休業日を除く））

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州

5 

フ
ァ

イ
バ

セ
ン

サ

57

industrial.panasonic.com/ac

http://industrial.panasonic.com/ac/
https://www3.panasonic.biz/ac/j/fasys/sensor/fiber/index.jsp


ファイバユニット　NFシリーズ

	■ システム構成例� CC-Link

⾼速デジタルファイバアンプ

D3RF-□□□□□
	●超⾼速応答のファイバアンプD3RFシリーズを、UC1シリーズを経由
してCC-Linkに接続できます
	●ファイバユニットは約200機種から選択できます

	■ 用途例

オプテックス・エフエー株式会社

錠剤の有無検出
トレーサビリティーが必要とされる医薬品業界では、装置全体だけでなくセンサ単体におい
ても設定値を読出し/保存できることが要求されます。CC-Link通信ユニットUC1を使⽤し、
MELSEC-Q/Lシリーズと通信すると、設定値の読出し/保存を簡単に⾏えます。機器のトレーサビ
リティーが必要とされる装置にも十分対応できます。

高速デジタルファイバアンプ 
D3RF-□□□□□

ファイバユニット NFシリーズ

CC-Link対応通信ユニット
UC1-CL11

デジタルファイバ 
アンプ
D3RF-□□□□□

エンジニアリング環境

GX Works3
GX Works2

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ

表示器
GOT2000

GOTサンプルプログラムは
将来対応予定 MELSEC-Q

シリーズ
MELSEC-L
シリーズ

MELSEC iQ-R
シリーズ

シーケンサ
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■ 仕様
一般仕様

項　目

単独型 連結型：親機 連結型：子機 水検出専用

NPN
1出力

コード式 D3RF-TN D3RF-TMN D3RF-TSN D3IF-TN
コネクタ式 D3RF-TCN4 D3RF-TMCN4 D3RF-TSCN4 D3IF-TCN4

2出力 コード式 D3RF-TDN D3RF-TDMN D3RF-TDSN ─

PNP
1出力

コード式 D3RF-TP D3RF-TMP D3RF-TSP D3IF-TP
コネクタ式 D3RF-TCP4 D3RF-TMCP4 D3RF-TSCP4 D3IF-TCP4

2出力 コード式 D3RF-TDP D3RF-TDMP D3RF-TDSP ─
光源 4元素赤色LED（波長632nm）4元素赤色LED（波長632nm）4元素赤色LED（波長632nm） 赤外LED（波長1.45μm）

応答時間*1

1-HSモード� ［μs］ 16 16（連結時22） 22 16
2-FSモード� ［μs］ 70 70（連結時85） 85 70
3-STモード� ［μs］ 250
4-LGモード� ［μs］ 500
5-PLモード� ［ms］ 1
6-ULモード� ［ms］ 2
7-ELモード� ［ms］ 8

感度調整 各種ティーチングおよびマニュアル調整
表示灯 1出力タイプ：出力表示灯（橙）　2出力タイプ：出力表示灯（橙）×2
デジタル表示 7セグメント8桁表示（赤色：4桁、緑色：4桁）
制御出力*2 NPN/PNPオープンコレクタ最大100mA*3/DC30V、残留電圧：1.8V以下
外部入力 ティーチ入力*4、投光停止入力、同期入力、カウンタリセット入力*5

タイマ機能 ONディレイ、OFFディレイ、ワンショット、ON+OFFディレイ、ON+ワンショット
0.1〜9999msで設定可

出力モード ライトON/ダークON　機能内切換え
連結台数（親機を含む）� ［台］ 最大16

接続形態 コード式：ケーブル長2m ø3.8mm（最小曲げ半径 固定時：ケーブル直径×4）
コネクタ式：M8 4ピン

絶縁抵抗� 20MΩ以上（DC500Vにて）

定格

電源電圧 DC12〜24V ±10%　リップル（p-p）10%含む

消費電力（通常時） 1出力タイプ：864mW（24V時36mA以下）
2出力タイプ：936mW（24V時39mA以下）

消費電力（Eco ALL時） 1出力タイプ：600mW（24V時25mA以下）
2出力タイプ：672mW（24V時28mA以下）

適用法令
EMC EMC指令（2014/30/EU）
環境 RoHS指令（2011/65/EU）、中国RoHS（令第32号）

適用規格 EN 60947-5-2
社内規格 耐ノイズ：Feilen Level 4　クリア

耐環境性

使用周囲温度/湿度 －25〜+55℃*6/35〜85%RH（氷結・結露なきこと）
使用周囲照度 太陽光：10000lx以下　白熱光：3000lx以下
耐振動 10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間
耐衝撃 約50G（500m/s²） X、Y、Z各方向3回
保護等級 IP50

材質 ケース、カバー：PC

質量� ［g］ コード式：約71�
コネクタ式：約25

付属品 取付け金具

*1.	 EcoモードをrESPまたはALLに設定した場合、応答時間が2倍に長くなります。
*2.	 2出力タイプは出力1と出力2で、しきい値・タイマおよびライトON/ダークONが個別に設定可能です。またASCは出力1のみ有効です。
*3.	 単独使用時、または親機を含めた連結台数：2〜3台の場合。4〜8台時は負荷電流50mA以下、9〜16台時は20mA以下でご使用ください。
*4.	 外部入力によるティーチングは、あらかじめ本体で実行されたモードになります（初期状態：2点ティーチ）。
*5.	 カウンタ機能は2出力タイプのみの機能ですので、1出力タイプにはカウンタリセット入力は装備されません。
*6.	 単独使用時、または親機を含めた連結台数：2〜3台の場合。4〜8台時は－25〜+50℃、9〜16台時は－25〜+45℃でご使用ください。
*	製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

■ お問合せ
オプテックス・エフエー株式会社
TEL  0800-170-1003
FAX  075-325-2921
MAIL  fa@optex-fa.com

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州
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	■ システム構成例� AnyWireASLINK

エンジニアリング環境

GX Works3
GX Works2

シーケンサ*1

MELSEC iQ-R�
シリーズ

ターミネータ
（波形整形モジュール）

表示器

GOT2000
近接タイプ光電タイプ

各種シーケンサ用マスタユニット

MELSEC iQ-R
シリーズ

MELSEC iQ-F
シリーズ

MELSEC-Q
シリーズ

MELSEC-L
シリーズ

MELSEC-F
シリーズ

各種CC-Link用ブリッジユニット

ファイバタイプ

*1.	 MELSEC-Q/L/iQ-F/Fシリーズにも対応しています。

MELSEC対応 AnyWireASLINK マスタユニット各種

ASLINKSENSOR 近接タイプ

BS-K1117-M□-□ 
BS-K1217-M□-□ 
BS-K1117C-M□-□ 
BS-K4117-M□-□ 
BS-K1217-T42A-V□

BS-K1117S-M□-□ 
BS-K1117M-M□-□ 
BS-K1118-M□-□ 
BS-K5217-M□-□

金属ワークの供給確認
加工機に供給する金属板の確認をします。リモートI/O機能内蔵センサのため伝送ラインに直結で
き、配線工数を軽減できます。分岐配線も可能なため、装置に合わせ柔軟な配線が可能です。また
ティーチング機能により、取付け時の微妙なズレを吸収し最適化できますので、位置調整にかかる時
間を軽減できます。振動によるセンサの位置ズレや金属粉の堆積などが発生しても、センシングレベ
ル監視で予防保全が可能です。

	■ 用途例

株式会社エニイワイヤ
和文版で会社名として使用

標準型

フルステンレスボディ型

オールメタル検出型

スパッタ対応型

薬品対応型

静電容量型

非シールド型

ポリアリレートボディ型

フラットスクエア型

	●リモートI/O不要で、AnyWireASLINK伝送ラインに直結できます
	●センシングレベル監視ができます
	● NO、NCなど各種パラメータ設定を上位から書込み、読出しできます
	●省配線のため⽴上げ、メンテナンス作業が簡単です

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ
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■ 仕様
一般仕様

項　目 BS-K1117-M□-□
BS-K1117S-M□-□

BS-K1217-M□-□
BS-K1117M-M□-□

BS-K1118-M□-□
BS-K1117C-M□-□

BS-K4117-M□-□
BS-K5217-M□-□ BS-K1217-T42A-V□

使用周囲温度� ［℃］ －10～60
保存周囲温度� ［℃］ －25～70
使用周囲湿度� ［%RH］ 10～90、結露なきこと
保存周囲湿度� ［%RH］ 10～90、結露なきこと
耐振動 10～55Hz　複振幅1.5mm　X、Y、Z各方向2h
耐衝撃 1000m/s2　X、Y、Z各方向3回
使用雰囲気 腐食性ガスがないこと
使用標高*1� ［m］ 0～2000
汚染度*2 2以下

*1.	 AnyWireASLINK機器を標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用、または保存しないでください。誤動作の原因となります。
*2.	 その機器が使用される環境における、導電性物質の発生度合を示す指標です。汚染度2は、非導電性の汚染しか発生しません。�
ただし、偶発的な凝結によって一時的な導電が起こりうる環境です。

性能仕様

項　目

BS-
K1117-M□-□

BS-
K1117S-M□-□

BS-
K1217-M□-□

BS-K1117M-�
M□-□

BS-K1117C-�
M□-□

BS-
K1118-M□-□

BS-
K4117-M□-□

BS-
K5217-M□-□

BS-K1217-
T42A-V□

標準型 スパッタ対応型 非シールド型 フルステンレス�
ボディ型 薬品対応型 ポリアリレート�

ボディ型
オールメタル�
検出型 静電容量型 フラット�

スクエア型
占有点数�［点］ 入力1
検出方式 電磁誘導検出

検出対象 磁性金属 非磁性金属/�
磁性金属 導体/導電体 磁性金属

標準検出物体
� ［mm］

M8：�
鉄8×8×1
M12：�

鉄12×12×1
M18：�

鉄18×18×1
M30：�

鉄30×30×1

M12：�
鉄12×12×1
M18：�

鉄18×18×1
M30：�

鉄30×30×1

M8：�
鉄20×20×1
M12：�

鉄30×30×1
M18：�

鉄30×30×1
M30：�

鉄54×54×1

M12：�
鉄12×12×1
M18：�

鉄30×30×1
M30：�

鉄54×54×1

M12：�
鉄12×12×1
M18：�

鉄18×18×1
M30：�

鉄30×30×1

M12：�
鉄12×12×3
M18：�

鉄18×18×3
M30：�

鉄30×30×3

M18、M30：�
接地された�
金属板�
50×50×1

鉄�
18×18×1

最大検出距離
（周囲温度
23℃にて）
� ［mm］

M8：1
M12：2
M18：5
M30：10

M12：2
M18：5
M30：10

M8：3.4
M12：6.8
M18：12
M30：20

M12：1.6
M18：3.8
M30：8

M12：2
M18：5
M30：10

M18：8
M30：15 5

安定検出距離
� ［mm］

M8：0～0.8
M12：0～1.6
M18：0～4.5
M30：0～9

M12：0～1.6
M18：0～4.5
M30：0～9

M8：0～2.8
M12：0～5.6
M18：0～10.0
M30：0～16.0

M12：0～1.3
M18：0～3.2
M30：0～6.4

M12：0～1.6
M18：0～4.5
M30：0～9

M18：0～6.4
M30：0～12 0～4.5

応差 パラメータ設定による

保護構造 IP67
IP67�

（社内規格�
耐油）*3

IP68*4 IP67
IP67�

（社内規格�
耐油）*3

応答時間*5
� ［ms］ 最大10

消費電流
� ［mA］

M8：13.8
M12：8.4
M18：8.0
M30：8.2

M12：8.4
M18：8.0
M30：8.2

M8：14.3
M12：6.8
M18：6.7
M30：6.5

M12、M18、
M30：4.7

M12：6.9
M18：7.0
M30：7.0

M12：13.0
M18：13.0
M30：13.0

M18：7.5
M30：7.6 6.1

*3.	 エニイワイヤで規定した油、切削油*により耐油性の確認をしたものです。�
油に対し壊れにくくなっておりますが、壊れない事を保証しているものではありません。飛沫が常時掛かる位置や噴流下ではご使用にならないでください。�
*エニイワイヤ規定切削油	 不水溶性（ユシロンカットKM557、KZ313S）�
		  水溶性（ユシローケンEC50、AP-EX-E7、FGS700）…周囲温度55℃にて浸漬�
*エニイワイヤ規定潤滑油（ベロシティオイルNo.3）…周囲温度55℃にて浸漬

*4.	 ①2気圧の水中に24時間浸し、水の浸入がないことを確認。�
②0℃冷水に1時間⇔70℃の温水に1時間のヒートショットサイクルを20回繰り返し、検出距離、絶縁抵抗が性能を満足することを確認。

*5.	 実際には「伝送遅れ時間」が発生します。詳しくは、エニイワイヤのマニュアルをご確認ください。

■ お問合せ
株式会社エニイワイヤ
TEL  075-952-8077 

受付時間　9：00～17：00（土日祝、当社休日を除く）
MAIL  info@anywire.jp

*	上記以外にも対応している地域があります。

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州
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	■ システム構成例� AnyWireASLINK

エンジニアリング環境

GX Works3
GX Works2

シーケンサ*1

MELSEC iQ-R�
シリーズ

ターミネータ
（波形整形モジュール）

表示器

GOT2000

ファイバタイプ

圧力タイプ

シリンダタイプ

各種シーケンサ用マスタユニット

MELSEC iQ-R
シリーズ

MELSEC iQ-F
シリーズ

MELSEC-Q
シリーズ

MELSEC-L
シリーズ

MELSEC-F
シリーズ

各種CC-Link用ブリッジユニット

*1.	 MELSEC-Q/L/iQ-F/Fシリーズにも対応しています。

MELSEC対応 AnyWireASLINK マスタユニット各種

ASLINKSENSOR シリンダタイプ

BM-C27-DM9-□-5050（シリンダタイプ（アンプ中継型）） 
B285SB-01-1K1（シリンダタイプ）

	●リモートI/O不要で、AnyWireASLINK伝送ラインに直結できます
	●センシングレベル監視ができます
	●各種パラメータ設定を上位から書込み、読出しできます
	●省配線のため⽴上げ、メンテナンス作業が簡単です

*	SMC社製シリンダ（丸溝）に対応しています。�
対応シリンダは、株式会社エニイワイヤWebページのAnyWireASLINK製品ラインアップ「シリンダタイプ」でご確認ください。

圧入装置のシリンダロッドの位置検出
シリンダロッドが所定位置まで動いているかをシリンダセンサで確認できます。省配線により、煩
雑になる配線の束を解消できます。万一、振動でシリンダセンサの位置ズレが発生しても、センシ
ングレベル監視で予防保全が可能です。

	■ 用途例

株式会社エニイワイヤ
和文版で会社名として使用

シリンダタイプ（アンプ中継型）
BM-C27-DM9-□-5050

シリンダタイプ
B285SB-01-1K1

CC-Link-AnyWireASLINK�
ブリッジユニット

近接タイプ

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ
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■ お問合せ
株式会社エニイワイヤ
TEL  075-952-8077 

受付時間　9：00～17：00（土日祝、当社休日を除く）
MAIL  info@anywire.jp

■ 仕様
一般仕様

項　目 BM-C27-DM9-□-5050 B285SB-01-1K1
使用周囲温度� ［℃］ 0～55
保存周囲温度� ［℃］ －25～75
使用周囲湿度� ［%RH］ 10～90、結露なきこと
保存周囲湿度� ［%RH］ 10～90、結露なきこと
使用雰囲気 腐食性ガスがないこと
耐振動 JIS B 3502、IEC 61131-2に準拠 10～55Hz　複振幅1.5mm　X、Y、Z各方向2h
耐衝撃 JIS B 3502、IEC 61131-2に準拠 1000m/s2　X、Y、Z各方向3回
使用標高*1� ［m］ 0～2000
汚染度*2 2以下

*1.	 AnyWireASLINK機器を標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用、または保存しないでください。誤動作の原因となります。
*2.	 その機器が使用される環境における、導電性物質の発生度合を示す指標です。汚染度2は、非導電性の汚染しか発生しません。�
ただし、偶発的な凝結によって一時的な導電が起こりうる環境です。

性能仕様
項　目 BM-C27-DM9-□-5050 B285SB-01-1K1

占有点数� ［点］ 入力2 入力1
検出方式 磁気誘導検出
対応シリンダ 磁気内蔵タイプ
取出し方式 横
保護構造 IP67 ―
応答時間*3� ［ms］ 最大1.2
消費電流� ［mA］ 8 13

*3.	 実際には伝送遅れ時間が発生します。詳しくは、エニイワイヤのマニュアルをご確認ください。

*	上記以外にも対応している地域があります。

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州
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	■ システム構成例� AnyWireASLINK

エンジニアリング環境

GX Works3
GX Works2

シーケンサ*1

MELSEC iQ-R�
シリーズ

ターミネータ
（波形整形モジュール）

表示器

GOT2000

光電タイプ

シリンダタイプ

圧力タイプ

各種シーケンサ用マスタユニット

MELSEC iQ-R
シリーズ

MELSEC iQ-F
シリーズ

MELSEC-Q
シリーズ

MELSEC-L
シリーズ

MELSEC-F
シリーズ

各種CC-Link用ブリッジユニット

*1.	 MELSEC-Q/L/iQ-F/Fシリーズにも対応しています。

MELSEC対応 AnyWireASLINK マスタユニット各種

ASLINKSENSOR 圧⼒タイプ

B284SB-□-1KPLP30（低正圧） 
B284SB-□-1KPP30（正圧） 
B284SB-□-1KNP30（負圧） 
B284SB-□-1KLP30（連成圧）

	●リモートI/O不要で、AnyWireASLINK伝送ラインに直結できます
	●センシングレベル監視ができます
	●各種パラメータ設定を上位から書込み、読出しできます
	●省配線のため⽴上げ、メンテナンス作業が簡単です

吸着パッドのエア圧力監視
ワーク吸着時の圧力値を上位で監視し、吸着ミスの発生が無いか確認します。リモートI/O機能
内蔵センサのため伝送ラインに直結でき、分岐配線も可能なため、ロボットハンド上で複数台使
用しても配線が容易です。また、吸着パッドの劣化による空気漏れなどが発生しても、センシング
レベル監視で予防保全が可能です。

	■ 用途例

株式会社エニイワイヤ
和文版で会社名として使用

CC-Link IE TSN-AnyWireASLINK
ブリッジユニット

近接タイプ

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ
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■ お問合せ
株式会社エニイワイヤ
TEL  075-952-8077 

受付時間　9：00～17：00（土日祝、当社休日を除く）
MAIL  info@anywire.jp

■ 仕様
一般仕様

項　目 B284SB-□-1KPLP30 B284SB-□-1KPP30 B284SB-□-1KNP30 B284SB-□-1KLP30
使用周囲温度� ［℃］ 0～55
保存周囲温度� ［℃］ －25～70
使用周囲湿度� ［%RH］ 10～90、結露なきこと
保存周囲湿度� ［%RH］ 10～90、結露なきこと
使用雰囲気 腐食性ガスがないこと
耐振動 10～55Hz　複振幅1.5mm　X、Y、Z各方向2h
耐衝撃 500m/s2　X、Y、Z各方向3回
使用標高*1� ［m］ 0～2000
汚染度*2 2以下

*1.	 AnyWireASLINK機器を標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用、または保存しないでください。誤動作の原因となります。
*2.	 その機器が使用される環境における、導電性物質の発生度合を示す指標です。汚染度2は、非導電性の汚染しか発生しません。�
ただし、偶発的な凝結によって一時的な導電が起こりうる環境です。

性能仕様
項　目 B284SB-□-1KPLP30 B284SB-□-1KPP30 B284SB-□-1KNP30 B284SB-□-1KLP30

占有点数� ［点］ 入力1、2、16（アラームビット機能あり）
適応流体 空気・非腐食性ガス
圧力の種類 ゲージ圧
定格圧力範囲� ［kPa］ 0～100 0～－100 －100～100
耐圧力� ［kPa］ 200 1500 200
応差 パラメータによる
繰返し精度� ［%F.S.］ ±0.5
温度特性� ［%F.S.］ ±2.5
保護構造 IP40
応答時間*3� ［ms］ 最大10
消費電流� ［mA］ 20

*3.	 実際には伝送遅れ時間が発生します。詳しくは、エニイワイヤのマニュアルをご確認ください。

*	上記以外にも対応している地域があります。

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州
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しきい値
1ch

現在値
90 65

2ch 50 0
3ch 40 70
4ch 0 0
5ch 0 0
6ch 0 0
7ch 0 0
8ch 0 0

しきい値
9ch

現在値
0 0

10ch 0 0
11ch 0 0
12ch 0 0
13ch 0 0
14ch 0 0
15ch 0 0
16ch 0 0

しきい値
1ch

現在値
90 65

2ch 50 0
3ch 40 70
4ch 0 0
5ch 0 0
6ch 0 0
7ch 0 0
8ch 0 0

しきい値
9ch

現在値
0 0

10ch 0 0
11ch 0 0
12ch 0 0
13ch 0 0
14ch 0 0
15ch 0 0
16ch 0 0

ヘッド分離型・薄型2画⾯デジタル圧⼒センサ（気体⽤）

DPS-40□ 
DPH-100
	● CC-Link対応通信ユニットSC-GU3-01を経由して、多様なセンサア
ンプを接続できます（ファイバ、レーザ、圧力センサ）
	●圧力表示値（デジタル値）をCC-Link経由で伝送可能な、唯一のセン
サアンプです
	●小型センサヘッドは六角レンチで真上から設置できるため、密着取付
け時の施工性を格段に向上できます
	●定格圧力レンジ3種*1をラインアップしています

*1.	 −100.0kPa～+100.0kPa/0～+1.000MPa/0～−101.0kPa

電子部品の吸着確認
部品の吸着確認が高速応答で可能です。
通信ユニットを使用することでCC-Linkへ接続し、デジタルデータやON/OFF情報をリアルタイ
ムに取得可能です。これにより、ネットワーク経由でセンサの設定の変更や、データをロギングす
ることでセンサの予兆保全などに活用できます。

ヘッド分離型・薄型2画面�
デジタル圧力センサ（気体用）�
DPS-40□

DPH-100

パナソニック インダストリー株式会社

	■ システム構成例� CC-Link  CC-Link IE Field

エンジニアリング環境

GX Works3

シーケンサ*2

MELSEC iQ-R�
シリーズ

オープンネットワーク対応通信ユニット�
SC-GU3シリーズ

エンドユニット

デジタル圧力センサ
DPS-40□

	■ 用途例

タッチパネルの 
表示例

接続されているセンサの
現在値が表示されます

接続されているセンサの
現在のしきい値が表示
されます

*2.	 MELSEC-Q/Lシリーズにも対応しています。
*	各デジタルセンサの詳細については、パナソニック インダストリー株式会社のWebサイトをご参照ください。

DPH100

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ
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簡単立上げ センサモニタ 簡単チューニング 簡単プログラミング バックアップ/リストア 専用ツール連携

■ 仕様
一般仕様

項　目
連成圧・負圧用 正圧用
DPS-401 DPS-402

組合せ可能なセンサヘッド 連成圧：DPH-101□
負圧：DPH-103□ 正圧：DPH-102□

圧力の種類 ゲージ圧

定格圧力範囲 連成圧：－100.0～+100.0kPa
負圧：0～－101kPa 正圧：0～+1.000MPa

表示・設定圧力範囲 連成圧：－199.9～+199.9kPa
負圧：+101.3～－101.3kPa 正圧：－1.050～+1.050MPa

電源電圧 DC12～24V±10%　リップルP-P10%以下

消費電力 通常時：650mW以下（電源電圧24V時：消費電流25mA以下）
エコ時：500mW以下（電源電圧24V時：消費電流20mA以下）

センサヘッド供給電圧 DC12～24V±10%　リップルP-P10%以下
センサヘッド入力 入力電圧範囲：DC1～5V（定格圧力範囲）

比較出力
比較出力1、比較出力2

NPNトランジスタ・オープンコレクタ
• 最大流入電流：50mA

• 印加電圧：DC30V以下（比較出力-0V間）
• 残留電圧：1.5V以下（流入電流50mAの場合）

出力動作 NO/NC　切換え式
応差（ヒステリシス） 最小0digit、ヒステリシス設定にて可変
繰返し精度 連成圧：±0.2%F.S.（±4 digits）以内、負圧・正圧：±0.2%F.S.（±2 digits）以内
応答時間 150μs、500μs、1ms、5ms、10ms、50ms、100ms、500ms　切換え式

使用周囲温度� ［℃］ －10～+50（8～16台連結時：－10～+45）（ただし、結露および氷結しないこと）、保存時：－20～+70
使用周囲湿度� ［%RH］ 35～85（保存時も同様）
温度特性 ±0.5%F.S.以内（+25℃を基準とした使用周囲温度範囲）
材質 本体ケース：耐熱ABS、保護カバー：ポリカーボネート、ジョグスイッチ：ABS、MODEキー：アクリル
質量� ［g］ 約20（本体のみ）

 •センサヘッド部は以下よりご確認ください�
www3.panasonic.biz/ac/j/fasys/pressure/pressure/dps-400_dph-100/spec/index.jsp
 •ご使用の際は必ず取扱い説明書をご確認ください。

■ お問合せ
パナソニック インダストリー株式会社
TEL  0120-394-205 

（受付時間/9：00～17：00（12：00～13：00、弊社休業日を除く））

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州
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	■ システム構成例� CC-Link IE Field  CC-Link IE Field Basic

省配線ブロックマニホールド

省配線ブロックマニホールド（IP20） M4Gシリーズ

省配線ブロックマニホールド（IP20） 
M4Gシリーズ

省配線ブロックマニホールド（IP65） W4Gシリーズ

省配線ブロックマニホールド（IP65） 
W4Gシリーズ

M4G/MN4G-T8 
W4G-T7
【M4G/MN4G-T8】
	●適応シリンダ径 ：～ø140  	
32点出力/16点出力、PNP/NPN対応  	

【W4G-T7】
	●適応シリンダ径：～ø125  	
32点出力/16点出力/16点入力・16点出力、PNP/NPN対応

車体溶接工程のクランプ操作
溶接ロボットを使った溶接冶具のエアシリンダのクランプ、アンクランプの駆動ができま
す。

	■ 用途例

CKD株式会社

エンジニアリング環境

GX Works3
GX Works2

MELSEC iQ-F
シリーズ

MELSEC iQ-R
シリーズ

シーケンサ*1

*1.	 MELSEC-Q/Lシリーズにも対応しています。

表示器

GOT2000

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ
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簡単立上げ センサモニタ 簡単チューニング 簡単プログラミング バックアップ/リストア 専用ツール連携

■ 仕様
一般仕様

項　目 M4G/MN4G-T8 M4G-T8 W4G-T7 W4G-T7
適用シリンダ径 〜ø100 ø100〜ø140 〜ø80 ø80〜ø125
定格電圧� ［V］ DC24
電圧変動範囲 +10%、−5%*1

保持電流� ［A］
0.017（標準）、�
0.005�

（低発熱・省電力回路付き）
0.042 0.025 0.05

消費電力� ［W］ 0.4（標準）、�
0.1（低発熱・省電力回路付き） 1 0.6 1.2

耐熱クラス B
サージキラー ツェナーダイオード*2 バリスタ ツェナーダイオード
インジケータ LED

*1.	 内部回路により電圧降下がありますので、電圧変動範囲に注意してください。
*2.	 低発熱、省電力回路付きまたはサージレスを選択した場合はダイオードなります。

性能仕様

項　目 T8EF1�
T8EF2

T8EFP1�
T8EFP2

T8EB1�
T8EB2

T8EBP1�
T8EBP2

T7EB1�
T7EB2*3

T7EBP1�
T7EBP2*3 T7EBB7 T7EBPB7

対応機種 M4G/MN4G-T8 W4G-T7
保護構造 IP30（コネクタ未接続時はIP20） IP65

通信システム名 CC-Link IE�
フィールドネットワーク CC-Link IEフィールド Basicネットワーク

電源電圧
ユニット側 DC24V±10%
バルブ側 DC24V+10%、−5%

消費電流
ユニット側 140mA以下 130mA以下
バルブ側 15mA以下（負荷電流を除く）

バルブ出力点数 T8□1：16点　T8□2：32点 16点
入出力点数（バルブ以外） － 16点
動作表示 LED（電源及び通信状態）
出力形式 NPN出力 PNP出力 NPN出力 PNP出力 NPN出力 PNP出力 NPN出力 PNP出力

*3.	 W4G4バルブと接続する場合、32点出力はありません。

■ お問合せ
CKD株式会社
TEL  059-339-2111
FAX  059-339-2345
MAIL  t-tsuji@ckd.co.jp

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州
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	■ システム構成例� バス接続

アブソリュート式センサ位置検出ユニット

VS-R262B-□ VS-QA262-M2PG

VS-R262B-□ 
VS-QA262-M2PG
	●MELSECに直接装着してアブソコーダ®（位置検出セン
サ）と省配線接続を実現するユニットです
	●位置データもMOV命令で簡単に取り出せるため、制御
システムの構築が簡単になります

メインラインとサブラインの同期制御
回転方向や直線方向の機械的変位量をデジタル量に変更することで、コンベアラインのメインラ
インとサブラインの位置を検出し、ラインの同期制御ができます。

	■ 用途例

ロゴ4種類あり、どれも正しいロゴです。
ただ、なるべく表記を統一したいとのことなので
特に指示がなければ「アートボード1」のロゴを使用すること

エヌエスディ株式会社

エンジニアリング環境

GX Works3
GX Works2

MELSEC-Q
シリーズ

アブソリュート式センサ�
位置検出ユニット
VS-R262B-□

アブソリュート式センサ�
位置検出ユニット
VS-QA262-M2PG

MELSEC iQ-R
シリーズ

シーケンサ

NSD専用 
延長センサケーブル

NSD専用 
延長センサケーブル

標準 標準ロボット ロボット

表示器

GOT2000

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ
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簡単立上げ センサモニタ 簡単チューニング 簡単プログラミング バックアップ/リストア 専用ツール連携

■ 仕様
一般仕様

項　目 VS-R262B VS-QA262
使用周囲温度� ［℃］ 0～55
保存周囲温度� ［℃］ −25～75
使用周囲湿度� ［%RH］ 5～95、結露なきこと
保存周囲湿度� ［%RH］ 5～95、結露なきこと

耐振動 JIS B3502、�
IEC 61131-2に適合

断続的な振動がある場合
周波数 定加速度 片振幅 掃引回数
5～8.4Hz － 3.5mm X、Y、Z

各方向10回8.4～150Hz 9.8m/s2（1G） －
連続的な振動がある場合

周波数 定加速度 片振幅 掃引回数
5～8.4Hz － 1.75mm

－
8.4～150Hz 4.9m/s2（0.5G） －

耐衝撃 JIS B3502、IEC 61131-2に適合（147m/s2、X、Y、Z各双方向3回）
使用雰囲気 腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導電性のじんあいがひどくないこと
使用標高*1� ［m］ 0～2000
設置場所 制御盤内
オーバボルテージカテゴリ*2 Ⅱ以下
汚染度*3 2以下

*1.	 標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存しないでください。使用した場合は、誤動作する可能性があります。
*2.	 その機器が公衆配電網から構内の機械装置に至るまでのどこの配電部に接続されることを想定しているかを示します。�
カテゴリⅡは、固定設備から給電される機器などに適用されます。�
定格300Vまでの機器の耐サージ電圧は、2500Vです。

*3.	 その機器が使用される環境における導電性物質の発生度合いを示す指標です。�
汚染度2は、非導電性の汚染しか発生しません。ただし、たまたまの凝結によって一時的な導電が起こりうる環境です。

性能仕様
項　目 VS-R262B VS-QA262

形式 VS-R262B-VP VS-R262B-MP VS-QA262-M2PG

適用検出器 VRE-P062 VRE-P028 MRE-�
32SP062

MRE-�
G□SP062 MRE-32SP062 MRE-G□SP062

位置検出方式 アブソリュート位置検出 アブソリュート位置検出

分割数 8192分割×1回転 4096分割×32回転〜�
409.6分割×320回転 4096分割×32回転〜409.6分割×320回転

検出軸数 2

位置決め機能�
（速度切替え制御）

制御方式 － 1方向位置決め、または2方向位置決め

制御出力信号 － 正転、逆転、高速、低速、ブレーキ解除、一致、�
位置決め中、動作異常

スイッチ出力機能
プログラム数 － 9
スイッチ出力数 － 【スイッチ出力機能専用時】デバイスX：8、バッファメモリ：16
マルチドグ数 － 1スイッチ出力あたり10回

位置データ�
サンプリングタイム

スイッチ出力� ［ms］
－ 1.6

位置決め出力� ［ms］
現在値出力� ［ms］ 0.1 0.8

応答時間
スイッチ出力� ［ms］

－ 3.2
位置決め出力� ［ms］

I/O占有点数� ［点］ 32（インテリジェント機能ユニット32点）
付属機能 現在値検出、現在値設定 現在値検出、位置決め、スイッチ出力、現在値プリセット、JOG運転
内部消費電流（DC5V）� ［A］ 0.7
質量� ［kg］ 0.2
最大�
センサケーブル長

標準（S）� ［m］ 100
ロボット（RBT）� ［m］ 100 40 70 40 70

■ お問合せ
エヌエスディ株式会社
TEL  052-261-2331（製品に関するお問い合わせ窓口）
FAX  052-263-4189
MAIL  s-info@nsdcorp.co.jp

*	上記以外にも対応している地域があります。

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州
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	■ システム構成例� CC-Link

CC-Link対応RFIDインタフェースユニット

ECL2-V680D1
	●アンプ分離タイプアンテナまたはアンプ内蔵タイプアンテナのい
ずれか1台を接続できます
	● CC-Linkのマスタ局から最大1200mまで分散設置ができます
	●立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています

RFIDを用いた車体組立てラインの管理
台車に取り付けたRFタグに車種情報、作業指示内容などを書き込んでおき、工程ごとにRFタグ
の内容を読み取ることで個別の作業を指示できます。さらに、各工程での履歴情報を書き込むこ
とで簡単にトレーサビリティー環境を構築できます。

	■ 用途例

三菱電機エンジニアリング株式会社

工程1

RFタグ

工程2

RFタグ

工程3

RFタグ

工程4

シーケンサ*1

スロットインタイプ ネットワーク分散タイプ

シーケンサ

MES、�
SCADAなど

生産進捗

MELIPC

シーケンサ*1

RFタグ

工程5

RFタグ

生産製造、運用保守

トレーサビリティー情報

データ分析・一次処理
情報連携処理

表示器

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ

*1.	 MELSEC iQ-R/Q/Lシリーズに対応しています。
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簡単立上げ センサモニタ 簡単チューニング 簡単プログラミング バックアップ/リストア 専用ツール連携

■ 仕様
一般仕様

項　目 仕　様
使用周囲温度� ［℃］ 0～55
耐衝撃 JIS B 3502、IEC 61131-2に適合（147m/s2、X、Y、Z各双方向3回）
使用雰囲気 腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導電性のじんあいがひどくないこと
使用標高*1� ［m］ 0～2000
設置場所 制御盤内
オーバボルテージカテゴリ*2 Ⅱ以下
汚染度*3 2以下

*1.	 標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存しないでください。使用した場合は、誤動作する可能性があります。
*2.	 その機器が公衆配電網から構内の機器装置にいたるまでの、どこの配電部に接続されていることを想定しているかを示します。
*3.	 その機器が使用される環境における導電性物質の発生度合いを示す指標です。

性能仕様
項　目 仕　様

接続可能アンテナ台数� ［台］ 1
使用周囲温度� ［℃］ 0～55
使用周囲湿度� ［%RH］ 10～90、結露なきこと

CC-Link仕様

CC-Link局種別 リモートデバイス局
CC-Linkバージョン Ver.1.10およびVer.2.00
局番選択 2局占有時：局番1～63　4局占有時：局番1～61
伝送速度 156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps（選択可能）

占有局数とデータ転送量

CC-Linkバージョン 占有局数 拡張サイクリック設定 データ転送量 1回のID命令で書込み/�
読出し可能なデータ量

Ver.1.10
2局占有 ― 8ワード 10バイト
4局占有 ― 16ワード 26バイト

Ver.2.00 2局占有
2倍設定 16ワード 26バイト
4倍設定 32ワード 58バイト
8倍設定 64ワード 122バイト

接続ケーブル
Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル
CC-Link専用ケーブル（Ver.1.00対応）

CC-Link専用高性能ケーブル（Ver.1.00対応）

外部供給電源 DC20.4V～DC26.4V（DC24V－15%、+10%）（リップル率5%以内）
消費電流：0.33A以下

外形寸法� ［mm］ 65（H）×150（W）×45（D）（接続アンテナケーブルを除くユニット単体において）
質量� ［g］ 300

■ お問合せ
三菱電機エンジニアリング株式会社
TEL  0568-36-2068
URL  www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/

*	上記以外にも対応している地域があります。

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州
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or

	■ システム構成例� Ethernet

無線ユニット

	●回り込み特性に優れている920MHz帯の周波数を採用して
おり、障害物があっても回り込んで通信します。最大通信距
離は400m*1です
	●無線のため通信線が不要で、工期短縮や工事費用削減に貢
献します。設置後の計測点の追加・変更にも柔軟に対応でき
ます
	●多彩なラインアップで生産・設備状況、エネルギーなど用途
に応じた様々なデータの収集ができます

*1.	 屋外見通しの場合です。最大通信距離はアンテナの設置環境によって変動します。

生産・設備状態の無線化
生産数や設備状態信号など、離れた機器の通信を無線化できます。
無線のため、生産ラインのレイアウト変更にも柔軟に対応できます。

	■ 用途例

三菱電機システムサービス株式会社

親局 子局

増設ユニット

Ethernetタイプ�
SWL90-ETMC

入出力タイプ�
SWL90-R4ML

温湿度センサタイプ�
SWL90-TH1（E）

入出力タイプ�
SWLEX-XY16

パルスカウントタイプ�
SWL90-PL3

アナログ入力タイプ�
SWLEX-AD4

親局

子局

生産数・ 
設備状態信号

親局 子局

上位システム

シーケンサ*2

Ethernetタイプ
SWL90-ETMC*3

入出力タイプ
SWL90-R4ML

温湿度センサ
SWL90-TH1
（アンテナ内蔵）

温湿度センサ
SWL90-TH1E
（外付きアンテナ）

パルスカウントタイプ
SWL90-PL3

入力

温度 温度湿度 湿度 パルス入力 入力

入力 出力出力パルス入力 アナログ入力
2点

3点

16点 16点2点2点 4点

増設ユニット接続台数：最大8台（無線子局1台あたり）

入出力タイプ
SWLEX-XY16

増設 増設

子局

子局 子局 子局親局

アナログ入力タイプ
SWLEX-AD4

Ethernet
（SLMP）

MELSEC iQ-F
シリーズ

MELSEC iQ-R
シリーズ

*2.	 MELSEC-Q/Lシリーズにも対応しています。
*3.	 シーケンサとの接続にはエンジニアリングツールにプロファイルの登録が必要です。プロファイルは三菱電機システムサービス株式会社のwebサイトからダウンロードできます。

表示器

GOT2000

対応ネットワーク
AnyWireASLINK CC-Link CC-Link IE	

フィールド Basic
CC-Link IE	
フィールド Ethernet バス接続

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ
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簡単立上げ センサモニタ 簡単チューニング 簡単プログラミング バックアップ/リストア 専用ツール連携

■ 仕様
一般仕様

項　目 SWL90-ETMC/SWL90-R4ML SWL90-PL3 SWL90-TH1/SWL90-TH1E
電源電圧 DC12/24V ACアダプタ（IPU10-102-P25B）

消費電流� SWL90-ETMC：60mA以下（DC24V時）
SWL90-R4ML：55mA以下（DC24V時） 40mA以下（DC24V時） 最大40mA（DC3V時）

対応リチウム電池（オプション品） ― リチウム電池 （DC3V）
（CR17450A-2 WK153）

リチウム電池（DC3V）
（CR17450A WK41）

電池寿命*1 ― 空中線電力20mW時:�
5年（送信間隔1分 at 25℃） 5年（送信間隔1分 at 25℃）

使用周囲温度� ［℃］ 0～55（氷結しないこと） −20～65（氷結しないこと） −20～70（氷結しないこと）
保存周囲温度� ［℃］ −10～65（氷結しないこと） −20～65（氷結しないこと） −20～70（氷結しないこと）
使用・保存周囲湿度� ［%RH］ 5～95（結露しないこと） 20～90（結露しないこと）

耐ノイズ ノイズ電圧：500Vp-p、ノイズ幅：1μs、ノイズ周波数：45Hzのノイズシミュレータによる ノイズ電圧:2000Vp-p�
（ノイズ幅、ノイズ周波数は左記同様）

耐振動 周波数：10～150Hz、加速度：9.8m/s2、掃引回数：X、Y、Z方向各10回
耐衝撃 加速度：147m/s2、衝撃回数：X、Y、Z方向各3回
使用雰囲気 じんあい・腐食性ガスのないこと
取付け方法 ネジ、DINレール

*1.	 電池寿命は保証値ではありません。常温以外でのご使用や、無線通信状態が悪い場合は電池寿命が短くなりますのでご注意ください。

無線仕様
項　目 SWL90-ETMC/SWL90-R4ML SWL90-PL3*2 SWL90-TH1/SWL90-TH1E*2

準拠規格 ARIB STD-T108準拠
使用周波数帯� ［MHz］ 920.6～923.4（0.2MHz間隔）
周波数チャンネル数� ［CH］ 15
チャンネル切替え方式 固定
通信トポロジー ツリー/メッシュ
通信方式 トランジェント/ポーリング トランジェント/ポーリング（外部電源時） トランジェント
最大中継台数� ［台］ 5

最大子局接続台数� ［台］ 64*3�
（増設ユニット接続台数で異なります） ―

空中線電力� ［mW］ 1、10、20（パラメータで切替え）*4

通信速度� ［kbps］ 50
同一エリア使用数� ［セット］ 推奨最大4

通信距離*5� ［m］ 屋内:最大100、�
屋外:最大400（20mW時）

屋内:最大100
屋内（内蔵アンテナ）:最大50

応答時間*6 トランジェント通信時:1～60分
ポーリング通信時:子局1台あたり約300ms 1～60分

*2.	 電池駆動の場合は中継局として使用できません。
*3.	 増設ユニット接続台数および使用可能な入出力点数の詳細については、三菱電機システムサービス株式
会社Webサイト掲載の「マニュアル」をご参照ください。

*4.	 SWL90-TH1、SWL90-TH1EはACアダプタ使用時のみ20mWに設定できます。

*5.	 中継なしの場合の値です。アンテナの設置環境によって通信距離は変動します。
*6.	 通信トポロジーがツリー、中継なしの場合の値です。（中継ありの場合や、通信トポロジーがメッシュの場合は
別途ユーザーズマニュアルをご参照ください。）また、障害物など周囲の環境により異なります。

親局仕様
項　目 SWL90-ETMC

インタフェース Ethernet（IEEE 802.3u 100BASE-TX（100Mbps）、コネクタ:RJ-45）
通信プロトコル SLMP（1E/3Eフレームクライアント、3Eフレームサーバー）
最大ビット数 入力：2048点、出力：2048点（システム領域含む）
最大ワード数 入力：256点、出力：256点（システム領域含む）

子局仕様*7

項　目 SWL90-R4ML
最大ビット数 入力：144点、出力：144点（増設ユニット含む）（内14点システム領域含む）
最大ワード数 入力：36点、出力：36点（増設ユニット含む）
最大増設ユニット接続台数� ［台］ 8

*7.	 子局温湿度センサ（SWL90-TH1（E））、パルスカウントタイプ（SWL90-PL3）の仕様につきましては、三菱電機システムサービス株式会社のWebサイトをご参照ください。

■ お問合せ

■ 対応地域
台湾 シンガポール韓国 インド中国 北米日本 欧州

三菱電機システムサービス株式会社
TEL  052-719-0605 

（仕様・取扱いのお問合せ：月～金曜：9:00～12:00/12:45～17:30 
（土・日・祝日・当社休日を除く））

MAIL  cccit@melsc.jp
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FB

FB
FB

FB
FB

FB

MELSOFT Libraryとは
GX Works3で使用可能なFBやサンプルラダーで
す。これらを使用することで、MELSECシーケンサの
設定や動作を簡単に行えます。
MELSOFT LibraryはGX Works3に標準で付属し
ており、三菱電機FAサイトから最新版をダウンロード
できます。また、MELSOFT Libraryごとにマニュア
ルを用意しております。

再利用性が高い

読みやすい

ファンクションブロックの略称で、シーケンスプログラムを繰り返し使用する回路ブロックとして部品化したものです。

従来のシーケンスプログラムを流用する場合、デバイスが重複
しないよう修正が必要

従来のシーケンスプログラムでは全てのプログ
ラムが表示されるので見た目が煩雑

FB内でデバイスの代わりにラベルを使用すれば、デバイスの
重複を意識することなく、プログラムの流用が可能

FBでは動作に必要な入力・出力だけ表示され
るので、見た目がスッキリ

FBとは

FBのメリット

装置A 装置A
コピー コピー

コピー コピー

装置B 装置B

入力値など 出力結果

装置C 装置C

デバイスの 
重複が発生

コピーして 
そのまま使える

プログラムを部品化

プログラム

従来

従来

FB使用時

FB使用時
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M+DataAnalysis_FFTSpectrum_R

B  : i_bEN(1)

(2)

(3)

(7)

(8)

(9)

(4) (10)

(5)

(6)

o_bENO : B

o_bOK : B

o_bErr : B

o_uErrId : UW

UW  : i_uSamplingPoints

UD : i_udWaveDataAddr

UD : i_udSpectrumDataAddr

UW : i_uWindowType

UW : i_uSpectrumFormat

工作機械における“びびり振動”検出システム
アプリケーション例1  予防保全での活用

機能概要：M+DataAnalysis_FFTSpectrum_R
指定した波形のFFTスペクトルを求めます。

振動データをFFT解析することで、工作機械の加工中に発生する“びびり振動”（加工機側/対象物側）
を検出します

アプリケーション例2  開発効率化・品質の向上に活用
動作保証済みのパートナー製FB/サンプルラダーにより、様々な機器とMELSECを簡単に接続できます。

MELSOFT Library活用事例

FBの詳細については、以下カタログをご参照ください。
MELSOFT GX Works3 FBクイックスタートガイド（L（名）08474）

振動センサ

工作機械

振動

振動

時間

危険レベル

注意レベル

周波数（Hz）

FFT変換前の生波形

FFT解析後の波形

FFT解析

iQSS対応センサ三菱電機製ユニット製品群

MELSECシーケンサ
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三菱電機エンジニアリング株式会社

■ MELSEC iQ-Rシリーズ対応RFIDインタフェースユニット

詳細はこちら▶

	●MELSEC iQ-Rシリーズへのバス直結のため高速通信、大容量データ（2048バイト）通信ができます
	● GUIでの初期設定、ユニットラベル、イベント履歴を搭載しています（MELSEC iQ-Rシリーズ機能の活用）
	●立上げ、保守に必要なテスト/測定機能を装備しています
	●MELSEC-Qシリーズ対応品のラダーを流用することで、MELSEC iQ-Rシリーズへ簡単移行できます

ER-1V680D1（1チャンネルタイプ）
ER-1V680D2（2チャンネルタイプ）

■ CC-Link IEフィールドネットワーク対応RFIDインタフェースユニット

RFID

	●アンプ分離タイプアンテナが2台またはアンプ内蔵タイプアンテナ1台が接続できます
	● CC-Link IEフィールドネットワークのマスタ局から最大12100mまで分散設置ができます
	●立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています

ECLEF-V680D2

■ MELSEC-Qシリーズ対応RFIDインタフェースユニット

詳細はこちら▶

	●MELSEC-Qシリーズへのバス直結のため高速通信、大容量データ（2048バイト）通信ができます
	●立上げ、保守に必要なテスト/測定機能を装備しています

EQ-V680D1（1チャンネルタイプ）
EQ-V680D2（2チャンネルタイプ）

未対応未対応 未対応

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ MELSEC iQ-Fシリーズ MELSEC-Fシリーズ

ダウンロードは	
こちら▶

FB

サンプルラダー

サンプル画面

詳細はこちら▶ www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/monitoring_traceability/rfid.html

www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/monitoring_traceability/rfid.html

www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/monitoring_traceability/rfid.html

未対応 未対応

MELSEC-Qシリーズ MELSEC-Lシリーズ MELSEC iQ-Fシリーズ MELSEC-Fシリーズ
ダウンロードは	
こちら▶ 未対応未対応

未対応 未対応

MELSEC iQ-Rシリーズ MELSEC-Lシリーズ MELSEC iQ-Fシリーズ MELSEC-Fシリーズ

ダウンロードは	
こちら▶ 未対応未対応

ER-1V680D1

EQ-V680D1

ER-1V680D2

EQ-V680D2

FB

サンプルラダー

サンプル画面

FB

サンプルラダー

サンプル画面
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シーシーエス株式会社

■ PD3 Series

■ PSB3シリーズ

	●画像処理装置用LED照明の明るさ、発光モードなどを外部制御できるデジタル電源です
	●外部制御はパラレル、シリアル（EIA-485）、Ethernetの3種類から選択できます
	●容量は3CH/28W、3CH/48W*1、4CH/46W、8CH/95Wの4種類を用意しています

*1.	 DC入力タイプのみのラインアップです。

	●大容量300W定電圧アナログ電源です
	●外部制御は1台でパラレル、シリアル、アナログ制御の3種類に対応しています
	●照明出力は1CH/4コネクタ（メタルコネクタ×2、ELコネクタ×2）に対応しています

LED照明用デジタル電源

LED照明用アナログ電源（定電圧）

未対応 未対応

MELSEC iQ-Rシリーズ MELSEC iQ-Fシリーズ MELSEC-Fシリーズ
PSB3-30024
ダウンロードは	
こちら▶

詳細はこちら▶ www.ccs-inc.co.jp/products/series/135

PD3-5024-4-PT
PD3-10024-8-SI（A）

PD3-5024-4-ET（A）
*	形名は一例です。

PSB3-30024

未対応

未対応

未対応

未対応

未対応

未対応

未対応

未対応

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Q/Lシリーズ*2

MELSEC-Q/Lシリーズ*3

MELSEC-Q/Lシリーズ*2

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ

EIA-485通信タイプ/	
Ethernet通信タイプ	
ダウンロードは	
こちら▶

SIタイプ	
ダウンロードは	
こちら▶

EIタイプ（Ethernet	
インタフェースユニット）	
ダウンロードは	
こちら▶

EIタイプ	
ダウンロードは	
こちら▶

詳細はこちら▶ www.ccs-inc.co.jp/products/series/132

未対応

未対応

未対応

未対応

未対応

未対応

FB

サンプルラダー

サンプル画面

FB

サンプルラダー

サンプル画面

FB

サンプルラダー

サンプル画面

FB

サンプルラダー

サンプル画面

FB

サンプルラダー

サンプル画面

*2.	 MELSEC-Q/Lシリーズは同じダウンロードページからダウンロードできます。

*3.	 MELSEC-Q/Lシリーズは同じダウンロードページからダウンロードできます。
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https://www.ccs-inc.co.jp/products/series/135
https://www.ccs-inc.co.jp/products/series/132
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/ref/ref.html?k=plcq&lib=fb_ccs_psb3_30024_ja
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/ref/ref.html?k=plcr&lib=fb_ccs_psb3_c24_ja
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/ref/ref.html?k=plcq&lib=fb_ccs_pd3_si_ja
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/ref/ref.html?k=plcq&lib=fb_ccs_pd3_e71_ja
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/ref/ref.html?k=plcq&lib=fb_ccs_pd3_ei_ja
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/ref/ref.html?k=plcr&lib=fb_ccs_pd3_ja


パナソニック インダストリー株式会社

■ SC-HG1シリーズ

デジタル変位センサ用通信ユニット

未対応未対応 未対応 未対応

MELSEC iQ-Rシリーズ MELSEC-Qシリーズ MELSEC-Lシリーズ MELSEC iQ-Fシリーズ MELSEC-Fシリーズ

ダウンロードは	
こちら▶

詳細はこちら▶

	●デジタル変位センサの各種数値データ取得や設定ができます
	● SC-HG1-C（CC-Link用）、SC-HG1-CEF（CC-Link IEフィールド用）があります
	●接続機種：接触式変位センサ HG-Sシリーズ、透過型デジタル変位センサ HG-Tシリーズ

SC-HG1

■ HL-C2シリーズ

超高速・高精度レーザ変位センサ

未対応未対応 未対応

MELSEC iQ-Rシリーズ MELSEC-Qシリーズ MELSEC-Lシリーズ MELSEC iQ-Fシリーズ MELSEC-Fシリーズ

ダウンロードは	
こちら▶

詳細はこちら▶ www3.panasonic.biz/ac/j/fasys/measurement/measurement/hl-c2

www3.panasonic.biz/ac/j/fasys/measurement/measurement/sc-hg1

	●業界最高峰の基本性能（分解能：0.01μm、直線性：±0.02%F.S）を搭載しています
	●豊富なヘッドバリエーション距離レンジ8種（8/10/15/30/50/85/110/350mm）をラインアップしています
	●センサコントローラは、2ヘッド接続できます*1

*1.	 センサヘッド2台の演算結果を出力できます。

HL-C2

■ SC-GU3シリーズ

オープンネットワーク対応通信ユニット

未対応未対応未対応 未対応

MELSEC iQ-Rシリーズ MELSEC-Qシリーズ MELSEC-Lシリーズ MELSEC iQ-Fシリーズ MELSEC-Fシリーズ
SC-GU3-01
ダウンロードは	
こちら▶

未対応未対応未対応 未対応

MELSEC iQ-Rシリーズ MELSEC-Qシリーズ MELSEC-Lシリーズ MELSEC iQ-Fシリーズ MELSEC-Fシリーズ
SC-GU3-04
ダウンロードは	
こちら▶

www3.panasonic.biz/ac/j/fasys/sensor/fiber/sc-gu3詳細はこちら▶

	●デジタルセンサの各種数値データ取得や設定ができます
	● SC-GU3-01（CC-Link用）、SC-GU3-04（CC-Link IEフィールド用）があります
	●接続機種：デジタルファイバセンサ FX-500/FX-300シリーズ、デジタルレーザセンサ LS-500/LS-400シリーズ、  	
デジタル圧力センサ DPS-400シリーズ

SC-GU3

FB

サンプルラダー

サンプル画面

FB

サンプルラダー

サンプル画面

FB

サンプルラダー

サンプル画面

FB

サンプルラダー

サンプル画面
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https://www3.panasonic.biz/ac/j/fasys/measurement/measurement/hl-c2/index.jsp
https://www3.panasonic.biz/ac/j/fasys/measurement/measurement/sc-hg1/index.jsp
https://www3.panasonic.biz/ac/j/fasys/sensor/fiber/sc-gu3/index.jsp
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/ref/ref.html?k=plcr&lib=fb_sunx_hl_c2_ja
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/ref/ref.html?k=plcq&lib=fb_sunx_hl_c2_ja
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/ref/ref.html?k=plcr&lib=fb_sunx_sc_hg1
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/ref/ref.html?k=plcr&lib=fb_sunx_sc_gu3_01
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/ref/ref.html?k=plcr&lib=fb_sunx_sc_gu3_04


オプテックス・エフエー株式会社

■ URシリーズ

■ CDXシリーズ

	● UR-MS16DTはCC-Link IE TSNとCC-Link IEフィールドネットワークに、UR-ES16DTはEthernet各種に対応しています
	● 16チャンネルを搭載しています
	● NPN/PNP機器の混在接続を1台で実現します

	●リニアリティ±0.015% F.S.を実現します
	●センサヘッドにEthernet通信機能を内蔵しています（コントローラレス）
	●高い受光感度によりClass1レーザで安定測定ができます

IO-Linkマスタ

超高精度レーザ変位センサ

未対応未対応

未対応 未対応

未対応

未対応

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ MELSEC-Lシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ MELSEC-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ

UR-ES16DT
ダウンロードは	
こちら▶

ダウンロードは	
こちら▶

詳細はこちら▶ www.optex-fa.jp/products/dsp_sensor/cdx/

UR-MS16DT
UR-ES16DT

CDX-L15/-LW15
CDX-30/-W30

CDX-85/-W85
CDX-150/-W150

未対応

未対応

未対応

未対応

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ

UR-MS16DT	
（CC-Link IE TSN	

接続用）
ダウンロードは	
こちら▶

UR-MS16DT	
（CC-Link IE Field	

接続用）
ダウンロードは	
こちら▶

詳細はこちら▶ www.optex-fa.jp/products/iiot/io-link/ur/

未対応

未対応

未対応

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC iQ-Rシリーズ

FB

サンプルラダー

サンプル画面

FB

サンプルラダー

サンプル画面

FB

サンプルラダー

サンプル画面

FB

サンプルラダー

サンプル画面
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https://www.optex-fa.jp/products/dsp_sensor/cdx/
https://www.optex-fa.jp/products/iiot/io-link/ur/
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/ref/ref.html?k=plcr&lib=fb_optexfa_ur_ms16dt_tsn_ja
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/ref/ref.html?k=plcr&lib=fb_optexfa_ur_ms16dt_ief_ja
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/ref/ref.html?k=plcq&lib=fb_optexfa_ur_ms16dt_ief_ja
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/ref/ref.html?k=plcq&lib=fb_optexfa_cdx_ja
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/ref/ref.html?kisyu=plcf&samplelibrary=IO-Link_master_iefb
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/ref/ref.html?k=plcr&lib=fb_optexfa_ur_es16dt_iefb
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/ref/ref.html?k=plcr&lib=fb_optexfa_cdx_ja


	●位置検出センサ アブソコーダ®と組み合わせて、位置検出や位置決めを行うユ
ニットです

エヌエスディ株式会社

■ VS-R262B、VS-QA262シリーズ

アブソリュート式位置検出ユニット

VS-R262B-□
VS-QA262-M2PG

未対応

未対応

未対応

未対応

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC iQ-Rシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Qシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ

MELSEC-Fシリーズ

VS-R262B-□
ダウンロードは	
こちら▶

VS-QA262-M2PG
ダウンロードは	
こちら▶

詳細はこちら▶ www.nsdcorp.co.jp/product/absocoder/builtin

未対応

未対応

未対応

未対応

ロゴ4種類あり、どれも正しいロゴです。
ただ、なるべく表記を統一したいとのことなので
特に指示がなければ「アートボード1」のロゴを使用すること

VS-R262B-□ VS-QA262-M2PG

FB

サンプルラダー

サンプル画面

FB

サンプルラダー

サンプル画面
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https://www.nsdcorp.co.jp/product/absocoder/builtin/index.html
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/ref/ref.html?k=plcr&lib=fb_nsd_vs_r262b_ja
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/ref/ref.html?k=plcq&lib=fb_nsd_vs_qa262_m2pg_ja


	■トレーニングスクール
三菱電機FAテクニカルセンターでは、専門技術者によるFA機器の詳しい解説、お客様ご自身での実機操作体験などによる 
トレーニングスクールと、豊富なラインアップを誇る三菱電機FA関連製品の展示を開催しております。お気軽にお立ち寄りください。

FAテクニカルセンター
◎トレーニングの詳細については、三菱電機FAサイトをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa
FAトップ ＞ サービス・サポート ＞ トレーニングスクール（FA機器・配電制御機器）

東京FATEC
東京都台東区台東1-30-7 
東日本FAソリューションセンター秋葉原アイマークビル2F
TEL.（03）5812-1018 

札幌FATEC
札幌市中央区北二条西4-1 北海道ビル5F
TEL.（011）212-3794（北海道支社）

広島FATEC
広島市中区中町7-32 ニッセイ広島ビル8F
TEL.（082）248-5348（中国支社）

名古屋FATEC
名古屋市東区矢田南5-1-14 
三菱電機名古屋製作所FAコミュニケーションセンター3F
TEL.（052）721-2403

仙台FATEC
仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア11F
TEL.（022）216-4553（東北支社）

高松FATEC
高松市寿町1-1-8 日本生命高松駅前ビル6F
TEL.（087）825-0055（四国支社）

大阪FATEC
大阪市北区堂島2-2-2 近鉄堂島ビル4F
TEL.（06）6347-2970

金沢FATEC
金沢市広岡1-2-14 コーワビル3F
TEL.（076）233-5501（北陸支社）

福岡FATEC
福岡市博多区東比恵3-12-16 東比恵スクエアビル2F
TEL.（092）721-2224（九州支社）

充実のサポート体制で、FAの快適稼動にお応えします

	■三菱電機FA機器製品サービス拠点一覧
アフターサービス拠点名 住所 電話番号 FAX番号

北日本支社 〒983-0013　仙台市宮城野区中野1-5-35 022-353-7814 022-353-7834

北日本支社　北海道支店 〒004-0041　札幌市厚別区大谷地東2-1-18 011-890-7515 011-890-7516

首都圏第2支社 〒108-0022　東京都港区海岸3-9-15 03-3454-5521 03-5440-7783

神奈川機器サービスステーション 〒224-0053　横浜市都筑区池辺町3963-1 045-938-5420 045-935-0066

関越機器サービスステーション 〒338-0822　さいたま市桜区中島2-21-10 048-859-7521 048-858-5601

新潟機器サービスステーション 〒950-0983　新潟市中央区神道寺1-4-4 025-241-7261 025-241-7262

中部支社 〒461-8675　名古屋市東区大幸南1-1-9 052-722-7601 052-719-1270

静岡機器サービスステーション 〒422-8058　静岡市駿河区中原877-2 054-287-8866 054-287-8484

中部支社　北陸支店 〒920-0811　金沢市小坂町北255 076-252-9519 076-252-5458

関西支社 〒531-0076　大阪市北区大淀中1-4-13 06-6458-9728 06-6458-6911

京滋機器サービスステーション 〒617-8550　長岡京市馬場図所1番三菱電機（株）京都地区構内　240工場 075-874-3614 075-874-3544

姫路機器サービスステーション 〒670-0996　姫路市土山2-234-1 079-269-8845 079-294-4141

中四国支社 〒732-0802　広島市南区大州4-3-26 082-285-2111 082-285-7773

岡山機器サービスステーション 〒700-0951　岡山市北区田中606-8 086-242-1900 086-242-5300

中四国支社　四国支店 〒760-0072　高松市花園町1-9-38 087-831-3186 087-833-1240

九州支社 〒812-0007　福岡市博多区東比恵3-12-16 092-483-8208 092-483-8228

福山製作所トレーニングスクール
広島県福山市緑町1-8　TEL.（084）926-8005

修 理 受 付

三菱電機システムサービス株式会社が24時間365日受付体制にてお応えします。

国内サポート（三菱電機サービスネットワーク）

時間外修理受付窓口  052-719-4337 受付時間帯 月～金 ： 17：30～翌9：00 
 土日祝日 ： 終日

平日9：00〜17：30の間は、全国の支社・支店・サービスステーションでお受けいたします。

休日・夜間は、時間外専用電話でお受けいたします。

通常受付体制
時間外受付体制
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https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/


で手に入れよう

三菱電機 e-Manual

FA機器の様々な情報がここに集約します
三菱電機FAサイト
三菱電機FA機器に関する様々な情報をカバーした「三菱電機FAサイト」。1日のアクセス数が10万件を超える、お客様から	
圧倒的な支持を得ているwebサイトです。製品情報、FA用語集、セミナー情報など、FA機器の様々な情報を満載し、全ての	
三菱電機FA機器ユーザーを強力にサポートします。

	■充実したコンテンツ
	• 詳しい製品仕様など実務者向けの情報を掲載
	•カタログ、マニュアル、ソフトウェア、CADデータなど各種資料をダウンロード可能
	• 三菱電機FA	eラーニングやFA用語辞典といったサポートツールを数多く掲載
	• 三菱電機FA製品に関する最新情報を随時更新

三菱電機FAサイトホームページURL
www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

 
インターネットを活用した学習

三菱電機FA eラーニング

三菱電機FA製品について学べるオンライン学習システムです。
お客様の都合に合わせていつでも学習できます。

	■ e-Manual	Create	
WordファイルやCHMファイルをe-Manualに変換できます。お客様
の装置保守マニュアルなどをe-Manualにすることで、お客様の保守
情報と三菱電機FA製品の情報を一元管理できます。

   

三菱電機FA公式チャンネル
youtube.com/MitsubishiElectricFA

	■はじめてのFA機器コース
三菱電機FA製品を初めて使うお客様向けのコースです。	 	
製品の概要を短時間で学べます。

	■基礎、応用コース
立上げ方法、プログラミング、ネットワークの構築方法などについて	
学べます。

必要な情報を素早く、確実に

e-Manual

三菱電機FA製品のマニュアルなど、FA関連のお客様に	
最適化されたドキュメントを閲覧できる電子書籍です。

	■ e-Manual	Viewer	
最新マニュアルを簡単にダウンロードでき、全マニュアルを一括で	
検索できます。その他、複数人で最新マニュアルを共有して閲覧でき
るなど、マニュアルの使い勝手を向上できます。

製品や使用事例、展示会などの情報をご案内

ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）

   

三菱電機FA公式アカウント

@ MitsubishiFA_JP
twitter.com/MitsubishiFA_JP

   

三菱電機FA公式Facebookページ 
三菱電機FA

facebook.com/MitsubishiElectricFA.JP

	■ YouTube 	■ Twitter	■ Facebook
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https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/
https://apps.apple.com/jp/app/mitsubishi-electric-fae-manual/id987752724?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mitsubishielectric.fa.products.fa_e_manual
https://youtube.com/c/MitsubishiElectricFA
https://twitter.com/MitsubishiFA_JP
https://twitter.com/MitsubishiFA_JP
https://www.facebook.com/MitsubishiElectricFA.JP/
https://www.facebook.com/MitsubishiElectricFA.JP/
https://youtube.com/c/MitsubishiElectricFA


ご 採 用 に 際 し て の ご 注 意
この資料は、製品の代表的な特長機能を説明した資料です。使用上の制約事項、ユニット
の組合せによる制約事項などが全て記載されているわけではありません。
ご採用にあたりましては、必ず製品のマニュアルをお読みいただきますようお願い申し
上げます。
当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様
での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次
損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する保証については、
当社は責任を負いかねます。

 安全にお使いいただくために
 ●このカタログに記載された製品を正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず「マニュアル」
をお読みください。
 ●この製品は一般工業などを対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状
況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたもので
はありません。
 ●この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシス
テムなど特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口までご照会ください。
 ●この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、この製品の故障により重大な
事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセーフ
機能をシステム的に設置してください。

アブソコーダ、MRE、VREはエヌエスディ株式会社の登録商標です。
Google Play、Google Playロゴは、Google LLCの商標です。
App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
DataMan、PatMax RedLineは、Cognex Corporationの商標または登録商標です。
EtherNet/IPは、ODVA（ODVA, Inc.）の商標です。
GENESIS64、Hyper Historian、IoTWorX、KPIWorX、MobileHMI、WebHMIとその関連製品、Make the Invisible Visible、ICONICS企業ロゴはICONICS, Inc.の商標です。
IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
MEWTOCOLはパナソニック インダストリー株式会社の登録商標です。
MODBUSは、シュナイダー オートメーション インコーポレイテッドの登録商標です。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
その他、本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

86



87



三菱電機のe-F@ctoryコンセプトはFA技術とIT技術を活用して開発費用の
削減、生産性の向上および保守の改善により“一歩先を行く”ものづくりを目指す
ことです。このコンセプトはe-F@ctory アライアンスパートナーによってサポート
され、ソフトウエア、機器とシステムインテグレーションを包括し最適化された
e-F@ctoryアーキテクチャーにより、エンドユーザーのニーズと、より合理的な
投資プランを満たします。

お問合せは下記へどうぞ

北海道 北海道支社 〒060-0042 札幌市中央区大通西3-11（北洋ビル） （011）212-3793

関東 
東北 ロボット・センサ部営業第一グループ 〒110-0016 東京都台東区台東1-30-7（秋葉原アイマークビル） （03）5812-1470

中部 
北陸 ロボット・センサ部営業第三グループ 〒450-6423 名古屋市中村区名駅3-28-12（大名古屋ビルヂング） （052）565-3385

関西 
四国 ロボット・センサ部営業第二グループ 〒530-8206 大阪市北区大深町4-20（グランフロント大阪 タワーA） （06）6486-4125

九州 
中国 ロボット・センサ部営業第四グループ 〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル） （092）721-2237

〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

電話技術相談窓口  受付時間※1　月曜～金曜 ９：００～１９：００、土曜・日曜・祝日 ９：００～１７：００

対　象　機　種 電話番号 自動窓口案内
選択番号※7

自動窓口案内 052-712-2444 —

エッジコンピューティング製品
産業用PC MELIPC

052-712-2370※2 8Edgecross対応ソフトウェア 
（NC Machine Tool OptimizerなどのNC関連製品を除く）

MELSOFT MaiLab

シ
ー
ケ
ン
サ

MELSEC iQ-R/Q/Lシーケンサ（CPU内蔵Ethernet機能などネットワークを除く） 
MELSOFT GXシリーズ（MELSEC iQ-R/Q/L/QnAS/AnS） 052-711-5111 2➡2

MELSEC iQ-F/FXシーケンサ全般 
MELSOFT GXシリーズ（MELSEC iQ-F/FX） 052-725-2271※3 2➡1

ネットワークユニット（CC-Linkファミリー/MELSECNET/Ethernet/シリアル通信） 052-712-2578 2➡3

MELSOFT  
統合エンジニアリング環境 MELSOFT Navigator/MELSOFT Update Manager

052-799-3591※2 2➡6
iQ Sensor Solution
MELSOFT  
通信支援ソフトウェアツール MELSOFT MXシリーズ

052-712-2370※2 2➡4MELSECパソコンボード Q80BDシリーズなど
WinCPUユニット/C言語コントローラユニット/C言語インテリジェント機能ユニット
MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット/ 
高速データコミュニケーションユニット/OPC UAサーバユニット 052-799-3592※2 2➡5
システムレコーダ

MELSEC計装/iQ-R/ 
Q二重化

プロセスCPU/二重化機能 
SIL2プロセスCPU（MELSEC iQ-Rシリーズ）

052-712-2830※2※3 2➡7プロセスCPU/二重化CPU（MELSEC-Qシリーズ）
MELSOFT PXシリーズ

MELSEC Safety
安全シーケンサ（MELSEC iQ-R/QSシリーズ）

052-712-3079※2※3 2➡8
安全コントローラ（MELSEC-WSシリーズ）

電力計測ユニット/ 
絶縁監視ユニット QEシリーズ/REシリーズ 052-719-4557※2※3 2➡9

FAセンサ MELSENSOR
レーザ変位センサ

052-799-9495※2 6ビジョンセンサ
コードリーダ

対　象　機　種 電話番号 自動窓口案内
選択番号※7

表示器 GOT
GOT2000/1000シリーズ

052-712-2417
4➡1

MELSOFT GTシリーズ 4➡2
SCADA GENESIS64™/MC Works64 052-712-2962※2※6 —

サーボ/位置決めユニット/ 
モーションユニット/ 
シンプルモーションユニット/ 
モーションコントローラ/ 
センシングユニット/ 
組込み型サーボシステム 
コントローラ

MELSERVOシリーズ

052-712-6607

1➡2
位置決めユニット（MELSEC iQ-R/Q/Lシリーズ） 1➡2
モーションユニット（MELSEC iQ-R/iQ-Fシリーズ） 1➡1
モーションソフトウェア 1➡1
シンプルモーションユニット 

（MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ） 1➡2

モーションCPU 
（MELSEC iQ-R/Qシリーズ） 1➡1

センシングユニット（MR-MTシリーズ） 1➡2
シンプルモーションボード/ポジションボード 1➡2
MELSOFT MTシリーズ/MRシリーズ/EMシリーズ 1➡2

センサレスサーボ FR-E700EX/MM-GKR 052-722-2182
3

インバータ FREQROLシリーズ 052-722-2182
三相モータ 三相モータ225フレーム以下 0536-25-0900※2※4 —
産業用ロボット MELFAシリーズ 052-721-0100※8 5
電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ 052-712-5430※5 —

低圧開閉器
MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ

052-719-4170 7➡2
US-Nシリーズ

低圧遮断器 ノーヒューズ遮断器/漏電遮断器/MDUブレーカ/ 
気中遮断器（ACB）など 052-719-4559 7➡1

電力管理用計器 電力量計/計器用変成器/指示電気計器/管理用計器/ 
タイムスイッチ 052-719-4556 7➡3

省エネ支援機器 EcoServer/E-Energy/検針システム/ 
エネルギー計測ユニット/B/NETなど 052-719-4557※2※3 7➡4

小容量UPS（5kVA以下） FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/FW-Aシリーズ/ 
FW-Fシリーズ 052-799-9489※2※6 7➡5

※1： 春季・夏季・年末年始の休日を除く
※2： 土曜・日曜・祝日を除く
※3： 金曜は17：00まで

お問合せの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。なお、電話技術相談窓口の最新情報は、「三菱電機FAサイト」<www.MitsubishiElectric.co.jp/fa>でご確認ください。
※4： 月曜～木曜の9：00～17：00と金曜の9：00～16：30
※5： 受付時間9：00～17：00（土曜・日曜・祝日・当社休日を除く）
※6： 月曜～金曜の9：00～17：00

※7： 選択番号の入力は、自動窓口案内冒頭のお客様相談内容に関する代理店、商社への提供可否確認の回答後にお願いいたします。
※8： 日曜を除く

センサソリューションパートナー

L（名）08883-A　2304〈IP〉 2023年4月作成この印刷物は、2023年4月の発行です。なお、この印刷物に掲載した内容は、改善のために予告
なく変更する場合がありますので、ご採用の節には、事前に弊社までお問い合わせください。

https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/
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