
LEDライトユニット形 直管LEDランプ搭載形 LEDライトユニット形

▶ P.1～ ▶ P.125～ ▶ P.162～

ベース照明 埋込形器具

ベース照明 直付形器具

P.886

P.892

業務用

蛍光灯ベース照明
LED以外の照明器具

「照明器具・ランプの正しい使い方（安全上のご注意）」をA1～A69ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

※LEDベース照明器具は下記ページよりお選びいただけます。

LEDベース照明

［パネルタイプ］

FLUORESCENT LAMP
BASE LIGHT
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PN＝定格出力32W形・固定出力
PH＝高出力45W形・固定出力
SPN＝86W形・定格固定出力（2灯インバータ搭載）

H＝グロー式高力率
L＝グロー式低力率定 

格

1＝100V
2＝200V
A＝100/200Vまたは100～200V
 または100～242V

電 

圧

2A＝200～254V
V＝100～254V
LV＝100～254V 長寿命形

PT＝16W形・固定出力
PX＝16W形・連続調光（25～100%）

蛍
光
灯
ベ
ー
ス
照
明

 

埋
込
形

直
付
形

用途に合わせて、ルーバ・カバーが選べます。（■：組合せ可） 32（40）形×1 32（40）形×2
YB4001F

P.886
YB4002F

P.887ルーバ・カバー

Ｏ
Ａ
ル
ー
バ

32（40）形×1 L4111A P.886 ■

32（40）形×2 L45202  P.887 ■

32（40）形×1 L4131A  P.886 ■

32（40）形×2 L4862A  P.887 ■

マ
ル
チ
フ
ァ
イ
ン

ル
ー
バ

32（40）形×1 L4261F  P.886 ■

32（40）形×2 L4802F  P.887 ■

乳
白
カ
バ
ー

32（40）形×1 B31011  P.886 ■

32（40）形×2 B4332A  P.887 ■

プ
リ
ズ
ム

カ
バ
ー

32（40）形×2 D4112A  P.887 ■

格
子

ル
ー
バ

32（40）形×2 L4892A  P.887 ■

V
タ
イ
プ

白
色
タ
イ
プ

用途に合わせて、ルーバ・カバーが選べます。（■：組合せ可） 40（Hf32）形×2 40（Hf32）形×3

FB45122E
P.888

FB45123E
P.888

ルーバ・カバー ソケット露出形 ソケット露出形

OAルーバ L4522
P.888

■ ■

OA高効率ルーバ

L45232
P.888

■

L45022
P.888

■

乳白カバー B4212
P.888

■ ■

乳白ペン皿カバー Y4752
P.888

■ ■

プリズムカバー D4102
P.888

■ ■

格子ルーバ L4362
P.888

■ ■

ルミファイン反射板 P4402
P.888

■

マルチファインルーバ L4342
P.888

■

Vタイプ… VDT作業専用室（VDT画面の反射防止処理あり）およびVDT作業を行うオフィスに使用される器具
白色タイプ… VDT作業を行うオフィス（VDT画面の反射防止処理あり）に使用される器具

下面開放の基本形に、オプションの組合せが可能。
空調ダクト回避形もラインアップ。

オフィス環境の変化にフレキシブルに対応する、ベース照明の定番。
オフィスのレイアウト変更にもスピーディーに対応します。

埋込形器具
オプション取付可能タイプ 
－ファインベース－ ▶P.146～参照

直管LEDランプ搭載形
ベースライト 埋込形

Vタイプ

Vタイプ

白色タイプ
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FHF 32形×1
基本形 オプション取付可能タイプ

ファインベース

YB4001F  2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥27,280（税別） （4530lm・44W・102.9lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥21,280（税別） （3340lm・32W・104.3lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥21,520（税別） （3340lm・32W・104.3lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上（高反射白色塗装）
●反射板 鋼板・白色仕上（高反射白色塗装）
●質量 4.0kg
●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.4（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
連結金具：REB26  △¥770（税別）

φ20K.O
電源穴

電源端子台

φ35
電源穴

2-φ20
取付穴

2-5×12
連結穴

800
1231
1260

8 98

14
8

17
4

 

埋込穴
150×1235

★連続埋込穴長手寸法 1260×N-25
（Nは器具台数を示します）

遮
光
角

横方向 15度
縦方向 0度

乳白カバー

B31011 ▲  ¥14,000（税別）

●枠 鋼板・白色仕上
●カバー アクリル・乳白色仕上
●質量 1.5kg

（注）非常灯には使用できません。

OAルーバ
Vタイプ

L4111A ▲  ¥16,300（税別）

●ルーバ アルミ・鏡面仕上
●質量 0.6kg

遮
光
角

横方向 30度
縦方向 30度

OAルーバ
白色タイプ

L4131A ▲  ¥16,300（税別）

●ルーバ 鋼板・白色仕上
●質量 1.2kg

遮
光
角

横方向 30度
縦方向 30度

マルチファインルーバ

L4261F △  ¥7,400（税別）

●ルーバ 鋼板・白色仕上（高反射白色塗装）
●質量 1.0kg

遮
光
角

横方向 30度
縦方向 15度

埋込形器具 オプション取付可能タイプ －ファインベース－



○=在庫対応品 配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します）
▲=受注品 納期は販売会社にお問合せください）  ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。

納 

期

B

D

Hf/FL/FLRランプ共用 25.5mm～32mm管

Hf/FL（28mm管）ランプ共用 25.5mm～28mm管
Hf専用 25.5mm管E

L20  ランプ寿命20,000時間
L24  ランプ寿命24,000時間マ

ー
ク

蛍
光
灯
ベ
ー
ス
照
明

 

埋
込
形

直
付
形

■蛍光灯照明器具生産終了のスケジュール

2017年11月 蛍光灯照明器具の生産終了のご案内 

2018年6月 蛍光灯非常用照明器具および白熱灯非常用照明器具電源別置形の生産終了
→104機種生産終了 

2018年9月 FL10形・FL15形・FL20形蛍光灯照明器具の生産終了
→26機種生産終了 

2019年3月 すべての蛍光灯照明器具の生産終了（FHF32形蛍光灯照明器具・殺菌灯）
→120機種生産終了 

※照明器具の補修用性能部品は、生産中止後6年間保有しております。
なお、交換用の蛍光ランプは、照明器具生産終了後も当面継続生産いたします。

生産終了器具の詳細は当社ホームページでご覧いただけます。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/group/mlf/news/171204_01.html

当社は1949年に直管蛍光ランプ・照明器具を生産開始し
て以来、約70年にわたり蛍光灯照明器具を生産してまいり
ました。2009年10月には蛍光灯照明器具の代わりとなる 
LED一体形ベースライトを発売。さらに2014年5月にLED
ライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」を発売し、LED
照明の普及を進めております。一方で2014年より一部蛍
光灯照明器具の生産を順次中止しておりましたが、2019年 
3月をもちましてすべての蛍光灯照明器具の生産を終了い
たします。
これからは省電力で長寿命なLED照明器具へのリニューア
ルをおすすめします。三菱LED照明「MILIE」をよろしくお願
いいたします。

蛍光灯照明器具 生産終了のご案内
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埋込形器具 オプション取付可能タイプ －ファインベース－

FHF 32形×2
基本形 オプション取付可能タイプ ダクト回避形

ファインベース

YB4002F  2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥29,560（税別） （8900lm・85W・104.7lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥25,360（税別） （6570lm・62W・105.9lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥25,840（税別） （6570lm・62W・105.9lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上（高反射白色塗装）
●反射板 鋼板・白色仕上（高反射白色塗装）
●質量 3.5kg
●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.4（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品 連結金具：REB52  △¥700（税別）
（注） OAルーバオプション取付の場合、FL40SSランプは使用できません。

25
0

21
8

688

電源端子台φ20K.O
電源穴

2-φ20
取付穴

70 800

1260
1231

φ35
電源穴

2×2-φ5
連結穴

 

埋込穴
220×1235

★連続埋込穴長手寸法 1260×N-25
（Nは器具台数を表示します）

遮
光
角

横方向 15度
縦方向 0度

OAルーバ
Vタイプ

L45202 ▲  ¥20,300（税別）

●ルーバ アルミ・鏡面仕上
●質量 1.0kg

※FHF32形のみ使用可能

遮
光
角

横方向 30度
縦方向 30度

OAルーバ
白色タイプ

L4862A ▲  ¥20,300（税別）

●ルーバ 鋼板・白色仕上（高反射白色塗装）
●質量 2.0kg

※FHF32形のみ使用可能

遮
光
角

横方向 30度
縦方向 30度

乳白カバー

B4332A △  ¥8,600（税別）

●枠 鋼板・白色仕上
●カバー アクリル・乳白色仕上
●質量 2.0kg

（注）非常灯には使用できません。

マルチファインルーバ

L4802F △  ¥8,200（税別）

●ルーバ 鋼板・白色仕上（高反射白色塗装）
●質量 1.0kg

※FHF32形のみ使用可能

遮
光
角

横方向 15度
縦方向 15度

プリズムカバー

D4112A △  ¥9,400（税別）

●枠 鋼板・白色仕上
●カバー プリズムアクリル・透明
●質量 2.5kg

（注）非常灯には使用できません。

格子ルーバ

L4892A ▲  ¥24,400（税別）

●枠 鋼板・白色仕上
●ルーバ アルミ・白色仕上
●質量 2.5kg

（注）非常灯には使用できません。

遮
光
角

横方向 45度
縦方向 45度



PN＝定格出力32W形・固定出力
PH＝高出力45W形・固定出力
SPN＝86W形・定格固定出力（2灯インバータ搭載）

H＝グロー式高力率
L＝グロー式低力率定 

格

1＝100V
2＝200V
A＝100/200Vまたは100～200V
 または100～242V

電 

圧

2A＝200～254V
V＝100～254V
LV＝100～254V 長寿命形

PT＝16W形・固定出力
PX＝16W形・連続調光（25～100%）

蛍
光
灯
ベ
ー
ス
照
明

 

埋
込
形

直
付
形

888

埋込形器具 オプション取付可能タイプ －ファインベース－／在庫僅少品

OAルーバ
Vタイプ

L4522 

▲ ¥35,400（税別）
●枠 鋼板・白色仕上
●ルーバ アルミ・鏡面仕上
●質量 1.6kg

（注）電源別置式非常灯には使用できません。

遮
光
角

横方向 30度
縦方向 30度

OA高効率ルーバ
Vタイプ 2灯用

L45232 

▲ ¥36,500（税別）
●ルーバ アルミ・鏡面仕上
●質量 1.4kg

（注）3灯用には使用できません。

遮
光
角

横方向 30度
縦方向 30度

OA高効率ルーバ
白色タイプ 2灯用

L45022 

▲ ¥36,500（税別）
●ルーバ 鋼板・白色仕上
●質量 3.8kg

（注）3灯用には使用できません。

遮
光
角

横方向 30度
縦方向 30度

乳白カバー
2灯、3灯用

B4212 

△ ¥8,200（税別）
●枠 鋼板・白色仕上
●カバー アクリル・乳白色仕上
●質量 2.5kg

（注）非常灯には使用できません。

ペン皿カバー
2灯、3灯用

Y4752 

▲ ¥10,700（税別）
●枠 鋼板・白色仕上
●カバー アクリル・乳白色仕上
●質量 2.6kg

（注）非常灯には使用できません。

プリズムカバー
2灯、3灯用

D4102 

▲ ¥8,200（税別）
●枠 鋼板・白色仕上
●カバー アクリル・透明プリズム仕上
●質量 2.5kg

（注）非常灯には使用できません。

マルチファインルーバ
2灯用

L4342 

▲ ¥7,100（税別）
●ルーバ 鋼板・白色仕上
●質量 2.3kg

（注）3灯用には使用できません。

遮
光
角

横方向 15度
縦方向 15度

格子ルーバ
2灯、3灯用

L4362 

▲ ¥23,800（税別）
●枠 鋼板・白色仕上
●ルーバ アルミ・アルマイト仕上
●質量 2.3kg

遮
光
角

横方向 30度
縦方向 30度

ルミファイン反射板
ルミファイン 2灯用

器具装着時

P4402 

△ ¥2,400（税別）
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 1.2kg

（注1）3灯用には使用できません。
（注2）電源別置非常灯には使用できません。

遮
光
角

横方向 15度
縦方向 0度

FL 20形×2
オプション取付可能タイプ

ファインベース

FB25122 2018年9月生産終了予定

1H 在庫僅少品  ★ ¥15,000（税別） （2370lm・44W・53.8lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 5.0kg
●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.5（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FL20SW
■適合部品 連結金具：REB27  △¥710（税別）
※20Wタイプのオプションは別途ご相談ください。

埋込穴
300×639

 電源端子台

2 12×20
取付穴

2 φ20K O
電源穴

2 φ20K O

32
3 

29
6

8 146 400 

5

626
655

FHF 32形×3
オプション取付可能タイプ

ファインベース

FB45123E 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
高出力45W形

VPH	 	 	 （FHF） △ ¥41,240（税別） （12790lm・131W・97 6lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 7.7kg
●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.5（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
連結金具：REB27  △¥710（税別）

（注） ルミファイン, マルチファインのオプションは取付できません。

 

埋込穴
300×1257

★連続埋込穴長手寸法 1273×N-20
（Nは器具台数を示します）

1468

3060

800
1244
1273

29
6

32
3

2-12×20
取付穴

4-φ20K.O
電源穴

2-φ20K.O 電源端子台

70

FHF 32形×2
オプション取付可能タイプ

ファインベース

FB45122E  2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥30,060（税別） （8970lm・88W・101.9lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥26,560（税別） （6670lm・63W・105.8lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥27,040（税別） （6670lm・63W・105.8lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 7.5kg
●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.5（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
連結金具：REB27  △¥710（税別）

埋込穴
300×1257

★連続埋込穴長手寸法 1273×N-20
（Nは器具台数を示します）

1468

60 30

800
1244
1273

29
6

32
3

2-12×20
取付穴

4-φ20K.O
電源穴

電源端子台2-φ20K.O
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○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します）
▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。

納 

期

B

D

Hf/FL/FLRランプ共用 25.5mm～32mm管

Hf/FL（28mm管）ランプ共用 25.5mm～28mm管
Hf専用 25.5mm管E

L20  ランプ寿命20,000時間
L24  ランプ寿命24,000時間マ

ー
ク

蛍
光
灯
ベ
ー
ス
照
明

 

埋
込
形

直
付
形

埋込形器具
下面開放／カバー付タイプ

直管LEDランプ搭載形
ベースライト 埋込形

LEDライトユニット形
ベースライト 埋込形

▶P.142～参照

▶P.36～参照

889_18.indd   2 2018/05/22   17:47

889

埋込形器具　下面開放タイプ

FHF 32形×1

下面開放タイプ

FB45001EAF　 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥22,780（税別） （4610lm・45W・102.4lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥16,780（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥17,020（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
本体：K4321E VPH	 (FHF) △  ¥17,480（税別）
	 LVPN (FHF) △  ¥11,480（税別）
	  (プラチナ) △  ¥11,720（税別）
反射板：P4271AF   △  ¥5,300（税別）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 3.6kg
●鋼板厚さ 0.5（本体） 0.5（反射板）
反射板・ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品　 連結金具：REB38  △¥660（税別）  

ガード：GAF35  ▲¥11,000（税別）

　

埋込穴
190×1257

★連続埋込穴長手寸法　1274×N-20
　（Nは器具台数を示します）

2-φ20K.O
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70
800
1242
1274

電源端子台2-φ20K.O
電源穴

2-12×20K.O
取付穴

FHF 32形×2
Cチャンネル回避形

下面開放タイプ

YB4242F　 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥24,960（税別） （8900lm・85W・104.7lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥20,360（税別） （6570lm・62W・105.9lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥20,840（税別） （6570lm・62W・105.9lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 2.8kg
●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.4（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品　連結金具：REB52  △¥700（税別）

　 　  

埋込穴
220×1235

★連続埋込穴長手寸法　1253×N-18
　（Nは器具台数を示します）
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φ35
電源穴

電源端子台φ20K.O
電源穴

2-φ20
取付穴

800

1253
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埋込穴
150×1235

★連続埋込穴長手寸法　150×（1260×N-20）
　（Nは器具台数を示します）

φ20
電源穴
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4

7070
800

2-φ20K.O
電源穴

2-φ20
取付穴

4-φ20K.O 電源端子台

1231
1260

658

FHF 32形×1

下面開放タイプ

YB4041F　 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥22,780（税別） （4530lm・44W・102.9lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥16,780（税別） （3340lm・32W・104.3lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥17,020（税別） （3340lm・32W・104.3lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 4.0kg
●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.5（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品　連結金具：REB68  △¥1,400（税別）

FHF 32形×2
プルスイッチ付（2灯→消灯）

下面開放タイプ

FB45712EF 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
APH	 	 	 （FHF） △ ¥30,760（税別） （8970lm・88W・101.9lm/W）
本体：K4332E APH	 (FHF) △  ¥24,160（税別）
反射板：P4502FPL   △  ¥6,600（税別）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 6.1kg
●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.5（反射板）
ランプ・反射板別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品　 連結金具：REB26  △¥770（税別）  

ガード：GAF36  ▲¥12,300（税別）

　  

埋込穴
300×1257

★連続埋込穴長手寸法　1274×N-20
　（Nは器具台数を示します）
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3-φ26K.O
電源穴

電源端子台2-12×20
取付穴

　  

埋込穴
300×1257

★連続埋込穴長手寸法　1274×N-20
　（Nは器具台数を示します）

FHF 32形×2

下面開放タイプ

FB45702EF　 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥28,060（税別） （8970lm・88W・101.9lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥23,360（税別） （6670lm・63W・105.8lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥23,840（税別） （6670lm・63W・105.8lm/W）
本体：K4322E VPH	 (FHF) △  ¥22,060（税別）
	 LVPN (FHF) △  ¥17,360（税別）
	  (プラチナ) △  ¥17,840（税別）
反射板：P4502F   △  ¥6,000（税別）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 4.8kg
●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.5（反射板）
反射板・ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品　 連結金具：REB26  △¥770（税別）  

ガード：GAF36  ▲¥12,300（税別）

3-φ26K.O
電源穴

電源端子台
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取付穴
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PN＝定格出力32W形・固定出力
PH＝高出力45W形・固定出力
SPN＝86W形・定格固定出力（2灯インバータ搭載）

H＝グロー式高力率
L＝グロー式低力率定 

格

1＝100V
2＝200V
A＝100/200Vまたは100～200V
 または100～242V

電 

圧

2A＝200～254V
V＝100～254V
LV＝100～254V 長寿命形

PT＝16W形・固定出力
PX＝16W形・連続調光（25～100%）

蛍
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灯
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形
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890

埋込形器具 下面開放タイプ／在庫僅少品／カバー付タイプ

FHF 32形×1
乳白カバー

カバー付タイプ

FB4741E 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
高出力45W形

VPH	 	 	 （FHF） △ ¥35,880（税別） （4060lm・43W・94.4lm/W）

 出力固定形  
 定格出力（PN）形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥29,880（税別） （3190lm・31W・102.9lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥30,120（税別） （3190lm・31W・102.9lm/W）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●端板 鋼板・塗装亜鉛メッキ鋼板白色
●カバー アクリル・乳白色仕上
●枠 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 5.4kg
●鋼板厚さ 0.5（本体） 0.35（反射板）
カバー・ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
連結金具：REB26-SP  

 

埋込穴
190×1257

電源端子台2×2-φ20K.O

2-φ20
取付穴

φ20K.O
電源穴

2-5×12
取付穴

80070
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φ20
電源穴

10 100
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6

FHF 32形×2
乳白カバー

カバー付タイプ

FB4542E 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
高出力45W形

VPH	 	 	 （FHF） △ ¥38,760（税別） （7930lm・79W・100.3lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥34,360（税別） （6320lm・59W・107.1lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥34,840（税別） （6320lm・59W・107.1lm/W）
本体：K4642E VPH （FHF） △  ¥33,960（税別）
 LVPN （FHF） △  ¥29,560（税別）
  （プラチナ） △  ¥30,040（税別）
カバー：B4702   △  ¥4,800（税別）
●本体 鋼板・白色仕上 ●カバー アクリル・乳白色仕上
●枠 鋼板・白色仕上 ●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 13.0kg ●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.5（反射板）
カバー・ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
連結金具：REB27  △¥710（税別）

埋込穴
300×1257

★連続埋込穴長手寸法 1273×N-21
（Nは器具台数を示します）
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2-12×20
取付穴

4-φ20K.O
電源穴

2-φ20K.O

70

電源端子台

 

FHF 32形×3
乳白カバー

カバー付タイプ

FB4543E 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
高出力45W形

VPH	 	 	 （FHF） ▲ ¥50,340（税別） （11580lm・120W・96 5lm/W）
本体：K4643E VPH （FHF） ▲  ¥45,540（税別）
カバー：B4702   △  ¥4,800（税別）
●本体 鋼板・白色仕上
●カバー アクリル・乳白色仕上
●枠 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 14.3kg
●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.5（反射板）
カバー・ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
連結金具：REB27  △¥710（税別）

 

埋込穴
300×1257

★連続埋込穴長手寸法 1273×N-21
（Nは器具台数を示します）
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2-12×20
取付穴

4-φ20K.O
電源穴

2-φ20K.O

70

電源端子台

FL 20形×1

下面開放タイプ

2 12×20
取付穴

電源端子台2 φ20K O
電源穴
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7 114

2 φ20K O

18
6
70

FB25001AF 2018年9月生産終了予定

1L	 在庫僅少品  ★ ¥7,200（税別） （1190lm・22W・54.0lm/W）
1H	 	 	  ★ ¥7,700（税別） （1190lm・22W・54.0lm/W）
本体：K2311 1L  ★  ¥4,400（税別）
 1H	  ★  ¥4,900（税別）
反射板：P2271AF   ★  ¥2,800（税別）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 3.9kg
●鋼板厚さ 0.5（本体） 0.5（反射板）
反射板・ランプ別梱包
■推奨ランプ：FL20SW
■適合部品 ガード：GAF33  ▲¥9,500（税別）

FL 20形×2

下面開放タイプ
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電源端子台3 φ20K O
電源穴
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FB25022F 2018年9月生産終了予定

1L	 在庫僅少品  ★ ¥11,000（税別） （2370lm・44W・53.8lm/W）
1H	 	 	  ★ ¥12,100（税別） （2370lm・44W・53.8lm/W）
本体：K2312 1L  ★  ¥7,600（税別）
 1H	  ★  ¥8,700（税別）
反射板：P2502F   ★  ¥3,400（税別）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 3.9kg
●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.5（反射板）
反射板・ランプ別梱包
■推奨ランプ：FL20SW
■適合部品 ガード：GAF34  ▲¥10,800（税別）

埋込穴
190×639

埋込穴
300×639

FHF 32形×2
既設天井対応形 Cチャンネル回避形

下面開放タイプ

YB4302  2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥28,060（税別） （8900lm・85W・104.7lm/W）

 出力固定形  
 定格出力（PN）形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥23,360（税別） （6570lm・62W・105.9lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥23,840（税別） （6570lm・62W・105.9lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 3.3kg
●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.4（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品 連結金具：REB52  △¥700（税別）

 

埋込穴
300×1257

★連続埋込穴長手寸法 1274×N-17
（Nは器具台数を示します）
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取付穴

電源端子台 φ35
電源穴

φ20
取付穴
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FHF 32形×3

下面開放タイプ

FB45703EF 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
高出力45W形

VPH	 	 	 （FHF） △ ¥37,040（税別） （12790lm・131W・97.6lm/W）
本体：K4323E VPH	 (FHF) △  ¥29,340（税別）
反射板：P4503F   △  ¥7,700（税別）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 5.2kg
●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.5（反射板）
ランプ・反射板別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品  連結金具：REB26  △¥770（税別）  

ガード：GAF36  ▲¥12,300（税別）

 

埋込穴
300×1257

★連続埋込穴長手寸法 1274×N-20
（Nは器具台数を示します）
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Hf/FL/FLRランプ共用 25.5mm～32mm管

Hf/FL（28mm管）ランプ共用 25.5mm～28mm管
Hf専用 25.5mm管E

L20  ランプ寿命20,000時間
L24  ランプ寿命24,000時間マ

ー
ク

○=在庫対応品 配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します）
▲=受注品 納期は販売会社にお問合せください）  スペシャルオーダー  =特注品（価格・納期は販売会社
にお問合せください）  ★=在庫僅少品  ※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。

納 

期
891

FHF 32形×1
半埋込形 ランプ露出タイプ

ランプ露出タイプ

FT4211E 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥20,080（税別） （4670lm・46W・101 5lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥18,080（税別） （3340lm・33W・101 2lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥18,320（税別） （3340lm・33W・101 2lm/W）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 2.0kg
●鋼板厚さ 0.5（本体） 0.6（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
連結金具：REB37  △¥700（税別）

 

埋込穴
85×1250

★連続埋込穴長手寸法 1270×N-20
（Nは器具台数を示します）

2-φ20K.O

2-12×20K.O
取付穴
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電源穴
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FHF 32形×2
半埋込形 ランプ露出タイプ

ランプ露出タイプ

FT4222E 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥25,360（税別） （9220lm・88W・104.7lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥21,360（税別） （6690lm・64W・104.5lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥21,840（税別） （6690lm・64W・104.5lm/W）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 3.3kg
●鋼板厚さ 0.5（本体） 0.6（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
連結金具：REB37  △¥700（税別）

 

埋込穴
136×1250

★連続埋込穴長手寸法 1270×N-20
（Nは器具台数を示します）
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埋込形器具 カバー付タイプ／半埋込形器具 ランプ露出タイプ

FHF 32形×2
ペン皿カバー

カバー付タイプ

FY4542E 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
高出力45W形

VPH	 	 	 （FHF） ▲ ¥38,660（税別） （7930lm・79W・100.3lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） ▲ ¥34,260（税別） （6320lm・59W・107.1lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） ▲ ¥34,740（税別） （6320lm・59W・107.1lm/W）
本体：K4642E VPH （FHF） △  ¥33,960（税別）
 LVPN （FHF） △  ¥29,560（税別）
  （プラチナ） △  ¥30,040（税別）
カバー：Y4742   ▲  ¥4,700（税別）
●本体 鋼板・白色仕上 ●カバー アクリル・ペン皿乳白色仕上
●枠 鋼板・白色仕上 ●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 11.1kg ●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.5（反射板）
カバー・ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
連結金具：REB27  △¥710（税別）

 

埋込穴
300×1257

★連続埋込穴長手寸法 1273×N-21
（Nは器具台数を示します）
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FHF 32形×3
ペン皿カバー

カバー付タイプ

FY4543E 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
高出力45W形

VPH	 	 	 （FHF） ▲ ¥50,240（税別） （11580lm・120W・96 5lm/W）
本体：K4643E VPH （FHF） ▲  ¥45,540（税別）
カバー：Y4742   ▲  ¥4,700（税別）
●本体 鋼板・白色仕上
●カバー アクリル・ペン皿乳白色仕上
●枠 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 12.3kg
●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.5（反射板）
カバー・ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
連結金具：REB27  △¥710（税別）

 

埋込穴
300×1257

★連続埋込穴長手寸法 1273×N-21
（Nは器具台数を示します）
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FHF 32形×2
プリズムカバー

カバー付タイプ

FB4542ED 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
高出力45W形

VPH	 	 	 （FHF） ▲ ¥39,060（税別） （7930lm・79W・100.3lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） ▲ ¥34,660（税別） （6320lm・59W・107.1lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） ▲ ¥35,140（税別） （6320lm・59W・107.1lm/W）
本体：K4642E VPH （FHF） △  ¥33,960（税別）
 LVPN （FHF） △  ¥29,560（税別）
  （プラチナ） △  ¥30,040（税別）
カバー：D4702   ▲  ¥5,100（税別）
●本体 鋼板・白色仕上 ●カバー アクリル・透明プリズム仕上
●枠 鋼板・白色仕上 ●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 13.0kg ●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.5（反射板）
カバー・ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
連結金具：REB27  △¥710（税別）
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300×1257

★連続埋込穴長手寸法 1273×N-21
（Nは器具台数を示します）
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電源端子台

FHF 32形×3
プリズムカバー

カバー付タイプ

FB4543ED 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
高出力45W形

VPH	 	 	 （FHF） ▲ ¥50,640（税別） （11580lm・120W・96.5lm/W）
本体：K4643E VPH （FHF） △  ¥45,540（税別）
カバー：D4702   ▲  ¥5,100（税別）
●本体 鋼板・白色仕上
●カバー アクリル・透明プリズム仕上
●枠 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 14.3kg
●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.5（反射板）
カバー・ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
連結金具：REB27  △¥710（税別）
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★連続埋込穴長手寸法 1273×N-21
（Nは器具台数を示します）
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直付形器具

直付形器具
オプション取付可能タイプ

－ファインベース－

▶P.139参照

LEDライトユニット形
ベースライト 直付形

直管LEDランプ搭載形
ベースライト 直付形

直管LEDランプ搭載形
ベースライト 直付形

▶P.30参照

▶P.140参照

      

PN＝定格出力32W形・固定出力
PH＝高出力45W形・固定出力
SPN＝86W形・定格固定出力（2灯インバータ搭載）

H＝グロー式高力率
L＝グロー式低力率定 

格

1＝100V
2＝200V
A＝100/200Vまたは100～200V
 または100～242V

電 

圧

2A＝200～254V
V＝100～254V
LV＝100～254V 長寿命形

PT＝16W形・固定出力
PX＝16W形・連続調光（25～100%）

蛍
光
灯
ベ
ー
ス
照
明
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直付形器具 オプション取付可能タイプ ーファインベースー／下面開放タイプ

892

FHF 32形×2
基本形 オプション取付可能タイプ

ファインベース

YX4022F  2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥36,560（税別） （8900lm・85W・104.7lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 3.2kg
●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.4（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H

（注） FL40SSをご使用の場合、オプションに制限がありますのでご注
意ください。
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横方向 15度
縦方向 0度
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OAルーバ
Vタイプ

L45202 

▲ ¥20,300（税別）
●ルーバ アルミ・鏡面仕上
●質量 1.0kg

※FHF32EXのみ使用可能

遮
光
角

横方向 30度
縦方向 30度

OAルーバ
白色タイプ

L4862A 

▲ ¥20,300（税別）
●ルーバ 鋼板・白色仕上（高反射白色塗装）
●質量 2.0kg

※FHF32EXのみ使用可能

遮
光
角

横方向 30度
縦方向 30度

マルチファインルーバ

L4802F 

△ ¥8,200（税別）
●ルーバ 鋼板・白色仕上（高反射白色塗装）
●質量 1.0kg

※FHF32EXのみ使用可能

遮
光
角

横方向 15度
縦方向 15度

格子ルーバ

L4892A 

▲ ¥24,400（税別）
●枠 鋼板・白色仕上
●ルーバ アルミ・白色仕上
●質量 2.5kg

遮
光
角

横方向 45度
縦方向 45度

乳白カバー

B4332A 

△ ¥8,600（税別）
●枠 鋼板・白色仕上
●カバー アクリル・乳白色仕上
●質量 2.0kg

（注）非常灯には使用できません。

プリズムカバー

D4112A 

△ ¥9,400（税別）
●枠 鋼板・白色仕上
●カバー アクリル・透明プリズム仕上
●質量 2.5kg

（注）非常灯には使用できません。

FHF 32形×1

下面開放タイプ

YX4041F  2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥23,780（税別） （4530lm・44W・102 9lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥20,780（税別） （3340lm・32W・104 3lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥21,020（税別） （3340lm・32W・104 3lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●端部カバー 鋼板・白色仕上
●質量 4.0kg
●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.5（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
連結金具：REA51  △¥1,400（税別）
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○=在庫対応品 配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します）
▲=受注品 納期は販売会社にお問合せください）  ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。

納 

期

B

D

Hf/FL/FLRランプ共用 25.5mm～32mm管

Hf/FL（28mm管）ランプ共用 25.5mm～28mm管
Hf専用 25.5mm管E

L20  ランプ寿命20,000時間
L24  ランプ寿命24,000時間マ

ー
ク

蛍
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灯
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ー
ス
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直付形器具 下面開放タイプ／遮光制御タイプ －マルチファイン－／ベーシックライン
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FHF 32形×2

下面開放タイプ

YX4062F  2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥25,460（税別） （8900lm・85W・104.7lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥21,360（税別） （6570lm・62W・105.9lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥21,840（税別） （6570lm・62W・105.9lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●端板 プラスチック・白色仕上
●質量 3.2kg
●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.4（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
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FHF 32形×2
遮光制御タイプ

マルチファイン

YX4072F  2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥29,560（税別） （8900lm・85W・104 7lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥28,560（税別） （6570lm・62W・105 9lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥29,040（税別） （6570lm・62W・105 9lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●ルーバ 鋼板・白色仕上
●端板 プラスチック・白色仕上
●質量 4.1kg
●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.6（ルーバ）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
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YX4571A 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥16,080（税別） （4670lm・46W・101.5lm/W）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●端部カバー プラスチック・白色仕上
●質量 1.5kg
●鋼板厚さ 0.5（本体） 0.4（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
連結金具：REA48  △¥880（税別）

REA49（ソケットカバー付連結）  △¥1,380（税別）
吊具：CTK100PW  △¥4,700（税別）
ソケットカバー：SK451W  △¥1,200（税別）

※ソケットカバーは25.5mm管専用です。

74

80 12

2-φ17
吊下穴

2-ダルマ穴
取付穴

φ35
電源穴

電源端子台 5×10
木ネジ穴

1230

940
900
800

1199

FHF 32形×2

ベーシックライン

YX4542A 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥21,360（税別） （9120lm・88W・103.6lm/W）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●端部カバー プラスチック・白色仕上
●質量 1.8kg
●鋼板厚さ 0.5（本体） 0.4（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
連結金具：REA47（反射板連結用）  △¥760（税別）

REA48  △¥880（税別）
REA49（ソケットカバー付連結）  △¥1,380（税別）

吊具：CTK100PW  △¥4,700（税別）
ガード：GAF37  ▲¥9,000（税別）
ソケットカバー：SK452W  △¥2,400（税別）

※ソケットカバーは25.5mm管専用です。
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FHF 32形×1
ソケットカバー付 25.5mm管専用

ベーシックライン

YX4591A 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥17,280（税別） （4670lm・46W・101.5lm/W）
本体：YX4571A VPH (FHF) △  ¥16,080（税別）
ソケットカバー：SK451  △  ¥1,200（税別）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●ソケットカバー アルミ・鏡面仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●端部カバー プラスチック・白色仕上
●質量 1.5kg
●鋼板厚さ 0.5（本体） 0.4（反射板）
ランプ・ソケットカバー別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
連結金具：REA49  △¥1,380（税別）
吊具：CTK100PW  △¥4,700（税別）
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ベーシックライン

YX4591AW 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥17,280（税別） （4670lm・46W・101 5lm/W）
本体：YX4571A VPH (FHF) △  ¥16,080（税別）
ソケットカバー：SK451W  △  ¥1,200（税別）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●ソケットカバー アルミ・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●端部カバー プラスチック・白色仕上
●質量 1.5kg
●鋼板厚さ 0.5（本体） 0.4（反射板）
ランプ・ソケットカバー別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
連結金具：REA49  △¥1,380（税別）
吊具：CTK100PW  △¥4,700（税別）
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PN＝定格出力32W形・固定出力
PH＝高出力45W形・固定出力
SPN＝86W形・定格固定出力（2灯インバータ搭載）

H＝グロー式高力率
L＝グロー式低力率定 

格

1＝100V
2＝200V
A＝100/200Vまたは100～200V
 または100～242V

電 

圧

2A＝200～254V
V＝100～254V
LV＝100～254V 長寿命形

PT＝16W形・固定出力
PX＝16W形・連続調光（25～100%）

蛍
光
灯
ベ
ー
ス
照
明
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直付形器具 ベーシックライン／逆富士形器具
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FHF 32形×2
ソケットカバー付 25.5mm管専用

ベーシックライン

YX4562A 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥23,760（税別） （9120lm・88W・103.6lm/W）
本体：YX4542A VPH (FHF) △  ¥21,360（税別）
ソケットカバー：SK452  △  ¥2,400（税別）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●ソケットカバー アルミ・鏡面仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●端部カバー プラスチック・白色仕上
●質量 1.8kg
●鋼板厚さ 0.5（本体） 0.4（反射板）
ランプ・ソケットカバー別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
連結金具：REA49  △¥1,380（税別）
吊具：CTK100PW  △¥4,700（税別）
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FHF 32形×2
ソケットカバー付 25.5mm管専用

ベーシックライン

YX4562AW 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥23,760（税別） （9120lm・88W・103.6lm/W）
本体：YX4542A VPH (FHF) △  ¥21,360（税別）
ソケットカバー：SK452W  △  ¥2,400（税別）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●ソケットカバー アルミ・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●端部カバー プラスチック・白色仕上
●質量 1.8kg
●鋼板厚さ 0.5（本体） 0.4（反射板）
ランプ・ソケットカバー別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
連結金具：REA49  △¥1,380（税別）
吊具：CTK100PW  △¥4,700（税別）
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FHF 32形×1
プルスイッチ付（1灯→消灯） 簡易連結具付 天井直付専用

逆富士タイプ

KV4341EF 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
APH	 	 	 （FHF） △ ¥16,080（税別） （4670lm・46W・101.5lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LAPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥13,580（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥13,820（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 1.7kg
●鋼板厚さ 0.4（本体） 0.35（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
ガード：GAF49  ○¥7,900（税別）
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900～910
800

1250101
55

2-K.O

2-12×20
取付穴

φ20
電源穴

電源端子台5×10
取付穴

φ20K.O
電源穴

ダルマ穴
取付穴

12
8

FHF 32形×1
簡易連結具付 天井直付専用

逆富士タイプ

KV4321EF  2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥13,080（税別） （4670lm・46W・101 5lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥10,580（税別） （3340lm・33W・101 2lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥10,820（税別） （3340lm・33W・101 2lm/W）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 1.7kg
●鋼板厚さ 0.4（本体） 0.35（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
ガード：GAF49  ○¥7,900（税別）
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2-K.O

2-12×20
取付穴

φ25カール穴
電源穴

電源端子台5×10
取付穴

φ20K.O
電源穴

ダルマ穴
取付穴
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FHF 32形×2
簡易連結具付 天井直付専用

逆富士タイプ

KV4382EF  2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥19,860（税別） （9160lm・88W・104.0lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） ○ ¥15,860（税別） （6690lm・64W・104.5lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） ○ ¥16,340（税別） （6690lm・64W・104.5lm/W）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 2.1kg
●鋼板厚さ 0.4（本体） 0.35（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
ガード：GAF52  ○¥8,500（税別）

2-K.O 5×10
取付穴

φ25カール穴
電源穴

φ20K.O
電源穴

電源端子台 2-12×20
取付穴
ダルマ穴
取付穴

80
67

20
0

1250

800
900～910

70

FHF 32形×2
プルスイッチ付（2灯→消灯） 簡易連結具付 天井直付専用

逆富士タイプ

KV4342EF 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
APH	 	 	 （FHF） △ ¥23,060（税別） （9160lm・88W・104 0lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LAPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥19,060（税別） （6690lm・64W・104 5lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥19,540（税別） （6690lm・64W・104 5lm/W）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 2.2kg
●鋼板厚さ 0.4（本体） 0.35（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
ガード：GAF52  ○¥8,500（税別）

 

2-K.O 5×10
取付穴

φ20
電源穴

φ20K.O
電源穴

電源端子台 2-12×20
取付穴
ダルマ穴
取付穴
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○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します）
▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。

納 

期

B

D

Hf/FL/FLRランプ共用 25.5mm～32mm管

Hf/FL（28mm管）ランプ共用 25.5mm～28mm管
Hf専用 25.5mm管E

L20  ランプ寿命20,000時間
L24  ランプ寿命24,000時間マ

ー
ク

蛍
光
灯
ベ
ー
ス
照
明

 

埋
込
形

直
付
形

直付形器具　逆富士形器具／在庫僅少品／反射笠付器具

895

FL 20形×2
天井直付専用

逆富士タイプ

KV2252A 2018年9月生産終了予定

1L	 在庫僅少品  ★ ¥6,700（税別） （45W）
1H	 	 	  ★ ¥7,700（税別） （45W）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 2.2kg　●鋼板厚さ　0.4（本体） 0.35（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FL20SW
■適合部品　ガード：GAF51  ▲¥6,400（税別）

FL 20形×1
天井直付専用

逆富士タイプ

KV2251A 2018年9月生産終了予定

1L	 在庫僅少品  ★ ¥4,100（税別） （22W）
1H	 	 	  ★ ¥4,600（税別） （22W）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 1.3kg　●鋼板厚さ　0.4（本体） 0.35（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FL20SW
■適合部品　ガード：GAF48  ▲¥5,900（税別）
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取付穴
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電源穴
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取付穴
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取付穴

電源端子台
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2-12×20K.O
取付穴
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取付穴

φ20
電源穴

5×25
取付穴

φ20K.O
電源穴

2--ダルマ穴
取付穴

2-K.O

天井直付形（適合吊具使用時吊下可能）

反射笠タイプ

FH4901EF　 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥12,980（税別） （4670lm・46W・101.5lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥10,180（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥10,420（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射笠 鋼板・白色仕上
●質量 1.6kg
●鋼板厚さ 0.45（本体） 0.35（反射笠）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
　反射笠用連結金具：REA47  △¥760（税別）
　連結金具：REA50  △¥1,400（税別）
　ガード：GAF49  ○¥7,900（税別）
　吊具： CTK100PW  △¥4,700（税別）　  

CTK100CW  △¥3,100（税別）
　　　　 CTK400PW  △¥4,800（税別）　  

CTK400CW  △¥3,200（税別）
※適合吊具使用時は400、500、600ピッチ吊下可能

φ5K.O
取付穴

電源端子台

φ26
電源穴

2-12×20
取付穴
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電源穴
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取付穴

FHF 32形×1

　

FHF 32形×1
吊下専用形

反射笠タイプ

FH4921EF　 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥12,980（税別） （4670lm・46W・101.5lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥10,180（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥10,420（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射笠 鋼板・白色仕上
●質量 1.6kg
●鋼板厚さ 0.45（本体） 0.35（反射笠）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
　反射笠用連結金具：REA47  △¥760（税別）
　連結金具：REA50  △¥1,400（税別）
　ガード：GAF49  ○¥7,900（税別）
　吊具：C172PWA  △¥3,400（税別）
　　　　C172CWA  △¥2,900（税別）
　　　　C47CWA  △¥2,920（税別）
　　　　C47PWA  △¥3,500（税別）
※適合吊具使用時は500、600ピッチ吊下可能
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FL 20形×2
プルスイッチ付（2灯→1灯→消灯）　天井直付専用

逆富士タイプ

KV2262A 2018年9月生産終了予定

1L	 在庫僅少品  ★ ¥7,200（税別） （45W）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 2.2kg
●鋼板厚さ 0.4（本体） 0.35（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FL20SW
■適合部品　ガード：GAF51  ▲¥6,400（税別）

FL 20形×1
プルスイッチ付（1灯→消灯）　天井直付専用

逆富士タイプ

KV2261A 2018年9月生産終了予定

1L	 在庫僅少品  ★ ¥4,500（税別） （22W）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 1.3kg
●鋼板厚さ 0.4（本体） 0.35（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FL20SW
■適合部品　ガード：GAF48  ▲¥5,900（税別）
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取付穴
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電源穴
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取付穴

φ20K.O
電源穴

2--ダルマ穴
取付穴

2-K.O

FHF 32形×1
天井直付形（適合吊具使用時吊下可能）　プルスイッチ付（1灯→消灯）

反射笠タイプ

FH4911EF 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
APH	 	 	 （FHF） △ ¥15,980（税別） （4670lm・46W・101.5lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LAPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥14,180（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥14,420（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射笠 鋼板・白色仕上
●質量 1.9kg
●鋼板厚さ 0.45（本体） 0.35（反射笠）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
　反射笠用連結金具：REA47  △¥760（税別）
　連結金具：REA50  △¥1,400（税別）
　ガード：GAF49  ○¥7,900（税別）
　吊具：CTK100PW  △¥4,700（税別）
　　　　CTK100CW  △¥3,100（税別）
　　　　CTK400PW  △¥4,800（税別）
　　　　CTK400CW  △¥3,200（税別）
※適合吊具使用時は400、500、600ピッチ吊下可能
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取付穴
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天井直付形（適合吊具使用時吊下可能）

反射笠タイプ

FH4902EF　 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥17,860（税別） （9220lm・88W・104.7lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） ○ ¥13,460（税別） （6690lm・64W・104.5lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） ○ ¥13,940（税別） （6690lm・64W・104.5lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射笠 鋼板・白色仕上
●質量 1.6kg
●鋼板厚さ 0.45（本体） 0.35（反射笠）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
　反射笠用連結金具：REA47  △¥760（税別）
　連結金具：REA50  △¥1,400（税別）
　ガード：GAF49  ○¥7,900（税別）
　吊具：CTK100PW  △¥4,700（税別）
　　　　CTK100CW  △¥3,100（税別）
　　　　CTK400PW  △¥4,800（税別）
　　　　CTK400CW  △¥3,200（税別）
※適合吊具使用時は400、500、600ピッチ吊下可能
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FHF 32形×2

　　  



PN＝定格出力32W形・固定出力
PH＝高出力45W形・固定出力
SPN＝86W形・定格固定出力（2灯インバータ搭載）

H＝グロー式高力率
L＝グロー式低力率定 

格

1＝100V
2＝200V
A＝100/200Vまたは100～200V
 または100～242V

電 

圧

2A＝200～254V
V＝100～254V
LV＝100～254V 長寿命形

PT＝16W形・固定出力
PX＝16W形・連続調光（25～100%）

蛍
光
灯
ベ
ー
ス
照
明
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直付形器具 反射笠付器具／片反射笠付器具／在庫僅少品／蛍光灯吊具

896

FHF 32形×2
吊下専用形

反射笠タイプ

FH4922EF  2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥17,860（税別） （9220lm・88W・104.7lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥13,460（税別） （6690lm・64W・104.5lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥13,940（税別） （6690lm・64W・104.5lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射笠 鋼板・白色仕上
●質量 1.6kg
●鋼板厚さ 0.45（本体） 0.35（反射笠）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
反射笠用連結金具：REA47  △¥760（税別）
連結金具：REA50  △¥1,400（税別）
ガード：GAF49  ○¥7,900（税別）
吊具：C172PWA  △¥3,400（税別）

C172CWA  △¥2,900（税別）
C47CWA  △¥2,920（税別）
C47PWA  △¥3,500（税別）

※適合吊具使用時は500、600ピッチ吊下可能
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取付穴

 

FHF 32形×2
天井直付形（適合吊具使用時吊下可能） プルスイッチ付（2灯→消灯）

反射笠タイプ

FH4912EF 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
APH	 	 	 （FHF） △ ¥20,860（税別） （9220lm・88W・104.7lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LAPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥17,460（税別） （6690lm・64W・104.5lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥17,940（税別） （6690lm・64W・104.5lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射笠 鋼板・白色仕上
●質量 2.3kg
●鋼板厚さ 0.45（本体） 0.35（反射笠）
●吊下ピッチ 400, 500, 600
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
反射笠用連結金具：REA47  △¥760（税別）
連結金具：REA50  △¥1,400（税別）
ガード：GAF49  ○¥7,900（税別）
吊具：CTK100PW  △¥4,700（税別）

CTK100CW  △¥3,100（税別）
CTK400PW  △¥4,800（税別）
CTK400CW  △¥3,200（税別）

※適合吊具使用時は400、500、600ピッチ吊下可能
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FHF 32形×1

片反射笠タイプ

FV4901EF  2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥12,980（税別） （4670lm・46W・101 5lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥10,180（税別） （3340lm・33W・101 2lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥10,420（税別） （3340lm・33W・101 2lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射笠 鋼板・白色仕上
●質量 1.8kg
●鋼板厚さ 0.45（本体） 0.5（反射笠）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
連結金具：REA50  △¥1,400（税別）
ガード：GAF111A  △¥8,600（税別）
反射笠連結具：REA47  △¥760（税別）

（注） 器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下となるよう換気を
十分に行なってください。
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FL 20形×1

反射笠タイプ

FH2681 2018年9月生産終了予定

1L	 在庫僅少品  ★ ¥4,000（税別） （23W）
1H	 	 	  ★ ¥4,600（税別） （23W）
本体：KL2681 1L  ★  ¥3,500（税別）
 1H  ★  ¥4 100（税別）
反射板：P2281   ★  ¥500（税別）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射笠 鋼板・白色仕上
●質量 1.0kg ●鋼板厚さ 0.35（本体） 0.35（反射笠）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FL20SW
■適合部品 ガード：GAF48  ▲¥5,900（税別）
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電源穴
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FL 20形×1

反射笠タイプ

FH2571 2018年9月生産終了予定

1H	 在庫僅少品  ★ ¥5,200（税別） （22W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射笠 鋼板・白色仕上
●質量 1.5kg ●鋼板厚さ 0.5（本体） 0.35（反射笠）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FL20SW
■適合部品
連結金具：REA40  △¥600（税別）

：REA47  △¥760（税別）
ガード：GAF48  ▲¥5,900（税別）
吊具：C27PWA  △¥3,300（税別）

FL 10形×1

反射笠タイプ

FH1681 2018年9月生産終了予定

1L	 在庫僅少品  ★ ¥3,800（税別） （13W）
1H	 	 	  ★ ¥4,400（税別） （13W）
本体：KL1681 1L  ★  ¥3,300（税別）
 1H  ★  ¥3 900（税別）
反射板：P1281   ★  ¥500（税別）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射笠 鋼板・白色仕上
●質量 0.7kg ●鋼板厚さ 0.35（本体） 0.35（反射笠）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FL10W
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2 φ17K O
吊下穴
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取付穴
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取付穴
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FL 20形×2

反射笠タイプ

FH2252 2018年9月生産終了予定

1L	 在庫僅少品  ★ ¥7,300（税別） （45W）
1H	 	 	  ★ ¥8,400（税別） （44W）
●本体 鋼板・白色仕上 ●反射笠 鋼板・白色仕上
●質量 2.1kg ●鋼板厚さ 0.5（本体） 0.35（反射笠）
●吊下ピッチ 300
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FL20SW
■適合部品
ガード：GAF51  ▲¥6,400（税別）
反射笠用連結金具：REA47  △¥760（税別）
吊具：C27PWA  △¥3,300（税別）
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2 φ13K O

2 12×20K O
取付穴

5×10
取付穴

電源端子台

5×25
取付穴

2 φ20K O
電源穴

ダルマ穴
取付穴 2 φ17K O

吊下穴
φ5 2
取付穴

2 φ20K O

蛍光灯吊具 （FH2571、FH2252専用）

C27PWA △¥3,300（税別）
パイプ ：鋼管・白色仕上
吊下架 ：鋼板・亜鉛メッキ仕上
ハンガカバー ：鋼板・白色仕上
質量 ：1.1kg
口出線（電源線）2本付 
●取付限度質量 22.0kg
※パイプ長さ違いもご用意しています。

（注） 吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合にはゆれ止め等の処置をしてください。

φ20
電源穴 4 φ6

取付穴
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吊具全長
  吊具部

パイプ部※

カバー 吊下げ架
CH-BWA △￥1,000 税別） CT-B △￥500（税別）

300mm C300BWA
△￥700（税別）

C300BWA×2 ＋ CH-BWA ＋ CT-B
△￥2,900（税別）

500mm C500BWA
△￥900（税別）

C27PWA
△￥3,300（税別）

600mm C600BWA
△￥1,000（税別）

C600BWA×2 ＋ CH-BWA ＋ CT-B
△￥3,500（税別）

700mm C700BWA
△￥1,400（税別）

C700BWA×2 ＋ CH-BWA ＋ CT-B
△￥4,300（税別）

800mm C800BWA
△￥1,600（税別）

C800BWA×2 ＋ CH-BWA ＋ CT-B
△￥4,700（税別）

1,000mm C1000BWA
△￥1,800（税別）

C1000BWA×2 ＋ CH-BWA ＋ CT-B
△￥5,100（税別）

※ パイプは1本単位になっておりますので、ご注文の際は2本セットでお願いします。

C27PWA 長さ違い組合せ表

■吊具のパイプ長さ違いをご用意しております。
ご注文の際は、下記組合せ表ご参照の上、パイプ部と吊具部の形名をご指定ください。



○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します）
▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。

納 

期

B

D

Hf/FL/FLRランプ共用 25.5mm～32mm管

Hf/FL（28mm管）ランプ共用 25.5mm～28mm管
Hf専用 25.5mm管E

L20  ランプ寿命20,000時間
L24  ランプ寿命24,000時間マ

ー
ク

蛍
光
灯
ベ
ー
ス
照
明

 

埋
込
形

直
付
形

直付形器具　トラフ形器具／在庫僅少品
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FL 10形×1

片反射笠タイプ

FV1681 2018年9月生産終了予定

1L	 在庫僅少品  ★ ¥3,800（税別） （13W）
本体：KL1681 1L  ★  ¥3,300（税別）
反射板：P1291   ★  ¥500（税別）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射笠 鋼板・白色仕上
●質量 0.7kg
●鋼板厚さ 0.35（本体） 0.35（反射笠）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FL10W
（注） 器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下となるよう換気を十分に行なってください。

52

83.5
66.7

28093
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3934
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5×17
取付穴

φ20
電源穴（低力率のみ中央）

2-5×10
取付穴

2-ダルマ穴
取付穴

2-φ12K.O

2-φ20K.O

FL 20形×1

片反射笠タイプ

FV2681 2018年9月生産終了予定

1L	 在庫僅少品  ★ ¥4,000（税別） （23W）
1H	 	 	  ★ ¥4,600（税別） （23W）
本体：KL2681 1L  ★  ¥3,500（税別）
 1H  ★  ¥4,100（税別）
反射板：P2291   ★  ¥500（税別）
●本体 鋼板・白色仕上　●反射笠 鋼板・白色仕上
●質量 0.9kg　●鋼板厚さ　0.35（本体） 0.35（反射笠）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FL20SW
■適合部品　ガード：GAF25A  △¥5,100（税別）
（注） 器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下となるよう換気を十分に行なってください。
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ダルマK.O
取付用

2-φ26K.O
電源用

電源端子台

2-ダルマK.O
連結用

2-12×20
取付用

φ5穴
取付用

φ26K.O
電源用

φ26
電源用
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FHF 32形×1

トラフタイプ

KL4931EF　 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥12,480（税別） （4670lm・46W・101.5lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥9,780（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥10,020（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 1.3kg
●鋼板厚さ 0.45（本体） 0.35（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
　連結金具：REA50  △¥1,400（税別）
　ガード：GAF26  ○¥6,300（税別）
（注） 器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下となるよう換気を

十分に行なってください。

FHF 32形×2

トラフタイプ

KL4902EF　 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥17,360（税別） （9220lm・88W・104.7lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥13,060（税別） （6690lm・64W・104.5lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥13,540（税別） （6690lm・64W・104.5lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 1.3kg
●鋼板厚さ 0.45（本体） 0.35（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
　連結金具：REA50  △¥1,400（税別）
　ガード：GAF26  ○¥6,300（税別）
（注） 器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下となるよう換気を

十分に行なってください。
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2-12×202-φ26K.O.

φ26

φ26K.O.

ダルマK.O.φ5K.O.
電源端子台

取付穴取付穴

取付穴 電源穴

電源穴

FHF 32形×1
間接照明用

トラフタイプ

KL4591EF　 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥11,780（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥12,020（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 2.4kg
●鋼板厚さ 0.5（本体） 0.35（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
　連結金具：REA40  △¥600（税別）
　ガード：GAF26  ○¥6,300（税別）
（注） 光天井や間接照明など器具周囲温度が35℃以上になる場所にはこの器具

をお使いください。この場合でも器具周囲温度は45℃以下とし器具間隔
は10cm以上離し、かつ換気を充分するようにしてください。
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連結穴

FL 15形×1

トラフタイプ

KL5681 2018年9月生産終了予定

1L	 在庫僅少品  ★ ¥3,700（税別） （18W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 0.7kg
●鋼板厚さ 0.35（本体） 0.35（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FL15W
（注1） 器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下となる  

よう換気を十分に行なってください。
（注2）建築化照明として使われる場合は騒音が大きくなることがあります。
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FL 20形×1

トラフタイプ

KL2681 2018年9月生産終了予定

1L	 在庫僅少品  ★ ¥3,500（税別） （23W）
1H	 	 	  ★ ¥4,100（税別） （23W）
●本体　鋼板・白色仕上　●反射板　鋼板・白色仕上
●質量　0.8kg　●鋼板厚さ　0.35（本体） 0.35（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FL20SW
■適合部品　ガード：GAF25A  △¥5,100（税別）
（注1） 器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下となる  

よう換気を十分に行なってください。
（注2） 建築化照明として使われる場合は騒音が大きくなることがあります。
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FL 10形×1

トラフタイプ

KL1681 2018年9月生産終了予定

1L	 在庫僅少品  ★ ¥3,300（税別） （13W）
1H	 	 	  ★ ¥3,900（税別） （13W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 0.6kg　●鋼板厚さ　0.35（本体） 0.35（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FL10W
（注1） 器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下となる  

よう換気を十分に行なってください。
（注2）建築化照明として使われる場合は騒音が大きくなることがあります。
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※システム天井用器具は生産終了となりましたので「Myシリーズ システム天井用照明器具」をご利用ください。

工場用・特殊環境用（密閉形器具）

防雨・防湿形

壁面取付器具［カバー付］

殺菌灯

部品

P.900

P.901

P.904

P.905

P.907

業務用

蛍光灯 用途別ベース照明
LED以外の照明器具

「照明器具・ランプの正しい使い方（安全上のご注意）」をA1～A69ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

※その他のLED用途別ベース照明器具は下記ページよりお選びいただけます。

LED一体形 LEDライトユニット形 直管LEDランプ搭載形

LED用途別ベース照明

▶ P.189～参照

▶ P.204～

LEDライトユニット形
システム天井用照明器具

FLUORESCENT LAMP
BASE LIGHT

899

      



耐酸・耐薬品性に優れた、ガラス繊維強化ポリエステルを採用。
厳しい使用環境にも対応します。

Hfインバータタイプ
●Hfインバータ搭載で高効率・省エネを実現。
●ワイド電圧フリー。
●本体は耐酸・耐薬品性に優れたガラス繊維強化ポリエステルを採用。
●カバーは変色しにくいアクリル樹脂仕様。
●ラッチ開閉式で密閉性がよく、ランプ交換も容易。
●外郭により保護等級IP65（IEC60529）規格に対応。

種類 薬品 適応性

中性塩

15％塩化カルシウム ●

10％塩化マグネシウム ●

10％（15％）塩化カリウム ●

10％塩化ソーダ ●

15％塩化ナトリウム ●

15％塩化アンモニウム ●

15％炭化ナトリウム ●

アルカリ
10％アンモニア水 ●

5％苛性ソーダ ×

酸性

10％塩酸 ●

40％（35％）塩酸 ×

10％酢酸 ●

50％酢酸 ×

10％（30％）過酸化水素 ×

10％硫酸 ●

70％（50％）硫酸 ×

10％硝酸 ●

20％（30％）硝酸 ×

30％蟻酸 ●

有機物質（アルコール溶剤等）

ベンジン ×

ヒマシ油 ●

メタノール ×

イソプロピルアルコール ●

（95％）アセトン ×

ベンゼン ×

エチルアルコール ×

（95％）クロロフォルム ×

トルエン ×

シンナー ×

ガソリン ●

メチルエチルケトン ×

（37％）ホルマリン ●

YWP4011・YWP4012の耐酸・耐薬品性能

密閉形器具  ［FHF専用］

      

PN＝定格出力32W形・固定出力
PH＝高出力45W形・固定出力
SPN＝86W形・定格固定出力（2灯インバータ搭載）

EL＝低力率形1灯用
H＝グロー式高力率
L＝グロー式低力率

定 

格

1＝100V
2＝200V
A＝100/200Vまたは100～200V
 または100～242V

電 

圧

2A＝200～254V
V＝100～254V
LV＝100～254V 長寿命形

PT＝16W形・固定出力
PX＝16W形・連続調光（25～100%）
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密閉形器具［FHF専用］

900900

FHF 32形×1
耐じん・防噴流形 天井直付専用形

YWP4011 特殊環境  2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
高出力45W形

VPH	 	 	 （FHF） ▲ ¥52,280（税別） 
●本体 ガラス繊維強化ポリエステル・グレー
●反射板 鋼板・白色仕上
●カバー アクリル・透明（光拡散模様入り）
●質量 3.0kg
●鋼板厚さ 0.6（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
●保護等級：IP65
（注1）電源線の引込み口はシール処理を行ってください。
（注2）屋外や直射日光の当る場所では使用できません。
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FHF 32形×2
耐じん・防噴流形 天井直付専用形

YWP4012 特殊環境  2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
高出力45W形

VPH	 	 	 （FHF） ▲ ¥57,560（税別） 
●本体 ガラス繊維強化ポリエステル・グレー
●反射板 鋼板・白色仕上
●カバー アクリル・透明（光拡散模様入り）
●質量 4.2kg
●鋼板厚さ 0.6（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
●保護等級：IP65
（注1）電源線の引込み口はシール処理を行ってください。
（注2）屋外や直射日光の当る場所では使用できません。
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● 電気的な主要部品である安定器･ソケットな
どは、防水形を使用していますので、部品防
水としても防湿性を十分保持しています。

器具の外面をさび止め処理してい
るため、耐食性にもすぐれ、軒下な
どに使用できます。

用途 雨が吹き込みやすい階段・軒下など
の雨線内・廊下・厨房

〈ご注意〉●腐食性ガスが発生したり、充満しやすい場所
への設置はできません。 ●ランプ・安定器の寿命を保つ
ために、周囲温度5℃～35℃の範囲内の場所でご使用くだ
さい。 ●防湿形を除き、軒下（雨線内）でご使用になれま
す。その他の屋外でのご使用はできません。 ●温泉地な
ど腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受け
る場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。

LEDライトユニット形

直管LEDランプ搭載形

防雨・防湿形器具

▶P.312～参照

▶P.292～参照

防雨・防湿形器具

      

○=在庫対応品 配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します）
▲=受注品 納期は販売会社にお問合せください）  ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。

納 

期

B

D

Hf/FL/FLRランプ共用 25.5mm～32mm管

Hf/FL（28mm管）ランプ共用 25.5mm～28mm管
Hf専用 25.5mm管E

L20  ランプ寿命20,000時間
L24  ランプ寿命24,000時間マ

ー
ク
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FHF 32形×2
防雨・防湿形（部品防水） ソケット露出形 25.5mm管専用

YWB41732F 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） ▲ ¥51,560（税別） （8970lm・88W・101.9lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） ▲ ¥40,060（税別） （6670lm・63W・105.8lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） ▲ ¥40,540（税別） （6670lm・63W・105.8lm/W）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 6.1kg
●鋼板厚さ 0.6（本体） 0.5（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H

（注1） 軒下などの屋側（雨線内）でご使用できます。その他の屋外での
ご使用はできません。

（注2） 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受
ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。
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FHF 32形×1
防雨・防湿形（部品防水） ソケット露出形 25.5mm管専用

YWB41731 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
高出力45W形

VPH	 	 	 （FHF） ▲ ¥42,780（税別） （4610lm・45W・102.4lm/W）

 出力固定形  
定格出力32W形

LVPN	 	 L20 	（FHF） ▲ ¥31,280（税別） （3340lm・36W・92 7lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） ▲ ¥31,520（税別） （3340lm・36W・92 7lm/W）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 3.8kg
●鋼板厚さ 0.5（本体） 0.5（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H

（注1） 軒下などの屋側（雨線内）でご使用できます。その他の屋外での
ご使用はできません。

（注2） 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受
ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。
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FHF 32形×1
逆富士形 防雨・防湿形（部品防水） 25.5mm管・天井直付専用

YWV4011F  2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
高出力45W形

VPH	 	 	 （FHF） △ ¥30,280（税別） （4640lm・47W・98.7lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥19,780（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥20,020（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 2.1kg
●鋼板厚さ 0.4（本体） 0.35（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
ガード：GAFS10  ▲¥22,800（税別）

（注1）縦付けでの使用はできません。
（注2） 軒下などの屋側（雨線内）でご使用できます。その他の屋外での

ご使用はできません。
（注3） 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受

ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。
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FHF 32形×2
逆富士形 防雨・防湿形（部品防水） 25.5mm管・天井直付専用

YWV4012F  2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥37,560（税別） （9220lm・91W・101 3lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥27,060（税別） （6690lm・64W・104 5lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥27,540（税別） （6690lm・64W・104 5lm/W）
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 2.5kg
●鋼板厚さ 0.4（本体） 0.35（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
ガード：GAFS12  △¥25,000（税別）

（注1）縦付けでの使用はできません。
（注2） 軒下などの屋側（雨線内）でご使用できます。その他の屋外での

ご使用はできません。
（注3） 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受

ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。
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FHF 32形×1
反射笠付 防雨・防湿形（部品防水） 25.5mm管専用

YWH4011F  2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
高出力45W形

VPH	 	 	 （FHF） △ ¥33,780（税別） （4640lm・47W・98.7lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥16,280（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥16,520（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射笠 鋼板・白色仕上
●質量 2.3kg
●鋼板厚さ 0.45（本体） 0.35（反射笠）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
ガード：GAFS10  ▲¥22,800（税別）
吊具：CW172PWA  △¥5,200（税別）
吊下補助金具：TK4532  △¥6,800（税別）

（注1）縦付けでの使用はできません。
（注2） 軒下などの屋側（雨線内）でご使用できます。その他の屋外での

ご使用はできません。
（注3） 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受

ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。
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防雨・防湿耐食形   ステンレス製器具

直管LEDランプ搭載形

▶P.303～参照 ▶P.314～参照

本体に耐食性の高い、さびにくいステンレスを採用。一般の防水形適用場所のほか、
高湿度室や薬品室などの照明にも適しています。

用途 湿気が生じやすい場所 ・ 蒸気の立ちこもりやすい場所 ・ 食品工場 ・ 高湿度室

〈ご注意〉
●腐食性ガスが多量に発生したり、充
満しやすい場所への設置はできませ
ん。とくに、塩素ガスの出る場所には
ご使用できません。

●ランプ･安定器の寿命を保つために、
周囲温度5℃～35℃の範囲内の場所
でご使用ください。

● 耐薬品形器具もご注文により承ります。
● 軒下などの雨線内でご使用になれま
す。その他の屋外でのご使用はでき
ません。

●温泉地など腐食性ガスが発生する場
所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、
常に風雨にさらされる場所では使用で
きません。

耐酸 ･ 耐薬品性
侵されにくい薬品 侵される薬品

酸

塩酸ガス
酢酸
硝酸
ピクリン酸
クロム酸
乳酸

炭酸
ベンゼン
青酸
フェノール
フッ素

無水フタル酸
発煙硫酸
無水酢酸
安息香酸
酪酸
硫化水素

メチル酢酸
クレゾール
クエン酸
亜硝酸
脂肪酸

塩素ガス
（ドライ･ウェット）
燐酸
塩酸
フッ化水素
亜硫酸

水素酸
臭化水酸
硫酸
ヨウ酸
クロル酢酸

ア
ル
カ
リ

アンモニア水
水酸化マグネシウム
液体アンモニア

水酸化アンモニウム
苛性カリ

苛性ソーダ

防雨・防湿形器具
ステンレス製

LEDライトユニット形

      

PN＝定格出力32W形・固定出力
PH＝高出力45W形・固定出力
SPN＝86W形・定格固定出力（2灯インバータ搭載）

EL＝低力率形1灯用
H＝グロー式高力率
L＝グロー式低力率

定 

格

1＝100V
2＝200V
A＝100/200Vまたは100～200V
 または100～242V

電 

圧

2A＝200～254V
V＝100～254V
LV＝100～254V 長寿命形

PT＝16W形・固定出力
PX＝16W形・連続調光（25～100%）

防雨・防湿形器具／防雨・防湿耐食形 ステンレス製器具
蛍
光
灯
用
途
別
ベ
ー
ス
照
明

工
場
用
・
特
殊
環
境
用

防
雨
・
防
湿
形

壁
面
取
付
器
具﹇
カ
バ
ー
付
﹈

殺
菌
灯

部
品

902

FHF 32形×2
反射笠付 防雨・防湿形（部品防水） 25.5mm管専用

YWH4012F  2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥39,560（税別） （9220lm・91W・101.3lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥24,160（税別） （6690lm・64W・104.5lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥24,640（税別） （6690lm・64W・104.5lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射笠 鋼板・白色仕上
●質量 3.3kg
●鋼板厚さ 0.5（本体） 0.35（反射笠）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
ガード：GAFS12  △¥25,000（税別）
吊具：CW172PWA  △¥5,200（税別）
吊下補助金具：TK4532  △¥6,800（税別）

（注1）縦付けでの使用はできません。
（注2） 軒下などの屋側（雨線内）でご使用できます。その他の屋外での

ご使用はできません。
（注3） 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受

ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。
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FHF 32形×1
片反射笠付 防雨・防湿形（部品防水） 25.5mm管専用

YWF4021  2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
高出力45W形

VPH	 	 	 （FHF） △ ¥33,780（税別） （4640lm・47W・98.7lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥16,280（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥16,520（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射笠 鋼板・白色仕上
●質量 2.4kg
●鋼板厚さ 0.45（本体） 0.4（反射笠）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
ガード：GAFS121  ▲¥23,700（税別）

（注1）縦付けでの使用はできません。
（注2） 軒下などの屋側（雨線内）でご使用できます。その他の屋外での

ご使用はできません。
（注3） 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受

ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。
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FHF 32形×1
トラフ形 防雨・防湿形（部品防水） 25.5mm管専用

YWL4011F  2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
高出力45W形

VPH	 	 	 （FHF） △ ¥31,780（税別） （4640lm・47W・98 7lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥14,880（税別） （3340lm・33W・101 2lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥15,120（税別） （3340lm・33W・101 2lm/W）
●本体 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上
●質量 2.0kg
●鋼板厚さ 0.45（本体） 0.35（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
ガード：GAFS8  △¥18,600（税別）

（注1）縦付けでの使用はできません。
（注2） 軒下などの屋側（雨線内）でご使用できます。その他の屋外での

ご使用はできません。
（注3） 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受

ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。
（注4） 器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下となるよ

う換気を十分に行ってください。
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FHF 32形×1
逆富士形 ステンレス製 防雨・防湿耐食形（部品防水） 25.5mm管・天井直付専用

YEV4021  2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
高出力45W形

VPH	 	 	 （FHF） △ ¥50,280（税別） （4640lm・47W・98 7lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥43,280（税別） （3340lm・33W・101 2lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥43,520（税別） （3340lm・33W・101 2lm/W）
●本体 ステンレス・クリア仕上
●反射板 ステンレス・白色仕上
●質量 2.2kg
●ステンレス厚さ 0.4（本体） 0.4（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
ガード：GAFS10  ▲¥22,800（税別）

（注1）縦付けでの使用はできません。
（注2） 軒下などの屋側（雨線内）でご使用できます。その他の屋外での

ご使用はできません。
（注3） 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受

ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。
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○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します）
▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。
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FHF 32形×1
逆富士形　ステンレス製　防雨・防湿耐食形（部品防水）　25.5mm管・天井直付専用

YEV4011　 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
高出力45W形

VPH	 	 	 （FHF） △ ¥50,280（税別） （4640lm・47W・98.7lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥43,280（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥43,520（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
●本体 ステンレス・クリア仕上
●反射板 ステンレス・クリア仕上
●質量 2.2kg
●ステンレス厚さ 0.4（本体） 0.4（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
　ガード：GAFS10  ▲¥22,800（税別）

（注1）縦付けでの使用はできません。
（注2） 軒下などの屋側（雨線内）でご使用できます。その他の屋外での

ご使用はできません。
（注3） 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受

ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。
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FHF 32形×2
逆富士形　ステンレス製　防雨・防湿耐食形（部品防水）　25.5mm管・天井直付専用

YEV4012 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥63,560（税別） （9220lm・91W・101.3lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥54,560（税別） （6690lm・64W・104.5lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥55,040（税別） （6690lm・64W・104.5lm/W）
●本体 ステンレス・クリア仕上
●反射板 ステンレス・クリア仕上
●質量 2.6kg
●ステンレス厚さ 0.4（本体） 0.4（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
　ガード：GAFS12  △¥25,000（税別）

（注1）縦付けでの使用はできません。
（注2） 軒下などの屋側（雨線内）でご使用できます。その他の屋外での

ご使用はできません。
（注3） 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受

ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。
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FHF 32形×2
逆富士形　ステンレス製　防雨・防湿耐食形（部品防水）　25.5mm管専用

YEV4022 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥63,560（税別） （9220lm・91W・101.3lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥54,560（税別） （6690lm・64W・104.5lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥55,040（税別） （6690lm・64W・104.5lm/W）
●本体 ステンレス・クリア仕上
●反射板 ステンレス・白色仕上
●質量 2.6kg
●ステンレス厚さ 0.4（本体） 0.4（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
　ガード：GAFS12  △¥25,000（税別）

（注1）縦付けでの使用はできません。
（注2） 軒下などの屋側（雨線内）でご使用できます。その他の屋外での

ご使用はできません。
（注3） 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受

ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。
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FHF 32形×1
反射笠付　ステンレス製　防雨・防湿耐食形（部品防水）　25.5mm管専用

YEH4021　 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
高出力45W形

VPH	 	 	 （FHF） △ ¥52,280（税別） （4640lm・47W・98.7lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥38,280（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥38,520（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
●本体 ステンレス・白色仕上
●反射板 ステンレス・白色仕上
●質量 2.5kg　　　
●ステンレス厚さ 0.4（本体） 0.4（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
　ガード：GAFS10  ▲¥22,800（税別）
　吊具：CC132P  ▲¥14,400（税別）
　吊下補助金具：TK4532  △¥6,800（税別）

（注1）縦付けでの使用はできません。
（注2） 軒下などの屋側（雨線内）でご使用できます。その他の屋外での

ご使用はできません。
（注3） 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受

ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。

 

5×10
取付穴

2-12×20K.O
取付穴

φ20
電源穴

ダルマ穴
取付穴

800
900
1246120

17
2

70

56

2-K.O

FHF 32形×1
反射笠付　ステンレス製　防雨・防湿耐食形（部品防水）　25.5mm管専用

YEH4011　 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
高出力45W形

VPH	 	 	 （FHF） △ ¥52,280（税別） （4640lm・47W・98.7lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥38,280（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥38,520（税別） （3340lm・33W・101.2lm/W）
●本体 ステンレス・クリア仕上
●反射板 ステンレス・クリア仕上
●質量 2.5kg
●ステンレス厚さ 0.4（本体） 0.4（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
　ガード：GAFS10  ▲¥22,800（税別）
　吊具：CC132P  ▲¥14,400（税別）
　吊下補助金具：TK4532  △¥6,800（税別）

（注1）縦付けでの使用はできません。
（注2） 軒下などの屋側（雨線内）でご使用できます。その他の屋外での

ご使用はできません。
（注3） 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受

ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。
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FHF 32形×2
反射笠付　ステンレス製　防雨・防湿耐食形（部品防水）　25.5mm管専用

YEH4022　 2019年3月生産終了予定

 出力固定形  
 高出力45W形 
VPH	 	 	 （FHF） △ ¥60,560（税別） （9220lm・91W・101.3lm/W）

 出力固定形  
 定格出力32W形 
LVPN	 	 L20 	（FHF） △ ¥48,060（税別） （6690lm・64W・104.5lm/W）
	 	 L24 	（プラチナ） △ ¥48,540（税別） （6690lm・64W・104.5lm/W）
●本体 ステンレス・白色仕上
●反射板 ステンレス・白色仕上
●質量 3.3kg　　 
●ステンレス厚さ 0.4（本体） 0.4（反射板）
ランプ別梱包
■推奨ランプ：FHF32EX-N-H
■適合部品
　ガード：GAFS12  △¥25,000（税別）
　吊具：CC132P  ▲¥14,400（税別）
　吊下補助金具：TK4532  △¥6,800（税別）
（注1）縦付けでの使用はできません。
（注2） 軒下などの屋側（雨線内）でご使用できます。その他の屋外での

ご使用はできません。
（注3） 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受

ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。 
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