
三菱LED照明

空間に合わせて選べるライトユニット
シンプルな形状・高効率な新LEDベースライト　

新登場

独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
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【比較条件】
・年間点灯時間：3,000時間　・電気料金：27円/kWｈ(税込)　※新電力料金目安単価
・蛍光灯器具にはランプ交換費（税別）を含む

  

イニシャルコスト+ランニングコスト比較（1台）  ※希望小売価格換算

一般タイプ
約2.6年で償却

省電力タイプなら10年で
約23,000円お得

省電力タイプ
約3.4年で償却

※5200lm省電力タイプ（5000K）において　2014年5月当社調べ

消費電力比較（1台）

31.8W
（定格出力）
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Hf32形×2
蛍光灯器具
（定格出力）

Myシリーズ40形5200lm
一般タイプ

Myシリーズ40形5200lm
省電力タイプ

約41%
省エネ

約51%
省エネ

FHF32×2
蛍光灯器具
KV4382EF LVPN
消費電力65W
希望小売価格15,860円（税別）  

Myシリーズ（40形） 
5,200lm  省電力タイプ
消費電力31.8W
MY-V450000/N AHTN
希望小売価格27,800円（税別）  

Myシリーズ（40形）  
5,200lm  一般タイプ
消費電力38.1W
MY-V450030/N AHTN
希望小売価格23,800円（税別）  

スリムでシームレスな光のライトユニットスリムでシームレスな光のライトユニット
［スリムでシームレスな光]

トラフ形正面

選べるライトユニットで用途に合わせた光を提案選べるライトユニットで用途に合わせた光を提案

用　途

豊富な色温度、明るさクラスでさまざまな空間へ
特に省エネを優先したい空間へ
オフィスや学校など、従来ルーバを使用していた空間へ
廊下などの狭い空間や直下の明るさを重視する場合に

ライトユニットタイプ

一　般
省電力

グレアカット
集　光

■こだわりの施工ポイント 3つのS

3ステップで簡単にすばやく取付
①Speedy

②Safety

③Strong

①Speedy

②Safety

③Strong

前面からの取付で手を挟みにくく、バネはフルラ
ウンド加工でなめらか

何度取り外してもバネやユニットに劣化がない
ように厳しい品質基準による耐久性試験を実施

本　体

電　源

器具側コネクタ
本体側コネクタ

（ライトユニット内側）

ライトユニット クイックバネ

シームレスに連続する光と選べる配光バリエーションで空間に適した光を提供シームレスに連続する光と選べる配光バリエーションで空間に適した光を提供シームレスに連続する光と選べる配光バリエーションで空間に適した光を提供

業界最高効率163.5lm/W※を実現/Hf32定格出力同等の明るさで大幅な省エネが可能業界最高効率163.5lm/W※を実現/Hf32定格出力同等の明るさで大幅な省エネが可能163.5lm/W

3ステップで簡単取り付け3ステップで簡単取り付け
①器具本体のクイックバネ（2カ所）※をライト
　ユニット裏側のバネ取付金具に付ける

③ライトユニットを
　器具本体にはめ込む

②コネクタをつなぐ

※20形は1カ所



三菱LED照明

※代表機種一例

直付形 埋込形

明るさ
相当 タイプ 定格

ライト
ユニット
明るさ
タイプ

本体
形名

ライト
ユニット
形名

埋込穴300×1257

Hf32形
×
2灯
高出力
相当

Hf32形
×
1灯
高出力
相当

一般
タイプ

省電力
タイプ

省電力
タイプ

省電力
タイプ

一般
タイプ

一般
タイプ

6,900lm

5,200lm

3,200lm

2,500lm

Hf32形
×
2灯

定格出力
相当

Hf32形
×
1灯

定格出力
相当

固定・
段調光

連続調光
初期照度
補正

固定・
段調光

連続調光
初期照度
補正

固定・
段調光

連続調光
初期照度
補正

固定・
段調光

連続調光
初期照度
補正

固定・
段調光

固定・
段調光

連続調光
初期照度
補正

逆富士タイプ
150幅

逆富士タイプ
230幅 トラフタイプ 笠付タイプ 300幅
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