
※輻射熱を受ける場合を除く
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※IPとはIEC規格60529にて規
定された固定異物(ちり・ほこり)
や水に対する電気器具の異物
侵入の程度を表したものです。

※200～254V(100V時40℃)

(200V使用時)粉塵・高温、耐油煙、80℃対応は-10℃～

※クラス1500の場合

-25～60℃
(-25～65℃)
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-25～60℃
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海岸線
海岸線
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(平成29年7月より)

耐振動

当社試験に合格した下表の環境で設置可能。

※ゴム・タイヤ製造で発生する硫黄が存在する環境でも使用できます。

・腐食性ガス環境分類3C2環境下での腐食状況を模擬した試験を代表機種にて実施、正常に動作することを確認しています。ただし、3C2環境と実際のご使用環境は必ずしも一致するものではありませんので、ご使用環境によっては早く故障が発
生する場合があります。・屋外や軒下では使用できません。JIS C 60721ｰ3-3の3C2に規定している環境パラメータの最大値以上の腐食性ガスが発生する場所では使用できません。・防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用
できません。※その他詳細は納入仕様書及び取扱説明書をご確認ください。

※製品の外観や仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。最終的な仕様は納入仕様書及び取扱説明書をご確認ください。

2023年9月末モデルチェンジ

2023年9月末モデルチェンジ2023年9月末モデルチェンジ

アーム：ステンレス+塗装
本体・電源ケース：アルミ+シルバーアルマイト
前面カバー：強化ガラス
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三菱電機照明（株）営業本部 照明技術相談センター
（ 0120）348-027（無料） Tel.（ 0467）41-2736（有料） Fax.（ 0467）46- 8861
受付時間：月曜～金曜 9：00～12：00、13：00～17：00（祝日・当社休日を除く）

https://www.mitsubishi-lighting.co.jp/
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