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※写真はすべてイメージです。

三菱電機照明（株）営業本部 照明技術相談センター 受付時間 月曜～金曜9:00～12:00、13:00～17:00（祝日・当社休日を除く）
LED照明器具（0120）348-027（無料）  Tel.（0467）41-2736（有料）  Fax.（0467）46-8861

※「JIS Z 9125 屋内作業場の照明基準」を参考に工場の種類を分類（一般屋内作業エリアを除く）。機種選定前に必ず使用環境をご確認ください。
　個々の製造工程によっては対応できない場合もありますのでご注意ください。

※雨線内であっても外気にさらされる場所（軒下・屋外通路・アーケード・開放形駐車場・ピロティ等）では防雨・防湿形器具をご使用ください。

体育館

その空間や環境に適した高天井用ベースライトGTシリーズを選ぼう！
ＧＴシリーズを設置するのはどのような高天井空間ですか？

A

A

B
C

D

一般地域

ほこりが多い倉庫や
雨が吹き込みやすい

軒下に 軒下
（防雨・防湿・耐塵・防噴流形）

塩害・重塩害地域
沿岸地域にある工場に

（ ）塩害地域：海岸線から
200m～20km以内
重塩害地域：海岸線から

200m以内
重耐塩

（防雨・防湿・耐塵・防噴流形）

一般工場・倉庫

一般的な屋内工場や
倉庫へ

高温環境が気になる
工場や倉庫などに

一般形

E

F

G

製鉄・製鋼業

高温になる
圧延工程などで
粉塵の発生する
作業場に 粉塵・高温

（耐塵・防噴流形・軒下用）

粉塵・高温
（耐塵・防噴流形・軒下用）

80℃までの
高温環境での
作業工程に

（輻射熱がない場所） 高温80℃対応
（耐塵・防噴流形）

G

H

金属加工業

湾岸クレーン向け
（防雨・耐塵・防噴流形）

G

EH

E

E

E

自動車製造業

粉塵やオイルミストの
発生する作業場に 耐油煙・高温

（耐塵・防噴流形・軒下用）

鋳造所・金属鋳造工場

粉塵・オイルミストが
発生し高温環境に
なる工場に

ゴムタイヤ製造業

製造工程で
硫化ガスへの対応が
求められる工場に

窯業・ガラス製造業
加熱などによる
加工工程で
高温環境になり

粉塵が発生する工場に

食品製造業

作業工程で
高温・高湿になる

環境に

粉塵・高温
（耐塵・防噴流形・軒下用）

造船所

沿岸から200m以内で
クレーンを使用する

場所に

耐振動・耐衝撃・重耐塩
（防雨・防湿・耐塵・防噴流形）

繊維産業・製紙業

加熱により
乾燥させる工程など
高温環境になる工場に

発電所

ボイラ室などの
高温環境に

電気工業・組立工場

製造工程で
クレーンを使用する

場所に

粉塵やオイルミストの
発生する加工工程に

耐油煙・高温
（耐塵・防噴流形・軒下用）

製造工程で
硫化ガスへの対応が
求められる工場に 耐硫化・耐油煙・重耐塩

（防湿・耐塵・防噴流形）
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高温
（一般屋内用）

公共

屋内環境 軒下環境

特定分野環境

I

一般形一般的な屋内体育館へ

耐高温

+60℃
まで

重耐塩

海岸から
200m
以内

防　雨 防　湿

耐高温

+60℃
まで

耐高温

+60℃
まで

耐高温

+60℃
まで

耐高温

+60℃
まで

耐高温

+60℃
まで

耐油煙

OIL

耐高温

+60℃
まで

耐油煙

OIL

耐高温

+60℃
まで

耐油煙

OIL

耐高温

+60℃
まで

防　雨 防　湿

重耐塩

海岸から
200m
以内

耐油煙

OIL

硫化ガス 防　湿

重耐塩

海岸から
200m
以内

耐油煙

OIL

硫化ガス 防　湿

耐高温

+80℃
まで

耐硫化・耐油煙・重耐塩
（防湿・耐塵・防噴流形）

－

－
－

※使用可能な油材や腐食性ガスについての詳細は納入仕様書をご確認ください。 ※ IP表示とは、IEC規格が「外郭構造による保護方式の分類（IEC60529）」によって規定している固定異物（ちり･埃）や水に対する電気器具の保護程度の表示方式です。

※ 詳細は納入仕様書をご覧ください。 ※1：屋内用（屋内の場合でも、水気・蒸気・塩害・腐食性ガスが発生する場所では使用不可）　※落下防止ワイヤはたるみのないように確実に取付けてください。　※オプション組合せの場合、適合の耐震クラスは異なります。　※照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。その他適合オプション同士の組合せ可否や、機種詳細は総合カタログまたは納入仕様書をご覧ください。

クラス4000
クラス3000
クラス2000
クラス1500
クラス1000

クラス4000
メタルハライド
ランプ

1000形器具相当（　　　  　  ）

クラス2000
メタルハライド
ランプ

400形器具相当（　　　  　  ）

クラス1500
水銀ランプ

400形器具相当（　　　 　  ）

クラス3000
水銀ランプ

700形器具相当（　　　 　  ）

クラス1000
水銀ランプ

250形器具相当（　　　 　  ）

EL-GT30114N/W

279,600 円（税別）価格

VHTN

32,000lm

3.9kg

168.8W・189.5lm/W

EL-GT20114N/W

220,700 円（税別）価格

VHTN

21,300lm

2.0kg

113.0W・188.4lm/W

EL-GT15114N/W

184,800 円（税別）価格

VHTN

16,200lm

2.0kg

85.8W・188.8lm/W

EL-GT30210N/W VHTN

32,500lm

5.6kg

179.2W・181.3lm/W

EL-GT20210N/W

233,700 円（税別）価格

VHTN

21,300lm

3.3kg

118.7W・179.4lm/W

EL-GT15210N/W

197,800 円（税別）価格

VHTN

16,300lm

3.3kg

89.7W・181.7lm/W

EL-GT30201N/W

330,200 円（税別）価格

VHTN

31,900lm

6.6kg

179.2W・178.0lm/W

EL-GT40201N/W

449,600 円（税別）価格

VHTN

41,800lm

6.6kg

237.0W・176.3lm/W

EL-GT20201N/W

247,100 円（税別）価格

VHTN

21,000lm

3.9kg

118.7W・176.9lm/W

EL-GT15201N/W

211,200 円（税別）価格

VHTN

16,000lm

3.9kg

89.7W・178.3lm/W

EL-GT30220N/W

281,300 円（税別）価格

AHTN

32,100lm

3.8kg

171.2W・187.5lm/W

EL-GT40220N/W 

401,800 円（税別）価格

AHTN

42,100lm

4.2kg

224.8W・187.2lm/W

EL-GT20220N/W

222,700 円（税別）価格

AHTN

21,200lm

2.6kg

113.4W・186.9lm/W

EL-GT15220N/W

187,000 円（税別）価格

AHTN

16,100lm

2.5kg

86.0W・187.2lm/W

EL-GT30227N/W

329,100 円（税別）価格

AHTN

302,600 円（税別）価格

32,100lm

3.8kg

171.2W・187.5lm/W

EL-GT40227N/W

449,600 円（税別）価格

AHTN

42,100lm

4.2kg

224.8W・187.2lm/W

EL-GT20227N/W

235,800 円（税別）価格

AHTN

21,200lm

2.6kg

113.4W・186.9lm/W

EL-GT15227N/W

200,100 円（税別）価格

AHTN

16,100lm

2.5kg

86.0W・187.2lm/W

EL-GT30226N/W

388,700 円（税別）価格

2AHTN

31,200lm

7.4kg

181.8W・171.6lm/W

EL-GT20226N/W

282,000 円（税別）価格

VHTN

20,700lm

4.1kg

117.9W・175.5lm/W

EL-GT15226N/W

246,100 円（税別）価格

VHTN

15,300lm

3.6kg

89.6W・170.7lm/W

EL-GT10220N/W

164,400 円（税別）価格

AHTN

11,100lm

2.0kg

61.2W・181.3lm/W

EL-GT20222N/W

231,400 円（税別）価格

VHTN

4.0kg

113.4Ｗ・186.9lm/W

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

※器具本体と専用別置電源は別売です。

321,600 円（税別）価格

113.4W・186.9lm/W

EL-GT15222N/W

195,700 円（税別）価格

VHTN

4.0kg

87.8Ｗ・183.3lm/W

EL-GT10222N/W

167,100 円（税別）価格

VHTN

4.0kg

61.2Ｗ・181.3lm/W

天井高・
明るさの目安

タイプ

取付可能オプション

共通仕様

B E HFC D G高温
（一般屋内用） I J

高温80℃対応
電源別置型

（耐塵・防噴流形）

耐硫化・
耐油煙・重耐塩

（防湿・耐塵・防噴流形）

湾岸クレーン向け
耐振動・耐衝撃・重耐塩
（防雨・耐塵・防噴流形）

B E FC D

F B E G

B E G

B E

B E

B E

B E B E G

B E F GB E F

－

－
－

F
B E F

B E F G

G

B E G

B E F G
B E F G

G C D G
B C D E F G H
B C D E F G H
B C D E G H

C

B C D E G

B C D E G

C

G H I J

耐振動・
耐衝撃・重耐塩

10
m

12
m

8
m

6
m

20段調光付 65段調光付

65段調光付

65段調光付

65段調光付

65段調光付

65段調光付

65段調光付

65段調光付

65段調光付

65段調光付

65段調光付

65段調光付

65段調光付

65段調光付

65段調光付

65段調光付

軒下
防雨・防湿・耐塵・
防噴流形・軒下用（ ） 防雨・防湿・

耐塵・防噴流形（ ）
重耐塩

防雨・防湿・耐塵・
防噴流形・軒下用（ ）

粉塵・高温
耐塵・防噴流形・

軒下用（ ）
耐油煙・高温
耐塵・防噴流形・

軒下用（ ）

20段調光付

20段調光付

254V
対応

254V
対応

254V
対応

254V
対応

254V
対応

254V
対応

254V
対応 65段調光付

254V
対応

65段調光付

254V
対応 65段調光付

254V
対応

65段調光付

254V
対応 65段調光付

254V
対応

65段調光付

254V
対応

254V
対応

254V
対応

254V
対応

89

89

89

87

87

87

87

82

82

82

82

82

82

82 82

93

93

87 8782 82

8782 82

93

オプションの
適合については表中の

　～　  を
ご参照ください。

産業用

・耐震クラス S2

・使用可能温度範囲：－25～＋60℃

：昼白色（5000K）  ・Ra73※粉塵・高温、高温80°対応、耐油煙・高温はRa75 ・光源寿命：60,000時間（光束維持率85%）V：電圧100～254V共用　2：電圧200～242V共用　A：電圧100～242V共用　HTN：固定出力段調光（75%）※高温80℃対応は70％ ・5年保証 5年保証

■オプション
　［適合部品］

下面ガード

38,500円（税別）
EL-XGA002B

－
－

－

20,600円（税別）
EL-XGA001B

53,700円（税別）
EL-XGA004B

－
－

－

37,200円（税別）
EL-XGA003B

－
－

－

－

－

24,800円（税別）
EL-XRE003

－
－

34,400円（税別）
EL-XRE005

－
B E G

B F
B E F G

B E G
B E F G
B E F G

G
24,800円（税別）
EL-X0051A

側面ガード チェーン吊金具 露出ボックス兼
一点直付取付金具

壁面取付金具
屋内用 ステンレス製

落下防止ワイヤ
H綱取付用（2本）追加用（1本） H綱取付用（1本）

9,000円（税別）
EL-X0098B

－ －

11,600円（税別）
EL-XW001

22,000円（税別）
EL-XW002

16,500円（税別）
EL-XW003

100V時：～40℃
200～254V時：～60℃
段調光時：～70℃（クラス1500）
 ～65℃（クラス2000・3000）（200～254V時）

・使用可能温度範囲：－10～＋60℃
100V時：～40℃
200～254V時：～60℃
段調光時：～70℃（クラス1500）
 ～65℃（クラス2000・3000）（200～254V時）

・使用可能温度範囲：－25～＋40℃
夏場一時的：～60℃（クラス1000）
 ～55℃（クラス1500・2000）

～50℃（クラス3000・4000）
（200～254V時）

・口出し線付

輻射熱を受ける場合を除く。
設置環境、明るさクラスにより異なる。
クラス3000は段調光時のみ80℃対応。

・口出し線付

・使用可能温度範囲：－25～＋40℃
夏場一時的:～60℃（クラス1000）
 ～55℃（クラス1500・2000)（200～254V時）

・耐衝撃：30Ｇ
・耐振動：ランダム振動2.4G（5～200Hz)
※当社試験基準制定に基づく
・設計許容風速：60m/s
・口出し線付

・使用可能温度範囲：－25～＋40℃
夏場一時的(200～254V時):～55℃

・耐衝撃：30Ｇ
・耐振動：ランダム振動3.4Ｇ（10～200Hz)
※当社試験基準制定に基づく
・設計許容風速：60m/s
・口出し線付

・口出し線付
・光源寿命お知らせ機能・光源寿命お知らせ機能

・使用可能温度範囲：－25～＋40℃
夏場一時的：～55℃（クラス1500・2000）
 ～50℃（クラス3000・4000）（200～254V時）

・口出し線付
・光源寿命お知らせ機能

・使用可能温度範囲：－10～＋80℃

B J

EL-GT30205N/W

30,800lm

4.8kg（電源1.7kg）

4.8kg（電源1.7kg）

169.8W・181.3lm/W

EL-GT20205N/W

21,800lm

65段調光付

122

122

21,200lm

EL-GT20223N/W82

21,200lm

16,100lm

11,100lm

AHTN
器具本体 414,000円（税別）

34,800円（税別）専用別置電源 EL-T0067
448,800円（税別）組合せ価格

118.6W・183.8lm/W

AHTN
器具本体 355,300円（税別）

34,800円（税別）専用別置電源 EL-T0066
390,100円（税別）組合せ価格

電源
別置

65段調光付

電源
別置

結線ボックス

80℃までの高温環境に

口出し線仕様となる
結線部分を周囲の
高温から保護。

電源別置により建物の
負担を軽減。
電源部のメンテナンスも容易。

放熱スリット

器具天板に設けた
スリットにより放熱効果を向上。

専用別置電源

IEC基準（4kV）を超える
15kVに耐える雷サージ
性能。

耐雷サージ

15kV （ランダム振動）

作業現場でクレーン使用時に起こる衝撃を
想定した振動試験を実施
※当社試験基準制定に基づく

実際の現場に近いランダム振動試験を実施
※当社試験基準制定に基づく

44

掲載の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

耐低温

25℃
まで

耐低温

25℃
まで

重耐塩

海岸から
200m
以内 耐振動

耐衝撃
防　雨 耐低温

25℃
まで

重耐塩

海岸から
200m
以内 耐振動

耐衝撃
防　雨 耐低温

25℃
まで

牛舎

沿岸から200ｍ以内でクレーンを使用する場所にお知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

選び方ガイド

牛舎用軒下
（耐塵・防噴流形）

耐低温

25℃
まで

防　湿

詳細はこちら

イメージ

耐油煙・高温
（耐塵・防噴流形・軒下用）

粉塵・高温
（耐塵・防噴流形・軒下用）

粉塵・高温
（耐塵・防噴流形・軒下用）

イメージイメージイメージイメージ

※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ※1

・使用可能温度範囲：－10～＋60℃
100V時：～40℃
200～254V時：～60℃
段調光時：～70℃（クラス1500）
 ～65℃（クラス2000・3000）

～60℃（クラス4000）
（200～254V時）

・口出し線付

・使用可能温度範囲：－10～＋40℃
（平均35°以下）

・口出し線付
・屋内仕様

電源一体形  重耐塩仕様
投光器

大規模駐車場や、工場などの屋外照明に 重耐塩

海岸から
200m
以内

65
254V
対応 屋内プールに

詳細はこちらイメージ イメージ

投光器 耐硫化・耐油煙・
重耐塩（屋内プール用）

EL-S20042N/W VHTN 広角形

中角形

クラス2000
(メタルハライドランプ400形器具相当)

価格 337,000円（税別）
EL-S20042N/M VHTN 

VHTN

NEWNEW NEWNEW NEWNEW

65段調光付

254V
対応

65
254V
対応

23年9月発売予定

4.1kg

イメージイメージ

イメージ

イメージ

段調光付

210mm 210mm 208mm

表紙裏面中に折り込まれる面

210mm

GT シリーズ かんたん早見表 A4片観音 改訂版　表面

https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/doc/FREE_PARTS/NP221021floodlight.pdf
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/doc/FREE_PARTS/PA2101_GT_Barn.pdf
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/lighting/products/fixture/gtseries/guidance.html


天井高・
明るさの目安

用途･
タイプ

－

－

EL-GT20510N/AW

195,700円（税別）価格

AHTJ89

1.9kg

112.9W・188.6lm/W
195,700円（税別）価格

63

1.9kg

109.3W・187.5lm/W

LSR1W-200 LJ9/LZ9※公共 LSR1M-200 LJ9/LZ9※公共

EL-GT20510N/AM AHTJ

※1: 取付に制約がございますので、必ず納入仕様書をご確認ください。　※2: 一点直付取付金具としての施工はSGモデルはクラス3000以上、RGモデルはクラス4000の場合に限ります。　　※体育館などでボールが当たる場所では、器具全体ガードやネットなどで保護してください。　※落下防止ワイヤはたるみのないように確実に取付けてください。
※デジタルインターフェース後付オプション（無線調光ユニット、信号調光ユニット、人感センサユニット、DALI対応ユニット）の併用はできません。　※オプション組合せの場合、適合の耐震クラスは異なります。　※照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。デジタルインターフェース後付ユニットを取付けた場合、調光動作等があるため、光源寿命お知らせ機能は動作しません。　その他適合オプション同士の組合せ可否や、機種詳細は総合カタログまたは納入仕様書をご覧ください。

【屋内用器具のご使用禁止場所】照明器具は、使用用途に応じた器具を選定してください。使用環境に適さない器具を使用した場合には、落下、感電、火災などの不具合現象が発生する可能性がありますので、十分ご注意ください。
・引火する危険のある雰囲気で使用しない。(ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉塵のある所で使用しない)・掘りこまれた狭い空間や狭い容積の密閉された空間で使用しない。・壁面、補強のない天井、30°を超える傾斜天井に取付けない。上向き点灯姿勢で取付けない。・冷凍冷蔵倉庫などで使用しない。・-10℃を下回るまたは40℃を超える周囲温度で使用しない。（夏季など一時的であれば納入仕様書に示す周囲温度範囲で使用することは可能）
・屋外、水や湿気のある場所、軒下・開放形駐車場、ピロティ等の雨線内で使用しない。・風が吹く場所で使用しない。・湿気の多い場所(85%RHを超える)で使用しない。・プールで使用しない。・塩害のある場所で使用しない。・粉塵のある場所で使用しない。・油煙のある場所で使用しない。・温泉地など、硫黄成分を含む腐食性ガスが発生する場所では使用しない。

高効率タイプ（広角配光） まぶしさ低減タイプ 人感センサタイプ（広角配光）広角配光 広角配光広角配光 電球色 中角配光 広角配光（公共施設用） 中角配光（公共施設用） 広角配光（公共施設用） 中角配光（公共施設用）広角配光 中角配光

丸タイプ 丸タイプ
広角配光
丸タイプ

SGモデル（電源一体型） HGモデル（電源一体型） RGモデル（電源一体型） （電源別置型）

クラス4000・5000
クラス3000

クラス2000・2500
クラス1500
クラス1000

屋内仕様

■オプション
　［適合部品］

共通仕様

取付可能オプション

・使用可能温度範囲：－10～＋40℃　　・Ra75　　・光源寿命 60,000時間（光束維持率85％ ※クラス5000および電球色（3000K）：80％ クラス2500：82％）

SC0541B
SC0540B

その他適合機種は
納入仕様書をご覧ください。

SC0850
SC0541B
SC0540B

・使用可能温度範囲：－10～＋40℃　　・Ra75　　・光源寿命 40,000時間（光束維持率85％）

（　　　  　  ）
クラス5000
水銀ランプ
700形×2器具

相当

（　　　  　  ）
クラス2000
メタルハライド
ランプ

400形器具
相当

（　　　  　  ）
クラス2500
水銀ランプ
700形器具
相当

（　　　  　  ）
クラス3000
水銀ランプ
1000形器具
相当

（　　　  　  ）
メタルハライド
ランプ

1000形器具
相当

クラス4000

（　　　 　  ）
クラス1500
水銀ランプ
400形器具
相当

（　　　 　  ）
クラス1000
水銀ランプ
250形器具
相当

・使用可能温度範囲：－10～＋40℃
・Ra73
・光源寿命 40,000時間（光束維持率85％）

：昼白色（5000K～4800K）  ：電球色（3000K） ・耐震クラス S22A：電圧200～242V　A：電圧100～242V共用　HJ:初期照度補正　HTN：固定出力段調光（75%）　HTJ:初期照度補正付段調光形 ：デジタルインターフェース搭載電源　　  　　: 公共施設用照明器具形名（一社）日本照明工業会2022年版 JIL5004：2021　※連続調光形（LZ）の場合は、別売の信号調光ユニットが必要です。　 ･5年保証　　　　　・30°までの傾斜天井に取付可能5年保証公共

AHTN
器具本体 54,000円（税別）

27,100円（税別）専用別置電源 EL-T0068
81,100円（税別）組合せ価格

1.2kg
（電源0.５kg)

電源
別置

1.4kg
（電源0.6kg)

AHTN
器具本体 76,600円（税別）

32,600円（税別）専用別置電源 EL-T0069
109,200円（税別）組合せ価格

1.4kg
（電源0.6kg)

電源
別置

277.7W・182.5lm/W

EL-GT50110N/W

454,000円（税別）価格

2AHTN

50,700lm

89

3.9kg

EL-GT40110N/W

366,100円（税別）価格

AHTN

42,000lm

89

3.9kg

EL-GT30110N/W

247,800円（税別）価格

AHTN

32,000lm

89

3.6kg

EL-GT25110N/W

215,500円（税別）価格

25,300lm

89

2.0kg

EL-GT20110N/W

187,700円（税別）価格

AHTN

21,300lm

89

2.0kg

EL-GT15110N/W

146,800円（税別）価格

AHTN

103,500円（税別）価格

16,200lm

89

1.9kg

EL-GT10110N/W AHTN

103,500円（税別）価格

11,200lm

89

1.5kg

EL-GT50110N/M

454,000円（税別）価格

2AHTN

50,000lm

63

3.9kg

EL-GT40110N/M

366,100円（税別）価格

AHTN

41,500lm

63

3.9kg

EL-GT30110N/M

247,800円（税別）価格

AHTN

31,600lm

63

3.6kg

EL-GT25110N/M

215,500円（税別）価格

25,000lm

63

2.0kg

EL-GT15110N/M

146,800円（税別）価格

16,000lm

63

1.9kg

EL-GT10110N/M

11,000lm

2AHTN2AHTN

63

1.5kg

104.7W・200.5lm/W

EL-GT20111N/W

152,900円（税別）価格

AHTN

21,000lm

130

1.9kg

79.8W・200.5lm/W

EL-GT15111N/W

135,700円（税別）価格

AHTN

101,700円（税別）価格

16,000lm

130

1.5kg

223.4W・188.0lm/W

EL-GT40112N/W

212,500円（税別）価格

AHTN

42,000lm

110

3.9kg

163.7W・189.3lm/W

EL-GT30112N/W

192,500円（税別）価格

2AHTN

31,000lm

115

2.0kg

112.0W・187.5lm/W

EL-GT20112N/W

118,900円（税別）価格

AHTN

21,000lm

130

1.9kg

84.7W・188.9lm/W

EL-GT15112N/W AHTN

104,700円（税別）価格

16,000lm

1.5kg

62.2W・176.8lm/W

EL-GT10112N/W

74,800円（税別）価格

AHTN

11,000lm

1.5kg

EL-GT20512N/W

123,900円（税別）価格

21,000lm

16,500lm

11,200lm

130

1.8kg

84.7W・188.9lm/W

EL-GT15512N/W

16,000lm

130

1.4kg

112.1W・187.3lm/W

EL-GT20112N/WS

158,700円（税別）価格

AHTN

21,000lm

130

2.2kg

84.8W・188.6lm/W

EL-GT15112N/WS

141,500円（税別）価格

AHTN

106,700円（税別）価格

16,000lm

130

1.8kg

62.3W・176.5lm/W

EL-GT10112N/WS

114,600円（税別）価格

AHTN

11,000lm

130

1.8kg

277.7W・180.0lm/W

221.8W・187.1lm/W221.8W・189.3lm/W

168.3W・187.7lm/W168.3W・190.1lm/W

138.6W・180.3lm/W138.6W・182.5lm/W

112.9W・188.6lm/W

85.7W・189.0m/W

61.4W・182.4lm/W

85.7W・186.6lm/W

61.4W・179.1lm/W

SGモデル高機能
スペシャルグレードモデル

体育館アリーナ・
工場・倉庫などに

※施工時には落下防止ワイヤの取付を確実に行ってください。
詳細は取扱説明書をご確認ください。

※ダクターチャンネルはネグロス電工(株)の登録商標です。

※SGモデル・RGモデル・産業用一部機種において

公共施設の
高天井空間に

一般形

体育館・工場・倉庫へおすすめ 工場・倉庫へおすすめ

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

AHTN

AHTN

EL-GT40110L/W AHTN

35,000lm

89

3.9kg

EL-GT30110L/W AHTN

26,700lm

89

3.6kg

EL-GT20110L/W AHTN

17,800lm

89

2.0kg

EL-GT15110L/W

13,500lm

89

1.9kg

EL-GT10110L/W AHTN

9,400lm

89

1.5kg

221.4W・158.0lm/W

168.0W・158.9lm/W

112.7W・157.9lm/W

85.5W・157.8lm/W

61.2W・153.5lm/W

EL-GT20110N/M

187,700円（税別）価格

AHTN

21,000lm

63

2.0kg

112.9W・186.0lm/W

EL-GT40110N/AW

366,100円（税別）価格

AHTJ

42,000lm

89

3.9kg

221.8W・189.3lm/W

初期照度
補正

21,300lm 初期照度
補正

366,100円（税別）価格

41,000lm

63

3.9kg

218.2W・187.9lm/W

初期照度
補正

20,500lm 初期照度
補正

AHTN EL-GT20702N/W130EL-GT20510N/W

195,700円（税別）価格

AHTN

21,300lm

89

1.9kg

EL-GT15510N/W

154,800円（税別）価格

AHTN

16,200lm

89

1.8kg

112.9W・188.6lm/W

85.7W・189.0lm/W

EL-GT20510N/M

195,700円（税別）価格

AHTN

21,000lm

63

1.9kg

EL-GT15510N/M

154,800円（税別）価格

AHTN

16,000lm

63

1.8kg

112.9W・186.0lm/W

85.7W・186.6lm/W

21,300lm 初期照度
補正 20,500lm 初期照度

補正

AHTN

RGモデル
汎用性の高い
レギュラーグレードモデルHGモデルこだわり機能搭載

ハイグレードモデル

H形鋼取付の施工性に配慮

ランニングコストを
抑えたいところに

高効率
工場・倉庫の
リニューアルに200.5ｌｍ/W

112.0W・187.5lm/W

EL-GT15702N/W130

EL-GT10702N/W130

87.6W・188.3lm/W

AHTN
器具本体 98,500円（税別）

35,200円（税別）専用別置電源 EL-T0070
133,700円（税別）組合せ価格

117.2W・187.7lm/W

61.1W・183.3lm/W

EL-GT30512N/W

197,500円（税別）価格

31,000lm

130

1.9kg

段調光付

2AHTN

163.7W・189.3lm/W

112.0W・175.0lm/W

EL-GT20113N/W

121,900円（税別）価格

AHTN

19,600lm

114

1.9kg

84.7W・175.9lm/W

EL-GT15113N/W AHTN

14,900lm

114

1.5kg

62.2W・165.5lm/W

EL-GT10113N/W

77,800円（税別）価格

AHTN

10,300lm

114

1.5kg

段調光付

段調光付

段調光付

A

オプションの
適合については
表中の　～　を
ご参照ください。

a e

b c c d e

－
－
－

－

無線調光ユニット4回路 双方向
ワイヤレスリモコン

赤外線
調光リモコン

ワイヤレスリモコン
（無線人感センサ用）

無線人感
センサユニット

SC0541B
9,000円（税別）

SC0540B
6,000円（税別）

c

MS213A
38,000円（税別）

信号調光ユニット

SC0641
7,000円（税別）

SC0640
3,500円（税別）

RZS02
14,800円（税別）

ＤＡＬＩユニット

SC0941
14,000円（税別）

SC0940
10,000円（税別）

人感センサユニット

SC0840
39,800円（税別）

SC0850
45,800円（税別）

MS215
38,000円（税別）

－

下面ガード ガード付拡散カバー 側面ガード 全体ガード 拡散カバー

EL-XGA001B
20,600円（税別）

EL-XGA002B
38,500円（税別）

※1

※2イメージイメージ イメージ イメージ イメージ イメージ イメージ イメージイメージ

EL-XB001B
29,600円（税別）

EL-XB002B
45,400円（税別）

EL-XGA003B
37,200円（税別）

EL-XGA004B
53,700円（税別）

EL-XRE003
24,800円（税別） 9,000円（税別）

EL-X0098B

露出ボックス兼
一点直付取付金具

壁面取付
金具（屋内）

24,800円（税別）
EL-X0051A

チェーン吊金具

11,600円（税別）
EL-XW001

落下防止ワイヤ
H綱取付用（2本） H綱取付用（1本）追加用（1本）露出ボックス用ボルト用

22,000円（税別）
EL-XW002

16,500円（税別）
EL-XW003

（　　　  　 ）
クラス3000
水銀ランプ
700形器具
相当

（　　　  　  ）
クラス4000
水銀ランプ
1000形器具
相当

（　　　  　  ）
クラス3000
水銀ランプ
700形器具
相当

段調光機能でさらに節電が可能
段調光機能 デジタルインターフェース付電源

壁スイッチのON／OFF操作4回で明るさを100％⇔75％に
簡単に切替えが可能。リニューアル時の過剰な明るさを軽減。

※公共施設用は初期照度補正機能付（AHTJ）

85.7W
ON OFF

ON/OFF
操作4回

段調光機能

消費電力

415W
消費電力 約26%

削減

明るさを抑えて

63.0W
消費電力

SGモデル クラス1500
段調光時

SGモデル クラス1500
定格モード

水銀ランプ
400形器具

約81%削減

無線調光
ユニット
（後付）

信号調光
ユニット
（後付）

DALI対応
ユニット
（後付）

一般形 SG・HG・RGモデルの調光システムは3タイプ
より選択可能 ※人感センサタイプを除く。

無線調光機能 信号調光機能／DALIシステム通信機能

デジタルインターフェース

後付オプションで調光
システムの導入が可能

ハイブリッド
ナノコーティング

公共施設用
照明器具に対応

光源寿命お知らせ機能

割れにくいポリカーボネート樹脂製
下面カバーに、三菱独自の汚れ防止技術を
施した「ハイブリッドナノコーティング」を採用。
カバー表面を清浄な状態に保ち、
メンテナンスの手間を軽減。

（一社）日本照明工業会JIL5004：2021
LSR2（M、AM、W）全機種に対応。
LRS1（M、W）もご用意。

光源寿命が近づくと点灯始動時に明暗でお知らせ。計画的な保全が可能。
明るさ変化

回数
モデル

SGモデル

光源寿命
5,000時間前
1回明暗

55,000～55,100時間

公共

a c

a c

－
c

a c

－
c

a c

－
c

－
c

－ －
－ a c

a c

a c

a c

da b cda b c

da b c da b c

a c d

a c

a c

a

－
－
－

a c

a

－
－
－

a c

a

－
－
－

a c

a

－
－
－

a c

a

－
－
－

a c

a

c

スペシャルオーダー

スペシャルオーダー

スペシャルオーダー

スペシャルオーダー

スペシャルオーダー

LSR2W-400 LJ9/LZ9※公共

EL-GT40110N/AM AHTJ

LSR2AM-340 LJ9/LZ9※
LSR2M-400 LJ9/LZ9※

公共

EL-GT20110N/AW

187,700円（税別）価格

AHTJ89

2.0kg

112.9W・188.6lm/W
187,700円（税別）価格

63

2.0kg

109.3W・187.5lm/W

LSR2W-200 LJ9/LZ9※公共

EL-GT20110N/AM AHTJ

LSR2AM-170 LJ9/LZ9※
LSR2M-200 LJ9/LZ9※

公共

AHTN 130

130

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付 多段調光付 多段調光付

多段調光付 多段調光付多段調光付 多段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

段調光付

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ お知らせ

お知らせ

お知らせ お知らせ お知らせ

お知らせお知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

段調光付

電源
別置

お知らせ

段調光付

段調光付

お知らせ

お知らせ

お知らせ

・待機時 : 消灯、5%点灯、25%点灯
・点灯保持時間 : 10秒、1分、3分、6分、10分

14,800円（税別）
RZS01

細かな設定は
リモコンで
行います。

三菱だけのオリジナル機能搭載

掲載の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

10
m

12
m

8
m

6
m

RGモデル・HGモデル 35,000～35,100時間

光源寿命時間以降
点灯の都度
2回明暗

60,000時間

40,000時間

光源寿命時間
2回明暗

60,000時間

40,000時間

高機能レンズで
まぶしさ低減と
高効率を両立

－
－

9,500円（税別）
EL-X0068A

e

e

e

a b c e

a b c e

a b c e

a b c e da b c e

da b c e

da b c ea c e

a b c e

a b c e

※1

c

a c e

b ca

b ca

b ca

b ca

b ca

b ca

b ca

b c

c

a

a

－
c

b ca

b c

c

a

a

a b c e

a b c e

c

a c e

a b c e

da c e ※1※1 a c ea c e

a b c e

EL-XGA005
57,800円（税別）

EL-XB003
27,600円（税別）

c

a

a c

－
c

■ 耐震クラスS2に適合

※3 特定の施設：「災害応急対策活動に必要な施設」「避難場所として位置づけられた施設」
「人命および物品の安全性確保が特に必要な施設」を指します。

※4 特定天井 ：6mの高さにある水平面積200㎡超、単位面積質量2kg/㎡超の吊り天井で、
人が日常利用する場所に設置されているものを指します。

（一社）日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」による特定天井に
設置する照明器具に要求される耐震クラスS2に適合。

耐震設計目標性能（2014年12月5日改正）

一
般
照
明
器
具

一般の施設
特定の施設※3

右記以外 特定天井※4に設置

耐震クラス B
設計水平震度：1.0
設計鉛直震度：0.5
落下回避

耐震クラス A
設計水平震度：1.5
設計鉛直震度：0.75
限定された機能維持

耐震クラス S2
設計水平震度：2.2
設計鉛直震度：1.1
限定された機能維持

耐震性能
クラス

S2
耐震性能
クラス

A
耐震性能
クラス

B

無線調光ユニット
設定項目

適合リモコン
MS213A

アドレス
回路番号
中継機能
グループ番号

人感センサ入・自動
マニュアル調光率
設定初期化

●
●
●
－
－
●
●

●
●
●

－
－
－
●
●
●
●

－
●
●

－
－
－
－
－
●
－

MS215
無線人感センサユニット

設定項目
適合リモコン

MS215
グループ番号
人感センサ設定

個別設定（動作モード）

RZS03RZS02

22,000lm

後付ユニット設定項目とリモコン適合表

aaaaa a a a a

指定寸法のH形鋼であれば、市販の取付金具と組合せて施工が可能。
ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で施工時間も大幅短縮可能。
※SGモデルクラス5000～3000、RGモデルクラス4000が取付可能な
H形鋼の寸法は200mmのみです。一般屋内用と産業用で取付金具が異なります。

H形鋼

イメージ

取付金具
（ネグロス電工㈱製）

200また
は250m

m

無線人感センサユニット無線人感センサユニット
●通信線不要で人感センサ機能のグループ連動制御が可能●通信線不要で人感センサ機能のグループ連動制御が可能
●調光率の設定もワイヤレスリモコンで簡単●調光率の設定もワイヤレスリモコンで簡単
●通信線不要で人感センサ機能のグループ連動制御が可能●通信線不要で人感センサ機能のグループ連動制御が可能
●調光率の設定もワイヤレスリモコンで簡単●調光率の設定もワイヤレスリモコンで簡単

ワイヤレスリモコン
（無線人感センサ用）

※MILCO.S［ワイヤレスタイプ］とは別のシステムのため、コントローラと制御連動はしません。
詳細は照明総合カタログまたは納入仕様書をご確認ください。

※イメージ

無線調光
ユニット

人感センサ検知で点灯
親機として機能

連動して点灯

無線人感センサ
ユニット

※器具本体と専用別置電源は別売です。

208mm 210mm 210mm

GTシリーズ かんたん早見表A4片観音 改訂版　中面
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