
本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

2023-3住宅設備用

店舗などにオススメ
　      〈壁掛けタイプ〉

空気中に浮遊するさまざまな物質を抑制・除去、さらに脱臭まで。

「ヘルスエアー®機能」搭載 循環ファン

30畳用

住宅などにオススメ
　　　〈天井埋め込みタイプ〉

10畳用



※1：実際の使用環境及び使用条件では同様の効能・効果が得られることは実証できていません。【試験概要】四畳半に相当する25m3の密閉空間にウイルスを噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気を回収し、
その中にいるウイルスをプラーク法で測定。抑制方法は「ヘルスエアー®機能」ユニット内を通過・浮遊したウイルスを対象とする。「ヘルスエアー®機能」の稼働有無で、65分で99％抑制。試験は1種類のウイルスで
実施。実際の生活環境では同様の効能・効果が得られることは実証できていません。(独)国立病院機構 仙台医療センター臨床研究部ウイルスセンター設置の環境試験室にて試験。（仙医ウ23-002号） ※2：実際
の使用環境及び使用条件では同様の効能・効果が得られることは実証できていません。【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】25m3の密閉空間に菌を噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気を
回収し、その中にいる菌を測定【抑制方法】｢ヘルスエアー®機能｣ユニット内を通過【対象】浮遊した菌【試験結果】「ヘルスエアー®機能」の稼働有無で、115分で99％抑制（北生発23-0311号）。試験は1種類の
菌で実施。※3：【試験機関】ITEA株式会社東京環境アレルギー研究所【試験方法】空中に浮遊させたアレル物質を｢ヘルスエアー®機能｣ユニット通過後、サンドイッチELISA法で測定【抑制方法】｢ヘルスエ
アー®機能｣ユニット内を通過【対象】浮遊した花粉【試験結果】｢ヘルスエアー®機能｣ユニットの稼働有無での花粉抑制率98％（12M-PTMAY025）。試験は1種類の花粉で実施。

「ヘルスエアー®機能」搭載 循環ファン〈ラインアップ〉

プレート状の対向電極の間に放電電極を配置し、直流電圧を加えることで、強力な放電・電界空間を生成。
この放電・電界空間にウイルス※1や菌※2、花粉※3、ホコリを通過させ、抑制する技術です。

当社独自の空気清浄技術「ヘルスエアー®機能」とは

放電・電界空間
対向電極（GND）

放電電極 対向電極（GND）

通過方向

抑制

菌
花粉
ホコリ
ウイルス

■ 空気が清浄されるイメージ図

花粉・ホコリは集塵して抑制ウイルス・菌は放電により抑制放電・電界空間に
有害物質を通過させる

放電電極にリボン形状を採用しています。これにより
一般的なワイヤ線の電極よりも、電界空間内のより
広い範囲を高電界にすることができ、高い抑制効果
を発揮します。

タングステンリボン電極ワイヤ線の電極

高電界の範囲が広い

※素材の性能のことであり、製品の性能の比較ではありません。

空気中のさまざまな物質を抑制・除去する「ヘルスエアー®機能」と、
気になるニオイを抑制する「脱臭フィルター」を搭載した循環ファンです。

お部屋の広さに合わせて、24時間空 気を清潔に。

30畳用（49.5m2）   壁掛けタイプ 10畳用（16.5m2）   天井埋め込みタイプ
JC-30KR JC-10K/JC-10KR（写真はJC-10KR）

新たな日常の構築に向けて 新たな日常の構築に向けた新技術リストを内閣府がホームページに公開中。

「ヘルスエアー®機能」搭載 循環ファンも掲載されています。
※新技術事例の紹介であり、技術の効用に対して内閣府が確認・承認をお
こなっているものではありません。  ※本製品は空気清浄機ではなく、24時
間連続運転により、室内に浮遊する様々な物質を抑制する循環ファンです。

技術紹介動画はこちら
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お部屋の広さに合わせて、24時間空 気を清潔に。

さまざまな気になるニオイに高い脱臭効果を発揮

ウイルス抑制 菌抑制※4 ※5

「ヘルスエアー®機能」搭載 循環ファン 〈効果〉

カビ※6 花粉88％抑制※7

PM2.5への対応 99％除去0.1～2.5μmの粒子を
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自然減衰に対する
抑制効果。（99％）
416分

25m3密閉空間での試験結果
（風量:40m3/h、416分で99％抑制）。
実際の使用空間での試験結果では
ありません。

■さまざまな臭気に対する脱臭効果

消毒臭
（エタノール）

汗臭
（アンモニア）

排泄臭
（アンモニア）

体臭
（ノネナール）

タバコ臭

足臭
（イソ吉草酸）

建材臭
（ホルムアルデヒド）

動物・ペット
（アンモニア、メチル
メルカプタン、硫化水素）

生ごみ臭
（アンモニア、メチル
メルカプタン、硫化水素）

脱臭効果のレベル※8

著しい効果あり！！
脱臭効率は最大
（一過性脱臭効率80％以上）

効果あり！
脱臭効率も高い
（一過性脱臭効率50％程度）
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一過性での試験結果（風量:20m3/h）。
実際の使用空間での試験結果ではあり
ません。

●PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。 ●この循環ファンでは0.1μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去で
きるものではありません。 ●27.5m3の密閉空間での効果であり、実使用環境下での効果とは異なります。 【試験方法】JEM 1467に基づく。〈10畳用の場合：JC-10Kを運転（強運転）〉〈30畳用の
場合：JC-30KRを運転（強運転）〉

27.5m3密閉空間での試験結果 〈10畳用の場合：風量:40m3/h、370分後99％除去〉 〈30畳用の場合：風量:120m3/h、207分後99％除去〉。 換気等による屋外からの
新たな粒子の侵入は考慮しておりません。

25m3密閉空間での試験結果
（風量:120m3/h、84分で99％抑制）。
実際の使用空間での試験結果では
ありません。

■20分後の臭気のガス濃度変化
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■70分後の臭気のガス濃度変化
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臭気のガス濃度

（自然減衰比）

約58％
 減少※9

臭気のガス濃度

（自然減衰比）

約60％
 減少※10
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10畳用実機にて25m3の空間にて試験を実施 30畳用実機にて25m3の空間にて試験を実施
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自然減衰に対する
抑制効果。（99％）
247分

25m3密閉空間での試験結果
（風量:40m3/h、247分で99％抑制）。
実際の使用空間での試験結果では
ありません。

25m3密閉空間での試験結果
（風量:120m3/h、164分で99％抑制）。
実際の使用空間での試験結果では
ありません。

JC-30KRJC-10KRJC-10K
30畳用実機にて25m3の空間にて試験を実施
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自然減衰に対する
抑制効果。（99％）
388分

25m3密閉空間での試験結果
（風量:40m3/h、388分で99％抑制）。
実際の使用空間での試験結果では
ありません。

JC-10KRJC-10K
10畳用実機にて25m3の空間にて試験を実施

25m3密閉空間での試験結果
（風量:120m3/h、188分で99％抑制）。
実際の使用空間での試験結果では
ありません。

30畳用実機にて25m3の空間にて試験を実施
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10畳用実機にて25m3の空間にて試験を実施

※4：実際の使用環境及び使用条件では同様の効能・効果が得られることは実証できていません。 【試験概要】・25m3の密閉空間にウイルスを噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中にいるウイル
スをプラーク法で測定 ・抑制方法は「ヘルスエアー®機能」ユニット内を通過・浮遊したウイルスを対象とする ・【10畳用試験結果】JC-10KR（強運転）の稼働有無で、416分で99％抑制（仙医R2-001号）。 【30畳
用試験結果】JC-30KR（強運転）の稼働有無で、84分で99％抑制。試験は1種類のウイルスで実施。実際の使用環境では同様の効能・効果が得られることは実証できていません。 ・（独）国立病院機構 仙台医療
センター臨床研究部ウイルスセンター設置の環境試験室にて試験。 ※5：実際の使用環境及び使用条件では同様の効能・効果が得られることは実証できていません。 【試験機関】（一財）北里環境科学センター 【試
験方法】25m3の密閉空間に菌を噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中にいる菌を測定 【抑制方法】｢ヘルスエアー ®機能｣ユニット内を通過 【対象】浮遊した菌 【10畳用試験結果】JC-10K
（強運転）の稼働有無で、388分で９９％抑制（北生発2015_0046号）。試験は1種類の菌で実施。 【30畳用試験結果】JC-30KR（強運転）の稼働有無で、188分で99％抑制（北生発2022_0273 号）。試験は
1種類の菌で実施。 ※6：実際の使用環境及び使用条件では同様の効能・効果が得られることは実証できていません。【試験機関】（一財）北里環境科学センター 【試験方法】25m3の密閉空間にカビを噴霧し、一定
時間後に試験空間内の空気を回収し、その中にいるカビを測定 【抑制方法】「ヘルスエアー®機能」ユニット内を通過 【対象】浮遊したカビ 【10畳用試験結果】JC-10K（強運転）の稼働有無で、247分で99%抑制
（北生発2022_0275号）。試験は1種類のカビで実施。 【30畳用試験結果】JC-30KR（強運転）の稼働有無で、164分で99%抑制（北生発2022_0274号）。試験は1種類のカビで実施。 ※7：【試験機関】
ITEA株式会社東京環境アレルギー研究所 【試験方法】空中に浮遊させたアレル物質をJC-10Kの｢ヘルスエアー ®機能｣ユニット通過後、サンドイッチELISA法で測定 【抑制方法】｢ヘルスエアー®機能｣ユニット
内を通過 【対象】浮遊した花粉 【試験結果】｢ヘルスエアー ®機能｣ユニットの稼働有無での花粉抑制率88％（15M-RPTMAY021）。試験は1種類の花粉で実施 ※8：【試験方法】1m3の密閉空間において、
JC-10K（弱運転）を2分間運転後、空気中の濃度を測定し、一過性脱臭効率を算出 【脱臭方法】JC-10Kを運転（弱運転） 【脱臭手段】触媒 【対象（ ）内は測定方法】アンモニア（検知管）、たばこ（検知管）、エタ
ノール（光音響ガスモニタ）、ノネナール（光音響ガスモニタ）、メチルメルカプタン（検知管）、硫化水素（検知管）、イソ吉草酸（イオンクロマトグラフ）、ホルムアルデヒド（検知管） ※脱臭効果は室内環境や臭気の発生
量などによって異なります。たばこの有害物質（一酸化炭素等）は、除去できません。常時発生し続けるにおい成分（建材臭、ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。（当社調べ） ※9：【試験方法】13.8m3
の密閉空間において、JC-10K（強運転）を70分運転後、空気中の濃度を測定 【脱臭方法】JC-10Kを運転（強運転） 【脱臭手段】触媒 【対象（　）内は測定方法】アンモニア（検知管） 【試験結果】70分後、初期
濃度2.13ppmが自然減衰2.01ppmに対し、JC-10K（強運転）運転有では0.84ppmに減少（当社調べ） ※脱臭効果は室内環境や臭気の発生量などによって異なります。（当社調べ） ※10：【試験方法】13.8m3
の密閉空間において、JC-30KR（強運転）を20分間運転後、空気中の濃度を測定 【脱臭方法】JC-30KRを運転（強運転） 【脱臭手段】触媒 【対象（　）内は測定方法】アンモニア（検知管） 【試験結果】20
分後、初期濃度2.09ppmが自然減衰2.06ppmに対し、JC-30KR（強運転）運転有では0.83ppmに減少。（当社調べ） ※脱臭効果は室内環境や臭気の発生量などによって異なります。     
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3

空間に合わせて、2タイプ。 24時間、空気を  循環清浄、さらに脱臭も。

天井埋込・壁掛け設置だから場所をとらずにスッキリ

30畳用の仕組み

■製品内部で「空気が清浄される」イメージ図（空気の流れは左から右へ）

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

床スペースを
有効活用できます

子供やペットのいたずらの
心配がありません

接触して転倒する
心配がありません

脱臭フィルター

■製品構造

各フィルター・ユニット
取付時イメージ

吹出し

吸込み

1 2

脱臭フィルターホコリ取りフィルター
（吸込口フィルター）

住まい向け〈10畳用〉に加え、お店や施設、オフィス向け〈30畳用〉が後付け設置も簡単な壁掛けタイプ     で新登場。

毎日の暮らしへ、働く場へ、キレイな空気と心地よさを広げます。

「ヘルスエアー®機能」ユニット
風路全体に電界・放電空間を形成

ホコリ取りフィルター

DCブラシレスモーター

紹介動画はこちら

店舗に オフィスに 高齢者施設に

不特定多数の人が訪れる
広い空間へ、空気の質を高めるご提案が可能です。

「ヘルスエアーⓇ機能」ユニット

公益財団法人
日本デザイン振興会主催

2022年

電界

放電

価格99,800円（税別）
JC-30KR

30畳用
〈49.5m2〉



4

空間に合わせて、2タイプ。 24時間、空気を  循環清浄、さらに脱臭も。

10畳用の仕組み 

■製品構造 羽根（シロッコファン）

モーター

パネル（フラットインテリアタイプ） 吹出し
吸込み

ホコリ取りフィルター
（吸込口フィルター）

掃除のじゃまに
なりません

電源コードがからまる
ストレスがありません

共有部でも盗難の
心配がありません

繰り返す

室内へ
清浄した空気を
吹き出します。

ホコリ取り
フィルター
ホコリ等の
大きな粒子を
捕集します。

脱臭フィルター

さまざまな臭気を
脱臭します。

「ヘルスエアー®機能」
ユニット

電界・放電空間を通過する
さまざまな物質を

抑制し、電気集塵します。

天井設置の断面イメージ

3 4 5

住まい向け〈10畳用〉に加え、お店や施設、オフィス向け〈30畳用〉が後付け設置も簡単な壁掛けタイプ     で新登場。

毎日の暮らしへ、働く場へ、キレイな空気と心地よさを広げます。

風路全体に
電界・放電空間を形成

「ヘルスエアー®機能」ユニット

脱臭フィルター

紹介動画はこちら

子ども部屋に ペット共生住宅に

お住まいや小スペースへ、
空気の質を高めるご提案が可能です。

2016年
キッズデザイン賞

公益財団法人
日本デザイン振興会主催

2016年

価格36,000円（税別）
JC-10K
壁スイッチタイプワイヤレスリモコンタイプ 

価格45,000円（税別）
JC-10KR

10畳用
〈16.5m2〉

ワイヤレスリモコン



５

省メンテナンス

カンタン設置

低ランニングコスト

■「ヘルスエアーⓇ機能」ユニット ■脱臭フィルター 工具不要！

●脱臭フィルターは、汚れを水で洗い流したあと、
さらに約30分水に浸けます。（時間は目安です）

●「ヘルスエアー ®機能」ユニットは水または
ぬるま湯で洗い流します。

工具不要でユニット・フィルターを取り外し可能。さらに、水洗いOK。※1
「ヘルスエアー®機能」ユニットも脱臭フィルターも、6か月に1回※2の水洗いにより性能が再生。
繰り返し気持ちよくお使いいただけます。

※1：詳細は取扱説明書をご覧ください。　※2：JEM 1467に基づく測定値。1日にたばこ5本吸った場合。 
＊使用環境によりメンテナンス時期・交換時期が短くなる場合があります。吸込口フィルターは約3か月に1度を目安として、清掃してください。

羽根への｢ハイブリッドナノコー
ティング・プラス｣採用で、ホコリ付
着による性能悪化を抑制。

羽根汚れを抑制

■10年後を想定したシロッコファンへのホコリ付着比較
　（当社基準による汚れ吹付け試験において）

コーティング無し コーティング有り

■施工手順（ダイレクトコンセントプラグ変換コードを使用する場合）

据付板を付属の据付用ネジ4本
（上部×2本、その他のか所×2本）で固定します。

本体を据付板に引っ掛けます。
本体据付用ネジを締めます。（ネジ×2本）

コンセントプラグを
コンセントに差し込みます。

据付板

据付用ネジ

結線したコード

同梱｢据付板｣により、本体壁掛け設置を実現したことに加え、別売「ダイレクトコンセントプラグ変換コード」を使用すると、室内コンセン
トを利用して電源をとることも可能です。さらに、アース工事不要の本体構造を採用。新設でも、後付けでもカンタン設置を実現しました。

〈試算条件〉機器運転条件：JC-10K、弱運転（60Hz）　
　　　　　機器運転時間：1日24時間、1ヶ月30日間　
　　　　　電力料金目安単価：31円/kWh（税込）

天井裏・壁厚は
１２１mm以上
あれば設置可！

10畳用

30畳用

10畳用

〈試算条件〉機器運転条件：JC-30KR、自動運転（50Hz、60Hz）
　　　　　機器運転時間：1日24時間、1ヶ月30日間
　　　　　電力料金目安単価：31円/kWh（税込）

約134円/月わずか 約156円/月わずか
30畳用

240
mm

195
mm

120
mm

■天井設置の断面イメージ ■壁設置の断面イメージ

240mm

195mm

120
mm

ダクト工事
不要で
簡単設置

後付けも
簡単な

壁掛け設置

据付動画はこちら

据付動画はこちら

メンテナンス
により10年間
フィルター
交換不要

※２

※浴室など湿気の多い場所や、台所のような熱
気や油煙の多い場所には据付けないでください。
＊詳しくは据付工事説明書をご確認ください。

JC-30KR

JC-10KRJC-10K

JC-10KR JC-30KRJC-10K

JC-30KR JC-10KRJC-10K

設置もお手入れもカンタン、使う人のこと  を考えた多彩なメリット。

いつでもキレイな空気にできて、しかも経済的。
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自動運転モード

選べる運転モード

清浄時間の目安（集じん）

気流シミュレーション

●日本電機工業会規格（JEM1467）に基づき算出　●清浄時間算出条件について：［適用床面積とは］日本電機工業会規格（JEM1467）にて規定されている項目で、自然換気回数1（1回/時間）の
条件において、粉塵濃度1.25mg/m3の空気の汚れを30分でビル衛生管理法に定める0.15mg/m3まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。 ［各畳数での清浄時間算出］上記規定により、
各畳数での粉塵濃度を1.25mg/m3から0.15mg/m3、すなわち初期濃度の12％の粉塵になるまでの時間を算出している。

臭気の濃さの変化に応じて風量を自動で切り替え。
標準搭載の｢ニオイセンサー｣が室内の臭気を検知し、臭気の濃さの変
化に応じて風量を自動で切り替え。手間なく効率的に、快適な室内空
間維持に貢献します。

■臭気発生時の風量自動切り替え動作イメージ

■清浄時間の目安一覧表

■製品形名：JC-30KR  
　風量：120m₃/h  部屋容積：30畳×高さ2.5m（123.8m₃）

■製品形名：JC-10K  
　風量：40m₃/h  部屋容積：10畳×高さ2.5m（41.3m₃）

〈
臭
気
の
濃
さ
〉

〈
風
　
量
〉

〈時　間〉

風量 臭気の濃さ

臭気発生

濃度下降 ▶ 風量減少

風量増加

風量増加

風量増加

濃度上昇 ▶ 風量増加

すばやく清浄したい時
強運転

静かさ重視の時間帯は ■音圧レベルdBの目安

弱運転
10畳用：21dB
30畳用：19dB
の静音運転

うるさい

日常的な音

静か
大変静か

図書館の中

木の葉のふれあう音

普通の話声
電話のベル

ささやき声
地下鉄の車内、
電車の中

10畳用30畳用

手動切替

（分）

形　名 設定
畳  数

JC-30KR

JC-10KR
JC-10K

強
4畳
26
35
48
66

35
46
61
79

6畳 8畳 10畳 12畳 14畳 16畳 18畳 20畳 22畳 24畳 26畳 28畳 30畳

中
強
弱

43
55
70
87

50
62
77
93

55
68

60
73

64
77

68
80

71
84

74
86

77
89

80
91

82
93

84
94

＊空間内は無風（製品以外の送風、換気なし） ＊空間内は無風（製品以外の送風、換気なし）

JC-30KR

JC-10KR JC-30KRJC-10K

設置もお手入れもカンタン、使う人のこと  を考えた多彩なメリット。

空間全体を循環清浄可能。
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ワイヤレスリモコン
（同梱） 電源電圧100V

形　名 設定 消費電力（W） 風量（m3/h） 騒音（dB） 質量（kg）

JC-30KR
強 19.5 120 49.5

6中
弱

8 70 35.5
4.7 20 19

ボディ

プラスチック

ファン グリル
プラスチック
（シロッコファン） プラスチック

■特長
● 空気清浄技術「ヘルスエアー®機能」搭載
●羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
　（詳細は三菱換気送風機総合カタログをご参照ください）
●DCブラシレスモータ採用
●自動運転モード搭載　●壁据付可能　●低騒音設計　

●据付け及び電気工事は安全上必ず同梱の据付説明書に従ってください。　　　 ●必ず漏電ブレーカーを取付けてください。
●本体は絶縁材料の平らな壁面に据付けてください。　　　　　　　　　　　　 ●本体の背面と壁面の間に指が入らないように据付けてください。
●高所取付用です。また、メンテナンスができる位置に据付けてください。（床面より1800mm以上のメンテナンス可能な位置）　
●この製品は、計量法に基づく計測器ではありませんので、酸欠や一酸化炭素中毒の原因となる有毒ガスや可燃性ガスを検知したり防止したりする安全装置としては使用しないでください。

■システム部材

価格9,800円（税別）P-30KDF

  

交換用脱臭フィルター（JC-30KR用） ダイレクトコンセントプラグ変換コード

 

価格700円（税別）P-01DC

  

 
価格1,300円（税別）P-250DC

  

 ■お手入れの目安:約半年に1回水洗いしてください。
　※使用環境により水洗い時期が短くなる場合があります。
■交換の目安：約10年に1回交換してください。
　（JEM1467に基づく測定値。1日にたばこ5本吸った場合）

■お手入れの目安:約半年に1回水洗いしてください。
　※使用環境により水洗い時期が短くなる場合があります。

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の商品の価格は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

JC-30KR

   

クールホワイト

ご注意

● 居間、事務所、店舗等の建物内の壁面に据付けてください。
● トイレには据付けないでください。
● 直射日光などの強い光が当たる場所には据付けないでください。リモコン動作不良の原因になります。
● 本体はワイヤレスリモコンの操作位置との間に障害物がない場所に据付けてください。
● 商品本体とブレーカーの間にスイッチなどを接続しないでください。
● 商品を複数台据付ける場合は、ワイヤレスリモコンで同時に動作する場合があります。単独で操作     
　したい場合は、本体の運転切替スイッチで操作してください。
● 空調機・次亜塩素酸を揮発させる機器の近くには据付けないでください。ニオイセンサーの誤動作
　の原因になります。

〈30畳用（49.5m2）〉

価格99,800円（税別）

〈30畳用の考え方〉
適用床面積30畳（約49.5m2）は天井高2.5mを想定。適用空間容積は約123.8m3

となりますので、広い空間で使用する場合は複数台設置を推奨しております。

■外形図

１２５Ｖ　７Ａ
プラグ

棒状端子コード長　約A

（単位mm）

●ダイレクトコンセントプラグ変換コードで室内コンセントを利用
　して電源をとる方式に変更する場合に使用します。
　（使用の可否は各商品ページでご確認ください。）

■変化寸法表（単位mm）

形　名
P-01DC

P-250DC
700
A

2500

交換用「ヘルスエアー®機能」ユニット（JC-30KR用）

価格15,000円（税別）P-30KHA

※パネル色調はマンセルＮｏ.0.8GY9.0/0.5（近似色） （単位ｍｍ）

■ワイヤレスリモコン受信範囲■ワイヤレスリモコン ■ワイヤレスリモコンケース

88

5410

50

19.560
23

据付用長穴

37
.5

3m
以
内

全
周
12
0°
以
内

500

14
0

30
0

90
°

（399）

吹出し

吸
込
み

（単位ｍｍ）

■設置可能な本体位置・寸法

106

22

電源線
引出穴（φ20）

据付用穴
（24×φ5）

190

150

209

23
9

10
1

壁面から
200mm以上

天
井
面
から

90
mm
以
上

床
面
から

18
50
mm
以
上

壁面から
250mm以上

（
30
0）

（500）

12
.5

12
.5

25

17
836

吹出し

吸
込
み

※据付板固定用ネジ（4×50）4
本同梱　
※本体据付用ネジ（4×12）2本
同梱
※ワイヤレスリモコンケース据付
用木ネジ（4.5×20）2本同梱
※ワイヤレスリモコン用電池
（CR2025）同梱
※本体は十分強度のあるところ
に据付てください。
※本体の据付位置は壁面から
決められた距離以上離してく
ださい。

安全に関するご注意

●可燃性ガスのある場所には据付けないでください。火災の原因になります。
●浴室など湿気の多い場所には据付けないでください。腐食（落下）、漏電（感電）、早期故障等の原因になります。
●台所のような熱気や油煙の多い場所には据付けないでください。部品の破損、早期故障等の原因になります。
●喫煙室など常にタバコの煙が充満する場所には据付けないでください。フィルターのメンテナンス時期が著しく短くなります。
●使用環境により「ヘルスエアー®機能」ユニットのメンテナンス時期が短くなる場合があります。
●温泉や硫黄などの腐食性成分を含む場所には据付けないでください。腐食（落下）、漏電（感電）、早期故障等の原因になります。
●高温（40℃以上）になる場所には据付けないでください。早期故障の原因になります。（使用温度条件：0～40℃）
●加湿器や湯気、水蒸気が発生する機器の近くには据付けないでください。腐食（落下）、漏電（感電）、ニオイセンサー（JC-30KR）の誤動作の原因になります。 
●常ににおいが発生し続ける場所では、期待する脱臭効果が得られない場合があります。また、脱臭フィルターのメンテナンス時期が短くなります。 
●据付に起因する故障の場合、修理費用（交換部品代含む）はお客様負担となりますので据付説明書を十分確認の上、設置してください。
●据付の際には火災報知器との関係にご注意ください。詳しくは、三菱換気送風機総合カタログをご参照ください。

ご採用に
あたっての
おねがい

公益財団法人
日本デザイン振興会主催

2022年
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ワイヤレスリモコン
（同梱）

※取付ボックスはJISC8340の1個用スイッチボックス
　（金属製）をご使用ください。 
※適合電線  銅単線：φ1.6～φ2.0専用

※取付ボックスはJISC8340の1個用スイッチボックス
　（金属製）をご使用ください。 
※適合電線  銅単線：φ1.6～φ2.0専用

  

■外形図
JC-10KR

※グリル色調はマンセルＮｏ.0.8GY9.0/0.5（近似色）

JC-10K

※グリル色調はマンセルＮｏ.0.8GY9.0/0.5（近似色）

（単位ｍｍ）

（単位ｍｍ）

（単位mm） （単位mm）

電源電圧100V

形　名 設定
消費電力（W） 風量（m3/h） 騒音（dB） 質量

（kg）50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

JC-10KR 強 12.1 12.9 40 40 36.5 36.5 2.1

2.1

弱

JC-10K 強
弱

7 7.1 20 20 21 21
12 12.8 40 40 36.5 36.5
6.9 7 20 20 21 21

83
.5

10.5
70

12
0

14.3

83
.5

10.5
70

12
0

14.3

ボディ

プラスチック

ファン グリル
プラスチック
（シロッコファン）

プラスチック
（フラットインテリア）

埋込寸法
ｍｍ角

   

■共通特長
● 空気清浄技術「ヘルスエアー®機能」搭載
●羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
  （詳細は三菱換気送風機総合カタログをご参照ください）
●高効率羽根「デルタシロッコファン」採用
●省電力設計の高効率モータ採用　
●低騒音設計　●天井・壁据付可能　
●天井材に据付可能　●速結端子接続

ご注意

●壁、傾斜天井への据付にあたっては、据付方向がありますので
納入仕様書をご覧ください。

●商品上部を断熱材などで覆う場合（ブローイング工法含む）は、
商品をBOXなどで保護した後に実施してください。

●当社製以外の電子式スイッチ（半導体制御による速調スイッ
チ・タイマー等）やホタルスイッチをご使用の場合は組み合わせ
上、不具合が発生するおそれがありますので、ご使用の際はあら
かじめご確認ください。

ご注意

●壁、傾斜天井への据付にあたっては、据付方向がありますので
納入仕様書をご覧ください。

●直射日光などの強い光が当たる場所には据付けないでください。
●本体はワイヤレスリモコンの操作位置との間に障害物がない場
所に据付けてください。

●商品本体とブレーカーの間にスイッチなどを接続しないでください。
●商品を複数台据付ける場合は、ワイヤレスリモコンで同時に動
作する場合があります。

●商品上部を断熱材などで覆う場合（ブローイング工法含む）は、
商品をBOXなどで保護した後に実施してください。

■システム部材

「ヘルスエアー®機能」搭載 循環ファン専用コントロールスイッチ（JC-10K用） コントロールスイッチ（JC-10K用）

交換用脱臭フィルター（JC-10K、10KR用） 交換用「ヘルスエアー®機能」ユニット（JC-10K、10KR用）

■結線図■結線図

●強・弱スイッチ
●運転表示ランプ（LED）
●プラスチック製パネル
●定格 4A・AC300V
●リレー内蔵機種用

3～10台運転用

●強・弱スイッチ　
●運転表示ランプ（LED）
●プラスチック製パネル　
●定格0.5A・AC300V
●リレー内蔵機種用

P-04SWJ  価格6,500円（税別）

価格5,000円（税別）

価格7,200円（税別）
1～2台運転用

P-10KDF 価格7,500円（税別）P-10KHA 
■お手入れの目安：約半年に1回水洗いしてください。
　※使用環境により水洗い時期が短くなる場合があります。
■交換の目安：約10年に1回交換してください。
　（JEM1467に基づく測定値。1日にたばこ5本吸った場合）

■お手入れの目安: 約半年に1 回水洗いしてください。
　※使用環境により水洗い時期が短くなる場合があります。
■必ず、脱臭フィルターを取付けてご使用ください。

P-04SWR2  

2016年
キッズデザイン賞

公益財団法人
日本デザイン振興会主催

2016年

〈10畳用の考え方〉
適用床面積10畳（約16.5m2）は天井高2.5m
を想定。適用空間容積は約41.3m3となりますの
で、広い空間で使用する場合は複数台設置を推
奨しております。

JC-10K
クールホワイト
壁スイッチタイプ〈10畳用〉

価格36,000円（税別）

JC-10KR

   
クールホワイト
ワイヤレスリモコンタイプ〈10畳用〉

価格45,000円（税別）

安全に関するご注意
●必ずアース工事を行ってください。

■壁・傾斜天井
　据付け時の方向

※吹出しから火災報知器まで
　1.5m以上のスペースを確保
　（消防法基準省令） 吹出し※
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運転表示ランプ

切/入

運転切/入

「ヘルスエアー機能」搭載　循環ファン

※太線部分は有資格者である電気工事士にて施
工してください。
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既築

既築

既築

既築

業務エリアに循環ファンを16台導入

❶決め手は「天井設置」と
　「低イニシャルコスト」
❷カンタン設置で、
　14台の工事が1日で完了。

球場を運営する阪神電気鉄道株
式会社様は、「コロナ禍にとらわ
れず、お客様や従業員に安心して
来場してほしい」という思いから、
さまざまな対策を実施。2021年
にはオフィスや休憩室などに「ヘ
ルスエアー®機能」搭載 循環ファ
ンを計16台導入されました。

JC-10KR  82台〈ワイヤレスリモコンタイプ〉

❶「キレイな空気の中で安心して
　働いてほしい」という想いから。
❷低ランニングコストで、
　運転音の静かさもご好評。

情報機器等を販売するサンテレ
ホン株式会社様は、 社員の健康
と働きやすさを守るため、「ヘルス
エアー®機能」搭載 循環ファンに
着目。2020年秋、東京本社 のオ
フィスに全82台（執務室60台、
個室22台）を導入されました。ま
た、商材として お客様にもお薦め
いただき、既に納入実績も着々と
増えています。

作業場に隣接した事務所を快適に

JC-10KR 1台〈ワイヤレスリモコンタイプ〉

❶天井設置が最大の魅力。
❷事務所内に滞留するニオイや、
　埃っぽさが解消。
❸インテリアに融けこむデザイン性と、
　リモコンで使いやすい点もご好評。

廃棄物処理事業を営む性質上、
本社敷地内での処理作業に伴っ
て発生する塵埃や、作業着に付着
したニオイが事務所内に侵入して
滞留する、というお悩みがありま
したが、2017年にこれを解決。
事務所を快適に保つカギとなっ
たのは、三菱電機「ヘルスエア―®
機能」搭戦 循環ファンの導入で
した。

VIPルームと授乳室に設置

JC-10K 7台〈壁スイッチタイプ〉

❶補助金を活用して、より良い室内環境に。
❷ウイルスだけでなく、
　ニオイ対策としても期待。

阪神甲子園球場  様 （兵庫県西宮市）

サンテレホン株式会社 様

出雲空港ターミナルビル  様 （島根県出雲市）

ワルツ商事有限会社 様 （島根県出雲市）

事務所は応接室など含めて約70m2、▶
循環ファンは入口付近の天井部に設置　

▲間仕切りなしの1フロア（1,024m2）に
　循環ファン60台を設置、弱運転で24時間使用

社員の健康を守るために

（東京都中央区）

ご採用ポイント

ご採用機種

ご採用ポイント

ご採用機種

ご採用ポイント

ご採用機種

ご採用ポイント

ご採用機種

JC-10KR  16台〈ワイヤレスリモコンタイプ〉

メインのオフィスは600m2以上ある広い1フロア。▶
換気設備は整っているが、出入口以外の開口部が　
ないため、窓開け換気ができないのが悩みだった。　
2021年に循環ファン14台を設置するとともに、　

床置形の空気清浄機を増設。　

「ヘルスエアー®機能」搭載 循環
ファンを7台導入し、特別待合室
と授乳室の「空気質」を改善。

特別待合室1▶

詳細はこちら▶

詳細はこちら▶

詳細はこちら▶

詳細はこちら▶

事務所・交通施設ご採用事例
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既築

既築

新築

新築

❶決め手は「天井設置」。
❷花粉やPM2.5の捕集効果にも期待。

❶決め手は「脱臭効果」。
❷維持管理に手がかからない点も評価。
❸後付けが簡単な、施工面も評価。

JC-10K  1台〈壁スイッチタイプ〉

❶空気中のさまざまな物質に対して
　効果を発揮することに期待。
❷ダクト配管不要で、
　設置が簡単な点にも評価。

はしもと耳鼻咽喉科 様

居室利用者の快適性向上のために　　　

JC-10K  24台〈壁スイッチタイプ〉

❶決め手は「天井設置」と「脱臭効果」。
❷三菱電機ブランドへの
　信頼と実績も採用を後押し。

住宅型有料老人ホーム 花桃  様 （愛知県豊橋市）

こぐま薬局  様

▲アールを活かした建築が印象的な外観

院内環境を清潔に保つために

（愛知県一宮市）

ワンウェイコントロールされた約50㎡の診察室。▶
循環ファンは出口側に近い通路天井部に設置された　

設置した2台が好評で、他2棟にも導入を決定

グループホーム 樽川ふれあい館 様 （北海道石狩市）

2017年1月、施設内の排泄臭やペ
ット臭の軽減策として「ふれあい
館」に「ヘルスエアー®機能」搭載 
循環ファン2台を導入。数ヶ月後に
は他の2棟にも2台ずつ採用されま
した。運転効果と、既築への後付設
置の容易さが認められた結果です。

ペットが集まる階段室付近の2階天井部に設置、▶
ペット臭も軽減された　

循環ファンでさらなる安心を
2021年1月、神奈川県の補助金
を利用して「ヘルスエアー®機能」
搭載 循環ファンを導入。換気扇
も更新し、安心して来店いただけ
る環境を整えました。

20m2ほどの待合室に循環ファン1台を設置▶

ご採用ポイント

ご採用機種

ご採用ポイント

ご採用機種

ご採用ポイント

ご採用機種

ご採用ポイント

ご採用機種

JC-10KR  1台〈ワイヤレスリモコンタイプ〉

JC-10KR  2台〈ワイヤレスリモコンタイプ〉

「生まれ育った土地で地域の皆さまの
健康をサポートしたい。安心してご来
院いただける環境をつくりたい」とい
う橋本院長のおもいが形になった施
設です。橋本院長はお父様が内科医
院を経営されていることもあり、“必要
な設備を見極める厳しい目”をお持ち
です。その選定眼に適ったのが三菱電
機の「ヘルスエアー®機能」搭載 循環
ファン。クリニックの診察室に設置、院
内環境の清浄化に貢献しています。

建築主である株式会社エコハウジ
ング様は「健康と環境にやさしい
家づくり」を掲げる住宅建築会社。
設備を手掛けたアイデンキ様とと
もに施設の室内環境向上策を追
求、その一環として24室あるすべ
ての居室に三菱電機の「ヘルスエ
アー®機能」搭載 循環ファンを導
入いただきました。

居室は約18㎡で全24室（1階9室、2階15室）。▶
ベッドの上部にあたる箇所に循環ファンを設置　

（神奈川県藤沢市）

詳細はこちら▶

詳細はこちら▶

詳細はこちら▶

詳細はこちら▶

福祉医療施設ご採用事例
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既築

既築

既築

既築

JC-10K 4台〈壁スイッチタイプ〉

❶補助金制度を活用。
❷猪肉などの強いニオイにも
　脱臭効果を発揮。

ご採用ポイント
JC-10KR  1台〈ワイヤレスリモコンタイプ〉

❶脱臭効果に期待。
❷デザイン性に評価。

❶決め手は「天井設置」。
❷省メンテナンス性にも注目。

循環ファンと換気扇でニオイの悩みも解消

安心してご来館いただくために

❶ウイルス抑制だけでなく、
　脱臭効果が決め手に。
❷本体のデザインもお店の
　雰囲気にフィット。

きゅうでんe-住まいる福岡 様 （福岡県福岡市）

Nail du Marche  様 （宮城県仙台市）

そば処 更科  様 （岐阜県中津川市）

お客様にも従業員にも「安心」を
お店は宴会にも使われるため、
「窓がない」店内の空気環境を改
善すべく、「ヘルスエアー®機能」
搭載 循環ファンを導入。市の補
助金を利用して1階・2階に各2
台ずつ設置し、お客様にはもとよ
り、お店で働く方々にも喜ばれて
います。

1階の店内に循環ファン2台を設置▶

（広島県広島市）

JR可部線・山陽本線の横川駅
ガード下に2019年秋に開店した
国産鰻専門店「うなぎ屋 羽付」
様。開店から3年目を迎える2022
年9月には、「ヘルスエアー®機能」
搭載 循環ファンを導入。「店を開
けた時に油混じりの魚臭さが気に
なる」とのことで、臭気除去を目的
としたご採用でした。 

ご採用ポイント

ご採用機種

ご採用ポイント

ご採用機種

ご採用ポイント
JC-10KR  ３台〈ワイヤレスリモコンタイプ〉
ご採用ポイント

ご採用機種

ご採用ポイント
JC-10KR  4台〈ワイヤレスリモコンタイプ〉
ご採用ポイント

ご採用機種

2021年3月、快適生活体験ゾー
ン〈IHキッチンスタジオ〉に「ヘル
スエアー®機能」搭載 循環ファン
を3台導入。スタジオ内の動線を
妨げない天井設置も好評をいた
だいています。 

設置工事はスタジオを使わない日の▶
午前中に3時間で完了した　

コロナ禍を受け、お客様やスクー
ル生の皆さんが安心できる空間
づくりを模索していました。そこで
2021年1月に「ヘルスエアー®機
能」搭載 循環ファンと換気扇を
導入。これにより、除光液などに
含まれる揮発性溶剤のニオイが
滞留する悩みも解消できました。

ネイル　　　 ドゥ　　　　　 マルシェ 

▲ビル4階のエントランス。奥の扉がサロンとスクール

うなぎ屋 羽付 様

詳細はこちら▶

詳細はこちら▶

詳細はこちら▶

カフェ風のシックなインテリアに▶
循環ファンがとけこんでいる。  

店内に残る調理臭を除去するために  　　　

詳細はこちら▶

商業施設ご採用事例
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既築

改築

既築

新築

❶天井設置で安心。
❷ニオイ対策と、
　菌などの抑制効果に期待。

❶先例での高い評価もあり、
　補助金を活用し導入。
❷電気代の安さに驚き。
　天井設置を評価、ニオイの除去は実感。

JC-10KR  2台〈ワイヤレスリモコンタイプ〉

（東京都立川市）なずな保育園 様

（東京都港区）ポポラー 東京表参道園 様

◀約57m2の保育ルームに　
　循環ファンが２台設置された。　
　これは窓側の１台

全国展開する保育園に導入
子どもたちの健康のため室内環
境を重視し、2016年以来、各園
に「ヘルスエアー®機能」搭載 循
環ファンを導入。2018年４月に
誕生した東京表参道園でも３台
が活躍中です。

公文書写駒場教室  様 （岐阜県中津川市）

国立大学法人 福井大学 ライフサイエンス支援センター 様 （福井県永平寺町）

生徒は50人ほど、教室に循環ファンを導入▶

他教室での評判を聞いて導入
2021年2月、「安心して生徒さん
たちが通えるように」と、「ヘルス
エアー®機能」搭載 循環ファンを
導入。先に導入した他の教室で
の評判を聞いたことが、採用の決
め手となりました。

❶脱臭効果と感染症対策に期待。
❷省メンテナンス性に評価。
　運転音の静かさも実感。

飼育室の天井中央に間隔をおいて循環ファンを設置▶

松岡キャンパスにある「ライフサ
イエンス支援センター」では、研
究用の動物飼育室の臭気対策と
して、「ヘルスエアー®機能」搭載 
循環ファンを2019年度に24台
導入。2020年度にはさらに22
台を導入し、効果を実感されてい
ます。今後も20～30台を導入予
定です。

飼育室のニオイ対策として46台導入

JC-10K 3台〈壁スイッチタイプ〉

ご採用ポイント

ご採用機種

ご採用ポイント

ご採用機種

JC-10KR  46台〈ワイヤレスリモコンタイプ〉

ご採用ポイント

ご採用機種

詳細はこちら▶

❶天井設置だから園には最適。
❷施工のしやすさも実感。

JC-10KR  6台〈ワイヤレスリモコンタイプ〉

ご採用ポイント

ご採用機種

詳細はこちら▶

詳細はこちら▶

詳細はこちら▶

◀約65m2（実効面積54.63m2）の保育室に
　循環ファンを4台設置。写真は南側の2台。

都の助成事業を活用して6台導入
「なずな保育園」様は、2019年9
月の開園です。コロナ禍で各種対
策を施すなか、「ヘルスエアー®機
能」搭載 循環ファンに着目。東京
都の「感染症対策サポート助成
事業」を活用して2022年8月に6
台を設置し、室内の空気質向上
とニオイ対策に役立てています。

多摩都市モノレールが上を通る
都道43号線そばに立地。園庭が
なく、窓を開けると道路や駐車場
から埃や熱が流入しやすい。▼

教育・研究施設ご採用事例
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新築

新築

既築

既築

最上階プレミアムフロアの「ミュッセツイン」、　
天井高約3.5m、窓はフルハイトで開放感がある▶

非日常感と高機能を追求する

JC-10K 223台〈壁スイッチタイプ〉

❶24時間稼働で空気清浄機能を期待。
❷天井設置で客室空間を有効活用。
❸客室のデザイン性も確保。

EFFORTLESS&GOOD TASTEをデザ
インコンセプトとする客室は、14タイプ全
223室。すべてに「ヘルスエアー®機能」搭
載 循環ファンが設置されています。 全室
バス・トイレセパレート、洗面ボウル付デス
クなどの導入とともに、循環ファンによる
“快適な室内環境”は、非日常感と高機能
を追求する同館の大きな魅力となってい
ます。

上質な空間を提供するために　　　　

JC-10KR  20台〈ワイヤレスリモコンタイプ〉

JC-10KR  1台〈ワイヤレスリモコンタイプ〉

JC-10KR  6台〈ワイヤレスリモコンタイプ〉

❶客室のニオイ対策を主眼に導入。
❷天井設置式のシンプルな筐体で、
　空間や意匠性を確保。

ご採用ポイント
❶低ランニングコストがご好評。
❷設置工事も容易。ワイヤレスなので
　本体とスイッチ間の配線も不要。

“ネコ好きの聖地”で6台活躍中

❶ニオイの脱臭効果と静音性にご好評。
❷天井設置で、
　動線を邪魔しない点も魅力的。

ホテルミュッセ銀座名鉄  様 （東京都中央区）

琉華ホテル 那覇 様 （沖縄県那覇市）

沼津グランドホテル 様 （静岡県沼津市）

新玉旅館  様 （大分県別府市）

コストを気にせず、室内空気をクリーンに

「上質な空間を提供する」をコンセプトに
掲げた琉華ホテル那覇では、三菱電機の
「ヘルスエアー®機能」搭載 循環ファンが
全客室に標準設置されています。ニオイの
滞留防止を主目的に採用された循環ファ
ンは、24時間連続稼働でホコリの抑制に
も貢献。天井設置で室内空間を有効に使
える点や、イニシャルコスト、メンテナンス
性でも好評をいただいています。

客室はツイン15室、ダブル5室。　
いずれも約13㎡で天井高は2.5ｍある。▶

ご採用ポイント

ご採用機種

ご採用ポイント

ご採用機種

ご採用ポイント

ご採用機種

ご採用ポイント

ご採用機種

2016年12月には三菱電機の
「ヘルスエアー®機能」搭載 循環
ファンをスタンダードツインに設
置。まずは1台の試験的導入です
が、設置後はPM2.5の除去や花
粉・菌の抑制、脱臭といった基本
性能*はもちろん、ランニングコス
トの面でも高い評価をいただいて
います。

旅館業と動物愛護を両立させる
ために清掃と衛生管理を徹底し、
その一助として三菱電機の「ヘル
スエアー®機能」搭載 循環ファン
計6台を全てのネコ部屋に導入。
その結果、部屋の空気質改善に
つながり、ネコたちものびやかに
暮らしています。

ネコ部屋が6室ある母屋▶

循環ファンを導入した2階のネコ部屋の一つ「杏」。▶
年間を通じて室温は約26℃、湿度は約50％に保たれている　

詳細はこちら▶

詳細はこちら▶

詳細はこちら▶

詳細はこちら▶

宿泊施設ご採用事例



14

JC-10K 2台〈壁スイッチタイプ〉

❶設置後、脱臭効果は抜群。
❷静かで、場所をとらず
　空気を清浄できる点も評価。

JC-10K ５台〈壁スイッチタイプ〉

❶最も重視したのは花粉の抑制効果。
❷低コスト＆省メンテナンスだから
　標準搭載に。

JC-10KR  31台〈ワイヤレスリモコンタイプ〉

JC-10KR  16台〈ワイヤレスリモコンタイプ〉

白を基調とした清潔感のある寝室▶

N様がご自宅を新築するにあたり、こだわっ
たポイントの一つが「シューズクローク」で
す。一つ気がかりだったのがニオイの問題
でした。玄関の隣がウォークインタイプのシ
ューズクロークとなっており、ドアを開けた
ときにニオイがしては、せっかくの新居も台
無しです。そんな折、「ヘルスエアー®機能」
搭載 循環ファンの存在を知り、設置を決め
たとのこと。暑い夏もほぼニオイに悩まされ
ることもなく、ご満足いただいています。

▲約2畳のシューズクロークに設置した
「ヘルスエアー®機能」搭載 循環ファン

新居の「シューズクローク」に導入

“健康に暮らせる環境づくり”を追求して標準設備に

株式会社 ホームラボ 様 （愛知県稲沢市）

「ヘルスエアー®機能」搭載 循環
ファンは、花粉の抑制など、室内
空気環境の改善効果が期待さ
れ、同社注文住宅の標準設備と
してご採用いただきました。モデ
ルルームを訪れるお客様からも
「標準での搭載は嬉しい」「ここま
で提案できるのはすごい」という
声を数多くいただいています。 

▲モデルハウスのLDK（28.08帖、高さ2,400mm）
　「高機能でもお客様のコスト負担が少なく、   
　かつメンテナンスしやすい設備」を追求して提案している   

安心・安全・快適を届けるために　　　　
ご採用機種

❶ニオイ対策として期待。天井設置も理想的。
❷フィルターの掃除も簡単、
　低ランニングコストも評価。
❸さまざまな物質を抑制できる点にも期待。

株式会社美都住販  様 （神奈川県相模原市）

他の賃貸住宅との差別化を図るために　　　
ご採用機種

❶循環ファンを設置し「空気質の改善」
　をアピール→竣工前に満室に。
❷価格が手頃な点と、デザイン性を評価。

株式会社YOU企画  様 （新潟県新潟市）

N様 邸

▲玄関ホールの天井に設置

ご採用ポイント

ご採用機種

ご採用ポイント

ご採用機種

ご採用ポイント

ご採用機種

ご採用ポイント

ご採用機種

エントランス脇の商談スペース▶エントランス脇の商談スペース▶

2021年に竣工した本店社屋には、商材と
しての検証を兼ねて「ヘルスエアー®機能」
搭載 循環ファンを16台導入。既に美都住
販様の戸建て住宅年間販売数の約1/3に
設置していただいており、循環ファンによ
り玄関の靴のニオイが軽減されるという
お客様の声もありました。

建築工事業を営む一方、不動産
経営にも携わる同社は、自社物件
である「ベレーザ春日町」の全住
戸に「ヘルスエアー®機能」搭載 
循環ファンを導入。空気質の改善
をアピールポイントにすることで
他のアパートとの差別化を図る、
というのが目的でした。

部屋タイプは1階・2階とも、▶
A・Bの2種あり、Bタイプのほうがやや広い。　

写真はAタイプの設置状況　

▲2階建て8戸×2棟からなる「ベレーザ春日町」。
　1階は1LDK、2階は2LDK

新築

新築

新築

新築

（兵庫県神戸市西区）

詳細はこちら▶

詳細はこちら▶

詳細はこちら▶

詳細はこちら▶

住　 宅ご採用事例



中津川製作所 〒508-8666　　　　　　岐阜県中津川市駒場町1-3

●「換気扇」のウェブサイト

専用郵便番号

●お買求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

2023年3月作成S-175-2-CA881-B   中2303〈TOP〉

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、
使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

導入頂いた施主様に
無償でステッカーを
配布しています

安全に関するご注意

「ヘルスエアーⓇ機能」搭載
循環ファン

●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
●据付・電気工事等が必要です。最寄りの販売店または専門業者にご相談ください。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

換気送風機技術相談センター 
導入検討、詳しく知りたい、資料請求などお気軽にお問い合わせください

＊電話番号のおかけ間違いにはご注意願います。月曜～金曜（祝日・当社休日除く）　9：00～12：00　13：00～17：00　まで受付
〈 全　国 〉 　（0573）66-8220〈フリーダイヤル〉  　0120-726471

換気の相談窓口

ヘルスエアー
30畳用

紹介動画はこちら

WEBサイトは
こちら

ステッカー
貼付

イメージ


