
価値向上価値向上

「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファンで空気を清潔に。
misolaが本物の青空のように開放感を演出し、快適な空間をつくります。

奥行き感のある青空と
光の差し込みを自然に表現

シーン変化で時の移ろいを演出
空間価値を向上

循環清浄

場所を取らずにスッキリ

導入後も使いやすいこだわり

24時間空気を

天井埋込・壁掛け設置だから

＊「青空照明」「misola」は三菱電機株式会社ならびに三菱電機照明株式会社の登録商標です。

〈10畳用〉天井・壁埋め込みタイプ
JC-10K・JC-10KR

〈30畳用〉壁掛けタイプ
JC-30KR青空照明misola

紹介ページはこちらから

空気の質を向上
「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファン

JC-30KRJC 10K JC 10KR

「ヘルスエアー®機能」搭載

循 環ファン

「ヘルスエア ®機能」搭載循環ファンで空気を清潔に
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＊「青空照明」「miso la」は三菱電機株式会社ならびに三菱電機照明株式会社の登録商標です。

ML-2-2303

●電話番号のおかけ間違いにはご注意下さい。

●レイリー散乱の原理で開放的で奥行き感のある青空

●光散乱体を用いたパネルにLED光源を照射し
　薄型構造を実現

●天井埋込形は3方向フレームが発光、一面のみ影とし
　光の差し込みを自然に表現

●ウイルス抑制※1

25㎥密閉空間での試験結果
（風量:120㎥/h、84分で99％抑制)。
実際の使用空間での試験結果ではありません。

脱臭効果のレベル※3

〇著しい効果あり！脱臭効率は最大(一過性脱臭効率80％以上)
◎効果あり！脱臭効率も高い(一過性脱臭効率50％程度)

25㎥密閉空間での試験結果
（風量:40㎥/h、416分で99％抑制）。
実際の使用空間での試験結果ではありません。

10畳用実機にて25㎥の空間にて試験を実施 30畳用実機にて25㎥の空間にて試験を実施

一過性での試験結果（風量:20㎥/h)。
実際の使用空間での試験結果ではありません。

さまざまな臭気に対する脱臭効果

●花粉88％抑制※2 ●高い脱臭効果

フレーム（影）

三方向のフレーム面が発光

●気分に合わせて、手軽に空を切替え

●時間に合わせて、移り変わる空を演出

床スペースを占有することなく、空間広々。
さらに、ダクト工事不要で、後付け設置も
簡単。

工事不要でユニット等を取り外し
可能。さらに、水洗いＯＫ。※4「ヘル
スエアー®機能」ユニットも脱臭フ
ィルターも、6か月に1回※5の水洗い
により性能が再生。繰り返し気持ち
よくお使いいただけます。

<試験条件＞
10畳用機器運転条件:JC-10K、弱運転（60Hz）　　　　　30畳用機器運転条件:JC-30KR、自動運転（50Hz、60Hz）
機器運転時間:1日24時間、1か月30日間 電力料金目安単価:31円/kWh(税込）
※1：実際の使用環境及び使用条件では同様の効能・効果が得られることは実証できていません。【 試験概要】・25㎥の密閉空間にウイルスを噴
霧し、一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中にいるウイルスをプラーク法で測定 ・抑制方法は「ヘルスエアー®機能」ユニット内を通
過・浮遊したウイルスを対象とする ・【10 畳用試験結果】JC-10KR（強運転）の稼働有無で、416 分で99％抑制（仙医R2-001 号）。【30 畳用試験結
果】JC-30KR（強運転）の稼働有無で、84 分で99％抑制。試験は1 種類のウイルスで実施。実際の使用環境では同様の効能・効果が得られることは
実証できていません。 ・（独）国立病院機構 仙台医療センター臨床研究部ウイルスセンター設置の環境試験室にて試験。※2：【試験機関】ITEA株
式会社東京環境アレルギー研究所【試験方法】空中に浮遊させたアレル物質をJC-10Kの「ヘルスエアー®機能」ユニット通過後、サンドイッチ
ELISA法で測定【抑制方法】「ヘルスエアー®機能」ユニット内を通過【対象】浮遊した花粉【試験結果】「ヘルスエアー®機能」ユニットの稼働有無
での花粉抑制率88％(15M-RPTMAY021)。試験は1種類の花粉で実施。※3：【試験方法】1㎥の密閉空間において、JC-10K（弱運転）を2 分間運転
後、空気中の濃度を測定し、一過性脱臭効率を算出【 脱臭方法】JC-10Kを運転（弱運転）【 脱臭手段】触媒【 対象（ ）内は測定方法】アンモニア（検
知管）、たばこ（検知管）、エタノール（光音響ガスモニタ）、ノネナール（光音響ガスモニタ）、メチルメルカプタン（検知管）、硫化水素（検知管）、イ
ソ吉草酸（イオンクロマトグラフ）、ホルムアルデヒド（検知管） ※脱臭効果は室内環境や臭気の発生量などによって異なります。たばこの有害物
質（一酸化炭素等）は、除去できません。常時発生し続けるにおい成分（建材臭、ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。（当社調べ）
※4:詳細は取扱説明書をご覧ください。※5:JEM1467に基づく測定値。1日にたばこを5本吸った場合。使用環境によりメンテナンス時期・交換時
期が短くなる場合があります。吸込口フィルターは約3か月に1度を目安として、清掃してください。

スケジュール制御タイプなら、制御システムや色温度可変器具との
組合せで空間全体の演出効果が一層高まります。

リモコン切替タイプなら、リモコンで手軽に雰囲気の切替ができます。

で快適な空間をご提案とと

奥行き感のある青空と
光の差し込みを自然に表現 24時間空気を循環清浄！

天井埋込・壁掛け設置だから
場所を取らずにスッキリ

導入後も使いやすいこだわり

シーン変化で時の移ろいを演出
空間価値を向上

十分な
明るさを確保

「ヘルスエアー®機能」搭載
循環ファン

「ヘルスエアー®機能」搭載
循 環 フ ァ ン

わずか約134円/月わずか約134円/月わずか約134円/月わずか約156円/月わずか約156円/月わずか約156円/月
低ランニングコスト

価値向上価値向上

をご提

レイリー散乱

大気

青い光がより強く
散乱される

大気圏に太陽光が入射した際に大気を構
成している分子によって発生する現象。こ
の時、波長の短い青い光は波長の長い赤
い光よりも強く散乱されるため昼間に地
上から見上げる空は青く見える。

空のシーンを
変更

活気ある雰囲気活気ある雰囲気 安らぐ雰囲気安らぐ雰囲気

本チラシ掲載商品の価格には消費税、配送・設備調整・据付工事等に要する費用は含まれておりま
せん。また、使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。
この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
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に関するお問合せに関するお問合せ

「ヘルスエアー「ヘルスエアー®機能」搭載 循環ファンに関するお問合せ機能」搭載 循環ファンに関するお問合せ

https://www.MitsubishiElectric.co.jp/kankisen


