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●照明器具には寿命があります。
●設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C 8105-1解説による）

●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●1年に1回は「安全チェックシート」（注）により、自主点検をしてください。
（注）「安全チェックシート」は、（一社）日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。URL http://www.jlma.or.jp
 「LED器具 安全チェックシート」は、当社ホームページよりダウンロードできます。

URL http://www.MitsubishiElectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/support/download.html

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

ご用命は、信用ある当店へどうぞ。

三菱電機照明（株）営業本部 照明技術相談センター 
照明器具
ランプ

受付時間 9時～17時（土・日・祝日は除く）

フリーダイヤル（0120）348-027　Tel.（0467）41-2736　Fax.（0467）46-8861
（0120）232-288

三菱電機住環境システムズ（株）北海道支社
三菱電機住環境システムズ（株）東北支社
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　　　　　　　　　　　　　 北陸統括支店
三菱電機住環境システムズ（株）関西支社
三菱電機住環境システムズ（株）中四国支社
　　　　　　　　　　　　　 営業本部（四国）
三菱電機住環境システムズ（株）九州支社
沖縄三菱電機販売（株）

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.
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本カタログ掲載商品の希望小売価格
には消費税、配送・設置調整・据付工事
等に要する費用は含まれておりません。
また、使用済み商品の引き取りに要する
費用等は販売店にご相談下さい。

安全に関する
ご注意
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一般的なLED 彩明

OFF/消灯

ON/点灯
出力（100％⇔約70％）

1回 2回 3回 4回

OFF
1～2秒 OFF:約2秒以内 ON:約5秒以上ON

1～2秒

デジタル
インターフェース

高い設計技術と品質基準

三菱が大切にしている3つの「光の質」

光色・配光・演色性にこだわり、高性能・高品質な商品の提供を目指しています。

空間や用途に合わせた光を効率的
に届けるためのレンズやリフレクタ
など光学に関係する部材を開発・設
計しています。

機種の特性にあわせて電源を独自設
計。より効率の高い回路設計で高い
光出力と省エネ性を両立します。ま
た、デジタルインターフェースを搭載
した電源で、無線調光等への拡張性
を実現しています。

■組合せ実装していない
　LEDモジュール

ロットごとにバラツキが発生 バラツキの少ない均一な光を実現

■組合せ実装した
　LEDモジュール

一部固定出力器具に段調光機能を搭載※1。100%⇔約70％の
出力切替を、壁スイッチのON/OFF操作（4回）で行います。（出荷

時は100%出力）設置後のさらなる節電運用を可能にします。
※1：対象器具についてはご確認ください。 ※詳しくは納入仕様書をご確認ください。

照射物に合わせLEDの光の
波長を制御。色の見え方にこ
だわる生鮮食品や洋服の色
味等もあざやかに演出、忠実
に再現します。

LEDの熱を効果的に放出する優れ
た放熱設計により器具の長寿命化、
明るさ向上を実現しています。

色度層別実装システム 光 学 制 御

電 源 設 計

段調光機能搭載

波 長 制 御

放 熱 設 計

分光分布

※サーモグラフで検証

平成25年度
関東地方発明表彰
発明奨励賞受賞

「LEDパッケージ最適
組合せ実装技術」

〈出力切替方法〉

光色
（色温度）

昼光色（6500K）〜電球色（2700K）まで
豊富にラインアップ。空間・用途に合わせて

お選びいただけます。

三菱だけのこだわり※1

演色性
照射物の色を自然に見せるのに重要です。

MILIEは高演色商品を
多数ラインアップしています。

配光
必要なところに必要な明るさを届ける
レンズ・反射板を独自設計しています。

異なる色調ランクのLEDから、光色のバラツキが
少なくなるLEDの組合せを計算し、実装するアル
ゴリズム（独自手法）（注）一部適応除外製品あり

■LEDパッケージ

青色LEDチップと黄色蛍
光体のそれぞれにバラツ
キが存在し白色光の色度
がばらつく

三菱LED照明　　　　 のこだわり
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5年間の長期保証により、従来の製品1年保証、LED光源・電源装置3年保証を大幅延長。
※LEDモジュール、LED電球、直管LEDランプリニューアルキット、およびLED電球搭載器具等一部商品は適用外となります。

保証期間

製品 LED光源
電源装置

LED高天井用
ベースライト

無償修理
1年

無償修理
3年

保証範囲を
5年に拡大
（無償提供）

+4年の
無償提供

5年保証

+2年の
無償提供

1.保証期間と保証内容について
（1）無償修理

●照明器具の商品納入日より1年間。
●照明器具に内蔵されているLED光源・電源ユニットは3年

間。
※1日20時間以上の長時間使用の場合には、保証期間を半

分の期限とさせていただきます。
●期間内の故障・不具合は無償修理させていただきます。

（2）無償提供
●LED光源・電源ユニットの故障による不点灯不具合につ

きましては、代替商品またはLED光源・電源ユニットを5
年間無償提供させていただきます。

●取付・取替えに関する交換費用は含みません。
※1日20時間以上の長時間使用の場合には、保証期間を半

分の期限とさせていただきます。

（1）保証対象
●取扱説明書、本体貼付シール等の注意書に従った使用状

態で保証期間内に故障した場合。
●原則として不具合品が返却されたものを対象とさせていただきます。
※光束減衰は、保証対象外とさせていただきます。

（2）保証の免責事項
●お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故

障および損傷。
●施工上の不備に起因する故障および損傷。
●車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
●誤使用、不当な修理や改造による故障および損傷。
●火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、指定

外電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
●海外での使用による故障および損傷。
●法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないこと

による故障および損傷。

2.保証に関するご注意LED照明器具「5年保証」について

5年間の長期保証 5年保証

先進設備を取り揃えた生産工場
三菱電機照明では、照明器具、ライトユニット、モジュール、電源、光源などの生産拠点を静岡県掛川市に保有。

品質第一をスローガンに掲げ、お客様のニーズに応える製品を生み出しています。

電気用品安全法、JIS、（一社）日本照
明工業会規格の対応はもとより、さら
に厳しい品質・安全基準を社内で独
自に設け、信頼・安全が担保できた商
品をお届けしています。

信頼と安全

※当社は照明用LED製品を、JIS C 8105-5（照明器具）、
JIS C 7801（電球形LEDランプ）等のJISの光性能試験
の要求事項に従い、適切に試験を実施できる試験所と
して、（独）製品評価技術基盤機構（NITE）認定センター

（IAJapan）よりJNLA（工業標準化法試験事業者登録
制度）に登録されています。

JNLA
登録試験所
認定※

LED基板実装ライン

掛川北工場全景

掛川南工場正面

LED器具組立ライン 全数検査工程 板金加工システム

従来製品 LED光源
電源装置

5年保証
対象商品
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さまざまな空間・用途にフィットする充実の
品揃え。オフィス、店舗から特殊環境、さらに
公共施設まで幅広くご利用いただけます。

公共施設にも対応

段調光機能でさらに節電が可能

192.4lm/W※の高効率でランニングコストを大幅に削減

2016年4月より適用のJIL5004-2015により公共施設用照明器具標
準はほぼすべてLEDとなりました。Myシリーズにも公共施設に対応す
る機種を多数ご用意しております。

（該当する機種には本文中に 公共 マークを記載しております。）

食品工場など衛生管理が求められる空間に、ほこりが付着・堆積しにく
い構造のHACCP向け器具。

Myシリーズ防雨・防湿・耐塩形器具本体と組合せて厨房など60℃まで
の高温・高湿環境で使用可能な高温用ライトユニット。
40形・20形の各1機種をラインアップ。

直付形はカバーを一体化し、曲線の形状で
清掃が容易です。パッキンによりほこりの
侵入も防ぎます。埋込形は器具の密閉性を
向上。拭取りやすい断面形状でほこりの侵
入や堆積を防止します。

三菱ならではの技術、機能、さらなる高効率

その他、清潔さを維持する必要のある空間
に、クリーンルーム向け器具もご用意してお
ります。

三菱独自の防汚技術で汚
れ付着率を約1/5※に低
減。メンテナンスの手間を
軽減します。

固定出力（A H T N）器具
は、壁スイッチON/OFF操
作で明るさを100％⇔70
％に簡単に切替えが可能。

ケースパッキン

本体パッキン

ケースパッキン

本体パッキン

親水性汚れ
（ほこりなど）

疎水性汚れ
（カーボン、タバコなど）

ハイブリッドナノコーティング ※当社基準による汚れの多い環境下
でライトユニットを暴露し、汚れ付
着率を比較

※40形 明るさタイプ5,200lm 省電力タイプ 昼白色 直付形 逆富士タイプ150幅、230幅、
トラフタイプ、埋込形220幅 Cチャンネル回避形

40形 明るさタイプ5,200lm 省電力タイプ

効率
アップ

※集光タイプ、グレアカットタイプ、防
水形／耐塩形ライトユニットを除く。

ほこりやすす汚れを防ぐ
「ハイブリッドナノコーティングライトユニット」

発売予定の商品を含め、本カタログに掲載の新商品についてご紹介します。

LEDライトユニット形ベースライト

イメージ

工場・倉庫用［特殊環境用］HACCP向け器具 ▶P.259

NEW

直付形

埋込形

段調光機能
（100％⇔70％）

効率： 190.2lm/W
消費電力：26.8W
器具光束：5,100lm

従来品
効率： 192.4lm/W
消費電力：26.5W
器具光束：5,100lm

新製品

　　 公共施設用照明器具 ▶P.118〜119

高温用ライトユニット搭載器具 ▶P.263

NEW

2017年秋発売予定

新 商 品 の ご 紹 介
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強化ガラス＋フッ素樹脂コーテ
ィングで飛散防止仕様

前面カバー

当社独自試験合格のパッキン
を使用し、器具内部の防水と密
閉性を確保

部品防水

アーム、電源ケースはステ
ンレス＋アクリル塗装で
防錆仕様

器具本体

工場・倉庫から体育館、特殊環境に対応した
GTシリーズでは、省電力モデルや軽量モデ
ルがモデルチェンジ。プール環境に合わせ
た屋内仕様の投光器も新登場。

183.9lm/W※の省電力モデル。

角タイプに電源別置型が新たにラインアップ。

コンパクト化でさらに省施工。リニューアルにおすすめ。

プール環境に対応した屋内仕様の投光器。
HID投光器からのリニューアルにおすすめです。

HID投光器と比較して
同等以上の明るさで
大幅に省エネ
消費電力 約67%※削減
※クラス2000（中角・広角）において

保護等級 IP65の防湿仕様

さまざまな空間・用途に合わせてお選びください。

こんな空間におすすめ
●作業時間に合わせて調光
●公共施設用照明の使用場所
●トータルコストを抑える
●メンテナンスを低減する
●シーンで明るさを変える
●水銀灯からリニューアル

●常に高温になる場所
●クレーンのある工場
●雨・風があたる場所
●油煙が発生する場所や
湾岸地区

※EL-C15041N AHTNにおいて

水銀ランプ
400形器具

角タイプ
省電力モデル
クラス1500

角タイプ 省電力モデル
クラス1500
（段調光時）

消費電力比較
段調光機能（節電モード）を標準搭載

87.0W

415W

約79%
削減

64.6W

さらに
約26%
節電

段調光機能（100%⇔節電モード：75%）

明るさを
抑えて
さらに
節電

※クラス1500（水銀ランプ400形器具相当）の比較

プール用

LED高天井用ベースライト

日航関西エアカーゴ・システム株式会社

角タイプ 省電力モデル［電源一体型］▶P.318・319

丸タイプ 軽量モデル［電源別置型］▶P.323・324

NEW

NEW

角タイプ 一般モデル［電源別置型］▶P.316NEW

投光器 プール用［屋内仕様］▶P.348NEW

従来ランプ器具 モデルチェンジ品 従来品

本体質量
約1.8kg
別置電源
0.8kg

本体質量
1.6kg
別置電源 
4.0kg
水銀ランプ
0.26kg

本体質量
1.8kg
別置電源 
1.4kg

別置電源
軽量化

本体体積
約48%削減

電源質量
約43%削減

一般形（屋内仕様）

角
タ
イ
プ

一般モデル
電源一体型

NEW  省電力モデル

NEW  一般モデル
電源別置型

丸
タ
イ
プ

電源一体型

NEW  軽量モデル
電源別置型

特殊対応形

屋
内
仕
様

角タイプ
高温用

クレーン耐衝撃用

防
雨・防
塵
仕
様

角タイプ
軒下・耐塩・低温用

丸タイプ
軒下・耐塩・低温用

角タイプ
重耐塩／耐油煙・高温用

NEW PRODUCTS
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モデルチェンジで効率が最大45％※アップ。
トリムのバリエーションもさらに豊富に。
※ホワイトトリムタイプ8畳用において

30.0W

45.0W

約33%
省エネ

126.6
lm/W

87.1
lm/W

約45%
アップ

従来品
EL-CP3909M

従来品
EL-CP3909M

新商品
EL-CP3811M

新商品
EL-CP3811M

消費電力比較 エネルギー消費効率比較

爽やかな昼光色から暖かみのある
電球色まで、光色を変更できる調色
タイプと、単色タイプ（昼白色）をご
用意。あかるさは100%（全灯）〜約
5%まで、お好みに合わせて変更が
可能。時間帯に合わせて調整すれ
ば、さらなる節電を実現します。

調色タイプと単色タイプを
ラインアップ

シンプルでスリムな形状のトリムレスとホワ
イトトリムに空間を選ばない透明枠を新た
にラインアップ。お部屋の雰囲気に合わせて
お選びいただけます。

透明枠を新たにラインアップ。
選べるトリムのバリエーション

トリムレス ホワイトトリム 発売予定 透明枠 発売予定

LED非常用照明器具
LED専用形に「リモコン自己点検機能タイプ」が登場。
器具本体のサイズダウンと併せ、操作性・施工性を改善。

非常時点灯（LED）

イメージ

リモコン自己点検機能
従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。
リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。

点検スイッチ

自己点検スイッチ

充電モニタ

自己点検モニタ

リモコン受光部

ランプモニタ

リモコンの「自己点検」ボタンを押すと、非常点灯確認を自動
でスタート。定格時間後、通常モードに自動で復帰します。

「モニタ明るく」ボタンでモニタ
の明るさをアップ。高所など視
認性が悪い場所に設置した器
具の点検もスムーズに行うこと
ができます。

リモコン点検（モニタ表示）

高所に設置された非常
用照明器具は、点検時に
脚立などが必要です。

リモコン操作で自動点検
をスタート。ラクラク点検
が可能です。

従来品

φ7m
操作範囲

15
m

リモコン検知範囲
直付形

リモコン自己点検
機能タイプ

イメージ

発売予定の商品を含め、本カタログに掲載の新商品についてご紹介します。

▶P.550

イメージ

INTERIOR

イメージ

発売予定  

LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ（平常時消灯・非常時LED点灯）
▶P.700

居室用シーリング

2017年8月

新商品のご紹介



街路灯用 全方向タイプHID形LEDランプシステム

LED電球 2016年版 JIL 5004-2015
密閉器具にも使用可能

M8

施工がらくらくで
工期の短縮も
期待できる！

 ［ワイヤレスタイプ］

コンセント式壁付コントローラ

コンセント利用で電気工事が削減。
オフィス・店舗・工場のリニューアルに
おすすめです。

調光システムに必要な調光信号線の配線工事が不要、
かんたん施工で調光システムをお手軽に導入できます。

既存の街路灯の水銀ランプをLEDランプに置換え可能。※

水銀を使わない環境に配慮した光源で大幅な節電と長寿命を実現。

LEDランプ 公共施設用照明器具
公共施設用照明器具標準はほぼすべてLEDとなりました。

オールLED化により光学特性を規格化。拡散カバーの定義化や高天
井用器具の輝度値規制形の追加がされ、中止となった蛍光灯や白
熱灯器具の一部を改修専用機種として制定しました。

調光率80％

9：00コントローラ

調光率100％

16：00コントローラ

調光率30％

12：00コントローラ

調光率80％

9：00コントローラ

調光率100％

16：00コントローラ

調光率30％

12：00コントローラ

調光率80％

9：00コントローラ

調光率100％

16：00コントローラ

調光率30％

12：00コントローラ

※専用電源の設置工事が必要です。

E39口金 E39口金

※ 発売予定 マークのある商品は、外観・仕様が予告なく変更することがありますのでご了承ください。
開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

イメージ

コントローラと照明器具
間が無線なので

調光信号線の工事が
不要で工期も短縮！

電源コードを使用して

コンセントから
受電が可能！

さらに

無線調光なら

※電気工事による壁取付の施
工も可能です、

スケジュール制御（例）
（スタンドアロン使用）

使用目的の変化に合わせ、時間
帯別に明るさを自動で切替える
ことにより省エネを図ります。

クラス1000
（水銀ランプ250形器具に近い明るさ）

クラス600
（水銀ランプ200形器具に近い明るさ）

全方向タイプ 一般電球100形 12.3W/11.1W ［屋内用］

●省エネ法に基づくLEDランプのエネ
ルギー消費効率目標基準値（2017年
度）達成。

追加機種の一例

▶P.796

▶P.K2〜

LEDダウンライト

LRS1-7600LM
▶P.K10（EL-D7019NS/6W AHTZ）

LED一体形ベースライト
スクエアライト 乳白カバー

LRS4F1-8400LM
▶P.K11（EL-SK9012N/5 AHTZ）

LEDライトユニット形ベースライト
システム天井用 220幅

LRS7-6650LM（MY-SY470332/N AHZ） ▶P.K12

イメージ

▶P.925 ▶P.926

▶P.913

コンセントから電源を確保して取付

発売予定 2017年8月

NEW PRODUCTS



Introduction

M1 事業コンセプト／
MILIEコンセプト

M3 三菱LED照明 
MILIEのこだわり

M5 新商品のご紹介

M9 目次

M10 商品別目次

M13 50音順商品索引

M17 カタログの見方／
商品スペック表示

M23 照明ご提案サポート

M25 分野別 光の提案

M33 MILIE Works（納入事例）

Appendix

A1 照明器具・ランプの正しい使い方

A69 索引

A166 保証とアフターサービスについて

A167 ご相談窓口・修理窓口のご案内

A168 家庭用電化製品住宅用設備
機器品関連事業所一覧

ショールームのご案内

LED照明

1
LEDライトユニット形
ベースライト

121
直管LEDランプ搭載
ベースライト

155
スクエアライト

［パネルタイプ］

185
用途別照明

301
高天井用ベースライト

351

ベースダウンライト

445

ユニバーサル
ダウンライト

・

506

スポットライト

・

550
シーリング

564
シャンデリア

566
ペンダント

576

ブラケット／浴室灯
屋内用スポットライト

593
屋外用照明

643
誘導灯

695
非常用照明器具

791
照明制御

LED以外の照明器具

861 蛍光灯ベース照明

907 ランプ／安定器

K1
公共施設用
照明器具

883 蛍光灯用途別ベース照明

CONTENTS L I G H T I N G  C A T A L O G  2 0 1 7 - 2 0 1 8
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LEDライトユニット形ベースライト   業務用

40形
直付形 10

埋込形 32

110形
直付形 72

埋込形 94

20形
直付形 100

埋込形 110

公共施設用照明器具 118

直管LEDランプ搭載ベースライト 業務用

LDL40タイプ 直付形／埋込形 129

LDL110タイプ 直付形／埋込形 147

LDL20タイプ 直付形／埋込形 150

リニューアルキット 153

スクエアライト  業務用

LEDライトユニット形ベースライト 

パネルタイプ 直付・半埋込兼用形 161

パネルタイプ 埋込形 164

一体形ベースライト
直付・半埋込兼用形 171

埋込形 173

用途別照明  業務用

グリッド天井用照明
一体形 グリッド天井用照明 194

システム天井用照明器具
LEDライトユニット形 Myシリーズ システム天井用器具 198

人感センサ付器具
LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具 214

直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ 人感センサ付器具 221

学校用
LEDライトユニット形 Myシリーズ 学校用［スクールファイン］ 223

直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ 学校用［スクールファイン］ 226

LEDライトユニット形 Myシリーズ 学校用［黒板灯］ 228

病院・福祉施設用
LED電球タイプ（ランプ別売）ベッドライト 230

一体形 LED常夜灯 231

直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ［業務用浴室灯］ 232

LED電球タイプ（ランプ別売）業務用浴室灯 233

ウォールウォッシャ／コーナー灯／建築化照明器具
LEDライトユニット形 Myシリーズ ウォールウォッシャ 234

直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ ウォールウォッシャ 240

直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ コーナー灯／建築化照明器具 241

LEDライトユニット形 Myシリーズ コーナー灯 242

LEDライトユニット形 Myシリーズ 高演色（Ra95）ライトユニット搭載器具 244

LEDライトユニット形 Myシリーズ 色温度可変ライトユニット搭載器具 245

工場・倉庫用（特殊環境用）
LEDライトユニット形 Myシリーズ［電磁波低減用］ 247

直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ［電磁波低減用］ 248

LEDライトユニット形 Myシリーズ［クリーンルーム向け器具］ 251

直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ［クリーンルーム向け器具］ 256

直管LED イエローランプ 258

LEDライトユニット形 Myシリーズ［HACCP向け器具］ 260

直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ［HACCP向け器具］ 262

LEDライトユニット形 Myシリーズ［高温用ライトユニット搭載器具］ 263

一体形［低温向け器具］ 264

直管LEDランプ搭載 Lファインecoシリーズ［低温向け器具］ 266

一体形［防爆形器具］ 268

防雨・防湿形器具
LEDライトユニット形 Myシリーズ 防雨・防湿形［軒下用］ 271

LEDライトユニット形 Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形［軒下用］ 279

直管LEDランプ搭載 Lファインecoシリーズ 防雨・防湿形／防雨・防湿・耐食形 289

オプション（ガード・連結金具・吊具）一覧 295

LED高天井用ベースライト 業務用

一般形（屋内仕様）

角タイプ 307

丸タイプ 軽量モデル 322

丸タイプ 326

商品別目次：ジャンル別の掲載ページを記載しています。商品ジャンルからお探しになる場合にご活用ください。

LED照明

商品別目次 L I G H T I N G  C A T A L O G  2 0 1 7 - 2 0 1 8
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特殊対応形（屋内仕様／防雨・防塵仕様）

屋内仕様［高温用］ 334

防雨・防塵仕様［軒下・耐塩・低温用］ 336

防雨・防塵仕様［重耐塩／耐油煙・高温用］ 339

屋内仕様［クレーン耐衝撃用］ 341

防雨・防塵仕様［クレーン耐衝撃用］ 343

HID形LEDランプシステム 345

投光器 プール用（屋内仕様） 348

ベースダウンライト  業務用  　 

高天井用ダウンライト  クラス2000・1500 358

クラス900・700・550・350 361

色温度可変 クラス300 378

LEDベースライト  クラス250・200・150・100・60 379

一般形 382

一般形 リニューアル対応 394

深枠タイプ 遮光30° 398

用途別 グレアソフト 遮光45° 410

用途別 ウォールウォッシャ 414

用途別 傾斜天井用 418

用途別 角形 420

用途別 木枠 422

用途別 角形木枠 424

用途別 トリムレス 426

用途別 シリコーンアクセサリ 428

用途別 人感センサタイプ 430

SB形高気密断熱施工用 432

軒下用ダウンライト 433

LED電球タイプ（ランプ別売） 440

ユニバーサルダウンライト  業務用

452

高彩度タイプ アパレル向け 466

高彩度タイプ 生鮮・食品向け 472

SMDタイプ 479

グレアレスダウンライト 495

LED電球タイプ 504

スポットライト  業務用

508

高彩度タイプ アパレル向け 518

高彩度タイプ 生鮮・食品向け 522

SMDタイプ 528

LED電球タイプ 536

538

シーリング  業務用（一部住宅用）

一体形 居室用シーリング 551

直管LEDランプ搭載形 キッチンライト Lファインecoシリーズ／LED一体形 流し元灯 556

一体形 拡散光タイプ 560

LED電球タイプ（ランプ別売） 小形シーリング 561

LED電球タイプ（ランプ別売） 小形シーリング  シリーズ 563

シャンデリア  住宅用

LED電球タイプ（ランプ別売） シャンデリア 564

ペンダント  業務用（一部住宅用）

一体形 集光タイプ 567

一体形 居室用ペンダント 568

LED電球タイプ（ランプ別売） ペンダント 570

LED電球タイプ（ランプ別売） ペンダント  シリーズ 573

ブラケット／浴室灯／屋内用スポットライト  業務用（一部住宅用）

一体形 拡散光タイプ／集光タイプ 576

直管LEDランプ搭載形 ブラケット Lファインecoシリーズ 578

LED電球タイプ（ランプ別売） ブラケット 584

LED電球タイプ（ランプ別売） ブラケット  シリーズ 588

LED電球タイプ（ランプ別売） 浴室灯 589

LED電球タイプ（ランプ別売） 屋内用スポットライト 592

屋外用照明  業務用（一部住宅用）

一体形 投光器 600

一体形 ライティングスケープ 608

一体形 街路灯［構内灯］ 610

一体形 街路灯 612

HID形LEDランプシステム搭載可能タイプ　街路灯（ランプ別売） 616

一体形 防犯灯 623

一体形 シーリング 625

LED電球タイプ（ランプ別売） シーリング（ブラケット兼用） 627

LED電球搭載タイプ シーリング（ブラケット兼用） 629

直管LEDランプ搭載形 防雨・防湿形ブラケット Lファインecoシリーズ 630

一体形 ブラケット 632

一体形 ブラケット［ポーチ灯］ 633

一体形 スポットライト［ブラケットタイプ］ 635

LED電球タイプ（ランプ別売） ブラケット 636

LED電球タイプ（ランプ別売） スパイクスポット 638

LED電球搭載タイプ アプローチライト 640

一体形 フットライト 642

商品別目次：ジャンル別の掲載ページを記載しています。商品ジャンルからお探しになる場合にご活用ください。

（非常用照明器具は一部従来光源を含みます）LED照明

PRODUCTS CONTENTS　商品別目次
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誘導灯  業務用

一般形誘導灯 645

点滅形誘導灯 650

点滅形誘導音付誘導灯 652

長時間定格形誘導灯 654

防雨・防湿形／HACCP対応／クリーンルーム用 659

電源別置形 664

適合部品 667

誘導灯用信号装置 669

誘導灯補修用表示板一覧表 678

誘導灯の解説 688

非常用照明器具  業務用

LED非常用照明 電池内蔵形
LED専用形（平常時消灯・非常時LED点灯） 699

LED専用形 防雨・防湿形（平常時消灯・非常時LED点灯） 706

LED専用形 クリーンルーム向け／HACCP向け（平常時消灯・非常時LED点灯） 707

LEDライトユニット形 Myシリーズ（平常時・非常時共LED点灯） 708

直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ（平常時・非常時共LED点灯） 720

直管LEDランプ搭載形 防雨・防湿形器具（平常時・非常時共LED点灯） 727

階段通路誘導灯兼用形  人感センサ付［直管LEDランプ搭載形］（平常時・非常時共LED点灯） 729

階段通路誘導灯兼用形 ［直管LEDランプ搭載形］（平常時LED・非常時蛍光灯点灯） 732

階段通路誘導灯兼用形 ［直管LEDランプ搭載形］（平常時LED・非常時ミニハロゲンランプ点灯） 734

ミニハロゲン非常用照明 電池内蔵形
ダウンライト／シーリング 735

リニューアル対応形 ダウンライト／防雨・防湿形シーリング 737

特殊環境用器具 クリーンルーム用／食品工場向（HACCP対応） 739

蛍光灯非常用照明器具 電池内蔵形
埋込形／直付形 741

逆富士形／反射笠／片反射笠／トラフ形器具 752

クリーンルーム用／防雨・防湿形／防雨・防湿耐食形器具 756

階段通路誘導灯兼用形 壁横付専用形／コーナー灯 759

階段通路誘導灯兼用形 デザインブラケット 761

階段通路誘導灯兼用形 防雨形／防雨・防湿形 762

交換用電池 763

電源別置形
直管LEDランプ搭載形（非常時白熱電球点灯） Lファインecoシリーズ 774

蛍光灯埋込形器具／直付形器具 777

白熱灯器具 781

非常用照明器具の解説 782

照明制御  業務用

ローカル自動調光システム 794

自動調光システム  ［ワイヤレスタイプ］ 794

自動調光システム 808

小形調光器 信号制御調光器 818

人感センサスイッチ 820

ネットワーク照明制御システム 824

メルセーブNET Web対応システム 826

メルセーブNET Fシステム 828

メルセーブNET Mシステム 842

メルセーブNET Cシステム 848

調光システム 856

LED以外の照明器具

蛍光灯ベース照明  業務用

埋込形器具 862

直付形器具 872

蛍光灯 用途別ベース照明  業務用

学校用［黒板灯］ 884

工場用・特殊環境用 885

防雨・防湿形 891

壁面取付器具［カバー付］ 他 896

殺菌灯 897

部品 899

ランプ／安定器

LED電球 908

HID形 LEDランプシステム 924

蛍光ランプ 934

コンパクト形蛍光ランプ 949

ハロゲンランプ 959

蛍光灯インバータ 960

HIDランプ用安定器 961

公共施設用照明器具 業務用

公共施設用照明器具の解説 K2

天井埋込形／直付形コントローラ K6

非常用照明器具 K6

照明器具 K8

誘導灯 K16

ポール K23

改修専用機種 K23

L I G H T I N G  C A T A L O G  2 0 1 7 - 2 0 1 8
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あ

AKARIWING（スポットライト・ブラケット） 538

アプローチライト（LED電球搭載タイプ） 640

い

イエローランプ（直管LED） 258

一体形居室用シーリング 550

一体形シーリング 560

拡散光タイプ 560

流し元灯 558

一体形ブラケット／拡散光タイプ／集光タイプ 576, 577

一体形ペンダント／集光タイプ 566

色温度可変タイプ（ダウンライト） 378

う

ウォールウォッシャ器具（LEDダウンライト） 414

ウォールウォッシャ器具（LEDライトユニット形 Myシリーズ） 234

ウォールウォッシャ器具（直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ） 240

え

AKシリーズ（スポットライト 高彩度タイプ アパレル向け 彩明） 518

AKシリーズ（スポットライト 高彩度タイプ 生鮮・食品向け 鮮明） 522

AKシリーズ（ユニバーサルダウンライト／スポットライト） 452, 508

AKシリーズ（ユニバーサルダウンライト 高彩度タイプ アパレル向け 彩明） 466

AKシリーズ（ユニバーサルダウンライト 高彩度タイプ 生鮮・食品向け 鮮明） 472

HID形LEDランプシステム 924

SB形高気密断熱施工用ダウンライト 432

MCシリーズ（ベースダウンライト） 379

一般形 382

一般形 リニューアル対応 394

軒下用ダウンライト 436

深枠タイプ 遮光30° 398

用途別 ウォールウォッシャ 414

用途別 角形 420

用途別 角形木枠 424

用途別 木枠 422

用途別 グレアソフト 遮光45° 410

用途別 傾斜天井用 418

用途別 シリコーンアクセサリ 428

用途別 人感センサタイプ 430

用途別 トリムレス 426

LED電球 908

一般電球形 913

演出・装飾タイプ（在庫限り品） 921

小形電球形 917

反射形［バラストレス水銀ランプ形］ 922

ミラー付ハロゲンランプ形 919

LED電球ダウンライト（ランプ別売） 440

LED非常用照明 電池内蔵形 699

LED専用形（平常時消灯・非常時LED点灯） 699

LEDライトユニット形（平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯） 708

階段通路誘導灯兼用形（平常時LED・非常時蛍光灯点灯） 732

階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付（平常時・非常時共LED点灯） 729

直管LEDランプ搭載（平常時・非常時共LED点灯） 720

電源別置形（平常時LED・非常時白熱電球点灯） 774

Lファインecoシリーズ（直管LEDランプ搭載ベースライト） 121

お

屋外用照明 593

屋内用スポットライト（直付形） 592

屋内用スポットライト（ライティングダクト用） 592

か

街路灯（HID形LEDランプシステム搭載可能タイプ） 616

街路灯（一体形） 612

街路灯（一体形［構内灯］） 610

学校用（LEDライトユニット形 Myシリーズ） 223

学校用（直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ） 226

き

キッチンライト（一体形 流し元灯） 558

キッチンライト（直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ） 556

業務用浴室灯（LED電球タイプ） 233

業務用浴室灯（直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ） 232

居室用シーリング（一体形） 550

50音順商品索引：商品名を50音順に掲載しています。商品名からお探しになる場合にご活用ください。
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く

クリーンルーム向け器具（誘導灯） 663

クリーンルーム向け器具（直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ） 256

グリッド天井用照明（一体形） 194

グリッド天井用照明（一体形 色温度可変） 197

グレアソフトダウンライト（MCシリーズ） 410

グレアレスダウンライト（ユニバーサル） 495

け

傾斜天井用（MCシリーズ） 418

建築化照明器具（直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ） 241

こ

コーナー灯（LEDライトユニット形 Myシリーズ） 242

コーナー灯（直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ） 241

高演色ライトユニット（LEDライトユニット形 Myシリーズ） 244

交換用電池（非常用） 715

公共施設用照明器具 K1

LED照明器具 K8

誘導灯 K16

天井埋込形／直付形コントローラ K6

非常用照明器具 K6

高彩度タイプ[ユニバーサルダウンライト アパレル向け 彩明] 466, 518

高彩度タイプ[ユニバーサルダウンライト 生鮮・食品向け 鮮明] 472, 522

小形シーリング（LED電球タイプ） 561

小形調光器 818

さ

彩明（ユニバーサルダウンライト／スポットライト） 466, 518

し

GTシリーズ 301

［角タイプ］一般形（屋内仕様） 307

［丸タイプ］軽量モデル 一般形（屋内仕様） 322

［丸タイプ］一般形（屋内仕様） 326

HID形LEDランプシステム 345

高天井用ダウンライト クラス1500 360

高天井用ダウンライト クラス2000 359

投光器［電源一体形］ 349

投光器 プール用（屋内仕様） 348

特殊対応形［クレーン用耐衝撃モデル］（屋内仕様） 342

特殊対応形［クレーン用耐衝撃モデル］（防雨・防塵仕様） 343

特殊対応形［高温用］（屋内仕様） 334

特殊対応形［重耐塩／耐油煙・高温用］角タイプ 339

特殊対応形［軒下・耐塩・低温用］角タイプ 337

特殊対応形［軒下・耐塩・低温用］丸タイプ 338

シーリング 550

自動点滅器ダイヤルクス 639

シャンデリア（LED電球タイプ） 564

人感センサスイッチ 820

人感センサ付器具（屋外スポットライト） 635

人感センサ付器具（ダウンライト） 430

人感センサ付器具（ポーチ灯） 633, 634

人感センサ付器具（LED小形シーリング） 563

人感センサ付器具（LEDライトユニット形 Myシリーズ） 214

人感センサ付器具（直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ） 221

す

スクエアライト 155

一体形 色温度可変タイプ 182

一体形 埋込形 164

一体形 直付・半埋込兼用形 170

Myシリーズ［パネルタイプ］ 158

スパイクスポット（LED電球タイプ・ランプ別売） 638

スポットライト（LED電球タイプ） 536

スポットライト SMDタイプ 528

スポットライト AKシリーズ 508

スポットライト・ブラケット AKARIWING 538

せ

鮮明（ユニバーサルダウンライト／スポットライト） 472, 522

た

ダウンライト（LED電球タイプ） 440

ダウンライト（軒下用） 433

高天井用ベースライト GTシリーズ 301
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ち

直管LEDイエローランプ 258

直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ 121

直管LEDランプ搭載キッチンライト 556

直管LEDランプ搭載ブラケット 578

直管LEDランプ搭載ブラケット（ミラー灯） 582

て

低温向け器具（一体形） 264

低温向け器具（直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ） 266

電源別置形 直管LEDランプ搭載形 774

電磁波低減用（LEDライトユニット形 Myシリーズ） 247

電磁波低減用（直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ） 248

と

投光器（電源一体形） 600

特殊環境用（用途別照明） 246

特殊対応形（GTシリーズ） 333

の

軒下用ダウンライト 433

は

HACCP向け器具（誘導灯） 662

HACCP向け器具（LEDライトユニット形 Myシリーズ） 260

HACCP向け器具（直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ） 262

ひ

非常用照明器具 695

病院・福祉施設用 LED常夜灯 231

ふ

フットライト（屋外用・一体形） 642

Puyoシリーズ（LED電球タイプ（ランプ別売）） 563

ブラケット（一体形） 576

ブラケット（LED電球タイプ） 583

階段対応タイプ 584

50音順商品索引：商品名を50音順に掲載しています。商品名からお探しになる場合にご活用ください。

可動式 585

コーディネートブラケット 587

直管LEDランプ搭載タイプ 578

配光ブラケット 586

ミラー灯 585

和風ブラケット 585

ブラケット（屋外用・LED電球タイプ） 637

ブラケット（屋外用・LED電球搭載タイプ） 636

ブラケット［ポーチ灯］ 633

へ

ベッドライト（LED電球タイプ） 230

ペンダント（一体形） 566, 568

ペンダント（LED電球タイプ） 570

ほ

防雨・防湿形器具（LEDライトユニット形 Myシリーズ） 271

防雨・防湿形器具（直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ） 289

防雨・防湿・耐塩形器具（LEDライトユニット形 Myシリーズ） 279

防雨・防湿・耐食形器具（直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ） 290

防爆形器具（一体形） 268

防犯灯（一体形） 622

ま

Myシリーズ 1

110形 ウォールウォッシャ 238

110形 埋込形 94

110形 直付形 72

20形 ウォールウォッシャ 235

20形 埋込形 110

20形 直付形 100

20形 直付形 片反射笠付タイプ 108

20形 システム天井用照明器具 200

40形 ウォールウォッシャ 236

40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 32, 34

40形 埋込形 下面開放タイプ 36

40形 埋込形 下面開放タイプ 連続取付専用 38

PRODUCTS CONTENTS　50音順商品索引
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40形 HACCP向け器具 260

40形 学校用スクールファイン 224

40形 クリーンルーム向け器具 252

40形 コーナー灯 242

40形 高演色ライトユニット 244

40形 黒板灯 228

40形 直付形 10

40形 直付形 片反射笠付タイプ 28

40形 システム天井用照明器具 200

40形 人感センサ付器具 216

40形 電磁波低減用ライトユニット 247

40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 38, 54, 64

LED非常用照明器具 699

公共施設用照明器具 118

パネルタイプ（□600リニューアル対応） 埋込形 169

パネルタイプ（化粧枠） 直付形 163

パネルタイプ（化粧枠浅形） 埋込形 165

パネルタイプ（化粧枠木枠） 埋込形 168

パネルタイプ（化粧枠バッフル黒） 埋込形 167

パネルタイプ（化粧枠バッフル白） 埋込形 166

パネルタイプ（遮光） 直付・半埋込兼用形 162

パネルタイプ（トリムレス） 直付・半埋込兼用形 161

パネルタイプ（フラット） 埋込形 164

防雨・防湿・耐塩形［軒下用］ 279

防雨・防湿形［軒下用］ 271

み

MILCO.S 808

MILCO.S［ワイヤレスタイプ］ 794

ゆ

誘導灯 ルクセントLED'sシリーズ 643

一般形誘導灯 645

長時間定格形誘導灯 654

適合部品 667

電源別置形 664

点滅形誘導灯 650

防雨・防湿形／HACCP対応／クリーンルーム用 659

誘導音付点滅形誘導灯 652

誘導灯補修用表示板一覧表 678

誘導灯用信号装置 669

ユニバーサルダウンライト SMDタイプ 479

ユニバーサルダウンライト AKシリーズ 452

ユニバーサルダウンライト（LED電球タイプ） 504

よ

浴室灯（業務用・LED電球タイプ） 233

ら

ライティングスケープ 608

り

リニューアルキット 153

る

ルクセントLED'sシリーズ（誘導灯） 643

ろ

ローカル自動調光システム MILCO.S 808

ローカル自動調光システム MILCO.S［ワイヤレスタイプ］ 794

L I G H T I N G  C A T A L O G  2 0 1 7 - 2 0 1 8

M16



器具本体 EL-LHV21500 ○ ¥2,500（税別） ※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色
（5000K）
Ra85

FHF16形器具  高出力相当 FL20形器具相当

3,200lm
FHF16形×2灯器具 高出力相当

1,600lm
FHF16形×1灯器具 高出力相当

800lm
FL20形×1灯器具 相当

一般
タイプ

※1

固
定
出
力

ライトユニット：EL-LU23023N AHTN
△ ¥17,500（税別）

ライトユニット：EL-LU21523N AHTN
○ ¥13,500（税別）

ライトユニット：EL-LU20823N AHTN
○ ¥9,500（税別）

MY-V230230/N AHTN
組合せ価格 △¥20,000（税別）

（3,200lm・21.4W・149.5lm/W ）

MY-V215230/N AHTN
組合せ価格 ○¥16,000（税別）

（1,600lm・11.2W・142.8lm/W ）

MY-V208230/N AHTN
組合せ価格 ○¥12,000（税別）

（800lm・5.8W・137.9lm/W ）

公共  LSS9-3100LM-2 LN9 公共  LSS9-1550LM-2 LN9 公共  LSS9-800LM-2 LN9

※2

連
続
調
光

ライトユニット：EL-LU23023N AHZ
△ ¥19,000（税別）

ライトユニット：EL-LU21523N AHZ
△ ¥15,000（税別）

MY-V230230/N AHZ
組合せ価格 △¥21,500（税別）

（3,200lm・21.4W・149.5lm/W ）

MY-V215230/N AHZ
組合せ価格 △¥17,500（税別）

（1,600lm・11.2W・142.8lm/W ）

固定出力（AHTN） ［70％段調光切替可能形］ Ra85

明るさ
タイプ

ライトユニット
組合せ形名 納期

区分
組合せ価格
（税別）

器具光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率形名 納期

区分 価格（税別） ライトユニット光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率　

一般
タイプ

3,200lm

EL-LU23023D AHTN △

￥17,500

3,020lm・21.4W・141.1lm/W MY-V230230/D AHTN △

￥20,000

3,020lm・21.4W・141.1lm/W

EL-LU23023N AHTN △ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W MY-V230230/N AHTN △ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W

EL-LU23023W AHTN △ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W MY-V230230/W AHTN △ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W

EL-LU23023WW AHTN △ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W MY-V230230/WW AHTN △ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W

EL-LU23023L AHTN △ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W MY-V230230/L AHTN △ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W

1,600lm

EL-LU21523D AHTN △

￥13,500

1,510lm・11.2W・134.8lm/W MY-V215230/D AHTN △

￥16,000

1,510lm・11.2W・134.8lm/W

EL-LU21523N AHTN ○ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W MY-V215230/N AHTN ○ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W

EL-LU21523W AHTN △ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W MY-V215230/W AHTN △ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W

EL-LU21523WW AHTN △ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W MY-V215230/WW AHTN △ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W

EL-LU21523L AHTN △ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W MY-V215230/L AHTN △ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W

800lm

EL-LU20823D AHTN △

￥9,500

780lm・5.8W・134.4lm/W MY-V208230/D AHTN △

￥12,000

780lm・5.8W・134.4lm/W

EL-LU20823N AHTN ○ 800lm・5.8W・137.9lm/W MY-V208230/N AHTN ○ 800lm・5.8W・137.9lm/W

EL-LU20823W AHTN △ 720lm・5.8W・124.1lm/W MY-V208230/W AHTN △ 720lm・5.8W・124.1lm/W

EL-LU20823WW AHTN △ 700lm・5.8W・120.6lm/W MY-V208230/WW AHTN △ 700lm・5.8W・120.6lm/W

EL-LU20823L AHTN △ 680lm・5.8W・117.2lm/W MY-V208230/L AHTN △ 680lm・5.8W・117.2lm/W

連続調光（AHZ） ［初期照度補正付 信号制御：5～100％］ Ra85

明るさ
タイプ

ライトユニット
組合せ形名 納期

区分
組合せ価格
（税別）

器具光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率形名 納期

区分 価格（税別） ライトユニット光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率　

一般
タイプ

3,200lm

EL-LU23023D AHZ △

￥19,000

3,020lm・21.4W・141.1lm/W MY-V230230/D AHZ △

￥21,500

3,020lm・21.4W・141.1lm/W

EL-LU23023N AHZ △ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W MY-V230230/N AHZ △ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W

EL-LU23023W AHZ △ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W MY-V230230/W AHZ △ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W

EL-LU23023WW AHZ △ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W MY-V230230/WW AHZ △ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W

EL-LU23023L AHZ △ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W MY-V230230/L AHZ △ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W

1,600lm

EL-LU21523D AHZ △

￥15,000

1,510lm・11.2W・134.8lm/W MY-V215230/D AHZ △

￥17,500

1,510lm・11.2W・134.8lm/W

EL-LU21523N AHZ △ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W MY-V215230/N AHZ △ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W

EL-LU21523W AHZ △ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W MY-V215230/W AHZ △ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W

EL-LU21523WW AHZ △ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W MY-V215230/WW AHZ △ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W

EL-LU21523L AHZ △ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W MY-V215230/L AHZ △ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W

器具本体 EL-LHV21501 △ ¥5,500（税別） ※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色
（5000K）
Ra85

FHF16形器具  高出力相当 FL20形器具相当

3,200lm
FHF16形×2灯器具 高出力相当

1,600lm
FHF16形×1灯器具 高出力相当

800lm
FL20形×1灯器具 相当

一般
タイプ

※1

固
定
出
力

ライトユニット：EL-LU23023N AHTN
△ ¥17,500（税別）

ライトユニット：EL-LU21523N AHTN
○ ¥13,500（税別）

ライトユニット：EL-LU20823N AHTN
○ ¥9,500（税別）

MY-V230230S/N AHTN
組合せ価格 △¥23,000（税別）

（3,200lm・21.4W・149.5lm/W ）

MY-V215230S/N AHTN
組合せ価格 △¥19,000（税別）

（1,600lm・11.2W・142.8lm/W ）

MY-V208230S/N AHTN
組合せ価格 △¥15,000（税別）

（800lm・5.8W・137.9lm/W ）

※2

連
続
調
光

ライトユニット：EL-LU23023N AHZ
△ ¥19,000（税別）

ライトユニット：EL-LU21523N AHZ
△ ¥15,000（税別）

MY-V230230S/N AHZ
組合せ価格 △¥24,500（税別）

（3,200lm・21.4W・149.5lm/W ）

MY-V215230S/N AHZ
組合せ価格 △¥20,500（税別）

（1,600lm・11.2W・142.8lm/W ）

固定出力（AHTN）［70％段調光切替可能形］ Ra85

明るさ
タイプ

ライトユニット
組合せ形名 納期

区分
組合せ価格
（税別）

器具光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率形名 納期

区分 価格（税別） ライトユニット光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率　

一般
タイプ

3,200lm

EL-LU23023D AHTN △

￥17,500

3,020lm・21.4W・141.1lm/W MY-V230230S/D AHTN △

￥23,000

3,020lm・21.4W・141.1lm/W

EL-LU23023N AHTN △ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W MY-V230230S/N AHTN △ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W

EL-LU23023W AHTN △ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W MY-V230230S/W AHTN △ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W

EL-LU23023WW AHTN △ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W MY-V230230S/WW AHTN △ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W

EL-LU23023L AHTN △ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W MY-V230230S/L AHTN △ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W

1,600lm

EL-LU21523D AHTN △

￥13,500

1,510lm・11.2W・134.8lm/W MY-V215230S/D AHTN △

￥19,000

1,510lm・11.2W・134.8lm/W

EL-LU21523N AHTN ○ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W MY-V215230S/N AHTN △ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W

EL-LU21523W AHTN △ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W MY-V215230S/W AHTN △ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W

EL-LU21523WW AHTN △ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W MY-V215230S/WW AHTN △ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W

EL-LU21523L AHTN △ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W MY-V215230S/L AHTN △ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W

800lm

EL-LU20823D AHTN △

￥9,500

780lm・5.8W・134.4lm/W MY-V208230S/D AHTN △

￥15,000

780lm・5.8W・134.4lm/W

EL-LU20823N AHTN ○ 800lm・5.8W・137.9lm/W MY-V208230S/N AHTN △ 800lm・5.8W・137.9lm/W

EL-LU20823W AHTN △ 720lm・5.8W・124.1lm/W MY-V208230S/W AHTN △ 720lm・5.8W・124.1lm/W

EL-LU20823WW AHTN △ 700lm・5.8W・120.6lm/W MY-V208230S/WW AHTN △ 700lm・5.8W・120.6lm/W

EL-LU20823L AHTN △ 680lm・5.8W・117.2lm/W MY-V208230S/L AHTN △ 680lm・5.8W・117.2lm/W

連続調光（AHZ）［初期照度補正付 信号制御：5～100％］ Ra85

明るさ
タイプ

ライトユニット
組合せ形名 納期

区分
組合せ価格
（税別）

器具光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率形名 納期

区分 価格（税別） ライトユニット光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率　

一般
タイプ

3,200lm

EL-LU23023D AHZ △

￥19,000

3,020lm・21.4W・141.1lm/W MY-V230230S/D AHZ △

￥24,500

3,020lm・21.4W・141.1lm/W

EL-LU23023N AHZ △ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W MY-V230230S/N AHZ △ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W

EL-LU23023W AHZ △ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W MY-V230230S/W AHZ △ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W

EL-LU23023WW AHZ △ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W MY-V230230S/WW AHZ △ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W

EL-LU23023L AHZ △ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W MY-V230230S/L AHZ △ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W

1,600lm

EL-LU21523D AHZ △

￥15,000

1,510lm・11.2W・134.8lm/W MY-V215230S/D AHZ △

￥20,500

1,510lm・11.2W・134.8lm/W

EL-LU21523N AHZ △ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W MY-V215230S/N AHZ △ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W

EL-LU21523W AHZ △ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W MY-V215230S/W AHZ △ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W

EL-LU21523WW AHZ △ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W MY-V215230S/WW AHZ △ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W

EL-LU21523L AHZ △ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W MY-V215230S/L AHZ △ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　HZ：初期照度補正付5～100％連続調光　 ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%  記載あり＝記載の値

［共通仕様］
本体 ：鋼板 白色仕上
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 ：0.7kg（器具本体のみ）
適合部品 ：ガード GAF48 ▲￥5,900（税別）

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ
（EM-EEF φ1.6）をご使用ください。

直付形 逆富士タイプ 150幅

2-φ20穴
取付用

598
530

34

32
66.7
83.5

15
0

K.O

5×10長穴
取付用

φ26穴
電源用、信号線用

電源端子台
送り付

5×25長穴
取付用

53

※電源端子台と反対側のエンドK.Oはご使用できません。

5年保証
光源寿命

40,000時間
（光束維持率85％）

：昼光色（6500K） ：昼白色（5000K） ：白色（4000K） ：温白色（3500K） ：電球色（3000K）

組合せ形名一覧（20形 直付形 逆富士タイプ 150幅）

※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧 AC100～242V

明るさタイプ 3,200lm 1,600lm 800lm

定格消費
電力

100V 21.9 11.4 5.7

200V 21.4 11.2 5.8

電流値
100V 0.220 0.115 0.059

200V 0.108 0.057 0.030

平均電力 AHZ 19.3 10.1 ̶

適合器具（別売）

300
400

180

230
236

16
4

22540
530
697
738

 2-φ17
取付穴

GAF48
▲¥5,900（税別）

ガード ：鋼棒 白色仕上
取付金具 ： 鋼板

亜鉛メッキ仕上
質量 ：1.2kg
●ガード線径  φ3、φ4

ガード

屋内用  適合部品 ［20形］

1

2

3

高
さ

水平距離
2 1 0 21 （m）

498

131

100

200

58

33

20

50

保守率＝1　   単位：lx

1/2ビーム角
A:118° B:109° A

B

1,600lm 一般タイプ

初期照度
補正

タイプ
（AHZ）

同タイプ器具：非常用照明器具→P.717

※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間が
あきますのでご了承ください。

※ガード適合器具一覧表→P.295参照

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100％］、信号線の器具内送り

配線をする場合はエコケーブル（EM-FCPEE φ0.9）をご使用ください。

：デジタルインターフェース搭載電源（後付オプション取付時：無線制御：5～100％調光、およびユニット定格消費電力アップ）
：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

：公共施設用照明器具（ラインアップはP.118をご確認ください。）公共

連続調光
（信号制御）

5～100%
（AHZ）

段調光機能
（100％⇔70％）

（AHTN）

 後付オプション

SC0500（2回路用）

制御  △¥3,000（税別）

SC0500A（4回路用）

制御  △¥3,500（税別）

無線調光ユニット

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要
です。

※無線調光機能の詳細についてはP.794をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。

消費電力 ：0.3W（2回路）/0.2W（4回路）
質量 ：0.05kg

Myシリーズ 20形 直付形

LEDライトユニット形ベースライト
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器具本体   EL-LHV21500　  
○ ¥2,500（税別） ※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色
（5000K）
Ra85

FHF16形器具  高出力相当 FL20形器具相当

3,200lm
FHF16形×2灯器具 高出力相当

1,600lm
FHF16形×1灯器具 高出力相当

800lm
FL20形×1灯器具 相当

一般
タイプ

※1

固
定
出
力

ライトユニット：EL-LU23023N AHTN
 △ ¥17,500（税別）

ライトユニット：EL-LU21523N AHTN
 ○ ¥13,500（税別）

ライトユニット：EL-LU20823N AHTN
 ○ ¥9,500（税別）

MY-V230230/N AHTN
組合せ価格  △ ¥20,000（税別）

（3,200lm・21.4W・149.5lm/W ）

MY-V215230/N AHTN
組合せ価格  ○ ¥16,000（税別）

（1,600lm・11.2W・142.8lm/W ）

MY-V208230/N AHTN
組合せ価格  ○ ¥12,000（税別）

（800lm・5.8W・137.9lm/W ）

公共  LSS9-3100LM-2 LN9 公共  LSS9-1550LM-2 LN9 公共  LSS9-800LM-2 LN9

※2

連
続
調
光

ライトユニット：EL-LU23023N AHZ
 △ ¥19,000（税別）

ライトユニット：EL-LU21523N AHZ
 △ ¥15,000（税別）

MY-V230230/N AHZ
組合せ価格  △ ¥21,500（税別）

（3,200lm・21.4W・149.5lm/W ）

MY-V215230/N AHZ
組合せ価格  △ ¥17,500（税別）

（1,600lm・11.2W・142.8lm/W ）

固定出力（AHTN） ［70％段調光切替可能形］ Ra85

明るさ
タイプ

ライトユニット
組合せ形名 納期

区分
組合せ価格
（税別）

器具光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率形名 納期

区分 価格（税別） ライトユニット光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率　

一般
タイプ

3,200lm

EL-LU23023D AHTN △

￥17,500

3,020lm・21.4W・141.1lm/W MY-V230230/D AHTN △

￥20,000

3,020lm・21.4W・141.1lm/W

EL-LU23023N AHTN △ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W MY-V230230/N AHTN △ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W

EL-LU23023W AHTN △ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W MY-V230230/W AHTN △ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W

EL-LU23023WW AHTN △ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W MY-V230230/WW AHTN △ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W

EL-LU23023L AHTN △ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W MY-V230230/L AHTN △ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W

1,600lm

EL-LU21523D AHTN △

￥13,500

1,510lm・11.2W・134.8lm/W MY-V215230/D AHTN △

￥16,000

1,510lm・11.2W・134.8lm/W

EL-LU21523N AHTN ○ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W MY-V215230/N AHTN ○ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W

EL-LU21523W AHTN △ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W MY-V215230/W AHTN △ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W

EL-LU21523WW AHTN △ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W MY-V215230/WW AHTN △ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W

EL-LU21523L AHTN △ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W MY-V215230/L AHTN △ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W

800lm

EL-LU20823D AHTN △

￥9,500

780lm・5.8W・134.4lm/W MY-V208230/D AHTN △

￥12,000

780lm・5.8W・134.4lm/W

EL-LU20823N AHTN ○ 800lm・5.8W・137.9lm/W MY-V208230/N AHTN ○ 800lm・5.8W・137.9lm/W

EL-LU20823W AHTN △ 720lm・5.8W・124.1lm/W MY-V208230/W AHTN △ 720lm・5.8W・124.1lm/W

EL-LU20823WW AHTN △ 700lm・5.8W・120.6lm/W MY-V208230/WW AHTN △ 700lm・5.8W・120.6lm/W

EL-LU20823L AHTN △ 680lm・5.8W・117.2lm/W MY-V208230/L AHTN △ 680lm・5.8W・117.2lm/W

連続調光（AHZ）［初期照度補正付 信号制御：5～100％］ Ra85

明るさ
タイプ

ライトユニット
組合せ形名 納期

区分
組合せ価格
（税別）

器具光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率形名 納期

区分 価格（税別） ライトユニット光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率　

一般
タイプ

3,200lm

EL-LU23023D AHZ △

￥19,000

3,020lm・21.4W・141.1lm/W MY-V230230/D AHZ △

￥21,500

3,020lm・21.4W・141.1lm/W

EL-LU23023N AHZ △ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W MY-V230230/N AHZ △ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W

EL-LU23023W AHZ △ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W MY-V230230/W AHZ △ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W

EL-LU23023WW AHZ △ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W MY-V230230/WW AHZ △ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W

EL-LU23023L AHZ △ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W MY-V230230/L AHZ △ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W

1,600lm

EL-LU21523D AHZ △

￥15,000

1,510lm・11.2W・134.8lm/W MY-V215230/D AHZ △

￥17,500

1,510lm・11.2W・134.8lm/W

EL-LU21523N AHZ △ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W MY-V215230/N AHZ △ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W

EL-LU21523W AHZ △ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W MY-V215230/W AHZ △ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W

EL-LU21523WW AHZ △ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W MY-V215230/WW AHZ △ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W

EL-LU21523L AHZ △ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W MY-V215230/L AHZ △ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W

器具本体 EL-LHV21501 △ ¥5,500（税別） ※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色
（5000K）
Ra85

FHF16形器具  高出力相当 FL20形器具相当

3,200lm
FHF16形×2灯器具 高出力相当

1,600lm
FHF16形×1灯器具 高出力相当

800lm
FL20形×1灯器具 相当

一般
タイプ

※1

固
定
出
力

ライトユニット：EL-LU23023N AHTN
△ ¥17,500（税別）

ライトユニット：EL-LU21523N AHTN
○ ¥13,500（税別）

ライトユニット：EL-LU20823N AHTN
○ ¥9,500（税別）

MY-V230230S/N AHTN
組合せ価格 △¥23,000（税別）

（3,200lm・21.4W・149.5lm/W ）

MY-V215230S/N AHTN
組合せ価格 △¥19,000（税別）

（1,600lm・11.2W・142.8lm/W ）

MY-V208230S/N AHTN
組合せ価格 △¥15,000（税別）

（800lm・5.8W・137.9lm/W ）

※2

連
続
調
光

ライトユニット：EL-LU23023N AHZ
△ ¥19,000（税別）

ライトユニット：EL-LU21523N AHZ
△ ¥15,000（税別）

MY-V230230S/N AHZ
組合せ価格 △¥24,500（税別）

（3,200lm・21.4W・149.5lm/W ）

MY-V215230S/N AHZ
組合せ価格 △¥20,500（税別）

（1,600lm・11.2W・142.8lm/W ）

固定出力（AHTN）［70％段調光切替可能形］ Ra85

明るさ
タイプ

ライトユニット
組合せ形名 納期

区分
組合せ価格
（税別）

器具光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率形名 納期

区分 価格（税別） ライトユニット光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率　

一般
タイプ

3,200lm

EL-LU23023D AHTN △

￥17,500

3,020lm・21.4W・141.1lm/W MY-V230230S/D AHTN △

￥23,000

3,020lm・21.4W・141.1lm/W

EL-LU23023N AHTN △ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W MY-V230230S/N AHTN △ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W

EL-LU23023W AHTN △ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W MY-V230230S/W AHTN △ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W

EL-LU23023WW AHTN △ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W MY-V230230S/WW AHTN △ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W

EL-LU23023L AHTN △ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W MY-V230230S/L AHTN △ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W

1,600lm

EL-LU21523D AHTN △

￥13,500

1,510lm・11.2W・134.8lm/W MY-V215230S/D AHTN △

￥19,000

1,510lm・11.2W・134.8lm/W

EL-LU21523N AHTN ○ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W MY-V215230S/N AHTN △ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W

EL-LU21523W AHTN △ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W MY-V215230S/W AHTN △ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W

EL-LU21523WW AHTN △ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W MY-V215230S/WW AHTN △ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W

EL-LU21523L AHTN △ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W MY-V215230S/L AHTN △ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W

800lm

EL-LU20823D AHTN △

￥9,500

780lm・5.8W・134.4lm/W MY-V208230S/D AHTN △

￥15,000

780lm・5.8W・134.4lm/W

EL-LU20823N AHTN ○ 800lm・5.8W・137.9lm/W MY-V208230S/N AHTN △ 800lm・5.8W・137.9lm/W

EL-LU20823W AHTN △ 720lm・5.8W・124.1lm/W MY-V208230S/W AHTN △ 720lm・5.8W・124.1lm/W

EL-LU20823WW AHTN △ 700lm・5.8W・120.6lm/W MY-V208230S/WW AHTN △ 700lm・5.8W・120.6lm/W

EL-LU20823L AHTN △ 680lm・5.8W・117.2lm/W MY-V208230S/L AHTN △ 680lm・5.8W・117.2lm/W

連続調光（AHZ）［初期照度補正付 信号制御：5～100％］ Ra85

明るさ
タイプ

ライトユニット
組合せ形名 納期

区分
組合せ価格
（税別）

器具光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率形名 納期

区分 価格（税別） ライトユニット光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率　

一般
タイプ

3,200lm

EL-LU23023D AHZ △

￥19,000

3,020lm・21.4W・141.1lm/W MY-V230230S/D AHZ △

￥24,500

3,020lm・21.4W・141.1lm/W

EL-LU23023N AHZ △ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W MY-V230230S/N AHZ △ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W

EL-LU23023W AHZ △ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W MY-V230230S/W AHZ △ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W

EL-LU23023WW AHZ △ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W MY-V230230S/WW AHZ △ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W

EL-LU23023L AHZ △ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W MY-V230230S/L AHZ △ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W

1,600lm

EL-LU21523D AHZ △

￥15,000

1,510lm・11.2W・134.8lm/W MY-V215230S/D AHZ △

￥20,500

1,510lm・11.2W・134.8lm/W

EL-LU21523N AHZ △ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W MY-V215230S/N AHZ △ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W

EL-LU21523W AHZ △ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W MY-V215230S/W AHZ △ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W

EL-LU21523WW AHZ △ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W MY-V215230S/WW AHZ △ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W

EL-LU21523L AHZ △ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W MY-V215230S/L AHZ △ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　HZ：初期照度補正付5～100％連続調光　 ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%  記載あり＝記載の値

［共通仕様］
本体 ： 鋼板 白色仕上
ライトユニット ： LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 ： 0.7kg（器具本体のみ）
適合部品 ： ガード GAF48 ▲￥5,900（税別）

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ
　（EM-EEF φ1.6）をご使用ください。

直付形 逆富士タイプ 150幅

2-φ20穴
取付用

598
530

34

32
66.7
83.5

15
0

K.O

5×10長穴
取付用

φ26穴
電源用、信号線用

電源端子台
送り付

5×25長穴
取付用

53

※電源端子台と反対側のエンドK.Oはご使用できません。

5年保証
光源寿命

40,000時間
（光束維持率85％）

：昼光色（6500K） ：昼白色（5000K） ：白色（4000K） ：温白色（3500K） ：電球色（3000K）

組合せ形名一覧（20形 直付形 逆富士タイプ 150幅）

※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧 AC100～242V

明るさタイプ 3,200lm 1,600lm 800lm

定格消費
電力

100V 21.9 11.4 5.7

200V 21.4 11.2 5.8

電流値
100V 0.220 0.115 0.059

200V 0.108 0.057 0.030

平均電力 AHZ 19.3 10.1 ̶

適合器具（別売）

300
400

180

230
236

16
4

22540
530
697
738

 2-φ17
取付穴

GAF48
▲¥5,900（税別）

ガード ：鋼棒 白色仕上
取付金具 ： 鋼板

亜鉛メッキ仕上
質量 ：1.2kg
●ガード線径  φ3、φ4

ガード

屋内用  適合部品 ［20形］

1

2

3

高
さ

水平距離
2 1 0 21 （m）

498

131

100

200

58

33

20

50

保守率＝1　   単位：lx

1/2ビーム角
A:118° B:109° A

B

1,600lm 一般タイプ

初期照度
補正

タイプ
（AHZ）

同タイプ器具：非常用照明器具→P.717

※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間が
あきますのでご了承ください。

※ガード適合器具一覧表→P.295参照

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100％］、信号線の器具内送り

配線をする場合はエコケーブル（EM-FCPEE φ0.9）をご使用ください。

：デジタルインターフェース搭載電源（後付オプション取付時：無線制御：5～100％調光、およびユニット定格消費電力アップ）
：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

：公共施設用照明器具（ラインアップはP.118をご確認ください。）公共

連続調光
（信号制御）

5～100%
（AHZ）

段調光機能
（100％⇔70％）

（AHTN）

 後付オプション

SC0500（2回路用）

制御  △¥3,000（税別）

SC0500A（4回路用）

制御  △¥3,500（税別）

無線調光ユニット

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要
です。

※無線調光機能の詳細についてはP.794をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。

消費電力 ：0.3W（2回路）/0.2W（4回路）
質量 ：0.05kg

Myシリーズ 20形 直付形

LEDライトユニット形ベースライト
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カタログの見方／商品スペック表示［LED照明器具］

器具本体 EL-LHV21500 ○ ¥2,500（税別） ※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色
（5000K）
Ra85

FHF16形器具  高出力相当 FL20形器具相当

3,200lm
FHF16形×2灯器具 高出力相当

1,600lm
FHF16形×1灯器具 高出力相当

800lm
FL20形×1灯器具 相当

一般
タイプ

※1

固
定
出
力

ライトユニット：EL-LU23023N AHTN
△ ¥17,500（税別）

ライトユニット：EL-LU21523N AHTN
○ ¥13,500（税別）

ライトユニット：EL-LU20823N AHTN
○ ¥9,500（税別）

MY-V230230/N AHTN
組合せ価格 △¥20,000（税別）

（3,200lm・21.4W・149.5lm/W ）

MY-V215230/N AHTN
組合せ価格 ○¥16,000（税別）

（1,600lm・11.2W・142.8lm/W ）

MY-V208230/N AHTN
組合せ価格 ○¥12,000（税別）

（800lm・5.8W・137.9lm/W ）

公共  LSS9-3100LM-2 LN9 公共  LSS9-1550LM-2 LN9 公共  LSS9-800LM-2 LN9

※2

連
続
調
光

ライトユニット：EL-LU23023N AHZ
△ ¥19,000（税別）

ライトユニット：EL-LU21523N AHZ
△ ¥15,000（税別）

MY-V230230/N AHZ
組合せ価格 △¥21,500（税別）

（3,200lm・21.4W・149.5lm/W ）

MY-V215230/N AHZ
組合せ価格 △¥17,500（税別）

（1,600lm・11.2W・142.8lm/W ）

固定出力（AHTN）［70％段調光切替可能形］ Ra85

明るさ
タイプ

ライトユニット
組合せ形名 納期

区分
組合せ価格
（税別）

器具光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率形名 納期

区分 価格（税別） ライトユニット光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率　

一般
タイプ

3,200lm

EL-LU23023D AHTN △

￥17,500

3,020lm・21.4W・141.1lm/W MY-V230230/D AHTN △

￥20,000

3,020lm・21.4W・141.1lm/W

EL-LU23023N AHTN △ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W MY-V230230/N AHTN △ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W

EL-LU23023W AHTN △ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W MY-V230230/W AHTN △ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W

EL-LU23023WW AHTN △ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W MY-V230230/WW AHTN △ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W

EL-LU23023L AHTN △ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W MY-V230230/L AHTN △ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W

1,600lm

EL-LU21523D AHTN △

￥13,500

1,510lm・11.2W・134.8lm/W MY-V215230/D AHTN △

￥16,000

1,510lm・11.2W・134.8lm/W

EL-LU21523N AHTN ○ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W MY-V215230/N AHTN ○ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W

EL-LU21523W AHTN △ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W MY-V215230/W AHTN △ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W

EL-LU21523WW AHTN △ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W MY-V215230/WW AHTN △ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W

EL-LU21523L AHTN △ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W MY-V215230/L AHTN △ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W

800lm

EL-LU20823D AHTN △

￥9,500

780lm・5.8W・134.4lm/W MY-V208230/D AHTN △

￥12,000

780lm・5.8W・134.4lm/W

EL-LU20823N AHTN ○ 800lm・5.8W・137.9lm/W MY-V208230/N AHTN ○ 800lm・5.8W・137.9lm/W

EL-LU20823W AHTN △ 720lm・5.8W・124.1lm/W MY-V208230/W AHTN △ 720lm・5.8W・124.1lm/W

EL-LU20823WW AHTN △ 700lm・5.8W・120.6lm/W MY-V208230/WW AHTN △ 700lm・5.8W・120.6lm/W

EL-LU20823L AHTN △ 680lm・5.8W・117.2lm/W MY-V208230/L AHTN △ 680lm・5.8W・117.2lm/W

連続調光（AHZ）［初期照度補正付 信号制御：5～100％］ Ra85

明るさ
タイプ

ライトユニット
組合せ形名 納期

区分
組合せ価格
（税別）

器具光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率形名 納期

区分 価格（税別） ライトユニット光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率　

一般
タイプ

3,200lm

EL-LU23023D AHZ △

￥19,000

3,020lm・21.4W・141.1lm/W MY-V230230/D AHZ △

￥21,500

3,020lm・21.4W・141.1lm/W

EL-LU23023N AHZ △ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W MY-V230230/N AHZ △ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W

EL-LU23023W AHZ △ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W MY-V230230/W AHZ △ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W

EL-LU23023WW AHZ △ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W MY-V230230/WW AHZ △ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W

EL-LU23023L AHZ △ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W MY-V230230/L AHZ △ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W

1,600lm

EL-LU21523D AHZ △

￥15,000

1,510lm・11.2W・134.8lm/W MY-V215230/D AHZ △

￥17,500

1,510lm・11.2W・134.8lm/W

EL-LU21523N AHZ △ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W MY-V215230/N AHZ △ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W

EL-LU21523W AHZ △ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W MY-V215230/W AHZ △ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W

EL-LU21523WW AHZ △ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W MY-V215230/WW AHZ △ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W

EL-LU21523L AHZ △ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W MY-V215230/L AHZ △ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W

器具本体 EL-LHV21501 △ ¥5,500（税別） ※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色
（5000K）
Ra85

FHF16形器具  高出力相当 FL20形器具相当

3,200lm
FHF16形×2灯器具 高出力相当

1,600lm
FHF16形×1灯器具 高出力相当

800lm
FL20形×1灯器具 相当

一般
タイプ

※1

固
定
出
力

ライトユニット：EL-LU23023N AHTN
△ ¥17,500（税別）

ライトユニット：EL-LU21523N AHTN
○ ¥13,500（税別）

ライトユニット：EL-LU20823N AHTN
○ ¥9,500（税別）

MY-V230230S/N AHTN
組合せ価格 △¥23,000（税別）

（3,200lm・21.4W・149.5lm/W ）

MY-V215230S/N AHTN
組合せ価格 △¥19,000（税別）

（1,600lm・11.2W・142.8lm/W ）

MY-V208230S/N AHTN
組合せ価格 △¥15,000（税別）

（800lm・5.8W・137.9lm/W ）

※2

連
続
調
光

ライトユニット：EL-LU23023N AHZ
△ ¥19,000（税別）

ライトユニット：EL-LU21523N AHZ
△ ¥15,000（税別）

MY-V230230S/N AHZ
組合せ価格 △¥24,500（税別）

（3,200lm・21.4W・149.5lm/W ）

MY-V215230S/N AHZ
組合せ価格 △¥20,500（税別）

（1,600lm・11.2W・142.8lm/W ）

固定出力（AHTN）［70％段調光切替可能形］ Ra85

明るさ
タイプ

ライトユニット
組合せ形名 納期

区分
組合せ価格
（税別）

器具光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率形名 納期

区分 価格（税別） ライトユニット光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率　

一般
タイプ

3,200lm

EL-LU23023D AHTN △

￥17,500

3,020lm・21.4W・141.1lm/W MY-V230230S/D AHTN △

￥23,000

3,020lm・21.4W・141.1lm/W

EL-LU23023N AHTN △ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W MY-V230230S/N AHTN △ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W

EL-LU23023W AHTN △ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W MY-V230230S/W AHTN △ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W

EL-LU23023WW AHTN △ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W MY-V230230S/WW AHTN △ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W

EL-LU23023L AHTN △ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W MY-V230230S/L AHTN △ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W

1,600lm

EL-LU21523D AHTN △

￥13,500

1,510lm・11.2W・134.8lm/W MY-V215230S/D AHTN △

￥19,000

1,510lm・11.2W・134.8lm/W

EL-LU21523N AHTN ○ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W MY-V215230S/N AHTN △ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W

EL-LU21523W AHTN △ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W MY-V215230S/W AHTN △ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W

EL-LU21523WW AHTN △ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W MY-V215230S/WW AHTN △ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W

EL-LU21523L AHTN △ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W MY-V215230S/L AHTN △ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W

800lm

EL-LU20823D AHTN △

￥9,500

780lm・5.8W・134.4lm/W MY-V208230S/D AHTN △

￥15,000

780lm・5.8W・134.4lm/W

EL-LU20823N AHTN ○ 800lm・5.8W・137.9lm/W MY-V208230S/N AHTN △ 800lm・5.8W・137.9lm/W

EL-LU20823W AHTN △ 720lm・5.8W・124.1lm/W MY-V208230S/W AHTN △ 720lm・5.8W・124.1lm/W

EL-LU20823WW AHTN △ 700lm・5.8W・120.6lm/W MY-V208230S/WW AHTN △ 700lm・5.8W・120.6lm/W

EL-LU20823L AHTN △ 680lm・5.8W・117.2lm/W MY-V208230S/L AHTN △ 680lm・5.8W・117.2lm/W

連続調光（AHZ）［初期照度補正付 信号制御：5～100％］ Ra85

明るさ
タイプ

ライトユニット
組合せ形名 納期

区分
組合せ価格
（税別）

器具光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率形名 納期

区分 価格（税別） ライトユニット光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率　

一般
タイプ

3,200lm

EL-LU23023D AHZ △

￥19,000

3,020lm・21.4W・141.1lm/W MY-V230230S/D AHZ △

￥24,500

3,020lm・21.4W・141.1lm/W

EL-LU23023N AHZ △ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W MY-V230230S/N AHZ △ 3,200lm・21.4W・149.5lm/W

EL-LU23023W AHZ △ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W MY-V230230S/W AHZ △ 2,800lm・21.4W・130.8lm/W

EL-LU23023WW AHZ △ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W MY-V230230S/WW AHZ △ 2,720lm・21.4W・127.1lm/W

EL-LU23023L AHZ △ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W MY-V230230S/L AHZ △ 2,650lm・21.4W・123.8lm/W

1,600lm

EL-LU21523D AHZ △

￥15,000

1,510lm・11.2W・134.8lm/W MY-V215230S/D AHZ △

￥20,500

1,510lm・11.2W・134.8lm/W

EL-LU21523N AHZ △ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W MY-V215230S/N AHZ △ 1,600lm・11.2W・142.8lm/W

EL-LU21523W AHZ △ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W MY-V215230S/W AHZ △ 1,400lm・11.2W・125.0lm/W

EL-LU21523WW AHZ △ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W MY-V215230S/WW AHZ △ 1,360lm・11.2W・121.4lm/W

EL-LU21523L AHZ △ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W MY-V215230S/L AHZ △ 1,320lm・11.2W・117.8lm/W

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　HZ：初期照度補正付5～100％連続調光　 ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%  記載あり＝記載の値

［共通仕様］
本体 ：鋼板 白色仕上
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 ：0.7kg（器具本体のみ）
適合部品 ：ガード GAF48 ▲￥5,900（税別）

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ
（EM-EEF φ1.6）をご使用ください。

直付形 逆富士タイプ 150幅

2-φ20穴
取付用

598
530

34

32
66.7
83.5

15
0

K.O

5×10長穴
取付用

φ26穴
電源用、信号線用

電源端子台
送り付

5×25長穴
取付用

53

※電源端子台と反対側のエンドK.Oはご使用できません。

5年保証
光源寿命

40,000時間
（光束維持率85％）

：昼光色（6500K） ：昼白色（5000K） ：白色（4000K） ：温白色（3500K） ：電球色（3000K）

組合せ形名一覧（20形 直付形 逆富士タイプ 150幅）

※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なります。ご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧 AC100～242V

明るさタイプ 3,200lm 1,600lm 800lm

定格消費
電力

100V 21.9 11.4 5.7

200V 21.4 11.2 5.8

電流値
100V 0.220 0.115 0.059

200V 0.108 0.057 0.030

平均電力 AHZ 19.3 10.1 ̶

適合器具（別売）

300
400

180

230
236

16
4

22540
530
697
738

 2-φ17
取付穴

GAF48
▲¥5,900（税別）

ガード ： 鋼棒 白色仕上
取付金具 ： 鋼板
  亜鉛メッキ仕上
質量 ： 1.2kg
●ガード線径  φ3、φ4

ガード

屋内用  適合部品 ［20形］

1

2

3

高
さ

水平距離
2 1 0 21 （m）

498

131

100

200

58

33

20

50

保守率＝1　   単位：lx

1/2ビーム角
A:118° B:109° A

B

1,600lm 一般タイプ

初期照度
補正

タイプ
（AHZ）

同タイプ器具：非常用照明器具→P.717

※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間が
　あきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.295参照

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100％］、信号線の器具内送り

配線をする場合はエコケーブル（EM-FCPEE φ0.9）をご使用ください。

：デジタルインターフェース搭載電源（後付オプション取付時：無線制御：5～100％調光、およびユニット定格消費電力アップ）
：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

：公共施設用照明器具（ラインアップはP.118をご確認ください。）公共

連続調光
（信号制御）

5～100%
（AHZ）

段調光機能
（100％⇔70％）

（AHTN）

 後付オプション

SC0500（2回路用）

制御  △¥3,000（税別）

SC0500A（4回路用）

制御  △¥3,500（税別）

無線調光ユニット

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要
です。

※無線調光機能の詳細についてはP.794をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。

消費電力 ： 0.3W（2回路）/0.2W（4回路）
質量  ： 0.05kg

Myシリーズ 20形 直付形

LEDライトユニット形ベースライト
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器具本体価格器具本体形名

ライトユニット形名 ライトユニット価格

適合ライトユニットの
•形名
•商品区分
•納期区分
•希望小売価格
•光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率

器具の形状・タイプ1

光源寿命・光束維持率3

在庫区分・納期区分7

商品グループ区分8

仕様・器具寸法図2

適合部品の形名・希望小売価格・仕様・器具寸法図など

適合部品
注意事項

4 組合せ形名
（器具本体＋ライトユニット）

6 組合せ希望小売価格
（器具本体＋ライトユニット）

12 配光画像・配光データ
詳細はP.M18をご覧ください。

9 定格光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率

10 光源色・平均演色評価数

電気特性2

上記各項目の詳細はP.M19を
ご覧ください。

電圧・定格5

器具特長のマーク表示11

GUIDE
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1：電圧100V　HZ：5～100%連続調光　 ：LED演出　 ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%  記載あり＝記載の値

5年保証

55 53

適合レンズユニット

口出し線
（コネクタ付）

約200mm

3
89

5～
25

（
取

付
可

能
天

井
厚

）

水平回転角度 360°
φ110

首振り角度45° 首振り角度
30°

［共通仕様］
本体 ： アルミダイカスト 白色塗装仕上（EL-D0700/1W）

： アルミダイカスト 黒色塗装仕上（EL-D0700/1K）
枠 ： アルミダイカスト 白色塗装仕上（EL-D0700/1W）

： アルミダイカスト 黒色塗装仕上（EL-D0700/1K）
質量 ： 0.4kg
定格電圧 ： AC100V
入力電流 ： 0.101A
定格消費電力 ： 9.7W
適合部品 ： レンズユニット（別売）
  EL-X0080～82 △￥4,000（税別）

電源ユニット（別売） 
  EL-T0042 1HZ △￥6,000（税別）

■クラス100・60は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません
専用調光器（DEM1003D）との組合せで5%～100%
の調光可能
必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください

埋込穴
φ100

光源寿命
40,000

時間

レンズ
別売

電源
ユニット

別売

14

48

42

200
210

口出し線約80mm以下

サイズ ： W42×L210×
H48

質量 ：  0.3kg
適合調光器 ：  DEM1003D

クラス100（JR12V50形器具相当）

EL-T0042 1HZ △¥6,000（税別）

専用電源ユニット

専用レンズユニット

EL-X0080W（ホワイト）  △¥4,000（税別）

EL-X0080K （ブラック） △¥4,000（税別）

EL-X0081W（ホワイト）  △¥4,000（税別）

EL-X0081K （ブラック） △¥4,000（税別）

EL-X0082W（ホワイト）  △¥4,000（税別）

EL-X0082K （ブラック） △¥4,000（税別）

ホルダ : プラスチック白色（EL-X0080W～82W）
  プラスチック黒色（EL-X0080K～82K）
レンズ : アクリル

※クラス100、3000K・2700K配光イメージ
※壁面から250mm　※グリッド：300mm×300mm

1m

2m

3m

4m

5416lx

1354lx

602lx

339lx

φ982mm

φ491mm

φ246mm

φ737mm

中心光度：5,416cd 中心光度：5,035cd

中心光度：3,547cd 中心光度：3,300cd

中心光度：2,016cd 中心光度：1,874cd

1m

2m

3m

4m

5035lx

1259lx

559lx

315lx

φ982mm

φ491mm

φ246mm

φ737mm

1m

2m

3m

4m

3300lx

825lx

367lx

206lx

φ705mm

φ353mm

φ1058mm

φ1411mm

1m

2m

3m

4m

1874lx

468lx

208lx

117lx

φ1109mm

φ555mm

φ2219mm

φ1664mm

1m

2m

3m

4m

3547lx

887lx

394lx

222lx

φ705mm

φ353mm

φ1058mm

φ1411mm

1m

2m

3m

4m

2016lx

504lx

224lx

126lx

φ1109mm

φ555mm

φ2219mm

φ1664mm

14

20 20

31 31

■ EL-D0700L＋EL-X0080

■ EL-D0700L＋EL-X0081

■ EL-D0700L＋EL-X0082

■ EL-D0700L27＋EL-X0080

■ EL-D0700L27＋EL-X0081

■ EL-D0700L27＋EL-X0082

（710lm・9.7W・73.1lm/W）

（720lm・9.7W・74.2lm/W）

（710lm・9.7W・73.1lm/W）

（660lm・9.7W・68.0lm/W）

（670lm・9.7W・69.0lm/W）

（660lm・9.7W・68.0lm/W）

14

20

31

高演色

Ra95

EL-X0080

1/2ビーム角14°

EL-X0080

1/2ビーム角14°

EL-X0081

1/2ビーム角20°

EL-X0081

1/2ビーム角20°

EL-X0082

1/2ビーム角31°

EL-X0082

1/2ビーム角31°

※保守率＝1
連続調光

（位相制御）
5～100%
（1HZ）

クラス100（JR12V50形器具相当）

φ100 ［ユニバーサル］ レンズ交換可能

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

※クラス100・60は本体共通：専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。
※1：本体色ブラックは▲となります。

※2：EL-D0700L/1K、EL-D0700L27/1W、EL-D0700L27/1Kの組合せは▲となります。

 電球色［3000K］
Ra95

 電球色［2700K］
Ra95

ホワイト

ブラック

EL-D0700L/1W

EL-D0700L/1K ※1 

EL-D0700L27/1W

EL-D0700L27/1K  
 △ ¥9,800（税別）  ▲ ¥9,800（税別）

専用
レンズ
ユニット

14

20

31

EL-X0080W(K)
EL-X0081W(K)
EL-X0082W(K)

EL-X0080W(K)
EL-X0081W(K)
EL-X0082W(K)

 △ ¥4,000（税別）  △ ¥4,000（税別）

専用
電源ユニット

連続調光 
［位相制御：5～100%］

EL-T0042

連続調光 
［位相制御：5～100%］

EL-T0042
1HZ  △ ¥6,000（税別） 1HZ  △ ¥6,000（税別）

組合せ価格

 △ ¥19,800（税別）※2

AKシリーズ クラス100

ユニバーサルダウンライト
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NEW

配光画像・配光データ・直射水平面照度（単位lx）12

1/2ビーム角101°

55

219

97

875

50

500

200

100

1

2

3

高
さ

01 1 22
水平距離

(m)

線の傾きは光度が直下
の1/2になる角度を表
します。

任意の位置における直
射水平面照度が求めら
れます。

新商品マーク 器具の形状・タイプ1

形名4

本体・レンズユニットとの
組合せ希望小売価格

6

仕様・電気特性2

光源寿命・光束維持率3

埋込穴寸法13

器具寸法図2
在庫区分・納期区分7

商品グループ区分8

器具の配光で方向性のあるも
のは実線が器具のA-A断面、破
線がB-B断面を示しています。

器具（ランプ）
短辺方向A（実線）
長辺方向B（破線）

B

AA
A

B

B

保守率=1の初期照度値です。JIS・JILの配光性能の表記区分
（広がりの区分について）

①ランプ：1/2ビーム角
②投光器：1/10ビームの開き
③高天井、ダウンライト、
　スポットライト：1/2ビーム角

1/2光度

光度（最大）

Ⅰ

1/2ビームの
開き

※左記の光度とは、
　直下光束［cdまたはcd/
　1000［lm］］を示す。

ビームの開きとは、光の
広がりを知るための目
安となるものであり、
最大光度の1/2または
1/10の光度になる2点
の光中心に対する角度
を表します。

ビームの
開き

上記各項目の詳細はP.M19を
ご覧ください。

10 光源色・平均演色評価数

器具本体価格

適合部品価格

適合部品形名

適
合
部
品
注
意
事
項

適
合
部
品
の•

形
名•

希
望
小
売
価
格•

仕
様•

寸
法
図
な
ど

器具特長のマーク表示11

9 定格光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率

12 配光画像・配光データ
詳細は下記をご覧ください。

電圧・定格5

注意事項

L I G H T I N G  C A T A L O G  2 0 1 7 - 2 0 1 8
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EL-LYB4002（例）
機種名 定格・電圧

形名

ランプ略称
AHN (31N)

4 形名（機種名＋定格＋ランプ略称※）

商品のご注文は、この形名でご用命ください。
※直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズの場合

器具ごとに在庫状況および納期が異なります。
詳しくは、販売店・販売会社にお問合せください。

○………………… 在庫対応品（配送期間を要します）
△………………… 受注生産品（ご注文後約2〜4週間）
▲………………… 受注品（納期は販売会社にお問合せください）

………… 特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） 
★、 ……… 在庫僅少品

〈お願い〉 納期は上記の区分を原則としておりますが、諸般の事情により、原
則通りではない場合もございます。器具選定後はできる限りお早めにご注
文いただき、納期に関してはお問合せくださいますようお願いいたします。

7 在庫区分・納期区分

10 光源色（色温度）・平均演色評価数

商品の光色・色温度・演色性を表示しています。

1 器具の形状・タイプ

商品を選定する際の目安となる器具の形状・タイプを示しています。

3 光源寿命・光束維持率

商品の光源寿命・光束維持率を表示しています。
（光束維持率記載なしは光束維持率70％）

13 埋込穴寸法

埋込器具の場合、埋込穴寸法を表示しています。

11 器具特長のマーク表示

商品により仕様表示（マーク）が入る場合があります。
詳細はP.M20をご覧ください。

6 希望小売価格（税別価格）

希望小売価格には消費税、取付工事費用などは含まれておりません。　
（2017年7月1日現在の価格）

12 配光画像・配光データ

商品によって配光画像・配光データを表示しています。
配光画像はイメージですのでご注意願います。

8 商品グループ区分

商品のグループ分けをマークで表示しています。

……………… 施設向 LED商品
……………… 演出向 LED商品
……………… 照明制御機器商品群

	��� 特殊環境用商品群（クリーンルーム・低温室など、
　　　　　　　　特殊な環境で使用される商品群）
……………… 住宅用商品

2 仕様（材質・質量など）・電気特性・器具寸法図

商品の仕様・寸法図を表示しています。表記の寸法は必ずしも同比率に
なっていませんので、納入仕様書をご確認ください。また、表記の材質・質
量・寸法などについては品質改良や材料調達事情などにより通知せず、
一部仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

9 定格光束・定格消費電力・
固有エネルギー消費効率

LED器具の消費効率は固有エネルギー消費効率で表示しています。

「固有エネルギー消費効率」（単位：lm/W：ルーメン・パー・ワット）は、LED器具か
ら出る光の量（定格光束：lm：ルーメン）を、定格消費電力（W：ワット）で割った値、
つまり、1Wあたりの明るさ（定格光束）を表す値です。エネルギー消費効率が大き
いほど、電力を効率よく使用する商品といえます。

JIS C8105-3：2011附属書A・Bに従い、周囲温度25℃に近い状態での固有エネ
ルギー消費効率の数値を表記しています。

蛍光灯照明器具のエネルギー消費効率とは算出方法が異なるため、そのまま比
較することはできません。

LED照明器具の
固有エネルギー
消費効率（lm/W）

＝
定格光束（LED照明器具から放出される初光束）（lm）

定格消費電力（W）

カタログのご利用にあたって

●当カタログは、平成29年（2017年）7月1日現在の三菱LED照明器具を収録
しております。（一部発売予定品含む）
●商品改良のため仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承く
ださい。
●希望小売価格には消費税、組立費、取付工事費などは含まれておりません。
　（2017年7月1日現在の価格です）
●本文中の電気料金は税込（27円/kWh・電力料金目安単価）、ランプ交換費用
は税別です。
●印刷上、多少現品と色合いが異なる場合があります。

ご注文について

●ご注文の際は、器具の形名（定格・電圧・ランプ略称も含む）でご注文ください。

5 電圧・定格

記号と電圧・定格機能タイプ

電圧

1 100Ｖ A 100・200Ｖ共用 もしくは 100〜242Ｖ共用

2 200Ｖ 2A  200〜242Ｖ共用

定格

LN 低力率　固定出力

HN 高力率　固定出力

HX 高力率　連続調光（20〜100％）　初期照度補正付の場合有

HZ 高力率　連続調光（ 5〜100％）　初期照度補正付の場合有

HJ 高力率　初期照度補正付

HTN 高力率　固定出力　段調光形

HTJ 高力率　出力切替、初期照度補正付　連続調光形

HTZ 高力率　連続調光（5〜100％）　段調光形

HTX 連続調光（25〜100％）　段調光形

RTX 連続調光（25〜100％）　段調光形　無線制御

CN 高力率　固定出力（電磁波低減）

CX 高力率　連続調光（20〜100％）（電磁波低減）

CZ 高力率　連続調光（5〜100％）（電磁波低減）

商品スペックの各表示について［LED照明器具］

「照明器具・ランプの正しい使い方」および「安全上のご注意」については、
A1〜A67ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。
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高演色

Ra95
●受注品（納期は販売会社にお問合せください）

●在庫対応品（配送期間を要します）○
●受注生産品（ご注文後約2〜4週間）△

●特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） スペシャルオーダー

在庫区分・納期区分

●施設向 LED照明器具

●演出向 LED照明器具

●住宅用照明器具

●特殊環境用商品群（クリーンルーム・低温室など、
　特殊な環境で使用される商品群）

特殊環境用

●照明制御機器商品群制御

商品グループ区分

同梱・別売品

●器具本体に電源ユニットが内蔵
電源

ユニット
内蔵

●器具本体と電源ユニットが別梱包（組合せ不可）
電源

ユニット
別置

●器具本体とランプが同梱ランプ
同梱

●器具本体と電源ユニットが別売（組合せ可）
電源

ユニット
別売

●器具本体とランプが別売（組合せ可）ランプ
別売

●器具本体のレンズが別売（組合せ可）レンズ
別売

基本的な商品特長

●グリーン購入法適合商品
　詳細は三菱電機「暮らしと設備」サイトをご確認ください。

●当カタログに掲載の新商品
　モデルチェンジ品を含みます。

NEW、0
●「5年保証」対象品5年保証

在庫僅少品 ●在庫僅少品★、

光源色・平均演色評価数

●高演色タイプ（Ra90以上）

色温度
可変 ●色温度可変タイプ

その他器具特長

使用可能場所

非常用照明器具

●非常時に平常時の光源が記載の光束で1灯点灯
（左の例ではLDL40が50%光束で1灯点灯）（LDL40T・N/27/37・G3）

LDL40 1灯 50％

●平常時消灯・非常時LED点灯
　※LED専用形の場合

定格電圧100〜242V
LED

100～242V

●平常時 LEDライトユニット点灯
　非常時 本体組込LED点灯
　※LEDライトユニット形 Myシリーズの場合

LED（本体組込）
100～242V

●デジタルインターフェース搭載電源

●「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
　※LEDライトユニット形Myシリーズの場合

防湿形 ●浴室、洗面所など湿度の高い場所に使用可能

防雨

防湿形
●ポーチ、軒下など雨の吹き込むおそれのある場所や
　浴室、洗面所など湿度の高い場所に使用可能

耐じん形
防噴流形

IP65
●耐じん形・防噴流形で、かつ保護構造（IP）に適合
　（左の例では保護等級IP65に適合）

（
一
社

）日本
照明工業

会 ●S形（断熱施工用）ダウンライト
　（一社）日本照明工業会SB形埋込形
　照明器具適合品

●平常時・非常時共LED点灯

●ビーム角（最大光度の1/2の範囲：左の例ではビーム角90°）
　※ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。

90

空調
リターン面積
0.036㎡

●グリッド天井用照明、システム天井用照明器具
　空調リターン面積（左の例では0.036㎡）

推奨清浄度
クラス8

（100,000）
●LEDクリーンルーム向け器具 ISO推奨清浄度クラス

（左の例では清浄度クラス ISO8）

埋込穴寸法

●埋込形ベースライト、LED誘導灯
　（左の例では幅220mm×長さ1235mm）

●埋込形スクエアライト、ダウンライト（スクエアタイプ）
　（左の例では幅600mm×長さ600mm）

●ダウンライト
　（左の例では直径200mm）

埋込穴
□600

埋込穴
220

×
1235

埋込穴
φ200

光源寿命・光束維持率
光源寿命
40,000

時間
●LED照明器具の光束維持率

70%時の光源寿命（左の例では40,000時間）
光源寿命

40,000時間
（光束維持率90％）

●LED照明器具の光源寿命
（左の例では光束維持率90%時で40,000時間）

●LED非常用照明器具の常用光源（ライトユニット）の光源寿命
　※LEDライトユニット形Myシリーズの場合

常用光源ライト 寿命　　  ユニット
40,000時間

（光束維持率85％）

●無線調光ユニット内蔵
　（MILCO.S［ワイヤレスタイプ］対応専用）

●防雨形で、かつ保護構造（IP）に適合
　（左の例では保護等級IP53に適合）

防雨形

P53

初期照度
補正

タイプ
●初期照度補正あり

100％出力

初期照度補正
●100%出力⇔初期照度補正の切替が可能
　（出荷時は100%出力）

段調光機能
（100％⇔70％）

●100％出力⇔段調光（節電モード）の切替が可能
（出荷時は100％出力）

電圧・定格

●定格電圧200〜242V
定格電圧
AC200

242V

●重塩害地域で使用可能
　（目安：海岸より0m〜200m程度の範囲）

重耐塩

●塩害地域で使用可能
　（目安：海岸より200m〜20km程度の範囲）

耐塩害

●LED連続調光器具（位相制御方式）
（左の例では約20〜100%）

連続調光
（位相制御）
20〜100%

●LED連続調光器具（信号制御方式）
（左の例では約5〜100%）

連続調光
（信号制御）

5〜100%

▲

●公共施設用照明器具公共

リモコン
自己点検 ●リモコン自己点検機能タイプ

本文中のマーク表示について 器具特長、接続方法、取付方法などを、わかりやすくマーク表示しています。
マーク・特長表示一覧は、下記をご覧ください。

●ポーチ、軒下など雨の吹き込むおそれのある場所に
　使用可能

防雨形

L I G H T I N G  C A T A L O G  2 0 1 7 - 2 0 1 8
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Easyecoシリーズ：インバータ式蛍光灯器具 直管40W（32W）

5 電圧・定格

電圧について

始動方式について

起動方式 定格名 電圧を含めた
定格名 対応電圧 定格機能タイプ

グロースタート式
H 1H 100V 高力率形

L 1L 100V 低力率形

光源 定格名 電圧を含めた
定格名 対応電圧 定格機能タイプ

FHF86W SPN 2ASPN 200〜254V 定格固定出力
 （2灯インバータ搭載）

FHF16W

PX
1PX 100V 連続調光

（25%〜100%）2PX 200V

PT
1PT 100V

段調光
2PT 200V

PH
1PH 100V

高出力
2APH 200〜254V

その他光源 EL 1EL 100V 低力率形

1………………………………… 100V
2………………………………… 200V
A………………………………… 100/200V共用もしくは100〜200V共用、
　	 100〜242V共用

定格について

出力タイプ 定格名 電圧を含めた 
定格名 対応電圧 定格機能タイプ

高出力45W形

PX
1PX 100V 連続調光

（25%〜100%）2PX 200V

PH

VPH 100〜254V

固定出力APH 100〜242V

1PH 100V

定格出力32W形 PN

VPN 100〜254V 固定出力

LVPN 100〜254V 固定出力 
ランプ長寿命形LAPN 100〜242V

磁気式蛍光灯器具

2A… …………………………… 200V〜254V共用
V………………………………… 100〜254V
LV… …………………………… 100〜254V（長寿命形）
LA… …………………………… 100〜242V（長寿命形）

インバータ
スイッチオンで即時点灯します。50Hz・60Hzどちらも使用可能です。
高周波点灯なのでランプのチラツキもほとんどありません。

グロースタート
ランプが点灯するのに数秒かかります。
安定器が磁気式なので、点灯中にうなり音が聞こえたり
ランプがチラツク場合がありますが異常ではありません。

その他インバータ式器具

カタログの見方／商品スペック表示［LED以外の照明器具］

器具の形状・タイプ1

電圧・定格5

希望小売価格（税抜価格）6

在庫区分・納期区分7

仕様・器具寸法図2

埋込穴寸法13

ランプ種類・W数・灯数14

梱包について15

器具特長のマーク表示
（詳細はM26ページ参照）

11

光束・消費電力・エネルギー消費効率
省エネ法区分

9

形名
（機種名＋定格＋ランプ略称）

4

YB4001F（例）
機種名 定格・電圧

形名

ランプ略称
VPH（FHF） 

4 機種名

仕様

1 器具の形状・タイプ

9

9

14

適合ランプ（直管形のみ）の
マーク

光束・消費電力・
エネルギー消費効率

11

器具寸法図2

5

15

13

2

同タイプ器具・
適合部品など

7

商品スペックの各表示について（LED以外の照明器具）

11

6

省エネ法区分
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「照明器具の正しい使い方」および「安全上のご注意」については、
A1〜A67ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

当カタログは、ジャンル別にインデックスを色分けして掲載しております。

●商品別目次（M10〜M12ページ）
　ジャンル別の掲載ページを記載しています。商品ジャンルからお探しになる場

合にご活用ください。

●50音順索引（M13〜M16ページ）
　商品名を50音順に掲載しています。商品名からお探しになる場合にご活用ください。

●索引 Index（A70ページ）
　掲載しているすべての器具形名をアルファベット順に掲載しています。形名お

よび納期区分が一覧できます。器具形名からお探しになる場合に便利です。

●当カタログは、平成29年（2017年）7月1日現在の三菱施設用照明器具を収録
しております。（一部発売予定品含む）

●収録商品が異なっておりますので、前刊のご使用はお避けください。
●商品改良のため仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承く

ださい。
●希望小売価格には消費税、組立費・取付工事費などは含まれておりません。

（2017年7月1日現在の価格です）
●本文中の電気料金は税込（27円/kWh・電力料金目安単価）、ランプ交換費用

は税別です。
●印刷上、多少現品と色合いが異なる場合があります。

●ご注文の際は、器具の形名（定格・電圧も含む）でご注文ください。

改正省エネ法に基づき、照明器具の選択の目安となる
消費電力および消費効率の数値を記載しています。
表の上には、その推奨ランプおよびランプ全光束を記載しました。

●推奨ランプ　　　　　　●消費電力（W）　　　　●省エネ法区分
●ランプ全光束（lm）　　　●エネルギー消費効率（lm/W）

「エネルギー消費効率」は、省エネ法の特定機器の対象商品である蛍光灯照明器
具に表示されます。「エネルギー消費効率」（単位：lm/W）は、器具に装着したラン
プから出る光の量（全光束単位：lm：ルーメン）を、消費電力（W：ワット）で割った
値、つまり、1Wあたりの明るさ（全光束）を表す値です。エネルギー消費効率が大
きいほど、電力を効率よく使用した商品といえます。

省エネ法に従い、周囲温度25℃に近い状態でのエネルギー消費効率の数値を表
記しています。

※：蛍光灯照明器具に装着する蛍光ランプの全光束は、蛍光ランプ単体の全光束値に安
定器出力係数及び温度補正係数を乗じて得た数値です。

蛍光灯照明器具とLED照明器具ではエネルギー消費効率の算出式が異なるた
め、蛍光灯照明器具のエネルギー消費効率とLED照明器具の固有エネルギー
消費効率の値を、そのまま比較することはできません。ご注意願います。

9 光束・消費電力・エネルギー消費効率
（蛍光灯照明器具の場合）

蛍光灯照明器具の
エネルギー消費効率（lm/W）＝

蛍光灯照明器具に装着する蛍光ランプの全光束（lm）※

消費電力（W）

器具（本体を除く）・ランプ等の梱包形態または別売に関する表示です。

別梱包・同梱包
別梱包、同梱包いずれの場合も器具の希望小売価格に含まれています。

●ランプ別梱包 ●ランプ同梱包
●ルーバ（反射板）別梱包	 ●電球同梱包

別売
器具の希望小売価格に含まれておりません。
適合ランプまたは適合安定器を別途お買い求めください。

●ランプ別売　　●ランプ・安定器別売　　●安定器別売

15 梱包について

14 ランプ種類・W数・灯数

ランプは必ず器具に適合したものをご使用ください。ランプの梱包形態
および別売については、    梱包・別売の項目をご覧ください。15

省エネ法区分・目標値

区分 基準
エネルギー
消費効率使用する用途 蛍光ランプの形状 蛍光ランプの大きさの区分 区分名

施設用

直管形のもの
または

コンパクト形のもののうち
2本管形のもの

蛍光ランプの大きさの区分が
86以上の蛍光ランプを使用するもの Ⅰ 100.8

区分名がⅠ以外のもの Ⅱ 100.5

コンパクト形のもののうち
2本管形以外のもの Ⅲ 61.6

家庭用
環形のもの

または
直管形のもの

使用する蛍光ランプの大きさの区分
が総和の70以上のもの

（蛍光ランプの大きさの区分が20の
直管形蛍光ランプを使用するものを除く）

Ⅳ 91.6

区分名がⅣ以外のもの Ⅴ 78.1

●反射板クイックラッチ取付方式7
●反射板はめこみ式9
●本体簡易連結取付方式A
●コネクタ接続方式B
●カバーVバネキャッチ式C
●反射板はめこみ式E
●断熱材施工不可I

●省エネ法区分Ⅰ

●省エネ法区分Ⅱ

●Hf/FL/FLR ランプ共用
　25.5mm〜32mm管B

●Hf専用　25.5mm管専用
　FPL/HF専用E
●100V〜254V共用タイプ

●Easyecoロングecoシリーズ
　光源寿命24,000時間

L24

●Easyecoロングecoシリーズ
　光源寿命20,000時間

L20

●Hf/FL（28mm管） ランプ共用
　25.5mm〜28mm管D

商品の検索方法

カタログのご利用にあたって

ご注文について

本文中のマーク表示について（LED以外の照明器具）

L I G H T I N G  C A T A L O G  2 0 1 7 - 2 0 1 8
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調査

ご提案

最適な照明環境をご提案するために調査を⾏います。

お客様のご要望にお応えするため、照度計算から輝
度評価、3次元検証といった照明シミュレーションまで
さまざまな照明手法を用いてご提案します。
現場に合わせた特殊品器具の対応も可能です。
また、三菱電機の各研究所との共同研究により、三菱
の総合⼒を活かした最新の照明器具･手法をご提案
します。

計画した照明デザインがしっかりと実現するように、
三菱電機照明ではお客様との打合せにも必要に応じ
て照明デザイナーが同⾏しフォローします。
また、ライティングにより空間のイメージが大きく変わ
るため、竣工前にはライティング調整をします。

竣⼯後も照度測定などを⾏ない、次案件にフィードバッ
クします。また納⼊事例として写真撮影をし、Webやカ
タログのデータとして蓄積させていただくこともござい
ます。三菱電機照明の設計⼒・提案⼒を広く公開します。

1 .

2.

実施3 .

竣工後4 .

三菱電機照明はご提案に関わる情報をご提供し、照明計画から打合せ、現場のライティング調整、納入事例としての写
真撮影まで、あらゆる照明提案をサポートします。さまざまな照明手法を検討し、これまで培った設計力･提案力で、お客
様のご要望に合わせ、魅力的で快適な照明空間をご提案します。

■ 市場調査
■ 現場調査
■ お客様のご要望ヒアリング調査

■ 社内打合せ
■ 配灯図、姿図作成
■ 照度計算
■ 経済計算
■ 3次元照明シミュレーション
■ 照明制御提案

■ お客様との打合せ(定例会参加など)
■ 竣工前ライティング調整
■ 竣工⽴会い(竣工確認)

社内打合せ 配灯図 姿図

オープン～昼

夕方

夜間

9
12

15
18

20
22

24（h）

出勤～昼

夕方

夜間

ベース照明

外光

ベース
照明

色温度

5000K 3000K

色温度

5000K 3000K

［オフィス（執務空間）演出例］ ［店舗（売場空間）演出例］

明るい

暗い

明るい

暗い

8
9

12
15

18
20

22（h）

照明制御提案
快適な光環境と省エネ
を実現するための制御
手法やタイムスケジュー
ルの時間軸のご提案ま
で⾏ないます。

3次元照明シミュレーション

照明ご提案
サポート　
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かんたん経済計算 「省エネ計算ソフト」

照明計算ソフト 「あかり職人」

3次元照明シミュレーション

姿図一覧表作成システム 「SL-PLOTⅡ」

パートナーWeb [WIN 2K]

部屋の平均照度計算や照度分布図の作成が初めての方
でも簡単に行えます。

既存の照明器具から三菱電機照明の新型照明器具にリニューアルした際の省エネ性能
が簡単に計算できます。また、計算結果を提案書としてExcelに出⼒することができます。
※2016年12月に機能を大幅にバージョンアップいたしました。

人が空間を「明るい･暗い」と感じるかどうかは輝度によ
り左右され、｢空間の明るさ感｣は照度分布図に代表され
る水平面照度では、適切な評価ができません。
三菱電機照明では、照明計画をする上で、この｢空間の明る
さ感｣を考慮することがとても重要であると考えています。
人がどのように空間の明るさを感じるかは、3次元空間で
のシミュレーションを行い、照明の効果･明るさ感といっ
た空間の見え方を検討します。

建築設備設計に必要な姿図一覧表を簡単に作成するた
めのプログラムおよびデータです。CAD姿図データを利
⽤して、CADプログラムを利⽤することなく姿図一覧表を
簡単に作成することができます。

三菱電機パートナーWeb[WIN2K]は、暮らしと設備に関
する製品の技術情報・資料・データ類を迅速に提供する業
務支援サイトです。商品の各種データダウンロードが簡単
に⾏えます。業務支援ツールとしてぜひご活⽤ください。
あかり職⼈・省エネ計算ソフト・SL-PLOTⅡは、WIN2Kからダウンロードができます。

■ 機能1	 光束法での平均照度一覧表が作成できます。
■ 機能2	 逐点法による照度分布図を作成できます。
■ 機能3	 照明器具データ(配光曲線図や照明率表など)の

表⽰、印刷ができます。
※弊社の標準品以外の配光データでも簡単に登録して表⽰、計算ができます。

■ 機能4	 CEC/Lや一次エネルギー消費量算定プログラム
(あかりBEI)との連携が可能です。

■ 機能5	 IESデータの出力や、外部データの取込も可能です。

L I G H T I N G  S U P P O R T
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光の提案

オフィス・執務室

■ スリムな光のラインが空間に奥行き感と躍動感を作ります

■ 1台の器具で明るさ、色温度を自由にコントロール

ライトユニット形照明器具「Myシリーズ」は埋込幅100mmのスリムタイプ
からリニューアルに対応した埋込幅300mmまでを用意。また本体とライト
ユニットを分離させることによって用途に合わせた光の選択が可能。

ライトユニット形照明器具「Myシリーズ」の色温度可変ライトユニットは自動
調光システム「MILCO.S」と組合せて使用することによって、時間の変化に
合わせた色温度変化などスケジュール制御が可能となります。

奥 行 き 感 を 作 る 光 の ライン01

色温度  6500K・5000K・4000K・3500K・3000K
光束  13,800lm〜800lm　 演色性  Ra85・Ra95
配光  拡散タイプ・集光タイプ・グレアカットタイプ

▶ 詳細はP.1〜参照

▶ 詳細はP.69・P.245参照

イメージ（5000K） イメージ（3000K）

■ 無線調光システムにより省エネ制御がさらに簡単に
ライトユニット形照明器具「Myシリーズ」固定出力段調光タイプに無線調光
ユニットを取付けるだけで、無線対応の調光器具としてご使用いただけま
す。調光信号線の配線が必要ないため配線工事費の削減も可能となります。

「MILCO.S ［ワイヤレスタイプ］」に接続することによって、昼光利用やスケジ
ュール制御が簡単に使えるようになり、ランニングコストの低減が図れます。

■ コンセント利用で電気工事が削減
　 オフィス・店舗・工場の
　 リニューアルにおすすめ

MILCO.S［ワイヤレスタイプ］
コンセント式壁付コントローラ

■ タブレット端末上でらくらく設定
タブレッ卜端末やPCで簡単に設定が可能。設定情報はUSB赤外線通信器を
使いコントローラへ送信します。

省 エネと快 適 性を両 立する無 線 調 光システム02

▶ 詳細はP.796参照

03   器具の存在を
	  感じさせない

04   空間の明るさ
 感をつくる

コントローラ

Windows タブレット

  USBホストケーブル

USB赤外線通信器

無線調光ユニットを装着した
LED照明器具

赤外線（IR）通信
無線920MHz

01   奥行き感を作る光のライン

イメージ

調光システムに必要な調光信号線の配線工
事が不要。さらに、電源コードを使用してコン
セントから受電が可能。

2017年8月発売予定
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一般ユニバーサルダウンライト グレアレスユニバーサルダウンライト

反射板面の輝度の比較

1

一般ユニバーサルダウンライト グレアレスユニバーサルダウンライト

輝度測定（クラス300ダウンライトφ150で比較）

（cd/㎡）
20000

連結部も光が連続する構造

大名古屋ビルヂング

札幌信用金庫 本店

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

■ 空間に必要な光だけを取り出し、器具の存在を感じさせない
打合せスペースや応接室など落ち着いた空間を作る手法の一つに、天井面
の器具の存在をできるだけ感じさせない方法があります。グレアレスダウン
ライトは視線方向への不快なグレアを抑制し、空間に必要な光だけを配置す
ることが可能です。

器 具 の 存 在 を 感じさ せ な い03

■ 壁面の輝度を高め、空間の視覚的明るさ感を高めます
視線に入る壁画の輝度を高めることによって、空間の視覚的明るさ感を高め
ることができます。また、作業面輝度と視線を上げた時の視野内輝度に大き
な差を作らないことで、目の疲労を和らげることができます。

・ライン器具による壁面照射
壁面に建築的スリットを設け、ライン器具を連続配置することによって壁面を均一
に照らすことができます。ライトユニット形照明器具「Myシリーズ」は、連結配置
することによって光の継ぎ目がない連続的な光のラインを作ることができます。

空 間 の 明 るさ 感 を つくる04

▶ 詳細はP.1〜参照▶ 詳細はP.495〜参照

02   省エネと快適性を両立する無線調光システム
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光の提案

工場・倉庫

拡散タイプ（一般タイプ） 集光タイプ

クラス4000

（メタルハライドランプ）1000形器具相当

クラス3000

（ 　水銀ランプ 　）700形器具相当

クラス2000

（メタルハライドランプ）400形器具相当

クラス1500・1000

（     水銀ランプ       ）400形・250形器具相当

従来LED高天井用照明
EL-C15005AN

（一般形／丸タイプ）クラス1500

EL-C15030N

（一般形／角タイプ（標準モデル））クラス1500・1000

防　雨耐高温

+60℃
まで

防　塵 耐塩害耐振動

屋内（一般仕様） 屋内外（防雨・防塵仕様）

耐低温

25℃
まで

重耐塩

海岸から
200m
以内

耐振動

■ 空間スケールに対応する出力バリ工ーション

■ 特殊環境にも対応

■ 天井荷重に配慮した軽量器具

天井高さや作業用途に合わせて広角タイプ、中角タイプの2つの配光から選
択することができます。出力はクラス1000（水銀ランプ250形相当）からクラ
ス4000（メタルハライドランプ1000形相当）までご用意。さまざまな空間ス
ケールに対応します。
高天井用照明器具 GTシリーズ一般形（屋内用仕様）  ［角タイプ］ 標準モデル

クレーン耐衝撃用や高温用、軒下・耐塩・低温用など多様な環境に対応する
バリエーションをご用意。（発売予定含む）

器具重量は従来器具に比
べ 約 7 k g 軽 量 化 (クラス
1 5 0 0タイプ ) 。電 源 一 体
形(クラス1500タイプ)で
3.1kgに抑え、柱の少ない
大空間においても天井に
対する荷重を最小限に抑え
ることができます。

快 適 な 作 業 環 境 を つくる 高 天 井 用 照 明 器 具01

▶ 詳細はP.333〜参照

■ 豊富な器具バリエーション
低天井から中天井まで幅広く使用できるライトユニット形照明器具「Myシリー
ズ」。作業条件に合わせて光束、色温度、演色性、配光を選ぶことができます。

■ 無線調光システムにバージョンアップ可能
固定出力段調光タイプの照明器具に無線調光ユニットを取付けることにより
無線調光対応器具として使用することができます。使用目的に合わせた照度
の変更や、作業内容に合わせたスケジュール制御が可能となります。

作 業 環 境 に 合 わ せて選 べるライトユ ニット形 照 明 器 具02

▶ 詳細はP.794〜参照

作業条件に合わせて
ライトユニットを選ぶ
ことができます。

02   作業環境に
 合わせて
 選べる
 ライトユニット形
 照明器具

03   生産現場に
 合わせた
 特殊環境
 対応器具

本体質量
約3.1kg

本体質量
約9.9kg

約7kg
軽量化

色温度  6500K・5000K・4000K・3500K・3000K
光束  13,800lm〜800lm　 演色性  Ra85・Ra95
配光  拡散タイプ（一般タイプ）・集光タイプ・グレアカットタイプ

▶ 詳細はP.1〜参照

01   快適な作業環境をつくる高天井用照明器具

コントローラ

Windows タブレット

  USBホストケーブル

USB赤外線通信器

無線調光ユニットを装着した
LED照明器具

赤外線（IR）通信
無線920MHz

耐高温

+60℃
まで

耐油煙

OIL
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E26口金E39口金

屋外ポール灯に 高天井用 下方向タイプ

昼白色（5000K）Ra73 電球色（3000K）Ra83

安定器とランプを交換するだけで、既存
器具をそのまま使用可能。口金はE39と
E26の2タイプ※をご用意しました。 
※クラス600、1000はE39のみ

カルソニックカンセイ株式会社　群馬工場

東海鋼材工業株式会社　飛島工場

東京多摩青果株式会社

■ 軽度な油煙環境対応

■ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズ照明器具

Myシリーズの防雨・防湿形器具は
防水形ライトユニットカバー材料に
ゴム添加アクリル樹脂を採用。一般
形照明器具を使用できない軽度な
油煙環境（ミスト濃度3mg/m3以
下）の機械工場などでご使用いた
だけます。

半導体工場などで取扱う精密機器・部品に影響を与える電磁波（ノイズ）を
低減した照明器具。独自に開発した低ノイズLED電源を搭載し、国際規格
CISPR15に適合しています。

その他、食品工場向け器具、クリーンルーム用器具など生産エリア向けの
さまざまなLED器具をラインアップしています。

生 産 現 場 に 合 わ せ た 特 殊 環 境 対 応 器 具03

■ HID形LEDランプシステム
水銀灯を使ったポール灯やブラケットは、ランプと点灯装置を交換すること
によって、既存器具をそのまま利用したLED化が可能です。

・選べる明るさ、光色

・密閉器具に使用可能

4 種 類 の 出 力（クラス 2 0 0・4 0 0・
600・1000）をご用意。光色はクール
な昼光色※・昼白色と柔らかい電球色
をラインアップ。平均演色評価数は水
銀ランプ（蛍光形）のRa40に対して、
本商品はRa73／83を実現。光色にこ
だわる場所にもお使いいただけます。 
※クラス200のみ

汚れが落ちやすく劣化の少ないガラ
スバルブタイプ。密閉器具にも使用可
能で、あらゆる角度での取付けが可能
です。
※適合一覧をご確認ください。

H I D 既 存 器 具 は ランプ 交 換 で L E D 化04

▶ 詳細はP.924〜参照

▶ 詳細はP.247〜参照

▶ 詳細はP.271〜参照

「国際無線障害特別委員会」の略称で、無線障害の原因となる各種機器からの
不要電波（妨害波）に関し、その許容値と測定法を定めるIEC（国際電気標準会
議）の特別委員会です。照明器具については、CISPR15（照明装置に関する規
格）があります。そのほかに、CISPR11（産業、科学、医療機器に関する規格）や
CISPR22（情報技術装置に関する規格）などがあります。

CISPRとは

04   HID既存器具はランプ交換でLED化

・高天井用 下方向タイプもラインアップ

・油煙のある環境では、Myシリーズ一般形照明器具を使用できません。
・化学合成油、特にエステル系合成油を使用する切削油の油煙環境ではご使用いただけない

場合がありますので、実用試験などの性能確認をお願いします。
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光の提案

分光分布 鮮明タイプ 一般タイプ

光の青、緑、赤の波長を高めること
により、色の見え方にメリハリが生ま
れ、食品の鮮やかさを引き立てます。

赤味などの色味に深さを与え、白や緑などとの
バランスをとりながら、鮮やかに美しく引立てる
ことが可能です。

店舗・商業施設
スーパー・量販店

青果向け（生鮮用 白色相当※1） 鮮明タイプ 一般タイプ

パン・総菜向け（食品用 電球色相当※1） 鮮明タイプ 一般タイプ

食 品 の 色 味 を 引 き 立 てる 高 彩 度 タイプ01 存 在 を 主 張しな い シンプ ル な べ ー ス 照 明02

01   食品の色味を
 引き立てる
 高彩度
 集光形器具

02   存在を主張
 しない
 シンプルな
 ベース照明

■ 光の波長を調整し、食材本来の色を演出する「鮮明」

■ 空間用途に合わせた多彩なバリ工ーション

スーパーマーケットにおいて食材の色をいかに新鮮、鮮やかに演出するか
が、商品照明の最も重要なポイントとなります。照度と効率を求める光から、
商品をより魅力的に見せる「光の質」が重視されています。高彩度シリーズの
食品用商材に特化した「鮮明」は青、緑、赤の波長を高めることにより、色の
見え方にメリハリが生まれ、食品を鮮やかに引き立てます。

ライトユニットと枠の組合せでさまざまな空間・用途に対応します。ライトユ
ニットは3出力（クラス1200・850・600）、4光色(5000K・4000K・3500K 
・3000K) を、枠はトリムレス、化粧枠、埋込形など多彩なバリエーションを
ご用意しています。

鮮魚、精肉、野菜、パンなど食材の特徴を生かす4種類の波長・色温度を用
意。商品に合わせて最適な光を選択する事ができます。

■ 空間の方向性をつくらないスク工ア器具「Myシリーズ［パネルタイプ］」
均一な面発光により方向性のない

「Myシリーズ［パネルタイプ］」は、
力バー側面部からの光により空間全
体の明るさ感を高めます。ハイパワ
ーなべースライトでありながらコン
パクトな形状で天井面の圧迫感を軽
減します。グロサリ一、レジエリアの
ベース照明に適しています。

従来品
直付・半埋込兼用形（□720）

Myシリーズ［パネルタイプ］
直付・半埋込兼用形（□413）

※画像はイメージです。

▶ 詳細はP.472・P.522参照

▶ 詳細はP.159〜参照

※1：光成分を調整しているため、一般的なチップ搭載器具と同等の光色（色温度）表示ではな
く、一般的なLEDの光色を目安にした表示としております。
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一般タイプ

高演色（Ra95）タイプ

プルスイッチ付

MILCO.S［ワイヤレスタイプ］適合機種

ライトユニット形照明器具
Myシリーズ

高天井用照明器具
GTシリーズ

ライトユニット形照明器具
Myシリーズ［パネルタイプ］

ウォールウォッシャ

人感センサ付

防雨・防湿・耐塩形

通常時間 繁盛時間

10:00

調光率
100%

時間 12:00 16:00 19:00 21:00 22:00

調光率
50%

調光率
100%

調光率
75%

調光率
100%

調光率
75%

調光率
50%

少ない明るさで無駄を省いて節電

開店前・閉店後の準備時間 通常時間 繁盛時間

快適に買い物ができる標準的な明るさ 明るさをアップしてにぎわい感を

マルエツ 新川崎店

未来屋書店 名古屋茶屋店

■ 照明器具を感じさせない光のライン「Myシリーズ」

■ 独自開発の施工方法

ベース照明、間接照明、ウォールウォッシャ照明など面や線の光を作るのに
最適なLED一体形ライン照明。ライトユニット形照明器具「Myシリーズ」は、
ライトユニットと器具本体の組合せにより多彩なバリエーションで売場から
バックヤードまで施設のさまざまな場所、用途にご利用いただけます。

オリジナル設計のクイックバネ方式でライトユニットを素早く装着することが
可能※1で、さらに送り配線、連結取付時の施工性も改善していますので施工
期間の短縮、施工費用の削減につながります。
※1：防雨・防湿形／防雨・防湿・耐塩形を除く

継 目 の な い 光 を 作 るシ ー ムレスライン 照 明03

■ 時間の経過に合わせた光を演出する「MILCO.S」

お客様の多い時間帯は明るく、少ない時間帯は明るさ抑えて節電

■ 調光信号線工事が不要な「MILCO.S［ワイヤレスタイプ］」

店舗内の照明を屋外空間の光の変化に合わせて演出することで、視環境を向上
させると同時に、大幅な省工ネ運転を実現する事が可能となります。ロー力ル自
動調光システム「MILCO.S」は、昼間時間帯は外光利用で過剰な光を削減、お
客様の多い時間帯は、明るさをアップするといった時間帯に合わせた細やかな
照明制御が可能で、さらなる節電効果が期待できます。

無線調光ユニットを後付／内蔵した「MILCO.S［ワイヤレスタイプ］」適合機種
と組合せることにより、調光信号線の配線工事不要で調光空間を実現します。

光 の 変 化 による 空 間 演 出04

器具本体のクイックバネ（2
カ所）※2をライトユニット裏
側のバネ取付金具に付ける
※2：20形は1カ所

❶

コネクタをつなぐ❷
ライトユニットを器具本体
にはめ込む

❸❶ クイックバネ ❸

❷

快適に買い物ができる
標準的な明るさ

明るさをアップして
にぎわい感を

開店前・閉店後の準備時間
明るさを制御し

無駄を省いて節電

10:00

調光率
100%

時間 12:00 16:00 19:00 21:00 22:00

調光率
50%

調光率
100%

調光率
75%

調光率
100%

調光率
75%

調光率
50%

少ない明るさで無駄を省いて節電

開店前・閉店後の準備時間 通常時間 繁盛時間

快適に買い物ができる標準的な明るさ 明るさをアップしてにぎわい感を

10:00

調光率
100%

時間 12:00 16:00 19:00 21:00 22:00

調光率
50%

調光率
100%

調光率
75%

調光率
100%

調光率
75%

調光率
50%

少ない明るさで無駄を省いて節電

開店前・閉店後の準備時間 通常時間 繁盛時間

快適に買い物ができる標準的な明るさ 明るさをアップしてにぎわい感を

10:00

調光率
100%

時間 12:00 16:00 19:00 21:00 22:00

調光率
50%

調光率
100%

調光率
75%

調光率
100%

調光率
75%

調光率
50%

少ない明るさで無駄を省いて節電

開店前・閉店後の準備時間 通常時間 繁盛時間

快適に買い物ができる標準的な明るさ 明るさをアップしてにぎわい感を

▶ 詳細はP.1〜参照 ▶ 詳細はP.794〜参照

▶ 詳細はP.808〜参照

04   光の変化による空間演出03   継ぎ目のない光を作る
	  シームレスライン照明

：デジタルインターフェース搭載電源（無線調光ユニット後付）

：無線調光ユニット内蔵（MILCO.S［ワイヤレスタイプ］対応専用）

デンキチ 杉戸店
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光の提案

アパレルショップ

14° 19° 30° 49°

空 間 に とけ こ む 端 正 なフォル ム デ ザ イン01 商 空 間 を 演 出 する 計 算 さ れ た 光02

02   商空間を演出する
　　計算された光

■ スタイリングの統一と端正なフォルム

スポットライトは明るさクラスでスタイリングを統一
し、設置空間に自然にとけこむよう配慮。照射方向
を意識させる稜線が円形から矩形のフォルムへとな
めらかにつながり、どの方向からも美しく見せます。

■ 独自の光学で配光・フレア・グレアをコントロール

■ 傾斜時に出幅のバラツキが少ない可動軸
灯具回転軸とアームの関係に注目し、灯具出幅のバラツキを最小化。
異なるクラスとの連灯時でも空間にすっきりと調和します。

■ 多様なシーンに対応する4種の配光
従来の3配光にさらに広い配光（49°）をプラス。
さまざまな環境において意図した演出を可能にします。

配光をつくる
反射面

03   クオリティの高い光を
　　提供する光学性能

01   空間にとけこむ
　　端正なフォルムデザイン

▶ 詳細はP.452・P.508参照▶ 詳細はP.508〜参照

輝度分布比較

フレネルレンズ

AKシリーズ Dレンズ

凹形状により
グレアを軽減

フレアを調整する
凸形状
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分光分布

EDWIN DENIM GALAXY 日暮里店

m.f.editorial コクーンシティ店

本間ゴルフ 用賀店

■ 光のバラツキが少ない高品質なLED

■ LED性能を最大限に引き出す高い放熱性

AKシリーズは光色や輝度のバラツキが少な
い 厳 選した 色 度 範 囲 の L E D パッケージを
採用。高品質な美しい光をご提供します。

優れた放熱設計によりLEDの熱を効果的に放出し、器具の長寿命化、
効率（lm/W）向上を実現しています。

クオリティの 高い 光を提 供する良 質な性 能03

■ 白さを引き立て、色の深みを表現する光「彩明」

■ 多様な用途に対応する3光色

アパレル商品は素材本来の色や質感を忠実
に再現する事が要求されます。「彩明」は、商
品本来の色や素材感をより忠実に再現する
光です。波長をコントロールすることでくす
みの原因となる黄色味を抑え、白さを際立
たせます。黒や紺などの判別のつきにくい
色の差も引き出します。

本来の色を引き出す高い演色性と3つの光色04

0.380

0.405
y

y

x

0.430

0.80

CIE1931 XYZ 表色系

0.400.00
0.00

0.40

0.80

0.410 0.430 0.440 0.460
x

当社が採用する
色度範囲

一般的な
LEDの
色度範囲

爽やかな光色
ショップホワイト4000K

柔らかみのある光色
ショップホワイト3500K

温かみのある光色
ショップホワイト3000K

Ra85 彩明（Ra95）

04   本来の色を引き出す
　　高い演色性と3つの光色

▶ 詳細はP.452〜参照 ▶ 詳細はP.466・P.518参照
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