
非常時LED
高出力 器具本体   EL-LH-WVH41500A ▲ ¥89,300（税別）

昼白色
［5000K］
Ra85

FHF32 形器具  高出力相当 FHF32 形器具  定格出力相当 FLR40 形器具  節電タイプ

6,900lm
FHF32形×2灯器具 高出力相当

3,200lm
FHF32形×1灯器具 高出力相当

5,200lm
FHF32形×2灯器具 定格出力相当

2,500lm
FHF32形×1灯器具 定格出力相当

4,000lm
FLR40形×2灯器具 節電タイプ

2,000lm
FLR40形×1灯器具 節電タイプ

防雨・
防湿形

※1

力
出
定
固

ライトユニット：EL-LUW47043N  AHTN
 △ ¥47,300（税別）

ライトユニット：EL-LUW43043N  AHTN
 △ ¥34,500（税別）

ライトユニット：EL-LUW45043N  AHTN
 △ ¥43,300（税別）

ライトユニット：EL-LUW42543N AHTN
 △ ¥34,000（税別）

ライトユニット：EL-LUW44043N AHTN
 △ ¥36,300（税別）

ライトユニット：EL-LUW42043N  AHTN
 △ ¥32,500（税別）

MY-WVH470430A/N  AHTN
 組合せ価格  ▲ ¥136,600（税別）
 （6,630lm・44.9W・147.6lm/W ）

MY-WVH430430A/N  AHTN
 組合せ価格  ▲ ¥123,800（税別）
 （3,070lm・22.9W・134.0lm/W ）

MY-WVH450430A/N  AHTN
 組合せ価格  ▲ ¥132,600（税別）
 （4,980lm・34.4W・144.7lm/W ）

MY-WVH425430A/N  AHTN
 組合せ価格  ▲ ¥123,300（税別）
 （2,480lm・18.6W・133.3lm/W ）

MY-WVH440430A/N  AHTN
 組合せ価格  ▲ ¥125,600（税別）
 （3,850lm・26.8W・143.6lm/W ）

MY-WVH420430A/N  AHTN
 組合せ価格  ▲ ¥121,800（税別）
 （1,980lm・15.5W・127.7lm/W ）

共通仕様

電池 ： 7H15DB（Ni-MH） 
評定番号 ： LALE-047
型式認定番号 ：3AE-1088

納期： ○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
▼  駐車場などの雨の吹き込みやすい
場所へ

▼  調理場や食品工場などの湿度のある
空間へ

▼  階段通路誘導灯として、マンション
の共用廊下などへ

ジーメイジーメイ イメージ

Myシリーズ
非常用照明器具

防雨・防湿形（40形）
Myシリーズ

防雨・防湿形（40形） 1246mm

1307mm

Myシリーズ
非常用照明器具

防雨・防湿形（20形）
Myシリーズ

防雨・防湿形（20形） 628mm

689mm

※ Myシリーズ非常用 防雨・防湿形用ライトユニットは、Myシリーズ 防雨・防湿形用ライトユニットと異なります。

耐震性能
クラス
S2
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91 2-φ20K.O
取付用

φ35穴
電源用

2-12×20穴
取付用

2-φ26K.O
2-ねじ穴キャップ

自己点検スイッチ
（器具内） 点検スイッチ

（器具内）

2-ライトユニット
取付ねじ

70

充電モニタ

φ26K.O
電源用

※1：70％段調光切替可能形

［共通仕様］
本体 ： 鋼板 白色仕上（白色塗装）
ライトユニット ： LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（器具本体のみ） ： 2.9kg
適合部品 ： 自己点検リモコン RZB03  ○￥14,800 （税別）
※［モニタ明るく］ボタンが使用可能です。 
■口出し線付
必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 非常用照明器具

5 年保証
30分間定格形
階段通路誘導灯兼用形 LED（本体組込）

100～242V
段調光機能
（100％⇔70％）

30分間
定格形

20形 ▶ P.561

V242～001CA圧電格定
明るさタイプ
定格消費
電力（W）

100V
200V

リモコン
自己点検

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

防雨防湿形

P23

設置間隔表（保守率0.93 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲）

階段配置表（天井取付 保守率0.93）
器具取付高さ（m） 1.0      1.5      2.0      2.5      3.0      4.0     5.0

置
配
段
階

Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m

器具取付高さ（m） 2.1              2.4             2.6              3.0             4.0

単体配置
A1 5.5             5.8             5.9              6.0             4.7 

B1 5.3             5.6             5.6              5.7             5.0 

直線配置
A2 13.0          13.9           14.5           15.4           17.0 

B2 12.7          13.6           14.1           15.0           16.2 

四角配置
A4 11.8          12.3           12.7           13.4           15.5 

B4 10.7          11.6           12.1           13.0           14.9 

器具取付高さ（m） 2.1　　2.4        2.6        3.0       4.0        4.5        5.0

単体配置
A1 6.1       6.4         6.6        6.8        6.9       5.3  －

B1 5.6       6.0         6.3        6.8        6.6       4.7        －

直線配置
A2 14.7     15.7      16.3      17.3     18.9     19.5      14.3 

B2 13.3     14.3      15.0      16.0     18.5     18.9      13.2 

四角配置
A4 12.9     14.0      14.6      15.7     17.7     18.4      17.0 

B4 11.7     12.2      12.9      14.0     16.2     17.0      16.2 

設置間隔表（保守率0.93 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲）

階段配置表（天井取付 保守率0.93）
器具取付高さ（m） 1.0      1.5      2.0      2.5      3.0      4.0     5.0

置
配
段
階

Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m

40形：非常時LED高出力タイプ 20形：非常時LED一般出力タイプ

［仕様］
電源 ： 単4乾電池2本
リモコン信号仕様 ： 信号到達距離 最大15m
使用温度範囲 ： 5～35℃
質量 ： 0.06kg（本体、電池含む）

付属品 乾電池（2本）：動作確認用
・充電式電池は使用しないでください。
誘導灯と兼用できます。

適合部品

自己点検リモコン

RZB03
○ ¥14,800 （税別）

リモコン送信部

10
0

48 17

光束維持時間
（ライトユニット）
40,000時間

（光束維持率85％）

LED非常用照明器具  ｜ 電池内蔵形
LEDライトユニット形

Myシリーズ 防雨・防湿形（軒下用） ※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形
非常用照明器具本体との組合せでご使用ください。

平常時 LEDライトユニット点灯
非常時 本体組込LED点灯

559

4,000lm6,900lm 5,200lm 3,200lm 2,500lm 2,000lm
45.7 34.8 26.7 23.0 18.5 15.3
44.9 34.4 26.8 22.9 18.6 15.5

NEW

発売予定
2025年9月

検索コード MLF25-MEW

https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=356108&ccd=204010222128&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=356085&ccd=204010222128&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=356092&ccd=204010222128&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=356086&ccd=204010222128&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=356084&ccd=204010222128&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=356091&ccd=204010222128&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=356093&ccd=204010222128&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=331899&ccd=2040150801&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=331899&ccd=2040150801&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294177&ccd=2040102220&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294180&ccd=2040102220&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294178&ccd=2040102220&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294181&ccd=2040102220&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294179&ccd=2040102220&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=294182&ccd=2040102220&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297389&ccd=2040111533&meclib


非常時LED
高出力 器具本体   EL-LH-WLH40700A ▲ ¥89,300（税別）

昼白色
［5000K］
Ra85

FHF32 形器具  高出力相当 FHF32 形器具  定格出力相当 FLR40 形器具  節電タイプ

6,900lm
FHF32形×2灯器具 高出力相当

3,200lm
FHF32形×1灯器具 高出力相当

5,200lm
FHF32形×2灯器具 定格出力相当

2,500lm
FHF32形×1灯器具 定格出力相当

4,000lm
FLR40形×2灯器具 節電タイプ

2,000lm
FLR40形×1灯器具 節電タイプ

防雨・
防湿形

※1

力
出
定
固

ライトユニット：EL-LUW47043N  AHTN
 △ ¥47,300（税別）

ライトユニット：EL-LUW43043N  AHTN
 △ ¥34,500（税別）

ライトユニット：EL-LUW45043N  AHTN
 △ ¥43,300（税別）

ライトユニット：EL-LUW42543N  AHTN
 △ ¥34,000（税別）

ライトユニット：EL-LUW44043N  AHTN
 △ ¥36,300（税別）

ライトユニット：EL-LUW42043N AHTN
 △ ¥32,500（税別）

MY-WLH470430A/N  AHTN
 組合せ価格  ▲ ¥136,600（税別）
 （6,630lm・44.9W・147.6lm/W ）

MY-WLH430430A/N  AHTN
 組合せ価格  ▲ ¥123,800（税別）
 （3,070lm・22.9W・134.0lm/W ）

MY-WLH450430A/N  AHTN
 組合せ価格  ▲ ¥132,600（税別）
 （4,980lm・34.4W・144.7lm/W ）

MY-WLH425430A/N  AHTN
 組合せ価格  ▲ ¥123,300（税別）
 （2,480lm・18.6W・133.3lm/W ）

MY-WLH440430A/N  AHTN
 組合せ価格  ▲ ¥125,600（税別）
 （3,850lm・26.8W・143.6lm/W ）

MY-WLH420430A/N  AHTN
 組合せ価格  ▲ ¥121,800（税別）
 （1,980lm・15.5W・127.7lm/W ）

共通仕様

電池 ： 7H15DB（Ni-MH） 
評定番号 ： LALE-047
型式認定番号 ：3AE-1088

非常時LED
高出力 器具本体   EL-LH-WVH42300A ▲ ¥89,900（税別）

昼白色
［5000K］
Ra85

FHF32 形器具  高出力相当 FHF32 形器具  定格出力相当 FLR40 形器具  節電タイプ

6,900lm
FHF32形×2灯器具 高出力相当

3,200lm
FHF32形×1灯器具 高出力相当

5,200lm
FHF32形×2灯器具 定格出力相当

2,500lm
FHF32形×1灯器具 定格出力相当

4,000lm
FLR40形×2灯器具 節電タイプ

2,000lm
FLR40形×1灯器具 節電タイプ

防雨・
防湿形

※1

力
出
定
固

ライトユニット：EL-LUW47043N  AHTN
 △ ¥47,300（税別）

ライトユニット：EL-LUW43043N  AHTN
 △ ¥34,500（税別）

ライトユニット：EL-LUW45043N  AHTN
 △ ¥43,300（税別）

ライトユニット：EL-LUW42543N  AHTN
 △ ¥34,000（税別）

ライトユニット：EL-LUW44043N  AHTN
 △ ¥36,300（税別）

ライトユニット：EL-LUW42043N  AHTN
 △ ¥32,500（税別）

MY-WVH470431A/N  AHTN
 組合せ価格  ▲ ¥137,200（税別）
 （6,630lm・44.9W・147.6lm/W ）

MY-WVH430431A/N  AHTN
 組合せ価格  ▲ ¥124,400（税別）
 （3,070lm・22.9W・134.0lm/W ）

MY-WVH450431A/N AHTN
 組合せ価格  ▲ ¥133,200（税別）
 （4,980lm・34.4W・144.7lm/W ）

MY-WVH425431A/N  AHTN
 組合せ価格  ▲ ¥123,900（税別）
 （2,480lm・18.6W・133.3lm/W ）

MY-WVH440431A/N  AHTN
 組合せ価格  ▲ ¥126,200（税別）
 （3,850lm・26.8W・143.6lm/W ）

MY-WVH420431A/N  AHTN
 組合せ価格  ▲ ¥122,400（税別）
 （1,980lm・15.5W・127.7lm/W ）

共通仕様

電池 ： 7H15DB（Ni-MH） 
評定番号 ： LALE-047
型式認定番号 ：3AE-1088

A：電圧100～242V　HTN：段調光形　 ：LED施設
光束維持時間アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%  記載あり＝記載の値

耐震性能
クラス
S2

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

※配置表はP.559をご参照ください。

※1：70％段調光切替可能形
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2-φ26K.O
2-ねじ穴キャップ

200
75.5

自己点検スイッチ
（器具内）

点検スイッチ
（器具内）

2-ライトユニット
取付ねじ

充電モニタ

［共通仕様］
本体 ： 鋼板 白色仕上（白色塗装）
ライトユニット ： LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（器具本体のみ） ： 2.1kg
適合部品 ： 自己点検リモコン RZB03  ○￥14,800 （税別）
※［モニタ明るく］ボタンが使用可能です。 適合部品→P.559
■口出し線付
必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

40形 直付形 トラフタイプ 非常用照明器具

5 年保証
30分間定格形
階段通路誘導灯兼用形 LED （本体組込）

100～242V
段調光機能
（100％⇔70％）

30分間
定格形

20形 ▶ P.562

リモコン
自己点検

V242～001CA圧電格定
明るさタイプ 6,900lm             5,200lm            4,000lm            3,200lm            2,500lm             2,000lm
定格消費
電力（W）

100V                45.7                    34.8                   26.7                   23.0                    18.5                    15.3
200V                44.9                    34.4                   26.8                   22.9                    18.6                    15.5

V242～001CA圧電格定
明るさタイプ 6,900lm            5,200lm             4,000lm            3,200lm             2,500lm             2,000lm
定格消費
電力（W）

100V               45.7                   34.8                     26.7                   23.0                    18.5                     15.3
200V               44.9                   34.4                     26.8                   22.9                    18.6                     15.5

防雨防湿形

P23

耐震性能
クラス
S2

※1：70％段調光切替可能形
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
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2-φ26K.O
2-ねじ穴キャップ

自己点検スイッチ
（器具内）

充電モニタ

点検スイッチ
（器具内）

2-ライトユニット
取付ねじ

［共通仕様］
本体 ： 鋼板 白色仕上（白色塗装）
ライトユニット ： LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（器具本体のみ） ： 3.2kg
適合部品 ： 自己点検リモコン RZB03  ○￥14,800 （税別）
※［モニタ明るく］ボタンが使用可能です。 適合部品→P.559
■口出し線付
必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 非常用照明器具

5 年保証
30分間定格形
階段通路誘導灯兼用形 LED （本体組込）

100～242V
段調光機能
（100％⇔70％）

30分間
定格形

20形 ▶ P.562

リモコン
自己点検

※配置表はP.559をご参照ください。

防雨防湿形

P23
光束維持時間
（ライトユニット）
40,000時間
（光束維持率85％）

光束維持時間
（ライトユニット）
40,000時間

（光束維持率85％）

LED非常用照明器具  ｜ 電池内蔵形
LEDライトユニット形

Myシリーズ 防雨・防湿形（軒下用） 平常時 LEDライトユニット点灯
非常時 本体組込LED点灯

560

NEW

NEW

発売予定
2025年9月

https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=356107&ccd=204010222128&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=356083&ccd=204010222128&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=356096&ccd=204010222128&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=356094&ccd=204010222128&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=356097&ccd=204010222128&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=356095&ccd=204010222128&meclib
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非常時LED
一般出力 器具本体   EL-LH-WVH21500A ▲ ¥75,600（税別）

昼白色
［5000K］
Ra85

FHF16 形器具  高出力相当 FL20 形器具相当

1,600lm
FHF16形×1灯器具 高出力相当／FL20形×2灯器具

800lm
FL20形×1灯器具 相当

防雨・
防湿形

※1

力
出
定
固

ライトユニット：EL-LUW21543N  AHTN
 △ ¥26,300（税別）

ライトユニット：EL-LUW20843N  AHTN
 △ ¥22,300（税別）

MY-WVH215430A/N  AHTN
格価せ合組  ▲ ¥101,900（税別）

）W/ml7.611・W1.31・ml035,1（

MY-WVH208430A/N  AHTN
格価せ合組  ▲ ¥97,900（税別）

）W/ml5.201・W7.7・ml097（

共通仕様

電池 ： 7H15DB（Ni-MH） 
評定番号 ： LALE-047
型式認定番号 ：3AE-1088

非常時LED
高出力 器具本体   EL-LH-WHH41500A ▲ ¥89,900（税別）

昼白色
［5000K］
Ra85

FHF32 形器具  高出力相当 FHF32 形器具  定格出力相当 FLR40 形器具  節電タイプ

6,900lm
FHF32形×2灯器具 高出力相当

3,200lm
FHF32形×1灯器具 高出力相当

5,200lm
FHF32形×2灯器具 定格出力相当

2,500lm
FHF32形×1灯器具 定格出力相当

4,000lm
FLR40形×2灯器具 節電タイプ

2,000lm
FLR40形×1灯器具 節電タイプ

防雨・
防湿形

※1

力
出
定
固

ライトユニット：EL-LUW47043N  AHTN
 △ ¥47,300（税別）

ライトユニット：EL-LUW43043N  AHTN
 △ ¥34,500（税別）

ライトユニット：EL-LUW45043N  AHTN
 △ ¥43,300（税別）

ライトユニット：EL-LUW42543N  AHTN
 △ ¥34,000（税別）

ライトユニット：EL-LUW44043N  AHTN
 △ ¥36,300（税別）

ライトユニット：EL-LUW42043N  AHTN
 △ ¥32,500（税別）

MY-WHH470430A/N  AHTN
 組合せ価格  ▲ ¥137,200（税別）
 （6,580lm・44.9W・146.5lm/W ）

MY-WHH430430A/N  AHTN
 組合せ価格  ▲ ¥124,400（税別）
 （3,040lm・22.9W・132.7lm/W ）

MY-WHH450430A/N  AHTN
 組合せ価格  ▲ ¥133,200（税別）
 （4,940lm・34.4W・143.6lm/W ）

MY-WHH425430A/N  AHTN
 組合せ価格  ▲ ¥123,900（税別）
 （2,460lm・18.6W・132.2lm/W ）

MY-WHH440430A/N  AHTN
 組合せ価格  ▲ ¥126,200（税別）
 （3,820lm・26.8W・142.5lm/W ）

MY-WHH420430A/N  AHTN
 組合せ価格  ▲ ¥122,400（税別）
 （1,960lm・15.5W・126.4lm/W ）

共通仕様

電池 ： 7H15DB（Ni-MH） 
評定番号 ： LALE-047
型式認定番号 ：3AE-1088

納期： ○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

耐震性能
クラス
S2

耐震性能
クラス
S2

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

※配置表はP.559をご参照ください。

※1：70％段調光切替可能形

800

1317

600
70

2-φ20K.O
取付用 φ26K.O

電源用
φ35穴
電源用2-12×20穴

取付用

70

94.5

59

3
25.5

15
0 67
.8

87

2-φ26K.O
2-ねじ穴キャップ

1307
200

75.5
自己点検スイッチ
（器具内）

点検スイッチ
（器具内）

2-ライトユニット
取付ねじ

充電モニタ

［共通仕様］
本体 ： 鋼板 白色仕上（白色塗装）
ライトユニット ： LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（器具本体のみ） ： 2.5kg
適合部品 ： 自己点検リモコン RZB03  ○￥14,800 （税別）
※［モニタ明るく］ボタンが使用可能です。 適合部品→P.559
■口出し線付
必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

40形 直付形 笠付タイプ 非常用照明器具

5 年保証
30分間定格形
階段通路誘導灯兼用形 LED （本体組込）

100～242V
段調光機能
（100％⇔70％）

30分間
定格形

リモコン
自己点検

V242～001CA圧電格定
明るさタイプ 6,900lm　　　5,200lm　　   4,000lm             3,200lm            2,500lm             2,000lm
定格消費
電力（W）

100V　　　  45.7　　　　   34.8　　　　  26.7　　　　   23.0　　　　  18.5　　　　   15.3
200V　　　  44.9　　　　   34.4　　　　  26.8　　　　   22.9　　　　  18.6　　　　   15.5

防雨防湿形

P23

※1：70％段調光切替可能形

φ26K.O
電源用

φ35穴
電源用2-12×20穴

取付用

4.5×10穴
取付用

4.5×25穴
取付用

400

689
200

75.5

700
60

66.7
83.5

自己点検スイッチ
（器具内）

点検スイッチ
（器具内）

2-ライトユニット
取付ねじ

15
0

17
6

94.5

63
28.5

68
67
.8

91

2-φ26K.O
2-ねじ穴キャップ 充電モニタ

30分間定格形
階段通路誘導灯兼用形
30分間定格形
階段通路誘導灯兼用形

リモコン
自己点検
リモコン
自己点検

［共通仕様］
本体 ： 鋼板 白色仕上（白色塗装）
ライトユニット ： LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（器具本体のみ） ： 2.0kg
適合部品 ： 自己点検リモコン RZB03  ○￥14,800 （税別）
※［モニタ明るく］ボタンが使用可能です。 適合部品→P.559
■口出し線付
必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 非常用照明器具

5 年保証 LED （本体組込）
100～242V

段調光機能
（100％⇔70％）

30分間
定格形

40形 ▶ P.559

V242～001CA圧電格定
明るさタイプ 1,600lm 800lm
定格消費
電力（W）

100V 13.0 7.3
200V 13.1 7.7

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

※配置表はP.559をご参照ください。

防雨防湿形

P23

光束維持時間
（ライトユニット）
40,000時間
（光束維持率85％）

光束維持時間
（ライトユニット）
40,000時間
（光束維持率85％）

※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形
非常用照明器具本体との組合せでご使用ください。
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非常時LED
一般出力 器具本体   EL-LH-WLH20700A ▲ ¥75,600（税別）

昼白色
［5000K］
Ra85

FHF16 形器具  高出力相当 FL20 形器具相当

1,600lm
FHF16形×1灯器具 高出力相当／FL20形×2灯器具

800lm
FL20形×1灯器具 相当

防雨・
防湿形

※1

力
出
定
固

ライトユニット：EL-LUW21543N  AHTN
 △ ¥26,300（税別）

ライトユニット：EL-LUW20843N  AHTN
 △ ¥22,300（税別）

MY-WLH215430A/N  AHTN
格価せ合組  ▲ ¥101,900（税別）

）W/ml2.211・W1.31・ml074,1（

MY-WLH208430A/N  AHTN
格価せ合組  ▲ ¥97,900（税別）

）W/ml7.89・W7.7・ml067（

共通仕様

電池 ： 7H15DB（Ni-MH） 
評定番号 ： LALE-047
型式認定番号 ：3AE-1088

非常時LED
一般出力 器具本体   EL-LH-WVH22300A ▲ ¥76,200（税別）

昼白色
［5000K］
Ra85

FHF16 形器具  高出力相当 FL20 形器具相当

1,600lm
FHF16形×1灯器具 高出力相当／FL20形×2灯器具

800lm
FL20形×1灯器具 相当

防雨・
防湿形

※1

力
出
定
固

ライトユニット：EL-LUW21543N  AHTN
 △ ¥26,300（税別）

：EL-LUW20843N  AHTN
 △ ¥22,300（税別）

MY-WVH215431A/N  AHTN
価せ合組 格  ▲ ¥102,500（税別）

）W/ml7.611・W1.31・ml035,1（

MY-WVH208431A/N  AHTN
価せ合組 格  ▲ ¥98,500（税別）

）W/ml5.201・W7.7・ml097（

共通仕様

電池 ： 7H15DB（Ni-MH） 
評定番号 ： LALE-047
型式認定番号 ：3AE-1088

A：電圧100～242V　HTN：段調光形　 ：LED施設　 光束維持時間アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%  記載あり＝記載の値 　納期： ○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週
間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  ※納期は目安ですので、都度お問合せください。 ※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

φ26K.O
電源用

φ35穴
電源用2-12×20穴

取付用

4.5×10穴
取付用

4.5×25穴
取付用

400 60

66.7
83.5

699

689
200

75.5
自己点検スイッチ
（器具内）

点検スイッチ
（器具内）

2-ライトユニット
取付ねじ

13
670

94.5

59

3
25.5

68
67
.8

87

2-φ26K.O
2-ねじ穴キャップ 充電モニタ

30分間定格形
階段通路誘導灯兼用形
30分間定格形
階段通路誘導灯兼用形

リモコン
自己点検
リモコン
自己点検

［共通仕様］
本体 ： 鋼板 白色仕上（白色塗装）
ライトユニット ： LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（器具本体のみ） ： 1.6kg
適合部品 ： 自己点検リモコン RZB03  ○￥14,800 （税別）
※［モニタ明るく］ボタンが使用可能です。 適合部品→P.559
■口出し線付
必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

20形 直付形 トラフタイプ 非常用照明器具

5 年保証 LED （本体組込）
100～242V

段調光機能
（100％⇔70％）

30分間
定格形

40形 ▶ P.560

※1：70％段調光切替可能形

防雨防湿形

P23
耐震性能
クラス
S2

耐震性能
クラス
S2

※1：70％段調光切替可能形
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

φ26K.O
電源用

φ35穴
電源用2-12×20穴

取付用

4.5×10穴
取付用

4.5×25穴
取付用

700
400 60

66.7
83.5

689
200

75.5
自己点検スイッチ
（器具内）

点検スイッチ
（器具内）

2-ライトユニット
取付ねじ

23
0

94.5

63
28.5

68
67
.8

91

2-φ26K.O
2-ねじ穴キャップ 充電モニタ

30分間定格形
階段通路誘導灯兼用形
30分間定格形
階段通路誘導灯兼用形

リモコン
自己点検
リモコン
自己点検

［共通仕様］
本体 ： 鋼板 白色仕上（白色塗装）
ライトユニット ： LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（器具本体のみ） ： 2.1kg
適合部品 ： 自己点検リモコン RZB03  ○￥14,800 （税別）
※［モニタ明るく］ボタンが使用可能です。 適合部品→P.559
■口出し線付
必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

20形 直付形 逆富士タイプ 230幅 非常用照明器具

5 年保証 LED （本体組込）
100～242V

段調光機能
（100％⇔70％）

30分間
定格形

40形 ▶ P.560

※配置表はP.559をご参照ください。

※配置表はP.559をご参照ください。

防雨防湿形

P23
光束維持時間
（ライトユニット）
40,000時間
（光束維持率85％）

光束維持時間
（ライトユニット）
40,000時間
（光束維持率85％）

V242～001CA圧電格定
明るさタイプ 1,600lm 800lm
定格消費
電力（W）

100V 13.0 7.3
200V 13.1 7.7

V242～001CA圧電格定
明るさタイプ 1,600lm 800lm
定格消費
電力（W）

100V 13.0 7.3
200V 13.1 7.7

LED非常用照明器具  ｜ 電池内蔵形
LEDライトユニット形

Myシリーズ 防雨・防湿形（軒下用） ※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形
非常用照明器具本体との組合せでご使用ください。

平常時 LEDライトユニット点灯
非常時 本体組込LED点灯
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ライトユニット

NEW

NEW
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https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=356109&ccd=204010222128&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=356089&ccd=204010222128&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=356088&ccd=204010222128&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=356112&ccd=204010222128&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=356087&ccd=204010222128&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=356061&ccd=204010222128&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=331899&ccd=2040150801&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=331899&ccd=2040150801&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297389&ccd=2040111533&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=297389&ccd=2040111533&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295412&ccd=2040102220&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295412&ccd=2040102220&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295414&ccd=2040102220&meclib
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=295414&ccd=2040102220&meclib



