
電池内蔵形 モデルチェンジ

電源別置形 新発売
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モデルチェンジで、さらに省エネ。電源別置形も新発売︕モデルチェンジで、さらに省エネ。電源別置形も新発売︕

電池内蔵形 専用形 
リモコン自己点検機能タイプ
電池内蔵形 専用形 
リモコン自己点検機能タイプ

防雨 ・ 防湿形 /HACCP向け/ クリーンルーム向け/ 油煙対応防雨 ・ 防湿形 /HACCP向け/ クリーンルーム向け/ 油煙対応
LED非常用照明器具

防雨・防湿形 HACCP向け ( 防噴流・防湿形 )

クリーンルーム向け 油煙対応

雨の吹き込み易い駐車場や
調理場や食品工場などへ
雨の吹き込み易い駐車場や
調理場や食品工場などへ

食品工場など衛生管理が求め
られるHACCP環境へ
食品工場など衛生管理が求め
られるHACCP環境へ

半導体工場や医療施設などの
クリーンルームへ
半導体工場や医療施設などの
クリーンルームへ

油煙が発生する金属加工業、
自動車製造業などへ
油煙が発生する金属加工業、
自動車製造業などへ

埋込形

直付形

埋込形

直付形

埋込形

直付形

防雨・防湿形 (HACCP向け / クリーンルーム向け ) 防雨・防湿形 (HACCP向け )

・中天井用(~6m)
・高天井用(~10m)

・中天井用(~6m)
・高天井用(~10m)

消費電力 最大約 25％削減。既存光源器具と比較しても大幅に省エネ。

自己点検リモコン機能を搭載 ！
専用リモコンで、定期点検の作業負荷を大幅軽減。

自己点検リモコン
RZB02 (別売)

防湿形
IPX5

推奨清浄度
クラス6
(1,000)

防雨・防湿環境やHACCP対応が必要な空間におすすめの電源別置形を新発売 ！

埋込形 直付形

HACCP環境やクリーンルームでの設置もおすすめの
防雨・防湿仕様の埋込形 器具。
HACCP環境やクリーンルームでの設置もおすすめの
防雨・防湿仕様の埋込形 器具。

HACCP環境での設置もおすすめの
防雨・防湿仕様の直付形 器具。
HACCP環境での設置もおすすめの
防雨・防湿仕様の直付形 器具。

防雨防湿形
IP44

ミニハロゲン電球
非常用照明器具
クリーンルーム向け
WDB24011

従来品
LED非常用照明器具
クリーンルーム向け
EL-WDB23211

新商品新商品
LED非常用照明器具
クリーンルーム向け
EL-WDB23211A

消費電力
約 25％削減

0.9W

1.2W

2.0W

消費電力
約 55％削減

《消費電力比較》

防雨防湿形
IP45

防雨防湿形
IP45

リモコン自己点検
機能タイプ従来品

点検時に脚立などが必要 リモコン操作でラクラク点検



お問合せ先  …  三菱電機照明（株）営業本部 照明技術相談センター
1688 -64）7640 （.xaF ）料有（6372-14）7640 （.leT ）料無（720-843）0210 （

受付時間：月曜～金曜 9：00～12：00、13：00～17：00（祝日・当社休日を除く）

外観、仕様、価格は予告なく変更させていいただくことがありますが、ご了承ください。
また、商品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
本チラシ掲載商品の価格には消費税、配送・設置調整・据付工事等に要する費用は含まれて
おりません。また、使用済みの商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。
価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。納期:▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください)※納期は目安ですので、都度お問合せください。

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します)△=受注生産品(ご注文後約2～4週間を要します)▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください)※納期は目安ですので、都度お問合せください。 ：公共施設用照明器具

本チラシ掲載商品の価格には消費税、配送・設置調整・据付工事等に要する費用は含まれて
おりません。また、使用済みの商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。
価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

https://www.Mitsubishi-Lighting.co.jp/

　EL-WDT33112A 　EL-WCT31112A
▲¥154,100(税別) ▲¥132,300(税別)

評定：LCLE-018 評定：LCLE-018

　EL-WDT33113A 　EL-WCT31113A
▲¥154,100(税別) ▲¥132,300(税別)

評定：LCLE-018 評定：LCLE-018

共通仕様

高天井用
(～10m)

器具相当
従来ミニハロゲン30形

昼白色[5000K]
Ra70

防雨・防湿形
(HACCP向け/クリーンルーム向け)

向け )

防雨・防湿形
(HACCP向け)

埋込形φ 150 直付形

    中天井用
(～6m)

従来ミニハロゲン30形
器具相当

クリーンルーム向け 油煙対応

埋込形φ 150 直付形 埋込形φ 150 直付形 埋込形φ 150 直付形

 EL-WDB23111A  EL-WCB21111A  EL-WDB23311A  EL-WCB21211A  EL-WDB23211A
EL-WDB23111のモデルチェンジ品 EL-WCB21111のモデルチェンジ品 EL-WDB23311のモデルチェンジ品 EL-WCB21211のモデルチェンジ品 EL-WDB23211のモデルチェンジ品

▲¥77,500(税別) ○¥71,600(税別) ▲¥134,600(税別) ▲¥103,200(税別) ▲¥134,600(税別)
 電池：2H15DD(Ni-MH)  電池：2H15DD(Ni-MH)  電池：2H15DD(Ni-MH)  電池：2H15DD(Ni-MH)  電池：2H15DD(Ni-MH)

¥8,400(税別) ¥8,400(税別) ¥8,400(税別) ¥8,400(税別) ¥8,400(税別)
 評定：LALE-045  評定：LALE-045  評定：LALE-045  評定：LALE-045  評定：LALE-013

 EL-WDB33112A  EL-WCB31112A  EL-WDB33312A  EL-WCB31212A  EL-WDB33212A  EL-WCB31312A
EL-WDB33112のモデルチェンジ品 EL-WCB31112のモデルチェンジ品 EL-WDB33312のモデルチェンジ品 EL-WCB31212のモデルチェンジ品 EL-WDB33212のモデルチェンジ品 EL-WCB31312のモデルチェンジ品

▲¥110,600(税別) ○¥96,400(税別) ▲¥163,300(税別) ▲¥128,800(税別) ▲¥163,300(税別) ▲¥141,300(税別)
 電池：6H15DD(Ni-MH)  電池：6H15DD(Ni-MH)  電池：6H15DD(Ni-MH)  電池：6H15DD(Ni-MH)  電池：6H15DD(Ni-MH)  電池：6H15DD(Ni-MH)

¥20,400(税別) ¥20,400(税別) ¥20,400(税別) ¥20,400(税別) ¥20,400(税別) ¥20,400(税別)
 評定：LALE-044  評定：LALE-044  評定：LALE-044  評定：LALE-044  評定：LALE-014  評定：LALE-014

 EL-WDB33113A  EL-WCB31113A  EL-WDB33313A  EL-WCB31213A  EL-WDB33213A
EL-WDB33113のモデルチェンジ品 EL-WCB31113のモデルチェンジ品 EL-WDB33313のモデルチェンジ品 EL-WCB31213のモデルチェンジ品 EL-WDB33213のモデルチェンジ品

▲¥110,600(税別) △¥96,400(税別) ▲¥163,300(税別) ▲¥128,800(税別) ▲¥163,300(税別)
 電池：6H15DD(Ni-MH)  電池：6H15DD(Ni-MH)  電池：6H15DD(Ni-MH)  電池：6H15DD(Ni-MH)  電池：6H15DD(Ni-MH)

¥20,400(税別) ¥20,400(税別) ¥20,400(税別) ¥20,400(税別) ¥20,400(税別)
 評定：LALE-044  評定：LALE-044  評定：LALE-044  評定：LALE-044  評定：LALE-014

共通仕様

30分間定格形
昼白色[5000K]
Ra70

低天井用
(～3m)

従来ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ9形・13形
器具相当

中天井用
(～6m)

従来ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ30形
器具相当

高天井用
(～10m)

従来ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ30形
器具相当

防雨・防湿形 HACC P向け
（  防噴流・防湿形）

ー

ー

電池内蔵形　モデルチェンジ

電源別置形　新発売

本体　　：鋼板 白色仕上
本体パッキン：シリコーン
枠　　　：鋼板 白色仕上
レンズ：ガラス

5年保証 防雨防湿形
IP44 5年保証 防雨防湿形

IP44 5年保証 防湿形
IPX5 5年保証 防湿形

IPX5 5年保証 5年保証

5年保証 防雨防湿形
IP45 5年保証 防雨防湿形

IP45

推奨清浄度
クラス6
(1,000)

本体　　：亜鉛メッキ鋼板
本体パッキン：シリコーン
枠　　　：鋼板 白色仕上
レンズ：ガラス

本体　　：鋼板 白色仕上
本体パッキン：シリコーン
枠：ステンレス 白色仕上
レンズ：ガラス ( 飛散防止膜付 )

本体　　：亜鉛メッキ鋼板
本体パッキン：シリコーン
枠：ステンレス 白色仕上
レンズ：ガラス ( 飛散防止膜付 )

本体　　：鋼板 白色仕上
本体パッキン：シリコーン
枠：ステンレス 白色仕上
レンズ：ガラス

本体　　：亜鉛メッキ鋼板
本体パッキン：シリコーン
枠：鋼板 フッ素樹脂塗装
レンズ：ガラス

本体　　：鋼板 白色仕上
本体パッキン：シリコーン
枠　　　：ステンレス 白色仕上
レンズ：ガラス ( 飛散防止膜付 )

本体　　：亜鉛メッキ鋼板
本体パッキン：シリコーン
枠：ステンレス 白色仕上
レンズ：ガラス ( 飛散防止膜付 )

点灯に必要な電源は、別置きの蓄電池設備等から供給されます。
非常灯の定期検査の際に器具 1台ごとに蓄電池異常の点検モニタを確認する
必要がなく、蓄電池設備から一括で照度の検査が可能になります。
また、バッテリー交換の際も同様に蓄電池設備を一括で交換できるため、
メンテナンスの効率化が図れます。

LED 非常用照明器具 [ 電源別置形 ]

〈配線・使用上のご注意〉
●蓄電池設備から非常灯器具間の
　配線は、耐火または耐熱電線とし
　てください。
●直流回路には極性がありますの
　で、器具の表示通りに結線してく
　ださい。逆接続をすると故障の原
　因となります。

推奨清浄度
クラス6
(1,000)

適合部品

自己点検リモコン
RZB02
　　　　　○ ¥14,800 ( 税別 )
電源　　　　　　 : 単 4 マンガン電池 2本
リモコン信号仕様 : 信号到達距離最大 15m
使用温度範囲　　：5～35℃
質量　　　　　　：0.06kg( 本体、電池含む )
付属品　　　　　：乾電池 (2 本 ) ※動作確認用

リニューアルプレート
EL-X0133
　　　　　△ ¥14,100 ( 税別 )
本体　　：鋼板 白色仕上
質量　　：0.2kg
適合器具：防雨・防湿形 埋込形
　　　　　EL-WDB23111A
　　　　　EL-WDB33112A
　　　　　EL-WDB33113A

レースウェイ取付金具
EL-X0134
　　　　　△ ¥9,800 ( 税別 )
本体　　：鋼板 白色仕上
質量　　：0.7kg
適合器具：防雨・防湿形 直付形
　　　　　EL-WCB21111A
　　　　　EL-WCB31112A
　　　　　EL-WCB31113A

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW NEW NEW

φ175φ150


