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お問合せ先  …  三菱電機照明（株）営業本部 照明技術相談センター
1688 -64）7640 （.xaF ）料有（6372-14）7640 （.leT ）料無（720-843）0210 （

受付時間：月曜～金曜 9：00～12：00、13：00～17：00（祝日・当社休日を除く）

外観、仕様、価格は予告なく変更させていいただくことがありますが、ご了承ください。
また、商品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
本チラシ掲載商品の価格には消費税、配送・設置調整・据付工事等に要する費用は含まれて
おりません。また、使用済みの商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。
価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

https://www.Mitsubishi-Lighting.co.jp/

防雨・重耐塩形シーリング (ブラケット兼用形 )防雨・重耐塩形シーリング (ブラケット兼用形 )

重耐塩地域でも設置可能な屋外用照明が新発売！
屋側の壁面や天井面への設置がおすすめ。

天井面・壁面取付専用形
［おすすめの設置空間］
   ・ 外廊下や建物の出入口
   ・ 重耐塩地域の屋外用照明

屋側 ( 雨線外 ) の壁面や天井面への設置が可能
2023年 ９月 新発売

※調光はできません
※防雨形器具です。浴室など湿気の多い場所、湿度が 85％RHを超える場所、屋内プール、サウナなど高温になる場所、油煙のある場所では使用できません。
※重耐塩仕様とは、常時、飛来塩分が高濃度の地域に求められるレベルです。( 目安は海岸より 0～ 200ｍ程度の範囲ですが、耐食性を保証するものではありません )

１

沿岸から 200ｍ以内の重耐塩地域での使用が可能２

周囲温度 －10℃まで対応の低温特性３

建物の屋側に、シーリングでもブラケットとしても設置可能。
幅広い空間に調和するシンプルなデザインのため、様々な建物へおすすめ。

重耐塩：常時、飛来塩分が高濃度の地域に求められるレベル
目安：海岸線より、0～ 200m程度の範囲
飛来塩分の影響地域

地域区分 飛来塩分量が鋼の腐食に
影響を与えると考えられる地域

日本海
沿岸部

Ⅰ 海岸線から20km以内
Ⅱ 海岸線から  5km以内

太平洋沿岸部 海岸線から  2km以内
瀬戸内海沿岸部 海岸線から  1km以内

沖縄 全地域
（公社）日本道路協会「道路橋示方書・同解説」（平成29年7月）より

日本海沿岸部Ⅰ

太平洋沿岸部

瀬戸内海沿岸部 沖縄

日本海沿岸部Ⅱ

重耐塩

海岸から
200m
以内

低温環境でも変わらない光出力と即時点灯が可能。

Ra80

　EL-WC1003N AHN 　EL-WC1003L AHN
\90,000 (税別) \90,000 (税別)

( 1,030lm・16.5W・62.4lm/W )　 ( 980lm・16.5W・59.3lm/W )　

共通仕様

 本体　　︓アルミダイカスト(白色塗装)
 グローブ︓ガラス 飛散防止コーティング
 質量　　︓3.2㎏
 定格消電圧︓AC100～242V

 ■天井面・壁面、屋側(雨線外)に設置可能
 ■使用可能温度範囲︓-10 ～ 35℃

クラス100
FCL30形 器具相当

■昼白色相当 ■電球色相当 [2900K]

5年保証
光源寿命
40,000時間
（光束維持率70％）

防雨形
IP23重耐塩

海岸から
200m
以内

[4600K]


