
■ 錆止塗装の変更により、仕上げ塗装に使用できる塗料の種類が
       

増えました。
※本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が必要です。
※ボルト部および付属品の補助プレートも仕上げ塗装をしてください。

発売日：2025年7月31日詳しくはWIN2Kをご覧ください。

小形投光器用 ポールヘッド
モデルチェンジのお知らせ

適合塗料

・アルキド樹脂系
・アクリル樹脂系

現行品

上取付/横取付用ポールヘッド
（1灯用）

・アルキド樹脂系
・アクリル樹脂系
・フタル酸系
・1液・2液ウレタン系
・2液アクリルシリコン系
・2液フッ素系
・水性系
・メラミン系
・ウレタン系

適合塗料

新製品

上取付/横取付用ポールヘッド
（1灯用）

：LED施設 納期：▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
※設置可能な環境および施工方法の詳細、取付後の外観は「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

小形投光器用 ポールヘッド
上取付/横取付用ポールヘッド 上取付用ポールヘッド 横取付用ポールヘッド

（1灯用） （2灯用） （2灯用）
EL-XAJ001A EL-XAJ002A EL-XAJ003A

▲¥57,600(税別) ▲¥110,800(税別) ▲¥86,400(税別)

適合器具（一般屋外用）
EL-S13010N/H、W　　EL-S10010N/H、W　　EL-S8010N/H、W　　EL-S6010N/H、W　　EL-S4010N/H、W
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　  EL-S6010L/H、W        EL-S4010L/H、W

本体(ポールヘッド):鋼管錆止塗装（ライトグレー色）
質量:3.6kg
適合ポール径:φ89.1

本体(ポールヘッド):鋼管錆止塗装（ライトグレー色）
質量:6.5kg
適合ポール径:φ89.1

本体(ポールヘッド):鋼管錆止塗装（ライトグレー色）
質量:4.0kg
適合ポール径:φ89.1
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