
もしもの備えに、LEDのあかり。
建物のオールLED化が実現！

LED防災照明器具

2023-9

H1_H4_2023.indd   1 2023/09/15   16:14



防災照明は法令に基づき、災害などの非常時に確実に避難誘導できる機能の維持が義務付けられて
います。

定期的に点検していますか？

防災照明は、｢誘導灯｣｢非常用照明器具｣の2種類

地震や火災などの災害により停電や煙が発生した際、居室や廊下などの避難経路の誘導や照度を確保して、避難行動を助ける照明器具です。
安全かつ迅速に避難するため、必要不可欠な照明器具ですが、メンテナンスを怠ると、万が一の場合に、器具が正常に機能しない可能性が
あります。
不特定多数の人が利用するビル、ホテル、旅館、商業施設、病院・福祉施設などではスムーズな避難が大切です。災害時に「いのちを守る」役割を
果たすため、法令に基づいた定期的なメンテナンスを行い、器具の正常な機能維持の確認をお願いします。

防災照明の重要性

よくあるご質問

防災照明のあれこれQ&A

誘導灯 非常用照明器具

非常点灯時間

20分間以上の
点灯が必要です。
※長時間定格形器具は60分間
消防法施行規則 第28条の3

非常点灯時間

30分間以上の
点灯が必要です。
※長時間定格形器具は60分間
建築基準法施行規則 第6条第2項及び第6条の2第1項に基づく
平成20年国土交通省告示第285号 別表3

点検は必要なの？Q.

いつ点検を実施するの？Q.

どう点検をしたらいい？Q.

部品の交換は必要なの？Q.

法令により、建物の所有者、管理者および占有者に、防災照明を適正な状態に
維持することが義務付けられてます。A.

6カ月に1回は、外観及び機能（非常点灯保持時間と切替動作）の点検を
お願いします。特に内蔵の蓄電池を適正にご使用いただくためには、6カ月毎に
十分な放電を推奨しております。 

A.

①目視による確認：ランプの点灯、本体等の外観の劣化、汚れの確認
②充電の確認：内蔵の蓄電池の充電されていることを確認
③非常点灯の確認：法令により定められた非常点灯時間の点灯確認

A.

表示板やランプ、蓄電池は、器具に比べて寿命が短いため、交換が必要になり
ます。定期的な点検によるメンテナンスを推奨します。A.

 正しい点検や交換のポイントをご紹介！
（一社）日本照明工業会 LED照明ナビ
「防災照明器具は万一に備えた正しい点検と交換を」

▶

詳細は
　こちらから
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NEW

……………………… … …… … …

STEP

1 「点検」ボタンを
器具に向けて押す

STEP

2 非常時点灯確認を
自動でスタート

STEP

3 器具モニタの点検結果を
確認して、点検終了

誘導灯も
非常用照明器具も

これ１台

リモコンによる点検手順は3ステップ！

点検終了

片手でポチッと、
自己点検リモコンでかんたん点検！

※自己点検機能を使用する前に、リモコンの「確認」ボタンまたは器具モニタ及び充電状態で自己点検を可能な状態であることを確認してください。
充電状態は、誘導灯は24時間以上連続充電、非常用照明器具、階段通路誘導灯は48時間以上連続充電している状態のことです。

※詳細はリモコンまたは器具本体の納入仕様書及び取扱説明書をご確認ください。

※「設置年マーク」シールは、 
3年分または4年分がございます。

誘導灯、非常用照明器具に設置年マークシールを貼付することで設置時期の
明確化を推進しています。これにより適正な一斉交換推奨時期と一斉交換必
要時期がひと目で確認でき、適正な維持管理による器具の信頼性及び安全性
の向上を図ることができます。器具を設置する際は、器具に同梱された設置年
を示す設置年マークシールを貼付して、計画的な維持管理をご推進ください。

自己点検リモコン

RZB03
￥14,800（税別）

設置年マーク

適正な維持管理のため、設置した年
のマークを器具外郭のよく見える所
に貼ってください。

設置

'23
設置

'24
設置

'25

「設置年マーク」シール貼付のお願い 保守点検のご案内

自己点検リモコンの機能

・自己点検リモコン 
点検方法の紹介

従来リモコン（形名:RZB02）でも点検できます。

・非常用照明器具の 
蓄電池交換方法の紹介

上記以外もご用意！
・LED専用形非常灯 直付形
・LEDライトユニット形 Myシリーズ 非常灯
・LEDライトユニット形 Myシリーズ 階段灯
・階段通路誘導灯兼用形 防雨形シーリング

充電モニタ表示（注1） 状態

点 灯 正常

点 滅 蓄電池交換（寿命）

消 灯 蓄電池コネクタ外れ または非常点灯中

注1：旧モデルおよび自己点検機能を搭載していない器具では、モニタの状態表示の内容が
異なる場合があります。

充電モニタ

誘導灯

充電モニタ

非常用照明器具

点検結果は器具の充電モニタでお知らせ

動画

確認  ボタン 
自己点検可能な状態かを確認します

点検  ボタン 
自己点検を開始します

中断　　ボタン 
自己点検を中断し、常用時の動作に戻ります

モニタ明るく　　ボタン 
器具の充電モニタの明るさをアップします
※非常用照明器具のみ
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非常用照明器具

器具の外観を確認します。 充電モニタの緑色を確認します。 点検リモコンまたは器具側のスイッチで確認します。

STEP

1
ランプの消灯や表示板の劣化、

汚れがないか

目視での確認 充電状況の確認 非常点灯の確認
STEP

2
内蔵蓄電池は
充電されているか

STEP

3
法令により定められた時間

点灯できるか

点検作業は3ステップ！
点検は照明器具ごとに実施し、照明器具の状態を確認しましょう。

自己点検
リモコンが
お勧めお勧め

法令により所有者及び管理者は、定期的な点検による機能の維持管理が義務付けられています。

器具本体の交換時期の目安

万一に備えた正しい点検を！

照明器具に表示している認定マークの色で、交換時期の目安が分かります。
適正交換時期を過ぎていないか、お使いの照明器具をチェックしましょう。

誘導灯

誘導灯

誘導灯の
非常点灯時間

 20分※

8～10年が
交換の目安です

※但し、長時間タイプは60分点灯

充電モニタ

充電モニタ
自己点検
スイッチ

認定マークの色 製造年月日 対策

青色 1996年4月～2002年3月

器具の交換を推奨します。
青色 2002年4月～2005年8月

緑色 2005年2月～2011年3月

黒色 2011年4月～2013年3月

黒色 2013年4月～2018年3月 点検し、不具合が見つかれば、
部品交換※、器具交換してくだ
さい。青色 2018年4月～

認定・適合マークの色 製造年月日 対策

1970年～2001年5月

器具の交換を推奨します。2001年6月～2012年3月

2012年4月～2013年3月

2013年4月～2018年3月 点検し、不具合が見つかれば、
部品交換※、器具交換してくだ
さい。2018年4月～JEA誘A 導誘誘 灯導 認定認 委定
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※部品とは、ランプ、蓄電池、誘導灯用表示板を指します。

※部品とは、ランプ、蓄電池を指します。

非常用照明器具の
非常点灯時間

 30分※

非常用照明器具

充電モニタ表示（注1） 状態

点 灯 正常

点 滅 蓄電池交換（寿命）

消 灯 蓄電池コネクタ外れ 
または非常点灯中

注1：旧モデルおよび自己点検機能を搭載していない器具
では、モニタの状態表示の内容が異なる場合があります。

自己点検スイッチ
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使用するランプによって交換時期が変わりますので、下表を参照してください。　※当社では2020年3月で蛍光ランプ及び冷陰極ランプ関連製品の生産を終了いたしました。

使用するランプ 直管蛍光ランプ コンパクト形蛍光ランプ 冷陰極ランプ（高輝度誘導灯） LED光源（高輝度誘導灯）

交換時期の目安 約1～2年 約半年～2年 約3～6年 約6年（赤モニタが点灯・点滅します）

※直管蛍光ランプ・コンパクト形蛍光ランプ・冷陰極ランプ（高輝度誘導灯）使用の防災照明器具は、使用開始後8～10年の期間を経過している可能性がありますのでLED照明器具への交換を
お勧めします。

※非常用照明器具の非常用LED光源（直管LEDランプ除く）は交換できません。交換の際は、器具ごと交換をお願いします。

誘導灯用表示板も長年使用すると劣化が進み、避難時に十分な明るさを満足しないものもあります。

定期的に清掃することにより明るさを維持し、変色（黄変）や汚れにより、視認性が低下した場合は、
基準値(消防法告示)を満足していない表示板が大半です。速やかに交換してください。
※高輝度誘導灯（正方形タイプ）の表示板は、光源が長方形タイプと違うため、交換時期の目安は異なる可能性があります。

誘導灯 非常用照明器具

非常用照明器具誘導灯

誘導灯 交換時期の目安6～10年

交換時期の目安4～6年

蓄電池の交換目安は4～6年です。交換時期を迎えた蓄電池では、避難時に必要な点灯時間が得られません。適切な時期での交換をお願いします。目安
の期間ご使用いただくためには、定期点検による十分な放電をお願いします。十分な放電が行われないと非常点灯時間が極端に短くなるおそれがあり
ます。6カ月に1回の定期点検による点灯確認（蓄電池の放電）を推奨します。
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容
量
比
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％
）

使用期間（年）

4年目以降
容量不足が顕著に！

●寿命特性の一例
充電モニタ（緑）：点灯

蓄電池が充電されている正常な
状態。

充電モニタ（緑）：消灯
蓄電池が充電されていない状態。
蓄電池の接続を確認。

ランプモニタ（赤）：消灯
正常な状態。

ランプモニタ（赤）：点滅
交換時期のお知らせ。ランプ交換が必要。

ランプモニタ（赤）：点灯
ランプ異常のお知らせ。ランプコネクタの接続状態
の確認など必要。

充電モニタ（緑）：点滅
交換時期のお知らせ。蓄電池の
交換が必要。

正常な表示板 劣化した表示板

ランプ

蓄電池

表示板

部品の交換時期の目安

 交換部品は純正品をご使用ください

照明器具の本来の性能を安定した状態でご使用
いただくために、弊社純正品のご使用を推奨します。
純正品以外と組合せによる不具合などについては、
一切責任を負いかねますのでご注意ください。 ※純正品の蓄電池にはJIL適合

マークを表示しています。

適正交換時期を過ぎた誘導灯・非常用照明器具は万一の劣化によるトラブルを考慮して早めに点検・交換することをおすすめします！

ランプモニタ（赤）

充電モニタ（緑）

ランプモニタ（赤）

充電モニタ（緑）

ランプモニタ（赤）

充電モニタ（緑）

ランプモニタ（赤）

充電モニタ（緑）

※緑点滅は自己点検機能付器具に搭載している寿命お知らせ表示です。蓄電池の点検を実施しなければ緑点滅になることはありません。点検後、
蓄電池が正常であれば緑点灯になります。

ランプモニタ（赤）

充電モニタ（緑）

ランプモニタ（赤）

充電モニタ（緑）

誘導灯・非常用照明器具（電池内蔵）の
使用電池一覧表（1983年以降）
検索コード MLF23-EBL

PDFPDF
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低天井・小空間用
（～3m）

従来ミニハロゲン9形器具相当

低天井用
（～3m）

従来ミニハロゲン13形器具相当

中天井用
（～6m）

従来ミニハロゲン30形器具相当

中天井用
（～8m）

従来ミニハロゲン30形器具相当

高天井用
（～10m）

従来ミニハロゲン30形器具相当

特高天井用
（～16m）

従来ミニハロゲン30形器具相当

低天井用
（～3m）

従来ミニハロゲン13形器具相当

30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形
埋込形 φ100 埋込形 φ100 埋込形 φ150 埋込形 φ175 埋込形 φ200 直付形（小形タイプ）直付形（小形タイプ） 直付形 直付形

P.8 P.8 P.8 P.8 P.8 P.8 P.8 P.8 P.8

EL-DB11111B EL-DB11111KB EL-CB10111B EL-CB10111KB EL-CB11111B EL-CB11111KB

¥45,200 ¥48,900 ¥36,600 ¥40,300 ¥36,600 ¥40,300

EL-DB21111B EL-DB21111KB EL-DB23111B EL-CB20111B EL-CB20111KB EL-CB21111B EL-CB21111KB

¥47,700 ¥51,400 ¥47,700 ¥45,300 ¥49,000 ¥45,300 ¥49,000

EL-DB31111B EL-DB31111KB EL-DB33111B EL-DB34111B EL-DB35111B EL-CB30111B EL-CB30111KB EL-CB31111B EL-CB31111KB

¥84,500 ¥88,200 ¥84,500 ¥84,500 ¥84,500 ¥72,500 ¥76,200 ¥72,500 ¥76,200

EL-DB31112B EL-DB33112B EL-DB35112B EL-CB31112B

¥84,500 ¥84,500 ¥84,500 ¥72,500

EL-DB31113B EL-DB33113B EL-DB35113B EL-CB31113B

¥84,500 ¥84,500 ¥84,500 ¥72,500

EL-DB31114B EL-CB31114B

¥84,500 ¥72,500

60分間定格形 60分間定格形
埋込形 φ100 直付形

P.8 P.8

EL-DB21111HB EL-CB21111HB

¥84,500 ¥72,500

一般形

一般形

低天井用（～3m）
従来ミニハロゲン9形・13形

器具相当

中天井用（～6m）
従来ミニハロゲン30形

器具相当

高天井用（～10m）
従来ミニハロゲン30形

器具相当

防雨・防湿形 HACCP向け
30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形
埋込形 φ150 直付形 埋込形 φ150 直付形 埋込形 φ150 直付形

P.9 P.9 P.9 P.9 P.9 P.9

EL-WDB23111A EL-WCB21111A EL-WDB23311A EL-WCB21211A EL-WDB23211A

¥77,500 ¥71,600 ¥134,600 ¥103,200 ¥134,600

EL-WDB33112A EL-WCB31112A EL-WDB33312A EL-WCB31212A EL-WDB33212A EL-WCB31312A

¥110,600 ¥96,400 ¥163,300 ¥128,800 ¥163,300 ¥141,300

EL-WDB33113A EL-WCB31113A EL-WDB33313A EL-WCB31213A EL-WDB33213A

¥110,600 ¥96,400 ¥163,300 ¥128,800 ¥163,300

低天井用（～3m）
従来ハロゲン45形
白熱電球100形器具相当

中天井用（～6m）
従来ハロゲン75形

器具相当

中天井用（～8m）
従来ハロゲン75形

器具相当

高天井用（～10m）
従来ハロゲン75形

器具相当

特高天井用（～16m）
従来ハロゲン75形

器具相当

一般形

中天井用
（～6m）

従来ハロゲン75形器具相当

高天井用
（～10m）

従来ハロゲン75形器具相当

 埋込形 φ60 埋込形 φ100 直付形

P.22 P.22 P.22

EL-DT20111 EL-DT21111 EL-CT21111

¥42,300 ¥43,500 ¥42,800

EL-DT31111 EL-CT31111

¥68,400 ¥68,400

EL-DT31112 EL-CT31112

¥68,400 ¥68,400

EL-DT31113 EL-CT31113

¥68,400 ¥68,400

EL-DT31114 EL-CT31114

¥68,400 ¥68,400

防雨・防湿形
（HACCP向け/
クリーンルーム向け）

防雨・防湿形
（HACCP向け）

クリーンルーム
向け 油煙対応

 埋込形 φ150 直付形

P.23 P.23

EL-WDT33112A EL-WCT31112A

¥154,100 ¥132,300

EL-WDT33113A EL-WCT31113A

¥154,100 ¥132,300

NEW NEW

NEW NEWNEW NEWNEW NEW

LED専用形 天井高の目安
（電池内蔵形・電源別置形共通）

高天井用

特高天井用

中天井用

低天井・
小空間用

中天井用

8m8m

3m3m

6m6m

10m10m

16m16m

MATR IX
LED非常用照明器具 業務用

電池内蔵形 LED専用形（平常時消灯・非常時LED点灯）

電源別置形 LED専用形（平常時消灯・非常時LED点灯）
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※器具本体、ライトユニットの形名・価格および組合せ形名・価格は各掲載ページをご覧ください。

直付形
30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形

逆富士タイプ150幅 逆富士タイプ150幅
全長1250mm 逆富士タイプ230幅 逆富士タイプ230幅

リニューアルタイプ トラフタイプ トラフタイプ
リニューアルタイプ 笠付タイプ

非常時LED
一般出力

非常時LED
高出力

非常時LED
一般出力

非常時LED
高出力

非常時LED
一般出力

非常時LED
高出力 非常時LED一般出力 非常時LED

一般出力
非常時LED
高出力 非常時LED一般出力 非常時LED

一般出力
非常時LED
高出力

P.15・16 P.15・16 P.15・16 P.17 P.15・16 P.17 P.15・16

埋込形
30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形

190幅 220幅 300幅 300幅
リニューアルタイプ

非常時LED
一般出力

非常時LED
高出力

非常時LED
一般出力

非常時LED
高出力

非常時LED
一般出力

非常時LED
高出力 非常時LED一般出力

P.15・16 P.15・16 P.15・16 P.17

直付形 埋込形
30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形

20形
Ra85

逆富士タイプ150幅 逆富士タイプ150幅
全長632mm 逆富士タイプ230幅 トラフタイプ 190幅 220幅 300幅

非常時LED一般出力 非常時LED一般出力 非常時LED一般出力 非常時LED一般出力 非常時LED一般出力 非常時LED一般出力 非常時LED一般出力

P.15 P.15 P.15 P.15 P.15 P.15 P.15

直付形
30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形
逆富士タイプ150幅 逆富士タイプ230幅 トラフタイプ 笠付タイプ

非常時LED高出力 非常時LED高出力 非常時LED高出力 非常時LED高出力

P.18 P.18 P.18 P.18

直付形
30分間定格形 30分間定格形 30分間定格形

20形
Ra85

逆富士タイプ150幅 逆富士タイプ230幅 トラフタイプ

非常時LED一般出力 非常時LED一般出力 非常時LED一般出力

P.18 P.18 P.18

40形
Ra85

20形
Ra85

直付形 埋込形

40形
Ra85

逆富士タイプ230幅 笠付タイプ 300幅

非常時LED一般出力 非常時LED一般出力 非常時LED一般出力

P.24 P.24 P.24

30分間定格形 60分間定格形 30分間定格形 30分間定格形 60分間定格形
人感センサ付 段調光タイプ 人感センサなしタイプ 人感センサ付 ON／OFFタイプ

P.12 P.12 P.12

屋内用 器具本体 階段通路誘導灯兼用形 階段通路誘導灯兼用形階段灯 
非常用照明器具

階段灯 
非常用照明器具

40形
Ra85

40形
Ra85

30分間定格形 60分間定格形 30分間定格形 30分間定格形 60分間定格形
人感センサ付 段調光タイプ 人感センサなしタイプ 人感センサ付 ON／OFFタイプ

P.12 P.12 P.12

※ 同一デザインの一般形照明器具（非常時点灯なし）もご用意しております。→P.19

階段通路誘導灯兼用形
防雨形シーリング

クラス60
（FCL20形）
Ra80

昼白色
［5000K］

電球色
［3000K］

30分間定格形

P.19

EL-WCH0600N  AHN

¥118,000

EL-WCH0600L  AHN

¥118,000

リニューアルプレート

P.19

EL-X0121

¥18,400

屋内用 器具本体

防雨・防湿形 
器具本体

屋内用 器具本体

：リモコン自己点検機能タイプ

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEWNEWNEW

NEW

NEWNEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW NEWNEW

ボルトカットが必要

一般タイプ リニューアルタイプ 一般タイプ

吊ボルトの継足しが必要

リニューアルタイプ

既設吊ボルト
出代47mm対応

吊ボルトの
継足し不要

リニューアルタイプ 新発売！
既設吊りボルトの長さ調整不要で、大幅に施工の手間を削減

直付形の場合 埋込形の場合

イメージ イメージ イメージ

※価格には消費税は含まれておりません。 ※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

電池内蔵形 LEDライトユニット形（平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯）

電源別置形 LEDライトユニット形
（平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯） 電池内蔵形 LED一体形（平常時・非常時共LED点灯）
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器具モニタ表示

NEW

約55％
削減

2.0W

0.9W

ミニハロゲン電球
非常用照明器具

LDB21011

LED専用形
非常用照明器具

EL-DB21111B

低天井用（～3m）
従来ミニハロゲン
13形器具相当

非常時点灯（LED）

耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
非常用照明器具 LED専用形は、（一社）日本照明工業会「照明
器具の耐震設計・施工ガイドライン」重要照明器具の耐震クラス
S2に対応。

100～242Vまでの電圧対応が可能
200Vリニューアルで兼用形（蛍光灯）から専用形への変更が
容易に行えます。

耐震性能
クラス
S2

 重要
照明器具※1

一般の施設
特定の施設※2

右記以外 特定天井に設置

  耐震クラス A
設計水平震度：1.5
設計鉛直震度：0.75
限定された機能維持

 耐震クラス S
設計水平震度：2.0
設計鉛直震度：1.0
主要機能維持

耐震クラス S2
設計水平震度：2.2
設計鉛直震度：1.1
主要機能維持

※1：重要照明器具：非常用照明器具、誘導灯など避難、消火等の防災機能を果たす照明器具
※2：特定の施設： 「災害応急対策活動に必要な施設」「避難場所として位置づけられた施設」「人命

および物品の安全性確保が特に必要な施設」を指します。

自己点検機能を標準搭載
従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅
に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。

消灯：正常時
点灯：ランプ異常（外れ、破損）

点灯：正常時
点滅：蓄電池異常（寿命）

点滅：自己点検中

リモコン受光部 自己点検スイッチ

自己点検モニタ（橙） 点検スイッチ

充電モニタ（緑） ランプモニタ（赤）

操作範囲

15
m

7m

φ1m

φ6m

※リモコン検知範囲高さ15m
　（高天井にも対応）

リモコン検知範囲

モニタ表示 自己点検モニタ（橙） 充電モニタ（緑） ランプモニタ（赤）

自己点検中表示 点滅 消灯 消灯

正常時 消灯 点灯 消灯

蓄電池
異常時

寿命 消灯 点滅 消灯

外れ、破損 消灯 消灯 消灯

ランプ異常時 外れ、破損、
未接続 消灯 点灯 点灯

※リモコン自己点検機能の詳細については「取扱説明書」をご覧ください。

従来ミニハロゲン形に比べ、消費電力を約55%削減 天井面をすっきり見せるコンパクトな小形タイプ

点検時に脚立などが必要。 リモコン操作でラクラク点検。

従来品 リモコン自己点検機能タイプ

LED
100～242V

公共施設にも対応 公共 マークの付いているものが対象です。

JIL5004-2021に対応しています。

※手動点検の場合は、器具本体の自己点検モニタ（橙）は点灯しません。

NEW

きり見せるコンパ

自己点検リモコン

RZB03 ○ ¥14,800（税別）

消費電力比較

73

φ155

90

φ100

φ110

従来ミニハロゲン器具
直付形
LCB11011

LED専用形
直付形（小形タイプ）
EL-CB10111B

質量：0.9kg

質量：0.5kg

約29～35%
直径

コンパクト化

約44%
質量

軽量化

黒枠タイプもご用意

直付形（小形タイプ）

LED非常用照明器具 ｜ 電池内蔵形
LED専用形

リモコン自己点検機能タイプ（個別制御方式自動点検機能） 平常時 消灯
非常時 LED点灯
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一般形
昼白色
［5000K］
Ra70

30分間定格形
埋込形 φ100 埋込形 φ150 埋込形 φ175 埋込形 φ200 直付形（小形タイプ） 直付形

φ100 φ150 φ175 φ200

低天井・小空間用
（～3m）

従来ミニハロゲン9形
器具相当

EL-DB11111B 公共
○¥45,200（税別）

電　池：2H15DE（Ni-MH）
¥8,400（税別）

評定番号：LALE-013

- - -
EL-CB10111B

△¥36,600（税別）
電　池：2H15DE（Ni-MH）

¥8,400（税別）
評定番号 ：LALE-013

EL-CB11111B 公共
○¥36,600（税別）

電　池：2H15DE（Ni-MH）
¥8,400（税別）

評定番号 ：LALE-013

低天井用
（～3m）

従来ミニハロゲン13形
器具相当

EL-DB21111B 公共
○¥47,700（税別）

電　池：2H15DE（Ni-MH）
¥8,400（税別）

評定番号 ：LALE-013

EL-DB23111B
○¥47,700（税別）

電　池：2H15DE（Ni-MH）
¥8,400（税別）

評定番号 ：LALE-013

- -
EL-CB20111B

△¥45,300（税別）
電　池：2H15DE（Ni-MH）

¥8,400（税別）
評定番号 ：LALE-013

EL-CB21111B 公共
○¥45,300（税別）

電　池：2H15DE（Ni-MH）
¥8,400（税別）

評定番号 ：LALE-013

中天井用
（～6m）

従来ミニハロゲン30形
器具相当

EL-DB31111B 公共
○¥84,500（税別）

電　池：6H15DE（Ni-MH）
¥20,400（税別）

評定番号 ：LALE-014

EL-DB33111B
△¥84,500（税別）

電　池：6H15DE（Ni-MH）
¥20,400（税別）

評定番号 ：LALE-014

EL-DB34111B
△¥84,500（税別）

電　池：6H15DE（Ni-MH）
¥20,400（税別）

評定番号 ：LALE-014

EL-DB35111B
△84,500（税別）

電　池：6H15DE（Ni-MH）
¥20,400（税別）

評定番号 ：LALE-014

EL-CB30111B
△¥72,500（税別）

電　池：6H15DE（Ni-MH）
¥20,400（税別）

評定番号 ：LALE-014

EL-CB31111B 公共
△¥72,500（税別）

電　池：6H15DE（Ni-MH）
¥20,400（税別）

評定番号 ：LALE-014

中天井用
（～8m）

従来ミニハロゲン30形
器具相当

EL-DB31112B
△¥84,500（税別）

電　池：6H15DE（Ni-MH）
¥20,400（税別）

評定番号 ：LALE-014

EL-DB33112B
△¥84,500（税別）

電　池：6H15DE（Ni-MH）
¥20,400（税別）

評定番号 ：LALE-014

-
EL-DB35112B

△¥84,500（税別）
電　池：6H15DE（Ni-MH）

¥20,400（税別）
評定番号 ：LALE-014

-
EL-CB31112B

△¥72,500（税別）
電　池：6H15DE（Ni-MH）

¥20,400（税別）
評定番号 ：LALE-014

高天井用
（～10m）

従来ミニハロゲン30形
器具相当

EL-DB31113B
△¥84,500（税別）

電　池：6H15DE（Ni-MH）
¥20,400（税別）

評定番号 ：LALE-014

EL-DB33113B
△¥84,500（税別）

電　池：6H15DE（Ni-MH）
¥20,400（税別）

評定番号 ：LALE-014

-
EL-DB35113B

△¥84,500（税別）
電　池：6H15DE（Ni-MH）

¥20,400（税別）
評定番号 ：LALE-014

-
EL-CB31113B

△¥72,500（税別）
電　池：6H15DE（Ni-MH）

¥20,400（税別）
評定番号 ：LALE-014

特高天井用
（～16m）

従来ミニハロゲン30形
器具相当

EL-DB31114B
△¥84,500（税別）

電　池：6H15DE（Ni-MH）
¥20,400（税別）

評定番号 ：LALE-014

- - - -
EL-CB31114B

△¥72,500（税別）
電　池：6H15DE（Ni-MH）

¥20,400（税別）
評定番号 ：LALE-014

一般形
昼白色
［5000K］
Ra70

30分間定格形
埋込形 φ100 直付形（小形タイプ） 直付形

φ100

低天井・小空間用
（～3m）

従来ミニハロゲン9形
器具相当

EL-DB11111KB
▲¥48,900（税別）

電　池：2H15DE（Ni-MH）
¥8,400（税別）

評定番号 ：LALE-013

EL-CB10111KB
▲¥40,300（税別）

電　池：2H15DE（Ni-MH）
¥8,400（税別）

評定番号 ：LALE-013

EL-CB11111KB
▲¥40,300（税別）

電　池：2H15DE（Ni-MH）
¥8,400（税別）

評定番号 ：LALE-013

低天井用
（～3m）

従来ミニハロゲン13形
器具相当

EL-DB21111KB
▲¥51,400（税別）

電　池：2H15DE（Ni-MH）
¥8,400（税別）

評定番号 ：LALE-013

EL-CB20111KB
▲¥49,000（税別）

電　池：2H15DE（Ni-MH）
¥8,400（税別）

評定番号 ：LALE-013

EL-CB21111KB
▲¥49,000（税別）

電　池：2H15DE（Ni-MH）
¥8,400（税別）

評定番号 ：LALE-013

中天井用
（～6m）

従来ミニハロゲン30形
器具相当

EL-DB31111KB
▲¥88,200（税別）

電　池：6H15DE（Ni-MH）
¥20,400（税別）

評定番号 ：LALE-014

EL-CB30111KB
▲¥76,200（税別）

電　池：6H15DE（Ni-MH）
¥20,400（税別）

評定番号 ：LALE-014

EL-CB31111KB
▲¥76,200（税別）

電　池：6H15DE（Ni-MH）
¥20,400（税別）

評定番号 ：LALE-014

一般形
昼白色
［5000K］
Ra70

60分間定格形
埋込形 φ100 直付形

φ100

低天井用
（～3m）

従来ミニハロゲン13形
器具相当

EL-DB21111HB 公共

▲¥84,500（税別）
電　池：4H15DD（Ni-MH）

▲¥14,900（税別）
評定番号 ：LALE-012

EL-CB21111HB 公共

▲¥72,500（税別）
電　池：4H15DD（Ni-MH）

▲¥14,900（税別）
評定番号 ：LALE-012

適合部品 ［直付形用共通］

吊具

C131PA △ ¥6,300（税別）

パイプ  ： 薄鋼電線管 オフホワイト色塗装仕上
フランジ ： 鋼板 オフホワイト色塗装仕上
質量  ： 0.6kg

スタイリッシュな黒枠タイプをご用意
半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプを品揃え。
デザイン性のあるスケルトン天井やルーバー天井におすすめ。

イメージ

埋込形 φ100

【機種一覧  白枠タイプ】

【機種一覧  黒枠タイプ】

埋込形 φ100

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

公共：公共施設用照明器具：リモコン自己点検機能タイプ

LED非常用照明器具 ｜ 電池内蔵形
LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ（個別制御方式自動点検機能）

一般形 平常時 消灯
非常時 LED点灯
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特定環境用途
昼白色
［5000K］
Ra70

30分間定格形
防雨・防湿形 HACCP向け クリーンルーム向け 油煙対応

埋込形 φ150 直付形 埋込形 φ150 直付形 埋込形 φ150 直付形

φ150 φ150 φ150

低天井用
（～3m）

従来ミニハロゲン9形・13形
器具相当

EL-WDB23111A
▲¥77,500（税別）

電　池：2H15DD（Ni-MH）
▲ ¥8,400（税別）

評定番号 ：LALE-045

EL-WCB21111A
○¥71,600（税別）

電　池：2H15DD（Ni-MH）
▲ ¥8,400（税別）

評定番号 ：LALE-045

EL-WDB23311A
▲ ¥134,600（税別）

電　池：2H15DD（Ni-MH）
▲ ¥8,400（税別）

評定番号 ：LALE-045

EL-WCB21211A
▲ ¥103,200（税別）

電　池：2H15DD（Ni-MH）
▲ ¥8,400（税別）

評定番号 ：LALE-045

EL-WDB23211A
▲ ¥134,600（税別）

電　池：2H15DD（Ni-MH）
▲ ¥8,400（税別）

評定番号 ：LALE-013
-

公共  K1-LSS14MP-2

中天井用
（～6m）

従来ミニハロゲン30形
器具相当

EL-WDB33112A
▲  ¥110,600（税別）

電　池：6H15DD（Ni-MH）
▲ ¥20,400（税別）

評定番号 ：LALE-044

EL-WCB31112A
○  ¥96,400（税別）

電　池：6H15DD（Ni-MH）
▲ ¥20,400（税別）

評定番号 ：LALE-044

EL-WDB33312A
▲ ¥163,300（税別）

電　池：6H15DD（Ni-MH）
▲ ¥20,400（税別）

評定番号 ：LALE-044

EL-WCB31212A
▲ ¥128,800（税別）

電　池：6H15DD（Ni-MH）
▲ ¥20,400（税別）

評定番号 ：LALE-044

EL-WDB33212A
▲ ¥163,300（税別）

電　池：6H15DD（Ni-MH）
▲ ¥20,400（税別）

評定番号 ：LALE-014

EL-WCB31312A
▲ ¥141,300（税別）

電　池：6H15DD（Ni-MH）
▲ ¥20,400（税別）

評定番号 ：LALE-014
公共  K1-LSS14MP-3

高天井用
（～10m）

従来ミニハロゲン30形
器具相当

EL-WDB33113A
▲  ¥110,600（税別）

電　池：6H15DD（Ni-MH）
▲ ¥20,400（税別）

評定番号 ：LALE-044

EL-WCB31113A
△  ¥96,400（税別）

電　池：6H15DD（Ni-MH）
▲ ¥20,400（税別）

評定番号 ：LALE-044

EL-WDB33313A
▲ ¥163,300（税別）

電　池：6H15DD（Ni-MH）
▲ ¥20,400（税別）

評定番号 ：LALE-044

EL-WCB31213A
▲ ¥128,800（税別）

電　池：6H15DD（Ni-MH）
▲ ¥20,400（税別）

評定番号 ：LALE-044

EL-WDB33213A
▲ ¥163,300（税別）

電　池：6H15DD（Ni-MH）
▲ ¥20,400（税別）

評定番号 ：LALE-014

-

NEW NEW NEWNEW NEW NEW

リニューアルプレート

EL-X0133 △ ¥14,100（税別）
適合器具 ： EL-WDB23111A
  EL-WDB33112A
  EL-WDB33113A

適合器具 ： EL-WCB21111A
  EL-WCB31112A
  EL-WCB31113A

レースウェイ取付金具

EL-X0134 △ ¥9,800（税別）

自己点検リモコン

RZB03 ○ ¥14,800（税別）

NEWリモコン自己点検機能

レースウェイ対応（防雨・防湿形 直付形）リニューアル対応（防雨・防湿形 埋込形）

用途や設置環境に合わせて選べる豊富な品揃えをご用意。
特定環境でもリモコン自己点検機能による点検が可能。

従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。
リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。

（機種一覧では　  とマーク表示されています。）

レースウェイにも露出ボックスなしで取
付可能な取付金具をご用意。

既設器具の埋込穴（φ175）に対応する
リニューアルプレートをご用意。

非常時点灯（LED）

防雨・防湿形

クリーンルーム向け

HACCP向け（防噴流形・防湿形）

油煙対応

→調理場や食品工場、雨の吹き込みやすい駐車場などへ

→半導体工場や機械工業、医療施設などのクリーンルームへ

→食品工場など衛生管理が求められる空間へ

→金属加工業、自動車製造業などの油煙が発生する空間へ 耐油煙

OIL

当社試験にて合格した下表の切削油材を使用した環境であれば、設置可能です。

機種
切削油剤

N1種4号 N2種4号 N3種8号 N4種8号 A1種2号 A2種2号
不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 水溶性 水溶性

EL-WCB31312A
（油煙対応 直付形） ○ ○ ○ ○ ○ ○

枠とパッキンで水の浸入を防止します。

気密性が高く、ほこりの付着を最小限に抑える構造です。

HACCP対応LED非常用照明器具です。

分野 適用場所例
ISO 清浄度クラス 6 7 8
FS209D 清浄度クラス 1,000 10,000 100,000

工業用
クリーン
ルーム

電気電子
機器工業

液晶パネル、VTR ○ ○
コンピュータ、オーディオ機器 ○ ○

機械金属
工業

デジタル時計、小型計器 ○ ○
カメラ組み立て ○ ○

清浄度の目安

〈注意事項〉 下表規定の切削油材でミスト濃度3mg/㎥以下の環境でご使用ください。耐油性を有して
おりますが、高温の油や薬品が常時かからない環境でご使用ください。その他の基油に鉱物油を使用し
ていない切削油材(シンセティック油剤など)の環境では別途ご相談ください。

〈注意事項〉 屋外や水気・湿気のある場所および軒下・屋外通路・アーケードなどの雨線内ではご使用
できません。また、塩害のある場所や腐食性ガスのある場所では使用できません。

〈注意事項〉 業務用浴室やサウナなどの高温になる場所および腐食性ガスや油煙の発生する場所、軒
下以外の屋外では使用できません。

〈注意事項〉 業務用浴室やサウナなどの高温になる場所および腐食性ガスや油煙の発生する場所では
使用できません。

φ175φ150

操作範囲

10
m

φ1.5m

※一般形とは異なります
リモコン検知範囲

防雨防湿形

P44
防湿形

PX5

推奨清浄度
クラス6
（1,000）

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

公共：公共施設用照明器具：リモコン自己点検機能タイプ

LED非常用照明器具 ｜ 電池内蔵形
LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ（個別制御方式自動点検機能）

防雨・防湿形／HACCP向け／クリーンルーム向け／油煙対応 平常時 消灯
非常時 LED点灯
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NEW

人感センサ動作の切替が可能

人感センサ付 段調光タイプ階段通路誘導灯兼用形
人を検知して100％点灯。
人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電。

人の在・不在にかかわらず、100％点灯。

人がいない時は段調光人を検知して100％点灯

おすすめ設置空間

テナントビル、オフィス、病院など

・不特定多数の人が利用する階段
・人通りが比較的多い階段（目安として、約５分間に一人程度の人通り）
・採光窓のない階段
・開閉扉などでセンサ動作を妨げるおそれのある場所に取付ける場合

10秒・1分（出荷時）・3分

15％・30％（出荷時）・100%点灯不在時調光率

点灯保持時間

※壁スイッチ操作での段調光機能は使用できません。

人感センサ動作の切替が可能

おすすめ設置空間

工場、オフィスなどの避難専用階段など

・関係者のみが利用する階段
・人通りが比較的少ない階段

10秒・1分（出荷時）・3分

消灯（出荷時）・30％・100％点灯不在時調光率

点灯保持時間

※壁スイッチ操作での段調光機能は使用できません。

おすすめ設置空間

オフィス、店舗、病院など
人感センサなしタイプ階段通路誘導灯兼用形

階段灯 非常用照明器具 人感センサ付 ON/OFFタイプ

人の動きを検知し、自動でON/OFF。
人がいない時は消灯して節電。

人がいない時は消灯人を検知して100％点灯

※

※非常用照明器具です。階段通路誘導灯には適合しません。

壁スイッチを4回ON/OFFすることで100％↔70％の出力切替可能。

OFFON
ON/OFF
操作4回

天井や壁面に直付可能な階段灯。
設置施設に合わせて選べる「人感センサ付タイプ」
2タイプと「センサなし」タイプをラインアップ。
※ 誘導灯として使用できる範囲は調光率によって変化します。 
「避難口誘導灯および通路誘導灯を設置する場合の手順」→「三菱照明総合カタログ2023」P.499に従って設置してください。

用途に合わせて選べる2つの人感センサ付タイプと人感センサなしタイプ

従来わずらわしかったバッテリー容量の
定期点検の負担を大幅に軽減。

リモコン自己点検機能の搭載により
点検作業の手間を軽減

自己点検リモコン

RZB03（別売）
→P.16

リモコン
自己点検

［点検］ボタン
リモコンの［点検］ボタンを押すと、
非常時点灯確認を自動でスタート。
定格時間経過後、通常モードに自動で復帰します。

用途に合わせて選べる Myシリーズ 一般用ライトユニット
一般 省電力 グレアカットAB

40形 ○ ○ ○
20形 ○ ̶ ○ 

※タイプにより選べる明るさと色温度は異なります。

 重要
照明器具※1

一般の施設
特定の施設※2

右記以外 特定天井に設置

  耐震クラス A
設計水平震度：1.5
設計鉛直震度：0.75
限定された機能維持

 耐震クラス S
設計水平震度：2.0
設計鉛直震度：1.0
主要機能維持

耐震クラス S2
設計水平震度：2.2
設計鉛直震度：1.1
主要機能維持

※1：重要照明器具：非常用照明器具、誘導灯など避難、消火等の防災機能を果たす照明器具
※2：特定の施設： 「災害応急対策活動に必要な施設」「避難場所として位置づけられた施設」「人命および物品の

安全性確保が特に必要な施設」を指します。

耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具は、（一社）日本照明工業会
「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」重要照明器具の耐震
クラスS2に対応。

耐震性能
クラス
S2

LED非常用照明器具 ｜ 電池内蔵形
LEDライトユニット形

Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具

平常時点灯（LEDライトユニット）

非常時点灯（本体組込LED）
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Myシリーズ 階段灯
蓄電池交換手順

動画

電池接続コネクタを
外し、電池取付金具
ごと引き出す。

サイドカバー
を開ける。

サイドカバー サイドカバー 蓄電池

電波形人感センサ

※60分間定格タイプの場合は上記と異なります。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

蓄電池交換手順

1 2

横1,470㎜

幅
94㎜

高さ
170㎜

横1,418㎜

幅
83㎜

高さ
127㎜

従来品：EL-LFVH4301/3 1HJ MY-FHS440330A/N AHTN

高さ約25％コンパクト化

質量 約37％軽量化
3.7kg
0.8kg
4.5kg

器具本体質量：
ライトユニット質量：

合計：

6.7kg
0.4kg
7.1kg

器具本体質量：
ランプ質量：

合計：

電波形人感センサはマイクロ波（24GHz
帯）を放射するドップラーモジュールによ
り、移動体（人や物）を検知します。ドップ
ラー効果を利用して、人の移動やドアの
開閉などを検知します。

移動体に反応

電波形人感センサの場合焦電形人感センサの場合

階段

消灯

階段

点灯

階段

消灯

階段

消灯

階段

点灯

通路ドア
閉

通路ドア
開

通路ドア
開
人移動

焦電形
人感センサは

ドアの開閉だけでは
点灯しないから
真っ暗…

電波形
人感センサなら
ドアを開けるだけで
点灯するから
すぐ動ける!!

ドアの
動き

ドアの
動き

人の
動き

無反応

反応

反応

ドアの動きに反応して
すばやく点灯!

正面から開閉可能なサイドカバー構造で、 蓄電池交換の手間を軽減

電波形人感センサにより、すばやく点灯

蓄電池交換の際は従来器具のようにランプや反射板などを取外す手間がなくなり、メンテナンス作業が軽減。

人の移動やドアの開閉など移動する物体を検知し、動作する電波形人感センサにより、検知エリア内に人が入った時点で点灯します。
すばやく点灯動作を行い、空間と足元を明るく照らします。
※誤検知防止のため、検知範囲を80%⇔100%に切替可能です。設定方法は取扱説明書をご覧ください。

器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現 
人感センサの小型化などにより、器具本体の大幅なコンパクト化・軽量化を実現。

LED非常用照明器具 ｜ 電池内蔵形
LEDライトユニット形

Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 平常時 LEDライトユニット点灯
非常時 本体組込LED点灯
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器具本体

ライトユニット
（一般タイプ）

天井直付・壁面横付兼用 天井直付・壁面横付兼用
人感センサ付 段調光タイプ 人感センサなしタイプ 人感センサ付 ON／OFFタイプ 人感センサ付 段調光タイプ 人感センサ付 ON／OFFタイプ

階段通路誘導灯兼用形 階段通路誘導灯兼用形 階段通路誘導灯兼用形

EL-LH-FHS41200A
△ ¥101,000（税別）

EL-LH-FH41200A
△ ¥76,500（税別）

EL-LH-FHS41201A
△ ¥100,000（税別）

EL-LH-FHS41200HA
▲ ¥197,000（税別）

EL-LH-FHS41201HA
▲ ¥196,000（税別）

4,000lm
（FLR40形×2灯器具 節電タイプ）

EL-LU44033N AHTN
 ○ ¥22,100（税別）

MY-FHS440330A/N  AHTN
 △ ¥123,100（税別）

（4,000lm・27.3W・146.5lm/W ）

MY-FH440330A/N  AHTN
 △ ¥98,600（税別）

（4,000lm・26.5W・150.9lm/W ）

MY-FHS440332A/N  AHTN
 △ ¥122,100（税別）

（4,000lm・27.3W・146.5lm/W ）

MY-FHS440331A/N  AHTN
 ▲ ¥219,100（税別）

（4,000lm・28.2W・141.8lm/W ）

MY-FHS440333A/N  AHTN
 ▲ ¥218,100（税別）

（4,000lm・28.2W・141.8lm/W ）

3,200lm
（FHF32形×1灯器具 高出力相当）

EL-LU43033N AHTN
 ○ ¥20,300（税別）

MY-FHS430330A/N  AHTN 
 △ ¥121,300（税別）

（3,200lm・23.4W・136.7lm/W ）

MY-FH430330A/N  AHTN
 △ ¥96,800（税別）

（3,200lm・22.6W・141.5lm/W ）

MY-FHS430332A/N  AHTN
 △ ¥120,300（税別）

（3,200lm・23.4W・136.7lm/W ）

MY-FHS430331A/N  AHTN
 ▲ ¥217,300（税別）

（3,200lm・24.3W・131.6lm/W ）

MY-FHS430333A/N  AHTN
 ▲ ¥216,300（税別）

（3,200lm・24.3W・131.6lm/W ）

2,500lm
（FHF32形×1灯器具 定格出力相当）

EL-LU42533N AHTN
 ○ ¥19,800（税別）

MY-FHS425330A/N  AHTN 公共
 △ ¥120,800（税別）

（2,500lm・19.1W・130.8lm/W ）

MY-FH425330A/N  AHTN 公共
 △ ¥96,300（税別）

（2,500lm・18.3W・136.6lm/W ）

MY-FHS425332A/N  AHTN 公共
 △ ¥119,800（税別）

（2,500lm・19.1W・130.8lm/W ）

MY-FHS425331A/N  AHTN 公共
 ▲ ¥216,800（税別）

（2,500lm・20.0W・125.0lm/W ）

MY-FHS425333A/N  AHTN 公共
 ▲ ¥215,800（税別）

（2,500lm・20.0W・125.0lm/W ）

2,000lm
（FLR40形×1灯器具 節電タイプ）

EL-LU42033N AHTN
 ○ ¥18,300（税別）

MY-FHS420330A/N  AHTN
 △ ¥119,300（税別）

（2,000lm・16.0W・125.0lm/W ）

MY-FH420330A/N  AHTN
 △ ¥94,800（税別）

（2,000lm・15.2W・131.5lm/W ）

MY-FHS420332A/N  AHTN
 △ ¥118,300（税別）

（2,000lm・16.0W・125.0lm/W ）

MY-FHS420331A/N  AHTN
 ▲ ¥215,300（税別）

 （2,000lm・16.9W・118.3lm/W）

MY-FHS420333A/N  AHTN
 ▲ ¥214,300（税別）

 （2,000lm・16.9W・118.3lm/W）

仕様

電池 ：  7H15DB-S（Ni-MH）
▲￥20,400（税別）

評定番号 ： LALE-030
型式認定番号 ： 3AE-1074

電池 ：  7H15DB-S（Ni-MH）
▲￥20,400（税別）

評定番号 ： LALE-030
型式認定番号 ： 3AE-1074

電池 ：  7H15DB-S（Ni-MH）
▲￥20,400（税別）

評定番号 ： LALE-030

非常用照明器具です。階段通路誘
導灯には適合しません。

電池 ：  7H30DB（Ni-MH）
▲￥35,200（税別）

評定番号 ： LALE-031
型式認定番号 ： 3AE-1075

電池 ：  7H30DB（Ni-MH）
▲￥35,200（税別）

評定番号 ： LALE-031

非常用照明器具です。階段通路誘
導灯には適合しません。

共通仕様

Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具は 後付オプションは使用できません。
壁スイッチによる段調光機能は使用できません（人感センサなしタイプを除く）。

器具本体

ライトユニット
（一般タイプ）

天井直付・壁面横付兼用 天井直付・壁面横付兼用
人感センサ付 段調光タイプ 人感センサなしタイプ 人感センサ付 ON／OFFタイプ 人感センサ付 段調光タイプ 人感センサ付 ON／OFFタイプ

階段通路誘導灯兼用形 階段通路誘導灯兼用形 階段通路誘導灯兼用形

EL-LH-FHS21200A
△ ¥95,500（税別）

EL-LH-FH21200A
△ ¥77,000（税別）

EL-LH-FHS21201A
△ ¥94,500（税別）

EL-LH-FHS21200HA
▲ ¥191,500（税別）

EL-LH-FHS21201HA  
▲ ¥190,500（税別）

3,200lm
（FHF16形×2灯器具 高出力相当）

EL-LU23023N AHTN
 ○ ¥20,300（税別）

MY-FHS230230A/N AHTN
 △ ¥115,800（税別）

（3,200lm・23.8W・134.4lm/W ）

MY-FH230230A/N AHTN
 △ ¥97,300（税別）

（3,200lm・23.0W・139.1lm/W ）

MY-FHS230232A/N AHTN
 △ ¥114,800（税別）

（3,200lm・23.8W・134.4lm/W ）

MY-FHS230231A/N AHTN
 ▲ ¥211,800（税別）

（3,200lm・24.7W・129.5lm/W ）

MY-FHS230233A/N AHTN
 ▲ ¥210,800（税別）

（3,200lm・24.7W・129.5lm/W ）

1,600lm
（FHF16形×1灯器具 高出力相当）

EL-LU21523N AHTN
 ○ ¥16,300（税別）

MY-FHS215230A/N AHTN
 △ ¥111,800（税別）

 （1,600lm・13.6W・117.6lm/W）

MY-FH215230A/N AHTN
 △ ¥93,300（税別）

（1,600lm・12.8W・125.0lm/W ）

MY-FHS215232A/N AHTN
 △ ¥110,800（税別）

 （1,600lm・13.6W・117.6lm/W）

MY-FHS215231A/N AHTN
 ▲ ¥207,800（税別）

 （1,600lm・14.5W・110.3lm/W）

MY-FHS215233A/N AHTN
 ▲ ¥206,800（税別）

 （1,600lm・14.5W・110.3lm/W）

800lm
（FL20形×1灯器具相当）

EL-LU20823N AHTN
 ○ ¥12,300（税別）

MY-FHS208230A/N AHTN
 △ ¥107,800（税別）

 （800lm・8.2W・97.5lm/W）

MY-FH208230A/N AHTN
 △ ¥89,300（税別）

 （800lm・7.4W・108.1lm/W）

MY-FHS208232A/N AHTN
 △ ¥106,800（税別）

 （800lm・8.2W・97.5lm/W）

MY-FHS208231A/N AHTN
 ▲ ¥203,800（税別）

 （800lm・9.1W・87.9lm/W）

MY-FHS208233A/N AHTN
 ▲ ¥202,800（税別）

 （800lm・9.1W・87.9lm/W）

仕様

電池 ：  7H15DB-S（Ni-MH）
▲￥20,400（税別）

評定番号 ： LALE-030
型式認定番号 ： 3AE-1074

電池 ：  7H15DB-S（Ni-MH）
▲￥20,400（税別）

評定番号 ： LALE-030
型式認定番号 ： 3AE-1074

電池 ：  7H15DB-S（Ni-MH）
▲￥20,400（税別）

評定番号 ： LALE-030

非常用照明器具です。階段通路誘
導灯には適合しません。

電池 ：  7H30DB（Ni-MH）
▲￥35,200（税別）

評定番号 ： LALE-031
型式認定番号 ： 3AE-1075

電池 ：  7H30DB（Ni-MH）
▲￥35,200（税別）

評定番号 ： LALE-031

非常用照明器具です。階段通路誘
導灯には適合しません。

共通仕様

Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具は 後付オプションは使用できません。
壁スイッチによる段調光機能は使用できません（人感センサなしタイプを除く）。

40形 30分間定格形 昼白色［5000K］   Ra85

20形 30分間定格形 昼白色［5000K］   Ra85

40形 60分間定格形 昼白色［5000K］   Ra85

20形 60分間定格形 昼白色［5000K］   Ra85

壁付の場合 保守率0.93
器具取付高さ（m） 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

階
段
配
置

Y=
1.0m

2.0lx X+ 6.0 6.7 7.3 7.9 8.2 9.0 9.5 9.4 9.0 9.0
X- 0.4 0.5 0.6 0.8 0.8 1.0 1.2 1.3 0.3 -

1.0lx X+ 7.6 8.7 9.5 10.0 10.6 11.5 12.3 13.0 13.5 13.5
X- 0.5 0.5 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

Y=
1.5m

2.0lx X+ 5.8 6.6 7.3 7.8 8.2 9.0 9.5 9.2 8.9 8.7 
X- 0.3 0.3 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 0.3 -

1.0lx X+ 7.5 8.6 9.4 9.9 10.6 11.5 12.3 13.0 13.4 13.5 
X- 0.4 0.5 0.7 0.8 0.8 1.1 1.3 1.5 1.7 1.8

Y=
2.0m

2.0lx X+ 5.3 6.3 7.1 7.8 8.2 8.9 9.4 9.1 8.7 8.3
X- 0.3 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 0.3 -

1.0lx X+ 7.3 8.5 9.3 9.8 10.6 11.5 12.3 13.0 13.4 13.4
X- 0.4 0.5 0.4 0.8 0.8 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7

天井付の場合 保守率0.93
器具取付高さ（m） 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

階
段
配
置

Y=
1.0m

2.0lx X+ 4.3 5.6 6.3 7.0 7.6 8.4 8.7 8.8 9.0 9.1
X- 1.3 1.5 2.0 2.4 2.9 3.8 4.3 4.9 5.3 5.5

1.0lx X+ 5.4 6.5 7.9 8.7 9.1 10.5 11.4 11.8 12.1 12.4
X- 1.5 1.7 2.1 2.5 3.0 4.0 5.0 5.9 6.1 6.8

Y=
1.5m

2.0lx X+ 4.2 5.4 6.2 6.9 7.6 8.4 8.7 8.9 9.0 9.0
X- 1.2 1.5 2.0 2.3 2.7 3.7 4.3 4.9 5.2 5.3

1.0lx X+ 5.4 6.3 7.7 8.6 9.0 10.4 11.5 11.9 12.3 12.4
X- 1.3 1.7 2.1 2.4 2.9 3.9 4.8 5.7 6.1 6.8

Y=
2.0m

2.0lx X+ 4.3 5.2 5.9 6.7 7.5 8.4 8.8 8.9 8.9 8.9
X- 0.6 1.5 2.0 2.3 2.7 3.5 4.3 4.9 5.2 5.1

1.0lx X+ 5.7 6.2 7.5 8.4 8.9 10.4 11.5 12.0 12.3 12.5
X- 0.8 1.7 2.1 2.4 2.8 3.7 4.7 5.6 6.1 6.7

30分間／60分間定格形

段調光機能
（100％⇔70％）

段調光機能
（100％⇔70％）

階段用表示文字（別売）

階段用表示文字は、特注品として承ります。文字
体・号をご指定の上、販売店へお問合せください。
当社標準文字は下記の種類があります。
文字材質：黒色アクリル板（2.0t）
※両面テープ付

丸ゴシック体1号 角ゴシック体1号
40 

50
 

35
 

30 

40 

50
 

35
 

30 

イメージ

リモコン
自己点検

リモコン
自己点検

推奨文字体・号

5年保証常用光源ライト寿命　　  ユニット
40,000時間

（光束維持率85％）
60分間
定格形

30分間
定格形

耐震性能
クラス
S2LED（本体組込）

100～242V

5年保証常用光源ライト寿命　　  ユニット
40,000時間

（光束維持率85％）
60分間
定格形

30分間
定格形

耐震性能
クラス
S2LED（本体組込）

100～242V

※代表機種のみ掲載しています。詳細は「三菱照明総合カタログ2023」P.517～524をご覧ください。

A：電圧100～242V　HTN：高力率段調光形　 ：LED施設 ：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット ：グリーン購入法適合商品　 公共：公共施設用照明器具　
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%  記載あり＝記載の値　納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  
※納期は目安ですので、都度お問合せください。※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
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直付形 埋込形

非常時LED 逆富士
150幅※3

逆富士
230幅

トラフ
タイプ

笠付
タイプ 190幅 220幅 300幅

30
分
間
定
格
形

40形
一般出力※1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高出力※2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20形 一般出力 ○ ○ ○ ̶ ○ ○ ○

※1：蛍光灯 32形30%・40形25％点灯タイプの代替としてご使用いただけます。
※2：蛍光灯 32形60%・40形50％点灯タイプの代替としてご使用いただけます。
※3：リニューアルサイズを含む。

NEW

1250

1250

既設蛍光灯器具

Myシリーズ 40形 直付形
逆富士タイプ 150幅

全長1250mm リニューアルサイズ

53

32

150 150

53 55

32

非常時点灯（本体組込LED）電池交換をさらにスムーズにモデルチェンジ。
Myシリーズ ライトユニットを常用光源にすることで、
豊富な一般灯バリエーションと三菱ならではの機能を搭載。

従来蛍光灯非常用照明器具と比べて初期費用+ランニングコストがダウン

三菱ならではの3つの機能を搭載

（　　　　　　　 ）

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

140,000
130,000

（円）

（経過年）
0
0 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年

蛍光灯非常用照明器具 FHF32形×2灯
（交換ランプ費含む）
KVK4272EF LVPN（FHF）
消費電力67W
価格 61,860円（税別）　

（　　　　　　　  ）MY-VK450330C/N AHTN
消費電力34.1W
価格 84,300円（税別）　

LED非常用照明器具 Myシリーズ 40形
5,200lm  一般タイプ

約5.8年で償却

10年で
約16,600円お得

約49％
削減

蛍光灯非常用照明器具
FHF32形×2灯
KVK4272EF

LVPN（FHF）

LED非常用照明器具
Myシリーズ 40形
5,200lm 一般タイプ
MY-VK450330C/N

AHTN

67W

34.1W

イニシャルコスト+ランニングコスト比較（1台）

〈比較条件〉 ・年間点灯時間：3,000時間 ・電力料金単価：31円/kWh（税込）［日本照明工業会  ガイドA139-2023］
・蛍光灯器具には交換ランプ費用（税別）を含む（蛍光灯器具、ランプ共に生産完了時の価格）
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

消費電力比較

平常時点灯（LEDライトユニット）

一般タイプ照明器具
（MY-V450330/N AHTN）

非常用照明器具
（MY-VK450330C/N AHTN）

一般タイプと同じ断面幅を実現

組合せ全1300種以上の豊富なラインアップ 既設器具の設置跡を隠すリニューアルサイズ
直付形 逆富士タイプ 150幅に、
既設器具（蛍光灯器具）と同じ長
さの全長1250mmリニューアル
サイズをご用意。
（20形は全長632mm）

三菱独自の汚れ防止技術を施した「ハイブリッ
ドナノコーティング」を採用。汚れが付着しに
くく、メンテナンスの手間を軽減します。

「ハイブリッドナノコーティング」
ライトユニット

壁スイッチON／OFF操作で明るさを
100％⇔70％に簡単に切替え。過剰な
明るさを抑え、さらに節電が可能です。

段調光機能

器具本体に別売の無線調光ユニットを後付するだけで、
ローカル自動調光システム ［ワイヤレスタイプ］
に対応。シンプルな赤外線調光システムの導入も可能です。

デジタルインターフェース機能付電源

Myシリーズ一般タイプと同断面幅。
連結時にすっきりした印象を与えます。
（直付形 逆富士タイプ150幅）

 重要
照明器具※1

一般の施設
特定の施設※2

右記以外 特定天井に設置

  耐震クラス A
設計水平震度：1.5
設計鉛直震度：0.75
限定された機能維持

 耐震クラス S
設計水平震度：2.0
設計鉛直震度：1.0
主要機能維持

耐震クラス S2
設計水平震度：2.2
設計鉛直震度：1.1
主要機能維持

※1：重要照明器具：非常用照明器具、誘導灯など避難、消火等の防災機能を果たす照明器具
※2：特定の施設： 「災害応急対策活動に必要な施設」「避難場所として位置づけられた施設」「人命および物品の

安全性確保が特に必要な施設」を指します。

耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
Myシリーズ 非常用照明器具は、（一社）日本照明工業会「照明
器具の耐震設計・施工ガイドライン」重要照明器具の耐震クラス
S2に対応。

耐震性能
クラス
S2

※ 無線調光機能をご利用になる場合には別途コントローラの設置工事が必要です。Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALI通信機能には対応しておりません。 
赤外線調光機能をご利用になるには別売の照明用調光リモコン（RZS02）が必要です。（一般タイプ6,900lmライトユニットでは赤外線調光機能は使用できません。）

LED非常用照明器具 ｜ 電池内蔵形
LEDライトユニット形

Myシリーズ 平常時 LEDライトユニット点灯
非常時 本体組込LED点灯
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NEW

※高さ2.6mでの照射範囲

非常時光源光束　LED一般出力タイプ
器具取付け高さ（m）

単体配置

2.4
5.8
5.6

2.6
5.9
5.6

3.0
6.0
5.7

A1
B1

※高さ2.6mでの照射範囲

非常時光源光束　960lm（30%点灯時）
器具取付け高さ（m）

単体配置

2.4
4.7
4.2
3.5

2.6
4.8
4.2
3.6

3.0
4.9
4.3
3.8

A1
A1’
B1

LED光源
Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形

非常時LED一般出力タイプ 代表形名：MY-VK450330C/N AHTN

既存光源

非常時LED
一般出力
タイプ

蛍光灯 非常用照明器具 直付形

形名：KVK4272EF LVPN（FHF）

同 等 以 上 の 明 る さ

B1 B1
5.6m 5.6m

A1 A1’
4.8m 4.2m

B1 B1
3.6m 3.6m A1 A1

5.9m 5.9m

点検時に脚立などが必要。 リモコン操作でラクラク点検。

リモコン自己点検
機能タイプ

器具モニタ表示

従来品

点灯：正常時
点滅：蓄電池異常（寿命）
消灯：蓄電池が充電されて

いない、または接続
されていない。

消灯：正常時
点灯：外れ、破損

※手動点検の場合は、器具本体の自己点検モニタ（橙）は点灯しません。

充電モニタ（緑）ランプモニタ（赤）

自己点検モニタ（橙）

リモコン受光部点検スイッチ 自己点検スイッチ

点滅：自己点検中

リモコン自己点検機能に対応（全機種）
リモコン
自己点検

自己点検リモコン

RZB03（別売）

意匠性にこだわり、非常光源を2つから1つに構造変更

さらに電池交換をスムーズに、施工時の手間を削減し、メンテナンスに配慮
従来のカバー着脱時にネジを用いた構造から、新構造 フラップ構造を採用することで、蓄電池交換の手間を大幅削減。

フラップを開ける。 電池接続コネクタを外し、
電池を引き出す。

電池を交換し、コネクタをつなぐ。 フラップを閉じて終了。1 2 3 4

従来蛍光灯非常用照明器具と比べて同等以上の明るさを実現

従来品 新商品

非常用光源非常用光源

ライトユニットライトユニット
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器具本体

ライトユニット
（一般タイプ）

直付形 埋込形

逆富士タイプ 150幅 逆富士タイプ 150幅
全長1250（リニューアルサイズ） 逆富士タイプ 230幅 トラフタイプ 笠付タイプ 190幅 220幅 300幅

EL-LH-VK41500C
○ ¥58,700（税別）

EL-LH-VK41501C
△ ¥58,700（税別）

EL-LH-VK42300C
○ ¥59,300（税別）

EL-LH-LK40700C
○ ¥58,700（税別）

EL-LH-HK41500C
○ ¥59,300（税別）

EL-LH-BK41900C
○ ¥64,800（税別）

EL-LH-BK42200C
△ ¥64,900（税別）

EL-LH-BK43000C
○ ¥65,800（税別）

6,900lm

（FHF32形×2灯器具）高出力相当

EL-LU47033N AHTN
 ○ ¥29,600（税別）

MY-VK470330C/N
AHTN
 ○ ¥88,300（税別）
（6,830lm・44.6W・
153.1lm/W ）

MY-VK470332C/N
AHTN 公共

 △ ¥88,300（税別）
（6,830lm・44.6W・
153.1lm/W ）

MY-VK470331C/N
AHTN 公共

 ○ ¥88,900（税別）
（6,830lm・44.6W・
153.1lm/W ）

MY-LK470330C/N
AHTN 公共

 ○ ¥88,300（税別）
（6,830lm・44.6W・
153.1lm/W ）

MY-HK470330C/N
AHTN
 ○ ¥88,900（税別）
（6,680lm・44.6W・
149.7lm/W ）

MY-BK470332C/N
AHTN
 ○ ¥94,400（税別）
（6,610lm・44.6W・
148.2lm/W ）

MY-BK470333C/N
AHTN
 △ ¥94,500（税別）
（6,610lm・44.6W・
148.2lm/W ）

MY-BK470335C/N
AHTN
 ○ ¥95,400（税別）
（6,680lm・44.6W・
149.7lm/W ）

5,200lm

（FHF32形×2灯器具）定格出力相当

EL-LU45033N AHTN
 ○ ¥25,600（税別）

MY-VK450330C/N
AHTN
 ○ ¥84,300（税別）
（5,150lm・34.1W・
151.0lm/W ）

MY-VK450332C/N
AHTN 公共

 △ ¥84,300（税別）
（5,150lm・34.1W・
151.0lm/W ）

MY-VK450331C/N
AHTN 公共

 ○ ¥84,900（税別）
（5,150lm・34.1W・
151.0lm/W ）

MY-LK450330C/N
AHTN 公共

 ○ ¥84,300（税別）
（5,150lm・34.1W・
151.0lm/W ）

MY-HK450330C/N
AHTN
 ○ ¥84,900（税別）
（5,040lm・34.1W・
147.8lm/W ）

MY-BK450332C/N
AHTN
 ○ ¥90,400（税別）
（4,980lm・34.1W・
146.0lm/W ）

MY-BK450333C/N
AHTN
 △ ¥90,500（税別）
（4,980lm・34.1W・
146.0lm/W ）

MY-BK450335C/N
AHTN
 ○ ¥91,400（税別）
（5,040lm・34.1W・
147.8lm/W ）

4,000lm

（FLR40形×2灯器具）節電タイプ

EL-LU44033N AHTN
 ○ ¥22,100（税別）

MY-VK440330C/N
AHTN
 ○ ¥80,800（税別）
（3,960lm・26.5W・
149.4lm/W ）

MY-VK440332C/N
AHTN 公共

 △ ¥80,800（税別）
（3,960lm・26.5W・
149.4lm/W ）

MY-VK440331C/N
AHTN 公共

 ○ ¥81,400（税別）
（3,960lm・26.5W・
149.4lm/W ）

MY-LK440330C/N
AHTN 公共

 ○ ¥80,800（税別）
（3,960lm・26.5W・
149.4lm/W ）

MY-HK440330C/N
AHTN
 ○ ¥81,400（税別）
（3,870lm・26.5W・
146.0lm/W ）

MY-BK440332C/N
AHTN
 ○ ¥86,900（税別）
（3,830lm・26.5W・
144.5lm/W ）

MY-BK440333C/N
AHTN
 △ ¥87,000（税別）
（3,830lm・26.5W・
144.5lm/W ）

MY-BK440335C/N
AHTN
 ○ ¥87,900（税別）
（3,870lm・26.5W・
146.0lm/W ）

3,200lm

（FHF32形×1灯器具）高出力相当

EL-LU43033N AHTN
 ○ ¥20,300（税別）

MY-VK430330C/N
AHTN
 ○ ¥79,000（税別）
（3,170lm・22.6W・
140.2lm/W ）

MY-VK430332C/N
AHTN 公共

 △ ¥79,000（税別）
（3,170lm・22.6W・
140.2lm/W ）

MY-VK430331C/N
AHTN 公共

 ○ ¥79,600（税別）
（3,170lm・22.6W・
140.2lm/W ）

MY-LK430330C/N
AHTN 公共

 ○ ¥79,000（税別）
（3,170lm・22.6W・
140.2lm/W ）

MY-HK430330C/N
AHTN
 ○ ¥79,600（税別）
（3,100lm・22.6W・
137.1lm/W ）

MY-BK430332C/N
AHTN
 ○ ¥85,100（税別）
（3,070lm・22.6W・
135.8lm/W ）

MY-BK430333C/N
AHTN
 △ ¥85,200（税別）
（3,070lm・22.6W・
135.8lm/W ）

MY-BK430335C/N
AHTN
 ○ ¥86,100（税別）
（3,100lm・22.6W・
137.1lm/W ）

2,500lm

（FHF32形×1灯器具）定格出力相当

EL-LU42533N AHTN
 ○ ¥19,800（税別）

MY-VK425330C/N
AHTN
 ○ ¥78,500（税別）
（2,480lm・18.3W・
135.5lm/W ）

MY-VK425332C/N
AHTN 公共

 △ ¥78,500（税別）
（2,480lm・18.3W・
135.5lm/W ）

MY-VK425331C/N
AHTN 公共

 ○ ¥79,100（税別）
（2,480lm・18.3W・
135.5lm/W ）

MY-LK425330C/N
AHTN 公共

 ○ ¥78,500（税別）
（2,480lm・18.3W・
135.5lm/W ）

MY-HK425330C/N
AHTN
 ○ ¥79,100（税別）
（2,420lm・18.3W・
132.2lm/W ）

MY-BK425332C/N
AHTN
 ○ ¥84,600（税別）
（2,400lm・18.3W・
131.1lm/W ）

MY-BK425333C/N
AHTN
 △ ¥84,700（税別）
（2,400lm・18.3W・
131.1lm/W ）

MY-BK425335C/N
AHTN
 ○ ¥85,600（税別）
（2,420lm・18.3W・
132.2lm/W ）

2,000lm

（FLR40形×1灯器具）節電タイプ

EL-LU42033N AHTN
 ○ ¥18,300（税別）

MY-VK420330C/N
AHTN
 ○ ¥77,000（税別）
（1,980lm・15.2W・
130.2lm/W ）

MY-VK420332C/N
AHTN
 △ ¥77,000（税別）
（1,980lm・15.2W・
130.2lm/W ）

MY-VK420331C/N
AHTN
 ○ ¥77,600（税別）
（1,980lm・15.2W・
130.2lm/W ）

MY-LK420330C/N
AHTN
 ○ ¥77,000（税別）
（1,980lm・15.2W・
130.2lm/W ）

MY-HK420330C/N
AHTN
 ○ ¥77,600（税別）
（1,940lm・15.2W・
127.6lm/W ）

MY-BK420332C/N
AHTN
 ○ ¥83,100（税別）
（1,920lm・15.2W・
126.3lm/W ）

MY-BK420333C/N
AHTN
 △ ¥83,200（税別）
（1,920lm・15.2W・
126.3lm/W ）

MY-BK420335C/N
AHTN
 ○ ¥84,100（税別）
（1,940lm・15.2W・
127.6lm/W ）

共通仕様

30分間定格形
階段通路誘導灯兼用形
電池 ： 4H15DB（Ni-MH） ▲￥14,900（税別）
評定番号 ： LALE-022
型式認定番号 ： 3AE-1077

器具本体

ライトユニット
（一般タイプ）

直付形 埋込形

逆富士タイプ 150幅 逆富士タイプ 150幅
全長632（リニューアルサイズ） 逆富士タイプ 230幅 トラフタイプ 190幅 220幅 300幅

EL-LH-VH21500C
○ ¥57,400（税別）

EL-LH-VH21501C
○ ¥57,400（税別）

EL-LH-VH22300C
○ ¥58,000（税別）

EL-LH-LH20700C
△ ¥57,400（税別）

EL-LH-BH21900C
△ ¥64,500（税別）

EL-LH-BH22200C
△ ¥64,600（税別）

EL-LH-BH23000C
△ ¥65,500（税別）

3,200lm

（FHF16形×2灯器具）高出力相当

EL-LU23023N AHTN
 ○ ¥20,300（税別）

MY-VH230230C/N
AHTN

 ○ ¥77,700（税別）
（3,170lm・23.0W・
137.8lm/W ）

MY-VH230232C/N
AHTN

 ○ ¥77,700（税別）
 （3,170lm・23.0W・

137.8lm/W ）

MY-VH230231C/N
AHTN

 ○ ¥78,300（税別）
（3,170lm・23.0W・
137.8lm/W ）

MY-LH230230C/N
AHTN

 △ ¥77,700（税別）
 （3,170lm・23.0W・

137.8lm/W ）

MY-BH230232C/N
AHTN

 △ ¥84,800（税別）
 （3,050lm・23.0W・

132.6lm/W ）

MY-BH230233C/N
AHTN

 △ ¥84,900（税別）
 （3,050lm・23.0W・

132.6lm/W ）

MY-BH230235C/N
AHTN

 △ ¥85,800（税別）
 （3,090lm・23.0W・

134.3lm/W ）

1,600lm

（FHF16形×1灯器具）高出力相当

EL-LU21523N AHTN
 ○ ¥16,300（税別）

MY-VH215230C/N
AHTN

 ○ ¥73,700（税別）
 （1,580lm・12.8W・

123.4lm/W ）

MY-VH215232C/N
AHTN 公共

 ○ ¥73,700（税別）
 （1,580lm・12.8W・

123.4lm/W ）

MY-VH215231C/N
AHTN 公共

 ○ ¥74,300（税別）
（1,580lm・12.8W・
123.4lm/W ）

MY-LH215230C/N
AHTN 公共

 △ ¥73,700（税別）
 （1,580lm・12.8W・

123.4lm/W ）

MY-BH215232C/N
AHTN

 △ ¥80,800（税別）
（1,520lm・12.8W・

118.7lm/W）

MY-BH215233C/N
AHTN

 △ ¥80,900（税別）
 （1,520lm・12.8W・

118.7lm/W）

MY-BH215235C/N
AHTN
 △ ¥¥81,800（税別）

 （1,540lm・12.8W・
120.3lm/W ）

800lm
（FL20形×1灯器具相当）

EL-LU20823N AHTN
 ○ ¥12,300（税別）

MY-VH208230C/N
AHTN

 ○ ¥69,700（税別）
（790lm・7.4W・106.7lm/W）

MY-VH208232C/N
AHTN

 ○ ¥69,700（税別）
（790lm・7.4W・106.7lm/W）

MY-VH208231C/N
AHTN

 ○ ¥70,300（税別）
（790lm・7.4W・106.7lm/W）

MY-LH208230C/N
AHTN

 △ ¥69,700（税別）
（790lm・7.4W・106.7lm/W）

MY-BH208232C/N
AHTN

 △ ¥76,800（税別）
（760lm・7.4W・102.7lm/W）

MY-BH208233C/N
AHTN

 △ ¥76,900（税別）
（760lm・7.4W・102.7lm/W）

MY-BH208235C/N
AHTN

 △ ¥77,800（税別）
（770lm・7.4W・104.0lm/W）

共通仕様

30分間定格形
階段通路誘導灯兼用形
電池 ： 4H15DB（Ni-MH） ▲￥14,900（税別）
評定番号 ： LALE-022
型式認定番号 ： 3AE-1077

40形 非常時LED一般出力※1 昼白色［5000K］   Ra85

※1：蛍光灯 32形30％・40形25％点灯タイプの代替としてご使用いただけます。 

20形 非常時LED一般出力  昼白色［5000K］   Ra85

5年保証

5年保証

常用光源ライト寿命　　  ユニット
40,000時間

（光束維持率85％）

段調光機能
（100％⇔70％）

常用光源ライト寿命　　  ユニット
40,000時間

（光束維持率85％）

段調光機能
（100％⇔70％）

リモコン
自己点検

リモコン
自己点検

耐震性能
クラス
S2

耐震性能
クラス
S2

NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW

NEW NEWNEW NEWNEW NEWNEW

LED（本体組込）
100～242V

LED（本体組込）
100～242V

30分間
定格形

30分間
定格形

埋込形300幅1,600lmは後付オプション（無線調光ユニット、赤外線調光ユニット）取付時、
グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準値を満たしません。

A：電圧100～242V　HTN：高力率段調光形　 ：LED施設　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%  記載あり＝記載の値
：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット ：デジタルインターフェース搭載電源　 ：グリーン購入法適合商品　 公共：公共施設用照明器具

LED非常用照明器具 ｜ 電池内蔵形
LEDライトユニット形

Myシリーズ 平常時 LEDライトユニット点灯
非常時 本体組込LED点灯
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器具本体

ライトユニット
（一般タイプ）

直付形 埋込形

逆富士タイプ 150幅 逆富士タイプ 150幅
全長1250（リニューアルサイズ） 逆富士タイプ 230幅 トラフタイプ 笠付タイプ 190幅 220幅 300幅

EL-LH-VH41500C
△ ¥68,200（税別）

EL-LH-VH41501C
△ ¥68,200（税別）

EL-LH-VH42300C
△ ¥68,800（税別）

EL-LH-LH40700C
△ ¥68,200（税別）

EL-LH-HH41500C
△ ¥68,800（税別）

EL-LH-BH41900C
△ ¥74,300（税別）

EL-LH-BH42200C
△ ¥74,500（税別）

EL-LH-BH43000C
△ ¥75,400（税別）

6,900lm

（FHF32形×2灯器具）高出力相当

EL-LU47033N AHTN
 ○ ¥29,600（税別）

MY-VH470330C/N
AHTN
 △ ¥97,800（税別）
（6,830lm・45.0W・
151.7lm/W ）

MY-VH470332C/N
AHTN
 △ ¥97,800（税別）
（6,830lm・45.0W・
151.7lm/W ）

MY-VH470331C/N
AHTN
 △ ¥98,400（税別）
（6,830lm・45.0W・
151.7lm/W ）

MY-LH470330C/N
AHTN
 △ ¥97,800（税別）
（6,830lm・45.0W・
151.7lm/W ）

MY-HH470330C/N
AHTN
 △ ¥98,400（税別）
（6,680lm・45.0W・
148.4lm/W ）

MY-BH470332C/N
AHTN
 △ ¥103,900（税別）
（6,610lm・45.0W・
146.8lm/W ）

MY-BH470333C/N
AHTN
 △ ¥104,100（税別）
（6,610lm・45.0W・
146.8lm/W ）

MY-BH470335C/N
AHTN
 △ ¥105,000（税別）
（6,680lm・45.0W・
148.4lm/W ）

5,200lm

（FHF32形×2灯器具）定格出力相当

EL-LU45033N AHTN
 ○ ¥25,600（税別）

MY-VH450330C/N
AHTN
 △ ¥93,800（税別）
（5,150lm・34.5W・
149.2lm/W ）

MY-VH450332C/N
AHTN
 △ ¥93,800（税別）
（5,150lm・34.5W・
149.2lm/W ）

MY-VH450331C/N
AHTN
 △ ¥94,400（税別）
（5,150lm・34.5W・
149.2lm/W ）

MY-LH450330C/N
AHTN
 △ ¥93,800（税別）
（5,150lm・34.5W・
149.2lm/W ）

MY-HH450330C/N
AHTN
 △ ¥94,400（税別）
（5,040lm・34.5W・
146.0lm/W ）

MY-BH450332C/N
AHTN
 △ ¥99,900（税別）
（4,980lm・34.5W・
144.3lm/W ）

MY-BH450333C/N
AHTN
 △ ¥100,100（税別）
（4,980lm・34.5W・
144.3lm/W ）

MY-BH450335C/N
AHTN
 △ ¥101,000（税別）
（5,040lm・34.5W・
146.0lm/W ）

4,000lm

（FLR40形×2灯器具）節電タイプ

EL-LU44033N AHTN
 ○ ¥22,100（税別）

MY-VH440330C/N
AHTN
 △ ¥90,300（税別）
（3,960lm・26.9W・
147.2lm/W ）

MY-VH440332C/N
AHTN
 △ ¥90,300（税別）
（3,960lm・26.9W・
147.2lm/W ）

MY-VH440331C/N
AHTN
 △ ¥90,900（税別）
（3,960lm・26.9W・
147.2lm/W ）

MY-LH440330C/N
AHTN
 △ ¥90,300（税別）
（3,960lm・26.9W・
147.2lm/W ）

MY-HH440330C/N
AHTN
 △ ¥90,900（税別）
（3,870lm・26.9W・
143.8lm/W ）

MY-BH440332C/N
AHTN
 △ ¥96,400（税別）
（3,830lm・26.9W・
142.3lm/W ）

MY-BH440333C/N
AHTN
 △ ¥96,600（税別）
（3,830lm・26.9W・
142.3lm/W ）

MY-BH440335C/N
AHTN
 △ ¥97,500（税別）
（3,870lm・26.9W・
143.8lm/W ）

3,200lm

（FHF32形×1灯器具）高出力相当

EL-LU43033N AHTN
 ○ ¥20,300（税別）

MY-VH430330C/N
AHTN
 △ ¥88,500（税別）
（3,170lm・23.0W・
137.8lm/W ）

MY-VH430332C/N
AHTN
 △ ¥88,500（税別）
（3,170lm・23.0W・
137.8lm/W ）

MY-VH430331C/N
AHTN
 △ ¥89,100（税別）
（3,170lm・23.0W・
137.8lm/W ）

MY-LH430330C/N
AHTN
 △ ¥88,500（税別）
（3,170lm・23.0W・
137.8lm/W ）

MY-HH430330C/N
AHTN
 △ ¥89,100（税別）
（3,100lm・23.0W・
134.7lm/W ）

MY-BH430332C/N
AHTN
 △ ¥94,600（税別）
（3,070lm・23.0W・
133.4lm/W ）

MY-BH430333C/N
AHTN
 △ ¥94,800（税別）
（3,070lm・23.0W・
133.4lm/W ）

MY-BH430335C/N
AHTN
 △ ¥95,700（税別）
（3,100lm・23.0W・
134.7lm/W ）

2,500lm

（FHF32形×1灯器具）定格出力相当

EL-LU42533N AHTN
 ○ ¥19,800（税別）

MY-VH425330C/N
AHTN
 △ ¥88,000（税別）
（2,480lm・18.7W・
132.6lm/W ）

MY-VH425332C/N
AHTN
 △ ¥88,000（税別）
（2,480lm・18.7W・
132.6lm/W ）

MY-VH425331C/N
AHTN
 △ ¥88,600（税別）
（2,480lm・18.7W・
132.6lm/W ）

MY-LH425330C/N
AHTN
 △ ¥88,000（税別）
（2,480lm・18.7W・
132.6lm/W ）

MY-HH425330C/N
AHTN
 △ ¥88,600（税別）
（2,420lm・18.7W・
129.4lm/W ）

MY-BH425332C/N
AHTN
 △ ¥94,100（税別）
（2,400lm・18.7W・
128.3lm/W ）

MY-BH425333C/N
AHTN
 △ ¥94,300（税別）
（2,400lm・18.7W・
128.3lm/W ）

MY-BH425335C/N
AHTN
 △ ¥95,200（税別）
（2,420lm・18.7W・
129.4lm/W ）

2,000lm

（FLR40形×1灯器具）節電タイプ

EL-LU42033N AHTN
 ○ ¥18,300（税別）

MY-VH420330C/N
AHTN
 △ ¥86,500（税別）
（1,980lm・15.6W・
126.9lm/W ）

MY-VH420332C/N
AHTN
 △ ¥86,500（税別）
（1,980lm・15.6W・
126.9lm/W ）

MY-VH420331C/N
AHTN
 △ ¥87,100（税別）
（1,980lm・15.6W・
126.9lm/W ）

MY-LH420330C/N
AHTN
 △ ¥86,500（税別）
（1,980lm・15.6W・
126.9lm/W ）

MY-HH420330C/N
AHTN
 △ ¥87,100（税別）
（1,940lm・15.6W・
124.3lm/W ）

MY-BH420332C/N
AHTN
 △ ¥92,600（税別）
（1,920lm・15.6W・
123.0lm/W ）

MY-BH420333C/N
AHTN
 △ ¥92,800（税別）
（1,920lm・15.6W・
123.0lm/W ）

MY-BH420335C/N
AHTN
 △ ¥93,700（税別）
（1,940lm・15.6W・
124.3lm/W ）

共通仕様

30分間定格形
階段通路誘導灯兼用形
電池 ： 7H15DB（Ni-MH） ▲￥17,400（税別）
評定番号 ： LALE-022
型式認定番号 ： 3AE-1078

※2：蛍光灯 32形60％・40形50％点灯タイプの代替としてご使用いただけます。 

40形 非常時LED高出力※2 昼白色［5000K］   Ra85

5年保証常用光源ライト寿命　　  ユニット
40,000時間

（光束維持率85％）

段調光機能
（100％⇔70％）

リモコン
自己点検

耐震性能
クラス
S2

NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW

器具取付高さ（m） 2.1 2.4 2.6 3.0 4.0 4.5 5.0

単体配置
A1 6.1 6.4 6.6 6.8 6.9 5.3 -

B1 5.6 6.0 6.3 6.8 6.6 4.7 -

直線配置
A2 14.7 15.7 16.3 17.3 18.9 19.5 14.3 

B2 13.3 14.3 15.0 16.0 18.5 18.9 13.2 

四角配置
A4 12.9 14.0 14.6 15.7 17.7 18.4 17.0 

B4 11.1 12.2 12.9 14.0 16.2 17.0 16.2 

設置間隔表（保守率0.93 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲） 設置間隔表（保守率0.93 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲）

階段配置表（天井取付 保守率0.93） 階段配置表（天井取付 保守率0.93）
器具取付高さ（m） 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0

階
段
配
置

Y=1.0m
2.0lx X+ 3.7 4.5 5.3 5.8 5.9 4.5 -

1.0lx X+ 4.2 5.5 6.3 7.1 7.7 8.5 8.0 

Y=1.5m
2.0lx X+ 3.5 4.4 5.1 5.6 5.8 4.4 -

1.0lx X+ 4.1 5.4 6.2 7.0 7.6 8.4 7.9 

Y=2.0m
2.0lx X+ 3.3 4.2 4.9 5.5 5.6 4.2 -

1.0lx X+ 3.9 5.2 6.1 6.9 7.5 8.3 7.8 

器具取付高さ（m） 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0

階
段
配
置

Y=1.0m
2.0lx X+ 3.9 5.1 5.9 6.3 6.7 6.8 -

1.0lx X+ 4.2 6.0 7.1 7.9 8.6 9.4 9.8 

Y=1.5m
2.0lx X+ 3.8 5.0 5.8 6.3 6.6 6.7 -

1.0lx X+ 4.1 5.9 7.0 7.9 8.5 9.3 9.7 

Y=2.0m
2.0lx X+ 3.6 4.8 5.6 6.1 6.5 6.6 -

1.0lx X+ 3.9 5.7 6.9 7.7 8.4 9.3 9.6 

非常時LED一般出力タイプ 非常時LED高出力タイプ

［仕様］
電源 ： 単4マンガン電池2本
リモコン信号仕様 ： 信号到達距離 最大15m
使用温度範囲 ： 5～35℃
質量 ： 0.06kg（本体、電池含む）

付属品 乾電池（2本）：動作確認用
・動作確認用です。寿命を保証するものではありません。
・充電式乾電池は使用しないでください。
誘導灯と兼用できます。

適合部品

器具取付高さ（m） 2.1 2.4 2.6 3.0 4.0

単体配置
A1 5.5 5.8 5.9 6.0 4.7 

B1 5.3 5.6 5.6 5.7 5.0 

直線配置
A2 13.0 13.9 14.5 15.4 17.0 

B2 12.7 13.6 14.1 15.0 16.2 

四角配置
A4 11.8 12.3 12.7 13.4 15.5 

B4 10.7 11.6 12.1 13.0 14.9 

自己点検リモコン

RZB03
○ ¥14,800（税別）

リモコン送信部

10
0

48 17

LED（本体組込）
100～242V

30分間
定格形

NEW

空間用途に合わせて選べるライトユニット

一般タイプ 光色違い
（昼光色・白色・温白色・電球色）

省電力タイプ
（昼光色・昼白色・白色・温白色・電球色）

グレアカット［ABタイプ］
（昼白色）

イエロータイプ

PDFPDF

各機種の形名一覧はこちら
 検索コード MLF23-ESK

： デジタルインターフェース搭載電源
無線調光ユニット（SC0500B）、
赤外線調光ユニット（SC3100）適合

※ 階段通路誘導灯として使用する場合は、
各調光ユニットはご使用になれません。

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

※代表機種のみ掲載しています。バリエーションについては別途お問い合わせください。
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器具本体

ライトユニット
（一般タイプ）

直付形 埋込形 共通仕様
逆富士タイプ 230幅

器具高さ57mm・全長1250mm
トラフタイプ

器具高さ57mm・全長1250mm
300幅

器具高さ107mm・全長1284mm
30分間定格形
階段通路誘導灯兼用形
電池 ： 4H15DB（Ni-MH） ▲￥14,900（税別）
評定番号 ： LALE-022
型式認定番号 ： 3AE-1077
適合部品 ： 自己点検リモコン（別売） RZB03  

NEW ○￥14,800（税別）

EL-LH-VK42303
△ ¥60,400（税別）

EL-LH-LK40703
△ ¥59,800（税別）

EL-LH-BK43009
△ ¥68,200（税別）

6,900lm
（FHF32形×2灯器具 高出力相当）

EL-LU47033N AHTN
 ○ ¥29,600（税別）

MY-VK470333/N AHTN
 △ ¥90,000（税別）

（6,830lm・44.6W・153.1lm/W ）

MY-LK470331/N AHTN
 △ ¥89,400（税別）

（6,830lm・44.6W・153.1lm/W ）

MY-BK47033/25/N AHTN
 △ ¥97,800（税別）

（6,680lm・44.6W・149.7lm/W ）

5,200lm
（FHF32形×2灯器具 定格出力相当）

EL-LU45033N AHTN
 ○ ¥25,600（税別）

MY-VK450333/N AHTN
 △ ¥86,000（税別）

（5,150lm・34.1W・151.0lm/W ）

MY-LK450331/N AHTN
 △ ¥85,400（税別）

（5,150lm・34.1W・151.0lm/W ）

MY-BK45033/25/N AHTN
 △ ¥93,800（税別）

（5,040lm・34.1W・147.8lm/W ）

4,000lm
（FLR40形×2灯器具 節電タイプ）

EL-LU44033N AHTN
 ○ ¥22,100（税別）

MY-VK440333/N AHTN
 △ ¥82,500（税別）

（3,960lm・26.5W・149.4lm/W ）

MY-LK440331/N AHTN
 △ ¥81,900（税別）

（3,960lm・26.5W・149.4lm/W ）

MY-BK44033/25/N AHTN
 △ ¥90,300（税別）

（3,870lm・26.5W・146.0lm/W ）

3,200lm
（FHF32形×1灯器具 高出力相当）

EL-LU43033N AHTN
 ○ ¥20,300（税別）

MY-VK430333/N AHTN
 △ ¥80,700（税別）

（3,170lm・22.6W・140.2lm/W ）

MY-LK430331/N AHTN
 △ ¥80,100（税別）

（3,170lm・22.6W・140.2lm/W ）

MY-BK43033/25/N AHTN
 △ ¥88,500（税別）

（3,100lm・22.6W・137.1lm/W ）

2,500lm
（FHF32形×1灯器具 定格出力相当）

EL-LU42533N AHTN
 ○ ¥19,800（税別）

MY-VK425333/N AHTN
 △ ¥80,200（税別）

（2,480lm・18.3W・135.5lm/W ）

MY-LK425331/N AHTN
 △ ¥79,600（税別）

（2,480lm・18.3W・135.5lm/W ）

MY-BK42533/25/N AHTN
 △ ¥88,000（税別）

（2,420lm・18.3W・132.2lm/W ）

2,000lm
（FLR40形×1灯器具 節電タイプ）

EL-LU42033N AHTN
 ○ ¥18,300（税別）

MY-VK420333/N AHTN
 △ ¥78,700（税別）

（1,980lm・15.2W・130.2lm/W ）

MY-LK420331/N AHTN
 △ ¥78,100（税別）

（1,980lm・15.2W・130.2lm/W ）

MY-BK42033/25/N AHTN
 △ ¥86,500（税別）

（1,940lm・15.2W・127.6lm/W ）

A：電圧100～242V　HTN：高力率段調光形　 ：LED施設　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%  記載あり＝記載の値
：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット ：デジタルインターフェース搭載電源　 ：グリーン購入法適合商品

40形 非常時LED一般出力※1 昼白色［5000K］   Ra85

※1：蛍光灯 32形30％・40形25％点灯タイプの代替としてご使用いただけます。 

NEW NEW NEW

5年保証
耐震性能
クラス
S2LED（本体組込）

100～242V

常用光源ライト寿命　　  ユニット
40,000時間

（光束維持率85％）

段調光機能
（100％⇔70％）

リモコン
自己点検

30分間
定格形

設置間隔表（保守率0.93 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲）

階段配置表（天井取付 保守率0.93）
器具取付高さ（m） 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0

階
段
配
置

Y=1.0m
2.0lx X+ 3.7 4.5 5.3 5.8 5.9 4.5 -

1.0lx X+ 4.2 5.5 6.3 7.1 7.7 8.5 8.0 

Y=1.5m
2.0lx X+ 3.5 4.4 5.1 5.6 5.8 4.4 -

1.0lx X+ 4.1 5.4 6.2 7.0 7.6 8.4 7.9 

Y=2.0m
2.0lx X+ 3.3 4.2 4.9 5.5 5.6 4.2 -

1.0lx X+ 3.9 5.2 6.1 6.9 7.5 8.3 7.8 

器具取付高さ（m） 2.1 2.4 2.6 3.0 4.0

単体配置
A1 5.5 5.8 5.9 6.0 4.7 

B1 5.3 5.6 5.6 5.7 5.0 

直線配置
A2 13.0 13.9 14.5 15.4 17.0 

B2 12.7 13.6 14.1 15.0 16.2 

四角配置
A4 11.8 12.3 12.7 13.4 15.5 

B4 10.7 11.6 12.1 13.0 14.9 

既設器具の吊ボルトをそのまま使用。ボルト処理の手間を軽減します。 既設器具の天井焼け跡をカバー。補修の手間が不要です。

ボルトカットが必要
対応ボルト長さ
18～22mm

対応ボルト長さ
18～47mm

一般タイプ リニューアルタイプ

一般タイプ

吊ボルトの継足しが必要

35～40mm 65～90mm

リニューアルタイプ

直付形の場合

埋込形の場合

既設吊ボルト
 出代47mm対応

吊ボルトの
 継足し不要

一般タイプ リニューアルタイプ
埋込形300幅の場合

トラフタイプの場合
従来
蛍光灯器具

一般タイプ

リニューアル
タイプ

天井焼け跡の補修が必要

300mm

340mm330mm

300mm 15mm 20mm

一般タイプより枠を5mm広げて
 天井焼け跡をカバー

1228mm

1250mm

1216mm
従来蛍光灯器具と同等の全長で
 天井焼け跡をカバー

吊ボルトの長さ調整が不要
リニューアル時のボルト延長作業は、長さ計測、ネジ切り、延
長金具の取付けなどで、約5分/台※程度かかります。既設器具
のボルトをそのまま使用できれば、施工時間の短縮が図れ、
さらにボルト施工に必要な金具のコストも削減できます。
※当社調べ

一般タイプ

リニューアルタイプ

器具本体取付時間

器具本体取付時間

ボルト調整時間
（約5分×200台）

約17時間
短縮

例：埋込形器具200台を交換した場合

既設の吊りボルトの長さ調整不要のリニューアルタイプを新発売！
ボルト処理に掛かる手間を削減することで、施工時間を大幅短縮。

PDFPDF

各機種の形名一覧はこちら
 検索コード MLF23-ESK

： デジタルインターフェース搭載電源
無線調光ユニット（SC0500B）、
赤外線調光ユニット（SC3100）適合

※ 階段通路誘導灯として使用する場合は、
各調光ユニットはご使用になれません。

LED非常用照明器具 ｜ 電池内蔵形
LEDライトユニット形

Myシリーズ リニューアルタイプ 平常時 LEDライトユニット点灯
非常時 本体組込LED点灯
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直付形
器具本体

ライトユニット
（防雨・防湿形）

逆富士タイプ 150幅 逆富士タイプ 230幅 トラフタイプ 笠付タイプ

EL-LH-WVH41500
▲ ¥89,300（税別）

EL-LH-WVH42300
▲ ¥89,900（税別）

EL-LH-WLH40700
▲ ¥89,300（税別）

EL-LH-WHH41500
▲ ¥89,900（税別）

6,900lm

（FHF32形×2灯器具）高出力相当

EL-LUW47043N AHTN
 ○ ¥47,300（税別）

MY-WVH470430/N
AHTN
 ▲ ¥136,600（税別）
（6,630lm・44.6W・
148.6lm/W ）

MY-WVH470431/N
AHTN
 ▲ ¥137,200（税別）
（6,630lm・44.6W・
148.6lm/W ）

MY-WLH470430/N
AHTN
 ▲ ¥136,600（税別）
（6,630lm・44.6W・
148.6lm/W ）

MY-WHH470430/N
AHTN
 ▲ ¥137,200（税別）
（6,580lm・44.6W・
147.5lm/W ）

5,200lm

（FHF32形×2灯器具）定格出力相当

EL-LUW45043N AHTN
 ○ ¥43,300（税別）

MY-WVH450430/N
AHTN
 ▲ ¥132,600（税別）
（4,980lm・34.1W・
146.0lm/W ）

MY-WVH450431/N
AHTN
 ▲ ¥133,200（税別）
（4,980lm・34.1W・
146.0lm/W ）

MY-WLH450430/N
AHTN
 ▲ ¥132,600（税別）
（4,980lm・34.1W・
146.0lm/W ）

MY-WHH450430/N
AHTN
 ▲ ¥133,200（税別）
（4,940lm・34.1W・
144.8lm/W ）

4,000lm

（FLR40形×2灯器具）節電タイプ

EL-LUW44043N AHTN
 ○ ¥36,300（税別）

MY-WVH440430/N
AHTN
 ▲ ¥125,600（税別）
（3,850lm・26.5W・
145.2lm/W ）

MY-WVH440431/N
AHTN
 ▲ ¥126,200（税別）
（3,850lm・26.5W・
145.2lm/W ）

MY-WLH440430/N
AHTN
 ▲ ¥125,600（税別）
（3,850lm・26.5W・
145.2lm/W ）

MY-WHH440430/N
AHTN
 ▲ ¥126,200（税別）
（3,820lm・26.5W・
144.1lm/W ）

3,200lm

（FHF32形×1灯器具）高出力相当

EL-LUW43043N AHTN
 ○ ¥34,500（税別）

MY-WVH430430/N
AHTN
 ▲ ¥123,800（税別）
（3,070lm・22.6W・
135.8lm/W ）

MY-WVH430431/N
AHTN
 ▲ ¥124,400（税別）
（3,070lm・22.6W・
135.8lm/W ）

MY-WLH430430/N
AHTN
 ▲ ¥123,800（税別）
（3,070lm・22.6W・
135.8lm/W ）

MY-WHH430430/N
AHTN
 ▲ ¥124,400（税別）
（3,040lm・22.6W・
134.5lm/W ）

2,500lm

（FHF32形×1灯器具）定格出力相当

EL-LUW42543N AHTN
 ○ ¥34,000（税別）

MY-WVH425430/N
AHTN
 ▲ ¥123,300（税別）
（2,480lm・18.3W・
135.5lm/W ）

MY-WVH425431/N
AHTN
 ▲ ¥123,900（税別）
（2,480lm・18.3W・
135.5lm/W ）

MY-WLH425430/N
AHTN
 ▲ ¥123,300（税別）
（2,480lm・18.3W・
135.5lm/W ）

MY-WHH425430/N
AHTN
 ▲ ¥123,900（税別）
（2,460lm・18.3W・
134.4lm/W ）

2,000lm

（FLR40形×1灯器具）節電タイプ

EL-LUW42043N AHTN
 ○ ¥32,500（税別）

MY-WVH420430/N
AHTN
 ▲ ¥121,800（税別）
（1,980lm・15.2W・
130.2lm/W ）

MY-WVH420431/N
AHTN
 ▲ ¥122,400（税別）
（1,980lm・15.2W・
130.2lm/W ）

MY-WLH420430/N
AHTN
 ▲ ¥121,800（税別）
（1,980lm・15.2W・
130.2lm/W ）

MY-WHH420430/N
AHTN
 ▲ ¥122,400（税別）
（1,960lm・15.2W・
128.9lm/W ）

共通仕様

30分間定格形
階段通路誘導灯兼用形
電池 ：  7H15DB（Ni-MH） 

▲￥17,400（税別）
評定番号 ： LALE-047
型式認定番号 ： 3AE-1088

直付形
器具本体

ライトユニット
（防雨・防湿形）

逆富士タイプ 150幅 逆富士タイプ 230幅 トラフタイプ

EL-LH-WVH21500
▲ ¥75,600（税別）

EL-LH-WVH22300
▲ ¥76,200（税別）

EL-LH-WLH20700
▲ ¥75,600（税別）

1,600lm

（FHF16形×1灯器具）高出力相当

EL-LUW21543N AHTN
 △ ¥26,300（税別）

MY-WVH215430/N
AHTN
 ▲ ¥101,900（税別）

 （1,530lm・12.8W・
119.5lm/W）

MY-WVH215431/N
AHTN
 ▲ ¥102,500（税別）
（1,530lm・12.8W・

119.5lm/W）

MY-WLH215430/N
AHTN
 ▲ ¥101,900（税別）

 （1,470lm・12.8W・
114.8lm/W）

800lm
（FL20形×1灯器具相当）
EL-LUW20843N AHTN
 ○ ¥22,300（税別）

MY-WVH208430/N
AHTN

 ▲ ¥97,900（税別）
（790lm・7.4W・
106.7lm/W）

MY-WVH208431/N
AHTN

 ▲ ¥98,500（税別）
（790lm・7.4W・
106.7lm/W）

MY-WLH208430/N
AHTN

 ▲ ¥97,900（税別）
（760lm・7.4W・
102.7lm/W）

共通仕様

30分間定格形
階段通路誘導灯兼用形
電池 ：  7H15DB（Ni-MH） 

▲￥17,400（税別）
評定番号 ： LALE-047
型式認定番号 ： 3AE-1088

防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
▼  駐車場などの雨の吹き込みやすい
場所へ

▼  調理場や食品工場などの湿度のある
空間へ

▼  階段通路誘導灯として、マンション
の共用廊下などへ

Myシリーズ
非常用照明器具

防雨・防湿形（40形）

Myシリーズ
防雨・防湿形（40形）

Myシリーズ
非常用照明器具

防雨・防湿形（20形）

Myシリーズ
防雨・防湿形（20形）

1246mm

628mm

1307mm

689mm

※ Myシリーズ非常用 防雨・防湿形用ライトユニットは、
Myシリーズ 防雨・防湿形用ライトユニットと異なります。

イメージ イメージ イメージ

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

40形 非常時LED高出力 昼白色［5000K］   Ra85 20形 非常時LED一般出力 昼白色［5000K］   Ra85

5年保証
耐震性能
クラス
S2LED（本体組込）

100～242V

常用光源ライト寿命　　  ユニット
40,000時間

（光束維持率85％）

5年保証
耐震性能
クラス
S2LED（本体組込）

100～242V

常用光源ライト寿命　　  ユニット
40,000時間

（光束維持率85％）

リモコン
自己点検

段調光機能
（100％⇔70％）

30分間
定格形

防雨防湿形

P23

リモコン
自己点検

段調光機能
（100％⇔70％）

30分間
定格形

防雨防湿形

P23

設置間隔表（保守率0.93 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲）

階段配置表（天井取付 保守率0.93）
器具取付高さ（m） 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0

階
段
配
置

Y=1.0m
2.0lx X+ 3.7 4.5 5.3 5.8 5.9 4.5 -

1.0lx X+ 4.2 5.5 6.3 7.1 7.7 8.5 8.0 

Y=1.5m
2.0lx X+ 3.5 4.4 5.1 5.6 5.8 4.4 -

1.0lx X+ 4.1 5.4 6.2 7.0 7.6 8.4 7.9 

Y=2.0m
2.0lx X+ 3.3 4.2 4.9 5.5 5.6 4.2 -

1.0lx X+ 3.9 5.2 6.1 6.9 7.5 8.3 7.8 

器具取付高さ（m） 2.1 2.4 2.6 3.0 4.0

単体配置
A1 5.5 5.8 5.9 6.0 4.7 

B1 5.3 5.6 5.6 5.7 5.0 

直線配置
A2 13.0 13.9 14.5 15.4 17.0 

B2 12.7 13.6 14.1 15.0 16.2 

四角配置
A4 11.8 12.3 12.7 13.4 15.5 

B4 10.7 11.6 12.1 13.0 14.9 

器具取付高さ（m） 2.1 2.4 2.6 3.0 4.0 4.5 5.0

単体配置
A1 6.1 6.4 6.6 6.8 6.9 5.3 -

B1 5.6 6.0 6.3 6.8 6.6 4.7 -

直線配置
A2 14.7 15.7 16.3 17.3 18.9 19.5 14.3 

B2 13.3 14.3 15.0 16.0 18.5 18.9 13.2 

四角配置
A4 12.9 14.0 14.6 15.7 17.7 18.4 17.0 

B4 11.1 12.2 12.9 14.0 16.2 17.0 16.2 

設置間隔表（保守率0.93 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲）

階段配置表（天井取付 保守率0.93）
器具取付高さ（m） 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0

階
段
配
置

Y=1.0m
2.0lx X+ 3.9 5.1 5.9 6.3 6.7 6.8 -

1.0lx X+ 4.2 6.0 7.1 7.9 8.6 9.4 9.8 

Y=1.5m
2.0lx X+ 3.8 5.0 5.8 6.3 6.6 6.7 -

1.0lx X+ 4.1 5.9 7.0 7.9 8.5 9.3 9.7 

Y=2.0m
2.0lx X+ 3.6 4.8 5.6 6.1 6.5 6.6 -

1.0lx X+ 3.9 5.7 6.9 7.7 8.4 9.3 9.6 

40形：非常時LED高出力タイプ 20形：非常時LED一般出力タイプ

［仕様］
電源 ： 単4マンガン電池2本
リモコン信号仕様 ： 信号到達距離 最大15m
使用温度範囲 ： 5～35℃
質量 ： 0.06kg（本体、電池含む）

付属品 乾電池（2本）：動作確認用
・動作確認用です。寿命を保証するものではありません。
・充電式乾電池は使用しないでください。
誘導灯と兼用できます。

適合部品

自己点検リモコン

RZB03
○ ¥14,800（税別）

リモコン送信部

10
0

48 17

NEW

各機種の形名一覧はこちら

WEB

LED非常用照明器具 ｜ 電池内蔵形
LEDライトユニット形

Myシリーズ 防雨・防湿形（軒下用） 平常時 LEDライトユニット点灯
非常時 本体組込LED点灯

※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形
　非常用照明器具本体との組合せでご使用ください。
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天井面・壁面取付兼用   防雨形［軒下用］
 昼白色  ［5000K］  電球色  ［3000K］

EL-WCH0600N AHN   ○ ¥118,000（税別）
 （630lm・9.1W・69.2lm/W）

EL-WCH0600L AHN   △ ¥118,000（税別）
 （600lm・9.1W・65.9lm/W）

共通仕様

30分間定格形
電池：6H15FA（Ni-MH） ▲￥19,000（税別）

天井面・壁面取付兼用   防雨形［軒下用］

EL-WC0600N AHN
 ▲ ¥89,700（税別）

（630lm・7.5W・84.0lm/W）

EL-WC0600L AHN 
 ▲ ¥89,700（税別）

 （600lm・7.5W・80.0lm/W）

評定番号 ：LALE-021
型式認定番号 ：3AE-1072

クラス60（FCL20形器具相当） Ra80 クラス60（FCL20形器具相当） Ra80

天井直付時  保守率0.86

壁直付時  保守率0.86

器具高さ（m） 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0

Y=1.0m 2.0lx X+ 2.3 2.8 3.1 3.3 3.4 3.5 3.2
1.0lx X+ 2.9 3.5 4.0 4.4 4.6 4.9 5.1

Y=1.5m 2.0lx X+ 2.0 2.6 2.9 3.1 3.2 3.3 3.0
1.0lx X+ 2.7 3.3 3.8 4.2 4.5 4.8 4.9

Y=2.0m 2.0lx X+ 1.5 2.2 2.6 2.8 3.0 3.0 2.7
1.0lx X+ 2.4 3.1 3.6 4.0 4.3 4.6 4.8

器具高さ（m） 1.0 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.5 3.0

Y=1.0m 2.0lx X+ 3.3 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 3.8
1.0lx X+ 4.4 4.9 5.0 5.1 5.2 5.2 5.3 5.5 5.7

Y=1.5m 2.0lx X+ 3.0 3.4 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.7 3.5
1.0lx X+ 4.2 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.1 5.4 5.5

Y=2.0m 2.0lx X+ 2.6 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.3 3.0
1.0lx X+ 2.9 4.5 4.6 4.7 4.8 4.8 4.9 5.1 5.3

天井直付時  保守率0.86

壁直付時  保守率0.86

器具高さ（m） 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0

Y=1.0m 2.0lx X+ 2.3 2.7 3.0 3.3 3.4 3.4 3.1
1.0lx X+ 2.9 3.5 3.9 4.3 4.5 4.8 4.9

Y=1.5m 2.0lx X+ 2.0 2.5 2.9 3.1 3.2 3.2 2.9
1.0lx X+ 2.6 3.3 3.8 4.1 4.4 4.7 4.8

Y=2.0m 2.0lx X+ 1.5 2.1 2.5 2.8 2.9 2.9 2.6
1.0lx X+ 2.3 3.0 3.5 3.9 4.2 4.5 4.6

器具高さ（m） 1.0 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.5 3.0

Y=1.0m 2.0lx X+ 3.2 3.6 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.7
1.0lx X+ 4.3 4.8 4.9 5.0 5.1 5.1 5.2 5.4 5.5

Y=1.5m 2.0lx X+ 3.0 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.4
1.0lx X+ 4.1 4.7 4.7 4.8 4.9 5.0 5.0 5.3 5.4

Y=2.0m 2.0lx X+ 2.5 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 2.8
1.0lx X+ 3.8 4.4 4.5 4.6 4.6 4.7 4.8 5.0 5.1

5年保証
光源寿命
40,000時間
（光束維持率90％）

防雨形

一般形照明器具非常用照明器具

適合部品

リニューアルプレート
EL-X0121 　　　　　   △ ¥18,400（税別）

適合器具：
EL-WCH0600N
EL-WCH0600L
EL-WC0600N
EL-WC0600L

［仕様］
本体 ： アルミ 白色塗装仕上
質量 ： 0.2kg

30分間
定格形

5年保証
光源寿命
40,000時間
（光束維持率90％）

防雨形
耐震性能
クラス
S2

LED
100～242V

取外した既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートをご用意。 組合せて設置することで、統一感のある空間を演出します。

※取付イメージです。詳細は「取付説明書」をご確認ください。 ※器具配置はイメージです。

非常用照明器具・
階段通路誘導灯 
兼用形（非常時点灯）

一般形
（非常時点灯なし）

幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。
既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。
マンションの共有部などにおすすめ。

従来FCL20形器具 防雨形シーリングと比べ、コンパクト・軽量化と省エネを実現 

リニューアルにもおすすめ 同一デザインの一般形照明器具もラインアップ

FCL20形
非常用照明器具
防雨形シーリング

WPH2001A

現行品
LED非常用照明器具
防雨形シーリング

EL-WCH0600N、L

25.8W

消費電力
（100V時）

消費電力

8.9W
約66%
削減

従来品
WPH2001A

質量：5.4kg 質量：3.2kg
EL-WCH0600N、L

φ330 φ280

110
190

高さ約42％
コンパクト化

質量 約41％
軽量化

組合せ時

既設器具の
跡をカバーする

サイズLED非常用照明器具
防雨形シーリング

リニューアル
プレート

既設器具の跡形

φ349mm

φ330mm

A：電圧100～242V　HN：高力率固定出力　 ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%  記載あり＝記載の値

LED非常用照明器具 ｜ 電池内蔵形
LED一体形（併用形）

階段通路誘導灯兼用形 防雨形シーリング 平常時 LED点灯
非常時 LED点灯

昼白色  ［5000K］

電球色  ［3000K］
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納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

JIL評定品形名 価格（税別）

LDL40

直付形
逆富士タイプ※

1灯用

3,700lm
タイプ EL-LK-VH4291A/3 AHN ￥128,500

2,500lm
タイプ EL-LK-VH4291A/2 AHN ￥118,400

2灯用

3,700lm
タイプ EL-LK-VH4272A/3 AHN ￥151,200

2,500lm
タイプ EL-LK-VH4272A/2 AHN ￥132,300

直付・吊下兼用形
反射笠タイプ

1灯用

3,700lm
タイプ EL-LF-HH4901A/3 AHN ￥127,300

2,500lm
タイプ EL-LF-HH4901A/2 AHN ￥117,200

2灯用

3,700lm
タイプ EL-LF-HH4532A/3 AHN ￥148,600

2,500lm
タイプ EL-LF-HH4532A/2 AHN ￥131,000

直付形
トラフタイプ

1灯用

3,700lm
タイプ EL-LK-LH4901A/3 AHN ￥126,000

2,500lm
タイプ EL-LK-LH4901A/2 AHN ￥117,200

直付形
片反射笠タイプ

1灯用

3,700lm
タイプ EL-LF-VH4901A/3 AHN ￥127,300

2,500lm
タイプ EL-LF-VH4901A/2 AHN ￥117,200

壁面直付形
壁面横付専用形※

1灯用

3,700lm
タイプ EL-LF-VH4111A/3 AHN ￥164,400

2,500lm
タイプ EL-LF-VH4111A/2 AHN ￥152,400

埋込形 190幅
下面開放タイプ

1灯用

3,700lm
タイプ EL-LF-BH4131A/3 AHN ￥136,000

2,500lm
タイプ EL-LF-BH4131A/2 AHN ￥127,300

埋込形 300幅
下面開放タイプ

2灯用

3,700lm
タイプ EL-LF-BH4232A/3 AHN ￥166,300

2,500lm
タイプ EL-LF-BH4232A/2 AHN ￥147,400

LDL20

直付形
逆富士タイプ※ 1灯用 1,300lm

タイプ EL-LK-VH2271 AHN ￥87,000

2灯用 1,300lm
タイプ EL-LK-VH2272 AHN ￥113,400

直付形
反射笠タイプ 1灯用 1,300lm

タイプ EL-LF-HH2571 AHN ￥85,600

直付形
トラフタイプ 1灯用 1,300lm

タイプ EL-LK-LH2571 AHN ￥84,400

壁面直付形
壁面横付専用形※ 1灯用 1,300lm

タイプ EL-LF-VH2161 AHN ￥142,800

2灯用 1,300lm
タイプ EL-LF-VH2152 AHN ￥162,000

埋込形 190幅
下面開放タイプ※ 1灯用 1,300lm

タイプ EL-LF-BH2201 AHN ￥99,600

埋込形 300幅
下面開放タイプ※ 2灯用 1,300lm

タイプ EL-LF-BH25512 AHN ￥118,400

JIL評定品形名 価格（税別）

LDL40

直付形
逆富士タイプ

1灯用
※

3,700lm
タイプ EL-LW-VH4101A/3 AHN ￥165,100

2,500lm
タイプ EL-LW-VH4101A/2 AHN ￥155,000

2灯用

3,700lm
タイプ EL-LW-VH4102A/3 AHN ￥204,100

2,500lm
タイプ EL-LW-VH4102A/2 AHN ￥185,200

直付・吊下兼用形
反射笠タイプ

1灯用

3,700lm
タイプ EL-LW-HH4101A/3 AHN ￥162,600

2,500lm
タイプ EL-LW-HH4101A/2 AHN ￥153,700

2灯用

3,700lm
タイプ EL-LW-HH4102A/3 AHN ￥202,900

2,500lm
タイプ EL-LW-HH4102A/2 AHN ￥183,900

直付形
トラフタイプ

1灯用

3,700lm
タイプ EL-LW-LH4001A/3 AHN ￥162,600

2,500lm
タイプ EL-LW-LH4001A/2 AHN ￥152,500

LDL20

直付形 逆富士タイプ※

1灯用 1,300lm
タイプ EL-LW-VH2061A AHN ￥117,200

壁面直付形
壁面横付専用形※ 1灯用 1,300lm

タイプ EL-LW-FH22151A AHN ￥171,300

2灯用 1,300lm
タイプ EL-LW-FH22152A AHN ￥185,200

一般屋内形（※：階段通路誘導灯兼用形） 防雨・防湿形（※：階段通路誘導灯兼用形）

防雨・防湿形のご注意 
（注1）軒下などの雨線内でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません。
（注2）温泉地などの腐食性ガスが発生する場所、 沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらさ

れる場所でのご使用はできません。
（注3）器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下になるように換気を十分に行ってください。

非常用照明・Lファインecoシリーズ共通のご注意 
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

トラフタイプ トラフタイプ

射笠タイプ

壁面横付専用形※

下面開放タイプ

壁面横付専用形※

耐震性能
クラス
S

耐震性能
クラス
S

耐震性能
クラス
S

耐震性能
クラス
S

耐震性能
クラス
S

耐震性能
クラス
S2

耐震性能
クラス
S2

耐震性能
クラス
S2

耐震性能
クラス
S2

耐震性能
クラス
S

耐震性能
クラス
S

耐震性能
クラス
S

耐震性能
クラス
S2

 重要
照明器具※1

一般の施設
特定の施設※2

右記以外 特定天井に設置

  耐震クラス A
設計水平震度：1.5
設計鉛直震度：0.75
限定された機能維持

 耐震クラス S
設計水平震度：2.0
設計鉛直震度：1.0
主要機能維持

耐震クラス S2
設計水平震度：2.2
設計鉛直震度：1.1
主要機能維持

※1：重要照明器具：非常用照明器具、誘導灯など避難、消火等の防災機能を果たす照明器具
※2：特定の施設： 「災害応急対策活動に必要な施設」「避難場所として位置づけられた施設」「人命および

物品の安全性確保が特に必要な施設」を指します。

耐震設計・施工ガイドラインS2またはSに対応
Lファインecoシリーズ 非常用照明器具は、（一社）日
本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライ
ン」重要照明器具の耐震クラスS2またはSに対応。

耐震性能
クラス
S

耐震性能
クラス
S2

LED非常用照明器具 ｜ 電池内蔵形
直管LEDランプ搭載

Lファインecoシリーズ ※詳細は「三菱照明総合カタログ2023」P.554～562をご覧ください。

平常時 LED点灯
非常時 LED点灯
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非常用照明器具・誘導灯器具は定期的な点検・部品交換をしてください。

2H06DA ▲¥7,100（税別）
●2.4V600mAh/700mAh
●充電方式（トリクル充電）

2H07DA ▲¥7,100（税別）
●2.4V700mAh
●充電方式（トリクル充電）

2H10DA ▲¥11,000（税別）
●2.4V1000mAh
●充電方式（トリクル充電）

2H15DD ▲¥8,400（税別）
●2.4V1450mAh
●充電方式（トリクル充電）

2N06DA ▲¥8,400（税別）
●2.4V600mAh
●充電方式（トリクル充電）

2N06DB ▲¥8,400（税別）
●2.4V600mAh
●充電方式（トリクル充電）

2N12FA ▲¥8,400（税別）
●2.4V1200mAh
●充電方式（トリクル充電）

2N20DA ▲¥10,800（税別）
●2.4V2000mAh
●充電方式（トリクル充電）

2N20HA ▲¥13,200（税別）
●2.4V2000mAh
●充電方式（トリクル充電）

3H06DA ▲¥8,300（税別）
●3.6V600mAh/700mAh
●充電方式（トリクル充電）

3H15DD ▲¥11,400（税別）
●3.6V1450mAh
●充電方式（トリクル充電）

3H30GA ▲¥22,800（税別）
●3.6V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

3H30JA ▲¥22,800（税別）
●3.6V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

3HR-CY-SPB ▲¥45,600（税別）
●3.6V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

3N06DA ▲¥10,800（税別）
●3.6V600mAh
●充電方式（トリクル充電）

3N12AB ▲¥13,200（税別）
●3.6V1200mAh
●充電方式（トリクル充電）

3N12DA ▲¥13,200（税別）
●3.6V1200mAh
●充電方式（トリクル充電）

3N19AA ▲¥13,200（税別）
●3.6V1800mAh
●充電方式（トリクル充電）

3N23DA ▲¥16,800（税別）
●3.6V2300mAh
●充電方式（トリクル充電）

3N23HA ▲¥16,800（税別）
●3.6V2300mAh
●充電方式（トリクル充電）

3N25DA ▲¥16,800（税別）
●3.6V2500mAh
●充電方式（トリクル充電）

3N25DB ▲¥16,800（税別）
●3.6V2500mAh
●充電方式（トリクル充電）

3N30GA ▲¥23,800（税別）
●3.6V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

3N30JA ▲¥23,800（税別）
●3.6V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

4H06DA ▲¥11,000（税別）
●4.8V600mAh/700mAh
●充電方式（トリクル充電）

4H15DB ▲¥14,900（税別）
●4.8V1450mAh
●充電方式（トリクル充電）

4H15DD ▲¥14,900（税別）
●4.8V1450mAh
●充電方式（トリクル充電）

4H25DA ▲¥23,800（税別）
●4.8V2500mAh
●充電方式（トリクル充電）

4H30DA ▲¥22,600（税別）
●4.8V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

4H30HA ▲¥22,600（税別）
●4.8V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

4H40DA ▲¥29,200（税別）
●4.8V4000mAh
●充電方式（トリクル充電）

4H40DB▲¥29,200（税別）
●4.8V4000mAh
●充電方式（トリクル充電）

4HR-AC-TLB▲¥23,800（税別）
●4.8V600mAh
●充電方式（トリクル充電）

4HR-CY-SNB▲¥54,000（税別）
●4.8V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

4N06DA ▲¥10,200（税別）
●4.8V600mAh
●充電方式（トリクル充電）

4N06DB ▲¥10,200（税別）
●4.8V600mAh
●充電方式（トリクル充電）

4N06DC ▲¥11,400（税別）
●4.8V600mAh
●充電方式（トリクル充電）

4N23AA ▲¥21,600（税別）
●4.8V2300mAh
●充電方式（トリクル充電）

4N23DA ▲¥21,600（税別）
●4.8V2300mAh
●充電方式（トリクル充電）

4N25DA ▲¥23,800（税別）
●4.8V2500mAh
●充電方式（トリクル充電）

4N25HA ▲¥23,800（税別）
●4.8V2500mAh
●充電方式（トリクル充電）

4N25JA ▲¥23,800（税別）
●4.8V2500mAh
●充電方式（トリクル充電）

4N30AA ▲¥23,800（税別）
●4.8V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

4N30DA ▲¥23,800（税別）
●4.8V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

6H10JA ▲¥12,500（税別）
●6.0V1000mAh
●充電方式（トリクル充電）

6H15DD ▲¥20,400（税別）
●6.0V1450mAh
●充電方式（トリクル充電）

6H15FA ▲¥19,000（税別）
●6.0V1450mAh
●充電方式（トリクル充電）

6N19DB ▲¥25,200（税別）
●6.0V1800mAh
●充電方式（トリクル充電）

6N20AA ▲¥26,400（税別）
●6.0V2000mAh
●充電方式（トリクル充電）

7H15DB ▲¥17,400（税別）
●7.2V1450mAh
●充電方式（トリクル充電）

7H15DB-S▲¥20,400（税別）
●7.2V1450mAh
●充電方式（トリクル充電）

7H15DD ▲¥20,400（税別）
●7.2V1450mAh
●充電方式（トリクル充電）

7H30AA ▲¥27,800（税別）
●7.2V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

7H30DA ▲¥35,200（税別）
●7.2V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

7H30DB ▲¥35,200（税別）
●7.2V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

7H30EB ▲¥27,800（税別）
●7.2V3000mAh●充電方式（ト
リクル充電）※中間コネクタ有

7H30GA ▲¥27,800（税別）
●7.2V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

7H30JA ▲¥27,800（税別）
●7.2V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

7N19AA ▲¥37,200（税別）
●7.2V1800mAh
●充電方式（トリクル充電）

7N25AA ▲¥30,000（税別）
●7.2V2500mAh
●充電方式（トリクル充電）

7N25AB ▲¥30,000（税別）
●7.2V2500mAh
●充電方式（トリクル充電）

7N28AA ▲¥40,800（税別）
●7.2V2800mAh
●充電方式（トリクル充電）

7N28AB ▲¥40,800（税別）
●7.2V2800mAh
●充電方式（トリクル充電）

7N30AA ▲¥45,600（税別）
●7.2V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

7N30AB ▲¥45,600（税別）
●7.2V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

7N30AC ▲¥45,600（税別）
●7.2V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

7N30DA ▲¥45,600（税別）
●7.2V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

7N30DB ▲¥45,600（税別）
●7.2V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

8H10AA ▲¥17,800（税別）
●8.4V1000mAh
●充電方式（トリクル充電）

8H10DA ▲¥17,800（税別）
●8.4V1000mAh
●充電方式（トリクル充電）

8H30DA ▲¥35,300（税別）
●8.4V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

8H30GA ▲¥35,300（税別）
●8.4V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

8H30JA ▲¥35,300（税別）
●8.4V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

8N25DA ▲¥45,600（税別）
●8.4V2500mAh●充電方式（ト
リクル充電）※中間コネクタなし

8N30GA ▲¥45,600（税別）
●8.4V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

8N30JA ▲¥45,600（税別）
●8.4V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

9H10DA ▲¥14,900（税別）
●9.6V1000mAh
●充電方式（トリクル充電）

9H30EA ▲¥38,400（税別）
●9.6V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

9N06EA ▲¥22,800（税別）
●9.6V600mAh
●充電方式（トリクル充電）

9N19EA ▲¥38,400（税別）
●9.6V1800mAh
●充電方式（トリクル充電）

10N25JA ▲¥45,600（税別）
●10.8V2500mAh
●充電方式（トリクル充電）

12N05DA▲¥20,400（税別）
●12.0V500mAh
●充電方式（トリクル充電）

12N19AA▲¥48,000（税別）
●12.0V1800mAh
●充電方式（トリクル充電）

12N19EA▲¥48,000（税別）
●12.0V1800mAh
●充電方式（トリクル充電）

15H30EA▲¥69,600（税別）
●15.0V3000mAh
●充電方式（トリクル充電）

NEW

NEW

NEW

本パンフレットに掲載していない電
池は、器具生産中止後15年を経過し
ており器具寿命期に入っております。
器具全体のお取替えをお願いします。

誘導灯・非常用照明器具
（電池内蔵）の使用電池一覧表 

（1983年以降）
検索コード MLF23-EBL

PDFPDF

蓄電池交換手順を
動画でご紹介

PDFPDF

公共：公共施設用照明器具

交換用電池
誘導灯 / 非常用照明器具

交換用電池の寿命・点検方法につきましては、「三菱照明総合カタログ2023」P.576をご覧ください。
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一般形
昼白色［5000K］
Ra70

埋込形 φ60 埋込形 φ100 直付形

φ60 φ100

低天井用（～3m）
従来ハロゲン45形
白熱電球100形
器具相当

EL-DT20111 公共
△¥42,300（税別）

評定番号 ：LCLE-003

EL-DT21111 公共
△¥43,500（税別）

評定番号 ：LCLE-003

EL-CT21111
△¥42,800（税別）

評定番号 ：LCLE-003

中天井用
（～6m）

従来ハロゲン75形
器具相当

- EL-DT31111
△¥68,400（税別）

評定番号 ：LCLE-004

EL-CT31111
△¥68,400（税別）

評定番号 ：LCLE-004

中天井用
（～8m）

従来ハロゲン75形
器具相当

- EL-DT31112
△¥68,400（税別）

評定番号 ：LCLE-004

EL-CT31112
△¥68,400（税別）

評定番号 ：LCLE-004

高天井用
（～10m）
従来ハロゲン75形

器具相当
- EL-DT31113

△¥68,400（税別）
評定番号 ：LCLE-004

EL-CT31113
△¥68,400（税別）

評定番号 ：LCLE-004

特高天井用
（～16m）
従来ハロゲン75形

器具相当
- EL-DT31114

△¥68,400（税別）
評定番号 ：LCLE-004

EL-CT31114
△¥68,400（税別）

評定番号 ：LCLE-004

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

LED非常用照明器具［電源別置形］

点灯に必要な電源は、別置きの蓄電池設備等から供給されます。非
常用照明器具の定期検査の際に器具1台ごとに蓄電池異常の点検
モニタを確認する必要がなく、蓄電池設備から一括で照度の検査が
可能になります。また、バッテリー交換の際も同様に蓄電池設備を一
括で交換できるため、メンテナンスの効率化が図れます。

電源別置形非常用照明器具もLEDに。
非常用照明器具の設置台数が多い大規模施設におすすめです。

従来ハロゲン器具に比べ消費電力を大幅に削減
施設側で準備する別置蓄電池の容量を大幅に削減できます。

埋込形 φ60（1機種） 埋込形 φ100（5機種） 直付形（5機種）

器具

耐火配線

予備電源
AC/DC100V

〈配線・使用上のご注意〉
●蓄電池設備から非常用照明器具
間の配線は、耐火または耐熱電線
としてください。
●直流回路には極性がありますの
で、器具の表示通りに結線してく
ださい。逆接続をすると故障の原
因となります。

ハロゲン電球75形器具

LDP91001

LED専用形

EL-DT31113

75W

消費電力

消費電力

9.3W 約88%
削減

ハロゲン電球45形器具

LDP58001

LED専用形

EL-DT20111

45W

消費電力

消費電力

3.5W 約92%
削減

高天井用（～10m）の場合 低天井用（～3m）の場合
LED器具の採用で、蓄電池容量を約1/8にすることが可能 LED器具の採用で、蓄電池容量を約1/12にすることが可能

※単体配置、直線配置、四角配置の条件により、従来器具の配置表を満たさない場合もございますので、配置表をご確認ください。

配線図

天井高の目安

高天井用

特高天井用

中天井用

低天井・
小空間用

中天井用

8m8m

3m3m

6m6m

10m10m

16m16m JIL適合マーク

公共施設にも対応 公共
（一社）日本照明工業会 JIL 5004-2021に対応。
（該当する機種には本文中に 公共マークを記載しております。）

対応商品（電源別置形） 公共施設形名 当社機種名
埋込形 φ60
30分間定格形

K0-LRS11-D6 EL-DT20111

埋込形 φ100
30分間定格形

K0-LRS11-D10 EL-DT21111

込形 φ60
分間定格形

込形 φ100
分間定格形

天井高さや用途に合わせて豊富なラインアップをご用意 非常時点灯（LED）

平常時 消灯
非常時 LED点灯

LED非常用照明器具 ｜ 電源別置形
LED専用形 

一般形
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取付天井高さの目安

中天井用
（～6m）

従来ハロゲン75形
器具相当

高天井用
（～10m）

従来ハロゲン75形
器具相当

共通仕様

LED非常用照明器具［電源別置形］

点灯に必要な電源は、別置きの蓄電池設備等から供給されます。非
常用照明器具の定期検査の際に器具1台ごとに蓄電池異常の点検
モニタを確認する必要がなく、蓄電池設備から一括で照度の検査が
可能になります。また、バッテリー交換の際も同様に蓄電池設備を一
括で交換できるため、メンテナンスの効率化が図れます。

本体 ： 鋼板 白色塗装 N9.3 
本体パッキン： シリコーン
枠 ： ステンレス 白色塗装 N9.3
レンズ ： ガラス（飛散防止膜付）
質量 ： 0.7kg

断熱施工では使用できません　調光はできません　傾斜天井取付不可

定格電圧：AC/DC100V
中天井用・高天井用

定格消費
電力（W）

AC100V 9.4
DC100V 9.3

電流値
(A)

AC100V 0.098
DC100V 0.093

埋込穴
φ150

EL-WDT33112A ▲¥154,100（税別）

評定番号 ： LCLE-018

EL-WDT33113A ▲¥154,100（税別）

器具高さ(m) 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 
単体配置 A1 6.7 7.5 8.2 8.5 8.7 4.1 
直線配置 A2 14.7 16.8 18.6 20.3 21.8 21.2 
四角配置 A4 11.4 13.1 14.7 16.2 17.6 18.8 

EL-WCT31112A ▲¥132,300（税別）

評定番号 ： LCLE-018

EL-WCT31113A ▲¥132,300（税別）

評定番号 ： LCLE-018評定番号 ： LCLE-018

本体 ： 亜鉛めっき鋼板 
枠 ： ステンレス 白色塗装 N9.3
レンズ ： ガラス（飛散防止膜付）
質量 ： 0.9kg
定格電圧：AC/DC100V

中天井用・高天井用
定格消費
電力（W）

AC100V 9.4
DC100V 9.3

電流値
(A)

AC100V 0.098
DC100V 0.093

調光はできません　傾斜天井取付不可

器具高さ(m) 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 
単体配置 A1 6.6 7.4 8.1 8.5 8.7 4.1 
直線配置 A2 14.6 16.6 18.5 20.2 21.7 21.3 
四角配置 A4 11.2 13.0 14.6 16.1 17.5 18.7 

器具高さ(m) 2.1 2.4 2.6 3.0 4.0 5.0 6.0
単体配置 A1 5.6 6.1 6.4 7.0 8.0 8.7 6.5
直線配置 A2 11.6 13.1 14.0 15.7 19.1 21.4 22.8
四角配置 A4 8.6 9.7 10.4 11.9 15.1 17.8 19.9

器具高さ(m) 2.1 2.4 2.6 3.0 4.0 5.0 6.0
単体配置 A1 5.4 6.0 6.3 6.9 8.0 8.7 6.5
直線配置 A2 11.2 12.7 13.6 15.4 18.9 21.3 22.8
四角配置 A4 8.2 9.3 10.1 11.6 14.8 17.6 19.7

保守率0.93
廊下幅2.00m
照度2.0lx範囲

保守率0.93
廊下幅2.00m
照度2.0lx範囲

保守率0.93
廊下幅2.00m
照度2.0lx範囲

保守率0.93
廊下幅2.00m
照度2.0lx範囲

NEW NEW

5年保証 5年保証

防雨・防湿形（HACCP向け／クリーンルーム向け） 防雨・防湿形（HACCP向け）

埋込形 φ150 昼白色［5000K］　Ra70 直付形 昼白色［5000K］　Ra70

LED
AC/DC100V

LED
AC/DC100V

防雨・防湿環境やHACCP対応が必要な空間におすすめの
電源別置形をLED光源で新発売！
非常用照明器具の設置台数が多い大規模施設におすすめです。

非常時点灯（LED）

器具

耐火配線

予備電源
AC/DC100V

〈配線・使用上のご注意〉
● 蓄電池設備から非常用照明器具間の配線
は、耐火または耐熱電線としてください。
● 直流回路には極性がありますので、器具
の表示通りに結線してください。逆接続を
すると故障の原因となります。

配線図

防雨・防湿形 クリーンルーム向け

HACCP向け（防噴流形・防湿形）

→雨の吹き込みやすい軒下などへ →常に清潔さを維持する必要がある空間へ

→食品工場など衛生管理が求められる空間へ

枠とパッキンで水の浸入を防止します。 気密性が高く、ほこりの付着を最小限に抑える構造です。

HACCP対応LED非常用照明器具です。

分野 適用場所例
ISO 清浄度クラス 6 7 8
FS209D 清浄度クラス 1,000 10,000 100,000

工業用
クリーン
ルーム

電気電子
機器工業

液晶パネル、VTR ○ ○
コンピュータ、オーディオ機器 ○ ○

機械金属
工業

デジタル時計、小型計器 ○ ○
カメラ組み立て ○ ○

清浄度の目安

〈注意事項〉 屋外や水気・湿気のある場所および軒下・屋外通路・アーケードなどの雨線内ではご使用
できません。また、塩害のある場所や腐食性ガスのある場所では使用できません。

〈注意事項〉 業務用浴室やサウナなどの高温になる場所および腐食性ガスや油煙の発生する場所、軒
下以外の屋外では使用できません。

〈注意事項〉 業務用浴室やサウナなどの高温になる場所および腐食性ガスや油煙の発生する場所では
使用できません。

防雨防湿形

P44

防湿形

PX5

推奨清浄度
クラス6
（1,000）

A：電圧AC/DC100V　HTN：高力率段調光形　 ：LED施設　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%  記載あり＝記載の値
：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット ：デジタルインターフェース搭載電源　 ：グリーン購入法適合商品

平常時 消灯
非常時 LED点灯

LED非常用照明器具 ｜ 電源別置形
LED専用形 

防雨・防湿形（HACCP向け／クリーンルーム向け）
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器具本体

ライトユニット
（一般タイプ）

直付形 埋込形 共通仕様

逆富士タイプ 230幅 笠付タイプ 300幅 階段通路誘導灯兼用形
評定番号 ： LCLE-021
型式認定番号 ： 3CE-1089

EL-LH-VKR42300
▲ ¥60,400（税別）

EL-LH-HKR41500
▲ ¥59,800（税別）

EL-LH-BKR43000
▲ ¥68,200（税別）

6,900lm
（FHF32形×2灯器具 高出力相当）

EL-LU47033N AHTN
 ○ ¥29,600（税別）

MY-VKR470330/N AHTN
 ▲ ¥90,000（税別）

（6,830lm・43.0W・158.8lm/W ）

MY-HKR470330/N AHTN
 ▲ ¥89,400（税別）

（6,680lm・43.0W・155.3lm/W ）

MY-BKR470330/N AHTN
 ▲ ¥97,800（税別）

（6,680lm・43.0W・155.3lm/W ）

5,200lm
（FHF32形×2灯器具 定格出力相当）

EL-LU45033N AHTN
 ○ ¥25,600（税別）

MY-VKR450330/N AHTN
 ▲ ¥86,000（税別）

（5,150lm・32.5W・158.4lm/W ）

MY-HKR450330/N AHTN
 ▲ ¥85,400（税別）

（5,040lm・32.5W・155.0lm/W ）

MY-BKR450330/N AHTN
 ▲ ¥93,800（税別）

（5,040lm・32.5W・155.0lm/W ）

4,000lm
（FLR40形×2灯器具 節電タイプ）

EL-LU44033N AHTN
 ○ ¥22,100（税別）

MY-VKR440330/N AHTN
 ▲ ¥82,500（税別）

（3,960lm・24.9W・159.0lm/W ）

MY-HKR440330/N AHTN
 ▲ ¥81,900（税別）

（3,870lm・24.9W・155.4lm/W ）

MY-BKR440330/N AHTN
 ▲ ¥90,300（税別）

（3,870lm・24.9W・155.4lm/W ）

3,200lm
（FHF32形×1灯器具 高出力相当）

EL-LU43033N AHTN
 ○ ¥20,300（税別）

MY-VKR430330/N AHTN
 ▲ ¥80,700（税別）

（3,170lm・21.0W・150.9lm/W ）

MY-HKR430330/N AHTN
 ▲ ¥80,100（税別）

（3,100lm・21.0W・147.6lm/W ）

MY-BKR430330/N AHTN
 ▲ ¥88,500（税別）

（3,100lm・21.0W・147.6lm/W ）

2,500lm
（FHF32形×1灯器具 定格出力相当）

EL-LU42533N AHTN
 ○ ¥19,800（税別）

MY-VKR425330/N AHTN
 ▲ ¥80,200（税別）

（2,480lm・16.7W・148.5lm/W ）

MY-HKR425330/N AHTN
 ▲ ¥79,600（税別）

（2,420lm・16.7W・144.9lm/W ）

MY-BKR425330/N AHTN
 ▲ ¥88,000（税別）

（2,420lm・16.7W・144.9lm/W ）

2,000lm
（FLR40形×1灯器具 節電タイプ）

EL-LU42033N AHTN
 ○ ¥18,300（税別）

MY-VKR420330/N AHTN
 ▲ ¥78,700（税別）

（1,980lm・13.6W・145.5lm/W ）

MY-HKR420330/N AHTN
 ▲ ¥78,100（税別）

（1,940lm・13.6W・142.6lm/W ）

MY-BKR420330/N AHTN
 ▲ ¥86,500（税別）

（1,940lm・13.6W・142.6lm/W ）

発売予定
2023年度冬

NEW

NEW NEW NEW

5年保証
耐震性能
クラス
S2LED（本体組込）

AC/DC100V

常用光源ライト寿命　　  ユニット
40,000時間

（光束維持率85％）

段調光機能
（100％⇔70％）

設置間隔表（保守率0.93 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲）

階段配置表（天井取付 保守率0.93）
器具取付高さ（m） 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0

階
段
配
置

Y=1.0m
2.0lx X+ 3.7 4.5 5.3 5.8 5.9 4.5 -

1.0lx X+ 4.2 5.5 6.3 7.1 7.7 8.5 8.0 

Y=1.5m
2.0lx X+ 3.5 4.4 5.1 5.6 5.8 4.4 -

1.0lx X+ 4.1 5.4 6.2 7.0 7.6 8.4 7.9 

Y=2.0m
2.0lx X+ 3.3 4.2 4.9 5.5 5.6 4.2 -

1.0lx X+ 3.9 5.2 6.1 6.9 7.5 8.3 7.8 

器具取付高さ（m） 2.1 2.4 2.6 3.0 4.0

単体配置
A1 5.5 5.8 5.9 6.0 4.7 

B1 5.3 5.6 5.6 5.7 5.0 

直線配置
A2 13.0 13.9 14.5 15.4 17.0 

B2 12.7 13.6 14.1 15.0 16.2 

四角配置
A4 11.8 12.3 12.7 13.4 15.5 

B4 10.7 11.6 12.1 13.0 14.9 

40形 非常時LED一般出力 昼白色［5000K］   Ra85

※代表機種のみ掲載しています。詳細については別途お問い合わせください。

： デジタルインターフェース搭載電源
無線調光ユニット（SC0500B）、
赤外線調光ユニット（SC3100）適合

※ 階段通路誘導灯として使用する場合は、
各調光ユニットはご使用になれません。

大規模施設におすすめの電源別置形をLED光源で新発売！
常用光源にはMyシリーズ ライトユニットを採用し、三菱ならではの機能を搭載。

従来蛍光灯器具と比べて消費電力ダウン従来蛍光灯非常用照明器具と同等の全長で
リニューアルに最適

約49％
削減

蛍光灯非常用照明器具
FHF32形×2灯
KVR4242EF

LVPN（FHF）

LED非常用照明器具
Myシリーズ 40形
5,200lm 一般タイプ
MY-VKR450330/N

AHTN

64W

32.5W

消費電力比較

1250

1250

既設蛍光灯器具

Myシリーズ 40形 直付形
逆富士タイプ 230幅
全長1250mm

20
0

23
0

1257

30
0

30
0

1257

既設蛍光灯器具

Myシリーズ 40形 埋込形
300幅

埋込穴 300×1257mm

埋込穴

三菱ならではの3つの機能を搭載

三菱独自の汚れ防止技術を施した「ハイブリッ
ドナノコーティング」を採用。汚れが付着しに
くく、メンテナンスの手間を軽減します。

「ハイブリッドナノコーティング」
ライトユニット

壁スイッチON／OFF操作で明るさを
100％⇔70％に簡単に切替え。過剰な
明るさを抑え、さらに節電が可能です。

段調光機能

器具本体に別売の無線調光ユニットを後付するだけで、
ローカル自動調光システム ［ワイヤレスタイプ］
に対応。シンプルな赤外線調光システムの導入も可能です。

デジタルインターフェース機能付電源

※ 無線調光機能をご利用になる場合には別途コントローラの設置工事が必要です。Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALI通信機能には対応しておりません。 
赤外線調光機能をご利用になるには別売の照明用調光リモコン（RZS02）が必要です。（一般タイプ6,900lmライトユニットでは赤外線調光機能は使用できません。）

イメージ イメージ イメージ

直付形 逆富士タイプの場合 埋込形 300幅の場合
既設器具の天井焼け跡をカバー 既設器具の埋込穴をそのまま活用

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

LEDライトユニット形

Myシリーズ

LED非常用照明器具 ｜ 電源別置形

平常時 LEDライトユニット点灯
非常時 本体組込LED点灯

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。
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自己点検スイッチ
（3秒長押しで
  自己点検を開始）

ランプモニタ（赤）自己点検モニタ（橙）

充電モニタ（緑）

点検スイッチ

リモコン受光部

※手動点検の場合は、器具本体の自己点検モニタ（橙）は点灯し
ません。

リモコン点検機能付（個別制御方式自動点検機能）

［仕様］
電源 ： 単4マンガン電池2本
リモコン信号仕様 ： 信号到達距離 最大15m
使用温度範囲 ： 5～35℃
質量 ： 0.06kg（本体、電池含む）

付属品 乾電池（2本）：動作確認用
・動作確認用です。寿命を保証するものではありません。
・充電式乾電池は使用しないでください。
非常用照明器具と兼用できます。

RZB03 ○ ¥14,800（税別）

適合部品 （電源別置形を除く）

自己点検リモコン

φ7m
操作範囲

2m 2m

φ7m

操作範囲

従来わずらわしかったバッテリー容量の定期
点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタン
を押すだけで「自己点検」が行えます。
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で
簡単に点検することが可能です。

高所に設置された誘導灯は、
点検時に脚立などが必要です。

リモコン操作で自己点検を
開始。簡単に点検可能です。

リモコン自己点検
機能タイプ従来

リモコン検知範囲
天井・壁直付形 壁埋込形

モニタ表示 点検モニタ（橙） ランプモニタ（赤） 充電モニタ（緑）

点検中表示 点滅 消灯 消灯

正常時 消灯 消灯 点灯

蓄電池
異常時

寿命 消灯 消灯 点滅

外れ、破損 消灯 消灯 消灯

ランプ
異常時

寿命 消灯 点滅 点灯

外れ、破損、
不点 消灯 点灯 点灯

※自己点検機能は設置後通電し、24時間継続充電しないと作動しません。

リモコンがない場合、器具本体に付いている自己点検スイッチを3秒以上押すことで自己点検が行えます。

器具モニタ表示 リモコン点検機能（電源別置形を除く）

省施工

高い省エネ性

長寿命
省メンテナンス

環境配慮
（水銀レス・カドミウムフリー）

2次電圧が低いため、アース線（接地）工事
が不要。電線費用もお得。（防水形を除く）

従来冷陰極ランプと比べ、
大幅な省エネを実現。

長寿命60,000時間と
リモコン自己点検機能を標準搭載。

水銀を含まないLED光源と
ニッケル水素蓄電池を採用。

■ 耐震クラスについて

※1：重要照明器具：非常用照明器具、誘導灯など避難、消火等の防災機能を果たす照明器具
※2：特定の施設： 「災害応急対策活動に必要な施設」「避難場所として位置づけられた施設」

「人命および物品の安全性確保が特に必要な施設」を指します。
※3：特定天井：6m超の高さにある、水平投影面積200m2超、単位面積質量2kg/m2超の吊り

天井で、人が日常利用する場所に設置されているものを指します。

（一社）日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」は、建築物の照明
器具を対象とし、地震発生時における照明器具本体およびその部品・部材の折損、
脱落、破損、落下などによる人身災害事故発生の低減を目的としています。

 重要
照明器具※1

一般の施設
特定の施設※2

右記以外 特定天井※3に設置

   耐震クラス A
設計水平震度：1.5
設計鉛直震度：0.75
限定された機能維持

 耐震クラス S
設計水平震度：2.0
設計鉛直震度：1.0
主要機能維持

耐震クラス S2
設計水平震度：2.2
設計鉛直震度：1.1
主要機能維持

耐震性能
クラス
S2

耐震性能
クラス
S

耐震性能
クラス
A

確認  ボタン 
自己点検可能な状態かを確認します

点検  ボタン 
自己点検を開始します

中断　　ボタン 
自己点検を中断して、常用時の
動作に戻ります

モニタ明るく　　ボタン 
器具の充電モニタの明るさを
アップします
※非常用照明器具のみ

リモコン送信部

10
0

48 17

LED誘導灯 誘導灯 製品紹介

製品特長
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15W

4.8W 1.3W 1.2W 9.1W 2.7W 10.4W 4.2W

27W 50W

3.1W
5.3W

※一般形 誘導灯 壁・天井直付形 B級・C級が対象

延べ面積5万m2以上 地階を除く階数が15階以上
かつ延べ面積3万m2以上

延べ面積
1,000m2以上の地下街

地下駅舎
（乗降場、階段、通路など）

高層ビルなど高層ビルなど大型商業施設など大型商業施設など 地下街地下街 地下駅舎地下駅舎

大型商業施設や高層ビル、地下街、地下駅舎などに設置可能な点灯時間60分の長時間定格形
地震などによる停電の際、大型商業施設や高層
ビル、地下鉄などでは屋外への移動距離が長くなり、
避難に時間がかかることが想定されます。平成21年
9月30日の消防法の改正では、長時間の避難に対して
より安全に誘導できるよう、誘導灯の非常電源の
容量を、有効に60分間作動できる容量以上とする
防火対象物に、不特定多数の人が利用する地下
駅舎が対象に加わり、既設を含むすべての大規模・
高層の防火対象物が設置の対象になりました。

消費電力をさらに削減。従来誘導灯からのリニューアルで大幅に省エネ

C級（10形） 片面灯 B級 BL形（20B形） 両面灯 B級 BH形（20A形） 両面灯

消費電力比較（当社従来誘導灯 壁・天井直付 一般形との比較）

従来小形
誘導灯

（KSH1211）

冷陰極蛍光ランプ
誘導灯

（KSH1851A）

LED誘導灯
従来品

（KSH1951B）

LED誘導灯

（KSH10151）

従来中形
誘導灯

（KSH2221）

冷陰極蛍光ランプ
誘導灯

（KSH2862A）

LED誘導灯
従来品

（KSH2962B）

LED誘導灯

（KSH20162）

従来特殊大形
誘導灯

（KSH4221）

冷陰極蛍光ランプ
誘導灯

（KSH4862A）

LED誘導灯
従来品

（KSH4962B）

LED誘導灯

（KSH40162）

約75％削減
（4.8W→1.2W）

約70％削減
（9.1W→2.7W）

約60％削減
（10.4W→4.2W）

約92％削減
（15W→1.2W）

約90％削減
（27W→2.7W）

約92％削減
（50W→4.2W）

リニューアルや設置時の電源工事の作業性に配慮

電線管そのまま施工に対応

リニューアルに対応

壁面直付取付時の電線管施工が可能
です。

冷陰極誘導灯用の取付穴を新たに追加し、
リニューアルに対応。※2

器具
（表示板を装着した状態）

（器具上面 電源穴）

器具内部
（表示板を外した状態）

（イメージ）

従来品（C級） 新商品（C級）

配線スペースの拡大で省施工※1

スペースを広げる
ことで、配線の処
理が容易に。

※1：C級誘導灯のみ対
象。B級については、
従来品より配線ス
ペースを確保してお
ります。

※B級誘導灯において

※2：器具サイズの違いにより、従来品の設置跡が若干残り
ます。設置跡が目立つ場合は塗装等の補修が必要に
なります。

従来品（B級） 新商品（B級）

電源線用の長穴を
20mm×30mmに変更
（従来品：16mm×30mm）

LED誘導灯
（従来品）と
共通の取付穴

冷陰極
誘導灯用の
取付穴

節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。
さらに進化したLED誘導灯。

誘導灯｜ルクセントLEDsシリーズ

一般形誘導灯
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1＝100V　EL＝低力率形　 ：公共施設用照明器具

※適合部品の詳細についてはP.32をご参照ください。
※本ページに掲載の誘導灯は、（一社）日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」重要照明器具の耐震クラスS2に対応。

＊印の価格は「表示板込み」の価格です。

壁・天井直付形・吊下兼用形　

C級（10形） B級 BL形（20B形） B級 BH形（20A形）

避難口誘導灯 通路誘導灯 避難口誘導灯 通路誘導灯 避難口誘導灯 通路誘導灯

一
般
形（
20
分
間
）

片
面
灯

KSH10151 1EL ○ ¥37,200＊（税別） KSH20151 1EL ○ ¥55,300＊（税別） KSH40151 1EL ○ ¥81,500＊（税別）
本体 KSH10151 1EL ○ ¥32,400（税別）
表示板 1枚  ○ ¥4,800（税別）

本体 KSH20151 1EL ○ ¥48,100（税別）
表示板 1枚  ○ ¥7,200（税別）

本体 KSH40151 1EL ○ ¥74,300（税別）
表示板 1枚  ○ ¥7,200（税別）

質量 ： 0.6kg
LED光源 ： LE13602S2W-A
電池 ： 2H07DA（Ni-MH蓄電池）
適合部品 ： ガード GAF46（壁直付用） △￥9,800（税別）
型式認定番号 ： 1AS111-3558

 SH1-FBF20-C　SH1-FSF20-C 
ST1-FBF22-C　ST1-FSF22-C

質量 ： 0.9kg
LED光源 ： LE20604S2W-A
電池 ： 2H07DA（Ni-MH蓄電池）
適合部品 ： ガード GAF45A（壁直付用） △￥13,500（税別）
型式認定番号 ： 1AM111-3560

 SH1-FBF20-BL　SH1-FSF20-BL 
ST1-FBF22-BL　ST1-FSF22-BL

質量 ： 0.9kg
LED光源 ： LE20604S2W-A
電池 ： 2H07DA（Ni-MH蓄電池）
適合部品 ： ガード GAF45A（壁直付用） △￥13,500（税別）
型式認定番号 ： 1AL111-3562

 SH1-FBF20-BH　SH1-FSF20-BH 
ST1-FBF22-BH　ST1-FSF22-BH

両
面
灯

KSH10162 1EL ○ ¥41,100＊（税別） KSH20162 1EL ○ ¥61,200＊（税別） KSH40162 1EL ○ ¥97,100＊（税別）
本体 KSH10162 1EL ○ ¥31,500（税別）
表示板 2枚  ○ ¥9,600（税別）

本体 KSH20162 1EL ○ ¥46,800（税別）
表示板 2枚  ○ ¥14,400（税別）

本体 KSH40162 1EL ○ ¥82,700（税別）
表示板 2枚  ○ ¥14,400（税別）

質量 ： 0.8kg
LED光源 ： LE13602S2W-A×2
電池 ： 2H07DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AS221-3559

 SH1-FSF21-C 
ST1-FSF23-C

質量 ： 1.4kg
LED光源 ： LE20604S2W-A×2
電池 ： 2H07DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AM221-3561

 SH1-FSF21-BL 
ST1-FSF23-BL

質量 ： 1.4kg
LED光源 ： LE20604S2W-A×2
電池 ： 2H07DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AL221-3563

 SH1-FSF21-BH 
ST1-FSF23-BH

長
時
間
定
格
形（
60
分
間
）

片
面
灯

KSH10151H 1EL △ ¥84,700＊（税別） KSH20151H 1EL △ ¥100,300＊（税別） KSH40151H 1EL △ ¥127,800＊（税別）
本体 KSH10151H 1EL △ ¥79,900（税別）
表示板 1枚  ○ ¥4,800（税別）

本体 KSH20151H 1EL △ ¥93,100（税別）
表示板 1枚  ○ ¥7,200（税別）

本体 KSH40151H 1EL △ ¥120,600（税別）
表示板 1枚  ○ ¥7,200（税別）

質量 ： 0.6kg
LED光源 ： LE13602S2W-A
電池 ： 2H07DA（Ni-MH蓄電池）
適合部品 ： ガード GAF46（壁直付用） △￥9,800（税別）
型式認定番号 ： 1AS111-3564

 SH1-FBF20-C60　SH1-FSF20-C60 
ST1-FBF22-C60　ST1-FSF22-C60

質量 ：  0.9kg
LED光源 ： LE20604S2W-A
電池 ： 2H07DA（Ni-MH蓄電池）
適合部品 ： ガード GAF45A（壁直付用） △￥13,500（税別）
型式認定番号 ： 1AM111-3566

 SH1-FBF20-BL60　SH1-FSF20-BL60 
ST1-FBF22-BL60　ST1-FSF22-BL60

質量 ： 0.9kg
LED光源 ： LE20604S2W-A
電池 ： 2H07DA（Ni-MH蓄電池）
適合部品 ： ガード GAF45A（壁直付用） △￥13,500（税別）
型式認定番号 ： 1AL111-3568

 SH1-FBF20-BH60　SH1-FSF20-BH60 
ST1-FBF22-BH60　ST1-FSF22-BH60

両
面
灯

KSH10162H 1EL ▲ ¥95,000＊（税別） KSH20162H 1EL ▲ ¥110,800＊（税別） KSH40162H 1EL ▲ ¥146,300＊（税別）
本体 KSH10162H 1EL ▲ ¥85,400（税別）
表示板 2枚  ○ ¥9,600（税別）

本体 KSH20162H 1EL ▲ ¥96,400（税別）
表示板 2枚  ○ ¥14,400（税別）

本体 KSH40162H 1EL ▲ ¥131,900（税別）
表示板 2枚  ○ ¥14,400（税別）

質量 ： 0.8kg
LED光源 ： LE13602S2W-A×2
電池 ： 2H07DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AS221-3565

 SH1-FSF21-C60 
ST1-FSF23-C60

質量 ： 1.4kg
LED光源 ： LE20604S2W-A×2
電池 ： 2H10DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AM221-3567

 SH1-FSF21-BL60 
ST1-FSF23-BL60

質量 ： 1.4kg
LED光源 ： LE20604S2W-A×2
電池 ： 2H10DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AL221-3569

 SH1-FSF21-BH60 
ST1-FSF23-BH60

適
合
部
品

適合部品 ： 吊具 C152P（l=300） ○￥6,100（税別）
   C153P（l=500） ○￥6,500（税別）
   C154P（l=800） ○￥7,300（税別）
  ボックスカバー TK361 △￥900（税別）
  リモコン RZB03 ○￥14,800（税別）

適合部品 ： 吊具 C152P（l=300） ○￥6,100（税別）
   C153P（l=500） ○￥6,500（税別）
   C154P（l=800） ○￥7,300（税別）
  ボックスカバー TK361 △￥900（税別）
  リモコン RZB03 ○￥14,800（税別）

適合部品 ： 吊具 C152P（l=300） ○￥6,100（税別）
   C153P（l=500） ○￥6,500（税別）
   C154P（l=800） ○￥7,300（税別）
  ボックスカバー TK361 △￥900（税別）
  リモコン RZB03 ○￥14,800（税別）

適
合
表
示
板

適合表示板
片面灯 ○¥4,800（1枚・税別）　両面灯 ○¥9,600（2枚・税別）

適合表示板
片面灯 ○¥7,200（1枚・税別）　両面灯 ○¥14,400（2枚・税別）

適合表示板
片面灯 ○¥7,200（1枚・税別）　両面灯 ○¥14,400（2枚・税別）

    
S1-1091S S1-1091SR S2-1091L S2-1091AR S2-1091W
（注） 両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。 

特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、 
右向き左向き各1枚がセットになります。

    
S1-2091S S1-2091SR S1-2091L S1-2091AR S1-2091W

  
S2-2091L S2-2091AR S2-2091W
（注） 両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。 

特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、 
右向き左向き各1枚がセットになります。

    
S1-2091S S1-2091SR S1-2091L S1-2091AR S1-2091W

  
S2-2091L S2-2091AR S2-2091W
（注） 両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。 

特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、 
右向き左向き各1枚がセットになります。

旧形品 現行品
C級（10形）

一
般
形

片
面
灯
KSH1951B
 1EL

KSH10151
 1EL

両
面
灯
KSH1962B
 1EL

KSH10162
 1EL

長
時
間
定
格
形

片
面
灯
KSH1951HB
 1EL

KSH10151H
 1EL

両
面
灯
KSH1962HB
 1EL

KSH10162H
 1EL

適
合
表
示
板

S1-1081S※
S1-1081SR※
S2-1081L※
S2-1081AR※
S2-1081W※

S1-1091S
S1-1091SR
S2-1091L
S2-1091AR
S2-1091W

適
合
部
品

GAF46（片面灯）
C147P※
C148P※
C149P※
TK361
RZB02

GAF46（片面灯）
C152P
C153P
C154P
TK361
RZB02

B級 BL形（20B形）

一
般
形

片
面
灯
KSH2951B
 1EL

KSH20151
 1EL

両
面
灯
KSH2962B
 1EL

KSH20162
 1EL

長
時
間
定
格
形

片
面
灯
KSH2951HB
 1EL

KSH20151H
 1EL

両
面
灯
KSH2962HB
 1EL

KSH20162H
 1EL

適
合
表
示
板

S1-2081S※
S1-2081SR※
S1-2081L※
S1-2081AR※
S1-2081W※
S2-2081L※
S2-2081AR※
S2-2081W※

S1-2091S
S1-2091SR
S1-2091L
S1-2091AR
S1-2091W
S2-2091L
S2-2091AR
S2-2091W

適
合
部
品

GAF45A（片面灯）
C147P※
C148P※
C149P※
TK361
RZB02

GAF45A（片面灯）
C152P
C153P
C154P
TK361
RZB02

B級 BH形（20A形）

一
般
形

片
面
灯
KSH4951B
 1EL

KSH40151
 1EL

両
面
灯
KSH4962B
 1EL

KSH40162
 1EL

長
時
間
定
格
形

片
面
灯
KSH4951HB
 1EL

KSH40151H
 1EL

両
面
灯
KSH4962HB
 1EL

KSH40162H
 1EL

適
合
表
示
板

S1-2081S※
S1-2081SR※
S1-2081L※
S1-2081AR※
S1-2081W※
S2-2081L※
S2-2081AR※
S2-2081W※

S1-2091S
S1-2091SR
S1-2091L
S1-2091AR
S1-2091W
S2-2091L
S2-2091AR
S2-2091W

適
合
部
品

GAF45A（片面灯）
C147P※
C148P※
C149P※
TK361
RZB02

GAF45A（片面灯）
C152P
C153P
C154P
TK361
RZB02

新旧形名対比表
※ 旧形品の適合表示板・適合部品は
現行品には使用できません。

一般形誘導灯（自己点検タイプ）　   

誘導灯 ｜ ルクセントLEDsシリーズ
一般形
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納期： ○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください） ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

※適合部品の詳細についてはP.32をご参照ください。
※本ページに掲載の誘導灯は、（一社）日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」重要照明器具の耐震クラスAに対応。

＊印の価格は「表示板込み」の価格です。

天井埋込形

C級（10形） B級 BL形（20B形） B級 BH形（20A形）

避難口誘導灯 通路誘導灯 避難口誘導灯 通路誘導灯 避難口誘導灯 通路誘導灯

一
般
形（
20
分
間
）

片
面
灯

KSH1911A  1EL △ ¥46,600＊（税別） KSH2911A  1EL △ ¥69,600＊（税別） KSH4911A  1EL △ ¥105,200＊（税別）
本体 KSH1911A 1EL △ ¥40,600（税別）
表示板 片面灯1枚  △ ¥6,000（税別）

本体 KSH2911A 1EL △ ¥62,400（税別）
表示板 片面灯1枚  △ ¥7,200（税別）

本体 KSH4911A 1EL △ ¥98,000（税別）
表示板 片面灯1枚  △ ¥7,200（税別）

電池 ： 2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AS111-3365

電池 ： 2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AM111-3367

電池 ： 2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AL111-3369

両
面
灯

KSH1922A  1EL △ ¥51,700＊（税別） KSH2922A  1EL △ ¥81,100＊（税別） KSH4922A  1EL △ ¥123,300＊（税別）
本体 KSH1922A 1EL △ ¥39,700（税別）
表示板 両面灯1組  △ ¥12,000（税別）

本体 KSH2922A 1EL △ ¥66,700（税別）
表示板 両面灯1組  △ ¥14,400（税別）

本体 KSH4922A 1EL △ ¥108,900（税別）
表示板 両面灯1組  △ ¥14,400（税別）

電池 ： 2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AS221-3366

電池 ： 3H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AM221-3368

電池 ： 3H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AL221-3370

長
時
間
定
格
形（
60
分
間
）

片
面
灯

KSH1911HA  1EL ▲ ¥110,400＊（税別） KSH2911HA  1EL ▲ ¥120,800＊（税別） KSH4911HA  1EL ▲ ¥155,600＊（税別）
本体 KSH1911HA 1EL ▲ ¥104,400（税別）
表示板 片面灯1枚  △ ¥6,000（税別）

本体 KSH2911HA 1EL ▲ ¥113,600（税別）
表示板 片面灯1枚  △ ¥7,200（税別）

本体 KSH4911HA 1EL ▲ ¥148,400（税別）
表示板 片面灯1枚  △ ¥7,200（税別）

電池 ： 2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AS111-3390

電池 ： 3H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AM111-3392

電池 ： 3H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AL111-3394

両
面
灯

KSH1922HA  1EL ▲ ¥128,600＊（税別） KSH2922HA  1EL ▲ ¥131,600＊（税別） KSH4922HA  1EL ▲ ¥174,200＊（税別）
本体 KSH1922HA 1EL ▲ ¥116,600（税別）
表示板 両面灯1組  △ ¥12,000（税別）

本体 KSH2922HA 1EL ▲ ¥117,200（税別）
表示板 両面灯1組  △ ¥14,400（税別）

本体 KSH4922HA 1EL ▲ ¥159,800（税別）
表示板 両面灯1組  △ ¥14,400（税別）

電池 ： 2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AS221-3391

電池 ： 4H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AM221-3393

電池 ： 4H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AL221-3395

適
合
表
示
板

    （上段：片面用  下段：両面用）
片面灯 △¥6,000（1枚・税別）　両面灯 △¥12,000（1枚・税別）

    （上段：片面用  下段：両面用）
片面灯 △¥7,200（1枚・税別）　両面灯 △¥14,400（1枚・税別）

    （上段：片面用  下段：両面用）
片面灯 △¥7,200（1枚・税別）　両面灯 △¥14,400（1枚・税別）

    
S1-1041S S1-1041SR S2-1041L S2-1041AR S2-1041W
S1-1052S S1-1052S S2-1052L S2-1052L S2-1052W

    
S1-2061S S1-2061SR S1-2061L S1-2061AR S1-2061W
S1-2072S S1-2072S S1-2072L S1-2072L S1-2072W

  
S2-2061L S2-2061AR S2-2061W
S2-2072L S2-2072L S2-2072W

    
S1-2061S S1-2061SR S1-2061L S1-2061AR S1-2061W
S1-2072S S1-2072S S1-2072L S1-2072L S1-2072W

  
S2-2061L S2-2061AR S2-2061W
S2-2072L S2-2072L S2-2072W

一般形誘導灯（自己点検タイプ）　   
壁・天井直付形・吊下兼用形 壁埋込形

A級 C級（10形） B級 BL形（20B形） B級 BH形（20A形）

避難口誘導灯 通路誘導灯 避難口誘導灯 通路誘導灯 避難口誘導灯 通路誘導灯 避難口誘導灯 通路誘導灯

一
般
形（
20
分
間
）

片
面
灯

KSH5011A  1EL △ ¥162,100＊（税別） KYH1951B  1EL △ ¥41,800＊（税別） KYH2951B  1EL △ ¥61,600＊（税別） KYH4951B  1EL △ ¥93,000＊（税別）
本体 KSH5011A 1EL △ ¥150,100（税別）
表示板 1枚  △ ¥12,000（税別）

本体 KYH1951B 1EL △ ¥37,000（税別）
表示板 1枚  ○ ¥4,800（税別）

本体 KYH2951B 1EL △ ¥54,400（税別）
表示板 1枚  ○ ¥7,200（税別）

本体 KYH4951B 1EL △ ¥85,800（税別）
表示板 1枚  ○ ¥7,200（税別）

電池 ： 3H06DA×2（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AK121-3396

電池 ： 2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AS111-3358

電池 ： 2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AM111-3363

電池 ： 2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AL111-3364

両
面
灯

KSH5022A  1EL △ ¥267,200＊（税別）
－－ －－ －－

本体 KSH5022A 1EL △ ¥243,200（税別）
表示板 2枚  △ ¥24,000（税別）
電池 ： 3H06DA×4（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AK231-3397

長
時
間
定
格
形（
60
分
間
）

片
面
灯

－－

KYH1951HB  1EL ▲ ¥96,800＊（税別） KYH2951HB  1EL ▲ ¥114,800＊（税別） KYH4951HB  1EL ▲ ¥147,300＊（税別）
本体 KYH1951HB 1EL ▲ ¥92,000（税別）
表示板 1枚  ○ ¥4,800（税別）

本体 KYH2951HB 1EL ▲ ¥107,600（税別）
表示板 1枚  ○ ¥7,200（税別）

本体 KYH4951HB 1EL ▲ ¥140,100（税別）
表示板 1枚  ○ ¥7,200（税別）

電池 ： 2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AS111-3387

電池 ： 3H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AM111-3388

電池 ： 3H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AL111-3389

適
合
表
示
板

片面灯 △¥12,000（1枚・税別）　両面灯 △¥24,000（2枚・税別） 片面灯 ○¥4,800（1枚・税別） KYH2951B／KYH4951B共用 ○¥7,200（1枚・税別） KYH2951B／KYH4951B共用 ○¥7,200（1枚・税別）

    
S1-474S S1-474SR S1-474L S1-474AR S1-474W

  
S2-474L S2-474AR S2-474W
（注） 両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。 

特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、 
右向き左向き各1枚がセットになります。

    
S1-1081S S1-1081SR S2-1081L S2-1081AR S2-1081W

    
S1-2081S S1-2081SR S1-2081L S1-2081AR S1-2081W

  
S2-2081L S2-2081AR S2-2081W

    
S1-2081S S1-2081SR S1-2081L S1-2081AR S1-2081W

  
S2-2081L S2-2081AR S2-2081W

誘導灯 ｜ ルクセントLEDsシリーズ
一般形
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1＝100V　EL＝低力率形　 ：公共施設用照明器具

B級 BL形（20B形） B級 BH形（20A形） B級 BL形（20B形） B級 BH形（20A形）

点滅形誘導灯 点滅形誘導灯 点滅形誘導灯 点滅形誘導灯

一
般
形（
20
分
間
）

片
面
灯

KSD2951A  1EL ▲ ¥143,900＊（税別） KSD4951A  1EL ▲ ¥173,800＊（税別） KYD2951A  1EL ▲ ¥153,100＊（税別） KYD4951A  1EL ▲ ¥188,700＊（税別）
本体 KSD2951A 1EL ▲ ¥136,700（税別）
表示板 1枚  △ ¥7,200（税別）

本体 KSD4951A 1EL ▲ ¥166,600（税別）
表示板 1枚  △ ¥7,200（税別）

本体 KYD2951A 1EL ▲ ¥145,900（税別）
表示板 1枚  △ ¥7,200（税別）

本体 KYD4951A 1EL ▲ ¥181,500（税別）
表示板 1枚  △ ¥7,200（税別）

電池 ： 2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AM111-3528

電池 ：  2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AL111-3530

電池 ： 2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AM111-3532

電池 ：  2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AL111-3533

両
面
灯

KSD2962A  1EL ▲ ¥181,900＊（税別） KSD4962A  1EL ▲ ¥215,300＊（税別）
－－ －－

本体 KSD2962A 1EL ▲ ¥167,500（税別）
表示板 2枚  △ ¥14,400（税別）

本体 KSD4962A 1EL ▲ ¥200,900（税別）
表示板 2枚  △ ¥14,400（税別）

電池 ：  3H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AM221-3529

電池 ： 3H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AL221-3531

長
時
間
定
格
形（
60
分
間
）

片
面
灯

KSD2951HA  1EL ▲ ¥265,800＊（税別） KSD4951HA  1EL ▲ ¥295,700＊（税別）
－－ －－

本体 KSD2951HA 1EL ▲ ¥258,600（税別）
表示板 1枚  △ ¥7,200（税別）

本体 KSD4951HA 1EL ▲ ¥288,500（税別）
表示板 1枚  △ ¥7,200（税別）

電池 ：   3H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AM111-3517

電池 ： 3H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AL111-3519

両
面
灯

KSD2962HA  1EL ▲ ¥278,500＊（税別） KSD4962HA  1EL ▲ ¥317,600＊（税別）
－－ －－

本体 KSD2962HA 1EL ▲ ¥264,100（税別）
表示板 2枚  △ ¥14,400（税別）

本体 KSD4962HA 1EL ▲ ¥303,200（税別）
表示板 2枚  △ ¥14,400（税別）

電池 ： 4H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AM221-3518

電池 ： 4H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AL221-3520

適
合
表
示
板

片面灯 △¥7,200（1枚・税別）　両面灯 △¥14,400（2枚・税別） 片面灯 △¥7,200（1枚・税別）　両面灯 △¥14,400（2枚・税別） 片面灯 △¥7,200（1枚・税別） 片面灯 △¥7,200（1枚・税別）

    
S1-2061S S1-2061SR S1-2061L S1-2061AR S1-2061W
（注） 両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。 

特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、 
右向き左向き各1枚がセットになります。

    
S1-2061S S1-2061SR S1-2061L S1-2061AR S1-2061W
（注） 両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。 

特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、 
右向き左向き各1枚がセットになります。

    
S1-2061S S1-2061SR S1-2061L S1-2061AR S1-2061W

    
S1-2061S S1-2061SR S1-2061L S1-2061AR S1-2061W

点滅形誘導灯（自己点検タイプ）　   
壁・天井直付形・吊下兼用形 壁埋込形

B級 BL形（20B形） B級 BH形（20A形） B級 BL形（20B形） B級 BH形（20A形）

誘導音付点滅形誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯

一
般
形（
20
分
間
）

片
面
灯

KSD2951VA  1EL ▲ ¥177,200＊（税別） KSD4951VA  1EL ▲ ¥206,000＊（税別） KYD2951VA  1EL ▲ ¥185,300＊（税別） KYD4951VA  1EL ▲ ¥219,800＊（税別）
本体 KSD2951VA 1EL ▲ ¥170,000（税別）
表示板 1枚  △ ¥7,200（税別）

本体 KSD4951VA 1EL ▲ ¥198,800（税別）
表示板 1枚  △ ¥7,200（税別）

本体 KYD2951VA 1EL ▲ ¥178,100（税別）
表示板 1枚  △ ¥7,200（税別）

本体 KYD4951VA 1EL ▲ ¥212,600（税別）
表示板 1枚  △ ¥7,200（税別）

電池 ： 2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AM111-3511

電池 ： 2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AL111-3513

電池 ： 2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AM111-3515

電池 ：  2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AL111-3516

両
面
灯

KSD2962VA  1EL ▲ ¥236,000＊（税別） KSD4962VA  1EL ▲ ¥291,200＊（税別）
－－ －－

本体 KSD2962VA 1EL ▲ ¥221,600（税別）
表示板 2枚  △ ¥14,400（税別）

本体 KSD4962VA 1EL ▲ ¥276,800（税別）
表示板 2枚  △ ¥14,400（税別）

電池 ：  3H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AM221-3512

電池 ： 3H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AL221-3514

長
時
間
定
格
形（
60
分
間
）

片
面
灯

KSD2951VHA  1EL ▲ ¥308,300＊（税別） KSD4951VHA  1EL ▲ ¥341,700＊（税別）
－－ －－

本体 KSD2951VHA 1EL ▲ ¥301,100（税別）
表示板 1枚  △ ¥7,200（税別）

本体 KSD4951VHA 1EL ▲ ¥334,500（税別）
表示板 1枚  △ ¥7,200（税別）

電池 ：   3H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AM111-3521

電池 ： 3H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AL111-3523

両
面
灯

KSD2962VHA  1EL ▲ ¥324,500＊（税別） KSD4962VHA  1EL ▲ ¥363,600＊（税別）
－－ －－

本体 KSD2962VHA 1EL ▲ ¥310,100（税別）
表示板 2枚  △ ¥14,400（税別）

本体 KSD4962VHA 1EL ▲ ¥349,200（税別）
表示板 2枚  △ ¥14,400（税別）

電池 ：  4H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AM221-3522

電池 ： 4H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AL221-3524

適
合
表
示
板

片面灯 △¥7,200（1枚・税別）　両面灯 △¥14,400（2枚・税別） 片面灯 △¥7,200（1枚・税別）　両面灯 △¥14,400（2枚・税別） 片面灯 △¥7,200（1枚・税別） 片面灯 △¥7,200（1枚・税別）

    
S1-2061S S1-2061SR S1-2061L S1-2061AR S1-2061W
（注） 両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。 

特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、 
右向き左向き各1枚がセットになります。

    
S1-2061S S1-2061SR S1-2061L S1-2061AR S1-2061W
（注） 両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。 

特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、 
右向き左向き各1枚がセットになります。

    
S1-2061S S1-2061SR S1-2061L S1-2061AR S1-2061W

    
S1-2061S S1-2061SR S1-2061L S1-2061AR S1-2061W

誘導音付点滅形誘導灯（自己点検タイプ）　   
壁・天井直付形・吊下兼用形 壁埋込形

火災時に煙で視界が悪くなるといった万一の場合も、音と光で的確に避難口へ誘導

自動火災報知設備との連動により、点滅する光で避難口に誘導 ＊印の価格は「表示板込み」の価格です。

※適合部品の詳細についてはP.32をご参照ください。
※本ページに掲載の誘導灯は、（一社）日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」重要照明器具の耐震クラスAに対応。

誘導灯 ｜ ルクセントLEDsシリーズ
点滅形 / 誘導音付点滅形
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納期： ○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください） ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

防雨・防湿形 / HACCP対応（自己点検タイプ）　   
天井直付形・吊下兼用形

C級（10形） B級 BL形（20B形） B級 BH形（20A形）

避難口誘導灯 通路誘導灯 避難口誘導灯 通路誘導灯 避難口誘導灯 通路誘導灯

防
雨・防
湿
形

一
般
形（
20
分
間
）

片
面
灯

WSH1951B 1EL △ ¥57,900＊（税別） WSH2951B 1EL △ ¥80,500＊（税別） WSH4951B 1EL ▲ ¥106,700＊（税別）
本体 WSH1951B 1EL △ ¥53,100（税別）
表示板 1枚   ○ ¥4,800（税別）

本体 WSH2951B 1EL △ ¥73,300（税別）
表示板 1枚   ○ ¥7,200（税別）

本体 WSH4951B 1EL ▲ ¥99,500（税別）
表示板 1枚   ○ ¥7,200（税別）

電池   ： 2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AS111-3483

電池   ： 2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AM111-3485

電池   ： 2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AL111-3487

両
面
灯

WSH1962B 1EL ▲ ¥84,900＊（税別） WSH2962B 1EL ▲ ¥121,300＊（税別） WSH4962B 1EL ▲ ¥161,200＊（税別）
本体 WSH1962B 1EL ▲ ¥75,300（税別）
表示板 2枚   ○ ¥9,600（税別）

本体 WSH2962B 1EL ▲ ¥106,900（税別）
表示板 2枚   ○ ¥14,400（税別）

本体 WSH4962B 1EL ▲ ¥146,800（税別）
表示板 2枚   ○ ¥14,400（税別）

電池   ： 2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AS221-3484

電池   ： 3H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AM221-3486

電池   ：  3H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AL221-3488

H
A
C
C
P
対
応

一
般
形（
20
分
間
）

片
面
灯

WSH1971B 1EL ▲ ¥75,800＊（税別） WSH2971B 1EL ▲ ¥99,900＊（税別）

－－
本体 WSH1971B 1EL ▲ ¥71,000（税別）
表示板 1枚   ○ ¥4,800（税別）

本体 WSH2971B 1EL ▲ ¥92,700（税別）
表示板 1枚   ○ ¥7,200（税別）

電池   ： 2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AS111-3483

電池   ：  2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AM111-3485

両
面
灯

WSH1982B 1EL ▲ ¥110,600＊（税別） WSH2982B 1EL ▲ ¥145,600＊（税別）
－－

本体 WSH1982B 1EL ▲ ¥101,000（税別）
表示板 2枚   ○ ¥9,600（税別）

本体 WSH2982B 1EL ▲ ¥131,200（税別）
表示板 2枚   ○ ¥14,400（税別）

電池   ：  2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AS221-3484

電池   ： 3H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AM221-3486

適
合
表
示
板

片面灯 ○¥4,800（1枚・税別）　両面灯 ○¥9,600（2枚・税別） 片面灯 ○¥7,200（1枚・税別）　両面灯 ○¥14,400（2枚・税別） 片面灯 ○¥7,200（1枚・税別）　両面灯 ○¥14,400（2枚・税別）

    
S1-1081S S1-1081SR S2-1081L S2-1081AR S2-1081W
（注） 両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。 

特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、 
右向き左向き各1枚がセットになります。

    
S1-2081S S1-2081SR S1-2081L S1-2081AR S1-2081W

  
S2-2081L S2-2081AR S2-2081W
（注） 両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。 

特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、 
右向き左向き各1枚がセットになります。

    
S1-2081S S1-2081SR S1-2081L S1-2081AR S1-2081W

  
S2-2081L S2-2081AR S2-2081W
（注） 両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。 

特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、 
右向き左向き各1枚がセットになります。

防雨・防湿形 / HACCP対応（自己点検タイプ）　   
クリーンルーム用
（自己点検タイプ）  

壁直付形

C級（10形） B級 BL形（20B形） B級 BH形（20A形）

避難口誘導灯 通路誘導灯 避難口誘導灯 通路誘導灯 避難口誘導灯 通路誘導灯

防
雨・防
湿
形

一
般
形（
20
分
間
）

片
面
灯

WSH1911B 1EL ▲ ¥60,900＊（税別） WSH2911B 1EL ▲ ¥85,300＊（税別） WSH4911B 1EL ▲ ¥111,500＊（税別）
本体 WSH1911B 1EL ▲ ¥56,100（税別）
表示板 1枚  ○ ¥4,800（税別）

本体 WSH2911B 1EL ▲ ¥78,100（税別）
表示板 1枚  ○ ¥7,200（税別）

本体 WSH4911B 1EL ▲ ¥104,300（税別）
表示板 1枚  ○ ¥7,200（税別）

電池 ： 2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AS111-3489

電池 ： 2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AM111-3490

電池 ： 2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AL111-3491

H
A
C
C
P
対
応

一
般
形（
20
分
間
）

片
面
灯

WSH1991B 1EL ▲ ¥75,800＊（税別） WSH2991B 1EL ▲ ¥99,900＊（税別）

－－
本体 WSH1991B 1EL ▲ ¥71,000（税別）
表示板 1枚  ○ ¥4,800（税別）

本体 WSH2991B 1EL ▲ ¥92,700（税別）
表示板 1枚  ○ ¥7,200（税別）

電池 ： 2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AS111-3489

電池 ： 2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AM111-3490

適
合
表
示
板

片面灯 ○¥4,800（1枚・税別） 片面灯 ○¥7,200（1枚・税別） 片面灯 ○¥7,200（1枚・税別）

    
S1-1081S S1-1081SR S2-1081L S2-1081AR S2-1081W

    
S1-2081S S1-2081SR S1-2081L S1-2081AR S1-2081W

  
S2-2081L S2-2081AR S2-2081W

    
S1-2081S S1-2081SR S1-2081L S1-2081AR S1-2081W

  
S2-2081L S2-2081AR S2-2081W

B級 BL形（20B形）

避難口誘導灯 通路誘導灯

KYH2971B 1EL ▲ ¥132,800＊（税別）
片
面
灯

本体 KYH2971B 1EL ▲ ¥125,600（税別）
表示板 1枚   ○ ¥7,200（税別）
電池  ：   2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号 ： 1AM111-3373
※ 本体のみでは取付できません。必ず埋込ボックス
（BOX2191）を用いて取付けてください。

一
般
形（
20
分
間
）

片面灯 ○¥7,200（1枚・税別）

適
合
表
示
板

    
S1-2081S S1-2081SR S1-2081L S1-2081AR S1-2081W

  
S2-2081L S2-2081AR S2-2081W

壁埋込形　［クリーンルーム　清浄度クラス6対応］

クリーンルーム用　埋込ボックス

BOX2191  ▲ ¥13,300（税別）

防雨・防湿形：湿気を生じる場所や雨の吹き込む場所に対応
HACCP対応：食品工場など衛生管理が求められる空間に対応
クリーンルーム用：常に清潔さを維持する必要のある空間に対応

＊印の価格は「表示板込み」の価格です。

※適合部品の詳細についてはP.32をご参照ください。
※本ページに掲載の誘導灯は、（一社）日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」重要照明器具の耐震クラスAに対応。

誘導灯 ｜ ルクセントLEDsシリーズ
防雨・防湿形 / HACCP対応 / クリーンルーム用
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1＝100V　EL＝低力率形

電源別置形　

平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯

壁埋込形

C級（10形） B級 BL形（20B形） B級 BH形（20A形）

避難口誘導灯 通路誘導灯 避難口誘導灯 通路誘導灯 避難口誘導灯 通路誘導灯
一
般
形（
20
分
間
）

片
面
灯

KYT1951B 1EL ▲ ¥42,100＊（税別） KYT2951B 1EL ▲ ¥61,800＊（税別） KYT4951B 1EL ▲ ¥93,000＊（税別）
本体 KYT1951B 1EL ▲ ¥37,300（税別）
表示板 1枚  ○ ¥4,800（税別）

本体 KYT2951B 1EL ▲ ¥54,600（税別）
表示板 1枚  ○ ¥7,200（税別）

本体 KYT4951B 1EL ▲ ¥85,800（税別）
表示板 1枚  ○ ¥7,200（税別）

型式認定番号 ： 1CS111-3421 型式認定番号 ： 1CM111-3422 型式認定番号 ： 1CL111-3423

適
合
表
示
板

片面灯 ○¥4,800（1枚・税別） KYH2951B／KYH4951B共用 ○¥7,200（1枚・税別） KYH2951B／KYH4951B共用 ○¥7,200（1枚・税別）

    
S1-1081S S1-1081SR S2-1081L S2-1081AR S2-1081W

    
S1-2081S S1-2081SR S1-2081L S1-2081AR S1-2081W

  
S2-2081L S2-2081AR S2-2081W

    
S1-2081S S1-2081SR S1-2081L S1-2081AR S1-2081W

  
S2-2081L S2-2081AR S2-2081W

壁・天井直付形・吊下兼用形
C級（10形） B級 BL形（20B形） B級 BH形（20A形）

避難口誘導灯 通路誘導灯 避難口誘導灯 通路誘導灯 避難口誘導灯 通路誘導灯

一
般
形（
20
分
間
）

片
面
灯

KST1951B 1EL △ ¥37,400＊（税別） KST2951B 1EL △ ¥55,200＊（税別） KST4951B 1EL △ ¥81,500＊（税別）
本体 KST1951B 1EL △ ¥32,600（税別）
表示板 1枚  ○ ¥4,800（税別）

本体 KST2951B 1EL △ ¥48,000（税別）
表示板 1枚  ○ ¥7,200（税別）

本体 KST4951B 1EL △ ¥74,300（税別）
表示板 1枚  ○ ¥7,200（税別）

型式認定番号 ： 1CS111-3415 型式認定番号 ： 1CM111-3417 型式認定番号 ： 1CL111-3419

両
面
灯

KST1962B 1EL △ ¥41,400＊（税別） KST2962B 1EL △ ¥61,000＊（税別） KST4962B 1EL △ ¥97,100＊（税別）
本体 KST1962B 1EL △ ¥31,800（税別）
表示板 2枚  ○ ¥9,600（税別）

本体 KST2962B 1EL △ ¥46,600（税別）
表示板 2枚  ○ ¥14,400（税別）

本体 KST4962B 1EL △ ¥82,700（税別）
表示板 2枚  ○ ¥14,400（税別）

型式認定番号 ： 1CS221-3416 型式認定番号 ： 1CM221-3418 型式認定番号 ： 1CL221-3420

適
合
表
示
板

片面灯 ○¥4,800（1枚・税別）　両面灯 ○¥9,600（2枚・税別） 片面灯 ○¥7,200（1枚・税別）　両面灯 ○¥14,400（2枚・税別） 片面灯 ○¥7,200（1枚・税別）　両面灯 ○¥14,400（2枚・税別）

    
S1-1081S S1-1081SR S2-1081L S2-1081AR S2-1081W
（注） 両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。 

特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、 
右向き左向き各1枚がセットになります。

    
S1-2081S S1-2081SR S1-2081L S1-2081AR S1-2081W

  
S2-2081L S2-2081AR S2-2081W
（注） 両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。 

特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、 
右向き左向き各1枚がセットになります。

    
S1-2081S S1-2081SR S1-2081L S1-2081AR S1-2081W

  
S2-2081L S2-2081AR S2-2081W
（注） 両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。 

特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、 
右向き左向き各1枚がセットになります。

天井埋込形

C級（10形） B級 BL形（20B形） B級 BH形（20A形）

避難口誘導灯 通路誘導灯 避難口誘導灯 通路誘導灯 避難口誘導灯 通路誘導灯

一
般
形（
20
分
間
）

片
面
灯

KST1911A 1EL ▲ ¥46,700＊（税別） KST2911A 1EL ▲ ¥69,900＊（税別） KST4911A 1EL ▲ ¥105,700＊（税別）
本体 KST1911A 1EL ▲ ¥40,700（税別）
表示板 片面灯1枚  △ ¥6,000（税別）

本体 KST2911A 1EL ▲ ¥62,700（税別）
表示板 片面灯1枚  △ ¥7,200（税別）

本体 KST4911A 1EL ▲ ¥98,500（税別）
表示板 片面灯1枚  △ ¥7,200（税別）

型式認定番号 ： 1CS111-3424 型式認定番号 ： 1CM111-3426 型式認定番号 ： 1CL111-3428

両
面
灯

KST1922A 1EL ▲ ¥51,800＊（税別） KST2922A 1EL ▲ ¥81,300＊（税別） KST4922A 1EL ▲ ¥123,700＊（税別）
本体 KST1922A 1EL ▲ ¥39,800（税別）
表示板 両面灯1組  △ ¥12,000（税別）

本体 KST2922A 1EL ▲ ¥66,900（税別）
表示板 両面灯1組  △ ¥14,400（税別）

本体 KST4922A 1EL ▲ ¥109,300（税別）
表示板 両面灯1組  △ ¥14,400（税別）

型式認定番号 ： 1CS221-3425 型式認定番号 ： 1CM221-3427 型式認定番号 ： 1CL221-3429

適
合
表
示
板

    （上段：片面用  下段：両面用）
片面灯 △¥6,000（1枚・税別）　両面灯 △¥12,000（1枚・税別）

    （上段：片面用  下段：両面用）
片面灯 △¥7,200（1枚・税別）　両面灯 △¥14,400（1枚・税別）

    （上段：片面用  下段：両面用）
片面灯 △¥7,200（1枚・税別）　両面灯 △¥14,400（1枚・税別）

    
S1-1041S S1-1041SR S2-1041L S2-1041AR S2-1041W
S1-1052S S1-1052S S2-1052L S2-1052L S2-1052W

    
S1-2061S S1-2061SR S1-2061L S1-2061AR S1-2061W
S1-2072S S1-2072S S1-2072L S1-2072L S1-2072W

  
S2-2061L S2-2061AR S2-2061W
S2-2072L S2-2072L S2-2072W

    
S1-2061S S1-2061SR S1-2061L S1-2061AR S1-2061W
S1-2072S S1-2072S S1-2072L S1-2072L S1-2072W

  
S2-2061L S2-2061AR S2-2061W
S2-2072L S2-2072L S2-2072W

＊印の価格は「表示板込み」の価格です。

※適合部品の詳細についてはP.32をご参照ください。
※本ページに掲載の誘導灯は、（一社）日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」重要照明器具の耐震クラスAに対応。

誘導灯 ｜ ルクセントLEDsシリーズ
電源別置形
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納期： ○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

■吊具

仕様
・
外形図

C152P （吊下げ長さ  300）
○ ¥6,100（税別）

C153P （吊下げ長さ  500）
○ ¥6,500（税別）

C154P （吊下げ長さ  800）
○ ¥7,300（税別）

パイプ ： 鋼管・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
カバー ： 鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
質量 ：  C152P 0.3kg　C153P 0.4kg

C154P 0.6kg
口出線付

12×20長穴
取付用
2-7×12長穴
取付用

2-M4
取付用

（※1）適合器具の天井取付金具の
取付穴（66.7mmピッチ）に
適合します。

90

φ130

80

66.7（※1）

70

30
40

26
17

32
0～
33
0（
C
15
2P
）

52
0～
53
0（
C
15
3P
）

82
0～
83
0（
C
15
4P
）

C172PWA　2本1組
△ ¥5,200（税別）

パイプ ： 鋼管・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
カバー ： 鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
質量 ： 0.8kg
口出線付
取付限度質量 ： 11.0kg
※パイプ長さ違いもご用意しています。

70

φ16

52
4

φ130

40

25

4

12×20穴
取付用

2-7×12穴
取付用

防雨・防湿形

CW143P △ ¥10,800（税別）
パイプ ： 鋼管・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
カバー ： 鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
質量 ： 0.6kg
口出線付
取付限度質量 ： 10.0kg以下

適合誘導灯

KSH10151
KSH10162
KSH20151
KSH20162
KSH40151

KSH40162
KSH10151H
KSH10162H
KSH20151H
KSH20162H

KSH40151H
KSH40162H
KST1951B
KST1962B
KST2951B

KST2962B
KST4951B
KST4962B

KSH5011A
KSH5022A
KSD2951A
KSD2962A
KSD2951HA

KSD2962HA
KSD4951A
KSD4962A
KSD4951HA
KSD4962HA

KSD2951VA
KSD2962VA
KSD2951VHA
KSD2962VHA
KSD4951VA

KSD4962VA
KSD4951VHA
KSD4962VHA

WSH1951B
WSH1962B
WSH2951B
WSH2962B
WSH4951B

WSH4962B

70

104

135

40

12 36
.5

53
5～
55
0

φ130

2-7×12穴
取付用

12×20穴
取付用

■ガード ■ボックスカバー ■埋込ボックス

仕様
・
外形図

壁直付形　B級用 壁直付形　C級用 C級・B級用 C級用

GAF45A  △ ¥13,500（税別）
ガード ： 鋼線・白色コーティング
取付板 ： 鋼板・白色塗装
質量 ：  1.0kg
ガード線径 ： φ4.0
（注） 取付工事のために、ガードの上部に80mm

以上の余裕を設けて
ください。

GAF46 △ ¥9,800（税別）
ガード ： 鋼線・白色仕上（6.4GY9.2/0.3）
取付金具 ： 鋼板・白色仕上（6.4GY9.2/0.3）
質量 ：  0.25kg
ガード線径 ： φ3.0
（注） 取付工事のために、ガードの両側に80mm

以上の余裕を設けてください。

TK361 △ ¥900（税別）
本体 ： 鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.5）
質量 ： 0.1kg

BOX1101 △ ¥5,900（税別）
本体 ： 鋼板・亜鉛メッキ仕上
質量 ： 0.7kg
鋼板厚さ ： 1.0mm
（注）壁面仕上げ材とボックス間にスキマがな

いようにしてください。

2-4.5×16長穴
取付用

2-つまみねじ
（付属品）

4-φ5穴
取付用

ダルマ穴
取付用

φ35
電源用

276

327

314
270

12
5

28
.5

76
.5

31
0
80 6.
5

27
4

30
6

77

誘導灯本体 76

83.5

306

66.7

200
83.5

6.
5

55

5854

52
58

84

21
0

ダルマ穴
2-φ5穴
取付用

φ20穴
電源用

66.7

2-φ4.5穴
取付用

20×33長穴
電源穴

4.5×13長穴
取付用

66.7
83.5
120

60
1.
6

6-φ20K.O
電源用

47

2-M4ネジ穴
器具取付用

6183.5

153

20
0

47 23
5.
5

66
12

ネジ付

適合誘導灯

KSH20151
KSH20151H
KSH40151
KSH40151H
KST2951B
KST4951B

KSH10151
KSH10151H
KSH1951B
KSH1951HB
KST1951B

KSH10151
KSH10162
KSH20151
KSH20162
KSH40151
KSH40162

KSH10151H
KSH10162H
KSH20151H
KSH20162H
KSH40151H
KSH40162H

  KST1951B
  KST1962B
  KST2951B
  KST2962B
  KST4951B
  KST4962B

KYH1951B
KYH1951HB
KYT1951B

■埋込ボックス

仕様
・
外形図

B級用 点滅形　B級用 誘導音付点滅形　B級用 クリーンルーム用

BOX2161 △ ¥7,300（税別）
本体 ： 鋼板・亜鉛メッキ仕上
質量 ： 1.1kg
鋼板厚さ ： 1.0mm
（注）壁面仕上げ材とボックス間にスキマがな

いようにしてください。

BOX2171 ▲ ¥10,800（税別）
本体 ： 鋼板・亜鉛メッキ仕上
質量 ： 1.7kg
鋼板厚さ ： 1.0mm
ガード装着不可
（注）壁面仕上げ材とボックス間にスキマがな

いようにしてください。

BOX2181 ▲ ¥12,500（税別）
本体 ： 鋼板・亜鉛メッキ仕上
質量 ： 2.3kg
鋼板厚さ ： 1.0mm
（注）壁面仕上げ材とボックス間にスキマがな

いようにしてください。

BOX2191 ▲ ¥13,300（税別）
本体 ： 鋼板・亜鉛メッキ仕上
質量 ： 1.6kg
鋼板厚さ ： 1.0mm
ガード装着不可
（注）壁面仕上げ材とボックス間にスキマがな

いようにしてください。

2-M4ネジ穴
器具取付用
ネジ付

47

6-φ20K.O
電源用

9583.5

218

26
6

47 30
2.
5

66
12

100

9585

180 86.5
346.5

2-M10×55 六角ボルト（ナット付）
器具取付用

2-φ26K.O
電源・信号線用

26
7

23
9

170
250 86.5
518

2-M10×55 六角ボルト（ナット付）
器具取付用

3-φ26K.O
電源・信号線用

95 2
67

75 23
9

4-M4ネジ加工
器具取付用

2×2-φ20K.O
電源用

6024
0

29
9

32
5

240
267

150 71
12

49

100

4-φ20K.O
電源用

適合誘導灯 KYH2951B
KYH4951B

KYH2951HB
KYH4951HB

  KYT2951B
  KYT4951B

KYD2951A
KYD4951A

KYD2951VA
KYD4951VA

KYH2971B

■自己点検リモコン

仕様
・
外形図

一般形／長時間定格形／点滅形／誘導音付点滅形／防雨・防湿形／HACCP対応／クリーンルーム用

RZB03 ○ ¥14,800（税別）
［仕様］
電源 ： 単4マンガン電池2本 付属品乾電池（2本）：動作確認用
リモコン信号仕様 ： 信号到達距離 最大15m ・動作確認用です。寿命を保証するものではありません。
使用温度範囲 ： 5～35°C ・充電式乾電池は使用しないでください。
質量 ： 0.06kg（本体、電池含む） 非常用照明器具と兼用できます。

リモコン送信部

10
0

48 17

適合誘導灯

KSH10151
KSH10162
KSH20151
KSH20162
KSH40151
KSH40162
KSH5011A
KSH5022A

KSH10151H
KSH10162H
KSH20151H
KSH20162H
KSH40151H
KSH40162H
KYH1951B
KYH2951B

KYH4951B
KYH1951HB
KYH2951HB
KYH4951HB
KSH1911A
KSH1922A
KSH2911A
KSH2922A

KSH4911A
KSH4922A
KSH1911HA
KSH1922HA
KSH2911HA
KSH2922HA
KSH4911HA
KSH4922HA

KSD2951A
KSD2962A
KSD4951A
KSD4962A
KSD2951HA
KSD2962HA
KSD4951HA
KSD4962HA

KYD2951A
KYD4951A
KSD2951VA
KSD2962VA
KSD4951VA
KSD4962VA
KSD2951VHA
KSD2962VHA

KSD4951VHA
KSD4962VHA
KYD2951VA
KYD4951VA
WSH1951B
WSH1962B
WSH2951B
WSH2962B

WSH4951B
WSH4962B
WSH1911B
WSH2911B
WSH4911B
WSH1971B
WSH1982B
WSH2971B

WSH2982B
WSH1991B
WSH2991B
KYH2971B

誘導灯｜ルクセントLEDsシリーズ

適合部品

■吊具パイプご注文方法について
吊下げ高さ変更の場合は、下記吊下パイプを
別途ご注文ください。
右記以外の吊下げ高さは別途ご相談ください。

タイプ C172PWA　白色
吊
具
部
分

カバー CH-AWA※ 白色 △ ¥900（税別）
吊下げ架 CT-A※  △ ¥400（税別）
パ
イ
プ

300mm C300BWA※ 白色 △ ¥1,000（税別）
800mm C800BWA※ 白色 △ ¥2,400（税別）

※それぞれ2個ずつご注文ください。
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蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。

タイプ
外形サイズ

リニューアルプレート単体 器具組合せ時 株式会社ヤブシタ製
リニューアルプレート形名 既設器具形名 置換えLED

誘導灯形名

天井直付用　蛍光灯誘導灯からLED誘導灯へのリニューアルの場合

C級

□550
×
140

MOYU-01C11

KSH1051
KSE1011
KSH1011
KSH1061
KSE1021
KSH1021
KSH1211
KSH1221
KSH1211C

KSH1221C
KSH1211S
KSH1221S
KSH1071
KSH1081
KST12111
KST12121
KST12111A
KST12121A

KSH1571
KSH1581
KSH1571A
KSH1581A
KS1-1171
KS1-1181
KS2-1171
KS2-1181

KSH10151
KSH10162
KSH10151H
KSH10162H
KST1951B
KST1962B

B級/C級

□750
×
150

MOYU-02C32A

KSH2151
KSH2161
KST22111
KST22121
KSH2211
KSH2221
KSH2211C
KSH2221C
KSH2211S
KSH2221S

KSH2571
KSH2581
KSH2571A
KSH2581A
KSH20011B
KSH20021B
KSH2011
KSH2021
KSH2071
ＫＳＨ2081

KST21051
KST21071
KS2-2071
KS2-2081
KS1-2071
KS1-2081
KSE2011
KSE2021

KSH10151
KSH10162
KSH20151
KSH20162
KSH40151
KSH40162
KSH10151H
KSH10162H
KSH20151H
KSH20162H
KSH40151H
KSH40162H
KST1951B
KST1962B
KST2951B
KST2962B
KST4951B
KST4962B

B級

□1393
×
202

MOYU-03C12

KSH4032
KSE4012
KSH4012
KSH4042
KSE4022
KSH4022
KSH4031
KSE4011
KSH4011
KSH4041
KSE4021
KSH4021
KSH3031
KSE3011
KSH3011
KSH3041
KSE3021
KSH3021
KSH4051
KS2-D4071R
KSH4061
KS2-D4081R
KST41062
KST41082
KSH40012
KSH40022

KST41061
KST41081
KSH41101
KSH41111
KSH40011
KSH40021
KSH4211
KSH4221
KSH4211C
KSH4221C
KSH4211S
KSH4221S
KSH3211
KSH3221
KSH3211C
KSH3221C
KSH3211S
KSH3221S
KSH4572
KSH4582
KSH42132B
KST42112B
KSH4052
KSH4062
KSH42132
KSH42142

KST42112
KST42122
KSH42132A
KSH42142A
KST42112A
KST42122A
KSH4071
KSH4081
KSH42131
KSH42141
KSH42111
KSH42121
KST42111
KST42121
KSH42131A
KSH42141A
KSH4571
KSH4581
KSH3051
KSH3061
KSH3051A
KSH3061A
KSH4032
KSH4042

KSH20151 
KSH20162
KSH40151 
KSH40162
KSH20151H 
KSH20162H
KSH40151H 
KSH40162H
KST2951B 
KST2962B
KST4951B 
KST4962B

壁直付用　蛍光灯誘導灯からLED誘導灯へのリニューアルの場合

C級

□575
×
235

MOYU-07W21A

KSH1051
KSE1011
KSH1011
KST11051
KSH1211
KSH1211C
KSH1211S
KSH1071
KST12111
KST12111A
KSH1571

KSH1571A
KSH0651
KS2-0641
KSH1291
KSH1041
KSE1031
KSH1031
KS1-1441
KSH1041A
KST11131

KS2-1171
KS1-1171

KSH10151
KSH10151H
KST1951B

B級/C級

□750
×
300

MOYU-08W32A

KSH2151
KST22111
KSH2571
KSH2571A
KSH20011B

KSH2051
KSH2111
KS1-2441
KSH2011
KSH2071
KSE2011

KST21051
KS2-2071
KS2-2441
KS1-2071

KSH10151
KSH20151
KSH40151
KSH10151H
KSH20151H
KSH40151H
KST1951B
KST2951B
KST4951B

B級

□1393
×
340

MOYU-09W12

KSH4031 
KSE4011 
KSH4011 
KSH3031 

KSE3011 
KSH3011
KSH4051 
KS2-D4071R 

KST41061 
KSH4032

KSH20151 
KSH40151
KSH20151H 
KSH40151H
KST2951B 
KST4951B

推奨品 株式会社ヤブシタ製
誘導灯リニューアルプレート

本商品のご注文・お問合せ先
札幌市中央区北1条西9丁目3-1 南大通ビルN1 3階
TEL 011-205-3282／FAX 011-205-3285
［営業時間］9時～17時（土日祝休み）
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※仕様は予告なしに変更される場合があります。

タイプ
外形サイズ

リニューアルプレート単体 器具組合せ時 株式会社ヤブシタ製
リニューアルプレート形名 既設器具形名 置換えLED

誘導灯形名

壁直付用　蛍光灯誘導灯からLED誘導灯へのリニューアルの場合

B級

□1393
×
500

MOYU-10W12

KSE4012 
KSH4012 
KST41062 
KSH40012 

KSH4572 
KSH42132B 
KST42112B 
KSH42132 
KST42112

KSH42132A 
KSH42142A 
KST42112A 
KSH4032

KSH20151 
KSH40151
KSH20151H 
KSH40151H
KST2951B 
KST4951B

C級
廊下通路用

□465
×
245

MOYU-11W23

KSH0651
KS2-0641
KSH1041

KSE1031
KSH1031
KS1-1441

KST11131
KSH1041A

KYH1951B
KYH1951HB
KYT1951B

壁直付用　冷陰極誘導灯からLED誘導灯へのリニューアルの場合

C級

□245
×
190

MOYU-12W21

KSH1631
KSH1701
KSH1731

KSH1851
KSH1851A

KST1851
KSH1851HA

KSH10151
KSH10151H
KST1951B

壁埋込用　蛍光灯誘導灯からLED誘導灯へのリニューアルの場合

C級

□450
×
245

MOYU-13B23

KＹH1041
KYE1011
KYH1011
KY1-1041A

KYT11131
KYH1041A
BOX-1001
BOX1001A

KYH11101※
KYH0651※
KYH11091※

KYH1951B
KYH1951HB
KYT1951B

※壁面取付のみ対応

B級

□700
×
310

MOYU-14B14

KYH2071 
KYH2071A
KYH2061 

BOX2021 KYH21091※
KYH21101※
KYH2011※
KYH2111※
KY1-2051※
※壁面取付のみ対応

KYH2951B 
KYH4951B
KYH2951HB 
KYH4951HB
KYT2951B 
KYT4951B

壁埋込用　冷陰極誘導灯からLED誘導灯へのリニューアルの場合

C級

□190
×
245

MOYU-15B21

KYH1091
KYH1851
KYH1851A
KYT1851

KYH1701
KYH1731
BOX1061

BOX1091
BOX1071
BOX1081

KSH10151
KSH10151H
KST1951B

B級

□317
×
258

MOYU-16B12

KYH2851 
KYH4851 
KYH2851A 

KYH4851A 
KYT2851 
KYT4851

BOX2121 KSH20151 
KSH40151
KSH20151H 
KSH40151H
KST2951B 
KST4951B

天井直付吊具　蛍光灯誘導灯からLED誘導灯へのリニューアルの場合（2本吊→1本吊）

B級/C級

パイプ長
L＝250mm

MOYU-04H32

（吊具形名）
C212PLG
C413PLG
C413PC

C413PS
C213PS
C214PLG

C216P
C213PC

KSH10151
KSH10162
KSH20151
KSH20162
KSH40151
KSH40162
KSH10151H
KSH10162H
KSH20151H
KSH20162H
KSH40151H
KSH40162H
KST1951B 
KST1962B
KST2951B 
KST2962B
KST4951B 
KST4962B

B級/C級

パイプ長
L＝500mm

MOYU-05H32

B級/C級

パイプ長
L＝750mm

MOYU-06H32A

本商品のご注文・お問合せ先 〈ご注意〉
●取付可能な器具の形名を必ずご確認ください。
●誘導灯リニューアルの際は事前に現場にて、リニューアルプレートの取付可否をご確認ください。
●壁面に段差や反りがある場合、カバーと壁面にすきまが生じることがあります。

札幌市中央区北1条西9丁目3-1 南大通ビルN1 3階
TEL 011-205-3282／FAX 011-205-3285
［営業時間］9時～17時（土日祝休み）
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〒247-0056  神奈川県鎌倉市大船2-14-40
https://www.Mitsubishi-Lighting.co.jp/

…………………………………………………………………………

三菱電機住環境システムズ（株）北海道支社
三菱電機住環境システムズ（株）東北支社
三菱電機住環境システムズ（株）関越支社
三菱電機住環境システムズ（株）東京支社
三菱電機住環境システムズ（株）中部支社
　　　　　　　　　　　　　 北陸統括支店
三菱電機住環境システムズ（株）関西支社
三菱電機住環境システムズ（株）中四国支社
　　　　　　　　　　　　　 開発営業部  四国開発営業課
三菱電機住環境システムズ（株）九州支社
沖縄三菱電機販売（株）

このカタログに掲載の製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
Appliances in this catalog are designed for use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

〒004-8610
〒983-0045
〒331-0812
〒110-0014
〒453-6121
〒920-0811
〒564-0063
〒730-0022
〒761-1705
〒812-0007
〒901-2223

北海道札幌市厚別区大谷地東 2-1-11
宮城県仙台市宮城野区宮城野1-12-1（いちご仙台イーストビル3F）
埼玉県さいたま市北区宮原町 3-297-2（杉ビル 6）
東京都台東区北上野1-8-1
愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12（グローバルゲート21F）
石川県金沢市小坂町西 81
大阪府吹田市江坂町 2-7-8
広島県広島市中区銀山町 3-1ひろしまハイビル21
香川県高松市香川町川東下 717-1
福岡県福岡市博多区東比恵3-9-15 Esteem 福岡
沖縄県宜野湾市大山7-12-1

（011）893-1391
（022）742-3019
（048）651-3227
（03）3847-4149
（052）527-2070
（076）252-1151
（06）6338-8091
（082）504-7361
（087）879-1066
（092）476-7105
（098）898-1111（代）

……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

…………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………

………………………………
………………………………………………………

●照明器具には寿命があります。
●設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C 8105-1解説による）

●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●1年に1回は「安全チェックシート」（注）により、自主点検をしてください。
（注）「安全チェックシート」は、（一社）日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。URL http://www.jlma.or.jp

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

安全に関する
ご注意

異常時の処置

三菱電機照明（株）営業本部 照明技術相談センター

受付時間：月曜～金曜 9：00～12：00、13：00～17：00（祝日・当社休日を除く）

警告 煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。
（火災・感電の原因）煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記照明技術相談センターにご相談ください。

●本カタログ掲載商品の価格には消費税、配送・設置
調整・据付工事等に要する費用は含まれておりません。
　また、使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売
店にご相談ください。
●価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消
費者様向けの販売価格ではありません。

（0120）348-027（無料） Tel.（0467）41-2736（有料） Fax.（0467）46-8861

暮らしと設備の業務支援サイト

暮らしと設備に関する製品の技術情報・資料・データ類を迅速に提供する業務支援サイトです。

形名からさまざまな製品情報・データをダウンロード可能
・納入仕様書（PDF） ・配光データ（PDF・IES） ・取扱説明書（PDF）
・姿図CAD（DXF） ・外観写真（JPG） ・小組JPEG（JPG）　　など

照明だけではなく、空調など暮らしと設備に関する製品総合情報サイトです。

主な照明のコンテンツ
・製品特長 ・新商品情報 ・5年保証について
・Webカタログ、チラシPDF ・納入事例 ・よくあるご質問　　など
（カタログバックナンバーも閲覧可能） ・関連法規・補助金制度

詳しく
知りたい

便利に
使える

https://www.MitsubishiElectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do

https://www.MitsubishiElectric.co.jp/ldg/ja/lighting/
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