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当社水銀ランプ器具（消費電力415W）42台とGTシリーズHGモデル（消費電力79.8W）42台との比較
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水銀ランプ400形器具 42台
GTシリーズ HGモデル 
クラス1500 42台

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年

※年間点灯時間3000時間、
　電力料金単価31円/kWh（税込）
　［日本照明工業会  ガイドA139-2023］ 
　水銀ランプ器具には交換ランプ費用を含む。

10年間で
約800万円お得！

約4.2年で
償却

光源寿命比較

約5倍
長寿命

12,000時間

60,000時間

水銀ランプ GTシリーズ SGモデル

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は
8～10年です。

高天井空間のLEDリニューアルなら、　　　　　におまかせ！

水銀ランプ
製造・輸出入禁止

これを機会にLED照明へのリニューアルをおすすめします。

電気代を大幅に削減 長寿命でランプ交換の手間を削減

既存光源の終息に伴い、メンテナンス用の
ランプ入手が困難になる恐れがあるため
水銀ランプの継続使用は
照明保守等のリスクになりかねません。

リニューアルに配慮した安全性と施工性

H形鋼取付の施工性に配慮

指定寸法200～250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合せて施工が
可能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。
※クラス5000～3000が取付可能なH形鋼の寸法は200mmのみです。
※施工時には落下防止ワイヤの取付を確実に行ってください。
※詳細は「取扱説明書」をご確認ください。

アームに刻印された取付ガイドにより、角形状で起きる施工後の微調整も容易。
※クラス2500～1000のみ対応。

※ダクターチャンネルはネグロス電工（株）の登録商標です。

三菱
だけ！

直付で中央穴からの電源配線や一点直付取付が
可能。長穴形状の取付穴で、微調整も可能。
※1灯用器具の場合は取付金具を使用せず、一点直付が可能。

上面取付部に中央穴を追加

200～250mmのH形鋼へワンアクションで取付可能 H形鋼にダクターチャンネル施工時

端子台カバーを完全に取外さなくても、コネクタの接続が可能。

電源端子台を保護する端子台カバーを標準装備 割れにくい
ポリカーボネート樹脂の
下面カバー

ダルマ穴
金具
差込穴

中央穴

H形鋼

H形鋼

H形鋼

アーム

金具
差込穴

取付ガイド
（アーム刻印目盛）

取付ガイド
（アーム刻印目盛）

ダクター
チャンネル

長穴

端子台カバー

M4ネジをゆるめて端子台カバーを回転する 端子台カバーを回転させた状態

M4ネジ

電源端子台

ダクター
チャンネル

200～250mm

取付金具

（ネグロス電工（株）製)BHⅠCH

取付金具

（ネグロス電工（株）製)BHⅠCH

取付金具

（ネグロス電工（株）製)BHⅠCH

施工性比較
動画はこちら
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4つの独自機能で、リニューアル後のお悩みも解決！

明るさ切替可能な段調光機能 無線調光ユニットを取付可能な
デジタルインターフェース付電源※2

表面カバーの汚れを防ぐ
「ハイブリッドナノコーティング」採用※3

光源寿命お知らせ機能※4を搭載

リニューアル前 リニューアル後

※イメージ
まぶしい! ちょうどいい!

水銀ランプ器具(光源寿命末期) GTシリーズ（定格モード） GTシリーズ ＋ 段調光75%

35 59 100 122 149 182 222 271 331 404 494 603 737 900〔lx〕

明るさを抑えて
さらに約25%節電

綿ぼこり・砂塵・
黄砂（親水性汚れ）

カーボン・すす・
タバコ（疎水性汚れ）

基材

ナノレベルで配合！

フッ素粒子

（親水性汚れ）      を防ぐ

親水性薄膜

（疎水性汚れ）      を防ぐ

スイッチのON/OFF操作4回で、
100%⇔75%※1へ出力を切替。

後付の調光ユニットとワイヤレスタイプの
コントローラを取付けて調整可能。

光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。
相反する2つの汚れをブロックするコーティング材を
表面カバーに塗布。

●水銀ランプ器具からの置換えで感じるまぶしさを軽減。
●明るさを抑えてさらに節電が可能。

●汚れが付着しにくいため、高所作業が発生する工場内の
　照明器具清掃の回数を軽減。 ●計画的な照明保全が可能。

●調光信号線の配線工事が不要で、リニューアルにおすすめ。
●信号調光ユニット、DALI対応ユニット、人感センサユニットの後付も可能。

※2：RGモデル 人感センサタイプ、RGモデル 電源別置型、産業用を除く

※3：SG・HGモデル、産業用 高温（一般屋内用）において

光源寿命
お知らせ
機能

光源寿命：SGモデル・産業用対象機種 60,000時間　HGモデル・RGモデル 40,000時間
※5：100時間経過後から、光源寿命のタイミングまでは明暗しません。
※ 後付ユニットを取付けた場合、調光動作等があるため、光源寿命お知らせ機能は動作しません。
※照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

光源寿命の4,900～5,000時間前※5

1回明暗

光源寿命のタイミング

2回明暗

光源寿命以降

点灯の都度2回明暗

※4：産業用の一部機種を除く。2020年9月以降発売の機種から対応。

MILCO.S
［ワイヤレスタイプ］

無線調光ユニット ワイヤレス対応

調光信号線
不要

付器具

※1：高温80℃対応は100％⇔70％

三菱
だけ！

耐震クラスS2に適合
（一社）日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」による特定
天井に設置する照明器具に要求される耐震クラスS2に適合。

※5年保証対象品にはカタログの商品
スペックに「5年保証」マークを記載
しております。

※取付・取替えに関する交換費用は含みま
せん。

※詳細は2023三菱照明総合カタログM10ページ
をご参照ください。

5年保証

照明器具

5年

3年

1年

LED光源
電源ユニット

無償修理
1年

無償提供
2年※

5年保証

無償修理
3年

5年間の長期保証

耐震設計目標性能（2014年12月5日改正）

照明器具 照明器具の点灯に関わるLED
光源・電源ユニット以外の故障・
不具合に対し保証いたします。

LED光源
ライトユニットやLED一体型
器具の光源部分の故障・不具合
に対し保証いたします。

電源ユニット
器具内蔵タイプ並びに電源別置
タイプの電源ユニットの故障･
不具合に対し保証いたします。

一
般
照
明
器
具

一般の施設
特定の施設※1

右記以外 特定天井※2に設置

耐震クラス B
設計水平震度：1.0
設計鉛直震度：0.5
落下回避

耐震クラス A
設計水平震度：1.5
設計鉛直震度：0.75
限定された機能維持

耐震クラス S2
設計水平震度：2.2
設計鉛直震度：1.1
限定された機能維持

耐震性能
クラス
S2

耐震性能
クラス
A

耐震性能
クラス
B

※1 特定の施設：「災害応急対策活動に必要な施設」「避難場所として位置づけられた施設」
「人命および物品の安全性確保が特に必要な施設」を指します。

※2 特定天井 ：6mの高さにある水平面積200㎡超、単位面積質量2kg/㎡超の吊り天井で、人が
日常利用する場所に設置されているものを指します。
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おすすめ空間 タイプ 明るさ 配光タイプ 光色

一
般
形（
屋
内
仕
様
）

SGモデル
電源一体型

▶P12・13

HGモデル
電源一体型

▶P.16

RG
モデル

電源一体型
高効率
タイプ
▶P.18

電源一体型
まぶしさ
低減タイプ

▶P.18

電源一体型
人感センサ
タイプ
▶P.22

電源別置型
丸タイプ

▶P.24

クラス2000

（メタルハライドランプ）400形器具相当

クラス4000

（ 水銀ランプ  ）1000形器具相当

クラス5000

（  水銀ランプ    ）700形器具x2相当

クラス3000

（ 水銀ランプ ）1000形器具相当

クラス2000

（メタルハライドランプ）400形器具相当

クラス2000

（メタルハライドランプ）400形器具相当

クラス2000

（メタルハライドランプ）400形器具相当

クラス2000

（メタルハライドランプ）400形器具相当

クラス1500

（水銀ランプ）400形器具相当

クラス3000

（水銀ランプ）700形器具相当

クラス4000

（メタルハライドランプ）1000形器具相当

クラス2500

（水銀ランプ）700形器具相当

クラス1500

（水銀ランプ）400形器具相当

クラス1500

（水銀ランプ）400形器具相当

クラス1500

（水銀ランプ）400形器具相当

クラス1500

（水銀ランプ）400形器具相当

クラス1000

（ 水銀ランプ  ）250形器具相当

クラス1000

（ 水銀ランプ  ）250形器具相当

クラス1000

（ 水銀ランプ  ）250形器具相当

クラス1000

（ 水銀ランプ  ）250形器具相当

広角

広角
（クラス3000）

広角

広角

広角

広角

中角

メンテナンスの手間を軽減したいところに

人の滞在が少ない倉庫などに

用途やシーンで明るさを変えたいところに

水銀ランプ器具からのリニューアルに

工場・倉庫のリニューアルに

ランニングコストを抑えたいところに

体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに

公共施設用照明を使用するところに

昼白色（5000K）

電球色（3000K）

昼白色（5000K）

昼白色（5000K）

昼白色（5000K）

昼白色（5000K）

昼白色（5000K）

昼白色（4800K）

昼白色（5000K）

見上げ動作が多いところに

クラス2000

（メタルハライドランプ）400形器具相当

クラス1500

（水銀ランプ）400形器具相当

広角 中角

クラス2000

（メタルハライドランプ）400形器具相当

クラス1500

（水銀ランプ）400形器具相当

クラス1500

（水銀ランプ）400形器具相当

クラス1000

（ 水銀ランプ  ）250形器具相当

クラス3000

（水銀ランプ）700形器具相当

クラス2000

（メタルハライドランプ）400形器具相当光源寿命
お知らせ
機能

広角
（クラス4000）

広角
（クラス2000～1000）

広角

クラ 1000

光源寿命
お知らせ
機能

光源寿命
お知らせ
機能

00 00 00

初期照度
補正

公共

：公共施設用照明器具（JIL5004-2021）対応公共

：デジタルインターフェース搭載電源 ：「ハイブリッドナノコーティング」カバー 初期照度
補正：初期照度補正付段調光付

：段調光形（100％⇔75％）

丸
タ
イ
プ　
　

丸
タ
イ
プ　
　

：光源寿命お知らせ機能光源寿命
お知らせ
機能

▶P.14

▶P.19

：モデルチェンジ品NEW

　　　　　   ラインアップ
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おすすめ空間 タイプ 明るさ 配光タイプと光色

産
業
用（
特
定
環
境
）

耐硫化・耐油煙・重耐塩
（防湿・耐塵・防噴流形）

▶P.36

湾岸クレーン向け
耐振動・耐衝撃・重耐塩
（防雨・耐塵・防噴流形）

▶P.38

耐振動・耐衝撃・重耐塩

（防雨・防湿・耐塵・）防噴流形

▶P.37

耐油煙・高温
（耐塵・防噴流形・軒下用）

▶P.35

高温80℃対応
電源別置型

（耐塵・防噴流形）

▶P.34

粉塵・高温
（耐塵・防噴流形・軒下用）

▶P.33

重耐塩

（防雨・防湿・耐塵・）防噴流形・軒下用

▶P.32

軒下

（防雨・防湿・耐塵・）防噴流形・軒下用

▶P.31

高温
（一般屋内用）

▶P.30

耐低温

25℃
まで

防　雨 防　湿

耐高温

+80℃
まで

耐低温

25℃
まで

重耐塩

海岸から
200m
以内

防　雨

耐振動
耐衝撃

耐低温

25℃
まで

重耐塩

海岸から
200m
以内

防　雨 防　湿

高温になりやすい倉庫に

クラス3000

（ 水銀ランプ  ）700形器具相当

クラス2000

（メタルハライドランプ）400形器具相当

クラス1500

（ 水銀ランプ  ）400形器具相当

クラス3000

（ 水銀ランプ  ）700形器具相当

クラス2000

（メタルハライドランプ）400形器具相当

クラス1500

（ 水銀ランプ  ）400形器具相当

クラス2000

（メタルハライドランプ）400形器具相当

クラス1500

（ 水銀ランプ  ）400形器具相当

クラス1000

（ 水銀ランプ  ）250形器具相当

広角

広角

広角

広角

広角

広角

クラス4000

（メタルハライドランプ）1000形器具相当

クラス3000

（水銀ランプ）700形器具相当

クラス2000

（メタルハライドランプ）400形器具相当

クラス1500

（水銀ランプ）400形器具相当

クラス4000

（メタルハライドランプ）1000形器具相当

クラス3000

（水銀ランプ）700形器具相当

クラス2000

（メタルハライドランプ）400形器具相当

クラス1500

（水銀ランプ）400形器具相当

クラス1000

（水銀ランプ）250形器具相当

耐高温

+60℃
まで

硫化ガスが発生する工場に

雨・風のあたる軒下に

沿岸地域に

クレーンのある工場に

高炉などで60℃を超える高温になる工場に

大型クレーンを使用する造船所に

昼白色（5000K）

昼白色（5000K）

昼白色（5000K）

昼白色（5000K）

昼白色（5000K）

昼白色（5000K）

耐油煙

OIL

重耐塩

海岸から
200m
以内

硫化ガス

防　湿

高温環境で粉塵が発生する工場に
耐高温

+60℃
まで

クラス3000

（ 水銀ランプ  ）700形器具相当

クラス2000

（メタルハライドランプ）400形器具相当

クラス1500

（ 水銀ランプ  ）400形器具相当

広角

昼白色（5000K）

オイルミストが発生する工場に
耐高温

+60℃
まで

耐油煙

OIL

広角

クラス4000

（メタルハライドランプ）1000形器具相当

クラス3000

（水銀ランプ）700形器具相当

クラス2000

（メタルハライドランプ）400形器具相当

クラス1500

（水銀ランプ）400形器具相当
昼白色（5000K）

広角

昼白色（5000K）

クラス3000

（ 水銀ランプ  ）700形器具相当

0 クラス2000

（メタルハライドランプ）400形器具相当

0

クラス2000

（メタルハライドランプ）400形器具相当

耐低温

25℃
まで

防　雨

耐振動
耐衝撃

重耐塩

海岸から
200m
以内

イメージ

イメージ

公共施設用
照明器具形番 当社機種名

LSR1M-200
LJ9/LZ9※1

電源一体型
SGモデル 丸タイプ
クラス2000 中角

EL-GT20510N/AM AHTJ

LSR1W-200
LJ9/LZ9※1

電源一体型
SGモデル 丸タイプ
クラス2000 広角

EL-GT20510N/AW AHTJ

LSR2AM-170
LJ9/LZ9※1

電源一体型
SGモデル

クラス2000 中角
EL-GT20110N/AM AHTJ

LSR2AM-340
LJ9/LZ9※1

電源一体型
SGモデル

クラス4000 中角
EL-GT40110N/AM AHTJ

LSR2M-200
LJ9/LZ9※1

電源一体型
SGモデル

クラス2000 中角
EL-GT20110N/AM AHTJ

LSR2M-400
LJ9/LZ9※1

電源一体型
SGモデル

クラス4000 中角
EL-GT40110N/AM AHTJ

LSR2W-200
LJ9/LZ9※1

電源一体型
SGモデル

クラス2000 広角
EL-GT20110N/AW AHTJ

LSR2W-400
LJ9/LZ9※1

電源一体型
SGモデル

クラス4000 広角
EL-GT40110N/AW AHTJ

（一社）日本照明工業会 JIL 5004-2021 LSR2
（M、AM、W）全機種に対応。LSR1（M、W）も
ご用意しております。

 GTシリーズ 一般形 
公共施設用照明器具 公共

▶P.14

▶P.14

▶P.13

▶P.12

▶P.12

▶P.13

▶P.12

▶P.13

※1：連続調光形（LZ）は別売の信号調光ユニット
が必要です。

耐油煙

OIL ：油煙環境で使用防　雨：雨・風のあたる軒下で使用
：低温環境（～ー25℃）で使用耐低温

25℃
まで

：硫化ガスが発生する環境で使用硫化ガス防　湿：高湿環境で使用 耐振動
耐衝撃：クレーンや重機などの振動・衝撃が多い環境で使用

：屋内の高温環境（～60℃／～80℃）で使用耐高温

+60℃
まで

耐高温

+80℃
まで：保護等級IPxxに適合（xxは機能によって異なる） ：塩害／重塩害地域で使用重耐塩

海岸から
200m
以内

GTシリーズ
選び方ガイド

WEBGTシリーズ
牛舎軒下（耐塵・防噴流形）チラシ

PDFチラシPDF

NEW

NEW

NEW
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SGモデル SGモデル 丸タイプ
広角 中角 広角 中角

公共施設用 公共施設用 公共施設用

50,700lm 50,000lm

EL-GT50110N/W
2AHTN

EL-GT50110N/M
2AHTN

¥454,000 ¥454,000
P.12 P.12

42,000lm 42,000lm
公共

41,500lm 41,000lm
公共

EL-GT40110N/W
AHTN

EL-GT40110N/AW
AHTJ

EL-GT40110N/M
AHTN

EL-GT40110N/AM
AHTJ

¥366,100 ¥366,100 ¥366,100 ¥366,100
P.12 P.12 P.12 P.12

32,000lm 31,600lm

EL-GT30110N/W
AHTN

EL-GT30110N/M
AHTN

¥247,800 ¥247,800
P.12 P.12

25,300lm 25,000lm

EL-GT25110N/W
2AHTN

EL-GT25110N/M
2AHTN

¥215,500 ¥215,500
P.13 P.13

21,300lm 21,300lm
公共

21,000lm 20,500lm
公共

21,300lm 21,300lm
公共

21,000lm

EL-GT20110N/W
AHTN

EL-GT20110N/AW
AHTJ

EL-GT20110N/M
AHTN

EL-GT20110N/AM
AHTJ

EL-GT20510N/W
AHTN

EL-GT20510N/AW
AHTJ

EL-GT20510N/M
AHTN

¥187,700 ¥187,700 ¥187,700 ¥187,700 ¥195,700 ¥195,700 ¥195,700
P.13 P.13 P.13 P.13 P.14 P.14 P.14

16,200lm 16,000lm 16,200lm 16,000lm

EL-GT15110N/W
AHTN

EL-GT15110N/M
AHTN

EL-GT15510N/W
AHTN

EL-GT15510N/M
AHTN

¥146,800 ¥146,800 ¥154,800 ¥154,800
P.13 P.13 P.14 P.14

11,200lm 11,000lm

EL-GT10110N/W
AHTN

EL-GT10110N/M
AHTN

¥103,500 ¥103,500
P.13 P.13

タイプ

天井高さ・明るさ

クラス
5000
水銀ランプ
700形器具
×2相当

クラス
4000
SGモデル：
メタルハライド
ランプ
1000形
器具相当
RGモデル：
水銀ランプ
1000形
器具相当

クラス
3000
SGモデル：
水銀ランプ
1000形
器具相当
RGモデル：
水銀ランプ
700形
器具相当

クラス
2500
水銀ランプ
700形
器具相当

クラス
2000

メタルハライド
ランプ
400形
器具相当

クラス
1500
水銀ランプ
400形
器具相当

クラス
1000
水銀ランプ
250形
器具相当

12
m

10
m

6
m

8
m

50,000lm

60,000lm

30,000lm

25,000lm

20,000lm

10,000lm

40,000lm

GTシリーズ 一般形（屋内仕様）

※SGモデル 広角 クラス4000・3000・2000・1500・1000は電球色（3000K）あり（丸タイプ・公共施設用を除く）　※価格はすべて器具本体のみ（税別）です。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。　※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能をご利用になる場合には別途コントローラの設置工事が必要です。5



SGモデル 丸タイプ HGモデル RGモデル
中角

広角
高効率タイプ

まぶしさ低減タイプ
電源別置型

公共施設用 丸タイプ 人感センサタイプ 丸タイプ

42,000lm

EL-GT40112N/W
AHTN

¥212,500
P.18

31,000lm 31,000lm

EL-GT30112N/W
2AHTN

EL-GT30512N/W
2AHTN

¥192,500 ¥197,500
P.18 P.19

20,500lm    
公共

21,000lm    21,000lm 21,000lm 21,000lm 19,600lm 22,000lm
電源
別置

EL-GT20510N/AM
AHTJ

EL-GT20111N/W
AHTN

EL-GT20112N/W
AHTN

EL-GT20512N/W
AHTN

EL-GT20112N/WS
AHTN

EL-GT20113N/W
AHTN

EL-GT20702N/W ＋
　   EL-T0070   AHTN

¥195,700 ¥152,900 ¥118,900 ¥123,900 ¥158,700 ¥121,900
別置電源組合せ価格：

¥133,700
P.14 P.16 P.18 P.19 P.22 P.18 P.24

16,000lm       16,000lm 16,000lm 16,000lm 14,900lm 16,500lm
電源
別置

EL-GT15111N/W
AHTN

EL-GT15112N/W
AHTN

EL-GT15512N/W
AHTN

EL-GT15112N/WS
AHTN

EL-GT15113N/W
AHTN

EL-GT15702N/W ＋
　  EL-T0069   AHTN

¥135,700 ¥101,700 ¥106,700 ¥141,500 ¥104,700
別置電源組合せ価格：

¥109,200
P.16 P.18 P.19 P.22 P.18 P.24

11,000lm 11,000lm 10,300lm 11,200lm
電源
別置

EL-GT10112N/W
AHTN

EL-GT10112N/WS
AHTN

EL-GT10113N/W
AHTN

EL-GT10702N/W ＋
　  EL-T0068   AHTN

¥74,800 ¥114,600 ¥77,800
別置電源組合せ価格：

¥81,100
P.18 P.22 P.18 P.24

人感センサ
設定リモコン

RZS01

¥14,800
P.22

後付オプション／人感センサ設定リモコン P.25
※人感センサタイプ、電源別置型を除く 

SGモデルクラス5000～3000、RGモデルクラス4000

無線調光ユニット
SC0541B 
¥9,000

信号調光ユニット
SC0641
¥7,000

DALI 対応ユニット
SC0941
¥14,000

SGモデルクラス2500～1000、HGモデルクラス2000・1500、
RGモデルクラス3000～1000

無線調光ユニット
SC0540B
¥6,000

信号調光ユニット
SC0640
¥3,500

DALI 対応ユニット
SC0940
¥10,000

照明用
調光リモコン
RZS02
¥14,800

人感センサ
ユニット
SC0840
¥39,800

人感センサ
設定リモコン
RZS01
¥14,800

無線人感センサ
ユニット
SC0850 
¥45,800

ワイヤレスリモコン
（無線人感センサ用）
MS215 
¥38,000

人感センサ
設定リモコン
RZS03
¥16,800

：デジタルインターフェース搭載電源 ：公共施設用照明器具公共：「ハイブリッドナノコーティング」カバー ：昼白色［5000K／4800K］ 

ット ト ット

ット ット ット

サ
）

GTシリーズ
選び方ガイド

WEB

6



詳細は「三菱照明総合カタログ2023」P.579～584参照

調光信号線
電源線

無線調光なら コントローラと照明器具間が無線なので
調光信号線の工事が不要で工期も短縮！今までは 照明器具を調光する場合

調光信号線の配線工事が必要でした。

もっと手軽に
調光環境を
つくれない
かな･･･

施工が
らくらくで
工期の短縮も
期待できる！

無線コントローラ

設定・操作用リモコン（双方向ワイヤレスリモコン）で遠隔設定・操作が可能

後付オプションでMILCO.S［ワイヤレスタイプ］に対応

双方向ワイヤレスリモコン
MS213A

GTシリーズ用
無線調光ユニット（後付）

無線調光機能
[ワイヤレスタイプ]対応

［無線制御：5～100％調光］
付）

※無線調光機能を使用する場合、本体とは別に無線調光ユニット、および別途
コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光ユニットの詳細についてはP.25をご覧ください。
※器具本体1台ごとの調光も専用調光ユニットとリモコンのみで可能です。詳細
は「三菱照明総合カタログ2023」P.584をご覧ください。

［ワイヤレスタイプ］

調光信号線の配線工事が不要。高天井でも省施工で調光空間を実現します。

高天井照明の制御におすすめ

天井埋込形コントローラ

工場・倉庫・体育館のリニューアルにおすすめ

※GTシリーズ用無線調光ユニット（SC0541B・SC0540B）

コントローラやGTシリーズの無線調光ユニット※は、
双方向ワイヤレスリモコンの赤外線機能による遠隔
設定が可能。施工後、制御グループ変更やお好みの
調光なども手元の双方向ワイヤレスリモコンで遠隔
設定・操作が可能です。
GTシリーズ用無線調光ユニット付器具はリモコン
のみで器具1台ごとの調光ができます。

※設定に用いる双方向ワイヤレスリモコン(MS213A)は、送信距離は直下で15m以内、受信距
離は5m以内(※MS692SA)となります。5mを超える高天井空間において、受信を伴う設定
についてはあらかじめ施工前に行う必要があります。

コントローラ用直付オプションによる直付対応

天井埋込形コントローラに直付オプションを取付ければ、埋込みできない倉庫など
の天井にも設置可能。設置場所を気にせず導入できます。

無線機能付天井埋込形
コントローラ
（MS692SA）

直付金具
（EL-XREM01）

ガード
（EL-XGAM01）

組合せイメージ

※体育館での設置にはガードとの組合せをおすすめします。

無線 天井埋込形コントローラ
MS692SAと
直付金具、ガードとの組合せ

ローカル自動調光システム

MILCO.S ［ワイヤレスタイプ］　 機種対応
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納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）　※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

MILCO.S［ワイヤレスタイプ］
製品紹介

製品特長
MILCO.S［ワイヤレスタイプ］
パンフレット

PDFパンフPDF

コンセント式壁付コントローラ

オプション 信号制御調光器

無線機能付天井埋込形コントローラ

［仕様］
定格電圧（周波数） ： AC100～200V（50/60Hz）
  ※付属電源コード（L=1.8m）を使用する場合はAC100V専用
消費電力 ： 2W
本体 ： プラスチック ホワイト色仕上
質量 ： 0.7kg
使用環境 ： 温度：5～35℃　湿度：85％以下（結露しないこと）
使用場所 ： 屋内、壁取付（取付板使用）（ただし水、水蒸気、熱気、直射日光の
  あたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所）
無線通信仕様 ： 920MHz帯 特定小電力無線（ARIB STD-T108準拠）
無線通信範囲 ： Myシリーズ・天井高さ2～6m以内の場合
  　表面パネル側：30m以内 左右：各40m
  GTシリーズ・天井高さ6～15m以内の場合
  　表面パネル側：20m以内 左右：各15m
  ※無線調光ユニット搭載のMILCO.Sワイヤレスタイプ適合照明器具
スケジュール制御 ： 時刻モード、タイマーモード
コントローラモード ： スタンドアロン（単独使用）／コントローラコネクト（複数接続使用）
※コントローラの基本的な設定・操作は表面パネルで行えます。
※1システムにつきコントローラ10台まで接続できます。
※ワイヤレスリモコンは別売となります。

適合コントローラ ：〈MILCO.Sシリーズ〉
  MS692S MS692SA MS409 MS691S 
  MS406 MS681 MS681S MS682 
  MS682S MS683S MS684SA MS851 MS409A
  その他の機種については「納入仕様書」をご確認ください。
適合部品 ：落下防止ワイヤ　EL-XW001　EL-XW002
  ガード　EL-XGAM01

適合部品 ：落下防止ワイヤ　EL-XW001　EL-XW002
  直付金具　EL-XREM01
※体育館での設置にはガードとの組合せをおすすめします。

［仕様］
定格電圧（周波数） ： AC100～254V（50/60Hz）
消費電力 ： 2W
本体 ： プラスチック ホワイト色仕上
質量 ： 0.3kg
使用環境 ： 温度：-10～35℃（夏季一時的周囲温度：50℃以下）
  湿度：85％以下（結露しないこと）
使用場所 ： 屋内（ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、 
  腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所）
無線通信仕様 ： 920MHz帯 特定小電力無線（ARIB STD-T108準拠）
無線通信範囲 ： 最大半径35m　※通信範囲は設置する環境で短くなります。
照度センサ検知範囲 ： φ4m（高さ2m）、φ6m（高さ3m）
通信仕様 ： RS485 115.2kbps
接続台数 ： コントローラ：最大10台（アドレス1～10）
 設備インターフェース機器：最大5台（アドレス11～15）
スケジュール制御 ： 時刻モード、タイマーモード
※高天井空間で明るさ一定制御をする場合は、天井高3m以下に設置してください。
※コントローラの無線設定と基本的な運用はコンパクトリモコン（MS201）で
行えます。設定・操作、スケジュール設定などの拡張的な設定は、双方向ワイ
ヤレスリモコン（MS213A）で行えます。

MS711S スケジュール機能付 制御 ▲¥75,000（税別） MS692SA 照度センサ・スケジュール機能付 制御 ▲¥34,000（税別）

EL-XREM01 制御 ▲ ¥12,500（税別）

EL-XGAM01 制御 ▲ ¥28,500（税別）

直付金具

ガード

双方向ワイヤレスリモコン

［仕様］
電源   ： 単3アルカリ乾電池2本（付属）
本体   ： プラスチック ホワイト色仕上
質量   ： 0.21kg（本体、電池含む）
使用温度範囲 ： 0～35℃
設定機能 ： 通常、シーン1～6
    調光率　上下限調光率　不在時調光率
    感度設定　初期照度、目標照度　人感センサ保持時間
    不在時フェード時間　スケジュール設定機能
操作機能 ： 屋内（ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ）
通信仕様 ： 自動／消灯の操作　調光率の明暗　調光率指示の操作
    設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現
モニタ機能 ： 調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報
付属品   ： 乾電池2本（動作確認用）
・ 付属の乾電池は動作確認用のため、1年未満で寿命となることがあります。
・充電式乾電池は使用しないでください。
適合コントローラ ：MS681　　 MS681S　 MS682　   MS682S　MS683S
  MS684SA　MS691S　MS692S　MS692SA
  MS851　　 MS711S　MS409　  MS409A
※明るさ一定制御をする場合は、コントローラを天井高3m以下に設置してください。

 MS213A 制御 ▲ ¥38,000（税別）

DEP2015A （AC100V～254V） 両切スイッチ
制御 △¥43,000（税別）

DEP1005 （AC100V） 3路スイッチ
制御 △¥43,000（税別）

連続調光用照明器具用 15A用 壁埋込タイプ 連続調光用照明器具用 5A用 壁埋込タイプ

［仕様］
電源 ： AC100V 50/60Hz
取付 ： 1個用スイッチボックス（深形）に適合
幅／高さ ： 70／120
質量 ： 約0.16kg
取付 ： 1個用スイッチボックスに適合
調光信号線 ： FCPEV φ0.9、φ1.2-1P （総配線長100m以内）
3路スイッチで内部の制御回路は停止しません。
詳細は「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
最大接続台数 ： 電源スイッチ容量 5A
  ただし、100台（LED電源台数）および突入電流150Aを超えな

い台数※1
※1：「制御機器に接続可能なLED照明器具台数一覧表」→「三菱照明総合
カタログ2023」P.605・606

［仕様］
幅／高さ ： 116／120
質量 ： 0.4kg
取付 ： 2個用スイッチボックスに適合
調光信号線 ： FCPEV φ0.9、φ1.2-1P （総配線長100m以内）
両切スイッチで内部の制御回路は停止しません。
※ 信号制御調光器に対するLED連続調光用器具の接続可能台数は、「三菱
照明総合カタログ2023」P.605・606をご覧ください。接続可能台数の目安
は、調光信号250mA以下、スイッチで開閉できる電源容量12A、スイッチの
突入電流150A以下で計算されるいずれかの最小の台数になります。
※ LED連続調光用照明器具の最大接続台数：電源スイッチの電流容量は合計
15Aまでですが、安全を考慮し12Aで計算してください。ただし、100台（LED
電源台数）および突入電流150Aを超えない台数にしてください。
※2箇所での調光（多箇所制御）はできません。

MILCO.S［ワイヤレスタイプ］／小形調光器 機器仕様 ※ 後付オプションの詳細についてはP.25をご参照ください。

［仕様］
天板・支柱 ： 鋼板
枠 ： 鋼板 白色仕上
最大寸法 ： 幅φ150×高さ165
質量 ： 0.5kg

［仕様］
ガード ： 鋼線 白色コーティング
取付金具 ： 鋼板
最大寸法 ： 幅φ225×高さ216
質量 ： 0.6kg

NEW

用途に応じた調光制御が簡単な設定・操作で可能

用途に合わせて調光制御

用途や状況に応じたシーン再生

通常は100％点灯

イベントに合わせた点灯

シーンに合わせた点灯使っていないエリアを消灯

時間に合わせて明るさを抑えて調光

避難時に減光して点灯

倉庫や工場、体育館などで、用途やイベントなどの使用状況に応じてエリア
を分けた調光制御、スケジュールやシーン調光制御などが可能です。

コンセント式壁付コントローラ
（MS711S）

通信線

電源線電源線

無線調光ユニット付
GTシリーズ

基本システム

天井埋込形コントローラ
リモコン設定タイプ
（MS692SA）

双方向
ワイヤレスリモコン

（MS213A） 無線調光ユニ ト付付

コンセント式壁付コントローラとの
組合せで複数のシーンを記憶し
かんたん再生

8



※画像はすべてイメージです。

高機能レンズによる配光制御でまぶしさ低減と高効率を両立
学校体育館や、見上げ作業の多い工場・倉庫におすすめ。

独自設計の高機能レンズ付カバー
LEDパッケージ個々にレンズをかぶせるこ
とで、きめ細かに配光を制御。LEDからの
光をできる限り多く取り込み、効率よく光を
集めます。従来のまぶしさ低減はそのまま
に、レンズと下面カバーを一体化すること
により薄型・軽量化を実現。

広角
（レンズ）

中角
（レンズ）

全体の明るさを
確保

床面の明るさを
確保

クラス2000 EL-GT20110N/W（広角） クラス2000 EL-GT20110N/M（中角）

イメージ イメージ

レンズ制御により
まぶしさを低減

レンズ制御により
直下の光を確保

見上げても
まぶしくない 見上げ角

30°～40° 明るい

学校や体育館などの公共施設へ同等の明るさでもコストを抑えた提案が可能
高機能レンズにより十分な明るさを確保できるため、水銀ランプと同等の照度でも台数を減らすことが可能。
さらにガード付拡散カバーを装着しなくても、見上げた時のまぶしさを軽減しており、従来品よりイニシャルコストを抑えられます。
※試算条件  ・年間点灯時間3,000時間 ・電力料金単価：31円/kWh（税込）［日本照明工業会  ガイドA139-2023］ ・メタルハライドランプ／水銀ランプ器具には交換ランプ費用（税別）を含む（ランプの価格は
当社生産完了時）

※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

クラス2000
広角

メタルハライドランプ
400形器具

SGモデル(広角)
クラス2000

旧モデル（広角） クラス2000 
＋

ガード付拡散カバー

使用器具 TH401 ＋ HH400 ＋ MF400 ＋ 安定器 EL-GT20110N/AW AHTJ EL-C20030N AHJ ＋ EL-X0093

光束 42,000lm（ランプ） 21,300lm 20,500lm

消費効率 101.2lm/W 188.6lm/W 136.3lm/W

年間消費電力 19,920kWh（1台415Ｗ） 5,080.5kWh（1台112.9Ｗ） 8,121.6kWh（1台150.4Ｗ）

年間ランニングコスト 670,720円 157,496円 251,770円

平均照度314lx
最大397lx 最小124lx

150 150200

300

32m

20
m

250

200

150 150200 200

単位：lx

平均照度321lx
最大416lx 最小138lx

150 150200

300

32m

20
m

250

200

150 150200 200

単位：lx

平均照度318lx
最大396lx 最小134lx

150 150200

300

32m

20
m

250

200

150 150200 200

単位：lx

16台 15台 18台

150.00lx未満
150.00lx
200.00lx
250.00lx
300.00lx

〈計算条件〉
・天井高8ｍ
・反射率 
  天井30％ 壁30％ 床10％
・床面での水平面照度値  

学校体育館 目標平均照度 300lx

＋

設置台数削減 設置台数削減

効率約38％アップ

約37％削減

年間約9.4万円お得

約74％削減

年間約51万円お得

体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など
全高天井向けのスペシャルグレードモデル

SGモデル （光源寿命60,000時間）

高天井用ベースライト GTシリーズ
一般形 電源一体型

ど
デルル

初期照度
補正
（AHTJ）

公共
▶P.11 ▶P.15

耐震性能
クラス
S2
▶P.2（100％⇔75％）

▶P.11

光源寿命
お知らせ
機能
▶P.11
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リニューアルに配慮した安全性と施工性

丸形露出ボックスの取付が可能な金具をご用意。2灯用器具の場合、一点直付
も可能。※1灯用器具の場合は取付金具を使用せず、一点直付が可能。（図はすべてイメージ）

丸形露出ボックス※1取付金具  ※1：JIS C 8340対応

アンカーボルト
+

4点ネジ締め

アンカーボルト
一点締め

器具本体との
組合せ時

器具本体との
組合せ時

丸形露出ボックス取付時 一点直付金具取付時

※オプションに同梱の六角Uナットを
　ご使用ください。

H形鋼取付の施工性に配慮

指定寸法200または250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合せて施
工が可能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。
※クラス5000～3000が取付可能なH形鋼の寸法は200mmのみです。
※施工時には落下防止ワイヤの取付を確実に行ってください。
※詳細は「取扱説明書」をご確認ください。

アームに刻印された取付ガイドにより、角形状で起きる施工後の微調整も容易。
※クラス2500～1000のみ対応。
※ダクターチャンネルの施工は他モデルでも可能です。詳細は「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
※ダクターチャンネルはネグロス電工（株）の登録商標です。

施工性がさらに向上し、高所での施工時間の短縮が可能。

側面金具 刻印

アーム 刻印
10°ピッチ 0～30°

アーム

角度調整後の
アーム可動部の
ボルト固定が1カ所に。

他の設置場所との統一施工を容易
にする角度ガイド（アーム刻印目盛）
付き。

可動式アームで
さまざまな
設置場所に対応。

30°まで

角度調整ボルト

さらなるコンパクト化と軽量化を実現
ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現。

［丸タイプ］もラインアップ ▶P.14
学校体育館や新設の工場におすすめ。
また、角タイプで求められる設置後の微調整が
［丸タイプ］では不要。施工時の手間が省けます。

丸タイプの場合

見上げ時の様子

角タイプの場合

方向性の微調整が必要

方向性の微調整が不要

設置後の方向性が
気にならない！

三菱
だけ！

直付で中央穴からの電源配線や一点直付取付が
可能。長穴形状の取付穴で、微調整も可能。
※1灯用器具の場合は取付金具を使用せず、一点直付が可能。

上面取付部に中央穴を追加

200または250mmのH形鋼へワンアクションで直接取付可能 H形鋼にダクターチャンネル施工時

端子台カバーを完全に取外さなくても、コネクタの接続が可能。

電源端子台を保護する端子台カバーを標準装備 割れにくいポリカーボネート
樹脂の下面カバー

傾斜天井への取付時に30°までの角度調整が可能

ダルマ穴
金具
差込穴

中央穴

H形鋼

H形鋼

H形鋼

アーム

金具
差込穴

取付ガイド（アーム刻印目盛）

取付ガイド
（アーム刻印目盛）

ダクター
チャンネル

長穴
端子台カバー

M4ネジをゆるめて端子台カバーを回転する 端子台カバーを回転させた状態

M4ネジ

電源端子台

ダクター
チャンネル

200または250mm

取付金具

（ネグロス電工（株）製)BHⅠCH

取付金具

（ネグロス電工（株）製)BHⅠCH

取付金具

（ネグロス電工（株）製)BHⅠCH

238mm 238mm

本体質量1.9kg本体質量2.3kg

255mm
171mm

器具高さ
約33%
コンパクト化

質量
約17%
軽量化

GTシリーズ
施工性紹介

動画

SGモデル
製品紹介

製品特長
GTシリーズ
選び方ガイド

WEB

旧モデル
（SGモデル クラス1500）

現行品
（SGモデル クラス1500)
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2A：電圧200～242V　A：電圧100～242V　HTN：高力率段調光形　HTJ：初期照度補正付段調光形　 ：LED施設　  ：グリーン購入法適合商品　  ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
カタログの商品スペックに記載されている定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%  記載あり＝記載の値

選べる調光機能 人感センサを後付可能

※7：連続調光機能を使用する場合は、本体とは別に信号調光ユニット、信号
制御調光器、および別途コントローラの設置工事が必要です。
連続調光機能の適合コントローラについては「三菱照明総合カタログ
2023」P.597をご覧ください。

※8：DALI規格に対応したシステムの詳細については、ご使用のシステム
機器メーカーにご確認ください。

デジタルインターフェースに別売の人感セ
ンサユニット（SC0840）または無線人感センサ
ユニット（SC0850）を組合せることで、人感セン
サ機能の追加が可能。

対象機種： SGモデル（クラス2500～1000）
HGモデル（クラス2000・1500）
RGモデル（クラス3000～1000）

※人感センサの設定用として別売の設定リモコン（RZS01）
が必要です。

※無線人感センサの設定・操作用として別売のワイヤレス
リモコン（MS215）が必要です。

※5：RGモデル 電源一体型 人感センサタイプ、電源別置型を除く

無線調光ユニット（後付） 信号調光ユニット
（後付）

DALI対応ユニット
（後付）

人感センサユニット（後付） 
または

無線人感センサユニット（後付）

無線調光機能
[ワイヤレスタイプ]対応

［無線制御：5～100％調光］

連続調光機能
[信号制御：5～100％調光]

DALIシステム
通信機能

[信号制御：5～100％調光]

人感センサ機能
または

無線人感センサ機能

無線調光機能※6 信号調光機能※7

DALIシステム通信機能※8

DALI機器メーカーのDALIシステムと連携し、照明空間の
制御が可能。

付） ット D ット
）

※6：無線調光機能を使用する場合は、本体とは別に無線
調光ユニット、および別途コントローラの設置工事が
必要です。
無線調光機能の適合コントローラについては「三菱
照明総合カタログ2023」P.595をご覧ください。

MILCO.S［ワイヤレスタイプ］対応
調光信号線不要のらくらく施工。
昼光利用やスケジュール機能でさらに省エネ。

MILCO.S［有線タイプ］対応
5～100％の連続調光機能を実現。

後付オプションで調光システムの導入または
人感センサ機能の追加が可能。

人感センサ／無線人感センサ機能

デジタルインターフェース機能付電源を標準搭載

 デジタルインターフェース

SG·HG·RGモデル 共通※5   ▶P.15・17

 段調光機能でさらに節電が可能

壁スイッチのON／OFF操作4回で明るさを100％⇔75％に簡単に切替
えが可能。リニューアル時の過剰な明るさを軽減。
※公共施設用は初期照度補正付（AHTJ）

85.7W
ON OFF

ON/OFF
操作4回

段調光機能

消費電力

約26%
削減

明るさを抑えて

63.0W
消費電力

クラス1500（昼白色）
段調光時

（約75％出力）

クラス1500（昼白色）
定格モード

（100％出力）

 光源寿命お知らせ機能を搭載

光源寿命※1が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。
長寿命のLED照明でも計画的な照明保全が可能に。
（2020年9月以降発売の機種から対応）

※1：光源寿命：SGモデル・産業用対象機種 60,000時間　HGモデル・RGモデル 40,000時間
※2：100時間経過後から、光源寿命のタイミングまでは明暗しません。
※  後付ユニットを取付けた場合、調光動作等があるため、光源寿命お知らせ機能は動作しません。
※照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

光源寿命の
4,900～5,000時間前※2

1回明暗

光源寿命の
タイミング

2回明暗

光源寿命以降

耐震設計目標性能（2014年12月5日改正）

点灯の都度2回明暗

　学校体育館などの公共施設にも対応 公共
「初期照度補正機能」＋「多段調光機能」を搭載
※詳細についてはP.14をご参照ください。

非常用電源電圧AC100Vにも対応

 耐震クラスS2に適合

避難場所（学校体育館など）では、非常時用の電圧AC100V電源
（自家発電機）にも対応可能。  ※クラス5000・2500を除く。

三菱
だけ！

三菱
だけ！

詳細は「三菱照明総合カタログ2023」P.579～584参照 詳細は「三菱照明総合カタログ2023」
P.585参照

詳細は「三菱照明総合カタログ2023」
P.600参照

詳細はP.20・22参照

一
般
照
明
器
具

一般の施設
特定の施設※3

右記以外 特定天井※4に設置

耐震クラス B
設計水平震度：1.0
設計鉛直震度：0.5
落下回避

耐震クラス A
設計水平震度：1.5
設計鉛直震度：0.75
限定された機能維持

耐震クラス S2
設計水平震度：2.2
設計鉛直震度：1.1
限定された機能維持

耐震性能
クラス
S2

耐震性能
クラス
S2

耐震性能
クラス
A

耐震性能
クラス
B

（一社）日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に
よる特定天井に設置する照明器具に要求される耐震クラスS2に適合。

※3 特定の施設  ：「災害応急対策活動に必要な施設」「避難場所として位置づけられた施設」
     「人命および物品の安全性確保が特に必要な施設」を指します。
※4 特定天井    ： 6mの高さにある水平面積200㎡超、単位面積質量2kg/㎡超の吊り天井で、人が日常利用する場所に

設置されているものを指します。

高天井用ベースライト GTシリーズ
一般形 電源一体型 SGモデル

光源寿命
お知らせ
機能
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納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  スペシャルオーダー =特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ※納期は目安です
ので、都度お問合せください。 ※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

タイプ

明るさ

広角 中角
 昼白色［5000K］  電球色［3000K］  昼白色［5000K］

クラス5000
水銀ランプ

700形器具×2相当

  EL-GT50110N/W 2AHTN
 ▲ ¥454,000（税別）

50,700lm・277.7W・182.5lm/W ・質量：3.9kg
無線調光ユニット組合せ　▲ ¥463,000（税別）
信号調光ユニット組合せ　▲ ¥461,000（税別）

  EL-GT50110N/M 2AHTN
 ▲ ¥454,000（税別）

50,000lm・277.7W・180.0lm/W ・質量：3.9kg
無線調光ユニット組合せ　▲ ¥463,000（税別）
信号調光ユニット組合せ　▲ ¥461,000（税別）

クラス4000
メタルハライドランプ
1000形器具相当

  EL-GT40110N/W AHTN
 △ ¥366,100（税別）

42,000lm・221.8W・189.3lm/W ・質量：3.9kg
無線調光ユニット組合せ　△ ¥375,100（税別）
信号調光ユニット組合せ　△ ¥373,100（税別）

  EL-GT40110L/W AHTN
スペシャルオーダー

35,000lm・221.4W・158.0lm/W ・質量：3.9kg
無線調光ユニット組合せ　スペシャルオーダー

信号調光ユニット組合せ　スペシャルオーダー

  EL-GT40110N/M AHTN
 ▲ ¥366,100（税別）

41,500lm・221.8W・187.1lm/W ・質量：3.9kg
無線調光ユニット組合せ　▲ ¥375,100（税別）
信号調光ユニット組合せ　▲ ¥373,100（税別）

  EL-GT40110N/AW AHTJ
　　　 公共  △ ¥366,100（税別）

42,000lm・221.8W・189.3lm/W ・質量：3.9kg
無線調光ユニット組合せ　△ ¥375,100（税別）
信号調光ユニット組合せ　△ ¥373,100（税別）

  EL-GT40110N/AM AHTJ
　　　 公共  ▲ ¥366,100（税別）

41,000lm・218.2W・187.9lm/W ・質量：3.9kg
無線調光ユニット組合せ　▲ ¥375,100（税別）
信号調光ユニット組合せ　▲ ¥373,100（税別）

クラス3000
水銀ランプ

1000形器具相当

  EL-GT30110N/W AHTN
 △ ¥247,800（税別）

32,000lm・168.3W・190.1lm/W ・質量：3.6kg
無線調光ユニット組合せ　△ ¥256,800（税別）
信号調光ユニット組合せ　△ ¥254,800（税別）

  EL-GT30110L/W AHTN
スペシャルオーダー

26,700lm・168.0W・158.9lm/W ・質量：3.6kg
無線調光ユニット組合せ　スペシャルオーダー

信号調光ユニット組合せ　スペシャルオーダー

  EL-GT30110N/M AHTN
 ▲ ¥247,800（税別）

31,600lm・168.3W・187.7lm/W ・質量：3.6kg
無線調光ユニット組合せ　▲ ¥256,800（税別）
信号調光ユニット組合せ　▲ ¥254,800（税別）

共通仕様

 一般形 電源一体型 SGモデル  クラス5000・4000・3000

クラス3000クラス5000・4000
5年保証

定格電圧
AC200

242V
（2AHTN）

光源寿命
60,000
時間
（※1）

耐震性能
クラス
S2

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

段調光機能
（100％⇔75％）

光源寿命
お知らせ
機能

初期照度
補正
タイプ

（AHTJ）

・本体：アルミニウム　・アーム：鋼板 シルバー色塗装
・下面カバー：ポリカーボネート 透明 レンズ付
・直付専用  ・30°までの傾斜天井に取付可能
・平均演色評価数：昼白色（5000K）：Ra75 電球色（3000K）：Ra85 公共施設用：Ra73
※1：光源寿命 60,000時間（光束維持率85％※ ※クラス5000および電球色（3000K）：80％）
･固定出力（調光ユニット組合せ時 5～100%調光）／段調光機能付（75%）
･初期照度補正タイプ（AHTJ）　・調光ユニット組合せ時には消費電力が変わります。
・定格電圧:クラス5000:AC200～242V  クラス4000、3000:AC100～242V
・電流値：200V時： クラス5000:1.43A  クラス4000:1.14（1.12）A  クラス3000:0.87A 
  （　）内の数字はEL-GT40110N/AM AHTJの値です。
・使用可能温度範囲：-10～40℃
・夏場一時的な最大使用可能温度： 

・耐震性能クラス：S2（照明器具の耐震設計・施工ガイドライン 「(一社)日本照明工業会」に基づく）
・仕様および取付要領の詳細は「納入仕様書」をご覧ください。

クラス5000 クラス4000 クラス3000
100V時 ̶ 45℃ 45℃
200～242V時 ̶ 45℃ 50℃

クラス5000・4000 クラス4000 クラス5000・4000クラス3000 クラス3000 クラス3000

後付オプション

オプション［適合部品］
オプション

クラス
下面ガード ガード付

拡散カバー 側面ガード 露出ボックス兼一点直付
取付金具 落下防止ワイヤ チェーン吊金具

5000・4000
3000

EL-XGA002B
▲￥38,500（税別）

EL-XB002B
▲￥45,400（税別）

EL-XGA004B
▲￥53,700（税別）

EL-X0098B
▲￥9,000（税別）

追加用（L＝525 1本）   EL-XW001  ▲￥11,600（税別）
H鋼取付用（L＝1500 2本）  EL-XW002  ▲￥22,000（税別）
H鋼取付用（L＝2500 1本）  EL-XW003  ▲￥16,500（税別）

ボルト用

EL-X0051A
△￥24,800（税別）

オプション
クラス

無線調光ユニット（4回路用）※1 信号調光ユニット DALI対応ユニット

5000・4000
3000

SC0541B 制御 ▲￥9,000（税別）
消費電力：0.3W　質量：0.2kg

SC0641 制御 ▲￥7,000（税別）
消費電力：0.1W　質量：0.2kg

SC0941 制御 ▲￥14,000（税別）
消費電力：0.1W　質量：0.2kg

※1：MILCO.S［ワイヤレスタイプ］を使用する場合は、無線調光ユニット（SC0541B）の設定用として別売の双方向ワイヤレスリモコン（MS213A）が必要です。
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能を使用する場合は、別途コントローラの設置工事が必要です。
※MILCO.S［ワイヤレスタイプ］の詳細は「三菱照明総合カタログ2023」P.579～584をご覧ください。
※各種適合コントローラ、リモコンについては「三菱照明総合カタログ2023」P.595・597をご覧ください。

※オプション（適合部品）の詳細についてはP.26・27をご参照ください。

※ 後付オプションの詳細についてはP.25をご参照ください。

：デジタルインターフェース搭載電源 ：「ハイブリッドナノコーティング」カバー ：公共施設用照明器具（詳細はP.4をご参照ください）公共

ダルマ穴
取付用

落下防止ワイヤ
（付属） 電源端子台（送り付）

送り容量15A

150

48
2

24
2

12
88

242

236

12×25長穴
取付用

φ13.5穴
3点取付用

φ12.5穴
取付用

φ23

ダルマ穴
取付用

落下防止ワイヤ
（付属）

電源端子台（送り付）
送り容量15A

150

48
2

20
2

12
88

242

236

12×25長穴
取付用

φ13.5穴
3点取付用

φ12.5穴
取付用

φ23

GTシリーズ
選び方ガイド

WEB
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2A：電圧200～242V　A：電圧100～242V　HTN：高力率段調光形　HTJ：初期照度補正付段調光形　 ：LED施設  ：グリーン購入法適合商品　  ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
カタログの商品スペックに記載されている定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%  記載あり＝記載の値

タイプ

明るさ

広角 中角
 昼白色［5000K］  電球色［3000K］  昼白色［5000K］

クラス2500
水銀ランプ

700形器具相当

  EL-GT25110N/W 2AHTN
 ▲ ¥215,500（税別）

25,300lm・138.6W・182.5lm/W ・質量：2.0kg
無線調光ユニット組合せ　▲ ¥221,500（税別）
信号調光ユニット組合せ　▲ ¥219,000（税別）

  EL-GT25110N/M 2AHTN
 ▲ ¥215,500（税別）

25,000lm・138.6W・180.3lm/W ・質量：2.0kg
無線調光ユニット組合せ　▲ ¥221,500（税別）
信号調光ユニット組合せ　▲ ¥219,000（税別）

クラス2000
メタルハライドランプ
400形器具相当

  EL-GT20110N/W AHTN
 △ ¥187,700（税別）

21,300lm・112.9W・188.6lm/W ・質量：2.0kg
無線調光ユニット組合せ　△ ¥193,700（税別）
信号調光ユニット組合せ　△ ¥191,200（税別）

  EL-GT20110L/W AHTN
スペシャルオーダー

17,800lm・112.7W・157.9lm/W ・質量：2.0kg
無線調光ユニット組合せ　スペシャルオーダー

信号調光ユニット組合せ　スペシャルオーダー

  EL-GT20110N/M AHTN
 △ ¥187,700（税別）

21,000lm・112.9W・186.0lm/W ・質量：2.0kg
無線調光ユニット組合せ　△ ¥193,700（税別）
信号調光ユニット組合せ　△ ¥191,200（税別）

  EL-GT20110N/AW AHTJ
　　　 公共  △ ¥187,700（税別）

21,300lm・112.9W・188.6lm/W ・質量：2.0kg
無線調光ユニット組合せ　△ ¥193,700（税別）
信号調光ユニット組合せ　△ ¥191,200（税別）

  EL-GT20110N/AM AHTJ
　　　 公共  △ ¥187,700（税別）

20,500lm・109.3W・187.5lm/W ・質量：2.0kg
無線調光ユニット組合せ　△ ¥193,700（税別）
信号調光ユニット組合せ　△ ¥191,200（税別）

クラス1500
水銀ランプ

400形器具相当

  EL-GT15110N/W AHTN
 △ ¥146,800（税別）

16,200lm・85.7W・189.0lm/W ・質量：1.9kg
無線調光ユニット組合せ　△ ¥152,800（税別）
信号調光ユニット組合せ　△ ¥150,300（税別）

  EL-GT15110L/W AHTN
スペシャルオーダー

13,500lm・85.5W・157.8lm/W ・質量：1.9kg
無線調光ユニット組合せ　スペシャルオーダー

信号調光ユニット組合せ　スペシャルオーダー

  EL-GT15110N/M AHTN
 ▲ ¥146,800（税別）

16,000lm・85.7W・186.6lm/W ・質量：1.9kg
無線調光ユニット組合せ　▲ ¥152,800（税別）
信号調光ユニット組合せ　▲ ¥150,300（税別）

クラス1000
水銀ランプ

250形器具相当

  EL-GT10110N/W AHTN
 △ ¥103,500（税別）

11,200lm・61.4W・182.4lm/W ・質量：1.5kg
無線調光ユニット組合せ　△ ¥109,500（税別）
信号調光ユニット組合せ　△ ¥107,000（税別）

  EL-GT10110L/W AHTN
スペシャルオーダー

9,400lm・61.2W・153.5lm/W ・質量：1.5kg
無線調光ユニット組合せ　スペシャルオーダー

信号調光ユニット組合せ　スペシャルオーダー

  EL-GT10110N/M AHTN
 ▲ ¥103,500（税別）

11,000lm・61.4W・179.1lm/W ・質量：1.5kg
無線調光ユニット組合せ　▲ ¥109,500（税別）
信号調光ユニット組合せ　▲ ¥107,000（税別）

共通仕様

：デジタルインターフェース搭載電源 ：「ハイブリッドナノコーティング」カバー ：公共施設用照明器具（詳細はP.4をご参照ください）公共

クラス2500・2000 クラス1500 クラス1000

 一般形 電源一体型 SGモデル  クラス2500・2000・1500・1000 照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

・本体：アルミニウム（クラス2500～1500）、鋼板（クラス1000）　・アーム：鋼板　・下面カバー：ポリカーボネート 透明 レンズ付
・直付専用  ・30°までの傾斜天井に取付可能
・平均演色評価数：昼白色（5000K）：Ra75 電球色（3000K）：Ra85 公共施設用：Ra73
※1：光源寿命 60,000時間（光束維持率85％※ ※電球色（3000K）：80％ クラス2500：82％）
･固定出力（調光ユニット組合せ時 5～100%調光）／段調光機能付（75%）
･初期照度補正タイプ（AHTJ）　・調光ユニット組合せ時には消費電力が変わります。
・定格電圧:クラス2500:AC200～242V  クラス2000、1500、1000:AC100～242V
・電流値：200V時： クラス2500：0.71A  クラス2000:0.59（0.57）A  クラス1500:0.45A 
 クラス1000：0.32A　（　）内の数字はEL-GT20110N/AM AHTJの値です。
・使用可能温度範囲：-10～40℃
・夏場一時的な最大使用可能温度： 

・耐震性能クラス : S2（照明器具の耐震設計・施工ガイドライン 「(一社)日本照明工業会」に基づく）
・仕様および取付要領の詳細は「納入仕様書」をご覧ください。

クラス2500 クラス2000 クラス1500 クラス1000
100V時 ̶ 50℃ 50℃ 50℃
200～242V時 ̶ 55℃ 55℃ 60℃

クラス2500・2000 クラス1500 クラス1000 クラス2000 クラス1500 クラス1000 クラス2500・2000 クラス1500 クラス1000

オプション［適合部品］
オプション

クラス 下面ガード ガード付
拡散カバー 側面ガード 全体ガード※1 拡散カバー 露出ボックス兼

一点直付取付金具
壁面取付金具
（屋内用）

壁面取付金具
（ステンレス製） 落下防止ワイヤ チェーン吊金具

2500・2000
1500・1000

EL-XGA001B
▲￥20,600

　　　　　　  （税別）

EL-XB001B
▲￥29,600

　　　　　　  （税別）

EL-XGA003B
▲￥37,200

　　　　　　  （税別）

EL-XGA005
▲￥57,800

　　　　　　  （税別）

EL-XB003
▲￥27,600

　　　　　　  （税別）

EL-X0098B
▲￥9,000

　　　　　　  （税別）

EL-XRE003
▲￥24,800

　　　　　　  （税別）

EL-XRE005
▲￥34,400

　　　　　　  （税別）

EL-XW001   ▲￥11,600（税別）
EL-XW002   ▲￥22,000（税別）
EL-XW003  ▲￥16,500（税別）

EL-X0051A
△￥24,800

　　　　　　  （税別）

※1：クラス1000には適合いたしません。

※オプション（適合部品）の詳細についてはP.26・27をご参照ください。

12×25長穴
取付用

ダルマ穴
取付用

落下防止ワイヤ
（付属）

電源端子台（送り付）
送り容量15A

150

23
6

21
1

59

12

236

238

φ13.5穴
1点取付用/3点取付用

φ12.5穴
取付用

φ23

12×25長穴
取付用

ダルマ穴
取付用

落下防止ワイヤ
（付属）

電源端子台（送り付）
送り容量15A

150

23
6

17
1

59

12

236

238

φ23

φ13.5穴
1点取付用/3点取付用

φ12.5穴
取付用

12×25長穴
取付用

ダルマ穴
取付用

落下防止ワイヤ
（付属）

電源端子台（送り付）
送り容量15A

150

23
6

13
7

59

12

236

238

φ13.5穴
1点取付用/3点取付用

φ23

φ12.5穴
取付用

5年保証

定格電圧
AC200

242V
（2AHTN）

耐震性能
クラス
S2

段調光機能
（100％⇔75％）

光源寿命
お知らせ
機能

初期照度
補正
タイプ

（AHTJ）

光源寿命
60,000
時間
（※1）

高天井用ベースライト GTシリーズ
一般形 電源一体型 SGモデル

13



納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  スペシャルオーダー =特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ※納期は目安です
ので、都度お問合せください。 ※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

タイプ

明るさ

広角 中角 共通仕様
 昼白色［5000K］  昼白色［5000K］

クラス2000
メタルハライドランプ
400形器具相当

  EL-GT20510N/W AHTN
 △ ¥195,700（税別）

21,300lm・112.9W・188.6lm/W ・質量：1.9kg
無線調光ユニット組合せ　△ ¥201,700（税別）
信号調光ユニット組合せ　△ ¥199,200（税別）

  EL-GT20510N/M AHTN
 ▲ ¥195,700（税別）

21,000lm・112.9W・186.0lm/W ・質量：1.9kg
無線調光ユニット組合せ　▲ ¥201,700（税別）
信号調光ユニット組合せ　▲ ¥199,200（税別）

  EL-GT20510N/AW AHTJ
　　　 公共  △ ¥195,700（税別）

21,300lm・112.9W・188.6lm/W ・質量：1.9kg
無線調光ユニット組合せ　△ ¥201,700（税別）
信号調光ユニット組合せ　△ ¥199,200（税別）

  EL-GT20510N/AM AHTJ
　　　 公共  ▲ ¥195,700（税別）

20,500lm・109.3W・187.5lm/W ・質量：1.9kg
無線調光ユニット組合せ　▲ ¥201,700（税別）
信号調光ユニット組合せ　▲ ¥199,200（税別）

クラス1500
水銀ランプ

400形器具相当

  EL-GT15510N/W AHTN
 △ ¥154,800（税別）

16,200lm・85.7W・189.0lm/W ・質量：1.8kg
無線調光ユニット組合せ　△ ¥160,800（税別）
信号調光ユニット組合せ　△ ¥158,300（税別）

  EL-GT15510N/M AHTN
 ▲ ¥154,800（税別）

16,000lm・85.7W・186.6lm/W ・質量：1.8kg
無線調光ユニット組合せ　▲ ¥160,800（税別）
信号調光ユニット組合せ　▲ ¥158,300（税別）

※商品の仕様はP.26をご確認ください。

公共施設対応機種 公共 は「初期照度補正機能」＋「多段調光機能」を搭載

学校体育館などでは全体ガードとの組合せがおすすめ
従来の下面ガード＋側面ガードの組合せと比較して軽量化を実現。公共施設対応機種との組合せで、学校体育館など、
ボールなどが照明器具に当たると想定される場所におすすめ。

初期照度補正機能を標準装備しており、初期
の器具光束は定格光束の約81%となります。

初期照度補正された状態から、壁スイッチ
のON/OFF操作4回による段調光（75%・
10%）が行えます。従来の段調光75%の
節電に加え、10%モードは災害避難時の
保安灯などにもご使用いただけます。

用途に応じた明るさ変更が電源回路ごとに可能

※電源の回路分けは必要です。 ※ 後付オプションのユニット装着時は初期照度補正は解除され、定格光束に対して100～5%調光となります。
※仕様の詳細につきましては「納入仕様書」をご確認ください。

※画像はイメージです。

三菱
だけ！

 一般形 電源一体型 SGモデル［丸タイプ］  クラス2000・1500

5年保証

耐震性能
クラス
S2

：デジタルインターフェース搭載電源 ：「ハイブリッドナノコーティング」カバー ：公共施設用照明器具（詳細はP.4をご参照ください）公共

　　　    クラス2000
（クラス1500は器具高さが異なります）

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

段調光機能
（100％⇔75％）

光源寿命
お知らせ
機能

初期照度
補正
タイプ

（AHTJ）

ダルマ穴
取付用

落下防止ワイヤ
（付属） 電源端子台（送り付）

送り容量15A

150

21
1

12
59

φ230

23
6

238

12×25長穴
取付用

φ13.5穴
1点取付用/3点取付用

φ23
φ12.5穴
取付用光源寿命

60,000時間
（光束維持率85％）

クラス2000 クラス2000クラス1500 クラス1500

・本体：アルミニウム　・アーム：鋼板
・下面カバー：ポリカーボネート 透明 レンズ付
・直付専用　・30°までの傾斜天井に取付可能
・平均演色評価数：Ra75 公共施設用：Ra73
・光源寿命 60,000時間（光束維持率85％） 
・固定出力（調光ユニット組合せ時 5～100%調光）／段調光機能付（75%）
・初期照度補正タイプ（AHTJ）
・調光ユニット組合せ時には消費電力が変わります。
・定格電圧:AC100～242V
・電流値：200V時： クラス2000:0.59（0.57）A
 クラス1500:0.45A
  （　）内の数字はEL-GT20510N/AM AHTJの値です。
・使用可能温度範囲：-10～40℃
・夏場一時的な最大使用可能温度：100V時：50℃  
　　　　　　　　　　　　　　　200～242V時：55℃
・耐震性能クラス :S2（照明器具の耐震設計・施工ガイドライン
  「(一社)日本照明工業会」に基づく）
・仕様および取付要領の詳細は「納入仕様書」をご覧ください。

後付オプション

人感センサ設定リモコン
RZS01 ▲ ¥14,800（税別）

人感センサ設定リモコン
RZS03 制御 △ ¥16,800（税別）

ワイヤレスリモコン（無線人感センサ用）
MS215 制御 ▲ ¥38,000（税別）

オプション
クラス

無線調光ユニット※1

（4回路用）
信号調光ユニット DALI対応ユニット 人感センサユニット※2※3 無線人感センサユニット※2※4

2500・2000
1500・1000

SC0540B  
制御 ▲￥6,000（税別）

消費電力：0.3W　質量：0.1kg

SC0640  
制御 ▲￥3,500（税別）

消費電力：0.1W　質量：0.1kg

SC0940  
制御 ▲￥10,000（税別）
消費電力：0.1W　質量：0.1kg

SC0840  
▲￥39,800（税別）

消費電力：0.1W　質量：0.3kg
使用可能温度範囲： -10～40℃

SC0850  
▲￥45,800（税別）

消費電力：0.3W　質量：0.2kg
使用可能温度範囲： -10～40℃

※1：MILCO.S［ワイヤレスタイプ］を使用する場合は、無線調光ユニット（SC0540B）の設定用として別売の双方向ワイヤレスリモコン（MS213A）が必要です。
※2：人感センサユニットまたは無線人感センサユニットと組合せることで、人感センサ対応となります。
※3：人感センサの設定用として別売の設定リモコン（RZS01）が必要です。
※4：無線人感センサの設定・操作用として別売の適合リモコン（MS215、RZS03）が必要です。RZS03ではグループ設定および、連動制御設定ができません。
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能を使用する場合は、別途コントローラの設置工事が必要です。
※MILCO.S［ワイヤレスタイプ］の詳細は「三菱照明総合カタログ2023」P.579～584をご覧ください。　　※各種適合コントローラ、リモコンについては「三菱照明総合カタログ2023」P.595・597をご覧ください。

人感センサ設定リモコン（別売）

質量：0.06kg（本体、電池含む）
適合ユニット：SC0840

質量：0.06kg（本体、電池含む）
適合ユニット：SC0850

質量：0.21kg（本体、電池含む）
適合ユニット：SC0850

※ 後付オプションの詳細についてはP.25をご参照ください。

初期照度補正の
状態

初期照度補正の
約75%出力

初期照度補正の
約10%出力

ON OFF

ON/OFF
操作4回

ON OFF

ON/OFF
操作4回

GTシリーズ
選び方ガイド

WEB

※人感センサ（無線人感センサ含む）の設定および操作には以下のリモコンが必要です。
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A：電圧100～242V　HTN：高力率段調光形　 ：LED施設　  ：グリーン購入法適合商品　  ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
カタログの商品スペックに記載されている定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%  記載あり＝記載の値

 下面カバーに
「ハイブリッドナノコーティング」を採用

ほこりやすす汚れを防ぎ、省メンテナンスを実現。

綿ぼこり・
砂塵・黄砂
（親水性汚れ）

カーボン・
すす・タバコ
（疎水性汚れ）

親水性薄膜

フッ素粒子

基材

（親水性汚れ）      を防ぐ

（疎水性汚れ）      を防ぐ

ナノレベルで配合！

特許第4698721号 他

三菱の特許技術

 親水性汚れ
（砂塵など）

疎水性汚れ

ハイブリッド
ナノコーティング

 カーボン 
 タバコなど  （              ）  

200.5lm/Wの高効率で、ランニングコストを大幅に削減

ランニングコスト比較
※価格換算（HGモデルはイニシャル＋ランニングコスト）

（経過年）

0

（千円）

（導入時）

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000
水銀ランプ400形器具 42台
GTシリーズ HGモデル 
クラス1500 42台

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年

10年間で

約800万円お得！

約4.2年で
償却

［比較条件］
・当社水銀ランプ器具（415W）とGTシリーズ HGモデル クラス1500（79.8W）との比較
・年間点灯時間3,000時間
・電力料金単価：31円/kWh（税込）［日本照明工業会  ガイドA139-2023］
・水銀ランプ器具には交換ランプ費用（税別）を含む（ランプの価格は当社生産完了時）
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

クラス1500 広角 水銀ランプ 400形器具 HGモデル クラス1500

使用器具 TH401+HH400+HF400X+安定器 EL-GT15111N/W AHTN

光束 22,000lm（ランプ） 16,000lm

消費効率 53.0lm/W 200.5lm/W

年間消費電力 52,290kWh（1台415Ｗ） 10,054.8kWh（1台79.8Ｗ）

年間ランニングコスト 1,682,415円 311,699円

30m

25
m

単位：lx

300
400

500

平均照度578lx
最大765lx 最小157lx

30m

25
m

単位：lx

300
400
500

平均照度505lx
最大672lx 最小211lx

約81％削減

年間約137万円お得

42台 42台

300.00lx未満
300.00lx
400.00lx
500.00lx

〈計算条件〉
・天井高7.0ｍ
・反射率 
  天井30％ 壁30％ 床10％
・床面での水平面照度値  

工場（一般の工場などでの普通作業） 目標平均照度 500lx

デジタルインターフェース機能付電源を標準搭載
▶P.11

光源寿命お知らせ機能を搭載
▶P.11

後付オプションで調光システムの導入または人感センサ機能
の追加が可能。モデルチェンジにより、MILCO.S［ワイヤレスタ
イプ］リモコン設定タイプ（▶P.7）および無線人感センサユニッ
ト（▶P.20）にも対応。

さらなるコンパクト化と軽量化
H形鋼取付の
施工性に配慮

指定寸法200または250mmのH形
鋼であれば、市販の取付金具と組合せ
て施工が可能。ダクターチャンネルと
取付ボルトが不要で、施工時間も大幅
短縮可能に。
※施工時には落下防止ワイヤの取付を確実に行って
ください。
※詳細は「取扱説明書」をご確認ください。
※ダクターチャンネルはネグロス電工（株）の登録商
標です。

光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知ら
せ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。

光源寿命
お知らせ
機能

※100時間経過後から、光源寿命のタイミングまでは明暗しません。
※ 後付ユニットを取付けた場合、調光動作等があるため、光源寿命お知らせ機能は動作
しません。

※照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

段調光機能でさらに節電が可能
▶P.11
壁スイッチのON／OFF操作4回で明るさを100％⇔75％に簡
単に切替えが可能。

3つの独自機能を搭載

三菱
だけ！

三菱
だけ！

三菱
だけ！

新商品
（HGモデル クラス1500)

238mm238mm

本体質量1.5kg
（水銀灯とほぼ同等）

本体質量 2.2kg

255mm
169mm

H形鋼

取付金具

（ネグロス電工（株）製)BHⅠCH

200または
250mm

器具高さ
約34%
コンパクト化

質量
約32%
軽量化

旧モデル
（HGモデル クラス1500） GTシリーズ

施工性紹介

動画

特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けの
こだわり機能搭載ハイグレードモデル

 HGモデル （光源寿命40,000時間）

高天井用ベースライト GTシリーズ
一般形 電源一体型

▶P.11

耐震性能
クラス
S2
▶P.2（100％⇔75％）

▶P.11

けの

耐震性能
クラス
S2

光源寿命
お知らせ
機能
▶P.11
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納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  ※納期は目安ですので、都度お問合せください。 
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

タイプ

明るさ

広角 共通仕様

クラス2000
メタルハライドランプ
400形器具相当

  EL-GT20111N/W AHTN
 △ ¥152,900（税別）

21,000lm・104.7W・200.5lm/W ・質量：1.9kg
無線調光ユニット組合せ　△ ¥158,900（税別）
信号調光ユニット組合せ　△ ¥156,400（税別）

クラス1500
水銀ランプ

400形器具相当

  EL-GT15111N/W AHTN
 △ ¥135,700（税別）

16,000lm・79.8W・200.5lm/W ・質量：1.5kg
無線調光ユニット組合せ　△ ¥141,700（税別）
信号調光ユニット組合せ　△ ¥139,200（税別）

：デジタルインターフェース搭載電源  ：「ハイブリッドナノコーティング」カバー

 一般形 電源一体型  HGモデル 

後付オプション

オプション［適合部品］ ※オプション（適合部品）の詳細についてはP.26・27をご参照ください。

※ 後付オプションの詳細についてはP.25をご参照ください。

・本体：アルミニウム（クラス2000）、鋼板（クラス1500）
・アーム：鋼板
・下面カバー：ポリカーボネート 透明
・直付専用
・30°までの傾斜天井に取付可能
・平均演色評価数：Ra73
・光源寿命 40,000時間（光束維持率85％）
･固定出力
（調光ユニット組合せ時 5～100%調光）/
  段調光機能付（75%）
 昼白色（5000K）

・調光ユニット組合せ時には消費電力が変わります。
・定格電圧:AC100～242V
・電流値：200V時： クラス2000:0.54A
 クラス1500:0.41A
・使用可能温度範囲：-10～40℃
・夏場一時的な最大使用可能温度：

クラス2000 クラス1500
100V時 50℃ 50℃
200～242V時 55℃ 55℃

・耐震性能クラス : S2（照明器具の耐震設計・施工 
ガイドライン 「(一社)日本照明工業会」に基づく）
・仕様および取付要領の詳細は「納入仕様書」を 
ご覧ください。

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

クラス2000 クラス1500

段調光機能
（100％⇔75％） 5年保証

耐震性能
クラス
S2

光源寿命
40,000時間
（光束維持率85％）

光源寿命
お知らせ
機能

※1：クラス2000のみ適合

オプション

クラス
下面ガード ガード付

拡散カバー 側面ガード 全体ガード※1 拡散カバー
露出ボックス
兼一点直付
取付金具

壁面取付金具
（屋内用）

壁面取付金具
（ステンレス製） 落下防止ワイヤ チェーン吊金具

2000・1500
EL-XGA001B
▲￥20,600

　　　　　　  （税別）

EL-XB001B
▲￥29,600

　　　　　　  （税別）

EL-XGA003B
▲￥37,200

　　　　　　  （税別）

EL-XGA005
▲￥57,800

　　　　　　  （税別）

EL-XB003
▲￥27,600

　　　　　　  （税別）

EL-X0098B
▲￥9,000

　　　　　　  （税別）

EL-XRE003
▲￥24,800

　　　　　　  （税別）

EL-XRE005
▲￥34,400

　　　　　　  （税別）

EL-XW001   ▲￥11,600（税別）
EL-XW002   ▲￥22,000（税別）
EL-XW003  ▲￥16,500（税別）

EL-X0051A
△￥24,800

　　　　　　  （税別）

オプション
クラス

無線調光ユニット※2

（4回路用）
信号調光ユニット DALI対応ユニット 人感センサユニット※3※4 無線人感センサユニット※3※5

2000・1500
SC0540B 

制御 ▲￥6,000（税別）
消費電力：0.3W　質量：0.1kg

SC0640  
制御 ▲￥3,500（税別）

消費電力：0.1W　質量：0.1kg

SC0940  
制御 ▲￥10,000（税別）
消費電力：0.1W　質量：0.1kg

SC0840  
▲￥39,800（税別）

消費電力：0.1W　質量：0.3kg
使用可能温度範囲： -10～40℃

SC0850  
▲￥45,800（税別）

消費電力：0.3W　質量：0.2kg
使用可能温度範囲： -10～40℃

※2：MILCO.S［ワイヤレスタイプ］を使用する場合は、無線調光ユニット（SC0541B、SC0540B）の設定用として別売の双方向ワイヤレスリモコン（MS213A）が必要です。
※3：人感センサユニットまたは無線人感センサユニットと組合せることで、人感センサ対応となります。
※4：人感センサの設定用として別売の設定リモコン（RZS01）が必要です。
※5：無線人感センサの設定・操作用として別売の適合リモコン（MS215、RZS03）が必要です。RZS03ではグループ設定および、連動制御設定ができません。
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能を使用する場合は、別途コントローラの設置工事が必要です。
※MILCO.S［ワイヤレスタイプ］の詳細は「三菱照明総合カタログ2023」P.579～584をご覧ください。　　※各種適合コントローラ、リモコンについては「三菱照明総合カタログ2023」P.595・597をご覧ください。

人感センサ設定リモコン（別売）

HGモデル
製品紹介

製品特長
GTシリーズ
選び方ガイド

WEB

ダルマ穴
取付用

落下防止ワイヤ
（付属）

150

23
6

20
3

12
59

238

236

φ13.5穴
1点取付用/
3点取付用

φ23

12×25長穴
取付用

電源端子台
（送り付）
送り容量15A

φ12.5穴
取付用

ダルマ穴
取付用

落下防止ワイヤ
（付属）

150

23
6

16
9

12
59

238

236

φ13.5穴
1点取付用/
3点取付用

φ23

12×25長穴
取付用

電源端子台
（送り付）
送り容量15A

φ12.5穴
取付用

クラス2000 クラス1500

※人感センサ（無線人感センサ含む）の設定および操作には以下のリモコンが必要です。

人感センサ設定リモコン
RZS01 ▲ ¥14,800（税別）

人感センサ設定リモコン
RZS03 制御 △ ¥16,800（税別）

ワイヤレスリモコン（無線人感センサ用）
MS215 制御 ▲ ¥38,000（税別）

質量：0.06kg（本体、電池含む）
適合ユニット：SC0840

質量：0.06kg（本体、電池含む）
適合ユニット：SC0850

質量：0.21kg（本体、電池含む）
適合ユニット：SC0850
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2A：電圧200～242V　A：電圧100～242V　HTN：高力率段調光形　 ：LED施設　  ：グリーン購入法適合商品　  ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
カタログの商品スペックに記載されている定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%  記載あり＝記載の値

効率重視の透明カバータ
イプとまぶしさを抑える乳
白カバータイプ※1。空間用
途に合わせて選択が可能。
※1：クラス2000・1500・1000のみ

デジタルインターフェース
機能付電源を標準搭載
▶P.11

お求めやすい価格と省電力でランニングコストを削減

ランニングコスト比較
※価格換算（RGモデルはイニシャル＋ランニングコスト）

（経過年）

0

（千円）

（導入時）

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年

水銀ランプ400形器具 42台 
GTシリーズ RGモデル 
クラス1500 高効率タイプ 42台

約3.2年で
償却

10年間で

約924万円お得！

［比較条件］
・当社水銀ランプ器具（415W）とGTシリーズ RGモデル クラス1500 高効率タイプ（84.7W）との比較
・年間点灯時間3,000時間　・電力料金単価：31円/kWh（税込）［日本照明工業会 ガイドA139-2023］
・水銀ランプ器具には交換ランプ費用（税別）を含む（ランプの価格は当社生産完了時）
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

2種類のカバーをラインアップ

光源寿命お知らせ機能を搭載
▶P.11

クラス1500 広角 水銀ランプ 400形器具 RGモデル（高効率タイプ） クラス1500

使用器具 TH401+HH400+HF400X+安定器 EL-GT15112N/W AHTN

光束 22,000lm（ランプ） 16,000lm

消費効率 53.0lm/W 188.9lm/W

年間消費電力 52,290kWh（1台415Ｗ） 10,672.2kW（1台84.7Ｗ）

年間ランニングコスト 1,682,415円 330,838円

平均照度505lx
最大673lx 最小211lx

30m

23
m

300300

300300

400
500

単位：lx

42台 42台

300.00lx未満
300.00lx
400.00lx
500.00lx

〈計算条件〉
・天井高7.0ｍ
・反射率 
  天井30％ 壁30％ 床10％
・床面での水平面照度値  

後付オプションで調光システムの導入
または人感センサ機能の追加が可能。

工場（一般の工場などでの普通作業） 目標平均照度 500lx

約80％削減

年間約135万円お得

さらなるコンパクト化と軽量化 クラス3000の1灯化を実現

H形鋼取付の
施工性に配慮

指定寸法200または250mmのH形鋼であ
れば、市販の取付金具と組合せて施工が可
能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要
で、施工時間も大幅短縮可能に。
※クラス4000が取付可能なH形鋼の寸法は
　200mmのみです。
※施工時には落下防止ワイヤの取付を確実に
　行ってください。
※詳細は「取扱説明書」をご確認ください。
※ダクターチャンネルはネグロス電工（株）の登録商標です。

高効率タイプ
（透明カバー）

まぶしさ低減タイプ
（乳白カバー）

光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。
長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。

30m

25
m

単位：lx

300
400

500

平均照度578lx
最大765lx 最小157lx

光源寿命
お知らせ
機能

※100時間経過後から、光源寿命のタイミングまでは明暗しません。
※ 後付ユニットを取付けた場合、調光動作等があるため、光源寿命お知らせ機能は動作しません。
※照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

段調光機能で
さらに節電が可能
▶P.11

壁スイッチのON／OFF操作4回で明るさ
を100％⇔75％に簡単に切替えが可能。

3つの独自機能を搭載

三菱
だけ！

三菱
だけ！

現行品
（RGモデル クラス1500)

238mm 238mm238mm 480mm

本体質量1.5kg
（水銀灯とほぼ同等）

本体質量1.9kg本体質量 2.2kg 本体質量 4.1kg

255mm 255mm
169mm 243mm

H形鋼取付金具

（ネグロス電工（株）製)BHⅠCH

200または
250mm

器具高さ
約34%
コンパクト化

器具サイズ
約50%
コンパクト化

質量
約32%
軽量化

質量
約54%
軽量化

旧モデル
（RGモデル クラス1500）

旧モデル
（RGモデル クラス3000）

現行品
（RGモデル［丸タイプ］ クラス3000)

GTシリーズ
施工性紹介

動画

高効率タイプ（透明カバー）

［丸タイプ］

お求めやすい価格でリニューアルに
おすすめのレギュラーグレードモデル

 RGモデル （光源寿命40,000時間）

高天井用ベースライト GTシリーズ
一般形 電源一体型

耐震性能
クラス
S2

▶P.11 （100％⇔75％）
▶P.11

▶P.2▶P.11

光源寿命
お知らせ
機能
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納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  ※納期は目安ですので、都度お問合せください。 
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

タイプ

明るさ

広角 広角
高効率タイプ（透明カバー）  まぶしさ低減タイプ（乳白カバー）

クラス4000
水銀ランプ

1000形器具相当

  EL-GT40112N/W AHTN
 ▲ ¥212,500（税別）

42,000lm・223.4W・188.0lm/W ・質量：3.9kg
無線調光ユニット組合せ　▲ ¥221,500（税別）
信号調光ユニット組合せ　▲ ¥219,500（税別）

クラス3000
水銀ランプ

700形器具相当

  EL-GT30112N/W 2AHTN
 ▲ ¥192,500（税別）

31,000lm・163.7W・189.3lm/W ・質量：2.0kg
無線調光ユニット組合せ　▲ ¥198,500（税別）
信号調光ユニット組合せ　▲ ¥196,000（税別）

クラス2000
メタルハライドランプ
400形器具相当

  EL-GT20112N/W AHTN
 ○ ¥118,900（税別）

21,000lm・112.0W・187.5lm/W ・質量：1.9kg
無線調光ユニット組合せ　△ ¥124,900（税別）
信号調光ユニット組合せ　△ ¥122,400（税別）

  EL-GT20113N/W AHTN
 ▲ ¥121,900（税別）

19,600lm・112.0W・175.0lm/W ・質量：1.9kg
無線調光ユニット組合せ　▲ ¥127,900（税別）
信号調光ユニット組合せ　▲ ¥125,400（税別）

クラス1500
水銀ランプ

400形器具相当

  EL-GT15112N/W AHTN
 ○ ¥101,700（税別）

16,000lm・84.7W・188.9lm/W ・質量：1.5kg
無線調光ユニット組合せ　△ ¥107,700（税別）
信号調光ユニット組合せ　△ ¥105,200（税別）

  EL-GT15113N/W AHTN
 ▲ ¥104,700（税別）

14,900lm・84.7W・175.9lm/W ・質量：1.5kg
無線調光ユニット組合せ　▲ ¥110,700（税別）
信号調光ユニット組合せ　▲ ¥108,200（税別）

クラス1000
水銀ランプ

250形器具相当

  EL-GT10112N/W AHTN
 △ ¥74,800（税別）

11,000lm・62.2W・176.8lm/W ・質量：1.5kg
無線調光ユニット組合せ　　△ ¥80,800（税別）
信号調光ユニット組合せ　　△ ¥78,300（税別）

  EL-GT10113N/W AHTN
 ▲ ¥77,800（税別）

10,300lm・62.2W・165.5lm/W・質量：1.5kg
無線調光ユニット組合せ　　▲ ¥83,800（税別）
信号調光ユニット組合せ　　▲ ¥81,300（税別）

共通仕様

 一般形 電源一体型  RGモデル

：デジタルインターフェース搭載電源

クラス4000 クラス3000 クラス2000 クラス1500・1000

ダルマ穴
取付用

落下防止ワイヤ
（付属） 電源端子台（送り付）

送り容量15A

150

48
2

24
2

12
88

242

236

12×25長穴
取付用

φ13.5穴
3点取付用

φ12.5穴
取付用

φ23

12×25長穴
取付用

ダルマ穴
取付用

落下防止ワイヤ
（付属）

電源端子台（送り付）
送り容量15A

150

23
6

21
1

59

12

236

238

φ13.5穴
1点取付用/3点取付用

φ12.5穴
取付用

φ23

※オプション［適合部品］、 後付オプションはP.19をご覧ください。

ダルマ穴
取付用

落下防止ワイヤ
（付属）

150

23
6

16
9

12

59

238

236

φ13.5穴
1点取付用/3点取付用

φ23

12×25長穴
取付用

電源端子台（送り付）
送り容量15A

φ12.5穴
取付用

・本体：アルミニウム（クラス4000～2000）、鋼板（クラス1500・1000）　・アーム：鋼板（クラス4000はシルバー色塗装）　
・下面カバー：ポリカーボネート 透明（高効率タイプ）　ポリカーボネート 乳白（まぶしさ低減タイプ）
・直付専用　・30°までの傾斜天井に取付可能　・平均演色評価数：Ra75
・定格電圧:クラス3000：AC200～242V  クラス4000、2000、1500、1000：AC100～242V
・光源寿命 40,000時間（光束維持率85％）
･固定出力（調光ユニット組合せ時 5～100%調光）/段調光機能付（75%）
 昼白色（高効率タイプ：5000K、まぶしさ低減タイプ：4800K）

・調光ユニット組合せ時には消費電力が変わります。
・電流値：200V時：クラス4000:1.16A  クラス3000:0.84A  クラス2000:0.58A  クラス1500:0.44A  クラス1000:0.32A
・使用可能温度範囲：-10～40℃
・夏場一時的な最大使用可能温度：

・耐震性能クラス : S2（照明器具の耐震設計・施工ガイドライン 「(一社)日本照明工業会」に基づく）
・仕様および取付要領の詳細は「納入仕様書」をご覧ください。

クラス4000 クラス3000 クラス2000 クラス1500 クラス1000
100V時 45℃ ̶ 50℃ 50℃ 50℃
200～242V時 50℃ 50℃ 55℃ 55℃ 60℃

クラス4000 クラス2000クラス3000 クラス1500・1000クラス2000 クラス1500・1000

段調光機能
（100％⇔75％） 5年保証

耐震性能
クラス
S2

光源寿命
40,000時間
（光束維持率85％）

光源寿命
お知らせ
機能

定格電圧
AC200

242V
（2AHTN）

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

RGモデル
製品紹介

製品特長
GTシリーズ
選び方ガイド

WEB

ダルマ穴
取付用

落下防止ワイヤ
（付属）

150

23
6

20
3

12
59

238

236

φ13.5穴
1点取付用/3点取付用

φ23

12×25長穴
取付用

電源端子台（送り付）
送り容量15A

φ12.5穴
取付用
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2A：電圧200～242V　A：電圧100～242V　HTN：高力率段調光形　 ：LED施設　  ：グリーン購入法適合商品　  ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
カタログの商品スペックに記載されている定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%  記載あり＝記載の値

タイプ

明るさ

広角 共通仕様
高効率タイプ（透明カバー）

クラス3000
水銀ランプ

700形器具相当

  EL-GT30512N/W 2AHTN
 △ ¥197,500（税別）

31,000lm・163.7W・189.3lm/W ・質量：1.9kg
無線調光ユニット組合せ　△ ¥203,500（税別）
信号調光ユニット組合せ　△ ¥201,000（税別）

クラス2000
メタルハライドランプ
400形器具相当

  EL-GT20512N/W AHTN
 △ ¥123,900（税別）

21,000lm・112.0W・187.5lm/W ・質量：1.8kg
無線調光ユニット組合せ　△ ¥129,900（税別）
信号調光ユニット組合せ　△ ¥127,400（税別）

クラス1500
水銀ランプ

400形器具相当

  EL-GT15512N/W AHTN
 △ ¥106,700（税別）

16,000lm・84.7W・188.9lm/W ・質量：1.4kg
無線調光ユニット組合せ　△ ¥112,700（税別）
信号調光ユニット組合せ　△ ¥110,200（税別）

 一般形 電源一体型  RGモデル ［丸タイプ］

後付オプション

 オプション［適合部品］
オプション

クラス
下面ガード

ガード付
 拡散カバー※1 側面ガード 落下防止ワイヤ チェーン吊金具

4000
EL-XGA002B
▲￥38,500

　　　　　　   （税別）

EL-XB002B
▲￥45,400

　　　　　　   （税別）

EL-XGA004B
▲￥53,700

　　　　　　   （税別）

EL-XW001  ▲￥11,600（税別）
EL-XW002 ▲￥22,000（税別）
EL-XW003 ▲￥16,500（税別）

EL-X0051A
△￥24,800

　　　　　　   （税別）

※1：高効率タイプ（丸タイプ含む）のみ適合 ※2：クラス3000、クラス2000（丸タイプ含む）のみ適合

※オプション（適合部品）の詳細についてはP.26・27をご参照ください。

ダルマ穴
取付用

落下防止ワイヤ
（付属）

150

24
3

12
59

238

φ230

φ23

12×25長穴
取付用

電源端子台（送り付）
送り容量15A

φ12.5穴
取付用

φ13.5穴
1点取付用/3点取付用

ダルマ穴
取付用

落下防止ワイヤ
（付属）

150

20
3

12
59

238

φ230

φ23

12×25長穴
取付用

電源端子台（送り付）
送り容量15A

φ13.5穴
1点取付用/3点取付用

φ12.5穴
取付用

ダルマ穴
取付用

落下防止ワイヤ
（付属）

150

16
9

12
59

238

φ230

φ23

12×25長穴
取付用

電源端子台（送り付）
送り容量15A

φ13.5穴
1点取付用/3点取付用

φ12.5穴
取付用

クラス3000

クラス1500クラス2000

：デジタルインターフェース搭載電源

※ 後付オプションの詳細についてはP.25をご参照ください。

段調光機能
（100％⇔75％）

5年保証
耐震性能
クラス
S2

光源寿命
40,000時間
（光束維持率85％）

光源寿命
お知らせ
機能

定格電圧
AC200

242V
（2AHTN）

クラス3000 クラス2000 クラス1500

・本体：アルミニウム（クラス3000・2000）、鋼板（クラス1500）　
・アーム：鋼板　・下面カバー：ポリカーボネート 透明
・直付専用　・30°までの傾斜天井に取付可能　・平均演色評価数：Ra75
・定格電圧:クラス3000：AC200～242V  クラス2000、1500：AC100～242V
・光源寿命 40,000時間（光束維持率85％）
･固定出力（調光ユニット組合せ時 5～100%調光）/段調光機能付（75%）  昼白色（5000K）
・調光ユニット組合せ時には消費電力が変わります。
・電流値：200V時：クラス3000:0.84A  クラス2000:0.58A  クラス1500:0.44A
・使用可能温度範囲：-10～40℃
・夏場一時的な最大使用可能温度：

・耐震性能クラス : S2（照明器具の耐震設計・施工ガイドライン 「(一社)日本照明工業会」に基づく）
・仕様および取付要領の詳細は「納入仕様書」をご覧ください。

クラス3000 クラス2000 クラス1500
100V時 ̶ 50℃ 50℃
200～242V時 50℃ 55℃ 55℃

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

オプション
クラス 下面ガード ガード付

拡散カバー※1 側面ガード 全体ガード※2 拡散カバー 露出ボックス兼
一点直付取付金具

壁面取付金具
（屋内用）

壁面取付金具
（ステンレス製） 落下防止ワイヤ チェーン吊金具

3000・2000
1500・1000

EL-XGA001B
▲￥20,600

　　　　　　  （税別）

EL-XB001B
▲￥29,600

　　　　　　  （税別）

EL-XGA003B
▲￥37,200

　　　　　　  （税別）

EL-XGA005
▲￥57,800

　　　　　　  （税別）

EL-XB003
▲￥27,600

　　　　　　  （税別）

EL-X0098B
▲￥9,000

　　　　　　  （税別）

EL-XRE003
▲￥24,800

　　　　　　  （税別）

EL-XRE005
▲￥34,400

　　　　　　  （税別）

EL-XW001   ▲￥11,600（税別）
EL-XW002   ▲￥22,000（税別）
EL-XW003  ▲￥16,500（税別）

EL-X0051A
△￥24,800

　　　　　　  （税別）

オプション
クラス

無線調光ユニット※3

（4回路用）
信号調光ユニット DALI対応ユニット 人感センサユニット※4※5 無線人感センサユニット※4※6

4000
SC0541B

制御 ▲￥9,000（税別）
消費電力：0.3W　質量：0.2kg

SC0641
制御 ▲￥7,000（税別）

消費電力：0.1W　質量：0.2kg

SC0941
制御 ▲￥14,000（税別）
消費電力：0.1W　質量：0.2kg

̶ ̶

3000・2000
1500・1000

SC0540B 
制御 ▲￥6,000（税別）

消費電力：0.3W　質量：0.1kg

SC0640  
制御 ▲￥3,500（税別）

消費電力：0.1W　質量：0.1kg

SC0940  
制御 ▲￥10,000（税別）
消費電力：0.1W　質量：0.1kg

SC0840  
▲￥39,800（税別）

消費電力：0.1W　質量：0.3kg
使用可能温度範囲： -10～40℃

SC0850  
▲￥45,800（税別）

消費電力：0.3W　質量：0.2kg
使用可能温度範囲： -10～40℃

※3：MILCO.S［ワイヤレスタイプ］を使用する場合は、無線調光ユニット（SC0541B、SC0540B）の設定用として別売の双方向ワイヤレスリモコン（MS213A）が必要です。
※4：人感センサユニットまたは無線人感センサユニットと組合せることで、人感センサ対応となります。
※5：人感センサの設定用として別売の設定リモコン（RZS01）が必要です。
※6：無線人感センサの設定・操作用として別売の適合リモコン（MS215、RZS03）が必要です。RZS03ではグループ設定および、連動制御設定ができません。
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能を使用する場合は、別途コントローラの設置工事が必要です。
※MILCO.S［ワイヤレスタイプ］の詳細は「三菱照明総合カタログ2023」P.579～584をご覧ください。　　※各種適合コントローラ、リモコンについては「三菱照明総合カタログ2023」P.595・597をご覧ください。

人感センサ設定リモコン（別売）

GTシリーズ
選び方ガイド

WEB

※人感センサ（無線人感センサ含む）の設定および操作には以下のリモコンが必要です。

人感センサ設定リモコン
RZS01 ▲ ¥14,800（税別）

人感センサ設定リモコン
RZS03 制御 △ ¥16,800（税別）

ワイヤレスリモコン（無線人感センサ用）
MS215 制御 ▲ ¥38,000（税別）

質量：0.06kg（本体、電池含む）
適合ユニット：SC0840

質量：0.06kg（本体、電池含む）
適合ユニット：SC0850

質量：0.21kg（本体、電池含む）
適合ユニット：SC0850

高天井用ベースライト GTシリーズ
一般形 電源一体型 RGモデル
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納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  ※納期は目安ですので、都度お問合せください。 
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

後付高天井用人感センサユニットに無線通信機能を追加
複数センサの相互連動や無線調光器具との連動が可能

照明器具 照明器具照明器具

無線

ワイヤレスリモコン
（無線人感センサ用）

リモコンで
人感センサ運用設定可能

リモコンで
グループ設定可能

個別/連動設定

無線人感センサグループ

無線人感センサ
ユニット

無線調光
ユニット

（ 　　  ）SC0541B
SC0540B

無線人感センサ
ユニット

人感センサによる自動点灯・自動消灯（または減光）で、
きめ細かな節電が可能。フォークリフトを使用する倉庫などにおすすめ。

ワイヤレスリモコンで運用設定が簡単に

人不在時：消灯（または減光） センサ検知により自動連動点灯 人が不在になると自動連動消灯（または減光）

無線通信による人感センサ器具と無線調光器具の連動制御
や同一グループの多箇所検知による相互連動が可能

高天井空間で安定した検知性能

検知範囲の中心はセンサの位置
（器具の中心ではありません）

検知範囲

器具 無線人感センサ
ユニット 器

具
設
置
高
さ

検知範囲

広範囲に高密度の検出ゾーンを実現する無線人感センサ
ユニットにより、器具設置高さ12mまでの高天井空間で安定
して検知。

〈検知条件〉
・検知対象と周囲温度差4℃以上
・移動スピード：1.0m/s
・検出対象： 人体（700×250mm）
 フォークリフトも検知可
※夏場など、床と人の温度差が少ない場合、
　人感センサは検知しにくくなります。

器具設置高さ 6m 8m～12m

検知範囲 φ10m φ12m

※MILCO.S［ワイヤレスタイプ］など他のシステムと組合せて使用できません。

※グループの連動制御範囲は見通し35m以内です。
※グループ数は最大50グループになります。
※無線人感センサユニットは同一グループ5台ま
で、器具の設置間距離は5m以上離してください。

グループ設定がリモコンで簡単に設定
できます。調光率の変更も人感センサ
ユニットに一括設定可能です。

ワイヤレスリモコン（無線人感センサ用）
MS215   制御 ▲¥38,000（税別）

奥まで
見通しがいい

人感センサ動作
器具1台ごとに使用用途（不在時の頻度）に合わせて、モードの設定変更が可能。

（　  ）0～
100％点灯に
設定可能

（　  ）0～
100％点灯に
設定可能

点灯保持時間
（10秒、1分、3分、6分、10分）
設定可能（出荷時：3分）

不在時
（待機時）

検知時 不在時
（待機時）

検知範囲
人→

検知範囲
人→ （　  ）0～

100％点灯に
設定可能

100%点灯

約5%点灯約5%点灯

オプション

クラス

無線人感センサユニット※1 ※2 無線調光ユニット※2

（4回路用）

SGモデル
5000～3000
RGモデル
4000

̶

SC0541B
制御 ▲￥9,000（税別）

消費電力：0.3W　質量：0.2kg
使用可能温度範囲：-10～40℃

（夏季一時的周囲温度：50℃以下）

SGモデル
2500～1000
HGモデル
2000・1500
RGモデル
3000～1000

SC0850 
▲￥45,800（税別）

消費電力：0.3W　質量：0.2kg
使用可能温度範囲： -10～40℃
（夏季一時的周囲温度：50℃以下）

SC0540B
制御 ▲￥6,000（税別）

消費電力：0.3W　質量：0.1kg
使用可能温度範囲：-10～40℃

（夏季一時的周囲温度：50℃以下）

後付オプション

※1： 無線人感センサユニットと組合せることで、人感センサ対応となります。
※2：無線人感センサユニット（SC0850）および無線調光ユニット（SC0541B・SC0540B）の設定・操作用

として別売のワイヤレスリモコン（MS215）が必要です。

SC0541B SC0540B

※詳細はP.25をご参照ください。

GTシリーズ
 無線人感センサユニット

動画

※無線人感センサの設定および操作にはワイヤレスリモコンが必要です。

無線人感センサユニット
高天井用ベースライト GTシリーズ用

GTシリーズ
SGモデル（クラス2500～1000）
HGモデル（クラス2000・1500）
RGモデル（クラス3000～1000）

＋
無線人感センサユニット
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A：電圧100～242V　HTN：高力率段調光形　 ：LED施設　  ：グリーン購入法適合商品　  ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
カタログの商品スペックに記載されている定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%  記載あり＝記載の値

高天井空間で安定した検知性能

人感センサによる自動点灯・自動消灯（または減光）で、きめ細かな節電が可能
適所適光が求められる空間におすすめ

検知範囲の中心はセンサの位置
（器具の中心ではありません）

検知範囲

器具 人感センサ
ユニット 器

具
設
置
高
さ

検知範囲

人不在時：消灯（または減光） 人の動きを検知して自動点灯 人が不在になると自動消灯（または減光）

広範囲に高密度の検出ゾーンを実現する人感センサユニットにより、器具設置高さ10mまでの高天井
空間で安定して検知。

使用環境や用途に合わせてリモコンでモード設定が可能

段調光機能でさらに節電が可能  ▶P.11

人感センサ動作
器具1台ごとに使用用途（不在時の頻度）に合わせて、モードの設定変更が可能。

点灯保持時間
（10秒、1分、3分、6分、10分）
設定可能（出荷時：3分）

不在時
（待機時）

検知時 不在時
（待機時）

検知範囲
人→

検知範囲
人→

100%点灯

約5%点灯約5%点灯
消灯・

25％点灯に
設定可能（　  ） 消灯・

25％点灯に
設定可能（　  ）

設定リモコン（別売）
RZS01

点灯時間を設定

（10秒間（テストモード））　　  1分間・3分間
　　  6分間・10分間

不在時（待機時）の調光点灯率を設定

（消灯・5％点灯・25％点灯）

〈検知条件〉 ・検知対象と周囲温度差4℃以上
 ・移動スピード：0.8～1.2m/s
 ・検出対象：人体（700×250mm）
    フォークリフトも検知可
※夏場など、床と人の温度差が少ない場合、人感センサは検知しにくくなります。

器具設置高さ 6m 8m 10m

検知範囲 φ9m φ12m φ12m

待機時の減光と段調光の併用も可能

検知時
100%点灯

待機時
25%点灯

検知時
75%点灯

待機時
約19%点灯

段調光

段調光で

段調光

クラス1500
定格モード

84.8W

クラス1500
段調光時

ON OFF
ON/OFF
操作4回

段調光機能
消費電力

62.6W
消費電力

約26%
削減

三菱独自の段調光機能で、さらに約26%の節電が可能。

※GTシリーズ RGモデル 人感センサタイプは、器具本体と人感センサユニットの一体型です。（無線人感センサユニット対応ではありません。）

三菱
だけ！

※リモコン受信時は器具本体が点滅

人感センサタイプ人感センサタイプ

人の動きを感知して自動点灯する
人感センサタイプ※

RGモデル 人感センサタイプ （光源寿命40,000時間）

高天井用ベースライト GTシリーズ
一般形 電源一体型

耐震性能
クラス
S2

（100％⇔75％） ▶P.2

光源寿命
お知らせ
機能
▶P.11
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納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  ※納期は目安ですので、都度お問合せください。 
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

デジタルインターフェースに別売の
人感センサユニット（SC0840）を組合
せることで、人感センサ機能の追加が
可能。※1

※1：RGモデル 電源一体型人感センサタイプ、
電源別置型を除く。

※人感センサの設定用として別売の設定リモコン
（RZS01）が必要です。
※器具設置高さ10m以下でご使用ください。

❶ M4ネジをゆるめて
 端子台カバーを右に回転。

❷ 人感センサユニットの金具を
 器具本体に差込む。

❸ 固定用M4ネジ（2カ所）で固定
し、コネクタをデジタルインター
フェースのコネクタ受に接続。

❹ 端子台カバーを元の位置に戻し、
M4ネジを締めて固定。

コネクタ
（人感センサユニット）

デジタルインター
フェースのコネクタ受

M4ネジ固定用
M4ネジ
（２カ所）

タイプ

明るさ

広角 共通仕様
高効率タイプ（透明カバー）

クラス2000
メタルハライドランプ
400形器具相当

  EL-GT20112N/WS AHTN
 ▲ ¥158,700（税別）

21,000lm・112.1W・187.3lm/W ・質量：2.2kg

クラス1500
水銀ランプ

400形器具相当

  EL-GT15112N/WS AHTN
 ▲ ¥141,500（税別）

16,000lm・84.8W・188.6lm/W ・質量：1.8kg

クラス1000
水銀ランプ

250形器具相当

  EL-GT10112N/WS AHTN
 ▲ ¥114,600（税別）

11,000lm・62.3W・176.5lm/W ・質量：1.8kg

 一般形 電源一体型  RGモデル 人感センサタイプ

リモコン送信部

10
0

48 17

8～
10
m
6m

φ1.5m

φ2.5m

リモコン
（別売） 8～

10
m 6m

φ1.5m

人感センサユニット
器具

φ2.5m

リモコン

リモコン受光部範囲 リモコン送信部範囲

人感センサ設定リモコン（別売）

RZS01 ▲ ¥14,800（税別）

電源  ： 単4マンガン電池2本
リモコン信号仕様 ： 信号到達距離最大15m
使用可能温度範囲 ： 5～35℃
質量  ： 0.06kg（本体、電池含む）
付属品 乾電池（2本） ： 動作確認用
・付属の乾電池は動作確認用です。寿命を保証するものではありません。
・充電式乾電池は使用しないでください。

適合ユニット：SC0840
適合器具 ：EL-GT20112N/WS EL-GT15112N/WS　EL-GT10112N/WS
※人感センサ設定リモコンです。人感センサの動作の詳細は適合人感センサユニット、適合器具の「取扱説明書」
をご確認ください。

※適合器具以外では使用しないでください。
※人感センサの設定用として別売の設定リモコン（RZS01）が必要です。

段調光機能
（100％⇔75％） 5年保証

耐震性能
クラス
S2

人感センサユニット（別売）との組合せで人感センサ機能の追加が可能

光源寿命
40,000時間
（光束維持率85％）

光源寿命
お知らせ
機能 クラス2000 クラス1500・1000

人感センサユニット
対象機種 SC0840

SGモデル
クラス2500

クラス1000
◯

HGモデル クラス2000
・

クラス1500
◯

RGモデル
クラス3000

クラス1000
◯

消費電力    ： 0.1W
使用可能温度範囲 ： -10～40℃
質量    ： 0.3kg

SC0840 
▲ ¥39,800（税別）

人感センサユニット
SG・HG・RGモデル用

※人感センサユニットと組合せることで、人感センサ対
応となります。
※人感センサの設定用として別売の設定リモコン
（RZS01）が必要です。
※取付金具とネジは同梱されています。

クラス2000 クラス1500・1000

・本体：アルミニウム（クラス2000）、鋼板（クラス1500・1000）
・アーム：鋼板
・下面カバー：ポリカーボネート 透明
・直付専用
・30°までの傾斜天井に取付可能
・平均演色評価数：Ra75
・光源寿命 40,000時間（光束維持率85％）
･固定出力 段調光機能付（75%）
 昼白色（5000K）

・定格電圧:AC100～242V
・電流値：200V時：クラス2000:0.58A

クラス1500:0.44A
クラス1000:0.32A

・使用可能温度範囲：-10～40℃
・夏場一時的な最大使用可能温度：
  

・耐震性能クラス:
  S2（照明器具の耐震設計・施工ガイドライン
  「(一社)日本照明工業会」に基づく）
・仕様および取付要領の詳細は「納入仕様書」を 
ご覧ください。

クラス
2000

クラス
1500

クラス
1000

100V時 50℃ 50℃ 50℃
200～242V時 55℃ 55℃ 55℃

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

オプション［適合部品］
オプション

クラス
露出ボックス兼一点直付

取付金具
壁面取付金具
（屋内用）

壁面取付金具
（ステンレス製） 落下防止ワイヤ

2000・1500
1000

EL-X0098B
▲￥9,000（税別）

EL-XRE003
▲￥24,800（税別）

EL-XRE005
▲￥34,400（税別）

追加用（L＝525 1本）   EL-XW001  ▲￥11,600（税別）
H鋼取付用（L＝1500 2本） EL-XW002  ▲￥22,000（税別）
H鋼取付用（L＝2500 1本） EL-XW003  ▲￥16,500（税別）

※オプション（適合部品）の詳細についてはP.26・27をご参照ください。

無線人感センサ・人感センサユニットの取付方法
※図はSGモデル（クラス2500以下）、HGモデル（クラス2000・1500）、RGモデル（クラス3000以下） すべてイメージです。

ダルマ穴取付用

落下防止ワイヤ
（付属）

150

76

20
7

23
6

89

12
59

238

68

236

φ12.5穴
取付用

φ13.5穴
1点取付用/3点取付用

φ23

12×25長穴
取付用

電源端子台（送り付）
送り容量15A

ダルマ穴取付用

150

76

16
9

19
3

89
23
6

12
59

238

68

236

φ13.5穴
1点取付用/3点取付用

φ23

12×25長穴
取付用

電源端子台（送り付）
送り容量15A

落下防止ワイヤ
（付属）

φ12.5穴
取付用

GTシリーズ
選び方ガイド

WEB

※人感センサ（無線人感センサ含む）の設定および操作には以下のリモコンが必要です。
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A：電圧100～242V　HTN：高力率段調光形　 ：LED施設　  ：グリーン購入法適合商品　  ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
カタログの商品スペックに記載されている定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%  記載あり＝記載の値

60°

30°30°

60°

スライド式アームで施工性を向上
電動ドライバーでの施工も簡単

コンパクト化による省梱包で、約85%体積削減
積載量は7.5倍アップ

既設の露出ボックスへの施工にも配慮

従来品からコンパクト・軽量に！ 

段調光機能で
さらに節電が可能  ▶P.11

壁スイッチのON／OFF操作4回で明るさを100％⇔75％に
簡単に切替えが可能。

スライド式アームの採用で、梱包体積を約85％削減へ。省梱包により1パレット
あたり従来品24台に対し、RGモデル電源別置型は180台積載可能に。

10tトラック積載高2,340mm、パレットサイズ1,100×1,400
×150mmに2段積を条件とした場合の1パレット積載可能数

ON OFF

ON/OFF
操作4回

段調光機能

光源寿命お知らせ機能を
搭載  ▶P.11

光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。
長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。

光源寿命
お知らせ
機能

積載数/段 積段可能数 総数

従来品 6台 4台 24台

RGモデル
電源別置型 15台 12台 180台

アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペース
を確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面
にも対応、取付の幅が広がりました。

ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。
アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。

天井（水平） 傾斜天井 壁面

※図は直付イメージです。露出ボックス取付時も同様の条件です。
※単独使用時の可動範囲です。クラス1000のみオプション取付時は可動範囲が異なります。 ※詳細につきましては、「納入仕様書」、「取扱説明書」をご確認ください。

アームをスライドさせて、
施工スペースを確保。

使用可能な可動範囲

新構造
スライド式アーム

500mlの
ペットボトルより
薄型化！

※100時間経過後から、光源寿命のタイミングまでは明暗しません。
※照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

ネジ4点留め

配線作業用
仮留めダルマ穴

三菱
だけ！

三菱
だけ！

7.5倍
アップ

φ230mm φ230mmφ340mm

本体質量1.4kg
別置電源 0.6kg

本体質量1.2kg
別置電源 0.5kg

本体質量 1.8kg
別置電源 0.8kg

412mm

450mm

420mm 420mm

227mm 193mmm

器具高さ
約53%
コンパクト化

約85%
体積削減

約210mm

150mm

280mm 280mm

GTシリーズ
電源別置紹介

動画

質量
約35%
軽量化

旧モデル
クラス2000・1500・1000

従来品

クラス2000・1500 クラス1000
RGモデル 電源別置型

RGモデル 
電源別置型

可動
域

コンパクト化・軽量化とともに
天井面／壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上

電源別置型［丸タイプ］電源別置型［［丸タイプ］［［［丸タイプ］［丸タイプ］RGモデル 電源別置型 （光源寿命40,000時間）

高天井用ベースライト GTシリーズ
一般形

耐震性能
クラス
S2

（100％⇔75％） ▶P.2

光源寿命
お知らせ
機能
▶P.11
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納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  ※納期は目安ですので、都度お問合せください。 
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

タイプ

明るさ

広角 共通仕様

クラス2000
メタルハライドランプ
400形器具相当

  EL-GT20702N/W  ○ ¥98,500（税別）
別置電源 段調光形（100%⇔75％）

EL-T0070 AHTN  ○ ¥35,200（税別）
組合せ価格  ○ ¥133,700（税別）

22,000lm・117.2W・187.7lm/W
質量：1.4kg（器具本体） 0.6kg（別置電源）

クラス1500
水銀ランプ

400形器具相当

  EL-GT15702N/W  ○ ¥76,600（税別）
別置電源 段調光形（100%⇔75％）

EL-T0069 AHTN  ○ ¥32,600（税別）
組合せ価格  ○ ¥109,200（税別）

16,500lm・87.6W・188.3lm/W
質量：1.4kg（器具本体） 0.6kg（別置電源）

クラス1000
水銀ランプ

250形器具相当

  EL-GT10702N/W  △ ¥54,000（税別）
別置電源 段調光形（100%⇔75％）

EL-T0068 AHTN △¥27,100（税別）
組合せ価格　  △ ¥81,100（税別）

11,200lm・61.1W・183.3lm/W
質量：1.2kg（器具本体） 0.5kg（別置電源）

※GTシリーズ 電源別置型 RGモデルは、 後付オプション（無線調光ユニット、信号調光ユニット、DALI対応ユニット、無線人感センサユニット、人感センサユニット）には対応しておりません。

 一般形 電源別置型  RGモデル ［丸タイプ］

150

238

22
7

90

φ11穴
配線穴兼ボルト取付用

φ12.5穴
取付用

落下防止ワイヤ
（付属）

口出し線  アース線付
HVSF　  0.75mm2、1.25mm2
器具外350mm
色：点灯回路用：赤、黒
　  アース用    ：緑 - 黄

2×12×20穴
ボルト取付用

150

238

22
7

90

φ11穴
配線穴兼ボルト取付用

φ12.5穴
取付用

落下防止ワイヤ
（付属）

口出し線  アース線付
HVSF　  0.75mm2、1.25mm2
器具外350mm
色：点灯回路用：赤、黒
　  アース用    ：緑 - 黄

2×12×20穴
ボルト取付用

150

238

19
3

90

φ11穴
配線穴兼ボルト取付用

φ12.5穴
取付用

落下防止ワイヤ
（付属）

口出し線  アース線付
HVSF　  0.75mm2、1.25mm2
器具外320mm
色：点灯回路用：赤、黒
　  アース用    ：緑 - 黄

2×12×20穴
ボルト取付用

クラス2000 クラス1500 クラス1000

5年保証
耐震性能
クラス
S2

光源寿命
40,000時間
（光束維持率85％）

光源寿命
お知らせ
機能

段調光機能
（100％⇔75％）

（別置電源）

クラス2000 クラス1500 クラス1000

・本体：アルミニウム　・アーム：鋼板　・下面カバー：ポリカーボネート 透明
・直付専用　・30°までの傾斜天井および壁面に取付可能　・平均演色評価数：Ra73
・定格電圧:AC100～242V　・光源寿命 40,000時間（光束維持率85％）　･固定出力/段調光機能付（75%）
 昼白色（5000K）

・電流値：200V時：クラス2000:0.61A  クラス1500:0.46A  クラス1000:0.32A
・使用可能温度範囲：-10～40℃
・夏場一時的な最大使用可能温度：

・耐震性能クラス : S2（照明器具の耐震設計・施工ガイドライン 「(一社)日本照明工業会」に基づく）
・仕様および取付要領の詳細は「納入仕様書」をご覧ください。

クラス2000 クラス1500 クラス1000
100V時 45℃ 45℃ 45℃
200～242V時 50℃ 55℃ 60℃

67
.8

962

電源端子台
送り付（15A）

11

出力側
HVSF　0.75mm2
器具外170mm
色：点灯回路用：赤、黒

φ11穴
取付用

2525 （220）
270

250

専用別置電源

オプション［適合部品］
オプション

クラス
下面ガード※1

ガード付
拡散カバー※1 側面ガード 拡散カバー※1 壁面取付金具※2

（屋内用）
壁面取付金具※2
（ステンレス製） 落下防止ワイヤ チェーン吊金具

2000・1500
1000

EL-XGA001B
▲￥20,600

　　　　　　　    （税別）

EL-XB001B
▲￥29,600

　　　　　　　    （税別）

EL-XGA003B
▲￥37,200

　　　　　　　    （税別）

EL-XB003
▲￥27,600

　　　　　　　    （税別）

EL-XRE003
▲￥24,800

　　　　　　　    （税別）

EL-XRE005
▲￥34,400

　　　　　　　    （税別）

追加用（L＝525 1本） EL-XW001
▲￥11,600（税別）

H鋼取付用（L＝1500 2本） EL-XW002
▲￥22,000（税別）

H鋼取付用（L＝2500 1本） EL-XW003
▲￥16,500（税別）

ボルト用
EL-X0051A
△￥24,800（税別）

露出ボックス用
EL-X0068A※3
△￥9,500（税別）

※1：クラス1000は取付に制限がありますので、必ず「納入仕様書」をご確認ください。
※2：クラス2000・1500は取付金具を使用せずに壁面取付が可能です。クラス1000は下面ガード、ガード付拡散カバーを使用しない時は取付金具は不要です。クラス1000は取付に制限がありますので、必ず
「納入仕様書」をご確認ください。

※3：チェーン吊金具（EL-X0068A）適合時、付属する落下防止ワイヤは天井に届きません。取付ネジを確実に固定していれば付属する落下防止ワイヤを取外して使用することに問題はありませんが、取付けたい
場合は、追加用落下防止ワイヤなどを別途ご用意ください。

※オプション（適合部品）の詳細についてはP.26・27をご参照ください。

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

GTシリーズ
選び方ガイド

WEB

器具本体と電源は別売
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：LED施設

［仕様］
定格電圧 ： 電源ユニットより給電
消費電力 ： 0.1W
質量 ： 0.1kg
使用環境 ： 温度：-10～40℃ 
  湿度85％以下

（結露しないこと）

［仕様］
定格電圧 ： 電源ユニットより給電
消費電力 ： 0.1W
質量 ： 0.2kg
使用環境 ： 温度：-10～40℃ 

湿度85％以下
（結露しないこと）

SC0540B（4回路用）
  制御 ▲¥6,000（税別）

SC0541B（4回路用）
  制御 ▲¥9,000（税別）

無線調光ユニット
SGモデル（クラス2500～1000）用
HGモデル（クラス2000・1500）用
RGモデル（クラス3000～1000）用

無線調光ユニット
SGモデル（クラス5000～3000）用
RGモデル（クラス4000）用

［仕様］
定格電圧 ： 電源ユニットより給電
消費電力 ： 0.3W
質量 ： 0.2kg
使用環境 ： 温度：-10～40℃

（夏季一時的周囲温度：50℃以下）
湿度85％以下
（結露しないこと）

※MILCO.S［ワイヤレスタイプ］を使用する場合は、無線調光ユニットの設定用と
して別売の双方向ワイヤレスリモコン（MS213A）が必要です。
※双方向ワイヤレスリモコン（MS213A）の詳細はP.8をご覧ください。

［仕様］
定格電圧 ： 電源ユニットより給電
消費電力 ： 0.3W
質量 ： 0.1kg
使用環境 ： 温度：-10～40℃

（夏季一時的周囲温度：50℃以下）
 湿度85％以下
（結露しないこと）

※MILCO.S［ワイヤレスタイプ］を使用する場合は、無線調光ユニットの設定用と
して別売の双方向ワイヤレスリモコン（MS213A）が必要です。
※双方向ワイヤレスリモコン（MS213A）の詳細はP.8をご覧ください。

SC0640
  制御 ▲¥3,500（税別）

SC0641
  制御 ▲¥7,000（税別）

信号調光ユニット
SGモデル（クラス2500～1000）用
HGモデル（クラス2000・1500）用
RGモデル（クラス3000～1000）用

信号調光ユニット
SGモデル（クラス5000～3000）用
RGモデル（クラス4000）用

SC0941
  制御 ▲¥14,000（税別）

DALI対応ユニット
SGモデル（クラス5000～3000）用
RGモデル（クラス4000）用

［仕様］
消費電力    ： 0.1W
使用可能温度範囲 ： -10～40℃
質量    ： 0.3kg
※人感センサユニットと組合せることで、人感センサ対応となります。
※人感センサの設定用として別売の設定リモコン（RZS01）が必要です。
※取付金具とネジは同梱されています。

［仕様］
消費電力    ： 0.3W
使用可能温度範囲 ： -10～40℃（夏季一時的周囲温度：50℃以下）
質量    ： 0.2kg

※無線人感センサユニットと組合せることで、無線調光が可能な人感センサ対応
となります。
※無線人感センサの設定・操作用として別売の適合リモコン（MS215、RZS03）
が必要です。RZS03ではグループ設定および、連動制御設定ができません。

※取付金具とネジは同梱されています。

 MS215
  制御 ▲ ¥38,000（税別）

 RZS01
▲¥14,800（税別）

 RZS03
  制御 △ ¥16,800（税別）

 RZS02
  制御 △ ¥14,800（税別）

ワイヤレスリモコン
（無線人感センサ用）

人感センサ設定リモコン 人感センサ設定リモコン

照明用調光リモコン

［仕様］
電源    ： 単3アルカリ乾電池2本（付属）
使用可能温度範囲 ： 0～35℃
質量    ： 0.21kg（本体、電池含む）
付属品 乾電池（2本） ： 動作確認用
・付属の乾電池は動作確認用です。
 寿命を保証するものではありません。
・充電式乾電池は使用しないでください。
適合ユニット：SC0850

※無線人感センサ設定・操作リモコンです。無線人感センサの動作の詳細は適合
人感センサユニット、適合器具の取扱説明書をご確認ください。
※適合器具以外では使用しないでください。

［仕様］
電源    ： 単4マンガン電池2本（付属）
リモコン信号仕様 ： 信号到達距離最大15m
使用可能温度範囲 ： 5～35℃
質量    ： 0.06kg（本体、電池含む）
付属品 乾電池（2本） ： 動作確認用
・付属の乾電池は動作確認用です。
 寿命を保証するものではありません。
・充電式乾電池は使用しないでください。
適合ユニット：SC0840

※人感センサ設定リモコンです。人感センサの動作の詳細は適合人感センサ
ユニット、適合器具の取扱説明書をご確認ください。

※適合器具以外では使用しないでください。

［仕様］
電源    ： 単4マンガン電池2本（付属）
リモコン信号仕様 ： 信号到達距離最大15m
使用可能温度範囲 ： 5～35℃
質量    ： 0.06kg（本体、電池含む）
付属品 乾電池（2本） ： 動作確認用
・付属の乾電池は動作確認用です。
 寿命を保証するものではありません。
・充電式乾電池は使用しないでください。
適合ユニット：SC0850

※人感センサ設定リモコンです。人感センサの動作の詳細は適合人感センサ
ユニット、適合器具の取扱説明書をご確認ください。

※適合器具以外では使用しないでください。

［仕様］
電源    ： 単4乾電池（DC3.0V）2本（付属）
質量    ： 0.06kg（本体、電池含む）
使用環境    ： 温度：5℃～35℃　湿度：45～80％
付属品 ： 乾電池2本（動作確認用）
・付属の乾電池は動作確認用のため、1年未満で寿命となることがあります。
・充電式乾電池は使用しないでください。
適合ユニット：SC0540B　SC0541B

※段調光設定用リモコンです。設定の詳細は、本機の「取扱説明書」をご確認くだ
さい。
※適合調光ユニット以外と組合せてのご使用はできません。

SC0940
  制御 ▲¥10,000（税別）

SC0840
▲¥39,800（税別）

SC0850
▲¥45,800（税別）

DALI対応ユニット
SGモデル（クラス2500～1000）用
HGモデル（クラス2000・1500）用
RGモデル（クラス3000～1000）用

人感センサユニット
SGモデル（クラス2500～1000）用
HGモデル（クラス2000・1500）用
RGモデル（クラス3000～1000）用

無線人感センサユニット
SGモデル（クラス2500～1000）用
HGモデル（クラス2000・1500）用
RGモデル（クラス3000～1000）用

［仕様］
定格電圧 ： 電源ユニットより給電
消費電力 ： 0.1W
質量 ： 0.2kg
使用環境 ： 温度：-10～40℃
  湿度85％以下

（結露しないこと）

使用場所 ： 屋内（ただし、水、水蒸気、熱
気、直射日光のあたらないと
ころ、腐食性ガス、振動、結露
のおそれのない場所）

通信範囲 ： 対象コントローラから最大
半径35m以内

通信仕様 ： 特小無線 920MHz帯

使用場所 ：  屋内（ただし、水、水蒸気、熱
気、直射日光のあたらないと
ころ、腐食性ガス、振動、結
露のおそれのない場所）

使用場所 ：  屋内（ただし、水、水蒸気、熱
気、直射日光のあたらないと
ころ、腐食性ガス、振動、結
露のおそれのない場所）

使用場所 ：屋内（ただし、水、水蒸気、熱
気、直射日光のあたらないと
ころ、腐食性ガス、振動、結露
のおそれのない場所）

通信範囲 ： 対象コントローラから最大
半径35m以内

通信仕様 ： 特小無線 920MHz帯

使用場所 ： 屋内（ただし、水、水蒸気、熱
気、直射日光のあたらないと
ころ、腐食性ガス、振動、結
露のおそれのない場所）

［仕様］
定格電圧 ： 電源ユニットより給電
消費電力 ： 0.1W
質量 ： 0.1kg
使用環境 ： 温度：-10～40℃ 

湿度85％以下
（結露しないこと）

使用場所  ： 屋内（ただし、水、水蒸気、熱
気、直射日光のあたらないと
ころ、腐食性ガス、振動、結
露のおそれのない場所）

※適合機種についてはP.27または
「納入仕様書」をご確認ください。
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納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）★=生産完了品（在庫僅少品） ※納期は目安ですので、都度お問合せください。 
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

EL-XB002B
▲¥45,400（税別）

EL-XGA002B
▲¥38,500（税別）

EL-XGA001B
▲¥20,600（税別）

EL-XGA005
▲¥57,800（税別）

ガード付拡散カバー（大）下面ガード（大）

下面ガード（小）

全体ガード（小）

ガード ：     鋼線 白色仕上
取付金具 ：     鋼板 白色仕上
拡散カバー ：     ポリカーボネート 半透明（両面マット）
最大寸法 ： 幅246×長さ504×高さ79mm
質量 ：  0.9kg

ガード ：     鋼線 白色仕上
取付金具 ：     鋼板 白色仕上
最大寸法 ： 幅246×長さ504×高さ79mm
質量 ：  0.6kg

ガード ：     鋼線 白色仕上
取付金具 ：     鋼板 白色仕上
最大寸法 ： 幅246×長さ246×高さ79mm
質量 ：  0.3kg

ガード ：     鋼線 白色仕上
取付金具 ：     鋼板 亜鉛メッキ
最大寸法 ： 幅295×長さ345×高さ216mm
質量 ：  1.4kg

EL-XB001B
▲¥29,600（税別）

EL-XB003 
▲¥27,600（税別）

ガード付拡散カバー（小）

拡散カバー（小）

ガード ：     鋼線 白色仕上
取付金具 ：     鋼板 白色仕上
拡散カバー ：     ポリカーボネート 半透明（両面マット）
最大寸法 ： 幅246×長さ246×高さ79mm
質量 ：  0.5kg

ガード ：     鋼線 白色仕上
取付金具 ：     鋼板 白色仕上
拡散カバー ：     ポリカーボネート 半透明（両面マット）
最大寸法 ： 幅241×長さ244×高さ72mm
質量 ：  0.3kg

EL-XGA003B
▲¥37,200（税別）

側面ガード（小）

ガード ：     鋼線 白色仕上
アーム・引掛金具 ：     鋼板 電気亜鉛メッキ
最大寸法 ： 幅356.5×長さ372×高さ317mm
質量 ：  3.0kg

EL-XGA004B
▲¥53,700（税別）

側面ガード（大）

ガード ：     鋼線 白色仕上
アーム・引掛金具 ：     鋼板 電気亜鉛メッキ
最大寸法 ： 幅356.5×長さ552×高さ317mm
質量 ：  3.2kg

EL-X0098B 
▲¥9,000（税別）

露出ボックス兼
一点直付取付金具

ブッシュ ：     プラスチック 黒色
取付金具 ：     鋼板 電気亜鉛メッキ
最大寸法 ： 幅196×高さ37（70）×出しろ80mm
質量 ：  0.4kg
屋内使用の場合のみ

壁面取付金具 ：     ステンレス鋼板
最大寸法 ： 幅290×高さ77×出しろ131mm
質量 ：  0.6kg
※EL-X0051Aと組合せて使用できません。

壁面取付金具
（ステンレス製）

チェーン吊金具（露出ボックス用）

EL-XRE005
▲¥34,400（税別）

EL-X0068A
△¥9,500（税別）

壁面取付金具 ：     鋼板 電気亜鉛メッキ
最大寸法 ： 幅290×高さ77×出しろ131mm
質量 ：  0.7kg
屋内使用の場合のみ

壁面取付金具
（屋内用）

EL-XRE003
▲¥24,800（税別）

※EL-X0051Aと組合せて使用できません。

※画像はEL-XW001

追加用（L＝525 1本）
EL-XW001 
▲¥11,600（税別）

H鋼取付用（L＝1500 2本）
EL-XW002 
▲¥22,000（税別）

落下防止ワイヤ

※仕様はP.40をご確認ください。

H鋼取付用（L＝2500 1本）
EL-XW003 
▲¥16,500（税別）

チェーン吊金具（ボルト用）

取付金具 : 鋼板 電気亜鉛メッキ
チェーン・Uボルト・落下防止ワイヤ
 : ステンレス
最大寸法 : 幅192×55×全長513mm
質量 : 0.8kg
屋内使用の場合のみ
※EL-XRE003/005と組合せて
使用できません。

取付金具 : 鋼板 電気亜鉛メッキ
チェーン・Uボルト : ステンレス
最大寸法 : φ100×全長466±10mm
質量 : 0.5kg
※丸型露出ボックスφ100、φ89用
に適合します。

※全体ガードと組合せて使用でき
ません。

EL-X0051A
△¥24,800（税別）

オプション組合せ可否一覧および耐震性能クラス※1

オプション組合せ 通常取付

壁面※2 露出ボックス※2 一点直付※2 天井吊下※2（傾斜天井30°まで）

壁面取付金具
（屋内用）
EL-XRE003

露出ボックス兼
一点直付取付金具

EL-X0098B

露出ボックス兼
一点直付取付金具

EL-X0098B

チェーン吊金具
（ボルト用）
EL-X0051A

チェーン吊金具※4
（露出ボックス用）

EL-X0068A

SGモデル
（クラス5000～3000）

RGモデル
（クラス4000）

器具のみ ○（S2） - ○ ○ ○ -

下面ガード EL-XGA002B ○（S2） - ○ ○ - -

ガード付拡散カバー EL-XB002B ○（S2） - ○ ○ ○ -

側面ガード EL-XGA004B ○（S2） - - - - -
側面ガード＋

下面ガード（カバー）
EL-XGA004B＋

EL-XGA002B(EL-XB002B) ○（S2） - - - - -

SGモデル
（クラス2500～1000）

HGモデル
（クラス2000・1500）

RGモデル
（クラス3000～1000）

器具のみ ○（S2） ○（S2） ○ -※3 ○（S2） -
下面ガード EL-XGA001B ○（S2） ○（S2） ○ - - -

ガード付拡散カバー EL-XB001B※5 ○（S2） ○（S2） ○ - ○（S2） -

側面ガード EL-XGA003B ○（S2） - - - - -

側面ガード＋
下面ガード（カバー）

EL-XGA003B＋
EL-XGA001B(EL-XB001B) ○（S2） - - - - -

全体ガード EL-XGA005※5 ○（S2） - - - - -

RGモデル
電源別置型

（クラス2000～1000）

器具のみ ○（S2） ○（S2） ○ - ○（S2） ○※4

下面ガード EL-XGA001B ○（S2） ○（S2） ○ - - ○※4

ガード付拡散カバー EL-XB001B ○（S2） ○（S2） ○ - ○（S2） ○※4

側面ガード EL-XGA003B ○（S2） - - - - -

側面ガード＋
下面ガード（カバー）

EL-XGA003B＋
EL-XGA001B(EL-XB001B) ○（S2） - - - - -

※1：耐震性能クラスの詳細については、P.11をご覧ください。　※2：器具に衝撃が加わるおそれのある場所（体育館などボールが当たる場所）では使用しないでください。　※3：取付金具を使用せずに、一点直付が可能です。　※4：オプション
組合せ時、かつ落下防止ワイヤを取付けたい場合は、付属する落下防止ワイヤでは天井に届かないため、延長用落下防止ワイヤを別途ご用意ください。　※5：適合器具については、「納入仕様書」をご確認ください。

※詳細は各器具本体の「納入仕様書」をご確認ください。
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オプション

器具本体・クラス

下面ガード ガード付拡散カバー 側面ガード 全体ガード 拡散カバー 落下防止ワイヤ 露出ボックス
兼一点直付
取付金具

壁面取付金具 チェーン吊金具

大 小 大 小 大 小 小 小 L=525    EL-XW001
L=1500 EL-XW002
L=2500 EL-XW003

EL-XRE003（屋内用）
EL-XRE005（ステンレス製）

ボルト用 露出
ボックス用

EL-XGA002B EL-XGA001B EL-XB002B EL-XB001B EL-XGA004B EL-XGA003B EL-XGA005 EL-XB003 EL-X0098B EL-X0051A EL-X0068A

SGモデル

5000 EL-GT50110 ◯ - ◯ - ◯ - - - ◯ ◯ - ◯ -
4000 EL-GT40110 ◯ - ◯ - ◯ - - - ◯ ◯ - ◯ -
3000 EL-GT30110 ◯ - ◯ - ◯ - - - ◯ ◯ - ◯ -
2500 EL-GT25110 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯ ◯ ◯※1 ◯ ◯ -
2000 EL-GT20110 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯ ◯ ◯※1 ◯ ◯ -
1500 EL-GT15110 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯ ◯ ◯※1 ◯ ◯ -
1000 EL-GT10110 - ◯ - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯※1 ◯ ◯ -

SGモデル
丸タイプ

2000 EL-GT20510 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯ ◯ ◯※1 ◯ ◯ -
1500 EL-GT15510 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯ ◯ ◯※1 ◯ ◯ -

HGモデル 2000 EL-GT20111 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯ ◯ ◯※1 ◯ ◯ -
1500 EL-GT15111 - ◯ - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯※1 ◯ ◯ -

RGモデル

4000 EL-GT40112 ◯ - ◯ - ◯ - - - ◯ ◯ - ◯ -
3000 EL-GT30112 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯ ◯ ◯※1 ◯ ◯ -

2000
EL-GT20112 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯ ◯ ◯※1 ◯ ◯ -
EL-GT20113 - ◯ - - - ◯ ◯ - ◯ ◯※1 ◯ ◯ -

1500
EL-GT15112 - ◯ - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯※1 ◯ ◯ -
EL-GT15113 - ◯ - - - ◯ - - ◯ ◯※1 ◯ ◯ -

1000
EL-GT10112 - ◯ - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯※1 ◯ ◯ -
EL-GT10113 - ◯ - - - ◯ - - ◯ ◯※1 ◯ ◯ -

RGモデル
丸タイプ

3000 EL-GT30512 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯ ◯ ◯※1 ◯ ◯ -
2000 EL-GT20512 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯ ◯ ◯※1 ◯ ◯ -
1500 EL-GT15512 - ◯ - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯※1 ◯ ◯ -

RGモデル
人感センサタイプ

2000 EL-GT20112/S - - - - - - - - ◯ ◯※1 ◯ - -
1500 EL-GT15112/S - - - - - - - - ◯ ◯※1 ◯ - -
1000 EL-GT10112/S - - - - - - - - ◯ ◯※1 ◯ - -

RGモデル
電源別置型

2000 EL-GT20702 - ◯ - ◯ - △※4 - ◯ ◯ - -※2 △※4 △※4

1500 EL-GT15702 - ◯ - ◯ - △※4 - ◯ ◯ - -※2 △※4 △※4

1000 EL-GT10702 - △※3 - △※3 - △※4 - △※3 ◯ - △※3 △※4 △※4

器具本体／オプションの適合一覧

オプション

器具本体・クラス

 後付オプション
無線調光ユニット（4回路用） 信号調光ユニット DALI対応ユニット 人感センサユニット※5

SC0541B SC0540B SC0641 SC0640 SC0941 SC0940 SC0840 SC0850

SGモデル

5000 EL-GT50110 ◯ - ◯ - ◯ - - -
4000 EL-GT40110 ◯ - ◯ - ◯ - - -
3000 EL-GT30110 ◯ - ◯ - ◯ - - -
2500 EL-GT25110 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯
2000 EL-GT20110 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯
1500 EL-GT15110 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯
1000 EL-GT10110 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯

SGモデル
丸タイプ

2000 EL-GT20510 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯
1500 EL-GT15510 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯

HGモデル 2000 EL-GT20111 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯
1500 EL-GT15111 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯

RGモデル

4000 EL-GT40112 ◯ - ◯ - ◯ - - -
3000 EL-GT30112 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯

2000
EL-GT20112 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯
EL-GT20113 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯

1500
EL-GT15112 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯
EL-GT15113 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯

1000
EL-GT10112 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯
EL-GT10113 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯

RGモデル
丸タイプ

3000 EL-GT30512 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯
2000 EL-GT20512 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯
1500 EL-GT15512 - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯

RGモデル
人感センサタイプ

2000 EL-GT20112/S - - - - - - - -
1500 EL-GT15112/S - - - - - - - -
1000 EL-GT10112/S - - - - - - - -

RGモデル
電源別置型

2000 EL-GT20702 - - - - - - - -
1500 EL-GT15702 - - - - - - - -
1000 EL-GT10702 - - - - - - - -

※1：取付金具を使用せずに、一点直付が可能です。 ※2：取付金具を使用せずに、壁面取付が可能です。 ※3：取付に制限がありますので、必ず「納入仕様書」をご確認ください。 ※4：天井／傾斜取付のみ可能です。（壁面取付は不可）

※5：SC0850は無線人感センサユニット

※詳細は各器具本体の「納入仕様書」をご確認ください。
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使用環境（例）※1 設置イメージ 特長・環境性能※2 おすすめ

一般工場・倉庫

高温が気になる
工場や倉庫
などに

高温
（一般屋内用）

▶P.30

軒下（一般地域）

ほこりが多い
倉庫や

雨が吹込み
やすい軒下に

軒下
防雨・防湿・
耐塵・防噴流形・

軒下用

▶P.31

軒下（塩害・重塩害地域）
沿岸地域にある
工場に

塩害地域：
海岸線から200m
～20km以内
重塩害地域：
海岸線から200m
以内

重耐塩
防雨・防湿・
耐塵・防噴流形・
軒下用

▶P.32

製鉄・製鋼業

圧延工程などで
高温になる

粉塵の発生する
作業場に

粉塵・高温
（耐塵・防噴流形・

軒下用）

窯業・ガラス製造業

加熱などによる
加工工程で
高温環境になり
粉塵が発生する
工場に

繊維産業・製紙業

加熱により
乾燥させる
工程など

高温環境になる
工場に

食品製造業

作業工程で
高温・高湿に
なる環境に

▶P.33

製鉄・製鋼業

80℃までの
高温環境での
作業工程に

（輻射熱がない場所）

高温80℃対応
電源別置型

（耐塵・防噴流形）

▶P.34

※1：「JIS Z 9125 屋内作業場の照明基準」を参考に工場の種類を分類（一般屋内作業エリアを除く）。機種選定前に必ず使用環境をご確認ください。個々の製造工程によっては対応できない場合もありますのでご注意ください。
※2：特長・環境性能のマークの説明は、P.29をご覧ください。

 （  　  ）

使用環境（例）※1 設置イメージ 特長・環境性能※2 おすすめ

金属加工業

粉塵や
オイルミストが
発生する
加工工程に

耐油煙・高温
耐塵・防噴流形・
軒下用

鋳造所・金属鋳造工場

粉塵・オイルミスト
が発生し

高温環境になる
工場に

自動車製造業

粉塵や
オイルミストが
発生する
作業場に

▶P.35

金属加工業

硫化ガス
への対応が
求められる
加工工程に

耐硫化・
耐油煙・重耐塩
防湿・耐塵・
防噴流形ゴム・タイヤ製造業

製造工程で
硫化ガスへの
対応が
求められる
工場に

▶P.36

電気工業・組立工場

製造工程で
クレーンを

使用する場所に

耐振動・
耐衝撃・重耐塩
防雨・防湿・
耐塵・防噴流形

▶P.37

造船所

沿岸から
200m以内で
クレーンを

使用する場所に

湾岸クレーン向け
耐振動・

耐衝撃・重耐塩
防雨・耐塵・
防噴流形

▶P.38

 （  　  ）

 （ 　  ）

 （ 　  ）

 （  　  ）

 （  　  ） （  　     ）

■60,000時間（光束維持率85%）の光源寿命
　（照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。）

■独自の高い品質基準、国内生産により5年間の長期保証を実現
※保証についての詳細は「三菱照明総合カタログ2023」をご参照ください。

■特定環境でお使いいただける商品をラインアップ
■保護等級IP65に適合（高温 一般屋内用を除く）
■電源一体型で、100%⇔75%の段調光が可能（高温80℃対応は100％⇔70％）

耐高温

+60℃
まで

254V
対応

254V
対応

耐油煙

OIL

耐高温

+60℃
まで

耐高温

+60℃
まで

254V
対応

耐低温

25℃
まで

防　雨 防　湿

重耐塩

海岸から
200m
以内

耐低温

25℃
まで

防　雨 防　湿

254V
対応

耐油煙

OIL

重耐塩

海岸から
200m
以内

硫化ガス

防　湿

254V
対応 耐低温

25℃
まで

耐振動
耐衝撃

防　雨

防　湿 重耐塩

海岸から
200m
以内

防　雨 重耐塩

海岸から
200m
以内

254V
対応

耐低温

25℃
まで

耐振動
耐衝撃

耐高温

+80℃
まで

GTシリーズ
牛舎軒下（耐塵・防噴流形）チラシ

PDFチラシPDF

■牛舎軒下用器具も品揃え

産業用モデル
製品紹介

製品特長

光源寿命
お知らせ
機能

光源寿命
お知らせ
機能

光源寿命
お知らせ
機能

光源寿命
お知らせ
機能

光源寿命
お知らせ
機能

光源寿命
お知らせ
機能

※設置空間画像はすべてイメージです。

高天井用ベースライト GTシリーズ
産業用（特定環境） 使用環境
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2A：電圧200～242V　A：電圧100～242V　V：電圧100～254V　HTN：高力率段調光形　 ：LED施設　  ：グリーン購入法適合商品　  ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
カタログの商品スペックに記載されている定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%  記載あり＝記載の値

※価格はすべて税別です。 ※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

タイプ

天井高さ・明るさ

クラス
4000

メタルハライド
ランプ
1000形
器具相当

クラス
3000
水銀ランプ
700形
器具相当

クラス
2000

メタルハライド
ランプ
400形
器具相当

クラス
1500
水銀ランプ
400形
器具相当

クラス
1000
水銀ランプ
250形
器具相当

高温 軒下 重耐塩 粉塵・高温 高温80℃対応
電源別置型 耐油煙・高温 耐硫化・耐油煙・

重耐塩
耐振動・耐衝撃・

重耐塩
湾岸クレーン向け
耐振動・耐衝撃・

重耐塩

42,100lm 42,100lm 41,800lm

 EL-GT40220N/W
AHTN

 EL-GT40227N/W 
AHTN

 EL-GT40201N/W
VHTN

¥401,800 ¥449,600 ¥449,600

P.31 P.32 P.35

32,000lm 32,100lm 32,100lm 32,500lm 30,800lm 31,900lm 31,200lm

 EL-GT30114N/W
VHTN

 EL-GT30220N/W
AHTN

 EL-GT30227N/W
AHTN

 EL-GT30210N/W
VHTN

 EL-GT30205N/W
　   ＋EL-T0067 AHTN

 EL-GT30201N/W
VHTN

 EL-GT30226N/W
2AHTN

¥279,600 ¥281,300 ¥329,100 ¥302,600
別置電源組合せ価格：
¥448,800 ¥330,200 ¥388,700

P.30 P.31 P.32 P.33 P.34 P.35 P.36

21,300lm 21,200lm 21,200lm 21,300lm 21,800lm 21,000lm 20,700lm 21,200lm 21,200lm

 EL-GT20114N/W
VHTN

 EL-GT20220N/W
AHTN

 EL-GT20227N/W
AHTN

 EL-GT20210N/W
VHTN

 EL-GT20205N/W
　　 ＋EL-T0066 AHTN

 EL-GT20201N/W
VHTN

 EL-GT20226N/W
VHTN

 EL-GT20222N/W
VHTN

 EL-GT20223N/W
VHTN

¥220,700 ¥222,700 ¥235,800 ¥233,700
別置電源組合せ価格：
¥390,100 ¥247,100 ¥282,000 ¥231,400 ¥321,600

P.30 P.31 P.32 P.33 P.34 P.35 P.36 P.37 P.38

16,200lm 16,100lm 16,100lm 16,300lm 16,000lm 15,300lm 16,100lm

 EL-GT15114N/W
VHTN

 EL-GT15220N/W
AHTN

 EL-GT15227N/W
AHTN

 EL-GT15210N/W
VHTN

 EL-GT15201N/W
VHTN

 EL-GT15226N/W
VHTN

 EL-GT15222N/W
VHTN

¥184,800 ¥187,000 ¥200,100 ¥197,800 ¥211,200 ¥246,100 ¥195,700

P.30 P.31 P.32 P.33 P.35 P.36 P.37

11,100lm 11,100lm

 EL-GT10220N/W
AHTN

 EL-GT10222N/W
VHTN

¥164,400 ¥167,100

P.31 P.37

40,000lm

25,000lm

20,000lm

10,000lm

12
m

10
m

8
m

6
m

耐高温

+60℃
まで

耐高温

+60℃
まで

耐高温

+60℃
まで

耐低温

25℃
まで

防　雨

防　湿

耐低温

25℃
まで

防　雨

防　湿

耐低温

25℃
まで

防　雨

防　湿

耐低温

25℃
まで

防　雨

防　湿

耐低温

25℃
まで

防　雨

防　湿

重耐塩

海岸から
200m
以内

耐低温

25℃
まで

防　雨

防　湿

重耐塩

海岸から
200m
以内

耐低温

25℃
まで

防　雨

防　湿

重耐塩

海岸から
200m
以内

耐低温

25℃
まで

防　雨

防　湿

重耐塩

海岸から
200m
以内

耐低温

25℃
まで

防　雨

防　湿

耐油煙

OIL ：油煙環境で使用
防　雨
：雨・風のあたる軒下で使用

：低温環境（～ー25℃）で使用
耐低温

25℃
まで

：硫化ガスが発生する環境で使用
硫化ガス防　湿

：高湿環境で使用 耐振動
耐衝撃 ：クレーンや重機などの振動・衝撃が多い環境で使用

：屋内の高温環境（～60℃／～80℃）で使用
耐高温

+60℃
まで

耐高温

+80℃
まで ：保護等級IPxxに適合（xxは機能によって異なる） ：塩害／重塩害地域で使用

重耐塩

海岸から
200m
以内

耐高温

+60℃
まで

耐高温

+60℃
まで

耐高温

+60℃
まで

耐油煙

OIL

耐高温

+60℃
まで

耐油煙

OIL

耐高温

+60℃
まで

耐油煙

OIL

耐高温

+60℃
まで

耐油煙

OIL

耐高温

+60℃
まで

耐油煙

OIL

重耐塩

海岸から
200m
以内

硫化ガス

防　湿

耐油煙

OIL

重耐塩

海岸から
200m
以内

硫化ガス

防　湿

耐油煙

OIL

重耐塩

海岸から
200m
以内

硫化ガス

防　湿

耐高温

+80℃
まで

耐高温

+80℃
まで

耐低温

25℃
まで

耐振動
耐衝撃

防　雨 防　湿 重耐塩

海岸から
200m
以内

耐低温

25℃
まで

耐振動
耐衝撃

防　雨 防　湿 重耐塩

海岸から
200m
以内

耐低温

25℃
まで

耐振動
耐衝撃

防　雨 防　湿 重耐塩

海岸から
200m
以内

防　雨 重耐塩

海岸から
200m
以内

耐低温

25℃
まで

耐振動
耐衝撃

GTシリーズ
牛舎軒下（耐塵・防噴流形）チラシ

PDFチラシPDF

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

高天井用ベースライト GTシリーズ
産業用 ラインアップ
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納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  ※納期は目安ですので、都度お問合せください。 
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

夏場一時的に55℃以上になる環境 工場内の機械室など

おすすめの使用環境：一般工場・倉庫
使用可能温度範囲：－25～60℃（100V時：-25～40℃）

屋内で常時60℃※1までの高温環境に  段調光機能は、70℃※2までの環境下でも使用可能

電圧AC254Vに対応が可能

85.8W
63.3W
消費電力

消費電力

クラス1500
定格モード

（200V使用時）

クラス1500
節電モード
（段調光時）

60℃まで
使用可能

約26%
削減

ON/OFF操作4回

ON OFF

70℃まで
使用可能

クラス
3000

クラス
2000

クラス
1500

定格モード
（100%）

-25～
60℃

-25～
60℃

-25～
60℃

節電モード
(75%)

-25～
65℃

-25～
65℃

-25～
70℃

使用可能温度範囲 200～254V時（100V時:40℃）

70℃※2までの環境下でも使用可能な段調光機能を標準搭載。明るさを
抑えることで、消費電力も約26％節電。

定格電圧AC100～254Vを実現。

※2：クラス1500の場合

※1：200～254V時（100V時：40℃）

※1：詳細は「納入仕様書」をご確認ください。 ※オプション［適合部品］はP.39・40をご参照ください。

指定寸法200または250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合せて施工が可
能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。
※クラス3000が取付可能なH形鋼の寸法は200mmのみです。
※施工時には落下防止ワイヤの取付を確実に行ってください。

アームに刻印された取付ガイドにより、角形状で起きる施工後の微調整も容易。
※クラス2000・1500のみ対応。

H形鋼取付の施工性に配慮 ※詳細は「取扱説明書」をご確認ください。

※ダクターチャンネルはネグロス電工（株）の登録商標です。

タイプ

明るさ

電源一体型 共通仕様

クラス3000
水銀ランプ

700形器具相当

  EL-GT30114N/W VHTN
 ▲ ¥279,600（税別）

32,000lm・168.8W・189.5lm/W ・質量：3.9kg
60℃時光束：30,400lm（光束維持率70%）※1

クラス2000
メタルハライドランプ
400形器具相当

  EL-GT20114N/W VHTN
 ▲ ¥220,700（税別）

21,300lm・113.0W・188.4lm/W ・質量：2.0kg
60℃時光束：20,200lm（光束維持率70%）※1

クラス1500
水銀ランプ

400形器具相当

  EL-GT15114N/W VHTN
 △ ¥184,800（税別）

16,200lm・85.8W・188.8lm/W ・質量：2.0kg
60℃時光束：15,300lm（光束維持率70%）※1

・本体：アルミニウム　・アーム：鋼板 シルバー色塗装（クラス3000）、鋼板（クラス2000・1500）　・カバー：ポリカーボネート 透明
・天井直付用　・30°までの傾斜天井に取付可能　・平均演色評価数：Ra73
・周囲温度25℃時光源寿命 60,000時間（光束維持率85％）　･固定出力 段調光機能付（75%）　  昼白色（5000K）
・定格電圧：AC100～254V　・電流値：200V時：クラス3000:0.87A  クラス2000:0.59A  クラス1500:0.45A
・使用可能温度範囲：

・仕様および取付要領の詳細は「納入仕様書」をご覧ください。
防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

クラス3000 クラス2000 クラス1500

254V
対応

耐高温

+60℃
まで

光源寿命
お知らせ
機能

産業用 高温（一般屋内用）

クラス2000 クラス1500クラス3000

100V時
200～254V時

クラス3000 クラス2000 クラス1500
定格モード -25～40℃ -25～60℃
段調光時 -25～40℃ -25～65℃ -25～65℃ -25～70℃

5年保証
定格電圧
AC100

254V
段調光機能

（100％⇔75％）

光源寿命
60,000時間
（光束維持率85％）

（周囲温度25℃時）

光源寿命
お知らせ
機能

H形鋼にダクターチャンネル施工時

H形鋼

H形鋼

アーム
取付ガイド
（アーム刻印目盛）

ダクター
チャンネル

ダクター
チャンネル

取付ガイド
（アーム刻印目盛）

取付金具

（ネグロス電工（株）製)BHⅠCH

取付金具

（ネグロス電工（株）製)BHⅠCH

200または250mm

取付金具

（ネグロス電工（株）製)BHⅠCH

H形鋼

ダルマ穴
取付用

落下防止
ワイヤ
（付属）

電源端子台（送り付）
送り容量15A

150

48
2

24
2

12
88

242

236

12×25長穴
取付用

φ13.5穴
3点取付用

φ12.5穴
取付用

φ23

12×25長穴
取付用

ダルマ穴
取付用

電源端子台（送り付）
送り容量15A

150

23
6

21
1

59
12

236

238

φ13.5穴
1点取付用/
3点取付用

φ12.5穴
取付用

φ23

落下防止
ワイヤ
（付属）

12×25長穴
取付用

ダルマ穴
取付用

電源端子台（送り付）
送り容量15A

150

23
6

21
1

59
12

236

238

φ13.5穴
1点取付用/
3点取付用

φ12.5穴
取付用

φ23

落下防止
ワイヤ
（付属）

GTシリーズ
選び方ガイド

WEB高天井用ベースライト GTシリーズ
 産業用  高温（一般屋内用）粉塵・高温▶P.33／高温80℃対応▶P.34／耐油煙・高温▶P.35                
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A：電圧100～242V　HTN：高力率段調光形　 ：LED施設　  ：グリーン購入法適合商品　  ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
カタログの商品スペックに記載されている定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%  記載あり＝記載の値

おすすめの使用環境：工場・倉庫の軒下、トラックヤード
使用可能温度範囲：－25～40℃

雨・風のあたる軒下やほこりが多い倉庫などに
保護等級　　　　 に適合IP65

段調光機能でさらに節電が可能 ▶P.30

H形鋼取付の施工性に配慮

優れた低温特性によるこまめな消灯が可能 ▶P.32
（即時点灯と光束の早い立ち上がり）

壁スイッチのON／OFF操作4回で明るさを
100％⇔75％に簡単に切替えが可能。

指定寸法200または250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合せて
施工が可能。
※一般屋内用と取付金具が異なります。詳細は「取扱説明書」をご確認ください。

固形物および水の侵入に対する
保護性能IP65に適合。

防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。

第1特性数字：
人体および固形物の侵入に対する保護等級
等級 保護の程度

6
（耐塵形）

粉塵が内部に侵入しない。

第2特性数字：
水の浸入に対する保護等級
等級 保護の程度

5
いかなる方向からの水の
直接噴流によっても有害な
影響を受けない。

第2特性数字
保護特性
記号

IP65
第1特性数字

タイプ

明るさ

電源一体型 共通仕様

クラス4000
メタルハライドランプ
1000形器具相当

  EL-GT40220N/W AHTN  ▲¥401,800（税別）
42,100lm・224.8W・187.2lm/W ・質量：4.2kg

クラス3000
水銀ランプ

700形器具相当

  EL-GT30220N/W AHTN  ▲¥281,300（税別）
32,100lm・171.2W・187.5lm/W ・質量：3.8kg

クラス2000
メタルハライドランプ
400形器具相当

  EL-GT20220N/W AHTN  ▲¥222,700（税別）
21,200lm・113.4W・186.9lm/W ・質量：2.6kg

クラス1500
水銀ランプ

400形器具相当

  EL-GT15220N/W AHTN  ▲¥187,000（税別）
16,100lm・86.0W・187.2lm/W ・質量：2.5kg

クラス1000
水銀ランプ

250形器具相当

  EL-GT10220N/W AHTN  ▲￥164,400（税別）
11,100lm・61.2W・181.3lm/W ・質量：2.0kg

光源寿命
お知らせ
機能

耐低温

25℃
まで

防　雨 防　湿

産業用 軒下（防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用） 照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

オプション［適合部品］
オプション

クラス 壁面取付金具（ステンレス製） 落下防止ワイヤ

4000・3000 - H鋼取付用（L＝2500 1本）
EL-XW003  ▲￥16,500（税別）2000・

1500・1000 EL-XRE005 ▲￥34,400（税別）

※オプション（適合部品）の詳細についてはP.39・40をご参照ください。

クラス4000

クラス2000

クラス3000

クラス1500 クラス1000

5年保証
光源寿命
60,000時間
（光束維持率85％）

段調光機能
（100％⇔75％）

光源寿命
お知らせ
機能

クラス4000

クラス2000 クラス1500

クラス3000

クラス1000

・本体：アルミ（クラス4000～1500）、鋼板 シルバー色塗装（クラス1000）
・アーム：鋼板 シルバー色塗装　・カバー：ポリカーボネート 透明
・天井直付用　・30°までの傾斜天井に取付可能　・平均演色評価数：Ra73
・光源寿命 60,000時間（光束維持率85％）　･固定出力 段調光機能付（75%）
 昼白色（5000K）※3000Kは特殊品対応　・定格電圧：AC100～242V

・電流値：200V時： クラス4000:1.16A  クラス3000:0.88A  クラス2000:0.59A
　　　　　　　　  クラス1500:0.45A  クラス1000:0.32A
・使用可能温度範囲：-25～40℃
・夏場一時的な最大使用可能温度：

・口出し線付
・仕様および取付要領の詳細は「納入仕様書」をご覧ください。
防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。

クラス4000 クラス3000 クラス2000 クラス1500 クラス1000
100V時 45℃ 45℃ 50℃ 50℃ 50℃
200～242V時 50℃ 50℃ 55℃ 55℃ 60℃

150

239

236

24
1

48
2 12 5
9

φ23

落下防止ワイヤ
（付属）

φ13.5穴
3点取付用

φ12.5穴
取付用

12×25長穴
取付用

ダルマ穴
取付用

電源用口出し線（器具外500mm）
キャブタイヤケーブル 2PNCT
0.75mm2×３心 アース線付（緑色）

236

239

150

5923
6

24
1

12

φ23

φ13.5穴
3点取付用
12×25長穴

取付用
φ12.5穴
取付用

ダルマ穴
取付用

電源用口出し線（器具外500mm）
キャブタイヤケーブル 2PNCT
0.75mm2×３心 アース線付（緑色）

落下防止ワイヤ
（付属）

236

238

150

5923
6

13
7

12

φ23

φ13.5穴
3点取付用

12×25長穴
取付用

φ12.5穴
取付用

ダルマ穴
取付用

電源用口出し線（器具外500mm）
キャブタイヤケーブル 2PNCT
0.75mm2×３心 アース線付（緑色）

落下防止ワイヤ
（付属）

150

239

236

20
1

48
2 12 59

φ23

落下防止ワイヤ
（付属）

φ13.5穴
3点取付用

φ12.5穴
取付用

12×25長穴
取付用

ダルマ穴
取付用

電源用口出し線（器具外500mm）
キャブタイヤケーブル 2PNCT
0.75mm2×３心 アース線付（緑色）

236

239

150

5923
6

20
1

12

φ23

φ13.5穴
3点取付用

12×25長穴
取付用

φ12.5穴
取付用

ダルマ穴
取付用

電源用口出し線（器具外500mm）
キャブタイヤケーブル 2PNCT
0.75mm2×３心 アース線付（緑色）

落下防止ワイヤ
（付属）

GTシリーズ
選び方ガイド

WEB高天井用ベースライト GTシリーズ
 産業用  軒下（防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用）
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納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  ※納期は目安ですので、都度お問合せください。 
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

飛来塩分の影響地域

地域区分 飛来塩分量が鋼の腐食に
影響を与えると考えられる地域

日本海
沿岸部

Ⅰ 海岸線から20km以内
Ⅱ 海岸線から  5km以内

太平洋沿岸部 海岸線から  2km以内
瀬戸内海沿岸部 海岸線から  1km以内

沖縄 全地域

重塩害地域（軒下）での使用が可能
重耐塩：常時、飛来塩分が高濃度の地域に求められるレベル
⇒目安：海岸線より0～200m程度の範囲
耐塩： 常時、飛来塩分があり、気象条件により、高濃度になること

のある地域に求められるレベル
⇒目安：海岸線より200ｍ～20km程度の範囲

（公社）日本道路協会「道路橋示方書・同解説」（平成29年7月）より

沿岸から200m以内の重塩害地域にも

おすすめの使用環境：塩害・重塩害地域の工場・倉庫
使用可能温度範囲：－25～40℃

日本海沿岸部Ⅰ

太平洋沿岸部

瀬戸内海沿岸部 沖縄

日本海沿岸部Ⅱ

H形鋼取付の施工性に配慮

 優れた低温特性によるこまめな消灯が可能
（即時点灯と光束の早い立ち上がり）

指定寸法200または250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合せて施工が可能。
※一般屋内用と取付金具が異なります。詳細は「取扱説明書」をご確認ください。

低温クラス対応表

タイプ

明るさ

電源一体型 共通仕様

クラス4000
メタルハライドランプ
1000形器具相当

  EL-GT40227N/W AHTN  ▲¥449,600（税別）
42,100lm・224.8W・187.2lm/W ・質量：4.2kg

クラス3000
水銀ランプ

700形器具相当

  EL-GT30227N/W AHTN  ▲¥329,100（税別）
32,100lm・171.2W・187.5lm/W ・質量：3.8kg

クラス2000
メタルハライドランプ
400形器具相当

  EL-GT20227N/W AHTN  ▲¥235,800（税別）
21,200lm・113.4W・186.9lm/W ・質量：2.6kg

クラス1500
水銀ランプ

400形器具相当

  EL-GT15227N/W AHTN  ▲¥200,100（税別）
16,100lm・86.0W・187.2lm/W ・質量：2.5kg

光源寿命
お知らせ
機能

耐低温

25℃
まで

防　雨 防　湿 重耐塩

海岸から
200m
以内

産業用 重耐塩（防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用） 照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

オプション［適合部品］
オプション

クラス 壁面取付金具（ステンレス製） 落下防止ワイヤ

4000・3000 - H鋼取付用（L＝2500 1本）
EL-XW003  ▲￥16,500（税別）

2000・1500 EL-XRE005 ▲￥34,400（税別）

※オプション（適合部品）の詳細についてはP.39・40をご参照ください。

温度

低
温
用
倉
庫
種
類

倉庫低温
クラス

コールドチェーン
クラス

貯蔵品例

GTシリーズ
産業用 重耐塩

－20°C －10°C 0°C ＋10°C－25°C

C3級C3級
（－2～＋10°C）（－2～＋10°C）

C1級C1級
（－20～－10°C）（－20～－10°C）

C2級C2級
（－10～－2°C）（－10～－2°C）

冷凍
（－18～－2°C）
冷凍

（－18～－2°C）
冷蔵（氷温）冷蔵（氷温）
（－2～＋2°C）（－2～＋2°C）

冷蔵冷蔵
（＋2～＋10°C）（＋2～＋10°C）

冷結魚介類
冷結肉 etc.
冷結魚介類
冷結肉 etc.

畜産製品
塩干魚介類
凍卵 etc.

畜産製品
塩干魚介類
凍卵 etc.

鮮魚・肉・牛肉
菓子・果実・野菜
バター etc.

鮮魚・肉・牛肉
菓子・果実・野菜
バター etc.

－25℃～＋40℃－25℃～＋40℃－－

クラス4000

クラス2000

クラス3000

クラス1500

5年保証
光源寿命
60,000時間
（光束維持率85％）

段調光機能
（100％⇔75％） 重耐塩

光源寿命
お知らせ
機能

クラス4000

クラス2000 クラス1500

クラス3000

・本体：アルミ　・アーム：ステンレス シルバー色塗装　・カバー：ポリカーボネート 透明
・天井直付用　・30°までの傾斜天井に取付可能　・平均演色評価数：Ra73
・光源寿命 60,000時間（光束維持率85％）　･固定出力 段調光機能付（75%）　
 昼白色（5000K）※3000Kは特殊品対応　・定格電圧：AC100～242V

・電流値：200V時： クラス4000:1.16A  クラス3000:0.88A  クラス2000:0.59A  クラス1500:0.45A
・使用可能温度範囲：-25～40℃
・夏場一時的な最大使用可能温度：

・口出し線付
・仕様および取付要領の詳細は「納入仕様書」をご覧ください。
防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。

クラス4000 クラス3000 クラス2000 クラス1500
100V時 45℃ 45℃ 50℃ 50℃
200～242V時 50℃ 50℃ 55℃ 55℃

150

239

236

24
1

48
2 12 5
9

φ23

落下防止ワイヤ
（付属）

φ13.5穴
3点取付用

φ12.5穴
取付用

12×25長穴
取付用

ダルマ穴
取付用

電源用口出し線（器具外500mm）
キャブタイヤケーブル 2PNCT
0.75mm2×３心 アース線付（緑色）

239

236

150

5923
6

24
1

12

φ23

φ13.5穴
3点取付用

12×25長穴
取付用

φ12.5穴
取付用

ダルマ穴
取付用

電源用口出し線（器具外500mm）
キャブタイヤケーブル 2PNCT
0.75mm2×３心 アース線付（緑色）

落下防止ワイヤ
（付属）

150

239

236

48
2 12 5
9

φ23

落下防止ワイヤ
（付属）

φ13.5穴
3点取付用

φ12.5穴
取付用

12×25長穴
取付用

ダルマ穴
取付用

電源用口出し線（器具外500mm）
キャブタイヤケーブル 2PNCT
0.75mm2×３心 アース線付（緑色）

20
1

236

239

150

5923
6

20
1

12

φ23

φ13.5穴
3点取付用

12×25長穴
取付用

φ12.5穴
取付用

ダルマ穴
取付用

電源用口出し線（器具外500mm）
キャブタイヤケーブル 2PNCT
0.75mm2×３心 アース線付（緑色）

落下防止ワイヤ
（付属）

GTシリーズ
選び方ガイド

WEB高天井用ベースライト GTシリーズ
 産業用  重耐塩（防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用）
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A：電圧100～242V　V：電圧100～254V　HTN：高力率段調光形　 ：LED施設　  ：グリーン購入法適合商品　  ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
 カタログの商品スペックに記載されている定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%  記載あり＝記載の値

製造工程で高温になり粉塵が発生する作業場
（製鉄・製鋼業）

加工工程で高温になり粉塵が発生する工場
（窯業・ガラス製造業）

高温環境で粉塵が発生する空間に

電圧AC254Vに対応が可能
定格電圧AC100～254Vを実現。

固形物および水の侵入に対する
保護性能IP65に適合。

防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。

保護等級　　　　 に適合IP65

第1特性数字：
人体および固形物の侵入に対する保護等級
等級 保護の程度

6
（耐塵形）

粉塵が内部に侵入しない。

第2特性数字：
水の浸入に対する保護等級
等級 保護の程度

5
いかなる方向からの水の
直接噴流によっても有害な
影響を受けない。

第2特性数字
保護特性
記号

IP65
第1特性数字

おすすめの使用環境：製鉄・製鋼業、ガラス製造業、繊維産業、食品製造業、発電所など

使用可能温度範囲：－10～60℃（100V時：-10～40℃）

※1：詳細は「納入仕様書」をご確認ください。

※2：屋内用（屋内の場合でも、水気・蒸気・塩害・腐食性ガスが発生する場所では使用不可）

タイプ

明るさ

電源一体型 共通仕様

クラス3000
水銀ランプ

700形器具相当

  EL-GT30210N/W VHTN
 ▲ ¥302,600（税別）

32,500lm・179.2W・181.3lm/W ・質量：5.6kg
60℃時光束：30,800lm（光束維持率70%）※1

クラス2000
メタルハライドランプ
400形器具相当

  EL-GT20210N/W VHTN
 ▲ ¥233,700（税別）

21,300lm・118.7W・179.4lm/W ・質量：3.3kg
60℃時光束：20,200lm（光束維持率70%）※1

クラス1500
水銀ランプ

400形器具相当

  EL-GT15210N/W VHTN
 ▲ ¥197,800（税別）

16,300lm・89.7W・181.7lm/W ・質量：3.3kg
60℃時光束：15,400lm（光束維持率70%）※1

254V
対応

耐高温

+60℃
まで

産業用 粉塵・高温（耐塵・防噴流形・軒下用） 照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

クラス3000 クラス2000・1500

取付要領図
（各クラス共通）

5年保証段調光機能
（100％⇔75％）

定格電圧
AC100

254V

光源寿命
60,000時間
（光束維持率85％）

（周囲温度25℃時）

クラス2000・1500クラス3000

・本体・アーム：鋼板 シルバー色塗装 　・カバー：ポリカーボネート 透明
・天井直付用　・30°までの傾斜天井に取付可能　・平均演色評価数：Ra75　・口出し線付
・周囲温度25℃時光源寿命 60,000時間（光束維持率85％）　･固定出力 段調光機能付（75%）　  昼白色（5000K）
・定格電圧：AC100～254V　・電流値：200V時：クラス3000:0.93A  クラス2000:0.62A  クラス1500:0.47A
・使用可能温度範囲：

・仕様および取付要領の詳細は「納入仕様書」をご覧ください。
防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。

100V時
200～254V時

クラス3000 クラス2000 クラス1500
定格モード -10～40℃ -10～60℃
段調光時 -10～40℃ -10～65℃ -10～65℃ -10～70℃

オプション［適合部品］
オプション

クラス
下面ガード 側面ガード

露出ボックス
兼一点直付
取付金具

壁面取付金具
（屋内用）

壁面取付金具
（ステンレス製） 落下防止ワイヤ チェーン吊金具

（ボルト用）

3000
EL-XGA002B※2
▲￥38,500

　　　　　　　 　　   （税別）

EL-XGA004B※2
▲￥53,700

　　　　　　　 　　   （税別）

̶ ̶ ̶
追加用（L=525 1本） EL-XW001※2

▲￥11,600（税別）

H鋼取付用（L＝1500 2本） EL-XW002※2
▲￥22,000（税別）

H鋼取付用（L＝2500 1本） EL-XW003
▲￥16,500（税別）

EL-X0051A※2
△￥24,800

　　　　　　　 　　   （税別）

2000・1500
EL-XGA001B※2
▲￥20,600

　　　　　　　 　　   （税別）

EL-XGA003B※2
▲￥37,200

　　　　　　　 　　   （税別）

EL-X0098B※2
▲￥9,000

　　　　　　　 　　   （税別）

EL-XRE003※2
▲￥24,800

　　　　　　　 　　   （税別）

EL-XRE005
▲￥34,400

　　　　　　　 　　   （税別）

※オプション（適合部品）の詳細についてはP.39・40をご参照ください。

GTシリーズ
選び方ガイド

WEB

100～300150

落下防止ワイヤ

ボルト（M10又はW3/8）
（市販品）

六角ナット
（市販品）

平座金
（市販品）

アーム 30
～
35

239

150
230

25
7

48
2

65

12

φ23

φ13.5穴
3点取付用

φ12.5穴
取付用

13×30長穴
取付用

ダルマ穴
取付用

電源用口出し線（器具外400mm）
キャブタイヤケーブル VCT
0.75mm2×３心 アース線付（赤色）

落下防止ワイヤ
（付属）

235
150

25
6

23
2

65

12

238

φ23

φ13.5穴
3点取付用

13×30長穴
取付用

ダルマ穴
取付用

電源用口出し線（器具外400mm）
キャブタイヤケーブル VCT
0.75mm2×３心 アース線付（赤色）

φ12.5穴
取付用

落下防止ワイヤ
（付属）

高天井用ベースライト GTシリーズ
 産業用  粉塵・高温（耐塵・防噴流形・軒下用）
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納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  ※納期は目安ですので、都度お問合せください。 
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

製鉄・製鋼業

80℃まで※1の高温環境に
※1：クラス3000 定格モード時は70℃まで

おすすめの使用環境：製鉄・製鋼業など

使用可能温度範囲：－10～80℃
（ふく射熱を受ける場合を除く。クラス3000は段調光時のみ80℃対応）

器具
本体

クラス
3000

定格モード
（100%） -10～70℃

段調光時
(70%) -10～80℃

クラス
2000

定格モード
（100%） -10～80℃

段調光時
(70%) -10～80℃

専用
別置電源

（クラス共通）

100V時 -10～35℃

200～242V時 -10～60℃

使用可能温度範囲

高温環境に耐え得る放熱設計。
電源別置構造でメンテナンスにも配慮

器具本体

放熱スリット

器具天板に設けた
スリットにより
放熱効果を向上。

結線ボックス
口出し線仕様とな
る結線部分を周囲
の高温から保護。

専用別置電源

※2：屋内用（屋内の場合でも、水気・蒸気・塩害・腐食性ガスが発生する場所では使用不可）

タイプ

明るさ

電源別置型 共通仕様

クラス3000
水銀ランプ

700形器具相当

  EL-GT30205N/W
 ▲ ¥414,000（税別）

別置電源 段調光形（100％⇔70％）

EL-T0067 AHTN ▲¥34,800（税別）
組合せ価格 ▲￥448,800（税別）

30,800lm・169.8W・181.3lm/W
質量：4.8kg（器具本体） 1.7kg（別置電源）

80℃時光束：20,300lm（光束維持率70%）※1

クラス2000
メタルハライドランプ
400形器具相当

  EL-GT20205N/W
 ▲ ¥355,300（税別）

別置電源 段調光形（100％⇔70％）

EL-T0066 AHTN ▲¥34,800（税別）
組合せ価格 ▲￥390,100（税別）

21,800lm・118.6W・183.8lm/W
質量：4.8kg（器具本体） 1.7kg（別置電源）

80℃時光束：14,600lm（光束維持率70%）※1

※1：詳細は「納入仕様書」をご確認ください。

産業用 高温80℃対応（耐塵・防噴流形） 照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

専用別置電源

取付要領図

5年保証

電源
ユニット
別売

段調光機能
（100％⇔70％）

（別置電源）

光源寿命
60,000時間
（光束維持率85％）

（周囲温度25℃時）

（屋内用仕様）（屋内用仕様）

耐高温

+80℃
まで

（屋内用仕様）

・本体・アーム：鋼板 シルバー色塗装　・カバー：強化ガラス 透明
・天井直付用　・30°までの傾斜天井に取付可能　・平均演色評価数：Ra75　・口出し線付
・周囲温度25℃時光源寿命 60,000時間（光束維持率85％）　･固定出力 段調光機能付（70%）　  昼白色（5000K）
・定格電圧：AC100～242V　・電流値：200V時：クラス3000:0.88A  クラス2000:0.62A
・使用可能温度範囲：

・GTシリーズ産業用の他機種とは配光角が異なります。
・仕様および取付要領の詳細は「納入仕様書」をご覧ください。
防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。

器具本体 専用別置電源（クラス共通）
クラス3000 クラス2000 100V時 200～242V時

定格モード -10～70℃ -10～80℃
-10～35℃ -10～60℃

段調光時 -10～80℃ -10～80℃

オプション［適合部品］
オプション

クラス
下面ガード 側面ガード

露出ボックス
兼一点直付
取付金具

落下防止ワイヤ チェーン吊金具
（ボルト用）

3000・2000
EL-XGA002B※2
▲￥38,500

　　　　　　　 　　   （税別）

EL-XGA004B※2
▲￥53,700

　　　　　　　 　　   （税別）

EL-X0098B※2
▲￥9,000

　　　　　　　 　　   （税別）

追加用（L=525 1本） EL-XW001※2
▲￥11,600（税別）

H鋼取付用（L＝1500 2本） EL-XW002※2
▲￥22,000（税別）

H鋼取付用（L＝2500 1本） EL-XW003
▲￥16,500（税別）

EL-X0051A※2
△￥24,800

　　　　　　　 　　   （税別）

※オプション（適合部品）の詳細についてはP.39・40をご参照ください。

99

2121

35

35

4338
382

352
81

1111

97

口出し線、アース線
器具外500mm

長穴
取付用

100～300150

落下防止ワイヤ
ボルト（M10又はW3/8）（市販品）六角ナット（市販品）

平座金（市販品）

アーム

30
～
35

239

150

230 482

65
24
2

12

φ12.5穴
取付用

ダルマ穴
取付用

φ23
落下防止ワイヤ
（付属）

取付ピッチ
φ13.5穴
3点取付用

13×30長穴
取付用

電源用口出し線（器具外500mm）
キャブタイヤケーブル VCT
0.75mm2×３心 アース線付（赤色）

GTシリーズ
選び方ガイド

WEB

器具本体と電源は別売

専用別置電源

リフレクター
光源部の四隅にリフレクターを
配し、配光角122°に制御

高天井用ベースライト GTシリーズ
 産業用  高温80℃対応（耐塵・防噴流形） 電源別置型
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2A：電圧200～254V　V：電圧100～254V　HTN：高力率段調光形　 ：LED施設　  ：グリーン購入法適合商品　  ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
カタログの商品スペックに記載されている定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%  記載あり＝記載の値

自動車部品工場の切削工程など
（自動車製造業）

粉塵・オイルミストが発生し高温環境になる工場
（鋳造所・金属鋳造工場）

当社試験にて合格した下表の切削油材を使用した環境であれ
ば、設置可能。
〈注意事項〉
下表規定の切削油材でミスト濃度3mg/㎥以下の環境でご使用ください。耐油性を有しておりますが、
高温の油や薬品が常時かからない環境でご使用ください。その他の基油に鉱物油を使用していない
切削油材(シンセティック油剤など)の環境では別途ご相談ください。

切削油剤と素材
N1種4号 N2種4号 N3種8号 N4種8号 A1種2号 A2種2号

不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 水溶性 水溶性

GTシリーズ産業用
耐油煙・高温 ○ ○ ○ ○ ○ ○

多様な切削油材を使用した環境に対応高温環境でオイルミストが発生する工場に

おすすめの使用環境：金属加工業、鋳造所、自動車製造業など

使用可能温度範囲：－10～60℃（100V時：-10～40℃）
どどどどど

カバー：強化ガラス
強化ガラスの採用により、
油煙環境に対応

電圧AC254Vに対応が可能
定格電圧AC100～254Vを実現。

※1：詳細は「納入仕様書」をご確認ください。

※2：屋内用（屋内の場合でも、水気・蒸気・塩害・
腐食性ガスが発生する場所では使用不可）

タイプ

明るさ

電源一体型 共通仕様

クラス4000
メタルハライドランプ
1000形器具相当

  EL-GT40201N/W VHTN ▲¥449,600（税別）
41,800lm・237.0W・176.3lm/W ・質量：6.6kg

60℃時光束：39,600lm（光束維持率70%）※1

クラス3000
水銀ランプ

700形器具相当

  EL-GT30201N/W VHTN ▲￥330,200（税別）
31,900lm・179.2W・178.0lm/W ・質量：6.6kg

60℃時光束：30,200lm（光束維持率70%）※1

クラス2000
メタルハライドランプ
400形器具相当

  EL-GT20201N/W VHTN ▲¥247,100（税別）
21,000lm・118.7W・176.9lm/W ・質量：3.9kg

60℃時光束：19,900lm（光束維持率70%）※1

クラス1500
水銀ランプ

400形器具相当

  EL-GT15201N/W VHTN ▲¥211,200（税別）
16,000lm・89.7W・178.3lm/W ・質量：3.9kg
60℃時光束：15,100lm（光束維持率70%）※1

254V
対応

耐高温

+60℃
まで

耐油煙

OIL

産業用 耐油煙・高温（耐塵・防噴流形・軒下用） 照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

オプション［適合部品］
オプション

クラス

露出ボックス
兼一点直付
取付金具

壁面取付金具
（屋内用）

壁面取付金具
（ステンレス製） 落下防止ワイヤ チェーン吊金具

（ボルト用）

4000・3000 ̶ ̶ ̶
追加用（L=525 1本） EL-XW001※2

▲￥11,600（税別）

H鋼取付用（L＝1500 2本） EL-XW002※2
▲￥22,000（税別）

H鋼取付用（L＝2500 1本） EL-XW003
▲￥16,500（税別）

EL-X0051A※2
△￥24,800

　　　　　　　　     （税別）

2000・1500
EL-X0098B※2
▲￥9,000

　　　　　　　　     （税別）

EL-XRE003※2
▲￥24,800

　　　　　　　　     （税別）

EL-XRE005
▲￥34,400

　　　　　　　　     （税別）

※オプション（適合部品）の詳細についてはP.39・40をご参照ください。

クラス4000・3000 クラス2000・1500

取付要領図
（各クラス共通）

5年保証段調光機能
（100％⇔75％）

定格電圧
AC100

254V

光源寿命
60,000時間
（光束維持率85％）

（周囲温度25℃時）

クラス2000・1500クラス4000・3000

・本体・アーム：鋼板 シルバー色塗装　・カバー：強化ガラス 透明
・天井直付用　・30°までの傾斜天井に取付可能　・平均演色評価数：Ra75　・口出し線付
・周囲温度25℃時光源寿命 60,000時間（光束維持率85％）　･固定出力 段調光機能付（75%）　  昼白色（5000K）
・定格電圧：AC100～254V　
・電流値：200V時：クラス4000:1.23A  クラス3000:0.93A  クラス2000:0.62A  クラス1500:0.47A
・使用可能温度範囲：

・仕様および取付要領の詳細は「納入仕様書」をご覧ください。
防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。

100V時
200～254V時

クラス4000 クラス3000 クラス2000 クラス1500
定格モード -10～40℃ －10～60℃
段調光時 -10～40℃ -10～60℃ -10～65℃ -10～65℃ -10～70℃

GTシリーズ
選び方ガイド

WEB

239

150
230

24
2

48
2
65

12

φ23

落下防止ワイヤ
（付属）

φ12.5穴
取付用

φ13.5穴
3点取付用

13×30長穴
取付用

ダルマ穴
取付用

電源用口出し線（器具外400mm）
キャブタイヤケーブル VCT
0.75mm2×３心 アース線付（赤色）

235

239

150

23
2

24
2

65

12

φ23

φ13.5穴
3点取付用

ダルマ穴
取付用

電源用口出し線（器具外400mm）
キャブタイヤケーブル VCT
0.75mm2×３心 アース線付（赤色）

落下防止ワイヤ
（付属）

φ12.5穴
取付用

13×30長穴
取付用

100～300150

落下防止ワイヤ

ボルト（M10又はW3/8）
（市販品）

六角ナット
（市販品）

平座金
（市販品）

アーム 30
～
35

高天井用ベースライト GTシリーズ
 産業用  耐油煙・高温（耐塵・防噴流形・軒下用）
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納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  ※納期は目安ですので、都度お問合せください。 
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

タイヤ製造工場ゴム加工業

JIS C 60721-3-3分類3C2より
当社試験に合格した下表の環境であれば、設置可能。

※ゴム・タイヤ製造で発生する硫黄が存在する環境でも使用できます。 ※薬品関係の適応性につきましては納入仕様書をご覧ください。

環境パラメータ 単位 3C2
平均値 最大値

a 海塩 なし 塩霧
b 二酸化硫黄 cm3／m3 0.11 0.37
c 硫化水素 cm3／m3 0.071 0.36
d 塩素 cm3／m3 0.034 0.1
e 塩化水素 cm3／m3 0.066 0.33
f フッ化水素 cm3／m3 0.012 0.036
g アンモニア cm3／m3 1.4 4.2
h オゾン cm3／m3 0.025 0.05
i 窒素酸化物 cm3／m3 0.26 0.52

使用環境と周囲温度組合せ対応表

腐食性ガス環境での使用に対応

おすすめの使用環境：ゴム・タイヤ製造業など

使用可能温度範囲：－10～40℃

硫化ガスの対応が求められる工場に

※屋外・軒下では使用できません。

（2）設置可能な腐食性ガス環境
JIS C 60721-3-3分類3C2では、腐食性ガス濃度を左表のように規定しています。
各種の濃度以下の環境でご使用ください。
・ 腐食性ガス環境分類 3C2環境下での腐食状況を模擬した試験を代表機種にて実施、正常に動作することを
確認しています。ただし、3C2環境と実際のご使用環境は必ずしも一致するものではありませんので、ご使用環境
によっては早く故障が発生する場合があります。
・ 屋外や軒下では使用できません。また、JIS C 60721ｰ3-3分類3C2に規定している環境パラメータの最大値
以上の腐食性ガスが発生する場所では使用できません。

・ 防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。

（1）腐食性ガスについて
JIS C 60721-3-3では、左表の環境パラメータに記載の海塩、二酸化硫黄、硫化水素、塩素、塩化
水素、フッ化水素、アンモニア、オゾン、窒素酸化物を指しています。

腐食性ガス環境で使用する場合

カバー：強化ガラス
強化ガラスの採用により、
硫化ガスや油煙環境に対応

高い硫化耐性
作業現場調査からの分析や独自の基準
により硫化ガスに向けた専用設計

特殊ゴムパッキンと気密構造
腐食性ガスや油煙の流入を防ぐ
気密性を高めた構造と経年劣化
に強い特殊ゴムを採用

電圧AC254Vに対応が可能
定格電圧AC100～254Vを実現。

使用環境

周囲温度　

重塩害
（塩害） 油煙環境 粉塵環境

重塩害
（塩害）
＋
油煙
＋
粉塵

油煙
＋
粉塵

環境
パラメータ
a～i

-10～40℃
（平均35℃以下） ○ ○ ○ ○ ○ ○

タイプ

明るさ

電源一体型 共通仕様

クラス3000
水銀ランプ

700形器具相当

  EL-GT30226N/W 2AHTN

EL-GT30206N/W 2AHTNのモデルチェンジ品
 ▲ ¥388,700（税別）

31,200lm・181.8W・171.6lm/W ・質量：7.0kg

クラス2000
メタルハライドランプ
400形器具相当

  EL-GT20226N/W VHTN

EL-GT20206N/W 2AHTNのモデルチェンジ品
 ▲ ¥282,000（税別）

20,700lm・117.9W・175.5lm/W ・質量：4.1kg

クラス
1500
水銀ランプ
400形器具
相当

  EL-GT15226N/W VHTN

EL-GT15206N/W 2AHTNのモデルチェンジ品
 ▲ ¥246,100（税別）

15,300lm・89.6W・170.7lm/W ・質量：3.6kg

φ23 φ23

ダルマ穴
取付用

ダルマ穴
取付用

φ12.5穴
取付用

φ12.5穴
取付用

12×25長穴
取付用

12×25長穴
取付用

電源用口出し線（器具外500mm）
キャブタイヤケーブル VCT
0.75mm2×3心
アース線付（赤色）

電源用口出し線（器具外500mm）
キャブタイヤケーブル VCT
0.75mm2×3心
アース線付（赤色）

150 150

257
239

257
239

12 12

59 59

16
3
21
1

14
3 21
1

ダルマ穴
取付用

φ12.5穴
取付用

12×25長穴
取付用

電源用口出し線（器具外500mm）
キャブタイヤケーブル VCT
0.75mm2×3心
アース線付（赤色）

φ23

150
236

260
242

12
16
3
21
3

8846
5

落下防止ワイヤ
（付属）

落下防止ワイヤ
（付属）

落下防止ワイヤ
（付属）

150 120～220

35

落下防止ワイヤ
ボルト（M10又はW3/8）（市販品）

アーム

平座金（市販品）

六角ナット（市販品）

236

24
0

236

24
0

254V
対応

硫化ガス 重耐塩

海岸から
200m
以内

耐油煙

OIL

産業用 耐硫化・耐油煙・重耐塩（防湿・耐塵・防噴流形） 照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

オプション
クラス 落下防止ワイヤ

3000・2000・1500 H鋼取付用（L＝2500 1本） EL-XW003※1 ▲￥16,500（税別）

クラス2000クラス3000 クラス1500

取付要領図（各クラス共通）

防　湿

※1：屋内使用の場合（水気、蒸気、腐食性ガスが発生する場所では使用不可）

5年保証

光源寿命
60,000時間
（光束維持率85％）

段調光機能
（100％⇔75％）

重耐塩

・本体：アルミ シルバーアルマイト　・アーム：ステンレス シルバー色塗装　・カバー：強化ガラス 透明
・天井直付用　・30°までの傾斜天井に取付可能　・平均演色評価数：Ra73　・口出し線付
・光源寿命 60,000時間（光束維持率85％）　･固定出力 段調光機能付（75%）　  昼白色（5000K）
・定格電圧：AC200～254V（クラス3000）　AC100～254V（クラス2000、1500）
・電流値：200V時：クラス3000:0.94A  クラス2000:0.61A  クラス1500:0.47A
・仕様および取付要領の詳細は「納入仕様書」をご覧ください。
防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。

クラス3000 クラス2000 クラス1500

オプション［適合部品］

GTシリーズ
選び方ガイド

WEB

NEW

※オプション（適合部品）の詳細についてはP.39・40をご参照ください。

光源寿命
お知らせ
機能

光源寿命
お知らせ
機能

高天井用ベースライト GTシリーズ
 産業用  耐硫化・耐油煙・重耐塩（防湿・耐塵・防噴流形） 
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V：電圧100～254V　HTN：高力率段調光形　 ：LED施設　  ：グリーン購入法適合商品　  ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
カタログの商品スペックに記載されている定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%  記載あり＝記載の値

おすすめの使用環境：電気工業、木工業、家具製造業など

使用可能温度範囲：－25～40℃

クレーンのある工場

作業現場の耐衝撃と耐振動を考慮した当社独自の試験をクリア

作業現場でクレーン使用時に起こる衝撃を想定した振動試験※1や、より実際の現場に近いランダム振動
試験※2を実施。JIS規格を基準とした当社の試験条件※3により評価し、さらなる安全性に配慮した評価を
行っています。
※1：耐衝撃30G（当社試験基準制定に基づく）
※2：耐振動2.4G（ランダム振動）（当社試験基準制定

に基づく）
※3：JIS E 4031（鉄道車両用品）規格と当社試験基

準より5～200Hzと制定

ランダム振動試験とは
振動振幅が時間とともに変化し、かつその
変化に規則性がない振動現象です。クレーン
振動は周波数特有の傾向がないため、当社で
はランダム振動の評価を行っています。

クレーンへの取付高さと1灯あたりの直下直径の維持水平面照度
広角タイプ  直下直径5mの平均照度

※保守率：1.00※中角タイプは特殊対応となります。

単位：lx

器具

取付高さ

クラス2000

（メタルハライドランプ）400形器具相当

クラス1500

（   水銀ランプ     ）400形器具相当

クラス1000

（   水銀ランプ    ）250形器具相当 

15m 46 35 24

10m 101 77 53

5m 359 273 188

クレーンを使用する工場に

取付イメージ

5m

取
付
高
さ

取
付
高
さ

※4：当社試験基準制定に基づく

耐衝撃30G※4

実際の作業現場に近い振動試験も実施

＜性能表記＞

耐振動2.4G※4
（ランダム振動）

重塩害地域での使用が可能
重耐塩：常時、飛来塩分が高濃度の地域
に求められるレベル
⇒目安：海岸線より0～200m
程度の範囲

耐塩：常時、飛来塩分があり、気象条件に
より、高濃度になることのある地域に求め
られるレベル
⇒目安：海岸線より20 0ｍ～
20km程度の範囲

タイプ

明るさ

電源一体型 共通仕様

クラス2000
メタルハライドランプ
400形器具相当

  EL-GT20222N/W VHTN

EL-GT20202N/W AHTNのモデルチェンジ品
 ▲ ¥231,400（税別）

21,200lm・113.4W・186.9lm/W ・質量：4.0kg

クラス1500
水銀ランプ

400形器具相当

  EL-GT15222N/W VHTN

EL-GT15202N/W AHTNのモデルチェンジ品
 ▲ ¥195,700（税別）

16,100lm・87.8W・183.3lm/W ・質量：4.0kg

クラス1000
水銀ランプ

250形器具相当

  EL-GT10222N/W VHTN

EL-GT10202N/W AHTNのモデルチェンジ品
 ▲ ¥167,100（税別）

11,100lm・61.2W・181.3lm/W ・質量：4.0kg

φ12.5穴
取付用

2-12×20長穴
取付用

電源用口出し線（器具外500mm）
キャブタイヤケーブル 2PNCT
1.25mm2×3心
アース線付（緑色）

305
230

100～300 300～310

352
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落下防止ワイヤ
（付属）

落下防止ワイヤ

ボルト（M10又はW3/8）
（市販品）

アーム

平座金（市販品）
六角ナット（市販品）

産業用 耐振動・耐衝撃・重耐塩（防雨・防湿・耐塵・防噴流形） 照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

取付要領図

耐低温

25℃
まで

防　湿防　雨

耐振動
耐衝撃

・本体・：アルミ シルバーアルマイト　アーム：ステンレス シルバー色塗装　・カバー：ポリカーボネート 透明　・天井直付用、クレーン用
・耐衝撃：30G　・耐振動：ランダム振動2.4G（5～200Hz）　・設計許容風速：60m/s
・平均演色評価数：Ra73　・光源寿命 60,000時間（光束維持率85％）　･固定出力 段調光機能付（75%）
 昼白色（5000K）　・定格電圧：AC100～254V　・電流値：200V時：クラス2000:0.58A  クラス1500:0.46A  クラス1000:0.32A

・使用可能温度範囲：-25～40℃
・夏場一時的な最大使用可能温度：

・口出し線付
・仕様および取付要領の詳細は「納入仕様書」をご覧ください。
防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。

クラス2000 クラス1500 クラス1000
100V時 50℃ 50℃ 55℃
200～254V時 55℃ 55℃ 60℃

重耐塩

海岸から
200m
以内

NEW

254V
対応

発売予定
2023年9月

イメージ

光源寿命
お知らせ
機能

5年保証

光源寿命
60,000時間
（光束維持率85％）

段調光機能
（100％⇔75％）

重耐塩
光源寿命
お知らせ
機能

高天井用ベースライト GTシリーズ
 産業用  耐振動・耐衝撃・重耐塩（防雨・防湿・耐塵・防噴流形）

なななどなどどど

アームの強化
3方向からの衝撃にも
対応

落下防止ワイヤ
全クラスに標準搭載で
安全性を向上

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

イメージ
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納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  ※納期は目安ですので、都度お問合せください。 
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

おすすめの使用環境：造船所、湾岸エリアの物流倉庫
使用可能温度範囲：－25～40℃

沿岸エリアの大型クレーンに

クレーンへの取付高さと1灯あたりの直下直径の維持水平面照度
広角タイプ  直下直径5mの平均照度

※保守率：1.00※中角タイプは特殊対応となります。

単位：lx

器具

取付高さ

クラス2000

（メタルハライドランプ）400形器具相当

15m 46

10m 101

5m 359

取付イメージ

5m

取
付
高
さ

取
付
高
さ

湾岸クレーンを使用する造船所

作業現場の耐衝撃と耐振動を考慮した当社独自の試験をクリア

作業現場でクレーン使用時に起こる衝撃を想定した振動試験※1や、より実際の現場に近いランダム振動
試験※2を実施。JIS規格を基準とした当社の試験条件※3により評価し、さらなる安全性に配慮した評価を
行っています。　※ゴライアスクレーンやヤードクレーンなどの100t以下の門型クレーン、造船所などの移動屋根に対応。
※1：耐衝撃30G（当社試験基準制定に基づく）
※2：耐振動3.4G（ランダム振動）（当社試験基準制定に

基づく）
※3：JIS E 4031（鉄道車両用品）規格と当社試験基準
より10～200Hzと制定

ランダム振動試験とは
振動振幅が時間とともに変化し、かつその
変化に規則性がない振動現象です。クレーン
振動は周波数特有の傾向がないため、当社
ではランダム振動の評価を行っています。

※4：当社試験基準制定に基づく

耐衝撃30G※4 耐振動3.4G※4

実際の湾岸クレーンに近い振動試験も実施

＜性能表記＞

（ランダム振動）

重塩害地域での使用が可能
重耐塩：常時、飛来塩分が高濃度の地域に求められるレベル
⇒目安：海岸線より0～200m程度の範囲
耐塩： 常時、飛来塩分があり、気象条件により、高濃度になる

ことのある地域に求められるレベル
⇒目安：海岸線より200ｍ～20km程度の範囲

タイプ

明るさ

電源一体型 仕様

クラス2000
メタルハライドランプ
400形器具相当

  EL-GT20223N/W VHTN

EL-GT20203N/Wのモデルチェンジ品
 ▲ ¥321,600（税別）

21,200lm・113.4W・186.9lm/W ・質量：4.1kg
φ12.5穴取付用

2-12×20長穴
取付用

電源用口出し線（器具外500mm）
キャブタイヤケーブル 2PNCT
1.25mm2×3心
アース線付（緑色）

305
232

100～200 300～310

352
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落下防止ワイヤ
（付属）

落下防止ワイヤ

ボルト（M10又はW3/8）
（市販品）

アーム

平座金（市販品）
六角ナット（市販品）

産業用 湾岸クレーン向け 耐振動・耐衝撃・重耐塩（防雨・耐塵・防噴流形） 照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

取付要領図

耐低温

25℃
まで

重耐塩

海岸から
200m
以内

防　雨

耐振動
耐衝撃

・本体：アルミ シルバーアルマイト　・アーム：ステンレス シルバー色塗装　・カバー：ポリカーボネート 透明
・天井直付用、クレーン用
・耐衝撃：30G　・耐振動：ランダム振動3.4G（10～200Hz）　・設計許容風速：60m/s
・平均演色評価数：Ra73　・光源寿命 60,000時間（光束維持率85％）
･固定出力 段調光機能付（75%）
 昼白色（5000K）　・定格電圧：AC100～254V

・電流値：200V時：0.58A
・使用可能温度範囲：-25～40℃
・夏場一時的な最大使用可能温度：100Vの場合50℃以下、200～254Vの場合55℃以下
・口出し線付　・耐雷サージ15kV（コモンモード）
・仕様および取付要領の詳細は「納入仕様書」をご覧ください。
防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。

NEW

254V
対応

発売予定
2023年9月

イメージ

光源寿命
お知らせ
機能

5年保証

光源寿命
60,000時間
（光束維持率85％）

段調光機能
（100％⇔75％）

耐雷サージ

15kV

重耐塩

光源寿命
お知らせ
機能

高天井用ベースライト GTシリーズ
 産業用  湾岸クレーン向け 耐振動・耐衝撃・重耐塩（防雨・耐塵・防噴流形）

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

イメージ
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：LED施設

EL-XGA002B
▲¥38,500（税別）

EL-XGA001B
▲¥20,600（税別）

下面ガード（大）

下面ガード（小）

ガード ：     鋼線 白色仕上
取付金具 ：     鋼板 白色仕上
最大寸法 ： 幅246×長さ504×
    高さ79mm
質量 ：  0.6kg
※屋内用（屋内の場合でも、水気・蒸
気・塩害・腐食性ガスが発生する場
所では使用不可）

ガード ：     鋼線 白色仕上
取付金具 ：     鋼板 白色仕上
最大寸法 ： 幅246×長さ246×
  高さ79mm
質量 ：  0.3kg
※屋内用（屋内の場合でも、水気・蒸
気・塩害・腐食性ガスが発生する場
所では使用不可）

EL-XGA003B
▲¥37,200（税別）

側面ガード（小）

ガード ：     鋼線 白色仕上
アーム・引掛金具 ：     鋼板 電気亜鉛メッキ
最大寸法 ： 幅356.5×長さ372×
  高さ317mm
質量 ：  3.0kg
※屋内用（屋内の場合でも、水気・蒸
気・塩害・腐食性ガスが発生する場
所では使用不可）

EL-XGA004B
▲¥53,700（税別）

EL-X0051A
△¥24,800（税別）

側面ガード（大） チェーン吊金具（ボルト用）

ガード ：     鋼線 白色仕上
アーム・引掛金具 ：     鋼板 電気亜鉛メッキ
最大寸法 ： 幅356.5×長さ552×
    高さ317mm
質量 ：  3.2kg
※屋内用（屋内の場合でも、水気・蒸
気・塩害・腐食性ガスが発生する場
所では使用不可）

取付金具 : 鋼板 電気亜鉛メッキ
チェーン・Uボルト・落下防止ワイヤ
 : ステンレス
質量 : 0.8kg
※屋内用（屋内の場合でも、水気・蒸
気・塩害・腐食性ガスが発生する場
所では使用不可）

適合器具
EL-GT30114N/W
EL-GT30205N/W
EL-GT20205N/W
EL-GT30210N/W

適合器具
EL-GT20114N/W
EL-GT15114N/W
EL-GT20210N/W
EL-GT15210N/W

適合器具
EL-GT20114N/W
EL-GT15114N/W
EL-GT20210N/W
EL-GT15210N/W

適合器具
EL-GT30114N/W
EL-GT30205N/W
EL-GT20205N/W
EL-GT30210N/W

2-12×20長穴
（取付用）

φ12.5穴
（落下防止ワイヤ取付用）

落下防止ワイヤ
（付属）

M10六角ナット
（付属品）
スクリュージョイント
（付属品・適合器具付属落下防止ワイヤ取付け用）

142
150
158
192
120

120

192
150（※）

55
51
3

35
35

55

（※）適合器具本体の取付穴
　　　　（150mmピッチ）に適合します。

取付面
取付面

＜傾斜天井取付方向＞

取付要領図
落下防止ワイヤ

ボルト（M10又はW3/8）
（別途）

平座金（別途）
取付金具

ナット（別途）

142～158 100～250

35

EL-X0098B 
▲¥9,000（税別）

露出ボックス兼一点直付取付金具

ブッシュ ：     プラスチック 黒色 
取付金具 ：     鋼板 電気亜鉛メッキ
質量 ：  0.4kg
※屋内用（屋内の場合でも、水気・蒸
気・塩害・腐食性ガスが発生する場
所では使用不可）

壁面取付金具 ：     ステンレス鋼板
質量 ：  0.6kg
※EL-X0051Aと組合せて使用でき
ません。

壁面取付金具（ステンレス製）

EL-XRE005
▲¥34,400（税別）

適合器具
EL-GT30114N/W
EL-GT20114N/W
EL-GT15114N/W

EL-GT20201N/W
EL-GT15201N/W
EL-GT30205N/W

EL-GT20205N/W
EL-GT20210N/W
EL-GT15210N/W

適合器具
EL-GT20114N/W
EL-GT15114N/W
EL-GT20220N/W
EL-GT15220N/W
EL-GT10220N/W

EL-GT20201N/W
EL-GT15201N/W
EL-GT20227N/W
EL-GT15227N/W

EL-GT20210N/W
EL-GT15210N/W

※EL-XRE003/005と組合せて使
用できません。

290
131

61

15
8

12

20

（
R）

4-φ12穴
（壁面取付用）

φ12

ダルマ穴
（器具取付用）

φ23

77 50

260

290
131

61

15
8

12

20

（
R）

4-φ12穴
（壁面取付用）

φ12

ダルマ穴
（器具取付用）

φ23

77 50

260

壁面取付金具 ：     鋼板 電気亜鉛メッキ
質量 ：  0.7kg
※屋内用（屋内の場合でも、水気・蒸
気・塩害・腐食性ガスが発生する場
所では使用不可）

壁面取付金具（屋内用）

EL-XRE003
▲¥24,800（税別）

適合器具
EL-GT20114N/W
EL-GT15114N/W

EL-GT20201N/W
EL-GT15201N/W

EL-GT20210N/W
EL-GT15210N/W

※EL-X0051Aと組合せて使用でき
ません。

4-M10ナット
（付属品）

2-M10×40ボルト
（付属品）

5-ボルト（M10又はW3/8）
（別途）

5-平座金
（別途）

2-平座金
（付属品）

取付要領図

10-ナット
（別途）

2-平座金
（付属品）

落下防止ワイヤ

4-M10ナット
（付属品）

2-M10×40ボルト
（付属品）

5-ボルト（M10又はW3/8）
（別途）

5-平座金
（別途）

2-平座金
（付属品）

取付要領図

10-ナット
（別途）

2-平座金
（付属品）

落下防止ワイヤ

適合器具
EL-GT30114N/W
EL-GT20114N/W
EL-GT15114N/W

EL-GT40201N/W
EL-GT30201N/W
EL-GT20201N/W
EL-GT15201N/W

EL-GT30205N/W
EL-GT20205N/W
EL-GT30210N/W
EL-GT20210N/W
EL-GT15210N/W

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ
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356.5

150
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2

65
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2-12×20長穴 
（取付用）

2-M10×30ボルト 
（引掛金具へ溶接）

150

319

356.5

150

31
7

25
4

21
2

6537
2

2-12×20長穴 
（取付用）

2-M10×30ボルト 
（引掛金具へ溶接）

507
079

504

260 φ5穴

24
6

23
7

30

246

φ5穴

24
6

23
7

507
079

37
（
70
）

98

48

4.5

17
°

（50.2）
150
196

φ85

φ10

2-φ15穴
（電源線用）

φ11穴
（アンカーボルト兼天井取付用）

φ71

ダルマ穴詳細図

3-5×12長穴
（露出ボックス兼回り止め用ねじ取付用）

2-M10×35ボルト（取付金具へ溶接）

ダルマ穴
（露出ボックス取付用）

80
（
50
.2
）45°

高天井用ベースライト GTシリーズ
 産業用 オプション（適合部品）一覧

39



納期： ○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください） ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

追加用（L=525 1本）
 EL-XW001 

▲¥11,600（税別）

落下防止ワイヤ

取付金具 ：     ステンレス
ワイヤ ： ステンレス
質量 ：  0.1kg
※屋内用（屋内の場合でも、水気・蒸
気・塩害・腐食性ガスが発生する場
所では使用不可）

オプション組合せ可否一覧

■ 産業用（特殊環境）の耐震性能クラスについて

ワイヤ ： ステンレス
質量 ：  0.2kg
※屋内用（屋内の場合でも、水気・蒸
気・塩害・腐食性ガスが発生する場
所では使用不可）

ワイヤ ： ステンレス
質量 ：  0.2kg

落下防止ワイヤ 落下防止ワイヤ
H鋼取付用（L＝1500 2本）
EL-XW002 

▲¥22,000（税別）

H鋼取付用（L＝2500 1本）
EL-XW003 

▲¥16,500（税別）

タ
イ
プ

オプション組合せ 通常取付

壁面取付 露出ボックス 一点直付 天井吊下
（傾斜天井30°まで）

クラス 屋内用 ステンレス製 露出ボックス兼一点直付取付金具 チェーン吊金具（ボルト用）

EL-XRE003※1 EL-XRE005 EL-X0098B※1 EL-X0098B※1 EL-X0051A※1

高
温

3000

器具のみ ○ - - ○ ○ ○
下面ガード（大） EL-XGA002B※1 ○ - - ○ ○ ○
側面ガード（大） EL-XGA004B※1 ○ - - - - -

側面ガード＋下面ガード EL-XGA004B＋EL-XGA002B※1 ○ - - - - -

2000・1500

器具のみ ○ ○ ○ ○ -※2 ○
下面ガード（小） EL-XGA001B※1 ○ ○ ○ ○ - ○
側面ガード（小） EL-XGA003B※1 ○ - - - - -

側面ガード＋下面ガード EL-XGA003B＋EL-XGA001B※1 ○ - - - - -

粉
塵
・
高
温

3000

器具のみ ○ - - - - ○
下面ガード（大） EL-XGA002B※1 ○ - - - - ○
側面ガード（大） EL-XGA004B※1 ○ - - - - -

側面ガード＋下面ガード EL-XGA004B＋EL-XGA002B※1 ○ - - - - -

2000・1500

器具のみ ○ ○ ○ ○ ○ ○
下面ガード（小） EL-XGA001B※1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
側面ガード（小） EL-XGA003B※1 ○ - - - - -

側面ガード＋下面ガード EL-XGA003B＋EL-XGA001B※1 ○ - - - - -

高
温
80
℃
対
応

3000・2000

器具のみ ○ - - ○ ○ ○
下面ガード（大） EL-XGA002B※1 ○ - - ○ ○ ○
側面ガード（大） EL-XGA004B※1 ○ - - - - -

側面ガード＋下面ガード EL-XGA004B＋EL-XGA002B※1 ○ - - - - -
耐
油
煙
・
高
温

4000・3000 器具のみ ○ - - - - ○

2000・1500 器具のみ ○ ○ ○ ○ ○ ○

軒
下

4000・3000 器具のみ ○ - - - - -

2000・1500・1000 器具のみ ○ - ○ - - -

重
耐
塩

4000・3000 器具のみ ○ - - - - -

2000・1500 器具のみ ○ - ○ - - -

※1：屋内用（屋内の場合でも、水気・蒸気・塩害・腐食性ガスが発生する場所では使用不可）　※2：取付金具を使用せずに一点直付けが可能です。

適合器具
EL-GT30114N/W
EL-GT20114N/W
EL-GT15114N/W

EL-GT40201N/W
EL-GT30201N/W
EL-GT20201N/W
EL-GT15201N/W

EL-GT30205N/W
EL-GT20205N/W
EL-GT30210N/W
EL-GT20210N/W
EL-GT15210N/W

適合器具
EL-GT30114N/W
EL-GT20114N/W
EL-GT15114N/W

EL-GT40201N/W
EL-GT30201N/W
EL-GT20201N/W
EL-GT15201N/W

EL-GT30205N/W
EL-GT20205N/W
EL-GT30210N/W
EL-GT20210N/W
EL-GT15210N/W

（100～300） 100～300（150）

落下防止ワイヤ
（適合器具）

落下防止ワイヤ
EL-XW001

落下防止ワイヤ

器具取付状態

※工具で確実にねじを締める

ボルト（M10又はW3/8）
（市販品）

六角ナット（市販品）

平座金（市販品）

平座金
（付属品）
M4ねじ

（付属品）

アーム
（適合器具）

アーム
（適合器具）

30
～
35

落下防止ワイヤ
EL-XW002

落下防止ワイヤ
EL-XW002

※H鋼に一周以上巻き付ける

※H鋼の大きさにより一周以上巻き付けられない場合は
　落下防止ワイヤ2本をつなげる

落下防止ワイヤ

器具取付状態

※工具で確実にねじを締める

器具取付側

H鋼

平座金
（付属品）
M4ねじ

（付属品）

アーム
（適合器具）

30
～
35

落下防止ワイヤ
（適合器具）

アーム
（適合器具）

落下防止ワイヤ
EL-XW003

落下防止ワイヤ

H鋼
EL-XW003

落下防止ワイヤ
（適合器具）

器具取付状態

※H鋼に一周以上巻き付ける

適合器具の落下防止ワイヤとつなげる

φ12.5穴

20
（68.3）

52
5±
5

（
29
.1
）

40

15
00
±
5

25
00
±
5

適合器具
EL-GT30114N/W
EL-GT20114N/W
EL-GT15114N/W
EL-GT40220N/W
EL-GT30220N/W
EL-GT20220N/W
EL-GT15220N/W
EL-GT10220N/W

EL-GT40201N/W
EL-GT30201N/W
EL-GT20201N/W
EL-GT15201N/W
EL-GT30205N/W
EL-GT20205N/W
EL-GT30226N/W
EL-GT20226N/W
EL-GT15226N/W

EL-GT40227N/W
EL-GT30227N/W
EL-GT20227N/W
EL-GT15227N/W
EL-GT30210N/W
EL-GT20210N/W
EL-GT15210N/W

※詳細は各器具本体の「納入仕様書」をご確認ください。

（一社）日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」は、建築物内部および屋側の構造駆体、天井などの非構造部材または工作物などに取付ける照明器具に適用します。
ただし、以下のものは含まないため、産業用（特殊環境）に関しては耐震性能クラスの表示をしておりません。
a）周囲温度が常時高温または低温の場所で使用するもの
b）粉塵の多い場所で使用するもの
c）腐食性ガスなどが生じる場所で使用するもの
d）可燃性ガスなどが生じる場所で使用するもの

 e）常時振動が激しい場所で使用するもの
 f）卓上スタンド、フロアスタンドなどのスタンド類
g）その他、このガイドラインを適用し難いと思われる場所で使用するもの
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2A：電圧200～254V　A：電圧100～242V　V：電圧100～254V　HN：高力率固定出力形　HJ：初期照度補正　 ：LED施設　 ：グリーン購入法適合商品　  ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
カタログの商品スペックに記載されている定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。  光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%  記載あり＝記載の値

クラス3000クラス5000・4000

昼白色
［5000K］

Ra73

：
1/10ビーム角

中角形 広角形

クラス5000
メタルハライドランプ
1000形器具相当

EL-S50041N/M 2AHJ
公共 LPJ1M-500 LJ2

 ▲ ¥660,000（税別）
(50,200lm・302.2W・166.1lm/W )

EL-S50041N/W 2AHJ
公共 LPJ1W-500 LJ2

 ▲ ¥660,000（税別）
(50,200lm・302.2W・166.1lm/W )

クラス4000
水銀ランプ

1000形器具相当

EL-S40041N/M 2AHJ
 ▲ ¥477,000（税別）

(39,200lm・238.0W・164.7lm/W )

EL-S40041N/W 2AHJ
 ▲ ¥477,000（税別）

(40,100lm・238.0W・168.4lm/W )

クラス3000
水銀ランプ

700形器具相当

EL-S30041N/M 2AHJ
 ▲ ¥416,000（税別）

（30,500lm・181.8W・167.7lm/W ）

EL-S30041N/W 2AHJ
 ▲ ¥416,000（税別）

(31,200lm・181.8W・171.6lm/W )

昼白色
［5000K］

Ra73

：
1/10ビーム角

中角形 広角形 中角形 広角形

クラス2000
メタルハライドランプ
400形器具相当

EL-S20041N/M VHJ
公共 LPJ1M-180 LJ9

 ▲ ¥284,000（税別）
（20,300lm・117.9W・172.1lm/W ）

EL-S20041N/W VHJ
公共 LPJ1W-180 LJ9

 ▲ ¥284,000（税別）
(20,700lm・117.9W・175.5lm/W )

EL-S20042N/M VHTN
EL-S20032N/M AHJのモデルチェンジ品

 ▲ ¥337,000（税別）
(19,500lm・117.9W・165.3lm/W )

EL-S20042N/W VHTN
EL-S20032N/W AHJのモデルチェンジ品  

 ▲ ¥337,000（税別）
(19,900lm・117.9W・168.7lm/W )

クラス1500
水銀ランプ

400形器具相当

EL-S15041N/M VHJ
 ▲ ¥249,000（税別）

（15,000lm・89.6W・167.4lm/W ）

EL-S15041N/W VHJ
 ▲ ¥249,000（税別）

(15,300lm・89.6W・170.7lm/W )

̶ ̶

共通仕様

・本体：アルミ シルバーアルマイト　・前面カバー：強化ガラス 透明（屋外仕様）／強化ガラス 透明フッ素コーティング（屋内プール用）
・アーム：鋼板 高耐食溶融亜鉛メッキ（屋外仕様）／ステンレス シルバー色塗装（屋内プール用）
・平均演色評価数：Ra73　・電源ケース：アルミ シルバーアルマイト　
・定格電圧：クラス5000、4000、3000：AC200～254V　クラス2000、1500：AC100～254V　
・電流値：200V時：クラス5000:1.56A　クラス4000:1.23A　クラス3000:0.94A　クラス2000:0.61A　クラス1500:0.47A
・使用可能温度範囲：-25～40℃（屋外仕様）／-10～40℃（平均35℃以下）（屋内プール用）　・耐風速 60m/s（投光器［屋外仕様］）
・耐雷サージ 15kV（コモンモード）　・落下防止ワイヤ付　
・調光はできません

空間・用途に合わせて選べる豊富なラインアップ

オプション［適合部品］

遮光ルーバL（クラス5000・4000・3000用） 遮光ルーバS（クラス2000・1500用）

EL-XL003 ▲ ¥66,000（税別） EL-XL002 ▲ ¥54,000（税別）

本体:ステンレス 黒色塗装 重耐塩仕様
質量:1.2kg　
落下防止ワイヤ付

本体:ステンレス 黒色塗装 重耐塩仕様
質量:0.7kg
落下防止ワイヤ付

おすすめ空間 おすすめ空間

大規模駐車場 ゴムタイヤ製造業
（屋内用）

工場・倉庫の
屋外ベース照明

屋内プール小～中規模駐車場

投光器［屋外仕様］

投光器［屋外仕様］ 投光器 耐硫化・耐油煙・重耐塩（屋内プール用）

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

器具可動範囲（全クラス共通）

クラス5000・4000 クラス3000

NEWNEW

クラス2000 クラス2000クラス1500 クラス1500 プール用プール用

中角形

NEW

広角形

NEW

電源
ユニット
内蔵

5年保証

光源寿命
40,000時間
（光束維持率85％）

（クラス5000・4000）

光源寿命
60,000時間
（光束維持率85％）

（クラス3000・2000・1500）
初期照度
補正
タイプ
投光器

［屋外仕様］のみ（ ）

耐雷サージ

15kV
投光器

［屋外仕様］のみ（ ）
重耐塩

海岸から
200m
以内

（屋内プール用のみ）

段調光機能
（100％⇔75％）

※架台の取付オプションは「三菱照明総合カタログ2023」
P.449・450をご参照ください。

屋外用照明｜一体形
投光器［屋外仕様］/投光器 耐硫化・耐油煙・重耐塩（屋内プール用）/小型投光器［屋外仕様］

投光器［屋外仕様］ 投光器
耐硫化・耐油煙・重耐塩
（屋内プール用）

41



納期： ○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください） ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

タイプ

明るさ

電源一体型

広角

クラス1300
水銀ランプ

400形器具相当

EL-S13000N/K AHN（ブラック） EL-S13000N/W AHN（ホワイト）
 △ ¥169,000（税別）

昼白色（5000K） 12,500lm・96.0W・130.2lm/W ・質量：3.2kg

クラス1000
水銀ランプ

300形器具相当

EL-S10000N/K AHN（ブラック） EL-S10000N/W AHN（ホワイト）
 △ ¥136,200（税別）

昼白色（5000K） 10,000lm・70.8W・141.2lm/W ・質量：3.2kg

クラス800
水銀ランプ

250形器具相当

EL-S8000N/K AHN（ブラック） EL-S8000N/W AHN（ホワイト）
 △ ¥125,200（税別）

昼白色（5000K） 8,000lm・58.7W・136.2lm/W ・質量：3.2kg

クラス600
HID

100形器具相当

EL-S6000N/K AHN（ブラック） EL-S6000N/W AHN（ホワイト）
 △ ¥107,800（税別）

昼白色（5000K） 6,300lm・43.8W・143.8lm/W ・質量：3.2kg

EL-S6000L/K AHN（ブラック） EL-S6000L/W AHN（ホワイト）
 △ ¥107,800（税別）

電球色(3000K) 5,600lm・43.0W・130.2lm/W ・質量：3.2kg

クラス400
HID

70形器具相当

EL-S4000N/K AHN（ブラック） EL-S4000N/W AHN（ホワイト）
 △ ¥94,800（税別）

昼白色（5000K） 4,400lm・34.0W・129.4lm/W ・質量：3.2kg

EL-S4000L/K AHN（ブラック） EL-S4000L/W AHN（ホワイト）
 △ ¥94,800（税別）

電球色(3000K) 4,000lm・34.3W・116.6lm/W ・質量：3.2kg

共通仕様

オプション［適合部品］

EL-XL001
▲ ¥47,500（税別）

遮光ルーバ

上取付／横取付用
ポールヘッド
（1灯用）

架台取付台座

EL-XRE001
▲ ¥14,600（税別）

EL-XAJ001
▲ ¥57,600（税別）

EL-XAJ002
▲¥110,800（税別）

上取付用
ポールヘッド
（2灯用）

EL-XAJ003
▲ ¥86,400（税別）

横取付用
ポールヘッド
（2灯用）

フランジ

EL-XRE002/K
（ブラック）

EL-XRE002/W 
（ホワイト）
▲ ¥25,900（税別）

EL-XAM001/K  （ブラック）
EL-XAM001/W（ホワイト）

▲ ¥64,800（税別）

L字アーム（900mm）

EL-XAM003/K  （ブラック）
EL-XAM003/W（ホワイト）

▲ ¥74,800（税別）

ストレートアーム（900mm）

EL-XAM002/K  （ブラック）
EL-XAM002/W（ホワイト）

▲ ¥54,700（税別）

L字アーム（600mm）

EL-XAM004/K  （ブラック）
EL-XAM004/W（ホワイト）

▲ ¥64,800（税別）

ストレートアーム（600mm）

構内灯 小規模駐車場 看板灯

おすすめ空間

※クラス400は適合不可

※ポールヘッド（1灯用・2灯用）は錆止塗装のみのため、
　仕上げ塗装が必要です。（ボルト部も含む）

小形投光器［屋外仕様］

・本体：アルミダイカスト 黒色/白色塗装　・アーム：鋼板 黒色/白色塗装　
・カバー：強化ガラス 透明　・平均演色評価数：Ra75（5000K）、Ra85（3000K）
・光源寿命 60,000時間（光束維持率70％）　・定格電圧：AC100～242V　
・調光不可　・落下防止ワイヤ標準装備
・電流値：200V時：クラス1300:0.49A  クラス1000:0.36A  クラス800:0.30A
 クラス600:0.23A（5000K） 0.22A（3000K） 
　　　　　　　　 クラス400:0.18A（5000K/3000K）
・使用可能温度範囲：-25℃～35℃　・耐風速：60ｍ/s　・耐雷サージ15kV（コモンモード）
※取付方向や器具可動範囲については「納入仕様書」、「取扱説明書」をご確認ください。

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

※器具の取付方法や取付方向、器具可動範囲については「納入仕様書」、「取扱説明書」をご確認ください。
※高湿度環境や、高温になる場所では取付ができません。
※記載以外の使用環境、器具の取付方向については別途お問合せください。
※上向きの照射方向で本体が水平位置の場合、水がたまるおそれがあります。

光源寿命
60,000時間
（光束維持率70％）

5年保証
耐雷サージ

15kV
電源
ユニット
内蔵

小形投光器［屋外仕様］

42
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このカタログに掲載の製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
Appliances in this catalog are designed for use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

●照明器具には寿命があります。
●設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C 8105-1解説による）

●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●1年に1回は「安全チェックシート」（注）により、自主点検をしてください。
（注）「安全チェックシート」は、（一社）日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。URL https://www.jlma.or.jp

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

安全に関する
ご注意

異常時の処置
警告 煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。

（火災・感電の原因）煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記照明技術相談センターにご相談ください。

〒247-0056  神奈川県鎌倉市大船2-14-40
https://www.mitsubishi-lighting.co.jp/

本カタログ掲載商品の価格には消費税、配送・設置調整・据
付工事等に要する費用は含まれておりません。また、使用済
み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。
価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様
向けの販売価格ではありません。

三菱電機照明（株）営業本部 照明技術相談センター
【照明器具】 （0120）348-027（無料） Tel.（0467）41-2736（有料） Fax.（0467）46-8861
　　　　　　　 受付時間：月曜～金曜 9：00～12：00、13：00～17：00（祝日・当社休日を除く）

多彩なタイプバリエーションで高天井用空間のさまざまな用途に対応

店舗 スポーツ施設・体育館 まぶしさを軽減したい場所 公共施設 開放通路・店舗の軒下など

※画像はすべてイメージです。

タイプ

明るさ

電源一体型
下面開放タイプ ガード付タイプ ガード付拡散カバータイプ 軒下用

反射板・枠　EL-DX0001   △ ¥29,400（税別） 反射板・枠　EL-DX0002 ▲ ¥50,900（税別） 反射板・枠　EL-DX0003 ▲ ¥59,000（税別） 反射板・枠　EL-DX0004  ▲ ¥48,000（税別）

クラス2000
メタルハライドランプ
400形器具相当

本体：EL-DU20010N AHTZ △ ¥236,000（税別） 本体：EL-DU20010N AHTZ  △ ¥236,000（税別） 本体：EL-DU20010N AHTZ  △ ¥236,000（税別） 本体：EL-DU20010N AHTZ  △ ¥236,000（税別）

88  EL-D20010N/7 AHTZ  △ ¥265,400（税別）
19,200lm・113.0W・169.9lm/W ・質量：4.2kg

89  EL-D20011N/7 AHTZ  ▲ ¥286,900（税別）
18,200lm・113.0W・161.0lm/W ・質量：4.5kg

77  EL-D20012N/7 AHTZ  ▲ ¥295,000（税別）
16,200lm・113.0W・143.3lm/W ・質量：4.7kg

88  EL-D20013N/7 AHTZ  ▲ ¥284,000（税別）
18,200lm・113.0W・161.0lm/W ・質量：4.6kg

公共  LRS2-160 LZ9（AHTZ）

クラス1500
水銀ランプ

400形器具相当

本体：EL-DU15010N AHTZ  △ ¥182,000（税別） 本体：EL-DU15010N AHTZ  △ ¥182,000（税別） 本体：EL-DU15010N AHTZ  △ ¥182,000（税別） 本体：EL-DU15010N AHTZ  △ ¥182,000（税別）

92  EL-D15010N/7 AHTZ  △ ¥211,400（税別）
15,100lm・85.8W・175.9lm/W ・質量：4.2kg

89  EL-D15011N/7 AHTZ  ▲ ¥232,900（税別）
14,300lm・85.8W・166.6lm/W ・質量：4.5kg

81  EL-D15012N/7 AHTZ  ▲ ¥241,000（税別）
13,000lm・85.8W・151.5lm/W ・質量：4.7kg

92  EL-D15013N/7 AHTZ  ▲ ¥230,000（税別）
14,300lm・85.8W・166.6lm/W ・質量：4.6kg

公共  LRS2-120 LZ9（AHTZ）

共通仕様

・本体：アルミ 鋼板　・反射板：アルミ 銀色鏡面仕上　・枠：鋼板 白色塗装　・カバー：ポリカーボネート 透明（下面開放タイプ・ガード付タイプ・軒下用）、ポリカーボネート 拡散（ガード付拡散カバータイプ）　・平均演色評価数：Ra70
・光源寿命：40,000時間（光束維持率85％）　･連続調光 段調光機能付（75%）　 昼白色（5000K）・定格電圧:AC100～242V共用　・電流値：200V時： クラス2000:0.59A  クラス1500:0.45A 　
・使用可能温度範囲：－10～40℃ ・耐震クラス：吊りボルト2本取付時：S2（2.2G）対応  取付金具4カ所取付時：A（1.5G）対応　※耐震クラスS2、A：（一社）日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく
断熱施工では使用できません　
・適合調光器：信号制御調光器 DEP2015A/DEP1015A/DEP1005 制御  △￥43,000（税別）

仕様
・下面ガード：鋼線 電気亜鉛メッキ 防湿構造ではありませんので浴室など

湿度の高い場所では使用できません

：公共施設用照明器具公共

光源寿命
40,000時間
（光束維持率85％）

段調光機能
（100％⇔75％）

連続調光
（信号制御）
5～100%

耐震性能
クラス
S25年保証

（注）吊りボルト2本取付時
埋込穴
φ400

防雨形

P23
（軒下側のみ）

A：電圧100～242V　HTZ：5～100％連続調光 段調光形　 ：LED施設　  ：グリーン購入法適合商品
 ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。

カタログの商品スペックに記載されている定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。 
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%  記載あり＝記載の値

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します）
 ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）  ※納期は目安ですので、都度お問合せください。 
※価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。
※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

高天井用ダウンライト GTシリーズ
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