


❶ベルトの張り具合を確認 ❷モーターを移動させる ❸ベルトの張り具合を確認

室内ファン・モーター直結構造の
ダイレクトドライブ方式とインバー
ター制御を採用し、省作業・省メン
テナンスに貢献いたします。

プーリー・ベルト方式の場合、1年に1回のベルト張り調整及び2年に1回のベルト交換※２が必要でした。

プーリー・ベルト方式

※1. 従来機種：PFAV-P・DME3/DM-E1

従来※1機種 ファシレアDD
ダイレクトドライブ方式

既設ダクト

部品や設定値の
選定いらずで
自動設定が

できるので助かるよ

スマート静圧設定モードを使用すると、ユニットが自動で現地
静圧を判断し定格風量付近で運転できるように静圧設定の
セットが可能です。
現地の静圧が分からない場合も部品や設定値を確認する手間
が省けます。

ファシレアDDなら

＊スマート静圧設定では、設置環境により実際に設定される風量は10%程度前後
しますので、厳密な風量調整が必要な場合は、実際の風量を確認のうえ必要
に応じてリモコンで静圧設定（機能設定No.101、100）を行ってください。

＊既設ダクト内及び吹出口などにおいて高性能フィルターの使用等、圧力損失
が大きな場合は高静圧モーターへの変更が必要です。

＊ファシレアDDオールフレッシュタイプはスマート静圧
　設定モードには対応しておりません。

既設ダクト流用ならスマート静圧設定モード

※2. 10時間/日、2,500時間/年 運転の場合。

※3. 要求風量、静圧によってはモーター変更が
　　必要な場合がございます。

• 既設ダクトの静圧が不明確な場合
• 試運転時に想定風量が出ない場合
• 既設ダクトの構造を見直したい場合

柔軟性
アップ

リモコン施工時間短縮に貢献！

8 10 16 20 馬力

対象機種

ダクト接続

空調

外気

屋外

プーリーとVベルトのメンテナンス不要メリット1

現場での静圧設定がリモコンから可能メリット2

ユニットに異常が発生した場合は、メールとWebブラウザ上でお知らせ。
現地へ行かずにユニットの異常内容を確認可能。

異常発報標準機能

不調時は運転データを遠隔で確認！
運転状態を事前に確認することでサービス対応のスピードUP!

運転データ閲覧
オプション機能

DMJ3シリーズでは、MELRemoPro（メルリモプロ）アプリを活用することでお手持ちのスマートフォン端末から
Bluetooth®通信による設定が可能です。複数台を同一設定にする場合などに、アプリのコピー機能※1を活用すること
でより効率的に設定を完了できます。

環境センサー※2とBluetooth®
通信することで、リモコンの画面
にCO2濃度を表示し、換気状況
の確認を容易に行えます。

CO2濃度をリモコン画面に表示可能

※1. 一部機能は対応しておりません。

その他の新機能紹介 ●停電自動復帰のリモコン設定 ●室外ユニット低騒音モードの3段階設定 ●リモコン表示の日英表示切り替え

スマートフォン ： Android™ 7.0以上／ iOS 11.0以降が必要です。　
＊最新バージョンでは、正しい表示や動作ができない場合があります。
＊3・5馬力はMELRemoProアプリによるBluetooth®通信機能に対応しておりません。

新リモコン
PAR-45MA-SE

■設定閾値1,000ppmの場合
ラトックシステム株式会社製RS-BETVS1-M。環境セン
サーはラトックシステム株式会社の製品のため、三菱
電機株式会社の保証対象外です。保証の取り扱い等は
ラトックシステム株式会社へお問い合わせください。

※2.

＊設定閾値以上のCO2濃度を検知すると、
   リモコン画面上の文字色が白黒反転します。

ラトックシステム株式会社
03-5847-7600
URL:https://www.ratocsystems.com/
                  pdffile/smamoni/btevs1m.pdf

DMJ3シリーズでは運転中に設定回転数
を基準（＝強設定）として、風量の強中弱の
設定変更が可能になりました。（ダクト接
続・プレナム接続共通機能）

リモコンでの強中弱風量設定

ダイレクトドライブ方式を採用し、省エネ性、汎用性、利便性を向上。
さらに使いやすくなりました。

R410A グリーン購入法
調達基準適合
(28.0kW以下対象)

2015年省エネ
基準値クリア
(28.0kW以下対象)

冷暖
兼用 インバーター

冷媒量点検
サポート
機能

年間
冷房

簡易
恒温恒湿
対応

中温用

新鮮な外気だけを取り入れて冷暖房。ホコリ・粉塵発生が多く
室内が汚れがちな環境下や機器発熱が大きな場所に適しています。

R410A 冷暖
兼用 インバーター

冷媒量点検
サポート
機能

リモコン設定（標準品）による調整※3

スマートフォンから機能設定が可能

新リモコンPAR-45MA-SEを搭載

MELく～るLINK

現地にいなくても、メールや専用Webページから異常や運転データ等の
確認が可能。
業者様からユーザー様まで、省人・省力化をサポートいたします。

遠隔監視サービスMELく～るLINKに対応！

オフィスビル、工場などで様々な
空調冷熱製品をご利用のお客様に！

省作業・省メンテナンスに貢献するダイレクトドライブ仕様

ダイレクトドライブ

クラウド
サーバ

遠隔監視接続用デバイス
（形名：MCC-50J）

専用ページにログインし、Web上で状況チェック

月額サービス

設定方法は
こちらから！

設定方法は
こちらから！

＊設定風量が定格風量以上の場合に使用できます。
＊3・5・60馬力は本機能に対応しておりません。

※1. 3・5馬力は本機能に対応しておりません。

リモコン

風量設定
強

リモコン

風量設定
弱

ファシレアDD
ダイレクトドライブ方式ダイレクトドライブ方式ダイレクトドライブ

ファンケーシング分割構造のため
シロッコファンの清掃も容易

ファシレアDDはダイレクトドライブ
方式を採用し、プーリー・Vベルトを
使用していないため、
定期的な
　●Vベルトの張り調整
　●Vベルトの交換
などのメンテナンス作業が
不要です。

MELRemoPro
（メルリモプロ）
melremo

ユニットの冷媒漏えい状況を毎日診断。漏えいの可能性がある場合は、
メールでお知らせ。Webブラウザ上でも確認可能。

冷媒漏えい診断※1 簡易点検代替可能

オールフレッシュタイプ

853 10 16 20 30 40 50 6024 馬力
DMJ3シリーズNEW

85 10 16 20 30 40 50 馬力
DMJ3-FシリーズNEW

8～60馬力をモデルチェンジ

8～50馬力をモデルチェンジ

NEW

NEW

NEW
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連携した室外ユニット同士の霜取タイミングをずらすことで霜取運転中
の室温低下を抑制し、不快感を軽減します。

スマートデフロスト 　　　　　　　　の特長である室内ファンモーターのインバーター制御を外部信号にて制御可能。ご使用状況に合わせて室内ユニット風量（給気
量）を増減させることが可能です。例えば、生産ラインの機器稼働/停止時など、内部熱負荷の増減に併せて排気ファンと連動し、室内ユニット風量
（給気量）をコントロールできます。

外部風量制御（受注対応）

停電時などで室外ユニットが運転できない状況で、室内ユニットが復電している場合、室内ユニット
単独で送風運転を継続できます。以下のように要望に合わせたBCP設定が可能です。

冷媒系統が複数のシステムにおいては、霜取運転が
同時に入らない霜取ローテーション制御を搭載。吹出
温度の低下をおさえ、快適暖房運転を実現します。

霜取ローテーション

冷房/暖房別の静風圧設定

BCP機能

暖房運転停止後すぐに霜取運転を開始する
ことで、翌日の快適な暖房立ち上げを実現
します。

霜なしスタート準備機能
AE-200Jとの連携により、霜取運転のスケジュー
ル設定が可能になりました。運転しない夜間に霜
取運転を済ませることができます。

デフロストスケジュール運転

霜取運転前に暖房能力を上げる制御により、霜取運転時の室温低下を
抑制します。

暖房プレヒート

プレナム装着時、設定温度と吸込温度の差に応じて風量・風速を可変させます。温度差1.5℃
以下で中風、0.5℃以下で弱風となります。低負荷時の過度な風当たりの抑制や省エネ運転に
貢献します。

＊外気温、運転負荷によっては機能しない場合があります。 ＊連携可能な系統は3系統までです。
＊設定方法については別途お問い合わせください。
＊3・5・60馬力は本機能に対応しておりません。

＊室温、外気温、運転負荷によっては機能しない場合があります。
＊設定方法については別途お問い合わせください。
＊P3・5馬力は本機能に対応しておりません。

■新制御（連携あり）の場合
A

B

暖房 暖房
暖房 暖房霜取運転

霜取運転

BA

♪

■室温推移イメージ

■風量制御イメージ

時間

霜取運転

暖房
プレヒート

霜取運転中の
室温低下を抑制

従来の霜取運転時
室温が低下

室温
設定温度

＊加湿器組込の場合は、低外気時に加湿器が凍結する恐れがありますので、使用しないでください。　＊室内に冷風が吹き出します。

工場出荷時　BCP設定無効 BCP設定有効 に設定変更

工場出荷時　異常時ファン停止 異常時ファン運転 に設定変更

85 10 16 20 30 40 50 馬力

対象機種

8 10 16 20 馬力

対象機種

5 83 10 16 20
30 40 50 60 馬力

オールフレッシュタイプ

＊風速自動モードは別売プレナムチャンバー装着時
のみ有効です。
＊加湿器との併用はできません。
＊オールフレッシュタイプでは対応しておりません。

霜取運転中でも外気導入を止めたくないパターン3 霜取運転時

室外ユニットに異常が発生しているが、室内ユニットは正常であるパターン2 異常時

停電発生時、非常用電源で室内ユニット分の給電は確保できるパターン1 停電時

こんなケースにも・・・
●ホール
催事の開催タイミングに合わせ
て給気量を増減させたい

●給食センター
調理時間帯は給気量を確保し、
調理後の片づけなどの時間帯
は給気量を絞りたい

●室圧可変したい部屋
時間帯や他機器の稼働に合わ
せて室内を陽圧・負圧にしたい

冷房モード・暖房モード別々の静風
圧設定が可能になりました。暖房
運転時は回転数を低く設定し、吹
出温度を高めた運転を行うなど、
柔軟な運用に貢献いたします。

風量設定の柔軟性アップ

快 適 性 換気と連動した風量調整

風速自動モード

室外ユニットで消費電力量を演算※1し、消費電力量の推移を空調冷熱総合
管理システム「AE-200J」に時系列で表示することができます。
また省エネ制御を実施した場合に、その効果を把握することができます。

AE-200Jを活用したエネルギー管理機能

省エネ性不測の事態に備えたBCP対応

風量調整による
室内の陽圧・
負圧対策

充実した霜取機能

＊BCP設定をご使用いただくにはリモコンの機能設定No.及び機能設定値を変更する必要がございます。

＊3・5馬力は本機能に対応しておりません。

＊60馬力のみ本機能に対応しております。 ＊3・5馬力は本機能に対応しておりません。 ＊3・5馬力は本機能に対応しておりません。

＊外部信号による風量・静圧変更は受注仕様のみ対応。また、別途現地での計装工事が必要になります。

循環空調でも対応！

ル設定が可能になりました。運転しない夜間に霜
取運転を済ませることができます。
＊3・5馬力は本機能に対応しておりません。

霜取対策

室内環境の
快適性改善

！ ！
緊急時の
送風運転継続

生産ライン稼働
(負荷大)

排気ファンも強運転し、
設定風量で運転

生産ライン稼働
(負荷小)

排気ファン弱運転への変更
に合わせ、外部からの信号
入力で風量を絞り運転

ファシレアDD
オールフレッシュ 弱風量 排気ファン 弱運転

信号入力

ファシレアDD
オールフレッシュ 設定風量 排気ファン 強運転

詳細仕様は当社営業窓口へ
お問合せください。

給気量の調整で
省エネ運用を実現！

こんなケースにも・・・
●

●

●

外部信号による風量・静圧変更は受注仕様のみ対応。また、別途現地での計装工事が必要になります。

排気ファンも強運転し、

ファシレアDD
オールフレッシュ 設定風量オールフレッシュ

ファシレアDD
オールフレッシュ

オールフレッシュ

ファシレアDD
オールフレッシュ 弱風量

信号入力
弱風量

こんなケースにも・・・
●

●

排気ファン排気ファン 強運転

●排気ファン
信号入力信号入力

弱運転排気ファン 弱

排気量増減に合わせ、外部からの信号入力で給気量の調整が可能！

運転停止

BCP OFF

運転停止

運転停止
異常停止

？

運転停止運転停止送風運転

BCP ON

運転停止送風運転
異常停止

？

運転停止 霜取運転 運転停止送風運転 霜取運転

非常用電源で
室内ファンが
単独運転可能！

室外ユニット異常時でも
室内ファンが
単独運転可能！

霜取運転でも
外気導入可能！

工場出荷時　霜取運転中ファンOFF 霜取運転中　ファンONに設定変更

■室内ユニット吸込温度による風量変化イメージ

※1. あくまで目安値となります。そのため電力量按分課金支援機能やデマンド管理には使用できません。
＊3・5馬力は本機能に対応しておりません。

消費電力量を
室外ユニットで演算

AE-200J

データ出力

現場の温度と設定温度の
温度差が大きいと
設定風量 (強)で運転

現場の温度と設定温度の
温度差が小さくなるにつれ
中風量から弱風量へと
段階的に切り替わります

設定風量 中風量 弱風量

時間経過

リモコン設定温度 室内吸込温度

ユニットの
省エネ性改善

NEW

NEW

NEW

NEW

（℃）

対象馬力を
拡大24
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■別売部品・受注対応表 ●：標準仕様　　▲：別売部品で対応可　　■：受注対応可　 －：対応不可
●室内ユニット別売部品・受注対応表

防食仕様
PE（ソフトテープ）断熱材仕様
静風圧変更（高静圧モーター変更）
外部風量制御仕様
室内ユニットドレンパンSUS仕様
カチオン電着塗装
特殊銅管防食仕様
特殊銅管カチオン電着塗装防食仕様
冷房機能限定仕様
除湿運転仕様

霜取運転出力コネクター
遠方操作キット
M制御遠方表示キット（遠方発停・表示部品）
設備用MAスマートリモコン（2箇所リモコン用）
サーミスタ取付位置変更部品

木台

リモコンカバー
後吸込み口ガード
更新用架台

※1. 専用フィルターが必要となります。　※2. 弊社指定日本電化工機株式会社にて対応。または冷熱システム製作所内で受注対応いたします。
※3. P1120形は受注対応のみで別売部品の設定がありません。　※4. P1120形は別売設定がありません。　※5. 現地組立式です。
※6. JIS B 9908：2011 粒子捕集率（粒径別）0.7μm：90％、0.4μm：85％（比色法90％相当）
※7. JIS B 9908：2011 粒子捕集率（粒径別）0.7μm：65％、0.4μm：60％（比色法65％相当）

器
熱
加

品
部
路
風

品
部
気
電

エリミネータ（SUS）
エリミネータ（ビニロック）
オイルフィルター（ろ材交換用5枚入）
オイルフィルターユニット（再生型）
オイルフィルターユニット（使い捨て型）
HEPAフィルター用ボックス※1
HEPAフィルター用吹出しダクトフランジ
HEPAフィルター
中・高性能フィルターボックス※1
中性能フィルター（捕集率65%）※7
高性能フィルター（捕集率90%）※6
予備フィルター
フィレドンフィルター
吹出ダクト用相フランジ
吹出ダクトフランジ
外気取入フランジ
プレナムチャンバー
吸込ダクトフランジ
水スプレー（ヘッダー2本）
水スプレー（ヘッダー1本）
ベーパーパン加湿器
蒸気スプレー加湿器

電気ヒーター（補助）
電気ヒーター（再加熱）

蒸気・温水ヒーター（暖房・再熱用）

室内ユニット
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●室外ユニット別売部品・受注対応表（標準電圧仕様）

室外ユニット

防食仕様
重防食仕様
圧力計
集中ドレンパン

防雪フード

積算時間計
アクティブフィルター
高静圧キット
凍結防止ヒーター
ベースヒーター
エアガイド
吹出ガイド
ドレンソケット
安全ネット
背面用網

吸込側（左右）
吸込側（後）

吹出側

※1. 集中設置時のユニット間は不要です。
※2. 三菱電機システムサービス（株）、

株式会社ヤブシタで取り扱っており
ます。

耐塩害、耐重塩害仕様にも受注にて対応いたします。
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P280形
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※2（左）
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■仕様表
セット形名（馬力） PFHV-P80DMJ1

（3馬力）
PFHV-P140DMJ1

（5馬力）
PFHV-P224DMJ3

（8馬力）
PFHV-P280DMJ3

（10馬力）
PFHV-P450DMJ3

（16馬力）
PFHV-P560DMJ3

（20馬力）
PFHV-P670DMJ3

（24馬力）
室内ユニット形名 PFAV-P80DMJ1 PFAV-P140DMJ1 PFAV-P224DMJ3 PFAV-P280DMJ3 PFAV-P450DMJ3 PFAV-P560DMJ3 PFAV-P670DMJ3

室外ユニット形名 PUHV-P80DMJ1 PUHV-P140DMJ1 PUHV-P224DMJ3 PUHV-P280DMJ3 PUHV-P450DMJ3 PUHV-P280SDMJ3×2 PUHV-P400SDMJ3＋
PUHV-P280SDMJ3

電　源 ）zH06/05（V002相三 ）zH06/05（V002相三 ）zH06/05（V002相三 ）zH06/05（V002相三 ）zH06/05（V002相三 ）zH06/05（V002相三 ）zH06/05（V002相三

能 力（最大） 冷　房 kW 7.1（8.0） 12.5（14.0） 20.0（22.4） 25.0（28.0） 40.0（45.0） 50.0（56.0） 63.0（67.0）
暖　房 kW 8.0（10.8） 14.0（16.0） 22.4（25.0） 28.0（31.5） 45.0（50.0） 56.0（63.0） 63.0（71.0）

消費電力 冷　房 kW 1.75 3.83 5.60 6.98 13.3 15.4 19.6
暖　房 kW 1.97 3.74 6.27 7.81 13.3 16.3 16.9

APF2015 4.1 4.3 4.6 4.5 3.3 3.6 3.7
SHF 0.87 0.85 0.78 0.79 0.77 0.78 0.80

室内
ユニット

外形寸法 高さ×幅×奥行 mm 1750×760×485 1750×760×485 1750×980×485 1750×980×485 1900×1200×635 1900×1200×635 1830×1750×1081
質　量 kg 121 123 136 140 240 240 424
風　量 m3/min 27 45 65 90 140 165 210
機外静圧 Pa 30 30 30 30 30 30 100
電動機出力 kW 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2×2 1.2×2 7.5

室外
ユニット

外形寸法 高さ×幅×奥行 mm 1338×1050×330（＋25）1338×1050×330（＋25） 1650×920×740 1650×920×740 1650×1220×740 （1650×920×740）×2 （1650×920×740）＋
（1650×1220×740）

質　量 kg 122 122 169 180 241 185＋185 185＋221

圧縮機 形　式 全密閉形 全密閉形 全密閉形 全密閉形 全密閉形 全密閉形 全密閉形
出 力 kW 1.9 3.2 4.63 5.30 9.84 5.86×2 7.05＋7.09

送風機電動機出力 kW 0.060×2 0.060×2 0.35 0.46 0.46 0.46×2 0.46×2
騒音PWL dB 70 冷房71/暖房73 76.5 80.5 83.0 83.5 85.0
配管取出し方向 前、右、後、下 前、右、後、下 前、下 前、下 前、下 前、下 前、下

延長配管 実　長 m 100 100 165 165 165 165 165
相当長 m 120 120 190 190 190 190 190

高低差内外 ）下外（/）上外（ m 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40
接続配管径 液/ガス mm φ9.52/φ15.88 φ9.52/φ15.88 φ9.52/φ19.05 φ9.52/φ22.2 φ12.7/φ28.58 φ15.88/φ28.58 φ15.88/φ28.58
運転可能外気温度範囲 冷房/暖房 ℃ 乾球 －15℃～43℃／湿球－20℃～15.5℃
高圧ガス保安法区分 － － － － － － －

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品 受注生産品 一般空調用 一般空調用

セット形名（馬力） PFHV-P800DMJ3
（30馬力）

PFHV-P1120DMJ3
（40馬力）

PFHV-P1400DMJ3
（50馬力）

PFHV-P1600DMJ3
（60馬力）

室内ユニット形名 PFAV-P800DMJ3 PFAV-P1120DMJ3 PFAV-P1400DMJ3 PFAV-P1600DMJ3
室外ユニット形名 PUHV-P400SDMJ3×2 PUHV-P400SDMJ3×3 PUHV-P500SDMJ3×3 PUHV-P400SDMJ3×4
電　源 ）zH06/05（V002相三 ）zH06/05（V002相三 ）zH06/05（V002相三 ）zH06/05（V002相三

能 力（最大） 冷　房 kW 71.0（80.0） 100.0（112.0） 122.0（140.0） 140.0（160.0）
暖　房 kW 80.0（90.0） 112.0（126.0） 140.0（160.0） 160.0（180.0）

消費電力 冷　房 kW 21.1 32.2 39.5 39.8
暖　房 kW 21.7 32.0 38.3 42.7

APF2015 3.4 3.2 3.1 3.1
SHF 0.84 0.79 0.75 0.77

室内
ユニット

外形寸法 高さ×幅×奥行 mm 1830×1750×1081 1830×1750×1081 1830×2045×1081 1830×2045×1081
質　量 kg 430 479 649 722
風　量 m3/min 260 340 450 520
機外静圧 Pa 100 100 100 100
電動機出力 kW 7.5 11 7.5×2 11×2

室外
ユニット

外形寸法 高さ×幅×奥行 mm （1650×1220×740）×2 （1650×1220×740）×3 （1650×1220×740）×3 （1650×1220×740）×4
質　量 kg 221＋221 221＋221＋221 241＋241＋241 221＋221＋221＋221

圧縮機 形　式 全密閉形 全密閉形 全密閉形 全密閉形
出 力 kW 7.33×2 7.10×3 9.17×3 6.94×4

送風機電動機出力 kW 0.46×2 0.46×3 0.46×3 0.46×4
騒音PWL dB 85.5 87.5 88.0 89.0
配管取出し方向 前、下 前、下 前、下 前、下

延長配管 実　長 m 165 165 165 165
相当長 m 190 190 190 190

高低差内外 ）下外（/）上外（ m 50/40 50/40 50/40 50/40
接続配管径 液/ガス mm φ19.05/φ31.75 φ19.05/φ38.1 φ19.05/φ38.1 （φ19.05/φ31.75）×2
運転可能外気温度範囲 冷房/暖房 ℃ 乾球 －15℃～43℃／湿球－20℃～15.5℃
高圧ガス保安法区分 － － － －
注1.冷暖房能力および運転特性はJISB8616:2015およびJRA4002:2016による条件（冷房時：室内側吸込空気乾球温度27℃湿球温度19℃、室外側吸込空気乾球温度35℃、暖房時：室
内側吸込空気乾球温度20℃、室外側吸込空気乾球温度7℃湿球温度6℃）での値です。（　）内は最大値を示します。　注2.騒音値はJRA4065：2013「パッケージエアコンディショナの音響パ
ワーレベル試験方法」に基づいた値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響などを受け、表示値より大きくなるのが普通です。 注3.室外ユニット下の場合の高低差は、室
外ユニットの冷房吸込空気温度0℃以上の場合の値です。－15～0℃では15m以下の高低差となります（P80・140形のみ）。　注4.組み込む別売部品の種類によっては電気特性、風量、機外
静圧、騒音値等が変化する場合があります。詳細は設計工事マニュアル、冷熱ハンドブックをご覧ください。　注5.室外ユニットP280形の延長配管径については、配管長90m以上の場合には液
管径をφ12.7としてください。　注6.室内ユニット周囲空気が露点温度23℃以上で長時間運転されますと、室内ユニットの結露水が垂れて水漏れに至るおそれがあります。そのような条件で使用する可能性がある場合は、室内ユニットの表面全てに断熱材（10～20mm）を
追加し、結露しないようにしてください。　注7.本製品を長く安心してお使いいただくためには定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検・保全周期については日本冷凍空調工業会発行のガイドラインを参考にしてください。　注8.データモニタリング機能は、2リモコンでご
使用の場合「主－従」設定で「主」に設定したリモコンのみご使用できます。　注9.P560形～P1600形について室外ユニット騒音値は全室外ユニットを稼動させた状態での値です。　注10.外気を取り入れて使用するときは、必要に応じてリモコンサーモまたは別売部品の
温度センサー（PAC-SE40TS-W）へ変更してください。　注11.冷房運転時下記の場合は安定した運転のために室外ユニットに防雪フード（P224形以上）またはエアガイド（P80・140形）の取付が必要です。・室外ユニット吸込温度が－5℃未満の場合 ・室外ユニット吸
込温度が10℃以下で風や雪の影響を受ける環境の場合　＊納入仕様書などの電流欄の冷房または暖房の値が20Aを超える空調機は、「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制ガイドライン」対象機器です。回路種別番号、換算係数は機種により異なります
ので、営業窓口までお問い合わせください。

PFHV-P80DMJ1-C
（3馬力）

PFHV-P140DMJ1-C
（5馬力）

PFAV-P80DMJ1 PFAV-P140DMJ1
PUHV-P80DMJ1-C PUHV-P140DMJ1-C

）zH06/05（V002相三 ）zH06/05（V002相三
7.1（8.0） 12.5（14.0）
8.0（10.8） 14.0（16.0）
1.75 3.83
1.97 3.74
4.1 4.3
0.87 0.85

1750×760×485 1750×760×485
121 123
27 45
30 30
1.2 1.2

1338×1050×330（＋25） 1338×1050×330（＋25）
122 122

全密閉形 全密閉形
1.9 3.2

0.060×2 0.060×2
70 冷房71/暖房73

前、右、後、下 前、右、後、下
100 100
120 120
50/40 50/40

φ9.52/φ15.88 φ9.52/φ15.88
乾球 －15℃～43℃／湿球 －20℃～15.5℃

－ －
注.冷房運転で圧縮機の24時間連続稼動が必要となる特
殊空調用途ではご使用になれません。

＊低外気時には空調設備の運転状態により低温の外気が直接室内に吹き出すことがあります。

容量固定運転時の能力比をリモコン表示 油戻し運転時の外部信号出力機能

＊簡易恒温恒湿空調には現地計装工事、再加熱用ヒーター、加湿器などの現地手配部品が必要になります。機器単体では簡易恒温恒湿空調に対応できません。
＊機器の保護する制御が優先されるため、所定の容量以外で運転する場合や一定の温湿度にならない場合がございます。

環境用計測コントローラ（別売部品：PAC-YG63MC1）を
ユニットに接続することで、入力電流値に応じた空調機の
容量制御が可能です。

外部信号による容量固定運転中の、実際の圧縮機運転容量の能力比
（運転能力/最大能力)をリモコンから確認が可能です。

除湿運転制御のリモコン設定対応　
これまで受注対応であった除湿運転制御がリモコンから設定変更することが可能になりました。

室温検知用の温度センサー(別売部品)の検知温
度と設定温度に応じた運転を行うモードです。
＊オールフレッシュタイプは外気負荷を処理した空気を室内に
供給する空調設備のため、室内で発生する熱負荷について
は直接処理できませんので、他の空調設備を併設してくだ
さい。

＊外気温湿度や運転状態によっては吹出温度が安定しない
場合があります。
＊吹出温度制御を使用する場合は、吹出温度センサーの接続
と、室内ユニット制御基板のスイッチ設定が必要となります。
＊吹出温度制御では室温の制御はできません。室温の制御を
するために他の空調設備を併設してください。

油戻し運転に入った際に、外部へ状態出力が可能です。信号出力を受
けたヒーターや加湿器の運転容量アップを行うことで、大きな温湿度
のブレを抑制できます。

アナログ入力（4-20mA）による
圧縮機容量固定制御が可能

4段階（100%-75%-50%-0%）や2段階（100%-0%）の外
部信号入力による簡易的な計装システムにも対応してい
ます。

多段階デマンド信号入力による
圧縮機容量固定制御にも対応

＊圧縮機容量固定制御に関する詳細は恒温恒湿設計参考資料をご確認
  ください。

＊油戻し運転の状態出力はリモコンでの設定が必要です。
＊ヒーターや加湿器の容量制御は現地部材・計装での対応となります。

■能力比 表示例

能力比 55% さらに、P80・P140形は油戻し運転制御を撤廃！※1

※1. 2020年以降生産品が対象となります。

リモコン 温度センサー

室内ユニットに内蔵している吹出温度センサー
の検知温度と設定温度に応じた運転を行うモード
です。

リモコン吹出温度センサー吹出温度制御パターン2

室温制御（出荷時設定）パターン1

リモコン画面で容量値の
表示が可能となりました。

簡易恒温恒湿空調を目的とした外部信号入力による冷房運転中の圧縮機運転容量の固定制御に対応しています。
4-20mAアナログ入力や4段階デマンド入力が可能です。

簡易恒温恒湿空調への対応

ファシレアDDならではの機能紹介

オールフレッシュタイプでは２パターンの温度制御から選択できます。
2パターンの温度制御　　　　　　　　　　　　　　

オールフレッシュタイプならではの機能紹介

＊別売部品PAC-CG92HKが必要です。
＊機能設定No.を変更する必要があります。

NEW

NEW

室外ユニット

室内
ユニット空調空間

制御盤
（現地手配）

湿度センサー
（現地手配）

温度センサー
（現地手配）

ユニット

運転容量指令

現地制御盤からの指示で運転容量指示に基づいて運転

運転容量指令運転容量指令運転容量指令

TIC HIC

■イメージ図
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