
ファシレアDD 決め手ご採用の

トーヨーポリマー株式会社 （Sunstar Group） 草津工場様

続きはウラ面をチェック！！！

滋賀県　草津市

危険物工場における空調設備導入の課題 オールフレッシュタイプ屋外設置仕様を導入いただいたことで

ご採用いただいた製品

❶機器の発熱で
　暑い・・・

❷通常の空調設備は
　設置不可（防爆仕様
　であることが必要）

❸室内外のユニットがセパレートタイプ
　のため限られたスペースでも設置可能

❷室内ユニットも危険物取扱エリア
　 を避けて屋外に設置が可能※1

❶作業場が涼しく快適に

吹出口
（パンカールーバー）

❸屋外の設置スペースが
　限定的

室外ユニット

既設換気設備

室内ユニット
（屋外設置仕様）

セパレートタイプで限られたスペースへの
設置を実現。

高い冷房能力により作業場が快適に。

屋外設置仕様により危険物取扱エリアを
避けて設置が可能。

お得な情報発信！

製造業

室内に設置ができない場合でも「屋外設置仕様」で解決！

トーヨーポリマー株式会社様は、「創造」と「共生吉祥」の理念のもと、接着
剤や合成樹脂などの精密化学製品を開発・製造・販売されている企業です。
大阪本社を中心に、東京・滋賀・岡山などに拠点を展開し、独自技術による
高品質な製品づくりで業界内でも高い評価を得ておられます。このたび、滋
賀県草津市にある工場にて、「ファシレアDDオールフレッシュタイプ屋外設
置仕様（受注対応）」をご採用いただきました。

トーヨーポリマー株式会社 草津工場 様　外観

※1：室内外ユニットは防爆仕様ではありません。

設置自由度

快適性

❶製造機器からの発熱で工場内部が暑い
❷危険物を取り扱う工場のため、通常の空調設備の導入が困難
❸既設の換気設備により、屋外の設置スペースも限定的

納 入 事 例

ご採用機種 オールフレッシュタイプ 屋外設置仕様
（受注対応）PFHV-P265DMJ3G-F（8馬力）×1台

三菱電機 設備用 パッケージエアコン
納入事例

今回導入にあたって
こんな事でお困りでした!



ファシレアDD オールフレッシュタイプ 屋外設置仕様

お客様の声

トーヨーポリマー株式会社（Sunstar Group）
生産本部 草津工場 工場長

金田　徳康様

設置イメージ図

トーヨーポリマー株式会社（Sunstar Group）
生産本部 草津工場 製造課

製造課　澤田純明 様

澤田　純明様
これまでは危険物工場という特性上、一般的な空調設備の導入
が難しく、夏場は扇風機のみを使用した状態で作業していました。
しかし近年の猛暑により既存の設備だけでは快適な作業環境の
実現が難しく、空調設備の導入を決めました。
屋外設置仕様のため、室内の危険物取扱エリアを避ける形で設
置できたのが採用の決め手ですね。
ダクト配管が長いため空調効果に不安がありましたが、吹出口付
近が涼しいのはもちろんのこと、フロア全体も涼しく感じます。
冬場の暖房効果にも期待しています。

提案者の声

萬世電機株式会社
姫路ブランチ

トーヨーポリマー様の草津工場は危険物取扱エリアを有する工
場のため、通常の空調設備の導入が困難です。また危険物工場
のため草津市を管轄する湖南広域行政組合からは、緊急時の消
火活動等のための保有空地を確保することを求められています。
ファシレアDDオールフレッシュタイプ屋外設置仕様なら、室内の
危険物取扱エリアを避け屋外に設置ができます。また、室内外ユ
ニットは一体型ではなくセパレートタイプです。今回のように既
設の換気設備によって設置スペースが限られる場合でも、柔軟に
設置することができました。緊急車両の動線に干渉しない設置が
できて良かったです。この機種は施工面でも優秀で、リモコンか
ら簡単に風量・静圧を調整できます。今回のように複雑なダクト
配管であっても現地で簡単に風量・静圧を調整できるので、省施
工につながり助かりました。

限られた屋外スペースを有効活用

室内・室外ユニット一体型ではなくセパレート
タイプのため、設置場所の柔軟な対応が可能です。

室内のスペースがなくても設置可能
室内に設置するスペースがない場合でも、
屋外に設置するスペースがあれば設置可能
です。

風量・静圧調整が容易

手元リモコンから室内ユニットの送風機の
回転数を変更することで、風量・静圧を簡単に
調整可能です。

製品のご紹介　様　

１９７０年の創業以来、ウレタン樹脂をメ
インに研究開発を続けており、お客様の
ニーズに合わせた様々な製品を生み出し続
けています。特に強みを持っているのは、内
装床仕上げ用接着剤、構造用接着剤、工業
用接着剤です。お客様の課題を解決すべ
く、オリジナルの設計にも対応しています。

ルビーセル®、ルビラー®は、トーヨーポリマー様が独
創的技術で開発した“ポリウレタンミクロポーラス多
孔体”のブランド名称であり、あらゆる連続気孔多孔質
体の最高級品質に位置付けられている機能素材です。
超微細連続気孔体であるため、通気性や透湿性、吸水
性に優れます。耐水性、耐薬性、耐摩耗性にも優れ、
様々な形状への加工も可能です。

西　良祐様

ココ ポイントが

設置自由度 施工性

危険物取扱エリア
への設置のため、
吹出口は
消防承認済の
パンカールーバー
を使用

室外ユニットと室内
ユニットは一体型ではなく
セパレートタイプのため
離して設置でき、
限られたスペースを
効率的に活用可能 室内の危険物取扱エリアを

避ける形で室内ユニットを
屋外に設置
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