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燃焼式とくらべて•••

ヒートポンプ式のしくみ

試算条件
1日の給湯量を60℃換算10トンとし、年間 365日運転した場合で計算。
CO₂原単位　電気：0.435kg-CO₂/kWh　都市ガス：2.23kg-CO₂/Nm³　LP ガス：3.00kg-CO₂/kg
　　　　　　A 重油：2.71kg-CO₂/ℓ　灯油：2.49kg-CO₂/ℓ

53,523 51,386
44,280

36,742
20,158

灯油 A重油 LPガス 都市ガス
業務用

エコキュート

CO₂排出量（kg/ 年）

ヒートポンプ給湯機 更新のススメ

❶空気（水）の熱を吸収し

❷圧縮してさらに高温化

❸水に熱を伝えてお湯に

❹熱吸収しやすい状態に

大気の熱を活用して少ないエネルギーで
効率よく出湯 ＆ 給湯

三菱電機のヒートポンプ給湯機
活用事例＆ラインアップはウラ面へ！

カーボンニュートラルに直結！

カーボンニュートラルへの対応

三菱電機のヒートポンプ給湯機は
カーボンニュートラルへの取り組みに貢献します！

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡にする

日本では「2050 年までに、温室効果ガスの排出量を全体としてゼロにする、
脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言しています。
省エネ・再エネ等への大胆な投資やイノベーションに向けた取り組みなど
「企業のカーボンニュートラルに向けた前向きな挑戦」は、今後政府からも後押
しされていくことが予想されます。

CO₂排出量を少なく！

燃焼式
給湯機

電気式
給湯機

燃焼式給湯機 電気式給湯機

ポイント

燃焼式とくらべて••• メリットいっぱい！さらに

カーボン
ニュートラルに
繋がります！

燃焼式給湯機に比べて
CO₂排出量削減 !

￥

少ないエネルギーで効率よくお湯を作り出すの
で、光熱費の削減につながります

ランニングコスト削減11
燃焼式にくらべ、管理の専任者が不要など定期
的なメンテナンスが容易です

保守管理がラクに22
燃焼式の燃料であるガス・油を使用しないため、
火災のリスクが軽減できます

火災のリスク33

で、から

エネルギー源：化石燃料
ガス・灯油ボイラーなど

エネルギー源：電気
ヒートポンプ給湯機
　　　　　　　　など

ヒートポンプ給湯機は再生可能な大気熱を利用して
消費エネルギーの削減が可能。
CO₂排出量を抑えることができます

±0
CO₂ CO₂

ヒートポンプ給湯機



省エネはもちろん、環境にも配慮して
幅広い用途に対応するラインアップを揃えています。

業務用エコキュート 排熱回収型
水熱源ヒートポンプ

ホットウォーター
ヒートポンプ

　信玄館様が電気式ヒートポンプの更新に踏み切った理由は、①中川温泉が自然溢れる地域にある事から、低炭
素化社会に貢献したい②既設の真空式温水機が老朽化してきており、燃料費が年々高くなってきていた為です。
給湯系統・温泉の保温系統へのヒートポンプ導入に加えて、温泉水・井戸水も有効活用すべく、水熱源ヒートポンプ
もご採用頂き、1つのシステムの中で3つの製品がそれぞれの特長を生かした事例となっています。

［業務用エコキュート］ QAHV-N560C-HWP-BSG×1台
［ホットウォーターヒートポンプ］ CAHV-P500AK2-H×1台
［水熱源ヒートポンプ］ CRHV-P650A×1台

ご採用機種宿泊施設給湯用
中川温泉 信玄館 様 （神奈川県）

業務用エコキュート
ホットウォーターヒートポンプ
排熱回収型 水熱源ヒートポンプ

総合カタログはこちら

ラインアップ豊富な
三菱電機の業務用ヒートポンプ給湯機

導入による効果 導入後1年間のデータによる検証

■環境効果

約238t-CO₂

約282t-CO₂

約283t-CO₂

約104t-CO₂
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約520t-CO₂

<年間CO₂排出量の比較>
　CO₂排出量原単位
　電  気
　0.525ｋg-CO₂/ｋWh
　A重油
　2.71ｋg-CO₂/L

削減率
約25％

約387t-CO₂

■エネルギーコスト削減効果

※上記エネルギー使用量はユーザー様よりご提示いただいた内容に基づいた数値です。
　ヒートポンプ給湯機の使用条件によってエネルギー使用量は異なります。

<年間ランニングコスト比較>
　電気料金
　業務用電力契約
　夏　季：19円36銭/kWh
　その他：17円96銭/kWh
　夜　間：12円45銭/kWh
　A重油
　A重油：90/L

削減率
約27％

年間約420万円
削減！

6,901,554円

8,858,000円

導入前 導入後
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ス
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） 3,247,933円

8,252,428円

15,759,554円

11,500,361円

採用のポイント

　  業務用エコキュート と
ホットウォーターヒートポンプのベストミックス！

1

　  ボイラーとの組合せで運用改善 
　  ハイブリッドシステム※1を実現！

※1 電力会社との共同提案

2

井戸水、温泉水の有効活用！
　  水熱源ヒートポンプによる3

補助金活用！
（エネルギー使用合理化等事業者支援補金※2[2014年]）
※2 最新の補助金に関するお問い合わせは各省庁に実施ください。

4

以前から使用していたボイラー
1台を残して併用している

ホットウォーターヒートポンプで
しっかり保温・加湿された温泉

温水プールや温泉加温に最適な
ホットウォーターヒートポンプ

業務用エコキュート+6tタンクで
大量のお湯をしっかり給湯

井戸水、温泉水を水熱源
ヒートポンプで有効活用

34℃の温泉水を水熱源ヒートポンプの熱源水
として利用

ヒートポンプ給湯機
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お問い合わせは下記へどうぞ
三菱電機住環境システムズ株式会社 北海道支社 ………………………… (011)893-1342
三菱電機住環境システムズ株式会社 東北支社 …………………………… (022)742-3020
三菱電機住環境システムズ株式会社 関越支社 …………………………… (048)651-3224
三菱電機住環境システムズ株式会社 東京支社 …………………………… (03)3847-4339
三菱電機住環境システムズ株式会社 中部支社 …………………………… (052)527-2080
 北陸営業部 ………………………… (076)252-9935
三菱電機住環境システムズ株式会社 関西支社 …………………………… (06)6310-5061
三菱電機住環境システムズ株式会社 中四国支社 ………………………… (082)504-7362
 営業本部（四国） ………………… (087)879-1066
三菱電機住環境システムズ株式会社 九州支社 …………………………… (092)476-7104
沖縄三菱電機販売株式会社 ……………………………………… (098)898-1111

〒640-8686  和歌山市手平 6-5-66 冷熱システム製作所　(073)436-1103


