
DCマイコン ジーニアスリモコン

天 井 埋 込 形 システム部材

本資料に記載の仕様等は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
商品の価格は事業者向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格ではありません。

〈画像はLGH-N50RXW3〉

LGH-N15RXW3
396,000円（税別）

〈100V/単相200V共通〉

〈単相200V〉

価格

LGH-N25RXW3
432,000円（税別）価格

LGH-N35RXW3
476,000円（税別）価格

LGH-N50RXW3
564,000円（税別）価格

LGH-N65RXW3
647,000円（税別）価格

LGH-N80RXW3
770,000円（税別）価格

LGH-N100RXW3
879,000円（税別）価格

LGH-N160RXV3D
1,688,000円（税別）価格

LGH-N200RXV3D
1,903,000円（税別）価格

DCリプレースマイコン

PGL-64DR
47,200円（税別）価格

PGL-64DR-P

LGH-RN15RXW3 
417,000円（税別）

〈100V/単相200V共通〉

〈単相200V〉

価格

LGH-RN25RXW3 
454,000円（税別）価格

LGH-RN35RXW3 
500,000円（税別）価格

LGH-RN50RXW3 
602,000円（税別）価格

LGH-RN65RXW3 
691,000円（税別）価格

LGH-RN80RXW3 
823,000円（税別）価格

LGH-RN100RXW3 
938,000円（税別）価格

LGH-RN160RXV3D
1,801,000円（税別）価格

LGH-RN200RXV3D
2,034,000円（税別）価格

2026年5月発売予定

2026年5月発売予定

（受注生産品）

●意匠性が向上
当社ビル用マルチエアコン・
パッケージエアコンの意匠
を採用。
当社空調機設置現場における
意匠の統一を実現しました。

業務用　　　  〈天井埋込形〉　

建物のZEB実現に貢献！

55,000円（税別）価格

DCマイコン CO2センサー付機種
（受注生産品）

LGH-N15RXW3-C
617,000円（税別）

〈100V/単相200V共通〉

〈単相200V〉

価格

LGH-N25RXW3-C
653,000円（税別）価格

LGH-N35RXW3-C
697,000円（税別）価格

LGH-N50RXW3-C
785,000円（税別）価格

LGH-N65RXW3-C
868,000円（税別）価格

LGH-N80RXW3-C
991,000円（税別）価格

LGH-N100RXW3-C
1,100,000円（税別）価格

LGH-N160RXV3D-C
1,909,000円（税別）価格

LGH-N200RXV3D-C
2,124,000円（税別）価格

空調機のリモコンと色を統一して壁面すっきり。

ブラックカラー登場
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■現行DC機種　 ■新型DC機種　

消
費
電
力

［W］

微弱運転

微弱運転弱運転
弱運転

強運転
ﾘｾｯﾄｴﾚﾒﾝﾄ

エアフィルター清掃時期

ﾒｲﾝﾒﾆｭｰへ：ﾒﾆｭｰﾎﾞﾀﾝ

清掃時期が近づいてきました
清掃回数 0回

0% 100%使用状況

現行品との比較で

約10%以上※1
の

消費電力削減

■消費電力の比較

■カタログ記載例

■LGH-（R）N50RXW3（-C）の特性曲線図
● 定風量制御設定時の特性曲線図（イメージ）

消費電力 有効換気量率全熱交換効率（冷房時・暖房時）

「消費電力」の数値削減により
WEBプログラム計算が有利に！

低静圧時の消費電力を用いた設計が可能に！ ●新商品運転積算時間算出イメージ ●新商品運転積算時間・清掃回数表示イメージ

省エネPoint

■M-NETによる換気連動システムイメージ図
内外通信線を
接続するだけ！

※運転パターンとメンテナンスサイン表示となる到達時間はイメージです。
〈運転パターン条件〉
強運転1,000時間、弱運転1,000時間、微弱運転2,000時間　合計4,000時間使用を仮定。
※現行品は微弱運転のみ運転時間の50%で積算を行います。新商品は風量比に応じて、
弱運転を運転時間の60%、微弱運転を運転時間の30%で積算を行います。

アプリを起動して操作開始！

運転時間（時間）

100％

50％

0％
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

運転時間の積算カウントを
2段階（微弱のみ１/2）で算出。

各風量ノッチで運転時間の積算カ
ウントをきめ細かく設定。実使用に
合った清掃時期をお知らせ可能。

運転積算時間を
エアフィルター・ロスナイエレメントの

交換目安として活用可能。
天井裏の商品内部状況を確認する必要なし！

●風量多段階特性曲線図（参考）
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天井埋込形
DCマイコンタイプ

内外通信線

換気風量

会議室

強 熱交換

外気
　30℃
室内
　22℃
CO2
1200ppm

PM 2:25 火 メンテナンス
サイン

時刻設定・操作ロック設定・販売店・サービス店登録などが容易に行えます。
こんな
シーンに
おすすめ リモコン1台1台に手動で

設定する作業が必要。

これまでは・・・

スマホからのコピーで効率的。
MELRemoPro

＊詳細設定方法は説明書を
  ご確認願います。

Bluetoothのマークが
表示されます。
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※1:当社現行品DCモーター搭載機種「LGH-N＊＊RXW2, RXV2（D）」と「LGH-N＊＊RXW3, RXV3D」との比較。（160タイプ除く）強風量定格、ロスナイ換気時において。

※詳細は、2026年度版 三菱換気送風機総合カタログをご覧ください。
※赤線は定風量制御設定時の特性です。

1 . 現行品に比べ、全機種約10%以上※1消費電力を削減1 . 現行品に比べ、全機種約10%以上※1消費電力を削減

強ノッチの仕様値について、従来の「強 （標準）」に加え、「強 （低静圧）」の2種類をカタログ・仕様書などに掲載しています。
消費電力を抑えた設計にしたい場合は、「強 （低静圧）」をご使用ください。

2 . 強ノッチにおける消費電力「2種類」の設定2 . 強ノッチにおける消費電力「2種類」の設定

3 . 風量多段階設定、定風量制御設定の機能拡充3 . 風量多段階設定、定風量制御設定の機能拡充

省 エ ネ 性※1 / 風 量 制 御

Bluetooth®搭載によりリモコンから設定をコピーし（アプリ「MELRemoPro」経由）、 別リモコンに設定をペーストする機能を実現しました。　
※天井埋込形DCマイコンタイプ（LGH-（R）N＊＊RXW（V）3（D）（-C））のみ使用可能です。

1. リモコンの設定データを簡単コピー1. リモコンの設定データを簡単コピー

施工性／メンテナンス性／安全対策

消費電力削減と強ノッチ（低静圧）の採用により、建物が
ZEBに相当するかを判断するWEBプログラムの計算が有利に
なります。

「WEBプログラム」計算が有利に！

■「 WEBプログラム」計算項目（一部）

■表示サイン

初期設定時間を短縮・省施工

メンテナンスを効率化
2.エアフィルター・ロスナイエレメント
メンテナンス表示サインの改善

2.エアフィルター・ロスナイエレメント
メンテナンス表示サインの改善

■初期設定・時計合わせなど  ■リモコン設定コピー・週間スケジュールタイマー　・販売店・サービス店名称登録　・リモコン名称　など 

STEP2 アプリをタップしてスタート。STEP1 アプリをダウンロードしてBluetoothⓇ通信を有効にする。

スマートフォン：MELRemoProはAndroid™9.0以上/iOS®15.0以上が必要です。 ＊最新バージョンでは、正しい表示や動作ができない場合があります。 

MELRemoProとは？ ご使用方法

当社ビル用マルチエアコン・パッケージエア
コンの初期設定やタイマー設定などが簡単に
できる管理者向けアプリです。新ジーニアス
リモコンでも対応できるようになりました。
※天井埋込形DCマイコンタイプ
　（LGH-（R）N＊＊RXW（V）3（D）（-C））のみ使用可能です。

エアフィルター・ロスナイエレメン
トメンテナンス時期の表示サイン
を実使用の運転風量に応じた計
算をもとに表示。
従来より適切なお手入れ時期の
表示が可能です。　
※天井埋込形DCマイコンタイプ
（LGH-（R）N＊＊RXW（V）3（D）（-C））のみ使用可能です。

3 . R 3 2冷媒における換気安全対策3 . R 3 2冷媒における換気安全対策
換気連動運転に対応
R32冷媒漏えい時の安全対策として、当社ビル用マルチエアコンと
M-NET上で連動した換気運転が可能です。
●強制的な特強運転
冷媒漏えいを室内機が検知すると、信号を受けた天井埋込形DCマイ
コンタイプが強制的な特強運転を開始します。

●手元リモコンの操作を無効
冷媒漏えい時の強制的な運転の際は、手元リモコンの操作内容に関わ
らず、特強運転を実施します。

実使用に合った清掃時期を
計算！

ポイント 
❶

運転時間に加え、運転ノッチの風量をもとに清掃時期を算出し、
メンテナンスサインでお知らせします。

メンテナンス時期が
分かりやすい！

ポイント 
❷

メンテナンスサイン表示までの時間をパーセント表示。
また、過去の清掃回数も画面で確認できます。

• Bluetoothワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、三菱電機株式会社は、これら登録商標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび商号は、各所有権者が所有する財産です。
• iOSは、Cisco Systems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 　•Androidは、Google LLCの登録商標です。

リモコンで設定した内容を取り込んで反映
リモコンの設定内容を取り込み、他のリモコンにコピーできます。

2アプリで設定した内容を反映
あらかじめアプリで設定した内容をリモコンにコピーできます。

1

高効率な新DCブラシレスモーターの採用、内部
風路構造見直しによる圧力損失の低減により、
消費電力の大幅削減に貢献します。

ジーニアスリモコンより選択可能な風量多段階設定
が、11段階（7%刻み）→15段階（5%刻み）になり、給
排気風量の調整自由度が向上しました。
また、強ノッチの定風量制御設定が定格風量だけでは
なく5パターン（定格風量比70%～110%で10%刻
み）から設定可能となり、設計時の風量計算、施工時
の風量調整の手間を削減することが可能です。

形名 LGH-N50RXW3(-C)･RN50RXW3

電源 100V/ 単相 200V　50/60Hz

換気方式 ロスナイ換気

ノッチ （特強） 強（標準） 強（低静圧） 微弱

風量多段階設定　設定値〈%〉 （特強） 100 95 30

電流〈A〉
100V 3.37 2.54 2.22 0.25

単相 200V 1.85 1.42 1.25 0.15

消費電力〈W〉 260 190 165 14

風量〈m3/h〉 500 500 500 150

機外静圧〈Pa〉 310 190 120 17

1
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清掃時期が近づいてきました
清掃回数 0回

0% 100%使用状況

現行品との比較で

約10%以上※1
の

消費電力削減

■消費電力の比較

■カタログ記載例

■LGH-（R）N50RXW3（-C）の特性曲線図
● 定風量制御設定時の特性曲線図（イメージ）

消費電力 有効換気量率全熱交換効率（冷房時・暖房時）

「消費電力」の数値削減により
WEBプログラム計算が有利に！

低静圧時の消費電力を用いた設計が可能に！ ●新商品運転積算時間算出イメージ ●新商品運転積算時間・清掃回数表示イメージ

省エネPoint

■M-NETによる換気連動システムイメージ図
内外通信線を
接続するだけ！

※運転パターンとメンテナンスサイン表示となる到達時間はイメージです。
〈運転パターン条件〉
強運転1,000時間、弱運転1,000時間、微弱運転2,000時間　合計4,000時間使用を仮定。
※現行品は微弱運転のみ運転時間の50%で積算を行います。新商品は風量比に応じて、
弱運転を運転時間の60%、微弱運転を運転時間の30%で積算を行います。

アプリを起動して操作開始！
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運転時間の積算カウントを
2段階（微弱のみ１/2）で算出。

各風量ノッチで運転時間の積算カ
ウントをきめ細かく設定。実使用に
合った清掃時期をお知らせ可能。

運転積算時間を
エアフィルター・ロスナイエレメントの

交換目安として活用可能。
天井裏の商品内部状況を確認する必要なし！

●風量多段階特性曲線図（参考）
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設定する作業が必要。

これまでは・・・

スマホからのコピーで効率的。
MELRemoPro

＊詳細設定方法は説明書を
  ご確認願います。

Bluetoothのマークが
表示されます。
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※1:当社現行品DCモーター搭載機種「LGH-N＊＊RXW2, RXV2（D）」と「LGH-N＊＊RXW3, RXV3D」との比較。（160タイプ除く）強風量定格、ロスナイ換気時において。

※詳細は、2026年度版 三菱換気送風機総合カタログをご覧ください。
※赤線は定風量制御設定時の特性です。

1 . 現行品に比べ、全機種約10%以上※1消費電力を削減1 . 現行品に比べ、全機種約10%以上※1消費電力を削減

強ノッチの仕様値について、従来の「強 （標準）」に加え、「強 （低静圧）」の2種類をカタログ・仕様書などに掲載しています。
消費電力を抑えた設計にしたい場合は、「強 （低静圧）」をご使用ください。

2 . 強ノッチにおける消費電力「2種類」の設定2 . 強ノッチにおける消費電力「2種類」の設定

3 . 風量多段階設定、定風量制御設定の機能拡充3 . 風量多段階設定、定風量制御設定の機能拡充

省 エ ネ 性※1 / 風 量 制 御

Bluetooth®搭載によりリモコンから設定をコピーし（アプリ「MELRemoPro」経由）、 別リモコンに設定をペーストする機能を実現しました。　
※天井埋込形DCマイコンタイプ（LGH-（R）N＊＊RXW（V）3（D）（-C））のみ使用可能です。

1. リモコンの設定データを簡単コピー1. リモコンの設定データを簡単コピー

施工性／メンテナンス性／安全対策

消費電力削減と強ノッチ（低静圧）の採用により、建物が
ZEBに相当するかを判断するWEBプログラムの計算が有利に
なります。

「WEBプログラム」計算が有利に！

■「 WEBプログラム」計算項目（一部）

■表示サイン

初期設定時間を短縮・省施工

メンテナンスを効率化
2.エアフィルター・ロスナイエレメント
メンテナンス表示サインの改善

2.エアフィルター・ロスナイエレメント
メンテナンス表示サインの改善

■初期設定・時計合わせなど  ■リモコン設定コピー・週間スケジュールタイマー　・販売店・サービス店名称登録　・リモコン名称　など 

STEP2 アプリをタップしてスタート。STEP1 アプリをダウンロードしてBluetoothⓇ通信を有効にする。

スマートフォン：MELRemoProはAndroid™9.0以上/iOS®15.0以上が必要です。 ＊最新バージョンでは、正しい表示や動作ができない場合があります。 

MELRemoProとは？ ご使用方法

当社ビル用マルチエアコン・パッケージエア
コンの初期設定やタイマー設定などが簡単に
できる管理者向けアプリです。新ジーニアス
リモコンでも対応できるようになりました。
※天井埋込形DCマイコンタイプ
　（LGH-（R）N＊＊RXW（V）3（D）（-C））のみ使用可能です。

エアフィルター・ロスナイエレメン
トメンテナンス時期の表示サイン
を実使用の運転風量に応じた計
算をもとに表示。
従来より適切なお手入れ時期の
表示が可能です。　
※天井埋込形DCマイコンタイプ
（LGH-（R）N＊＊RXW（V）3（D）（-C））のみ使用可能です。

3 . R 3 2冷媒における換気安全対策3 . R 3 2冷媒における換気安全対策
換気連動運転に対応
R32冷媒漏えい時の安全対策として、当社ビル用マルチエアコンと
M-NET上で連動した換気運転が可能です。
●強制的な特強運転
冷媒漏えいを室内機が検知すると、信号を受けた天井埋込形DCマイ
コンタイプが強制的な特強運転を開始します。

●手元リモコンの操作を無効
冷媒漏えい時の強制的な運転の際は、手元リモコンの操作内容に関わ
らず、特強運転を実施します。

実使用に合った清掃時期を
計算！

ポイント 
❶

運転時間に加え、運転ノッチの風量をもとに清掃時期を算出し、
メンテナンスサインでお知らせします。

メンテナンス時期が
分かりやすい！

ポイント 
❷

メンテナンスサイン表示までの時間をパーセント表示。
また、過去の清掃回数も画面で確認できます。

• Bluetoothワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、三菱電機株式会社は、これら登録商標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび商号は、各所有権者が所有する財産です。
• iOSは、Cisco Systems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 　•Androidは、Google LLCの登録商標です。

リモコンで設定した内容を取り込んで反映
リモコンの設定内容を取り込み、他のリモコンにコピーできます。

2アプリで設定した内容を反映
あらかじめアプリで設定した内容をリモコンにコピーできます。

1

高効率な新DCブラシレスモーターの採用、内部
風路構造見直しによる圧力損失の低減により、
消費電力の大幅削減に貢献します。

ジーニアスリモコンより選択可能な風量多段階設定
が、11段階（7%刻み）→15段階（5%刻み）になり、給
排気風量の調整自由度が向上しました。
また、強ノッチの定風量制御設定が定格風量だけでは
なく5パターン（定格風量比70%～110%で10%刻
み）から設定可能となり、設計時の風量計算、施工時
の風量調整の手間を削減することが可能です。

2
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業務用　　　   

CO2 ジーニアスリモコン

業務用

業務用

システム部材

天井埋込形

ジーニアスリモコン　　　　　　

（単位mm）

PGL-64DR

120

14.3

12
0

PGL-64DR
価格	47,200円（税別）

PGL-64DR-P
	価格	55,000円（税別）

●�外気、室内、給気温度を表示（※ 1）　●�週間スケジュールタイマーを搭載
●�24 時間換気対応（停止ボタンで微弱運転）（※ 2）
●�強（特強）・弱・微弱風量の切換可能（※ 2）　●�ボタン操作制限が可能
●�ロスナイ（熱交換）換気 /普通（バイパス）換気の自動・手動切換可能（※ 3※ 4）
●�2リモコン接続が可能　●�最大 15台までのロスナイ複数台運転可能
●�パネル色調…PGL-64DR：クリアホワイト（マンセル1.0Y9.2/0.2）、PGL-64DR-P：ダークグレー
●�メイン画面の英語表示が可能　●�24 時間換気、ナイトパージ設定容易化（※ 5）
●�別売部材CO2センサーと併用することでCO2 濃度の表示が可能（※ 6※ 7※ 8）
●�風量多段階設定の専用画面による設定容易化（※5）
●�リモコン設定をコピーし、別リモコンに設定ペーストが可能（※5※9）
※1：�外気、室内温度は実測値。給気温度は計算値となります。

※�リモコンの表示温度はロスナイ本体吸込口の温度となりますので、実際の外気温度、室内温度とは異なる場合があります。
※2：�局所用ロスナイ、学校用ロスナイ フリープランタイプ、フリープランアダプターと接続時は、24 時間換気および微

弱風量への切換は使用できません。設備用ロスナイと接続時は、24時間換気および風量の切換は使用できません。
※3：�手動で普通（バイパス）換気に設定した場合でも、結露防止のため外気が8℃以下では自動的に「ロスナイ換気」

となります。（この場合リモコンの表示は「普通換気」のままです）
※4：�室内外の温度、室外絶対湿度（業務用ロスナイ天井埋込形加湿付のみ）測定値からロスナイ換気と普通（バイパス）換気切換が可能です。
※ 5：�LGH-（R）N＊＊RXW3（-C）・（R）N＊＊RXV3D（-C）シリーズと接続時のみ使用できます。
※ 6：�LGH-（R）N＊＊RXW3（-C）・（R）N＊＊RXV3D（-C）、SCH-＊＊EXC、およびSKU-＊＊EXC-Bシリーズと接続時のみ使

用できます。LGH-N＊＊RXW3-C、SCH-＊＊EXC、SKU-＊＊EXC-BシリーズはCO2センサーを標準搭載しています。
※ 7：�CO2濃度表示は、工場出荷時は非表示です。
※ 8：�リモコンの表示CO2濃度はロスナイ本体吸込口に設置されたCO2センサーの値であり、実際の室内CO2濃度とは異なる場合があります。
※ 9：�アプリMELRemoProのダウンロード、スマートフォンからの操作が必要です。

受

受  印は受注生産品（納期約3か月）です。納期は工場での
受注受付から工場出荷までの手配期間を示します。ご発注
台数・受注状況により納期がかかる場合がありますので、
詳しくは詳しくは三菱換気送風機総合カタログ巻末のお問
合せ先へお尋ねください。

〈PGL-63DR 後継機種〉

5月発売予定

※	システム設計の詳しい内容については、「三菱全熱交換形・換気機器ロスナイ技術資料」をご覧ください。
※ご使用される前に必ず商品の据付工事説明書、もしくは「三菱換気送風機総合カタログ」の注意事項をご覧ください。

※商品の詳細につきましては、「三菱換気送風機総合カタログ」をご確認ください。

■外形図

（単位mm）

ダクト径

φ200

※外形図はLGH-N50RXW3の場合
※LGH-N50RXW3以外の外形図については、納入仕様書をご覧ください。

点 検 口

排気用送風機

メンテナンスカバー
コントロールボックス
給気用送風機

天吊金具（４ヶ所×１３×２０長穴）
普通換気切換用ダンパー板

ダクト方向変更可能位置

ダクト方向変更可能位置

ロスナイエレメント
高性能フィルター（別売）・花粉フィルター（別売）取付位置

エアフィルター・アレル除菌フィルター（別売）取付位置

メンテナンススペース
ロスナイエレメント
エアフィルター
アレル除菌フィルター
花粉フィルター
高性能フィルター
送風機
サーミスター
CO2センサー
水受皿
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ＯＡサーミスター

ＲＡサーミスター

水受皿取付位置（天地逆取付時）

水受皿

EA
（排気）

OA
（外気）

RA
（還気）

SA
（給気）

■特性（微弱ノッチは、ジーニアスリモコンを併用した場合に使用可能です。特強ノッチは設定により強ノッチの代わりに選択できます。）

※弱及び普通換気の特性が必要な場合は、お問い合わせください。　※本製品は JIS B 8628：2017 に規定された表示値規格に基づいた製品です（特強・
強ノッチ）。試験方法については自己適合宣言書（三菱電機暮らしと設備の業務支援サイト［WIN2K］掲載）、及び裏表紙をご参照ください。※上記の交換効
率は、給気と排気の風量比や空気条件により変動します。詳細は「三菱換気送風機総合カタログ」をご参照ください。※電流、消費電力、交換効率は上記
風量時の値です。　※騒音は本体真下 1.5mの点（通常取付状態）にて定格風量時の値です。　※ジーニアスリモコンでのノッチ切換えは、強（特強）・弱
・微弱の3段階で、風量多段階設定の設定変更はリモコンから行えます。「強（低静圧）」は風量多段階設定により「強（標準）」の代わりに選択できます。

※�設計・施工の際は、製品の据付工事説明書、もしくは「三菱換気送風機総合カタログ」の「使用条件」及び「ご使用上の注意事項」・「安全に
関するご注意」を必ずご覧ください。特に寒冷地で使用する場合は、冬期に結露・結氷するおそれがありますので、使用条件や注意事項を必ず
ご確認の上、断熱材（受注対応品）の追加工事等を実施してください。なお外気がー 15℃以下の場合は運転を停止してください。

! ご注意
霧・もや・高湿度な空気を吸い込むと、フィルター、ロスナイエレメントから水滴が垂れ、機外に水が漏れることがあります。このような場合は、運転モードの切り
替えをしてください。（高湿度空気を吸い込む場合は、換気モードをロスナイ換気で運転してください。濃霧や強風などで雨水が浸入するおそれがある場合は、運
転を停止してください。天地逆取付の場合は、水受皿の付け替えが必要です。）また、別売システム部材（耐外風雨・霧浸入防止フード）と組み合わせてご使
用をご検討ください。寒冷地・外風の強い場所や建物内が負圧になる設置環境では、運転停止時に室内外の圧力差や外風により、冷気・外風・高湿度空気
等が侵入することがあります。侵入対策として、電動ダンパーを併用してください。なお、霧浸入防止については「三菱換気送風機総合カタログ」をご確認くだ
さい。給気側屋外フード近くに照明がある等で虫が集まりやすい環境にある場合は、虫の侵入対策として別売の虫侵入防止ユニットの取付けをお願いします。

■共通特長
★�の仕様は、WEBプログラム（BEI 計算に用いる計算支援プログラム、
国立研究開発法人建築研究所 提供）にて入力可能な項目です。

★予熱時外気取り入れ停止制御付（遅延運転可能）
★自動換気切替機能付
●DCブラシレスモーター採用による省エネ化　●特強ノッチ付
●定風量制御設定可能（5段階から強ノッチを設定可能）
●アレル除菌フィルター組込可能
●花粉フィルター組込可能　●高性能フィルター組込可能
●天地逆取付可能
 ※水受皿の付け替えが必要です。DCリプレースマイコンの場合、天吊金具も付け替えが必要です。
●室外側ダクト（OA（外気）、EA（排気））方向変更可能
●点検スペース1ヶ所　
●φ150ダクト配管も可能（ダクト変換アタッチメント使用時）
●�運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能
●無極性 2線配線　●寒冷地運転対応　●外部機器連動可能
●2リモコン操作可能　●ダクト位置銘板貼付けによる施工性改善
●施工・メンテナンス動画の二次元コードを銘板に記載し、施工性改善
●既設当社スタンダードタイプ用コントロールスイッチでも操作可能
※�別売部材コントロールスイッチ接続アダプターが必要です。コントロールスイッチで制御
する場合、使用できる機能に制限があります。

〈以下の機能はジーニアスリモコン使用時に可能〉
●CO2センサー（当社システム部材）による換気風量自動制御
●風量多段階設定（15段階）※強ノッチ定格風量に対する最小風量比 30％
●ナイトパージ機能　
●週間スケジュールタイマー機能　
●微弱風量運転
●24時間換気設定対応　
●温度、CO2 濃度※表示 ※ CO2センサー取付時

〈以下の機能はアプリMELRemoPro使用時に可能〉
●リモコン設定をコピーし、別リモコンに設定ペーストが可能

＊�マイコン制御でご使用の場合
●スリムエアコン人感ムーブアイセンサー連動風量制御可能
人不在時の微弱運転制御への切替時間を、10〜 60分間まで10分単位で変更可能
●アドレス設定不要　●15 台までの複数台運転可能
＊�フリープラン制御でご使用の場合
●�ロスナイのみの集中管理可能 （システム構成に応じて別売の給
電ユニットが必要な場合があります。）

●�当社マルチエアコンとロスナイの連動システム、および集中管理システム
の構築可能。当社マルチエアコンからR32冷媒漏えい時には、M-NET
でロスナイ連動運転が可能。
●マルチエアコン人感ムーブアイセンサー連動風量制御可能
人不在時の微弱運転制御への切替時間を、10〜 60分間まで10分単位で変更可能

〈画像は LGH-N50RXW3〉

受

受  印は受注生産品（納期約 2か月）です。納期は工場での受注受付から工場出荷ま
での手配期間を示します。ご発注台数・受注状況により納期がかかる場合がありま
すので、詳しくは三菱換気送風機総合カタログ巻末のお問合せ先へお尋ねください。

■DCリプレースマイコン（フリープラン対応形）特長
●既設吊ボルトと接続可能なリプレース専用吊金具を標準搭載
●既設ロスナイの風量（強・弱・微弱）に近い風量設定
に調整する機能を搭載
■CO2センサー付特長
●CO2センサーを標準搭載
●室内のCO2 濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
※�コントロールスイッチの接続はできません。

■特性曲線図、据付図は「三菱換気送風機総合カタログ」をご参照ください。

DCリプレースマイコン〈フリープラン対応形〉

100V/単相200V　共通機種
標準機種

CO2センサー付機種
100V/単相200V　共通機種

LGH-RN50RXW3	 価格	602,000円（税別）	

DCマイコン〈フリープラン対応形〉

DCマイコン〈フリープラン対応形〉

LGH-N50RXW3	 価格	564,000円（税別）	

LGH-N50RXW3-C	 価格	785,000円（税別）	

5月発売予定

〈LGH-N50RXW2 後継機種〉

〈LGH-RN50RXV2（D） 後継機種〉

〈LGH-N50RXW2-C 後継機種〉

形名 LGH-N50RXW3(-C)･RN50RXW3

電源 100V/ 単相 200V　50/60Hz
換気方式 ロスナイ換気
ノッチ （特強） 強（標準） 強（低静圧） 微弱
風量多段階設定 設定値〈％〉 （特強） 100 95 30

電流〈A〉 100V 3.37 2.54 2.22 0.25
単相 200V 1.85 1.42 1.25 0.15

消費電力〈W〉 260 190 165 14
風量〈m3/h〉 500 500 500 150
機外静圧〈Pa〉 310 190 120 17
温度交換効率
〈％〉

暖房時 77 77 77 84
冷房時 65 65 65 82

エンタルピー
交換効率〈％〉

暖房時 69 69 69 81
冷房時 64 64 64 77

騒音〈dB〉 41 36 34 18
普通換気機能 あり
有効換気量率〈％〉 92［特強・強ノッチ］
フィルター材質 不織布フィルター（質量法捕集効率 82％）
質量〈kg〉 32（LGH-N50RXW3）/33（LGH-RN50RXW3）
外装 溶融亜鉛めっき鋼板


