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鮮度とサービスを重視し地域復興を担う
新店が誕生！ 「ECOV DUAL」も活躍中

　2019年11月、倉敷市真備地区にオープンした山陽マルナカ真備
店様。地域のお客様が待ち望んでいた開店です。2018年7月の西日本
豪雨で小田川の堤防が決壊し、真備地区はほとんどの建物が浸水。お店
も天井まで水に浸かり、電気系統が故障、やむなく取り壊しの運びとな
りました。それから1年4ヶ月、跡地で再出発した新店は、売場面積を
コンパクトに抑え、例えば鮮魚は「三枚おろしまで無料」などの細やか
なサービスを提供。「鮮度」と「地元産」を重視した生鮮強化と、充実した
惣菜アイテム、買いやすい売場設計で地域の人気店となっています。
　同店の鮮度を支える低温設備の熱源機は、三菱電機のコンデンシング
ユニット「ECOV DUAL」ワイドリプレースタイプ。❶R410Aだけで
なく、より環境性に優れるR463Aも使える兼用機であることと、❷工
事コストが削減できることが、大きな選定理由でした。プレハブ冷蔵庫
9室（うち冷凍庫2室）には三菱電機製ユニットクーラが採用されたた
め、バックヤード系統の2台は既にＲ463Ａで稼働中。さらに、2020
年春には、ショーケースを含め「オールＲ463Ａ」仕様で、山陽マルナ
カ様の店舗が岡山市内に誕生する予定です。
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復興に役立つ店づくりで
地域の賑わいを創出します。

負荷側に合わせて冷媒を使い
分けるベストな選択です。
　R463Ａ/Ｒ410Ａは高エネルギー密度系冷媒なの
で、充填量が他のR404A後継の次世代冷媒に比べて少
なくて済みます。配管径も細いので材料費も削減でき
ます。また、既設店舗でＲ22からＲ410Ａに更新する
場合は液管断熱が必要ですが、ワイドリプレースなら
不要。三菱電機のコンデンシングユニットを選ぶのは、
このような「工事コストの削減」が主な理由です。もち
ろん施工性なども問題ありません。
　ユニットクーラは三菱電機製なのでＲ463Ａを封
入。ショーケースは山陽マルナカ様が決めるので、仕様
に合わせると必然的に熱源側はＲ410ＡかＲ463Ａ
ですが、真備店ではＲ410Ａを封入し様子見としまし
た。今春開店する岡山市内の店舗は当社から近く対応
しやすいため、ショーケースも全てＲ463Ａを封入す
る予定です。ECOV DUALは兼用機なので負荷側によ
る使い分けが容易で、ベストな選択だったと思います。

▲地場野菜と並んでマーチャンダイジングを強化した鮮魚と惣菜

　新しい真備店は、売場面積を以前の半分に抑え、部門
ごとにチーフをつけて、サービスと品揃えの充実を
図っています。災害で打撃を受けた地元の農家や住民
の方々、復興従事者にどうしたら貢献できるか考え、地
場野菜と鮮魚、惣菜を強化しました。瀬戸内・寄島漁港
の朝獲れの魚は午前中に売り切れる人気です。今後も
地域の集いの場となり、賑わいの創出ができればと
思っています。
　設備のフロン問題では、R22対策が必要な店が
チェーン全体で約20店舗残っています。本部としては
20年先を見据えて、熱源側にはＲ463Ａ/Ｒ410Ａの
兼用機がある三菱電機製品を選んでいます。
　現在、真備店ではショーケース系統にはR410Aを封
入していますが、将来的にはより環境性に優れたＲ
463Ａに切り替えたい。その際、設備はそのままで冷媒
のみ切り替えられるというのは大きなメリットです。

所 在 地
納入機種

開 店 日
施設規模
設計施工

■
■

■
■
■

：
：

：
：
：

岡山県倉敷市真備町川辺1922
【コンデンシングユニット】
ECOV-EN110DCA1-DL×2，ECOV-EN150DCA1-DL×1
ECOV-EN225DCA1-DL×1，ECOV-EN300DCA1-DL×2
【ユニットクーラ】
UCR-D3VHA×1,UCR-D5VHA×1
UCH-D3VNA-BKN×1,UCL-N2DHB-BKN×2
UCL-N3DHB-BKN×1,UCL-D4VHA-BKN×1
2019年11月13日
売場面積998m2、冷蔵庫7室・冷凍庫2室
株式会社オリックス

DATA

2025年 1494

※

※スクロールコンデンシング
　ユニットにおいて
　（2020年3月当社調べ）

ECOV10周年記念
キャラクター
ECOVくん
(えこぶい）

▲コンデンシングユニットは北側壁面沿いに設置。ショー
ケース用の4系統はＲ410Ａ、プレハブ冷蔵庫用の2系統
はR463Ａを封入

▲バックヤードの通路から直接出入りできる
日配・惣菜用の冷蔵庫（手前）と冷凍庫（奥）

▲

精肉冷蔵庫は作業室の奥に配置

▲エアー搬送ファンで空調ムラや結露を抑制

6台中2台に
R463Ａを
封入し、稼働中

▲左端の2台がR463Ａ封入ECOV DUALコンデンシング
   ユニット（左が冷蔵、右が冷凍系統）

▲日配・惣菜冷蔵庫の冷却器。バックヤードの冷蔵庫・冷
凍庫はすべてR463Ａシステム

食品店舗

N

■設備レイアウト（内蔵平形ショーケースとグロッサリー、平台は省略）

ECOV-EN225DCA1-DL（青果・日配・鮮魚・惣菜系統）
ECOV-EN300DCA1-DL（精肉・加工肉・日配系統）
ECOV-EN150DCA1-DL（冷食・アイス・冷凍魚系統）
ECOV-EN300DCA1-DL（日配・飲料・リカー系統）
ECOV-EN110DCA1-DL（バックヤード冷凍系統）※Ｒ463A封入
ECOV-EN110DCA1-DL（バックヤード冷蔵系統）※Ｒ463A封入

UCH-D3VNA-BKN
（生ゴミ・スチロール庫）

UCR-D3VHA（鮮魚冷凍庫）

UCL-D4VHA-BKN
（日配・惣菜冷蔵庫）

UCR-D5VHA
（日配・惣菜冷凍庫）

UCL-
N2DHB-BKN
（精肉冷蔵庫）

UCL-N2DHB-BKN（鮮魚冷蔵庫）

UCL-N3DHB-BKN
（青果冷蔵庫）

風除室

冷熱システム製作所 和歌山県和歌山市手平6-5-66


