
医療法人社団永生会医療法人社団永生会医療法人社団永生会医療法人社団永生会
南多摩病院救急医療センター南多摩病院救急医療センター南多摩病院救急医療センター南多摩病院救急医療センター

■区■区■区■区 分分分分
■所在地■所在地■所在地■所在地
■竣■竣■竣■竣 工工工工

：新築：新築：新築：新築
：東京都八王子市：東京都八王子市：東京都八王子市：東京都八王子市
：：：：2012201220122012年年年年5555月月月月医療福祉施設医療福祉施設医療福祉施設医療福祉施設

LEDLEDLEDLED照明と照明制御システムにより、省エネと快適空間の両立を実現照明と照明制御システムにより、省エネと快適空間の両立を実現照明と照明制御システムにより、省エネと快適空間の両立を実現照明と照明制御システムにより、省エネと快適空間の両立を実現

LEDLEDLEDLEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄﾀﾞｳﾝﾗｲﾄﾀﾞｳﾝﾗｲﾄﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 色温度可変ﾀｲﾌﾟ色温度可変ﾀｲﾌﾟ色温度可変ﾀｲﾌﾟ色温度可変ﾀｲﾌﾟ
ｸﾗｽｸﾗｽｸﾗｽｸﾗｽ300300300300
ELELELEL----D3000M/3WD3000M/3WD3000M/3WD3000M/3W AHZAHZAHZAHZ
((((昼⽩色〜電球色昼⽩色〜電球色昼⽩色〜電球色昼⽩色〜電球色))))

三菱三菱三菱三菱LEDLEDLEDLED照明照明照明照明 納入事例納入事例納入事例納入事例 No.1024No.1024No.1024No.1024

< < < < 主な納入器具主な納入器具主な納入器具主な納入器具 >>>>

LEDLEDLEDLED一体形ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ一体形ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ一体形ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ一体形ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 色温度可変ﾀｲﾌﾟ色温度可変ﾀｲﾌﾟ色温度可変ﾀｲﾌﾟ色温度可変ﾀｲﾌﾟ
ｸﾗｽｸﾗｽｸﾗｽｸﾗｽ400400400400
ELELELEL----L4004MSL4004MSL4004MSL4004MS AHZAHZAHZAHZ
((((昼⽩色〜電球色昼⽩色〜電球色昼⽩色〜電球色昼⽩色〜電球色))))

■施■施■施■施 主主主主
■設備設計■設備設計■設備設計■設備設計
■電気工事■電気工事■電気工事■電気工事

：医療法人社団永生会：医療法人社団永生会：医療法人社団永生会：医療法人社団永生会
：島津設計：島津設計：島津設計：島津設計
：旭日電気工業株式会社：旭日電気工業株式会社：旭日電気工業株式会社：旭日電気工業株式会社

南多摩病院救急医療センターは、都内有数のベッドタウンである八王子市の⻄部に位置し、南多摩病院救急医療センターは、都内有数のベッドタウンである八王子市の⻄部に位置し、南多摩病院救急医療センターは、都内有数のベッドタウンである八王子市の⻄部に位置し、南多摩病院救急医療センターは、都内有数のベッドタウンである八王子市の⻄部に位置し、JRJRJRJR⻄八王子駅から徒歩圏内にある総合⻄八王子駅から徒歩圏内にある総合⻄八王子駅から徒歩圏内にある総合⻄八王子駅から徒歩圏内にある総合
病院です。病院です。病院です。病院です。2012201220122012年年年年5555月に地下月に地下月に地下月に地下1111階、地上階、地上階、地上階、地上8888階建ての免震構造救急センターを本館隣に開設するにあたり、一般病床および救急センタ階建ての免震構造救急センターを本館隣に開設するにあたり、一般病床および救急センタ階建ての免震構造救急センターを本館隣に開設するにあたり、一般病床および救急センタ階建ての免震構造救急センターを本館隣に開設するにあたり、一般病床および救急センタ
ー出入口となるエントランスロビー照明に、当社のー出入口となるエントランスロビー照明に、当社のー出入口となるエントランスロビー照明に、当社のー出入口となるエントランスロビー照明に、当社のLEDLEDLEDLED照明を採用。特にエントランスロビーでは、調光・調色機能を持った照明を採用。特にエントランスロビーでは、調光・調色機能を持った照明を採用。特にエントランスロビーでは、調光・調色機能を持った照明を採用。特にエントランスロビーでは、調光・調色機能を持ったLEDLEDLEDLEDララララ
イン照明、ダウンライトを天井デザインに配慮した配置とし、さらに光の強さと色の変化を照明制御システムにより実現。朝からイン照明、ダウンライトを天井デザインに配慮した配置とし、さらに光の強さと色の変化を照明制御システムにより実現。朝からイン照明、ダウンライトを天井デザインに配慮した配置とし、さらに光の強さと色の変化を照明制御システムにより実現。朝からイン照明、ダウンライトを天井デザインに配慮した配置とし、さらに光の強さと色の変化を照明制御システムにより実現。朝から
夜中までのシーンに合わせた演出制御を可能にしています。夜中までのシーンに合わせた演出制御を可能にしています。夜中までのシーンに合わせた演出制御を可能にしています。夜中までのシーンに合わせた演出制御を可能にしています。

電球色電球色電球色電球色(3000K)(3000K)(3000K)(3000K)

昼⽩色昼⽩色昼⽩色昼⽩色(5000K)(5000K)(5000K)(5000K) 温⽩色温⽩色温⽩色温⽩色(3500K)(3500K)(3500K)(3500K)

約6倍
⻑寿命

60,00060,00060,00060,000
時間時間時間時間10,00010,00010,00010,000

時間時間時間時間

[ [ [ [ 光源寿命時間比較光源寿命時間比較光源寿命時間比較光源寿命時間比較 ]]]][ [ [ [ 消費電力比較消費電力比較消費電力比較消費電力比較 ]]]]

約41％
省エネ

FHT42FHT42FHT42FHT42形形形形
2222灯用灯用灯用灯用

LEDLEDLEDLED
クラスクラスクラスクラス300300300300

49.2W49.2W49.2W49.2W
84W84W84W84W

(器具一台あたり)

LEDLEDLEDLED色温度可変ダウンライト色温度可変ダウンライト色温度可変ダウンライト色温度可変ダウンライト ((((ベース照明ベース照明ベース照明ベース照明))))

FHT42FHT42FHT42FHT42形形形形
ランプランプランプランプ

LEDLEDLEDLED
クラスクラスクラスクラス300300300300

※白色時の場合
昼白色回路100％、
電球色回路100％点灯時


