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グランマルチ  導入事例レポート
藤井産業株式会社 様

藤井産業株式会社様は、建設・電機設備・エネルギー分野を中心に、企画・設計・
施工・保守までを一貫して担う総合技術企業です。長年にわたり培ってきた
技術力と商社機能を融合し、建築・設備・エネルギーの最適なソリューション
を提供されています。近年では、ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）
への取り組みや再生可能エネルギーの活用、BCP（事業継続計画）を見据えた
エネルギー運用など、持続可能な社会の実現に向けた先進的な提案にも
積極的に取り組まれています。新社屋では「建物そのものを展示・提案の場とする」
というコンセプトのもと、高効率設備や最新の制御技術を実運用しながら公開。
実体験に基づく高い説得力で、顧客・取引先から高い評価を得ています。

当社 空調機器

建物そのものを展示・提案の場とする

藤井産業様の新社屋で最高ランクの              を取得。

【施設概要】
■所在地：栃木県宇都宮市平出工業団地 41 番地 3
■延床面積：約 5,064㎡
■建物構造：鉄骨造３階建て
■建築設計：藤井産業株式会社

「ZEB」

をご採用いただきました。



「ZEB」
●延べ面積が1万㎡以上
●再生可能エネルギーを除き、基準一次
　エネルギーから30～40％の省エネ設計
●未評価技術を導入

●再生可能エネルギーを除き、
　基準一次エネルギーから
　50％以上の省エネ設計

●再生可能エネルギーを除き、
　基準一次エネルギーから
　50％以上の省エネ＋創エネで、
　75％以上の省エネ設計

ZEB Ready
Nearly ZEB

50％以上 75％以上 100省エネ 省エネ 省エネ 創エネ

創エネ

省エネ

省エネ 創エネ・事務所・学校
・工場など

・ホテル・病院
・飲食店など

40％以上 30％以上

ZEB Oriented

基準一次エネルギー
消費量

給湯

太陽光発電

LED照明

換気設備

空調

合計
100％減

高水準の「ZEB」達成に貢献した 三菱電機製品
グランマルチ　PUHY-GMP224FM
　　　　　　　  PUHY-GMP280FM
　　　　　　　  PUHY-GMP335FM
店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM) 
設備用パッケージエアコン ファシレアDD　　

設備用ロスナイ、業務用ロスナイ

misola（みそら）LED照明

換気設備

空調

●再生可能エネルギーを除き、基準一次エネ
ルギーから100％以上の省エネ＋創エネで、
100％以上の省エネ設計

高効率空調機器採用による「ZEB」の実現 　のご紹介

ZEBは、基準一次エネルギー消費量に対する
削減率にて区分を分けています

最高ランクの「ZEB」を達成

以上％

さらなる省エネ性の向上を目指して、新構造とR32冷媒を採用。さらなる省エネ性の向上を目指して、新構造とR32冷媒を採用。

藤井産業株式会社　マテリアルイノベーションズカンパニー
資材調達部　営業企画課　次長

根本 直樹様

藤井産業株式会社　マテリアルイノベーションズカンパニー
資材調達部　営業企画課

手塚 真子様

新社屋は、働く場にとどまらず、未来の建築・設備・働き方を体感
できるショールームとして計画されました。オフィスは、来訪者への
提案価値に加え、社員のモチベーション向上にも寄与しています。内
装には多様な視点、特に社員の意見を反映し、快適性と使いやすさ
を重視した空間づくりを行っています。高い施工品質と設備計画に
より温熱環境は非常に良好で、室内温度も安定しており、省エネと
快適性を高い次元で両立したオフィスを実現しています。

室外ユニットに新形状
の 熱 交 換 器 を 搭 載。
従来の水平アルミ扁平
管熱交換器（HFT※1）
よりもさらに管を細径
化し、冷媒分配器の高
性能化により、アルミ
扁平管の高密度多数
配置を実現。

新デザインを採用し、ユニット単体の設置面積を削減。
P224 形（8馬力相当）は当社従来品の同等COP性能機
種と比較して、設置面積を最大で 25％削減※4 します。

外気吸込温度 43℃まで定格冷房能力を
維持した運転が可能、
外気吸込温度 52℃まで冷房運転可能。

「 ZEB 」を達成するうえで、建物の電力消費の中でも空調が占める割合は非常に大きいため、
高効率な空調機器の導入が重要なポイントでした。その中で空調設備には、三菱電機製のビル
用マルチエアコン「グランマルチ」を採用しています。機器の能力が高く、断熱効果の高い
建物では短時間で室内が快適になるため、長時間連続運転をしなくても十分に快適性が確保
でき、結果として使いすぎにならない、省エネな運用につながっています。

新形状ファン従来ファン

1,798
mm

740mm
910mm

1,650
mm

740mm1,220mm

設置面積
25％削減※4

8馬力において、
約2.5dB低減※3

※3. グランマルチ（従来機種：PUHY-GP224DMG7との比較）

※1. HFT：Horizontal Flat Tube      ※2. VFT：Vertical Flat Tube

…冷媒の流れ

従来熱交換器
（HFT※1熱交換器）

新型熱交換器
（VFT※2熱交換器）

冷媒分配器

フィン

アルミ扁平管 ■冷暖平均定格COP　(エネルギー消費効率)

従来のグランマルチ（PUHY-GP・DMG7）

新グランマルチ（PUHY-GMP・FM）

8馬力

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
10 馬力 12 馬力

4.064.06
4.554.55

3.683.68
4.054.05

3.623.62
4.104.10

省エネ性だけでなく、
驚きの静かさも実現！03

夏の猛暑に強く、
室外機集中設置も可能な
クールタフネスモード！

06

配管自由度の向上により、
高層ビルでも系統を分けずに展開が可能05

熱交換の効率を究め、
省エネ性が向上！02

室外ユニットの小型化で、
設置の課題を解消！04

新型熱交換器で熱交換効率をUP！01

User’s Voice

お客様の声

▲洗練されたオフィス家具を実空間で体感できる ※4. 新型機：PUHY-GMP224FMの室外ユニットの幅910mm×奥行740mm と
      従来機：PUHY-SGP224DMG7の室外ユニットの幅1220mm×奥行740mm の比較

エネルギー面では、高水準の「ZEB」（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）を
実現しています。2,000㎡以上の建物では栃木県内初です。
エネルギー面では、高水準の「ZEB」（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）を
実現しています。2,000㎡以上の建物では栃木県内初です。

第一分岐点最大110m※5

（室外ユニット～室内ユニット間）
室外ユニット上設置の場合

※5. 室外ユニット下設置の場合は最大60m（標準は40m）。
※6. 対象馬力はシリーズによって異なります
　 （グランマルチシリーズ・シティマルチY GR高効率EXシリーズ）。

室外ユニット～室内ユニット
間の高低差を最大 110m※5

まで可能。高層ビルにも
対応します。

系統を分けていた室内
ユニットを 1 系統に
集約することで
トータル配管長を
短縮可能。

＊システム構成によっては、遮断弁キットが必
要な場合があります。配管選定・遮断弁キッ
トの設置等につきましては、制約がございま
すので、配管選定は必ず設計工事マニュアル
で確認してください。

スイッチ設定で、最大高低差を
110m（標準は50m）に拡大可
能です。※6

詳しくは、据付工事説明書で確
認してください。

システム高低差

最大40m

室内ユニット間高低差
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お問い合わせは下記へどうぞ
三菱電機住環境システムズ株式会社 北海道支社 ………………………… (011)893-1342
三菱電機住環境システムズ株式会社 東北支社 …………………………… (022)742-3020
三菱電機住環境システムズ株式会社 関越支社 …………………………… (048)788-4212
三菱電機住環境システムズ株式会社 東京支社 …………………………… (03)3847-4337
三菱電機住環境システムズ株式会社 中部支社 …………………………… (052)527-2080
 北陸営業部 ………………………… (076)252-9935
三菱電機住環境システムズ株式会社 関西支社 …………………………… (06)6310-5060
三菱電機住環境システムズ株式会社 中四国支社 ………………………… (082)504-7362
 四国営業課 ………………………… (087)879-1066
三菱電機住環境システムズ株式会社 九州支社 …………………………… (092)476-7104
沖縄三菱電機販売株式会社 ……………………………………… (098)898-1111

グランマルチ 導入事例レポート
藤井産業株式会社様

〒640-8686  和歌山市手平 6-5-66 冷熱システム製作所

空調冷熱総合管理システムの構成

三菱電機のR32冷媒の安全対策　

空調冷熱総合管理システム「AE-CZJ」により、ビル全体の空調設備を効率的に監視・制御ができます。また、
R32冷媒採用のビル用マルチエアコンとの連携に対応し、BACnet®を介して空調や照明、エレベーター等の
設備とあわせた一括管理が可能です。また、AE-CZJを導入いただくことで、空調機のエネルギー消費量を分かり
やすく、「見える化」することが可能です。さらに、R32冷媒採用のビル用マルチエアコンと接続し、安全対策が
必要な場合でもAE-CZJの画面から回路検査を行うことができます。※

空調冷熱総合管理システム「AE-CZJ」により、ビル全体の空調設備を効率的に監視・制御ができます。また、
R32冷媒採用のビル用マルチエアコンとの連携に対応し、BACnet®を介して空調や照明、エレベーター等の
設備とあわせた一括管理が可能です。また、AE-CZJを導入いただくことで、空調機のエネルギー消費量を分かり
やすく、「見える化」することが可能です。さらに、R32冷媒採用のビル用マルチエアコンと接続し、安全対策が
必要な場合でもAE-CZJの画面から回路検査を行うことができます。※

R32冷媒は微燃性を有する冷媒のため、万が一冷媒が漏えいした際に居室での燃焼を防止するための措置
として、冷媒量の制限もしくは安全対策装置の設置が必要です。安全対策装置の設置は、居室に冷媒が
漏えいした場合の濃度がLFL※1の1/4を超える場合に求められます。

R32冷媒は微燃性を有する冷媒のため、万が一冷媒が漏えいした際に居室での燃焼を防止するための措置
として、冷媒量の制限もしくは安全対策装置の設置が必要です。安全対策装置の設置は、居室に冷媒が
漏えいした場合の濃度がLFL※1の1/4を超える場合に求められます。

R32冷媒採用機種接続イメージ（藤井産業株式会社様）
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▲AE-CZJ使用シーン

遮断弁キット※2

グランマルチ

※回路検査は定期的な実施（例：1年に1回以上）が推奨されます。

※1 LFL（Lower Flammability Limit）：燃焼下限界（爆発下限界）冷媒と空気とを均一に混合させた状態で火炎を伝ぱすることが可能な
      冷媒の最小濃度。（出典：JRA GL-20:2022の3.1）
※2 冷媒漏えい空間に冷媒ガスが漏えいした場合に、冷媒回路を遮断する機器。

■施工担当者の声
ねじ接合継手での施工により、
施工担当者からも施工性の
良さは好評をいただいた。
施工管理も溶接ではないので
火花等の心配がなかった。
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