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① SLPLOTSetupwin8.1.zip （プログラム Win8.1、10 用） 
② DXF1.zip （器具データ 分割 1/3） 
③ DXF2.zip （器具データ 分割 2/3） 
④ DXF3.zip （器具データ 分割 3/3） 
⑤ DXFs.zip （最新 差分データ） 

【データ】 
②DXF1.zip ③DXF2.zip ④DXF3.zip に圧縮された DXF ファイルを、

全て１つのフォルダへ入るよう展開してください。 
展開は②～④の順番で行い、その際「上書きしますか？」のメッセージが

出た場合は必ず「はい」を選択してください。 

初めてインストールする場合は左記の５つを全てダウンロードします。 

① 

② 

③ 
④ 
⑤ 

【プログラム】 
ダウンロードした圧縮ファイル(上記の① )を展開（解凍）し、その中の

「SETUP.EXE」を起動してメッセージに従ってインストールします。 

② DXF1 

③ DXF2 

④ DXF3 

⑤ DXFs 

フォルダ

ＤＸＦ 

展開 

展開 

展開 

展開、上書き 

データ更新のみの場合は、⑤ DXFs.zip（最新 差分データ）

だけをダウンロードして下さい。 

データ更新のみの場合は、⑤ DXFs1.zip（最新 差分データ）を解凍し

て、現在利用中のＤＸＦフォルダに内容を上書きコピーしてください。 
この際「上書きしますか？」のメッセージが出た場合は必ず「はい」を選

択してください。 
(最新 差分データ)には最新機種と共に過去(②～④)のデータを修正した

ファイルも含まれています。 

このフォルダをデータの 
「第１パス」として設定します。 


