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建築設備設計に必要な姿図一覧表を簡単に作成するためのプログラム及びデータです。 

 

●概要 

三菱電機照明（株） の CAD 姿図データを利用して、CAD プログラムを使用することなく

姿図一覧表を簡単に作成することができます。 

SL-PLOTⅡ用の姿図データは DXF 形式を使用します。 

 

●使用方法 

プログラムをインストールしデータを保存したら、まずデータへのパスの設定を行います。 

そして枠詳細の設定、器具姿図の配置を行い、そのまま印刷して終了です。その後、一覧表

全体を DXF ファイルで保存できますので、CAD ソフトでの修正追加も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL - PLOTⅡ 

DXF データの保存場所は 

パソコンの中でも外部の 

ハードディスクでも可能です。 
サーバ 外付ＨＤＤ 

Ｃドライブ 

Document 

DXFファイルパスの設定 

データ提供     ： 三菱電機照明（株） 

OS：           :  Windows 7、8.1、10 

DXF ファイル数 :  43,000 個 

ファイル容量    :  約 19 GB 
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① SLPLOTSetupwin8.1.zip （プログラム Win8.1、10 用） 
② DXF1.zip （器具データ 分割 1/3） 
③ DXF2.zip （器具データ 分割 2/3） 
④ DXF3.zip （器具データ 分割 3/3） 
⑤ DXFs1.zip （最新 差分データ） 
 

【データ】 
最初に② DXF1 を解凍（展開）すると、「DXF」というフォ

ルダに約 8,000 個の DXF ファイルが保存されます。 
次に③、及び④を順番に解凍すると、同じ「DXF」のフォル

ダに追記で保存されます。 
最後に⑤ DXFs1（差分データ）を解凍してください。 
この際「上書きしますか？」のメッセージが出た場合は必ず

「はい」を選択してください。 
（差分データ）には最新機種と共に過去（②～④ ）のデータ

を修正したファイルも含まれています。 

SL - PLOTⅡ データ（DXF）ご利用方法 

①  

②  

③  
④  

⑤  

【プログラム】 
ダウンロードした圧縮ファイル(上記の① )を展開（解凍）

し、その中の「SETUP.EXE」を起動してメッセージに従って

インストールします。 

② DXF1 

③ DXF2 

④ DXF3 

⑤ DXFs1 

フォルダ

ＤＸＦ 

展開 

展開 

展開 

展開、上書き 

データ更新のみの場合は、⑤ DXFs1.zip（最新 差分データ）

だけをダウンロードして下さい。 
 

データ更新のみの場合は、⑤ DXFs1.zip（最新 差分データ）を解凍し

て、現在利用中のＤＸＦフォルダに内容を上書きコピーしてください。 

このフォルダをデータの 
「第１パス」として設定します。 

初めてご利用になる場合は①～⑤をダウンロードしてください。 

 


