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Revit MEL-BIM(空調・換気)連携 

ファミリ自動配置アドイン操作説明書 
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1. はじめに 

本書では、Revitにおける「ファミリ自動配置アドイン」のインストール方法、操作方法を説明します。 

2. 動作環境 

Microsoft Windows 10 Enterprise 1909 以降 

Autodesk Revit 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 
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3. インストール 

3.1. インストール手順 

三菱電機 WIN2K サイトより「Revit アドイン(ファミリ自動配置アドイン)」のインストーラー
をダウンロードします。 

 (https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/searchCalcSoft.do?isid=SEKKEISIEN_SOFT) 
 

ダウンロードした「Installer.zip」を右クリックして「プロパティ⇒全般タブ」より、次のセキ
ュリティ項目を「許可する」にチェックを入れます。 

 

ダウンロードした ZIP ファイルを解凍し、ご利用の Revit バージョンに該当するフォルダ内に
ある「Installer.exe」をダブルクリックします。(2019/2020/2021/2022/2023 バージョンに対応) 

 

https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/searchCalcSoft.do?isid=SEKKEISIEN_SOFT
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「次へ」をクリックします。 
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任意のインストールフォルダを選択し、「次へ」をクリックします。 
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インストールの確認をして「次へ」をクリックします。 
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ジェネリックファミリをダウンロードします。 

「Revit User Group 設備(MEP)ジェネリックファミリリンク」をクリックします。 

 
 

ブラウザが起動し以下の画面が表示される。「はい」を選択します。 
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任意の場所へファイルをダウンロードします。 

 

ジェネリックファミリを設定します。 

ダウンロードが完了したら、「自動モデル配置ツール インストールフォルダパス」をクリックします。 

 

エクスプローラが開くので、その場所へダウンロードした zipファイルを解凍して配置します。 
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「次へ」をクリックし、インストールを完了します。 

   

3.2. メーカーファミリの準備 

三菱電機 WIN2K サイトより利用する機器の Revit ファミリをダウンロードします。 

 (https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/wink_parts/3dcad/3d_cad.html ) 

ダウンロードした zip ファイルを解凍し、Revit ファミリを以下の場所へ格納します。 

(アドインインストールフォルダ)\Model フォルダ以下 

 

4. 操作方法 

4.1. 初回起動時の注意事項 

⚫ アドインインストール後の Revit初回起動時に以下のメッセージが表示されます。「常にロード」を選択

することで次回以降は確認のメッセージが出なくなります。 

 

https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/wink_parts/3dcad/3d_cad.html
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⚫ Revit起動時にアドインのバージョンチェックが行われます。利用中のバージョンが最新でない場合は、

最新バージョンのインストールのご案内メッセージが表示されます。 

 

4.2. プロジェクトに共有パラメータを追加 

MEL-BIM(空調・換気機器設備設計支援アプリケーション)との連携で必要となる共有パラメータ項目(プロ

ジェクト情報、グローバルパラメータ、スペース)を追加します。 

※設備テンプレートをご使用の場合は、下表の共有パラメータは設定済みです。 

リボンメニューより「MEL-BIM 連携」>「プロジェクトにパラメータを追加」を実行します。 

 

パラメーターを入力し、「OK」をクリックします。 

主要なプロジェクト情報は、パラメータ入力画面から入力が可能です。 

※「建物名」「計画地住所」は入力必須項目のため、本機能実行前に入力をお願いします。 

 

＜追加される共有パラメータ項目＞ 

プロジェクト情報 - 建物用途 スペース - 冷房 SH スペース - 設計冷房湿度 スペース - 人数 

プロジェクト情報 - 構造 スペース - 冷房 LH スペース - 設計暖房温度 スペース - 外気量 

プロジェクト情報 - 延床面積 スペース - 冷房 TH スペース - 床面積 スペース - 換気回数 

グローバルパラメータ - 周波数 スペース - 暖房 TH スペース - 天井高_長さ スペース - 設計換気量 

スペース - 床面積 スペース - 設計冷房温度 スペース - 人員密度  
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4.3. MEL-BIM に出力 

MEL-BIM(空調・換気機器設備設計支援アプリケーション)で取り込む BIMパラメータを出力します。 

※連携用出力ファイルの「空調-室情報」シート、「換気-室情報」シートへの出力値は、Revitのスペースに定

義したパラメータを読み込み出力します。パラメータの対応一覧は別紙「ファミリ自動配置アドイン_パラメ

ータ対応一覧」を参照ください。 

※プロジェクトテンプレートは、RUG（Revit User Group）が公開している「設備テンプレート」仕様に準

拠願います。 

※プロジェクト情報の建物名は必須項目のため、本機能実行前に入力をお願いします。 

 

リボンメニューより「MEL-BIM 連携」>「MEL-BIM に出力」を実行します。 

 

※複数の Revitプロジェクトを開いている場合、現在アクティブにしているプロジェクトに対して動作し

ます。 
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出力ファイルの出力場所とファイル名を指定し、「保存」を実行します。 

 

処理完了のメッセージが表示されたら「OK」をクリックします。 

※パラメータ値の抜き出し数により、処理時間は数分かかる場合があります。 

 

4.4. MEL-BIM(空調・換気機器設備設計支援アプリケーション) 

※MEL-BIM(空調・換気機器設備設計支援アプリケーション)の詳細は別途 MEL-BIMのマニュアル等をご参照

ください。 

出力ファイル選択では、機器リスト詳細版(空調)、機器リスト詳細版(換気)にチェックを入れ
て、「ファイル出力」を実行します。 
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4.5. MEL-BIM からの読み込み 

MEL-BIM(空調・換気機器設備設計支援アプリケーション)で選定した機器情報を取込み、機器モデルを自動

配置します。 

※プロジェクトテンプレートは、RUG（Revit User Group）が公開している「設備テンプレート」仕様に準

拠願います。 

※機器モデルは平面図領域に配置されます。プロジェクトブラウザ上に「平面図」が作られているかどうか

確認してください。 

 

リボンメニューより「MEL-BIM 連携」>「MEL-BIM に出力」を実行します。 

 

空調・換気機器設備設計支援アプリケーションの出力ファイルを選択します。 

 

  



ファミリ自動配置アドイン操作説明書 

 

13 / 15 
 

各行の「生成可否」「ジェネリックファミリの使用」を選択し、「自動生成スタート」を実行し
ます。 

 

生成可否 

BIMモデルを配置する場合、チェックを入れます。 

ジェネリックファミリの使用 

ジェネリックファミリを使用する場合、チェックを入れます。 

※ジェネリックファミリ取り込み時に、モデル名、冷暖房能力はメーカー仕様値に更新されます。 

型番 

ダブルクリックすると製品情報ページが表示されます。 メーカーファミリを使用する場合はダウンロード

して以下に配置します。 

(アドインインストールフォルダ)\Model 
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選択が完了したら「自動生成スタート」ボタンでモデル配置を開始します。 

※該当するメーカーファミリ、ジェネリックファミリがアドインインストールフォルダに存在しない場合は

エラーとなり、該当機器が赤字で表示されます。 

配置が完了すると完了メッセージが表示されます。「OK」ボタンで終了します。 

 

※該当のスペースの原点を基準に等間隔に配置されます。任意の場所に移動して配置位置を決定します。 

 
 

※室外機は屋上のスペースに配置されます。任意の場所に移動して配置位置を決定します。 
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 屋上にスペースを作成していない場合、室外機はプロジェクト原点の屋上のレベルの高さを基準に配置さ

れます。(「屋上」または「RF」の記載が含まれる平面図を屋上とみなし、その高さに配置されます。) 

 
 

※カテゴリが建設の平面図を表示した場合、機器モデルは配置されていないように見えます。別の平面図で

確認し、配置位置を調整してください。 


