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システムコントロール内容一覧

MAC-333IF ( システム制御用インターフェイス )
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(注) 複数のエアコンを1つのグループに設定する場合は、ワイヤレスリモコンを使用することができません。
 詳細はP33をご参照ください。

個別の一括運転/停止・運転モー
ド・設定温度・風速・風向・タイマー
運転を制御できます。
(ご使用する集中コントローラー
が当該機能を搭載している場合
に限ります。）

エアコンに専用インターフェイス
(MAC-333IF)を接続し、パッ
ケージエアコン用の集中コント
ロ ー ラ ー を 接 続 し ま す
(MAC-820/８２１/822SCは
使用出来ません)。

［MAリモコンの主な機能］
 ・ 運転/停止操作
 ・ 運転モード切換
 ・ 室温設定
 ・ 風速切換　　・ 風向切換
 ・ タイマー運転制御

元電源発停制御ができます。
 ・ ブレーカースイッチの入/切に
　より、エアコンの運転/停止を
　制御します。スイッチを入れる
　ことにより必ず運転します。
　運転内容は事前に設定してく
　ださい。

停電自動復帰制御ができます。
 ・ ブレーカースイッチの入/切に
　より、エアコンの運転/停止を
　制御します。
 ・ 復電時、ブレーカースイッチを
　切る前（停電前）の運転状態に
　戻ります。ブレーカースイッチ
　を切る前の運転状態が「停止」
　の場合は、ブレーカースイッチ
　を入れても停止となります。

戸建て住宅、集合住宅、
店舗、ビルなどで、エアコ
ン(ルームエアコン/ハウ
ジングエアコン/パッケー
ジエアコン)を特定箇所か
ら集中管理したい。

ワイヤレスリモコン機種
をワイヤード化したい。

ブレーカースイッチにより
運転/停止をしたい。

［MEリモコンの主な機能］
 ・ 運転/停止操作
 ・ 運転モード切換
 ・ 室温設定
 ・ 風速切換　　・ 風向切換
 ・ タイマー運転制御

システム こんなときに システム例 制御内容

集中管理

ワイヤード
リモコン化

停電自動復帰
または

元電源発停

〈パターン1〉

〈パターン2〉

〈パターン3〉

ルームエアコン,
ハウジングエアコン

インターフェイス

MEリモコン

ルームエアコン,
ハウジングエアコン インターフェイス

ルームエアコン,
ハウジングエアコン

インターフェイスが
不要な機種の場合

MEリモコン

Web対応集中
コントローラー

伝送線用
給電ユニット

パッケージエアコン
室内機

パッケージエアコン
室内機

インターフェイス

パッケージ
エアコン
室外機
※1
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インターフェイス
ルームエアコン,
ハウジングエアコン

インターフェイスが
必要な機種の場合

ブレーカー
スイッチ

ブレーカー
スイッチ

ブレーカー
スイッチ

伝送線用
給電ユニット

ルームエアコン,
ハウジングエアコン

適用コントローラー 必要なインターフェイス ワイヤレスリモコン使用可否 制約事項

○
（注）

○

○
（注）

○

○

○

・ MAC-333IF

・ MAC-333IF

・ MAC-333IF

無し

※1 スリムエアコンをM-NETの集中管理システムに
　　接続する場合は、室外機に別売部品「M-NET接
　　続用アダプター」を組み込む必要があります。

※2 手元操作禁止（MEリモコン、MAリモコンからの
操作を禁止）することができます。

※3 MEリモコンの接続台数が給電ユニットの制限
を超える場合に使用してください。

MAスムースリモコンからの操作は、MAスムース
リモコンにあるスイッチの内容のみ設定可能です。
MAスマートリモコン(PAR-32MA,PAR-34MAなど)
をご使用の場合の制約事項については、P71、72を
ご参照ください。

インターフェイス（MAC-333IF）を接続する場合は、イ
ンターフェイスの元電源発停を使用してください。
詳細はP6をご確認ください。

エアコンの機種によって、設定方法が異なります。
また、インターフェイス（MAC-333IF）を接続する場合
は、インターフェイスの停電自動復帰を使用してくださ
い。詳細はP6をご確認ください。

Web対応集中コントローラー
GB-50AD、G-150AD ※2
システムリモコン
PAC-SF44SR-W　　※2
スケジュールタイマー（M-NET用）
PAC-YT34ST-W
グループリモコン
PAC-SC30GR-W
ON/OFFリモコン
PAC-YT40ANR-W
MEリモコン
PAR-F29ME,PAR-F29ME1
伝送線用給電ユニット
PAC-SC51KU
CB-33KU-A

伝送線用給電ユニット
PAC-SF46EP　　　※3

伝送線用給電ユニット
PAC-SC51KU
CB-33KU-A

PAR-26MA
PAR-26MA1
PAR-32MA
PAR-33MA
ＰＡＲ-３４ＭＡ

PAR-F29ME
PAR-F29ME1

無し

無し

無し

・ MAC-333IF

・ MAC-333IF

設定温度 運転/停止

設定温度 運転/停止

ルームエアコン,
ハウジングエアコン

インターフェイス

MAリモコン

MAリモコン MAリモコン

集中コントローラ  G-150AD

1 システムコントロールの概要
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(注) 複数のエアコンを1つのグループに設定する場合は、ワイヤレスリモコンを使用することができません。
 詳細はP33をご参照ください。

個別の一括運転/停止・運転モー
ド・設定温度・風速・風向・タイマー
運転を制御できます。
(ご使用する集中コントローラー
が当該機能を搭載している場合
に限ります。）

エアコンに専用インターフェイス
(MAC-333IF)を接続し、パッ
ケージエアコン用の集中コント
ロ ー ラ ー を 接 続 し ま す
(MAC-820/８２１/822SCは
使用出来ません)。

［MAリモコンの主な機能］
 ・ 運転/停止操作
 ・ 運転モード切換
 ・ 室温設定
 ・ 風速切換　　・ 風向切換
 ・ タイマー運転制御

元電源発停制御ができます。
 ・ ブレーカースイッチの入/切に
　より、エアコンの運転/停止を
　制御します。スイッチを入れる
　ことにより必ず運転します。
　運転内容は事前に設定してく
　ださい。

停電自動復帰制御ができます。
 ・ ブレーカースイッチの入/切に
　より、エアコンの運転/停止を
　制御します。
 ・ 復電時、ブレーカースイッチを
　切る前（停電前）の運転状態に
　戻ります。ブレーカースイッチ
　を切る前の運転状態が「停止」
　の場合は、ブレーカースイッチ
　を入れても停止となります。

戸建て住宅、集合住宅、
店舗、ビルなどで、エアコ
ン(ルームエアコン/ハウ
ジングエアコン/パッケー
ジエアコン)を特定箇所か
ら集中管理したい。

ワイヤレスリモコン機種
をワイヤード化したい。

ブレーカースイッチにより
運転/停止をしたい。

［MEリモコンの主な機能］
 ・ 運転/停止操作
 ・ 運転モード切換
 ・ 室温設定
 ・ 風速切換　　・ 風向切換
 ・ タイマー運転制御

システム こんなときに システム例 制御内容

集中管理

ワイヤード
リモコン化

停電自動復帰
または

元電源発停

〈パターン1〉

〈パターン2〉

〈パターン3〉

ルームエアコン,
ハウジングエアコン

インターフェイス

MEリモコン

ルームエアコン,
ハウジングエアコン インターフェイス

ルームエアコン,
ハウジングエアコン

インターフェイスが
不要な機種の場合

MEリモコン

Web対応集中
コントローラー

伝送線用
給電ユニット

パッケージエアコン
室内機

パッケージエアコン
室内機

インターフェイス

パッケージ
エアコン
室外機
※1
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インターフェイス
ルームエアコン,
ハウジングエアコン

インターフェイスが
必要な機種の場合

ブレーカー
スイッチ

ブレーカー
スイッチ

ブレーカー
スイッチ

伝送線用
給電ユニット

ルームエアコン,
ハウジングエアコン

適用コントローラー 必要なインターフェイス ワイヤレスリモコン使用可否 制約事項

○
（注）

○

○
（注）

○

○

○

・ MAC-333IF

・ MAC-333IF

・ MAC-333IF

無し

※1 スリムエアコンをM-NETの集中管理システムに
　　接続する場合は、室外機に別売部品「M-NET接
　　続用アダプター」を組み込む必要があります。

※2 手元操作禁止（MEリモコン、MAリモコンからの
操作を禁止）することができます。

※3 MEリモコンの接続台数が給電ユニットの制限
を超える場合に使用してください。

MAスムースリモコンからの操作は、MAスムース
リモコンにあるスイッチの内容のみ設定可能です。
MAスマートリモコン(PAR-32MA,PAR-34MAなど)
をご使用の場合の制約事項については、P71、72を
ご参照ください。

インターフェイス（MAC-333IF）を接続する場合は、イ
ンターフェイスの元電源発停を使用してください。
詳細はP6をご確認ください。

エアコンの機種によって、設定方法が異なります。
また、インターフェイス（MAC-333IF）を接続する場合
は、インターフェイスの停電自動復帰を使用してくださ
い。詳細はP6をご確認ください。

Web対応集中コントローラー
GB-50AD、G-150AD ※2
システムリモコン
PAC-SF44SR-W　　※2
スケジュールタイマー（M-NET用）
PAC-YT34ST-W
グループリモコン
PAC-SC30GR-W
ON/OFFリモコン
PAC-YT40ANR-W
MEリモコン
PAR-F29ME,PAR-F29ME1
伝送線用給電ユニット
PAC-SC51KU
CB-33KU-A

伝送線用給電ユニット
PAC-SF46EP　　　※3

伝送線用給電ユニット
PAC-SC51KU
CB-33KU-A

PAR-26MA
PAR-26MA1
PAR-32MA
PAR-33MA
ＰＡＲ-３４ＭＡ

PAR-F29ME
PAR-F29ME1

無し

無し

無し

・ MAC-333IF

・ MAC-333IF

設定温度 運転/停止

設定温度 運転/停止

ルームエアコン,
ハウジングエアコン

インターフェイス

MAリモコン

MAリモコン MAリモコン

集中コントローラ  G-150AD
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(注) 複数のエアコンを1つのグループに設定する場合は、ワイヤレスリモコンを使用することができません。
 詳細はP33をご参照ください。

ルームエアコン,
ハウジングエアコン インター

フェイス スイッチ

遠隔操作(現地手配)

DC12V ※1

ルームエアコン,
ハウジングエアコン インター

フェイス

リレー(現地手配)

システム こんなときに システム例 制御内容

遠方
コントロール

HA・JEM-A

ロスナイ
との連動

無電圧接点により
運転/停止をしたい。

運転/停止操作（個別）

運転/停止状態表示（個別）
または
異常/正常状態表示（個別）

個別運転/停止制御の制限

MELANS（システムコントロー
ラー）による、エアコンとロスナイ
の連動制御

運転/停止、異常/正常の
状態信号を取り出した
い。

ブレーカースイッチの入/切によ
る個別運転/停止制御の制限

※停電自動復帰を参考にして
　ください。

エアコンとロスナイの連動制御
（エアコンの運転/停止にあわせ
て、ロスナイの運転停止を制御し
ます。）

エアコンの運転/停止信号によ
る、他社ドレンポンプの連動制御

電話による運転/停止制御、
または、運転/停止状態確認

カードキー/コインタイ
マーを使い、エアコンの
運転を制御したい。

HA・JEM-A端子により
エアコンの運転/停止を
したい。

HA･JEM-A端子により、
他社ドレンポンプを連動
制御したい。

エアコンの運転/停止に
ロスナイを連動させた
い。

インターフェイス
が必要な機種の
場合

適用コントローラー 必要なインターフェイス ワイヤレスリモコン使用可否 制約事項

・ MAC-333IF
○

○

○

○

○

○

○

○
（注）

・ MAC-333IF ※1 ※1  DC12Vの外部電源が必要です(現地手配)。

エアコンの電源電圧、電源容量の確認が必要です。

テレコントローラーの機種によって機能が異なります。
あらかじめ機能をご確認の上、ご使用ください。
なお、当社製のテレコントローラーはありません。
市販のコントローラーをご使用ください。
また、接続にはテレコントローラーメーカーで用意さ
れている接続用アダプター（エアコン用HA・JEM-A
対応）が必要となります。

ロスナイがM-NETシステムに接続できる機種か
確認してください。制御詳細は、ロスナイの技術資料
を参照してください。

※3 スリムエアコンをM-NETの集中管理システム
　に接続する場合は、室外機に別売部品「M-NET接
　続用アダプター」を組み込む必要があります。

ロスナイは、マイコン搭載タイプに限り対応可能で
す。機種を確認してください。制御詳細は、ロスナイ
の技術資料を参照してください。
※2 DC12Vの外部電源が必要です(現地手配)。

HA･JEM-Aに対応したドレンポンプを使用した場合
の方法です。詳細は現地手配したドレンポンプの取
扱説明書を参照してください。また、ドレンポンプが
故障した際の対応（ドレンポンプからの異常信号によ
り空調機の電源遮断など）を確実に行ってください。

スイッチ（現地手配）

リレー(現地手配)

カードキー/コインタイマー
（現地手配）

カードキー/コインタイマー
（現地手配）

テレコントローラー

ドレンポンプ(現地手配)

無し

Web対応集中コントローラー
GB-50AD、G-150AD

・ MAC-333IF

・ MAC-333IF

・ MAC-333IF

・ MAC-333IF

・ MAC-333IF ※2

・ MAC-333IF

コインタイマー

ルームエアコン,
ハウジングエアコン

ルームエアコン,
ハウジングエアコン

インター
フェイス

コインタイマー

HAアダプタ
(市販品または、テレコントローラーメーカー製)ルームエアコン,

ハウジングエアコン

ルームエアコン,
ハウジングエアコン

ルームエアコン,
ハウジングエアコン

インターフェイス

テレコント
ローラー

ロスナイ

インターフェイス

ドレンポンプ
（ドレンアップメカ）

ルームエアコン，
ハウジングエアコン

インターフェイス

HAアダプタ
詳細はドレンポンプメーカーに
お問合せください

パッケージエアコン

ロスナイ

MEリモコン

Web対応集中
コントローラー

伝送線用
給電ユニット

インターフェイス
MAリモコン

パッケージ
エアコン
室外機　※3

集中コントローラ  G-150AD

インターフェイス
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(注) 複数のエアコンを1つのグループに設定する場合は、ワイヤレスリモコンを使用することができません。
 詳細はP33をご参照ください。

ルームエアコン,
ハウジングエアコン インター

フェイス スイッチ

遠隔操作(現地手配)

DC12V ※1

ルームエアコン,
ハウジングエアコン インター

フェイス

リレー(現地手配)

システム こんなときに システム例 制御内容

遠方
コントロール

HA・JEM-A

ロスナイ
との連動

無電圧接点により
運転/停止をしたい。

運転/停止操作（個別）

運転/停止状態表示（個別）
または
異常/正常状態表示（個別）

個別運転/停止制御の制限

MELANS（システムコントロー
ラー）による、エアコンとロスナイ
の連動制御

運転/停止、異常/正常の
状態信号を取り出した
い。

ブレーカースイッチの入/切によ
る個別運転/停止制御の制限

※停電自動復帰を参考にして
　ください。

エアコンとロスナイの連動制御
（エアコンの運転/停止にあわせ
て、ロスナイの運転停止を制御し
ます。）

エアコンの運転/停止信号によ
る、他社ドレンポンプの連動制御

電話による運転/停止制御、
または、運転/停止状態確認

カードキー/コインタイ
マーを使い、エアコンの
運転を制御したい。

HA・JEM-A端子により
エアコンの運転/停止を
したい。

HA･JEM-A端子により、
他社ドレンポンプを連動
制御したい。

エアコンの運転/停止に
ロスナイを連動させた
い。

インターフェイス
が必要な機種の
場合

適用コントローラー 必要なインターフェイス ワイヤレスリモコン使用可否 制約事項

・ MAC-333IF
○

○

○

○

○

○

○

○
（注）

・ MAC-333IF ※1 ※1  DC12Vの外部電源が必要です(現地手配)。

エアコンの電源電圧、電源容量の確認が必要です。

テレコントローラーの機種によって機能が異なります。
あらかじめ機能をご確認の上、ご使用ください。
なお、当社製のテレコントローラーはありません。
市販のコントローラーをご使用ください。
また、接続にはテレコントローラーメーカーで用意さ
れている接続用アダプター（エアコン用HA・JEM-A
対応）が必要となります。

ロスナイがM-NETシステムに接続できる機種か
確認してください。制御詳細は、ロスナイの技術資料
を参照してください。

※3 スリムエアコンをM-NETの集中管理システム
　に接続する場合は、室外機に別売部品「M-NET接
　続用アダプター」を組み込む必要があります。

ロスナイは、マイコン搭載タイプに限り対応可能で
す。機種を確認してください。制御詳細は、ロスナイ
の技術資料を参照してください。
※2 DC12Vの外部電源が必要です(現地手配)。

HA･JEM-Aに対応したドレンポンプを使用した場合
の方法です。詳細は現地手配したドレンポンプの取
扱説明書を参照してください。また、ドレンポンプが
故障した際の対応（ドレンポンプからの異常信号によ
り空調機の電源遮断など）を確実に行ってください。

スイッチ（現地手配）

リレー(現地手配)

カードキー/コインタイマー
（現地手配）

カードキー/コインタイマー
（現地手配）

テレコントローラー

ドレンポンプ(現地手配)

無し

Web対応集中コントローラー
GB-50AD、G-150AD

・ MAC-333IF

・ MAC-333IF

・ MAC-333IF

・ MAC-333IF

・ MAC-333IF ※2

・ MAC-333IF

コインタイマー

ルームエアコン,
ハウジングエアコン

ルームエアコン,
ハウジングエアコン

インター
フェイス

コインタイマー

HAアダプタ
(市販品または、テレコントローラーメーカー製)ルームエアコン,

ハウジングエアコン

ルームエアコン,
ハウジングエアコン

ルームエアコン,
ハウジングエアコン

インターフェイス

テレコント
ローラー

ロスナイ

インターフェイス

ドレンポンプ
（ドレンアップメカ）

ルームエアコン，
ハウジングエアコン

インターフェイス

HAアダプタ
詳細はドレンポンプメーカーに
お問合せください

パッケージエアコン

ロスナイ

MEリモコン

Web対応集中
コントローラー

伝送線用
給電ユニット

インターフェイス
MAリモコン

パッケージ
エアコン
室外機　※3

集中コントローラ  G-150AD

インターフェイス
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2 システムコントロール適用表
MAC-333IF

○：MAC-333IF が必要になります。
×：機能がありません。
－：MAC-333IF は不要です ( エアコンで設定できます。)

用途 

形名

室内
制御基板
パターン

集中管理 ワイヤードリモコン化

停電
自動復帰

※ 4

元電源
発停
※ 5

遠方
コントロール

状態出力
( リレー出力 )

※ 13
HA・JEM-A

ロスナイ連動
ルームエアコン

・ハウジングエアコン
・スリムエアコン
・ビル用マルチ等

(M-NET 制御 )

ＭＡリモコン
使用

ＭＥリモコン
使用
※ 6

自動運転 エアコン
運転連動 MELANS

MSZ-ZW**3(S) I ○ ○※ 10 ○ ○ ※ 7 － ※ 9 －※ 14 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MSZ-HM**3(S) C ○ ○※ 10 ○ ○ ※ 7 － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MSZ-HW**3(S) C ○ ○※ 10 ○ ○ ※ 7 － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MSZ-GM**3(S)　 J(CN105 なし ) × × × × － ※ 1 －※ 8 × × －※ 2 × ×
MSZ-XD**4(S)　 C ○ ○※ 10 ○ ○ ※ 7 － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MSZ-HD**3(S)　 C ○ ○※ 10 ○ ○ ※ 7 － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MSZ-HS**3(S) E(CN105 なし ) × × × × － ※ 1 －※ 8 × × －※ 2 × ×
MSZ-ZD**3(S)　 I ○ ○※ 10 ○ ○ ※ 7 － ※ 9 －※ 14 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MSZ-ZXV**3(S)　 I ○ ○※ 10 ○ ○ ※ 7 － ※ 9 －※ 14 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MSZ-JXV**3(S) C ○ ○※ 10 ○ ○ ※ 7 － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MSZ-BXV**3(S) C ○ ○※ 10 ○ ○ ※ 7 － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MSZ-AXV**3(S) E ○ ○※ 10 ○ ○ ※ 7 － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MSZ-GV**3(S)　 J ○ ○※ 10 ○ ○ ※ 7 － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MSZ-HXV**3(S)　 I ○ ○※ 10 ○ ○ ※ 7 － ※ 9 －※ 14 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MSZ-KXV**3(S)　 E ○ ○※ 10 ○ ○ ※ 7 － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MSZ-ZW**2(S) D ○ ○※ 10 ○ ○ ※ 7 － ※ 9 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MSZ-HM**2(S) C ○ ○※ 10 ○ ○ ※ 7 － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MSZ-HW**2(S) C ○ ○※ 10 ○ ○ ※ 7 － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MSZ-HS**2(S)　 E(CN105 なし ) × × × × － ※ 1 －※ 8 × × －※ 2 × ×
MSZ-GM**2(S)　 B(CN105 なし ) × × × × － ※ 1 －※ 8 × × －※ 2 × ×
MSZ-HD**2(S)　 C ○ ○※ 10 ○ ○ ※ 7 － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MSZ-ZXV**2(S)　 D ○ ○※ 10 ○ ○ ※ 7 － ※ 9 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MSZ-JXV**2(S)　 C ○ ○※ 10 ○ ○ ※ 7 － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MSZ-BXV**2(S)　 C ○ ○※ 10 ○ ○ ※ 7 － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MSZ-AXV**2(S)　 E ○ ○※ 10 ○ ○ ※ 7 － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MSZ-GV**2(S)　 A ○※ 12 ○※ 11 ○※ 12 ○ ※ 7 － ※ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
MSZ-HXV**2(S)　 D ○ ○※ 10 ○ ○ ※ 7 － ※ 9 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MSZ-KXV**2(S)　 E ○ ○※ 10 ○ ○ ※ 7 － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MLZ-RX633AS　 F ○ ○※ 10 ○ × － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MLZ-RX**2AS　 F ○ ○※ 10 ○ × － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MLZ-GX633AS　 F ○ ○※ 10 ○ × － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MLZ-GX**2AS　 F ○ ○※ 10 ○ × － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MLZ-W633AS　 F ○ ○※ 10 ○ × － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MLZ-W**2AS　 F ○ ○※ 10 ○ × － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MLZ-222/252AS F ○ ○※ 10 ○ × － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MLZ-HX**3S　 F ○ ○※ 10 ○ × － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MBZ-**2AS　 F ○ ○※ 10 ○ × － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MTZ-**2AS　 F ○ ○※ 10 ○ × － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MFZ-**2AS　 G ○ ○※ 10 ○ × － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MFZ-H**3S　 G ○ ○※ 10 ○ × － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MFZ-H**2S　 G ○ ○※ 10 ○ × － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MSZ-**2ZXAS ※ 3 D ○ ○※ 10 ○ × － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MSZ-**2BXAS ※ 3 C ○ ○※ 10 ○ × － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○
MSZ-**2GXAS ※ 3 A ○※ 12 ○※ 11 ○※ 12 × － ※ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
MSZ-202MXAS ※ 3 H ○ ○※ 10 ○ × － ※ 1 －※ 8 ○ ○ －※ 2 ○ ○

※ 1: 室内制御基板上のジャンパー線 (JR07) カットしてください。
※ 2: 室内制御基板上に実装されている HA・JEM-A 端子 (CN104) を使用してください。
※ 3: システムマルチの室内機をシステムコントロールする場合、室内機全てにインターフェイスの接続が必要です。
※ 4: 元電源 OFF 前の状態 ( 運転 / 停止 ) に戻します ( 運転内容も停電前の状態となります )。
　　  インターフェイスを接続する場合は、インターフェイスから設定してください。
※ 5: 元電源 ON で必ず運転します ( 発停以外の運転内容は停電前の状態となります )。
　　  インターフェイスを接続する場合は、インターフェイスから設定してください。
※ 6: 別途、伝送線用給電ユニットが必要です。
※ 7: 設定温度近傍の室温になる様、冷房 / 暖房運転を適宜切り替える自動運転です。詳細は P74 の (1) の方法①をご参照下さい。
※ 8: 室内基板上に実装されている HA・JAM-A 端子 (CN104) の 1 番、2 番ピン間を短絡してください。
※ 9: 室内制御基板上のジャンパー線 (JR07) カットもしくは、ワイヤレスリモコンにて設定してください。
※ 10: パッケージエアコンとの集中管理 (M-NET 制御 ) と MA リモコンを併用する場合、MA リモコンの接続は 1 台のみとなります。(2 台接続不可 )
※ 11: MA リモコンの接続は 1 台のみとなります。(2 台接続不可 )
※ 12: パッケージエアコンとの集中管理および ME リモコン (M-NET 制御 ) と MA リモコンを併用することができません。
※ 13: DC12V の外部電源が必要となります。
※ 14: 室内基板上に実装されている HA ･ JAM-A 端子 (CN104) の 1 番、2 番ピン間を短絡してください。
	 ただし、室内基板で元電源発停設定時は、応急運転スイッチ･おそうじリセットスイッチからの操作ができません。
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●室内制御基板上のコネクタ（CN104,CN105）、ジャンパー線（JR07,JR06）スイッチ（SW2）の配置

〈パターンA〉
上側

下側

CN105 JR07

〈パターンC〉

奥側 手前側

CN105

CN104

手前側

奥側

JR07

CN105

CN104

〈パターンE〉

JR07

奥側 JR07

手前側

CN105

CN104

〈パターンD〉

〈パターンJ〉
上側

下側

CN105 

〈パターン F〉

下側

上側

JR07

CN105

CN104

JR06

SW2

〈パターンG〉

下側

上側

JR07

CN105

CN104

SW2

JR06

下側

上側

〈パターンH〉

CN105
CN104

CN104

D:JR07
H
G
F
E
D
C
B
A

JR07

〈パターン I〉

奥側手前側

JR07

CN104 CN105

手前側奥側

JR07

CN105

CN104
〈パターンB〉
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●ジャンパー線（JR07）のカットによる停電自動復帰
〈概要〉
インターフェイスを使用せずに、室内制御基板上のジャンパー線 (JR07) をカットするだけで停電自動復帰を行
うことができます。

〈説明〉
電源発停用としてメモリできる機能は下記のみです。
	 1. 電源状態 (ON/OFF)		  5. 上下風向
	 2. 運転モード ( 暖房・冷房・ドライ等 )		  6. 左右風向
	 3. 室温		  7. 設定湿度
	 4. 風速		  8. パワー制御 ( 通常 / パワーセーブ )
・タイマー運転はメモリできません。連続運転になります。

〈方法〉
(1) 室内制御基板上のジャンパー線 (JR07) をニッパーでカットしてください。

JR07 JR07

(2) ジャンパー線カット後、初めて元電源 ON した時は、必ずリモコンで運転 ON にし、ご希望の運転モードに
　　設定してください。(10 秒以上は運転してください。)
　　・ご希望の運転モードは何回でも設定可能です。
　　・長期間使用していない場合 ､ もう一度リモコンでご希望の運転状態にセットすることをおすすめします ｡

〈説明〉
元電源 ON した時に、必ず運転を開始します。また、運転開始時は以下に示す前回の運転状態をメモリしています。
	 1. 運転モード（暖房・冷房・ドライ等）		 5. 左右風向
	 2. 室温		  6. 設定湿度
	 3. 風速		  7. パワー制御（通常／パワーセーブ）
	 4. 上下風向
・タイマー運転はメモリできません。連続運転になります。
※本機能を使用した場合、停電自動復帰を行うジャンパー線 (JR07) の有無によらず、常に元電源 ON で運転開
　始します。

(2) 短絡後、初めて元電源 ON した時は、必ずリモコンで運転 ON にし、ご希望の運転モードに設定してください。
　　(10 秒以上は運転してください。)
　　・ご希望の運転モードは何回でも設定可能です。
　　・長期間ご使用していない時は、もう一度リモコンでご希望の運転状態にセットすることをおすすめします。

HA・JEM-A対応端子

現地手配

１CN104４

● HA・JEM-A 端子（CN104）による元電源発停
〈概要〉
インターフェイスを使用せずに室内機の HA・JEM-A 端子 (CN104) の
１番、２番ピン間を短絡するだけで元電源発停を行うことができます。

〈方法〉
(1) 室内基板上の HA・JEM-A 端子 (CN104) の
　 １番、２番ピン間を短絡してください。

お知らせ
復電後もしくは電源発停後、ご希望の運転モードへの切換えは、ご使用中のワイヤレスリモコン

（ルームエアコン付属品）やワイヤードリモコン（MA リモコン、ME リモコン）または運転モー
ド切換機能のある M-NET のシステムコントローラーから行ってください。
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〈概要〉
室内制御基板上に HA・JEM-A 対応端子 (CN104) が実装されています。
この端子に HA・JEM-A システム ( テレコントローラーやドレンアップメカなど ) を接続することができます。
システム例：テレコントロール
　　※テレコントロールの制御はメーカーにより異なりますので、テレコントローラーメーカーへお問い合わせ
　　　ください。また、テレコントローラーを接続するために、テレコントローラーメーカーで用意されている
　　　エアコン用アダプタをご使用ください。

テレコントローラー

HA・JEM-Aシステム

HA･JEM-A対応アダプタ
(エアコン用)
(テレコントローラーメーカー
 でエアコン用として用意され
 ているアダプタを使用してく
 ださい。)

電話コード
（付属）

保安器 電話局

外出先の電話機
（プッシュ式）

モジュラー
コンセント

自宅 外出先

自宅の電話

C
N
1
0
44

ルームエアコン室内制御基板

HA･
JEM-A
システム

＊CN104の位置はP7をご参照ください。
＊室内制御基板パターンはP6をご参照ください。

〈対応機種〉

● HA・JEM-A システム ( 遠隔制御用インターフェイスを使用しない方法 )

2 システムコントロール適用表 (P6) をご参照ください。

〈接続方法〉

※ HA 出力信号はスタティック方式のみとなります。

エアコン運転状態
運転

停止

HA 出力信号
ON

OFF
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3 システム制御用インターフェイス　MAC-333IF
3.1 製品仕様
(1) 機能表
本機を使用することで以下の機能を実現できます。

機能名称 用途
MA リモコン接続 ルームエアコンをワイヤードリモコン (MA リモコン ) に接続したい

M-NET 接続 パッケージエアコン ( スリム、シティマルチ ) と一緒に
ルームエアコンを集中管理したい (ME リモコン接続も含む）

遠方コントロール カードキー等の開閉スイッチと連動させたい
状態出力 運転状態、異常状態信号を取り出したい

停電自動復帰 停電前の運転状態に復帰させたい
元電源発停 元電源投入時にルームエアコンを運転させたい

HA・JEM-A 接続 HA・JEM-A システムと連動させたい

各機能併用時の制約は以下の表のようになります。
	 ・停電自動復帰および元電源発停は、以下の組み合わせに関係なく使用することができますが、停電自動復帰と
	 　元電源発停を同時に使用することはできません。

パターン MA リモコン接続 M-NET 接続 遠方コントロール 状態出力 HA・JEM-A 接続

1 ○※ 3
2 ○
3 ○
4 ○
5 ○※ 4
6 ○※ 1 ※ 3 ○※ 2
7 ○※ 3 ○
8 ○※ 3 ○
9 ○※ 3 ○※ 4

10 ○ ○
11 ○ ○
12 ○ ○※ 4
13 ○ ○
14 ○ ○※ 4
15 ○ ○※ 4
16 ○※ 1 ※ 3 ○※ 2 ○
17 ○※ 1 ※ 3 ○※ 2 ○
18 ○※ 1 ※ 3 ○※ 2 ○※ 4
19 ○※ 3 ○ ○
20 ○※ 3 ○ ○※ 4
21 ○※ 3 ○ ○※ 4
22 ○ ○ ○
23 ○ ○ ○※ 4
24 ○ ○ ○※ 4
25 ○ ○ ○※ 4
26 ○※ 1 ※ 3 ○※ 2 ○ ○
27 ○※ 1 ※ 3 ○※ 2 ○ ○※ 4
28 ○※ 1 ※ 3 ○※ 2 ○ ○※ 4
29 ○※ 3 ○ ○ ○※ 4
30 ○ ○ ○ ○※ 4
31 ○※ 1 ※ 3 ○※ 2 ○ ○ ○※ 4

※ 1：MA リモコン接続と M-NET 接続を併用する場合、MA リモコンは 1 個までとしてください。
※ 2：MA リモコン接続と M-NET 接続を併用できない機種があります。2 システムコントロール適用表 (P6) を参照してください。
※ 3：MA リモコンが 2 台接続できない機種があります。2 システムコントロール適用表 (P6) を参照してください。
※ 4：室内機基板に HA ･ JEM-A 端子が搭載されている機種は室内機の HA ･ JEM-A 端子を使用してください。
	 室内機の機能については、2 システムコントロール適用表 (P6) を参照してください。

機能併用表
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(3) 外形寸法図

(2か所)※印
壁面固定用穴

※

※

2000

¦

¦

70

54

160

13.5 132

39
.5

15

単位 : ㎜MAC-333IF

TB521
S B A R2R1 C - +

SW500

SW502

SW580

LE
50
1

TB580 MA TB571 TB530

CN591

CN504 

MAC-333IF
に同梱

CN560 

ON

MA

TB520
LE
50
2

LE
5
8
1

M-Net2 M-Net1
B2 A2 B1 A1

M-Net

ON

制御信号の入力を行い、
遠方からルームエアコンを
制御したい場合

12345678

12345678

SW501 SW510

ルームエアコンまたはハウジングエアコン
室内ユニット
（※以下ハウジングエアコンは省略）

IT端子(CN105)へ

（灰色） （水色）

（白色）

（橙）

（橙）（赤）

（赤色）

（白色）

機能設定スイッチA
※詳細は『3.4 ディップスイッチ、
　ロータリースイッチの設定』
　をご参照ください。

機能設定スイッチB
※詳細は『3.4 ディップスイッチ、
　ロータリースイッチの設定』
　をご参照ください。

接続機器との通信確認LED
※詳細は『3.3 接続要領(5)各種通信
　の確認』をご参照ください。

M-NETアドレス設定スイッチ
※詳細は『3.5.1 M-NET 接続』
　をご参照ください。

冷媒アドレス設定スイッチ
※詳細は『3.5.2 MAリモコン
　接続』をご参照ください。

他メーカーのHA･JEM-A対応
（ホームオートメーションシステム
　など）の機器

接続機器との通信確認LED
※詳細は『3.3 接続要領
　(5)各種通信の確認』
　をご参照ください。

HA･JEM-A対応のシステムに
接続したい場合

市販のカードキーや
コインタイマーなど

DC電源（12V）

リレーなど

ルームエアコンの運転/停止,
正常/異常状態を表示
または出力したい場合

MAリモコンを使用したい場合

M-NETによる集中コントロール
やMEリモコンをしたい場合

MAスムースリモコン
・MAスマートリモコン

Web対応G-150AD､ON/OFF
リモコン,システムリモコン等の
システムコントローラーMEリモコン

この接続線は､インターフェイス
には同梱されておりません。
(接続する相手方HA･JEM-A
システムの指定に従ってください。

約15ｃｍの接続線がインター
フェイスに同梱されています。
ご使用の際は現地手配の配線
で延長してご使用ください。

ご使用の外部電線に定められた
配線をご使用ください。

使用線径により許容線長が変わります。
※詳細は『3.5.4 状態信号出力』をご参照ください。

※線径、許容線長はMAリモコンの種類と設置形態により変わります。
詳細は『3.5.2 MA リモコン接続(2)』をご参照ください。

※線径、許容線長、その他の制約は接続機器と設置形態により変わります。
詳細はMAC-333IFの据付工事説明書と『3.5.1 M-NET 接続』をご参照ください。

この接続線は工場出荷段階で既に
インターフェイスに接続されています。
(この線を追加加工等により､
延長することは､お止めください｡)

インターフェイス各部の機能と電気配線

(2) 仕様表
項目	 形名 MAC-333IF
電 源 DC12V ルームエアコン室内機から受電
寸 法 54(H) × 160(W) × 70(D) ㎜
使 用 環 境 条 件 0 ～ 40℃、結露なきこと、屋内専用
室 内 機 接 続 線 5 芯専用ケーブル、2 ｍ
質 量 360g
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3.2 インターフェイス本体の据付け
・インターフェイス本体の設置場所は、インターフェイス本体の接続ケーブル (5 線 ) が、室内ユニットへ届く
	 範囲としてください。
・接続ケーブル (5 線 ) の現地での延長は、正常に動作しなくなりますので、絶対に行わないでください。
・インターフェイス本体の取付けは、柱・壁などに 2 本の固定用ネジを使って確実に固定してください。

壁面に直接取付ける場合 天井内へ取付ける場合

この部分からインターフェイス本体の接続ケーブル（5線）を通してください。余った接続ケーブル（5線）は、室内ユニット本体後部の
配管スペースへ収納してください。
取回しにより、たるみが生じた接続ケーブル（5線）はファスナーでとりまとめてください。

インターフェイス本体を室内ユニット上部
に取付ける場合には、天面グリルの取外しが
できなくなるため40㎜以上離してください。

固定用ネジを使いインターフェイス
本体のケースを壁面に取り付ける。

インターフェイス本体を天井内・壁内へ取付ける場合
には、サービスできるように点検口を設けてください。

※クッション材を使ってインターフェイス本体を取
付ける場合は、落下しない場所に固定してください。

インターフェイス本体

クッション材

40㎜以上

インターフェイス本体の
固定用ネジ

固定用ネジ

3.3 接続要領

・作業を行う時は、エアコンの元電源を切ってください。
・本機から出ている接続ケーブルをルームエアコンの室内制御基板の CN105 に接続します。
・本機から出ている接続ケーブルを延長または切断しますと、動作不良になります。
	 また、接続ケーブルは電源線やアース線とまとめないで、できるだけ離してください。
・静電気による基板破損防止のため、必ず静電気除去を行って作業してください。

(1) エアコンとの接続

ルームエアコン室内機 

接続ケーブルの細い部分 
お客さまの手に触れないように
収納、配線してください。

室内制御基板 
CN105

インターフェイス本体 

接続ケーブルの太い部分 

接続コネクター 

インターフェイス本体の接続ケーブル（５線）を
ルームエアコン制御基板上のコネクターCN105に接続します。

・ルームエアコン内の配線取り回し方法については、ご使用のルームエアコンの据付説明書を参照してください。
・接続ケーブルは所定の位置に確実に固定してください。正しく固定されないと、感電・火災・故障の原因と
	 なります。
・ルームエアコンに接続した接続ケーブル (5 線 ) は、ルームエアコンまたは、その近傍に固定してください。
・ルームエアコン付属の電線固定具固定ネジが使用できない場合は、インターフェイス付属の固定用ネジに交換
	 してください。

固定用ネジ

固定用ネジ

電線固定具

接続ケーブル（5線）

固定用
コードクランプ 固定用

コードクランプ
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・システムコントローラー、ME リモコンとの接続を行う場合、TB520 に M-NET 通信ケーブルを接続して
	 ください。( 極性はありません )
	 2 芯の通信ケーブルを、A1・B1 または A2・B2 に接続してください。( どちらに接続しても問題ありません )
・通信ケーブルの渡り配線を行う場合のみ、各通信ケーブルのシールド部を、S 端子を使用して渡らせてください。
・M-NET 通信ケーブルは他の電源用電線からできるだけ離して配線してください。接近していると誤動作の原因

となります。
・配線終了後、各電線を固定用コードクランプでしっかりと固定し、図のように結束バンドで固定してください。

(3)M-NET 通信ケーブルの接続

固定用コード
クランプ（大）
または
クランプ（中）

結束バンド

結束バンド

結束バンド

固定用コード
クランプ（大）
または
クランプ（中）

固定用ネジ

固定用ネジ

固定用ネジ

ご
注
意

通信ケーブルを
渡り配線としない場合

通信ケーブルを
渡り配線とする場合

シールド線

A1B1A2B2S

通信ケーブル
（M-NET伝送線）

通信ケーブル
（M-NET伝送線）

通信ケーブルを
渡り配線とする場合

通信ケーブルを渡り配線とし、
さらにMEリモコンを使用する場合

A1B1A2B2S

シールド部

MEリモコン

MEリモコンケーブル
通信ケーブル
（M-NET伝送線）

同一端子台で渡り配線する
場合は1.25㎟の接続ケー
ブルを使用してください。

結束バンド

固定用コード
クランプ（大）
または
クランプ（中）

固定用ネジ

接続するケーブルに合わせて、切り込みにそってニッパーでカットする。
ニッパーでカットした切り口は、通信ケーブルやMEリモコンケーブル
を傷つけないように仕上げる。

・MA リモコンとの接続を行う場合は、TB580 に
	 MA リモコンケーブルを接続してください。
	 ( 極性はありません )
・複数のルームエアコンをグループ運転する場合は、
	 MAリモコンケーブルをTB580で渡り配線してください。

(4)MA リモコンの接続

結束バンド

MAリモコンまたは
インターフェイスへ

MAリモコン
ケーブル

MAリモコン
固定用コード
クランプ（大）
または
クランプ（中）

固定用ネジ

・作業を行う時は、エアコン及び各種システムの元電源を
	 切ってください。
・接続ケーブルは確実に固定しないと、コネクターが抜けたり、

破損し、正常な動作をしません。
・インターフェイス本体のディップスイッチ (SW500、SW502)、
	 ロータリースイッチ (SW501、SW510、SW580) は、

正しく設定されないと正常な動作をしません。
・各システムとの接続ケーブルの太さに合わせ、インター
	 フェイス本体の固定用コードクランプを付属の固定用コード

クランプに付け替え、図のように結束バンドで確実に固定
	 してください。

(2) 各種システムの接続

固定用ネジ 固定用コードクランプ

結束バンド

各システムとの
接続ケーブル
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インターフェイス本体の基板上にある LED ランプにより、インターフェイスの状態を確認することができます。

確認対象 SW500-7 の設定 LED ランプ 内容

ルームエアコンとの通信 LE501( 橙 ) ・約 1 秒間隔での点滅のとき、ルームエアコンとの通信が正常です。
・消灯のとき、ルームエアコンとの通信が正常に行えていません。

M-NET システム
コントローラーとの通信 LE502( 赤 )

・約 1 分以内での点滅のとき、M-NET コントローラとの通信が
	 正常です。
・消灯のとき、M-NET コントローラとの通信が正常に行えていません。

MA リモコンとの通信 LE501( 橙 ) ・約 10 秒間隔での点滅のとき、MA リモコンとの通信が正常です。
・消灯のとき、MA リモコン通信が正常に行えていません。

MA リモコンへの給電 設定不要 LE581( 橙 )
・点灯のとき、インターフェイス本体から MA リモコンに給電して
	 います。
・消灯のとき、MA リモコンに給電されていません。

(5) 各種通信の確認

システム
コントローラー

状態信号出力
伝送線用 MEリモコン

リレーなど
給電ユニット

DC12V電源TB530TB571

TB520

カードキー システム制御用インターフェイス
コインタイマー CN591 MAC-333IF
など

CN504 HA・JEM-A
システム

TB580 CN560

ＭＡリモコン

CN105

ルームエアコン
室内制御基板

　　　　　　　　M-NET接続
（M-NET伝送線用給電ユニットから給電）

　　　　状態出力
（DC12V電源から給電）

HA・JEM-A接続
（HA・JEM-Aシステムから給電）

ルームエアコンから給電

遠方コントロール

MAリモコン接続

SW500-7

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

SW500-7

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

SW500-7

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

・SW500-7 は元電源投入後に切り替え可能です ( 他のスイッチは元電源投入前に設定してください )。
・通信が正常に行えない場合、対象の通信線がコネクターや端子台からはずれていないか確認してください。

本機は使用する機能によっていくつかの電源供給が必要となります。
(6) 電源供給区分
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3.4 ディップスイッチ、ロータリースイッチの設定

①ロータリースイッチ (SW501、SW510)…M-NET アドレス設定
・正確に設定されていないと正常に動作しませんので、電源を投入する前に確実に行ってください。

1の位

SW510 SW501

０ １

SW501

１

SW580

１

SW番号 M-NETアドレス 備考 

SW510 
SW501 

※ 工場出荷状態はSW510, 
 SW501共に「0」です。

※ 工場出荷状態は「0」です。

・集中管理用のアドレス設定を行います(アドレス設定可能範囲：01～50) 

・SW510が10の位のアドレス、SW501が1の位のアドレスとなります。 

例えばアドレスを「25」に設定する場合は、SW510を「2」、SW501を「5」に設定します。 

※左記の図はアドレス1の場合 

・系統内で別々のアドレスに設定してください。 

SW番号 冷媒アドレス 備考 

SW580 ・MAリモコンを接続しない場合は「1」に設定してください。 

・MAリモコンに給電するインターフェイスのアドレスは「0」に設定してください。 

・複数のルームエアコンをグループ運転する場合、グループ内で別々のアドレスに設定してください。 

※ロータリースイッチのA～Fは冷媒アドレス10～15に対応しています。 

SW番号 機能 OFF(工場出荷状態) ON 

停電自動復帰 無効 有効 

元電源発停 無効 有効 

室温検知位置 室内ユニット ＭAリモコン 

未使用 ― (必ずOFFに設定してください ) ― 

未使用 ― (必ずOFFに設定してください ) ― 

未使用 ― (必ずOFFに設定してください ) ― 

インターフェイス 

状態表示切替 

LE501：ルームエアコンとの通信確認 

LE502：M-NETシステムとの通信確認 

LE581：MAリモコンへの給電確認 

LE501：MAリモコンとの通信確認 

LE502：消灯 

LE581：MAリモコンへの給電確認 

未使用 

SW500-1

SW500-2

SW500-3

SW500-4

SW500-5

SW500-6

SW500-7

SW500-8 ― (必ずOFFに設定してください ) ― 

SW番号 機能 OFF(工場出荷状態) ON 

運転または異常時にDC12V出力 停止または正常時にDC12V出力 

常時接点 瞬時接点 

M-NETシステムコントローラー

運転/停止操作許可 

M-NETシステムコントローラー

運転/停止操作禁止 

入力方式が常時接点のとき 短絡することにより運転または操作禁止 開放することにより運転または操作禁止

入力方式が瞬時接点のとき 瞬時短絡する度に運転/停止を反転 何度瞬時短絡しても運転または停止 

停止 

運転 

スタティック出力 ダイナミック出力 

出力切替 

入力方式 

接点による操作禁止範囲設定 

入力切替

接点による操作禁止時の動作設定

接点による操作禁止解除時の動作設定

操作禁止前の状態 

操作禁止解除前の状態 

ＨA出力切替 

同一グループ内のスリム混在設定

(MAリモコンによるグループ運転時のみ)

SW502-1

SW502-2

SW502-3

SW502-4

SW502-5

SW502-6

SW502-7

SW502-8 混在なし 混在あり 

10の位 1の位 

②ロータリースイッチ (SW580)…冷媒アドレス設定

③ディップスイッチ (SW500)…機能設定スイッチ A

④ディップスイッチ (SW502)…機能設定スイッチ B
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3.5 機能説明
3.5.1 M-NET 接続
※ M-NET 制御の詳細については「4.1 M-NET 制御を使用した集中･個別管理」を参照してください。

1の位

SW510 SW501

０ １

SW501

１

SW580

１

10の位 1の位 

機能概要 M-NET通信制御を用いたシステムコントローラーにより、パッケージエアコン(スリム、シティマルチ)と一緒に
ルームエアコンの集中、個別管理ができます。

システム構成 
室外機 

室内機 

MAC-333IF 
M-NETアドレス 

「1」 

システムコントローラー 

室外機 

室内機 

MAC-333IF 
M-NETアドレス 

「2」 

ルームエアコン 
マルチ室外機 

室内機 

MAC-333IF 
M-NETアドレス 

「3」 

室内機 

MAC-333IF 
M-NETアドレス

「4」 

a b

伝送線用給電ユニット 

スリム室内機 

スリム室外機※ 
M-NETアドレス 
「49」 

スリム室内機 

スリム室外機※ 
M-NETアドレス 
「50」 

※スリムをM-NETシステムに
　接続する場合は、M-NET接続用
　アダプターが必要です。 

スイッチ設定 ・M-NETアドレスの設定 

SW番号 備考 

SW510 
SW501 

・集中管理用のアドレス設定を行います(アドレス設定可能範囲：01～50) 

・SW510が10の位のアドレス、SW501が1の位のアドレスとなります。 

例えばアドレスを「25」に設定する場合は、 

SW510を「2」、SW501を「5」に設定します。 

※左記の図はアドレス1の場合 

・系統内で別々のアドレスに設定してください。 

・冷媒アドレスの設定 

SW番号

M-NETアドレス 

冷媒アドレス 備考 

SW580 
・MAリモコンを接続しない場合は「1」に設定してください。

・MAリモコンを接続する場合は、「3.5.2 ＭAリモコン接続」を 

参照してください。 

伝送線仕様 ・線種
　a,b：2芯シールド線、CVVS、CPEVS、MVVS線径1.25㎟以上  ※同一端子台で渡り配線する場合は1.25㎟を使用してください。
　　　※MEリモコンの通信ケーブルは以下を使用してください。
　　　　・インターフェイス本体からMEリモコンまでの距離が10m以内：2芯シールド線(CVVS,CPEVS,MVVS)線径0.3㎟以上
　　　　・インターフェイス本体からMEリモコンまでの距離が10m以上：2芯シールド線(CVVS,CPEVS,MVVS)線径1.25㎟以上
・線長
　a,b：給電ユニットから最も遠いインターフェイスまでを200ｍ以内にしてください 

注意事項 ・システムコントローラーからグループ設定などのシステム設定が必要となります。
　※グループ設定などのシステム設定についてはご使用のシステムコントローラーの取扱説明書を参照ください。
・システムコントローラーで管理できる空調機の台数は、システムコントローラーによって異なります。
　ご使用のシステムコントローラーの取扱説明書を参照してください。
・システムコントローラーやMEリモコン等を複数接続する場合、給電ユニットの給電能力を確認してください。
　※インターフェイスの消費電力係数は「0」です。
・M-NETシステムに接続可能なロスナイを連動運転させることができます。
　※ロスナイ連動設定については、ご使用のシステムコントローラーの取扱説明書を参照ください。
・MEリモコンやシステムコントローラー等の伝送線仕様は各据付説明書を参照ください。
・MEリモコンやシステムコントローラー等から試運転は行えません。
・タイマー運転はワイヤレスリモコンやMEリモコン、システムコントローラーのどれか一つから設定してください。
　両方設定した場合はタイマーが正常に働かない場合があります。 
・MEリモコンやシステムコントローラー等から本体の左右風向フラップを操作できません。
・M-NETシステムを使用して複数のエアコンをグループ運転したい場合は以下の制約があります。
　・同グループに設定した場合、グループ内は同じ運転内容となるため、システムコントローラーでの設定のみとなります。
　　（ワイヤレスリモコン個別設定不可）
　・ミスタースリムおよびシティマルチと同一グループにできません。
　・システムコントローラーで複数のルームエアコンを同じグループに設定し、MAリモコンも併用する場合は、
　　MAリモコンのグループ制御設定が必要です。
・以下のシステムコントローラーの機能は使用することができません。
　・汎用機器制御(PLCによる汎用機器の制御)
　・省エネ制御やピークカット制御で用いられる送風制御(能力セーブ制御) 
　・課金支援機能
　・リモコンの設定温度範囲制限（ワイヤレスリモコン併用時、システムコントローラーでの設定温度範囲を制限してもワイヤレス
　　リモコンでの設定温度範囲外の設定が可能なため）
　・運転モード切替制限
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3.5.2 MA リモコン接続
(1) MA リモコン接続

機能概要 ルームエアコンにワイヤードリモコン(MAリモコン)を接続することができます。 

システム構成
MAC-333IF

システム制御用インターフェイス

Ａ 
Ｂ TB

5
8
0

2 

ＭＡリモコン 

C
N
5
6
0

ルームエアコン室内制御基板

C
N
1
0
5

5

MAC-333IF 付属
接続ケーブル 

a 

スイッチ設定 ＭAリモコンを接続し、1台の室内機を操作する場合は以下のスイッチ設定が必要です 

※ＭAリモコンを使用して複数のエアコンをグループ運転(複数のエアコンが全て同じ運転となる制御)したい場合は、

「3.5.2 ＭAリモコン接続 (2)ＭAリモコンによるグループ運転」を参照してください 

・冷媒アドレスの設定 

SW番号 冷媒アドレス 内容 

SW580 ・MAリモコンに給電するインターフェイスのアドレスは「0」に設定
　してください。 

・室温検知位置の設定 

SW番号 ディップスイッチ 内容 

SW500-3 

・OFFの場合
　 室内ユニットの吸い込み温度センサーで検出した温度を室温とします 

・ONの場合 
　 MAリモコンの温度センサーで検出した温度を室温とします 

伝送線仕様 ・線種
　MAスムースリモコンまたはMAスマートリモコンの場合：2芯シース線 線径0.3㎟～ 1.25㎟
　　※別売ケーブルPAC-YT81HC(10m)も使用できます。
　MAコンパクトリモコンの場合：2芯シース線 線径 0.75㎟～ 1.25㎟

・線長
　a：冷媒アドレス「0」のインターフェイスからMAリモコンまでを10ｍ以内にしてください。 

注意事項 ・MAリモコンの”自動冷暖表示”はOFFで使用してください。
　※“自動冷暖表示”の設定方法はMAリモコンの取扱説明書をご覧ください。
　※“自動冷暖表示”をOFFにしない場合、リモコン表示と本体運転内容が異なることがあります。
・MAリモコンの試運転スイッチで試運転を行うことはできません。試運転はエアコン本体のスイッチから行ってください。
・MAリモコンから本体の左右風向フラップを操作できません。
・タイマー運転は、ワイヤレスリモコンまたはMAリモコンのどちらか一方から設定してください。
　両方設定した場合はタイマーが正常に働かない場合があります。
・M-NETシステムと併用しない場合、MAリモコンは最大で2台まで接続できます。この場合、どちらかを“従リモコン”に設定してください。
　※“従リモコン”の設定方法はMAリモコンの取扱説明書をご覧ください。 
　※ただし、MAリモコンが2台接続できない機種がありますので、「2 システムコントロール適用表」をご確認ください。
・M-NETシステムと接続する場合は、MAリモコンは1個までとなります。
　※ただし、M-NET接続とMAリモコン接続が併用できない機種がありますので、「2 システムコントロール適用表」をご確認ください。

０

SW580

ON

OFF

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF



18

M
A

C
-3

3
3

IF

(2) MA リモコンによるグループ運転

機能概要 ＭAリモコンを用いて最大16台までの室内機をグループ運転することができます。 

システム構成  
室外機 

室内機 

MAC-333IF 
冷媒アドレス 
「0」 

MAリモコン 

室外機 

室内機 

MAC-333IF 
冷媒アドレス 
「1」 

ルームエアコン
マルチ室外機 

室内機 

MAC-333IF 
冷媒アドレス
「2」 

室内機 

MAC-333IF 
冷媒アドレス
「3」 

a 
b 

※エアコンを個別に操作することはできません。 

スイッチ設定 ・冷媒アドレスの設定 

SW番号 内容 

SW580 ・グループ内で別々のアドレスに設定してください。 

※ロータリースイッチのA～Fは冷媒アドレス10～15に対応しています。 

・室温検知位置の設定 

SW番号

冷媒アドレス 

ディップスイッチ 内容 

SW500-3 

・OFFの場合
　室内ユニットの吸い込み温度センサーで検出した温度を室温とします 

・ONの場合 
　 MAリモコンの温度センサーで検出した温度を室温とします 

伝送線仕様 ・線種
　MAスムースリモコンまたはMAスマートリモコンの場合：2芯シース線 線径0.3㎟～ 1.25㎟
　※別売ケーブルPAC-YT81HC(10m)も使用できます。
　MAコンパクトリモコンの場合：2芯シース線 線径0.75㎟～ 1.25㎟

注意事項 「3.5.2 ＭAリモコン接続 (1)ＭAリモコン接続」の注意事項を参照のうえ下記事項に注意してください。 
・MAリモコンに接続できるインターフェイスは最大16台までです。 
・グループ運転は、接続された空調機が全て同じ運転状態となります。個別に運転状態を設定することはできません。 
・ルームエアコンマルチ機種を接続した場合でも、室内ユニットごとにインターフェイスを接続し、インターフェイスごとに異なる
　冷媒アドレスを設定してください。 
・シティマルチとのグループ運転はできません。
・M-NETシステムに接続する場合は、M-NETシステムコントローラーにおいてもグループ設定を行ってください。 
　※M-NETシステムコントローラーからグループ設定を行う場合、ご使用のシステムコントローラーの取扱説明書を参照してください。
　※M-NETシステムのグループ内で一番若いM-NETアドレスのインターフェイスが冷媒アドレス「0」となるように設定してください。
・M-NETシステムと併用しない場合、MAリモコンは最大で2台まで接続できます。この場合、どちらかを“従リモコン”に設定してください。 
　※“従リモコン”の設定方法はMAリモコンの取扱説明書をご覧ください。 
・M-NETシステムと接続する場合は、MAリモコンは1個までとなります。また、このときワイヤレスリモコンを併用することができません。 
　※ただし、M-NET接続とMAリモコン接続が併用できない機種がありますので、「2 システムコントロール適用表」をご確認ください。 

・線長
　a：冷媒アドレス「0」のインターフェイスからMAリモコンまでを10ｍ以内にしてください。
　b：渡り配線は50m以内にしてください。 

・同一グループ内のスリム混在設定

SW番号 ディップスイッチ 内容 

SW502-8 

・OFFの場合
　MAリモコンによるグループ運転を行う場合、同一グループ内にスリムが混在しない。

・ONの場合 
　MAリモコンによるグループ運転を行う場合、同一グループ内にスリムが混在する。

０

SW580

ON

OFF

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

ON

OFF

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF
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3.5.3 遠方コントロール
(1) カードキー接続 ( カードを差し込むとスイッチが開放されるもの )

機能概要 カードキー(カードを差し込むとスイッチが開放されるもの)に連動してルームエアコンが停止します。 

システム構成 

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

MAC-333IF

ＣＮ591

3 
2 
1 
茶
赤
橙

絶縁処理をしてください 

カードキー
・カードを差し込むとスイッチが開放されるもの
・DC12V 0.5～2.0mAで使用できるもの 

a

システム制御用インターフェイス 

動作 ・カードを差し込むと(スイッチが開放され)、手元リモコンからの運転/停止操作が可能になります。 

・カードを抜くと(スイッチが短絡され)、エアコンは停止し、手元リモコンからの運転/停止操作が禁止されます。 

※手元リモコンとは、ルームエアコンに付属のワイヤレスリモコンおよび、MAリモコン、MEリモコンを示します。 

スイッチ設定 ・カードキー接続(カードを差し込むとスイッチが開放されるもの) 

SW番号 ディップスイッチ 内容 

SW502-2
SW502-3
SW502-4
SW502-5
SW502-6

・SW502-2,3,4,6 を OFF設定にしてください 
・SW502-5 を ON設定にしてください

伝送線仕様 ・線種 a：シース線、線径0.3㎟以上 

・線長 a：線径0.3㎟の場合：50m以内、線径0.5㎟の場合：100m以内 

注意事項 ・カードキーにより手元リモコンからの操作が禁止中の場合は、運転/停止のみが禁止されます。設定温度などの操作は有効となります。 
・HA・JEM-Aシステムに接続する場合、カードキーにより手元リモコンからの操作が禁止中であっても、HA・JEM-Aシステムから
　の運転/停止操作は有効となります。 
・M-NETシステム接続と併用する場合、カードキーにより手元リモコンからの操作が禁止中であっても、システムコントローラーから
　の運転/停止操作は有効となります。 
・M-NETシステム接続と併用する場合、M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定すると、カードキーからの
　運転/停止操作および、HA・JEM-Aシステムからの運転/停止操作が禁止されます。カードキー連動する場合は、M-NETシステム
　コントローラーから発停の手元操作禁止を設定しないでください。 
・M-NETシステムまたはMAリモコンでグループ設定を行っている場合は、M-NETアドレスまたは冷媒アドレスの一番若い
　インターフェイス1台のみにカードキーを接続してください。また、このときワイヤレスリモコンを併用することはできません。
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(2) カードキー接続 ( カードを差し込むとスイッチが短絡されるもの )
	 ※窓開閉スイッチとの連動にも使用できます
機能概要 カードキー(カードを差し込むとスイッチが短絡されるもの)に連動してルームエアコンが停止します。 

システム構成  

MAC-333IF

CN591

3 
2 
1 
茶 
赤 
橙 

絶縁処理をしてください 

カードキー
・カードを差し込むとスイッチが短絡されるもの
・DC12V 0.5～2.0mAで使用できるもの 

a

システム制御用インターフェイス 

動作 ・カードを差し込むと(スイッチが短絡され)、手元リモコンからの運転/停止操作が可能になります。 

・カードを抜くと(スイッチが開放され)、エアコンは停止し、手元リモコンからの運転/停止操作が禁止されます。 

※手元リモコンとは、ルームエアコンに付属のワイヤレスリモコンおよび、MAリモコン、MEリモコンを示します。 

スイッチ設定 ・カードキー接続(カードを差し込むとスイッチが短絡されるもの) 

SW番号 ディップスイッチ 内容 
SW502-2
SW502-3
SW502-4
SW502-5
SW502-6

・SW502-2,3,6をOFF設定にしてください 
・SW502-4,5をON設定にしてください

伝送線仕様 ・線種 a：シース線、線径0.3㎟以上

・線長 a：線径0.3㎟の場合：50m以内、線径0.5㎟の場合：100m以内 

注意事項 ・カードキーにより手元リモコンからの操作が禁止中の場合は、運転/停止のみが禁止されます。設定温度などの操作は有効となります。 
・HA・JEM-Aシステムに接続する場合、カードキーにより手元リモコンからの操作が禁止中であっても、HA・JEM-Aシステムから
　の運転/停止操作は有効となります。 
・M-NETシステム接続と併用する場合、カードキーにより手元リモコンからの操作が禁止中であっても、システムコントローラーから
　の運転/停止操作は有効となります。 
・M-NETシステム接続と併用する場合、M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定すると、カードキーからの
　運転/停止操作および、HA・JEM-Aシステムからの運転/停止操作が禁止されます。カードキー連動する場合は、M-NETシステム
　コントローラーから発停の手元操作禁止を設定しないでください。 
・M-NETシステムまたはMAリモコンでグループ設定を行っている場合は、M-NETアドレスまたは冷媒アドレスの一番若い
　インターフェイス1台のみにカードキーを接続してください。また、このときワイヤレスリモコンを併用することはできません。

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF
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(3) コインタイマー接続 ( コイン投入後にスイッチが短絡されるもの )

SW502-2
SW502-3
SW502-4
SW502-5
SW502-6

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

機能概要 コインタイマー(コイン投入後にスイッチが短絡されるもの)に連動してルームエアコンが運転/停止します。 

システム構成  

MAC-333IF

CN591

3
2
1
茶 
赤 
橙 

絶縁処理をしてください 

コインタイマー 
・コイン投入後にスイッチが短絡されるもの
・DC12V 0.5～2.0mAで使用できるもの  

a

システム制御用インターフェイス 

動作 ・コインを投入すると(スイッチが短絡され)、エアコンは運転し、手元リモコンからの運転/停止操作が可能になります。 

・タイマーが切れると(スイッチが開放され)、エアコンは停止し、手元リモコンからの運転/停止操作が禁止されます。 

※手元リモコンとは、ルームエアコンに付属のワイヤレスリモコンおよび、MAリモコン、MEリモコンを示します。 

スイッチ設定 ・コインタイマー接続(コイン投入後にスイッチが短絡されるもの) 

SW番号 ディップスイッチ 内容 

・SW502-2,3 を OFF設定にしてください 
・SW502-4,5,6 をON設定にしてください

伝送線仕様 ・線種 シース線、線径0.3㎟以上

・線長 線径 0.3㎟の場合：50m以内、線径0.5㎟の場合：100m以内 

注意事項 ・コインタイマーにより手元リモコンからの操作が禁止中の場合は、運転/停止のみが禁止されます。設定温度などの操作は有効となります。
・HA・JEM-Aシステムに接続する場合、コインタイマーにより手元リモコンからの操作が禁止中であっても、HA・JEM-Aシステム
　からの運転/停止操作は有効となります。
・M-NETシステム接続と併用する場合、コインタイマーにより手元リモコンからの操作が禁止中であっても、システムコントローラー
　からの運転/停止操作は有効となります。 
・M-NETシステム接続と併用する場合、M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定すると、コインタイマーから
　の運転/停止操作および、HA・JEM-Aシステムからの運転/停止操作が禁止されます。コインタイマー連動する場合は、
　M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定しないでください。
・M-NETシステムまたはMAリモコンでグループ設定を行っている場合は、M-NETアドレスまたは冷媒アドレスの一番若いインター
　フェイス1台のみにコインタイマーを接続してください。また、このときワイヤレスリモコンを併用することはできません。
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(4) コインタイマー接続 ( コイン投入後にスイッチが開放されるもの )

機能概要 コインタイマー(コイン投入後にスイッチが開放されるもの)に連動してルームエアコンが運転/停止します。 

システム構成  

MAC-333IF

CN591

3 
2 
1 
茶 
赤 
橙 

絶縁処理をしてください 

コインタイマー
・コイン投入後にスイッチが開放されるもの
・DC12V 0.5～2.0mAで使用できるもの 

a

システム制御用インターフェイス 

動作 

・タイマーが切れると(スイッチが短絡され)、エアコンは停止し、手元リモコンからの運転/停止操作が禁止されます。 

※手元リモコンとは、ルームエアコンに付属のワイヤレスリモコンおよび、MAリモコン、MEリモコンを示します。 

・コインを投入すると(スイッチが開放され)、エアコンは運転し、手元リモコンからの運転/停止操作が可能になります。 

・コインタイマー接続(コイン投入後にスイッチが短絡されるもの) 

SW番号 ディップスイッチ 内容 

・SW502-2,3,4をOFF設定にしてください 
・SW502-5,6をON設定にしてください

伝送線仕様 ・線種 a：シース線、線径0.3㎟以上

・線長 a：線径0.3㎟の場合：50m以内、線径0.5㎟の場合：100m以内 

注意事項 ・コインタイマーにより手元リモコンからの操作が禁止中の場合は、運転/停止のみが禁止されます。設定温度などの操作は有効となります。
・HA・JEM-Aシステムに接続する場合、コインタイマーにより手元リモコンからの操作が禁止中であっても、HA・JEM-Aシステム
　からの運転/停止操作は有効となります。
・M-NETシステム接続と併用する場合、コインタイマーにより手元リモコンからの操作が禁止中であっても、システムコントローラー
　からの運転/停止操作は有効となります。 
・M-NETシステム接続と併用する場合、M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定すると、コインタイマーから
　の運転/停止操作および、HA・JEM-Aシステムからの運転/停止操作が禁止されます。コインタイマー連動する場合は、
　M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定しないでください。
・M-NETシステムまたはMAリモコンでグループ設定を行っている場合は、M-NETアドレスまたは冷媒アドレスの一番若いインター
　フェイス1台のみにコインタイマーを接続してください。また、このときワイヤレスリモコンを併用することはできません。

SW502-2
SW502-3
SW502-4
SW502-5
SW502-6

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

スイッチ設定 
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(5) ドレンアップメカ接続 (HA 端子を使用しないもの )

機能概要 ドレンアップメカ(HA端子を使用しないもの)の異常信号によりルームエアコンが停止します。 

※HA端子を使用するドレンアップメカについては、「3.5.7 HA・JEM-Aシステム接続」を参照してください。 

システム構成 

MAC-333IF

CN591

3 
2 
1 
茶
赤
橙

絶縁処理をしてください 

ドレンアップメカ 
・ドレンアップメカ異常時にスイッチが短絡されるもの 
・DC12V 0.5～2.0mAで使用できるもの 

a

システム制御用インターフェイス

動作 ・ドレンアップメカの異常信号により(スイッチが短絡され)、エアコンは停止し、手元リモコンおよびM-NETシステムコントローラー
　からの運転/停止操作が禁止されます。 

※手元リモコンとは、ルームエアコンに付属のワイヤレスリモコンおよび、MAリモコン、MEリモコンを示します。 

・ドレンアップメカ接続 

SW番号 ディップスイッチ 内容 

・SW502-2,4,5,6 を OFF設定にしてください 

・SW502-3 をON設定にしてください

伝送線仕様 ・線種 a：シース線、線径0.3㎟以上

・線長 a：線径0.3㎟の場合：50m以内、線径0.5㎟の場合：100m以内 

注意事項 ・ドレンアップメカにより操作禁止中の場合は、運転/停止のみが禁止されます。設定温度などの操作は有効となります。 
・ドレンアップメカの異常を解除しないと、エアコンを運転させることができません。 
・ドレンアップメカを接続する場合、ドレンの逆流等によりドレンが漏れても支障の無い場所に設置してください。
・HA・JEM-Aシステムに接続する場合、ドレンアップメカの異常信号により操作禁止となると、HA・JEM-Aシステムからの
　運転/停止操作が無効になります。 
・M-NETシステム接続と併用する場合、ドレンアップメカの異常信号により操作禁止となると、システムコントローラーからの
　運転/停止操作が無効になります。 
・M-NETシステム接続と併用する場合、M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定してもドレンアップメカの
　異常信号による空調機の停止操作およびHA・JEM-Aシステムの運転/停止操作が優先されます。
　ドレンアップメカを接続する場合は、M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定しないでください。

SW502-2
SW502-3
SW502-4
SW502-5
SW502-6

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

スイッチ設定 
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(6) 遠方コントロールの詳細 ( 常時接点を用いた後押し優先操作 )

機能概要 常時接点を用いて後押し操作優先で運転/停止、手元操作禁止/許可にすることができます。 

ON

OFF

システム構成 

動作 

・スイッチ2 
   ・開放すると手元リモコンからの運転/停止操作が許可になります。 
   ・短絡すると手元リモコンからの運転/停止操作が禁止になります。 
※手元リモコンとは、ルームエアコンに付属のワイヤレスリモコンおよび、MAリモコン、MEリモコンを示します。 

・スイッチ1 
　・開放するとエアコンは停止します。 
　・短絡するとエアコンは運転します。
　　※スイッチ1と手元リモコン、M-NETシステムコントローラーの操作は後操作が優先されます。 

MAC-333IF

CN591

3 
2 
1 
茶
赤
橙

スイッチ１ 

スイッチ２ 

a

・DC12V 0.5～2.0mAで使用できるもの

システム制御用インターフェイス 

スイッチ設定 ・入力方式(常時接点の場合) 
 常時接点の設定を行います。 
SW番号 ディップスイッチ 

SW番号 ディップスイッチ 

SW番号 ディップスイッチ 

SW番号 ディップスイッチ 

内容 

SW502-2 
SW502-3 ・SW502-2,3をOFFに設定してください 

・入力切替 
 入力の論理を切り替えます。 

内容 

SW502-4 

・OFFの場合
  ・本頁に記載の動作内容になります。 
・ONの場合
   ・スイッチ1 
　　・開放するとエアコンは運転します。
　　・短絡するとエアコンは停止します。 
　・スイッチ2
　　・開放すると手元リモコンからの運転/停止操作が禁止になります。
　　・短絡すると手元リモコンからの運転/停止操作が許可されます。 

・接点による操作禁止時の動作設定 
　接点による操作禁止時にエアコンを停止することができます。 

内容 

SW502-5 

・OFFの場合
　・スイッチ1※
　　・本頁に記載の動作内容になります。
　・スイッチ2※
　　・開放すると手元リモコンからの運転/停止操作が許可されます。
　　・短絡すると手元リモコンからの運転/停止操作が禁止され、 
　　　エアコンの状態は変化しません。 
・ONの場合
　・スイッチ1※
　　・本頁に記載の動作内容になります。
　・スイッチ2※ 
　　・開放すると手元リモコンからの運転/停止操作が許可されます。 
　　・短絡すると手元リモコンからの運転/停止操作が禁止され、エアコンは停止します。 

・接点による操作禁止解除時の動作設定 
　接点による操作禁止解除時にエアコンを運転することができます。 

内容 

SW502-6 

・OFFの場合
　・スイッチ1※
　　・本頁に記載の動作内容になります。
　・スイッチ2※ 
　　・開放すると手元リモコンからの運転/停止操作が許可され、
　　　エアコンの状態は変化しません。
　　・短絡すると手元リモコンからの運転/停止操作が禁止されます。 
・ONの場合
　・スイッチ1※
　　・本頁に記載の動作内容になります。
　・スイッチ2※ 
　　・開放すると手元リモコンからの運転/停止操作が許可され、エアコンが運転します。
　　・短絡すると手元リモコンからの運転/停止操作が禁止されます。 

伝送線仕様 ・線種 シース線、線径0.3㎟以上
・線長 線径0.3㎟の場合：50m以内、線径0.5㎟の場合：100m以内 

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

注意事項 ・スイッチ2により手元リモコンからの操作が禁止中の場合は、運転/停止のみが禁止されます。設定温度などの操作は有効となります。 
・HA・JEM-Aシステムに接続する場合、スイッチ2により手元リモコンからの操作が禁止中であっても、HA・JEM-Aシステムから
　の運転/停止操作は有効となります。
・M-NETシステム接続と併用する場合、スイッチ2により手元リモコンからの操作が禁止中であっても、システムコントローラーから
　の運転/停止操作は有効となります。 
・M-NETシステム接続と併用する場合、M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定すると、スイッチ1、
　スイッチ2からの運転/停止操作および、HA・JEM-Aシステムからの運転/停止操作が禁止されます。本機能を使用する場合は、
　M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定しないでください。
・M-NETシステムまたはMAリモコンでグループ設定を行っている場合は、M-NETアドレスまたは冷媒アドレスの一番若いインター
　フェイス1台のみにスイッチ1、スイッチ2を接続してください。また、このときワイヤレスリモコンを併用することはできません。

ON

OFF

ON

OFF

※入力切替
(SW502-4)が
OFFのときの動
作となります。

　入力切替
(SW502-4)が
ONのときは、
開放の動作と短
絡の動作が逆と
なります。 

※入力切替
(SW502-4)が
OFFのときの動
作となります。

　入力切替
(SW502-4)が
ONのときは、
開放の動作と短
絡の動作が逆と
なります。 
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(7) 遠方コントロールの詳細 ( 常時接点を用いた接点優先操作 )

機能概要 常時接点を用いて接点優先で運転/停止、操作禁止/許可にすることができます。 

システム構成 

動作 ・スイッチ1
　・スイッチ2が短絡状態のとき、スイッチ1を開放するとエアコンは停止します。 
　・スイッチ2が短絡状態のとき、スイッチ1を短絡するとエアコンは運転します。 
・スイッチ2
　・開放すると手元リモコンおよびM-NETシステムコントローラーからの運転/停止操作が許可になり、スイッチ1の操作が禁止されます。
　・短絡すると手元リモコンおよびM-NETシステムコントローラーからの運転/停止操作が禁止され、スイッチ1の操作が許可されます。 
※手元リモコンとは、ルームエアコンに付属のワイヤレスリモコンおよび、MAリモコン、MEリモコンを示します。 

MAC-333IF 

CN591

3 
2 
1 
茶
赤
橙

スイッチ１ 

スイッチ２ 

a

・DC12V 0.5～2.0mAで使用できるもの

システム制御用インターフェイス 

スイッチ設定 ・入力方式(常時接点の場合) 
 常時接点の設定を行います。 

SW番号 ディップスイッチ 

SW番号 ディップスイッチ 

内容 

SW502-2 
SW502-3 

・SW502-2をOFFに設定してください 
・SW502-3をONに設定してください

・入力切替 
 入力の論理を切り替えます。 

内容 

SW502-4 

・OFFの場合
  ・本頁に記載の動作内容になります。
・ONの場合
　・スイッチ1
　　・スイッチ2が開放状態のとき、開放するとエアコンは運転します。 
　　・スイッチ2が開放状態のとき、短絡するとエアコンは停止します。 
　・スイッチ2
　　・開放すると手元リモコンおよびM-NETシステムコントローラーからの 
　　　運転/停止操作が禁止され、スイッチ1の操作が許可されます。 
　　・短絡すると手元リモコンおよびM-NETシステムコントローラーからの 
　　　運転/停止操作が許可になり、スイッチ1の操作が禁止されます。 

・線種 a：シース線、線径0.3㎟以上 伝送線仕様

・線長 a：線径0.3㎟の場合：50m以内、線径0.5㎟の場合：100m以内 

注意事項 ・スイッチ2による操作禁止中の場合は、運転/停止のみが禁止されます。設定温度などの操作は有効となります。 
・HA・JEM-Aシステムに接続する場合、スイッチ2により操作禁止となると、HA・JEM-Aシステムからの運転/停止操作が無効になります。 
・M-NETシステム接続と併用する場合、スイッチ2により操作禁止となると、システムコントローラーからの運転/停止操作が無効になります。 
・M-NETシステム接続と併用する場合、M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定してもスイッチ2が操作禁止中
　であるときのスイッチ1の状態、およびHA・JEM-Aシステムの運転/停止操作が優先されます。本機能を使用する場合は、
　M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定しないでください。 
・M-NETシステムまたはMAリモコンでグループ設定を行っている場合は、M-NETアドレスまたは冷媒アドレスの一番若いインター
　フェイス1台のみにスイッチ1，2を接続してください。また、このときワイヤレスリモコンを併用することはできません。

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

ON

OFF
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(8) 遠方コントロールの詳細 ( 瞬時接点を用いた運転 / 停止、手元操作禁止 / 許可操作 )

・線種 a：シース線、線径0.3㎟以上

・線長 a：線径0.3㎟の場合：50m以内、線径0.5㎟の場合：100m以内 

・DC12V 0.5～2.0mAで使用できるもの 

スイッチ１ 
スイッチ２ 

機能概要 瞬時接点を用いてルームエアコンを運転/停止、操作禁止/許可にすることができます。

システム構成 
MAC-333IF

3 
2 
1 
茶
赤
橙

a 

CN591

システム制御用インターフェイス

動作 

・瞬時短絡する度に、エアコンは運転/停止を繰り返します。 

※スイッチ1と手元リモコン、M-NETシステムコントローラーの操作は後操作が優先されます。 

・スイッチ2 

   ・瞬時短絡する度に、手元リモコンからの運転/停止操作を禁止/許可します。 

※手元リモコンとは、ルームエアコンに付属のワイヤレスリモコンおよび、MAリモコン、MEリモコンを示します。 

・スイッチ1 

スイッチ設定 ・入力方式、入力切替の設定
　瞬時接点を用いた反転操作の設定を行います。 
SW番号 ディップスイッチ 

SW番号 ディップスイッチ 

SW番号 ディップスイッチ 

内容 

SW502-2 
SW502-3 
SW502-4 

・SW502-2をONにしてください 
・SW502-3,4をOFFにしてください

・接点による操作禁止時の動作設定
　接点による操作禁止時にエアコンを停止することができます。 

内容 

SW502-5 

・OFFの場合 
　・スイッチ1
　　・本頁に記載の動作内容になります。
　・スイッチ2 
　　・手元リモコンからの運転/停止操作が禁止された場合、
　　　エアコンの状態は変化しません。 
・ONの場合
　・スイッチ1
　　・本頁に記載の動作内容になります。
　・スイッチ2
　　・手元リモコンからの運転/停止操作が禁止された場合、エアコンは停止します。

・接点による操作禁止解除時の動作設定
　接点による操作禁止解除時にエアコンを運転することができます。 

内容 

SW502-6 

・OFFの場合
　・スイッチ1
　　・本頁に記載の動作内容になります。
　・スイッチ2
　　・手元リモコンからの運転/停止操作が許可された場合、
　　　エアコンの状態は変化しません。
・ONの場合 
　・スイッチ1
　　・本頁に記載の動作内容になります。
　・スイッチ2
　　・手元リモコンからの運転/停止操作が許可された場合、エアコンが運転します。

伝送線仕様 

注意事項 

注意事項 ・スイッチ2により手元リモコンからの操作が禁止中の場合は、運転/停止のみが禁止されます。設定温度などの操作は有効となります。 
・スイッチ1，2は200ms以上の入力信号で動作します。200ms以下の信号は検知しない場合があります。 
・HA・JEM-Aシステムに接続する場合、スイッチ2により手元リモコンからの操作が禁止中であっても、HA・JEM-Aシステムからの
　運転/停止操作は有効となります。 
・M-NETシステム接続と併用する場合、スイッチ2により手元リモコンからの操作が禁止中であっても、システムコントローラーから
　の運転/停止操作は有効となります。 
・M-NETシステム接続と併用する場合、M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定すると、
　スイッチ1、スイッチ2からの運転/停止操作、およびHA・JEM-Aシステムからの運転/停止操作が禁止されます。本機能を使用する
　場合は、M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定しないでください。
・M-NETシステムまたはMAリモコンでグループ設定を行っている場合は、M-NETアドレスまたは冷媒アドレスの一番若いインター
　フェイス1台のみにスイッチ1，2を接続してください。また、このときワイヤレスリモコンを併用することはできません。

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

ON

OFF

ON

OFF
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(9) 遠方コントロールの詳細 ( 瞬時接点を用いた運転、停止操作 )

機能概要 瞬時接点を用いてルームエアコンを運転、停止にすることができます。

システム構成 

MAC-333IF
・DC12V 0.5～2.0mAで使用できるもの 

3 
2 
1 
茶
赤
橙

スイッチ１ 
スイッチ２ 

a 

CN591

システム制御用インターフェイス

動作 

・瞬時短絡すると、エアコンは運転となります。(他のコントローラーから操作がない限り、何度瞬時短絡しても運転のままとなります。)

・スイッチ2 

・瞬時短絡すると、エアコンは停止となります。(他のコントローラーから操作がない限り、何度瞬時短絡しても停止のままとなります。)

※スイッチ1とスイッチ2、手元リモコン、M-NETシステムコントローラーの操作は後操作が優先されます。 

・スイッチ1 

スイッチ設定 ・入力方式、入力切替の設定 
 瞬時接点を用いた状態固定操作の設定を行います。 
SW番号 ディップスイッチ 内容 

SW502-2
SW502-3
SW502-4

・SW502-2,4をONにしてください 
・SW502-3をOFFにしてください

伝送線仕様 

注意事項 

・線種 a：シース線、線径0.3㎟以上

・線長 a：線径0.3㎟の場合：50m以内、線径0.5㎟の場合：100m以内 

注意事項 ・手元リモコンからの操作は常に有効となります。
・スイッチ1，2は200ms以上の入力信号で動作します。200ms以下の信号は検知しない場合があります。 
・M-NETシステム接続と併用する場合、M-NETシステムコントローラーから発停の手元操作禁止を設定すると、スイッチ1、
　スイッチ2からの運転/停止操作、およびHA・JEM-Aシステムからの運転/停止操作が禁止されます。
・M-NETシステムまたはMAリモコンでグループ設定を行っている場合は、M-NETアドレスまたは冷媒アドレスの一番若いインター
　フェイス1台のみにスイッチ1，2を接続してください。また、このときワイヤレスリモコンを併用することはできません。

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF
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3.5.4 状態信号出力
(1) 運転信号、異常信号のリレー出力
機能概要 ルームエアコンの運転信号および異常信号をリレーに出力することができます。 

システム構成 

MAC-333IF

C 
R1

TB571

R2
TB530 
＋ 

＋ 
－
－ 

－ 

DC電源 

12V

－ 
＋ 

DC電源
DC12V(+10%、－0%)、5W以上 

a

b 

システム制御用インターフェイス 

※状態出力を行う場合は、外部電源が必要となります。 

動作 ・リレー1 

  ・エアコンが運転時にリレー1をONします。 

・エアコンが停止時にリレー1をOFFします。 

・リレー2 

  ・エアコンが異常時にリレー2をONします。 

  ・エアコンが正常時にリレー2をOFFします。

スイッチ設定 ・出力切替
　出力の論理を切り替えます。 

SW番号 ディップスイッチ 内容 

SW502-1 

・OFFの場合
　・本頁に記載の動作内容になります。 
・ONの場合 
　・リレー1
　　・エアコンが運転時にリレー1をＯFFします。 
　　・エアコンが停止時にリレー1をＯNします。 
　・リレー2 
　　・エアコンが異常時にリレー2をＯFFします。 
　　・エアコンが正常時にリレー2をＯNします。

伝送線仕様 ・線種  
　・a：シース線、(より線)線径0.3㎟以上1.25㎟以下、(単線)φ0.4㎜～φ1.2㎜
　・b：ご使用の外部電源で定められた配線を使用してください。ただし、線径は0.3㎟以上1.25㎟以下となるようにしてください。 

・線長 
　・a：線径0.3㎟の場合50m以内、線径0.5㎟の場合100m以内
　・b：ご使用の外部電源で定められた配線長としてください。

注意事項 ・状態信号出力を行う場合、外部電源が必要です。
・TB530、TB571には極性がありますので、ご確認のうえ接続してください。
・TB571にDC電源を接続しないでください。
・ダイオード内蔵型のリレーを使用する場合は極性に注意してください。TB571のCは⊕電位、R1およびR2は⊖電位です。 

リレー１、２ 
コイル定格DC12V、75mA以下 

リレー１ リレー２ 

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

ON

OFF
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(2) 運転信号、異常信号の LED 表示

機能概要 ルームエアコンの運転信号及び異常信号を表示することができます。 

システム構成 

MAC-333IF

C +
R1－

TB571

R2－
TB530 
＋ － 

DC電源 

12V

－ 
＋ 

DC電源 

抵抗１ 

抵抗２ 

LED1

LED2

LED1, 2 ： 10mA程度で点灯するもの 
抵抗1, 2： 1.2kΩ、1/4W 

a

b 

システム制御用インターフェイス 

※状態出力を行う場合は、外部電源が必要となります。 

動作 

スイッチ設定

・LED1 

  ・エアコンが運転時に LED1が点灯します。 

・エアコンが停止時に LED1が消灯します。 

・LED2 
  ・エアコンが異常時に LED2が点灯します。 

  ・エアコンが正常時に LED2が消灯します。

・出力切替
　出力の論理を切り替えます。 
SW番号 ディップスイッチ 内容 

SW502-1 

・OFFの場合 
　・本頁に記載の動作内容になります。 
・ONの場合
　・LED1
　　・エアコンが運転時にLED1が消灯します。 
　　・エアコンが停止時にLED1が点灯します。 
　・LED2
　　・エアコンが異常時にLED2が消灯します。
　　・エアコンが正常時にLED2が点灯します。

伝送線仕様 ・線種
　・a：シース線、(より線)線径0.3㎟以上1.25㎟以下、(単線)φ0.4㎜～φ1.2㎜
　・b：ご使用の外部電源で定められた配線を使用してください。ただし、線径は0.3㎟以上1.25㎟以下となるようにしてください。 
・線長
　・a：線径0.3㎟の場合50m以内、線径0.5㎟の場合100m以内 
　・b：ご使用の外部電源で定められた配線長としてください。 

注意事項 ・状態信号出力を行う場合、外部電源が必要です。 

・TB530、TB571には極性がありますので、ご確認のうえ接続してください。 

・TB571にDC電源を接続しないでください。 

DC12V(+10%、－0%)、5W以上 

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

ON

OFF
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(3) 状態出力を使用したロスナイ連動制御 

機能概要 ルームエアコンの運転/停止に応じてロスナイを連動運転させることができます。 
※本機およびロスナイをM-NETシステムに接続する場合は、本機能を使用する必要はありません。 

 M-NETシステムコントローラーでロスナイ連動設定を行ってください。

システム構成 

MAC-333IF 

C +
R1－

TB571 

R2
TB530 
＋ － 

DC電源 

12V

－ 
＋ 

DC電源 
DC12V(+10%、－0%)、5W以上 

外部入力可能なロスナイ a

b 

１ 
２ 

TM2 

※MAC-333IFおよびロスナイをM-NETシステムに接続する
　場合は、上記接続は必要ありません。
　M-NETシステムコントローラーからロスナイ連動設定を
　行ってください。 

システム制御用インターフェイス 

※状態出力を使用したロスナイ連動運転を行う場合は、外部電源が必要となります。 

動作 ・エアコンが運転時にロスナイが運転します。 

・エアコンが停止時にロスナイが停止します。 

スイッチ設定 ・出力切替 
SW番号 ディップスイッチ 内容 

SW502-1 ・SW502-1 を OFFに設定してください。 

伝送線仕様  ・線種 
　・a：シース線、(より線)線径0.3㎟以上1.25㎟以下、(単線)φ0.4㎜～φ1.2㎜
　・b：ご使用の外部電源で定められた配線を使用してください。ただし、線径は0.3㎟以上1.25㎟以下となるようにしてください。
・線長
　・a：線径0.3㎟の場合50m以内、線径0.5㎟の場合100m以内 
　・b：ご使用の外部電源で定められた配線を使用してください。 

注意事項 ・本機およびロスナイをM-NETシステムに接続する場合は、本機の状態信号出力用端子(TB571)とロスナイを接続せずに
　M-NETシステムコントローラーからロスナイ連動設定を行ってください。M-NETシステムコントローラーからロスナイ連動設定
　を行う場合は、本機の外部電源接続用端子(TB530)にDC電源を接続する必要はありません。 
・TB530、TB571には極性がありますので、ご確認のうえ接続してください。
・TB571にDC電源からのDC12Vを接続しないでください。 

、 

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF
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3.5.5 停電自動復帰

3.5.6 元電源発停

機能概要 停電からの復電時、停電前の運転状態で復帰します。 

システム構成 

MAC-333IF

C
N
5
6
0

ルームエアコン室内制御基板

C
N
1
0
5

5 

MAC-333IF付属
接続ケーブル 

システム制御用インターフェイス 

動作 

　運転/停止、運転モード、設定温度、風向、風速 

停電からの復電時に以下の運転状態を停電前の状態に戻します。 

スイッチ設定 ・停電自動復帰
　停電からの復電時、停電前の運転状態で復帰します。 

SW番号 ディップスイッチ 内容 

SW500-1

・OFFの場合
　・元電源投入時に、停止で復帰します。
　※ルームエアコン本体で本機能を設定している場合はOFFに設定してください。 
　　このときは、ルームエアコンの設定にしたがって復帰します。 
・ONの場合 
 　・元電源投入時に、停電前の運転状態で復帰します。

注意事項 ・マルチ機種に接続する場合は、停電自動復帰はできません。 
・停電自動復帰で、2台以上のルームエアコンを起動する時には、同時復帰とならないようなシステムとしてください。 
　(ラッシュ電流を避けるため、順次起動としてください。) 
・元電源発停機能とは同時に使用できません。 
・初めてお使いになる時は、一度お手元のリモコンで、希望の運転状態にセットしてください(30秒以上は運転してください) 
　このときにインターフェイスが以下の運転状態を記憶します。 
   　運転/停止、運転モード、設定温度、風向、風速 

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

OFF

ON

機能概要 ルームエアコンの元電源を入れると必ず運転します。 

システム構成 

MAC-333IF

C
N
5
6
0

ルームエアコン室内制御基板

C
N
1
0
5

5 

MAC-333IF付属
接続ケーブル 

システム制御用インターフェイス 

動作 ルームエアコンの元電源を入れると必ず運転します。 

スイッチ設定 ・元電源発停 
　ルームエアコンの元電源を入れると必ず運転します。 
SW番号 ディップスイッチ 内容 

SW500-2  

・OFFの場合
　・元電源投入時に、停止で復帰します。 
　　※ルームエアコン本体で本機能を設定している場合はOFFに設定してください。 
　　　このときは、ルームエアコンの設定にしたがって運転します。 
・ONの場合 
　・元電源投入時に、必ず運転します。

注意事項 ・マルチ機種に接続する場合は、元電源発停はできません。 
・元電源発停で、2台以上のルームエアコンを起動する時には、同時復帰とならないようなシステムとしてください。 
　(ラッシュ電流を避けるため、順次起動としてください。) 
・停電自動復帰機能とは同時に使用できません。 
・初めてお使いになる時は、一度お手元のリモコンで、希望の運転状態にセットしてください。(30秒以上は運転してください) 
　このときにインターフェイスが以下の運転状態を記憶します。 
   運転/停止、運転モード、設定温度、風向、風速 
・長時間ご使用していない場合、もう一度リモコンでご希望の運転状態にセットすることをおすすめします。 

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

OFF

ON
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3.5.7 HA･ JEM-A システム
機能概要 HA・JEM-Aシステムにルームエアコンを接続することができます。 

システム構成 

MAC-333IF

C
N
5
0
4

他HAメーカー 
JEM-A対応システム 

4

HA・JEM-A対応システム 
付属ケーブル 

システム制御用インターフェイス 

スイッチ設定 ・ＨA出力の設定 
　接続するHA･JEM-A対応システムに併せて信号方式を設定してください。 
SW番号 ディップスイッチ 内容 

SW502-7  

・OFFの場合 
　・出力方式をスタティック方式とします。 
・ONの場合 
　・出力方式をダイナミック方式とします。 

伝送線仕様 ・ご使用のHA・JEM-Aシステム付属のケーブルを使用してください 

号
信
力
出
A
H

エアコンの状態 停　止 停　止運　転

スタティック
方 式

ダイナミック
方 式

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

OFF

OFF

ON
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3.6 システム制御用インターフェイスご使用上の注意事項
(1) 表示と動作の相違

本インターフェイスはルームエアコンをパッケージエアコンの制御で動作させるものですが、
ルームエアコンとパッケージエアコンの機能上の違いからいくつかの制約が出てきます。
① MA リモコン・ME リモコン・システムコントローラーで操作した内容は、ワイヤレスリモコンの表示に

反映されません。
②ルームエアコン付属のワイヤレスリモコンで独自の除湿モードを設定した場合、MAリモコン・MEリモコン・

システムコントローラーには対応するモードがないため " ドライ " と表示されます。( ルームエアコンは
	 操作された内容と同じ動作をしますが、MA リモコン、ME リモコン、システムコントローラーの表示内容

は実際の動作と異なることがあります。)
③温度設定については、設定温度範囲がルームエアコンの方が広いため、ルームエアコンで 17℃以下、
	 または 30℃以上で設定された場合、MA リモコン・ME リモコン・システムコントローラーの設定温度

表示は、MA リモコン・ME リモコン・システムコントローラーで設定できる値のそれぞれ下限、
	 上限に置き換えられて表示される場合があります。(例えばルームエアコンで暖房時16℃と設定されても、

MA リモコン・ME リモコン・システムコントローラーの表示は 17℃となる場合があります )
④ワイヤレスリモコンから除湿運転を行うと、ルームエアコンは最適な目標温度を自動で設定します。
	 このため、MA リモコン・ME リモコン・システムコントローラーにはルームエアコンが自動で設定した
	 設定温度が表示されます。
⑤ MA リモコン・ME リモコン・システムコントローラーからドライ運転を行うと、ルームエアコンは
	 MA リモコン・ME リモコン・システムコントローラーで設定された設定温度を使用したドライ運転制御

を行います。
⑥室内温度表示については、更新処理のタイミングや室内温度情報の処理の違いによって、ルームエアコン

や MA リモコン、ME リモコン、システムコントローラーで室内温度表示が若干ずれることがあります。
(2) タイマー運転

①タイマー運転は、ルームエアコン付属のワイヤレスリモコンか MA リモコン、ME リモコン、
	 システムコントローラーのいずれか一方でのみ設定してください。同時期に両方で設定が行われますと
	 タイマーが正常にはたらきません。
②ワイヤレスリモコンでタイマー設定した場合、MA リモコン、ME リモコン、システムコントローラーに

はタイマーの表示はされません。
③ MA リモコン、ME リモコン、システムコントローラーでタイマー設定されている場合、
	 ワイヤレスリモコンで運転を停止しても MA リモコン、ME リモコン、システムコントローラーのタイマー

は解除されません。
(3) 手元操作禁止

①システムコントローラーで手元操作禁止 ( 運転 / 停止、設定温度、運転モード ) にした場合は、
	 ルームエアコン付属のワイヤレスリモコンによる該当の操作は受けなくなりますが、禁止されていない
	 操作は反映されます。また、このとき操作時の受信音 ( ピピピッ ) が鳴ります。

(4) 異常発生時
① MA リモコン、ME リモコン、システムコントローラーに異常内容が表示された場合、異常の表示を
	 クリアするには ME リモコン、システムコントローラー、ルームエアコン付属のワイヤレスリモコンで
	 一度運転停止にしてください。
	 ( エアコン本体の異常表示は自動復旧する場合がありますが、MA リモコン、ME リモコン、
	   システムコントローラーの異常表示は運転停止しない限り復旧しません。)
②工事等により M-NET システムの伝送線用給電ユニットの元電源が遮断された場合、インターフェイスに

接続されているルームエアコンもしくはハウジングエアコンは異常停止せず、運転状態を継続します。
(5) グループ運転

① M-NET システムコントローラーで複数のエアコンを同一グループに設定した場合、ワイヤレスリモコン
を使用することができません。

	 ワイヤレスリモコンを併用したい場合は、エアコン 1 台ごとのグループに分けてください。
	 ( ワイヤレスリモコンで操作した内容が他のエアコンに伝わらず、グループ運転となりません。)
② M-NET システムコントローラーで複数のエアコンを同一グループに設定し、MA リモコンも使用する
	 場合は、MA リモコン側でもグループ運転の設定を行う必要があります。
③ M-NET システムコントローラーで複数のエアコンを同一グループに設定する場合、スリムやシティマルチ

と同一グループに設定できません。
④ M-NET システムコントローラーで MAC-388IF や MAC-399IF と MAC-333IF を同一のグループに
	 設定することはできますが、このとき、MAC-333IF で MA リモコン及びワイヤレスリモコンを使用
	 できません。
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個別管理

機能

適用

機能

適用

接続

接続

最遠距離

最遠距離

集中管理

システム制御用インターフェイスを使用することにより、ルームエアコン、ハウジングエアコンなどのワイヤレス機

種をMEリモコンによるワイヤード化することができます。

システム制御用インターフェイスを使用することにより、ルームエアコン、ハウジングエアコンなどをG-

150ADなどのシステムコントローラーで集中管理することができます。

また、シティマルチやミスタースリムなどのパッケージエアコンのシステムに、ルームエアコンを混在させるこ

とができます。

MEリモコン PAR-F29ME，PAR-F29ME1

最大2台までのMEリモコンを接続することができます。

10m以内（システム制御用インターフェイス － MEリモコン間）

推奨信号線： シールド線　CVVS・CPEVS・MVVS　2芯ケーブル

 0.3～1.25㎟　※作業上、0.75㎟までの線径を推奨します。

システム制御用インターフェイス

MEリモコン

システムコントローラー

伝送線用給電ユニット

MAC-333IF

PAR-F29ME，PAR-F29ME1

GB-50AD，G-150AD

PAC-SF44SR-W，PAC-YT34ST-W

PAC-SC30GR-W

PAC-YT40ANR-W

PAC-SC51KU

CB-33KU-A

使用する伝送線用給電ユニットにより、接続できるMEリモコンの台数が変わります。

下表を参考に、接続できるコントローラー台数を算出してください。

（詳細はシティマルチのカタログや技術資料を参照願います）

なお、システム制御用インターフェイスは、給電台数に加算されません。

■給電係数

■消費電力係数

200m以内 

推奨信号線： シールド線　CVVS・CPEVS・MVVS　2芯ケーブル

 1.25㎟以上(より線)，φ1.2㎜以上(単線)

　伝送線用給電ユニット形名

PAC-SC51KU

CB-33KU-A

PAC-SF46EP

給電係数

20　

18　

100　

備　　考

接続できるコントローラ台数は40台までです。

　　　　　　　 受電ユニット形名

PAR-F29ME，PAR-F29ME1

PAR-33MA，PAR-32MA，PAR-26MA

PAR-34MA，PAR-33MA，PAR-26MA1

G-150AD

GB-50AD

PAC-YT40ANR-W

PAC-SF44SR-W,PAC-YT34ST-W,PAC-SC30GR-W

MAC-333IF

消費電力係数

1

0

2

12

4

2

0

備　　考

必ずPAC-SC51KUから給電
してください。

4 空調管理システム
4.1 M-NET制御を使用した集中・個別管理
4.1.1 概要
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＜システム例＞
物件名

施設

制御

必要部材 

（空調機器以外）

宿泊研修センター 

管理棟

研修棟

宿泊棟

管理棟にて全空調機の集中管理を実施

研修棟の空調機用に集中リモコンを設置

宿泊棟の空調機用に集中リモコンを設置

各部屋全てをワイヤードリモコンで管理

伝送線用給電拡張ユニット ：PAC-SF46EP

管理室：  1室（ルームエアコン） 

研修室：  5室（シティマルチ） 

宿泊室：26室（ルームエアコン）

ルームエアコンの機種により、MEリモコンの代り
にMAリモコンを使用できる機種があります。
詳細はP6をご確認ください。

ルームエアコンをワイヤレスリモコンで制御する
場合は不要です。

ルームエアコン台数分必要です。

27台MEリモコン ：PAR-F29ME1

MAスマートリモコン ：PAR-34MA 5台

システム制御用インターフェイス：MAC-333IF 27台

Web対応集中コントローラー ：G-150AD 1台

システムリモコン ：PAC-SF44SR-W

伝送線用給電ユニット ：PAC-SC51KU

2台

1台

1台

TB7 TB4

設定温度 運転/停止 設定温度 運転/停止 設定温度 運転/停止 設定温度 運転/停止

設定温度 運転/停止 設定温度 運転/停止 設定温度 運転/停止

シティマルチ
室外ユニット

研修棟管理用
集中リモコン

システムリモコン
PAC-SF44SR-W

PAR-34MA

※ シティマルチと混在する場合、システム制御用インターフェイスは
　 シティマルチ室外ユニットのTB7側に接続してください。

PAR-F29ME1

管理棟 研修棟

宿泊棟

宿泊棟管理用
集中リモコン

システムリモコン
PAC-SF44SR-W

：MAC-333IF

PAR-34MA PAR-34MA

PAR-F29ME1 PAR-F29ME1 PAR-F29ME1

PAR-F29ME1 PAR-F29ME1 PAR-F29ME1

集中コントローラ  G-150AD

Web 対応
集中コントローラー
G-150AD

伝送線用給電ユニット
PAC-SC51KU

伝送線用給電
拡張ユニット
PAC-SF46EP

B2
B1

S
A
B
S

N
L

一括運転/停止

一括運転/停止

PAR-34MA
PAR-F29ME1 設定温度 運転/停止

MEリモコン13台，MAC-333IF 13台

MＡスマートリモコン5台

MEリモコン13台，MAC-333IF 13台

＜配線＞

＜伝送線用給電ユニット選定＞
伝送線用給電ユニット（PAC-SC51KU）の給電能力係数は 20。　※ビル空調マルチエアコン総合カタログより
受電する各システムコントローラーの消費電力係数は以下のとおりです。
　・G-150AD：2
　・システムリモコン：2（2 台接続なので合計 4） 
　・MEリモコン：1
よって、伝送線用給電ユニット（PAC-SC51KU）の MEリモコン接続台数は以下のとおりです。
　20-2-4 ＝ 14 台
MEリモコン接続台数が 14 台を超える場合、伝送線用給電拡張ユニット（PAC-SF46EP）を使用してください。
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4.1.2 MELANS 機種別機能一覧表

 本表は、MELANS機種の機能について記したものです。
 [記号の説明] ◎:グループ別または複数グループ操作可能 ○:グループ別での操作・対応可能

口:一括での操作可能 △:条件付きで対応 ×:機能なし、対応不可

注1.◎、○の項目でも、エアコンにその機能がない場合は操作できません。

※1:各コントローラーで管理できる最大のシステム制御用インターフェイスの台数。

※2:各コントローラーで個々に設定できるM-NETのグループ数。

※3:システムリモコンによる禁止設定、外部入力による禁止設定、いずれも可能。

※4:外部入力による禁止設定が可能。ON/OFFリモコン上のボタン操作による禁止設定は不可。

※5:異常発生時に運転LEDが点減し異常の発生をお知らせします。

※6:ルームエアコンのフィルターサインは表示・リセットできません。

※7:連動機単独での運転/停止操作はできません。

※8:MEリモコンを接続しての室温設定範囲制限が可能。

（但し、ワイヤレスリモコンやMAリモコンからの信号は室温設定制限範囲から外れていても有効受信しますので併用不可｡)

※9:スケジュールタイマー(PAC-YT34ST-W)を接続して、スケジュール動作として設定可能。

×

システムコントローラー

○

◎

×

◎

◎ ◎

×

◎

管理グループ数　※2 8 16

運転/停止 ◎ ◎○

管理ユニット台数　※1 16

◎ ×◎

室温設定 ◎ ×

風速設定 ◎

× ×

室温表示 ○ ×

×

○

◎

×

運転モードの切換制限

◎ △  ※5

異常履歴 口  ××

○ ◎

○

異常内容表示

×/×

フィルターサインリセット ※6 ※6

 ×/×

※6

○/○

 ※6

×/×

××
グループごとの
スケジュール設定

×

×

×

 × ◎×
換気モード操作 (自動換気、
熱交換気、普通換気）
換気機器の連動連転 ◎  ※7 ○  ※7

室温設定範囲制限機能 × ×口  ※8

○

○

◎

操作簡易ロック機能 × ×

セットバック × ×× ×

×

×
外部出力
(異常出力・運転出力)

口△  ※9 △  ※9
外部入力（タイマー接続・
緊急停止入力など)

手元リモコン

システムリモコン
PAC -SF44SR-W

口

口

○

○

×

×

× 口

ON/OFFリモコン
PAC-YT40ANR-W

5016

1 50

MEリモコン
PAR-F29ME
PAR-F29ME1

グループリモコン
PAC-SC30GR-W

50

○

○

○

連続タイマー
（繰り返し有効なタイマー)

運転モード切換
(冷房・暖房・ドライ)

DAILYタイマー
（１回のみ有効のタイマー)
/簡単切タイマー

手元操作の
禁止/許可

運転/停止

運転モード

設定温度

風向設定

× × ◎  ※3 △  ※4

× × ◎ ×

× × ◎ ×

 機能

機種名 
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 [記号の説明] ◎:グループ別または複数グループ操作可能 ○:グループ別での操作・対応可能
口:一括での操作可能 △:条件付きで対応 ×:機能なし、対応不可

注1.◎、○の項目でも、エアコンにその機能がない場合は操作できません。

※1:各コントローラーで管理できる最大のシステム制御用インターフェイスの台数。

※2:各コントローラーで個々に設定できるM-NETのグループ数。

※3:スケジュール動作として設定可能。

※4:ルームエアコンのフィルターサインは表示およびリセット操作できません。

※5:MEリモコンを接続しての室温設定範囲制限が可能。

（但し、ワイヤレスリモコンやMAリモコンからの信号は室温設定制限範囲から外れていても有効受信しますので併用不可｡)

◎

×

◎ ×

×

50

5050

50

◎ ○◎◎

運転モードの切換制限

室温表示

手元操作の
禁止/許可

運転/停止

運転モード

設定温度

×口口

連続タイマー
（繰り返し有効なタイマー)

×

口

×

操作簡易ロック機能

セットバック

換気機器の連動連転

×

△  ※3

△  ※3

◎

×

×

×

○

※4

◎

◎

◎

×

◎

外部出力
(異常出力・運転出力)

×

×

口

口

室温設定範囲制限機能

×口
外部入力（入タイマー接続・
緊急停止入力など)

×

×

×

○ ○

×

×

×

◎　※5

口

○/×

グループごとの
スケジュール設定

○ ◎ ◎

×/×

×

×/×
DAILYタイマー
（１回のみ有効のタイマー)
/簡単切タイマー

○

換気モード操作(自動換気 、
熱交換気、普通換気）

×

×/×

◎

◎

フィルターサインリセット

異常内容表示

異常履歴

※4

口 口 ×

※4

◎ ×

○

×

◎ ×

× ×

×

○◎◎

◎ ×

×

△  ※3

◎

◎

△  ※3 ○

○

◎

◎×

運転/停止

管理ユニット台数　 ※1

機能

◎

×

風速設定

風向設定

室温設定

運転モード切換
(冷房・暖房・ドライ)

Web対応
集中コントローラー

G-150AD

△  ※3 ◎ ◎ ○

50

50管理グループ数　※2

システムコントローラー機種名

エアコン付属の
ワイヤレスリモコン

Web対応
集中コントローラー

GB-50AD

スケジュールタイマー
(M-NET用)

PAC-YT34ST-W
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（1）MEリモコン　PAR-F29ME，PAR-F29ME1
■機能表

項　　目 説　　　明設定 表示

運転/停止 空調機の運転/停止の切換えができます。

冷房/ドライ/自動/送風/暖房の切換えができます。
＊ユニットにより選択できないモードがあります。

4段階または2段階に設定できます。
＊ユニットにより選択可能な風速は異なります。

上位コントローラーからの設定により、下記モードへの操作が
禁止されます。
　冷房禁止時： 冷房・ドライ・自動
　暖房禁止時： 暖房・自動
　冷暖禁止時： 冷房・ドライ・暖房・自動

4段階での固定またはスイングに設定できます。
＊ユニットにより選択可能な風向は異なります。

現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。
＊異常内容によりアドレス表示しない場合もあります。

フリープランロスナイと室内機との連動運転ができます。
＊このとき、風量の操作はできますが、換気モードの選択はできません。

上位コントローラーからの設定により、運転/停止、運転モード、
設定温度、フィルターサインリセットの操作が禁止されます。
＊禁止中は［一集中管理中一］が点灯します。

下記の範囲で温度設定ができます。
（　）内は中温用室内機の場合。

ただし、室温設定範囲制限機能にて温度範囲が制限されている
場合は、その範囲で調節できます。

3つのタイマーモードを搭載。利用形態により使い分けできます。
1日タイマー：1日に一回ずつON/OFF設定ができます。
毎日タイマー：1日タイマーで設定されたON/OFF設定を毎日繰り返します。
簡単切タイマー：30分～4時間の範囲で切タイマーを設定できます。

リモコンスイッチの簡易ロックの設定/解除ができます。
 ・全スイッチロック
 ・運転/停止スイッチ以外のスイッチロック

初期設定により、室温設定の温度範囲を制限することができます。
冷房・ドライ時は下限温度を通常時（19℃）より高く、暖房時は上限温度を
通常時（28℃）より低く制限することができます。

空調機の運転時のみ、室内機の吸込み温度を表示します。

スケジュールタイマーの接続ができます。

外部出力はできません。

冷房・ドライ ：19℃～30℃
暖房 ：17℃～28℃
自動 ：19℃～28℃

＊簡単切タイマーを設定しておけば、次回運転時も自動的に切タイマーが
  作動し、切り忘れ防止タイマーとしてもご利用できます。
＊スケジュールタイマーを接続することにより、2パターンの週間スケジュ
  ール運転が可能です。

＊室温設定範囲制限機能を設定した場合、室内機の運転モードに
  自動モードがあっても自動モードを選択できません。

14℃～30℃
17℃～28℃
17℃～28℃

運転モード切換
（自動・冷房・暖房・送風・ドライ）

室温設定

風速設定

風向設定

室温表示

異常表示

タイマー運転

換気機器操作

室温設定範囲制限機能

操作簡易ロック機能

外部入力
（タイマー接続・緊急停止入力など）

外部出力
（異常出力・運転出力）

手元操作への禁止/許可
（運転/停止・運転モード・設定温度
・フィルターリセット）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△

×

○

○

○

○

運転モードの切換制限
（冷房禁止・暖房禁止・冷暖房禁止）

［記号の説明］◎：グループ別または複数グループ操作可能　　○：グループ別での操作・対応可能
　　　　　　　□：一括での操作可能　　△：条件付きで対応　　×：機能なし、対応不可
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■外形図

■仕様表

項　　目 内　　容

寸法 120（H）×130（W）×19（D）㎜

温度　0～40℃
湿度　30～90％RH（結露なきこと）

PS

カバー部　ピュアホワイト（マンセル6.4Y8.9/0.4）
液晶周辺部　ミディアムグレー（DIC G-261）

JIS C 8340の2個用のスイッチボックス（現地手配）へ取付け、又は、壁に
直付け。伝送線は、無極性2線でM-NET室内外/集中管理用伝送線に接続。

0.2kg
DC30V 室外機よりM-NET室内外伝送線を介して受電

質量
電源

使用環境

材質

外観色

据付方法

開始 時刻
現在 終了

残り ｴﾗｰNO.

フィルター清掃
センサー使用

燃焼 　暖房
換気  準備中
霜取中燃焼中

自動　 送風
ドライ  冷房

点  検  中

℃
換気

この機能はありません
試  運  転強弱

集中管理中
タイマー点検

本  体  側℃ リモコン側

のみ
１時間

自動　 送風
燃焼 　暖房

霜取中燃焼中
換気  準備中

℃

タイマー点検
ドライ  冷房 集中管理中 ℃ リモコン側

センサー使用
フィルター清掃

温 度 制 限

点  検  中
試  運  転換気強弱

この機能はありません

１時間
のみ

本  体  側

本  体  側
リモコン側
センサー使用
フィルター清掃

試  運  転
温 度 制 限

点  検  中

自動　 送風
燃焼 　暖房

霜取中燃焼中
換気  準備中

ドライ  冷房 集中管理中 ℃現在 終了
開始 時刻

℃ 残り ｴﾗｰNO．

タイマー点検

換気
この機能はありません

強弱

１時間
のみ

簡単切

蓄熱中

簡単切

蓄熱中

毎  日

毎  日
簡単切

残り ｴﾗｰNO．

開始 時刻
現在 終了
蓄熱中

毎  日

温 度 制 限

スイング

スイング

スイング

設定温度 運転/停止

試運転

フィルター

ＰＡＲ－Ｆ２８ＭＥ

運転切換

ルーバー

風   速タイマー切換 時刻切換

換   気 点検

上下風向

設定温度 運転/停止

130

1
2
0

19 46

8
3
.5

［単位 :mm］



40

（2）グループリモコン　PAC-SC30GR-W
■機能表

項　　目 説　　　明設定 表示

運転/停止 空調機の運転/停止の切換えができます。

この機能については対応していません。

冷房/ドライ/自動/送風/暖房の切換えができます。
＊ユニットにより選択できないモードがあります。

2～４段階に設定できます。
＊ユニットにより選択可能な風速は異なります。

5段階での固定またはスイングに設定できます。
＊ユニットにより選択可能な風向は異なります。

現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。
＊異常内容によりアドレス表示しない場合もあります。

フリープランロスナイと室内機との連動運転ができます。
＊このとき、風量の操作はできますが、換気モードの選択はできません。

上位コントローラーからの設定により、運転/停止、運転モード、
設定温度、フィルターサインリセットの操作が禁止されます。
＊禁止中は［一集中管理中一］が点灯します。

下記の範囲で温度設定ができます。
（　）内は中温用室内機の場合。

室内外伝送線：接続可
集中系伝送線：接続可（別途伝送線用給電ユニットが必要です）

空調機の運転時のみ、室内機の吸込み温度を表示します。

冷房・ドライ ：19℃～30℃
暖房 ：17℃～28℃
自動 ：19℃～28℃

14℃～30℃
17℃～28℃
17℃～28℃

運転モード切換
（自動・冷房・暖房・送風・ドライ）

室温設定

風速設定

風向設定

室温表示

異常表示

換気機器操作

接続可能位置

手元操作への禁止/許可
（運転/停止・運転モード・設定
温度・フィルターリセット）

運転モードの切換制限
（冷房禁止・暖房禁止・冷暖房禁止）

◎

◎

◎

◎

◎

◎

×

× ×

◎

○

○

○

○

○

◎

○

◎

スケジュールタイマー(PAC-YT34ST-W)が接続できます。

外部出力はできません。

外部入力
（タイマー接続・緊急停止入力など）

外部出力
（異常出力・運転出力）

△

×

△

×

［記号の説明］◎：グループ別または複数グループ操作可能　　○：グループ別での操作・対応可能
　　　　　　　□：一括での操作可能　　△：条件付きで対応　　×：機能なし、対応不可
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■外形図

■仕様表

換気切換

グル－プ選択

ルーバー

外部タイマ－

運転切換 室温調節 運転／停止 風速調節 上下風向 フィルター

点検

試運転
グル－プリモコン
ＰＡＣ－ＳＣ３０ＧＲ－Ｗ

運転／停止

運転／停止

ドライ 冷房
自動　送風

アドレスＮＯ．
一括グル－プ

燃焼　暖房

この機能はありません

フィルター

試運転
点検中

グル－プＮＯ．
タイマー

℃

換気

集中管理中
運転点検 設定温度 停止

強弱
℃

スイング

風速

ドライ 冷房
自動　送風

アドレスＮＯ．
一括グル－プ

燃焼　暖房

この機能はありません

フィルター

試運転
点検中

グル－プＮＯ．
タイマー

℃

換気

集中管理中
運転点検 設定温度 停止

強弱
℃

スイング

風速

ドライ 冷房
自動　送風

アドレスＮＯ．
一括グル－プ

燃焼　暖房

この機能はありません

フィルター

試運転
点検中

グル－プＮＯ．
タイマー

℃

換気

集中管理中
運転点検 設定温度 停止

強弱
℃

スイング

風速

8
3
.5
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18

1
2
0

130

項　　目 内　　容

寸法 120（H）×130（W）×18（D）㎜

温度　0～40℃
湿度　30～90％RH（結露なきこと）

ABS

カバー部　ピュアホワイト（マンセル6.9Y8.9/0.4）
液晶周辺部　ミディアムグレー（DIC551）

JIS C 8336の2個用のスイッチボックス（現地手配）へ取付け、又は、壁に直付け。
伝送線は、無極性2線でM-NET室内外/集中管理用伝送線に接続。

0.2kg

DC30V M-NET伝送線より給電（伝送線用給電ユニット又は室外機より
M-NET伝送線を介して受電）

質量

電源

使用環境

材質

外観色

据付方法

［単位 :mm］
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（3）システムリモコン　PAC-SF44SR-W
■機能表

項　　目 説　　　明設定 表示

運転/停止 空調機の運転/停止の切換えができます。

冷房/ドライ/自動/送風/暖房の切換えができます。
＊機種によって選択できないモードがあります。

スケジュールタイマー(PAC-YT34ST-W)との併用により
グループ毎のスケジュール運転が可能です。

現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。

フリープランロスナイのみのグループ運転操作が可能です。

上位設定時、手元リモコンでの運転/停止、運転モード、設定温度、
フィルターサインリセットの操作を禁止することができます。 ※
＊禁止中は［手元禁止中］が点灯します。ロスナイグループには、
  運転/停止、フィルターリセットのみ禁止設定可能です。

本機および手元リモコンで切り換えられる運転モードを制限
することができます。
　冷房禁止時： 冷房・ドライ・自動
　暖房禁止時： 暖房・自動
　冷暖房禁止時： 冷房・ドライ・暖房・自動

下記の範囲で温度設定ができます。
（　）内は中温用室内機の場合。

室内外伝送線：接続可
集中系伝送線：接続可（別途伝送線用給電ユニットが必要です）

※ルームエアコン付属のワイヤレスリモコンを使用した場合、ワイヤレスリモコンからの操作も禁止となります。

室温表示はできません。

レベル信号またはパルス信号により、下記入力を行うことが
できます。
　レベル信号：「緊急停止入力」または「一括運転/停止」
　パルス信号：「一括運転/停止」または「操作禁止/許可」

レベル信号により、「運転/停止」「異常/正常」について出力します。
＊外部出力には別売品（PAC-YT41HA）が必要です。

冷房・ドライ：19℃～30℃
暖房 ：17℃～28℃
自動 ：19℃～28℃

14℃～30℃
17℃～28℃
17℃～28℃

運転モード切換
（自動・冷房・暖房・送風・ドライ）

室温設定

風速設定

風向設定

室温表示

異常表示

スケジュール運転

換気機器操作（単独）

換気機器操作（連動）

接続可能位置

外部入力
（緊急停止入力など）

外部出力
（異常出力・運転出力）

手元操作への禁止/許可
（運転/停止・運転モード・
 設定温度・フィルターリセット）

運転モードの切換制限
（冷房禁止・暖房禁止・冷暖房禁止）

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎ ○

×

◎

○

○

○

○

○

フリープランロスナイと室内機との連動運転ができます。◎ ○

－

◎

○

×

×

◎

＊外部入力には別売品（PAC-TY41HA）が必要です。

4段階・3段階・2段階または自動に設定できます。
＊機種によって選択可能な風速は異なります。

5段階・4段階での固定またはスイング、自動に設定できます。
＊機種によって選択可能な風向は異なります。

＊上記グループの運転モードは、普通換気/熱交換気/自動換気となります。

＊運転モードの操作はできません。

［記号の説明］◎：グループ別または複数グループ操作可能　　○：グループ別での操作・対応可能
　　　　　　　□：一括での操作可能　　△：条件付きで対応　　×：機能なし、対応不可
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■外形図

■仕様表

項　　目 内　　容

寸法 120（H）×130（W）×18（D）㎜

温度　0～40℃
湿度　30～90％RH（結露なきこと）

ABS

カバー部　ピュアホワイト（マンセル6.9Y8.9/0.4）
液晶周辺部　ミディアムグレー（DIC551）

JIS C 8336の2個用のスイッチボックス（現地手配）へ取付け、又は、壁に直付け。
伝送線は、無極性2線でM-NET室内外/集中管理用伝送線に接続。

0.2kg

DC30V M-NET伝送線より給電（伝送線用給電ユニット又は室外機より
M-NET伝送線を介して受電）

質量

電源

使用環境

材質

外観色

据付方法

一括運転/停止

一括運転/停止

ABS

ＰＡＣ－ＳＦ４４ＳＲ－Ｗ

換 気

風 向風 速

ルーバー

運転/停止 運転切換 室温調節

グループ選択

一括/グループ

フィルター

冷暖制限

禁止設定

システムリモコン

18.5
1
7
7

2130
1
2
0

18 46

8
3
.5

下ケース

上ケース

操作部ドアー表示部

操作部

自動
送風

冷房ﾄﾞﾗｲ

暖房

自動
熱交
普通
換気

運転 停止

点検

設定温度

温度制限

冷暖切換制限中

点検中ﾌｨﾙﾀｰ
冷房 暖房 禁止

運/停
切換 室温調節

ﾌｨﾙﾀｰ
手元禁止中 集 中 管 理 中 一括

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

［単位 :mm］
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（4） ON/OFF リモコン　PAC-YT40ANR-W
■機能表

項　　目 説　　　明設定 表示
運転/停止 空調機の運転/停止の切換えができます。

この機能については対応していません。

運転モード切換には対応していません。

温度設定には対応していません。
風速設定には対応していません。
風向設定には対応していません。

外部入力でのみ対応。

異常発生時には運転表示LEDの点滅で異常表示します。
（カバーを外せば詳細な異常コードが確認できます。）

フリープランロスナイのみのグループ運転操作が可能です。
＊上記グループは運転/停止操作のみとなります。

室内外伝送線：接続可
集中系伝送線：接続可（別途伝送線用給電ユニットが必要です）

室温表示はできません。

スケジュール運転には対応していません。

レベル信号またはパルス信号により、下記入力を行うこと
が可能です。
レベル信号：「緊急停止入力」または「一括運転/停止」
パルス信号：「一括運転/停止」または「手元操作禁止/許可」

レベル信号により、「運転/停止」「異常/正常」について出力します。
＊別売品の出力ケーブルが必要です。

運転モード切換
（自動・冷房・暖房・送風・ドライ）

室温設定
風速設定
風向設定

室温表示

異常表示

スケジュール運転

換気機器操作（単独）

接続可能位置

外部入力
（タイマー接続・緊急停止入力など）

外部出力
（異常出力・運転出力）

手元操作への禁止/許可
（運転/停止・運転モード・
設定温度・フィルターリセット）

◎

×

×
×
×

◎

□

×

× ×

×

◎

×

×
×
×

○

室内機の運転動作に合わせてフリープランロスナイが連動運転します。
＊風量・モードの操作はできません。連動機のみの運転時にはLEDのみ点灯します。

＊別売品の入力ケーブルが必要です。
  上記入力の中から1つのみ選択できます。

換気機器操作（連動） △ △

□

×

×

×

△

運転モードの切換制限
（冷房禁止・暖房禁止・冷暖房禁止）

［記号の説明］◎：グループ別または複数グループ操作可能　　○：グループ別での操作・対応可能
　　　　　　　□：一括での操作可能　　△：条件付きで対応　　×：機能なし、対応不可
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■外形図

■仕様表

項　　目 内　　容

寸法 120（H）×130（W）×18（D）㎜

温度　0～40℃
湿度　30～90％RH（結露なきこと）

PS
カバー部　ピュアホワイト（マンセル6.9Y8.9/0.4）

JIS C 8336の2個用のスイッチボックス（現地手配）へ取付け、又は、壁に直付け。
伝送線は、無極性2線でM-NET室内外/集中管理用伝送線に接続。

0.2kg

DC30V M-NET伝送線より給電（伝送線用給電ユニット又は室外機より
M-NET伝送線を介して受電）

質量

電源

使用環境

材質
外観色

据付方法

1
2
0

130

8
3
.5

46

18
カバー

<カバー装着時>

<カバー取り外し時>

部屋名記載シート

アドレス／異常コード表示部
PAC-YT40ANR-W

管理グループ

グループ設定

OFF

エラーNO.

ON

18

［単位 :mm］
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（5） スケジュールタイマー（M-NET用）　PAC-YT34ST-W
■機能表

項　　目 説　　明
管理ユニット台数/管理グループ数

運転/停止
タイマー解除

設定内容

設定数

時間設定単位

50台/50グループ（1グループの接続ユニット台数最大16台）
一括/グループごと、運転/停止操作ができます。

5分単位で設定することができます。
現在時刻・曜日・異常状態・ユニット運転状態

一括でタイマー設定内容を無効にすることが可能です。
下記の設定ができます。
・ 運転/停止
・ 冷房/暖房/自動/送風
・ 室温設定（19℃～28℃）
・ 操作禁止（運転/停止・運転モード・室温設定）

レベル信号により、「運転/停止」「異常/正常」について出力します。
＊別売品の出力ケーブルが必要です。

レベル信号またはパルス信号により、下記入力を行うことが
可能です。
レベル信号：「緊急停止入力」または「一括運転/停止」
パルス信号：「一括運転/停止」または「手元操作禁止/許可」
＊別売品の入力ケーブルが必要です。
  上記入力の中から1つのみ選択できます。

室内外伝送線：接続可
集中系伝送線：接続可（別途伝送線用給電ユニットが必要です）

設定パターン数： 10（設定なし＋9パターン）
（曜日ごとに10パターンから選択、設定することができます。）
動作回数： 1パターン内に16回の動作を設定することができます。

操作

スケジュール機能

表示

接続可能位置

外部入力
（タイマー接続・緊急停止入力など）

外部出力
（異常出力・運転出力）
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■外形図

■仕様表

項　　目 内　　容

寸法 120（H）×130（W）×18（D）㎜

温度　0～40℃
湿度　30～90％RH（結露なきこと）

ABS

カバー部　ピュアホワイト（マンセル6.9Y8.9/0.4）
液晶周辺部　ミディアムグレー（DIC551）

JIS C 8336の2個用のスイッチボックス（現地手配）へ取付け、又は、壁に直付け。
伝送線は、無極性2線でM-NET室内外/集中管理用伝送線に接続。

0.2kg

DC30V M-NET伝送線より給電
（伝送線用給電ユニット又は室外機よりM-NET伝送線を介して受電）

質量

電源

使用環境

材質

外観色

据付方法

一括運転/停止

ABS

一括運転/停止

ＰＡＣ－ＹＴ３４ＳＴ－Ｗ

モニタ/プログラム

ON/OFF

グループ選択

パターン 動作

時刻

曜日 曜日パターン

運転切換

設定温度 クリア

禁止

有効/無効
タイマー

スケジュールタイマー

18 46

130
12
0

83
.5

下ケース
上ケース

操作部ドアー表示部

操作部

2 18.5

現在時刻 点検

ON

OFF

冷房

暖房

自動

設定温度

室温調節
運転切換
運転/停止

禁止 許可

タイマー無効週間ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
モニター

一括

グループ

運転中

動作

パターン

［単位 :mm］
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（6）Web対応集中コントローラー　G-150AD
■機能表

※ 上記仕様は接続する機器、または機器の組み合わせにより操作や監視あるいは可能な内容が変わる場合があります。
※ K制御機種の場合、実際に動作可能な運転モードのみを操作してください。
※ 上記仕様は、G-150AD Ver.2.09の内容であり、バージョンにより内容が変わる場合があります。
※1： 換気連動設定されたスリムエアコンの場合に、連動ロスナイのみ単独運転を実施しても、空調機および換気連動のアイコンとも運転表示になります。
　　　（対象のM-NET接続アダプタ形名：PAC-SH34MA,PAC-SH08MA,PAC-SG98MA,PAC-SF87MA,PAC-SG68MA,PAC-SF50MA,PAC-SF49MA,PAC-SF48MA,PAC-SG40MA)
※2: ルームエアコン付属のワイヤレスリモコンを使用した場合、ワイヤレスリモコンからの操作も禁止となります。

内容　（※）

ブラウザ
操作

スケジュール
（年間・季節別週間・当日）

最適起動
（予冷・予熱）

手元操作禁止

操作ロック

運転／ 停止

運転モード

風速

設定温度

上下風向スイング

ルーバー

換気機器制御

スケジュール
（年間・季節別週間・当日）

（予冷・予熱）
最適起動

手元操作禁止

一括／フロアー／ブロック／グループごと、運転／停止操作可能。

一括／フロアー／ブロック／グループごと、冷房／ドライ／送風／自動／暖房の切換操作可能。

一括／フロアー／ブロック／グループごと、風速切換操作可能。

一括／フロアー／ブロック／グループごと、温度設定操作可能。（　）内は中温用室内ユニットの場合。
設定温度範囲 冷房／ドライ　 ：　１９℃～３０℃（１４℃～３０℃）

暖房　　　　　：　１７℃～２８℃（１７℃～２８℃）
自動　　　　　：　１９℃～２８℃（１７℃～２８℃）

※接続する機種によって設定可能な温度範囲は異なります。

一括／フロアー／ ブロック／グループごと、上下風向切換・スイング設定操作可能。

切換操作不可能

業務用・設備用ロスナイの連動設定・連動運転操作可能。（※1）
換気機器のみのグループでの設定、運転操作可能。

一括／フロアー／ブロック／グループごと、スケジュールを設定可能。（最小単位：グループ）
当日のスケジュール変更が可能。

設定項目： 運転／停止／運転モード／設定温度／風向／風速／操作禁止
曜日ごとの週間スケジュールで、1日に24パターンが2パターン（季節別）可能。

設定項目： 運転／停止／運転モード／設定温度／風向／風速／操作禁止
年間スケジュールで、年50日の特異日設定可能。

設定項目： 運転／停止／運転モード／設定温度／風向／風速／操作禁止

運転時刻以前に予冷・予熱を過去傾向を考慮して、事前に運転起動する。

一括／フロアー／ブロック／グループごと、項目を選択して手元リモコン操作禁止（※2）
禁止項目 ： 運転／停止／運転モード／設定温度／フィルターリセット

集中コントローラで、リモコンと他のシステムコントローラ／リモコンのみ手元禁止操作選択可能。
タッチパネル操作をロックすることができます。ロック中は、ユーザー名・パスワードを入力するまで、解除できません。
※本項目は、設定有無を選択できます。

一括／ブロック／グループごと、運転／停止操作可能。

一括／ブロック／グループごと、冷房／ドライ／送風／自動／暖房の切換操作可能。

一括／ブロック／グループごと、風速切換操作可能。

一括／ブロック／グループごと、温度設定操作可能。（　）内は中温用室内ユニットの場合。
設定温度範囲 冷房／ドライ　　 ：　１９℃～３０℃（１４℃～３０℃）

暖房　　　　　　：　１７℃～２８℃（１７℃～２８℃）
自動　　　　　　：　１９℃～２８℃（１７℃～２８℃）

※接続する機種によって設定可能な温度範囲は異なります。

一括／ブロック／グループごと、上下風向切換・スイング設定操作可能。

切換操作不可能

業務用・設備用ロスナイの連動設定・連動運転操作可能。（※1）
換気機器のみのグループでの設定、運転操作可能。

一括／フロアー／ブロック／グループごと、スケジュールを設定可能。（最小単位：グループ）
当日のスケジュール変更が可能。

設定項目： 運転／停止／運転モード／設定温度／風向／風速／操作禁止
曜日ごとの週間スケジュールで、1日に24パターンが2パターン（季節別）可能。

設定項目： 運転／停止／運転モード／設定温度／風向／風速／操作禁止
年間スケジュールで、年50日の特異日設定可能。

設定項目： 運転／停止／運転モード／設定温度／風向／風速／操作禁止

運転時刻以前に予冷・予熱を過去の運転傾向を考慮して、事前に運転を起動する。

一括／ブロック／グループごと、項目を選択して手元リモコン操作禁止（※2）
禁止項目 ： 運転／停止／運転モード／設定温度／フィルターリセット

集中コントローラーで、リモコンと他のシステムコントローラ／リモコンのみ手元禁止操作選択可能。

　項目

運転／ 停止

運転モード

風速

本体操作

室温設定

上下風向スイング

ルーバー

換気機器制御

標準機能表（1）
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※外部出力には別売品(PAC-YG10HA)が必要です。

※外部入力には別売品(PAC-YG10HA)が必要です。

本体
入出力

レベル信号またはパルス信号のどちらか一方を選択可能。
・ レベル信号：「緊急停止入力」または「一括運転／停止」の入力が可能。
・ パルス信号：「一括運転／停止」および「操作禁止／許可」の入力が可能。

PAC-YG50EC
接続

G-150AD
単独

外部入力は使用できません。

外部入力

外部出力 G-150AD
単独

レベル信号により、「運転／停止」「異常／正常」状態を出力可能。

PAC-YG50EC
接続

外部出力は使用できません。

ピークカット制御　※2

汎用制御PLC

連動制御 G-150AD単独
PAC-YG50EC接続

電力使用量に応じた省エネピークカット運転が可能。
（※ピークカット制御には、計量用計測コントローラー(PAC-YG60MC)（※1）、パルス式電力量計が必要となります。）
PLCまたは室内ユニットフリー接点に接続された設備機器などの制御・監視を行うことができます。
（※本機能には統合ソフトTG-2000および汎用制御PLCソフトウェア(PAC-YG21/22/23ATM)や
　 PLC(シーケンサ)などが必要となります。監視操作は、統合ソフトTG-2000から可能となります。）
設備機器と連動して空調機を操作することが可能。
連動制御は使用できません。

省エネ制御 設定温度と吸込み温度の温度差を考慮して、省エネ制御の実施する／しないを選択可能。

その他

　項目 　　　　　　内容　（※）

フロア平面図

外気温度連動

セットバック

異常履歴

バックアップ

異常のメール通報

個人用プラウザ操作

ナイトモード

自動冷暖切換機能
室温の変化により自動的に切換えが可能。
冷暖切換機種で同一の室外ユニットに接続されている全ての室内ユニットの運転モード（冷房・暖房）を、

指定する時間帯にて室外ユニットの運転を低騒音化するナイトモードを操作することが可能。

手元リモコンのようにアクセスを許可したグループのみ、操作や監視が可能。

（※送信先アドレスの設定変更は初期設定ブラウザで行います。）

※PAC-YG50EC接続時は、全てのG-150ADとPAC-YG50ECについて、初期設定データをバックアップする必要があります。

異常が発生すると、異常内容をメール通報する。通報対象の異常コードと送信先アドレスを選択設定可能。

ＵＳＢメモリ（※1）に初期設定データや運用データ（課金パラメータ）を保存できます。

ユニット異常、通信異常のそれぞれ64件表示可能。

グループごとに温度範囲の設定が可能。
設定時間内に温度範囲内から室温（※2）が外れた場合に、自動的に空調機の運転を行う。

※環境用計測コントローラ接続による外気温度計測が必要です。
冷房時、外気温度に連動して、設定温度の制御が可能。

※本項目は、使用有無を選択できます。
（フロアレイアウト平面図はGIF形式のファイルとなり、USBメモリ（※1）から読み込み可能。）
フロアのレイアウト平面図を表示することが可能。

オプション機能表

　項目 　　　　　　内容　（※）

電力按分課金支援　※2 空調機の運転状況を勘案して使用電力量を按分計算し、使用料金の算出を支援します。
（※課金計算には統合ソフトTG-2000および計量用計測コントローラー(PAC-YG60MC)（※1）、パルス式電力量計が
　 必要となります。）

（※PAC-YG50EC接続時は、そのPAC-YG50ECごとになります。）

標準機能表（2）

※1： 使用可能なＵＳＢメモリのメーカー・型名に制限があります。
※2： 室温を空調機の吸込み温度センサーで計測している場合、空気がこもり正しい室温が計測できない場合があります。
　　 空調機停止中でも、正しい室温を計測できるよう、室温検出位置はリモートセンサーまたはリモコンセンサーを利用することを推奨します。
※ 上記仕様は接続する機器、または機器の組み合わせにより操作や監視あるいは可能な内容が変わる場合があります。
※ K制御機種の場合、実際に動作可能な運転モードのみを操作してください。
※ 上記仕様は、G-150AD Ver.2.09の内容であり、バージョンにより内容が変わる場合があります。

※ 上記仕様は接続する機器、または機器の組み合わせにより変わる場合や、使用できない場合があります。
※ 上記オプション機能を利用する場合は、別途ライセンスの購入が必要となります。
※ 上記仕様は、G-150AD Ver.2.09の内容であり、バージョンにより内容が変わる場合があります。
※1： 計量用計測コントローラー(PAC-YG60MC)のかわりに、「PLC：電力量カウントソフト」でも接続可能です。（併用はできません。）
※2： 「電力按分課金支援」「ピークカット制御」機能の内容や注意事項を承諾の上ご使用ください。
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■外形図

　項目 　　　　　　内容

接続管理台数

液晶表示・操作

寸法

質量

電源

使用環境

材質

外観色

据付方法

G-150AD単独

PAC-YG50EC接続

9インチワイドTFTカラー液晶表示（WVGA）、タッチパネル操作

185(H) × 300(W) × 70.3<25.6> (D) mm 　※2

2.1kg

本体
M-NET

本体： PC＋ABS　カバー： PC＋ABS,アクリル

カバー部　　クリアホワイト　（マンセル 1.0 Y 9.2/0.2)

伝送線は、無極性2線でM-NET集中管理用伝送線または室内外伝送線に接続。

屋内設置専用　※3
湿度　　30～90％RH（結露なきこと）
温度　　0～40℃

同梱の取付プレートまたは専用埋込ボックス(PAC-YG83UTB)へ取付け。

G-150AD 1台あたり室内ユニット 50台（※1）

G-150AD 1台あたり室内ユニット 150台（※1）
PAC-YG50EC 3台接続時

DC24V
DC17V～DC32V

給電ユニットPAC-SC51KUより給電 
PAC-YG50EC接続時は使用しない

※1：室内ユニットの形名により、管理台数が変わる場合があります。汎用インターフェース(PAC-YG66DC)
は使用ch数により管理台数が変わります。（1chは管理台数1台に相当）

※2：<　>内は埋込設置時の突出部分
※3：ビジネスオフィス環境または同等の環境で使用してください。

1
8
5

272 

44.725.6 300 

集中コントローラ  G-150AD

1
6
3
.4

200 壁取付穴ネジ位置
Aタイプ取付板(同梱)の

との接続ネジ位置
Aタイプ取付板(同梱)

■仕様表
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（7）伝送線用給電ユニット　PAC-SC51KU

TB2,TB3 TB1

271

単位 : mm

90

1
5
5

5

1
3
0

2
1

1
6
9

72

■外形図

内容項目

電気亜鉛メッキ鋼板
制御盤内設置またはメンテナンス可能な室内据付環境

外装材質

M-NET: φ1.2～1.6㎜ (単線)　1.25～2.0㎟ (より線)適合伝送線

温度　　－10～55℃　
湿度　　30～90％RH (結露なきこと)使用環境

DC24V出力: DC24V(G-150AD用電源)

AC100VまたはAC200V(50/60Hz)

消費電力 50W

出力電流 DC24V出力: 750mA

出力電圧
M-NET: DC23V～DC32V　　給電能力係数:20

電源
質量 1.4㎏

169(H)X271(W)X72(D)㎜寸法

サイズ DC24V出力: 0.75～2.0㎟

■仕様表
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＊1.システム制約上、集中コントローラーはいずれか1台しか接続できません。

接続可能台数（PAC-SC51KU使用時）

(2)M-NET給電能力(TB2)
   PAC-SC51KUの給電能力係数は20です。したがって本機1台で下表に示すシステムコントローラーが接続可能です。

(1)DC24V給電能力(TB3)
   G-150AD　1台
   ※複数のG-150ADを接続しないでください。

コントローラーの消費電力係数

1

MEリモコン
ロスナイリモコン

M-NETリモコン

2 12 4

GB-50ADG-150AD

集中コントローラー システムコントローラー

ON/OFFリモコン
システムリモコン

スケジュールタイマー
グループリモコン

2

組合せによる接続台数(G-150ADを1台接続の場合）　　　　　V:接続可能

20台1台 ＊1 10台5台1台 ＊1

MEリモコン
ロスナイリモコン

M-NETリモコン

GB-50ADG-150AD

集中コントローラー システムコントローラー

ON/OFFリモコン
システムリモコン

スケジュールタイマー
グループリモコン

［G-150AD 1台接続］

V

V
V
V

9
8
7
6
5
4
3
2
1

543210
0

システムリモコン
スケジュールタイマー
グループリモコン
の合計台数

ON/OFFリモコンの合計台数

V
V
V
V
V
V

V

V
V
V
V
V
V
V

V

V
V
V
V
V

V

V
V
V

V
V

■システムコントローラー接続台数



53

（8）M-NET伝送線用給電ユニット　CB-33KU-A
■外形図

2-φ4.5

(3
.2
)

1
5

54

7
0

定格ラベル

4.5

8
.5

8
3
1
0
0

22 46

90

電源
消費電力
出力

使用環境

寸法
質量
据付方法

AC100/200V(50/60Hz)
10W
DC24V、250mA
 温度
 湿度
100(H)×90(W)×54(D)㎜
370g
制御盤内に設置してください。

0～40℃
30～90％RH(結露なきこと)

AC100
～200V

伝送線

A

(R)

B S

■仕様表

　本製品に関するお問い合わせは下記へお願いします。
　三菱電機エンジニアリング株式会社　和歌山事業所　TEL：073-435-2070
	 FAX：073-435-2314

［単位 :mm］
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（9）伝送線用給電拡張ユニット　PAC-SF46EP
■外形図

■仕様表

項　　目 内　　容

寸法 340（H）×360（W）×59.2（D）㎜

95Ｗ

温度　　0～40℃
湿度　　30～90％RH（結露なきこと）

φ0.4～1.2㎜（単線）

3.4kg
AC100V又はAC200V（50/60Hz）

質量
電源

使用環境

消費電力

適合伝送線サイズ
電気亜鉛メッキ銅板

水平・垂直方向据付け可能。ただし垂直方向の場合、貼付シールの
の方向とする。（UPの矢印を上向きとする）

外装材質

据付方法

伝送
線端

子台
１

伝送
線端

子台
２

ＫＴ７９Ｃ０５１Ｈ０１

TB
2

TB
3

Hz

kg
Ｗ

製造番号
質　　量
消費電力
電　　源

形名

UP

AC 100/200

TB1

B2
B1

S
A
B
S

N
L

59.2

伝送線端子台１
（M-NET伝送線）

伝送線端子台２
（M-NET伝送線）

3
4
0

3
0
0

（２箇所）

7
.5φ1

0

4.5

240

360

（本体固定ピッチ）２－
φ４
．５穴

（
本
体
固
定
ピ
ッ
チ
）

3
2
5

カバ－固定ネジ電源端子台

［単位 :mm］
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リモコン 室内機 エラー内容 検出 備        考
表示 運転ランプ ユニット

0403 7回点滅 室外機内基板間通信異常 室外 インバーター基板－パワー基板間の通信異常

0404 4回点滅 室内制御系異常停止 室内 室内制御基板交換
0405 7回点滅 室外制御系異常停止 室外 インバーター制御基板交換
1102 14回点滅 吐出温度過昇保護停止 室外
1302 14回点滅 高圧(HPS)圧力保護 室外

1502 14回点滅 吐出温低下保護、
低吐出スーパーヒート異常

室外

1504 14回点滅 高圧過昇保護停止 室外
2000 9回点滅 ドレン異常停止

2500
9回点滅 マルチ室外強制停止(ドレン異常) 室外

室内

14回点滅 その他の室外異常 室外 ドレン漏水

2502 9回点滅 ドレン異常停止 室内
フロートセンサー水没、またはオープン
ドレンポンプの異常

2503 9回点滅 ドレンセンサー異常停止 室内
ドレンセンサー水没
ドレンセンサーオープンまたはショート

4100 14回点滅 過電流保護停止 室外 圧縮機ロック等
4114 3回点滅 室内ファンモーター異常停止 室内
4120 13回点滅 異電源投入異常停止 室外 AC200V機種に、AC100Vを接続した場合
4124 15回点滅 ダンパー異常停止 室内
4125 14回点滅 X64リレー(突入防止リレー)異常 室外
4210 5回点滅 室外パワー系異常停止 室外 過電流保護停止、起動失敗保護停止
4216 14回点滅 過電流遮断(欠相) 室外
4217 14回点滅 過電流保護停止 室外 起動以外
4218 14回点滅 脱調検出保護停止 室外

4220 7回点滅
ゼロクロス異常、コンバーター異常

室外不足電圧保護停止
4226 14回点滅 母線電圧検出保護停止 室外
4230 14回点滅 フィン温過昇保護停止 室外
4236 14回点滅 基板温過昇保護停止 室外
4250 7回点滅 パワーモジュール異常 室外
4400 14回点滅 室外ファン保護停止 室外 室外ファン起動失敗

5101 2回点滅 室内サーミスター系異常停止 室内
室温サーミスター異常
(04年度以前の機種は室内全サーミスター)

5102 2回点滅 室内サーミスター系異常停止 室内
補助管温サーミスター異常
(04年度以前の機種は室外全サーミスター)

5103 2回点滅 室内サーミスター系異常停止 室内 主管温サーミスター1、2、3、4異常
5104 6回点滅 室外サーミスター系異常停止 室外 吐出温サーミスター異常
5105 6回点滅 室外サーミスター系異常停止 室外 霜取りサーミスター異常
5106 6回点滅 室外サーミスター系異常停止 室外 外気温サーミスター異常
5107 6回点滅 室外サーミスター系異常停止 室外 中管温サーミスター異常
5110 6回点滅 室外サーミスター系異常停止 室外 フィン温サーミスター異常
5130 6回点滅 室外サーミスター系異常停止 室外 基板温サーミスター異常
5131 6回点滅 室外サーミスター系異常停止 室外 A室ガス管温サーミスター異常
5132 6回点滅 室外サーミスター系異常停止 室外 B室ガス管温サーミスター異常
5133 6回点滅 室外サーミスター系異常停止 室外 C室ガス管温サーミスター異常
5134 6回点滅 室外サーミスター系異常停止 室外 D室ガス管温サーミスター異常
5300 14回点滅 圧縮機相電流保護停止 室外
6800 連続点滅 シリアル信号異常停止

6840 連続点滅
誤配線異常停止 室内

室内

シリアル信号異常停止
室内機が信号を受信できず

室外 室外機が通信異常を検出

6842 連続点滅 シリアル信号異常停止
シリアル信号異常停止

室内/室外 室内/室外機が信号を送信できず
6841 連続点滅 シリアル信号異常停止 室外 室外機が信号を送信できず

6843 連続点滅 室内/室外 スタートビット検出異常
システム異常7000 連続点滅 室内

4.1.3 エラーコード一覧表
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4.1.4 システムコントロール部材の電線接続概要
　本項に記載した内容は、各製品の据付説明書より抜粋したものです。詳細につきましては、据付説明書をご参
照ください。

（1）PAR-F29ME
極性はありません。リモコンケーブル

リモコン本体

（2）PAC-SC30GR-W/PAC-SF44SR-W/PAC-YT40ANR-W/PAC-YT34ST-W

極性はありません。

リモコンケーブル

リモコンケーブル

リモコン下ケース
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（3）PAC-SF46EP

伝送
線端

子台
１

伝送
線端

子台
２

ＫＴ７９Ｃ０５１Ｈ０１

TB
2

TB
3

Hz

kg

Ｗ

製造番号

質　　量

消費電力

電　　源

形名

UP

AC 100/200

TB1

S
A

B
S

N
L

B
A

電源端子台 (TB1)

伝送線用端子台2(TB3)

伝送線用端子台1(TB2)

電源線

アース線

シールド

M 伝送線
( 無極性 )
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（4）G-150AD、PAC-SC51KU

* 端子台への接続には丸端子をご使用ください。

FGV+ V-A B S CN1 CN2
24VDCM-NET A B S V+ V- FG

M-NET Output

CN1 CN2

TB2 TB3

24VDC

伝送線用給電ユニット（PAC-SC51KU）

G-150AD
Web対応集中コントローラー

配線押さえ

DC電源線（DC24V）
*有極性

M-NET線

DC電源線
（有極性）

50m以内

室外ユニットへ

DC電源線（有極性）シールド

M-NET線（無極性）

TB7

室外ユニット

FG（機能アース）

集中コントローラー背面

伝送線用給電ユニット
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　下記形名のワイヤレスリモコンを 4 台まで同一の部屋に据え付けたとき、１台のリモコンで 2 台以上のエアコン
が動くことを防ぐためには、リモコン基板と室内制御基板の機番（発信コ−ド）切替えが必要です。
その改造内容を下記に示します。

5.1 適用形名一覧表

5 ワイヤレスリモコン機種の個別運転改造方法

形名
リモコン基板の改造

室内制御基板の改造
リモコン基板の改造パターン リモコン基板の種類

MSZ-GM**3(S)
MSZ-GM**2(S)
MSZ-GV**3(S)
MSZ-GV**2(S)
MSZ-**BXAS
MSZ-KXV**2(S)
MSZ-**2GXAS

パターン 7
AH タイプ

または
AK タイプ

改造は不要ですが、P63 の ｢ グループ A｣
を実施してください。

MSZ-HD**2(S)
MSZ-**2ZXAS
MSZ-**2BXAS

パターン 7 AF タイプ

MSZ-XD**4(S)
MSZ-HD**3(S)
MSZ-KXV**3(S)
MSZ-HM**3(S)
MSZ-JXV**3(S)
MSZ-HW**3(S)
MSZ-BXV**3(S)
MSZ-HS**3(S)
MSZ-AXV**3(S)
MSZ-HS**2(S)
MSZ-AXV**2(S)
MSZ-HM**2(S)
MSZ-JXV**2(S)
MSZ-HW**2(S)
MSZ-BXV**2(S)

パターン 7 AL タイプ

MSZ-HXV**3(S)
MSZ-ZD**3(S)
MSZ-ZXV**3(S)
MSZ-ZW**3(S)
MSZ-HXV**2(S)
MSZ-ZXV**2(S)
MSZ-ZW**2(S)

改造不要です。リモコン操作で機番コードを変更できます。
( 詳細は P62 の 5.3 リモコン号機設定方法をご確認ください。)

MLZ-RX633AS
MLZ-GX633AS
MLZ-W633AS
MLZ-HX**3S
MLZ-RX**2AS
MLZ-GX**2AS
MLZ-W**2AS
MLZ-**2AS
MBZ-**2AS
MTZ-**2AS
MFZ-**2AS
MFZ-H**2S
MFZ-H**3S

改造不要です。リモコン操作で機番コードを変更できます。
（詳細は P62 の 5.3 リモコン号機設定方法をご確認ください。）

1・2 号機の改造は不要ですが、P63 の
｢ グループ C｣ を実施してください。
3・4 号機の設定をする場合はジャンパー
線（JR06）の切断が必要です。

（P6、P7 参照）

MSZ-202MXAS 改造不要です。リモコン操作で機番コードを変更できます。
（詳細は P62 の 5.3 リモコン号機設定方法をご確認ください。）

改造は不要ですが、P63 の ｢ グループ A｣
を実施してください。
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《改造パタ−ン 7》
（1）電池フタを開けた所にジャンパー線が実装されており、またリモコン基板上に J2 のシルク印刷が施してあ
　　ります。

（2）下の「標準組み合わせ表（リモコン基板）」に従い、リモコン基板のジャンパー線切断、 J2 をハンダで接続
　　してください。
　　　注 1．必ず電池を抜き、 運転／停止 ボタンを 2 〜 3 回押した後、実施してください。
　　　注 2．リセットボタンのあるリモコンは、電池装着後にリセットボタンを必ず押してください。

（3）標準組み合わせ表（リモコン基板）

左 右

右左 央

ジャンパー線

ニッパーで
2ヵ所切断
します。

切断すると
2号機に
セット
されます。

ジャンパー線
ジャンパー線

ジャンパー線
ジャンパー線

リモコンは電池フタを開けて、乾電池をセット
する前にジャンパー線をニッパーで切断します。

＜ジャンパー線の位置＞

2台運転 4台運転3台運転1台運転
改造なし
出荷仕様 ← ←

←

←

←

←ジャンパー線切断･
J2接続

ジャンパー線切断

ジャンパー線接続（改造なし）･
J2接続

1号機

2号機

3号機

4号機

号機
台数

ジャンパー線

5.2 リモコン基板の改造
電池を抜き、運転 / 停止ボタンを２、３回押してください。（目的は基板内にたまっている電荷を放電させるためです。）
また、リセットボタンを設けてあるものは、リセットボタンを押してから改造を行ってください。
リモコン基板の改造パタ−ンにより改造方法が異なります。形名に応じて次に示すパタ−ンの要領で改造を行ってく
ださい。

《改造パタ−ン 8》
（1）リモコン基板に、 J1 、 J2 のシルク印刷が施してあります。
（2）下の「標準組み合わせ表（リモコン基板）」に従い、 J1 、 J2 をハンダで接続してください。
　　　注 1．必ず電池を抜き、 運転／停止 ボタンを 2 〜 3 回押した後、実施してください。
　　　注 2．改造後、リセットボタンのあるリモコンは、電池装着後に必ずリセットボタンを押してください。

（3）標準組み合わせ表（リモコン基板）

●室内機切換の仕方
　室内機切換スイッチを細いドライバーの先などでつまみを切り換えてください。

2台運転 4台運転3台運転

注.リモコンスイッチで
　設定改造の必要なし

1台運転
改造なし
出荷仕様 ← ←

←

←

←

←リモコンのSW1
J2接続

リモコンのSW1
J1接続・J2接続

1号機

2号機

3号機

4号機

号機
台数
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AG タイプ

ジャンパー線

ハンダ接続位置
(J2)

AH タイプ ハンダ接続位置
(J2)

ジャンパー線

AC タイプ

ハンダ接続位置
(J1)

ハンダ接続位置
(J2)

AF タイプ ハンダ接続位置
(J2)

AK タイプ

ジャンパー線

ハンダ接続位置
(J2)
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5.3 リモコンの号機設定方法

	 室内制御基板、リモコン基板の改造は不要です。
(1) リモコンの メニュー ボタンを押して「設定」→「初期設定」→「複数台設置」
　を選択すると、右記の「複数台設置」を設定する画面が表示されます。

(2) で項目を選び を押す。

(3) 電源プラグをコンセントから外し、30 秒以上経ってから再び電源プラグを
　コンセントに差込む。

(4) 複数台設置の設定を変更したリモコンを対象の室内機に向け ボタン
　を押して、信号を送信する
●エアコンは最初のリモコン信号を受信したリモコンの設定号機になります。
　2 回目からのリモコン受信は最初に受信した号機のリモコンのみ受け付けます。
●停電したときや、電源プラグをコンセントから外したり、ブレーカーを「切」
　にしたりした場合は、複数台設置の設定は解除されます。再度設定しなおして
　ください。

（1） ボタンを押す。

	 (MLZ-GX シリーズは ボタン )

（2） ボタンを３秒間連続押しする。
（3）液晶表示に現在の号機が表示されます。

　　初期設定は 1 号機です。

（4） ボタンを押して、1 ～ 4 の内、
　　任意の号機を選択する。

（5） ボタンを押す。

	 (MLZ-GX シリーズは ボタン )

ボタン

表示位置

画面

ボタン

(MLZ-GXシリーズは　 　 　ボタン)

(MLZ-GXシリーズは　 　 　ボタン)

MLZ-RX**2AS,MLZ-GX**2AS,MLZ-W**2AS,MLZ-**2AS,MLZ-HX**3S
MLZ-RX633AS,MLZ-GX633AS,MLZ-W633AS
MBZ-**2AS,MTZ-**2AS,MFZ-**2AS,MFZ-H**2S,MFZ-H**3S　　の場合
MSZ-202MXAS

AL タイプ

ハンダ接続位置
(J2)

ジャンパー線

MSZ-HXV*3(S),MSZ-ZD*3(S)
MSZ-ZXV**3(S),MSZ-ZW**3(S)
MSZ-HXV**2(S)
MSZ-ZXV**2(S),MSZ-ZW**2(S)

の場合
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電源プラグをコンセントに差し込み、またはブレーカーを入としてから、1 回目のリモコン受信が行われたときに、
そのリモコンで設定した室内機番号を、室内機の室内機番号とします。
2 回目のリモコン受信からは 1 回目に受信した室内機番号のリモコンのみ受け付けます。
電源プラグをコンセントから外すか、またはブレーカーを切にすると設定が失われます。( 停電等でも失われます。)
電源プラグをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入にしたときは再度設定してください。

（電源プラグをコンセントに差し込んでから、１回目のリモコン受信はどの機番のリモコンでも受信できます。）
（一度電源プラグをコンセントから外した場合、30 秒以上過ぎてから電源プラグをコンセントに差し込んでくだ
さい。）

（例）４台個別運転する場合

（1）P60 にしたがってリモコン基板を改造します。
（2）4 台とも電源プラグを外します。
（3）A 室内機の電源プラグをコンセントに接続します。
　　室内機のリモコンで運転させます。

（4）B 室内機の電源プラグをコンセントに接続します。
B 室内機のリモコンで運転させます。

（5）C、D 室内機についても上記（3）と同様に各々順番に行います。

以上で設定完了です。
（注意）設定を間違えた場合は電源プラグをコンセントから外してやり直してください。

A 室内機

リモコン

電
源
プ
ラ
グ

B 室内機

リモコン

C 室内機

リモコン

D 室内機

リモコン

5.4 室内機号機設定
グループ A の場合

室内機とリモコンのそれぞれに切換スイッチがあります。
表 3 の設定方法に従って、双方の切換スイッチの番号を合わせてください。（P6、P7、P59、P60 参照）
工場出荷時は室内機 1 側にしてあります。
また、3・4 号機を設定する場合は、ジャンパー線 JR06 を切断してください。（P6、P7、P59、P60 参照）

グループ C の場合

1号機
2号機
3号機
4号機

SW2
1側
2側
1側
2側

JR06
有り
有り
無し
無し

SW2
JR06

表 3. 室内機号機設定方法
　　 （グループ C）
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6 MAリモコンの操作方法

リモコンの機能選択モードでは下記リモコンの機能を設定変更できます。
以下からはMAスムースリモコン時の設定内容を記載しています。

大項目 中項目 小項目
1.言語切替 表示する言語の設定を行います。

（1）操作制限機能設定（操作ロック） ・操作制限（操作ロック）の範囲を設定します。

・多言語表示ができます。

・運転モードの「自動」使用有無を設定にします。
・温度調節範囲（上限・下限値）を設定します。

・使用するタイマーの種類を設定します。

・表示する温度単位（℃／°F）を設定します。
・室内（吸込み）温度表示の有無を設定にします。
・自動モード運転時の「冷房」「暖房」表示有無を設定します。

・主リモコン、従リモコンを切替えます。
※1グループ2台接続時どちらか一方を『従』設定にします。

・異常発生時に連絡先の電話番号を表示させることができます。
・電話番号の設定をします。

（1）リモコン主／従設定

（1）温度表示℃／°F設定
（2）吸込み温度表示設定
（3）自動冷暖表示設定

（2）タイマー機能設定

（3）異常時の連絡先設定

（2）自動モード使用設定
（3）温度範囲制限設定

2.機能制限

3.基本機能

4.表示切替

リモコンの機能選択の流れ

［1］空調機を停止状態にして、リモコンの機能選択モードに移行する　　　［2］大項目を選択する　　　［3］中項目を選択する
　　　［4］小項目（内容を設定する）　　　［5］設定完了　　　［6］通常画面に移行する（終了）

大項目

小項目

リモコンの機能選択モード

中項目

通常画面
（空調機停止状態表示画面）

言語切替

機能制限

基本機能

表示切替

設定詳細は1参照

設定詳細は2.（1）参照

設定詳細は2.（2）参照

設定詳細は2.（3）参照

設定詳細は3.（1）参照

設定詳細は3.（2）参照

設定詳細は3.（3）参照

設定詳細は4.（1）参照

設定詳細は4.（2）参照

設定詳細は4.（3）参照

（　 を押しながら　 の2秒同時押し）
※ユニットの機能選択中、試運転中、自己診断中、
　リモコン診断中は移行できません。

E D

（　 押し）G

（　 押し）D

（　 押し）D

（　 押し）D

（　 押し）G
（　 押し）G

（　 押し）G

（　 押し）G

（　 押し）G

（　 押し）G

（　 押し）E

（　 押し）E

（　 押し）E

（　 押し）E

操作制限機能設定

温度範囲制限設定

自動モード使用有無設定

リモコン主／従設定

タイマー機能設定

異常時連絡先設定

温度表示℃／°F設定

吸込み温度表示設定

自動冷暖表示設定

図1

ルーバー 換　気 点検 試運転

風　速 上下風向 フィルター

ﾓﾆﾀ/設定戻る

時間設定 ｸﾘｱ

運転切換

設定温度 運転/停止

ﾀｲﾏｰﾒﾆｭｰ ﾀｲﾏｰ入切

F

E

G

HC D

図2

お知らせ

リモコンの機能選択から通常画面に移行すると、
タイマー運転は停止となります。

（ （CHANGE
LANGUAGE

（ （CHANGE
LANGUAGE

ドット表示部
ドット表示は言語切替で設定した
言語表示となります。
本説明書は“日本語”設定の場合です。（ （

※　ボタンを先に押した場合、小項目で設
　定された内容が変更されてしまいます。
　注意してください。
※本操作により設定した内容はリモコンに
　記憶されます。

（　 を押しながら　 の2秒同時押し）E
D

D

6.1 MAスムースリモコン
6.1.1 リモコンの機能選択のしかた
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1.言語切替設定
本設定により、ドット表示部に表示する言語を設定します。
・タイマーメニューボタンⒼを押して下記内容を切替えます。
　①日本語（JP）、②英語（GB）、③ドイツ語（D）、
　④スペイン語（E）、⑤ロシア語（RU）、⑥イタリア語（I）、
　⑦中国語（CH）、⑧フランス語（F）

2.機能制限設定

・タイマー入切ボタンⒹを押して下記内容を切替えます。
　①no1 ：運転／停止ボタン以外操作ロック設定と
  なります。
　②no2 ：全ボタン操作ロックとなります。
　③OFF（初期設定値） ：操作ロック設定なしとなります。

設定詳細

（1）操作制限機能設定（操作ロック）

※通常画面にて操作ロックを実行するには、上記設定後に通常画
面にて実行操作（フィルターボタンと運転／停止ボタン同時2
秒押し）が必要です。

設定内容変更後は、変更した範囲内で温度変更が可能となります。
・タイマー入切ボタンⒹを押して下記内容を切替えます。
　①冷房モード　　　  ：冷房・ドライモードでの設定温度範囲を
　　　　　　　　　　  変更します。
　②暖房モード　　　  ：暖房モードでの設定温度範囲を変更で
　　　　　　　　　　  きます。
　③自動モード　　　  ：自動モードでの設定温度範囲を変更で
　　　　　　　　　　  きます。
　④OFF（初期設定値）：温度範囲制限は実行されません。

・設定温度▽ボタン、または設定温度△ボタンⒻを押す毎に設定
 値がアップ、ダウンします。
・風速ボタンⒽを押して上限値設定、下限値設定を選択を切替えます。
 選択された設定内容は点滅表示しており、この温度値を設定します。
・設定範囲
　冷房・ドライモード

　暖房モード

　自動モード　

（3）温度範囲制限設定

※OFF以外が設定された場合、冷房、暖房、自動モードの温度
制限設定が同時に実行されます。ただし、設定温度範囲が変
更されていなければ制限は実行されません。

②設定時に下記設定操作により電話番号を設定します。
　点滅しているカーソル（＿）を移動して、数字を設定してします。
　設定温度△（▽）ボタンⒻを押してカーソルを右（左）に移動
　させます。
　時間設定△ボタンまたは 時間設定▽ボタンⒸを押して、番
　号を設定します。
　最大12桁の数字が入力できます。

運転モード自動有りユニットに接続されている場合、下記内容の
設定を行うことができます。
・タイマー入切ボタンⒹを押して下記内容を切替えます。
　①ON（初期設定値） ：運転モード操作時に自動モードを表示します。
　②OFF　　　　　   ：運転モード操作時に自動モードを表示しません。

（2）自動モード使用設定

　：　下限値　：　19℃～30℃
上限値　：　30℃～19℃

：　下限値　：　17℃～28℃
上限値　：　28℃～17℃

：　下限値　：　19℃～28℃
上限値　：　28℃～19℃

3.基本機能設定

・タイマー入切ボタンⒹを押して下記内容を切替えます。
　①主 ： 主設定となります。
　②従 ： 従設定となります。

（1）リモコン主／従設定

4.表示切替設定

・タイマー入切ボタンⒹを押して下記内容を切替えます。
　①℃ ： 温度表示単位をセ氏表示にします。
　②°F ： 温度表示単位を華氏表示にします。

（1）温度表示℃／°F設定

・タイマー入切ボタンⒹを押して下記内容を切替えます。
　①ON  ： 吸込み温度を表示します。
　②OFF ： 吸込み温度は表示されません。

（2）吸込み温度表示設定

・タイマー入切ボタンⒹを押して下記内容を切替えます。
　①ON  ： 自動モード運転時、「自動冷暖」または
               「自動暖房」表示のどちらかが表示されます。
　②OFF ： 自動モード運転時、「自動」のみが表示されます。

※ 必ずOFFに設定してください。

（3）自動冷暖表示設定

　①タイマーケシワスレ ボウシ
　
　②タイマーカンイ

　③タイマー無効

消し忘れ防止タイマー使用可
能となります。
簡易タイマー使用可能となり
ます。
タイマー未使用設定となります。

・タイマー入切ボタンⒹを押して下記内容を切替えます。
 （いずれか一つを選択）

（2）タイマー機能設定

：

：

：

　①CALL・OFF

　②CALL・0120 ＊＊＊ ＊＊＊＊

　③CALL・＿

異常中に設定した電話番号は
表示されません。
異常中に設定し電話番号を
表示します。
左記表示時、電話番号を設定
します。

・タイマー入切ボタンⒹを押して下記内容を切替えます。

・電話番号設定方法

（3）異常時の連絡先設定

：

：

：

（ （初期設定値
MAスムースリモコン時
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■簡易タイマー運転には次の 3 つの方法があります。
　● 入タイマー運転　運転開始時間のみをタイマーで行う。
　● 切タイマー運転　運転終了時間のみをタイマーで行う。

　● 入 →← 切タイマー運転　運転開始／終了時間をタイマーで行う。
■簡易タイマー運転の設定は、72 時間以内に入・切各 1 回以内です。
　設定時間は、1 時間単位です。
　※ 1 簡易タイマー、消し忘れ防止タイマーの併用はできません。
　※ 2 下記の場合、タイマー運転は実行されません。
　　　タイマー停止中／異常中／試運転中／リモコン診断中／機能選択中／タイマー設定中／集中管理中（運転／停止操作禁止）　

6.1.2 簡易タイマー運転のしかた（ワイヤードリモコンの場合）

　  （運転／停止）ボタン②を押し、運転開始時間、
運転終了時間の設定表示とします。

ボタン①を押し、設定画面表示 “　　　　　 ” 2を表示させます。

時間

簡易タイマー

ON
OFF後

タイマー 時間

簡易タイマー

ON
後

簡易タイマー

タイマーメニュー

ボタン①を押す毎に、“   　　　　　　”、“　　　　　　　 ”と表示が切換わります。

　　　　（時間設定）ボタン③を押して、入タイマーまたは
切タイマーを時間設定（4表示）し、　   （　  ）ボタン④
を押して時間を確定させます。

ボタン②を押す毎に、3の表示が“時間後 ON”、“時間後 OFF”と切換わります。
 ・入タイマー（運転開始時間の設定表示）：“時間後 ON”
 ・切タイマー（運転終了時間の設定表示）：“時間後 OFF”

フィルター

設定範囲時間は、1～72時間です。
※1.入タイマーまたは切タイマーのどちらか一方のみを設定される場合は、使用しないタイマー設定の時間
　　は、“　　　”表示の状態としてください。
※2.設定した時間を取り消すときは、　　  （クリア）ボタン⑤を押し、時間を“　　  ”と表示させた後、
　　ボタン④を押し確定させてください。

入切タイマーを両方使用するときは、上記　　　  で運転開始
／運転終了時間の両方の設定を行ってください。

※入切タイマーを同時間に設定することはできません。

ルーバー 換　気 点検 試運転

風　速 上下風向 フィルター

ﾓﾆﾀ/設定戻る

時間設定 ｸﾘｱ

運転切換

設定温度 運転/停止

ﾀｲﾏｰﾒﾆｭｰ ﾀｲﾏｰ入切

時間

本体
センサー使用

簡易タイマー

OFF後

C C

⑦
①
⑥

③
⑤
④
②

1

2 4 3

1
3

1

46

5

が1に表示されていることを確認します。1

2

3

4

5

点検

3 4

簡易タイマー設定のしかた
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 ボタン⑦を押すと、簡易タイマー運転開始となり設定
されたタイマー実行時間が5に表示されます。

ボタン①を押し設定画面表示 “　　　　　 ” 6を表示させます。

簡易タイマー

タイマーメニュー

34に設定されている入タイマーまたは切タイマー時間が表示されます。
入切タイマーを両方設定されているときは、両方の設定を交互に表示します。

タイマー入切

時間

簡易タイマー

ON
後

時間

本体
センサー使用

簡易タイマー

OFF後

C C

時間

本体
センサー使用

簡易タイマー

OFF後

C C

時間

簡易タイマー

ON
後

簡易タイマー

時間

本体
センサー使用

簡易タイマー

OFF後

C C

本体
センサー使用

簡易タイマー
C C

時間

簡易タイマー

ON
後

入タイマー運転：2時間後運転開始

入タイマー、切タイマーの両方が設定されている場合の表示

例1：入タイマーから開始する場合
 入タイマー設定時間：3時間後ON
 切タイマー設定時間：7時間後OFF

例2：切タイマーから開始する場合
 入タイマー設定時間：5時間後ON
 切タイマー設定時間：2時間後OFF

タイマー開始
入タイマー時間を表示

3時間後
切タイマー時間を表示

7時間後

7時間経過後移行は操作があるまで
停止のままとなります。

切タイマー運転：10時間後停止
本体
センサー使用

簡易タイマー
C C

タイマー停止（解除）中 タイマー実行時間消灯

タイマー開始
切タイマー時間を表示

2時間後
入タイマー時間を表示

5時間後

5時間経過後移行は操作があるまで
運転のままとなります。

（表示される時間は、（切タイマー設定時間）ー（入タイマー設定時間）です）

（表示される時間は、（入タイマー設定時間）ー（切タイマー設定時間）です）

が1に表示されていることを確認します。1

ボタン⑥を押すと、タイマーモニター表示が終了します。3

2

ボタンを押して、タイマー設定が完了します。6

7

簡易タイマー設定表示例

簡易タイマー設定を確認するとき

簡易タイマー運転を停止（解除）するとき

運転切換

運転切換

ボタン⑦を押し、タイマー実行時間表示5を消灯させます。タイマー入切
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■消し忘れ防止タイマーは運転開始後、設定された時間が経過した時に自動的に空調機を停止させます。
■消し忘れ防止タイマー運転の設定範囲は、30 分〜 4 時間です。設定時間は 30 分単位です。
リモコンのタイマー機能設定は、簡易タイマーが標準設定 ( 初期設定 ) となっています。消し忘れ防止タイマーを
ご使用になる場合は ､ リモコンの機能選択でタイマー機能設定を消し忘れ防止タイマーに変更を行ってください。
※ 1 消し忘れ防止タイマーを選択した場合、簡易タイマーは使用できません。（簡易タイマー、消し忘れ防止タイマーの併用はできません。）
※ 2 下記の場合、タイマー運転は実行されません。
       タイマー停止中／異常中／試運転中／リモコン診断中／機能選択中／タイマー設定中／集中管理中（運転／停止操作禁止）

6.1.3 消し忘れ防止タイマー運転のしかた（ワイヤードリモコンの場合）

ボタン①を３秒押し、設定画面表示 “　　　　　” 2を表示させます。タイマーメニュー

ボタン①を押す毎に、“   　　　　　　”、“　　　　　　　 ”と表示が切換わります。

※時間を確定させずに、下記　　の操作を行ってしまった場合は設定した内容はキャンセルされます。

が1に表示されていることを確認します。

ボタン①を3秒押し、設定画面表示“　　　　  ”5を表示させます。タイマーメニュー

設定されている切タイマー時間が6に表示されます。

消し忘れ防止タイマーを停止（解除）中に運転を行ってい
る時は、タイマー停止中8が表示されます。

　　　   （時間設定）ボタン②を押し、切タイマー（運転終了時間）3を設定し、
　　  （　　）ボタン③を押して時間を確定させます。      フィルター

設定範囲時間は、30分～4時間です。（30分単位）

運転開始後、残り運転時間は1分毎に更新され表示します。

リモコンの機能選択で、タイマー機能設定を消し忘れ防止タイマーに設定をします。

運転を開始すると、消し忘れ防止タイマー運転が開始となり、設定された時間が4に表示されます。
ボタン④を押して、タイマー設定が完了します。

ルーバー 換　気 点検 試運転

風　速 上下風向 フィルター

ﾓﾆﾀ/設定戻る

時間設定 ｸﾘｱ

運転切換

設定温度 運転/停止

ﾀｲﾏｰﾒﾆｭｰ ﾀｲﾏｰ入切

時間

本体
センサー使用

簡易タイマー

OFF後

C C

消忘タイマー

OFF残り

タイマー

消忘タイマー

OFF残り

消忘タイマー

運転切換

ボタン④を押すと、タイマーモニター表示が終了します。運転切換

　　  ボタン⑤を3秒押し、タイマー
実行時間表示7を消灯させます。

タイマー実行時間は、前回の設定時間が表示されます。

タイマー停止中に　　　　 ボタン⑤を3秒押し、タイマー停止
中8の表示を消灯、タイマー実行時間表示7を点灯させます。

が1に表示されていることを確認します。

本体
センサー使用

消忘タイマー

OFF残り

C C

タイマー
停止中

本体
センサー使用

消忘タイマー

C C

消忘タイマー

⑤
①
④

②

③

1

2 3

1

1

65

4

1

5

4

3

1

2

2

3

4

消し忘れ防止タイマーの設定のしかた

消し忘れ防止タイマー設定を確認するとき

消し忘れ防止タイマーを停止（解除）するとき 消し忘れ防止タイマーを再度開始させるとき
タイマー入切 タイマー入切

8
7

8

7
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■簡易的にリモコンのボタン操作をロックすることができます。
　操作ロック機能には次の 2 つがあります。

①運転／停止ボタン以外ロック（no1）：運転／停止ボタン以外の操作をロックします。
②全ボタンロック（no2）　　　　　　：リモコンの全てのボタン操作をロックします。
操作ロックをご使用になる場合は、リモコンの選択機能で操作制限機能（操作ロック）の設定を行ってください。
リモコンの操作制限機能設定は、操作ロック設定なし（OFF）が標準設定（初期設定）となっています。

6.1.4 操作ロックのしかた（ワイヤードリモコンの場合）

設定温度 運転/停止

点検ボタン押し時の表示

設定温度 運転/停止

エラーNO

室外ユニット
冷媒アドレスNo.

エラーコード　  室内機No.

交互表示

運転ランプ
（点滅）

エラーコードの点滅

設定温度 運転/停止

エラーNO

本体
センサー使用

C C

エラーコード

6.1.5 その他の表示・点滅について

●「運転ランプ」と「エラーコード」の両方が点滅
している場合は空調機に障害が発生し、運転
を継続できずに停止しています。
　ユニットNo.、エラーコードをご確認の上、空調
機の電源を切り、お買い上げの販売店、または
工事店にサービスをお申しつけください。

●「エラーコード」のみが点滅している場合（運転ランプは
点灯したまま）
　空調機は運転を継続していますが、障害が発生している
可能性があります。
　エラーコードをご確認の上、お買い上げの販売店、また
は工事店にサービスをお申しつけください。
　※リモコンの機能選択で、“異常時の連絡先”が設定され
ている場合は、点検ボタンを1回押すと連絡先の電話番
号が表示されます。

　　　ボタン①を押しながら、　　　
（運転／停止）ボタン②を2秒押します。

no1：運転／停止ボタン以外の操作をロックします。
no2：リモコンの全てのボタン操作をロックします。

フィルター

　　　ボタン①を押しながら、　　　
（運転／停止）ボタン②を2秒押します。
フィルターリモコンの機能選択で、操作制限機能設定

（操作ロック）をno1またはno2に設定します。

ルーバー 換　気 点検 試運転

風　速 上下風向 フィルター

ﾓﾆﾀ/設定戻る

時間設定 ｸﾘｱ

運転切換

設定温度 運転/停止

ﾀｲﾏｰﾒﾆｭｰ ﾀｲﾏｰ入切

本体
センサー使用

操 作 制 限

C C

　　　　1が点灯し、リモコンの機能選択で設定した
操作ロック設定が有効となります。
リモコンの機能選択で“操作ロック設定なし”が選択さ
れている場合は、“無効ボタン”が点灯表示します。
※操作ロック中に、ロックされているボタンを操作した
ときは、　　　　1 が点滅表示します。

1が消灯し、操作ロック設定が解除されます。

リモコンの機能選択で、“異常
時の連絡先”が設定されている
場合は、連絡先の電話番号が表
示されます。

①
②

1

1

2

1

操作ロック設定のしかた 操作ロック設定を解除するとき

1

操作制限設定表示

お知らせ
操作ロック設定されている場合は、操作制限が
点灯表示します。

操 作 制 限

操 作 制 限

操 作 制 限

本体
センサー使用

C C

1
本体
センサー使用

操 作 制 限

C C
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6.2 MAスマートリモコン
　MAスマートリモコンの操作方法は、リモコンに付属されている取扱説明書をご確認ください。

6.2.1 操作部

❶ 「運転 / 停止」 ボタン
1 度押すと運転し、もう１度押すと停止します。

❷ 「決定」 ボタン
設定の決定をします。

❸ 「戻る」 ボタン
前の画面に戻ります。

❹ 「メニュー」 ボタン
メインメニューを表示します。

❺ 液晶表示部（バックライト付）
運転内容を表示します。
バックライト消灯中にボタン操作すると、バックライトが
点灯します。一定時間ボタン操作が行われないと自動的に
消灯します。

バックライトが消えている状態での最初のボタ
ン操作は効きません。
バックライトのみ点灯します。

（「運転 / 停止」 ボタンは除く）

❻ 運転ランプ
運転中、緑色に点灯します。
立上げ時・異常時は点滅します。

❼ ファンクションボタン F1

メイン画面：運転モードを切換えます。
メインメニュー画面：カーソルが下に移動します。

❽ ファンクションボタン F2
メイン画面：設定温度を下げます。
メインメニュー画面：カーソルが上に移動します。

❾ ファンクションボタン F3
メイン画面：設定温度を上げます。
メインメニュー画面：前のページを表示します。

� ファンクションボタン F4
メイン画面：風速を切換えます。
メインメニュー画面：次のページを表示します。

ファンクションボタンは操作する画面によって動作が変わ
ります。
液晶表示下部の操作ガイドにしたがって操作してください。
集中管理中、操作ロックにより操作が禁止されている項目
に対応する操作ガイドは表示されません。

メイン画面 メインメニュー画面

操作ガイド

ファンクションボタン

F1 F2 F3 F4

❺

❻

❷ ❶❸❹

10❾❽❼
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6.2.2 メインメニュー一覧表

設定及び表示項目 詳　細　内　容

風向・ルーバー・換気設定 風向：風向を設定します。
■風向固定位置を 5 段階で設定します。
ルーバー：ルーバーの ON/OFF を設定します。
■「切」「入」から設定します。
換気：換気量を設定します。
■「停止」「弱」「強」から設定します。

ハイパワー運転 室温をすばやく快適な温度にします。
■ハイパワー運転は、最大 30 分運転します。

※本機能は使用できません。

タイマー
設定

オン / オフ
タイマー

運転開始時刻と停止時刻を設定します。
■設定時刻は 5 分単位で設定可能です。
※時刻設定が必要です。

消忘れ防止
タイマー

運転を開始してから停止するまでの時間を設定します。
■設定時間は 10 分単位で 30 ～ 240 分まで選択可能です。

週間スケジュール設定 １週間の運転開始時刻と停止時刻を設定します。
■１日最大 8 パターンまで設定可能です。
※時刻設定が必要です。
※オン / オフタイマー有効中は動作しません。

室外サイレントモード設定 静音性を優先して運転する時間帯を設定します。
1 週間の室外サイレントモード運転開始時刻と停止時刻を設定します。
■静音レベルは「標準」「中」「静」から設定します。
※時刻設定が必要です。
※サイレントモード中は低騒音優先のため、能力がセーブされます。能力不足を感じた場合はサイレントモード

を解除してください。
※本機能は使用できません。

制限設定 設定温度
範囲制限

設定温度の範囲を制限します。
■運転モードによる温度範囲の制限が可能です。

操作ロック 指定した操作をロックします。
■操作ロック中は指定した操作が無効となります。

省エネ設定 設定温度
自動復帰

設定時間後に設定した温度に戻ります。
■設定時間は 10 分単位で 30 ～ 120 分まで選択可能です。
※設定温度範囲制限が有効の時は機能しません。

省エネ運転
スケジュール

1 週間の省エネ運転開始時刻と停止時刻、能力セーブ値を設定します。
■ 1 日最大 4 パターンまで設定可能です。
■設定時刻は 5 分単位で設定可能です。
■能力セーブ値は 10％単位で 90 ～ 50％、0％から選択可能です。
※時刻設定が必要です。

※本機能は使用できません。

パワーシェア
運転
(PAR-34MAのみ)

パワーシェア運転を設定します。
■ 2 ～ 4 冷媒系統接続のときに有効です。

自動清掃設定 自動清掃実行内容を設定します。
■自動的にフィルター掃除を実施するよう設定します。
■清掃動作を時間指定、または常時実行するよう設定できます。
※時刻設定が必要です。

※本機能は使用できません。

フィルター情報 フィルターサイン発生状況を表示します。
■フィルターサインの解除を行います。

※本機能は使用できません。

異常情報 ユニットに異常が発生した時、異常内容を表示します。
■異常コード、異常発生元、冷媒アドレス、形名、製造番号、連絡先情報（販売店名、サービス

店名、電話番号）を表示します。
※形名以降はあらかじめ入力が必要です。
■携帯電話点検コード検索サービスサイトの URL と QR コードを表示します。

CO2 排出量表示 運転中に排出した CO2 排出量を表示します。
■停止時に当日の CO2 排出量を表示します。
■過去の日次（1 週間分）/ 月次（14 カ月分）のデータを表示することができます。
※ CO2 排出量は運転状態から推定される消費電力を元に算出した目安です。

※ルーバー、換気の操作は使用できません。

※本機能は使用できません。

※本機能は使用できません。
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設定及び表示項目 詳　細　内　容

メンテナンス 自動昇降
パネル操作

自動昇降パネル（別売）の昇降操作ができます。
※本機能は使用できません。

自動清掃操作 自動清掃の強制運転を行います。
※本機能は使用できません。

風向固定操作 ベーンごとに風向の固定設定をします。
※本機能は使用できません。

冷風防止
ベーン設定

標準吹きよりもベーン角度を上向きに設定しドラフト感を防止します。
※冷風防止ベーン設定をした場合、吹出した空気により天井が汚れる場合があります。

※本機能は使用できません。

人感ムーブアイ
設定
(PAR-34MAのみ)

人感ムーブアイの各モードの設定を行います。
■「省エネ自動モード」「快適自動モード」「在室率省エネモード」「不在省エネモード」

「不在自動停止モード」「エリアムーブアイ」「人感ハイブリッド」

初期設定 主従設定 1 グループに 2 台のリモコンを使用する場合に主従の設定を行います。
リモコン名称設定 メイン画面に表示されるリモコン名称の設定を行います。
時刻設定 現在の時刻を設定します。
メイン画面
表示設定

メイン画面の詳細表示と簡易表示の切換えを行います。
■工場出荷時：詳細表示

コントラスト調整 液晶の濃度の調整を行います。
リモコン表示設定 リモコンの表示設定を行います。

■時刻表示：「する」「しない」、「12 時間」「24 時間」表示から設定します。
■温度単位表示：摂氏表示「℃」、華氏表示「°F」から設定します。
■吸込み温度表示：表示、非表示を設定します。
■自動冷暖表示：自動冷暖の表示・自動のみ表示を設定します。

自動モード設定 運転モード選択時に自動モード使用、不使用を設定します。
CO2 表示設定 CO2 排出量の表示 / 非表示、CO2 換算係数設定、収集時刻設定を行います。

管理者パスワード
登録

以下の設定に必要な「管理者用パスワード」を登録します。
タイマー設定・週間スケジュール設定・室外サイレントモード設定・制限設定・省エネ設定・自
動清掃設定

サービス 試運転メニュー 試運転・ドレンポンプの試運転操作を行います。
※本機能は使用できません。

サービス情報
登録メニュー

異常発生時、異常画面に表示する形名・製造番号・販売店名やサービス店名・連絡先を登録する
ことができます。

機能選択 必要に応じて、各ユニットの機能を設定します。
※本機能は使用できません。

点検 ■異常履歴：異常履歴を表示、履歴消去を行います。
■冷媒量判定：冷媒量の過不足を判定することができます。
■スムースメンテナンス：室内・室外のメンテナンスデータを表示させることができます。
■要求コード送信：各サーミスタ温度、異常履歴など運転データの詳細を確認することができ

ます。
※本機能は使用できません。

自己診断 リモコンにて各ユニットの異常履歴を検索します。

ローテーション
設定
(PAR-34MAのみ)

2 冷媒系統の 1:1 システムに限り、ローテーション運転やバックアップ運転の設定が可能です。

サービス用
パスワード登録 サービスメニュー操作時に必要なパスワードを登録します。

リモコン機能設定 冷媒アドレス・号機を指定する画面で、実施に接続されている室内ユニットのアドレス・号機が
表示されないときに使用します。

※本機能は使用できません。

リモコン診断 リモコンの診断を行います。
リモコン設定
初期化

リモコンを出荷状態に戻します。

Q&A 代表的なトラブルシューティングなどが表示されます。

※本機能は使用できません。

※本機能は使用できません。

※本機能は使用できません。

※本機能は使用できません。
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6.3 エラーコード一覧表
(1) E 表示
リモコン

表示
室内機

運転ランプ エラー内容 検出
ユニット 備考

E1 － リモコン基板異常 リモコン リモコン交換
E2 － リモコン基板異常 リモコン リモコン交換

E6 連続点滅 誤配線異常停止
シリアル信号異常停止 室内 室内機が信号を受信できず

E7 連続点滅 シリアル信号異常停止 室外 室内機が信号を送信できず
E8 連続点滅 シリアル信号異常停止 室外 室外機が信号を受信できず
E9 連続点滅 シリアル信号異常停止 室外 室外機が信号を送信できず
Ed 7 回点滅 室外機内基板間通信異常 室外 制御基板とリードフレーム基板間の通信異常

(2) F・P 表示
リモコン

表示
室内機

運転ランプ エラー内容 検出
ユニット 備考

Fb 4 回点滅 室内制御系異常停止 室内 室内制御基板交換
FC 7 回点滅 室外制御系異常停止 室外 インバーター制御基板交換
Fd 13 回点滅 異電源投入異常停止 室外 AC200V 機種に、AC100V を接続した場合
P1 2 回点滅 室内サーミスター系異常停止 室内 室温サーミスター異常
P2 2 回点滅 室内サーミスター系異常停止 室内 補助管温サーミスター異常

P4 9 回点滅 ドレンセンサー異常停止 室内 ドレンセンサー水没
ドレンセンサーオープンまたはショート

P5 9 回点滅 ドレン異常停止 室内 フロートセンサー水没、またはオープン
ドレンポンプの異常

P9 2 回点滅 室内サーミスター系異常停止 室内 主管温サーミスター 1、2 異常

PA
9 回点滅 マルチ室外強制停止 ( ドレン異常 ) 室外

14 回点滅 その他の室外異常 室外 ドレン漏水
Pb 3 回点滅 室内ファンモーター異常停止 室内
Pd 2 回点滅 室内サーミスター系異常停止 室内 主管温サーミスター 3、4 異常
PE 15 回点滅 ダンパー異常停止 室内

(3) U 表示
リモコン

表示
室内機

運転ランプ エラー内容 検出
ユニット 備考

U0 14 回点滅 過電流遮断 ( 欠相 ) 室外
U1 14 回点滅 高圧 (HPS) 圧力保護 室外
U2 14 回点滅 吐出温度過昇保護停止 室外
U3 6 回点滅 室外サーミスター系異常停止 室外 吐出温サーミスター異常

U4 6 回点滅 室外サーミスター系異常停止 室外

霜取温サーミスター、外気温サーミスター、
フィン温サーミスター、基板温サーミスター、
中管温サーミスター (A 室～ D 室 )、ガス管温サー
ミスター（A 室～ D 室）異常

U5 14 回点滅 フィン温過昇保護停止 室外
U6 7 回点滅 パワーモジュール異常 室外
U7 14 回点滅 吐出温低下保護、低吐出スーパーヒート異常 室外
U8 14 回点滅 室外ファン保護停止 室外 室外ファン起動失敗

U9 7 回点滅 ゼロクロス異常、コンバーター異常
不足電圧保護停止 室外

Ub 14 回点滅 基板温過昇保護停止 室外
Ud 14 回点滅 高圧過昇保護停止 室外

UF 14 回点滅 過電流保護停止
脱調検出保護停止 室外 圧縮機ロック、起動以外

UH 14 回点滅 圧縮機相電流保護停止 室外
UJ 14 回点滅 母線電圧検出保護停止 室外
UP 5 回点滅 室外パワー系異常停止 室外 過電流保護停止、起動失敗保護停止
UU 14 回点滅 X64 リレー ( 突入防止リレー ) 異常 室外
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6.4 ワイヤードリモコンを用いた自動運転について
　ルームエアコンは、別売部品のインターフェイスを経由して、MAリモコン（PAR-26MA、PAR-32MA、
PAR-34MA など）、またはＭＥリモコン（PAR-F29ME）を接続することにより、自動運転を行うことが
できます。
　①ご家庭でエアコンが設置されているお部屋の温度をおのおの一定温度範囲に保つことが可能になります。
　②停電自動復帰機能との組み合わせで、停電復帰後速やかに快適な温度環境に戻すことが可能になります。
　　（但し、ブレーカー作動による電源 OFF の場合を除きます。）

（1）自動運転とは？
　　ルームエアコンの機種によって、自動運転の方法が異なります。どちらの方法が適用されるか、詳細は、
　2 システムコントロール適用表の自動運転欄をご参照ください。
　　方法：室温の状態によって、運転モード（冷房／送風／暖房）を適宜切り換えます。

　　
（2）自動運転のリモコン操作手順　　<*1> <*2>

図１　PAR-26MA の自動運転設定要領

　　　<*1> MAリモコンをご使用の場合、自動運転をスキップさせる（表示／機能させずに飛ばす）こともできます。
　　　　 （MEリモコンは、自動運転をスキップさせることはできません。）
　　　<*2> MEリモコンには、「自動冷暖表示設定」の機能がありません。

　　≪ご注意いただきたいこと≫
　　　自動運転時は冷房から暖房に運転モードが切り換わっても支障がないよう、一定の送風時間を設けて
　　室内の熱交換器を乾燥させる制御になっています。冷暖房運転率が低下する中間期（春秋期等、日ごとや
　　時間ごとの温度変化が大きい時期）に、著しく高湿度の状況下等で、室内の熱交換器が完全に乾いていな
　　い状態で暖房に切り換わると、運転開始時に熱交換器に付着していた生活臭等が発生する可能性があり
　　ますが、エアコンの異常ではありません。生活臭等が気になる場合は、エアコンの清掃をお願いいたし
　　ます。

条　　　件 運転モード

室温が設定温度より一定幅以上高い状態が一定時間以上継続したとき

室温が設定温度より一定幅以上低い状態が一定時間以上継続したとき

室温が設定温度より一定幅以内に収まっているとき

冷房

暖房

送風

ルーバー 換　気 点検 試運転

風　速 上下風向 フィルター

ﾓﾆﾀ/設定戻る

時間設定 ｸﾘｱ

運転切換

設定温度 運転/停止

ﾀｲﾏｰﾒﾆｭｰ ﾀｲﾏｰ入切

時間

本体
センサー使用

簡易タイマー

OFF後

C C

①
②

自動運転を行うとき

［2］ボタン① (　　　　)を押す。

［3］ボタン② (　　　　)を押す。

運転/停止

運転切換 ・・・表示を[　 自動]にする。

［1］「自動冷暖表示設定」が [無し ] に設定されていることを確認する。
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