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別冊版

製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事・サービスの実施が必要です。
据付工事、サービスの前には各製品の据付工事説明書や本マニュアルを必ずお読みください。
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1.1 室内ユニットからの外部信号出力による冷媒漏えい信号換気対応
1.1.1 冷媒漏えいロスナイ連動キットを使用する場合

（天井埋込形〈ACモータータイプ〉（LGH-N＊＊RX4（D））、天井埋込形加湿付（LGH-N＊＊RKX2（D））の場合）

［1］必要部材
①遠方表示用アダプター（PAC-SA88HA）　1 個
②冷媒漏えいロスナイ連動キット（PGL-100RRKT）　1 個

1. R32 冷媒機種の施工制約

MA スマートリモコン

遠方表示用アダプター
PAC-SA88HA

ジーニアスリモコン

室内ユニット
（冷媒センサー内蔵）

TB5
CN52CN16

CN32
端子台
①②

TB3

室外ユニット

ロスナイ電源
冷媒漏えいロスナイ

連動キット
PGL-100RRKT

〈システムイメージ図〉

端子台

CN52

絶縁
絶縁
絶縁

茶1

赤2

橙3
黄4
緑5

配線長は最大10m
まで延長可能

ロスナイ
制御基板

CN16

CN32

室内ユニット
制御基板

冷媒漏えい検知時
DC12V出力

遠方表示用アダプター
（PAC-SA88HA）冷媒漏えいロスナイ

連動キット
接続線VVF
φ1.6

1

2

3

4

※太線および破線部分は、有資格者である電気工事士にて施工してください。

〈結線図〉

端子台閉端接続子
（CE5）

電源電線
単線φ1.6　例：VVF

遠方表示用アダプター線

遠方表示用アダプター（PAC-SA88HA）を用いて、図
のように端子台①②（無極性）および風量・普通換気切
換入力コネクタ（CN16）、遠方入力コネクタ（CN32）
へ接続します。
室内ユニット設定・その他結線についての詳細は、室内
ユニットの据付工事説明書、ビル用マルチエアコン施工 /
サービスマニュアル（R32 冷媒対応）を確認してください。

お願い
・冷媒漏えいロスナイ連動

キットの端子台接続線は、
単線φ1.6としてください。
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1.1 室内ユニットからの外部信号出力による冷媒漏えい信号換気対応

［2］複数台の室内ユニットと接続する場合
フロンガス警報器用インターフェース（PAC-SL47IF）を用いて接続してください。

［3］制約事項
・フロンガス警報器用インターフェースを使用する場合、冷媒漏えいロスナイ連動キットに接続する電圧は

AC100 V としてください。また漏電保護用に部材の電源側に漏電ブレーカーを使用してください。
・ダクト等の圧力損失を考慮し、実際の換気風量が必要換気量（163 m³/h 以上）を確保できるよう機種選定を

お願いします。
・ロスナイオプション部材 CO2 センサーとの併用はできません。またロスナイは外部制御入力端子（TM2）を

使用した外部連動はできません。
・システムコントローラから手元リモコンの操作禁止設定をする場合、システムコントローラ側の操作が優先さ

れます。
・マルチ換気モード設定などで「強ノッチ」の風量設定を変更すると、設定した風量で動作します。風量設定を

変更する場合は、実際の換気風量が必要換気量（163 m³/h 以上）を確保できているか確認してください。
・ロスナイに異常が発生している場合は、運転しないことがあります。
・天井埋込形加湿付を使用する場合、加湿準備運転中は給気ファンが停止します。
・換気対応品の室内ユニットを使用する必要があります。三菱電機製空調機の詳細は、販売窓口にお問い合わせ

ください。
・三菱電機製 Fit マルチを使用する場合は、最新の据付工事説明書を「三菱電機 暮らしと設備の業務支援サイト
［WIN2K］」より確認してください。
	 施工内容は「ビル用マルチエアコン 施工 / サービスマニュアル（R32 冷媒対応）」を参照してください。
「三菱電機 暮らしと設備の業務支援サイト［WIN2K］」より閲覧可能です。

・ロスナイ制御回路基板の外部での風量切換、普通換気切換（CN16）、遠方手元切換・発停入力（CN32）は併
用できません。

MA スマートリモコン 電源

フロンガス警報器用
インターフェース

PAC-SL47IF

室内ユニット
（冷媒センサー内蔵）

室内ユニット
（冷媒センサー内蔵）

TB5

CN16
CN32

TB2
TB3

CN713

TB3

室外ユニット

ロスナイ

MA スマートリモコン

TB5

冷媒漏えいロスナイ
連動キット
PGL-100RRKT
端子台
③④

※室内ユニット複数台の場合はフロンガス警報器用インタフェースを使用して接続します。

電源

ジーニアスリモコン

〈システムイメージ図〉

ロスナイ
制御基板

CN16

CN32

CN713

100V
50/60Hz

フロンガス警報器用
インターフェース

冷媒漏えい検知時
無電圧接点出力

コネクタ付き配線
フロンガス警報器用
インターフェース
同梱部品
赤1

黄3

端子台

配線長は最大100mまで延長可能

接続線VVFφ1.6

冷媒漏えいロスナイ
連動キット
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※太線および破線部分は、有資格者である電気工事士にて施工してください。

〈結線図〉

お願い
端子台閉端接続子

（CE5）

電源電線
単線φ1.6　例：VVF

コネクタ付き配線

フロンガス警報器用インターフェース同梱部品のコネク
タ付き配線を用いて、図のように端子台③④（無極性）
および風量・普通換気切換入力コネクタ（CN16）、遠
方入力コネクタ（CN32）へ接続します。
フロンガス警報器用インターフェースの設定・その他結
線についての詳細は、フロンガス警報器用インターフェー
スの据付工事説明書、ビル用マルチエアコン施工 / サー
ビスマニュアル（R32 冷媒対応）を確認してください。

・冷媒漏えいロスナイ連動
キットの端子台接続線は、
単線φ1.6としてください。
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1.1 室内ユニットからの外部信号出力による冷媒漏えい信号換気対応

1.1.2 換気装置として外気処理ユニット（LGH-NM＊＊RDF（-DM））を使用する場合
［1］必要部材

①遠方発停用アダプター（PAC-SE55RA）　1 個
②遠方表示用アダプター（PAC-SA88HA）　1 個
③外付けリレー（お客様手配）

コイル定格：DC12V 0.9W 以下
接点定格：DC15V 0.1A、最小適用負荷 1mA 以下　　接点個数：1 個

［2］配線方法
（1） 室内ユニット側に以下の配線をしてください。

・制御基板上の CN52 に遠方表示用アダプターを接続して、下図のようにリレーコイルを接続してください。

（2） 外気処理ユニット側に以下の配線をしてください。
・制御基板上の CN32 に遠方発停用アダプターを接続してください。
・遠方発停用アダプターの 橙 1 － 茶 3 の間にリレー接点を接続してください。

また 橙 1 － 赤 2 を短絡して絶縁処理をしてください。

［3］設定変更
外気処理ユニットの MA スマートリモコンで機能設定 No.58 の設定値を「1」にしてください。
詳細は外気処理ユニット本体の据付工事説明書を参照ください。

［4］制約事項・注意事項
・停止中や製品保護運転中 ( 寒冷地運転など ) でも強制的に送風機が運転します。

MA スマートリモコン等の表示は、信号入力前の状態（停止、製品保護運転など）を継続します。
また MA スマートリモコンは保護運転中アイコンを表示します。

・外気処理ユニットに異常が発生している場合（モーター異常等）は運転しない場合があります。
・システムコントローラ等からの緊急停止信号を受信した場合は、緊急停止を優先して停止します。
・MA スマートリモコン等の操作で送風機を停止することはできません。室内ユニットからの信号を OFF にする

か、外気処理ユニットの電源を落としてください。
・グループ内に複数の外気処理ユニットを接続する場合、室内ユニットからの信号は親機（アドレス設定の一番

若い製品）に入力してください。
・異なる遮断弁キット、フロンガス警報器用インターフェースに接続した外気処理ユニット同士でグループを構

成する場合、本結線仕様を使用することはできません。
・CN32 を遠方入力の運転操作として使用することはできません。

外気処理ユニット
制御基板

CN32

CN52

遠方発停用アダプター
（PAC-SE55RA）

配線長は最大
10mまで延長可能

リレー
（お客様手配）

橙1

茶3

赤2
茶1

赤2

橙3

黄4

緑5

X1a

遠方表示用アダプター
（PAC-SA88HA）

室内ユニット
制御基板

冷媒漏えい検知時
DC12V出力 配線長は

最大10mまで延長可能

絶縁

絶縁

絶縁

X1
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1.2 フロンガス警報器用インターフェースからの外部信号出力による冷媒漏えい信号換気対応

［2］制約事項・注意事項
・直前の運転状態に関わらず特強風量で運転
・ジーニアスリモコンからの操作に関わらず特強風量で運転

※ジーニアスリモコンで停止操作をしても、フロンガス警報器用インターフェース接点 ON 時は特強運転を継続します。
※フロンガス警報器用インターフェース接点 ON（閉）時は、ジーニアスリモコンに保護アイコンが表示されます。

・ダクト等の圧力損失を考慮し、実際の換気風量が必要換気量（163 m³/h 以上）を確保できるよう機種選定を
お願いします。

・コントロールスイッチ接続アダプターは併用できません。
・ロスナイに異常が発生している場合は、運転しないことがあります。
・換気対応品の室内ユニットを使用する必要があります。三菱電機製空調機の詳細は、販売窓口にお問い合わせ

ください。
・三菱電機製 Fit マルチを使用する場合は、最新の据付工事説明書を「三菱電機 暮らしと設備の業務支援サイト
［WIN2K］」より確認してください。
	 施工内容は「ビル用マルチエアコン 施工 / サービスマニュアル（R32 冷媒対応）」を参照してください。
「三菱電機 暮らしと設備の業務支援サイト［WIN2K］」より閲覧可能です。

・グループ内に複数のロスナイを接続する場合、フロンガス警報器用インターフェースからの信号は親機に
入力してください。

フロンガス警報器用インターフェース同梱部品のコネクタ付
き配線を用いてフロンガス警報器用インターフェース PAC-
SL47IF の外部無電圧接点出力端子 CN713 と、ロスナイの外
部制御入力端子（TM2）の E1 E2 を接続します。
フロンガス警報器用インターフェースの設定・その他結線に
ついての詳細は、フロンガス警報器用インターフェースの据
付工事説明書、ビル用マルチエアコン施工 / サービスマニュ
アル（R32 冷媒対応）を確認してください。

1.2 フロンガス警報器用インターフェースからの外部信号出力による
冷媒漏えい信号換気対応

1.2.1 業務用ロスナイの入力端子（TM2　E1、E2）を使用する場合
（天井埋込形〈DCブラシレスモータータイプ〉（LGH-（R）N＊＊RXW3、RXV3D（-C）の場合）

［1］必要部材
①フロンガス警報器用インターフェース（PAC-SL47IF）　1 個
②フロンガス警報器（PAC-SL46FK）　1 個

MA スマートリモコン フロンガス警報器

フロンガス警報器用
インターフェース

室内ユニット
（冷媒センサーなし）

TB5

TM2

TB2
TB3

CN713
TB4

TB3

室外ユニット

ロスナイ電源

ジーニアスリモコン

〈システムイメージ図〉

ロスナイ外部制御
入力端子（TM2）

単線φ0.8～φ1.2または
より線0.5mm2～1.5mm2

500m以内

 
Y
Z
E1
E2 

1
2

CN713

フロンガス警報器用
インターフェース

〈結線図〉
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1.2 フロンガス警報器用インターフェースからの外部信号出力による冷媒漏えい信号換気対応

1.2.2 冷媒漏えいロスナイ連動キットを使用する場合
（天井埋込形〈ACモータータイプ〉（LGH-N＊＊RX4（D））、天井埋込形加湿付（LGH-N＊＊RKX2（D））の場合）

［1］必要部材
①冷媒漏えいロスナイ連動キット（PGL-100RRKT）　1 個
②フロンガス警報器用インターフェース (PAC-SL47IF）　1 個
③フロンガス警報器（PAC-SL46FK）　1 個

MA スマートリモコン フロンガス警報器 ジーニアスリモコン

フロンガス警報器用
インターフェース

室内ユニット
（冷媒センサーなし）

TB5

TB2
TB3

CN713
TB4

TB3

室外ユニット

電源

CN16
CN32

ロスナイ電源

冷媒漏えいロスナイ
連動キット
端子台
③④

〈システムイメージ図〉

ロスナイ
制御基板

CN16

CN32

CN713

100V
50/60Hz

フロンガス警報器用
インターフェース

冷媒漏えい検知時
無電圧接点出力

コネクタ付き配線
フロンガス警報器用
インターフェース
同梱部品
赤1

黄3

端子台

配線長は最大100mまで延長可能

接続線VVFφ1.6

冷媒漏えいロスナイ
連動キット

1

2

3

4

※太線および破線部分は、有資格者である電気工事士にて施工してください。

〈結線図〉

端子台閉端接続子
（CE5）

電源電線
単線φ1.6　例：VVF

コネクタ付き配線

フロンガス警報器用インターフェース同梱部品のコネク
タ付き配線を用いて、図のように端子台③④（無極性）
および風量・普通換気切換入力コネクタ（CN16）、遠
方入力コネクタ（CN32）へ接続します。
フロンガス警報器用インターフェースの設定・その他結
線についての詳細は、フロンガス警報器用インターフェー
スの据付工事説明書、ビル用マルチエアコン施工 / サー
ビスマニュアル（R32 冷媒対応）を確認してください。

お願い
・冷媒漏えいロスナイ連動

キットの端子台接続線は、
単線φ1.6としてください。
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1.2 フロンガス警報器用インターフェースからの外部信号出力による冷媒漏えい信号換気対応

［2］複数台の室内ユニットと接続する場合
フロンガス警報器用インターフェース（PAC-SL47IF）を用いて接続してください。

MA スマートリモコン フロンガス警報器 電源

フロンガス警報器用
インターフェース

室内ユニット
（冷媒センサーなし）

室内ユニット
（冷媒センサーなし）

TB5

CN16
CN32

TB2
TB3

CN713
TB4

TB3

室外ユニット

ロスナイ電源

MA スマートリモコン

ジーニアスリモコンTB5

フロンガス警報器

冷媒漏えいロスナイ
連動キット
端子台
③④

〈システムイメージ図〉

［3］制約事項
・フロンガス警報器用インターフェースを使用する場合、冷媒漏えいロスナイ連動キットに接続する電圧は

AC100 V としてください。また漏電保護用に部材の電源側に漏電ブレーカーを使用してください。
・ダクト等の圧力損失を考慮し、実際の換気風量が必要換気量（163 m³/h 以上）を確保できるよう機種選定を

お願いします。
・ロスナイオプション部材 CO2 センサーとの併用はできません。またロスナイは外部制御入力端子（TM2）を

使用した外部連動はできません。
・システムコントローラから手元リモコンの操作禁止設定をする場合、システムコントローラ側の操作が優先さ

れます。
・マルチ換気モード設定などで「強ノッチ」の風量設定を変更すると、設定した風量で動作します。風量設定を

変更する場合は、実際の換気風量が必要換気量（163 m³/h 以上）を確保できているか確認してください。
・ロスナイに異常が発生している場合は、運転しないことがあります。
・天井埋込形加湿付を使用する場合、加湿準備運転中は給気ファンが停止します。
・換気対応品の室内ユニットを使用する必要があります。三菱電機製空調機の詳細は、販売窓口にお問い合わせ

ください。
・三菱電機製 Fit マルチを使用する場合は、最新の据付工事説明書を「三菱電機 暮らしと設備の業務支援サイト
［WIN2K］」より確認してください。
	 施工内容は「ビル用マルチエアコン 施工 / サービスマニュアル（R32 冷媒対応）」を参照してください。
「三菱電機 暮らしと設備の業務支援サイト［WIN2K］」より閲覧可能です。

・ロスナイ制御回路基板の外部での風量切換、普通換気切換（CN16）、遠方手元切換・発停入力（CN32）は併
用できません。

ロスナイ
制御基板

CN16

CN32

CN713

100V
50/60Hz

フロンガス警報器用
インターフェース

冷媒漏えい検知時
無電圧接点出力

コネクタ付き配線
フロンガス警報器用
インターフェース
同梱部品
赤1

黄3

端子台

配線長は最大100mまで延長可能

接続線VVFφ1.6

冷媒漏えいロスナイ
連動キット

1

2

3

4

※太線および破線部分は、有資格者である電気工事士にて施工してください。

〈結線図〉

端子台閉端接続子
（CE5）

電源電線
単線φ1.6　例：VVF

コネクタ付き配線

フロンガス警報器用インターフェース同梱部品のコネク
タ付き配線を用いて、図のように端子台③④（無極性）
および風量・普通換気切換入力コネクタ（CN16）、遠
方入力コネクタ（CN32）へ接続します。
フロンガス警報器用インターフェースの設定・その他結
線についての詳細は、フロンガス警報器用インターフェー
スの据付工事説明書、ビル用マルチエアコン施工 / サー
ビスマニュアル（R32 冷媒対応）を確認してください。

お願い
・冷媒漏えいロスナイ連動

キットの端子台接続線は、
単線φ1.6としてください。
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1.2 フロンガス警報器用インターフェースからの外部信号出力による冷媒漏えい信号換気対応

1.2.3 換気装置として外気処理ユニット（LGH-NM ＊＊ RDF（-DM））を使用する場合
［1］必要部材

①フロンガス警報器用インターフェース（PAC-SL47IF）　1 個
②フロンガス警報器　1 個
③遠方発停用アダプター（PAC-SE55RA）　1 個
④外付けリレー（お客様手配）

コイル定格：接続する電源仕様に合わせて選定
接点定格：DC15V 0.1A、最小適用負荷 1mA 以下　　接点個数：1 個

［2］配線方法
（1） フロンガス警報器用インターフェース側に以下の配線をしてください。

・制御基板上の CN713 に付属品のコネクター付き配線を接続して、下図のようにリレーコイルを接続し
てください。

（2） 外気処理ユニット側に以下の配線をしてください。
・制御基板上の CN32 に遠方発停用アダプターを接続してください。
・遠方発停用アダプターの 橙 1 － 茶 3 の間にリレー接点を接続してください。

また 橙 1 － 赤 2 を短絡して絶縁処理をしてください。

［3］設定変更
外気処理ユニットの MA スマートリモコンで機能設定 No.58 の設定値を「1」にしてください。

［4］制約事項・注意事項
・停止中や製品保護運転中（寒冷地運転など）でも強制的に送風機が運転します。

MA スマートリモコン等の表示は、信号入力前の状態（停止、製品保護運転など）を継続します。
また MA スマートリモコンは保護運転中アイコンを表示します。

・外気処理ユニットに異常が発生している場合（モーター異常等）は運転しない場合があります。
・システムコントローラ等からの緊急停止信号を受信した場合は、緊急停止を優先して停止します。
・MA スマートリモコン等の操作で送風機を停止することはできません。室内ユニットからの信号を OFF にす

るか、外気処理ユニットの電源を落としてください。
・グループ内に複数の外気処理ユニットを接続する場合、室内ユニットからの信号は親機（アドレス設定の一番

若い製品）に入力してください。
・異なる遮断弁キット、フロンガス警報器用インターフェースに接続した外気処理ユニット同士でグループを構

成する場合、本結線仕様を使用することはできません。
・CN32 を遠方入力の運転操作として使用することはできません。
なお、右記構成のように、同一フロンガス警報器用イ
ンターフェースに接続された室内ユニットは計装不要
で外気処理ユニットを安全装置として使用可能です。
詳細は「ビル用マルチエアコン 施工 / サービスマニュ
アル（R32 冷媒対応）」を参照してください。

外気処理ユニット
制御基板

CN32 CN713

Y

遠方発停用アダプター
（PAC-SE55RA）

配線長は
最大10mまで延長可能

リレー
（お客様手配）

リレーX2用
電源入力

橙1

茶3

赤2
赤1

黄3
X2a

コネクタ付き配線
（同梱部品）

フロンガス警報器用
インターフェース

X2 Y

Y：リレー a接点出力
（DC30VまたはAC100V/200V）
接点 定格電流 1A
接点 最小適用負荷 10mA
冷媒漏えい検知時 リレー接点ショート（閉）

冷媒配管

室外ユニット

TB3

室内ユニット

MA
スマート
リモコン

MA
スマート
リモコン

フロンガス
警報器

外気処理ユニット

TB5

フロンガス警報器用
インターフェース

TB2

TB3

TB5

〈システム構成例〉
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1.3 M-NET連動による冷媒漏えい信号換気対応（天井埋込形〈DCブラシレスモータータイプ〉（LGH-（R）N＊＊RXW3、RXV3D（-C））の場合）

1.3 M-NET連動による冷媒漏えい信号換気対応
（天井埋込形〈DCブラシレスモータータイプ〉（LGH-（R）N＊＊RXW3、RXV3D（-C））の場合）

MA スマートリモコンジーニアスリモコン

室内ユニット
（冷媒センサー内蔵）

TB5TB5

TB3

室外ユニット

ロスナイ電源

※フロンガス警報器用インターフェース使用の場合、インターフェース配下の室内機とM-NET 接続、連動してください。

〈システムイメージ図〉

シールド線

M-NET 伝送線

Ⓐ

TB5 TM4

Ⓑ Ⓢ ① ②

アドレス設定が必要です。（「アドレスの設定」を参照）
三菱マルチエアコンまたは三菱ビル空調システム（MELANS）か
らの伝送線を M-NET 伝送線接続端子（TB5）のⒶⒷ（無極性）
に確実に接続する。
・種類：シールド線（CVVS・MVVS）
・線径：1.25mm2

・最大給電距離：200m

・最遠端距離：1km

伝送線用給電ユニット、マルチエアコン室
外ユニットなど M-NET 伝送線への給電元
から最も遠いロスナイまでの距離

M-NET 伝送線上（マルチエアコン室外ユニッ
トを経由した集中管理系、室内外系を含む）
で最も遠い機器（ロスナイ、マルチエアコン、
システムコントローラなど）間の距離

お願い
・M-NET 伝送線には必ずシールド線を使用し、シールド処理を行ってください。
・電源線およびリモコン伝送線を接続しないように注意してください。
・M-NET 伝送線接続方法はロスナイ本体の据付工事説明書を参照してください。

〈複数台のロスナイでグループを組んで連動する場合〉
・同じグループのロスナイは連番でアドレスを割り当ててください。グループ内で最も若いアドレスのロスナイが

親機になります。
・マルチエアコンとの連動設定は親機と行ってください。
・ジーニアスリモコンを使用する場合、M-NET 伝送線の接続だけでなく、同じグループのロスナイ同士のリモコ

ン伝送線接続端子もつないでください。

冷媒漏えい時の安全対策として、三菱マルチエアコンとM-NET連動により換気連動運転が可能です。
⃝マルチエアコンより冷媒漏えい信号を受信すると、検知直前の運転状態に関わらず特強風量で運転します。
⃝冷媒漏えい時はジーニアスリモコンからの操作、ジーニアスリモコンの表示に関わらず特強風量で運転します。
⃝ジーニアスリモコンで停止操作をしても、冷媒漏えい時は特強運転を継続します。
⃝冷媒漏えい時は、ジーニアスリモコンに保護アイコンが表示されます。
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1.3 M-NET連動による冷媒漏えい信号換気対応（天井埋込形〈DCブラシレスモータータイプ〉（LGH-（R）N＊＊RXW3、RXV3D（-C））の場合）

［1］ビル用マルチエアコンとの連動設定方法
マルチエアコンでロスナイとの連動運転を行う場合のみ設定します。
リモコンが接続されている室内ユニットに対して設定（ロスナイ登録・登録した内容の検索・登録の抹消）
を行うことができます。

お願い

手 順

手 順

・システムコントローラを接続される場合は、システムコントローラで設定してください。
・ロスナイと連動設定される場合、グループ内すべての室内ユニットのアドレスとロスナイのアドレスを連動設定してください。

1.「サービスメニュー」→「設定」メニューを選択する。

1. 室内ユニットのアドレスとロスナイのアドレスを [F1] ～ [F4] ボタン
を押して設定する。

2.「実行内容選択」で「設定」を選択する。
3. [ 決定 ] ボタンを押す。
「設定中」と表示されます。正常に設定完了すると、「設定完了」と表
示されます。

2. 設定メニューで「ロスナイ設定」を選択する。
自動的に現在リモコンが接続している室内ユニットに登録されている
ロスナイのアドレスを検索します。
検索が完了すると、現在リモコンが接続されている室内ユニットの最
小アドレスと登録されているロスナイのアドレスが表示されます。ロ
スナイが登録されていない場合は、ロスナイアドレスには「無」が表
示されます。

3. 設定する必要がなければ、[ 戻る ] ボタンを押す。
「設定メニュー」に戻ります。

（1） ロスナイを登録する場合

〈設定中〉

〈正常終了〉
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三菱 	 ※「ロスナイ」は三菱電機の登録商標です。

手 順

手 順

1. リモコンが接続されている室内ユニットのアドレスを設定する。
2.「実行内容選択」で「検索」を選択する。
3. [ 決定 ] ボタンを押す。
「検索中」が表示され、正常に設定を受信すると室内ユニットアドレ
スとロスナイアドレスが表示されます。
ロスナイが登録されていない場合は、ロスナイアドレスには「無」が
表示されます。
指定したアドレスの室内ユニットが存在しない場合は、「対象室内機
が存在しません。」と表示されます。

1. 室内ユニットのアドレスとロスナイのアドレスを [F1] ～ [F4] ボタンを押して設定する。
2.「実行内容選択」で「抹消」を選択する。
3. [ 決定 ] ボタンを押す。
「抹消中」が表示され、正常に解除が
完了すると検索結果画面に戻ります。
指定した室内ユニットのアドレスが
存在しない場合は、「対象室内機が存
在しません。」と表示されます。
ロスナイの登録の解除が正常に行わ
れなかった場合は、「正常に終了でき
ませんでした。」と表示されます。

［2］制約事項・注意事項
・ダクト等の圧力損失を考慮し、実際の換気風量が必要換気量（163m3/h 以上）を確保できるように機種選定

をお願いします。
・ロスナイに異常が発生している場合（モーター異常等）は運転しない場合があります。
・換気対応品の室内ユニットを使用する必要があります。三菱電機製空調機の詳細は、販売窓口にお問い合わせ

ください。
・三菱電機製 Fit マルチを使用する場合は、最新の据付工事説明書を「三菱電機 暮らしと設備の業務支援サイト
［WIN2K］」より確認してください。
施工内容は「ビル用マルチエアコン 施工 / サービスマニュアル（R32 冷媒対応）」を参照してください。

「三菱電機 暮らしと設備の業務支援サイト［WIN2K］」より閲覧可能です。

（2） ロスナイアドレスを検索する場合

（3） ロスナイの登録を解除する場合
リモコンが接続されている室内ユニットとロスナイの登録設定を解除する場合に使用します。

1.3 M-NET連動による冷媒漏えい信号換気対応（天井埋込形〈DCブラシレスモータータイプ〉（LGH-（R）N＊＊RXW3、RXV3D（-C））の場合）


