
総消費電力の切り替え方    ※CS-G３７Ｈ対応 

CS-G３７Ｈ機種は、総消費電力を 5800W（工場出荷時）・4800W の 2 段階に切り替えることができます。

アンペアブレーカーの容量不足など、ご使用上不便があるときに選べます。 

1 （電源スイッチ「切」で）すべての火力ダイヤルを押し込んだ状態にする 

2 電源スイッチを「入」にする 

3 右 IH ヒーターの         を押しながら、3 秒以内に右火力ダイヤルを右方向へ 

すばやく 4～5 回程度回す （次の画面が表示されるまで回す） 

 

 

 

 

4 右 IH ヒーターの                  を同時に 3 秒押す （次の画面が表示される）  

 

（工場出荷時 5800W）               （4800W 設定の表示） 

 

 
 

 

 

※約１分間操作しないと、電源スイッチを「入」にしたときの画面にもどります。 

手順１からやり直してください。 

5 （中央ヒーター便利メニューキー）を押して決定する 

※決定後、約１分経過するとブザーが鳴って表示が消えます。 

※決定しないまま約１分経過して、電源スイッチを「入」にしたときの画面にもどってしまった時は、 

設定変更はされていません。手順 1 からやり直してください。 

6   火力ダイヤルを押し込み、電源スイッチを「切」にする 

※数字は変更される場合があります。 

０４８ 

押す※ 

5800Ｗから 4800Ｗへ切り替える 

押す※ 

4800Ｗから 5800Ｗへ切り替える 


