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三菱IHクッキングヒーター据付説明書
ビルトインタイプ（単相200V）【家庭用】

トッププレート幅60cm
CS-PT31HNSR
（レンジフード連動機能あり）

トッププレート幅75cm
CS-PT31HNWSR
（レンジフード連動機能あり）形

　名

据付される方へのお願い
■据付の前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に据付
けてください。
■設置場所が常に水平で安定していることを必ず確認してくだ
さい。
■据付完了後に試運転を行い、お客さまへ正しい使い方をご説
明ください。
■この説明書では、イラストを簡略化しておりますので製品と一
部異なります。
■この説明書は必ずお客さまにお渡しください。
■ガス事業者への連絡をせずにガス工作物（ガス配管、ガスメー
ター、ガス栓等）を無断に撤去することは法令により規制されて
おりますので、事前にガス事業者への連絡が必要となります。
■レンジフードを連動させる場合は、必ず指定の赤外線式レンジ
フード連動システム対応のレンジフードを取付けてください。

（ブレーカーを“切”にして据付を行ってください。）本体の据付

電源プラグを差し込む
●本体はトッププレートのふちや手かけ部を持ち、取り扱ってください。
●ワークトップに傷を付けないように包装用のダンボール板を敷いてください。
●上下のグリル枠を変形させないように注意してください。

※トッププレートを外さないで設置します。

1

禁　止 接触禁止

接触禁止

分解禁止

分解禁止

指示に従う

アース線接続

アース線接続

1 安全のために必ずお守りください

壁・天井等からの距離

お願い

警告

警告

警告

注意

注意

死亡や重傷などに結びつく可能性が
あるもの

軽傷または家屋・家財などの損害に
結びつくもの

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を
　次の表示で区分して説明しています。

2 設置場所の確認 単位：mm

4 システムキッチンとの関係寸法図 単位：mm

単位：mm

必ず電気工事士の免許をお持ちの方が行ってください。

火災予防条例、電気設備技術基準に従って設置してください。

■周囲が可燃性の壁の場合（防火構造壁以外）

キャビネットの後方に背板がある場合
■ワークトップの取り付け穴と背板の寸法（※1）が40mm以下の場合は、後固定金具が
通るように背板に切り欠きを設けてください

専用回路と漏電しゃ断器の設置
■電源にブレーカー付きの専用回路を設置する
●200V・30A以上の専用回路を設置する。
●電源は必ず単相200Vを使用する。
●三相三線式には絶対に接続しないでください。
●屋内配線用電線は、線径φ2.6mm以上のものを使ってください。

■漏電しゃ断器を必ず設置する
【推奨漏電しゃ断器】
  定格電流30A、感度電流15mA
  パナソニック電工：BJS3022N（HBモジュール）

BSHE23022（コンパクトタイプ）

コンセントの設置
■電源コンセント………単相定格250V・30A（一極接地用）

※推奨コンセント　パナソニック電工製： WK36301B（露出型）
 WK3630（露出型）
 WF3630B（埋込型）

※1　据付の際、前面より奥行20mmまでは600mm幅の空間が必要です。
※2　A寸法はワークトップ前面とキャビネット前面（機器前面）との差です。
※3　ワークトップの厚みが薄いと（12mm以下）、後固定金具が固定できません。

その場合は当て木を添えてください。➡P.8 手順4参照
※4　取り付け穴と壁の距離については上記図中参照ください。
※5　本体底面孔をふさがないように225mm以上の高さが必要です。
※6　B寸法は、ワークトップ取り付け穴と背板の寸法で80mm以上あればパナソニック電工製の
　　　露出コンセント（WK36301B）が使えます。

■可燃性の壁から、上記の距離を離して設置できない場合
●防熱板を取り付ける

製品の金属部がシステムキッチンの金属部と接触する場合は建造物の壁中の金具（メタルラスなど）とシステムキッ
チンの金属部を接触しないようにするか、または、製品の金属部がシステムキッチンの金属部に接触しないように取り
付けてください。（電気設備技術基準第59条で危害なきよう設置することが定められています。）

■図記号の意味は次のとおりです。

絶対に分解・改造は行わない
発火・異常動作してけがをする恐れがあります。
※トッププレートを取り外さないでください。
※電源コードの直付けはしないでください。

トッププレートに衝撃を加えない
万一ひびが入ったり割れると、過熱・異常動作・感電の
原因
※トッププレートの上に乗ったり、物を落としたりしない。

200V・30A以上の専用回路と
漏電しゃ断器を設置する
この工事をしないと、配線部が異常発熱する恐れがあり
ます。

試運転中は、トッププレートやグリル扉など高温部に触れない
やけどの恐れがあります。

ワークトップの材料は、耐熱材料のものを使う
熱硬化性樹脂化粧板（JIS K 6903）またはこれと同等以上のもの。
耐熱性の低い材料を使用すると、変形・火災の原因になります。
※ニス引きのものは変色するため、使わないでください。

据付は、この「据付説明書」に従って、
確実に行う
据付に不備があると、漏電・火災の原因

電気配線工事は、「電気設備に関する
技術基準」および「内線規程」に従って
電気工事士が施工し、必ず専用回線を
使用する
接続・固定が不完全な場合、漏電・火災の原因

アース接地工事は、「電気設備に関する
技術基準」および「内線規程」に従っ
て電気工事士がD種接地工事を行う
漏電時に感電の恐れがあります。

5 電気工事

据付前の準備
■包装材料を取り外し、同梱品を確認する
●取扱説明書、保証書がある
ことを確認してください。
●本体前面の保護カバーは
外さないでください。
※チェック欄は同梱品確認用
としてご利用ください。
（例□✓）

6 据付する

コンセントの一極接地用に
配線してください。D種接地工事を必ず行ってください。

アース線接続

ワークトップの取り付け穴と
背板の寸法（※1）

ワークトップの
取り付け穴(460)

ワークトップ
(厚さ12mm以上)

切
り
欠
き

5
0
以
上

後固定金具

ワークトップ

背板

40mm以下の場合は背板切り欠き

【正面断面図】

ワークトップの
取り付け穴(560)

5
0
以
上

ワークトップ

背板

切り欠き部

100以上

340

1
cm
以
上

1cm以上
0cm以上

防
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可
燃
性
の
壁

上面

■コンセントの位置（例）

●電源コードの直付けは絶対にしない
でください。
※直付けは製品の改造となり、故障や
損傷の場合、保証期間内でも有料修
理になります。 接地2P30A

コンセント差し込み形状

□ 専用天ぷらなべ
1個

□ 吸気口ホルダー
1個

吸・排気カバーの下にあります

□ 専用グリルディッシュ
各1個

□ グリルあみ・受け皿
各1個

グリル内にあります

受け皿

グリルあみ

□ 吸・排気カバー
1セット（2個）

□ グリル扉
1個

□ 上ルーバー
1個

□ 左サイドカバー
1個

□ 右サイドカバー
各1個 右サイド

カバー（上）

右サイド
カバー（下）

取り付け穴
560＋4－0

4
6
0＋

4
－
0

6
0
0
以
上

※4

86以上

キャビネット前面
（機器前面）

壁

4-R
4～
30

A

正面図

560＋4－0
600（※1）

側面図

キャビネット前面
（機器前面）

本体底面

A（※2）
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1
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2
2
5
以
上（
※
5
）

t＝12～40（※3）

部分への突起は不可

B（※6）

トッププレート 手かけ部

グリル枠

ふち

電源プラグ

ダンボール板

外装箱を切断して
使用してください。

本体前面の保護カバー
本体前面の保護カバーは、本体をワークトップに
はめ込むまで絶対外さない。

トッププレート幅 750mm
可燃性壁 101mm以上
不燃性壁 101mm以上

トッププレート幅 600mm
可燃性壁 97mm以上
不燃性壁 26mm以上

ヒーター加熱リングより
左右10cm以上

（外枠から0cm以上）

可燃性の壁等

可燃性の天井等

可燃性の壁等

ヒーター加熱リングより
15cm以上

100cm以上
（80cm以上）

※（　）内は不燃性の壁または防熱板を取り
　付けた場合。
※防熱板を設けたとき、機器周辺
　の可燃性の壁温度が100℃を
　超えない断熱性を有する
　こと（室温：35℃）

製品の前面はできるだけ広く（60cm以上）
あけて通行時や冷蔵庫、家具等の扉が当たら
ないようにしてください。

（外枠から0cm以上）

〔消防法　基準適合　組込形〕
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596(正面より奥行き20mmまで)
546(本体幅)

側面図正面図

15° 15° 15° 15°

（照射角） （照射角） （照射角） （照射角）

連動レンジフードファン
リモートコントロール用赤外線

※4

3 製品外形寸法図

トッププレートの大きさにより下記のように表示
幅75cmタイプ／幅60cmタイプ

※1　据付の際、前面より奥行20mmまでは600mm幅の空間が必要です。
※2　本体底面孔をふさがないように225mm以上の高さが必要です。

※本体底面に仕切り板がある
　場合は、背面に余裕のある
　場所に配置してください。

取り付け穴から200±50

取り付け穴

取り付け穴から150±5
（仕切り板が無い場合は260±5。
取り付け取り外しが容易です。）

システムキッチン背面の壁の
この位置にコンセントを設け
てください。

【コンセントの向き】

※コンセントの向きに注意
　してください。
　コードがキャビネットに
　あたります。
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三菱IHクッキングヒーター据付説明書
ビルトインタイプ（単相200V）【家庭用】

トッププレート幅60cm
CS-PT31HNSR
（レンジフード連動機能あり）

トッププレート幅75cm
CS-PT31HNWSR
（レンジフード連動機能あり）形

　名

据付される方へのお願い
■据付の前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に据付
けてください。
■設置場所が常に水平で安定していることを必ず確認してくだ
さい。
■据付完了後に試運転を行い、お客さまへ正しい使い方をご説
明ください。

■この説明書では、イラストを簡略化しておりますので製品と一
部異なります。

■この説明書は必ずお客さまにお渡しください。
■ガス事業者への連絡をせずにガス工作物（ガス配管、ガスメー
ター、ガス栓等）を無断に撤去することは法令により規制されて
おりますので、事前にガス事業者への連絡が必要となります。
■レンジフードを連動させる場合は、必ず指定の赤外線式レンジ
フード連動システム対応のレンジフードを取付けてください。

（ブレーカーを“切”にして据付を行ってください。）本体の据付

電源プラグを差し込む
●本体はトッププレートのふちや手かけ部を持ち、取り扱ってください。
●ワークトップに傷を付けないように包装用のダンボール板を敷いてください。
●上下のグリル枠を変形させないように注意してください。

※トッププレートを外さないで設置します。

1

禁　止 接触禁止

接触禁止

分解禁止

分解禁止

指示に従う

アース線接続

アース線接続

1 安全のために必ずお守りください

壁・天井等からの距離

お願い

警告

警告

警告

注意

注意

死亡や重傷などに結びつく可能性が
あるもの

軽傷または家屋・家財などの損害に
結びつくもの

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を
　次の表示で区分して説明しています。

2 設置場所の確認 単位：mm

4 システムキッチンとの関係寸法図 単位：mm

単位：mm

必ず電気工事士の免許をお持ちの方が行ってください。

火災予防条例、電気設備技術基準に従って設置してください。

■周囲が可燃性の壁の場合（防火構造壁以外）

キャビネットの後方に背板がある場合
■ワークトップの取り付け穴と背板の寸法（※1）が40mm以下の場合は、後固定金具が
通るように背板に切り欠きを設けてください

専用回路と漏電しゃ断器の設置
■電源にブレーカー付きの専用回路を設置する
●200V・30A以上の専用回路を設置する。
●電源は必ず単相200Vを使用する。
●三相三線式には絶対に接続しないでください。
●屋内配線用電線は、線径φ2.6mm以上のものを使ってください。

■漏電しゃ断器を必ず設置する
【推奨漏電しゃ断器】
  定格電流30A、感度電流15mA
  パナソニック電工：BJS3022N（HBモジュール）

BSHE23022（コンパクトタイプ）

コンセントの設置
■電源コンセント………単相定格250V・30A（一極接地用）

※推奨コンセント　パナソニック電工製： WK36301B（露出型）
 WK3630（露出型）
 WF3630B（埋込型）

※1　据付の際、前面より奥行20mmまでは600mm幅の空間が必要です。
※2　A寸法はワークトップ前面とキャビネット前面（機器前面）との差です。
※3　ワークトップの厚みが薄いと（12mm以下）、後固定金具が固定できません。

その場合は当て木を添えてください。➡P.8 手順4参照
※4　取り付け穴と壁の距離については上記図中参照ください。
※5　本体底面孔をふさがないように225mm以上の高さが必要です。
※6　B寸法は、ワークトップ取り付け穴と背板の寸法で80mm以上あればパナソニック電工製の
　　　露出コンセント（WK36301B）が使えます。

■可燃性の壁から、上記の距離を離して設置できない場合
●防熱板を取り付ける

製品の金属部がシステムキッチンの金属部と接触する場合は建造物の壁中の金具（メタルラスなど）とシステムキッ
チンの金属部を接触しないようにするか、または、製品の金属部がシステムキッチンの金属部に接触しないように取り
付けてください。（電気設備技術基準第59条で危害なきよう設置することが定められています。）

■図記号の意味は次のとおりです。

絶対に分解・改造は行わない
発火・異常動作してけがをする恐れがあります。
※トッププレートを取り外さないでください。
※電源コードの直付けはしないでください。

トッププレートに衝撃を加えない
万一ひびが入ったり割れると、過熱・異常動作・感電の
原因
※トッププレートの上に乗ったり、物を落としたりしない。

200V・30A以上の専用回路と
漏電しゃ断器を設置する
この工事をしないと、配線部が異常発熱する恐れがあり
ます。

試運転中は、トッププレートやグリル扉など高温部に触れない
やけどの恐れがあります。

ワークトップの材料は、耐熱材料のものを使う
熱硬化性樹脂化粧板（JIS K 6903）またはこれと同等以上のもの。
耐熱性の低い材料を使用すると、変形・火災の原因になります。
※ニス引きのものは変色するため、使わないでください。

据付は、この「据付説明書」に従って、
確実に行う
据付に不備があると、漏電・火災の原因

電気配線工事は、「電気設備に関する
技術基準」および「内線規程」に従って
電気工事士が施工し、必ず専用回線を
使用する
接続・固定が不完全な場合、漏電・火災の原因

アース接地工事は、「電気設備に関する
技術基準」および「内線規程」に従っ
て電気工事士がD種接地工事を行う
漏電時に感電の恐れがあります。

5 電気工事

据付前の準備
■包装材料を取り外し、同梱品を確認する
●取扱説明書、保証書がある
ことを確認してください。
●本体前面の保護カバーは
外さないでください。
※チェック欄は同梱品確認用
としてご利用ください。
（例□✓）

6 据付する

コンセントの一極接地用に
配線してください。D種接地工事を必ず行ってください。

アース線接続
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■コンセントの位置（例）

●電源コードの直付けは絶対にしない
でください。
※直付けは製品の改造となり、故障や
損傷の場合、保証期間内でも有料修
理になります。 接地2P30A

コンセント差し込み形状

□ 専用天ぷらなべ
1個

□ 吸気口ホルダー
1個

吸・排気カバーの下にあります

□ 専用グリルディッシュ
各1個

□ グリルあみ・受け皿
各1個

グリル内にあります

受け皿

グリルあみ

□ 吸・排気カバー
1セット（2個）

□ グリル扉
1個

□ 上ルーバー
1個

□ 左サイドカバー
1個

□ 右サイドカバー
各1個 右サイド

カバー（上）

右サイド
カバー（下）

取り付け穴
560＋4－0

4
6
0＋

4
－
0

6
0
0
以
上

※4

86以上

キャビネット前面
（機器前面）

壁

4-R
4～
30

A

正面図

560＋4－0
600（※1）

側面図

キャビネット前面
（機器前面）

本体底面

A（※2）

40～60

1
8
5
以
上

2
2
5
以
上（
※
5
）

t＝12～40（※3）

部分への突起は不可

B（※6）

トッププレート 手かけ部

グリル枠

ふち

電源プラグ

ダンボール板

外装箱を切断して
使用してください。

本体前面の保護カバー
本体前面の保護カバーは、本体をワークトップに
はめ込むまで絶対外さない。

トッププレート幅 750mm
可燃性壁 101mm以上
不燃性壁 101mm以上

トッププレート幅 600mm
可燃性壁 97mm以上
不燃性壁 26mm以上

ヒーター加熱リングより
左右10cm以上

（外枠から0cm以上）

可燃性の壁等

可燃性の天井等

可燃性の壁等

ヒーター加熱リングより
15cm以上

100cm以上
（80cm以上）

※（　）内は不燃性の壁または防熱板を取り
　付けた場合。
※防熱板を設けたとき、機器周辺
　の可燃性の壁温度が100℃を
　超えない断熱性を有する
　こと（室温：35℃）

製品の前面はできるだけ広く（60cm以上）
あけて通行時や冷蔵庫、家具等の扉が当たら
ないようにしてください。

（外枠から0cm以上）

〔消防法　基準適合　組込形〕

1cm以上

1cm以上

30cm以上
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板
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性
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壁

正面
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.5

748/598
CL

104/29 165130
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99/24
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820
5

33
6φ2
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φ1
60
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上面図

50
8.
5

55
5

(コード長660)49327

22
5以
上（

※2
）

22
0±
2

17
5

1749

48824

(電
源コ

ード
出口

から
キッ

チン
まで

)

16
9

(電源コード出口から本体まで)

213
600(※1)

596(正面より奥行き20mmまで)
546(本体幅)

側面図正面図

15° 15° 15° 15°

（照射角） （照射角） （照射角） （照射角）

連動レンジフードファン
リモートコントロール用赤外線

※4

3 製品外形寸法図

トッププレートの大きさにより下記のように表示
幅75cmタイプ／幅60cmタイプ

※1　据付の際、前面より奥行20mmまでは600mm幅の空間が必要です。
※2　本体底面孔をふさがないように225mm以上の高さが必要です。

※本体底面に仕切り板がある
　場合は、背面に余裕のある
　場所に配置してください。

取り付け穴から200±50

取り付け穴

取り付け穴から150±5
（仕切り板が無い場合は260±5。
取り付け取り外しが容易です。）

システムキッチン背面の壁の
この位置にコンセントを設け
てください。

【コンセントの向き】

※コンセントの向きに注意
　してください。
　コードがキャビネットに
　あたります。
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三菱IHクッキングヒーター据付説明書
ビルトインタイプ（単相200V）【家庭用】

トッププレート幅60cm
CS-PT31HNSR
（レンジフード連動機能あり）

トッププレート幅75cm
CS-PT31HNWSR
（レンジフード連動機能あり）形

　名

据付される方へのお願い
■据付の前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に据付
けてください。
■設置場所が常に水平で安定していることを必ず確認してくだ
さい。
■据付完了後に試運転を行い、お客さまへ正しい使い方をご説
明ください。

■この説明書では、イラストを簡略化しておりますので製品と一
部異なります。

■この説明書は必ずお客さまにお渡しください。
■ガス事業者への連絡をせずにガス工作物（ガス配管、ガスメー
ター、ガス栓等）を無断に撤去することは法令により規制されて
おりますので、事前にガス事業者への連絡が必要となります。
■レンジフードを連動させる場合は、必ず指定の赤外線式レンジ
フード連動システム対応のレンジフードを取付けてください。

（ブレーカーを“切”にして据付を行ってください。）本体の据付

電源プラグを差し込む
●本体はトッププレートのふちや手かけ部を持ち、取り扱ってください。
●ワークトップに傷を付けないように包装用のダンボール板を敷いてください。
●上下のグリル枠を変形させないように注意してください。

※トッププレートを外さないで設置します。

1

禁　止 接触禁止

接触禁止

分解禁止

分解禁止

指示に従う

アース線接続

アース線接続

1 安全のために必ずお守りください

壁・天井等からの距離

お願い

警告

警告

警告

注意

注意

死亡や重傷などに結びつく可能性が
あるもの

軽傷または家屋・家財などの損害に
結びつくもの

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を
　次の表示で区分して説明しています。

2 設置場所の確認 単位：mm

4 システムキッチンとの関係寸法図 単位：mm

単位：mm

必ず電気工事士の免許をお持ちの方が行ってください。

火災予防条例、電気設備技術基準に従って設置してください。

■周囲が可燃性の壁の場合（防火構造壁以外）

キャビネットの後方に背板がある場合
■ワークトップの取り付け穴と背板の寸法（※1）が40mm以下の場合は、後固定金具が
通るように背板に切り欠きを設けてください

専用回路と漏電しゃ断器の設置
■電源にブレーカー付きの専用回路を設置する
●200V・30A以上の専用回路を設置する。
●電源は必ず単相200Vを使用する。
●三相三線式には絶対に接続しないでください。
●屋内配線用電線は、線径φ2.6mm以上のものを使ってください。

■漏電しゃ断器を必ず設置する
【推奨漏電しゃ断器】
  定格電流30A、感度電流15mA
  パナソニック電工：BJS3022N（HBモジュール）

BSHE23022（コンパクトタイプ）

コンセントの設置
■電源コンセント………単相定格250V・30A（一極接地用）

※推奨コンセント　パナソニック電工製： WK36301B（露出型）
 WK3630（露出型）
 WF3630B（埋込型）

※1　据付の際、前面より奥行20mmまでは600mm幅の空間が必要です。
※2　A寸法はワークトップ前面とキャビネット前面（機器前面）との差です。
※3　ワークトップの厚みが薄いと（12mm以下）、後固定金具が固定できません。

その場合は当て木を添えてください。➡P.8 手順4参照
※4　取り付け穴と壁の距離については上記図中参照ください。
※5　本体底面孔をふさがないように225mm以上の高さが必要です。
※6　B寸法は、ワークトップ取り付け穴と背板の寸法で80mm以上あればパナソニック電工製の
　　　露出コンセント（WK36301B）が使えます。

■可燃性の壁から、上記の距離を離して設置できない場合
●防熱板を取り付ける

製品の金属部がシステムキッチンの金属部と接触する場合は建造物の壁中の金具（メタルラスなど）とシステムキッ
チンの金属部を接触しないようにするか、または、製品の金属部がシステムキッチンの金属部に接触しないように取り
付けてください。（電気設備技術基準第59条で危害なきよう設置することが定められています。）

■図記号の意味は次のとおりです。

絶対に分解・改造は行わない
発火・異常動作してけがをする恐れがあります。
※トッププレートを取り外さないでください。
※電源コードの直付けはしないでください。

トッププレートに衝撃を加えない
万一ひびが入ったり割れると、過熱・異常動作・感電の
原因
※トッププレートの上に乗ったり、物を落としたりしない。

200V・30A以上の専用回路と
漏電しゃ断器を設置する
この工事をしないと、配線部が異常発熱する恐れがあり
ます。

試運転中は、トッププレートやグリル扉など高温部に触れない
やけどの恐れがあります。

ワークトップの材料は、耐熱材料のものを使う
熱硬化性樹脂化粧板（JIS K 6903）またはこれと同等以上のもの。
耐熱性の低い材料を使用すると、変形・火災の原因になります。
※ニス引きのものは変色するため、使わないでください。

据付は、この「据付説明書」に従って、
確実に行う
据付に不備があると、漏電・火災の原因

電気配線工事は、「電気設備に関する
技術基準」および「内線規程」に従って
電気工事士が施工し、必ず専用回線を
使用する
接続・固定が不完全な場合、漏電・火災の原因

アース接地工事は、「電気設備に関する
技術基準」および「内線規程」に従っ
て電気工事士がD種接地工事を行う
漏電時に感電の恐れがあります。

5 電気工事

据付前の準備
■包装材料を取り外し、同梱品を確認する
●取扱説明書、保証書がある
ことを確認してください。
●本体前面の保護カバーは
外さないでください。
※チェック欄は同梱品確認用
としてご利用ください。
（例□✓）

6 据付する

コンセントの一極接地用に
配線してください。D種接地工事を必ず行ってください。

アース線接続

ワークトップの取り付け穴と
背板の寸法（※1）

ワークトップの
取り付け穴(460)

ワークトップ
(厚さ12mm以上)

切
り
欠
き

5
0
以
上

後固定金具

ワークトップ

背板

40mm以下の場合は背板切り欠き

【正面断面図】

ワークトップの
取り付け穴(560)

5
0
以
上

ワークトップ

背板

切り欠き部

100以上

340

1
cm
以
上

1cm以上
0cm以上

防
熱
板

可
燃
性
の
壁

上面

■コンセントの位置（例）

●電源コードの直付けは絶対にしない
でください。
※直付けは製品の改造となり、故障や
損傷の場合、保証期間内でも有料修
理になります。 接地2P30A

コンセント差し込み形状

□ 専用天ぷらなべ
1個

□ 吸気口ホルダー
1個

吸・排気カバーの下にあります

□ 専用グリルディッシュ
各1個

□ グリルあみ・受け皿
各1個

グリル内にあります

受け皿

グリルあみ

□ 吸・排気カバー
1セット（2個）

□ グリル扉
1個

□ 上ルーバー
1個

□ 左サイドカバー
1個

□ 右サイドカバー
各1個 右サイド

カバー（上）

右サイド
カバー（下）

取り付け穴
560＋4－0

4
6
0＋

4
－
0

6
0
0
以
上

※4

86以上

キャビネット前面
（機器前面）

壁

4-R
4～
30

A

正面図

560＋4－0
600（※1）

側面図

キャビネット前面
（機器前面）

本体底面

A（※2）

40～60

1
8
5
以
上

2
2
5
以
上（
※
5
）

t＝12～40（※3）

部分への突起は不可

B（※6）

トッププレート 手かけ部

グリル枠

ふち

電源プラグ

ダンボール板

外装箱を切断して
使用してください。

本体前面の保護カバー
本体前面の保護カバーは、本体をワークトップに
はめ込むまで絶対外さない。

トッププレート幅 750mm
可燃性壁 101mm以上
不燃性壁 101mm以上

トッププレート幅 600mm
可燃性壁 97mm以上
不燃性壁 26mm以上

ヒーター加熱リングより
左右10cm以上

（外枠から0cm以上）

可燃性の壁等

可燃性の天井等

可燃性の壁等

ヒーター加熱リングより
15cm以上

100cm以上
（80cm以上）

※（　）内は不燃性の壁または防熱板を取り
　付けた場合。
※防熱板を設けたとき、機器周辺
　の可燃性の壁温度が100℃を
　超えない断熱性を有する
　こと（室温：35℃）

製品の前面はできるだけ広く（60cm以上）
あけて通行時や冷蔵庫、家具等の扉が当たら
ないようにしてください。

（外枠から0cm以上）

〔消防法　基準適合　組込形〕

1cm以上

1cm以上

30cm以上
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上面図
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17
5

1749

48824

(電
源コ

ード
出口

から
キッ

チン
まで

)

16
9

(電源コード出口から本体まで)

213
600(※1)

596(正面より奥行き20mmまで)
546(本体幅)

側面図正面図

15° 15° 15° 15°

（照射角） （照射角） （照射角） （照射角）

連動レンジフードファン
リモートコントロール用赤外線

※4

3 製品外形寸法図

トッププレートの大きさにより下記のように表示
幅75cmタイプ／幅60cmタイプ

※1　据付の際、前面より奥行20mmまでは600mm幅の空間が必要です。
※2　本体底面孔をふさがないように225mm以上の高さが必要です。

※本体底面に仕切り板がある
　場合は、背面に余裕のある
　場所に配置してください。

取り付け穴から200±50

取り付け穴

取り付け穴から150±5
（仕切り板が無い場合は260±5。
取り付け取り外しが容易です。）

システムキッチン背面の壁の
この位置にコンセントを設け
てください。

【コンセントの向き】

※コンセントの向きに注意
　してください。
　コードがキャビネットに
　あたります。
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三菱IHクッキングヒーター据付説明書
ビルトインタイプ（単相200V）【家庭用】

トッププレート幅60cm
CS-PT31HNSR
（レンジフード連動機能あり）

トッププレート幅75cm
CS-PT31HNWSR
（レンジフード連動機能あり）形

　名

据付される方へのお願い
■据付の前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に据付
けてください。
■設置場所が常に水平で安定していることを必ず確認してくだ
さい。
■据付完了後に試運転を行い、お客さまへ正しい使い方をご説
明ください。
■この説明書では、イラストを簡略化しておりますので製品と一
部異なります。
■この説明書は必ずお客さまにお渡しください。
■ガス事業者への連絡をせずにガス工作物（ガス配管、ガスメー
ター、ガス栓等）を無断に撤去することは法令により規制されて
おりますので、事前にガス事業者への連絡が必要となります。
■レンジフードを連動させる場合は、必ず指定の赤外線式レンジ
フード連動システム対応のレンジフードを取付けてください。

（ブレーカーを“切”にして据付を行ってください。）本体の据付

電源プラグを差し込む
●本体はトッププレートのふちや手かけ部を持ち、取り扱ってください。
●ワークトップに傷を付けないように包装用のダンボール板を敷いてください。
●上下のグリル枠を変形させないように注意してください。

※トッププレートを外さないで設置します。

1

禁　止 接触禁止

接触禁止

分解禁止

分解禁止

指示に従う

アース線接続

アース線接続

1 安全のために必ずお守りください

壁・天井等からの距離

お願い

警告

警告

警告

注意

注意

死亡や重傷などに結びつく可能性が
あるもの

軽傷または家屋・家財などの損害に
結びつくもの

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を
　次の表示で区分して説明しています。

2 設置場所の確認 単位：mm

4 システムキッチンとの関係寸法図 単位：mm

単位：mm

必ず電気工事士の免許をお持ちの方が行ってください。

火災予防条例、電気設備技術基準に従って設置してください。

■周囲が可燃性の壁の場合（防火構造壁以外）

キャビネットの後方に背板がある場合
■ワークトップの取り付け穴と背板の寸法（※1）が40mm以下の場合は、後固定金具が
通るように背板に切り欠きを設けてください

専用回路と漏電しゃ断器の設置
■電源にブレーカー付きの専用回路を設置する
●200V・30A以上の専用回路を設置する。
●電源は必ず単相200Vを使用する。
●三相三線式には絶対に接続しないでください。
●屋内配線用電線は、線径φ2.6mm以上のものを使ってください。

■漏電しゃ断器を必ず設置する
【推奨漏電しゃ断器】
  定格電流30A、感度電流15mA
  パナソニック電工：BJS3022N（HBモジュール）

BSHE23022（コンパクトタイプ）

コンセントの設置
■電源コンセント………単相定格250V・30A（一極接地用）

※推奨コンセント　パナソニック電工製： WK36301B（露出型）
 WK3630（露出型）
 WF3630B（埋込型）

※1　据付の際、前面より奥行20mmまでは600mm幅の空間が必要です。
※2　A寸法はワークトップ前面とキャビネット前面（機器前面）との差です。
※3　ワークトップの厚みが薄いと（12mm以下）、後固定金具が固定できません。

その場合は当て木を添えてください。➡P.8 手順4参照
※4　取り付け穴と壁の距離については上記図中参照ください。
※5　本体底面孔をふさがないように225mm以上の高さが必要です。
※6　B寸法は、ワークトップ取り付け穴と背板の寸法で80mm以上あればパナソニック電工製の
　　　露出コンセント（WK36301B）が使えます。

■可燃性の壁から、上記の距離を離して設置できない場合
●防熱板を取り付ける

製品の金属部がシステムキッチンの金属部と接触する場合は建造物の壁中の金具（メタルラスなど）とシステムキッ
チンの金属部を接触しないようにするか、または、製品の金属部がシステムキッチンの金属部に接触しないように取り
付けてください。（電気設備技術基準第59条で危害なきよう設置することが定められています。）

■図記号の意味は次のとおりです。

絶対に分解・改造は行わない
発火・異常動作してけがをする恐れがあります。
※トッププレートを取り外さないでください。
※電源コードの直付けはしないでください。

トッププレートに衝撃を加えない
万一ひびが入ったり割れると、過熱・異常動作・感電の
原因
※トッププレートの上に乗ったり、物を落としたりしない。

200V・30A以上の専用回路と
漏電しゃ断器を設置する
この工事をしないと、配線部が異常発熱する恐れがあり
ます。

試運転中は、トッププレートやグリル扉など高温部に触れない
やけどの恐れがあります。

ワークトップの材料は、耐熱材料のものを使う
熱硬化性樹脂化粧板（JIS K 6903）またはこれと同等以上のもの。
耐熱性の低い材料を使用すると、変形・火災の原因になります。
※ニス引きのものは変色するため、使わないでください。

据付は、この「据付説明書」に従って、
確実に行う
据付に不備があると、漏電・火災の原因

電気配線工事は、「電気設備に関する
技術基準」および「内線規程」に従って
電気工事士が施工し、必ず専用回線を
使用する
接続・固定が不完全な場合、漏電・火災の原因

アース接地工事は、「電気設備に関する
技術基準」および「内線規程」に従っ
て電気工事士がD種接地工事を行う
漏電時に感電の恐れがあります。

5 電気工事

据付前の準備
■包装材料を取り外し、同梱品を確認する
●取扱説明書、保証書がある
ことを確認してください。
●本体前面の保護カバーは
外さないでください。

※チェック欄は同梱品確認用
としてご利用ください。
（例□✓）

6 据付する

コンセントの一極接地用に
配線してください。D種接地工事を必ず行ってください。

アース線接続

ワークトップの取り付け穴と
背板の寸法（※1）

ワークトップの
取り付け穴(460)

ワークトップ
(厚さ12mm以上)

切
り
欠
き

5
0
以
上

後固定金具

ワークトップ

背板

40mm以下の場合は背板切り欠き

【正面断面図】

ワークトップの
取り付け穴(560)

5
0
以
上

ワークトップ

背板

切り欠き部

100以上

340

1
cm
以
上

1cm以上
0cm以上

防
熱
板

可
燃
性
の
壁

上面

■コンセントの位置（例）

●電源コードの直付けは絶対にしない
でください。
※直付けは製品の改造となり、故障や
損傷の場合、保証期間内でも有料修
理になります。 接地2P30A

コンセント差し込み形状

□ 専用天ぷらなべ
1個

□ 吸気口ホルダー
1個

吸・排気カバーの下にあります

□ 専用グリルディッシュ
各1個

□ グリルあみ・受け皿
各1個

グリル内にあります

受け皿

グリルあみ

□ 吸・排気カバー
1セット（2個）

□ グリル扉
1個

□ 上ルーバー
1個

□ 左サイドカバー
1個

□ 右サイドカバー
各1個 右サイド

カバー（上）

右サイド
カバー（下）

取り付け穴
560＋4－0

4
6
0＋

4
－
0

6
0
0
以
上

※4

86以上

キャビネット前面
（機器前面）

壁

4-R
4～
30

A

正面図

560＋4－0
600（※1）

側面図

キャビネット前面
（機器前面）

本体底面

A（※2）

40～60

1
8
5
以
上

2
2
5
以
上（
※
5
）

t＝12～40（※3）

部分への突起は不可

B（※6）

トッププレート 手かけ部

グリル枠

ふち

電源プラグ

ダンボール板

外装箱を切断して
使用してください。

本体前面の保護カバー
本体前面の保護カバーは、本体をワークトップに
はめ込むまで絶対外さない。

トッププレート幅 750mm
可燃性壁 101mm以上
不燃性壁 101mm以上

トッププレート幅 600mm
可燃性壁 97mm以上
不燃性壁 26mm以上

ヒーター加熱リングより
左右10cm以上

（外枠から0cm以上）

可燃性の壁等

可燃性の天井等

可燃性の壁等

ヒーター加熱リングより
15cm以上

100cm以上
（80cm以上）

※（　）内は不燃性の壁または防熱板を取り
　付けた場合。
※防熱板を設けたとき、機器周辺
　の可燃性の壁温度が100℃を
　超えない断熱性を有する
　こと（室温：35℃）

製品の前面はできるだけ広く（60cm以上）
あけて通行時や冷蔵庫、家具等の扉が当たら
ないようにしてください。

（外枠から0cm以上）

〔消防法　基準適合　組込形〕
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9

(電源コード出口から本体まで)

213
600(※1)

596(正面より奥行き20mmまで)
546(本体幅)

側面図正面図

15° 15° 15° 15°

（照射角） （照射角） （照射角） （照射角）

連動レンジフードファン
リモートコントロール用赤外線

※4

3 製品外形寸法図

トッププレートの大きさにより下記のように表示
幅75cmタイプ／幅60cmタイプ

※1　据付の際、前面より奥行20mmまでは600mm幅の空間が必要です。
※2　本体底面孔をふさがないように225mm以上の高さが必要です。

※本体底面に仕切り板がある
　場合は、背面に余裕のある
　場所に配置してください。

取り付け穴から200±50

取り付け穴

取り付け穴から150±5
（仕切り板が無い場合は260±5。
取り付け取り外しが容易です。）

システムキッチン背面の壁の
この位置にコンセントを設け
てください。

【コンセントの向き】

※コンセントの向きに注意
　してください。
　コードがキャビネットに
　あたります。
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三菱IHクッキングヒーター据付説明書
ビルトインタイプ（単相200V）【家庭用】

トッププレート幅60cm
CS-PT31HNSR
（レンジフード連動機能あり）

トッププレート幅75cm
CS-PT31HNWSR
（レンジフード連動機能あり）形

　名

据付される方へのお願い
■据付の前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に据付
けてください。
■設置場所が常に水平で安定していることを必ず確認してくだ
さい。
■据付完了後に試運転を行い、お客さまへ正しい使い方をご説
明ください。
■この説明書では、イラストを簡略化しておりますので製品と一
部異なります。
■この説明書は必ずお客さまにお渡しください。
■ガス事業者への連絡をせずにガス工作物（ガス配管、ガスメー
ター、ガス栓等）を無断に撤去することは法令により規制されて
おりますので、事前にガス事業者への連絡が必要となります。
■レンジフードを連動させる場合は、必ず指定の赤外線式レンジ
フード連動システム対応のレンジフードを取付けてください。

（ブレーカーを“切”にして据付を行ってください。）本体の据付

電源プラグを差し込む
●本体はトッププレートのふちや手かけ部を持ち、取り扱ってください。
●ワークトップに傷を付けないように包装用のダンボール板を敷いてください。
●上下のグリル枠を変形させないように注意してください。

※トッププレートを外さないで設置します。

1

禁　止 接触禁止

接触禁止

分解禁止

分解禁止

指示に従う

アース線接続

アース線接続

1 安全のために必ずお守りください

壁・天井等からの距離

お願い

警告

警告

警告

注意

注意

死亡や重傷などに結びつく可能性が
あるもの

軽傷または家屋・家財などの損害に
結びつくもの

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を
　次の表示で区分して説明しています。

2 設置場所の確認 単位：mm

4 システムキッチンとの関係寸法図 単位：mm

単位：mm

必ず電気工事士の免許をお持ちの方が行ってください。

火災予防条例、電気設備技術基準に従って設置してください。

■周囲が可燃性の壁の場合（防火構造壁以外）

キャビネットの後方に背板がある場合
■ワークトップの取り付け穴と背板の寸法（※1）が40mm以下の場合は、後固定金具が
通るように背板に切り欠きを設けてください

専用回路と漏電しゃ断器の設置
■電源にブレーカー付きの専用回路を設置する
●200V・30A以上の専用回路を設置する。
●電源は必ず単相200Vを使用する。
●三相三線式には絶対に接続しないでください。
●屋内配線用電線は、線径φ2.6mm以上のものを使ってください。

■漏電しゃ断器を必ず設置する
【推奨漏電しゃ断器】
  定格電流30A、感度電流15mA
  パナソニック電工：BJS3022N（HBモジュール）

BSHE23022（コンパクトタイプ）

コンセントの設置
■電源コンセント………単相定格250V・30A（一極接地用）

※推奨コンセント　パナソニック電工製： WK36301B（露出型）
 WK3630（露出型）
 WF3630B（埋込型）

※1　据付の際、前面より奥行20mmまでは600mm幅の空間が必要です。
※2　A寸法はワークトップ前面とキャビネット前面（機器前面）との差です。
※3　ワークトップの厚みが薄いと（12mm以下）、後固定金具が固定できません。

その場合は当て木を添えてください。➡P.8 手順4参照
※4　取り付け穴と壁の距離については上記図中参照ください。
※5　本体底面孔をふさがないように225mm以上の高さが必要です。
※6　B寸法は、ワークトップ取り付け穴と背板の寸法で80mm以上あればパナソニック電工製の
　　　露出コンセント（WK36301B）が使えます。

■可燃性の壁から、上記の距離を離して設置できない場合
●防熱板を取り付ける

製品の金属部がシステムキッチンの金属部と接触する場合は建造物の壁中の金具（メタルラスなど）とシステムキッ
チンの金属部を接触しないようにするか、または、製品の金属部がシステムキッチンの金属部に接触しないように取り
付けてください。（電気設備技術基準第59条で危害なきよう設置することが定められています。）

■図記号の意味は次のとおりです。

絶対に分解・改造は行わない
発火・異常動作してけがをする恐れがあります。
※トッププレートを取り外さないでください。
※電源コードの直付けはしないでください。

トッププレートに衝撃を加えない
万一ひびが入ったり割れると、過熱・異常動作・感電の
原因
※トッププレートの上に乗ったり、物を落としたりしない。

200V・30A以上の専用回路と
漏電しゃ断器を設置する
この工事をしないと、配線部が異常発熱する恐れがあり
ます。

試運転中は、トッププレートやグリル扉など高温部に触れない
やけどの恐れがあります。

ワークトップの材料は、耐熱材料のものを使う
熱硬化性樹脂化粧板（JIS K 6903）またはこれと同等以上のもの。
耐熱性の低い材料を使用すると、変形・火災の原因になります。
※ニス引きのものは変色するため、使わないでください。

据付は、この「据付説明書」に従って、
確実に行う
据付に不備があると、漏電・火災の原因

電気配線工事は、「電気設備に関する
技術基準」および「内線規程」に従って
電気工事士が施工し、必ず専用回線を
使用する
接続・固定が不完全な場合、漏電・火災の原因

アース接地工事は、「電気設備に関する
技術基準」および「内線規程」に従っ
て電気工事士がD種接地工事を行う
漏電時に感電の恐れがあります。

5 電気工事

据付前の準備
■包装材料を取り外し、同梱品を確認する
●取扱説明書、保証書がある
ことを確認してください。
●本体前面の保護カバーは
外さないでください。

※チェック欄は同梱品確認用
としてご利用ください。
（例□✓）

6 据付する

コンセントの一極接地用に
配線してください。D種接地工事を必ず行ってください。

アース線接続

ワークトップの取り付け穴と
背板の寸法（※1）

ワークトップの
取り付け穴(460)

ワークトップ
(厚さ12mm以上)

切
り
欠
き

5
0
以
上

後固定金具

ワークトップ

背板

40mm以下の場合は背板切り欠き

【正面断面図】

ワークトップの
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以
上

ワークトップ

背板

切り欠き部

100以上
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以
上

1cm以上
0cm以上

防
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の
壁

上面

■コンセントの位置（例）

●電源コードの直付けは絶対にしない
でください。
※直付けは製品の改造となり、故障や
損傷の場合、保証期間内でも有料修
理になります。 接地2P30A

コンセント差し込み形状

□ 専用天ぷらなべ
1個

□ 吸気口ホルダー
1個

吸・排気カバーの下にあります

□ 専用グリルディッシュ
各1個

□ グリルあみ・受け皿
各1個

グリル内にあります

受け皿

グリルあみ

□ 吸・排気カバー
1セット（2個）

□ グリル扉
1個

□ 上ルーバー
1個

□ 左サイドカバー
1個

□ 右サイドカバー
各1個 右サイド

カバー（上）

右サイド
カバー（下）

取り付け穴
560＋4－0

4
6
0＋

4
－
0

6
0
0
以
上

※4

86以上

キャビネット前面
（機器前面）

壁

4-R
4～
30

A

正面図

560＋4－0
600（※1）

側面図

キャビネット前面
（機器前面）

本体底面

A（※2）

40～60

1
8
5
以
上

2
2
5
以
上（
※
5
）

t＝12～40（※3）

部分への突起は不可

B（※6）

トッププレート 手かけ部

グリル枠

ふち

電源プラグ

ダンボール板

外装箱を切断して
使用してください。

本体前面の保護カバー
本体前面の保護カバーは、本体をワークトップに
はめ込むまで絶対外さない。

トッププレート幅 750mm
可燃性壁 101mm以上
不燃性壁 101mm以上

トッププレート幅 600mm
可燃性壁 97mm以上
不燃性壁 26mm以上

ヒーター加熱リングより
左右10cm以上

（外枠から0cm以上）

可燃性の壁等

可燃性の天井等

可燃性の壁等

ヒーター加熱リングより
15cm以上

100cm以上
（80cm以上）

※（　）内は不燃性の壁または防熱板を取り
　付けた場合。
※防熱板を設けたとき、機器周辺
　の可燃性の壁温度が100℃を
　超えない断熱性を有する
　こと（室温：35℃）

製品の前面はできるだけ広く（60cm以上）
あけて通行時や冷蔵庫、家具等の扉が当たら
ないようにしてください。

（外枠から0cm以上）

〔消防法　基準適合　組込形〕
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連動レンジフードファン
リモートコントロール用赤外線

※4

3 製品外形寸法図

トッププレートの大きさにより下記のように表示
幅75cmタイプ／幅60cmタイプ

※1　据付の際、前面より奥行20mmまでは600mm幅の空間が必要です。
※2　本体底面孔をふさがないように225mm以上の高さが必要です。

※本体底面に仕切り板がある
　場合は、背面に余裕のある
　場所に配置してください。

取り付け穴から200±50

取り付け穴

取り付け穴から150±5
（仕切り板が無い場合は260±5。
取り付け取り外しが容易です。）

システムキッチン背面の壁の
この位置にコンセントを設け
てください。

【コンセントの向き】

※コンセントの向きに注意
　してください。
　コードがキャビネットに
　あたります。
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三菱IHクッキングヒーター据付説明書
ビルトインタイプ（単相200V）【家庭用】

トッププレート幅60cm
CS-PT31HNSR
（レンジフード連動機能あり）

トッププレート幅75cm
CS-PT31HNWSR
（レンジフード連動機能あり）形

　名

据付される方へのお願い
■据付の前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に据付
けてください。
■設置場所が常に水平で安定していることを必ず確認してくだ
さい。
■据付完了後に試運転を行い、お客さまへ正しい使い方をご説
明ください。
■この説明書では、イラストを簡略化しておりますので製品と一
部異なります。
■この説明書は必ずお客さまにお渡しください。
■ガス事業者への連絡をせずにガス工作物（ガス配管、ガスメー
ター、ガス栓等）を無断に撤去することは法令により規制されて
おりますので、事前にガス事業者への連絡が必要となります。
■レンジフードを連動させる場合は、必ず指定の赤外線式レンジ
フード連動システム対応のレンジフードを取付けてください。

（ブレーカーを“切”にして据付を行ってください。）本体の据付

電源プラグを差し込む
●本体はトッププレートのふちや手かけ部を持ち、取り扱ってください。
●ワークトップに傷を付けないように包装用のダンボール板を敷いてください。
●上下のグリル枠を変形させないように注意してください。

※トッププレートを外さないで設置します。

1

禁　止 接触禁止

接触禁止

分解禁止

分解禁止

指示に従う

アース線接続

アース線接続

1 安全のために必ずお守りください

壁・天井等からの距離

お願い

警告

警告

警告

注意

注意

死亡や重傷などに結びつく可能性が
あるもの

軽傷または家屋・家財などの損害に
結びつくもの

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を
　次の表示で区分して説明しています。

2 設置場所の確認 単位：mm

4 システムキッチンとの関係寸法図 単位：mm

単位：mm

必ず電気工事士の免許をお持ちの方が行ってください。

火災予防条例、電気設備技術基準に従って設置してください。

■周囲が可燃性の壁の場合（防火構造壁以外）

キャビネットの後方に背板がある場合
■ワークトップの取り付け穴と背板の寸法（※1）が40mm以下の場合は、後固定金具が
通るように背板に切り欠きを設けてください

専用回路と漏電しゃ断器の設置
■電源にブレーカー付きの専用回路を設置する
●200V・30A以上の専用回路を設置する。
●電源は必ず単相200Vを使用する。
●三相三線式には絶対に接続しないでください。
●屋内配線用電線は、線径φ2.6mm以上のものを使ってください。

■漏電しゃ断器を必ず設置する
【推奨漏電しゃ断器】
  定格電流30A、感度電流15mA
  パナソニック電工：BJS3022N（HBモジュール）

BSHE23022（コンパクトタイプ）

コンセントの設置
■電源コンセント………単相定格250V・30A（一極接地用）

※推奨コンセント　パナソニック電工製： WK36301B（露出型）
 WK3630（露出型）
 WF3630B（埋込型）

※1　据付の際、前面より奥行20mmまでは600mm幅の空間が必要です。
※2　A寸法はワークトップ前面とキャビネット前面（機器前面）との差です。
※3　ワークトップの厚みが薄いと（12mm以下）、後固定金具が固定できません。

その場合は当て木を添えてください。➡P.8 手順4参照
※4　取り付け穴と壁の距離については上記図中参照ください。
※5　本体底面孔をふさがないように225mm以上の高さが必要です。
※6　B寸法は、ワークトップ取り付け穴と背板の寸法で80mm以上あればパナソニック電工製の
　　　露出コンセント（WK36301B）が使えます。

■可燃性の壁から、上記の距離を離して設置できない場合
●防熱板を取り付ける

製品の金属部がシステムキッチンの金属部と接触する場合は建造物の壁中の金具（メタルラスなど）とシステムキッ
チンの金属部を接触しないようにするか、または、製品の金属部がシステムキッチンの金属部に接触しないように取り
付けてください。（電気設備技術基準第59条で危害なきよう設置することが定められています。）

■図記号の意味は次のとおりです。

絶対に分解・改造は行わない
発火・異常動作してけがをする恐れがあります。
※トッププレートを取り外さないでください。
※電源コードの直付けはしないでください。

トッププレートに衝撃を加えない
万一ひびが入ったり割れると、過熱・異常動作・感電の
原因
※トッププレートの上に乗ったり、物を落としたりしない。

200V・30A以上の専用回路と
漏電しゃ断器を設置する
この工事をしないと、配線部が異常発熱する恐れがあり
ます。

試運転中は、トッププレートやグリル扉など高温部に触れない
やけどの恐れがあります。

ワークトップの材料は、耐熱材料のものを使う
熱硬化性樹脂化粧板（JIS K 6903）またはこれと同等以上のもの。
耐熱性の低い材料を使用すると、変形・火災の原因になります。
※ニス引きのものは変色するため、使わないでください。

据付は、この「据付説明書」に従って、
確実に行う
据付に不備があると、漏電・火災の原因

電気配線工事は、「電気設備に関する
技術基準」および「内線規程」に従って
電気工事士が施工し、必ず専用回線を
使用する
接続・固定が不完全な場合、漏電・火災の原因

アース接地工事は、「電気設備に関する
技術基準」および「内線規程」に従っ
て電気工事士がD種接地工事を行う
漏電時に感電の恐れがあります。

5 電気工事

据付前の準備
■包装材料を取り外し、同梱品を確認する
●取扱説明書、保証書がある
ことを確認してください。
●本体前面の保護カバーは
外さないでください。
※チェック欄は同梱品確認用
としてご利用ください。
（例□✓）

6 据付する

コンセントの一極接地用に
配線してください。D種接地工事を必ず行ってください。

アース線接続

ワークトップの取り付け穴と
背板の寸法（※1）

ワークトップの
取り付け穴(460)

ワークトップ
(厚さ12mm以上)

切
り
欠
き

5
0
以
上

後固定金具

ワークトップ

背板

40mm以下の場合は背板切り欠き

【正面断面図】

ワークトップの
取り付け穴(560)

5
0
以
上

ワークトップ

背板

切り欠き部

100以上

340

1
cm
以
上

1cm以上
0cm以上

防
熱
板

可
燃
性
の
壁

上面

■コンセントの位置（例）

●電源コードの直付けは絶対にしない
でください。
※直付けは製品の改造となり、故障や
損傷の場合、保証期間内でも有料修
理になります。 接地2P30A

コンセント差し込み形状

□ 専用天ぷらなべ
1個

□ 吸気口ホルダー
1個

吸・排気カバーの下にあります

□ 専用グリルディッシュ
各1個

□ グリルあみ・受け皿
各1個

グリル内にあります

受け皿

グリルあみ

□ 吸・排気カバー
1セット（2個）

□ グリル扉
1個

□ 上ルーバー
1個

□ 左サイドカバー
1個

□ 右サイドカバー
各1個 右サイド

カバー（上）

右サイド
カバー（下）

取り付け穴
560＋4－0

4
6
0＋

4
－
0

6
0
0
以
上

※4

86以上

キャビネット前面
（機器前面）

壁

4-R
4～
30

A

正面図

560＋4－0
600（※1）

側面図

キャビネット前面
（機器前面）

本体底面

A（※2）

40～60

1
8
5
以
上

2
2
5
以
上（
※
5
）

t＝12～40（※3）

部分への突起は不可

B（※6）

トッププレート 手かけ部

グリル枠

ふち

電源プラグ

ダンボール板

外装箱を切断して
使用してください。

本体前面の保護カバー
本体前面の保護カバーは、本体をワークトップに
はめ込むまで絶対外さない。

トッププレート幅 750mm
可燃性壁 101mm以上
不燃性壁 101mm以上

トッププレート幅 600mm
可燃性壁 97mm以上
不燃性壁 26mm以上

ヒーター加熱リングより
左右10cm以上

（外枠から0cm以上）

可燃性の壁等

可燃性の天井等

可燃性の壁等

ヒーター加熱リングより
15cm以上

100cm以上
（80cm以上）

※（　）内は不燃性の壁または防熱板を取り
　付けた場合。
※防熱板を設けたとき、機器周辺
　の可燃性の壁温度が100℃を
　超えない断熱性を有する
　こと（室温：35℃）

製品の前面はできるだけ広く（60cm以上）
あけて通行時や冷蔵庫、家具等の扉が当たら
ないようにしてください。

（外枠から0cm以上）

〔消防法　基準適合　組込形〕

1cm以上

1cm以上

30cm以上

防
熱
板

可
燃
性
の
壁

正面

92
.5

748/598
CL

104/29 165130
40

225214.5

99/24
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0

上面図
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55
5

(コード長660)49327

22
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上（
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）

22
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2

17
5

1749

48824

(電
源コ

ード
出口

から
キッ

チン
まで

)

16
9

(電源コード出口から本体まで)

213
600(※1)

596(正面より奥行き20mmまで)
546(本体幅)

側面図正面図

15° 15° 15° 15°

（照射角） （照射角） （照射角） （照射角）

連動レンジフードファン
リモートコントロール用赤外線

※4

3 製品外形寸法図

トッププレートの大きさにより下記のように表示
幅75cmタイプ／幅60cmタイプ

※1　据付の際、前面より奥行20mmまでは600mm幅の空間が必要です。
※2　本体底面孔をふさがないように225mm以上の高さが必要です。

※本体底面に仕切り板がある
　場合は、背面に余裕のある
　場所に配置してください。

取り付け穴から200±50

取り付け穴

取り付け穴から150±5
（仕切り板が無い場合は260±5。
取り付け取り外しが容易です。）

システムキッチン背面の壁の
この位置にコンセントを設け
てください。

【コンセントの向き】

※コンセントの向きに注意
　してください。
　コードがキャビネットに
　あたります。


