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配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、
端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように
固定する。また、途中接続は絶対に行わない。
●接続や固定が不完全な場合や途中接続の場合は、発熱、火災な
どの原因になります。

据付けや移設などの場合は、冷凍サイクル内に
指定冷媒（R32）以外のものを混入させない。
●空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破
裂などの原因になります。

●修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。
改造すると水漏れや感電、火災などの原因になります。

改造は絶対にしない。

据付けは、販売店又は専門業者に依頼する。
●お客様自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火
災などの原因になります。

お客様自身で移動・再据付けはしない。
●据付けに不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。
お買い上げの販売店又は専門業者にご依頼ください。

別売品は、必ず当社指定の部品を使用する。
●取付けは専門の業者に依頼してください。ご自分で取付けをされ、
不備があると、水漏れや感電、火災などの原因になります。

●冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの
火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

設置工事終了後、冷媒が漏れていないことを確認
する。

●端子台カバー（パネル）取付けに不備があると、ほこり・水など
により、感電・火災などの原因になります。

室内外ユニットの端子台カバー（パネル）を確実に
取り付ける。

●使用している HFC 系 R32 冷媒は、従来の冷媒に比べ圧力が
約1.6 倍高くなります。専用の配管部材を使用しなかったり、据
付けに不備があると破裂・ケガの原因になり、また水漏れや感
電・火災の原因になります。

据付工事は、冷媒 R32 用に製造された専用のツール・
配管部材を使用し、この据付工事説明書に従って確実
に行う。

台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行う。
●据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。

据付けは、質量に十分に耐えるところに確実に行う。
●強度が不足している場合は、室外ユニットの落下などにより、
事故の原因になります。

当社指定の冷媒（R32）以外は絶対に封入しない。
●法令違反の可能性や、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・
爆発・火災などの発生のおそれがあります。

●封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは銘板に記載さ
れています。

●それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合
や事故などについては、当社は一切責任を負いません。

小部屋に据え付ける場合は万一冷媒が漏れても
限界濃度を超えない対策を行う。
●限界濃度を超えない対策については、販売店にご相談くださ
い。万一、冷媒が漏れて限界濃度を超えると酸欠事故の原因に
なります。

据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に
冷媒配管を取り付ける。
●冷媒配管を取り付けていない状態で、バルブ開放状態で圧縮
機を運転すると、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高
圧になり、破裂・ケガなどの原因になります。

ロウ付作業時には、換気を適切に行う。
●密閉された部屋あるいは小部屋で作業する場合は、作業前に
必ず冷媒漏えいが無いことを確認してください。
万一冷媒が漏れて滞留すると着火又は有毒ガスが発生します。

ガス漏れ時や冷媒配管をはずした後に、
ポンプダウン作業を行わない。
●ガス漏れ時や冷媒配管をはずした状態で圧縮機を運転する
と、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破
裂・ケガなどの原因になります。

●吹出風により人体が煽られたり､麈挨が目などに入る可能性が
あります｡

室外ユニットを通路などの前に設置する場合には、
吹出風に十分留意して設置する。

●低外気環境でのバルブの開閉操作は、バルブ本体と弁操作部
の隙間から冷媒が噴き出すおそれがあります。

バルブの開閉操作時には、保護具を着用する。

作業中に冷媒が漏れた場合は、換気する。
●冷媒が火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

●電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災などの原因に
なります。

設気電「、が方るあが格資の士事工気電は事工気電
事工付据のこび及」程規線内「、」準基術技るす関に備

説明書に従って施工し、必ず専用回路とし、かつ定格
の電圧・ブレーカーを使用する。

●配管接続に不備があると、アース接続が不十分となり感電の原
因になります。

冷媒配管は、JIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」
のC1220のりん脱酸銅を、配管継手は、JIS B 8607
に適合したものを使用し、配管接続を確実に行う。

警告

安全のために必ず守ること
●据付工事は、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重
傷などに結びつく可能性があるもの。

誤った取扱いをしたときに、軽傷又は
家屋・家財などの損害に結びつくもの。警告 注意
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据付けをする前に 注意

据付（移設）工事をする前に 注意

●油（機械油を含む）、蒸気、硫化ガスなどの多い場所、海浜地区
など塩分の多い場所、積雪により室外ユニットが塞がれるとこ
ろに使用しますと性能を著しく低下させたり、部品が破損した
りする場合があります。

特殊環境には使用しない。

●不完全な断熱施工を行うと配管など表面が結露して、露たれ
などを発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因にな
ります。

●接続部の断熱施工は、気密試験後に行ってください。

冷媒配管の断熱は結露しないように確実に行う。

●部品にダメージを与えることがありますので、20kg 以上の室
外ユニットは原則として2 人以上で行ってください。
PP バンドなど所定の位置以外を持って室外ユニットを動かさ
ないでください。

●素手で部品端面やフィンなどに触れるとケガをする場合があ
りますので保護具をご使用ください。

●室外ユニットにダメージを与えることがありますので、室外ユ
ニットを動かす場合に引きずったり、押したりしないでください。

室外ユニットの運搬・据付けは十分注意して行う。

据付台などが傷んだ状態で放置しない。
●傷んだ状態で放置すると室外ユニットの落下につながり、ケガ
などの原因になります。

電気工事をする前に 注意

電源には必ず漏電遮断器を取り付ける。
●漏電遮断器が取り付けられていないと感電の原因になります。

電源配線は張力が掛からないように配線工事をする。
●断線したり、発熱・火災などの原因になります。

アース工事を行う。
●アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しな
いでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

配管接続部には点検口を設置する。
●天井内及び埋設配管の接続部には、点検が可能なように点検
口などを設けてください。

梱包材の処理は確実に行う。
●梱包材には「クギ」などの金属あるいは、木片などを使用してい
ますので放置状態にしますとさし傷などのケガをするおそれ
があります。

エアコンを水洗いしない。
●感電の原因になります。

空調機の設置・修理などの作業を行う場所では、
ガス燃焼器・電気ヒーターなどの火元(着火源)となる
ものは、十分に遠ざける。
●冷媒が火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

正しい容量のブレーカー（地絡・過負荷・短絡保護兼用
の漏電遮断器）を使用する。
●大きな容量のブレーカーを使用すると、故障や火災の原因にな
ります。

電源配線は、電流容量に合った規格品の電線を使用
すること。
●漏電や発熱・火災などの原因になります。

可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれが
ある場所へは据え付けない。
●万一ガスが室外ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因
になります。

●インバーター機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器の影響によるエアコンの誤動作や故障の原因になったり、エアコン側
から医療機器あるいは通信機器へ影響を与え人体の医療行為を妨げたり、映像放送の乱れや雑音など弊害の原因になります。

病院、通信事業所などに据え付ける場合は、ノイズに対する備えを十分に行う。

精密機器・食品・動植物・美術品の保存など
特殊用途には使用しない。
●保存物の品質低下などの原因になります。

●湿度が 80％を超える場合やドレン出口が詰まっている場合
は、室内ユニットからも露が落ちる場合があります。また、暖房
時には室外ユニットよりドレンが垂れますので、必要に応じ室
外ユニットの集中排水工事をしてください。別売ドレンソケット
又はドレンパンをご利用ください。

濡れて困るものの上に室外ユニットを据え付けない。

力率改善用進相コンデンサーは取り付けない。
●本機はインバーター装置を備えているため、力率改善効果が期
待できないほか、進相コンデンサーが異常過熱するおそれがあり
ます。

電源を入れる前に、配線確認を行う。
●端子台R/S/T、S1/S2/S3配線に不備があると、部品破損の
原因になります。

ドレン配管は、据付工事説明書に従って確実に排水
するよう施工し、結露が生じないよう保温すること。
●配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財など
を濡らす原因になります。

フレアナットは、トルクレンチを使用して
指定の方法で締め付けること。
●フレアナットの締付け過ぎがあると、長期経過後フレアナット
が割れ冷媒漏れの原因になります。
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試運転をする前に 注意
パネルやガードをはずした状態で運転をしない。
●機器の回転物、高温部、高電圧部に触れると、巻き込まれたり、

やけどや感電によるケガの原因になります。

運転を開始する12時間以上前に電源を入れる。
●電源を入れてすぐ運転を開始すると、故障の原因になります。

シーズン中は電源を切らないでください。

運転停止後、すぐに電源を切らない。
●必ず 5 分以上待ってください。

水漏れや故障の原因になります。

エアフィルターをはずしたまま運転をしない。
●内部にゴミが詰まり、故障の原因になります。

濡れた手でスイッチを操作しない。
●感電の原因になります。

運転中の冷媒配管を素手で触れない。
●運転中の冷媒配管は流れる冷媒の状態により低温と高温にな

ります。
素手で触れると凍傷や、やけどになるおそれがあります。

冷媒R32使用機器使用上のお願い 注意
R32以外の冷媒は使用しない。
●R32 以外（R22 など）の冷媒を使用すると、塩素により冷凍

機油劣化などの原因になります。

チャージングシリンダーを使用しない。
●チャージングシリンダーを使用すると冷媒の組成が変化し、

能力不足などの原因になります。

逆流防止器付真空ポンプを使用する。
●冷媒回路内に真空ポンプ油が逆流し、機器の冷凍機油劣化

などの原因になります。

工具類の管理に注意する。
●冷媒回路内にほこり、ゴミ、水分などが混入しますと、冷凍機油

劣化の原因になります。

無酸化ロウ付を行ってください。
●無酸化ロウ付を行わないと、圧縮機の破損につながるおそれ

があります。必ず窒素置換による無酸化ロウ付をしてくださ
い。市販の酸化防止剤は配管腐食や冷凍機油の劣化の原因に
なることがあるので使用しないでください　。

工具名（R32用）
ゲージマニホールド
チャージホース
ガス漏れ検知器
トルクレンチ
セーフティーチャージャー

フレアツール
出し代調整用銅管ゲージ
真空ポンプ用アダプター
冷媒充填用電子はかり

下記の工具は冷媒R32用の専用ツールを使用する。
●冷媒 R32 用として下表の専用ツールが必要となります。

お問合わせは最寄りの「三菱電機システムサービス」へご連絡
ください。

フレア部に塗布する冷凍機油は、指定された冷凍機
油を使用する。
●鉱油が多量に混入すると冷凍機油劣化などの原因になります。

●冷媒配管の内部にコンタミネーションの付着があると冷凍機
油劣化などの原因になります。

●既設配管を使用する場合は下記点を注意してください。
・フレアナットは室外ユニットに付属されているもの（JIS 第 2 種）に

交換してください。また、フレア部は新たにフレア加工してください
 ・薄肉配管の使用は避けてください。
・再使用しようとしている配管本体に腐食、亀裂、傷、変形など

がないことを点検してください。また、断熱材、支持部材など
が著しく劣化していないか点検してください。劣化がある場
合は補修又は交換してください。

冷媒配管は、JIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」
のC1220のりん脱酸銅､配管継手は、JIS B 8607
に適合したものを使用する。管及び継手の内外面は
美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切紛
など（コンタミネーション）の付着が無いことを確認
する。また配管の肉厚は所定のものを使用する。

●冷媒回路内にほこり、ゴミ、水分が混入しますと、油の劣化・圧
縮機故障の原因になります。

据付けに使用する配管は屋内に保管し、両端ともロ
ウ付けする直前までシールしておく（エルボなどの
継手はビニール袋などに包んだ状態で保管）。
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〈1〉4 方向天井カセット形《ファインパワーカセット》
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フィルター自動清掃ユニット用標準パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ PLP-P160EWC・ ・・・・・・・ 1-18
左右ルーバーユニット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PLP-U160ELR・ ・・・・・・・ 1-27

昇降パネルリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ49RC・ ・・・・・・・・12-95
スペースパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK05AS・・・・・・・・・ 1-36
ワイドパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ35WP・・・・・・・・・ 1-38
ワイドパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ36WP・・・・・・・・・ 1-38
吹出口シャッタープレート・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ37SP・ ・・・・・・・・ 1-40

■リモコン
MAスマートリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-43MA・ ・・・・・・・・・12-39
MAスムースリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-26MA2・・・・・・・・・・12-70
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT81HC・・・・・・・・・12-84
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT82HC・・・・・・・・・12-84
ワイヤレスリモコンキット（操作部＋受光部キット）・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SK5TA・・・・・・・・・・ 1-42
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SC4UA・・・・・・・・・・12-85
ワイヤレス受光部キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SR3LA・・・・・・・・・・ 1-45

配線リプレースキット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ58HR・・・・・・・・ 12-125
直付方式加湿器・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ60HU・・・・・・・・・ 1-47
アレル除菌フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK44KF・ ・・・・・・・・ 1-52
多機能ケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ41TM・・・・・・・・・ 1-67
パワー脱臭フィルター（脱臭効率80％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH57CF・・・・・・・・・ 1-55
カンタン自動パネル（ムーブアイセンサー・標準）用高性能フィルターエレメント（比色法65％）・ ・・ PAC-SJ43KF・ ・・・・・・・・ 1-57
カンタン自動パネル（ムーブアイセンサー・標準）用高性能フィルターエレメント（比色法90％）・ ・・ PAC-SJ44KF・ ・・・・・・・・ 1-57
ムーブアイセンサー・標準パネル用高性能フィルターエレメント（比色法65％）・・・・・ PAC-SH59KF・・・・・・・・・ 1-56
ムーブアイセンサー・標準パネル用高性能フィルターエレメント（比色法90％）・・・・・ PAC-SH60KF・・・・・・・・・ 1-56
ハイメッシュフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ45KF・ ・・・・・・・・ 1-59
高湿度対応キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ46HK・・・・・・・・・ 1-61
クリーンフィルター（多機能ケースメント不要）・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG11KF・・・・・・・・・ 1-70
外気取入ダクトフランジ（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH65OF・・・・・・・・ 12-141
分ダクトフランジ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH66BF・・・・・・・・・ 1-73
上吊り金具・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ50TK・ ・・・・・・・・ 1-76
上吊り金具・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ42TK・ ・・・・・・・・ 1-75

〈2〉4 方向天井カセット形《コンパクトタイプ》

部　品　名 形　名 頁

PL-ZRP・EA9 ／ PL-ERP・EA9 ／ PL-HRP・EA9

※共通部品（P.12-1～）として掲載しています。

PL-RP・GA3

■別売部品一覧
●機種別索引

■化粧パネル
ムーブアイセンサーパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PLP-P80GWF2・ ・・・・・・・・ 2-1
標準パネル（クリアホワイト）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PLP-P80GWH2・・・・・・・・・ 2-2
カラーインテリアパネル（ベージュ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PLP-P80GC2・・・・・・・・・・ 2-2
カラーインテリアパネル（グレー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PLP-P80GH2・・・・・・・・・・ 2-2
カラーインテリアパネル（ブラウン）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PLP-P80GB2・・・・・・・・・・ 2-2
カラーインテリアパネル（ブラック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PLP-P80GT2・ ・・・・・・・・・ 2-2

スペースパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK06AS・・・・・・・・・ 2-10
ワイドパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK07WP・・・・・・・・・ 2-12
吹出口シャッタープレート・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK08SP・・・・・・・・・ 2-14

■リモコン
MAスマートリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-43MA・ ・・・・・・・・・12-39
MAスムースリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-26MA2・・・・・・・・・・12-70
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT81HC・・・・・・・・・12-84



8

リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT82HC・・・・・・・・・12-84
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SC4UA・・・・・・・・・・12-85
ワイヤレス受光部キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SR4LA・・・・・・・・・・・ 2-7

配線リプレースキット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK09HR・・・・・・・・・ 2-19
加湿器（別吊方式）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SF10HU・・・・・・・・ 12-136
アレル除菌フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK45KF・ ・・・・・・・・ 2-16
ハイメッシュフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK11KF・ ・・・・・・・・ 2-17
外気取入用ケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK12TM・・・・・・・・・ 2-22
上吊り金具・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK13TK・・・・・・・・・ 2-25

部　品　名 形　名 頁

〈3〉2方向天井カセット形

※共通部品（P.12-1～）として掲載しています。

※共通部品（P.12-1～）として掲載しています。

PL-RP・LA17

■化粧パネル
塗装パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P45LWHG5・・・・・・・・ 3-1
塗装パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P71LWHG5・・・・・・・・ 3-1
塗装パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P140LWHG5・ ・・・・・・ 3-1
天井材組込用パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P45LXHG5・ ・・・・・・・ 3-1
天井材組込用パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P71LXHG5・ ・・・・・・・ 3-1
天井材組込用パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P140LXHG5・・・・・・・ 3-1
自動昇降用パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P45ALWHG5・ ・・・・・・ 3-8
自動昇降用パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P71ALWHG5・ ・・・・・・ 3-8
自動昇降用パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P140ALWHG5・・・・・・・ 3-8
ムーブアイセンサーパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P45LWEG5・ ・・・・・・・ 3-1
ムーブアイセンサーパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P71LWEG5・ ・・・・・・・ 3-1
ムーブアイセンサーパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P140LWEG5・・・・・・・・ 3-1
自動昇降用ムーブアイセンサーパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P45ALWEG5・ ・・・・・・ 3-8
自動昇降用ムーブアイセンサーパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P71ALWEG5・ ・・・・・・ 3-8
自動昇降用ムーブアイセンサーパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P140ALWEG5・・・・・・・ 3-8

昇降パネルリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ49RC・ ・・・・・・・・12-95
リプレースパネル (標準タイプ )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW45LWR・・・・・・・・ 3-22
リプレースパネル (標準タイプ )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW71LWR・・・・・・・・ 3-22
リプレースパネル (標準タイプ )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW140LWR・ ・・・・・・ 3-22
リプレースパネル (ロングタイプ )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW45LWRL・ ・・・・・・ 3-22
リプレースパネル (ロングタイプ )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW140LWRL・ ・・・・・ 3-22
吹き分けプレート (7:3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW61SFP・ ・・・・・・・ 3-27
吹き分けプレート (7:3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW63SFP・ ・・・・・・・ 3-27
吹き分けプレート (7:3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW64SFP・ ・・・・・・・ 3-27

■リモコン
MAスマートリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-43MA・ ・・・・・・・・・12-39
MAスムースリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-26MA2・・・・・・・・・・12-70
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT81HC・・・・・・・・・12-84
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT82HC・・・・・・・・・12-84
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SC4UA・・・・・・・・・・12-85
ワイヤレスリモコン（受光部）（A制御用）（※）・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SA9PA2・・・・・・・・・12-91

配線リプレースキット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG97HR・・・・・・・・ 12-129
加湿器 (左勝手 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW16HUL・・・・・・・・ 3-32
加湿器 (左勝手 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW18HUL・・・・・・・・ 3-32
加湿器 (右勝手 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW26HUR・・・・・・・・ 3-33
加湿器 (右勝手 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW28HUR・・・・・・・・ 3-33
アレル除菌フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW60JAF・ ・・・・・・・ 3-45
パワー脱臭フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW01PCF・ ・・・・・・・ 3-60
パワー脱臭フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW03PCF・ ・・・・・・・ 3-60
高性能フィルター (比色法65%)・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW31AF・・・・・・・・・ 3-55
高性能フィルター (比色法65%)・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW33AF・・・・・・・・・ 3-55
高性能フィルター (比色法90%)・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW41AF・・・・・・・・・ 3-55
高性能フィルター (比色法90%)・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW43AF・・・・・・・・・ 3-55
多機能ケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW77TB・・・・・・・・・ 3-65
多機能ケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW78TB・・・・・・・・・ 3-65
多機能ケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW79TB・・・・・・・・・ 3-65
スペーサー・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW85TB・・・・・・・・・ 3-71
スペーサー・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW86TB・・・・・・・・・ 3-71
スペーサー・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW87TB・・・・・・・・・ 3-71
高湿度対応キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KG51HK・・・・・・・・・ 3-77
高湿度対応キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KG52HK・・・・・・・・・ 3-77
高湿度対応キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KG53HK・・・・・・・・・ 3-77
外気取入ダクトフランジ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KG11OF・・・・・・・・・ 3-83



8

リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT82HC・・・・・・・・・12-84
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SC4UA・・・・・・・・・・12-85
ワイヤレス受光部キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SR4LA・・・・・・・・・・・ 2-7

配線リプレースキット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK09HR・・・・・・・・・ 2-19
加湿器（別吊方式）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SF10HU・・・・・・・・ 12-136
アレル除菌フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK45KF・ ・・・・・・・・ 2-16
ハイメッシュフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK11KF・ ・・・・・・・・ 2-17
外気取入用ケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK12TM・・・・・・・・・ 2-22
上吊り金具・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK13TK・・・・・・・・・ 2-25

部　品　名 形　名 頁

〈3〉2方向天井カセット形

※共通部品（P.12-1～）として掲載しています。

※共通部品（P.12-1～）として掲載しています。

PL-RP・LA17

■化粧パネル
塗装パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P45LWHG5・・・・・・・・ 3-1
塗装パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P71LWHG5・・・・・・・・ 3-1
塗装パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P140LWHG5・ ・・・・・・ 3-1
天井材組込用パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P45LXHG5・ ・・・・・・・ 3-1
天井材組込用パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P71LXHG5・ ・・・・・・・ 3-1
天井材組込用パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P140LXHG5・・・・・・・ 3-1
自動昇降用パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P45ALWHG5・ ・・・・・・ 3-8
自動昇降用パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P71ALWHG5・ ・・・・・・ 3-8
自動昇降用パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P140ALWHG5・・・・・・・ 3-8
ムーブアイセンサーパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P45LWEG5・ ・・・・・・・ 3-1
ムーブアイセンサーパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P71LWEG5・ ・・・・・・・ 3-1
ムーブアイセンサーパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P140LWEG5・・・・・・・・ 3-1
自動昇降用ムーブアイセンサーパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P45ALWEG5・ ・・・・・・ 3-8
自動昇降用ムーブアイセンサーパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P71ALWEG5・ ・・・・・・ 3-8
自動昇降用ムーブアイセンサーパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P140ALWEG5・・・・・・・ 3-8

昇降パネルリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ49RC・ ・・・・・・・・12-95
リプレースパネル (標準タイプ )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW45LWR・・・・・・・・ 3-22
リプレースパネル (標準タイプ )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW71LWR・・・・・・・・ 3-22
リプレースパネル (標準タイプ )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW140LWR・ ・・・・・・ 3-22
リプレースパネル (ロングタイプ )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW45LWRL・ ・・・・・・ 3-22
リプレースパネル (ロングタイプ )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW140LWRL・ ・・・・・ 3-22
吹き分けプレート (7:3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW61SFP・ ・・・・・・・ 3-27
吹き分けプレート (7:3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW63SFP・ ・・・・・・・ 3-27
吹き分けプレート (7:3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW64SFP・ ・・・・・・・ 3-27

■リモコン
MAスマートリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-43MA・ ・・・・・・・・・12-39
MAスムースリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-26MA2・・・・・・・・・・12-70
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT81HC・・・・・・・・・12-84
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT82HC・・・・・・・・・12-84
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SC4UA・・・・・・・・・・12-85
ワイヤレスリモコン（受光部）（A制御用）（※）・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SA9PA2・・・・・・・・・12-91

配線リプレースキット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG97HR・・・・・・・・ 12-129
加湿器 (左勝手 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW16HUL・・・・・・・・ 3-32
加湿器 (左勝手 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW18HUL・・・・・・・・ 3-32
加湿器 (右勝手 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW26HUR・・・・・・・・ 3-33
加湿器 (右勝手 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW28HUR・・・・・・・・ 3-33
アレル除菌フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW60JAF・ ・・・・・・・ 3-45
パワー脱臭フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW01PCF・ ・・・・・・・ 3-60
パワー脱臭フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW03PCF・ ・・・・・・・ 3-60
高性能フィルター (比色法65%)・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW31AF・・・・・・・・・ 3-55
高性能フィルター (比色法65%)・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW33AF・・・・・・・・・ 3-55
高性能フィルター (比色法90%)・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW41AF・・・・・・・・・ 3-55
高性能フィルター (比色法90%)・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW43AF・・・・・・・・・ 3-55
多機能ケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW77TB・・・・・・・・・ 3-65
多機能ケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW78TB・・・・・・・・・ 3-65
多機能ケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW79TB・・・・・・・・・ 3-65
スペーサー・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW85TB・・・・・・・・・ 3-71
スペーサー・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW86TB・・・・・・・・・ 3-71
スペーサー・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW87TB・・・・・・・・・ 3-71
高湿度対応キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KG51HK・・・・・・・・・ 3-77
高湿度対応キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KG52HK・・・・・・・・・ 3-77
高湿度対応キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KG53HK・・・・・・・・・ 3-77
外気取入ダクトフランジ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KG11OF・・・・・・・・・ 3-83
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※共通部品（P.12-1～）として掲載しています。

加湿器用角ダクトフランジ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF56CHF・ ・・・・・・・ 5-33
加湿器用角ダクトフランジ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF58CHF・ ・・・・・・・ 5-33
加湿器用角ダクトフランジ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF59CHF・ ・・・・・・・ 5-33
下吸込キャンバスダクト・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD46CDF・ ・・・・・・・ 5-36
下吸込キャンバスダクト・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD47CDF・ ・・・・・・・ 5-36
下吸込キャンバスダクト・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD48CDF・ ・・・・・・・ 5-36
吹出口ユニット（オートベーン付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD09UN・・・・・・・・・ 5-40
吹出口ユニット（オートベーンなし）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH19UN・・・・・・・・・ 5-46
円形ダクト・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD01FD・・・・・・・・・ 5-48
円形ダクト・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD02FD・・・・・・・・・ 5-48
分岐ダクト・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD03BJ・・・・・・・・・ 5-49

部　品　名 形　名 頁

〈6〉天井埋込形
■リモコン
MAスマートリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-43MA・ ・・・・・・・・ 12-39
MAスムースリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-26MA2・・・・・・・・・ 12-70
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT81HC・・・・・・・・ 12-84
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT82HC・・・・・・・・ 12-84
ワイヤレスリモコン（受光部）（A制御用）（※）・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SA9PA2・・・・・・・・ 12-91
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SC4UA・・・・・・・・・ 12-85

配線リプレースキット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG97HR・・・・・・・・12-129

清潔Vフィルター（ロングライフ仕様）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF07LAF・・・・・・・・・・ 6-1
清潔Vフィルター（ロングライフ仕様）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF08LAF・・・・・・・・・・ 6-1
清潔Vフィルター（ロングライフ仕様）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF09LAF・・・・・・・・・・ 6-1
アレル除菌フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD60JAF・ ・・・・・・・・ 5-8
アレル除菌フィルター（高性能フィルター併用時）・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF70JAF・・・・・・・・・・ 5-8
アレル除菌フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KE71JAF・・・・・・・・・・ 6-2
高性能フィルター（比色法65％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF11PAF・ ・・・・・・・・ 5-9
高性能フィルター（比色法65％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF12PAF・ ・・・・・・・・ 5-9
高性能フィルター（比色法65％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF13PAF・ ・・・・・・・・ 5-9
高性能フィルター（比色法90％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF21PAF・ ・・・・・・・・ 5-9
高性能フィルター（比色法90％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF22PAF・ ・・・・・・・・ 5-9
高性能フィルター（比色法90％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF23PAF・ ・・・・・・・・ 5-9
高性能フィルター（比色法65％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KE35PAF・ ・・・・・・・・ 6-3
高性能フィルター（比色法90％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KE45PAF・ ・・・・・・・・ 6-3
ロングライフフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KE85LAF・・・・・・・・・・ 6-4
フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF51TB・ ・・・・・・・・ 5-16
フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF52TB・ ・・・・・・・・ 5-16
フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF53TB・ ・・・・・・・・ 5-16
フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KE95TB・ ・・・・・・・・・ 6-7
ダブルフィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KE58WTB・ ・・・・・・・ 6-10
ドレンアップメカ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KM38DM・・・・・・・・・ 6-14
加湿器・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD26CH・・・・・・・・・ 5-22
加湿器・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD28CH・・・・・・・・・ 5-22
加湿器・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD29CH・・・・・・・・・ 5-22
加湿器用ダクトフランジ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF56CHF・ ・・・・・・・ 5-33
加湿器用ダクトフランジ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF58CHF・ ・・・・・・・ 5-33
加湿器用ダクトフランジ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF59CHF・ ・・・・・・・ 5-33

※共通部品（P.12-1～）として掲載しています。

PE-RP・DA17 ／ EA
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部　品　名 形　名 頁

〈7〉天吊形

■リモコン
MAスマートリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-43MA・ ・・・・・・・・・12-39
MAスムースリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-26MA2・・・・・・・・・・12-70
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT81HC・・・・・・・・・12-84
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT82HC・・・・・・・・・12-84
天吊形ワイヤレスリモコン受光部・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SR2EA・・・・・・・・・・・ 7-1
ワイヤレスリモコン（受光部）（A制御用）（※）・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SA9PA2・・・・・・・・・12-91
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SC4UA・・・・・・・・・・12-85

自動昇降キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ78JK・ ・・・・・・・・・ 7-4
自動昇降キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ79JK・ ・・・・・・・・・ 7-4
自動昇降キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ80JK・ ・・・・・・・・・ 7-4
昇降パネルリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ49RC・ ・・・・・・・・12-95
配線リプレースキット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG96HR・・・・・・・・ 12-128
アレル除菌フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK48KF・ ・・・・・・・・・ 7-9
アレル除菌フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK49KF・ ・・・・・・・・・ 7-9
アレル除菌フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK50KF・ ・・・・・・・・・ 7-9
フィルターケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH77AF・・・・・・・・・ 7-10
フィルターケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH78AF・・・・・・・・・ 7-10
フィルターケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH79AF・・・・・・・・・ 7-10
高性能フィルターエレメント（比色法65％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH80KF・・・・・・・・・ 7-12
高性能フィルターエレメント（比色法65％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH81KF・・・・・・・・・ 7-12
高性能フィルターエレメント（比色法65％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH82KF・・・・・・・・・ 7-12
オイルガードフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH88KF・・・・・・・・・ 7-14
オイルガードフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH89KF・・・・・・・・・ 7-14
オイルガードフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH90KF・・・・・・・・・ 7-14
外気取入ダクトフランジ（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH65OF・・・・・・・・ 12-141
ドレンアップメカ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH83DM・・・・・・・・・ 7-16
ドレンアップメカ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH84DM・・・・・・・・・ 7-16
ドレンアップメカ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KM33DM・・・・・・・・・ 7-20
ロングライフフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KB18LAF・ ・・・・・・・ 7-23
ロングライフフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KB19LAF・ ・・・・・・・ 7-23
下吸込用ボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KB76TB・・・・・・・・・ 7-25
下吸込用ボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KB77TB・・・・・・・・・ 7-25

※共通部品（P.12-1～）として掲載しています。

PC-RP・KA(L)17 ／ BA17 ／ CA17

※共通部品（P.12-1～）として掲載しています。

高性能フィルター（比色法65％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KE31PAF・ ・・・・・・・ 6-21
高性能フィルター（比色法65％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KE33PAF・ ・・・・・・・ 6-21
高性能フィルター（比色法65％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KE34PAF・ ・・・・・・・ 6-21
高性能フィルター（比色法90％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KE41PAF・ ・・・・・・・ 6-21
高性能フィルター（比色法90％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KE43PAF・ ・・・・・・・ 6-21
高性能フィルター（比色法90％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KE44PAF・ ・・・・・・・ 6-21
ロングライフフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KE86LAF・・・・・・・・・ 6-22
ロングライフフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KE88LAF・・・・・・・・・ 6-22
ロングライフフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KE89LAF・・・・・・・・・ 6-22
フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KE71TB・ ・・・・・・・・ 6-23
フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KE93TB・ ・・・・・・・・ 6-23
フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KE94TB・ ・・・・・・・・ 6-23
ドレンアップメカ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KM29DM・・・・・・・・・ 6-26

PE-RP・CA14
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〈10〉厨房用

■リモコン
MAスマートリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-43MA・ ・・・・・・・・ 12-39
MAスムースリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-26MA2・・・・・・・・・ 12-70
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT81HC・・・・・・・・ 12-84
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT82HC・・・・・・・・ 12-84

配線リプレースキット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG97HR・・・・・・・・12-129
厨房用フレッシュエアー用ダクトフランジ（φ200）・ ・・・・・・・・・・・・ PAC-SF28OF・ ・・・・・・・・ 10-1
交換用オイルミストフィルターエレメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG38KF・・・・・・・・・ 10-3
化粧カバー（フロント＋吊金具カバー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SF81KC・ ・・・・・・・・ 10-5
化粧カバー（フロント＋吊金具カバー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SF82KC・ ・・・・・・・・ 10-5
フレキシブルダクト・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK28FD・・・・・・・・・ 10-7
断熱フレキシブルダクト・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK29DD・・・・・・・・・ 10-8
防露テープ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK34BT・・・・・・・・ 10-10

※共通部品（P.12-1～）として掲載しています。

PC-RP・HA17

〈11〉室外ユニット

エアガイド・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ06AG・・・・・・・・・ 11-1
エアガイド・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH95AG・・・・・・・・・ 11-2
エアガイド・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ03AG・・・・・・・・・ 11-4
吹出ガイド・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ07SG・・・・・・・・・ 11-6
吹出ガイド・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ04SG・・・・・・・・・ 11-8
吹出ガイド・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH96SG・・・・・・・・ 11-10
ドレンソケット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ08DS・・・・・・・・ 11-12
ドレンソケット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ73DS・・・・・・・・ 11-14
集中排水ドレンパン・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG63DP・・・・・・・・ 11-16
集中排水ドレンパン・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG64DP・・・・・・・・ 11-17
集中排水ドレンパン・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH97DP・・・・・・・・ 11-19
安全ネット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ09AN・・・・・・・・ 11-21
安全ネット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG66AN・・・・・・・・ 11-22
安全ネット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH30AN・・・・・・・・ 11-23
安全ネット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH98AN・・・・・・・・ 11-25
安全ネット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ74AN・・・・・・・・ 11-27

〈9〉床置形

■リモコン
MAスマートリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-43MA・ ・・・・・・・・・12-39
ワイヤレス受光部（A制御用）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SA9PA2・・・・・・・・・12-91
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SC4UA・・・・・・・・・・12-85

配線リプレースキット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG96HR・・・・・・・・ 12-128
配線リプレースキット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ20HR・・・・・・・・ 12-134
床置形用A制御運転表示キット（KAタイプ）・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ81RM・・・・・・・・・・ 9-1
リモコン端子盤キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH29TC・・・・・・・・・・ 9-4

PS-RP・KA17 ／ PF-RP・EA

※共通部品（P.12-1～）として掲載しています。

部　品　名 形　名 頁

■リモコン
MAスマートリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-43MA・ ・・・・・・・・・12-39
MAスムースリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-26MA2・・・・・・・・・・12-70
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT81HC・・・・・・・・・12-84
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT82HC・・・・・・・・・12-84
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SC4UA・・・・・・・・・・12-85

ドレンアップメカ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK01DM・・・・・・・・・・ 8-1
ドレンアップメカ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK19DM・・・・・・・・・・ 8-4

〈8〉壁掛形

※共通部品（P.12-1～）として掲載しています。

PK-RP・LA ／ KA17
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〈12〉共通部品

分配管（同時ツイン用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ SDD-50SR8・・・・・・・・・・ 12-1
分配管（同時ツイン用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ SDD-50WR8・ ・・・・・・・・ 12-2
分配管（同時トリプル用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ SDT-111R8・・・・・・・・・・ 12-4
分配管（同時フォー用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ SDF-1111R8・・・・・・・・・ 12-6
異径ジョイント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG72RJ・・・・・・・・・ 12-8
異径ジョイント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG73RJ・・・・・・・・・ 12-8
異径ジョイント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG74RJ・・・・・・・・・ 12-8
異径ジョイント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG75RJ・・・・・・・・・ 12-8
A制御遠方表示キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SE56RM・・・・・・・・・12-10
A制御運転表示キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SF40RM・・・・・・・・・12-15
遠方操作リレーキット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SA86SK・・・・・・・・・12-18
外部入力アダプター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SC36NA・・・・・・・・・12-20
A制御サービス点検キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG50ST・・・・・・・・・12-22
ロスナイ連動ケーブル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SB81VS・・・・・・・・・12-23
温度センサー・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SE40TS-W・ ・・・・・・12-25
M-NET接続用インターフェース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK16MF・・・・・・・・・12-28
遠方発停用アダプタ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SE55RA・・・・・・・・・12-36
遠方表示用アダプタ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SA88HA・・・・・・・・・12-34

MAスマートリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-43MA・ ・・・・・・・・・12-39
MAスムースリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-26MA2・・・・・・・・・・12-70
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT81HC・・・・・・・・・12-84
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT82HC・・・・・・・・・12-84
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SC4UA・・・・・・・・・・12-85
ワイヤレス受光部（A制御用）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SA9PA2・・・・・・・・・12-91
昇降パネルリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ49RC・ ・・・・・・・・12-95
別置ムーブアイコントロ－ルユニット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK41BM・・・・・・・・・12-97
無線 LANアダプタ（受注対応品）（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK43ML・・・・・・・・ 12-122

配線リプレースキット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ58HR・・・・・・・・ 12-125
配線リプレースキット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG96HR・・・・・・・・ 12-128
配線リプレースキット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG97HR・・・・・・・・ 12-129
配線リプレースキット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ20HR・・・・・・・・ 12-134
加湿器（別吊方式）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SF10HU・・・・・・・・ 12-136
外気取入ダクトフランジ（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH65OF・・・・・・・・ 12-141

※室内ユニット用部品ですが、共通部品として掲載しています。

背面用網・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ51RG・・・・・・・・ 11-29
背面用網・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ32RG・・・・・・・・ 11-31
背面用網・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ33RG・・・・・・・・ 11-32
背面用網・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ90RG・・・・・・・・ 11-34
背面用網・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ76RG・・・・・・・・ 11-36
M-NET接続用アダプタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK15MA・・・・・・・・ 11-38
M-NET接続用アダプタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ98MA・・・・・・・・ 11-43
凍結防止ヒーター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ11BH・・・・・・・・ 11-48
凍結防止ヒーター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH35BH・・・・・・・・ 11-52
凍結防止ヒーター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK18BH・・・・・・・・ 11-55
凍結防止ヒーター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ75BH・・・・・・・・ 11-58

高調波対策用アクティブフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KR51EAC・ ・・・・・・ 11-61
配管用ドライヤ（液管φ6.35用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG81DR・・・・・・・・ 11-77
配管用ドライヤ（液管φ9.52用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG82DR・・・・・・・・ 11-77
配管用ドライヤ（液管φ12.7 用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG85DR・・・・・・・・ 11-77
散水キット（エコアップシャワー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ12ESS・ ・・・・・・ 11-79
散水キット（エコアップシャワー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH36ESS・ ・・・・・・ 11-84
散水キット（エコアップシャワー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ02ESS・ ・・・・・・ 11-89
散水キット（エコアップシャワー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ77ESS・ ・・・・・・ 11-94
低騒音化ボード・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK33TSB・ ・・・・・・ 11-99
低騒音化セット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK30TS-ST・・・・・・11-100

※共通部品（P.12-1～）として掲載しています。

部　品　名 形　名 頁
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■４方向天井カセット形（ファインパワーカセット）＜ PL-ZRP･EA9 ／ PL-ERP･EA9 形／ PL-HRP･EA9 形＞

PLP-P160EWF4（ピュアホワイト）
PLP-P160EWH4（ピュアホワイト）
PLP-P160EC4（ベージュ）,PLP-P160EH4（グレー）,PLP-P160ET4（ブラウン）,PLP-P160EB4（ブラック）
PLP-P160EJWF4
PLP-P160EJWH4
PLP-U160CE2
PLP-P160EWFC
PLP-P160EWC
PLP-U160ELR
PAC-SJ49RC
PAC-SK05AS
PAC-SJ35WP（対応可能天井開口寸法860×1,380～910×1,430mm）
PAC-SJ36WP（対応可能天井開口寸法860×1,040～910×1,090mm）
PAC-SJ37SP
PAR-43MA（リモコンケーブルは別売です）
PAR-26MA2（リモコンケーブルは別売です）
PAC-YT81HC（線長10m）/ PAC-YT82HC（線長20m）
PAR-SK5TA
PAR-SC4UA
PAR-SR3LA
PAC-SJ58HR
PAC-SJ60HU（P40～P80形:0.8ℓ/h、P112～P160形:1.2ℓ/h）
PAC-SK44KF
PAC-SH57CF
PAC-SH59KF
PAC-SH60KF
PAC-SJ43KF
PAC-SJ44KF
PAC-SJ45KF
PAC-SJ46HK
PAC-SJ41TM
PAC-SG11KF（10枚入り）
PAC-SH65OF（φ100、断熱材付）
PAC-SH66BF（φ150、断熱材付）
PAC-SJ50TK（PL-ZRP40～71EA9,PL-ERP40～80EA9用）
PAC-SJ42TK（PL-ZRP80～160EA9,PL-ERP112～160EA9用）
標準装備

ムーブアイセンサーパネル
標準パネル
カラーインテリアパネル（受注生産品）
ムーブアイセンサーパネルカンタン自動パネル（自動昇降）
標準パネルカンタン自動パネル（自動昇降）
フィルター自動清掃ユニット
フィルター自動清掃ユニット用ムーブアイセンサーパネル
フィルター自動清掃ユニット用標準パネル

ＭＡスマートリモコン
ＭＡスムースリモコン
リモコンケーブル
ワイヤレスリモコンキット（操作部Ⓐ＋受光部キットⒷ）
ワイヤレスリモコン操作部Ⓐ
ワイヤレス受光部キットⒷ

左右ルーバーユニット
昇降パネルリモコン
スペースパネル
ワイドパネル（外形寸法 970×1,490mm）
ワイドパネル（外形寸法 970×1,150mm）
吹出口シャッタープレート

配線リプレースキット
直付方式加湿器
アレル除菌フィルター

ハイメッシュフィルター
高湿度対応キット

パワー脱臭フィルター（脱臭効率80％）    Ⓒ

多機能ケースメントⒺ （高性能ﾌｨﾙﾀｰ用ｹｰｽﾒﾝﾄ,外気取入用ｹｰｽﾒﾝﾄ）
クリーンフィルター（多機能ケースメント不要）
外気取入ダクトフランジ
分ダクトフランジ

上吊り金具

ドレンアップメカ

比色法65％
比色法90％
比色法65％
比色法90％

ムーブアイセンサー・標準パネル用
高性能フィルターエレメント

形　名部品名
化
粧
パ
ネ
ル

自
動
清
掃

リ
モ
コ
ン

※1
※1,※9

※1,※9
※2,※14

※14

※14

※1
※3

※5

※4

※5

※6, ※7, ※15

※8

※14, ※15

※9

※13

※15

注2

※12
※11

Ⓓ ※10,※11

Ⓓ ※10,※11

カンタン自動パネル（ムーブアイセンサー・標準）用
高性能フィルターエレメント

注1 別売部品組込時、外形寸法、騒音値などが変化する場合があります。
注2 脱臭効率とは、硫化水素、メチルメルカプタン、アンモニアの一過性除去効率を示します。タバコのニオイはとれません。
注3 補助電気ヒーターはありません。
※1 カンタン自動パネルは、パワー脱臭フィルターと併用はできません。カンタン自動パネル（自動昇降）は、ワイヤードリモコン、ワイヤレスリモコン（PAR-SC4UA）、

昇降パネルリモコン（ワイヤレス）から操作できます。
ワイヤードリモコンで昇降操作を行う場合は、エアコンの下方が見渡せる位置にリモコンを設置してください。昇降するパネルに人や物が接触し損傷を与えるおそれがあります。
ワイヤードリモコンの位置からエアコンが見えない場合は、必ず別売のワイヤレスリモコン（PAR-SC4UA）または昇降パネルリモコン（ワイヤレス）をご使用ください。

※2 フィルター自動清掃ユニットを組み込む場合、室内ユニットの高さが135mm加算されます。
※3 左右ルーバーユニットは、フィルター自動清掃ユニット、パワー脱臭フィルター、高性能フィルター、多機能ケースメント、高湿度対応キットと併用できません。

また、吹出口シャッタープレートは、3方向吹出しの場合のみご使用いただけます。左右ルーバーユニットを組み込む場合、室内ユニットの高さが80mm加算されます。
※4 MAスムースリモコンPAR-26MA2を使用する場合は、室内ユニット制御基板のジャンパー線 J58を切断してください。
※5 ワイヤレス受光部キットと操作部をお買い求めください（Ⓐ＋Ⓑ）。カンタン自動パネルは受光部が付いていますので、操作部のみお買い求めください。
※6 直付方式加湿器を取り付けた場合、2方向、3方向吹出しの設定はできません。また天井フトコロ高さが300mm以上必要です（サービス推奨330mm以上）。

取付けの際には、天井施工業者と事前にご相談ください。加湿量は空気条件によって変わります。
※7 加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。供給水は市水・上水を使用し、硬度70以下の場合、交換の目安は3年（3750時間）です。交換目安は保証期間を

示しているものではありませんのでご注意ください。
供給水中の硬度、イオン状シリカ、酸消費量が多い場合は、加湿エレメントの劣化が早まり加湿能力の低下、変色、白粉発生などがあらわれることがあります。

※8 アレル除菌フィルターはパワー脱臭フィルター、高性能フィルター、クリーンフィルター及び自動清掃ユニットとの併用はできません。
また2方向吹出しに設定した際、アレル除菌フィルターはご使用いただけません。アレル除菌フィルターをご使用する場合、風量アップのオプション設定が必要です。
洗浄目安は6カ月、交換目安は1年です（10時間/日、2500時間/年と仮定した場合）。使用条件により異なります。

※9 パワー脱臭フィルターを組み込む場合、多機能ケースメントⒺの手配をお願いします（Ⓒ＋Ⓔ）。カンタン自動パネル、高性能フィルターと併用できません。
また2方向吹出しに設定した際、パワー脱臭フィルターはご使用いただけません。

※10 高性能フィルターを組み込む場合、多機能ケースメントとエレメント（Ⓓ＋Ⓔ）両方の手配をお願いします。パワー脱臭フィルターと併用できません。
また2方向吹出しに設定した際、高性能フィルターエレメントはご使用いただけません。

※11 多機能ケースメントを組み込む場合、室内ユニットの高さが135mm加算されます。スペースパネル使用時に外気取入れはできません。
※12 多機能ケースメントを使用して外気取入れをする場合、必ず別売外気取入ダクトフランジPAC-SH65OFをご使用ください。

ダクト静圧、室内ユニット静圧に応じた押込静圧が必要になりますので、ダクトファン等を手配してください。また、粉塵処理も行ってください。
※13 天井内の温度・湿度が30℃・RH80%を超える場合にご使用ください。
※14 フィルター自動清掃ユニットと外気取入ダクトフランジは併用できません。
※15 直付方式加湿器や分ダクトを組み込む場合や外気取入れを行う場合は「ドラフトセーブ」機能はご使用いただけません。

PL-ZRP40～160EA9 PL-ERP40～160EA9

■別売部品一覧
●PAC別売部品形名一覧表
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スペースパネル

ワイドパネル

吹出口シャッタープレート

直付方式加湿器

アレル除菌フィルター

パワー脱臭フィルター

高性能フィルター(比色法65%･90%)

多機能ケースメント

クリーンフィルター

ワイヤレス受光部キット

ハイメッシュフィルター

外気取入ダクトフランジ

上吊り金具

フィルター自動清掃ユニット

左右ルーバーユニット

化粧パネル
・標準パネルカンタン自動パネル(自動昇降)
・ムーブアイセンサーカンタン自動パネル(自動昇降)

※1

(2方向
不可)

(2方向
不可)

※1　カンタン自動パネル(ムーブアイセンサー･標準)には受光部が付属しています。ワイヤレスリモコン操作部のみお求めください。
※2　カンタン自動パネル(ムーブアイセンサー･標準)は専用の高性能フィルターエレメントをお求めください。
※3　フィルター自動清掃ユニット用化粧パネルには、受光部が付属しています。

◎ = 必須　○ = 併用可能　△ = 条件付きで併用可能　× = 併用不可

(2方向
不可)

(2方向
不可)

(2方向
不可)

○

○

○

○

○

×

○※2

○

○

※1

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

※3

×

×

○

○※1

※1

※3

○○○※２×○○

△

○○

○

○

○

○ ○ ○

○

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

○

○

△

○

○

×

×

×

○

※1

○

○

○

○

化粧
ﾊﾟﾈﾙ

○

×

×

(外気
取入不可)

×

○

○

○

○

○

 △      

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△     

○

×

×

◎

○

○

○

○

○

○

○

△     

○

×

×

◎

○

○

○

○

○

(2方向
不可)

○

×

○

○

○

△     

○

×

×

○

×

○

○

○

○

○

○

×

 △ 

△ 

△ 

○

○

○

○

○

○

ス
ペ
ー
ス
パ
ネ
ル

フ
ィ
ル
タ
ー
自
動
清
掃
ユ
ニ
ッ
ト

左
右
ル
ー
バ
ー
ユ
ニ
ッ
ト

･

標
準
パ
ネ
ル
カ
ン
タ
ン
自
動
パ
ネ
ル

（
自
動
昇
降
）

･

ム
ー
ブ
ア
イ
セ
ン
サ
ー
カ
ン
タ
ン
自
動
パ
ネ
ル

（
自
動
昇
降
）

ワ
イ
ド
パ
ネ
ル

吹
出
口
シ
ャ
ッ
タ
ー
プ
レ
ー
ト

直
付
方
式
加
湿
器

パ
ワ
ー
脱
臭
フ
ィ
ル
タ
ー

ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー

高
性
能
フ
ィ
ル
タ
ー

多
機
能
ケ
ー
ス
メ
ン
ト

ク
リ
ー
ン
フ
ィ
ル
タ
ー

ワ
イ
ヤ
レ
ス
受
光
部
キ
ッ
ト

ハ
イ
メ
ッ
シ
ュ
フ
ィ
ル
タ
ー

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

外
気
取
入
ダ
ク
ト
フ
ラ
ン
ジ

○

× × ○

○○○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

上
吊
り
金
具

（
比
色
法
　
％・　
％
）

65

90

 △      

○

○

○

○

◎

◎

○

○

○

○

○

(外気
取入不可)

(2方向
不可)

(2方向
不可)

■ 4 方向天井カセット形オプション部品組合せ一覧表

PLP-P80GWF2（クリアホワイト）
PLP-P80GWH2（クリアホワイト）
PLP-P80GC2（ベージュ）,PLP-P80GH2（グレー）,PLP-P80GT2（ブラウン）,PLP-P80GB2（ブラック）
PAC-SK06AS
PAC-SK07WP
PAC-SK08SP
PAR-43MA（リモコンケーブルは別売です）
PAR-26MA2（リモコンケーブルは別売です）
PAC-YT81HC（線長10m）/ PAC-YT82HC（線長20m）
PAR-SC4UA
PAR-SR4LA
PAC-SK09HR
PAC-SF10HU
PAC-SK45KF
PAC-SK11KF
PAC-SK12TM
PAC-SK13TK
標準装備

ムーブアイセンサーパネル
標準パネル
カラーインテリアパネル（受注生産品）

ＭＡスマートリモコン
ＭＡスムースリモコン
リモコンケーブル
ワイヤレスリモコン操作部Ⓐ
ワイヤレス受光部キットⒷ

スペースパネル
ワイドパネル（外形寸法 965×965mm）
吹出口シャタープレート

配線リプレースキット
加湿器（別吊方式）
アレル除菌フィルター
ハイメッシュフィルター
外気取入用ケースメント
上吊り金具
ドレンアップメカ

形　名

ベージュ・グレー
ブラウン・ブラック

部品名
化
粧
パ
ネ
ル

リ
モ
コ
ン

※3
※4

※5, ※6

※1

※1

※2

※1 ワイヤレスリモコン操作部Ⓐと受光部キットⒷをお買い求めください。
※2 MAスムースリモコンPAR-26MA2を使用する場合は、室内ユニット制御基板のジャンパー線J58を切断してください。
※3 必ず加湿器専用の自然排水式ドレン管を設けてください。別吊方式ですので、天井を貼る前に取り付けてください。加湿量は空気条件によって変わります。

加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。供給水は市水・上水を使用し、硬度70以下の場合、交換の目安は3年（3750時間）です。交換目安は保証期間を示しているものではあり
ませんのでご注意ください。供給水中の硬度、イオン状シリカ、酸消費量が多い場合は、加湿エレメントの劣化が早まり加湿能力の低下、変色、白粉発生などがあらわれることがあります。

※4 2方向吹出しに設定した際、アレル除菌フィルターはご使用いただけません。
アレル除菌フィルターをご使用する場合、風量アップのオプション設定が必要です。
洗浄目安は6カ月、交換目安は1年です（10時間/日、2500時間/年と仮定した場合）。使用条件により異なります。

※5 外気取入用ケースメント組込み時、室内ユニットの高さが135mm加算されます。スペースパネル使用時に外気取入れはできません。
※6 外気取入用ケースメントを使用して外気取入れをする場合、必ず付属のダクトフランジをご使用ください。ダクト静圧、室内ユニット静圧に応じた押込静圧が

必要になりますので、ダクトファン等を手配してください。また、粉塵処理も行ってください。

PL-RP40～80GA3

■４方向天井カセット形（コンパクトタイプ）＜ PL-RP・GA3 ＞
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■２方向天井カセット形＜ PL-RP･LA17 形＞

CMP-P45LWHG5
CMP-P45LXHG5
CMP-P45ALWHG5
CMP-P45LWEG5
CMP-P45ALWEG5
PAC-SJ49RC
PAC-KW45LWR

PAC-KW45LWRL

PAC-KW61SFP
PAR-43MA（リモコンケーブルは別売です）
PAR-26MA2（リモコンケーブルは別売です）
PAC-YT81HC（線長10m）/PAC-YT82HC（線長20m）
PAR-SA9PA2
PAR-SC4UA
PAC-SG97HR
PAC-KW16HUL　

（標準加湿量 P40形: 0.4ℓ/h,P45～P56形: 0.5ℓ/h,P63・P71形: 0.6ℓ/h,P80形: 0.7ℓ/h）
PAC-KW26HUR　

（標準加湿量 P40形: 0.4ℓ/h,P45～P56形: 0.5ℓ/h,P63・P71形: 0.6ℓ/h,P80形: 0.7ℓ/h）
PAC-KW60JAF
PAC-KM60MG
PAC-KW01PCF
PAC-KW31AF
PAC-KW41AF
PAC-KW77TB
PAC-KW85TB
PAC-KG11OF（φ150）
標準装備
PAC-KG51HK

CMP-P71LWHG5
CMP-P71LXHG5
CMP-P71ALWHG5
CMP-P71LWEG5
CMP-P71ALWEG5

PAC-KW71LWR

－

PAC-KW63SFP

PAC-KW03PCF
PAC-KW33AF
PAC-KW43AF
PAC-KW78TB
PAC-KW86TB

PAC-KG52HK

CMP-P140LWHG5
CMP-P140LXHG5
CMP-P140ALWHG5
CMP-P140LWEG5
CMP-P140ALWEG5

PAC-KW140LWR

PAC-KW140LWRL

PAC-KW64SFP

PAC-KW18HUL（標準加湿量 P112形:
 0.8ℓ/h,P140形: 1.2ℓ/h,P160形: 1.3ℓ/h）

PAC-KW28HUR（標準加湿量 P112形:
 0.8ℓ/h,P140形: 1.2ℓ/h,P160形: 1.3ℓ/h）

PAC-KW01PCF×2
PAC-KW31AF×2
PAC-KW41AF×2
PAC-KW79TB
PAC-KW87TB

PAC-KG53HK

塗装パネル  マンセル6.4Y 8.9/0.4
天井材組込用パネル（受注生産品）
自動昇降用パネル     （受注生産品）
ムーブアイセンサーパネル 
自動昇降用ムーブアイセンサーパネル       （受注生産品）

ＭＡスマートリモコン
ＭＡスムースリモコン
リモコンケーブル

ワイヤレスリモコン
受光部Ⓐ
操作部Ⓑ

左勝手

右勝手

標準タイプ

ロングタイプ

マンセル6.4Y 8.9/0.4
マンセル6.4Y 8.9/0.4
マンセル6.4Y 8.9/0.4
マンセル6.4Y 8.9/0.4

比色法65％
比色法90％

本体
取付用部材（マグネット）

配線リプレースキット

昇降パネルリモコン

リプレースパネル
（受注生産品）
マンセル6.4Y 8.9/0.4

パネルサイズ：１，３６０×７１０ｍｍ( )天井開口サイズ：１，３2０×67０ｍｍ

パネルサイズ：１，54０×７１０ｍｍ( )天井開口サイズ：１，50０×67０ｍｍ
パネルサイズ：2,38０×７１０ｍｍ( )天井開口サイズ：2,34０×67０ｍｍ

パネルサイズ：１，54０×７１０ｍｍ( )天井開口サイズ：１，50０×67０ｍｍ
パネルサイズ：2,030×７１０ｍｍ( )天井開口サイズ：１，99０×67０ｍｍ

吹き分けプレート（7:3）

加湿器

アレル除菌フィルター

高性能フィルター

多機能ケースメント
スペーサー
外気取入ダクトフランジ
ドレンアップメカ
高湿度対応キット

パワー脱臭フィルター

形　名部品名

化
粧
パ
ネ
ル

リ
モ
コ
ン

※4

※5

※5

※8

※8

※9

※8

※6,※7

※8

※4

※3

※1

※1

※1

※2

PL-RP40LA17 PL-RP45～80LA17 PL-RP112～160LA17

※1 自動昇降用パネルは、ワイヤードリモコンから昇降できますが、ワイヤレスをお求めの場合は、ワイヤレスリモコン（PAR-SC4UA）または昇降パネルリモコン
を手配ください。ワイヤードリモコンで昇降操作を行う場合は、エアコンの下方が見渡せる位置にリモコンを設置してください。昇降するパネルに人や物が接
触し損傷を与えるおそれがあります。ワイヤードリモコンの位置からエアコンが見えない場合は、必ず別売のワイヤレスリモコン（PAR-SC4UA）または昇降
パネルリモコン（ワイヤレス）をご使用ください。自動昇降用パネルと多機能ケースメントは併用できません。

※2 受注生産品のため納期に若干の期日を要しますので、発注の際にご確認ください。リプレースパネルを手配いただく際は、化粧パネルの手配は不要です。
※3 MAスムースリモコンPAR-26MA2を使用する場合は、室内ユニット制御基板のSW5-8をＯＦFに切替えてください。
※4 ワイヤレス受光部Ⓐと操作部Ⓑをお買い求めください。（Ⓐ＋Ⓑ）
※5 加湿器は設置場所やメンテナンスに応じて左右を選択し、メンテナンス口を設置してください。また、加湿器組込み時、吹出口側に吹き分けプレートの組込み、

分ダクト接続はできません。左右同時組込みの場合、給水圧が0.05～0.1MPaとなるように減圧弁（現地手配）を取り付けてください。
加湿量は空気条件によって変わります。加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。供給水は市水・上水を使用し、硬度70以下の場合、交換の目安は3年

（3750時間）です。交換目安は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。
供給水中の硬度、イオン状シリカ、酸消費量が多い場合は、加湿エレメントの劣化が早まり加湿能力の低下、変色、白粉発生などがあらわれることがあります。

※6 P40形は4回分、P45～P80形は3回分、P112～P160形は2回分使用可能です。現地にて裁断が必要です。アレル除菌フィルターをご使用する場合、
風量アップのオプション設定が必要です。洗浄目安は6カ月、交換目安は1年です（10時間/日、2500時間/年と仮定した場合）。使用条件により異なります。

※7 アレル除菌フィルターを使用する場合には、取付用部材（マグネット）を併せてご使用ください。なお、取付用部材（マグネット）の使用数量については、アレル
除菌フィルター仕様書または取付説明書をご覧ください。

※8 パワー脱臭フィルター、高性能フィルターを組み込む場合には、多機能ケースメントもしくはスペーサーが必要です。また、パワー脱臭フィルターと高性能フィルターは
併用はできません。

※9 自動昇降用パネルは外気取入れ時対応できません。

化粧パネル
標準パネル

×
○
○
○
○
○
○

標準パネル
ムーブアイセンサーパネル

化粧
パネル
スペースパネル
ワイドパネル
吹出口シャッタープレート
アレル除菌フィルター
外気取入用ケースメント
上吊り金具

ムーブアイセンサーパネル
×

○
○
○
○
○
○

○
○

×
○
○
×
○

○
○
○
○

△　　
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○
×
○
○
○

○

○
○
○
○
△　　

○
○

○
○
×

○
○
○
○

スペースパネル ワイドパネル 上吊り金具外気取入用
ケースメント

アレル除菌
フィルター

吹出口
シャッタープレート

◎ = 必須　○ = 併用可能　△ = 条件付きで併用可能　× = 併用不可

(2方向不可)

(2方向不可)

■４方向天井カセット形（コンパクトタイプ）オプション部品組み合わせ一覧表
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■１方向天井カセット形＜ PM-(H)RP･FA17 形＞

PMP-P80FWF11
PMP-P80FWH11
PAC-SJ13GS
PAC-SJ14WP
PAR-43MA
PAR-26MA2
PAC-YT81HC（線長10m）/PAC-YT82HC（線長20m）
PAR-SR1FA
PAR-SR2MA
PAR-SC4UA
PAC-SJ15LR
PAC-SF10HU（標準加湿量1.0ℓ/h）
PAC-SK47KF
PAC-SH65OF
PAC-SJ58HR
PAC-SJ59TK
標準装備

ムーブアイセンサーパネル
標準パネル

ＭＡスマートリモコン
ＭＡスムースリモコン
リモコンケーブル
ワイヤレスリモコン受光部<ムーブアイセンサー付き>Ⓐ
ワイヤレスリモコン受光部<標準タイプ>Ⓐ
ワイヤレスリモコン操作部Ⓑ

前吹出しグリル
ワイドパネル（外形寸法 860×1,560mm）

左右ベーン
加湿器（別吊方式）
アレル除菌フィルター
外気取入ダクトフランジ
配線リプレースキット
上吊り金具
ドレンアップメカ

形　名部品名
化
粧

パ
ネ
ル

リ
モ
コ
ン

※1,※8
※1

※2

※3,※4

※3

※1

※1,※5

※7
※6

※3

※1 前吹出しグリル、ワイドパネル、加湿器（別吊方式）は、併用できません。また、左右ベーンは前吹出しグリル、加湿器（別吊方式）と併用できません。
※2 MAスムースリモコンPAR-26MA2を使用する場合は、室内ユニット制御基板のジャンパー線J58を切断してください。
※3 ワイヤレス受光部Ⓐと操作部Ⓑをお買い求めください。（Ⓐ＋Ⓑ）
※4 ムーブアイセンサー付き受光部（PAR-SR1FA）を使用する場合、標準パネル（PMP-P80FWH11）を手配してください。
※5 必ず加湿器専用の自然排水式ドレン管を設けてください。別吊方式ですので、天井を貼る前に取り付けてください。加湿量は空気条件によって変わります。

加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。供給水は市水・上水を使用し、硬度70以下の場合、交換の目安は3年（３７５０時間）です。交換目安は保証期間を示しているものではありま
せんのでご注意ください。供給水中の硬度、イオン状シリカ、酸消費量が多い場合は、加湿エレメントの劣化が早まり加湿能力の低下、変色、白粉発生などがあらわれることがあります。

※6 アレル除菌フィルターをご使用する場合、風量アップのオプション設定が必要です。
洗浄目安は6カ月、交換目安は1年です（10時間/日、2500時間/年と仮定した場合）。使用条件により異なります。

※7 ダクト静圧、室内ユニット静圧に応じた押込静圧が必要になりますので、ダクトファン等を手配してください。また、粉塵処理も行ってください。
※8 前吹出しグリルを装着時は人感ムーブアイは機能しません。

PM-（H）RP40～80FA17

※1　人感ムーブアイは機能しません。

◎ = 必須　○ = 併用可能　△ = 条件付きで併用可能　× = 併用不可

ムーブアイセンサーパネル
標準パネル
ムーブアイセンサー付き
標準タイプ

前吹出しグリル
ワイドパネル
左右ベーン
アレル除菌フィルター
外気取入ダクトフランジ
上吊り金具
加湿器（別吊式）

ﾑｰﾌﾞｱｲ
ｾﾝｻｰﾊﾟﾈﾙ

×
×
×
△※1
○
○
○
○
○
○

×
○

×
△※1
○
○
○
○
○
○

△※1
○
△※1
○

×
×
○
○
○
×

×

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○
○
○
○
×
×
×
○
○
○

○
○
○
○
×

○
○
○
○
×

○
○
○
○
×
○

○
○
○
×

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

×
○
×

○
○
○
○
○
○
○

化粧パネル ワイヤレス受光部

標準パネル ﾑｰﾌﾞｱｲ
ｾﾝｻｰ付き 標準タイプ

前吹出し
グリル

外気取入
ダクト
フランジ

加湿器
（別吊式）ワイドパネル 左右ベーン 上吊り金具アレル除菌

フィルター
化粧
パネル
ﾜｲﾔﾚｽ
受光部

■ 1 方向天井カセット形オプション部品組み合わせ一覧表

※1　加湿器組込み側の吹出口に、吹き分けプレートの組込み・分ダクト接続はできません。そのため左右同時に加湿器を組み込む時は、吹き分けプレートの組込み、
分ダクト接続はできません。

※2　高湿度対応キットには、加湿器・多機能ケースメント・スペーサー・外気取入ダクトフランジ分の部材は含まれておりません。
※3　標準ロングライフフィルター使用時のみ、アレル除菌フィルターと併用できます。
※4　取入外気はアレル除菌フィルターを通過しません。
※5　高性能フィルター、パワー脱臭フィルターを使用する際には、多機能ケースメントもしくはスペーサーが必要です。

◎ = 必須　○ = 併用可能　△ = 条件付きで併用可能　× = 併用不可

化粧パネル
リプレースパネル
吹き分けプレート
加湿器
ロングライフフィルター（標準装備）
アレル除菌フィルター
パワー脱臭フィルター
高性能フィルター
多機能ケースメント
スペーサー
外気取入ダクトフランジ
高湿度対応キット

化粧
パネル

×
○
○
○
○
○
○

○

○

△
(自動昇降
パネル不可)

△ (自動昇降
パネル不可)

×

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
△※1

○
○
○
○
○
○
○
△※2

○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○※3
○※3
○
○
○※4
○

○
○
○
○
○
○※3
×

○※5
○※5
○
○

○
○
○
○
○
○※3

×
○※5
○※5
○
○

○
○
○
○
○
○
◎※5
◎※5
×

○
△※2

○
○
○
○
○※4
○
○
○
○

△※2

○
○
○
△※2
○
○
○
○
△※2
△※2
△※2

○
○
○
○
○
◎※5
◎※5

×
○
△※2

○
○

△※1
○
○
○
○
○
○
○
○

吹き分け
プレート 加湿器 スペーサーパワー脱臭

フィルター
アレル除菌
フィルター

ロングライフ
フィルター（標準装備）

リプレースパネル
（自動昇降パネル不可）

高性能
フィルター

多機能
ケースメント

高湿度
対応キット

外気取入
ダクトフランジ

△ (自動昇降
パネル不可) △ (自動昇降

パネル不可)

■ 2 方向天井カセット形のオプション部品組み合わせ一覧表
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■天井ビルトイン形＜ PD-RP･GA17 形＞

CMP-P56DLWHG
CMP-P56DLXHG
CMP-P90DMWG1
CMP-P36DLWHG
CMP-P36DLXHG
PAR-43MA（リモコンケーブルは別売です）
PAR-26MA2（リモコンケーブルは別売です）
PAC-YT81HC（線長10m）/PAC-YT82HC（線長20m）
PAR-SA9PA2
PAR-SC4UA
PAC-SG97HR
PAC-KD60JAF
PAC-KF70JAF
PAC-KF70KS
PAC-KF11PAF
PAC-KF21PAF
PAC-KD51STB
PAC-KF51TB
標準装備
PAC-KD26CH
標準装備
PAC-KF56CHF
PAC-KD46CDF
PAC-KD09UN
PAC-SH19UN

（1mセット）PAC-KD01FD（φ200、断熱材付）　（2mセット）PAC-KD02FD（φ200、断熱材付）
PAC-KD03BJ（φ200用×3、断熱材付）

CMP-P90DLWHG
CMP-P90DLXHG

CMP-P56DLWHG
CMP-P56DLXHG

PAC-KF12PAF
PAC-KF22PAF
PAC-KD52STB
PAC-KF52TB

PAC-KD28CH

PAC-KF58CHF
PAC-KD47CDF

CMP-P160DLWHG
CMP-P160DLXHG
CMP-P160DMWG1
CMP-P90DLWHG
CMP-P90DLXHG

PAC-KF13PAF
PAC-KF23PAF
PAC-KD53STB
PAC-KF53TB

PAC-KD29CH

PAC-KF59CHF
PAC-KD48CDF

吸込口付メンテナンスパネル

吸込口付メンテナンスパネル
吸込口付メンテナンスパネル

ワンサイズ
ダウン

メンテナンスパネル（塗装、天井材組込用兼用）

塗装
天井材組込用

塗装
天井材組込用

ＭＡスマートリモコン
ＭＡスムースリモコン
リモコンケーブル
ワイヤレスリモコン（受光部）
ワイヤレスリモコン（操作部）

受光部Ⓐ
操作部Ⓑ

比色法65％
比色法90％

オートベーン付き
オートベーンなし

配線リプレースキット
アレル除菌フィルター

ドレンアップメカ
加湿器
角ダクトフランジ（吹出用）
加湿器用角ダクトフランジ
下吸込キャンバスダクト

円形ダクト
分岐ダクト

下吸込用高性能フィルターボックス
後吸込用フィルターボックス

高性能フィルター

吹出口ユニット

形　名部品名
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
パ
ネ
ル

リ
モ
コ
ン

※4

※7

本体
取付用部材（ワイヤー）

アレル除菌フィルター
(高性能フィルター併用時)

※5,※6

※5

※7

※10

※7

※8,※9

※9

※4

※3

※1

※2

※2

※1 サイドメンテナンス仕様のため、吸込口のサイズよりワンサイズ大きいパネルとなります。
※2 本体吸込口と同じ大きさのパネルとなるため、別途点検口が必要となります。
※3 MAスムースリモコンPAR-26MA2を使用する場合は、室内ユニット制御基板のSW5-8をＯＦFに切替えてください。
※4 ワイヤレス受光部Ⓐと操作部Ⓑをお買い求めください。
※5 P40～P56形は3回分、P63～P160形は2回分使用可能です。現地にて裁断が必要です。アレル除菌フィルターをご使用する場合、風量特性線図の運転範囲内
　　に収まるように現地機外静圧の調整が必要です。洗浄目安は6カ月、交換目安は1年です（10時間/日、2500時間/年と仮定した場合）。使用条件により異なります。
※6 高性能フィルターとアレル除菌フィルターを併用する場合には、取付用部材（ワイヤー）をご使用ください。なお、取付用部材（ワイヤー）の使用数量については、

アレル除菌フィルター仕様書または取付説明書をご覧ください。
※7 高性能フィルターを使用する場合には、下吸込用高性能フィルターボックスまたは、後吸込用フィルターボックスを併せてご使用ください。標準装備の清潔Vフィルターと併用できません。
※8 室内ユニット本体に外付けするタイプとなります。オプションの加湿器をご使用になる場合はメンテナンスの為、加湿器用点検口が必要となります。
※9 加湿器を取り付け、角ダクトを使用する場合は加湿器用角ダクトフランジを手配してください。
※10 PD-RP･GA17において吹出口ユニットPAC-KD０９UNを使用する場合は、HA･JEM-A端子（CN41）、遠方表示用アダプタPAC-SA88HAは使用できません。

PD-RP40～56GA17 PD-RP63～80GA17 PD-RP112～160GA17

■天井埋込形＜ PE-RP･DA17 ／ EA 形＞

PAR-43MA（リモコンケーブルは別売です）
PAR-26MA2（リモコンケーブルは別売です）
PAC-YT81HC（線長10m）/PAC-YT82HC（線長20m）
PAR-SA9PA2
PAR-SC4UA
PAC-SG97HR
PAC-KF07LAF
PAC-KD60JAF
PAC-KF70JAF
PAC-KF70KS
PAC-KF11PAF
PAC-KF21PAF
－
PAC-KF51TB
－
標準装備
PAC-KD26CH
PAC-KF56CHF

PAC-KF08LAF

PAC-KF12PAF
PAC-KF22PAF

PAC-KF52TB

PAC-KD28CH
PAC-KF58CHF

PAC-KF09LAF

PAC-KF13PAF
PAC-KF23PAF

PAC-KF53TB

PAC-KD29CH
PAC-KF59CHF

－
PAC-KE71JAF
PAC-KE71JAF
－
PAC-KE35PAF
PAC-KE45PAF
PAC-KE85LAF
PAC-KE95TB
PAC-KE58WTB
PAC-KM38DM
－
－

ＭＡスマートリモコン
ＭＡスムースリモコン
リモコンケーブル

ワイヤレスリモコン
受光部Ⓐ
操作部Ⓑ

比色法65％
比色法90％

本体
取付用部材（ワイヤー）

配線リプレースキット
清潔Vフィルター（ロングライフ仕様）
アレル除菌フィルター

ロングライフフィルター
フィルターボックス
ダブルフィルターボックス
ドレンアップメカ
加湿器
加湿器用角ダクトフランジ

高性能フィルター

形　名部品名

リ
モ
コ
ン

※2

※5

アレル除菌フィルター
（高性能フィルター併用時）

※3,※4

※3

※5

※5

※6,※7

※7

※2

※1

※1 MAスムースリモコンPAR-26MA2を使用する場合は、室内ユニット制御基板のSW5-8をＯＦFに切替えてください。
※2 ワイヤレス受光部Ⓐと操作部Ⓑをお買い求めください。
※3 PE-RP･DA17において、P50～P56形は3回分、P63～P160形は2回分使用可能です。現地にて裁断が必要です。アレル除菌フィルターをご使用する場合、風量特性図の運

転範囲内に収まるように現地機外静圧の調整が必要です。洗浄目安は6カ月、交換目安は1年です（10時間/日、2500時間/年と仮定した場合）。使用条件により異なります。
※4 PE-RP･DA17において、高性能フィルターとアレル除菌フィルターを併用する場合には、取付用部材（ワイヤー）をご使用ください。なお、取付用部材（ワイヤー）の使用数量に
　　ついては、アレル除菌フィルター仕様書または取付説明書をご覧ください。清潔Vフィルターとアレル除菌フィルター併用時は、取付用部材（ワイヤー）は不要です。
※5 PE-RP･DA17において、高性能フィルター、清潔Vフィルターを使用する際には必ずフィルターボックスを併用ください。清潔フィルターと高性能フィルターは併用できません。
※6 室内ユニット本体に外付けするタイプとなります。オプションの加湿器をご使用になる場合はメンテナンスの為、加湿器用点検口が必要となります。
※7 加湿器を取り付ける場合は加湿器用角ダクトフランジを手配してください。

PE-RP50・56DA17 PE-RP63～80DA17 PE-RP112～160DA17 PE-RP224,280EA
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■天吊形＜ PC-RP･KA(L)17 ／ BA17 ／ CA17 形＞

PAR-43MA（リモコンケーブルは別売です）
PAR-26MA2（リモコンケーブルは別売です）
PAC-YT81HC（線長10m）/PAC-YT82HC（線長20m） 
PAR-SC4UA
－
PAC-SK01DM PAC-SK19DM

PK-RP40～50LA PK-RP56～71KA17 PK-RP80・112KA17
ＭＡスマートリモコン
ＭＡスムースリモコン
リモコンケーブル
ワイヤレスリモコン

配線リプレースキット
ドレンアップメカ

形　名部品名

リ
モ
コ
ン

※1 MAスムースリモコンPAR-26MA2を使用する場合は、室内ユニット制御基板のSW5-8をＯＦFに切替えてください。
※2 PK-RP･LA/KA17は配線リプレースはできません。
※3 左側のみ取り付けることができます。

※2

※3

※1

P40～P56形
PAR-43MA（リモコンケーブルは別売です）
PAR-26MA2（リモコンケーブルは別売です）
PAC-YT81HC（線長10m）/PAC-YT82HC（線長20m）
PAR-SR2EA
－
PAR-SC4UA
PAC-SJ78JK
PAC-SJ49RC
PAC-SG96HR
PAC-SK48KF
PAC-SH77AF
PAC-SH80KF
PAC-SH88KF
PAC-SH65OF（φ100、断熱材付）

標準装備
－

ＭＡスマートリモコン
ＭＡスムースリモコン
リモコンケーブル
天吊形ワイヤレスリモコン受光部Ⓐ
ワイヤレスリモコン受光部Ⓐ（外付け）
ワイヤレスリモコン操作部Ⓑ

高性能フィルターエレメントⒹ（比色法65％）
オイルガードフィルター

自動昇降キット
昇降パネルリモコン
配線リプレースキット
アレル除菌フィルター
フィルターケースメントⒸ

外気取入ダクトフランジ

ドレンアップメカ

ロングライフフィルター
下吸込用ボックス

形　名
部品名

リ
モ
コ
ン

フ
ィ
ル
タ
ー

※3

※3

※8
※7

※5,※6

※4,※5

※1

※8

※10

※9 ケースメントは不要です。

※2,※3

P63～P80形

PC-SK49KF
PAC-SH78AF
PAC-SH81KF
PAC-SH89KF

PAC-SK50KF
PAC-SH79AF
PAC-SH82KF
PAC-SH90KF

PAC-SH83DM（Ｐ４０～Ｐ６３形）
（最大揚程600mm）

PAC-SH84DM（Ｐ71～Ｐ160形）
（最大揚程600mm）

P112～Ｐ160形 P224形
PC-RP･BA１7/CA１7PC-RP･KA(L)１7

－
PAR-SA9PA2（外付け）

－
－

－
－
－
－
－
PAC-KM33DM(外付け)
(最大揚程500mm)

PAC-KB19LAF
PAC-KB77TB

PAC-KB18LAF
PAC-KB76TB

P280形

PAC-SJ79JK PAC-SJ80JK

※１ MAスムースリモコンPAR-26MA2を使用する場合は、室内ユニット制御基板のSW5-8をＯＦFに切替えてください。
※2 天吊形ワイヤレスリモコン受光部は、天吊形（ワイヤード）タイプＰＣ－ＲＰ・ＫＡ17専用の本体組込タイプです。天吊形（ワイヤレス）タイプは、受光部が標準装備されています。
※3 ワイヤレス受光部Ⓐと操作部Ⓑをお買い求めください。（Ⓐ＋Ⓑ）
※4 自動昇降キットをご使用の場合、室内ユニットを後壁から30mm以上離して設置ください。高性能フィルターと併用できません。

冷媒配管の右横取出しはできません。ドレン配管の左横取出し・右横取出し・左後取出しはできません。上側取出しの場合、ドレンアップメカが必要です。
※5 昇降操作は、エアコンの下方が見渡せる位置で行ってください。昇降するパネルに人やものが接触し、損傷を与えるおそれがあります。

ワイヤードリモコンから昇降操作が可能ですが、エアコンの下方が見渡せない場合には、必ず別売のワイヤレスリモコン（PAR-SC4UA）または昇降パネ
ルリモコン（ワイヤレス）をご使用ください。

※6 昇降パネルリモコンのご使用には、ワイヤレスリモコン受光部が必要です。天吊形（ワイヤレス）タイプと自動昇降キットを併せてご使用ください。
天吊形（ワイヤレス）タイプには、受光部が標準装備されています。

※7 アレル除菌フィルターは高性能フィルターとの併用はできません。また、アレル除菌フィルターをご使用する場合、風量アップのオプション設定が必要です。
洗浄目安は6カ月、交換目安は1年です（10時間/日、2500時間/年と仮定した場合）。使用条件により異なります。

※8 高性能フィルターを組み込む際には、フィルターケースメントを手配してください。（Ⓒ＋Ⓓ）　自動昇降キットと併用できません。
※9 オイルガードフィルターを組み込む際には、本体付属のフィルターを取りはずして、取り付けてください。フィルターケースメントの手配は不要です。

オイルガードフィルターは室内ユニットへの油煙侵入保護を目的とするもので、油煙を捕集するものではありません。食用油を用いる厨房、加工油を用いる
工場など油煙環境でのご使用は避けてください。

※10 ダクト静圧、室内ユニット静圧に応じた押込み静圧が必要になりますので、ダクトファン等を手配してください。また、粉塵処理も行ってください。

■壁掛形＜ PK-RP･LA ／ KA17 形＞

■床置形＜ PS-RP･KA17 ／ PF-RP･EA 形＞

PAR-26MA2（リモコンケーブルは別売です）
内蔵
PAR-SA9PA2
PAR-SC4UA
PAC-SH29TC
PAC-SJ20HR

－
PAC-SG96HR

ＭＡスマートリモコン
ＭＡスムースリモコン

ワイヤレスリモコン
受光部 Ａ
操作部 Ｂ

リモコン端子盤キット
配線リプレースキット

形　名部品名

リ
モ
コ
ン

※3

※4

※3

※1,※2

※1

※1 床置形に内蔵のリモコンにおいて、リモコンサーモは機能しません。
※2 MAスムースリモコンPAR-26MA2を使用する場合は、室内ユニット制御基盤のSW5-8をOFFに切替えてください。
※3 ワイヤレス受光部Ⓐと操作部Ⓑをお買い求めください。（Ⓐ+Ⓑ）
※4 2リモコン制御、グループ運転を設定する際に必要です。

PS-RP50～160KA17 PF-RP224･280EA



■室外ユニット形    PUZ-ZRMP・HA11 ／ KA11,  PUZ-ZRMP・KA  PUZ-ERMP・HA11 ／ KA11 ／ LA11  
PUZ-ERMP・KA< >
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PAC-SJ06AG（1個使い）
PAC-SJ07SG（1個使い）
ー
PAC-SJ08DS
PAC-SG63DP
PAC-SJ09AN
PAC-SK15MA
PAC-SJ11BH
ー
PAC-SJ51RG
PAC-SJ12ESS
ー
ー

PAC-SJ03AG（1個使い）
PAC-SJ04SG（1個使い）

PAC-SJ73DS
PAC-SG64DP
PAC-SH30AN
PAC-SJ98MA
PAC-SH35BH

PAC-SJ32RG
PAC-SH36ESS

PAC-SH95AG（1個使い）
PAC-SH96SG（1個使い）

PAC-SJ74AN

PAC-SJ75BH

PAC-SJ76RG
PAC-SJ77ESS

PAC-SH95AG（2個使い）
PAC-SH96SG（2個使い）

PAC-SH97DP
PAC-SH98AN

PAC-SK18BH
PAC-KR51EAC
PAC-SJ90RG
PAC-SJ02ESS
PAC-SK33TSB
PAC-SK30TS-ST

スリムER
PUZ-ERMP40～160HA11／KA11／LA11, PUZ-ERMP224･280KA

P40～P63形 P80形 P112～P160形 P224･P280形
エアガイド
吹出ガイド
防雪フード
ドレンソケット
集中排水ドレンパン
安全ネット
M-NET接続用アダプタ
凍結防止ヒーター
高調波対策用アクティブフィルター（別置型）
背面用網
散水キット（エコアップシャワー）
低騒音化ボード
低騒音化セット（エアガイド（2個使い）＋低騒音化ボード）

形　名

部品名
※1

※2

※6,※7 ※6

※4

※5

※8

※9

※3,※10

PAC-SJ06AG（1個使い）
PAC-SJ07SG（1個使い）
－
PAC-SJ08DS
PAC-SG63DP
PAC-SJ09AN
PAC-SK15MA
PAC-SJ11BH
－
PAC-SJ51RG
PAC-SJ12ESS
－
－

PAC-SJ03AG（1個使い）
PAC-SJ04SG（1個使い）

PAC-SJ73DS
PAC-SG64DP
PAC-SG66AN
PAC-SJ98MA
PAC-SH35BH

PAC-SJ33RG
PAC-SH36ESS

PAC-SH95AG（2個使い）
PAC-SH96SG（2個使い）

PAC-SH97DP
PAC-SH98AN

PAC-SK18BH

PAC-SJ90RG
PAC-SJ02ESS
PAC-SK33TSB

PAC-KR51EAC

PAC-SK33TSB
PAC-SK30TS-ST

スリムZR
PUZ-ZRMP40～160HA11／KA11, PUZ-ZRMP224･280KA

P40～P63形 P80形 P112～P160形 P224･P280形
エアガイド
吹出ガイド
防雪フード
ドレンソケット
集中排水ドレンパン
安全ネット
M-NET接続用アダプタ
凍結防止ヒーター
高調波対策用アクティブフィルター（別置型）
背面用網
散水キット（エコアップシャワー）
低騒音化ボード
低騒音化セット（エアガイド（2個使い）＋低騒音化ボード）

形　名

部品名
※1

※6

※2

※6,※7

※5

※4

※8

※9
※11

※11

※11

※11

※12

※3,※10

※1 強風が吹きつける場所に室外ユニットを設置する場合に取り付けてください。
また、取り付けることで低外気温－15℃までの冷房が可能となります。

※2 室外ユニットの風の吹き出す方向を変更する部品です。
※3 室外ユニットの通路の上への架台設置またはドレンを１箇所から排水する

場合に使います。
※4 お引受納期は、受注後40日です。
※5 ドレンソケットは、ドレンホースなどで排水する場合に、余分な穴を塞ぎ

１箇所より排水するための部品です。周囲温度0℃以下になるところでは
使用しないでください。また、凍結防止ヒーター及び集中排水ドレンパン
と併用できません。室外ユニット下部からの滴下水を防止する場合は、
集中排水ドレンパンをご使用ください。

※6 防雪フード（ステンレス製）は三菱電機システムサービス（株）、
株式会社ヤブシタで扱っています。

※7 防雪フードが吹出ガイドとして使用できます。
※8 本アクティブフィルターは屋内設置専用です。屋外設置用は株式会社指月電機製作

所にて扱っています。
※9 外気温に応じ、室外ユニットの吸込口に水道水を噴霧し、室外ユニットの高圧カットに

よる冷房能力低下を解消します。
※10 周囲温度0℃以下になるところで使用しないでください。ドレンソケットと併用でき

ません。
※11 室外ユニット制御基板のディップスイッチ変更による仕様変更が必要です。

詳細は据付工事説明書をご覧ください。
※12 P224･P280形の場合、エアガイドとの併用が必要です。

低騒音化セット（エアガイド（2個使い）＋低騒音化ボード）を手配してください。

※12

●配管ドライヤ
液管φ6.35用
PAC-SG81DR

液管φ9.52用
PAC-SG82DR

液管φ12.7用
PAC-SG85DR配管用ドライヤ

※冷媒回路内の水分除去に効果的です。

■厨房用＜ PC-RP･HA17 形＞

PAR-43MA（リモコンケーブルは別売です）
PAR-26MA2（リモコンケーブルは別売です）
PAC-YT81HC（線長10m）/PAC-YT82HC（線長20m）
PAC-SG97HR
PAC-SF28OF
PAC-SG38KF（1セット12枚入）
PAC-SF81KC
受注対応
PAC-SK28FD
PAC-SK29DD
PAC-SK34BT

PAC-SF82KC

ＭＡスマートリモコン
ＭＡスムースリモコン
リモコンケーブル

配線リプレースキット
厨房用フレッシュエアー用ダクトフランジ
交換用オイルミストフィルターエレメント
化粧カバー（フロント+吊金具カバー）
ドレンアップメカ
フレキシブルダクト
断熱フレキシブルダクト
防露テープ

形　名部品名
リ
モ
コ
ン

※1 MAスムースリモコンPAR-26MA2を使用する場合は、室内ユニット制御基板のSW5-8をＯＦFに切替えてください。
※2 ドレンアップメカを取り付ける場合は、受注対応にて承ります（ドレン揚程：室内ユニット下面より最大500mm）。次のような場所ではドレンアップメカは使用し

ないでください。ドレンポンプが詰まり、空調機の停止や水漏れに至るおそれがあります。
・小麦粉、うどん粉、そば粉などの粉が浮遊する場所 ・油の飛沫、蒸気の多いところ ・火気、熱気、油などを直接吸い込むおそれのある場所 ・調理する場所の真上 ・精密機器や設備、商品など濡れて困るものの上
・酢酸を大量に使用する場所 ・硫黄系ガス、塩素系ガス、酸性、アルカリ性の雰囲気の場所（酸性の溶液、特殊スプレーを使用する理･美容院、温泉地、機械工場など）

※3 P80形は左右いずれか1箇所、P140形は左右2箇所まで取り付けることができます。
※4 室内の空気湿度条件によっては、ダクト表面に結露し、滴下する場合があります。必要に応じて防露テープをご使用ください。

※1

※3,※4

※3,※4

※2

PC-RP80HA17 PC-RP140HA17



PUZ-ZRMP80(S)HA11, PUZ-ERMP80(S)HA11
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●耐風金具<ネミー製>は、エアガイド、吹出ガイド、安全ネット、凍結防止ヒーター、散水キット、防雪フードとの併用はできません。

◦オプション部品組合せ一覧表
PUZ-ZRMP40 ～ 63(S)KA11, PUZ-ERMP40 ～ 63(S)KA11

エアガイド

吹出ガイド

ドレンソケット

集中排水ドレンパン

安全ネット

M-NET接続用アダプタ

凍結防止ヒーター

散水キット

背面用網

○併用可能　　×併用不可
*1　1個使い
*2　周囲温度0℃以下となるところでは使用しないでください。
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○併用可能　　×併用不可
*1　1個使い
*2　周囲温度0℃以下となるところでは使用しないでください。

*1

*1

PUZ-ZRMP112 ～ 160KA11, PUZ-ZRMP224･280KA, PUZ-ERMP112 ～ 160LA11
PUZ-ERMP224･280KA

PUZ-HRMP80 ～ 160KA5

エアガイド

吹出ガイド

ドレンソケット

集中排水ドレンパン

安全ネット

M-NET接続用アダプタ

凍結防止ヒーター

散水キット

背面用網

低騒音化ボード

低騒音化セット

○併用可能　　×併用不可
*1　低騒音化セットにはエアガイドが同梱されています。
*2　周囲温度0℃以下となるところでは使用しないでください。
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*1

エアガイド（2個使い）

吹出ガイド（2個使い）

安全ネット

M-NET接続用アダプタ

凍結防止ヒーター

低騒音化ボード
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共

通

部

品
12-1

● P80 ～ P160 形
〈室内ユニット能力比 50：50〉

形　　　　名 SDD-50SR8

本　体

分　配　比 室外ユニット容量を 50：50 に 2 分配

分配管本数 液管用・ガス管用　各 1 本

パイプ材質 リン脱酸銅　C1220T-OL（JIS H3300）

付属品
パイプカバー 発泡スチロール成型品（液管・ガス管用　各 1 個）

異　径　管 3 種類　5 本

※ SDD-50SR5 の代替として使用できます。

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

液管用

ガス管用

異径管（付属品）

パイプカバー
（外形：172×335×72）

φ9.52（内径）

2-φ9.52（内径）

φ
4
6

1
7
2

1
4
2

1
0
0

435（パイプ実長）

室
外
ユ
ニ
ッ
ト
接
続
側

335

室
内
ユ
ニ
ッ
ト
接
続
側

室
外
ユ
ニ
ッ
ト
接
続
側

室
内
ユ
ニ
ッ
ト
接
続
側

φ
5
8

φ15.88（内径）

パイプカバー
（外形：170×240×74）

240

210

1
2
0

1
7
0

2-φ15.88（内径）

80

φ
Ａ

φ
Ｂ

80

φ
Ｃ

φ
Ｄ

φＡ（内径）φＢ（外径）本数
6.35 9.52 2
12.7 15.88 2

φＣ（内径）φＤ（外径）本数
19.05 15.88 1

断熱材（付属品）

使用目的 / 用途

室内ユニット

室内ユニット

室外ユニット
分配管 

●“分配管”は、室内ユニットを同時運転タイプ（ツイン：2 台）組み合わせ時に
使用する分岐管です。

室外ユニット 室内ユニット能力（50：50）

80 形 40 形 +40 形

112 形 56 形 +56 形

注　意
・冷媒配管（現地手配）とジョイントは分岐管（本品）の拡管部に止まるまで

挿入し、無酸化ロウ付にて接続してください。
・配管接続作業の際、配管内部にゴミなどの異物が入らないように注意してく

ださい。

室外ユニット 室内ユニット能力（50：50）

140 形 71 形 +71 形

160 形 80 形 +80 形

分配管（同時ツイン用）
● SDD-50SR8
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● P224・P280 形
〈室内ユニット能力比 50：50〉

形　　　　名 SDD-50WR8

本　体

分　配　比 室外ユニット容量を 50：50 に 2 分配

分配管本数 液管用・ガス管用　各 1 本

パイプ材質 リン脱酸銅　C1220T-OL（JIS H3300）

付属品
パイプカバー 発泡スチロール成型品（液管・ガス管用　各 1 個）

異　径　管 4 種類　5 本

※ SDD-50WR5 の代替として使用できます。

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

液管用

ガス管用

異径管（付属品）

断熱材（付属品）

φ12.7 （内径）

φ9.52（内径）

φ
4

6

1
7

2
1

4
2

1
0

0

435

室
外
ユ
ニ
ッ
ト
接
続
側

室
内
ユ
ニ
ッ
ト
接
続
側

80

φ
Ｃ φ
Ｄ

φＣ（内径）φＤ（外径）本数
9.52 12.7 1

φ9.52（内径）

室
外
ユ
ニ
ッ
ト
接
続
側

室
内
ユ
ニ
ッ
ト
接
続
側

φ
5

8

φ25.4
（内径） 断熱材（付属品）

275

210

1
2

0
1

7
0

φ15.88（内径）

φ15.88（内径）

φA（内径）φB（外径）本数
28.6 25.4 1

15.88 12.7 1
19.05 15.88 2

80

φ
Ａ

φ
Ｂ

使用目的 / 用途

室内ユニット

室内ユニット

室外ユニット
分配管 

●“分配管”は、室内ユニットを同時運転タイプ（ツイン：2 台）組み合わせ時に
使用する分岐管です。

注　意
・冷媒配管（現地手配）とジョイントは分岐管（本品）の拡管部に止まるまで

挿入し、無酸化ロウ付にて接続してください。
・配管接続作業の際、配管内部にゴミ等の異物が入らないように注意してくだ

さい。

室外ユニット 室内ユニット能力（50：50）

224 形 112 形 +112 形

280 形 140 形 +140 形

分配管（同時ツイン用）
● SDD-50WR8
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分配管（同時ツイン用）
: SDD-50SR8， 50WR8

②
ガ

ス
管

　
内

φ
1

5
.8

8
（

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

側
）

　
内

φ
1

5
.8

8
（

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

側
）

　
内

φ
1

5
.8

8
（

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

側
）

　
内

φ
9

.5
2

（
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
側

）

　
内

φ
9

.5
2

（
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
側

）

　
内

φ
2

5
.4

（
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
側

）
（

形
名

表
示

）

　
内

φ
9

.5
2

（
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
側

）

　
内

φ
1

2
.7

（
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
側

）

（
形

名
表

示
）

③
液

管
②

ガ
ス

管
③

液
管

注
1

．　
冷

媒
配

管
ベ

ン
ド

数
制

限
は

､〈
A
＋

B
〉〈

A
＋

C
〉の

範
囲

で
そ

れ
ぞ

れ
8ヶ

所
以

内
､総

数
で

1
5ヶ

所
以

内
と

し
て

く
だ

さ
い

。

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

分
配

管

H

h

B

C A

＿
＿

ラ
ッ

プ
代（

注
2

）

テ
ー

プ（
現

地
手

配
）

断
熱

材（
現

地
手

配
）

（
注

1
）

ラ
ッ

プ
代

パ
イ

プ
カ

バ
ー

④
現

地
配

管

②
ガ

ス
管

③
液

管

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

5
6

形

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

5
6

形

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

5
6

形

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

5
6

形
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
1

1
2

形
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
1

1
2

形

ジ
ョ

イ
ン

ト
㋐

ジ
ョ

イ
ン

ト
㋑

〈
接

続
例

〉
　

1
1

2
形

形
名

表
示

三
菱

電
機

パ
ッ

ケ
ー

ジ
エ

ア
コ

ン
別

売
部

品
同

時
ツ

イ
ン

分
配

管
据

付
工

事
説

明
書

S
D

D
-5

0
S

R
8

形〔
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
同

容
量

ツ
イ

ン
 5

0：
5

0
〕…

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

  
8

0
形

～
1

6
0

形（
R

3
2・

R
4

1
0

A
イ

ン
バ

ー
タ

ー
）

S
D

D
-5

0
W

R
8

形〔
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
同

容
量

ツ
イ

ン
 5

0：
5

0
〕…

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

  
2

2
4

形
・

2
8

0
形（

R
4

1
0

A
イ

ン
バ

ー
タ

ー
）

①
説

明
書

●
ガ

ス
管

②
､液

管
③

の
仕

様
は

下
図

の
と

お
り

で
す

。
■

S
D

D
-5

0
S

R
8（

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

8
0

形
～

1
6

0
形

の
場

合
）

本
紙

　
　

1
枚

②
ガ

ス
管

1ヶ

③
液

管

1ヶ

④
パ

イ
プ

カ
バ

ー

1ヶ
1ヶ

液
管

用
ガ

ス
管

用

⑤
パ

イ
プ

カ
バ

ー
1

 箱
の

中
に

は
次

の
も

の
が

入
っ

て
い

ま
す

。作
業

を
始

め
る

前
に

ご
確

認
く

だ
さ

い
。

⑥
ジ

ョ
イ

ン
ト

※
本

品
以

外
に

次
の

も
の

を
現

地
に

て
　

手
配

し
て

く
だ

さ
い

。
　

ⓐ
 断

熱
材

シ
ー

ル
用

テ
ー

プ
　

ⓑ
 冷

媒
配

管
用

延
長

パ
イ

プ

■
 S

D
D

-5
0

W
R

8（
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
2

2
4

形・
2

8
0

形
の

場
合

）

2
 配

管
サ

イ
ズ・

冷
媒

配
管

の
制

限

3
 配

管
接

続

　・
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
に

よ
り

冷
媒

配
管

長
さ

､室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
高

低
差

の
制

限
が

異
な

り
ま

す
の

で
注

意
く

だ
さ

い
。

　・
室

内
外

ユ
ニ

ッ
ト

の
高

低
差

は
､室

内
ユ

ニ
ッ

ト
が

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

に
対

し
上

で
も

下
で

も
同

じ
で

す
。　

　・
チ

ャ
ー

ジ
レ

ス
配

管
長

､冷
媒

追
加

チ
ャ

ー
ジ

量
の

詳
細

は
本

体
製

品
付

属
の

据
付

工
事

説
明

書
に

従
っ

て
く

だ
さ

い
。

　・
英

記
号

は〈
図

1
〉と

対
応

し
て

い
ま

す
。

8
0

形

2
2

4
形

1
1

2
～

1
6

0
形

2
8

0
形

5
0

m
以

下

7
5

m
以

下

ス
リ

ム
Z

R
1

2
0

m
以

下
ス

リ
ム

E
R

1
0

0
m

以
下

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

能
力

│
B
－

C
│

＝
8

m
以

下
H

＝
3

0
m

以
下

h＝
1

m
以

下
1

5
以

内

φ
1

5
.8

8
〈

5
/8

〉

φ
2

5
.4

〈
1

〉

4
0

～
5

6
形

φ
1

2
.7〈

1
/2

〉
7

1
～

1
4

0
形

φ
1

5
.8

8〈
5

/8
〉

4
0

～
5

6
形

φ
6

.3
5〈

1
/4

〉
7

1
～

1
4

0
形

φ
9

.5
2〈

3
/8

〉
A
＋

B
＝

A
＋

C
＝

1
0

0
m

以
下

φ
9

.5
2

〈
3

/8
〉

φ
1

2
.7

〈
1

/2
〉

配
管

サ
イ

ズ〈
m

m
〉

配
管

実
長〈

m
〉

分
岐

後
実

長〈
m

〉
B

, C

高
低

差〈
m

〉

ベ
ン

ド
数

〈
表

1
〉

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

側
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
側

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

側
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
側

室
内

～
室

外
室

内
～

室
外

2
0

m
以

下

3
0

m
以

下

室
内

～
室

内
室

内
～

室
内

A
＋

B
＋

C
ガ

ス
管

側
液

管
側

〈
図

1
〉

1
. 下

記
の

こ
と

に
注

意
し

て
作

業
を

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

　・
室

内
外

ユ
ニ

ッ
ト

組
合

せ
パ

タ
ー

ン
と

使
用

ジ
ョ

イ
ン

ト〈
表

2
〉の

確
認

を
必

ず
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
　・

冷
媒

配
管

長
制

限
と

そ
の

ベ
ン

ド
数

制
限〈

表
1

〉を
必

ず
守

っ
て

く
だ

さ
い

。
　・

冷
媒

配
管〈

現
地

手
配

〉と
ジ

ョ
イ

ン
ト

⑥
は

分
配

管（
本

品
）の

拡
管

部
に

止
ま

る
ま

で
挿

入
し

､無
酸

化
ロ

ウ
付

け
に

て
接

続
し

て
く

だ
さ

い
。

　・
分

配
管（

本
品

）の
取

付
時

に
お

け
る

方
向

に
つ

い
て

の
制

約
は

あ
り

ま
せ

ん
。

　・
配

管
接

続
作

業
の

際
､配

管
内

部
に

ゴ
ミ

等
の

異
物

が
入

ら
な

い
よ

う
に

注
意

し
て

く
だ

さ
い

。
2

. 配
管

接
続

　・
使

用
機

種
の

能
力

に
よ

っ
て

は
､付

属
の

ジ
ョ

イ
ン

ト
⑥

が
必

要
と

な
り

ま
す

の
で

､〈
表

2
〉を

参
照

し
て

選
定

し
､冷

媒
配

管
を

接
続

し
て

く
だ

さ
い

。
　・

分
配

管（
液

管
）を

曲
げ

た
り

､広
げ

た
り

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。●
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
組

合
せ

パ
タ

ー
ン

と
使

用
ジ

ョ
イ

ン
ト

※〔
　

〕内
は

取
付

位
置

を
示

す

〈
表

2
〉

分
配

管
形

名

S
D

D
-5

0
S

R
8

8
0

形
1

1
2

形
1

4
0

形
1

6
0

形
ジ

ョ
イ

ン
ト

は
不

要
で

す
。

ジ
ョ

イ
ン

ト
は

不
要

で
す

。

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

側

S
D

D
-5

0
W

R
8

2
8

0
形

2
2

4
形

4
0

形
×

2
5

6
形

×
2

7
1

形
×

2
8

0
形

×
2

1
4

0
形

×
2

1
1

2
形

×
2

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

側
室

内
ユ

ニ
ッ

ト

5
0

S
R

8
㋐

外
φ

9
.5

2
→

内
φ

6
.3

5・
・・・

2ヶ
㋑

外
φ

1
5

.8
8

→
内

φ
1

2
.7

・・・
2ヶ

㋒
外

φ
1

5
.8

8
→

内
φ

1
9

.0
5・

・1
ヶ

5
0

W
R

8
㋓

外
φ

1
2

.7
→

内
φ

9
.5

2・
・・・

1
ヶ

㋔
外

φ
1

2
.7

→
内

φ
1

5
.8

8・
・・

1
ヶ

㋕
外

φ
1

5
.8

8
→

内
φ

1
9

.0
5・

・2
ヶ

㋖
外

φ
2

5
.4

→
内

φ
2

8
.6

・・・
・1

ヶ

ア
 外

φ
9

.5
2

→
内

φ
6

.3
5

〔
室

内
液

管
側

〕
×

 2
イ

 外
φ

1
5

.8
8

→
内

φ
1

2
.7

〔
室

内
ガ

ス
管

側
〕

×
 2

エ
 外

φ
1

2
.7

→
内

φ
9

.5
2

〔
室

外
液

管
側

〕
×

 1

・
 ガ

ス
管

②
に

パ
イ

プ
カ

バ
ー

④
を

合
わ

せ
る

よ
う

に
取

付
け

て
く

だ
さ

い
。

パ
イ

プ
カ

バ
ー

④
の

  
合

わ
せ

部
は

断
熱

材
シ

ー
ル

用
テ

ー
プ

(現
地

手
配

)に
て

シ
ー

ル
し

て
く

だ
さ

い
。

・
 液

管
③

も
パ

イ
プ

カ
バ

ー
⑤

を
使

用
し

､同
様

に
処

理
し

て
く

だ
さ

い
。

4
 断

熱
工

事

注
⒈

 冷
媒

配
管

(現
地

手
配

)に
は

全
て

断
熱

材
を

 
施

工
し

て
く

だ
さ

い
。

ま
た

市
販

の
断

熱
材

を
 

使
用

す
る

場
合

は
､耐

熱
性

断
熱

材
(厚

さ
 

1
5

m
m

以
上

)を
使

用
し

て
く

だ
さ

い
。

注
⒉

 パ
イ

プ
カ

バ
ー

④
､⑤

は
高

温
に

て
若

干
収

縮
 

し
ま

す
の

で
､断

熱
材

は
ラ

ッ
プ

代
を

設
け

て
 

施
工

し
て

く
だ

さ
い

。

R
G

7
9

N
4

9
5

H
0

7

ジ
ョ

イ
ン

ト
は

旧
配

管
サ

イ
ズ

に
も

対
応

で
き

る
よ

う
に

多
く

の
種

類
を

付
属

し
て

い
ま

す
。

静
岡

製
作

所
  

〒
4

2
2

-8
5

2
8

  
静

岡
市

駿
河

区
小

鹿
3

-1
8

-1
  

　（
0

5
4

）2
8

5
-1

1
1

1（
代

表
）

誤
っ

た
取

扱
い

を
し

た
と

き
に

､
死

亡
や

重
傷

な
ど

に
結

び
つ

く
可

能
性

が
あ

る
も

の
。

誤
っ

た
取

扱
い

を
し

た
と

き
に

､
軽

傷
ま

た
は

家
屋・

家
財

な
ど

の
損

害
に

結
び

つ
く

も
の

。

安
全

の
た

め
に

必
ず

守
る

こ
と

●
据

付
工

事
は

､こ
の

「
安

全
の

た
め

に
必

ず
守

る
こ

と
」

を
よ

く
お

読
み

の
う

え
､確

実
に

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

●
こ

こ
に

示
し

た
注

意
事

項
は

､安
全

に
関

す
る

重
大

な
内

容
を

記
載

し
て

い
ま

す
の

で
､必

ず
守

っ
て

く
だ

さ
い

。
●

誤
っ

た
取

扱
い

を
し

た
と

き
に

生
じ

る
危

険
と

そ
の

程
度

を
､次

の
表

示
で

区
分

し
て

説
明

し
て

い
ま

す
。

※
取

付
け

前
に

本
説

明
書

と
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
､室

外
ユ

ニ
ッ

ト
の

据
付

工
事

説
明

書
を

よ
く

お
読

み
く

だ
さ

い
。

据
付

け
(移

設
)・

工
事

を
す

る
前

に

●
据

付
工

事
完

了
後

､試
運

転
を

行
い

異
常

が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

､取
扱

説
明

書
に

そ
っ

て
､お

客
様

に
「

安
全

の
た

め
に

必
ず

守
る

こ
と

」
や

　
使

用
方

法
・

お
手

入
れ

の
仕

方
等

を
説

明
し

て
く

だ
さ

い
。

　
ま

た
､こ

の
据

付
工

事
説

明
書

は
取

扱
説

明
書

と
と

も
に

､お
客

様
で

保
管

し
て

い
た

だ
く

よ
う

に
依

頼
し

て
く

だ
さ

い
。

　
ま

た
､お

使
い

に
な

る
方

が
代

わ
る

場
合

は
､新

し
く

お
使

い
に

な
る

方
に

お
渡

し
い

た
だ

く
よ

う
に

依
頼

し
て

く
だ

さ
い

。

据
付

け
は

､販
売

店
ま

た
は

専
門

業
者

に
依

頼
す

る
。

●
お

客
様

自
身

で
据

付
工

事
を

さ
れ

不
備

が
あ

る
と

､部
品

に
よ

っ
て

は
水

漏
れ

や
感

電
・

　
火

災
等

の
原

因
に

な
り

ま
す

。

設
置

工
事

終
了

後
､冷

媒
が

漏
れ

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

●
冷

媒
が

室
内

に
漏

れ
、

フ
ァ

ン
ヒ

ー
タ

・
ス

ト
ー

ブ
・

コ
ン

ロ
な

ど
の

火
気

に
触

れ
る

と
　

　
有

毒
ガ

ス
が

発
生

す
る

原
因

に
な

り
ま

す
。

据
付

工
事

は
､こ

の
据

付
工

事
説

明
書

に
従

っ
て

確
実

に
行

う
。

作
業

中
に

冷
媒

ガ
ス

が
漏

れ
た

場
合

は
､換

気
す

る
。

●
冷

媒
ガ

ス
が

火
気

に
触

れ
る

と
､有

害
ガ

ス
が

発
生

す
る

原
因

に
な

り
ま

す
。

据
付

工
事

は
､冷

媒
R

4
1

0
A

ま
た

は
R

3
2

用
に

製
造

さ
れ

た
専

用
ツ

ー
ル

・
配

管
部

材
を

使
用

し
､こ

の
据

付
工

事
説

明
書

に
従

っ
て

確
実

に
行

う
。

●
使

用
し

て
い

る
H

FC
系

R
4

1
0

A
ま

た
は

R
3

2
冷

媒
は

､従
来

の
冷

媒
に

比
べ

圧
力

が
　

約
１

.6
倍

高
く

な
り

ま
す

。
専

用
の

配
管

部
材

を
使

用
し

な
か

っ
た

り
､据

付
に

不
備

が
　

あ
る

と
破

裂
・

け
が

の
原

因
に

な
り

､ま
た

水
漏

れ
や

感
電

・
火

災
の

原
因

に
な

り
ま

す
。

●
据

付
工

事
に

不
備

が
あ

る
と

､部
品

に
よ

っ
て

は
水

漏
れ

や
感

電
・

火
災

等
の

原
因

に
　

な
り

ま
す

。

冷
媒

配
管

の
断

熱
は

､結
露

し
な

い
よ

う
に

確
実

に
行

う
。

●
不

完
全

な
断

熱
工

事
を

行
う

と
配

管
等

表
面

が
結

露
し

て
､露

た
れ

等
が

発
生

し
､天

井
・

　
床

・
そ

の
他

､大
切

な
も

の
を

濡
ら

す
原

因
に

な
り

ま
す

。
接

続
部

の
断

熱
施

工
は

､気
密

　
試

験
後

に
行

っ
て

く
だ

さ
い

。

ポ
リ

袋
は

幼
児

の
手

の
届

く
と

こ
ろ

に
置

か
な

い
。

●
頭

か
ら

か
ぶ

る
な

ど
し

た
と

き
に

口
や

鼻
を

ふ
さ

ぎ
窒

息
す

る
原

因
に

な
り

ま
す

。

冷
媒

配
管

は
､J

IS
 H

 3
3

0
0

「
銅

お
よ

び
銅

合
金

継
目

無
管

」
の

C
1

2
2

0
の

り
ん

脱
酸

銅
を

､配
管

継
手

は
､J

IS
 B

 8
6

0
7

に
適

合
し

た
も

の
を

使
用

し
､配

管
接

続
を

確
実

に
行

う
。

●
配

管
接

続
に

不
備

が
あ

る
と

､ア
ー

ス
接

続
が

不
十

分
と

な
り

感
電

の
原

因
に

な
り

ま
す

。
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使用目的 / 用途

● P160・P224 形
〈室内ユニット能力比 33：33：33〉

室内ユニット 室内ユニット

室内ユニット

室外ユニット
分配管 

形　　　　名 SDT-111R8

本　体

分　配　比 室外ユニット容量を 33：33：33 に 3 分配

分配管本数 液管用・ガス管用　各 1 本

パイプ材質 リン脱酸銅　C1220T-OL（JIS H3300）

付属品
パイプカバー 発泡ポリエチレン成型品（液管）・EPT スポンジゴムタイプ（ガス管用）

異　径　管 5 種類　9 本

※ SDT-111R5 の代替として使用できます。

●“分配管”は、室内ユニットを同時運転タイプ（トリプル：3 台）組み合わせ時
に使用する分岐管です。

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

ガス管用

異径管（付属品）

室
外
ユ
ニ
ッ
ト
接
続
側

室
内
ユ
ニ
ッ
ト
接
続
側

80

φ
C

φ
D

80

φ
A

φ
B

φA（内径）φB（外径）本数
12.7 9.52 1

φC（内径）φD（外径）本数
12.7 15.88 3
19.05 25.4 1
6.35 9.52 3
15.88 25.4 1

液管用

室
外
ユ
ニ
ッ
ト
接
続
側

室
内
ユ
ニ
ッ
ト
接
続
側

φ9.52（内径）

φ25.4（内径）
3-φ15.88（内径）

240

20

15

15

15120

3-φ9.52（内径）

100 100

14
3

24
0

12
0

パイプカバー
（外形:143×341×78）

341
460（パイプ実長）

改訂履歴

室外ユニット 室内ユニット能力（33：33：33）

160 形 56 形 +56 形 +56 形

224 形 80 形 +80 形 +80 形

注　意
・冷媒配管（現地手配）とジョイントは分岐管（本品）の拡管部に止まるまで

挿入し、無酸化ロウ付にて接続してください。
・配管接続作業の際、配管内部にゴミなどの異物が入らないように注意してく

ださい。

分配管（同時トリプル用）
● SDT-111R8



共

通

部

品

取付説明書

12-5

分配管（同時トリプル用） : SDT-111R8

バ
ン

ド
⑩

＿
＿

　
内

φ
1

5
.8

8
(室

内
ユ

ニ
ッ

ト
側

)

　
内

φ
2

5
.4

(室
外

ユ
ニ

ッ
ト

側
)

　
内

φ
9

.5
2

(室
内

ユ
ニ

ッ
ト

側
)

内
 φ

9
.5

2
(室

外
ユ

ニ
ッ

ト
側

)

形
名

表
示

②
ガ

ス
管

③
液

管

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

ガ
ス

管
②

V
カ

ッ
ト

パ
イ

プ
カ

バ
ー

④

A
か

ら
見

る

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

分
配

管

H

h

B
C D A

※ ※

パ
イ

プ
カ

バ
ー

⑤

パ
イ

プ
カ

バ
ー

⑥
パ

イ
プ

カ
バ

ー
⑥

A

パ
イ

プ
カ

バ
ー

④
(V

カ
ッ

ト
付

)

ガ
ス

管
②

バ
ン

ド
⑩

テ
ー

プ
(現

地
手

配
)

パ
イ

プ
カ

バ
ー

⑦

バ
ン

ド
⑩

パ
イ

プ
カ

バ
ー

⑨

パ
イ

プ
カ

バ
ー

同
士

を
突

き
合

わ
せ

て
シ

ー
ル

し
て

く
だ

さ
い

。

液
管

③
※

※

バ
ン

ド
⑩

テ
ー

プ
(現

地
手

配
)

テ
ー

プ
(現

地
手

配
)

パ
イ

プ
カ

バ
ー

⑧

②
ガ

ス
管

③
液

管
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
5

6
形

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

5
6

形

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

5
6

形
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
1

6
0

形

形
名

表
示

ジ
ョ

イ
ン

ト
 ㋐

ジ
ョ

イ
ン

ト
 ㋑

ジ
ョ

イ
ン

ト
 ㋒

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

5
6

形

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

5
6

形

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

5
6

形
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
1

6
0

形

〈
接

続
例

〉
1

6
0

形

三
菱

電
機

パ
ッ

ケ
ー

ジ
エ

ア
コ

ン
別

売
部

品
 

同
時

ト
リ

プ
ル

分
配

管
据

付
工

事
説

明
書

S
D

T
-1

1
1

R
8

形
〔

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

同
容

量
ト

リ
プ

ル
 3

3
:3

3
:3

3
〕

…
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
  

1
6

0
形

(R
3

2
・

R
4

1
0

A
イ

ン
バ

ー
タ

ー
)

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  

 2
2

4
形

(R
4

1
0

A
イ

ン
バ

ー
タ

ー
)

1
 箱

の
中

に
は

下
記

の
も

の
が

入
っ

て
い

ま
す

。
作

業
を

始
め

る
前

に
ご

確
認

く
だ

さ
い

。

R
G

7
9

N
4

9
6

H
0

7

①
説

明
書

本
紙

1
枚

②
ガ

ス
管

1
ヶ

③
液

管

1
ヶ

④
パ

イ
プ

カ
バ

ー
(ガ

ス
管

)

1
ヶ

V
カ

ッ
ト

付
⑤

⑥
パ

イ
プ

カ
バ

ー
(ガ

ス
管

)
⑤

外
φ

5
0

×
2

5
0

ℓ
－

1
ヶ

⑦
パ

イ
プ

カ
バ

ー
(液

管
)

2
ヶ

⑧
⑨

パ
イ

プ
カ

バ
ー

⑩
バ

ン
ド

8
ヶ

⑪
ジ

ョ
イ

ン
ト 〈
表

1
〉

参
照

⑥
外

φ
4

3
×

3
5

0
ℓ

－
2

ヶ

⑧
外

φ
4

2
×

1
8

0
ℓ

－
1

ヶ

⑨
外

φ
3

8
×

2
0

0
ℓ

－
3

ヶ
 

※
本

品
以

外
に

次
の

も
の

を
現

地
に

て
手

配
し

て
く

だ
さ

い
。

　
ⓐ

 断
熱

材
シ

ー
ル

用
テ

ー
プ

　
ⓑ

 冷
媒

配
管

用
延

長
パ

イ
プ

●
ガ

ス
管

②
､液

管
③

の
仕

様
は

下
図

の
と

お
り

で
す

。

　
・

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

に
よ

り
冷

媒
配

管
長

さ
､室

内
ユ

ニ
ッ

ト
の

高
低

差
の

制
限

が
異

な
り

ま
す

の
で

注
意

く
だ

さ
い

。
　

・
室

内
外

ユ
ニ

ッ
ト

の
高

低
差

は
､室

内
ユ

ニ
ッ

ト
が

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

に
対

し
上

で
も

下
で

も
同

じ
で

す
。

　
・

チ
ャ

ー
ジ

レ
ス

配
管

長
､冷

媒
追

加
チ

ャ
ー

ジ
量

の
詳

細
は

本
体

製
品

付
属

の
据

付
工

事
説

明
書

に
従

っ
て

く
だ

さ
い

。
　

・
英

記
号

は
〈図

1
〉と

対
応

し
て

い
ま

す
。

2
2

4
形

1
6

0
形

7
5

m
以

下

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

能
力

H
＝

3
0

m
以

下
h＝

1
m

以
下

1
5

以
内

φ
1

5
.8

8
〈5

/8
〉

φ
2

5
.4

〈1
〉

5
6

形
φ

1
2

.7
〈1

/2
〉

8
0

形
φ

1
5

.8
8

〈5
/8

〉

5
6

形
φ

6
.3

5
〈1

/4
〉

8
0

形
φ

9
.5

2
〈3

/8
〉

A
＋

B
＝

A
＋

C
＝

A
＋

D
＝

1
0

0
m

以
下

φ
9

.5
2

〈3
/8

〉

配
管

サ
イ

ズ
〈m

m
〉

配
管

実
長

〈m
〉

高
低

差
〈m

〉

ベ
ン

ド
数

〈
表

2
〉

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

側
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
側

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

側
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
側

室
内

～
室

外
室

内
～

室
外

室
内

～
室

内
室

内
～

室
内

A
＋

B
＋

C
＋

D

2
0

m
以

下

3
0

m
以

下

分
岐

後
実

長
〈m

〉
B

, C
, D

ガ
ス

管
側

液
管

側

●
ジ

ョ
イ

ン
ト

仕
様

と
付

属
個

数
〈

表
1

〉

㋐
 外

φ
9

.5
2

→
内

φ
6

.3
5

㋑
 外

φ
1

5
.8

8
→

内
φ

1
2

.7
㋒

 外
φ

2
5

.4
→

内
φ

1
5

.8
8

㋓
 外

φ
2

5
.4

→
内

φ
1

9
.0

5
㋔

 外
φ

9
.5

2
→

内
φ

1
2

.7

3 3 1 1 1

2
 配

管
サ

イ
ズ

・
冷

媒
配

管
の

制
限

│
B

－
C

│
＝

│
B

－
D

│
＝

│
C

－
D

│
＝

8
m

以
下

ジ
ョ

イ
ン

ト
管

端
サ

イ
ズ

(㎜
)

S
D

T
-

1
1

1
R

8

〈
図

1
〉

　

ガ
ス

管
液

管

注
⒈

各
パ

イ
プ

カ
バ

ー
の

余
分

な
長

さ
は

切
断

し
て

使
用

し
て

く
だ

さ
い

。
注

⒉
冷

媒
配

管
(現

地
手

配
)と

ガ
ス

管
②

お
よ

び
液

管
③

の
接

続
部

(※
部

)は
各

パ
イ

プ
カ

バ
ー

で
確

実
に

覆
っ

て
く

だ
さ

い
。

注
⒊

冷
媒

配
管

(現
地

手
配

)に
は

全
て

断
熱

材
を

施
工

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
市

販
の

断
熱

材
を

使
用

す
る

場
合

は
､耐

熱
性

断
熱

材
(厚

さ
1

5
m

m
以

上
)を

使
用

し
て

く
だ

さ
い

。

(1
)各

パ
イ

プ
カ

バ
ー

④
⑤

⑥
を

上
図

の
よ

う
に

 　
ガ

ス
管

②
に

隙
間

の
な

い
よ

う
に

巻
き

つ
け

 　
て

く
だ

さ
い

。
 　

ま
た

､パ
イ

プ
カ

バ
ー

④
の

V
カ

ッ
ト

部
は

　
 両

サ
イ

ド
の

パ
イ

プ
の

根
元

へ
し

っ
か

り
　

 押
し

つ
け

て
取

付
け

て
く

だ
さ

い
。

(2
)各

パ
イ

プ
カ

バ
ー

④
⑤

⑥
の

開
放

部
を

断
熱

材
 　

シ
ー

ル
用

テ
ー

プ
(現

地
手

配
)に

て
し

っ
か

り
　

 シ
ー

ル
し

て
く

だ
さ

い
。

パ
イ

プ
の

交
差

部
は

､
 　

た
す

き
掛

け
に

シ
ー

ル
用

テ
ー

プ
を

巻
き

つ
け

　
 て

隙
間

の
な

い
よ

う
に

し
て

く
だ

さ
い

。
(3

)バ
ン

ド
⑩

で
各

パ
イ

プ
カ

バ
ー

の
端

部
を

　
 締

め
付

け
て

く
だ

さ
い

。

(1
)液

管
③

に
パ

イ
プ

カ
バ

ー
⑦

(2
ヶ

)を
 　

合
わ

せ
る

よ
う

に
取

付
け

て
く

だ
さ

い
。

　
 パ

イ
プ

カ
バ

ー
⑦

の
合

わ
せ

部
は

 　
断

熱
材

シ
ー

ル
テ

ー
プ

(現
地

手
配

)
　

 に
て

シ
ー

ル
し

て
く

だ
さ

い
。

(2
)パ

イ
プ

カ
バ

ー
⑧

⑨
を

上
図

の
よ

う
に

 　
液

管
③

に
取

付
け

て
､断

熱
材

シ
ー

ル
用

 　
テ

ー
プ

(現
地

手
配

)に
て

し
っ

か
り

 　
シ

ー
ル

し
て

く
だ

さ
い

。
(3

)バ
ン

ド
⑩

で
各

パ
イ

プ
カ

バ
ー

の
端

部
 　

を
締

め
付

け
て

く
だ

さ
い

。

※
〔

　
〕

内
は

取
付

位
置

を
示

す
。

〈
表

3
〉

■
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
組

合
せ

パ
タ

ー
ン

と
使

用
ジ

ョ
イ

ン
ト

分
配

管
形

名

S
D

T
-1

1
1

R
8

1
6

0
形

ジ
ョ

イ
ン

ト
は

不
要

で
す

。

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

側

2
2

4
形

5
6

形
×

3

8
0

形
×

3

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

側
使

用
ジ

ョ
イ

ン
ト

㋐
 外

φ
9

.5
2

→
内

φ
6

.3
5

〔
室

内
液

管
側

〕
×

 3
㋑

 外
φ

1
5

.8
8

→
内

φ
1

2
.7

〔
室

内
ガ

ス
管

側
〕

×
 3

㋒
 外

φ
2

5
.4

→
内

φ
1

5
.8

8
〔

室
外

ガ
ス

管
側

〕
×

 1

3
 配

管
接

続
1

.下
記

の
こ

と
に

注
意

し
て

作
業

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
　

・
室

内
外

ユ
ニ

ッ
ト

組
合

せ
パ

タ
ー

ン
と

使
用

ジ
ョ

イ
ン

ト
〈表

3
〉､

配
管

サ
イ

ズ
〈表

2
〉お

よ
び

使
用

す
る

ジ
ョ

イ
ン

ト
⑪

の
確

認
を

必
ず

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

　
・

冷
媒

配
管

長
制

限
と

そ
の

ベ
ン

ド
数

制
限

〈表
2

〉を
必

ず
守

っ
て

く
だ

さ
い

。
　

・
冷

媒
配

管
〈現

地
手

配
〉と

ジ
ョ

イ
ン

ト
⑪

は
分

配
管

(本
品

)の
拡

管
部

に
止

ま
る

ま
で

挿
入

し
､無

酸
化

ロ
ウ

付
け

に
て

接
続

し
て

く
だ

さ
い

。
　

・
分

配
管

(本
品

)の
取

付
時

に
お

け
る

方
向

に
つ

い
て

の
制

約
は

あ
り

ま
せ

ん
。

　
・

配
管

接
続

作
業

の
際

､配
管

内
部

に
ゴ

ミ
等

の
異

物
が

入
ら

な
い

よ
う

に
注

意
し

て
く

だ
さ

い
。

2
.配

管
接

続
　

・
使

用
機

種
の

能
力

に
よ

っ
て

､付
属

の
ジ

ョ
イ

ン
ト

⑪
の

使
用

数
が

異
な

り
ま

す
の

で
〈表

3
〉を

参
照

し
て

選
定

し
､冷

媒
配

管
を

接
続

し
て

く
だ

さ
い

。
　

・
分

配
管

(液
管

)を
曲

げ
た

り
､広

げ
た

り
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

4
 断

熱
工

事

注
1

．
　

冷
媒

配
管

ベ
ン

ド
数

制
限

は
､〈

A
＋

B
〉〈

A
＋

C
〉〈

A
＋

D
〉の

範
囲

で
そ

れ
ぞ

れ
8

ヶ
所

以
内

､総
数

で
1

5
ヶ

所
以

内
と

し
て

く
だ

さ
い

。

ジ
ョ

イ
ン

ト
は

旧
配

管
サ

イ
ズ

に
も

対
応

で
き

る
よ

う
に

多
く

の
種

類
を

付
属

し
て

い
ま

す

ス
リ

ム
Z

R
1

2
0

m
以

下
ス

リ
ム

E
R

1
0

0
m

以
下

静
岡

製
作

所
  
〒

4
2

2
-8

5
2

8
  
静

岡
市

駿
河

区
小

鹿
3

-1
8

-1
  
　

(0
5

4
)2

8
5

-1
1

1
1

(代
表

)

誤
っ

た
取

扱
い

を
し

た
と

き
に

､
死

亡
や

重
傷

な
ど

に
結

び
つ

く
可

能
性

が
あ

る
も

の
。

誤
っ

た
取

扱
い

を
し

た
と

き
に

､
軽

傷
ま

た
は

家
屋・

家
財

な
ど

の
損

害
に

結
び

つ
く

も
の

。

安
全

の
た

め
に

必
ず

守
る

こ
と

●
据

付
工

事
は

､こ
の

「
安

全
の

た
め

に
必

ず
守

る
こ

と
」

を
よ

く
お

読
み

の
う

え
､確

実
に

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

●
こ

こ
に

示
し

た
注

意
事

項
は

､安
全

に
関

す
る

重
大

な
内

容
を

記
載

し
て

い
ま

す
の

で
､必

ず
守

っ
て

く
だ

さ
い

。
●

誤
っ

た
取

扱
い

を
し

た
と

き
に

生
じ

る
危

険
と

そ
の

程
度

を
､次

の
表

示
で

区
分

し
て

説
明

し
て

い
ま

す
。

※
取

付
け

前
に

本
説

明
書

と
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
､室

外
ユ

ニ
ッ

ト
の

据
付

工
事

説
明

書
を

よ
く

お
読

み
く

だ
さ

い
。

据
付

け
（

移
設

）
・

電
気

工
事

を
す

る
前

に

●
据

付
工

事
完

了
後

､試
運

転
を

行
い

異
常

が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

､取
扱

説
明

書
に

そ
っ

て
､お

客
様

に
「

安
全

の
た

め
に

必
ず

守
る

こ
と

」
や

　
使

用
方

法
・

お
手

入
れ

の
仕

方
等

を
説

明
し

て
く

だ
さ

い
。

　
ま

た
､こ

の
据

付
工

事
説

明
書

は
取

扱
説

明
書

と
と

も
に

､お
客

様
で

保
管

し
て

い
た

だ
く

よ
う

に
依

頼
し

て
く

だ
さ

い
。

　
ま

た
､お

使
い

に
な

る
方

が
代

わ
る

場
合

は
､新

し
く

お
使

い
に

な
る

方
に

お
渡

し
い

た
だ

く
よ

う
に

依
頼

し
て

く
だ

さ
い

。

据
付

け
は

､販
売

店
ま

た
は

専
門

業
者

に
依

頼
す

る
。

●
お

客
様

自
身

で
据

付
工

事
を

さ
れ

不
備

が
あ

る
と

､水
漏

れ
や

感
電

・
火

災
等

の
原

因
に

　
な

り
ま

す
。

設
置

工
事

終
了

後
､冷

媒
が

漏
れ

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

●
冷

媒
が

室
内

に
漏

れ
、

フ
ァ

ン
ヒ

ー
タ

・
ス

ト
ー

ブ
・

コ
ン

ロ
な

ど
の

火
気

に
触

れ
る

と
　

　
有

毒
ガ

ス
が

発
生

す
る

原
因

に
な

り
ま

す
。

据
付

工
事

は
､こ

の
据

付
工

事
説

明
書

に
従

っ
て

確
実

に
行

う
。

作
業

中
に

冷
媒

ガ
ス

が
漏

れ
た

場
合

は
､換

気
す

る
。

●
冷

媒
ガ

ス
が

火
気

に
触

れ
る

と
､有

害
ガ

ス
が

発
生

す
る

原
因

に
な

り
ま

す
。

据
付

工
事

は
､冷

媒
R

4
1

0
A

ま
た

は
R

3
2

用
に

製
造

さ
れ

た
専

用
の

ツ
ー

ル
・

配
管

部
材

を
使

用
し

､こ
の

据
付

工
事

説
明

書
に

従
っ

て
確

実
に

行
う

。
●

使
用

し
て

い
る

H
FC

系
R

4
1

0
A

冷
媒

ま
た

は
R

3
2

冷
媒

は
､従

来
の

冷
媒

に
比

べ
圧

力
が

　
約

１
.6

倍
高

く
な

り
ま

す
。

専
用

の
配

管
部

材
を

使
用

し
な

か
っ

た
り

､据
付

け
に

不
備

が
　

あ
る

と
破

裂
・

け
が

の
原

因
に

な
り

､ま
た

水
漏

れ
や

感
電

・
火

災
の

原
因

に
な

り
ま

す
。

●
据

付
け

に
不

備
が

あ
る

と
､水

漏
れ

や
感

電
・

火
災

の
原

因
に

な
り

ま
す

。

冷
媒

配
管

の
断

熱
は

､結
露

し
な

い
よ

う
に

確
実

に
行

う
。

●
不

完
全

な
断

熱
工

事
を

行
う

と
配

管
等

表
面

が
結

露
し

て
､露

た
れ

等
が

発
生

し
､天

井
・

　
床

・
そ

の
他

､大
切

な
も

の
を

濡
ら

す
原

因
に

な
り

ま
す

。
●

接
続

部
の

断
熱

施
工

は
､気

密
試

験
後

に
行

っ
て

く
だ

さ
い

。

ポ
リ

袋
は

幼
児

の
手

の
届

く
と

こ
ろ

に
置

か
な

い
。

●
頭

か
ら

か
ぶ

る
な

ど
し

た
と

き
に

口
や

鼻
を

ふ
さ

ぎ
窒

息
す

る
原

因
に

な
り

ま
す

。

冷
媒

配
管

は
､J

IS
 H

 3
3

0
0

「
銅

お
よ

び
銅

合
金

継
目

無
管

」
の

C
1

2
2

0
の

り
ん

脱
酸

銅
を

､配
管

継
手

は
､J

IS
 B

 8
6

0
7

に
適

合
し

た
も

の
を

使
用

し
､配

管
接

続
を

確
実

に
行

う
。

●
配

管
接

続
に

不
備

が
あ

る
と

､ア
ー

ス
接

続
が

不
十

分
と

な
り

感
電

の
原

因
に

な
り

ま
す

。
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● P224・P280 形
〈室内ユニット能力比 25：25：25：25〉

形　　　　名 SDF-1111R8

本　体

分　配　比 室外ユニット容量を 25：25：25：25 に 4 分配

分配管本数 液管用・ガス管用　各 1 本

パイプ材質 リン脱酸銅　C1220T-OL（JIS H3300）

付属品

パイプカバー 発泡ポリエチレン成型品（液管・ガス管用　各 1 本）・EPT スポンジゴムタイプ（液管・ガス管用　各 4 本）

異　径　管 5 種類　11 本

バ　ン　ド 7 本

※ SDF-1111R5 の代替として使用できます。

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

ガス管用

異径管（付属品）

120

φ
C

φ
D

120

φ
A

φ
B

φA（内径）φB（外径）本数
28.6 25.4 1
15.88 12.7 1

φC（内径）φD（外径）本数
12.7 15.88 4
6.35 9.52 4
9.52 12.7 1

液管用

φ12.7（内径）

φ15.88（内径）

φ25.4（内径）

4-φ9.52（内径）

パイプカバー成型品

パイプカバー成型品

外形（183×341×78）

60

370
392

60 60

外形（160×392×48）

460

4
7

24
1
8
3

1
6
0
1
4
0

7
0

341

使用目的 / 用途

分配管 

室内ユニット 室内ユニット

室内ユニット 室内ユニット

室外ユニット

●“分配管”は、室内ユニットを同時運転タイプ（フォー：4 台）
組み合わせ時に使用する分岐管です。

室外ユニット 室内ユニット能力（25：25：25：25）

224 形 56 形 +56 形 +56 形 +56 形

280 形 71 形 +71 形 +71 形 +71 形

注　意
・ 冷媒配管（現地手配）とジョイントは分岐管（本品）の拡管

部に止まるまで挿入し、無酸化ロウ付にて接続してください。
・ 配管接続作業の際、配管内部にゴミなどの異物が入らないよ

うに注意してください。

分配管（同時フォー用）
● SDF-1111R8
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分配管（同時フォー用） : SDF-1111R8
（本マニュアル用に変更・修正しています）

三
菱

電
機

パ
ッ

ケ
ー

ジ
エ

ア
コ

ン
別

売
部

品
　

同
時

フ
ォ

ー
分

配
管

据
付

工
事

説
明

書
S

D
F-

1
1

1
1

R
8

形
 [

室
内

ユ
ニ

ット
同

容
量

フ
ォ

ー
 2

5
:2

5
:2

5
:2

5
]…

室
外

ユ
ニ

ット
 2

2
4

形
･2

8
0

形
(R

4
1

0
A

イ
ン

バ
ー

タ
ー

)

※
下

記
部

品
が

付
属

さ
れ

て
お

り
ま

す
の

で
､取

付
け

前
に

確
認

し
て

く
だ

さ
い

｡

※
本

品
以

外
に

次
の

も
の

を
現

地
に

て
手

配
し

て
く

だ
さ

い
｡

ⓐ
 断

熱
材

シ
ー

ル
用

テ
ー

プ
ⓑ

 冷
媒

配
管

用
延

長
パ

イ
プ

②
ガ

ス
管

仕
様

③
液

管
仕

様

①
 説

 明
 書

⑨
 ジ

ョ
イ

ン
ト

②
 ガ

 ス
 管

本
紙

　
1

枚
1ヶ

1ヶ
1ヶ

2ヶ
7ヶ

⑦
外

φ
3

8×
2

0
0

L 
4ヶ

⑥
外

φ
4

2×
1

8
0

L 
1ヶ

㋐
外

φ
9

.5
2

→
内

φ
6

.3
5

･･
･･

･･
･･

4ヶ
㋑

外
φ

1
5

.8
8

→
内

φ
1

2
.7

･･
･･

･･
･4

ヶ
㋒

外
φ

1
2

.7
→

内
φ

9
.5

2
･･

･･
･･

･･
1ヶ

㋓
外

φ
1

2
.7

→
内

φ
1

5
.8

8
･･

･･
･･

･1
ヶ

㋔
外

φ
2

5
.4

→
内

φ
2

8
.6

･･
･･

･･
･･

1ヶ

ジ
ョ

イ
ン

ト
は

旧
配

管
サ

イ
ズ

に
も

対
応

で
き

る
よ

う
に

､多
く

の
種

類
を

付
属

し
て

お
り

ま
す

③
 液

　
管

④
パ

イ
プ

カ
バ

ー
(ガ

ス
管

)
⑤

パ
イ

プ
カ

バ
ー

(液
管

)
⑥

⑦
パ

イ
プ

カ
バ

ー
⑧

 バ
 ン

 ド

外
φ

9.
52

→
内

φ
6.

35
〔

室
内

液
管

側
〕×

4
外

φ
15

.8
8→

内
φ

12
.7〔

室
内

ガ
ス

管
側

〕×
4

外
φ

12
.7

→
内

φ
9.

52
〔

室
外

液
管

側
〕×

1

ア ウイ

1
 付

属
部

品
の

確
認

3
 配

管
接

続
1

.下
記

の
こ

と
に

注
意

し
て

作
業

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

｡
  
･室

内
外

ユ
ニ

ッ
ト

組
合

せ
パ

タ
ー

ン
と

使
用

ジ
ョ

イ
ン

ト
〈表

2
〉､

配
管

サ
イ

ズ
〈表

1
〉お

よ
び

使
用

す
る

ジ
ョ

イ
ン

ト
⑨

の
確

認
を

必
ず

行
っ

て
く

だ
さ

い
｡

  
･冷

媒
配

管
長

制
限

と
そ

の
ベ

ン
ド

数
制

限
〈表

1
〉を

必
ず

守
っ

て
く

だ
さ

い
｡

  
･冷

媒
配

管
(現

地
配

管
)と

ジ
ョ

イ
ン

ト
⑨
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に
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取
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は
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接
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⑨
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形
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×
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×
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］
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］

③
液

管

注
1

. 各
パ

イ
プ

カ
バ

ー
の

余
分

な
長

さ
は

切
断

し
て

使
用

し
て

く
だ

さ
い

｡
　

2
. 冷

媒
配

管
(現

地
手

配
)と

ガ
ス

管
②

お
よ

び
液

管
③
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続
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地

手
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熱
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熱
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熱
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熱
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岐
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⑧
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と

し
て

く
だ

さ
い

｡

ス
リ

ム
Z

R
1

2
0

m
以

下
ス

リ
ム

E
R

1
0

0
m

以
下

安
全

の
た

め
に

必
ず

守
る

こ
と

●
据

付
工

事
完

了
後

､試
運

転
を

行
い

異
常

が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

､取
扱

説
明

書
に

そ
っ

て
､お

客
様

に
｢安

全
の

た
め

に
必

ず
守

る
こ

と
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据
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使用目的 / 用途

● PAC-SG72RJ → ユニット側：φ6.35 －現地配管側：φ9.52
● PAC-SG73RJ → ユニット側：φ9.52 －現地配管側：φ12.7
● PAC-SG74RJ → ユニット側：φ12.7 －現地配管側：φ15.88
● PAC-SG75RJ → ユニット側：φ15.88 －現地配管側：φ19.05

室内ユニット

現地配管

室外ユニット

異径ジョイント

断熱材

形　　　名 PAC-SG72RJ PAC-SG73RJ PAC-SG74RJ PAC-SG75RJ

配　管　径 φ6.35 φ9.52 φ12.7 φ15.88

パイプ材質 リン脱酸銅　C1220T-OL

●“リプレース異径ジョイント”は、異なるサイズの現地配管と室内外
ユニットを接続するための部品です。

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

形　　　名
PAC-SG72RJ
PAC-SG73RJ
PAC-SG74RJ
PAC-SG75RJ

　　　Ａ
1/4" φ6.35
3/8" φ9.52
1/2" φ12.7
5/8" φ15.88

 　　Ｂ
3/8" φ9.52
1/2" φ12.7
5/8" φ15.88
3/4" φ19.05

Ｃ
59.5
66.5
75

78.5

Ａ：ユニット接続側

Ｃ

Ｂ：異径配管接続側
　  ※フレアナット付属

注　意
・本品は断熱が必要です。（露たれ防止）

現地配管と同様に断熱材（現地手配）を巻き付けてください。

リプレース異径ジョイント
● PAC-SG72RJ　● PAC-SG73RJ
● PAC-SG74RJ　● PAC-SG75RJ
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取付説明書

12-9

リプレース異径ジョイント
:PAC-SG72RJ, SG73RJ, SG74RJ, SG75RJ

（本マニュアル用に変更・修正しています）
三
菱
電
機
パ
ッ
ケ
ー
ジ
エ
ア
コ
ン
別
売
部
品

リ
プ
レ
ー
ス
異
径
ジ
ョ
イ
ン
ト
据
付
工
事
説
明
書

 P
A

C
-S

G
7

2
・

7
3

・
7

4
・

7
5

R
J

 P
A

C
-S

H
4

0
R

J

こ
の

箱
の

中
に

は
､こ

の
説

明
書

の
ほ

か
に

下
記

の
部

品
が

入
っ

て
い

ま
す

の
で

ご
確

認
く

だ
さ

い
。

こ
の

別
売

部
品

を
取

付
け

る
前

に
､必

ず
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
付

属
の

据
付

工
事

説
明

書
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
を

確
認

し
､そ

の
指

示
に

従
っ

て
く

だ
さ

い
。

取
付

要
領

(下
記

の
説

明
を

よ
く

読
ん

で
組

み
込

ん
で

く
だ

さ
い

)

こ
の

別
売

部
品

は
､異

な
る

サ
イ

ズ
の

現
地

配
管

と
､室

内
外

ユ
ニ

ッ
ト

を
接

続
す

る
た

め
の

部
品

で
す

。
※
こ
の
別
売
部
品
を
取
付
け
る
際
に
は
､必
ず
室
外
ユ
ニ
ッ
ト
付
属
の
据
付
工
事
説
明
書

　
「
・
冷
媒
配
管
の
接
続
」
項
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

１
)現

地
配

管
は

､右
記

表
に

従
い

Ｒ
4

1
0

A
・

R
3

2
対

応
の

フ
レ

ア
加

工
を

新
た

に
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
　

　
そ

の
際

､フ
レ

ア
ナ

ッ
ト

は
本

別
売

付
属

品
を

使
用

し
て

く
だ

さ
い

。
　

　
※

現
地

(既
設

)配
管

の
流

用
可

否
に

つ
い

て
は

､室
外

ユ
ニ

ッ
ト

　
　

　
付

属
の

据
付

工
事

説
明

書
に

従
っ

て
く

だ
さ

い
。

　
　
※
φ
1
9
.0
5
配
管
を
利
用
す
る
場
合
に
は
必
ず
室
外
ユ
ニ
ッ
ト

　
　
　
制
御
基
板
上
の
S
W
8
-1
を
O
N
に
し
て
く
だ
さ
い
。

2
)別

売
部

品
か

ら
異

物
混

入
防

止
キ

ャ
ッ

プ
(両

端
)を

取
外

し
､

　
フ

レ
ア

シ
ー

ト
面

に
冷

凍
機

油
(現

地
手

配
)を

薄
く

塗
布

し
て

く
だ

さ
い

。

3
)フ

レ
ア

ナ
ッ

ト
の

締
付

は
､右

記
表

に
従

い
ト

ル
ク

レ
ン

チ
に

て
　

 確
実

に
行

っ
て

く
だ

さ
い

。

4
)冷

媒
配

管
接

続
後

に
､必

ず
現

地
接

続
配

管
(本

別
売

部
品

含
む

)と
室

内
・

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

の
ガ

ス
漏

れ
検

査
を

   
 行

っ
て

く
だ

さ
い

。

5
)本

別
売

部
品

は
断

熱
が

必
要

で
す

。
(露

た
れ

防
止

)現
地

配
管

と
同

様
に

断
熱

材
(現

地
手

配
)を

巻
き

付
け

て
く

だ
さ

い
。

6
)ユ

ニ
ッ

ト
の

据
付

工
事

説
明

書
に

従
っ

て
試

運
転

を
行

い
､運

転
チ

ェ
ッ

ク
を

必
ず

実
施

し
て

く
だ

さ
い

。

リ
プ

レ
ー

ス
異

径
ジ

ョ
イ

ン
ト

P
A

C
-S

G
7

2
R

J(
ユ

ニ
ッ

ト
側

 ：
 φ

  6
.3

5
 ー

 現
地

配
管

側
 ：

 φ
  9

.5
2

)
P

A
C

-S
G

7
3

R
J(

ユ
ニ

ッ
ト

側
 ：

 φ
  9

.5
2

 ー
 現

地
配

管
側

 ：
 φ

1
2

.7
0

)
P

A
C

-S
G

7
4

R
J(

ユ
ニ

ッ
ト

側
 ：

 φ
1

2
.7

0
 ー

 現
地

配
管

側
 ：

 φ
1

5
.8

8
)

P
A

C
-S

G
7

5
R

J(
ユ

ニ
ッ

ト
側

 ：
 φ

1
5

.8
8

 ー
 現

地
配

管
側

 ：
 φ

1
9

.0
5

)
P

A
C

-S
H

4
0

R
J(

ユ
ニ

ッ
ト

側
 ：

 φ
1

5
.8

8
 ー

 現
地

配
管

側
 ：

 φ
1

2
.7

0
)

ユ
ニ

ッ
ト

側
現

地
配

管
側

銅
管

外
径

(m
m

)

パ
イ

プ
径

(m
m

)

フ
レ

ア
部

加
工

寸
法

φ
A

(m
m

)
フ

レ
ア

形
状

B
寸

法
(m

m
)

R
4

1
0

A
・

R
3

2
フ

レ
ア

ツ
ー

ル
Ｒ

2
2

・
Ｒ

4
0

7
Ｃ

フ
レ

ア
ツ

ー
ル

ク
ラ

ッ
チ

式

φ
6

.3
5

8
.7

～
9

.1
4

5
ﾟ±

 2
ﾟ

フ
レ

ア
シ

ー
ト

面
全

周
に

冷
凍

機
油

を
塗

布

B

ダ
イ

ス

R
0

.4
～

R
0

.8

φA
90ﾟ± 0.5ﾟ

冷
凍

機
油

　
塗

布
位

置

φ
9

.5
2

1
2

.8
～

1
3

.2
φ

1
2

.7
0

1
6

.2
～

1
6

.6
φ

1
5

.8
8

1
9

.3
～

1
9

.7
φ

1
9

.0
5

φ
  6

.3
5

(1
/4

")

※
従

来
の

ツ
ー

ル
を

使
っ

て
冷

媒
R

4
1

0
A

用
ま

た
は

R
3

2
用

の
フ

レ
ア

加
工

を
す

る
場

合
は

､上
表

を
参

考
に

加
工

し
て

く
だ

さ
い

。
　

出
し

代
調

整
用

の
銅

管
ゲ

ー
ジ

を
使

用
す

れ
ば

､B
寸

法
が

確
保

で
き

ま
す

。

0
～

0
.5

1
.0

～
1

.5
φ

  9
.5

2
(3

/8
")

0
～

0
.5

1
.0

～
1

.5
φ

1
2

.7
0

(1
/2

")
0

～
0

.5
1

.0
～

1
.5

φ
1

5
.8

8
(5

/8
")

0
～

0
.5

1
.0

～
1

.5
φ

1
9

.0
5

(3
/4

")
0

～
0

.5
1

.0
～

1
.5

2
3

.6
～

2
4

.0

銅
管

外
径

(m
m

)
締

付
ト

ル
ク

N
・

m
(k

g
f・

cm
)

〈
ト

ル
ク

レ
ン

チ
に

よ
る

適
正

な
締

付
ト

ル
ク

〉

φ
6

.3
5

1
4

～
1

8
(1

4
0

～
1

8
0

)
φ

9
.5

2
3

4
～

4
2

(3
4

0
～

4
2

0
)

φ
1

2
.7

0
4

9
～

6
1

(4
9

0
～

6
1

0
)

φ
1

5
.8

8
6

8
～

8
2

(6
8

0
～

8
2

0
)

φ
1

9
.0

5
1

0
0

～
1

2
0

(1
0

0
0

～
1

2
0

0
)

銅
管

※
ネ

ジ
部

分
に

は
塗

布
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

(フ
レ

ア
ナ

ッ
ト

が
ゆ

る
み

易
く

な
り

ま
す

。
)

R
G
7
9
T
5
1
6
H
0
3

安
全
の
た
め
に
必
ず
守
る
こ
と

静
岡

製
作

所
  〒

4
2

2
-8

5
2

8
  静

岡
市

駿
河

区
小

鹿
3

-1
8

-1
  　

（
0

5
4

）2
8

5
-1

1
1

1（
代

表
）

誤
っ

た
取

扱
い

を
し

た
と

き
に

､
死

亡
や

重
傷

な
ど

に
結

び
つ

く
可

能
性

が
あ

る
も

の
。

安
全
の
た
め
に
必
ず
守
る
こ
と

●
据

付
工

事
は

､こ
の

「
安

全
の

た
め

に
必

ず
守

る
こ

と
」

を
よ

く
お

読
み

の
う

え
､確

実
に

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

●
こ

こ
に

示
し

た
注

意
事

項
は

､安
全

に
関

す
る

重
大

な
内

容
を

記
載

し
て

い
ま

す
の

で
､必

ず
守

っ
て

く
だ

さ
い

。
●

誤
っ

た
取

扱
い

を
し

た
と

き
に

生
じ

る
危

険
と

そ
の

程
度

を
､次

の
表

示
で

区
分

し
て

説
明

し
て

い
ま

す
。

据
付

け
を

す
る

前
に

●
据

付
工

事
完

了
後

､試
運

転
を

行
い

異
常

が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

､取
扱

説
明

書
に

そ
っ

て
､お

客
様

に
「

安
全

の
た

め
に

必
ず

守
る

こ
と

」
や

　
使

用
方

法
・

お
手

入
れ

の
仕

方
等

を
説

明
し

て
く

だ
さ

い
。

　
ま

た
､こ

の
据

付
工

事
説

明
書

は
取

扱
説

明
書

と
と

も
に

､お
客

様
で

保
管

し
て

い
た

だ
く

よ
う

に
依

頼
し

て
く

だ
さ

い
。

　
ま

た
､お

使
い

に
な

る
方

が
代

わ
る

場
合

は
､新

し
く

お
使

い
に

な
る

方
に

お
渡

し
い

た
だ

く
よ

う
に

依
頼

し
て

く
だ

さ
い

。

据
付

け
は

､販
売

店
ま

た
は

専
門

業
者

に
依

頼
す

る
。

●
お

客
様

自
身

で
据

付
工

事
を

さ
れ

不
備

が
あ

る
と

､水
漏

れ
や

感
電

・
災

等
の

原
因

に
　

な
り

ま
す

。

作
業

中
に

冷
媒

ガ
ス

が
漏

れ
た

場
合

は
､換

気
す

る
。

●
冷

媒
が

火
気

に
触

れ
る

と
､有

害
ガ

ス
が

発
生

す
る

原
因

に
な

り
ま

す
。

据
付

工
事

は
､冷

媒
R

4
1

0
A

ま
た

は
R

3
2

用
に

製
造

さ
れ

た
専

用
の

ツ
ー

ル
・

配
管

部
材

を
使

用
し

､こ
の

据
付

工
事

説
明

書
に

従
っ

て
確

実
に

行
う

。
●

使
用

し
て

い
る

H
FC

系
R

4
1

0
A

冷
媒

ま
た

は
R

3
2

冷
媒

は
､従

来
の

冷
媒

に
比

べ
　

圧
力

が
約

１
.6

倍
高

く
な

り
ま

す
｡専

用
の

配
管

部
材

を
使

用
し

な
か

っ
た

り
､据

付
け

　
に

不
備

が
あ

る
と

破
裂

・
け

が
の

原
因

に
な

り
､ま

た
水

漏
れ

や
感

電
・

火
災

の
原

因
に

　
な

り
ま

す
｡

特
殊

環
境

に
は

使
用

し
な

い
。

●
油

(機
械

油
を

含
む

)､
蒸

気
､硫

化
ガ

ス
な

ど
の

多
い

場
所

､海
浜

地
区

な
ど

塩
分

の
多

い
　

場
所

､積
雪

に
よ

り
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
が

塞
が

れ
る

と
こ

ろ
に

使
用

し
ま

す
と

性
能

を
著

　
し

く
低

下
さ

せ
た

り
､部

品
が

破
損

し
た

り
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。

可
燃

性
ガ

ス
の

発
生

・
流

入
・

滞
留

・
漏

れ
の

お
そ

れ
が

あ
る

場
所

へ
は

据
付

け
な

い
。

●
万

一
ガ

ス
が

ユ
ニ

ッ
ト

の
周

囲
に

た
ま

る
と

､発
火

・
爆

発
の

原
因

に
な

り
ま

す
。

小
部

屋
に

据
付

け
る

場
合

は
万

一
冷

媒
が

漏
れ

て
も

限
界

濃
度

を
超

え
な

い
対

策
を

行
う

。
●

限
界

濃
度

を
超

え
な

い
対

策
に

つ
い

て
は

､販
売

店
に

ご
相

談
く

だ
さ

い
。

　
万

一
､冷

媒
が

漏
れ

て
限

界
濃

度
を

超
え

る
と

酸
欠

事
故

の
原

因
に

な
り

ま
す

。

据
付

け
や

移
設

な
ど

の
場

合
は

､冷
媒

サ
イ

ク
ル

内
に

指
定

冷
媒

以
外

の
も

の
を

混
入

さ
せ

な
い

。
●

空
気

な
ど

が
混

入
す

る
と

､冷
媒

サ
イ

ク
ル

内
が

異
常

高
圧

に
な

り
､破

裂
な

ど
の

原
因

　
に

な
り

ま
す

。
●

指
定

冷
媒

以
外

を
封

入
す

る
と

､機
械

的
不

具
合

・
誤

作
動

・
故

障
の

原
因

と
な

り
､

　
場

合
に

よ
っ

て
は

安
全

性
確

保
に

重
大

な
障

害
を

も
た

ら
す

お
そ

れ
が

あ
り

ま
す

。

改
造

は
絶

対
に

し
な

い
。

●
修

理
は

､お
買

い
上

げ
の

販
売

店
に

ご
相

談
く

だ
さ

い
。

改
造

し
た

り
修

理
に

不
備

が
　

あ
る

と
水

漏
れ

や
感

電
・

火
災

等
の

原
因

に
な

り
ま

す
。

お
客

様
自

身
で

移
動

・
再

据
付

け
は

し
な

い
。

●
据

付
け

に
不

備
が

あ
る

と
水

漏
れ

や
感

電
・

火
災

等
の

原
因

に
な

り
ま

す
。

お
買

い
上

　
げ

の
販

売
店

ま
た

は
専

門
業

者
に

ご
依

頼
く

だ
さ

い
。

冷
媒

配
管

は
､J

IS
 H

 3
3

0
0

「
銅

お
よ

び
銅

合
金

継
目

無
管

」
の

C
1

2
2

0
の

り
ん

脱
酸

銅
を

､配
管

継
手

は
､J

IS
 B

 8
6

0
7

に
適

合
し

た
も

の
を

使
用

し
､配

管
接

続
を

確
実

に
行

う
。

●
配

管
接

続
に

不
備

が
あ

る
と

､ア
ー

ス
接

続
が

不
十

分
と

な
り

感
電

の
原

因
に

な
り

ま
す

。

設
置

工
事

終
了

後
､冷

媒
が

漏
れ

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

●
冷

媒
が

室
内

に
漏

れ
､フ

ァ
ン

ヒ
ー

タ
・

ス
ト

ー
ブ

・
コ

ン
ロ

な
ど

の
火

気
に

触
れ

る
　

と
､有

毒
ガ

ス
が

発
生

す
る

原
因

に
な

り
ま

す
。

据
付

け
(移

設
)・

工
事

を
す

る
前

に

冷
媒

配
管

の
断

熱
は

結
露

し
な

い
よ

う
に

確
実

に
行

う
。

●
不

完
全

な
断

熱
施

工
を

行
う

と
配

管
等

表
面

が
結

露
し

て
､露

た
れ

等
を

発
生

し
､

　
天

井
・

床
そ

の
他

､大
切

な
も

の
を

濡
ら

す
原

因
に

な
り

ま
す

。
●

接
続

部
の

断
熱

施
工

は
､気

密
試

験
後

に
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
　

フ
レ

ア
ナ

ッ
ト

は
､ト

ル
ク

レ
ン

チ
で

指
定

の
方

法
で

締
め

付
け

る
こ

と
。

●
フ

レ
ア

ナ
ッ

ト
の

締
め

付
け

過
ぎ

が
あ

る
と

､長
期

経
過

後
フ

レ
ア

ナ
ッ

ト
が

割
れ

　
冷

媒
漏

れ
の

原
因

に
な

り
ま

す
。

誤
っ

た
取

扱
い

を
し

た
と

き
に

､
軽

傷
ま

た
は

家
屋・

家
財

な
ど

の
損

害
に

結
び

つ
く

も
の

。
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使用目的 / 用途

● A 制御機種

●“A 制御遠方表示キット”を使用して、離れた場所で運転・
異常信号の取出しと外部信号による空調機の運転／停
止が可能です。

● 離れた場所で運転・異常・冷房・暖房・ドライ・送風
機 ON・圧縮機 ON の信号取出しができます。

● 外部入力機能を使用する場合、別売遠方発停用アダプ
タ（PAC-SE55RA) が必要です。

運転
異常
冷房・ドライ

圧縮機ON
送風機ON

暖房

外部入力接点
入力1､入力2

2

2
2

2

3
3

2

2

2
2

2

電源
制御盤

ロスナイ

室内ユニット

A制御遠方表示キット
(PACｰSE56RM) ロスナイ連動ケーブル

(PAC-SB81VS)

室内通信ケーブル
(付属品)外部出力信号線

外部入力信号線

遠方発停用アダプタ
(PAC-SE55RA)

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

形　　名 PAC-SE56RM 入力点数 2 点
寸　　法 112(H) × 226(W) × 58.3(D)mm 入力信号 レベル / パルス（無電圧接点）
質　　量 0.7㎏

パルス規格
電　　源 AC100V 又は AC200V（50/60Hz）

使用環境 温度：0 ～ 40℃、湿度：30 ～ 90％ RH
　　　　　　　　　　　　（結露なきこと）

消費電力 5W
適合入出力 CV,CVS,CPEV

出力点数 6 点
（運転 / 異常 / 冷房（ドライ）/ 暖房 / 圧縮機 ON/ 送風機 ON）伝送線サイズ φ 0.4 ～ 1.2mm（単線）

室内ユニット
接続伝送線

ロスナイ連動ケーブル（PAC-SB81VS）
遠方発停アダプタ（PAC-SE55RA）

延長する場合は CVV、CVS、CPEV の 0.5 ～ 1.25㎜²

出力方式 リレー接点方式
出力接点定格電流 1A
出力接点定格電圧 DC30V、AC240V

据付方法 JISC8340 の 5 個用のスイッチボックスカバー付
（現地手配）へ取付

出力接点最小適用負荷 10mA

入力モード ディップスイッチ設定により 5 パターンの入力
モード設定可能接続形態 1 冷媒系統に 1 台対応

30ms 以内 30ms 以内

200ms 以上

注　意
・ロスナイと連動する場合、ロスナイ連動ケーブル
（PAC-SB81VS）が必要です。

A制御遠方表示キット
● PAC-SE56RM
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A制御遠方表示キット : PAC-SE56RM
（本マニュアル用に変更・修正しています）

O
F
F

O
N

O
F
F

1
2
3
4

O
N

O
F
F

1
2
3
4

O
N

O
F
F

1
2
3
4

O
N

O
F
F

1
2
3
4

O
N

O
F
F

1
2
3
4

O
N

4
シ
ス
テ
ム
構
成
・
配
線
図

1
安
全
の
た
め
に
必
ず
守
る
こ
と

2
部

品
確

認

3
外

形
寸

法

5
初
期
設
定
方
法

A
制
御
遠
方
表
示
キ
ッ
ト

P
A
C
-S
E
56
R
M

三
菱
電
機
　
ビ
ル
　
空
調
管
理
シ
ス
テ
ム

据
付
説
明
書

警
告

電
源
を
通
電
中
に
カ
バ
ー
を
取
り

外
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
感
電
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

送
風
機

O
N
出
力

圧
縮
機

O
N
出
力

ド
ラ
イ
・

冷
房
出
力

暖
房
出
力

異
常
出
力

運
転
出
力

室 内 機

故
障

注
意

極
性

〈
作
業
ポ
イ
ン
ト
〉

①
電
気
配
線
後
に
、
絶
縁
抵
抗
試
験
を
さ
れ
る
場
合
は
本
機
の
電
源
端
子
台
で
、
電
源
線
を
外
し
て
電
源
線
と
ア
ー
ス
間
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
電
気

サ
ー
ジ
な
ど
の
保
護
装
置
の
作
動
に
よ
り
正
し
く
計
測
で
き
ま
せ
ん
。

②
外
部
出
力
機
能
を
使
用
し
な
い
場
合
は
、
室
内
通
信
ケ
ー
ブ
ル
を
接
続
し
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
試
運
転
の
為
だ
け
に
接
続
し
た
場
合
は
、

一
度
本
機
の
電
源
を
落
と
し
て
室
内
通
信
ケ
ー
ブ
ル
を
外
し
て
か
ら
、
本
機
の
電
源
を
再
投
入
し
て
く
だ
さ
い
。

閉
：
手
元
許
可

開
：
停
止・
手
元
禁
止

閉
：
運
転・
手
元
許
可

開
：
停
止・
手
元
禁
止

O
F
F

O
N

O
F
F

1
2
3
4

O
N

O
F
F

1
2
3
4

O
N

O
F
F

1
2
3
4

O
N

O
F
F

1
2
3
4

O
N

O
F
F

1
2
3
4

O
N

4
シ
ス
テ
ム
構
成
・
配
線
図

1
安
全
の
た
め
に
必
ず
守
る
こ
と

2
部
品
確
認

3
外
形
寸
法

5
初
期
設
定
方
法

A
制
御
遠
方
表
示
キ
ッ
ト

P
A
C
-S
E
56
R
M

三
菱
電
機
　
ビ
ル
　
空
調
管
理
シ
ス
テ
ム

据
付
説
明
書

警
告

電
源
を
通
電
中
に
カ
バ
ー
を
取
り

外
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
感
電
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

送
風
機

O
N
出
力

圧
縮
機

O
N
出
力

ド
ラ
イ
・

冷
房
出
力

暖
房
出
力

異
常
出
力

運
転
出
力

室 内 機

故
障

注
意

極
性

〈
作
業
ポ
イ
ン
ト
〉

①
電
気
配
線
後
に
、
絶
縁
抵
抗
試
験
を
さ
れ
る
場
合
は
本
機
の
電
源
端
子
台
で
、
電
源
線
を
外
し
て
電
源
線
と
ア
ー
ス
間
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
電
気

サ
ー
ジ
な
ど
の
保
護
装
置
の
作
動
に
よ
り
正
し
く
計
測
で
き
ま
せ
ん
。

②
外
部
出
力
機
能
を
使
用
し
な
い
場
合
は
、
室
内
通
信
ケ
ー
ブ
ル
を
接
続
し
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
試
運
転
の
為
だ
け
に
接
続
し
た
場
合
は
、

一
度
本
機
の
電
源
を
落
と
し
て
室
内
通
信
ケ
ー
ブ
ル
を
外
し
て
か
ら
、
本
機
の
電
源
を
再
投
入
し
て
く
だ
さ
い
。

閉
：
手
元
許
可

開
：
停
止・
手
元
禁
止

閉
：
運
転・
手
元
許
可

開
：
停
止・
手
元
禁
止

1
2

W
T0

2
6

9
0

X
0

3
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A制御遠方表示キット : PAC-SE56RM

O
F
F

O
N

O
F
F

1
2
3
4

O
N

O
F
F

1
2
3
4

O
N

O
F
F

1
2
3
4

O
N

O
F
F

1
2
3
4

O
N

O
F
F

1
2
3
4

O
N

4
シ
ス
テ
ム
構
成
・
配
線
図

1
安
全
の
た
め
に
必
ず
守
る
こ
と

2
部

品
確

認

3
外

形
寸

法

5
初
期
設
定
方
法

A
制
御
遠
方
表
示
キ
ッ
ト

P
A
C
-S
E
56
R
M

三
菱
電
機
　
ビ
ル
　
空
調
管
理
シ
ス
テ
ム

据
付
説
明
書

警
告

電
源
を
通
電
中
に
カ
バ
ー
を
取
り

外
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
感
電
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

送
風
機

O
N
出
力

圧
縮
機

O
N
出
力

ド
ラ
イ
・

冷
房
出
力

暖
房
出
力

異
常
出
力

運
転
出
力

室 内 機

故
障

注
意

極
性

〈
作
業
ポ
イ
ン
ト
〉

①
電
気
配
線
後
に
、
絶
縁
抵
抗
試
験
を
さ
れ
る
場
合
は
本
機
の
電
源
端
子
台
で
、
電
源
線
を
外
し
て
電
源
線
と
ア
ー
ス
間
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
電
気

サ
ー
ジ
な
ど
の
保
護
装
置
の
作
動
に
よ
り
正
し
く
計
測
で
き
ま
せ
ん
。

②
外
部
出
力
機
能
を
使
用
し
な
い
場
合
は
、
室
内
通
信
ケ
ー
ブ
ル
を
接
続
し
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
試
運
転
の
為
だ
け
に
接
続
し
た
場
合
は
、

一
度
本
機
の
電
源
を
落
と
し
て
室
内
通
信
ケ
ー
ブ
ル
を
外
し
て
か
ら
、
本
機
の
電
源
を
再
投
入
し
て
く
だ
さ
い
。

閉
：
手
元
許
可

開
：
停
止・
手
元
禁
止

閉
：
運
転・
手
元
許
可

開
：
停
止・
手
元
禁
止

O
F
F

O
N

O
F
F

1
2
3
4

O
N

O
F
F

1
2
3
4

O
N

O
F
F

1
2
3
4

O
N

O
F
F

1
2
3
4

O
N

O
F
F

1
2
3
4

O
N

4
シ
ス
テ
ム
構
成
・
配
線
図

1
安
全
の
た
め
に
必
ず
守
る
こ
と

2
部

品
確

認

3
外

形
寸

法

5
初
期
設
定
方
法

A
制
御
遠
方
表
示
キ
ッ
ト

P
A
C
-S
E
56
R
M

三
菱
電
機
　
ビ
ル
　
空
調
管
理
シ
ス
テ
ム

据
付
説
明
書

警
告

電
源
を
通
電
中
に
カ
バ
ー
を
取
り

外
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
感
電
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

送
風
機

O
N
出
力

圧
縮
機

O
N
出
力

ド
ラ
イ
・

冷
房
出
力

暖
房
出
力

異
常
出
力

運
転
出
力

室 内 機

故
障

注
意

極
性

〈
作
業
ポ
イ
ン
ト
〉

①
電
気
配
線
後
に
、
絶
縁
抵
抗
試
験
を
さ
れ
る
場
合
は
本
機
の
電
源
端
子
台
で
、
電
源
線
を
外
し
て
電
源
線
と
ア
ー
ス
間
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
電
気

サ
ー
ジ
な
ど
の
保
護
装
置
の
作
動
に
よ
り
正
し
く
計
測
で
き
ま
せ
ん
。

②
外
部
出
力
機
能
を
使
用
し
な
い
場
合
は
、
室
内
通
信
ケ
ー
ブ
ル
を
接
続
し
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
試
運
転
の
為
だ
け
に
接
続
し
た
場
合
は
、

一
度
本
機
の
電
源
を
落
と
し
て
室
内
通
信
ケ
ー
ブ
ル
を
外
し
て
か
ら
、
本
機
の
電
源
を
再
投
入
し
て
く
だ
さ
い
。

閉
：
手
元
許
可

開
：
停
止・
手
元
禁
止

閉
：
運
転・
手
元
許
可

開
：
停
止・
手
元
禁
止

3
4
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A制御遠方表示キット : PAC-SE56RM
6
据

付
方

法

9
シ
ス
テ
ム
使
用
例

7
試

運
転

8
製

品
仕

様

ス
イ
ッ
チ
ボ
ッ
ク
ス
側
で
Ｄ
種
接
地
工
事
を
行
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

（
JI
S
－
C
83
40
）

〈
作
業
ポ
イ
ン
ト
〉

①
電
気
配
線
後
に
、
絶
縁
抵
抗
試
験
を
さ
れ
る
場
合
は
本
機
の
電
源
端
子
台
で
、
電
源
線
を
外
し
て
電
源
線
と
ア
ー
ス
間
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
電
気

サ
ー
ジ
な
ど
の
保
護
装
置
の
作
動
に
よ
り
正
し
く
計
測
で
き
ま
せ
ん
。

②
外
部
出
力
機
能
を
使
用
し
な
い
場
合
は
、
室
内
通
信
ケ
ー
ブ
ル
を
接
続
し
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
試
運
転
の
為
だ
け
に
接
続
し
た
場
合
は
、

一
度
本
機
の
電
源
を
落
と
し
て
室
内
通
信
ケ
ー
ブ
ル
を
外
し
て
か
ら
、
本
機
の
電
源
を
再
投
入
し
て
く
だ
さ
い
。

1A

6
据

付
方

法

9
シ
ス
テ
ム
使
用
例

7
試

運
転

8
製

品
仕

様

ス
イ
ッ
チ
ボ
ッ
ク
ス
側
で
Ｄ
種
接
地
工
事
を
行
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

（
JI
S
－
C
83
40
）

〈
作
業
ポ
イ
ン
ト
〉

①
電
気
配
線
後
に
、
絶
縁
抵
抗
試
験
を
さ
れ
る
場
合
は
本
機
の
電
源
端
子
台
で
、
電
源
線
を
外
し
て
電
源
線
と
ア
ー
ス
間
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
電
気

サ
ー
ジ
な
ど
の
保
護
装
置
の
作
動
に
よ
り
正
し
く
計
測
で
き
ま
せ
ん
。

②
外
部
出
力
機
能
を
使
用
し
な
い
場
合
は
、
室
内
通
信
ケ
ー
ブ
ル
を
接
続
し
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
試
運
転
の
為
だ
け
に
接
続
し
た
場
合
は
、

一
度
本
機
の
電
源
を
落
と
し
て
室
内
通
信
ケ
ー
ブ
ル
を
外
し
て
か
ら
、
本
機
の
電
源
を
再
投
入
し
て
く
だ
さ
い
。

1A

5
6
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A制御遠方表示キット : PAC-SE56RM

6
据

付
方

法

9
シ
ス
テ
ム
使
用
例

7
試

運
転

8
製

品
仕

様

ス
イ
ッ
チ
ボ
ッ
ク
ス
側
で
Ｄ
種
接
地
工
事
を
行
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

（
JI
S
－
C
83
40
）

〈
作
業
ポ
イ
ン
ト
〉

①
電
気
配
線
後
に
、
絶
縁
抵
抗
試
験
を
さ
れ
る
場
合
は
本
機
の
電
源
端
子
台
で
、
電
源
線
を
外
し
て
電
源
線
と
ア
ー
ス
間
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
電
気

サ
ー
ジ
な
ど
の
保
護
装
置
の
作
動
に
よ
り
正
し
く
計
測
で
き
ま
せ
ん
。

②
外
部
出
力
機
能
を
使
用
し
な
い
場
合
は
、
室
内
通
信
ケ
ー
ブ
ル
を
接
続
し
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
試
運
転
の
為
だ
け
に
接
続
し
た
場
合
は
、

一
度
本
機
の
電
源
を
落
と
し
て
室
内
通
信
ケ
ー
ブ
ル
を
外
し
て
か
ら
、
本
機
の
電
源
を
再
投
入
し
て
く
だ
さ
い
。

1A

7

6
据
付
方

法

9
シ
ス
テ
ム
使
用
例

7
試

運
転

8
製

品
仕

様

ス
イ
ッ
チ
ボ
ッ
ク
ス
側
で
Ｄ
種
接
地
工
事
を
行
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

（
JI
S
－
C
83
40
）

〈
作
業
ポ
イ
ン
ト
〉

①
電
気
配
線
後
に
、
絶
縁
抵
抗
試
験
を
さ
れ
る
場
合
は
本
機
の
電
源
端
子
台
で
、
電
源
線
を
外
し
て
電
源
線
と
ア
ー
ス
間
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
電
気

サ
ー
ジ
な
ど
の
保
護
装
置
の
作
動
に
よ
り
正
し
く
計
測
で
き
ま
せ
ん
。

②
外
部
出
力
機
能
を
使
用
し
な
い
場
合
は
、
室
内
通
信
ケ
ー
ブ
ル
を
接
続
し
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
試
運
転
の
為
だ
け
に
接
続
し
た
場
合
は
、

一
度
本
機
の
電
源
を
落
と
し
て
室
内
通
信
ケ
ー
ブ
ル
を
外
し
て
か
ら
、
本
機
の
電
源
を
再
投
入
し
て
く
だ
さ
い
。

1A

8
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使用目的 / 用途

● A 制御機種

形　名 PAC-SF40RM 出力信号 無電圧 a 接点（リレー接点方式）
電　源 室内ユニットから受電 接点点数 2 点（運転・異常）

外形寸法 160 × 70 × 30mm 接点容量 AC200V（DC30V）・1A 以下

外装
材　質 ABS 樹脂 接点最小負荷 10mA

色 グレー 入力信号 パルス（無電圧瞬時 a 接点）信号、パルス幅：200ms 以上
マンセル№ 3.07Y6.16/0.33 接点点数 1 点（発停）

質　量 200g
入出力
信号線

（現地手配）

線 種 CV、CVS またはこれら相当のシース付ビニルコード・ケーブル
使用環境

条件
温 度 屋内専用：0 ～ 40℃ 線 径 撚線：0.5 ～ 1.25mm2、単線：φ0.65 ～ 1.2mm
湿 度 屋内専用：35 ～ 85％ RH（結露なきこと）

配線距離 出力信号線：最大 100 ｍ
入力信号線：最大 10 ｍ（10 ｍを超える場合は中継用リレーを使用してください）室内ユニット接続線 コネクタ付（9 極・4 極）の 5 芯（3 芯 +2 芯ケーブル）

●“A 制御運転表示キット”を使用して、離れた場所で運転・異常信号の取り出
しと外部信号による運転／停止が可能です。

● 本表示キットはワイヤレスリモコンとの併用はできません。

固定用ネジ

コードクランプ

A制御運転
表示キット本体

天井面

化粧パネル

リモコン線入口

A制御運転表示キット
本体

コードクランプ

A制御運転表示キット本体

固定用ネジ
リモコンコード貫通孔

■天吊形

■天井カセット形

■壁掛形
仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

電気配線図

注　意
・Ａ制御運転キット内の接点入力専用端子には、電圧は投入しないでください。
・４方向 PL-ZRP･EA9､ PL-ERP･EA9、PL-HRP･EA9、中温４方向 PLZG-P･MEA2、

コンパクトカセット PL-RP･GA3、１方向 PM-RP･FA17 機種については、CN41 コネ
クターが実装されておりません。
別売部品Ａ制御運転表示セット ｢PAC-SK52RM-ST｣ を使用し、CN51 端子
に接続してください。
詳細は、別売部品の据付工事説明書をご確認ください。

A制御運転表示キット
● PAC-SF40RM
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A制御運転表示キット : PAC-SF40RM
W

T0
2

6
9

1
X

0
3

1
2

（本マニュアル用に変更・修正しています）

三
菱
電
機
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ジ
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ア
コ
ン
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御
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表
示
キ
ッ
ト

P
A
C
-S
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0
R
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明
書
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A制御運転表示キット : PAC-SF40RM

3
4
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の
入

力
>
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N
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繰
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、
TB
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瞬
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る
こ
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す

。
ま

た
同

様
に
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リ
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。
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使用目的 / 用途

● A/K 制御機種

●“遠方操作リレーキット”は、遠方より各空調機の一括運転・停止操作及び各空
調機のリモコン操作への切り換えなどをする為の部品です。

● 本部品は遠方表示リレーキット（PAC-SA85HK）の機能増設部品です。
遠方表示リレーキット（PAC-SA85HK）と併用となります。

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

形　　名 PAC-SA86SK

機　　能 遠方より各ユニットの一括 ON/OFF 操作および、各ユニットのリモコン操作への切り替え機能を持ちます。

注　意

・遠方表示用アダプタは室内制御基板より最長 2m です。

遠方操作リレーキット
● PAC-SA86SK
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遠方操作リレーキット : PAC-SA86SK

（本マニュアル用に変更・修正しています）

KA79C029H01
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使用目的 / 用途

● PUZ-ZRMP40 ～ 63(S)KA11
● PUZ-ZRMP80(S)HA11,ZRMP112 ～ 160KA11
● PUZ-ZRMP224･280KA
● PUZ-ERMP40 ～ 63(S)KA11
● PUZ-ERMP80(S)HA11
● PUZ-ERMP112 ～ 160LA11
● PUZ-ERMP224･280KA
● PUZ-HRMP80 ～ 160KA5

● 本品は外部入力により低騒音優先モード・デマンド制御を行う
場合にリレー回路と室外ユニット制御基板を接続するためのア
ダプタです。

● 接続用電線以外の部品（タイマー、スイッチ、リレーなど）は
すべて現地手配となります。

室外ユニット
制御基板 

外部入力用アダプタ 
（PAC-SC36NA） 

現地手配 

SW1

配線長さは最大10mまで

CNDM

リ
レ

電
源 

リレー回路 

X
X

橙1

茶2

赤3

遠方制御盤 
〈回路図例〉 

1

3

仕　様対象ユニット

外形図（単位：mm）

電気配線図

低騒音優先モード・デマンド機能（現地工事）
市販のタイマー、またはON-OFF 切替スイッチの接点入力を室外制御基板上のCNDM コネクタ（別売接点デマンド入力）に追加することにより、
低騒音優先モードおよびデマンド機能を設定できます。

・低騒音優先モードに設定することで、室外ユニットの運転音が通常時より約3～4dB低減します。
※外気温度条件等によっては能力が不足することがあります。

・デマンド機能を設定することで、消費電力を通常の0 ～ 100% の範囲で低減します。

①別売「外部入力用アダプタ（PAC-SC36NA）」を
使用し、上図のような回路を組みます。

②室外制御基板SW7-1の切替により、低騒音優先
モードとデマンドを選択します。

③デマンド機能は下表の組合せで消費電力（定格比）
に制限を設定することができます。

低騒音優先モード 

デマンド 

室外制御基板SW7-1 
OFF 

ON

SW1 
ON 
OFF 
ON 
ON 
OFF

SW2 
― 

OFF 
OFF 
ON 
ON

機能 
低騒音優先モード作動 

100％（通常） 
75％ 
50％ 

0％（停止） 

〈回路図例〉 
【CNDM】 

SW1 SW1：下表による 
SW2：下表による 
X, Y ：リレー 接点定格 DC15V 0.1A以上 

最小適用負荷 DC5V 1mA以下 

SW2

遠方制御盤 

現地手配 

外部入力用アダプタ 
（PAC-SC36NA） リレー回路 

配線長さは最大10mまで 

室外ユニット 
制御基板 

橙1

1

3

茶2

赤3

CNDMリ
レ

電
源 Y

X
X Y

（           ）

品　　名 PAC-SC36NA
機　　能 デマンド制御、低騒音優先の信号を室外ユニット制御基板へ入力
入力信号 無電圧接点（ON/OFF レベル信号）
コネクタ 3P（室外ユニット制御基板　CNDM、CN3D、CN3S コネクタへ接続）

線　　種 3 芯ケーブル（配線を延長する場合：
シース付ビニルコードまたはケーブル 0.5 ～ 1.25㎜²）

線　　長 3 ｍ（現地配線延長により最長 10 ｍ）

橙 １

熱収縮絶縁チューブ

(ケーブル全長3000)

抵抗器×3
ノイズ対策用コア
(リード線3ターン)

２
３

茶

赤

橙

茶
赤

注　意
・室外ユニット制御基板からの配線の長さは 10m 以内としてく

ださい。

外部入力用アダプタ
● PAC-SC36NA
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取付説明書 外部入力用アダプタ: PAC-SC36NA
（本マニュアル用に変更・修正しています）

三菱電機ビル空調管理システム　別売部品
外部入力用アダプター説明書

形名  PAC-SC36NA

WT02681X02
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使用目的 / 用途

● PUZ-ZRMP40 ～ 63(S)KA11 ● PUZ-ERMP80(S)HA11,ERMP112 ～ 160LA11
● PUZ-ZRMP80(S)HA11,ZRMP112 ～ 160KA11 ● PUZ-ERMP224･280KA
● PUZ-ZRMP224･280KA ● PUZ-HRMP80 ～ 160KA5 
● PUZ-ERMP40 ～ 63(S)KA11

●“A 制御サービス点検キット”は、デジタル表示 LED に 2 桁の数値および記号で、
運転状態および点検コードの内容を確認することができる部品です。

● 室外制御基板上のコネクタ CNM に本品を接続します。
● 本品内のディップスイッチ SW2 を操作し、表示内容を切り替えます。

仕　様

対象ユニット

取扱説明

品　　名 PAC-SG50ST
電　　源 DC5V（室外制御基板より供給）

使用環境条件 温度－ 20 ～ 60℃、湿度 90％ RH 以下（結露なきこと）
外形寸法 69(W) × 91(H) × 27(D)mm　※リード線は除く
質　　量 0.05㎏

SW2 設定
表示内容

SW2 設定
表示内容

123456 123456
000000 運転モード / 異常コード 001100 異常時の吐出温度
100000 配管温度（TH3）

101100 異常時の圧縮機運転電流
010000 吐出温度（TH4）
110000 FAN ステップ 011100 異常コード履歴（1）最新
001000 圧縮機 ON/OFF 回数 111100 異常コード履歴（2）
101000 圧縮機運転積算時間 001010 室内 1 配管温度
011000 圧縮機運転電流 101010 室内 2 配管温度
100100 異常猶予コード 011010 室内 3 配管温度
010100 異常時の運転モード 111010 室内 4 配管温度
110100 異常時の配管温度

※ SW2 の設定は 0：OFF、1：ON を表しています。
※ ON/OFF 回数は 125 回、積算時間は 10h 単位となります。

<PUZ-GA 運転モニター機能 > BG79S616H01
SW2 設定

表示内容
SW2 設定

表示内容
123456 123456
000000 運転モード / 異常コード 011100 異常コード履歴（1）最新
100000 室外液管温度（TH3） 111100 異常コード履歴（2）
010000 吐出温度（TH4） 001010 室内 1 液管温度
110000 FAN ステップ 101010 室内 1 二相管温度
001000 圧縮機 ON/OFF 回数 011010 室内 2 液管温度
101000 圧縮機運転積算時間 111010 室内 2 二相管温度
011000 圧縮機運転電流 (A) 011011 室内 3 液管温度
111000 圧縮機運転周波数 111011 室内 3 二相管温度
100100 異常猶予コード 000100 LEV 開度
010100 異常時の運転モード 001110 室外二相管温度
110100 異常時の液管温度 011110 室外放熱板温度
001100 異常時の吐出温度 010101 異常時の運転周波数
101100 異常時の圧縮機電流 000011 異常時の二相管温度

※ SW2 の設定は 0：OFF、1：ON を表しています。
※ ON/OFF 回数は 125 回、積算時間は 10h 単位となります。

注　意
・通信異常が発生している場合には、ワイヤーリモコンと本品の表示が一致し

ない（またはリモコン表示しない）場合があります。

A制御サービス点検キット
● PAC-SG50ST
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使用目的 / 用途

● A/K 制御機種

●“ロスナイ連動ケーブル”は、室内ユニットとロスナイを連動する際に使用す
る部品です。

● ロスナイ換気装置の連動・単独運転・風量切換ができます。
※接続可能なロスナイは、マイコンタイプに限ります。室内ユニット

ロスナイ

ロスナイ連動ケーブル

換気装置

リモコン

仕　様

対象ユニット

外形図

電気配線図

品　　名 PAC-SB81VS
線　　種 2 芯シース付ビニールケーブル　2P コネクタ付
線　　長 10 ｍ

最大延長
Ⓐ 500 ｍ以内（延長ケーブル仕様：シース付ビニルコード、またはケーブル 0.5 ～ 0.75㎜²）
Ⓑ 10 ｍ以内（室内通信ケーブル　PAC-SE56RM 付属品）
Ⓒ 50 ｍ以内10m

(1)

(2)

500m以内

10m
  以内

室内ユニット
(ロスナイ連動機能付き)

室内ユニット
(ロスナイ連動機能付き)

ロスナイ(マイコンタイプ)

外部制御
　入力端子台

1
2
3

TM2
CN2L

CN1TB2
(室内通信ケーブル)

CN2L

室内制御基板

室内制御基板

TM2

※入力端子台の①②は無極性

外部制御
　入力端子台

1
2
3

ロスナイ(マイコンタイプ)
Ａ制御遠方表示キット
(PAC-SE56RM)

ロスナイ連動ケーブル
(PAC-SB81VS)

Ａ

Ｂ

･･･

⑦
⑧

50m以内Ｃ

赤

白

10m

(1)

(2)

500m以内

10m
  以内

室内ユニット
(ロスナイ連動機能付き)

室内ユニット
(ロスナイ連動機能付き)

ロスナイ(マイコンタイプ)

外部制御
　入力端子台

1
2
3

TM2
CN2L

CN1TB2
(室内通信ケーブル)

CN2L

室内制御基板

室内制御基板

TM2

※入力端子台の①②は無極性

外部制御
　入力端子台

1
2
3

ロスナイ(マイコンタイプ)
Ａ制御遠方表示キット
(PAC-SE56RM)

ロスナイ連動ケーブル
(PAC-SB81VS)

Ａ

Ｂ

･･･

⑦
⑧

50m以内Ｃ

赤

白

注　意
・ロスナイと連動する場合、リモコンから機能選択が必要です。
・ロスナイ連動ケーブルは最大 500m まで延長可能です。

ロスナイ連動ケーブル
● PAC-SB81VS
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取付説明書 ロスナイ連動ケーブル : PAC-SB81VS
( 本マニュアル用に変更・修正してあります )

スリム K 制御の場合：500m
スリム A 制御の場合：   50m

WT02676X02
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使用目的 / 用途

● A/K/ Ｍ -NET 制御機種

●“温度センサー”を室内ユニットの吸込口センサーと差し替えて外付けとし、
　室温検知位置を変更することができます。
● 室内ユニット基板上のコネクタ（CN20）と接続します。

I.B
室内ユニット電気箱

温度センサー

端子盤接続
2芯ケーブル

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

品　　名 PAC-SE40TS-W 外形寸法 120(H) × 70(W) × 15(D)mm

外

装

色 クリアホワイト 環境使用条件 温度－ 20 ～ 65℃、湿度 30 ～ 90％ RH（結露なきこと）
マンセル№ 1.0 Ｙ 9.2/0.2 据付方法 1 個用スイッチボックス（JISC8336）に取付、または壁に直付

材　質 ABS 樹脂 付 属 品 2 芯ケーブル 12 ｍ・接続用ポスト付コネクタ・取付ネジ 2 本

温度計測範囲 － 20 ～ 65℃
計測分解能 10 ～ 35℃　0.1℃単位　　　左記以外　0.5℃単位

環境用計測コントローラーとの組み合わせの場合

注　意
・本品を設置した場合、リモコンの機能選択で暖房時設定温度 4deg アップ設

定を解除してください。

温度センサー
● PAC-SE40TS-W
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取付説明書 温度センサー : PAC-SE40TS-W
（本マニュアル用に変更・修正しています）WT02683X06

温度センサ
PAC-SE40TS
PAC-SE40TS-W
PAC-SE40TS-W2
据付説明書

三菱電機  ビル  空調管理システム

安全のために必ず守ること1

部 品 確 認2

据 付 方 法3

室内ユニット設定4
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取付説明書 温度センサー : PAC-SE40TS-W

温度センサ
PAC-SE40TS
PAC-SE40TS-W
PAC-SE40TS-W2
据付説明書

三菱電機  ビル  空調管理システム

安全のために必ず守ること1

部 品 確 認2

据 付 方 法3

室内ユニット設定4
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使用目的 / 用途

● PL-ZRP40 ～ 160EA9, PL-ERP40 ～ 160EA9
● P□ -(H)RP40 ～ 160□A(L)17

●“M-NET 接続用インターフェース”は、ビル内に分散した空調関連機器をネッ
トワークし、より効率的にきめ細かく監視・制御する「MELANS（M-NET）」
とスリムエアコン室内機（A 制御）を接続する際に使用します。

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

形 名 PAC-SK16MF
電 源 DC12V（室内ユニットからの供給）
室内ユニット接続線 5 芯専用ケーブル
使 用 環 境 条 件 屋内専用（周囲温度 0 ～ 40℃ < 結露なきこと >）
主 要 構 成 部 品 インターフェース本体 [ 接続ケーブル（5 線）付き ] × 1, クッション材（粘着材付）× 1, リード線（3 線）× 1
製 品 質 量 0.36kg（室内ユニット接続線を含む）

給電
ユニット

M-NET
接続用
インターフェース
室内
ユニット

室外
ユニット

リモコン

集中
コントローラ他

注　意
・M-NET 伝送線のシールド線は、接続する機器のいずれか1箇所に限り

アースを接続してください。

M-NET接続用インターフェース
● PAC-SK16MF
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電気配線図

機能一覧

TB521
S B A R2 R1 C - +

SW500

SW502

SW580

LE
50

1

LE
50

2

TB580 MA TB571 TB530

CN591

CN504 

CN560 

 

MA

TB520

LE
5

8
1

M-Net2 M-Net1
B2 A2 B1 A1

M-Net

ON

ON

 

制御信号の入力を行い、
遠方から空調機を制御
したい場合

12345678

12345678

SW501 SW510

室内機

（灰色） （水色）

（白色）

（橙）

（橙）（赤）

（赤色）

（白色）

市販のカードキーや
コインタイマーなど

リレーなど

空調機の状態を取出したい場合M-NETによる集中コントロールをしたい場合

Web対応集中コントローラなどのシステムコントローラ

0 0
0

DC電源（12V）

CN105へ

　　：機能なし。
※1：暖房10℃設定(ズバ暖スリム)の操作を行うことはできません。
※2：システムコントローラの機種やバージョンによって対応有無は異なります。

詳細はお問い合わせください。

：機能あり。（接続するコントローラによっては使用できない機能もございます。
システムコントローラの機能有無をご確認のうえ、お買い求めください。）

　　

※1

※2

運転／停止
運転モード切換
室温設定
室温表示
風速設定
風向設定
エネルギー管理
手元操作への禁止／許可
ロスナイの操作（連動）
ロスナイの操作（単独）
外部入出力
能力セーブ制御
課金支援機能
スケジュール設定
異常履歴
設定温度制限
自動冷暖切換
消し忘れ防止機能

M-NET接続用インターフェース
● PAC-SK16MF
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取付説明書
（本マニュアル用に変更・修正しています）

2

TB
5

2
1

S
B

A
R

2
R

1
C

-
+

SW
50

0

SW
50

2

SW
58

0

LE501

TB
5

8
0

 M
A

TB
57

1 
TB

53
0

C
N

5
9

1

C
N

5
0

4
 

C
N

5
6

0
 

O
N

 

M
A

TB
52

0

LE502

LE581

M
-N

et
2

M
-N

et
1

B
2

A
2

B
1

A
1

M
-N

et

O
N

 

制
御

信
号

の
入

力
を

行
い

、
遠

方
か

ら
空

調
機

を
制

御
し

た
い

場
合

12
34
56
78

12
34
56
78

SW
50

1
SW

51
0

室
内

機

（
灰

色
）

（
水

色
）

（
白

色
）

（
橙

）

（
橙

）（
赤

）

（
赤

色
）

（
白

色
）

機
能

設
定

ス
イ

ッ
チ

A
※

詳
細

は『
❸

デ
ィ

ッ
プ

ス
イ

ッ
チ

の
詳

細
』参

照

機
能

設
定

ス
イ

ッ
チ

B
※

詳
細

は『
❸

デ
ィ

ッ
プ

ス
イ

ッ
チ

の
詳

細
』参

照

M
-N

ET
ア

ド
レ

ス
設

定
ス

イ
ッ

チ
※

詳
細

は『
❺

M
-N

ET
シ

ス
テ

ム
に

接
続

す
る

場
合

』参
照

市
販

の
カ

ー
ド

キ
ー

や
コ

イ
ン

タ
イ

マ
ー

な
ど

リ
レ

ー
な

ど

空
調

機
の

状
態

を
取

出
し

た
い

場
合

M
-N

ET
に

よ
る

集
中

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

を
し

た
い

場
合

W
eb

対
応

集
中

コ
ン

ト
ロ

ー
ラ

な
ど

の
シ

ス
テ

ム
コ

ン
ト

ロ
ー

ラ

0
0

0

D
C

電
源（

1
2

V
）

C
N

1
0

5
へ

ご
使

用
上

の
留

意
事

項
1

）静
電

気
に

よ
る

破
壊

を
防

ぐ
た

め
、本

製
品

に
触

れ
る

前
に

、身
近

な
金

属
に

手
を

触
れ

て
、身

体
の

静
電

気
を

取
り

除
い

て
く

だ
さ

い
。

　
 人

体
な

ど
か

ら
の

静
電

気
は

、イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

　
 を

破
壊

さ
せ

る
お

そ
れ

が
あ

り
ま

す
。

2
）直

射
日

光
の

あ
た

る
場

所
、ま

た
は

周
囲

温
度

が
4

0
℃

以
上・

0
℃

以
下

に
な

る
場

所
に

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

　
 を

据
付

け
な

い
で

く
だ

さ
い

。
　

 直
射

日
光

や
高

温・
低

温
環

境
は

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

 　
の

変
形・

故
障

の
原

因
に

な
り

ま
す

。
3

）特
殊

環
境

に
は

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
　

 油
（

機
械

油
を

含
む

）・
蒸

気・
硫

化
ガ

ス
な

ど
の

多
い

場
所

で
使

用
し

ま
す

と
性

能
を

著
し

く
低

下
さ

せ
た

り
、部

品
が

破
損

し
た

り
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。

　
 以

下
の

制
約

内
容

に
つ

い
て

は
実

際
に

ご
使

用
に

な
る

方
に

十
分

な
ご

説
明

の
う

え
お

渡
し

く
だ

さ
い

。（
据

付
後

は
ご

使
用

さ
れ

る
方

に
本

紙
を

お
渡

し
く

だ
さ

い
）

4
）遠

方
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
を

行
う

場
合

は
、室

内
機

の
遠

方
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
機

能
を

使
用

せ
ず

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

の
遠

方
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
機

能
を

使
用

し
て

く
だ

さ
い

。
5

）イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

に
は

M
A

リ
モ

コ
ン

を
接

続
で

き
ま

せ
ん

。
　

 M
Aリ

モ
コ

ン
を

使
用

す
る

場
合

は
、室

内
機

に
接

続
し

て
く

だ
さ

い
。

接
続

機
器

と
の

通
信

確
認

LE
D

※
詳

細
は『

❽
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ー

ス
の

状
態

モ
ニ

タ
ー

』参
照

M
Eリ

モ
コ

ン
ケ

ー
ブ

ル

現
地

で
準

備
し

て
い

た
だ

く
部

品
（

別
売

部
品

お
よ

び
一

般
市

販
部

品
）

同
梱

品

1
.使

用
部

品

2
.イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ー

ス
各

部
の

機
能

と
電

気
配

線

４ ３ ４ 8

1 2 1 2

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

[接
続

ケ
ー

ブ
ル（

5
線

）付
き

]
固

定
用

コ
ー

ド
ク

ラ
ン

プ
（

中
）

5 1 1 1

固
定

用
コ

ー
ド

ク
ラ

ン
プ

（
大

）
壁

面
固

定
用

ネ
ジ

3
.5

×
1

2

ク
ッ

シ
ョ

ン
材（

粘
着

材
付

）

固
定

用
コ

ー
ド

ク
ラ

ン
プ

（
小

）
結

束
バ

ン
ド

フ
ァ

ス
ナ

ー
（

リ
ー

ド
線

ま
と

め
用

）

リ
ー

ド
線（

3
線

）

M
-N

ET
通

信
ケ

ー
ブ

ル

接
続

信
号

ケ
ー

ブ
ル

関
連

部
品

1

1 11

1
1

2 3 4

5

　
 の

固
定

用
ネ

ジ
4×

1
0

（
室

内
機

の
近

傍
に

固
定

す
る

場
合

に
使

用
）

5

6

　
　

　
   

の
固

定
用

ネ
ジ

3
.5

×
1

2 （
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ー

ス
本

体
に

固
定

す
る

場
合

に
使

用
）

4
5

6
7 8

9 ⑩ 11 ⑫
　

 の
固

定
用

ネ
ジ

4×
1

6
（

室
内

機
の

近
傍

に
固

定
す

る
場

合
に

使
用

）

5

A B C D

２
芯

シ
ー

ル
ド

線（
C

V
V

S
,C

P
EV

S
,M

V
V

S
）　

線
径

1
.2

5
m

m
２
以

上
※

同
一

端
子

台
で

渡
り

配
線

す
る

場
合

は
1

.2
5

m
m

２
を

使
用

し
て

く
だ

さ
い

。
・

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

 　
か

ら
の

距
離

が
1

0
m

以
内

：
2

芯
シ

ー
ル

ド
線（

C
V

V
S

,C
P

EV
S

,M
V

V
S

） 
 線

径
0

.3
m

m
²以

上
・

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

　
 か

ら
の

距
離

が
1

0
m

以
上

：
2

芯
シ

ー
ル

ド
線（

C
V

V
S

,C
P

EV
S

,M
V

V
S

） 
 線

径
1

.2
5

m
m

²以
上

シ
ー

ス
線

  線
径

0
.3

m
m

２
以

上（
接

続
す

る
機

器
に

適
応

し
た

線
径

に
し

て
く

だ
さ

い
）

・
遠

方
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
時

：
リ

ー
ド

線（
3

線
） 

　
の

延
長

ケ
ー

ブ
ル

・
状

態
信

号
出

力
時

：
リ

レ
ー

接
続

用
の

ケ
ー

ブ
ル

、D
C

電
源

用
の

ケ
ー

ブ
ル

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
、必

要
な

部
品

を
ご

用
意

く
だ

さ
い

。

⑩

1

B
H
7
9
A
5
3
8
H
0
1

M
-N
ET
接
続
用
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
据
付
工
事
説
明
書

P
A
C
-S
K
1
6
M
F

据
付
け
は
、販
売
店
ま
た
は
専
門
業
者
に
依
頼
す
る
。

据
付
工
事
は
、こ
の
据
付
工
事
説
明
書
に
従
っ
て
確
実
に
行
う
。

改
造
は
絶
対
に
し
な
い
。

●
修
理
は
、お
買
い
上
げ
の
販
売
店
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
改
造
し
た
り
修
理
に
不
備
が
あ
る
と
感
電・
火
災
等
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

お
客
様
自
身
で
移
動・
再
据
付
け
は
し
な
い
。

●
据
付
け
に
不
備
が
あ
る
と
感
電・
火
災
等
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

　
お
買
い
上
げ
の
販
売
店
ま
た
は
専
門
業
者
に
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
本
体
に
は
A
C
1
0
0
V・
A
C
2
0
0
V
は
接
続
し
な
い
。

●
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
本
体
に
規
定
以
上
の
電
圧
が
接
続
さ
れ
た
場
合
、破
壊・

　
火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

●
お
客
様
自
身
で
据
付
工
事
を
さ
れ
不
備
が
あ
る
と
、感
電・
火
災・
イ
ン
タ
ー

　
フ
ェ
ー
ス
本
体
の
落
下
に
よ
る
ケ
ガ
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

●
据
付
け
に
不
備
が
あ
る
と
、感
電・
火
災・
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
本
体
の
落
下
に
よ

　
る
ケ
ガ
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

据
付
工
事
部
品
は
必
ず
、当
社
付
属
部
品
お
よ
び
指
定
の
部
品
を
使
用
す
る
。

●
当
社
指
定
部
品
を
使
用
し
な
い
と
、感
電・
火
災・
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
本
体
の

　
落
下
に
よ
る
ケ
ガ
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

電
気
工
事
を
す
る
前
に

配
線
は
、所
定
の
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
て
確
実
に
接
続
し
、端
子
接
続
部
に
ケ
ー
ブ
ル

の
外
力
が
伝
わ
ら
な
い
よ
う
に
固
定
す
る
。

ま
た
、途
中
接
続
は
絶
対
に
行
わ
な
い
。

●
接
続
や
固
定
が
不
完
全
な
場
合
や
途
中
接
続
の
場
合
は
、発
熱・
火
災
等
の
原
因

　
に
な
り
ま
す
。

接
続
ケ
ー
ブ
ル
は
指
定
の
位
置
に
確
実
に
固
定
す
る
。

●
固
定
に
不
備
が
あ
る
と
、感
電・
火
災・
故
障
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

据
付
け
は
、重
量
に
十
分
耐
え
る
と
こ
ろ
に
確
実
に
行
う
。

●
強
度
の
不
十
分
な
と
こ
ろ
に
据
付
け
る
と
、イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
本
体
が
落
下
し
、

　
ケ
ガ
な
ど
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
本
体
の
カ
バ
ー
を
確
実
に
取
付
け
る
。

電
気
工
事
は
電
気
工
事
士
の
資
格
の
あ
る
方
が
、「
電
気
設
備
に
関
す
る
技
術
基

準
」、
「
内
線
規
程
」お
よ
び
こ
の
据
付
工
事
説
明
書
に
従
っ
て
施
工
し
て
く
だ
さ
い
。

●
電
気
回
路
容
量
不
足
や
施
工
不
備
が
あ
る
と
感
電・
火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

●
水
の
か
か
る
場
所
、壁
が
結
露
す
る
よ
う
な
場
所
は
避
け
て
く
だ
さ
い
。

　
感
電・
故
障
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

浴
室
な
ど
大
量
の
湯
気
が
発
生
す
る
所
に
は
据
付
け
な
い
。

据
付
工
事・
配
線
工
事
を
す
る
場
合
、接
続
機
器
の
電
源
を
切
っ
て
か
ら
行
う
。

●
接
続
機
器
の
電
源
を
切
ら
な
か
っ
た
場
合
、イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
本
体・
接
続
機
器

　
の
誤
動
作・
故
障
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

試
運
転
を
す
る
前
に

パ
ネ
ル
や
ガ
ー
ド
を
外
し
た
状
態
で
運
転
を
し
な
い
。

●
機
器
の
回
転
物
、高
温
部
、高
電
圧
部
に
触
れ
る
と
、巻
き
込
ま
れ
た
り
、や
け
ど

　
や
感
電
に
よ
る
ケ
ガ
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

濡
れ
た
手
で
ス
イ
ッ
チ
を
操
作
し
な
い
。

●
感
電
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

運
転
中
の
冷
媒
配
管
に
素
手
で
触
れ
な
い
。

●
運
転
中
の
冷
媒
配
管
は
流
れ
る
冷
媒
の
状
態
に
よ
り
低
温
と
高
温
に
な
り
ま
す
。

　
素
手
で
触
れ
る
と
凍
傷
や
や
け
ど
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

運
転
停
止
後
、す
ぐ
に
電
源
を
切
ら
な
い
。

●
必
ず
5
分
以
上
待
っ
て
く
だ
さ
い
。水
濡
れ
や
故
障
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

安
全
の
た
め
に
必
ず
守
る
こ
と

誤
っ
た
取
扱
い
を
し
た
と
き
に
､

死
亡
や
重
傷
な
ど
に
結
び
つ
く

可
能
性
が
あ
る
も
の
。

誤
っ
た
取
扱
い
を
し
た
と
き
に
、

軽
傷
ま
た
は
家
屋・
家
財
な
ど
の

損
害
に
結
び
つ
く
も
の
。

●
据
付
工
事
完
了
後
､試
運
転
を
行
い
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
､お
客
様
に「
安
全
の
た
め
に
必
ず
守
る
こ
と
」や
使
用
方
法
､お
手
入
れ
の
仕
方
等
を

　
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
､こ
の
据
付
工
事
説
明
書
は
､お
客
様
で
保
管
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
｡

　
ま
た
､お
使
い
に
な
る
方
が
代
わ
る
場
合
は
､新
し
く
お
使
い
に
な
る
方
に
お
渡
し
い
た
だ
く
よ
う
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

●
据
付
工
事
は
､こ
の「
安
全
の
た
め
に
必
ず
守
る
こ
と
」を
よ
く
お
読
み
の
う
え
､確
実
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
こ
こ
に
示
し
た
注
意
事
項
は
､安
全
に
関
す
る
重
大
な
内
容
を
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
､必
ず
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
誤
っ
た
取
扱
い
を
し
た
と
き
に
生
じ
る
危
険
と
そ
の
程
度
を
､次
の
表
示
で
区
分
し
て
説
明
し
て
い
ま
す
。

●
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
本
体
の
カ
バ
ー
の
取
付
け
に
不
備
が
あ
る
と
、ほ
こ
り・
水

　
な
ど
に
よ
り
、感
電・
火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

: PAC-SK16MFM-NET接続用インターフェース
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壁
面

に
直

接
据

付
け

る
場

合

壁
面

に
直

接
据

付
け

る
場

合

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

　
 を

壁
掛

形
室

内
機

上
部

に
取

付
け

る
場

合
に

は
、天

面
グ

リ
ル

の
取

外
し

が
で

き
な

く
な

る
た

め
4

0
㎜

以
上

離
し

て
く

だ
さ

い
。

固
定

用
ネ

ジ
 　

を
使

い
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ー

ス
本

体
　

 の
ケ

ー
ス

を
壁

面
に

据
付

け
る

。
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ー

ス
本

体
 　

を
天

井
内・

壁
内

へ
据

付
け

る
場

合
に

は
、サ

ー
ビ

ス
で

き
る

よ
う

に
点

検
口

を
設

け
て

く
だ

さ
い

。

※
ク

ッ
シ

ョ
ン

材
　

 を
使

っ
て

　
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ー

ス
本

体
 　

を
　

取
付

け
る

場
合

は
、落

下
し

な
い

場
所

に
固

定
し

て
く

だ
さ

い
。

※
吸

込
グ

リ
ル

を
開

い
た

時
に

干
渉

し
な

い
位

置
に

取
付

け
て

く
だ

さ
い

。

天
井

内
へ

据
付

け
る

場
合

天
井

内
へ

据
付

け
る

場
合

1

2
1

1

1

4
0

㎜
以

上

3

1
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ー

ス
本

体

ク
ッ

シ
ョ

ン
材

1

2

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

の
固

定
用

ネ
ジ

固
定

用
ネ

ジ

2

1

11
•

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

 　
の

設
置

場
所

は
、イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ー

ス
本

体
　

 の
接

続
ケ

ー
ブ

ル（
5

線
）が

、室
内

機
へ

届
く

範
囲

と
し

て
く

だ
さ

い
。

•
接

続
ケ

ー
ブ

ル（
5

線
）の

現
地

で
の

延
長

は
、正

常
に

動
作

し
な

く
な

り
ま

す
の

で
、絶

対
に

行
わ

な
い

で
く

だ
さ

い
。

•
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ー

ス
本

体
　

 の
取

付
け

は
、柱

・
壁

な
ど

に
2

本
の

固
定

用
ネ

ジ
　

 を
使

っ
て

確
実

に
固

定
し

て
く

だ
さ

い
。

お
願
い

（
3

）イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

の
据

付

（
a）

 据
付

例
1

　〔
天

吊
り

形
〕

（
b）

 据
付

例
2

　〔
カ

セ
ッ

ト
形

〕

（
4

）据
付

例

4

1
） 

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

 　
を

取
付

け
る

場
合

に
は

、
　

  サ
ー

ビ
ス

で
き

る
よ

う
に

点
検

口
を

設
け

て
柱

・
　

  壁
等

に
固

定
金

具
を

使
っ

て
固

定
し

て
く

だ
さ

い
。

2
） 

取
回

し
に

よ
り

、た
る

み
が

生
じ

た
リ

ー
ド

線
は

　
  フ

ァ
ス

ナ
ー

　
 に

よ
り

と
り

ま
と

め
て

く
だ

さ
い

。

3

※
ク

ッ
シ

ョ
ン

材
　

 を
使

っ
て

　
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ー

ス
本

体
 　

を
　

取
付

け
る

場
合

は
、落

下
し

な
い

場
所

に
固

定
し

て
く

だ
さ

い
。

1
3

9

1

リ
モ

コ
ン

線
入

口
天

井
面

化
粧

パ
ネ

ル

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

4
.据
付
方
法（
つ
づ
き
）

お
願
い

1
） 

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

 　
を

取
付

け
る

場
合

に
は

、
　

  サ
ー

ビ
ス

で
き

る
よ

う
に

点
検

口
を

設
け

て
柱

・
　

  壁
等

に
固

定
金

具
を

使
っ

て
固

定
し

て
く

だ
さ

い
。

2
） 

取
回

し
に

よ
り

、た
る

み
が

生
じ

た
リ

ー
ド

線
は

　
  フ

ァ
ス

ナ
ー

　
 に

よ
り

と
り

ま
と

め
て

く
だ

さ
い

。
9

1

1

お
願
い

1
2

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

の
固

定
用

ネ
ジ

固
定

用
ネ

ジ

3
ク

ッ
シ

ョ
ン

材

3

 

（
1

）室
内

機
制

御
基

板
と

の
接

続

（
2

）配
線

の
固

定

●
室

内
機

制
御

基
板

の
C

N
1

0
5

に
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ー

ス
本

体
　

 の
接

続
ケ

ー
ブ

ル（
5

線
）を

接
続

し
ま

す
。

●
各

シ
ス

テ
ム

と
の

接
続

ケ
ー

ブ
ル

は
太

さ
に

合
わ

せ
、固

定
用

コ
ー

ド
ク

ラ
ン

プ
　

 ～
　

を
取

付
け

下
図

の
よ

う
に

結
束

バ
ン

ド
　

 で
確

実
に

固
定

し
て

く
だ

さ
い

。
●

室
内

機
に

接
続

し
た

接
続

ケ
ー

ブ
ル（

5
線

）は
、

室
内

機
の

近
傍

に
固

定
し

て
く

だ
さ

い
。

室
内

機
 

接
続

ケ
ー

ブ
ル

の
細

い
部

分
 

お
客

様
の

手
に

触
れ

な
い

よ
う

に
収

納
、配

線
し

て
く

だ
さ

い
。

制
御

基
板

 
C

N
1

0
5

接
続

ケ
ー

ブ
ル

の
太

い
部

分
 

接
続

コ
ネ

ク
タ

ー
 

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

　
 の

接
続

ケ
ー

ブ
ル（

５
線

）を
室

内
機

制
御

基
板

上
の

コ
ネ

ク
タ

ー
C

N
1

0
5

に
接

続
し

ま
す

。
1

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

1

1

4
6

8

●
接

続
ケ

ー
ブ

ル
は

確
実

に
固

定
し

な
い

と
、コ

ネ
ク

タ
ー

が
抜

け
た

り
、破

損
し

、正
常

な
動

作
を

し
ま

せ
ん

。
●

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

　
 の

デ
ィ

ッ
プ

ス
イ

ッ
チ（

S
W

5
0

0
、S

W
5

0
2

）、
ロ

ー
タ

リ
ー

ス
イ

ッ
チ（

S
W

5
0

1
、S

W
5

1
0

）は
、正

し
く

設
定

さ
れ

な
い

と
正

常
な

　
動

作
を

し
ま

せ
ん

。
●

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

 　
の

デ
ィ

ッ
プ

ス
イ

ッ
チ（

S
W

5
0

0
、S

W
5

0
2

）、
ロ

ー
タ

リ
ー

ス
イ

ッ
チ（

S
W

5
0

1
、S

W
5

1
0

）の
設

定
は

、電
源

を
入

れ
る

前
に

　
行

っ
て

く
だ

さ
い

。

1

4

8

6
7

固
定

用
ネ

ジ
固

定
用

コ
ー

ド
ク

ラ
ン

プ
　

 ～

結
束

バ
ン

ド

各
シ

ス
テ

ム
と

の
接

続
ケ

ー
ブ

ル

機
能

S
W

番
号

内
容

O
FF

（
工

場
出

荷
状

態
）

O
N

参
照

項

SW
50

0-
1

SW
50

0-
2

SW
50

0-
3

SW
50

0-
4

SW
50

0-
5

SW
50

0-
6

SW
50

0-
7

SW
50

0-
8

SW
50

2-
1

SW
50

2-
2

SW
50

2-
3

SW
50

2-
4

SW
50

2-
5

SW
50

2-
6

SW
50

2-
7

SW
50

2-
8

未
使

用
未

使
用

未
使

用

未
使

用
未

使
用

未
使

用
未

使
用

未
使

用

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

状
態

表
示

切
替

未
使

用
出

力
切

替
入

力
方

式
接

点
に

よ
る

操
作

禁
止

範
囲

設
定

接
点

に
よ

る
操

作
禁

止
の

動
作

設
定

接
点

に
よ

る
操

作
禁

止
解

除
時

の
動

作
設

定

－（
必

ず
O

FF
に

設
定

し
て

く
だ

さ
い

）
－（

必
ず

O
FF

に
設

定
し

て
く

だ
さ

い
）

－（
必

ず
O

FF
に

設
定

し
て

く
だ

さ
い

）
－（

必
ず

O
FF

に
設

定
し

て
く

だ
さ

い
）

－（
必

ず
O

FF
に

設
定

し
て

く
だ

さ
い

）
－（

必
ず

O
FF

に
設

定
し

て
く

だ
さ

い
）

－
－ －

－ 停
止

ま
た

は
正

常
時

に
D

C1
2V

出
力

瞬
時

接
点

M
-N

ET
シ

ス
テ

ム
コ

ン
ト

ロ
ー

ラ
運

転
／

停
止

操
作

禁
止

停
止

運
転

－ －

❼ ❻ ❻ ❻ ❻ ❻

入
力

方
式

　
常

時
接

点
の

と
き

入
力

方
式

　
瞬

時
接

点
の

と
き

入
力

切
替

短
絡

す
る

こ
と

に
よ

り
運

転
ま

た
は

操
作

禁
止

瞬
時

短
絡

に
よ

り
運

転
／

停
止

を
反

転
開

放
す

る
こ

と
に

よ
り

運
転

ま
た

は
操

作
禁

止
何

度
瞬

時
短

絡
し

て
も

運
転

ま
た

は
停

止

機
能

設
定

ス
イ

ッ
チ

A

機
能

設
定

ス
イ

ッ
チ

B

●
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ー

ス
本

体
 　

の
接

続
ケ

ー
ブ

ル（
5

線
）は

延
長

ま
た

は
切

断
し

ま
す

と
、

　
動

作
不

良
に

な
り

ま
す

。ま
た

接
続

ケ
ー

ブ
ル（

5
線

）を
電

源
線

や
ア

ー
ス

線
と

　
ま

と
め

た
り

し
な

い
で

、で
き

る
だ

け
離

し
て

く
だ

さ
い

。
●

静
電

気
に

よ
る

基
板

破
損

防
止

の
た

め
、必

ず
静

電
気

除
去

を
行

っ
て

作
業

し
て

く
だ

さ
い

。

1

※
ツ

イ
ン

、ト
リ

プ
ル

、フ
ォ

ー
の

空
調

機
シ

ス
テ

ム
に

接
続

の
場

合
は

、い
ず

れ
か

の
一

台
に

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

　
 を

接
続

し
て

く
だ

さ
い

。
　

M
Aリ

モ
コ

ン
が

取
付

け
ら

れ
て

い
る

室
内

機
が

あ
る

場
合

は
、そ

の
室

内
機

に
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ー

ス
本

体
 　

を
接

続
し

て
く

だ
さ

い
。

※
ツ

イ
ン・

ト
リ

プ
ル・

フ
ォ

ー
の

構
成

で
、イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ー

ス
本

体
　

 が
接

続
さ

れ
る

室
内

機
と

は
別

の
室

内
機

に
M

Aリ
モ

コ
ン

ま
た

は
ワ

イ
ヤ

レ
ス

受
光

部
キ

ット
を

取
付

け
て

操
作

を
行

っ
た

場
合

、M
-N

ET
シ

ス
テ

ム
コ

ン
ト

ロ
ー

ラ
か

ら
の

操
作

禁
止

設
定

が
正

し
く

反
映

さ
れ

な
い

場
合

が
あ

り
ま

す
。

固
定

用
ネ

ジ

接
続

ケ
ー

ブ
ル（

5
線

）

固
定

用
コ

ー
ド

ク
ラ

ン
プ（

中
）11

5

1

お
願
い

－（
必

ず
O

FF
に

設
定

し
て

く
だ

さ
い

）
運

転
ま

た
は

異
常

時
に

D
C1

2V
出

力
常

時
接

点
M

-N
ET

シ
ス

テ
ム

コ
ン

ト
ロ

ー
ラ

運
転

／
停

止
操

作
許

可

操
作

禁
止

前
の

状
態

操
作

禁
止

解
除

前
の

状
態

－（
必

ず
O

FF
に

設
定

し
て

く
だ

さ
い

）
－（

必
ず

O
FF

に
設

定
し

て
く

だ
さ

い
）

LE
50

1：
空

調
機

と
の

通
信

確
認

LE
50

2：
M

-N
ET

シ
ス

テ
ム

と
の

通
信

確
認

（
必

ず
O

FF
に

設
定

し
て

く
だ

さ
い

）

－ － － － － －

－－ － － － － －－

1

1

1

3
.デ
ィ
ッ
プ
ス
イ
ッ
チ
の
詳
細

4
.据
付
方
法
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6

5
.M
-N
E
T
シ
ス
テ
ム
に
接
続
す
る
場
合（
つ
づ
き
）

※
露

、虫
な

ど
の

進
入

防
止

の
た

め
、ケ

ー
ブ

ル
な

ど
の

引
込

口
を

パ
テ（

現
地

手
配

）で
確

実
に

シ
ー

ル
し

て
く

だ
さ

い
。

M
-N
ET
接
続
時
の
設
定

シ
ー

ル
ド

線

A1
B1
A2
B2

S

同
一

端
子

台
で

渡
り

配
線

す
る

場
合

は
1

.2
5

m
m

2

の
接

続
ケ

ー
ブ

ル
を

使
用

し
て

く
だ

さ
い

。

集
中

管
理

用
の

ア
ド

レ
ス

設
定

を
行

い
ま

す（
ア

ド
レ

ス
設

定
可

能
範

囲
：

0
1

～
5

0
）。

S
W

5
1

0
が

1
0

の
位

の
ア

ド
レ

ス
、S

W
5

0
1

が
1

の
位

の
ア

ド
レ

ス
と

な
り

ま
す

。例
え

ば
ア

ド
レ

ス
を「

2
5

」に
設

定
す

る
場

合
は

、S
W

5
1

0
を「

2
」、

S
W

5
0

1
を「

5
」に

設
定

し
ま

す
。　

※
左

記
の

図
は

ア
ド

レ
ス

1
の

場
合

「
0

」（
工

場
出

荷
状

態
）に

固
定

し
て

く
だ

さ
い

。

S
W

5
1

0
S

W
5

0
1

S
W

5
8

0

S
W

番
号

ア
ド

レ
ス

備
考

●
M

-N
ET

通
信

ケ
ー

ブ
ル

 　
は

、他
の

電
源

用
電

線
か

ら
で

き
る

だ
け

離
し

て
配

線
し

て
く

だ
さ

い
。接

近
し

て
い

る
と

誤
動

作
の

原
因

に
な

り
ま

す
。

M
-N

ET
アド

レ
ス

1
0

の
位

1
の

位

S
W

5
1

0
S

W
5

0
1

冷
媒

アド
レ

ス

0

0

1

1
の

位

S
W

5
8

0

●
M

-N
ET

通
信

ケ
ー

ブ
ル

 　
の

渡
り

配
線

を
行

う
場

合
の

み
、各

M
-N

ET
通

信
ケ

ー
ブ

ル
 　

の
シ

ー
ル

ド
部

を
、S

端
子

を
使

用
し

て
渡

ら
せ

て
く

だ
さ

い
。

●
配

線
終

了
後

、各
電

線
を

固
定

用
コ

ー
ド

ク
ラ

ン
プ

　
 ～

 　
の

い
ず

れ
か

で
し

っ
か

り
と

固
定

し
、図

の
よ

う
に

結
束

バ
ン

ド
　

 で
固

定
し

て
く

だ
さ

い
。

●
M

-N
ET

通
信

ケ
ー

ブ
ル

　
 の

配
線

長
は

技
術

･工
事

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

参
照

し
て

く
だ

さ
い

。A
8

A A
4

6 固
定

用
ネ

ジ
　7

結
束

バ
ン

ド
8

固
定

用
ネ

ジ
　7

結
束

バ
ン

ド
　8

固
定

用
コ

ー
ド

ク
ラ

ン
プ

　
 ～

 　6
4

固
定

用
コ

ー
ド

ク
ラ

ン
プ

　
 ～

 　6
4

M
-N

ET
通

信
ケ

ー
ブ

ル
 　

を
渡

り
配

線
と

す
る

場
合

A
M

-N
ET

通
信

ケ
ー

ブ
ル

 　
を

渡
り

配
線

と
し

な
い

場
合

A

M
-N

ET
通

信
ケ

ー
ブ

ル
　

（
M

-N
ET

伝
送

線
）

A
M

-N
ET

通
信

ケ
ー

ブ
ル

　
（

M
-N

ET
伝

送
線

）
A

お
願
い

お
願
い

固
定

用
ネ

ジ
　7

固
定

用
ネ

ジ
　7

結
束

バ
ン

ド
　8

結
束

バ
ン

ド
8

固
定

用
コ

ー
ド

ク
ラ

ン
プ

　
 ～

 　6
4

M
-N

ET
通

信
ケ

ー
ブ

ル
 　

を
渡

り
配

線
と

す
る

場
合

A

接
続

す
る

ケ
ー

ブ
ル

に
合

わ
せ

て
、切

り
込

み
に

そ
っ

て
ニ

ッ
パ

ー
で

カ
ット

す
る

。
ニ

ッ
パ

ー
で

カ
ット

し
た

切
り

口
は

、M
-N

ET
通

信
ケ

ー
ブ

ル
 　

を
傷

つ
け

な
い

よ
う

に
仕

上
げ

る
。

A

A

※
工

事
等

に
よ

り
M

-N
ET

シ
ス

テ
ム

の
伝

送
線

用
給

電
ユ

ニ
ット

の
元

電
源

が
遮

断
さ

れ
た

場
合

、イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

に
接

続
さ

れ
て

い
る

空
調

機
は

異
常

停
止

せ
ず

、
　

運
転

状
態

を
継

続
し

ま
す

。

室
内

機

B2
A2

B1
A1

S

TB
52

1
TB

52
0

CN
56

0

給
電

ユ
ニ

ッ
ト

シ
ス

テ
ム

コ
ン

ト
ロ

ー
ラ

な
ど

SW
50

1
SW

51
0

SW
58

0

A
B

S
A

B
S

0
0

0

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

1

M
-N

ET
通

信
制

御
を

用
い

た
シ

ス
テ

ム
コ

ン
ト

ロ
ー

ラ
に

よ
り

、空
調

機
の

集
中

、個
別

管
理

が
で

き
ま

す
。

※
1

　
P

A
C

-S
K

1
6

M
F

は
各

冷
媒

系
統

に
１

台
接

続
し

て
く

だ
さ

い
。

※
2

　
ツ

イ
ン

 ・ 
ト

リ
プ

ル
 ・ 

フ
ォ

ー
の

場
合

は
、M

Aリ
モ

コ
ン

が
接

続
さ

れ
た

室
内

機
に

P
A

C
-S

K
1

6
M

Fを
接

続
し

て
く

だ
さ

い
。

※
３

　
シ

ス
テ

ム
コ

ン
ト

ロ
ー

ラ
上

で
グ

ル
ー

ピ
ン

グ
設

定
を

行
う

際
P

A
C

-S
K

1
6

M
F（

ス
リ

ム
）は

、M
-N

ET
ア

ダ
プ

タ（
ス

リ
ム

）や
M

A
C

-3
3

3
IF（

ル
ー

ム
エ

ア
コ

ン
）、

マ
ル

チ
と

は
別

グ
ル

ー
プ

に
設

定
し

て
く

だ
さ

い
。

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
と
Ｍ
-Ｎ
ＥＴ
伝
送
線
の
接
続

P
A

C
-S

K
1

6
M

F

M
-N

ETグ
ル

ー
プ

１
グ

ル
ー

プ
2

グ
ル

ー
プ

3
グ

ル
ー

プ
4

※
1

※
1

※
2

（
1

冷
媒

に
１

台
）

※
3

※
3

※
3

※
3

M
-N

ET
ア

ダ
プ

タ

P
A

C
-S

K
1

6
M

F
M

A
C

-3
3

3
IF

ル
ー

ム
エ

ア
コ

ン
室

内
機

ル
ー

ム
エ

ア
コ

ン
室

外
機

ス
リ

ム
室

外
機

ス
リ

ム
室

外
機

ス
リ

ム
室

外
機

M
Aリ

モ
コ

ン

リ
モ

コ
ン

線

マ
ル

チ
室

内
機

マ
ル

チ
室

外
機

ス
リ

ム
室

内
機

ス
リ

ム
室

内
機

ス
リ

ム
室

内
機

ス
リ

ム
室

内
機

お
願
い

5

5
.M
-N
E
T
シ
ス
テ
ム
に
接
続
す
る
場
合

: PAC-SK16MFM-NET接続用インターフェース
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通

部

品
12-33

取付説明書

静
岡

製
作

所
 〒

4
2

2
-8

5
2

8
 静

岡
市

駿
河

区
小

鹿
3

-1
8

-1
8

　
　：

 機
能

あ
り

。（
接

続
す

る
コ

ン
ト

ロ
ー

ラ
に

よ
っ

て
は

使
用

で
き

な
い

機
能

も
ご

ざ
い

ま
す

）
　

　
　

　
　

　
　（

シ
ス

テ
ム

コ
ン

ト
ロ

ー
ラ

の
機

能
有

無
を

ご
確

認
の

う
え

、お
買

い
求

め
く

だ
さ

い
）

　
　：

 機
能

な
し

。

※
1

 
暖

房
1

0
℃

設
定（

ズ
バ

暖
ス

リ
ム

）の
操

作
を

行
う

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。
※

2
 

シ
ス

テ
ム

コ
ン

ト
ロ

ー
ラ

の
機

種
や

バ
ー

ジ
ョ

ン
に

よ
っ

て
対

応
有

無
は

異
な

り
ま

す
。

 
詳

細
は

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

室
内

機

C
N

5
6

0
LE

5
0

1

LE
5

8
1

LE
5

0
2

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

　
 の

基
板

上
に

あ
る

LE
D

ラ
ン

プ
に

よ
り

、
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ー

ス
の

状
態

を
確

認
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。

●
下

記
を

参
考

に
通

信
チ

ェ
ッ

ク
を

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

　
通

信
が

正
常

に
行

え
な

い
場

合
、対

象
の

通
信

線
が

コ
ネ

ク
タ

ー
や

端
子

台
か

ら
は

ず
れ

て
い

な
い

か
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

●
P

A
C

-S
J8

9
M

Fの
代

替
と

し
て

使
用

す
る

場
合

、機
能

は
P

A
C

-S
J8

9
M

Fと
同

等
に

制
限

さ
れ

ま
す

。
●

P
A

C
-S

J8
9

M
Fの

機
能

に
つ

い
て

は
弊

社
の

w
eb

サ
イ

ト
よ

り
納

入
仕

様
書

を
ご

覧
く

だ
さ

い
。

　
W

IN
²K

 （
w

w
w

.M
it

su
bi

sh
iE

le
ct

ric
.c

o.
jp

/w
in

k）

・L
E5

0
1

(橙
)：約

1
秒

間
隔

で
点

滅
の

と
き

、空
調

機
と

の
通

信
が

正
常

で
す

。
消

灯
し

て
い

る
と

き
、空

調
機

と
の

通
信

が
正

常
に

行
え

て
い

ま
せ

ん
。

・L
E5

0
2

(赤
)：約

1
分

以
内

で
の

点
滅

の
と

き
、M

-N
ET

コ
ン

ト
ロ

ー
ラ

と
の

通
信

が
正

常
で

す
。

消
灯

し
て

い
る

と
き

、M
-N

ET
コ

ン
ト

ロ
ー

ラ
と

の
通

信
が

正
常

に
行

え
て

い
ま

せ
ん

。

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

の
状

態
モ

ニ
タ

ー

機
能

S
W

番
号

動
作

の
詳

細

S
W

5
0

0
-7

1
1

O
N 1

2
3

4
5

6
7

8 O
FF

S
W

5
0

0

8
.イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ー

ス
の

状
態

モ
ニ

タ
ー

9
.機

能
一

覧
運

転
／

停
止

運
転

モ
ー

ド
切

換
室

温
設

定
室

温
表

示
風

速
設

定
風

向
設

定
エ

ネ
ル

ギ
ー

管
理

手
元

操
作

へ
の

禁
止

／
許

可
ロ

ス
ナ

イ
の

操
作（

連
動

）
ロ

ス
ナ

イ
の

操
作（

単
独

）
外

部
入

出
力

能
力

セ
ー

ブ
制

御
課

金
支

援
機

能
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
設

定
異

常
履

歴
設

定
温

度
制

限
自

動
冷

暖
切

換
消

し
忘

れ
防

止
機

能

O
FF

の
と

き
・

空
調

機
が

運
転

時
に

リ
レ

ー
１

が
O

N
、空

調
機

が
停

止
時

に
リ

レ
ー

１
が

O
FF

し
ま

す
。

・
空

調
機

が
異

常
時

に
リ

レ
ー

２
が

O
N

、空
調

機
が

通
常

時
に

リ
レ

ー
２

が
O

FF
し

ま
す

。
O

N
の

と
き

・
リ

レ
ー

1
,2

の
O

N
／

O
FF

の
動

作
が

上
記

と
は

逆
に

な
り

ま
す

。

状
態

信
号

出
力

機
能

S
W

番
号

動
作

の
詳

細
状

態
信

号
出

力
使

用
時

の
設

定

空
調

機
の

運
転

／
停

止
お

よ
び

異
常

／
正

常
に

同
期

し
て

、外
部

の
リ

レ
ー

を
O

N
／

O
FF

で
き

ま
す

。

●
TB

5
7

1
と

TB
5

3
0

は
右

図
の

よ
う

に
、マ

イ
ナ

ス
ド

ラ
イ

バ
ー

で
押

し
込

ん
で

か
ら

配
線

を
差

込
ん

で
く

だ
さ

い
。

●
TB

5
7

1
と

TB
5

3
0

の
適

合
電

線
は

、よ
り

線：
0

.3
m

m
2
～

1
.2

5
m

m
2
、ま

た
は

単
線：

φ
0

.4
m

m
～

φ
1

.2
m

m
で

す
。

●
TB

5
7

1
と

TB
5

3
0

の
電

線
皮

む
き

寸
法

は
7

m
m

～
1

0
m

m
で

す
。

●
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ー

ス
か

ら
リ

レ
ー

1
,リ

レ
ー

2
ま

で
の

配
線

長
は

5
0

m
以

内
に

し
て

く
だ

さ
い

。

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

と
の

接
続

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

　
接

続
信

号
ケ

ー
ブ

ル

（
灰

色
）（

水
色

）

－ +

CN
56

0

TB
53

0

R2

R2 R1

R1
C

+
－

TB
57

1
SW

50
2

室
内

機

　
D

C
電

源：
D

C
1

2
V

(+
1

0
%

, -
0

%
)5

W
以

上

リ
レ

ー
2

リ
レ

ー
1

D
C

電
源

1
2

V

－ + － +

S
W

5
0

2
-1

O
N 1

2
3

4
5

6
7

8

O
N

O
FF

+
－

•
電

源
用

接
続

端
子

TB
5

3
0

に
は

極
性

が
あ

り
ま

す
の

で
、確

認
の

う
え

接
続

し
て

く
だ

さ
い

。
•

TB
5

7
1

に
D

C
電

源
を

接
続

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
•

ダ
イ

オ
ー

ド
内

蔵
型

の
リ

レ
ー

を
使

用
す

る
場

合
は

極
性

に
注

意
し

て
く

だ
さ

い
。T

B
5

7
1

の
C

は
　

電
位

、R
1

お
よ

び
R

2
は

　
電

位
で

す
。

マ
イ

ナ
ス

ド
ラ

イ
バ

ー

TB
5

7
1

,T
B

5
3

0
の

各
端

子
に

は
接

続
ケ

ー
ブ

ル
を

2
本

以
上

差
込

ま
な

い
で

く
だ

さ
い

。

端
子

D

　
リ

レ
ー

1
,2：

（
コ

イ
ル

定
格

D
C

1
2

V
,7

5
m

A
以

下
）

D

1

C

お
願

い

7
.状

態
信

号
出

力
を

行
う

場
合

※
1

※
2

7

6
.遠
方
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
場
合

・
ス

イ
ッ

チ
1

を
短

絡
す

る
と

運
転

、開
放

す
る

と
停

止
と

な
り

ま
す

。
（

ス
イ

ッ
チ

1
の

操
作

状
態

に
よ

ら
ず

、後
操

作
が

優
先

さ
れ

ま
す

）
・

ス
イ

ッ
チ

2
を

短
絡

す
る

と
手

元
操

作
禁

止
※
開

放
す

る
と

手
元

操
作

許
可

と
な

り
ま

す
。

・
S

W
5

0
2

-4
を

O
N

に
す

る
と

ス
イ

ッ
チ

1
と

ス
イ

ッ
チ

2
の

開
放

と
短

絡
が

逆
の

動
作

と
な

り
ま

す
。

※
手

元
操

作
禁

止
の

場
合

、ワ
イ

ヤレ
スリ

モ
コン

お
よ

び
MA

リモ
コン

、M
Eリ

モ
コン

の
運

転
／

停
止

操
作

を
禁

止し
ま

す
。（

スイ
ッチ

1、
M-

NE
Tシ

ステ
ムコ

ント
ロ

ー
ラ

から
の

操
作

は
可

能
で

す
）

・
ス

イ
ッ

チ
1

を
押

す
度

に
運

転
／

停
止

を
切

り
替

え
ま

す
。

（
ス

イ
ッ

チ
1

の
操

作
状

態
に

よ
ら

ず
、後

操
作

が
優

先
さ

れ
ま

す
）

・
ス

イ
ッ

チ
2

を
押

す
度

に
手

元
操

作
禁

止
※
／

手
元

操
作

許
可

を
切

り
替

え
ま

す
。

※
手

元
操

作
禁

止
の

場
合

、ワ
イ

ヤレ
スリ

モ
コン

お
よ

び
M

Aリ
モ

コン
、M

Eリ
モ

コン
の

運
転

／
停

止
   

操
作

を
禁

止し
ま

す
。（

ス
イッ

チ
1、

M
-N

ET
シス

テ
ムコ

ント
ロ

ー
ラ

から
の

操
作

は
可

能
で

す
）

・ス
イ

ッ
チ

1を
短

絡
す

る
と

運
転

、開
放

す
る

と
停

止
と

な
り

ま
す

。
・ス

イ
ッ

チ
2

を
短

絡
す

る
と

ス
イ

ッ
チ

1の
み

有
効（

遠
方

操
作

）※
、開

放
す

る
と

ス
イ

ッ
チ

1
の

み
無

効（
手

元
操

作
）と

な
り

ま
す

。
・

S
W

5
0

2
-4

を
O

N
に

す
る

と
ス

イ
ッ

チ
1と

ス
イ

ッ
チ

2
の

開
放

と
短

絡
が

逆
の

動
作

と
な

り
ま

す
。

※
遠

方
操

作
の

場
合

、ワ
イ

ヤ
レ

ス
リ

モ
コ

ン
、M

Aリ
モ

コ
ン

、M
Eリ

モ
コ

ン
お

よ
び

M
-N

ET
シ

ス
テ

ム
コ

ント
ロ

ー
ラ

か
ら

の
運

転
／

停
止

操
作

が
で

き
な

く
な

り
ま

す
。

・ス
イ

ッ
チ

1
を

何
度

押
し

て
も

運
転

と
な

り
ま

す
。

・ス
イ

ッ
チ

2
を

何
度

押
し

て
も

停
止

と
な

り
ま

す
。

（
ス

イ
ッ

チ
1

,2
の

操
作

に
よ

ら
ず

、後
操

作
が

優
先

さ
れ

ま
す

）
･ワ

イ
ヤ

レ
ス

リ
モ

コ
ン

、M
Eリ

モ
コ

ン
、M

Aリ
モ

コ
ン

お
よ

び
M

-N
ET

シ
ス

テ
ム

コ
ン

ト
ロ

ー
ラ

か
ら

の
運

転
／

停
止

操
作

は
有

効
と

な
り

ま
す

。

機
能

1 2 3 4

S
W

番
号

動
作

の
詳

細
使

い
方

遠
方
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
使
用
時
の
設
定（
N
o.
1
～
4
の
ど
れ
か
を
設
定
し
て
く
だ
さ
い
）

●
カ
ー
ド
キ
ー
／
コ
イ
ン
タ
イ
マ
ー
を
使
用
す
る
場
合
は
、N
o.
1
と
N
o.
5
,6
を
設
定
し
て
く
だ
さ
い
。

●
室
内
機
の
C
N
3
2
に
遠
方
発
停
用
ア
ダ
プ
タ
を
接
続
す
る
場
合
と
同
じ
動
作
と
し
た
い
と
き
は
N
o.
3
を
設
定
し
て
く
だ
さ
い
。

運
転

／
停

止
、

手
元

操
作

禁
止

／
許

可
（

常
時

接
点

）

運
転

／
停

止
、

手
元

操
作

禁
止

／
許

可
（

瞬
時

接
点

）

運
転

／
停

止
、

遠
方

操
作

／
手

元
操

作
（

常
時

接
点

）

運
転

、停
止

（
瞬

時
接

点
）

ス
イ

ッ
チ

1
：

運
転

／
停

止
ス

イ
ッ

チ
2

：
手

元
操

作
禁

止
／

許
可

茶 赤 橙

1 2 3 CN
59

1

ス
イ

ッ
チ

1
：

運
転

／
停

止
ス

イ
ッ

チ
2

：
手

元
操

作
禁

止
／

許
可

茶 赤 橙

1 2 3 CN
59

1

ス
イ

ッ
チ

1
：

運
転

ス
イ

ッ
チ

2
：

停
止

茶 赤 橙

1 2 3 CN
59

1

ス
イ

ッ
チ

1
：

運
転

／
停

止
ス

イ
ッ

チ
2

：
遠

方
操

作
／

手
元

操
作

茶 赤 橙

1 2 3 CN
59

1

No
.

1
2

3
4

5
6

7
8

S
W

5
0

2
-2

～
4

S
W

5
0

2
-2

～
4

S
W

5
0

2
-2

～
4

1
2

3
4

5
6

7
8

S
W

5
0

2
-2

～
4

O
N 1

2
3

4
5

6
7

8

O
N 1

2
3

4
5

6
7

8

O
N

O
N

O
N

／
O

FF
ス

イ
ッ

チ
を

用
い

て
、空

調
機

の
運

転
／

停
止

、お
よ

び
手

元
操

作
の

禁
止

／
許

可
を

行
う

こ
と

が
で

き
ま

す
。

●
C

N
5

91
と

ス
イ

ッ
チ

1
、ス

イ
ッ

チ
2

の
接

続
は

上
図

の
よ

う
に

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

●
付

属
の

リ
ー

ド
線（

3
線

）　
 を

コ
ネ

ク
タ

ー
C

N
5

91
に

接
続

し
て

く
だ

さ
い

。
●

付
属

の
リ

ー
ド

線（
3

線
） 

　
は

上
図

、右
側

の
よ

う
に

接
続

信
号

ケ
ー

ブ
ル

 　
と

　
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ー

ス
本

体
　

  内
で

接
続

し
て

く
だ

さ
い

。
●

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

　
  か

ら
ス

イ
ッ

チ
1

、ス
イ

ッ
チ

2
ま

で
の

配
線

長
は

5
0

m
　

以
内

に
し

て
く

だ
さ

い
。

●
ス

イ
ッ

チ
を

含
め

た
遠

隔
操

作
部

は
現

地
に

て
調

達
・

配
線

し
て

く
だ

さ
い

。
●

各
接

続
パ

タ
ー

ン
に

つ
い

て
は“

遠
方

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

使
用

時
の

設
定

”を
参

照
く

だ
さ

い
。

※
カ

ー
ド

キ
ー

／
コ

イ
ン

タ
イ

マ
ー

を
使

用
し

た
い

と
き

は
、右

図
の

よ
う

に
接

続
し

て
く

だ
さ

い
。

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
と
の
接
続

11⑩ ⑩

1

D

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

CN
56

0

室
内

機

茶 赤 橙

3 
2 

1
CN

59
1

　
ス

イ
ッ

チ
2

（
カ

ー
ド

キ
ー

／
コ

イ
ン

タ
イ

マ
ー

）

絶
縁

処
理

を
し

て
く

だ
さ

い
。

SW
50

2

1
D

D D

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ー
ス

本
体

CN
56

0

室
内

機

茶 赤 橙

3 
2 

1
CN

59
1

ス
イ

ッ
チ

1

ス
イ

ッ
チ

2
 

ス
イ

ッ
チ

1
、ス

イ
ッ

チ
2

(D
C

1
2

V
,0

.5
～

2
.0

m
A

で
使

用
で

き
る

も
の

)

SW
50

2 

カ
ー

ド
キ

ー
／

コ
イ

ン
タ

イ
マ

ー
接

続

C

8
1

結
束

バ
ン

ド
リ

ー
ド

線（
3

線
）

接
続

信
号

ケ
ー

ブ
ル

C

C接
続

信
号

ケ
ー

ブ
ル

C
接

続
信

号
ケ

ー
ブ

ル

こ
の

よ
う

に
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ー

ス
本

体
　

 内
で

結
線

し
て

く
だ

さ
い

。

⑩

リ
ー

ド
線（

3
線

）
⑩

リ
ー

ド
線（

3
線

）
⑩

※
ス

イ
ッ

チ
2

の
み

接
続

し
た

場
合

の
例

No
. 5 6

手
元

操
作

を
禁

止
し

た
場

合
の

空
調

機
の

運
転

状
態

を
設

定
で

き
ま

す
。

O
FF

の
と

き
・ス

イ
ッ

チ
2

で
手

元
操

作
禁

止
と

し
た

場
合

、手
元

操
作

禁
止

と
す

る
前

の
運

転
状

態
を

維
持

し
ま

す
。

O
N

の
と

き
・ス

イ
ッ

チ
2

で
手

元
操

作
禁

止
と

し
た

場
合

、空
調

機
を

停
止

し
ま

す
。

手
元

操
作

禁
止

を
解

除
し

た
場

合
の

空
調

機
の

運
転

状
態

を
設

定
で

き
ま

す
。

O
FF

の
と

き
・ス

イ
ッ

チ
2

で
手

元
操

作
禁

止
を

解
除

し
た

場
合

、解
除

す
る

前
の

運
転

状
態

を
維

持
し

ま
す

。
O

N
の

と
き

・
ス

イ
ッ

チ
2で

手
元

操
作

禁
止

を
解

除
し

た
場

合
、空

調
機

を
運

転
し

ま
す

。

操
作

禁
止

時
の

動
作

設
定

操
作

禁
止

解
除

時
の

動
作

設
定

機
能

S
W

番
号

動
作

の
詳

細
使

い
方

S
W

5
0

2
-6

S
W

5
0

2
-5

動
作
内
容
の
設
定

（
N
o.
1
,N
o.
2
の
と
き
の
み
有
効
で
す
）

（
下
記
2
つ
の
機
能
は
併
用
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
）

1
2

3
4

5
6

7
8

O
N O
FF

1
2

3
4

5
6

7
8

O
N O
FF

O
N

O
N

M-NET接続用インターフェース : PAC-SK16MF



12-34

共

通

部

品
12-34

使用目的 / 用途

● K/M-NET 制御機種
● A 制御 CT シリーズ

●“遠方表示用アダプタ”を利用してエアコンの運転・異常信号
（DC12V 有電圧接点信号）の取り出しと、外部信号による空調
機の運転 / 停止ができます。

● リレー、表示ランプ等は現地手配となります。

室内ユニット
制御基板

遠方表示用
アダプタ
茶1

赤2

橙3
黄4
緑5

絶縁

配線長は最大10mまで延長可能

絶縁
絶縁

SW1

リ
レ
ー
電
源

CN51ＸＸ

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

ケーブル全長2000

茶
赤
橙
黄
緑

1
2
3
4
5

形　　名 PAC-SA88HA
機　　能 エアコンの状態信号の出力・外部信号（パルス信号）による発停を行うための接続ケーブル
入力信号 パルス（無電圧瞬時 a 接点）信号　　　パルス幅 200m/s 以上
コネクタ 5P（室内ユニットの CN51 または CN52 に接続）
線　　種 5 芯ビニルケーブル　　配線を延長する場合：シース付ビニルコードまたはケーブル 0.5 ～ 1.25㎜²
線　　長 2 ｍ（現地配線延長により最長 10 ｍ）
出力容量 DC12V　75mA（0.9W 以下）

電気配線図

SW： 遠方発停スイッチ(モーメンタリースイッチ)
L1： 状態表示ランプ
L2： 異常表示ランプ
X： リレー(接点定格DC1mA)
Y,Z： リレー(DC12V用コイル定格0.9W以下)

・室内ユニット制御基板CN51に接続する場合

信号 電位 被覆色
茶
赤
橙
黄
緑

発停入
力

COM
運転
異常

出
力

＋

＋
－

－
－

発停(パルス)入力コネクタ･運転状態･異常出力CN51

室内ユニット
制御基板

遠方表示用
アダプタ(PAC-SA88HA)遠方制御板 リレー回路

茶1

赤2

橙3

黄4
緑5

配線長は最大10mまで

リ
レ
ー
ラ
ン
プ
電
源

Ｘ

SW

CN51

Ｚ

ＹＬ1

Ｌ2

Ｘ

Ｙ
Ｚ

〈遠方発停〉

注　意
・コネクタには極性があり、逆取り付けはできませんので、注意

してください。
・室内制御基板からの配線の長さは 10m 以内にしてください。

遠方表示用アダプタ
● PAC-SA88HA
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取付説明書 遠方表示用アダプタ : PAC-SA88HA
（本マニュアル用に変更・修正しています）

WT02673X02

三菱空調管理システム　別売部品
遠方表示用アダプター説明書

形名  PAC-SA88HA
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使用目的 / 用途

● A 制御 /M-NET 制御機種

●“遠方発停用アダプタ”は、外部回路（現地手配）によりエアコンを運転させる
場合、外部回路と室内ユニット制御基板とを接続する為の配線部品です。

● 遠方からエアコンの運転 / 停止及びリモコンによる運転 / 停止操作の禁止・
　許可、市販タイマーとの発停をする場合にご使用ください。

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）/ 電気配線図

形　　名 PAC-SE55RA

機　　能 外部信号による ON/OFF
外部信号有効（リモコン運転禁止）/ 外部信号無効（リモコン運転許可）の切換

入力信号 無電圧接点（ON/OFF レベル信号）
コネクタ 3P（室内ユニット制御基板 CN32 へ接続）
線　　種 3 芯ケーブル　配線を延長する場合：シース付ビニルコードまたはケーブル 0.5 ～ 1.25㎜²
線　　長 2 ｍ（現地配線延長により最長 10 ｍ）

注　意
・室内ユニット制御基板からの配線の長さは 10m 以内にしてください。

遠方発停用アダプタ
● PAC-SE55RA

遠方発停用アダプタ

CN32コネクタ

運転スイッチ

切換スイッチ

現地配線

CN32

室内ユニット制御基板
橙

赤

茶
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取付説明書 遠方発停用アダプタ : PAC-SE55RA
（本マニュアル用に変更・修正しています）WT02689X02

三菱電機  ビル空調  フリープランシステム
遠方発停用アダプター
PAC-SE55RA
取扱説明書
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取付説明書 遠方発停用アダプタ : PAC-SE55RA
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使用目的 / 用途

● A 制御機種

● 本品はスリムエアコン A 制御機種共通のワイヤードリモコンです。

MAスマートリモコン
室外ユニット

 

室内ユニット

リモコンケーブル

仕　様

対象ユニット

機能表

形　　名 PAR-43MA
外形寸法 H120 × W120 × D14.5mm（突起部除く）
質　　量 0.25㎏以下
電　　源 DC12V　室内ユニットより伝送線を介して受電

使用環境条件 温度：0 ～ 40℃、湿度 30 ～ 95％ RH（結露なきこと）
材　　質 ABS（意匠面は PMMA）
外 観 色 クリアホワイト（マンセル№ 1.0Y9.2/0.2）

据付方法
JIS C 8340 の 1 個用または 2 個用スイッチボックス（現地手配）へ取付け、または、壁に直付け。
MA リモコン線は、無極性 2 線。MA リモコン専用端子に 0.3mm² 2 芯ケーブルで接続。
別売品リモコンケーブル：PAC-YT81HC（10m）、PAC-YT82HC（20m）

〈操作 / 表示〉
項　　目 設定 表示 内　容

運転 / 停止 ○ ○ 運転 / 停止の切換えができます。

運転モード切換 ○ ○ 冷房 / ドライ / 送風 / 自動（デュアルオートモード含む）/ 暖房の切換えができます。
※室内ユニットにより選択可能な運転モードは異なります。

室温設定 ○ ○

室温設定ができます。
※室内ユニットの機種により温度範囲が異なります。なお、機能設定による制限や設定範囲制限機

能等の設定値により温度設定範囲が制限される場合があります。（下記は標準機種の場合です）
冷房・ドライ：19 ～ 30℃ / 暖房：17 ～ 28℃ / 自動：19 ～ 28℃
※室内ユニット機種により 0.5℃単位で設定できます。

風速設定 ○ ○ 風速の切換えができます。　※ユニットにより選択可能な風速は異なります。
風向設定 ○ ○ 風向の切換えができます。　※ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定 ○ ○ ルーバーの運転 / 停止切換えができます。

換気機器操作 ○ ○

マルチエアコン接続時
マルチエアコン用ロスナイの連動設定及び連動運転設定ができます。
換気連動機器の停止 / 弱 / 強の切換え可能

スリムエアコン接続時（A 制御）
マイコンタイプロスナイの連動運転操作ができます。
換気連動機器の弱 / 強の切換え可能

ハイパワー運転 ※ 1 ○ ○ 最大 30 分間、能力を上げて冷房または暖房運転します。
自動昇降パネル設定 / 操作 ※ 1 ○ ○ 自動昇降パネルの上昇／下降操作ができます。また、下降距離設定ができます。
自動清掃 設定 / 操作 ※ 1 ○ ○ 自動清掃を行う時間帯を設定できます。また、手動による自動清掃が行えます。
バックライト ○ ○ バックライトの点灯時間を設定できます。（点灯時間は画面により異なります）
リモコン名称 ○ ○ メイン画面にリモコン名称を表示できます。
メイン画面切換え機能 ○ ○ メイン画面表示を「詳細画面」、「簡易画面」、「日英併記」から選択できます。

時刻設定 ※ 2 ○ ○ 年月日、時間、分を設定できます。設定した時刻はメイン画面に表示されます（曜日も表示
されます）。メイン画面に時刻を表示しない設定も可能です。

時計表示形式切換え機能 ○ ○ 時計表示を 12 時間表示（時刻の前に AM/PM 表示、時刻の後に AM/PM 表示）、24 時間
表示から選択できます。

○：グループ別操作　×：対応不可　－：設定できません

MAスマートリモコン
● PAR-43MA
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項　　目 設定 表示 内　容
室温表示 － ○ 運転時、温度を表示します。（詳細画面のみ）※室内ユニット機種により 0.5℃単位で表示します。

異常表示 － ○
現在発生している異常内容を、アドレス、発生日時とともに表示します。携帯電話点検コー
ド検索サービスサイトの二次元バーコードも表示します。また異常発生時に、空調ユニット
の形名や製造番号、連絡先の電話番号を表示させることが可能です（事前入力が必要）。
※異常内容によりアドレスが表示されない場合もあります。

フィルター情報 － ○ フィルターの清掃またはダストボックスのごみ捨て時期になるとフィルターサインを表示し
ます。（詳細画面のみ）

急速表示 ※ 1 × ○ 急速運転している場合、急速を表示します。

Bluetooth 接続情報 ,
Bluetooth 設定 ※ 3 ○ ○

本機を Bluetooth®にて操作するための情報を確認・変更することが可能です。
Bluetooth®有効時は、専用アプリをインストールしたスマートフォン・タブレットにて
各種操作・設定が可能です。

〈スケジュール・タイマー〉
項　　目 設定 表示 内　容

タイマー運転 ○ ○

オン / オフタイマー：オン / オフをそれぞれ 1 回 / 日 行うタイマー
・5 分単位で時刻を設定
・オン時刻、またはオフ時刻のみの設定も可能

消忘れタイマー：運転後に一定時間経過すると停止するタイマー
・運転時間を 30 分～ 240 分 /10 分単位で設定可能

週間スケジュール ○ ○
曜日ごとに ON/OFF、温度設定を行うタイマー
・曜日ごとに 5 分単位で 8 回まで設定可能（2 パターン設定可能）
 ※オン / オフタイマーが有効中は動作しません。

室外サイレントモード
※ 1 ○ ○

静音性を優先して運転する時間帯を曜日ごと設定できます。
・5 分単位で開始時刻と終了時刻
・静音レベルを標準、中、静、または中、静、静粛から設定します。

省エネ運転スケジュール
※ 1 ○ ○ 曜日ごとに省エネ運転開始時刻と停止時刻、及び能力セーブ値を設定できます（90 ～

50%、0%/10％単位）。（5 分単位で時刻を設定。1 日 4 パターンまで設定可能。）
〈制限設定〉

項　　目 設定 表示 内　容

手元操作への禁止 / 許可 × ○ システムコントローラの設定により、運転 / 停止、運転モード、 設定温度、風速、風向、タイマー、フィルター
サインリセットの操作が禁止されます。※禁止中は対応するアイコンが点灯します。（詳細画面のみ）

操作ロック ○ ○ 運転 / 停止、運転モード、設定温度、風向切換操作、風速切換操作、ルーバー切換操作、メニュー
操作をそれぞれ操作禁止することができます。

設定温度範囲 制限機能 ○ ○ 運転モードごとに室温設定の温度範囲を制限することができます。

設定温度 自動復帰 ○ × 設定時間後に、設定した温度に戻ります。（10 分単位で 30 ～ 120 分まで設定可能です。）
※設定温度範囲制限中は動作しません。

パスワード ○ × 管理用パスワード（スケジュール等の設定に必要）、サービス用パスワード（試運転、機能選
択等の操作に必要）が設定できます。

〈その他〉
項　　目 設定 表示 内　容

エネルギー管理表示 ※ 4 ○ ○ 停止操作時に当日の累積及び前日のエネルギー使用量を表示します。専用メニューにて当月
含め 14 カ月分、当日含め 31 日分のエネルギー使用量を確認できます。

コントラスト調整 ○ ○ 液晶のコントラスト（濃淡）・輝度を調整できます。

風向固定設定 ※ 1 ○ ×
上下風向：ベーンごとに上下風向の固定操作をします。
*1 箇所だけドラフトセーブモードの設定ができます。
左右風向：ベーンごとに左右風向の固定操作をします。

冷風防止ベーン 設定 ※ 1 ○ × 標準吹きよりも吹出口の角度を上向きに調節できます。
サービス機能 ※ 1 ○ ○ 試運転、機能選択、スマートメンテナンス、要求コード送信、異常履歴などに対応。
リモコン設定初期化 ○ × リモコンを工場出荷状態に戻すことができます。
人感ムーブアイ設定 ○ ○ ムーブアイ設定ができます。
パワーシェア運転設定 ※ 1 ○ ○ パワーシェア運転設定ができます。

風速自動静音設定 ※ 1 ○ × 風速自動選択時、室内機に対し従来通りの風速制御を行うか、“ 強風 ”（最大風量）を使用し
ない風速制御を行うかの設定ができます。

白黒反転表示 ○ ○ リモコン背景色を白黒反転します。
Wi-Fi アダプタ設定 ○ × 別売の Wi-Fi アダプタを接続する場合のみ設定できます。

※ 1　機能に対応しているユニットに対してのみ可能です。
※ 2　時計の精度は月差± 45 秒（25℃時）です。時計のバックアップ時間は 3 日です。
※ 3　BluetoothR のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc. が所有する登録商標であり、三菱電機株式会社は、これら商

標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび商号は、各所有権者が所有する財産です。
※ 4　エネルギー管理表示機能使用時は下記に注意してください。
　　　・本機能はスリム機種のユニットにのみ対応しています。
　　　・スリム機種で本機能に対応していないユニットの場合は、CO2 排出量を表示ます。
　　　 ・ リモコンに表示されるエネルギー使用量は、運転状態から推定される消費電力から算出した目安であり、実際の消費電力とは異なる場合があります。
　　　・法律に基づく温室効果ガス排出量の算出、空調料金計算、デマンド管理などには使用できません。
　　　・室外ユニットより電力が供給される別売部品を除き、電気集じん器などの別売部品のエネルギー使用量は含まれていません。

MAスマートリモコン
● PAR-43MA
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外形図（単位：mm）

MAスマートリモコン
● PAR-43MA

◆画面例

〈メイン画面の詳細画面例〉

Mode

Cool AutoSet temp.

Temp.

〈メイン画面の日英併記画面例〉

〈メイン画面の簡易画面例〉
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取付説明書 MAスマートリモコン : PAR-43MA
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3
4
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付
け

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 

検
知

し
た

室
温

と
実

際
の

室
温

を
誤

検
知

す
る

お
そ

れ
が

あ
り

ま
す

。
• 

コ
ン

ト
ロ

ー
ラ

を
通

信
・

放
送

設
備

が
あ

る
所

に
据

え
付

け
る

場
合

は
、

ノ
イ

ズ
対

策
を

し
て

く
だ

さ
い

。
 

ノ
イ

ズ
に

よ
り

映
像

放
送

の
乱

れ
・

雑
音

が
生

じ
る

お
そ

れ
が

あ
り

ま
す

。
イ

ン
バ

ー
タ

ー
機

器
・

自
家

発
電

機
・

高
周

波
医

療
機

器
・

無
線

通
信

機
器

な
ど

の
影

響
に

よ
る

コ
ン

ト
ロ

ー
ラ

の
故

障
・

誤
動

作
の

お
そ

れ
が

あ
り

ま
す

。

3
-1

. 法
規

制
・

条
例

の
遵

守
事

項
法

規
制

、
地

方
条

例
な

ど
を

遵
守

す
る

こ
と

を
配

慮
し

て
据

付
場

所
を

選
定

し
て

く
だ

さ
い

。
• 

各
自

治
体

で
定

め
ら

れ
て

い
る

騒
音

・
振

動
等

の
設

置
環

境
に

関
す

る
条

例

3
-2

. 公
害

・
環

境
汚

染
へ

の
配

慮
事

項
公

害
や

環
境

に
対

し
配

慮
し

て
据

付
場

所
を

選
定

し
て

く
だ

さ
い

。

3
-3

. 製
品

の
機

能
性

能
を

発
揮

す
る

た
め

の
事

項
本

リ
モ

コ
ン

は
壁

面
に

据
付

け
る

仕
様

と
な

っ
て

い
ま

す
。「

ス
イ

ッ
チ

ボ
ッ

ク
ス

を
使

用
す

る
」

ま
た

は
「

壁
面

に
直

接
据

付
け

る
」

が
選

択
で

き
ま

す
。

「
壁

面
に

直
接

据
付

け
る

」
場

合
、

配
線

取
出

し
方

法
を

「
背

面
取

出
し

」
ま

た
は

「
上

部
取

出
し

」
か

ら
選

択
で

き
ま

す
。

リ
モ

コ
ン（

ス
イ

ッ
チ

ボ
ッ

ク
ス

）を
、

次
の

条
件

を
満

た
す

場
所

に
据

付
け

て
く

だ
さ

い
。

(1
) 

リ
モ

コ
ン

が
正

確
な

室
内

温
度

を
検

知
で

き
る

所
室

内
温

度
を

検
知

す
る

温
度

セ
ン

サ
は

リ
モ

コ
ン

と
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
の

両
方

に
付

い
て

い
ま

す
。

リ
モ

コ
ン

の
温

度
セ

ン
サ

を
使

用
し

て
室

内
温

度
を

検
知

す
る

場
合

は
、

下
記

事
項

を
守

っ
て

く
だ

さ
い

。
• 

リ
モ

コ
ン

は
、

熱
源

の
影

響
を

受
け

な
い

場
所

に
据

付
け

て
く

だ
さ

い
。  

（
直

射
日

光
や

エ
ア

コ
ン

の
吹

き
出

し
空

気
が

直
接

あ
た

る
場

合
、リ

モ
コ

ン
が

正
確

な
室

温
を

検
知

で
き

ま
せ

ん
。

)
• 

リ
モ

コ
ン

は
、

部
屋

の
平

均
的

な
温

度
を

検
知

で
き

る
場

所
に

据
付

け
て

く
だ

さ
い

。
• 

リ
モ

コ
ン

の
温

度
セ

ン
サ

付
近

に
他

の
配

線
が

無
い

場
所

に
据

付
け

て
く

だ
さ

い
。 

（
配

線
が

あ
る

場
合

、
リ

モ
コ

ン
が

正
確

な
室

温
を

検
知

で
き

ま
せ

ん
。）

お
願

い
• 

室
温

と
壁

温
の

差
が

大
き

い
場

合
、

リ
モ

コ
ン

設
置

壁
面

の
表

面
付

近
の

温
度

を
検

知
す

る
た

め
室

温
と

差
が

出
る

お
そ

れ
が

あ
り

ま
す

。 
以

下
の

よ
う

な
設

置
条

件
の

場
合

、
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
の

温
度

セ
ン

サ
使

用
を

推
奨

し
ま

す
。

• 
室

内
の

気
流

分
布

が
悪

く
、

リ
モ

コ
ン

設
置

壁
面

に
吹

き
出

し
空

気
が

到
達

し
に

く
い

場
合

• 
設

置
壁

面
の

温
度

と
室

温
の

差
が

大
き

い
場

合
• 

設
置

壁
面

の
背

面
が

外
気

に
接

し
て

い
る

場
合

お
知

ら
せ

• 
急

激
な

温
度

変
化

が
あ

る
場

合
、

温
度

検
知

の
追

従
性

が
悪

く
な

り
ま

す
。

(2
) 

据
付

面
が

平
ら

な
所

(3
) 

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

が
確

認
で

き
る

所
フ

ィ
ル

タ
の

自
動

昇
降

機
能

付
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
と

接
続

さ
れ

る
場

合
、

操
作

す
る

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
昇

降
動

作
が

リ
モ

コ
ン

を
操

作
し

な
が

ら
確

認
で

き
る

所
（

自
動

昇
降

の
操

作
方

法
に

つ
い

て
は

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
取

扱
説

明
書

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。）

[1
] 

据
付

ス
ペ

ー
ス

リ
モ

コ
ン

を
ス

イ
ッ

チ
ボ

ッ
ク

ス
・

壁
面

の
ど

ち
ら

に
据

付
け

る
場

合
で

も
右

図
に

示
す

ス
ペ

ー
ス

を
確

保
し

て
く

だ
さ

い
。

ス
ペ

ー
ス

が
不

足
す

る
と

、
リ

モ
コ

ン
を

外
し

に
く

く
な

り
ま

す
。

ま
た

、
リ

モ
コ

ン
正

面
側

に
は

操
作

が
で

き
る

ス
ペ

ー
ス

を
確

保
し

て
く

だ
さ

い
。

3
-4

. 保
守

・
点

検
に

関
す

る
事

項
工

事
を

さ
れ

た
方

は
、

顧
客

と
保

守
契

約
を

結
び

、
本

製
品

を
含

む
空

調
シ

ス
テ

ム
が

安
全

に
か

つ
良

好
な

状
態

で
運

転
し

て
い

る
こ

と
を

定
期

的
に

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。

30
(1

-3
/1

6)
30

(1
-3

/1
6)

30
 (1

-3
/1

6)

12
0 

(4
-3

/4
)

リ
モ

コ
ン

温
度

セ
ン

サ

単
位

：
m

m
 (

in
)

リ
モ

コ
ン

外
形

リ
モ

コ
ン

周
囲

の
必

要
ス

ペ
ー

ス
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5
6

4
. 据

付
工

事
・

電
気

工
事

4
-1

. 建
物

工
事

の
進

行
と

施
工

内
容

据
付

場
所

に
据

付
け

ら
れ

る
状

態
に

な
り

ま
し

た
ら

、
据

付
工

事
を

し
て

く
だ

さ
い

。

[1
] 

ス
イ

ッ
チ

ボ
ッ

ク
ス

を
使

用
す

る
場

合
壁

面
仕

上
げ

材
を

取
付

け
る

前
に

ス
イ

ッ
チ

ボ
ッ

ク
ス

(S
-1

)を
取

付
け

、
薄

鋼
電

線
管

(S
-2

)と
接

合
し

て
お

き
、

事
前

に
ケ

ー
ブ

ル
を

通
し

て
お

い
て

く
だ

さ
い

。
そ

の
後

壁
面

仕
上

げ
材

を
取

付
け

て
お

い
て

く
だ

さ
い

。

[2
] 

壁
面

に
直

接
据

付
け

る
場

合
壁

面
仕

上
げ

材
を

取
付

け
る

前
に

リ
モ

コ
ン

を
取

付
け

る
予

定
の

と
こ

ろ
に

ケ
ー

ブ
ル

を
配

設
し

て
お

い
て

く
だ

さ
い

。
そ

の
後

壁
面

仕
上

げ
材

を
取

付
け

て
お

い
て

く
だ

さ
い

。

4
-2

. 諸
官

庁
お

よ
び

関
連

部
門

へ
の

届
出

・
報

告
事

項
特

に
あ

り
ま

せ
ん

。

4
-3

. 従
来

工
事

方
法

と
の

相
違

リ
モ

コ
ン

の
配

線
は

、
マ

ル
チ

エ
ア

コ
ン

に
接

続
す

る
場

合
と

ス
リ

ム
エ

ア
コ

ン
に

接
続

す
る

場
合

で
は

異
な

り
ま

す
。

さ
ら

に
シ

ス
テ

ム
構

成
に

よ
っ

て
も

異
な

り
ま

す
の

で
、

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。
空

調
機

本
体

へ
の

配
線

お
よ

び
空

調
機

本
体

の
据

付
工

事
に

関
し

て
は

空
調

機
本

体
の

据
付

工
事

説
明

書
を

参
照

し
て

く
だ

さ
い

。

[1
] 

マ
ル

チ
エ

ア
コ

ン
シ

ス
テ

ム
と

の
接

続
図

中
の（

1
）

～
（

5
）は

、
以

下
の

説
明

文（
1

）
～

（
5

）と
対

応
し

て
い

ま
す

の
で

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。

本
リ

モ
コ

ン
は

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

TB
1

5
へ

接
続

し
て

く
だ

さ
い

ⓐ
 室

外
ユ

ニ
ッ

ト
ⓑ

 室
内

ユ
ニ

ッ
ト

ⓒ
 ロ

ス
ナ

イ
ま

た
は

外
気

処
理

ユ
ニ

ッ
ト

ⓓ
 主

リ
モ

コ
ン

ⓔ
 従

リ
モ

コ
ン

ⓕ
 集

中
コ

ン
ト

ロ
ー

ラ
ⓖ

 伝
送

線
用

給
電

ユ
ニ

ッ
ト

TB
5  

TB
15

TB
5  

TB
15

TB
5  

TB
15

TB
5  

TB
15

TB
5  

TB
15

TB
5  

TB
15

TB
5  

TB
15

TB
7 T

B3

TB
5  

TB
15

TB
5  

TB
15

TB
7 

TB
3

(1
)

(1
)

(4
)

(4
)

(4
)

(4
)

(2
)

(2
)

(2
)

(5
)

(1
)

(1
)

アド
レス

= 5
1

アド
レス

 = 
01

アド
レス

 = 
02

アド
レス

 = 
55

アド
レス

 = 
08

アド
レス

 = 
07

アド
レス

 = 
03

アド
レス

 = 
04

アド
レス

 = 
09

アド
レス

 = 
06

アド
レス

 = 
05

グル
ープ

01
グル

ープ
 02

グル
ープ

 03

グ
ル

ー
プ

 0
4

ⓐ ⓐ

ⓑ
ⓑ

ⓑ
ⓑ

ⓑ
ⓑ

ⓑ
ⓑ

ⓒ

ⓓ
ⓓ

ⓓ

ⓓ

ⓕ ⓖ
ⓔ

ⓔ

(1
) 

リ
モ

コ
ン

-室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
配

線
• 

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
M

A
 リ

モ
コ

ン
線

用
端

子
台（

TB
1

5
）へ

接
続

し
て

く
だ

さ
い

。
• 

端
子

台
に

極
性

は
あ

り
ま

せ
ん

。
リ

モ
コ

ン
下

ケ
ー

ス
に

あ
る

端
子

台
に

接
続

し
て

く
だ

さ
い

。

(2
) 

グ
ル

ー
プ

運
転

す
る

場
合（

グ
ル

ー
プ

0
3

 お
よ

び
0

4
）

• 
グ

ル
ー

プ
運

転
す

る
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
の

M
A 

リ
モ

コ
ン

線
用

端
子

台
（

TB
15

）
同

士
を

渡
り

配
線

し
、

い
ず

れ
か

の
M

A
リ

モ
コ

ン
線

用
端

子
台

（
TB

15
）

に
M

A 
リ

モ
コ

ン
を

接
続

し
て

く
だ

さ
い

。
• 

上
図

の
よ

う
に

シ
ス

テ
ム

コ
ン

ト
ロ

ー
ラ

と
併

用
す

る
場

合
、

シ
ス

テ
ム

コ
ン

ト
ロ

ー
ラ

（
上

図
で

は
集

中
コ

ン
ト

ロ
ー

ラ
）側

で
グ

ル
ー

プ
設

定
が

必
要

で
す

。

(5
) 

ロ
ス

ナ
イ

を
連

動
さ

せ
る

場
合

据
付

工
事

説
明

書（
設

定
編

）
を

参
照

し
、

リ
モ

コ
ン

で
設

定
し

て
く

だ
さ

い
。

[2
] 

ス
リ

ム
エ

ア
コ

ン
と

接
続

す
る

場
合

リ
モ

コ
ン

の
配

線
は

シ
ス

テ
ム

構
成

に
よ

っ
て

異
な

り
ま

す
の

で
、以

下
の

例
に

従
っ

て
接

続
し

て
く

だ
さ

い
。

図
中

の（
1

）
～

（
4

）は
以

下
の

説
明

文（
1

）
～

（
4

）と
対

応
し

て
い

ま
す

。

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

冷
媒

ア
ド

レ
ス

＝
00

TB
1

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

TB
4

TB
5

TB
4

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

主
リ

モ
コ

ン（
1）

（
3）

同
時

ツ
イ

ン
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
冷

媒
ア

ド
レ

ス
＝

00
TB

1

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

TB
4

TB
5

TB
4

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

主リ
モコ

ン（
1）

（
3）

従リ
モコ

ン
（

3）
主リ

モコ
ン（

1）

（
3）

従リ
モコ

ン
（

3）

同
時

ツ
イ

ン
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
冷

媒
ア

ド
レ

ス
＝

00
TB

1

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

TB
4

TB
5

TB
4

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

主
リ

モ
コ

ン

（
1）

（
3）

個
別

ツ
イ

ン
冷

媒
ア

ド
レ

ス
　

 ＝
00

TB
1

TB
5

M
A

ス
マ

ー
ト

リ
モ

コ
ン

は
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
TB

5
へ

接
続

し
て

く
だ

さ
い

冷
媒

系
統

ご
と

に
リ

モ
コ

ン
を

接
続

す
る

場
合

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

冷
媒

ア
ド

レ
ス

＝
00

（
親

機
）

TB
1

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

TB
4

TB
5

主
リ

モ
コ

ン（
1）

（
3）

従
リ

モ
コ

ン
（

3）

標
準

1：
1

同
時

ツ
イ

ン
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
冷

媒
ア

ド
レ

ス
＝

01
（

子
機

）
TB

1

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

TB
4

TB
5

（
2）

（
2）

（
2）

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

TB
4

冷
媒

ア
ド

レ
ス

＝
03

（
子

機
）

個
別

ツ
イ

ン
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
冷

媒
ア

ド
レ

ス
＝

04
（

子
機

）
TB

1

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

TB
4

TB
5

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

TB
4

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

TB
4

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

冷
媒

ア
ド

レ
ス

＝
02

（
子

機
）

TB
1

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

TB
4

TB
5

（
2）

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

TB
4

同
時

ト
リ

プ
ル

TB
1

TB
5

異
冷

媒
系

統
で

グ
ル

ー
ピ

ン
グ

す
る

場
合

(3
) 

接
続

可
能

な
リ

モ
コ

ン
台

数
• 

1
グ

ル
ー

プ
あ

た
り

接
続

可
能

な
リ

モ
コ

ン
の

台
数

は
最

大
で

2
台

で
す

。
• 

1
グ

ル
ー

プ
に

リ
モ

コ
ン

を
2

台
接

続
し

た
場

合
、主

リ
モ

コ
ン

と
従

リ
モ

コ
ン

の
設

定
を

し
て

く
だ

さ
い

。

(4
) 

リ
モ

コ
ン

ケ
ー

ブ
ル

の
総

延
長

接
続

さ
れ

る
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
に

よ
り

異
な

り
ま

す
。

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
据

付
工

事
説

明
書

、
カ

タ
ロ

グ
、

シ
ス

テ
ム

・
設

計
工

事
マ

ニ
ュ

ア
ル

な
ど

で
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

な
お

、
リ

モ
コ

ン
1

台
接

続
時

の
総

延
長

は
最

大
で

2
0

0
m

で
す

。
リ

モ
コ

ン
を

2
台

接
続

し
た

場
合

の
総

延
長

は
最

大
で

1
0

0
m

と
な

り
ま

す
。

使
用

す
る

リ
モ

コ
ン

ケ
ー

ブ
ル

に
つ

い
て

は
「

1
-2

.別
売

部
品

」
の

P
-1

、
P

-2
と「

1
-3

.一
般

市
販

部
品

」
の

S
-7

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。
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7
8

お
知

ら
せ

• 
冷

媒
ア

ド
レ

ス
の

設
定

は
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
の

デ
ィ

ッ
プ

ス
イ

ッ
チ

で
行

い
ま

す
。

（
詳

細
は

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

の
据

付
工

事
説

明
書

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。）

• 
で

囲
ま

れ
た

全
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
を

1
グ

ル
ー

プ
と

し
て

制
御

し
ま

す
。

(1
) 

リ
モ

コ
ン

-室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
配

線
• 

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
リ

モ
コ

ン
用

端
子

台（
TB

5
）へ

接
続

し
て

く
だ

さ
い

。（
極

性
は

あ
り

ま
せ

ん
。）

• 
同

時
マ

ル
チ

タ
イ

プ
に

お
い

て
、

異
な

る
機

種
の

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

が
混

在
す

る
場

合
、

機
能（

風
速

、
ベ

ー
ン

、
ル

ー
バ

ー
な

ど
）の

多
い

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

に
リ

モ
コ

ン
を

接
続

し
て

く
だ

さ
い

。

(2
) 

異
冷

媒
系

統
で

グ
ル

ー
ピ

ン
グ

す
る

場
合

の
配

線
• 

リ
モ

コ
ン

ケ
ー

ブ
ル

に
よ

り
グ

ル
ー

ピ
ン

グ
を

行
い

ま
す

。
グ

ル
ー

ピ
ン

グ
す

る
各

冷
媒

系
統

の
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
代

表
1

台
の

リ
モ

コ
ン

用
端

子
台（

TB
5

）間
を

渡
り

配
線

し
て

く
だ

さ
い

。
• 

同
一

グ
ル

ー
プ

内
に

異
な

る
機

種
の

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

が
混

在
す

る
場

合
、

機
能（

風
速

、
ベ

ー
ン

、
ル

ー
バ

ー
な

ど
）の

多
い

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

が
接

続
さ

れ
て

い
る

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

を
親

機（
冷

媒
ア

ド
レ

ス
＝

0
0

）と
し

て
く

だ
さ

い
。

ま
た

親
機

が
同

時
マ

ル
チ

タ
イ

プ
と

な
っ

た
場

合
に

は
上

記
(1

)の
条

件
を

満
た

し
て

く
だ

さ
い

。
• 

Ｍ
Ａ

ス
マ

ー
ト

リ
モ

コ
ン

で
は

最
大

1
6

冷
媒

系
統

を
1

グ
ル

ー
プ

と
し

て
制

御
可

能
で

す
。

(3
) 

接
続

可
能

な
リ

モ
コ

ン
台

数
• 

1
グ

ル
ー

プ
あ

た
り

接
続

可
能

な
リ

モ
コ

ン
の

台
数

は
最

大
で

2
台

で
す

。
• 

1
グ

ル
ー

プ
に

リ
モ

コ
ン

を
2

台
接

続
し

た
場

合
、

主
リ

モ
コ

ン
と

従
リ

モ
コ

ン
の

設
定

を
し

て
く

だ
さ

い
。

(4
) 

リ
モ

コ
ン

ケ
ー

ブ
ル

の
総

延
長

接
続

さ
れ

る
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
に

よ
り

異
な

り
ま

す
。

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
据

付
工

事
説

明
書

、
技

術
マ

ニ
ュ

ア
ル

な
ど

で
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

な
お

、
リ

モ
コ

ン
1

台
接

続
時

の
総

延
長

は
最

大
で

5
0

0
m

で
す

。
リ

モ
コ

ン
を

2
台

接
続

し
た

場
合

の
総

延
長

は
最

大
で

2
0

0
m

と
な

り
ま

す
。

使
用

す
る

リ
モ

コ
ン

ケ
ー

ブ
ル

に
つ

い
て

は「
1

-2
. 

別
売

部
品

」
の

P
-1

、
P

-2
と「

1
-3

. 
一

般
市

販
部

品
」

の
S

-7
を

参
照

し
て

く
だ

さ
い

。

お
願
い

• 
同
一
冷
媒
系
統
の
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
リ
モ
コ
ン
用
端
子
台（
TB
5
）間
の
渡
り
配
線

は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

渡
り

配
線

し
た

場
合

、
シ

ス
テ

ム
が

正
常

に
作

動
し

な
い

お
そ

れ
が

あ
り

ま
す

。
• 
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
リ
モ
コ
ン
用
端
子
台（
TB
5
）へ
接
続
す
る
場
合
、
1
つ
の
端
子
台

に
同
じ
サ
イ
ズ
の
配
線
を
2
本
ま
で
と
し
て
く
だ
さ
い
。 

不
備

が
あ

る
場

合
、

接
触

不
良

や
配

線
外

れ
の

お
そ

れ
が

あ
り

ま
す

。
• 
リ
モ
コ
ン
同
士
の
渡
り
配
線
は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

リ
モ

コ
ン

の
端

子
台

に
は

、
配

線
は

1
本

し
か

接
続

で
き

ま
せ

ん
。

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

冷
媒

ア
ド

レ
ス

＝
00

TB
1

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

TB
4

TB
5

TB
4

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

リ
モ

コ
ン

同
時

ツ
イ

ン

TB
5

TB
1

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

冷
媒

ア
ド

レ
ス

＝
00

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

TB
4

TB
5

主
リ

モ
コ

ン
従

リ
モ

コ
ン

標
準

1
：

1

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

冷
媒

ア
ド

レ
ス

＝
01

TB
1

TB
1

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

TB
4

TB
5

TB
4

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

同
時

ツ
イ

ン
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
冷

媒
ア

ド
レ

ス
＝

00

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

TB
4

TB
5

リ
モ

コ
ン

標
準

1
：

1

TB
5
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9
1

0

4
-4

. 据
付

と
電

気
工

事
を

す
る

配
線

引
込

口
お

よ
び

ね
じ

穴
を

パ
テ

で
シ

ー
ル

す
る

こ
と

。
　

指
示

を
実

行

露
・

水
・

虫
が

入
る

と
、

感
電

・
故

障
・

火
災

の
お

そ
れ

あ
り

。
水

の
浸

入
、

内
部

結
露

に
よ

る
基

板
の

故
障

の
お

そ
れ

あ
り

。

と
。

　

指
示

を
実

行

は
ま

っ
て

い
な

い
場

合
、

製
品

が
落

下
し

、
け

が
・

損
傷

・
故

障
の

お
そ

れ
あ

り
。

端
子

台
に

配
線

の
切

く
ず

が
入

ら
な

い
よ

う
に

す
る

こ
と

。
　

指
示

を
実

行

シ
ョ

ー
ト

・
感

電
・

故
障

の
お

そ
れ

あ
り

。

4
-4

-1
. 必

要
工

具
• 

マ
イ

ナ
ス

ド
ラ

イ
バ

ー
（

刃
幅

3
～

5
m

m
）

• 
ニ

ッ
パ

ー
• 

そ
の

他
一

般
工

具

4
-4

-2
. 据

付
工

事
[1

] 
リ

モ
コ

ン
の

据
付

け
方

据
付

工
事

に
は「

ス
イ

ッ
チ

ボ
ッ

ク
ス

を
使

用
す

る
場

合
」

と
「

壁
面

に
直

接
据

付
け

る
場

合
」

が
あ

り
ま

す
。

据
付

け
方

法
に

応
じ

て
工

事
を

し
て

く
だ

さ
い

。
(1

) 
壁

面
に

据
付

用
の

穴
を

開
け

る
ス

イ
ッ

チ
ボ

ッ
ク

ス
を

使
用

す
る

場
合

手
順

1
. 壁

面
に

穴
を

開
け

、
ス

イ
ッ

チ
ボ

ッ
ク

ス
(S

-1
)を

据
付

け
る

。
2

. ス
イ

ッ
チ

ボ
ッ

ク
ス

(S
-1

)と
薄

鋼
電

線
管

(S
-2

)を
接

合
す

る
。

壁
面

に
直

接
据

付
け

る
場

合
手

順
1

. 壁
に

穴
を

開
け

る
。

2
. リ

モ
コ

ン
ケ

ー
ブ

ル
(P

-1
,P

-2
)を

通
す

。
(2

) 
リ

モ
コ

ン
ケ

ー
ブ

ル
引

込
口

を
シ

ー
ル

す
る

ス
イ

ッ
チ

ボ
ッ

ク
ス

を
使

用
す

る
場

合
手

順
1

. ス
イ

ッ
チ

ボ
ッ

ク
ス

(S
-1

)と
薄

鋼
電

線
管

(S
-2

)の
結

合
部

の
リ

モ
コ

ン
ケ

ー
ブ

ル
引

込
口

を
パ

テ
(S

-5
)で

シ
ー

ル
す

る
。

(3
) 

リ
モ

コ
ン

を
準

備
す

る
手

順

1
. リ

モ
コ

ン
本

体
の

下
ケ

ー
ス

を
取

出
す

。

薄
鋼

電
線

管
(S

-2
)

ロ
ッ

ク
ナ

ット
(S

-3
)

ス
イ

ッ
チ

ボ
ッ

ク
ス

(S
-1

)

パ
テ

(S
-5

)で
シ

ー
ル

す
る

リ
モ

コ
ン

ケ
ー

ブ
ル

(P
-1

,P
-2

)

ブ
ッ

シ
ン

グ

壁 上
ケ

ー
ス

下
ケ

ー
ス

お
願

い
• 

壁
面

に
穴

を
開

け
る

際
、

下
ケ

ー
ス

と
壁

の
接

地
面

積
を

確
保

し
て

く
だ

さ
い

。

 
壁

面
の

穴
が

大
き

す
ぎ

る
場

合
、リ

モ
コ

ン
に

が
た

つ
き

が
発

生
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。

シ
ー

ル
ド

線
を

使
用

す
る

場
合

、
シ

ー
ル

ド
部

の
絶

縁
処

理
を

行
う

こ
と

。
　

指
示

を
実

行


シ

ョ
ー

ト
・

感
電

・
故

障
の

お
そ

れ
あ

り
。

リ
モ

コ
ン

ケ
ー

ブ
ル

を
下

図
の

よ
う

に
加

工
し

、
端

子
台

に
適

切
に

接
続

し
て

く
だ

さ
い

。
リ

モ
コ

ン
ケ

ー
ブ

ル
の

シ
ー

ス
を

む
き

と
っ

た
部

分
が

ケ
ー

ス
内

に
納

ま
る

よ
う

、
リ

モ
コ

ン
ケ

ー
ブ

ル
を

固
定

し
て

く
だ

さ
い

。

※
 シ

ー
ル

ド
線（

M
V

V
S

）を
使

用
す

る
場

合
、シ

ー
ル

ド
部

が
製

品
内

で
シ

ョ
ー

ト
し

な
い

よ
う

テ
ー

プ
な

ど
で

絶
縁

処
理

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。

1
5

 (
1

9
/3

2
)

6
 (

1
/4

)

シ
ー

ス

単
位

：
m

m
 (

in
)

テ
ー

プ
な

ど
で

絶
縁

処
理

を
す

る

壁
面

に
直

接
据

付
け

る
場

合

端
子

台
に

配
線

の
切

く
ず

が
入

ら
な

い
よ

う
に

す
る

こ
と

。
　

指
示

を
実

行


シ

ョ
ー

ト
・

感
電

・
故

障
の

お
そ

れ
あ

り
。

手
順

1
. リ

モ
コ

ン
ケ

ー
ブ

ル
を

通
し

た
穴

を
パ

テ
で

シ
ー

ル
す

る
。

お
願

い

• 
配

線
を

端
子

台
に

接
続

す
る

際
に

圧
着

端
子

を
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

• 
上

ケ
ー

ス
と

接
触

し
、

上
ケ

ー
ス

が
損

傷
す

る
お

そ
れ

が
あ

り
ま

す
。

パ
テ

(S
-5

)で
シ

ー
ル

す
る

リ
モ

コ
ン

ケ
ー

ブ
ル

を
リ

モ
コ

ン
背

面
か

ら
出

す

リ
モ

コ
ン

ケ
ー

ブ
ル

(P
-1

,P
-2

)

(4
) 

リ
モ

コ
ン

ケ
ー

ブ
ル

を
下

ケ
ー

ス
の

端
子

台
に

接
続

す
る

1
5

 (
1

9
/3

2
)

6
 (

1
/4

)
ケ

ー
ブ

ル
を

接
続

す
る

シ
ー

ス
部

は
本

体
内

部
に

入
れ

る
（

極
性

は
あ

り
ま

せ
ん

）

裏
側

か
ら

2
芯

線
が

シ
ー

ス

単
位

：
m

m
 (

in
)

見
え

な
い

よ
う

に
す

る
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1
1

1
2

(5
) 

下
ケ

ー
ス

を
据

付
け

る
ス

イ
ッ

チ
ボ

ッ
ク

ス
を

使
用

す
る

場
合

手
順

1
. 下

ケ
ー

ス
は

2
か

所
以

上
固

定
す

る
。

壁
面

に
直

接
据

付
け

る
場

合
手

順
1

. ケ
ー

ブ
ル

を
溝

に
通

す
。

2
. 下

ケ
ー

ス
は

2
か

所
固

定
す

る
。

3
. リ

モ
コ

ン
正

面
か

ら
見

て
左

上
と

右
下

の
2

か
所

以
上

を
固

定
す

る
。

モ
リ

ー
ア

ン
カ

ー
な

ど
を

使
用

し
て

 
固

定
し

て
く

だ
さ

い
。

配
線

に
よ

り
壁

面
か

ら
リ

モ
コ

ン
が

浮
く

こ
と

を
防

止
で

き
ま

す
。

ス
イ

ッ
チ

ボ
ッ

ク
ス

を
使

用
す

る
場

合
壁

面
に

直
接

据
付

け
る

場
合

お
願

い
 

• 
ね

じ
を

締
め

す
ぎ

な
い

で
く

だ
さ

い
。

(推
奨

ト
ル

ク
：

0
.2

～
0

.3
N

・
m

)｡
損

傷
す

る
お

そ
れ

が
あ

り
ま

す
。

• 
コ

ン
ト

ロ
ー

ラ
の

ケ
ー

ス
に

追
加

穴
を

あ
け

な
い

で
く

だ
さ

い
。

損
傷

す
る

お
そ

れ
が

あ
り

ま
す

。
(6

) 
配

線
穴

を
加

工
す

る
壁

面
に

直
接

据
付

け
る

場
合（

リ
モ

コ
ン

ケ
ー

ブ
ル

を
壁

面
に

は
わ

す
場

合
）

手
順

1
. 上

ケ
ー

ス
の

内
側

薄
肉

部（
右

図
の

塗
潰

し
部

）を
ニ

ッ
パ

ー
な

ど
で

切
り

取
る

。
 

（
端

子
台

に
接

続
し

た
リ

モ
コ

ン
ケ

ー
ブ

ル
を

こ
の

部
分

か
ら

取
出

し
ま

す
。）

お
願

い
• 

上
ケ

ー
ス

を
下

ケ
ー

ス
か

ら
取

外
し

て
加

工
し

て
く

だ
さ

い
。  

取
り

外
さ

な
い

で
加

工
し

た
場

合
、

基
板

が
破

損
す

る
お

そ
れ

が
あ

り
ま

す
。

(7
) 

上
ケ

ー
ス

に
配

線
す

る
手

順
1

. 上
ケ

ー
ス

の
ソ

ケ
ッ

ト
に

、
下

ケ
ー

ス
の

コ
ネ

ク
タ

を
接

続
す

る
。

お
願

い

• 
リ

モ
コ

ン
の

上
ケ

ー
ス

か
ら

基
板

保
護

カ
バ

ー
・

基
板

は
取

り
外

さ
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

故
障

の
お

そ
れ

が
あ

り
ま

す
。

• 
リ

モ
コ

ン
の

コ
ネ

ク
タ

接
続

後
、

ケ
ー

ス
を

ぶ
ら

下
げ

な
い

で
く

だ
さ

い
。  

断
線

し
、

動
作

に
支

障
を

き
た

す
お

そ
れ

が
あ

り
ま

す
。

(4
)を

参
照

(2
)を

参
照

(4
)を

参
照

リ
モ

コ
ン

ケ
ー

ブ
ル

(P
-1

,P
-2

)

ス
イ

ッ
チ

ボ
ッ

ク
ス

(S
-1

)

十
字

穴
付

き
ナ

ベ
ね

じ
（

D
-3

）

リ
モ

コ
ン

ケ
ー

ブ
ル

引
き

込
み

口
を

パ
テ

(S
-5

)で
シ

ー
ル

す
る

木
ね

じ
（

D
-4

）

リ
モ

コ
ン

ケ
ー

ブ
ル

(P
-1

,P
-2

)

コ
ネ

ク
タ

を
接

続
す

る

(8
) 

上
ケ

ー
ス

を
は

め
込

む
手

順

1
. 上

ケ
ー

ス
の

ツ
メ（

上
部

2
か

所
）を

下
ケ

ー
ス

に
引

っ
掛

け
て

、
音

が
す

る
ま

で
は

め
込

む
。

2.
 ケ

ー
ス

に
浮

き
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

お
願

い
• 

上
ケ

ー
ス

上
部

の
ツ

メ
を

下
ケ

ー
ス

に
引

っ
掛

け
て

い
な

い
状

態
で

、上
ケ

ー
ス

を
下

ケ
ー

ス
に

は
め

込
ま

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 

破
損

す
る

お
そ

れ
が

あ
り

ま
す

。
壁

面
に

直
接

据
付

け
る

場
合（

リ
モ

コ
ン

ケ
ー

ブ
ル

を
壁

面
に

は
わ

す
場

合
）

手
順

1
. リ

モ
コ

ン
ケ

ー
ブ

ル
を

リ
モ

コ
ン

の
上

部
か

ら
出

す
。

2
. 上

ケ
ー

ス
の

切
り

取
っ

た
部

分
を

パ
テ

(S
-5

)で
シ

ー
ル

す
る

。
3

. モ
ー

ル（
S

-4
：

配
線

カ
バ

ー
）を

使
用

す
る

。

パ
テ

(S
-5

)で
す

き
間

を
シ

ー
ル

す
る

モ
ー

ル
(S

-4
)を

使
用

す
る

リ
モ

コ
ン

ケ
ー

ブ
ル

を
リ

モ
コ

ン
上

部
か

ら
出

す
以

上
で

据
付

工
事

は
完

了
で

す
が

、再
度

取
外

す
場

合
は

以
下

の
方

法
で

し
て

く
だ

さ
い

。

[2
] 

リ
モ

コ
ン

上
ケ

ー
ス

の
外

し
方

(1
) 

上
ケ

ー
ス

の
ツ

メ
を

外
す

刃
幅

が
3

～
5m

m
の

マ
イ

ナ
ス

ド
ラ

イ
バ

ー
を

、
リ

モ
コ

ン
下

部
の

ツ
メ

部
分

に
差

し
込

み
、

マ
イ

ナ
ス

ド
ラ

イ
バ

ー
で

ツ
メ

を
押

す
よ

う
に

し
て

、
引

っ
か

か
っ

て
い

る
ツ

メ
を

外
し

ま
す

。
お

願
い

• 
マ

イ
ナ

ス
ド

ラ
イ

バ
ー

を
コ

ン
ト

ロ
ー

ラ
の

ツ
メ

に
強

く
差

し
込

ま
な

い
で

く
だ

さ
い

。
基

板
が

損
傷

す
る

お
そ

れ
が

あ
り

ま
す

。
• 

マ
イ

ナ
ス

ド
ラ

イ
バ

ー
を

コ
ン

ト
ロ

ー
ラ

の
ツ

メ
に

は
め

込
ん

だ
状

態
で

強
く

回
転

さ
せ

な
い

で
く

だ
さ

い
。

ケ
ー

ス
が

損
傷

す
る

お
そ

れ
が

あ
り

ま
す

。

(2
) 

上
ケ

ー
ス

を
取

り
外

す
手

順

1
. 上

ケ
ー

ス
を

手
前

上
に

引
い

て
取

り
外

す
。

お
願

い
• 

コ
ネ

ク
タ

を
取

り
外

す
前

に
上

ケ
ー

ス
を

強
く

引
か

な
い

で
く

だ
さ

い
。  

コ
ネ

ク
タ

の
配

線
が

切
れ

る
お

そ
れ

が
あ

り
ま

す
。

4
-5

. サ
ー

ビ
ス

再
度

取
外

す
場

合
は「

4
-4

-2
.[2

]」
の

手
順

を
参

考
に

し
て

く
だ

さ
い

。
リ

モ
コ

ン
交

換
す

る
場

合
は

上
ケ

ー
ス

だ
け

で
な

く
、

下
ケ

ー
ス

も
あ

わ
せ

て
交

換
し

て
く

だ
さ

い
。

壁

浮
き

が
な

い
よ

う
に

す
る
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5

. 据
付

工
事

後
の

確
認

据
付

工
事

が
完

了
し

ま
し

た
ら

、「
5-

1.
 

据
付

工
事

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

」に
従

っ
て

も
う

一
度

点
検

し
て

く
だ

さ
い

。
不

具
合

が
あ

り
ま

し
た

ら
必

ず
直

し
て

く
だ

さ
い

。（
機

能
が

発
揮

で
き

な
い

ば
か

り
か

、安
全

性
が

確
保

で
き

ま
せ

ん
）

5
-1

. 据
付

工
事

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

確
認

項
目

確
認

結
果

設
置

環
境

設
置

周
り

は
必

要
な

空
間

が
守

ら
れ

て
い

ま
す

か

リ
モ

コ
ン

リ
モ

コ
ン

ケ
ー

ブ
ル

の
切

屑
な

ど
が

端
子

台
に

入
っ

て
い

ま
せ

ん
か

端
子

台
の

ね
じ

に
緩

み
は

あ
り

ま
せ

ん
か

コ
ネ

ク
タ

は
正

し
く

接
続

さ
れ

て
い

ま
す

か
リ

モ
コ

ン
ケ

ー
ブ

ル
引

き
込

み
口

は
パ

テ（
S

-5
）

な
ど

で
シ

ー
ル

し
ま

し
た

か
上

ケ
ー

ス
と

下
ケ

ー
ス

に
浮

き
が

な
く

は
め

込
ん

で
い

ま
す

か

5
-2

. リ
モ

コ
ン

の
設

定
リ

モ
コ

ン
の

設
定

は
、「

リ
モ

コ
ン

の
据

付
工

事
説

明
書（

設
定

編
）」

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。

5
-3

. 温
度

セ
ン

サ
の

設
定

温
度

セ
ン

サ
の

設
定

は
、マ

ル
チ

エ
ア

コ
ン

シ
ス

テ
ム

で
は「

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
据

付
工

事
説

明
書

」を
、

ス
リ

ム
エ

ア
コ

ン
で

は「
リ

モ
コ

ン
の

据
付

工
事

説
明

書（
設

定
編

）機
能

選
択

の
項

」を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。

5
-4

. 保
護

シ
ー

ト
の

取
外

し
工

場
出

荷
時

、
上

ケ
ー

ス
の

操
作

面
に

保
護

シ
ー

ト
を

貼
っ

て
い

ま
す

。
ご

使
用

の
前

に
、

保
護

シ
ー

ト
を

は
が

し
て

く
だ

さ
い

。

6
. 試

運
転

6
-1

. 試
運

転
の

方
法

• 
お

客
様

立
ち

会
い

で
、同

梱
の「

据
付

工
事

説
明

書（
設

定
編

）」
に

従
っ

て
、試

運
転

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
• 

試
運

転
の

詳
細

は
、

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の「
据

付
工

事
説

明
書

」を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。

6
-2

. 試
運

転
中

の
確

認
事

項
• 

リ
モ

コ
ン

に
接

続
し

て
い

る
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
が

運
転

す
る

こ
と

を
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

• 
グ

ル
ー

プ
運

転
す

る
場

合
は

、
リ

モ
コ

ン
と

同
じ

グ
ル

ー
プ

に
属

す
る

機
器

が
運

転
す

る
こ

と
を

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。

7
. お

客
様

へ
の

説
明

• 
別

冊
の

取
扱

説
明

書
に

従
っ

て
、

お
使

い
に

な
る

方
に

正
し

い
使

い
方

を
ご

説
明

く
だ

さ
い

。
と

く
に「

安
全

の
た

め
に

必
ず

守
る

こ
と

」の
項

は
、

安
全

に
関

す
る

重
要

な
注

意
事

項
を

記
載

し
て

い
ま

す
の

で
、

必
ず

守
る

よ
う

に
ご

説
明

く
だ

さ
い

。
• 

お
使

い
に

な
る

方
が

不
在

の
場

合
は

、
オ

ー
ナ

ー
様

・
ゼ

ネ
コ

ン
関

係
者

様
や

建
物

の
管

理
人

様
に

ご
説

明
く

だ
さ

い
。

• 
こ

の
据

付
工

事
説

明
書

は
、据

付
け

後
お

客
様

に
お

渡
し

く
だ

さ
い

。
な

お
、同

梱
の

取
扱

説
明

書
・

据
付

工
事

説
明

書（
設

定
編

）も
必

ず
お

客
様

に
お

渡
し

く
だ

さ
い

。
• 

お
使

い
に

な
る

方
が

代
わ

る
場

合
、

こ
の

据
付

工
事

説
明

書
と

取
扱

説
明

書
・

据
付

工
事

説
明

書（
設

定
編

）を
新

し
く

お
使

い
に

な
る

方
に

お
渡

し
く

だ
さ

い
。

8.
 安

全
に

長
く

お
使

い
い

た
だ

く
た

め
に

標
準

的
な

使
用

環
境

と
異

な
る

環
境

で
使

用
さ

れ
た

場
合

や
、

経
年

劣
化

を
進

め
る

事
情

が
存

在
す

る
場

合
に

は
、

設
計

使
用

期
間

よ
り

も
早

期
に

安
全

上
支

障
を

き
た

す
お

そ
れ

が
あ

り
ま

す
。

8
-1

. 日
常

の
保

守
8

-1
-1

. 上
ケ

ー
ス

の
清

掃
• 

ベ
ン

ジ
ン

や
シ

ン
ナ

ー
、

化
学

雑
巾

な
ど

を
コ

ン
ト

ロ
ー

ラ
に

触
れ

な
い

で
く

だ
さ

い
。

変
色

の
お

そ
れ

が
あ

り
ま

す
。

• 
汚

れ
を

落
と

す
場

合
、

水
で

う
す

め
た

中
性

洗
剤

を
布

に
つ

け
、

よ
く

絞
っ

た
状

態
で

ふ
き

取
り

、
乾

い
た

布
で

ふ
き

あ
げ

て
く

だ
さ

い
。

※
 中

性
洗

剤
は

、
使

用
量

の
目

安
ま

で
う

す
め

て
使

用
し

て
く

だ
さ

い
。

原
液

の
ま

ま
で

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。

8
-2

. 点
検

時
の

交
換

部
品

と
保

有
期

間
取

扱
説

明
書

の
該

当
ペ

ー
ジ

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。

8
-3

. 商
標

に
つ

い
て

• 
B

lu
et

oo
th

ワ
ー

ド
マ

ー
ク

お
よ

び
ロ

ゴ
は

、
B

lu
et

oo
th

 S
IG

, I
nc

.が
所

有
す

る
登

録
商

標
で

あ
り

、
三

菱
電

機
株

式
会

社
は

、
こ

れ
ら

登
録

商
標

を
使

用
す

る
許

可
を

受
け

て
い

ま
す

。
他

の
ト

レ
ー

ド
マ

ー
ク

お
よ

び
商

号
は

、
各

所
有

権
者

が
所

有
す

る
財

産
で

す
。
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W
T0
9
7
5
5
X
0
1

1
. 各

部
の

な
ま

え
と

は
た

ら
き

1
-1

. リ
モ

コ
ン

の
各

ボ
タ

ン
の

説
明

⑥
運
転
ラ
ン
プ

⑦
液
晶
表
示
部

（
バ
ッ
ク
ラ
イ
ト
付
）

②
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
ボ
タ
ン

（
左
か
ら
[F
1
]、
[F
2
]、

[F
3
]、
[F
4
]）

①
[運
転
／
停
止
]ボ
タ
ン

③
[メ
ニ
ュ
ー
]ボ
タ
ン

④
[戻
る
]ボ
タ
ン ⑤
[決
定
]ボ
タ
ン

項
目

内
容

①
[運

転
/停

止
]ボ
タ
ン

室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
運
転
/停
止
を
し
ま
す
。

②
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
ボ
タ
ン

メ
イ
ン
画
面
で
運
転
モ
ー
ド
、
設
定
温
度
、
風
速
を
設

定
し
ま
す
。

各
画
面
で
メ
ニ
ュ
ー
項
目
や
設
定
の
選
択
に
使
用
し

ま
す
。

③
[メ

ニ
ュ

ー
]ボ
タ
ン

メ
イ
ン
メ
ニ
ュ
ー
画
面
を
表
示
し
ま
す
。

④
[戻

る
]ボ
タ
ン

各
画
面
で
前
の
画
面
に
戻
る
と
き
に
使
用
し
ま
す
。

⑤
[決

定
]ボ
タ
ン

各
画
面
で
設
定
画
面
に
移
行
す
る
と
き
や
、
設
定
を
確

定
す
る
と
き
に
使
用
し
ま
す
。

⑥
運
転
ラ
ン
プ

運
転
中
に
緑
色
に
点
灯
し
ま
す
。
立
上
げ
時
、
異
常
発

生
時
、
B
lu
et
oo
th
受
信
時
は
点
滅
し
ま
す
。

⑦
液
晶
表
示
部

ド
ッ
ト
表
示
し
ま
す
。

い
ず
れ
か
の
ボ
タ
ン
の
操
作
時
お
よ
び
B
lu
et
oo
th

の
受
信
時
に
バ
ッ
ク
ラ
イ
ト
が
点
灯
し
、
一
定
時
間
後

に
消
灯
し
ま
す
。

点
灯
時
間
は
画
面
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

点
灯
中
に
ボ
タ
ン
操
作
す
る
と
点
灯
時
間
が
延
長
さ

れ
ま
す
。

（本マニュアル用に変更・修正しています）

2

MAスマートリモコン : PAR-43MA

W
T0

9
7

5
5

X
0

1

こ
の

製
品

の
性

能
・

機
能

を
十

分
に

発
揮

さ
せ

、
ま

た
安

全
を

確
保

す
る

た
め

に
、

正
し

い
据

付
工

事
が

必
要

で
す

。
据

付
工

事
の

前
に

、
こ

の
説

明
書

を
必

ず
お

読
み

く
だ

さ
い

。
• 「

据
付

工
事

説
明

書
」は

大
切

に
保

管
し

て
く

だ
さ

い
。

•
お

客
様

ご
自

身
で

は
据

付
け

な
い

で
く

だ
さ

い
。（

安
全

や
機

能
の

確
保

が
で

き
ま

せ
ん

。）
•

こ
の

製
品

は
、

日
本

国
内

用
に

設
計

さ
れ

て
い

ま
す

の
で

、
国

外
で

は
使

用
で

き
ま

せ
ん

。
ま

た
、

ア
フ

タ
ー

サ
ー

ビ
ス

も
で

き
ま

せ
ん

。 
Th

is
 a

pp
lia

nc
e 

is
 d

es
ig

ne
d 

fo
r 

us
e 

in
 J

ap
an

 o
nl

y 
an

d 
th

e 
co

nt
en

ts
 in

th
is

 d
oc

um
en

t 
ca

nn
ot

 b
e 

ap
pl

ie
d 

in
 a

ny
 o

th
er

 c
ou

nt
ry

. N
o 

se
rv

ic
in

g 
is

av
ai

la
bl

e 
ou

ts
id

e 
of

 J
ap

an
.

8
7

1
B

2
9

5
A

5
0

も
く

じ
ペ

ー
ジ

1
.各

部
の

な
ま

え
と

は
た

ら
き

  
…

4
2

. 設
定

前
の

準
備

  
…

…
…

…
…

…
…

…
7

3
. 設

定
方

法
  …

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

8
4

. 修
理

を
依

頼
す

る
前

に
  

…
…

…
41

5
. 法

令
関

連
の

表
示

  …
…

…
…

…
…

43

三
菱

電
機

ビ
ル

空
調

管
理

シ
ス

テ
ム

三
菱

電
機

ス
リ

ム
エ

ア
コ

ン
[共

通
]

M
A

ス
マ

ー
ト

リ
モ

コ
ン

形
名

PA
R

-4
3M

A

据
付

工
事

説
明

書（
設

定
編

）
（

販
売

店
・

工
事

店
様

用
）

1
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3
4

W
T0

9
7

5
5

X
0

1
5

お
知
ら
せ

•
バ

ッ
ク

ラ
イ

ト
が

消
え

て
い

る
と

き
は

最
初

の
ボ

タ
ン

操
作

で
、

バ
ッ

ク
ラ

イ
ト

を
点

灯
し

ま
す

。 
操

作
内

容
は

受
け

付
け

ま
せ

ん
。（

[運
転

/停
止

]ボ
タ

ン
は

除
く

）

1
-2

. フ
ァ

ン
ク

シ
ョ

ン
ボ

タ
ン

の
操

作
に

つ
い

て
メ

イ
ン

画
面（

「
3

-1
. 

電
源

投
入（

8
ペ

ー
ジ

）」
参

照
）

で
[メ

ニ
ュ

ー
]ボ

タ
ン

を
押

す
と

、
下

記
メ

イ
ン

メ
ニ

ュ
ー

が
表

示
さ

れ
ま

す
。

〈
メ

イ
ン

メ
ニ

ュ
ー

画
面

の
操

作
例

〉

F1
F2

F3
F4

フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
ボ
タ
ン
[F
2
][
F3
]ボ
タ

ン
で
カ
ー
ソ
ル
を
選
択
し
た
い
項
目
に
合

わ
せ
、
[決
定
]ボ
タ
ン
を
押
す
と
次
の
画

面
が
表
示
さ
れ
ま
す
。
一
部
パ
ス
ワ
ー
ド

が
必
要
な
項
目
が
あ
り
ま
す
。

各
画
面
で
液
晶
表
示
部
の
下
方
に
フ
ァ
ン
ク

シ
ョ
ン
ボ
タ
ン
の
説
明
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

ア
イ
コ
ン

内
容

参
照
先

操
作

操
作
メ
ニ
ュ
ー
を
表
示
し
ま
す
。

ハ
イ
パ
ワ
ー
運
転
・
快
適
設
定
を
し

ま
す
。

取
扱
説
明
書

タ
イ
マ
ー

タ
イ
マ
ー
メ
ニ
ュ
ー
を
表
示
し
ま

す
。

タ
イ
マ
ー
設
定
・
週
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
設
定
・
室
外
サ
イ
レ
ン
ト
モ
ー
ド

設
定
を
し
ま
す
。

取
扱
説
明
書

省
エ
ネ

省
エ
ネ
メ
ニ
ュ
ー
を
表
示
し
ま
す
。

制
限
設
定
・
省
エ
ネ
設
定
・
エ
ネ
ル

ギ
ー
使
用
量
表
示
（
ス
リ
ム
の
み
）

を
し
ま
す
。

取
扱
説
明
書

6
W

T0
9

7
5

5
X

0
1

※
 初

期
設

定
各

画
面

で
 1

0
 分

間
、

サ
ー

ビ
ス

各
画

面
で

 2
 時

間
操

作
が

無
い

場
合

は
自

動
的

に
メ

イ
ン

画
面

に
戻

り
ま

す
。

こ
の

と
き

設
定

途
中

の
デ

ー
タ

は
破

棄
さ

れ
ま

す
。

接
続

す
る

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

に
よ

っ
て

使
用

で
き

る
メ

ニ
ュ

ー
が

異
な

り
ま

す
。

本
リ

モ
コ

ン
に

同
梱

し
て

い
る

説
明

書
に

記
載

さ
れ

て
い

な
い

事
項

は
空

調
機

本
体

の
説

明
書

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。

2
.設

定
前

の
準

備

2
.設
定
前
の
準
備

据
付

工
事

説
明

書（
据

付
編

）に
従

っ
て

本
機

の
据

付
工

事
が

完
了

し
て

い
る

か
、

ま
た

、
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
、

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

の
据

付
工

事
が

完
了

し
て

い
る

か
を

事
前

に
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

ア
イ

コ
ン

内
容

参
照

先

初
期

設
定

初
期

設
定

メ
ニ

ュ
ー

を
表

示
し

ま
す

。
基

本
設

定
・

表
示

設
定

・
運

転
設

定
・

W
i-F

iア
ダ

プ
タ

設
定

を
し

ま
す

。

リ
モ

コ
ン

名
称

設
定

（
1

4
ペ

ー
ジ

）
リ

モ
コ

ン
表

示
設

定
（

1
6

ペ
ー

ジ
）

運
転

設
定

（
1

9
ペ

ー
ジ

）
管

理
者

用
パ

ス
ワ

ー
ド

登
録

（
1

3
ペ

ー
ジ

）
W

i-F
iア

ダ
プ

タ
設

定
（

1
9

ペ
ー

ジ
）

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

メ
ニ

ュ
ー

を
表

示
し

ま
す

。
異

常
情

報
表

示
・

フ
ィ

ル
タ

ー
情

報
表

示
・

清
掃

メ
ニ

ュ
ー

設
定

を
し

ま
す

。

取
扱

説
明

書

サ
ー

ビ
ス

サ
ー

ビ
ス

メ
ニ

ュ
ー

を
表

示
し

ま
す

。
試

運
転

メ
ニ

ュ
ー

・
サ

ー
ビ

ス
情

報
登

録
・

設
定

・
点

検
・

サ
ー

ビ
ス

用
パ

ス
ワ

ー
ド

登
録

・
リ

モ
コ

ン
情

報
確

認
を

し
ま

す
。

「
3

-4
. サ

ー
ビ

ス
メ

ニ
ュ

ー
（

2
0

ペ
ー

ジ
）」

（本マニュアル用に変更・修正しています）

MAスマートリモコン : PAR-43MA
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5
6

8
W

T0
9

7
5

5
X

0
1

3
.設

定
方

法
3

-1
. 電

源
投

入
手
順

1
.ユ

ニ
ッ

ト
の

電
源

を
投

入
す

る
。 

電
源

投
入

後
、

右
の

表
示

が
出

ま
す

。 
正

常
に

立
ち

上
が

る
と

メ
イ

ン
画

面
が

表
示

さ
れ

ま
す

。

お
知
ら
せ

•
マ

ル
チ

に
つ

い
て

は
形

名
末

尾
が

G
1

以
降

の
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
に

の
み

M
A

ス
マ

ー
ト

リ
モ

コ
ン

の
ペ

ア
接

続
が

で
き

ま
す

。

メ
イ

ン
画

面
は「

詳
細

画
面

」と
「

簡
易

画
面

」と
「

日
英

併
記

画
面

」の
3

種
類

を
選

択
で

き
ま

す
。

画
面

の
切

替
え

に
つ

い
て

は「
3

-3
. 

初
期

設
定

 [
2

] 
表

示
設

定
メ

ニ
ュ

ー
（

1
5

ペ
ー

ジ
）」

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い（
工

場
出

荷
時

は「
詳

細
画

面
」で

す
）。

お
願
い

•
ペ

ア
リ

モ
コ

ン
使

用
時

は
、

１
台

を
従

リ
モ

コ
ン

に
設

定
し

て
く

だ
さ

い
。 

設
定

方
法

は「
3

-3
. 初

期
設

定
 [

1
] 

基
本

設
定

メ
ニ

ュ
ー

（
1

0
ペ

ー
ジ

）」
を

参
照

し
て

く
だ

さ
い

。
•

ア
イ

コ
ン

表
示

の
意

味
に

つ
い

て
は「

取
扱

説
明

書
」を

参
照

し
て

く
だ

さ
い

。

正
常
時
（
立
上
げ
進
捗
を
%
表
示
し
ま
す
）

W
T0

9
7

5
5

X
0

1
9

3
-2

. 試
運

転
〈

サ
ー

ビ
ス

用
パ

ス
ワ

ー
ド

が
必

要
で

す
〉

1
)

試
運

転
を

行
う

前
に

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
据

付
工

事
説

明
書

の「
試

運
転

」項
目

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。

2
)

メ
イ

ン
画

面
か

ら
、「

メ
イ

ン
メ

ニ
ュ

ー
」→

「
サ

ー
ビ

ス
」→

「
試

運
転

」→
「

試
運

転
操

作
」に

よ
り

、
試

運
転

を
し

ま
す

。

3
)

試
運

転
の

運
転

状
態

の
デ

ー
タ

を
表

示
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。 
操

作
方

法
に

つ
い

て
は「

3
-4

. サ
ー

ビ
ス

メ
ニ

ュ
ー

 [7
] 点

検
 (5

) 運
転

デ
ー

タ
収

集
機

能（
ス

リ
ム

の
み

） 」
を

参
照

し
て

く
だ

さ
い

。

4
)

[運
転

/停
止

]ボ
タ

ン
操

作
を

押
す

と
、

試
運

転
は

停
止

し
ま

す
。

5
)

試
運

転
の

詳
細

、
お

よ
び

試
運

転
に

よ
っ

て
異

常
が

発
生

し
た

場
合

の
対

応
に

つ
い

て
は

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
据

付
工

事
説

明
書

の「
試

運
転

」項
目

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。

お
知
ら
せ

•
サ

ー
ビ

ス
用

パ
ス

ワ
ー

ド
に

つ
い

て
は「

3
-4

. サ
ー

ビ
ス

メ
ニ

ュ
ー

（
2

0
ペ

ー
ジ

）」
を

参
照

し
て

く
だ

さ
い

。
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7
8

1
0

W
T0

9
7

5
5

X
0

1

3
-3

. 初
期

設
定

〈
管

理
者

用
パ

ス
ワ

ー
ド

が
必

要
で

す
〉

メ
イ

ン
画

面
か

ら
、「

メ
イ

ン
メ

ニ
ュ

ー
」→

「
初

期
設

定
」に

よ
り

、
リ

モ
コ

ン
本

体
へ

の
各

種
設

定
を

し
ま

す
。

基
本

設
定

メ
ニ

ュ
ー

主
従

設
定

時
刻（

サ
マ

ー
タ

イ
ム

）
管

理
者

用
パ

ス
ワ

ー
ド

登
録

リ
モ

コ
ン

名
称

設
定

B
lu

et
oo

th
設

定
（

取
扱

説
明

書
を

参
照

）
表

示
設

定
メ

ニ
ュ

ー
メ

イ
ン

画
面

表
示

設
定

リ
モ

コ
ン

表
示

設
定

コ
ン

ト
ラ

ス
ト

・
輝

度
調

整
エ

ネ
ル

ギ
ー

管
理

表
示

設
定

(取
扱

説
明

書
を

参
照

)
運

転
設

定
メ

ニ
ュ

ー
自

動
モ

ー
ド

設
定

W
i-F

iア
ダ

プ
タ

設
定

お
知
ら
せ

•
管

理
者

用
パ

ス
ワ

ー
ド

に
つ

い
て

は「
[1

] 
基

本
設

定
メ

ニ
ュ

ー
(4

) 
管

理
者

パ
ス

ワ
ー

ド
登

録
」を

参
照

し
て

く
だ

さ
い

。

[1
]

基
本

設
定

メ
ニ

ュ
ー

(1
)

主
従

設
定

ペ
ア

リ
モ

コ
ン

で
使

用
す

る
と

き
に

は
設

定
が

必
要

で
す

。
ペ

ア
リ

モ
コ

ン
の

う
ち

１
台

を
従

リ
モ

コ
ン

に
設

定
し

て
く

だ
さ

い
。

※
ペ

ア
リ

モ
コ

ン
シ

ス
テ

ム
に

お
け

る
主

従
設

定（
“

1
グ

ル
ー

プ
”で

リ
モ

コ
ン

2
台

接
続

）の
関

係
に

つ
い

て
は

、
据

付
工

事
説

明
書（

据
付

編
）を

参
照

し
て

く
だ

さ
い

。

W
T0

9
7

5
5

X
0

1
1

1

手
順

1
.[
F3
][
F4
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

、
現

在
選

択
し

て
い

る
項

目
を

反
転

表
示

さ
せ

る
。

2
.従

リ
モ

コ
ン

を
選

択
す

る
。

3
.[
決
定
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

、
設

定
更

新
す

る
。

4
.設

定
後

、
[メ
ニ
ュ
ー
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

、
メ

イ
ン

メ
ニ

ュ
ー

画
面

に
戻

る
。 

（
以

降
の

操
作

も
、

メ
イ

ン
メ

ニ
ュ

ー
画

面
に

戻
る

方
法

は
同

じ
で

す
）

お
知
ら
せ

•
従

リ
モ

コ
ン

に
は

制
約

事
項

が
あ

り
ま

す
。

詳
細

は
、

本
リ

モ
コ

ン
の

取
扱

説
明

書
を

参
照

し
て

く
だ

さ
い

。

(2
)
時
刻
設
定

手
順

1
.[
F1
][
F2
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

、
変

更
す

る
項

目
に

移
動

す
る

。
2
.[
F3
][
F4
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

、
年（

西
暦

下
二

桁
）、

月
、

日
、

時
、

分
を

変
更

し
、
[決
定
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

時
刻

を
更

新
す

る
。 

更
新

し
た

時
刻

は
、

メ
イ

ン
画

面
の

時
刻

表
示

に
反

映
さ

れ
ま

す
。

お
知
ら
せ

• 「
時

刻
表

示
・

週
間

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

・
タ

イ
マ

ー
動

作
・

異
常

履
歴

な
ど

」に
必

要
で

す
。

初
め

て
使

用
す

る
と

き
や

長
期

間
使

用
し

な
か

っ
た

と
き

は
時

刻
を

設
定

し
て

く
だ

さ
い

。
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9
1

0

W
T0

9
7

5
5

X
0

1
1

3

(4
)
管
理
者
パ
ス
ワ
ー
ド
登
録

手
順

1
.現

在
設

定
さ

れ
て

い
る

管
理

者
用

の
パ

ス
ワ

ー
ド（

数
字

4
桁

）を
入

力
す

る
。 

[F
1
][
F2
] 

ボ
タ

ン
を

押
し

て
桁

を
選

択
し

、
[F
3
][
F4
]

ボ
タ

ン
を

押
し

て
0

 ～
 9

 の
数

字
を

設
定

し
ま

す
。

2
.４

桁
の

パ
ス

ワ
ー

ド
を

入
力

後
、
[決
定
] 

ボ
タ

ン
を

押
す

。 
パ

ス
ワ

ー
ド

が
一

致
す

る
と

新
規

パ
ス

ワ
ー

ド
入

力
画

面
が

表
示

さ
れ

ま
す

。

3
.同

じ
要

領
で

新
し

い
管

理
者

用
パ

ス
ワ

ー
ド

を
設

定
し

、
[決
定
] 

ボ
タ

ン
を

押
す

。 
パ

ス
ワ

ー
ド

更
新

確
認

画
面

が
表

示
さ

れ
ま

す
。

4
.[
F4
]（

は
い

）ボ
タ

ン
を

押
し

て
管

理
者

用
パ

ス
ワ

ー
ド

を
更

新
す

る
。 

取
り

消
す

場
合

は
[F
3
]（

い
い

え
）ボ

タ
ン

を
押

し
ま

す
。

お
願
い

•
管
理
者
用
パ
ス
ワ
ー
ド
の
初
期
値
は「
0
0
0
0
」で
す
。
管
理
者
以
外
の
方
が
設
定
を

変
更
し
な
い
よ
う
、
パ
ス
ワ
ー
ド
を
変
更
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

•
パ
ス
ワ
ー
ド
は
必
要
な
方
が
分
か
る
よ
う
に
適
切
に
管
理
し
て
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

•
管

理
者

用
パ

ス
ワ

ー
ド

は
下

記
項

目
の

設
定

時
に

必
要

で
す

。 
・

タ
イ

マ
ー

設
定

  ・
週

間
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
設

定
  ・

室
外

サ
イ

レ
ン

ト
モ

ー
ド

設
定

・
制

限
設

定
　

　
  ・

省
エ

ネ
設

定
 ・

メ
ニ

ュ
ー

操
作

ロ
ッ

ク
設

定
各

設
定

の
詳

細
は

本
リ

モ
コ

ン
の

取
扱

説
明

書
を

参
照

し
て

く
だ

さ
い

。

1
2

W
T0
9
7
5
5
X
0
1

3
.設
定
方
法

(3
)
サ
マ
ー
タ
イ
ム
設
定

サ
マ
ー
タ
イ
ム
の
開
始
/終
了
時
刻
を
設
定
し
ま
す
。
設
定
し
た
内
容
に
従
い
サ
マ
ー

タ
イ
ム
機
能
が
働
き
ま
す
。
シ
ス
テ
ム
内
に
シ
ス
テ
ム
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
が
あ
る
場
合
、本

項
目
の
設
定
は
不
要
で
す
。

本
機
能
が
作
動
し
た
場
合
、タ
イ
マ
ー
機
能
が
複
数
回
作
動
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
本
機
能
は
時
刻
未
設
定
状
態
で
は
作
動
し
ま
せ
ん
。

手
順

1
.[
F1
]～
[F
4
]ボ
タ
ン
を
押
し
て
サ
マ
ー
タ
イ
ム
機
能
の

「
有
効
」/
「
無
効
」、
お
よ
び
開
始
、終
了
時
間
を
設
定
す
る
。

サ
マ
ー
タ
イ
ム

：
無
効
(サ
マ
ー
タ
イ
ム
が
作
動
し
ま
せ
ん
。
)

有
効
(サ
マ
ー
タ
イ
ム
が
作
動
し
ま
す
。
)

日
時
(開
始
)

：
サ
マ
ー
タ
イ
ム
開
始
日
の
月
、
週
、
曜
日
を
設
定
す
る
。

開
始
時
刻

：
サ
マ
ー
タ
イ
ム
開
始
時
刻
を
設
定
す
る
。

変
更
時
刻

：
サ
マ
ー
タ
イ
ム
開
始
時
の
変
更
時
刻
を
設
定
す
る
。

2
ペ
ー
ジ
目

日
時
(終
了
)

：
サ
マ
ー
タ
イ
ム
終
了
日
の
月
、
週
、
曜
日
を
設
定
す
る
。

終
了
時
刻

：
サ
マ
ー
タ
イ
ム
終
了
時
刻
を
設
定
す
る
。

変
更
時
刻

：
サ
マ
ー
タ
イ
ム
終
了
時
の
変
更
時
刻
を
設
定
す
る
。

2
.[
決
定
]ボ
タ
ン
を
押
し
て
設
定
を
保
存
す
る
。

※
開
始
終
了
日
時
で
5
週
を
選
択
し
、
そ
の
年
の
設
定
さ
れ

た
月
に
5
週
が
存
在
し
な
い
場
合
は
4
週
と
し
て
作
動

し
ま
す
。
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1
1

1
2

1
4

W
T0

9
7

5
5

X
0

1

(5
)
リ
モ
コ
ン
名
称
設
定

メ
イ

ン
画

面
に

表
示

す
る

、
リ

モ
コ

ン
名

称
を

設
定

し
ま

す
。

リ
モ

コ
ン

名
称

は
半

角
1

6
文

字
ま

で
入

力
で

き
ま

す
。（

テ
ン

プ
レ

ー
ト

で
入

力
し

た
文

字
は

１
文

字
あ

た
り

半
角

2
文

字
分

と
な

り
ま

す
。）

手
順

1
.[
F1
]～
[F
4
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

変
更

す
る

文
字

を
選

択
し

、
[決
定
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

決
定

す
る

。
• 「

←
」Ⓒ

「
→

」Ⓓ
を

選
択

し
て

、
リ

モ
コ

ン
名

称
の

文
字

入
力

カ
ー

ソ
ル

Ⓕ
の

文
字

の
消

去
、

変
更

が
で

き
ま

す
。 

決
定

し
た

文
字

を
消

去
す

る
場

合
は

消
去

し
た

い
文

字
に

カ
ー

ソ
ル

を
合

わ
せ

て「
D

EL
」Ⓐ

を
選

択
し

[決
定
]ボ

タ
ン

を
押

し
ま

す
。

B

A

E

C
D

F

2
.入

力
が

完
了

し
た

ら
、「

終
了

」Ⓔ
を

選
択

す
る

。
3
.[
決
定
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

リ
モ

コ
ン

名
称

を
決

定
す

る
。

お
知
ら
せ

•
テ

ン
プ

レ
ー

ト
を

使
用

し
て

文
字

を
入

力
す

る
こ

と
も

で
き

ま
す

。 
（

テ
ン

プ
レ

ー
ト

の
内

容
は

変
更

で
き

ま
せ

ん
。）

•
テ

ン
プ

レ
ー

ト
で

入
力

す
る

場
合

は
、「

テ
ン

プ
レ

ー
ト

」Ⓑ
を

選
択

し
て
[決
定
]ボ

タ
ン

を
押

し
ま

す
。

•
文

字
の

入
力

方
法

お
よ

び
入

力
し

た
文

字
の

削
除

方
法

は
手
順
1
.～
3
.を

参
照

し
て

く
だ

さ
い

。

E

A
C
D
F

W
T0

9
7

5
5

X
0

1
1

5

[2
]

表
示

設
定

メ
ニ

ュ
ー

(1
)

メ
イ

ン
画

面
表

示
設

定
手
順

1
. 「

詳
細

画
面

」/
「

簡
易

画
面

」/
「

日
英

併
記

」に
カ

ー
ソ

ル
を

合
わ

せ
[F

3
][

F4
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

メ
イ

ン
画

面
表

示
を

設
定

す
る

。 
（

工
場

出
荷

時
は「

詳
細

画
面

」で
す

。）
2

.白
黒

反
転

表
示

[F
1

][
F2

]ボ
タ

ン
を

押
し

て
「

白
黒

反
転

表
示

」を
選

択
し

、
[F

3
][

F4
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

「
白

黒
反

転
表

示
」の

「
有

効
」

「
無

効
」い

ず
れ

か
を

選
択

す
る

。 
工

場
出

荷
時

は
、「

無
効

」で
す

。 
白

黒
反

転
表

示
で「

有
効

」を
設

定
す

る
と

文
字

と
背

景
が

白
黒

反
転

し
て

表
示

さ
れ

ま
す

。
3

.F
4

ボ
タ

ン
長

押
し

有
効

/無
効

設
定

[F
1

][
F2

]ボ
タ

ン
を

押
し

て「
F4

ボ
タ

ン
長

押
し

」を
選

択
し

、
[F

3
][

F4
]ボ

タ
ン

を
押

し
て「

F4
ボ

タ
ン

長
押

し
」の

「
有

効
」「

無
効

」い
ず

れ
か

を
選

択
す

る
。 

工
場

出
荷

時
は

、「
有

効
」で

す
。

4
.各

設
定

を
設

定
し

た
後

に
、

[決
定

]ボ
タ

ン
を

押
す

。

お
知
ら
せ

•
本

設
定

に
よ

り
、

メ
イ

ン
メ

ニ
ュ

ー
画

面
な

ど
、

他
の

画
面

は
変

わ
り

ま
せ

ん
。

•
簡

易
画

面
と

日
英

併
記

画
面

で
は「

タ
イ

マ
ー

、
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
な

ど
の（

制
御

）状
態

を
示

す
ア

イ
コ

ン
」や

「
風

向
・

ル
ー

バ
・

換
気

・
室

内
温

度
」が

表
示

さ
れ

ま
せ

ん
。

詳
細
画
面
（
例
）

簡
易
画
面
（
例
）

日
英
併
記
画
面
（
例
）
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1
3

1
4

1
6

W
T0

9
7

5
5

X
0

1

(2
)
リ
モ
コ
ン
表
示
設
定

リ
モ

コ
ン

の
各

表
示

に
関

す
る

項
目

の
設

定
を

し
ま

す
。

各
項

目
を

設
定

後
、
[決
定
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

設
定

を
更

新
し

ま
す

。

時
刻
表
示

手
順

1
.リ

モ
コ

ン
表

示
設

定
画

面
の「

時
刻

表
示

」で
[F
4
]（

変
更

）ボ
タ

ン
を

押
す

。 
時

刻
表

示
設

定
画

面
が

表
示

さ
れ

ま
す

。
2
.[
F1
]～
[F
4
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

、
画

面
に

表
示

す
る

時
刻

表
示

の
有

無
と

表
示

形
式

を
選

択
す

る
。

3
.[
決
定
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

設
定

を
更

新
す

る
。 

（
工

場
出

荷
時

は
時

刻
表

示「
す

る
」、

1
2

時
間

表
示「

1
2

h」
、

A
M

/P
M

表
示

「
A

M
1

2
:0

0
」で

す
。）

時
刻

表
示

：
・

す
る（

画
面

に
時

刻
を

表
示

し
ま

す
）

・
し

な
い（

画
面

に
時

刻
を

表
示

し
ま

せ
ん

）
1

2
時

間
表

示
：

・
1

2
h（

1
2

時
間

表
示

）　
・

2
4

h（
2

4
時

間
表

示
）

A
M

/P
M

表
示（

1
2

時
間

表
示

の
み

有
効

で
す

）：
・

A
M

1
2

:0
0（

時
刻

の
前

に
A

M
/P

M
を

表
示

し
ま

す
）

・
1

2
:0

0
A

M（
時

刻
の

後
に

A
M

/P
M

を
表

示
し

ま
す

）
お
知
ら
せ

•
1

2
時

間
表

示
、

2
4

時
間

表
示

は
タ

イ
マ

ー
、

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

な
ど

の
設

定
表

示
に

も
反

映
さ

れ
ま

す
。 

1
2

時
間

表
示

、
2

4
時

間
表

示
の

表
示

例
は

以
下

の
と

お
り

で
す

。
12

時
間

表
示

：
AM

12
:0

0
～

AM
1:

00
～

PM
12

:0
0

～
PM

1:
00

～
PM

11
:5

9
24

時
間

表
示

： 
0:

00
～

 
1:

00
～

 
12

:0
0

～
 

13
:0

0
～

 
23

:5
9

リ
モ
コ
ン
表
示
設
定
画
面

W
T0

9
7

5
5

X
0

1
1

7

温
度
単
位
表
示

手
順

1
.リ

モ
コ

ン
表

示
設

定
画

面
の

、「
温

度
単

位
表

示
」に

カ
ー

ソ
ル

を
合

わ
せ

、
[F
3
][
F4
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

設
定

す
る

。 
（

工
場

出
荷

時
は「

℃
」で

す
。）

℃
：

表
示

単
位

を
摂

氏
に

し
ま

す
。

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
種

類
に

よ
り

表
示

単
位

を
0

.5
℃

ま
た

は
1

℃
単

位
で

表
示

し
ま

す
。

℉
：

表
示

単
位

を
華

氏
に

し
ま

す
。

1
℃

：
表

示
単

位
を

摂
氏（

1
℃

単
位

）に
し

ま
す

。

室
内
温
度
の
温
度
表
示

手
順

1
.リ

モ
コ

ン
表

示
設

定
画

面
の

、「
室

内
温

度
表

示
」に

カ
ー

ソ
ル

を
合

わ
せ

、
[F
3
]

[F
4
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

設
定

す
る

。 
（

工
場

出
荷

時
は「

す
る

」で
す

。）
 

　
す

　
る

：
メ

イ
ン

画
面

に
室

内
温

度
を

表
示

し
ま

す
。 

　
し

な
い

：
メ

イ
ン

画
面

に
室

内
温

度
を

表
示

し
ま

せ
ん

。

お
知
ら
せ

• 「
す

る
」に

設
定

し
て

も
、

簡
易

画
面

ま
た

は
日

英
併

記
画

面
に

は
室

内
温

度
が

表
示

さ
れ

ま
せ

ん
。

自
動
冷
暖
表
示

手
順

1
.リ

モ
コ

ン
表

示
設

定
画

面
の

、「
自

動
冷

暖
表

示
」に

カ
ー

ソ
ル

を
合

わ
せ

、
[F
3
]

[F
4
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

設
定

す
る

。 
（

工
場

出
荷

時
は「

す
る

」で
す

。）
す

　
る

：
  自

動
モ

ー
ド

運
転

時
、「

自
動

冷
房

」ま
た

は「
自

動
暖

房
」を

表
示

し
ま

す
。

し
な

い
：

 自
動

モ
ー

ド
運

転
時

、「
自

動
」の

み
を

表
示

し
ま

す
。
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1
5

1
6

1
8

W
T0

9
7

5
5

X
0

1

3
.設

定
方

法

デ
ィ

ス
プ

レ
イ

点
灯

メ
イ

ン
画

面
の

デ
ィ

ス
プ

レ
イ

点
灯

時
間

を
設

定
で

き
ま

す
。

手
順

1
.リ

モ
コ

ン
表

示
設

定
画

面
の

、「
デ

ィ
ス

プ
レ

イ
点

灯
」に

カ
ー

ソ
ル

を
合

わ
せ

、
[F

4
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

設
定

す
る

。 
（

工
場

出
荷

時
は「

3
0

秒
」で

す
。）

 
点

灯
時

間
は

、
5

/1
0

/2
0

/3
0

/6
0

秒
か

ら
選

択
で

き
ま

す
。

運
転

LE
D

点
灯

手
順

1
. 「

運
転

LE
D

点
灯

」に
カ

ー
ソ

ル
を

合
わ

せ
、

[F
3

][
F4

]ボ
タ

ン
を

押
し

て
、「

す
る

」/
「

し
な

い
」を

設
定

す
る

。 
工

場
出

荷
時

は「
す

る
」で

す
。「

し
な

い
」に

設
定

し
た

場
合

、
通

常
運

転
中

も
運

転
LE

D
が

点
灯

し
ま

せ
ん

。

(3
)

コ
ン

ト
ラ

ス
ト

・
輝

度
調

整

手
順

1
.[

F1
][

F2
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

リ
モ

コ
ン

の
輝

度
を

調
整

す
る

。
2

.[
F3

][
F4

]ボ
タ

ン
を

押
し

て
コ

ン
ト

ラ
ス

ト
を

調
整

す
る

。

お
知
ら
せ

•
据

付
位

置
や

照
明

に
よ

っ
て

表
示

が
見

え
に

く
い

場
合

、
コ

ン
ト

ラ
ス

ト
・

輝
度

を
調

整
す

る
こ

と
で

改
善

す
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。 

た
だ

し
、

コ
ン

ト
ラ

ス
ト

・
輝

度
調

整
を

行
っ

て
も

全
方

向
か

ら
見

え
や

す
く

す
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。

W
T0

9
7

5
5

X
0

1
1

9

3
.設

定
方

法

[3
]
運
転
設
定
メ
ニ
ュ
ー

(1
)
自
動
モ
ー
ド
設
定

手
順

1
.自

動
運

転
モ

ー
ド

機
能

の
あ

る
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
に

接
続

し
た

場
合

、
自

動
モ

ー
ド

使
用「

す
る

」/
「

し
な

い
」を
[F
3
][
F4
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

設
定

す
る

。 
（

工
場

出
荷

時
は「

す
る

」で
す

。）
2
.[
決
定
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

設
定

を
更

新
す

る
。

す
　

る
：

  運
転

モ
ー

ド
選

択
時

に
自

動
モ

ー
ド

を
表

示
し

ま
す

。
し

な
い

：
 運

転
モ

ー
ド

選
択

時
に

自
動

モ
ー

ド
を

表
示

し
ま

せ
ん

。

[4
]
W
i-F
iア
ダ
プ
タ
設
定（
ス
リ
ム
の
み
）

別
売

の
W

i-F
iア

ダ
プ

タ
を

接
続

す
る

場
合

の
み

設
定

し
ま

す
。

(1
)
ル
ー
タ
ー
接
続

手
順

1
.[
F1
][
F2
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
「

冷
媒

ア
ド

レ
ス

」、
「

実
行

内
容

選
択

」を
選

択
し

、
[F
3
][
F4
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

希
望

の
設

定
に

切
り

替
え

る
。

・
冷

媒
ア

ド
レ

ス
：

0
～

1
5

・
実

行
内

容
選

択
：

ﾙｰ
ﾀｰ

接
続

(W
P

S
)／

ﾙｰ
ﾀｰ

接
続

(A
P

)
2
.[
決
定
]ボ

タ
ン

を
押

す
。 

「
接

続
中

」と
表

示
さ

れ
ま

す
。

ﾙｰ
ﾀｰ

接
続

(W
P

S
)

：
2

分
以

内
に

W
i-F

i
ル

ー
タ

ー
の

W
P

S
ボ

タ
ン

を
押

し
て

く
だ

さ
い

。
ﾙｰ

ﾀｰ
接

続
(A

P
)

：
1

0
分

以
内

に
M

EL
flo

か
ら

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

設
定

を
実

施
し

て
く

だ
さ

い
。
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1
7

1
8

2
0

W
T0

9
7

5
5

X
0

1

3
.設

定
方

法

ル
ー

タ
ー

接
続

が
完

了
す

る
と「

完
了

」
が

表
示

さ
れ

ま
す

。
「

完
了

」
以

外
が

表
示

さ
れ

た
場

合
は

接
続

状
態

を
確

認
し

て
再

度
手

順
1

.か
ら

操
作

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
は

W
i-F

iア
ダ

プ
タ

の
説

明
書

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。

点
検

メ
ニ

ュ
ー

「
要

求
コ

ー
ド

送
信

」か
ら

、
以

下
の

表
示

・
設

定
が

可
能

で
す

。
機

能
要

求
コ

ー
ド

送
信

結
果

W
i-F

iア
ダ

プ
タ

の
状

態
表

示
5

0
4

状
態

に
応

じ
て

以
下

が
表

示
さ

れ
ま

す
。

0
0

：
未

接
続

、
ア

ダ
プ

タ
リ

セ
ッ

ト
状

態
、

ア
ダ

プ
タ

工
場

出
荷

リ
セ

ッ
ト

状
態

0
1

：
W

P
S

モ
ー

ド
0

2
：

A
P

モ
ー

ド
0

3
：

接
続

中
W

i-F
iア

ダ
プ

タ
の

リ
セ

ッ
ト

5
0

5
ア

ダ
プ

タ
リ

セ
ッ

ト
完

了
後

「
デ

ー
タ

送
信

完
了

」
が

表
示

さ
れ

ま
す

。
W

i-F
iア

ダ
プ

タ
の

工
場

出
荷

リ
セ

ッ
ト

5
0

6
ア

ダ
プ

タ
リ

セ
ッ

ト
完

了
後

「
デ

ー
タ

送
信

完
了

」
が

表
示

さ
れ

ま
す

。

3
-4

. サ
ー

ビ
ス

メ
ニ

ュ
ー

〈
サ

ー
ビ

ス
用

パ
ス

ワ
ー

ド
が

必
要

で
す

〉

メ
イ

ン
画

面
か

ら
、「

メ
イ

ン
メ

ニ
ュ

ー
」

→「
サ

ー
ビ

ス
」

よ
り

各
種

サ
ー

ビ
ス

メ
ニ

ュ
ー

で
の

設
定

、
操

作
を

し
ま

す
。

手
順

1
.サ

ー
ビ

ス
メ

ニ
ュ

ー
を

選
択

す
る

。 
パ

ス
ワ

ー
ド

入
力

画
面

が
表

示
さ

れ
ま

す
。

2
.現

在
設

定
さ

れ
て

い
る

サ
ー

ビ
ス

用
の

パ
ス

ワ
ー

ド（
数

字
4

桁
）を

入
力

す
る

。
3

.[
F1

][
F2

]ボ
タ

ン
を

押
し

て
桁

を
選

択
し

、
[F

3
][

F4
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

0
～

9
の

数
字

を
設

定
す

る
。

4
.4

桁
の

パ
ス

ワ
ー

ド
を

入
力

後
、

[決
定

]ボ
タ

ン
を

押
す

。 
パ

ス
ワ

ー
ド

が
一

致
す

る
と

、
サ

ー
ビ

ス
メ

ニ
ュ

ー
が

表
示

さ
れ

ま
す

。

W
T0

9
7

5
5

X
0

1
2

1

3
.設

定
方

法

お
願
い

•
サ
ー
ビ
ス
用
パ
ス
ワ
ー
ド
の
初
期
値
は「
9
9
9
9
」で
す
。
管
理
者
以
外
の
方
が
設
定

を
変
更
し
な
い
よ
う
に
、
パ
ス
ワ
ー
ド
を
変
更
し
て
く
だ
さ
い
。

•
パ
ス
ワ
ー
ド
は
必
要
な
方
が
分
か
る
よ
う
に
適
切
に
管
理
し
て
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

•
サ

ー
ビ

ス
メ

ニ
ュ

ー
の

項
目

に
よ

っ
て

は
空

調
機

を
停

止
さ

せ
て

く
だ

さ
い

。 
ま

た
、

集
中

管
理

中
は

リ
モ

コ
ン

の
操

作
が

で
き

な
い

場
合

が
あ

り
ま

す
。

[1
]
試
運
転（
マ
ル
チ
/ス
リ
ム
共
通
）

手
順

1
.サ

ー
ビ

ス
メ

ニ
ュ

ー
で「

試
運

転
」を

選
択

す
る

。 
試

運
転

メ
ニ

ュ
ー

画
面

が
表

示
さ

れ
ま

す
。

•
試

運
転

操
作

：
試

運
転

を
し

ま
す

。
•

ド
レ

ン
ポ

ン
プ

試
運

転
操

作
：

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

に
搭

載
し

て
い

る
ド

レ
ン

ポ
ン

プ
の

試
運

転
を

し
ま

す
。

試
運

転
に

対
応

し
て

い
る

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
み

有
効

で
す

。

お
知
ら
せ

•
試

運
転

の
詳

細
は

、
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
の

据
付

工
事

説
明

書
の「

試
運

転
」項

目
を

参
照

し
て

く
だ

さ
い

。

[2
]
形
名
・
製
造
N
o.
収
集（
ス
リ
ム
の
み
）

室
外

、
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
の

形
名

と
製

造
番

号
を

リ
モ

コ
ン

に
表

示
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。 (1
)
自
動
収
集

リ
モ

コ
ン

を
据

付
け

後
、

A
M

2
:0

1
に

形
名

・
製

造
N

o.
の

自
動

収
集

を
行

い
ま

す
。

自
動

収
集

開
始

後
、

自
動

収
集

中
画

面
を

表
示

し
ま

す
。

自
動

収
集

完
了

後
、

メ
イ

ン
画

面
に

戻
り

ま
す

。
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1
9

2
0

お
知
ら
せ

•
以

下
の

場
合

、
自

動
収

集
を

実
行

し
ま

せ
ん

。
•

メ
イ

ン
画

面
以

外
を

表
示

中
•

形
名

・
製

造
N

o.
登

録
済

み
•

運
転

中
•

時
刻

未
設

定
•

従
リ

モ
コ

ン

(2
)
手
動
収
集

手
順

1
.サ

ー
ビ

ス
メ

ニ
ュ

ー
で

「
サ

ー
ビ

ス
情

報
登

録
」

を
選

択
し

、
[決
定
]ボ

タ
ン

を
押

す
。

2
.サ

ー
ビ

ス
情

報
登

録
画

面
か

ら
「

形
名

・
製

造
N

o.
収

集
」

を
選

択
し

、
[決
定
]ボ

タ
ン

を
押

す
。

形
名

・
製

造
N

o.
収

集
完

了
後

、
リ

モ
コ

ン
に

形
名

が
表

示
さ

れ
ま

す
。

[F
4
]を

押
す

と
形

名
と

製
造

N
o.

の
表

示
が

切
り

替
わ

り
ま

す
。

形
名
の
表
示
例

お
知
ら
せ

•
電

源
投

入
直

後
は

、
形

名
・

製
造

N
o.

の
収

集
が

で
き

ま
せ

ん
。 

約
1

0
分

経
過

し
て

か
ら

操
作

し
て

く
だ

さ
い

。
•

機
能

選
択

を
行

っ
た

場
合

や
、

異
常

発
生

時
は

1
0

分
以

上
か

か
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

•
リ

モ
コ

ン
で

の
収

集
操

作
に

は
約

1
分

か
か

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。
•

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

に
よ

っ
て

は
、

本
機

能
を

使
用

で
き

な
い

場
合

が
あ

り
ま

す
。 

詳
細

は
カ

タ
ロ

グ
を

参
照

し
て

く
だ

さ
い

。

電
源
投
入
後
、
約
1
0
分
間
は

収
集
で
き
ま
せ
ん

2
4

W
T0

9
7

5
5

X
0

1

3
.設

定
方

法

[3
]
サ
ー
ビ
ス
情
報
登
録

ス
リ

ム
に

お
け

る
サ

ー
ビ

ス
情

報
を

登
録

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

マ
ル

チ
に

お
け

る
登

録
方

法
は

、
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
の

据
付

工
事

説
明

書
を

参
照

し
て

く
だ

さ
い

。

手
順

1
.サ

ー
ビ

ス
メ

ニ
ュ

ー
で「

サ
ー

ビ
ス

情
報

登
録

」
を

選
択

し
、
[決
定
]ボ

タ
ン

を
押

す
。

2
.サ

ー
ビ

ス
情

報
登

録
画

面
か

ら「
形

名
登

録
」を

選
択

し
、
[決
定
]ボ

タ
ン

を
押

す
。

3
.[
F1
][
F2
]ボ

タ
ン

で
登

録
す

る
冷

媒
ア

ド
レ

ス
を

選
択

し
、
[決
定
]ボ

タ
ン

を
押

す
。 

冷
媒

ア
ド

レ
ス

：
0

～
1

5
※

接
続

さ
れ

て
い

る
冷

媒
の

み
選

択
で

き
ま

す
。

4
.[
F1
][
F2
]ボ

タ
ン

で
登

録
す

る
ユ

ニ
ッ

ト
（

O
C

、
IC

1
～

4
）を

選
択

し
、
[決
定
]ボ

タ
ン

を
押

す
。（

O
C

:室
外

ユ
ニ

ッ
ト

、
IC

1
～

4
：

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

）
※

IC
1

～
4

は
、

接
続

さ
れ

て
い

る
空

調
機

タ
イ

プ（
シ

ン
グ

ル
、

ツ
イ

ン
、

ト
リ

プ
ル

、
フ

ォ
ー

ス
）に

よ
り

表
示

が
異

な
り

ま
す

。
5
.[
F1
]～
[F
4
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

形
名

を
入

力
し

、
入

力
完

了
後
[決
定
]ボ

タ
ン

を
押

す
。

•
[F
1
][
F2
]:

入
力

カ
ー

ソ
ル

を
左

右
に

移
動

。
•
[F
3
][
F4
]:

入
力

カ
ー

ソ
ル

部
の

文
字

選
択

。
※

形
名

は
最

大
2

5
文

字
ま

で
入

力
で

き
ま

す
。

「
形
名
登
録
」
を
選
択

冷
媒
ア
ド
レ
ス
の
選
択

O
C
、
IC
の
選
択

形
名
の
入
力入
力
カ
ー
ソ
ル
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2
1

2
2

W
T0

9
7

5
5

X
0

1
2

5

6
.手
順
4
.～
5
.の

操
作

を
繰

り
返

し
、選

択
し

た
冷

媒
ア

ド
レ

ス
の

室
外

、室
内

ユ
ニ

ッ
ト

形
名

を
登

録
す

る
。 

冷
媒

ア
ド

レ
ス

を
変

更
す

る
場

合
は

、
手
順
4
.の

画
面

で
[戻
る
]ボ

タ
ン

を
押

し
、
手
順
3
.の

画
面

に
戻

っ
て

冷
媒

ア
ド

レ
ス

の
選

択
を

し
て

く
だ

さ
い

。
（

上
手

な
使

い
方

）
登

録
し

た
形

名
情

報
を

冷
媒

ア
ド

レ
ス

単
位

で
コ

ピ
ー

、
貼

り
付

け
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。 •
手
順
3
.で
[F
3
]ボ

タ
ン

を
押

し
、

選
択

し
て

い
る

冷
媒

ア
ド

レ
ス

の
形

名
情

報
を

コ
ピ

ー
し

ま
す

。
•
手
順
3
.で
[F
4
]ボ

タ
ン

を
押

し
、

コ
ピ

ー
し

た
形

名
を

選
択

し
て

い
る

冷
媒

ア
ド

レ
ス

に
上

書
き

し
ま

す
。

7
.手
順
2
.で

「
製

造
N

o.
登

録
」を

選
択

し
、
[決

定
]ボ

タ
ン

を
押

す
。

8
.手
順
3
.～
6
.の

要
領

で
製

造
番

号
を

登
録

す
る

。 
製

造
番

号
は

最
大

1
5

文
字

ま
で

入
力

で
き

ま
す

。

「
製
造
N
o.
登
録
」
を
選
択

9
.サ

ー
ビ

ス
情

報
登

録
画

面
か

ら「
販

売
店

・
サ

ー
ビ

ス
店

登
録

」を
選

択
し

、
[決
定
]ボ

タ
ン

を
押

す
。

「
販
売
店
・
サ
ー
ビ
ス
店
登
録
」
を
選
択

2
6

W
T0

9
7

5
5

X
0

1

10
. [

F1
][

F2
]ボ

タ
ン

で
登

録
す

る
項

目
（「

販
売

店
」「

販
売

店
 T

EL
 N

O
」「

サ
ー

ビ
ス

店
」

「
サ

ー
ビ

ス
店

 T
EL

 N
O

」）
を

選
択

後
、

[決
定

]
ボ

タ
ン

を
押

し
、

情
報

を
入

力
す

る
。

「
販

売
店

」「
サ

ー
ビ

ス
店

」入
力

方
法

•
[F

1
]～

[F
4

]ボ
タ

ン
で

選
択

カ
ー

ソ
ル

を
移

動
し

、
入

力
文

字
を

選
択

し
ま

す
。

•
[決

定
]ボ

タ
ン

で
選

択
カ

ー
ソ

ル
が

示
す

文
字

を
入

力
カ

ー
ソ

ル
部

に
入

力
し

ま
す

。
入

力
カ

ー
ソ

ル
を

移
動

さ
せ

た
い

と
き

は
、

選
択

カ
ー

ソ
ル

で「
←

」「
→

」を
選

択
し

、
[決

定
]ボ

タ
ン

を
押

し
ま

す
。

•
入

力
文

字
を

消
し

た
い

と
き

は
、

選
択

カ
ー

ソ
ル

で「
D

EL
」を

選
択

し
[決

定
]ボ

タ
ン

を
押

す
。 

入
力

が
終

わ
っ

た
ら

選
択

カ
ー

ソ
ル

で「
終

了
」

を
選

択
し

、
[決

定
]ボ

タ
ン

を
押

す
と

、入
力

内
容

を
記

憶
し

て
前

の
画

面
に

戻
り

ま
す

。
※

店
名

は
最

大
1

0
文

字
、

電
話

番
号

は
最

大
1

3
文

字
ま

で
入

力
で

き
ま

す
。

入
力
カ
ー
ソ
ル

サ
ー
ビ
ス
店
名
登
録
画
面

選
択
カ
ー
ソ
ル

「
TE

L 
N

O
」入

力
方

法
[F

1
]～

[F
4

]ボ
タ

ン
で

数
字

を
入

力
し

、
入

力
が

完
了

し
た

ら
[決

定
]ボ

タ
ン

を
押

し
ま

す
。

•
[F

1
][

F2
]:

入
力

カ
ー

ソ
ル

を
左

右
に

移
動

•
[F

3
][

F4
]:

入
力

カ
ー

ソ
ル

部
の

文
字

選
択

※
TE

L 
N

O
は

最
大

1
3

文
字

ま
で

入
力

で
き

ま
す

。

お
知
ら
せ

• 「
サ

ー
ビ

ス
情

報
初

期
化

」で
登

録
し

た
形

名
・

販
売

店
・

サ
ー

ビ
ス

店
の

内
容

を
す

べ
て

初
期

化
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
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2
3

2
4

W
T0

9
7

5
5

X
0

1
2

7

3
.設

定
方

法

[4
]

機
能

選
択

(1
)

マ
ル

チ
必

要
に

応
じ

て
各

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
機

能
を

設
定

し
ま

す
。

設
定

メ
ニ

ュ
ー

で「
機

能
選

択
」を

選
択

す
る

と
、

機
能

選
択

画
面

が
表

示
さ

れ
ま

す
。

手
順

1
.[

F1
][

F2
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
｢M

-N
ET

ア
ド

レ
ス

｣、
｢機

能
設

定
N

o｣
、

｢機
能

設
定

値
｣を

選
択

し
、

[F
3

][
F4

]ボ
タ

ン
を

押
し

て
希

望
の

設
定

に
切

り
替

え
る

。
2

. 「
実

行
内

容
選

択
」で

「
設

定
」を

選
択

し
、

[決
定

]ボ
タ

ン
を

押
す

。 
設

定
情

報
送

信
画

面
が

表
示

さ
れ

ま
す

。

現
在

の
設

定
値

を
確

認
す

る
場

合
は

、
確

認
し

た
い

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の「
M

-N
ET

ア
ド

レ
ス

」、「
機

能
設

定
N

o」
を

設
定

し
、「

実
行

内
容

選
択

」
で

「
確

認
」

を
選

択
し

、
[決

定
]ボ

タ
ン

を
押

し
ま

す
。

確
認

中
画

面
が

表
示

さ
れ

、
確

認
が

完
了

す
る

と
機

能
設

定
値

が
表

示
さ

れ
ま

す
。

送
信

が
完

了
す

る
と

設
定

完
了

画
面

が
表

示
さ

れ
ま

す
。

続
け

て
設

定
を

行
う

場
合

、
[戻

る
]ボ

タ
ン

を
押

す
と

手
順

1
.の

画
面

に
戻

り
ま

す
。

同
様

の
手

順
で

他
の

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

、
機

能
設

定
N

o
の

設
定

を
し

ま
す

。

2
8

W
T0

9
7

5
5

X
0

1

(2
)
ス
リ
ム

リ
モ

コ
ン

か
ら

必
要

に
応

じ
て

各
室

 内
ユ

ニ
ッ

ト
の

機
能

を
設

定
し

ま
す

。
設

定
メ

ニ
ュ

ー
で「

機
能

選
択

」を
選

択
す

る
と

、
機

能
選

択
画

面
が

表
示

さ
れ

ま
す

。

手
順

1
.[
F1
]～
[F
4
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

接
続

さ
れ

て
い

る
室

内
ユ

ニ
ッ

 ト
の

冷
媒

ア
ド

レ
ス

・
号

機
を

設
定

す
る

。
2
.[
決
定
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

現
在

の
設

定
を

表
示

確
認

す
る

。 
対

象
号

機
は「

ス
リ

ム
機

能
設

定
内

容（
3

0
ペ

ー
ジ

）」
表

の
機

能
選

択
モ

ー
ド

に
準

じ
て

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。 

〈
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
号
機
確
認
〉

対
象

号
機

の
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
は

送
風

運
転

し
ま

す
。

対
象

号
機

が「
共

通
、全

て
」の

場
合

は
、選

択
し

た
冷

媒
ア

ド
レ

ス
の

全
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
が

送
風

運
転

し
ま

す
。

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

に
よ

っ
て

、
表

示
形

式
、

設
定

方
法

が
異

な
り

ま
す

。
パ
タ
ー
ン
1

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

か
ら

の
デ

ー
タ

 収
集

が
完

了
す

る
と

、
現

在
の

設
定

番
号

が
反

転
し

て
表

示
さ

れ
ま

す
。

反
転

表
示

が
無

い
モ

ー
ド

は
機

能
が

無
い

こ
と

を
表

し
て

い
ま

す
。

号
機

で
指

定
し

た
共

通
・

号
機

に
よ

り
モ

ニ
タ

結
果

画
面

が
 異

な
り

ま
す

。

3
.[
F1
][
F2
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

モ
ー

ド
番

号
を

選
択

す
る

。
4
.[
F3
][
F4
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

設
定

番
号

を
変

更
す

る
。

共
通
項
目

個
別（
1
号
機
～
4
号
機
）項
目
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2
5

2
6

W
T0

9
7

5
5

X
0

1
2

9

5
.変

更
す

る
す

べ
て

の
モ

ー
ド

番
号

の
設

定
が

完
了

し
た

ら
、
[決
定
]ボ

タ
ン

を
押

す
。 

リ
モ

コ
ン

か
ら

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

へ
設

定
内

容
を

送
信

し
ま

す
。

通
信

が
完

了
す

る
と

、
最

初
の

機
能

選
択

画
面

に
戻

り
ま

す
。

パ
タ
ー
ン
2

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

か
ら

の
デ

ー
タ

収
集

が
完

了
す

る
と

、
現

在
の

設
定

番
号

が
反

転
し

て
表

示
さ

れ
ま

す
。

設
定

番
号

が
表

示
さ

れ
て

い
な

い
モ

ー
ド

は
機

能
が

無
い

こ
と

を
表

し
て

い
ま

す
。

3
.[
F3
][
F4
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

ペ
ー

ジ
を

変
更

す
る

。
4
.[
F1
][
F2
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

モ
ー

ド
番

号
を

選
択

す
る

。
5
.変

更
し

た
い

モ
ー

ド
番

号
で
[決
定
]ボ

タ
ン

を
押

す
。 

設
定

番
号

が
反

転
表

示
さ

れ
ま

す
。 

6
.[
F1
][
F2
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

設
定

番
号

を
選

択
す

る
。 

モ
ー

ド
1

～
2

8
:1

～
3

の
範

囲
で

設
定

モ
ー

ド
3

1
～

6
6

:1
～

1
5

の
範

囲
で

設
定

7
.変

更
す

る
す

べ
て

の
モ

ー
ド

番
号

の
設

定
が

完
了

し
た

ら
、
[決
定
]ボ

タ
ン

を
押

す
。 

リ
モ

コ
ン

か
ら

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

へ
設

定
内

容
を

送
信

し
ま

す
。

通
信

が
完

了
す

る
と

、
最

初
の

機
能

選
択

画
面

に
戻

り
ま

す
。

3
0

W
T0

9
7

5
5

X
0

1

お
願
い

•
ス
リ
ム
で
変
更
が
必
要
な
場
合
の
み
設
定
し
て
く
だ
さ
い
。

•
下
表
は
代
表
的
な
ス
リ
ム
の
モ
ー
ド
番
号
の
設
定
内
容
で
す
。
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
出

荷
設
定
内
容
・
モ
ー
ド
番
号
・
設
定
番
号
に
つ
い
て
の
詳
細
は「
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の

据
付
工
事
説
明
書
」を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

•
工
事
完
了
後
、
機
能
選
択
に
よ
り
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
機
能
を
変
更
し
た
場
合
は
、
全

設
定
内
容
を
別
紙
に
記
録
す
る
な
ど
、
設
定
状
態
を
管
理
し
て
く
だ
さ
い
。

ス
リ
ム
機
能
設
定
内
容

モ
ー

ド
N

o.
モ

ー
ド

設
定

内
容

設
定

番
号

対
象

号
機

0
1

停
電

自
動

復
帰

無
し

1

号
機

「
共

通
」

1
を

選
択

し
ま

す
。

全
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
に

対
し

て
設

定
を

行
う

項
目

で
す

。

有
り

（
電

源
回

復
後

、
約

4
分

間
の

待
機

が
必

要
で

す
）

2

0
2

室
温

検
知

位
置

同
時

運
転

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

平
均

1
リ

モ
コ

ン
接

続
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
固

定
2

リ
モ

コ
ン

内
蔵

セ
ン

サ
3

0
3

ロ
ス

ナ
イ

接
続

接
続

無
し

1
接

続
有

り（
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
外

気
取

入
れ

無
し

）
2

接
続

有
り（

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

外
気

取
入

れ
有

り
）

3

1
6

加
湿

器
制

御
切

替
定

時
1

常
時

2

1
7

霜
取

制
御

切
替

標
準

1
北

陸
仕

様
2

0
7

フ
ィ

ル
タ

ー
サ

イ
ン

1
0

0
時

間
1

号
機

「
1

～
4

、全
て

」
を

選
択

し
て

設
定

し
ま

す
。

各
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
に

対
し

て
設

定
を

行
う

項
目

で
す

。
• 「

1
～

4
」

号
機

を
選

択
し

た
場

合
は

、
同

時
ツ

イ
ン

・
同

時
ト

リ
プ

ル
・

同
時

フ
ォ

ー
ス

の
各

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

ご
と

に
設

定
し

ま
す

。
• 「

全
て

」
を

選
択

し
た

場
合

は
、

同
時

ツ
イ

ン
・

同
時

ト
リ

プ
ル

・
同

時
フ

ォ
ー

ス
の

各
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
す

べ
て

同
一

に
設

定
し

ま
す

。

2
5

0
0

時
間

2
表

示
無

し
3

0
8

風
量

静
音

（
ま

た
は

標
準

）
1

標
準

（
ま

た
は

 高
天

井
①

）
2

高
天

井
（

ま
た

は
 高

天
井

②
）

3

0
9

吹
出

し
口

4
方

向
1

3
方

向
2

2
方

向
3

1
0

オ
プ

シ
ョ

ン
組

込
（

高
性

能
フ

ィ
ル

タ
ー

）
無

し
1

有
り

2
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2
7

2
8

W
T0

9
7

5
5

X
0

1
3

1

[5
]

ロ
ス

ナ
イ

設
定（

マ
ル

チ
の

み
）

マ
ル

チ
で

ロ
ス

ナ
イ

と
の

連
動

運
転

を
行

う
場

合
の

み
設

定
し

ま
す

。
ス

リ
ム

で
は

設
定

で
き

ま
せ

ん
。

リ
モ

コ
ン

が
接

続
さ

れ
て

い
る

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

に
対

し
て

設
定（

ロ
ス

ナ
イ

登
録

・
登

録
し

た
内

容
の

検
索

・
登

録
の

抹
消

）を
行

う
こ

と
が

で
き

ま
す

。

お
願
い

•
シ

ス
テ

ム
コ

ン
ト

ロ
ー

ラ
を

接
続

さ
れ

る
場

合
は

、
シ

ス
テ

ム
コ

ン
ト

ロ
ー

ラ
で

設
定

し
て

く
だ

さ
い

。
•

ロ
ス

ナ
イ

と
連

動
設

定
さ

せ
る

場
合

、
グ

ル
ー

プ
内

す
べ

て
の

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
ア

ド
レ

ス
と

ロ
ス

ナ
イ

の
ア

ド
レ

ス
を

連
動

設
定

し
て

く
だ

さ
い

。
手
順

1
. 「

サ
ー

ビ
ス

メ
ニ

ュ
ー

」→
「

設
定

」メ
ニ

ュ
ー

を
選

択
す

る
。

2
.設

定
メ

ニ
ュ

ー
で「

ロ
ス

ナ
イ

設
定

」を
選

択
す

る
。 

自
動

的
に

現
在

リ
モ

コ
ン

が
接

続
し

て
い

る
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
に

登
録

さ
れ

て
い

る
ロ

ス
ナ

イ
の

ア
ド

レ
ス

を
検

索
し

ま
す

。 
検

索
が

完
了

す
る

と
、

現
在

リ
モ

コ
ン

が
接

続
さ

れ
て

い
る

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
最

小
ア

ド
レ

ス
と

登
録

さ
れ

て
い

る
ロ

ス
ナ

イ
の

ア
ド

レ
ス

が
表

示
さ

れ
ま

す
。

ロ
ス

ナ
イ

が
登

録
さ

れ
て

い
 な

い
場

合
は

、
ロ

ス
ナ

イ
ア

ド
レ

ス
に

は「
無

」が
表

示
さ

れ
ま

す
。

3
.設

定
す

る
必

要
が

な
け

れ
ば

、
[戻

る
]ボ

タ
ン

を
押

す
。 

「
設

定
メ

ニ
ュ

ー
」に

戻
り

ま
す

。

3
2

W
T0

9
7

5
5

X
0

1

(1
)

ロ
ス

ナ
イ

を
登

録
す

る
場

合

手
順

1
.室

内
ユ

ニ
ッ

ト
の

ア
ド

レ
ス

と
ロ

ス
ナ

イ
の

ア
ド

レ
ス

を
[F

1
]～

[F
4

]ボ
タ

ン
を

押
し

て
設

定
す

る
。

2
. 「

実
行

内
容

選
択

」で
「

設
定

」を
選

択
す

る
。

3
.[

決
定

]ボ
タ

ン
を

押
す

。 
「

設
定

中
」と

表
示

さ
れ

ま
す

。
正

常
に

設
定

完
了

す
る

と
、「

設
定

完
了

」と
表

示
さ

れ
ま

す
。

(2
)

ロ
ス

ナ
イ

ア
ド

レ
ス

を
検

索
す

る
場

合

手
順

1
.リ

モ
コ

ン
が

接
続

さ
れ

て
い

る
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
の

ア
ド

レ
ス

を
設

定
す

る
。

2
. 「

実
行

内
容

選
択

」で
「

検
索

」を
選

択
す

る
。

3
.[

決
定

]ボ
タ

ン
を

押
す

。 
「

検
索

中
」が

表
示

さ
れ

、
正

常
に

設
定

を
受

信
す

る
と

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

ア
ド

レ
ス

と
ロ

ス
ナ

イ
ア

ド
レ

ス
が

表
示

さ
れ

ま
す

。 
ロ

ス
ナ

イ
が

登
録

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
、

ロ
ス

ナ
イ

ア
ド

レ
ス

に
は「

無
」が

表
示

さ
れ

ま
す

。 
指

定
し

た
ア

ド
レ

ス
の

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

が
存

在
し

な
い

場
合

は
、「

対
象

室
内

機
が

存
在

し
ま

せ
ん

。」
と

表
示

さ
れ

ま
す

。

設
定
中

正
常
終
了
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2
9

3
0

W
T0

9
7

5
5

X
0

1
3

3

3
.設

定
方

法

(3
)

ロ
ス

ナ
イ

の
登

録
を

解
除

す
る

場
合

リ
モ

コ
ン

が
接

続
さ

れ
て

い
る

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

と
ロ

ス
ナ

イ
の

登
録

設
定

を
解

除
す

る
場

合
に

使
用

し
ま

す
。

手
順

1
.室

内
ユ

ニ
ッ

ト
の

ア
ド

レ
ス

と
ロ

ス
ナ

イ
の

ア
ド

レ
ス

を
[F

1
]～

[F
4

]ボ
タ

ン
を

押
し

て
設

定
す

る
。

2
. 「

実
行

内
容

選
択

」で
「

抹
消

」を
選

択
す

る
。

3
.[

決
定

]ボ
タ

ン
を

押
す

。 

「
抹

消
中

」が
表

示
さ

れ
、

正
常

に
解

除
が

完
了

す
る

と
検

索
結

果
画

面
に

戻
り

ま
す

。 
指

定
し

た
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
の

ア
ド

レ
ス

が
存

在
し

な
い

場
合

は
、「

対
象

室
内

機
が

存
在

し
ま

せ
ん

。」
と

表
示

さ
れ

ま
す

。 
ロ

ス
ナ

イ
の

登
録

の
解

除
が

正
常

に
行

わ
れ

な
か

っ
た

場
合

は
、「

正
常

に
終

了
で

き
ま

せ
ん

で
し

た
。」

と
表

示
さ

れ
ま

す
。

[6
]

リ
モ

コ
ン

機
能

設
定（

ス
リ

ム
の

み
）

冷
媒

ア
ド

レ
ス

・
号

機
を

指
定

す
る

画
面

で
、

実
際

に
接

続
さ

れ
て

い
る

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
ア

ド
レ

ス
・

号
機

が
表

示
さ

れ
な

い
と

き
に

本
設

定
を

し
て

く
だ

さ
い

。
手
順

1
.設

定
メ

ニ
ュ

ー
で「

リ
モ

コ
ン

機
能

設
定

」を
選

択
す

る
。

2
.[

決
定

]ボ
タ

ン
を

押
す

。 
リ

モ
コ

ン
機

能
設

定
画

面
が

表
示

さ
れ

ま
す

。

3
.ア

ド
レ

ス
お

よ
び

号
機

の
全

指
定

｢す
る

」/
「

し
な

い
」を

[F
3

][
F4

]ボ
タ

ン
を

押
し

て
選

択
す

る
。

4
.選

択
後

、
[メ

ニ
ュ

ー
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

サ
ー

ビ
ス

メ
ニ

ュ
ー

画
面

に
戻

る
。 

3
4

W
T0

9
7

5
5

X
0

1

（
工

場
出

荷
時

設
定

は「
し

な
い

」で
す

。）
す

　
る

：
  実

際
に

接
続

し
て

い
る

ユ
ニ

ッ
ト

に
無

関
係

に
全

ア
ド

レ
ス

・
全

号
機

へ
の

設
定

操
作

を
し

ま
す

。
し

な
い

：
  実

際
に

接
続

し
て

い
る

ユ
ニ

ッ
ト

の
ア

ド
レ

ス
・

号
機

の
み

に
対

し
設

定
操

作
を

し
ま

す
。

[7
]
点
検

手
順

1
.サ

ー
ビ

ス
メ

ニ
ュ

ー
で「

点
検

」
を

選
択

す
る

。 
点

検
メ

ニ
ュ

ー
画

面
が

表
示

さ
れ

ま
す

。 
接

続
さ

れ
て

い
る

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

が
マ

ル
チ

か
ス

リ
ム

か
に

よ
り

、
表

示
さ

れ
る

メ
ニ

ュ
ー

が
異

な
り

ま
す

。

(1
)
異
常
履
歴
の
表
示

手
順

1
.異

常
履

歴
メ

ニ
ュ

ー
で「

異
常

履
歴

」を
選

択
す

る
。

2
.[
決
定
]ボ

タ
ン

を
押

す
。 

異
常

履
歴

が
最

大
3

6
件

表
示

さ
れ

ま
す

。 
（

古
い

順
に

自
動

で
消

去
さ

れ
ま

す
） 

各
ペ

ー
ジ

に
4

件
ず

つ
表

示
さ

れ
、

1
/9

ペ
ー

ジ
の

表
示

が
最

新
の

異
常

履
歴

で
す

。〈
ス
リ
ム
〉

〈
マ
ル
チ
〉
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3
1

3
2

W
T0

9
7

5
5

X
0

1
3

5

(2
)
異
常
履
歴
の
消
去

手
順

1
.異

常
履

歴
が

表
示

さ
れ

て
い

る
画

面
で
[F
4
]

（
消

去
）ボ

タ
ン

を
押

す
。 

異
常

履
歴

消
去

の
確

認
画

面
が

表
示

さ
れ

ま
す

。
2
.[
F4
]（

は
い

）ボ
タ

ン
を

押
す

。 
「

異
常

履
歴

を
消

去
し

ま
し

た
」と

表
示

さ
れ

ま
す

。
3
.[
戻
る
]ボ

タ
ン

を
押

す
。 

異
常

履
歴

メ
ニ

ュ
ー

画
面

に
戻

り
ま

す
。

(3
)
異
常
猶
予
履
歴
の
表
示
(ス
リ
ム
の
み
)

手
順

1
.異

常
履

歴
メ

ニ
ュ

ー
で「

異
常

猶
予

履
歴

」を
選

択
す

る
。

2
.[
決
定
]ボ

タ
ン

を
押

す
。 

異
常

猶
予

履
歴

が
最

大
3

2
件

表
示

さ
れ

ま
す

。 
（

古
い

順
に

自
動

で
消

去
さ

れ
ま

す
） 

各
ペ

ー
ジ

に
4

件
ず

つ
表

示
さ

れ
、

1
/8

ペ
ー

ジ
の

表
示

が
最

新
の

異
常

猶
予

履
歴

で
す

。

3
6

W
T0

9
7

5
5

X
0

1

(4
)

異
常

猶
予

履
歴

の
消

去
(ス

リ
ム

の
み

)

手
順

1
.異

常
猶

予
履

歴
が

表
示

さ
れ

て
い

る
画

面
で

[F
4

]（
消

去
）ボ

タ
ン

を
押

す
。 

異
常

猶
予

履
歴

消
去

の
確

認
画

面
が

表
示

さ
れ

ま
す

。
2

.[
F4

]（
は

い
）ボ

タ
ン

を
押

す
。 

「
異

常
猶

予
履

歴
を

消
去

し
ま

し
た

」と
表

示
さ

れ
ま

す
。

3
.[

戻
る

] 
ボ

タ
ン

を
押

す
。 

異
常

履
歴

メ
ニ

ュ
ー

画
面

に
戻

り
ま

す
。

(5
)

運
転

デ
ー

タ
収

集
機

能（
ス

リ
ム

の
み

） 
運

転
デ

ー
タ

収
集

機
能

に
よ

り
、現

在
の

運
転

状
態

の
デ

ー
タ

1
5

項
目

を
同

時
に

表
示

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

1
. 手
順

1
.点

検
メ

ニ
ュ

ー
で「

運
転

デ
ー

タ
収

集
」を

選
択

し
、

[決
定

]ボ
タ

ン
を

押
す

。 
ま

た
は

試
運

転
中

に
[メ

ニ
ュ

ー
]ボ

タ
ン

を
押

す
。

2
.デ

ー
タ

収
集

を
し

た
い

空
調

機
の「

冷
媒

ア
ド

レ
ス

」を
選

択
し

、
[決

定
]ボ

タ
ン

を
押

す
。

•
冷

媒
ア

ド
レ

ス
：

0
～

1
5
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3

3
4

W
T0

9
7

5
5

X
0

1
3

7

運
転

デ
ー

タ
が

表
示

さ
れ

ま
す

。
[F

1
][

F2
]ボ

タ
ン

で
ペ

ー
ジ

を
移

動
し

ま
す

。
[F

4
]ボ

タ
ン

を
押

す
と

運
転

デ
ー

タ
を

更
新

し
ま

す
。

[メ
ニ

ュ
ー

]ボ
タ

ン
を

押
す

と
、

点
検

メ
ニ

ュ
ー

か
ら

遷
移

し
た

場
合

は
サ

ー
ビ

ス
メ

ニ
ュ

ー
画

面
に

、
試

運
転

中
に

遷
移

し
た

場
合

は
試

運
転

メ
ニ

ュ
ー

画
面

に
戻

り
ま

す
。

3
. お
知
ら
せ

•
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
と

の
組

み
合

わ
せ

に
よ

り
一

部
機

種
は

対
応

し
て

お
り

ま
せ

ん
。 

本
機

能
の

有
無

は
、

カ
タ

ロ
グ

で
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

(6
)

ス
マ

ー
ト

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

機
能（

ス
リ

ム
の

み
） 

ス
マ

ー
ト

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

機
能

に
よ

り
、

運
転

周
波

数
を

固
定

し
、

運
転

を
安

定
さ

せ
る

こ
と

で
室

外
、

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
運

転
状

態
を

自
動

で
診

断
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。

手
順

1
.点

検
メ

ニ
ュ

ー
で「

ス
マ

ー
ト

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

」
を

選
択

し
、

[決
定

]ボ
タ

ン
を

押
す

。
2

.デ
ー

タ
収

集
を

し
た

い
空

調
機

の「
冷

媒
ア

ド
レ

ス
」、

「
安

定
運

転
モ

ー
ド

」を
選

択
し

、
[決

定
]

ボ
タ

ン
を

押
す

。
•

冷
媒

ア
ド

レ
ス

：
0

～
1

5
•

安
定

運
転

モ
ー

ド
：

冷
房

／
暖

房
安

定
運

転
が

開
始

さ
れ

ま
す

。 
安

定
運

転
中

は「
安

定
中

→
デ

ー
タ

収
集

中
」

と
表

示
さ

れ
ま

す
。

安
定

運
転

が
終

了
す

る
と

診
断

結
果

と
運

転
デ

ー
タ

が
表

示
さ

れ
ま

す
。

[F
1

][
F2

]ボ
タ

ン
で

ペ
ー

ジ
移

動
し

ま
す

。
[メ

ニ
ュ

ー
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

サ
ー

ビ
ス

メ
ニ

ュ
ー

画
面

に
戻

り
ま

す
。

3
8

W
T0

9
7

5
5

X
0

1

3
. お
知
ら
せ

•
安

定
運

転
ま

で
1

0
～

2
0

分
か

か
り

ま
す

。
•

試
運

転
中

は
、

本
機

能
を

利
用

で
き

ま
せ

ん
。

•
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
と

の
組

み
合

わ
せ

に
よ

り
一

部
機

種
は

対
応

し
て

お
り

ま
せ

ん
。 

本
機

能
の

有
無

は
、

カ
タ

ロ
グ

で
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

(7
)

要
求

コ
ー

ド
送

信（
ス

リ
ム

の
み

）
詳

細
は

ス
リ

ム
の

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
据

付
工

事
説

明
書

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。

[8
]

自
己

診
断

(1
)

異
常

履
歴

の
検

索
リ

モ
コ

ン
で

ユ
ニ

ッ
ト

の
異

常
履

歴
を

検
索

で
き

ま
す

。

手
順

1
.診

断
メ

ニ
ュ

ー
で「

自
己

診
断

」を
選

択
す

る
。

2
.[

決
定

]ボ
タ

ン
を

押
す

。 
自

己
診

断
画

面
が

表
示

さ
れ

ま
す

。 

3
.[

F1
][

F2
]ボ

タ
ン

で
冷

媒
ア

ド
レ

ス（
ス

リ
ム

の
場

合
）、

ま
た

は
M

-N
ET

ア
ド

レ
ス（

マ
ル

チ
の

場
合

）を
設

定
す

る
。

〈
ス
リ
ム
〉

〈
マ
ル
チ
〉
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5

3
6

W
T0

9
7

5
5

X
0

1
3
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4
.[
決
定
]ボ

タ
ン

を
押

す
。 

異
常

コ
ー

ド
・

号
機

・
属

性
・

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
接

点
デ

マ
ン

ド
O

N
/O

FF
状

態（
マ

ル
チ

の
み

）が
表

示
さ

れ
ま

す
。 

異
常

履
歴

が
無

い
場

合
は

、「
－

」が
表

示
さ

れ
ま

す
。

(2
)
異
常
履
歴
の
リ
セ
ッ
ト

手
順

1
.異

常
履

歴
表

示
中

に
[F
4
]（

リ
セ

ッ
ト

）ボ
タ

ン
を

押
す

。 
確

認
画

面
が

表
示

さ
れ

ま
す

。 

2
.確

認
画

面
で
[F
4
]（

は
い

）ボ
タ

ン
を

押
す

。 
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
の

異
常

履
歴

が
消

去
さ

れ
ま

す
。

消
去

で
き

な
か

っ
た

場
合

は「
正

常
に

終
了

で
き

ま
せ

ん
で

し
た

。」
ユ

ニ
ッ

ト
か

ら
応

答
が

無
い

場
合

は「
対

象
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
が

存
在

し
ま

せ
ん

。」
と

表
示

さ
れ

ま
す

。

[9
]
サ
ー
ビ
ス
用
パ
ス
ワ
ー
ド
登
録

サ
ー

ビ
ス

メ
ニ

ュ
ー

の
操

作
を

行
う

た
め

の
パ

ス
ワ

ー
ド

を
変

更
し

ま
す

。

手
順

1
.そ

の
他

メ
ニ

ュ
ー

で「
サ

ー
ビ

ス
用

パ
ス

ワ
ー

ド
登

録
」を

選
択

す
る

。
2
.[
決
定
]ボ

タ
ン

を
押

す
。 

新
規

パ
ス

ワ
ー

ド
登

録
画

面
が

表
示

さ
れ

ま
す

。
3
.[
F1
][
F2
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

桁
を

選
択

す
る

。
4
.[
F3
][
F4
]ボ

タ
ン

を
押

し
て

0
～

9
の

数
字

を
設

定
す

る
。

〈
ス
リ
ム
〉

〈
マ
ル
チ
〉

4
0

W
T0

9
7

5
5

X
0

1

5
.4

桁
の

パ
ス

ワ
ー

ド
を

入
力

後
、
[決
定
]ボ

タ
ン

を
押

す
。 

パ
ス

ワ
ー

ド
更

新
確

認
画

面
が

表
示

さ
れ

ま
す

。

6
.更

新
す

る
場

合
は
[F
4
]（

は
い

）ボ
タ

ン
を

押
す

。 
取

り
消

す
場

合
は
[F
3
]（

い
い

え
）ボ

タ
ン

を
押

す
。 

パ
ス

ワ
ー

ド
更

新
の

場
合

は
、

更
新

完
了

画
面

が
表

示
さ

れ
ま

す
。

7
.[
メ
ニ
ュ
ー
]ボ

タ
ン

で
サ

ー
ビ

ス
メ

ニ
ュ

ー
に

、
ま

た
は
[戻
る
]ボ

タ
ン

で「
サ

ー
ビ

ス
用

パ
ス

ワ
ー

ド
登

録
画

面
」に

戻
る

。

[1
0
]
リ
モ
コ
ン
情
報

ご
使

用
中

の
リ

モ
コ

ン
の

下
記

情
報

を
確

認
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
•

形
名

•
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
バ

ー
ジ

ョ
ン

•
シ

リ
ア

ル
N

o.
手
順

1
.サ

ー
ビ

ス
メ

ニ
ュ

ー
で「

そ
の

他
」を

選
択

し
、

そ
の

他
メ

ニ
ュ

ー
を

表
示

さ
せ

る
。

2
.そ

の
他

メ
ニ

ュ
ー

で「
リ

モ
コ

ン
情

報
」を

選
択

す
る

。

[1
1
]
リ
モ
コ
ン
設
定
初
期
化

リ
モ

コ
ン

の
取

扱
説

明
書

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。
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3
7

3
8

W
T0

9
7

5
5

X
0

1
4

1

4
.修

理
を

依
頼

す
る

前
に

4
-1

. リ
モ

コ
ン

診
断

リ
モ

コ
ン

の
操

作
が

で
き

な
い

場
合

、
本

機
能

で
リ

モ
コ

ン
の

診
断

を
し

て
く

だ
さ

い
。

リ
モ

コ
ン

表
示

の
有

無（
線

を
含

む
）を

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。

(1
)

リ
モ

コ
ン

表
示

が
無

の
場

合
リ

モ
コ

ン
に

正
常

な
電

圧（
D

C
8

.5
～

1
2

V
）が

印
加

さ
れ

て
い

な
い

場
合

、リ
モ

コ
ン

に
は

何
も

表
示

さ
れ

ま
せ

ん
。

リ
モ

コ
ン

配
線

と
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
を

点
検

し
て

く
だ

さ
い

。 (2
)

リ
モ

コ
ン

表
示

が
有

の
場

合
手
順

1
.点

検
メ

ニ
ュ

ー
で「

診
断

」を
選

択
し

、
[決

定
]ボ

タ
ン

を
押

す
。

2
.診

断
メ

ニ
ュ

ー
で「

リ
モ

コ
ン

診
断

」を
選

択
し

、
[決

定
]ボ

タ
ン

を
押

す
。 

リ
モ

コ
ン

診
断

が
開

始
さ

れ
、

結
果

が
表

示
さ

れ
ま

す
。 

リ
モ

コ
ン

診
断

を
行

わ
な

い
と

き
は

、
[メ

ニ
ュ

ー
]ま

た
は

[戻
る

]ボ
タ

ン
を

押
す

と
リ

モ
コ

ン
診

断
メ

ニ
ュ

ー
を

終
了

し
ま

す
。

こ
の

と
き

、
リ

モ
コ

ン
は

再
立

上
げ

を
し

ま
せ

ん
。

3
.リ

モ
コ

ン
診

断
結

果
表

示
後

、
[決

定
]ボ

タ
ン

を
押

す
。 

リ
モ

コ
ン

診
断

を
終

了
し

、
自

動
的

に
再

立
上

げ
し

ま
す

。

リ
モ
コ
ン
診
断
へ
の
移
行
画
面

リ
モ
コ
ン
診
断
結
果
の
画
面

O
K

：
リ

モ
コ

ン
に

問
題

は
あ

り
ま

せ
ん

。
他

の
原

因
を

調
査

し
て

く
だ

さ
い

。
E3

、
6

8
3

2
：

伝
送

線
に

ノ
イ

ズ
が

の
っ

て
い

る
、あ

る
い

は
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
、

他
の

リ
モ

コ
ン（

ま
た

は
シ

ス
テ

ム
コ

ン
ト

ロ
ー

ラ
）

の
故

障
が

考
え

ら
れ

ま
す

。
伝

送
線

、
他

の
リ

モ
コ

ン（
ま

た
は

シ
ス

テ
ム

コ
ン

ト
ロ

ー
ラ

）を
調

査
し

て
く

だ
さ

い
。

N
G（

A
LL

0
、

A
LL

1
）

：
リ

モ
コ

ン
送

受
信

回
路

が
故

障
し

て
い

ま
す

。
リ

モ
コ

ン
を

交
換

し
て

く
だ

さ
い

。
ER

C（
デ

ー
タ

エ
ラ

ー
数

）
：

デ
ー

タ
エ

ラ
ー

数
と

は
リ

モ
コ

ン
の

送
信

デ
ー

タ
の

ビ
ッ

ト
数

と
実

際
に

伝
送

線
に

送
信

さ
れ

た
ビ

ッ
ト

数
の

差
を

示
し

ま
す

。
こ

の
場

合
、

ノ
イ

ズ
な

ど
の

影
響

で
送

信
デ

ー
タ

が
乱

れ
て

い
ま

す
。

伝
送

線
を

調
査

し
て

く
だ

さ
い

。

5
.法

令
関

連
の

表
示

5
-1

. 商
標

に
つ

い
て

•
B

lu
et

oo
th

ワ
ー

ド
マ

ー
ク

お
よ

び
ロ

ゴ
は

、
B

lu
et

oo
th

 S
IG

, I
nc

.が
所

有
す

る
登

録
商

標
で

あ
り

、
三

菱
電

機
株

式
会

社
は

、
こ

れ
ら

登
録

商
標

を
使

用
す

る
許

可
を

受
け

て
い

ま
す

。
他

の
ト

レ
ー

ド
マ

ー
ク

お
よ

び
商

号
は

、
各

所
有

権
者

が
所

有
す

る
財

産
で

す
。
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取付説明書 MAスマートリモコン : PAR-43MA
表 2. 機能選択内容
・各室内ユニット毎に対して個別に設定を行う項目です。
・次項『操作手順』の “ 号機 ” 選択時に、下記を選択して設定します。
 ・単独システム ( 室外 1 台 - 室内 1 台 ) の場合 ････････････････････････････ 対象号機は “01” 号機を設定
 ・ツイン、トリプル、フォーのシステム ( 室外 1 台 - 室内複数 ) の場合 ･･･････ 設定したい対象号機 “01 ～ 04” のいずれか選択
 ・全ての室内ユニットを同一内容に一括設定したい場合は、下記選択でも設定可能です。

MA スマートリモコンの場合 ･･････････････････････ “ 全て ”
MA スムースリモコンの場合 ･･････････････････････ “AL”
ワイヤレスリモコン (PAR-SC2SA) の場合 ････････････ “07”
ワイヤレスリモコン (PAR-SC4UA) の場合 ････････････ “AL”[ [

モード 設定内容

モ
ー
ド
番
号

設
定
番
号

初期設定状態（工場出荷時）－ : 設定不可の項目
4 方向カセット 2 方向カセット 1 方向カセット 天井ビルトイン

PL-ZRP・EA
(HRP80)

PL-
ERP・EA

PL-RP・GA
（ｺﾝﾊﾟｸﾄｶｾｯﾄ）

PL-
RP・LA

PM-
(H)RP・FA

PD-
RP・GA

フィルターサイン
表示

ファン運転積算 100 時間

07

1
ファン運転積算 2500 時間 2 ● ● ● ● ● ●
表示無し 3

フィルター自動清掃
ユニット接続時
ダストボックス満杯表示

清掃回数 300 回またはファン運転積算時間 3000 時間 1 － － － －
清掃回数 1000 回またはファン運転積算時間 10000 時間 2 ● ● － － － －
清掃回数 1500 回またはファン運転積算時間 15000 時間 3 － － － －

風量  ※1
静音（低天井）

08
1

標準 2 ● ● ● ● ●
高天井 3 ●

吹出し口数
PL-
EA 形
PL-
GA 形

4 方向 PM-
FA 形

※3

1 方向（下吹き）

09

1 ● ● ● － ● －
3 方向  ※2 1 方向（前吹き） 2 － －
2 方向  ※2 2 方向 3 － － －

冷風防止設定 PL-LA 形
制御有り（風速条件有） 1 － － － － － －
制御無し 2 － － － － － －
制御有り（風速条件無し） 3 － － － － － －

オプション組込み  ※1
（高性能フィルター等）

無し PL-
LA 形

設定番号
1,2,3  ※1 10 1 ● ● ● ● － ●

有り 2 －

上下ベーン  ※4
ﾍﾞｰﾝ無し PL-

EA 形
PL-
GA 形

第 3 設定（やや下吹き角度）
PL-
LA 形

第 3 設定（標準角度）

11

1 ● － ●
ﾍﾞｰﾝ有り（第 1 設定） 第 1 設定（標準角度） 第1設定（やや下吹き角度） 2 ● ● ● ●
ﾍﾞｰﾝ有り（第 2 設定） 第 2 設定（やや上吹き角度） 第 2 設定（－） 3 －

ドレンポンプ
冷房遅延時間

3 分 1 － － － － － －
1 秒 2 － － － － － －
3 分 3 － － － － － －

ムーブアイ
取付位置

取付位置①　※5

12

1 － － －
取付位置②　※5 2 － － －
標準取付位置　※5 3 ● ● ● － － －

過風量防止制御
有効 1 － － － － － ●
無効 2 － － － － －
有効 3 － － － － －

ムーブアイ
取付位置 2

モード番号 12 による設定

13

1 － － ● － － －
取付位置④　※5 2 － － － － －

加湿器組込み 無し 1 ● ● － ● － ●
有り 2 － －

暖房・冷風防止
ベーン設定

低め
14

1
標準 2 ● ● ● ● ● ●
高め 3

スイング機能 スイング無し PL-EA 形
PL-GA 形

暖房時通常スイング 23 1 －
スイング有り 暖房時ウェーブフロー 2 ● ● ● ● ● －

暖房時設定温度
4℃アップ　※6

有効
24

1 ● ● ● ● ● ●
無効 2
モード番号 49 による補正 3 － － －

暖房サーモ OFF
時風量

微風
25

1 ● ● ● ● ● ●
停止　※7 2
設定値 3

ムーブアイ
天井高さ

低天井
26

1 －
標準 2 ● ● ● ● ● －
高天井 3 － －

冷房サーモ OFF 時
風量

設定値
27

1 ● ● ● ●
停止 2
微風 3 ● ●

配管温度異常（P8）
検知

有効 28 1 ● ● ● ● ● ●
無効 2

暖房時設定温度
補正

（モード番号 24 
を 3 に設定した場
合のみ有効） 

修正なし

49

1
暖房設定温度 0.5℃アップ 2
暖房設定温度 1℃アップ 3
暖房設定温度 1.5℃アップ 4
暖房設定温度 2℃アップ 5
暖房設定温度 2.5℃アップ 6
暖房設定温度 3℃アップ 7
暖房設定温度 3.5℃アップ 8
暖房設定温度 4℃アップ 9
暖房設定温度 4.5℃アップ 10
暖房設定温度 5℃アップ 11
暖房設定温度 5.5℃アップ 12
暖房設定温度 6℃アップ 13 ● ● ● ● ● ●
暖房設定温度 6℃アップ 14
暖房設定温度 6℃アップ 15

※ 1  PD-RP･GA 形 ,PE-RP･DA 形／ EA 形の場合は機外静圧切換となります。PL-RP･LA 形は設定内容が異なります。詳細は室内ユニットの据付工事説明書を参照してください。
※ 2 PL-ZRP･EA 形 ,PL-ERP･EA 形 ,PL-RP･GA 形の場合、ドラフトセーブが設定不可となります。
※ 3 PM-RP･FA 形で別売前吹き出しグリルを使用時に設定してください。
※ 4 PD-RP･GA 形で別売吹出口ユニットオートベーン付きを使用時に設定してください。
※ 5 （人感）ムーブアイパネルに同梱の据付工事説明書を参照してください。 
※ 6 壁掛形のみ補正温度「２℃」となります。 
※ 7 熱ごもりにより、サーモ判定のズレが予想されますので、本設定にする場合は室温検知位置を「リモコン内蔵センサー」へ変更、または別売「温度センサー」を使用して、
　　 室温検知を適切な場所へ変更することを推奨します。

機能選択を行わない場合は下記のような設定となります。各機種の初期設定（●印は初期設定、－はその機能が無いことを示す。）
※室内または室外の何れか 1 台のみの基板交換時は、機能選択バックアップ機能により交換前の設定内容を記憶している場合がありま

すので、下記の初期設定内容と異なることがあります。
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取付説明書

表 2. 機能選択内容（つづき）

MAスマートリモコン : PAR-43MA

モード 設定内容

モ
ー
ド
番
号

設
定
番
号

初期設定状態（工場出荷時）－ : 設定不可の項目
天埋 天吊 壁掛 床置

PE-
RP･DA

PE-
RP･EA

PC-RP・
KA(L)

PC-RP・HA
（厨房用）

PC-
RP・BA

PC-
RP・CA

PK-
RP・LA

PK-
RP・KA

PS-
RP・KA

PS-
RP・GA

PF-
RP・EA

フィルターサイン
表示

ファン運転積算 100 時間

07

1 ● ● ●
ファン運転積算 2500 時間 2 ● ● ●
表示無し 3 ● ● ● ● ●

フィルター自動清掃
ユニット接続時
ダストボックス満杯表示

清掃回数 300 回またはファン運転積算時間 3000 時間 1 － － － － － － － － － － －
清掃回数 1000 回またはファン運転積算時間 10000 時間 2 － － － － － － － － － － －
清掃回数 1500 回またはファン運転積算時間 15000 時間 3 － － － － － － － － － － －

風量  ※1
静音（低天井）

08
1 － － － － －

標準 2 ● ● ● － － － ● ● ● － －
高天井 3 － － － － － －

吹出し口数
PL-
EA 形
PL-
GA 形

4 方向 PM-
FA 形

※3

1 方向（下吹き）

09

1 － － － － － － － － － － －
3 方向  ※2 1 方向（前吹き） 2 － － － － － － － － － － －
2 方向  ※2 2 方向 3 － － － － － － － － － － －

冷風防止設定 PL-LA 形
制御有り（風速条件有） 1 － － － － － － ● － － － －
制御無し 2 － － － － － － － － － －
制御有り（風速条件無し） 3 － － － － － － － － － －

オプション組込み  ※1
（高性能フィルター等）

無し PL-
LA 形

設定番号
1,2,3  ※1 10 1 ● ● ● － － － － － － － ●

有り 2 － － － － － － －

上下ベーン  ※4
ﾍﾞｰﾝ無し PL-

EA 形
PL-
GA 形

第 3 設定（やや下吹き角度）
PL-
LA 形

第 3 設定（標準角度）

11

1 － － － － ● － － － － － －
ﾍﾞｰﾝ有り（第 1 設定） 第 1 設定（標準角度） 第 1 設定（やや下吹き角度） 2 － － ● － － ● － － － － －
ﾍﾞｰﾝ有り（第 2 設定） 第 2 設定（やや上吹き角度） 第 2 設定（－） 3 － － － － － － － － －

ドレンポンプ
冷房遅延時間

3 分 1 － ● － － － － － － － － －
1 秒 2 － － － － － － － － － －
3 分 3 － － － － － － － － － －

ムーブアイ
取付位置

取付位置①　※5

12

1 － － － － － － － － － － －
取付位置②　※5 2 － － － － － － － － － － －
標準取付位置　※5 3 － － － － － － － － － － －

過風量防止制御
有効 1 － ● － － － － － － － － －
無効 2 － － － － － － － － － －
有効 3 － － － － － － － － － －

ムーブアイ
取付位置 2

モード番号 12 による設定

13

1 － － － － － － － － － － －
取付位置④　※5 2 － － － － － － － － － － －

加湿器組込み 無し 1 － － － － － － － － － － －
有り 2 － － － － － － － － － － －

暖房・冷風防止
ベーン設定

低め
14

1 － － － － － －
標準 2 － － ● － ● ● ● ● － － －
高め 3 － － － － － －

スイング機能 スイング無し PL-EA 形
PL-GA 形

暖房時通常スイング 23 1 － － － － － － － －
スイング有り 暖房時ウェーブフロー 2 － － ● － － － ● ● － － －

暖房時設定温度
4℃アップ　※6

有効 24 1 ● ● ● ● ● ● ● ●
無効 2 ● ● ●
モード番号 49 による補正 3 －

暖房サーモ OFF
時風量

微風
25

1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
停止　※7 2
設定値 3 ●

ムーブアイ
天井高さ

低天井
26

1 － － － － － － － － － － －
標準 2 － － － － － － － － － － －
高天井 3 － － － － － － － － － － －

冷房サーモ OFF 時
風量

設定値
27

1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
停止 2
微風 3 － － － － － － － － － － －

配管温度異常（P8）
検知

有効 28 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
無効 2 －

暖房時設定温度
補正

（モード番号 24 
を 3 に設定した場
合のみ有効） 

修正なし

49

1 －
暖房設定温度 0.5℃アップ 2 －
暖房設定温度 1℃アップ 3 －
暖房設定温度 1.5℃アップ 4 －
暖房設定温度 2℃アップ 5 －
暖房設定温度 2.5℃アップ 6 －
暖房設定温度 3℃アップ 7 －
暖房設定温度 3.5℃アップ 8 －
暖房設定温度 4℃アップ 9 －
暖房設定温度 4.5℃アップ 10 －
暖房設定温度 5℃アップ 11 －
暖房設定温度 5.5℃アップ 12 －
暖房設定温度 6℃アップ 13 ● ● ● ● ● ● ● ● － ●
暖房設定温度 6℃アップ 14 －
暖房設定温度 6℃アップ 15 －

※ 1  PD-RP･GA 形 ,PE-RP･DA 形／ EA 形の場合は機外静圧切換となります。PL-RP･LA 形は設定内容が異なります。詳細は室内ユニットの据付工事説明書を参照してください。
※ 2 PL-ZRP･EA 形 ,PL-ERP･EA 形 ,PL-RP･GA 形の場合、ドラフトセーブが設定不可となります。
※ 3 PM-RP･FA 形で別売前吹き出しグリルを使用時に設定してください。
※ 4 PD-RP･GA 形で別売吹出口ユニットオートベーン付きを使用時に設定してください。
※ 5 （人感）ムーブアイパネルに同梱の据付工事説明書を参照してください。 
※ 6 壁掛形のみ補正温度「２℃」となります。 
※ 7 熱ごもりにより、サーモ判定のズレが予想されますので、本設定にする場合は室温検知位置を「リモコン内蔵センサー」へ変更、または別売「温度センサー」を使用して、
　　 室温検知を適切な場所へ変更することを推奨します。
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使用目的 / 用途

● PAR-26MA2：A 制御機種

● 本品はスリムエアコン A 制御機種共通のワイヤードリモコンです。
● スリムエアコン A 制御〈CT シリーズ〉の場合、スムースメンテナンス機能

でメンテナンス情報を表示することができます。

MAスムースリモコン 室外ユニット

 

室内ユニット

リモコンケーブル

仕　様

対象ユニット

機能表

形　　名 PAR-26MA2
外形寸法 H120 × W130 × D19mm
質　　量 0.2㎏
電　　源 DC12V　室内ユニットより伝送線を介して受電

使用環境条件 温度：0 ～ 40℃、湿度 30 ～ 90％ RH（結露なきこと）
材　　質 PS
外 観 色 ピュアホワイト（マンセル№ 6.4Y8.9/0.4）

据付方法

JISC8340 の 2 個用のスイッチボックス（現地手配）へ取付け、または壁に直付け。
MA リモコン線は、無極性 2 線で MA リモコン専用端子に接続。
別売品　リモコンケーブル：PAC-YT81HC/10m

：PAC-YT82HC/20m

項　　目 設定 表示 内　容
運転 / 停止 ○ ○ 運転 / 停止の切換が可能

運転モード切換 ○ ○ 冷房 / ドライ / 自動 / 送風 / 暖房の切換が可能

室温設定 ○ ○
下記の範囲で室温設定ができます。

（空調機により温度範囲が異なります。下記は標準機種の場合です）
冷房・ドライ：19 ～ 30℃ / 暖房：17 ～ 28℃ / 自動：19 ～ 28℃

風速設定 ※ ○ ○ 風速の切換ができます。　※ユニットにより選択可能な風量は異なります。
風向設定 ※ ○ ○ 風向の切換ができます。　※ユニットにより選択可能な風向は異なります。

ルーバー設定 ※ ○ ○ ルーバーの運転 / 停止切換が可能　※機能に対応しているユニットのみ可能です。
手元操作への
禁止 / 許可 × ○ 上位コントローラの設定により、運転 / 停止、運転モード、設定温度、フィルター

サインリセット操作が禁止されます。　※禁止中は [ 集中管理中 ] が点灯します。

運転モードの
切換制限 × ○

上位コントローラからの設定により、下記モードへの操作が禁止されます。
冷房禁止時：冷房・ドライ・自動 / 暖房禁止時：暖房・自動
冷暖禁止時：冷房・ドライ・暖房・自動

室温表示 － ○ 空調機の運転時のみ、室内ユニットの吸込み温度を表示します。

異常表示 － ○ 現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。また、異常発生時に連絡先の
電話番号を表示させることも可能です。※異常内容によりアドレス表示しない場合もあります。

タイマー運転 ○ ○

簡易タイマー / 消し忘れタイマーの何れかを使用可能です。
・簡易タイマー：ON/OFF を 1 回行うタイマー
　（1 時間単位で 72 時間まで、ON または OFF のみの設定も可能）
・消し忘れタイマー：運転後に一定時間経過すると休止するタイマー
　（運転時間を 30 分単位で 24 時間まで設定可能）

○：グループ別操作　×：対応不可

注　意

・MA スムースリモコンはスケジュールタイマー機能は搭載していません。
・室内制御基板のスイッチ SW5-8 を OFF にしてご使用ください。
　スイッチ SW5 が無い機種はジャンパー線 J58 を切断してください。

MAスムースリモコン
● PAR-26MA2
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外形図（単位：mm）

機能表
項　　目 設定 表示 内　容

換気機器操作 ○ ○
フリープランユニット管理時
・フリープラン用ロスナイの連動設定及び連動運転設定が可能  ・換気連動機器の停止 / 弱 / 強の切換可能
ミスタースリムユニット管理時（A 制御）
・マイコンタイプロスナイの連動運転設定が可能　　　   ・換気連動機器の弱 / 強の切換可能

言語切換機能 ○ ○ 表示する言語（ドット表示部）を切換えることができます。
スムースメンテナンス

機能 ○ ○ メンテナンス安定運転への切換ができます。
メンテナンス情報を表示することができます。※メンテナンス機能対応のユニットのみ可能です。

異常時の連絡先
表示機能 ○ ○ 異常発生時に連絡する電話番号を登録し、表示することができます。

※異常発生時には登録されている電話番号を表示します。
温度設定範囲制限機能 ○ ○ 初期設定により、室温設定の温度範囲を制限することができます。

操作制限機能 ○ ○ リモコンスイッチの操作ロックの設定 / 解除ができます。
・全スイッチロック　　・運転 / 停止スイッチ以外スイッチロック

外部入力 × × 外部入力はできません。
外部出力 × × 外部出力はできません。

自動昇降パネル操作 ○ ○ 自動昇降パネルの上昇 / 下降の操作ができます。※自動昇降対応ユニットのみ可能です。
ベーン角度設定 ○ ○ 吹き出し口の角度の固定操作ができます。※ベーン角度固定対応ユニットのみ可能です。

PAR-26MA2

MAスムースリモコン
● PAR-26MA2
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1
.各
部
の
な
ま
え

接
続
し
て
使
用
す
る
取
扱
説
明
書
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

2
.使

用
部

品
2

-1
. 同

梱
部

品
箱
の
中
に
は
、
こ
の
説
明
書
の
他
に
次
の
部
品
が
入
っ
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
下
さ
い
。

N
o.

品
名

個
数
（
個
）

外
観

備
考

1
リ
モ
コ
ン

1

カ
バ
ー

本
体

2
十
字
穴
付
き
ナ
ベ
ネ
ジ
　
M
4
×
3
0

2
─

3
木
ネ
ジ
　
M
4
.1
×
1
6

2
─

壁
に
直
接
据
付
け
る
場
合

品
名

仕
様

所
要
量

備
考

リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル

種
類
C
V
V
,C
V
S
,V
V
R
,V
V
F,
V
C
T

必
要
量

シ
テ
ィ
マ
ル
チ
S
（
P
U
S
Y
-P
8
0
,	1
1
2
形
）、
ス
リ

ム
K
（
P
U
Z
-K
P
1
4
0
,	1
6
0
形
）
お
よ
び
通
信
基
地

局
冷
却
シ
ス
テ
ム
（
P
K
Z
/P
EZ
/P
FZ
）
と
接
続
し
、

リ
モ
コ
ン
配
線
の
総
延
長
（
※
3
）
が
1
0
m
以
上
で
使

用
す
る
場
合
は
シ
ー
ル
ド
線
（
M
V
V
S
:0
.3
m
m
2
	2
心

ケ
ー
ブ
ル
）
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。（
※
4
）

線
数
2
心
ケ
ー
ブ
ル

線
径
0
.3
～
1
.2
5
m
m
2
（
※
2
）

（
※
2
）　
作
業
上
、
0
.7
5
m
m
2
ま
で
の
線
径
を
推
奨
し
ま
す
。

（
※
3
）　
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
M
A
リ
モ
コ
ン
用
端
子
台
（
TB
1
5
）
間
の
渡
り
配
線
も
含
み
ま
す
。

（
※
4
）　
シ
ー
ル
ド
線
の
ア
ー
ス
は
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
M
A
リ
モ
コ
ン
用
S
端
子
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

2
-4

. 製
品

の
運

搬
と

開
梱

2
-4

-1
. 製

品
の

運
搬

で
き
る
だ
け
水
平
に
保
ち
静
か
に
運
搬
し
て
く
だ
さ
い
。

2
-4

-2
. 製

品
の

開
梱

梱
包

材
は

破
棄

す
る

こ
と

。

指
示
を
実
行


窒
息
事
故
の
お
そ
れ
あ
り
。

2
-2

. 別
売

部
品

以
下
の
部
品
は
、
三
菱
電
機
指
定
の
純
正
部
品
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

N
o.

品
名

形
名

個
数
（
個
）

備
考

1
リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル

P
A
C
-Y
T8
1
H
C

ど
ち
ら
か
	

1
1
0
ｍ

P
A
C
-Y
T8
2
H
C（
※
1
）

2
0
ｍ

2
リ
モ
コ
ン
用
ス
ペ
ー
サ

P
A
C
-Y
T8
3
R
S

1
設
置
壁
面
の
影
響
を
受
け
や
す
い
場
所
に
、	

か
つ
リ
モ
コ
ン
の
温
度
セ
ン
サ
を
使
用
す
る
場
合

（
※
1
）　
シ
テ
ィ
マ
ル
チ
S
（
P
U
S
Y
-P
8
0
,	1
1
2
形
）、
ス
リ
ム
K
（
P
U
Z
-K
P
1
4
0
,	1
6
0
形
）
お
よ
び
通
信
基
地
局
冷
却
シ
ス
テ
ム
	

		（
P
K
Z
/P
EZ
/P
FZ
）
の
機
種
と
接
続
す
る
場
合
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

2
-3

. 一
般

市
販

部
品

下
記
の
部
品
は
現
地
に
て
調
達
し
て
く
だ
さ
い
。

品
名

仕
様

所
要
量

備
考

ス
イ
ッ
チ
ボ
ッ
ク
ス

2
個
用
（
JI
S
	C
8
3
4
0
）

1
壁
面
に
直
接
据
付
け
る
場
合
は
不
要
で
す
。

薄
鋼
電
線
管

（
JI
S
	C
8
3
0
5
）

必
要
量

ロ
ッ
ク
ナ
ッ
ト
、ブ
ッ
シ
ン
グ
（
JI
S
	C
8
3
3
0
）

必
要
量

モ
ー
ル

（
JI
S
	C
8
4
2
5
）

必
要
量
リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル
を
壁
面
に
這
わ
す
場
合
に
必
要
で

す
。

パ
テ

適
量

モ
リ
ー
ア
ン
カ
ー

必
要
量

3

2
4

（本マニュアル用に変更・修正しています）

W
T0
7
6
1
5
X
0
3

据
付

工
事

説
明

書

三
菱

電
機

 ビ
ル

 空
調

管
理

シ
ス

テ
ム

三
菱

電
機

ス
リ

ム
エ

ア
コ

ン
用

M
A

 ス
ム

ー
ス

リ
モ

コ
ン

P
A

R
-2

6
M

A
2

形
名

こ
の
た
び
は
三
菱
電
機
製
品
を
お
買
い
求
め
い
た
だ
き
、
ま

こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
製
品
の
性
能
・
機
能
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
、
ま
た
安
全

を
確
保
す
る
た
め
に
、
正
し
い
据
付
工
事
が
必
要
で
す
。
据

付
工
事
の
前
に
、
こ
の
説
明
書
を
必
ず
お
読
み
く
だ
さ
い
。

•
ご
使
用
の
前
に
、
こ
の
据
付
工
事
説
明
書
を
よ
く
お
読

み
に
な
り
、正
し
く
安
全
に
お
使
い
く
だ
さ
い
。
こ
の
据

付
工
事
説
明
書
は
、
お
使
い
に
な
る
方
が
い
つ
で
も
見

ら
れ
る
所
に
保
管
し
、
必
要
な
と
き
お
読
み
く
だ
さ
い
。

•	「
据
付
工
事
説
明
書
」
は
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

•
添
付
別
紙
の
「
三
菱
電
機
	修
理
窓
口
・
ご
相
談
窓
口
の

ご
案
内
」
は
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

•
お
客
様
ご
自
身
で
は
、
据
付
け
な
い
で
く
だ
さ
い
。（
安

全
や
機
能
の
確
保
が
で
き
ま
せ
ん
。）

•
こ
の
製
品
は
、
日
本
国
内
用
に
設
計
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
国
外
で
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
ア
フ
タ
ー

サ
ー
ビ
ス
も
で
き
ま
せ
ん
。	

Th
is
	a
pp
lia
nc
e	
is
	d
es
ig
ne
d	
fo
r	u
se
	in

Ja
pa
n	
on
ly
	a
nd
	t
he
	c
on
te
nt
s	
in
	t
hi
s

do
cu
m
en
t	
ca
nn
ot
	b
e	
ap
pl
ie
d	
in
	a
ny
	o
th
er

co
un
tr
y.
	N
o	
se
rv
ic
in
g	
is
	a
va
ila
bl
e	
ou
ts
id
e

of
	J
ap
an
.

販
売
店
・
工
事
店
様
用

共
通

1
W

T0
7

6
1

5
X

0
3
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4
.据
付
場
所
の
選
定

油
・
蒸
気
・
有
機
溶
剤
・
腐
食
ガ
ス
の
多
い

と
こ
ろ
、
酸
性
や
ア
ル
カ
リ
性
の
溶
液
・
特

殊
な
ス
プ
レ
ー
を
頻
繁
に
使
用
す
る
と
こ
ろ

に
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
を
据
え
付
け
な
い
こ
と
。

使
用
禁
止


電
気
部
品
腐
食
に
よ
る
感
電
・
性
能
低
下
・
故

障
・
発
煙
・
火
災
の
お
そ
れ
あ
り
。

可
燃
性
ガ
ス
の
発
生
・
流
入
・
滞
留
・
漏
え

い
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
こ
ろ
に
コ
ン
ト
ロ
ー

ラ
を
設
置
し
な
い
こ
と
。

据
付
禁
止

水
ぬ
れ
注
意


可
燃
性
ガ
ス
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
の
周
囲
に
た
ま
る

と
、
火
災
・
爆
発
の
お
そ
れ
あ
り
。

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
の
質
量
に
耐
え
ら
れ
る
と
こ
ろ

に
据
え
付
け
る
こ
と
。

指
示
を
実
行


コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
の
落
下
に
よ
る
け
が
の
お
そ
れ
あ

り
。

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
は
水
の
か
か
る
と
こ
ろ
や
高
湿

度
で
結
露
す
る
と
こ
ろ
に
は
据
え
付
け
な
い
こ

と
。

シ
ョ
ー
ト
・
漏
電
・
感
電
・
故
障
・
発
煙
・
発

火
・
火
災
の
お
そ
れ
あ
り
。

3
.
使

用
箇

所
（

据
付

工
事

の
概

要
）

3
-1

. 
使

用
部

品
の

取
付

位
置

使
用
部
品
の
取
付
位
置
の
詳
細
は
、「
3
-3
.一
般
市
販
部
品
の
仕
様
」
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

3
-2

. 
従

来
工

事
方

法
と

の
相

違
特
に
あ
り
ま
せ
ん
。

3
-3

. 
一

般
市

販
部

品
の

仕
様

[1
]

ス
イ

ッ
チ

ボ
ッ

ク
ス

を
使

用
す

る
場

合

2
個
用
ス
イ
ッ
チ
ボ
ッ
ク
ス

（
一
般
市
販
部
品
）

リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル

（
別
売
部
品
）

薄
鋼
電
線
管

（
一
般
市
販
部
品
）

リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル
引
き
込
み
口
を

パ
テ
で
シ
ー
ル
し
て
く
だ
さ
い
。

十
字
穴
付
き

ナ
ベ
ネ
ジ

（
同
梱
部
品
）

[2
]

壁
面

に
直

接
据

付
け

る
場

合

（
別
売
部
品
）

（
同
梱
部
品
）

木
ネ
ジ

リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル

(2
)

据
付

面
が

平
ら

な
所

•
リ
モ
コ
ン
は
、
凹
凸
の
な
い
平
ら
な
場
所
に
据
付
け
て
く
だ
さ
い
。

[1
]

据
付

ス
ペ

ー
ス

リ
モ
コ
ン
を
ス
イ
ッ
チ
ボ
ッ
ク
ス
・
壁
面
の
ど
ち
ら
に
据
付
け
る
場
合
で
も
右

図
に
示
す
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
し
て
く
だ
さ
い
。
ス
ペ
ー
ス
が
不
足
す
る
と
、
リ

モ
コ
ン
を
外
し
に
く
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
リ
モ
コ
ン
正
面
側
に
は
操
作
が
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
し
て
く
だ
さ

い
。

4
-4

. 保
守

・
点

検
に

関
す

る
事

項
保
守
・
点
検
に
関
す
る
事
項
を
配
慮
し
て
据
付
場
所
を
選
定
し
て
く
だ
さ
い
。

工
事
を
さ
れ
た
方
は
、
顧
客
と
保
守
契
約
を
結
び
、
本
製
品
を
含
む
空
調
シ
ス
テ
ム
が
安
全
に
、
か
つ
良
好
な
状
態
で
運
転
し
て
い
る
こ
と
を

定
期
的
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

3
0
m
m

3
0
m
m

3
0
m
m

1
2
0
m
m

リ
モ
コ
ン
温
度
セ
ン
サ

リ
モ
コ
ン
周
囲
の
間
隔

リ
モ
コ
ン
外
形

4
-1

. 
法

規
制

・
条

例
の

遵
守

事
項

法
規
制
、
地
方
条
例
な
ど
を
遵
守
す
る
こ
と
を
配
慮
し
て
据
付
場
所
を
選
定
し
て
く
だ
さ
い
。

4
-2

. 
公

害
・

環
境

へ
の

配
慮

事
項

公
害
や
環
境
に
対
し
配
慮
し
て
据
付
場
所
を
選
定
し
て
く
だ
さ
い
。

4
-3

. 
製

品
の

機
能

性
能

を
発

揮
す

る
た

め
の

事
項

本
リ
モ
コ
ン
は
壁
面
に
据
付
け
る
仕
様
と
な
っ
て
い
ま
す
。「
ス
イ
ッ
チ
ボ
ッ
ク
ス
を
使
用
す
る
」
ま
た
は
「
壁
面
に
直
接
据
付
け
る
」
が
選
択

で
き
ま
す
。「
壁
面
に
直
接
据
付
け
る
」
場
合
、
配
線
取
り
出
し
方
法
を
「
背
面
取
り
出
し
」
ま
た
は
「
上
部
取
り
出
し
」
か
ら
選
択
で
き
ま

す
。

リ
モ
コ
ン
（
ス
イ
ッ
チ
ボ
ッ
ク
ス
）
を
、
次
の
条
件
を
満
た
す
場
所
に
据
付
け
て
く
だ
さ
い
。

(1
)

リ
モ

コ
ン

が
正

確
な

室
内

温
度

を
検

知
で

き
る

所
室
内
温
度
を
検
知
す
る
温
度
セ
ン
サ
は
リ
モ
コ
ン
と
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
両
方
に
付
い
て
い
ま
す
。
リ
モ
コ
ン
の
温
度
セ
ン
サ
を
使
用
し
て
室
内

温
度
を
検
知
す
る
場
合
は
、
主
リ
モ
コ
ン
に
設
定
し
た
リ
モ
コ
ン
が
室
温
を
検
知
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
下
記
事
項
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

•
リ
モ
コ
ン
は
、
熱
源
の
影
響
を
受
け
な
い
場
所
に
据
付
け
て
く
だ
さ
い
。	

（
直
射
日
光
や
エ
ア
コ
ン
の
吹
き
出
し
空
気
が
直
接
あ
た
る
場
合
、
リ
モ
コ
ン
が
正
確
な
室
温
を
検
知
で
き
ま
せ
ん
。）

•
リ
モ
コ
ン
は
、
部
屋
の
平
均
的
な
温
度
を
検
知
で
き
る
場
所
に
据
付
け
て
く
だ
さ
い
。

•
リ
モ
コ
ン
の
温
度
セ
ン
サ
付
近
に
他
の
配
線
が
無
い
場
所
に
据
付
け
て
く
だ
さ
い
。	

（
配
線
が
あ
る
場
合
、
リ
モ
コ
ン
が
正
確
な
室
温
を
検
知
で
き
ま
せ
ん
。）

お
願

い
室

温
と

壁
温

の
差

が
大

き
い

場
合

、
リ

モ
コ

ン
設

置
壁

面
の

表
面

付
近

の
温

度
を

検
知

す
る

た
め

室
温

と
差

が
出

る
お

そ
れ

が
あ

り
ま

す
。

以
下
の
よ
う
な
設
置
条
件
の
場
合
、
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
温
度
セ
ン
サ
使
用
を
推
奨
し
ま
す
。

•
室
内
の
気
流
分
布
が
悪
く
、
リ
モ
コ
ン
設
置
壁
面
に
吹
き
出
し
空
気
が
到
達
し
に
く
い
場
合

•
設
置
壁
面
の
温
度
と
室
温
の
差
が
大
き
い
場
合

•
設
置
壁
面
の
背
面
が
外
気
に
接
し
て
い
る
場
合

お
知

ら
せ

•
急
激
な
温
度
変
化
が
あ
る
場
合
、
温
度
検
知
の
追
従
性
が
悪
く
な
り
ま
す
。

•
設
置
壁
面
の
影
響
を
受
け
や
す
い
場
所
に
、
か
つ
リ
モ
コ
ン
の
温
度
セ
ン
サ
を
使
用
す
る
場
合
、
別
売
の
リ
モ
コ
ン
用
ス
ペ
ー
サ
（
形
名
：

P
A
C
－
Y
T
8
3
R
S
）
を
使
用
く
だ
さ
い
。

7
5

8
6
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コ
ン

ト
ロ

ー
ラ

の
据

付
け

は
、

販
売

店
ま

た
は

専
門

業
者

が
据

付
工

事
説

明
書

に
従

っ
て

行
う

こ
と

。
指
示
を
実
行


感
電
・
火
災
の
お
そ
れ
あ
り
。

改
造

は
し

な
い

こ
と

。

禁
止


け
が
・
感
電
・
火
災
の
お
そ
れ
あ
り
。

ぬ
れ

た
手

で
電

気
部

品
に

触
れ

た
り

、
ス

イ
ッ

チ
・

ボ
タ

ン
を

操
作

し
た

り
し

な
い

こ
と

。

ぬ
れ
手
禁
止


感
電
・
故
障
・
発
煙
・
発
火
・
火
災
の
お
そ
れ
あ

り
。

コ
ン

ト
ロ

ー
ラ

の
カ

バ
ー

を
取

り
付

け
る

こ
と

。

指
示
を
実
行


ほ
こ
り
・
水
が
入
る
と
、
感
電
・
発
煙
・
発
火
・

火
災
の
お
そ
れ
あ
り
。

電
源

配
線

は
信

号
端

子
台

に
接

続
し

な
い

こ
と

。

接
続
禁
止


機
器
損
傷
・
故
障
・
発
煙
・
火
災
の
お
そ
れ
あ
り
。

配
線

に
外

力
や

張
力

が
伝

わ
ら

な
い

よ
う

に
す

る
こ

と
。

発
火
注
意


伝
わ
っ
た
場
合
、
発
熱
・
断
線
・
発
煙
・
発
火
・

火
災
の
お
そ
れ
あ
り
。

電
気

工
事

は
第

一
種

電
気

工
事

士
（

工
事

条
件

に
よ

っ
て

は
第

二
種

電
気

工
事

士
）

の
資

格
の

あ
る

者
が

、「
電

気
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
」・

「
内

線
規

程
」

お
よ

び
据

付
工

事
説

明
書

に
従

っ
て

行
う

こ
と

。
電

気
配

線
に

は
所

定
の

配
線

を
用

い
専

用
回

路
を

使
用

す
る

こ
と

。
指
示
を
実
行


電
源
回
路
容
量
不
足
や
施
工
不
備
が
あ
る
と
、
感

電
・
故
障
・
発
煙
・
発
火
・
火
災
の
お
そ
れ
あ

り
。

電
源

配
線

に
は

、
電

流
容

量
な

ど
に

適
合

し
た

規
格

品
の

配
線

を
使

用
す

る
こ

と
。

指
示
を
実
行


漏
電
・
発
熱
・
発
煙
・
発
火
・
火
災
の
お
そ
れ
あ

り
。

端
子

接
続

部
に

配
線

の
外

力
や

張
力

が
伝

わ
ら

な
い

よ
う

に
固

定
す

る
こ

と
。

発
火
注
意


発
熱
・
断
線
・
発
煙
・
発
火
・
火
災
の
お
そ
れ
あ

り
。

5
-1

. 建
物

の
工

事
進

行
度

と
施

工
内

容
据
付
場
所
に
据
付
け
ら
れ
る
状
態
に
な
り
ま
し
た
ら
、
据
付
工
事
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

[1
]

ス
イ

ッ
チ

ボ
ッ

ク
ス

を
使

用
す

る
場

合
壁
面
仕
上
げ
材
を
取
り
付
け
る
前
に
ス
イ
ッ
チ
ボ
ッ
ク
ス
を
取
り
付
け
、
電
線
管
と
接
合
し
て
お
き
、
事
前
に
ケ
ー
ブ
ル
を
通
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
後
壁
面
仕
上
げ
材
を
取
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。

[2
]

壁
面

に
直

接
据

付
け

る
場

合
壁
面
仕
上
げ
材
を
取
り
付
け
る
前
に
リ
モ
コ
ン
を
取
り
付
け
る
予
定
の
と
こ
ろ
に
ケ
ー
ブ
ル
を
配
線
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
後
壁
面
仕
上
げ
材
を
取
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。

5
-2

. 届
出

・
報

告
事

項
特
に
あ
り
ま
せ
ん
。

5
.据
付
工
事
・
電
気
工
事

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
の
据
付
け
は
、
販
売
店
ま
た
は

専
門
業
者
が
据
付
工
事
説
明
書
に
従
っ
て
行
う

こ
と
。

指
示
を
実
行


感
電
・
火
災
の
お
そ
れ
あ
り
。

改
造
は
し
な
い
こ
と
。

禁
止


け
が
・
感
電
・
火
災
の
お
そ
れ
あ
り
。

ぬ
れ
た
手
で
電
気
部
品
に
触
れ
た
り
、
ス
イ
ッ

チ
・
ボ
タ
ン
を
操
作
し
た
り
し
な
い
こ
と
。

ぬ
れ
手
禁
止


感
電
・
故
障
・
発
煙
・
発
火
・
火
災
の
お
そ
れ
あ

り
。

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
の
カ
バ
ー
を
取
り
付
け
る
こ

と
。

指
示
を
実
行


ほ
こ
り
・
水
が
入
る
と
、
感
電
・
発
煙
・
発
火
・

火
災
の
お
そ
れ
あ
り
。

電
源
配
線
は
信
号
端
子
台
に
接
続
し
な
い
こ

と
。

接
続
禁
止


機
器
損
傷
・
故
障
・
発
煙
・
火
災
の
お
そ
れ
あ
り
。

配
線
に
外
力
や
張
力
が
伝
わ
ら
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
。

発
火
注
意


伝
わ
っ
た
場
合
、
発
熱
・
断
線
・
発
煙
・
発
火
・

火
災
の
お
そ
れ
あ
り
。

電
気
工
事
は
第
一
種
電
気
工
事
士
（
工
事
条
件

に
よ
っ
て
は
第
二
種
電
気
工
事
士
）
の
資
格
の

あ
る
者
が
、「
電
気
設
備
に
関
す
る
技
術
基

準
」・
「
内
線
規
程
」
お
よ
び
据
付
工
事
説
明
書

に
従
っ
て
行
う
こ
と
。
電
気
配
線
に
は
所
定
の

配
線
を
用
い
専
用
回
路
を
使
用
す
る
こ
と
。

指
示
を
実
行


電
源
回
路
容
量
不
足
や
施
工
不
備
が
あ
る
と
、
感

電
・
故
障
・
発
煙
・
発
火
・
火
災
の
お
そ
れ
あ

り
。

電
源
配
線
に
は
、
電
流
容
量
な
ど
に
適
合
し
た

規
格
品
の
配
線
を
使
用
す
る
こ
と
。

指
示
を
実
行


漏
電
・
発
熱
・
発
煙
・
発
火
・
火
災
の
お
そ
れ
あ

り
。

端
子
接
続
部
に
配
線
の
外
力
や
張
力
が
伝
わ

ら
な
い
よ
う
に
固
定
す
る
こ
と
。

発
火
注
意


発
熱
・
断
線
・
発
煙
・
発
火
・
火
災
の
お
そ
れ
あ

り
。

[2
]

壁
面

に
直

接
据

付
け

る
場

合

手
順

1
.リ
モ
コ
ン
取
り
付
け
予
定
位
置
の
壁
面
に
穴
を
あ
け
る
。	

<
壁
に
穴
を
開
け
リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル
を
通
す
場
合
（
リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル
を
リ
モ
コ
ン
背
面
か
ら
出
す
場
合
）
の
み
>

5
-3

-3
. リ

モ
コ

ン
の

準
備

手
順

1
.リ
モ
コ
ン
カ
バ
ー
を
外
す
。	

刃
幅
4
～
7
m
m
の
マ
イ
ナ
ス
ド
ラ
イ
バ
ー
を
リ
モ
コ
ン
下
部
2
箇
所
の
ツ
メ
部
分
の
い
ず
れ
か
に
差
し
込
み
、矢
印
で
示
す
方
向
に
動

か
し
ま
す
。	

引
っ
か
か
っ
て
い
る
ツ
メ
が
外
れ
ま
す
の
で
カ
バ
ー
を
手
前
上
に
引
い
て
取
り
外
し
て
く
だ
さ
い
。

お
願

い

マ
イ

ナ
ス

ド
ラ

イ
バ

ー
を

コ
ン

ト
ロ

ー
ラ

の
ツ

メ
に

は
め

込
ん

だ
状

態
で

強
く

回
転

さ
せ

な
い

で
く

だ
さ

い
。


ケ
ー
ス
が
損
傷
す
る
お
そ
れ
あ
り
。

5
-3

. 据
付

と
電

気
工

事
を

す
る

5
-3

-1
. 必

要
工

具
•
マ
イ
ナ
ス
ド
ラ
イ
バ
ー
（
刃
幅
4
～
7
ｍ
ｍ
）

•
ナ
イ
フ

•
ニ
ッ
パ
ー

•
そ
の
他
一
般
工
具

5
-3

-2
. 据

付
準

備
据
付
工
事
に
は
「
ス
イ
ッ
チ
ボ
ッ
ク
ス
を
使
用
す
る
場
合
」
と
「
壁
面
に
直
接
据
付
け
る
場
合
」
が
あ
り
ま
す
。
据
付
け
方
法
に
応
じ
て
工
事

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

[1
]

ス
イ

ッ
チ

ボ
ッ

ク
ス

を
使

用
す

る
場

合

配
線

引
込

口
を

パ
テ

で
シ

ー
ル

す
る

こ
と

。

指
示
を
実
行


露
・
水
・
虫
が
浸
入
す
る
と
、
感
電
・
故
障
・
火

災
の
お
そ
れ
あ
り
。

手
順

1
.ス
イ
ッ
チ
ボ
ッ
ク
ス
に
合
わ
せ
て
壁
面
に
穴
を
あ
け
る
。

2
.リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル
引
込
口
を
シ
ー
ル
す
る
。	

ス
イ
ッ
チ
ボ
ッ
ク
ス
と
電
線
管
の
結
合
部
の
リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル
引
込
口
を
パ
テ
で

シ
ー
ル
し
て
く
だ
さ
い
。

電
線
管 ロ
ッ
ク
ナ
ット ス
イ
ッ
チ
ボ
ッ
ク
ス

パ
テ
で
シ
ー
ル
す
る
こ
と

リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル

ブ
ッ
シ
ン
グ

壁

11
9

12
10
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[2
]
壁
面
に
直
接
据
付
け
る
場
合

手
順

1
.リ
モ
コ
ン
本
体
を
壁
面
に
取
り
付
け
る
。	

2
か
所
以
上
固
定
し
て
く
だ
さ
い
。	

壁
面
か
ら
リ
モ
コ
ン
が
浮
く
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
リ
モ
コ
ン
正
面
か
ら
見
て
左
上
と

右
下
の
2
カ
所
固
定
し
て
く
だ
さ
い
。
モ
リ
ー
ア
ン
カ
ー
な
ど
を
使
用
し
固
定
し
て
く
だ

さ
い
。	

据
付
け
面
は
平
ら
な
所
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。

お
願
い

•
ネ
ジ
を
使
用
し
て
リ
モ
コ
ン
本
体
を
固
定
す
る
場
合
は
、
0
.8
N・
m
以
上
の
ト
ル
ク
で
締
め
な
い
で
く
だ
さ
い
。
下
ケ
ー
ス
の
変
形
、
割

れ
の
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

5
-3
-5
.参
照

木
ネ
ジ

リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル

5
-3

-4
. リ

モ
コ

ン
本

体
の

据
付

け
[1

]
ス

イ
ッ

チ
ボ

ッ
ク

ス
を

使
用

す
る

場
合

手
順

1
.リ
モ
コ
ン
本
体
を
ス
イ
ッ
チ
ボ
ッ
ク
ス
に
取
り
付
け
る
。	

2
か
所
以
上
固
定
し
て
く
だ
さ
い
。	

据
付
け
面
は
平
ら
な
所
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。
2
個
用
ス
イ
ッ
チ
ボ
ッ
ク
ス

リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル

5
-3
-2
.[1
]参
照

5
-3
-5
.参
照

リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル
引
き
込
み
口
を

パ
テ
で
シ
ー
ル
し
て
く
だ
さ
い
。

十
字
穴
付
き

ナ
ベ
ネ
ジ

お
願

い

コ
ン

ト
ロ

ー
ラ

の
配

線
を

端
子

台
に

接
続

す
る

際
に

、
圧

着
端

子
を

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。

基
板
と
接
触
し
故
障
の
お
そ
れ
あ
り
。


カ
バ
ー
と
接
触
し
カ
バ
ー
損
傷
の
お
そ
れ
あ
り
。

5
-3

-6
. リ

モ
コ

ン
カ

バ
ー

の
加

工
＜

壁
面

に
直

接
据

付
け

る
場

合
で

、
か

つ
壁

面
に

リ
モ

コ
ン

ケ
ー

ブ
ル

を
這

わ
す

場
合

の
み

＞
カ
バ
ー
の
内
側
薄
肉
部
（
右
図
の
斜
線
部
）
を
ナ
イ
フ
・
ニ
ッ
パ
ー
な
ど
で
切
り
取
っ
て

く
だ
さ
い
。

端
子
台
に
接
続
し
た
リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル
を
こ
の
部
分
か
ら
取
り
出
し
ま
す
。

5
-3

-5
. リ

モ
コ

ン
ケ

ー
ブ

ル
の

接
続

コ
ン

ト
ロ

ー
ラ

の
内

部
に

配
線

の
切

く
ず

が
入

ら
な

い
よ

う
に

す
る

こ
と

。

感
電
注
意


シ
ョ
ー
ト
・
感
電
・
故
障
の
お
そ
れ
あ
り
。

手
順

1
.リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル
を
加
工
す
る
。

※
シ
ー
ル
ド
線
M
V
V
S
を
使
用
す
る
場
合
、	

シ
ー
ル
ド
部
が
製
品
内
で
シ
ョ
ー
ト
し
な
い
よ
う

テ
ー
プ
な
ど
で
絶
縁
処
理
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

2
.リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル
を
端
子
台
に
接
続
す
る
。

シ
ー

ル
ド

線
を

使
用

す
る

場
合

、
シ

ー
ル

ド
部

の
絶

縁
処

理
を

行
う

こ
と

。

指
示
を
実
行


シ
ョ
ー
ト
・
感
電
・
故
障
の
お
そ
れ
あ
り
。

リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル
の
被
覆
は
6
m
m

剥
い
て
接
続
し
て
く
だ
さ
い

室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の

リ
モ
コ
ン
端
子
台
へ

極
性

は
あ

り
ま

せ
ん

15
13

16
14
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[1
]

壁
面

に
リ

モ
コ

ン
ケ

ー
ブ

ル
を

這
わ

す
場

合

手
順

1
.カ
バ
ー
の
切
り
取
っ
た
部
分
よ
り
リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル
を
取
り
出
す
。

2
.カ
バ
ー
の
切
り
取
っ
た
部
分
を
パ
テ
で
シ
ー
ル
す
る
。

3
.リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル
を
壁
面
で
引
回
す
場
合
は
モ
ー
ル
（
配
線
カ

バ
ー
）
を
使
用
す
る
。

[2
]

壁
に

穴
を

開
け

リ
モ

コ
ン

ケ
ー

ブ
ル

を
通

す
場

合

手
順

1
.リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル
を
リ
モ
コ
ン
背
面
か
ら
取
り
出
す
。

2
.リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル
を
通
し
た
穴
を
パ
テ
で
シ
ー
ル
す
る
。

配
線

引
込

口
を

パ
テ

で
シ

ー
ル

す
る

こ
と

。

指
示
を
実
行


露
・
水
・
虫
が
浸
入
す
る
と
、
感
電
・
故
障
・
火

災
の
お
そ
れ
あ
り
。

5
-4

. サ
ー

ビ
ス

再
度
取
り
外
す
場
合
は
取
り
付
け
手
順
を
参
考
に
し
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

パ
テ
で
シ
ー
ル
の
こ
と

リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル
を
リ
モ
コ
ン

上
部
か
ら
出
すモ
ー
ル
を
使
用
の
こ
と

リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル

パ
テ
で
シ
ー
ル
の
こ
と

リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル

を
リ
モ
コ
ン
背
面
か

ら
出
す

5
-3

-7
. リ

モ
コ

ン
カ

バ
ー

の
取

り
付

け

"パ
チ

ッ
"と

音
が

す
る

ま
で

は
め

込
む

こ
と

。

指
示
を
実
行


は
ま
っ
て
い
な
い
場
合
、
製
品
が
落
下
し
、
け

が
・
損
傷
・
故
障
の
お
そ
れ
あ
り
。

手
順

1
.本
体
に
カ
バ
ー
を
取
り
付
け
る
。	

上
部
爪
（
２
ヵ
所
）
を
先
に
掛
け
て
、
右
図
の
よ
う
に
本
体
に
は
め
込
み
ま
す
。

5
-3

-8
. リ

モ
コ

ン
ケ

ー
ブ

ル
の

取
り

出
し

配
線

引
込

口
を

パ
テ

で
シ

ー
ル

す
る

こ
と

。

指
示
を
実
行


露
・
水
・
虫
が
浸
入
す
る
と
、
感
電
・
故
障
・
火

災
の
お
そ
れ
あ
り
。

7
.
初

期
設

定
7

-1
. 
リ

モ
コ

ン
機

能
選

択
リ
モ
コ
ン
機
能
選
択
モ
ー
ド
で
は
下
記
の
リ
モ
コ
ン
の
機
能
を
設
定
変
更
で
き
ま
す
。
必
要
に
応
じ
、
設
定
変
更
を
し
て
く
だ
さ
い
。

大
項
目

中
項
目

小
項
目
（
設
定
内
容
）

[1
]
言
語
切
替

　（
C
H
A
N
G
E
	L
A
N
G
U
A
G
E
）
表
示
す
る
言
語
の
設
定
を
行
い
ま
す
。

•
多
言
語
表
示
が
で
き
ま
す
。

[2
]
機
能
制
限

⑴
操
作
制
限
機
能
設
定
（
操
作
ロ
ッ
ク
）
•	
操
作
制
限
（
操
作
ロ
ッ
ク
）
の
範
囲
を
設
定
し
ま
す
。

⑵
自
動
モ
ー
ド
使
用
設
定

•
運
転
モ
ー
ド
の
「
自
動
」
使
用
有
無
を
設
定
し
ま
す
。

⑶
温
度
範
囲
制
限
設
定

•
温
度
調
節
範
囲
（
上
限
・
下
限
値
）
を
設
定
し
ま
す
。

⑷
昇
降
機
能
モ
ー
ド
使
用
設
定

•
昇
降
機
能
モ
ー
ド
の
使
用
有
無
を
設
定
し
ま
す
。

⑸
風
向
固
定
モ
ー
ド
使
用
設
定

•
風
向
固
定
モ
ー
ド
の
使
用
有
無
を
設
定
し
ま
す
。

[3
]
基
本
機
能

⑴
リ
モ
コ
ン
主
／
従
設
定

•
主
リ
モ
コ
ン
、
従
リ
モ
コ
ン
を
切
替
え
ま
す
。	

※
	1
グ
ル
ー
プ
2
台
接
続
時
ど
ち
ら
か
一
方
を
『
従
』

設
定
に
し
ま
す
。

⑵
タ
イ
マ
ー
機
能
設
定

•
使
用
す
る
タ
イ
マ
ー
の
種
類
を
設
定
し
ま
す
。

⑶
異
常
時
の
連
絡
先
設
定

•
異
常
発
生
時
に
連
絡
先
の
電
話
番
号
を
表
示
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

•
電
話
番
号
の
設
定
を
し
ま
す
。

[4
]
表
示
切
替

⑴
温
度
表
示
℃
／
℉
設
定

•
表
示
す
る
温
度
単
位
（
℃
／
℉
）
を
設
定
し
ま
す
。

⑵
吸
込
み
温
度
表
示
設
定

•
室
内
（
吸
込
み
）
温
度
表
示
の
有
無
を
設
定
に
し
ま
す
。

⑶
自
動
冷
暖
表
示
設
定

•
自
動
モ
ー
ド
運
転
時
の
「
冷
房
」「
暖
房
」
表
示
有
無

を
設
定
し
ま
す
。

6
.据

付
工

事
後

の
確

認
据
付
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
ら
、
次
項
の
「
据
付
工
事
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
に
従
っ
て
も
う
一
度
点
検
し
て
く
だ
さ
い
。

不
具
合
が
あ
り
ま
し
た
ら
必
ず
直
し
て
く
だ
さ
い
。（
機
能
が
発
揮
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
安
全
性
が
確
保
で
き
ま
せ
ん
）

6
-1

. 据
付

工
事

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト 確
認
項
目

確
認
結
果

設
置
環
境

設
置
周
り
は
必
要
な
空
間
が
守
ら
れ
て
い
ま
す
か
。

リ
モ
コ
ン

リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル
の
切
屑
な
ど
が
端
子
台
に
入
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。

リ
モ
コ
ン
ケ
ー
ブ
ル
引
き
込
み
口
は
パ
テ
等
で
シ
ー
ル
し
ま
し
た
か
。

意
匠
カ
バ
ー
と
上
ケ
ー
ス
に
浮
き
が
な
く
は
め
込
ん
で
い
ま
す
か
。

正
確
な
温
度
を
検
知
し
て
い
ま
す
か
。

6
-2

. リ
モ

コ
ン

の
設

定
リ
モ
コ
ン
の
主
／
従
設
定
は
、「
7
-1
.	リ
モ
コ
ン
機
能
選
択
[3
]‐
（
1
）」
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

6
-3

. 温
度

セ
ン

サ
の

設
定

温
度
セ
ン
サ
の
設
定
は
、「
マ
ル
チ
エ
ア
コ
ン
シ
ス
テ
ム
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
据
付
工
事
説
明
書
」、
「
ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン
で
は
7
-2
.	ユ
ニ
ッ
ト
機

能
選
択
」
の
項
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

6
-4

. 保
護

シ
ー

ト
の

取
り

外
し

工
場
出
荷
時
、
カ
バ
ー
の
操
作
面
に
保
護
シ
ー
ト
を
貼
っ
て
い
ま
す
。

ご
使
用
の
前
に
、
保
護
シ
ー
ト
を
は
が
し
て
く
だ
さ
い
。

［
機
能
選
択
の
流
れ
］

1
）
空
調
機
を
停
止
状
態
に
し
て
、
リ
モ
コ
ン
機
能
選
択
モ
ー
ド
に
移
行
す
る
→
2
）
大
項
目
を
選
択
す
る
→
3
）
中
項
目
を
選
択
す
る
→

4
）
小
項
目
（
内
容
を
設
定
す
る
）
→
5
）
設
定
完
了
→
6
）
通
常
画
面
に
移
行
す
る
（
終
了
）

お
知
ら
せ

リ
モ
コ
ン
機
能
選
択
か
ら
通
常
画
面
に
移
行
す
る
と
、
タ
イ
マ
ー
運
転
は
停
止
と
な
り
ま
す
。

19
17

20
18
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［
設
定
詳
細
］

[1
]
言
語
切
替
設
定

本
設
定
に
よ
り
、
ド
ッ
ト
表
示
部
に
表
示
す
る
言
語
を
設
定
し
ま
す
。

•
タ
イ
マ
ー
メ
ニ
ュ
ー
ボ
タ
ン
を
押
し
て
下
記
内
容
を
切
替
え
ま
す
。

①
日
本
語
（
JP
）、
②
英
語
（
G
B
）、
③
ド
イ
ツ
語
（
D
）、
④
ス
ペ
イ
ン
語
（
E）
、

⑤
ロ
シ
ア
語
（
R
U
）、
⑥
イ
タ
リ
ア
語
（
I）
、
⑦
中
国
語
（
C
H
）、
⑧
フ
ラ
ン
ス
語
（
F）

[2
]
機
能
制
限
設
定

(1
)
操
作
制
限
機
能
設
定
（
操
作
ロ
ッ
ク
）

•
タ
イ
マ
ー
入
切
ボ
タ
ン
を
押
し
て
下
記
内
容
を
切
替
え
ま
す
。	

①
no
1

：
運
転
／
停
止
ボ
タ
ン
以
外
操
作
ロ
ッ
ク
設
定
と
な
り
ま
す
。

②
no
2

：
全
ボ
タ
ン
操
作
ロ
ッ
ク
設
定
と
な
り
ま
す
。

③
O
FF
（
初
期
設
定
値
）：
操
作
ロ
ッ
ク
設
定
な
し
と
な
り
ま
す
。

※
通
常
画
面
に
て
操
作
ロ
ッ
ク
を
実
行
す
る
に
は
、
上
記
設
定
後
に
通
常
画
面
に
て
実
行
操
作
（
フ
ィ
ル
タ
ー
ボ
タ
ン
と
運
転
／
停
止
ボ
タ
ン

同
時
2
秒
押
し
）
が
必
要
で
す
。

(2
)
自
動
モ
ー
ド
使
用
設
定

運
転
モ
ー
ド
自
動
有
り
ユ
ニ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
て
い
る
場
合
、
下
記
内
容
の
設
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

•
タ
イ
マ
ー
入
切
ボ
タ
ン
を
押
し
て
下
記
内
容
を
切
替
え
ま
す
。	

①
O
N
（
初
期
設
定
値
）
：
運
転
モ
ー
ド
選
択
操
作
時
に
自
動
モ
ー
ド
を
表
示
し
ま
す
。

②
O
FF

：
運
転
モ
ー
ド
選
択
操
作
時
に
自
動
モ
ー
ド
を
表
示
し
ま
せ
ん
。

(4
)

昇
降

機
能

モ
ー

ド
使

用
設

定
•
タ
イ
マ
ー
入
切
ボ
タ
ン
を
押
し
て
下
記
内
容
を
切
替
え
ま
す
。	

①
O
N
：
昇
降
機
能
モ
ー
ド
へ
の
移
行
操
作
が
有
効
と
な
り
ま
す
。

②
O
FF
：
昇
降
機
能
モ
ー
ド
へ
の
移
行
操
作
が
常
時
無
効
と
な
り
ま
す
。

※
移
行
操
作
：
停
止
表
示
中
に
フ
ィ
ル
タ
ー
ボ
タ
ン
と
換
気
ボ
タ
ン
を
同
時
に
約
2
秒
押
し
て
く
だ
さ
い
。

•
昇

降
機

能
モ

ー
ド

で
の

設
定

詳
細

に
つ

い
て

は
、

ユ
ニ

ッ
ト

の
説

明
書

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。 

昇
降

機
能

モ
ー

ド
で

は
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
グ

リ
ル

（
パ

ネ
ル

）
の

昇
降

を
行

う
こ

と
が

で
き

ま
す

。
(5

)
風

向
固

定
モ

ー
ド

使
用

設
定

•
タ
イ
マ
ー
入
切
ボ
タ
ン
を
押
し
て
下
記
内
容
を
切
替
え
ま
す
。	

①
O
N
：
風
向
固
定
モ
ー
ド
へ
の
移
行
操
作
が
有
効
と
な
り
ま
す
。

②
O
FF
：
風
向
固
定
モ
ー
ド
へ
の
移
行
操
作
が
常
時
無
効
と
な
り
ま
す
。

※
移
行
操
作
：
停
止
表
示
中
に
フ
ィ
ル
タ
ー
ボ
タ
ン
を
風
速
ボ
タ
ン
の
同
時
に
約
2
秒
押
し
て
く
だ
さ
い
。

•
風

向
固

定
モ

ー
ド

で
の

設
定

詳
細

に
つ

い
て

は
、

ユ
ニ

ッ
ト

の
説

明
書

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。 

風
向

固
定

モ
ー

ド
で

は
吹

出
口

毎
に

ベ
ー

ン
の

位
置

を
固

定
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。

(3
)
温
度
範
囲
制
限
設
定

設
定
内
容
変
更
後
は
、
変
更
し
た
範
囲
内
で
温
度
変
更
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

•
タ
イ
マ
ー
入
切
ボ
タ
ン
を
押
し
て
下
記
内
容
を
切
替
え
ま
す
。	

①
冷
房
モ
ー
ド

：
冷
房
・
ド
ラ
イ
モ
ー
ド
で
の
設
定
温
度
範
囲
を
変
更
で
き
ま
す
。

②
暖
房
モ
ー
ド

：
暖
房
モ
ー
ド
で
の
設
定
温
度
範
囲
を
変
更
で
き
ま
す
。

③
自
動
モ
ー
ド

：
自
動
モ
ー
ド
で
の
設
定
温
度
範
囲
を
変
更
で
き
ま
す
。

④
O
FF
（
初
期
設
定
値
）：
温
度
範
囲
制
限
は
実
行
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
O
FF
以
外
が
設
定
さ
れ
た
場
合
、
冷
房
、
暖
房
、
自
動
モ
ー
ド
の
温
度
制
限
設
定
が
同
時
に
実
行
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
設
定
温
度
範
囲
が

変
更
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
制
限
は
実
行
さ
れ
ま
せ
ん
。

•
設
定
温
度
△
ボ
タ
ン
、
ま
た
は
設
定
温
度
▽
ボ
タ
ン
を
押
す
毎
に
設
定
値
が
ア
ッ
プ
、
ダ
ウ
ン
し
ま
す
。

•
風
速
ボ
タ
ン
を
押
し
て
上
限
値
設
定
、
下
限
値
設
定
を
選
択
を
切
替
え
ま
す
。	

選
択
さ
れ
た
設
定
内
容
は
点
滅
表
示
し
て
お
り
、
こ
の
温
度
値
を
設
定
し
ま
す
。

•
設
定
範
囲

冷
房
・
ド
ラ
イ
モ
ー
ド
：
下
限
値
：
1
9
℃
～
3
0
℃
　
　
上
限
値
：
3
0
℃
～
1
9
℃

暖
房
モ
ー
ド

：
下
限
値
：
1
7
℃
～
2
8
℃
　
　
上
限
値
：
2
8
℃
～
1
7
℃

自
動
モ
ー
ド

：
下
限
値
：
1
9
℃
～
2
8
℃
　
　
上
限
値
：
2
8
℃
～
1
9
℃

※
設
定
範
囲
は
接
続
さ
れ
る
ユ
ニ
ッ
ト
（
ス
リ
ム
機
種
、
マ
ル
チ
エ
ア
コ
ン
機
種
、
中
温
機
種
等
）
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

23
21

24
22

操
作
制
限
機
能
設
定

自
動
モ
ー
ド
使
用
有
無
設
定

温
度
範
囲
制
限
設
定

昇
降
機
能
モ
ー
ド
使
用
設
定

風
向
固
定
モ
ー
ド
使
用
設
定

リ
モ
コ
ン
主
／
従
設
定

タ
イ
マ
ー
機
能
設
定

異
常
時
連
絡
先
設
定

温
度
表
示
℃
／
℉
設
定

吸
込
み
温
度
表
示
設
定

自
動
冷
暖
表
示
設
定

（　　
　　　

　）

通
常
画
面

（
空
調
機
停
止
状
態
表
示
画
面
）

言
語
切
替

機
能
制
限

基
本
機
能

表
示
切
替

設
定
詳
細
は［
1
］参
照

（
Ⓔ
を
押
し
な
が
ら
Ⓓ
の
2
秒
同
時
押
し
）

※
ユ
ニ
ッ
ト
機
能
選
択
中
、
試
運
転
中
、

自
己
診
断
中
は
移
行
で
き
ま
せ
ん
。

（
Ⓔ
を
押
し
な
が
ら
Ⓓ
の
2
秒
同
時
押
し
）

※
本
操
作
に
よ
り
設
定
し
た
内
容
は

リ
モ
コ
ン
に
記
憶
さ
れ
ま
す
。

（
Ⓖ
押
し
）

CH
AN
GE

LA
NG
UA
GE

（
Ⓖ
押
し
）

（
Ⓖ
押
し
）

（
Ⓖ
押
し
）

（
Ⓓ
押
し
）

（
Ⓓ
押
し
）

（
Ⓓ
押
し
）

（
Ⓔ
押
し
）

（
Ⓔ
押
し
）

（
Ⓔ
押
し
）

（
Ⓔ
押
し
）

大
項
目

Ⓘ Ⓐ Ⓑ Ⓗ

Ⓕ Ⓔ Ⓖ

Ⓒ

ド
ッ
ト
表
示
部

ド
ッ
ト
表
示
は
言
語
切
替
で
設
定
し
た

※
リ
モ
コ
ン
機
能
選
択
か
ら
通
常
画
面
に
移
行
す
る
と
、

タ
イ
マ
ー
運
転
は
停
止
と
な
り
ま
す
。

言
語
表
示
と
な
り
ま
す
。
本
説
明
書
は

“
日
本
語
”
設
定
の
場
合
で
す
。

中
項
目

小
項
目

リ
モ
コ
ン
機
能
選
択
モ
ー
ド

設
定
詳
細
は
[2
]‐
(1
)参
照

設
定
詳
細
は
[2
]‐
(2
)参
照

設
定
詳
細
は
[2
]‐
(3
)参
照

設
定
詳
細
は
[2
]‐
(4
)参
照

設
定
詳
細
は
[2
]‐
(5
)参
照

設
定
詳
細
は
[3
]‐
(1
)参
照

設
定
詳
細
は
[3
]‐
(2
)参
照

設
定
詳
細
は
[3
]‐
(3
)参
照

設
定
詳
細
は
[4
]‐
(1
)参
照

設
定
詳
細
は
[4
]‐
(2
)参
照

設
定
詳
細
は
[4
]‐
(3
)参
照

Ⓓ

（
Ⓖ
押
し
）

（
Ⓖ
押
し
）

（
Ⓖ
押
し
）
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[4
]

表
示

切
替

設
定

(1
)

温
度

表
示

℃
／

℉
設

定
•
タ
イ
マ
ー
入
切
ボ
タ
ン
を
押
し
て
下
記
内
容
を
切
替
え
ま
す
。	

①
℃

：
温
度
表
示
単
位
を
セ
氏
表
示
に
し
ま
す
。

②
℉

：
温
度
表
示
単
位
を
華
氏
表
示
に
し
ま
す
。

(2
)

吸
込

み
温

度
表

示
設

定
•
タ
イ
マ
ー
入
切
ボ
タ
ン
を
押
し
て
下
記
内
容
を
切
替
え
ま
す
。	

①
O
N
：
吸
込
温
度
を
表
示
し
ま
す
。

②
O
FF
：
吸
込
温
度
は
表
示
さ
れ
ま
せ
ん
。

(3
)

自
動

冷
暖

表
示

設
定

•
タ
イ
マ
ー
入
切
ボ
タ
ン
を
押
し
て
下
記
内
容
を
切
替
え
ま
す
。	

①
O
N
：
自
動
モ
ー
ド
運
転
時
、「
自
動
冷
房
」
ま
た
は
「
自
動
暖
房
」
表
示
の
ど
ち
ら
か
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

②
O
FF
：
自
動
モ
ー
ド
運
転
時
、「
自
動
」
の
み
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

7
-2

. ユ
ニ

ッ
ト

機
能

選
択

ス
リ

ム
エ

ア
コ

ン
で

変
更

が
必

要
な

場
合

の
み

設
定

し
て

く
だ

さ
い

。（
マ
ル
チ
エ
ア
コ
ン
で
は
、
設
定
で
き
ま
せ
ん
。）

リ
モ
コ
ン
よ
り
必
要
に
応
じ
て
各
ユ
ニ
ッ
ト
の
機
能
を
設
定
し
ま
す
。
各
ユ
ニ
ッ
ト
の
機
能
選
択
は
リ
モ
コ
ン
か
ら
の
み
設
定
可
能
で
す
。

「
表
　
機
能
選
択
内
容
」
よ
り
機
能
選
択
が
必
要
な
項
目
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

[3
]
基
本
機
能
設
定

(1
)
リ
モ
コ
ン
主
／
従
設
定

•
タ
イ
マ
ー
入
切
ボ
タ
ン
を
押
し
て
下
記
内
容
を
切
替
え
ま
す
。	

①
主
：
主
設
定
と
な
り
ま
す
。

②
従
：
従
設
定
に
な
り
ま
す
。

(2
)
タ
イ
マ
ー
機
能
設
定

•
タ
イ
マ
ー
入
切
ボ
タ
ン
を
押
し
て
下
記
内
容
を
切
替
え
ま
す
（
い
ず
れ
か
一
つ
を
選
択
）	

①
タ
イ
マ
ー
ケ
シ
ワ
ス
レ
　
ボ
ウ
シ

：
消
し
忘
れ
タ
イ
マ
ー
使
用
可
能
と
な
り
ま
す
。

②
タ
イ
マ
ー
カ
ン
イ
（
初
期
設
定
値
）
：
簡
易
タ
イ
マ
ー
使
用
可
能
と
な
り
ま
す
。

③
タ
イ
マ
ー
無
効

：
タ
イ
マ
ー
未
使
用
設
定
と
な
り
ま
す
。

(3
)
異
常
時
連
絡
先
設
定

•
タ
イ
マ
ー
入
切
ボ
タ
ン
を
押
し
て
下
記
内
容
を
切
替
え
ま
す
。	

①
C
A
LL
・
O
FF

：
異
常
中
に
設
定
し
た
電
話
番
号
は
表
示
さ
れ
ま
せ
ん
。

②
C
A
LL
・
0
1
2
0
	＊
＊
＊
	＊
＊
＊
＊

C
A
LL
・
＿

： ：
異
常
中
に
設
定
し
た
電
話
番
号
を
表
示
し
ま
す
。

左
記
表
示
時
、
電
話
番
号
を
設
定
し
ま
す
。

•
電
話
番
号
設
定
方
法

①
	設
定
時
に
下
記
設
定
操
作
に
よ
り
電
話
番
号
を
設
定
し
ま
す
。	

点
滅
し
て
い
る
カ
ー
ソ
ル
（
＿
）
を
移
動
し
て
、
数
字
を
設
定
し
ま
す
。	

設
定
温
度
△
（
▽
）
ボ
タ
ン
を
押
し
て
カ
ー
ソ
ル
を
右
（
左
）
に
移
動
さ
せ
ま
す
。	

時
刻
設
定
△
ボ
タ
ン
ま
た
は
時
刻
設
定
▽
ボ
タ
ン
を
押
し
て
、
電
話
番
号
を
設
定
し
ま
す
。

表
.機
能
選
択
内
容

モ
ー
ド

N
o.

モ
ー
ド

設
定
内
容

設
定
番
号

対
象
号
機

0
7

フ
ィ
ル
タ
ー
サ
イ
ン

1
0
0
時
間

1

号
機
「
1
～
4
、
全
て
」
を
選
択
し
て
設
定
し
ま
す
。

各
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
に
対
し
て
設
定
を
行
う
項
目
で
す
。

•	「
1
～
4
」
号
機
を
選
択
し
た
場
合
は
、
同
時
ツ
イ

ン
・
同
時
ト
リ
プ
ル
・
同
時
フ
ォ
ー
の
各
室
内
ユ

ニ
ッ
ト
ご
と
に
設
定
し
ま
す
。

•	「
全
て
」
を
選
択
し
た
場
合
は
、
同
時
ツ
イ
ン
・
同

時
ト
リ
プ
ル
・
同
時
フ
ォ
ー
の
各
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
全

て
同
一
に
設
定
し
ま
す
。

2
5
0
0
時
間

2
表
示
無
し

3

0
8

風
量

静
音
（
ま
た
は
標
準
）

1
標
準
（
ま
た
は
	高
天
井
①
）

2
高
天
井
（
ま
た
は
	高
天
井
②
）

3

0
9

吹
出
し
口

4
方
向

1
3
方
向

2
2
方
向

3

1
0

オ
プ
シ
ョ
ン
組
込

（
高
性
能
フ
ィ
ル
タ
ー
）
無
し

1

有
り

2

お
願
い

•
ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン
で
変
更
が
必
要
な
場
合
の
み
設
定
し
て
く
だ
さ
い
。

•	「
表
.機
能
選
択
内
容
」
は
代
表
的
な
モ
ー
ド
番
号
の
内
容
で
す
。
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
出
荷
設
定
内
容
・
モ
ー
ド
番
号
・
設
定
番
号
に
つ
い
て

の
詳
細
は
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
据
付
工
事
説
明
書
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

•
工
事
完
了
後
、
機
能
選
択
に
よ
り
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
機
能
を
変
更
し
た
場
合
は
、
全
設
定
内
容
を
別
紙
に
記
録
す
る
な
ど
、
設
定
状
態
を
管

理
し
て
く
だ
さ
い
。

表
.機
能
選
択
内
容

モ
ー
ド

N
o.

モ
ー
ド

設
定
内
容

設
定
番
号

対
象
号
機

0
1

停
電
自
動
復
帰

無
し

1

号
機
「
共
通
」
1
を
選
択
し
ま
す
。

全
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
に
対
し
て
設
定
を
行
う
項
目
で
す
。

有
り

（
電
源
回
復
後
、
約
4
分
間
の
待
機
が
必
要
で
す
）

2

0
2

室
温
検
知
位
置

同
時
運
転
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
平
均

1
リ
モ
コ
ン
接
続
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
固
定

2
リ
モ
コ
ン
内
蔵
セ
ン
サ
ー

3

0
3

ロ
ス
ナ
イ
接
続

接
続
無
し

1
接
続
有
り
（
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
外
気
取
入
れ
無
し
）

2
接
続
有
り
（
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
外
気
取
入
れ
有
り
）

3

1
6

加
湿
器
制
御
切
換

定
時

1

常
時

2

1
7

霜
取
制
御
切
換

標
準

1
北
陸
仕
様

2

27
25

28
26
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変
更
が
必
要
な
場
合
の
み
設
定
し
て
く
だ
さ
い
。

手
順

1
.機
能
選
択
の
各
モ
ー
ド
の
設
定
内
容
を
確
認
す
る
。	

機
能
選
択
に
て
各
モ
ー
ド
の
設
定
内
容
を
変
更
し
た
場
合
、
そ
の
モ
ー
ド
の
機
能
が
変
わ
り
ま
す
。	

2
.～
7
.に
従
い
現
在
の
全
設
定
内
容
を
確
認
し
、「
表
　
機
能
選
択
内
容
」
の
チ
ェ
ッ
ク
欄
に
記
入
の
上
、
設
定
を
変
更
し
て
く
だ
さ
い
。	

な
お
、
工
場
出
荷
時
の
設
定
に
つ
い
て
は
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
据
付
工
事
説
明
書
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

2
.リ
モ
コ
ン
を
停
止
に
す
る
。	

Ⓐ
[フ
ィ
ル
タ
ー
]と
Ⓑ
[試
運
転
]ボ
タ
ン
を
同
時
に
2
秒
以

上
押
し
ま
す
。	

「
キ
ノ
ウ
選
択
」
が
点
滅
し
、し
ば
ら
く
す
る
と
リ
モ
コ
ン
の
表
示

が
下
図
の
表
示
に
な
り
ま
す
。

3
.室
外
ユ
ニ
ッ
ト
の
冷
媒
ア
ド
レ
ス
N
o.
を
合
わ
せ
る
。	

Ⓒ
[▽
]	
[△
]（
時
刻
設
定
ま
た
は
時
間
設
定
）
ボ
タ
ン
を
押
す

と
冷
媒
ア
ド
レ
ス
N
o.
が
0
0
～
1
5
の
間
で
前
後
す
る
の
で
機

能
選
択
し
た
い
冷
媒
ア
ド
レ
ス
に
合
わ
せ
ま
す
。（
単
一
冷
媒
系
で

は
操
作
不
要
で
す
。）

キ
ノ
ウ
選
択

キ
ノ
ウ
選
択

冷
媒
ア
ド
レ
ス

表
示
部

※
[機
能
選
択
]お
よ
び
室
温
表
示
部
に
「
8
8
」
を
2
秒
間
点
滅
後
、
停
止
状
態
と
な
る
場
合
は
、
通
信
異
常
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
伝

送
路
の
近
く
に
ノ
イ
ズ
源
が
な
い
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

お
願
い

途
中
で
操
作
を
間
違
え
た
場
合
は
、
一
度
1
0
.に
て
機
能
選
択
を
終
了
し
、
再
度
2
.よ
り
操
作
を
行
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

[1
]
機
能
選
択
の
流
れ

こ
こ
で
は
「
表
　
機
能
選
択
内
容
」
の
“
室
温
検
知
位
置
”
の
設
定
を
例
に
説
明
し
ま
す
。

（
実
際
の
操
作
に
つ
い
て
は
手
順
1
.～
1
0
.を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
）

1
.機
能
選
択
設
定
内
容
の
確
認

2
.機
能
設
定
モ
ー
ド
に
移
行

（
リ
モ
コ
ン
停
止
状
態
で
Ⓐ
Ⓑ
同
時
押
し
）

3
.冷
媒
ア
ド
レ
ス
の
指
定
→
00
（
室
外
ユ
ニ
ッ
ト
指
定
）

（
単
－
冷
媒
系
で
は
操
作
不
要
）

4
.号
機
の
指
定

→
00
（
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
指
定
）

（
Ⓒ
Ⓓ
操
作
）

5
.確
定

（
指
定
さ
れ
た
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
→
送
風
運
転
）

（
Ⓔ
を
押
す
）

8
.確
定

1
0
.機
能
選
択
終
了
画
面

（
Ⓔ
を
押
す
）

（
Ⓐ
Ⓑ
同
時
押
し
）

6
.モ
ー
ド
番
号
の
選
択
→
0
2
（
室
温
検
知
位
置
）

7
.設
定
番
号
の
選
択
　
→
3
（
リ
モ
コ
ン
固
定
）

（
Ⓕ
Ⓖ
操
作
）

完
了

冷媒
アド
レス

号機
を変
更YE
S

Y
ES

N
O

N
O

9
.

Ⓘ Ⓐ Ⓑ Ⓗ

Ⓕ Ⓔ Ⓖ

Ⓒ
　Ⓓ

6
.モ
ー
ド
番
号
を
選
択
す
る
。	

Ⓕ
[▽
]	
[△
]（
設
定
温
度
）
ボ
タ
ン
に
よ
り
設
定
し
た
い
モ
ー
ド
番
号
を
設
定
し
ま
す
。（
設
定
可
能
な
モ
ー
ド
番
号
の
み
選
択
で
き
ま

す
。）

キ
ノ
ウ
選
択

モ
ー
ド
番
号

表
示
部

モ
ー
ド
番
号
0
2
＝
室
温
検
知
位
置

7
.選
択
し
た
モ
ー
ド
の
設
定
内
容
を
選
択
す
る
。	

Ⓖ
[タ
イ
マ
ー
メ
ニ
ュ
ー
]ボ
タ
ン
を
押
す
と
、
現
在
設
定
さ
れ

て
い
る
設
定
番
号
が
点
滅
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
現
在
の
設
定
内

容
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

Ⓕ
[▽
]	
[△
]（
設
定
温
度
）
に
よ
り
設
定
番
号
を
選
択
し
ま

す
。

キ
ノ
ウ
選
択

キ
ノ
ウ
選
択

設
定
番
号

表
示
部

設
定
番
号
１
＝
同
時
運
転
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
平
均

設
定
番
号
3
＝
リ
モ
コ
ン
内
蔵
セ
ン
サ

4
.室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
号
機
を
合
わ
せ
る
。	

Ⓓ
[タ
イ
マ
ー
入
切
]ボ
タ
ン
を
押
し
、号
機
表
示
部
「
－
－
」
を

点
滅
さ
せ
ま
す
。

Ⓒ
[▽
]	
[△
]	（
時
刻
設
定
ま
た
は
時
間
設
定
）ボ
タ
ン
を
押
す
と

号
機
が
0
0
→
0
1
→
0
2
→
0
3
→
0
4
→
A
L
と
変
化
す
る
の

で
機
能
選
択
し
た
い
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
号
機
に
合
わ
せ
ま
す
。

キ
ノ
ウ
選
択

キ
ノ
ウ
選
択

号
機
表
示
部

※
モ
ー
ド
1
～
3
を
設
定
す
る
場
合
は
、「
0
0
」
に
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
モ
ー
ド
7
～
1
1
を
設
定
す
る
場
合
は
、

•
各
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
行
な
う
場
合
は
、「
0
1
～
0
4
」
に
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

•
全
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
一
括
に
行
な
う
場
合
は
、「
A
L」
に
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

5
.冷
媒
ア
ド
レ
ス
、
号
機
を
確
定
す
る
。	

Ⓔ
[運
転
切
換
]ボ
タ
ン
を
押
し
、
冷
媒
ア
ド
レ
ス
、
号
機
を
確

定
し
ま
す
。	

し
ば
ら
く
す
る
と
モ
ー
ド
番
号
表
示
部
「
－
－
」
が
点
滅
し
ま
す
。

キ
ノ
ウ
選
択

モ
ー
ド
番
号

表
示
部

※
室
温
表
示
部
に
「
8
8
」
が
点
滅
表
示
す
る
場
合
、
選
択
し
た

冷
媒
ア
ド
レ
ス
が
シ
ス
テ
ム
内
に
あ
り
ま
せ
ん
。	

ま
た
、
号
機
表
示
部
が
「
F」
と
な
り
、
冷
媒
ア
ド
レ
ス
表
示

部
と
と
も
に
点
滅
表
示
と
な
る
場
合
は
、
選
択
し
た
号
機
が

存
在
し
ま
せ
ん
。
3
.、
4
.に
て
冷
媒
ア
ド
レ
ス
、
号
機
を
正

し
く
設
定
し
て
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

Ⓔ
[運
転
切
換
]ボ
タ
ン
に
て
確
定
操
作
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、

確
定
さ
れ
た
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
が
送
風
運
転
を
開
始
し
ま
す
。機
能

選
択
す
る
号
機
の
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
知
り
た

い
場
合
は
こ
れ
に
よ
り
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
号
機
が

0
0
、A
L
の
場
合
は
選
択
し
た
冷
媒
ア
ド
レ
ス
の
全
室
内
ユ
ニ
ッ

ト
が
送
風
運
転
し
ま
す
。

例
）
冷
媒
ア
ド
レ
ス
0
0
、
号
機
＝
0
2
確
定
時
の
場
合

室
　
外

ユ
ニ
ッ
ト

0
1
号
機

0
2
号
機

0
3
号
機

室
内
ユ
ニ
ッ
ト

リ
モ
コ
ン

確
定
操
作

送
風
運
転

冷
媒
ア
ド
レ
ス
=
0
0

※
異
冷
媒
系
統
で
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
時
、
指
定
し
た
冷
媒
ア
ド
レ

ス
以
外
の
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
が
送
風
運
転
す
る
場
合
、
こ
こ
で

設
定
し
た
冷
媒
ア
ド
レ
ス
の
重
複
が
考
え
ら
れ
ま
す
。	

再
度
、
室
外
ユ
ニ
ッ
ト
の
デ
ィ
ッ
プ
ス
イ
ッ
チ
に
て
冷
媒
ア

ド
レ
ス
の
確
認
を
し
て
く
だ
さ
い
。

31
29

32
30
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7
-3

. 換
気

設
定

[1
]

ロ
ス

ナ
イ

設
定

（
マ

ル
チ

エ
ア

コ
ン

の
み

）
マ

ル
チ

エ
ア

コ
ン

機
種

で
ロ

ス
ナ

イ
と

の
連

動
運

転
を

行
う

設
定

が
必

要
な

場
合

の
み

設
定

し
て

く
だ

さ
い

。
（
ス
リ
ム
エ
ア
コ
ン
で
は
、
設
定
で
き
ま
せ
ん
。）

※
上
位
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
が
接
続
さ
れ
る
場
合
は
、
上
位
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
よ
り
設
定
し
て
く
だ
さ
い
。

お
願

い
ロ
ス
ナ
イ
と
連
動
設
定
さ
せ
る
場
合
、グ
ル
ー
プ
内
全
て
の
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
ア
ド
レ
ス
と
ロ
ス
ナ
イ
の
ア
ド
レ
ス
を
連
動
設
定
し
て
く
だ
さ
い
。

リ
モ
コ
ン
が
接
続
さ
れ
て
い
る
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
ロ
ス
ナ
イ
登
録
、
登
録
し
た
内
容
の
検
索
、
登
録
抹
消
設
定
を
行
う
場
合
こ
の
操
作
を
行
い

ま
す
。

こ
こ
で
は
、
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
ア
ド
レ
ス
0
5
、
ロ
ス
ナ
イ
ア
ド
レ
ス
3
0
の
場
合
を
例
に
説
明
し
ま
す
。

手
順

1
.リ
モ
コ
ン
の
[運
転
／
停
止
]ボ
タ
ン
で
空
調
機
を
停
止
の
状
態
に
す
る
。	

こ
の
と
き
、
以
下
の
停
止
表
示
で
な
け
れ
ば
、

2
.の
操
作
が
で
き
ま
せ
ん
。

2
.[
フ
ィ
ル
タ
－
]と
[ル
ー
バ
ー
]ボ
タ
ン
を
同
時
に
2
秒
押
し
す
る
と
下
図
の
表
示
に
な
る
。

8
.3

.～
7

.の
設
定
内
容
を
確
定
さ
せ
る
。	

Ⓔ
[運
転
切
換
]ボ
タ
ン
を
押
す
と
、
モ
ー
ド
番
号
と
設
定
番
号
が
点
滅
し
登
録
を
開
始
し
ま
す
。
モ
ー
ド
番
号
、
設
定
番
号
の
点
滅
が
点

灯
に
変
り
、
設
定
が
完
了
し
ま
す
。

キ
ノ

ウ
選

択
キ

ノ
ウ

選
択

※
モ
ー
ド
番
号
お
よ
び
設
定
番
号
が
「
－
－
－
」
と
な
り
室
温
表
示
部
に
「
8
8
」
が
点
滅
表
示
と
な
る
場
合
は
、
通
信
異
常
が
考
え
ら

れ
ま
す
。	

伝
送
路
の
近
く
に
ノ
イ
ズ
源
が
な
い
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

9
.更
に
、
他
の
機
能
選
択
を
行
う
場
合
は
、

3
.～

8
.の
作
業
を
繰
り
返
し
行
な
う
。

1
0

. 機
能
選
択
を
終
了
す
る
。	

Ⓐ
[フ
ィ
ル
タ
ー
]と
Ⓑ
[試
運
転
]ボ
タ
ン
を
同
時
に
2
秒
以
上
押
し
ま
す
。	

し
ば
ら
く
す
る
と
機
能
選
択
画
面
が
解
除
さ
れ
、
空
調
機
停
止
画
面
へ
復
帰
し
ま
す
。

※
機
能
選
択
終
了
後
、
3
0
秒
間
は
リ
モ
コ
ン
よ
り
操
作
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

お
願

い
工
事
完
了
後
、
機
能
選
択
に
よ
り
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
機
能
を
変
更
し
た
場
合
は
、
全
設
定
内
容
を
「
表
　
機
能
選
択
内
容
」
の
チ
ェ
ッ
ク
欄
に

◯
印
な
ど
で
記
入
し
て
確
認
く
だ
さ
い
。

3
.[
試
運
転
]ボ
タ
ン
を
押
し
、
設
定
し
た
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
ア
ド
レ
ス
と
ロ
ス
ナ
イ
ア
ド
レ
ス
の
登
録
を
行
う
。	

登
録
の
完
了
表
示

室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
ア
ド
レ
ス
と
「
IC
」、
登
録
設
定
さ
れ
た
ロ
ス
ナ
イ
の
ア
ド
レ
ス
と
「
LC
」
を
交
互
表
示
し
ま
す
。	

登
録
エ
ラ
ー
表
示
	

登
録
が
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
と
き
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
ア
ド
レ
ス
と
登
録
設
定
さ
れ
た
ロ
ス
ナ
イ
の
ア
ド
レ
ス
を
交
互
表
示
	

登
録
設
定
し
た
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
ま
た
は
ロ
ス
ナ
イ
が
存
在
し
な
い
の
で
登
録
が
で
き
ま
せ
ん
。	

登
録
設
定
し
た
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
に
別
の
ロ
ス
ナ
イ
が
登
録
済
み
な
の
で
登
録
が
で
き
ま
せ
ん
。

(2
)
ロ
ス
ナ
イ
ア
ド
レ
ス
を
検
索
す
る
場
合

手
順

1
.ロ
ス
ナ
イ
の
検
索
を
し
た
い
リ
モ
コ
ン
が
接
続
さ
れ
て
い
る
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
ア
ド
レ
ス
を
設
定
温
度
[▽
]、
[△
]ボ
タ
ン
を
操
作
し
、

設
定
す
る
。（
0
1
～
5
0
ま
で
）

室
内
ユ
ニ
ッ
ト
ア
ド
レ
ス

3
.現
在
リ
モ
コ
ン
が
接
続
さ
れ
て
い
る
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
が
登
録
し
て
い
る
ロ
ス
ナ
イ
の
検
索
を
行
う
。	

登
録
検
索
結
果

•
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
ア
ド
レ
ス
と
登
録
設
定
さ
れ
た
ロ
ス
ナ
イ
の
ア
ド
レ
ス
を
交
互
表
示
し
ま
す
。

室
内
ユ
ニ
ッ
ト
ア
ド
レ
ス
と
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
表
示

ロ
ス
ナ
イ
ア
ド
レ
ス
表
示
と
ロ
ス
ナ
イ
表
示

•
ロ
ス
ナ
イ
が
登
録
設
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合

4
.こ
こ
で
、
何
も
設
定
す
る
必
要
が
な
け
れ
ば
、
[フ
ィ
ル
タ
－
]と
[ル
ー
バ
ー
]ボ
タ
ン
を
同
時
に
２
秒
押
し
し
、
終
了
す
る
。	

新
た
に
ロ
ス
ナ
イ
を
登
録
す
る
必
要
が
あ
れ
ば
、「
(1
)	
ロ
ス
ナ
イ
を
登
録
す
る
場
合
」
の
項
へ

ロ
ス
ナ
イ
の
検
索
を
し
た
い
場
合
は
「
(2
)	
ロ
ス
ナ
イ
ア
ド
レ
ス
を
検
索
す
る
場
合
」
の
項
へ

現
在
の
登
録
さ
れ
て
い
る
ロ
ス
ナ
イ
を
抹
消
す
る
場
合
は
、「
(3
)	
ロ
ス
ナ
イ
の
登
録
を
抹
消
す
る
場
合
」
の
項
へ

(1
)
ロ
ス
ナ
イ
を
登
録
す
る
場
合

手
順

1
.ロ
ス
ナ
イ
と
登
録
設
定
し
た
い
リ
モ
コ
ン
が
接
続
さ
れ
て
い
る
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
ア
ド
レ
ス
を
設
定
温
度
[▽
]、
[△
]を
操
作
し
、
設

定
す
る
。（
0
1
～
5
0
）

2
.登
録
設
定
し
た
い
ロ
ス
ナ
イ
の
ア
ド
レ
ス
を
時
刻
設
定
（
ま
た
は
時
間
設
定
）
[▽
]、
[△
]ボ
タ
ン
を
操
作
し
設
定
す
る
。（
0
1
～
5
0
）

室
内
ユ
ニ
ッ
ト
ア
ド
レ
ス

ロ
ス
ナ
イ
ア
ド
レ
ス

35
33

36
34

MAスムースリモコン : PAR-26MA2
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8
.サ
ー
ビ
ス
メ
ニ
ュ
ー

[1
]
自
己
診
断

リ
モ
コ
ン
に
て
各
ユ
ニ
ッ
ト
の
異
常
履
歴
を
検
索
し
ま
す
。

手
順

1
.自
己
診
断
モ
ー
ド
に
移
行
す
る
。	

Ⓗ
[点
検
]ボ
タ
ン
を
3
秒
以
内
に
2
回
押
す
と
、
下
図
の
表
示

に
な
り
ま
す
。

2
.自
己
診
断
し
た
い
ア
ド
レ
ス
ま
た
は
、
冷
媒
ア
ド
レ
ス
N
o.
に
合

わ
せ
る
。	

Ⓕ
[▽
]	
[△
]（
設
定
温
度
）
ボ
タ
ン
を
押
す
と
0
1
～
5
0
ま

た
は
、
0
0
～
1
5
の
間
で
前
後
す
る
の
で
自
己
診
断
し
た
い
自

己
診
断
対
象
ア
ド
レ
ス
N
o.
ま
た
は
、
冷
媒
ア
ド
レ
ス
N
o.
に
合

わ
せ
ま
す
。

自
己
シ
ン
ダ
ン

自
己
シ
ン
ダ
ン

変
更
操
作
し
て
か
ら
約
3
秒
後
、
自
己
診
断
冷
媒
ア
ド
レ
ス
が
点
灯

か
ら
点
滅
に
変
わ
り
診
断
処
理
を
開
始
し
ま
す
。

自
己
診
断
対
象
ア
ド
レ
ス
ま
た
は
、

自
己
診
断
対
象
冷
媒
ア
ド
レ
ス

3
.自
己
診
断
結
果
表
示
を
確
認
す
る
。

〈
異
常
履
歴
が
あ
る
場
合
〉

（
異
常
コ
ー
ド
の
内
容
は
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
据
付
工
事
説
明
書
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
）

自
己
シ
ン
ダ
ン

自
己
シ
ン
ダ
ン ア
ド
レ
ス
3
ケ
タ
ま
た
は
、
号
機
2
ケ
タ

異
常
コ
ー
ド
4
ケ
タ
ま
た
は
、
2
ケ
タ

2
.[
タ
イ
マ
ー
入
切
]ボ
タ
ン
を
2
度
押
し
し
、設
定
し
た
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
ア
ド
レ
ス
に
登
録
さ
れ
た
ロ
ス
ナ
イ
ア
ド
レ
ス
の
登
録
の
削
除
を

行
う
。	

抹
消
の
完
了
表
示

室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
ア
ド
レ
ス
と
「
--」
、
登
録
設
定
さ
れ
た
ロ
ス
ナ
イ
の
ア
ド
レ
ス
と
「
--」
を
交
互
表
示
し
ま
す
。	

抹
消
エ
ラ
ー
表
示
	

抹
消
が
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
と
き
	

2
.[
タ
イ
マ
ー
メ
ニ
ュ
ー
]ボ
タ
ン
を
押
し
設
定
し
た
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
ア
ド
レ
ス
に
登
録
さ
れ
た
ロ
ス
ナ
イ
ア
ド
レ
ス
の
検
索
を
行
う
。	

検
索
の
完
了
表
示
（
ロ
ス
ナ
イ
接
続
有
り
の
と
き
）	

室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
ア
ド
レ
ス
と
「
IC
」
登
録
設
定
さ
れ
た
ロ
ス
ナ
イ
の
ア
ド
レ
ス
と
「
LC
」
を
交
互
表
示
し
ま
す
。	

検
索
の
完
了
表
示
（
ロ
ス
ナ
イ
接
続
な
し
の
と
き
）	

指
定
し
た
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
ア
ド
レ
ス
が
存
在
し
ま
せ
ん
。	

(3
)
ロ
ス
ナ
イ
の
登
録
を
抹
消
す
る
場
合

リ
モ
コ
ン
が
接
続
さ
れ
て
い
る
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
と
ロ
ス
ナ
イ
の
登
録
設
定
を
抹
消
す
る
場
合
に
使
用
し
ま
す
。

手
順

1
.抹
消
さ
せ
た
い
ロ
ス
ナ
イ
の
検
索
（「
(2
)	
ロ
ス
ナ
イ
ア
ド
レ
ス
を
検
索
す
る
場
合
」
の
項
参
照
）
を
行
い
、
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
と
ロ
ス
ナ
イ

の
検
索
結
果
表
示
状
態
に
す
る
。

〈
異
常
履
歴
が
な
い
場
合
〉

〈
相
手
が
存
在
し
な
い
場
合
〉

自
己
シ
ン
ダ
ン

自
己
シ
ン
ダ
ン

4
.異
常
履
歴
を
リ
セ
ッ
ト
す
る
。	

3
.の
自
己
診
断
結
果
表
示
の
画
面
に
て
異
常
履
歴
を
表
示
さ
せ
る
。

自
己
シ
ン
ダ
ン

自
己
シ
ン
ダ
ン

Ⓓ
[タ
イ
マ
ー
入
切
]ボ
タ
ン
を
連
続
で
3
秒
以
内
に
2
度
押
し

す
る
。

自
己
診
断
対
象
ア
ド
レ
ス
ま
た
は
、
冷
媒
ア
ド
レ
ス
が
点
滅
し
ま

す
。

異
常
履
歴
が
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
た
場
合
、
下
図
の
表
示
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
異
常
履
歴
リ
セ
ッ
ト
に
失
敗
し
た
場
合
は
異
常
内
容
が
再

度
表
示
さ
れ
ま
す
。

自
己
シ
ン
ダ
ン

自
己
シ
ン
ダ
ン

5
.自
己
診
断
を
解
除
す
る
。	

自
己
診
断
の
解
除
に
は
次
の
2
通
り
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

Ⓗ
[点
検
]ボ
タ
ン
を
3
秒
以
内
に
2
度
押
す
→
	自
己
診
断
を
解
除
し
、
自
己
診
断
前
の
状
態
に
な
り
ま
す
。

Ⓘ
[運
転
／
停
止
]ボ
タ
ン
を
押
す

→
自
己
診
断
を
解
除
し
、
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
が
停
止
と
な
り
ま
す
。

	（
操
作
禁
止
状
態
時
、
こ
の
操
作
は
無
効
で
す
。）

40
3837
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MAスムースリモコン : PAR-26MA2
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取付説明書

共

通

部

品

1
0

.修
理

を
依

頼
す

る
前

に
1

0
-1

. リ
モ

コ
ン

診
断

リ
モ

コ
ン

か
ら

の
操

作
が

き
か

な
い

場
合

、
本

機
能

に
よ

り
、

リ
モ

コ
ン

診
断

を
行

な
っ

て
く

だ
さ

い
。

手
順

1
.ま
ず
は
通
電
マ
ー
ク
を
確
認
す
る
。	

リ
モ
コ
ン
に
正
常
な
電
圧
（
D
C
1
2
V
）
が
印
加
さ
れ
て
な
い
場
合
、
通
電
マ
ー
ク
は
消
灯
し
て
い
ま
す
。	

通
電
マ
ー
ク
が
消
え
て
い
る
場
合
は
、
リ
モ
コ
ン
配
線
、
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
を
点
検
し
て
く
だ
さ
い
。

通
電
マ
ー
ク

2
.リ
モ
コ
ン
診
断
モ
ー
ド
に
移
行
す
る
。	

Ⓗ
[点
検
]ボ
タ
ン
を
5
秒
以
上
押
し
続
け
る
と
、
下
図
の
表
示

に
な
り
ま
す
。

Ⓐ
[フ
ィ
ル
タ
ー
]ボ
タ
ン
を
押
す
と
、
リ
モ
コ
ン
の
診
断
を
開
始

し
ま
す
。

自
己

シ
ン

ダ
ン

自
己

シ
ン

ダ
ン

9
-3

. 試
運

転
運
転
モ
ー
ド
表
示
部
分

“
試
ウ
ン
テ
ン
”
と
“
運
転
モ
ー
ド
”
を
交
互
表
示
し
ま
す
。

試
運
転
は
タ
イ
マ
ー
に
よ
り
2
時
間
で
停
止
し
ま
す
。

試
運
転
中
は
運
転
ラ
ン
プ
が
点
灯
し
ま
す
。

［
運
転
／
停
止
］
ボ
タ
ン
の
操
作
に
よ
り
試
運
転
は
停
止
し
ま
す
。

配
管
温
度
表
示
部

［
試
運
転
］
ボ
タ
ン

[1
]

運
転

す
る

［
試
運
転
］
ボ
タ
ン
を
3
秒
以
内
に
2
回
押
す
と
、
試
運
転
が
行
な
え
ま
す
。

[2
]

停
止

す
る

［
運
転
／
停
止
］
ボ
タ
ン
の
操
作
に
よ
り
試
運
転
は
停
止
し
ま
す
。

[3
]

そ
の

他
試
運
転
に
よ
っ
て
異
常
が
発
生
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
据
付
工
事
説
明
書
の
「
試
運
転
」
項
目
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

3
.リ
モ
コ
ン
診
断
結
果
を
確
認
す
る
。	

リ
モ
コ
ン
正
常
時

リ
モ
コ
ン
不
良
時

（
異
常
表
示
1
）「
N
G
」
が
点
滅
→
リ
モ
コ
ン
送
受
信
回
路
不
良

自
己
シ
ン
ダ
ン

自
己
シ
ン
ダ
ン

リ
モ
コ
ン
に
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
他
の
原
因
を
調
査
し
て
く

だ
さ
い
。

リ
モ
コ
ン
診
断
し
た
リ
モ
コ
ン
以
外
に
問
題
が
考
え
ら
れ
る
場
合

（
異
常
表
示
2
）

「
E3
」「
6
8
3
3
」「
6
8
3
2
」
が
点
滅
→
送
信
不
可

リ
モ
コ
ン
の
交
換
が
必
要
で
す
。

（
異
常
表
示
3
）

「
ER
C
」
と
デ
ー
タ
エ
ラ
ー
数
を
表
示
→
デ
ー
タ
エ
ラ
ー
の
発
生

自
己
シ
ン
ダ
ン

自
己
シ
ン
ダ
ン

伝
送
線
に
ノ
イ
ズ
が
の
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
、
他

の
リ
モ
コ
ン
の
故
障
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
伝
送
路
、他
の
リ
モ
コ
ン

を
調
査
し
て
く
だ
さ
い
。

デ
ー
タ
エ
ラ
ー
発
生
数
と
は
リ
モ
コ
ン
の
送
信
デ
ー
タ
の
ビ
ッ
ト

数
と
実
際
に
伝
送
路
に
送
信
さ
れ
た
ビ
ッ
ト
数
の
差
を
意
味
し
ま

す
。
こ
の
場
合
、ノ
イ
ズ
な
ど
の
影
響
で
送
信
デ
ー
タ
が
乱
れ
て
い

ま
す
。
伝
送
路
を
調
査
し
て
く
だ
さ
い
。

デ
ー
タ
エ
ラ
ー
発
生
数
が
0
2
の
場
合

リ
モ
コ
ン
の
送
信
デ
ー
タ

伝
送
路
で
の
送
信
デ
ー
タ

4
.リ
モ
コ
ン
診
断
を
解
除
す
る
。	

Ⓗ
[点
検
]ボ
タ
ン
を
5
秒
以
上
押
す
と
、
リ
モ
コ
ン
診
断
を
解
除
し
、「
P
LE
A
S
E	
W
A
IT
」、
運
転
ラ
ン
プ
が
点
滅
し
、
約
3
0
秒
後
、

リ
モ
コ
ン
診
断
前
の
状
態
に
戻
り
ま
す
。

44
42

43

MAスムースリモコン : PAR-26MA2
9

.試
運

転
お
客
様
立
ち
会
い
で
試
運
転
を
行
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

9
-1

. 試
運

転
の

準
備

据
付
工
事
説
明
書
に
従
っ
て
本
機
の
据
付
工
事
が
完
了
し
て
い
る
か
、
ま
た
、
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
、
室
外
ユ
ニ
ッ
ト
の
据
付
工
事
が
完
了
し
て
い

る
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

9
-2

. 試
運

転
の

方
法

試
運
転
の
詳
細
は
、
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
据
付
工
事
説
明
書
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

41
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MAスムースリモコン : PAR-26MA2
1

2
-2

. 点
検

時
の

交
換

部
品

と
保

有
期

間
＜
参
考
＞
　
主
要
部
品
の
交
換
周
期

主
要
部
品
名

交
換
目
安
周
期

リ
モ
コ
ン

1
0
年

※
本
表
は
主
要
部
品
を
示
し
ま
す
。
詳
細
は
保
守
点
検
契
約
に
基
づ
い
て
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
交
換
周
期
は
保
証
期
間
と
は
異
な
り
ま
す
。

※
こ
の
保
全
周
期
は
、
製
品
を
長
く
安
心
し
て
ご
使
用
い
た
だ
く
た
め
に
、
保
全
行
為
が
生
じ
る
ま
で
の
目
安
期
間
を
示
し
て
い
ま
す
の
で
、

適
切
な
保
全
設
計
（
保
守
点
検
費
用
の
予
算
化
）
の
た
め
に
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

1
2

.法
令

関
連

の
表

示
•
本
製
品
を
含
む
空
調
シ
ス
テ
ム
は
長
期
間
の
使
用
に
伴
い
、
製
品
を
構
成
す
る
部
品
に
生
ず
る
経
年
劣
化
な
ど
に
よ
り
、
安
全
上
、
支
障
が

生
じ
た
り
、
本
来
の
性
能
が
発
揮
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
空
調
シ
ス
テ
ム
を
良
好
な
状
態
で
長
く
安
心
し
て
ご
利
用
し
て
い
た
だ

く
た
め
に
、販
売
会
社
ま
た
は
認
定
技
術
者
と
保
守
契
約
す
る
こ
と
で
、技
術
者
が
お
客
様
に
代
わ
っ
て
定
期
的
に
点
検
い
た
し
ま
す
。
万
一

の
故
障
時
も
早
期
に
発
見
し
、
適
切
な
処
置
を
行
い
ま
す
。

•
標
準
的
な
使
用
環
境
と
異
な
る
環
境
で
使
用
さ
れ
た
場
合
や
、
経
年
劣
化
を
進
め
る
事
情
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
設
計
使
用
期
間
よ
り
も

早
期
に
安
全
上
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

1
2

-1
. 日

常
の

保
守

12
-1

-1
. カ

バ
ー

の
清

掃
中
性
洗
剤
を
柔
ら
か
な
布
に
含
ま
せ
て
拭
き
、
最
後
に
乾
い
た
布
で
洗
剤
が
残
ら
な
い
よ
う
に
拭
き
取
り
ま
す
。
ベ
ン
ジ
ン
・
シ
ン
ナ
ー
・
磨

き
粉
の
使
用
は
避
け
て
く
だ
さ
い
。

※
中
性
洗
剤
は
、
使
用
量
の
目
安
ま
で
う
す
め
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。	

原
液
の
ま
ま
で
使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

47

46

1
1
.お
客
様
へ
の
説
明

•
別
冊
の
取
扱
説
明
書
に
従
っ
て
、
お
使
い
に
な
る
方
に
正
し
い
使
い
方
を
ご
説
明
く
だ
さ
い
。

•
お
使
い
に
な
る
方
が
不
在
の
場
合
は
、
オ
ー
ナ
ー
様
・
ゼ
ネ
コ
ン
関
係
者
様
や
建
物
の
管
理
人
様
に
ご
説
明
く
だ
さ
い
。

•	「
安
全
の
た
め
に
必
ず
守
る
こ
と
」
の
項
は
、
安
全
に
関
す
る
重
要
な
注
意
事
項
を
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
必
ず
守
る
よ
う
に
ご
説
明
く

だ
さ
い
。

•
こ
の
据
付
工
事
説
明
書
は
、
据
付
け
後
、
同
梱
の
取
扱
説
明
書
・
据
付
工
事
説
明
書
（
設
定
編
）
と
共
に
お
使
い
に
な
る
方
に
お
渡
し
く
だ

さ
い
。

•
お
使
い
に
な
る
方
が
代
わ
る
場
合
、
こ
の
据
付
工
事
説
明
書
を
新
し
く
お
使
い
に
な
る
方
に
お
渡
し
く
だ
さ
い
。
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使用目的 / 用途

● A/K 制御機種

●“リモコンケーブル”は、室内ユニットとリモコン（MA スムースリモコン、
MA スマートリモコン）を配線する 2 芯ケーブルです。

仕　様対象ユニット

取付方法

室内機
リモコン端子台へ

リモコンケーブルの被膜は6mm
剥いて接続してください。

極性はありません

電気配線図

リモコン

リモコンケーブル

スリムエアコン室内制御基板

室内ユニット

CN22

1

2

2
TB6

TB5

1

形　　名 PAC-YT81HC PAC-YT82HC
線　　長 10 ｍ 20 ｍ
線　　種 ビニルシースケーブル

MAスムースリモコン
MAスマートリモコン

室内ユニット

室外ユニット

 

リモコンケーブル

外形図

導体 (0.3mm2 2 芯 )

絶縁体 ( 白 )

Ａ〔m〕＋20mm
－10mm

絶縁体 ( 赤 )
シース ( 灰 )

断面形状

PAC-YT81HC
PAC-YT82HC

10
A〔m〕

20

リモコンケーブル
● PAC-YT81HC（10ｍ）　● PAC-YT82HC（20ｍ）
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使用目的 / 用途

● PL-ZRP/ERP/HRP・EA6 以降、P*-RP*A14 以降

●“ワイヤレスリモコン”は、A/K 制御機種共通です。
● 本品は受光部が必要です。ただし、PK-RP・KA17 形は受光部が室内ユニッ

トに内蔵されています。
● 本品には、リモコンホルダーが付属しております。紛失等を防ぐ為にご使用く

ださい。

ワイヤレスリモコン

リモコンホルダー

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

形　　　名 PAR-SC4UA タイマー機能 10 分単位で開始 ･ 終了時刻を各々設定 ･ 表示 /1 日

運転 / 停止 運転・運転内容を液晶表示 週間スケジュール機能 最大 4 パターンの開始 ･ 終了時刻、温度を各々設定 ･ 表示 / 曜日 ※ 2・※ 3

運 転 モ ー ド  ※ 1 冷房 / ドライ / 送風 / 自動 / 暖房　設定・表示 電　　　源 DC3V（単 3 アルカリ電池　2 本使用（付属））

室 温 調 節
冷房 / ドライ ：19 ～ 30℃ /0.5℃単位で設定 ･ 表示
暖房　　　　：17 ～ 28℃ /0.5℃単位で設定 ･ 表示
自動　　　　：19 ～ 28℃ /0.5℃単位で設定 ･ 表示

使用環境条件 温度：0 ～ 40℃、湿度：30 ～ 90％ RH（結露なきこと）

外 形 寸 法 188(H) × 66(W) × 22(D)

風 速 調 節  ※ 1 静粛 / 弱 / 中 / 強　4 ノッチ切換、自動設定・表示 外　　　装 ホワイト（ABS 樹脂）

風 向 調 節  ※ 1 上下：ベーンの吹出角度固定 5 段階・スイング、自動に設定可
左右：正面（停止時）、スイング、自動に設定可　※ 2

据 付 方 法 付属リモコンホルダーを壁面に直付け

付　属　品 単 3 アルカリ乾電池 2 本、リモコンホルダーと
取付用ネジ（3.5 × 16）2 本時 刻 表 示 時 / 分表示（現在時刻・開始時刻・終了時刻）

※ 1 機種によって機能がない場合や、設定できる内容が異なります。機種の機能にあわせてワイヤレスリモコンで設定項目の変更が可能です。
詳細は据付工事説明書をご参照ください。

※ 2 グループ制御を行う場合には使用できません。　　※ 3 機種によっては機能がない場合があります。

注　意

・中温用パッケージエアコンには本品は使用できません。
・PS-RP･KA14 には本品は使用できません。

ワイヤレスリモコン（操作部）
● PAR-SC4UA

操作部

リモコンホルダー

（注）図の液晶表示は、
説明のためすべてを記載して
おりますが、実際には
該当部分のみ表示します。

66

22

18
8

11
5

33
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取付説明書 ワイヤレスリモコン : PAR-SC4UA

1
2

（本マニュアル用に変更・修正しています）
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取付説明書 ワイヤレスリモコン : PAR-SC4UA
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取付説明書 ワイヤレスリモコン : PAR-SC4UA
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取付説明書 ワイヤレスリモコン : PAR-SC4UA
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取付説明書 ワイヤレスリモコン : PAR-SC4UA
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使用目的 / 用途

● A 制御機種

●“ワイヤレス受光部”は、外付けタイプのワイヤレスリモコン受光部です。
● ワイヤレスリモコン（操作部）：PAR-SC4UA が必要となります。
● 本品は壁面、天井面、スイッチボックス等に取付可能です。

リモコンコード（付属品）

φ50

ワイヤレス受光部天井面

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

形　　　名 PAR-SA9PA2
運転表示ランプ 運転時：LED（緑色）点灯表示、異常時：LED（緑色）点滅表示
応 急 運 転 冷房・暖房スイッチ（運転 / 停止）装備
外 形 寸 法 H120 × W70 × D22（天井据付用金具や突起物は除く）

ユニット制御台数 1 グループ最大 16 冷媒系統（ただし、1 冷媒系統毎に 1 台以上ワイヤレス受光部を設置してください）
アダプタ配線 コネクタ付 9 芯コード：5 ｍ（付属）の範囲で室内ユニット本体制御基板上のコネクタ（CN90）に接続
受 光 範 囲 受光部正面より 45°の範囲で 7m 以内（条件により異なります）

使 用 環 境 条 件 温度：0 ～ 40℃　　湿度：30 ～ 90％（結露なきこと）
外　　　装 ピュアホワイト（マンセル№ 6.4Y8.9/0.4）
据 付 方 法 天井据付用金具による据付（据付穴φ50）　　　1 個用スイッチボックス（JISC8340）に取付け、または直付け
付　属　品 コネクタ付コード 5m、天井据付用金具、取付用ネジ（M4 × 30）（4.1 × 16）各 2 本

本体 ( 受光部 ) 天井据付用金具

注　意

・中温用パッケージエアコンには本品は使用できません。

ワイヤレス受光部（A制御用）
● PAR-SA9PA2
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取付説明書
W
T0
65
28
X0
2

1 2

ワイヤレス受光部（A制御用）
: PAR-SA9PA2

2
1

（本マニュアル用に変更・修正しています）
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取付説明書
ワイヤレス受光部（A制御用）

: PAR-SA9PA2
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取付説明書
ワイヤレス受光部（A制御用）

: PAR-SA9PA2

5
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使用目的 / 用途

● PL-(Z)(E)RP40 ～ 160EA9, PL-HRP80EA9
・PLP-P160EJWF4（ムーブアイセンサーパネルカンタン自動パネル）
・PLP-P160EJWH4（標準パネルカンタン自動パネル）

● PL-RP40LA17
・CMP-P45ALWHG5（自動昇降パネル）
・CMP-P45ALWEG5（自動昇降用ムーブアイパネル）

● PL-RP45 ～ 80LA17
・CMP-P71ALWHG5（自動昇降パネル）
・CMP-P71ALWEG5（自動昇降用ムーブアイパネル）

● PL-RP112 ～ 160LA17
・CMP-P140ALWHG5（自動昇降パネル）
・CMP-P140ALWEG5（自動昇降用ムーブアイパネル）

● PC-RP40 ～ 160KA(L)17（PC-RP40 ～ 160KA17 形は
ワイヤレス受光部が必要です。）自動昇降キット使用時

●“昇降パネルリモコン”は、パネルの自動昇降操作をするワイヤレスリモコン
です。

● パネルの自動昇降は、ワイヤードリモコンからもできますが、ワイヤードリ
モコンの位置からエアコンが見えない場合などに本品をご使用ください。

昇降パネルリモコン 

カンタン自動パネル

仕　様対象ユニット

外形図（単位：mm）

33.0

85
.0

上げる

止める

下げる

7.5

5.0

昇降パネル
リモコン

上げる

止める

下げる

昇降パネル
リモコン

グレー

ホワイト
ブラック

スイッチ周り
縦長だ円部分べた

スイッチ丸内べた
操作文字周りべた
リモコン名文字

ベース色
操作文字
操作マーク

13.7

37

φ4.5穴

7054
.5

10
7 10

R2
.25

 φ10.
4

異形穴

昇降パネルリモコン リモコンホルダー

【昇降パネルリモコン】
形　　　名 PAC-SJ49RC
電　　　源 CR2025
使用環境条件 － 10°～＋ 60°
外 形 寸 法 H85 × W33 × D5
外　　　装 黒色（ABS 樹脂）
据 付 方 法 付属リモコンホルダーを壁面に取り付け

付　属　品 リモコンホルダー、ボタン電池付属
(CR2025 3V)、ネジ

【リモコンホルダー】
色 黒

材　　　質 PS

昇降パネルリモコン
● PAC-SJ49RC
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取付説明書 昇降パネルリモコン : PAC-SJ49RC

三菱電機パッケージエアコン別売部品 昇降リモコンキット据付工事説明書
形名：PAC-SJ49RC

BT79C256H02

●据付工事は､この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ､確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は､安全に関する重大な内容を記載していますので､必ず守ってください。
●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそって、お客様に「安全のために必ず守ること」や使用方法・お手入れの仕方等を説明してください。
　また、この据付工事説明書は取扱説明書とともに、お客様で保管していただくように依頼してください。
　また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。

誤った取扱いをしたときに､
死亡や重傷などに結びつく
可能性があるもの。

誤った取扱いをしたときに、
軽傷または家屋・家財などの
損害に結びつくもの。

据付けは、販売店または専門業者に依頼する。
●お客様自身で据付工事をされ不備があると、部品によっては水漏れや感電・火災等
　の原因になります。

据付工事は、この据付工事説明書に従って確実に行う。
●据付工事に不備があると、部品によっては水漏れや感電・火災等の原因になります。

据付け（移設）・電気工事をする前に

ポリ袋は幼児の手の届くところに置かない。
●頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ窒息する原因になります。

電源配線は、電流容量に合った規格品の電線を使用すること。
●漏電や発熱・火災の原因になります。

●配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財等を濡らす原因になります。

冷媒配管の断熱は、結露しないように確実に行う。
●不完全な断熱施工を行うと配管等表面が結露して、露たれ等が発生し、天井・床
　その他、大切なものを濡らす原因になります。
●接続部の断熱施工は、気密試験後に行ってください。

ドレン配管は、据付工事説明書に従って確実に排水するように施工し、結露が
生じないよう断熱処理すること。

１．　部品の確認

２．　電池の入れ方

３．　リモコンホルダー

４．　確　認

（この箱の中には本説明書と下記部品が入っています）

品番
品名
個数 １

形

　状

１  昇降パネルリモコン

リチウム電池
CR2025
3V

●このリモコンにて、正常に作動するか確認します。
　操作方法については化粧パネル、自動昇降キットの据付工事説明書もしくは取扱説明書に記載してあります。

●リモコンホルダーを付属しております。紛失などを防ぐためにご使用ください。
●昇降パネルリモコンは下記の場所に取付けてください。

• 直射日光の当たらない場所
• 近くに熱源のない場所
• ユニットからの冷風（または温風）が当たらない場所

• リモコンの操作が容易で、表示部がよく見える場所
• 幼児の手が届かない場所
• 油煙などが発生しない場所

●昇降パネルリモコンの取付けは、付属のネジを使用してリモコンホルダーを壁面に固定した後に、
昇降パネルリモコンをリモコンホルダーにはめ込みます。

３  リモコンホルダー 4  ネジ

１ １ 2

２  電池

●ボールペン等の先端で矢印①のように下へ押しつけながら
　矢印②の方向にスライドし、電池ケースを取外します。
●電池 2 は、プラス表示面を上にして電池ケースに入れる。
　※逆さには入りません。
●電池ケースを元のようにリモコンへセットする。　

ボールペン

①

②1  昇降パネル
　 リモコン（裏面） 電池ケース

2  電池

1 昇降パネル
   リモコン

3 リモコン
   ホルダー

4  ネジ

安全のために必ず守ること
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使用目的 / 用途

● A 制御機種（2004 年 10 月発売以降の製品に対応）

●“別置ムーブアイコントロールユニット”は、ムーブアイを搭載していない当
社のエアコンや換気機器へ後付け接続が可能で、エアコンや換気機器の取替
えや改修をすることなく設置できます。エリアごとの床温度や在室人数に合
わせて、それぞれの製品を連携制御して効率よく空調・換気を行い、室内の
快適性向上に貢献します。

仕様表

機能表

対象ユニット

項　　目 内　　容

外形寸法 ムーブアイ：φ 170 × 209mm
電気品：304(H) × 124(W) × 59(D)mm

製品質量 1.5kg
電　　源 AC200V  50/60Hz
消費電力 5W
使用環境 周辺温度：10℃～ 32℃、周辺湿度：～ RH80%（結露なきこと）屋内設置専用
据付方法 据付ばね 3 個により天井開口穴（φ 150）に取付け
外装材質 ムーブアイ：ABS/PS、電気品：亜鉛メッキ鋼板

色（マンセル No.） クリアホワイト（1.0Y 9.2/0.2）
最大接続可能台数 室内ユニット：4 台、ロスナイ ･ 外気処理ユニット：2 台

※ロスナイと接続する場合には、PAC-SA88HA( ロスナイ CN16 端子が 5 極の場合 )、または PAC-SE55RA( ロスナイ CN16
　端子が 3 極の場合 ) が必要となります。
※室内ユニット PS-RP･KA 形と接続の場合には、リモコン端子盤キットが必要となります。
※詳細は、据付工事説明書を参照ください。
※本製品を監視用途で使用することはできません。
※スリムエアコン、ビル用マルチエアコン：2004 年発売以降、ロスナイ：2001 年発売以降のマイコンタイプ、
　外気処理ユニット：2011 年発売以降の機種に対応

機　　能 内　　容
熱画像表示 検知範囲の熱画像を俯瞰図として表示します。
スマホ操作 アプリから Bluetooth® 接続することでエアコンをスマホで操作できます。

ロスナイ連携 ※１ 各エリアの在室率、在 / 不在状況に応じて運転を制御します。
エリア空調 ※２ 各エリアの在室率、在 / 不在状況や床温度ムラに応じて、省エネ運転や、ムラなし / 風よけ ･ 風あて運転を行います。

お好み温度自動 ※３ 在室者の設定温度の履歴から設定温度を自動で設定できます。
デマンド運転 電力量に応じて室内ユニットに対して省エネ制御を行い、デマンド値を抑えることができます。

※ご使用の際には専用アプリ「MELRemo+」のダウンロードが必要です。
※天井高さ 3.5m 以上となる場合は検知しにくくなる場合があります。
※周囲温度が高い場合は検知しにくくなることがあります。
※計器等により人体の半分以上隠れてしまう場合やディスプレイ等の発熱体と重なる場合には検知しにくくなる場合があります。
※ Bluetooth® のワードマークは、Bluetooth SIG, Inc が所有する登録商標であり、三菱電機株式会社はこれらのマークを
　ライセンスに基づいて使用しています。
※ 1 ロスナイの連携はマルチエアコンをロスナイ連動ケーブル、M-NET 接続でロスナイ連動設定した場合には使用できません。
※ 2 ムラなし、風よけ / 風あて機能はオートスイング機能のない室内ユニットには使用できません。
※ 3 スマートフォンの Bluetooth® 機能を ON にした状態で、アプリをバックグランドで動作させておく必要があります。

別置ムーブアイコントロールユニット
● PAC-SK41BM
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外形図（単位：mm）

システム配線例
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82°82°
運転表示ランプ

据付けスペース

壁

壁

通信ケーブル全長500

天井面

センサーユニット

化粧パネル

応急運転ボタン

電気品箱

床面

天井面

天井スラブ等

化粧パネル

＜電気品箱配置Aの場合>

A

B

＜電気品箱配置Bの場合>

ムーブアイセンサー検知の妨げとなる範囲
ハッチング範囲を超えて天井面から室内側へ突出した物がある場合、
ムーブアイセンサーの検知の妨げになることがあります。

天井面

項目 内容
運転表示ランプ ・LED：緑（室内機運転出力）

　　  点灯→運転時
　　  点滅(短い)→異常時
　　  点滅(長い)→マルチ待機時

・LED：オレンジ（室内機霜取・暖房準備出力）
　　  点灯→暖房・ホットアジャスト中 or 暖房・霜取中

・LED：青（BLE ペアリング時、接続先ムーブアイ識別用）
　　  点滅→識別時

・LED：赤（別置ムーブアイコントロールユニット自身のエラー）
　　  点滅→異常時

応急運転ボタン 停止状態→冷房→暖房→停止

※同一グループ内でMAリモコンを使用する場合は1台のみ接続できます。
※同一グループ内でMEリモコンとの併用はできません。
※ロスナイ連携はスリムエアコン又はマルチエアコンを、それぞれロスナイ連動ケーブル、M-NET接続でロスナイ連動設定した場合には使用できません。

ロスナイ

室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット

スマートフォン

室外ユニット

AE-200J

ロスナイ

MA
スマートリモコン

MAリモコン線

外部接点入力

外部接点入力

MAリモコン線

M-NET伝送線

MAリモコン線

M-NET接続線

MAリモコン線

別置ムーブアイ
コントロールユニット

別置ムーブアイコントロールユニット
● PAC-SK41BM
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取付説明書 別置ムーブアイコントロールユニット: PAC-SK41BM
（本マニュアル用に変更・修正しています）BH79V342H02

別置ムーブアイコントロールユニット
据付工事説明書
販売店・工事店様用

PAC-SK41BM

●この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事
が必要です。
室内ユニットの据付けについては、本製品と接続する機器に付属の説明書と本説明書を
併せてご確認ください。

※安全のために必ず守ること ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
※各部品の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

1. 据付けの前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
2. 据付場所の選定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
3. 据付け前の準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
4. 電気配線工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
5. 電気配線工事 < 接続システム制約 > ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
6. 据付工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
7. 据付工事後の確認・試運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
9. 適用機種 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91

 10. 商標について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91

三菱電機パッケージエアコン別売部品
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注意

注意

注意

注意

精密機器・食品・動植物・美術品の保存な
ど特殊用途には使用しない。

据付台などが傷んだ状態で放置しない。

製品の運搬は、十分注意して行う。

電源には、必ず漏電遮断器を取り付ける。

空調機のパネルなどをはずした状態で運転をしない。

電気配線は、電流容量に合った規格品の電線を使用すること。

電気配線は、張力が掛からないように配線工事をする。

ユニット・電気品箱を水洗いしない。

アース工事を行う。

濡れた手でスイッチを操作しない。

元電源を切った後に電気工事をする。

正しい容量のブレーカー〈地絡・過負荷・
短絡保護兼用の漏電遮断器〉を使用する。

ユニットは必ず水平に据え付けること。

製品を乾燥不十分なクロス貼り・コンク
リート面には据え付けない。

次の場所への据付けは、避ける。
・可燃性ガスの漏れるおそれがあるところ
・ 硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリな

ど、機器に影響する物質の発生するところ
・機械油を使用するところ
・車両・船舶など移動するものへの設置
・高周波を発生する機械を使用するところ
・ 化粧品・特殊なスプレーを頻繁に使用するところ
・海浜地区など塩分の多いところ
・積雪の多いところ

病院・通信事業所などに据え付けされる場
合は、ノイズに対する備えを十分に行う。

ロックウール、珪酸カルシウム板など、柔らかい
天井に据え付ける場合は、天井材損傷、化粧パネ
ルと天井面の間にすき間ができることがあるの
で、天井上面と据付ばねの間に補強材を入れる。

● 保存物の品質低下などの原因になります。

● 傷んだ状態で放置するとユニットの落下につ
ながり､ケガなどの原因になります。

● 素手で部品端面などに触れるとケガをする場
合がありますので保護具をご使用ください。

● 漏電遮断器が取り付けられていないと感電の
原因になります。

● 機器の回転物・高温部・高電圧部に触れると、巻き込ま
れたり、やけどや感電によるケガの原因になります。

●漏電や発熱・火災などの原因になります。

●断線したり、発熱・火災などの原因になります。

● 感電・発火の原因になります。

● アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話の
アース線に接続しないでください。アースが不
完全な場合は、感電の原因になります。

● 感電の原因になります。

● 感電・故障や動作不良の原因になります。

● 大きな容量のブレーカーを使用すると故障や
火災の原因になります。

● 据付けに不備があると露たれ、騒音の原因になります。

● 絶縁不良や錆により感電・落下の原因になります。

● 性能を著しく低下させたり、部品が破損したり
する原因になります。

● インバーター機器・自家発電機・高周波医療機器・無
線通信機器の影響による空調機の誤動作や故障の原
因になったり、空調機側から医療機器あるいは通信
機器へ影響を与え人体の医療行為を妨げたり、映像
放送の乱れや雑音など弊害の原因になります。

● 不備があると天井材の破損、落下の原因になります。

据付けをする前に（環境）

据付（移設）工事をする前に

電気工事をする前に

試運転をする前に

2

●据付工事は、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

● 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそって、お客様に「安
全のために必ず守ること」や使用方法、お手入れの仕方などを説明してください。
また、この据付工事説明書は取扱説明書とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。
また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。

警告
注意

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性が
あるもの。

誤った取扱いをしたときに、軽傷又は家屋・家財などの損害に結
びつくもの。

警告
配線は、所定のケーブルを使用して確実に
接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝
わらないように固定する。また、途中接続
は絶対に行わない。

電気工事は、電気工事士の資格がある方が、「電
気設備に関する技術基準」、「内線規程」及びこの
据付工事説明書に従って施工し、必ず専用回路
とし、かつ定格の電圧・ブレーカーを使用する。

天井埋込み専用ですので天井以外の場所へ
は絶対に据え付けない。

強い振動・衝撃がある場所、傾斜天井、補強
のない天井には据え付けない。 可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのお

それがある場所へは据え付けない。

製品の外郭を天井内の造営材・ダクトに触
れさせない。

製品据付けの際は、電線を挟まない。

配線工事の際、電線の絶縁体に傷をつけない。

電源線を製品の外郭に直接触れさせない。

据付けは、販売店又は専門業者に依頼する。

据付けは、質量に十分に耐えるところに確実に行う。

断熱施工天井には据え付けない。

改造は、絶対にしない。

お客様自身で移動・再据付けはしない。

● 接続や固定が不完全な場合や、途中接続の場合
は、発熱・火災などの原因になります。

● 電源回路容量不足や施工不備があると感電・
火災などの原因になります。

● 指定外の場所へ据付けにより火災・落下など
の原因になります。

● 不安定な場所へ据付けにより火災・落下など
の原因になります。 ● 万一ガスがユニットの周囲にたまると、発火・

爆発の原因になります。

● 火災・感電の原因になります。

●絶縁不良により感電・火災の原因になります。

●絶縁破壊により感電・火災の原因になります。

●過熱し、火災の原因になります。

● お客様自身で据付工事をされ不備があると、水
漏れや感電・火災などの原因になります。

● 強度が不足している場合は、ユニットの落下な
どにより、事故の原因になります。

● 火災の原因になります。

● 修理は、お買い上げの販売店にご相談くださ
い。改造したり修理に不備があると水漏れや感
電・火災などの原因になります。

● 据付けに不備があると水漏れや感電・火災な
どの原因になります。お買い上げの販売店又は
専門業者にご依頼ください。

安全のために必ず守ること
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・ 不確実な据付けは、器具落下・感電・火災の原因になります。

器具の据付けは据付工事説明書に従い行う。

●侵入外気の影響のないところ
●調理器具が発する熱の影響を受けないところ
●据付け・サービス時の作業スペースが確保できるところ［図1］
●テレビ・ラジオより1ｍ以上離れたところ（映像の乱れや雑音が生じることがあります。）
●真下に食品・食器を置かないところ
●フライヤーの真上のような油・粉・蒸気などが直接かかるころには設置しないでください。
●空調機の吹き出し空気が直接当たらないところ
● 天井から室内側に突出した設置物の近傍には設置しないでください。（センサーの検知範

囲が狭くなることがあります。）

・製品質量（約1.5kg）に十分耐えられるよう、据付部の強度を確保する。
・補強材を入れる場合、天井内で動かないよう固定する。
※据付場所の選定は、法規制・地方条例などをご確認の上、実施してください。

ユニット運搬・据付けなどのとき、ユニットに傷をつけないようにしてください。

警告

・万一ガスがユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。
可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがある場所へは据え付けない。警告

・強度が不足している場合は、ユニットの落下などにより、事故の原因になります。
据付けは、質量に十分に耐えるところに確実に行う。警告

・不備があると天井材の破損、落下の原因になります。

ロックウール、珪酸カルシウム板など、柔らかい天井に据え付ける場合
は、天井材損傷、化粧パネルと天井面の間にすき間ができることがある
ので、天井上面と据付ばねの間に補強材を入れる。注意

お　願　い
■お客様自身で塗装はしないでください。

性能を著しく低下させたり、部品破損などの原因になります。塗装は、お買い上げの販売店にご相談ください。

化粧パネル

センサーユニット

据付ばね

通信ケーブル

電気品カバー

電気品箱

各部品の名称

1. 据付けの前に

2. 据付場所の選定
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＜電気品箱配置Aの場合＞ ＜電気品箱配置Bの場合＞

［図1］

［図2］
※ ハッチング範囲を超えて天井面

から室内側へ突出した物（照明
器具、防煙垂れ壁など）がある場
合、ムーブアイセンサーの検知
の妨げになることがあります。
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2.据付場所の選定（つづき）
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◆電気配線/通信線の選定
電気配線は、事前に所轄の電力会社に相談のうえ、その指示にあった配線をしてください。
配線にあたっては、「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程」に従ってください。

電源には必ず漏電遮断器を取り付けてください。漏電遮断器は、地絡・過負荷・短絡保護用のイン
バーター回路用遮断器（三菱電機製NV-Cシリーズ又は、その同等品）を選定してください。
室内ユニットへの配線に関しては5.電気配線工事<接続システム制約>と室内ユニットの据付工
事説明書をご覧ください。

・ 大きな容量のブレーカーを使用すると、故障や火災の原因になります。注意 正しい容量のブレーカー〈地絡・過負荷・短絡保護兼用の漏電遮断器〉を使用する。

機種
漏電遮断器 電源線太さ

(mm) (A)
アース線太さ

(mm) (B)
空調通信線太さ

(C）定格電流 定格感度電流 動作時間
PAC-SK41BM 15A 30mA 0.1s以内 φ1.6(2.0mm2) φ1.6(2.0mm2) 0.3mm2のケーブル

アース

電源
200V ～（単相）

50/60Hz

漏電遮断器

8 室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

（A）

（B）

（C）

電気品箱

別置ムーブアイ
コントロールユニット

端子盤
＜MAリモコン用＞

センサーユニット

2

2

2

2

1
2

1
2

1
2

1
2

4. 電気配線工事（つづき）
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◆天井開口穴位置の設定

※電気工事についてのご注意

●天井開口穴位置を決定し、指定開口穴径φ150+2/0㎜の穴あけを行ってください。
※開口穴をあける際は、専用工具を使用してください。
※開口穴の中心よりφ200㎜以内に障害物がないことを確認してください。

※現場で電気品箱とセンサーユニットを個々で据付け
たい場合は、電気品箱側のコネクターを抜いて分割
してください。電気品箱据付け後、コネクターを再
接続してください。

断熱材・防音材を使用する場合は、次の据付条件を守ってください。

・火災の原因になります。
断熱施工天井には据え付けない。警告

・電源回路容量不足や施工不備があると感電・火災などの原因になります。

・ 端子盤のねじ緩みや接触不良が生じ、発煙・発火の原因になります。

・ 接続や固定が不完全な場合や、途中接続の場合は、発熱・火災などの原因になります。

・ アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。
アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

警告

警告

警告

注意

電気工事は、電気工事士の資格がある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」及びこの
据付工事説明書に従って施工し、必ず専用回路とし、かつ定格の電圧・ブレーカーを使用する。

電源用端子盤に単線とより線を併用しない。また、異なったサイズの単線
又はより線を併用しない。

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの
外力が伝わらないように固定する。また、途中接続は絶対に行わない。

アース工事を行う。

■電源には、必ず漏電遮断器を取り付けてください。
■必ずD種接地工事を行ってください。
■極性がありますので、必ず端子番号どおりに接続してください。
■ ユニットの外部では、空調通信線・ロスナイ線と電気配線が

直接接触しないようにできるだけ離して施工してください。
■ 天井裏内の配線（電源線・空調通信線・ロスナイ線）は

ネズミなどにより、かじられ断線することもあります
のでなるべく鉄管などの保護管内に通してください。

■ 電源線は途中接続しないでください。発煙・発火又
は通信異常の原因になります。

■ 空調用端子盤には、200V電源を絶対に接続しな
いでください。（故障の原因になります。）

■ 配線の接続はねじの緩みのないように確実に行っ
てください。

■ 電源線のシース（保護外被覆）むき部が電気品箱の外
に出ないよう、シースむき代を調整してください。

開口穴径
φ150　mm＋2

 0

据付可能天井厚
5～25mm

電源線

断熱材
防音材

10cm以上
離す 

10cm以上
離す 

10cm以上
離す 

断熱材
防音材 電気品箱センサー

ユニット

電源線は、断熱材・防音材の上側にくるようにする。
電気品箱の上に断熱材などがかぶらないようにする。

電気品箱内の 2 箇所のコネクターを抜く

3. 据付け前の準備

4. 電気配線工事
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作業手順

1.  電気品カバーを固定しているねじを緩め(ねじとりはずし
不要)、電気品カバーをスライドさせてとりはずす。［図1］

2.  電源線を配線取入口より電気品箱に入れる。［図2］
3.  電源線を電源用端子盤に確実に接続する。

電源線は使用する電線に応じて次項①又は②に準じた配線をしてください。
※電源線用端子盤のねじ締付トルク1.3±0.1N・m
※サービス時を考慮して、電気品箱を室内へ降ろすための余裕を各配線に持たせてください。
※電源線とその他の配線のシース（保護外被覆）むき部が触れないように施工してください。

4.  各配線を配線取入口より電気品箱に入れる。［図2］
5.  空調通信線を空調用端子盤に確実に接続する。［図3］

※一本ずつ確実に差し込み、レバーを下ろす。
※ 空調用端子盤(TBMA1～4)に室内ユニットを4台未満で接続する場合、TBMA1から数字が小さい

順に接続してください。
例）2台の場合：TBMA1、TBMA2（禁止：TBMA1、TBMA3）

6.  ロスナイ線を接続する場合は、ロスナイ用端子盤に確実に接続する。［図4］
※ロスナイ線太さ：0.2mm²～0.52mm²  
※レバーを押しながら一本ずつ確実に差し込む。

7.  電源線、空調通信線及びロスナイ線を電気品箱に取付けのケーブルバンドで締付固定後、
ケーブルバンドの余りを必要に応じてカットする。［図5］

8.  電気品カバーを元のとおりに取り付ける。

レバーが起きて
いることを確認
し、空調通信線
を差し込んでく
ださい。

差込後、レバーを
下ろしてください。

被覆部端面はこの面に突き当
たるまで差し込んでください。

レバーを押しながらロスナイ
線を差し込んでください。

空調通信線が1本の場合は
ケーブルバンドを1ループ
させ空調用端子盤に接続す
る。その後、ケーブルバン
ドにて空調通信線を固定し
てください。

図1(1項) ねじ(とりはずし不要)

電気品カバースライド方向

［図2］
(2,4項)

［図3］(5項) ［図4］(6項)

［図5］(7項)

配線取入口
(ロスナイ線、空調通信線) ケーブルバンド

アース線
接続部

電源線

電源線取入口 ケーブルバンド 電源用端子盤 空調用端子盤

ロスナイ用端子盤

10mm

空調用
端子盤

レバー

レバー
9mm

4.電気配線工事（つづき）



共

通

部

品
12-101

取付説明書 別置ムーブアイコントロールユニット: PAC-SK41BM

9

①  電源線にVVF平形ケーブルを使用する場合は以下の作業
手順に従い配線を行ってください。
①-1 ねじを十分に緩め電線を入れるスペースを確保します。
①-2 電線の先端を端子盤に差し込みます。
①-3  端子盤ねじ部を1.3±0.1N・ｍのトルクで締め付

け、電線を固定します。
②  電源線にVCTなどキャブタイヤケーブルを使用する場合は、必ず

絶縁スリーブ付きの絶縁処理をした丸型圧着端子を使用してくだ
さい。
端子盤ねじ部は1.3±0.1N・ｍのトルクで締め付けてください。

◆ロスナイ接続（ロスナイ運転 ON/OFF TM2）
・ 別置ムーブアイコントロールユニットからロスナイ運転のON/OFFをする場合は、ロスナ

イ制御基板のTM2へ接続してください。
・ TM2の仕様は接続されるロスナイのモデルごとに異なるため、下記接続パターンを参照

の上、接続してください。
・ロスナイ運転のON/OFF出力は無電圧のa接点です。
・ 配線長は10m以内とし、シース付きビニルコード又は、ケーブル0.2mm²～0.52mm²

で図に従って極性に注意して接続してください。

◆ロスナイ接続（風量切替出力 CN16）
・ 別置ムーブアイコントロールユニットからロスナイの風量を変更する場合は、ロスナイ制御

基板に搭載されたCN16へ接続してください。
・ CN16の仕様は接続されるロスナイのモデルごとに異なるため、下記接続パターンを参照

の上、接続してください。
・ ロスナイ風量切替出力は、無電圧のa接点です。
・ 配線長は10m以内とし、シース付きビニルコード又は、ケーブル0.2mm²～0.52mm²

で図に従って極性に注意して接続してください。
※24時間換気運転中は、外部風量切替できません。
※パワー給排気運転中は、外部風量切替は有効です。
※ 1つのグループ内に複数台の外気処理ユニットが接続されている場合についても、それぞれ入力を

行ってください。外部風量切替入力された外気処理ユニットのみ風量が切り替わります。

（1）業務用ロスナイ天井埋込形
対象形名 接続（ON/OFF） 接続（風量切替） 接続/使用可否

LGH-N**RXW,RXV(D)

パターン①

パターンA

全ての機能（アプリからの各種操作、在室率強
風、在室率省エネ、不在省エネ、不在停止）を使用
可能です。
※ ロスナイ基板上のコネクターCN16との接続

に、別売部品遠方表示用アダプター（PAC-
SA88HA）が必要です。

LGH-N**RX3(D)

LGH-N**RX2(D)

LGH-N**RX(D)
パターン②

LGH-**RX5(D)

LGH-**RX4(D)
パターン②

パターンB

アプリからの運転/停止操作及び風量切換（強/
弱）操作、在室率強風、在室率省エネ、不在停止が
使用可能です。
※ ロスナイ基板上のコネクターCN16との接続

に、別売部品遠方発停用アダプター（PAC-
SE55RA）が必要です。

※ アプリからの換気モード切換操作はできませ
ん。不在省エネは使用できません。

LGH-**RX3(D)

パターン③

丸形圧着端子

絶縁スリーブ部

電線

4.電気配線工事（つづき）
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＜ロスナイON/OFF 接続図パターン①＞

＜ロスナイON/OFF 接続図パターン②＞

⊕側TBL*：① -TM2：Ⓨ
⊖側TBL*：② -TM2：Ⓩ

⊕側TBL*：① -TM2：③
⊖側TBL*：② -TM2：①

TM2

ロスナイ制御基板
別置ムーブアイコントロールユニット電源基板

１

１

ロスナイON/OFF

NC
風量切替 (コモン）

風量切替（強）

風量切替（弱）

風量切替（微弱）

風量切替（バイパス）

TBL*

配線長は最大10mまで

２

Y

Z2

3

4

5

6

7

8

TM2

ロスナイ制御基板
別置ムーブアイコントロールユニット電源基板

ロスナイON/OFF

NC
風量切替 (コモン）

風量切替（強）

風量切替（弱）

風量切替（微弱）

風量切替（バイパス）

TBL*

配線長は最大10mまで

１

１

2

3
2

3

4

5

6

7
8

4.電気配線工事（つづき）
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（2）業務用ロスナイ天井カセット形
対象形名 接続（ON/OFF） 接続（風量切替） 接続/使用可否

LGH-N**CX2(D) パターン①

パターンA

全ての機能（アプリからの各種操作、在室率強
風、在室率省エネ、不在省エネ、不在停止）を使用
可能です。
※ ロスナイ基板上のコネクターCN16との接続

に、別売部品遠方表示用アダプター（PAC-
SA88HA）が必要です。

LGH-N**CX(D)

パターン②
LGH-**CX6(D)

LGH-**CX5(D)

LGH-**CX4(D) パターン②

パターンB

アプリからの運転/停止操作及び風量切換（強/
弱）操作、在室率強風、在室率省エネ、不在停止が
使用可能です。
※ ロスナイ基板上のコネクターCN16との接続

に、別売部品遠方発停用アダプター（PAC-
SE55RA）が必要です。

※ アプリからの換気モード切換操作はできませ
ん。不在省エネは使用できません。

LGH-**CX3(D)

パターン③

（3）業務用ロスナイ天井埋込形加湿付
対象形名 接続（ON/OFF） 接続（風量切替） 接続/使用可否

LGH-N**RKX2(D) パターン②

パターンA

全ての機能（アプリからの各種操作、在室率強
風、在室率省エネ、不在省エネ、不在停止）を使用
可能です。
※ ロスナイ基板上のコネクターCN16との接続

に、別売部品遠方表示用アダプター（PAC-
SA88HA）が必要です。

※ アプリからの加湿モード切換操作はできません。

LGH-N**RKX(D)

パターン④
LGH-**RKX5(D)

LGH-**RKX4(D) パターン④

パターンB

アプリからの運転/停止操作及び風量切換（強/
弱）操作、在室率強風、在室率省エネ、不在停止が
使用可能です。
※ ロスナイ基板上のコネクターCN16との接続

に、別売部品遠方発停用アダプター（PAC-
SE55RA）が必要です。

※ アプリからの換気モード切換操作、加湿モー
ドの切換操作はできません。
不在省エネは使用できません。

LGH-**RKX3(D)

パターン③

（4）業務用外気処理ユニット
対象形名 接続（ON/OFF） 接続（風量切替） 接続/使用可否

LGH-N**RDF3(-DM)(-B)

接続不可 パターンA

アプリからの風量切替操作、在室率強風、在室率
省エネ、不在省エネ、不在停止を使用可能です。
※ 外気処理ユニット基板上コネクターCN16と

の接続に、別売部品遠方表示用アダプター
（PAC-SA88HA）が必要です。

※ アプリからの運転モード切換操作はできませ
ん。

※ 微弱風量となったときは熱交換器のサーモは
OFFとなります。

LGH-N**RDF2(-DM)(-B)

LGH-N**RDF

LGH-**RDF6

4.電気配線工事（つづき）
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＜ロスナイON/OFF 接続図パターン③＞

＜ロスナイON/OFF 接続図パターン④＞

⊕側TBL*：① -TM2：③
⊖側TBL*：② -TM2：①

⊕側TBL*：① -TM2：③
⊖側TBL*：② -TM2：①

TM2

ロスナイ制御基板
別置ムーブアイコントロールユニット電源基板

１

ロスナイON/OFF

NC
風量切替（コモン）

風量切替（強）

風量切替（弱）

風量切替（微弱）

風量切替（バイパス）

TBL*

配線長は最大10mまで

２

３

４

５

６

１

2

3

4

5

6

7

8

TM2

ロスナイ制御基板
別置ムーブアイコントロールユニット電源基板

ロスナイON/OFF

NC
風量切替（コモン）

風量切替（強）

風量切替（弱）

風量切替（微弱）

風量切替（バイパス）

TBL*

配線長は最大10mまで

１

2

3

4

5

１

2

3

4

5

6

7

8
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＜ロスナイ風量切替接続図パターンA＞

＜ロスナイ風量切替接続図パターンB＞

ロスナイ制御基板

CN16

別置ムーブアイコントロールユニット電源基板

ロスナイON/OFF

NC
風量切替 (コモン）

風量切替（強）

風量切替（弱）

風量切替（微弱）

風量切替（バイパス）

TBL*

茶

赤

橙

黄

緑

配線長は最大10mまで

遠方表示用アダプター
PAC-SA88HA

１

2

3

4

5

１

2

3

4

5

6

7

8

ロスナイ制御基板

CN16

別置ムーブアイコントロールユニット電源基板

ロスナイON/OFF

NC
風量切替 (コモン）

風量切替（強）

風量切替（弱）

風量切替（微弱）

風量切替（バイパス）

TBL*

橙

赤

茶

配線長は最大10mまで

遠方発停用アダプター
PAC-SE55RA

１

2

3

4

5

6

7

8

１

2

3

4.電気配線工事（つづき）

15

（1） 別置ムーブアイコントロールユニット・室内ユニットの配線
・室内ユニットのMAリモコン用端子盤（TB15）へ接続してください。
・ 端子盤に極性はありません。別置ムーブアイコントロールユニットにある端子盤に接

続してください。

（2） グループ運転する場合（上図グループ03及び04）
・ グループ運転する室内ユニットのMAリモコン用端子盤（TB15）同士を渡り配線し、

いずれかのMAリモコン用端子盤（TB15）に別置ムーブアイコントロールユニット
を接続してください。

・ 上図のようにシステムコントローラーと併用する場合、システムコントローラー（上
図では集中コントローラー）側でグループ設定が必要です。

（3） 接続可能なリモコン台数
・ MEリモコンは同一グループ内での併用はできません。
・ 1グループあたり接続可能なMAリモコンの台数は別置ムーブアイコントロールユ

ニット含め最大2台です。（1台：別置ムーブアイコントロールユニット、1台：MAリ
モコンの合計2台）

・ 1グループに2台接続した場合、MAリモコンを主リモコン、別置ムーブアイコント
ロールユニットを従リモコンに設定してください。

・ MAリモコンを接続する場合は全グループに接続してください。

● 空調通信線の総延長
接続される室内ユニットにより異なります。室内ユニットの据付工事説明書、カタログ、
システム設計・工事マニュアルなどで確認してください。
なお、別置ムーブアイコントロールユニット1台接続時の総延長は最大で200mです。別
置ムーブアイコントロールユニット1台、MAリモコン1台を接続した場合の総延長は最
大で100mとなります。使用する空調通信線については「4．電気配線工事」の「◆電気配
線/通信線の選定」を参照してください。

●ロスナイを連動させる場合
・8-4.機能設定（ロスナイ）を参照し、スマートフォンアプリから設定してください。
・ 別置ムーブアイコントロールユニットとロスナイを接続する場合はマルチエアコンとロスナイ

の連動設定は禁止です。マルチエアコンとロスナイが連動設定されている場合は、システムコン
トローラー又はMAスマートリモコンの取扱説明書を参照して連動設定を解除してください。

5.電気配線工事〈接続システム制約〉（つづき）
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◆ 従来工事方法との相違
別置ムーブアイコントロールユニットの配線は、マルチエアコンに接続する場合とスリムエ
アコンに接続する場合では異なります。
更にシステム構成によっても異なりますので、以降の記載事項に従って工事を行ってくださ
い。
空調機本体への配線及び空調機本体の据付工事に関しては空調機本体の据付工事説明書を
参照してください。

別置ムーブアイコントロールユニットは室内ユニット TB15 へ接続してください。
〈電気配線例〉

アドレス＝08 アドレス＝07 アドレス＝06 アドレス＝05

アドレス＝04アドレス＝03アドレス＝02アドレス＝01

アドレス＝55

アドレス＝51
グループ03グループ02

グループ04

グループ01

TBMA4 TBMA3

主リモコン

TBMA2TBMA1

伝送線用
給電ユニット

室外ユニット
TB7 TB3

室外ユニット

集中
コントローラー

別置
ムーブアイ

主リモコン

室内ユニット
TB5 TB15

室内ユニット
TB5 TB15

TB7 TB3

室内ユニット
TB5 TB15

室内ユニット
TB5 TB15

室内ユニット
TB5 TB15

室内ユニット
TB5 TB15

室内ユニット
TB5 TB15

室内ユニット
TB5 TB15

スマートフォン

ロスナイ

(2)

(3)(1) (1)

(3)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

1. マルチエアコンシステムとの接続
図中の（1）～（3）は、以下の説明文（1）～（3）と対応していますので確認してください。

お知らせ

・ 室内ユニットPS-RP.KA形と接続の場合には、リモコン端子盤キットPAC-SH29TCが必要
となります。

・ 室内ユニット(M)PKH-RP.KAL形と接続はできません。
・ 室内ユニットPK-RP40～50KA形又はPKFY-P.BM形と接続する場合には製品付属のリモ

コンケーブルと室内ユニット外にて現地にて配線接続してください。

5.電気配線工事〈接続システム制約〉
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別置ムーブアイコントロールユニットの配線はシステム構成によって異なりますので、以
下の例に従って接続してください。
図中の（1）～（3）は以下の説明文（1）～（3）と対応していますので確認してください。

2. スリムエアコンと接続する場合

●冷媒系統ごとにリモコンを接続する場合

●異冷媒系統でグルーピング　※下図はエリア1を例に示しています。

〈電気配線例〉

別置
ムーブアイ

TB4

TBMA2

TBMA1

主リモコン

TB5TB5

TB4TB4TB4

TB1TB1

ロスナイ ロスナイ

同時ツイン+主リモコン同時ツイン

室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット

室外ユニット 室外ユニット

スマートフォン

(1)
(3)

(1)

TB1

TB5

冷媒アドレス＝２冷媒アドレス＝１冷媒アドレス＝０

主リモコン

TB4TB4

TBMA1

TB5TB5

TB4TB4TB4TB4

TB1TB1

同時ツイン標準1:1 同時トリプル

室外ユニット 室外ユニット

室内ユニット 室内ユニット

ロスナイ ロスナイ

室内ユニット 室内ユニット

室外ユニット

室内ユニット 室内ユニット

スマートフォン

別置
ムーブアイ

(2)(2)(1)

(3)

5.電気配線工事〈接続システム制約〉（つづき）
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お知らせ

・冷媒アドレスの設定は室外ユニットのディップスイッチで行います。
(詳細は室外ユニットの据付工事説明書を参照してください。）

（1） 別置ムーブアイコントロールユニット・室内ユニットの配線
・ 室内ユニットのリモコン用端子盤（TB5）へ接続してください。（極性はありません。）
・ 同時マルチタイプにおいて、異なる機種の室内ユニットが混在する場合、機能（風速、

ベーン、ルーバーなど）の多い室内ユニットに別置ムーブアイコントロールユニット
を接続してください。

（2） 異冷媒系統でグルーピングする場合の配線
・ 空調通信線によりグルーピングを行います。グルーピングする各冷媒系統の室内ユ

ニット代表1台のリモコン用端子盤（TB5）間を渡り配線してください。
・ 同一グループ内に異なる機種の室内ユニットが混在する場合、機能（風速、ベーン、

ルーバーなど）の多い室内ユニットが接続されている室外ユニットを親機(冷媒アド
レス＝00）としてください。また親機が同時マルチタイプとなった場合には上記（1）
の条件を満たしてください。

・ 別置ムーブアイコントロールユニットでは最大16冷媒系統を1グループとして制御
可能です。

（3） 接続可能なリモコン台数
・ 1グループあたり接続可能なリモコン台数は別置ムーブアイコントロールユニット含め最

大2台です。（1台：別置ムーブアイコントロールユニット、1台：MAリモコンの合計2台）
・ 1グループにリモコンを2台接続した場合、MAリモコンを主リモコン、別置ムーブア

イコントロールユニットを従リモコンに設定してください。
・ MAリモコンを接続する場合は全グループに接続してください。

● 空調通信線の総延長
接続される室内ユニットにより異なります。室内ユニットの据付工事説明書、カタログ、
システム設計・工事マニュアルなどで確認してください。
なお、別置ムーブアイコントロールユニット1台接続時の総延長は最大で500mです。別
置ムーブアイコントロールユニット1台、MAリモコン1台を接続した場合の総延長は最
大で200mとなります。使用する空調通信線については「4．電気配線工事」の「◆電気配
線/通信線の選定」を参照してください。

●ロスナイを連動させる場合
・ 8-4. 機能設定（ロスナイ）を参照し、スマートフォンアプリから設定してください。
・ 別置ムーブアイコントロールユニットとロスナイを接続する場合はスリムエアコンと

ロスナイの連動設定は禁止です。ロスナイ連動ケーブルを室内ユニットとロスナイから
とりはずしてください。

5.電気配線工事〈接続システム制約〉（つづき）
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デマンドコントローラーからのデマンドレベル信号を、別置ムーブアイコントロールユニッ
トに直接入力することで省エネ制御をすることができます。

（1）接続図

（2）デマンドコントローラーとの接続

3. デマンド制御をする場合

● 別置ムーブアイコントロールユニット側の接続は遠方表示用アダプターPAC-
SA88HAをご使用ください。 

● デマンドコントローラーとの接続にPAC-SA88HAだけで足りない場合は100m
以内で延長してください。 

● 無電圧a接点をデマンドレベル信号として入力できます。 

別置
ムーブアイ

TB4

TBMA2

TBMA1

主リモコン

TB5TB5

TB4TB4TB4

TB1TB1

ロスナイ ロスナイ

同時ツイン+主リモコン同時ツイン

室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット

室外ユニット 室外ユニット

スマートフォン

デマンドコントローラー

電力量計

室内ユニットへの制御
・設定温度±2℃
・送風制御
・停止制御 現在のデマンドレベルを

1分ごとに収集

CN50に接続 
遠方表示用アダプター
PAC-SA88HA

茶
①

②

③

④

⑤

X1

X2

X3

X4

CN50
DC13V

赤（レベル 1）

デマンドコントローラー

橙（レベル 2）

黄（レベル 3）

緑（レベル 4）

線長：100m 以内

5.電気配線工事〈接続システム制約〉（つづき）
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お願い

・同一冷媒系統の室内ユニットのリモコン用端子盤（TB5）間の渡り配線はしないでください。
渡り配線した場合、システムが正常に作動しないおそれがあります。

・ 室内ユニットのリモコン用端子盤（TB5）へ接続する場合、1つの端子盤に同じサイズの配線
を2本までとしてください。
不備がある場合、接触不良や配線はずれのおそれがあります。

・別置ムーブアイコントロールユニットとMAリモコンの渡り配線はしないでください。
別置ムーブアイコントロールユニットの端子盤には、配線は1本しか接続できません。

TBMA2
TBMA1

TBMA3

TB5

TB1TB1

TB5

TB4 TB4

主リモコン

TB5TB5TB5 TB5

TB4TB4TB4TB4

TB1TB1

1:1(シングル) 1:1(シングル)

室外ユニット

室内ユニット

室外ユニット室外ユニット

室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット 室内ユニット

室外ユニット

同時ツイン 同時ツイン

室外ユニット 室外ユニット

スマートフォン

別置
ムーブアイ

5.電気配線工事〈接続システム制約〉（つづき）
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デマンドレベル信号による制御は以下のようになります。

お知らせ

・それぞれのデマンドレベル信号は、重ねて入力してください。
（レベル1からレベル2に切り替える場合、レベル1の信号はONのままにしてください。）

・ デマンドレベル信号による制御の切り替えは1分間に1回のため、デマンドコントローラー
がレベルを変更しても制御はすぐに変化しません。デマンドコントローラーの制御レベル判
定値を低めに設定するなど、運用上の考慮をお願いします。

・ 別置ムーブアイコントロールユニットの故障や停電時にはデマンドレベル信号による制御が
動作しません。

デマンド
コントローラー

別置
ムーブアイ

No.2
赤

No.1
茶

No.4
黄

No.3
橙

No.5
緑

CN50

遠方表示用アダプター

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

レベル0 レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル3 レベル2 レベル1 レベル0PAC-SA88HA

5.電気配線工事〈接続システム制約〉（つづき）
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作業手順

1.  天井開口穴に電気品箱を挿入する。［図1］
※電気品箱は天井裏の平らなところに反転、横転しないよう設置する。
　また、センサーユニットに接触しないようにする。
※電気品箱はねじ（現地手配）で固定することができます。

2.  据付ばねA,B 2本を縮ませ、天井開口穴に挿入する。［図2］
3.  残りの据付ばねCを縮ませ、天井開口穴に挿入し、化粧パネルを押し上げる。［図3］
4.  化粧パネルが天井に密着するまで化粧パネルを押し上げる。［図4］

［図1］(1項)

［図3］(3項) ［図4］(4項)

［図2］(2項)電気品箱 据付ばねA据付

据付ばねC 据付ばねB

据付ばねB

天井面

天井面据付ばねC
化粧パネル

据付ばねA

押し上げる

据付付付付付付付付付付付

据据据据据据据据据据据据据据据

面

パパパパパパパパ

井

6.据付工事
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7-1. 据付工事後の確認
据付工事完了後、下記確認項目に従ってもう一度点検を行い、チェック欄に〇印などで記入し
てください。
不具合がありましたら必ず直してください。

■ 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそって、お
客様に「安全のために必ず守ること」や使用方法、お手入れの仕方などを説明してください。

■ この据付工事説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管していただくように依頼してください。
■ お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してく

ださい。

分類 内容 チェック欄 不備の場合に懸念される不具合

ユニット据付

据付場所の強度は製品の質量に
耐えられますか

ユニット落下、振動・騒音の発生

ねじの緩みはありませんか ユニット落下、振動・騒音の発生

水平に設置されていますか 振動・騒音の発生、センサー検知性能
の低下

設置の向きは空調機に対してエ
リア分けしやすい向きになって
いますか※1

センサー検知性能の低下

電気工事

配線ケーブルの太さは規定どお
りですか

火災、運転不能

誤配線はありませんか 火災、運転不能

電源電圧は製品銘板の表示と同
じですか

火災、運転不能

アース接続されていますか 感電

電気品カバーは確実に取り付け
られていますか

火災、感電

その他
「安全のために必ず守ること」を
確認しましたか

ー

※1  接続する空調機・ロスナイと別置ムーブアイコントロールユニットとの位置関係を設定する必要があ
ります。
設定の方法については8-5-2項を参照してください。
別置ムーブアイコントロールユニットの据付けの向きを調整する場合は6章を参照してください。

7.据付工事後の確認・試運転
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◆別置ムーブアイコントロールユニットの向きを調整する場合
向きを調整する場合、化粧パネルのロゴマークの向きと各接続空調機の配置が関連して
いますので、調整時は設定を再確認願います。設定確認は8-5-2.エリア設定を参照してく
ださい。

①  化粧パネル側面の切欠き部をゆっくりと引き下げる。（図1）
② 据付ばね３本を縮ませた状態でセンサーユニットの向きを調整してください。(図2)
※天井開口を傷つけないよう注意して作業してください。

切り欠き位置
（据付状態）

切り欠き部
（側面拡大図）

図1(①項)

図2(②項)

6.据付工事（つづき）
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7-2. 試運転
◆ 試運転の前に
・必ず空調機の据付工事説明書の試運転の内容をご確認ください。
・必ず2ページ目の「安全のために必ず守ること」をお読みください。

◆ 試運転方法
1. 電源を入れる。

電源投入直後にLED表示器が4つとも緑色に2秒周期で5回点滅します。

2. スマートフォンアプリから「試運転」を実施する。
 室内ユニット、室外ユニットのシステム立ち上げ完了後にスマートフォンアプリを接続し
てください。
スマートフォンアプリの使い方に関しては8章を参照してください。
試運転の操作方法は8-6項を参照してください。
試運転の実施内容については室内ユニットの据付工事説明書を参照してください。

3. 「試運転」を終了する。
スマートフォンアプリから試運転を終了させます。
 試運転画面の［ ］をタップすると終了しますが、操作をしなくても2時間後に自動的に終
了します。
スマホ画面に異常が表示された場合は取扱説明書を参照してください。

7.据付工事後の確認・試運転（つづき）
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8-1. スマートフォンアプリの使い方
・ MELRemo +（以下「アプリ」といいます。）は、Bluetooth®通信で、三菱電機株式会社の業務

用エアコンの専用別売部品である別置ムーブアイコントロールユニットの設定をスマート
フォンで行うためのアプリケーションソフトです。

・ アプリのダウンロード、アップデート、その他のご使用にともない発生する通信料金は、ご利
用者様のご負担となります。(アプリのアップデートの際やアプリが正常に動作しないことに
よる再設定などで、追加して発生する通信料金も含みます。)
＜対応OS及びダウンロード方法＞

対応OS
・iOS11.0以上
・Android™ OS 7.0以上
※Android の動作確認機種はGoogle Pixel 4です。

動作確認機種の最新情報はダウンロードサイトで確認してください。
ダウンロードサイト

スマートフォンアプリでは、以下の配信サービスから
アプリケーション名「MELRemo +」で検索してダウンロードできます。
·iOS: App Store
·Android : Google Play

・ 別置ムーブアイコントロールユニットはスマート
フォンアプリによる設定が必要な製品です。
右記設定に関しては確実にご確認いただき、必要に
応じて設定してください。
その他の設定は取扱説明書を参照して必要に応じて
設定してください。
スマートフォンアプリの使い方に関しては8-1項以
降を参照してください。

・ 右記項目に関しては別置ムーブアイコントロールユ
ニットに接続していない状態でスマートフォンアプ
リの事前設定をして、接続したときに一度に設定を
反映させることができます。
詳細は8-8項を参照してください。

必須設定項目

設定項目 参照先

サービス設定 8-3-1項

ムーブアイ接続設定 8-5-1項

エリア設定 8-5-2項

デマンド設定 8-5-3項

主従設定 8-5-4項

時刻同期 8-5-4項

管理者パスワード設定 8-5-4項

形名・製造No.登録 8-6-3項

サービスパスワード設定 8-6-4項

事前設定可能項目

設定項目 参照先

お好み設定 8-8-1-1項

省エネ設定 8-8-1-2項

タイマー設定 8-8-1-3項

サービス設定 8-8-1-4項

機能設定（ロスナイ） 8-8-2項

ムーブアイ接続設定 8-8-3-1項

エリア名称設定 8-8-3-2項

デマンド設定 8-8-3-3項

機能選択 8-8-4項

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法
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8-2. 設定機能
・ アプリから別置ムーブアイコントロールユニットに接続し、空調機制御機能及び、別置ムー

ブアイコントロールユニット本体の設定を行うことができます。
・ 設定したデータは保存しておくことができます。

アプリから別置ムーブアイコントロールユニットに接続せずに、上記設定を事前に編集し、
保存しておくことができます。（詳細は8-8.事前設定参照）

・ 別置ムーブアイコントロールユニットの設定を初期化する方法については取扱説明書を参
照してください。

・「手順」で示す画面イメージは一例であり、リモコン設定やお使いのスマートフォン
　 の機種によっては画面イメージと異なる場合があります。

・ スマートフォンのBluetooth を有効にしてください。
・ ムーブアイ選択画面に接続する機器が表示されない場合は、アプリを一度停止させてから

再起動してください。

お知らせ

お知らせ

手順

1.  アプリを起動すると、ムーブアイ選
択画面が表示されます。

  設定する機器をタップで選択しま
す。

  ※ お気に入りエリア登録を設定してい
ると、手順3．に進みます。

  (お気に入りエリア登録については取
扱説明書を参照してください。)

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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・アプリは無料ですが、ダウンロード時には通信料が発生します。
・最新のアップデートはダウンロードサイトで確認してください。
・ iPadをお使いの方で、アプリが検索できない場合は、検索結果の画面で「iPadのみ」となっ

ている項目をタップして「iPhoneのみ」を選択し、 再検索してください。
・ すべてのスマートフォン機種又は iOS/Android バージョンでの動作を保証するものでは

ありません。事前に動作確認の上、ご利用頂くことを推奨します。

注意点
・ 空調機の見えない位置から操作するときは、空調機やその周辺、室内にいる人の状態などを

事前に確認してから操作してください。
・ 子ども、高齢者、病気の方、身体の不自由な方が室内にいる場合は、室内にいる方を保護でき

る人がいる状態で使用してください。
・ 空調機のある室内に人がいることがわかっている場合は、空調機の見えない位置から操作す

ることを事前に知らせておいてください。
・ 小さな子どもが誤って操作しないように、保護者の管理のもとで使用してください。
・ 本製品は2.4GHZ帯の無線を使用しており、障害物や電子レンジ、Wi-Fiなどの電波干渉によ

り、通信状態が悪い場合は操作内容が反映されないことがあります。操作内容が反映された
ことを確認してください。

・ 電波の届く距離は見通し約10mです。障害物で電波がさえぎられた場合は電波の届く距離
が短くなりますので、障害物を取り除くかスマートフォンを本製品に近づけて使用してくだ
さい。

・ スマートフォンによる誤操作防止のため、操作ロック機能の使用を推奨します。
・ Bluetooth機器が本製品やスマートフォンの周辺に複数ある場合、スマートフォンと本製品

との通信が正しくできないことがあります。
・本アプリは屋内での利用を想定しています。屋内で使用してください。
・ アプリの画面操作は、iOS及びAndroidで共通です。本マニュアルでは、代表例としてiOSの

画面で説明を行います。
・ アプリの画面は、OSのバージョン、スマートフォンの画面サイズなどにより若干異なるこ

とがあります。
・ 表示中はBluetooth通信中のため操作を行わないでください。エラーの原因となる場合

があります。 の表示は数分間表示され続けることがあります。
・ 本製品の機能によって空調機・ロスナイが制御される場合、スマートフォンアプリの操作画面

の表示と手元リモコン・システムコントローラの表示が異なることがあります。

お知らせ

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-2. 設定機能（つづき）

手順

2.  エリア選択画面が表示されます。
  設定するエリアをタップで選択し

ます。
  ※ ［設定］をタップすると手順4.に進み

ます。

3．  操作画面が表示されます。
　  操作画面で［設定］をタップします。

4．   パスワード入力画面が表示されま
す。

   ユーザー欄で「管理者」、又は「サー 
ビス」を選択後、パスワードを入力
し、［送信］をタップします。

※ 管 理 者 用 パ ス ワ ー ド の 初 期 値 は
[0000]、サービス用のパスワードの
初期値は[9999]です。

※ パスワードを忘れてしまった場合は、
応急運転ボタンを12秒以上長押しす
るとパスワードを初期化できます。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-2. 設定機能（つづき）

手順

5.  設定メニュー画面で設定する項目
をタップします。

   ※ 各設定メニュー画面が表示されるの
で詳細は以下を参照してください。

  ［機能設定(空調機)］について
    「8-3.機能設定(空調機)」へ
  ［機能設定（ロスナイ）］について
    「8-4.機能設定（ロスナイ）」へ
  ［共通設定］について
    「8-5.共通設定」へ
  ［サービス操作］について
    「8-6.サービス操作」へ
  ［機能選択］について
    「8-7.機能選択」へ
  その他の項目については取扱説明書を

ご覧ください。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-3-1. サービス設定

手順

1.  機能設定(空調機)画面で［サービス
設定］をタップします。

  サービス設定画面が表示されます。

2.   サービス設定画面で［販売店・サー
ビス店登録］をタップします。

  販売店・サービス店登録画面が表
示されます。

3.    販売店・サービス店登録画面で設
定したい情報をタップします。

  各項目を入力した後、［送信］をタッ
プします。

  ※ 店名は10文字まで、TELは13文字
まで入力できます。

 

・販売店とサービス店の情報を登録できます。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-3. 機能設定(空調機)

手順

1.  設定メニュー画面で［機能設定(空
調機)］を　タップします。

  機能設定(空調機)画面が表示され
ます。

2.  機能設定(空調機)画面で設定する項
目をタップします。

 ※ 各設定メニュー画面が表示されるの
で詳細は以下を参照してください。

  ［サービス設定］について
    「8-3-1.サービス設定」へ
    その他の項目については取扱説明書を

ご覧ください。

3.  機能設定(空調機)画面にて［保存］
をタップするとアラート(設定保
存)画面が表示されます。

  ［キャンセル］をタップすると、設
定データを保持し機能設定(空調
機)画面が表示されます。

  名称を入力し［OK］をタップすると
設定データを保存データに保存し
設定メニュー画面が表示されます。

・ 保存されるデータは、取扱説明書 3-3.対応機能一覧【操作内容】表の事前設定欄に○の記
載がある機能のみとなります。
その他データについては、その都度モニタ／設定を行ってください。

お知らせ

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-4. 機能設定（ロスナイ）

手順

1.  設定メニュー画面で［機能設定（ロ
スナイ）］をタップします。

  機能設定（ロスナイ）画面が表示さ
れます。

2.  機能設定（ロスナイ）画面で、設定
する項目をタップします。

  ※ 各設定メニュー画面が表示されるの
で詳細は以下を参照してください。

   ［ロスナイ操作］について
    「8-4-1.ロスナイ操作」へ 
   ［在室率制御設定（ロスナイ）］について
    「8-4-2.在室率制御設定（ロスナイ）」へ
  ［空調機連動］について
   「8-4-3.空調機連動」へ

3.  機能設定(ロスナイ)画面にて［保
存］をタップするとアラート(設定
保存)画面が表示されます。

  ［キャンセル］をタップすると、設
定データを保持し機能設定(ロスナ
イ)画面が表示されます。

  名称を入力し［OK］をタップする
と設定データを保存データに保存
し設定メニュー画面が表示されま
す。

・ 保存されるデータは、取扱説明書 3-3.対応機能一覧【操作内容】表の事前設定欄に○の記
載がある機能のみとなります。
その他データについては、その都度モニタ／設定を行ってください。

お知らせ

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-4-1. ロスナイ操作

手順

1.  機能設定（ロスナイ）画面で、［ロス
ナイ操作］をタップします。

   ロスナイ操作画面が表示されます。

2.  設定機器、設定内容を入力し、［送信］
をタップします。

 ※ ロスナイ運転の信号線が接続されて
いない場合は、本操作は無効です。

ロスナイの運転/停止、風速変更、バイパス運転への切り替えをすることができます。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-4-3. 空調機連動

手順

1.  機能設定（ロスナイ）画面で［空調
機連動］をタップします。

  空調機連動画面が表示されます。

2.  箇所をタップします。
  ［ ］有効/［ ］無効を切り替

えることができます。
  設定した後、［送信］をタップしま

す。
  ※ ロスナイ運転の信号線が接続されて

いない場合は、本操作は実行しませ
ん。

空調機の運転/停止に合わせてロスナイも運転/停止します。接続空調機が1台以上運転し
ている場合は運転、全数停止している場合は停止します。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-4-2. 在室率制御設定（ロスナイ）

手順

1.   機能設定（ロスナイ）画面で［在室
率制御設定（ロスナイ）］をタップ
します。

  在室率制御設定（ロスナイ）画面が
表示されます。

2.  箇所をタップします。
  ［ ］有効/［ ］無効を切り替

えることができます。
  各項目を設定した後、［送信］を
  タップします。
  ※ ロスナイ運転の信号線が接続されて

いない場合は、本設定は実行しませ
ん。

在室率に応じたロスナイ動作を設定します。
【在室率強風モード】：
在室率が33％以上の場合、風速を強にします。

【在室率省エネモード】：
在室率が33％より低い場合、風速を弱にします。

【不在省エネモード】：
エリアに人がいない状態が連続で60分以上続いた場合、風速を微弱にします。

【不在停止モード】：
設定時間連続で人を検知しなかった場合、自動的に運転を停止します。設定時間は60分～
180分の間を10分刻みで設定できます。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-5. 共通設定

手順

1.  設定メニュー画面で［共通設定］を
タップします。

  共通設定画面が表示されます。

2.  共通設定画面で設定する項目をタッ
プします。

  ※ 各設定メニュー画面が表示されるの
で詳細は以下を参照してください。

  ［ムーブアイ接続設定］について
    「8-5-1.ムーブアイ接続設定」へ
  ［エリア設定］について
    「8-5-2.エリア設定」へ
  ［デマンド設定］について
    「8-5-3.デマンド設定」へ
  ［その他設定］について
    「8-5-4.その他設定」へ

3.  共通設定画面にて［保存］をタップ
するとアラート(設定保存)画面が
表示されます。

  ［キャンセル］をタップすると、設
定データを保持し共通設定画面が
表示されます。

  名称を入力し［OK］をタップすると
設定データを保存データに保存し
設定メニュー画面が表示されます。

・ 保存されるデータは、取扱説明書 3-3.対応機能一覧【操作内容】表の事前設定欄に○の記
載がある機能のみとなります。
その他データについては、その都度モニタ／設定を行ってください。

お知らせ

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-5-1. ムーブアイ接続設定

手順

1.     共通設定画面で［ムーブアイ接続設
定］をタップします。

  ムーブアイ接続設定画面が表示さ
れます。

2.  ［ムーブアイ検知設定］では､ ムー
ブアイ検知に基づく機能を有効/
無効で切り替えできます。

箇所をタップし、［ ］有効/
［ ］無効を切り替えることがで
きます。

  各項目を設定した後、［送信］をタッ
プします。

  無効の場合、ムーブアイの駆動が停
止し、下記の機能が無効になります。

 ・ ムーブアイ設定（風ヨケ/風アテ/
ムラ無）

 ・お好み温度自動
 ・体感温度補正
 ・在室率省エネモード
 ・不在省エネモード
 ・不在停止モード
 ・在室率強風モード

  ※ ムーブアイ名称設定は英数字及び記号
も含めて11文字まで入力できます。

 

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-5-2-1. 空調機エリア割り付け設定

手順

1.  ［空調機エリア割り付け設定］を
タップすると、空調機エリア割り付
け画面が表示されます。

  このとき、室内ユニット1を運転さ
せ、その他の室内ユニットを停止さ
せています。

  別置ムーブアイコントロールユ
ニットと室内ユニットの位置関係
を設定しますので、実機のロゴマー
クとLEDの位置を基準にして実機
とアプリ画面のマークの向きを合
わせて[次へ]をタップします。

  ※ 室内ユニット台数が4台の場合につ
いて記載します。

   室内ユニット台数によって手順3.の
繰り返し回数が変わります。

  ムーブアイの向きと空調エリア範
囲があっていない場合は、別置ムー
ブアイコントロールユニットの据
付けの向きを調整してください。
調整方法は 6 章を参照してくださ
い。

エリア設定をする場合は、下記設定を解除してください。
・操作ロック（運転/停止、運転モード操作ロック）
・集中管理中（運転/停止、運転モード操作禁止）

エリア設定の図は、別置ムーブアイコントロールユニット（天）から見た図になります。

お知らせ

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）

38

8-5-2. エリア設定

手順

1.  共通設定画面で［エリア設定］を 
タップします。

  エリア設定画面が表示されます。

2.  エリア設定画面で、設定する項目を
タップします。
※ 各設定メニュー画面が表示されるので

詳細は以下を参照してください。
  ［空調機エリア割り付け設定］について
    「8-5-2-1.空調機エリア割り付け設定」へ
  ［ロスナイエリア割り付け設定］について
    「8-5-2-2.ロスナイエリア割り付け設定」へ
  ［エリア名称設定］について
    「8-5-2-3.エリア名称設定」へ
  ［別置ムーブアイ天井高さ設定］について
    「8-5-2-4.別置ムーブアイ天井高さ設定」へ

別置ムーブアイコントロールユニットでは、室内ユニットの配置に合わせて、エリアを複数
のエリアに分割し、空調制御を行います（空調機：最大4エリア、ロスナイ：最大2エリア）。
各エリアは、別置ムーブアイコントロールユニットの向きを基準にして、以下の手順に従っ
て設定します。
エリア設定されていない場合、下記の機能が無効になります。
・ムーブアイ設定（風ヨケ/風アテ/ムラ無）
・お好み温度自動
・体感温度補正
・在室率省エネモード
・不在省エネモード
・不在停止モード
・在室率強風モード

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-5-2-1. 空調機エリア割り付け設定（つづき）

手順

2.  室内ユニット1の空調範囲と別置
ムーブアイコントロールユニット
の位置関係を確認して、室内ユニッ
ト１のエリア（例えば黒枠線で囲ま
れたエリア）をタップします。

  室内ユニット１のエリアの区切り
線をスライドすることで、室内ユ
ニット１のエリア範囲を変更する
ことができます。

  また、外の枠線を移動させることで
ムーブアイが検知する必要のない
領域を設定することができます。

  エリア範囲の設定後、［次へ］をタッ
プします。

 ※ 1マスの1辺を1.8mを目安として設
定してください。

3.   室内ユニット1の設定と同様に、室
内ユニット2～４の設定を行いま
す。

 設定後、［次へ］をタップします。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-5-2-1. 空調機エリア割り付け設定（つづき）

手順

4.   室内ユニットのエリア割り付けが
完了したら、 ［完了］をタップしま
す。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-5-2-2. ロスナイエリア割り付け設定（つづき）

手順

3.  ロスナイ1の空調範囲と別置ムー
ブアイコントロールユニットの位
置関係を確認して、ロスナイ１のエ
リア（例えば黒枠線で囲まれたエリ
ア）をタップします。

  ロスナイ１のエリアの区切り線を
スライドすることで、ロスナイ１
のエリア範囲を変更することがで
きます。

   また、外の枠線を移動させること
でムーブアイが検知する必要のな
い領域を設定することができま
す。

   設定後、［次へ］をタップします。
  ※ ロスナイ数が１台の場合は、区切り線

は表示されません。
  ※ 1マスの1辺を1.8mを目安として

設定してください。
  ※ 区切り線を縦向きと横向きで変更す

る場合は、区切り線をタップしてくだ
さい。

4.  ロスナイ１の設定と同様に、ロスナ
イ２も選択します。

  設定後、［次へ］をタップします。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-5-2-2. ロスナイエリア割り付け設定

手順

1.  ［ロスナイエリア割り付け設定］を
タップすると、接続ロスナイ数選択
画面が表示されます。

  接続されているロスナイ数を選択
してください。

  ※ ロスナイ台数が2台の場合について
記載します。

2.   ロスナイ数を選択すると、ロスナイ
エリア割り付け画面が表示されま
す。

  このとき、ロスナイ1を強風運転し
ます。

  別置ムーブアイコントロールユ
ニットとロスナイの位置関係を設
定しますので、実機のロゴマークと
LEDの位置を基準にして実機とア
プリ画面のマークの向きを合わせ
て[次へ]をタップします。

 

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-5-2-2. ロスナイエリア割り付け設定（つづき）

手順

5.  ロスナイのエリア割り付けが完了
したら、［完了］をタップします。

8-5-2-3. エリア名称設定

手順

1.  ［エリア名称設定］をタップすると、
エリア名称設定画面が表示されま
す。

  変更したいエリアの場所をタップ
し、 名称を入力します。

  入力が完了したら［送信］をタップ
します。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-5-2-4. 別置ムーブアイ天井高さ設定

手順

1.   ［別置ムーブアイ天井高さ設定］を
タップすると、別置ムーブアイ天井
高さ設定画面が表示されます。

   天井高さを選択し、［送信］をタッ
プします。

本製品が設置されている天井の高さに最も近い高さを[2.7m]、[3.5m]、[4.5m]から選択
してください。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）

47

8-5-4. その他設定

手順

1.  共通設定画面で［その他設定］を
タップします。

  その他設定画面が表示されます。

2.  その他設定画面で、設定する項目を 
タップします。

  ※ 各項目が表示されるので詳細は以下
を参照してください。

  [主従設定]について
  　手順3へ
   [時刻同期]について
  　手順4 へ
  [管理者用パスワード設定]について
  　手順5へ

3.  ［主従設定］をタップすると、主従
設定画面が表示されます。

  主/従を設定し、［送信］をタップし
ます。

[主従設定]、[時刻同期]、[管理者パスワード設定]ができます。
【主従設定】：
リモコンの主従設定を変更できます。同グループ内にMAリモコンを接続する場合は、本
製品を[従]設定にしてください。

【時刻同期】：
本製品の時刻をスマートフォンの時刻と同期させます。熱画像表示をするために必要な設
定です。

【管理者パスワード設定】：管理者パスワードを変更できます。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-5-3. デマンド設定

手順

1.  共通設定画面で［デマンド設定］を
タップします。

  デマンド設定画面が表示されます。

2.  デマンド設定画面で、設定する項目
をタップします。

  デマンドレベル、設定内容を入力
し、［送信］をタップします。

外部入力端子に入力されたデマンドレベルに応じた室内ユニットの動作内容を設定するこ
とができます。
※契約電力超過を管理する目的での使用はしないでください。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-5-4. その他設定（つづき）

手順

4.  ［時刻同期］をタップすると、時刻 
 同期画面が表示されます。

  ［スマートフォンと時刻を同期］を      
タップします。

  (スマートフォンの時刻が別置ムー
ブアイコントロールユニットに反
映されます。）

5.  ［管理者パスワード設定］をタップ
すると、管理者パスワード登録画面
が表示されます。

  各パスワード情報を入力し［送信］
をタップします。

  ※ 初期値は[0000]です。
   管理者パスワードを忘れてしまった

場合には、応急運転ボタンを12秒以
上長押しすることで初期値にリセッ
トできます。

  パスワードは4桁の数字で登録して
ください。4桁以外のパスワードが設
定されている場合、送信ボタンの操
作はできません。また数字以外が入
力されている場合、不正を知らせる
メッセージが表示されます。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-6. サービス操作

手順

1.  設定メニュー画面で［サービス操
作］をタップします。

  サービス操作画面が表示されます。

2.  サービス操作画面で設定する項目
をタップします。

  ※ 各設定メニュー画面が表示されるの
で詳細は以下を参照してください。

     ［試運転操作］について　　
           「8-6-1.試運転操作」へ
      ［形名・製造No.収集］について　 
          「8-6-2.形名・製造No.収集」へ
       ［形名・製造No.登録］について　 
          「8-6-3.形名・製造No.登録」へ
       ［サービスパスワード設定］について
          「8-6-4.サービスパスワード設定」へ
   その他の項目については取扱説明書を

ご覧ください。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-6-1. 試運転操作(つづき)

手順

1.  試運転画面が表示されます。
  ［ ］をタップすると空調機が試運

転又は停止します。
　  ［<］タップでエリア選択(試運転)

画面に戻ります。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-6-1. 試運転操作

手順

1.  サービス操作画面で［試運転操作］
をタップします。

  エリア選択(試運転)画面が表示さ
れます。

2.  試運転操作を設定する「エリア」を
選択します。

試運転については室内ユニットの据付工事説明書「試運転」項目を併せて参照してください。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-6-2. 形名・製造No.収集

手順

お知らせ

1.  サービス操作画面で［形名・製造
No.収集］をタップします。

　  形名・製造No.収集画面が表示され
ます。

2.  形名・製造No.収集画面で、「収集
開始」をタップします。

3.   収集した形名・製造No.を確認する
場合はサービス操作画面で［形名・
製造No.登録］をタップします。

・ 電源投入直後は、形名・製造Noの収集ができません。約10分経過してから操作してくだ
さい。

・機能選択を行った場合や、異常発生時は10分以上かかる場合があります。
・別置ムーブアイコントロールユニットでの収集操作には、約1分かかる場合があります。
・ 室内ユニットによっては、本機能を使用できない場合があります。詳細は室内ユニットの

据付工事説明書を参照してください。  

室外、室内ユニットの形名と製造番号を別置ムーブアイコントロールユニットに取り込むこ
とができます。
取り込んだデータは「形名・製造№登録」にて確認可能です。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-6-3. 形名・製造No.登録

手順

お知らせ

1.  サービス操作画面で［形名・製造
No.登録］をタップします。各ユニッ
トの形名・製造No.が表示されま
す。

2.  形名・製造No.登録画面で、入力す
るアドレスを「アドレス選択」にて
選択します。

  ・ スリムエアコンの場合の「冷媒ア
ドレス」の設定…「0」～「15」

  ・ マルチエアコンの場合の「M-NET
アドレス」の設定…「0」～「255」
OC、ICの形名・製造No.を入力し
ます。

  ・ スリムエアコンの場合、「形名」は
半角英数25文字、「製造番号」は
半角英数15文字

  ・ マルチエアコンの場合、「形名」は
半角英数30文字、「製造番号」は
半角英数15文字

  ・ 形名・製造No.を入力したアドレ
スは、オレンジ色でハイライト表
示されます。

  設定の入力が完了したら［送信］を
タップします。

・［コピー］をタップすると選択しているアド
レスの情報をコピーすることができます。

・ ［貼付け］をタップすると［コピー］でコピーした情報を他のアドレスへ貼り付けることができます。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-7. 機能選択
別置ムーブアイコントロールユニットから必要に応じて各室内ユニットの機能を設定し
ます。
・現在の各室内ユニット設定内容の変更と、設定内容の保存ができます。
・本機能は室内ユニットがスリムの場合のみ設定可能です。
・ 表示中はBluetooth通信中のため操作を行わないでください。エラーの原因となる場合

があります。
の表示は数分間表示され続けることがあります。

手順

1.  設定メニュー画面で［機能選択］を
タップします。モニタエリアおよ
びアドレスを選択する画面が表示
されます。

室内ユニットの運転中は設定できませ
ん。全エリアの室内ユニットを停止さ
せてから設定してください。

2.  モニタアドレス選択画面で「エリ
ア」「冷媒アドレス」「号機」を選択
します。モニタアドレス選択画面
で［OK］をタップすると、機能選択
画面が表示されます。

お知らせ

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-6-4. サービスパスワード設定

手順

1.  サービス操作画面で［サービスパス
ワード設定］をタップします。サー
ビスパスワード登録画面が表示さ
れます。

2.  サービスパスワード登録画面で「現
在のパスワード」「新しいパスワー
ド」「新しいパスワード(確認)」を
入力し、［送信］をタップします。

    ※初期値は[9999]です。
     サービスパスワードを忘れてしまっ

た場合には、応急運転ボタンを12秒
以上長押しすることで初期値にリ
セットできます。

  パスワードは4桁の数字で登録して
ください。4桁以外のパスワードが設
定されている場合、送信ボタンの操作
はできません。また数字以外が入力さ
れている場合、不正を知らせるメッ
セージが表示されます。

サービスパスワードを設定できます。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-7. 機能選択（つづき）

手順

お知らせ

3.  設定したいモード番号の設定番号
を選択します。

  各モード番号を設定して［保存］を
タップすると、機能選択保存画面が
表示されます。

・ モード番号は号機選択で指定した共
通/個別により異なります。

・ 設定を変更したモードは青色表示に
変わります。

・ 機能選択の詳細は、室内ユニットの据
付工事説明書を参照してください。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-7. 機能選択（つづき）

手順

お知らせ

4.  機能選択保存画面で、保存するモー
ドを選択します。選択後、［完了］を
タップします。

・選択できるモード数は最大5つです。
・ 変更したモード(青色表示)を選択す

ると緑色表示に変わります。

5.  保存名称を入力し［OK］をタップ
すると、機能選択設定データを保存
データに保存し、モニタアドレス選
択画面が表示されます。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-8. 事前設定

別置ムーブアイコントロールユニットの設定を接続せず事前に作成できます。
設定方法の手順のみ記載しています。機能の詳細については取扱説明書を参照してください。

手順

1.  アプリを起動します。ムーブアイ
選択画面が表示され、［事前設定］
をタップします。

下記は一例です。
他の機能の事前設定情報を残す場合は複数回繰り返してください。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-7. 機能選択（つづき）

手順

6.  設定したいエリアを選択し、保存
データをタップします。

7.  ［機器に送信］をタップし、アドレ
スと号機を選択すると、機器に送信
することができます。

  保存データをその他のエリア、アド
レスに設定したい場合は手順6か
ら繰り返してください。

  ［データ編集］をタップすると、機
能選択画面に遷移します。

  ［名称変更］をタップすると、保存
データの名称を変更できます。

   ［データ削除］をタップすると、作
成したデータを削除します。

  ［キャンセル］をタップすると、モ
ニタアドレス選択画面に遷移しま
す。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-8-1. 機能設定(空調機)

手順

1.  事前設定画面の［機能設定(空調
機)］をタップします。

2.  機能設定(空調機)画面で設定する
項目をタップします。

  ※ 各設定メニュー画面が表示されるの
で詳細は以下を参照してください。

  ［お好み設定］について
    「8-8-1-1.お好み設定」へ
  ［省エネ設定］について
    「8-8-1-2.省エネ設定」へ
  ［タイマー設定］について
    「8-8-1-3.タイマー設定」へ
  ［サービス設定］について
    「8-8-1-4.サービス設定」へ

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-8-1. 機能設定(空調機)(つづき)

手順

3.  機能設定（空調機）の設定完了後、
画面の［保存］をタップします。

4.  保存名称を入力し［OK］をタップ
すると、設定データが保存されま
す。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-8-1-1-1. 体感温度補正

手順

1.  箇所をタップします。
  ［ ］有効/［ ］無効を切り替

えることができます。

2.  設定後[＜]をタップして機能設定
(空調機)画面まで戻ります。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-8-1-1. お好み設定

手順

1.  機能設定(空調機)画面の［お好み設
定］をタップします。

2.  お好み設定画面で設定する項目を
タップします。

  ※ 各設定メニュー画面が表示されるの
で詳細は以下を参照してください。

  ［体感温度補正］について
    「8-8-1-1-1.体感温度補正」へ
  ［お好み温度自動］について
    「8-8-1-1-2.お好み温度自動」へ

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-8-1-1-2. お好み温度自動

手順

1. 箇所をタップします。
  ［ ］有効/［ ］無効を切り替

えることができます。
  他のエリアに設定する場合はエリア

を切り替えて設定を繰り返します。

2.  設定後[＜]をタップして機能設定
(空調機)画面まで戻ります。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-8-1-2．省エネ設定

手順

1.  機能設定(空調機)画面の［省エネ設
定］をタップします。

2.  省エネ設定画面で設定する項目を
タップします。

 ※ 各設定メニュー画面が表示されるの
で詳細は以下を参照してください。

 ［在室率制御設定（空調機）］について
  「8-8-1-2-1.在室率制御設定（空調機）」へ
 ［設定温度範囲制限］について
  「8-8-1-2-2.設定温度範囲制限」へ
 ［操作ロック］について
  「8-8-1-2-3.操作ロック」へ
 ［設定温度自動復帰］について
  「8-8-1-2-4.設定温度自動復帰」へ
 ［省エネ運転スケジュール］について
  「8-8-1-2-5.省エネ運転スケジュール」へ

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-8-1-2-2. 設定温度範囲制限

手順

お知らせ

1.  箇所をタップします。
  ［ ］有効/［ ］無効を切り替

えることができます。
 設定温度範囲を設定します。
  他のエリアに設定する場合はエリア

を切り替えて設定を繰り返します。

2.  設定後[＜]をタップして機能設定
(空調機)画面まで戻ります。

・ ［コピー］をタップすると選択しているエリアの設定をコピーすることができます。
・ ［貼付け］をタップすると［コピー］でコピーした設定を他のエリアへ貼り付けることがで

きます。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-8-1-2-1. 在室率制御設定（空調機）

1. 箇所をタップします。
  ［ ］有効/［ ］無効を切り替

えることができます。

 ※ 不在停止モードを有効に設定すると
不在停止詳細設定が設定できます。

2.  設定後[＜]をタップして機能設定
(空調機)画面まで戻ります。

手順

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）

68

8-8-1-2-3. 操作ロック

手順

1.  箇所をタップします。
  ［ ］有効/［ ］無効を切り替

えることができます。
  他のエリアに設定する場合はエリア

を切り替えて設定を繰り返します。

2.  設定後[＜]をタップして機能設定
(空調機)画面まで戻ります。

お知らせ

・ ［コピー］をタップすると選択しているエリアの設定をコピーすることができます。
・ ［貼付け］をタップすると［コピー］でコピーした設定を他のエリアへ貼り付けることがで

きます。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-8-1-2-4. 設定温度自動復帰

手順

お知らせ

1.  箇所をタップします。
  ［ ］有効/［ ］無効を切り替

えることができます。
  自動復帰の時間、設定温度を設定し

ます。
  他のエリアに設定する場合はエリ

アを切り替えて設定を繰り返しま
す。

2.  設定後[＜]をタップして機能設定
(空調機)画面まで戻ります。

・ ［コピー］をタップすると選択しているエリアの設定をコピーすることができます。
・ ［貼付け］をタップすると［コピー］でコピーした設定を他のエリアへ貼り付けることがで

きます。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-8-1-3. タイマー設定

手順

1.  機能設定(空調機)画面の［タイマー
設定］をタップします。

2.  タイマー設定画面で設定する項目
をタップします。

 ※ 各設定メニュー画面が表示されるの
で詳細は以下を参照してください。

 ［週間スケジュール設定］について
  「8-8-1-3-1. 週間スケジュール設定」へ
 ［室外サイレントモード］について
  「8-8-1-3-2. 室外サイレントモード」へ

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-8-1-2-5. 省エネ運転スケジュール

手順

1.  箇所をタップします。
  ［ ］有効/［ ］無効を切り替

えることができます。
  スケジュール設定の曜日・パター

ンを設定します。

2.   設定後[＜]をタップして機能設定
(空調機)画面まで戻ります。

お知らせ

・ ［コピー］をタップすると選択しているエリアの設定をコピーすることができます。
・ ［貼付け］をタップすると［コピー］でコピーした設定を他のエリアへ貼り付けることがで

きます。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-8-1-3-1. 週間スケジュール設定

手順

1.  箇所をタップします。
  ［ ］有効/［ ］無効を切り替

えることができます。
  スケジュールを選択・編集します。

2.  設定後[＜]をタップして機能設定
(空調機)画面まで戻ります。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-8-1-3-2. 室外サイレントモード

手順

1.  箇所をタップします。
  ［ ］有効/［ ］無効を切り替

えることができます。
  スケジュールを編集します。

2.   設定後[＜]をタップして機能設定
(空調機)画面まで戻ります。

お知らせ

・［コピー］をタップすると選択している曜日の情報をコピーすることができます。
・［貼付け］をタップすると［コピー］でコピーした情報を他の曜日へ貼り付けることができます。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-8-2. 機能設定（ロスナイ）

手順

1.  事前設定画面で［機能設定(ロスナ
　  イ)］をタップします。

2.  機能設定（ロスナイ）画面で設定す
る項目をタップします。

 ※下記参照
 ［在室率制御設定(ロスナイ)］について
  「8-8-2-1. 在室率制御設定(ロスナイ)」へ
 ［空調機連動］について
  「8-8-2-2. 空調機連動」へ

3.  機能設定(ロスナイ)の設定完了後、
画面の[保存]をタップします。

4.  保存名称を入力し［OK］をタップ
すると、設定データが保存されま
す。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-8-1-4. サービス設定

手順

1.  機能設定(空調機)画面の［サービス
設定］をタップします。

2.  サービス設定画面の［販売店・サー
ビス店登録］をタップします。

3.  入力したい項目を選択し、設定しま
す。

4.  設定後[＜]をタップして機能設定
(空調機)画面まで戻ります。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-8-2-1. 在室率制御設定(ロスナイ)

手順

1.  箇所をタップします。
  ［ ］有効/［ ］無効を切り替

えることができます。

2.  設定後[＜]をタップして機能設定
（ロスナイ）画面まで戻ります。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-8-2-2. 空調機連動

手順

1.  箇所をタップします。
  ［ ］有効/［ ］無効を切り替

えることができます。

2.  設定後[＜]をタップして機能設定
（ロスナイ）画面まで戻ります。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-8-3. 共通設定(つづき)

手順

3.  共通設定の設定完了後、共通設定画
面の［保存］をタップします。

4.  保存名称を入力し［OK］をタップ
すると、設定データが保存されま
す。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-8-3. 共通設定

手順

1.  事前設定画面の［共通設定］をタッ
プします。

2.  共通設定画面で設定する項目をタッ
プします。

  ※ 各設定メニュー画面が表示されるの
で詳細は以下を参照してください。

  ［ムーブアイ接続設定］について
   「8-8-3-1.ムーブアイ接続設定」へ
  ［エリア設定］について
   「8-8-3-2.エリア設定」へ
  ［デマンド設定］について
   「8-8-3-3.デマンド設定」へ

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-8-3-1. ムーブアイ接続設定

手順

1.  箇所をタップします。
  ［ ］有効/［ ］無効を切り替

えることができます。

2.  設定後[＜]をタップして共通設定
画面まで戻ります。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-8-3-2. エリア設定

手順

1.  共通設定画面の［エリア設定］を
タップします。

2.  エリア設定画面で［エリア名称設
定］をタップします。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-8-3-3. デマンド設定

手順

1.  共通設定画面の［デマンド設定］を
タップします。

2.  設定後[＜]をタップして共通設定
画面まで戻ります。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）

82

8-8-3-2-1. エリア名称設定

手順

1.  名称変更するエリアをタップし、エ
リア名称を入力します。

2.  設定後[＜]をタップして共通設定
画面まで戻ります。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）

84

8-8-4. 機能選択

手順

1.  事前設定画面の［機能選択］をタッ
プします。

2.  号機を選択し［OK］をタップしま
す。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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3.  設定したいモード番号の設定番号
を選択します。

  各モード番号を設定して［保存］を
タップすると、機能選択保存画面が
表示されます。

・ モード番号は号機選択で指定した共
通/個別により異なります。

・ 設定を変更したモードは青色表示に
変わります。

・ 機能選択の詳細は、室内ユニットの据
付工事説明書を参照してください。

8-8-4. 機能選択（つづき）

手順

お知らせ

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）

87

8-8-5. サービス情報管理

手順

1.  事前設定画面の［サービス情報管
理］をタップします。

2.  保存データがない場合、右記画面が
表示されます。

  保存データがある場合は、データ一
覧に、取得したデータが表示されま
す。

3.  取得データがあるときに、取得デー
タをタップすると、データ確認画面
が表示されます。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）

86

8-8-4. 機能選択（つづき）

手順

お知らせ

4.  機能選択保存画面で、保存するモー
ドを選択します。

  選択後、［完了］をタップします。

・選択できるモード数は最大5つです。
・ 変更したモード(青色表示)を選択す

ると緑色表示に変わります。

5.  保存名称を入力し［OK］をタップ
すると機能選択設定データを保存
データ閲覧に保存します。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）

88

8-9. 事前設定（削除）

手順

1.  機能設定（空調機）画面で削除する
設定データをタップし、メニューを
表示します。

2.  メニューのリストから［データ削
除］をタップします。

3.  確認画面で［OK］をタップします。
設定データが削除されます。

・設定したデータを削除する方法は下記のとおりです。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）
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8-10. 事前設定（送信）

手順

1.  ［機能設定(空調機)］をタップしま
す。

2.  送信する保存データをタップしま
す。

別置ムーブアイコントロールユニットに接続後、事前設定のデータをアプリから別置ムーブ
アイコントロールユニットに反映します。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）

90

8-10. 事前設定（送信）（つづき）

手順

3.  ［機器に送信］をタップすると、保
存データを送信することができま
す。

8. 別置ムーブアイコントロールユニットの設定方法（つづき）

91

・「MELRemo ＋」は三菱電機株式会社の商標です。
・iPhone、iPad、iPod touchは米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
・ iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは、Cisco Systems,Inc.又はその関連会社の米国お

よびその他の国における登録商標又は商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
・ App Storeは Apple Inc．が運営するiPhone、iPad、iPod touch向けアプリケーションソフ

トウェアのダウンロードサービスを行えるサービスの名称です。
・Android、Google Play は、Google LLCの商標です。
・Google Pixelは、Google LCCの商標又は登録商標です。
・ Bluetooth®ワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する商標であり、三菱電機

株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。他のトレードマーク及び番号は、各所
有権者が所有する財産です。

(1) A制御スリム室内ユニット 2004年10月発売以降のモデル 
※(M)PKH-RP.KAL形を除く

(2) フリープラン室内ユニット 2004年10月発売以降のモデル 
(3) 業務用ロスナイ天井埋込形　マイコンタイプ 2000年4月発売以降のモデル 
(4) 業務用ロスナイ天井カセット形　マイコンタイプ 2001年4月発売以降のモデル
(5) 業務用ロスナイ天井埋込形加湿付　マイコンタイプ 2001年4月発売以降のモデル
(6) 業務用外気処理ユニット 2011年2月発売以降のモデル 

10. 商標について

9. 適用機種
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使用目的 / 用途

● PL-ZRP/ERP/HRP･EA9、PL-RP･GA3、P □ -(H)RP･ □ A(17)
（2021 年 5 月発売以降の製品に対応）

●“無線 LAN アダプタ（受注対応品）”を用いて、空調機をインターネットに
つなげることで、機器管理者様、施工 ･ メンテナンス業者様がスマートフォ
ンやパソコンで遠隔地から機器の稼働状況や異常情報を確認できるため機器
管理や保守メンテナンス業務を効率化出来る安心・便利なサービスを提供し
ます。

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

41.5

73
.5

18.5

20
40

38
.2

26
.6

48

73
.6

ホルダーおよび据付用金具装着時

形　　名 PAC-SK43ML
電　　源 DC 12.7V  （室内ユニットからの供給）

使用環境条件 屋内専用（周囲温度　0 ～ 40℃　結露ないこと）
室内ユニット接続線 5 芯専用ケーブル

製品質量 0.13kg（室内ユニット接続線／ホルダー／据付用金具含む）

無線 LANアダプタ（受注対応品）
● PAC-SK43ML



共

通

部

品
12-123

取付説明書 無線LANアダプタ（受注生産品）: PAC-SK43ML
（本マニュアル用に変更・修正しています）

1
2

■
以
下
の
特
殊
な
環
境
に
ア
ダ
プ
タ
を
据
え
付
け
な
い
こ
と
。

・
油
・
蒸
気
・
有
機
溶
剤
・
腐
食
ガ
ス（
ア
ン
モ
ニ
ア
・
硫
黄
化

合
物
・
酸
な
ど
）の
多
い
と
こ
ろ

・
酸
性
や
ア
ル
カ
リ
性
の
溶
液
・
特
殊
な
ス
プ
レ
ー
な
ど
を
頻
繁

に
使
う
と
こ
ろ

　
電

気
部

品
腐

食
に

よ
る

感
電

・
性

能
低

下
・

故
障

・
発

煙
・

火
災

の
　

原
因

に
な

り
ま

す
。

RH
79
A
09
6H
01

こ
の
製
品
の
性
能
・
機
能
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
、ま
た
安
全
を
確
保
す
る

た
め
に
、正
し
い
据
付
工
事
が
必
要
で
す
。据
付
工
事
前
に
こ
の
据
付
工

事
説
明
書
を
必
ず
お
読
み
く
だ
さ
い
。

PA
C-
SK
43
M
L

販
売

店
・

工
事

店
様

用

無
線

LA
N

ア
ダ

プ
タ

据
付
工
事
説
明
書

●
据

付
工

事
終

了
後

、　
「

据
付

工
事

後
の

確
認

」を
必

ず
確

認
し

、こ
の

据
付

　
工

事
説

明
書

を
お

客
様

に
お

渡
し

く
だ

さ
い

。
　

お
客

様
に

、取
扱

説
明

書
・

保
証

書
と

と
も

に
大

切
に

保
管

し
て

い
た

だ
く

　
よ

う
に

依
頼

し
て

く
だ

さ
い

。

安
全
の
た
め
に
必
ず
お
守
り
く
だ
さ
い

4

禁
　
止

水
ぬ
れ
禁
止

指
示
を
守
る

■
据
付
時
、安
全
の
た
め
、適
切
な
保
護
具
・
工
具
を
使
用
す
る
。

ケ
ガ

の
原

因
に

な
り

ま
す

。

■
据
付
工
事
部
品
は
、必
ず
当
社
付
属
部
品
を
使
用
す
る
。

当
社

指
定

部
品

を
使

用
し

な
い

と
、感

電
・

火
災

・
ア

ダ
プ

タ
の

落
下

に
よ

る
ケ

ガ
の

原
因

に
な

り
ま

す
。

■
取
付
け
は
、質
量
に
十
分
耐
え
る
と
こ
ろ
に
確
実
に
行
う
。

強
度

の
不

十
分

な
所

に
取

付
け

る
と

、ア
ダ

プ
タ

本
体

が
落

下
し

、ケ
ガ

の
原

因
に

な
り

ま
す

。

■
配
線
や
端
子
接
続
部
に
外
力
や
応
力
が
伝
わ
ら
な
い
よ
う
に
固
定
す
る
。

接
続

や
固

定
に

不
備

が
あ

る
と

、断
線

・
発

熱
・

発
煙

・
火

災
の

原
因

に
な

り
ま

す
。

■
お
客
様
自
身
で
移
動
・
再
据
付
け
は
し
な
い
。

据
付

け
に

不
備

が
あ

る
と

感
電

・
火

災
等

の
原

因
に

な
り

ま
す

。
お

買
い

上
げ

の
販

売
店

又
は

専
門

業
者

に
ご

依
頼

く
だ

さ
い

。

■
ア
ダ
プ
タ
の
据
付
け
は
、販
売
店
又
は
専
門
業
者
が
据
付
工
事
説

明
書
に
従
っ
て
行
う
こ
と
。

感
電

・
火

災
の

原
因

に
な

り
ま

す
。

■
ア
ダ
プ
タ
の
接
続
作
業
時
は
ブ
レ
ー
カ
ー
を
切
る
。

感
電

の
原

因
に

な
り

ま
す

。

■
据
付
け
は
、お
買
上
げ
の
販
売
店
又
は
専
門
業
者
に
依
頼
す
る
。

据
付

け
に

は
専

門
の

知
識

と
技

術
が

必
要

で
す

。
お

客
様

自
身

で
据

付
工

事
を

さ
れ

不
備

が
あ

る
と

、感
電

・
火

災
・

ア
ダ

プ
タ

の
落

下
に

よ
る

ケ
ガ

の
原

因
に

な
り

ま
す

。

■
据
付
け
は
、据
付
工
事
説
明
書
に
従
っ
て
確
実
に
行
う
。

据
付

け
に

不
備

が
あ

る
と

、感
電

・
火

災
・

ア
ダ

プ
タ

の
落

下
に

よ
る

ケ
ガ

の
原

因
に

な
り

ま
す

。

■
異
常
時（
こ
げ
臭
い
な
ど
）は
、運
転
を
停
止
し
て
ブ
レ
ー
カ
ー
を

切
る
こ
と
。

お
買

い
上

げ
の

販
売

店
・

お
客

様
相

談
窓

口
に

連
絡

す
る

こ
と

。
異

常
の

ま
ま

運
転

を
続

け
た

場
合

、感
電

・
故

障
・

火
災

の
原

因
に

な
り

ま
す

。

■
ア
ダ
プ
タ
を
病
院
な
ど
医
療
機
関
に
据
え
付
け
る
場
合
は
ノ
イ
ズ

対
策
を
行
う
こ
と
。

ノ
イ

ズ
が

医
療

機
器

に
悪

影
響

を
与

え
、医

療
行

為
を

妨
げ

る
原

因
に

な
り

ま
す

。

■
自
動
ド
ア
、火
災
報
知
器
な
ど
の
自
動
制
御
機
器
の
近
く
に
は
設
置
し
な
い
。

誤
動

作
に

よ
る

事
故

の
原

因
に

な
り

ま
す

。

■
心
臓
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
や
植
込
み
型
除
細
動
器
を
装
着
し
て
い
る

方
の
近
く
で
使
用
し
な
い
。

医
療

機
器

の
誤

動
作

の
原

因
に

な
り

ま
す

。

■
お
客
様
ご
自
身
で
分
解
・
改
造
・
修
理
を
し
な
い
。

感
電

・
火

災
・

ケ
ガ

の
原

因
に

な
り

ま
す

。

■
以
下
の
場
所
に
ア
ダ
プ
タ
を
設
置
し
な
い
こ
と
。

・
可
燃
性
ガ
ス
の
発
生
・
流
入
・
滞
留
・
漏
れ
の
お
そ
れ
が
あ
る

場
所

可
燃

性
ガ

ス
が

ア
ダ

プ
タ

の
周

囲
に

た
ま

る
と

、火
災

・
爆

発
の

原
因

に
な

り
ま

す
。警
告

■
直
射
日
光
の
あ
た
る
場
所
、又
は
周
囲
温
度
が
40
℃
以
上
・
0℃
以

下
に
な
る
場
所
に
ア
ダ
プ
タ
本
体
を
取
付
け
な
い
。

直
射

日
光

や
高

温
・

低
温

環
境

は
ア

ダ
プ

タ
本

体
の

変
形

・
故

障
の

原
因

に
な

り
ま

す
。

■
特
殊
環
境
に
は
使
用
し
な
い
。

油（
機

械
油

を
含

む
）・

蒸
気

・
硫

化
ガ

ス
な

ど
の

多
い

場
所

で
使

用
し

ま
す

と
性

能
を

著
し

く
低

下
さ

せ
た

り
、部

品
が

破
損

し
た

り
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。

■
他
の
無
線
機
器
、電
子
レ
ン
ジ
、コ
ー
ド
レ
ス
フ
ォ
ン
、フ
ァ
ク
シ

ミ
リ
な
ど
の
近
く
で
使
用
し
な
い
。

誤
動

作
の

原
因

に
な

り
ま

す
。

■
幼
児
の
手
の
届
く
場
所
に
は
取
付
け
な
い
。

ケ
ガ

の
原

因
に

な
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

■
静
電
気
に
よ
る
破
壊
を
防
ぐ
た
め
、本
製
品
に
触
れ
る
前
に
、身
近

な
金
属
に
手
を
触
れ
て
、身
体
の
静
電
気
を
取
り
除
く
。

人
体

な
ど

か
ら

の
静

電
気

は
、ア

ダ
プ

タ
本

体
を

破
壊

す
る

お
そ

れ
が

あ
り

ま
す

。

■
取
付
工
事
・
配
線
工
事
を
す
る
場
合
、接
続
機
器
の
電
源
を
切
っ
て

か
ら
行
う
。

接
続

機
器

の
電

源
を

切
ら

な
か

っ
た

場
合

、ア
ダ

プ
タ

本
体

・
接

続
機

器
の

誤
動

作
・

故
障

の
原

因
に

な
り

ま
す

。

誤
っ

た
取

扱
い

を
し

た
と

き
に

、軽
傷

ま
た

は
家

屋
・

家
財

な
ど

の
損

害
に

結
び

つ
く

も
の

 
注
意

●
ご

使
用

の
前

に
、こ

の「
安

全
の

た
め

に
必

ず
お

守
り

く
だ

さ
い

」を
よ

く
お

読
み

の
う

え
据

付
け

て
く

だ
さ

い
。

●
こ

こ
に

示
し

た
注

意
事

項
は

、安
全

に
関

す
る

重
要

な
内

容
を

記
載

し
て

い
ま

す
の

で
、必

ず
守

っ
て

く
だ

さ
い

。
■“

図
記

号
”の

意
味

は
次

の
と

お
り

で
す

。

1

＊＊
＊-
＊＊
＊＊
＊＊

＊＊
＊＊
＊＊
＊＊
＊＊

UN
IT

MO
DE

NE
T

ER
R

RE
SE

T
MO

DE

■「
RE
SE
T」
ボ
タ
ン

・
約

２
秒

間
押

す
と

、無
線

LA
N

ア
ダ

プ
タ

を
再

起
動

し
ま

す
。

・
約

15
秒

間
押

す
と

、工
場

出
荷

状
態

に
初

期
化

さ
れ

ま
す

。

各
部
の
名
称

初
期

化
さ

れ
る

と
す

べ
て

の
設

定
情

報
が

失
わ

れ
ま

す
。こ

の
操

作
を

す
る

際
は

、十
分

に
注

意
し

て
く

だ
さ

い
。

N
o.

名
　
　
　
称

説
　
　
　
　
明

1 2 3 4 5 6

「
M

O
D

E」
ボ

タ
ン

「
RE

SE
T」

ボ
タ

ン
「

ER
R」

ラ
ン

プ（
オ

レ
ン

ジ
）

「
N

ET
」ラ

ン
プ（

緑
）

「
M

O
D

E」
ラ

ン
プ（

オ
レ

ン
ジ

）
「

U
N

IT
」ラ

ン
プ（

緑
）

設
定

モ
ー

ド
を

選
択

し
ま

す
。

再
起

動
、

又
は

初
期

化
し

ま
す

。
異

常
時

に
点

滅
し

ま
す

。
無

線
LA

N
通

信
時

に
点

滅
し

ま
す

。
設

定
モ

ー
ド

時
に

点
滅

し
ま

す
。

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

本
体

と
の

通
信

時
に

点
滅

し
ま

す
。

3 4 5 6

2 1

無
線
LA
N
ア
ダ
プ
タ

形
名

PA
C

-S
K

43
M

L
M

A
C

ID SS
ID

K
EY

 : : : : 
VO

LT
A

G
E 

: 
C

U
R

R
EN

T:
 

■
ア
ダ
プ
タ
は
水
の
か
か
る
と
こ
ろ
や
高
湿
度
で
結
露
す
る
と
こ
ろ

に
は
据
え
付
け
な
い
こ
と
。

シ
ョ

ー
ト

・
漏

電
・

感
電

・
故

障
・

発
煙

・
発

火
・

火
災

の
原

因
に

な
り

ま
す

。

誤
っ

た
取

扱
い

を
し

た
と

き
に

、死
亡

や
重

傷
な

ど
の

重
大

な
結

果
に

結
び

つ
く

可
能

性
が

あ
る

も
の

2
付
属
部
品
（
取
付
け
前
に
付
属
部
品
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
）

①
 

1 1

無
線

LA
N

ア
ダ

プ
タ

②
 

固
定

用
ケ

ー
ブ

ル
ク

ラ
ン

プ

③
 

②
の

固
定

用
ネ

ジ
 4

×
16

1
⑤

 
1

ホ
ル

ダ
ー

⑦
1

据
付

用
金

具

⑧
1

④
接

続
ケ

ー
ブ

ル
固

定
用

結
束

バ
ン

ド

設
定

情
報

シ
ー

ル
※

※
初

期
（

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

）
設

定
す

る
際

に
必

要
な

情
報

で
す

。
据

付
後

に
お

客
様

に
必

ず
お

渡
し

下
さ

い
。

1

⑥
2

⑤
の

固
定

用
ネ

ジ
 3

.5
×

16

■
梱
包
材
は
破
棄
す
る
こ
と
。

窒
息

事
故

の
原

因
に

な
り

ま
す

。

■
ア
ダ
プ
タ
を
水
・
液
体
で
洗
わ
な
い
こ
と
。

シ
ョ

ー
ト

・
漏

電
・

感
電

・
故

障
・

発
煙

・
発

火
・

火
災

の
原

因
に

な
り

ま
す

。

■
濡
れ
た
手
で
電
気
部
品
に
触
れ
た
り
、ス
イ
ッ
チ
・
ボ
タ
ン
を
操

作
し
た
り
し
な
い
こ
と
。

感
電

・
故

障
・

発
煙

・
火

災
の

原
因

に
な

り
ま

す
。
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3
4

4
据

付
工

事
後

の
確

認
 確

認
日

　
　

確
認

者
名

□
無

線
LA

N
ア

ダ
プ

タ
が

落
下

し
な

い
よ

う
に

固
定

さ
れ

て
い

ま
す

か
？

□
工

事
終

了
後

、ブ
レ

ー
カ

ー
を

入
れ

ま
し

た
か

？
□

無
線

LA
N

ア
ダ

プ
タ

の「
U

N
IT

」ラ
ン

プ
が

5秒
に

1回
点

滅
し

て
い

ま
す

か
？

　（
「

ER
R」

ラ
ン

プ
、「

N
ET

」ラ
ン

プ
、「

M
O

D
E」

ラ
ン

プ
は

消
灯

し
て

い
ま

す
）

□
お

客
様

へ
の

説
明

同
梱

し
て

い
る

取
扱

説
明

書
に

従
っ

て
、「

安
全

の
た

め
に

必
ず

お
守

り
く

だ
さ

い
」

を
ご

確
認

の
上

、設
定

を
行

う
よ

う
に

お
客

様
に

説
明

し
て

く
だ

さ
い

。

□
の

中
に

 
印

を
い

れ
て

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。確
認

後
、こ

の
据

付
工

事
説

明
書

を
お

客
様

に
お

渡
し

く
だ

さ
い

。

設
定

情
報

シ
ー

ル
⑧

は
、お

客
様

が
初

期（
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
）設

定
す

る
際

に
必

要
な

情
報

で
す

。据
付

後
に

お
客

様
に

必
ず

お
渡

し
く

だ
さ

い
。

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

へ
の

接
続

、機
器

内
部

で
の

ケ
ー

ブ
ル

引
き

回
し

な
ど

に
つ

い
て

は
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
の

据
付

工
事

説
明

書
を

参
照

し
て

く
だ

さ
い

。
必

ず
ブ

レ
ー

カ
ー

を
切

る
感

電
の

原
因

に
な

り
ま

す
。

●
ア

ダ
プ

タ
及

び
接

続
ケ

ー
ブ

ル
は

、室
内

ユ
ニ

ッ
ト

本
体

周
辺

に
固

定
し

て
く

だ
さ

い
。

室
内

機
 

接
続

ケ
ー

ブ
ル

の
細

い
部

分
 

お
客

様
の

手
に

触
れ

な
い

よ
う

に
収

納
、配

線
し

て
く

だ
さ

い
。

制
御

基
板

 
C

N
10

5

接
続

ケ
ー

ブ
ル

の
太

い
部

分
 

無
線

LA
N

ア
ダ

プ
タ

①
の

接
続

ケ
ー

ブ
ル（

５
線

）を
室

内
機

制
御

基
板

上
の

コ
ネ

ク
タ

ー
C

N
10

5に
接

続
し

ま
す

。

無
線

LA
N

ア
ダ

プ
タ

①

●
無

線
LA

N
ア

ダ
プ

タ
①

の
接

続
ケ

ー
ブ

ル（
5線

）は
延

長
又

は
切

断
し

ま
す

と
、動

作
不

良
に

な
り

ま
す

。ま
た

接
続

ケ
ー

ブ
ル（

5線
）を

電
源

線
や

ア
ー

ス
線

と
ま

と
め

た
り

し
な

い
で

、
で

き
る

だ
け

離
し

て
く

だ
さ

い
。

●
静

電
気

に
よ

る
基

板
破

損
防

止
の

た
め

、必
ず

静
電

気
除

去
を

行
っ

て
作

業
し

て
く

だ
さ

い
。

お
願

い

（
1）

室
内

機
制

御
基

板
と

の
接

続
●

室
内

機
制

御
基

板
の

C
N

10
5に

無
線

LA
N

ア
ダ

プ
タ

①
の

接
続

ケ
ー

ブ
ル（

5線
）を

接
続

し
ま

す
。

接
続

位
置

に
つ

い
て

は
、室

内
ユ

ニ
ット

の
電

気
配

線
図

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。

※
ツ

イ
ン

、ト
リ

プ
ル

、フ
ォ

ー
の

空
調

機
シ

ス
テ

ム
に

接
続

の
場

合
は

、い
ず

れ
か

の
一

台
に

無
線

LA
N

ア
ダ

プ
タ

①
を

接
続

し
て

く
だ

さ
い

。
M

Aリ
モ

コ
ン

が
取

付
け

ら
れ

て
い

る
室

内
ユ

ニ
ット

が
あ

る
場

合
は

、そ
の

室
内

ユ
ニ

ット
に

無
線

LA
N

ア
ダ

プ
タ

①
を

接
続

し
て

く
だ

さ
い

。

壁
面

に
直

接
据

付
け

る
場

合
（

b）
 天

吊
形

●
無

線
LA

N
ア

ダ
プ

タ
①

を
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
周

辺
に

固
定

し
て

く
だ

さ
い

。

●
無

線
LA

N
ア

ダ
プ

タ
①

の
設

置
場

所
は

、
無

線
LA

N
ア

ダ
プ

タ
①

の
接

続
ケ

ー
ブ

ル（
5線

）が
、室

内
機

へ
届

く
範

囲
と

し
て

く
だ

さ
い

。
●

接
続

ケ
ー

ブ
ル（

5線
）の

現
地

で
の

延
長

は
、正

常
に

動
作

し
な

く
な

り
ま

す
の

で
、絶

対
に

行
わ

な
い

で
く

だ
さ

い
。

●
ホ

ル
ダ

ー
⑤

の
取

付
け

は
、柱

・
壁

な
ど

に
2本

の
固

定
用

ネ
ジ

⑥
を

使
っ

て
確

実
に

固
定

し
て

く
だ

さ
い

。

お
願

い

（
2）

無
線

LA
N

ア
ダ

プ
タ

の
据

付

●
無

線
LA

N
ア

ダ
プ

タ
設

置
後

に
ラ

ン
プ

表
示

の
確

認
や

ボ
タ

ン
を

操
作

す
る

時
は

、
右

図
の

よ
う

に
、無

線
LA

N
ア

ダ
プ

タ
①

を
ホ

ル
ダ

ー
⑤

か
ら

と
り

は
ず

し
た

状
態

で
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

（
4）

ラ
ン

プ
の

確
認

や
ボ

タ
ン

を
操

作
す

る
場

合

※
吸

込
グ

リ
ル

を
開

い
た

時
に

干
渉

し
な

い
位

置
に

取
付

け
て

く
だ

さ
い

。
※

ホ
ル

ダ
ー

⑤
の

固
定

方
法

は
、（

a）
壁

掛
形

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。

無
線

LA
N

ア
ダ

プ
タ

①
を

取
付

け
る

場
合

に
は

、サ
ー

ビ
ス

で
き

る
よ

う
に

点
検

口
を

設
け

て
柱

・
壁

な
ど

に
ホ

ル
ダ

ー
⑤

を
使

っ
て

固
定

し
て

く
だ

さ
い

。

お
願

い

（
c）

 カ
セ

ッ
ト

形
天

井
内

へ
据

付
け

る
場

合

●
落

下
し

な
い

場
所

に
固

定
し

て
く

だ
さ

い
。

※
天

井
面

に
直

接
置

い
た

場
合

、
振

動
な

ど
に

よ
り

音
が

発
生

す
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
の

で
防

振
対

策
を

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

リ
モ

コ
ン

線
入

口
天

井
面

化
粧

パ
ネ

ル

無
線

LA
N

ア
ダ

プ
タ

①

壁
掛

形
の

場
合

、
接

続
ケ

ー
ブ

ル
は

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

背
面

の
配

管
ス

ペ
ー

ス
を

通
し

て
く

だ
さ

い
。

ネ
ジ

⑥

ホ
ル

ダ
ー

⑤
無

線
LA

N
ア

ダ
プ

タ
①

1）
ホ

ル
ダ

ー
⑤

を
下

図
の

向
き

で
ネ

ジ
⑥

を
使

っ
て

固
定

し
ま

す
。

2）
ホ

ル
ダ

ー
⑤

に
無

線
 L

A
N

ア
ダ

プ
タ

①
を

、
下

図
の

向
き

で“
カ

チ
ッ

”と
手

ご
た

え
が

あ
る

位
置

ま
で

は
め

込
み

ま
す

。

接
続

ケ
ー

ブ
ル

の
固

定

接
続

ケ
ー

ブ
ル

ネ
ジ

③

固
定

用
ケ

ー
ブ

ル
ク

ラ
ン

プ
②

〈
左

側
設

置
〉

〈
右

側
設

置
〉

壁
に

設
置

す
る

場
合

（
a）

 壁
掛

形
（

3）
据

付
例

3）
据

付
用

金
具

⑦
を

コ
ー

ナ
ー

部
品

に
は

さ
み

込
み

、
ホ

ル
ダ

ー
⑤

に
取

付
け

た
無

線
LA

N
ア

ダ
プ

タ
①

を
固

定
し

ま
す

。

〈
据

付
例（

例
：

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

左
側

）〉

コ
ー

ナ
ー

部
品

据
付

用
金

具
⑦

無
線

LA
N

ア
ダ

プ
タ

①

（
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
下

面
）

（
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
側

面
）

接
続

ケ
ー

ブ
ル

は
コ

ー
ナ

ー
部

品
の

切
り

欠
き

部
分

に
通

し
て

く
だ

さ
い

。
電

源
コ

ー
ド

な
ど

と
一

緒
に

通
し

狭
く

な
る

場
合

は
、切

り
欠

き
部

分
を

加
工

し
て

広
げ

て
く

だ
さ

い
。

1）
ホ

ル
ダ

ー
⑤

に
据

付
用

金
具

⑦
を

つ
き

あ
た

る
ま

で
は

め
込

み
ま

す
。

2）
無

線
 L

A
N

ア
ダ

プ
タ

①
の

接
続

ケ
ー

ブ
ル

を
、

ホ
ル

ダ
ー

⑤
の

凹
部

に
合

う
向

き
で

“
カ

チ
ッ

”
と

手
ご

た
え

が
あ

る
位

置
ま

で
は

め
込

み
ま

す
。

ホ
ル

ダ
ー

⑤

凹
部

ホ
ル

ダ
ー

⑤

接
続

ケ
ー

ブ
ル

据
付

用
金

具
⑦

無
線

LA
N

ア
ダ

プ
タ

①

壁
に

設
置

し
な

い
場

合

無
線

LA
N

ア
ダ

プ
タ

①
を

取
付

け
る

場
合

に
は

、サ
ー

ビ
ス

で
き

る
よ

う
に

点
検

口
を

設
け

て
柱

・
壁

な
ど

に
ホ

ル
ダ

ー
⑤

を
使

っ
て

固
定

し
て

く
だ

さ
い

。

お
願

い

無
線

LA
N

ア
ダ

プ
タ

の
設

置
3

無
線

LA
N

ア
ダ

プ
タ

の
設

置
（

つ
づ

き
）

3

ホ
ル

ダ
ー

⑤

無
線

LA
N

ア
ダ

プ
タ

①
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使用目的 / 用途

● PL-ZRP40 ～ 160EA9
● PL-ERP40 ～ 160EA9
● PL-HRP80EA9
● PM-(H)RP40 ～ 80FA17

●“配線リプレースキット”は、室外・室内間を制御線・電源線分離方
式（室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式）や制御
線単独方式（内外別受電方式）の配線にも対応する部品です。

● 本品は、室内ユニットに電源（AC200V）を給電する際に使用し
ます。

● 空調機のリニューアルをする際、既設の配線方式を有効に再利用で
きます。※線径・線種により制約を受ける場合があります。

（室外ユニットより室内ユニットに
　電源を共有する方式）

 

■制御線・電源線分離方式

室内

電源

電源
2本

制御
2本

室外

室内ユニット
基板

（電源）

電源へ

配線リプレース
キット
（別売）

室外ユニット

S1S2 S3

S1 S2 S3

（内外通信）

R S T

R S
制御
2本

電源
2本

（極性あり）

中継コネクタ
差し替え

仕　様対象ユニット

外形図（単位：mm）

配線リプレースキット接続後の配線図（内外別受電方式等とする場合）

17

12.7

φ
4.

2

φ
7.

5

56.5

12.5 12.58.25 8.25

30

室内ユニット

・ 室内ユニットに取り付いている端子台および制御基板のコネクタCN01とCN3Cに接続されている配線を取り外し、
配線リプレースキットを同梱のネジで取り付けたうえで制御基板のコネクタCN01およびCN3Cと接続してください。

制御基板

CN01

CN3C

室内ユニット電源
（AC200V）

室外ユニット
S2：S3へ

配線リプレースキット

R

S

S2

S3

電気配線図

配線リプレースキット接続後の配線図（内外別受電方式等とする場合）

17

12.7

φ
4.

2

φ
7.

5

56.5

12.5 12.58.25 8.25

30

室内ユニット

・ 室内ユニットに取り付いている端子台および制御基板のコネクタCN01とCN3Cに接続されている配線を取り外し、
配線リプレースキットを同梱のネジで取り付けたうえで制御基板のコネクタCN01およびCN3Cと接続してください。

制御基板

CN01

CN3C

室内ユニット電源
（AC200V）

室外ユニット
S2：S3へ

配線リプレースキット

R

S

S2

S3

形　　　名 PAC-SJ58HR
端子盤定格 20A・300V
端子盤材質 不飽和ポリエステル

構 成 部 品 端子盤（リード線結線済み）× 1、ネジ× 1
ファスナー（リード線結束用）× 1

注　意
・室外ユニット制御基板のディップスイッチの設定変更が必要です。

配線リプレースキット
● PAC-SJ58HR
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取付説明書

配
線

リ
プ

レ
ー

ス
キ

ット

●
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
の

説
明

書
類

に
同

封
さ

れ
た

ラ
ベ

ル
B

を
、室

内
ユ

ニ
ッ

ト
お

よ
び

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

そ
れ

ぞ
れ

の
　

配
線

図
の

近
傍

に
貼

り
付

け
て

く
だ

さ
い

。

●
据

付
工

事
は

、こ
の「

安
全

の
た

め
に

必
ず

守
る

こ
と

」を
よ

く
お

読
み

の
う

え
、確

実
に

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

●
こ

こ
に

示
し

た
注

意
事

項
は

、安
全

に
関

す
る

重
大

な
内

容
を

記
載

し
て

い
ま

す
の

で
、必

ず
守

っ
て

く
だ

さ
い

。
●

誤
っ

た
取

扱
い

を
し

た
と

き
に

生
じ

る
危

険
と

そ
の

程
度

を
、次

の
表

示
で

区
分

し
て

説
明

し
て

い
ま

す
。

●
据

付
工

事
完

了
後

、試
運

転
を

行
い

異
常

が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、取
扱

説
明

書
に

そ
っ

て
、お

客
様

に「
安

全
の

た
　

め
に

必
ず

守
る

こ
と

」や
使

用
方

法・
お

手
入

れ
の

仕
方

等
を

説
明

し
て

く
だ

さ
い

。ま
た

、こ
の

据
付

工
事

説
明

書
は

取
扱

説
明

　
書

と
と

も
に

、お
客

様
で

保
管

し
て

い
た

だ
く

よ
う

に
依

頼
し

て
く

だ
さ

い
。ま

た
、お

使
い

に
な

る
方

が
代

わ
る

場
合

は
、新

し
く

　
お

使
い

に
な

る
方

に
お

渡
し

い
た

だ
く

よ
う

に
依

頼
し

て
く

だ
さ

い
。

１
. 概

　
要

こ
の

部
品

は
、配

線
リ

プ
レ

ー
ス

対
応

機
種

に
お

い
て

、下
記

配
線

パ
タ

ー
ン

の
よ

う
に

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

に
電

源（
A

C
2

0
0

V
）を

給
電

す
る

際
に

使
用

し
ま

す
。 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
取

付
け

に
は

、室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
据

付
工

事
説

明
書

も
併

せ
て

ご
覧

く
だ

さ
い

。 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

電
源

配
線

記
号

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
合

計
台

数

４
台

以
下

漏
電

遮
断

器
定

格
電

流

1
5

A

手
元

開
閉

器
配

線
用

遮
断

器
定

格
電

流
電

源
線

太
さ

開
閉

器
容

量
B

種
ヒ

ュ
ー

ズ

1
5

A
1

5
A

1
5

A
2

.0
㎟

（
G

)
（

H
)

（
I)

　
　

形
名：

P
A

C
-S

J5
8

H
R

適
応

機
種：

P
L-

Z
R

P
/E

R
P・

EA
シ

リ
ー

ズ
用

　
　

　
　

P
M

-(H
)R

P
･F

A
シ

リ
ー

ズ
用

安
全

の
た

め
に

必
ず

守
る

こ
と

お
客

様
自

身
で

据
付

工
事

を
さ

れ
不

備
が

あ
る

と
、水

漏
れ

や
感

電・
火

災
等

の
原

因
に

な
り

ま
す

。

据
付

け
は

、販
売

店
ま

た
は

専
門

業
者

に
依

頼
す

る
。

電
気

工
事

は
、電

気
工

事
士

の
資

格
が

あ
る

方
が

、「
電

気
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
」、「

内
線

規
定

」お
よ

び
こ

の
据

付
工

事
説

明
書

に
従

っ
て

施
工

し
､必

ず
専

用
回

路
と

し
か

つ
定

格
の

電
圧

、ブ
レ

ー
カ

ー
を

使
用

す
る

。

据
付

け
に

不
備

が
あ

る
と

、水
漏

れ
や

感
電

・
火

災
等

の
原

因
に

な
り

ま
す

。

電
源

回
路

容
量

不
足

や
施

工
不

備
が

あ
る

と
、感

電・
火

災
等

の
原

因
に

な
り

ま
す

｡
据

付
工

事
は

、こ
の

据
付

工
事

説
明

書
に

従
っ

て
確

実
に

行
う

。

断
線

し
た

り
、発

熱・
火

災
等

の
原

因
に

な
り

ま
す

。

電
気

配
線

は
、張

力
が

掛
か

ら
な

い
よ

う
に

配
線

工
事

を
す

る
。

漏
電

や
発

熱・
火

災
等

の
原

因
に

な
り

ま
す

。

電
気

配
線

は
、電

流
容

量
に

合
っ

た
規

格
品

の
電

源
を

使
用

す
る

こ
と

。

感
電

･故
障

や
動

作
不

良
の

原
因

に
な

り
ま

す
。

元
電

源
を

切
っ

た
後

に
電

気
工

事
を

す
る

。

－
内

外
別

受
電

方
式

－

－
室

外
ユ

ニ
ット

よ
り

、室
内

ユ
ニ

ット
に

電
源

を
供

給
す

る
方

式
－

R

室
外

ユ
ニ

ット

ア
ー

ス

室
内

ユ
ニ

ット

室
外

ユ
ニ

ット
電

源
S T S
1

S
2

S
3

R S S
2

S
3

内
外

接
続

線

漏 電 遮 断 器

手 元 開 閉 器

ま た は

配 線 用 遮 断 器

●
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
の

説
明

書
類

に
同

封
さ

れ
た

ラ
ベ

ル
C

を
、室

内
ユ

ニ
ッ

ト
お

よ
び

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

そ
れ

ぞ
れ

の
　

配
線

図
の

近
傍

に
貼

り
付

け
て

く
だ

さ
い

。
●

内
線

規
程「

1
3

0
5

－
1

不
平

衡
負

荷
の

制
限

」よ
り

、不
平

衡
率

3
0

％
以

内
に

入
ら

な
い

場
合

は
、本

配
線

　
パ

タ
ー

ン
と

す
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。R

室
外

ユ
ニ

ット

ア
ー

ス

配
線

リ
プ

レ
ー

ス
キ

ット

室
内

ユ
ニ

ット

室
外

ユ
ニ

ット
電

源
S T S
1

S
2

S
3

R S S
2

S
3

内
外

接
続

線

漏 電 遮 断 器

手 元 開 閉 器

ま た は

配 線 用 遮 断 器

室
内

ユ
ニ

ット
電

源

漏 電 遮 断 器

手 元 開 閉 器

ま た は

配 線 用 遮 断 器

誤
っ

た
取

扱
い

を
し

た
と

き
に

、
死

亡
や

重
傷

な
ど

に
結

び
つ

く
可

能
性

が
あ

る
も

の
。

誤
っ

た
取

扱
い

を
し

た
と

き
に

、
軽

傷
ま

た
は

家
屋・

家
財

な
ど

の
損

害
に

結
び

つ
く

も
の

。

ユ
ニ

ッ
ト

電
源

配
線

記
号

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
合

計
台

数

４
台

以
下

漏
電

遮
断

器
定

格
電

流
配

線
用

遮
断

器
定

格
電

流

5
0

A

電
源

線
太

さ

5
0

A
1

5
A

～
4

0
A

1
5

A
～

4
0

A
2

.0
㎟

3
.5

㎟

（
A

)
（

B
)

（
I)

（
G

）
（

H
）

（
I）

（
A

）
（

B
）

（
I）

B
T7

9
C

1
9

5
H

0
4

三
菱

電
機

パ
ッ

ケ
ー

ジ
エ

ア
コ

ン
別

売
部

品
配

線
リ

プ
レ

ー
ス

キ
ッ

ト
据

付
工

事
説

明
書

（本マニュアル用に変更・修正しています）

配線リプレースキット : PAC-SJ58HR
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取付説明書
B

T7
9

C
1

9
5

H
0

4

静
岡

製
作

所
　

〒
4

2
2

-8
5

2
8

　
静

岡
市

駿
河

区
小

鹿
3

-1
8

-1
　

☎
(0

5
4

)2
8

5
-1

1
1

1
(代

表
)

３
. 取

付
方

法
※

電
気

品
カ

バ
ー

な
ど

の
取

外
し

方
法

は
、室

内
ユ

ニ
ッ

ト
据

付
工

事
説

明
書

の
電

気
配

線
工

事
の

項
目

　
を

参
照

願
い

ま
す

。

P
L-

Z
R

P
/E

R
P・

E
A

シ
リ

ー
ズ

の
場

合

P
M

-(
H

)R
P・

FA
シ

リ
ー

ズ
の

場
合

４
. 電

気
配

線
必

ず
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
据

付
工

事
説

明
書

に
従

っ
て

、電
気

配
線

工
事

を
施

工
し

て
く

だ
さ

い
。 

6
. 室

外
制

御
基

板
の

デ
ィ

ッ
プ

ス
イ

ッ
チ

の
設

定
変

更
 

   
   

 
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
制

御
基

板
上

の
デ

ィ
ッ

プ
ス

イ
ッ

チ
の

設
定

変
更

が
必

要
で

す
。

7
. 試

運
転

 
 

   
   

 
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
の

据
付

工
事

説
明

書
に

従
っ

て
、試

運
転

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。

５
. 室

内
ユ

ニ
ット

の
説

明
書

類
に

同
封

さ
れ

て
い

る
ラ

ベ
ル

を
、室

内
ユ

ニ
ット

お
よ

び
室

外
ユ

ニ
ット

　
 そ

れ
ぞ

れ
の

電
気

配
線

図
近

傍
に

貼
付

け
て

く
だ

さ
い

。
貼

付
け

ラ
ベ

ル
は

3
種

類
(ラ

ベ
ル

A
～

ラ
ベ

ル
C

)付
属

し
て

い
ま

す
。配

線
パ

タ
ー

ン
に

合
わ

せ
た

ラ
ベ

ル
を

貼
付

け
て

く
だ

さ
い

。
　

　
内

外
別

受
電

方
式

…
…

…
ラ

ベ
ル

B
  

 　
　

　
　

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

よ
り

、室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
電

源
を

供
給

す
る

方
式

…
…

…
ラ

ベ
ル

C

コ
ネ

ク
タ

C
N

0
1（

黒
）

コ
ネ

ク
タ

C
N

0
1（

黒
）

室
外

制
御

基
板（

4
0

～
6

3
形

の
場

合
は

ス
イ

ッ
チ

基
板

）
デ

ィ
ッ

プ
ス

イ
ッ

チ
(S

W
8

-3
)の

設
定

※
室

外
ユ

ニ
ット

の
据

付
説

明
書

を
　

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。
S

W
8

-3
を

O
N

に
設

定
す

る

⑴
 電

気
品

ボ
ッ

ク
ス

の
カ

バ
ー

を
取

外
し

ま
す

。
⑵

 ネ
ジ（

1
本

）と
コ

ネ
ク

タ
C

N
0

1
(黒

)・
C

N
3

C
(青

)と
タ

ブ
端

子
を

外
し

、端
子

盤
を

取
外

し
ま

す
。 

 
⑶

 端
子

盤
取

付
位

置
に

①
端

子
盤

を
②

ネ
ジ（

1
本

）に
て

図
の

向
き

に
取

付
け

、コ
ネ

ク
タ

C
N

0
1

(黒
)・

　
 C

N
3

C
(青

)と
タ

ブ
端

子
を

取
付

け
ま

す
。 

  
  

端
子

盤
ネ

ジ（
1

本
）

3
O

N
O

FF
〈

Ｓ
Ｗ

8
〉

2
1

コ
ネ

ク
タ

C
N

0
1（

黒
）

コ
ネ

ク
タ

C
N

3
C（

青
）①

端
子

盤
取

付
位

置
①

端
子

盤
取

付
位

置
コ

ネ
ク

タ
C

N
0

1（
黒

）
コ

ネ
ク

タ
C

N
3

C（
青

）
①

端
子

盤
②

ネ
ジ（

1
本

）
②

ネ
ジ（

1
本

）

タ
ブ

端
子

タ
ブ

端
子

タ
ブ

端
子

タ
ブ

端
子

タ
ブ

端
子

タ
ブ

端
子

①
室

内
制

御
基

板
か

ら
　

コ
ネ

ク
タ

C
N

3
C（

青
）を

外
す

。
②

室
内

制
御

基
板

か
ら

　
コ

ネ
ク

タ
C

N
0

1（
黒

）を
外

す
。

③
タ

ブ
端

子
を

外
す

。
④

端
子

盤
の

ネ
ジ

を
外

す
。

図
示

は
P

L-
Z

R
P

/E
R

P
/E

A
シ

リ
ー

ズ
の

場
合

を
示

す
。

①
端

子
盤

を
ネ

ジ
で

固
定

す
る

。
②

タ
ブ

端
子

を
差

し
込

む
。

③
室

内
制

御
基

板
の

C
N

0
1（

黒
）へ

　
コ

ネ
ク

タ
を

差
す

。
④

室
内

制
御

基
板

の
C

N
3

C（
青

）へ
　

コ
ネ

ク
タ

を
差

す
。

　

〈
取

付
方

法
詳

細
図

〉 ③

③
②

②

①
①

④
④

⑴
⑵

⑶

⑴
⑵

⑶

ネ
ジ（

1
本

）
端

子
盤

①
端

子
盤

取
付

位
置

タ
ブ

端
子

タ
ブ

端
子

②
ネ

ジ（
1

本
）

①
端

子
盤

２
. 同

梱
部

品
こ

の
箱

の
中

に
は

、本
据

付
工

事
説

明
書

の
他

に
下

記
部

品
が

同
梱

さ
れ

て
い

ま
す

の
で

、ご
確

認
願

い
ま

す
。

①
端

子
盤

 (リ
ー

ド
線

結
線

済
み

）
品

名
②

ネ
ジ

 （
M

4
×

2
0

）

1
個

数 形 状

1

配線リプレースキット : PAC-SJ58HR
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使用目的 / 用途

● PE-RP50 ～ 160CA14
● PC-RP40 ～ 160KA(L)17
● PC-RP224・280BA17/CA17
● PF-RP224・280EA

形　名 PAC-SG96HR

端子盤定格 30A・330V

端子盤材質 変性メラミン

構成部品 端子盤（リード線結束済）× 1、ネジ× 1
ファスナー（リード線結束用）× 1

仕　様対象ユニット

外形図（単位：mm）

配線リプレースキット接続後の配線図（内外別受電方式等とする場合）

室内ユニット

・ 室内ユニット制御基板のCNDまたはCN01（機種により異なります）から出ているキイロのコネクタを外し
配線リプレースキットのアオのコネクタを接続してください。

・ S1，S2側のキイロのコネクタに配線リプレースキットから外したコネクタを取り付けてください。

制御基板

R

S1
S2
S3

ア
オS CND

（電源）
室内ユニット電源

（AC200V）

室外ユニット
S2：S3へ

キ
イ
ロ

キ
イ
ロ

キ
イ
ロ
ア
オ

C
N

D

C
N

0
1

電源基板

室内ユニットに
コネクタ“CN01”が
有る機種の場合

CN01
（室内機）

Ｒ
Ｓ

5
3

.8
2

4

39.2 120

中継コネクタ　2P（青）

配線リプレースキット

配線図（配線リプレースキット接続後・内外別受電方式等とする場合）
配線リプレースキット接続後の配線図（内外別受電方式等とする場合）

室内ユニット

・ 室内ユニット制御基板のCNDまたはCN01（機種により異なります）から出ているキイロのコネクタを外し
配線リプレースキットのアオのコネクタを接続してください。

・ S1，S2側のキイロのコネクタに配線リプレースキットから外したコネクタを取り付けてください。

制御基板

R

S1
S2
S3

ア
オS CND

（電源）
室内ユニット電源

（AC200V）

室外ユニット
S2：S3へ

キ
イ
ロ

キ
イ
ロ

キ
イ
ロ
ア
オ

C
N

D

C
N

0
1

電源基板

室内ユニットに
コネクタ“CN01”が
有る機種の場合

CN01
（室内機）

Ｒ
Ｓ

5
3

.8
2

4

39.2 120

中継コネクタ　2P（青）

配線リプレースキット

●“配線リプレースキット”は、室外・室内間を制御線・電源線分離
方式（室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式）や制
御線単独方式（内外別受電方式）の配線にも対応する部品です。

● 本品は、室内ユニットに電源（AC200V）を給電する際に使用し
ます。

● 空調機のリニューアルをする際、既設の配線方式を有効に再利用で
きます。※線径・線種により制約を受ける場合があります。

（室外ユニットより室内ユニットに
　電源を共有する方式）

 

■制御線・電源線分離方式

室内

電源

電源
2本

制御
2本

室外

室内ユニット
基板

（電源）

電源へ

配線リプレース
キット
（別売）

室外ユニット

S1S2 S3

S1 S2 S3

（内外通信）

R S T

R S
制御
2本

電源
2本

（極性あり）

中継コネクタ
差し替え

注　意
・室外ユニット制御基板のディップスイッチの設定変更が必要です。

配線リプレースキット
● PAC-SG96HR
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使用目的 / 用途

● PL-RP40 ～ 160LA17
● PD-RP40 ～ 160GA17
● PE-RP50 ～ 160DA17
● PC-RP80・140HA17

形　名 PAC-SG97HR

端子盤定格 15A・264V

端子盤材質 変性メラミン

構成部品 端子盤（リード線結束済）× 1、ネジ× 1
ファスナー（リード線結束用）× 1

仕　様対象ユニット

外形図（単位：mm）

配線リプレースキット接続後の配線図（内外別受電方式等とする場合）

室内ユニット

配線リプレースキット
制御基板

R

S1
S2
S3

ア
オS CND

（電源）
室内ユニット電源

（AC200V）

室外ユニット
S2：S3へ

キ
イ
ロ

キ
イ
ロ
ア
オ

CN
D

Ｒ
Ｓ

3
6

1
8

.5

38 80

中継コネクタ　2P（青）

・ 室内ユニット制御基板のCNDから出ているキイロのコネクタを外し、配線リプレースキットのアオの
コネクタを接続してください。

・ S1，S2側のキイロのコネクタに配線リプレースキットから外したコネクタを取り付けてください。

配線図（配線リプレースキット接続後・内外別受電方式等とする場合）

配線リプレースキット接続後の配線図（内外別受電方式等とする場合）

室内ユニット

配線リプレースキット
制御基板

R

S1
S2
S3

ア
オS CND

（電源）
室内ユニット電源

（AC200V）

室外ユニット
S2：S3へ

キ
イ
ロ

キ
イ
ロ
ア
オ

CN
D

Ｒ
Ｓ

3
6

1
8

.5

38 80

中継コネクタ　2P（青）

・ 室内ユニット制御基板のCNDから出ているキイロのコネクタを外し、配線リプレースキットのアオの
コネクタを接続してください。

・ S1，S2側のキイロのコネクタに配線リプレースキットから外したコネクタを取り付けてください。

配線リプレースキット
● PAC-SG97HR

●“配線リプレースキット”は、室外・室内間を制御線・電源線分離
方式（室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式）や制
御線単独方式（内外別受電方式）の配線にも対応する部品です。

● 本品は、室内ユニットに電源（AC200V）を給電する際に使用し
ます。

● 空調機のリニューアルをする際、既設の配線方式を有効に再利用で
きます。※線径・線種により制約を受ける場合があります。

（室外ユニットより室内ユニットに
　電源を共有する方式）

 

■制御線・電源線分離方式

室内

電源

電源
2本

制御
2本

室外

室内ユニット
基板

（電源）

電源へ

配線リプレース
キット
（別売）

室外ユニット

S1S2 S3

S1 S2 S3

（内外通信）

R S T

R S
制御
2本

電源
2本

（極性あり）

中継コネクタ
差し替え

注　意
・室外ユニット制御基板のディップスイッチの設定変更が必要です。
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取付説明書
配線リプレースキット

: PAC-SG96HR, SG97HR

三菱電機パッケージエアコン別売部品　配線リプレースキット据付工事説明書

形名 PAC-SG96HR / (M)P＊(Z)-RP･＊A(L)シリーズ用
PAC-SG97HR / (M)P＊-RP･＊Aシリーズ用

●据付工事は、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、この据付工事説明書は取扱説明書とともに、
　お客様で保管していただくように依頼してください。
　また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに､
死亡や重傷などに結びつく
可能性があるもの。

据付けは､販売店または専門業者に依頼する。
●お客様自身で据付工事をされ不備があると､水漏れや感電・
　火災等の原因になります。

●電源回路容量不足や施工不備があると感電・火災等の原因に
　なります。

電気工事は電気工事士の資格がある方が､「電気設備に関する
技術基準」､「内線規程」およびこの据付工事説明書に従って施
工し､必ず専用回路としかつ定格の電圧･ブレーカーを使用する｡

誤った取扱いをしたときに､
軽傷または家屋・家財などの
損害に結びつくもの。

据付工事は､この据付工事説明書に従って確実に行う。
●据付工事に不備があると､水漏れや感電･火災の原因になります。

電気配線工事がある場合は、電流容量に合った規格品の
電源を使用すること。

●漏電や発熱・火災の原因になります。

各配線は、張力が掛からないように配線工事をする。
●断線したり、発熱・火災等の原因になります。

充電部に触れる前に、必ず室内ユニット・室外ユニット全ての
電源を切ってください。

●感電･火災の原因になります。

端子盤取付穴端子盤取付穴

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

①①

②②

③③

黄と青の中継コネクタ
を差換える

黄と青の中継コネクタ
を差換える

端子盤取付穴端子盤取付穴

中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

①①②② 黄と青の中継コネクタ
を差換える

黄と青の中継コネクタ
を差換える

③③

１. 概　要

ッニユ外室－－式方電受別外内－ トより、室内ユニットに電源を供給する方式－

この部品は、配線リプレース対応の室内ユニット（ヒータレス）において、下記配線パターンのように室内ユニットに
電源（AC200V）を給電する際に使用します。 
取付けには、室内ユニットの据付工事説明書も併せてご覧ください。   

２. 同梱部品

３. 取付方法

この箱の中には、本据付工事説明書の他に下記部品が同梱されていますので、ご確認願います。

※電気品カバー等の取外し方法は、各々の室内ユニット据付工事説明書の電気配線工事の項目を参照願います。

■PAC-SG96HR

①端子盤（リード線結線済み）……………………１個 ②ネジ…………１本 ③ファスナー（リード線結束用）…１本
ＰＡＣ-ＳＧ９６ＨＲの場合 ＰＡＣ-ＳＧ９７ＨＲの場合

2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。 
      

3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換え、     
　ファスナー③にてリード線を結束します。   

(1)4方向カセット形  (M)PL（Z）-JAタイプの場合
1.電気品ボックスのカバーを取外します。

(2)天吊形　(M)PC-KAタイプの場合
1.電気品ボックスのカバーを取外します。 2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。       3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換え、     

   ファスナー③にてリード線を結束します。 

室内ユニット電源配線
記号

室内ユニット
の合計台数

４台以下

漏電遮断器
定格電流

15A

手元開閉器 配線用遮断器
定格電流

電源線太さ
開閉器容量 B種ヒューズ

15A 15A 15A 2.0㎟

）I（）G（
ユニット電源配線

記号
室内ユニットの合計台数

４台以下

漏電遮断器定格電流 配線用遮断器定格電流 電源線太さ
15A～40A 15A～40A

50A 50A 3.5㎟

2.0㎟

（A） （B） （I）

R

室外ユニット

アース リモコン

配線リプレース
キット

配線リプレース
キット

室内ユニット

室外ユニット
電源 S

T

S1
S2
S3

R
S

S1
S2
S3

1
2

内外接続線 内外接続線

器
断
遮
電
漏

器
閉
開
元
手

は
た
ま

器
断
遮
用
線
配

室内
ユニット

電源

（G） （H）

（I）

（A） （B）

（I）
器
断
遮
電
漏

器
閉
開
元
手

は
た
ま

器
断
遮
用
線
配

R

室外ユニット

アース リモコン

室内ユニット

室外ユニット
電源 S

T

S1
S2
S3

R
S

S1
S2
S3

1
2

器
断
遮
電
漏

器
閉
開
元
手

は
た
ま

器
断
遮
用
線
配

（H）

● 説明書類に同封されたラベルBを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの
　 配線図の近傍に貼り付けてください。

● 説明書類に同封されたラベルCを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの
 　配線図の近傍に貼り付けてください。
● 内線規程「1305－1不平衡負荷の制限」より、不平衡率30％以内に入らない
　 場合は、本配線パターンとすることはできません。

アース

1

（本マニュアル用に変更・修正しています）RG79V897H08
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取付説明書
配線リプレースキット

: PAC-SG96HR, SG97HR

2

（工場出荷状態）

室内制御基板

内外別受電方式とする場合は中継コネクタを
下図のように付け換えてください。

(M)PC-KA形
PL-RP40～80LA8形
PL-LA9以降の場合

中継コネクタ
（工場出荷状態は電源重畳方式に対応しています） 中継コネクタ

オレンジ
CND（電源）

S1
S2
S3

R
S

ア
オ

ア
オ

ロ
イ
キ

ロ
イ
キ

室内制御基板

ク ロ
CN01

（室内機）

ク ロ
CN01

（室内機）

CN01

CN
D

室内制御基板

配線に表示

S1
S2
S3

R
S ロ

イ
キ ア

オ

ア
オ ロ

イ
キ CN

D

ロ
イ
キ

(M)PC-KA形
PL-RP40～80LA8形
PL-LA9以降の場合

室内制御基板

CN01ロ
イ
キ

配線に表示

オレンジ
CND（電源）

端子盤取付穴端子盤取付穴

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

①①

②②

③③

黄と青の中継コネクタ
を差換える

黄と青の中継コネクタ
を差換える

端子盤取付穴端子盤取付穴

中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄) 中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

①①

②② 黄と青の中継コネクタ
を差換える

端子盤取付穴端子盤取付穴

中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)
①①②②

黄と青の中継コネクタ
を差換える

端子盤取付穴端子盤取付穴
中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

黄と青の中継コネクタ
を差換える

①①

②②

端子盤取付穴端子盤取付穴

中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

①①②② 黄と青の中継コネクタ
を差換える

黄と青の中継コネクタ
を差換える

③③

端子盤取付穴端子盤取付穴

端子盤取付穴端子盤取付穴

端子盤取付穴端子盤取付穴

端子盤取付穴端子盤取付穴

端子盤取付穴端子盤取付穴

端子盤取付穴端子盤取付穴

端子盤①取付穴端子盤付け替え位置 端子盤

移動

①

中継コネクタ(黄)中継コネクタ(青) 中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(青)

中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(青)

中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(青)

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

①

①①

②②

①①

①①

②②

②②

②②

③③

黄と青の中継コネクタ
を差換える

黄と青の中継コネクタ
を差換える

黄と青の中継コネクタ
を差換える

黄と青の中継コネクタ
を差換える

黄と青の中継コネクタ
を差換える

端子盤取付穴端子盤取付穴

①

中継コネクタ(黄) 中継コネクタ(青)中継コネクタ(黄) 中継コネクタ(青)

①

②②

③③

黄と青の中継コネクタ
を差換える

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

①
中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄)

①

①①

②②

②②

②②

端子盤 ①

③③

黄と青の中継コネクタ
を差換える

黄と青の中継コネクタ
を差換える

端子盤取付穴端子盤取付穴

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄)

①①
②②

黄と青の中継コネクタ
を差換える

三菱電機パッケージエアコン別売部品　配線リプレースキット据付工事説明書 形名：PAC-SG96HR / (M)P＊(Z)-RP･＊A(L)シリーズ用
PAC-SG97HR / (M)P＊-RP･＊Aシリーズ用

１. 概　要

－内外別受電方式－ －室外ユニットより、室内ユニットに電源を供給する方式－

この部品は、配線リプレース対応の室内ユニット（ヒータレス）において、下記配線パターンのように室内ユニットに
電源（AC200V）を給電する際に使用します。 
取付けには、室内ユニットの据付工事説明書も併せてご覧ください。 

２. 同梱部品

３. 取付方法

この箱の中には、本据付工事説明書の他に下記部品が同梱されていますので、ご確認願います。

※電気品カバー等の取外し方法は、各々の室内ユニット据付工事説明書の電気配線工事の項目を参照願います。

■PAC-SG96HR

①端子盤（リード線結線済み）……………………１個 ②ネジ…………１本 ③ファスナー（リード線結束用）…１本
ＰＡＣ-ＳＧ９６ＨＲの場合 ＰＡＣ-ＳＧ９７ＨＲの場合

RG79V897H08

●据付工事は、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、この据付工事説明書は取扱説明書とともに、
お客様で保管していただくように依頼してください。
また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。

安全のために必ず守ること

2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。 3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換え、     
ファスナー③にてリード線を結束します。 

(1)4方向カセット形  (M)PL（Z）-JAタイプの場合

1.電気品ボックスのカバーを取外します。 2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。 3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換えます。 

1.電気品ボックスのカバーを取外します。 2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。       3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換えます。      

(6)天井ビルトイン形　(M)PD-FAタイプの場合

(7)天井埋込形　(M)PE-CAタイプの場合

注：MPD-FAタイプ、MPE-CAタイプ、MPC-BA/CAタイプ、MPF-BAタイプで、補助電気ヒータと併用する場合は、
　 配線リプレースキットの端子盤から配線を取外し補助電気ヒータ端子盤の「R」と「S」に取外した配線を接続してください。

1.電気品ボックスのカバーを取外します。 3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換えます。
(3)1方向カセット形　(M)ＰM-FAタイプの場合

2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。

1.電気品ボックスのカバーを取外します。

(9)床置形　(M)PS-112～160KAタイプの場合   (KA7以降は除く)
1.電気品ボックスのカバーを取外します。 2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。       3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換えます。

(2)天吊形　(M)PC-KAタイプの場合
1.電気品ボックスのカバーを取外します。 2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。       3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換え、 

ファスナー③にてリード線を結束します。 

1.端子盤ボックスのカバーを取外します。

(8)床置形　(M)PS-50～80KAタイプの場合   (KA7以降は除く)
1.電気品ボックスのカバーを取外します。 2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。 3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換えます。      

(1)厨房用天吊形の場合
■PAC-SG97HR

2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。       3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換え、 
ファスナー③にてリード線を結束します。 

(4)床置形　(M)PS-GAタイプの場合
1.電気品ボックスのカバーを取外します。 2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。 3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換え、     

ファスナー③にてリード線を結束します。 

1.電気品ボックスのカバーを取外します。 3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換えます。 

1．電気品ボックスのカバーを取外します。 3．リード線の青と黄の中継コネクタを差換え、
ファスナー③にてリード線を結束します。

(5)天吊形　(M)PC-BA/CAタイプおよび床置形(M)PF-BAタイプの場合

(4)2方向カセット形　(Ｍ)ＰＬ-ＲＰ・ＬＡタイプの場合 (LA8タイプ以前、PL-RP40～80LA8タイプは除く)

6. 室外制御基板のディップスイッチの設定変更 
室外ユニット制御基板上のディップスイッチの
設定変更が必要です。 

7. 試運転
室内ユニットの据付工事説明書に従って、試運転を行ってください。

４. 電気配線
必ず各々の室内ユニット据付工事説明書に従って、電気配線工事を施工してください。

５. 室内ユニットの説明書類に同封されているラベルを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの
電気配線図近傍に貼り付けてください。
貼り付けラベルは3種類(ラベルA～ラベルC)付属しています。配線パターンに合わせたラベルを貼り付けてください。
　　内外別受電方式　………ラベルB 室外ユニットより、室内ユニットに電源を供給する方式　………ラベルC

室外制御基板　　ディップスイッチの設定
※室外ユニットの据付工事説明書を確認してください。

SW8-3をONに設定する 3ON
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2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。

2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。

(3)2方向カセット形　PL-RP・LA8タイプ以降、PL-RP・LA12タイプ以前の場合（PL-RP112～160LA8タイプを除く）
3.リード線の青と黄の中継コネクタを
　差換えます。

2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。1.電気品ボックスのカバーを取外します。

(2)2方向カセット形　PL-RP・LA13タイプ以降の場合
3.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付け、

リード線の青と黄の中継コネクタを差換えます。
2.端子盤を図の向きに移動させます。1.電気品ボックスのカバーを取外します。

(5)天井ビルトイン形  PD-RP・GAタイプおよび天井埋込形  PE-RP・DAタイプの場合
3.リード線の青と黄の中継コネクタを
　差換えます。

2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。1.電気品ボックスのカバーを取外します。

静岡製作所  〒422-8528  静岡市駿河区小鹿3-18-1   （054）285-1111（代表）

誤った取扱いをしたときに､
死亡や重傷などに結びつく
可能性があるもの。

据付けは､販売店または専門業者に依頼する。
●お客様自身で据付工事をされ不備があると､水漏れや感電・
　火災等の原因になります。

●電源回路容量不足や施工不備があると感電・火災等の原因に
　なります。

電気工事は電気工事士の資格がある方が､「電気設備に関する
技術基準」､「内線規程」およびこの据付工事説明書に従って施
工し､必ず専用回路としかつ定格の電圧･ブレーカーを使用する｡

誤った取扱いをしたときに､
軽傷または家屋・家財などの
損害に結びつくもの。

据付工事は､この据付工事説明書に従って確実に行う。
●据付工事に不備があると､水漏れや感電･火災の原因になります。

電気配線工事がある場合は、電流容量に合った規格品の
電源を使用すること。

●漏電や発熱・火災の原因になります。

各配線は、張力が掛からないように配線工事をする。
●断線したり、発熱・火災等の原因になります。

充電部に触れる前に、必ず室内ユニット・室外ユニット全ての
電源を切ってください。

●感電･火災の原因になります。

室内ユニット電源配線
記号

室内ユニット
の合計台数

４台以下

漏電遮断器
定格電流

15A

手元開閉器 配線用遮断器
定格電流

電源線太さ
開閉器容量 B種ヒューズ

15A 15A 15A 2.0㎟

（G） （I）
ユニット電源配線

記号
室内ユニットの合計台数

４台以下

漏電遮断器定格電流 配線用遮断器定格電流 電源線太さ
15A～40A 15A～40A

50A 50A 3.5㎟

2.0㎟

（A） （B） （I）

R

室外ユニット

アース リモコン

配線リプレース
キット

配線リプレース
キット

室内ユニット

室外ユニット
電源 S

T

S1
S2
S3

R
S

S1
S2
S3

1
2

内外接続線 内外接続線

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器

ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

室内
ユニット

電源

（G） （H）

（I）

（A） （B）

（I）

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器

ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

R

室外ユニット

アース リモコン

室内ユニット

室外ユニット
電源 S

T

S1
S2
S3

R
S

S1
S2
S3

1
2

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器

ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

（H）

● 説明書類に同封されたラベルBを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの
配線図の近傍に貼り付けてください。

● 説明書類に同封されたラベルCを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの
配線図の近傍に貼り付けてください。

● 内線規程「1305－1不平衡負荷の制限」より、不平衡率30％以内に入らない
場合は、本配線パターンとすることはできません。

アース

■ PAC-SG96HR
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3

（工場出荷状態）

室内制御基板

内外別受電方式とする場合は中継コネクタを
下図のように付け換えてください。

(M)PC-KA形
PL-RP40～80LA8形
PL-LA9以降の場合

中継コネクタ
（工場出荷状態は電源重畳方式に対応しています） 中継コネクタ

オレンジ
CND（電源）

S1
S2
S3

R
S

ア
オ

ア
オ

ロ
イ
キ

ロ
イ
キ

室内制御基板

ク ロ
CN01

（室内機）

ク ロ
CN01

（室内機）

CN01

CN
D

室内制御基板

配線に表示

S1
S2
S3

R
S ロ

イ
キ ア

オ

ア
オ ロ

イ
キ CN

D

ロ
イ
キ

(M)PC-KA形
PL-RP40～80LA8形
PL-LA9以降の場合

室内制御基板

CN01ロ
イ
キ

配線に表示

オレンジ
CND（電源）

端子盤取付穴端子盤取付穴

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

①①

②②

③③

黄と青の中継コネクタ
を差換える

黄と青の中継コネクタ
を差換える

端子盤取付穴端子盤取付穴

中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄) 中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

①①

②② 黄と青の中継コネクタ
を差換える

端子盤取付穴端子盤取付穴

中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)
①①②②

黄と青の中継コネクタ
を差換える

端子盤取付穴端子盤取付穴
中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

黄と青の中継コネクタ
を差換える

①①

②②

端子盤取付穴端子盤取付穴

中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

①①②② 黄と青の中継コネクタ
を差換える

黄と青の中継コネクタ
を差換える

③③

端子盤取付穴端子盤取付穴

端子盤取付穴端子盤取付穴

端子盤取付穴端子盤取付穴

端子盤取付穴端子盤取付穴

端子盤取付穴端子盤取付穴

端子盤取付穴端子盤取付穴

端子盤①取付穴端子盤付け替え位置 端子盤

移動

①

中継コネクタ(黄)中継コネクタ(青) 中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(青)

中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(青)

中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(青)

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

①

①①

②②

①①

①①

②②

②②

②②

③③

黄と青の中継コネクタ
を差換える

黄と青の中継コネクタ
を差換える

黄と青の中継コネクタ
を差換える

黄と青の中継コネクタ
を差換える

黄と青の中継コネクタ
を差換える

端子盤取付穴端子盤取付穴

①

中継コネクタ(黄) 中継コネクタ(青)中継コネクタ(黄) 中継コネクタ(青)

①

②②

③③

黄と青の中継コネクタ
を差換える

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

①
中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄)

①

①①

②②

②②

②②

端子盤 ①

③③

黄と青の中継コネクタ
を差換える

黄と青の中継コネクタ
を差換える

端子盤取付穴端子盤取付穴

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄)

①①
②②

黄と青の中継コネクタ
を差換える

三菱電機パッケージエアコン別売部品　配線リプレースキット据付工事説明書 形名：PAC-SG96HR / (M)P＊(Z)-RP･＊A(L)シリーズ用
PAC-SG97HR / (M)P＊-RP･＊Aシリーズ用

１. 概　要

－内外別受電方式－ －室外ユニットより、室内ユニットに電源を供給する方式－

この部品は、配線リプレース対応の室内ユニット（ヒータレス）において、下記配線パターンのように室内ユニットに
電源（AC200V）を給電する際に使用します。 
取付けには、室内ユニットの据付工事説明書も併せてご覧ください。 

２. 同梱部品

３. 取付方法

この箱の中には、本据付工事説明書の他に下記部品が同梱されていますので、ご確認願います。

※電気品カバー等の取外し方法は、各々の室内ユニット据付工事説明書の電気配線工事の項目を参照願います。

■PAC-SG96HR

①端子盤（リード線結線済み）……………………１個 ②ネジ…………１本 ③ファスナー（リード線結束用）…１本
ＰＡＣ-ＳＧ９６ＨＲの場合 ＰＡＣ-ＳＧ９７ＨＲの場合

RG79V897H08

●据付工事は、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、この据付工事説明書は取扱説明書とともに、
お客様で保管していただくように依頼してください。
また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。

安全のために必ず守ること

2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。 3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換え、     
ファスナー③にてリード線を結束します。 

(1)4方向カセット形  (M)PL（Z）-JAタイプの場合

1.電気品ボックスのカバーを取外します。 2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。 3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換えます。 

1.電気品ボックスのカバーを取外します。 2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。       3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換えます。      

(6)天井ビルトイン形　(M)PD-FAタイプの場合

(7)天井埋込形　(M)PE-CAタイプの場合

注：MPD-FAタイプ、MPE-CAタイプ、MPC-BA/CAタイプ、MPF-BAタイプで、補助電気ヒータと併用する場合は、
　 配線リプレースキットの端子盤から配線を取外し補助電気ヒータ端子盤の「R」と「S」に取外した配線を接続してください。

1.電気品ボックスのカバーを取外します。 3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換えます。
(3)1方向カセット形　(M)ＰM-FAタイプの場合

2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。

1.電気品ボックスのカバーを取外します。

(9)床置形　(M)PS-112～160KAタイプの場合   (KA7以降は除く)
1.電気品ボックスのカバーを取外します。 2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。       3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換えます。

(2)天吊形　(M)PC-KAタイプの場合
1.電気品ボックスのカバーを取外します。 2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。       3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換え、 

ファスナー③にてリード線を結束します。 

1.端子盤ボックスのカバーを取外します。

(8)床置形　(M)PS-50～80KAタイプの場合   (KA7以降は除く)
1.電気品ボックスのカバーを取外します。 2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。 3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換えます。      

(1)厨房用天吊形の場合
■PAC-SG97HR

2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。       3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換え、 
ファスナー③にてリード線を結束します。 

(4)床置形　(M)PS-GAタイプの場合
1.電気品ボックスのカバーを取外します。 2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。 3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換え、     

ファスナー③にてリード線を結束します。 

1.電気品ボックスのカバーを取外します。 3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換えます。 

1．電気品ボックスのカバーを取外します。 3．リード線の青と黄の中継コネクタを差換え、
ファスナー③にてリード線を結束します。

(5)天吊形　(M)PC-BA/CAタイプおよび床置形(M)PF-BAタイプの場合

(4)2方向カセット形　(Ｍ)ＰＬ-ＲＰ・ＬＡタイプの場合 (LA8タイプ以前、PL-RP40～80LA8タイプは除く)

6. 室外制御基板のディップスイッチの設定変更 
室外ユニット制御基板上のディップスイッチの
設定変更が必要です。 

7. 試運転
室内ユニットの据付工事説明書に従って、試運転を行ってください。

４. 電気配線
必ず各々の室内ユニット据付工事説明書に従って、電気配線工事を施工してください。

５. 室内ユニットの説明書類に同封されているラベルを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの
電気配線図近傍に貼り付けてください。
貼り付けラベルは3種類(ラベルA～ラベルC)付属しています。配線パターンに合わせたラベルを貼り付けてください。
　　内外別受電方式　………ラベルB 室外ユニットより、室内ユニットに電源を供給する方式　………ラベルC

室外制御基板　　ディップスイッチの設定
※室外ユニットの据付工事説明書を確認してください。
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2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。

2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。

(3)2方向カセット形　PL-RP・LA8タイプ以降、PL-RP・LA12タイプ以前の場合（PL-RP112～160LA8タイプを除く）
3.リード線の青と黄の中継コネクタを
　差換えます。

2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。1.電気品ボックスのカバーを取外します。

(2)2方向カセット形　PL-RP・LA13タイプ以降の場合
3.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付け、

リード線の青と黄の中継コネクタを差換えます。
2.端子盤を図の向きに移動させます。1.電気品ボックスのカバーを取外します。

(5)天井ビルトイン形  PD-RP・GAタイプおよび天井埋込形  PE-RP・DAタイプの場合
3.リード線の青と黄の中継コネクタを
　差換えます。

2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。1.電気品ボックスのカバーを取外します。

静岡製作所  〒422-8528  静岡市駿河区小鹿3-18-1   （054）285-1111（代表）

誤った取扱いをしたときに､
死亡や重傷などに結びつく
可能性があるもの。

据付けは､販売店または専門業者に依頼する。
●お客様自身で据付工事をされ不備があると､水漏れや感電・
　火災等の原因になります。

●電源回路容量不足や施工不備があると感電・火災等の原因に
　なります。

電気工事は電気工事士の資格がある方が､「電気設備に関する
技術基準」､「内線規程」およびこの据付工事説明書に従って施
工し､必ず専用回路としかつ定格の電圧･ブレーカーを使用する｡

誤った取扱いをしたときに､
軽傷または家屋・家財などの
損害に結びつくもの。

据付工事は､この据付工事説明書に従って確実に行う。
●据付工事に不備があると､水漏れや感電･火災の原因になります。

電気配線工事がある場合は、電流容量に合った規格品の
電源を使用すること。

●漏電や発熱・火災の原因になります。

各配線は、張力が掛からないように配線工事をする。
●断線したり、発熱・火災等の原因になります。

充電部に触れる前に、必ず室内ユニット・室外ユニット全ての
電源を切ってください。

●感電･火災の原因になります。

室内ユニット電源配線
記号

室内ユニット
の合計台数

４台以下

漏電遮断器
定格電流

15A

手元開閉器 配線用遮断器
定格電流

電源線太さ
開閉器容量 B種ヒューズ

15A 15A 15A 2.0㎟

（G） （I）
ユニット電源配線

記号
室内ユニットの合計台数

４台以下

漏電遮断器定格電流 配線用遮断器定格電流 電源線太さ
15A～40A 15A～40A

50A 50A 3.5㎟

2.0㎟

（A） （B） （I）

R

室外ユニット

アース リモコン

配線リプレース
キット

配線リプレース
キット

室内ユニット

室外ユニット
電源 S

T

S1
S2
S3

R
S

S1
S2
S3

1
2

内外接続線 内外接続線

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器

ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

室内
ユニット

電源

（G） （H）

（I）

（A） （B）

（I）

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器

ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

R

室外ユニット

アース リモコン

室内ユニット

室外ユニット
電源 S

T

S1
S2
S3

R
S

S1
S2
S3

1
2

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器

ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

（H）

● 説明書類に同封されたラベルBを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの
配線図の近傍に貼り付けてください。

● 説明書類に同封されたラベルCを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの
配線図の近傍に貼り付けてください。

● 内線規程「1305－1不平衡負荷の制限」より、不平衡率30％以内に入らない
場合は、本配線パターンとすることはできません。

アース

■ PAC-SG97HR
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（工場出荷状態）

室内制御基板

内外別受電方式とする場合は中継コネクタを
下図のように付け換えてください。

(M)PC-KA形
PL-RP40～80LA8形
PL-LA9以降の場合

中継コネクタ
（工場出荷状態は電源重畳方式に対応しています） 中継コネクタ

オレンジ
CND（電源）

S1
S2
S3

R
S

ア
オ

ア
オ

ロ
イ
キ

ロ
イ
キ

室内制御基板

ク ロ
CN01

（室内機）

ク ロ
CN01

（室内機）

CN01

C
N

D

室内制御基板

配線に表示

S1
S2
S3

R
S ロ

イ
キ ア

オ

ア
オ ロ

イ
キ C

N
D

ロ
イ
キ

(M)PC-KA形
PL-RP40～80LA8形
PL-LA9以降の場合

室内制御基板

CN01ロ
イ
キ

配線に表示

オレンジ
CND（電源）

端子盤取付穴端子盤取付穴

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

①①

②②

③③

黄と青の中継コネクタ
を差換える

黄と青の中継コネクタ
を差換える

端子盤取付穴端子盤取付穴

中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄) 中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

①①

②② 黄と青の中継コネクタ
を差換える

端子盤取付穴端子盤取付穴

中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)
①①②②

黄と青の中継コネクタ
を差換える

端子盤取付穴端子盤取付穴
中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

黄と青の中継コネクタ
を差換える

①①

②②

端子盤取付穴端子盤取付穴

中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

①①②② 黄と青の中継コネクタ
を差換える

黄と青の中継コネクタ
を差換える

③③

端子盤取付穴端子盤取付穴

端子盤取付穴端子盤取付穴

端子盤取付穴端子盤取付穴

端子盤取付穴端子盤取付穴

端子盤取付穴端子盤取付穴

端子盤取付穴端子盤取付穴

端子盤①取付穴端子盤付け替え位置 端子盤

移動

①

中継コネクタ(黄)中継コネクタ(青) 中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(青)

中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(青)

中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(青)

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

①

①①

②②

①①

①①

②②

②②

②②

③③

黄と青の中継コネクタ
を差換える

黄と青の中継コネクタ
を差換える

黄と青の中継コネクタ
を差換える

黄と青の中継コネクタ
を差換える

黄と青の中継コネクタ
を差換える

端子盤取付穴端子盤取付穴

①

中継コネクタ(黄) 中継コネクタ(青)中継コネクタ(黄) 中継コネクタ(青)

①

②②

③③

黄と青の中継コネクタ
を差換える

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

①
中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄)

中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄)

①

①①

②②

②②

②②

端子盤 ①

③③

黄と青の中継コネクタ
を差換える

黄と青の中継コネクタ
を差換える

端子盤取付穴端子盤取付穴

中継コネクタ(青)中継コネクタ(青)

中継コネクタ(黄)中継コネクタ(黄)

①①
②②

黄と青の中継コネクタ
を差換える

三菱電機パッケージエアコン別売部品　配線リプレースキット据付工事説明書 形名：PAC-SG96HR / (M)P＊(Z)-RP･＊A(L)シリーズ用
PAC-SG97HR / (M)P＊-RP･＊Aシリーズ用

１. 概　要

－内外別受電方式－ －室外ユニットより、室内ユニットに電源を供給する方式－

この部品は、配線リプレース対応の室内ユニット（ヒータレス）において、下記配線パターンのように室内ユニットに
電源（AC200V）を給電する際に使用します。 
取付けには、室内ユニットの据付工事説明書も併せてご覧ください。 

２. 同梱部品

３. 取付方法

この箱の中には、本据付工事説明書の他に下記部品が同梱されていますので、ご確認願います。

※電気品カバー等の取外し方法は、各々の室内ユニット据付工事説明書の電気配線工事の項目を参照願います。

■PAC-SG96HR

①端子盤（リード線結線済み）……………………１個 ②ネジ…………１本 ③ファスナー（リード線結束用）…１本
ＰＡＣ-ＳＧ９６ＨＲの場合 ＰＡＣ-ＳＧ９７ＨＲの場合

RG79V897H08

●据付工事は、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、この据付工事説明書は取扱説明書とともに、
お客様で保管していただくように依頼してください。
また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。

安全のために必ず守ること

2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。 3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換え、     
ファスナー③にてリード線を結束します。 

(1)4方向カセット形  (M)PL（Z）-JAタイプの場合

1.電気品ボックスのカバーを取外します。 2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。 3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換えます。 

1.電気品ボックスのカバーを取外します。 2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。       3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換えます。      

(6)天井ビルトイン形　(M)PD-FAタイプの場合

(7)天井埋込形　(M)PE-CAタイプの場合

注：MPD-FAタイプ、MPE-CAタイプ、MPC-BA/CAタイプ、MPF-BAタイプで、補助電気ヒータと併用する場合は、
　 配線リプレースキットの端子盤から配線を取外し補助電気ヒータ端子盤の「R」と「S」に取外した配線を接続してください。

1.電気品ボックスのカバーを取外します。 3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換えます。
(3)1方向カセット形　(M)ＰM-FAタイプの場合

2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。

1.電気品ボックスのカバーを取外します。

(9)床置形　(M)PS-112～160KAタイプの場合   (KA7以降は除く)
1.電気品ボックスのカバーを取外します。 2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。       3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換えます。

(2)天吊形　(M)PC-KAタイプの場合
1.電気品ボックスのカバーを取外します。 2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。       3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換え、 

ファスナー③にてリード線を結束します。 

1.端子盤ボックスのカバーを取外します。

(8)床置形　(M)PS-50～80KAタイプの場合   (KA7以降は除く)
1.電気品ボックスのカバーを取外します。 2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。 3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換えます。      

(1)厨房用天吊形の場合
■PAC-SG97HR

2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。       3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換え、 
ファスナー③にてリード線を結束します。 

(4)床置形　(M)PS-GAタイプの場合
1.電気品ボックスのカバーを取外します。 2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。 3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換え、     

ファスナー③にてリード線を結束します。 

1.電気品ボックスのカバーを取外します。 3.リード線の青と黄の中継コネクタを差換えます。 

1．電気品ボックスのカバーを取外します。 3．リード線の青と黄の中継コネクタを差換え、
ファスナー③にてリード線を結束します。

(5)天吊形　(M)PC-BA/CAタイプおよび床置形(M)PF-BAタイプの場合

(4)2方向カセット形　(Ｍ)ＰＬ-ＲＰ・ＬＡタイプの場合 (LA8タイプ以前、PL-RP40～80LA8タイプは除く)

6. 室外制御基板のディップスイッチの設定変更 
室外ユニット制御基板上のディップスイッチの
設定変更が必要です。 

7. 試運転
室内ユニットの据付工事説明書に従って、試運転を行ってください。

４. 電気配線
必ず各々の室内ユニット据付工事説明書に従って、電気配線工事を施工してください。

５. 室内ユニットの説明書類に同封されているラベルを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの
電気配線図近傍に貼り付けてください。
貼り付けラベルは3種類(ラベルA～ラベルC)付属しています。配線パターンに合わせたラベルを貼り付けてください。
　　内外別受電方式　………ラベルB 室外ユニットより、室内ユニットに電源を供給する方式　………ラベルC

室外制御基板　　ディップスイッチの設定
※室外ユニットの据付工事説明書を確認してください。
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2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。

2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。

(3)2方向カセット形　PL-RP・LA8タイプ以降、PL-RP・LA12タイプ以前の場合（PL-RP112～160LA8タイプを除く）
3.リード線の青と黄の中継コネクタを
　差換えます。

2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。1.電気品ボックスのカバーを取外します。

(2)2方向カセット形　PL-RP・LA13タイプ以降の場合
3.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付け、

リード線の青と黄の中継コネクタを差換えます。
2.端子盤を図の向きに移動させます。1.電気品ボックスのカバーを取外します。

(5)天井ビルトイン形  PD-RP・GAタイプおよび天井埋込形  PE-RP・DAタイプの場合
3.リード線の青と黄の中継コネクタを
　差換えます。

2.端子盤①をネジ②にて図の向きに取付けます。1.電気品ボックスのカバーを取外します。

静岡製作所  〒422-8528  静岡市駿河区小鹿3-18-1   （054）285-1111（代表）

誤った取扱いをしたときに､
死亡や重傷などに結びつく
可能性があるもの。

据付けは､販売店または専門業者に依頼する。
●お客様自身で据付工事をされ不備があると､水漏れや感電・
　火災等の原因になります。

●電源回路容量不足や施工不備があると感電・火災等の原因に
　なります。

電気工事は電気工事士の資格がある方が､「電気設備に関する
技術基準」､「内線規程」およびこの据付工事説明書に従って施
工し､必ず専用回路としかつ定格の電圧･ブレーカーを使用する｡

誤った取扱いをしたときに､
軽傷または家屋・家財などの
損害に結びつくもの。

据付工事は､この据付工事説明書に従って確実に行う。
●据付工事に不備があると､水漏れや感電･火災の原因になります。

電気配線工事がある場合は、電流容量に合った規格品の
電源を使用すること。

●漏電や発熱・火災の原因になります。

各配線は、張力が掛からないように配線工事をする。
●断線したり、発熱・火災等の原因になります。

充電部に触れる前に、必ず室内ユニット・室外ユニット全ての
電源を切ってください。

●感電･火災の原因になります。

室内ユニット電源配線
記号

室内ユニット
の合計台数

４台以下

漏電遮断器
定格電流

15A

手元開閉器 配線用遮断器
定格電流

電源線太さ
開閉器容量 B種ヒューズ

15A 15A 15A 2.0㎟

（G） （I）
ユニット電源配線

記号
室内ユニットの合計台数

４台以下

漏電遮断器定格電流 配線用遮断器定格電流 電源線太さ
15A～40A 15A～40A

50A 50A 3.5㎟

2.0㎟

（A） （B） （I）

R

室外ユニット

アース リモコン

配線リプレース
キット

配線リプレース
キット

室内ユニット

室外ユニット
電源 S

T

S1
S2
S3

R
S

S1
S2
S3

1
2

内外接続線 内外接続線

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器

ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

室内
ユニット

電源

（G） （H）

（I）

（A） （B）

（I）

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器

ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

R

室外ユニット

アース リモコン

室内ユニット

室外ユニット
電源 S

T

S1
S2
S3

R
S

S1
S2
S3

1
2

漏
電
遮
断
器

手
元
開
閉
器

ま
た
は

配
線
用
遮
断
器

（H）

● 説明書類に同封されたラベルBを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの
配線図の近傍に貼り付けてください。

● 説明書類に同封されたラベルCを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの
配線図の近傍に貼り付けてください。

● 内線規程「1305－1不平衡負荷の制限」より、不平衡率30％以内に入らない
場合は、本配線パターンとすることはできません。

アース

■ PAC-SG97HR
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使用目的 / 用途

● PS-RP50 ～ 160KA17 形　名 PAC-SJ20HR

端子盤定格 15A・264V

端子盤材質 変性メラミン

構成部品 端子盤（リード線結束済）× 1、ネジ× 1
ファスナー（リード線結束用）× 1

仕　様対象ユニット

外形図（単位：mm）

38

80

68

5036
34

.7
18

.5

・ S1，S2側のキイロコネクタに配線リプレースキットから外したコネクタを取り付けてください。

室外機制御基板上のディップスイッチの
設定変更が必要です。

■内外別受電方式にする場合

室外制御基板 
ディップスイッチの設定 
※室外ユニットの据付説明書を確認してください。 

SW8-3をONに設定する
3ON

OFF
〈ＳＷ8〉

21

室内制御基板 

室内制御基板 

クロ 
CN01 

（室内機）

クロ 
CN01 

（内外通信）

中継コネクタ 
（工場出荷状態は電源重畳方式に対応しています。）

中継コネクタ 

配線に表示 

内外別受電方式等とする場合は中継コネクタを下図のように差換えてください。 

R
S

R

S1
S2
S3

S1
S2
S3

S

CN01
CN01

ア
オ

ア
オ

ア
オ

キ
イ
ロ

キ
イ
ロ

キ
イ
ロ

キ
イ
ロ

ア
オ

配線図（配線リプレースキット接続後・内外別受電方式等とする場合）

38

80

68

5036
34

.7
18

.5

・ S1，S2側のキイロコネクタに配線リプレースキットから外したコネクタを取り付けてください。

室外機制御基板上のディップスイッチの
設定変更が必要です。

■内外別受電方式にする場合

室外制御基板 
ディップスイッチの設定 
※室外ユニットの据付説明書を確認してください。 

SW8-3をONに設定する
3ON

OFF
〈ＳＷ8〉

21

室内制御基板 

室内制御基板 

クロ 
CN01 

（室内機）

クロ 
CN01 

（内外通信）

中継コネクタ 
（工場出荷状態は電源重畳方式に対応しています。）

中継コネクタ 

配線に表示 

内外別受電方式等とする場合は中継コネクタを下図のように差換えてください。 

R
S

R

S1
S2
S3

S1
S2
S3

S

CN01
CN01

ア
オ

ア
オ

ア
オ

キ
イ
ロ

キ
イ
ロ

キ
イ
ロ

キ
イ
ロ

ア
オ

●“配線リプレースキット”は、室外・室内間を制御線・電源線分離
方式（室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式）や制
御線単独方式（内外別受電方式）の配線にも対応する部品です。

● 本品は、室内ユニットに電源（AC200V）を給電する際に使用し
ます。

● 空調機のリニューアルをする際、既設の配線方式を有効に再利用で
きます。※線径・線種により制約を受ける場合があります。

（室外ユニットより室内ユニットに
　電源を共有する方式）

 

■制御線・電源線分離方式

室内

電源

電源
2本

制御
2本

室外

室内ユニット
基板

（電源）

電源へ

配線リプレース
キット
（別売）

室外ユニット

S1S2 S3

S1 S2 S3

（内外通信）

R S T

R S
制御
2本

電源
2本

（極性あり）

中継コネクタ
差し替え

注　意
・室外ユニット制御基板のディップスイッチの設定変更が必要です。

配線リプレースキット
● PAC-SJ20HR
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取付説明書 配線リプレースキット : PAC-SJ20HR
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ケ
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エ
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コ
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別
売

部
品

　
配

線
リ

プ
レ

ー
ス

キ
ッ

ト
据

付
工

事
説

明
書

形
名：

P
A

C
-S

J
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0
H

R
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 P
S

-R
P

･K
A

シ
リ

ー
ズ

用

B
H

7
9

T
1

5
6

H
0

3
静

岡
製

作
所

  〒
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2-
85

28
  静

岡
市

駿
河

区
小

鹿
3

-1
8

-1
  

 （
0

5
4

）2
8

5
-1

1
1

1（
代

表
）

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

電
源

配
線

記
号

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
合

計
台

数

４
台

以
下

漏
電

遮
断

器
定

格
電

流

1
5

A

手
元

開
閉

器
配

線
用

遮
断

器
定

格
電

流
電

源
線

太
さ

開
閉

器
容

量
B

種
ヒ

ュ
ー

ズ

1
5

A
1

5
A

1
5

A
2

.0
㎟

（
G

）
（

H
）

（
I）

ユ
ニ

ッ
ト

電
源

配
線

記
号

室
内

ユ
ニ

ット
の

合
計

台
数

４
台

以
下

漏
電

遮
断

器
定

格
電

流
配

線
用

遮
断

器
定

格
電

流
電

源
線

太
さ

1
5

A
～

4
0

A
1

5
A

～
4

0
A

5
0

A
5

0
A

3
.5

㎟

2
.0

㎟

（
A

）
（

B
）

（
I）

①①② ②

青
と

黄
の

中
継

コ
ネ

ク
タ

を
差

換
え

る
ク

ラ
ン

プ
固

定

端
子

盤
取

付
穴

端
子

盤
取

付
穴

角
穴

角
穴

ツ
メ

ツ
メ

①①

①①
ネ

ジ
(4

×
1

2
)1

本
ネ

ジ
(4

×
1

2
)1

本
台

座
部

品
(廃

却
)

台
座

部
品

(廃
却

)

② ②

青
と

黄
の

中
継

コ
ネ

ク
タ

を
差

換
え

る
ク

ラ
ン

プ
固

定

端
子

盤
取

付
穴

端
子

盤
取

付
穴

１
. 概

　
要

こ
の

部
品

は
、配

線
リ

プ
レ

ー
ス

対
応

の
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
に

お
い

て
、下

記
配

線
パ

タ
ー

ン
の

よ
う

に
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
に

電
源（

A
C

2
0

0
V

）を
給

電
す

る
際

に
使

用
し

ま
す

。 
取

付
け

に
は

、室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
据

付
工

事
説

明
書

も
併

せ
て

ご
覧

く
だ

さ
い

。 
  

２
. 同

梱
部

品

３
. 取

付
方

法

こ
の

箱
の

中
に

は
、本

据
付

工
事

説
明

書
の

他
に

右
記

部
品

が
同

梱
さ

れ
て

い
ま

す
の

で
、ご

確
認

願
い

ま
す

。

※
電

気
品

カ
バ

ー
等

の
取

外
し

方
法

は
、室

内
ユ

ニ
ッ

ト
据

付
工

事
説

明
書

の
電

気
配

線
工

事
の

項
目

を
参

照
願

い
ま

す
。

2
.端

子
盤

①
の

台
座

部
品

下
部

の
ツ

メ
を

電
気

品
ボ

ッ
ク

ス
の

角
穴

に
引

っ
掛

け
ま

す
。

●
P

S
-R

P
5

0
～

8
0

K
A

タ
イ

プ
の

場
合

1
.電

気
品

ボ
ッ

ク
ス

の
カ

バ
ー

を
取

外
し

ま
す

。

3
.端

子
盤

①
を

ネ
ジ

②
に

て
図

の
向

き
に

取
付

け
ま

す
。

4
.リ

ー
ド

線
の

青
と

黄
の

中
継

コ
ネ

ク
タ

を
差

換
え

ま
す

。
5

.リ
ー

ド
線

を
ク

ラ
ン

プ
で

固
定

し
ま

す
。

●
P

S
-R

P
1

1
2

～
1

6
0

K
A

タ
イ

プ
の

場
合

2
.電

気
品

ボ
ッ

ク
ス

の
カ

バ
ー

を
取

外
し

ま
す

。
1

.端
子

盤
①

に
ネ

ジ
(4

×
1

2
)1

本
で

固
定

さ
れ

て
い

る
　

台
座

部
品

を
取

外
し

ま
す

。

※
ネ

ジ
(4

×
1

2
)1

本
は

、端
子

盤
①

を
電

気
品

ボ
ッ

ク
ス

に
　

固
定

す
る

た
め

に
、再

度
使

用
し

ま
す

の
で

廃
却

し
な

い
　

よ
う

注
意

し
て

く
だ

さ
い

。
※

台
座

部
品

は
取

外
し

後
、不

要
と

な
り

ま
す

の
で

廃
却

　
し

て
く

だ
さ

い
。

4
.リ

ー
ド

線
の

青
と

黄
の

中
継

コ
ネ

ク
タ

を
差

換
え

ま
す

。
5

.リ
ー

ド
線

を
ク

ラ
ン

プ
で

固
定

し
ま

す
。

3
.端

子
盤

①
を

ネ
ジ

②
に

て
図

の
向

き
に

取
付

け
ま

す
。

①
端

子
盤（

台
座

部
品

取
付

済
み

）…
…

…
…

１
個

②
ネ

ジ
…

…
…

…
2

本

※
端

子
盤

は
、台

座
部

品
に

　
ネ

ジ
(4

×
1

2
)で

固
定

済
み

で
す

。

4×
1

0

－
内

外
別

受
電

方
式

－
－

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

よ
り

、室
内

ユ
ニ

ッ
ト

に
電

源
を

供
給

す
る

方
式

－

R

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

ア
ー

ス
リ

モ
コ

ン

配
線

リ
プ

レ
ー

ス
キ

ッ
ト

配
線

リ
プ

レ
ー

ス
キ

ッ
ト

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

電
源

S T S1 S2 S3

R S S1 S2 S3 1 2

内
外

接
続

線

漏 電 遮 断 器

手 元 開 閉 器

ま た は

配 線 用 遮 断 器

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

電
源

（
G

）
（

H
）

（
I）

（
A

）
（

B
）

（
I）

漏 電 遮 断 器

手 元 開 閉 器

ま た は

配 線 用 遮 断 器

●
 説

明
書

類
に

同
封

さ
れ

た
ラ

ベ
ル

B
を

、室
内

ユ
ニ

ッ
ト

お
よ

び
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
そ

れ
ぞ

れ
の

　
 配

線
図

の
近

傍
に

貼
り

付
け

て
く

だ
さ

い
。

R

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

ア
ー

ス
リ

モ
コ

ン

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

電
源

S T S1 S2 S3

R S S1 S2 S3 1 2

内
外

接
続

線

漏 電 遮 断 器

手 元 開 閉 器

ま た は

配 線 用 遮 断 器

●
 説

明
書

類
に

同
封

さ
れ

た
ラ

ベ
ル

C
を

、室
内

ユ
ニ

ッ
ト

お
よ

び
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
そ

れ
ぞ

れ
の

 　
配

線
図

の
近

傍
に

貼
り

付
け

て
く

だ
さ

い
。

●
 内

線
規

程「
1

3
0

5
－

1
不

平
衡

負
荷

の
制

限
」よ

り
、不

平
衡

率
3

0
％

以
内

に
入

ら
な

い
　

 場
合

は
、本

配
線

パ
タ

ー
ン

と
す

る
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
。

6
. 室

外
制

御
基

板
の

デ
ィ

ッ
プ

ス
イ

ッ
チ

の
設

定
変

更
 

  
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
制

御
基

板
上

の
デ

ィ
ッ

プ
ス

イ
ッ

チ
の

設
定

変
更

が
必

要
で

す
。 

  
 

7
. 試

運
転

 
 

  
  
  
 

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
据

付
工

事
説

明
書

に
従

っ
て

、試
運

転
を

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

室
外

制
御

基
板

　
デ

ィ
ッ

プ
ス

イ
ッ

チ
の

設
定

※
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
の

据
付

工
事

説
明

書
を

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。

S
W

8
-3

を
O

N
に

設
定

す
る

3
O

N
O

FF
〈

Ｓ
Ｗ

8
〉

2
1

４
. 電

気
配

線
必

ず
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
据

付
工

事
説

明
書

に
従

っ
て

、電
気

配
線

工
事

を
施

工
し

て
く

だ
さ

い
。

５
. ラ

ベ
ル

の
貼

り
付

け
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
の

説
明

書
類

に
同

封
さ

れ
て

い
る

ラ
ベ

ル
を

、室
内

ユ
ニ

ッ
ト

お
よ

び
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
そ

れ
ぞ

れ
の

電
気

配
線

図
近

傍
に

貼
り

付
け

て
く

だ
さ

い
。

貼
り

付
け

ラ
ベ

ル
は

3
種

類
(ラ

ベ
ル

A
～

ラ
ベ

ル
C

)付
属

し
て

い
ま

す
。配

線
パ

タ
ー

ン
に

合
わ

せ
た

ラ
ベ

ル
を

貼
り

付
け

て
く

だ
さ

い
。

　
　・

内
外

別
受

電
方

式
　

 
…

…
…

 ラ
ベ

ル
B

　
　・

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

よ
り

、室
内

ユ
ニ

ッ
ト

に
電

源
を

供
給

す
る

方
式

　
 …

…
…

 ラ
ベ

ル
C

中
継

コ
ネ

ク
タ

の
差

換
え

R S R SS1 S2 S3 S1 S2 S3

ア オ
ア オ

キ イ ロ

キ イ ロ

CN01 CN01

ア オ

ア オ
キ イ ロ

キ イ ロ

室
内

制
御

基
板

中
継

コ
ネ

ク
タ

（
工

場
出

荷
状

態
は

電
源

重
畳

方
式

に
対

応
し

て
い

ま
す

）

ク
ロ

C
N

0
1

（
内

外
通

信
）

ク
ロ

C
N

0
1

（
内

外
通

信
）

室
内

制
御

基
板

内
外

別
受

電
方

式
等

と
す

る
場

合
は

中
継

コ
ネ

ク
タ

を
下

図
の

よ
う

に
差

換
え

て
く

だ
さ

い
。

中
継

コ
ネ

ク
タ

配
線

に
表

示

●
据

付
工

事
は

、こ
の「

安
全

の
た

め
に

必
ず

守
る

こ
と

」を
よ

く
お

読
み

の
う

え
、確

実
に

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

●
こ

こ
に

示
し

た
注

意
事

項
は

、安
全

に
関

す
る

重
大

な
内

容
を

記
載

し
て

い
ま

す
の

で
、必

ず
守

っ
て

く
だ

さ
い

。
●

誤
っ

た
取

扱
い

を
し

た
と

き
に

生
じ

る
危

険
と

そ
の

程
度

を
、次

の
表

示
で

区
分

し
て

説
明

し
て

い
ま

す
。

●
据

付
工

事
完

了
後

、試
運

転
を

行
い

異
常

が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、こ
の

据
付

工
事

説
明

書
は

取
扱

説
明

書
と

と
も

に
、

　
お

客
様

で
保

管
し

て
い

た
だ

く
よ

う
に

依
頼

し
て

く
だ

さ
い

。
　

ま
た

、お
使

い
に

な
る

方
が

代
わ

る
場

合
は

、新
し

く
お

使
い

に
な

る
方

に
お

渡
し

い
た

だ
く

よ
う

に
依

頼
し

て
く

だ
さ

い
。

安
全
の
た
め
に
必
ず
守
る
こ
と

誤
っ

た
取

扱
い

を
し

た
と

き
に

､
死

亡
や

重
傷

な
ど

に
結

び
つ

く
可

能
性

が
あ

る
も

の
。

据
付

け
は

､販
売

店
ま

た
は

専
門

業
者

に
依

頼
す

る
。

●
お

客
様

自
身

で
据

付
工

事
を

さ
れ

不
備

が
あ

る
と

､水
漏

れ
や

感
電・

火
災

等
の

　
原

因
に

な
り

ま
す

。
●

電
源

回
路

容
量

不
足

や
施

工
不

備
が

あ
る

と
感

電・
火

災
等

の
原

因
に

な
り

ま
す

。

電
気

工
事

は
電

気
工

事
士

の
資

格
が

あ
る

方
が

､「
電

気
設

備
に

関
す

る
技

術
基

準
」､「

内
線

規
程

」お
よ

び
こ

の
据

付
工

事
説

明
書

に
従

っ
て

施
工

し
､必

ず
専

用
回

路
と

し
か

つ
定

格
の

電
圧

･ブ
レ

ー
カ

ー
を

使
用

す
る

｡

誤
っ

た
取

扱
い

を
し

た
と

き
に

､
軽

傷
ま

た
は

家
屋・

家
財

な
ど

の
損

害
に

結
び

つ
く

も
の

。

据
付

工
事

は
､こ

の
据

付
工

事
説

明
書

に
従

っ
て

確
実

に
行

う
。

●
据

付
け

に
不

備
が

あ
る

と
､水

漏
れ

や
感

電
･火

災
の

原
因

に
な

り
ま

す
。

電
気

配
線

工
事

が
あ

る
場

合
は

、電
流

容
量

に
合

っ
た

規
格

品
の

電
源

を
使

用
す

る
こ

と
。

●
漏

電
や

発
熱・

火
災

の
原

因
に

な
り

ま
す

。

各
配

線
は

、張
力

が
掛

か
ら

な
い

よ
う

に
配

線
工

事
を

す
る

。
●

断
線

し
た

り
、発

熱・
火

災
等

の
原

因
に

な
り

ま
す

。
充

電
部

に
触

れ
る

前
に

、必
ず

室
内

ユ
ニ

ッ
ト・

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

全
て

の
電

源
を

切
っ

て
く

だ
さ

い
。

●
感

電
･火

災
の

原
因

に
な

り
ま

す
。



共

通

部

品
12-136

使用目的 / 用途

● PL-RP40 ～ 80GA3 ● PM-(H)RP40 ～ 80FA17

●“加湿器”は、冬期に室内の湿度を高め乾燥を防ぐための部品で、
別吊タイプです。

● 暖房運転に連動して作動します。
● 必ず加湿器用の自然排水式ドレン管を設けてください。
● 加湿量は空気条件によって変わります。

吸込ダクト
(加湿器に付属)

空調機のドレン配管

空調機本体

吹出ダクト(加湿器に付属)

別売加湿器

加湿器の給水口

加湿器のドレン配管

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

電源線：長さ2600

信号線：長さ3100
（2Ｐコネクタ付）

吹出ダクトフランジ（φ100）

ドレン配管
（ＶＰ-25）

給水管接続
（フレア接続1/4Ｆ） 電源・信号線

Rc3/8

4- 吊りボルト用フック
（Ｍ10用）

給水管接続口
ドレン配管接続口

460
500
540

138.5（管端間）

255
130

7
0

2
1
3 2
8
3

1
9
5

1
3
5

2
5

1
2
9

40

φ30
1/4F

本体

ストレーナー（付属品）

電気配線図

形　　　名 PAC-SF10HU

供給水条件

市水・上水または同等以上のもの　温度 5 ～ 40℃
給水は公共の水道管に直接接続することはできません。
公共の水道管から給水しなければならない場合は、
必ずシスターンタンクをご使用ください。
※供給水が下記水質を満足しない場合は加湿エレメントの劣化が早まり、

加湿能力の低下、変色、白粉の発生などがあらわれることがあります。
　　・硬　　   度 70mg/L 以下
　　・酸 消 費 量 50mg/L 以下
　　・イオン状シリカ 30mg/L 以下

定格加湿量 1.0ℓ /h
定 格 電 源 AC200V　　50/60Hz

定格消費電力 32/32W
運 転 電 流 0.18/0.17A
運 転 力 率 89/94％
送風機風量 1.9/2.2㎥ /min
質　　　量 12.0㎏

加湿エレメント材質 親水性プラスチック多孔質焼結体 ドレン配管径 PVC 管　VP25[ 現地手配 ]
給水配管径 銅管φ6.35またはφ6.0（本体・ストレーナ間）[現地手配]

付 属 品 断熱材× 4 個 , ダクトフランジφ 100 × 2 個 , フレキシブルダクトφ 100 × 1.5m × 2 本
ダクト用バンド× 4 個 , ストレーナ（1/4F・Rc3/8）× 1 個給 水 圧 力 0.1MPa[ 減圧弁現地手配 ]

注 . 定格加湿量は暖房条件 ( 室内：20℃ DB/50％ RH, 外気：7℃ DB/6℃ WB) でサーモ ON 時の値です。
実際の加湿量は運転条件により変化します。

給水配管図

Ｈ.Ｃ 
白 黒 赤 

白 赤 

白 黒 白 黄 黄 白 白 

Ｒ Ｓ ＦＡＮ ＳＶ １ ２ 
ＣＮ28

１ 

３ 
ＳＶ 

ＭＦ 
赤

橙 
Ｃ 

TＢ2 TＢ2
黒

R

S1S2

S

白

１ ２ 
ＣＮ25

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

 
加

湿
器

ユ
ニ

ッ
ト

 

室内ユニット基板 

電源線 信号線 電源線 信号線

又は 
R

S1S2

S
又は 

Ｈ.Ｃ 
白 黒 赤 

黒 白 白 赤 

白 黒 白 黄 黄 白 白 

Ｒ Ｓ ＦＡＮ ＳＶ １ ２ 
ＣＮ28

１ 

３ 
ＳＶ 

ＭＦ 
赤

橙 
Ｃ 

１ ２ 
ＣＮ25

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

 
加

湿
器

ユ
ニ

ッ
ト

 

室内ユニット基板 
記 号 名   称
TB2 端子盤〈電源〉
CN25 コネクタ〈加湿器〉
H.C 加湿コントローラボード

CN28 コネクタ
SV 電磁弁〈給水〉
MF 送風機用電動機
C コンデンサ〈送風機用電動機〉

本
体

加

湿

器

※端子盤への接続
A制御機種は内外接続用端子盤の

「S1」「S2」端子へ接続してください。
その他の機種は電源端子盤「R」「S」
端子へ接続してください。 ※上記のうち製品に貼付されている配線図の

　仕様となります。送風機用電動結線違い）

又は
異径ニップル（現地手配）
（ＰＴ3/8×3/4）

加湿器

減圧弁
（現地手配）

銅管（現地手配）
（φ6またはφ6.35）

ストレーナー
（付属品）

注　意
・別吊式ですので、天井を貼る前に取り付けてください。

加湿器（別吊方式）
● PAC-SF10HU
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取付説明書 加湿器（別吊方式）: PAC-SF10HU
BG

79
N

84
4H

10

2
1

三
菱
電
機
パ
ッ
ケ
ー
ジ
エ
ア
コ
ン
別
売
部
品

加
湿
器
据
付
工
事
説
明
書

（本マニュアル用に変更・修正しています）
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取付説明書 加湿器（別吊方式）: PAC-SF10HU

3
4
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取付説明書 加湿器（別吊方式）: PAC-SF10HU

5
6
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取付説明書 加湿器（別吊方式）: PAC-SF10HU

7
8
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使用目的 / 用途

● PL-ZRP40 ～ 160EA9
● PL-ERP40 ～ 160EA9
● PL-HRP80EA9
● PC-RP40 ～ 160KA(L)17

形　　名 PAC-SH65OF

接続ダクト径 φ 100

材　　質 溶融亜鉛メッキ鋼板　t 0.8

構成部品 ダクトフランジ、断熱材、ネジ

●“外気取入ダクトフランジ”は、外気取入用のφ100 ダクトを接続する部品です。
● 新鮮な外気取入れを行うことにより、室内環境のフレッシュアップを実現し

ます。
● 室内ユニット本体に取り付ける場合と、多機能ケースメントに取り付ける場

合があります。

仕　様対象ユニット

外形図（取付図）（単位：mm）

改訂履歴

06/2　仕様追加 参考S1トル

20

12
.5

15

15

13.8
8

(φ
11
4.
4)

70

R5

120°12
0°

8

SR8

φ
125

φ
10
0

φ100

3-φ5穴

※取付説明書は〈1〉4 方向天井カセット形《ファインパワーカセット》の《分ダクトフランジ /PAC-SH66BF》を
　参照してください。

注　意
・多機能ケースメントに取り付ける場合は、外気取入ダクトフランジの凹面を

必ずパネル取付面側に向けて取り付けてください。

外気取入ダクトフランジ
● PAC-SH65OF
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PAR-H ＊ K タイプ PAR-J ＊ K タイプ

運転／停止

ドライ
自動

霜取中
暖房準備中

冷房
送風
暖房

集中管理中

現在
時刻

開始
時刻

終了
時刻

●この機能はありません

1時間
設定有効

タイマー運　転

設定温度点　検
フィルター

点検中

試運転

スイング

風速

（K 制御）　代替品は、サービス用液晶リモコン R61 M26 304 をご利用ください。 R61 J54 304
年度 ～ 89S 90S 91S 92S 93S 94S 95S

リモコン PAC-SA12RC SLR-H240K PAR-H240K PAR-JH240K

適用機種
PLH-FK PLH(Z)-FKD PLH-GKD

PLH(Z)-FKD
PLH-GKV
PLHZ-FKN

PLH-GKV
PLHZ-FKN

PLH-GKV
PLHZ-FKN

PLH-J･GK
PLHZ-J･FK
PLH-J･JK

リモコン PAC-584RC SLR-H250K PAR-H250K PAR-JH250K

適用機種
PMH-EK
PCH-EK

PCH(Z)-EKD
PMH-EKD

PCH(Z)-EKD
PMH-EKD

PCH-EKV
PCHZ-EKN
PMH-EKV

PCH-FKV
PCHZ-EKN
PMH-EKV

PCH-FKV
PCHZ-EKN
PMH-EKV

PCH-J･FK
PCHZ-J･EK
PMH-J･EK

リモコン PAC-583RC SLR-H140K PAR-H140K PAR-JH140K

適用機種
PLH-BK
PKH-AK
PSH-AK

PKH-100EKD PKH-100EKD PKH-100EKV PKH-100EKV PKH-100EKV PSH-J･GK
PSHZ-J･EKH

リモコン PAC-589RC SLR-H050K PAR-H050K PAR-JH050K

適用機種
PEH-AK･EK
PEHL-AK

PEH-EKD
PDH-EKD
PKH-25EKD

PEH-FKD･EKD
PDH-EKD
PKH-25EKD

PEH-FKV･EKV
PDH-EKV
PKH-25EKD

PEH-FKV･EKV

PKH-25EKD

PEH-FKV･EKV
PDH-EKV
PKH-25EKD

PEH-J･FK/J･EK
PDH-J･EK
PKH-J28SEK

リモコン PAC-581RC SLR-H150K PAR-H150K PAR-JH150K

適用機種

PLH-EK
PKH-EK

PLH-EKD
PKH(Z)-EK(D)

PLH-EKD
PKH(Z)-EK(D)

PLH-EKV
PKH-EKV
PKHZ-EKN

PLH-EKV
PKH-EKV
PKHZ-EKN

PLH-EKV
PKH-35 ～ 56FKV
PKH-63 ～ 90EKV
PKHZ-EKN

PLH-J･EK
PKH-J･FK
PKHZ-J･EK

リモコン PAC-SA13RC SLR-C250K PAR-C240K PAR-JC240K

適用機種 PL-FK PL-FKD PL-FKD PL-GKV PL-GKV PL-GKV PL-J･JK
PL-J･GK

リモコン PAC-SA23RC SLR-C140K PAR-C140K PAR-JC140K

適用機種 PC-EK PC-EKD
PK-100EKD

PC-EKD
PK-100EKD

PC-EKV
PK-100EKV

PC-EKV
PK-100EKV

PK-100EKV PS-J･GK

リモコン PAC-SA24RC SLR-C150K PAR-C150K PAR-JC150K

適用機種 PK-EK PK-35 ～ 90EKD PK-35 ～ 90EKD PK-35 ～ 90EKV PK-35 ～ 50FKV PK-35 ～ 50FKV
PK-56 ～ 90EKV

PK-J･FK
PC-J･FK

リモコン PAC-SA25RC SLR-C050K PAR-C050K PAR-JC050K

適用機種 PE-EK PE-EKD PE-EKD PE-EKV PE-EKV PE-EKV PE-J･EK

※太枠内は、各々互換性がありますが、外形・取付寸法の違いはあります。
※各室内ユニットに該当しない付加機能を押すと『この機能はありません』と表示されています。
※床置形（PS）は、室内ユニットにリモコンが内蔵されています。

■新旧リモコン互換性＜ワイヤードリモコン＞ K 制御

■参考資料
●別売部品互換性

参
考
資
料
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■新旧リモコン互換性＜ワイヤードリモコン＞ A 制御（太枠内は互換性があります）

　（A 制御）
年度 96S 97S 98S 99S 00S 01S 02S 03S 04S
リモコン PAR-S25A PAR-S27A PAR-20MA

適用
機種

PLA-J･JA
PLA-J･KA
PCA-J･GA
PMH-J･EA
PLH-J･EA
PKA-J･FA
PSA-J･GA
PEH-J･FA
PDH-J･FA
PEH-J･BA
PFH-J･BA

PLA-J･JA7
PLA-J･KA
PCA-J･GA
PMH-J･EA
PLH-J･PA
PKA-J･FA
PSA-J･GA
PEH-J･FA
PDH-J･FA
PEH-J･BA
PFH-J･BA

PLA-J･JA8
PLA-J･KA(8)
PCA-J･GA(8)
PKA-J･GAL
PMH-J･EA(8)
PLH-J･PA(8)
PKA-J･FA(8)
PSA-J･GA(8)
PEH-J･FA(8)
PDH-J･FA
PCH-J･BA
PEH-J･BA
PFH-J･BA

PLA-J･AA
PLA-J･JA9
PCA-J･GA9
PKA-J･GA9
PLZ-J･JA9
PLZ-J･KA9
PCZ-J･GA9
PKZ-J･GA9
PMH-J･EA9
PLH-J･PA9
PKA-J･FA9
PKZ-J･FA9
PSA-J･GA9
PEH-J･FA9
PDH-J･FA9
PCA-J･BA1
PEA-J･BA1
PFA-J･BA1
PCA-J･CA1

PLZ-J･AA
PLZ-J･JA2
PCZ-J･GA2
PKZ-J･GA2
PLA-J･AA
PLA-J･JA9
PCA-J･GA9
PKA-J･GA9
PMH-J･EA9
PKZ-J･FA2
PLH-J･PA9
PKA-J･FA9
PSA-J･GA2
PEH-J･FA9
PDH-J･FA9
PCA-J･BA1
PEA-J･BA1
PFA-J･BA1
PCA-J･CA1

PLZ-J･AA
PLZ-J･JA2
PCZ-J･GA2
PKZ-J･GA2
PLA-J･AA
PLA-J･JA9
PCA-J･GA9
PKA-J･GA9
PMZ-J･EA
PMH-J･EA9
PLZ-J･PA
PKZ-J･FA2
PLH-J･PA9
PKA-J･FA9
PCA-J･CA1
PSZ-J･GA
PSA-J･GA2
PDZ-J･FA
PEZ-J･CA
PDH-J･FA9
PEH-J･FA9
PCA-J･BA1
PEA-J･BA1
PFA-J･BA2

PL(Z)-P･AA(H)(2)
PL(Z)-P･JA
PC-P･GA(H)
PK(Z)-･GA(H)
PK-P･FA(H)
PM-P･EA
PL-P･PA(H)
PC-P･CA
PS-P･GA(H)
PD-P･FA
PE-P･CA
PC-P･BA
PE-P･CA
PF-P･BA

PL(Z)-RP･AA(H)
PL-RP･AA(H)(2)
PL(Z)-(R)P･JA
PL-(R)P･PA(H)
PM-(R)P･EA
PD-(R)P･FA
PE-(R)P･CA
PC-(R)P･GA(H)
PC-P･BA
PC-P･CA
PK(Z)-RP･GA(H)
PK(Z)-RP ･FA(L)(H)
PK-P･GA(H)
PK-RP･FA(L)(H)
PS-(R)P･GA(H)
PF-P･BA
PC-RP･HA
PC-P･HA2

MPL(Z)-  -RP･AA
MPL-RP･AA(H)
MPL(Z)-(R)P･JA
MPL-(R)P･PA(H)
MPM-(R)P･EA
MPD-RP･FA
MPE-RP･CA
MPE-RP･BA
MPC-RP･GA(H)
MPC-RP･BA
MPC-RP･CA
MPK(Z)-RP ･GA(H)
MPK-P･FA(L)(H)
MPS-RP･GA(H)
MPF-RP･BA
MPC-RP･HA

リモコン PAR-S26A

PLHZ-J･JA
PCHZ-J･GA
PKHZ-J･FA

PLZ-J･JA
PLZ-J･KA
PCZ-J･GA
PKZ-J･FA

リモコン PAR-28MA-J

適用
機種

PLZ-P･AAJ MPLZ-P･AAJ

■ PAR-22MA は、PAR-20MA の後継機種として使用できます。
　ただし、96 ～ 04S の機種に PAR-22MA を接続した場合、スムースメンテナンス機能は、ご利用いただけません。
■ PAR-24MA は、PAR-22MA の後継機種として使用できます。
　ただし、旧機種に PAR-24MA を接続した場合、自動昇降、上下風向ベーン固定設定はできません。
■ PAR-26MA2 は、PAR-24MA,PAR-26MA,PAR-26MA1 の後継機種として使用できます。
　ただし、旧機種では一部対応していない機能がありますのでご注意ください。

PAR-S25A,26A,27A

運転／停止
センサー

フィルター
点検中
試運転
機能選択

タイマー
点検

連続

設定温度

本体
リモコン

この機能はありませんエラーNo.

強弱 換気

1時間
設定有効

スイング

風速現在　開始　終了
時刻　時刻　時刻

ド ラ イ 冷 房
自 動 　 送 風
燃 焼 　 暖 房
暖 房 準 備 中
霜取中燃焼中

集中管理中

PAR-20MA

運転／停止設定温度

冷房
送風

燃焼中

暖房
準備中

ドライ
自動

霜取中

燃焼
換気

集中管理中

現在
時刻

開始
時刻

終了
時刻

換気強弱
エラーＮＯ． 　この機能はありません

1時間
のみ

タイマー点　検

フィルター清掃

本　体　側
リモコン側
センサー使用

点　検　中
試　運　転
機 能 選 択

スイング

【再熱除湿専用】

【インバーター専用】

次
頁
へ
つ
づ
く

次
頁
へ
つ
づ
く
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※ PS-RP･KA9 形 ,
PF-RP･BA9 形は ,
PAR-26MA1
ベースのリモコンが
内蔵されています。

F1 F2 F3 F4

PAR-34MA

■新旧リモコン互換性＜ワイヤードリモコン＞ A 制御（太枠内は互換性があります）

※ MPS-RP･KA3 形 ,
MPS-RP･GA3 形 ,
MPF-RP･BA3 形は ,
PAR-24MA
ベースのリモコンが
内蔵されています。

※PS-RP･KA5/KA6形,
PS-RP･GA5 形 ,
PF-RP･BA5/BA6 形は ,
PAR-26MA
ベースのリモコンが
内蔵されています。

※ PS-RP･KA7 形 ,
PS-RP･GA7 形 ,
PF-RP･BA7 形は ,
PAR-26MA1
ベースのリモコンが
内蔵されています。

※ PS-RP･KA8 形 ,
PF-RP･BA8 形は ,
PAR-26MA1
ベースのリモコンが
内蔵されています。

PAR-22MA,24MA,26MA PAR-28MA-J,29MA-J

運転／停止設定温度

１時間のみ

タイマー
残　り

エラーNo.

集中
管理中
タイマー
停止中

ＯＮ
ＯＦＦ

本体リモコン
センサー使用

操  作  制  限

フィルター清掃　

消忘タイマー
簡易タイマー

時間
後

運転／停止設定温度

除湿
冷房

送風
霜取中

自動
暖房
準備中

集中管理中
現在開始終了

◎エラーＮＯ.

1時間
のみ

湿度
設定

現在

タイマー

点検

フィルター清掃

本　体　側
リモコン側
室温センサー

点　検　中
試　運　転
機 能 選 択

スイング

40 50 60 70 80 ％

PAR-30MA,31MA,32MA

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4

PAR-33MA

【再熱除湿専用】

　（A 制御）
年度 04K ～ 05K 06K ～ 07K 08K 09K 10 ～ 11K 12K 13K 14K 年度 15K 16K 17K 18K 19K 20K 21K

リモコン PAR-22MA PAR-24MA PAR-30MA PAR-31MA PAR-32MA PAR-33MA PAR-34MA PAR-35MA リモコン PAR-36MA PAR-37MA PAR-38MA  PAR-40MA   PAR-41MA   PAR-42MA   PAR-43MA

適用
機種

MPL(Z)-RP ･AA2
MPL-RP･AA(H)2
MPL(Z)-RP･JA2
MPL-RP･PA(H)2
MPM-RP･EA2
MPD-RP･FA2
MPE-RP･CA2
MPE-RP･BA2
MPC-RP･GA(H)2
MPC-RP･BA2
MPC-RP･CA2
MPK(Z)-
RP･GA(H)2
MPK-RP･FA(L)(H)2
MPS-RP･GA(H)2
MPF-RP･BA2
MPC-RP･HA2

MPL(Z)-RP･BA(2)
MPL-RP･AA(H)2
MPL(Z)-RP･JA2
MPL-RP･LA
MPM-RP･EA2
MPD-RP･FA2
MPD-RP･FA3
MPE-RP･CA2
MPE-RP･BA2
MPC-RP･GA(H)2
MPC-RP･KA
MPC-RP･BA2
MPC-RP･CA2
MPKH-RP･KAL
MPK(Z)-
RP･GA(H)2
MPK-RP･FAL(H)2
MPS-RP･KA
MPF-RP･BA2
MPC-RP･HA2

MPL(Z)-RP･BA3
MPL(Z)-RP･JA3
MPL-RP･LA3
MPM-RP･EA3
MPD-RP･FA3
MPD-RP･FA4
MPE-RP･CA3
MPE-RP･BA3
MPC-RP･KA3
MPC-RP･BA3
MPC-RP･CA3
MPK-RP･KA3
MPC-RP･HA3

MPLZ-RP･BA4
MPL-RP･BA3
MPL(Z)-RP･JA3
MPL-RP･LA3
MPM-RP･FA
MPD-RP･FA4
MPE-RP･CA3
MPE-RP･BA3
MPC-RP･KA3
MPC-RP･BA3
MPC-RP･CA3
MPK-RP･KA3
MPC-RP･HA3

PL-ZRP･BA5/BA6
PL-(E)RP･ BA5/BA6
PL-RP･JA5/JA6
PL-RP･LA5/LA6
PM-RP･FA5/FA6
PD-RP･FA5/FA6
PE-RP･CA5/CA6
PE-RP･BA5/BA6
PC-RP･KA5/KA6
PC-RP･BA5/BA6
PC-RP･CA5/CA6
PK-RP･KA5/KA6
PC-RP･HA5/HA6

PL-ZRP･BA7
PL-ERP･ BA7
PL-RP･JA7
PL-RP･LA7
PM-RP･FA7
PD-RP･FA7
PE-RP･CA7/DA7
PE-RP･BA7
PC-RP･KA7
PC-RP･BA7
PC-RP･CA7
PK-RP･KA7
PC-RP･HA7

PL-ZRP･BA8
PL-ERP･BA8
PL-RP･JA8
PL-RP･LA8
PM-RP･FA8
PD-RP･GA8
PE-RP･CA8/DA8
PE-RP･BA8
PC-RP･KA8
PC-RP･BA8
PC-RP･CA8
PK-RP･KA8
PC-RP･HA8

PL-ZRP･EA/EA2
PL-ERP･EA
PL-RP･JA9
PL-RP･LA9
PM-RP･FA9
PD-RP･GA9
PE-RP･CA9/DA9
PE-RP･BA9
PC-RP･KA9
PC-RP･BA9
PC-RP･CA9
PK-RP･KA9
PC-RP･HA9

適用
機種

PL-ZRP･EA3
PL-ERP･EA3
PL-RP･JA10
PL-RP･LA10
PM-RP･FA10
PD-RP･GA10
PE-RP･CA10/DA10
PE-RP･BA10
PC-RP･KA10
PC-RP･BA10
PC-RP･CA10
PK-RP･KA10
PC-RP･HA10

PL-ZRP･EA4
PL-ERP･EA4
PL-RP･JA12
PL-RP･LA12
PM-RP･FA12
PD-RP･GA12
PE-RP･CA12/DA12
PE-RP･BA12
PC-RP･KA12
PC-RP･BA12
PC-RP･CA12
PK-RP･KA12
PC-RP･HA12

PL-ZRP･EA5
PL-ERP･EA5
PL-RP･JA13
PL-RP･LA13
PM-RP･FA13
PD-RP･GA13
PE-RP･CA13/DA13
PE-RP･BA13
PC-RP･KA13
PC-RP･BA13
PC-RP･CA13
PK-RP･KA13
PC-RP･HA13

PL-ZRP･EA6
PL-ERP･EA6
PL-RP･JA14
PL-RP･LA14
PM-RP･FA14
PD-RP･GA14
PE-RP･DA14
PE-RP･BA14
PC-RP･KA14
PC-RP･BA14
PC-RP･CA14
PK-RP･KA14
PC-RP･HA14

PL-ZRP･EA7
PL-ERP･EA7
PL-RP･GA
PL-RP･LA15
PM-RP･FA15
PD-RP･GA15
PE-RP･DA15
PE-RP･BA15
PC-RP･KA15
PC-RP･BA15
PC-RP･CA15
PK-RP･KA15
PC-RP･HA15

PL-ZRP･EA8
PL-ERP･EA8
PL-RP･GA2
PL-RP･LA16
PM-RP･FA16
PD-RP･GA16
PE-RP･DA16
PE-RP･BA16
PC-RP･KA16
PC-RP･BA16
PC-RP･CA16
PK-RP･KA16
PC-RP･HA16

PL-ZRP･EA9
PL-ERP･EA9
PL-RP･GA3
PL-RP･LA17
PM-RP･FA17
PD-RP･GA17
PE-RP･DA17
PE-RP･EA
PC-RP･KA17
PC-RP･BA17
PC-RP･CA17
PK-RP･LA/KA17
PC-RP･HA17

リモコン PAR-29MA-J

適用
機種

MPLZ-P･AAJ2

■ PAR-30MA は、PAR-24MA の後継機種として使用できます。
ただし、旧機種に PAR-30MA を接続した場合、一部機能（省エネ運転スケジュール、室外サイレント、ハイパワー運転）は
空調機が機能搭載していないため、ご使用いただけません。

■ PAR-31MA は、PAR-30MA の後継機種として使用できます。
ただし、CO2 排出量表示機能は、4 方向天井カセット形 < ワイドパワーカセット >（MPLZ-RP・BA4 形）搭載機能です。
その他の機種は、空調機が機能搭載していないため、ご使用いただけません。

■ PAR-32MA は、PAR-31MA の後継機種として使用できます。
ただし、P*･(E)RP*･A5/A6 形に PAR-31MA を接続の際は、室内制御基板の SW5-8 を OFF にしください。
PL-ZRP･BA5/BA6 形で人感ムーブアイパネル接続時は、必ず PAR-32MA をご使用ください。

■ PAR-33MA は、PAR-32MA の後継機種として使用できます。
ただし、旧機種に PAR-33MA を接続した場合、一部機能（設定温度 0.5℃単位対応、ローテーション設定）は、空調
機が機能を搭載していないため、ご使用いただけません。

■ PAR-34MA は、PAR-33MA の後継機種として使用できます。
ただし、旧機種に PAR-34MA を接続した場合、一部機能（パワーシェア運転、スマートデフロスト）は、空調機が機
能を搭載していないため、ご使用いただけません。

■ PAR-35MA は、PAR-34MA の後継機種として使用できます。
■ PAR-36MA は、PAR-35MA の後継機種として使用できます。

■ PAR-37MA は、PAR-36MA の後継機種として使用できます。ただし、旧機種に PAR-37MA を接続した場合、
　一部機能（風速自動静音設定）は、空調機が機能を搭載していないため、ご使用いただけません。
■ PAR-38MA は、PAR-37MA の後継機種として使用できます。ただし、旧機種に PAR-38MA を接続した場合、
　一部機能（運転データ収集）は、空調機が機能を搭載していないため、対応しておりません。
■ PAR-40MA は、PAR-38MA の後継機種として使用できます。

ただし、旧機種に PAR-40MA を接続した場合、一部機能（暖房設定温度 10℃ (18K ズバ暖 )、形名 / 製造番号収集 (18K 
4 カセとの接続 )、人感風向センサー設定）は、空調機が機能を搭載していないため、　対応しておりません。

■ PAR-41MA は、PAR-40MA の後継機種として使用できます。ただし、旧機種に PAR-41MA を接続した場合、
　一部機能（エネルギー使用量表示、形名 / 製造番号収集、人感風向センサー設定）は、空調機が機能を搭載していないた

め対応しておりません。
■ PAR-42MA は、PAR-41MA の後継機種として使用できます。

ただし、旧機種に PAR-42MA を接続した場合、一部機能（ムーブアイ mirA.I. 設定、形名・製造番号収集自動化、試
運転画面からの運転データ収集等）は、空調機が機能を搭載していないため対応しておりません。

■ PAR-43MA は、PAR-42MA の後継機種として使用できます。
ただし、旧機種に PAR-43MA を接続した場合、一部機能は、空調機が機能を搭載していないため対応しておりません。

参
考
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　（A 制御）
年度 04K ～ 05K 06K ～ 07K 08K 09K 10 ～ 11K 12K 13K 14K 年度 15K 16K 17K 18K 19K 20K 21K

リモコン PAR-22MA PAR-24MA PAR-30MA PAR-31MA PAR-32MA PAR-33MA PAR-34MA PAR-35MA リモコン PAR-36MA PAR-37MA PAR-38MA  PAR-40MA   PAR-41MA   PAR-42MA   PAR-43MA

適用
機種

MPL(Z)-RP ･AA2
MPL-RP･AA(H)2
MPL(Z)-RP･JA2
MPL-RP･PA(H)2
MPM-RP･EA2
MPD-RP･FA2
MPE-RP･CA2
MPE-RP･BA2
MPC-RP･GA(H)2
MPC-RP･BA2
MPC-RP･CA2
MPK(Z)-
RP･GA(H)2
MPK-RP･FA(L)(H)2
MPS-RP･GA(H)2
MPF-RP･BA2
MPC-RP･HA2

MPL(Z)-RP･BA(2)
MPL-RP･AA(H)2
MPL(Z)-RP･JA2
MPL-RP･LA
MPM-RP･EA2
MPD-RP･FA2
MPD-RP･FA3
MPE-RP･CA2
MPE-RP･BA2
MPC-RP･GA(H)2
MPC-RP･KA
MPC-RP･BA2
MPC-RP･CA2
MPKH-RP･KAL
MPK(Z)-
RP･GA(H)2
MPK-RP･FAL(H)2
MPS-RP･KA
MPF-RP･BA2
MPC-RP･HA2

MPL(Z)-RP･BA3
MPL(Z)-RP･JA3
MPL-RP･LA3
MPM-RP･EA3
MPD-RP･FA3
MPD-RP･FA4
MPE-RP･CA3
MPE-RP･BA3
MPC-RP･KA3
MPC-RP･BA3
MPC-RP･CA3
MPK-RP･KA3
MPC-RP･HA3

MPLZ-RP･BA4
MPL-RP･BA3
MPL(Z)-RP･JA3
MPL-RP･LA3
MPM-RP･FA
MPD-RP･FA4
MPE-RP･CA3
MPE-RP･BA3
MPC-RP･KA3
MPC-RP･BA3
MPC-RP･CA3
MPK-RP･KA3
MPC-RP･HA3

PL-ZRP･BA5/BA6
PL-(E)RP･ BA5/BA6
PL-RP･JA5/JA6
PL-RP･LA5/LA6
PM-RP･FA5/FA6
PD-RP･FA5/FA6
PE-RP･CA5/CA6
PE-RP･BA5/BA6
PC-RP･KA5/KA6
PC-RP･BA5/BA6
PC-RP･CA5/CA6
PK-RP･KA5/KA6
PC-RP･HA5/HA6

PL-ZRP･BA7
PL-ERP･ BA7
PL-RP･JA7
PL-RP･LA7
PM-RP･FA7
PD-RP･FA7
PE-RP･CA7/DA7
PE-RP･BA7
PC-RP･KA7
PC-RP･BA7
PC-RP･CA7
PK-RP･KA7
PC-RP･HA7

PL-ZRP･BA8
PL-ERP･BA8
PL-RP･JA8
PL-RP･LA8
PM-RP･FA8
PD-RP･GA8
PE-RP･CA8/DA8
PE-RP･BA8
PC-RP･KA8
PC-RP･BA8
PC-RP･CA8
PK-RP･KA8
PC-RP･HA8

PL-ZRP･EA/EA2
PL-ERP･EA
PL-RP･JA9
PL-RP･LA9
PM-RP･FA9
PD-RP･GA9
PE-RP･CA9/DA9
PE-RP･BA9
PC-RP･KA9
PC-RP･BA9
PC-RP･CA9
PK-RP･KA9
PC-RP･HA9

適用
機種

PL-ZRP･EA3
PL-ERP･EA3
PL-RP･JA10
PL-RP･LA10
PM-RP･FA10
PD-RP･GA10
PE-RP･CA10/DA10
PE-RP･BA10
PC-RP･KA10
PC-RP･BA10
PC-RP･CA10
PK-RP･KA10
PC-RP･HA10

PL-ZRP･EA4
PL-ERP･EA4
PL-RP･JA12
PL-RP･LA12
PM-RP･FA12
PD-RP･GA12
PE-RP･CA12/DA12
PE-RP･BA12
PC-RP･KA12
PC-RP･BA12
PC-RP･CA12
PK-RP･KA12
PC-RP･HA12

PL-ZRP･EA5
PL-ERP･EA5
PL-RP･JA13
PL-RP･LA13
PM-RP･FA13
PD-RP･GA13
PE-RP･CA13/DA13
PE-RP･BA13
PC-RP･KA13
PC-RP･BA13
PC-RP･CA13
PK-RP･KA13
PC-RP･HA13

PL-ZRP･EA6
PL-ERP･EA6
PL-RP･JA14
PL-RP･LA14
PM-RP･FA14
PD-RP･GA14
PE-RP･DA14
PE-RP･BA14
PC-RP･KA14
PC-RP･BA14
PC-RP･CA14
PK-RP･KA14
PC-RP･HA14

PL-ZRP･EA7
PL-ERP･EA7
PL-RP･GA
PL-RP･LA15
PM-RP･FA15
PD-RP･GA15
PE-RP･DA15
PE-RP･BA15
PC-RP･KA15
PC-RP･BA15
PC-RP･CA15
PK-RP･KA15
PC-RP･HA15

PL-ZRP･EA8
PL-ERP･EA8
PL-RP･GA2
PL-RP･LA16
PM-RP･FA16
PD-RP･GA16
PE-RP･DA16
PE-RP･BA16
PC-RP･KA16
PC-RP･BA16
PC-RP･CA16
PK-RP･KA16
PC-RP･HA16

PL-ZRP･EA9
PL-ERP･EA9
PL-RP･GA3
PL-RP･LA17
PM-RP･FA17
PD-RP･GA17
PE-RP･DA17
PE-RP･EA
PC-RP･KA17
PC-RP･BA17
PC-RP･CA17
PK-RP･LA/KA17
PC-RP･HA17

リモコン PAR-29MA-J

適用
機種

MPLZ-P･AAJ2

■ PAR-30MA は、PAR-24MA の後継機種として使用できます。
ただし、旧機種に PAR-30MA を接続した場合、一部機能（省エネ運転スケジュール、室外サイレント、ハイパワー運転）は
空調機が機能搭載していないため、ご使用いただけません。

■ PAR-31MA は、PAR-30MA の後継機種として使用できます。
ただし、CO2 排出量表示機能は、4 方向天井カセット形 < ワイドパワーカセット >（MPLZ-RP・BA4 形）搭載機能です。
その他の機種は、空調機が機能搭載していないため、ご使用いただけません。

■ PAR-32MA は、PAR-31MA の後継機種として使用できます。
ただし、P*･(E)RP*･A5/A6 形に PAR-31MA を接続の際は、室内制御基板の SW5-8 を OFF にしください。
PL-ZRP･BA5/BA6 形で人感ムーブアイパネル接続時は、必ず PAR-32MA をご使用ください。

■ PAR-33MA は、PAR-32MA の後継機種として使用できます。
ただし、旧機種に PAR-33MA を接続した場合、一部機能（設定温度 0.5℃単位対応、ローテーション設定）は、空調
機が機能を搭載していないため、ご使用いただけません。

■ PAR-34MA は、PAR-33MA の後継機種として使用できます。
ただし、旧機種に PAR-34MA を接続した場合、一部機能（パワーシェア運転、スマートデフロスト）は、空調機が機
能を搭載していないため、ご使用いただけません。

■ PAR-35MA は、PAR-34MA の後継機種として使用できます。
■ PAR-36MA は、PAR-35MA の後継機種として使用できます。

■ PAR-37MA は、PAR-36MA の後継機種として使用できます。ただし、旧機種に PAR-37MA を接続した場合、
　一部機能（風速自動静音設定）は、空調機が機能を搭載していないため、ご使用いただけません。
■ PAR-38MA は、PAR-37MA の後継機種として使用できます。ただし、旧機種に PAR-38MA を接続した場合、
　一部機能（運転データ収集）は、空調機が機能を搭載していないため、対応しておりません。
■ PAR-40MA は、PAR-38MA の後継機種として使用できます。

ただし、旧機種に PAR-40MA を接続した場合、一部機能（暖房設定温度 10℃ (18K ズバ暖 )、形名 / 製造番号収集 (18K 
4 カセとの接続 )、人感風向センサー設定）は、空調機が機能を搭載していないため、　対応しておりません。

■ PAR-41MA は、PAR-40MA の後継機種として使用できます。ただし、旧機種に PAR-41MA を接続した場合、
　一部機能（エネルギー使用量表示、形名 / 製造番号収集、人感風向センサー設定）は、空調機が機能を搭載していないた

め対応しておりません。
■ PAR-42MA は、PAR-41MA の後継機種として使用できます。

ただし、旧機種に PAR-42MA を接続した場合、一部機能（ムーブアイ mirA.I. 設定、形名・製造番号収集自動化、試
運転画面からの運転データ収集等）は、空調機が機能を搭載していないため対応しておりません。

■ PAR-43MA は、PAR-42MA の後継機種として使用できます。
ただし、旧機種に PAR-43MA を接続した場合、一部機能は、空調機が機能を搭載していないため対応しておりません。

※ PS-RP･KA10 形 ,
PF-RP･BA10 形は ,
PAR-26MA2
ベースのリモコンが
内蔵されています。

※ PS-RP･KA13 形 ,
PF-RP･BA13 形は ,
PAR-26MA2
ベースのリモコンが
内蔵されています。

※ PS-RP･KA14 形 ,
PF-RP･BA14 形は ,
PAR-26MA2
ベースのリモコンが
内蔵されています。

※ PS-RP･KA15 形は ,
PAR-41MA
PF-RP･BA15 形は ,
PAR-26MA2
ベースのリモコンが
内蔵されています。

※ PS-RP･KA16 形は ,
PAR-42MA
PF-RP･BA16 形は ,
PAR-26MA2
ベースのリモコンが
内蔵されています。

※ PS-RP･KA17 形は ,
PAR-43MA
PF-RP･EA 形は ,
PAR-26MA2
ベースのリモコンが
内蔵されています。

※ PS-RP･KA12 形 ,
PF-RP･BA12 形は ,
PAR-26MA2
ベースのリモコンが
内蔵されています。

F1 F2 F3 F4

集中管理中

F1 F2 F3 F4

メニュー 戻る 決定

集中管理中

F1 F2 F3 F4

メニュー 戻る 決定

PAR-35,36,37,38MA PAR-40,41MA PAR-42,43MA

参
考
資
料
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■新旧リモコン互換性＜ワイヤレスリモコン＞（太枠内は互換性があります）

　（K 制御） 　（A 制御）
年度 91S 92S 93S 94S 95S 96S 97S 98S 年度 99S 00S 01S 02S 03S 04S 05K 06K

リモコン  PAC-SB18WL（操作部＋受光部） PAR-JW22K
( 操作部＋受光部） PAR-SW92A( 操作部＋受光部） リモコン  PAR-SL9MA（操作部） *3

適用
機種

PLH(Z)-FKD PLH-GKV
PLHZ-FKN
PLHY-GK

PLH-GKV
PLHZ-FKN
PLHY-GK

PLH-GKV
PLHZ-FKN
PLHY-GK

PLH-J･JK
PLH-J･GK
PLHZ-J･FK

PLH-J・EA
PDH-J・FA
PMH-J・EA
PEH-J・FA
PSA-J・GA
PEH-J・BA
PFH-J・BA
PCH-J・BA

PLH-J・PA
PDH-J・FA
PMH-J・EA
PEH-J・FA
PSA-J・GA
PEH-J・BA
PFH-J・BA
PCH-J・BA

PLH-J・PA(8)
PDH-J・FA
PMH-J・EA(8)
PEH-J・FA(8)
PSA-J・GA(8)
PEH-J・BA
PFH-J・BA
PCH-J・BA

適用
機種

PLH-J・PA9
PDH-J・FA9
PMH-J・EA9
PEH-J・FA9
PSA-J・GA9
PEH-J・BA1
PFH-J・BA1
PCA-J・BA1/CA1

PLH-J・PA9
PDH-J・FA9
PMH-J・EA9
PEH-J・FA9
PEZ-J・CA
PSA-J・GA2
PEA-J・BA1
PFA-J・BA1
PCA-J・BA1/CA1

PLZ-J・PA
PMZ-J・EA
PDZ-J・FA
PEZ-J・CA
PSZ-J・GA
PLH-J・PA9
PDH-J・FA9
PMH-J・EA9
PEH-J・FA9
PSA-J・GA2
PEA-J・BA1
PFA-J・BA2
PCA-J・BA1/CA1

PL-P・PA
PM-P・EA
PD-P・FA
PE-P・CA
PS-P・GA
PE-P・BA
PF-P・BA
PC-P・BA/CA

PL-RP・PA
PM-RP・EA
PD-RP・FA
PE-RP・CA
PS-RP・GA

MPL-RP・PA
MPM-RP・EA
MPD-RP・FA
MPE-RP・CA/BA
MPC-RP・BA/CA
MPS-RP・GA
MPF-RP・BA

MPL-RP・PA2
MPM-RP・EA2
MPD-RP・FA2
MPE-RP・CA2/BA2
MPC-RP・BA2/CA2
MPS-RP・GA2
MPF-RP・BA2
MPC-RP・GA2
MPL(Z)-RP・AA2
MPL(Z)-RP・JA2

MPK(Z)-RP・GA2

MPL-RP・LA
MPM-RP・EA2
MPD-RP・FA2
MPE-RP・CA2/BA2
MPC-RP・BA2/CA2
MPS-RP・KA/GA2
MPF-RP・BA2
MPC-RP・GA2
MPL(Z)-RP・BA
MPL(Z)-RP・JA2

MPK(Z)-RP・GA2

リモコン  PAC-SB19WL（操作部＋受光部） PAR-JW23K
( 操作部＋受光部）

PLH-EKD
PMH,PDH
PCH(Z),PEH
PKH(Z),PSH(Z)

PLH-EKV
PMH,PDH
PCH(Z),PEH
PKH(Z),PSH(Z)
PLHY-GK 以外

PLH-EKV
PMH,PDH
PCH(Z),PEH
PKH(Z),PSH(Z)
PLHY-GK 以外

PLH-EKV
PMH,PDH
PCH(Z),PEH
PKH(Z),PSH(Z)
PLHY-GK 以外

PLH-J・EK
PMH-J・EK

リモコン  PAC-SB20WL（操作部＋受光部） PAR-JW24K
( 操作部＋受光部） PAR-SW93A( 操作部＋受光部） リモコン

適用
機種

PL-FKD PL-GKV PL-GKV PL-GKV PL-J・JK
PL-J・GK

PCA-J・GA PCA-J・GA
PCHZ-J・GA

PCA-J・GA(8)
PCZ-J・GA

適用
機種

PCA-J・GA9
PCZ-J・GA9

PCZ-J・GA2
PCA-J・GA9

PCZ-J・GA2
PCA-J・GA9

PC-P・GA PC-RP・GA
PC-P・GA

MPC-RP・GA

リモコン  PAC-SB21WL（操作部＋受光部） PAR-JW25K
( 操作部＋受光部） PAR-SL91A( 操作部＋受光部） *1 リモコン

適用
機種

PC,PE
PK

PC,PE
PK,PS

PC,PE
PK,PS

PC,PE
PK,PS

PC,PE
PK,PS

PLA-J・JA 
PLA-J・KA

PLHZ-J・JA
PLA-J・JA7
PLA-J・KA7

PLZ-J・JA/KA
PLA-J・A7/8
PLA-J・KA(8) 適用

機種

PLA-J・AA
PLZ-J・JA9/
KA9
PLA-J・JA9

PLZ-J・AA
PLA-J・AA
PLZ-J・JA2
PLA-J・JA9
PCZ-J・GA2
PCA-J・GA9

PLZ-J・AA
PLA-J・AA
PLZ-J・JA2
PLA-J・JA9
PCZ-J・GA2
PCA-J・GA9

PL(Z)-P・AA(2)
PL(Z)-P・JA
PC-P・GA

PL(Z)-RP・AA
PL(Z)-RP・JA
PC-RP・GA
PC-P・GA

MPL(Z)-RP・AA
MPL(Z)-RP・JA
MPC-RP・GA

リモコン リモコン PAR-SL95A( 操作部） *2 PAR-SL97A

適用
機種

適用
機種

PKZ-J・GA9
PKA-J・GA9

PKZ-J・GA2
PKA-J・GA9

PKZ-J・GA2
PKA-J・GA9

PK(Z)-P・GA PK(Z)-RP・GA
PK(Z)-P・GA

MPK(Z)-RP・GA

 *1：受光部は、ワイヤレス化粧パネルまたは受光部キットを使用してください。
 *2：受光部は、ユニットに内蔵
 *3：受光部は、ワイヤレス化粧パネルまたは受光部キットを使用してください。

　（A 制御）
年度 07K 08K 09K 10K 11K 12K 13K 14K 年度 15K 16K 17K 18K 19K 20K 21K

リモコン  PAR-SL9MA（操作部） *3 PAR-SL9UA
( 操作部）

PAR-SC1SA
( 操作部） リモコン PAR-SC2SA

( 操作部）
PAR-SC3UA

( 操作部） 
PAR-SC4UA

( 操作部） 

適用
機種

MPL-RP・LA
MPM-RP・EA2
MPD-RP・FA2
MPE-RP・CA2/BA2
MPC-RP・BA2/CA2
MPS-RP・KA/GA2
MPF-RP・BA2
MPC-RP・GA2
MPL(Z)-RP・BA
MPL(Z)-RP・JA2

MPK-RP・KA

MPL-RP・LA
MPM-RP・EA2
MPD-RP・FA3
MPE-RP・CA2/BA2
MPC-RP・BA2/CA2
MPS-RP・KA/GA2
MPF-RP・BA2
MPC-RP・KA
MPL(Z)-RP・BA2
MPL(Z)-RP・JA2

MPK-RP・KA

MPL-RP・LA3
MPM-RP・EA3
MPD-RP・FA4
MPE-RP・CA3/BA3
MPC-RP・BA3/CA3
MPS-RP・KA3/GA3
MPF-RP・BA3
MPC-RP・KA3
MPL(Z)-RP・BA3
MPL(Z)-RP・JA3

MPK-RP・KA3

MPL-RP・LA3
MPM-(H)RP・FA
MPD-RP・FA4
MPE-RP・CA3/BA3
MPC-RP・BA3/CA3
MPS-RP・KA3/GA3
MPF-RP・BA3
MPC-RP・KA3
MPLZ-RP・BA4
MPL-RP・BA3
MPL(Z)-RP・JA3

MPK-RP・KA3

PL-RP・LA5
PM-(H)RP・FA5
PD-RP・FA5
PE-RP・CA5/BA5
PC-RP・BA5/CA5
PS-RP・KA5
PF-RP・BA5
PC-RP・KA(L)5
PL-ZRP・BA5
PL-ERP・BA5
PL-RP・BA5
PL-RP・JA5
PK-RP・KA5

PL-RP・LA7
PM-(H)RP・FA7
PD-RP・FA7
PE-RP・DA7/BA7
PC-RP・BA7/CA7
PS-RP・KA7
PF-RP・BA7
PC-RP・KA(L)7
PL-ZRP・BA7
PL-ERP・BA7
PL-RP・JA7

PK-RP・KA7

PL-RP・LA8
PM-(H)RP・FA8
PD-RP・GA8
PE-RP・DA8/BA8
PC-RP・BA8/CA8
PS-RP・KA8
PF-RP・BA8
PC-RP・KA(L)8
PL-ZRP・BA8
PL-ERP・BA8
PL-SRP・BA7
PL-RP・JA8
PK-RP・KA8

PL-RP・LA9
PM-(H)RP・FA9
PD-RP・GA9
PE-RP・DA9/BA9
PC-RP・BA9/CA9
PS-RP・KA9
PF-RP・BA9
PC-RP・KA(L)9
PL-ZRP・EA
PL-ERP・EA
PL-SRP・BA7
PL-RP・JA9
PK-RP・KA9

適用
機種

PL-RP・LA10
PM-(H)RP・FA10
PD-RP・GA10
PE-RP・DA10/BA10
PC-RP・BA10/CA10
PS-RP・KA10
PF-RP・BA10
PC-RP・KA(L)10
PL-ZRP・EA3
PL-ERP・EA3
PL-RP・JA10

PK-RP・KA10

PL-RP・LA12
PM-(H)RP・FA12
PD-RP・GA12
PE-RP・DA12/BA12
PC-RP・BA12/CA12

PF-RP・BA12
PC-RP・KA(L)12
PL-ZRP・EA4
PL-ERP・EA4
PL-RP・JA12

PK-RP・KA12

PL-RP・LA13
PM-(H)RP・FA13
PD-RP・GA13
PE-RP・DA13/BA13
PC-RP・BA13/CA13

PF-RP・BA13
PC-RP・KA(L)13
PL-ZRP・EA5
PL-ERP・EA5
PL-RP・JA13

PK-RP・KA13

PL-RP・LA14  ※5
PM-(H)RP・FA14  ※5
PD-RP・GA14  ※5
PE-RP・DA14/BA14  ※5
PC-RP・BA14/CA14  ※5

PF-RP・BA14  ※5
PC-RP・KA(L)14  ※5

PL-RP・JA14  ※5

PK-RP・KA14  ※5

PL-RP・LA15 
PM-(H)RP・FA15
PD-RP・GA15 
PE-RP・DA15/BA15 
PC-RP・BA15/CA15  
PS-RP・KA15 
PF-RP・BA15
PC-RP・KA(L)15
PL-ZRP・ EA7
PL-ERP・ EA7
PL-RP・ GA

PK-RP・KA15

PL-RP・LA16 
PM-(H)RP・FA16
PD-RP・GA16 
PE-RP・DA16/BA16 
PC-RP・BA16/CA16  
PS-RP・KA16 
PF-RP・BA16
PC-RP・KA(L)16
PL-ZRP・ EA8
PL-ERP・ EA8
PL-RP・ GA2

PK-RP・KA16

PL-RP・LA17 
PM-(H)RP・FA17
PD-RP・GA17 
PE-RP・DA17/EA 
PC-RP・BA17/CA17  
PS-RP・KA17 
PF-RP・EA
PC-RP・KA(L)17
PL-ZRP・ EA9
PL-ERP・ EA9
PL-RP・ GA3

PK-RP・LA/KA17

リモコン リモコン PAR-SC3UA
( 操作部）  *4

適用
機種

適用
機種

PL-ZRP・EA6
PL-ERP・EA6

 *4：PAR-SC3UA は 17K 以前の過年度製品には使用できません。（通信信号が異なります。）
PAR-SC3UA の週間スケジュール機能は、18K モデル PL-Z/ERP･EA6 のみ対応可能です。

 *5：PAR-SC2SA で 18K モデルの基本操作は可能ですが、左右風向の操作はできません。
 *PAR-SC4UA は 17K 以前の過年度製品には使用できません。（通信信号が異なります。）

参
考
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　（K 制御） 　（A 制御）
年度 91S 92S 93S 94S 95S 96S 97S 98S 年度 99S 00S 01S 02S 03S 04S 05K 06K

リモコン  PAC-SB18WL（操作部＋受光部） PAR-JW22K
( 操作部＋受光部） PAR-SW92A( 操作部＋受光部） リモコン  PAR-SL9MA（操作部） *3

適用
機種

PLH(Z)-FKD PLH-GKV
PLHZ-FKN
PLHY-GK

PLH-GKV
PLHZ-FKN
PLHY-GK

PLH-GKV
PLHZ-FKN
PLHY-GK

PLH-J･JK
PLH-J･GK
PLHZ-J･FK

PLH-J・EA
PDH-J・FA
PMH-J・EA
PEH-J・FA
PSA-J・GA
PEH-J・BA
PFH-J・BA
PCH-J・BA

PLH-J・PA
PDH-J・FA
PMH-J・EA
PEH-J・FA
PSA-J・GA
PEH-J・BA
PFH-J・BA
PCH-J・BA

PLH-J・PA(8)
PDH-J・FA
PMH-J・EA(8)
PEH-J・FA(8)
PSA-J・GA(8)
PEH-J・BA
PFH-J・BA
PCH-J・BA

適用
機種

PLH-J・PA9
PDH-J・FA9
PMH-J・EA9
PEH-J・FA9
PSA-J・GA9
PEH-J・BA1
PFH-J・BA1
PCA-J・BA1/CA1

PLH-J・PA9
PDH-J・FA9
PMH-J・EA9
PEH-J・FA9
PEZ-J・CA
PSA-J・GA2
PEA-J・BA1
PFA-J・BA1
PCA-J・BA1/CA1

PLZ-J・PA
PMZ-J・EA
PDZ-J・FA
PEZ-J・CA
PSZ-J・GA
PLH-J・PA9
PDH-J・FA9
PMH-J・EA9
PEH-J・FA9
PSA-J・GA2
PEA-J・BA1
PFA-J・BA2
PCA-J・BA1/CA1

PL-P・PA
PM-P・EA
PD-P・FA
PE-P・CA
PS-P・GA
PE-P・BA
PF-P・BA
PC-P・BA/CA

PL-RP・PA
PM-RP・EA
PD-RP・FA
PE-RP・CA
PS-RP・GA

MPL-RP・PA
MPM-RP・EA
MPD-RP・FA
MPE-RP・CA/BA
MPC-RP・BA/CA
MPS-RP・GA
MPF-RP・BA

MPL-RP・PA2
MPM-RP・EA2
MPD-RP・FA2
MPE-RP・CA2/BA2
MPC-RP・BA2/CA2
MPS-RP・GA2
MPF-RP・BA2
MPC-RP・GA2
MPL(Z)-RP・AA2
MPL(Z)-RP・JA2

MPK(Z)-RP・GA2

MPL-RP・LA
MPM-RP・EA2
MPD-RP・FA2
MPE-RP・CA2/BA2
MPC-RP・BA2/CA2
MPS-RP・KA/GA2
MPF-RP・BA2
MPC-RP・GA2
MPL(Z)-RP・BA
MPL(Z)-RP・JA2

MPK(Z)-RP・GA2

リモコン  PAC-SB19WL（操作部＋受光部） PAR-JW23K
( 操作部＋受光部）

PLH-EKD
PMH,PDH
PCH(Z),PEH
PKH(Z),PSH(Z)

PLH-EKV
PMH,PDH
PCH(Z),PEH
PKH(Z),PSH(Z)
PLHY-GK 以外

PLH-EKV
PMH,PDH
PCH(Z),PEH
PKH(Z),PSH(Z)
PLHY-GK 以外

PLH-EKV
PMH,PDH
PCH(Z),PEH
PKH(Z),PSH(Z)
PLHY-GK 以外

PLH-J・EK
PMH-J・EK

リモコン  PAC-SB20WL（操作部＋受光部） PAR-JW24K
( 操作部＋受光部） PAR-SW93A( 操作部＋受光部） リモコン

適用
機種

PL-FKD PL-GKV PL-GKV PL-GKV PL-J・JK
PL-J・GK

PCA-J・GA PCA-J・GA
PCHZ-J・GA

PCA-J・GA(8)
PCZ-J・GA

適用
機種

PCA-J・GA9
PCZ-J・GA9

PCZ-J・GA2
PCA-J・GA9

PCZ-J・GA2
PCA-J・GA9

PC-P・GA PC-RP・GA
PC-P・GA

MPC-RP・GA

リモコン  PAC-SB21WL（操作部＋受光部） PAR-JW25K
( 操作部＋受光部） PAR-SL91A( 操作部＋受光部） *1 リモコン

適用
機種

PC,PE
PK

PC,PE
PK,PS

PC,PE
PK,PS

PC,PE
PK,PS

PC,PE
PK,PS

PLA-J・JA 
PLA-J・KA

PLHZ-J・JA
PLA-J・JA7
PLA-J・KA7

PLZ-J・JA/KA
PLA-J・A7/8
PLA-J・KA(8) 適用

機種

PLA-J・AA
PLZ-J・JA9/
KA9
PLA-J・JA9

PLZ-J・AA
PLA-J・AA
PLZ-J・JA2
PLA-J・JA9
PCZ-J・GA2
PCA-J・GA9

PLZ-J・AA
PLA-J・AA
PLZ-J・JA2
PLA-J・JA9
PCZ-J・GA2
PCA-J・GA9

PL(Z)-P・AA(2)
PL(Z)-P・JA
PC-P・GA

PL(Z)-RP・AA
PL(Z)-RP・JA
PC-RP・GA
PC-P・GA

MPL(Z)-RP・AA
MPL(Z)-RP・JA
MPC-RP・GA

リモコン リモコン PAR-SL95A( 操作部） *2 PAR-SL97A

適用
機種

適用
機種

PKZ-J・GA9
PKA-J・GA9

PKZ-J・GA2
PKA-J・GA9

PKZ-J・GA2
PKA-J・GA9

PK(Z)-P・GA PK(Z)-RP・GA
PK(Z)-P・GA

MPK(Z)-RP・GA

 *1：受光部は、ワイヤレス化粧パネルまたは受光部キットを使用してください。
 *2：受光部は、ユニットに内蔵
 *3：受光部は、ワイヤレス化粧パネルまたは受光部キットを使用してください。

　（A 制御）
年度 07K 08K 09K 10K 11K 12K 13K 14K 年度 15K 16K 17K 18K 19K 20K 21K

リモコン  PAR-SL9MA（操作部） *3 PAR-SL9UA
( 操作部）

PAR-SC1SA
( 操作部） リモコン PAR-SC2SA

( 操作部）
PAR-SC3UA

( 操作部） 
PAR-SC4UA

( 操作部） 

適用
機種

MPL-RP・LA
MPM-RP・EA2
MPD-RP・FA2
MPE-RP・CA2/BA2
MPC-RP・BA2/CA2
MPS-RP・KA/GA2
MPF-RP・BA2
MPC-RP・GA2
MPL(Z)-RP・BA
MPL(Z)-RP・JA2

MPK-RP・KA

MPL-RP・LA
MPM-RP・EA2
MPD-RP・FA3
MPE-RP・CA2/BA2
MPC-RP・BA2/CA2
MPS-RP・KA/GA2
MPF-RP・BA2
MPC-RP・KA
MPL(Z)-RP・BA2
MPL(Z)-RP・JA2

MPK-RP・KA

MPL-RP・LA3
MPM-RP・EA3
MPD-RP・FA4
MPE-RP・CA3/BA3
MPC-RP・BA3/CA3
MPS-RP・KA3/GA3
MPF-RP・BA3
MPC-RP・KA3
MPL(Z)-RP・BA3
MPL(Z)-RP・JA3

MPK-RP・KA3

MPL-RP・LA3
MPM-(H)RP・FA
MPD-RP・FA4
MPE-RP・CA3/BA3
MPC-RP・BA3/CA3
MPS-RP・KA3/GA3
MPF-RP・BA3
MPC-RP・KA3
MPLZ-RP・BA4
MPL-RP・BA3
MPL(Z)-RP・JA3

MPK-RP・KA3

PL-RP・LA5
PM-(H)RP・FA5
PD-RP・FA5
PE-RP・CA5/BA5
PC-RP・BA5/CA5
PS-RP・KA5
PF-RP・BA5
PC-RP・KA(L)5
PL-ZRP・BA5
PL-ERP・BA5
PL-RP・BA5
PL-RP・JA5
PK-RP・KA5

PL-RP・LA7
PM-(H)RP・FA7
PD-RP・FA7
PE-RP・DA7/BA7
PC-RP・BA7/CA7
PS-RP・KA7
PF-RP・BA7
PC-RP・KA(L)7
PL-ZRP・BA7
PL-ERP・BA7
PL-RP・JA7

PK-RP・KA7

PL-RP・LA8
PM-(H)RP・FA8
PD-RP・GA8
PE-RP・DA8/BA8
PC-RP・BA8/CA8
PS-RP・KA8
PF-RP・BA8
PC-RP・KA(L)8
PL-ZRP・BA8
PL-ERP・BA8
PL-SRP・BA7
PL-RP・JA8
PK-RP・KA8

PL-RP・LA9
PM-(H)RP・FA9
PD-RP・GA9
PE-RP・DA9/BA9
PC-RP・BA9/CA9
PS-RP・KA9
PF-RP・BA9
PC-RP・KA(L)9
PL-ZRP・EA
PL-ERP・EA
PL-SRP・BA7
PL-RP・JA9
PK-RP・KA9

適用
機種

PL-RP・LA10
PM-(H)RP・FA10
PD-RP・GA10
PE-RP・DA10/BA10
PC-RP・BA10/CA10
PS-RP・KA10
PF-RP・BA10
PC-RP・KA(L)10
PL-ZRP・EA3
PL-ERP・EA3
PL-RP・JA10

PK-RP・KA10

PL-RP・LA12
PM-(H)RP・FA12
PD-RP・GA12
PE-RP・DA12/BA12
PC-RP・BA12/CA12

PF-RP・BA12
PC-RP・KA(L)12
PL-ZRP・EA4
PL-ERP・EA4
PL-RP・JA12

PK-RP・KA12

PL-RP・LA13
PM-(H)RP・FA13
PD-RP・GA13
PE-RP・DA13/BA13
PC-RP・BA13/CA13

PF-RP・BA13
PC-RP・KA(L)13
PL-ZRP・EA5
PL-ERP・EA5
PL-RP・JA13

PK-RP・KA13

PL-RP・LA14  ※5
PM-(H)RP・FA14  ※5
PD-RP・GA14  ※5
PE-RP・DA14/BA14  ※5
PC-RP・BA14/CA14  ※5

PF-RP・BA14  ※5
PC-RP・KA(L)14  ※5

PL-RP・JA14  ※5

PK-RP・KA14  ※5

PL-RP・LA15 
PM-(H)RP・FA15
PD-RP・GA15 
PE-RP・DA15/BA15 
PC-RP・BA15/CA15  
PS-RP・KA15 
PF-RP・BA15
PC-RP・KA(L)15
PL-ZRP・ EA7
PL-ERP・ EA7
PL-RP・ GA

PK-RP・KA15

PL-RP・LA16 
PM-(H)RP・FA16
PD-RP・GA16 
PE-RP・DA16/BA16 
PC-RP・BA16/CA16  
PS-RP・KA16 
PF-RP・BA16
PC-RP・KA(L)16
PL-ZRP・ EA8
PL-ERP・ EA8
PL-RP・ GA2

PK-RP・KA16

PL-RP・LA17 
PM-(H)RP・FA17
PD-RP・GA17 
PE-RP・DA17/EA 
PC-RP・BA17/CA17  
PS-RP・KA17 
PF-RP・EA
PC-RP・KA(L)17
PL-ZRP・ EA9
PL-ERP・ EA9
PL-RP・ GA3

PK-RP・LA/KA17

リモコン リモコン PAR-SC3UA
( 操作部）  *4

適用
機種

適用
機種

PL-ZRP・EA6
PL-ERP・EA6

 *4：PAR-SC3UA は 17K 以前の過年度製品には使用できません。（通信信号が異なります。）
PAR-SC3UA の週間スケジュール機能は、18K モデル PL-Z/ERP･EA6 のみ対応可能です。

 *5：PAR-SC2SA で 18K モデルの基本操作は可能ですが、左右風向の操作はできません。
 *PAR-SC4UA は 17K 以前の過年度製品には使用できません。（通信信号が異なります。）

参
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■ワイヤレスリモコン受光部（４方向天井カセット形 ･１方向天井カセット形）

kW P40 P45 P50 P56 P63 P71 P80 P90 P100 P112 P125 P140 P160

kW J40 J45 J50 J56 J63 Ｊ71 Ｊ80 J90 Ｊ100 J112 J125 J140 J160

kcal/h 35 40 45 50 56 63 71 80 90 100 112 125 140
89～90
90～94
91～94

PAR-JL21K

96～98

98 ―
99 ―

99～00
00

00～02
01～02

―

06～08 PAR-SW9RA
08～10

10

13～14

21 PAR-SC4UA PAR-SK5TA
～18 PAR-SC2SA

19～20 PAR-SC3UA *2

21 PAR-SC4UA
91

92～94
95 PAR-JW23K

96～00
01～03
02～03

04
05～09

10

11 PAR-SL9UA

12～14 PAR-SC1SA

15～18 PAR-SC2SA

19～20 PAR-SC3UA *2
21 PAR-SC4UA
91

92～94
95 PAR-JW23K
96
97

98～00
01～02
02～03

04
05

06～10
11 PAR-SL9UA

12～14 PAR-SC1SA
15～18 PAR-SC2SA
19～20 PL-RP・LA15/LA16 PAR-SC3UA *2

21 PAR-SC4UA *2

―

MPL-RP･PA2
PAR-SA9CA PAR-SL9MA

PLH-J･PA/PAP
PLH-J･PA(8)(9)
PL-P･PA
PL-RP･PA
MPL-RP･PA

PAR-SA9PA2
PL-RP・LA17

2
方
向
天
井
カ
セ

ッ
ト

PLH-EKD

―

PAC-SB19WL
PMH-EKV
PMH-J･EK
PMH-J･EA(8)(9)

PAR-SW92A
PM-P･EA
PM-RP･EA
MPM-RP･EA

―

MPL-RP･LA(3)
PL-RP・LA5/LA6 PAR-SA9PA
PL-RP・LA7/LA8/LA9 PAR-SA9PA1
PL-RP・LA10/12/13/14

MPM-RP･EA2/EA3 PAR-SA9CA
PAR-SL9MA

PAC-SB19WL
PLH-EKV/EKPV
PLH-J･EK/EKP
PLH-J･EA/EAP

PAR-SW92A

ｺﾝﾊﾟｸﾄ
ｶｾｯﾄ

～PL-RP･JA14 ―

― ―PL-RP・GA/GA2 *1
PAR-SR4LA

PL-RP・GA3

1
方
向
天
井
カ
セ

ッ
ト

PMH-EKD

― ―

―

MPM-(H)RP･FA
PAR-SA9LA（ムーブアイパネル用）

PAR-SA9KA（標準パネル用）

PM-(H)RP･FA5/FA6
PAR-SA9XA（ムーブアイパネル用）

PAR-SA9WA（標準パネル用）

PM-(H)RP･FA7/FA8/FA9
PAR-SR1EA（ムーブアイパネル用）

PAR-SR1MA（標準パネル用）
PM-(H)RP･FA10
      /FA12/FA13/FA14 PAR-SR1FA（ムーブアイセンサー付き）

PAR-SR2MA（標準タイプ）PM-(H)RP･FA15/FA16 *1

PM-(H)RP･FA17

PAR-SC3UA *2 PAR-SK4TA
PL-ERP･EA6  *1

19～20
PL-ZRP･EA7/EA8  *1

PAR-SC3UA *2 PAR-SK4TA
PL-ERP･EA7/EA8  *1

PAR-SK2TA
PL-ERP･EA/EA2

15～17
PL-ZRP･EA3/EA4/EA5

PAR-SR3LA

PAR-SC2SA PAR-SK3TA
PL-ERP･EA3/EA4/EA5

18
PL-ZRP･EA6  *1

PL-ZRP/ERP･EA9

12～13
PL-ZRP･BA7/BA8

PAR-SR1LA
PAR-SC1SA

PAR-SK1TAPL-ERP･BA7/BA8
PL-SRP･BA7

14
PL-ZRP･EA/EA2

PAR-SR2LA

PAR-SW9SA
MPLZ-RP･BA4

11
PL-ZRP･BA5/BA6

PAR-SA9VA PAR-SL9UA PAR-SW9TAPL-ERP･BA5/BA6
PL-RP･BA5/BA6

02～03
PLZ-P･AAJ ―
PL(Z)-RP･AA

PAR-SA98A PAR-SL91A
04

MPL(Z)-RP･AA
MPLZ-P･AAJ

― ―
05

MPLZ-P･AAJ2
MPL(Z)-RP･AA2 PAR-SA9DA

PAR-SL9MA
MPL(Z)-RP･BA(2) PAR-SA9FA
MPL(Z)-RP･BA3

PAR-SA9JA

―

PLZ-J･KA ―
PLZ-J･KA9
PLA-J･AA
PLZ-J･AA

PLP-J125KAL
PLP-J125KDAL

PLP-J160KAL
PLP-J160KDAL

―
PL-P･AA(2) PAR-SA96A
PLZ-P･AA(2)

PAR-SL91A

ワイヤレスリモコン
操作部＋受光部

能力
表示

4
方
向
天
井
カ
セ

ッ
ト

PL(H)-FK(D)

― ―
PAC-SB18WLPLH(X)-FK(N)

PL(H)-GKD(V)

95

機
種
名

発
売
年
度

本体
形名

部品名 ワイヤレスリモコン受光部・受光部付化粧パネル
ワイヤレスリモコン

操作部

PL(H)-J･GK
PAR-JW22K

PLHZ-J･FK PLP-J100GL PLP-J160GL

PLA-J･KA(8)
PLP-J100KAL

PLP-J100KDAL

※太枠内は互換性があります。後継タイプでの代替が可能です。
*1:PAR-SC2SA で 19K 製品の基本操作は可能です。
*2:PAR-SC3UA, PAR-SC4UA で 17K 以前の過年度モデルは通信信号が違うため操作できません。

参
考
資
料

13-8



■スペースパネル ･ ワイドパネル（４方向天井カセット形）

kW P40 P45 P50 P56 P63 P71 P80 P90 P100 P112 P125 P140 P160 P40 P45 P50 P56 P63 P71 P80 P90 P100 P112 P125 P140 P160

kW J40 J45 J50 J56 J63 Ｊ71 Ｊ80 J90 Ｊ100 J112 J125 J140 J160 J40 J45 J50 J56 J63 Ｊ71 Ｊ80 J90 Ｊ100 J112 J125 J140 J160

kcal/h 35 40 45 50 56 63 71 80 90 100 112 125 140 35 40 45 50 56 63 71 80 90 100 112 125 140
89～90
90～94
91～94

96～98
98 ―
99 ―

99～00
00

00～02
01～02

06～08
08～10

10

13～14

14～18

19

20～21

95
96～00
97～00
98～00
01～02
02～03

04
05～10

11
12～14

15
16～18

19
20～21

4
方
向
天
井
カ
セ

ッ
ト

（
コ
ン
パ
ク
ト
タ
イ
プ

）

PL-RP･JA12/JA13/JA14

4
方
向
天
井
カ
セ

ッ
ト

PL(H)-FK(D)

02～03

04

MPL(Z)-RP･

05
MPLZ-P･AAJ2

12～13
PL-ZRP･BA7/BA8
PL-ERP･BA7/BA8

PL-(Z)(E)RP･EA7

PL-RP･JA10

PL(Z)-RP･JA

MPL(Z)-RP･JA2/JA3

ワイドパネル

能力
表示

機
種
名

発
売
年
度

本体
形名

部品名 スペースパネル

―

―

PLH(X)-FK(N)
PL(H)-GKD(V)

95
PL(H)-J･GK
PLHZ-J･FK
PLA-J･KA(8) PAC-SE60AS PAC-SE61AS

PLZ-J･KA
PLZ-J･KA9

PAC-SG05WP

PLZ-J･AA
PL-P･AA(2)
PLZ-P･AA(2)
PLZ-P･AAJ
PL(Z)-RP･AA
MPL(Z)-RP･AA
MPLZ-P･AAJ

PLA-J･AA

PAC-SG04AS

PL-(Z)(E)RP･EA/EA2/
    EA3/EA4/EA5/EA6

PAC-SH12AS

PAC-SJ38AS

PAC-SJ66AS

PAC-SH13WP
MPL(Z)-RP･AA2

11
PL-ZRP･BA5/BA6
PL-ERP･BA5/BA6
PL-RP･BA5/BA6

PAC-SH48AS PAC-SH49WP(外形寸法970×1,490mm)
PAC-SH50WP(外形寸法970×1,150mm)

MPL(Z)-RP･BA3
MPLZ-RP･BA4

PL-SRP･BA7 PAC-SJ34AS

PL-RP･JA7/JA8/JA9

PL(H)-J･JK

　　PAC-SE01AS
―

　　PAC-SE06WP
PL(Z)-P･JA

MPL(Z)-RP･JA
―

PAC-SK05AS

PL-RP･GA
PAC-SK06AS PAC-SK07WP

PL-RP･GA2/GA3

PAC-SJ35WP(外形寸法970×1,490mm)
PAC-SJ36WP(外形寸法970×1,150mm)

PL-(Z)(E)RP･
EA8/EA9

―

PAC-SH18WP

PLA-J･JA(7)(8)(9)

PLHZ-J･JA(9)
PLZ-J･JA(9)/JA2 ―

PAC-SH15AS
PL-RP･JA5/JA6

※太枠内は互換性があります。後継タイプでの代替が可能です。
注1）一部仕様差はありますが、PAC-SH13WPの代替としてPAC-SJ35WPは構造的に取付可能です。

参
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■化粧パネル［1-1］
太線枠内は新・旧の互換性があります。  受注生産品以外はすべて標準品となります。
カ
セ
ッ
ト

シ
ー
ズ
ン
年
度

能力
kW P40 形 P45 形 P50 形 P56 形 P63 形 P71 形 P80 形 P90 形 P100 形 P112 形 P125 形 P140 形 P160 形
kW J40 形 J45 形 J50 形 J56 形 J63 形 J71 形 J80 形 J90 形 J100 形 J112 形 J125 形 J140 形 J160 形

本体形名 色 kcal/h 35 形 40 形 45 形 50 形 56 形 63 形 71 形 80 形 90 形 100 形 112 形 125 形 140 形
　
　
　
　
　
2
方
向（
ロ
ー
タ
リ
ー
含
む
）

84
～
85

PL(H)-40(S) ～
50(S)AG(F)

W ホワイト PLP-050AW PLP-071BW PLP-
080BW － PLP-

125BW － ← PLP-
140BW

M ブラウン PLP-050AM PLP-071BM PLP-
080BM － PLP-

125BM － ← PLP-
140BM

56 ～ 140BG(F) Y( フラット ) ホワイト PLP-050AY PLP-071BY PLP-
080BY － PLP-

125BY － ← PLP-
140BY

86 PL(H)-
35(S) ～ 80CK

W ホワイト PLP-050CW PLP-080CW － － － － －
B ライトブラウン PLP-050CB PLP-080CB － － － － －

87

PL(H)-
35(S) ～ 80DK
100 ～ 140BK

W ホワイト PLP-080DW － PLP-
125BLW － ← PLP-

140BLW

B ライトブラウン PLP-080DB － PLP-
125BLB － ← PLP-

140BLB

PL(H)-
35(S) ～ 125YG

W ホワイト PLP-050YW PLP-071YW PLP-
080YW － PLP-

125YW － ← －
B ライトブラウン PLP-050YB PLP-071YB PLP-

080YB － PLP-
125YB － ← －

88
～
94

PL(H)-
EK(D)(P)(V)

ホワイト PLP-040EHF PLP-071EHF PLP-
100EHF － ← － PLP-140EHF

天井材ハメ込み PLP-040EHC PLP-071EHC PLP-
100EHC － ← － PLP-140EHC

ピュアホワイト（受注生産品） PLP-040EHWH PLP-071EHWH PLP-
100EHWH － ← － PLP-140EHWH

スリムベージュ（受注生産品） PLP-040EHBE PLP-071EHBE PLP-
100EHBE － ← － PLP-140EHBE

ミドルグレー（受注生産品） PLP-040EHGY PLP-071EHGY PLP-
100EHGY － ← － PLP-140EHGY

ピュアブラック（受注生産品） PLP-040EHBK PLP-071EHBK PLP-
100EHBK － ← － PLP-140EHBK

ナイトブラウン（受注生産品） PLP-040EHBR PLP-071EHBR PLP-
100EHBR － ← － PLP-140EHBR

95
～
96

PL(H)-
J･EK(P)， 

J･EA

ホワイト PLP-J45EW PLP-J80EW PLP-
J112EW － ← － PLP-J160EW

天井材ハメ込み PLP-J45EX PLP-J80EX PLP-
J112EX － ← － PLP-J160EX

ピュアホワイト（受注生産品） PLP-J45EWP PLP-J80EWP PLP-
J112EWP － ← － PLP-J160EWP

スリムベージュ（受注生産品） PLP-J45EC PLP-J80EC PLP-
J112EC － ← － PLP-J160EC

ミドルグレー（受注生産品） PLP-J45EH PLP-J80EH PLP-
J112EH － ← － PLP-J160EH

ピュアブラック（受注生産品） PLP-J45EB PLP-J80EB PLP-
J112EB － ← － PLP-J160EB

ナイトブラウン（受注生産品） PLP-J45ET PLP-J80ET PLP-
J112ET － ← － PLP-J160ET

97
～
03

PL(H)-
J･PA

J･PA(8)(9),
PLZ-J・PA,

PL-
P・PA

RP・PA

ホワイト PLP-J45PW PLP-J80PW PLP-   *
J112PW － ← － PLP-J160PW

天井材ハメ込み PLP-J45PX PLP-J80PX PLP-   *
J112PX － ← － PLP-J160PX

ベージュ（受注生産品） PLP-J45PC PLP-J80PC PLP-   *
J112PC － ← － PLP-J160PC

グレー（受注生産品） PLP-J45PH PLP-J80PH PLP-   *
J112PH － ← － PLP-J160PH

ブラック（受注生産品） PLP-J45PB PLP-J80PB PLP-   *
J112PB － ← － PLP-J160PB

ブラウン（受注生産品） PLP-J45PT PLP-J80PT PLP-   *
J112PT － ← － PLP-J160PT

04 MPL-
RP･PA

ホワイト MPLP-P45PW MPLP-P80PW MPLP- 
P112PW － ← － MPLP-P160PW

天井材ハメ込み MPLP-P45PX MPLP-P80PX MPLP-
P112PX － ← － MPLP-P160PX

ベージュ（受注生産品） MPLP-P45PC MPLP-P80PC MPLP-
P112PC － ← － MPLP-P160PC

グレー（受注生産品） MPLP-P45PH MPLP-P80PH MPLP-
P112PH － ← － MPLP-P160PH

ブラック（受注生産品） MPLP-P45PB MPLP-P80PB MPLP-
P112PB － ← － MPLP-P160PB

ブラウン（受注生産品） MPLP-P45PT MPLP-P80PT MPLP-
P112PT － ← － MPLP-P160PT

*PL(H)-J･PA9 は、J90 形はありません。

参
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■化粧パネル［1-2］
太線枠内は新・旧の互換性があります。  受注生産品以外はすべて標準品となります。
カ
セ
ッ
ト

シ
ー
ズ
ン
年
度

能力
kW P40 形 P45 形 P50 形 P56 形 P63 形 P71 形 P80 形 P90 形 P100 形 P112 形 P125 形 P140 形 P160 形
kW J40 形 J45 形 J50 形 J56 形 J63 形 J71 形 J80 形 J90 形 J100 形 J112 形 J125 形 J140 形 J160 形

本体形名   色 kcal/h 35 形 40 形 45 形 50 形 56 形 63 形 71 形 80 形 90 形 100 形 112 形 125 形 140 形
　
　
　
　
　
2
方
向（
ロ
ー
タ
リ
ー
含
む
）

05
MPL-

RP･PA
RP･PA2

ピュアホワイト MPLP-P45PWH MPLP-P80PWH MPLP-
P112PWH － ← － MPLP-P160PWH

天井材ハメ込み MPLP-P45PX2 MPLP-P80PX2 MPLP-
P112PX2 － ← － MPLP-P160PX2

ホワイト（受注生産品） MPLP-P45PW2 MPLP-P80PW2 MPLP-
P112PW2 － ← － MPLP-P160PW2

ベージュ（受注生産品） MPLP-P45PC2 MPLP-P80PC2 MPLP-
P112PC2 － ← － MPLP-P160PC2

グレー（受注生産品） MPLP-P45PH2 MPLP-P80PH2 MPLP-
P112PH2 － ← － MPLP-P160PH2

ブラック（受注生産品） MPLP-P45PB2 MPLP-P80PB2 MPLP-
P112PB2 － ← － MPLP-P160PB2

ブラウン（受注生産品） MPLP-P45PT2 MPLP-P80PT2 MPLP-
P112PT2 － ← － MPLP-P160PT2

06
～
09

MPL-
RP･LA
MPL-

RP･LA3

塗装パネル MCMP-P45LWH-E1 MCMP-P71LWH-E1 － MCMP-P112LWH-E1
天井材組込用パネル MCMP-P45LXH-E1 MCMP-P71LXH-E1 － MCMP-P112LXH-E1
自動昇降用パネル MCMP-P45ALWH-E1 MCMP-P71ALWH-E1 － MCMP-P112ALWH-E1

10 PL-
RP･LA5

塗装パネル CMP- P45LWH-G CMP-P71LWH-G － CMP-P112LWH-G
天井材組込用パネル CMP- P45LXH-G CMP-P71LXH-G － CMP-P112LWXH-G
自動昇降用パネル CMP- P45ALWH-G CMP-P71ALWH-G － CMP-P112ALWH-G

11 PL-
RP･LA6

塗装パネル CMP- P45LWH-G CMP-P71LWH-G － CMP-P112LWH-G
天井材組込用パネル CMP- P45LXH-G CMP-P71LXH-G － CMP-P112LWXH-G
自動昇降用パネル CMP- P45ALWH-G1 CMP-P71ALWH-G1 － CMP-P112ALWH-G

12 PL-
RP･LA7

塗装パネル CMP- P45LWHG1  CMP-P71LWHG1 － CMP-P112LWHG1
天井材組込用パネル CMP- P45LXHG1  CMP-P71LXHG1 － CMP-P112LWXHG1
自動昇降用パネル CMP- P45ALWHG2  CMP-P71ALWHG2 － CMP-P112ALWHG2

13 PL-
RP･LA8

塗装パネル CMP-P45LWHG2 CMP-P71LWHG2 － CMP-P112LWHG2
天井材組込用パネル CMP-P45LXHG2 CMP-P71LXHG2 － CMP-P112LXHG2
自動昇降用パネル CMP-P45ALWHG2 CMP-P71ALWHG2 － CMP-P112ALWHG2
ムーブアイパネル CMP-P45LWEG2 CMP-P71LWEG2 － －
自動昇降用ムーブアイパネル CMP-P45ALWEG2 CMP-P71ALWEG2 － －

14
～
16

PL-
RP･LA9

PL-
RP･LA10

PL-
RP･LA12

塗装パネル CMP-P45LWHG2 CMP-P71LWHG2 － CMP-P112LWHG2
天井材組込用パネル CMP-P45LXHG2 CMP-P71LXHG2 － CMP-P112LXHG2
自動昇降用パネル CMP-P45ALWHG2 CMP-P71ALWHG2 － CMP-P112ALWHG3
ムーブアイパネル CMP-P45LWEG2 CMP-P71LWEG2 － CMP-P112LWEG2
自動昇降用ムーブアイパネル CMP-P45ALWEG2 CMP-P71ALWEG2 － CMP-P112ALWEG2

17
～
21

PL-
RP･LA13

PL-
RP･LA15

PL-
RP･LA16

PL-
RP･LA17

塗装パネル CMP-P45LWHG5 CMP-P71LWHG5 － CMP-P140LWHG5
天井材組込用パネル CMP-P45LXHG5 CMP-P71LXHG5 － CMP-P140LXHG5
自動昇降用パネル CMP-P45ALWHG5 CMP-P71ALWHG5 － CMP-P140ALWHG5
ムーブアイパネル CMP-P45LWEG5 CMP-P71LWEG5 － CMP-P140LWEG5
自動昇降用ムーブアイパネル CMP-P45ALWEG5 CMP-P71ALWEG5 － CMP-P140ALWEG5

*PL(H)-J･PA9 は、J90 形はありません。

参
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カ
セ
ッ
ト

シ
ー
ズ
ン
年
度

能力
kW P40 形 P45 形 P50 形 P56 形 P63 形 P71 形 P80 形 P90 形 P100 形 P112 形 P125 形 P140 形 P160 形
kW J40 形 J45 形 J50 形 J56 形 J63 形 J71 形 J80 形 J90 形 J100 形 J112 形 J125 形 J140 形 J160 形

本体形名 色 kcal/h 35 形 40 形 45 形 50 形 56 形 63 形 71 形 80 形 90 形 100 形 112 形 125 形 140 形
　
　
　
　
　
４
方
向

89
～
94

PL(H)-FK
PL(H)-FKD
PLHZ-FK
PLHZ-FKN

ホワイト PLP-080FWH PLP-140FWH
アートベージュ PLP-080FBE PLP-140FBE
アートグレー PLP-080FGY PLP-140FGY
アートブラック PLP-080FBK PLP-140FBK
アートブラウン PLP-080FBR PLP-140FBR
アートピンク PLP-080FPK PLP-140FPK

95 PLHZ-J･FK

ホワイト PLP-J90FW PLP-J160FW
ベージュ（受注生産品） PLP-J90FC PLP-J160FC
ブラウン（受注生産品） PLP-J90FT PLP-J160FT
ブラック（受注生産品） PLP-J90FB PLP-J160FB
グレー（受注生産品） PLP-J90FH PLP-J160FH

91
～
94

PL(H)-KD(V)

ホワイト PLP-090GW PLP-140GW
アートベージュ（受注生産品） PLP-090GBE PLP-140GBE
アートグレー（受注生産品） PLP-090GGY PLP-140GGY
アートブラック（受注生産品） PLP-090GBK PLP-140GBK
アートブラウン（受注生産品） PLP-090GBR PLP-140GBR
アートピンク（受注生産品） PLP-090GPK PLP-140GPK

95
※ 1

PL(H)-J･GK

ホワイト PLP-J100GW PLP-J160GW
アートベージュ（受注生産品） PLP-J100GC PLP-J160GC
アートグレー（受注生産品） PLP-J100GH PLP-J160GH
アートブラック（受注生産品） PLP-J100GB PLP-J160GB
アートブラウン（受注生産品） PLP-J100GT PLP-J160GT

96
～
98

PLA-J・KA(8)
PLZ-J・KA9

ホワイト
標準 PLP-J100KW PLP-J125KW PLP-J160KW

ワイヤレス PLP-J100KAL PLP-J125KAL PLP-J160KAL
ベージュ（受注生産品） PLP-J100KC PLP-J125KC PLP-J160KC
グレー（受注生産品） PLP-J100KH PLP-J125KH PLP-J160KH
ブラック（受注生産品） PLP-J100KB PLP-J125KB PLP-J160KB
ブラウン（受注生産品） PLP-J100KT PLP-J125KT PLP-J160KT
カンタン A パネル PLP-J100KDW PLP-J125KDW PLP-J160KDW
カンタン A パネルワイヤレス PLP-J100KDAL PLP-J125KDAL PLP-J160KDAL
カンタン自動パネル PLP-J100KJW PLP-J125KJW PLP-J160KJW

99
～
02

PLA-J･AA
PLZ-J･AA
PL(Z)-P･AA
PL-P･AA(2)

ホワイト PLP-J160AW
（受注生産品） PLP-J160AC( ベージュ）、PLP-J160AH( グレー）、PLP-J160AB( ブラック）、PLP-J160AT( ブラウン）
カンタン自動パネル PLP-J160AJW

03
PLZ-RP･AA
PL-P･AA(2)
コーナー部
形状変更

ホワイト PLP-P160AW
（受注生産品） PLP-P160AC( ベージュ）、PLP-P160AH( グレー）、PLP-P160AB( ブラック）、PLP-P160AT( ブラウン）
カンタン自動パネル PLP-P160AJW

04
MPLZ-P･AAJ
MPL(Z)-RP･AA
価格変更による
形名変更

ホワイト MPLP-P160AW
（受注生産品） MPLP-P160AC( ベージュ）、MPLP-P160AH( グレー）、MPLP-P160AB( ブラック）、MPLP-P160AT( ブラウン）
カンタン自動パネル MPLP-P160AJW

05

MPLZ-P･AAJ2
MPLZ-RP･AA2
MPL-RP･AA2

色変更

ピュアホワイト MPLP-P160AWH

（受注生産品） MPLP-P160AW2( ホワイト）、MPLP-P160AC2( ベージュ）、MPLP-P160AH2( グレー）
MPLP-P160AB2( ブラック）、MPLP-P160AT2( ブラウン）

カンタン自動パネル MPLP-P160AJWH

06
～
07

MPL(Z)-
RP･BA/BA2

ムーブアイパネル MPLP-P160BWE（ピュアホワイト）
標準パネル MPLP-P160BWH（ピュアホワイト）

（受注生産品） MPLP-P160BC( ベージュ）、MPLP-P160BT( ブラウン）、MPLP-P160BB( ブラック）、MPLP-P160BH( グレー）

カンタン
自動パネル

MPLP-P160BJWE（ムーブアイパネルカンタン自動パネル）
MPLP-P160BJWH（標準パネルカンタン自動パネル）

注 1) PLP-J･G 形は、吹き出し口数を変更するシャッタ－プレートを付属しておりません。別売部品をご手配ください。
注 2) 人感ムーブアイパネルとムーブアイパネルはコネクター形状が異なり、互換性がありません。

■化粧パネル［2-1］
太線枠内は新・旧の互換性があります。  受注生産品以外はすべて標準品となります。
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互
換
性
あ
り

互
換
性
あ
り

互
換
性
あ
り

■化粧パネル［2-2］
太線枠内は新・旧の互換性があります。  受注生産品以外はすべて標準品となります。
カ
セ
ッ
ト

シ
ー
ズ
ン
年
度

能力
kW P40 形 P45 形 P50 形 P56 形 P63 形 P71 形 P80 形 P90 形 P100 形 P112 形 P125 形 P140 形 P160 形
kW J40 形 J45 形 J50 形 J56 形 J63 形 J71 形 J80 形 J90 形 J100 形 J112 形 J125 形 J140 形 J160 形

本体形名 色 kcal/h 35 形 40 形 45 形 50 形 56 形 63 形 71 形 80 形 90 形 100 形 112 形 125 形 140 形
　
　
　
　
　
４
方
向

08

MPL(Z)-RP･BA3

コネクター形状変更
ベージュ色変更

自動清掃
ユニット ( パネル付 )

MPLP-P160BWEC ＜ムーブアイパネル付＞ →　MPLP-P160BWEC3 ＜ムーブアイパネル付＞　リード線長さ変更
MPLP-P160BWC ＜標準パネル付＞　→　MPLP-P160BWC3 ＜標準パネル付＞　 リード線長さ変更

ムーブアイパネル MPLP-P160BWE3（ピュアホワイト）
標準パネル MPLP-P160BWH3（ピュアホワイト）

( 受注生産品 ) MPLP-P160BC3（ベージュ）、MPLP-P160BT3（ブラウン）、MPLP-P160BB3（ブラック）、MPLP-P160BH3（グレー）

カンタン
自動パネル

MPLP-P160BJWE3（ムーブアイパネルカンタン自動パネル）
MPLP-P160BJWH3（標準パネルカンタン自動パネル）

09

MPLZ-RP･BA4

六角固定ネジ化
落下防止変更

自動清掃
ユニット ( パネル付 )

MPLP-P160BWEC4 ＜ムーブアイパネル付＞
MPLP-P160BWC4 ＜標準パネル付＞

ムーブアイパネル MPLP-P160BWE4（ピュアホワイト）
標準パネル MPLP-P160BWH4（ピュアホワイト）

( 受注生産品 ) MPLP-P160BC4（ベージュ）、MPLP-P160BT4（ブラウン）、MPLP-P160BB4（ブラック）、MPLP-P160BH4（グレー）

カンタン
自動パネル

MPLP-P160BJWE4（ムーブアイパネルカンタン自動パネル）
MPLP-P160BJWH4（標準パネルカンタン自動パネル）

10
～
11

PL-ZRP・BA5/BA6
PL-ERP･BA5/BA6
PL-RP･BA5/BA6

＜標準パネル＞

自動パネル
清掃ユニット用パネル

PLP-P160BWC5 ＜標準パネル＞
　※自動清掃ユニット　PLP-U160C → PLP-U160C2(11 年 11 月～）と組合せ

標準パネル PLP-P160BWH5（ピュアホワイト）
( 受注生産品 ) PLP-P160BC5（ベージュ）、PLP-P160BT5( ブラウン）、PLP-P160BB5（ブラック）、PLP-P160BH5（グレー）

カンタン自動パネル PLP-P160BJWH5（標準パネルカンタン自動パネル）

PL-ERP･BA5/BA6
PL-RP･BA5/BA6

＜ﾑｰﾌﾞｱｲﾊﾟﾈﾙ＞注 2

自動パネル
清掃ユニット用パネル

PLP-P160BWEC5 ＜ムーブアイパネル＞　
　※自動清掃ユニット　PLP-U160C → PLP-U160C2(11 年 11 月～）と組合せ

ムーブアイパネル PLP-P160BWE5（ピュアホワイト）
カンタン自動パネル PLP-P160BJWE5（ムーブアイパネルカンタン自動パネル）

PL-ZRP･BA5/BA6
＜人感ﾑｰﾌﾞｱｲﾊﾟﾈﾙ＞

注 2

自動パネル
清掃ユニット用パネル

PLP-P160BWFC ＜人感ムーブアイパネル＞　
　※自動清掃ユニット　PLP-U160C → PLP-U160C2(11 年 11 月～）と組合せ

人感ムーブアイパネル PLP-P160BWF（ピュアホワイト）
カンタン自動パネル PLP-P160BJWF（人感ムーブアイパネルカンタン自動パネル）

12
～
13

PL-ZRP･BA7/BA8
PL-ERP･BA7/BA8
PL-SRP･BA7

＜標準パネル＞

自動パネル
清掃ユニット用パネル

PLP-P160BWC7 ＜標準パネル＞　
　※自動清掃ユニット　PLP-U160C3 と組合せ

標準パネル PLP-P160BWH7（ピュアホワイト）
( 受注生産品 ) PLP-P160BC7（ベージュ）、PLP-P160BT7（ブラウン）、PLP-P160BB7（ブラック）、PLP-P160BH7（グレー）

カンタン自動パネル PLP-P160BJWH7（標準パネルカンタン自動パネル）

PL-ERP･BA7/BA8
＜ﾑｰﾌﾞｱｲﾊﾟﾈﾙ＞注 2

自動パネル
清掃ユニット用パネル

PLP-P160BWEC7 ＜ムーブアイパネル＞　
　※自動清掃ユニット　PLP-U160C3 と組合せ

ムーブアイパネル PLP-P160BWE7（ピュアホワイト）
カンタン自動パネル PLP-P160BJWE7（ムーブアイパネルカンタン自動パネル）

PL-ZRP･BA7/BA8
＜人感ﾑｰﾌﾞｱｲﾊﾟﾈﾙ＞

注 2

自動パネル
清掃ユニット用パネル

PLP-P160BWFC2 ＜人感ムーブアイパネル＞　
　※自動清掃ユニット　PLP-U160C3 と組合せ

人感ムーブアイパネル PLP-P160BWF2（ピュアホワイト）
カンタン自動パネル PLP-P160BJWF2（人感ムーブアイパネルカンタン自動パネル）

14

PL-ZRP･EA/EA2
PL-ERP･EA/EA2

＜標準パネル＞

標準パネル PLP-P160EWH（ピュアホワイト）
（受注生産品） PLP-P160EC( ベージュ）、PLP-P160EH（グレー）、PLP-P160ET( ブラウン）、PLP-P160EB（ブラック）

カンタン自動パネル PLP-P160EJWH（標準パネルカンタン自動パネル）

< ﾑｰﾌﾞｱｲ
ｾﾝｻｰﾊﾟﾈﾙ＞

ムーブアイセンサーパネル PLP-P160EWF（ピュアホワイト）
カンタン自動パネル PLP-P160EJWF（ムーブアイセンサーパネルカンタン自動パネル）

PL-ZRP･EA2
PL-ERP･EA2
< 自動清掃ﾕﾆｯﾄ用＞

自動清掃ﾕﾆｯﾄ用
ムーブアイセンサーパネル PLP-P160EWFC ＜ムーブアイセンサーパネル＞※1 自動清掃ユニット PLP-U160CE と組合せ。※2 PL-EA 形への取付はできません。

自動清掃ﾕﾆｯﾄ用標準ﾊﾟﾈﾙ PLP-P160EWC（ピュアホワイト）※ 1 自動清掃ユニット PLP-U160CE と組合せ。※2 PL-EA 形への取付はできません。

15
～
20

PL-ZRP･
EA3/EA4/EA5
/EA6/EA7/EA8

PL-ERP･
EA3/EA4/EA5
/EA6/EA7/EA8
＜標準パネル＞
社名ロゴ変更

標準パネル PLP-P160EWH3（ピュアホワイト）

（受注生産品） PLP-P160EC3( ベージュ）、PLP-P160EH3（グレー）、PLP-P160ET3( ブラウン）、PLP-P160EB3（ブラック）65

カンタン自動パネル PLP-P160EJWH3（標準パネルカンタン自動パネル）

< ﾑｰﾌﾞｱｲ
ｾﾝｻｰﾊﾟﾈﾙ＞
社名ロゴ変更

ムーブアイセンサーパネル PLP-P160EWF3（ピュアホワイト）

カンタン自動パネル PLP-P160EJWF3（ムーブアイセンサーパネルカンタン自動パネル）

PL-ZRP･
EA3/EA4/EA5
/EA6/EA7/EA8

PL-ERP･
EA3/EA4/EA5
/EA6/EA7/EA8

< 自動清掃ﾕﾆｯﾄ用 >

自動清掃ﾕﾆｯﾄ用
ムーブアイ

センサーパネル
PLP-P160EWFC ＜ムーブアイセンサーパネル＞※1 自動清掃ユニット  PLP-U160CE/CE2 と組合せ、※ 2 PL-EA 形への取付はできません。

自動清掃ﾕﾆｯﾄ用
標準パネル PLP-P160EWC（ピュアホワイト） ※1 自動清掃ユニット  PLP-U160CE/CE2 と組合せ、※ 2 PL-EA 形への取付はできません。

21 PL-ZRP･EA9
PL-ERP･EA9

標準パネル PLP-P160EWH4（ピュアホワイト）
（受注生産品） PLP-P160EC4( ベージュ）、PLP-P160EH4（グレー）、PLP-P160ET4( ブラウン）、PLP-P160EB4（ブラック）

カンタン自動パネル PLP-P160EJWH4（標準パネルカンタン自動パネル）
ムーブアイセンサーパネル PLP-P160EWF4（ピュアホワイト）
カンタン自動パネル PLP-P160EJWF4（ムーブアイセンサーパネルカンタン自動パネル）

自動清掃ﾕﾆｯﾄ用
ムーブアイ

センサーパネル
PLP-P160EWFC ＜ムーブアイセンサーパネル＞※1 自動清掃ユニット  PLP-U160CE/CE2 と組合せ、※ 2 PL-EA 形への取付はできません。

自動清掃ﾕﾆｯﾄ用
標準パネル PLP-P160EWC（ピュアホワイト） ※1 自動清掃ユニット  PLP-U160CE/CE2 と組合せ、※ 2 PL-EA 形への取付はできません。

注 1) PLP-J･G 形は、吹き出し口数を変更するシャッタ－プレートを付属しておりません。別売部品をご手配ください。
注 2) 人感ムーブアイパネルとムーブアイパネルはコネクター形状が異なり、互換性がありません。

互
換
性
あ
り
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カ
セ
ッ
ト

シ
ー
ズ
ン
年
度

能力
kW P40 形 P45 形 P50 形 P56 形 P63 形 P71 形 P80 形
kW J40 形 J45 形 J50 形 J56 形 J63 形 J71 形 J80 形

本体形名   色 kcal/h 35 形 40 形 45 形 50 形 56 形 63 形 71 形
　
　
　
　
　
４
方
向
コ
ン
パ
ク
ト

95
～
02

PLA-J･
JA/JA7/JA8/JA9
PLZ-J･
JA/JA9/JA2
PLHZ-J･JA/JA9

標準パネル ホワイト PLP-J71JW

カラー
インテリアパネル ( 受注生産 ) PLP-J71JC（ベージュ）、PLP-J71JH（グレー）、PLP-J71JB（ブラック）、PLP-J71JT（ブラウン）、PLP-J71JU（木目）

ワイヤレス受光部付 PLP-J71JAL

カンタン A パネル
ワイヤレスリモコン受光部付 PLP-J71JDAL

03

PL(Z)-RP･JA
PL-P･JA

トルク
ダンパー禁止

標準パネル ホワイト PLP-P71JW

カラー
インテリアパネル ( 受注生産 ) PLP-P71JC（ベージュ）、PLP-P71JH（グレー）、PLP-P71JB（ブラック）、PLP-P71JT（ブラウン）、PLP-P71JU（木目）

ワイヤレス受光部付 PLP-P71JAL

04

MPLZ-RP･JA
MPL-P･JA
価格変更による
形名変更

標準パネル ホワイト MPLP-P71JW

カラー
インテリアパネル ( 受注生産 ) MPLP-P71JC（ベージュ）、MPLP-P71JH（グレー）、MPLP-P71JB（ブラック）、MPLP-P71JT（ブラウン）、MPLP-P71JU（木目）

ワイヤレス受光部付 MPLP-P71JAL

05
～
07

MPLZ-RP･JA2
MPL-P･JA2

色変更

標準パネル ピュアホワイト MPLP-P71JWH

カラー
インテリアパネル ( 受注生産 ) MPLP-P71JW2（ホワイト）、MPLP-P71JC2（ベージュ）、MPLP-P71JH2（グレー）

MPLP-P71JB2（ブラック）、  MPLP-P71JT2（ブラウン）、  MPLP-P71JU2（木目）

ワイヤレス受光部付 MPLP-P71JAL2

08
～
09

MPLZ-RP･JA3
MPL-P･JA3
ベージュ
色変更

標準パネル ホワイト MPLP-P71JWH

カラー
インテリアパネル ( 受注生産 ) MPLP-P71JW2（ホワイト）、MPLP-P71JC3（ベージュ）、MPLP-P71JH2（グレー）

MPLP-P71JB2（ブラック）、  MPLP-P71JT2（ブラウン）、  MPLP-P71JU2（木目）

ワイヤレス受光部付 MPLP-P71JAL2

10
～
11

PL-RP･JA5

価格変更による
形名変更

標準パネル ホワイト PLP-P71JWH5

カラー
インテリアパネル ( 受注生産 ) PLP-P71JW5（ホワイト）、PLP-P71JC5（ベージュ）、PLP-P71JH5（グレー）

PLP-P71JB5（ブラック）、  PLP-P71JT5（ブラウン）

ワイヤレス受光部付 PLP-P71JAL5

12
～
14

PL-RP･
JA7/JA8/JA9
価格変更による
形名変更

標準パネル ホワイト PLP-P71JWH7

カラー
インテリアパネル ( 受注生産 ) PLP-P71JW7（ホワイト）、PLP-P71JC7（ベージュ）、PLP-P71JH7（グレー）

PLP-P71JB7（ブラック）、  PLP-P71JT7（ブラウン）

ワイヤレス受光部付 PLP-P71JAL7

15
PL-RP･JA10
社名ロゴ形名変更

標準パネル ホワイト PLP-P71JWH10

カラー
インテリアパネル ( 受注生産 ) PLP-P71JW10（ホワイト）、PLP-P71JC10（ベージュ）、PLP-P71JH10（グレー）

PLP-P71JB10（ブラック）、  PLP-P71JT10（ブラウン）

ワイヤレス受光部付 PLP-P71JAL10

16
～
18

PL-RP･JA12/JA13
/JA14

ベーンモーター変更

標準パネル ホワイト PLP-P71JWH12

カラー
インテリアパネル ( 受注生産 ) PLP-P71JW12（ホワイト）、PLP-P71JC12（ベージュ）、PLP-P71JH12（グレー）

PLP-P71JB12（ブラック）、  PLP-P71JT12（ブラウン）

ワイヤレス受光部付 PLP-P71JAL12

19
～
20

PL-RP･GA/GA2
モデルチェンジ

標準パネル クリアホワイト PLP-P80GWH

カラー
インテリアパネル ( 受注生産 ) PLP-P80GC（ベージュ）、PLP-P80GH（グレー）

PLP-P80GT（ブラウン）、  PLP-P80GB（ブラック）

ムーブアイセンサーパネル PLP-P80GWF

21

PL-RP･GA3
フィルター変更

標準パネル クリアホワイト PLP-P80GWH2

カラー
インテリアパネル ( 受注生産 ) PLP-P80GC2（ベージュ）、PLP-P80GH2（グレー）

PLP-P80GT2（ブラウン）、  PLP-P80GB2（ブラック）

ムーブアイセンサーパネル PLP-P80GWF2

注 1) PLP-J･G 形は、吹き出し口数を変更するシャッタ－プレートを付属しておりません。

■化粧パネル［3］
太線枠内は新・旧の互換性があります。  受注生産品以外はすべて標準品となります。

参
考
資
料
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カ
セ
ッ
ト

シ
ー
ズ
ン
年
度

能力
kW P40 形 P45 形 P50 形 P56 形 P63 形 P71 形 P80 形 P90 形 P100 形 P112 形 P125 形 P140 形 P160 形
kW J40 形 J45 形 J50 形 J56 形 J63 形 J71 形 J80 形 J90 形 J100 形 J112 形 J125 形 J140 形 J160 形

本体形名 色 kcal/h 35 形 40 形 45 形 50 形 56 形 63 形 71 形 80 形 90 形 100 形 112 形 125 形 140 形
　
　
　
　
　
１
方
向

87
～
98

PMH-(J)
･A(E)K(D)(V)
・J･EA/EA8

ホワイト
A(E)K

(D)(V) 形 PMP-050AW PMP-100AW － － ← － PMP-140AW

J･EK 形 PMP-J56EW PMP-J112EW － － ← － PMP-J160EW

ライトブラウン A(E)K
(D)(V) 形 PMP-050AB PMP-100AB － － ← － PMP-140AB

注 1
ベージュ J･EK 形 PMP-J56EC PMP-J112EC － － ← － PMP-J160EC

前吹出
( ホワイト )

グリル PAC-377GS PAC-378GS － － ← － PAC-379GS
専
用
パ
ネ
ル

A(E)K
(D)(V) 形 PMP-050ASW PMP-100ASW － － ← － PMP-40ASW

J･EK 形 PMP-J56ESW PMP-J112ESW － － ← － PMP-J160ESW

99
～
03

PMH-J･EA9
PMZ-J･EA
PM-P･EA
PM-RP･EA

ホワイト PMP-J56EW PMP-J112EW
ベージュ PMP-J56EC PMP-J112EC

前吹出
( ピュア

ホワイト )

グリル PAC-377GS PAC-378GS
専用パネル PMP-J56ESW PMP-J112ESW

04 MPM-P･EA

ホワイト (M)PMP-P56EW (M)PMP-P112EW
ベージュ (M)PMP-P56EC (M)PMP-P112EC

前吹出
( ピュア

ホワイト )

グリル PAC-377GS PAC-378GS
専用パネル (M)PMP-P56ESW (M)PMP-P112ESW

05
～
09

MPM-P･
EA/EA2/EA3

ピュアホワイト MPMP-P56EWH MPMP-P112EWH
ホワイト（受注生産品） MPMP-P56EW2 MPMP-P112EW2

ベージュ MPMP-P56EC2 MPMP-P112EC2

前吹出

グリル
（ホワイトのみ） PAC-SH20GS PAC-SH21GS

専用パネル
（ピュアホワイト） MPMP-P56ESWH MPMP-P112ESWH

10
～
11

MPM-
(H)RP･FA

ムーブアイパネル MPMP-P80FWE
標準パネル MPMP-P80FWH

前吹出しグリル PAC-SJ13GS
ワイドパネル PAC-SJ14WP

PM-(H)RP･
FA5/FA6

ムーブアイパネル PMP-P80FWE5
標準パネル PMP-P80FWH5

前吹出しグリル PAC-SJ13GS
ワイドパネル PAC-SJ14WP

12
～
14

PM-(H)RP･
FA7/FA8/FA9

ムーブアイパネル PMP-P80FWE7
標準パネル PMP-P80FWH7

前吹出しグリル PAC-SJ13GS
ワイドパネル PAC-SJ14WP

15
～
20

PM-(H)RP･
FA10/FA12/
FA13/FA14/
FA15/FA16
社名ロゴ変更

ムーブアイセンサーパネル PMP-P80FWF10
標準パネル PMP-P80FWH10

前吹出しグリル PAC-SJ13GS
ワイドパネル PAC-SJ14WP

21
PM-(H)RP･
FA17
フィルター変更

ムーブアイセンサーパネル PMP-P80FWF11
標準パネル PMP-P80FWH11

前吹出しグリル PAC-SJ13GS
ワイドパネル PAC-SJ14WP

注 1) ライトブラウンとベージュはマンセル No. が同一で、色形名が違うのみです。

■化粧パネル［４］
太線枠内は新・旧の互換性があります。  受注生産品以外はすべて標準品となります。

参
考
資
料
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能力
Ｊ４０形 Ｊ４５形 Ｊ５０形 Ｊ５６形 Ｊ６３形 Ｊ７１形 Ｊ８０形 Ｊ９０形 Ｊ１００形 Ｊ１１２形 Ｊ１２５形 Ｊ１４０形 Ｊ１６０形

　　本体形名 色 ３５形 ４０形 ４５形 ５０形 ５６形 ６３形 ７１形 ８０形 ９０形 １００形 １１２形 １２５形 １４０形
吸込口

メンテナンスパネル

吸込口
メンテナンス

パネル

吸込口
メンテナンス

パネル

吸込口
メンテナンス

パネル

吸込口
ハーフパネル

メンテナンス
パネル

メンテナンス
パネル

メンテナンス
パネル

メンテナンス
パネル

メンテナンス
パネル

メンテナンス
パネル

メンテナンス
パネル

EK(D)(V)形  PDP-
 035ES  PDP-050ES  PDP-071ES  PDP-

 125ES－ － ← － ← －

J･EK形
EK(D)(V)形
J･EK形
EK(D)(V)形
J･EK形

 CMP-
 J40ES  CMP-J56ES  CMP-J80ES  CMP-

 J140ESPDH-
(J)･EK(D)(V)

－ － ← － ← －
 PDP-
 035EH  PDP-050EH  PDP-071EH  PDP-

 125EH－ － ← － ← －
 CMP-
 J40EH  CMP-J56EH  CMP-J80EH  CMP-

 J140EH－ － ← － ← －
 PDP-
 035EM  PDP-050EM  PDP-071EM  PDP-

 125EM－ － ← － ← －
 CMP-
 J40EM  CMP-J56EM  CMP-J80EM  CMP-

 J140EM－ － ← － ← －

吸込口付ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾟﾈﾙ用  PAC-
 KA51DF  PAC-KA52DF  PAC-KA53DF  PAC-

 KA54DFダクト
キャンバス

－ － ← － ← －

ハーフパネル用  PAC-
 KA55DF  PAC-KA56DF  PAC-KA57DF  PAC-

 KA58DF－ － ← － ← －

吹出口円形フランジ  PAC-
 SA16HF  PAC-SA17HF  PAC-SA18HF  PAC-

 SA19HF－ － ← － ← －

後吸込用ボックス（オールダクト方式） PAC-
 KA36RD  PAC-KA37RD  PAC-KA38RD  PAC-

 KA76RD－ － ← － ← －

ＦＡ共用 吹出口ユニット  PAC-
 SA20UN  PAC-SA20UN－ － ←

←
←
←

←
←

←

－ ← －

塗装  CMP-J56DSW  CMP-J90DSW  CMP-
 J160DSW－ － ←

天井材組込用
塗装
天井材組込用

 CMP-J56DSX  CMP-J90DSX  CMP-
 J160DSX－ － ←

加湿器
組込時用
吸込口付

メンテナンスパネル

加湿器
組込時用
吸込口付

メンテナンスパネル

加湿器
組込時用
吸込口付

メンテナンスパネル

加湿器
組込時用
吸込口付

メンテナンスパネル

 CMP-J90DSW  CMP-J160DSW  CMP-
 J160DSWL－ － ←

 CMP-J90DSX  CMP-J160DSX  CMP-
 J160DSXL

PDH-
J･FA

J･FA(9)
－ － ←

兼用

塗装
天井材組込用
塗装
天井材組込用
兼用

塗装
天井材組込用
塗装
天井材組込用
兼用

塗装

天井材組込用
塗装
天井材組込用
兼用

塗装
天井材組込用
塗装
天井材組込用
兼用

塗装
天井材組込用
兼用

塗装
天井材組込用
兼用

 CMP-J90DMW  CMP-
 J160DMW←

←

－ － ←96  下吸込キャンバスダクト

下吸込キャンバスダクト

 PAC-KD91DF  PAC-KD93DF  PAC-
 KD94DFPDZ-

J・ＦＡ

－ － ←
03

05

09

下吸込用高性能フィルターボックス

下吸込用高性能フィルターボックス

 PAC-KD71TB  PAC-KD73TB  PAC-
 KD74TB － － ←

 後吸込用フィルターボックス

後吸込用フィルターボックス

 PAC-KD81RTB  PAC-KD83RTB  PAC-
 KD84RTBPD-

P・FA
RP・ＦＡ

－ － ←

角ダクトフランジ（吹出用）

角ダクトフランジ（吹出用）

下吸込キャンバスダクト
下吸込用高性能フィルターボックス
後吸込用フィルターボックス
角ダクトフランジ（吹出用）

 PAC-KD61KDF  PAC-KD63KDF  PAC-
 KD64KDF－ － ←

吹出口ユニット（オートベーン付）

吹出口ユニット（オートベーン付）

 PAC-KD05UN － － ←

 PAC-KD01FD（1m）,   PAC-KD02FD（2m）円形ダクト
分岐ダクト

円形ダクト
分岐ダクト

吹出口ユニット（オートベーン付）

下吸込キャンバスダクト
下吸込用高性能フィルターボックス
後吸込用フィルターボックス
角ダクトフランジ（吹出用）

吹出口ユニット（オートベーン付）

円形ダクト
分岐ダクト

円形ダクト
分岐ダクト

分岐ダクト

－ － ←

 PAC-KD03BJ － － ←

 MCMP-P56DSW  MCMP-P90DSW  MCMP-
 P160DSW－ － ←

 MCMP-P56DSX  MCMP-P90DSX  MCMP-
 P160DSX－ － ←

 MCMP-P90DSW  MCMP-P160DSW  MCMP-
 P160DSWL－ － ←

 MCMP-P90DSX  MCMP-P160DSX  MCMP-
 P160DSXL－ － ←

 MCMP-P90DMW  MCMP-
 P160DMW－ － ←

04
MPD-
RP･FA  PAC-KD86DF  PAC-KD88DF  PAC-

 KD89DF－ － ←
  PAC-KD71TB  PAC-KD73TB  PAC-

 KD74TB－ － ←

 PAC-KD81RTB  PAC-KD83RTB  PAC-
 KD84RTB－ － ←

 PAC-KD61KDF  PAC-KD63KDF  PAC-
 KD64KDF－ － ←

 PAC-KM14UN － － ←

 PAC-KD01FD（1m）,   PAC-KD02FD － ←

 PAC-KD03BJ － － ←

 MCMP-P56DSWH  MCMP-P90DSWH  MCMP-
 P160DSWH－ － ←

 MCMP-P56DSXH  MCMP-P90DSXH  MCMP-
 P160DSXH－ － ←

 MCMP-P90DSWH  MCMP-P160DSWH  MCMP-
 P160DSWHL－ － ←

 MCMP-P90DSXH  MCMP-P160DSXH  MCMP-
 P160DSXHL－ － ←

 MCMP-P90DMW  MCMP-
 P160DMW－ － ←MPD-

RP･FA
RP･FA2
RP･FA3
RP･FA4

 PAC-KD86DF  PAC-KD88DF  PAC-
 KD89DF－ － ←

10

11
〜

13

14
〜

15

21
〜

〜

〜

89

95
〜

12

 PAC-KD71TB  PAC-KD73TB  PAC-
 KD74TB－ － ←

 PAC-KD81RTB  PAC-KD83RTB  KD75TB－  KD76TB － ←

 PAC-KD61KDF  PAC-KD63KDF  KD77TB－  KD78TB － ←

 PAC-KM15UN － ← － ←

 PAC-KD01FD（1m）,   PAC-KD02FD（2m） － ← － ←

＊別名ワンサイズアップ吸込口付
＊太枠、太枠破線内は同じ名称で後継タイプでの代替が可能です。

 PAC-KD03BJ － ← － ←

kcal/h
kW
kW P４０形 P４５形 P５０形 P５６形 P６３形 P７１形 P８０形 P９０形 P１００形 P１１２形 P１２５形 P１４０形 P１６０形シ

ー
ズ
ン
年
度

カ
セ
ッ
ト

ビ
ル
ト
イ
ン

 CMP-P56DSWHG1  CMP-P90DSWHG1  CMP-
 P160DSWHG1－ － ←

 CMP-P56DSXHG1  CMP-P90DSXHG1  CMP-
 P160DSXHG1－ － ←

 CMP-P90DSWHG1  CMP-P160DSWHG1  CMP-
 P160DSWHLG1－ － ←

 CMP-P90DSXHG1  CMP-P160DSXHG1  CMP-
 P160DSXHLG1－ － ←

 CMP-P90DMWG1  CMP-
 P160DMWG1－ － ←

 CMP-P90DMWG1  CMP-
 P160DMWG1－ － ←

PD-
RP･FA5

PD-
RP･FA6

PD-
RP･FA7

PD-
RP･GA8

PD-
RP･GA9

PD-RP･GA10
PD-RP･GA12
PD-RP･GA13
PD-RP･GA14
PD-RP･GA15
PD-RP･GA16
PD-RP･GA17

 PAC-KD86DF  PAC-KD88DF  PAC-
 KD89DF－ － ←

 PAC-KD71TB  PAC-KD73TB  PAC-
 KD74TB
 PAC-
 KD84RTB
 PAC-
 KD64KDF

－ － ←

 PAC-KD81RTB  PAC-KD83RTB － － ←

 PAC-KD61KDF  PAC-KD63KDF － － ←
 PAC-KM15UN － ← － ←
 PAC-KD01FD（1m）,  PAC-KD02FD（2m） － ← － ←
 PAC-KD03BJ － ← － ←

円形ダクト

 PAC-KD91CDF  PAC-KD92CDF  PAC-
 KD93CDF－ － ←

 PAC-KD51STB  PAC-KD52STB  PAC-
 KD53STB
 PAC-
 KF53TB

－ － ←

 PAC-KF51TB  PAC-KF52TB

 PAC-KD46CDF  PAC-KD47CDF
 PAC-KD51STB  PAC-KD52STB
 PAC-KF51TB  PAC-KF52TB

－ － ←
 標準装備
 PAC-KD09UN － ← － ←
 PAC-KD01FD（1m）,  PAC-KD02FD（2m） －

－
－

－
－
－
－

－
－
－

← － ←
分岐ダクト  PAC-KD03BJ

円形ダクト

角ダクトフランジ（吹出用）

角ダクトフランジ（吹出用）

 標準装備
吹出口ユニット（オートベーン付）

吹出口ユニット（オートベーン付）

 PAC-KD09UN
 PAC-KD01FD（1m）,  PAC-KD02FD（2m）

分岐ダクト  PAC-KD03BJ

－ ← － ←

 CMP-P56DLWHG  CMP-P90DLWHG －

－

－ ←
 CMP-P56DLXHG  CMP-P90DLXHG  CMP-

 P160DLXHG

 CMP-
 P160DLWHG

 CMP-
 P160DMWG1
 PAC-
 KD48CDF
 PAC-
 KD53STB
 PAC-
 KF53TB

←
←
←

 CMP-
 P160DLWHG
 CMP-
 P160DLXHG

－ ←

－ ←
－ ←

－
←－

←

－ ←
－ ←
－ ←

－ ←

－ ←

 CMP-P90DMWG1

 CMP-P56DLWHG  CMP-P90DLWHG

 CMP-P56DLXHG  CMP-P90DLXHG

加湿器
組込時用
吸込口付

メンテナンスパネル

 CMP-P56DSWH-G  CMP-P90DSWH-G  CMP-
 P160DSWH-G

 CMP-P56DSXH-G  CMP-P90DSXH-G  CMP-
 P160DSXH-G

 CMP-P90DSWH-G  CMP-P160DSWH-G  CMP-
 P160DSWHL-G

 CMP-P90DSXH-G  CMP-P160DSXH-G  CMP-
 P160DSXHL-G

 CMP-P90DMW-G  CMP-
 P160DMW-G

 PAC-KD86DF  PAC-KD88DF  PAC-
 KD89DF

 PAC-KD71TB  PAC-KD73TB  PAC-
 KD74TB
 PAC-
 KD84RTB
 PAC-
 KD64KDF

 PAC-KD81RTB  PAC-KD83RTB

 PAC-KD61KDF  PAC-KD63KDF

 PAC-KM15UN
 PAC-KD01FD（1m）,    PAC-KD02FD（2m）
 PAC-KD03BJ

*

色違い

色違い

下吸込キャンバスダクト
下吸込用高性能フィルターボックス
後吸込用フィルターボックス

下吸込キャンバスダクト
下吸込用高性能フィルターボックス
後吸込用フィルターボックス

下吸込キャンバスダクト
下吸込用高性能フィルターボックス
後吸込用フィルターボックス

角ダクトフランジ（吹出用）
吹出口ユニット（オートベーン付）

円形ダクト

吸込口
メンテナンス

パネル

吸込口
メンテナンス

パネル

吸込口
メンテナンス

パネル

メンテナンスパネル

吸込口
メンテナンス

パネル

■化粧パネル［５］  
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■ドレンアップメカ（天吊形）

■ドレンアップメカ（壁掛形）

能力 kW P40 P45 P50 P56 P63 P71 P80 P90 P100 P112 P125 P140 P160

kW J40 J45 J50 J56 J63 J71 J80 J90 J100 J112 J125 J140 J160

 本体形名 kcal/h 35 40 45 50 56 63 71 80 90 100 112 125 140

PCH-EK･BK
PC-EK･BJ

90 PCH(Z)-EK(D)･BK
91 PC(H)(Z)-EK(D)･BK
92 PC(H)(Z)-EK[V･N]
93 PC(H)-FKV

PC(H)-J･FK
PC(H)(Z)-J･EK

96 PCA-J･GA
97 PCA-J･GA

PCZ-J･GA
PCA-J･GA(8)
PCZ-J･GA9
PCA-J･GA9

00 PCZ-J･GA2  PAC-SG21DM  PAC-SG22DM
01 PCZ-P･GA
02 PCZ-P･GA
03 PCZ-RP･GA  PAC-SG90DM  PAC-SG91DM
04 MPC-RP･GA

05～07 MPC-RP･GA2  PAC-SH31DM  PAC-SH32DM
MPC-RP・KA
MPC-RP・KA3
PC-RP･KA(L)5/KA(L)6
      KA(L)7/KA(L)8/KA(L)9

10～21

※太枠内は、互換性があります。後継タイプでの代替が可能です。

PAC-SE84DM PAC-SE86DM

PAC-SG23DM
－

89

95

98

99

07～09

      KA(L)16/KA(L)17

      KA(L)13/KA(L)14/KA(L)15

      KA(L)10/KA(L)11/KA(L)12

PAC-208DMPAC-200DM

PAC-SC14DMPAC-SC04DM

PAC-200DM
PAC-SC81DM PAC-SC82DM

PAC-208DM
PAC-SC80DM

－

PAC-SH84DMPAC-SH83DM

PAC-SE85DM

リード線長さ変更 リード線長さ変更

能力 kW P40 P45 P50 P56 P63 P71 P80 P90 P100 P112 P125 P140 P160

kW J40 J45 J50 J56 J63 J71 J80 J90 J100 J112 J125 J140 J160

 本体形名 kcal/h 35 40 45 50 56 63 71 80 90 100 112 125 140

84～86 PK(H)-AG(F)
87 PKH-AK

88～92 PK(H)-EK(L)(D)(V)(N)
90～94 PKHZ-EK(N)

95 PKHZ-J･EK
92～94 PK(H)-FK(L)V

95 PK(H)-J･FK(L)
96～97 PKA-J･FA(L)
98～00 PKA-J･FA(L)(8)(9)
97～00 PKHZ-J･FA(L)(9)
98～99 PKZ-J･FA(L)(9)

00 PKZ-J･FA(L)2
01～02 PK(Z)-P･FA(L)

03 PK-RP･FA(L)
04 MPK-RP･FA(L)

05～07 MPK-RP･FA(L)2
07～08

10～11

12～13

14～16

17～18

19～20

21

※太枠内は、互換性があります。後継タイプでの代替が可能です。

－

PAC-SC83DM

ー

PK-RP･KA7/KA8

PK-RP･KA5/KA6

MPK-RP･KA/KA3

PAC-SE88DM

PK-RP･KA17/LA

－
PK-RP･KA13/KA14

ー

PAC-SH33DM

PAC-SG29DM

PK-RP･KA9/KA10/KA12

PAC-SH75DM

PAC-SH94DM

－

PK-RP･KA15/KA16

PAC-SK01DM
PAC-SK19DM [DCモーター化］

リード線長さ変更

参
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■加湿器

■吹出口シャッタープレート（4 方向天井カセット形）

能力 kW P40･P45 P50･P56 P63 P71 P80 P90 P112 P125･P160

機種名 発売年度 kW J40･J45 J50･J56 J63 J71 J80 J90 J112 J125･J160

 本体形名 kcal/h 35･40 40･45 56 63 71 80 100 112･140

87～94 PMH-A(E)K(D)(V)
95 PMH-J･EK

96～00 PMH-J･EA(8)(9)
01～02 PM-P･EA

1方向 03 PM-RP･EA
カセット 04 MPM-RP･EA

05～08 MPM-RP･EA2/EA3
09 MPM-RP・FA

10～11 PM-RP・FA5/FA6
12～13 PM-RP・FA7/FA8

PM-RP・FA9/FA10/FA12

81～84 PS(H)-E(F)(G)
85～86 PS(H)-G(AD)(F)
87～90 PS(H)-A(E)K(G)(H)(D)

床置形 90～91 PSHZ-EKH －
92～94 PSHZ-EKHN

95 PSHZ-J･EKH
91～94 PS(H)-FKD(V)

－

PAC-251HU

－

PAC-SF10HU（別吊方式）

－

PAC-216VPPAC-213VP

PAC-SB28VPPAC-SB27VP

14～21      /FA13/FA15/FA16/FA17

能力 kW P90 P100
機種名 発売年度 kW J90 J90

 本体形名 kcal/h 80 90
89～90 PL(H)-FK(D)
90～94 PLHZ-FK(N)
95 PLHZ-J･FK

91～94 PL(H)-GKD(V)
95 PL(H)-J･GK
95 PL(H)-J･JK

96～00 PLA-J･JA(7)(8)(9)
97～00 PLHZ-J･JA(8)(9)
98～99 PLZ-J･JA(9)

4方向 00 PLZ-J･JA2
カセット 96～99 PLA-J･KA(8)

98～99 PLZ-J･KA(9)
99～00 PLA-J･AA
00 PLZ-J･AA
01 PLZ-P･AA/PL-P･AA(2)
02 PLZ-P･AA(2)
03 PLZ-RP･AA/PL-RP･AA
03 PLZ-P･AAJ/PL-P･AA(2)
04 MPLZ-RP･AA/MPLZ-P･AAJ
05 MPLZ-RP･AA2/MPLZ-P･AAJ2

MPL(Z)-RP･BA(2)
MPL(Z)-RP･BA3
MPLZ-RP･BA4

10 PL-ZRP･BA5/ERP･BA5/RP･BA5
11 PL-ZRP･BA6/ERP･BA6/RP･BA6
12 PL-ZRP･BA7/ERP･BA7
13 PL-ZRP･BA8/ERP･BA8/SRP･BA7

PL-ZRP･EA/PL-ERP･EA
PL-ZRP･EA2/PL-ERP･EA2

15 PL-ZRP･EA3/PL-ERP･EA3
16 PL-ZRP･EA4/PL-ERP･EA4
17 PL-ZRP･EA5/PL-ERP･EA5
18 PL-ZRP･EA6/PL-ERP･EA6
19 PL-ZRP･EA7/PL-ERP･EA7

PL-ZRP･EA8/EA9

～18 PL-RP･JA14
19 PL-RP･GA

20～21 PL-RP･GA2/GA3
※太枠内は、互換性があります。後継タイプでの代替が可能です。

R01W50083
PAC-SC63SP PAC-SC64SP

R01K21083

R01W28083

PAC-SF38SP
－

P140～

PAC-SJ37SP

～P80
～J80
～71

J112～J125
P112～P125

J140～
125～

R01K01083

100～112

PAC-SE14SP

PAC-SE63SPPAC-SE62SP

PAC-SG06SP

PL-ERP･EA8/EA9

4方向ｶｾｯﾄ
ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ

－

14

PAC-SH51SP

06～09

PAC-SK08SP

20～21

参
考
資
料

13-18



機種
区分 年度 機　種

◎：標準（カタログ表記の組み合わせ）、○：接続可、×：接続不可
PAC-

SF48MA
PAC-

SF87MA
PAC-

SG68MA
PAC-

SH08MA
PAC-

SH34MA
PAC-

SJ10MA
PAC-

SJ18MA
PAC-

SJ31MA
PAC-

SJ68MA
PAC-

SJ69MA
PAC-

SJ98MA
PAC-

SJ99MA
PAC-

SK15MA

イ
ン
バ
ー
タ
ー

99S PUZ-J50 ～ 160GA ◎ × × × × × × × × × × × ×
00S PUZ-J224･280FA ◎ × × × × × × × × × × × ×

01S PUZ-J50 ～ 160GAP ◎ × × × × × × × × × × × ×PUZ-J224･280FAP

02S PUZ-P50 ～ 160GA(2) ◎ × × × × × × × × × × × ×PUZ-P224･280FA

99S PUZB-3GA × ◎ × × × × × × × × × × ×PUZ-J140 ～ 280IGA
01S ST-3.5A × ◎ × × × × × × × × × × ×
03S PUZ-RP40 ～ 160(S)HA × × ◎ ○ ○ ○ × × × × × × ×

04S

MPUZ-RP40 ～ 160(S)HA × × × ◎ ○ ○ × × × × × × ×MPUZ-P40 ～ 160(S)HA-K
MPUZ-(R)P224･280HA × × × ◎ ○ ○ × × ○ ※ × ○ ※ × ×MPUH-P224･280HA

04K

MPUZ-RP40 ～ 56(S)HA2
MPU(Z)-P40 ～ 63(S)HA × × × × ◎ ○ × × × × × × ×
PU(Z)G-P3 ～ 5MHA
MPUZ-RP63 ～ 160(S)HA2
MPU(Z)-P80 ～ 160(S)HA × × × × ◎ ○ × × ○ × ○ × ×
PU(Z)G-P3 ～ 5MHA2
MPUZ-(R)P224･280HA2
MPUH-P224･280HA2 × × × × ◎ ○ × × ○ ※ × ○ ※ × ×
PU(Z)G-P8･10MHA/MHA2

05K

MPUZ-WRP40 ～ 56(S)HA × × × × ◎ ○ × × × × × × ×MPU(Z)-P40 ～ 63(S)HA3
MPUZ-WRP63 ～ 160(S)HA

× × × × ◎ ○ × × ○ × ○ × ×MPU(Z)-P80 ～ 160(S)HA3
MPUZ-HRP80 ～ 140HA/HA3
MPUZ-WRP224･280HA × × × × ◎ ○ × × ○ ※ × ○ ※ × ×MPUZ-P224･280HA3

06K

MPUZ-WRP40 ～ 56(S)HA3 × × × × ◎ ○ × × × × × × ×MPU(Z)-P40 ～ 63(S)HA5
MPUZ-WRP63 ～ 160(S)HA3
MPUZ-WRP112HA4

× × × × ◎ ○ × × ○ × ○ × ×
MPUZ-P224･280HA4
MPUZ-P80 ～ 280(S)HA5
MPU-P80 ～ 160(S)HA5
PU(Z)G-P3 ～ 10MHA5
MPUZ-HRP80 ～ 140HA5
MPUZ-WRP224･280HA3 × × × × ◎ ○ × × ○ ※ × ○ ※ × ×

07K

MPUZ-WRP40 ～ 63(S)HA5/HA6 × × × × ◎ ○ × × × × × × ×
MPUZ-WRP80 ～ 224(S)HA5
MPUZ-WRP80 ～ 280(S)HA6 × × × × ◎ ○ × × ○ × ○ × ×
MPUZ-P140 ～ 160HA6
MPUZ-WRP280HA5 × × × × ◎ ○ × × ○ ※ × ○ ※ × ×

08K
～ 09K

MPUZ-ERP40 ～ 63(S)HA7 × × × × ◎ ○ × × × × × × ×MPU(Z)-RP40 ～ 63(S)HA7
MPUZ-ERP80 ～ 112(S)HA7
MPUZ-ERP140 ～ 280KA

× × × × ◎ ○ × × ○ × ○ × ×
MPUZ-RP80 ～ 280(S)HA7
MPU-RP80 ～ 160(S)HA7
MPU-P140 ～ 160HA6
PU(Z)G-P3 ～ 10MHA6/MHA7
MPUZ-HRP80 ～ 160HA6/HA7

※製品同梱の対象機種一覧表には記載がありませんが接続可能です。

■ M-NET 接続用アダプタ（インバーター）（1999 年～ 2009 年）
太枠内は、互換性があります。後継タイプでの代替が可能です。

■ M-NET 接続用アダプタ（一定速）
太枠内は、互換性があります。後継タイプでの代替が可能です。
機種
区分 年度 機　種

◎：標準（カタログ表記の組み合わせ）、○：接続可、×：接続不可

( 注 1) GA/FA タイプは、室外ユニットの基板上にコネクターが
ありません。サービス基板に変更の上、接続してください。

（注 2）PUHM、PUZM( 個別ツイン）は M-NET アダプターは
接続できません。

PAC-SF50MA PAC-SG40MA PAC-SG98MA PAC-SF49MA

一
定
速

99S PU(H)-J40(S) ～ 160GA/GA8( 注 1) ◎ ○ ○ ×
PU(H)-J125 ～ 180FA/GA8( 注 1) ◎ ○ ○ ×

00S PU(H)-J40 ～ 160GA9 ◎ ○ ○ ×
01S PUHB-4･5GA × ◎ ○ ×
02S PU(H)-P40 ～ 160GA2 × ◎ ○ ×
03S PU(H)-P40 ～ 160GA(4) × ○ ◎ ×
04S MPU(H)-P40 ～ 160HA × × ◎ ×
04K MPUH-P40 ～ 160HA2 × × ◎ ×
99S PU(H)-J224,280FA9 × × × ◎
02S PU(H)-P224,280FA × × × ◎
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機種
区分 年度 機　種

◎：標準（カタログ表記の組み合わせ）、○：接続可、×：接続不可
PAC-

SF48MA
PAC-

SF87MA
PAC-

SG68MA
PAC-

SH08MA
PAC-

SH34MA
PAC-

SJ10MA
PAC-

SJ18MA
PAC-

SJ31MA
PAC-

SJ68MA
PAC-

SJ69MA
PAC-

SJ98MA
PAC-

SJ99MA
PAC-

SK15MA

イ
ン
バ
ー
タ
ー

10K

MPUZ-ERP40 ～ 63(S)KA2 × × × × × × ◎ × × ○ × ○ ×
MPUZ-ERP80 ～ 112(S)HA8
MPUZ-ERP140 ～ 280KA2

× × × × ○ ※ ◎ × × ○ × ○ × ×MPU(Z)-RP140 ～ 160HA8
MPUZ-HRP80 ～ 112HA8

11K
～ 15K

PU(Z)-RP40 ～ 63(S)HA9/HA10
PUZ-SRP40 ～ 63(S)HA11/HA12 × × × × × ◎ × × × × × × ×

PUZ-ZRP40 ～ 63(S)KA3/KA4/KA5/KA6/KA7
PUZ-ZRMP40 ～ 63(S)KA

× × × × × × ◎ × × ○ × ○ ×PUZ-ERP40 ～ 63(S)KA3/KA4/KA5/KA6/KA7/KA8
PU-CRP40 ～ 63(S)KA5/KA6/KA7/KA8
PUZ-ZRP80(S)HA9/HA10/HA11/HA12/HA13
PUZ-ZRP112 ～ 280KA3/KA4/KA5/KA6/KA7
PUZ-ZRP224･280KA8
PUZ-ZRMP80(S)HA, PUZ-ZRMP112 ～ 160KA

× × × × × ◎ × × ○ × ○ × ×

PUZ-ERP80 ～ 112(S)HA9/HA10/HA11
PUZ-ERP80(S)HA12/HA13/HA14
PUZ-ERP140 ～ 280KA3/KA4/KA5
PUZ-ERP224･280KA6/KA7/KA8
PUZ-RP80 ～ 280(S)HA9/HA10
PU-RP80 ～ 160(S)HA9/HA10
PUZ-SRP80 ～ 160(S)HA11/HA12
PU-CRP80 ～ 112(S)HA11
PU-CRP80(S)HA12/HA13/HA14
PU-CRP140 ～ 160KA5
PUZG-P3 ～ 10MHA9/MHA10/MHA12
PUG-P3 ～ 10MHA9/MHA10/MHA12
PUZ-HRP80 ～ 160HA9/HA10

/HA11/HA12/HA13/HA14
PUZ-ERP112 ～ 160LA/LA2/LA3
PU-CRP112 ～ 160LA/LA2/LA3 × × × × × × × ◎ ○ × ○ × ×

16K 
～ 17K

PUZ-ZRMP40 ～ 63(S)KA2/KA4
× × × × × × × × × ◎ × ○ ×PUZ-ERMP40 ～ 63(S)KA2/KA4

PU-CRMP40 ～ 63(S)KA2/KA4
PUZ-ZRMP80(S)HA2/HA4
PUZ-ZRMP112 ～ 160KA2/KA4
PUZ-ZRP224･280KA9/KA10

× × × × × × × × ◎ × ○ × ×

PUZ-ERMP80(S)HA2/HA4
PUZ-ERMP112 ～ 160LA2/LA4
PUZ-ERMP112・140LA5
PUZ-ERP224･280KA9/KA10
PU-CRMP80(S)HA2/HA4
PU-CRMP112 ～ 160LA2/LA4
PUZ-HRMP80 ～ 160KA

18K 
～ 21K

PUZ-ZRMP40 ～ 63(S)KA6
× × × × × × × × × × × ◎ ×PUZ-ERMP40 ～ 63(S)KA6

PU-CRMP40 ～ 63(S)KA6/KA8/KA10/KA11
PUZ-ZRMP80(S)HA6/HA8/HA10/HA11
PUZ-ZRMP112 ～ 160KA6/KA8/KA10/KA11
PUZ-ZRP224･280KA11/KA12/KA13
PUZ-ZRMP224･280KA

× × × × × × × × × × ◎ × ×

PUZ-ERMP80(S)HA6/HA8/HA10/HA11
PUZ-ERMP112 ～ 160LA6/LA8
PUZ-ERMP112 ～ 160LA7/LA9/LA10/LA11
PUZ-ERP224･280KA11/KA12/KA13

/KAPF/KAPF2/KAPF3
PUZ-ERMP224･280KA
PU-CRMP80(S)HA6/HA8/HA10/HA11
PU-CRMP112 ～ 160LA6/LA8/LA10/LA11
PUZ-HRMP80 ～ 160KA2/KA3/KA4/KA5

19K 
～ 21K

PUZ-ZRMP40 ～ 63(S)KA8/KA10/KA11 × × × × × × × × × × × 〇 ◎PUZ-ERMP40 ～ 63(S)KA8/KA10/KA11
※製品同梱の対象機種一覧表には記載がありませんが接続可能です。

■ M-NET 接続用アダプタ（インバーター）（2010 年以降）
太枠内は、互換性があります。後継タイプでの代替が可能です。

■ M-NET 接続用インターフェース
機種
区分 年度 機　種

◎：標準（カタログ表記の組み合わせ）、○：接続可、×：接続不可

PAC-SJ89MF PAC-SK16MF

イ
ン
バ
ー
タ
ー

17K PL-ZRP/ERP/HRP･EA5 ◎ ○ ※
P* -(H)RP･ *A13 ◎ ○ ※

18K PL-ZRP/ERP/HRP･EA6 ◎ ○ ※
P* -(H)RP･ *A14 ◎ ○ ※

19K 
～ 21K

PL-ZRP/ERP/HRP･EA7/EA8/EA9 ○ ※ ◎
P* -(H)RP･ *A15/16/17 ○ ※ ◎
PL-RP･GA/GA2/GA3 ○ ※ ◎

※一部機能が制限されます。
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■配線リプレースキット［1］
太枠内は、互換性があります。後継タイプでの代替が可能です。

P40 P45 P50 P56 P63 P80 P112 P140 P160 P224 P280
MPL(Z)-RP･AA(H)
MPL(Z)-RP･AA(H)2

2005 MPL(Z)-RP･BA
2007 MPL(Z)-RP･BA2
2008 MPL(Z)-RP･BA3
2010 MPLZ-RP･BA4
2011 PL-Z/ERP･BA5
2012 PL-Z/ERP･BA7
2013 PL-Z/ERP･BA8
2014 PL-Z/ERP･EA
2015 PL-Z/ERP･EA3
2016 PL-Z/ERP･EA4
2017 PL-Z/ERP･EA5
2018 PL-Z/ERP･EA6
2019 PL-Z/ERP･EA7
2020～21 PL-Z/ERP･EA8/EA9

MPL(Z)-RP･JA
MPL(Z)-RP･JA2

2008 MPL(Z)-RP･JA3
2011 PL-RP･JA5
2012 PL-RP･JA7
2013 PL-RP･JA8
2014 PL-RP･JA9
2015 PL-RP･JA10
2016 PL-RP･JA12
2017 PL-RP･JA13
2018 PL-RP･JA14
2019 PL-RP･GA
2020～21 PL-RP･GA2/GA3

MPL-RP･PA(H)
MPL-RP･PA(H)2

2005 MPL-RP･LA
2008 MPL-RP･LA3
2011 PL-RP･LA5
2012 PL-RP･LA7
2013 PL-RP･LA8
2014 PL-RP･LA9
2015 PL-RP･LA10
2016 PL-RP･LA12
2017 PL-RP･LA13
2018 PL-RP･LA14
2019 PL-RP･LA15
2020～21 PL-RP･LA16/LA17

MPM-RP･EA
MPM-RP･EA2

2008 MPM-RP･EA3
2010 MPM-(H)RP･FA
2011 PM-(H)RP･FA5
2012 PM-(H)RP･FA7
2013 PM-(H)RP･FA8
2014 PM-(H)RP･FA9
2015 PM-(H)RP･FA10
2016 PM-(H)RP･FA12
2017 PM-(H)RP･FA13
2018 PM-(H)RP･FA14
2019 PM-(H)RP･FA15
2020～21 PM-(H)RP･FA16/FA17

MPD-RP･FA
MPD-RP･FA2

2008 MPD-RP･FA4
2011 PD-RP･FA5
2012 PD-RP･FA7
2013 PD-RP･GA8
2014 PD-RP･GA9
2015 PD-RP･GA10
2016 PD-RP･GA12
2017 PD-RP･GA13
2018 PD-RP･GA14
2019 PD-RP･GA15
2020～21 PD-RP･GA16/GA17

1
方
向
天
井
カ
セ
ッ

ト

2
方
向
天
井
カ
セ
ッ

ト

4
方
向
天
井
カ
セ
ッ

ト

(
コ
ン
パ
ク
ト
タ
イ
プ

)

PAC-SG96HR

－

PAC-SK09HR

－

PAC-SG97HR
－

2004

PAC-SG96HR

2004

天
井
ビ
ル
ト
イ
ン

2004

2004

PAC--SG96HR

PAC-SG96HR

PAC-SJ58HR

－

PAC-SG97HR

－

機種名 年 度 形　名

PAC--SG96HR

PAC-SH52HR

配線リプレースキット

－

－

2004

4
方
向
天
井
カ
セ
ッ

ト
－

PAC-SJ39HR －

PAC-SJ58HR
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P40 P45 P50 P56 P63 P80 P112 P140 P160 P224 P280
機種名 年 度 形　名

配線リプレースキット

2004 MPE-RP･CA
2004 MPE-RP･CA2
2008 MPE-RP･CA3
2011 PE-RP･CA5
2012 PE-RP･DA7
2013 PE-RP･DA8
2014 PE-RP･DA9
2015 PE-RP･DA10
2016 PE-RP･DA12
2017 PE-RP･DA13
2018 PE-RP･DA14
2019 PE-RP･DA15
2020～21 PE-RP･DA16/DA17

MPC-RP･GA(H)/BA･CA
MPC-RP･GA(H)2/BA2･CA2

2008 MPC-RP･KA3/BA3･CA3
2011 PC-RP･KA(L)5/BA5･CA5
2012 PC-RP･KA(L)7/BA7･CA7
2013 PC-RP･KA(L)8/BA8･CA8
2014 PC-RP･KA(L)9/BA9･CA9
2015 PC-RP･KA(L)10/BA10･CA10
2016 PC-RP･KA(L)12/BA12･CA12
2017 PC-RP･KA(L)13/BA13･CA13
2018 PC-RP･KA(L)14/BA14･CA14
2019 PC-RP･KA(L)15/BA15･CA15

PC-RP･KA(L)16/BA16･CA16
PC-RP･KA(L)17/BA17･CA17
MPK(Z)-RP･GA(H)/FA(H)
MPK(Z)-RP･GA(H)2/FA(H)2

2005 MPKH-RP･KAL
2008 MPKH-RP･KA(L)3
2011 PK(H)-RP･KA(L)5
2012 PK(H)-RP･KA(L)7
2013 PK(H)-RP･KA(L)8
2014 PK(H)-RP･KA(L)9
2015 PK(H)-RP･KA(L)10
2016 PK(H)-RP･KA(L)12
2017 PK-RP･KA13
2018 PK-RP･KA14
2019 PK-RP･KA15

PK-RP･KA16/KA17
PK-RP･LA
MPS/F-RP･GA(H)/BA
MPS/F-RP･GA(H)2/BA2

2005 MPS/F-RP･KA/BA2
2005 MPS/F-RP･GA(H)2
2008 MPS-RP･KA3
2008 MPS/F-RP･GA3
2011 PS-RP･KA5
2012 PS-RP･KA7
2013 PS-RP･KA8
2014 PS-RP･KA9
2015 PS-RP･KA10
2016 PS-RP･KA12
2017 PS-RP･KA13
2018 PS-RP･KA14
2019 PS-RP･KA15
2020～21 PS-RP･KA16/KA17
2008 MPF-RP･BA3
2011 PF-RP･BA5
2012 PF-RP･BA7
2013 PF-RP･BA8
2014 PF-RP･BA9
2015 PF-RP･BA10
2016 PF-RP･BA12
2017 PF-RP･BA13
2018 PF-RP･BA14
2019 PF-RP･BA15

PF-RP･BA16
PF-RP・EA
MPC-RP･HA
MPC-RP･HA2

2008 MPC-RP･HA3
2011 PC-RP･HA5
2012 PC-RP･HA7
2014 PC-RP･HA9
2015 PC-RP･HA11
2016 PC-RP･HA12
2017 PC-RP･HA13
2018 PC-RP･HA14
2019 PC-RP･HA15
2020～21 PC-RP･HA16/HA17

厨
房
用

－
床
置
形

天
吊
形

天
井
埋
込
形

PAC-SJ20HR

－

壁
掛
形

床
置
形

2004

－

PAC-SG96HR

2004

PAC-SG96HR

PAC-SG96HR

－

PAC-SG96HR

－

2004

2004 －

－

PAC-
SG97HR

－
PAC-

SG97HR
－

PAC--SG96HR

PAC--SG97HR

－

2020～21

2020～21

2020～21

（8･10HP）

■配線リプレースキット［2］
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■ PAC 別売部品形名一覧表＜室内ユニット：4 方向カセット形 ,2 方向カセット形＞［１］

＊注 1）交換用フィルターは、1 台のユニットに対して記載の数量が必要です。

線内が適用別売品です。
太枠線内の別売部品は互換性があります。

高性能フィルター・フィルターケースメント
交換用フィルター（エレメント）

kW P40 P45 P50･P56 P63 P71 P80 P90 P100 P112 P125 P140 P160
kW J40 J45 J50･J56 J63 Ｊ71 Ｊ80 J90 Ｊ100 J112 J125 J140 J160

kcal/h 35 40 45･50 56 63 71 80 90 100 112 125 140
89～90 PL(H)-FK(D)
90～94 PLH(X)-FK(N)

95 PLHZ-J･FK
91～94 PL(H)-GKD(V) ケースメント：PAC-SC70AF ケースメント：PAC-SC71AF

95 PL(H)-J･GK エレメント：PAC-SB52KF エレメント：PAC-SB53KF
96～98 PLA-J･KA(8) 多機能ケースメント：PAC-SE66TM

高性能フィルターエレメント(65%)：PAC-SE64KF
高性能フィルターエレメント(90%)：PAC-SE68KF

98 PLZ-J･KA
99 PLZ-J･KA9 ―

99～00 PLA-J･AA
00 PLZ-J･AA

01

02 PLZ-P･AA(2)

03

03

04

05

06～09

10～13

14

15～21

95 PL(H)-J･JK
96～00 PLA-J･JA(7)(8)(9)
97～00 PLHZ-J･JA(9)

99 PLZ-J･JA(9)
00 PLA-J･JA9

PLZ-J･JA2

01～02 PL(Z)-P･JA
03 PL(Z)-RP･JA
04 MPL(Z)-RP･JA

05～07 MPL(Z)-RP･JA2
08～09 MPL(Z)-RP･JA3

10～18

19～21

82～83 PL(H)-G(2)
84～85

PL(H)-56～140BG(F)

86 PL(H)-35(S)～80CK

PLH-100～140BK

87 PLH-35(S)～125YG

PL(H)-35(S)～80DK
92～94 PLH-125EKPV

95 PLH-J140EKP
96 PLH-J140EAP

97～98 PLH-J140PAP
88～89 PLH-EK
90～91 PLH-EKD
92～94 PLH-EKV

95 PLH-J･EK
96 PLH-J･EA
97 PLH-J･PA

98～00 PLH-J･PA(8)(9) フィルター：

01 PL-P･PA PAC-SF65AF

02～03 PL-RP･PA 交換用：
04 MPL-RP･PA PAC-837KF

05 MPL-RP･PA2
06～07 MPL-RP･LA
08～09 MPL-RP･LA3

10～11 PL-RP・LA5/LA6
12 PL-RP・LA7
13 PL-RP・LA8

14～15 PL-RP・LA9/LA10

16 PL-RP・LA12

多機能ｹｰｽﾒﾝﾄ：
PAC-KG77TB

高性能ﾌｨﾙﾀｰ(90％)
:PAC-KG41AF

高性能ﾌｨﾙﾀｰ(65％)
:PAC-KG31AF

17～21

多機能ｹｰｽﾒﾝﾄ：
PAC-KW77TB

高性能ﾌｨﾙﾀｰ(90％)
:PAC-KW41AF

高性能ﾌｨﾙﾀｰ(65％)
:PAC-KW31AF

(KH31AFと互換性有)

―
多機能ｹｰｽﾒﾝﾄ：PAC-KG79TB

高性能ﾌｨﾙﾀｰ（90％):PAC-KG41AF×２
高性能ﾌｨﾙﾀｰ（65％):PAC-KG31AF×２

多機能ｹｰｽﾒﾝﾄ：PAC-KH71TB
高性能ﾌｨﾙﾀｰ（90％):

PAC-KH41AF
高性能ﾌｨﾙﾀｰ（65％):

PAC-KH31AF

多機能ｹｰｽﾒﾝﾄ：PAC-KH73TB
高性能ﾌｨﾙﾀｰ（90％):

PAC-KH43AF
高性能ﾌｨﾙﾀｰ（65％):

PAC-KH33AF

多機能ｹｰｽﾒﾝﾄ：PAC-KH74TB
高性能ﾌｨﾙﾀｰ（90％):PAC-KH41AF×２
高性能ﾌｨﾙﾀｰ（65％):PAC-KH31AF×２

PAC-SF66AF

PL-RP・LA13/LA14
        /LA15/LA16/LA17

多機能ｹｰｽﾒﾝﾄ：PAC-KW78TB
高性能ﾌｨﾙﾀｰ（90％):PAC-KW43AF
高性能ﾌｨﾙﾀｰ（65％):PAC-KW33AF

多機能ｹｰｽﾒﾝﾄ：PAC-KW79TB
高性能ﾌｨﾙﾀｰ（90％):PAC-KW41AF×２
高性能ﾌｨﾙﾀｰ（65％):PAC-KW31AF×２

多機能ｹｰｽﾒﾝﾄ：PAC-KG78TB
高性能ﾌｨﾙﾀｰ（90％):PAC-KG43AF
高性能ﾌｨﾙﾀｰ（65％):PAC-KG33AF

PAC-SF63AF フィルター：PAC-SF64AF
―

交換用： 交換用：PAC-836KF 交換用：
PAC-835KF PAC-838KF

―
交換用：

PAC-SB30KF

フィルター：
PAC-937AF

PAC-835KF

フィルター：PAC-938AF フィルター：PAC-939AF フィルター：PAC-940AF
交換用： 交換用：PAC-836KF 交換用：PAC-837KF 交換用：PAC-838KF

フィルター：

―

フィルター：

PL-ZRP･ EA3/EA4
         /EA5/EA6/EA7/EA8/EA9
PL-ERP･ EA3/EA4
         /EA5/EA6/EA7/EA8/EA9

ケースメント：PAC-SE21TM
高性能フィルターエレメント（65％)：PAC-SE13KF

13 PL-ZRP･BA8,ERP・BA8
PL-SRP･BA7
PL-ZRP･EA/EA2
PL-ERP･EA/EA2

多機能ケースメント：PAC-SJ41TM  ／　高性能フィルターエレメント(90％)：PAC-SH60KF　／　高性能フィルターエレメント(65％)：PAC-SH59KF

MPLZ-RP･BA4 多機能ケースメント：PAC-SH53TM  ／　高性能フィルターエレメント(90％)：PAC-SH60KF　／　高性能フィルターエレメント(65％)：PAC-SH59KF

PL-ZRP･BA5/BA6/BA7
PL-ERP･BA5/BA6/BA7
PL-RP･BA5/BA6

MPLZ-RP･AA
MPLZ-P･AAJ

MPLZ-RP･AA2
MPLZ-P･AAJ2

MPL(Z)-RP･BA(2)
MPL(Z)-RP･BA3

多機能ケースメント：PAC-SG03TM  ／　高性能フィルターエレメント(90％)：PAC-SG02KF　／　高性能フィルターエレメント(65％)：PAC-SG01KF

PLZ-P･AA
PL-P･AA(2)

PLZ-RP･AA
PL-RP･AA
PLZ-P･AAJ
PL-P･AA(2)

―
PAC-SE67TM
PAC-SE65KF
PAC-SE69KF

―
―

能力
表示

―

2
方
向
天
井
カ
セ
ッ
ト

（
ロ
ー
タ
リ
ー
を
含
む
）

多機能ケースメント(外気取入れ用）：PAC-SK12TMPL-RP･GA/GA2/GA3

―

高性能フィルターエレメント（90％)：PAC-SE19KF

多機能ケースメント(外気取入れ用）：PAC-SE21TM

PL-RP･JA5/JA6/JA7/JA8/JA9/
JA10/JA12/JA13/JA14

―

PL(H)-40(S)～ 50(S)AG(F)

機
種
名

発
売
年
度

本体形名

部品名

4
方
向
天
井
カ
セ
ッ
ト

互換性有り

4
方
向
天
井
カ
セ
ッ
ト

（
コ
ン
パ
ク
ト
タ
イ
プ
）

互換性有り
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＜室内ユニット：4 方向カセット形 ,2 方向カセット形＞［２］

kW
kW

kcal/h
89～90 PL(H)-FK(D)
90～94 PLH(X)-FK(N)

95 PLHZ-J･FK
91～94 PL(H)-GKD(V)

95 PL(H)-J･GK
96～98 PLA-J･KA(8)

98 PLZ-J･KA
99 PLZ-J･KA9

99～00 PLA-J･AA
00 PLZ-J･AA

01

02 PLZ-P･AA(2)

03

03

04

05

06～09

10～13

14

15～21

95 PL(H)-J･JK
96～00 PLA-J･JA(7)(8)(9)
97～00 PLHZ-J･JA(9)

99 PLZ-J･JA(9)
00 PLA-J･JA9

PLZ-J･JA2

01～02 PL(Z)-P･JA
03 PL(Z)-RP･JA
04 MPL(Z)-RP･JA

05～07 MPL(Z)-RP･JA2
08～09 MPL(Z)-RP･JA3

10～18

19～21

82～83 PL(H)-G(2)
84～85

PL(H)-56～140BG(F)

86 PL(H)-35(S)～80CK

PLH-100～140BK

87 PLH-35(S)～125YG

PL(H)-35(S)～80DK
92～94 PLH-125EKPV

95 PLH-J140EKP
96 PLH-J140EAP

97～98 PLH-J140PAP
88～89 PLH-EK
90～91 PLH-EKD
92～94 PLH-EKV

95 PLH-J･EK
96 PLH-J･EA
97 PLH-J･PA

98～00 PLH-J･PA(8)(9)
01 PL-P･PA

02～03 PL-RP･PA
04 MPL-RP･PA
05 MPL-RP･PA2

06～07 MPL-RP･LA
08～09 MPL-RP･LA3

10～11 PL-RP・LA5/LA6
12 PL-RP・LA7
13 PL-RP・LA8

14～15 PL-RP・LA9/LA10

16 PL-RP・LA12

17～21
PL-RP・LA13/LA14
        /LA15/LA16/LA17

PL-ZRP･ EA3/EA4
         /EA5/EA6/EA7/EA8/EA9
PL-ERP･ EA3/EA4
         /EA5/EA6/EA7/EA8/EA9

13 PL-ZRP･BA8,ERP・BA8
PL-SRP･BA7
PL-ZRP･EA/EA2
PL-ERP･EA/EA2

MPLZ-RP･BA4
PL-ZRP･BA5/BA6/BA7
PL-ERP･BA5/BA6/BA7
PL-RP･BA5/BA6

MPLZ-RP･AA
MPLZ-P･AAJ

MPLZ-RP･AA2
MPLZ-P･AAJ2

MPL(Z)-RP･BA(2)
MPL(Z)-RP･BA3

PLZ-P･AA
PL-P･AA(2)

PLZ-RP･AA
PL-RP･AA
PLZ-P･AAJ
PL-P･AA(2)

能力
表示

2
方
向
天
井
カ
セ
ッ
ト

（
ロ
ー
タ
リ
ー
を
含
む
）

PL-RP･GA/GA2/GA3

PL-RP･JA5/JA6/JA7/JA8/JA9/
JA10/JA12/JA13/JA14

PL(H)-40(S)～ 50(S)AG(F)

機
種
名

発
売
年
度

本体形名

部品名

4
方
向
天
井
カ
セ
ッ
ト

4
方
向
天
井
カ
セ
ッ
ト

（
コ
ン
パ
ク
ト
タ
イ
プ
）

空気清浄器(AC)･ロングライフフィルター(LF) 外気取入(多機能)ケースメント
ダクトフランジ

P40 P45 P50 P56 P63 P71 P80 P90 P100 P112 P125～P160 P40～100 P112･125 P140･160
J40 J45 J50 J56 J63 J71 J80 J90 J100 J112 J125～J160 J40～100 J112･125 J140･160
35 40 45 50 56 63 71 80 90 100 112～140 35～90 100･112 100～140

PAC-SA01AC PAC-SA02AC
　　　　　　　　*注1)交換用:     *注1)交換用:
PAC-898SF×2 PAC-898SF×4

PAC-SE30AM

PAC-SB50AM

         電気集じん器セット:PAC-DS-ST　（①＋②×２）
        電気集じん器本体①：PAC-SH76AC、交換集じんエレメント②：PAC-SH56KF

ｹｰｽﾒﾝﾄ：

ｹｰｽﾒﾝﾄ：
PAC-SK12TM

PAC-289AC

*注1)交換用:

  

PAC-
KG01PCF

PAC-
KW01PCF

―

外気取入ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ：PAC-KG11OF

外気取入ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ：PAC-KH11OF

PAC-KG03PCF
PAC-KG01PCF

×２

ﾊﾟﾜｰ脱臭ﾌｨﾙﾀｰ
PAC-KH01PCF

PAC-KH03PCF
PAC-KH01PCF

×２

PAC-KW03PCF
PAC-KW01PCF

×２

―

PAC-898SF×4 PAC-
898SF×5

 *注1)交換用:

PAC-898SF×3PAC-898SF×2

PAC-SA11OF

PAC-286AC PAC-287AC PAC-288AC

*注1)交換用： *注1)交換用:

ケースメント：PAC-SJ41TM

―

―

電気集じん器：PAC-SH14AC　／　交換用集じんエレメント：PAC-SG13KF

ｹｰｽﾒﾝﾄ：PAC-SH53TM
外気取入ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ：PAC-SH65OF

分ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ：PAC-SH66BF

電気集じん器：PAC-SH55AC　／　交換用集じんエレメント：PAC-SH56KF

ｹｰｽﾒﾝﾄ：PAC-SG03TM

電気集じん器：PAC-SG12AC　／　交換用集じんエレメント：PAC-SG13KF

電気集じん器：PAC-SG62AC　／　交換用集じんエレメント：PAC-SG13KF

ｹｰｽﾒﾝﾄ
：PAC-SE66TM

PAC-
SE67TM

中性能フィルター(KF)・オイルガードフィルター・パワー脱臭フィルター

PAC-SA11OF

－ PAC-SE31AM
PAC-SB51AM

――

 PAC-
SE21TM

― ―

PAC-290AC ― PAC-346OF

―

―

コーナーパネルに互換性ナシ
①SG12とSG62は形状違い ②SH14とSG62は色違い
③サービスの際、旧品のコーナーパネルを流用すれば互換性あり。
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＜室内ユニット：4 方向カセット形 ,2 方向カセット形＞［３］

kW
kW

kcal/h
89～90 PL(H)-FK(D)
90～94 PLH(X)-FK(N)

95 PLHZ-J･FK
91～94 PL(H)-GKD(V)

95 PL(H)-J･GK
96～98 PLA-J･KA(8)

98 PLZ-J･KA
99 PLZ-J･KA9

99～00 PLA-J･AA
00 PLZ-J･AA

01

02 PLZ-P･AA(2)

03

03

04

05

06～09

10～13

14

15～21

95 PL(H)-J･JK
96～00 PLA-J･JA(7)(8)(9)
97～00 PLHZ-J･JA(9)

99 PLZ-J･JA(9)
00 PLA-J･JA9

PLZ-J･JA2

01～02 PL(Z)-P･JA
03 PL(Z)-RP･JA
04 MPL(Z)-RP･JA

05～07 MPL(Z)-RP･JA2
08～09 MPL(Z)-RP･JA3

10～18

19～21

82～83 PL(H)-G(2)
84～85

PL(H)-56～140BG(F)

86 PL(H)-35(S)～80CK

PLH-100～140BK

87 PLH-35(S)～125YG

PL(H)-35(S)～80DK
92～94 PLH-125EKPV

95 PLH-J140EKP
96 PLH-J140EAP

97～98 PLH-J140PAP
88～89 PLH-EK
90～91 PLH-EKD
92～94 PLH-EKV

95 PLH-J･EK
96 PLH-J･EA
97 PLH-J･PA

98～00 PLH-J･PA(8)(9)
01 PL-P･PA

02～03 PL-RP･PA
04 MPL-RP･PA
05 MPL-RP･PA2

06～07 MPL-RP･LA
08～09 MPL-RP･LA3

10～11 PL-RP・LA5/LA6
12 PL-RP・LA7
13 PL-RP・LA8

14～15 PL-RP・LA9/LA10

16 PL-RP・LA12

17～21
PL-RP・LA13/LA14
        /LA15/LA16/LA17

PL-ZRP･ EA3/EA4
         /EA5/EA6/EA7/EA8/EA9
PL-ERP･ EA3/EA4
         /EA5/EA6/EA7/EA8/EA9

13 PL-ZRP･BA8,ERP・BA8
PL-SRP･BA7
PL-ZRP･EA/EA2
PL-ERP･EA/EA2

MPLZ-RP･BA4
PL-ZRP･BA5/BA6/BA7
PL-ERP･BA5/BA6/BA7
PL-RP･BA5/BA6

MPLZ-RP･AA
MPLZ-P･AAJ

MPLZ-RP･AA2
MPLZ-P･AAJ2

MPL(Z)-RP･BA(2)
MPL(Z)-RP･BA3

PLZ-P･AA
PL-P･AA(2)

PLZ-RP･AA
PL-RP･AA
PLZ-P･AAJ
PL-P･AA(2)

能力
表示

2
方
向
天
井
カ
セ
ッ
ト

（
ロ
ー
タ
リ
ー
を
含
む
）

PL-RP･GA/GA2/GA3

PL-RP･JA5/JA6/JA7/JA8/JA9/
JA10/JA12/JA13/JA14

PL(H)-40(S)～ 50(S)AG(F)

機
種
名

発
売
年
度

本体形名

部品名

4
方
向
天
井
カ
セ
ッ
ト

4
方
向
天
井
カ
セ
ッ
ト

（
コ
ン
パ
ク
ト
タ
イ
プ
）

加　湿　器

P40･P45 P50･P56 P63 P71 P80 P90 P112 P125･160

J40･J45 J50･J56 J63 J71 J80 J90 J112 J125･160

35･40 45･50 56 63 71 80 100 112～140

                  PAC-SJ17HU(直付）

PAC-SA03HU

PAC-252HU

左勝手：PAC-KW16HUL
右勝手：PAC-KW26HUR

左勝手：PAC-KW18HUL
右勝手：PAC-KW28HUR

左勝手：PAC-KH14HUL
右勝手：PAC-KH24HUR

左勝手：PAC-KH16HUL
右勝手：PAC-KH26HUR

左勝手：PAC-KH17HUL
右勝手：PAC-KH27HUR

左勝手：PAC-KH18HUL
右勝手：PAC-KH28HUR

左勝手：PAC-KH13HUL
右勝手：PAC-KH23HUR

PAC-SF10HU

PAC-SA03HU

PAC-SA03HU

PAC-SJ40HU(直付）

PAC-SJ60HU(直付）

PAC-SF10HU(別吊）

PAC-SF10HU(別吊）
PAC-SJ17HU(直付）

PAC-SH72HU(直付、ｽﾄﾚｰﾅｰ現地手配）←PAC-SH09HU(直付、ｽﾄﾚｰﾅｰ付属）
PAC-SF10HU（別吊）

PAC-SH72HU(直付、ｽﾄﾚｰﾅｰ現地手配）←PAC-SH54HU(直付、ｽﾄﾚｰﾅｰ付属）

PAC-SG14HU（直付）
PAC-SF10HU（別吊）

PAC-SF10HU(別吊）

PAC-SA03HU(別吊）

PAC-SF10HU
―

―

PAC-250HU

―

参
考
資
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■ PAC 別売部品形名一覧表＜室内ユニット：ビルトイン形 , 天埋形 , 天吊形＞［１］

高性能フィルター・フィルターケースメント

交換用フィルター（エレメント）
kW P40 P45 P50･P56 P63 P71 P80 P90 P100 P112 P125 P140 P160
kW J40 J45 J50･J56 J63 Ｊ71 Ｊ80 J90 Ｊ100 J112 J125 J140 J160

kcal/h 35 40 45･50 56 63 71 80 90 100 112 125 140

89～94 PDH-EK(D)(V) PAC-KA14AF

95 PDH-J･EK PAC-KA74AF PAC-KA75AF PAC-KA77AF
96～00 PDH-J･FA(8)(9)

01～02 PD-P･FA

03 PD-RP･FA

04 MPD-RP･FA

05～07 MPD-RP･FA2

07～09 MPD-RP･FA3(4)

10～12 PD-RP・FA5/FA6/FA7

13～14 PD-RP・GA8/GA9

15～21

82～84 PE(H)-G(2)

85～86 PE(H)-AG(F)

87～88 PEH-AK

95 PE(H)-J･EK

92～94 PEH-FKV

92～94 PEH-FKV

95 PEH-J･FK

96～00 PEH-J･FA(8)(9)

01～02 PE-P･CA

03 PE-RP･CA

04 MPE-RP･CA

05～09 MPE-RP･CA2(3)

10～12 PE-RP・CA5/CA6/CA7

12

高性能ﾌｨﾙﾀｰ(65％)
：PAC-KF11AF

高性能ﾌｨﾙﾀｰ(90％)
：PAC-KF21AF

ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ
:PAC-KF51TB

13～14

15～21

84 PCH-AD

84～85 PC(H)-AG(F)

86～88 PCH-BK、PC-BJ

89～92 PC(H)-EK(D)(V)

90～94 PCHZ-EK(N)

95 PCHZ-J･EK

92～94 PC(H)-FKV フィルター(65％)：PAC-SC02AF

95 PC(H)-J･FK 交換用:PAC-SC16KF

97～00 PCHZ-J･GA(9) ― ―

96～00 PCA-J･GA(8)(9)

98～99 PCZ-J･GA(9)

00 PCZ-J･GA2

01～02 PC-P･GA

03 PC-RP･GA

04 MPC-RP･GA

05～07 MPC-RP･GA2

10～21

PE-RP・DA10/DA12/DA13
  /DA14/DA15/DA16/DA17

PE-RP・DA8/DA9

――

MPC-RP･KA/KA3

フィルター(65%)：PAC-SC01AF

交換用：PAC-SC15KF

07～09 フィルターケースメント
：PAC-SH77AF

高性能フィルターエレメント(65%)
：PAC-SH80KF

PC-RP･KA(L)5/6/7/8/9/10
      /12/13/14/15/16/17

―

フィルターケースメント
：PAC-SH78AF

高性能フィルターエレメント(65%)

：PAC-SH81KF

―

―

エレメント(65%)

：PAC-SE92KF

フィルターエレメント

フィルターケースメント
：PAC-SH79AF

高性能フィルターエレメント(65%)
：PAC-SH82KF

フィルターケースメント
：PAC-SE71AF

高性能フィルターエレメント(65%)
：PAC-SE91KF

高性能フィルター

：PAC-SE72AF

フィルター(65％)：PAC-SC03AF

交換用：PAC-SC17KF

フィルターケースメント
：PAC-SE70AF

高性能フィルターエレメント(65%)
：PAC-SE90KF

PAC-KD44AF

PAC-KA16KF

PAC-KD74TB

PAC-KD84RTB

―

高性能フィルター(65％)
：PAC-KE34AF

高性能フィルター(90％)
：PAC-KE44AF

ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ
：PAC-KE93TB

PAC-KA13AF

PAC-KA73AF

高性能ﾌｨﾙﾀｰ（65％)：PAC-KD31AF

PAC-KD43AF

PAC-KD34AF

―

―

―

後吸込用フィルターボックス：PAC-KD81RTB

下吸込用高性能フィルターボックス：PAC-KD71TB

高性能ﾌｨﾙﾀｰ（90％)：PAC-KD41AF

後吸込用ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ：PAC-KF51TB
下吸込用高性能ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ

：PAC-KD51STB
高性能ﾌｨﾙﾀｰ（90％)：PAC-KF11PAF

高性能ﾌｨﾙﾀｰ（65％)：PAC-KF21PAF

高性能フィルター
(65％)

：PAC-KE33AF
高性能フィルター

(90％)
：PAC-KE43AF

ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ
：PAC-KE93TB

PAC-SB08AF
交換用：PAC-SC41KF

高性能ﾌｨﾙﾀｰ(65％)
：PAC-KF11PAF
高性能ﾌｨﾙﾀｰ(90％)
：PAC-KF21PAF

ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ
:PAC-KF51TB

高性能ﾌｨﾙﾀｰ(65％)
：PAC-KF12PAF
高性能ﾌｨﾙﾀｰ(90％)
：PAC-KF22PAF

ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ
:PAC-KF52TB

能力
表示

PAC-KA15AF

PAC-KD73TB

PD-RP・GA10/GA12/GA13
     /GA14/GA15/GA16/GA17

―

高性能フィルター(65％)
：PAC-KE31AF

高性能フィルター(90％)
：PAC-KE41AF

ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ：PAC-KE71TB

PAC-SB07AF
交換用：PAC-SC40KF

―

PAC-KD83RTB

PAC-KD33AF

PAC-KF52TB

PAC-KD52STB
PAC-KF12PAF
PAC-KF22PAF

―

PAC-KF53TB

PAC-KD53STB
PAC-KF13PAF
PAC-KF23PAF

PE-RP・DA7 ―

高性能ﾌｨﾙﾀｰ(65％)
：PAC-KF12AF

高性能ﾌｨﾙﾀｰ(90％)
：PAC-KF22AF

ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ
:PAC-KF52TB

―

―

高性能ﾌｨﾙﾀｰ(65％)
：PAC-KF13PAF
高性能ﾌｨﾙﾀｰ(90％)
：PAC-KF23PAF

ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ
:PAC-KF53TB

高性能ﾌｨﾙﾀｰ(65％)
：PAC-KF13AF

高性能ﾌｨﾙﾀｰ(90％)
：PAC-KF23AF

ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ
:PAC-KF53TB

機
種
名

発
売
年
度

本体形名

部品名

ビ
ル
ト
イ
ン

天
井
埋
込
形

天
吊
形

線内が適用別売品です。
太枠線内の別売部品は互換性があります。

参
考
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＜室内ユニット：ビルトイン形 , 天埋形 , 天吊形＞［２］

kW
kW

kcal/h
89～94 PDH-EK(D)(V)

95 PDH-J･EK

96～00 PDH-J･FA(8)(9)

01～02 PD-P･FA

03 PD-RP･FA

04 MPD-RP･FA

05～07 MPD-RP･FA2

07～09 MPD-RP･FA3(4)

10～12 PD-RP・FA5/FA6/FA7

13～14 PD-RP・GA8/GA9

15～21

82～84 PE(H)-G(2)

85～86 PE(H)-AG(F)

87～88 PEH-AK

95 PE(H)-J･EK

92～94 PEH-FKV

92～94 PEH-FKV

95 PEH-J･FK

96～00 PEH-J･FA(8)(9)

01～02 PE-P･CA

03 PE-RP･CA

04 MPE-RP･CA

05～09 MPE-RP･CA2(3)

10～12 PE-RP・CA5/CA6/CA7

12

13～14

15～21

84 PCH-AD

84～85 PC(H)-AG(F)

86～88 PCH-BK、PC-BJ

89～92 PC(H)-EK(D)(V)

90～94 PCHZ-EK(N)

95 PCHZ-J･EK

92～94 PC(H)-FKV

95 PC(H)-J･FK

97～00 PCHZ-J･GA(9)

96～00 PCA-J･GA(8)(9)

98～99 PCZ-J･GA(9)

00 PCZ-J･GA2

01～02 PC-P･GA

03 PC-RP･GA

04 MPC-RP･GA

05～07 MPC-RP･GA2

10～21

PE-RP・DA10/DA12/DA13
  /DA14/DA15/DA16/DA17

PE-RP・DA8/DA9

MPC-RP･KA/KA307～09

PC-RP･KA(L)5/6/7/8/9/10
      /12/13/14/15/16/17

能力
表示

PD-RP・GA10/GA12/GA13
     /GA14/GA15/GA16/GA17

PE-RP・DA7

機
種
名

発
売
年
度

本体形名

部品名

ビ
ル
ト
イ
ン

天
井
埋
込
形

天
吊
形

空気清浄器(AC)･ロングライフフィルター(LF) 外気取入(多機能)ケースメント

ダクトフランジ
P40 P45 P50 P56 P63 P71 P80 P90 P100 P112 P125～P160 P40～160
J40 J45 J50 J56 J63 J71 J80 J90 J100 J112 J125～J160 J40～160
35 40 45 50 56 63 71 80 90 100 112～140 35～140

ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ

：PAC-KE88LAF

ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ
：PAC-KE93TB

―

ロングライフフィルター：標準装備

中性能フィルター（重量法70%)

ロングライフフィルター：標準装備 外気取入ダクトフランジ

PAC-SH65OF

PAC-SH88KF PAC-SH89KF PAC-SH90KF

オイルガードフィルター

－

PAC-SE80KF

―

――

―

PAC-SE82KF

ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ
：PAC-KF06LAF

ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ
：PAC-KF53TB

PAC-SE81KF

ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ
：PAC-KF05LAF

ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ
：PAC-KF52TB

ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ
：PAC-KF04LAF

ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ
：PAC-KF51TB

―

―

―

中性能フィルター(KF)・オイルガードフィルター

―

―

ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ

ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ

―：PAC-SB12LF

―

：PAC-KE89LAF

ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ

：PAC-SB11LF

ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ：PAC-
KE86LAF

ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ：PAC-KE71TB

―

―

ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ

―

―

ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ
：PAC-KF01LAF

ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ
：PAC-KF51TB

―

ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ
：PAC-KF03LAF

ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ
：PAC-KF53TB

ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ
：PAC-KF02LAF

ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ
：PAC-KF52TB

：PAC-KE94TB

参
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＜室内ユニット：ビルトイン形 , 天埋形 , 天吊形＞［３］

kW
kW

kcal/h
89～94 PDH-EK(D)(V)

95 PDH-J･EK

96～00 PDH-J･FA(8)(9)

01～02 PD-P･FA

03 PD-RP･FA

04 MPD-RP･FA

05～07 MPD-RP･FA2

07～09 MPD-RP･FA3(4)

10～12 PD-RP・FA5/FA6/FA7

13～14 PD-RP・GA8/GA9

15～21

82～84 PE(H)-G(2)

85～86 PE(H)-AG(F)

87～88 PEH-AK

95 PE(H)-J･EK

92～94 PEH-FKV

92～94 PEH-FKV

95 PEH-J･FK

96～00 PEH-J･FA(8)(9)

01～02 PE-P･CA

03 PE-RP･CA

04 MPE-RP･CA

05～09 MPE-RP･CA2(3)

10～12 PE-RP・CA5/CA6/CA7

12

13～14

15～21

84 PCH-AD

84～85 PC(H)-AG(F)

86～88 PCH-BK、PC-BJ

89～92 PC(H)-EK(D)(V)

90～94 PCHZ-EK(N)

95 PCHZ-J･EK

92～94 PC(H)-FKV

95 PC(H)-J･FK

97～00 PCHZ-J･GA(9)

96～00 PCA-J･GA(8)(9)

98～99 PCZ-J･GA(9)

00 PCZ-J･GA2

01～02 PC-P･GA

03 PC-RP･GA

04 MPC-RP･GA

05～07 MPC-RP･GA2

10～21

PE-RP・DA10/DA12/DA13
  /DA14/DA15/DA16/DA17

PE-RP・DA8/DA9

MPC-RP･KA/KA307～09

PC-RP･KA(L)5/6/7/8/9/10
      /12/13/14/15/16/17

能力
表示

PD-RP・GA10/GA12/GA13
     /GA14/GA15/GA16/GA17

PE-RP・DA7

機
種
名

発
売
年
度

本体形名

部品名

ビ
ル
ト
イ
ン

天
井
埋
込
形

天
吊
形

加　湿　器

P40･P45 P50･P56 P63 P71 P80 P90 P112 P125･160
J40･J45 J50･J56 J63 J71 J80 J90 J112 J125･160

35･40 45･50 56 63 71 80 100 112～140
PAC-KA05CH PAC-KA06CH ―

―

―
PAC-KD26CH

ﾌﾗﾝｼﾞ:PAC-KF56CHF
―

PAC-265HU

―

―

PAC-266HU

―

PAC-
267HU

―

PAC-KD28CH
ﾌﾗﾝｼﾞ:PAC-KF58CHF

PAC-KD29CH
ﾌﾗﾝｼﾞ:PAC-KF59CHF

PAC-KA08CH

―
 

 PAC-KD19CH

PAC-KA07CH

― PAC-KD16CH PAC-KD18CH

PAC-KD28CH
ﾌﾗﾝｼﾞ:PAC-KF58CHF

―

―
PAC-

KE13CH

PAC-KB02CH

PAC-KD29CH
ﾌﾗﾝｼﾞ:PAC-KF59CHF

―

―

PAC-KE19CH

PAC-KD26CH
ﾌﾗﾝｼﾞ:PAC-KF56CHF

PAC-KB01CH ー

―

PAC-KE11CH

―

能力表示 kW P40 P45 P50 P56 P63 P71 P80 P112 P140 P160

07～09 MPC-RP･KA/KA3

10～16

17～21

天
吊
形

機種名
発売
年度

本体形名

PC-RP･KA(L)5/6/7/8/9/10/12
PC-RP･KA(L)13/14/15/16/17
昇降高さ変更（最大3.4m ⇒ 4.0m）

PAC-SH85JK PAC-SH86JK

PAC-SJ80JKPAC-SJ79JK

部品名 自動昇降キット

PAC-SJ78JK

PAC-SH87JK

参
考
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■ PAC 別売部品形名一覧表＜室外ユニット 82 年～ 03 年＞［１］

※ 1：馬力表示です。能力を読み替えてご覧ください。
※ 2：エアガイドを装着しても低外気冷房の範囲は変わりません。
( 注 )M-NET 接続用アダプターは、(2) 別売互換性 ■ M-NET アダプターの項を参照してください。

品名 吹出ガイド エアガイド ドレンソケット ドレンパン

J28～ J63～ J80 J90 J100～ J125～ J160～ J28～ J63 J71～ J90～ J125～ J160～ J40～ J80～ J125～ J28～ J125～
J56 J71 J112 J140 J180 J56 J80 J112 J140 J180 J71 J112 J180 J112 J180
25～ 56～ 71 80 90～ 112～ 140～ 25～ 56 63～ 80～ 112～ 140～ 35～ 71～ 112～ 25～ 112～
50 63 100 125 160 50 71 100 125 160 63 100 160 100 160

 本体形名 内容
82～ ※１
84 PU(H)-G
85 PU(H)-GF

85～ PUHT-G
89

86～ PU(H)-G6
87

88～ PUH-EK(D)(E)
94

90～ PUHT-EK
94

90～ PUHM-EK(E) PAC- －
94 393SG

89～ PU-EG(D)(E)
91

92～ PU-EK(E)
93

PU(H)-FK
92～

94 PUKH-FK

90～ PUHZ-EK(E)
94

88～ PUHMZ-AK(E) － PAC-
94 393SG

95 PUH(Z)-J･EK

95 PU(H)-J･FK

95 PUHM-J･EK PAC-
393SG

95 PU-J･EG

PU(H)-J･FA

96

PUHM-J･EA

PU(H)-J･GA(8)(9)

PUZ-J･GA(P)
― ―

※１

96～ PU(H)G-MGA

00 ※１
PUZ(H)B-GA
PUZ-J･IGA PAC-SF08SG

2コ使い
PUZM-J･GA

00～ PU-J・GA2

01

01 PUH-J・GA2

01 PUZ-J・GAD

00～ PU(H)-P･
03 GA(2)(3)(4)

00～ PU(H)-P・FA

03

02 PUZ-P・GA(2)

02～ PUZ-P・GAJ
03

00～ PUZ-P・FA

03

02～ MPUZ-P・GAJ(2)

03

PAC-SF09AG
2コ使い

PAC-SF09AG
1コ使い

PAC-294SG

2コ使い

―

PAC-292SG

―

―

PAC-SF08SG
1コ使い

PAC-SF08SG
2コ使い

PAC-SF08SG

 1コ使い

―

PAC-294SG

PAC-SF08SG

PAC-SF08SG
2コ使い

―

2コ使い

PAC-SF08SG

PAC-SB82SG

―

 1コ使い

 1コ使い

―

―

―
PAC-SF08SG

J224～
J280

250
200～

 1コ使い
―

PAC-SF08SG

   PAC-SF08SG

  PAC-SF08SG
         2コ使い

― ―

―

―

PAC-SF37DS

PAC-SF09AG

―

―

―

2コ使い

―

2コ使い

2コ使い

PAC-294SG

PAC-292SG

PAC-294SG

PAC-395SG PAC-396SG

PAC-292SG

PAC-292SG

PAC-SB82SG

― ―

―
PAC-292SG

※２ PAC-SA52AG PAC-SA46DS

―
PAC-

SB83DS

PAC-SA52AG
2コ使い

PAC-
SA45DP

PAC-SA46DS
PAC-

SA44DP

PAC-
SA47DS

PAC-SA46DS

PAC-966DS―

PAC-
SA47DS

新

旧

－

PAC-292SG

PAC-292SG
2コ使い

PAC-291SG PAC-393SG

PAC-SB82SG

PAC-292SG

―

―

―

―

PAC-
SF37DS

―

1コ使い

PAC-SF09AG

PAC-SF09AG

1コ使い

―

PAC-SF37DS

―

―

PAC-SF37DS―

1コ使い

PAC-SF09AG

―

 1コ使い

PAC-SF37DS

1コ使い

1コ使い
PAC-SF09AG

PAC-SF09AGPAC-SF08SG
 1コ使い

PAC-SF08SG
 1コ使い

―

PAC-SF09AG
2コ使い

2コ使い

PAC-294SG

―

―

― ―

―

2コ使い

PAC-SB82SG
2コ使い

2コ使い

PAC-292SG

PAC-SB82SG

－

PAC-292SG

PAC-393SG

PAC-291SG PAC-393SG

PAC-396SGPAC-395SG

PAC-294SG

―

PAC-
SA44DP

PAC-
SA45DP

―

PAC-
SA44DP

PAC-
SA45DP

―

―

PAC-SB83DS

PAC-SA46DS
PAC-

SA47DS

PAC-
SA47DS

PAC-SA46DS

PAC-966DS―

PAC-
SA44DP

PAC-
SA44DP

―

PAC-966DS

PAC-SF37DS

―

PAC-
SA44DP

PAC-
SA45DP

PAC-
SA47DS

PAC-SB83DS

― PAC-966DS

PAC-SF37DS

PAC-SF37DS

PAC-SF09AG
2コ使い

―

―

―

―

―

―

PAC-SF09AG

1コ使い

―

PAC-SF09AG

2コ使い

―

―
1コ使い

―

PAC-SF09AG

PAC-SG61DS

―

―

PAC-SF37DS

―

―

―

―

―

―

―

PAC-966DS

PAC-965DS

PAC-965DS

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

PAC-SA52AG
PAC-SA52AG

2コ使い

PAC-SA52AG

―

2コ使い
PAC-SA52AG

2コ使い

※２ PAC-SA52AG

PAC-SB99AG
PAC-SB99AG

2コ使い

PAC-SA52AG

PAC-SA52AG
2コ使い

※２ PAC-SA52AG
PAC-SA52AG

2コ使い

―

※２ PAC-SA52AG

―

PAC-SB99AG

―

―

PAC-SB99AG
2コ使い

―

―

― ―

― ―

PAC- SB99AG

2コ使い

シ
ー
ズ
ン
年
度

能
力

参
考
資
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＜室外ユニット 82 年～ 03 年＞［２］

品名

 本体形名 内容
82～ ※１
84 PU(H)-G
85 PU(H)-GF

85～ PUHT-G
89

86～ PU(H)-G6
87

88～ PUH-EK(D)(E)
94

90～ PUHT-EK
94

90～ PUHM-EK(E)
94

89～ PU-EG(D)(E)
91

92～ PU-EK(E)
93

PU(H)-FK
92～

94 PUKH-FK

90～ PUHZ-EK(E)
94

88～ PUHMZ-AK(E)
94

95 PUH(Z)-J･EK

95 PU(H)-J･FK

95 PUHM-J･EK

95 PU-J･EG

PU(H)-J･FA

96

PUHM-J･EA

PU(H)-J･GA(8)(9)

PUZ-J･GA(P)

※１

96～ PU(H)G-MGA

00 ※１
PUZ(H)B-GA
PUZ-J･IGA

PUZM-J･GA

00～ PU-J・GA2

01

01 PUH-J・GA2

01 PUZ-J・GAD

00～ PU(H)-P･
03 GA(2)(3)(4)

00～ PU(H)-P・FA

03

02 PUZ-P・GA(2)

02～ PUZ-P・GAJ
03

00～ PUZ-P・FA

03

02～ MPUZ-P・GAJ(2)

03

新

旧

シ
ー
ズ
ン
年
度

能
力

後配管
キット

J28～ J63 J71～ J90～ J125～ J224 J280 J224～ J28～ J56 J63 J71 J80 J90 J100～ J125～ J160～
J56 J80 J112 J180 J280 J50 J112 J140 J180
25～ 56 63～ 80～ 112～ 200 250 200～ 25～ 50 56 63 71 80 90～ 112～ 140～
50 71 100 160 250 45 100 125 160

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

PAC-SA29AN

―
PAC-

SF26AN
PAC-SF27AN

―PAC-SF25AN

―

PAC-SF25AN ―

PAC-
SF25AN

―

―

―

PAC-SF25AN

PAC-SA30AN

― ― ― PAC-SB98AN

PAC-SF25AN

―
PAC-

SF25AN

―

―

― ―

― PAC-SF27AN

―

―

PAC-SB98AN

―
―

PAC-
SA29AN

PAC-
SA30AN

－

PAC-SA30AN

PAC-SB97AN
PAC-

SB95AN
PAC-SB96AN

PAC-SB98AN

PAC-SA28AN ― PAC-SA29AN PAC-SA30AN

PAC-SB97AN

PAC-SA30AN

PAC-927AN

―

PAC-925AN PAC-926AN PAC-927AN

PAC-926AN

PAC-SA27AN

PAC-925AN

PAC-SA27AN PAC-SA28AN

―

―

PAC-
SF24AN

PAC-SF25AN ―
PAC-

SF26AN
PAC-SF27AN

PAC-
SB95AN

PAC-SB96AN

―

PAC-SA30AN

―

PAC-SA28AN

PAC-SA27AN PAC-SA28AN PAC-SA29AN

PAC-SA29AN

PAC-
KB62RPT

― ―

PAC-
KA63PG

―

― ―

―

―

PAC-
SF17DP

―

―

―

―

―

―

―

―

―

― ―

PAC-SF17DP

PAC-SF16DP ―

―

―

PAC-SF16DP

PAC-SF16DP

―

―

―

―

―

―

―

―

PAC-
KA63PG

―

―
PAC-

SF17DP
― ―

― ― ―

―

PAC-SF16DP
PAC-

SF17DP
―

(集中排水キット）

― ―

PAC-928DP
PAC-

929DP
―

PAC-
SC19DP

PAC-928DP
PAC-

929DP

―

PAC-KA96DP

PAC-SC18DP
PAC-

SC19DP
―

PAC-
SC19DP

―

―

― ―

PAC-SC18DP

―

―
―

PAC-928DP
PAC-

929DP

―

―

―

PAC-928DP
PAC-

929DP

―

―

―

―

―
PAC-KB92DPT

(集中排水キット）

―

―

―

―

― ―

―

―

―

―

PAC-
KB66RPT

―

―― ―

― ―

―

―

PAC-
SF24AN

―

PAC-
KA63PG

―

― ―

―

―

PAC-SF25AN ―――

―
PAC-

KB62RPT

PAC-SF25AN

―

PAC-KB92DPT

―

PAC-
KA59PG

PAC-
KB66RPT

―

PAC-SF16DP

PAC-SF16DP

――

―

―

PAC-SF25AN

―

PAC-SF27AN

―

―
PAC-KB92DPT

(集中排水キット）

PAC-SF16DP

PAC-SF17DP

―

PAC-SF16DP ― ―

―

―

― ―

(集中排水キット）

PAC-KB92DPT

―

―

J280
200～
250

J224～

安全ネット集中排水ドレンパン 圧力計

―

参
考
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＜室外ユニット 82 年～ 03 年＞［３］

品名

 本体形名 内容
82～ ※１
84 PU(H)-G
85 PU(H)-GF

85～ PUHT-G
89

86～ PU(H)-G6
87

88～ PUH-EK(D)(E)
94

90～ PUHT-EK
94

90～ PUHM-EK(E)
94

89～ PU-EG(D)(E)
91

92～ PU-EK(E)
93

PU(H)-FK
92～

94 PUKH-FK

90～ PUHZ-EK(E)
94

88～ PUHMZ-AK(E)
94

95 PUH(Z)-J･EK

95 PU(H)-J･FK

95 PUHM-J･EK

95 PU-J･EG

PU(H)-J･FA

96

PUHM-J･EA

PU(H)-J･GA(8)(9)

PUZ-J･GA(P)

※１

96～ PU(H)G-MGA

00 ※１
PUZ(H)B-GA
PUZ-J･IGA

PUZM-J･GA

00～ PU-J・GA2

01

01 PUH-J・GA2

01 PUZ-J・GAD

00～ PU(H)-P･
03 GA(2)(3)(4)

00～ PU(H)-P・FA

03

02 PUZ-P・GA(2)

02～ PUZ-P・GAJ
03

00～ PUZ-P・FA

03

02～ MPUZ-P・GAJ(2)

03

新

旧

シ
ー
ズ
ン
年
度

能
力

J40～ J90～ J125～ J160～ J40～ J63 J71～ J90～ J125～
同時トリプル 同時 J80 J112 J140 J180 J56 J80 J112 J180

フォー 35～ 80～ 112～ 140～ 35～ 56 63～ 80～ 112～
71 100 125 160 50 71 100 160

45：55 35：65 30：70 33：33 25：25 20：40 25:25
J160 J180 J224以上 ：33 ：50 ：40 :25:25

－ －

　 ※４

SDD- SDD- SDD- SDD- SDT- SDT- SDT- － PAC-
50W 45 35 30 111 112 122 SF83ESS

－

　 ※４ －
－

SDD- －
50W

－
　※２ PAC-

SF83ESS
SDD- SDD- SDD- SDD- SDT- SDT- SDT- －
50W 45(K) 35(K) 30(K) 111 112(K) 122(K)

－ PUHZは
対応せず

　※３ PAC-

SDD- SDD- SDD- SDD- SDT- SDT- SDT- － SF83ESS
50WJ 45J 35J 30J 111J 112J 122J

－

SDD- －
50WJ

SDD- SDD- SDD- SDD- SDT- SDT- SDT- －

50WJ 45J 35J 30J 111J 112J 122J

－

SDD- SDD- SDD- SDD- SDT- SDT- SDT- SDF- PAC-
50WJ 45J 35J 30J 111J 112J 122J 1111J SF83ESS
SDD- SDD- SDD- SDD- SDT- SDT- SDT- SDF-
50WJ 45J 35J 30J 111J 112J 122J 1111J

SDD- － PAC-

50WJ SF83ESS

SDD-
50M
SDD- SDD- － SDT- －
50SJ 507J 111J
SDD- －
50M

― ― SDD- SDD- SDD- PAC-

45J 35J 30J SF83ESS

PAC-

SF83ESS

PAC-
SF83ESS

SDD- ― ― SDD- SDD- SDD- SDT- SDT- PAC-

50SJ 45J 35J 30J 111J 112J SF83ESS

SDD- SDD- SDD- SDD- SDT- SDT- SDT- SDF-

50WJ 45J 35J 30J 111J 112J 122J 1111J

SDD- ― ― ―
50SJ

PAC-
SF83ESS

― SDD- SDT- SDF-

50WJ 111J 1111J

PAC-
SG70ESS

PAC-SG52BH

PAC-SG52BH

PAC-SG51BH

―

凍結防止ヒーター散水キット※２　分配管（PUH-EK，PU-EG，PU-FKは対応せず）

同時ツイン

―

―

―

PAC-SG51BH

―

PAC-SG52BH

― ―

PAC-SG51BH―

PAC-SG51BH

PAC-SG52BH

PAC-SG52BH

―

―― ―

PAC-SG51BH ―

― SDT-111J
PAC-SG51BH PAC-SG52BH

―

―

―

―

― ―

―

PAC-SF84ESS

― ―PAC-SG51BH

SDD-50

SDD-
50S

50SJ
SDD-

SDD-

50S(K)

SDD-
50SJ

SDD-

SDD-50
SDD-
50S

SDD-

―

―

50SJ

―

―

－

50SJ

―

50：50

―

PAC-SF84ESS

―

PAC-SF84ESS

PAC-SF83ESS

―

―

PAC-SF84ESS

―

50SJ

SDD-

50SJ

SDD-
PAC-SF84ESS

―

―

―

―

―PAC-SG51BH ―― ―

※ 1：馬力表示です。能力を読み替えてご覧ください。
※ 2：K 付きは壁掛形 45 以下の場合のみです。
※ 3：互換性は J 付形名は K 付きあるいは K 無しに適用可、K 付き形名は K 無しに可、その逆は不可です。
※ 4：当初は SDD-50 だったが後に S( 静電室外機用 ) と W( 冷電室外機用 ) の 2 種とした。
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＜室外ユニット 82 年～ 03 年＞［４］

品名

 本体形名 内容
82～ ※１
84 PU(H)-G
85 PU(H)-GF

85～ PUHT-G
89

86～ PU(H)-G6
87

88～ PUH-EK(D)(E)
94

90～ PUHT-EK
94

90～ PUHM-EK(E)
94

89～ PU-EG(D)(E)
91

92～ PU-EK(E)
93

PU(H)-FK
92～

94 PUKH-FK

90～ PUHZ-EK(E)
94

88～ PUHMZ-AK(E)
94

95 PUH(Z)-J･EK

95 PU(H)-J･FK

95 PUHM-J･EK

95 PU-J･EG

PU(H)-J･FA

96

PUHM-J･EA

PU(H)-J･GA(8)(9)

PUZ-J･GA(P)

※１

96～ PU(H)G-MGA

00 ※１
PUZ(H)B-GA
PUZ-J･IGA

PUZM-J･GA

00～ PU-J・GA2

01

01 PUH-J・GA2

01 PUZ-J・GAD

00～ PU(H)-P･

03 GA(2)(3)(4)

00～ PU(H)-P・FA

03

02 PUZ-P・GA(2)

02～ PUZ-P・GAJ
03

00～ PUZ-P・FA

03

02～ MPUZ-P・GAJ(2)

03

新

旧

シ
ー
ズ
ン
年
度

能
力

高調波対策用
ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ

ファンコン 室外機カバー

J28～ J56 J63 J71 J80 J90 J100～ J125～ J224～ J224～ J40～ J71 J80～ J40～ J56～ J80 J90 J112 J125～
J50 J112 J180 J280 J280 J63 J160 J50 J71 J180
25～ 50 56 63 71 80 90～ 112～ 200～ 200～ 35～ 63 71～ 35～ 50～ 71 80 100 112～
45 100 160 250 250 56 140 45 63 160

PAC- 35～50 56～71 PAC-
336BD PAC-SA48WK PAC-SA49WK SA51WK

PAC- PAC- PAC- ←
367BD 962SC 963SC 140形は×

PAC- 35～50 56～71 PAC-
336BD SA51WK

PAC- PAC- PAC- PAC-

SB91BD SB94BD SC10WK SC13WK

－ 35～50 56～71 PAC- PAC-

PAC-SA49WK SA50WK SA51WK

PAC- PAC-
SB36BD 336BD

－
PAC-KA72TD

(吹出側) 35～50 56～71 PAC- PAC-

PAC-KA94SD
(吸込側)

PAC-SA48WK PAC-SA49WK SA50WK SA51WK

PAC- PAC- PAC- PAC-

SB91BD SB94BD SC10WK SC13WK

PAC- － － PAC- － PAC- ←

367BD 962SC 963SC J160は×

PAC- J40～J56 J63～J80 － PAC- PAC-

336BD PAC-SA48WK PAC-SA49WK SA50WK SA51WK

PAC-
PAC-KB72TD

(吹出側)

SB94BD
PAC-KB82SD

(吸込側)

PAC- PAC- PAC-
SF11BD SF13BD SF14BD

PAC- － PAC- PAC-
PAC-KB72TD

(吹出側)

SF11BD SF13BD SF14BD
PAC-KB82SD

(吸込側)

PAC- － PAC- PAC-
SF95BD SF96BD SF97BD

PAC-
SF14BD

PAC-

SF12BD

PAC-
SF12BD

PAC- PAC- PAC-

SF11BD SF13BD SF14BD

PAC-KB72TD
(吹出側)

PAC-KB82SD
(吸込側)

PAC-KB72TD
(吹出側)

PAC-KB50AAC
(本体)

PAC-KB82SD
(吸込側)

PAC-KB56FAC
(取付部品)

PAC-SA51WK― ―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

― PAC-SF14BD ―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

内蔵

内蔵

内蔵

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

PAC-319BD PAC-326BD PAC-329BD

―

―

― PAC-368BD

―PAC-SF12BD

PAC-SF12BD

――

PAC-SF12BD

――

―

―

―

PAC-SF14BD ―

―

―

―

PAC-SF12BD

―

―

PAC-368BDPAC-369BD PAC-367BD

PAC-319BD PAC-326BD PAC-329BD

PAC-368BD

PAC-SB93BD

PAC-SB36BD

PAC-SB92BD

PAC-SB35BD

PAC-319BD

―

PAC-368BD
―

PAC-364BD PAC-365BD

PAC-SB92BD

―

―

防雪ダクト

PAC-369BD PAC-367BD PAC-368BD

― PAC-364BD

PAC-500CT

―

―

―

―

―

―

―

PAC-501CT

―

―

―

―
PAC-326BD

―

―

―

―

―

― ―

― ―

―

―

―

―
PAC-

SA51WK

内蔵

内蔵

内蔵

PAC-SF12BD

PAC-SF12BD

PAC-507CT―

PAC-500CT PAC-501CT

内蔵

内蔵

内蔵

―

―

内蔵

PAC-SA31CT

内蔵

内蔵

内蔵

PAC-SA31CT

内蔵

PAC-SC11WK PAC-SC12WK

―

PAC-SC11WK PAC-SC12WK

―

―

―

―

SA51WK

PAC-

―

PAC-961SC PAC-962SC PAC-963SC

―

PAC-SA50WK

― ―

PAC-961SC PAC-962SC

PAC-SA48WK PAC-SA49WK
PAC-SA50WK

PAC-SA48WK

―

PAC-963SC

PAC-329BD

― ―

―

―

―

―

PAC-SB93BD

PAC-SF12BD

PAC-SF12BD

PAC-365BD

―P224・280：内蔵―

内蔵

―

PAC-SF12BD ― ―

―内蔵

―

内蔵

内蔵

―

※ 1：馬力表示です。能力を読み替えてご覧ください。
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＜室外ユニット 82 年～ 03 年＞［５］

品名

 本体形名 内容
82～ ※１
84 PU(H)-G
85 PU(H)-GF

85～ PUHT-G
89

86～ PU(H)-G6
87

88～ PUH-EK(D)(E)
94

90～ PUHT-EK
94

90～ PUHM-EK(E)
94

89～ PU-EG(D)(E)
91

92～ PU-EK(E)
93

PU(H)-FK
92～

94 PUKH-FK

90～ PUHZ-EK(E)
94

88～ PUHMZ-AK(E)
94

95 PUH(Z)-J･EK

95 PU(H)-J･FK

95 PUHM-J･EK

95 PU-J･EG

PU(H)-J･FA

96

PUHM-J･EA

PU(H)-J･GA(8)(9)

PUZ-J･GA(P)

※１

96～ PU(H)G-MGA

00 ※１
PUZ(H)B-GA
PUZ-J･IGA

PUZM-J･GA

00～ PU-J・GA2

01

01 PUH-J・GA2

01 PUZ-J・GAD

00～ PU(H)-P･
03 GA(2)(3)(4)

00～ PU(H)-P・FA

03

02 PUZ-P・GA(2)

02～ PUZ-P・GAJ
03

00～ PUZ-P・FA

03

02～ MPUZ-P・GAJ(2)

03

新

旧

シ
ー
ズ
ン
年
度

能
力

※2　進相コンデンサ Ｌ字形接続パイプ

J40～ J63～J90 J100～J140 J224 J280 J40～ J56 J63 J71～ J100～ J125～ J180
J56 J50 J90 J112 J160
35～ 56～80 90～125 200 250 35～ 50 56 63～ 90・ 112～ 160
50 45 80 100 140

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz

PAC-
SA33PI

―

PAC- PAC-
SA33PI SA39PI

PAC-
SC21PI

PAC- PAC-
SA33PI SA39PI

―

PAC-606CA
(50HZ)

PAC-608CA
(50HZ)

PAC- PAC-

PAC-607CA
(60HZ)

PAC-609CA
(60HZ)

SA33PI SA39PI

三相機種のみ PAC- PAC- PAC- PAC-
PAC-SB87CA SC65PI SC66PI SC67PI SC22PI

―
PAC- PAC- PAC-
SA75PI SA76PI SA77PI

PAC-620CA
(50HZ)

PAC-622CA
(50HZ)

PAC-621CA
(60HZ)

PAC-623CA
(60HZ)

PAC-620CA
(50HZ)

PAC-622CA
(50HZ)

PAC-621CA
(60HZ)

PAC-623CA
(60HZ)

PAC- PAC- PAC-
SF98PM SF88PM SF99PM

PAC-SF01CA
(50HZ)

―   (60HZ)

PAC-SF01CA
(50HZ)

―   (60HZ)

PAC-SF01CA
(50HZ)

―   (60HZ)
PAC-620CA

(50HZ)
PAC-622CA

(50HZ)
PAC-621CA

(60HZ)
PAC-623CA

(60HZ)

PAC-SA32PI

―

―

―

―

PAC-SB90CA

灯油汲み上げ
ポンプ（馬力）

3 4 5

―

―

―

PAC-SC22PI
PAC-SC20PI

PAC-SC65PI

―

―

―

―

PAC-SB88CA PAC-SB89CA

PAC-SF02CA PAC-SF03CA

―

PAC-SA32PI PAC-SA39PI

―

PAC-SA32PI

―

―

―

― PAC-SA32PI

PAC-SC20PI

―

PAC-SA32PI

―

―

PAC-SA32PI―

―

―

―

―

―

― ―

PAC-SA32PI

PAC-SA32PI

―

― ―

―

―

―

――

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

PAC-SF03CA(60HZ)

―

PAC-SF02CA(50HZ)

―

PAC-SF02CA(50HZ)

PAC-SF01CA(60HZ)
―

― ―

―

―

PAC-SB89CA ― ―

―

―

―
PAC-SF01CA(60HZ) PAC-SF02CA(60HZ) PAC-SF03CA(60HZ)

―

―

― ―

―PAC-SA32PI

PAC-SA32PI

PAC-SA32PI ―

PAC-SA32PI ―

50HZ/
60HZ

―

J160～J180

140～160

―

―

PAC-SB88CA

―

―

―

―

―

―

PAC-SF03CA(50HZ)

―

―

PAC-SF04CA

PAC-SF04CA(50HZ)

50HZ/
60HZ

―

―

―

―

―

―

PAC-SF02CA(50HZ)

PAC-SF02CA(60HZ)

―

PAC-SF03CA(50HZ) PAC-SF04CA(50HZ)

PAC-SF01CA

PAC-SF02CA(50HZ)

PAC-SF01CA(60HZ)

―

PAC-SF01CA(60HZ)

―

―

―

―

PAC-SB90CA

―

―

―

―

―

※ 1：馬力表示です。能力を読み替えてご覧ください。
※ 2：単相 200V 機種はコンデンサ内蔵につき対象外
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＜室外ユニット 82 年～ 03 年＞［６］

品名

 本体形名 内容
82～ ※１
84 PU(H)-G
85 PU(H)-GF

85～ PUHT-G
89

86～ PU(H)-G6
87

88～ PUH-EK(D)(E)
94

90～ PUHT-EK
94

90～ PUHM-EK(E)
94

89～ PU-EG(D)(E)
91

92～ PU-EK(E)
93

PU(H)-FK
92～

94 PUKH-FK

90～ PUHZ-EK(E)
94

88～ PUHMZ-AK(E)
94

95 PUH(Z)-J･EK

95 PU(H)-J･FK

95 PUHM-J･EK

95 PU-J･EG

PU(H)-J･FA

96

PUHM-J･EA

PU(H)-J･GA(8)(9)

PUZ-J･GA(P)

※１

96～ PU(H)G-MGA

00 ※１
PUZ(H)B-GA
PUZ-J･IGA

PUZM-J･GA

00～ PU-J・GA2

01

01 PUH-J・GA2

01 PUZ-J・GAD

00～ PU(H)-P･
03 GA(2)(3)(4)

00～ PU(H)-P・FA

03

02 PUZ-P・GA(2)

02～ PUZ-P・GAJ
03

00～ PUZ-P・FA

03

02～ MPUZ-P・GAJ(2)

03

新

旧

シ
ー
ズ
ン
年
度

能
力

外置
ｱｷｭｰﾑﾚｰﾀ

J100以上 J100～ J28 J40～J90 J100～
J160

90以上 35～ 25 35～80（1.6・2・2.5・3馬力） 90～（4・5・6馬力）
80

φ15.88 3m 5m 7m 10m 15m 1m 3m 5m 7m 10m 15m 3m 5m 7m 10m 15m
40cm 100cm 60cm 100cm 60cm 100cm

PAC- PAC- PAC- PAC- PAC- PAC-
PAC- 01FC 03FC 05FC 07FC 10FC 15FC

― ― 212AC

－

PAC-
212AC

MAC- MAC- MAC- MAC- MAC-
680PI 681PI 682PI 683PI 684PI PAC- PAC- PAC- PAC- PAC- PAC- PAC- PAC- PAC- PAC- PAC-

01FFS 03FFS 05FFS 07FFS 10FFS 15FFS 03FF 05FF 07FF 10FF 15FF

PAC- PAC- PAC- PAC-
492FJ 692FJ 493FJ 693FJ

ﾁｬｰｼﾞﾚｽ
で本体に

内蔵

MAC- MAC- MAC- MAC- MAC-
680PI 681PI 682PI 683PI 684PI

PAC- PAC- PAC- PAC- PAC- PAC- PAC- PAC- PAC- PAC- PAC-
01FFS 03FFS 05FFS 07FFS 10FFS 15FFS 03FF 05FF 07FF 10FF 15FF

MAC- MAC- MAC- MAC- MAC-

680PI 681PI 682PI 683PI 684PI

PAC- PAC- PAC- PAC- PAC- PAC-
PAC- PAC- 01FFS 03FFS 05FFS 07FFS 10FFS 15FFS PAC- PAC- PAC- PAC- PAC-

SC55FJ SC56FJ SC50PI SC51PI SC52PI SC53PI SC54PI

― MAC- MAC- MAC- MAC- MAC-
680PI 681PI 682PI 683PI 684PI

延長パイプ仕様 配管径（φ　　mm）

液　管 ガス管
PAC-01～15FC ﾌﾚｱ－ｲﾝｽﾀﾝﾄｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 9.52 15.88

MAC-680～684PI ﾌﾚｱ－ﾌﾚｱ 6.35 12.7
PAC-01～15FFS ﾌﾚｱ－ﾌﾚｱ 9.52 15.88
PAC-SC50～54PI ﾌﾚｱ－ﾌﾚｱ 9.52 19.05

PAC-03～15FF ﾌﾚｱ－ﾌﾚｱ 12.7 19.05

PAC- PAC-

492FJ 692FJ

PAC- PAC-

492FJ 692FJ

PAC- PAC-
492FJ 692FJ

PAC- PAC- PAC- PAC-

492FJ 692FJ SC55FJ SC56FJ

PAC- PAC- PAC- PAC-
492FJ 692FJ SC55FJ SC56FJ

PAC- PAC-
492FJ 692FJ

PAC- PAC-
492FJ 692FJ

（インバータ用）
90～

―

φ19.05
140

―

―

J56～J90

フレキジョイント

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

φ19.05/φ12.7

50～80

―

―

J56～J90形の場合

延　長　パ　イ　プ

形　　名

J40～J50形の場合

接続方法

※ 1：馬力表示です。能力を読み替えてご覧ください。
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■ PAC 別売部品形名一覧表＜室外ユニット 03 年以降＞［１］

P40～P56 P63 P80 P112 P140 P160 P224 P280 P40～P56 P63 P80 P112 P140 P160 P224 P280
本体形名

03 PAC-SG58SG PAC-SG56AG

1コ使い 1コ使い

04 PAC-SF08SG PAC-SF09AG

1コ使い 1コ使い

04 PAC-SG58SG PAC-SG56AG

1コ使い  1コ使い

04 PAC-SG58SG PAC-SG56AG

1コ使い  1コ使い    1コ使い

04～

05

05 PAC-SG58SG PAC-SG56AG PAC-SG57AG

1コ使い  1コ使い    1コ使い

06
PAC-

SG59SG
PAC-

SH63AG

2コ使い  2コ使い

PAC-SG58SG PAC-SG56AG PAC-SH63AG

1コ使い 1コ使い

PAC-
SG59SG

PAC-
SH63AG

1コ使い 1コ使い

PAC-SH63AG

07 PAC-SH63AG

 2コ使い

防雪フード
PAC-SG86AG

(前後用)

で代用可 2コ使い
PAC-SG87AG

(左右用)

07～

08

08～

09

      1コ使い  2コ使い

10

11

～

21

      1コ使いPUZ-SRP･HA12 1コ使い 1コ使い － 1コ使い

PU(Z)-RP･HA9
PU(Z)-RP･HA10

PAC-SG58SG PAC-SJ04SG
PAC-SJ04SG

2コ使い
PAC-SG56AG PAC-SJ03AG

―

PAC-SJ03AG
 2コ使い

PUZ-ERMP･LA7/LA9/LA10/LA11 ― PAC-SH96SG 1コ使い ― ― PAC-SH95AG 1コ使い ―

PUZ-ERMP･LA3/LA5 ― PAC-SH96SG 1コ使い ― ― PAC-SH95AG 1コ使い ―

PUZ-ERP･KA7/LA2/HA13
PU-CRP･KA7/LA2/HA13

PUZ-ERMP･KA2/LA2/HA2
PUZ-ERP･KA9
PU-CRMP･KA2/LA2/HA2
PUZ-ERMP･KA4/LA4/HA4
PUZ-ERP･KA10
PU-CRMP･KA4/LA4/HA4
PUZ-ERMP･KA6/LA6/HA6
PUZ-ERP･KA11/KAPF

PUZ-ERMP･KA10/HA10/KA11/HA11

PUZ-ERP･KA13/KAPF3
PUZ-ERMP224・280KA

PUZ-ERMP･KA8/LA8/HA8
PUZ-ERP･KA12/KAPF2

PAC-SJ07SG
1コ使い

PAC-
SJ04SG
1コ使い

―

PAC-SH96SG
2コ使い PAC-SJ06AG

1コ使い

PAC-
SJ03AG
1コ使い

PAC-SH95AG
 2コ使い

―

PUZ-ERP･KA6/LA/HA12
PU-CRP･KA6/LA/HA12

PUZ-ERP･KA8/LA3/HA14
PU-CRP･KA8/LA3/HA14

PUZ-ERP･KA3/HA9
PUZ-ERP･KA4/HA10

PAC-SJ07SG PAC-SJ04SG PAC-SH96SG PAC-SJ06AG PAC-SJ03AG PAC-SH95AG
PUZ-ERP･KA5/HA11
PU-CRP･KA5/HA11

1コ使い 1コ使い 2コ使い 1コ使い  1コ使い  2コ使い

PUZ-ZRP･KA5/HA11

PUZ-ZRP･KA6/HA12

PUZ-ZRMP･KA/HA
PUZ-ZRP･KA8

PUZ-ZRMP･KA2/HA2
PUZ-ZRP･KA9

PUZ-ZRMP･KA4/HA4
PUZ-ZRP･KA10

PUZ-ZRMP･KA6/HA6
PUZ-ZRP･KA11

PUZ-ZRMP･KA10/HA10/KA11/HA11

PUZ-ZRP･KA13
PUZ-ZRMP224・280KA

PUZ-ZRMP･KA8/HA8
PUZ-ZRP･KA12

1コ使い 1コ使い 2コ使い 1コ使い  1コ使い
PUZ-ZRP･KA3/HA9
PUZ-ZRP･KA4/HA10

PAC-SJ07SG
1コ使い

PAC-
SJ04SG
1コ使い

PAC-SH96SG
2コ使い

PAC-SJ06AG
1コ使い

PAC-
SJ03AG
1コ使い

PUZ-ZRP･KA7/HA13

PAC-SH95AG
 2コ使い

1コ使い 1コ使い 2コ使い 1コ使い

MPUZ-ERP･KA2/HA8 PAC-SJ07SG PAC-SJ04SG PAC-SH96SG PAC-SJ06AG PAC-SJ03AG PAC-SH95AG

 2コ使い

1コ使い 1コ使い 2コ使い 1コ使い 1コ使い 2コ使い

MPU(Z)-RP･HA7/HA8 PAC-SG58SG PAC-SJ04SG PAC-SJ04SG PAC-SG56AG PAC-SJ03AG PAC-SJ03AG

MPUZ-ERP･HA7/KA PAC-SG58SG PAC-SJ04SG PAC-SH96SG PAC-SG56AG PAC-SJ03AG PAC-SH95AG

MPU(Z)-P･HA6
ー

PAC-SG59SG
ー ―

PAC-SH63AG

1コ使い  1コ使い
―

1コ使い 1コ使い 2コ使い 1コ使い 1コ使い 2コ使い

2コ使い 2コ使い

MPUZ-WRP･HA6 PAC-SG58SG PAC-SG59SG PAC-SG59SG PAC-SG56AG PAC-SH63AG PAC-SH63AG

1コ使い 1コ使い 2コ使い 1コ使い 1コ使い

MPUZ-HRP･HA5
―

PAC-SG59SG
― ―

PAC-SH63AG
―

MPUZ-WRP･HA5 PAC-SG58SG PAC-SG59SG PAC-SG59SG PAC-SG56AG PAC-SH63AG PAC-SH63AG

1コ使い 1コ使い 2コ使い 1コ使い  1コ使い

2コ使い 2コ使い

MPU(Z)-P･HA5 PAC-SG58SG PAC-SG59SG PAC-SG59SG PAC-SG56AG PAC-SH63AG

MPUZ-HRP･HA3
―

PAC-SG59SG
― ― ―

MPUZ-WRP･HA4
― ― ― ―

2コ使い   2コ使い

MPUZ-P･HA4
―

PAC-SG59SG
―

PAC-SH63AG

 1コ使い 2コ使い で代用可        1コ使い        2コ使い PAC-SG87AG(左右用)

MPUZ-WRP･HA3 PAC-SG59SG PAC-SG59SG 防雪フード PAC-SH63AG PAC-SG86AG(前後用)

1コ使い 1コ使い で代用可 1コ使い 1コ使い  2コ使い

MPUZ-P･HA3 PAC-SG58SG PAC-SG59SG 防雪フード PAC-SG56AG PAC-SH63AG PAC-SH63AG

で代用可        2コ使い PAC-SG87AG(左右用)

MPUZ-WRP･HA PAC-SG59SG PAC-SG59SG 防雪フード PAC-SG57AG PAC-SG86AG(前後用)

 1コ使い 2コ使い

1コ使い 1コ使い 2コ使い 1コ使い 1コ使い 2コ使い PAC-SG87AG(左右用)

MPU(Z)-P･HA(2) PAC-SG58SG PAC-SG59SG PAC-SG59SG
―

PAC-SG56AG PAC-SG57AG PAC-SG57AG PAC-SG86AG(前後用)

1コ使い 2コ使い で代用可        2コ使い PAC-SG87AG(左右用)

MPUZ-RP･HA2 PAC-SG59SG PAC-SG59SG 防雪フード PAC-SG57AG PAC-SG57AG PAC-SG86AG(前後用)

1コ使い 2コ使い で代用可 1コ使い        2コ使い PAC-SG87AG(左右用)

MPUZ-RP･HA PAC-SG59SG PAC-SG59SG 防雪フード PAC-SG57AG PAC-SG57AG PAC-SG86AG(前後用)

 1コ使い 2コ使い で代用可 1コ使い 2コ使い PAC-SG87AG(左右用)

MPU(H)-P･HA PAC-SG59SG PAC-SG59SG 防雪フード PAC-SG57AG PAC-SG57AG PAC-SG86AG(前後用)

2コ使い   1コ使い     2コ使い

PUZ-RP･HA PAC-SG59SG PAC-SG59SG
―

PAC-SG57AG PAC-SG57AG
―

（kW）

1コ使い

能力

品名 吹出ガイド エアガイド
シ
ー
ズ
ン
年
度

参
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＜室外ユニット 03 年以降＞［２］

本体形名
03

04

04

04

04～

05

05

06

07

07～

08

08～

09

10

11

～

21

PUZ-SRP･HA12

PU(Z)-RP･HA9
PU(Z)-RP･HA10

PUZ-ERMP･LA7/LA9/LA10/LA11

PUZ-ERMP･LA3/LA5

PUZ-ERP･KA7/LA2/HA13
PU-CRP･KA7/LA2/HA13

PUZ-ERMP･KA2/LA2/HA2
PUZ-ERP･KA9
PU-CRMP･KA2/LA2/HA2
PUZ-ERMP･KA4/LA4/HA4
PUZ-ERP･KA10
PU-CRMP･KA4/LA4/HA4
PUZ-ERMP･KA6/LA6/HA6
PUZ-ERP･KA11/KAPF

PUZ-ERMP･KA10/HA10/KA11/HA11

PUZ-ERP･KA13/KAPF3
PUZ-ERMP224・280KA

PUZ-ERMP･KA8/LA8/HA8
PUZ-ERP･KA12/KAPF2

PUZ-ERP･KA6/LA/HA12
PU-CRP･KA6/LA/HA12

PUZ-ERP･KA8/LA3/HA14
PU-CRP･KA8/LA3/HA14

PUZ-ERP･KA3/HA9
PUZ-ERP･KA4/HA10
PUZ-ERP･KA5/HA11
PU-CRP･KA5/HA11

PUZ-ZRP･KA5/HA11

PUZ-ZRP･KA6/HA12

PUZ-ZRMP･KA/HA
PUZ-ZRP･KA8

PUZ-ZRMP･KA2/HA2
PUZ-ZRP･KA9

PUZ-ZRMP･KA4/HA4
PUZ-ZRP･KA10

PUZ-ZRMP･KA6/HA6
PUZ-ZRP･KA11

PUZ-ZRMP･KA10/HA10/KA11/HA11

PUZ-ZRP･KA13
PUZ-ZRMP224・280KA

PUZ-ZRMP･KA8/HA8
PUZ-ZRP･KA12

PUZ-ZRP･KA3/HA9
PUZ-ZRP･KA4/HA10

PUZ-ZRP･KA7/HA13

MPUZ-ERP･KA2/HA8

MPU(Z)-RP･HA7/HA8

MPUZ-ERP･HA7/KA

MPU(Z)-P･HA6

MPUZ-WRP･HA6

MPUZ-HRP･HA5

MPUZ-WRP･HA5

MPU(Z)-P･HA5

MPUZ-HRP･HA3

MPUZ-WRP･HA4

MPUZ-P･HA4

MPUZ-WRP･HA3

MPUZ-P･HA3

MPUZ-WRP･HA

MPU(Z)-P･HA(2)

MPUZ-RP･HA2

MPUZ-RP･HA

MPU(H)-P･HA

PUZ-RP･HA
（kW）
能力

品名
シ
ー
ズ
ン
年
度

P40～P63 P80 P112 P140 P160 P224 P280 P40～P56 P63 P80 P112 P140 P160 P224 P280 P224 P280

― ―

PAC-SH71DS
PAC-SG63DP

PAC-SG64DP
―

― PAC-SJ73DS ― ― PAC-SG64DP ― ―

― ― PAC-SG64DP ― ―― PAC-SJ73DS

PAC-SJ73DS

PAC-SH71DS

PAC-SG63DP PAC-SG64DP

PAC-
SJ08DS PAC-SH97DP ―

PAC-SG63DP PAC-SG64DP PAC-SH97DP ―
PAC-
SJ08DS

PAC-SH71DS

PAC-SH73DS

PAC-
SJ08DS

PAC-SH71DS

PAC-SG63DP
PAC-

SG64DP
PAC-SH97DP ―

PAC-
SJ08DS

PAC-SH71DS PAC-SG63DP PAC-SG64DP PAC-SH97DP ―

PAC-SH71DS PAC-SG63DP PAC-SG64DP ―

PAC-SH71DS PAC-SG63DP PAC-SG64DP PAC-SH97DP ―

―
PAC-

SH71DS
― ―

PAC-
SG64DP

― ―

PAC-SH71DS PAC-SG63DP PAC-SG64DP ―

― ―― PAC-SH71DS ― ― PAC-SG64DP

PAC-SG63DP PAC-SG64DP
PAC-

SG92DS
―

PAC-
SG84PG

PAC-SH71DS ―

PAC-SH71DS PAC-SG63DP PAC-SG64DP ―

― PAC-SH71DS ― ― PAC-SG64DP ― ―

PAC-
SG64DP

― ――
PAC-

SH71DS
― ―

― PAC-SH71DS ― PAC-SG64DP ―

PAC-SG64DP
PAC-SG92DS

PAC-SG84PG
(集中排水キット）

PAC-SH71DS ―
PAC-

SG63DP

(集中排水キット）
PAC-SG64DP

PAC-SG92DS
PAC-SG84PGPAC-SH71DS PAC-SG63DP

(集中排水キット）
PAC-SG61DS ―

PAC-
SG63DP

PAC-SG64DP
PAC-SG92DS

PAC-SG84PG

PAC-SG61DS ― PAC-SG63DP PAC-SG64DP
PAC-SG92DS

PAC-SG84PG
(集中排水キット）

(集中排水キット）
PAC-

SG63DP
PAC-SG64DP

PAC-SG92DS
PAC-SG84PGPAC-SG61DS ―

(集中排水キット）
PAC-

SG63DP
PAC-SG64DP

PAC-SG92DS
PAC-SG84PGPAC-SG61DS ―

PAC-
SF16DP

PAC-SG64DP
PAC-SG92DS

(集中排水キット）
PAC-SG84PGPAC-SG61DS ―

PAC-SG61DS ―
PAC-

SG63DP
PAC-SG64DP ― ― ―

ドレンソケット 集中排水ドレンパン 圧力計

参
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＜室外ユニット 03 年以降＞［３］

本体形名
03

04

04

04

04～

05

05

06

07

07～

08

08～

09

10

11

～

21

PUZ-SRP･HA12

PU(Z)-RP･HA9
PU(Z)-RP･HA10

PUZ-ERMP･LA7/LA9/LA10/LA11

PUZ-ERMP･LA3/LA5

PUZ-ERP･KA7/LA2/HA13
PU-CRP･KA7/LA2/HA13

PUZ-ERMP･KA2/LA2/HA2
PUZ-ERP･KA9
PU-CRMP･KA2/LA2/HA2
PUZ-ERMP･KA4/LA4/HA4
PUZ-ERP･KA10
PU-CRMP･KA4/LA4/HA4
PUZ-ERMP･KA6/LA6/HA6
PUZ-ERP･KA11/KAPF

PUZ-ERMP･KA10/HA10/KA11/HA11

PUZ-ERP･KA13/KAPF3
PUZ-ERMP224・280KA

PUZ-ERMP･KA8/LA8/HA8
PUZ-ERP･KA12/KAPF2

PUZ-ERP･KA6/LA/HA12
PU-CRP･KA6/LA/HA12

PUZ-ERP･KA8/LA3/HA14
PU-CRP･KA8/LA3/HA14

PUZ-ERP･KA3/HA9
PUZ-ERP･KA4/HA10
PUZ-ERP･KA5/HA11
PU-CRP･KA5/HA11

PUZ-ZRP･KA5/HA11

PUZ-ZRP･KA6/HA12

PUZ-ZRMP･KA/HA
PUZ-ZRP･KA8

PUZ-ZRMP･KA2/HA2
PUZ-ZRP･KA9

PUZ-ZRMP･KA4/HA4
PUZ-ZRP･KA10

PUZ-ZRMP･KA6/HA6
PUZ-ZRP･KA11

PUZ-ZRMP･KA10/HA10/KA11/HA11

PUZ-ZRP･KA13
PUZ-ZRMP224・280KA

PUZ-ZRMP･KA8/HA8
PUZ-ZRP･KA12

PUZ-ZRP･KA3/HA9
PUZ-ZRP･KA4/HA10

PUZ-ZRP･KA7/HA13

MPUZ-ERP･KA2/HA8

MPU(Z)-RP･HA7/HA8

MPUZ-ERP･HA7/KA

MPU(Z)-P･HA6

MPUZ-WRP･HA6

MPUZ-HRP･HA5

MPUZ-WRP･HA5

MPU(Z)-P･HA5

MPUZ-HRP･HA3

MPUZ-WRP･HA4

MPUZ-P･HA4

MPUZ-WRP･HA3

MPUZ-P･HA3

MPUZ-WRP･HA

MPU(Z)-P･HA(2)

MPUZ-RP･HA2

MPUZ-RP･HA

MPU(H)-P･HA

PUZ-RP･HA
（kW）
能力

品名
シ
ー
ズ
ン
年
度

P40～P50 P56 P63 P80 P112 P140 P160 P224 P280 45:55 35:65 30:70 33:33:33 25:25:50 20:40:40 25:25:25:25

P224以上

― SDT- ―

111R

MSDD- MSDD- MSDD- MSDD- MSDT- MSDT- MSDT- MSDF-

50WR 45R 35R 30R 111R 112R 122R 1111R

MSDD- MSDT- MSDF-

50WR 111R 1111R

MSDD- MSDT- MSDF-

50WR2 111R2 1111R2

MSDD- MSDT- MSDF-

50WR2 111R2 1111R2

MSDD- MSDT- MSDF-

50WR2 111R2 1111R2

PAC- PAC- MSDD- MSDT- MSDF-

SG66AN SG67AN 50WR2 111R2 1111R2

MSDD- MSDT- MSDF-

50WR2 111R2 1111R2

PAC- PAC- MSDD- MSDT- MSDF-

SG67AN SG69AN 50WR2 111R2 1111R2

PAC- ― ― ―

SG66AN

― ― ―

PAC- PAC- PAC- PAC- MSDD- MSDT- MSDF-

SG66AN SH73AN SG67AN SG69AN 50WR2 111R2 1111R2

PAC- MSDD- MSDT- MSDF-

SG69AN 50WR2 111R2 1111R2

― ― ―

PAC- MSDD- MSDT- MSDF-

SG67AN 50WR2 111R2 1111R2

PAC- PAC- ― MSDT- ―

SG66AN SH73AN 111R2

MSDD- MSDT- MSDF-

50WR2 111R2 1111R2

PAC- PAC- PAC- PAC- MSDD- MSDT- MSDF-

SG66AN SH73AN SG67AN SH69AN 50WR2 111R2 1111R2

MSDD- MSDT- MSDF-

50WR2 111R2 1111R2
SDD-
50WR5

SDT-
111R5

SDF-
1111R5

SDD-
50WR5

SDT-
111R5

SDF-
1111R5

SDD-
50WR7

SDT-
111R7

SDF-
1111R7

SDD-
50WR7

SDT-
111R7

SDF-
1111R7

― ― SDT-
111R8

SDF-
1111R8

― ― SDT-
111R8 ―

PAC- PAC-
PAC-

SG67AN
PAC-

SH69AN
SDD-
50WR5

SDT-
111R5

SDF-
1111R5

SG66AN SH73AN － SDT-
111R8 －

PAC-SH30AN
SDD-
50SR5 ― ―

― PAC-SJ74AN ― SDD-
50SR8 ―

－
PAC-SG65AN

－

―― PAC-SJ74AN ― SDD-
50SR8

SDD-
50SR8

SDD-
50WR8

SDT-
111R8

SDF-
1111R8

― ―

PAC-
SH30AN

―

PAC-SJ28AN
PAC-SJ09AN

PAC-
SG66AN

PAC-SH98AN

SDD-
50SR7

―

PAC-SJ09AN PAC-SG66AN PAC-SH98AN

SDD-
50SR5 ―
SDD-
50SR7

SDD-
50SR7

SDD-
50WR7

SDT-
111R7

SDF-
1111R7

SDT-
111R8

SDF-
1111R8

PAC-SH98AN

SDD-
50SR5

―

SDD-
50SR8

SDD-
50WR8

―

― ―

PAC-SJ09AN
PAC-

SG66AN

50SR2

50SR2

PAC-SJ09AN PAC-SG66AN PAC-SH98AN
MSDD-

― ―

50SR2

PAC-SG65AN PAC-SH30AN
MSDD-

PAC-SG65AN PAC-SG66AN PAC-SH98AN
MSDD- ― ―

―
MSDD-

50SR2

― ―
― ―

PAC-SH69AN
MSDD- ― ―

50SR2

50SR2

― ―

PAC-SG65AN PAC-SG66AN

― PAC-SG67AN ―
MSDD-

MSDD- ― ―

50SR2
PAC-SG65AN PAC-SG66AN PAC-SG67AN ―

50SR2
PAC-SH30AN

MSDD-

50SR2

― ―
PAC-SG65AN

MSDD- ― ―
― PAC-SG67AN ―

― ―
― ― ―

― ―
―

―

PAC-SG67AN ― ―
MSDD- ― ―

50SR2
PAC-SG65AN

PAC-
SH03AN

PAC-
SG66AN

PAC-SG65AN PAC-SH30AN PAC-SG67AN
MSDD- ― ―

50SR2

50SR2
PAC-SG65AN

PAC-
SH03AN

PAC-
SG66AN

PAC-SG67AN ― ―
MSDD- ― ―

― ―
MSDD- ― ―

50SR2
PAC-SG65AN PAC-SH30AN PAC-SG67AN

50SR2
―

MSDD- ― ―
PAC-SG65AN

PAC-
SH03AN

PAC-
SG66AN

PAC-SG67AN ―

50SR
―

MSDD- ― ―
PAC-SG65AN

PAC-
SG66AN

PAC-
SG66AN

PAC-SG67AN ―

― ―
MSDD-

50SR
PAC-SF24AN PAC-SG66AN PAC-SG67AN

50SR
PAC-SG66AN PAC-SG67AN ― ―

SDD- ― ―
P80～P160

PAC-SG65AN

50:50

安全ネット 分配管
同時ツイン 同時トリプル 同時フォー

参
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＜室外ユニット 03 年以降＞［４］

本体形名
03

04

04

04

04～

05

05

06

07

07～

08

08～

09

10

11

～

21

PUZ-SRP･HA12

PU(Z)-RP･HA9
PU(Z)-RP･HA10

PUZ-ERMP･LA7/LA9/LA10/LA11

PUZ-ERMP･LA3/LA5

PUZ-ERP･KA7/LA2/HA13
PU-CRP･KA7/LA2/HA13

PUZ-ERMP･KA2/LA2/HA2
PUZ-ERP･KA9
PU-CRMP･KA2/LA2/HA2
PUZ-ERMP･KA4/LA4/HA4
PUZ-ERP･KA10
PU-CRMP･KA4/LA4/HA4
PUZ-ERMP･KA6/LA6/HA6
PUZ-ERP･KA11/KAPF

PUZ-ERMP･KA10/HA10/KA11/HA11

PUZ-ERP･KA13/KAPF3
PUZ-ERMP224・280KA

PUZ-ERMP･KA8/LA8/HA8
PUZ-ERP･KA12/KAPF2

PUZ-ERP･KA6/LA/HA12
PU-CRP･KA6/LA/HA12

PUZ-ERP･KA8/LA3/HA14
PU-CRP･KA8/LA3/HA14

PUZ-ERP･KA3/HA9
PUZ-ERP･KA4/HA10
PUZ-ERP･KA5/HA11
PU-CRP･KA5/HA11

PUZ-ZRP･KA5/HA11

PUZ-ZRP･KA6/HA12

PUZ-ZRMP･KA/HA
PUZ-ZRP･KA8

PUZ-ZRMP･KA2/HA2
PUZ-ZRP･KA9

PUZ-ZRMP･KA4/HA4
PUZ-ZRP･KA10

PUZ-ZRMP･KA6/HA6
PUZ-ZRP･KA11

PUZ-ZRMP･KA10/HA10/KA11/HA11

PUZ-ZRP･KA13
PUZ-ZRMP224・280KA

PUZ-ZRMP･KA8/HA8
PUZ-ZRP･KA12

PUZ-ZRP･KA3/HA9
PUZ-ZRP･KA4/HA10

PUZ-ZRP･KA7/HA13

MPUZ-ERP･KA2/HA8

MPU(Z)-RP･HA7/HA8

MPUZ-ERP･HA7/KA

MPU(Z)-P･HA6

MPUZ-WRP･HA6

MPUZ-HRP･HA5

MPUZ-WRP･HA5

MPU(Z)-P･HA5

MPUZ-HRP･HA3

MPUZ-WRP･HA4

MPUZ-P･HA4

MPUZ-WRP･HA3

MPUZ-P･HA3

MPUZ-WRP･HA

MPU(Z)-P･HA(2)

MPUZ-RP･HA2

MPUZ-RP･HA

MPU(H)-P･HA

PUZ-RP･HA
（kW）
能力

品名
シ
ー
ズ
ン
年
度

高調波対策用
ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ

P40～P63 P80 P112 P140 P160 P224 P280 P40～P56 P63 P80 P112 P140 P160 P224 P280 P40～P50 P224～P280

PAC-
SG53BH

PAC-
SG51BH

PAC-
SG53BH

PAC-
SG53BH

PAC-

SG53BH

PAC-

SG71ESS

PAC-

SG53BH

PAC-

SH36ES

PAC- PAC-

SG89ESS SG88BH

―

―

PAC-KK51EAC

－―
PAC-SG53BH

PAC-SH35BH 三菱電機システム
サービス品にて設定

PAC-SH36ESS
PAC-SG71ESS

― 三菱電機システム
サービス品にて設定― PAC-SJ77ESS ―

－

― PAC-SJ77ESS ― ― PAC-SJ75BH ― 三菱電機システム
サービス品にて設定

― PAC-SJ75BH

PAC-KK51EAC

PAC-
SJ12ESS

PAC-KR51EAC

PAC-
SH35BH

PAC-SJ29BH

PAC-SK18BH

PAC-
SJ12ESS

PAC-SH36ESS PAC-SJ02ESS PAC-SJ11BH
PAC-

SH35BH
PAC-SJ01BH

三菱電機システム
サービス品にて設定

PAC-
SH36ESS PAC-SJ11BH

三菱電機システム
サービス品にて設定

PAC-SJ30BH

――

PAC-SJ02ESS

PAC-KK51EAC

PAC-KK51EAC

PAC-SJ29BH

PAC-KR51EAC

PAC-
SJ12ESS

PAC-
SH36ESS PAC-SJ02ESS

三菱電機システム
サービス品にて設定

PAC-
SJ12ESS

PAC-SH36ESS PAC-SJ02ESS PAC-SJ11BH
PAC-

SH35BH
PAC-SJ01BH

PAC-SJ11BH
PAC-

SH35BH

PAC-SJ01BH

三菱電機システム
サービス品にて設定

PAC-SK18BH

PAC-KK51EAC

PAC-SH36ESS PAC-SG71ESS PAC-SG53BH PAC-SH35BH
三菱電機システム
サービス品にて設定

PAC-KK51EAC

PAC-SH36ESS PAC-SJ02ESS PAC-SG53BH
PAC-

SH35BH
PAC-SJ01BH

三菱電機システム
サービス品にて設定

PAC-KK51EAC

PAC-SH35BH ー
三菱電機システム
サービス品にて設定

―― PAC-SH36ESS ー ー

PAC-SH36ESS PAC-SG71ESS PAC-SG53BH PAC-SH35BH
三菱電機システム
サービス品にて設定

PAC-KK51EAC

―
三菱電機システム
サービス品にて設定

―

PAC-KK51EAC

PAC-SG71ESS ― ― PAC-SH35BH

PAC-SH36ESS PAC-SG71ESS PAC-SG53BH PAC-SH35BH
三菱電機システム
サービス品にて設定

PAC-KK51EAC

―

PAC-SH36ESS PAC-SG71ESS PAC-SG53BH PAC-SH35BH
三菱電機システム
サービス品にて設定

PAC-SG71ESS ― ― PAC-SH35BH ―
三菱電機システム
サービス品にて設定

― ― PAC-SH35BH ―
三菱電機システム
サービス品にて設定

――

三菱電機システム
サービス品にて設定

PAC-KB53EAC
SH35BH

― PAC-SG71ESS ―
PAC-

三菱電機システム
サービス品にて設定

PAC-KB53EAC
SG88BH

PAC-
SH36ESS

PAC-SG71ESS PAC-SG89ESS PAC-SH35BH
PAC-

PAC-KB53EACPAC-SH36ESS PAC-SG89ESS PAC-SG53BH

SG88BH

PAC-
SH36ESS

PAC-SG71ESS PAC-SG89ESS PAC-SH35BH
PAC- 三菱電機システム

サービス品にて設定
PAC-KB53EAC

PAC-KB53EACPAC-SH36ESS PAC-SG71ESS PAC-SG89ESS

SG88BH
PAC-SG89ESS PAC-SH35BH

PAC- 三菱電機システム
サービス品にて設定

PAC-KB53EAC
PAC-

SH36ESS
PAC-SG71ESS

PAC-KB53EAC
SG88BH

PAC-
SG70ESS

PAC-SG71ESS PAC-SG89ESS PAC-SG54BH
PAC-

―PAC-SG70ESS PAC-SG71ESS PAC-SG89ESS PAC-SG54BH
PAC-

SG88BH

PAC-SG54BH ― ― ―
PAC-

SG70ESS
PAC-SG71ESS ―

P63～P280

散水キット 凍結防止ヒーター 防雪ダクト

PAC-SH35BH
PAC- 三菱電機システム

サービス品にて設定

PAC-
SF11BD

三菱電機シス
テムサービス
品にて設定

三菱電機システム
サービス品にて設定

PAC-SG53BH PAC-SH35BH
PAC- 三菱電機システム

サービス品にて設定SG88BH

SG88BH
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■天吊オイルフィルター

天吊厨房用オイルフィルター（PAC-SF29KF）が生産完了しましたので、代替品にて、御対応お願いします。

対象機種

PCA-J・HA
PCA-J・HA9
PCZ-J・HA
PC-P・HA
PCFY-P・HM-C

PC-P・HA2
PC-RP・HA
MPC-RP・HA
PCFY-P・HM-E

標準品

【別売形名】　 PAC-SF29KF
【名　　称】　 天吊厨房用オイルミストフィルター
【梱包内容】　 （オイルフィルター ＋フィルター枠）セット 1 枚
　　　　　　 （J80 形 3 枚、J140 形 ･･･4 枚必要です）

【交換時期】　 約 100 時間
【注意事項】　 フィルターと枠は一体で取りはずし
　　　　　　 できません。

【別売形名】　 PAC-SG38KF
【名　　称】　 交換用オイルミストフィルターエレメント
【梱包内容】　 オイルミストフィルター 12 枚入
　　　　　　 （P80 形 ･･･ 4 回分、P140 形 ･･･3 回分）

【交換時期】　 一般的な厨房で約 2 ヶ月です。
【注意事項】　 フィルター枠は製品本体のものを使用し、
　　　　　　 フィルターエレメントのみ交換してください。

代替品

初回は、フィルター＋枠セットのサービス部品を手配願います。
【サービス部品】　 R01 15N 500
【名　　称】　 厨房用エアコン用オイルフィルター
【梱包内容】　 （オイルフィルター ＋フィルター枠）セット 1 枚
　　　　　　 （J80 形 3 枚、J140･･･4 枚必要です）

【注意事項】　 フィルターは枠より取りはずすことが
　　　　　　 できます。
2 回目以降は、フィルターエレメントのみ交換してください。
フィルターは、別売 交換用オイルミストフィルター
PAC-SG38KF です。

生産完了

参
考
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13-40
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形　名 頁 形　名 頁

●形名索引

CMP-P140ALWEG5
CMP-P140ALWHG5
CMP-P140LWEG5
CMP-P140LWHG5
CMP-P140LXHG5
CMP-P160DLWHG
CMP-P160DLXHG
CMP-P160DMWG1
CMP-P45ALWEG5
CMP-P45ALWHG5
CMP-P45LWEG5
CMP-P45LWHG5
CMP-P45LXHG5
CMP-P56DLWHG
CMP-P56DLXHG
CMP-P71ALWEG5
CMP-P71ALWHG5
CMP-P71LWEG5
CMP-P71LWHG5
CMP-P71LXHG5
CMP-P90DLWHG
CMP-P90DLXHG
CMP-P90DMWG1
PAC-KB18LAF
PAC-KB19LAF
PAC-KB76TB
PAC-KB77TB
PAC-KD01FD
PAC-KD02FD
PAC-KD03BJ
PAC-KD09UN
PAC-KD26CH
PAC-KD28CH
PAC-KD29CH
PAC-KD46CDF
PAC-KD47CDF
PAC-KD48CDF
PAC-KD51STB
PAC-KD52STB
PAC-KD53STB
PAC-KD60JAF
PAC-KE31PAF
PAC-KE33PAF
PAC-KE34PAF
PAC-KE35PAF
PAC-KE41PAF
PAC-KE43PAF
PAC-KE44PAF
PAC-KE45PAF
PAC-KE58WTB
PAC-KE71JAF
PAC-KE71TB
PAC-KE85LAF
PAC-KE86LAF
PAC-KE88LAF
PAC-KE89LAF
PAC-KE93TB
PAC-KE94TB
PAC-KE95TB
PAC-KF07LAF
PAC-KF08LAF
PAC-KF09LAF
PAC-KF11PAF
PAC-KF12PAF
PAC-KF13PAF
PAC-KF21PAF

･･･････････････
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････
･･･････････････
･･･････････････
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････
･･･････････････
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････
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