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●電源回路容量不足や施工不備があると感電・火災などの原因に
なります。

電気工事は、電気工事士の資格がある方が、「電気設
備に関する技術基準」、「内線規程」及びこの据付工事
説明書に従って施工し、必ず専用回路とし、かつ定格
の電圧・ブレーカーを使用する。

安全のために必ず守ること
●据付工事は、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

●接続や固定が不完全な場合や、途中接続の場合は、発熱・火災
などの原因になります。

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、
端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように
固定する。また、途中接続は絶対に行わない。

●据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になり
ます。

台風などの強風・地震に備え、所定の据付工事を行う。

●

据付けは、販売店又は専門業者に依頼する。
お客様ご自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・
火災などの原因になります。

●

据付けは、質量に十分に耐えるところに確実に行う。
強度が不足している場合は、ユニットの落下などにより、事故
の原因になります。

●

室内外接続用端子盤及び電源用端子盤に単線と
より線を併用しない。また、異なったサイズの単線
又はより線を併用しない。
端子盤のねじ緩みや接触不良が生じ、発煙・発火の原因にな
ります。

●

冷媒配管は、JIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」
のC1220のりん脱酸銅を、配管継手は、JIS B 8607
に適合したものを使用し、配管接続を確実に行う。
配管接続に不備があると、アース接続が不十分となり感電の
原因になります。

●

室内外ユニットの端子盤カバー（パネル）を確実に
取り付ける。
端子盤カバー（パネル）取付けに不備があると、水・ほこりなど
により、感電・火災などの原因になります。

●

●

据付けや移設などの場合は、冷媒サイクル内に
指定冷媒以外のものを混入させない。
空気などが混入すると、冷媒サイクル内が異常高圧になり、
破裂などの原因になります。
指定冷媒以外を封入すると、機械的不具合・誤作動・故障の
原因になり、場合によっては安全性確保に重大な障害をもた
らすおそれがあります。

●

改造は、絶対にしない。
修理は、お買上げの販売店にご相談ください。
改造したり修理に不備があると水漏れや感電・火災などの原因
になります。

●

お客様ご自身で移動・再据付けはしない。
据付けに不備があると水漏れや感電・火災などの原因になります。
お買上げの販売店又は専門業者にご依頼ください。

●

●

●

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しない。
法令違反の可能性や、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・
爆発・火災などの発生のおそれがあります。
封入冷媒の種類は､室外ユニットの据付工事説明書、あるいは
銘板に記載されています｡
それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合
や事故などについては、当社は一切責任を負いません。

●

別売部品やフィルターは、必ず当社指定の部品を使用する。
取付けは専門の業者に依頼してください。お客様ご自身で取付けを
され、不備があると、感電・火災・故障・水漏れなどの原因になります。

●

設置工事終了後、冷媒が漏れていないことを確認
する。
冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター・ストーブ・コンロなどの
火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

●

ロウ付け作業時には、換気を適切に行う。
密閉された部屋、あるいは小部屋などで作業する場合は、作業前
に必ず冷媒漏えいが無いことを確認してください。万一冷媒が漏
れて滞留すると着火又は有毒ガスが発生する原因になります。

●

据付工事は、冷媒 R32 用又は R410A 用に製造
された専用のツール・配管部材を使用し、この据付
工事説明書に従って確実に行う。
使用しているHFC 系 R32 冷媒又は R410A 冷媒は、従来の
冷媒に比べ圧力が約 1.6 倍高くなります。専用の配管部材を使
用しなかったり、据付けに不備があると破裂・けがの原因にな
り、また水漏れや感電・火災の原因になります。

●万一ガスがユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因に
なります。

可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれが
ある場所へは据え付けない。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重
傷などに結びつく可能性があるもの。

誤った取扱いをしたときに、軽傷又は
家屋・家財などの損害に結びつくもの。

●冷媒が火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

作業中に冷媒が漏れた場合は、換気する。

●

密閉された部屋、あるいは小部屋などに据え付ける場
合は、万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策
を行う。
限界濃度を超えない対策については、販売店にご相談ください。
万一、冷媒が漏れて限界濃度を超えると酸欠事故の原因になり
ます。

警告
警告 注意
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●感電の原因になります。
濡れた手でスイッチを操作しない。

●
運転中の冷媒配管に素手で触れない。

●
運転停止後、すぐに電源を切らない。

運転中の冷媒配管は流れる冷媒の状態により低温と高温になり
ます。素手で触れると凍傷や、やけどになるおそれがあります。

必ず5分以上待ってください。
水漏れや故障の原因になります。

●

パネルやガードをはずした状態で運転をしない。
機器の回転物・高温部・高電圧部に触れると、巻き込まれたり、
やけどや感電によるケガの原因になります。

試運転をする前に 注意

電気工事をする前に

●漏電や発熱・火災などの原因になります。

電気配線は、電流容量に合った規格品の電線を
使用すること。

●断線したり、発熱・火災などの原因になります。

電気配線は、張力が掛からないように配線工事を
する。

●感電・故障や動作不良の原因になります。
元電源を切った後に電気工事をする。

●漏電遮断器が取り付けられていないと感電の原因になります。
電源には、必ず漏電遮断器を取り付ける。

●
アース工事を行う。
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続
しないでください。
アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

●大きな容量のブレーカーを使用すると故障や火災などの原因になります。

正しい容量のブレーカー〈地絡・過負荷・短絡保護兼
用の漏電遮断器〉を使用する。

注意

●

濡れて困るものの上にユニットを据え付けない。

●

病院・通信事業所などに据付けされる場合は、
ノイズに対する備えを十分に行う。

●保存物の品質低下などの原因になります。

精密機器・食品・動植物・美術品の保存など特殊用途
には使用しない。

●性能を著しく低下させたり、部品が破損したりする原因になります。

次の場所への据付けは、避ける。
 ･可燃性ガスの漏れるおそれがあるところ
 ･硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリなど、機器に 

影響する物質の発生するところ
 ･機械油を使用するところ
 ･車両・船舶など移動するものへの設置
 ･高周波を発生する機械を使用するところ
 ･化粧品・特殊なスプレーを頻繁に使用するところ
 ･海浜地区など塩分の多いところ
 ･積雪の多いところ

湿度が 80％を超える場合やドレン出口が詰まっている場合
は、室内ユニットからも露が落ちる場合があります。また、暖房
時には室外ユニットよりドレンがたれますので、必要に応じ室
外ユニットの集中排水工事をしてください。

インバーター機器・自家発電機・高周波医療機器・無線通信
機器の影響によるエアコンの誤動作や故障の原因になったり、
エアコン側から医療機器あるいは通信機器へ影響を与え人体
の医療行為を妨げたり、映像放送の乱れや雑音など弊害の
原因になります。

据付けをする前に（環境） 注意

据付（移設）工事をする前に 注意

●冷媒が火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

空調機の設置・修理などの作業を行う場所では、
ガス燃焼機器・電気ヒーターなどの火元(着火源)と
なるものは、十分に遠ざける。

●

ドレン配管は、据付工事説明書に従って確実に排
水するよう施工し、結露が生じないよう断熱処理
すること。
配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床・その他家財など
を濡らす原因になります。

●
梱包材の処理は、確実に行う。
梱包材には「クギ」などの金属、あるいは木片などを使用しています
ので放置状態にしますとさし傷などのケガをするおそれがあります。

●

●

冷媒配管の断熱は、結露しないように確実に行う。
不完全な断熱施工を行うと配管など表面が結露して、露たれなど
が発生し、天井・床・その他大切なものを濡らす原因になります。
接続部の断熱施工は、気密試験後に行ってください。

●感電・発火などの原因になります。
エアコンを水洗いしない。

●傷んだ状態で放置するとユニットの落下につながり､ケガなど
の原因になります。

据付台などが傷んだ状態で放置しない。

●
製品の運搬は、十分注意して行う。
20kg以上の製品の運搬は原則として2人以上で行ってください。
PPバンドなど所定の位置以外を持って製品を動かさないで
ください。素手で部品端面やフィンなどに触れるとケガをする
場合がありますので保護具をご使用ください。

●
フレアナット飛びに注意する。（内部に圧力がかかっています）
フレアナットは以下の手順ではずしてください。
1.「シュー」と音がするまでナットを緩める。
2.ガスが完全に抜けるまで（音がしなくなるまで）放置する。
3.ガスが完全に抜けたことを確認してナットをとりはずす。
※機種によっては圧力がかかっていない場合があります。

●据付けに不備があると露たれ、騒音の原因になります。
ユニットは必ず左右水平に据え付けること。
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●鉱油が多量に混入すると冷凍機油劣化などの原因になります。

冷媒R32/R410A使用機器使用上のお願い

●

●

当社指定以外の冷媒は使用しない。
封入冷媒の種類は、室外ユニットに付属の据付工事説明書、
あるいは銘板に記載されています。
指定以外（R22など）の冷媒を使用すると、塩素により冷凍
機油劣化などの原因になります。

●

逆流防止器付真空ポンプを使用する。
冷媒回路内に真空ポンプ油が逆流し、機器の冷凍機油劣化など
の原因になります。

●

工具名（R32用又はR410A用）
ゲージマニホールド
チャージホース
ガス漏れ検知器
トルクレンチ
セーフティーチャージャー

フレアツール
出し代調整用銅管ゲージ
真空ポンプ用アダプター
冷媒充填用電子はかり
真空計

下記の工具は冷媒R32用又はR410A用の専用
ツールを使用する。
冷媒R32用又はR410A用として下表の専用ツールが必要とな
ります。
お問合わせは最寄りの「三菱電機システムサービス」へご連絡
ください。

●

工具類の管理に注意する。
冷媒回路内にほこり・ゴミ・水分などが混入しますと、冷凍機油
劣化の原因になります。

●

チャージングシリンダーを使用しない。
チャージングシリンダーを使用すると冷媒の組成が変化し、能
力不足などの原因になります。

●

液冷媒にて封入してください。
ガス冷媒で封入するとボンベ内冷媒の組織が変化し、能力
不足などの原因になります。

●

無酸化ロウ付けを行う。
無酸化ロウ付けを行わないと、圧縮機の破損につながるおそ
れがあります。必ず窒素置換による無酸化ロウ付けをしてくだ
さい。市販の酸化防止剤は配管腐食や冷媒機油の劣化の原因
になることがあるので使用しないでください。詳細について
は、お問合わせください。

●冷媒回路内にほこり・ゴミ・水分が混入しますと、油の劣化・
圧縮機故障の原因になります。

据付けに使用する配管は、屋内に保管し、両端とも
ロウ付けする直前までシールしておく。（エルボな
どの継手はビニール袋などに包んだ状態で保管）

フレア部に塗布する冷凍機油は、指定された冷凍機
油を使用する。

●

●

冷媒配管の内部にコンタミネーションの付着があると冷凍機
油劣化などの原因になります。
既設配管を使用する場合は下記点を注意してください。
・フレアナットは製品に付属されているもの（JIS第2種）に

交換してください。また、フレア部は新たにフレア加工して
ください。

 （8・9ページ参照）
・薄肉配管の使用は避けてください。（8・9ページ参照）
・再使用しようとしている配管本体に腐食・亀裂・傷・変形
　などがないことを点検してください。また、断熱材・支持部

材などが著しく劣化していないか点検してください。劣化
がある場合は補修又は交換してください。

冷媒配管は、JIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」
のC1220のりん脱酸銅・配管継手は、JIS B 8607
に適合したものを使用する。
管及び継手の内外面は美麗であり、使用上有害な硫
黄・酸化物・ゴミ・切粉など（コンタミネーション）の
付着が無いことを確認する。
また配管の肉厚は所定のもの（8 ページ参照）を使用
する。
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〈1〉4 方向天井カセット形《i- スクエアタイプ》
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左右ルーバーユニット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PLP-U160HLR・ ・・・・・・・ 1-38

昇降パネルリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ49RC・ ・・・・・・・・12-87
スペースパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK64AS・・・・・・・・・ 1-47
ワイドパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK65WP・・・・・・・・・ 1-49
ワイドパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK66WP・・・・・・・・・ 1-49
吹出口シャッタープレート・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK67SP・・・・・・・・・ 1-51

■リモコン
MAスマートリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-45MA・ ・・・・・・・・・12-39
MAスムースリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-26MA2・・・・・・・・・・12-50
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT81HC・・・・・・・・・12-73
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT82HC・・・・・・・・・12-73
ワイヤレスリモコンキット（操作部＋受光部キット）・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SK6TA・・・・・・・・・・ 1-53
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SC4UA・・・・・・・・・・12-77
ワイヤレス受光部キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SR5LA・・・・・・・・・・ 1-57
無線通信キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SB1LA・・・・・・・・・・ 1-60

配線リプレースキット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK68HR・・・・・・・・・ 1-63
直付方式加湿器・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK69HU・・・・・・・・・ 1-66
アレル除菌フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK70KF・ ・・・・・・・・ 1-72
多機能ケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK76TM・・・・・・・・・ 1-88
パワー脱臭フィルター（脱臭効率80％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH57CF・・・・・・・・・ 1-75
カンタン自動パネル（ムーブアイセンサー・標準）用高性能フィルターエレメント（捕集率65％）・ ・・ PAC-SK73KF・ ・・・・・・・・ 1-78
カンタン自動パネル（ムーブアイセンサー・標準）用高性能フィルターエレメント（捕集率90％）・ ・・ PAC-SK74KF・ ・・・・・・・・ 1-78
ムーブアイセンサー・標準パネル用高性能フィルターエレメント（捕集率65％）・・・・・ PAC-SK71KF・ ・・・・・・・・ 1-77
ムーブアイセンサー・標準パネル用高性能フィルターエレメント（捕集率90％）・・・・・ PAC-SK72KF・ ・・・・・・・・ 1-77
ハイメッシュフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK75KF・ ・・・・・・・・ 1-80
高湿度対応キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK78HK・・・・・・・・・ 1-82
クリーンフィルター（多機能ケースメント不要）・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK77KF・ ・・・・・・・・ 1-91
外気取入ダクトフランジ（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH65OF・・・・・・・・ 12-135
分ダクトフランジ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH66BF・・・・・・・・・ 1-94
上吊り金具・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK95TK・・・・・・・・・ 1-96
上吊り金具・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK96TK・・・・・・・・・ 1-97
横吊り金具・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK79LK・ ・・・・・・・・ 1-99

〈2〉4 方向天井カセット形《コンパクトタイプ》

部　品　名 形　名 頁

PL-ZRP・HA2 ／ PL-ERP・HA2 ／ PL-HRP・HA2

※共通部品（P.12-1～）として掲載しています。

PL-RP・GA5

■別売部品一覧
●機種別索引

■化粧パネル
ムーブアイセンサーパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PLP-P80GWF2・ ・・・・・・・・ 2-1
標準パネル（クリアホワイト）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PLP-P80GWH2・・・・・・・・・ 2-2
カラーインテリアパネル（ベージュ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PLP-P80GC2・・・・・・・・・・ 2-2
カラーインテリアパネル（グレー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PLP-P80GH2・・・・・・・・・・ 2-2
カラーインテリアパネル（ブラック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PLP-P80GB2・・・・・・・・・・ 2-2
カラーインテリアパネル（ブラウン）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PLP-P80GT2・ ・・・・・・・・・ 2-2

スペースパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK06AS・・・・・・・・・ 2-10
ワイドパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK07WP・・・・・・・・・ 2-12
吹出口シャッタープレート・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK08SP・・・・・・・・・ 2-14

■リモコン
MAスマートリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-45MA・ ・・・・・・・・・12-39
MAスムースリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-26MA2・・・・・・・・・・12-50
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT81HC・・・・・・・・・12-73
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リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT82HC・・・・・・・・・12-73
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SC4UA・・・・・・・・・・12-77
ワイヤレス受光部キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SR4LA・・・・・・・・・・・ 2-7

配線リプレースキット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK09HR・・・・・・・・・ 2-19
加湿器（別吊方式）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SF10HU・・・・・・・・ 12-130
アレル除菌フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK45KF・ ・・・・・・・・ 2-16
ハイメッシュフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK11KF・ ・・・・・・・・ 2-17
外気取入用ケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK12TM・・・・・・・・・ 2-22
上吊り金具・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK13TK・・・・・・・・・ 2-25

部　品　名 形　名 頁

〈3〉2 方向天井カセット形

※共通部品（P.12-1～）として掲載しています。

※共通部品（P.12-1～）として掲載しています。

PL-RP・LA19

■化粧パネル
塗装パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P45LWHG6・・・・・・・・ 3-1
塗装パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P71LWHG6・・・・・・・・ 3-1
塗装パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P140LWHG6・ ・・・・・・ 3-1
天井材組込用パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P45LXHG6・ ・・・・・・・ 3-1
天井材組込用パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P71LXHG6・ ・・・・・・・ 3-1
天井材組込用パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P140LXHG6・・・・・・・ 3-1
自動昇降用パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P45ALWHG6・ ・・・・・・ 3-8
自動昇降用パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P71ALWHG6・ ・・・・・・ 3-8
自動昇降用パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P140ALWHG6・・・・・・・ 3-8
ムーブアイセンサーパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P45LWEG6・ ・・・・・・・ 3-1
ムーブアイセンサーパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P71LWEG6・ ・・・・・・・ 3-1
ムーブアイセンサーパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P140LWEG6・・・・・・・・ 3-1
自動昇降用ムーブアイセンサーパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P45ALWEG6・ ・・・・・・ 3-8
自動昇降用ムーブアイセンサーパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P71ALWEG6・ ・・・・・・ 3-8
自動昇降用ムーブアイセンサーパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P140ALWEG6・・・・・・・ 3-8

昇降パネルリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ49RC・ ・・・・・・・・12-87
リプレースパネル (標準タイプ )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW45LWR・・・・・・・・ 3-22
リプレースパネル (標準タイプ )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW71LWR・・・・・・・・ 3-22
リプレースパネル (標準タイプ )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW140LWR・ ・・・・・・ 3-22
リプレースパネル (ロングタイプ )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW45LWRL・ ・・・・・・ 3-22
リプレースパネル (ロングタイプ )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW140LWRL・ ・・・・・ 3-22
吹き分けプレート (7:3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW61SFP・ ・・・・・・・ 3-27
吹き分けプレート (7:3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW63SFP・ ・・・・・・・ 3-27
吹き分けプレート (7:3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW64SFP・ ・・・・・・・ 3-27

■リモコン
MAスマートリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-45MA・ ・・・・・・・・・12-39
MAスムースリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-26MA2・・・・・・・・・・12-50
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT81HC・・・・・・・・・12-73
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT82HC・・・・・・・・・12-73
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SC4UA・・・・・・・・・・12-77
ワイヤレスリモコン（受光部）（A制御用）（※）・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SA9PA2・・・・・・・・・12-83

配線リプレースキット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG97HR・・・・・・・・ 12-123
加湿器 (左勝手 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW16HUL・・・・・・・・ 3-32
加湿器 (左勝手 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW18HUL・・・・・・・・ 3-32
加湿器 (右勝手 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW26HUR・・・・・・・・ 3-33
加湿器 (右勝手 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW28HUR・・・・・・・・ 3-33
アレル除菌フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW60JAF・ ・・・・・・・ 3-45
パワー脱臭フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW01PCF・ ・・・・・・・ 3-60
パワー脱臭フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW03PCF・ ・・・・・・・ 3-60
高性能フィルター (捕集率65%)・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW31AF・・・・・・・・・ 3-55
高性能フィルター (捕集率65%)・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW33AF・・・・・・・・・ 3-55
高性能フィルター (捕集率90%)・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW41AF・・・・・・・・・ 3-55
高性能フィルター (捕集率90%)・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW43AF・・・・・・・・・ 3-55
多機能ケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW77TB・・・・・・・・・ 3-65
多機能ケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW78TB・・・・・・・・・ 3-65
多機能ケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW79TB・・・・・・・・・ 3-65
スペーサー・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW85TB・・・・・・・・・ 3-71
スペーサー・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW86TB・・・・・・・・・ 3-71
スペーサー・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KW87TB・・・・・・・・・ 3-71
高湿度対応キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KG51HK・・・・・・・・・ 3-77
高湿度対応キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KG52HK・・・・・・・・・ 3-77
高湿度対応キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KG53HK・・・・・・・・・ 3-77
外気取入ダクトフランジ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KG11OF・・・・・・・・・ 3-83
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〈4〉1 方向天井カセット形

※共通部品（P.12-1～）として掲載しています。

PM-(H)RP・FA19

■化粧パネル
ムーブアイセンサーパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PMP-P80FWF11・ ・・・・・・・ 4-1
標準パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PMP-P80FWH11・ ・・・・・・・ 4-2

前吹出しグリル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ13GS・・・・・・・・・・ 4-6
ワイドパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ14WP・・・・・・・・・ 4-11

■リモコン
MAスマートリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-45MA・ ・・・・・・・・・12-39
MAスムースリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-26MA2・・・・・・・・・・12-50
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT81HC・・・・・・・・・12-73
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT82HC・・・・・・・・・12-73
ワイヤレスリモコン（受光部）（ムーブアイセンサー付き）・ ・・・・・・・・・・ PAR-SR1FA・・・・・・・・・・ 4-13
ワイヤレスリモコン（受光部）（標準タイプ）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SR2MA・・・・・・・・・・ 4-14
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SC4UA・・・・・・・・・・12-77

左右ベーン・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ15LR・ ・・・・・・・・ 4-19
加湿器（別吊方式）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SF10HU・・・・・・・・ 12-130
アレル除菌フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK47KF・ ・・・・・・・・ 4-21
外気取入ダクトフランジ（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH65OF・・・・・・・・ 12-135
配線リプレースキット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ58HR・・・・・・・・ 12-119
上吊り金具・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ59TK・ ・・・・・・・・ 4-22

部　品　名 形　名 頁

〈5〉天井ビルトイン形

■メンテナンスパネル
吸込口付メンテナンスパネル（塗装）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P56DLWHG・・・・・・・・ 5-1
吸込口付メンテナンスパネル（塗装）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P90DLWHG・・・・・・・・ 5-1
吸込口付メンテナンスパネル（塗装）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P160DLWHG・ ・・・・・・ 5-1
吸込口付メンテナンスパネル（天井材組込用）・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P56DLXHG・ ・・・・・・・ 5-1
吸込口付メンテナンスパネル（天井材組込用）・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P90DLXHG・ ・・・・・・・ 5-1
吸込口付メンテナンスパネル（天井材組込用）・・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P160DLXHG・ ・・・・・・ 5-1
メンテナンスパネル（塗装、天井材組込用兼用）・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P90DMWG1・・・・・・・・ 5-7
メンテナンスパネル（塗装、天井材組込用兼用）・・・・・・・・・・・・・・・・ CMP-P160DMWG1・・・・・・・ 5-7

■リモコン
MAスマートリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-45MA・ ・・・・・・・・・12-39
MAスムースリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-26MA2・・・・・・・・・・12-50
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT81HC・・・・・・・・・12-73
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT82HC・・・・・・・・・12-73
ワイヤレスリモコン（受光部）（A制御用）（※）・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SA9PA2・・・・・・・・・12-83
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SC4UA・・・・・・・・・・12-77

配線リプレースキット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG97HR・・・・・・・・ 12-123
アレル除菌フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD60JAF・ ・・・・・・・・ 5-9
アレル除菌フィルター（高性能フィルター併用時）・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF70JAF・・・・・・・・・・ 5-9
高性能フィルター（捕集率65％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF11PAF・ ・・・・・・・ 5-19
高性能フィルター（捕集率65％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF12PAF・ ・・・・・・・ 5-19
高性能フィルター（捕集率65％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF13PAF・ ・・・・・・・ 5-19
高性能フィルター（捕集率90％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF21PAF・ ・・・・・・・ 5-19
高性能フィルター（捕集率90％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF22PAF・ ・・・・・・・ 5-19
高性能フィルター（捕集率90％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF23PAF・ ・・・・・・・ 5-19
下吸込用高性能フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD51STB・ ・・・・・・・ 5-23
下吸込用高性能フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD52STB・ ・・・・・・・ 5-23
下吸込用高性能フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD53STB・ ・・・・・・・ 5-23
後吸込用フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF51TB・ ・・・・・・・・ 5-26
後吸込用フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF52TB・ ・・・・・・・・ 5-26
後吸込用フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF53TB・ ・・・・・・・・ 5-26
加湿器・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD26CH・・・・・・・・・ 5-32
加湿器・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD28CH・・・・・・・・・ 5-32
加湿器・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD29CH・・・・・・・・・ 5-32

PD-RP・GA19
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※共通部品（P.12-1～）として掲載しています。

加湿器用角ダクトフランジ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF56CHF・ ・・・・・・・ 5-43
加湿器用角ダクトフランジ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF58CHF・ ・・・・・・・ 5-43
加湿器用角ダクトフランジ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF59CHF・ ・・・・・・・ 5-43
下吸込キャンバスダクト・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD46CDF・ ・・・・・・・ 5-46
下吸込キャンバスダクト・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD47CDF・ ・・・・・・・ 5-46
下吸込キャンバスダクト・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD48CDF・ ・・・・・・・ 5-46
吹出口ユニット（オートベーン付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD09UN・・・・・・・・・ 5-50
吹出口ユニット（オートベーンなし）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH19UN・・・・・・・・・ 5-58
円形ダクト・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD01FD・・・・・・・・・ 5-60
円形ダクト・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD02FD・・・・・・・・・ 5-60
分岐ダクト・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD03BJ・・・・・・・・・ 5-61

部　品　名 形　名 頁

〈6〉天井埋込形
■リモコン
MAスマートリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-45MA・ ・・・・・・・・ 12-39
MAスムースリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-26MA2・・・・・・・・・ 12-50
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT81HC・・・・・・・・ 12-73
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT82HC・・・・・・・・ 12-73
ワイヤレスリモコン（受光部）（A制御用）（※）・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SA9PA2・・・・・・・・ 12-83
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SC4UA・・・・・・・・・ 12-77

配線リプレースキット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG97HR・・・・・・・・12-123

清潔Vフィルター（ロングライフ仕様）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF07LAF・・・・・・・・・・ 6-1
清潔Vフィルター（ロングライフ仕様）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF08LAF・・・・・・・・・・ 6-1
清潔Vフィルター（ロングライフ仕様）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF09LAF・・・・・・・・・・ 6-1
アレル除菌フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD60JAF・ ・・・・・・・・ 5-9
アレル除菌フィルター（高性能フィルター併用時）・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF70JAF・・・・・・・・・・ 5-9
アレル除菌フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KE71JAF・・・・・・・・・・ 6-2
高性能フィルター（捕集率65％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF11PAF・ ・・・・・・・ 5-19
高性能フィルター（捕集率65％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF12PAF・ ・・・・・・・ 5-19
高性能フィルター（捕集率65％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF13PAF・ ・・・・・・・ 5-19
高性能フィルター（捕集率90％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF21PAF・ ・・・・・・・ 5-19
高性能フィルター（捕集率90％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF22PAF・ ・・・・・・・ 5-19
高性能フィルター（捕集率90％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF23PAF・ ・・・・・・・ 5-19
高性能フィルター（捕集率65％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KE35PAF・ ・・・・・・・・ 6-3
高性能フィルター（捕集率90％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KE45PAF・ ・・・・・・・・ 6-3
ロングライフフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KE85LAF・・・・・・・・・・ 6-4
フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF51TB・ ・・・・・・・・ 5-26
フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF52TB・ ・・・・・・・・ 5-26
フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF53TB・ ・・・・・・・・ 5-26
フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KE95TB・ ・・・・・・・・・ 6-7
ダブルフィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KE58WTB・ ・・・・・・・ 6-10
ドレンアップメカ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KM38DM・・・・・・・・・ 6-14
加湿器・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD26CH・・・・・・・・・ 5-32
加湿器・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD28CH・・・・・・・・・ 5-32
加湿器・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KD29CH・・・・・・・・・ 5-32
加湿器用ダクトフランジ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF56CHF・ ・・・・・・・ 5-43
加湿器用ダクトフランジ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF58CHF・ ・・・・・・・ 5-43
加湿器用ダクトフランジ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KF59CHF・ ・・・・・・・ 5-43

※共通部品（P.12-1～）として掲載しています。

PE-RP・DA19 ／ EA3
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部　品　名 形　名 頁

〈7〉天吊形

■リモコン
MAスマートリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-45MA・ ・・・・・・・・・12-39
MAスムースリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-26MA2・・・・・・・・・・12-50
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT81HC・・・・・・・・・12-73
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT82HC・・・・・・・・・12-73
天吊形ワイヤレスリモコン受光部・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SR2EA・・・・・・・・・・・ 7-1
ワイヤレスリモコン（受光部）（A制御用）（※）・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SA9PA2・・・・・・・・・12-83
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SC4UA・・・・・・・・・・12-77

自動昇降キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ78JK・ ・・・・・・・・・ 7-4
自動昇降キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ79JK・ ・・・・・・・・・ 7-4
自動昇降キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ80JK・ ・・・・・・・・・ 7-4
昇降パネルリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ49RC・ ・・・・・・・・12-87
配線リプレースキット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG96HR・・・・・・・・ 12-122
アレル除菌フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK48KF・ ・・・・・・・・・ 7-9
アレル除菌フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK49KF・ ・・・・・・・・・ 7-9
アレル除菌フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK50KF・ ・・・・・・・・・ 7-9
フィルターケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH77AF・・・・・・・・・ 7-10
フィルターケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH78AF・・・・・・・・・ 7-10
フィルターケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH79AF・・・・・・・・・ 7-10
高性能フィルターエレメント（捕集率65％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SL06KF・ ・・・・・・・・ 7-12
高性能フィルターエレメント（捕集率65％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SL07KF・ ・・・・・・・・ 7-12
高性能フィルターエレメント（捕集率65％）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SL08KF・ ・・・・・・・・ 7-12
オイルガードフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH88KF・・・・・・・・・ 7-14
オイルガードフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH89KF・・・・・・・・・ 7-14
オイルガードフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH90KF・・・・・・・・・ 7-14
外気取入ダクトフランジ（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH65OF・・・・・・・・ 12-135
ドレンアップメカ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH83DM・・・・・・・・・ 7-16
ドレンアップメカ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH84DM・・・・・・・・・ 7-16
ドレンアップメカ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KM33DM・・・・・・・・・ 7-20
ロングライフフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KB18LAF・ ・・・・・・・ 7-23
ロングライフフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KB19LAF・ ・・・・・・・ 7-23
下吸込用ボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KB76TB・・・・・・・・・ 7-25
下吸込用ボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KB77TB・・・・・・・・・ 7-25

※共通部品（P.12-1～）として掲載しています。

PC-RP・KA(L)19 ／ BA19 ／ CA19

部　品　名 形　名 頁

■リモコン
MAスマートリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-45MA・ ・・・・・・・・・12-39
MAスムースリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-26MA2・・・・・・・・・・12-50
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT81HC・・・・・・・・・12-73
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT82HC・・・・・・・・・12-73
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SC4UA・・・・・・・・・・12-77

ドレンアップメカ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK01DM・・・・・・・・・・ 8-1
ドレンアップメカ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK19DM・・・・・・・・・・ 8-4

〈8〉壁掛形

※共通部品（P.12-1～）として掲載しています。

PK-RP・LA3 ／ KA19
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〈10〉厨房用

■リモコン
MAスマートリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-45MA・ ・・・・・・・・ 12-39
MAスムースリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-26MA2・・・・・・・・・ 12-50
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT81HC・・・・・・・・ 12-73
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT82HC・・・・・・・・ 12-73

配線リプレースキット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG97HR・・・・・・・・12-123
厨房用フレッシュエアー用ダクトフランジ（φ200）・ ・・・・・・・・・・・・ PAC-SF28OF・ ・・・・・・・・ 10-1
交換用オイルミストフィルターエレメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG38KF・・・・・・・・・ 10-3
化粧カバー（フロント＋吊金具カバー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SF81KC・ ・・・・・・・・ 10-5
化粧カバー（フロント＋吊金具カバー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SF82KC・ ・・・・・・・・ 10-5
フレキシブルダクト・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK28FD・・・・・・・・・ 10-7
断熱フレキシブルダクト・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK29DD・・・・・・・・・ 10-8
防露テープ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK34BT・・・・・・・・ 10-10

※共通部品（P.12-1～）として掲載しています。

PC-RP・HA19

〈11〉室外ユニット

エアガイド・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ06AG・・・・・・・・・ 11-1
エアガイド・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH95AG・・・・・・・・・ 11-2
エアガイド・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ03AG・・・・・・・・・ 11-4
吹出ガイド・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ07SG・・・・・・・・・ 11-6
吹出ガイド・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ04SG・・・・・・・・・ 11-8
吹出ガイド・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH96SG・・・・・・・・ 11-10
ドレンソケット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ08DS・・・・・・・・ 11-12
ドレンソケット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ73DS・・・・・・・・ 11-14
集中排水ドレンパン・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG63DP・・・・・・・・ 11-16
集中排水ドレンパン・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG64DP・・・・・・・・ 11-17
集中排水ドレンパン・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH97DP・・・・・・・・ 11-19
安全ネット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ09AN・・・・・・・・ 11-21
安全ネット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG66AN・・・・・・・・ 11-22
安全ネット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH30AN・・・・・・・・ 11-23
安全ネット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH98AN・・・・・・・・ 11-25
安全ネット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ74AN・・・・・・・・ 11-27

〈9〉床置形

■リモコン
MAスマートリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-45MA・ ・・・・・・・・・12-39
ワイヤレス受光部（A制御用）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SA9PA2・・・・・・・・・12-83
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SC4UA・・・・・・・・・・12-77

配線リプレースキット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG96HR・・・・・・・・ 12-122
配線リプレースキット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ20HR・・・・・・・・ 12-128
床置形用A制御運転表示キット（KAタイプ）・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ81RM・・・・・・・・・・ 9-1
リモコン端子盤キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH29TC・・・・・・・・・・ 9-4

PS-RP・KA19 ／ PF-RP・EA3

※共通部品（P.12-1～）として掲載しています。

PUZ-ZRMP・HA13 ／ KA13,  PUZ-ZRMP・KA3,  PUZ-ERMP・HA13 ／ KA13 ／ LA13
PUZ-ERMP・KA3,  PUZ-HRMP・KA7,  PUZ-DHRMP・KA2
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〈12〉共通部品

分配管（同時ツイン用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ SDD-50SR8・・・・・・・・・・ 12-1
分配管（同時ツイン用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ SDD-50WR8・ ・・・・・・・・ 12-2
分配管（同時トリプル用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ SDT-111R8・・・・・・・・・・ 12-4
分配管（同時フォー用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ SDF-1111R8・・・・・・・・・ 12-6
異径ジョイント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG72RJ・・・・・・・・・ 12-8
異径ジョイント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG73RJ・・・・・・・・・ 12-8
異径ジョイント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG74RJ・・・・・・・・・ 12-8
異径ジョイント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG75RJ・・・・・・・・・ 12-8
A制御遠方表示キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SE56RM・・・・・・・・・12-10
A制御運転表示キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SF40RM・・・・・・・・・12-15
遠方操作リレーキット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SA86SK・・・・・・・・・12-18
外部入力アダプター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SC36NA・・・・・・・・・12-20
A制御サービス点検キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG50ST・・・・・・・・・12-22
ロスナイ連動ケーブル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SB81VS・・・・・・・・・12-23
温度センサー・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SE40TS-W・ ・・・・・・12-25
M-NET接続用インターフェース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SL05MF・・・・・・・・・12-28
遠方表示用アダプタ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SA88HA・・・・・・・・・12-34
遠方発停用アダプタ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SE55RA・・・・・・・・・12-36

MAスマートリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-45MA・ ・・・・・・・・・12-39
MAスムースリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-26MA2・・・・・・・・・・12-50
MAコンパクトリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SF01CR・ ・・・・・・・・12-64
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT81HC・・・・・・・・・12-73
リモコンケーブル（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-YT82HC・・・・・・・・・12-73
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SC2SA・・・・・・・・・・12-74
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SC4UA・・・・・・・・・・12-77
ワイヤレス受光部（A制御用）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SA9PA2・・・・・・・・・12-83
昇降パネルリモコン（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ49RC・ ・・・・・・・・12-87
別置ムーブアイコントロ－ルユニット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK41BM・・・・・・・・・12-89
HA端子接続用ケーブル（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK31HN・・・・・・・・ 12-114
無線 LANアダプタ（受注対応品）（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK43ML・・・・・・・・ 12-116

配線リプレースキット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ58HR・・・・・・・・ 12-119
配線リプレースキット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG96HR・・・・・・・・ 12-122
配線リプレースキット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG97HR・・・・・・・・ 12-123
配線リプレースキット（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ20HR・・・・・・・・ 12-128
加湿器（別吊方式）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SF10HU・・・・・・・・ 12-130
外気取入ダクトフランジ（※）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH65OF・・・・・・・・ 12-135

※室内ユニット用部品ですが、共通部品として掲載しています。

背面用網・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ51RG・・・・・・・・ 11-29
背面用網・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ32RG・・・・・・・・ 11-31
背面用網・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ33RG・・・・・・・・ 11-32
背面用網・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ90RG・・・・・・・・ 11-34
背面用網・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ76RG・・・・・・・・ 11-36
M-NET接続用アダプタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK15MA・・・・・・・・ 11-38
M-NET接続用アダプタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ98MA・・・・・・・・ 11-43
凍結防止ヒーター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ11BH・・・・・・・・ 11-48
凍結防止ヒーター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH35BH・・・・・・・・ 11-52
凍結防止ヒーター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK18BH・・・・・・・・ 11-55
凍結防止ヒーター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ75BH・・・・・・・・ 11-58

高調波対策用アクティブフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-KR51EAC・ ・・・・・・ 11-60
配管用ドライヤ（液管φ6.35用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG81DR・・・・・・・・ 11-77
配管用ドライヤ（液管φ9.52用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG82DR・・・・・・・・ 11-77
配管用ドライヤ（液管φ12.7 用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG85DR・・・・・・・・ 11-77
散水キット（エコアップシャワー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ12ESS・ ・・・・・・ 11-79
散水キット（エコアップシャワー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH36ESS・ ・・・・・・ 11-84
散水キット（エコアップシャワー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ02ESS・ ・・・・・・ 11-89
散水キット（エコアップシャワー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SJ77ESS・ ・・・・・・ 11-94
低騒音化ボード・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK33TSB・ ・・・・・・ 11-99
低騒音化セット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SK30TS-ST・・・・・・11-100

※共通部品（P.12-1～）として掲載しています。

部　品　名 形　名 頁



14

MEMO



形　名 頁 形　名 頁

●形名索引

CMP-P140ALWEG6
CMP-P140ALWHG6
CMP-P140LWEG6
CMP-P140LWHG6
CMP-P140LXHG6
CMP-P160DLWHG
CMP-P160DLXHG
CMP-P160DMWG1
CMP-P45ALWEG6
CMP-P45ALWHG6
CMP-P45LWEG6
CMP-P45LWHG6
CMP-P45LXHG6
CMP-P56DLWHG
CMP-P56DLXHG
CMP-P71ALWEG6
CMP-P71ALWHG6
CMP-P71LWEG6
CMP-P71LWHG6
CMP-P71LXHG6
CMP-P90DLWHG
CMP-P90DLXHG
CMP-P90DMWG1
PAC-KB18LAF
PAC-KB19LAF
PAC-KB76TB
PAC-KB77TB
PAC-KD01FD
PAC-KD02FD
PAC-KD03BJ
PAC-KD09UN
PAC-KD26CH
PAC-KD28CH
PAC-KD29CH
PAC-KD46CDF
PAC-KD47CDF
PAC-KD48CDF
PAC-KD51STB
PAC-KD52STB
PAC-KD53STB
PAC-KD60JAF
PAC-KE35PAF
PAC-KE45PAF
PAC-KE58WTB
PAC-KE71JAF
PAC-KE85LAF
PAC-KE95TB
PAC-KF07LAF
PAC-KF08LAF
PAC-KF09LAF
PAC-KF11PAF
PAC-KF12PAF
PAC-KF13PAF
PAC-KF21PAF
PAC-KF22PAF
PAC-KF23PAF
PAC-KF51TB
PAC-KF52TB
PAC-KF53TB
PAC-KF56CHF
PAC-KF58CHF
PAC-KF59CHF
PAC-KF70JAF
PAC-KG11OF
PAC-KG51HK
PAC-KG52HK

･･･････････････
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････
･･･････････････
･･･････････････
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････
･･･････････････
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････
･･･････････････
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････
･･･････････････
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････
･･･････････････
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････
･･･････････････
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････
･･･････････････
･･･････････････
･･･････････････
･･･････････････
･･･････････････
･･･････････････
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	

･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････
･･･････････････
･･･････････････
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････
･･･････････････
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
･･･････････････ 	
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《通常タイプ仕様》
●CMP-P56DLWHG、CMP-P56DLXHG	 ：PD-RP40～ 56GA19
● CMP-P90DLWHG、CMP-P90DLXHG	 ：PD-RP63～ 80GA19
● CMP-P160DLWHG、CMP-P160DLXHG	：PD-RP112～ 160GA19
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136

13
0以

上
25

0

(783)
70182

11
6

13
5

153

41

8

1717

3321
7 12

2

356

67

33
64

3(
吊

りボ
ルト

ピッ
チ

)

35

23Ｂ(吊りボルトピッチ)23

20 20

Ｈ

60
0

(57)
(78)

(58)

(40)

Ｄ

(Ｃ)
Ａ 5050
ＦＧ Ｅ

吸込口付きメンテパネル塗装仕様 天井材組込仕様

*本図はP112～160の
 場合を示す
 P40～56の場合は2口
 P63～80の場合は3口

φ200吹出円形フランジ

3×φ2.9取付穴

(φ100ノックアウト穴)
外気取込口

(O.D.φ32)

(リモコン伝送)

(内外接続)

（自然排水用）

フレア接続

フレア接続
ドレン排水口(O.D.φ32)①冷媒配管(ガス)

②冷媒配管(液)

端子台

制御箱

端子台

ドレン排水口

ドレンアップメカ

φ15.88

φ12.7

φ9.521900320320320220150014541400PD-RP112,140,160GA19

PD-RP40,50,56GA19 225
D機　　種 E

450
G H

1400
F
－ －

－

A
900

B
954

C
1000

①ｶﾞｽ配管ｻｲｽﾞ ②ｴｷ配管ｻｲｽﾞ

PD-RP63GA19 230 320 16003201100 1154 1200
φ6.35

PD-RP71,80GA19

注１．吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を
　　　行ってください。

２．吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はＭ１０を使用してください。
(現地手配)

３．ドレンポンプ内蔵です。
４．ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。

自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定（サービス部品）の
ホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると
排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。

5．天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大
厚さは２０ｍｍです。

6．オプションの高性能フィルター組込時は本体高さが５５ｍｍアップします。
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●CMP-P56DLWHG	● CMP-P90DLWHG	● CMP-P160DLWHG	（塗装）
●CMP-P56DLXHG	 ● CMP-P90DLXHG	 ● CMP-P160DLXHG	（天井材組込用）

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

使用目的 /用途

形　　　　名 CMP-P56DLWHG CMP-P90DLWHG CMP-P160DLWHG CMP-P56DLXHG CMP-P90DLXHG CMP-P160DLXHG
部　品　名 塗装パネル 天井材組込用パネル

外

装

色 ピュアホワイト
マンセル№ 6.4Y 8.9/0.4
材　質 溶解亜鉛メッキ鋼板、ABS、アロイ鋼板

同 梱 部 品 パネル取付ネジ（長）、パネル取付ネジ（短）、パネル吊り金具
ちょうボルト、取付板、カバー、ネジ、断熱材

● 本品は天井ビルトイン形の化粧パネルです。
● 塗装パネルと天井材組込可能パネルの2種類ございます。

下吸込
キャンバスダクト

高性能フィルター
下吸込用フィルターボックス

吸込口付メンテパネル
　　　　　　（塗装） 吸込口付メンテパネル

（天井材）



取付説明書

5-2

天
井
ビ
ル
ト
イ
ン
形

吸込口付メンテナンスパネル（塗装）
: CMP-P56DLWHG, P90DLWHG, P160DLWHG

吸込口付メンテナンスパネル（天井材組込用）
: CMP-P56DLXHG, P90DLXHG, P160DLXHG

1
. 使

用
部

品
1

-1
. 同

梱
部

品
下
記
部
品
が
同
梱
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

N
O
.

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

名
称

パ
ネ
ル

取
付
け
ネ
ジ

（
長
）

パ
ネ
ル

取
付
け
ネ
ジ

（
短
）

パ
ネ
ル

吊
り
金
具

チ
ョ
ウ

ボ
ル
ト

カ
バ
ー

※
1

ダ
ン
ネ
ツ

ザ
イ

パ
ネ
ル

カ
バ
ー

※
2

落
下
防
止

用
金
具

形
状

（
5
×
5
0
）

C
M
P
-P
2
2
D
LW
H
G

2
2

4
4

C
M
P
-P
3
6
D
LW
H
G

2
2

6
6

1
2

1
C
M
P
-P
5
6
D
LW
H
G

2
2

6
6

1
2

1
C
M
P
-P
9
0
D
LW
H
G

2
2

6
6

1
2

1
C
M
P
-P
1
6
0
D
LW
H
G

2
2

6
6

1
2

C
M
P
-P
2
2
D
LX
H
G

2
2

4
4

2
C
M
P
-P
3
6
D
LX
H
G

2
2

6
6

1
2

1
2

C
M
P
-P
5
6
D
LX
H
G

2
2

6
6

1
2

1
2

C
M
P
-P
9
0
D
LX
H
G

2
2

6
6

1
2

1
2

C
M
P
-P
1
6
0
D
LX
H
G

2
2

6
6

1
2

2
※
1
　
ワ
ン
サ
イ
ズ
ダ
ウ
ン
仕
様
で
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

※
2
　
標
準
仕
様
で
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

＜
同
梱
部
品
の
位
置
＞

●

パ
ネ
ル
取
付
け
ネ
ジ（
長
）①
、
パ
ネ
ル
取
付
け
ネ
ジ（
短
）②
、

パ
ネ
ル
吊
り
金
具
③
、
チ
ョ
ウ
ボ
ル
ト
④
、
カ
バ
ー
⑤
、

ダ
ン
ネ
ツ
ザ
イ
⑥
、
パ
ネ
ル
カ
バ
ー
⑦
、
落
下
防
止
用
金
具
⑧ 4

W
T0
6
8
3
8
X
0
5

（本マニュアル用に変更・修正しています）

W
T0

6
8

3
8

X
0

5

取
付

説
明

書

三
菱

電
機

 ビ
ル

・
店

舗
用

 
エ

ア
コ

ン
別

売
部

品
化

粧
パ

ネ
ル

形
名

C
M

P
-P

22
D

LW
H

G
C

M
P

-P
36

D
LW

H
G

C
M

P
-P

56
D

LW
H

G
C

M
P

-P
90

D
LW

H
G

C
M

P
-P

16
0D

LW
H

G
C

M
P

-P
22

D
LX

H
G

C
M

P
-P

36
D

LX
H

G
C

M
P

-P
56

D
LX

H
G

C
M

P
-P

90
D

LX
H

G
C

M
P

-P
16

0D
LX

H
G

も
く

じ
安

全
の

た
め

に
必

ず
守

る
こ

と
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
· 2

1
. 使

用
部

品
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
4

1
-1

. 同
梱

部
品

 ···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
· 4

2
. 使

用
箇

所
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
5

2
-1

. 取
付

け
時

の
外

観
 ···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

· 5
2

-2
. 適

用
機

種
 ···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

· 5
3

. 取
付

け
前

の
準

備
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

·· 6
4

. 取
付

要
領

  ·
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

8
4

-1
. 化

粧
パ

ネ
ル

の
取

付
け

 ···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

·· 8
4

-2
. サ

ー
ビ

ス
パ

ネ
ル

の
取

付
け

 ··
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

9
4

-3
. サ

ー
ビ

ス
パ

ネ
ル

へ
の

建
材

組
込

み
 

（
C

M
P

-P
2

2
～

1
6

0
D

LX
H

G
形

の
場

合
） 

···
···

···
···

···
·· 1

0
5

. 取
付

工
事

後
の

確
認

  ··
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
· 1

1
6

. お
客

様
へ

の
説

明
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

11

こ
の

製
品

の
性

能
・

機
能

を
十

分
に

発
揮

さ
せ

、
ま

た
安

全
を

確
保

す
る

た
め

に
、

正
し

い
取

付
工

事
が

必
要

で
す

。
取

付
工

事
の

前
に

、
こ

の
説

明
書

を
必

ず
お

読
み

く
だ

さ
い

。
• 

こ
の

製
品

は
国

内
専

用
で

す
。

日
本

国
外

で
は

使
用

で
き

ま
せ

ん
。 

Th
is

 a
pp

lia
nc

e 
is

 d
es

ig
ne

d 
fo

r 
us

e 
in

 J
ap

an
 o

nl
y 

an
d 

ca
n 

no
t 

be
 u

se
d 

in
 a

ny
 o

th
er

 c
ou

nt
ry

.

W
T0

6
8

3
8

X
0

5

1
2
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取付説明書

天
井
ビ
ル
ト
イ
ン
形

吸込口付メンテナンスパネル（塗装）
: CMP-P56DLWHG, P90DLWHG, P160DLWHG

吸込口付メンテナンスパネル（天井材組込用）
: CMP-P56DLXHG, P90DLXHG, P160DLXHG

3
. 取

付
け

前
の

準
備

[1
] 

天
井

材
の

開
口

化
粧

パ
ネ

ル
を

取
付

け
る

前
に

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

本
体

が
、

正
常

に
吊

ら
れ

て
い

る
か

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
本

体
取

付
け

（
別

売
 下

吸
込

用
高

性
能

フ
ィ

ル
タ

ー
ボ

ッ
ク

ス
必

要
）

の
場

合
、

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

本
体

は
下

図
の

よ
う

に
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
本

体
下

面
位

置
が

天
井

面
よ

り
1

2
6

m
m

以
上

1
4

1
m

m
以

内
、天

井
内

に
引

き
込

む
よ

う
に

据
付

け
ら

れ
て

い
れ

ば
正

常
で

す
。

ワ
ン

サ
イ

ズ
ダ

ウ
ン

仕
様

の
場

合
は

サ
ー

ビ
ス

お
よ

び
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
の

た
め

ワ
ン

サ
イ

ズ
ダ

ウ
ン

仕
様

図
の

よ
う

に
別

途
点

検
口

を
設

置
し

て
く

だ
さ

い
。

お
願
い

・
 室

内
ユ

ニ
ッ

ト
本

体
と

天
井

面
の

平
行

度
が

と
れ

て
い

な
い

場
合

、
標

準
の

調
整

幅
1

5
m

m
で

は
吸

収
で

き
ず

隙
間

が
で

き
る

可
能

性
が

あ
り

ま
す

の
で

注
意

し
て

く
だ

さ
い

。
・

 天
井

面
と

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

本
体

の
位

置
が

正
し

く
合

っ
て

い
な

い
と

風
漏

れ
や

パ
ネ

ル
た

わ
み

の
原

因
と

な
り

ま
す

の
で

注
意

し
て

く
だ

さ
い

。

本体取付け時 126～141
天井取付け時 130～280

ワ
ン

サ
イ

ズ
ダ

ウ
ン

仕
様

標
準

仕
様

4
0

1
3

吊
り

ボ
ル

ト
ピ

ッ
チ

天
井

開
口

寸
法

 Ａ

90 57
吊

り
ボ

ル
ト

ピ
ッ

チ

天
井

開
口

寸
法

　
5

6
6

 

天
井

開
口

寸
法

は
下

記
の

寸
法

か
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

パ
ネ

ル
形

名
A

寸
法

（
m

m
）

C
M

P
-P

2
2

D
LW

H
G

C
M

P
-P

2
2

D
LX

H
G

7
8

0

C
M

P
-P

3
6

D
LW

H
G

C
M

P
-P

3
6

D
LX

H
G

1
1

6
0

C
M

P
-P

5
6

D
LW

H
G

C
M

P
-P

5
6

D
LX

H
G

1
3

6
0

C
M

P
-P

9
0

D
LW

H
G

C
M

P
-P

9
0

D
LX

H
G

1
5

6
0

C
M

P
-P

1
6

0
D

LW
H

G
C

M
P

-P
1

6
0

D
LX

H
G

1
8

6
0

[2
] 

サ
ー

ビ
ス

パ
ネ

ル
の

取
外

し

手
順

1
. サ

ー
ビ

ス
パ

ネ
ル

を
右

図
 1

→
2

→
3

 の
順

番
に

動
か

す
。 

（
化

粧
パ

ネ
ル

本
体

と
サ

ー
ビ

ス
パ

ネ
ル

間
に

緩
衝

材
が

入
っ

て
い

ま
す

。サ
ー

ビ
ス

パ
ネ

ル
を

化
粧

パ
ネ

ル
本

体
に

押
し

付
け

て
開

放
し

て
く

だ
さ

い
。）

2
. 緩

衝
材

を
取

り
除

く
。

3
. 落

下
防

止
用

フ
ッ

ク
部

詳
細

図
の

よ
う

に
落

下
防

止
用

フ
ッ

ク
を

回
転

さ
せ

取
り

外
す

。 
（

C
M

P
-P

2
2

～
1

6
0

D
LW

H
G

形
の

場
合

）

天
井

開
口

点
検

口

4
5

0
30

0～
35

0

57
天井開口寸法 566

450

天
井

開
口

寸
法

 Ａ
4

0

ワ
ン

サ
イ

ズ
ダ

ウ
ン

仕
様

図

サ
ー
ビ
ス
パ
ネ
ル

化
粧
パ
ネ
ル
本
体

落
下
防
止
用
フ
ッ
ク

3

2
1

落
下

防
止

用
フ

ッ
ク

部
詳

細
図

6
W

T0
6

8
3

8
X

0
5

2
. 使

用
箇

所
2

-1
. 取

付
け

時
の

外
観

室
内
ユ
ニ
ット

（
別
売
品
）

パ
ネ
ル

（
本
品
）

下
吸
込
高
性
能
フ
ィ
ル
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス

（
別
売
部
品
）

キ
ャ
ン
バ
ス
ダ
ク
ト

（
別
売
部
品
）

2
-2

. 適
用

機
種

お
願
い

• 
適

用
機

種
を

必
ず

確
認

し
、

取
付

け
間

違
い

の
な

い
よ

う
に

お
願

い
し

ま
す

。

こ
の

化
粧

パ
ネ

ル
は

標
準

仕
様

と
ワ

ン
サ

イ
ズ

ダ
ウ

ン
仕

様
の

2
種

類
の

仕
様

が
可

能
で

す
。

対
応

機
種

は
下

記
の

表
と

な
っ

て
お

り
ま

す
。

C
M

P
-P

2
2

～
1

6
0

D
LW

H
G

形
は

塗
装

パ
ネ

ル
で

す
。

C
M

P
-P

2
2

～
1

6
0

D
LX

H
G

形
は

天
井

材
組

込
可

能
パ

ネ
ル

で
す

。

形
名

適
用

機
種

標
準

仕
様

ワ
ン

サ
イ

ズ
ダ

ウ
ン

仕
様

C
M

P
-P

2
2

D
LW

H
G

C
M

P
-P

2
2

D
LX

H
G

P
D

FY
-P

2
2

,2
8

,3
6

G
M

G
形

C
M

P
-P

3
6

D
LW

H
G

C
M

P
-P

3
6

D
LX

H
G

P
D

FY
-P

2
2

,2
8

,3
6

G
M

G
形

P
D

-R
P

4
0

,5
0

,5
6

G
A

形
P

D
FY

-P
4

5
,5

6
G

M
G

形
C

M
P

-P
5

6
D

LW
H

G
C

M
P

-P
5

6
D

LX
H

G
P

D
-R

P
4

0
,5

0
,5

6
G

A
形

P
D

FY
-P

4
5

,5
6

G
M

G
形

P
D
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P

6
3

,7
1

,8
0

G
A

形
P

D
FY

-P
7

1
,8

0
,9

0
G

M
G

形
C

M
P

-P
9

0
D

LW
H

G
C

M
P

-P
9

0
D

LX
H

G
P

D
-R

P
6

3
,7

1
,8

0
G

A
形

P
D

FY
-P

7
1

,8
0

,9
0

G
M

G
形

P
D

-R
P

1
1

2
,1

4
0

,1
6

0
G

A
形

P
D

FY
-P

1
1

2
,1

4
0

G
M

G
形

C
M

P
-P

1
6

0
D

LW
H

G
C

M
P

-P
1

6
0

D
LX

H
G

P
D

-R
P

1
1

2
,1

4
0

,1
6

0
G

A
形

P
D

FY
-P

1
1

2
,1

4
0

G
M

G
形

W
T0

6
8

3
8

X
0

5
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取付説明書

5-4

天
井
ビ
ル
ト
イ
ン
形

吸込口付メンテナンスパネル（塗装）
: CMP-P56DLWHG, P90DLWHG, P160DLWHG

吸込口付メンテナンスパネル（天井材組込用）
: CMP-P56DLXHG, P90DLXHG, P160DLXHG

[3
] 

標
準

仕
様

で
使

用
す

る
場

合
※

 C
M

P
-P

2
2

D
LW

H
G

と
C

M
P

-P
2

2
D

LX
H

G
は

本
作

業
不

要
で

す
。

手
順

1
. 付

属
の

ダ
ン

ネ
ツ

ザ
イ

⑥
を

化
粧

パ
ネ

ル
の

枠
に

取
り

付
け

る
。（

下
図

・
左

）
2

. 付
属

の
カ

バ
ー

⑤
を

化
粧

パ
ネ

ル
に

取
り

付
け

る
。（

下
図

・
右

）

カ
バ
ー
⑤

ダ
ン
ネ
ツ
ザ
イ
⑥

左
右
2
カ
所

貼
付
基
準

P
9
0
D
LW
H
G
形

P
9
0
D
LX
H
G
形
の
場
合

[4
] 

ワ
ン

サ
イ

ズ
ダ

ウ
ン

仕
様

で
使

用
す

る
場

合
※

 C
M

P
-P

2
2

,1
6

0
D

LW
H

G
形

と
C

M
P

-P
2

2
,1

6
0

D
LX

H
G

形
は

本
作

業
不

要
で

す
。

手
順

1
. 化

粧
パ

ネ
ル

の
枠

の
ト

リ
ツ

ケ
イ

タ
を

移
動

さ
せ

る
。（

下
図

・
左

）
2

. 付
属

の
ダ

ン
ネ

ツ
ザ

イ
⑥

を
化

粧
パ

ネ
ル

の
枠

に
貼

り
付

け
る

。（
ダ

ン
ネ

ツ
ザ

イ
貼

付
け

図
（

ワ
ン

サ
イ

ズ
ダ

ウ
ン

仕
様

））
3

. 化
粧

パ
ネ

ル
の

枠
の

ネ
ジ

を
取

り
外

し
、

付
属

の
パ

ネ
ル

カ
バ

ー
⑦

を
ト

リ
ツ

ケ
イ

タ
の

曲
げ

部
に

差
し

込
み

、
化

粧
パ

ネ
ル

と
共

締
め

す
る

。（
パ

ネ
ル

カ
バ

ー
差

込
み

図
）

ト
リ

ツ
ケ

イ
タ

注
. ト

リ
ツ

ケ
イ

タ
移

動
時

※
部

ダ
ン

ネ
ツ

ザ
イ

は
接

着
し

て
い

ま
す

の
で

カ
ッ

タ
ー

で
カ

ット
し

て
く

だ
さ

い
。

移
動

※ ※

ダ
ン
ネ
ツ
ザ
イ
⑥

左
右
2
カ
所

ダ
ン

ネ
ツ

ザ
イ

貼
付

け
図（

ワ
ン

サ
イ

ズ
ダ

ウ
ン

仕
様

）

パ
ネ

ル
形

名
B

寸
法（

ｍ
ｍ

）
C

M
P

-P
3

6
D

LW
H

G
C

M
P

-P
3

6
D

LX
H

G
2

2
7

C
M

P
-P

5
6

D
LW

H
G

C
M

P
-P

5
6

D
LX

H
G

2
2

7

C
M

P
-P

9
0

D
LW

H
G

C
M

P
-P

9
0

D
LX

H
G

1
2

7ト
リ
ツ
ケ
イ
タ

ネ
ジ

化
粧
パ
ネ
ル

B

ネ
ジ

化
粧
パ
ネ
ル
×
パ
ネ
ル
カ
バ
ー

共
締
め

パ
ネ
ル
カ
バ
ー
⑦

ト
リ
ツ
ケ
イ
タ

差
し
込
む

パ
ネ

ル
カ

バ
ー

差
込

み
図

W
T0

6
8

3
8

X
0

5
7

W
T0

6
8

3
8

X
0

5
7

4
. 取

付
要

領
取

付
場

所
に

取
付

け
ら

れ
る

状
態

に
な

り
ま

し
た

ら
、

取
付

工
事

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。

4
-1

. 化
粧

パ
ネ

ル
の

取
付

け
化

粧
パ

ネ
ル

の
取

付
方

法
は

本
体

取
付

け
と

天
井

取
付

け
の

2
種

類
が

あ
り

ま
す

。
化

粧
パ

ネ
ル

の
本

体
取

付
け

は
下

記
の

据
付

け
パ

タ
ー

ン
で

は
取

り
付

け
ら

れ
ま

せ
ん

。
【

下
吸

込
方

式
（

キ
ャ

ン
バ

ス
ダ

ク
ト

使
用

）、
天

井
チ

ャ
ン

バ
ー

方
式

、
オ

ー
ル

ダ
ク

ト
方

式
、

下
り

天
井

方
式

】
※

 本
体

取
付

け
に

は
別

途
下

吸
込

用
高

性
能

フ
ィ

ル
タ

ー
ボ

ッ
ク

ス
が

必
要

と
な

り
ま

す
。

[1
] 

本
体

取
付

け
の

場
合

手
順

1
. 化

粧
パ

ネ
ル

を
取

り
付

け
る

前
に

、
フ

ィ
ル

タ
ー

ボ
ッ

ク
ス

に
付

属
の

パ
ネ

ル
取

付
け

ネ
ジ

（
長

）
①

2
本

を
化

粧
パ

ネ
ル

の
U

字
切

欠
き

穴
に

な
っ

て
い

る
対

角
に

仮
止

め
す

る
。（

下
図

・
左

の
と

お
り

パ
ネ

ル
取

付
け

ネ
ジ

①
の

一
段

目
の

ネ
ジ

部
が

フ
ィ

ル
タ

ー
ボ

ッ
ク

ス
の

取
付

け
穴

を
通

り
抜

け
る

位
置

ま
で

ね
じ

込
む

。）
2

. 次
に

仮
止

め
し

た
パ

ネ
ル

取
付

け
ネ

ジ
①

に
化

粧
パ

ネ
ル

本
体

吸
込

部
の

切
欠

き
穴

を
引

掛
け

、
残

り
2

本
を

丸
穴

部
に

仮
止

め
す

る
。

（
下

図
・

中
央

）（
配

管
側

は
パ

ネ
ル

取
付

け
ネ

ジ
①

を
内

側
に

押
し

て
引

掛
け

る
と

作
業

が
楽

に
行

え
ま

す
。）

お
願
い

• 
こ

の
状

態
で

化
粧

パ
ネ

ル
本

体
は

仮
止

め
さ

れ
ま

す
が

、
化

粧
パ

ネ
ル

を
持

上
げ

た
り

、
強

く
揺

ら
す

と
外

れ
る

お
そ

れ
が

あ
り

ま
す

。 

3
. パ

ネ
ル

取
付

け
ネ

ジ
（

短
）

②
で

残
り

の
2

カ
所

を
締

め
付

け
て

く
だ

さ
い

。
4

. 化
粧

パ
ネ

ル
を

持
ち

上
げ

、化
粧

パ
ネ

ル
が

天
井

面
に

当
た

る
ま

で
パ

ネ
ル

取
付

け
ネ

ジ
①

の
2

段
目

の
ネ

ジ
で

締
め

付
け

る
。（

下
図

・
右

）

フ
ィ
ル
タ
ー

ボ
ッ
ク
ス

天
井
面

1
段
目
の
ネ
ジ

2
段
目
の
ネ
ジ

パ
ネ
ル
取
付
け
ネ
ジ
①

フ
ィ
ル
タ
ー

ボ
ッ
ク
ス

天
井
面

化
粧
パ
ネ
ル

パ
ネ
ル
取
付
け
ネ
ジ
①

フ
ィ
ル
タ
ー

ボ
ッ
ク
ス

天
井
面

化
粧
パ
ネ
ルパ
ネ
ル
取
付
け
ネ
ジ
①

お
願
い

・
 フ

ィ
ル

タ
ー

ボ
ッ

ク
ス

と
化

粧
パ

ネ
ル

、お
よ

び
化

粧
パ

ネ
ル

と
天

井
面

の
間

に
は

隙
間

が
で

き
な

い
よ

う
に

、4
本

と
も

均
等

に
締

め
込

ん
で

く
だ

さ
い

。（
右

図
）

・
 化

粧
パ

ネ
ル

の
取

付
け

が
う

ま
く

で
き

な
い

場
合

は
再

度
、本

体
の

吊
込

み
位

置
を

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。

[2
] 

天
井

取
付

け
の

場
合

手
順

1
. 付

属
の

パ
ネ

ル
吊

り
金

具
③

と
チ

ョ
ウ

ボ
ル

ト
④

を
使

用
し

て
下

図
・

左
の

と
お

り
天

井
に

取
り

付
け

る
。 

（
C

M
P

-P
2

2
,3

6
D

LW
H

G
形

と
C

M
P

-P
2

2
,3

6
D

L
X

H
G

形
は

4
カ

所
、

C
M

P
-P

5
6

,9
0

,1
6

0
D

LW
H

G
形

と
 

C
M

P
-P

5
6

,9
0

,1
6

0
D

LX
H

G
形

は
6

カ
所

） 
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
本

体
と

化
粧

パ
ネ

ル
間

を
キ

ャ
ン

バ
ス

ダ
ク

ト
で

接
続

す
る

場
合

は
キ

ャ
ン

バ
ス

ダ
ク

ト
の

説
明

書
を

参
照

く
だ

さ
い

。

室
内
ユ
ニ
ッ
ト

C

天
井

取
付

け
時

お
よ

び
キ

ャ
ン

バ
ス

ダ
ク

ト
取

付
け

時
は

チ
ョ

ウ
ボ

ル
ト

④
操

作
の

た
め

に
90

m
m

の
寸

法
確

保
が

必
要

で
す

。

チ
ョ
ウ
ボ
ル
ト
④

パ
ネ
ル
吊
り
金
具
③

化
粧
パ
ネ
ル

天
井
面

C
部

詳
細

図

フ
ィ
ル
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス

室
内
ユ
ニ
ット

隙
間
の
な
い
こ
と

隙
間
の
な
い
こ
と

化
粧
パ
ネ
ル

天
井
面

天
井
面

8
W

T0
6

8
3

8
X

0
5

8
W

T0
6

8
3

8
X

0
5

5
6



5-5

取付説明書

天
井
ビ
ル
ト
イ
ン
形

吸込口付メンテナンスパネル（塗装）
: CMP-P56DLWHG, P90DLWHG, P160DLWHG

吸込口付メンテナンスパネル（天井材組込用）
: CMP-P56DLXHG, P90DLXHG, P160DLXHG

4
-2

. サ
ー

ビ
ス

パ
ネ

ル
の

取
付

け

パ
ネ
ル
は
落
下
防
止
用
ワ
イ
ヤ
ー
を
取
り
付
け

て
か
ら
閉
め
る
こ
と
。

　

指
示
を
実
行


パ
ネ
ル
が
落
下
し
、
け
が
の
お
そ
れ
あ
り
。

• 
サ

ー
ビ

ス
パ

ネ
ル

を
下

図
の

1
.～

4
.の

順
番

に
動

か
し

て
取

り
付

け
ま

す
。

[1
] 

C
M

P
-P

2
2

～
1

6
0

D
LW

H
G

形
の

場
合

手
順

1
. サ

ー
ビ

ス
パ

ネ
ル

の
ヒ

ン
ジ

側
の

落
下

防
止

用
フ

ッ
ク

を
落

下
防

止
用

フ
ッ

ク
部

詳
細

図
の

方
向

に
し

、
落

下
防

止
用

ワ
イ

ヤ
ー

の
あ

る
方

の
ピ

ン
に

引
掛

け
る

。
※

 落
下

防
止

用
フ

ッ
ク

が
落

下
防

止
用

ワ
イ

ヤ
ー

部
詳

細
図

の
よ

う
に

か
か

っ
て

い
る

こ
と

を
確

認
く

だ
さ

い
。

2
. 落

下
防

止
用

ワ
イ

ヤ
ー

部
詳

細
図

の
よ

う
に

落
下

防
止

用
ワ

イ
ヤ

ー
（

2
ヶ

所
）

を
サ

ー
ビ

ス
パ

ネ
ル

の
穴

に
引

掛
け

る
。

3
. サ

ー
ビ

ス
パ

ネ
ル

を
矢

印
方

向
に

閉
じ

る
。

4
. サ

ー
ビ

ス
パ

ネ
ル

を
矢

印
方

向
ス

ラ
イ

ド
さ

せ
て

フ
ッ

ク
側

を
ピ

ン
に

引
掛

け
る

。

[2
] 

C
M

P
-P

2
2

～
1

6
0

D
LX

H
G

形
の

場
合

手
順

1
. サ

ー
ビ

ス
パ

ネ
ル

の
ヒ

ン
ジ

側
を

落
下

防
止

用
ワ

イ
ヤ

ー
の

あ
る

方
の

ピ
ン

に
引

掛
け

る
。

2
. 落

下
防

止
用

金
具

取
付

け
図

の
よ

う
に

落
下

防
止

用
金

具
⑧

を
ネ

ジ
Ⓐ

で
取

り
付

け
、

落
下

防
止

用
ワ

イ
ヤ

ー
を

ネ
ジ

Ⓑ
で

取
り

付
け

る
。

3
. サ

ー
ビ

ス
パ

ネ
ル

を
矢

印
方

向
に

閉
じ

る
。

4
. サ

ー
ビ

ス
パ

ネ
ル

を
矢

印
方

向
ス

ラ
イ

ド
さ

せ
て

フ
ッ

ク
側

を
ピ

ン
に

引
掛

け
る

。
ヒ
ン
ジ
側

落
下
防
止
用
ワ
イ
ヤ
ー

フ
ッ
ク
側

3
.

2
.

1
.

4
.  

   
   

   
   

  
ヒ
ン
ジ
側

落
下
防
止
用
フ
ッ
ク

落
下

防
止

用
フ

ッ
ク

部
詳

細
図

サ
ー
ビ
ス
パ
ネ
ル
取
り
外
し
の
際

は
落
下
防
止
用
フ
ッ
ク
を
反
転
さ

せ
取
り
外
し
て
く
だ
さ
い
。

落
下
防
止
用
ワ
イ
ヤ
ー

ワ
イ
ヤ
ー
引
掛
け
穴

落
下
防
止
用
フ
ッ
ク

落
下

防
止

用
ワ

イ
ヤ

ー
部

詳
細

図

W
T0

6
8

3
8

X
0

5
9

W
T0

6
8

3
8

X
0

5
9

ネ
ジ
Ⓐ

ネ
ジ
Ⓑ

落
下
防
止
用
金
具
⑧

落
下
防
止
用
ワ
イ
ヤ
ー

落
下

防
止

用
金

具
取

付
け

図

4
-3

. サ
ー

ビ
ス

パ
ネ

ル
へ

の
建

材
組

込
み

（
C

M
P

-P
2

2
～

1
6

0
D

LX
H

G
形

の
場

合
）

手
順

1
. 化

粧
パ

ネ
ル

か
ら

サ
ー

ビ
ス

パ
ネ

ル
枠

を
取

り
外

す
。

2
. サ

ー
ビ

ス
パ

ネ
ル

枠
よ

り
押

え
金

具
を

外
す

。（
サ

ー
ビ

ス
パ

ネ
ル

枠
図

）
3

. 建
材

を
寸

法
表

の
寸

法
に

切
断

し
て

サ
ー

ビ
ス

パ
ネ

ル
枠

内
に

入
れ

押
え

金
具

を
仮

止
め

す
る

。
4

. 押
え

金
具

を
回

転
し

、
天

井
材

を
押

え
込

み
、

止
め

ネ
ジ

を
締

め
付

け
固

定
す

る
。（

ネ
ジ

取
付

図
）

寸
法

表
パ

ネ
ル

形
名

寸
法

（
m

m
）

C
M

P
-P

2
2

D
LX

H
G

4
2

8
×

7
2

7
C

M
P

-P
3

6
D

LX
H

G
4

2
8

×
1

1
0

7
C

M
P

-P
5

6
D

LX
H

G
4

2
8

×
1

3
0

7
C

M
P

-P
9

0
D

LX
H

G
4

2
8

×
1

5
0

7
C

M
P

-P
1
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い
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。
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取
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仮
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め
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め
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だ
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－
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付
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吸込口付メンテナンスパネル（塗装）
: CMP-P56DLWHG, P90DLWHG, P160DLWHG

吸込口付メンテナンスパネル（天井材組込用）
: CMP-P56DLXHG, P90DLXHG, P160DLXHG

お願い
• 建材の組込み可能厚さは最小 6mm から最大 20mm まで使用できますが、厚さの薄い物については、軽量のため、

10mm 以下の物は 4.5kg 以上の天井材をご使用ください。また、厚さが 10mm を超えますとサービスパネル枠固定
ネジおよび補強固定ネジに 天井材が当たりますので天井材を下図のように  部を削ってください。（下図）

中央付近

長手方向 10mm 45mm

天井材表面

4
5
m
m

1
0
m
m

1
0
m
m

4
5
m
m

45mm

5. 取付工事後の確認
取付工事が完了しましたら、下表に従ってもう一度点検してください。
不具合がありましたら必ず直してください。（機能が発揮できないばかりか、安全性が確保できません。）

No. チェック項目 チェック欄

1 接合部に隙間がないことを確認してください。
（不備がある場合、風漏れのおそれがあります。）

2 必ず落下防止（ワイヤー / フック / 金具）を取り付けてください。
（不備がある場合、サービスパネルが落下するおそれがあります。）

3 取付け後に作業にもれがないかもう一度確認してください。

6. お客様への説明
• お使いになる方に正しい使い方をご説明ください。 

お使いになる方が不在の場合は、オーナー様・ゼネコン関係者様や建物の管理人様にご説明ください。
• 「安全のために必ず守ること」の項は、安全に関する重要な注意事項を記載していますので、必ず守るようにご説明く

ださい。
• この取付説明書は、取付け後、お使いになる方にお渡しください。
• お使いになる方が代わる場合、この取付説明書を新しくお使いになる方にお渡しください。

WT06838X05119
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● CMP-P90DMWG1：PD-RP40～ 80GA19
● CMP-P160DMWG1：PD-RP112～ 160GA19

メンテナンスパネル（塗装/天井材組込用兼用）
●CMP-P90DMWG1　●CMP-P160DMWG1

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

使用目的 /用途
● 本品は、天井ビルトイン形のメンテナンスパネルです。
● フィルター清掃などのメンテナンスを行うため、室内ユニット
の下部天井面に設置してご使用ください。

天井チャンバー方式 オールダクト方式 

メンテナンスパネル メンテナンスパネル 

※後吸込も可能 角ダクトフランジ
後吸込 
フィルターボックス

メンテパネル
（天井材）

形　　　　名 CMP-P90DMWG1 CMP-P160DMWG1

外

装

色 アイボリー
マンセル№ 0.70Y 8.59/0.97
材　質 化粧パネル：溶融亜鉛メッキ鋼板　／　内枠・外枠：アルミニウム合金

同 梱 部 品 吊金具、チョウボルト

A

6
5

0

60
20 122

12

1212

20

20
20

5
7

4
(開

口
寸

法
)

B(開口寸法)

天井内枠化粧パネル

外枠

ビ
ス

操
作

の
た

め
に

室
内

ユ
ニ

ット
と

の
距

離
が

7
5

m
m

必
要

で
す

。

パネル取付金具
＜付属＞

ビス 　
＜付属＞

名　称

A寸法
形　名

メンテナンスパネル
CMP-P90DMWG1 CMP-P160DMWG1

17651440
CMP-P36DMWG1

1000
B寸法 16891364924

注１． 天井材組込の化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16mmです。

メンテナンスパネル取付方法
付属のパネル取付金具とビスを使用して下図のとおり
天井に取付けてください。
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取付説明書
メンテナンスパネル（塗装 /天井材組込用兼用）
: CMP-P90DMWG1, P160DMWG1

三菱電機エアコン メンテナンスパネル 

説明書 

吸込口付メンテパネル 

CMP-JES 
CMP-JEH

CMP-JEM 
CMP-JDMW 
MCMP-P･DMW 
CMP-P･DMW-G 
CMP-P･DMWG1

適 
用 
機 
種 

メンテパネル

■パネルへの建材の入れ方 ■化粧パネルの開閉方法

■メンテパネルの取付け方

　化粧パネル、補強（56～160形）を内枠から外します。 
　建材を化粧パネルの内側に収まるように切断します。 
　（大きさ、形状は化粧パネルの外周に合わせます。） 
　建材を内枠に入れます。 
　36・40形 
　化粧パネルを載せて短辺側のみビスで固定します。 
　56～90形 
　化粧パネルを載せて短辺側をビスで固定すると共に、補強 
　を元通りに入れて長辺側の上段の穴を使用してビスで固定 
　します。この時つなぎ板も元通りに取付けてください。 
　140・160形 
　組込む建材が重い場合化粧パネルを載せると内枠がたわみ 
　見苦しくなることがあります。このようなときには化粧パ 

ネルは使用せずに付属の押え金具（2本）を建材に載せて
短辺側で固定します。なお補強、つなぎ板は56～90形と
同様に取付けてください。

付属のパネル取付金具とビスを使用して下図のとおり天井に
取付けてください。

＜吸込口付メンテパネル＞の場合

パネル矢印側の両端を持ち、　矢印のように上方に少し持上 
げ、　矢印（←）方向に引っぱると、矢印側が　方向に開き 
ます。次に、パネルの矢印と反対方向（　方向）に突出し、 
　方向にやや強く押すと、パネルが外れます。 

＜メンテパネル＞の場合 

　　　　化粧パネルのスリットのある側を少し持上げると、 
スリットから板端がとび出してロックが外れますから、化粧
パネルに手をそえて開きます。スリットから板端がとび出し
てこない場合は、持上げたまま、前後左右に軽くゆすってく
ださい。

開き方 

▲
 

　　　　化粧パネルを開く時と同様、外枠内に押込んでから、 
スリットより出ている板端を指でパネル内に押戻し、そのま
まの状態でパネルを下げるとロックされます。

閉じ方 

▲
 

冷熱システム製作所　〒640-8686 和歌山市手平6-5-66  (073)436-2111 WT06515X02

工事要領 保守要領 

ビス 
パネル取付金具 

天井 メンテパネル

ビ
ス

操
作

の
た

め
 

に
本

体
と

の
距

離
 

が
7

5
mm

必
要

で
す

。
 

36～90形の場合 
化粧パネル 

建材 

建材厚さ9t以下の場合 

建材（最大16tまで） 

建材厚さ10t以上の場合 

建材（最大10tまで） 

押え金具 140・160形の場合 

化粧パネル 

ビス つなぎ板 
56～160形 56～160形 

パネル 化粧パネル 

内枠 化粧パネル 

補強 

外枠 

化粧パネル 
板端 

スリット

（本マニュアル用に変更・修正しています）
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使用目的 /用途

● PAC-KD60JAF  ● PAC-KF70JAF

アレル除菌フィルター
注　意

・P40～ P56形は 3回分、P63～ P160形は 2回分使用可能です。現地に
て裁断が必要です。

・アレル除菌フィルターを使用する場合、風量特性線図の運転範囲内に収まるよ
うに現地機外静圧の調整が必要です。

・洗浄目安は６ヵ月、交換目安は1年です (10時間 /日、2500時間 /年と仮
定した場合 )。使用条件により異なります。

・高性能フィルターとアレル除菌フィルターを使用する場合には、取付用部材 ( ワイ
ヤー )をご使用ください。取付用部材 (ワイヤー )は 1形名あたり5個入りです。
　なお、取付用部材 ( ワイヤー ) の使用数量については、アレル除菌フィルター仕
様書または取扱説明書をご覧ください。

●“アレル除菌フィルター”は、人工酵素が含まれたフィルターで、菌※１や
ウイルス※２、アレル物質（花粉）※３を捕集し、抑制します。
※１:試験機関 : 財団法人日本紡績検査協会。試験方法 :JIS L 1902, 定量試験 (菌液吸収法）。試験番号 :006109-1,2。

対象 : フィルターに付着した2種類の菌。試験結果 : 無加工布と比較し18時間後に99%以上低減。
※２: 試験機関 : 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター。試験方法 :JIS L 1922, 繊維製品の抗ウイルス性試験方法。

試験番号 :19KB060923-1。対象 : フィルターに付着した１種類のウイルス。試験結果 : 無加工布と比較し24時間後
に99%以上低減。

※３:試験機関 :財団法人日本食品分析センター。試験方法 :ELISA法。試験番号 :第10014572002-01号。対象 :フィルター
に付着した１種類の花粉。試験結果：99%以上低減。

アレル除菌フィルター

仕　様

外形図（単位：mm）

●PAC-KD60JAF	: PD-RP40～ 160GA19、PE-RP50～ 160DA19
● PAC-KF70JAF	 : PD-RP40～ 160GA19、PE-RP50～ 160DA19

対象ユニット

形　　　名 PAC-KD60JAF, PAC-KF70JAF
集 塵 効 率 重量法　50％
フィルター材質 ポリエステル、レーヨン、アクリル樹脂
色　　　調 水色

A +100
 0 (4.7)

B±
5

機　　種
PD-RP40,50,56,63,71,80,112,140,160GA形
(GA8以降)

フィルタ形名 A

2900

仕様 仕様

ロングライフフィルタ用
または

清潔Ｖフィルタ（ロングライフ）用

PAC-KD60JAF

B フィルタ形名 A B

230

PE-RP50,56,63,71,80,112,140,160DA形
(DA7以降)

材質　　 ： ポリエステル、
　　　　　レーヨン、
　　　　　アクリル樹脂
集塵効率 ： 重量法 50%
色調　　 ： 水色

材質　　 ： ポリエステル、
　　　　　レーヨン、
　　　　　アクリル樹脂
集塵効率 ： 重量法 50%
色調　　 ： 水色

2700PAC-KF70JAF 195

高性能フィルタ用
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正
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い
取
付
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必
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取
付
作
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の

前
に
、
こ
の
説
明
書
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必
ず
お
読
み
く
だ
さ
い
。

•	「
取
付
説
明
書
」は
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
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お
客
様
ご
自
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で
は
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付
け
な
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だ
さ
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安
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で
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ん
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···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
··
6

2
. 使

用
箇

所（
取

付
作

業
の

概
要

）	
	··
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···

8
3

. 取
付

作
業
		··
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
10

4
. 取

付
作

業
後

の
確

認
		··
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
16

5
. 試

運
転
		·
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
16

6
. 室

内
ユ

ニ
ッ

ト
の

設
定

変
更
		··
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
·· 1

7
7

. お
手

入
れ
		··
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
22

8
. お

客
様

へ
の

説
明
		··
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
·· 2

2
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取付説明書

天
井
ビ
ル
ト
イ
ン
形

天
井
埋
込
形
（
　 

形
）

ＤＡ

W
T0
9
7
9
8
X
0
1

7

1
.	使
用
部
品

1
-2

. 別
売

部
品

以
下
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
取
り
付
け
る
場
合
は
、
マ
グ
ネ
ッ
ト（
別
売
部
品
P
-1
）、
ま
た
は
ワ
イ
ヤ
ー
（
別
売
部
品
P
-2
,P
-3
）が

必
要
で
す
。

以
下
の
部
品
は
三
菱
電
機
指
定
の
純
正
部
品
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

N
o.

フ
ィ
ル
タ
ー
形
名

品
名

使
用
数

形
名

形
状

P
-1

P
A
C
-K
W
6
0
JA
F
形

マ
グ
ネ
ッ
ト

P
A
C
-K
M
6
0
M
G

使
用
数
は「
3
-2
.	
取
付
作
業（
1
1
ペ
ー
ジ
）」
を
参
照
し

て
く
だ
さ
い
。

適
用
機
種
は「
2
-2
.	
適
用
機
種（
8
ペ
ー
ジ
）」
を
参
照

し
て
く
だ
さ
い
。

P
-2

P
A
C
-K
E8
0
JA
F
形

ワ
イ
ヤ
ー

P
A
C
-K
E8
0
K
S

P
-3

P
A
C
-K
F7
0
JA
F
形

ワ
イ
ヤ
ー

P
A
C
-K
F7
0
K
S

1
-3

. 製
品

運
搬

と
開

梱
時

の
お

願
い

同
梱
部
品
に
不
足
が
な
い
か
、
個
数
と
寸
法
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

8
W
T0
9
7
9
8
X
0
1

2
.	使
用
箇
所（
取
付
作
業
の
概
要
）

2
. 使

用
箇

所（
取

付
作

業
の

概
要

）
2

-1
. 使

用
部

品
の

取
付

位
置

使
用
部
品
の
取
付
位
置
は
指
定
の
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。「
3
-2
.	取
付
作
業（
1
1
ペ
ー
ジ
）」

2
-2

. 適
用

機
種

お
願

い

•	
適
用
機
種
を
確
認
し
、
取
付
け
間
違
い
の
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

[1
] 

フ
ィ

ル
タ

ー
ボ

ッ
ク

ス
を

使
用

し
な

い
場

合

フ
ィ
ル
タ
ー
形
名

適
用
別
売
部
品

取
付
先
品
名
・
形
名

適
用
機
種
（
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
）

PA
C-
KW
60
JA
F
形
PA
C-
KM
60
M
G

CM
P-
P*
**
LW
H
G
形（
標
準
パ
ネ
ル
）

CM
P-
P*
**
LX
H
G
形（
天
井
材
組
込
パ
ネ
ル
）

CM
P-
P*
**
AL
W
H
G
形（
自
動
昇
降
パ
ネ
ル
）

CM
P-
P*
**
LW
EG
形（
ム
ー
ブ
ア
イ
パ
ネ
ル
）

CM
P-
P*
**
AL
W
EG
形（
自
動
昇
降
ム
ー
ブ
ア
イ

パ
ネ
ル
）

PA
C-
KW
**
*L
W
R形
（
リ
プ
レ
ー
ス
パ
ネ
ル
）

PA
C-
KW
**
*L
W
RL
形（
リ
プ
レ
ー
ス
パ
ネ
ル
）

PA
C-
KG
**
*L
W
R形
（
リ
プ
レ
ー
ス
パ
ネ
ル
）

PA
C-
KG
**
*L
W
RL
形（
リ
プ
レ
ー
ス
パ
ネ
ル
）

PA
C-
KH
**
*L
W
R形
（
リ
プ
レ
ー
ス
パ
ネ
ル
）

PA
C-
KH
**
*L
W
RL
形（
リ
プ
レ
ー
ス
パ
ネ
ル
）

2
方
向
カ
セ
ッ
ト

•	
PL
FY
-P
22
,2
8,
36
,4
5,
56
,7
1,
80
,9
0,
11
2,
14
0L
M
G形
	

（
LM
-G
以
降
）

•	
PL
-R
P4
0,
45
,5
0,
56
,6
3,
71
,8
0,
11
2,
14
0,
16
0L
A形
	

（
LA
9以
降
）

※
	
LM
G
3
以
前
の
P
1
4
0
形
は
対
応
し
て
い
ま
せ
ん
。

PA
C-
KD
60
JA
F
形

－

ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー
ま
た
は
ロ
ン
グ

ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー
（
清
潔
V
フ
ィ
ル
タ
ー
）

•	
PA
C-
KF
07
LA
F

•	
PA
C-
KF
08
LA
F

•	
PA
C-
KF
09
LA
F

•	
PA
C-
KF
10
LA
F

天
井
ビ
ル
ト
イ
ン

•	
PD
-R
P4
0,
50
,5
6,
63
,7
1,
80
,1
12
,1
40
,1
60
GA
形
	

（
GA
8以
降
）

•	
PD
FY
-P
22
,2
8,
36
,4
5,
56
,7
1,
80
,9
0,
11
2,
14
0G
M
G形
	

（
GM
G3
以
降
）

PA
C-
KF
60
JA
F
形

－
－

天
井
埋
込
低
騒
音

•	
PE
FY
-P
22
,2
8,
36
M
LG
形（
M
L-
G以
降
）

3
4
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取付説明書

天
井
ビ
ル
ト
イ
ン
形

天
井
埋
込
形
（
　 

形
）

ＤＡ

W
T0
9
7
9
8
X
0
1

9

2
.	使
用
箇
所（
取
付
作
業
の
概
要
）

[2
] 

フ
ィ

ル
タ

ー
ボ

ッ
ク

ス
を

使
用

す
る

場
合

フ
ィ
ル
タ
ー
形
名

適
用
別
売
部
品

取
付
先
品
名
・
形
名

適
用
フ
ィ
ル
タ
ー

ボ
ッ
ク
ス

適
用
機
種
（
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
）

PA
C-
KE
70
JA
F
形

－

ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー

•	
PA
C-
KE
86
LA
F

•	
PA
C-
KE
88
LA
F

•	
PA
C-
KE
89
LA
F

PA
C-
KE
71
TB

PA
C-
KE
99
TB

PA
C-
KE
94
TB

PA
C-
KE
55
W
TB

PA
C-
KE
59
W
TB

PA
C-
KE
57
W
TB

天
井
埋
込

•	
PE
FY
-P
45
,5
6,
71
,8
0,
90
,1
12
,1
40
,1
60
M
G形
	

（
M
G2
以
降
）

PA
C-
KE
80
JA
F
形

PA
C-
KE
80
KS

高
性
能
フ
ィ
ル
タ
ー

•	
PA
C-
KE
31
,4
1P
AF

•	
PA
C-
KE
33
,4
3P
AF

•	
PA
C-
KE
34
,4
4P
AF

PA
C-
KD
60
JA
F
形

－

ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー

•	
PA
C-
KF
04
LA
F

•	
PA
C-
KF
05
LA
F

•	
PA
C-
KF
06
LA
F

ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー

（
清
潔
Vフ
ィ
ル
タ
ー
）

•	
PA
C-
KF
07
LA
F

•	
PA
C-
KF
08
LA
F

•	
PA
C-
KF
09
LA
F

PA
C-
KF
51
TB

PA
C-
KF
52
TB

PA
C-
KF
53
TB

天
井
埋
込

•	
PE
-R
P5
0,
56
,6
3,
71
,8
0,
11
2,
14
0,
16
0D
A形
	

（
DA
7以
降
）

PA
C-
KF
70
JA
F
形

PA
C-
KF
70
KS

高
性
能
フ
ィ
ル
タ
ー

•	
PA
C-
KF
11
,2
1P
AF

•	
PA
C-
KF
12
,2
2P
AF

•	
PA
C-
KF
13
,2
3P
AF

高
性
能
フ
ィ
ル
タ
ー

•	
PA
C-
KF
10
,2
0P
AF

•	
PA
C-
KF
11
,2
1P
AF

•	
PA
C-
KF
12
,2
2P
AF

•	
PA
C-
KF
13
,2
3P
AF

PA
C-
KF
50
TB

PA
C-
KF
51
TB

PA
C-
KF
52
TB

PA
C-
KF
53
TB

PA
C-
KD
50
ST
B

PA
C-
KD
51
ST
B

PA
C-
KD
52
ST
B

PA
C-
KD
53
ST
B

天
井
ビ
ル
ト
イ
ン

•	
PD
-R
P4
0,
50
,5
6,
63
,7
1,
80
,1
12
,1
40
,1
60
GA
形
	

（
GA
8以
降
）

•	
PD
FY
-P
22
,2
8,
36
,4
5,
56
,7
1,
80
,9
0,
11
2,
14
0G
M
G形
	

（
GM
G3
以
降
）

PA
C-
KE
71
JA
F
形

－

ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー

•	
P
A
C
-K
F8
5
LA
F

高
性
能
フ
ィ
ル
タ
ー

•	
PA
C-
KF
35
,4
5P
AF

PA
C-
KE
95
TB

PA
C-
KE
58
W
TB

天
井
埋
込

•	
PE
FY
-P
22
4,
28
0M
G形
（
M
G2
以
降
）

•	
PE
FY
-P
22
4,
28
0S
M
G形

•	
PE
-R
P2
24
,2
80
EA
形（
EA
以
降
）

1
0

W
T0
9
7
9
8
X
0
1

3
.	取
付
作
業

3
. 取

付
作

業

作
業

す
る

場
合

は
保

護
具

を
身

に
付

け
る

こ
と

。
　

指
示
を

実
行


け
が
の
お
そ
れ
あ
り
。

取
付
場
所
に
取
り
付
け
ら
れ
る
状
態
に
な
り
ま
し
た
ら
、
取
付
作
業
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

3
-1

. フ
ィ

ル
タ

ー
切

断
寸

法
下
表
に
従
っ
て
、
フ
ィ
ル
タ
ー
を
切
断
し
て
く
だ
さ
い
。

幅

L

切
断
線

 
■

P
A

C
-K

W
6

0
JA

F
形

適
用
機
種（
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
）

個
数

L（
m
m
）

P
LF
Y
-P
2
2
,2
8
,3
6
,4
5
LM
G
形

P
L-
R
P
4
0
LA
形

1
7
3
0

P
LF
Y
-P
5
6
,7
1
LM
G
形

P
L-
R
P
4
5
,5
0
,5
6
,6
3
,7
1
,8
0
LA
形

1
9
0
0

P
LF
Y
-P
8
0
,9
0
,1
1
2
,1
4
0
LM
G
形

P
L-
R
P
1
1
2
,1
4
0
,1
6
0
LA
形

2
6
8
5

※
	L
M
G
形
：
LM
-G
以
降
、
LA
形
：
LA
9
以
降

※
	L
M
G
3
以
前
の
P
1
4
0
形
は
対
応
し
て
い
ま
せ
ん
。

 
■

P
A

C
-K

D
6

0
JA

F
形

適
用
機
種（
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
）

個
数

L（
m
m
）

P
D
FY
-P
2
2
,2
8
,3
6
G
M
G
形

2
3
2
0

P
E-
R
P
5
0
,5
6
D
A
形

P
D
-R
P
4
0
,5
0
,5
6
G
A
形

P
D
FY
-P
4
5
,5
6
G
M
G
形

1
3
2
0

1
5
2
0

P
E-
R
P
6
3
,7
1
,8
0
D
A
形

P
D
-R
P
6
3
,7
1
,8
0
G
A
形

P
D
FY
-P
7
1
,8
0
,9
0
G
M
G
形

2
5
2
0

P
E-
R
P
1
1
2
,1
4
0
,1
6
0
D
A
形

P
D
-R
P
1
1
2
,1
4
0
,1
6
0
G
A
形

P
D
FY
-P
1
1
2
,1
4
0
G
M
G
形

1
3
2
0

2
5
2
0

※
	D
A
形
：
D
A
7
以
降
、
G
A
形
：
G
A
8
以
降
、
G
M
G
形
：
G
M
G
3
以
降

5
6
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取付説明書

天
井
ビ
ル
ト
イ
ン
形

天
井
埋
込
形
（
　 

形
）

ＤＡ

W
T0
9
7
9
8
X
0
1

1
1

3
.	取
付
作
業

 
■

P
A

C
-K

F6
0

JA
F

形
フ
ィ
ル
タ
ー
を
切
断
せ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
使
用
で
き
ま
す
。

 
■

P
A

C
-K

E7
0

JA
F

形

適
用
機
種（
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
）

個
数

L（
m
m
）

P
EF
Y
-P
4
5
,5
6
,7
1
M
G
形

1
6
4
0

P
EF
Y
-P
8
0
,9
0
M
G
形

1
9
4
0

P
EF
Y
-P
1
1
2
,1
4
0
,1
6
0
M
G
形

1
1
1
4
0

※
	M
G
2
以
降

 
■

P
A

C
-K

E8
0

JA
F

形

適
用
機
種（
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
）

個
数

L（
m
m
）

P
EF
Y
-P
4
5
,5
6
,7
1
M
G
形

1
5
9
0

P
EF
Y
-P
8
0
,9
0
M
G
形

1
2
9
0

1
5
9
0

P
EF
Y
-P
1
1
2
,1
4
0
,1
6
0
M
G
形

1
4
9
0

1
5
9
6

※
	M
G
2
以
降

 
■

P
A

C
-K

F7
0

JA
F

形

適
用
機
種（
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
）

個
数

L（
m
m
）

P
D
FY
-P
2
2
,2
8
,3
6
G
M
G
形

2
3
1
0

P
E-
R
P
5
0
,5
6
D
A
形

P
D
-R
P
4
0
,5
0
,5
6
G
A
形

P
D
FY
-P
4
5
,5
6
G
M
G
形

1
3
1
0

1
5
1
0

P
E-
R
P
6
3
,7
1
,8
0
D
A
形

P
D
-R
P
6
3
,7
1
,8
0
G
A
形

P
D
FY
-P
7
1
,8
0
,9
0
G
M
G
形

2
5
1
0

P
E-
R
P
1
1
2
,1
4
0
,1
6
0
D
A
形

P
D
-R
P
1
1
2
,1
4
0
,1
6
0
G
A
形

P
D
FY
-P
1
1
2
,1
4
0
G
M
G
形

1
3
1
0

2
5
1
0

※
	D
A
形
：
D
A
7
以
降
、
G
A
形
：
G
A
8
以
降
、
G
M
G
形
：
G
M
G
3
以
降

 
■

P
A

C
-K

E7
1J

A
F

形

適
用
機
種（
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
）

個
数

L（
m
m
）

P
EF
Y
-P
2
2
4
,2
8
0
M
G
形

P
EF
Y
-P
2
2
4
,2
8
0
S
M
G
形

P
E-
R
P
2
2
4
,2
8
0
EA
形

2
5
9
0

※
	M
G
形
：
M
G
2
以
降
、
EA
形
：
EA
以
降

3
-2

. 取
付

作
業

お
願

い

•	
ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー
を
標
準
フ
ィ
ル
タ
ー
，ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー
，高
性
能
フ
ィ
ル
タ
ー
の

吸
込

一
次

側
に
取
り

付
け
て
く
だ
さ
い
。
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー
が
フ
ァ
ン
に
か
ら
み
つ
き
、
異
音
や
フ
ァ
ン
ロ
ッ
ク
す
る
原
因
に
な
り
ま
す
。

1
2

W
T0
9
7
9
8
X
0
1

3
.	取
付
作
業

 
■

P
A

C
-K

W
6

0
JA

F
形

手
順

1
. ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー
を
取
り
外
す
。

2
. ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー
（
同
梱
部
品
D
-1
）と
ロ
ン
グ
ラ
イ
フ

フ
ィ
ル
タ
ー
を
挟
む
よ
う
に
、マ
グ
ネ
ッ
ト（
別
売
部
品
P
-1
）を

取
り
付
け
る
。

3
. フ
ィ
ル
タ
ー
を
取
り
付
け
る
。

適
用
機
種

マ
グ
ネ
ッ
ト

使
用
個
数

P
LF
Y
-P
2
2
,2
8
,3
6
,4
5
LM
G
形

P
L-
R
P
4
0
LA
形

1
2

P
LF
Y
-P
5
6
,7
1
LM
G
形

P
L-
R
P
4
5
,5
0
,5
6
,6
3
,7
1
,8
0
LA
形

1
2

P
LF
Y
-P
8
0
,9
0
,1
1
2
,1
4
0
LM
G
形
	※
2

P
L-
R
P
1
1
2
,1
4
0
,1
6
0
LA
形

2
4

※
1	
LM
G
形
：
LM
-G
以
降
、
LA
形
：
LA
9
以
降

※
2	
LM
G
3
以
前
の
P
1
4
0
形
は
対
応
し
て
い
ま
せ
ん
。

マ
グ
ネ
ッ
ト
 ※
3

（
別
売
部
品
P
-1
）

ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー

ザ
グ
リ

ザ
グ
リ

マ
グ
ネ
ッ
ト

マ
グ
ネ
ッ
ト

※
3
　
マ
グ
ネ
ッ
ト
は
、
ザ
グ
リ
穴
が
あ
る
面
が

　
　
　
向
か
い
合
わ
せ
に
な
る
よ
う
に
取
り
付
け
ま
す
。

ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー

（
同
梱
部
品
D
-1
）

マ
グ
ネ
ッ
ト
 ※
3

（
別
売
部
品
P
-1
）

手
順

1
手

順
2

手
順

3

 
■

P
A

C
-K

D
6

0
JA

F
形

[1
] 

標
準

フ
ィ

ル
タ

ー
の

場
合

説
明
図
は
、
後
吸
込
方
式
の
場
合
で
す
。
下
吸
込
方
式
の
場
合
も
同
様
に
作
業
し
て
取
り
付
け
ま
す
。

手
順

1
. ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー
を
取
り
外
す
。

2
. ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー
に
面
フ
ァ
ス
ナ
ー
（
同
梱
部
品
D
-2
）を
貼
り
付
け
、
ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー
（
同
梱
部
品

D
-1
）を
取
り
付
け
る
。

3
. フ
ィ
ル
タ
ー
を
取
り
付
け
る
。

面
フ
ァ
ス
ナ
ー
 ※
1

（
同
梱
部
品
D
-2
）

※
1
　
面
フ
ァ
ス
ナ
ー
は
、
ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー
の
ツ
マ
ミ
の
部
分

　
　
　
を
避
け
て
貼
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。

手
順

1

手
順

2

手
順

3

ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー

ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー

（
同
梱
部
品
D
-1
）

吹
出

吸
込

7
8
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取付説明書

天
井
ビ
ル
ト
イ
ン
形

天
井
埋
込
形
（
　 

形
）

ＤＡ

9
1
0

W
T0
9
7
9
8
X
0
1

1
3

3
.	取
付
作
業

[2
] 

別
売

ロ
ン

グ
ラ

イ
フ

フ
ィ

ル
タ

ー
の

場
合

手
順

1
. ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー
に
面
フ
ァ
ス
ナ
ー
（
同
梱
部
品
D
-2
）を
貼
り
付
け
、
ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー
（
同
梱
部
品

D
-1
）を
取
り
付
け
る
。

面
フ
ァ
ス
ナ
ー

（
同
梱
部
品
D
-2
)

ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー

（
同
梱
部
品
D
-1
）

ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー

 
■

P
A

C
-K

F6
0

JA
F

形
説
明
図
は
、
後
吸
込
方
式
の
場
合
で
す
。
下
吸
込
方
式
の
場
合
も
同
様
に
作
業
し
て
取
り
付
け
ま
す
。

手
順

1
. フ
ィ
ル
タ
ー
フ
ラ
ン
ジ
に
面
フ
ァ
ス
ナ
ー
（
同
梱
部
品
D
-2
）を
貼
り
付
け
、
ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー
を
取
り
付
け
る
。

面
フ
ァ
ス
ナ
ー

（
同
梱
部
品
D
-2
）

ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー

（
同
梱
部
品
D
-1
）

面
フ
ァ
ス
ナ
ー

（
同
梱
部
品
D
-2
）

フ
ィ
ル
タ
ー
フ
ラ
ン
ジ

標
準
フ
ィ
ル
タ
ー

1
4

W
T0
9
7
9
8
X
0
1

3
.	取
付
作
業

 
■

P
A

C
-K

E7
0

JA
F

形

手
順

1
. 次
の
図
の
よ
う
に
面
フ
ァ
ス
ナ
ー
（
同
梱
部
品
D
-2
）を
ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー
に
貼
り
付
け
る
。

ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー
（
奥
側
）

ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー
（
手
前
） 面
フ
ァ
ス
ナ
ー
貼
付
図

面
フ
ァ
ス
ナ
ー

（
同
梱
部
品
D
-2
）

2
. 奥
側
の
ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー
に
ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー
（
同
梱
部
品
D
-1
）を
取
り
付
け
、
フ
ィ
ル
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス

に
差
し
込
む
。

ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー
（
奥
側
）

ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー
（
奥
側
）

面
フ
ァ
ス
ナ
ー

（
同
梱
部
品
D
-2
）

ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー

（
同
梱
部
品
D
-1
）

3
. 手
前
側
の
ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー
を
差
し
込
み
、
ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー
を
折
り
曲
げ
て
面
フ
ァ
ス
ナ
ー
に
貼
り
付

け
る
。

折
り
曲
げ
る

 
■

P
A

C
-K

E8
0

JA
F

形

手
順

1
. 次
の
図
の
よ
う
に
ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー
（
同
梱
部
品
D
-1
）

を
高
性
能
フ
ィ
ル
タ
ー
内
側
に
入
れ
込
み
、
ワ
イ
ヤ
ー
（
別
売
部

品
P
-2
）で
固
定
す
る
。

高
性
能
フ
ィ
ル
タ
ー
形
名

ワ
イ
ヤ
ー

使
用
個
数

P
A
C
-K
E3
1
,4
1
P
A
F

2

P
A
C
-K
E3
3
,4
3
P
A
F

3

P
A
C
-K
E3
4
,4
4
P
A
F

4

ワ
イ
ヤ
ー

（
別
売
部
品
P
-2
）

ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー

（
同
梱
部
品
D
-1
）

高
性
能
フ
ィ
ル
タ
ー

高
性
能
フ
ィ
ル
タ
ー
（
幅
3
0
0
m
m
）
の
場
合

高
性
能
フ
ィ
ル
タ
ー
（
幅
5
0
0
,6
0
0
m
m
）
の
場
合
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取付説明書

天
井
ビ
ル
ト
イ
ン
形

天
井
埋
込
形
（
　 

形
）

ＤＡ

1
1

1
2

W
T0
9
7
9
8
X
0
1

1
5

3
.	取
付
作
業

 
■

P
A

C
-K

F7
0

JA
F

形

手
順

1
. 次
の
図
の
よ
う
に
ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー
（
同
梱
部
品
D
-1
）

を
高
性
能
フ
ィ
ル
タ
ー
内
側
に
入
れ
込
み
、
ワ
イ
ヤ
ー
（
別
売
部

品
P
-3
）で
固
定
す
る
。

高
性
能
フ
ィ
ル
タ
ー
形
名

ワ
イ
ヤ
ー

使
用
個
数

P
A
C
-K
F1
0
,2
0
P
A
F

2

P
A
C
-K
F1
1
,2
1
P
A
F

3

P
A
C
-K
F1
2
,2
2
P
A
F

4

P
A
C
-K
F1
3
,2
3
P
A
F

5

ワ
イ
ヤ
ー

（
別
売
部
品
P
-3
）

ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー

（
同
梱
部
品
D
-1
）

高
性
能
フ
ィ
ル
タ
ー

高
性
能
フ
ィ
ル
タ
ー
（
幅
3
2
0
m
m
）
の
場
合

高
性
能
フ
ィ
ル
タ
ー
（
幅
5
2
0
m
m
）
の
場
合

 
■

P
A

C
-K

E7
1J

A
F

形
[1

] 
高

性
能

フ
ィ

ル
タ

ー
の

場
合

手
順

1
. 高
性
能
フ
ィ
ル
タ
ー
に
面
フ
ァ
ス
ナ
ー
（
同
梱
部
品
D
-2
）を
貼
り
付
け
、
ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー
（
同
梱
部
品
D
-1
）を

取
り
付
け
る
。

面
フ
ァ
ス
ナ
ー

（
同
梱
部
品
D
-2
）

ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー

（
同
梱
部
品
D
-1
）

高
性
能
フ
ィ
ル
タ
ー

面
フ
ァ
ス
ナ
ー

（
同
梱
部
品
D
-2
）

[2
] 

ロ
ン

グ
ラ

イ
フ

フ
ィ

ル
タ

ー
の

場
合

手
順

1
. ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー
に
面
フ
ァ
ス
ナ
ー
（
同
梱
部
品
D
-2
）を
貼
り
付
け
、
ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー
（
同
梱
部
品

D
-1
）を
取
り
付
け
る
。

面
フ
ァ
ス
ナ
ー

（
同
梱
部
品
D
-2
）

面
フ
ァ
ス
ナ
ー

（
同
梱
部
品
D
-2
）

ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー

ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー

（
同
梱
部
品
D
-1
）

1
6

W
T0
9
7
9
8
X
0
1

4
.	取
付
作
業
後
の
確
認

4
. 取

付
作

業
後

の
確

認
取
付
作
業
が
完
了
し
ま
し
た
ら
、
下
表
に
従
っ
て
も
う
一
度
点
検
し
て
く
だ
さ
い
。

不
具
合
が
あ
り
ま
し
た
ら
必
ず
直
し
て
く
だ
さ
い
。（
機
能
が
発
揮
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
安
全
性
が
確
保
で
き
ま
せ
ん
。）

4
-1

. 取
付

作
業

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

N
o.

チ
ェ
ッ
ク
項
目

チ
ェ
ッ
ク
欄

1
フ
ィ
ル
タ
ー
は
固
定
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

（
不
備
が
あ
る
場
合
、
ご
み
が
詰
ま
り
故
障
の
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
）

2
作
業
の
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

3
「
安
全
の
た
め
に
必
ず
守
る
こ
と
」を
確
認
し
ま
し
た
か
。

5
. 試

運
転

お
客
様
立
ち
会
い
で
試
運
転
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

5
-1

. 試
運

転
の

準
備

取
付
要
領
に
従
っ
て
フ
ィ
ル
タ
ー
を
取
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。

5
-2

. 試
運

転
の

方
法

(設
定

時
の

動
作

）
運
転
を
実
施
し
、
フ
ィ
ル
タ
ー
が
振
動
し
な
い
か
、
お
よ
び
フ
ィ
ル
タ
ー
が
外
れ
て
い
な
い
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
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取付説明書

天
井
ビ
ル
ト
イ
ン
形

天
井
埋
込
形
（
　 

形
）

ＤＡ

1
3

1
4

W
T0
9
7
9
8
X
0
1

1
7

6
.	室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
設
定
変
更

6
. 室

内
ユ

ニ
ッ

ト
の

設
定

変
更

6
-1

. 風
量

ア
ッ

プ
の

設
定

ア
レ

ル
除

菌
フ

ィ
ル

タ
ー

取
付

時
に

は
設

定
し

て
く

だ
さ

い
。

風
量
の
設
定
を
し
な
い
場
合
、
風
量
が
低
下
し
、
能
力
の
低
下
お
よ
び
露
た
れ
な
ど
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

6
-1

-1
. 室

内
ユ

ニ
ッ

ト
形

名
P

LF
Y-

P
2

2
～

14
0

LM
G

4
以

降
の

場
合

•	
別
売
部
品
組
込
・
高
天
井
に
つ
い
て
	

別
売
の
ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー
お
よ
び
吹
き
分
け
プ
レ
ー
ト（
7：
3
）、
加
湿
器
を
組
み
込
む
場
合
や
、
高
天
井
の
場
合
は
、

制
御
基
板
上
の
ス
イ
ッ
チ（
S
W
2
1
-1
,2
,5
）ま
た
は
リ
モ
コ
ン
に
よ
る
機
能
選
択
で
設
定
が
必
要
と
な
り
ま
す
。	

（
対
象
リ
モ
コ
ン
：
P
A
R
-3
2
M
A
以
降
、
P
A
R
-F
3
0
M
E
以
降
）

お
願

い

•	
別
売
部
品
組
込
・
高
天
井
設
定
を
リ
モ
コ
ン
で
設
定
し
た
場
合
、
最
新
操
作
を
優
先
す
る
た
め
、
制
御
基
板
上
の
ス
イ
ッ
チ
設

定
と
実
際
の
設
定
は
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
最
新
の
設
定
を
確
認
す
る
場
合
は
、
リ
モ
コ
ン
か
ら
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

手
順

1
. 設
定
方
法（
ス
イ
ッ
チ
設
定
ま
た
は
機
能
選
択
）を
確
認
し
選
択
す
る
。	

設
定
の
手
順
、
操
作
方
法
は
リ
モ
コ
ン
に
付
属
の
説
明
書
お
よ
び
下
記
手
順
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。	

設
定
方
法（
ス
イ
ッ
チ
設
定
ま
た
は
機
能
選
択
）に
よ
り
、
機
能
設
定
N
o.
3
2（
ス
イ
ッ
チ
設
定
/機
能
選
択
切
替
）を
変
更
す

る
。 •	
ス
イ
ッ
チ
か
ら
設
定
す
る
場
合【
初
期
設
定
】・
・
・
機
能
設
定
N
o.
3
2
の
設
定
値
を『
1
』に
す
る
。

•	
リ
モ
コ
ン
か
ら
設
定
す
る
場
合
・
・
・
・
・
・
・
・
機
能
設
定
N
o.
3
2
の
設
定
値
を『
2
』に
す
る
。

ス
イ
ッ
チ
設
定
／

機
能
選
択
切
替

機
能
設
定
N
o.

初
期
設
定

チ
ェ
ッ
ク
欄

N
o.
3
2

ス
イ
ッ
チ
設
定

1
○

機
能
選
択

2

1
8

W
T0
9
7
9
8
X
0
1

6
.	室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
設
定
変
更

2
. 設
定
番
号
一
覧
表
か
ら
設
定
番
号
を
確
認
す
る
。	

下
表
の
設
定
番
号
一
覧
か
ら
別
売
部
品
組
合
せ
に
よ
り
設
定
番
号
を
確
認
す
る
。

設
定
番
号
一
覧
表

別
売
部
品
組
合
せ

別 売 部 品

ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー

○
○

○
○

○
ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー

○
○

○
○

○
吹
き
分
け
プ
レ
ー
ト
（
7
：
3
）

○
○

加
湿
器

1
台
取
付
け

○
○

2
台
取
付
け

○

設 定 番 号

低
天
井

リ
モ
コ
ン
	

設
定

N
o.
0
8

1
1

2
3

3
N
o.
1
0

2
2

2
1

1
ス
イ
ッ
チ
設
定
番
号

②
④

⑤
③

③
チ
ェ
ッ
ク
欄

標
準

リ
モ
コ
ン
	

設
定

N
o.
0
8

3
2

3
1

1
N
o.
1
0

1
2

2
2

2
ス
イ
ッ
チ
設
定
番
号

③
⑤

⑥
④

④
チ
ェ
ッ
ク
欄

高
天
井
	

3
.0
m

リ
モ
コ
ン
	

設
定

N
o.
0
8

1
3

―
2

2
N
o.
1
0

2
2

―
2

2
ス
イ
ッ
チ
設
定
番
号

④
⑥

―
⑤

⑤
チ
ェ
ッ
ク
欄

高
天
井
	

3
.3
m

リ
モ
コ
ン
	

設
定

N
o.
0
8

2
―

―
3

3
N
o.
1
0

2
―

―
2

2
ス
イ
ッ
チ
設
定
番
号

⑤
―

―
⑥

⑥
チ
ェ
ッ
ク
欄

―

高
天
井
	

3
.5
m

リ
モ
コ
ン
	

設
定

N
o.
0
8

3
―

―
―

―
N
o.
1
0

2
―

―
―

―
ス
イ
ッ
チ
設
定
番
号

⑥
―

―
―

―
チ
ェ
ッ
ク
欄

―
―

高
天
井
	

3
.5
m
	

以
上

リ
モ
コ
ン
	

設
定

N
o.
0
8

―
―

―
―

―
N
o.
1
0

―
―

―
―

―
ス
イ
ッ
チ
設
定
番
号

―
―

―
―

―
チ
ェ
ッ
ク
欄

―
―

―
―

お
知

ら
せ

•	
別
売
部
品
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
は
、
高
天
井
設
定
が
で
き
ま
せ
ん
。

•	
ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー
は
、
高
性
能
フ
ィ
ル
タ
ー
や
パ
ワ
ー
脱
臭
フ
ィ
ル
タ
ー
と
の
併
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

アレル除菌フィルター : PAC-KD60JAF,KF70JAF



5-17

取付説明書

天
井
ビ
ル
ト
イ
ン
形

天
井
埋
込
形
（
　 

形
）

ＤＡ

1
5

1
6

W
T0
9
7
9
8
X
0
1

1
9

6
.	室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
設
定
変
更

3
. 制
御
基
板
上
の
ス
イ
ッ
チ
に
よ
り
設
定
す
る
場
合

お
願

い

•	
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
電
源
を
O
FF
状
態
で
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

制
御
基
板
上
の
ス
イ
ッ
チ（
S
W
2
1
-1
,2
,5
）を
「
設
定
番
号
一
覧
表
」で
選
択
し
た
ス
イ
ッ
チ
設
定
番
号
に
該
当
す
る
設
定

に
変
更
す
る
。

　
設
定
例
：
ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー
+
ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー
を
組
み
合
せ
た
場
合（
標
準
）

　
　
　
　
　
S
W
2
1
-1
『
O
N
』、
S
W
2
1
-2
『
O
FF
』、
S
W
2
1
-5
『
O
FF
』に
設
定
す
る（
ス
イ
ッ
チ
設
定
③
）。

ス
イ
ッ
チ

設
定
番
号

ア
ド
レ
ス
基
板
上
の
設
定

ス
イ
ッ
チ
図
（
S
W
2
1
）

初
期
出
荷
設
定

チ
ェ
ッ
ク
欄

S
W
2
1
-1

S
W
2
1
-2

S
W
2
1
-5

①
O
FF

O
N

O
FF

O
N 1

2
3

4
5

6
7

8

ー

②
O
FF

O
FF

O
FF

O
N 1

2
3

4
5

6
7

8

○

③
O
N

O
FF

O
FF

O
N 1

2
3

4
5

6
7

8

ー

④
O
FF

O
N

O
N

O
N 1

2
3

4
5

6
7

8

ー

⑤
O
FF

O
FF

O
N

O
N 1

2
3

4
5

6
7

8

ー

⑥
O
N

O
FF

O
N

O
N 1

2
3

4
5

6
7

8

ー

O
N 1

2
3

4
5

6
7

8
9

10

ス
イ
ッ
チ
の
見
方
例
：
左
記
ス
イ
ッ
チ
は
１
～
5
が
O
N
、
6
～
1
0
が
O
FF
を
示
し
ま
す
。

4
. リ
モ
コ
ン
に
よ
り
設
定
す
る
場
合（
対
象
リ
モ
コ
ン
：
P
A
R
-3
2
M
A
以
降
、
P
A
R
-F
3
0
M
E
以
降
）

リ
モ
コ
ン
の
機
能
選
択
よ
り
、機
能
設
定
N
o.
0
8
お
よ
び
機
能
設
定
N
o.
1
0
を
選
択
し
、「
設
定
番
号
一
覧
表
」に
従
い
機
能

設
定
値
を
変
更
す
る
。

　
設
定
例
：
ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー
+
ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー
を
組
み
合
せ
た
場
合（
標
準
）

　
　
　
　
　
	機
能
設
定
N
o.
3
2
の
設
定
値
を『
2
』に
す
る
。
機
能
設
定
N
o.
0
8
を『
3
』、
機
能
設
定
N
o.
1
0
を『
1
』に
設

定
す
る
。

お
願

い
•	
機
能
選
択
に
よ
り
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
機
能
を
変
更
し
た
場
合
は
、
す
べ
て
の
設
定
内
容
を
表
の
チ
ェ
ッ
ク
欄
に
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。

6
-1

-2
. 室

内
ユ

ニ
ッ

ト
形

名
P

LF
Y-

P
2

2
～

11
2

LM
G

3
以

前
の

場
合

室
内
ユ
ニ
ッ
ト
制
御
箱
内
の
基
板
上
の
デ
ィ
ッ
プ
ス
イ
ッ
チ
S
W
5
を
O
N
に
し
て
く
だ
さ
い
。

	

2
0

W
T0
9
7
9
8
X
0
1

6
.	室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
設
定
変
更

6
-1

-3
. 室

内
ユ

ニ
ッ

ト
形

名
P

L-
R

P
4

0
～

16
0

LA
13

以
降

の
場

合
•	
別
売
部
品
組
込
・
高
天
井
に
つ
い
て
	

別
売
の
ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー
お
よ
び
吹
き
分
け
プ
レ
ー
ト（
7：
3
）、
加
湿
器
を
組
み
込
む
場
合
や
、
高
天
井
の
場
合
は
、

リ
モ
コ
ン
に
よ
る
機
能
選
択
で
設
定
が
必
要
と
な
り
ま
す
。	

（
対
象
リ
モ
コ
ン
：
P
A
R
-3
2
M
A
	以
降
）

お
願

い

•	
最
新
の
設
定
を
確
認
す
る
場
合
は
、
リ
モ
コ
ン
か
ら
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

手
順

1
. 設
定
方
法（
機
能
選
択
）を
確
認
す
る
。	

設
定
の
手
順
、
操
作
方
法
は
リ
モ
コ
ン
に
付
属
の
説
明
書
お
よ
び
下
記
手
順
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

2
. 設
定
番
号
一
覧
表
か
ら
設
定
番
号
を
確
認
す
る
。	

下
表
の
設
定
番
号
一
覧
か
ら
別
売
部
品
組
合
せ
に
よ
り
設
定
番
号
を
確
認
す
る
。

設
定
番
号
一
覧
表

別
売
部
品
組
合
せ

別 売 部 品

ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー

○
○

○
○

○
ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー

○
○

○
○

○
吹
き
分
け
プ
レ
ー
ト
（
7
：
3
）

○
○

加
湿
器

1
台
取
付
け

○
○

2
台
取
付
け

○

設 定 番 号

低
天
井

リ
モ
コ
ン
	

設
定

N
o.
0
8

3
2

3
1

1
N
o.
1
0

1
2

2
2

2
チ
ェ
ッ
ク
欄

標
準

リ
モ
コ
ン
	

設
定

N
o.
0
8

1
3

1
2

2
N
o.
1
0

2
2

3
2

2
チ
ェ
ッ
ク
欄

高
天
井
	

3
.0
m

リ
モ
コ
ン
	

設
定

N
o.
0
8

2
1

-
3

3
N
o.
1
0

2
3

-
2

2
チ
ェ
ッ
ク
欄

高
天
井
	

3
.3
m

リ
モ
コ
ン
	

設
定

N
o.
0
8

3
-

-
1

1
N
o.
1
0

2
-

-
3

3
チ
ェ
ッ
ク
欄

-

高
天
井
	

3
.5
m

リ
モ
コ
ン
	

設
定

N
o.
0
8

1
-

-
-

-
N
o.
1
0

3
-

-
-

-
チ
ェ
ッ
ク
欄

-
-

高
天
井
	

3
.5
m
	

以
上

リ
モ
コ
ン
	

設
定

N
o.
0
8

-
-

-
-

-
N
o.
1
0

-
-

-
-

-
チ
ェ
ッ
ク
欄

-
-

-
-

※
1	
別
売
部
品
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
は
、
高
天
井
設
定
が
で
き
ま
せ
ん
。

※
2	
ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー
は
、
高
性
能
フ
ィ
ル
タ
ー
や
パ
ワ
ー
脱
臭
フ
ィ
ル
タ
ー
と
の
併
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

3
. リ
モ
コ
ン
に
よ
り
設
定
す
る
。（
対
象
リ
モ
コ
ン
：
P
A
R
-3
2
M
A
	以
降
）	

リ
モ
コ
ン
の
機
能
選
択
よ
り
、機
能
設
定
N
o.
0
8
お
よ
び
機
能
設
定
N
o.
1
0
を
選
択
し
、「
設
定
番
号
一
覧
表
」に
従
い
機
能

設
定
値
を
変
更
す
る
。

　
設
定
例
：
ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー
+
ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー
を
組
み
合
せ
た
場
合（
標
準
）

　
　
　
　
　
	機
能
設
定
N
o.
0
8
を『
1
』、
機
能
設
定
N
o.
1
0
を『
2
』に
設
定
す
る
。

お
願

い

•	
機
能
選
択
に
よ
り
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
機
能
を
変
更
し
た
場
合
は
、
す
べ
て
の
設
定
内
容
を
表
の
チ
ェ
ッ
ク
欄
に
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。

アレル除菌フィルター : PAC-KD60JAF,KF70JAF
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取付説明書

天
井
ビ
ル
ト
イ
ン
形

天
井
埋
込
形
（
　 

形
）

ＤＡ

1
7

1
8

W
T0
9
7
9
8
X
0
1

2
1

6
.	室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
設
定
変
更

6
-1

-4
. 室

内
ユ

ニ
ッ

ト
形

名
P

L-
R

P
4

0
～

8
0

LA
12

以
前

の
場

合
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
リ
モ
コ
ン
に
よ
り
モ
ー
ド
番
号“
0
8
”ま
た
は“
1
0
”を
選
択
し
、
下
表
に
よ
り
設
定
番
号
を
変
更
し
て
く
だ

さ
い
。

詳
し
く
は
、
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
据
付
工
事
説
明
書
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

モ
ー
ド
番
号

機
能
設
定
N
o.
0
8

（
風
量
）

機
能
設
定
N
o.
1
0

（
オ
プ
シ
ョ
ン
組
込
）

設
定
番
号

ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
フ
ィ
ル
タ
ー
＋
ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー

1
2

初
期
設
定
状
態
（
工
場
出
荷
時
）

2
1

6
-1

-5
. 室

内
ユ

ニ
ッ

ト
形

名
P

L-
R

P1
12

～
16

0
LA

12
以

前
の

場
合

室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
リ
モ
コ
ン
に
よ
り
モ
ー
ド
番
号
を“
1
0
”,
	設
定
番
号
を“
2
”に
設
定
し
て
く
だ
さ
い
。

6
-2

. 機
外

静
圧

切
替

に
つ

い
て

•	
ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー
を
組
み
込
む
と
取
得
可
能
な
機
外
静
圧
が
変
わ
り
ま
す
。
必
要
に
応
じ
静
圧
設
定
を
再
設
定
し
て

く
だ
さ
い
。	

（
ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー
組
込
時
の
取
得
機
外
静
圧
低
下
分
に
つ
い
て
は
、
技
術
資
料
の
送
風
機
特
性
線
図
に
記
載
し
て
い

る
負
荷
カ
ー
ブ
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
）	

風
量
を
調
整
し
な
い
場
合
、
風
量
が
低
下
し
、
能
力
の
低
下
お
よ
び
露
た
れ
な
ど
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

2
2

W
T0
9
7
9
8
X
0
1

7
.	お
手
入
れ

7
. お

手
入

れ
6
か
月
に
1
度
を
目
安
に
清
掃
し
て
く
だ
さ
い
。

手
順

1
. ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー
を「
3
-2
.	取
付
作
業（
1
1
ペ
ー
ジ
）」
と
逆
の
手
順
で
取
り
外
す
。

2
. ア
レ
ル
除
菌
フ
ィ
ル
タ
ー
を
つ
け
置
き
洗
い
す
る
。

•	
汚
れ
が
ひ
ど
い
と
き
は
中
性
洗
剤
を
溶
か
し
た
ぬ
る
ま
湯
で
す
す
い
で
く
だ
さ
い
。

•	
熱
い
湯（
約
5
0
℃
以
上
）で
洗
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
変
形
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

•	
タ
ワ
シ
で
洗
っ
た
り
、
も
み
洗
い
を
し
た
り
、
フ
ィ
ル
タ
ー
面
に
力
を
加
え
て
洗
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

3
. つ
け
置
き
洗
い
を
し
た
後
は
、
日
陰
で
よ
く
乾
か
す
。

•	
直
射
日
光
や
直
接
火
に
あ
て
て
乾
か
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
変
形
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

•	
清
掃
し
た
場
合
、
縮
み
や
ヨ
レ
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
	1
年
を
目
安
に
新
し
い
も
の
と
交
換
し
て
く
だ
さ
い
。

8
. お

客
様

へ
の

説
明

•	
こ
の
取
付
説
明
書
に
従
っ
て
、正
し
い
使
い
方
を
ご
説
明
く
だ
さ
い
。
と
く
に「
安
全
の
た
め
に
必
ず
守
る
こ
と
」の
項
は
、安

全
に
関
す
る
重
要
な
注
意
事
項
を
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
必
ず
守
る
よ
う
に
ご
説
明
く
だ
さ
い
。

•	
お
使
い
に
な
る
方
が
不
在
の
場
合
は
、
オ
ー
ナ
ー
様
・
ゼ
ネ
コ
ン
関
係
者
様
や
建
物
の
管
理
人
様
に
ご
説
明
く
だ
さ
い
。

•	
こ
の
取
付
説
明
書
は
、
取
付
け
後
お
客
様
に
お
渡
し
く
だ
さ
い
。

•	
お
使
い
に
な
る
方
が
代
わ
る
場
合
は
、
こ
の
取
付
説
明
書
を
新
し
く
お
使
い
に
な
る
方
に
お
渡
し
く
だ
さ
い
。

アレル除菌フィルター : PAC-KD60JAF,KF70JAF
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● PAC-KF11PAF, PAC-KF21PAF：PD-RP40～ 56GA19 / PE-RP50・56DA19
● PAC-KF12PAF, PAC-KF22PAF：PD-RP63～ 80GA19 / PE-RP63～ 80DA19
● PAC-KF13PAF, PAC-KF23PAF：PD-RP112～ 160GA19 / PE-RP112～ 160DA19

高性能フィルター
●PAC-KF11PAF　●PAC-KF12PAF　●PAC-KF13PAF
● PAC-KF21PAF　●PAC-KF22PAF　●PAC-KF23PAF

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

使用目的 /用途
●“高性能フィルター”は、室内の塵埃除去を目的としたものです。
● 捕集率65％と80％の2種類の仕様があり、室内の空気清浄度
に合わせて選定します。

● 天井ビルトインの場合、下吸込仕様と後吸込仕様の2種類の仕
様があります。

注意
・高性能フィルターを使用する場合には、下吸込又は後吸込高
性能フィルターボックスを併せてご使用ください。

下吸込用高性能
フィルターボックス

高性能フィルター
（捕集率 65％、80％）

・吸込フランジ付
・フィルター横取り出し
・高性能フィルター/標準ロング
ライフフィルター組み込み可能

（併用は不可）

 後吸込用フィルターボックス

形　　 　 名 PAC-KF11PAF PAC-KF21PAF PAC-KF12PAF PAC-KF22PAF PAC-KF13PAF PAC-KF23PAF
集塵効率 捕集率65％ ※2 捕集率80％ ※2 捕集率65％ ※2 捕集率80％ ※2 捕集率65％ ※2 捕集率80％ ※2

※1
計数法 0.4㎛ 60％ 70％ 60％ 70％ 60％ 70％

0.7㎛ 65％ 80％ 65％ 80％ 65％ 80％
下吸込用高性能
フィルターボックス PAC-KD51STB PAC-KD52STB PAC-KD53STB

後吸込用
フィルターボックス PAC-KF51TB PAC-KF52TB PAC-KF53TB

フィルター材質 高分子繊維不織布エアフィルター

※1: 計数法は JIS B 9908:2011による粒子捕集率（粒径別）。
※2:PAC-KF11/12/13PAF（捕集率65%）は比色法65%相当。PAC-KF21/22/23PAF（捕集率80%）は比色法90%相当。

比色法は JIS B 9908:2011による比色法捕集率。

23
1

21
0

10
.5

10
.5L

60

高性能フィルター形名 捕集率 L×個数
PAC-KF11PAF 65% 320× 1, 520× 1
PAC-KF21PAF 80% 320× 1, 520× 1
PAC-KF12PAF 65%  520× 2
PAC-KF22PAF 80%  520× 2
PAC-KF13PAF 65% 320× 1, 520× 2
PAC-KF23PAF 80% 320× 1, 520× 2
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取付説明書
高性能フィルター

: PAC-KF11PAF, KF12PAF, KF13PAF, KF21PAF, KF22PAF, KF23PAF
（本マニュアル用に変更・修正しています）

2

安
全

の
た

め
に

必
ず

守
る

こ
と


こ
の
「
安
全
の
た
め
に
必
ず
守
る
こ
と
」
を
よ
く
お
読
み
の
う
え
、
取
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。


こ
こ
に
記
載
し
た
注
意
事
項
は
、
安
全
に
関
す
る
重
要
な
内
容
で
す
。
必
ず
お
守
り
く
だ
さ
い
。


図
記
号
の
意
味
は
次
の
と
お
り
で
す
。


お
読
み
に
な
っ
た
あ
と
は
、
お
使
い
に
な
る
方
に
必
ず
本
書
を
お
渡
し
く
だ
さ
い
。


お
使
い
に
な
る
方
は
、
本
書
を
い
つ
で
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
移
設
・
修
理
の
場
合
、
工
事
を
さ
れ
る
方
に
お

渡
し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
お
使
い
に
な
る
方
が
代
わ
る
場
合
、
新
し
く
お
使
い
に
な
る
方
に
お
渡
し
く
だ
さ
い
。

[1
] 

一
般

事
項

[2
] 

据
付

工
事

を
す

る
と

き
に

[3
] 

お
願

い

取
扱
い
を
誤
っ
た
場
合
、
使
用
者
が
死
亡
ま
た
は
重
傷
を
負
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
危
害
の
程
度

取
扱
い
を
誤
っ
た
場
合
、
使
用
者
が
軽
傷
を
負
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
物
的
損
害
の
発
生
が
想
定

さ
れ
る
危
害
・
損
害
の
程
度

（
一
般
禁
止
）

（
一
般
指
示
）

一
般

事
項

特
殊

環
境

で
は

、
使

用
し

な
い

こ
と

。

　

使
用
禁
止


油
・
蒸
気
・
有
機
溶
剤
・
腐
食
ガ
ス
（
ア
ン
モ
ニ

ア
・
硫
黄
化
合
物
・
酸
な
ど
）
の
多
い
と
こ
ろ

や
、
酸
性
や
ア
ル
カ
リ
性
の
溶
液
・
特
殊
な
ス
プ

レ
ー
な
ど
を
頻
繁
に
使
う
と
こ
ろ
で
使
用
し
た
場

合
、
著
し
い
性
能
低
下
・
腐
食
に
よ
る
冷
媒
漏

れ
・
水
漏
れ
・
け
が
・
感
電
・
故
障
・
発
煙
・
火

災
の
お
そ
れ
あ
り
。

改
造

は
し

な
い

こ
と

。
　 禁
止


冷
媒
漏
れ
・
水
漏
れ
・
け
が
・
感
電
・
火
災
の
お

そ
れ
あ
り
。

据
付

工
事

を
す

る
と

き
に

梱
包

材
は

破
棄

す
る

こ
と

。
　

指
示
を
実
行


窒
息
事
故
の
お
そ
れ
あ
り
。

販
売

店
ま

た
は

専
門

業
者

が
取

付
説

明
書

に
従

っ
て

取
り

付
け

工
事

を
行

う
こ

と
。

　

指
示
を
実
行


冷
媒
漏
れ
・
水
漏
れ
・
け
が
・
感
電
・
故
障
・
火

災
の
お
そ
れ
あ
り
。

お
願

い
エ

ア
フ

ィ
ル

タ
ー

を
外

し
た

状
態

で
運

転
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。


ユ
ニ
ッ
ト
内
部
に
ゴ
ミ
が
詰
ま
り
、
故
障
の
お
そ
れ
あ
り
。

1
. 使

用
部

品
1

-1
. 同

梱
部

品
下

記
部

品
が

同
梱

さ
れ

て
い

ま
す

の
で

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。

フ
ィ

ル
タ

仕
様

形
名

寸
法

枚
数

ロ
ン

グ
ラ

イ
フ

フ
ィ

ル
タ

P
A

C
-K

F0
4

LA
F

2
3

1
×

3
2

0
1

枚
2

3
1

×
5

2
0

1
枚

P
A

C
-K

F0
5

LA
F

2
3

1
×

5
2

0
2

枚

P
A

C
-K

F0
6

LA
F

2
3

1
×

3
2

0
1

枚
2

3
1

×
5

2
0

2
枚

高
性

能
フ

ィ
ル

タ
（

比
色

法
6

5
％

）

P
A

C
-K

F1
0

P
A

F
2

3
3

×
 3

2
0

2
枚

P
A

C
-K

F1
1

P
A

F
2

3
3

×
 3

2
0

1
枚

2
3

3
×

 5
2

0
1

枚
P

A
C

-K
F1

2
P

A
F

2
3

3
×

5
2

0
2

枚

P
A

C
-K

F1
3

P
A

F
2

3
3

×
 3

2
0

1
枚

2
3

3
×

 5
2

0
2

枚

高
性

能
フ

ィ
ル

タ
（

比
色

法
9

0
％

）

P
A

C
-K

F2
0

P
A

F
2

3
3

×
 3

2
0

2
枚

P
A

C
-K

F2
1

P
A

F
2

3
3

×
3

2
0

1
枚

2
3

3
×

5
2

0
1

枚
P

A
C

-K
F2

2
P

A
F

2
3

3
×

5
2

0
2

枚

P
A

C
-K

F2
3

P
A

F
2

3
3

×
3

2
0

1
枚

2
3

3
×

5
2

0
2

枚

W
T0

6
6

4
8

X
0

4
3

W
T0

6
6

4
8

X
0

4

取
付

説
明

書

三
菱

電
機

 ビ
ル

・
店

舗
用

 
エ

ア
コ

ン
別

売
部

品
ロ

ン
グ

ラ
イ

フ
フ

ィ
ル

タ
ー

形
名

PA
C

-K
F

04
LA

F
PA

C
-K

F
05

LA
F

PA
C

-K
F

06
LA

F

高
性

能
フ

ィ
ル

タ
ー

形
名

PA
C

-K
F

10
PA

F
PA

C
-K

F
11

PA
F

PA
C

-K
F

12
PA

F
PA

C
-K

F
13

PA
F

PA
C

-K
F

20
PA

F
PA

C
-K

F
21

PA
F

PA
C

-K
F

22
PA

F
PA

C
-K

F
23

PA
F

も
く

じ
安

全
の

た
め

に
必

ず
守

る
こ

と
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
· 2

1
. 使

用
部

品
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
3

1
-1

. 同
梱

部
品

 ···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
· 3

2
. 使

用
箇

所
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
4

2
-1

. 取
付

け
時

の
外

観
 ···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

· 4
2

-2
. 適

用
機

種
 ···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

· 5
3

. 取
付

要
領

  ·
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

6
4

. 取
付

工
事

後
の

確
認

  ··
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

7
5

. お
客

様
へ

の
説

明
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

·· 7

こ
の

製
品

の
性

能
・

機
能

を
十

分
に

発
揮

さ
せ

、
ま

た
安

全
を

確
保

す
る

た
め

に
、

正
し

い
取

付
工

事
が

必
要

で
す

。
取

付
工

事
の

前
に

、
こ

の
説

明
書

を
必

ず
お

読
み

く
だ

さ
い

。
• 

こ
の

製
品

は
国

内
専

用
で

す
。

日
本

国
外

で
は

使
用

で
き

ま
せ

ん
。 

Th
is

 a
pp

lia
nc

e 
is

 d
es

ig
ne

d 
fo

r 
us

e 
in

 J
ap

an
 o

nl
y 

an
d 

ca
n 

no
t 

be
 u

se
d 

in
 a

ny
 o

th
er

 c
ou

nt
ry

.

販
売

店
・

工
事

店
様

用

W
T0

6
6

4
8

X
0

4

1
2
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2

-2
. 適

用
機

種

お
願

い
• 

適
用

機
種

を
必

ず
確

認
し

、
取

付
け

間
違

い
の

な
い

よ
う

に
お

願
い

し
ま

す
。

[1
] 

後
吸

込
フ

ィ
ル

タ
ボ

ッ
ク

ス
使

用
時

形
名

フ
ィ

ル
タ

仕
様

寸
法

枚
数

適
用

フ
ィ

ル
タ

ボ
ッ

ク
ス

適
用

機
種

P
A

C
-K

F1
0

P
A

F
高

性
能

フ
ィ

ル
タ

（
比

色
法

6
5

％
）

2
3

3
×

3
2

0
2

枚
P

A
C

-K
F5

0
TB

P
D

FY
-P

2
2

,2
8

,3
6

G
M

G
形

P
A

C
-K

F2
0

P
A

F
高

性
能

フ
ィ

ル
タ

（
比

色
法

9
0

％
）

2
3

3
×

3
2

0
2

枚

P
A

C
-K

F0
4

LA
F

ロ
ン

グ
ラ

イ
フ

フ
ィ

ル
タ

2
3

1
×

3
2

0
1

枚

P
A

C
-K

F5
1

TB
P

E-
R

P
5

0
,5

6
D

A
形

P
D

-R
P

4
0

,5
0

,5
6

G
A

形
P

D
FY

-P
4

5
,5

6
G

M
G

形

2
3

1
×

5
2

0
1

枚

P
A

C
-K

F1
1

P
A

F
高

性
能

フ
ィ

ル
タ

（
比

色
法

6
5

％
）

2
3

3
×

3
2

0
1

枚
2

3
3

×
5

2
0

1
枚

P
A

C
-K

F2
1

P
A

F
高

性
能

フ
ィ

ル
タ

（
比

色
法

9
0

％
）

2
3

3
×

3
2

0
1

枚
2

3
3

×
5

2
0

1
枚

P
A

C
-K

F0
5

LA
F

ロ
ン

グ
ラ

イ
フ

フ
ィ

ル
タ

2
3

1
×

 5
2

0
2

枚

P
A

C
-K

F5
2

TB
P

E-
R

P
6

3
,7

1
,8

0
D

A
形

P
D

-R
P

6
3

,7
1

,8
0

G
A

形
P

D
FY

-P
7

1
,8

0
,9

0
G

M
G

形
P

A
C

-K
F1

2
P

A
F

高
性

能
フ

ィ
ル

タ
（

比
色

法
6

5
％

）
2

3
3

×
5

2
0

2
枚

P
A

C
-K

F2
2

P
A

F
高

性
能

フ
ィ

ル
タ

（
比

色
法

9
0

％
）

2
3

3
×

5
2

0
2

枚

P
A

C
-K

F0
6

LA
F

ロ
ン

グ
ラ

イ
フ

フ
ィ

ル
タ

2
3

1
×

3
2

0
1

枚

P
A

C
-K

F5
3

TB
P

E-
R

P
1

1
2

,1
4

0
,1

6
0

D
A

形
P

D
-R

P
1

1
2

,1
4

0
,1

6
0

G
A

形
P

D
FY

-P
1

1
2

,1
4

0
G

M
G

形

2
3

1
×

5
2

0
2

枚

P
A

C
-K

F1
3

P
A

F
高

性
能

フ
ィ

ル
タ

（
比

色
法

6
5

％
）

2
3

3
×

3
2

0
1

枚
2

3
3

×
5

2
0

2
枚

P
A

C
-K

F2
3

P
A

F
高

性
能

フ
ィ

ル
タ

（
比

色
法

9
0

％
）

2
3

3
×

3
2

0
1

枚
2

3
3

×
5

2
0

2
枚

[2
] 

下
吸

込
フ

ィ
ル

タ
ボ

ッ
ク

ス
使

用
時

形
名

フ
ィ

ル
タ

仕
様

寸
法

枚
数

適
用

フ
ィ

ル
タ

ボ
ッ

ク
ス

適
用

機
種

P
A

C
-K

F1
0

P
A

F
高

性
能

フ
ィ

ル
タ

（
比

色
法

6
5

％
）

2
3

3
×

3
2

0
2

枚
P

A
C

-K
D

5
0

S
TB

P
D

FY
-P

2
2

,2
8

,3
6

G
M

G
形

P
A

C
-K

F2
0

P
A

F
高

性
能

フ
ィ

ル
タ

（
比

色
法

9
0

％
）

2
3

3
×

3
2

0
2

枚

P
A

C
-K

F1
1

P
A

F
高

性
能

フ
ィ

ル
タ

（
比

色
法

6
5

％
）

2
3

3
×

3
2

0
1

枚

P
A

C
-K

D
5

1
S

TB
P

D
-R

P
4

0
,5

0
,5

6
G

A
形

P
D

FY
-P

4
5

,5
6

G
M

G
形

2
3

3
×

5
2

0
1

枚

P
A

C
-K

F2
1

P
A

F
高

性
能

フ
ィ

ル
タ

（
比

色
法

9
0

％
）

2
3

3
×

3
2

0
1

枚
2

3
3

×
5

2
0

1
枚

P
A

C
-K

F1
2

P
A

F
高

性
能

フ
ィ

ル
タ

（
比

色
法

6
5

％
）

2
3

3
×

5
2

0
2

枚
P

A
C

-K
D

5
2

S
TB

P
D

-R
P

6
3

,7
1

,8
0

G
A

形
P

D
FY

-P
7

1
,8

0
,9

0
G

M
G

形
P

A
C

-K
F2

2
P

A
F

高
性

能
フ

ィ
ル

タ
（

比
色

法
9

0
％

）
2

3
3

×
5

2
0

2
枚

P
A

C
-K

F1
3

P
A

F
高

性
能

フ
ィ

ル
タ

（
比

色
法

6
5

％
）

2
3

3
×

3
2

0
1

枚

P
A

C
-K

D
5

3
S

TB
P

D
-R

P
1

1
2

,1
4

0
,1

6
0

G
A

形
P

D
FY

-P
1

1
2

,1
4

0
G

M
G

形
2

3
3

×
5

2
0

2
枚

P
A

C
-K

F2
3

P
A

F
高

性
能

フ
ィ

ル
タ

（
比

色
法

9
0

％
）

2
3

3
×

3
2

0
1

枚
2

3
3

×
5

2
0

2
枚

W
T0

6
6

4
8

X
0

4
5

2
. 使

用
箇

所
2

-1
. 取

付
け

時
の

外
観

※
 フ

ィ
ル

タ
を

取
付

け
る

場
合

は
フ

ィ
ル

タ
ボ

ッ
ク

ス
（

別
売

部
品

）
が

必
要

で
す

。

後
吸
込
フ
ィ
ル
タ
ボ
ッ
ク
ス

（
別
売
部
品
）

フ
ィ
ル
タ
（
本
品
）

後
吸

込
フ

ィ
ル

タ
ボ

ッ
ク

ス
使

用
時

フ
ィ
ル
タ
（
本
品
）

下
吸
込
フ
ィ
ル
タ
ボ
ッ
ク
ス

（
別
売
部
品
）

下
吸

込
フ

ィ
ル

タ
ボ

ッ
ク

ス
使

用
時

4
W

T0
6

6
4

8
X

0
4

3
4
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4

. 取
付

工
事

後
の

確
認

取
付

工
事

が
完

了
し

ま
し

た
ら

、
下

表
に

従
っ

て
も

う
一

度
点

検
し

て
く

だ
さ

い
。

不
具

合
が

あ
り

ま
し

た
ら

必
ず

直
し

て
く

だ
さ

い
。（

機
能

が
発

揮
で

き
な

い
ば

か
り

か
、

安
全

性
が

確
保

で
き

ま
せ

ん
。）

N
o.

チ
ェ

ッ
ク

項
目

チ
ェ

ッ
ク

欄

1
フ

ィ
ル

タ
が

固
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。
（

不
備

が
あ

る
場

合
、

ゴ
ミ

が
詰

ま
り

故
障

の
お

そ
れ

が
あ

り
ま

す
。）

2
取

付
け

後
に

作
業

に
も

れ
が

な
い

か
も

う
一

度
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

5
. お

客
様

へ
の

説
明

• 
お

使
い

に
な

る
方

に
正

し
い

使
い

方
を

ご
説

明
く

だ
さ

い
。 

お
使

い
に

な
る

方
が

不
在

の
場

合
は

、
オ

ー
ナ

ー
様

・
ゼ

ネ
コ

ン
関

係
者

様
や

建
物

の
管

理
人

様
に

ご
説

明
く

だ
さ

い
。

• 「
安

全
の

た
め

に
必

ず
守

る
こ

と
」

の
項

は
、

安
全

に
関

す
る

重
要

な
注

意
事

項
を

記
載

し
て

い
ま

す
の

で
、

必
ず

守
る

よ
う

に
ご

説
明

く
だ

さ
い

。
• 

こ
の

取
付

説
明

書
は

、
取

付
け

後
、

お
使

い
に

な
る

方
に

お
渡

し
く

だ
さ

い
。

• 
お

使
い

に
な

る
方

が
代

わ
る

場
合

、
こ

の
取

付
説

明
書

を
新

し
く

お
使

い
に

な
る

方
に

お
渡

し
く

だ
さ

い
。

W
T0

6
6

4
8

X
0

4
7

W
T0

6
6

4
8

X
0

4
7

3
. 取

付
要

領
取

付
場

所
に

取
付

け
ら

れ
る

状
態

に
な

り
ま

し
た

ら
、

取
付

工
事

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
[1

] 
後

吸
込

フ
ィ

ル
タ

ボ
ッ

ク
ス

使
用

時

手
順

1
. フ

ィ
ル

タ
ボ

ッ
ク

ス
側

面
の

つ
ま

み
ネ

ジ
を

緩
め

、
フ

タ
を

取
り

外
す

。（
写

真
・

左
）

2
. フ

ィ
ル

タ
を

挿
入

し
、

1
.で

外
し

た
フ

タ
を

取
り

付
け

、
ネ

ジ
を

締
め

る
。（

写
真

・
右

）
※

 フ
ィ

ル
タ

の
フ

ラ
ン

ジ
方

向
に

注
意

し
て

挿
入

し
て

く
だ

さ
い

。

 
フ
タ

フ
ラ
ン
ジ

フ
ィ
ル
タ
ボ
ッ
ク
ス

フ
ィ
ル
タ

つ
ま
み
ネ
ジ

つ
ま
み
ネ
ジ

[2
] 

下
吸

込
フ

ィ
ル

タ
ボ

ッ
ク

ス
使

用
時

手
順

1
. フ

ィ
ル

タ
ボ

ッ
ク

ス
の

つ
ま

み
ネ

ジ
を

緩
め

て
高

性
能

フ
ィ

ル
タ

 
を

右
図

記
載

の
順

に
挿

入
す

る
。

※
 1

 
フ

ィ
ル

タ
の

フ
ラ

ン
ジ

方
向

に
注

意
し

て
挿

入
し

て
く

だ
さ

い
。

※
 ２

 
面

フ
ァ

ス
ナ

ー
に

よ
り

フ
ィ

ル
タ

が
挿

入
し

に
く

い
場

合
は

　
  

　
  フ

ィ
ル

タ
間

に
紙

を
挟

む
な

ど
、フ

ァ
ス

ナ
ー

ど
う

し
が

接
触

 
　

  し
な

い
よ

う
に

挿
入

し
て

く
だ

さ
い

。
挿

入
後

、
紙

を
抜

い
 

　
  て

く
だ

さ
い

。
※

 3
 

フ
ィ

ル
タ

が
フ

ィ
ル

タ
ボ

ッ
ク

ス
の

板
金

に
掛

か
っ

て
い

る
こ

 
　

  と
を

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。
2

. 固
定

板
金

を
ス

ラ
イ

ド
さ

せ
つ

ま
み

ネ
ジ

を
し

っ
か

り
締

め
て

フ
ィ

ル
タ

を
固

定
す

る
。

         お
願

い
• 

フ
ィ

ル
タ

ボ
ッ

ク
ス

内
へ

の
高

性
能

フ
ィ

ル
タ

と
ロ

ン
グ

ラ
イ

フ
フ

ィ
ル

タ
の

併
用

は
で

き
ま

せ
ん

。
フ

ィ
ル

タ
は

い
ず

れ
か

ひ
と

つ
に

し
て

く
だ

さ
い

。
• 

後
吸

込
へ

の
変

更
時

、
高

性
能

フ
ィ

ル
タ

組
込

時
は

取
得

機
外

静
圧

が
変

わ
り

ま
す

の
で

必
要

に
応

じ
静

圧
設

定
の

変
更

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。 
（

切
換

え
要

領
は

制
御

ボ
ッ

ク
ス

の
フ

タ
に

記
載

さ
れ

て
い

ま
す

。
な

お
、

詳
細

に
つ

き
ま

し
て

は
技

術
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
参

照
く

だ
さ

い
。）

❶
❷ ❷

Z

フ
ラ
ン
ジ

本
体

（
室
内
ユ
ニ
ット
）

フ
ィ
ル
タ

ス
ラ
イ
ド固
定

解
除

つ
ま
み
ネ
ジ

フ
ィ
ル
タ
ボ
ッ
ク
ス

固
定
板
金

※
3

Z
部

詳
細

6
W

T0
6

6
4

8
X

0
4

6
W

T0
6

6
4

8
X

0
4

5
6
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● PAC-KD51STB：PD-RP40～ 56GA19
● PAC-KD52STB：PD-RP63～ 80GA19
● PAC-KD53STB：PD-RP112～ 160GA19

下吸込用高性能フィルターボックス
●PAC-KD51STB　●PAC-KD52STB

● PAC-KD53STB

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

使用目的 /用途
●“下吸込用高性能フィルターボックス”は天井ビルトイン形で、下
吸込仕様で高性能フィルターを組み込むための部品です。

注　意
・高性能フィルター組込み時、取得可能な機外静圧が変わります
ので必要に応じてリモコンの機能選択を行ってください
　（別売部品組込み時の取得機外静圧低下分については、送風機
特性線図に記載している負荷カーブを参照してください。）

下吸込用高性能
フィルターボックス

高性能フィルター
（捕集率 65％、80％）

形　　　名 PAC-KD51STB PAC-KD52STB PAC-KD53STB

材　　　質 溶融亜鉛メッキ鋼板

フィルターボックス（下吸込）

K 79

４７
３
．５

フィルターボックス形名 K
PAC-KD51STB

PAC-KD52STB

PAC-KD53STB

940

1140

1440
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取付説明書
下吸込用高性能フィルターボックス

: PAC-KD51STB, KD52STB, KD53STB
（本マニュアル用に変更・修正しています）

1
.使

用
部

品
1

-1
. 同

梱
部

品
下
記
部
品
が
同
梱
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

品
名

形
状

個
数

ネ
ジ

M
5

 ×
 1

0
6
個 4

W
T0
6
8
3
7
X
0
2

2
. 使

用
箇

所
2

-1
. 取

付
け

時
の

外
観

室
内
ユ
ニ
ット

（
別
売
品
）

パ
ネ
ル

（
別
売
部
品
）

下
吸
込
高
性
能
フ
ィ
ル
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス

（
本
品
）

キ
ャ
ン
バ
ス
ダ
ク
ト

（
別
売
部
品
）

2
-2

. 適
用

機
種

お
願

い
• 

適
用

機
種

を
必

ず
確

認
し

、
取

付
け

間
違

い
の

な
い

よ
う

に
お

願
い

し
ま

す
。

形
名

適
用

機
種

P
A

C
-K

D
5

0
S

T
B

P
D

FY
-P

2
2

,2
8

,3
6

G
M

G
形

P
A

C
-K

D
5

1
S

T
B

P
D

-R
P

4
0

,5
0

,5
6

G
A

形

P
D

FY
-P

4
5

,5
6

G
M

G
形

P
A

C
-K

D
5

2
S

T
B

P
D

-R
P

6
3

,7
1

,8
0

G
A

形

P
D

FY
-P

7
1

,8
0

,9
0

G
M

G
形

P
A

C
-K

D
5

3
S

T
B

P
D

-R
P

1
1

2
,1

4
0

,1
6

0
G

A
形

P
D

FY
-P

1
1

2
,1

4
0

G
M

G
形

W
T

0
6

8
3

7
X

0
2

5

W
T0

6
8

3
7

X
0

2

取
付

説
明

書

三
菱

電
機

 ビ
ル

・
店

舗
用

 
エ

ア
コ

ン
別

売
部

品
下

吸
込

用
高

性
能

フ
ィ

ル
タ

ー
ボ

ッ
ク

ス
形

名 P
A

C
-K

D
5

0
S

TB
P

A
C

-K
D

5
1

S
TB

P
A

C
-K

D
5

2
S

TB
P

A
C

-K
D

5
3

S
TB

も
く

じ
安

全
の

た
め

に
必

ず
守

る
こ

と
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
· 2

1
. 使

用
部

品
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
4

1
-1

. 同
梱

部
品

 ···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
· 4

2
. 使

用
箇

所
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
5

2
-1

. 取
付

け
時

の
外

観
 ···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

· 5
2

-2
. 適

用
機

種
 ···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

· 5
3

. 取
付

要
領

  ·
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

6
4

. 取
付

工
事

後
の

確
認

  ··
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

7
5

. お
客

様
へ

の
説

明
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

·· 7

こ
の

製
品

の
性

能
・

機
能

を
十

分
に

発
揮

さ
せ

、
ま

た
安

全
を

確
保

す
る

た
め

に
、

正
し

い
取

付
工

事
が

必
要

で
す

。
取

付
工

事
の

前
に

、
こ

の
説

明
書

を
必

ず
お

読
み

く
だ

さ
い

。
• 

こ
の

製
品

は
国

内
専

用
で

す
。

日
本

国
外

で
は

使
用

で
き

ま
せ

ん
。 

Th
is

 a
pp

lia
nc

e 
is

 d
es

ig
ne

d 
fo

r 
us

e 
in

 J
ap

an
 o

nl
y 

an
d 

ca
n 

no
t 

be
 u

se
d 

in
 a

ny
 o

th
er

 c
ou

nt
ry

.

販
売

店
・

工
事

店
様

用

W
T0

6
8

3
7

X
0

2

W
T0
6
8
3
7
X
0
3

1
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取付説明書
下吸込用高性能フィルターボックス

: PAC-KD51STB, KD52STB, KD53STB

3. 取付要領
取付場所に取付けられる状態になりましたら、取付工事を行ってください。
付属のネジにより、下吸込用高性能フィルターボックスを室内ユニットに取り付けてください。
取付方向は下図を参照ください。（6 箇所）

下吸込用フィルターボックス
ネジ

室内ユニット

作業完成図（側面図）

取付方向を間違わぬよう
確認してください

ネジを取り外し、フィルター
ボックスと共締めしてください

ネジを取り外し、フィルター
ボックスと共締めしてください

お願い
• 高性能フィルター組込み時は、取得機外静圧が変わりますので、必要に応じ静圧設定の変更を行ってください。 
（切換え要領は制御ボックスのフタに記載されています。なお、詳細につきましては技術マニュアルを参照ください。）

6WT06837X02 3



天
井
ビ
ル
ト
イ
ン
形

天
井
埋
込
形
（
　 

形
）

ＤＡ

5-26

● PAC-KF51TB：PD-RP40～ 56GA19 / PE-RP50･56DA19
● PAC-KF52TB：PD-RP63～ 80GA19 / PE-RP63～ 80DA19
● PAC-KF53TB：PD-RP112～ 160GA19 / PE-RP112～ 160DA19

後吸込用フィルターボックス
●PAC-KF51TB　●PAC-KF52TB

● PAC-KF53TB

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

使用目的 /用途
●“後吸込用フィルターボックス”は、天井ビルトイン形で後吸込仕
様にする場合にフィルターを組み込むための部品です。

注　意
・高性能フィルターとロングライフフィルターの併用はできません。
・フィルター組込み時、取得可能な機外静圧が変わりますので必要
に応じてリモコンの機能選択を行ってください
　（別売部品組込み時の取得機外静圧低下分については、送風機特
性線図に記載している負荷カーブを参照してください。）

・吸込フランジ付
・フィルター横取り出し
・高性能フィルター/標準ロング
ライフフィルター組み込み可能

（併用は不可）

 後吸込用フィルターボックス

形　　　名 PAC-KF51TB PAC-KF52TB PAC-KF53TB

材　　　質 溶融亜鉛メッキ鋼板

1
4
3

A

2
6

2
4
7

ツマミネジ(2ヵ所)

カバー

2
0
81
0
4

2
0

2x1-φ2.9取付穴

10

B 21

29

100

100×(C-1)=D

2xC-φ2.9取付穴

1
0

(ダ
ク
ト
寸
法
:外
寸
)

(ダクト寸法:外寸)

A

PAC-KF52TB
PAC-KF53TB

形　　名

1100
900

1400

PAC-KF51TB
B

1058
858

1358

C

11
9

14

D

1000
800

1300



天
井
ビ
ル
ト
イ
ン
形

天
井
埋
込
形
（
　 

形
）

ＤＡ

5-27

後吸込用フィルターボックス
●PAC-KF51TB　●PAC-KF52TB

● PAC-KF53TB

組込図＜天井ビルトイン形＞（単位：mm）

35

23 B(吊りボルトピッチ) 23

D
50

EF
J

G
50 A

(C)

11
6

13
5

φ125

67136
238

82
(951)
700

41
33

12
2

21
7

25
0

356

64
3(

吊
り

ボ
ルト

ピ
ッ

チ
)

33

(78)

(40)

(58)

(57)

外気取込口 φ200吹出円形フランジ
(φ100ノックアウト穴)

3×φ2.9取付穴

メンテナンスパネル

<フィルターボックス組込仕様（天井ビルトイン形）>

制御箱

端子台

端子台

ドレンアップメカ

(内外接続)

(リモコン伝送)

ドレン排水口(O.D.φ32)
(自然排水用)

ドレン排水口
(O.D.φ32)

フィルタボックス

②冷媒配管（液）
フレア接続

①冷媒配管（ガス）
フレア接続 143 26

58
2

１５
０～

30
0

10 1077

後吸込用

H

6
5

0

10 10
4

2x1×φ2.9取付穴

29
100

(L-1)×100(=M)
23K(ダクト寸法)

10

2xLxφ2.9取付穴

20
20

8

(ダ
クト

寸
法

)

152
※本図はP112～P160の
　場合を示す
　P40～56の場合は2口
　P63～80の場合は3口

D E G KJFA CB ①ガス配管サイズ ②液配管サイズ

φ6.35φ12.7

φ9.52φ15.88

機　　種 パネル形名

CMP-P90DMWG1
（メンテナンスパネル）

CMP-P160DMWG1
（メンテナンスパネル）

225

220

230

450

320

320

320 1765

－ －

－

320

320

900

1400

1100

1000

1500

1200

954

1454

1154

PD-RP40,50,56GA19

PD-RP112,140,160GA19

PD-RP63GA19
PD-RP71,80GA19

1440

MH L

1358

1058

14

11

800

1300

1000

858149
219
119

131.5

9

注１． 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を
行ってください。

２． 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はＭ１０を使用してください。
(現地御手配)

３． ドレンポンプ内蔵です。
４． ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。

自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定（サービス部品）の
ホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると
排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。

５． 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは
１６ｍｍです。

６． フィルタボックス内での高性能フィルタと清潔Vフィルタ（ロングライフ）の
併用はできません。

10
以

上
15

0以
上

天井開口部

63
0(

天
井

開
口

寸
法

)
23

4

N(天井開口寸法)
44

600以上

70
0以

下

直線距離で 180±5
300以下

ドレンホース
VP-25<付属>

23
1

S 60

10
.5

21
0

10
.5

10100
30(Q-1)×100(=R)
20P(ダクト寸法：外寸)

10
0

4023
17

8(
ダ

クト
寸

法：
外

寸
)

10
32 700

2×Q×φ2.9取付穴

2×2×φ2.9取付穴

機　　種

1751

フィルタボックス形名

PAC-KF51TB

PAC-KF53TB

PAC-KF52TB

PAC-KF11PAF

PAC-KF13PAF

PAC-KF12PAF
PAC-KF21PAF

PAC-KF23PAF

PAC-KF22PAF

捕集率
65%

65%

65%
80%

80%

80%

320x1,520x1

520x2

320x1,520x2

320x1,520x1

520x2

320x1,520x2

N

1426

高性能フィルタ形名 Sx個数

1060

1360

11

14

9

1000

1300

800

RQ

860

P

PD-RP40,50,56GA19

PD-RP112,140,160GA19

PD-RP63,71,80GA19

天井開口部詳細

ドレン配管接続図

高性能フィルター

角ダクト仕様

<フィルターボックス組込仕様（天井ビルトイン形）>
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後吸込用フィルターボックス
●PAC-KF51TB　●PAC-KF52TB

● PAC-KF53TB

組込図<天井埋込形（DA形）>（単位：mm）

<フィルターボックス組込仕様（天井埋込形）>

注：１．吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を
　　　　行ってください｡
　　２．吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。

　　　　（現地御手配）

　　6．熱交換器の洗浄および送風機モータを交換する際には下からの
　　　　メンテナンスとなりますのでサ－ビススペースを確保してください。

　　5．本図はファンが２つのP63～P160形を示します。

　　3．ドレンポンプは内蔵です。

　　　　P50,P56形の場合はファンが１つとなります。

　　4．ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。
　　　　自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)
　　　　のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると
　　　　排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。

　　７．フィルタボックス内への清潔Vフィルタ（ロングライフ）と高性能フィルタの
　　　　併用はできません。

①ガス配管サイズ ②液配管サイズ

PE-RP112,140,160DA19

PE-RP71,80DA19

PE-RP63DA19

PE-RP50,56DA19

φ15.88 φ9.52

φ12.7 φ6.35

1100

機　　種 B CA F HGED J

900

1400

1154

954

1454

1200

1000

1500

1060

860

1360

11

9

14

1000

800

1300

1058

858

1358

11

9

14

1000

800

1300

57

C
23

12
2

33

57
10

10
0

(E
-1
)×
10
0(
=F
)

B(
吊
り
ボ
ルト
ピッ
チ
)

643(吊りボルトピッチ)

30

D(
ダ
クト
寸
法
:外
寸
)

17
8

4023

10
238

32 700

136 67
356

10
0

78

20

G(
ダ
クト
寸
法
:外
寸
)

15

21

41

143 26
901

10 21
7

20
8

20

25
0

29
A

10

10
0

(H
-1
)×
10
0(
=J
)

40

58

10
4

(ダ
クト
寸
法
:外
寸
)

(ダ
クト
寸
法：
外
寸
)

2×H×φ2.9取付穴

清潔Ｖフィルタ（ロングライフ）
高性能フィルタ

フィルタボックス

2×1×φ2.9取付穴

清潔Ｖフィルタ（ロングライフ）
高性能フィルタ

(O.D.φ32)
ドレン排水口

ドレン排水口(O.D.φ32)
(自然排水用)

制御箱ドレンアップメカ

①冷媒配管(ガス)フレア接続
②冷媒配管(液)フレア接続

2×2×φ2.9取付穴
端子台(リモコン伝送)
端子台(内外接続)

2×E×φ2.9取付穴

<フィルターボックス組込仕様（天井埋込形）>

注6

点検口

※
20

以
上

10
以

上

777

K
50

50

0～100

250～300 450

450

7
0

0
以

下

300以下

直線距離で 180±5

21
0

L 20

10
.5

10
.5

10
.5

10
.5

21
0

M

60

天井面 点検口

ドレンホース
VP-25<付属>

ドレン配管接続図サービススペース詳細図

・※部は機器本体の振動を考慮したスペースです。
天井を開口せずにドレンパンや熱交換器等の取外しを行う場合は、
本体と天井面を500mm以上あけてください。

・点検口及び天井裏で作業ができるサービススペースを確保してください。
・機器本体及び熱交換器の清掃・交換以外の作業は点検口及びサービススペースで
実施できることを想定していますが、機器の設置状況によっては作業が困難な場合があります。

清潔Ｖフィルタ（ロングライフ）

高性能フィルタ

K フィルタボックス形名機　　種

PE-RP50,56DA19

PE-RP63,71,80DA19

PE-RP112,140,160DA19

1000

1500

1200

PAC-KF51TB

PAC-KF52TB

PAC-KF53TB

フィルタ形名 L×個数
322×1

522×2

材質

エアフィルタ

フィルタ形名
PAC-KF11PAF

PAC-KF12PAF

PAC-KF13PAF

(捕集率)
(65%)

(65%)

(65%)

M×個数
清潔Ｖフィルタ（ロングライフ） 高性能フィルタ

材質

高分子繊維不織布
PAC-KF21PAF

PAC-KF22PAF

PAC-KF23PAF

(80%)

(80%)

(80%)

522×1

322×1
522×2

320×1

520×2

520×1

320×1
520×2

合成繊維不織布
エアフィルタ

PAC-KF07LAF

PAC-KF08LAF

PAC-KF09LAF
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取付説明書
後吸込用フィルターボックス

: PAC-KF51TB, KF52TB, KF53TB
（本マニュアル用に変更・修正しています）

1
. 使

用
部

品
1

-1
. 同

梱
部

品
下
記
部
品
が
同
梱
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

N
o．

名
称

形
状

形
名

数
量

①
P
TT
ネ
ジ

（
4
×
1
2
）

P
A
C
-K
F5
0
TB

1
8
本
（
予
備
2
本
）

P
A
C
-K
F5
1
TB

2
2
本
（
予
備
2
本
）

P
A
C
-K
F5
2
TB

P
A
C
-K
F5
3
TB

2
8
本
（
予
備
2
本
）

②
吸
込
フ
ラ
ン
ジ

P
A
C
-K
F5
0
TB

1
個

P
A
C
-K
F5
1
TB

P
A
C
-K
F5
2
TB

P
A
C
-K
F5
3
TB

③
結
束
バ
ン
ド

P
A
C
-K
F5
0
TB

1
本

P
A
C
-K
F5
1
TB

P
A
C
-K
F5
2
TB

P
A
C
-K
F5
3
TB

1
-2

. 一
般

市
販

必
要

工
具

名
称

形
状

軸
径
6
m
m

軸
長
1
5
0
m
m

プ
ラ
ス
ド
ラ
イ
バ
ー

1
5
0
m
m

4
W
T0
6
6
4
6
X
0
4

W
T0

6
6

4
6

X
0

3

取
付

説
明

書

三
菱

電
機

 ビ
ル

・
店

舗
用

 
エ

ア
コ

ン
別

売
部

品
フ

ィ
ル

タ
ー

ボ
ッ

ク
ス

形
名 P
A

C
-K

F5
0

TB
P

A
C

-K
F5

1
TB

P
A

C
-K

F5
2

TB
P

A
C

-K
F5

3
TB

も
く

じ
安

全
の

た
め

に
必

ず
守

る
こ

と
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
· 2

1
. 使

用
部

品
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
4

1
-1

. 同
梱

部
品

 ···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
· 4

1
-2

. 一
般

市
販

必
要

工
具

 ···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

4
2

. 使
用

箇
所

  ·
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

5
2

-1
. 取

付
け

時
の

外
観

 ···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
· 5

2
-2

. 適
用

機
種

 ···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
· 5

3
. 取

付
け

前
の

準
備

  ·
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
·· 6

3
-1

. 後
吸

込
仕

様
へ

の
変

更
 ···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
·· 6

4
. 取

付
要

領
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
7

4
-1

. フ
ィ

ル
タ

ー
ボ

ッ
ク

ス
の

取
付

け
 ···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

7
5

. 取
付

工
事

後
の

確
認

  ··
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

8
6

. お
客

様
へ

の
説

明
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

·· 9

こ
の

製
品

の
性

能
・

機
能

を
十

分
に

発
揮

さ
せ

、
ま

た
安

全
を

確
保

す
る

た
め

に
、

正
し

い
取

付
工

事
が

必
要

で
す

。
取

付
工

事
の

前
に

、
こ

の
説

明
書

を
必

ず
お

読
み

く
だ

さ
い

。
• 

こ
の

製
品

は
国

内
専

用
で

す
。

日
本

国
外

で
は

使
用

で
き

ま
せ

ん
。 

Th
is

 a
pp

lia
nc

e 
is

 d
es

ig
ne

d 
fo

r 
us

e 
in

 J
ap

an
 o

nl
y 

an
d 

ca
n 

no
t 

be
 u

se
d 

in
 a

ny
 o

th
er

 c
ou

nt
ry

.

販
売

店
・

工
事

店
様

用

W
T0

6
6

4
6

X
0

3

W
T0
6
6
4
6
X
0
4

1
2
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取付説明書
後吸込用フィルターボックス

: PAC-KF51TB, KF52TB, KF53TB
3

. 取
付

け
前

の
準

備
3

-1
. 後

吸
込

仕
様

へ
の

変
更

P
D
-R
P
4
0
～
1
6
0
G
A
形
と
P
D
FY
-P
2
2
～
1
4
0
G
M
G
形
へ
の
取
付
け
は
、
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
を
下
吸
込
か
ら
後
吸
込
へ
変
更
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

手
順

1
. ウ
シ
ロ
イ
タ
と
フ
ィ
ル
タ
ー
レ
ー
ル
ワ
ク
を
外
す
。（

下
吸

込
み

図
、

取
外

し
図
）

2
. ウ
シ
ロ
イ
タ
と
フ
ィ
ル
タ
ー
レ
ー
ル
ワ
ク
を
入
れ
か
え
て
取
り
付
け
る
。（

取
付

け
図
）

形
名

ネ
ジ
本
数

ウ
シ
ロ
イ
タ

レ
ー
ル
ワ
ク

P
D
FY
-P
2
2
～
3
6
G
M
G
形

8
8

P
D
-R
P
4
0
～
5
6
G
A
形

P
D
FY
-P
4
5
,5
6
G
M
G
形

8
8

P
D
-R
P
6
3
～
8
0
G
A
形

P
D
FY
-P
7
1
～
9
0
G
M
G
形

8
8

P
D
-R
P
1
1
2
～
1
6
0
G
A
形

P
D
FY
-P
1
1
2
,1
4
0
G
M
G
形

1
0

9

下
吸
込
み
図

取
外
し
図

取
付
け
図

ウ
シ

ロ
イ

タ

フ
ィ

ル
タ

ー
レ

ー
ル

ワ
ク

※
1

 P
D

-R
P

1
1

2
～

1
6

0
G

A
形

と
P

D
FY

-P
1

1
2

,1
4

0
G

M
G

形
の

場
合

は
、

補
強

板
金

Eに
ネ

ジ
止

め
し

て
く

だ
さ

い
。

※
2

 フ
ィ

ル
タ

ー
ボ

ッ
ク

ス
取

付
け

時
は

フ
ィ

ル
タ

ー
レ

ー
ル

ワ
ク

の
取

付
け

不
要

で
す

。

補
強

板
金

E

※
1

フ
ィ

ル
タ

ー
レ

ー
ル

ワ
ク

※
2

6
W
T0
6
6
4
6
X
0
4

2
. 使

用
箇

所
2

-1
. 取

付
け

時
の

外
観

室
内
ユ
ニ
ット

（
別
売
品
）

フ
ィ
ル
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス

（
本
品
）

2
-2

. 適
用

機
種

お
願

い
• 

適
用

機
種

を
必

ず
確

認
し

、
取

付
け

間
違

い
の

な
い

よ
う

に
お

願
い

し
ま

す
。

形
名

適
用

機
種

適
用

フ
ィ

ル
タ

ー
種

類
形

名
寸

法
使

用
枚

数

P
A

C
-K

F5
0

TB
P

D
FY

-P
2

2
,2

8
,3

6
G

M
G

形

高
性

能
フ

ィ
ル

タ
ー

（
比

色
法

6
5

％
）

P
A

C
-K

F1
0

P
A

F
2

3
1

×
3

2
0

2
枚

高
性

能
フ

ィ
ル

タ
ー

（
比

色
法

9
0

％
）

P
A

C
-K

F2
0

P
A

F
2

3
1

×
3

2
0

2
枚

P
A

C
-K

F5
1

TB
P

E-
R

P
5

0
,5

6
D

A
形

P
D

-R
P

4
0

,5
0

,5
6

G
A

形
P

D
FY

-P
4

5
,5

6
G

M
G

形

ロ
ン

グ
ラ

イ
フ

フ
ィ

ル
タ

ー
P

A
C

-K
F0

4
LA

F
2

3
1

×
3

2
0

1
枚

2
3

1
×

5
2

0
1

枚

高
性

能
フ

ィ
ル

タ
ー

（
比

色
法

6
5

％
）

P
A

C
-K

F1
1

P
A

F
2

3
1

×
3

2
0

1
枚

2
3

1
×

5
2

0
1

枚

高
性

能
フ

ィ
ル

タ
ー

（
比

色
法

9
0

％
）

P
A

C
-K

F2
1

P
A

F
2

3
1

×
3

2
0

1
枚

2
3

1
×

5
2

0
1

枚

P
A

C
-K

F5
2

TB
P

E-
R

P
6

3
,7

1
,8

0
D

A
形

P
D

-R
P

6
3

,7
1

,8
0

G
A

形
P

D
FY

-P
7

1
,8

0
,9

0
G

M
G

形

ロ
ン

グ
ラ

イ
フ

フ
ィ

ル
タ

ー
P

A
C

-K
F0

5
LA

F
2

3
1

×
5

2
0

2
枚

高
性

能
フ

ィ
ル

タ
ー

（
比

色
法

6
5

％
）

P
A

C
-K

F1
2

P
A

F
2

3
1

×
5

2
0

2
枚

高
性

能
フ

ィ
ル

タ
ー

（
比

色
法

9
0

％
）

P
A

C
-K

F2
2

P
A

F
2

3
1

×
5

2
0

2
枚

P
A

C
-K

F5
3

TB
P

E-
R

P
1

1
2

,1
4

0
,1

6
0

D
A

形
P

D
-R

P
1

1
2

,1
4

0
,1

6
0

G
A

形
P

D
FY

-P
1

1
2

,1
4

0
G

M
G

形

ロ
ン

グ
ラ

イ
フ

フ
ィ

ル
タ

ー
P

A
C

-K
F0

6
LA

F
2

3
1

×
3

2
0

1
枚

2
3

1
×

5
2

0
2

枚

高
性

能
フ

ィ
ル

タ
ー

（
比

色
法

6
5

％
）

P
A

C
-K

F1
3

P
A

F
2

3
1

×
3

2
0

1
枚

2
3

1
×

5
2

0
2

枚

高
性

能
フ

ィ
ル

タ
ー

（
比

色
法

9
0

％
）

P
A

C
-K

F2
3

P
A

F
2

3
1

×
3

2
0

1
枚

2
3

1
×

5
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0
2

枚

W
T0

6
6

4
6

X
0
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取付説明書
後吸込用フィルターボックス

: PAC-KF51TB, KF52TB, KF53TB
4

-2
. P

D
-R

P
･G

A
形

,P
D

FY
-P

･G
M

G
形

標
準

ロ
ン

グ
ラ

イ
フ

フ
ィ

ル
タ

ー
の

取
付

け
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
の

標
準

ロ
ン

グ
ラ

イ
フ

フ
ィ

ル
タ

ー
を

取
り

付
け

る
場

合
は

、
フ

ィ
ル

タ
ー

コ
ー

ナ
ー

部
に

あ
る

穴
に

結
束

バ
ン

ド
③

を
通

し
て

連
結

し
て

く
だ

さ
い

。（
フ

ィ
ル

タ
ー

連
結

図
、

フ
ィ

ル
タ

ー
連

結
挿

入
図

）

フ
ィ

ル
タ

ー
連

結
図

フ
ィ

ル
タ

ー
連

結
挿

入
図

ロ
ン

グ
ラ

イ
フ

フ
ィ

ル
タ

ー

結
束

バ
ン

ド

穴

ロ
ン

グ
ラ

イ
フ

フ
ィ

ル
タ

ー

結
束

バ
ンド

挿
入

取
外

し

お
願

い
•

結
束

バ
ン

ド
は

余
裕

を
持

た
せ

て
連

結
し

て
く

だ
さ

い
。 

（
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
時

に
奥

の
フ

ィ
ル

タ
ー

を
取

り
出

す
時

必
要

と
な

り
ま

す
。）

8
W

T0
6

6
4

6
X

0
4

5
. 取

付
工

事
後

の
確

認
取
付
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
ら
、
下
表
に
従
っ
て
も
う
一
度
点
検
し
て
く
だ
さ
い
。

不
具
合
が
あ
り
ま
し
た
ら
必
ず
直
し
て
く
だ
さ
い
。（
機
能
が
発
揮
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
安
全
性
が
確
保
で
き
ま
せ
ん
。）

N
o.

チ
ェ
ッ
ク
項
目

チ
ェ
ッ
ク
欄

1
接
合
部
に
隙
間
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。（
不
備
が
あ
る
場
合
、風
漏
れ
の
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。）

2
取
付
け
後
に
作
業
に
も
れ
が
な
い
か
も
う
一
度
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

W
T0
6
6
4
6
X
0
4

9

6
. お

客
様

へ
の

説
明

• 
お

使
い

に
な

る
方

に
正

し
い

使
い

方
を

ご
説

明
く

だ
さ

い
。 

お
使

い
に

な
る

方
が

不
在

の
場

合
は

、
オ

ー
ナ

ー
様

・
ゼ

ネ
コ

ン
関

係
者

様
や

建
物

の
管

理
人

様
に

ご
説

明
く

だ
さ

い
。

• 「
安

全
の

た
め

に
必

ず
守

る
こ

と
」

の
項

は
、

安
全

に
関

す
る

重
要

な
注

意
事

項
を

記
載

し
て

い
ま

す
の

で
、

必
ず

守
る

よ
う

に
ご

説
明

く
だ

さ
い

。
• 

こ
の

取
付

説
明

書
は

、
取

付
け

後
、

お
使

い
に

な
る

方
に

お
渡

し
く

だ
さ

い
。

• 
お

使
い

に
な

る
方

が
代

わ
る

場
合

、
こ

の
取

付
説

明
書

を
新

し
く

お
使

い
に

な
る

方
に

お
渡

し
く

だ
さ

い
。

1
0

W
T0

6
6

4
6

X
0

4

4
.取

付
要

領
取

付
け

は
、

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

据
付

け
前

に
行

っ
て

く
だ

さ
い

。

4
-1

. フ
ィ

ル
タ

ー
ボ

ッ
ク

ス
の

取
付

け

手
順

1
.付

属
の

ネ
ジ

①
を

使
用

し
、

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

に
フ

ィ
ル

タ
ー

ボ
ッ

ク
ス

を
取

り
付

け
る

。（
詳

細
図

,ネ
ジ

締
付

け
図

）

お
願

い
•

取
付

け
の

際
は

、
取

付
け

方
向

を
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。（

制
御

箱
側

に
フ

タ
が

来
る

よ
う

に
取

り
付

け
て

く
だ

さ
い

。）
 

P
A

C
-K

F5
0

,5
1

,5
2

TB
・

・
・

8
本

　
　

　
P

A
C

-K
F5

3
TB

・
・

・
1

0
本

•
風

漏
れ

の
原

因
に

な
り

ま
す

の
で

、
ネ

ジ
は

真
っ

直
ぐ

締
め

、
締

め
忘

れ
の

な
い

よ
う

注
意

し
て

く
だ

さ
い

。（
ネ

ジ
締

付
け

図
）

フ
タ

制
御
箱

詳
細

図
ネ

ジ
締

付
け

図

2
.付

属
の

ネ
ジ

①
を

使
用

し
、

フ
ィ

ル
タ

ー
ボ

ッ
ク

ス
に

付
属

の
吸

込
フ

ラ
ン

ジ
②

を
取

り
付

け
る

。
P

A
C

-K
F5

0
TB

・
・

・
8

本
　

　
　

P
A

C
-K

F5
1

,5
2

TB
・

・
・

1
2

本
　

　
　

P
A

C
-K

F5
3

TB
・

・
・

1
6

本

吸
込
フ
ラ
ン
ジ

3
.フ

ィ
ル

タ
ー

ボ
ッ

ク
ス

側
面

の
つ

ま
み

ネ
ジ

を
緩

め
、

フ
タ

を
取

り
外

す
。

フ
タ

つ
ま
み
ネ
ジ

4
.フ

ィ
ル

タ
ー

を
挿

入
し

、
3

.で
外

し
た

フ
タ

を
取

り
付

け
、

ネ
ジ

を
締

め
る

。

お
願

い
•

フ
ィ

ル
タ

ー
の

フ
ラ

ン
ジ

方
向

に
注

意
し

て
挿

入
し

て
く

だ
さ

い
。（

左
図

） 
フ

ィ
ル

タ
ー

脱
着

に
必

要
な

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

ス
ペ

ー
ス

は
梱

包
材

を
利

用
し

て
確

認
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。（
右

図
）

お
願

い
•

フ
ィ

ル
タ

ー
ボ

ッ
ク

ス
内

へ
の

高
性

能
フ

ィ
ル

タ
ー

と
ロ

ン
グ

ラ
イ

フ
フ

ィ
ル

タ
ー

の
併

用
は

で
き

ま
せ

ん
。

フ
ィ

ル
タ

ー
は

い
ず

れ
か

ひ
と

つ
に

し
て

く
だ

さ
い

。
•

後
吸

込
へ

の
変

更
時

、
高

性
能

フ
ィ

ル
タ

組
込

時
は

取
得

機
外

静
圧

が
変

わ
り

ま
す

の
で

必
要

に
応

じ
静

圧
設

定
の

変
更

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。 
（

切
換

え
要

領
は

制
御

ボ
ッ

ク
ス

の
フ

タ
に

記
載

さ
れ

て
い

ま
す

。
な

お
、

詳
細

に
つ

き
ま

し
て

は
技

術
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
参

照
く

だ
さ

い
。）

フ
ラ
ン
ジ

フ
ィ
ル
タ
ー（
別
売
部
品
）

梱
包
材

52
0

5
6



天
井
ビ
ル
ト
イ
ン
形

天
井
埋
込
形
（
　 

形
）

ＤＡ

5-32

● PAC-KD26CH：PD-RP40～ 56GA19 / PE-RP50・56DA19
● PAC-KD28CH：PD-RP63～ 80GA19 / PE-RP63～ 80DA19
● PAC-KD29CH：PD-RP112～ 160GA19 / PE-RP112～ 160DA19

加湿器
●PAC-KD26CH　●PAC-KD28CH

● PAC-KD29CH

仕　様

対象ユニット

使用目的 /用途
● 本品は天井ビルトイン形 ･天井埋込形（DA形）の加湿器です。
● 加湿量は空気条件によって変わります。

加湿器

注　意
・給水には上水を使用してください。
・公共の水道管に直接接続することはできませんので、高架受水
槽からの給水としてください。

外形図（単位：mm）

N

2
3

7

361

(φ6.35 フレアナット)
給水配管接続口   

加湿器制御箱

加湿器給水管　　　　
(配管サイズ：Ø6.35)

加湿エレメント

給水

ストレーナ
(現地御手配)

(現地御手配)

(現地御手配)
減圧弁

閉鎖弁     
R

(現地御手配)
給水配管(φ6.35)

※1次圧力が0.5MPaを
　超える場合

S3

11

S2
S1

R
S22

1
2

ＣＮＤ1 53

ＣＮ２５

ＴＢ４
S1

S3
S2

ＸＦ１

ＦＵＳＥ

11

2 2

３３Ｐ２

ＣＮＩ
1

2

1

2

12

ＦＵＳＥ
ＸＦ１

ＳＶ１,ＳＶ２

ヒューズ＜５Ａ＞
補助継電器
電磁弁（加湿給水用）

記　号 名　　　　　称

３３Ｐ２ フロートスイッチ（水位検知用）

電源 ～ (単相)
200V 50/60Hz

リプレース配線

室内外接続線

本体制御箱内
室内外接続線

ＳＶ１ ＳＶ２

ＸＦ１

コネクタ(加湿器電磁弁試運転用)
加湿器用電磁弁試運転時のコネクタです。
(挿入状態で電源を入れると連続運転となります。)
なお、試運転後、コネクタを必ず取り外してください。

室内制御基板

加湿器 

加湿器外形図
加湿器配線図

　　　記号説明
　　　 　　　(太破線)：現地配線 ／ 　　　(細破線)：本体配線
　　　　 ：コネクタ／　　：端子盤

加湿器接続図

<加湿器組込み仕様(下吸込)>

形　　　名 PAC-KD26CH PAC-KD28CH PAC-KD29CH

適 用 機 種 PD-
RP40GA19

PD-
RP50･56GA19

PE-
RP50･56DA19

PD-
RP63･71GA19

PD-
RP80GA19

PE-
RP63･71DA19

PE-
RP80DA19

PD-
RP112GA19

PD-
RP140･160GA19

PE-
RP112～160DA19

加湿エレメント個数 1 2

加　湿　量 0.6L/h 0.7L/h 1.5L/h 1.6L/h 1.7L/h 1.8L/h
消 費 電 力 8W
水 　 　 圧 0.05～ 0.5MPa

角ダクトフランジ形名
（別売部品） PAC-KF56CHF PAC-KF58CHF PAC-KF59CHF

加湿能力は下記条件でサ－モON時の値です。実際の加湿量は運転条件により変化します。
　　暖房条件：室内側吸込空気温度20℃､ 50％（相対温度）

　　室外側吸込空気温度7℃（乾球温度）、6℃（湿球温度）＜ >
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加湿器
●PAC-KD26CH　●PAC-KD28CH

● PAC-KD29CH

組込図<天井ビルトイン形>（単位：mm）

D
50

EFG
50 A

(C)

11
6

20 20
H

6
0
0

67136
238
475（パネル中心）

701

356

17 17

47
8

φ200吹出円形フランジ
※本図はP112～160の
　場合を示す
　P40～56の場合は2口
　P63～80の場合は3口

天井材組込仕様塗装仕様 吸込口付きメンテパネル

制御箱

端子台

端子台
ドレンアップメカ

(内外接続)

(リモコン伝送)

ドレン排水口(O.D.∅32)
(自然排水用)

153

13
5

φ125

64
3(
吊
り
ボ
ルト
ピッ
チ
)
3
3

(57)

(78)
(58)

(40)

外気取込口
(φ100ノックアウト穴)

3-∅2.9取付穴

3
5

23 B(吊りボルトピッチ) 23

加湿器 加湿器制御箱

82
(1052)

269

55

13
0以
上

41

33
21
7

25
0

27
2

①冷媒配管（ガス）
フレア接続

②冷媒配管(液)
フレア接続

③加湿器給水管
フレア接続

12
2（
冷
媒
配
管（
液
）

11
9（
加
湿
器
給
水
管
）

<加湿器組込み仕様（天井ビルトイン形）>

注１．吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を
　　　行ってください。
　２．吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はＭ１０を使用してください。
　　　(現地御手配)
　３．ドレンポンプ内蔵です。
　４．ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。

　　　自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)の
　　　ホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると
　　　排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。

　6．オプションの高性能フィルター組込時は本体高さが５５ｍｍアップします。

　5．天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは
　　　２０ｍｍです。

　７．加湿器のサービスおよびメンテナンスのため次頁"天井開口部詳細"のように
　　　別途点検口を設置してください。

D E G HFA CB機　　種

220

230

320

320

320

- 1600

320

320

1400

1100

1500

1200

1454

1154

1900

パネル形名

CMP-P160DLWHG(塗装パネル)
CMP-P160DLXHG(天井材組込パネル)

CMP-P90DLWHG(塗装パネル)
CMP-P90DLXHG(天井材組込パネル)

CMP-P56DLWHG(塗装パネル)
CMP-P56DLXHG(天井材組込パネル) 225 450 - 1400-900 1000954

①ガス配管サイズ ②液配管サイズ

φ6.35φ12.7

φ9.52φ15.88

③給水管サイズ

φ6.35

PD-RP40,50,56GA19

PD-RP63GA19

PD-RP71,80GA19

PD-RP112,140,160GA19

190

<加湿器組込み仕様（天井ビルトイン形）>

天井開口部詳細

57

420
J（天井開口寸法）

56
6（

天
井

開
口

寸
法

）
45

0

30
以

上
１３

０以
上

450150～200

19
2

80
～1

00

天井開口部

40

ドレン配管接続図

点検口

機　　種

1860

J

1560

1360

1360 14

9

1300

800

11 1000

ML

860

1060

K 加湿器形名

PAC-KD26CH

PAC-KD29CH

PAC-KD28CH

角ダクトフランジ形名

PAC-KF56CHF

PAC-KF59CHF

PAC-KF58CHF

PD-RP112,140,160GA19

PD-RP71,80GA19

PD-RP63GA19

PD-RP40,50,56GA19

10100
30(L-1)×100(=M)
20K(ダクト寸法：外寸)

2×L×φ2.9取付穴

3927
17

8（
ダク

ト寸
法：

外寸
）

10
0

32
10

269
2×2×φ2.9取付穴

角ダクトフランジ

角ダクト仕様
角ダクト仕様の場合は加湿器用角ダクトフランジ（別売部品）が必要です。

7
0

0
以

下

300以下

ドレンホース 　　　
VP-25<付属>

直線距離で180±5
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加湿器
●PAC-KD26CH　●PAC-KD28CH

● PAC-KD29CH

組込図<天井埋込形（DA形）>（単位：mm）

678

k

H
Jx

K
(=

L)
H

21018

11 112112

2
1

7

4
1

356
67136

643(吊りボルトピッチ)

B
(吊

り
ボ

ル
ト

ピ
ッ

チ
)

A

5
8

15

4
0

G
2

1

2
3

C
2

5
0

57

2
0

D
(ダ

ク
ト

寸
法：

外
寸

)
3

0
(E

-1
)x

1
0

0
(=

F)
10

0

10
32

1
0

0
2

7

3
9

1
7

8

33
1

2
2

(冷
媒

配
管

(液
))

32 700
238

270
10

1
1

9
(加

湿
器

給
水

管
)

55

(1002)

7
0

0
以

下

300以下

180±5

M×φ2.9取付穴

(O.D.φ32)
ドレン排水口

ドレン排水口(O.D.φ32)
（自然排水用）

端子台(リモコン伝送)
端子台(内外接続)

制御箱

ドレンアップメカ

①冷媒配管(ガス)フレア接続

2xE×φ2.9取付穴

加湿器

2×2×φ2.9取付穴(ダ
ク

ト
寸

法：
外

寸
)

②冷媒配管(液)フレア接続
③加湿器給水管フレア接続

ドレン配管接続図

ドレンホース VP-25　　　<付属>

直線距離で

1078026054 3

3

4

MLKJH

1099049 330

54 320 1280 12

1058

G

800 858

F

1000

1000

141360150014541400

1154

B

1100

C

1060

D

11

E

9860954900

1200

A

1300 1358

①ｶﾞｽ配管ｻｲｽﾞ ②ｴｷ配管ｻｲｽﾞ

φ12.7 φ6.35

φ9.52φ15.88

機 種

<加湿器組込み仕様（天井埋込形）>

③給水管ｻｲｽﾞ

φ6.35

PE-RP50,56DA19

PE-RP112,140,160DA19

PE-RP63DA19

PE-RP71,80DA19

注：１．吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を
　　　　行ってください｡

　　２．吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。
　　　　（現地御手配）

　　３．ドレンポンプ内蔵です。

　　6．熱交換器の洗浄および送風機モータを交換する際には下からの
　　　　メンテナンスとなりますのでサ－ビススペースを確保してください。

　　5．本図はファンが２つの63～160形を示します。50,56形の
　　　　場合はファンが１つとなります。

　　7．吸込側にはエアフィルタ（別途御手配）を必ず使用してください。
　　　　市販のエアフィルターをご使用の場合はフィルターサービスが容易に
　　　　できる場所に取付けてください。

　　4．ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。
　　　　自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)の
　　　　ホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると
　　　　排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。

　　８．加湿器のサービスおよびメンテナンスのため次頁"サービススペース詳細図" 
　　　　のように別途点検口を設置してください。

　　９．加湿器組込み時は加湿器用角ダクトフランジ(別売部品)が必要です。 

30
以

上

※
20

以
上

50

N

250～300

450

50

777

450 300以上

100～150
450

30～50

450

点検口天井面

サービススペース詳細図

注6

点検口

加湿器点検口

<加湿器組込み仕様（天井埋込形）>

1500

1200

1000

N機 種

PE-RP50,56DA19

PE-RP112,140,160DA19

PE-RP63DA19

PE-RP71,80DA19

加湿器形名

PAC-KD26CH

PAC-KD28CH

PAC-KD29CH

角ダクトフランジ形名

PAC-KF56CHF

PAC-KF58CHF

PAC-KF59CHF

・※部は機器本体の振動を考慮したスペースです。
天井を開口せずにドレンパンや熱交換器等の取外しを行う場合は、
本体と天井面を500mm以上あけてください。

・点検口及び天井裏で作業ができるサービススペースを確保してください。
・機器本体及び熱交換器の清掃・交換以外の作業は点検口及びサービススペースで

実施できることを想定していますが、機器の設置状況によっては作業が困難な場合があります。
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取付説明書
加湿器

: PAC-KD26CH, KD28CH, KD29CH
（本マニュアル用に変更・修正しています）

1
. 使

用
部

品
1

-1
. 同

梱
部

品
下

記
部

品
が

同
梱

さ
れ

て
い

ま
す

の
で

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。

N
o.

品
名

形
状

個
数

①
取

付
け

ネ
ジ

 
M

4
×

1
2

1
0

②
ゴ

ム
ブ

ッ
シ

ュ
1

③
ク

ラ
ン

プ
 

（
両

面
テ

ー
プ

付
）

3

④
電

磁
弁

試
運

転
コ

ネ
ク

タ
1

⑤
フ

ェ
ラ

イ
ト

コ
ア

1

1
-2

. 別
売

部
品

角
ダ

ク
ト

仕
様

の
場

合
は

加
湿

器
用

角
ダ

ク
ト

フ
ラ

ン
ジ

（
別

売
部

品
）

が
必

要
で

す
。

P
E-

R
P

5
0

～
1

4
0

D
A

形
の

場
合

は
、

加
湿

器
用

角
ダ

ク
ト

フ
ラ

ン
ジ

（
別

売
部

品
）

が
必

要
で

す
。 （

 ）
内

は
使

用
個

数
を

示
し

ま
す

。
品

名
加

湿
器

：
本

品
加

湿
器

用
角

ダ
ク

ト
フ

ラ
ン

ジ
：

別
売

部
品

機
種

別
対

応
形

名

P
A

C
-K

D
2

0
C

H
P

A
C

-K
F5

0
C

H
F　

（
1

）
P

A
C

-K
D

2
6

C
H

P
A

C
-K

F5
6

C
H

F　
（

1
）

P
A

C
-K

D
2

8
C

H
P

A
C

-K
F5

8
C

H
F　

（
1

）
P

A
C

-K
D

2
9

C
H

P
A

C
-K

F5
9

C
H

F　
（

1
）

お
願
い

• 
角

ダ
ク

ト
仕

様
の

場
合

、
加

湿
器

用
角

ダ
ク

ト
フ

ラ
ン

ジ
（

別
売

部
品

）
の

取
付

け
を

行
っ

て
く

だ
さ

い
。 

取
付

け
を

行
わ

な
い

場
合

、
風

漏
れ

の
お

そ
れ

が
あ

り
ま

す
。

1
-3

. 一
般

市
販

部
品

N
o.

品
名

個
数

仕
様

1
減

圧
弁

1
水

用
2

ス
ト

レ
ー

ナ
1

水
用

Y
形

3
閉

鎖
弁

1
水

用
4

給
水

配
管

適
量

現
地

耐
水

圧
仕

様
品

5
断

熱
材

適
量

結
露

・
凍

結
防

止
用

W
T0

7
4

9
3

X
0

3
5

[5
] 

移
設

・
修

理
を

す
る

と
き

に 移
設

・
修

理
を

す
る

と
き

に

改
造

は
し

な
い

こ
と

。
ユ

ニ
ッ

ト
の

移
設

・
分

解
・

修
理

は
販

売
店

ま
た

は
専

門
業

者
に

依
頼

す
る

こ
と

。

　 禁
止


水
漏
れ
・
け
が
・
感
電
・
火
災
の
お
そ
れ
あ
り
。

ID
2
3
9
6
_G

_P
L
_空

製
品

_別
売

品
_P

A
C
用

_電
気

系
_自

然
蒸

発
式

加
湿
器

_取
付
説
明

.p
df

1
2

W
T0

7
4

9
3

X
0

3

取
付

説
明

書

三
菱

電
機

 ビ
ル

・
店

舗
用

 
エ

ア
コ

ン
別

売
品

加
湿

器
形

名
PA

C
-K

D
20

C
H

PA
C

-K
D

26
C

H
PA

C
-K

D
28

C
H

PA
C

-K
D

29
C

H

も
く

じ
安

全
の

た
め

に
必

ず
守

る
こ

と
 ···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
2

1
. 使

用
部

品
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
5

1
-1

. 同
梱

部
品

 ···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
· 5

1
-2

. 別
売

部
品

 ···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
· 5

1
-3

. 一
般

市
販

部
品

 ···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

·· 5
2

. 使
用

箇
所

  ·
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

6
2

-1
. 取

付
け

時
の

外
観

 ···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
· 6

2
-2

. 適
用

機
種

 ···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
· 6

3
. 取

付
け

前
の

準
備

  ·
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
·· 7

4
. 取

付
要

領
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
8

4
-1

. 室
内

ユ
ニ

ッ
ト

へ
の

接
続

 ··
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
· 8

4
-2

. フ
ラ

ン
ジ

の
取

付
け

 ···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

9
4

-3
. 配

線
の

接
続

要
領

 ···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

·· 1
0

4
-4

. 給
水

配
管

の
接

続
要

領
 ···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
14

4
-5

. 室
内

ユ
ニ

ッ
ト

設
定

変
更

要
領

 ··
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

15
5

. 取
付

工
事

後
の

確
認

  ··
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
· 1

6
6

. 試
運

転
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
·· 1

7
6

-1
. 加

湿
器

動
作

お
よ

び
ド

レ
ン

ポ
ン

プ
動

作
確

認
 ···

···
···

···
···

·· 1
7

6
-2

. 加
湿

シ
ー

ズ
ン

前
の

点
検

事
項

 ··
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

18
7

. 加
湿

エ
レ

メ
ン

ト
の

交
換

  ··
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

· 1
9

8
. お

客
様

へ
の

説
明

  ·
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
21

こ
の

製
品

の
性

能
・

機
能

を
十

分
に

発
揮

さ
せ

、
ま

た
安

全
を

確
保

す
る

た
め

に
、

正
し

い
取

付
工

事
が

必
要

で
す

。
取

付
工

事
の

前
に

、
こ

の
説

明
書

を
必

ず
お

読
み

く
だ

さ
い

。
• 

こ
の

製
品

は
国

内
専

用
で

す
。

日
本

国
外

で
は

使
用

で
き

ま
せ

ん
。 

Th
is

 a
pp

lia
nc

e 
is

 d
es

ig
ne

d 
fo

r 
us

e 
in

 J
ap

an
 o

nl
y 

an
d 

ca
n 

no
t 

be
 u

se
d 

in
 a

ny
 o

th
er

 c
ou

nt
ry

.

販
売

店
・

工
事

店
様

用

W
T0

7
4

9
3

X
0

3
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取付説明書
加湿器

: PAC-KD26CH, KD28CH, KD29CH
2

. 使
用

箇
所

2
-1

. 取
付

け
時

の
外

観

円
形
ダ
ク
ト
フ
ラ
ン
ジ

（
室
内
ユ
ニ
ット
同
梱
部
品
）

室
内
ユ
ニ
ット

加
湿
器

（
別
売
品
）

（
本
品
）

取
付
け
ネ
ジ
①

（
同
梱
部
品
）

ゴ
ム
ブ
ッ
シ
ュ
②

（
同
梱
部
品
）

2
-2

. 適
用

機
種

お
願
い

• 
適

用
機

種
を

確
認

し
、

取
付

け
間

違
い

の
な

い
よ

う
に

お
願

い
し

ま
す

。

形
名

適
用

機
種

P
A

C
-K

D
2

0
C

H
P

D
FY

-P
2

2
,2

8
,3

6
G

M
G

形

P
A

C
-K

D
2

6
C

H
P

D
-R

P
4

0
,5

0
,5

6
G

A
9

形
以

降
P

E-
R

P
5

0
,5

6
D

A
9

形
以

降
P

D
FY

-P
4

5
,5

6
G

M
G

形

P
A

C
-K

D
2

8
C

H
P

D
-R

P
6

3
,7

1
,8

0
G

A
9

形
以

降
P

E-
R

P
6

3
,7

1
,8

0
D

A
9

形
以

降
P

D
FY

-P
7

1
,8

0
,9

0
G

M
G

形

P
A

C
-K

D
2

9
C

H
P

D
-R

P
1

1
2

,1
4

0
,1

6
0

G
A

9
形

以
降

P
E-

R
P

1
1

2
,1

4
0

,1
6

0
D

A
9

形
以

降
P

D
FY

-P
1

1
2

,1
4

0
G

M
G

形

メ
モ こ

の
加

湿
器

は
角

ダ
ク

ト
仕

様
と

円
形

ダ
ク

ト
仕

様
の

2
種

類
の

仕
様

に
対

応
し

て
い

ま
す

。
• 

角
ダ

ク
ト

仕
様

の
場

合
、

加
湿

器
用

角
ダ

ク
ト

フ
ラ

ン
ジ

（
別

売
部

品
）

が
必

要
で

す
。

　
※

P
E-

R
P

・
D

A
形

の
場

合
、

加
湿

器
用

角
ダ

ク
ト

フ
ラ

ン
ジ

（
別

売
部

品
）

が
必

要
で

す
。

• 
円

形
ダ

ク
ト

仕
様

の
場

合
、

円
形

ダ
ク

ト
フ

ラ
ン

ジ
（

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

同
梱

部
品

）
が

必
要

で
す

。
　

※
P

E-
R

P
・

D
A

形
の

場
合

、
円

形
ダ

ク
ト

フ
ラ

ン
ジ

は
同

梱
し

て
い

ま
せ

ん
。

対
応

機
種

は
下

記
表

と
な

っ
て

お
り

ま
す

。

仕
様

適
用

機
種

角
ダ

ク
ト

仕
様

P
D

-R
P

4
0

～
1

4
0

G
A

9
形

以
降

P
E-

R
P

5
0

～
1

4
0

D
A

9
形

以
降

P
D

FY
-P

2
2

～
1

4
0

G
M

G
形

円
形

ダ
ク

ト
仕

様
P

D
-R

P
4

0
～

1
4

0
G

A
9

形
以

降
P

D
FY

-P
2

2
～

1
4

0
G

M
G

形

6
W

T0
7

4
9

3
X

0
3

3
. 取

付
け

前
の

準
備

ぬ
れ
て
困
る
も
の
の
上
に
据
付
け
な
い
こ

と
。

　

据
付
禁
止


湿
度
が
8
0
％
を
超
え
る
場
合
や
、ド
レ
ン
出
口
が

詰
ま
っ
て
い
る
場
合
、
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
か
ら
の
露

落
ち
に
よ
り
、
天
井
・
床
が
ぬ
れ
る
お
そ
れ
あ

り
。

ユ
ニ
ッ
ト
は
水
準
器
な
ど
を
使
用
し
て
、
水
平

に
据
付
け
る
こ
と
。

　

指
示
を
実
行


据
付
け
た
ユ
ニ
ッ
ト
に
傾
斜
が
あ
る
場
合
、
ド
レ

ン
漏
れ
の
お
そ
れ
あ
り
。

[1
] 

点
検

口
開

口
加

湿
器

の
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
の

た
め

、
下

図
の

よ
う

に
別

途
点

検
口

を
設

置
し

て
く

だ
さ

い
。

お
願
い

• 
給

水
配

管
及

び
冷

媒
配

管
は

、
加

湿
器

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

パ
ネ

ル
開

口
位

置
に

施
工

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
施

工
し

た
場

合
は

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

等
が

困
難

と
な

る
お

そ
れ

が
あ

り
ま

す
。

150
～2
00

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
カ
バ
ー
開
閉
範
囲

室
内
ユ
ニ
ット
（
別
売
品
）

単
位：
ｍ
ｍ

点
検
口

加
湿
器（
本
品
）

450

4
5
0

80～100

点
検
口
図

[2
] 

据
付

け
ス

ペ
ー

ス
加

湿
器

を
取

付
け

た
場

合
は

、
下

図
の

よ
う

に
据

付
け

ス
ペ

ー
ス

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

30以上

[3
] 

緩
衝

材
の

取
り

外
し

手
順

1
. 下

図
に

示
す

緩
衝

材
を

取
り

除
く

。

緩
衝
材
③

（
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
）

（
P
A
C
-K
D
2
8
,2
9
C
H
の
み
）

（
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
）

緩
衝
材
②

（
段
ボ
ー
ル
）

緩
衝
材
①

[4
] 

水
質

• 
供

給
水

質
は

市
水

、
上

水
ま

た
は

こ
れ

と
同

等
以

上
の

水
を

使
用

し
て

く
だ

さ
い

。
※

 供
給

水
が

下
記

水
質

を
満

足
し

な
い

場
合

は
、

加
湿

エ
レ

メ
ン

ト
の

劣
化

が
早

ま
り

加
湿

能
力

の
低

下
、

変
色

、
白

粉
発

生
な

ど
現

れ
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

全
硬

度
・

・
・

7
0

m
g/

L
以

下
M

ア
ル

カ
リ

度
・

・
・

5
0

m
g/

L
以

下
溶

性
シ

リ
カ

・
・

・
3

0
m

g/
L

以
下

供
給

水
温

度
・

・
・

5
～

4
0

℃

W
T0

7
4

9
3

X
0

3
7

3
4
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4
. 取

付
要

領
お
願
い

• 
加

湿
器

の
取

付
け

は
、

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
据

付
け

前
に

行
っ

て
く

だ
さ

い
。 

4
-1

. 室
内

ユ
ニ

ッ
ト

へ
の

接
続

手
順

1
. 下

図
の

①
、

②
に

し
た

が
っ

て
、

加
湿

エ
レ

メ
ン

ト
に

つ
い

て
確

認
す

る
。 

お
願
い

異
常

が
認

め
ら

れ
る

場
合

は
修

正
し

て
く

だ
さ

い
。

①
エ
レ
メ
ン
ト
が
互
い
に
接
触
し
て
い
な
い
か
？

②
エ
レ
メ
ン
ト
ス
ペ
ー
サ
ー
が

　
エ
レ
メ
ン
ト
か
ら
は
み
だ
し

　
て
い
な
い
か
？

2
. 給

水
タ

ン
ク

支
え

、
電

磁
弁

ボ
ッ

ク
ス

の
突

出
部

が
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
ド

レ
ン

パ
ン

の
上

部
に

乗
る

よ
う

に
加

湿
器

本
体

を
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
の

角
ダ

ク
ト

フ
ラ

ン
ジ

に
差

し
込

み
、

取
付

け
ネ

ジ
①

で
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
に

取
り

付
け

る
。 

お
願
い

給
水

タ
ン

ク
支

え
、

電
磁

弁
ボ

ッ
ク

ス
の

突
出

部
は

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

ド
レ

ン
パ

ン
の

上
部

に
乗

せ
て

く
だ

さ
い

。
乗

っ
て

い
な

い
場

合
は

水
漏

れ
の

お
そ

れ
が

あ
り

ま
す

。

給
水
タ
ン
ク
支
え

電
磁
弁
ボ
ッ
ク
ス

加
湿
器（
本
品
）

形
名

ネ
ジ

締
め

本
数

P
A

C
-K

D
2

0
C

H
6

P
A

C
-K

D
2

6
C

H
6

P
A

C
-K

D
2

8
C

H
8

P
A

C
-K

D
2

9
C

H
1

0

8
W

T0
7

4
9

3
X

0
3

8
W

T0
7

4
9

3
X

0
3

4
-2

. フ
ラ

ン
ジ

の
取

付
け

フ
ラ

ン
ジ

の
取

付
け

は
、

角
ダ

ク
ト

仕
様

と
円

形
ダ

ク
ト

仕
様

の
2

種
類

が
あ

り
ま

す
。

角
ダ

ク
ト

仕
様

の
場

合
、

加
湿

器
用

角
ダ

ク
ト

フ
ラ

ン
ジ

（
別

売
部

品
）

が
必

要
で

す
。

[1
] 

円
形

ダ
ク

ト
フ

ラ
ン

ジ
（

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

同
梱

部
品

）
と

の
接

続
P

D
FY

-P
・

G
M

G
形

、
P

D
-R

P
・

G
A

形
は

円
形

ダ
ク

ト
フ

ラ
ン

ジ
（

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

同
梱

部
品

）
を

取
付

け
ま

す
。

※
 P

E-
R

P
・

D
A

形
の

場
合

は
、

加
湿

器
用

角
ダ

ク
ト

フ
ラ

ン
ジ

（
別

売
部

品
）

を
取

付
け

て
く

だ
さ

い
。

手
順

1
. 円

形
ダ

ク
ト

フ
ラ

ン
ジ

を
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
に

同
梱

し
て

い
る

ネ
ジ

で
取

付
け

る
。

2
. 接

合
部

に
隙

間
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。 

不
備

が
あ

る
場

合
は

、
風

漏
れ

の
お

そ
れ

が
あ

り
ま

す
。

（
室
内
ユ
ニ
ット
付
属
部
品
）

円
形
ダ
ク
ト
フ
ラ
ン
ジ

（
室
内
ユ
ニ
ット
同
梱
部
品
）

ネ
ジ

形
名

ネ
ジ

締
め

本
数

P
A

C
-K

D
2

0
C

H
6

P
A

C
-K

D
2

6
C

H
6

P
A

C
-K

D
2

8
C

H
8

P
A

C
-K

D
2

9
C

H
1

0
[2

] 
加

湿
器

用
角

ダ
ク

ト
フ

ラ
ン

ジ
（

別
売

部
品

）
と

の
接

続
P

E-
R

P
・

D
A

形
は

、
加

湿
器

用
角

ダ
ク

ト
フ

ラ
ン

ジ
（

別
売

部
品

）
を

取
付

け
ま

す
。

P
D

FY
-P

・
G

M
G

形
、

P
D

-R
P

・
G

A
形

で
角

ダ
ク

ト
仕

様
の

場
合

、
加

湿
器

用
角

ダ
ク

ト
フ

ラ
ン

ジ
（

別
売

部
品

）
を

取
付

け
て

く
だ

さ
い

。
※

 加
湿

器
（

本
品

）
に

は
加

湿
器

用
角

ダ
ク

ト
フ

ラ
ン

ジ
は

同
梱

し
て

い
ま

せ
ん

。

お
願
い

• 
角

ダ
ク

ト
仕

様
の

場
合

は
、

加
湿

器
用

角
ダ

ク
ト

フ
ラ

ン
ジ

（
別

売
部

品
）

を
取

付
け

て
く

だ
さ

い
。

 
 

 
 

 
取

付
け

を
行

わ
な

い
場

合
、

風
漏

れ
の

お
そ

れ
が

あ
り

ま
す

。

手
順

1
. 加

湿
器

用
角

ダ
ク

ト
フ

ラ
ン

ジ
を

加
湿

器
用

角
ダ

ク
ト

フ
ラ

ン
ジ

に
同

梱
し

て
い

る
ネ

ジ
で

取
付

け
る

。
2

.  接
合

部
に

隙
間

が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。 
不

備
が

あ
る

場
合

、
風

漏
れ

の
お

そ
れ

が
あ

り
ま

す
。

加
湿
器
用
角
ダ
ク
ト
フ
ラ
ン
ジ

（
加
湿
器
用
角
ダ
クト
フ
ラ
ン
ジ
同
梱
部
品
）

ネ
ジ

形
名

ネ
ジ

締
め

本
数

P
A

C
-K

D
2

0
C

H
8

P
A

C
-K

D
2

6
C

H
8

P
A

C
-K

D
2

8
C

H
1

0
P

A
C

-K
D

2
9

C
H

1
2

W
T0

7
4

9
3

X
0

3
9

W
T0

7
4

9
3

X
0

3
9

加湿器
: PAC-KD26CH, KD28CH, KD29CH

5
6
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4

-3
. 配

線
の

接
続

要
領

[1
] 

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

本
体

の
配

線
作

業

手
順

1
. ク

ラ
ン

プ
（

両
面

テ
ー

プ
付

）
③

（
同

梱
部

品
）

を
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
上

部
に

貼
り

付
け

固
定

す
る

。（
下

図
参

照
） 

加
湿
器
電
源
線
/伝
送
線

ク
ラ
ン
プ
③

（
同
梱
部
品
）

 お
願
い

リ
ー

ド
線

に
無

理
な

張
力

を
か

け
な

い
で

く
だ

さ
い

。

2
. 室

内
ユ

ニ
ッ

ト
本

体
の

制
御

ボ
ッ

ク
ス

カ
バ

ー
の

ネ
ジ

を
外

し
（

ネ
ジ

止
め

3
箇

所
）、

制
御

ボ
ッ

ク
ス

カ
バ

ー
を

取
り

外
す

。
3

. ノ
ッ

ク
ア

ウ
ト

穴
を

空
け

て
ゴ

ム
ブ

ッ
シ

ュ
②

を
取

り
付

け
る

。
4

. 加
湿

器
電

源
線

及
び

伝
送

線
を

下
図

に
従

い
制

御
ボ

ッ
ク

ス
内

に
差

し
込

む
。

ゴ
ム
ブ
ッ
シ
ュ
②

（
同
梱
部
品
）

加
湿
器
電
源
線

加
湿
器
伝
送
線

制
御
ボ
ッ
ク
ス
カ
バ
ー

お
願
い

• 
P

D
-R

P
・

G
A

9
形

以
降

で
オ

ー
ト

ベ
ー

ン
付

き
吹

出
口

ユ
ニ

ッ
ト

（
別

売
部

品
）

と
加

湿
器

（
本

品
）

を
併

用
す

る
場

合
は

下
図

に
従

い
配

線
し

て
く

だ
さ

い
。

• 
本

加
湿

器
に

同
梱

し
て

い
る

ゴ
ム

ブ
ッ

シ
ュ

②
は

使
用

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
• 

オ
ー

ト
ベ

ー
ン

付
き

吹
出

口
ユ

ニ
ッ

ト
を

取
付

後
、

加
湿

器
電

源
線

と
伝

送
線

の
配

線
作

業
を

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

オ
ー
ト
ベ
ー
ン
付
き
吹
出
口
ユ
ニ
ット
お
よ
び
加
湿
器
伝
送
線

オ
ー
ト
ベ
ー
ン
付
き
吹
出
口
ユ
ニ
ット
お
よ
び
加
湿
器
電
源
線

オ
ー
ト
ベ
ー
ン
付
き
吹
出
口
ユ
ニ
ット
中
継
ボ
ッ
ク
ス

1
0

W
T0

7
4

9
3

X
0

3
1

0
W

T0
7

4
9

3
X

0
3

[2
] 

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

制
御

ボ
ッ

ク
ス

内
の

配
線

作
業

手
順

1
. 下
図
に
し
た
が
い
、
加
湿
器
電
源
線
と
伝
送
線
を
配
線
す
る
。

加
湿
器
　
電
源
線
　
2
P

中
継
コ
ネ
ク
タ
　
C
N
I接
続

本
体
　
伝
送
線

加
湿
器
　
伝
送
線
　
2
P

C
N
2
5
接
続

本
体
　
電
源
線

中
継
コ
ネ
ク
タ
　
C
N
I

加
湿
器
電
源
線
接
続

ク
ラ
ン
プ

本
体
　
電
源
線
(一
重
巻
き
)と

加
湿
器
　
電
源
線
　
2
P

固
定
し
て
く
だ
さ
い
。

ク
ラ
ン
プ

本
体
　
伝
送
線
(一
重
巻
き
)と

加
湿
器
　
伝
送
線
　
2
P

固
定
し
て
く
だ
さ
い
。

C
N
2
5
　
2
P
　
白
色

P
D
-R
P・
G
A
9
～
1
4
形
お
よ
び
P
E-
R
P・
D
A
9
～
1
4
形
の
場
合

加
湿
器
　
伝
送
線
　
2
P

C
N
2
5
接
続

加
湿
器
　
電
源
線
　
2
P

中
継
コ
ネ
ク
タ
　
C
N
I接
続

本
体
　
伝
送
線

加
湿
器
　
伝
送
線
　
2
P

C
N
2
5
接
続

本
体
　
電
源
線

中
継
コ
ネ
ク
タ
　
C
N
I

加
湿
器
電
源
線
接
続

ク
ラ
ン
プ

本
体
　
電
源
線
(一
重
巻
き
)と

加
湿
器
　
電
源
線
　
2
P

固
定
し
て
く
だ
さ
い
。

ク
ラ
ン
プ

本
体
　
伝
送
線
(一
重
巻
き
)と

加
湿
器
　
伝
送
線
　
2
P

固
定
し
て
く
だ
さ
い
。

C
N
2
5
　
2
P
　
白
色

P
D
-R
P・
G
A
1
5
形
～
1
7
形
お
よ
び
P
E-
R
P・
D
A
1
5
形
～
1
7
形
の
場
合

P
D
FY
-P
・G
M
G
形
の
場
合

C
N
2
5
　
2
P
　
白
色

W
T0
7
4
9
3
X
0
3

1
1

7
8
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P
D
-R
P
･G
A
1
8
形
以
降
お
よ
び
P
E-
R
P
･D
A
1
8
形
以
降
の
場
合

※
加
湿
器
伝
送
線
は
制
御
ボ
ッ
ク
ス
内
に
配
線
を
通
し
た
後
、
図
A
で
示
す
通
り
、

　
フ
ェ
ラ
イ
ト
コ
ア
⑤
に
3
タ
ー
ン
巻
き
付
け
、
下
記
コ
ネ
ク
タ
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

図
A
　
フ
ェ
ラ
イ
ト
コ
ア
⑤
　
配
線
巻
き
付
け

３
タ
ー
ン

※
フ
ェ
ラ
イ
ト
コ
ア
の
中
を

　
配
線
が
3
回
通
過
す
る
よ
う
に

　
巻
付
け
て
く
だ
さ
い

ク
ラ
ン
プ

本
体
　
電
源
線
(一
重
巻
き
)と

加
湿
器
　
電
源
線
　
2
P

固
定
し
て
く
だ
さ
い
。

ク
ラ
ン
プ

本
体
　
伝
送
線
(一
重
巻
き
)と

加
湿
器
　
伝
送
線
　
2
P

固
定
し
て
く
だ
さ
い
。

加
湿
器
　
伝
送
線
　
2
P

C
N
2
5
接
続

加
湿
器
　
伝
送
線
　
2
P

加
湿
器
　
電
源
線
　
2
P

中
継
コ
ネ
ク
タ
　
C
N
I接
続

24
0m
m

フ
ェ
ラ
イ
ト
コ
ア
⑤

本
体
　
電
源
線

中
継
コ
ネ
ク
タ
　
C
N
I

加
湿
器
電
源
線
接
続

C
N
2
5
　
2
P
　
白
色

2
. 配
線
作
業
完
了
後
、
逆
の
手
順
で
制
御
ボ
ッ
ク
ス
カ
バ
ー
を
取
り
付
け
る
。

お
願
い

制
御
ボ
ッ
ク
ス
カ
バ
ー
を
取
付
け
る
際
は
配
線
を
は
さ
み
込
ま
な
い
で
く
だ
さ
い
。
断
線
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

1
2

W
T0
7
4
9
3
X
0
3

[3
] 

電
気

配
線

図

Ｓ３

１
１

Ｓ２Ｓ１Ｒ Ｓ
２

２

Ａ
ＣＬ

１ ２

Ｃ
Ｎ

Ｄ

Ａ
ＣＬ

Ｃ
ＮＩ

1

１
１１

２

5
3

２
２ Ｃ

Ｎ
２

５

Ｔ
Ｂ

４
Ｓ

１ Ｓ
３

Ｓ
２

ＸＦ
１Ｆ
Ｕ

Ｓ
Ｅ

1
1

2
2 ３

３
Ｐ

２

電
源

 ～
 (単

相
)

20
0V

 50
Hz

/6
0H

z

ﾘﾌ
ﾟﾚ

ｰｽ
配

線

室
内

外
接

続
線

本
体

制
御

箱
内

室
内

外
接

続
線

ＳＶ
１

ＳＶ
２

ＸＦ
１

加
湿

器

室
内

電
源

基
板

室
内

制
御

基
板

コ
ネ

ク
タ

(加
湿

器
電

磁
弁

試
運

転
用

)
加

湿
器

用
電

磁
弁

試
運

転
時

の
コ

ネ
ク

タ
で

す
。

(挿
入

状
態

で
電

源
を

入
れ

る
と

連
続

運
転

と
な

り
ま

す
。)

な
お

、試
運

転
後

、コ
ネ

ク
タ

を
取

り
外

し
て

く
だ

さ
い

。

P
D
-R
P・
G
A
9
～
1
4
形
お
よ
び
P
E-
R
P・
D
A
9
～
1
4
形
の
場
合

Ｃ
Ｎ

Ｄ

Ａ
ＣＬ

Ｃ
ＮＩ

1

１
１１

２

5
3

２
２ Ｃ

Ｎ
２

５

Ｔ
Ｂ

２
Ｒ Ｓ

ＸＦ
１Ｆ
Ｕ

Ｓ
Ｅ

1
1

2
2 ３

３
Ｐ

２

本
体

制
御

箱
内

室
内

外
接

続
線

ＳＶ
１

ＳＶ
２

ＸＦ
１

加
湿

器

室
内

電
源

基
板

室
内

制
御

基
板

コ
ネ

ク
タ

(加
湿

器
電

磁
弁

試
運

転
用

)
加

湿
器

用
電

磁
弁

試
運

転
時

の
コ

ネ
ク

タ
で

す
。

(挿
入

状
態

で
電

源
を

入
れ

る
と

連
続

運
転

と
な

り
ま

す
。)

な
お

、試
運

転
後

、コ
ネ

ク
タ

を
取

り
外

し
て

く
だ

さ
い

。

電
源

単
相

２０
０Ｖ

５０
/６

０Ｈ
ｚ

　
　

　
　

　
　

　

P
D
-R
P・
G
A
1
5
形
以
降
お
よ
び
P
E-
R
P・
D
A
1
5
形
以
降
の
場
合

P
D
FY
-P
・G
M
G
形
の
場
合

S3

1

S2S1R S
2 1 2

Ｃ
Ｎ

Ｄ
1

5
3

Ｃ
Ｎ２

５

ＴＢ
４

S1

S3

S2

ＸＦ
１Ｆ
Ｕ

Ｓ
Ｅ

1
1

2
2 ３

３
Ｐ

２

Ｃ
ＮＩ

1
2

1 2

電
源

 ～
 (

単
相

)
20

0V
 5

0/
60

Hz

リ
プ

レ
ー

ス
配

線

室
内

外
接

続
線

本
体

制
御

箱
内

室
内

外
接

続
線

ＳＶ
１

ＳＶ
２

ＸＦ
１

コ
ネ

ク
タ

(加
湿

器
電

磁
弁

試
運

転
用

)
加

湿
器

用
電

磁
弁

試
運

転
時

の
コ

ネ
ク

タ
で

す
。

(挿
入

状
態

で
電

源
を

入
れ

る
と

連
続

運
転

と
な

り
ま

す
。)

な
お

、試
運

転
後

、コ
ネ

ク
タ

を
取

外
し

て
く

だ
さ

い
。

室
内

制
御

基
板

加
湿

器
 

W
T0
7
4
9
3
X
0
3

1
3

9
1
0



天
井
ビ
ル
ト
イ
ン
形

天
井
埋
込
形
（
　 

形
）

ＤＡ

5-40

取付説明書
加湿器

: PAC-KD26CH, KD28CH, KD29CH

4
-4

. 給
水

配
管

の
接

続
要

領
 

 　
　

　
　

　
　

　
　

　
以

下
は

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

本
体

を
据

付
け

た
状

態
で

の
取

付
説

明
で

す
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
の

据
付

け
に

つ
い

て
は

、
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
に

同
梱

し
て

い
る

据
付

工
事

説
明

書
に

従
っ

て
く

だ
さ

い
。

給
水

配
管

は
下

図
を

参
考

に
し

て
接

続
し

て
く

だ
さ

い
。

減
圧
弁
[0
.0
5
～
0
.5
M
P
a]

（
一
般
市
販
部
品
）

※
1
次
圧
力
が
0
.5
M
P
aを
超
え
る
場
合

閉
鎖
弁（
一
般
市
販
部
品
）

ス
ト
レ
ー
ナ（
一
般
市
販
部
品
）

給
水
接
続
口

（
1
／
4
フ
レ
ア
）

断
熱
材（
一
般
市
販
部
品
）

給
水
配
管（
一
般
市
販
部
品
）

加
湿
器
本
体

• 
給

水
に

は
市

水
ま

た
は

上
水

を
使

用
し

て
く

だ
さ

い
。

た
だ

し
、

公
共

の
水

道
管

に
直

接
接

続
す

る
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
。

こ
の

よ
う

な
場

合
は

シ
ス

タ
ー

ン
タ

ン
ク

を
御

使
用

く
だ

さ
い

。
水

中
に

ゴ
ミ

が
あ

る
と

弁
が

詰
ま

り
、

加
湿

不
能

と
な

っ
た

り
、

弁
の

閉
止

不
良

に
よ

る
水

漏
れ

の
原

因
に

な
り

ま
す

。
• 

一
次

圧
力

は
0

.0
5

～
0

.5
M

P
a

の
範

囲
で

お
使

い
く

だ
さ

い
。

• 
閉

鎖
弁

や
ス

ト
レ

ー
ナ

は
操

作
お

よ
び

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

し
や

す
い

位
置

に
取

付
け

て
く

だ
さ

い
。

• 
一

次
圧

力
が

0
.5

M
P

a
を

超
え

る
場

合
は

、
減

圧
弁

（
現

地
手

配
）

を
取

付
け

0
.0

5
～

0
.5

M
P

a
に

調
整

し
て

く
だ

さ
い

。
• 

屋
内

配
管

や
ス

ト
レ

ー
ナ

、
閉

鎖
弁

、
減

圧
弁

に
は

結
露

・
凍

結
が

防
止

で
き

る
断

熱
工

事
を

施
工

し
て

く
だ

さ
い

。
• 

給
水

配
管

（
一

般
市

販
部

品
）

を
接

続
す

る
際

は
加

湿
器

給
水

管
の

指
定

部
分

を
ス

パ
ナ

を
用

い
て

固
定

し
て

作
業

す
る

よ
う

に
し

て
く

だ
さ

い
。（

下
図

参
照

）
固

定
し

な
い

と
加

湿
器

内
の

配
管

が
破

損
す

る
お

そ
れ

が
あ

り
ま

す
。 

こ
の
部
分
を
固
定

し
て
く
だ
さ
い
。

加
湿
器
給
水
管

手
順

1
. 加

湿
器

の
フ

レ
ア

ナ
ッ

ト
お

よ
び

キ
ャ

ッ
プ

を
取

り
外

す
。

2
. 水

配
管

を
フ

レ
ア

加
工

す
る

。
3

. 水
配

管
を

接
続

す
る

。 
フ

レ
ア

ナ
ッ

ト
は

、
ト

ル
ク

レ
ン

チ
を

用
い

ダ
ブ

ル
ス

パ
ナ

に
て

1
6

±
2

N
・

m
の

締
付

ト
ル

ク
で

締
め

ま
す

。 
フ

レ
ア

ナ
ッ

ト
を

上
記

の
値

よ
り

大
き

な
締

付
ト

ル
ク

で
閉

め
る

と
、

ナ
ッ

ト
破

損
に

よ
る

水
漏

れ
の

お
そ

れ
が

あ
り

ま
す

。

お
願
い

• 
油

を
使

用
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。 

1
4

W
T0

7
4

9
3

X
0

3

4
-5

. 室
内

ユ
ニ

ッ
ト

設
定

変
更

要
領

1 ■ 
P

D
-R

P・
G

A
9

形
以

降
、P

E
-R

P・
D

A
9

形
以

降
の

場
合

[1
] 

リ
モ

コ
ン

に
よ

る
設

定
リ

モ
コ

ン
に

よ
り

下
記

設
定

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
設

定
方

法
に

つ
い

て
は

、
リ

モ
コ

ン
に

付
属

の
説

明
書

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。

手
順

1
. モ

ー
ド

番
号

を
"1

3
"、

設
定

番
号

を
"2

"に
設

定
す

る
。 

設
定

変
更

し
な

い
と

加
湿

器
電

磁
弁

が
作

動
し

ま
せ

ん
。

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
暖

房
時

の
運

転
状

況
に

よ
る

加
湿

器
運

転
の

有
無

を
変

更
出

来
ま

す
。

2
. 加

湿
器

運
転

制
御

に
つ

い
て

、
リ

モ
コ

ン
に

よ
り

下
記

設
定

を
行

う
。

※
 オ

ー
ナ

ー
様

、
ゼ

ネ
コ

ン
関

係
者

様
や

建
物

の
管

理
人

様
の

ご
希

望
に

よ
り

変
更

し
て

く
だ

さ
い

。

モ
ー

ド
番

号
設

定
番

号
加

湿
器

運
転

1
6

1
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
が

暖
房

サ
ー

モ
O

N
状

態
で

加
湿

器
運

転

2
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
が

フ
ァ

ン
O

N
状

態
で

加
湿

器
運

転
（

工
場

出
荷

時
）

2 ■ 
P

D
FY

-P
・

G
M

G
形

の
場

合
[1

] 
ス

イ
ッ

チ
に

よ
る

設
定

 
 

 

お
願
い

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

、
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
の

電
源

O
FF

状
態

で
実

施
し

て
く

だ
さ

い
。

手
順

1
. 室

内
ユ

ニ
ッ

ト
本

体
制

御
基

板
上

の
S

W
3

-2
を

O
N

に
す

る
。 

O
N

に
し

な
い

と
加

湿
器

電
磁

弁
が

作
動

し
ま

せ
ん

。

O
N

O
FF

S
W

3
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
暖

房
時

の
運

転
状

況
に

よ
る

加
湿

器
運

転
の

有
無

を
変

更
出

来
ま

す
。

2
. 加

湿
器

運
転

制
御

に
つ

い
て

、
ス

イ
ッ

チ
に

よ
り

下
記

設
定

を
行

う
。

※
 オ

ー
ナ

ー
様

、
ゼ

ネ
コ

ン
関

係
者

様
や

建
物

の
管

理
人

様
の

ご
希

望
に

よ
り

変
更

し
て

く
だ

さ
い

。

ス
イ

ッ
チ

設
定

加
湿

器
運

転

O
N

O
FF

S
W

1
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
が

暖
房

サ
ー

モ
O

N
状

態
で

加
湿

器
運

転

O
N

O
FF

S
W

1
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

が
フ

ァ
ン

O
N

状
態

で
加

湿
器

運
転

（
工

場
出

荷
時

）

W
T0

7
4

9
3

X
0

3
1

5

1
1

1
2
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お
願
い

試
運

転
が

完
了

し
た

後
長

期
間

使
用

し
な

い
場

合
は

、給
水

配
管

の
閉

鎖
弁

を
再

び
閉

め
て

制
御

基
板

上
の

コ
ネ

ク
タ

（
S

W
E）

を
O

N
側

に
差

し
替

え
強

制
乾

燥
運

転
を

お
願

い
し

ま
す

。
（

強
制

乾
燥

運
転

は
約

4
時

間
送

風
運

転
す

る
の

が
目

安
で

す
。）

強
制

乾
燥

運
転

を
せ

ず
に

長
期

間
使

用
し

な
い

場
合

、
カ

ビ
発

生
の

お
そ

れ
が

あ
り

ま
す

。

メ
モ

自
然

排
水

の
場

合
、

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

付
属

の
据

付
説

明
書

（
配

管
工

事
の

章
）

に
従

い
工

事
を

行
っ

た
後

に
、

給
水

確
認

を
し

て
く

だ
さ

い
。

6
-2

. 加
湿

シ
ー

ズ
ン

前
の

点
検

事
項

1
) 

エ
レ

メ
ン

ト
が

正
常

に
取

付
い

て
い

る
か

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。
2

) 
エ

レ
メ

ン
ト

が
蒸

発
残

留
物

お
よ

び
ホ

コ
リ

・
ゴ

ミ
等

で
汚

れ
て

い
な

い
か

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。
交

換
の

目
安

は
3

年
（

3
7

5
0

時
間

）
で

す
。

3
) 

保
守

点
検

方
法

 
長

い
間

ご
使

用
い

た
だ

く
た

め
、

暖
房

シ
ー

ズ
ン

イ
ン

時
（

汚
れ

の
状

態
に

よ
り

周
期

を
早

め
る

）
を

目
安

に
下

記
の

点
検

を
工

事
店

に
依

頼
し

て
く

だ
さ

い
。

な
お

、
保

守
点

検
の

際
は

、
電

源
を

切
っ

て
か

ら
行

っ
て

く
だ

さ
い

。

点
検

部
品

保
守

点
検

内
容

保
守

を
怠

っ
た

場
合

点
検

項
目

処
置

内
容

ス
ト

レ
ー

ナ
ー

ゴ
ミ

に
よ

る
目

詰
ま

り
の

点
検

ス
ト

レ
ー

ナ
ー

を
洗

浄
し

て
く

だ
さ

い
。

加
湿

不
良

O
リ

ン
グ

亀
裂

の
点

検
亀

裂
が

生
じ

て
い

る
場

合
は

交
換

し
て

く
だ

さ
い

。
水

漏
れ

給
水

管
傷

や
水

漏
れ

の
点

検
傷

や
水

漏
れ

が
あ

る
場

合
は

部
品

交
換

し
て

く
だ

さ
い

。
水

漏
れ

電
磁

弁
水

漏
れ

の
点

検
水

漏
れ

が
あ

る
場

合
は

、
部

品
交

換
し

て
く

だ
さ

い
。

水
漏

れ
ド

レ
ン

パ
ン

ド
レ

ン
パ

ン
内

の
汚

れ
を

点
検

汚
れ

て
い

る
場

合
は

ド
レ

ン
パ

ン
を

清
掃

し
て

く
だ

さ
い

。
排

水
不

良

加
湿

エ
レ

メ
ン

ト
蒸

発
残

留
物

、
ゴ

ミ
・

ホ
コ

リ
の

点
検

エ
レ

メ
ン

ト
が

蒸
留

残
留

物
、

ゴ
ミ

・
ホ

コ
リ

な
ど

で
汚

れ
て

い
な

い
か

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。
ゴ

ミ
・

ホ
コ

リ
の

み
の

場
合

は
、エ

レ
メ

ン
ト

の
結

合
部

が
外

れ
な

い
よ

う
に

清
掃

し
て

く
だ

さ
い

（
水

洗
い

可
）。

交
換

の
目

安
は

3
年

（
3

7
5

0
時

間
）

で
す

。

加
湿

不
良

白
粉

飛
散

エ
ア

フ
ィ

ル
タ

ー
ゴ

ミ
に

よ
る

目
詰

ま
り

の
点

検
フ

ィ
ル

タ
ー

を
清

掃
し

て
く

だ
さ

い
。

風
量

低
下

ド
レ

ン
ア

ッ
プ

メ
カ

排
水

性
能

の
点

検
。

汚
れ

付
着

、
ゴ

ミ
詰

ま
り

の
点

検

吸
込

口
の

清
掃

を
し

て
く

だ
さ

い
。

汚
れ

が
酷

い
場

合
は

分
解

清
掃

ま
た

は
交

換
し

て
く

だ
さ

い
。

清
掃

後
、

排
水

性
が

低
下

し
て

い
る

場
合

は
部

品
交

換
し

て
く

だ
さ

い
。

排
水

不
良

4
) 「

6
-1

.加
湿

器
動

作
及

び
ド

レ
ン

ポ
ン

プ
動

作
確

認
」

を
再

度
実

施
し

て
く

だ
さ

い
。

1
8

W
T0

7
4

9
3

X
0

3

加湿器
: PAC-KD26CH, KD28CH, KD29CH

5
. 取

付
工

事
後

の
確

認
取
付
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
ら
、
下
表
に
従
っ
て
も
う
一
度
点
検
し
て
く
だ
さ
い
。

不
具
合
が
あ
り
ま
し
た
ら
必
ず
直
し
て
く
だ
さ
い
。（
機
能
が
発
揮
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
安
全
性
が
確
保
で
き
ま
せ
ん
。）

N
o.

チ
ェ
ッ
ク
項
目

チ
ェ
ッ
ク
欄

1
接
続
部
に
隙
間
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。（
不
備
が
あ
る
場
合
、風
漏
れ
や
水
漏
れ
の
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。）

2
水
配
管
接
続
部
に
水
漏
れ
が
無
い
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

3
水
配
管
の
断
熱
が
行
わ
れ
て
い
る
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

4
誤
配
線
が
無
い
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。（
不
備
が
あ
る
場
合
、
火
災
や
運
転
不
能
の
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
）

5
電
気
品
の
カ
バ
ー
・
パ
ネ
ル
（
制
御
ボ
ッ
ク
ス
カ
バ
ー
な
ど
）
が
取
付
け
ら
れ
て
い
る
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

6
取
付
け
後
に
作
業
の
漏
れ
が
な
い
か
も
う
一
度
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

1
6

W
T
0
7
4
9
3
X
0
3

6
. 
試

運
転

お
客

様
立

ち
合

い
で

試
運

転
を

行
な

っ
て

く
だ

さ
い

。

6
-1

. 
加

湿
器

動
作

お
よ

び
ド

レ
ン

ポ
ン

プ
動

作
確

認
給

水
配

管
の

閉
鎖

弁
を

開
い

て
く

だ
さ

い
。（

こ
の

時
、

加
湿

器
に

水
は

ま
だ

給
水

さ
れ

ま
せ

ん
。）

[1
] 

電
気

工
事

（
室

内
外

電
源

線
及

び
伝

送
線

配
線

工
事

）
が

完
了

し
て

い
る

場
合

(1
) 

給
水

確
認

手
順

1
. 電

源
を

入
れ

る
。

2
. 室

内
ユ

ニ
ッ

ト
を

暖
房

運
転

<
弱

風
>

に
す

る
。 

こ
の

時
電

磁
弁

が
作

動
し

給
水

が
始

ま
り

ま
す

。 
給

水
が

始
ま

っ
て

か
ら

数
分

毎
に

フ
ロ

ー
ト

ス
イ

ッ
チ

が
作

動
し

、
給

水
が

停
止

し
ま

す
。 

暖
房

運
転

中
は

フ
ロ

ー
ト

ス
イ

ッ
チ

の
作

動
と

同
時

に
カ

チ
ッ

と
い

う
電

磁
弁

作
動

音
が

し
ま

す
の

で
、

そ
れ

を
目

安
に

約
2

0
分

間
正

常
に

電
磁

弁
が

作
動

し
て

い
る

か
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

(2
) 

ド
レ

ン
ポ

ン
プ

に
よ

る
排

水
性

確
認

上
記

運
転

を
3

時
間

以
上

継
続

し
、

ド
レ

ン
口

透
明

可
視

化
部

及
び

ド
レ

ン
配

管
の

最
終

出
口

部
に

て
ド

レ
ン

水
が

排
水

さ
れ

る
こ

と
を

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。

お
願
い

試
運

転
完

了
後

、
長

期
間

使
用

し
な

い
場

合
は

、
給

水
配

管
の

閉
鎖

弁
を

再
び

閉
め

て
強

制
乾

燥
運

転
を

お
こ

な
っ

て
く

だ
さ

い
。（

強
制

乾
燥

運
転

は
約

4
時

間
送

風
運

転
す

る
の

が
目

安
で

す
。）

強
制

乾
燥

運
転

を
せ

ず
に

長
期

間
使

用
し

な
い

場
合

、
カ

ビ
発

生
の

お
そ

れ
が

あ
り

ま
す

。

[2
] 

電
気

工
事

（
室

内
外

電
源

線
及

び
伝

送
線

配
線

工
事

）
が

完
了

し
て

い
な

い
場

合
(1

) 
給

水
確

認

手
順

1
. 室

内
ユ

ニ
ッ

ト
制

御
基

板
上

の
コ

ネ
ク

タ
（

S
W

E
）

を
O

N
側

に
差

し
換

え
る

。
2

. 加
湿

器
制

御
箱

内
の

下
記

箇
所

に
付

属
の

電
磁

弁
試

運
転

コ
ネ

ク
タ

④
を

取
付

け
る

。（
下

図
参

照
）

3
. 室

内
ユ

ニ
ッ

ト
の

電
源

端
子

台
に

単
相

2
0

0
V

を
通

電
す

る
。 

（
こ

の
時

、
加

湿
器

と
ド

レ
ン

ポ
ン

プ
、

送
風

が
強

制
運

転
さ

れ
ま

す
。）

 
試

運
転

中
は

フ
ロ

ー
ト

ス
イ

ッ
チ

の
作

動
と

同
時

に
カ

チ
ッ

と
い

う
電

磁
弁

作
動

音
が

し
ま

す
の

で
そ

れ
を

目
安

に
約

2
0

分
間

正
常

に
電

磁
弁

が
作

動
し

て
い

る
か

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。
(2

) 
ド

レ
ン

ポ
ン

プ
に

よ
る

排
水

性
確

認
上

記
運

転
を

3
時

間
以

上
継

続
し

、
ド

レ
ン

口
透

明
可

視
化

部
及

び
ド

レ
ン

配
管

の
最

終
出

口
部

に
て

ド
レ

ン
水

が
排

水
さ

れ
る

こ
と

を
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

(3
) 

給
水

確
認

と
ド

レ
ン

ポ
ン

プ
に

よ
る

排
水

性
確

認
後

の
処

置

手
順

1
. ド

レ
ン

ポ
ン

プ
試

運
転

コ
ネ

ク
タ

を
取

り
外

す
。

2
. 元

の
コ

ネ
ク

タ
（

２
P

）
に

差
換

え
、

制
御

基
板

上
の

S
W

E
を

O
F
F

に
戻

す
。

加
湿
器
制
御
箱

 

電
磁
弁
試
運
転
コ
ネ
ク
タ
④

W
T

0
7

4
9

3
X

0
3

1
7 1
3

1
4
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取付説明書

7
. 加

湿
エ

レ
メ

ン
ト

の
交

換
加

湿
エ

レ
メ

ン
ト

は
交

換
が

必
要

な
消

耗
部

品
で

す
。

供
給

水
質

が
市

水
・

上
水

で
硬

度
7

0
以

下
の

場
合

、
交

換
の

目
安

は
3

年
（

3
7

5
0

時
間

）
で

す
。

交
換

目
安

は
保

証
期

間
を

示
し

て
い

る
も

の
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
供

給
水

中
の

硬
度

、
イ

オ
ン

状
シ

リ
カ

、
酸

消
費

量
が

多
い

場
合

、
加

湿
エ

レ
メ

ン
ト

の
劣

化
が

早
ま

り
加

湿
能

力
の

低
下

、
変

色
、

白
粉

発
生

な
ど

が
あ

ら
わ

れ
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

加
湿

エ
レ

メ
ン

ト
は

以
下

の
手

順
で

交
換

し
て

く
だ

さ
い

。

お
願
い

加
湿

エ
レ

メ
ン

ト
を

交
換

す
る

場
合

は
、

加
湿

エ
レ

メ
ン

ト
の

強
制

乾
燥

運
転

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
強

制
乾

燥
運

転
を

行
わ

な
い

と
、

水
漏

れ
の

お
そ

れ
が

あ
り

ま
す

。

手
順

1
. 加

湿
器

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

カ
バ

ー
の

ネ
ジ

を
外

し
（

ネ
ジ

止
め

1
箇

所
）、

加
湿

器
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
カ

バ
ー

を
開

け
る

。 

加
湿
器

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
カ
バ
ー

2
. 電

磁
弁

ボ
ッ

ク
ス

カ
バ

ー
の

ネ
ジ

を
外

し
（

ネ
ジ

止
め

1
箇

所
）、

電
磁

弁
ボ

ッ
ク

ス
カ

バ
ー

を
外

す
。 

電
磁
弁
ボ
ッ
ク
ス
カ
バ
ー

3
. 給

水
タ

ン
ク

固
定

板
の

ネ
ジ

を
外

し
（

ネ
ジ

止
め

1
箇

所
）、

給
水

タ
ン

ク
固

定
板

を
外

す
。 

給
水
タ
ン
ク
固
定
板

W
T0

7
4

9
3

X
0

3
1

9

4
. フ

ロ
ー

ト
ス

イ
ッ

チ
配

線
を

電
磁

弁
ボ

ッ
ク

ス
の

切
欠

き
か

ら
外

す
。

5
. 給

水
タ

ン
ク

を
図

の
よ

う
に

ス
ラ

イ
ド

さ
せ

タ
ン

ク
支

え
か

ら
取

り
外

し
、

給
水

タ
ン

ク
を

加
湿

エ
レ

メ
ン

ト
が

付
い

た
ま

ま
の

状
態

で
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
カ

バ
ー

開
口

部
か

ら
フ

ロ
ー

ト
ス

イ
ッ

チ
部

分
ま

で
引

き
出

す
。 

電
磁
弁
ボ
ッ
ク
ス

タ
ン
ク
支
え

給
水
タ
ン
ク

フ
ロ
ー
ト
ス
イ
ッ
チ
配
線

6
. フ

ロ
ー

ト
ス

イ
ッ

チ
固

定
板

金
の

ネ
ジ

（
２

箇
所

）
を

外
し

、
フ

ロ
ー

ト
ス

イ
ッ

チ
固

定
板

金
を

給
水

タ
ン

ク
か

ら
外

す
。

7
. 給

水
タ

ン
ク

と
加

湿
エ

レ
メ

ン
ト

を
取

り
出

す
。

8
. 給

水
タ

ン
ク

と
加

湿
エ

レ
メ

ン
ト

を
固

定
し

て
い

る
掛

け
金

を
取

り
外

す
。

9
. 加

湿
エ

レ
メ

ン
ト

を
交

換
し

、
取

り
外

し
た

と
き

の
逆

の
手

順
で

元
に

戻
す

。 

加
湿
エ
レ
メ
ン
ト

掛
け
金

こ
の
部
分
を
押
し
て
外
し
て
く
だ
さ
い

フ
ロ
ー
ト
ス
イ
ッ
チ
固
定
板
金

給
水
タ
ン
ク

2
0

W
T

0
7

4
9

3
X

0
3

1
5

1
6

加湿器
: PAC-KD26CH, KD28CH, KD29CH

8
. お

客
様

へ
の

説
明

• 
お

使
い

に
な

る
方

に
正

し
い

使
い

方
を

ご
説

明
く

だ
さ

い
。 

お
使

い
に

な
る

方
が

不
在

の
場

合
は

、
オ

ー
ナ

ー
様

・
ゼ

ネ
コ

ン
関

係
者

様
や

建
物

の
管

理
人

様
に

ご
説

明
く

だ
さ

い
。

• 「
安

全
の

た
め

に
必

ず
守

る
こ

と
」

の
項

は
、

安
全

に
関

す
る

重
要

な
注

意
事

項
を

記
載

し
て

い
ま

す
の

で
、

必
ず

守
る

よ
う

に
ご

説
明

く
だ

さ
い

。
• 

こ
の

取
付

説
明

書
は

、
取

付
け

後
、

お
使

い
に

な
る

方
に

お
渡

し
く

だ
さ

い
。

• 
お

使
い

に
な

る
方

が
代

わ
る

場
合

、
こ

の
取

付
説

明
書

を
新

し
く

お
使

い
に

な
る

方
に

お
渡

し
く

だ
さ

い
。

W
T

0
7

4
9

3
X

0
3

2
1
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● PAC-KF56CHF：PD-RP40～ 56GA19 / PE-RP50･56DA19
● PAC-KF58CHF：PD-RP63～ 80GA19 / PE-RP63～ 80DA19
● PAC-KF59CHF：PD-RP112～ 160GA19 / PE-RP112～ 160DA19

加湿器用角ダクトフランジ
●PAC-KF56CHF　●PAC-KF58CHF

● PAC-KF59CHF

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

使用目的 /用途
●　本品は、天井ビルトイン形で加湿器を取り付け、角ダクトを
使用する場合に角ダクトを組み込むための部品です。
円形ダクト使用の場合は不要です。

●　天井埋込形（DA形）で加湿器を取り付ける場合は本品を手配
してください。

加湿器用角ダクトフランジ

加湿器

形　　　名 PAC-KF56CHF PAC-KF58CHF PAC-KF59CHF
加湿器形名
（別売部品） PAC-KD26CH PAC-KD28CH PAC-KD29CH

適 用 機 種 PD-RP40～ 56GA19
PE-RP50･56DA19

PD-RP63～ 80GA19
PE-RP63～ 80DA19

PD-RP112～ 160GA19
PE-RP112～ 160DA19

20B
A

15DEFG

8
9

23
1

2
7

17
8

10C

1
0 3
2

30
100

100×(J-1)=K

2×H×φ6穴

2×J×φ2.9穴

10

39
10
0

2×φ6穴

2×2×φ2.9穴

8
21
6

A
PAC-KF50CHF
PAC-KF56CHF
PAC-KF58CHF
PAC-KF59CHF

700
900
1100
1400

B C D E F G H J K
660
860
1060
1360

680
880
1080
1380

315
415
355
345

315
415
320
320

―
―
355
320

―
―
―
345

3
3
4
5

7
9
11
14

600
800
1000
1300

形　名
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取付説明書
加湿器用角ダクトフランジ

: PAC-KF56CHF, KF58CHF, KF59CHF
（本マニュアル用に変更・修正しています）

1
. 使

用
部

品
1

-1
. 同

梱
部

品
下

記
部

品
が

同
梱

さ
れ

て
い

ま
す

の
で

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。

N
o.

品
名

形
状

個
数

①
取

付
け

ネ
ジ

 
M

4
×

1
0

1
2

1
-2

. 別
売

部
品

加
湿

器
用

角
ダ

ク
ト

フ
ラ

ン
ジ

（
本

品
）

に
は

加
湿

器
（

別
売

部
品

）
が

必
要

で
す

。

（
 ）

内
は

使
用

個
数

を
示

し
ま

す
。

品
名

加
湿

器
用

角
ダ

ク
ト

フ
ラ

ン
ジ

：
本

品
加

湿
器

：
別

売
部

品

機
種

別
対

応
形

名

P
A

C
-K

F5
0

C
H

F
P

A
C

-K
D

2
0

C
H

　（
1

）
P

A
C

-K
F5

6
C

H
F

P
A

C
-K

D
2

6
C

H
　（

1
）

P
A

C
-K

F5
8

C
H

F
P

A
C

-K
D

2
8

C
H

　（
1

）
P

A
C

-K
F5

9
C

H
F

P
A

C
-K

D
2

9
C

H
　（

1
）

4
W

T0
7

4
9

4
X

0
1

W
T0

7
4

9
4

X
0

1

取
付

説
明

書

三
菱

電
機

 ビ
ル

・
店

舗
用

 
エ

ア
コ

ン
別

売
部

品
加

湿
器

用
角

ダ
ク

ト
フ

ラ
ン

ジ
形

名 P
A

C
-K

F5
0

C
H

F
P

A
C

-K
F5

6
C

H
F

P
A

C
-K

F5
8

C
H

F
P

A
C

-K
F5

9
C

H
F

も
く

じ
安

全
の

た
め

に
必

ず
守

る
こ

と
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
· 2

1
. 使

用
部

品
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
4

1
-1

. 同
梱

部
品

 ···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
· 4

1
-2

. 別
売

部
品

 ···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
· 4

2
. 使

用
箇

所
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
5

2
-1

. 取
付

け
時

の
外

観
 ···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

· 5
2

-2
. 適

用
機

種
 ···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

· 5
3

. 取
付

要
領

  ·
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

6
4

. 取
付

工
事

後
の

確
認

  ··
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

7
5

. お
客

様
へ

の
説

明
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

·· 7

こ
の

製
品

の
性

能
・

機
能

を
十

分
に

発
揮

さ
せ

、
ま

た
安

全
を

確
保

す
る

た
め

に
、

正
し

い
取

付
工

事
が

必
要

で
す

。
取

付
工

事
の

前
に

、
こ

の
説

明
書

を
必

ず
お

読
み

く
だ

さ
い

。
• 

こ
の

製
品

は
国

内
専

用
で

す
。

日
本

国
外

で
は

使
用

で
き

ま
せ

ん
。 

Th
is

 a
pp

lia
nc

e 
is

 d
es

ig
ne

d 
fo

r 
us

e 
in

 J
ap

an
 o

nl
y 

an
d 

ca
n 

no
t 

be
 u

se
d 

in
 a

ny
 o

th
er

 c
ou

nt
ry

.

販
売

店
・

工
事

店
様

用

W
T0

7
4

9
4

X
0

1

W
T0
7
4
9
4
X
0
1

1
2
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取付説明書
加湿器用角ダクトフランジ

: PAC-KF56CHF, KF58CHF, KF59CHF

3
. 取

付
要

領
手

順
1

. 取
付

け
ネ

ジ
①

に
よ

り
加

湿
器

（
別

売
部

品
）

吹
出

口
に

取
付

け
る

。

（
本

品
）

加
湿

器
用

角
ダ

クト
フ

ラ
ン

ジ
取

付
け

ネ
ジ

①

 

形
名

ネ
ジ

締
め

本
数

P
A

C
-K

F5
0

C
H

F
8

P
A

C
-K

F5
6

C
H

F
8

P
A

C
-K

F5
8

C
H

F
1

0
P

A
C

-K
F5

9
C

H
F

1
2

お
願

い
• 

ダ
ク

ト
取

付
時

は
、

風
漏

れ
の

な
い

よ
う

に
取

付
け

て
く

だ
さ

い
。

• 
ダ

ク
ト

の
要

所
は

支
持

金
具

で
吊

り
下

げ
、

角
ダ

ク
ト

フ
ラ

ン
ジ

に
力

が
か

か
ら

な
い

よ
う

に
取

付
け

て
く

だ
さ

い
。

6
W

T0
7

4
9

4
X

0
1

2
. 使

用
箇

所
2

-1
. 取

付
け

時
の

外
観 （

本
品

）

（
別

売
部

品
）

（
別

売
品

）
加

湿
器

用
角

ダ
クト

フ
ラ

ン
ジ

加
湿

器
室

内
ユ

ニ
ット

取
付

け
ネ

ジ
 M

4
X

1
0

（
同

梱
部

品
）

2
-2

. 適
用

機
種

お
願

い
• 

適
用

機
種

を
確

認
し

、
取

付
け

間
違

い
の

な
い

よ
う

に
お

願
い

し
ま

す
。

品
名

加
湿

器
用

角
ダ

ク
ト

フ
ラ

ン
ジ

：
本

品
加

湿
器

：
別

売
部

品
適

用
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
：

別
売

品

機
種

別
対

応
形

名

P
A

C
-K

F5
0

C
H

F
P

A
C

-K
D

2
0

C
H

P
D

FY
-P

2
2

,2
8

,3
6

G
M

G
形

P
A

C
-K

F5
6

C
H

F
P

A
C

-K
D

2
6

C
H

P
D

-R
P

4
0

,5
0

,5
6

G
A

9
以

降
P

E-
R

P
5

0
,5

6
D

A
9

以
降

P
D

FY
-P

4
5

,5
6

G
M

G
形

P
A

C
-K

F5
8

C
H

F
P

A
C

-K
D

2
8

C
H

P
D

-R
P

6
3

,7
1

,8
0

G
A

9
以

降
P

E-
R

P
6

3
,7

1
,8

0
D

A
9

以
降

P
D

FY
-P

7
1

,8
0

,9
0

G
M

G
形

P
A

C
-K

F5
9

C
H

F
P

A
C

-K
D

2
9

C
H

P
D

-R
P

1
1

2
,1

4
0

,1
6

0
G

A
9

以
降

P
E-

R
P

1
1

2
,1

4
0

,1
6

0
D

A
9

以
降

P
D

FY
-P

1
1

2
,1

4
0

G
M

G
形

W
T0

7
4

9
4

X
0

1
53

4
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● PAC-KD46CDF：PD-RP40～ 56GA19
● PAC-KD47CDF：PD-RP63～ 80GA19
● PAC-KD48CDF：PD-RP112～ 160GA19

下吸込キャンバスダクト
●PAC-KD46CDF　●PAC-KD47CDF

● PAC-KD48CDF

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

使用目的 /用途
● 本品は天井ビルトイン形の下吸込キャンバスダクトです。
室内ユニット本体と化粧パネル間をキャンバスダクトで接続する場合にご利
用ください。

注　意
・パネルの天井材への固定は長手方向で行います。

下吸込
キャンバスダクト

吸込口付メンテパネル
　　　　　　（塗装）

形　　　名 PAC-KD46CDF PAC-KD47CDF PAC-KD48CDF

寸　　　法 944× 457×（100～ 250）mm 1144× 457×（100～ 250）mm 1444× 457×（100～ 250）mm

材 　 　 質 防炎ポリエステルシート

10
0～
25
0

Ａ 457

パネルとの接続部パネルとの接続部

取付用穴 取付用穴取付用穴

取付用穴　　　　　　　 取付用穴　　　　　　　 取付用穴　　　　　　　

取付用穴　　　　　　　 取付用穴　　　　　　　 取付用穴　　　　　　　
取付ネジ　

（片側3箇所）

キャンバスダクト

取付ネジ　
（片側2箇所）

パネル
天井材

室内ユニット本体接続時 室内ユニット本体接続時 室内ユニット本体接続時

フィルタボックス接続時 フィルタボックス接続時 フィルタボックス接続時

＜付属＞

＜付属＞

室内ユニット本体

注１．キャンバスダクト取付の詳細は付属の説明書を参照ください。

名称

Ａ寸法
形名

キャンバスダクト
PAC-KD46CDF PAC-KD48CDFPAC-KD47CDF

14441144

<下吸込仕様>

944
PAC-KD45CDF

744
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下吸込キャンバスダクト
●PAC-KD46CDF　●PAC-KD47CDF

● PAC-KD48CDF

組込図（単位：mm）

3
5

23 B(吊りボルトピッチ) 23

D
50

EFG
50 A

(C)

11
6

20 20
H

6
0
0

153

1
3
5

φ125

67136
238

82
(783)
701

41
33
12
2

21
7

25
0

356
17 17

47
8

15
0～
30
0

6
4
3
(吊
り
ボ
ル
ト
ピ
ッ
チ
)
3
3

(57)

(78)
(58)

(40)

外気取込口 φ200吹出円形フランジ
※本図はP112～P160の
　場合を示す
　P40～56の場合は2口
　P63～80の場合は3口

(φ100ノックアウト穴)

3×φ2.9取付穴

天井材組込仕様塗装仕様 吸込口付きメンテパネル

②冷媒配管（液）

制御箱

端子台

端子台
ドレンアップメカ

(内外接続)

(リモコン伝送)

ドレン排水口(O.D.φ32)
(自然排水用)

ドレン排水口
(O.D.φ32)フレア接続

①冷媒配管（ガス）
フレア接続

注１．吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を
　　　行ってください。
　２．吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はＭ１０を使用してください。

　　　(現地御手配)
　３．ドレンポンプ内蔵です。
　４．ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。

　　　自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)の
　　　ホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると
　　　排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。

6．オプションの高性能フィルター組込時は本体高さが５５ｍｍアップします。

　5．天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは
　　　２０ｍｍです。

D E G HFA CB ①ｶﾞｽ配管ｻｲｽﾞ

φ12.7

φ15.88

機　　種
225

220

230

450

320

320

320

1400

1600

－ －

－320

900

1400

1100

1000

1500

1200

954

1454

1154

PD-RP40,50,56GA19

PD-RP112,140,160GA19

PD-RP63GA19
PD-RP71,80GA19

1600

パネル形名
CMP-P56DLWHG(塗装パネル)
CMP-P56DLXHG(天井材組込パネル)

CMP-P160DLWHG(塗装パネル)
CMP-P160DLXHG(天井材組込パネル)

CMP-P90DLWHG(塗装パネル)
CMP-P90DLXHG(天井材組込パネル)

320

②液配管ｻｲｽﾞ

φ6.35

φ9.52

<キャンバスダクト組込み仕様(下吸込)>

40
J(天井開口寸法)

420

1
0

以
上

56
6(

天
井

開
口

寸
法

)
57

1
9

2
15

0～
30

0

天井開口部

7
0

0
以

下

直線距離で 180±5
300以下

ドレンホース
VP-25<付属>

N

4
5

7
10

0～
25

0

10100
30(L-1)×100(=M)
20K(ダクト寸法：外寸)

10
0

4
02
3

1
7

8
(ダ

ク
ト

寸
法：

外
寸

)

10
32 701

2×L×φ2.9取付穴

2×2×φ2.9取付穴

<キャンバスダクト組込み仕様(下吸込)>

天井開口部詳細

ドレン配管接続図

キャンバスダクト

角ダクト仕様

J機　　種

1360

1860

1560

K

860

1360

1060

キャンバスダクト形名

PAC-KD46CDF

PAC-KD48CDF

PAC-KD47CDF 1144

1444

N

11

14

9

1000

1300

800

ML

944

PD-RP112,140,160GA19

PD-RP40,50,56GA19

PD-RP63GA19

PD-RP71,80GA19
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取付説明書
下吸込キャンバスダクト

: PAC-KD46CDF, KD47CDF, KD48CDF
（本マニュアル用に変更・修正しています）

1
. 使

用
部

品
1

-1
. 同

梱
部

品
下

記
部

品
が

同
梱

さ
れ

て
い

ま
す

の
で

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。

N
o.

品
名

形
状

個
数

①
ネ

ジ
6

個

②
取

付
け

ネ
ジ

4
個

2
. 使

用
箇

所
2

-1
. 取

付
け

時
の

外
観

※
 下

図
は

下
吸

込
高

性
能

フ
ィ

ル
タ

ー
ボ

ッ
ク

ス
を

取
付

け
た

外
観

を
示

し
ま

す
。

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

（
別

売
品

） パ
ネ

ル
（

別
売

部
品

）下
吸

込
高

性
能

フ
ィ

ル
タ

ー
ボ

ッ
ク

ス
（

別
売

部
品

）

下
吸

込
キ

ャ
ン

バ
ス

ダ
ク

ト（
本

品
）

2
-2

. 適
用

機
種

お
願

い
• 

適
用

機
種

を
必

ず
確

認
し

、
取

付
け

間
違

い
の

な
い

よ
う

に
お

願
い

し
ま

す
。

形
名

適
用

機
種

P
A

C
-K

D
4

5
C

D
F

P
D

FY
-P

2
2

,2
8

,3
6

G
M

G
形

P
A

C
-K

D
4

6
C

D
F

P
D

-R
P

4
0

,5
0

,5
6

G
A

形
P

D
FY

-P
4

5
,5

6
G

M
G

形

P
A

C
-K

D
4

7
C

D
F

P
D

-R
P

6
3

,7
1

,8
0

G
A

形
P

D
FY

-P
7

1
,8

0
,9

0
G

M
G

形

P
A

C
-K

D
4

8
C

D
F

P
D

-R
P

1
1

2
,1

4
0

,1
6

0
G

A
形

P
D

FY
-P

1
1

2
,1

4
0

G
M

G
形

4
W

T
0

7
3

8
1

X
0

1

取
付

説
明

書

三
菱

電
機

 ビ
ル

・
店

舗
用

 
エ

ア
コ

ン
別

売
部

品
下

吸
込

キ
ャ

ン
バ

ス
ダ

ク
ト

形
名 P
A

C
-K

D
4

5
C

D
F

P
A

C
-K

D
4

6
C

D
F

P
A

C
-K

D
4

7
C

D
F

P
A

C
-K

D
4

8
C

D
F

も
く

じ
安

全
の

た
め

に
必

ず
守

る
こ

と
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
· 2

1
. 使

用
部

品
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
4

1
-1

. 同
梱

部
品

 ···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
· 4

2
. 使

用
箇

所
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
4

2
-1

. 取
付

け
時

の
外

観
 ···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

· 4
2

-2
. 適

用
機

種
 ···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

· 4
3

. 取
付

要
領

  ·
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

5
4

. 取
付

工
事

後
の

確
認

  ··
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

7
5

. お
客

様
へ

の
説

明
  ·

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

·· 7

こ
の

製
品

の
性

能
・

機
能

を
十

分
に

発
揮

さ
せ

、
ま

た
安

全
を

確
保

す
る

た
め

に
、

正
し

い
取

付
工

事
が

必
要

で
す

。
取

付
工

事
の

前
に

、
こ

の
説

明
書

を
必

ず
お

読
み

く
だ

さ
い

。
• 

こ
の

製
品

は
国

内
専

用
で

す
。

日
本

国
外

で
は

使
用

で
き

ま
せ

ん
。 

Th
is

 a
pp

lia
nc

e 
is

 d
es

ig
ne

d 
fo

r 
us

e 
in

 J
ap

an
 o

nl
y 

an
d 

ca
n 

no
t 

be
 u

se
d 

in
 a

ny
 o

th
er

 c
ou

nt
ry

.

販
売

店
・

工
事

店
様

用

W
T0

7
3

8
1

X
0

1

W
T0
7
3
8
1
X
0
2

1
2
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取付説明書
下吸込キャンバスダクト

: PAC-KD46CDF, KD47CDF, KD48CDF
[2
]
吸
込
口
付
メ
ン
テ
パ
ネ
ル
と
の
接
続

手
順

1
.パ

ネ
ル

両
サ

イ
ド

に
あ

る
U

字
切

欠
き

穴
、

丸
穴

部
で

同
梱

の
取

付
け

ネ
ジ

②
に

て
下

吸
込

キ
ャ

ン
バ

ス
ダ

ク
ト

に
固

定
す

る
。

※
下

吸
込

キ
ャ

ン
バ

ス
ダ

ク
ト

と
吸

込
口

付
メ

ン
テ

パ
ネ

ル
の

間
に

は
隙

間
が

で
き

な
い

よ
う

に
、4

本
と

も
均

等
に

締
め

込
ん

で
く

だ
さ

い
。

お
願
い

•
こ

の
下

吸
込

キ
ャ

ン
バ

ス
ダ

ク
ト

は
パ

ネ
ル

上
面

と
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
本

体
下

面
と

の
距

離
 1

0
0

 ～
 2

5
0

m
m

 の
範

囲
で

使
用

し
て

く
だ

さ
い

。
•

取
付

方
法

の
バ

ラ
ツ

キ
に

よ
り

下
吸

込
キ

ャ
ン

バ
ス

ダ
ク

ト
と

パ
ネ

ル
接

合
部

（
特

に
中

央
部

）
が

内
側

に
よ

ら
な

い
よ

う
に

し
て

く
だ

さ
い

。
も

し
内

側
に

よ
っ

て
い

れ
ば

手
で

押
さ

え
て

広
げ

て
く

だ
さ

い
。

•
取

付
け

時
、

寸
法

内
に

収
め

ら
れ

な
い

と
風

漏
れ

の
原

因
に

な
り

ま
す

。
•

下
吸

込
キ

ャ
ン

バ
ス

ダ
ク

ト
使

用
時

は
必

ず
吸

込
口

付
メ

ン
テ

パ
ネ

ル
を

天
井

に
取

付
け

て
く

だ
さ

い
。

 

接
続
部
詳
細

下
吸
込
キ
ャ
ン
バ
ス
ダ
ク
ト

取
付
け
ネ
ジ
②

取
付
け
ネ
ジ
②

U
字
切
欠
き
穴

丸
穴

パ
ネ
ル

6
W

T0
7

3
8

1
X

0
1

6
W

T0
7

3
8

1
X

0
1

3
.取
付
要
領

取
付

け
は

、
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
据

付
け

後
に

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

[1
]
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
本
体
と
の
接
続

手
順

1
.付

属
の

ネ
ジ

①
（

2
本

）
を

取
付

用
（

ナ
ッ

ト
有

）
の

穴
（

M
5

）
に

仮
止

め
す

る
。

2
.取

付
け

た
ネ

ジ
①

に
下

吸
込

キ
ャ

ン
バ

ス
ダ

ク
ト

を
引

っ
掛

け
て

ネ
ジ

止
め

す
る

。
3
.残

り
の

穴
に

つ
い

て
も

付
属

の
ネ

ジ
①

で
ネ

ジ
止

め
す

る
。

※
  下

吸
込

高
性

能
フ

ィ
ル

タ
ー

ボ
ッ

ク
ス

が
取

付
け

て
あ

る
場

合
は

、
上

記
同

様
に

し
て

下
吸

込
キ

ャ
ン

バ
ス

ダ
ク

ト
を

フ
ィ

ル
タ

ー
ボ

ッ
ク

ス
に

取
付

け
て

く
だ

さ
い

。

室
内

ユ
ニ

ット

キ
ャ

ン
バ

ス
ダ

ク
ト

取
付

方
向

を
間

違
わ

ぬ
よ

う
確

認
く

だ
さ

い

ネ
ジ

 ①
仮

止
め

100～250mm

矢
視
A

ネ
ジ

 ①
仮

止
め

パ
ネ

ル

43
0～

44
0m

m
の

範
囲

に
し

て
く

だ
さ

い

矢
視
A
　
キ
ャ
ン
バ
ス
接
続
部
詳
細

取
付

用
穴

室
内

ユ
ニッ

ト本
体

接
続

時
取

付
用

穴
室

内
ユ

ニッ
ト本

体
接

続
時

取
付

用
穴

フィ
ル

タ
ー

ボッ
クス

接
続

時
取

付
用

穴
フィ

ル
タ

ー
ボッ

クス
接

続
時

取
付

用
穴

室
内

ユ
ニッ

ト本
体

接
続

時

取
付

用
穴

フィ
ル

タ
ー

ボッ
クス

接
続

時

取
付

用
穴

仮
止

め
取

付
用

穴
仮

止
め

取
付

用
穴

W
T0

7
3

8
1

X
0

1
5

3
4
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● PAC-KD09UN：PD-RP40～ 160GA19

吹出口ユニット（オートベーン付）
●PAC-KD09UN

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

使用目的 /用途
● 本品は天井ビルトイン形のオートベーン付の吹出口ユニットです。

注　意
・吹出口ユニットを取り付けた場合、リモコンでベーン有りの設
定に変更してください。円形ダクト

（1m、2m）

・オートベーン付
・円形フランジ付
・ノックアウト部で

簡易ダンパー機
能あり

 吹出口ユニット

形　　　名 PAC-KD09UN 外

装

色 ピュアホワイト

適用ダクト PAC-KD01FD（φ200× 1m）
PAC-KD02FD（φ200× 2m）

マンセル№ 6.4Y8.9/0.4

質　　　量 5㎏

注１.吹出口ユニットの横取付時は横取付時詳細図を参照
してください。

2.吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10
を使用してください。(現地手配 )

3. 適用ダクト　PAC-KD01FD(φ200×1m)
PAC-KD02FD(φ200×2m)

4. 本吹出口ユニットの付属品は下記に示す通りです。
ダクトフランジ (φ200)･････････････	①

	 端子ボックス ････････････････････････	②
	 吊り金具 (2個 )(14×30長穴 )･･････	③
	 グリル取付ネジ (2個 )(M4×50)･････	④
	 AIR FLOW切替え用部品 (断熱材等 )･･	絵無し
	 本体側端子ボックス ･････････････････	 絵無し
5.意匠面の色　マンセル6.4Y8.9/0.4( 近似色 )

・この詳細図ではAIR FLOWパターン2
となっておりますのでご注意ください。

・φ200の円形ダクトが変形するような極
小Rでの曲げはグラスウール断熱の特性
上断熱効果が少なくなり、表面結露の可
能性がありますので施工時注意ください。

・横吹き出し取付け時は重心が前面 (グリ
ル )側に片寄っていますので、取付時倒
れが生じないよう壁面開口部等で調整し
てください。
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吹出口ユニット（オートベーン付）
●PAC-KD09UN

電気配線図

・渡り配線 (ベーン信号 )の延長は10m以内にしてください。
・ベーン信号線は0.75mm2以上、ベーン電源線は1.6mm2以上の電線太さにしてください。
・吹出口ユニットが複数となった場合で吹出口ユニットごとのベーンの角度にズレが生じた場合はズレが生じたグリル
(2号機以降 )をベーン信号が来ているユニットボックス (1号機 )に組込んで調整してください。
この場合2号機以降のベーン動作を止めるため、ベーン電源200V配線を外すか、グリルを取外した状態にしておいてく
ださい。
・ベーンの角度はリモコンを操作することによって5段階調整可能となっております。
(ただし、ワイヤレスリモコンの場合は4段階 )
吹出口ユニットのベーンを固定させたい場合は希望角度になるようリモコンで調整後、全数で
あれば室内ユニット本体制御箱のベーン用電源コネクタ (2P白色 )を、又、個々の吹出口ユニットであればMV
(ベーン用電動機 )のコネクタ (2P赤色 )を抜いてください。
調整手順については取付説明書をご確認ください。
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取付説明書
吹出口ユニット（オートベーン付）

: PAC-KD09UN
（本マニュアル用に変更・修正しています）

1
2

販
売
店
・
工
事
店
様
用

W
T0

6
8

2
2

X
0

4

も
く
じ

安
全
の
た
め
に
必
ず
守
る
こ
と
····
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
2

1
.·付
属
部
品
の
確
認

  ·
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
·· 5

2
.·現
地
手
配
品
の
確
認

  ··
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···
5

3
.·ユ
ニ
ッ
ト
組
立
作
業

  ··
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···
6

4
.·吹
出
口
ユ
ニ
ッ
ト
据
付
け

  ··
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
7

<
1

>
下

吹
出

し
据

付
け

の
場

合
 ···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

7
<

2
>

横
吹

出
し

据
付

け
の

場
合

 ···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
7

5
.·電
気
配
線

  ·
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···
8

<
1

>
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
本

体
の

配
線

作
業

 ··
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
8

<
2

>
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
制

御
ボ

ッ
ク

ス
内

の
配

線
作

業
 ···

···
···

···
···

···
9

<
3

>
吹

出
口

ユ
ニ

ッ
ト

使
用

時
の

ス
イ

ッ
チ

設
定

 ···
···

···
···

···
···

·· 1
2

<
4

>
吹

出
口

ユ
ニ

ッ
ト

設
置

の
際

の
べ

一
ン

設
定

 ···
···

···
···

···
···

·· 1
2

<
5

>
吹

出
口

ユ
ニ

ッ
ト

の
配

線
 ···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
· 1

3
6
.·風
量
調
整

  ·
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
· 1
5

7
.·試
運
転
の
項
目

  ·
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

···
···

· 1
5

こ
の

製
品

の
性

能
・

機
能

を
十

分
に

発
揮

さ
せ

、
ま

た
安

全
を

確
保

す
る

た
め

に
、

正
し

い
取

付
工

事
が

必
要

で
す

。
取

付
工

事
の

前
に

、
こ

の
説

明
書

を
必

ず
お

読
み

く
だ

さ
い

。
• 

こ
の

製
品

は
国

内
専

用
で

す
。

日
本

国
外

で
は

使
用

で
き

ま
せ

ん
。 

Th
is

 a
pp

lia
nc

e 
is

 d
es

ig
ne

d 
fo

r 
us

e 
in

 J
ap

an
 o

nl
y 

an
d 

ca
n 

no
t 

be
 u

se
d 

in
 a

ny
 o

th
er

 c
ou

nt
ry

.

取
付
説
明
書

W
T0

6
8

2
2

X
0

4

三
菱
電
機
·ビ
ル
・
店
舗
用
·

エ
ア
コ
ン
別
売
品

吹
出
口
ユ
ニ
ッ
ト

形
名

PA
C

-K
D

09
U

N

形
名

適
用

機
種

使
用

個
数

P
A

C
-K

D
0

9
U

N
P

D
-R

P
4

0
・

5
0

・
5

6
G

A
形

2
個

P
D

-R
P

6
3

・
7

1
・

8
0

G
A

形
3

個
P

D
-R

P
1

1
2

・
1

4
0

・
1

6
0

G
A

形
4

個
注

1
．

  吹
出

口
ユ

ニ
ッ

ト
用

の
ダ

ク
ト

は
、

下
記

別
売

部
品

を
ご

使
用

く
だ

さ
い

。 
P

A
C

-K
D

0
1

FD
（

1
m

）、
P

A
C

-K
D

0
2

FD
（

2
m

）
注

2
．

  市
販

の
ダ

ク
ト

を
ご

使
用

の
場

合
は

、
断

熱
が

し
っ

か
り

し
た

ダ
ク

ト
を

使
用

し
て

く
だ

さ
い

。 
（

適
合

ダ
ク

ト
径

は
、

内
径

φ
2

0
0

m
m

で
す

。）

1
.·
付
属
部
品
の
確
認

箱
の

中
に

は
、

下
記

の
部

品
が

入
っ

て
い

ま
す

の
で

ご
確

認
く

だ
さ

い
。

番
号

①
②

③
④

⑤
⑥

部
品

名
ユ

ニ
ッ

ト
ボ

ッ
ク

ス
グ

リ
ル

ダ
ク

ト
フ

ラ
ン

ジ
中

継
端

子
ボ

ッ
ク

ス
吊

り
金

具
フ

タ

形
状

数
量

1
1

1
1

2
1

番
号

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

部
品

名
ネ

ジ
4

×
5

0
ネ

ジ
4

×
1

0
ダ

ン
ネ

ツ
ザ

イ
A

ダ
ン

ネ
ツ

ザ
イ

B
端

子
ボ

ッ
ク

ス
バ

ン
ド

形
状

数
量

2
1

6
2

1
1

2

番
号

⑬
部

品
名

フ
ェ

ラ
イ

ト
コ

ア

形
状

数
量

1

2
.·
現
地
手
配
品
の
確
認

下
記

の
部

品
は

、
現

地
に

て
手

配
し

て
く

だ
さ

い
。（

こ
れ

以
外

に
も

工
事

に
必

要
な

材
料

は
適

宜
ご

用
意

く
だ

さ
い

。）

番
号

㋐
㋑

㋒
㋓

㋔

部
品

名
ナ

ッ
ト

（
M

1
0

）
平

座
金

（
1

0
M

）
吊

り
ボ

ル
ト

（
1

0
M

）
リ

ー
ド

線
（

1
.6

m
m

2
以

上
）

リ
ー

ド
線

（
0.

75
m

m
2

以
上

）

形
状

[6
] 

お
願

い

お
願

い
ユ

ニ
ッ

ト
を

病
院

・
通

信
・

放
送

設
備

が
あ

る
所

に
据

え
付

け
る

場
合

は
、

ノ
イ

ズ
対

策
を

行
っ

て
く

だ
さ

い
。


ノ
イ
ズ
に
よ
り
医
療
機
器
に
悪
影
響
を
与
え
、
医
療
行
為
を
妨
げ

る
お
そ
れ
あ
り
。


ノ
イ
ズ
に
よ
り
映
像
放
送
の
乱
れ
・
雑
音
が
生
じ
る
お
そ
れ
あ
り
。


イ
ン
バ
ー
タ
ー
機
器
・
自
家
発
電
機
・
高
周
波
医
療
機
器
・
無
線

通
信
機
器
な
ど
の
影
響
に
よ
る
ユ
ニ
ッ
ト
の
故
障
・
誤
動
作
の
お

そ
れ
あ
り
。

ID
2
8
3
9
_B

_P
L
_別

売
品

_室
内
ユ
ニ
ッ
ト

_空
調

_吹
出
口
ユ
ニ
ッ
ト

_取
付

.p
df

5
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取付説明書
吹出口ユニット（オートベーン付）

: PAC-KD09UN

3
4

3
.·
ユ
ニ
ッ
ト
組
立
作
業

• 
③

ダ
ク

ト
フ

ラ
ン

ジ
と

⑤
吊

り
金

具
を

①
ユ

ニ
ッ

ト
ボ

ッ
ク

ス
に

ネ
ジ

止
め

し
ま

す
。（
図
1

）

⑤
吊

り
金

具

⑧
ネ

ジ
4×

1
0

4ヶ
所

⑧
ネ

ジ
4×

1
0

左
右

2ヶ
所

下
吹

き
の

場
合

横
吹

き
の

場
合

②
グ

リ
ル

③
ダ

ク
ト

フ
ラ

ン
ジ

①
ユ

ニ
ット

ボ
ッ

ク
ス

図
1

• 
ま

ず
、

①
ユ

ニ
ッ

ト
ボ

ッ
ク

ス
の

吊
込

む
向

き
を

決
め

て
く

だ
さ

い
。 

次
に

風
向

き
に

注
意

し
て

②
グ

リ
ル

の
差

込
む

向
き

を
決

め
て

く
だ

さ
い

。（
図
2

）

モ
ー

タ
ー

カ
バ

ー
が

ど
ち

ら
に

来
て

も
差

し
込

み
可

モ
ー

タ
ー

カ
バ

ー

①
ユ

ニ
ット

ボ
ッ

ク
ス

②
グ

リ
ル

メ
イ

バ
ン

吹
出

し
方

向
に

注
意

吹
出

口
ユ

ニ
ット

風
向

この
樹脂

品の
材質

はA
BS

です
。W

85
27

23
H0

1

A
IR

  F
LO

W

図
2

• 
②

グ
リ

ル
の

差
込

む
向

き
が

決
ま

り
ま

し
た

ら
、

モ
ー

タ
ー

カ
バ

ー
を

差
込

む
方

と
は

反
対

側
の

①
ユ

ニ
ッ

ト
ボ

ッ
ク

ス
の

外
部

に
⑥

フ
タ

を
ネ

ジ
止

め
し

て
内

部
に

⑨
ダ

ン
ネ

ツ
ザ

イ
A

、
⑩

ダ
ン

ネ
ツ

ザ
イ

B
を

貼
付

け
て

く
だ

さ
い

。（
図
3

） 
注

. ダ
ン

ネ
ツ

ザ
イ

は
先

に
⑩

ダ
ン

ネ
ツ

ザ
イ

B
を

貼
付

け
て

か
ら

⑨
ダ

ン
ネ

ツ
ザ

イ
A

を
貼

付
け

て
く

だ
さ

い
。

⑩
ダ
ン
ネ
ツ
ザ
イ
B（
先
に
貼
る
）

1ヶ
所

⑨
ダ
ン
ネ
ツ
ザ
イ
A

2ヶ
所

2ヶ
所
⑥
フ
タ

注
. ダ

ン
ネ

ツ
ザ

イ
を

貼
り

忘
れ

る
と

結
露

の
原

因
　

と
な

り
ま

す
の

で
必

ず
貼

付
け

て
く

だ
さ

い
。

⑧
4×
1
0
ネ
ジ

図
3 6

4
.·
吹
出
口
ユ
ニ
ッ
ト
据
付
け

• 
本

説
明

書
に

は
下

吹
出

し
据

付
け

の
場

合
と

横
吹

出
し

据
付

け
の

場
合

の
2

種
類

の
据

付
方

法
を

記
載

し
て

お
り

ま
す

。
• 

吹
出

し
方

向
の

設
定

は
リ

モ
コ

ン
に

て
設

定
し

ま
す

。 
（

操
作

方
法

は
「

<
4

>
 吹

出
口

ユ
ニ

ッ
ト

設
置

の
際

の
べ

一
ン

設
定

（
1

2
ペ

ー
ジ

）」
に

記
載

し
て

お
り

ま
す

。）
 

た
だ

し
、

下
吹

出
し

仕
様

と
横

吹
出

し
仕

様
の

連
動

運
転

は
で

き
ま

せ
ん

。

<
1
>
·下
吹
出
し
据
付
け
の
場
合

①
·作
業
順
序

1
） 

天
井

を
張

る
前

に
必

ず
ユ

ニ
ッ

ト
ボ

ッ
ク

ス
を

吊
り

さ
げ

て
く

だ
さ

い
。

2
） 

ユ
ニ

ッ
ト

ボ
ッ

ク
ス

の
下

面
が

天
井

面
裏

面
と

同
一

面
に

な
る

よ
う

吊
り

ボ
ル

ト
で

調
整

し
て

く
だ

さ
い

。
3

） 
天

井
を

張
り

終
え

て
か

ら
グ

リ
ル

を
取

付
け

て
く

だ
さ

い
。

注
．

  天
井

と
グ

リ
ル

の
間

に
す

き
ま

が
あ

り
ま

す
と

風
漏

れ
に

よ
る

露
付

、
露

た
れ

の
原

因
と

な
り

ま
す

の
で

、
絶

対
に

す
き

ま
が

な
い

よ
う

に
し

て
く

だ
さ

い
。

7
7

0（
外

形
寸

法
、天

井
開

口
寸

法
）

50

96

グリル外寸120

天井開口寸法100

7
9

0
吊

り
ボ

ル
ト

ピ
ッ

チ
8

2
4

6

㋑
 平

座
金（

M
1

0
)

㋐
 ナ

ット
（

M
1

0
)

㋒
 吊

り
ボ

ル
ト（

M
1

0
)

（
現

地
手

配
）

（
現

地
手

配
）

グ
リ

ル
ユ

ニ
ット

ボ
ッ

ク
ス

下
面

隙
間

無
き

こ
と

（
現

地
手

配
）

ユ
ニ

ット
ボ

ッ
ク

ス
の

下
面

を
天

井
材

裏
面

の
当

た
り

面
と

し
て

据
付

施
工

し
て

く
だ

さ
い

。
（

天
井

材
は

最
大

2
0

m
m

ま
で

対
応

可
能

で
す

。）
天

井
材

天
井

材

図
4

<
2
>
·横
吹
出
し
据
付
け
の
場
合

• 
横

吹
出

し
据

付
け

の
標

準
施

工
仕

様
は
図
5

の
方

式
と

し
て

い
ま

す
。

注
．

  φ
2

0
0

の
円

形
ダ

ク
ト

が
変

形
す

る
よ

う
な

極
小

R
で

の
曲

げ
は

、
グ

ラ
ス

ウ
ー

ル
断

熱
の

特
性

上
断

熱
効

果
が

少
な

く
な

り
、

表
面

結
露

の
可

能
性

が
あ

り
ま

す
の

で
施

工
時

注
意

く
だ

さ
い

。
※

 横
吹

出
し

据
付

け
時

は
重

心
が

前
面

（
グ

リ
ル

）
側

に
片

寄
っ

て
い

ま
す

の
で

、
据

付
け

時
に

倒
れ

が
生

じ
な

い
よ

う
、

壁
面

開
口

部
等

で
調

整
し

て
く

だ
さ

い
。

55mm以内

300以上 96

隙
間
無
き
こ
と

円
形
ダ
ク
ト

※
天
井
開
口
部
に
強
度
を
も
た
せ
る
。

室
内
ユ
ニ
ット

本
体
へ

図
5 7
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5
6

5
.·
電
気
配
線

<
1
>
·室
内
ユ
ニ
ッ
ト
本
体
の
配
線
作
業

• 
④

中
継

端
子

ボ
ッ

ク
ス

を
組

立
て

く
だ

さ
い

。（
図
6

，
図
7

）

ネ
ジ

カ
バ
ー

取
外
し
て
く
だ
さ
い
。

図
6

⑧
ネ
ジ
4×
1
0

3ヶ
所

図
7

• 
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
本

体
の

制
御

ボ
ッ

ク
ス

カ
バ

ー
を

取
外

し
て

く
だ

さ
い

。（
図
8

）
• 

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

本
体

に
④

中
継

端
子

ボ
ッ

ク
ス

を
ネ

ジ
止

め
し

て
く

だ
さ

い
。（
図
9

）

制
御
ボ
ッ
ク
ス
カ
バ
ー

ネ
ジ
3ヶ
所

図
8

ノ
ッ

ク
ア

ウ
ト

穴
穴

を
開

け
て

く
だ

さ
い

。
ネ

ジ
取

外
し

④
中

継
ボ

ッ
ク

ス
を

共
締

め
し

て
く

だ
さ

い
。

ネ
ジ

仮
止

め
状

態
に

緩
め

④
中

継
端

子
ボ

ッ
ク

ス
を

引
掛

け
共

締
め

し
て

く
だ

さ
い

。

④
中

継
端

子
ボ

ッ
ク

ス
　

リ
ー

ド
線

　
2

P
　

電
源

線
④

中
継

端
子

ボ
ッ

ク
ス

　
リ

ー
ド

線
　

5
P

　
伝

送
線

注
. リ

ー
ド

線
は

④
中

継
端

子
ボ

ッ
ク

ス
固

定
前

 　
 に

貫
通

穴
に

通
し

て
く

だ
さ

い
。

図
9

• 
④

中
継

端
子

ボ
ッ

ク
ス

の
カ

バ
ー

を
取

外
し

、
現

地
手

配
の

リ
ー

ド
線

を
端

子
台

に
ネ

ジ
止

め
し

て
く

だ
さ

い
。（
図
1
0

，
図
1
1

）

5A

　ーン信号 ベーン　　
200V

１２ １２

ク
ラ

ン
プ

リ
ー

ド
線

を
固

定
し

て
く

だ
さ

い
。

ブ
ッ

シ
ュ

リ
ー

ド
線

を
通

し
て

く
だ

さ
い

。

㋓
リ

ー
ド

線
（

現
地

手
配

）

㋔
リ

ー
ド

線
（

現
地

手
配

）

吹
出

口
ユ

ニ
ット

へ
ベ

ー
ン

信
号

（
0

.7
5

m
m

2
以

上
）

吹
出

口
ユ

ニ
ット

へ
ベ

ー
ン

電
源

　
2

0
0

V
（

1
.6

m
m

2
以

上
）

注
. 吹

出
口

ユ
ニ

ット
ま

で
の

間
に

こ
の

配
線

同
士

を
束

ね
た

り
す

る
と

ノ
イ

ズ
の

原
因

と
な

り
ま

す
の

で
、極

力
こ

の
線

の
間

を
離

し
て

配
線

し
て

く
だ

さ
い

。

図
1
1

ネ
ジ

カ
バ
ー

取
外
し
て
く
だ
さ
い
。

図
1
0

8

<
2
>
·室
内
ユ
ニ
ッ
ト
制
御
ボ
ッ
ク
ス
内
の
配
線
作
業

• 
④

中
継

端
子

ボ
ッ

ク
ス

リ
ー

ド
線

を
配

線
し

て
く

だ
さ

い
。（
図
1
2

）

C
N

5
1

  5
P

  白
色

④
中

継
端

子
ボ

ッ
ク

ス
　

リ
ー

ド
線

  5
P

  接
続

本
体

  伝
送

線

ク
ラ

ン
プ

本
体

  伝
送

線（
一

重
巻

き
）と

④
中

継
端

子
ボ

ッ
ク

ス
  リ

ー
ド

線
  5

P
　

固
定

し
て

く
だ

さ
い

。

ク
ラ

ン
プ

本
体

  電
源

線（
一

重
巻

き
）と

④
中

継
端

子
ボ

ッ
ク

ス
  リ

ー
ド

線
  2

P
　

固
定

し
て

く
だ

さ
い

。

P
D

-R
P

・
G

A
8

～
1

4
形

の
場

合

中
継

コ
ネ

ク
タ

  2
P

  白
色

④
中

継
端

子
ボ

ッ
ク

ス
　

リ
ー

ド
線

  2
P

  接
続

※
ダ

ミ
ー

コ
ネ

ク
タ

を
抜

い
て

　
接

続
し

て
く

だ
さ

い

④
中

継
端

子
ボ

ッ
ク

ス
リ

ー
ド

線
  5

P
伝

送
線

  C
N

5
1

接
続

④
中

継
端

子
ボ

ッ
ク

ス
リ

ー
ド

線
  2

P
電

源
線

  中
継

コ
ネ

ク
タ

接
続

本
体

  電
源

線

C
N

5
1

  5
P

  白
色

④
中

継
端

子
ボ

ッ
ク

ス
　

リ
ー

ド
線

  5
P

  接
続

本
体

  伝
送

線

ク
ラ

ン
プ

本
体

  伝
送

線（
一

重
巻

き
）と

④
中

継
端

子
ボ

ッ
ク

ス
  リ

ー
ド

線
  5

P
　

固
定

し
て

く
だ

さ
い

。

ク
ラ

ン
プ

本
体

  電
源

線（
一

重
巻

き
）と

④
中

継
端

子
ボ

ッ
ク

ス
  リ

ー
ド

線
  2

P
　

固
定

し
て

く
だ

さ
い

。

P
D

-R
P

・
G

A
1

5
～

1
7

形
の

場
合

中
継

コ
ネ

ク
タ

  2
P

  白
色

④
中

継
端

子
ボ

ッ
ク

ス
　

リ
ー

ド
線

  2
P

  接
続

※
ダ

ミ
ー

コ
ネ

ク
タ

を
抜

い
て

　
接

続
し

て
く

だ
さ

い

④
中

継
端

子
ボ

ッ
ク

ス
　

リ
ー

ド
線

  5
P

伝
送

線
  C

N
5

1
接

続

④
中

継
端

子
ボ

ッ
ク

ス
　

リ
ー

ド
線

  2
P

電
源

線
  中

継
コ

ネ
ク

タ
接

続

本
体

  電
源

線

図
1
2

9
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7
8

C
N

5
1

  5
P

  白
色

④
中

継
端

子
ボ

ッ
ク

ス
　

リ
ー

ド
線

  5
P

  接
続

本
体

  伝
送

線

ク
ラ

ン
プ

本
体

  伝
送

線（
一

重
巻

き
）と

④
中

継
端

子
ボ

ッ
ク

ス
  リ

ー
ド

線
  5

P
　

固
定

し
て

く
だ

さ
い

。

ク
ラ

ン
プ

本
体

  電
源

線（
一

重
巻

き
）と

④
中

継
端

子
ボ

ッ
ク

ス
  リ

ー
ド

線
  2

P
　

固
定

し
て

く
だ

さ
い

。

P
D

-R
P

･G
A

1
8

形
以

降
の

場
合

中
継

コ
ネ

ク
タ

  2
P

  白
色

④
中

継
端

子
ボ

ッ
ク

ス
　

リ
ー

ド
線

  2
P

  接
続

※
ダ

ミ
ー

コ
ネ

ク
タ

を
抜

い
て

　
接

続
し

て
く

だ
さ

い

④
中

継
端

子
ボ

ッ
ク

ス
　

リ
ー

ド
線

  5
P

　
C

N
5

1
接

続

④
中

継
端

子
ボ

ッ
ク

ス
　

リ
ー

ド
線

  2
P

電
源

線
  中

継
コ

ネ
ク

タ
接

続

本
体

  電
源

線

※
④

中
継

端
子

ボ
ッ

ク
ス

リ
ー

ド
線

は
制
御
ボ
ッ
ク
ス
内
に
配
線
を
通
し
た
後

、
図

A
で

示
す

通
り

、
　

フ
ェ

ラ
イ

ト
コ

ア
⑬

に
3
タ
ー
ン
巻
き
付
け

、
下

記
コ

ネ
ク

タ
に

接
続

し
て

く
だ

さ
い

。

図
A

　
フ

ェ
ラ

イ
ト

コ
ア

⑬
　

配
線

巻
き

付
け

３
タ

ー
ン

※
フ

ェ
ラ

イ
ト

コ
ア

の
中

を
　

配
線

が
3

回
通

過
す

る
よ

う
に

　
巻

付
け

て
く

だ
さ

い

25
0m

m

④
中

継
端

子
ボ

ッ
ク

ス
　

リ
ー

ド
線

  5
P

フ
ェ

ラ
イ

ト
コ

ア
⑬

• 
配

線
作

業
が

終
わ

り
ま

し
た

ら
図
8

と
は

逆
の

手
順

で
制

御
ボ

ッ
ク

ス
カ

バ
ー

を
取

付
け

て
く

だ
さ

い
。 

注
．

制
御

ボ
ッ

ク
ス

カ
バ

ー
を

取
付

け
る

際
は

配
線

を
は

さ
み

込
ま

な
い

で
く

だ
さ

い
。

断
線

の
原

因
と

な
り

ま
す

。

• 
④

中
継

端
子

ボ
ッ

ク
ス

の
カ

バ
ー

を
図
6

，
図
1
0

と
は

逆
の

手
順

で
取

付
け

て
く

だ
さ

い
。

1
0

• 
作

業
完

成
図

本
体
　
電
源
線

本
体
　
リ
モ
コ
ン
線

吹
出
口
ユ
ニ
ット

接
続
へ

図
1
3

本
体

制
御

箱

ベ
ー

ン
電

源
2

0
0

V
(現

地
御

手
配

)

ベ
ー

ン
信

号
(現

地
御

手
配

)

Ｉ．
Ｂ

．

Ｔ
Ｂ

Ｕ
Ｎ

１
Ｔ

Ｂ
Ｕ

Ｎ
２

２
Ｐ

 白
色

Ｃ
Ｎ

５
１

１
２

１
２

１
２

ＸＦ
１

Ｆ

本
体

側
端

子
ボ

ッ
ク

ス

差
込

む
抜

く

電
気
配
線
図

ＸＦ
１

３
１

４
２

電
源

（
ユ

ニ
ット

配
線

）
電

源
線

中
継

コ
ネ

ク
タ

　
2

P
　

白
色

電
源

線
中

継
コ

ネ
ク

タ
　

2
P

　
白

色

電
源

線
中

継
コ

ネ
ク

タ
　

2
P

　
白

色

④
中

継
端

子
ボ

ッ
ク

ス
リ

ー
ド

線
　

2
P

ダ
ミ

ー
コ

ネ
ク

タ
　

白
色

ダ
ミ

ー
コ

ネ
ク

タ
　

白
色

1
1
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9
1
0

<
3
>
·吹
出
口
ユ
ニ
ッ
ト
使
用
時
の
ス
イ
ッ
チ
設
定

室
外
ユ
ニ
ッ
ト
、
室
内
ユ
ニ
ッ
ト
の
電
源
O
FF
の
状
態
で
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
制

御
ボ

ッ
ク

ス
内

制
御

基
盤

の
デ

ィ
ッ

プ
ス

イ
ッ

チ
（

S
W

1
-1

）
を

O
N

に
し

て
く

だ
さ

い
。

O
N （
S
W
1
）

（
S
W
1
）

1
2

3
4

5

O
N 1

2
3

4
5

O
N 1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
ス
イ
ッ
チ
の
見
方
例
：
左
記
ス
イ
ッ
チ
は
１
～
5
が
O
N
、
6
～
1
0
が
O
FF
を
示
し
ま
す
。

<
4
>
·吹
出
口
ユ
ニ
ッ
ト
設
置
の
際
の
べ
一
ン
設
定

• 
下

吹
き

、
横

吹
き

問
わ

ず
必

ず
リ

モ
コ

ン
の

機
能

選
択

に
て

モ
ー

ド
番

号
“

1
1

”
の

設
定

値
を

変
更

し
て

く
だ

さ
い

。 
設

定
方

法
に

つ
い

て
は

、
リ

モ
コ

ン
に

付
属

の
説

明
書

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。

注
．

  希
望

角
度

で
べ

一
ン

を
固

定
し

た
い

場
合

は
、

リ
モ

コ
ン

に
て

角
度

調
整

後
、

再
度

リ
モ

コ
ン

の
機

能
選

択
に

て
モ

ー
ド

番
号

“
1

1
”

の
設

定
値

を
“

1
”

に
セ

ッ
ト

し
て

く
だ

さ
い

。

据
付

形
態

モ
ー

ド
設

定
下

吹
き

1
1

2
横

吹
き

1
1

3

• 
ワ

イ
ヤ

レ
ス

リ
モ

コ
ン

を
使

用
す

る
場

合
は

、
機

種
N

o
を

設
定

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。 

設
定

方
法

に
つ

い
て

は
、

ワ
イ

ヤ
レ

ス
リ

モ
コ

ン
に

付
属

の
説

明
書

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。 

機
種

N
o

に
つ

い
て

は
、

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
取

扱
説

明
書

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。

1
2

<
5
>
·吹
出
口
ユ
ニ
ッ
ト
の
配
線

①
·配
線
作
業

• 
②

グ
リ

ル
の

モ
ー

タ
ー

カ
バ

ー
側

の
①

ユ
ニ

ッ
ト

ボ
ッ

ク
ス

内
部

に
、

内
側

よ
り

⑪
端

子
ボ

ッ
ク

ス
を

差
込

み
ネ

ジ
止

め
し

て
く

だ
さ

い
。

（
ネ

ジ
止

め
2

ヶ
所

）（
図
1
4

）
• 

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

本
体

に
接

続
し

ま
し

た
現

地
手

配
の

線
を

⑪
端

子
ボ

ッ
ク

ス
の

内
部

の
端

子
台

に
ネ

ジ
止

め
し

て
く

だ
さ

い
。 

線
の

ネ
ジ

止
め

は
図
1
4

に
示

す
と

お
り

に
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
注

．
  ベ

ー
ン

電
源

2
0

0
V

線
と

ベ
ー

ン
信

号
線

を
付

け
間

違
い

ま
す

と
危

険
で

す
の

で
間

違
わ

な
い

よ
う

に
注

意
し

て
配

線
し

て
く

だ
さ

い
。

⑧
ネ
ジ
4×
1
0 ⑪
端
子
ボ
ッ
ク
ス

ユ
ニ
ット
ボ
ッ
ク
ス
に

取
付
け
た
後
に
ボ
ッ
ク
ス

カ
バ
ー
を
外
す
。A

長
穴
に
現
地
配
線
を
通
す
。

⑫
バ
ン
ド

2
ヶ
所

ボ
ッ
ク
ス
カ
バ
ー

現
地
側
の
配
線
は
ボ
ッ
ク
ス
外
部
で

5
0
0
m
m
程
度
の
裕
度
の「
た
る
み
」

を
も
た
せ
て
固
定
し
て
く
だ
さ
い
。

現
地
手
配
の
線

2ヶ
所

①
ユ
ニ
ット
ボ
ッ
ク
ス

矢
視
A

図
1
4

• 
②

グ
リ

ル
の

モ
ー

タ
ー

か
ら

で
て

い
る

コ
ネ

ク
タ

と
⑪

端
子

ボ
ッ

ク
ス

か
ら

で
て

い
る

コ
ネ

ク
タ

を
つ

な
い

で
く

だ
さ

い
。（
図
1
5

）
• 

コ
ネ

ク
タ

を
つ

な
ぎ

ま
し

た
ら

、
リ

ー
ド

線
を

ク
ラ

ン
プ

で
固

定
し

て
く

だ
さ

い
。

2
P
赤
色

2
P
白
色

2
P
赤
色

ク
ラ
ン
プ

2
P
白
色

ク
ラ
ン
プ

図
1
5

1
3
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1
1

1
2

• 
②

グ
リ

ル
を

ユ
ニ

ッ
ト

に
差

込
み

、
⑦

ネ
ジ

4
×

5
0

の
ネ

ジ
を

対
角

線
に

ネ
ジ

止
め

し
て

く
だ

さ
い

。 
現

地
手

配
の

線
（

電
源

線
、

伝
送

線
）

を
そ

れ
ぞ

れ
⑫

バ
ン

ド
で

結
束

し
て

作
業

終
了

で
す

。（
図
1
6

）

②
グ
リ
ル

⑦
ネ
ジ
4×
5
0

　（
2ヶ
所
）

⑫
バ
ン
ド

ベ
ー
ン
信
号
線
　
結
束

⑫
バ
ン
ド

ベ
ー
ン
電
源
　
2
0
0
V
線

結
束

⑦
ネ
ジ
4×
5
0

　
　
　（
ネ
ジ
止
め
箇
所
は
対
角
線
と
な
っ
て
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。）

下
面
図

①
ユ
ニ
ット
ボ
ッ
ク
ス

図
1
6

• 
吹

出
口

ユ
ニ

ッ
ト

は
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
ー

台
に

対
し

て
最

大
4

台
接

続
さ

せ
る

こ
と

が
可

能
で

す
。 

2
号

機
以

降
の

配
線

は
図
1
7

の
と

お
り

に
行

っ
て

く
だ

さ
い

。

ベ
ー
ン
電
源
2
0
0
V

ベ
ー
ン
信
号

ベ
ー
ン
信
号
配
線
は
制
御
配
線
で
す
。

2
0
0
V
配
線
と
確
実
に
区
分
し
て

配
線
施
工
し
て
く
だ
さ
い
。

室
内
ユ
ニ
ット

吹
出
口
ユ
ニ
ット

1
号
機

吹
出
口
ユ
ニ
ット

吹
出
口
ユ
ニ
ット

吹
出
口
ユ
ニ
ット

2
号
機

3
号
機

4
号
機

図
1
7

• 
べ

一
ン

信
号

は
、

べ
一

ン
の

基
準

位
置

を
示

す
吹

出
口

ユ
ニ

ッ
ト

の
リ

ミ
ッ

ト
ス

イ
ッ

チ
接

点
信

号
で

す
。

• 
べ

一
ン

電
源

は
べ

一
ン

モ
ー

タ
ー

を
回

す
2

0
0

V
電

源
で

、
べ

一
ン

の
回

転
角

度
に

合
わ

せ
て

、
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
か

ら
定

め
ら

れ
た

時
間

出
力

さ
れ

ま
す

。

注
．

  渡
り

配
線

（
ベ

ー
ン

信
号

）
の

延
長

は
1

0
m

以
内

に
し

て
く

だ
さ

い
。

注
．

  ベ
ー

ン
信

号
線

は
0

.7
5

m
m

2
以

上
、

ベ
ー

ン
電

源
線

は
1

.6
m

m
2

以
上

の
電

線
太

さ
に

し
て

く
だ

さ
い

。
注

．
  吹

出
口

ユ
ニ

ッ
ト

が
複

数
と

な
っ

た
場

合
で

吹
出

口
ユ

ニ
ッ

ト
ご

と
の

ベ
ー

ン
の

角
度

に
ズ

レ
が

生
じ

た
場

合
は

ズ
レ

が
生

じ
た

グ
リ

ル
（

2
号

機
以

降
）

を
ベ

ー
ン

信
号

が
来

て
い

る
ユ

ニ
ッ

ト
ボ

ッ
ク

ス
（

1
号

機
）

に
組

込
ん

で
調

整
し

て
く

だ
さ

い
。

こ
の

場
合

2
号

機
以

降
の

ベ
ー

ン
動

作
を

止
め

る
た

め
、

ベ
ー

ン
電

源
2

0
0

V
配

線
を

外
す

か
、

グ
リ

ル
を

取
外

し
た

状
態

に
し

て
お

い
て

く
だ

さ
い

。

②
·調
整
手
順

送
風
運
転
モ
ー
ド
で
調
整
し
て
く
だ
さ
い
。

1
） 

べ
一

ン
角

度
の

調
整

を
し

た
い

グ
リ

ル
全

て
を

ユ
ニ

ッ
ト

ボ
ッ

ク
ス

か
ら

取
外

し
て

く
だ

さ
い

。
2

） 
正

常
な

角
度

の
ユ

ニ
ッ

ト
の

べ
一

ン
の

向
き

を
、

リ
モ

コ
ン

操
作

で
下

吹
出

し
据

付
の

場
合

下
吹

出
し

に
、

横
吹

出
し

据
付

の
場

合
水

平
吹

出
し

に
し

、
ネ

ジ
（

4
×

5
0

）
2

本
を

外
し

て
全

て
の

グ
リ

ル
を

ユ
ニ

ッ
ト

ボ
ッ

ク
ス

か
ら

取
外

し
て

く
だ

さ
い

。
3

） 
室

外
ユ

ニ
ッ

ト
と

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

の
電

源
を

O
FF

に
し

て
く

だ
さ

い
。

4
） 

べ
一

ン
角

度
の

調
整

を
し

た
い

グ
リ

ル
を

1
号

機
の

ユ
ニ

ッ
ト

ボ
ッ

ク
ス

に
取

付
け

て
く

だ
さ

い
。 

（
こ

の
際

他
の

グ
リ

ル
は

ま
だ

取
付

け
な

い
で

く
だ

さ
い

。
)

5
） 

室
外

ユ
ニ

ッ
ト

と
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
の

電
源

を
O

N
に

し
て

く
だ

さ
い

。
6

） 
リ

モ
コ

ン
を

O
N

に
す

る
と

自
動

的
に

べ
一

ン
が

基
準

位
置

に
動

き
ま

す
。

7
） 

リ
モ

コ
ン

を
調

整
し

て
1

号
機

の
べ

一
ン

向
き

を
、

下
吹

出
し

据
付

の
場

合
下

吹
出

し
に

、
横

吹
出

し
据

付
の

場
合

水
平

吹
出

し
に

し
て

く
だ

さ
い

。
8

） 
べ

一
ン

角
度

を
調

整
し

た
い

グ
リ

ル
が

複
数

あ
る

場
合

は
3

）
〜

7
）

の
手

順
を

繰
り

返
し

、
全

て
の

グ
リ

ル
の

べ
一

ン
角

度
を

合
わ

せ
て

く
だ

さ
い

。
9

） 
全

て
の

グ
リ

ル
の

べ
一

ン
角

度
が

一
致

し
た

の
を

確
認

し
た

後
、

全
て

の
グ

リ
ル

を
ユ

ニ
ッ

ト
ボ

ッ
ク

ス
に

同
時

に
取

付
け

て
く

だ
さ

い
。 

（
こ

の
際

、
取

付
け

の
途

中
で

リ
モ

コ
ン

を
動

か
す

と
又

、
べ

一
ン

角
度

が
ズ

レ
て

し
ま

い
ま

す
の

で
ご

注
意

く
だ

さ
い

）
1

0
） 

リ
モ

コ
ン

を
調

整
し

、
全

て
の

べ
一

ン
が

同
時

に
動

く
こ

と
を

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。

1
4

6
.·
風
量
調
整

• 
吹

出
口

ユ
ニ

ッ
ト

の
据

付
状

態
や

ダ
ク

ト
の

形
状

お
よ

び
長

さ
に

よ
り

、
適

宜
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
の

機
外

静
圧

変
更

を
実

施
し

て
く

だ
さ

い
。

変
更

方
法

は
室

内
ユ

ニ
ッ

ト
制

御
ボ

ッ
ク

ス
の

カ
バ

ー
に

表
示

し
て

い
ま

す
。

• 
①

ユ
ニ

ッ
ト

ボ
ッ

ク
ス

の
風

向
板

を
動

か
す

こ
と

に
よ

っ
て

も
風

量
の

調
整

が
可

能
で

す
。

現
地

の
設

置
条

件
に

合
わ

せ
て

調
整

し
て

く
だ

さ
い

。（
風

向
板

の
破

損
防

止
の

た
め

調
整

は
3

回
以

内
に

し
て

く
だ

さ
い

。）
（
図
1
8

）
注

.風
向

板
調

整
の

際
、

エ
ッ

ジ
で

手
を

切
ら

な
い

様
に

手
袋

等
の

保
護

具
を

付
け

て
作

業
を

し
て

く
だ

さ
い

。

①
ユ
ニ
ット

②
グ
リ
ル

風
の
な
が
れ

こ
の
状
態
は
風
量
小

こ
の
状
態
は
風
量
大

手
で
外
か
ら
押
す
こ
と
に
よ
っ
て
調
整
可
能
で
す
。

③
ダ
ク
ト
フ
ラ
ン
ジ

風
向
板

図
1
8

7
.·
試
運
転
の
項
目

• 「
<

5
>

 吹
出

口
ユ

ニ
ッ

ト
の

配
線

（
1

3
ペ

ー
ジ

）」
の

配
線

作
業

が
完

了
し

ま
し

た
ら

電
源

投
入

後
、

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

に
同

梱
し

て
い

ま
す

取
扱

説
明

書
に

記
載

の
べ

一
ン

調
整

の
項

目
に

よ
り

運
転

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。

1
5

吹出口ユニット（オートベーン付）
: PAC-KD09UN
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使用目的 /用途

●PD-RP40～ 160GA19

●“吹出口ユニット”は、天井ビルトイン形の吹出口ユニットです。
● 室内ユニットの吹出口と吹出口ユニットを吹出口ユニット用のダクトで接続
し、吹出口の配置を自在に行うことができます。

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

A（吊り金具部）
490（吊りボルトピッチ）

456

φ2
00 吸込口

295

226
230

（天井開口穴）（天井開口穴）

240
160

(吊りボルトピッチ)

吹出ボックス

吹出口パネル
天井

ベーン

吹出口
560

536
540

486

吊り金具
（M10用）

12

14
6

35
5

21
1

65 5

26
25
0

10
6

26
8

12

形　　　名 PAC-SH19UN（オートベーンなし）
ダクト接続口 φ200

外装
色（マンセルNo.） 吹出口パネル：ピュアホワイト（6.4Y 8.9/0.4）
材　　質 鋼板、アルミ（吹出口パネル部周囲）

風量調整 吹出ボックス内のダンパーで100～ 70％に調整可能
風 向 調 整 不可（固定式）
質　　　量 8kg
構 成 部 品 吹出口ボックス、吹出口パネル、座付ネジ（M4）4本、シール材 2種 4枚

圧力損失特性

圧
力
損
失

吹出口ユニット　1口当たりの風量〔m3/min〕

〔Pa〕

150

100

50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

注　意
・本品の据付場所は温度分布に基づき決定してください。
・本品内の吹出口ボックスは、天井張り作業前に取り付けてください。

吹出口ユニット（オートベーンなし）
●PAC-SH19UN



天
井
ビ
ル
ト
イ
ン
形

5-59

取付説明書

B
C
7
9
G
8
8
6
H
0
5

三
菱
電
機
パ
ッ
ケ
ー
ジ
エ
ア
コ
ン
別
売
部
品
　
吹
出
口
ユ
ニ
ッ
ト
据
付
工
事
説
明
書

（本マニュアル用に変更・修正しています）

吹出口ユニット（オートベーンなし）
: PAC-SH19UN
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● PAC-KD01FD：PD-RP40～ 160GA19
● PAC-KD02FD：PD-RP40～ 160GA19

円形ダクト
●PAC-KD01FD（1mセット）
●PAC-KD02FD（2mセット）

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

使用目的 /用途
● 本品は断熱材付の円形ダクトです。

注　意
・ダクト延長の場合は、付属の継ぎ手により接続し、ホースバンドにて確実に
固定してください。

・ダクトの要所は付属の吊りバンドで吊り下げ、ダクトの変形やツブレなど風
路の妨げになる施工を緩和してください。

・各接続部は付属の断熱材にて確実に断熱シールを行ってください。
・急激な曲げは避けてください。急激な曲げのある状態で施工しますと、断熱部
分がつぶれ断熱効果がなくなり、表面結露し、結露水が滴下する場合があります。

円形ダクト
（1m、2m）

形　　　名 PAC-KD01FD PAC-KD02FD

材　　　質 塩化ビニール、被覆グラスウール断熱材

長 　 　 さ 1000mm 2000mm

50
注 1. ダクト延長の場合は、付属の「ツギテ」によ

り接続し、ホースバンドにて確実に固定して
ください。

2.ダクトの要所は付属のツリバンドで吊り下げ、
ダクトの変形や「ツブレ」など風路の妨げに
なる施工を緩和してください。

3. 各接続部は付属の断熱材にて確実に断熱シー
ルを行ってください。

4. 急激な曲げは避けてください。急激な曲げの
ある状態で施工しますと、断熱部分がつぶれ
断熱効果がなくなり、表面結露し、結露水が
滴下する場合があります。

A

内
径
φ
2
0
0

（
2
5
0
）

形　名 A寸法
PAC-KD01FD 1000
PAC-KD02FD 2000

50
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● PAC-KD03BJ：PD-RP40～ 160GA19

分岐ダクト
●PAC-KD03BJ

仕　様

対象ユニット

外形図（単位：mm）

使用目的 /用途
● 本品は、天井ビルトイン形の吹出側で吹出口数を増やすまたは
減らす場合に用いる分岐ダクトです。

● 分岐ダクト各接続部は関連部材（別売PAC-KD01,02FD）に
対応した専用接続径となっています。他の部材に接続しますと冷
気漏れ等の不具合発生の原因になりますので注意してください。

注　意
・PD-RP40～ 63形は吹出口数を減らすことは出来ません。
・分岐ダクトの各接続部は確実にシールしてください。

円形ダクト
（1m、2m）

分岐ダクト
吹出口数を減らす場合は逆に接続（本体へ） 
                       ※P40～P56形は対応不可

形　　　名 PAC-KD03BJ
材　　　質 難燃性発泡ポリエチレン（断熱材付）
接続ダクト径 φ200× 3

200× 140楕円

注1. 分岐ダクトの各接続部は、付属の断熱材②に
て確実にシールしてください。

2. 分岐ダクトの各接続部は、関連部材（別売
PAC-KD01・02FD）に対応した専用接続
径となっています。他の部材に接続しますと
冷気洩れ等の不具合発生の原因となりますの
で注意してください。

№ 部　品　名
形    名

PAC-KD03BJ
1 ダクトクミタテ 1
2 断熱材 2

1 φ195
最小内径φ195 難燃断熱材

最小内径φ168
φ174

320

4
7
0

1
0
3

40

2

800

70
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