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	■ECOV-DM270,300,335MA（-BS・-BSG）

形　名 X (mm) Y (mm) Z (mm) 製品質量(kg)

ECOV-DM270,300,335MA(-BS・-BSG) 1306 308 646 756

X

Z

Y

重心位置

重心位置
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11．高調波対応について

近年、低温機器におきましても高機能化・インバータ化が進んでいます。
これに伴いユニットより高調波が出ますので、状況により対処が必要となります。
対応方法につきご紹介いたします。

経済産業省からの高調波抑制ガイドラインは、電力系統の電圧歪みを一定レベル以下にすることを目的とし
た指導であり、現状は法的規制ではありません。（25 年 11 月現在）

本資料は低温機器（インバータコンデンシングユニット）より発生する高調波を、アクティブフィルター取付けによ
り抑制する際の参考資料です。

① 高調波抑制対策方法
高調波抑制に対する対策方法は一つではありません。当社といたしまして「冷熱機器における電源高調波対策ガイ
ドブック2025年 3月版」を全国の販売窓口にて配布しております。対策方法の一つとしてアクティブフィルター
使用にて高調波を抑制される場合には、上記ガイドブックのP5（高調波発生量計算手法）を参照の上、高調波流出
量を算出いただき、ガイドライン上限値と比較した後に対策の要否をご検討いただくようお願いします。
別売部品

形　名
本　体 取付キット

適　　　合　　　機　　　種

HF-N75B
HF-N75B-BS
※

※ ユニット内部に現地取付となります。

‒ ECOV-DM75,98,110,150,185,225,270,300,335MA

　　　
         ▲�冷熱機器における電源.

高調波対策ガイドブック

② 高調波抑制対策ガイドライン値
高調波抑制ガイドラインには、大きく2つのものがあります。
（a）�家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン.

目的：不特定の需要家から発生する高調波の発生量を抑制。対象：300V、20A/ 相以下の電気・電子機器.
（規制：個々の発生量）

（b）�高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制ガイドライン.
目的：高調波環境レベルを維持。（高調波電圧歪み率：6.6KV、5％、特別高圧系統、3％）.
対象：受電電流と高調波発生機器の「等価容量｛kVA｝により定められる、特定需要家」

受電電圧｛kV｝ 対象等価容量｛kVA｝
6.6kV系統 50kVA超
22または33kV系統 300kVA超
66kV系統 2000kVA超

対象機器：上記（a）対象機器を除いた高調波発生機器.
（規制：発生量の総和）
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③ 電源高調波対応の考え方
　電源高調波は電源電圧および電流波形の高調波成分のことですが、周波数が比較的低いため、一般に言う電磁波.
( ラジオノイズ ) とは異なり、空中を電波として伝搬して機器に影響するのではなく、電源線を通して電力設備等に
対し、主として熱的影響を与えます。熱的な影響は電源設備の許容範囲内であれば、問題になりません。問題発生
は家庭および電力需要家からの電源高調波の重畳により電力系統の電源電圧の歪みが想定を超えることで顕在化し
ます。
　そこで平成6年、当時の通産省からガイドラインが通達され、製品個別及び電力需要家に対し、流出する電源電
流に含まれる高調波成分を一定値以下にするよう指導されております。ガイドラインは、電力系統の電圧歪みを一
定レベル以下にすることを目的とした指導であり、現状は法的規制ではありません。当社冷熱機器におけるインバー
ターに関しても、以降に示す対応の手順を理解いただくことにより、地球環境問題を考えたエネルギー効率性 (省エ
ネルギー性 )と高調波ガイドライン適応の両立が可能と考えております。

ガイドライン値
表1：特定需要家ガイドライン・高圧における契約電力1kW当たりの高調波流出電流上限値｛mA/kW｝

受電電圧 5次 7次 11次 13次 17次 19次 23次 23次超
6.6kV 3.5 2.5 1.6 1.3 1 0.9 0.76 0.7
22kV 1.8 1.3 0.82 0.69 0.53 0.47 0.39 0.36
33kV 1.2 0.86 0.55 0.46 0.35 0.32 0.26 0.24
66kV 0.59 0.42 0.27 0.23 0.17 0.16 0.13 0.12
77kV 0.5 0.36 0.23 0.19 0.15 0.13 0.11 0.1
110kV 0.35 0.25 0.16 0.13 0.1 0.09 0.07 0.07
154kV 0.25 0.18 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05
220kV 0.17 0.12 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03
275kV 0.14 0.1 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02

対象次数：�40次まで。ただし、特に支障とならない場合は5次および7次のみで可.
（電源高調波抑制対策ガイドライン付属書による）

※�アクティブフィルターの取付け要否については、「空調機電源高調波対策ガイドブック3・4ページおよび高調波
発生機器製作者申告書」を参照ください。

お知らせ
（空調機と同様で、建築物の設置機器全体の高調波発生量に対してガイドライン値以下に抑えれば問題となりません
ので、ユニット設置時に必ず必要となるわけではありません。）
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12．部品
12-1．別売部品
12-1-1. 防音パネル
[1]  適合機種

形名
適合機種

ECOV-
DM75, 98, 110MA

ECOV-
DM150, 185, 225MA

ECOV-
DM270, 300, 335MA

側面：NP-N75C-S
背面：NP-N75E-B 必要数※1 － －

側面：NP-N75C-S
背面：No.1、No.2 モジュールNP-N75D-B － 必要数※2 －

側面：NP-N75C-S
背面：�No.1、No.3 モジュールNP-N75D-B.

No.2 モジュールNP-N75B-MB
－ － 必要数※3

※ 1　防音パネルはユニット方向（左側面、右側面、背面）ごとに1 セット必要となりますので、必要セット数を購入してください。
※2　防音パネルはユニット方向（左側面、右側面、No.1 背面、No.2 背面）ごとに1 セット必要となりますので、必要セット
　　　数を購入してください。
※3　防音パネルはユニット方向（左側面、右側面、No.1 背面、No.2 背面、No.3 背面）ごとに1 セット必要となりますので、
　　　必要セット数を購入してください。

[2]  外形寸法図
	■NP-N75C-S、NP-N75E-B

　（ECOV-DM75, 98, 110 形取付時）
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パネルはユニット方向（左側面,背面,右側面）ごとに
別途必要となりますので必要箇所（個数）をご購入ください。

（例） 上図のように、製品3方向にパネルを取付ける場合は
NP-N75C-S×2,NP-N75E-B×1をご購入ください。

防音パネルは下図のような部品構成となっています。
取付方法の詳細につきましては、防音パネルに付属している
取付要領書を参照ください。

防音パネル部品構成

NP-N75C-S

NP-N75C-S

適用機種:ECOV-D75MA, ECOV-D98MA, ECOV-D110MA (-BS, -BSG)
ECOV-D75MA1, ECOV-D98MA1, ECOV-D110MA1 (-BS, -BSG)
ECOV-D75A, ECOV-D98A, ECOV-D110A (-BS, -BSG)
ECOV-D75A1, ECOV-D98A1, ECOV-D110A1 (-BS, -BSG)
ECOV-J75A, ECOV-J98A, ECOV-J110A (-BS, -BSG)
ECOV-DM75MA, ECOV-DM98MA, ECOV-DM110MA (-BS, -BSG)

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

NP-N75E-B

（単位：mm）
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	■NP-N75C-S、NP-N75D-B
　（ECOV-DM150, 185, 225 形取付時）
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パネルはユニット方向（左側面,背面,右側面）ごとに
別途必要となりますので必要箇所（個数）をご購入ください。

（例） 上図のように、製品3方向にパネルを取付ける場合は
NP-N75C-S×2,NP-N75D-B×2をご購入ください。

防音パネルは下図のような部品構成となっています。
取付方法の詳細につきましては、防音パネルに付属している
取付要領書を参照ください。

防音パネル部品構成

NP-N75C-S

NP-N75D-B ×2

NP-N75C-S

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

適用機種:ECOV-D150MA, ECOV-D185MA, ECOV-D225MA (-BS, -BSG)
ECOV-D150MA1, ECOV-D185MA1, ECOV-D225MA1 (-BS, -BSG)
ECOV-D150A, ECOV-D185A, ECOV-D225A (-BS, -BSG)
ECOV-D150A1, ECOV-D185A1, ECOV-D225A1 (-BS, -BSG)
ECOV-J150A, ECOV-J185A, ECOV-J225A (-BS, -BSG)
ECOV-DM150MA, ECOV-DM185MA, ECOV-DM225MA (-BS, -BSG)

	■NP-N75C-S、NP-N75D-B、NP-N75B-MB
　（ECOV-DM270, 300, 335 形取付時）
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防音パネル部品構成
防音パネルは下図のような部品構成となっています。
取付方法の詳細につきましては、防音パネルに付属している
取付要領書を参照ください。

上図のように、製品3方向にパネルを取付ける場合は
NP-N75C-S×2,NP-N75D-B×2,
NP-N75B-MB×1をご購入ください。

（例）

パネルはユニット方向(左側面,背面,右側面)ごとに
別途必要となりますので必要箇所(個数)をご購入ください。

NP-N75C-S

NP-N75C-S

NP-N75D-B

NP-N75D-B

NP-N75B-MB

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

適用機種:ECOV-D270MA, ECOV-D300MA, ECOV-D335MA (-BS, -BSG)
ECOV-D270MA1, ECOV-D300MA1, ECOV-D335MA1 (-BS, -BSG)
ECOV-D270A, ECOV-D300A, ECOV-D335A (-BS, -BSG)
ECOV-D270A1, ECOV-D300A1, ECOV-D335A1 (-BS, -BSG)
ECOV-J270A, ECOV-J300A, ECOV-J335A (-BS, -BSG)
ECOV-DM270MA, ECOV-DM300MA, ECOV-DM335MA (-BS, -BSG)

（単位：mm）

（単位：mm）
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12-1-2．フィンガード

	■PAC-KS36AM

[1]  部品

下記寸法のガードおよび取付ねじが入っていますので、ご確認ください。

1個 
所要数 寸法(mm)

取付ねじ 
ガード 

7個（予備1個）

品名 

PAC-KS36AM
形名 

1094 × 1231

[2]  取付準備

•	コンデンシングユニット本体の主電源がOFFであることを必ず確認してください。
	 作業は主電源OFF後 10分以上経過してから実施してください。
•	取付に際し、下記の工具が必要になります。.
	 ドライバー（ + ）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 取付けに使用

[3]  取付要領

ガードは取付方向に注意して、下図のように取付ねじにて固定してください。

（取付けねじ部拡大図）

（10ヶ所）
取付ねじ

（PAC-KS36AMの場合）

コンデンシングユニット

Ａ

ガード

熱交換器

ユニット背面側
Ａ
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	■PAC-KS13AM

[1]  部品

下記寸法のガードおよび取付ねじが入っていますので、ご確認ください。

2個 
所要数 寸法(mm)

取付ねじ 
ガード 

14個（予備2個）

品名 

PAC-KS13AM
形名 

779 × 1189

[2]  取付準備

•	コンデンシングユニット本体の主電源がOFFであることを必ず確認してください。
	 作業は主電源OFF後 10分以上経過してから実施してください。
•	取付に際し、下記の工具が必要になります。.
	 ドライバー（ + ）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 取付けに使用

[3]  取付要領

ガードは取付方向に注意して、下図のように取付ねじにて固定してください。

(取付けねじ部拡大図)

熱交換器 
(6ヶ所)
取付ねじ 

ガード 

(6ヶ所)
取付ねじ 

(PAC-KS13AMの場合)

コンデンシング
ユニット 

Ａ 

ガード 

熱交換器 

ユニット背面側 Ａ 
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	■LG-N335A

[1]  部品

下記のガードおよび取付ねじが入っていますので、ご確認ください。

No. 品名 個数 備考
1 ガードA 2
2 ガードB 1
3 ガード取付けねじ 20
4 ガード固定具 12 予備用3個（ECOV形に取り付ける場合には使用しません。）

[2]  取付準備

•	コンデンシングユニット本体の主電源がOFFであることを必ず確認してください。
	 作業は主電源OFF後 10分以上経過してから実施してください。
•	取付に際し、下記の工具が必要になります。.
	 ドライバー（ + ）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 取付けに使用

[3]  取付要領

ガードは取付方向に注意して、下図のように取付ねじにて固定してください。

(取付けねじ部拡大図)

ガードA

熱交換器

ガードA

熱交換器

A

A

AガードBA

ユニット背面側

熱交換器

12-1-3．フェライトコア

[1]  適合表

品名
フェライトコア

ECOV-DＭ75,98,110,150,185,225,270,300,335形用
FC-01MA

※集中管理用伝送線端子台との接続時に使用
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12-1-4．リフト搬入用架台

[1]  同梱部品

本製品には下記部品が同梱されていますので取付前に確認してください。

形状品名No.
個数

222架台1D-1

222架台2D-2

42－架台3D-3

864ねじ（M5×12）D-4

864ボルト（M12×35）D-5

61218ナットD-6

61218ワッシャD-7

RK-75A RK-150A RK-270A
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[2]  適用機種

本部品はコンデンシングユニットを据え付ける際に使用します。

適用コンデンシングユニットの形状（ユニット横幅の違い）適用パターン形名

1220mm

1750mm 

2820mm 

パターンA

パターンB

パターンC

RK-75A

RK-150A

RK-270A
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[3]  取付作業

• コンデンシングユニット据付けに関する内容は、コンデンシングユニット本体の据付説明書に従ってくだ
さい。

• ユニット全高が 60mm 高くなることを考慮のうえ、施工の準備をしてください。

手 順
1. 架台を基礎に配置する。

下記配置図の寸法間隔で配置してください。
■　RK-75A

■　RK-150A

■　RK-270A

8
0

9

985

（単位： mm）

809

8
0

9

809

（単位： mm）

8
0

9

844 890

（単位： mm）

844
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2. コンデンシングユニットを架台近くまで搬送する。
3. スキッド分離部にフォークリフトの爪を挿し込む。
4. コンデンシングユニットとスキッドを接合している木ねじを取り外す。

（4か所：RK-75, 150A）（8か所：RK-270A）
フォークリフトでコンデンシングユニットを持ち上げる前に、木ねじを取り外してください。

■　RK-75A

■　RK-150A

■　RK-270A

スキッド分離部

フォークリフト爪 A

スキッド分離部

フォークリフト爪 A

スキッド分離部

フォークリフト爪

A

木ねじ

A部拡大図
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5. フォークリフトを持ち上げ､コンデンシングユニットからスキッドを取り外す。
図はRK-75Aの場合

6. コンデンシングユニットを架台の上に置き､ボルト（同梱部品）とねじ（同梱部品）で固定する。
（4か所：RK-75A）（6か所：RK-150A）（8か所：RK-270A）
■　RK-75A

■　RK-150A

■　RK-270A
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架台１、２の場合

架台3の場合

7. フォークリフト爪を引き抜き、スキッド分離部を回収する。
図はRK-75Aの場合

ねじ

ダブルナット

ワッシャ

ボルト

ねじ

ダブルナット

ワッシャ

ボルト

スキッド分離部
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8. アンカーボルトで架台（同梱部品）を固定する。
アンカーボルト､座金､ナットは現地手配です。

架台１、２の場合

架台3の場合

アンカーボルト位置

アンカーボルト位置（いずれか１か所）

12-2．サービス部品

※本部品は、サービス窓口での扱い品です。

12-2-1．冷凍機油

部品名 内容量 部品コード
冷凍機油

MEL46EZ
1L R12 34
４L R12 35

12-2-2．補修塗料

部品名
トリョウクミタテ

部品コード
R61 A45 010

仕様
5Y 8／1 近似色

12-2-3．カプセル蛍光剤

部品名
カプセル蛍光剤

部品コード
R11 001 897
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付　録
〈1〉R32 冷媒の安全対策について

※1　LFL（燃焼下限界）=0.307[kg/m3]（R32の場合）
●負荷側装置も同様に所定条件の判定が必要です。
●計画時・施工時及びリークチェック時にチェックシートの作成・保管が必要です。詳細は据付工事編を参照してください。
●詳細及び最新情報については各ガイドラインをご確認いただきます様よろしくお願いいたします。

■コンデンシングユニット

NoNoYes Yes

No

屋外設置

もしくは
＜狭小地設置＞

＜半地下設置＞

機械室設置

安全対策部材不要

最大冷媒量＞1冷媒回路あたりの総冷媒量
R32：150kg

Q ≧ 250
G

Q：換気流量（m3/h）
G：LFL※1（kg/m3）

hb：半地下深さ（m）
Lo：コンデンシングユニット吹出側から壁面までの距離（m）

hb ≦ 2
Lo ≦ 3

以下の機械換気を連続的に行うこと。機械室設置
換気装置は2基設置しなければならない。
必要な換気能力は下記の式を満たさなければならない。

n ≧ 380 / V
n：換気回数（回/h）
V：機械室の相当容積（床面積に給気開口から

床面までの高さを乗じた値）（m3）

※給気＋排気を2セット
　（給気は1箇所でも可）

微燃性冷媒の取り扱いにはガイドライン（一般社団法人日本冷凍空調工業会[JRAIA]規格）が設けられており、
使用環境・条件で安全対策が必要な場合があります。各規格・ガイドラインの最新版を確認してください。

最低距離
0.6ｍ

最低距離
0.6ｍ

冷媒量の制限と安全対策が必要な条件 機械室における安全対策部材を設置した安全対策

内容

低温機器

業務用パッケージエアコン

検知警報

JRA 4068

機器安全要求

JRA 4072

JRA 4070

施設（選定・対応・施工）

JRA GL-18

JRA GL-16

冷媒取扱い

JRA GL-20

機器選定

No

Yes

Yes

半地下設置

総冷媒量が次の式を満たしてい
るか。

周囲の地面より1.2m以上くぼんだ
空間もしくは地上で1.2m以上の高
さの壁で囲まれた空間。

・トップフロー

・サイドフロー

総冷媒量
（ｋｇ）

≦0.4×G×A×he

総冷媒量
（ｋｇ）

≦0.5×G×A×he

G：LFL※1（kg/㎥）　A：くぼ地の面
積（建物の面積除く）（㎡）　he：コン
デンシングユニットの製品高さ（m）

狭小地設置
コンデンシングユニット・障害
物が壁との距離が最も狭小場
所で最低距離0.6mの通路を
確保すること。

※製品の通風・サービススペースは別
途確保が必要です。詳細は据付工
事編を参照してください。

障害物

障害物
コンデンシング

ユニット

建物または壁

建物または壁

設置場所の条件で安全対策部材の要否が
決まります。

安全対策部材不要

●機械換気

●検知警報機能

a 吸引ダクトによる機械換気
換気流量は、下記を満たす必要がある。

b コンデンシングユニットに搭載されたファンによる機械換気
※サイドフローの場合下記を満たす必要がある。

コンデンシングユニットおよび半地下内の接合部（ろう付け
およびねじ接合継手によるものを除く）から水平方向の距
離が10ｍ以内で、かつ、床面からの高さ30cm以内の
位置に設置。

半地下設置

半地下空間または機械室

コンデンシング
ユニット

監視室
（人が常駐している部屋）

庫内最下部から30cm以内

コンデンシングユニットから10m以内

発報 機械換気作動（連続）で冷媒をかくはん

安全対策部材要
検知警報機＋機械換気

使用不可

安全対策部材要
検知警報機＋機械換気（連続）

使用不可

冷媒漏えいを検知
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〈2〉外部アナログ制御 ( 受注品 ) 取扱い説明書
　　　　　※外部アナログ制御対応機では「圧縮機の周波数固定」はできません。

※マルチ機種の場合はSUB BOXの「3A,3B,3S」端子台を使用してください。

馬力

10
13
15
20
25
30
36
40
45

ECOV-DM270MA(-BS,-BSG)
ECOV-DM300MA(-BS,-BSG)

ECOV-DM225MA(-BS,-BSG)

ECOV-DM335MA(-BS,-BSG)

ECOV-DM185MA(-BS,-BSG)

冷蔵(目標ET=－20～+10℃)

ECOV-DM75MA(-BS,-BSG)
ECOV-DM98MA(-BS,-BSG)

ECOV-DM110MA(-BS,-BSG)
ECOV-DM150MA(-BS,-BSG)

一体空冷タイプ

１．概要
(1)対象機種

・R463A-J/R32インバータコンデンシングユニット

(2)アナログ入力制御に必要な機器（別売品）
①計測コントローラ（PAC-YG63MC1）

(3)制約事項
①アナログ入力数
②アナログ入力の種類
③アナログによる制御方法

1個
DC4.00～20.00mA
運転周波数制御、目標蒸発温度制御

電源(DC24V)

M-NET
アナログ信号入力

CN01

CN02
CN05

シース付ビニールコードまたはケーブル[0.75mm2(AWG18)～2.0ｍｍ2(AWG14)]
をご使用ください。

接続先端子番号

CPEVS,CVVSまたはMVVSケーブル[1.2mm2(AWG16)]をご使用ください。
0.75mm2(AWG18)～1.25mm2(AWG16)をご使用ください。

使用配線種

CN01 端子台接続

電源(DC24V)
(現地手配)
アナログ信号出力機器
(現地手配)

CN05端子台接続CN02端子台接続

計測コントローラ

M-NET

トップフロータイプ

計測コントローラ(CN02)と接続
(室内外側に接続)

現地手配配線
本キット内接続コネクタ配線

ECOV-DM〇〇MA

２．計測コントローラ接続方法
(1)電源仕様 DC24Ｖ±10%　5W（計測コントローラ1台あたり）　リップルノイズ：200mVp-p以下

※安全規格UL60950-1、EN60950-1、または電気用品安全法準拠品をご使用ください。

(2)接続仕様（端子台）

(3)接続方法
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＜お願い＞
複数の計測コントローラにアナログ入力(4-20mA)を行う場合は、アナログ入力回路がループしないように配線経路を設定してください。
ループさせた場合はアナログ値が計測コントローラに適切に入力されず、アナログ入力制御ができません。

M-NET M-NET M-NET

○ 各計測コントローラ個別に4-20mAを入力する回路 × 4-20mAをループさせる回路

３．計測コントローラの設定
(1)スイッチの設定
本接続キットを使用の際は次のとおり設定してください。（黒色がスイッチの位置を示します）

＜参考＞
　　　①出荷時設定は以下の通りです
　　　　　出荷時ＯＦＦ：SW01、SW02、SW03、SW08、SW09
　　　　　出荷時ＯＮ：SW11、SW12
　　　②本制御に関係のあるスイッチは以下の通りです
　　　　　DIPSW01-1,2,3

計測コントローラ

冷凍機

4-20mA

計測コントローラ

冷凍機

4-20mA

計測コントローラ

冷凍機

4-20mA

M-NET M-NET M-NET

計測コントローラ

冷凍機

計測コントローラ

冷凍機

計測コントローラ

冷凍機

4-20mA

M-NET

冷凍機

計測 ラ

冷凍機

4-20mA
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(2)M-NETアドレスの設定
コンデンシングユニットのM-NETアドレスは151に設定してください。
設定方法はコンデンシングユニット付属の据付工事説明書を参照してください。（工場出荷時、設定は151となっております）
※計測コントローラのM-NETアドレスは下記の値に設定してください。

SW06 (10の位)
SW07 (1の位)

４．コンデンシングユニットの設定
(1)接続仕様

M-NET配線接続場所
計測コントローラからのM-NET配線（現地手配）をコンデンシングユニット側の制御箱内の室内外端子台に接続してください。

メイン基板部分の名称と表示

[A] LED1,LED4：メイン基板のデジタル表示部
[B] SW1～SW4：ディップスイッチ
[C] SWU1,SWU2：ロータリスイッチ
[D] SWU3：スライドスイッチ
[E] SWP1～SWP3：プッシュスイッチ

＜お願い＞
(a)M-NET伝送線は信号線のため、電源系の配線と分離し、配線に負荷のかからないように配線止めにて固定してください。
(b)M-NET伝送線のシールド部分は、室内外端子部のアース端子に接続してください。

(2)ディップスイッチの設定
この設定によりアナログ制御モードとなります。
（電源投入時の読込みとなります。設定後元ブレーカをOFF→ONしてください）

ON

＜ご注意＞
(a)ディップスイッチの設定が正しく行われていない場合は異常出力を行います。
(b)アナログ制御対応機については、SW41(トップフロー機種)の切り替えによる応急運転はできません。

(3)ロータリスイッチ、スライドスイッチの設定

※RSW60～67、RSW69、RSW13、RSW14につきましては、「５．ロータリスイッチ、スライドスイッチによる設定の詳細説明」
　を参照してください。
※RSW68につきましては、「８．その他」を参照してください。

ディップスイッチ　SW1-7～10

室内外系端子台

0
1

（マルチ機種の場合はSUB BOXの
「3A,3B,3S」端子台)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

[C]ﾛｰﾀﾘｽｲｯﾁ

LED1 LED4

ENTER

0 12
34567

8

9

SWU2 SWU1
12

34567
8

9 0

SW1SW2
ONOFF

SW3SW4
ONOFFONOFFONOFF

SWP1

SWU3

[A]ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示部

[D]ｽﾗｲﾄﾞｽｲｯﾁ [E]ﾌﾟｯｼｭｽｲｯﾁ

[B]ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁ

SWP2

SWP3

1
2
3

計測コントローラ(CN02)と接続
(室内外側に接続)

SW1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
on
off

＊部は冷凍機本体の取扱説明書の
　記載に従ってください。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ロータリスイッチSW60～SW69、SW13、SW14

ヒステリシス設定
低圧カットOFF値設定
低圧カットON値設定

センサ入力値のモニタ表示 下段

下段
下段
中段
中段

下段
下段
下段
下段

ｽﾗｲﾄﾞSW
下段
下段
下段

5
5

5
5
5
5

8

5
5
5
5
564

65
66
67

68

69
13
14

RSW 参照項目
60
61
62
63

アナログ入力ポイント(X2)の選択
アナログ入力ポイント(X3)の選択
入力ポイント(MIN)時の出力値(Y1)の設定
入力ポイント出力値(Y2)の設定
入力ポイント出力値(Y3)の設定
入力ポイント(MAX)時の出力値(Y4)の設定

項目
アナログ制御入力方法の選択
アナログ制御方法の選択

目標蒸発温度設定(直接設定) 中段 516
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R32封入の場合

制御MAX周波数（圧縮機台数合計）

制御MIN周波数（圧縮機台数合計）

制御MAX周波数（圧縮機台数合計）

制御MIN周波数（圧縮機台数合計）

５．ロータリスイッチ、スライドスイッチによる設定の詳細説明
コンデンシングユニット本体の制御基板上ロータリスイッチSWU1,SWU2と、
スライドスイッチSWU3で各種設定モードを選択します。

(1)アナログ制御入力方法の選択 (RSW60)
※表示値が「4-20」になるように設定してください。（下記表の網掛け部に設定）

208 220 33031528293 108
30

160
30

DM335MADM270MA DM300MADM150MA DM185MA
3030

DM75MA DM98MA DM110MA
30

設定操作有効条件は、運転スイッチ(OFF)の場合となります

設定（表示）項目
スタンドアロン ： 冷凍機通常運転（警報なし）
電流 ： アナログ制御「電流：4～20mA」
OFF ： 冷凍機通常運転（警報あり）デフォルト

×
×
○

ＩｎＬ＿0
StdA
4-20
OFF

下段

SWU3SWU1SWU2
出荷時

(デフォルト)
ロータリSW

LED1
デジタル表示

LED4
スライドSW

6

(2)アナログ制御方法の選択 (RSW61)

設定（表示）項目
Hz

スライドSWロータリSW
SWU1

運転周波数制御
目標蒸発温度制御

SWU3SWU2
出荷時

(デフォルト)
○cｎＬ＿

Etnn
下段

デジタル表示
LED1 LED4

6 1

1台 2台 3台

3030
DM225MA

30

(3)アナログ入力ポイント(X2)の設定 (RSW62)

※2点制御の場合は省略可能（デフォルトのまま）です。
表示桁数は、00.00の4桁となります。（変化幅は0.1mA単位とする）
RSW62とRSW63の設定範囲は、同一もしくは超えることがない設定範囲となります。
（例えば、RSW63で15.00mAに設定すると、RSW62は4.10～14.90mAの設定範囲となります）

アナログ入力ポイント設定(X2)
設定（表示）項目

2 H2Ｌ＿ アナログ変換値
(00. 00) AUTO

出荷時
(デフォルト)

スライドSW デジタル表示
SWU3 設定範囲(mA)LED1 LED4SWU2

ロータリSW

6
SWU1

4.10～19.80(X3未満)下段

アナログ入力ポイント設定(X3)
設定（表示）項目

3 H3Ｌ＿ アナログ変換値
(00. 00) AUTO

出荷時
(デフォルト)

スライドSW デジタル表示
SWU3 設定範囲(mA)LED1 LED4SWU2

ロータリSW

6
SWU1

下段

出力値の設定(Y1) 6 4 y1Ｌ＿下段 (周波数)
(蒸発温度) 制御MIN値

制御MIN値～制御MAX値
制御MIN値～制御MAX値

制御MIN値

82
30

制御MIN値と制御MAX値(運転周波数制御の場合)
R463A-J封入の場合

機種：ECOV-
圧縮機台数

メイン基板部分(制御箱内)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

[C]ﾛｰﾀﾘｽｲｯﾁ

LED1 LED4

ENTER

0 1 2
34567

8

9

SWU2 SWU1
1 2

34567
8

9 0

SW1SW2
ONOFF

SW3SW4
ONOFFONOFFONOFF

SWP1

SWU3

[A]ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示部

[D]ｽﾗｲﾄﾞｽｲｯﾁ [E]ﾌﾟｯｼｭｽｲｯﾁ

[B]ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁ

SWP2

SWP3

1
2
3

※デジタル表示値が点滅する。 ※デジタル表示値が点滅
→点灯となる。

設定の流れ

(4)アナログ入力ポイント(X3)の設定 (RSW63)

4.20(X2超)～19.90

※2点制御の場合は省略可能（デフォルトのまま）です。
表示桁数は、00.00の4桁となります。（変化幅は0.1mA単位となります）
RSW62とRSW63の設定範囲は、同一もしくは超えることがない設定範囲となります。
（例えば、RSW62で10.00mAに設定すると、RSW63は10.10～19.90mAの設定範囲となります）

設定（表示）項目
出荷時

(デフォルト)
スライドSW デジタル表示

SWU3 設定範囲LED1 LED4SWU2
ロータリSW

SWU1

(5)入力ポイント(MIN)時の出力値(Y1)の設定 (RSW64)

①ロータリスイッチ、
およびスライドスイッ
チを設定したいモード
のポジションにする。

②プッシュスイッチ
(SWP1、2) を押して、
設定値 ( デジタル表示
値 ) 変更する。

③プッシュスイッチ
(SWP3) を 1 秒間押
して、設定値を確定さ
せる。

制御MIN値と制御MAX値(目標蒸発温度制御の場合)

MIN MAX機種

ECOV-DM300MA(-BS,-BSG)

+10
℃

ECOV-DM98MA(-BS,-BSG)

ECOV-DM335MA(-BS,-BSG)

ECOV-DM110MA(-BS,-BSG)
ECOV-DM150MA(-BS,-BSG)
ECOV-DM185MA(-BS,-BSG)

ECOV-DM270MA(-BS,-BSG)
ECOV-DM225MA(-BS,-BSG)

-20
℃

ECOV-DM75MA(-BS,-BSG)

200 212 30929727089 105
30

156
30

DM335MADM270MA DM300MADM150MA DM185MA
3030

DM75MA DM98MA DM110MA
30

1台 2台 3台

3030
DM225MA

30
80

30
機種：ECOV-
圧縮機台数
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(6)入力ポイント(MAX)時の出力値(Y4)の設定 (RSW67)

制御MIN値とMAX値：「(5)入力ポイント(MIN)時の出力値(Y1)の設定 (RSW64)」の項を参照ください。

※2点制御の場合は省略可能です。
制御MIN値とMAX値：「(5)入力ポイント(MIN)時の出力値(Y1)の設定 (RSW64)」の項を参照ください。

※2点制御の場合は省略可能です。
制御MIN値とMAX値：「(5)入力ポイント(MIN)時の出力値(Y1)の設定 (RSW64)」の項を参照ください。

※運転周波数制御の場合は低圧カットON値/OFF値を必ず設定してください。
　目標蒸発温度制御の場合、低圧カットON/OFF値は目標蒸発温度に応じた値となります。

(設定値はコンデンシングユニットの据付工事説明書を参照ください)

低圧カットON値設定(ECOV-DM75～110MA)

低圧カットON値設定(ECOV-DM150～335MA)

R463A-Jの場合
0.145～0.885
(0.005MPa刻み)

低圧カットOFF値設定(ECOV-DM75～335MA)

R463A-Jの場合
0.195～0.935
(0.005MPa刻み)

R463A-Jの場合
0.165～0.905
(0.005MPa刻み)

下限入力値のヒステリシス設定

設定（表示）項目

9 HtS＿ アナログ変換値
(00. 00) 2.50

出荷時
(デフォルト)

スライドSW デジタル表示
SWU3

設定範囲(mA)
LED1 LED4SWU2

ロータリSW

6

SWU1

下段 2.00～3.90

出力値の設定(Y4) 6 7 y4Ｌ＿下段
(周波数)

(蒸発温度) 制御MAX値
制御MIN値～制御MAX値
制御MIN値～制御MAX値

制御MAX値
設定（表示）項目

出荷時
(デフォルト)

スライドSW デジタル表示
SWU3

設定範囲(Hz)
LED1 LED4SWU2

ロータリSW
SWU1

出力値の設定(Y2) 6 5 y2Ｌ＿下段
(周波数)

(蒸発温度) 制御MIN値
制御MIN値～制御MAX値
制御MIN値～制御MAX値

制御MIN値
設定（表示）項目

出荷時
(デフォルト)

スライドSW デジタル表示
SWU3

設定範囲(Hz)
LED1 LED4SWU2

ロータリSW
SWU1

出力値の設定(Y3) 6 6 y3Ｌ＿下段
(周波数)

(蒸発温度) 制御MAX値
制御MIN値～制御MAX値
制御MIN値～制御MAX値

制御MAX値
設定（表示）項目

出荷時
(デフォルト)

スライドSW デジタル表示
SWU3

設定範囲(Hz)
LED1 LED4SWU2

ロータリSW
SWU1

(7)入力ポイントの出力値(Y2)の設定 (RSW65)

(8)入力ポイントの出力値(Y3)の設定 (RSW66)

(9)ヒステリシス設定 (RSW69)

※設定された値以下となった場合は「停止」、4mA以上となった場合「再起動」となります
※冷凍機は必ずポンプダウン停止させるようにしてください。
　ポンプダウンせずに停止すると、冷媒が圧縮機内に滞留し、故障や起動不良の原因となります。
※計測コントローラ(PAC-YG63MC)使用の場合、アナログ値が2.05mA以下の場合はアナログ入力がオープンであると検知し
　異常発報する場合がございます。

設定（表示）項目

3 oF 設定値表示 AUTO

出荷時
(デフォルト)

スライドSW デジタル表示
SWU3

設定範囲(MPa)
LED1 LED4SWU2

ロータリSW

1

SWU1

中央

(10)低圧カットOFF値設定

設定（表示）項目

4 on 設定値表示 AUTO

出荷時
(デフォルト)

スライドSW デジタル表示
SWU3

設定範囲(MPa)
LED1 LED4SWU2

ロータリSW

1

SWU1

中央

(11)低圧カットON値設定

※本設定にて目標凝縮温度を14℃に設定してください。
※設定値を確定するときはプッシュスイッチ(SWP3)を1秒間×3回押して、設定値を確定させてください。

設定（表示）項目

6 ctd 設定値表示 Auto

出荷時
(デフォルト)

スライドSW デジタル表示
SWU3

設定範囲(℃)
LED1 LED4SWU2

ロータリSW

1

SWU1

中央 14～52目標凝縮温度設定(直接設定)

(12）目標凝縮温度の設定（設定しないとファンが停止して高圧圧力が急上昇するおそれがあります）

R32の場合
0.170～0.950
(0.005MPa刻み)

R32の場合
0.220～1.000
(0.005MPa刻み)

R32の場合
0.190～0.970
(0.005MPa刻み)
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６．アナログ入力制御仕様

(1)計測コントローラの入力データはAD値となるため、演算処理方法は下記となります。
各制御式の使用範囲は下記の通りとなります。

4.00mA(min) (ポイントA) ≦ 制御式1 ＜ X2 （ポイントB）
X2 （ポイントB）≦ 制御式2 ＜ X3 （ポイントC）
X3 （ポイントC）≦ 制御式3 ≦ 20.00mA(max) (ポイントD) 

※各制御式は前後のポイントの値からの内挿補完です。

＜ご注意＞
アナログ入力制御中に圧縮機の保護制御(バックアップ制御、油戻し制御、均油制御など)が作動すると、
圧縮機保護が優先され、アナログ制御とは異なった運転を行う場合がございます。

７．アナログ制御に関係する異常について
(1)下記①～③の場合、コンデンシングユニットは警報を出力（LEDエラー表示：エラーと低圧の交互表示）し、
　   単独（コンデンシングユニットのデフォルト目標蒸発温度設定値）運転となります。
＜お願い＞

(アナログ系の異常は、コンデンシングユニット全体系異常タイミングの表示となります）

①計測コントローラのアナログ入力が範囲外(オープンショートなど)の場合（10分後に異常となります）
異常コード：E67

②データを入手できない（M-NET伝送線の断線や計測コントローラの停電など）場合（10分後に異常となります）
異常コード：E67
「“E67”＋警報出力」異常時のサービス方法

<その1>計測コントローラを確認し、電源の有無を確認してください。
※［電源が投入あり］且つ［異常あり（LED11点滅）］且つ［LED12～15が周期的に点滅］場合は、

アナログ信号入力部分(CN05)を確認してください。
<その2>コンデンシングユニットの猶予履歴に“E57”がメモリされています。

③冷凍機の初期設定が未設定の場合（即異常となります）
異常コード：E86
「“E86”＋警報出力」異常時のサービス方法

<その1>RSW60が「OFF」のままとなっているため、RSW60～69の初期設定を実施してください。

(2)下記の場合は、警報出力せず、単独（コンデンシングユニットのデフォルト目標蒸発温度設定値）運転となります。
・RSW60の設定が「スタンドアロン：StdA」の場合
※「５．ロータリスイッチ、スライドスイッチによる設定の詳細説明」を参照してください。

(a)警報出力された場合は、アナログ入力制御が不可能となっている可能性があるため、早急にコンデンシングユニットの点検を実施
　 してください。（エラーコードは、コンデンシングユニット内の基板上LEDにて確認ください）
(b)警報出力中は、異常リセット(SW3)操作は無効となります。（異常の要因がなくなれば自動的に警報出力がなくなります）
(c)基板上LEDエラー表示は、運転スイッチによりリセットしてください。
　（一度エラー表示されると、運転スイッチ操作があるまで表示を保持します）
(d)コンデンシングユニットの異常とは異なり、圧縮機が停止しませんので、十分ご注意ください。
(e)警報出力中に運転スイッチ操作により、警報出力はなくなりますが、もう一度運転スイッチONすると再度警報出力されます。
(f)圧縮機が複数台搭載機種は、異常の点滅は以下の通りとなります。
　　→[低圧表示]→[圧縮機1号機系異常]→[圧縮機2号機系異常]→[圧縮機3号機系異常]→
　　→[冷凍機全体系異常]→[空白(応急運転中のみ)]→くり返し

※［電源が投入なし］、もしくは［電源投入あり］且つ［異常なし（LED11点滅なし）］場合は、
　　計測コントローラの電源または、M-NET伝送線を確認してください。

制御式３

制御式２

制御式１

(ヒステリシス)

Ｙ1

X2 X3

Ｙ4

Ｙ3

下段・６・９

RSW67

RSW66

RSW65

RSW64

デフォルト：2.5mA
4.00mA

（制御デフォルト：ポイントなし)
(データデフォルト：下限値)

（制御デフォルト：ポイントなし)
(データデフォルト：下限値)

20.00mARSW63

（デフォルトは制御MIN値)

（制御デフォルト：ポイントなし)
(データデフォルト：制御MAX値)

（制御デフォルト：ポイントなし)
(データデフォルト：制御MIN値)

Ｙ2

RSW62

（デフォルトは制御MAX値)

A

B

C

D
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設定（表示）項目

8

出荷時
(デフォルト)

スライドSW デジタル表示
SWU3

表示範囲(mA)
LED1 LED4SWU2

ロータリSW

6

SWU1

下段

８．その他

(1)計測コントローラの状態表示
①CPU通電
②M-NET通電

(2)コンデンシングユニットの状態表示
アナログ制御値の表示 RSW68（コンデンシングユニット本体の制御基板上のLEDに数値表示します）

※計測コントローラに入力されている値を表示します。
※データを一度も受信していない場合は、“----”となります。
※RSW60が「OFFもしくはスタンドアロン(StdA)」の場合は、“----”となります。

＜お願い＞
(a)必ず、配線接続後にアナログ入力の値が正常であるか制御値の表示を確認してください。
　(アナログ変換数値が表示されているか確認)

(3)センサ入力値のモニタ表示(RSW68)

モニタ要求送信で「----」表示し、受信データをそのまま表示します。
※受信がなかったら、「----」のままとなります。
※冷凍機内の通信途絶した場合は、「----」表示となります。

AdL0 (データ取得まで) 0.00～20.00アナログ変換した値を表示

LED16（CPU通電中に点灯します）　　　※M-NET通信中は点滅します。
LED17（M-NET通電中に点灯します）

----アナログ変換値
(00.00)
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〈3〉リプレース機種選択フロー

今回、既設配管流用
を検討されているユ
ニットは室外ユニット
と室内ユニットが接続
されていますか？

新規配管にしてくだ
さい。

旧ユニットは当社製品
ですか？

旧ユニット使用の冷
凍機油の種類が分か
りますか？

配管だけ放置されて
いるとゴミ等の侵入
の可能性があり既設
配管の利用は避けて
ください。

新規配管にしてくだ
さい。

その冷凍機油は鉱油
（SUNISO、バーレルフ
リーズ）、ダイヤモンド
フリーズ、ダフニーハー
メチックオイルなどで
しょうか？

配管径、配管長は分
かりますか？

調査をお願いします。

STEP1 STEP2 STEP3

YES

NO

NO

NO

NO

NO

YES

YES

YES

YES

次
ペ
ー
ジ
に
続
く

YES
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前
ペ
ー
ジ
よ
り
続
く

既設配管にヘコミ、
割れ、腐食がないで
すか？

新規配管にしてくだ
さい。

STEP4

既設配管は4.15MPa 
以上で使用可能です
か？または表1で推奨
する配管肉厚を満た
していますか？

STEP5

既
設
配
管
を
再
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

機
種
選
定
詳
細
フ
ロ
ー
へ

STEP6

NO

NO

YES YES

呼び 外径（mm） 必要肉厚（mm） JISB8607対応の配管の使用可否○×
低圧側 高圧側 肉厚（mm） 低圧側 高圧側

1/4" Ф6.35 0.12 0.22 0.80 ○ ○
3/8" Ф9.52 0.18 0.32 0.80 ○ ○
1/2" Ф12.7 0.23 0.43 0.80 ○ ○
5/8" Ф15.88 0.29 0.53 1.00 ○ ○
3/4" Ф19.05 0.35 0.64 1.00 ○ ○
7/8" Ф22.22 0.40 0.74 1.00 ○ ○
1" Ф25.4 0.46 0.85 1.00 ○ ○

1-1/8" Ф28.58 0.52 0.95 1.00 ○ ○
1-1/4" Ф31.75 0.57 1.06 1.10 ○ ○
1-3/8" Ф34.92 0.63 1.16 1.10、1.20 ○ ×：肉厚1.1、○：肉厚1.2
1-1/2" Ф38.1 0.69 1.27 1.15、1.35 ○ ×：肉厚1.15、○：肉厚1.35
1-5/8" Ф41.28 0.74 1.37 1.20、1.45 ○ ×：肉厚1.2、○：肉厚1.45
1-3/4" Ф44.45 0.80 1.48 1.25、1.55 ○ ×：肉厚1.25、○：肉厚1.55
2" Ф50.8 0.91 1.69 1.40 ○ × 肉厚1.8以上の配管を選定のこと

2-1/8" Ф53.98 0.97 1.79 1.50 ○ × 肉厚1.8以上の配管を選定のこと

C1220T-O材 銅配管（直管に限る）
＜表1＞R463A-J/R32兼用標準シリーズ（高圧設計圧力 4.15MPa）配管推奨肉厚一覧

呼び 外径（mm） 必要肉厚（mm） JISB8607対応の配管の使用可否○×
低圧側 高圧側 肉厚（mm） 低圧側 高圧側

1/4" Ф6.35 0.21 0.39 0.80 ○ ○
3/8" Ф9.52 0.32 0.58 0.80 ○ ○
1/2" Ф12.7 0.42 0.77 0.80 ○ ○
5/8" Ф15.88 0.52 0.96 1.00 ○ ○
3/4" Ф19.05 0.63 1.15 1.00、1.20 ○ ×：肉厚1.0、○：肉厚1.2
7/8" Ф22.22 0.73 1.34 1.15 ○ × 肉厚1.4以上の配管を選定のこと
1" Ф25.4 0.83 1.53 1.30 ○ × 肉厚1.6以上の配管を選定のこと

1-1/8" Ф28.58 0.94 1.72 1.45 ○ × 肉厚1.8以上の配管を選定のこと
1-1/4" Ф31.75 1.04 1.91 1.60 ○ × 肉厚2.0以上の配管を選定のこと
1-3/8" Ф34.92 1.14 2.10 1.75 ○ × 肉厚2.2以上の配管を選定のこと
1-1/2" Ф38.1 1.25 2.29 1.90 ○ × 肉厚2.3以上の配管を選定のこと
1-5/8" Ф41.28 1.35 2.48 2.10 ○ × 肉厚2.5以上の配管を選定のこと
1-3/4" Ф44.45 1.46 2.67 2.25 ○ × 肉厚2.7以上の配管を選定のこと
2" Ф50.8 1.66 3.05 2.55 ○ × 肉厚3.1以上の配管を選定のこと

2-1/8" Ф53.98 1.77 3.24 2.75 ○ × 肉厚3.3以上の配管を選定のこと

C1220T-1/2H材・H材 銅配管（直管に限る）

R463A-J/R32兼用
標準シリーズより機種
選択ください。
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〈3-1〉	一体空冷機種
（1）  対応可能範囲

R12, R502, R22, R404A, R410A
鉱油（SUNISO　3GS（D）、バーレルフリーズ32SAM）、

ダイヤモンドフリーズMEL32(R)、ダフニーハーメチックオイルFVC32EA
入れ替え前

冷媒

冷凍機油
対応可能なコンデンシングユニット

対応最大配管長さ

入れ替え後 当社R463A-J/R32対応スクロールコンデンシングユニット

液延長配管100m、ガス延長配管100m

（2）  機種選定詳細フロー

対策Ａ…同時デフロストを行い、ファン遅延時に油を回収する。（ファン遅延時間：3分、1回/日以上行ってください。）
対策B…同時デフロストを行い、デフロスト中に低圧（蒸発温度：ET）を各機種の表Bで「○」になるまで上昇させ油を回収する。（1回/日以上行ってください。）

＊対策内容について

YES

NO

NO

NO

NO

ショーケースの場合 UCの場合

NO

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

NO

ＹＥＳ

新規配管を
ご使用ください。

新規配管を
ご使用ください。

新規配管を
ご使用ください。

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

STEP1へ

現地既設配管長さは
各機種の       の配管長制限

以下ですか？

機種選定
ワンランクUP可能

ですか？

〈対策B〉＊
を行う事が
できますか？

〈対策A〉＊
を行う事が
できますか？

冷凍機の目標ET設定と
吸入配管の組合せが

各機種の        において「○」に
該当しますか？

機種選定ワンランク
UPして配管径

ワンランクUP可能ですか？
（各機種の        参照）

リプレース可能

表A

表B

表B
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 表A  液配管径による配管長制限（負荷装置がショーケースの場合）

既設配管径

コンデンシングユニット リプレースフィルタ φ6.35 φ9.52 φ12.7 φ15.88 φ19.05 φ22.22 φ25.4 φ28.58 φ31.75

ECOV-DM75MA R-F75A×１ － 〇.
※1

〇 
100m

〇.
100m

〇※2.
81m － － － －

ECOV-DM98MA R-F75A×１ － 〇.
※1

〇 
100m

〇.
100m

〇※2.
75m － － － －

ECOV-DM110MA R-F75A×１ － － 〇.
※1

〇 
100m

〇※2.
68m

〇※2.
49m － － －

ECOV-DM150MA R-F335A×１ － － 〇.
※1

〇 
100m

〇.
100m

〇※2.
99m － － －

ECOV-DM185MA R-F335A×１ － － － 〇.
※1

〇 
100m

〇※2.
86m

〇※2.
64m － －

ECOV-DM225MA R-F335A×１ － － － 〇.
※1

〇 
100m

〇※2.
82m

〇※2.
62m

〇※2.
48m －

ECOV-DM270MA R-F335A×１ － － － 〇.
※1

〇 
100m

〇.
100m

〇※2.
86m

〇※2.
67m －

ECOV-DM300MA R-F335A×１ － － － 〇.
※1

〇 
100m

〇.
100m

〇※2.
80m

〇※2.
63m －

ECOV-DM335MA R-F335A×１ － － － 〇.
※1

〇 
100m

〇.
100m

〇※2.
78m

〇※2.
61m －

※1	 液管にフラッシュガスが発生しないように過冷却を取る対策が必要です。

※2	 配管長が上記（m）を超える場合は、通常運転中の冷却器液電磁弁によるポンプダウン運転は可能ですが、サービス時などに液操作弁（ストップバルブ）を使用してポンプダウ
ン運転を行うと、冷媒を受液器に収容し切れないことにより高圧カットする可能性があります。サービス時は冷媒を別途冷媒回収する必要があります。

標準配管径：太字 標準配管径に対し、配管径ランクダウンされる場合

標準配管径に対し、配管径ランクアップされる場合
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 表B  機種別油回収○×表

R463A-J封入の場合

<ECOV-DM75MA（油回収周波数：51Hz）の場合>
蒸発温度（℃）

－20～－15 －15～－10 －10～－5 －5～0 0～5 5～10

Φ28.58 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ31.75 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ34.92 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ38.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

<ECOV-DM98MA（油回収周波数：67Hz）の場合>
蒸発温度（℃）

－20～－15 －15～－10 －10～－5 －5～0 0～5 5～10

Φ31.75 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ34.92 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ38.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

<ECOV-DM110MA（油回収周波数：90Hz）の場合>
蒸発温度（℃）

－20～－15 －15～－10 －10～－5 －5～0 0～5 5～10

Φ34.92 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ38.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ41.28 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ44.45 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ50.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○

<ECOV-DM150MA（油回収周波数：144Hz）の場合>
蒸発温度（℃）

－20～－15 －15～－10 －10～－5 －5～0 0～5 5～10

Φ38.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ41.28 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ44.45 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ50.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○

<ECOV-DM185/225MA（油回収周波数：154Hz）の場合>
蒸発温度（℃）

－20～－15 －15～－10 －10～－5 －5～0 0～5 5～10

DM185標準 Φ41.28 ○ ○ ○ ○ ○ ○

DM225標準 Φ44.45 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ50.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ53.98 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ63.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ66.68 ○ ○ ○ ○ ○ ○

<ECOV-DM270/300/335MA（油回収周波数：222Hz）の場合>
蒸発温度（℃）

－20～－15 －15～－10 －10～－5 －5～0 0～5 5～10

Φ50.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ53.98 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ63.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ66.68 ○ ○ ○ ○ ○ ○

各機種の標準吸入配管径
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R32封入の場合

<ECOV-DM75MA（油回収周波数：51Hz）の場合>
蒸発温度（℃）

－20～－15 －15～－10 －10～－5 －5～0 0～5 5～10

Φ28.58 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ31.75 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ34.92 ○ ○ ○ ○ ○ ○

<ECOV-DM98MA（油回収周波数：82Hz）の場合>
蒸発温度（℃）

－20～－15 －15～－10 －10～－5 －5～0 0～5 5～10

Φ31.75 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ34.92 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ38.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

<ECOV-DM110MA（油回収周波数：90Hz）の場合>
蒸発温度（℃）

－20～－15 －15～－10 －10～－5 －5～0 0～5 5～10

Φ34.92 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ38.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ41.28 ○ ○ ○ ○ ○ ○

<ECOV-DM150MA（油回収周波数：144Hz）の場合>
蒸発温度（℃）

－20～－15 －15～－10 －10～－5 －5～0 0～5 5～10

Φ38.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ41.28 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ44.45 ○ ○ ○ ○ ○ ○

<ECOV-DM185MA（油回収周波数：154Hz）の場合>
蒸発温度（℃）

－20～－15 －15～－10 －10～－5 －5～0 0～5 5～10

Φ41.28 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ44.45 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ50.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○

<ECOV-DM225MA（油回収周波数：154Hz）の場合>
蒸発温度（℃）

－20～－15 －15～－10 －10～－5 －5～0 0～5 5～10

Φ44.45 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ50.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ53.98 ○ ○ ○ ○ ○ ○

<ECOV-DM270/300/335MA（油回収周波数：222Hz）の場合>
蒸発温度（℃）

－20～－15 －15～－10 －10～－5 －5～0 0～5 5～10

Φ50.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ53.98 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Φ63.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○

各機種の標準吸入配管径
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〈3-2〉	冷却器（ショーケース・ユニットクーラ）

冷却器（ショーケース、ユニットクーラ）を再利用する場合は、以下の内容にご注意ください。
　①冷却器はHFC冷媒のシステムで再利用可能であるかを製造メーカーへご確認ください。
　②電磁弁および膨張弁は封入冷媒対応品へ交換してください。
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〈4〉配管サイズ選定例

コンデンシング
ユニット

コンデンシング
ユニット

コンデンシング
ユニット

冷却器側へ

36HP

φ12.7

冷却器側へ

液配管φ19.05

吸入配管φ50.8

φ12.7

φ38.1

φ38.1

36HP

冷却器 冷却器 冷却器 冷却器

液配管φ15.88 液配管φ12.7

液配管φ9.52

液配管φ19.05

吸入配管φ50.8

吸入配管φ28.58

吸入配管φ38.1吸入配管φ44.45 吸入配管φ28.58

液配管φ9.52 液配管φ9.52 液配管φ9.52

吸入配管φ28.58 吸入配管φ28.58

36HP

冷却器 冷却器 冷却器 冷却器
液配管φ9.52 液配管φ12.7 液配管φ9.52

液配管φ19.05

吸入配管φ50.8

吸入配管φ28.58 吸入配管φ28.58
吸入配管φ38.1 吸入配管φ38.1

吸入主管の1/4分配で選定
17.497÷4≒4.375cm2

（冷却器はユニットクーラ10HPの例）

（1）コンデンシングユニットから 2分岐配管とする場合 (36HPの例 )

分岐配管の断面積がコンデンシングユニット出口配管の断面積になるべく近くなるように選定します。

1)吸入配管側
下表よりφ50.8の断面積は17.497cm2である。2分岐するので、
17.497÷ 2≒8.75cm2
相当配管サイズとしてはφ38.1ｍｍ(断面積9.842cm2)

2)液配管側
上記吸入配管の場合と同様に、下表よりφ19.05の断面積は2.283cm2である。2分岐するので、
2.283÷ 2≒ 1.142cm2
相当配管サイズとしてはφ12.7mm( 断面積0.968cm2)

（2）複数冷却器の配管例
1)冷却ブロック近傍までコンデンシングユニット配管径で施工した上、なるべく冷却器への冷媒分流が均等になるように配
管径を選定します。

2)冷却器の能力が不均等の場合は、冷却器能力比で配管径を選定します。

配管径（mm） φ6.35 φ9.52 12.7 15.88 19.05 22.22 φ25.4 φ28.58
肉厚（mm） 0.8t 0.8t 0.8t 1.0t 1.0t 1.0t 1.0t 1.0t

内径断面積（cm2） 0.177 0.493 0.968 1.513 2.283 3.205 4.300 5.549

配管径（mm） φ31.75 φ34.92 38.1 41.28 φ44.45 50.8 53.98
肉厚（mm） 1.1t 1.2t 1.35t 1.45t 1.55t 1.8t 1.8t

内径断面積（cm2） 6.858 8.306 9.842 11.569 13.429 17.497 19.934
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〈5〉よくある質問　Q&A

停電時の動作について
冷凍機の電源が、停電検知後0.20秒以内に復電した場合、３分後に運転を再開します。
冷凍機の電源が、停電検知後0.20秒以上経過後に復電した場合、電源復帰した時点で運転を再開します。

Q1

電源端子台のねじ径について

※ECOV-DMシリーズ　RST端子台のねじ径調査
機　種 ねじ径 機　種 ねじ径

ECOV-DM75MA

M8

ECOV-DM270MA

M10ECOV-DM98MA ECOV-DM300MA

ECOV-DM110MA ECOV-DM335MA

ECOV-DM150MA
ECOV-DM185MA
ECOV-DM225MA

Q2

スクロール圧縮機の圧縮原理は？
圧縮原理は図に示すように、固定スクロールと揺動スク
ロールの組み合わせからなり、揺動スクロールは同じ姿勢
を保ったままで主軸の軸芯周りを回転運動（揺動運動）し
ます。
この回転運動で、2つのスクロールの間には3日月形の圧
縮室が形成されます。圧縮室は図に示すように、揺動運動
と共に容積が小さくなり圧縮作用をします。

Q3

吸
入
口 270°

圧縮開始 0°

180°

90°

吸入口

固定スクロール

揺動スクロール吐出口

圧縮室



第
４
章
　
資
料
編
（
中
・
高
温
用
）

351MEES25W030

インバータコンデンシングユニットの原理は？
インバータとは、商用電源から送られる電力の周波数を変えてモータに給電することにより、モータの回
転数を自由に変化させる事のできる制御装置です。
● モータの回転数はなぜ変わる？
①�モータの回転数は

.

②�回転数を変えるには.

周波数か極数を変えれば回転数は変わります。.
ここで周波数を変えるのがインバータです。
③�インバータは周波数を変えると同時に電圧も変えています。
モータの発生トルクは次式で表されます。
T=K（V/F)2 T…発生トルク V…電圧

K…定数 F…周波数
このようにモータの回転数を変える場合は電圧と周波数（V/F）の値を一定にする必要があります。そ
こでインバータでは周波数を変化させると同時に電圧も変化させ、モータの発生トルクを相手機械にマッ
チさせる事が必要です。

● インバータのしくみ
インバータのしくみをブロック図で表わすと
右のようになります。

Q4

回転数＝　　　　　　　　　　で表される。
120×周波数（F）
極数（P）（r.p.m）

例えば
2Pモータの場合60Hzでは　　　　　＝3600r.p.mとなる。

50Hzでは　　　　　＝3000r.p.mとなる。

120×60
2

120×50
2

回転数＝　　　　　　　　　　から
120×周波数（F）
極数（P）（r.p.m）

三相商用電源
50Hz/60Hz

コンバータ
交流→直流 直流電圧 可変電圧

可変周波数

周波数制御
電圧制御周波数設定器

インバータ
直流→交流 6～120Hz

R463A-J/R32 兼用インバータコンデンシングユニットは 50/60Hzの能力差が
あるのか？
ありません。圧縮機を複数台搭載しているユニットでも全てインバータ圧縮機を搭載していますので同一
能力となります。
R404A形インバータコンデンシングユニットはインバータ圧縮機と一定速圧縮機を搭載しており、一定
速機は電源周波数（50/60Hz）にて運転しますので、その分、能力差が発生します。

Q5
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R463A-J/R32 兼用インバータコンデンシングユニットでの最大配管長は ?
下表に示します。
〈一体空冷式〉

形名 接続配管長（相当長）
〈液・吸入配管〉

ECOV-DM75MA ECOV-DM150MA ECOV-DM270MA
100m以下ECOV-DM98MA ECOV-DM185MA ECOV-DM300MA

ECOV-DM110MA ECOV-DM225MA ECOV-DM335MA

詳細条件は、据付工事編を参照してください。
115ページ

Q6

主だった異常表示の内容を知りたい。

NO

YES
NO

YES
NO

YES
NO

YES

圧縮機が故障している可能性あり
故障原因を改善の後、圧縮機交換を検討願います

起動時の高圧が高い事による起動不良の可能性あり
凝縮器ファンは正常に動作しているか、凝縮器周囲に障害物は無いか
凝縮器は汚れていないかを確認し、原因を取り除いてください

圧縮機起動時の高圧は
外気温度に比べ高くない

ブレーカリセットを行う事で、
圧縮機が起動する
（複数回リセット）

液圧縮による起動不良の可能性あり、膨張弁の開度を絞ってください
（目安は負荷装置出口でスーパーヒート7K程度確保願います）
冷媒が過充填されていなか確認してください
（据付工事説明書記載の配管長別許容冷媒封入量を超えていないか）

液バック運転の履歴は無い
（異常及び異常猶予に
液バックの履歴は無い）

起動時の電圧降下による起動不良の可能性あり
運転中と停止中の電圧測定の上、その差が4V以上ある場合は配線劣化やブレーカ接点
劣化が原因の起動不良の可能性がありますので、場合によっては配線・ブレーカ交換願
います
複数機器同時起動による起動時電圧降下による起動不良の可能性あり
同一電源ラインに複数機器が接続されていないか確認願います

現地電源の供給状況は
問題ない

上記以外の場合はサービス編を参照し、不具合要因を抽出・改善を行ってください

◆過電流異常（E36,E37）発生時の対応

Q7
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NO

YES
NO

YES
NO

YES

NO

YES
NO

YES

サブクール効率が適切か（EscAが0.37以上あるか）、サイトグラスにフラッシュは無いか
を確認し、必要な場合は追加充填お願いします冷媒は適正量入っている

庫内温度がクーラ使用範囲外（高い）状態を継続していないか
低圧が異常に低く無いか（ストレーナ詰まり等無いか）
膨張弁の開度は適切か
（絞りすぎ：負荷装置出口スーパーヒートが7K程度か）確認してください

液バック運転の履歴は無い
（異常及び異常猶予に
液バックの履歴は無い）

電子膨張弁開度固定モードを使用して電子膨張弁出口温度を測定し冷媒温度が下がって
いるか確認してください
ご使用期間が6年程度経過している場合は、電磁弁本体が経年劣化している可能性があ
りますので、交換をご検討願います

上記以外の場合はサービス編を参照し、不具合要因を抽出・改善を行ってください

吸入ガス温度は規定以内

インジェクション回路詰まり
は無いか

◆吐出温度異常（E05,E97）発生時の対応

液圧縮による起動不良の可能性あり、膨張弁の開度を絞ってください
（目安は負荷装置出口でスーパーヒート7K程度確保願います）
冷媒が過充填されていなか確認してください
（据付工事説明書記載の配管長別許容冷媒封入量を超えていないか）

目標蒸発温度は適切か

負荷装置とのバランスポイント（実際の蒸発温度）確認の上、適切な目標蒸発温度を
設定してください
目標蒸発温度の設定が低すぎると周波数や電子膨張弁の変動が大きくなり追従不良に
なる可能性があります

NO

YES
NO

YES

負荷装置とのバランスポイント（実際の蒸発温度）確認の上、適切な目標蒸発温度を
設定してください
蒸発温度不明の場合は目標蒸発温度を3K程度下げて様子を見てください

目標蒸発温度は適切か

運転中高低圧の差が少ない場合や、回転数（周波数）の割に電流値が小さい場合は、
圧縮機内部での冷媒漏れが考えられます
圧縮機交換前に、ショートサイクル運転になっていないか、液バックは無いかなど確認
の上、圧縮機交換お願いします

運転中、高低圧圧力差や
運転電流は正常か

上記以外の場合はサービス編を参照し、不具合要因を抽出・改善を行ってください

◆不冷（冷えが悪い）発生時の対応

上記以外の異常表示については、サービス編を参照してください。
203～ 219ページ

サービス時のポンプダウン方法を知りたい。
試運転調整編を参照してください。
140ページ

Q8

Q9
低圧カットはどのように設定するの ?
試運転調整編を参照してください。
144～ 146ページ
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低外気の起動対策方法は ?
試運転調整編を参照してください。
170ページ

Q10

運転周波数を固定できますか？また、その方法は？
固定は可能です。
試運転調整編を参照してください。
138ページ

Q11

運転圧力 ･ 温度の見方は ?
試運転調整編を参照してください。
150～ 152ページ

Q12

運転中の各部温度目安は ?
試運転調整編を参照してください。
182～ 185ページ

Q13

冷凍機油の充てん量・購入先は？
充てん量は「仕様」を参照してください。購入先はサービス窓口になります。
対応機種：�R463A-J/R32兼用.

スクロールコンデンシングユニット
MEL46EZ
○ 1缶 1リットル　部品コード：R1234
○ 1缶4リットル　部品コード：R1235
※MEL46EZを使用してください。他の油の使用はできません。

Q14

圧力センサ＜低圧＞不良時の応急運転方法は ?
サービス編を参照してください。
264ページ

Q15
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R463A-J および R32 は、R410A、R404 や R22 と比較し、冷媒特性の違いに
よりどの様な特徴がありますか？
◆ 地球温暖化係数がR463A-J は 1483で、R410Aに対し0.71倍、R404Aに対し0.38倍、R22
　 に対し0.82倍程度。
　 R32は 675で、R410Aに対し0.32倍、R404Aに対し0.17倍、R22に対し0.37倍程度。
◆ R463A-J の圧力は、R410Aに対し同程度、R404Aに対し1.3 倍程度、R22に対し1.6 倍程度。
　 R32の圧力は、R410Aに対し同程度、R404Aに対し1.3 倍程度、R22に対し1.6 倍程度。
　 配管の必要肉厚、フレアナットの種類、ゲージマニホールドなどの変更が必要ですので注意してくださ
　 い。
◆ �冷凍能力が同じの場合、冷媒循環量が小さい。
◆ �冷媒が油に寝込んだ後、加熱により冷媒を追いだしにくい。

Q16

R463A-J/R32 兼用コンデンシングユニットの最大運転電流を教えてください。
下表を参照してください。
最大電流値はブレーカ選定、電源配線太さ選定の参考に使用してください。

形名 最大運転電流値（A） 形名 最大運転電流値（A）
ECOV-DM75MA 48.9 ECOV-DM185MA 114.0
ECOV-DM98MA 57.0 ECOV-DM225MA 114.0
ECOV-DM110MA 57.0 ECOV-DM270MA 171.0
ECOV-DM150MA 94.5 ECOV-DM300MA 171.0

ECOV-DM335MA 171.0

Q17

R463A-J/R32 兼用コンデンシングユニットは液配管に断熱材が必要ですか？
下記を参照してください。
液配管に断熱材が必要な機種

形名 備考
ECOV-DM75～ 335MA 液配管断熱有りモード（出荷時設定）の場合必要

断熱施工の詳細は、据付工事編を参照してください。
78～79ページ

Q18

冷媒不足でプレアラームが発報しましたが、サイトグラスにフラッシュは発生して
いません。誤検知では？
フラッシュ発生前にも冷媒不足を検知、発報しますので実際に冷媒不足状態（初期充填量不足、スローリー
ク、液バック等に起因）となっている可能性があります。ユニットのメイン基板上でサブクール効率の状況、
プレアラーム直前データの把握など運転状態をよく確認のうえ対処してください。

Q19
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凝縮器目詰まりでプレアラームが発報しましたが、目詰まりしている様子はありま
せん。誤検知では ?
凝縮器目詰まり以外の要因（ファン・ファンモータの不具合、周囲の風向き、風速状況、パネルをあけた
まま運転し凝縮器を通過する風量低下、サーミスタバラつき、基板不具合など）でも発報する場合があり
ます。
上記に当てはまるような状況はないか、ユニット状態を確認してください。

[参考 ] 凝縮器目詰まりプレアラームが発報される条件
凝縮温度と外気温度の差が一定時間判定値を上回った場合発報します。
検知可能条件としては
①全ての圧縮機が運転開始後3分経過
②全ての圧縮機が最大周波数
③全てのファン出力が100%
④蒸発温度（圧力センサ＜低圧＞の飽和温度）が下記範囲内

（単位：℃）
形名 蒸発温度範囲

ECOV-DM75,98,110,150,185,225,270,300,335MA － 20～－5

Q20
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サービスパネルの下側のみを外せますか？また、その方法は？
下側のみ外すことは可能です。
下記手順を参照してください。

1．固定ねじを外す。（上3か所、下4か所）

2．パネルの下に手を入れ、パネルを少し持ち上げる。パネル内側のツメが外れます。
3．パネルを斜めに傾け、引き出します。

Q21

対象機種以外の低温機器、および空調機器にコンデンシングユニット専用蛍光剤は
封入可能ですか？
蛍光剤に対する評価ができていないため、蛍光剤対応機種以外には蛍光剤を封入しないでください。

Q22

蛍光剤はサービス部品設定をしていますか？
サービス部品を設定しています。
資料編を参照してください。
333ページ

Q23
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UV ランプの専用品もしくは推奨品はありますか？
別売部品を設定しています。
蛍光剤用UVランプ（別売部品）の詳細は、据付工事編を参照してください。
2ページ

蛍光剤のリークチェックは、別売部品以外の市販の UV ランプでも可能ですか？
別売部品以外の安価品でも、蛍光剤に反応するUVランプがあることを確認しています。
ただし、照射強度が低いものが多いため、より照射対象に近づけないと発光しません。また、波長が違う
と発光が弱くなります。そのため別売部品と比較すると、リークチェック時に検出しにくい可能性があり
ます。

蛍光剤の保管期限はありますか？
製品に同梱しているカプセル蛍光剤の最大保管期間は、コンデンシングユニット据付け時から１年間です。
直射日光を避け、風通しの良い暗所に保管してください。
保管期間をすぎた場合はカプセル蛍光剤を廃却し、サービス部品設定しているカプセル蛍光剤を手配して
ください。

施工・サービス時に、配管周辺に蛍光剤が付着していた場合、蛍光剤を除去する方
法はありますか？
ウェスでふき取ってください。
取れにくい場合は、蛍光剤クリーナー GLO-Away（別売部品）を使用してください。
蛍光剤クリーナー GLO-Away（別売部品）の詳細は、据付工事編を参照してください。
2ページ

蛍光剤が封入されているかどうかを判断する方法はありますか？
蛍光剤封入済みの場合は、圧縮機オイルレギュレータの油面窓にUVランプ（別売部品）を照射した際に
黄色～黄緑色に発光します。
また、コンデンシングユニットに「蛍光剤封入済銘板」を同梱しています。
蛍光剤を封入した場合は、製品定格銘板の上側に貼り付けてください。
貼付位置は据付工事編を参照してください。
124ページ

Q24

Q25

Q26

Q27

Q28

蛍光剤が冷媒回路全体にいきわたり、冷媒漏れ箇所を特定できるようになるにはど
の程度の時間が必要ですか。
据付工事編を参照してください。
61ページ

Q29
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ろう付けなど、溶接による熱の影響で蛍光剤が劣化し、機器に悪影響が及ぶ可能性
はありませんか？
既存の冷凍機油と同じ考え方のサービスで問題ありません。

漏れた蛍光剤を拭き取らずに放置した場合、配管や断熱材へのアタック性はありま
すか？ 
また庫内で漏れた場合、水分と反応し問題が起こらないでしょうか？
配管や断熱材へのアタックはありません。既存の冷凍機油と同じです。
また、蛍光剤は水分と反応しないので問題ありません。

ユニットクーラ側で蛍光剤が漏えいした場合、食品、皮膚などに付着したり、万が
一飲み込んだりした時の健康被害はありますか？
既存の冷凍機油と同じ影響レベルです。

使用しない場合は現地保管とのことですが、容器から蛍光剤が漏れると、環境への
影響はありますか？
既存の冷凍機油と同じ影響レベルです。

蛍光剤は、通常の産業廃棄物と同様の処理をして問題ないでしょうか？
既存の冷凍機油と同じ処理方法で問題ありません。

蛍光剤を混入した冷媒は、再生処理できますか？
再生可能であることを冷媒再生処理を行う主要メーカに確認していますが、冷媒回収後の再生可否に関し
ては、各再生事業者様に確認してください。

Q30

Q31

Q32

Q33

Q34

Q35
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〈6〉冷媒特性表
	◆ R463A-J 冷媒特性チャート（飽和温度圧力チャート） （圧力はゲージ圧力）

温度（℃）
飽和圧力（MPa）
飽和液 飽和ガス

－45 0.091 0.007
－44 0.099 0.013
－43 0.108 0.018
－42 0.117 0.024
－41 0.126 0.030
－40 0.135 0.037
－39 0.145 0.044
－38 0.155 0.051
－37 0.166 0.058
－36 0.176 0.065
－35 0.187 0.073
－34 0.199 0.081
－33 0.210 0.089
－32 0.222 0.098
－31 0.235 0.107
－30 0.248 0.116
－29 0.261 0.126
－28 0.274 0.136
－27 0.288 0.146
－26 0.302 0.156
－25 0.317 0.167
－24 0.332 0.179
－23 0.348 0.190
－22 0.364 0.202
－21 0.380 0.214
－20 0.397 0.227
－19 0.414 0.240
－18 0.431 0.254
－17 0.450 0.268
－16 0.468 0.282
－15 0.487 0.297
－14 0.507 0.312
－13 0.527 0.328
－12 0.547 0.344
－11 0.568 0.360
－10 0.589 0.377
－9 0.611 0.395
－8 0.634 0.413
－7 0.657 0.431
－6 0.680 0.450
－5 0.704 0.470
－4 0.729 0.490
－3 0.754 0.510
－2 0.780 0.531
－1 0.806 0.553
0 0.833 0.575
1 0.861 0.598
2 0.889 0.621
3 0.917 0.645
4 0.947 0.670
5 0.977 0.695
6 1.007 0.721
7 1.038 0.747
8 1.070 0.774
9 1.103 0.802

温度（℃）
飽和圧力（MPa）
飽和液 飽和ガス

10 1.136 0.830
11 1.169 0.859
12 1.204 0.889
13 1.239 0.919
14 1.275 0.950
15 1.311 0.982
16 1.349 1.015
17 1.387 1.048
18 1.425 1.082
19 1.465 1.117
20 1.505 1.152
21 1.546 1.189
22 1.587 1.226
23 1.630 1.264
24 1.673 1.303
25 1.717 1.342
26 1.761 1.383
27 1.807 1.424
28 1.853 1.466
29 1.900 1.509
30 1.948 1.553
31 1.997 1.598
32 2.047 1.644
33 2.097 1.691
34 2.149 1.739
35 2.201 1.787
36 2.254 1.837
37 2.308 1.888
38 2.363 1.940
39 2.419 1.993
40 2.475 2.046
41 2.533 2.101
42 2.592 2.158
43 2.651 2.215
44 2.711 2.273
45 2.773 2.333
46 2.835 2.393
47 2.898 2.455
48 2.963 2.518
49 3.028 2.583
50 3.094 2.648
51 3.161 2.715
52 3.229 2.784
53 3.299 2.853
54 3.369 2.924
55 3.440 2.997
56 3.512 3.071
57 3.586 3.146
58 3.660 3.223
59 3.735 3.302
60 3.812 3.382
61 3.889 3.464
62 3.968 3.548
63 4.047 3.633
64 4.128 3.721
65 4.209 3.810

飽和圧力
（MPa）

温度（℃）
飽和液 飽和ガス

0.0 － 59.0 － 46.3
0.1 － 43.9 － 31.8
0.2 － 33.9 － 22.2
0.3 － 26.2 － 14.8
0.4 － 19.8 － 8.7
0.5 － 14.3 － 3.5
0.6 － 9.5 1.1
0.7 － 5.2 5.2
0.8 － 1.2 8.9
0.9 2.4 12.4
1.0 5.8 15.5
1.1 8.9 18.5
1.2 11.9 21.3
1.3 14.7 23.9
1.4 17.4 26.4
1.5 19.9 28.8
1.6 22.3 31.0
1.7 24.6 33.2
1.8 26.8 35.3
1.9 29.0 37.2
2.0 31.1 39.1
2.1 33.1 41.0
2.2 35.0 42.7
2.3 36.9 44.5
2.4 38.7 46.1
2.5 40.4 47.7
2.6 42.1 49.3
2.7 43.8 50.8
2.8 45.4 52.2
2.9 47.0 53.7
3.0 48.6 55.0
3.1 50.1 56.4
3.2 51.6 57.7
3.3 53.0 59.0
3.4 54.4 60.2
3.5 55.8 61.4
3.6 57.2 62.6
3.7 58.5 63.8
3.8 59.8 64.9
3.9 61.1 66.0
4.0 62.4 67.0
4.1 63.7 68.1
4.2 64.9 69.1
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温度（℃） 飽和圧力（MPa）

－45 0.039
－44 0.046
－43 0.053
－42 0.061
－41 0.068
－40 0.076
－39 0.084
－38 0.093
－37 0.102
－36 0.111
－35 0.120
－34 0.130
－33 0.140
－32 0.150
－31 0.161
－30 0.172
－29 0.184
－28 0.195
－27 0.208
－26 0.220
－25 0.233
－24 0.247
－23 0.260
－22 0.275
－21 0.289
－20 0.304
－19 0.320
－18 0.336
－17 0.352
－16 0.369
－15 0.387
－14 0.405
－13 0.423
－12 0.442
－11 0.461
－10 0.481
－9 0.502
－8 0.523
－7 0.544
－6 0.567
－5 0.589
－4 0.613
－3 0.636
－2 0.661
－1 0.686
0 0.712
1 0.738
2 0.765
3 0.793
4 0.821
5 0.850
6 0.880
7 0.910
8 0.941
9 0.973

温度（℃） 飽和圧力（MPa）

10 1.006
11 1.039
12 1.073
13 1.108
14 1.143
15 1.179
16 1.217
17 1.255
18 1.293
19 1.333
20 1.373
21 1.414
22 1.457
23 1.500
24 1.544
25 1.588
26 1.634
27 1.681
28 1.728
29 1.777
30 1.826
31 1.877
32 1.928
33 1.981
34 2.034
35 2.089
36 2.144
37 2.201
38 2.258
39 2.317
40 2.377
41 2.438
42 2.500
43 2.563
44 2.628
45 2.693
46 2.760
47 2.828
48 2.898
49 2.968
50 3.040
51 3.113
52 3.187
53 3.263
54 3.340
55 3.419
56 3.498
57 3.580
58 3.662
59 3.746
60 3.832
61 3.919
62 4.008
63 4.098
64 4.190
65 4.283

	◆ R32 冷媒特性チャート（飽和温度圧力チャート） （圧力はゲージ圧力）

飽和圧力
（MPa） 温度（℃）

0.0 － 51.7
0.1 － 37.2
0.2 － 27.6
0.3 － 20.3
0.4 － 14.3
0.5 － 9.1
0.6 － 4.5
0.7 － 0.5
0.8 3.3
0.9 6.7
1.0 9.8
1.1 12.8
1.2 15.6
1.3 18.2
1.4 20.7
1.5 23.0
1.6 25.3
1.7 27.4
1.8 29.5
1.9 31.5
2.0 33.4
2.1 35.2
2.2 37.0
2.3 38.7
2.4 40.4
2.5 42.0
2.6 43.6
2.7 45.1
2.8 46.6
2.9 48.0
3.0 49.4
3.1 50.8
3.2 52.2
3.3 53.5
3.4 54.8
3.5 56.0
3.6 57.2
3.7 58.5
3.8 59.6
3.9 60.8
4.0 61.9
4.1 63.0
4.2 64.1
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R22

R404A

R407C

R32

R410A

R463A

R744（CO2）

R22

R404A

R407C

R32

R410A

R463A

0-10-20-30-40-50-60 10 20 30 40 50 60 70℃ ℃

3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 45210

45403530252015109876543210
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 20 25 30 35 4010
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30
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10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 705
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〈 液 〉
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〈 液 〉
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〈 液 〉

〈ガス〉
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20

20

20

20
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負圧時；cmHg

圧力（正圧時）；10-1MPa

R744（CO2）




