
 E770Z239H21    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

アプリ 

設備インターフェース機器用 

(Windows 用) 

 

 

設定アプリ 

ユーザーズ・マニュアル 
Ver.1.14 

 

 

 

 

三菱電機照明株式会社 
  



 E770Z239H21    

 

 
目    次 

 

  

  

1. 概要 ......................................................................................1 

1-1. 概要 .................................................................................1 

1-2. システム構成 .................................................................1 

2. インストール、起動と終了 ...............................................3 

2-1. ソフトウェアのインストール ...........................................3 

2-2. ソフトウェアの起動 ........................................................3 

2-3. ソフトウェアの終了 ........................................................4 

2-4. ソフトウェアの画面サイズ変更 ..................................4 

2-5. 起動時の初期処理 ....................................................5 

3. 画面一覧 ............................................................................6 

3-1. スプラッシュ画面 ............................................................8 

3-1-1. 概要 ............................................................................................................................................................................................................................ 8 

3-1-2. 画面仕様 .................................................................................................................................................................................................................. 8 

3-1-3. 動作仕様 .................................................................................................................................................................................................................. 9 

3-2. 【共通】対象選択部 ................................................ 10 

3-2-1. 概要 .......................................................................................................................................................................................................................... 10 

3-2-2. 画面仕様 ................................................................................................................................................................................................................ 10 

3-2-3. 動作仕様 ................................................................................................................................................................................................................ 11 

3-3. 【共通】送信・受信ボタン ....................................... 12 

3-3-1. 概要 .......................................................................................................................................................................................................................... 12 

3-3-2. 画面仕様 ................................................................................................................................................................................................................ 12 

3-3-3. 動作仕様 ................................................................................................................................................................................................................ 12 

3-4. 【共通】タブメニュー ................................................... 13 

3-4-1. 概要 .......................................................................................................................................................................................................................... 13 

3-4-2. 画面仕様 ................................................................................................................................................................................................................ 13 

3-4-3. 動作仕様 ................................................................................................................................................................................................................ 13 

3-5. 【共通】時刻・時間選択部 ................................... 14 

3-5-1. 概要 .......................................................................................................................................................................................................................... 14 

3-5-2. 画面仕様 ................................................................................................................................................................................................................ 14 

3-5-3. 動作仕様 ................................................................................................................................................................................................................ 14 

3-6. 【共通】インフォメーション表示 ............................... 15 

3-6-1. 概要 .......................................................................................................................................................................................................................... 15 

3-6-2. 画面仕様 ................................................................................................................................................................................................................ 15 

3-6-3. 動作仕様 ................................................................................................................................................................................................................ 15 

3-7. 【共通】エラー表示 .................................................... 16 

3-7-1. 概要 .......................................................................................................................................................................................................................... 16 

3-7-2. 画面仕様 ................................................................................................................................................................................................................ 16 

3-7-3. 動作仕様 ................................................................................................................................................................................................................ 16 

3-8. 【共通】印刷機能 ..................................................... 17 

3-8-1. 概要 .......................................................................................................................................................................................................................... 17 

3-8-2. 画面仕様 ................................................................................................................................................................................................................ 17 

3-8-3. 動作仕様 ................................................................................................................................................................................................................ 18 

3-9. 【共通】タッチパネル、タブレット PC でのタッチ操作 19 

3-9-1. 概要 .......................................................................................................................................................................................................................... 19 

3-9-2. キーパッド画面仕様 ............................................................................................................................................................................................. 20 

3-9-3. キーパッド動作仕様 ............................................................................................................................................................................................. 20 

3-10. シーン選択画面 ...................................................... 21 

3-10-1. 概要 ....................................................................................................................................................................................................................... 21 

3-10-2. 画面仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 21 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 E770Z239H21    

 

 3-10-3. 動作仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 22 

3-11. 調光操作画面 ....................................................... 23 

3-11-1. 概要 ....................................................................................................................................................................................................................... 23 

3-11-2. 画面仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 23 

3-11-3. 動作仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 24 

3-12. 電力トレンド画面 ................................................... 26 

3-12-1. 概要 ....................................................................................................................................................................................................................... 26 

3-12-2. 画面仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 26 

3-12-3. 動作仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 27 

3-13. CSV ファイル保存設定画面 ................................ 28 

3-13-1. 概要 ....................................................................................................................................................................................................................... 28 

3-13-2. 画面仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 28 

3-13-3. 動作仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 28 

3-14. 設定画面 ................................................................. 29 

3-14-1. 概要 ....................................................................................................................................................................................................................... 29 

3-14-2. 画面仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 29 

3-14-3. 動作仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 30 

3-15. 設定－シーン設定画面 ....................................... 31 

3-15-1. 概要 ....................................................................................................................................................................................................................... 31 

3-15-2. 画面仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 31 

3-15-3. 動作仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 32 

3-16. 設定－スケジュール設定画面 ........................... 34 

3-16-1. 概要 ....................................................................................................................................................................................................................... 34 

3-16-2. 画面仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 34 

3-16-3. 動作仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 34 

3-17. 設定－スケジュール設定－スケジュール実行画面 35 

3-17-1. 概要 ....................................................................................................................................................................................................................... 35 

3-17-2. 画面仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 35 

3-17-3. 動作仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 36 

3-18. 設定－スケジュール設定－スケジュールパターン設定画面 37 

3-18-1. 概要 ....................................................................................................................................................................................................................... 37 

3-18-2. 画面仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 37 

3-18-3. 動作仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 38 

3-19. 設定－スケジュール設定－週間スケジュール設定画面 40 

3-19-1. 概要 ....................................................................................................................................................................................................................... 40 

3-19-2. 画面仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 40 

3-19-3. 動作仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 41 

3-20. 設定－スケジュール設定－年間スケジュール設定画面 42 

3-20-1. 概要 ....................................................................................................................................................................................................................... 42 

3-20-2. 画面仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 42 

3-20-3. 動作仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 43 

3-21. 設定－スケジュール設定－スケジュール確認画面 44 

3-21-1. 概要 ....................................................................................................................................................................................................................... 44 

3-21-2. 画面仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 44 

3-21-3. 動作仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 44 

3-22. 設定－運用設定画面 ........................................ 45 

3-22-1. 概要 ....................................................................................................................................................................................................................... 45 

3-22-2. 画面仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 45 

3-22-3. 動作仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 46 

3-23. 設定データ管理画面 ............................................ 51 

3-23-1. 概要 ....................................................................................................................................................................................................................... 51 

3-23-2. 画面仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 51 

 

  

  



 E770Z239H21    

 

 3-23-3. 動作仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 51 

3-24. 設定－設定データ－ 一括送受信画面 ...... 52 

3-24-1. 概要 ....................................................................................................................................................................................................................... 52 

3-24-2. 画面仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 52 

3-24-3. 動作仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 53 

3-25. 設定－設定データ－設定コピー画面 ............. 54 

3-25-1. 概要 ....................................................................................................................................................................................................................... 54 

3-25-2. 画面仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 54 

3-25-3. 動作仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 55 

3-26. 設定－設定データ－ファイル保存・読出画面56 

3-26-1. 概要 ....................................................................................................................................................................................................................... 56 

3-26-2. 画面仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 56 

3-26-3. 動作仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 57 

3-27. ワイヤレス設定 ........................................................ 58 

3-27-1. 概要 ....................................................................................................................................................................................................................... 58 

3-27-2. 画面仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 58 

3-27-3. 動作仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 58 

3-28. 設定－ネットワーク設定画面 ............................. 59 

3-28-1. 概要 ....................................................................................................................................................................................................................... 59 

3-28-2. 画面仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 59 

3-28-3. 動作仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 59 

3-29. 設定－名称変更画面 ........................................ 60 

3-29-1. 概要 ....................................................................................................................................................................................................................... 60 

3-29-2. 画面仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 60 

3-29-3. 動作仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 60 

3-30. 設定－ソフトウェア設定画面 ............................. 61 

3-30-1. 概要 ....................................................................................................................................................................................................................... 61 

3-30-2. 画面仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 61 

3-30-3. 動作仕様 ............................................................................................................................................................................................................. 61 

 

 



 E770Z239H21    

MILCO.S アプリ  設備インターフェース機器用 1 設定アプリ ユーザーズ・マニュアル 

 

1. 概要 

1-1. 概要 
本書は MILCO.S システムの設備インターフェース機器経由で照明制御、電力の見える化、各種設定を行う照明制御アプリケーション

(Windows 版)の仕様について示したユーザーズ・マニュアルです。 

 

1-2. システム構成 
以下にシステム構成図を示します。 

 

 

No. 名称 機能 備考 

① 無線 LAN 接続可能 

Windows PC 

(Windows タブレット

PC 含む。ただし、OS

が Windows RT のタブ

レット PC には非対応) 

設備インターフェース機器経由でコントローラへの照明制御要

求や照明制御設定の送受信を行います。 

設備インターフェース機器とは無線 LAN（IEEE 802.11b）で

TCP プロトコルを用いてデータ送受信を行います。 

IEEE 802.11b 規格対応の、無線 LAN 機

能内蔵 PC、無線 LAN カード装着 PC、ま

たは、無線 LAN イーサネットコンバータに接

続する Windows PC。 

対応 OS は Windows 7、8、8.1(32bit/64 

bit)1。Windows RT には対応していません。 

② 有線 LAN 接続可能

PC 

 

 

 

設備インターフェース機器経由でコントローラへの照明制御要

求や照明制御設定の送受信を行います。 

設 備 イ ン タ ー フ ェ ー ス 機 器 と は 有 線 LAN （ IEEE 

802.3/802.3u）で TCP プロトコルを用いてデータ送受信を行いま

す。 

IEEE 802.3/802.3u 規格対応の、有線

LAN インターフェース付きの Windows PC。 

対応 OS は Windows 7、8、8.1(32bit/64 

bit)1。Windows RT には対応していません。 

                                                      

1  Windows7 で本ソフトウェアを動作させるためには、.NET Framework 4.5 以上がインストールされている必要があります。Windows Update

により.NET Framework4.5 以上をインストールしてください。ネットワークが使用できない場合は、あらかじめ.NET Framework4.5 以上(4.5.1

や 4.5.2 など)のオフラインインストーラをマイクロソフト社の WEB ページから入手してインストールしてください。 

 

 Windows8、Windows8.1 ではデスクトップ画面から本ソフトウェアを使用してください。 

 

 また、Windows8、Windows8.1 でワイヤレスアダプターが省電力設定になっている場合は、無線LAN通信がうまくできないことがあります。そ

の場合は、PC の電源オプションの設定から、詳細設定中の“ワイヤレスアダプターの設定”を選択し、”省電力モード”を最大パフォーマンスに

変更してください。“ワイヤレスアダプターの設定”が無い場合は PC メーカーに問い合わせてください。 

①無線 LAN 接続可能 PC 

 

⑤照明器具 ⑤照明器具 

③設備インターフェース機器 ④コントローラ 

無線 LAN 

有線 LAN 

②有線 LAN 接続可能 PC 
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③ 設備インターフェース機

器 

MILCO.S のコントローラと通信線で接続し、①により電力の

見える化および各種設定を行うことができる I/F 装置です。 

設備インターフェース機器自体がアクセスポイントとなるアクセ

スポイントモード、汎用無線LANアクセスポイントと無線LAN接

続するインフラストラクチャモード、及び有線 LAN モードの切り替

えが可能です。 

1 つの MILCO.S システムで最大 5 台。 

設備インターフェース機器のアドレスは 11

～15 のいずれかに指定する必要がありま

す。出荷時のアドレスは 11 です。 

④ コントローラ 照明制御の制御を行います。 

１つのコントローラには回路が 2 系統あります。 

1 つの MILCO.S システムで最大 10 台。 

コントローラのアドレスは 1～10 のいずれか

に、他のコントローラと重複しないよう指定す

る必要があります。 

本ソフトウェアでコントローラを選択する

際、選択肢の”コントローラｎ”はアドレスｎを

指定したコントローラを指します。 

出荷時のアドレスである0のままの状態では

設備インターフェース機器と通信できないた

め、双方向赤外線リモコンを用いてアドレス

を指定してください。 

⑤ 照明器具 コントローラからの PWM 信号で調光制御される照明器具。  
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2. インストール、起動と終了 

2-1. ソフトウェアのインストール 
本ソフトウェアはインストーラの実行ファイルMILCO.S_setup_ver*.*.*.exe(*.*.*はバージョン番号)を左ダブルクリックすることでインストールされ

ます。ソフトウェアのバージョンアップの際には、前バージョンをアンインストールしてからインストーラを実行してください。 

インストーラを起動するとインストールウィザードが表示されますので画面指示に従ってインストールしてください。途中で使用許諾事項の表

示がありますので内容を確認してください。 

 

インストール先のフォルダは Windows OS 標準のプログラムインストールフォルダ(「%ProgramFiles%」)の下の「MILIE\MILCO.S」フォルダです。

インストールウィザード中にインストール先フォルダを指定する画面がありますのでインストール先を変更することも可能です。 

変更が必要な場合、インストール先フォルダの指定画面が表示されたら希望するインストール先フォルダを選択してください。 

なお、Windowｓ OS の UAC(User Account Control)機能が有効であり、かつ、Windows OS 標準のプログラムインストールフォルダの下に

インストールした場合は、本ソフトウェアの設定ファイル(「app.setting」ファイル：本ソフトウェアの各種設定とシーン名やスケジュール名などが保

存されます。「controllerName.setting」ファイル：本ソフトウェアで表示されるコントローラ名、グループ名が保存されます。) と、電力トレンドデ

ータを保存したファイル（「trendData.sqlite」ファイル）はユーザごとに保存2されます。 

 

複数のユーザで共通して設定ファイルと電力トレンドデータ保存ファイルを使用したい場合は、インストール先フォルダを Windows OS 標準の

プログラムインストールフォルダの下ではないフォルダに変更するか、セキュリティ面での問題が無いかを考慮の上で UAC 機能を無効にしてくださ

い。なお、他の PC にも本ソフトウェアをインストールする場合には、インストール後に設定ファイルと電力トレンドデータ保存ファイルを該当フォル

ダにコピーすることで設定と電力トレンドデータを引き継ぐことができます。 

 

アンインストールは通常の Windows ソフトウェアのアンインストールと同様、Windows OS の「プログラムのアンインストールまたは変更」画面か

らおこないます。リストから「「MILCO.S 設定アプリ」を見つけ、右クリックメニューから「アンインストール」を選択してください。設定ファイルと電力

トレンドデータ保存ファイルはアンインストールをおこなっても消去されませんので、完全にアンインストールする場合は、手作業で本ソフトウェア

のインストール先である「MILIE\MILCO.S」フォルダごと消去してください。 

 

2-2. ソフトウェアの起動 
本ソフトウェアのインストーラがデスクトップに作成する「MILCO.S 設定アプリ」のアイコンを左ダブルクリックするか、スタートメニューから「MILIE」

⇒「MILCO.S」の下の「MILCO.S 設定アプリ」を左クリックすることで本ソフトウェアが起動します。(注．Windows8, 8.1 ではデスクトップ画面に切

り替えてから本ソフトウェアを起動してください。) 

起動時には”MILCO.S”と書かれた起動時画面がデスクトップに数秒表示されます。インストール直後などでは起動に時間がかかる事があり

ますが、二重起動を防ぐようになっていますので何度もアイコンをダブルクリックしないようにしてください。 

 

 
起動アイコン 

 

 
起動時画面 

  

                                                      
2 UAC 機能が有効な場合は、ユーザごとに ”%USERPROFILE%\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\MILIE\MILCO.S” フォルダ

に保存されます。 
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2-3. ソフトウェアの終了 
本ソフトウェアの各画面の右上にある「×」ボタンを左クリックすることでソフトウェアが終了します。 

「MIOCO.S 照明制御ツールについて」画面と 「Microsoft Public License(Ms-PL)」画面を除く、画面右上に「×」ボタンのあるどの画面か

らでもソフトウェアを終了することができます。 

「MIOCO.S照明制御ツールについて」画面と 「Microsoft Public License(Ms-PL)」画面では、画面右上の「×」ボタンを押すとその画面の

みが閉じます。 

 

 

 

2-4. ソフトウェアの画面サイズ変更 
本ソフトウェアは自由に画面のサイズを変更して使用することができます。画面内の部品レイアウトは変更されませんが、ボタンなどの部品と

文字の大きさが画面サイズに応じて変化します。 

部品や文字が小さくて操作しにくい場合は、画面サイズを大きくして操作してください。 

 

本ソフトウェアの画面端にマウスを移動させ、マウスカーソルが矢印になったら左ボタンを押しながらドラッグすることで画面サイズが変わります。

一般的な Windows ソフトウェアと同様、画面右上の「□」ボタンを押して最大化することもできます。 

 

終了時の部品表示サイズは保存されます。次回起動した際には最後に変更した表示サイズになります3。終了時に最大化をしていた場合

は次回の起動時にも最大化されて表示されます。 

 

 

 

 

                                                      
3 画面の縦横比が変わるようなサイズ変更をおこない、画面に余白がある状態で終了した場合は、次回起動時には部品の表示サイズは保

たれ、画面サイズは余白が無いよう縦横比が調整されます。(最大化表示の場合を除く) 

画面右上の「×」ボタンをマウスで左クリ

ックすると本ソフトウェアが終了します。 

画面端でマウス左ボタンを押しながらドラッグすると画面サイズを自由に変

更することができます。 

ボタンなどの部品や表示文字も画面サイズに応じてサイズが変化します。 

部品レイアウトは変わりませんので、画面の縦横比が変わるようなサイズ変

更をおこなった場合には画面に余白ができます。 

最大化ボタン 
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2-5. 起動時の初期処理 
本ソフトウェアが起動すると、スプラッシュ画面表示中に無線 LAN 接続、有線 LAN 接続の確認、および、設備インターフェース機器との通

信確認をおこない、通信可能であれば設備インターフェース機器から通信線に接続しているコントローラの構成情報の取得を行います。 

 

無線 LAN 接続または有線 LAN 接続ができなかった場合、以下のようなメッセージを表示します。 

この場合は、本ソフトウェアを終了し、PC の無線 LAN 接続または有線 LAN 接続を確認してから本ソフトウェアを立ち上げ直してください。 

 

 

無線 LAN または有線 LAN に接続しているが、設備インターフェース機器との通信ができなかった場合、以下のようなメッセージを表示しま

す。 

設備インターフェース機器が正常動作している場合は、IPアドレスが本ソフトウェアのデフォルト値(初回のみ)、あるいは、前回値と異なってい

るとこの画面が表示されます。OK ボタンを押すと「ネットワーク設定」画面に移行するので「自動取得」ボタンを押して設備インターフェース機器

の IP アドレスを取得してください。 

設備インターフェース機器が正常に動作していない場合や、有線 LAN と無線 LAN に同時に接続している場合4 にもこのメッセージが表示

されます。設備インターフェース機器が正常動作していることを本体の LED で確認してから IP アドレスの自動取得をおこなってください。 

 
 

設備インターフェース機器と正常に通信できたが、通信線に接続しているコントローラの構成情報を取得できなかった場合、以下のようなメ

ッセージを表示します。 

電力トレンドデータを他のソフトウェアが取得中の場合、信号線にコントローラが一つも接続していない場合、コントローラのアドレスが 1～10

のいずれかになっていない場合、コントローラのアドレスが他のコントローラのアドレスと重複している場合、信号線が正しく接続されていない場

合、コントローラのアドレス変更直後でコントローラ間通信の構成変更中の場合、などにこのメッセージが表示されます。 

コントローラ間通信の構成変更中である場合や、電力トレンドデータを他のソフトウェアが取得中の可能性がありますので、1～2分後に「設

定」画面の「構成情報更新」ボタンを押して通信線に接続しているコントローラの構成情報を再取得してください。再度同じメッセージが表示

された場合は、信号線接続やアドレス設定に問題がないかを確認してください。 

 

                                                      
4 ［無線 LAN 使用時］ 

 有線 LAN 接続と無線 LAN 接続が同時に有効になっている場合、Windows OS の標準状態では優先接続である有線 LAN 通信アダプ

タでのみ通信がおこなわれるため設備インターフェース機器とは通信できません。 

 Windows OS の route コマンドを用いてルーティングテーブルを変更することで有線 LAN通信と設備インターフェース機器との通信を併用す

ることも可能ですが、PC の通信に影響を与える設定であり、また、ネットワーク管理によりルーティングテーブルが書き換わる場合があるため、

ネットワーク管理者に相談してください。 
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3. 画面一覧 

画面名 機能 設定対象 

スプラッシュ画面 本ソフトウェアの起動時に表示します。 ― 

シーン選択画面 シーンの選択、消灯をおこないます。 コントローラ／グループ 

調光操作画面 調光率変更・色温度変更(色温度制御時のみ)をおこないます。 

電力トレンド画面 ― 

 日次 指定したコントローラの回路またはグループの日次電力トレンドをグラフで表

示します。 

回路／グループ 

 

月次 指定したコントローラの回路またはグループの月次電力トレンドをグラフで表

示します。 

年次 指定したコントローラの回路またはグループの年次電力トレンドをグラフで表

示します。 

CSV ファイル保存設定画面 電力トレンドデータを CSV ファイルに保存します。 

保存対象とする期間、コントローラを選択することができます。 

コントローラ（全コント

ローラ対象も可） 

設定 ― 

 シーン設定画面 シーンごとの調光詳細設定をおこないます。 コントローラ／グループ 

スケジュール設定画面 ― 

 スケジュール実行 コントローラにスケジュールの実行を指示します。 ― 

 スケジュール実行画面 現行スケジュール実行、特定日スケジュール実行、人感センサ連動、スケ

ジュール停止、のいずれかをコントローラに指示します。 

コントローラ 

 

スケジュールパターン スケジュールパターンを設定します。 

時刻モードのスケジュールパターンでは時刻ごとのシーンを設定します。 

人感センサ連動でスケジュールを実行する際に用いるタイマーモードのスケ

ジュールパターンでは分：秒でシーンの実行時間を設定します。 

曜日スケジュール 曜日スケジュールを設定します。 

月～日のそれぞれの曜日のスケジュールパターンを選択します。 

年間スケジュール 年間スケジュールを設定します。 

カレンダーで指定した特定日のスケジュールパターンを選択します。 

スケジュール確認 スケジュール確認画面を表示します。 ― 

 ステップ実行 “ステップ実行”ボタンを押すたびにスケジュールパターンのステップを進めるこ

とで確認します。 

コントローラ 

時間短縮実行 スケジュールパターンが”時刻”モードの場合に、1 時間を 6 秒に短縮してス

ケジュールパターンを実行することで確認します。 

スケジュール確認停止 スケジュール確認を停止します。停止後は現在の調光率・色温度でのマ

ニュアル運転に移行します。 

運用設定画面 調光出力モード、照度センサ感度、照度制御、人感センサ検知、接点機

能、最大電力値、復電モード、調光信号、日時、アドレス・グループ、異

常表示、その他の各カテゴリの運用設定をおこないます。 

設定データ管理画面 ― 

 一括送受信 シーン設定、スケジュール設定、運用設定の一括送受信をおこないます コントローラ（全コント

ローラ対象も可） 

設定コピー 本ソフトウェア内の 1 つのコントローラに対して設定した内容を他のコントロ

ーラの設定にコピーします。 

本ソフトウェア 

 

ファイル保存・読出 本ソフトウェア内の設定内容をファイルに保存したり、ファイルから設定内容

を本ソフトウェアに読出したりします。 

ワイヤレス設定 コントローラと照明器具間の無線通信で使用されるシステムＩＤの設定と設

置値のモニタを行います。また、コントローラに内蔵された無線装置の無線

情報を工場出荷に戻します。 
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ネットワーク設定画面 本ソフトウェアの接続先設備インターフェース機器の IP アドレスの設定及び

接続テストをおこないます。 

構成情報更新 コントローラのアドレスやグループを変更した場合に構成情報の更新をおこ

ないます。 

本ソフトウェア 

 

名称変更 本ソフトウェアで表示されるコントローラ名、グループ名を変更することができ

ます。 

ソフトウェア設定画面 本ソフトウェアで表示されるメッセージボックスやツールチップの文字の大きさ

を変更することができます。 
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3-1. スプラッシュ画面 

3-1-1. 概要 

起動直後に表示される画面です。 

起動時にはアニメーション表示中に通信確認や構成情報取得がおこなわれます。 

正常に構成情報を取得できた場合には、”開始”ボタンが表示されます。 

3-1-2. 画面仕様 

 
図 3-1[スプラッシュ画面] 

 
バージョン表示 
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3-1-3. 動作仕様 

項目 動作説明 備考 

初期表示 ・ 設備インターフェース機器と通信可能であり、構成情報を正常に取得できた場

合、「開始」ボタンを表示します。 

・ 無線 LAN 接続に問題があった場合はエラーメッセージを表示し、「終了」ボタン

を表示します。 

・ 設備インターフェース機器と正常に接続できなかった場合はエラーメッセージを表

示し、”OK”ボタンを押すと「ネットワーク設定」画面に遷移します。 

・ 構成情報を正常に取得できなかった場合はエラーメッセージを表示し、”OK”ボタ

ンを押すと「設定」画面に遷移します。 

 

「開始」ボタンが表示され

ているときに「開始」ボタン

を左クリック 

・ シーン選択画面に遷移します。 

 
 

「終了」ボタンが表示され

ているときに「終了」ボタン

を左クリック 

・ 無線 LAN 接続に問題がある場合に「終了」ボタンが表示されます。 

・ 本ソフトウェアを終了します。 
画面右上の「×」ボタ

ンを押しても本ソフトウ

ェアを終了します。 

「about」ボタンを左クリック ・ 「MILCO.S 照明制御ツールについて」画面を表示します。「MILCO.S 照明制御

ツールについて」画面には著作権表示、本ソフトウェアに用いられているオープン

ソースのライブラリの情報、および、「Microsoft Public License(Ms-PL)」を表示

するための「about Ms-PL」ボタンが表示されます。 

・ 「MILCO.S 照明制御ツールについて」画面は右上の「×」ボタンを押すことで閉じ

ます。 

 

「MILCO.S 照明制御ツー

ルについて」画面の「about 

Ms-PL」ボタンを左クリック 

・ 「Microsoft Public License(Ms-PL)」画面を表示します。本ソフトウェアで用い

られているオープンソースのライブラリのライセンスである Microsoft Public 

License(Ms-PL)の内容が表示されます。 

・ 「Microsoft Public License(Ms-PL)」画面は右上の「×」ボタンを押すことで閉

じます。 
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3-2. 【共通】対象選択部 

3-2-1. 概要 

設定対象を指定する必要のある設定画面では、対象選択部を用いて設定対象を選択します。 

対象選択部は、設定対象を指定する必要のある設定画面の上部に表示されます。 

ドロップダウンメニュー5になっていますので、対象選択部の上でマウス左クリックすると選択肢が表示されます。 

 

コントローラ操作の場合はコントローラ番号を、グループ操作の場合はグループ番号を、回路操作の場合はコントローラ番号と回路番号を、

選択します。 

なお、本ソフトウェアでコントローラを選択する際、”コントローラｎ”はアドレスｎを設定したコントローラを指します。 

 

名称変更画面でコントローラ名、グループ名を変更した場合は、コントローラ、グループのドロップダウンメニューには変更後の名称が表示さ

れます。 

(注．名称変更画面では同一名称を複数のコントローラ、グループに設定することも可能ですが、同じ名称を複数のコントローラ、グループに

設定しても本ソフトウェアで表示される名称が変わるだけですので、別のコントローラ、グループとして扱われます。操作ミスを防ぐため、同一名

称を複数のコントローラ、グループに設定することは避けてください。) 

 

3-2-2. 画面仕様 

 
コントローラ選択時 

 
コントローラ・グループ(コントローラ名称変更後のコントローラ選択時) 

 
コントローラ・グループ(コントローラ選択時) 

 
コントローラ・グループ(グループ選択時) 

 

回路・グループ(回路選択時 

 
回路・グループ(グループ選択時) 

図 3-2[対象選択部] 

                                                      
5 本ソフトウェアの Ver.1.00 では上下の▲印部で選択を切り替えていましたが、Ver.1.01 ではドロップダウンメニューからの選択に変わりました。 
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3-2-3. 動作仕様 

項目 動作説明 備考 

「コントローラ」ラジオボタン 

「グループ」ラジオボタン 

「回路」ラジオボタン 

・ 設定対象を選択します。 

・ 画面によって選択対象が異なりますので、選択できないラジオボタンは表

示されません。また、どのコントローラにもグループ設定がされていない場

合は「グループ」ラジオボタンは表示されません。 

 

 コントローラ選択時 ・ コントローラ番号、またはコントローラ名称(名称変更をおこなった場合)を

選択します 
 

  コントローラ番号 ・ ドロップダウンメニューでコントローラ番号を選択します。 

枠内をクリックするとコントローラ番号のドロップダウンリストが表示

されますのでリスト内の候補から選択してください。 

 
・ 名称変更画面で名称を変更した場合は    枠内をクリックすると名

称変更後のコントローラ名称のドロップダウンリストが表示されますのでリ

スト内の候補から選択してください 

範囲： 

コントローラ 1～

最大 10 

※有効なコントロー

ラのみが選択対象

になります。 

 グループ選択時 ・ グループ番号、またはグループ名称(名称変更をおこなった場合)を選択

します。 
 

  グループ番号 ・ ドロップダウンメニューでグループ番号を選択します。 

枠内をクリックするとグループ番号のドロップダウンリストが表示さ

れますのでリスト内の候補から選択してください。 

 
・ 名称変更画面で名称を変更した場合は    枠内をクリックすると名

称変更後のグループ名称のドロップダウンリストが表示されますのでリスト

内の候補から選択してください 

範囲： 

グループ 1～最

大 255 

※有効なグループ

のみが選択対象に

なります。 

 回路選択時 ・ 電力トレンド画面でコントローラと回路をそれぞれ選択します。  

 コントローラ番号、回路番号 ・ ドロップダウンメニューでコントローラ番号と回路番号をそれぞれ選択しま

す。 

枠内をクリックするとコントローラ番号、回路番号、それぞれドロッ

プダウンリストが表示されますのでリスト内の候補から選択してください。 

 

 
・ 名称変更画面でコントローラ名称を変更した場合はコントローラ側の 

    枠内をクリックすると名称変更後のコントローラ名称のドロップダウ

ンリストが表示されますのでリスト内の候補から選択してください 

範囲： 

コントローラ 1～

最大 10 

回路 1～最大 2 

 

※有効なコントロー

ラ番号のみが選択

対象になります。 
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3-3. 【共通】送信・受信ボタン 

3-3-1. 概要 

送信ボタンは、設備インターフェース機器経由で、現在選択している対象に画面で設定した値を送信するために用います。 

受信ボタンは、設備インターフェース機器経由で、現在選択している対象の最新の情報を受信し画面に表示するために用います。 

 

送信ボタン、受信ボタンは、それぞれ送信、受信が画面単位でおこなわれる機能のある画面でのみ表示されます。ただし、例えば調光操

作画面のように、各ボタンの押下やスライダーの操作により直接送信がおこなわれる機能のみの画面では送信ボタンは表示されません。 

3-3-2. 画面仕様 

 

 

 

受信ボタン有効時 

 

  
 

送信・受信ボタン有効時 

図 3-3[送信・受信ボタン] 

 

3-3-3. 動作仕様 

項目 動作説明 備考 

「送信」ボタン左クリック ・ 設備インターフェース機器経由で、現在選択している対象に画面で設定

した値を送信します。 
 

「受信」ボタン左クリック ・ 設備インターフェース機器経由で、現在選択している対象の最新情報を

受信します。受信した値は画面に反映されます。 
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3-4. 【共通】タブメニュー 

3-4-1. 概要 

タブメニューは、シーン選択画面、調光操作画面、電力トレンド画面、設定画面の間で画面を遷移させるために用います。現在表示中の

画面のタブはアイコンが薄青色で表示されます。 

設定画面のみ下位の階層の画面があり、下位階層の画面に遷移した後にタブメニューで他の画面に遷移し再度設定画面を選択した場

合は前回表示していた下位階層の画面に遷移します。 

3-4-2. 画面仕様 

 

 

 

図 3-4[タブメニュー] 

 

3-4-3. 動作仕様 

 

  

項目 動作説明 備考 

「シーン」ボタン左クリック ・ シーン選択画面に遷移します。  

「調光操作」ボタン左クリック ・ 調光操作画面に遷移します。  

「電力トレンド」ボタン左クリック ・ 電力トレンド画面に遷移します。  

「設定」ボタン左クリック ・ 設定画面に遷移します。  
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3-5. 【共通】時刻・時間選択部 

3-5-1. 概要 

時刻・時間選択部は、スケジュールパターン設定画面、運用設定画面の日時設定カテゴリで、時刻または時間を選択するために用いま

す。 

スケジュールパターン設定画面でスケジュールモードが”タイマー”の場合にのみ”分：秒”を選択し、それ以外では”時：分”を選択します。 

本項では”時：分”を選択する場合を前提で説明します。スケジュールモードが”タイマー”で”分：秒”を選択する場合には”時”を”分”、”分”を”

秒”にそれぞれ読み替えてください。 

 

3-5-2. 画面仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-5[時刻・時間選択部] 

 

3-5-3. 動作仕様 

 

項目 動作説明 備考 

「時選択部」左クリック ・ “時”の候補がドロップダウンリストで表示されます。表示された”時”の中か

ら左クリックで選択してください。 

・ 選択された”時”が「時選択部」に表示されます。 

 

「分選択部」左クリック ・ “分”の候補がドロップダウンリストで表示されます。表示された”分”の中か

ら左クリックで選択してください。 

・ 選択された”分”が「時選択部」に表示されます。 

 

「時：分選択部」左クリック ・ 5 分刻みの”時：分”の候補がドロップダウンリストで表示されます。表示さ

れた”時：分”の中から左クリックで選択してください。 

・ 選択された”時：分”の”時”と”分”がそれぞれ「時選択部」、「分選択部」

に表示されます。 

・ ドロップダウンリスト中で最初に選択されている”時：分”は「時選択部」、

「分選択部」の選択に応じて変わります。「時：分選択部」は 5 分刻みの

ため、5 分単位でない”分”が選択されている場合は 5 分単位に切り捨て

られます。 

(例：”10”時”24”分が選択されている場合、”10：20”がドロップダウンリスト

中で最初に選択された状態になります。) 

・ 「時：分選択部」では5分刻みの時刻しか選択できませんので、1分刻み

の時刻を選択する場合は「分選択部」を使用して調整してください。 

 

通常時 時選択時 分選択時 時：分選択時 

時選択部 

分選択部 

時：分選択部 
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3-6. 【共通】インフォメーション表示 

3-6-1. 概要 

インフォメーション表示機能は、各種設定画面で設定項目に関する入力可能な値の範囲情報や選択肢に関する情報を表示します。 

 

マウス操作を用いる PC では、項目の右側にある青丸に囲まれた”ｉ”部の上にマウスカーソルを移動させると情報がツールチップ表示されます。

マウスカーソルをずらすとツールチップ表示が消えます。 

タッチ操作を用いる PC では、項目の右側にある青丸に囲まれた”ｉ”部の上でタッチすると情報がツールチップ表示されます。もう一度タッチす

るとツールチップ表示が消えます。 

 

ツールチップ表示の文字の大きさは、ソフトウェア設定画面において、”メッセージ文字サイズ”項目の値をスライダーで変更することで変えるこ

とができます。文字サイズを大きくし過ぎると PC 画面内に収まらなくなりますので、その場合はメッセージ文字サイズの値を小さくしてください。 

3-6-2. 画面仕様 

 

 
 

図 3-6[インフォメーション表示] 

 

3-6-3. 動作仕様 

 

項目 動作説明 備考 

・青丸に囲まれた”ｉ”部の上にマウス移動 

(マウス操作の PC の場合) 

・青丸に囲まれた”ｉ”部の上でタッチ(タッチ

操作の PC の場合) 

・ 該当項目に入力可能な値の範囲情報や選択肢に関する情報を表

示します。 
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3-7. 【共通】エラー表示 

3-7-1. 概要 

エラー表示では、設定画面の各項目に設定できない値を入力欄に入力した場合に、入力欄を赤枠表示し、赤丸に囲まれた”ｉ”を表示し

ます。 

マウス操作の場合は、赤丸に囲まれた”ｉ”部にマウスを移動させると入力可能な値の範囲を表示します。 

タッチ操作の場合には入力可能な値の範囲は表示されませんので、ンフォメーション表示機能で入力可能な値の範囲を確認してください。 

 

設定できない値が入力され画面内に赤枠表示がある状態では、画面遷移、設定対象の選択、設定値の送信をおこなうことができなくな

ります。設定値の受信はおこなうことができます。 

設定可能な値に修正することで赤枠表示が消え、画面遷移、設定対象の選択、設定値の送信が可能になります。 

 

3-7-2. 画面仕様 

 

 
項目に設定できない値の入力時 

 

 
赤丸に囲まれた”ｉ”部にマウス移動時 

図 3-7[エラー表示] 

 

3-7-3. 動作仕様 

 

項目 動作説明 備考 

入力欄に該当項目に設定できない値を

入力 

・ 該入力欄が赤枠表示になり、枠内に赤丸に囲まれた”ｉ”部が表示さ

れます。 
 

赤枠表示内にマウス移動（マウス操作時

のみ） 

・ 該当項目の入力可能な値の範囲を 5 秒間表示します。表示が消

えた場合、再度マウスを移動させると 5 秒間表示します。 
 

・ タブメニュー、”戻る”ボタン、対象選

択部、”送信”ボタン、にマウス移動

(マウス操作時) 

・ 画面内に赤枠表示がある場合はマウスを移動すると薄い表示になり

操作が無効化されます。値を修正し赤枠がなくなってから再度マウス

を移動すると濃い表示に戻り有効化されます。 

 

・ タブメニュー、”戻る”ボタン、対象選

択部、”送信”ボタン、でタッチ操作(タ

ッチ操作時) 

・ 画面内に赤枠表示がある場合はタッチ操作をすると薄い表示になり

操作が無効化されます。値を修正し赤枠がなくなってから再度タッチ

操作をすると操作がおこなわれます(薄い表示のままでもタッチすると

操作がおこなわれます)。 
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3-8. 【共通】印刷機能 

3-8-1. 概要 

スプラッシュ画面以外の画面ではタイトル部をマウス右クリックすると印刷機能が含まれるコンテキストメニューが表示されます。 

コンテキストメニューから”印刷”を選ぶと Windows の標準の印刷画面が表示されます。印刷画面で印刷先(プリンタ、PDF ライター等)を選

択し、”印刷(P)”ボタンを押すと本ソフトウェアの画面ハードコピーが印刷されます。 

タイトル部のマウス右クリックで表示される印刷機能では、画面に表示されているままに印刷されますので、シーン設定画面、特定日一覧

画面、名称変更画面でスクロール部の隠れている部分は印刷されません。スクロールバーを操作して印刷が必要な部分を表示させながら、そ

れぞれ印刷してください。シーン設定画面では設定値入力部で、特定日一覧画面では特定日一覧表示部で、それぞれ右クリックすると表示

されるコンテキストメニューから印刷をおこなうと、スクロールで隠れている部分も含めて印刷することもできます(画面全体ではなくその部分のみ

の印刷になります)。 

運用設定画面では選択されて表示されているカテゴリのみが印刷されますのでカテゴリ選択部でカテゴリを変更して印刷が必要な部分を表

示させ、それぞれのカテゴリで印刷してください。 

3-8-2. 画面仕様 

 

 

図 3-8[タイトル部のコンテキストメニュー表示] 

 

  

図 3-9[シーン画面の設定値入力部のコンテキストメニュー表示と印刷結果例] 

 

タイトル部の右クリックで表示される 

コンテキストメニュー 

設定値入力部の右クリックで 

表示されるコンテキストメニュー 

印刷結果 
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3-8-3. 動作仕様 

 

 

  

項目 動作説明 備考 

タイトル部でマウス右クリック ・ 印刷が可能な画面でタイトル部を右クリックすると”印刷”が含まれるコ

ンテキストメニューが表示されます。 

・ 印刷”を選択するとWindows の標準の印刷画面が表示されますので、

印刷先プリンタを選んで”印刷(P)”ボタンを押すと画面のハードコピーが

印刷されます。印刷先が PDF ライターや Microsoft XPS Document 

Writer の場合はツールに対応したファイルが作成されます。 

 

シーン設定画面の設定値入力部でマ

ウス右クリック 

・ ”印刷”が含まれるコンテキストメニューが表示されます。 

・ 設定値入力部のみがスクロールで隠れている部分も含めて印刷対象

になります。 

スクロールする設定

値入力部内のどこ

で右クリックしてもコ

ンテキストメニューが

表示されます。 

特定日一覧画面の特定日表示部で

マウス右クリック 

・ ”印刷”が含まれるコンテキストメニューが表示されます。 

・ 特定日表示部のみがスクロールで隠れている部分も含めて印刷対象

になります。 

スクロールする特定

日表示部内のどこ

で右クリックしてもコ

ンテキストメニューが

表示されます。 
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3-9. 【共通】タッチパネル、タブレット PC でのタッチ操作 

3-9-1. 概要 

タッチパネル、タブレット PC などのタッチ操作対応端末では、タッチ操作(ペンタッチ含む)を用いて本ソフトウェアを使用する事ができます。 

マウス操作とタッチ操作とでは表 3-1 に示す点で操作方法に違いがあります。 

 

表 3-1 マウス操作とタッチ操作の操作方法の違い 

 マウス操作 タッチ操作 

左クリック操作 ・ マウスの左ボタンをクリックする。 ・ 画面をタップ6する。 

右クリック操作 

(年間スケジュール画

面で日付選択後にス

ケジュールを選択する

画面を表示する際、お

よび、各画面で印刷

機能を使用する際に

使用) 

・ マウスの右ボタンをクリックする。 ・ 画面をロングタップ(長押し)7する。 

(注．端末のタッチパネルの設定で、”右クリック設定”を

初期値の”ロングタップ”から他の動作に変更している場

合は、変更した動作での操作をおこなってください。） 

スクロール操作 

(スクロールバーが表示

されている画面で項目

をスクロールする際に

使用) 

・ スクロールバーのつまみの上で左クリックしながら

マウスを動かす。 

・ 項目画面内でマウスのホイールを回す。 

・ スクロールバーのつまみの上でタップしながらスライドさせ

る。 

・ 項目画面内をタッチしたままスライドさせる。 

インフォメーション表示 ・ 項目の右側にある青丸に囲まれた”ｉ”部の上に

マウスカーソルを動かすと情報が表示される。 

 

・ 青丸に囲まれた”ｉ”部からマウスカーソルを別の

場所に動かすと情報が表示されなくなる。 

・ 項目の右側にある青丸に囲まれた”ｉ”部の上でタップす

ると情報が表示される。 

・ 情報が表示された状態で青丸に囲まれた”ｉ”部の上や

画面内の空白部で再度タップすると情報が表示されな

くなる。 

・ 画面の遷移やスクロール操作などがあった場合、情報

が表示されなくなる。 

・ 情報が表示された状態で他の項目の青丸に囲まれ

た”ｉ”部の上でタッチすると、前の情報表示は消え、新

たにタップした項目の情報が表示される。 

エラー表示 ・ 赤枠表示内にマウス移動をすると入力可能な

値の範囲が表示される。 

・ 画面内に赤枠表示がある場合は、タブメニュ

ー、”戻る”ボタン、対象選択部、”送信”ボタ

ン、にマウスを移動すると薄い表示になり操作

が無効化される。値を修正し赤枠がなくなっ

てから再度マウスを移動すると濃い表示に戻

り有効化される。 

・ エラー表示では入力可能な値の範囲は表示されな

い。インフォメーション表示機能で入力可能な値の範

囲を確認する。 

・ 画面内に赤枠表示がある場合は、タブメニュー、”戻

る”ボタン、対象選択部、”送信”ボタン、でタッチ操作を

すると薄い表示になり操作が無効化される。値を修正

し赤枠がなくなってから再度タッチ操作をすると操作が

おこなわれる(薄い表示のままでも操作可能)。 

テキストボックスへの値

入力 

・ 設定値を入力するテキストボックスをクリック

し、キーボードを用いて値を入力する。 

・ 設定値を入力するテキストボックスをクリックするとキー

パッド(図 3-10 参照)が表示されるのでキーパッドを用

いて値を入力する。キーボード(ソフトウェアキーボード含

む)を用いて値を入力することも可。 

 

  

                                                      
6 画面にタッチし、すぐ離す動作。 
7 画面にタッチし、しばらくタッチしたままにしてから離す動作。 
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3-9-2. キーパッド画面仕様 

 

図 3-10[キーパッド画面] 

 

3-9-3. キーパッド動作仕様 

項目 動作説明 備考 

数字ボタンをタッチ ・ テキストボックスのカーソル(点滅する縦線)位置にタッチした数字が入

力されます。 
 

“.”ボタンをタッチ 

(小数点を入力しないテキストボックスから

表示した場合は薄い表示になりタッチで

きません) 

・ テキストボックスのカーソル(点滅する縦線)位置に小数点が入力され

ます。 
 

“-”ボタンをタッチ 

(負の値を入力しないテキストボックスから

表示した場合は薄い表示になりタッチで

きません) 

・ テキストボックスの値の先頭に”-“が入力されます。 

・ “-“を消したい場合は”BS”ボタンを使用してください。 
 

“BS”ボタンをタッチ ・ テキストボックスのカーソル(点滅する縦線)位置の前の文字を一文字

消去します。 
 

“Close”ボタンをタッチ ・ キーパッド画面を閉じます。  

キーパッド画面端をドラッグ ・ キーパッド画面の大きさを変えることができます。 

・ 変更後の大きさは保存されます。次にキーパッド画面を表示した際

には前回の大きさになります。 
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3-10. シーン選択画面 

3-10-1. 概要 

コントローラまたはグループ単位で、通常／シーン 1～6 の選択、または消灯操作をおこないます。8 

 

3-10-2. 画面仕様 

 

図 3-11[シーン選択画面] 

 

                                                      
8 本ソフトウェアの Ver.1.0.0 にあった”自動”ボタンは無くなりました。Ver.1.10 では「通常の名称」ボタンを押すと同等の操作になります。 

シーン選択ボタン 
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3-10-3. 動作仕様 

項目 動作説明 備考 

対象選択部 ・ 対象選択部の操作は 3-2 項を参照してください。  

シーン選択ボタン左クリック ・ 設定対象のコントローラまたはグループに対して表示されているシーン

(“通常”含む)での照明制御を指示します。 

・ シーン設定画面で名称を変更している場合は、ボタンには変更後の

名称が表示されます。 

 

「消灯」ボタン左クリック ・ 設定対象のコントローラまたはグループに対して消灯を指示します。 実行中のシーンは解

除されます。 

フェード：「入」/「切」トグルボタン左ク

リック 

・ シーン実行時または消灯実行時にフェード処理をおこなうかどうかを指

定します。 

・ 「入」と表示されている場合はフェード処理あり、「切」と表示されている

場合はフェード処理無しになります。 

・ トグルボタンになっているので、「入」時に左クリックすると「切」に、「切

時に左クリックすると「入」に変わります。 

 

タブメニュー ・ 画面を切り替えます。 

・ タブメニューの操作は 3-4 項を参照してください。 
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3-11. 調光操作画面 

3-11-1. 概要 

コントローラまたはグループ単位で調光(消灯含む)／調色の制御を行います9。 

 

対象がコントローラの場合、初期状態では、回路 1、回路 2 の調光操作部が表示されており、調色操作部は表示されません。 

調色操作部を表示させたい場合は、運用設定画面で”調光出力モード設定”カテゴリを選択し、調光出力モード欄から”色温度制御”を

選択してから本画面に戻ってください。本画面で”受信”ボタンを押し、コントローラの調光出力モードが色可変制御になっている場合にも調色

操作部が表示されます。 

 

対象がグループの場合は常に調色操作部が表示されます。ただし、対象グループに含まれているコントローラの調光出力モードが”色温度

制御”でない場合は、操作をおこなっても各コントローラの照明制御に影響を与えません。 

 

3-11-2. 画面仕様 

 
 

調光出力モードが色温度制御以外の 

コントローラが対象の場合 

 
 

調光出力モードが色温度制御の 

コントローラが対象の場合 

 
 

グループが対象の場合 

 

図 3-12[調光操作画面] 

 

                                                      
9 本ソフトウェアの Ver.1.00 では回路を選択をしていましたが、本バージョンでは回路１、回路２の調光を 1 画面でおこなうため、コントローラの

選択になりました。 
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3-11-3. 動作仕様 

項目 動作説明 備考 

対象選択部 ・ 対象選択部の操作は 3-2 項を参照してください。  

「受信」ボタン左クリック ・ 現在選択している対象コントローラの最新情報を取得します。取得した

値は画面に反映されます。 

・ 受信ボタンの操作は 3-3 項を参照してください。 

・ グループからは最

新情報を取得でき

ません。 

・ グループ指定の場

合、受信ボタンは

薄い表示になり操

作できません。 

調光率 ・ 取得した現在の調光率(%)を表示します。回路 1、回路 2 を個別に調

整できる場合は、”調光率(回路 1)”、 ”調光率(回路 2)”とそれぞれ表

示されます。 

・ 調光スライダードラッグ時、または、▲/▼ボタン操作時には送信する調

光率が表示されます。 

・ 初期表示は“—%“です。 

 

電力 ・ 取得した現在の電力(W)を表示します。回路 1、回路 2 を個別に調整

できる場合は、”電力(回路 1)”、 ”電力(回路 2)”でそれぞれ表示されま

す。 

調光出力モードが色温度制御に設定されたコントローラでは回路 1、回

路 2 の電力の合計値が”電力”で表示されます。 

・ 初期表示は“—W“です。 

・ 調光スライダードラッグ時、または、▲/▼ボタン操作時には受信するま

で“—W“の表示に戻ります。 

グループ指定の場合、

電力部は非表示にな

ります。 

動作モード ・ 取得した現在実行中の動作モードを表示します。 

 
・ 以下の情報を表示します。 

(1) 調光出力モード(個別制御 | 色温度制御 | バランス制御 |  

   昼光センサ制御) 

(2) 通常 | シーン 1～シーン 6 | マニュアル 

(3) スケジュール停止 | スケジュール実行 | 人感センサ連動実行 

・ 初期表示は“--”です。 

グループ指定の場合、

動作モード部は薄い

表示になります。 

調光  

 スライダードラッグ ・ 設定対象のコントローラまたはグループに、スライダーのバーを離した時の

調光率の値を送信します。回路 1、回路 2 を個別に調整できる場合

は、”調光 (回路 1)”、 ”調光(回路 2)”とそれぞれ表示されます。 

・ 調光率を取得した場合、取得した調光率の位置に移動します。 

・ スライダー部をクリックした場合、その位置にバーが移動し、移動後の調

光率値を送信します。 

範囲： 

 0 または 5～100% 

初期値： 

 50%(中央)  

 

スライド操作途中の調

光率は送信されないた

め、調光の連続可変

はできません。 

「▲」ボタン左クリック ・ ボタンクリックで上限値まで 1%単位で調光率を増やします。 

・ 設定対象のコントローラまたはグループに、ボタンから離した時の調光率

の値を送信します。 

押している間の調光率

は送信されないため、

調光の連続可変はで

きません。 

「▼」ボタン左クリック ・ ボタンクリックで下限値まで 1%単位で調光率を減らします。 

・ 設定対象のコントローラまたはグループに、ボタンから離した時の調光率

の値を送信します。 

押している間の調光率

は送信されないため、

調光の連続可変はで

きません。 

「Off」ボタン左クリック ・ 設定対象のコントローラまたはグループに消灯信号を送信します。  
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・ 調光率、電力の表示値は 0 になります。 

調色 (色温度制御対応の照明の制御時のみ有効) 対象がコントローラの

場合、コントローラの調

光出力モードが”色温

度制御”に設定されて

いる場合にのみ表示さ

れます。 

 スライダードラッグ ・ 設定対象のコントローラまたはグループに、スライダーのバーを離した時の

調色値を送信します。 

・ 調色値を取得した場合、取得した調色値の位置に移動します。 

・ 現在の色温度がスライダー上に表示されます。 

・ スライダー部をクリックした場合、その位置にバーが移動し、調色値を送

信します。 

範囲： 

 電球色 LED 色温度

～昼白色 LED 色温

度 

初期値： 

 4000K(中央)  

 

スライド操作途中の調

色値は送信されないた

め、調色の連続可変

はできません。 

「電球色 LED 色温度」ボタン

左クリック 

・ ボタンに電球色 LED 色温度の設定値が表示されます。 

・ 設定対象のコントローラまたはグループに、電球色 LED 色温度の調色

値を送信します。 

対象がコントローラの

場合、“受信”を行うこ

とで電球色 LED 色温

度の設定値が表示さ

れます。 

対象がグループの場合

はデフォルトの電球色

LED 色温度になりま

す。 

「▲」ボタン左クリック ・ ボタンクリックで上限値まで 10(長押しは 100)単位で調色値を増やしま

す。 

・ 設定対象のコントローラまたはグループに、ボタンから離した時の調色値

を送信します 

押している間の調色値

は送信されないため、

調光の連続可変はで

きません。 

「▼」ボタン左クリック ・ ボタンクリックで上限値まで 10(長押しは 100)単位で調色値を減らしま

す。 

・ 設定対象のコントローラまたはグループに、ボタンから離した時の調色値

を送信します 

押している間の調色値

は送信されないため、

調光の連続可変はで

きません。 

「昼白色 LED 色温度」ボタン

左クリック 

・ ボタンに昼白色 LED 色温度の設定値が表示されます 

・ 設定対象のコントローラまたはグループに、昼白色 LED 色温度の調色

値を送信します。 

対象がコントローラの

場合、“受信”を行うこ

とで昼白色 LED 色温

度の設定値が表示さ

れます。 

対象がグループの場合

はデフォルトの昼白色

LED 色温度になりま

す。 

タブメニュー ・ 画面を切り替えます。 

・ タブメニューの操作は 3-4 項を参照してください。 
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3-12. 電力トレンド画面 

3-12-1. 概要 

電力トレンドをグラフ表示します。日次、月次、年次の 3 種類の範囲でグラフを表示できます。 

相対比較、絶対比較のいずれかで他の日(日次表示時)、月(月次表示時)、年(年次表示時)の電力トレンドとの比較ができます。 

 

3-12-2. 画面仕様 

 

日次表示 
 

月次表示 

 

年次表示 

図 3-13[電力トレンド画面] 
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3-12-3. 動作仕様 

項目 動作説明 備考 

対象選択部 ・ 対象選択部の操作は 3-2 項を参照してください。  

「日」ボタン左クリック ・ 日次の電力トレンドを表示します。 初期状態は日

次表示です。 

「月」ボタン左クリック ・ 月次の電力トレンドを表示します。  

「年」ボタン左クリック ・ 年次の電力トレンドを表示します。  

「全受信」ボタン左クリック ・ 設備インターフェース機器に格納されている全コントローラの全回路の電力ト

レンドデータ(最大32日分)を取得し、取得した値をDBに格納します。格納

後には対象選択部で選択した対象の電力トレンドデータのグラフ表示をしま

す。 

・ 受信中は”受信中...”の表示がされます。受信後、DB への格納中には”格

納中...”の表示がされます。 

・ 全受信ボタンの操作は 3-3 項を参照してください。 

 

「CSV 保存」ボタン左クリック ・ 保存されている電力トレンドデータを CSV ファイル形式で保存する際に押し

ます。 

・ ボタンを押すことで CSV ファイル保存設定画面が表示されます。 

 

左向き▲ボタン左クリック ・ 現在表示中のグラフより 1日/月/年後のグラフを表示します。操作日より未

来のグラフは表示されません。 

 日次表示時は 1 日後のグラフを表示 

 月次表示時は 1 月後のグラフを表示 

 年次表示時は 1 年後のグラフを表示 

 

右向き▲ボタン左クリック ・ 現在表示中のグラフより 1 日/月/年前のグラフを表示します。 

 日次表示時は 1 日前のグラフを表示 

 月次表示時は 1 月前のグラフを表示 

 年次表示時は 1 年後前のグラフを表示 

 

赤文字表示されている、日（日次表

示時）/月（月次表示時）/年（年次

表示時）の上で左クリック 

・ グラフ表示をおこなう、日（日次表示時）/月（月次表示時）/年（年次表示

時）を選択する画面が表示されます。 

・ 日（日次表示時）/月（月次表示時）/年（年次表示時）を選択するとグラフ

表示の対象が選択された日（日次表示時）/月（月次表示時）/年（年次

表示時）に即座に変化します。 

・ 「閉じる」ボタンを押すと選択画面が閉じます。 

 

「比較」チェックボタン左クリック ・ 「比較」チェックボタンにチェックが入っている場合、他の日(日次表示時)、月

(月次表示時)、年(年次表示時)の電力トレンドの電力トレンドとの比較表

示をおこないます。 

比較対象の電力の合計との比較をおこない、変化量の%表示をおこないま

す。変化が±5%以内の場合は横向きの矢印、+5%以上の場合は斜め上向

きの矢印、-5%以上の場合は斜め下向きの矢印を表示します。 

 

「比較条件設定」ボタン左クリック ・ 比較条件設定画面が表示されます。 

・ 比較対象を、相対比較にするか絶対比較にするかを選択できます。 

・ 相対比較：○日前/後(日次表示)、○月前/後(月次表示)、○年前/後

(年次表示)と比較します。▲ボタンを押すと相対比較対象を未来方向にず

らし、▼変更ボタンを押すと相対比較対象を過去方向にずらします。 

絶対比較：比較する日/月/年を指定します。 

・ “OK”ボタンを押すと比較条件設定画面を閉じ、「比較」チェックボタンにチェ

ックが入っている場合は比較対象日/月/年のグラフを表示します。 

・  “キャンセル”ボタンを押すと比較条件設定画面を閉じ、前の状態に戻りま

す。 

 

「折れ線」ラジオボタン左クリック 

「棒」ラジオボタン左クリック 

・ グラフの表示を、折れ線グラフ、棒グラフ、から選択できます。 

・ 折れ線グラフの場合はグラフ上の●に、棒グラフ表示の場合は棒上に、マウ

スカーソルを移動させると横軸と縦軸の値を見ることができます(比較対象の

グラフ表示では縦軸値のみ)。 

縦軸の単位はグラフの左側に表示されている電力の単位です。 

比較対象のグラ

フ表示は折れ線

のみです。 

タブメニュー ・ 画面を切り替えます。 

・ タブメニューの操作は 3-4 項を参照してください。 
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3-13. CSV ファイル保存設定画面 

3-13-1. 概要 

照明制御ソフトウェアが動作する PC の電力トレンドデータ保存ファイルに取り込み済みの電力トレンドデータを CSV ファイルに保存します。

保存する CSV ファイル名の接頭辞10、保存先フォルダ、保存対象期間、保存対象コントローラを指定することができます。 

 

3-13-2. 画面仕様 

 
 

図 3-14[CSV ファイル保存設定画面] 

3-13-3. 動作仕様 

項目 動作説明 備考 

CSV ファイル接頭辞 ・ CSV ファイルの接頭辞を指定します。”保存”ボタンを押すと、CSV ファ

イルは日付ごとに、”CSV ファイル接頭辞_YYYYMMDD.csv”のファイル

名で保存されます。 

 

CSV ファイル保存先フォルダ ・ CSV ファイルの保存先フォルダを指定します。 保存先フォルダの絶対

パスの文字列長が長

過ぎると保存できない

ことがあります。 

保存対象期間 ・ 保存対象とする日の最初と最後を指定します。 

最初の日付にはデフォルトでは電力トレンドデータ保存ファイルに保存

されている最古の電力トレンドデータ日付が表示されます。 

 

保存対象コントローラ ・ 保存対象とするコントローラをチェックボタンで指定します。回路の指定

はできません。 

・ “全て”のチェックボタンが非選択の状態で“全て”のチェックボタンを選択

すると、全てのコントローラ番号のチェックボタンにチェックが付きます。 

 

「保存」ボタン左クリック ・ 保存されている電力トレンドデータを本画面で設定された内容に基づ

き CSV ファイル形式で保存します。 
 

「戻る」ボタン左クリック ・ 電力トレンド画面に戻ります。  

                                                      
10 CSV ファイルは日付ごとに、”CSV ファイル接頭辞_YYYYMMDD.csv”のファイル名で保存されます。 
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3-14. 設定画面 

3-14-1. 概要 

シーン設定、スケジュール設定、運用設定、設定データ、ネットワーク設定、構成情報更新、名称変更、ソフトウェア設定の 8 つのメニュー

があり、いずれかンを左クリックすると対応する設定画面に遷移します。 

 

3-14-2. 画面仕様 

 

図 3-15[設定画面] 
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3-14-3. 動作仕様 

項目 動作説明 備考 

「シーン設定」ボタン左クリック ・ シーン設定画面に遷移します。  

「スケジュール設定」ボタン左クリック ・ スケジュール設定画面に遷移します。  

「運用設定」ボタン左クリック ・ 運用設定画面に遷移します。  

「ワイヤレス設定」ボタン左クリック ・ ワイヤレス設定画面に遷移します。  

「設定データ管理」ボタン左クリック ・ 設定データ管理画面に遷移します。  

「ネットワーク設定」ボタン左クリック ・ ネットワーク設定画面に遷移します。  

「構成情報更新」ボタン左クリック ・ システムに接続するコントローラ情報、グループ情報を更新します。 

この項目では画面遷移はありません。 

・ 左クリックすると構成情報を更新するかのメッセージが表示されます。 

[はい]：更新を行う。 

[いいえ]：更新を中止する。 

のいずれかを選択してください。 

 

「名称変更」ボタン左クリック ・ 本ソフトウェアでのコントローラ、グループの表示名称の変更が可能な、名

称変更画面に遷移します。 
 

「ソフトウェア設定」ボタン左クリック ・ ソフトウェア設定画面に遷移します。  

タブメニュー ・ 画面を切り替えます。 

・ タブメニューの操作は 3-4 項を参照してください。 
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3-15. 設定－シーン設定画面 

3-15-1. 概要 

対象範囲で設定したコントローラまたはグループに対して、通常、および、シーン１～6 の照明制御値の設定をおこないます。 

回路１、回路２は、目標照度／目標調光率以外の設定値は同一となります。目標照度と目標調光率は同時に設定できません11ので、”

目標値切替欄で”目標照度”、”目標調光率”のどちらを用いて設定するかを選択してください。 

3-15-2. 画面仕様 

 

図 3-16[シーン設定画面] 

 

                                                      
11” ”目標照度、目標調光率のいずれかの値を送信した場合、連動してコントローラ内のもう一方の設定値も変更されます。例えば、調光率

100%時の照度が 1000lx の場合、コントローラの目標調光率を 70%に設定すると目標照度も連動して 700lx に変更されます。 

調光率 100%時の照度設定値は運用設定画面の”照度センサ感度設定”カテゴリにある”初期照度”欄で確認できます。 
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3-15-3. 動作仕様 

(”通常”もシーンの一つですので下表中では区別せず表現します。) 

項目 動作説明 備考 

対象選択部 ・ 対象選択部の操作は 3-2 項を参照してください。  

「戻る」ボタン左クリック ・ 設定メニュー一覧に戻る。  

「受信」ボタン左クリック時 ・ 現在選択している対象コントローラの最新情報を取得します。取得し

た値は画面に反映されます。 

・ 受信ボタンの操作は 3-3 項を参照してください。 

対象がグループ

の場合は薄い

表示になり操作

できません。 

「送信」ボタン左クリック ・ 現在選択している対象に画面表示値を設定します。 

・ 送信ボタンの操作は 3-3 項を参照してください。 
 

「コントローラタイプ」 

ドロップダウンリスト 

・ 枠内をクリックするとコントローラタイプのドロップダウンリストが表示されま

すのでリスト内の候補から対象のタイプ選択してください。 
タイプが分から

ない場合は「タ

イプ不明」として

ください。 

「シーン名称」 

ドロップダウンリスト 

・ 枠内をクリックするとシーン名称のドロップダウンリストが表示されますので

リスト内の候補から対象のシーンを選択してください。 

・ 名称部の右側にある「名称変更」ボタンを左クリックすることで選択中の

シーンの名称を変更することができます。「変更完了」ボタンを押すとシ

ーン名称選択に戻ります。最大表示幅12を超える名称に変更した場合

は、最大表示幅を超えた文字は切り捨てられます。 

名称変更時に

名称重複や空

文字列の確認

はおこなわれま

せん。 

シーン 

 照度センサ ・ 照度センサを用いるかどうかを指定します。照度センサの無いコントロー

ラでは”入”に設定しても”切”に設定したのと同じ動作になります。 

・ 初期表示は“入”です。 

 

 目標値切替 ・ 調光時の目標値を調光率とするか照度とするかを選択します。 

・ 初期表示は“調光率” です。 

・ 照度センサを”切”にした場合はこの欄の選択に関わらず、調光率が目

標値となります。 

 

 目標照度／目標調光率 

  目標調光率(回路 1) 

目標調光率(回路 2) 

・ 対象がコントローラの場合、回路１と回路２のそれぞれの目標調光率を

設定します。 
 

  目標調光率 ・ 対象がグループの場合、回路１、回路 2 に同じ目標調光率を設定しま

す。 
 

  目標照度 

 

・ 目標照度を設定します。  

 上限調光率 ・ 数値を入力します。 

・ 下限調光率が上限調光率を上回る設定はできません。 
 

 下限調光率  

 フェードイン時間 ・ 単位を秒にするか分にするかを選択できます。 

・ 単位が秒の場合、0～180 秒の間の 1 秒刻みの値、または、180～

4680 秒の間の 60 秒刻みの値を入力してください。 

・ 単位が分の場合、0～78 分の間の値を入力してください。 

 

 フェードアウト時間  

 色温度 ・ 対象がコントローラの場合は、対象コントローラの調光出力モードが”色

温度制御”に設定されている場合にのみ変更可能となります。対象が

グループの場合は常に変更可能です。 

・ 運用設定画面で対象コントローラの白色 LED 色温度、電球色 LED

色温度を変更することができますが、本項目は 3000～5000K の範囲

の値になります。 

 

 「人感センサモード」ドロップダウンリスト ・ ドロップダウンリストから人感センサのモードを選択してください。 

・ 初期表示は“切”です。 

・ 人感センサモードが「切」の場合、「不在時調光率」、「人感センサ保

 

                                                      
12 全て全角の場合は最大 12 文字。半角では使用する文字の幅によって最大文字数が変わります。 
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持時間」、「不在フェード時間」、「OFF ディレー時間」は薄い表示にな

り、設定不要になります。 

・ 人感センサモードが「通常」、「残置」の場合に「OFF ディレー時間」は

薄い表示になり、設定不要になります。 

 不在時調光率 ・ 数値を入力します。 

・ 人感センサモードが「切」の場合、設定不要になります。 

・ 設定不要の場合も表示値は送受信されます。 

 

 人感センサ保持時間  

 不在フェード時間  

 OFF ディレー時間 ・ 値を入力します。 

・ 人感センサモードが「省エネ」の場合にのみ設定要になります。 

・ 設定不要の場合も表示値は送受信されます。 

 

タブメニュー ・ 画面を切り替えます。 

・ タブメニューの操作は 3-4 項を参照してください。 
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3-16. 設定－スケジュール設定画面 

3-16-1. 概要 

スケジュール実行、スケジュールパターン、週間スケジュール、年間スケジュール、スケジュール確認の 4 つのメニューがあり、いずれかをタッチする

と対応する設定画面に遷移します。 

 

3-16-2. 画面仕様 

 

図 3-17[スケジュール設定画面] 

 

3-16-3. 動作仕様 

 

項目 動作説明 備考 

「戻る」ボタン左クリック ・ 設定メニュー一覧に戻ります。  

「スケジュール実行」ボタン左クリック ・ スケジュール実行画面に遷移します。  

「スケジュールパターン」ボタン左クリック ・ スケジュールパターン画面に遷移します。  

「週間スケジュール」ボタン左クリック ・ 週間スケジュール設定画面に遷移します。  

「年間スケジュール」ボタン左クリック ・ 年間スケジュール設定画面に遷移します。  

「スケジュール確認」ボタン左クリック ・ スケジュール確認画面に遷移します。  

タブメニュー ・ 画面を切り替えます。 

・ タブメニューの操作は 3-4 項を参照してください。 
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3-17. 設定－スケジュール設定－スケジュール実行画面 

3-17-1. 概要 

スケジュール実行、特定日スケジュール実行、人感センサ連動実行、スケジュール停止 4 つのメニューがあり、いずれかをタッチすると、対象

範囲で設定したコントローラに対して対応する動作の実行指示をおこないます。 

 

【重要】 

マニュアル動作時にはスケジュールは実行されません。シーン選択画面でいずれかのシーン選択ボタンを押してシーン実行してからスケジュー

ルの実行指示をおこなってください。 

 

3-17-2. 画面仕様 

 

図 3-18[スケジュール実行画面] 
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3-17-3. 動作仕様 

項目 動作説明 備考 

対象選択部 ・ 対象選択部の操作は 3-2 項を参照してください。  

「戻る」ボタン左クリック ・ スケジュール設定メニュー一覧に戻ります。  

「現行スケジュール実行」ボタン左クリック ・ 対象範囲で設定したコントローラに対して、週間スケジュール、年間スケ

ジュールで設定されているスケジュールの実行を指示します。 

・ 年間スケジュールでスケジュール設定されている日付ではその日付のスケ

ジュールが優先して実行され、スケジュール設定されていない日付では週

間スケジュールでその曜日に設定されたスケジュールが実行されます。 

マニュアル動作

時にはスケジュ

ールは実行さ

れません。シー

ン選択画面で

いずれかのシ

ーン選択ボタ

ンを押してシー

ン実行してか

らスケジュール

の実行指示を

おこなってくださ

い。 

 

「特定日スケジュール実行」ボタン左クリック ・ 対象範囲で設定したコントローラに対して、年間スケジュールでスケジュー

ルが設定されている日付の内、最初の日付に設定されているスケジュール

の実行を指示します。 

・ 翌日 0:00 以降は通常のスケジュール実行に戻ります。 

「人感センサ連動実行」ボタン左クリック ・ 対象範囲で設定したコントローラに対して、人感センサによる人検知をト

リガーにした設定したスケジュールでの実行を指示します。 

・ 人感センサ連動で実行するスケジュールは、スケジュールパターンが”タイマ

ー”モードに設定されている必要があります。”タイマー”モードのスケジュー

ルパターンでは、人を検知してからの経過時間に応じてシーンを切り替え

ます。 

「スケジュール停止」ボタン左クリック ・ 対象範囲で設定したコントローラに対して、スケジュールの停止を指示し

ます。 
 

タブメニュー ・ 画面を切り替えます。 

・ タブメニューの操作は 3-4 項を参照してください。 
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3-18. 設定－スケジュール設定－スケジュールパターン設定画面 

3-18-1. 概要 

対象範囲で設定したコントローラに対して、スケジュール 1～4 のスケジュールパターンを設定します。 

 

スケジュールパターンには、時刻モードとタイマーモードがあります。 

時刻モードでは開始時刻と、その時刻になったら開始するシーン(“通常”含む)情報との組で設定します。1つのスケジュールに対して最大10

個のシーン開始時刻を設定できます。 

タイマーモードは人感センサ連動でスケジュール実行する際に使用するスケジュールパターンで、人感センサが人検知してからの経過時間

(分：秒)に応じて実行させるシーン(“通常”含む)を設定します。最大 10 個のシーン開始時間を設定できます。 

 

3-18-2. 画面仕様 

 

図 3-19[スケジュールパターン設定画面] 

 



 E770Z239H21    

MILCO.S アプリ  設備インターフェース機器用 38 設定アプリ ユーザーズ・マニュアル 

 

3-18-3. 動作仕様 

項目 動作説明 備考 

対象選択部 ・ 対象選択部の操作は 3-2 項を参照してください。  

「戻る」ボタン左クリック ・ スケジュール設定メニュー一覧に戻ります。  

「受信」ボタン左クリック時 ・ 現在選択している対象の最新情報を取得します。取得した値は画面に反

映されます。 

・ 受信ボタンの操作は 3-3 項を参照してください。 

 

「送信」ボタン左クリック ・ 現在選択している対象に画面表示値を設定します。 

・ 送信ボタンの操作は 3-3 項を参照してください。 
 

「スケジュール名称」リストボックス 

 

・ 初期表示は“スケジュール名称１”です。2 回目以降は前回名称が表示さ

れます。 

・ スケジュール名称の右側の▲/▼を押すとスケジュール名称が変わります。

表示されている名称が選択状態になります。 

・ 名称部の右側にある「名称変更」ボタンを左クリックすることでスケジュールの

名称を変更することができます。「変更完了」ボタンを押すとスケジュール名

称選択に戻ります。 

 

スケジュールパターン ・ 1 スケジュールパターン当たり最大 10 個の開始時刻とシーン(“通常”含む)

の組み合わせを割当可能です。 

・ 開始時刻は、”時刻”モードの場合は”時：分”、”タイマー”モードの場合は”

分：秒”です。タイマーモードではシーン切り替え間隔は 23分 59秒までし設

定できません。 

・  

 
 

 

 

 

 スケジュールモード 

選択部 

・ スケジュールモード選択部で”時刻”モードか”タイマー”モードかを選択しま

す。 

・ ”タイマー”モードのスケジュールは、人感センサ連動で、人検知をトリガーに

して経過時間でシーンを切り替える場合に選択します。 

 

時刻・時間選択部 

 

・ 初期表示は空白です。 

・ スケジュールモードが”時刻”モードの場合は”時：分”、”タイマー”モードの場

合は”分：秒”を選択します。タイマーモードではシーン切り替え時間は 23 分

59 秒までし設定できません。 

・ 操作方法は 3-5 項を参照してください。 

・ スケジュールモードが“時刻”モードの場合、時刻を選択後に列が自動的に

昇順にソートされます。時刻を選択してからシーンの選択をおこなってくださ

い。 

 

時刻・時間選択部 

シーン選択部 

スケジュールモード 

選択部 
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 シーン選択部 ・ 初期表示は“通常名称”です。 

・ 左クリックすることでシーンを選択するドロップダウンメニューが表示されます。 
 

 「削除」ボタン左クリック ・ 同一行のスケジュールを削除します。  

「チャート」ボタン左クリック ・ スケジュールチャート画面を開きます。ポイントにマウスを合わせると設定され

た「時刻と調光率」が表示されます。 

 
 

「印刷」ボタンを左クリックすると印刷画面が表示され、指定したプリンターに出

力されます。 

 

タブメニュー ・ 画面を切り替えます。 

・ タブメニューの操作は 3-4 項を参照してください。 
 



 E770Z239H21    

MILCO.S アプリ  設備インターフェース機器用 40 設定アプリ ユーザーズ・マニュアル 

 

3-19. 設定－スケジュール設定－週間スケジュール設定画面 

3-19-1. 概要 

対象範囲で設定したコントローラに対して、曜日単位でスケジュールなし、または、スケジュール1～4からスケジュールパターンを設定します。 

 

3-19-2. 画面仕様 

 

図 3-20[週間スケジュール設定画面] 
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3-19-3. 動作仕様 

項目 動作説明 備考 

対象選択部 ・ 対象選択部の操作は 3-2 項を参照してください。  

「戻る」ボタン左クリック ・ スケジュール設定メニュー一覧に戻る。  

「受信」ボタン左クリック時 ・ 現在選択している対象の最新情報を取得します。取得した値は画面に

反映されます。 

・ 受信ボタンの操作は 3-3 項を参照してください。 

 

「送信」ボタン左クリック ・ 現在選択している対象に画面表示値を設定します。 

・ 送信ボタンの操作は 3-3 項を参照してください。 
 

各曜日のスケジュール設定欄 ・ 各曜日に設定するスケジュールパターンを選択します。 

・ 初期表示は“なし”です。 

・ 左クリックするとスケジュールパターンを選択するドロップダウンメニューが表

示されます。スケジュールパターンの設定が無い場合は”なし”を選択しま

す。 

 

タブメニュー ・ 画面を切り替えます。 

・ タブメニューの操作は 3-4 項を参照してください。 
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3-20. 設定－スケジュール設定－年間スケジュール設定画面 

3-20-1. 概要 

対象範囲で設定したコントローラに対して、年間の特定日にスケジュールなし、または、スケジュール 1～4 からスケジュールパターンを設定し

ます。 

 

特定日のスケジュールは週間スケジュールに優先します。特定日は最大 30 日まで設定できます。年の設定はなく、毎年同じ日が特定日と

なります。年は意味を持たないので、西暦何年を選んで日付を選択しても構いません。2/29 を特定日にする場合は閏年の 2 月を表示し、

2/29 を選択してスケジュールパターンを設定してください。 

 

「カレンダー日」欄では、週間スケジュールに設定済みの曜日は、設定されたスケジュールパターンに応じて、画面下部に凡例が示された色

の内、左上の赤三角が無い薄い方の色で表示されます13。 

特定日を設定すると設定日は。画面下部に凡例が示された色の内、左上に赤三角がある濃い方の色で表示されます。「カレンダー日」欄

で西暦何年を選んでも同じ月日であれば同じ色で表示されます。 

 

3-20-2. 画面仕様 

 

 

図 3-21[年間スケジュール設定画面] 

 

                                                      
13 本ソフトウェアでは週間スケジュール設定画面で曜日ごとに選択したスケジュールは年間スケジュール設定画面の「カレンダー日」欄の表示

にすぐに反映されますが、週間スケジュール設定画面からの送信または一括送信がおこなわれるまではコントローラの制御には反映されない

点に注意してください。 
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3-20-3. 動作仕様 

項目 動作説明 備考 

対象選択部 ・ 対象選択部の操作は 3-2 項を参照してください。  

「戻る」ボタン左クリック ・ スケジュール設定メニュー一覧に戻る。  

「受信」ボタン左クリック ・ 現在選択している対象の最新情報を取得します。取得した値は画面に

反映されます。 

・ 受信ボタンの操作は 3-3 項を参照してください。 

 

「送信」ボタン左クリック ・ 現在選択している対象に画面表示値を設定します。 

・ 送信ボタンの操作は 3-3 項を参照してください。 
 

カレンダー日 ・ 日付を左クリックで選択し、薄青の選択色になっていいる状態でマウスを

右クリックすると、選択した日付に設定するスケジュールパターンを選択す

る画面(下図)が表示されます。 

 

 
・ スケジュールパターン名(“なし”を含む)が表示された部分を左クリックす

るとスケジュールパターンを選択するドロップダウンメニューが表示されま

す。スケジュールパターンを設定しない場合は”なし”を選択します。 

・ スケジュールパターンを選択したら「OK」ボタンを押してください。スケジュ

ール選択をやめる場合は「キャンセル」ボタンを押してください。 

 

・ スケジュールを設定する日付は、コントロールキーまたはシフトキーを押し

ながら選択することで複数の日付を同時に選択することもできます。 

・ スケジュール登録できる日は最大 30 日までです。それを超える日数を登

録しようとした場合、「登録できるスケジュールは年間 30 件までです。」と

いうメッセージが表示されます。 

2/29 にスケジュール

を設定したい場合

は、閏年の年の 2

月にカレンダーの年

月を移動して設定

してください。 

月日のみが使用さ

れますのでどの年で

設定しても構いませ

ん。 

「  」ボタン左クリック 

 

・ 現在表示している月カレンダーの前月を表示します。  

「  」ボタン左クリック 

 

・ 現在表示している月カレンダーの翌月を表示します。  

「特定日一覧」ボタン左クリック ・ 設定されている特定日をリスト形式で一覧表示します。 

 
・ [削除]ボタンを左クリックすると、同一行の日付のスケジュール設定が

削除されます。 

・ [戻る]ボタン左クリックで特定日一覧ダイアログを閉じます。 

 

タブメニュー ・ 画面を切り替えます。 

・ タブメニューの操作は 3-4 項を参照してください。 
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3-21. 設定－スケジュール設定－スケジュール確認画面 

3-21-1. 概要 

スケジュールパターンの設定内容を確認します。 

ボタンを押すたびにスケジュールパターンのステップを 1 つずつ実行することで確認する”ステップ実行”と、1 時間を 6 秒間に短縮してスケジュ

ールパターンを実行する”時間短縮実行”の 2 種類の方法でスケジュール設定内容を確認できます。 

スケジュール確認停止ボタンを押すことで確認を終了します。 

 

3-21-2. 画面仕様 

 

図 3-22[スケジュール確認画面] 

3-21-3. 動作仕様 

項目 動作説明 備考 

対象選択部 ・ 対象選択部の操作は 3-2 項を参照してください。  

「戻る」ボタン左クリック ・ スケジュール設定メニュー一覧に戻る。  

「ステップ実行」ボタン左クリック ・ このボタンを左クリックするたびにスケジュールパターンの各ステップを実行し

ます。 
 

「時間短縮ボタン」ボタン左クリック ・ このボタンを左クリックすると、1 時間を 6 秒間に短縮してスケジュールパタ

ーンを実行します。 
 

「スケジュール確認停止」ボタン 

左クリック 

・ スケジュールパターンの確認を終了します。  

タブメニュー ・ 画面を切り替えます。 

・ タブメニューの操作は 3-4 項を参照してください。 
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3-22. 設定－運用設定画面 

3-22-1. 概要 

調光出力モード、照度センサ感度、照度制御、人感センサ検知、接点機能、最大電力値、復電モード、調光信号、日時、アドレス・グル

ープ、異常表示、その他、の中から設定対象のカテゴリを選択してコントローラの運用設定をおこないます。 

双方向ワイヤレスリモコンで設定・実行可能な項目の内、本ソフトウェアで設定・実行できない項目は以下の通りです。 

 

・初期設定プリセット、アドレス番号が 1～10 以外のコントローラアドレス設定 

⇒設備インターフェース機器とコントローラとの通信ができなくなってしまうため、本ソフトウェアでは設定できません。 

・メルセーブ IV モード、オプション操作 

⇒メルセーブ IV シリーズのコントローラ用の機能なので本ソフトウェアでは設定できません。 

・通信設定 

⇒無線 LAN の設定を変更すると接続できなくなるため、本ソフトウェアでは設定できません。 

 

3-22-2. 画面仕様 

 

図 3-23[運用設定画面] 

 

カテゴリ選択部 
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3-22-3. 動作仕様 

項目 動作説明 備考 

対象選択部 ・ 対象選択部の操作は 3-2 項を参照してください。  

「戻る」ボタン左クリック ・ 設定メニュー一覧に戻る。  

「受信」ボタン左クリック時 ・ 現在選択しているコントローラの最新設定値を取得します。取得した値

は画面に反映されます。 

・ 値を取得する設定項目は、カテゴリ選択部で選択されているカテゴリに含

まれる設定項目のみです。 

運用設定画面では全カテゴリの設定項目の値を一度に取得することは

できません。 

・ 受信ボタンの操作は 3-3 項を参照してください。 

 

「送信」ボタン左クリック ・ 現在選択している対象に画面表示値を設定します。 

・ 値を設定する設定項目は、カテゴリ選択部で現在選択されているカテゴ

リに含まれる設定項目のみです。 

運用設定画面では全カテゴリの設定項目の値を一度に設定することは

できません。 

・ 送信ボタンの操作は 3-3 項を参照してください。 

 

「更新」ボタン左クリック ・ 現在選択しているコントローラの、画面上で「更新」ボタンが含まれている

項目の値を更新します。 

・ このボタンが含まれている項目に関しては、「送信」ボタンを押しても値は

送信されません。 

 

「実行」ボタン左クリック ・ 現在選択しているコントローラに対して、画面上で「実行」ボタンが含まれ

ている項目の実行を指示します。 

・ このボタンが含まれている項目は、「送信」ボタンを押しても実行指示され

ません。 

 

「変更」ボタン左クリック ・ 現在選択している対象の、画面上で「変更」ボタンが含まれている項目

の値を変更します。 

・ このボタンが含まれている項目は、「送信」ボタンを押しても値が送信され

ません。 

 

カテゴリ選択部 ・ 受信、送信の対象となる運用設定の項目のカテゴリをドロップダウンメニュ

ーで選択します。選択可能なカテゴリは以下の通りです。 

 

 調光出力モード設定 

 照度センサ感度設定 

 照度制御設定 

 人感センサ検知設定 

 接点機能設定 

 最大電力値設定 

 復電モード設定 

 調光信号設定 

 日時設定 

 アドレス・グループ設定 

 異常表示 

 その他 

 

運用設定   

 調光出力モード設定 ・ ドロップダウンメニューから、個別制御、バランス制御、色温度制御、昼光

センサ制御の 4 モードのいずれかを選択します。 

・ モードによって設定が必要な項目が異なるため、選択した調光出力モー

ドで表示された項目のみ設定をおこなってください。 

・ 調光操作画面でコントローラの色温度を操作する場合は、該コントロー

ラの調光出力モードが色温度制御に設定されている必要があります。 

 

 個別制御   

 初期照度補正 

タイマー制御(回路 1) 

・ 数値を入力します。  

初期照度補正 

タイマー制御(回路 2) 
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初期照度補正調光率  

初期照度補正時間  

 運転経過時間(回路 1) ・ 「受信」ボタン左クリックで運転経過時間を取得します。 

・ 数値を入力し、枠内の「更新」ボタン左クリックで運転経過時間を更新す

ることができますが、初期照度補正制御に影響を与えるため、照明器具

の取り換え時などにのみ使用してください。 

 

運転経過時間(回路 2)  

初期照度補正リセット ・ 「実行」ボタン左クリックで回路１、回路２共に運転経過時間をリセットし

ます。初期照度補正制御に影響を与えるため、照明器具の取り換え時

などにのみ使用してください。 

 

バランス制御   

 バランス率 ・ 数値を入力します。  

色温度制御   

 白色 LED 色温度 ・ 数値を入力します。  

白色 LED 光束  

電球色 LED 色温度  

電球色 LED 光束  

昼光センサ制御   

 照度変化量(回路 1) ・ 数値を入力します。  

照度変化量(回路 2)  

照度センサ感度設定 ・ 照度センサの感度設定をおこないます。  

 感度設定モード ・ 感度設定モードを、自動、簡単、から選択します。  

感度設定モード 【自動】   

 初期照度 ・ 数値を入力し、枠内の「送信」ボタンを左クリックして送信します。  

目標照度 ・ 数値を入力し、枠内の「送信」ボタンを左クリックして送信します。  

感度設定 ・ 枠内の「実行」ボタンをマウス左クリックすることで自動感度設定の実行が

指示されます。 
 

感度設定モード 【簡単】   

 目標照度 ・ 数値を入力し、枠内の「送信」ボタンを左クリックして送送信します。  

調光率／色温度調整 ・ 「調整」ボタンを左クリックすると、調光率と色温度を調整する画面が表

示されます。調光出力モードが色温度制御の場合にのみ色温度の調整

が可能になります。 

・ 調光率と色温度(色温度制御時のみ)をスライダーバーで指定します。 

・ 調整が終わったら「閉じる」ボタンを左クリックして元の画面にもどります。 

 

 

感度設定 ・ 枠内の「実行」ボタンを左クリックすることで簡単感度設定の実行が指示

されます。 
 

照度モニタ ・ 「受信」ボタンを左クリックすると照度センサが検知した現在の照度値が

表示されます。 
 

初期照度 ・ 「受信」ボタンを左クリックすると簡単感度設定で設定された初期照度値

が表示されます。 
 

センサ補正 ・ 枠内の「実行」ボタンをマウス左クリックすることでセンサ補正の実行が指

示されます。 
 

照度制御設定 ・ 昼光補正制御時の減光率、および、昼間明るい場合に消灯をおこなう

消灯制御時のチャタリングの設定をおこないます。 
 

 昼光補正：減光率  ・ 数値を入力します。  

消灯制御：チャタリング設定 ・ 数値を入力します。  

人感センサ検知設定 ・ 人感センサの検知設定をおこないます。  

 オフセット：センター ・ 数値を入力します。  

オフセット：幅  

検知条件：パルス幅  

検知条件：検知回数  
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点灯不要照度 ・ 点灯不要照度の設定をするかどうかを「切」「入」で指定します。 

・ 「入」指定時には点灯不要照度を入力します。 
 

接点機能設定 ・ コントローラの接点を用いて、入力でシーンを切り替えたり、シーン状態や

消灯／点灯状態などを出力したりする設定をおこないます。 
 

 接点組合せ ・ 接点1と接点2を組み合わせて使用するか、個別に使用するかを選択し

ます。 
 

接点組合せ 【切】   

 接点 1：モード ・ ドロップダウンメニューから、接点 1 のモードを選択します。  

接点 1：論理 ・ 接点 1 が ON 時の論理を正にするか負にするかを選択します。  

接点 1：換気扇連動 

遅延時間 

・ “接点１：モード”で”(出)換気扇連動”を選択した場合に、人の在検知を

してから接点出力するまでの時間を指定します。 
 

接点 2：モード ・ ドロップダウンメニューから、接点 2 のモードを選択します。  

接点 2：論理 ・ 接点 2 が ON 時の論理を正にするか負にするかを選択します。  

接点 2：換気扇連動 

遅延時間 

・ “接点 2：モード”で”(出)換気扇連動”を選択した場合に、人の在検知を

してから接点出力するまでの時間を指定します。 
 

接点組合せ 【入】   

 接点 ・ 接点入力に使うか接点出力に使うかを選択します。  

論理 ・ 接点が ON 時の論理を正にするか負にするかを選択します。  

最大電力値設定 ・ 各回路に接続する照明器具の定格消費電力の合計値を設定します。  

 最大電力値(回路 1) ・ 数値を入力します。  

最大電力値(回路 2)  

復電モード設定 ・ 復電時に戻す状態を設定します。  

 復電モード ・ “最終状態に戻すか自動運転モードに戻すかを指定します。  

調光信号設定 ・ 調光信号の設定をします。  

 調光周波数 ・ “1kHz”か”100Hz”か、を指定します。  

調光信号 Duty ・ 数値を入力します。  

日時設定 ・ コントローラの日時設定をおこないます。 

・ ＭＩＬＣＯ.S ではコントローラ間で自動的に時刻同期がおこなわれるため、

アドレスが一番小さいコントローラに対して日時を設定してください。 

 

 日付変更 ・ 日付を選択します。  

時刻変更 ・ 時刻を選択します。  

PC 日時 ・ “取得”ボタンを押すと、現在のPCの時刻を取得し、”日付変更”と”時刻

変更”の両方の欄に表示します。 
 

時計補正 ・ 数値を入力します。  

アドレス・グループ設定 ・ コントローラのアドレス、グループを設定します。  

 アドレス番号 ・ 数値を入力します。 

・ “変更”ボタンを押すとコントローラに設定値が送信されます。 
 

グループ番号  

異常表示 ・ コントローラの異常表示の設定をします。また、コントローラで発生してい

るエラーを受信することができます。 
 

 異常表示 ・ “入”、”切”を指定します。  

ブザー音  

エラーモニタ ・ コントローラで発生しているエラーを受信した結果が表示されます。  

その他 ・ その他の運用設定をおこないます。  

 本体バージョン情報 ・ コントローラの F/W のバージョンを表示します。  

設定クリア ・ コントローラのメモリをクリアする場合に”実行”ボタンを左クリックします。 

・ コントローラのアドレスが 0 になるため、設備インターフェース機器経由での

通信はできなくなります。赤外リモコンを用いてアドレスを再設定してくださ

い。 

 

照度センサ セルフテスト ・ 照度センサの動作試験を行う場合に“実行”ボタンを左クリックします。  
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照度センサ ゲイン ・ 数値を入力します。  

照度センサ センサ値  

人感センサ状態 ・ 人感センサが在検知状態か否かを受信し表示します。 

・ 人感センサが人を検知しなくなってから不在状態になるまでの時間は、シ

ーン設定画面で設定する、その時点で動作中のシーンの人感センサ保

持時間で決まります。 

 

タブメニュー ・ 画面を切り替えます。 

・ タブメニューの操作は 3-4 項を参照してください。 
 

 

 

   
図 3-24[調光出力ﾓｰﾄﾞ設定画面]   図 3-25[照度センサ感度設定画面]     図 3-26[照度制御設定画面] 

 

 

  
  図 3-27 人感センサ検知設定画面]   図 3-28[接点機能設定画面]       図 3-29[最大電力値設定画面] 
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図 3-30[復電モード画面]             図 3-31[調光信号設定画面]      図 3-32[日時設定画面] 

 

   
 図 3-33[アドレス・グループ設定画面]   図 3-34[異常表示設定画面]        図 3-35[その他画面] 
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3-23. 設定データ管理画面 

3-23-1. 概要 

一括送受信、設定コピー、ファイル保存・読出の 3 つのメニューがあり、いずれかをタッチすると対応する設定画面に遷移します。 

 

3-23-2. 画面仕様 

 

 

図 3-36[設定データ管理画面] 

3-23-3. 動作仕様 

項目 動作説明 備考 

「戻る」ボタン左クリック ・ 設定画面に戻ります。  

「一括送受信」ボタン左クリック ・ 一括送受信画面に遷移します。  

「設定コピー」ボタン左クリック ・ 設定コピー画面に遷移します。 コントローラが1台の

みの場合は有効に

なりません。 

「ファイル保存・読出」ボタン 

左クリック 

・ ファイル保存・読出画面に遷移します。  

タブメニュー ・ 画面を切り替えます。 

・ タブメニューの操作は 3-4 項を参照してください。 
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3-24. 設定－設定データ－ 一括送受信画面 

3-24-1. 概要 

シーン設定、スケジュール設定、運用設定の一括送受信をおこないます。3 種類の内のどの設定を一括送受信の対象にするかをチェックボ

ックスで選択可能です。複数種類の設定を一括送受信の対象にする事もできます。 

送受信対象のコントローラは、全コントローラ、または、送受信対象コントローラ選択部で選択した 1 つのコントローラになります。 

 

【重要】 

コントローラのアドレス設定やグループ番号設定などの、運用設定画面で画面左上の“送信”ボタンによる送信対象になっていない設定値

は一括送信の対象にはなりません。運用設定画面の対象設定値欄にある”送信”ボタンや”更新”ボタンで送信をおこなってください。 

 

3-24-2. 画面仕様 

 

 

全コントローラ選択時                   コントローラ個別選択時 

図 3-37[一括送受信画面] 

  

対象コントローラ

選択部 

送受信対象 

選択部 
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3-24-3. 動作仕様 

項目 動作説明 備考 

「戻る」ボタン左クリック ・ 設定画面に戻ります。  

送受信対象選択部 ・ 一括送受信の対象とする設定データを、スケジュール設定、シーン設

定、運用設定、からチェックボタンで選択します。 

・ 複数種類の設定データを選択することができます。 

 

対象コントローラ選択部 ・ 一括送受信の対象とするコントローラを選択します。 

・ ラジオボタンで全コントローラを選択した場合、全てのコントローラの設定

データをアドレスの若い順に送受信します。一つのコントローラの送受信

対象設定を全て送受信してから次のコントローラの処理に移ります。 

・ ラジオボタンで全コントローラを選択しない場合、一括送受信の対象とす

るコントローラをドロップダウンリストで選択します。 

 

「一括送信」ボタン左クリック ・ 送受信対象コントローラ選択部で選択したコントローラの、送受信対象

選択部で選択した設定データを一括送信します。 
 

「一括受信」ボタン左クリック ・ 送受信対象コントローラ選択部で選択したコントローラの、送受信対象

選択部で選択した設定データを一括受信します。 
 

「中止」ボタン 

左クリック 

・ 一括送受信には時間がかかるため、送受信処理中にのみ、中止を可能

にする”中止”ボタンが表示されます。 

・ “中止”ボタンを押すと、送受信の処理の区切りのタイミングで送受信を

中止します。中止するまでに送受信された設定データを元に戻すことはで

きません。 

一括送信中、また

は、一括受信中の

み表示 

タブメニュー ・ 画面を切り替えます。 

・ タブメニューの操作は 3-4 項を参照してください。 
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3-25. 設定－設定データ－設定コピー画面 

3-25-1. 概要 

一つのコントローラのシーン設定、スケジュール設定、運用設定を他のコントローラの設定にコピーします。 

 

[重要] 

本ソフトウェア内部の設定データをコピーする処理ですので、実際にコントローラ内に設定されているデータは本機能のみではコピーされませ

ん。 

コントローラ内に設定されているデータを他のコントローラ内に設定する場合は、一括送受信画面でコピー元のコントローラから一括受信し、

本機能でコピーしてからコピー先のコントローラに一括送信してください。 

 

3-25-2. 画面仕様 

 

 

全コントローラ選択時                   コントローラ個別選択時 

図 3-38[設定コピー画面] 

  

コピー元 

コントローラ選択部 コピー対象 

選択部 

コピー先 

コントローラ選択部 
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3-25-3. 動作仕様 

項目 動作説明 備考 

「戻る」ボタン左クリック ・ 設定画面に戻ります。  

コピー対象選択部 ・ 設定コピーの対象とする設定データを、スケジュール設定、シーン設定、運

用設定、からチェックボタンで選択します。 

・ 複数種類の設定データを選択することができます。 

 

コピー元コントローラ選択部 ・ 設定コピーのコピー元とするコントローラをドロップダウンリストで選択します。 

 

・ 本機能は本ソフトウェアの内部データのみをコピーしますので、コピー元コン

トローラ内の設定データをコピーする場合はあらかじめ一括送受信機能で

コピー元コントローラから設定データを一括受信しておいてください。 

 

コピー先コントローラ選択部 ・ 設定コピーのコピー先とするコントローラを選択します。 

・ ラジオボタンで全コントローラを選択した場合、「コピー」ボタンを押すとコピ

ー元コントローラを除く他の全てのコントローラに設定データをコピーします。 

・ ラジオボタンで全コントローラを選択しない場合、コピー先とするコントローラ

をドロップダウンリストで選択します。 

 

「コピー」ボタン左クリック ・ コピー元コントローラの設定データをコピー先コントローラにコピーします。 

 

・ 本ソフトウェアの内部データのコピーですので、コピー後は一括送受信機

能でコピー先コントローラに設定データを一括送信してください。 

 

タブメニュー ・ 画面を切り替えます。 

・ タブメニューの操作は 3-4 項を参照してください。 
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3-26. 設定－設定データ－ファイル保存・読出画面 

3-26-1. 概要 

一つの MILCO.S システムの全コントローラと全グループ、または、その内の一つのコントローラの設定データのファイル保存、または、ファイルに

保存した設定データを MILCO.S システムの全コントローラと全グループ、または、指その内の一つのコントローラへの読み出しをおこないます。 

 

全コントローラと全グループを対象に保存した MILCO.S システム設定ファイル(拡張子: milcossysx)と、一つのコントローラを対象とした

MILCO.S 設定ファイル(拡張子: milcosx)とは互換性が無い点に注意してください。 

 

一つのコントローラを対象とした MILCO.S 設定ファイルではアドレスとグループ番号は読出の対象外ですので、コントローラからファイル保存し

た MILCO.S 設定ファイルを異なるアドレスを持つコントローラに読み出すことができます。 

 

MILCO.S システム設定ファイルの場合は、読出しをおこなうと本アプリケーション内のシステム構成(コントローラ数、グループ数、コントローラの

アドレス、グループの番号、コントローラに割り当てられたグループ番号)は MILCO.S システム設定ファイルを保存した際の状態になります。 

 

【重要】 

読み出したシステム構成と設定データを送信する先のシステム構成が異なると矛盾が生じます。保存時の MILCO.S システムと異なるシス

テムに適用する場合は、コントローラの数と各コントローラのアドレスを保存時のシステムと同一の状態にあらかじめしておいてください。 

 

3-26-2. 画面仕様 

 
「保存」選択時                   「読出」選択時 

図 3-39[ファイル保存・読出画面] 

  

保存元選択部 

読出先選択部 
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3-26-3. 動作仕様 

項目 動作説明 備考 

「戻る」ボタン左クリック ・ 設定画面に戻ります。  

「保存」／「読出」ラジオボタン 

左クリック 

・ ファイルへの保存か、ファイルからの読出かを選択します。 

・ 「保存」を選択すると「保存」ボタンと保存元コントローラ選択部が、「読

出」を選択すると「読出」ボタンと読出先コントローラ選択部が、それぞれ

表示されます。 

 

対象設定選択部 ・ 設定コピーの対象とする設定データを、スケジュール設定、シーン設定、運

用設定、からチェックボタンで選択します。 

・ 複数種類の設定データを選択することができます。初期状態では全て選

択されています。 

 

保存元コントローラ選択部 ・ 保存元とするコントローラをドロップダウンリストで選択します。 「保存」ラジオボタ

ン選択時のみ表

示 
「保存」ボタン左クリック ・ 保存元コントローラの全設定データをファイルに保存します。 

・ ボタンを押すと Windows の「名前を付けて保存」ファイルを開くダイアログが

表示されます。 

読出先コントローラ選択部 ・ 読出先とするコントローラをドロップダウンリストで選択します。 

・  
「読出」ラジオボタ

ン選択時のみ表

示 「読出」ボタン左クリック ・ ファイルから読出先コントローラに全設定データを読出します。 

・ ボタンを押すと Windows の「ファイルを開く」ダイアログが表示されます。 

タブメニュー ・ 画面を切り替えます。 

・ タブメニューの操作は 3-4 項を参照してください。 
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3-27. ワイヤレス設定 

3-27-1. 概要 

ＭＩＬＣＯ．Ｓワイヤレス専用設定画面です。システムＩＤの設定とモニタや無線情報の初期化をおこないます。 

 

3-27-2. 画面仕様 

                           

図 3-40[ワイヤレス設定画面] 

3-27-3. 動作仕様 

項目 動作説明 備考 

「受信」ボタンの左クリック ・ コントローラのシステムＩＤをモニタします。  

対象コントローラ選択部 ・ 対象とするコントローラをドロップダウンリストで選択します。  

「システムＩＤ設定」ボタン左クリック ・ コントローラと照明器具間で使用される無線通信のシステムＩＤを設定します。 

・ システムＩＤは、コントローラ内の無線ユニットで管理されている情報から自動的に

ＩＤ番号が設定されます。 

 

「無線情報初期化」ボタン左クリック ・ コントローラ内の無線ユニットの情報が工場出荷設定になります。 

・ システムＩＤ、ショートアドレス情報が初期値になります。 
 

タブメニュー ・ 画面を切り替えます。 

・ タブメニューの操作は 3-4 項を参照してください。 
 

 

  

対象コントローラ

選択部 
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3-28. 設定－ネットワーク設定画面 

3-28-1. 概要 

設備インターフェース機器と通信するためのネットワーク設定をおこないます。 

 

3-28-2. 画面仕様 

 

 

図 3-41[ネットワーク設定画面] 

3-28-3. 動作仕様 

項目 動作説明 備考 

「戻る」ボタン左クリック ・ 設定メニュー一覧に戻る。  

「IP アドレス」 ・ 設備インターフェース機器の IP アドレスを設定します。 

“192.168.“までは固定ですので変更できません。 

3 桁目は 0～255 の間で設定します。 

4 桁目は 1～254 の間で設定します。 

・ 設定変更後は接続テストをおこなってください。 

・ 初期表示は“192.168.101.1”です。 

値が保存されますので、本ソフトウェアの 2回目以降の立ち上げでは前回値が表示され

ます。 

 

「自動取得」ボタン左クリック ・ 設備インターフェース機器の IP アドレスを検索し、見つかった設備インターフェース機器の

IP アドレスを「IP アドレス」欄に表示します。 

・ 複数の設備インターフェース機器(インフラストラクチャモード)が同じ無線 LAN ルータに接

続している場合は、"自動取得"を長押ししてから離すと、検索して見つかった接続可能

な設備インターフェース機器の IP アドレスの 4 桁目がアドレスリストのリストダウンメニュー

に表示されます。リスト中からどの IP アドレスに接続するかを選択してください。 

 

「接続テスト」ボタン左クリック ・ 「IP アドレス」欄で指定した設備インターフェース機器の IP アドレス対して接続確認を行

います。 
 

タブメニュー ・ 画面を切り替えます。 

・ タブメニューの操作は 3-4 項を参照してください。 
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3-29. 設定－名称変更画面 

3-29-1. 概要 

本ソフトウェアで表示されるコントローラ、グループの名称変更をおこないます。 

例えば、”コントローラ 3”のように表示されるとそのコントローラの照明制御対象となる場所との対応が判り難い場合に、判りやすい名称(画

面での表示幅で文字数が制限されます。全て全角文字の場合は最大 9 文字。半角の場合は使用する文字の表示幅により最大文字数が

変わります)に変更して表示することができます。 

 

【重要】 

名称変更画面では、名称の重複や空文字列のチェックをおこないません。誤操作防止のため、名称を重複させないでください。 

3-29-2. 画面仕様 

 

 

図 3-42[名称変更画面] 

3-29-3. 動作仕様 

  

項目 動作説明 備考 

「戻る」ボタン左クリック ・ 設定メニュー一覧に戻る。  

コントローラ名リスト、グループ

名リスト 

・ コントローラのアドレス、または、グループ番号の右欄に現在の名称が表示されます。 

・ 名称変更の対象とするコントローラ、グループの行をマウス左クリックで選択し、列が青い

表示になった状態で更に右欄の名称表示部をマウス左クリックすると名称変更が可能

な状態になります。 

・ 名称の変更が完了したらEnterキーを押すか、他の行をマウス左クリックして確定させてく

ださい。 

・ コントローラ名、グループ名、共に最大表示幅が決められており、それを超える幅の文字

列を入力した場合は確定時に最大表示幅に削られます。 

・ 最大表示幅は全て全角文字の場合で 9文字分の幅です。半角文字の場合は文字ご

との表示幅が異なるため、最大文字数は使用する文字によって変わります。 

 

 

タブメニュー ・ 画面を切り替えます。 

・ タブメニューの操作は 3-4 項を参照してください。 
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3-30. 設定－ソフトウェア設定画面 

3-30-1. 概要 

本ソフトウェア自体の設定をおこないます。 

Ver.1.10 ではインフォメーション表示やエラー情報などのメッセージボックスに表示されるメッセージの文字サイズを変更する事ができます。タブ

レットなどで本ソフトウェアを使用した際にメッセージの文字が小さくて見づらい場合には”メッセージ文字サイズ”欄のスライダーを動かして文字の

ポイント数を変更してください。また表示される言語（日本語/英語）に切替えられます。 

 

3-30-2. 画面仕様 

 

 

図 3-43[ソフトウェア設定画面] 

3-30-3. 動作仕様 

 

以上 

 

項目 動作説明 備考 

「戻る」ボタン左クリック ・ 設定メニュー一覧に戻る。  

メッセージ文字サイズ欄のスラ

イダー操作 

・ メッセージの文字ポイント数がスライダーの左側に表示されます。 

・ スライダーを動かすと文字ポイント数が変化し、メッセージの文字サイズが変わります。 

 

 

Languege ・ ドロップダウンメニューで日本語（ja）と English（en）が選択できます。 

・ 設定を切替えた場合はアプリケーションを再起動させる必要があります。 
 

タブメニュー ・ 画面を切り替えます。 

・ タブメニューの操作は 3-4 項を参照してください。 
 


