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三菱 業務用 ロスナイ

天井埋込形	 DC マイコン  LGH-N**RXW3、RXV3D
			   DC リプレースマイコン  LGH-RN**RXW3、RXV3D

エアフィルター・ロスナイエレメント・水受皿お手入れ作業要領書
								        工事店・サービス会社様用

ロスナイの性能低下を防ぐため、エアフィルター・ロスナイエレメントに付着したごみ・ほこりを
定期的に清掃してください。
製品内にもごみ・ほこりがたまっている場合は、製品内も清掃してください。
また、霧や高湿度の外気を吸い込んだ場合、製品内部に水滴が付着することがあります。
水滴が付着している場合はやわらかい布等で拭きとってください。

お願い
● 霧・もや・高湿度な空気を吸込み続けるとエアフィルター、ロスナイエレメントから水滴が垂れて機外に水が漏れ

ることがあります。製品内に水滴が付着している場合は製品内の水滴を拭き取り、下記の運転方法の検討をお願い
します。
高湿度空気を吸い込む場合は、換気モードをロスナイ換気で運転してください。
濃霧や強風などで雨水が浸入するおそれがある場合は、運転を停止してください。

目安　エアフィルター ……… ロスナイのリモコン、システムコントローラーに以下が表示されたとき、
　　　　　　　　　　　　　  または１年に１回以上

　　　ロスナイエレメント … ロスナイのリモコンに　　表示が点灯したとき、または２年に１回以上*
・汚れの程度に応じて清掃回数は増やしてください。
・雨水等の浸入によりロスナイエレメントが縮むことがあります。

縮みによりすき間が発生している場合はロスナイエレメントを交換してください。
（清掃回数5回以上で交換目安となります）

　　　水受皿（底面）  …………エアフィルター、ロスナイエレメントの清掃時に水の付着（溜まっている）を
確認してください。

* ロスナイのリモコンに　　 表示が点灯したら、メインメニューの「メンテナンスメニュー」から「お手入れ情報」を選択し、清掃箇所
を確認してください。また、エアフィルター、ロスナイエレメント清掃時期の目安はロスナイのリモコンで確認できます。詳細はロス
ナイのリモコンの取扱説明書を参照してください。

「メンテナンスメニュー」から「エアフィルター清掃時期」、「ロスナイエレメント清掃時期」を選択し「使用状況グラフリセット」を行
うと、清掃回数がカウントされます。「お手入れ情報」から　　  表示をリセットしても清掃回数はカウントされません。「お手入れ情報」
からリセット操作をした場合で、清掃回数をカウントしたいときには「使用状況グラフリセット」の操作もあわせておこなってください。

・ロスナイのリモコンに　　　表示が点灯したとき*
・システムコントローラにフィルターサインが表示されたとき
　（清掃回数5回以上で交換目安となります）

お手入れ方法を動画で確認することができます

エアフィルターの脱着
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_
doc/m_contents/doc/DOUGA/MAINTENANCE_FILTER_
CEILING-EMBEDDED_230515.mp4

ロスナイエレメントの脱着
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_
doc/m_contents/doc/DOUGA/MAINTENANCE_ELEMENT_
CEILING-EMBEDDED_230515.mp4
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各部品のはずしかた

1

2
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メンテナンスカバーをはずす
点検口から天井裏に入り、外れ防止金具の取付ねじ
（黒：1本）をゆるめ、外れ防止金具を下にずらす。メ
ンテナンスカバー固定金具をはずしてメンテナンスカ
バーを開き、引掛部から取りはずす。
メモ 天地逆設置されている場合もあります。

エアフィルターを引き出す
ロスナイエレメントの下側左右に1枚ずつ入っているエ
アフィルターを引き出す。

ロスナイエレメントを引き出す
取っ手を持ち、ロスナイエレメントを本体から引き出
す。

メモ 天地逆設置されている場合、エアフィルター
はロスナイエレメントの上側となります。

ロスナイエレメント

取っ手

ロスナイエレメント

メンテナンスカバー

外れ防止金具

取付ねじ（黒）

メンテナンス
カバー固定金具

引掛部

エアフィルター（枠付き）

■ロスナイエレメントの数は機種により異なります。
　下表をご覧ください。

お手入れの際は、必ず分電盤のブレーカーを切る
通電状態では感電やケガをすることがあります。

お手入れの際は手袋を着用する
着用しないとケガの原因になります。
お手入れ後の部品の取付けは確実に行う
落下によりケガをすることがあります。

警告 注意

機種 ロスナイエレメント
LGH-N15RXW3, RN15RXW3 1
LGH-N25 ～ N100RXW3, RN25 ～ RN100RXW3 2
LGH-N160, N200RXV3D, RN160, RN200RXV3D 4
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各部品の清掃のしかた

ロスナイ
エレメント

水洗い禁止

掃除機
（ブラシ付き）

ロスナイエレメントの清掃

お願い
●掃除機のかたいノズルを当てないでください。
ロスナイエレメントの表面が傷付きます。
●ロスナイエレメントは、絶対に水洗いしないでください。

掃除機でロスナイエレメントの表面のごみ・ほこりを吸い取る。
（掃除機のノズルは、ブラシ付のものを使用し、ブラシを軽く当て
て清掃する）

水受皿の清掃
水が付着（溜まっている）していたら、やわらかい布等で拭き取る。

メモ 交換用のエアフィルターがシステム部材として用意されて
いますので古くなったエアフィルターは交換してください。

エアフィルター

掃除機
お願い

エアフィルターの清掃
掃除機でほこりを吸い取る。
汚れのひどい場合は、台所用中性洗剤を溶かした水かぬるま湯
（40℃以下）に浸して押し洗いし、よく乾かす。

●台所用中性洗剤を使用量の目安まで薄めて使用してください。
　（洗剤は原液のままで使用しないでください）
●熱湯で洗ったり、もみ洗いはしないでください。
●直接火にあてて乾かすことはしないでください。
●エアフィルターを出し入れするときはロスナイエレメントの表面
を傷つけないようていねいに扱ってください。
●エアフィルターは表示の向きに従って取付けてください。

1

2

3
水受皿
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お手入れ後の組立てと確認 ……取りはずしと逆の順序で取付ける。

通常設置
の場合

天地逆設置
の場合

エアフィルター

コントロール
ボックス

コントロール
ボックス

ロスナイ
エレメント

ロスナイ
エレメント

エアフィルターの取付け

ロスナイエレメントのコーナー部（4か所）をロスナイ
エレメントホルダーと水受皿レールに確実に差し込み、
本体内に納める。

お願い

ロスナイエレメントの取付け

エアフィルターの向きを確認し、ロスナイエレメント
ホルダーとレール両隣の溝に合わせて差し込む。

●エアフィルターを取付けるときロスナイエレメント
の表面を傷つけないようにしてください。

●エアフィルターを入れ忘れないでください。ロスナイ
エレメントにごみが詰まり、風量低下の原因になります。

●エアフィルターには表裏があります。表裏を正しく
挿入してください。

メモ 天地逆設置されている場合、エアフィルター
はロスナイエレメントの上側となります。
（左図参照）

1

2

ロスナイのリモコンを使用する場合は、メンテナンス
サインをリセットしてください。（メンテナンスサイン
のリセット方法についてはリモコンの取扱説明書を参
照してください）

3 お願い
● 取付ねじを締め付け後、ねじがメンテナンスカバー固定

金具に引っかかり、外れ防止金具が下がらないことを確
認してください。

メンテナンスカバーの取付け
引掛部にメンテナンスカバーの穴を引掛け、メンテナンス
カバー固定金具をかけて固定する。（銘板が読める方向に
取付ける）
外れ防止金具を上にずらして、外れ防止金具の取付ねじ
（黒：1本）を締め付けて固定する。

銘板

ロスナイ
エレメント

取っ手

エアフィルター
（枠付き）

メンテナンスカバーメンテナンスカバー
固定金具

取付ねじ（黒）

引掛部

外れ防止金具

取付ねじ（黒）がメンテナンスカバー
固定金具に引っかかっていること

コーナー部

溝に合わせて
差し込む

レールに合わせて差し込む

ロスナイ
エレメント
ホルダー
水受皿

矢印表示

この説明書は、
再生紙を使用
しています。中津川製作所　〒508－8666　岐阜県中津川市駒場町1番3号

お客様
メモ

年　　　　　月　　　　日

（　　　　　　）__________________＿
サービスを依頼さ
れるとき便利です｡

形　　　　　名
お買上げ年月日
お 買 上 げ 店 名
（住　　所）
（電話番号）

この製品には地球環境保護の
一環として再資源化ができる
ように主なプラスチック部品に
材質名を表示しています。

材質名は主材料にISO規
定の略号を使用
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