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II 4.  温度・気流分布
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■PLFY-LMG9
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水平吹出
室温　27℃
風量　強風 高さ(m)

水平吹出
室温　27℃
風量　強風

高さ(m)
下吹出
室温　20℃
風量　強風

高さ(m)

床面距離(m)
4 01 12 2 33 4

床面距離(m)

下吹出
室温　20℃
風量　強風

［ 冷房 ・温度分布］ ［冷房 ・気流分布］

［ 暖房 ・温度分布］ ［ 暖房 ・気流分布］

■PMFY-P80FMG9

（4）2方向天井カセット形

（5）1方向天井カセット形

4 43 32 21 10

床面距離(m)
4 43 32 21 10

●冷房温度分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風 ・ 水平吹き15° ・ 27℃設定運転時

●冷房風速分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風 ・ 水平吹き15° ・ 27℃設定運転時

●暖房温度分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風 ・ 下吹き60° ・ 20℃設定運転時

●暖房風速分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風 ・ 下吹き60° ・ 20℃設定運転時
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II 4.  温度・気流分布
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25.025.025.0

25.025.025.0 23.023.023.0

27.027.027.0 2.02.02.0

2.52.52.5

1.51.51.5

0.50.50.5

0.50.50.5

1.01.01.0

25.025.025.0

27.027.027.0
27.027.027.0

29.029.029.0
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31.031.031.0

33.033.033.0

25.025.025.0
23.023.023.0 23.023.023.0 0.50.50.5

0.50.50.5
1.51.51.5 1.01.01.0

2.02.02.0

2.52.52.5

（6）壁掛けタイプ

■PMFY-P45BMG9
●冷房・気流分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風/水平吹出(30°)/27℃設定運転時

●冷房・温度分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風/水平吹出(30°)/27℃設定運転時

●暖房・気流分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風/下吹出(70°)/20℃設定運転時

●暖房・温度分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風/下吹出(70°)/20℃設定運転時

●冷房・気流分布
＜天井高さ：2.4m（据付け２ｍ）＞
強風/水平吹出(13°)/27℃設定運転時

●冷房・温度分布
＜天井高さ：2.4m（据付け２ｍ）＞
強風/水平吹出(13°)/27℃設定運転時

■PKFY-P45LMG9

●暖房・気流分布
＜天井高さ：2.4m（据付け２ｍ）＞
強風/下吹出(75°)/20℃設定運転時

●暖房・温度分布
＜天井高さ：2.4m（据付け２ｍ）＞
強風/下吹出(75°)/20℃設定運転時
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（7）天吊形
■PCFY-P80KMG9
●冷房・温度分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風/水平吹出(10°)/27℃設定運転時

●冷房・気流分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風/水平吹出(10°)/27℃設定運転時

●暖房・温度分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風/下吹出(60°)/20℃設定運転時

●暖房・気流分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風/下吹出(60°)/20℃設定運転時

■PCFY-P140KMG9
●冷房・温度分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風/水平吹出(10°)/20℃設定運転時

●冷房・気流分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風/水平吹出(10°)/20℃設定運転時

●暖房・温度分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風/下吹出(60°)/20℃設定運転時

●暖房・気流分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風/下吹出(60°)/20℃設定運転時
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■PSFY-P140GMG9
●冷房・気流分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風/水平吹出/27℃設定運転時

●冷房・温度分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風/水平吹出/27℃設定運転時

●暖房・気流分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風/下吹出/20℃設定運転時

●暖房・温度分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風/下吹出/20℃設定運転時

（9）床置形
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■PCFY-P80HMG9
●冷房・気流分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風/水平吹出(10°)/27℃設定運転時

●冷房・温度分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風/水平吹出(10°)/27℃設定運転時

●暖房・気流分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風/下吹出(45°)/20℃設定運転時

●暖房・温度分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風/下吹出(45°)/20℃設定運転時

■PCFY-P140HMG9
●冷房・気流分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風/水平吹出(10°)/20℃設定運転時

●冷房・温度分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風/水平吹出(10°)/20℃設定運転時

●暖房・気流分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風/下吹出(45°)/20℃設定運転時

●暖房・温度分布
＜天井高さ：2.7m＞
強風/下吹出(45°)/20℃設定運転時

（10）｠厨房用エアコン
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5. 室内ユニットの騒音
5-1. 騒音レベル (SPL)

●PLFY-GMG9形

1
.5
ｍ
｠

測定点｠

1
.5
m

測定点｠

形　名｠ 騒音値(dB[A特性])

PLFY-P36･P45GMG9 39-36-35-34

PLFY-P22･P28GMG9 35-34-33-32

PLFY-P56GMG9 40-39-38-35

PLFY-P71GMG9 43-40-39-38

●PLFY-HMG9形
形　名｠ 騒音値(dB[A特性])

PLFY-(E)P45HMG9
PLFY-(E)P36HMG9

PLFY-(E)P22HMG9

PLFY-(E)P71HMG9
PLFY-(E)P80HMG9
PLFY-(E)P90HMG9
PLFY-P112HMG9
PLFY-P140HMG9
PLFY-P160HMG9

31-29-27-26
PLFY-(E)P56HMG9 31-29-27-26

31-29-27-26

28-27-26-25
PLFY-(E)P28HMG9 28-27-26-25

38-34-31-28
38-35-32-28
38-35-32-28
45-42-38-34
45-42-39-35
45-42-39-36

1
.5
ｍ
｠

測定点｠

●PLFY-LMG9形

1
.5
ｍ
｠

測定点｠

形　名｠ 騒音値(dB[A特性])

PLFY-P45LMG9

PLFY-P22･P28LMG9｠
PLFY-P36LMG9

PLFY-P56LMG9
PLFY-P71LMG9
PLFY-P80LMG9
PLFY-P90LMG9
PLFY-P112LMG9
PLFY-P140LMG9 49-47-44-41

32-31-28-25
31-30-28-25

34-33-31-27
36-35-32-29
41-37-34-30
38-36-33-30
40-38-35-31
42-40-37-34

●PLFY-DMG9形

形　名｠ 騒音値(dB[A特性])

PLFY-P22・P28DMG9 37-31-28

PLFY-P36DMG9

PLFY-P45DMG9

37-34-30

39-34-30

PLFY-EP112HMG9
PLFY-EP140HMG9
PLFY-EP160HMG9

46-43-39-34
46-43-39-35
46-43-39-36
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１m
測定点

１m

●PDFY-GMG9形

1.
5ｍ
｠

0.
27
ｍ
｠

測定点｠

吹出ダクト｠

2ｍ｠ 形　名｠ 騒音値(dB[A特性])

PDFY-P36GMG9
PDFY-P22･P28GMG9

PDFY-P56GMG9
PDFY-P45GMG9

37-35-30
41-38-32
39-35-31
42-39-32
42-39-34
43-40-35
46-42-34
49-46-37

PDFY-P80･P90GMG9
PDFY-P71GMG9

PDFY-P112GMG9
PDFY-P140GMG9

●PMFY-BMG9形
1
.5
ｍ
｠

測定点｠

形　名｠ 騒音値(dB[A特性])
PMFY-P22BMG9 35-33-30-27

PMFY-P45BMG9
PMFY-P28･P36BMG9

39-37-35-33
37-36-34-32

●PMFY-FMG9形

形　名｠ 騒音値(dB[A特性])

38-35-32-29

PMFY-P36FMG9 36-34-32-29
PMFY-P45FMG9 37-35-32-29

●PEFY-MG9形

1
.5
m

補助ダクト｠ 2m1m

測定点｠

形　名｠ 騒音値(dB[A特性])

PEFY-P71MG9 40-33
PEFY-P45･Ｐ56MG9

PEFY-P90MG9
PEFY-P80MG9

36-28

41-34
39-32

PEFY-P224MG9 47
PEFY-P112･P140･P160MG9

PEFY-P280MG9

43-36

50

PMFY-P56FMG9
PMFY-P71FMG9
PMFY-P80FMG9

39-37-35-32
41-38-35-32
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1
.0
m

測定点｠

1.0m
形　名｠ 騒音値(dB[A特性])

PFFY-P56LRMG9 42-37
PFFY-P45LRMG9 40-34
PFFY-P28･P36LRMG9

PFFY-P71LRMG9

37-31

44-38

●PFFY-DMG9形

●PFFY-LRMG9形

測定点｠

補助ダクト｠

1.0m

1
.0
m

形　名｠ 騒音値(dB[A特性])

PFFY-P450DMG9 58/60
PFFY-P280DMG9 55/55
PFFY-P224DMG9

PFFY-P560DMG9

53/53

59/62

●PKFY-LMG9形

●PCFY-KMG9形

1
.0
m

測定点｠
1.0m

形　名｠ 騒音値(dB[A特性])

PCFY-P56KMG9 36-34-32-29
PCFY-P45KMG9

PCFY-P112KMG9
PCFY-P90KMG9
PCFY-P71･P80KMG9

34-32-30-28

43-40-37-34
40-38-35-33
37-35-33-31

PCFY-P160KMG9 46-43-40-37
PCFY-P140KMG9 44-42-39-36

1
.0
m

測定点｠
1.0m

形　名｠ 騒音値(dB[A特性])

PKFY-P36LMG9 43-39-34-29
PKFY-P28LMG9 37-34-32-29
PKFY-P22LMG9

PKFY-P56LMG9

35-33-31-29

46-41-36-32
PKFY-P45LMG9 41-37-34-30
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●PFFY-RMG9形

測定点｠

補助ダクト｠

1.0m

1
.0
m

形　名｠ 騒音値(dB[A特性])

PFFY-P140RMG9 49/50
PFFY-P112RMG9

PFFY-P224RMG9

47/48

52.5
55PFFY-P280RMG9

●PFFY-LEMG9形

1
.0
m

測定点｠

1.0m

形　名｠ 騒音値(dB[A特性])

PFFY-P56LEMG9｠ 42-37
PFFY-P45LEMG9｠ 40-34
PFFY-P28･P36LEMG9｠

PFFY-P71LEMG9｠

37-31

44-38

●PSFY-GMG9形

1
.0
m正面｠

1.0m

測定点｠

形　名｠ 騒音値(dB[A特性])

PSFY-P71GMG9 40-35
PSFY-P80GMG9 42-37

PSFY-P56GMG9 38-33

PSFY-P112GMG9 49-43

PSFY-P160GMG9 52-46
PSFY-P140GMG9 49-43

●PEFY-MLG9(-R)形

1
.5
m

補助ダクト｠ 2m1m

測定点｠

形　名｠ 騒音値(dB[A特性])
PEFY-P22･28MLG9(-R) 30-25-22
PEFY-P36MLG9(-R) 33-25-22
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●PEFY-MG9-F形
1
.5
m

補助ダクト｠ 2m1m

測定点｠

形　名｠ 騒音値(dB[A特性])

PEFY-P112･P140MG9-F 36
PEFY-P90MG9-F

PEFY-P160MG9-F

36

37
42
43PEFY-P280MG9-F

PEFY-P224MG9-F

●GE-MG9形

1
.5
m

補助ダクト｠ 2m1m

測定点｠

形　名｠ 騒音値(dB[A特性])
50/60Hz

41/43｠
43/44

GE-P1080MG9
GE-P1680MG9

44/45GE-P2100MG9

●PFFY-RMG9-F形

形　名｠ 騒音値(dB[A特性])
PFFY-P280RMG9-F 48

形　名｠ 騒音値(dB[A特性])

PLFY-P45CLMG9 40-38.5
PLFY-P36CLMG9

PLFY-P56CLMG9

39-37

40-38.5

42-39
42-39

PLFY-P80CLMG9
PLFY-P71CLMG9

●PLFY-CLMG9形

1
.5
ｍ
｠

測定点｠

測定点｠

補助ダクト｠

1.0m

1
.0
m

●PCFY-HMG9形

形　名｠ 騒音値(dB[A特性])

PCFY-P140HMG9 50-44
PCFY-P80HMG9 38-32

1
.0
m

測定点｠
1.0m
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5-2. ＮＣ 曲線 (SPL)

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

 32.5 33.1 33.5 23.7 19.7 13.6 13.8 14.2 28.0
 32.1 32.2 32.6 22.7 17.7 12.9 13.5 14.4 27.0
 31.1 31.2 31.6 21.7 16.7 11.9 12.5 13.4 26.0
 30.1 30.2 30.6 20.7 15.7 10.9 11.5 12.4 25.0

 35.5 36.1 36.5 26.7 22.7 16.6 16.8 17.2 31.0
 34.1 34.2 34.6 24.7 19.7 14.9 15.5 16.4 29.0
 32.1 32.2 32.6 22.7 17.7 12.9 13.5 14.4 27.0
 31.1 31.2 31.6 21.7 16.7 11.9 12.5 13.4 26.0

 34.8 35.2 37.0 27.0 22.8 15.4 13.6 15.1 31.0
 32.8 32.7 35.0 25.0 20.8 13.9 11.6 13.1 29.0
 30.8 30.7 33.0 23.0 18.8 11.8 10.6 11.1 27.0
 29.8 29.9 32.0 22.1 17.2 10.9 10.0 10.8 26.0

 33.8 35.0 36.9 27.0 23.4 14.8 13.3 15.4 31.0
 31.8 33.0 34.9 25.0 21.4 12.8 11.3 13.4 29.0
 29.8 31.0 32.9 23.0 19.4 10.8 9.3 11.4 27.0
 28.8 29.6 32.0 21.8 18.3 10.0 8.5 11.0 26.0

●PLFY-(E)P22, 28HMG9形

●PLFY-EP36, P45, 56HMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

中2ノッチ中1ノッチ｠ 強ノッチ｠ 弱ノッチ中2ノッチ中1ノッチ｠

強ノッチ｠ 弱ノッチ中2ノッチ中1ノッチ｠ 強ノッチ｠ 弱ノッチ中2ノッチ中1ノッチ｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz風量
強ノッチ
中1ノッチ
中2ノッチ
弱ノッチ

風量
強ノッチ
中1ノッチ
中2ノッチ
弱ノッチ

風量
強ノッチ
中1ノッチ
中2ノッチ
弱ノッチ

風量
強ノッチ
中1ノッチ
中2ノッチ
弱ノッチ

A特性計算｠

●PLFY-P36HMG9形

●PLFY-EP45, 56HMG9形

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠
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●PLFY-P71HMG9形

●PLFY-P80HMG9形

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz風量
強ノッチ
中1ノッチ
中2ノッチ
弱ノッチ

風量
強ノッチ
中1ノッチ
中2ノッチ
弱ノッチ

風量
強ノッチ
中1ノッチ
中2ノッチ
弱ノッチ

風量
強ノッチ
中1ノッチ
中2ノッチ
弱ノッチ

A特性計算｠

●PLFY-EP71HMG9形

●PLFY-EP80HMG9形

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

強ノッチ｠ 弱ノッチ中2ノッチ中1ノッチ｠ 強ノッチ｠ 弱ノッチ中2ノッチ中1ノッチ｠

強ノッチ｠ 弱ノッチ中2ノッチ中1ノッチ｠ 強ノッチ｠ 弱ノッチ中2ノッチ中1ノッチ｠

 38.8 40.1 41.6 35.8 32.6 25.0 16.7 15.9 38.0
 35.6 36.1 39.5 30.4 27.4 19.2 15.7 14.4 34.0
 33.3 33.0 37.0 26.8 24.0 14.6 12.9 12.6 31.0
 31.4 31.6 34.1 23.8 20.0 11.7 10.7 11.3 28.0

 40.8 42.0 43.9 34.0 30.4 21.8 20.3 22.4 38.0
 36.8 38.0 39.9 30.0 26.4 17.8 16.3 18.4 34.0
 33.8 35.0 36.9 27.0 23.4 14.8 13.3 15.4 31.0
 30.8 31.6 34.0 23.8 20.3 12.0 10.5 13.0 28.0

 38.8 40.1 41.6 35.8 32.6 25.0 16.7 15.9 38.0
 37.6 37.2 40.5 31.5 28.5 20.2 15.7 13.4 35.0
 34.3 34.0 38.0 27.9 25.0 15.6 13.9 11.7 32.0
 31.4 31.6 34.2 23.8 20.1 11.7 10.7 9.3 28.0

 38.7 39.9 42.7 35.3 32.0 23.8 17.7 16.0 38.0
 36.6 36.9 40.7 31.3 28.4 19.5 15.7 14.6 35.0
 34.9 35.1 38.0 28.1 24.5 15.9 14.4 13.5 32.0
 32.6 32.4 33.8 23.6 20.2 12.8 12.3 11.8 28.0
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●PLFY-P90HMG9形

●PLFY-P112HMG9形

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz風量
強ノッチ
中1ノッチ
中2ノッチ
弱ノッチ

風量
強ノッチ
中1ノッチ
中2ノッチ
弱ノッチ

風量
強ノッチ
中1ノッチ
中2ノッチ
弱ノッチ

風量
強ノッチ
中1ノッチ
中2ノッチ
弱ノッチ

A特性計算｠

●PLFY-EP90HMG9形

●PLFY-EP112HMG9形

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠
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80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

強ノッチ｠ 弱ノッチ中2ノッチ中1ノッチ｠ 強ノッチ｠ 弱ノッチ中2ノッチ中1ノッチ｠

強ノッチ｠ 弱ノッチ中2ノッチ中1ノッチ｠ 強ノッチ｠ 弱ノッチ中2ノッチ中1ノッチ｠

 39.5 40.1 42.2 35.4 32.5 24.4 17.0 15.1 38.0
 36.7 36.2 40.5 31.7 28.6 19.8 15.7 13.3 35.0
 35.5 32.8 38.2 27.6 25.0 15.4 13.6 12.3 32.0
 32.8 31.3 34.1 23.8 20.2 12.2 11.2 10.7 28.0

 37.2 40.6 39.9 35.2 33.9 25.5 21.6 15.5 38.0
 34.8 37.7 37.7 32.4 30.7 20.6 16.5 13.1 35.0
 31.1 34.3 35.2 29.8 27.3 15.9 13.0 12.0 32.0
 29.2 30.0 31.5 26.7 21.5 12.6 11.1 10.6 28.0

 39.2 46.0 46.3 41.2 41.7 34.2 26.2 16.1 45.0
 37.5 44.0 43.9 38.4 38.5 30.1 21.8 13.3 42.0
 35.9 40.7 40.0 35.6 34.0 24.3 16.2 11.2 38.0
 31.2 35.6 36.2 32.5 29.5 17.9 11.2 9.5 34.0

 41.9 47.3 48.3 42.1 42.1 35.1 30.5 21.5 46.0
 39.6 45.3 45.4 39.7 39.0 30.7 26.0 16.1 43.0
 35.8 42.1 41.8 36.1 34.8 25.2 20.2 12.5 39.0
 33.9 36.6 36.9 32.3 29.0 18.6 15.4 10.2 34.0
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●PLFY-P140HMG9形

●PLFY-P160HMG9形

10
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz風量
強ノッチ
中1ノッチ
中2ノッチ
弱ノッチ

風量
強ノッチ
中1ノッチ
中2ノッチ
弱ノッチ

風量
強ノッチ
中1ノッチ
中2ノッチ
弱ノッチ

風量
強ノッチ
中1ノッチ
中2ノッチ
弱ノッチ

A特性計算｠

●PLFY-EP140HMG9形

●PLFY-EP160HMG9形

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

強ノッチ｠ 弱ノッチ中2ノッチ中1ノッチ｠ 強ノッチ｠ 弱ノッチ中2ノッチ中1ノッチ｠

強ノッチ｠ 弱ノッチ中2ノッチ中1ノッチ｠ 強ノッチ｠ 弱ノッチ中2ノッチ中1ノッチ｠

 38.4 46.6 46.4 40.8 41.7 33.7 29.4 16.8 45.0
 37.0 44.8 43.1 38.5 38.6 30.2 24.8 13.0 42.0
 35.2 41.4 40.6 36.1 35.4 26.0 20.1 10.9 39.0
 32.7 36.8 37.2 33.3 30.6 19.5 14.8 9.6 35.0

 41.9 47.3 48.3 42.1 42.1 35.1 30.5 21.5 46.0
 39.6 45.3 45.4 39.7 39.0 30.7 26.0 16.1 43.0
 35.8 42.1 41.8 36.1 34.8 25.2 20.2 12.5 39.0
 32.9 37.6 37.9 33.3 30.0 19.6 16.4 10.2 35.0

 38.8 46.7 46.4 41.0 41.3 34.7 29.4 19.7 45.0
 36.7 43.4 43.8 38.6 38.1 31.5 25.0 15.4 42.0
 35.3 40.2 40.9 36.0 35.0 28.1 20.5 12.0 39.0
 32.4 37.3 38.6 33.5 31.7 23.8 15.8 10.3 36.0

 39.8 47.7 47.4 42.0 42.3 35.7 30.4 20.7 46.0
 37.7 44.4 44.8 39.6 39.1 32.5 26.0 16.4 43.0
 35.3 40.2 40.9 36.0 35.0 28.1 20.5 12.0 39.0
 34.4 37.3 38.6 33.5 31.7 23.8 15.8 10.3 36.0
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II 5.  室内ユニットの騒音

MEES22W007

II 
製

品
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ー
タ

室
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ユ
ニ

ッ
ト

●PLFY-P22・28GMG9形 ●PLFY-P36GMG9形

●PLFY-P45GMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

中2ノッチ｠中1ノッチ｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

中2ノッチ｠
弱ノッチ｠

強ノッチ｠
中1ノッチ｠

A特性計算｠

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

中2ノッチ｠中1ノッチ｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

中2ノッチ｠
弱ノッチ｠

強ノッチ｠
中1ノッチ｠

A特性計算｠

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

中2ノッチ｠中1ノッチ｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

中2ノッチ｠
弱ノッチ｠

強ノッチ｠
中1ノッチ｠

A特性計算｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

●PLFY-P56GMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

中2ノッチ｠中1ノッチ｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

中2ノッチ｠
弱ノッチ｠

強ノッチ｠
中1ノッチ｠

A特性計算｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

46.6
44.4
43.2
42.6

45.6
44.3
44.2
42.5

43.0
42.5
41.2
38.9

38.1
36.9
36.1
33.1

33.9
32.9
31.8
27.5

27.2
25.7
24.0
18.3

18.8
17.3
15.8
12.0

12.3
11.6
10.8
10.3

40.0
39.0
38.0
35.0

43.5
43.2
43.2
44.0

42.2
40.2
39.3
37.9

38.5
37.6
36.8
36.1

32.8
32.1
31.0
29.9

28.7
27.5
26.2
24.9

18.4
17.1
15.7
14.1

12.4
11.8
11.2
11.0

10.7
10.7
10.5
10.9

35.0
34.0
33.0
32.0

43.7
44.3
43.8
43.7

47.6
43.8
41.5
40.2

41.9
39.4
38.5
37.7

36.2
33.5
33.0
32.1

32.9
29.8
28.7
27.4

24.5
19.5
18.2
16.9

16.7
13.2
12.7
12.0

10.9
11.1
11.2
11.1

39.0
36.0
35.0
34.0

44.0
44.3
43.8
43.7

47.2
43.8
41.5
40.2

42.0
39.4
38.5
37.7

36.3
33.5
33.0
32.1

33.0
29.8
28.7
27.4

24.7
19.5
18.2
16.9

16.8
13.2
12.7
12.0

10.7
11.1
11.2
11.1

39.0
36.0
35.0
34.0
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II 5.  室内ユニットの騒音

MEES22W007

II 
製

品
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ー
タ

室
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ユ
ニ

ッ
ト

●PLFY-P22・28DMG9形

●PLFY-P45DMG9形

10

20

30

40

50

60

70
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90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
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０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

中ノッチ｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

弱ノッチ｠ 28

強ノッチ｠ ｠39.8 41.3 38.0 35.9 30.6 27.0 20.5 9.7
｠29.2 34.8 33.5 29.8 24.5 19.8 12.8 7.1
｠26.8 32.5 29.9 27.1 21.2 16.3 10.9 7.4

37
中ノッチ｠ 31

A特性計算｠

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠中ノッチ｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

弱ノッチ｠ 30

強ノッチ｠ ｠42.9 42.4 39.9 37.7 32.5 29.5 24.7 12.1
｠35.2 38.4 36.2 32.5 27.2 24.0 17.8 8.3
｠28.1 34.5 32.4 28.7 23.1 19.4 12.7 6.9

39
中ノッチ｠ 34

A特性計算｠

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠中ノッチ｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

弱ノッチ｠ 30

強ノッチ｠ ｠38.3 40.6 38.5 35.7 30.3 27.5 21.3 9.4
｠30.4 36.8 35.9 32.9 27.2 24.3 16.8 7.4
｠28.1 33.2 32.4 29.1 22.8 19.5 11.8 5.6

37
中ノッチ｠ 34

A特性計算｠

●PLFY-P36DMG9形
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90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

●PLFY-P71GMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

中2ノッチ｠中1ノッチ｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

中2ノッチ｠
弱ノッチ｠

強ノッチ｠
中1ノッチ｠

A特性計算｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
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｠

42.5
47.6
44.4
43.2

48.9
45.8
44.3
44.2

45.2
42.5
42.5
41.2

40.6
38.2
36.9
36.1

37.6
34.1
32.9
31.8

31.9
27.3
25.7
24.0

25.6
19.0
17.3
15.8

15.9
12.2
11.6
10.8

43.0
40.0
39.0
38.0
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II 5.  室内ユニットの騒音
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●PLFY-P45LMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20
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90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

中2ノッチ｠中1ノッチ｠

NC-70

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

中2ノッチ｠ 37.0 36.0 32.5 30.5 24.0 17.5 12.0 11.5 31
弱ノッチ｠ 33.0 31.5 29.0 26.5 20.0 11.5 11.0 10.5 27

強ノッチ｠ 42.0 40.0 35.0 33.5 27.0 21.5 15.5 12.0 34
中1ノッチ｠ 41.0 38.0 34.5 32.5 26.0 19.5 14.0 11.5 33

A特性計算｠

●PLFY-P56LMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

中2ノッチ｠中1ノッチ｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

中2ノッチ｠ 41.0 39.0 34.5 30.5 25.5 16.5 12.0 10.5 32
弱ノッチ｠ 35.5 36.0 32.0 27.5 22.0 12.5 10.5 10.5 29

強ノッチ｠ 46.0 42.0 38.5 34.5 29.5 22.0 18.0 11.0 36
中1ノッチ｠ 45.0 41.0 37.5 33.5 28.5 20.5 14.0 10.5 35

A特性計算｠
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●PLFY-P22・28LMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20
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40

50
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70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

中2ノッチ｠中1ノッチ｠

NC-70

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

中2ノッチ｠ 33.0 32.5 30.0 27.5 21.0 13.0 11.5 11.0 28
弱ノッチ｠ 30.5 30.0 28.0 24.0 16.0 10.5 11.0 11.0 25

強ノッチ｠ 38.0 35.0 32.5 30.5 24.5 17.5 13.5 11.5 31
中1ノッチ｠ 35.5 34.5 32.0 29.5 23.0 16.0 12.0 11.5 30

A特性計算｠

●PLFY-P36LMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10
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90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

中2ノッチ｠中1ノッチ｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

中2ノッチ｠ 34.0 32.0 30.0 27.5 20.5 14.0 12.0 11.5 28
弱ノッチ｠ 31.5 30.0 27.0 24.5 16.5 10.5 11.0 10.5 25

強ノッチ｠ 42.0 36.0 33.0 31.5 25.0 20.0 15.5 12.0 32
中1ノッチ｠ 38.0 34.5 32.0 31.0 24.0 17.5 13.5 11.5 31

A特性計算｠

オ
ク
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ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠
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II 5.  室内ユニットの騒音
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●PLFY-P90LMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10
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90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

中2ノッチ｠中1ノッチ｠

NC-70

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

中2ノッチ｠ 40.5 40.0 37.5 34.0 28.5 21.5 11.5 10.5 35
弱ノッチ｠ 39.0 38.0 34.0 29.5 24.0 15.0 10.5 10.0 31

強ノッチ｠ 47.0 46.0 42.0 38.5 34.5 26.0 18.0 13.0 40
中1ノッチ｠ 43.5 42.5 41.0 36.5 32.0 23.5 14.5 11.5 38

A特性計算｠

●PLFY-P112LMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

中2ノッチ｠中1ノッチ｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

中2ノッチ｠ 45.0 43.0 39.5 35.5 31.0 23.0 15.0 11.5 37
弱ノッチ｠ 42.5 41.0 36.5 32.5 27.5 19.0 12.5 11.0 34

強ノッチ｠ 49.0 47.5 44.5 40.0 36.5 28.5 23.0 15.5 42
中1ノッチ｠ 47.0 45.0 42.0 38.5 34.5 26.5 20.5 13.5 40

A特性計算｠
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●PLFY-P71LMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

中2ノッチ｠中1ノッチ｠

NC-70

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

中2ノッチ｠ 44.0 40.0 36.5 32.5 27.5 19.5 14.0 10.0 34
弱ノッチ｠ 38.0 38.0 33.0 28.0 23.0 14.0 10.5 10.0 30

強ノッチ｠ 48.0 47.5 43.5 39.5 34.5 26.5 23.5 13.0 41
中1ノッチ｠ 46.0 44.0 39.0 35.5 30.5 23.0 20.0 12.0 37

A特性計算｠

●PLFY-P80LMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

中2ノッチ｠中1ノッチ｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

中2ノッチ｠ 41.0 38.0 36.5 31.5 26.0 17.5 11.0 11.0 33
弱ノッチ｠ 40.5 35.0 33.0 29.0 22.5 13.5 10.5 10.5 30

強ノッチ｠ 44.5 43.5 40.0 37.0 32.0 24.0 15.0 12.0 38
中1ノッチ｠ 42.0 41.0 38.0 35.0 30.0 21.5 12.5 11.0 36

A特性計算｠
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II 5.  室内ユニットの騒音
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●PMFY-P22BMG9形
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

中2ノッチ｠中1ノッチ｠

NC-70

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

中2ノッチ｠ 28.2 20.8 27.5 25.3 27.7 20.8 11.0 -｠0.3 30
弱ノッチ｠ 25.2 17.8 24.5 22.3 24.7 17.8 8.0 -｠3.3 27

強ノッチ｠ 33.2 25.8 32.5 30.3 32.7 25.8 16.0 4.7 35
中1ノッチ｠ 31.2 23.8 30.5 28.3 30.7 23.8 14.0 2.7 33

A特性計算｠

●PMFY-P28・36BMG9形
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NC-70

NC-60

NC-50
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NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

中2ノッチ｠中1ノッチ｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

中2ノッチ｠ 32.2 24.8 31.5 29.3 31.7 24.8 15.0 3.7 34
弱ノッチ｠ 30.2 22.8 29.5 27.3 29.7 22.8 13.0 1.7 32

強ノッチ｠ 35.2 27.8 34.5 32.3 34.7 27.8 18.0 6.7 37
中1ノッチ｠ 34.2 26.8 33.5 31.3 33.7 26.8 17.0 5.7 36

A特性計算｠
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

中2ノッチ｠中1ノッチ｠

NC-70

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

中2ノッチ｠ 49.5 48.0 46.5 42.0 38.5 32.0 23.5 15.0 44
弱ノッチ｠ 46.0 45.0 44.0 39.0 35.5 28.0 20.0 12.5 41

強ノッチ｠ 51.0 54.5 51.5 47.0 43.5 36.0 31.0 22.5 49
中1ノッチ｠ 49.5 52.5 49.5 45.0 41.5 33.5 27.5 19.0 47

A特性計算｠
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II 5.  室内ユニットの騒音
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●PMFY-P36FMG9形

●PMFY-P45FMG9形
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠
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持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

●PMFY-P56FMG9形

NC-70
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz
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持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠
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NC-50

NC-40

NC-30

NC-20
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠
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持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠ 41.4

40.7
39.9
38.5

36.6
35.0
33.5
31.0

37.1
35.4
33.7
31.2

32.7
30.8
29.0
26.1

31.3
29.1
26.9
23.6

27.7
25.4
23.2
19.9

21.7
19.0
16.3
12.4

13.3
11.1
8.9
5.6

36.0
34.0
32.0
29.0

A特性計算

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠ 40.6

40.2
39.4
38.4

38.1
35.9
33.7
31.2

38.1
36.2
34.1
31.9

34.7
31.8
28.7
25.6

34.0
30.7
27.3
23.9

29.1
25.8
22.4
19.0

23.4
19.6
15.7
11.9

13.5
11.3
9.0
6.5

38.0
35.0
32.0
29.0

A特性計算63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠ 41.7

41.0
39.9
38.5

37.3
35.8
33.5
31.0

37.8
36.2
33.7
31.2

33.5
31.7
29.0
26.1

32.3
30.2
26.9
23.6

28.8
26.5
23.2
19.9

23.0
20.3
16.3
12.4

14.4
12.2
8.9
5.6

37.0
35.0
32.0
29.0

A特性計算

●PMFY-P45BMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

中2ノッチ｠中1ノッチ｠ 強ノッチ｠ 弱ノッチ｠中2ノッチ｠中1ノッチ｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

中2ノッチ｠ 33.2 25.8 32.5 30.3 32.7 25.8 16.0 4.7 35
弱ノッチ｠ 31.2 23.8 30.5 28.3 30.7 23.8 14.0 2.7 33

強ノッチ｠ 37.2 29.8 36.5 34.3 36.7 29.8 20.0 8.7 39
中1ノッチ｠

中2ノッチ｠
弱ノッチ｠

中1ノッチ｠35.2 27.8 34.5 32.3 34.7 27.8 18.0 6.7 37

A特性計算｠
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中2ノッチ｠
弱ノッチ｠

中1ノッチ｠
中2ノッチ｠
弱ノッチ｠

中1ノッチ｠

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠中2ノッチ｠中1ノッチ｠ 強ノッチ｠ 弱ノッチ｠中2ノッチ｠中1ノッチ｠
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II 5.  室内ユニットの騒音
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●PMFY-P71FMG9形 ●PMFY-P80FMG9形
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠
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持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

NC-70
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠
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持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

弱ノッチ｠

強ノッチ｠ 38.7
38.5
37.9
37.1

43.5
41.6
39.6
37.4

41.3
39.0
36.6
34.1

38.0
35.3
32.4
29.5

36.6
33.3
30.1
26.7

32.4
28.5
24.7
20.8

24.2
20.7
17.2
13.6

15.6
13.6
11.5
9.2

41.0
38.0
35.0
32.0

中1ノッチ｠

A特性計算63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

弱ノッチ｠

強ノッチ｠ 38.6
38.3
37.9
37.1

42.3
41.0
39.6
37.4

39.8
38.2
36.6
34.1

36.2
34.4
32.4
29.5

34.4
32.3
30.1
26.7

29.8
27.2
24.7
20.8

21.9
19.5
17.2
13.6

14.3
12.9
11.5
9.2

39.0
37.0
35.0
32.0

中1ノッチ｠
中2ノッチ｠中2ノッチ｠

A特性計算

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠中2ノッチ｠中1ノッチ｠ 強ノッチ｠ 弱ノッチ｠中2ノッチ｠中1ノッチ｠
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II 5.  室内ユニットの騒音
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10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

●PDFY-P45GMG9形 ●PDFY-P56GMG9形
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NC-40
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オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠
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強ノッチ｠ 弱ノッチ｠中ノッチ｠ 強ノッチ｠ 弱ノッチ｠中ノッチ｠

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠中ノッチ｠ 強ノッチ｠ 弱ノッチ｠中ノッチ｠

 48.0 41.4 42.1 33.3 29.9 22.7 16.6 13.7 37
 47.4 39.7 40.2 31.2 27.4 20.5 14.7 12.6 35
 46.8 35.2 34.8 25.8 21.5 14.7 11.1 10.4 30

強ノッチ
中ノッチ
弱ノッチ

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算｠
 47.9 45.6 45.5 37.1 35.2 26.9 22.8 19.3 41
 47.4 42.3 42.9 33.9 31.8 23.7 19.1 15.7 38
 46.1 37.4 36.7 28.5 24.7 16.3 12.2 10.3 32

強ノッチ
中ノッチ
弱ノッチ

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算｠

 51.7 43.8 44.9 34.4 30.3 24.3 17.1 12.4 39
 50.2 40.1 40.9 30.2 25.3 19.5 13.9 10.9 35
 49.7 35.9 37.3 23.1 17.7 12.3 10.7 10.1 31

強ノッチ
中ノッチ
弱ノッチ

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算｠
 52.5 46.8 47.8 37.5 34.1 26.2 21.9 13.9 42
 51.9 43.9 44.7 34.7 30.4 22.5 18.0 12.1 39
 50.2 36.0 38.2 25.5 20.1 14.5 11.7 10.5 32

強ノッチ
中ノッチ
弱ノッチ

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算｠
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II 5.  室内ユニットの騒音
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●PDFY-P71GMG9形 ●PDFY-P80, 90GMG9形
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NC-40
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オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

●PDFY-P112GMG9形 ●PDFY-P140GMG9形

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90
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オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

オ
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強ノッチ｠ 弱ノッチ｠中ノッチ｠ 強ノッチ｠ 弱ノッチ｠中ノッチ｠

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠中ノッチ｠ 強ノッチ｠ 弱ノッチ｠中ノッチ｠

 47.0 45.3 46.3 37.5 36.2 31.6 21.9 17.5 42
 46.8 42.1 43.2 34.8 33.5 27.9 17.6 13.3 39
 46.4 38.2 38.5 29.8 27.4 22.2 12.9 10.9 34

強ノッチ
中ノッチ
弱ノッチ

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算｠
 46.8 46.5 47.3 38.1 37.2 33.1 23.7 20.1 43
 46.1 43.6 44.3 36.3 33.8 29.4 19.4 15.5 40
 45.7 39.2 39.8 30.4 28.3 23.5 13.7 11.2 35

強ノッチ
中ノッチ
弱ノッチ

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算｠

 45.2 52.3 51.1 41.6 39.6 30.2 25.4 16.6 46
 42.4 48.8 47.5 37.9 34.1 24.7 20.4 12.3 42
 39.9 40.7 40.1 30.4 23.0 15.1 12.0 10.2 34

強ノッチ
中ノッチ
弱ノッチ

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算｠
 46.4 55.3 54.6 44.2 41.3 35.4 29.5 20.8 49
 44.1 52.2 51.5 41.4 38.5 31.0 25.1 16.2 46
 41.5 43.9 43.1 33.1 26.5 18.6 14.6 11.0 37

強ノッチ
中ノッチ
弱ノッチ

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz A特性計算｠

MEES22W007_室内機章.book  467 ページ  ２０２２年８月１８日　木曜日　午前１０時４分



468

II 5.  室内ユニットの騒音

MEES22W007

II 
製

品
デ

ー
タ

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

●PEFY-P80MG9形 ●PEFY-P90MG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠ 46.0 45.0 41.0 37.0 36.0 28.0 23.0 16.0 40.0
弱ノッチ｠ 40.0 39.0 32.0 30.0 29.0 22.0 16.0 14.0 33.0

A特性計算｠

●PEFY-P45,56MG9形 ●PEFY-P71MG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠ 44.0 44.0 37.0 33.0 30.0 26.0 20.0 14.0 36.0
弱ノッチ｠ 40.0 36.0 28.0 25.0 21.5 18.0 14.0 12.0 28.0

A特性計算｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠ 46.0 42.0 39.0 38.0 33.0 28.5 24.0 19.0 39.0
弱ノッチ｠ 41.0 35.0 31.5 31.0 26.5 20.5 16.0 13.5 32.0

A特性計算｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠ 48.0 45.5 41.5 39.5 35.0 30.5 26.5 22.5 41.0
弱ノッチ｠ 42.5 37.0 34.0 33.5 27.5 22.5 18.0 15.0 34.0

A特性計算｠
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II 5.  室内ユニットの騒音

MEES22W007

II 
製

品
デ

ー
タ

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

●PEFY-P280MG9形

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠
200Pa時｠ 59 57 48 47.5 45 40 35 28 50

A特性計算｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

●PEFY-P112,140,160MG9形 ●PEFY-P224MG9形

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

52.0 53.0 43.0 40.0 37.0 31.0 25.0 19.0

15.0

43.0強ノッチ｠

46.0 47.0 36.0 33.0 29.0 23.0 17.0 36.0弱ノッチ｠

A特性計算｠

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠
200Pa時｠ 58 53 48 45 40.5 37 32 27 47

A特性計算｠

MEES22W007_室内機章.book  469 ページ  ２０２２年８月１８日　木曜日　午前１０時４分



470

II 5.  室内ユニットの騒音

MEES22W007

II 
製

品
デ

ー
タ

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

●PCFY-P45KMG9形 ●PCFY-P56KMG9形

（ISO推奨）｠｠

●PCFY-P71,80KMG9形 ●PCFY-P90KMG9形

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠中1ノッチ｠ 中2ノッチ｠ 強ノッチ｠ 弱ノッチ｠中1ノッチ｠ 中2ノッチ｠｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

弱ノッチ｠
30
28

強ノッチ｠ ｠29.1｠｠ 30.8｠｠ 34.5｠｠ 32.5｠｠ 28.6｠｠ 25.7｠｠ 15.5｠｠ 11.3｠
｠27.9｠｠ 29.2｠｠ 33.1｠｠ 30.5｠｠ 26.4｠｠ 23.5｠｠ 12.8｠｠ 9.8｠
｠26.7｠｠ 27.6｠｠ 31.6｠｠ 28.5｠｠ 24.1｠｠ 21.3｠｠ 10.2｠｠ 8.3｠
｠25.3｠｠ 25.9｠｠ 30.1｠｠ 26.5｠｠ 21.9｠｠ 19.1｠｠ 7.6｠ 6.7｠

34
中1ノッチ｠
中2ノッチ｠

弱ノッチ｠

中1ノッチ｠
中2ノッチ｠

32

A特性計算｠

｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

32
29

強ノッチ｠ ｠29.5｠｠ 31.9｠｠ 35.2｠｠ 34.3 31.0 28.1 18.8 12.1
｠28.6｠｠ 30.5｠｠ 34.1｠｠ 32.4 28.7 25.8 15.9 10.9
｠27.4｠｠ 29.0｠｠ 32.7 30.5｠｠ 26.5 23.6 13.3 9.5
｠25.5｠｠ 26.5｠｠ 30.5 27.5｠｠ 23.2 20.3 9.3 7.2

36
34

A特性計算｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

（ISO推奨）｠｠

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

33
31

強ノッチ｠ ｠30.0｠ 33.7 36.6 35.3 31.7 29.3 19.9 13.6
｠28.3 32.3 35.1｠｠ 33.2 29.7 27.1 17.3 11.5
｠26.6 31.0 33.5 31.1 27.7 25.0 14.7 9.4
｠24.8 29.5 31.9 29.1 25.7 22.8 12.1 7.3

37
35

A特性計算｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

（ISO推奨）｠｠

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

35
33

強ノッチ｠ ｠32.6 35.6 38.8 38.3 34.7 32.5 23.8 16.7
｠30.9 34.4 37.4 36.3 32.7 30.4 21.1 14.6
｠28.3 32.4 35.1 33.2 29.7 27.1 17.2 11.5
｠26.5｠｠ 30.9 33.5 31.2 27.7 25.0 14.8 9.4

40
38

A特性計算｠

（ISO推奨）｠｠

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠中1ノッチ｠ 中2ノッチ｠

弱ノッチ｠

中1ノッチ｠
中2ノッチ｠

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠中1ノッチ｠ 中2ノッチ｠

弱ノッチ｠

中1ノッチ｠
中2ノッチ｠
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II 5.  室内ユニットの騒音

MEES22W007

II 
製

品
デ

ー
タ

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

●PCFY-P112KMG9形 ●PCFY-P140KMG9形

●PCFY-P160KMG9形 ●PKFY-P22LMG9形

（ISO推奨）｠｠

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠中1ノッチ｠ 中2ノッチ｠ 弱ノッチ｠中1ノッチ｠ 中2ノッチ｠｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

弱ノッチ｠
37
34

強ノッチ｠ ｠34.2 37.9 42.1 40.0 38.9 35.3 27.7 19.1
｠32.1 35.9 39.6 37.2 35.7 32.1 23.5 15.5
｠29.9 33.8 37.1 34.5｠｠ 32.6 28.9 19.3 12.0
｠27.5 31.5 34.5 31.6 29.4 25.8 15.3 8.4

43
中1ノッチ｠
中2ノッチ｠

弱ノッチ｠

中1ノッチ｠
中2ノッチ｠

40

A特性計算｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

（ISO推奨）｠｠

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

強ノッチ｠｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

40
37

強ノッチ｠ ｠35.6 39.2 44.1 42.5 42.1 38.5 32.8 32.1
｠34.0 37.7 42.0 39.9 38.9 35.3 27.9 19.2
｠31.9 35.8 39.5 37.2 35.7 32.1 23.7 15.6
｠29.8 33.7 37.0 34.4 32.6 29.0 19.5 12.0

46
43

A特性計算｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

（ISO推奨）｠｠

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20
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70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

強ノッチ｠｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

39
36

強ノッチ｠ ｠34.3 38.0 42.5 40.7 40.0 36.4 29.8 20.6
｠33.3 37.1 41.1 39.0 37.8 34.3 26.5 18.0
｠31.2 35.1 38.7 36.3 34.7 31.1 22.3 14.4
｠29.0 32.9 36.1 33.5 31.5 27.9 18.1 10.9

44
42

A特性計算｠

弱ノッチ｠

中1ノッチ｠
中2ノッチ｠

弱ノッチ｠中1ノッチ｠ 中2ノッチ｠ 強ノッチ｠｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠

A特性計算｠

弱ノッチ｠

中1ノッチ｠
中2ノッチ｠

弱ノッチ｠中1ノッチ｠ 中2ノッチ｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠
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40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

41.3
41.2
41.0
40.7

34.2
32.5
31.1
29.8

36.5
34.7
33.1
31.5

32.7
30.5
28.3
26.0

31.0
29.1
27.1
24.9

23.4
20.5
17.7
14.7

13.8
11.8
10.6
9.9

10.0
9.7
9.7
9.9

35.0
33.0
31.0
29.0
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II 5.  室内ユニットの騒音

MEES22W007

II 
製

品
デ

ー
タ

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

●PKFY-P28LMG9形

強ノッチ｠｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠

A特性計算｠

弱ノッチ｠

中1ノッチ｠
中2ノッチ｠

弱ノッチ｠中1ノッチ｠ 中2ノッチ｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

●PKFY-P36LMG9形

強ノッチ｠｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠

A特性計算｠

弱ノッチ｠

中1ノッチ｠
中2ノッチ｠

弱ノッチ｠中1ノッチ｠ 中2ノッチ｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

10
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50
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80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

●PKFY-P45LMG9形

強ノッチ｠｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠

A特性計算｠

弱ノッチ｠

中1ノッチ｠
中2ノッチ｠

弱ノッチ｠中1ノッチ｠ 中2ノッチ｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

●PKFY-P56LMG9形

強ノッチ｠｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠

A特性計算｠

弱ノッチ｠

中1ノッチ｠
中2ノッチ｠

弱ノッチ｠中1ノッチ｠ 中2ノッチ｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

41.9
41.2
41.6
40.7

36.0
33.4
31.8
29.8

38.4
35.6
33.9
31.5

34.8
31.6
29.3
26.0

32.9
30.1
28.1
24.9

25.9
22.0
18.9
14.7

15.9
12.8
11.2
9.9

10.8
9.8
10.1
9.9

37.0
34.0
32.0
29.0

44.5
42.2
41.3
40.7

40.7
37.3
33.4
29.8

43.6
40.2
35.6
31.5

41.2
36.9
31.6
26.0

38.5
34.8
30.1
24.9

33.2
28.3
21.9
14.7

24.0
18.6
12.8
9.9

14.2
11.6
9.9
9.9

43.0
39.0
34.0
29.0

45.3
43.7
42.0
40.4

38.8
35.4
32.2
29.5

41.1
37.6
34.2
31.9

38.4
34.4
30.9
27.1

37.4
33.5
31.1
26.3

30.9
26.1
21.1
16.0

21.0
15.4
11.9
10.4

12.3
10.5
10.1
10.3

41.0
37.0
34.0
30.0

49.4
45.4
43.2
41.2

42.2
38.8
34.4
30.8

44.4
41.1
36.6
32.9

42.9
38.4
33.3
28.9

42.7
37.4
32.6
28.9

37.0
31.0
24.7
18.4

28.2
21.1
14.2
11.0

17.7
12.2
10.1
10.2

46.0
41.0
36.0
32.0
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II 5.  室内ユニットの騒音

MEES22W007

II 
製

品
デ

ー
タ

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

●PFFY-P45LEMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠ 38 41 39 40 34 27 19 15 40
弱ノッチ｠ 34 35 34 33 28 23.5 17 10 34

A特性計算｠

●PFFY-P56LEMG9形
PFFY-P45LRMG9形 PFFY-P56LRMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠ 39 40 41 42 36 29 22 18 42
弱ノッチ｠ 37 37 36 38 29 24 18 14 37

A特性計算｠

●PFFY-P28LEMG9形 ●PFFY-P36LEMG9形
PFFY-P28LRMG9形 PFFY-P36LRMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠ 35 34 33 36.5 32 27 17 14 37
弱ノッチ｠ 32 29 28 31 26 18 14 8 31

A特性計算｠

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠ 37 40 36.5 37 30 25 16 14 37
弱ノッチ｠ 33 32 29 31 24 19 12.5 6 31

A特性計算｠
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II 5.  室内ユニットの騒音

MEES22W007

II 
製

品
デ

ー
タ

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

●PFFY-P224DMG9形 ●PFFY-P280DMG9形

60Hz 50Hz

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
50Hz

63.5 61.0 55.0 49.5 47.5 41.0 34.0 26.5
53

60Hz
61.0 60.5 55.5 50.5 47.0 39.0 33.0 25.5

53

A特性計算｠

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

60Hz 50Hz

63Hz 125Hz 250Hz500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
50Hz

66.0 63.0 58.5 51.0 47.5 44.0 38.5 32.0
55

60Hz
68.0 63.0 59.0 50.0 46.5 45.5 36.0 32.0

55

A特性計算｠

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

●PFFY-P71LEMG9形
PFFY-P71LRMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠ 42 43.5 44 44.5 37 31 25 20 44
弱ノッチ｠ 37 37 36 38 31 27 20 17 38

A特性計算｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

MEES22W007_室内機章.book  474 ページ  ２０２２年８月１８日　木曜日　午前１０時４分



475

II 5.  室内ユニットの騒音

MEES22W007

II 
製
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デ

ー
タ

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

NC-70

NC曲線
９０

８０

７０

６０

５０

４０

３０

２０

１０
オーバー
オール

オクターブバンド中心周波数Hz

６３ １２５ ２５０ ５００ １０００ ２０００ ４０００ ８０００

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
50Hz

71.5 65.0 57.5 57.0 55.0 50.0 44.0 36.0
58

60Hz
69.5 63.5 56.0 55.5 52.5 47.0 41.0 33.5

60

A特性計算

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

NC-70

NC曲線
９０

８０

７０

６０

５０

４０

３０

２０

１０
オーバー
オール

オクターブバンド中心周波数Hz

６３ １２５ ２５０ ５００ １０００ ２０００ ４０００ ８０００

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
50Hz

77.5 69.0 60.0 57.5 57.0 54.0 46.5 38.0
59

60Hz
73.5 65.0 56.5 56.0 53.0 49.0 41.5 33.0

62

A特性計算

●PSFY-P56GMG9形 ●PSFY-P71GMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠ 34.8 41.7 39.0 36.6 31.8 28.3 22.6 15.0 38.0
弱ノッチ｠ 31.3 38.1 34.3 31.5 26.9 22.4 16.5 11.7 33.0

A特性計算｠

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz125Hz 250Hz500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠ 36.3 44.2 41.0 36.8 34.9 31.2 25.7 17.7 40.0
弱ノッチ｠ 32.4 40.4 35.8 32.4 29.7 25.6 19.0 11.2 35.0

A特性計算｠

●PFFY-P450DMG9形 ●PFFY-P560DMG9形

60Hz 50Hz 60Hz 50Hz
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II 5.  室内ユニットの騒音

MEES22W007

II 
製

品
デ

ー
タ

室
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ユ
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ッ
ト

●PSFY-P160GMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠ 49.7 56.9 52.7 48.7 46.0 44.3 38.8 30.6 52.0
弱ノッチ｠ 45.0 52.2 47.0 42.5 40.5 37.4 31.5 23.3 46.0

A特性計算｠

●PSFY-P80GMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠ 38.3 46.2 43.0 38.8 36.9 33.2 27.7 19.7 42.0
弱ノッチ｠ 34.4 42.4 37.8 34.4 31.7 27.6 21.0 13.2 37.0

A特性計算｠

オ
ク
タ
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ブ
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ン
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ル
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●PSFY-P112・140GMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠ 46.7 53.9 49.7 45.7 43.0 41.3 35.8 27.6 49.0
弱ノッチ｠ 42.0 49.2 44.0 39.5 37.5 34.4 28.5 20.3 43.0

A特性計算｠
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II 5.  室内ユニットの騒音

MEES22W007

II 
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●PFFY-P112RMG9形 ●PFFY-P140RMG9形

60Hz 50Hz

63Hz125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
50Hz

56.0 56.0 51.0 46.0 42.0 33.0 28.0 25.0
47

60Hz
54.0 55.0 50.0 45.0 41.0 32.0 27.0 24.0

48

A特性計算｠

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

60Hz 50Hz

63Hz 125Hz 250Hz500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
50Hz

59.0 60.0 53.0 48.0 44.0 34.0 29.0 26.0
49

60Hz
57.0 58.0 52.0 47.0 43.0 33.0 27.0 24.0

50

A特性計算｠

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

●PCFY-P140HMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠
弱ノッチ｠

A特性計算｠
37.5 40 44.5 44 47.5 42.5 34.5 28 50
33.5 37 38 39 41.5 36.5 25.5 19.5 44

●PCFY-P80HMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠
弱ノッチ｠

A特性計算｠
32.5 34.5 36.5 33.5 35 30 21.5 13.5 38
31 30 29 28 29.5 22.5 13 11.5 32
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II 5.  室内ユニットの騒音

MEES22W007

II 
製
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●PEFY-P22･28MLG9(-R)形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠ オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

中ノッチ｠ 強ノッチ｠ 弱ノッチ｠中ノッチ｠

63Hz 125Hz 250Hz500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

33.2 23.2 24.3 18.3 13.2 10.7 12.4 14.2 22.0弱ノッチ｠

強ノッチ｠ 35.0 30.9 32.3 29.1 23.7 16.3 12.5 13.8 30.0
中ノッチ｠ 33.9 26.4 27.5 23.0 17.8 12.2 12.7 14.3 25.0

A特性計算｠

●PEFY-P36MLG9(-R)形
63Hz 125Hz 250Hz500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

30.5 24.0 24.0 18.5 14.5 11.0 12.0 13.5 22.0弱ノッチ｠

強ノッチ｠ 36.5 34.0 35.0 32.5 27.0 18.5 14.5 14.0 33.0
中ノッチ｠ 35.0 28.0 27.5 23.0 17.5 12.0 12.5 14.0 25.0

A特性計算

●PFFY-P280RMG9形

63Hz125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

50Hz 55.0
60Hz

64.0 62.0 55.0 51.0 49.0 47.0 43.0 36.0

A特性計算｠

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

●PFFY-P224RMG9形

63Hz125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

50Hz 52.5
60Hz

63.0 62.0 55.0 50.0 45.0 36.0 30.0 27.0

A特性計算｠

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠
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10

20

30

40
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60

70
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オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
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持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

NC-20

NC-30

NC-40

NC-50

NC-60

NC-70

オ
ク
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ブ
・
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●PEFY-P224MG9-F形

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz125Hz 250Hz500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

4259.5 53 43 35.5 34 30 26 21

A特性計算｠

200Pa時｠

●PEFY-P160MG9-F形

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz125Hz 250Hz500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

3750.5 46 38.5 35 29 24 21 17

A特性計算｠

130Pa時｠

●PEFY-P112・140MG9-F形

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz125Hz 250Hz500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

36.050 46.5 37 31.5 28.5 24 21.5 18.0

A特性計算｠

130Pa時｠

●PEFY-P90MG9-F形

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

36.047 46.5 36.5 31 29 25.5 22.5 19.0

A特性計算｠

130Pa時｠
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●GE-P1680MG9形

50Hz 60Hz

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz125Hz 250Hz500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
50Hz
60Hz

A特性計算｠
56.0 52.5 45.0 40.5 33.5 30.0 28.0 28.0 43.0
56.0 52.5 46.0 42.0 35.0 32.0 29.5 28.5 44.0

●GE-P1080MG9形

50Hz 60Hz

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
50Hz
60Hz

A特性計算｠
50.0 54.5 40.5 34.5 31.5 28.0 23.5 20.0 41.0
51.5 56.0 43.0 36.5 34.0 31.5 27.0 21.5 43.0

●PEFY-P280MG9-F形 ●PFFY-P280RMG9-F形

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

4360.5 55 43 36.5 34 30 26 21

A特性計算｠

200Pa時｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz

4861.0 53.5 52.5 45.0 40.0 35.5 30.0 26.0

A特性計算｠

200Pa時｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

オ
ク
タ
ー
ブ
・
バ
ン
ド
レ
ベ
ル
　
ｄ
Ｂ
（
０
ｄ
Ｂ
＝
２
０
μ
Ｐ
ａ
）
｠

MEES22W007_室内機章.book  480 ページ  ２０２２年８月１８日　木曜日　午前１０時４分



481

II 5.  室内ユニットの騒音

MEES22W007

II 
製

品
デ

ー
タ

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

●PLFY-P71・80CLMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠
弱ノッチ｠

A特性計算｠
44.3 48.3 43.7 40.2 34.5 31.8 28.2 19.9 42.0
42.8 46.8 41.0 37.5 30.9 27.4 24.7 16.8 39.0

●PLFY-P45・56CLMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠
弱ノッチ｠

A特性計算｠
46.4 47.9 41.6 38.7 31.7 28.2 24.9 18.4 40.0
46.1 47.2 40.4 37.2 29.7 26.0 23.0 16.8 38.5

●GE-P2100MG9形

50Hz｠ 60Hz

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
50Hz
60Hz

A特性計算｠
59.0 55.5 45.5 40.5 33.5 29.0 25.5 28.0 44.0
60.0 54.5 47.0 43.0 35.5 30.5 27.0 27.0 45.0
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●PLFY-P36CLMG9形

強ノッチ｠ 弱ノッチ｠

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

NC-70

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

オクターブバンド中心周波数　Ｈｚ｠

持続騒音に対する｠
近似的最小可聴限界｠

63Hz 125Hz 250Hz500Hz 2000Hz1000Hz 4000Hz 8000Hz
強ノッチ｠
弱ノッチ｠

A特性計算｠
44.5 46.9 37.9 38.4 31.6 27.8 23.9 17.0 39.0
44.0 45.5 36.4 36.2 29.2 25.4 20.5 14.9 37.0
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6. 重心位置
6-1. 室内ユニット

Z

X Y

冷媒配管側

冷媒配管
形　名 X Y Z

PLFY-P22GMG9
PLFY-P28GMG9
PLFY-P36GMG9

PLFY-P45GMG9
PLFY-P56GMG9
PLFY-P71GMG9

260 315 130
260 315 130
260 315 130

形　名 X Y Z
260 315 130
260 315 130
260 315 130

●PMFY-BMG9形

配管側｠

重心位置｠Y

Z

X

形　　名 X Y Z
PMFY-P22BMG9 165 390 130
PMFY-P28BMG9 165 390 130
PMFY-P36BMG9 165 390 130
PMFY-P45BMG9 165 390 130

●PLFY-LMG9形

●PLFY-P･GMG9形

形　　名 W L X Y Z H
PLFY-P22LMG9
PLFY-P28LMG9
PLFY-P36LMG9
PLFY-P45LMG9
PLFY-P56LMG9
PLFY-P71LMG9
PLFY-P80LMG9
PLFY-P90LMG9
PLFY-P112LMG9
PLFY-P140LMG9

574
574
574
574
574
574
574
574
574
574

824
824
824
824
994
994
1494
1494
1494
1494

287
287
287
287
287
287
287
287
287
287

370
370
370
370
445
445
690
690
690
690

160
160
160
160
160
160
205
205
205
205

172
172
172
172
172
172
217
217
217
217

Z

H

LW

X Y

配管側｠

重心位置｠

●PLFY-HMG9形

Z

X Y

冷媒配管側｠
冷媒配管｠

形　　名 X Y Z
PLFY-(E)P22HMG9
PLFY-(E)P28HMG9
PLFY-(E)P36HMG9
PLFY-(E)P45HMG9
PLFY-(E)P56HMG9
PLFY-(E)P71HMG9
PLFY-P80HMG9
PLFY-EP80HMG9
PLFY-P90HMG9
PLFY-EP90HMG9
PLFY-(E)P112HMG9
PLFY-(E)P140HMG9
PLFY-(E)P160HMG9

325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325

390
390
390
390
390
390
390
380
390
380
380
380
380

115
115
115
115
115
115
115
100
115
100
100
100
100

●PLFY-DMG9形

Z

X Y

冷媒配管側｠
冷媒配管｠

形　　名 X Y Z
PLFY-P22DMG9
PLFY-P28DMG9
PLFY-P36DMG9
PLFY-P45DMG9

150
150
150
150

260
260
260
260

105
105
105
105
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●PEFY-MG9形 形　　名 W L H X Y Z
PEFY-P45MG9 814 754 210 374 440 190
PEFY-P56MG9 814 754 210 374 440 190
PEFY-P71MG9 814 754 210 374 440 190
PEFY-P80MG9 814 1039 210 364 548 190
PEFY-P90MG9 814 1039 210 364 548 190
PEFY-P112MG9 814 1204 210 364 649 190
PEFY-P140MG9 814 1204 210 364 649 190
PEFY-P160MG9 814 1204 210 364 649 190
PEFY-P224MG910341326 255 462 660 235
PEFY-P280MG910341326 255 462 660 235

Ｗ｠ Ｌ｠

X Y

H Z

重心位置｠

形　　名 X Y Z
PCFY-P45KMG9 110 450 115
PCFY-P56KMG9 110 450 115
PCFY-P71KMG9 110 610 115
PCFY-P80KMG9 110 610 115
PCFY-P90KMG9 110 610 115
PCFY-P112KMG9 110 770 115
PCFY-P140KMG9 110 770 115
PCFY-P160KMG9 110 770 115

●PCFY-KMG9形

●PDFY-GMG9形 形　　名 W L X Y Z
PDFY-P22GMG9 643 754 280 325 130
PDFY-P28GMG9 643 754 280 325 130
PDFY-P36GMG9 643 754 280 325 130
PDFY-P45GMG9 643 954 285 420 130
PDFY-P56GMG9 643 954 285 420 130
PDFY-P71GMG9 643 1154 290 535 130
PDFY-P80GMG9 643 1154 290 535 130
PDFY-P90GMG9 643 1154 290 535 130
PDFY-P112GMG9 643 1454 295 695 130
PDFY-P140GMG9 643 1454 295 695 130

●PMFY-FMG9形

形　　名 X Y Z
PMFY-P36FMG9 310 575 110
PMFY-P45FMG9 310 575 110
PMFY-P56FMG9 310 575 110
PMFY-P71FMG9 310 575 110
PMFY-P80FMG9 310 575 110

配管側｠

重心位置｠

重心位置｠

Y

Z

X

Ｗ｠ Ｌ｠

X Y

Z

配
管
側
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●PFFY-LRMG9形

X W

Z

L

床固定穴位置｠

形　　名
PFFY-P28LRMG9 640 100 17 335
PFFY-P36LRMG9 760 100 17 335
PFFY-P45LRMG9 760 100 17 335
PFFY-P56LRMG9 1000 100 17 335
PFFY-P71LRMG9 1000 100 17 335

●PFFY-DMG9形

形　　名 W L X Y Z
PFFY-P224DMG9 1014 300 467 158 809
PFFY-P280DMG9 1234 300 573 156 835
PFFY-P450DMG9 1230 440 567 219 1117
PFFY-P560DMG9 1450 440 651 217 1144

Y

LX
W

Ｚ
｠

●PSFY-GMG9形

X Y

Z

形　　名 X Y Z
PSFY-P56GMG9 295 120 940
PSFY-P71・80GMG9 295 115 960
PSFY-P112GMG9 295 160 930
PSFY-P140・160GMG9 295 155 930

形　　名 W L X Z

W L X Z

PFFY-P28LEMG9 640 100 17 335
PFFY-P36LEMG9 760 100 17 335
PFFY-P45LEMG9 760 100 17 335
PFFY-P56LEMG9 1000 100 17 335
PFFY-P71LEMG9 1000 100 17 335

●PFFY-LEMG9形

X W

Z

L

床固定穴位置｠

形　　名 W D H X Y Z
PKFY-P22LMG9 773 237 299 130 340

773 237 299 130 340
773 237 299 130 340

150
PKFY-P28LMG9 150

150
150
150

PKFY-P36LMG9
PKFY-P45LMG9 898 237 299 120 390

898 237 299 120 390PKFY-P56LMG9

●PKFY-LMG9形
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●PEFY-MG9-F形 形　　名
PEFY-P90MG9-F 814 1004 210 394 584 190
PEFY-P112MG9-F 814 1204 210 364 649 190
PEFY-P140MG9-F 814 1204 210 364 649 190
PEFY-P160MG9-F 814 1204 210 364 649 190
PEFY-P224MG9-F 10341326 255 462 660 235
PEFY-P280MG9-F 10341326 255 462 660 235

Ｗ｠ Ｌ｠

X Y

H Z

重心位置｠

●PFFY-RMG9-F形

形　　名
PFFY-P280RMG9-F 1482 320 685 125 1110

X

W

Ｙ｠

Ｌ｠

Ｚ
｠

●PCFY-HMG9形

形　　名
PCFY-P80HMG9 125 575 170
PCFY-P140HMG9 95 765 150G

2.2

G

65
L(32) 8

2
9
.5

Y

Z

X

●PEFY-MLG9(-R)形

Z
H

W L

X Y

形　　名
PEFY-P22･28･36MLG9(-R) 439 584 170 210 250 150

●PFFY-RMG9形

X

W

Ｙ｠

Ｌ｠
Ｚ
｠

形　　名
PFFY-P112RMG91022 320 465 125 1110
PFFY-P140RMG91022 320 465 125 1110
PFFY-P224RMG91242 320 570 125 1110
PFFY-P280RMG91482 320 685 125 1110

W L X Y Z

W L X Y Z

W L H X Y Z

W L H X Y Z

X Y Z
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形　　名
PLFY-P36CLMG9 880 950 270 484 490 250
PLFY-P45･56CLMG9 1035 950 270 570 490 250
PLFY-P71･80CLMG9 1340 950 270 737 490 250

形　　名 W L H X Y Z

W L H X Y Z

GE-P1080MG9 1338 925 270 660 400 250
GE-P1680MG9 13381325 270 650 660 250

●GE-MG9形

●PLFY-CLMG9形

H
Z

W
X

L
Y

GE-P2100MG9 13381325 270 640 660 250

Ｗ Ｌ

X Y

H Z

重心位置
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I システム設計
1. システム制御
1-1. 遠方入出力制御

1. 室内ユニット

*1　信号入力は、グループ内の親機のみに接続してください。
( ただし、デマンド入力は室内ユニット個別に信号入力が必要です。)

*2　グループ運転で発停入力を使用する場合は、手元リモコンが必要です。(MA リモコンまたは M-NET リモコン )
*3　" 遠方 " 設定時には、手元リモコンからの操作はできません。リモコンは " 集中管理表示 " となります。
*4　CN51 または CN52 を出力信号と併用する場合は、M 制御用遠方表示キットを必ずご使用ください。
*5　M 制御用遠方表示キットは、CN51 および CN52 の入力信号としてもご使用になれます。
*6　信号出力の「運転状態」および「運転モード ( 暖房 / 冷房・ドライ ) 状態」をご使用になる場合は、親機のみに接続して

ください。 「異常状態」「サーモ ON( または送風 ) 状態」をご使用になる場合は、室内ユニット個別に接続してくださ
い。

【入出力コネクターの仕様】

室外ユニット｠

室内ユニット｠
CN51 CN52 CN32 CN41

室内ユニット｠
CN51 CN52 CN32 CN41

CN51 CN3D CN3S CN3K

手元リモコン｠

分類 使　　用　　用　　途 機　　　能 使用端子 使用オプション

入力
*1

室内ユニットグループ毎に外部からの接点・スイッ
チ等の入・切により、発停制御をする方法

タイマーアダプターとして使用可能 *1

「切忘れ防止」や「強制停止」として使用可能

遠方 / 手元切換 *3

CN32 遠方発停用アダプター
(PAC-SE55RA)発停 ( レベル )*2

室内ユニットグループ毎に外部からのパルス入力 (a 接
点 ) により、運転 / 停止を反転させ発停制御をする方法 発停 ( パルス ) *2 CN51

遠方表示用アダプター
(PAC-SA88HA)*4*5

M 制御用遠方表示キット
(PAC-YU80HK)

室内ユニットグループ毎に HA, JEMA 規格による
HA 端子で、発停制御をする方法

本規格に合致したテレコンからの発停制御とし
て使用可能

発停 ( パルス )
(HA, JEMA 規格 )*2 CN41

室内ユニット毎に外部からの接点・スイッチ等の
入・切により、冷暖房運転の禁止 ( 強制送風 ) 制御を
する方法

室内ユニット毎のデマンド制御として使用可能

デマンド ( レベル ) CN52

遠方表示用アダプター
(PAC-SA88HA)*4*5

M 制御用遠方表示キット
(PAC-YU80HK)

出力
*6

室内ユニットグループ毎に外部へ信号を取出す方法
運転状態の表示装置として使用可能
外部機器との連動制御として使用可能

運転状態
CN51

M 制御用遠方表示
キット *5

(PAC-YU80HK)

異常状態
運転モード
( 暖房 ) 状態

CN52運転モード
( 冷房・ドライ ) 状態
サーモ ON
( または送風 ) 状態
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ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

スイッチの見方例：左記スイッチは１～5がON、6～10がOFFを示します。

（D）入出力信号用コネクター仕様
（a）M制御用遠方表示キット（PAC-YU80HK）

※本表示キットは、フリープラン室内ユニット（Cタイプ以降）用です。出力信号をご利用時には、必ず本
　表示キットをご使用ください。遠方表示用アダプター（PAC-SA88HA）は使用できません。

＜有電圧入力の場合＞ 

SW22

DC12～24V 
入力電流（1接点あたり） 
約10mA（DC12V）

＜無電圧入力の場合＞ 

接点定格　DC15V  0.1A以上 
最小適用負荷1mA以下 

＜リレー接点出力＞ 

リレー 
接点定格　　　AC250V/DC30V 1A 
最小適用負荷　DC5V 10mA

SW12 SW21

SW11外部 
電源 

表示用 
電源 

DC30V  1A 
AC100V/200V  1A

L1
L2

L3

L4

L5

XA～XE

1 
2 
3 
4 
5

発停の種類 

遠方／手元切換 
発停（パルス） 
HA発停(JEMA) 
電源発停 
停電自動復帰 

（注1） 発停 (パルス)・電源発停・停電自動復帰は、遠方／手元切換（CN32）が“手元”に設定されて 
　　　いる場合にのみ使用可能です。ご使用には十分ご注意ください。 

CN32 
CN51 
CN41 
ー 
ー 

遠方／手元 
切換 
ー 

発停 
（パルス） 
△（注1） 
ー 

HA発停 
(JEMA) 
△（注1） 
○ 
ー 

電源発停 

△（注1） 
○ 
○ 
ー 

復電自動復帰 

△（注1） 
○ 
○ 
× 
ー 

（B）入出力信号組合せ制限

項　目 
入力信号 

パルス規格 

パルス信号（a接点）　 

200msec以上 
（パルス通電時間） 

200msec以上 
（パルス間隔） 

内　　　容 

（C）発停（パルス）入力仕様

（A）遠方／手元切換（CN32）を使用した場合の説明
遠方手元切換 
OFF 
ON 
ON

発停 
OFF 
OFF 
ON

状態 
手元／許可 
遠方／停止 
遠方／運転 

リモコン表示および操作 
操作有効 

遠方中は“集中管理表示” 
リモコン運転操作［ON/OFF］禁止（無効） 

M制御遠方表示キット 

表示用電源 

運転状態 

異　常 
送風機・
サーモON状態 

コモン 

発　停 

デマンド

デマンド

有電圧入力 

無電圧入力 

リレー接点出力 

発　停 

外部電源 

冷房・ドライ
状態 
暖房状態 

端子台接続 コネクター接続 

SW21

L1

L2

L3

L4

L5

SW22

SW12

SW11

CN53

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

TB21

TB22

TB23

XE

XD

XC

XB

XA

COM

1

2

BC

B1

B2

AC

A1

A2

3

4

5

CN54

XA

XB

XC

XD

XE

CN51

室内ユニット 
制御基板 

CN52

配線長は最大100mまで 

遠方発停スイッチ
※SWを押す（パルス入力する）
毎にON／OFFを反転します。

デマンドスイッチ
※SW ON時、冷暖房運転を禁止
（強制送風）します。

遠方発停スイッチ
※SWを押す（パルス入力する）
毎にON／OFFを反転します。

デマンドスイッチ
※SW ON時、冷暖房運転を禁止
（強制送風）します。

運転状態表示ランプ 
異常状態表示ランプ 
SW1-5 ON時  ： サーモON 
SW1-5 OFF時 ： 送風機状態表
  示ランプ

冷房・ドライ状態表示ランプ 

暖房状態表示ランプ 

●室内ユニット側の設定 
1) 発停（パルス）は遠方/手元切換(CN32)が、"手元"に設定されている場合にのみ使用可能
です。 

2) サーモON状態を表示するには、アドレス基板上のDipＳＷ1－5をONにセットしてくださ
い。　 
工場出荷時設定は、OFF（送風機状態表示）です。 

SW1－5 

SW1

ON :サーモＯＮ状態表示 
OFF:送風機状態表示 
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注 1）配線は付加絶縁対応してください。
注 2）IEC かそれ相当の基準を満たすリレー・開閉器を使用してください。
注 3）アクセス可能な部品と制御回路間の耐電圧は 2750Ｖ 以上です。

室内ユニット｠
制御基板｠

遠方発停用｠
アダプター｠

橙1

赤2

茶3

配線長は最大10mまで延長可能｠

SW1SW2

Y

X

CN32 遠方／手元切換スイッチ

発停スイッチ
※SW1が｠ON時のみ有効｠

YX

室内ユニット｠
制御基板｠

遠方表示用｠
アダプター｠
茶1

赤2

橙3

黄4

緑5

絶縁｠

絶縁｠

絶縁｠
Z

CN51

室内ユニット｠
制御基板｠

遠方表示用｠
アダプター｠
茶1

赤2

橙3

黄4

緑5

絶縁｠

リ
レ
ー
電
源

リ
レ
ー
電
源

リ
レ
ー
電
源絶縁｠

絶縁｠

X

SW1

Z

SW2

CN52X

■｠CN51（発停入力のみ）｠ ■｠CN52（デマンド入力のみ）

遠方発停スイッチ（モーメンタリースイッチ）
※SWを押す（パルス入力する）毎にON／OFFを反転します。

デマンドスイッチ
※SW｠ON時、冷暖房運転を禁止（強制送風）します。

配線長は最大10mまで延長可能｠ 配線長は最大10mまで延長可能｠

（c）遠方発停用アダプター（PAC-SE55RA）

SW1｠

SW2

X,｠Y:｠リレー（接点定格｠DC15V｠0.1A以上｠最小適用負荷｠1mA以下）｠

SW1

X:｠リレー（接点定格｠DC15V｠0.1A以上｠最小適用負荷1mA以下）｠

SW2

Z:｠リレー（接点定格｠DC15V｠0.1A以上｠最小適用負荷｠1mA以下）｠

（b）遠方表示用アダプター（PAC-SA88HA）
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2. 室外ユニット

分類 使　　　用　　　用　　　途 機　　　能 使用端子*1

*1 詳細は配線接続例を参照してください。

使用
オプション

入力 室外ユニットへの外部からの入力により、冷暖房
運転の禁止（サーモ OFF）制御をする方法

* 冷媒系統毎のデマンド制御として使用可能
デマンド ( レベル )

CN3D*2

*2 詳細は次ページ (1）デマンド制御概要を参照してください。

外部入力用
アダプター
(PAC-SC36NA)

室外ユニットへの外部からの入力により、室外ユニッ
トの低騒音運転を行います。*3*4*5

* 冷媒系統毎の低騒音運転として使用可能

*3 組合せユニットの場合、騒音値は単体ユニットより高くなります。
*4 本機能を使用時は、冷暖房能力が低下することがあります。また、室外ユニットの保護運転時（霜取運転時等）、機

械保護を優先する為、設定値以上の騒音値で運転することがあります。
*5 本機能は、夜間等の負荷が低い状態でのご使用を想定しているため、室内機の負荷が大きい場合等には機器停止を繰

り返す可能性があります。場合によっては、制御レベルを一段下げて運用頂く可能性があります。

低騒音モード（レベル）
ナイトモード（弱、中、
強）*6*7

*6 低騒音モードは、室外ユニットの スイッチ設定 SW6-8 が OFF のときに有効となります。   スイッチ設定 SW6-8 が
ON の場合は低騒音モード入力および、デマンド入力により 4 段階のデマンド制御が可能です。  同一冷媒回路系の室
外ユニット台数が 2 台の場合は、8 段階デマンド制御が可能です。 同一冷媒回路系の室外ユニット台数が 3 台の場合
は、12 段階デマンド制御が可能です。
室外ユニットのスイッチ設定方法は、2-2. 7. 室外ユニットの機能設定とモニター表示を参照してください。
(498 ページ )

*7 低騒音モードは、室外ユニットの スイッチ設定 SW6-7 にて　OFF : 能力重視／ ON : 静音重視の切換えが可能です。 
室外ユニットのスイッチ設定方法は、2-2. 8. 室外ユニットの機能設定を参照してください。
また、SW4(No.808, 809) の設定により、ナイトモード（弱、中、強）への切替が可能となります。
詳細は 493 ページ (2) 低騒音モード 室外ユニット設定を参照してください。

スノーセンサーからの降雪信号をうけて、強制的
に室外ユニットを送風運転します。*8

*8 同一システムに複数の室外ユニットが存在する場合、室外ユニットごとの設定 ( 信号入力 / 出力 ) が必要になります。

スノーセンサー信号入力
（レベル） CN3S

室外ユニットの外部からの入力により、室外ユ
ニットの入力電力を制限します。

BCP 支援モード
（無効 / 有効） CN3K

外部入力用
アダプター

（PAC-SC36NA）

アクティブフィルターの運転確認信号を入力 アクティブフィルター
運転信号入力 CNAF －

出力 室外ユニットから外部へ信号を取出す方法
* 運転状態の表示装置として使用可能
* 外部機器との連動制御として使用可能

圧縮機運転状態 *8

CN51
外部出力用
アダプター
(PAC-SC37SA)異常状態*9

*9 同一冷媒回路系統に複数の室外ユニットが存在する場合、室外ユニット (OC) から外部へ信号を取出してください。

MEES22W007_システム設計章.book  490 ページ  ２０２２年８月１８日　木曜日　午前１０時１２分



491

I 1.  システム制御

MEES22W007

I シ
ス

テ
ム

設
計

シ
ス

テ
ム

設
計

配線接続例

注 1）配線は付加絶縁対応してください。
注 2）IEC かそれ相当の基準を満たすリレー・開閉器を使用してください。
注 3）アクセス可能な部品と制御回路間の耐電圧は 2750Ｖ 以上です。
注 4）信号配線は強電部の配線と離して配線してください。

(1) デマンド制御概要 
1） 制御概要

室外ユニット OC および OS1、OS2 への外部信号 (CN3D の 1-2、1-3 ピン ) によりデマンド制御をおこないます。
室外ユニット OC、OS1、OS2 のスイッチ設定 SW6-8 の設定により、2 ～ 12 段階のデマンド制御が可能です。 
室外ユニットのスイッチ設定方法は、2-2. 7. 室外ユニットの機能設定とモニター表示を参照してください。
(498 ページ )

*1 有効なデマンド機能
室外ユニット単独システム時：上表（a）（b）のみの２～４段階まで
室外ユニット 2 台組合せシステム OC ＋ OS 時：上表 (a)(b)(c)(e) の２～８段階まで
室外ユニット 3 台組合せシステム OC ＋ OS1 ＋ OS2 時：上表 (a) ～ (h) の２～ 12 段階まで

*2 スイッチ設定 SW6-8 が ON となっている室外ユニットの CN3D へ入力します｡全ての室外ユニットのスイッチ設
定 SW6-8 が OFF の場合は OC へ入力します。
スイッチ設定 SW6-8 を ON とする室外ユニットは、同一冷媒系統内で任意に選択可能です。

制御基板

CN3K（黄）注4

伝送電源基板

伝送端子台
(TB3,TB7)

■CN51

■CN3D

■CN3S

遠方制御盤｠ 室外ユニット　　　　　　｠
制御基板

リレー回路｠

外部出力用｠
アダプター｠

(PAC-SC37SA)

遠方制御盤｠ 室外ユニット｠
制御基板｠

スノーセンサー｠ 室外ユニット｠
制御基板｠

リレー回路｠

外部入力用｠
アダプター｠

(PAC-SC36NA)

外部入力用｠
アダプター｠

(PAC-SC36NA)

CN51

CN3D

X Y

X

X

Y

緑５｠

黄４｠

橙３｠

橙１｠

橙１｠

茶２｠

赤３｠

茶２｠

赤３｠
ラ｠
ン｠
プ｠
電｠
源｠

配線長さは最大10mまで｠L1｠｠｠：異常表示ランプ｠
L2｠｠｠：圧縮機運転表示ランプ｠
X,Y｠｠：リレー（DC12V用コイル定格0.9W以下）｠

CN3S

配線長さは最大10mまで｠

配線長さは最大10mまで｠

SW1：低騒音モード指令orデマンド指令｠
SW2：デマンド指令｠
X,Y｠｠：リレー｠

X：スノーセンサー｠

L1 L2

リ
レー

電
源

絶縁｠

現地手配｠

現地手配｠

現地手配｠

接点定格　DC15V｠｠0.1A以上｠
最小適用負荷　1mA以下｠( )

接点定格　DC15V｠｠0.1A以上｠
最小適用負荷　1mA以下｠( )

Y
X

SW1 SW2

X Y

■CN3K

絶縁

遠方制御盤 室外ユニット
制御基板

リレー回路

外部入力用
アダプター

(PAC-SC36NA)

CN3K（黄）

X

橙１

茶２

赤３

配線長さは最大10mまで
SW1：BCP支援モード指令
X     ：リレー

リ
レ
ー
電
源

現地手配

接点定格　DC15V  0.1A以上
最小適用負荷　1mA以下( )

SW1

X

No デマンド容量切替
スイッチ設定 SW6-8

CN3D への入力 *2
OC OS1 OS2

（a） ２段階 (0-100%) OFF OFF OFF OC へ入力

（b）

４段階 (0-50-75-100%)  

ON OFF OFF OC へ入力

（c） OFF ON OFF OS1 へ入力

（d） OFF OFF ON OS2 へ入力

（e）
８段階 
 (0-25-38-50-63-75-88-100%)

ON ON OFF OC および OS1 へ入力

（f） ON OFF ON OC および OS2 へ入力

（g） OFF ON ON OS1 よび OS2 へ入力

（h） 12 段階 
 (0-17-25-34-42-50-59-67-75-
84-92-100%)

ON ON ON OC および OS1,OS2 へ入力
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*3 以下のような誤切替えをするとサーモ OFF （圧縮機停止）となる可能性があります。
例えば、100 → 50％に変更する場合

（誤）100％→ 0％→ 50％　：サーモ OFF となる可能性あります。
（正）100％→ 75％→ 50％

*4 デマンドの容量（％）は、圧縮機運転容量の概算値ですので、能力値は必ずしも一致しません。
*5 低騒音モードとの併用の注意 

低騒音モードを有効とするためには、いずれかの室外ユニットのスイッチ設定 SW6-8 が OFF 状態で、その室外ユ
ニットの CN3D の 1-2 ピンへ閉入力とすることが必要です。
従って、全室外ユニットのスイッチ設定 SW6-8 が ON となる場合、以下の対応はできません。
単独システムでの４段階デマンドと低騒音モードの併用
2 台組合せシステムでの８段階デマンドと低騒音モードの併用
3 台組合せシステムでの 12 段階デマンドと低騒音モードの併用

2） 接点入力方法と制御内容
２段階デマンド制御内容
CN3D 1-3 ピン閉でサーモ OFF モードと同じ制御をおこないます。

４ 段階デマンド制御内容（室外ユニット 1 台のスイッチ設定 SW6-8 が ON の場合）
スイッチ設定 SW6-8 が ON となっている室外ユニットの CN3D(1-3P、1-2P) の入力状態で以下のデマンド容量とな
ります。

８ 段階デマンド制御内容（室外ユニット 2 台のスイッチ設定 SW6-8 が ON の場合）
スイッチ設定 SW6-8 が ON となっている室外ユニット 2 台（No1、2：*1）の CN3D(1-3P、1-2P) の入力状態で
以下のデマンド容量となります。

*1 室外ユニットの No1、No2 とは、スイッチ設定 SW6-8 が ON の室外ユニットのうちアドレスが若い方を No1 、
他方を No2 としています。
例）スイッチ設定 SW6-8 が ON の室外ユニットが OS1 と OS2 の場合、No1 ＝ OS1 、No2 ＝ OS2 となりま
す。

12 段階デマンド制御内容（室外ユニット 3 台のスイッチ設定 SW6-8 が ON の場合）
スイッチ設定 SW6-8 が ON となっている室外ユニット 3 台（No1、No2、No3：*1）の CN3D(1-3P、1-2P) の入
力状態で以下のデマンド容量となります。

CN3D
1-3
開 100%
閉 0%

CN3D 1-2P
1-3P 開 閉

開 100% 75%
閉 0% 50%

8 段階デマンド No.2 の CN3D
1-2P 開 閉

No.1 の CN3D 1-2P 1-3P 開 閉 開 閉

開 開 100% 50% 88% 75%
閉 50% 0% 38％ 25%

閉 開 88% 38% 75% 63%
閉 75% 25% 63% 50%

12 段階
デマンド

No2 の
CN3D

1-2P 開

1-3P 開 閉

No3 の
CN3D 1-2P 開 閉 開 閉

No.1 の
CN3D

1-2P 1-3P 開 閉 開 閉 開 閉 開 閉

開
開 100% 67% 92% 84% 67% 34% 59% 50%

閉 67% 34% 59% 50％ 34% 0% 25％ 17%

閉
開 92% 59% 84% 75% 59% 25% 50% 42%

閉 84% 50% 75% 67% 50% 17% 42% 34%
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*1 室外ユニットの No1、No2 、No3 とは、スイッチ設定 SW6-8 が ON の室外ユニットのうちアドレスが若い方か
ら順に No1、No2 、No3 としています。
例）スイッチ設定 SW6-8 が  ON の室外ユニットが OC、OS1、OS2 の場合、No1 ＝ OC、No2 ＝ OS1 、No3
＝ OS2 となります。

(2) 低騒音モード 室外ユニット設定

(3) BCP 支援モード機能設定
1） 制御概要

BCP(Business continuity plan) 支援モードは、設定された電力を超えないように運転する機能 (※1) です。使用する
には下記の設定が必要になります。

*1 対象は室外ユニット 2 台以上のシステムです

2） 制御切替
■制御有効 / 無効切替

室外ユニット OC（※2）への外部信号（CN3K 1-3 ピン）により BCP 支援モード制御を行います (※3)。
閉に設定することで制御有効、開にすることで制御無効になります（※4）。

■電力制限設定
室外ユニット OC（※2）の SW4（1018）を切り替えることで、BCP 支援モードによる電力制限の弱 / 強（※5）を
選択します。

*2 室外ユニット OC 以外での設定では本モードは有効になりません。
*3 CN3K への外部入力は外部入力用アダプター：PAC-SC36NA（別売部品）を使用してください。
*4 CN3K（1-3 ピン）の接点は、空調機が運転停止しているときに操作してください。
*5 SW4 設定は、空調機が運転停止しているときに操作してください。
*6 機能設定は SW6-10：ON、SW4 を設定し、SWP1 を 2 秒以上押すことにより設定を変更します。設定は

LED ３で確認してください。

12 段階
デマンド

No2 の
CN3D

1-2P 閉

1-3P 開 閉

No3 の
CN3D 1-2P 開 閉 開 閉

No.1 の
CN3D

1-2P 1-3P 開 閉 開 閉 開 閉 開 閉

開
開 92% 59% 84% 75% 84% 50% 75% 67%

閉 59% 25% 50% 42％ 50% 17% 42％ 34%

閉
開 84% 50% 75% 67% 75% 42% 67% 59%

閉 75% 42% 67% 59% 67% 34% 59% 50%

モード
（優先モード）

室外ユニットの設定 接点入力

SW6-7 SW6-8 SW4
No.808

SW4
No.809 CN3D

低
騒
音
運
転

能
力
重
視

低騒音モード
（能力重視）

OFF

OFF

OFF OFF

閉

ナイトモード [ 強 ]45dB
（能力重視） ON OFF

ナイトモード [ 中 ]50dB
（能力重視） OFF ON

ナイトモード [ 弱 ]55dB
（能力重視） ON ON

静
音
重
視

低騒音モード
（静音重視）

ON

OFF OFF

ナイトモード [ 強 ]45dB
（静音重視） ON OFF

ナイトモード [ 中 ]50dB
（静音重視） OFF ON

ナイトモード [ 弱 ]55dB
（静音重視） ON ON

No. 内容
設定値 (LED3 表示 ) SW4　0:OFF、1:ON（※6）

OFF( 消灯 ) ON( 点灯） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1018
BCP 支援モード
弱設定
強設定切替

弱設定 強設定 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
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3） 電力制限
以下の表に従い、室外ユニットの消費電力を制限して運転します (※1)。
高効率（PUHY-P***DMG9) の場合

高効率 EX（PUHY-EP***DMG9) の場合

*1 消費電力は室外ユニットのみの値です。室内ユニットの消費電力はカタログ等に記載の値を確認してください。
*2 上記電流値は電源電圧 200V 時の値になります。

4） 運転容量制限
BCP 支援モード中は消費電力を抑制する為に室外ユニットは 1 台ずつ運転します。
運転している室外ユニットの容量に応じ室内ユニットの合計運転容量が制約されます。
合計運転容量の制約範囲内でアドレスが小さい室内ユニットが優先的に運転します。
合計運転容量の制約以上の室内ユニットを運転させようとしても、それ以上の室内ユニットは運転しません。

5） BCP 支援モードを使用する際の注意事項
室外ユニット据付後の試運転時は BCP 支援モードを無効にした状態で試運転してください。
BCP 支援モード有効 / 無効の設定は室外ユニット OC にて設定します。BCP 支援モード使用前に室外ユニット OC と
他の室外ユニットおよび室内ユニット間の通信が遮断されていないことを確認してください。
BCP 支援モード中は運転容量を制限するため、冷房および暖房能力が低下します。

電力 / 電流 制限 ※2
馬力

22 24 26 28 30 32 34 36

弱
電力 (kW) 14.5 14.5 17.9 17.9 22.1 22.1 27.5 27.5

電流 (A) 46.5 46.5 57.4 57.4 70.8 70.8 88.2 88.2

強
電力 (kW) 11.4 11.3 15.8 15.8 15.9 15.9 19.3 19.3

電流 (A) 41.0 40.4 50.6 50.6 50.9 50.9 61.9 61.9

電力 / 電流 制限 ※2
馬力

38 40 42 44 46 48 50

弱
電力 (kW) 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 27.5

電流 (A) 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 88.2

強
電力 (kW) 17.3 17.2 17.1 17.1 17.2 17.2 19.3

電流 (A) 62.3 61.7 61.6 61.5 61.8 61.8 64.7

電力 / 電流 制限 ※2
馬力

18 20 22 24 26 28 30 32 34

弱
電力 (kW) 12.8 12.8 17.9 17.9 17.9 17.9 22.9 22.9 27.5

電流 (A) 41.0 41.3 57.4 57.4 57.4 57.4 73.4 73.4 88.2

強
電力 (kW) 11.4 11.5 15.8 15.8 15.8 15.8 16.2 16.2 19.3

電流 (A) 40.8 41.3 50.6 50.6 50.6 50.6 51.9 51.9 61.9

電力 / 電流 制限 ※2
馬力

36 38 40 42 44 46 48 50

弱
電力 (kW) 27.5 20.2 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 27.5

電流 (A) 88.2 64.7 73.4 73.4 73.4 73.4 73.4 88.2

強
電力 (kW) 19.3 17.8 17.9 18.7 19.5 19.6 19.6 19.6

電流 (A) 61.9 64.1 64.4 67.3 70.2 70.5 70.5 70.5
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2. 配線設計とシステム設計
2-1. 制御配線の種類と許容長

制御配線は、システム構成により異なります。
制御配線には、「伝送線」と「リモコン線」があり、システム構成により配線の種類および許容長が異なります。
また、以下に示すように、伝送線が長い場合やノイズ源がユニットに近傍している場合は、ノイズ障害防止のためにユ
ニット本体をノイズ源から離してください。

1. M-NET 伝送線

M-NET の制約については WIN2K に登録している「AE-200J 技術マニュアル / 空調冷熱ネットワーク設計マニュアル」
をご参照ください。
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2-2. スイッチ設定の種類と方法
スイッチ設定は、システム構成により設定の要否が異なります。配線工事の前に必ず、「2-3. システム接続例」を参照し
てください。また、スイッチを設定する場合は、必ず電源を遮断した状態で行ってください。通電状態のままスイッチを
操作した場合は、設定内容が変わらず正常に動作しません。

*1　室内外伝送線にロスナイを接続する場合です。
*2　同一冷媒回路系の室外ユニットの OC，OS1，OS2 は自動判別されます。

能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）に OC，OS1，OS2 となります。
*3　同一冷媒回路系のすべての室外ユニットの電源を遮断してください。
*4　8. 室外ユニットの機能設定とモニター表示 (SW4) は室外ユニットの電源が通電状態のまま設定してください。

スイッチ設定ユニット 記号 電源遮断ユニット
ビル用マルチエアコン 
室内ユニット

親機・子機 IC 室外ユニット *3 および室内ユニット

ロスナイ・外気処理ユニット *1 LC 室外ユニット *3 およびロスナイ

M-NET リモコン 主・従リモコン RC 室外ユニット *3 

MA リモコン 主・従リモコン MA 室内ユニット

ビル用マルチエアコン室外ユニット *2 OC,OS1,OS2 室外ユニット *3 *4 
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1. 室外ユニット給電切換コネクターの設定（工場出荷時の設定："CN41" にコネクター接続）
冷媒系統内の総接続台数に制限が発生します。

*1 集中系伝送線にシステムコントローラーを接続し、室外ユニットから給電した場合、室外ユニットの電源遮断時に
　　　　　も集中系伝送線に給電し、システムコントローラーに異常表示、履歴することがあります。集中系伝送線への給電
　　　　　は、伝送線用給電ユニットを用いることをおすすめします。ただし、消費電力係数が 0 の受電ユニットを接続する
　　　　　時は、問題ありません。

*2 給電コネクター (CN41) の (CN40) への差換えはシステム内で 1 台のみとしてください。
*3 シティマルチ Y GR< 高効率シリーズ >P224、P280(S) 形、< 高効率 EX シリーズ >EP140 ～ EP280(S) 形は室外

ユニットからの給電 (TB7) は対応不可となります。伝送線用給電ユニット ( 別売 ) または伝送線用給電基盤 ( 別売 ) をご使
用ください。

2. 室外ユニット集中管理スイッチの設定（工場出荷時の設定：SW5-1"OFF"）

*1. LM アダプターのみ接続する場合は、SW5-1 は "OFF" のままにしてください。
*2. 同一冷媒回路系のすべての室外ユニットの SW5-1 を同じ設定としてください。

3. 室内ユニット室温検出位置の設定 ( 工場出荷時の設定：SW1-1"OFF")
暖房サーモ OFF 時にファン停止 ( 室内ユニットの SW1-7，1-8 いずれも ON) とする場合は、リモコン内蔵センサーまたは別
売温度センサーを使用してください。
(A) リモコン内蔵センサーを使用する場合は、室内ユニットの SW1-1 を "ON" に設定してください。
　　＊リモコンの機種により、内蔵センサーがないものがあります。
　　　その場合は、室内ユニット内蔵センサーにてご使用ください。
　　＊リモコン内蔵センサー使用時は、室温検出可能な部分へのリモコン取付けをお願いします。
　　　( 注 ) 室温サーモ形給気処理ユニットの工場出荷時は SW1-1 が "ON" となります。
(B) 別売温度センサーを使用する場合は、室内ユニットの SW1-1 を "OFF"、SW3-8 を "ON" に設定してください。
　　＊別売温度センサー使用時は、室温検出可能な部分への温度センサー取付けをお願いします。

リモコン内蔵センサーへの切り替えは、リモコン上の機能選択画面から実施することもできます。(PAR-32MA 以降、
PAR-F30ME 以降の場合 ) 詳細は、室内ユニットの据付工事説明書を参照ください。

4. MA リモコン主従切換の設定「MA リモコン使用時（工場出荷時の設定：主）」
MA リモコンには、主従切換があります。２つのリモコンで運転する場合、一方を従リモコンに設定してください。

冷媒システム システムコントローラー
との接続

伝送線用
給電ユニット

異冷媒
グルーピング運転

給電切換コネクター
の設定

単一冷媒 － － － CN41 のまま
（工場出荷時の設定）

複数冷媒

なし －
なし
あり 1 台の室外ユニットのみ、

給電切換コネクター
(CN41) を (CN40) に差
換えます。*2

*CN40 に差替えた 1 台の室外
ユニットの端子台 (TB7) の
S( シールド ) 端子とアース端
子 ( ) を短絡してください。

室内外伝送線に接続あり 不要 あり／なし

集中管理用伝送線に接続
あり

不要 *1*3 

（システム構成により異
なります）

あり／なし

あり あり／なし CN41 のまま
（工場出荷時の設定）

システム構成 集中管理スイッチの設定 *2

システムコントローラーとの接続　　なし OFF のまま（工場出荷時の設定）
システムコントローラーとの接続　　あり *1 ON
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5. 各種発停制御 ( 室内ユニット設定 )
室内ユニットの DipSW (SW1-9、10) により、室内ユニット ( グループ ) 毎の発停制御が可能です。

*1 室外ユニットの電源は、遮断しないでください。
室外ユニットの電源を遮断して復帰した場合、室内ユニットの電源発停機能の設定に関わらずユニットが停止する場合があ
ります。また、室外ユニットの電源遮断はクランクケース加熱電力の電源が遮断されるため、復電後運転させた場合に圧縮
機の故障につながる場合があります。

*2 ドレンポンプかつ加湿器搭載機種は対応できません。
*3 ドレンポンプ搭載機種は、同一冷媒系統一括の電源発停以外対応できません。
*4 グループ内の全ユニットの DipSW 設定が必要です。
*5 G-150AD/GB-50AD により汎用制御 PLC ソフトで空調機の外部入出力を制御する場合は、SW1-9 ＝ ON,SW1-10

＝ ON に設定してください。このとき、電源発停機能は無効となります。また、本設定時に停電自動復帰機能を使用する
場合は、SW1-5 を ON に設定してください。

*6 室外ユニットと室内ユニットの同時停電の場合に有効です。自家発電機などのご使用で室外ユニットと室内ユニットの停
電、および復帰が同時でない場合は別途お問い合わせください。

6. 室内ユニット冷房専用設定 ( 工場出荷時の設定：SW3-1"OFF")
室内ユニットを冷房専用タイプとして使用される場合は、室内ユニットの SW3-1 を "ON" に設定してください。

7. 室外ユニットの機能設定とモニター表示（SW4）
室外ユニット制御基板の SW6-10：ON, SW4、SWP1 を使用して機能設定、および LED3 に設定値のモニター表示が
可能です。
機能設定は SW6-10：ON, SW4 を設定し、SWP1 を 2 秒以上押すことにより設定値を変更します。

設定値は LED3 にて確認してください。
制御基板の交換時に再設定が必要となりますので、設定した項目は制御箱パネルに貼付の電気配線図ラベルに記入して
ください。
モニター表示は SW6-10：ON, SW4 を設定し、LED3 にて確認してください。
 SW6-10 を OFF に設定し、室外ユニット制御基板上のコネクタ CN7S1、および CN7S2 に別売部品（A 制御点検キッ

ト：PAC-SG50ST）を 2 個接続することにより、サービス LED でユニットの運転状態確認、故障判定を LED3 で
のモニターより詳細に行うことができます。SW6-10 を ON に設定した場合は、LED3 モニター項目 No. 設定項目
No. を表示します。

機　　能 室内ユニット復電時の動作
設定 (SW1)*4,*5

9 10

電源発停 *1,*2,*3 電源を切る（停電する）前の状態にかかわらず運転開始（約 5 分後） OFF ON

停電自動復帰 *6 電源を切る（停電する）前に運転していた場合に運転開始（約 5 分後） ON OFF
電源を切る（停電する）前の状態にかかわらず停止のまま OFF OFF

※1　正しく設定されていることをLED3表示などで確実に確認してください。
※2　立ち上げ中は点滅します。
※3　運転停止時に設定してください。
※4　SWP1を2秒以上押してください。
※5　実施中は点滅します。
※6　工場出荷時は、全てOFF状態となっています。
※7　No.933 ＝ OFF の状態でもスノーセンサ接点がON の場合はNo.934 有効となります。
※8　BCP開始接点入力CN3Kが閉（ON）の時、BCP支援モードが有効になります。
※9　設定完了後、電源リセットしてください。

0
1
2
8
32
80
81
82
87
98
241
788

789

790

791
808
809
906
908
909
933
934
972
980
1018

運転中　　※2
ON
ON
ＯＣ
本機
ON
ON
ON
ON
ON
ON

制御有効

制御有効

親設定
制御有効
制御無効
No.934有効
間欠送風運転
制御有効

有効（履歴抹消）
強設定（低容量）

ON　（点灯）OFF　（消灯）
停止中　　※2

OFF
OFF
ＯＳ

本機以外
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
制御無効

No.789・No.790 ＝ OFF・OFF 制御無効
No.789・No.790 ＝ ON・OFF 制御有効（弱）
No.789・No.790 ＝ OFF・ON 制御有効（中）
No.789・No.790 ＝ ON・ON 制御有効（強）

制御無効
No.808・No.809 ＝ ON・ON ナイトモード（弱）
No.808・No.809 ＝ OFF・ON ナイトモード（中）
No.808・No.809 ＝ ON・OFFナイトモード（強）

子設定
制御無効
制御有効
No.934無効
連続送風運転
制御無効
無効

弱設定（中容量）

1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0

1

0

1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0

2
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0

0

1

1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1

3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

1

1

1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0

4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1

5
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1

1

1

1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

6
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0

0

0

0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1

7
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0

0

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

運転／停止／立ち上げ中
リレー出力表示
リレー出力表示
OC/OS
異常発生元
リレー出力表示
リレー出力表示
リレー出力表示
リレー出力表示
リレー出力表示
BCP開始接点入力 CN3K　※8
ET シフト制御有効無効切替

アドバンストパワーセーブ制御切替1

アドバンストパワーセーブ制御切替2

サーモオフ室内ユニット風量固定有効無効切替
ナイトモードレベル切替1
ナイトモードレベル切替2
スマートデフロスト①
スマートデフロスト②
暖房プレヒート
スノーセンサー設定　※7
スノーセンサー設定
オートチェンジオーバー
冷媒量点検サポート機能学習履歴抹消
BCP支援モード　弱設定強設定切替　※8

COMP運転中
給電

72C
21S4a
21S4b
SV1a
SV5b

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

設定　※4 　  　

設定　※4 　  　

設定　※4 　  　
設定　※4 　  　
設定　※4 　  　

設定　※4 　  　
設定　※3 ※4 ※9
設定　※3 ※4
設定　※4
設定　※4
設定　※4
設定　※3 ※4
設定　※4 　  　
設定　※3 ※4

SWP1項　目 No. 内　　容 設定値（LED3表示） SW4　　0:OFF、1:ON

モニター
（SW6-10：ON）

（SW6-10：ON）
設定 ※1
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8. 室外ユニットの機能設定（SW5, SW6）
SW5, SW6 の設定は通電前に実施してください。（SW6-10 除く）
特に指定のないスイッチ設定は工場出荷時設定から変更しないでください。

※1　アクティブフィルターを接続している室外ユニットのみSW6-1をONに設定してください。
※2　同一冷媒系の室外ユニットのいずれかにアクティブフィルターが接続されている場合、SW6-2をONに設定してください。
　　  アクティブフィルターを接続している室外ユニットはSW6-1, SW6-2両方ともONに設定してください。
※3　高静圧設定は別売の高静圧キット取付けと同時に実施してください。

ONOFFスイッチ 機　　　能 設定内容

SW5

SW6

SWU1

SWU2

1

2～10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

有

－

有

有

－

高静圧仕様

30Pa

－

静音重視

デマンド制御

－

機能設定,LED3モニタ

－

－

無

－

無

無

－

標準静圧仕様

60Pa

－

能力重視

低騒音

－

サービスLED

－

－

集中管理スイッチ設定（システムコントローラーとの接続）

－

アクティブフィルター接続（個別）　　　　　　　　　　　　　　　　　※1

アクティブフィルター接続（システム）　　　　　　　　　　　　　　　※2

－

高静圧設定

高静圧設定

－

低騒音モード切替

低騒音／デマンド切替

－

SW4機能切替 (自己診断/機能設定)

ユニットアドレス設定（一位）

ユニットアドレス設定（十位）

※3

※3
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2-3. システム接続例

① MA リモコンを用いたシステム

② M-NET リモコンを用いたシステム

③ MA リモコンと M-NET リモコンを混在したシステム

システム システムコントローラーとの
接続 室内外立上げ 備　考

(A) 単独 なし 自動アドレス立上げ

(B) 単独 なし 手動アドレス立上げ ロスナイ複数台接続

(C) 複数システム間の
グルーピング なし 手動アドレス立上げ

(D) 単独 集中管理用伝送線に接続あり 手動アドレス立上げ

(E) 単独 室内外伝送線に接続あり 手動アドレス立上げ

システム システムコントローラーとの
接続 室内外立上げ 備　考

(A) 単独 集中管理用伝送線に接続あり 手動アドレス立上げ

システム システムコントローラーとの
接続 室内外立上げ 備　考

(A) 単独 集中管理用伝送線に接続あり 手動アドレス立上げ

* 同一グループには、MA リモコンと M-NET リモコンの併用はできません。
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IC

TB5
S
TB15
1 2

00

IC

TB5 TB15
1 2

00

A1 B2

MA

A1 B2

MA

A1 B2

RC

　LC

TB5

00

IC

TB5
1 2
TB15

IC

TB5 TB15
1 2

0000

IC

TB5 TB15
1 2

00

A1 B2

MA

A1 B2

MA

A1 B2

MA

グループ｠グループ｠

グループ｠グループ｠

A1 B2

MA

m
1

L1
1

m
2

L3 L4

L12 L13

m3

m
5

m
4

換気との連動関係｠

OC

TB3

00

　　　OS1

00
TB7
S

TB3

　　　OS2

00
TB7
SA B A BA B A B A B A B

AB SAB SABTB3 TB7
S

L2L1

①　MAリモコンを用いたシステム
（A）単一冷媒システムの場合（室内外自動アドレス立ち上げ）

制　御　線　配　線　例

禁止事項 許容長

＜ａ．室内外伝送線＞
最遠長（1 .25ｍｍ２以上）
Ｌ１＋Ｌ2＋Ｌ3＋Ｌ4 ≦200ｍ

≦200ｍ

≦200ｍ
≦200ｍ
≦100ｍ※1,※2

Ｌ１＋Ｌ2＋Ｌ1 1＋Ｌ12＋Ｌ13
＜ｂ．集中管理用伝送線＞　
接続不要です

＜ｃ．ＭＡリモコン配線＞
総延長（0.3～1.25ｍｍ2）
ｍ1
ｍ2＋ｍ3
ｍ4＋ｍ5

1.｠同一グループの室内ユニットにM－NETリモコンとMA
リモコンとの併用接続はできません。

2.｠同一グループの室内ユニットに3台以上のＭＡリモコンは
接続できません。

3.｠室内ユニットの合計が32台（224形以上の室内ユニットが
含まれる場合は26台）を超える場合は、伝送線用給電拡張
ユニットが必要になります。

4.｠室内グループ運転で発停入力（CN32,｠CN51,｠CN41）を
使用する場合、および機能が異なる室内ユニットを同一グル
ープ運転する場合は「室内外自動アドレス立ち上げ」はでき
ません。
①（B）「室内外手動アドレス立ち上げ」をご参照ください。

5.｠単一冷媒系統内に2台以上のロスナイを接続する場合は、
次項の「冷媒系統内ロスナイ2台接続」を参照ください。

SA B SA B SA B

・MAスムースリモコンを接続する場合は、0.3～1.25mm2

ケーブル（VCTF/VCTFK/CVV/VVR/VVF/VCT）で配
線してください。

・MAスマートリモコン、MAコンパクトリモコンを接続する
場合は、シース付0.3mm2 ケーブルで配線してください。

*1 MAコンパクトリモコン
（PAC-SF01CRシリーズ）
の場合、70 m（１リモコン
のみ）となります。

*2 MAスマートリモコンを含
むMAリモコンのペア接続
時は、100m 以内としてく
ださい。
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配線方法・アドレス設定方法

＜ａ．室内外伝送線＞　※必ずシールド線をご使用ください。
室外ユニット（OC，OS1，OS2）（注1）の室内外伝送線用端子台（TB3）のＡ、Ｂ端子と各室内ユニット（IC）の室内外伝
送線用端子台（TB5）のＡ、Ｂ端子を渡り配線します。（無極性2線）
注1．同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OS1，OS2は自動判別されます。

能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OS1，OS2となります。
［シールド線の処理］
シールド線のアースは、OC，OS1，OS2のアース端子（ ）と、ICの端子台（TB5）のＳ端子とを渡り配線します。

＜ｂ．集中管理用伝送線＞
接続不要です。

＜ｃ．ＭＡリモコン配線＞
ICのMAリモコン線用端子台（TB15）の1，2端子をそれぞれＭＡリモコン（MA）の端子台に接続します（無極性2線）

［2リモコン運転の場合］
2リモコンとする場合は、ICの端子台（TB15）の1，2端子と2つのＭＡの端子台をそれぞれ接続します。
※一方のＭＡリモコンの主従切換スイッチを従リモコンに設定してください。（設定方法は、ＭＡリモコンの据付説明書をご
覧ください。）

［室内グループ運転の場合］
ICをグループ運転する場合は、同一グループ内の全ICの端子台（TB15）の1，2端子同士を接続し、一方のICの端子台
（TB15）の1，2端子とMAリモコンの端子を接続します。（無極性2線）
※機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は、「室内外自動アドレス立ち上げ」はできません。

＜ｄ．ロスナイ接続＞
ICの端子台（TB5）のＡ、Ｂ端子とロスナイ（LC）の室内外伝送線用端子台（TB5）を渡り配線します。（無極性2線）
※自動的に冷媒系統内の全室内ユニットと連動登録されます。（ただし、室外ユニットよりも先にロスナイ（LC）の電源投
入が必要です。）

※一部の室内ユニットとロスナイを連動する場合、ロスナイを連動せずに単独で使用する場合、冷媒系統内に16台を超える
室内ユニットとロスナイを連動する場合または、冷媒系統内にロスナイを2台以上接続する場合は、「室内外自動アドレス
立ち上げ」はできません。

＜ｅ．スイッチ設定＞
アドレス設定は不要です

ユニットまたはコントローラー｠
アドレス
設定範囲｠ 設　定　方　法｠

工場｠
出荷時｠

室内｠
ユニット｠

ロスナイ｠

MA｠
リモコン｠

室外ユニット　（注2）｠

注2．同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OS1，OS2は自動判別されます。｠
　　｠｠能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OS1，OS2となります。｠

親機｠

子機｠

従リモコン｠

主リモコン｠

IC

IC

LC

MA

MA

OC｠
OS1｠
OS2

手順｠

1

2

3

4

注　　意　　事　　項｠

設定不要｠

設定不要｠

設定不要｠

設定不要｠

従リモコン｠

00

00

00

主｠
－｠

－｠

－｠

－｠

主従切換により設定｠

・機能が異なる室内ユニットを同一グループ

・MAコンパクトリモコン（PAC-SF01CR
　シリーズ）はペア接続不可となります。

運転する場合は、「室内外自動アドレス立ち上
げ」はできません。｠
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SSA B A BA B A B A B A B S

①　MAリモコンを用いたシステム
（B）単一冷媒システムで、かつ、ロスナイ2台以上接続の場合（室内外手動アドレス立ち上げ）

制　御　線　配　線　例

禁止事項 許容長

＜ａ．室内外伝送線＞
①（A）と同様
＜ｂ．集中管理用伝送線＞
接続不要です
＜ｃ．ＭＡリモコン配線＞
①（A）と同様

1.｠同一グループの室内ユニットにＭ－NETリモコンとMAリモ
コンとの併用接続はできません。

2.｠同一グループの室内ユニットに3台以上のMAリモコンは接
続できません。

3.｠室内ユニットの合計が32台（224形以上の室内ユニットが
含まれる場合は26台）を超える場合は、伝送線用給電拡張
ユニットが必要になります。

L2

OC

TB3

51

　　　OS1

52
TB7TB3 TB7

IC

TB5 TB15

TB15 TB15

1 2

01

IC

TB5 TB15
1 2

02

A1 B2

MA

A1 B2

MA

　LC

TB5

05

IC

TB5
1 2

IC

TB5
1 2

0403

LC

TB5

06

A1 B2

MA

グループ｠グループ｠

グループ｠

L1
1

L3 L4

L12 L13

換気との連動関係｠

　　　OS2

53

｠

TB7TB3

L1

SA B SA B SA B

MEES22W007_システム設計章.book  503 ページ  ２０２２年８月１８日　木曜日　午前１０時１２分



504

I 2.  配線設計とシステム設計
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配線方法・アドレス設定方法

＜ａ．室内外伝送線＞
①（A）と同様
［シールド線の処理］
①（A）と同様

＜ｂ．集中管理用伝送線＞
接続不要です。

＜ｃ．ＭＡリモコン配線＞
①（A）と同様
［2リモコン運転の場合］

①（A）と同様
［室内グループ運転の場合］

①（A）と同様
＜ｄ．ロスナイ接続＞
室内ユニット（IC）の端子台（TB5）のＡ、Ｂ端子とロスナイ（LC）の端子台（TB5）を渡り配線します。（無極性2線）
※リモコンから室内ユニットとロスナイとの連動登録が必要です。（登録方法は、リモコンの据付説明書をご覧ください。）

＜ｅ．スイッチ設定＞
以下の通り、アドレス設定が必要です。

ユニットまたはコントローラー｠
アドレス
設定範囲｠ 設　定　方　法｠

工場｠
出荷時｠

ロスナイ｠

MA｠
リモコン｠

室外ユニット｠

子機｠

従リモコン｠

主リモコン｠

LC

MA

MA

OS1｠
OS2

OC

手順｠

2

3

4

注　意　事　項｠

室内｠
ユニット｠

親機｠

IC1 01～50 00

注1．同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OS1，OS2は自動判別されます。｠
　　｠｠能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OS1，OS2となります。｠

51～100

設定不要｠

01～50

従リモコン｠

00

00

主｠
－｠

主従切換により設定｠

同一グループ内の親機アドレスに連番
で設定　｠[親機+1,｠+2,｠+3,･･･]

親機としたい室内ユニットに、同一グル
ープ内の最も若いアドレスを設定｠

同一冷媒回路系室外ユニットのアドレ
スは連番に設定してください。
OC,OS1,OS2は自動判別されます。｠
（注1）｠

全室内ユニット設定後、任意のアド
レスを設定｠

・室内ユニットのアドレスと重複し
ないように設定してください。｠

・機能が異なる室内ユニットを同一
グループ運転する場合は、最も機
能の多い室内ユニットを親機とし
てください。｠

・アドレスを"100"に設定する場合
は"50"としてください。｠

・MAコンパクトリモコン
　（PAC-SF01CRシリーズ）は
　ペア接続不可となります。
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制　御　線　配　線　例

禁止事項 許容長

IC

TB5 TB15
1 2

01

IC

TB5 TB15
1 2

03

A1 B2

MA

A1 B2

MA

LC

TB5

07

IC

TB5
1 2
TB15

IC

TB5 TB15
1 2 1 2

0402

IC

TB5 TB15

05

A1 B2

MA

グループ｠

IC

TB5 TB15
1 2

06

A1 B2

MA

グループ｠グループ｠

グループ｠

m
2

m
3

換気との連動関係｠
L12

L22

L11

L21

OC

TB3

TB7

51

接続｠

CN41→CN40｠差換え｠
SW5-1｠OFFCN41そのまま｠

SW5-1｠OFF
CN41そのまま｠
SW5-1｠OFF

OS1

TB3

TB7

52

OS2

TB3

TB7
S

53

OC

TB3

TB7

54

CN41そのまま｠
SW5-1｠OFF

CN41そのまま｠
SW5-1｠OFF

CN41そのまま｠
SW5-1｠OFF

OS1

TB3

TB7

55

OS2

TB3

TB7

56

L3
1

①　MAリモコンを用いたシステム
（C）異冷媒グルーピング運転の場合　

＜ａ．室内外伝送線＞
最遠長（1 .25ｍｍ２以上）
Ｌ１1＋Ｌ12
Ｌ21＋Ｌ22

＜ｂ．集中管理用伝送線＞　
Ｌ31＋Ｌ21

≦200ｍ
≦200ｍ

≦200ｍ
＜ｃ．ＭＡリモコン配線＞　
①（A）と同様

＜d．室外ユニットを経由した最遠長（1 .25ｍｍ２以上）＞　
Ｌ12（L11）＋Ｌ31＋Ｌ22（L21）≦1000m (500m)

1.｠同一グループの室内ユニットにＭ－NETリモコンとMAリモ
コンとの併用接続はできません。

2.｠同一グループの室内ユニットに3台以上のＭＡリモコンは接
続できません。

3.｠異なる室外ユニットに接続された室内ユニットの端子台（Ｔ
Ｂ5）同士を接続しないでください。

4.｠室外ユニットの給電切換コネクター（CN41）の差換えは、
1台の室外ユニットのみで実施してください。

5.｠室外ユニットの集中管理用伝送端子台（TB7）のＳ端子の
アース処理は、1台の室外ユニットのみで実施してください。

6.｠室内ユニットの合計が32台（224形以上の室内ユニットが
含まれる場合は26台）を超える場合は、伝送線用給電拡張
ユニットが必要になります。

A B

A B

S

A B

A B S

A B

A B S

A B

A B

S

A B

A B S

A B

A B

SA B SA B SA BSA B

SA BSA BSA B
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配線方法・アドレス設定方法

＜ａ．室内外伝送線＞
①（A）と同様

［シールド線の処理］
①（A）と同様

＜ｂ．集中管理用伝送線＞ ※必ずシールド線をご使用ください。
異冷媒回路系室外ユニットOCの集中管理用伝送端子台TB7のA、B端子、同一冷媒回路系室外ユニットOC，OS1，OS2（注1）の
集中管理用伝送端子台TB7のA、B端子を渡り配線します。
集中管理用伝送線に給電ユニットを接続しない場合は1台の室外ユニットのみ、制御基板上の給電切換コネクター（CN41）を
（CN40）に差換えます。
注1．同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OS1，OS2は自動判別されます。

注2．TB7に配線接続する際は、DC20V以下であることを確認してから作業を実施してください。
能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OS1，OS2となります。

［シールド線の処理］
シールド線のアースは、OC，OS1，OS2の端子台（TB7）のＳ端子を渡り配線します。
（CN40）に差換えた1台の室外ユニットの端子台（TB7）のS端子とアース端子（ ）を短絡します。

＜ｃ．ＭＡリモコン配線＞
①（A）と同様

［2リモコン運転の場合］
①（A）と同様

［室内グループ運転の場合］
①（A）と同様

＜ｄ．ロスナイ接続＞
①（B）と同様

＜ｅ．スイッチ設定＞
以下の通り、アドレス設定が必要です。

ユニットまたはコントローラー｠
アドレス
設定範囲｠ 設　定　方　法｠

工場｠
出荷時｠

ロスナイ｠

MA｠
リモコン｠

室外ユニット｠

子機｠

従リモコン｠

主リモコン｠

LC

MA

MA

OS1｠
OS2

OC

手順｠

2

3

4

注　意　事　項｠

室内｠
ユニット｠

親機｠

IC1 01～50 00

51～100

設定不要｠

01～50

従リモコン｠

00

00

主｠
－｠

主従切換により設定｠

同一グループ内の親機アドレスに連番
で設定　｠[親機+1,｠+2,｠+3,･･･]

親機としたい室内ユニットに、同一グル
ープ内の最も若いアドレスを設定｠

同一冷媒回路系室外ユニットのアドレ
スは連番に設定してください。
OC,OS1,OS2は自動判別されます。｠
（注3）｠

全室内ユニット設定後、任意のアド
レスを設定｠

・室内ユニットのアドレスと重複し
ないように設定してください。｠

・機能が異なる室内ユニットを同一
グループ運転する場合は、最も機
能の多い室内ユニットを親機とし
てください。｠

・アドレスを"100"に設定する場合
は"50"としてください。｠

注3．同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OS1，OS2は自動判別されます。
能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OS1，OS2となります。
スマートデフロスト設定時の子OC アドレスは「親OC アドレス＋ 26」としてください。
親・子OC のアドレス設定ミス時、エラーコード6607が表示されます。
スマートデフロスト設定時、子OC の系統に接続する最も若い室内ユニットアドレスは「親OC アドレス－ 24」として
ください。｠

・MAコンパクトリモコン
　（PAC-SF01CRシリーズ）は
　ペア接続不可となります。
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S

A B

A B S

A B

A B S

A B

A B

①　MAリモコンを用いたシステム
（D）集中管理用伝送線にシステムコントローラーを接続し、給電ユニットから給電した場合

IC

TB5 TB15
1 2

01

IC

TB5 TB15
1 2

02

A｠
1
B｠
2

MA

A｠
1
B｠
2

MA

　LC

TB5

07

IC

TB5
1 2
TB15

IC

TB5 TB15
1 2

0504

　LC

TB5

08

IC

TB5 TB15
1 2

03

A｠
1
B｠
2

MA

IC

TB5 TB15
1 2

06

A｠
1
B｠
2

MA

A｠
1
B｠
2

MA

グループ｠ グループ｠グループ｠

グループ｠ グループ｠

L12L11

L22L21

m3

L33

換気との連動関係｠

L3
1

給電ユニット

A B S

システム｠
コントローラー｠
A B S

注1

L3
2

OC

TB3

TB7

51

m
2

m
1

CN41そのまま
SW5-1｠OFF→ON

CN41そのまま｠
SW5-1｠OFF→ON

CN41そのまま｠
SW5-1｠OFF→ON

注1｠LMアダプターのみ接続する場合はSW5-1は｠
“OFF”のままとしてください。｠

注2｠LMアダプターには、電源単相AC200Vが｠
　　必要です。｠

OS1

TB3

TB7

52

OS2

TB3

TB7

53

OC

TB3

TB7
A B

A B

S

54

CN41そのまま｠
SW5-1｠OFF→ON

CN41そのまま｠
SW5-1｠OFF→ON

CN41そのまま｠
SW5-1｠OFF→ON

OS1

TB3

TB7

TB2

A B

A B

S

55

OS2

TB3

TB7
A B

A B

S

56

制　御　線　配　線　例

禁止事項 許容長

＜ａ．室内外伝送線＞
①（C）と同様

＜ｂ．集中管理用伝送線＞

SA B SA B SA B SA BSA B

SA B SA B SA B SA B

L33＋L32＋L31＋L12 (L11)

＜ｃ．ＭＡリモコン配線＞　
①（A）と同様

＜d．室外ユニットを経由した最遠長（1 .25ｍｍ２以上）＞　
≦1000m (500m)

L33＋L32＋L22 (L21) ≦1000m (500m)
L12 (L11)＋L31＋L22 (L21) ≦1000m (500m)

L31＋L32（L21) ≦200ｍ
L33 ≦200ｍ

1. 同一グループの室内ユニットに、Ｍ－NETリモコンと
MAリモコンとの併用接続はできません。

2. 同一グループの室内ユニットに、3台以上のMAリモコン
は接続できません。

3. 異なる室外ユニットに接続された室内ユニットの端子台
TB5同士を接続しないでください。

4. 室外ユニットの給電切換コネクターCN41の差換えは、
1台の室外ユニットのみで行ってください。

5. 給電ユニットを接続する場合は、集中管理伝送線用端子
台TB7のシールド端子台Ｓとアース端子（　　）は接続
しないでください。

6. 室内ユニットの合計が32台（224形以上の室内ユニッ
トが含まれる場合は26台）を超える場合、伝送線用給電
拡張ユニットが必要です。

7. 集中管理用伝送線に給電ユニットを接続する場合、室外
ユニットの給電切換コネクターはCN41（工場出荷時の
設定）のままにしてください。

8. 集中管理用伝送線にシステムコントローラーを接続する
場合は、給電ユニットを使用してください。
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配線方法・アドレス設定方法

＜ａ．室内外伝送線＞
①（A）と同様

［シールド線の処理］
①（A）と同様

＜ｂ．集中管理用伝送線＞ ※必ずシールド線をご使用ください。
システムコントローラーのA、B端子、給電ユニットの端子台(TB2)のA、B端子、異冷媒回路系室外ユニットOCの集中管理用伝送端子台
TB7のA、B端子、同一冷媒回路系室外ユニットOC，OS1，OS2（注1）の集中管理用伝送端子台TB7のA、B端子を渡り配線します。
集中管理用伝送線に給電ユニットを接続しない場合は1台の室外ユニットのみ、制御基板上の給電切換コネクター（CN41）を
（CN40）に差換えます。
システムコントローラーを接続する場合は、全室外ユニットの制御基板上の集中管理スイッチ（SW5-1）を“ON”に設定します。
注1．同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OS1，OS2は自動判別されます。

注2．同一冷媒回路系の室外ユニットのTB7を渡り配線しない場合、集中管理用伝送線は、OC(注1)のTB7に接続してください。
　　  OCの故障、電源遮断時にも集中管理を行う場合には、OC，OS1，OS2のTB7を渡り配線してください。
注3．TB7に配線接続する際は、DC20Ｖ以下であることを確認してから作業を実施してください。

能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OS1，OS2となります。

［シールド線の処理］
シールド線のアースは、システムコントローラー，給電ユニットの端子台(TB2), OC，OS1，OS2の端子台（TB7）の
Ｓ端子を渡り配線します。
（CN40）に差換えた1台の室外ユニットの端子台（TB7）のS端子とアース端子（ ）を短絡します。

＜ｃ．ＭＡリモコン配線＞
①（A）と同様

［2リモコン運転の場合］
①（A）と同様

［室内グループ運転の場合］
①（A）と同様

＜ｄ．ロスナイ接続＞
ICの端子台（TB5）のＡ、Ｂ端子とロスナイ（LC）の室内外伝送線用端子台（TB5）を渡り配線します。（無極性2線）
※システムコントローラーから室内ユニットとロスナイとの連動登録が必要です。（登録方法は、システムコントローラーの
取扱説明書をご覧ください。）
ただし、ON/OFFリモコンおよびLMアダプターのみ接続する場合は、リモコンからの連動登録が必要となります。

＜ｅ．スイッチ設定＞
以下の通り、アドレス設定が必要です。

ユニットまたはコントローラー｠
アドレス
設定範囲｠ 設　定　方　法｠

工場｠
出荷時｠

ロスナイ｠

MA｠
リモコン｠

室外ユニット｠

子機｠

従リモコン｠

主リモコン｠

LC

MA

MA

OS1｠
OS2

OC

手順｠

2

3

4

注　意　事　項｠

室内｠
ユニット｠

親機｠

IC1 01～50 00

注4．同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OS1，OS2は自動判別されます。｠
　　｠｠能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OS1，OS2となります。

スマートデフロスト設定時の子OC アドレスは「親OC アドレス＋ 26」としてください。
親・子OC のアドレス設定ミス時、エラーコード6607が表示されます。
スマートデフロスト設定時、子OC の系統に接続する最も若い室内ユニットアドレスは「親OC アドレス－ 24」として
ください。｠｠

51～100

設定不要｠

01～50

従リモコン｠

00

00

主｠

－｠

主従切換により設定｠

同一グループ内の親機アドレスに連番
で設定　｠[親機+1,｠+2,｠+3,･･･]

親機としたい室内ユニットに、同一グル
ープ内の最も若いアドレスを設定｠

同一冷媒回路系室外ユニットのアドレ
スは連番に設定してください。
OC,OS1,OS2は自動判別されます。｠
（注4）｠

全室内ユニット設定後、任意のアド
レスを設定｠

・室内ユニットのアドレスと重複し
ないように設定してください。｠

・MAリモコン配線で実施した室内グル
ープ設定と同一内容をシステムコン
トローラーで初期設定してください。｠

｠
｠

・機能が異なる室内ユニットを同一
グループ運転する場合は、最も機
能の多い室内ユニットを親機とし
てください。｠

・アドレスを"100"に設定する場合
は"50"としてください。｠

・MAコンパクトリモコン
　（PAC-SF01CRシリーズ）は
　ペア接続不可となります。
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①　MAリモコンを用いたシステム
（E）室内外伝送線にシステムコントローラーを接続した場合（LMアダプターを除く）

禁止事項 許容長

制　御　線　配　線　例

IC

TB5 TB15
1 2

01

IC

TB5 TB15
1 2

02

A｠
1
B｠
2

MA

A｠
1
B｠
2

MA

　LC

TB5

07

IC

TB5
1 2
TB15

IC

TB5 TB15
1 2

0504

　LC

TB5

08

IC

TB5 TB15
1 2

03

A｠
1
B｠
2

MA

IC

TB5 TB15
1 2

06

A｠
1
B｠
2

MA

A｠
1
B｠
2

MA

グループ｠ グループ｠グループ｠

グループ｠ グループ｠

L12L11

L22L21

m3

換気との連動関係｠

OC

TB3

TB7

51

接続｠

m
2

m
1

CN41→CN40｠差換え｠
SW5-1｠OFF→ONCN41そのまま｠

SW5-1｠OFF→ON
CN41そのまま｠
SW5-1｠OFF→ON

注1　LMアダプターは室内外伝送線に接続できません。｠

OS1

TB3

TB7

52

OS2

TB3

TB7

53

OC

TB3

TB7

54

CN41そのまま｠
SW5-1｠OFF→ON

CN41そのまま｠
SW5-1｠OFF→ON

CN41そのまま｠
SW5-1｠OFF→ON

OS1

TB3

TB7

55

OS2

TB3

TB7

56

L3
1

システム｠
コントローラー｠

注1

L2
5

＜ａ．室内外伝送線＞
最遠長（1 .25ｍｍ２以上）
L 1 1 ＋ L 1 2
L 2 1 ＋ L 2 2
L 2 5

＜ｂ．集中管理用伝送線＞　
Ｌ31＋Ｌ21

＜ｃ．ＭＡリモコン配線＞　
①（A）と同様

＜d．室外ユニットを経由した最遠長（1 .25ｍｍ２以上）＞　

1.｠同一グループの室内ユニットにＭ－NETリモコンとMAリモ
コンとの併用接続はできません。

2.｠同一グループの室内ユニットに3台以上のMAリモコンは接
続できません。

3.｠異なる室外ユニットに接続された室内ユニットの端子台
（TB5）同士を接続しないでください。
4.｠室外ユニットの給電切換コネクター（CN41）の差換えは、
1台の室外ユニットのみで実施してください。

5.｠室外ユニットの集中管理用伝送端子台（TB7）のＳ端子の
アース処理は1台の室外ユニットのみで実施してください。

6.｠室内外伝送線に接続できるシステムコントローラーは最大3
台です。但し、Ｇ-150ADは1台までです。

7.｠室内ユニットの合計が26台を超える場合は、システムコン
トローラーを室内外伝送線に接続できない場合があります。

8.｠224形以上の室内ユニットが含まれ、室内ユニットの合計
が18台を超える場合は、システムコントローラーを室内外
伝送線に接続できない場合があります。

S

A B

A B S

A B

A B S

A B

A B

S

A B

A B S

A B

A B S

A B

A B

SA B SA B SA B SA B

SA B

SA B

SA B SA B SA B

≦200ｍ
≦200ｍ
≦200ｍ

≦200ｍ

Ｌ25＋Ｌ31＋Ｌ12（L11）
Ｌ12（L11)＋Ｌ31＋Ｌ22（L21）

≦1000m (500m)
≦1000m (500m)
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配線方法・アドレス設定方法

＜ａ．室内外伝送線＞　※必ずシールド線をご使用ください。
室外ユニット（OC，OS1，OS2）（注1）の室内外伝送線用端子台（TB3）のＡ、Ｂ端子と各室内ユニット（IC）の室内外伝
送線用端子台（TB5）のＡ、Ｂ端子、およびシステムコントローラーのS端子を渡り配線します。（無極性2線）
注1．同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OS1，OS2は自動判別されます。

能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OS1，OS2となります。
［シールド線の処理］
シールド線のアースは、OC，OS1，OS2のアース端子（ ）と、ICの端子台（TB5）のＳ端子、およびシステムコントロ
ーラーのS端子とを渡り配線します。

＜ｂ．集中管理用伝送線＞ ※必ずシールド線をご使用ください。
異冷媒回路系室外ユニットOCの集中管理用伝送端子台TB7のA、B端子、同一冷媒回路系室外ユニットOC，OS1，OS2の集中管
理用伝送端子台TB7のA、B端子を渡り配線します。
集中管理用伝送線に給電ユニットを接続しない場合は1台の室外ユニットのみ、制御基板上の給電切換コネクター（CN41）を
（CN40）に差換えます。
システムコントローラーを接続する場合は、全室外ユニットの制御基板上の集中管理スイッチ（SW5-1）を“ON”に設定します。
TB7に配線接続する際は、DC20V以下であることを確認してから、作業を実施してください。
［シールド線の処理］
シールド線のアースは、OC，OS1，OS2の端子台（TB7）のＳ端子を渡り配線します。
（CN40）に差換えた1台の室外ユニットの端子台（TB7）のS端子とアース端子（ ）を短絡します。

＜ｃ．ＭＡリモコン配線＞
①（A）と同様

［2リモコン運転の場合］
①（A）と同様

［室内グループ運転の場合］
①（A）と同様

＜ｄ．ロスナイ接続＞
ICの端子台（TB5）のＡ、Ｂ端子とロスナイ（LC）の室内外伝送線用端子台（TB5）を渡り配線します。（無極性2線）
※システムコントローラーから室内ユニットとロスナイとの連動登録が必要です。（登録方法は、システムコントローラーの
取扱説明書をご覧ください。）但し、ON/OFFリモコンのみ接続する場合は、リモコンから連動登録を行ってください。

＜ｅ．スイッチ設定＞
以下の通り、アドレス設定が必要です。

ユニットまたはコントローラー｠
アドレス
設定範囲｠ 設　定　方　法｠

工場｠
出荷時｠

ロスナイ｠

MA｠
リモコン｠

室外ユニット｠

子機｠

従リモコン｠

主リモコン｠

LC

MA

MA

OS1｠
OS2

OC

手順｠

2

3

4

注　意　事　項｠

室内｠
ユニット｠

親機｠

IC1 01～50 00

注2．同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OS1，OS2は自動判別されます。｠
能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OS1，OS2となります。
スマートデフロスト設定時の子OC アドレスは「親OC アドレス＋ 26」としてください。
親・子OC のアドレス設定ミス時、エラーコード6607が表示されます。
スマートデフロスト設定時、子OC の系統に接続する最も若い室内ユニットアドレスは「親OC アドレス－ 24」として
ください。｠｠｠

51～100

設定不要｠

01～50

従リモコン｠

00

00

主｠

－｠

主従切換により設定｠

同一グループ内の親機アドレスに連番
で設定　｠[親機+1,｠+2,｠+3,･･･]

親機としたい室内ユニットに、同一グル
ープ内の最も若いアドレスを設定｠

同一冷媒回路系室外ユニットのアドレ
スは連番に設定してください。
OC,OS1,OS2は自動判別されます。｠
（注2）｠

全室内ユニット設定後、任意のアド
レスを設定｠

・室内ユニットのアドレスと重複し
ないように設定してください。｠

・MAリモコン配線で実施した室内グル
ープ設定と同一内容をシステムコン
トローラーで初期設定してください。｠

｠
｠

・機能が異なる室内ユニットを同一
グループ運転する場合は、最も機
能の多い室内ユニットを親機とし
てください。｠

・アドレスを"100"に設定する場合
は"50"としてください。｠

・MAコンパクトリモコン
　（PAC-SF01CRシリーズ）は
　ペア接続不可となります。
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②　MーNETリモコンを用いたシステム

制　御　線　配　線　例

禁止事項 許容長

IC

TB5 TB15
1 2

01

IC

TB5 TB15
1 2

02

　LC

TB5

07

IC

TB5
1 2
TB15

IC

TB5 TB15
1 2

0504

　LC

TB5

08

IC

TB5 TB15
1 2

03

IC

TB5 TB15
1 2

06

グループ｠ グループ｠グループ｠

グループ｠ グループ｠

A1B2

RC
101

A1B2

RC
102

A1B2

RC
103

L12L11

L22L21

換気との連動関係｠

L3
1

L3
2

OC

TB3

TB7

51

m
1

CN41そのまま｠
SW5-1｠OFF→ON

CN41そのまま｠
SW5-1｠OFF→ON

CN41そのまま｠
SW5-1｠OFF→ON

注1｠LMアダプターのみ接続する場合はSW5-1は｠
“OFF”のままとしてください。｠

注2｠LMアダプターには、電源単相AC200Vが｠
　　必要です。｠

OS1

TB3

TB7

52

OS2

TB3

TB7

53

OC

TB3

TB7

54

CN41そのまま｠
SW5-1｠OFF→ON

CN41そのまま｠
SW5-1｠OFF→ON

CN41そのまま｠
SW5-1｠OFF→ON

OS1

TB3

TB7

TB2

55

OS2

TB3

TB7

56

104

A1 B2

RC
154

A1 B2

RC

m
3

106

A1 B2

RC

m
2

＜ａ．室内外伝送線＞
①（C）と同様

＜ｂ．集中管理用伝送線＞
①（D）と同様　

＜ｃ．ＭーNETリモコン配線＞
　総延長（0.3～1.25ｍｍ2）
ｍ1 ≦1 0ｍ
ｍ2＋ｍ3 ≦1 0ｍ
・PAR-F40ME を接続する場合は、シース付0.3mm2　2 心ケー
　ブルで配線してください。
　ただし、10m を超える場合は、10m を超える部分から配線径
　を1.25mm2 とし、＜a. 室内外伝送線＞の内数としてください。

＜d．室外ユニットを経由した最遠長（1.25ｍｍ２以上）＞
①（D）と同様　

1.｠同一グループの室内ユニットにＭ－NETリモコンとMAリモコンと
の併用接続はできません。

2.｠同一グループの室内ユニットに3台以上のＭ－NETリモコンは接続
できません。

3.｠異なる室外ユニットに接続された室内ユニットの端子台（TB5）同
士を接続しないでください。

6.｠室内ユニットの合計が20台を超える場合は、伝送線用給電拡張ユ
ニットが必要になります。

7.｠224形以上の室内ユニットが含まれ、室内ユニットの合計が16台
を超える場合は、伝送線用給電拡張ユニットが必要になります。

8.｠集中管理用伝送線に給電ユニットを接続する場合、室外ユニットの

9. 集中管理用伝送線にシステムコントローラーを接続する場合は、
給電ユニットを使用してください。

給電切換コネクターは出荷設定のまま（CN41）としてください。

S

A B

A B S

A B

A B S

A B

A B

S

A B

A B S

A B

A B S

A B

A B

SA B SA B SA B SA B

SA BSA BSA BSA B

SA B

給電ユニット システム｠
コントローラー｠
A B S

注1
L33

4. 室外ユニットの給電切換コネクターCN41の差換えは、1台の室外
   ユニットのみで行ってください。
5. 給電ユニットを接続する場合は、集中管理伝送線用端子台TB7の
   シールド端子台Ｓとアース端子（　　）は接続しないでください。

MEES22W007_システム設計章.book  511 ページ  ２０２２年８月１８日　木曜日　午前１０時１２分



512

I 2.  配線設計とシステム設計

MEES22W007

I シ
ス

テ
ム

設
計

シ
ス

テ
ム

設
計

配線方法・アドレス設定方法

＜ａ．室内外伝送線＞
①（A）と同様
［シールド線の処理］
①（A）と同様

＜ｂ．集中管理用伝送線＞
①（D）と同様
［シールド線の処理］
①（D）と同様

＜ｃ．Ｍ－NETリモコン配線＞
M－NETリモコンは、室内外伝送線上のどこにでも接続可能です。
［2リモコン運転の場合］
e．スイッチ設定を参照ください。

［室内グループ運転の場合］（異冷媒グループ含む）
e．スイッチ設定を参照ください。

＜ｄ．ロスナイ接続＞
①（D）と同様

＜ｅ．スイッチ設定＞
以下の通り、アドレス設定が必要です。

ユニットまたはコントローラー｠
アドレス
設定範囲｠ 設　定　方　法｠

工場｠
出荷時｠

ロスナイ｠

M-NET｠
リモコン｠

室外ユニット｠

子機｠

従リモコン｠

主リモコン｠

LC

RC

RC

OS1｠
OS2

OC

手順｠

2

3

4

注　意　事　項｠

室内｠
ユニット｠

親機｠

IC1 01～50 00

51～100

101～150

01～50

151～200

00

00

101
同一グループ内の親機アドレス+100

同一グループ内の親機アドレス+150

同一グループ内の親機アドレスに連番
で設定　｠[親機+1,｠+2,｠+3,･･･]

親機としたい室内ユニットに、同一グル
ープ内の最も若いアドレスを設定｠

同一冷媒回路系室外ユニットのアドレ
スは連番に設定してください。
OC,OS1,OS2は自動判別されます。｠
（注1）｠

全室内ユニット設定後、任意のアド
レスを設定｠

・室内ユニットのアドレスと重複し
ないように設定してください。｠

・機能が異なる室内ユニットを同一
グループ運転する場合は、最も機
能の多い室内ユニットを親機とし
てください。｠

・100の位を設定する必要はありま
せん。｠
・アドレスを"200"に設定する場合
は"00"としてください。｠

・アドレスを"100"に設定する場合
は"50"としてください。｠

注1．同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OS1，OS2は自動判別されます。｠
能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OS1，OS2となります。
スマートデフロスト設定時の子OC アドレスは「親OC アドレス＋ 26」としてください。
親・子OC のアドレス設定ミス時、エラーコード6607が表示されます。
スマートデフロスト設定時、子OC の系統に接続する最も若い室内ユニットアドレスは「親OC アドレス－ 24」として
ください。｠｠｠
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③　MAリモコンとMーNETリモコンを混在したシステム

IC

TB5 TB15
1 2

01

IC

TB5 TB15
1 2

02

IC

TB5 TB15
1 2

06

106

IC

TB5 TB15
1 2

05

A1 B2

MA

A1 B2

RC

A1 B2

MA

IC

TB5
1 2
TB15

IC

TB5 TB15
1 2

0403

グループ｠グループ｠

グループ｠ グループ｠

104
A1 B2

RC

L11 L12

L21 L22

OC

TB3

TB7

51

CN41そのまま｠
SW5-1｠OFF→ON

CN41そのまま｠
SW5-1｠OFF→ON

CN41そのまま｠
SW5-1｠OFF→ON

OS1

TB3

TB7

52

OS2

TB3

TB7

53

OC

TB3

TB7

54

CN41そのまま｠
SW5-1｠OFF→ON

CN41そのまま｠
SW5-1｠OFF→ON

CN41そのまま｠
SW5-1｠OFF→ON

OS1

TB3

TB7

TB2

55

OS2

TB3

TB7

56

L3
1

L3
2

注1｠LMアダプターのみ接続する場合は、｠
SW5-1は“OFF”のままとしてください。｠

注2｠LMアダプターには、電源単相AC200Vが
必要です。｠

制　御　線　配　線　例

＜ａ．室内外伝送線＞
①（C）と同様

＜ｂ．集中管理用伝送線＞
①（D）と同様

＜ｃー1．ＭＡリモコン配線＞
①（A）と同様

＜ｃー2．ＭーNETリモコン配線＞
②と同様

＜d．室外ユニットを経由した最遠長（1.25ｍｍ２以上）＞
①（D）と同様　

1.｠必ずシステムコントローラーを接続してください。
2.｠同一グループの室内ユニットにＭ－NETリモコンとMAリモコンとの
併用接続はできません。

3.｠MAリモコンに接続される室内ユニットはＭ－NETリモコンに接続される
室内ユニットよりも若いアドレスとしてください。

4.｠同一グループの室内ユニットに3台以上のＭ－NETリモコンは接続できません。
5.｠同一グループの室内ユニットに3台以上のMAリモコンは接続できません。

6.｠異なる室外ユニットに接続された室内ユニットの端子台（TB5）
同士を接続しないでください。

9.｠室内ユニットの合計が20台を超える場合は、伝送線用給電拡張ユニット
が必要になります。

10.｠ 224形以上の室内ユニットが含まれ、室内ユニットの合計が16台を
超える場合は、伝送線用給電拡張ユニットが必要になります。

11.｠集中管理用伝送線に給電ユニットを接続する場合、室外ユニットの
給電切換コネクターは出荷設定のまま（CN41）としてください。

12.｠集中管理用伝送線にシステムコントローラーを接続する場合は、
給電ユニットを使用してください。

禁 止 事 項 許容長

S

A B

A B S

A B

A B S

A B

A B

S

A B

A BS

A B

A B

SA B SA B SA B

SA BSA BSA B

SA B

L33

給電ユニット システム｠
コントローラー｠
A B S

注1

7. 室外ユニットの給電切換コネクターCN41の差換えは、1台の室外
　 ユニットのみで行ってください。
8. 給電ユニットを接続する場合は、集中管理伝送線用端子台TB7のシー
　 ルド端子台Ｓとアース端子（　　）は接続しないでください。
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配線方法・アドレス設定方法

＜ａ．室内外伝送線＞
①（A）と同様

［シールド線の処理］
①（A）と同様

＜ｂ．集中管理用伝送線＞
①（D）と同様

［シールド線の処理］
①（D）と同様

＜ｃ-1．ＭＡリモコン配線＞,｠［2リモコン運転の場合］,｠［室内グループ運転の場合］
①（A）と同様

＜ｃ-2．ＭーNETリモコン配線＞,｠［2リモコン運転の場合］,｠［室内グループ運転の場合］
②と同様

＜ｄ．ロスナイ接続＞
①（D）と同様

＜ｅ．スイッチ設定＞
以下の通り、アドレス設定が必要です。

ユニットまたはコントローラー｠ アドレス
設定範囲｠ 設　定　方　法｠ 工場｠

出荷時｠

MA｠
リモコン｠
での操作｠

室内｠
ユニット｠

ロスナイ｠

M-NET｠
リモコン｠
での操作｠

M-NET｠
リモコン｠

親機｠

子機｠

従リモコン｠

主リモコン｠

IC

IC

室内｠
ユニット｠

親機｠

子機｠

IC

IC

LC

RC

RC

MA｠
リモコン｠ 従リモコン｠

主リモコン｠

MA

MA

手順｠

1

3

2

4

注　意　事　項｠

室外ユニット｠
OC

51～100

同一冷媒回路系室外ユニットのアドレ
スは連番に設定してください。
OC,OS1,OS2は自動判別されます。｠
（注1）｠

・アドレスを"100"に設定する場合
は"50"としてください。｠

101～150

01～50

01～50

01～50

151～200

00

00

00

00

101

主｠

同一グループ内の親機アドレス+100

同一グループ内の親機アドレス+150

設定不要｠

従リモコン｠

－｠

主従切換により設定｠

・親機としたい室内ユニットに、同一
グループ内の最も若いアドレスを設
定｠

同一グループ内の親機アドレスに連番
で設定　｠[親機(IC)+1,｠+2,｠+3,･･･]

01～50

01～50
・親機としたい室内ユニットに同一グ
ループ内の最も若いアドレスを設定｠

同一グループ内の親機アドレスに連番
で設定　｠[親機(IC)+1,｠+2,｠+3,･･･]

全室内ユニット設定後、任意のアドレ
スを設定｠

・100の位を設定する必要はありま
せん。｠
・アドレスを"200"に設定する場合
は"00"としてください。｠
・室内ユニットのアドレスと重複し
ないように設定してください。｠

・M-NETリモコンに接続されている室
内ユニットのアドレスより若いアド
レスを設定してください。｠

・MAリモコン配線で実施した室内グル
ープ設定と同一内容をシステムコン
トローラーで初期設定してください。｠

・機能が異なる室内ユニットを同一グル
ープ運転する場合は、最も機能の多
い室内ユニットを親機としてください。｠

・MAリモコンに接続されている室
内ユニットのアドレスより大きい
アドレスを設定してください。｠
・室内グループ設定内容をシステム
コントローラーで初期設定してく
ださい。｠
・機能が異なる室内ユニットを同一
グループ運転する場合は、最も機
能の多い室内ユニットを親機とし
てください。｠

OS1｠
OS2

注1．同一冷媒回路系の室外ユニットのOC，OS1，OS2は自動判別されます。｠
能力の大きな順（能力が同一の場合はアドレスの若い順）にOC，OS1，OS2となります。
スマートデフロスト設定時の子OC アドレスは「親OC アドレス＋ 26」としてください。
親・子OC のアドレス設定ミス時、エラーコード6607が表示されます。
スマートデフロスト設定時、子OC の系統に接続する最も若い室内ユニットアドレスは「親OC アドレス－ 24」として
ください。｠｠｠｠

・MAコンパクトリモコン
　（PAC-SF01CRシリーズ）は
　ペア接続不可となります。
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2-4. スマートデフロスト機能設定
スマートデフロストは同一空間内を複数系統のシステムで暖房運転している場合、系統間で通信を行い、同時に霜取りに
入るのを回避する機能です（※1、※2）。使用するには下記の設定が必要となります。

1. 集中管理用伝送線接続
対象としたい系統の室外ユニット OC の TB7 どうしを集中管理用伝送線で接続してください。集中管理システムの設定
方法詳細は「2. 配線設計とシステム設計」を参照してください。

2. 室外ユニットのアドレス、スイッチ設定（※3）
スマートデフロストを行う室外ユニット系統の一方を親 OC、もう一方を子 OC として下記設定を行います。

(1) 親 OC
アドレス設定：74 以下となる任意のアドレス　（※4）
スイッチ設定：SW4（906）ON、SW4（908）ON　（※5）

(2) 子 OC
アドレス設定：親 OC アドレス＋ 26　（※4）
スイッチ設定：SW4（906）OFF、SW4（908）ON　（※5）

(※1）外気温、運転負荷によっては同時に霜取りに入る場合があります。
(※2）対象系統は２系統までとなります。
(※3）親・子 OC スイッチ設定ミスまたはアドレス設定ミス時、エラーコード 6607 が表示されます。
(※4）その他のアドレス設定制約は「2. 配線設計とシステム設計」を参照してください。
(※5）組合わせ機種の場合、スイッチ設定は OC のみ実施してください。
(※6）機能設定は SW6-10 : ON, SW4 を設定し、SWP1 を２秒以上押すことにより設定を変更します。設定は LED3

で確認してください。

システム例

No. 内容
設定値（LED3 表示） SW4　0:OFF、1:ON(※6)

OFF（消灯） ON（点灯） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

906 スマートデフロスト① 子設定 親設定 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1

908 スマートデフロスト② 制御無効 制御有効 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1

TB7

52
アドレス

SW4(906) = OFF
SW4(908) = OFF

親OS
親システム

A B S
TB7

51
アドレス

SW4(906) = ON
SW4(908) = ON

親OC

A B S

TB7

78
アドレス

SW4(906) = OFF
SW4(908) = OFF

子OS
子システム

A B S
TB7

77
アドレス

SW4(906) = OFF
SW4(908) = ON

子OC

A B S
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2-5. オートチェンジオーバー機能設定
オートチェンジオーバー機能とは、代表室内ユニットの運転モードに連動して、同一冷媒系統の他の室内ユニットの運転
モードが切り替わる機能（※1）です。
室外ユニットに接続している室内ユニットの中で、一番アドレスの小さい室内ユニットが代表室内ユニット（※2、※3、
※4、 ※5）として選択されます。

1. 室外ユニットのスイッチ設定（※6）
オートチェンジオーバー機能を使用する室外ユニット OC の SW4（972）ON

2. 制御切替
代表室内ユニットの運転モードを変更すると、他の室内ユニットの運転モードも連動して自動的に切り替わります。

（※8）

(※1）代表室内ユニットに限り、「冷暖自動運転」モードも選択可能になります。
(※2）代表室内ユニットのリモコンは、誰でも操作できる場所に設置しないでください。第三者による操作で運転モード

が切り替えられる可能性があります。
(※3）自動アドレスによるアドレス設定はしないでください。
(※4）本機能を使用する際は、代表室内ユニットに接続するリモコンを他の室内ユニットとグルーピングせず、代表室内

ユニットとリモコンを 1 対 1 にしてください。他の室内ユニットが運転できなくなります。
(※5）本機能を使用する際は、代表室内ユニットに関わらず、異冷媒系統間でグルーピングしないでください。
(※6）本機能を使用する際は、AE-200J/AE-50J/EW-50J による「オートチェンジオーバー」は設定しないでくださ

い。
(※7）機能設定は SW6-10：ON, SW4 を設定し、SWP1 を 2 秒以上押すことにより設定を変更します。設定は

LED3 で確認してください。
(※8）自動的に切り替わるのは、暖房モード、冷房モード、ドライモードのみです。

No. 内容
設定値 (LED3 表示） SW4　0:OFF、1:ON（※7）

OFF
( 消灯 )

ON
( 点灯） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

972 オートチェンジオーバー 制御無効 制御有効 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1

連動し、自動的に運転モード変更

代表室内
ユニット
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