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旧機種（EJタイプ）から風量同等の現行機種（EWF、EWG、EWHタイプ）に置き換える場合、外形寸法・ボルトピッチ等が異なりますので
置換用アタッチメントが必要です。置換用アタッチメントを製作される場合は、以下の寸法図を参考にしてください。

置換用アタッチメント図
 注１．置換用アタッチメント推奨板厚　2.3mm（鋼板＋塗装）
 注２．置換用アタッチメント及び有圧換気扇は必ずM12ボルト12本で固定してください。
　　　　（ボルト固定が十分でない場合、異音、異常振動が起こる可能性があります。）
　　　　※現行機種（置換機種）が羽根径60cmの場合は、有圧換気扇側のみボルト4本固定
 注３．現行機種に対応したシャッターを手配ください。
        （旧機種に使用していたシャッターは必ず取り外してください。シャッターが破損するおそれがあります。）
 注４．ナットのゆるみ防止を実施してください。
 注５．共振を避けた状態で運転ください。
　　　　（インバータを組合せる場合、特定周波数での共振が生じたときは、
　　　　　周波数ジャンプ機能を用いて共振を防止してください。）

置換用アタッチメント参考質量
アタッチメント 参考質量(kg)

EJ-70ETC3置換用 6.4

EJ-80FTC3置換用 9.4

EJ-95GTB3置換用(現行機種70cmの場合) 12.9

EJ-95GTB3置換用(現行機種80cmの場合) 10.0

EJ-105HTB3置換用 16.5
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