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 5. システム設計・制御関連

5-1-2. R410Aシステムの場合

[1] 遠方入出力制御

(1) 室内ユニット

*1　信号入力は、グループ内の親機のみに接続してください。
(ただし、デマンド入力は室内ユニット個別に信号入力が必要です。)

*2　グループ運転で発停入力を使用する場合は、手元リモコンが必要です。(MAリモコンまたはM-NETリモコン )
*3　" 遠方 " 設定時には、手元リモコンからの操作はできません。リモコンは "集中管理 " 表示となります。
*4　CN51またはCN52を出力信号と併用する場合は、M制御用遠方表示キットを必ずご使用ください。
*5　M制御用遠方表示キットは、CN51およびCN52の入力信号としてもご使用になれます。
*6　信号出力の「運転状態」および「運転モード ( 暖房 / 冷房・ドライ ) 状態」をご使用になる場合は、親機のみに接続して

ください。 「異常状態」「サーモON( または送風 )状態」をご使用になる場合は、室内ユニット個別に接続してください。

【入出力コネクターの仕様】

室外ユニット｠

室内ユニット｠
CN51 CN52 CN32 CN41

室内ユニット｠
CN51 CN52 CN32 CN41

CN51 CN3D CN3S

手元リモコン｠

分類 使　　用　　用　　途 機　　　能 使用端子 使用オプション

入力
*1

室内ユニットグループ毎に外部からの接点・スイッ
チ等の入・切により、発停制御をする方法
•タイマーアダプターとして使用可能*1
•「切忘れ防止」や「強制停止」として使用可能

遠方 /手元切換*3

CN32 遠方発停用アダプター
(PAC-SE55RA)発停 ( レベル )*2

室内ユニットグループ毎に外部からのパルス入力 (a 接
点 ) により、運転 /停止を反転させ発停制御をする方法 発停 ( パルス ) *2 CN51

遠方表示用アダプター
(PAC-SA88HA)*4*5
M制御用遠方表示キット
(PAC-YU80HK)

室内ユニットグループ毎にHA, JEMA規格による
HA端子で、発停制御をする方法
•本規格に合致したテレコンからの発停制御とし
て使用可能

発停 ( パルス )
(HA, JEMA 規格 )*2 CN41

室内ユニット毎に外部からの接点・スイッチ等の
入・切により、冷暖房運転の禁止 (強制送風 )制御を
する方法
•室内ユニット毎のデマンド制御として使用可能

デマンド (レベル ) CN52

遠方表示用アダプター
(PAC-SA88HA)*4*5
M制御用遠方表示キット
(PAC-YU80HK)

出力
*6

室内ユニットグループ毎に外部へ信号を取出す方法
•運転状態の表示装置として使用可能
•外部機器との連動制御として使用可能

運転状態
CN51

異常状態

運転モード
( 暖房 ) 状態

CN52

M制御用遠方表示
キット*5
(PAC-YU80HK)

運転モード
( 冷房・ドライ )状態
サーモON
( または送風 ) 状態
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 5. システム設計・制御関連

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

スイッチの見方例：左記スイッチは１～5がON、6～10がOFFを示します。

（D）入出力信号用コネクター仕様
（a）M制御用遠方表示キット（PAC-YU80HK）

※本表示キットは、フリープラン室内ユニット（Cタイプ以降）用です。出力信号をご利用時には、必ず本
　表示キットをご使用ください。遠方表示用アダプター（PAC-SA88HA）は使用できません。

＜有電圧入力の場合＞ 

SW22

DC12～24V 
入力電流（1接点あたり） 
約10mA（DC12V）

＜無電圧入力の場合＞ 

接点定格　DC15V  0.1A以上 
最小適用負荷1mA以下 

＜リレー接点出力＞ 

リレー 
接点定格　　　AC250V/DC30V 1A 
最小適用負荷　DC5V 10mA

SW12 SW21

SW11外部 
電源 

表示用 
電源 

DC30V  1A 
AC100V/200V  1A

L1
L2

L3

L4

L5

XA～XE

1 
2 
3 
4 
5

発停の種類 

遠方／手元切換 
発停（パルス） 
HA発停(JEMA) 
電源発停 

停電自動復帰 

（注1） 発停 (パルス)・電源発停・停電自動復帰は、遠方／手元切換（CN32）が“手元”に設定されて 
　　　いる場合にのみ使用可能です。ご使用には十分ご注意ください。 

CN32 
CN51 
CN41 
ー 
ー 

遠方／手元 
切換 
ー 

発停 
（パルス） 
△（注1） 
ー 

HA発停 
(JEMA) 
△（注1） 
○ 
ー 

電源発停 

△（注1） 
○ 
○ 
ー 

復電自動復帰 

△（注1） 
○ 
○ 
× 
ー 

（B）入出力信号組合せ制限

項　目 
入力信号 

パルス規格 

パルス信号（a接点）　 

200msec以上 
（パルス通電時間） 

200msec以上 
（パルス間隔） 

内　　　容 

（C）発停（パルス）入力仕様

（A）遠方／手元切換（CN32）を使用した場合の説明
遠方手元切換 
OFF 
ON 
ON

発停 
OFF 
OFF 
ON

状態 
手元／許可 
遠方／停止 
遠方／運転 

リモコン表示および操作 
操作有効 

遠方中は“集中管理表示” 
リモコン運転操作［ON/OFF］禁止（無効） 

M制御遠方表示キット 

表示用電源 

運転状態 

異　常 
送風機・
サーモON状態 

コモン 

発　停 

デマンド

デマンド

有電圧入力 

無電圧入力 

リレー接点出力 

発　停 

外部電源 

冷房・ドライ
状態 
暖房状態 

端子台接続 コネクター接続 

SW21

L1

L2

L3

L4

L5

SW22

SW12

SW11

CN53

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

TB21

TB22

TB23

XE

XD

XC

XB

XA

COM

1

2

BC

B1

B2

AC

A1

A2

3

4

5

CN54

XA

XB

XC

XD

XE

CN51

室内ユニット 
制御基板 

CN52

配線長は最大100mまで 

遠方発停スイッチ
※SWを押す（パルス入力する）
毎にON／OFFを反転します。

デマンドスイッチ
※SW ON時、冷暖房運転を禁止
（強制送風）します。

遠方発停スイッチ
※SWを押す（パルス入力する）
毎にON／OFFを反転します。

デマンドスイッチ
※SW ON時、冷暖房運転を禁止
（強制送風）します。

運転状態表示ランプ 
異常状態表示ランプ 
SW1-5 ON時  ： サーモON 
SW1-5 OFF時 ： 送風機状態表
  示ランプ

冷房・ドライ状態表示ランプ 

暖房状態表示ランプ 

●室内ユニット側の設定 
1) 発停（パルス）は遠方/手元切換(CN32)が、"手元"に設定されている場合にのみ使用可能
です。 

2) サーモON状態を表示するには、アドレス基板上のDipＳＷ1－5をONにセットしてくださ
い。　 
工場出荷時設定は、OFF（送風機状態表示）です。 

SW1－5 

SW1

ON :サーモＯＮ状態表示 
OFF:送風機状態表示 
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 5. システム設計・制御関連

注1）配線は付加絶縁対応してください。
注2）IECかそれ相当の基準を満たすリレー・開閉器を使用してください。
注3）アクセス可能な部品と制御回路間の耐電圧は2750Ｖ以上です。

室内ユニット｠
制御基板｠

遠方発停用｠
アダプター｠

橙1

赤2

茶3

配線長は最大10mまで延長可能｠

SW1SW2

Y

X

CN32 遠方／手元切換スイッチ

発停スイッチ
※SW1が｠ON時のみ有効｠

YX

室内ユニット｠
制御基板｠

遠方表示用｠
アダプター｠
茶1

赤2

橙3

黄4

緑5

絶縁｠

絶縁｠

絶縁｠
Z

CN51

室内ユニット｠
制御基板｠

遠方表示用｠
アダプター｠
茶1

赤2

橙3

黄4

緑5

絶縁｠

リ
レ
ー
電
源

リ
レ
ー
電
源

リ
レ
ー
電
源絶縁｠

絶縁｠

X

SW1

Z

SW2

CN52X

■｠CN51（発停入力のみ）｠ ■｠CN52（デマンド入力のみ）

遠方発停スイッチ（モーメンタリースイッチ）
※SWを押す（パルス入力する）毎にON／OFFを反転します。

デマンドスイッチ
※SW｠ON時、冷暖房運転を禁止（強制送風）します。

配線長は最大10mまで延長可能｠ 配線長は最大10mまで延長可能｠

（c）遠方発停用アダプター（PAC-SE55RA）

SW1｠

SW2

X,｠Y:｠リレー（接点定格｠DC15V｠0.1A以上｠最小適用負荷｠1mA以下）｠

SW1

X:｠リレー（接点定格｠DC15V｠0.1A以上｠最小適用負荷1mA以下）｠

SW2

Z:｠リレー（接点定格｠DC15V｠0.1A以上｠最小適用負荷｠1mA以下）｠

（b）遠方表示用アダプター（PAC-SA88HA）
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 5. システム設計・制御関連

5-2. スイッチ等の操作説明
5-2-1. スイッチ機能
[1] Dip スイッチ
(1) SW1、3
1)天井カセット形4方向吹出し<i- スクエアタイプ>デラックスタイプ（PLFY-EMP**HM形）

部分は、工場出荷時設定。

SW1-7、SW1-8がいずれもONの時は、暖房サーモOFF時ファン停止となります。

スイッチ 極 機能
スイッチ操作による動き

設定有効タイミング 備考
OFF ON

SW1
機能切換

1 サーミスター＜吸込温度検知＞位置 室内ユニット リモコン内蔵

停止中

■暖房サーモOFF 時風量

※フィルター自動清掃ユニットが接続
　されている場合SW1-2、SW1-3
　の機能は、ダストBOXごみ捨てサ
　イン表示時間となります。

2
フィルター目づまり検知 無 有

ダストBOXごみ捨てサイン表示時間 SW1-2、SW1-3 組合わせによる

3
フィルター時間 100hr 2500hr

ダストBOXごみ捨てサイン表示時間 SW1-2、SW1-3 組合わせによる

4 外気取入れ 無効 有効

5 遠方表示切換え 送風機出力表示 サーモON信号表示

6 ー ー ー

7
暖房サーモOFF時風量

微風 弱風

8 SW1-7 による リモコン設定風量

9 停電時自動復帰 無効 有効

10 電源発停 無効 有効

SW3
機能切換

1 ヒートポンプ /冷房専用 ヒートポンプ機種 冷房専用機種

停止中

■上下ベーン設定

※ムーブアイが接続されている場合、
　リモコンセンサー使用時
 （SW1-1：ON時）を除き、体感温
　度補正は有効となります。

2 加湿器有無 無 有

3

ムーブアイ取付位置

SW3-3、3-4 の組み合わせによる
4

5 ベーン水平角度① 第１設定 第２設定

6 ベーン水平角度② SW3-5 による 第３設定

7 室内リニア膨張弁開度読み換え 無（しない） 有効（する）

8 暖房4degアップ 有効 無効

9

人感ムーブアイ高さ設定

SW3-9、3-10の組み合わせによる
10

SW1-7
OFF
ON
OFF
ON

ON
ON

SW1-8
OFF
OFF

リモコン設定風量
停止

微風
弱風

風量

SW1-2
ON
ON
OFF ON

SW1-3
OFF
ON

工場出荷設定

●
清掃回数1,500回またはファン運転積算15,000時間

清掃回数300回またはファン運転積算3,000時間
ダストボックスごみ捨てサイン表示時間

清掃回数1,000回またはファン運転積算10,000時間

SW3-5
OFF
ON
OFF
ON

ON
ON

SW3-6 ベーン
OFF
OFF

第３設定
未使用

第１設定
第２設定SW3-3

OFF
ON
OFF
ON

ON
ON

SW3-4
OFF
OFF

設定③
設定④

設定①
取付位置

設定②

SW3-9
OFF
ON
OFF
ON

ON
ON

SW3-10
OFF
OFF

高天井
（高天井）

低天井
高さ

標準
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 5. システム設計・制御関連

2)天井カセット形4方向吹出し<i- スクエアタイプ>スタンダードタイプ（PLFY-MP**HM形）

部分は、工場出荷時設定。

SW1-7、SW1-8がいずれもONの時は、暖房サーモOFF時ファン停止となります。

スイッチ 極 機能
スイッチ操作による動き

設定有効タイミング 備考
OFF ON

SW1
機能切換

1 サーミスター＜吸込温度検知＞位置 室内ユニット リモコン内蔵

停止中

■暖房サーモOFF 時風量

※フィルター自動清掃ユニットが接続
　されている場合SW1-2、SW1-3
　の機能は、ダストBOXごみ捨てサ
　イン表示時間となります。

2
フィルター目づまり検知 無 有

ダストBOXごみ捨てサイン表示時間 SW1-2、SW1-3 組合わせによる

3
フィルター時間 100hr 2500hr

ダストBOXごみ捨てサイン表示時間 SW1-2、SW1-3 組合わせによる

4 外気取入れ 無効 有効

5 遠方表示切換え 送風機出力表示 サーモON信号表示

6 ー ー ー

7
暖房サーモOFF時風量

微風 弱風

8 SW1-7 による リモコン設定風量

9 停電時自動復帰 無効 有効

10 電源発停 無効 有効

SW3
機能切換

1 ヒートポンプ /冷房専用 ヒートポンプ機種 冷房専用機種

停止中

■上下ベーン設定

※ムーブアイが接続されている場合、
　リモコンセンサー使用時 
　（SW1-1：ON時）を除き、体感温
　度補正は有効となります。

2 加湿器有無 無 有

3

ムーブアイ取付位置

SW3-3、3-4 の組み合わせによる
4

5 ベーン水平角度① 第１設定 第２設定

6 ベーン水平角度② SW3-5 による 第３設定

7 室内リニア膨張弁開度読み換え 無（しない） 有効（する）

8 暖房4degアップ 有効 無効

9

人感ムーブアイ高さ設定

SW3-9、3-10の組み合わせによる
10

SW1-7
OFF
ON
OFF
ON

ON
ON

SW1-8
OFF
OFF

リモコン設定風量
停止

微風
弱風

風量

SW1-2
ON
ON
OFF ON

SW1-3
OFF
ON

工場出荷設定

●
清掃回数1,500回またはファン運転積算15,000時間

清掃回数300回またはファン運転積算3,000時間
ダストボックスごみ捨てサイン表示時間

清掃回数1,000回またはファン運転積算10,000時間

SW3-5
OFF
ON
OFF
ON

ON
ON

SW3-6
OFF
OFF

第３設定
未使用

第１設定
ベーン

第２設定SW3-3
OFF
ON
OFF
ON

ON
ON

SW3-4
OFF
OFF

設定③
設定④

設定①
取付位置

設定②

SW3-9
OFF
ON
OFF
ON

ON
ON

SW3-10
OFF
OFF

高天井
（高天井）

低天井
高さ

標準
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 5. システム設計・制御関連

3)天井カセット形4方向吹出し<コンパクトタイプ>（PLFY-MP**GM形）

部分は、工場出荷時設定。

SW1-7、SW1-8がいずれもONの時は、暖房サーモOFF時ファン停止となります。

スイッチ 極 機能
スイッチ操作による動き

設定有効タイミング 備考
OFF ON

SW1
機能切換

1 サーミスター＜吸込温度検知＞位置 室内ユニット リモコン内蔵

停止中

■暖房サーモOFF時風量

2 フィルター目づまり検知 無 有

3 フィルター時間 100hr 2500hr

4 外気取入れ 無効 有効

5 遠方表示切換え 送風機出力表示 サーモON信号表示

6 ー ー ー

7
暖房サーモOFF時風量

微風 弱風

8 SW1-7 による リモコン設定風量

9 停電時自動復帰 無効 有効

10 電源発停 無効 有効

SW3
機能切換

1 ヒートポンプ /冷房専用 ヒートポンプ機種 冷房専用機種

停止中

■ベーン水平角度

※ムーブアイが接続されている場合、
　リモコンセンサー使用時 
　（SW1-1：ON時）を除き、体感温　
　度補正は有効となります。

2 ー ー ー

3

ムーブアイ取付位置

4

5 ベーン水平角度① 第1設定 第2設定

6 ベーン水平角度② SW3-5 による 第3設定

7 室内リニア膨張弁開度読み換え 無（しない） 有効（する）

8 暖房4degアップ 有効 無効

9

人感ムーブアイ高さ設定

SW3-9、3-10 の組み合わせによる
10

SW1-7
OFF
ON
OFF
ON

ON
ON

SW1-8
OFF
OFF

リモコン設定風量
停止

微風
弱風

風量

SW3-5
OFF
ON
OFF
ON

ON
ON

SW3-6
OFF
OFF

第３設定
未使用

第１設定
角度

第２設定
SW3-3
OFF
ON
OFF
ON

ON
ON

SW3-4
OFF
OFF

設定③
設定④

設定①
取付位置

設定②

SW3-9
OFF
ON
OFF
ON

ON
ON

SW3-10
OFF
OFF

高天井
（高天井）

低天井
高さ

標準
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 5. システム設計・制御関連

4)天井カセット形4方向吹出し<システム天井対応タイプ>（PLFY-MP**PM形）

5)天井カセット形２方向吹出し（PLFY-MP**LM形）

部分は、工場出荷時設定。

SW1-7、SW1-8がいずれもONの時は、暖房サーモOFF時ファン停止となります。

スイッチ 極 機能
スイッチ操作による動き

設定有効タイミング 備考
OFF ON

SW1
機能切換

1 サーミスター＜吸込温度検知＞位置 室内ユニット リモコン内蔵

停止中

■暖房サーモOFF時風量

2 フィルター目づまり検知 無 有

3 フィルター時間 100hr 2500hr

4 外気取入れ 無効 有効

5 遠方表示切換え 送風機出力表示 サーモON信号表示

6 ー ー ー

7
暖房サーモOFF時風量

微風 弱風

8 SW1-7 による リモコン設定風量

9 停電時自動復帰 無効 有効

10 電源発停 無効 有効

SW3
機能切換

1 ヒートポンプ /冷房専用 ヒートポンプ機種 冷房専用機種

停止中

2 ー ー ー

3 ー ー ー

4 ムーブアイ取付位置 設定１ 設定３

5 ベーン水平角度 第１設定 第２設定

6 ー ー ー

7 室内リニア膨張弁開度読み換え 無（しない） 有効（する）

8 暖房４ degアップ 有り 無し

9

人感ムーブアイ高さ設定

SW3-9、3-10 の組み合わせによる

10

SW1-7
OFF
ON
OFF
ON

ON
ON

SW1-8
OFF
OFF

リモコン設定風量
停止

微風
弱風

風量

SW3-9
OFF
ON
OFF
ON

ON
ON

SW3-10
OFF
OFF

高天井
（高天井）

低天井
高さ

標準

スイッチ 極 機能
スイッチ操作による動き

設定有効タイミング 備考
OFF ON

SW1
機能切換

1 室温センサー位置 室内ユニット吸込 リモコン内蔵

停止中

2 フィルター目詰まり検知 無し 有り

3 フィルター時間 100hr 2500hr

4 外気取入れ 無効 有効

5 遠方表示切換 送風機出力表示 サーモON信号表示

6 加湿器制御 暖房サーモON連動 暖房ファンON連動

7 暖房サーモOFF風量 微風 弱風

8 暖房サーモOFF風量 SW1-7 設定による 設定風量

9 停電自動復帰 無効 有効

10 電源発停 無効 有効

SW3
機能切換

1 機種切替 ヒートポンプ 冷専

停止中

2 加湿器設定 無 有

3 ー ー ー

4 ー※2、※3 ー ー ※1出荷設定を変更しないでください。
※2本機種は、本機能はありません。
※3出荷時設定は機種により異なります。
　　詳細は室内ユニットサービスハンド
　　ブックを参照してください。

5 ベーン水平角度設定① 第1設定 第2設定

6 ベーン水平角度設定② 有
SW3-5 による

無
第3設定

7 LEV 読替機能 無 有

8 暖房4Kアップ 有効 無効

9 ー※1、※3 ー ー

10 ー※1、※3 ー ー
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 5. システム設計・制御関連

6)天井カセット形１方向吹出し<小容量タイプ>（PMFY-MP**BM形）

7)天井カセット形１方向吹出し<大容量タイプ>（PMFY-MP**FM形）

部分は、工場出荷時設定。

SW1-7、SW1-8がいずれもONの時は、暖房サーモOFF時ファン停止となります。

スイッチ 極 機能
スイッチ操作による動き

設定有効タイミング 備考
OFF ON

SW1
機能切換

1 サーミスター＜吸込温度検知＞位置 室内ユニット リモコン内蔵

停止中

■暖房サーモOFF時風量

※1冷房停止後、内部乾燥運転。

2 フィルター目づまり検知 無 有

3 フィルター時間 100hr 2500hr

4 外気取入れ 無効 有効

5 遠方表示切換え 送風機出力表示 サーモON信号表示

6 内部乾燥制御※1 無効 有効

7
暖房サーモOFF時風量

微風 弱風

8 SW1-7 による リモコン設定風量

9 停電時自動復帰 無効 有効

10 電源発停 無効 有効

SW3
機能切換

1 ヒートポンプ /冷房専用 ヒートポンプ機種 冷房専用機種

停止中

※2冷房時、風速が弱風・中１・中２の
　　時、それぞれの角度は１時間しか使
　　えません。
※3第2設定は第１設定と同じです。
※4出荷設定を変更しないでください。
※5本機種は、本機能はありません。
※6出荷時設定は機種により異なります。
　　詳細は室内ユニットサービスハンド
　　ブックを参照してください。

2 ルーバー有無※5 ー ー

3 ベーン有無 無 有

4 ベーンスイング機能 無 有

5 ベーン水平角度 第１設定 第２設定※3

6 ベーン冷房時制限角度設定※2 下吹きA、B、C、D 水平

7 室内リニア膨張弁開度読み換え 無（しない） 有効（する）

8 暖房4degアップ 有効 無効

9 ー※4、※6 ー ー

10 ー※4、※6 ー ー

SW1-7
OFF
ON
OFF
ON

ON
ON

SW1-8
OFF
OFF

リモコン設定風量
停止

微風
弱風

風量

スイッチ 極 機能
スイッチ操作による動き

設定有効タイミング 備考
OFF ON

SW1
機能切換

1 サーミスター＜吸込温度検知＞位置 室内ユニット リモコン内蔵

停止中

■暖房サーモOFF時風量

※1冷房停止後、内部乾燥運転。

2 フィルター目づまり検知 無 有

3 フィルター時間 100hr 2500hr

4 外気取入れ 無効 有効

5 遠方表示切換え 送風機出力表示 サーモON信号表示

6 内部乾燥制御※1 無効 有効

7
暖房サーモOFF時風量

微風 弱風

8 SW1-7 による リモコン設定風量

9 停電時自動復帰 無効 有効

10 電源発停 無効 有効

SW3
機能切換

1 ヒートポンプ /冷房専用 ヒートポンプ機種 冷房専用機種

停止中

※2ベーン水平角度
　　第１設定：
　　　標準設定（工場出荷）
　　第２設定：
　　　標準設定よりベーン角度を下向き
　　　に設定（スマッジング防止）
※3冷房時、風速が「弱風・中１・中２」
　　の時は、それぞれの角度は１時間し
　　か使えません。
※4出荷設定を変更しないでください。

2 ルーバー有無 ー ー

3 ベーン有無 無 有

4 ベーンスイング機能有無 無 有

5 ベーン水平角度※2 第１設定 第２設定

6 ベーン冷房時制限角度設定※3 下吹き 水平

7 室内リニア膨張弁開度読み換え 無（しない） 有効（する）

8 暖房4degアップ 有効 無効

9 ー※4 ー ー

10 ー※4 ー ー

SW1-7
OFF
ON
OFF
ON

ON
ON

SW1-8
OFF
OFF

リモコン設定風量
停止

微風
弱風

風量
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 5. システム設計・制御関連

8)天井ビルトイン（PDFY-MP**GM形）

9)天井埋込形（PEFY-MP45～ 160M形、PEFY-P224・280MG9形）

部分は、工場出荷時設定。

SW1-7、SW1-8がいずれもONの時は、暖房サーモOFF時ファン停止となります。

スイッチ 極 機能
スイッチ操作による動き

設定有効タイミング 備考
OFF ON

SW1
機能切換

1 室温センサー位置 室内ユニット吸込 リモコン内蔵

停止中

※1暖房モードでファン運転中
※2暖房サーモON運転中

2 フィルター目詰まり検知 無 有

3 フィルター時間 100h 2500h

4 外気取入れ 無効 有効

5 遠方表示切換 送風機出力表示 サーモON信号表示

6 加湿器制御 暖房定常時※2 暖房中常時※1

7 暖房サーモOFF風量 微風 弱風

8 暖房サーモOFF風量 SW1-7設定 設定風量

9 停電自動復帰 無効 有効

10 電源発停 無効 有効

SW3
機能切換

1 機種切替 ヒートポンプ 冷専

停止中

※3出荷設定を変更しないでください。
※4本機種は、本機能はありません。
※5出荷時設定は機種により異なりま
　　す。
　　詳細は室内ユニットサービスハン
　　ドブックを参照してください。

2 加湿器 無 有

3 ー※4 ー ー

4 ー※4 ー ー

5 ー※4 ー ー

6 ー※4 ー ー

7 LEV 読替機能 無 有

8 暖房4Kアップ 有効 無効

9 ー※3、※5 ー ー

10 ー※3、※5 ー ー

スイッチ 極 機能
スイッチ操作による動き

設定有効タイミング 備考
OFF ON

SW1
機能切換

1 室温センサー位置 室内ユニット吸込 リモコン内蔵

停止中

オールフレッシュ機種はリモコン内蔵
（ON）設定

2 フィルター目詰まり検知 無 有 ※1暖房モードでファン運転中
※2暖房サーモON運転中

3 フィルター時間 100h 2500h

4 ー※2 ー ー

5 遠方表示切換 送風機出力表示 サーモON信号表示

6 加湿器制御 暖房定常時※2 暖房中常時※1

7 暖房サーモOFF風量 微風 弱風 P224、P280形を除く
風量が単ノッチの機種のため、風量は
変更されません。8 暖房サーモOFF風量 SW1-7設定 設定風量

9 停電自動復帰 無効 有効

10 電源発停 無効 有効

SW3
機能切換

1 機種切替 ヒートポンプ 冷専

停止中

※3出荷設定を変更しないでください。
※4本機種は、本機能はありません。
※5出荷時設定は機種により異なりま
　　す。
　　詳細は室内ユニットサービスハン
　　ドブックを参照してください。

2 加湿器 無 有

3 ー※4 ー ー

4 ー※4 ー ー

5 ー※4 ー ー

6 ー※4 ー ー

7 LEV 読替機能 無 有

8 暖房4Kアップ 有効 無効

9 ー※3、※5 ー ー

10 ー※3、※5 ー ー
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 5. システム設計・制御関連

10)天吊形（PCFY-MP**KM形）

11)壁掛形（PKFY-MP**LM形）

部分は、工場出荷時設定。

SW1-7、SW1-8がいずれもONの時は、暖房サーモOFF時ファン停止となります。

スイッチ 極 機能
スイッチ操作による動き 設定有効

タイミング 備考
OFF ON

SW1
機能切換

1 サーミスター＜吸込温度検知＞位置 室内ユニット リモコン内蔵

停止中

■暖房サーモOFF時風量

2 フィルター目づまり検知 無 有

3 フィルター時間 100hr 2500hr

4 外気取入れ 無効 有効

5 遠方表示切換え 送風機出力表示 サーモON信号表示

6 加湿器制御 暖房サーモON運転中 暖房モードファン運転中

7
暖房サーモOFF時風量

微風 弱風

8 SW1-7 による リモコン設定風量

9 停電時自動復帰 無効 有効

10 電源発停 無効 有効

SW3
機能切換

1 ヒートポンプ /冷房専用 ヒートポンプ機種 冷房専用機種

停止中

※1ベーン水平角度
　　・第１設定：
　　　　標準設定（工場出荷）
　　・第２設定：
　　　　標準設定よりベーン角度を上向
　　　　きに設定（ドラフト防止）
※2冷房時、風速が「弱風・中１・中２」
　　の時は、それぞれの角度は１時間し
　　か使えません。
※3本機種は、本機能はありません。
※4出荷設定を変更しないでください。
※5出荷時設定は機種により異なります。
　　詳細は室内ユニットサービスハンド
　　ブックを参照してください。

2 ルーバー有無※3 ー ー

3 ベーン有無 無 有

4 ベーンスイング機能有無 無 有

5 ベーン水平角度※1 第１設定 第２設定

6 ベーン冷房時制限角度設定※2 下吹きA、B、C、D 水平

7 室内リニア膨張弁開度読み換え 無（しない） 有効（する）

8 暖房4degアップ 有効 無効

9 ー※4、※5 ー ー

10 ー※4 ー ー

SW1-7
OFF
ON
OFF
ON

ON
ON

SW1-8
OFF
OFF

リモコン設定風量
停止

微風
弱風

風量

スイッチ 極 機能
スイッチ操作による動き 設定有効

タイミング 備考
OFF ON

SW1
機能切換

1 サーミスター＜吸込温度検知＞位置 室内ユニット リモコン内蔵

停止中

■暖房サーモOFF時風量

2 フィルター目づまり検知 無 有

3 フィルター時間 100hr 2500hr

4 外気取入れ 無効 有効

5 遠方表示切換え 送風機モーター出力表示 サーモON信号表示

6 加湿器制御 暖房サーモON運転中 暖房モードファン運転中

7
暖房サーモOFF時風量

微風 弱風

8 SW1-7 による 設定風量

9 停電時自動復帰 無効 有効

10 電源発停 無効 有効

SW3
機能切換

1 ヒートポンプ /冷房専用 ヒートポンプ機種 冷房専用機種

停止中

※1冷房時、風速が弱風・中１・中２の
　　時は、それぞれの角度は１時間しか
　　使えません
※2出荷設定を変更しないでください。
※3本機種は、本機能はありません。

2 ー※3 ー ー

3 ー※3 ー ー

4 ー※3 ー ー

5 ー※3 ー ー

6 ベーン冷房時制限角度設定※1 下吹きA、B、C、D 水平

7 室内リニア膨張弁開度読み換え 無（しない） 有効（する）

8 暖房4degアップ 有効 無効

9 ー※2 ー ー

10 ー※2 ー ー

SW1-7
OFF
ON
OFF
ON

ON
ON

SW1-8
OFF
OFF

リモコン設定風量
停止

微風
弱風

風量
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 5. システム設計・制御関連

12)床置形（PFFY-P**DMG形）

13)床置形<スリムタイプ>（PSFY-P**GMG形）

部分は、工場出荷時設定。

SW1-7、SW1-8がいずれもONの時は、暖房サーモOFF時ファン停止となります。

スイッチ 極 機能
スイッチ操作による動き 設定有効

タイミング 備考
OFF ON

SW1
機能切換

1 室温センサー位置 室内ユニット吸込 リモコン内蔵

停止中

※1風量が単ノッチの機種のため、 
　　風量は変更されません。

2 フィルター目詰まり検知 無 有

3 フィルター時間 100h 1250h

4 外気取入れ 無効 有効

5 遠方表示切換 送風機出力表示 サーモON信号表示

6 ー※2 ー ー

7 暖房サーモOFF風量※1 ー ー

8 暖房サーモOFF風量※1 ー ー

9 停電自動復帰 無効 有効

10 電源発停 無効 有効

SW3
機能切換

1 機種切替 ヒートポンプ 冷専

停止中

※2出荷設定を変更しないでください。
※3本機種は、本機能はありません。
※4出荷時設定は機種により異なりま
　　す。
　　詳細は室内ユニットサービスハン
　　ドブックを参照してください。

2 ー※2 ー ー

3 ー※3 ー ー

4 ー※3 ー ー

5 ー※3 ー ー

6 ー※3 ー ー

7 LEV 読替機能 無 有

8 暖房4Kアップ 有効 無効

9 ー※2、※4 ー ー

10 ー※2、※4 ー ー

スイッチ 極 機能
スイッチ操作による動き 設定有効

タイミング 備考
OFF ON

SW1
機能切換

1 サーミスター＜吸込温度検知＞位置 室内ユニット リモコン内蔵

停止中

※1暖房モードでファン運転中
※2暖房サーモON運転中
※3 SW1-7=OFF、SW1-8=ON
　　 →設定風量
　　　 SW1-7=ON、SW1-8=ON
　　 →室内ファン停止

2 フィルター目づまり検知 無 有

3 フィルター時間 100hr 2500hr

4 外気取入れ 無効 有効

5 遠方表示切換え 送風機出力表示 サーモON信号表示

6 加湿器制御 暖房定常時※2 暖房中常時※1

7
暖房サーモOFF時風量

微風※3 弱風※3

8 SW1-7 による 設定風量※3

9 停電時自動復帰 無効 有効

10 電源発停 無効 有効

SW3
機能切換

1 ヒートポンプ /冷房専用 ヒートポンプ機種 冷房専用機種

停止中

※4出荷設定を変更しないでください。
※5本機種に本機能はありません。

2 ルーバー有無 無 有

3 ベーン有無※5 ー ー

4 ベーンスイング機能※5 ー ー

5 ベーン水平角度※5 ー ー

6 ベーン冷房時制限角度設定※5 ー ー

7 室内リニア膨張弁開度読み換え 無（しない） 有効（する）

8 暖房4degアップ 有効 無効

9 ー※4 ー ー

10 ー※4 ー ー
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 5. システム設計・制御関連

14)床置（埋込）形<ローボーイタイプ>（PFFY-P**LE(R)MG形）

部分は、工場出荷時設定。

SW1-7,1-8 がいずれもON の時は、暖房サーモOFF時のファン停止。この場合、室温センサーをリモコンサーモまたは別売ルームサーモ
にしてください。
別売ルームサーモをご使用の場合････････････････ SW3-8 を ON にしてください。
リモコン内蔵の室内センサーをご使用の場合･･････ SW1-1 を ON にしてください。
冷房専用タイプとしてご使用の場合･･････････････ SW3-1 を ON にしてください。

スイッチ 極 機能
スイッチ操作による動き

設定有効タイミング 備考
OFF ON

SW1
機能切換

1 室温センサー位置 室内ユニット吸込 リモコン内蔵

停止中

2 フィルター目詰まり検知 無 有

3 フィルター時間 100h 2500h

4 外気取入れ 無効 有効

5 遠方表示切換 送風機出力表示 サーモON信号表示

6 ー※1 ー ー

7 暖房サーモOFF風量 微風 弱風

8 暖房サーモOFF風量 SW1-7設定 設定風量

9 停電自動復帰 無効 有効

10 電源発停 無効 有効

SW3
機能切換

1 機種切替 ヒートポンプ 冷専

停止中

※1出荷設定を変更しないでください。
※2本機種は、本機能はありません。
※3出荷時設定は機種により異なりま
　　す。
　　詳細は室内ユニットサービスハン
　　ドブックを参照してください。

2 ー※1 ー ー

3 ー※2 ー ー

4 ー※2 ー ー

5 ー※2 ー ー

6 ー※2 ー ー

7 LEV 読替機能 無 有

8 暖房4Kアップ 有効 無効

9 ー※1、※3 ー ー

10 ー※1、※3 ー ー
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 5. システム設計・制御関連

15)壁ビルトイン形（PFFY-P**RMG形）

部分は、工場出荷時設定。

SW1-7,1-8 がいずれもONの時は、暖房サーモOFF時のファン停止。この場合、室温センサーをリモコンサーモまたは別売ルームサーモ
にしてください。
別売ルームサーモをご使用の場合････････････････ SW3-8 を ON にしてください。
リモコン内蔵の室内センサーをご使用の場合･･････ SW1-1 を ON にしてください。
加湿器をご使用の場合･･････････････････････････ SW3-2 を ON にしてください。
冷房専用タイプとしてご使用の場合･･････････････ SW3-1 を ON にしてください。

スイッチ 極 機能
スイッチ操作による動き

設定有効タイミング 備考
OFF ON

SW1
機能切換

1 室温センサー 室内ユニットの吸込 リモコン内蔵

停止中

オールフレッシュ機種はON（リモコ
ン内蔵）設定

2 フィルター目詰まり検知 無 有 ※1風量が単ノッチの機種のため、
　　風量は変更されません。
※2暖房モードでファン運転中
※3暖房サーモON運転中

3 フィルター時間 100h 2500h

4 外気取り入れ 無効 有効

5 遠方表示切換 送風機出力表示 サーモON信号表示

6 加湿器制御 暖房定常時※3 暖房中常時※2

7
暖房サーモOFF風量※1 ー ー

加湿器 無 有 オールフレッシュ機種のみ

8
暖房サーモOFF風量 ー ー

ー ー ー オールフレッシュ機種のみ

9 停電自動復帰 無効 有効

10 電源発停 無効 有効

SW3
機能切換

1 機種切替 ヒートポンプ 冷専

停止中

※4出荷設定を変更しないでください。
※5本機種に本機能はありません。

2 加湿器設定 無 有

3 ー※5 ー ー

4 ー※5 ー ー

5 ー※5 ー ー

6 ー※5 ー ー

7 LEV 読替機能 無 有

8 暖房4Kアップ 有効 無効

9 ー※4 ー ー

10 ー※4 ー ー

MEES24W055.book  201 ページ  ２０２５年９月２５日　木曜日　午後３時３０分



202MEES24W055

 5. システム設計・制御関連

16)天井埋込形＜低騒音タイプ＞（PEFY-MP**ML 形 (-R)）

部分は、工場出荷時設定。

SW1-7,1-8 がいずれもON の時は、暖房サーモOFF 時のファン停止。
この場合、室温センサーをリモコンサーモまたは別売ルームサーモにしてください。
別売ルームサーモをご使用の場合････････････････ SW3-8 を ON にしてください。
リモコン内蔵の室内センサーをご使用の場合･･････ SW1-1 を ON にしてください。
冷房専用タイプとしてご使用の場合･･････････････ SW3-1 を ON にしてください。

スイッチ 極 機能
スイッチ操作による動き

設定有効タイミング 備考
OFF ON

SW1
機能切換

1 室温センサー位置 室内ユニット吸込み リモコン内蔵

停止中

2 フィルター目詰まり検知 無 有

3 フィルター時間 100h 2500h

4 外気取入れ 無効 有効

5 遠方表示切換 送風機出力表示 サーモON信号表示

6 ー※2 ー ー

7 暖房サーモOFF風量 微風 弱風

8 暖房サーモOFF風量 SW1-7設定 設定風量

9 停電自動復帰 無効 有効

10 電源発停 無効 有効

SW3
機能切換

1 機種切替 ヒートポンプ 冷専

停止中

※1出荷設定を変更しないでください。
※2本機種は、本機能はありません。
※3出荷時設定は機種により異なりま
　　す。
　　詳細は室内ユニットサービスハン
　　ドブックを参照してください。

2 ー※2 ー ー

3 ー※2 ー ー

4 ー※2 ー ー

5 ー※2 ー ー

6 ー※2 ー ー

7 LEV 読替機能 無 有

8 暖房4Kアップ 有効 無効

9 ー※1、※3 ー ー

10 ー※1、※3 ー ー
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 5. システム設計・制御関連

17)厨房用エアコン＜天吊形＞（PCFY-P**HMG形）

部分は、工場出荷時設定。

SW1-7、SW1-8がいずれもONの時は、暖房サーモOFF時ファン停止となります。

スイッチ 極 機能
スイッチ操作による動き 設定有効

タイミング 備考
OFF ON

SW1
機能切換

1 サーミスター＜吸込温度検知＞位置 室内ユニット リモコン内蔵

停止中

※1暖房モードでファン運転中
※2暖房サーモON運転中
※3 SW1-7=OFF、SW1-8=ON
　　 →設定風量
　　　 SW1-7=ON、SW1-8=ON
　　 →室内ファン停止

2 フィルター目づまり検知 無 有

3 フィルター時間 100hr 2500hr

4 外気取入れ 無効 有効

5 遠方表示切換え 送風機出力表示 サーモON信号表示

6 加湿器制御 暖房定常時※2 暖房中常時※1

7
暖房サーモOFF時風量

微風※3 弱風※3

8 SW1-7 による 設定風量※3

9 停電時自動復帰 無効 有効

10 電源発停 無効 有効

SW3
機能切換

1 ヒートポンプ /冷房専用 ヒートポンプ機種 冷房専用機種

停止中

※4出荷設定を変更しないでください。
※5本機種は本機能はありません。

2 ルーバー有無※5 ー ー

3 ベーン有無※5 ー ー

4 ベーンスイング機能※5 ー ー

5 ベーン水平角度※5 ー ー

6 ベーン冷房時制限角度設定※5 ー ー

7 室内リニア膨張弁開度読み換え 無（しない） 有効（する）

8 暖房4degアップ 有効 無効

9 ー※4 ー ー

10 ー※4 ー ー
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 5. システム設計・制御関連

18)クリーンルーム用天井カセット形（PLFY-P**CLMG形）

部分は、工場出荷時設定。

Dip スイッチの設定有効タイミングは、SW1,2,3 ともユニット停止 ( リモコンOFF) 時で電源リセットする必要はありません。

SW1-7,1-8 がいずれもON の時は、暖房サーモOFF 時のファン停止。この場合、室温センサーをリモコンサーモまたは別売ルームサーモ
にしてください。
別売ルームサーモをご使用の場合････････････････ SW3-8 を ON にしてください。
リモコン内蔵の室内センサーをご使用の場合･･････ SW1-1 を ON にしてください。
加湿器をご使用の場合･･････････････････････････ SW3-2 を ON にしてください。
冷房専用タイプとしてご使用の場合･･････････････ SW3-1 を ON にしてください。

スイッチ 極 機能
スイッチ操作による動き

設定有効タイミング 備考
OFF ON

SW1
機能切換

1 室温センサー位置 室内ユニット吸込 リモコン内蔵

停止中

2 フィルター目詰まり検知 無し 有り

3 フィルター時間 100hr 2500hr

4 外気取り入れ 無効 有効

5 遠方表示切換 送風機出力表示 サーモON信号表示

6 ー※1 ー ー

7 暖房サーモOFF風量 微風 弱風

8 暖房サーモOFF風量 SW1-7 設定による 設定風量

9 停電自動復帰 無効 有効

10 電源発停 無効 有効

SW3
機能切換

1 機種切替 ヒートポンプ 冷専

停止中

※1出荷設定を変更しないでください。
※2本機種は本機能はありません。
※3出荷時設定は機種により異なりま
　　す。
　　詳細は室内ユニットサービスハン
　　ドブックを参照してください。

2 ー※1 ー ー

3 自然排水切換設定 ドレンポンプ 自然排水

4 ー ー ー

5 除霜時ファン設定 停止 弱風

6 ー※2 ー ー

7 LEV 読替機能 無 有

8 暖房4Kアップ 有効 無効

9 ー※1、※3 ー ー

10 ー※1、※3 ー ー
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 5. システム設計・制御関連

19)室温サーモ形給気処理ユニット（PEFY-P90, 112, 160MG-F 形）

部分は、工場出荷時設定。

スイッチ 極 機能
スイッチ操作による動き

設定有効タイミング 備考
OFF ON

SW1
機能切換

1 室温センサー位置 室内ユニット吸込 リモコン内蔵

停止中

2 フィルター目詰まり検知 無 有

3 フィルター時間 100h 2500h

4 ー※2 ー ー

5 遠方表示切換 送風機出力表示 サーモON信号表示

6 ー※1 ー ー

7 ー※1 ー ー
オールフレッシュ機種のみ

8 ー※2 ー ー

9 停電自動復帰 無効 有効

10 電源発停 無効 有効

SW3
機能切換

1 機種切替 ヒートポンプ 冷専

停止中

※1出荷設定を変更しないでください。
※2本機種は本機能はありません。
※3出荷時設定は機種により異なりま
　　す。
　　詳細は室内ユニットサービスハン
　　ドブックを参照してください。

2 ー ー ー

3 ー ー ー

4 除霜時ファン設定 停止 運転

5 ー ー ー

6 ー ー ー

7 LEV 読替機能 無 有

8 暖房4Kアップ 有効 無効

9 ー※1、※3 ー ー

10 ー※1、※3 ー ー
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 5. システム設計・制御関連

20)オールフレッシュ天井埋込形（PEFY-MP**M-F 形）

部分は、工場出荷時設定。

スイッチ 極 機能
スイッチ操作による動き

設定有効タイミング 備考
OFF ON

SW1
機能切換

1 室温センサー位置 吹出ダクト ー

停止中

2 フィルター目詰まり検知 無 有

3 フィルター時間 100h 2500h

4 ー ー ー

5 遠方表示切換 送風機出力表示 サーモON信号表示

6 ー ー ー

7 ー ー ー

8 ー ー ー

9 停電自動復帰 無効 有効

10 電源発停 無効 有効

SW3
機能切換

1 機種切替 ヒートポンプ 冷専

停止中

2 ー ー ー

3 ー ー ー

4 除霜時ファン設定 停止 弱風

5 過風量防止有無 有効 無効

6 ー ー ー

7 LEV開度読替機能 無 有

8

冷・暖房時
強制サーモOFF
温度閾値の切換

OFF ON

9 OFF ON

10 OFF ON

吹出温度制御の場合
SW設定 暖房

SW3-8

OFF

ON

SW3-9

OFF

ON

ｻｰﾓOFF

21

15

ｻｰﾓON

20

14

SW設定 冷房

SW3-10

OFF

ON

ｻｰﾓOFF

14

20

ｻｰﾓON

15

21
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 5. システム設計・制御関連

21)外気処理エアコン（GE-MP**M 形）

部分は、工場出荷時設定。

スイッチ 極 機能
スイッチ操作による動き

設定有効タイミング 備考
OFF ON

SW1
機能切換

1 外気センサー位置 室内ユニット吸込 ー

停止中

2 フィルター目詰まり検知 無 有

3 フィルター時間 100h 2500h

4 ー※1 ー ー

5 遠方表示切換 送風機出力表示 サーモON信号表示

6 ー※1 ー ー

7 加湿器有無
（加湿器凍結防止制御） 無 有

8 ー※1 ー ー

9 停電自動復帰 無効 有効

10 電源発停 無効 有効

SW3
機能切換

1 機種切替 ヒートポンプ 冷専

停止中

※1本機種は本機能はありません。

2 ー※1 ー ー

3 ー※1 ー ー

4 ー ー ー

5 ー※1 ー ー

6 ー※1 ー ー

7 LEV 読替機能 無 有

8
冷・暖房時強制サーモOFF
温度閾値の切り替え OFF ON

9 OFF ON

10 OFF ON

吹出温度制御の場合
SW設定 暖房

SW3-8

OFF

ON

SW3-9

OFF

ON

ｻｰﾓOFF

21

15

ｻｰﾓON

20

14

SW設定 冷房

SW3-10

OFF

ON

ｻｰﾓOFF

14

20

ｻｰﾓON

15

21
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 5. システム設計・制御関連

(2) SW2

(3) SW21
1)天井カセット形4 方向吹出し<i- スクエアタイプ>（PLFY-EMP**HM 形、PLFY-MP**HM 形）

2)天井カセット形4 方向吹出し< コンパクトタイプ>（PLFY-MP**GM 形）

3)天井カセット形4 方向吹出し< システム天井対応タイプ>（PLFY-MP**PM 形）

4)天井カセット形2 方向吹出し（PLFY-MP**LM 形）

P90
16

P112
20

P140
25

P224
40

P280
50

P160
28

形名
能力（形名）コード

SW2

注）SW2の設定有効タイミングは、電源投入前です。

P22
4

P28
5

P36
6

P45
8

P56
10

P71
13

P80
14

形名
能力（形名）コード

SW2

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

スイッチの見方例：左記スイッチは１～5がON、6～10がOFFを示します。

P22～90形

2.5m

2.7m

2.7m 2.7m 3.2m

3.6m

4.0m

4.5m

4.5m

4.5m3.0m 3.3m 3.3m3.5m

3.5m

3.5m

3.0m 3.0m

P112～160形ユニット本体形名

吹出口数

4方向 OFF
ON

OFF ON

OFF
OFF

OFF

3方向

2方向

SW21-3
SW21-4

SW21-1 SW21-2
OFF OFF OFF
SW21-1 SW21-2

ON
SW21-1 SW21-2

OFF ON
SW21-1 SW21-2

OFF OFF OFF
SW21-1 SW21-2

ON
SW21-1 SW21-2

SW21-3
SW21-4
SW21-3
SW21-4

天井高さ 低天井 高天井標準 低天井 高天井標準

※　印部以外はスイッチの設定が必要です。（　 印部は、工場出荷時の状態です）

ON

P22～28形

2.5m

2.5m

2.7m 2.5m 2.7m

2.7m

3.5m

3.5m2.7m

2.7m

2.7m 2.5m

P36～71形ユニット本体形名

吹出口数

4方向 OFF
ON

OFF ON

OFF
OFF3方向

SW21-3
SW21-4

SW21-1 SW21-2
OFF OFF OFF
SW21-1 SW21-2

ON
SW21-1 SW21-2

OFF ON
SW21-1 SW21-2

OFF OFF OFF
SW21-1 SW21-2

ON
SW21-1 SW21-2

SW21-3
SW21-4

天井高さ 低天井 高天井標準 低天井 高天井標準

※　印部以外はスイッチの設定が必要です。（　 印部は、工場出荷時の状態です）

SW21-1
-
OFF
ON

SW21-2
ON
OFF
OFF

設定
低天井（2.5m）
標準（2.7m）
高天井（3.0m）
注）（　）内は天井高さの目安です。
　　　印部は、工場出荷時の状態です。

SW21-1
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON

SW21-2
ON
OFF
OFF
ON
OFF
OFF

設定
低天井
標準

高天井（3.0m）
高天井（3.3m）
高天井（3.5m）
高天井（3.5m以上）
注）（　）内は天井高さの目安です。
　　　印部は、工場出荷時の状態です。
　  設定は別売部品の組合せにより異なります。
　  別売部品組込み時の設定については据付工事説明書にてご確認ください。

SW21-5
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
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5)天井カセット形１方向吹出し< 大容量タイプ>（PMFY-MP**FM 形）

6)天井ビルトイン（PDFY-MP**GM 形）

7)天井埋込形（PEFY-MP45 ～ 160M 形）

8)天吊形（PCFY-MP**KM 形）

9)天井埋込形＜低騒音タイプ＞（PEFY-MP**ML 形 (-R)）

10)オールフレッシュ天井埋込形（PEFY-MP**M-F 形）

[2] アドレススイッチ
室内ユニットのアドレスの決め方は、現地のシステムによって異なりますので、詳細は室外ユニットの据付説明書等を参
照の上アドレス設定を行ってください。
アドレス設定は下記一の位と十の位の組合せになります。
（例）
アドレス "3" は、一の位を "3" とし、十の位を "0" のままとします。
アドレス "25" は、一の位を "5" とし、十の位を "2" とします。

SW21-1
OFF
OFF
ON

SW21-2
ON
OFF
OFF

設定
低天井（2.5m）
標準（2.7m）
高天井（4.0m）
注）（　）内は天井高さの目安です。
　　　印部は、工場出荷時の状態です。

36～56形
SW21-1
OFF
OFF
ON

SW21-2
ON
OFF
OFF

設定
低天井（2.7m）
標準（3.2m）
高天井（4.5m）
注）（　）内は天井高さの目安です。
　　　印部は、工場出荷時の状態です。

71～80形

SW21-1
OFF
ON
OFF
OFF
ON

SW21-2
OFF
OFF
ON
OFF
OFF

静圧設定
10Pa（20Pa）
30Pa（40Pa）
50Pa（60Pa）
85Pa（95Pa）
110Pa（120Pa）
注）（　）内は角ダクトフランジ使用時の値です。
　　　印部は、工場出荷時の状態です。

SW21-5
OFF
OFF
ON
ON
ON

SW21-1
OFF
ON
OFF
OFF

SW21-2
OFF
OFF
ON
OFF

静圧設定
50Pa
100Pa
150Pa
200Pa

注）　  印部は、工場出荷時の状態です。

SW21-5
OFF
OFF
OFF
ON

SW21-1
OFF
OFF
ON

SW21-2
ON
OFF
OFF

設定
低天井（2.5m）
標準（2.7m）
高天井（3.5m）
注）（　）内は天井高さの目安です。
　　　印部は、工場出荷時の状態です。

45～90形
SW21-1
OFF
OFF
ON

SW21-2
ON
OFF
OFF

設定
低天井（2.6m）
標準（3.0m）
高天井（4.8m）
注）（　）内は天井高さの目安です。
　　　印部は、工場出荷時の状態です。

112～160形

SW21-1
OFF
OFF
ON

SW21-2
ON
OFF
OFF

静圧設定
5Pa
20Pa
35Pa

注）　  印部は、工場出荷時の状態です。

SW21-1
OFF
ON
OFF
OFF
OFF

SW21-2
OFF
OFF
ON
OFF
ON

静圧設定
60Pa
100Pa
130Pa
200Pa
230Pa

SW21-5
OFF
OFF
OFF
ON
ON

注）　  印部は、工場出荷時の状態です。
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 5. システム設計・制御関連

5-2-2. リモコンによる機能設定
[1] ビル用マルチエアコン室内ユニット リモコンからの機能選択設定説明書
(1) 適用機種

(2) 機能概要
• 選択可能な機能については次頁を参照ください。

(3) 設定方法
• 機能のタイプ

機能を複数選択され、(a) が一つでも含まれる場合は、No.32を「2」に設定してください。

• 設定方法
詳細手順は各リモコンの取扱説明書を参照してください。

注1. 上表 (a) の機能タイプに対して、リモコンから機能設定した後、制御基板のスイッチ設定にて設定を行う場合は、
機能選択No.32の値を「２」→「１」に変更する必要があります。その時、リモコンから機能設定した他の項目
についても、制御基板のスイッチ設定値に変更されます。
※「1」→「2」への変更時は、その時点の制御基板のスイッチの状態で設定されます。

注2. リモコンによる機能設定の機能設定No.32の値が「2」の場合は、実際の設定値と制御基板のスイッチ設定状態は
異なります。

注3. 設定値を確認する場合は、⑤の手順で「確認」を選択し、決定してください。
注4. Fit マルチシリーズとの接続の場合、室内ユニットの基板交換時に交換前基板で設定変更した項目の再設定を行って

ください。
その他の室外ユニットは、機能設定バックアップ機能により、交換前の設定内容を記憶していますので、再設定不
要です。

• 設定値の初期化方法

※機能タイプ (a) の場合は、制御基板のスイッチ設定値が初期値として使用されます。

室内ユニット 室外ユニット 室外ユニット
マルチエアコン室内ユニット
R32冷媒対応機種
例 )PLFY-EMP22HM

マルチエアコン室外ユニット
R32冷媒対応機種
例 )PUHY-MP224DM

MAスマートリモコン
　※PAR-32MA以降
MEリモコン
　※PAR-F30ME以降

機能のタイプ 表記 設定方法

(a) リモコンによる機能選択と、制御
基板のスイッチ設定が可能なもの ○

初めに機能設定No.32の機能設定値を [2] に設定しま
す。
機能設定値を [1] にするとスイッチ設定の選択が有効と
なります。

(b) リモコンによる機能選択のみが可
能なもの － 機能設定No.32の設定は不要です。

(c) リモコンによる機能選択のみが可
能なもの 記載なし サービスハンドブック、据付説明書を参照ください。

No. 設定方法 MAリモコンの表示例

① サービスメニューにて、「設定」→「機能選択」（MEリモコンの場
合は「室内ユニット機能設定」）を選択します。

② 機能選択画面にて、設定対象の室内機のM-NETアドレスを指定し
ます。

③
「機能設定No」を「32」、　その「機能設定値」に対して「2」を選
択し、「設定」を選択します。（出荷時設定：機能設定No.32の機
能設定値は「1」）

④ 決定ボタンを押します。

⑤ 同様の③、④の手順で、設定変更する機能に対応する「機能設定
No」「機能設定値」を選択し、設定します。

機能項目別初期化 上記設定手順に従い、初期化対象の室内機のアドレス、機能設定Noを選択し、「機能設定値」を
「15」に設定します。

全項目初期化 上記設定手順に従い、初期化対象の室内機のアドレスを選択し、「機能設定No」を「255」、「機能設
定値」を「1」に設定します。すると、全ての項目に対して設定値を初期化します。
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 5. システム設計・制御関連

5-2-3. 機能設定一覧表
R32/R410A冷媒兼用室内ユニット

★：G9タイプからリモコンによる設定が可能な機能          ☆：G7タイプからリモコンによる設定が可能な機能
○：G6タイプからリモコンによる設定が可能な機能          △：G5タイプからリモコンによる設定が可能な機能

設定項目 内容 機能設
定No.

機能設
定値

4方向カセット 2方向カセット

PLFY-HM PLFY-GM PLFY-PM PLFY-LM

△ 復電自動復帰 /電源発停
復電自動復帰：停電前に運転していた場合に運転
　　　　　　   開始 ( 約 5分後 )
電源発停：電源を切る前の状態にかかわらず運転
　　　　　開始 (約 5分後 )※
※ ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟかつ加湿器搭載機種での使用はできま
　せん。
　ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ搭載機種は、同一冷媒系統一括の電源
　発停のみ対応しています。

無効

1

1

SW SW SW SW

有効（復電自動復帰） 2
有効（電源発停） 3
本項目初期化

15

室温検知位置設定
天井設置の室内ユニットは、機能設定No.24(4 ℃
読み替え )も合わせて設定してください。

室内ユニット内蔵センサ－
2

1
SW SW SW SWリモコン内蔵センサ－ 3

本項目初期化 15
風量 (天井高 /機外静圧設定 ) 低天井 /機外静圧 (機種による )

8

1

SW SW SW SW
標準 /機外静圧 (機種による ) 2
高天井 /機外静圧 (機種による ) 3
本項目初期化 15

吹き出し口数設定 2方向 ( 設定2)

9

1

SW SW － －
3方向 ( 設定3) 2
4方向 ( 設定4) 3
本項目初期化 15

オプション組込
( オプション /機外静圧設定 )

標準 /機外静圧 (機種による )
10

1
SW SW － SWオプション /機外静圧 (機種による ) 2

本項目初期化 15
上下ベ－ン設定
( 第＊設定 )

PLFY-
HM形 /
GM形 /
PM形

第３設定 (標準より下吹き )

11

1

SW SW － －
第１設定 (標準 ) 2
第２設定 (標準より上吹き ) 3
本項目初期化 15

ム－ブアイ取付位置設定 設定①

12

1

SW － － －
設定② 2
設定③ 3
本項目初期化 15

★ 加湿器有無 無し
13

1
SW － － SW有り 2

本項目初期化 15
ベ－ンスイング機能 スイング無し

23

1

スイング有り 2 ● ● ● ●

本項目初期化 15

ベ－ンスイング機能
※機種により機能異なる

暖房ウェ－ブスイング無効
（PLFY-HM形 /GM形）

23

1

－ －暖房ウェ－ブスイング有効
（PLFY-HM形 /GM形） 2 ● ●

本項目初期化 15
△ 室温補正「暖房時4℃読み替え」
暖房時、本体吸込検知温度を4℃低く読み替えま
す。
自動運転時や、ﾘﾓｺﾝｻ－ﾓ時は無効です。

暖房時4℃読み替え

24

1

SW SW SW SW補正無効 2
本項目初期化 15

人感ム－ブアイ高さ設定 低天井

26

1

SW SW SW
標準 2 ●
高天井 3
本項目初期化 15

SW設定 /機能選択切替 制御基板のスイッチ設定
32

1 ● ● ● ●
リモコンからの機能設定 2
本項目初期化 15

★ 冷専／ヒートポンプ切替 ヒートポンプ
36

1
SW SW SW SW冷専 2

本項目初期化 15
★ LEV読み替え
※機能の詳細は指定のページを参照してください。
　「・暖房運転以外での室温上昇（19ページ）」

読み替え無し
39

1
SW SW SW SW読み替え有り 2

本項目初期化 15
内部乾燥運転有無 無し

54
1 ● ● ● ●

有り 2
本項目初期化 15

暖房準備中表示

リモコン表示有無切り替え

有り

55

1 ● ● ● ●
有り (運転開始時のみ ) 2
無し 3
本項目初期化 15
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●：機能設定の初期設定状態 (工場出荷時 )、　SW：初期値はDip スイッチ設定による、　　－：リモコンからは設定不可の項目  機能設定No.32
　　　　による切替1方向カセット 天井ビルトイン 天埋 天吊 壁掛 外気処理 オールフレッシュ

PMFY-BM PMFY-FM PDFY-GM PEFY-M PEFY-ML PCFY-KM PKFY-LM GE-M PEFY-M-F ○：対象 /
－：非対象

対応する制御
基板のDip
スイッチ

SW SW SW SW SW SW SW SW SW ○
SW1-9
SW1-10

SW SW SW SW SW SW SW － SW ○ SW1-1

－ － SW SW SW － － － SW ○ SW21-1,2

－ － － － － － － － － ○ SW21-3,4

SW SW SW ○ SW21-5－ － － － － －

－ － － － － － － － － ○ SW3-5
SW3-6

－ － － － － － － － － ○
SW3-3
SW3-4
機種による

○ SW3-2－ － － － － － － － －

－－ － － － － － ● － － －

－ － － － － － － － － － －

SW SW SW SW SW SW SW － － SW3-8○

－ － － － － － － － － ○
SW3-9
SW3-10
機種による

● ● ● ● ● ● ● ● ●
－ －

SW SW SW SW ○ SW3-1－ － － － －

SW SW SW SW ○ SW3-7－ － － － －

－ －－ － － － － － － － －

● ● ● ● ● ● ● ● ●

－ －
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★：G9タイプからリモコンによる設定が可能な機能
☆：G7タイプからリモコンによる設定が可能な機能
○：G6タイプからリモコンによる設定が可能な機能
△：G5タイプからリモコンによる設定が可能な機能

※１：本設定使用時も、機器の使用温度範囲（取扱説明書等参照）を超えないようにしてください。
※２：本設定使用時は、機器の使用温度範囲を超えないようにするため、機能設定No.24「暖房４℃読み替え」を必ず無効にしてください。
※３：風量が単ノッチの機種の場合、風量は変更されません。

設定項目 内容 機能設
定No.

機能設
定値

4方向カセット 2方向カセット

PLFY-HM PLFY-GM PLFY-PM PLFY-LM

○ 冷房温度補正「快適アジャスト」※１

冷房時のサーモ検知温度に補正を加えます。
冷えすぎ防止には、設定値が2～6の「-」マイナ
ス設定となります。

※サーモ検知温度
　本体吸込検知温度、リモコンサーモ検知温度、　
　別売温度センサー検知温度などサーモ判定に使
　用される温度

〔例〕補正前のサーモ検知温度が27.0 ℃で、　
　　  No.59=5, に設定すると、補正値＝ -1.0 と
　　  なり、補正後のサーモ検知温度は26.0 ℃
　　  （＝ 27.0-1.0）となります。

-4.0 ℃

59

2
-3.0 ℃ 3
-2.0 ℃ 4
-1.0 ℃ 5
-0.0 ℃ 6
+0.0 ℃ 7 ● ● ● ●
+1.0 ℃ 8
+2.0 ℃ 9
+3.0 ℃ 10
+4.0 ℃ 11
本項目初期化 15

○ 暖房温度補正「快適アジャスト」※１、※２

暖房時のサーモ検知温度に補正を加えます。
温まり不足には、設定値が2～6の「-」マイナス
設定となります。

※サーモ検知温度
　本体吸込検知温度、リモコンサーモ検知温度、　
　別売温度センサー検知温度などサーモ判定に
　使用される温度

〔例〕補正前のサーモ検知温度が20.0 ℃で、　
　　  No.61=4, に設定すると、補正値＝ -2.0 と
　　  なり、サーモ検知温度は18.0 ℃
　　  （＝ 20.0-2.0）となります。

-4.0 ℃

61

2
-3.0 ℃ 3
-2.0 ℃ 4
-1.0 ℃ 5
-0.0 ℃ 6
+0.0 ℃ 7 ● ● ● ●
+1.0 ℃ 8
+2.0 ℃ 9
+3.0 ℃ 10
+4.0 ℃ 11
本項目初期化 15

自動モ－ド種
シングル (設定温度１値 )/ デュアル (設定温度２
値 )選択

シングルオ－トモ－ド
67

1
デュアルオ－トモ－ド 2 ● ● ● ●
本項目初期化 15

室外機停電時、室内機も自動復帰 無効
68

1
有効 ( 停電自動復帰 ) 2 ● ● ● ●
本項目初期化 15

設定温度差最小値

自動モ－ド種にてデュアルオ－トモ－ドを選択時、
設定温度 (冷房 ) と設定温度 (暖房 ) の設定値の最
小差を決める設定

1.5 ℃

72

3
2.0 ℃ 4 ● ● ● ●
2.5 ℃ 5
3.0 ℃ 6
3.5 ℃ 7
4.0 ℃ 8
4.5 ℃ 9
本項目初期化 15

暖房サ－モOFF時風量※３

停止を選択の場合は、本体サ－モ誤検知防止のた
め、別売サ－モかリモコンセンサ－を使用くださ
い。

停止

74

1

SW SW SW SW
微風 2
弱風 3
設定ノッチ 4
本項目初期化 15

冷房サ－モOFF時風量※３

停止を選択の場合は、本体サ－モ誤検知防止のた
め、別売サ－モかリモコンセンサ－を使用くださ
い。

停止

75

1

SW SW SW SW
微風 2
弱風 3
設定ノッチ 4
本項目初期化 15

省エネ制御中表示
MAスマ－トリモコンの省エネ制御中マ－クの表示
選択

表示有り
76

1 ● ● ● ●
SCのみ表示有り 2
本項目初期化 15

運転停止個別パルス入力有効切り替え 通常設定 (個別無効 )
80

1
SW SW SW SW個別有効 2

本項目初期化 15
ホットアジャスト時ファン停止

ファン速：停止→微→弱→設定

起動時は停止無、起動時以外は停止有

89

1 ● ● ● ●
停止有 2
停止無 3
本項目初期化 15
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 5. システム設計・制御関連

●：機能設定の初期設定状態 (工場出荷時 )、　SW：初期値はDip スイッチ設定による、　　－：リモコンからは設定不可の項目  機能設定No.32
　　　　による切替1方向カセット 天井ビルトイン 天埋 天吊 壁掛 外気処理 オールフレッシュ

PMFY-BM PMFY-FM PDFY-GM PEFY-M PEFY-ML PCFY-KM PKFY-LM GE-M PEFY-M-F ○：対象 /
－：非対象

対応する制御
基板のDip
スイッチ

－ －● ● ● ● ● ● ● ● ●

－ －● ● ● ● ● ● ● ● ●

●
－ － － －● ● ● ● ● ●

－ －● ● ● ● ● ● ● ● ●

－ － － －

● ● ● ● ● ● ●

SW SW SW SW SW SW SW － ○
SW1-7
SW1-8
SW3-1

SW

SW SW SW SW SW SW SW － ○
SW1-7
SW1-8
SW3-1

SW

● ● ● ● ● ● ● ● ●
－ －

SW SW SW SW SW SW SW SW SW JP17
(SW8-1)○

● ● ● ● ● ● ● ● ●

－ －
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 5. システム設計・制御関連

★：G9タイプからリモコンによる設定が可能な機能
☆：G7タイプからリモコンによる設定が可能な機能
○：G6タイプからリモコンによる設定が可能な機能
△：G5タイプからリモコンによる設定が可能な機能

設定項目 内容 機能設
定No.

機能設
定値

4方向カセット 2方向カセット

PLFY-HM PLFY-GM PLFY-PM PLFY-LM

冷房サ－モ判定ディファレンシャル A 0.0 ℃

91

1 ● ● ● ●
0.5 ℃ 2
1.0 ℃ 3
1.5 ℃ 4
2.0 ℃ 5
2.5 ℃ 6
3.0 ℃ 7
3.5 ℃ 8
4.0 ℃ 9
4.5 ℃ 10
5.0 ℃ 11
本項目初期化 15

暖房サ－モ判定ディファレンシャル　B 0.0 ℃

92

1 ● ● ● ●
0.5 ℃ 2
1.0 ℃ 3
1.5 ℃ 4
2.0 ℃ 5
2.5 ℃ 6
3.0 ℃ 7
3.5 ℃ 8
4.0 ℃ 9
4.5 ℃ 10
5.0 ℃ 11
本項目初期化 15

冷房吹出温度下限設定

　(冷房吹出温度目標値 )

　※吹出温度センサ－追加要
　※ SW3-3=ON設定要

10

93

1

－ － － －

11 2
12 3
13 4
14 5
15 6
16 7
17 8
18 9
19 10
本項目初期化 15

△ 急速運転
起動時、最大15分強風運転※、リモコンに「急
速」表示　(PEFY-MLタイプは風量特強、暖房は
ホットアジャスト後 )

無効

109

1 ● ● ● ●
有効 2
本項目初期化 15

風速自動設定
リモコンによる「風速自動」を選択不可にする。

無効

114

1

有効 2 ● ● ● ●

本項目初期化 15

遠方表示出力切り替え 無効

168

1 ● ● ● ●

送風機出力 2

サーモON出力 3

冷媒漏洩出力 5

霜取り運転出力 6

本項目初期化 15

冷媒漏洩時のかくはん運転
冷媒漏えい検知時に室内ユニットを送風運転（強
風）させる。
安全装置に換気装置を採用する場合は有効にする
こと。

無効

169

1 ● ● ● ●

有効 2

本項目初期化 15

ドライ運転設定
リモコンによる「ドライ運転」を選択不可にする。

無効

170

1

有効 2 ● ● ● ●

本項目初期化 15

☆ ムーブアイ取付位置設定2 設定①

128

1

－ SW － －
設定② 2
設定③ 3
設定④ 4
本項目初期化 15

全項目初期化 全項目初期化実施 255 1

サーモOFF

サーモON

T+1+AT

T：設定温度 -0.5℃
A：右記

サーモOFF

サーモON

T－1－B T

T：設定温度 -0.5℃
B：右記
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 5. システム設計・制御関連

●：機能設定の初期設定状態 (工場出荷時 )、　SW：初期値はDip スイッチ設定による、　　－：リモコンからは設定不可の項目  機能設定No.32
　　　　による切替1方向カセット 天井ビルトイン 天埋 天吊 壁掛 外気処理 オールフレッシュ

PMFY-BM PMFY-FM PDFY-GM PEFY-M PEFY-ML PCFY-KM PKFY-LM GE-M PEFY-M-F ○：対象 /
－：非対象

対応する制御
基板のDip
スイッチ

● ● ● ● ● ● ●

－ － － －

● ● ● ● ● ● ●

－ － － －

－ － － － － － － － －
● ●

● ● ● ● ● ●
－ － － －●

－ － － －● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

－ －

● ● ● ● ● ● ● ● ●

－ －

－ － － －● ● ● ● ● ● ●

○
SW3-3
SW3-4
機種による

－ － － － － － － － －

－ －
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 5. システム設計・制御関連

R410A冷媒専用室内ユニット
本機能設定一覧表は、G9タイプのものです。
G3、G4、G5、G6、G7タイプについては、WIN2Kにて確認してください。

★：G9タイプからリモコンによる設定が可能な機能
☆：G7タイプからリモコンによる設定が可能な機能
○：G6タイプからリモコンによる設定が可能な機能
△：G5タイプからリモコンによる設定が可能な機能

設定項目 内容 機能設
定No.

機能設
定値

天埋 天吊

PEFY-P224-
280MG9 PEFY-SMG9 PCFY-HMG9

△ 復電自動復帰 /電源発停
復電自動復帰：停電前に運転していた場合に運転
　　　　　　   開始 ( 約 5分後 )
電源発停：電源を切る前の状態にかかわらず運転
　　　　　開始 (約 5分後 )※
※ ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟかつ加湿器搭載機種での使用はできま
　せん。
　ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ搭載機種は、同一冷媒系統一括の電源
　発停のみ対応しています。

無効

1

1

SW SW SW

有効（復電自動復帰） 2
有効（電源発停） 3
本項目初期化

15

室温検知位置設定
天井設置の室内ユニットは、機能設定No.24(4 ℃
読み替え )も合わせて設定してください。

室内ユニット内蔵センサ－
2

1
SW SW SWリモコン内蔵センサ－ 3

本項目初期化 15
風量 (天井高 /機外静圧設定 ) 低天井 /機外静圧 (機種による )

8

1 －

SW

－
標準 /機外静圧 (機種による ) 2 － －
高天井 /機外静圧 (機種による ) 3 － －
本項目初期化 15 － －

吹き出し口数設定 2方向 ( 設定2)

9

1 － － －
3方向 ( 設定3) 2 － － －
4方向 ( 設定4) 3 － － －
本項目初期化 15 － － －

オプション組込
( オプション /機外静圧設定 )

標準 /機外静圧 (機種による )
10

1 －
SW

－
オプション /機外静圧 (機種による ) 2 － －
本項目初期化 15 － －

上下ベ－ン設定
( 第＊設定 )

PLFY-
HM形 /
GM形

第３設定 (標準より下吹き )

11

1 － － －
第１設定 (標準 ) 2 － － －
第２設定 (標準より上吹き ) 3 － － －
本項目初期化 15 － － －

ム－ブアイ取付位置設定 設定①

12

1 － － －
設定② 2 － － －
設定③ 3 － － －
本項目初期化 15 － － －

★ 加湿器有無 無し
13

1 － － －
有り 2 － － －
本項目初期化 15 － － －

ベ－ンスイング機能
※機種により機能異なる

スイング無し /暖房ウェ－ブスイング
無効（PLFY-HM形 /GM形）

23

1 － － －

スイング有り /暖房ウェ－ブスイング
有効（PLFY-HM形 /GM形） 2 － － －

本項目初期化 15 － － －
△ 室温補正「暖房時4℃読み替え」
暖房時、本体吸込検知温度を4℃低く読み替えま
す。
自動運転時や、ﾘﾓｺﾝｻ－ﾓ時は無効です。

暖房時4℃読み替え

24

1

SW SW SW補正無効 2
本項目初期化 15

ム－ブアイ高さ設定 低天井

26

1 － － －
標準 2 － － －
高天井 3 － － －
本項目初期化 15 － － －

SW設定 /機能選択切替 制御基板のスイッチ設定
32

1 ● ● ●
リモコンからの機能設定 2
本項目初期化 15

★ 冷専／ヒートポンプ切替 ヒートポンプ
36

1 － － －
冷専 2 － － －
本項目初期化 15 － － －

★ LEV読み替え
※機能の詳細は指定のページを参照してください。
　「・暖房運転以外での室温上昇（19ページ）」

読み替え無し
39

1 － － －
読み替え有り 2 － － －
本項目初期化 15 － － －

内部乾燥運転有無 無し
54

1 － － －
有り 2 － － －
本項目初期化 15 － － －

暖房準備中表示

リモコン表示有無切り替え

有り

55

1 ● ● ●
有り (運転開始時のみ ) 2
無し 3
本項目初期化 15
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 5. システム設計・制御関連

●：機能設定の初期設定状態 (工場出荷時 )、　SW：初期値はDip スイッチ設定による、　　－：リモコンからは設定不可の項目  機能設定No.32
　　　　による切替床置 壁ビルトイン 給気処理 ｸﾘ－ﾝﾙ－ﾑ

PFFY-DMG9 PSFY-GMG9 PFFY-LEMG9 PFFY-LRMG9 PFFY-RMG9 PEFY-MG9-F PFFY-RMG9-F PLFY-CLMG9 ○：対象 /
－：非対象

対応する制御
基板のDip
スイッチ

SW SW SW SW SW SW SW SW ○
SW1-9
SW1-10

SW SW SW SW SW SW SW SW ○ SW1-1

－ － － － － － － －

○ SWA
SW21-1,2

－ － － － － － － －
－ － － － － － － －
－ － － － － － － －
－ － － － － － － －

○ SWB
SW21-3,4

－ － － － － － － －
－ － － － － － － －
－ － － － － － － －
－ － － － － － － －

○ SWC
SW21-5－ － － － － － － －

－ － － － － － － －
－ － － － － － － －

○ SW3-5
SW3-6

－ － － － － － － －
－ － － － － － － －
－ － － － － － － －
－ － － － － － － －

○
SW3-3
SW3-4
機種による

－ － － － － － － －
－ － － － － － － －
－ － － － － － － －
－ － － － － － － －

○ SW3-2－ － － － － － － －
－ － － － － － － －

－ － － － － － － －

－
－ － － － － － － －

－

－ － － － － － － －

SW SW SW SW SW SW SW SW SW3-8○

－ － － － － － － －

○
SW3-9
SW3-10
機種による

－ － － － － － － －
－ － － － － － － －
－ － － － － － － －
● ● ● ● ● ● ● ●

－ －

－ － － － － － － －
○ SW3-1－ － － － － － － －

－ － － － － － － －
－ － － － － － － －

○ SW3-7－ － － － － － － －
－ － － － － － － －
－ － － － － － － －

－ －－ － － － － － － －
－ － － － － － － －
● ● ● ● ● ● ● ●

－ －
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 5. システム設計・制御関連

★：G9タイプからリモコンによる設定が可能な機能
☆：G7タイプからリモコンによる設定が可能な機能
○：G6タイプからリモコンによる設定が可能な機能
△：G5タイプからリモコンによる設定が可能な機能

※１：本設定使用時も、機器の使用温度範囲（取扱説明書等参照）を超えないようにしてください。
※２：本設定使用時は、機器の使用温度範囲を超えないようにするため、機能設定No.24「暖房４℃読み替え」を必ず無効にしてください。
※３：風量が単ノッチの機種の場合、風量は変更されません。

設定項目 内容 機能設
定No.

機能設
定値

天埋 天吊

PEFY-P224-
280MG9 PEFY-SMG9 PCFY-HMG9

○ 冷房温度補正「快適アジャスト」※１

冷房時のサーモ検知温度に補正を加えます。
冷えすぎ防止には、設定値が2～6の「-」マイナ
ス設定となります。

※サーモ検知温度
　本体吸込検知温度、リモコンサーモ検知温度、　
　別売温度センサー検知温度などサーモ判定に使
　用される温度

〔例〕補正前のサーモ検知温度が27.0 ℃で、　
　　  No.59=5, に設定すると、補正値＝ -1.0 と
　　  なり、補正後のサーモ検知温度は26.0 ℃
　　  （＝ 27.0-1.0）となります。

-4.0 ℃

59

2
-3.0 ℃ 3
-2.0 ℃ 4
-1.0 ℃ 5
-0.0 ℃ 6
+0.0 ℃ 7 ● ● ●
+1.0 ℃ 8
+2.0 ℃ 9
+3.0 ℃ 10
+4.0 ℃ 11
本項目初期化 15

○ 暖房温度補正「快適アジャスト」※１、※２

暖房時のサーモ検知温度に補正を加えます。
温まり不足には、設定値が2～6の「-」マイナス
設定となります。

※サーモ検知温度
　本体吸込検知温度、リモコンサーモ検知温度、　
　別売温度センサー検知温度などサーモ判定に
　使用される温度

〔例〕補正前のサーモ検知温度が20.0 ℃で、　
　　  No.61=4, に設定すると、補正値＝ -2.0 と
　　  なり、サーモ検知温度は18.0 ℃
　　  （＝ 20.0-2.0）となります。

-4.0 ℃

61

2
-3.0 ℃ 3
-2.0 ℃ 4
-1.0 ℃ 5
-0.0 ℃ 6
+0.0 ℃ 7 ● ● ●
+1.0 ℃ 8
+2.0 ℃ 9
+3.0 ℃ 10
+4.0 ℃ 11
本項目初期化 15

自動モ－ド種
シングル (設定温度１値 )/ デュアル (設定温度２
値 )選択

シングルオ－トモ－ド
67

1
デュアルオ－トモ－ド 2 ● ● ●
本項目初期化 15

室外機停電時、室内機も自動復帰 無効
68

1
有効 ( 停電自動復帰 ) 2 ● ● ●
本項目初期化 15

設定温度差最小値

自動モ－ド種にてデュアルオ－トモ－ドを選択時、
設定温度 (冷房 ) と設定温度 (暖房 ) の設定値の最
小差を決める設定

1.5 ℃

72

3
2.0 ℃ 4 ● ● ●
2.5 ℃ 5
3.0 ℃ 6
3.5 ℃ 7
4.0 ℃ 8
4.5 ℃ 9
本項目初期化 15

暖房サ－モOFF時風量

停止を選択の場合は、本体サ－モ誤検知防止のた
め、別売サ－モかリモコンセンサ－を使用くださ
い。

停止

74

1

SW
※3

SW SW
微風 2
弱風 3
設定ノッチ 4
本項目初期化 15

冷房サ－モOFF時風量

停止を選択の場合は、本体サ－モ誤検知防止のた
め、別売サ－モかリモコンセンサ－を使用くださ
い。

停止

75

1

SW
※3

SW SW
微風 2
弱風 3
設定ノッチ 4
本項目初期化 15

省エネ制御中表示
MAスマ－トリモコンの省エネ制御中マ－クの表示
選択

表示有り
76

1 ● ● ●
SCのみ表示有り 2
本項目初期化 15

運転停止個別パルス入力有効切り替え 通常設定 (個別無効 )
80

1
SW SW SW個別有効 2

本項目初期化 15
ホットアジャスト時ファン停止

ファン速：停止→微→弱→設定

起動時は停止無、起動時以外は停止有

89

1 ● ● ●
停止有 2
停止無 3
本項目初期化 15
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 5. システム設計・制御関連

●：機能設定の初期設定状態 (工場出荷時 )、　SW：初期値はDip スイッチ設定による、　　－：リモコンからは設定不可の項目  機能設定No.32
　　　　による切替床置 壁ビルトイン 給気処理 ｸﾘ－ﾝﾙ－ﾑ

PFFY-DMG9 PSFY-GMG9 PFFY-LEMG9 PFFY-LRMG9 PFFY-RMG9 PEFY-MG9-F PFFY-RMG9-F PLFY-CLMG9 ○：対象 /
－：非対象

対応する制御
基板のDip
スイッチ

－ －● ● ● ● ● ● ● ●

－ －● ● ● ● ● ● ● ●

● － －
－ －● ● ● ● － － ●

－ －

－ －● ● ● ● ● ● ● ●

－ －

● ● ● ● ● ● ● ●

SW
※3

SW SW SW SW
※3

SW ○
SW1-7
SW1-8
SW3-1

※3 ※3
※3 ※3
● ●

SW
※3

SW SW SW SW
※3

SW ○
SW1-7
SW1-8
SW3-1

※3 ※3
※3 ※3
● ●

● ● ● ● ● ● ● ●
－ －

SW SW SW SW SW SW SW SW
JP17
(SW8-1)
(SW22-2)

○

● ● ● ● ● ●

－ －
● ●
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 5. システム設計・制御関連

★：G9タイプからリモコンによる設定が可能な機能
☆：G7タイプからリモコンによる設定が可能な機能
○：G6タイプからリモコンによる設定が可能な機能
△：G5タイプからリモコンによる設定が可能な機能

設定項目 内容 機能設
定No.

機能設
定値

天埋 天吊

PEFY-P224-
280MG9 PEFY-SMG9 PCFY-HMG9

冷房サ－モ判定ディファレンシャル A 0.0 ℃

91

1 ● ● ●
0.5 ℃ 2
1.0 ℃ 3
1.5 ℃ 4
2.0 ℃ 5
2.5 ℃ 6
3.0 ℃ 7
3.5 ℃ 8
4.0 ℃ 9
4.5 ℃ 10
5.0 ℃ 11
本項目初期化 15

暖房サ－モ判定ディファレンシャル　B 0.0 ℃

92

1 ● ● ●
0.5 ℃ 2
1.0 ℃ 3
1.5 ℃ 4
2.0 ℃ 5
2.5 ℃ 6
3.0 ℃ 7
3.5 ℃ 8
4.0 ℃ 9
4.5 ℃ 10
5.0 ℃ 11
本項目初期化 15

冷房吹出温度下限設定

　(冷房吹出温度目標値 )

　※吹出温度センサ－追加要
　※ SW3-3=ON設定要

10

93

1 －
11 2 －
12 3 －
13 4 －
14 5 ● ● －
15 6 －
16 7 －
17 8 －
18 9 －
19 10 －
本項目初期化 15 －

△ 急速運転
起動時、最大15分強風運転※、リモコンに「急
速」表示　(PEFY-MLタイプは風量特強、暖房は
ホットアジャスト後 )

無効

109

1 ● ● ●
有効 2
本項目初期化 15

☆ ムーブアイ取付位置設定2 設定①

128

1 － － －
設定② 2 － － －
設定③ 3 － － －
設定④ 4 － － －
本項目初期化 15 － － －

Tバー露付防止機能 無効
154

1 － － －
有効 2 － － －
本項目初期化 15 － － －

全項目初期化 全項目初期化実施 255 1

サーモOFF

サーモON

T+0.5+AT－0.5

T：設定温度
A：右記

サーモOFF

サーモON

T－0.5－B T+0.5

T：設定温度
B：右記
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 5. システム設計・制御関連

●：機能設定の初期設定状態 (工場出荷時 )、　SW：初期値はDip スイッチ設定による、　　－：リモコンからは設定不可の項目  機能設定No.32
　　　　による切替床置 壁ビルトイン 給気処理 ｸﾘ－ﾝﾙ－ﾑ

PFFY-DMG9 PSFY-GMG9 PFFY-LEMG9 PFFY-LRMG9 PFFY-RMG9 PEFY-MG9-F PFFY-RMG9-F PLFY-CLMG9 ○：対象 /
－：非対象

対応する制御
基板のDip
スイッチ

● ● ● ● ● ● ● ●

－ －

● ● ● ● ● ● ● ●

－ －

－ － － － － － －

－ －

－ － － － － － －
－ － － － － － －
－ － － － － － －
－ － － － ● － － －
－ － － － － － －
－ － － － － － －
－ － － － － － －
－ － － － － － －
－ － － － － － －
－ － － － － － －
● ● ● ● ● － － ●

－ －－ －
－ －

－ － － － － － － －

○
SW3-3
SW3-4
機種による

－ － － － － － － －
－ － － － － － － －
－ － － － － － － －
－ － － － － － － －
－ － － － － － － －

－ －－ － － － － － － －
－ － － － － － － －

－ －
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 5. システム設計・制御関連

5-3. 制御関連
5-3-1. 概要

• 室内ユニットサーモによるON ／ OFF 指令は、リニア膨張弁開／閉指令のことで、圧縮機のON ／ OFF 
指令ではありません。
（同一室外ユニット系に室内ユニット全てがサーモOFF した場合のみ､圧縮機がサーモ停止します｡）
• サーミスター＜吸込温度検知＞は、室内ユニット吸込口又は、電気品ボックス側の送風機風路に取付けて
あります。
また、室内コントローラーボード上のDip スイッチSW1-1 を ONもしくはリモコンでの機能設定によ
り､リモコン内蔵センサーを使用することもできます｡

• サーミスター、ドレンポンプ故障時、異常検知した場合の応急運転はできません｡

※1　以下に示す冷暖同時運転タイプの場合、冷暖自動運転が可能となります。
シティマルチR2
シティマルチWR2
リプレースマルチR2
リプレースマルチWR2
ズバ暖マルチR2
また、冷暖切換運転タイプでも、室外ユニットと室内ユニットの接続が1:1 の場合は可能となります。

※2　リモコン内蔵の室内センサーをご使用の場合………SW1-1 と SW3-8 をそれぞれON にしてください。
• 暖房サーモOFF 時に室温が上昇する場合は、SW1-7 と SW1-8 をそれぞれON にしてください。
（暖房サーモOFF 時にファンが停止します。）
ただし、リモコンサーモ、又はリモートサーモに必ず切替えて使用してください。

※3　急速運転では、冷暖房の運転開始後最大１５分程度強風で運転します。（リモコンの種類によっては「急
速」と表示されます。）風量や運転モード変更等により急速運転が解除されます。
尚、天井埋込形＜低騒音タイプ＞のみ運転時の風量が異なります。

項目 仕様

運転モード 冷房／暖房／ドライ *／送風／冷暖自動※ １
* 外気処理エアコン、給気処理ユニット床置形（PFFY-P・DMG形）は対象外です。

風速切換 室内ユニットにより異なります。
詳細は各機種の仕様書をご参照ください。

温度設定範囲 冷房19～30℃　*外気処理エアコンは14～30℃　暖房17～ 28℃
ディファレンシャル 1deg
サーミスター
＜吸込温度検知＞位置

吸込口又は送風機風路（室内コントローラーボード上の
Dip スイッチSW1-1 が ON のときはリモコン内蔵センサー）※ 2

自己診断 リモコン液晶表示
応急運転 無
試運転スイッチ 有（リモコンスイッチ２度押し）サーモのみ常時ON
3分間再起動防止 有

冷房時
凍結防止 有（液配管温度１℃以下）
凍結保護 無

暖房時

冷風ストップ 無
ホットアジャスト 有　*外気処理エアコンは無
過昇保護 無
余熱排除 有

サーモ設定4Kアップ 有（室内コントローラーボード上のDip スイッチSW3-8　OFF）
* 外気処理エアコンは無

霜取運転 室内ユニットが霜取運転に入った場合、
室内ユニットは吸込温度～液管温度差により、ファン制御を行います。

ドライ時 冷房と同様の動作をしますが、サーモ機能が変わります。

急速運転　※3

有　機能選択No.109 の設定値を２とすることで、有効となります。
天井埋込形＜低騒音タイプ＞のみ初期設定が有効になっています。

*オールフレッシュ天井埋込形、外気処理エアコン、
室温サーモ形給気処理ユニットは対象外です。
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 5. システム設計・制御関連

5-3-2. Q&A
ユニット動作・仕様について

1
Q. 暖房運転時におけるリモコン表示、FAN動作、ベーンの動きを教えてください。
A. サーモOFF時、霜取運転時は下記のとおりとなります。

室内ユニット 形名 タイプ
暖房サーモOFF時 霜取運転時

リモコン
表示

FAN動作 
※ 1

オート
ベーン

リモコン
表示 FAN動作 オート

ベーン

天井カセット形
PLFY

4方向

暖房
微風 水平吹出

霜取中
OFF

弱風

水平吹出2方向
PMFY 1方向
PLFY クリーンルーム用 設定風量 －

天井ビルトイン形 PDFY － 暖房 微風 － 霜取中 OFF －

天井埋込形
PEFY －

暖房
弱風

－ 霜取中
OFF

－PEFY-F
オールフレッシュ 一定風量 OFF ※ 2

GE

天吊形 PCFY
－

暖房
微風 水平吹出

霜取中 OFF 水平吹出
厨房用 弱風 －

壁掛形 PFKY － 暖房 微風 水平吹出 霜取中 OFF 水平吹出

床置形
PFFY

－
暖房

一定風量
－ 霜取中 OFF

－
－
－

ローボーイ
弱風

PSFY スリム
壁ビルトイン形
（床置形）

PFFY －
暖房 一定風量 － 霜取中

OFF
－

PFFY-F オールフレッシュ OFF ※ 2

※ 1 サーモOFF時の風量を変更することも可能です。
設定方法は、指定のページを参照してください。「スイッチ等の操作説明」（192ページ）

尚、以下の場合にはホットアジャスト制御（暖房準備中）を実施します。
●暖房運転開始時（運転スイッチ：ON）

 ●サーモ復帰時（サーモOFF　⇒　サーモON）
 ●霜取復帰時（霜取開始　⇒　霜取終了）

 リモコン表示させる暖房準備中の表示タイミングは下表３種類の中で選択することが可能です。
機能設定№ 機能設定値 制御内容

55
1 毎回のサーモＯＮ時（出荷時設定・・従来と同じ）
2 運転開始した初回のサーモＯＮ時
3 表示なし

 ＜ホットアジャスト制御時のFAN動作＞
 下記の①もしくは②の動作に固定することが可能です。
 * 機種により、微風・弱風がない場合があります。

① 従来制御（出荷時設定は、初回のサーモON時はこの制御を行います）
暖房準備中 暖房

微風または弱風*

配管温度35℃以上
※最長5分

弱風*

2分

停止 設定風量

表
示

終
了
条
件

F
A
N
動
作

② 新制御（出荷時設定は、2
* 副番G3以降の室内ユニットのみ可能

回目以降のサーモON時はこの制御となります）

※合わせて最長5分

暖房準備中 暖房

微風または
弱風*

配管温度
35℃以上

配管温度
30℃以上

弱風*

2分

停止 停止 設定風量

表
示

終
了
条
件

F
A
N
動
作

ホットアジャスト制御時の FAN動作
機能設定№ 機能設定値 制御内容

89
1 運転開始した初回のサーモＯＮ時のみ①の制御、

以降のサーモONは②の制御（出荷時設定）
2 常に②の制御
3 常に①の制御（従来）

※詳細は指定のページを参照してください。「機能設定一覧表」（212ページ）

※2 オールフレッシュ機種において、加湿器を使用しない場合のみ、SW3-4をONにすることでFANを回すことが
可能です。加湿器を使用した場合、低温外気が入るため、加湿器が凍結するおそれがあります。
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 5. システム設計・制御関連

5-3-3. 室温サーモ形給気処理ユニット
【センサーの構成】

OA

SA

外気温度センサー
（本体内蔵）

室内温度センサー【必須】
（リモコン or 別売サーモ）

　　室内温度センサーにより室内温度制御を行います。

【サーモON/OFF 条件】

設定温度
冷房運転 暖房運転
19～ 30℃ 17～ 28℃

サーモOFF条件（①または②） ①室内温度≦設定温度－0.5℃
②外気温度≦20℃

①室内温度≧設定温度+0.5℃
②外気温度≧21℃

サーモON条件（①または②） ①室内温度≧設定温度+0.5℃
②外気温度≧21℃

①室内温度≦設定温度－0.5℃
②外気温度≦20℃

　　取り入れる外気温度により下記のような制御となります。
－10 －5 0

強制暖房運転
（スイッチ設定により変更可） サーモOFF

サーモOFF

送風運転

室内温度によりサーモON/OFF

室内温度によりサーモON/OFF

強制暖房運転
（スイッチ設定により変更可）

5 10 15 20 25 30 35 43

外気温度（℃）

冷房モード

暖房モード

送風モード

【特記事項】
(1) 外気温度センサー検知温度が冷房時20℃以下、暖房時21℃以上で、室温によらずサーモOFFします。また、
室温が設定温度に到達すると外気温度によらずサーモOFFします。

 （外気温度が20～ 21℃の場合はサーモON/OFF にヒステリシスがあります。）
(2) 強制暖房運転のスイッチ設定

仕様 設定
スイッチ

スイッチ設定による動作
備考

OFF ON

強制暖房運転、
異常時ファン
OFF

SW1-7

・強制暖房運転無効
・異常時ファンON

( 通信異常時はファン停止します )
・強制暖房運転有効
・異常時ファンOFF

強制暖房運転は、加湿器の凍結
防止のため室内ユニット外気温
度が5℃以下では運転モードに
よらず暖房運転となります。
また、6℃以上で選択した運転
モードに戻ります。
異常時は外気温度によらずファ
ン停止します。

(3) デフロスト中は冷風感防止のためファンが停止します。
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5-3-4. 給気処理ユニット吹出温度制御仕様に関して
室温サーモ形給気処理ユニット壁ビルトイン形（PFFY-P280RMG9-F）において、吹出温度制御運転を実現させたい場合
は受注対応で吹出温度制御に変更することが可能です。

【サーモON/OFF 条件】

※吸込温度が設定温度±8℃以内 (P280形標準風量時 ) では能力過多のためサーモON/OFF を繰り返すことがあります。
※スイッチ切替え（室内ユニット制御基板上SW3-3=OFF → ON）により、サーモOFF条件を①のみに設定することが可能です。

【送風機制御】
室内ユニット吸込空気乾球温度が５℃以下の場合には、加湿器凍結防止・冷風感防止のため、強制的に暖房運転することが
あります。また異常時・霜取り時にはファンが停止します。
関連のスイッチ設定と運転動作については以下を参照ください。

【制約事項】
①吹出口にサーモを設置要（現地工事）：温度センサー ( 同梱品）
②対応室内ユニットはPFFY-P280RMG9-F のみです。
③室外ユニットが冷暖切換タイプ（Yシリーズ）の場合、同一冷媒系統の室内ユニットは全て吹出温度制御にしてください。
④室外ユニットが冷暖同時タイプ（R2シリーズ）の場合、本機種以外の室内ユニットと接続可能ですが、その場合は本機
　種の接続容量は室外ユニットの接続容量の30％以下にしてください。
⑤接続可能な室外ユニットは接続室外ユニット一覧を参照ください。

＜冷房運転＞
設定温度 14～ 30℃

サーモOFF条件（①又は②又は③）
①吸込温度＜設定温度　又は　吸込温度＜14℃
②吹出温度＜設定温度 -2℃連続10分継続
③起動後15分以降、吹出温度＜設定温度 -5℃

サーモON条件 吹出温度＞設定温度+1℃、かつ吸込温度＞設定温度+1℃、かつサーモOFF
から 3分以上経過

＜暖房運転＞
設定温度 17～ 28℃

サーモOFF条件（①又は②又は③）
①吸込温度＞設定温度　又は　吸込温度＞21℃
②吹出温度＞設定温度+5℃連続10分継続
③起動後15分以降、吹出温度＞設定温度+10℃

サーモON条件 吹出温度＜設定温度 -1℃、かつ吸込温度＜設定温度 -1℃、かつサーモOFFか
ら 3分以上経過

仕様 設定
スイッチ

スイッチ設定による動作
備考

OFF ON

強制暖房運転
異常時ファン
OFF

SW1-7

・強制暖房運転無効
・異常時ファンON　
　（通信異常時はファン
　停止します）

・強制暖房運転有効
・異常時ファンOFF

・強制暖房運転は、加湿器の凍結防止のため室
内ユニット吸込温度が 5 ℃以下では運転モー
ドによらず暖房運転となります。また、6 ℃
以上で選択した運転モードに戻ります。
・異常時は外気温度によらず、ファンOFFしま
す。

霜取り時
ファン動作 SW3-4 ・霜取り時ファンOFF ・霜取り時ファンON 工場出荷時は加湿器の凍結防止、冷風感防止の

ためファンOFFとしています。
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【接続室外ユニット一覧】
室温サーモ形給気処理ユニット壁ビルトイン形（PFFY-P280RMG9-F）の接続室外ユニットの一覧は下記のとおりです。
冷暖同時タイプの室外ユニットと接続する場合、同一冷媒系統に吹出温度制御ではない室内ユニットも混在接続可能です。
（冷暖切換タイプの室外ユニットと接続する場合は混在接続不可）

• 室外ユニットの容量に対して、PFFY-P280RMG9-F の合計容量が100% 以下となるようにしてください。

※1　冷暖同時タイプ（R2 システム）との接続について
本機種以外の室内ユニットが混在しているR2、WR2、（ズバ暖R2 を除く）システムに接続する
場合、下記①②の条件を満たす必要があります。
①本機種の合計接続容量　≦　室外ユニット形番容量×30％
②室外ユニット接続合計容量の下限　≦　( 本機種の合計容量＋本機種以外の室内ユニットの合計容量）

≦　室外ユニット接続合計容量の上限
　例１：PURY-P400 形に本機種を接続する場合
　　　　本機種以外の室内ユニットが混在する場合、本機種の接続容量制限は400×30％＝ 120
　　　　吹出温度制御仕様の場合、容量がP120 以下の室内ユニットは存在しないため、接続はできません。
　　　　本機種以外の室内ユニットが混在しない場合、本機種の接続容量制限は400×100％＝ 400
　　　　合計容量が400 まで、本機種を接続することができます。
　例２：PURY-P1000 形に本機種を接続する場合
　　　　本機種の接続容量制限は1000×30％＝ 300
　　　　容量がP300 以下のPFFY-P280RMG9-F を接続する場合は、本機種以外の室内ユニットと混在ができます。

※2　ズバ暖との接続について
本機種の吸込温度範囲内でご使用ください。

※3　水冷マルチとの接続について
水冷マルチがブライン仕様の場合は接続することができません。

室外ユニット 接続可否
タイプ シリーズ名 形名 PFFY-P280RMG9-F

冷暖同時
高効率 EX ｼﾘｰｽﾞ
高効率 EX ｼﾘｰｽﾞ高 COP仕様

PURY-EP.(S)DMG9(-E)
PURY-SEP.(S)DMG9 ○ ※1

標準ｼﾘｰｽﾞ PURY-P.(S)DMG9 ○ ※1

冷暖切換

ﾘﾌﾟﾚｰｽｸﾞﾗﾝﾏﾙﾁ PUHY-GRP.DMG7 ○
ﾘﾌﾟﾚｰｽ高効率ｼﾘｰｽﾞ PUHY-RP.DMG9(-E) ○
R410A専用ﾘﾌﾟﾚｰｽｸﾞﾗﾝﾏﾙﾁ PUHY-SGRP・DM ○
R410A専用ﾘﾌﾟﾚｰｽ高効率ｼﾘｰｽﾞ PUHY-SRP・DM(-E) ○
ﾘﾌﾟﾚｰｽ Fit ﾏﾙﾁ PUMY-FRP.(S)HM ×

冷暖同時 ﾘﾌﾟﾚｰｽ高効率ｼﾘｰｽﾞ PURY-RP.(S)CMG4 ○ ※1
冷暖切換 ﾘﾌﾟﾚｰｽｽﾞﾊﾞ暖ﾏﾙﾁ Y PUHY-HRP.SDMG9 ○ ※2

ﾘﾌﾟﾚｰｽｽﾞﾊﾞ暖ﾏﾙﾁ 7 PUHY-WRP.SDMG9 ○ ※2
冷暖切換 ｽﾞﾊﾞ暖ﾏﾙﾁ Y PUHY-HP.SDMG9 ○ ※2

ｽﾞﾊﾞ暖ﾏﾙﾁ 7 PUHY-WP.SDMG9 ○ ※2
ｽﾞﾊﾞ暖ﾏﾙﾁ S PUSY-HP.MH4 ×

冷暖同時 ｽﾞﾊﾞ暖ﾏﾙﾁ R2 PURY-HP.SDMG6 ○ ※1，※2
冷暖切換 水冷WY Eeco PQHY-P.(S)DMG9 ○ ※3
冷暖同時 水冷WR2 Eeco PQRY-P.(S)DMG9 ○ ※1，※3
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5-3-5. 外気処理エアコン・オールフレッシュ天井埋込形制御概要
【センサーの構成】

【サーモON/OFF条件】

※サーモON/OFF 設定は冷房・暖房運転とも初期設定です。設定を初期設定から変更した場合は、　サーモON/OFF を
    繰り返しやすくなります。
※暖房運転は加湿器ON時のものです。

【送風機制御】
サーモOFF時もファン運転継続しますが、室内ユニット吸込空気乾球温度が5℃以下の場合には、加湿器凍結防止・冷
風感防止のため、強制的に暖房運転することがあります。
また異常時、除霜時にはファンが停止します。

OA

。。
SA

吹出温度センサー〔本体内蔵〕

吸込(外気)温度センサー〔本体内蔵〕

リモコン（吹出温度設定） ※イラストは外気処理エアコンです。
　オールフレッシュ天井埋込形は加湿器非搭載、
　吹出温度センサー吹出ダクト内設置仕様です。

熱交換器 加湿器送風機

フィルターボックス
天井面

＜冷房運転＞
リモコン設定温度 14～ 30℃
サーモOFF条件
（①または②または③または④）

①吸込温度＜設定温度
②吸込温度＜ TA1 ℃
③吹出温度＜設定温度－2℃連続10分継続
④起動後15分以降、吹出温度＜設定温度－5℃

サーモON条件 吹出温度＞設定温度＋1℃、かつ吸込温度＞設定温度+1℃、
かつ吸込温度＞ TA2 ℃、かつサーモOFFから 3分以上経過

TA1 TA2 SW3-10
TA1、TA2 は制御基板上のスイッチ (SW3-10) により変更できます。
※初期設定は網かけ部（OFF 設定）。14 15 OFF

20 21 ON

＜暖房運転＞
リモコン設定温度 17～ 28℃
サーモOFF条件
（①または②または③または④）

①吸込温度＞設定温度
②吸込温度＞ TB1 ℃
③吹出温度＞設定温度+5℃連続10分継続
④起動後15分以降、吹出温度＞設定温度+10℃

サーモON条件 吹出温度＜設定温度－1℃、かつ吸込温度＜設定温度－1℃、
かつ吸込温度＜ TB2 ℃、かつサーモOFFから 3分以上経過

TB1 TB2 SW3-8 SW3-9 TB1、TB2 は制御基板上のスイッチ (SW3-8,9) により変
更できます。
※初期設定は網かけ部（SW3-8,9 ともにON設定）。

21 20 OFF OFF
15 14 ON ON

-10

0

10

20

30

40

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

吹
出
温
度
（
℃
）

外気温度(吸込温度) （℃）

吹出温度特性 ＜参考＞

サーモON送風運転

サーモON/OFFを繰り返します

サーモON

冷房吹出温度
（22℃設定）

暖房吹出温度

吹出温度が
低下します。
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【接続室外ユニット一覧】
外気処理エアコン、オールフレッシュ天井埋込形の接続室外ユニットの一覧は下記のとおりです。
冷暖同時タイプの室外ユニットと接続する場合、同一冷媒系統に吹出温度制御ではない室内ユニットも混在接続可能です。
（冷暖切換タイプの室外ユニットと接続する場合は混在接続不可）

• 室外ユニットの容量に対して、GE-MP.M，PEFY-MP.M-F の合計容量が100%以下となるようにしてください。
• Fit マルチ，マルチSの場合は室外ユニットと1対1で接続する必要があります。
• オールフレッシュ天井埋込形は室温制御へ設定を変更することができます。
　室温制御に変更した場合は、同一冷媒系統に吹出温度制御ではない室内ユニットの混在接続が可能です。
　室温制御への設定変更方法および制約・注意事項の詳細については、「オールフレッシュ天井埋込形 室温制御仕様へ
の変更に関して (231ページ )」を参照ください。
　

　※1　冷暖同時 (R2 ｼﾘｰｽﾞ ) の場合
GE-MP.MおよびPEFY-MP.M-F 以外の室内ユニットが混在しているR2，WR2，ズバ暖R2( リプレースWR2を
除く )システムに接続する場合、下記①②の条件を満たす必要があります。　　　　　　　　　　
　①GEおよびPEFY-F の合計接続容量 ≦ 室外ﾕﾆｯﾄ形番容量×30％

　　　②室外ﾕﾆｯﾄ接続合計容量下限≦ (GEおよびPEFY-F 合計容量＋それ以外の室内ﾕﾆｯﾄの合計容量 )
≦室外ﾕﾆｯﾄ接続合計容量上限

　計算例 (同一系統にGE-MP.MおよびPEFY-MP.M-F 以外の室内ユニットが含まれる場合 )

　
　※2　ズバ暖シリーズとの接続の場合

GE-MP.MおよびPEFY-MP.M-F の吸込温度範囲内でご使用ください。　　　　　　　　　　

　
　※3　水冷マルチ (WY，WRシリーズ )との接続の場合

ブライン仕様の場合は接続することはできません。　　　　　　　　　　

室外ユニット 接続可否
冷媒種 タイプ シリーズ名 形名 GE PEFY-F

R32 冷暖切換

ｸﾞﾗﾝﾏﾙﾁ PUHY-GMP.FM ○ ○
高効率 EX ｼﾘｰｽﾞ PUHY-EMP.FM ○ ○
高効率ｼﾘｰｽﾞ PUHY-MP.DM ○ ○

Fit ﾏﾙﾁ PUMY-FMP.(S)KM2
PUMY-FMP.HM × ×

R410A

冷暖同時
高効率 EX ｼﾘｰｽﾞ
高効率 EX ｼﾘｰｽﾞ高 COP仕様

PURY-EP.(S)DMG9(-E)
PURY-SEP.(S)DMG9 ○ ○ ※1

標準ｼﾘｰｽﾞ PURY-P.(S)DMG9 ○ ○ ※1

冷暖切換

ﾘﾌﾟﾚｰｽｸﾞﾗﾝﾏﾙﾁ PUHY-GRP.DMG7 ○ ○
ﾘﾌﾟﾚｰｽ高効率ｼﾘｰｽﾞ PUHY-RP.DMG9(-E) ○ ○
R410A 専用ﾘﾌﾟﾚｰｽｸﾞﾗﾝﾏﾙﾁ PUHY-SGRP・DM ○ ○ ※2
R410A 専用ﾘﾌﾟﾚｰｽ高効率ｼﾘｰｽﾞ PUHY-SRP・DM(-E) ○ ○ ※2
ﾘﾌﾟﾚｰｽ Fit ﾏﾙﾁ PUMY-FRP.(S)HM ○ ×

冷暖同時 ﾘﾌﾟﾚｰｽ高効率ｼﾘｰｽﾞ PURY-RP.(S)CMG4 ○ ○ ※1

冷暖切換
ﾘﾌﾟﾚｰｽｽﾞﾊﾞ暖ﾏﾙﾁ Y PUHY-HRP.SDMG9 ○ ○ ※2
ﾘﾌﾟﾚｰｽｽﾞﾊﾞ暖ﾏﾙﾁ 7 PUHY-WRP.SDMG9 ○ ○ ※2

冷暖切換
ｽﾞﾊﾞ暖ﾏﾙﾁ Y PUHY-HP.SDMG9 ○ ○ ※2
ｽﾞﾊﾞ暖ﾏﾙﾁ 7 PUHY-WP.SDMG9 ○ ○ ※2
ｽﾞﾊﾞ暖ﾏﾙﾁ S PUSY-HP.MH4 ○ × ※2

冷暖同時 ｽﾞﾊﾞ暖ﾏﾙﾁ R2 PURY-HP.SDMG6 ○ ○ ※1，※2
冷暖切換 水冷WY Eeco PQHY-P.(S)DMG9 ○ ○ ※3
冷暖同時 水冷WR2 Eeco PQRY-P.(S)DMG9 ○ ○ ※1，※3

室外ユニット 室外ﾕﾆｯﾄ容量の
30%

GE，またはPEFY-F 接続例
( 合計容量 )

その他の室内ﾕﾆｯﾄ接続例
( 合計容量 )

ｼｽﾃﾑ
合計容量 接続可否

PURY-P560DMG9 P168 GE-MP1080M×2台
(P280相当 )

PLFY-EMP140HM×2台
(P280) P560

【接続不可】
GE，PEFY-F の合計容量が室外ﾕﾆｯﾄ
容量の 30％を超えています。

PURY-P1000SDMG9 P300 PEFY-MP140M-F×2台
(P280)

PLFY-EMP140HM×5台
(P700) P980 【接続可】

PURY-P1000SDMG9 P300 PEFY-MP140M-F×2台
(P280)

PLFY-EMP140HM×6台
(P840) P1120

【接続不可】
ｼｽﾃﾑ合計容量が室外ﾕﾆｯﾄ容量の
100％を超えています。
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5-3-6. オールフレッシュ天井埋込形 室温制御仕様への変更に関して
オールフレッシュ天井埋込形（PEFY-MP・M-F）において、室温制御運転を実現させたい場合は、
下表に従い制御基板上のスイッチSW1-1、21-3 を設定してください。
室温制御設定時の制御概要は、「室温サーモ形給気処理ユニット」（226ページ）と同一です。

※リモコンの機種により、リモートセンサーが内蔵されていない場合は、
　別売品の温度センサーを使用してください。

【制約事項】
①室外ユニットに接続可能な室内ユニット（標準、オールフレッシュ天井埋込形 室温制御設定）合計容量は、
　室外ユニット容量の110%（外気 -5℃以下で暖房運転する場合は100%）とします。
②室温制御設定時以外は、本機種と本機種以外の室内ユニットを同一冷媒系統に接続しないでください。
③ Fit マルチ（PUMY-FMP・(S)KM2、PUMY-FMP・HM）、リプレース Fiｔマルチ（PUMY-FRP・(S)HM）、
　ズバ暖マルチS（PUSY-HP・MH4）との接続はできません。
　接続可能な室外ユニットについての詳細は「接続室外ユニット一覧」（230ページ）をご確認ください。
④ドライ運転はできません。また冷房、暖房モード共、サーモOFF時は送風状態になります。
⑤冷暖同時室外ユニットに接続する場合や除霜運転時などに、送風機が一時的に停止する場合があります。
⑥室温制御設定時は室温によりサーモON/OFF します。サーモOFFすると外気が直接室内に吹き出しますので
　特に低外気時の冷風吹き出しや、多湿外気時の室内結露にご注意ください。
⑦運転可能外気温度範囲は、冷房：21℃（乾球温度）/15.5 ℃（湿球温度）～43℃（乾球温度）/35℃（湿球温度）
　暖房：-10℃（乾球温度）～20℃（乾球温度）です。
　（冷房時20℃（乾球温度）以下、暖房時21℃（乾球温度）以上で強制サーモOFF（送風状態）になります。）
⑧室温制御設定時の室温検知は、リモコンサーモまたは温度センサーで行いますので、必ずリモコン（別売）
　または温度センサー（別売）を取り付けてください。
⑨制御箱内に同梱している吹出温度センサーは、コネクター部を抜き、制御箱から取り出してください。
　また、抜いたコネクター部には絶縁テープを巻いてください。
⑩本機種（室温制御設定）のみを室内ユニットとして使用する場合には、吹き出しグリル結露に十分注意願います。
　（本機種での除湿はできません）
⑪本機種は、いかなる場合でも上記定格風量の110%以下でご使用願います。

制御設定
制御基板上の設定

出荷時設定
SW1-1 SW3-9 SW21-3

吹出温度制御 OFF ON ON ○

室温制御
（リモコン内蔵センサー使用時）

ON OFF OFF

室温制御
（別売温度センサー使用時）

OFF OFF OFF
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5-3-7. 外気処理エアコン設定温度別吹出温度イメージ
＊本グラフの吹出温度はイメージであり、実際とは異なる場合がありますのでご注意ください。
[1] 冷房運転

吹出温度イメージ（冷房運転）
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温
度
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外気温度（DB）℃
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能力過多により、吹出温度が低くなる
サーモOFF時は外気温度となる（約3分）

能力不足により、吹出温度が高くなる

サーモOFFにより直接外気を
吹き出します

●設定温度: 16℃
●冷房サーモON・OFFのしきい値: 工場出荷

冷房モード

サーモONサーモ
OFF

サーモ
ON/OFF

吹出温度イメージ（冷房運転）
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能力過多により、吹出温度が低くなる
サーモOFF時は外気温度となる（約3分）

能力不足により、吹出温度が高くなる

サーモOFFにより直接外気を
吹き出します

冷房モード

サーモONサーモOFF サーモ
ON/OFF

吹出温度イメージ（冷房運転）
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能力過多により、吹出温度が低くなる
サーモOFF時は外気温度となる（約3分）

能力不足により、吹出温度が高くなる

サーモOFFにより直接外気を
吹き出します

冷房モード

サーモONサーモOFF サーモ
ON/OFF

吹出温度イメージ（冷房運転）
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能力不足により、吹出温度が高くなる

冷房モード

サーモOFFにより直接外気を
吹き出します

●設定温度: 16℃
●冷房サーモON・OFFのしきい値: 変更

能力過多により、吹出温度が低くなる

サーモONサーモOFF

吹出温度イメージ（冷房運転）
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サーモOFFにより直接外気を
吹き出します

吹出温度イメージ（冷房運転）
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能力不足により、吹出温度が高くなる

冷房モード

サーモOFFにより直接外気を
吹き出します

サーモONサーモOFF

吹出温度イメージ（冷房運転）
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外気温度（DB）℃

20 25 30 35 40 45-10 -5 0 5 10 15

能力不足により、吹出温度が高くなる

冷房モード

サーモOFFにより直接外気を
吹き出します

サーモONサーモOFF

●設定温度: 18℃
●冷房サーモON・OFFのしきい値: 変更

●設定温度: 18℃
●冷房サーモON・OFFのしきい値: 工場出荷

能力不足により、吹出温度が高くなる

冷房モード

サーモONサーモ
ON/OFF

サーモ
OFF

サーモOFFにより直接外気を
吹き出します

能力過多により、吹出温度が低くなる
サーモOFF時は外気温度となる（約3分）

能力過多により、吹出温度が低くなる
サーモOFF時は外気温度となる（約3分）

冷房モード

サーモONサーモOFF サーモ
ON/OFF

能力不足により、吹出温度が高くなる

●設定温度: 22℃
●冷房サーモON・OFFのしきい値: 工場出荷

●設定温度: 20℃
●冷房サーモON・OFFのしきい値: 工場出荷

●設定温度: 20℃
●冷房サーモON・OFFのしきい値: 変更

●設定温度: 22℃
●冷房サーモON・OFFのしきい値: 変更

能力過多により、吹出温度が低くなる
サーモOFF時は外気温度となる（約3分）

能力過多により、吹出温度が低くなる
サーモOFF時は外気温度となる（約3分）

サーモ
ON/OFF

サーモ
ON/OFF
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[2] 暖房運転（*ズバ暖シリーズとの接続の場合を除く）
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暖房モード
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暖房モード

サーモON
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暖房モード

サーモON

能力過多により、吹出温度が高くなる
サーモOFF時は外気温度となる（約3分）

暖房モード

サーモON サーモ
ON/OFF

サーモ
OFF

暖房モード

サーモON サーモ
OFF

吹出温度イメージ（暖房運転） 吹出温度イメージ（暖房運転）

吹出温度イメージ（暖房運転） 吹出温度イメージ（暖房運転）

吹出温度イメージ（冷房運転）吹出温度イメージ（暖房運転） 吹出温度イメージ（暖房運転）

吹出温度イメージ（冷房運転）吹出温度イメージ（暖房運転） 吹出温度イメージ（暖房運転）

●設定温度: 22℃
●暖房サーモON・OFFのしきい値: 工場出荷

●設定温度: 22℃
●暖房サーモON・OFFのしきい値: 変更

●設定温度: 24℃
●暖房サーモON・OFFのしきい値: 工場出荷

●設定温度: 24℃
●暖房サーモON・OFFのしきい値: 変更

●設定温度: 28℃
●暖房サーモON・OFFのしきい値: 工場出荷

●設定温度: 28℃
●暖房サーモON・OFFのしきい値: 変更
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●暖房サーモON・OFFのしきい値: 工場出荷

●設定温度: 26℃
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能力不足により
吹出温度が低下します

サーモOFFにより直接外気を
吹き出します

能力不足により
吹出温度が低下します

サーモOFFにより直接外気を
吹き出します

能力不足により
吹出温度が低下します

サーモOFFにより直接外気を
吹き出します

能力不足により
吹出温度が低下します

サーモOFFにより直接外気を
吹き出します

吸込空気条件によっては設定温度
に達しない場合があります

能力不足により
吹出温度が低下します

サーモOFFにより直接外気を
吹き出します

能力不足により
吹出温度が低下します

サーモOFFにより直接外気を
吹き出します

能力不足により
吹出温度が低下します

サーモOFFにより直接外気を
吹き出します

能力過多により、吹出温度が高くなる
サーモOFF時は外気温度となる（約3分）

能力不足により
吹出温度が低下します

サーモOFFにより直接外気を
吹き出します

吸込空気条件によっては設定温度
に達しない場合があります

暖房モード

サーモ
OFF

暖房モード

サーモON サーモ
OFF

サーモ
ON/OFF
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5-3-8. 天井埋込形室内ユニット 吹出温度下限制御概要（別売吹出温度センサー必須）
対象機種：天井ビルトイン形（PDFY-MP・GM）、天井埋込形（PEFY-MP・M）

[1] 制御概要
センサーの構成

設定方法および制御内容

• 特記事項

RA SA

吹出温度センサー〔PAC-SE20TC（現地取付）〕

吸込温度センサー〔本体内蔵〕

熱交換器送風機

天井面

(1) 室内ユニットのDip スイッチ (SW3-3)ONにて、吹出温度下限
制御を有効化できます。

吹出温度目標値設定

(2) サーモON/OFF は、通常制御と同じく室温サーモ（ユニット内
蔵の吸込サーモもしくはリモコンサーモ）にて判定します。吹
出温度では判定しませんので、吹出温度が設定を下回っても
サーモONを継続する場合があります。

(3) 吹出目標温度は、MAリモコンまたはメンテナンスツールの機
能選択にて設定できます。右表のとおり10～19℃の間で1
℃刻みで設定可能です。（初期設定は14℃）

(4) 設定した吹出温度と実際の吹出温度の差に応じて室内ユニット
の LEV開度を制御します。これにより通常制御時よりも室内ユ
ニットに流れる冷媒量が減少するため、冷房能力も低下します。

(5) 吹出温度下限制御は冷房時のみ有効です。設定を有効にしてい
ても暖房時は吹出温度下限制御は行われません。

吹出温度下限制御時の能力低下 吹出温度特性
吹出温度下限制御時の冷房能力低下の目安 (通常制御比 )

（設定吹出温度14℃の場合）
吹出温度の目安

（設定吹出温度14℃の場合 )

機能設定No.
No.93

吹出温度下限設定
（冷房吹出温度目標値）

○

10℃
11℃
12℃
13℃
14℃
15℃
16℃
17℃
18℃
19℃

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

出荷時
設定

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

18 20 22 24 26 28 30

冷
房
能
力
低
下
率

吸込空気乾球温度[℃](相対湿度50%)

能力低下率は機種や設定
風速によって異なります。

18 20 22 24 26 28 30
10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

吹
出
空
気
乾
球
温
度
[℃
]

吸込空気乾球温度[℃]（相対湿度50%)

温度条件・運転状態に
よっては、設定を下回
る場合があります。

吹出温度は機種や設定
風速によって異なります。

設定14℃

(1) 室外ユニットの圧縮機容量には下限があるため、温度条件や他の室内ユニットの運転状態によっては能力を絞り
切れず、設定した温度よりも吹出温度が低くなる場合があります。

(2) 吸込温度が高い場合は目標の吹出温度よりも高くなる場合があります。
(3) 外気温度が低い場合や室内ユニット合計運転容量が室外ユニット容量に対して小さい場合は熱交換器の凍結防止

運転に入りやすくなり、吹出温度が不安定になる場合があります。
(4) 起動直後や他の室内ユニットのON/OFF 変化時に、一時的に吹出温度が不安定になる場合があります。
(5) 風速を自動に設定している場合は、風速変化時に一時的に吹出温度が不安定になる場合があります。
(6) 本機能はPUSYシリーズ室外機接続には対応していません。
(7) 吹出温度センサーの取付方法については、取付説明書を参照してください。
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6. 参考資料
6-1. 別売部品互換性
6-1-1. 天井カセット形４方向吹出し

太枠線内の別売部品は互換性があります。

分
類 別売部品名 形名

能力 P22 P28 P36 P45 P56 P71 P80 P90 P112 P140 P160
馬力 0.8 1 1.25 1.6 2 2.5 2.8 3.2 4 5 6

加
湿
器

直付方式加湿器 PLFY-(E)MP**HM
PAC-SK69HU( 排水ホース形状変更 )

PLFY-(E)P**HMG9
PLFY-(E)P**EMG3～ 8 PAC-SJ60HU

フ
ィ
ル
タ
I

パワー脱臭フィルター 一過性脱臭効率
80％

PLFY-(E)MP**HM
PAC-SH57CFPLFY-(E)P**HMG9

PLFY-(E)P**EMG3～ 8
アレル除菌フィルター 重量法50% PLFY-(E)MP**HM

PAC-SK70KF（フィルターサイズ変更）
PLFY-(E)P**HMG9
PLFY-(E)P**EMG3～ 8 PAC-SK44KF

高性能フィルター
エレメント
(ムーブアイセンサー・
標準パネル用 )

粒子捕集率 
[0.7μm:65%,
 0.4μm:60%]
JIS B 9908:2011
( 比色法65％相当 )

PLFY-(E)MP**HM
PAC-SK71KF

PLFY-(E)P**HMG9

PLFY-(E)P**EMG3～ 8 PAC-SH59KF

粒子捕集率 
[0.7μm:90%,
 0.4μm:85%]
JIS B 9908:2011
( 比色法90％相当 )

PLFY-(E)MP**HM
PAC-SK72KF

PLFY-(E)P**HMG9

PLFY-(E)P**EMG3～ 8 PAC-SH60KF

高性能フィルター
エレメント
(カンタン自動パネル用 )

粒子捕集率 
[0.7μm:65%,
 0.4μm:60%]
JIS B 9908:2011
( 比色法65％相当 )

PLFY-(E)MP**HM
PAC-SK73KF

PLFY-(E)P**HMG9

PLFY-(E)P**EMG3～ 8 PAC-SJ43KF

粒子捕集率 
[0.7μm:90%,
 0.4μm:85%]
JIS B 9908:2011
( 比色法90％相当 )

PLFY-(E)MP**HM
PAC-SK74KF

PLFY-(E)P**HMG9

PLFY-(E)P**EMG3～ 8 PAC-SJ44KF

クリーンフィルター 重量法40% PLFY-(E)MP**HM
PAC-SK77KF（フィルターサイズ変更）

PLFY-(E)P**HMG9
PLFY-(E)P**EMG3～ 8

PAC-SG11KF
PLFY-P**BM-G,BMG2

ハイメッシュフィルター 重量法70% PLFY-(E)MP**HM
PAC-SK75KF（フィルターサイズ変更）

PLFY-(E)P**HMG9
PLFY-(E)P**EMG3～ 8 PAC-SJ45KF

多機能ケースメント・
高性能フィルターエレメント PLFY-(E)MP**HM

多機能ケースメント：
PAC-SK76TM
（風路の形状変更）

互換性あり

高性能フィルター
エレメント (90%)
PAC-SK72KF
PAC-SH60KF

互換性あり

高性能フィルター
エレメント (65%)
PAC-SK71KF
PAC-SH59KF

PLFY-(E)P**HMG9

PLFY-(E)P**EMG3～ 8 多機能ケースメント：
PAC-SJ41TM PAC-SH60KF PAC-SH59KF

PLFY-P**BMG2 多機能ケースメント：
PAC-SH53TM PAC-SG02KF PAC-SG01KF

PLFY-P**BM-G
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分
類 別売部品名 形名

能力 P22 P28 P36 P45 P56 P71 P80 P90 P112 P140 P160
馬力 0.8 1 1.25 1.6 2 2.5 2.8 3.2 4 5 6

化
粧
パ
ネ
ル

スペースパネル PLFY-(E)MP**HM
PAC-SK64AS（クリアホワイト）形状変更

PLFY-(E)P**HMG9
PLFY-(E)P**EMG7/8 PAC-SK05AS（ピュアホワイト）
PLFY-(E)P**EMG3～ 6 PAC-SJ38AS（ピュアホワイト）

ワイドパネル PLFY-(E)MP**HM PAC-SK65WP（クリアホワイト）[外形寸法970mm×1,490mm]
PAC-SK66WP（クリアホワイト）[外形寸法970mm×1,150mm]PLFY-(E)P**HMG9

PLFY-(E)P**EMG3～ 8 PAC-SJ35WP（ピュアホワイト）[外形寸法970mm×1,490mm]
PAC-SJ36WP（ピュアホワイト）[外形寸法970mm×1,150mm]PLFY-P**BMG2

PLFY-P**BMG1 PAC-SH49WP（ピュアホワイト）[外形寸法970mm×1,490mm]
PAC-SH50WP（ピュアホワイト）[外形寸法970mm×1,150mm]PLFY-P**BM-G

標準パネル 標準タイプ PLFY-(E)MP**HM
PLP-P160HWH（クリアホワイト）薄型化・吹出口寸法変更

PLFY-(E)P**HMG9
PLFY-(E)P**EMG8 PLP-P160EWH4（ピュアホワイト）清潔Vフィルターへの変更
PLFY-(E)P**EMG3～ 7 PLP-P160EWH3（ピュアホワイト）

カラーパネル PLFY-(E)MP**HM PLP-P160HC（ベージュ）、PLP-P160HH（グレー）、
PLP-P160HT（ブラウン）、PLP-P160HB（ブラック）PLFY-(E)P**HMG9

PLFY-(E)P**EMG8
PLP-P160EC4（ベージュ）、PLP-P160EH4（グレー）、
PLP-P160ET4（ブラウン）、PLP-P160EB4（ブラック）、

清潔Vフィルターへの変更

PLFY-(E)P**EMG3～ 7 PLP-P160EC3（ベージュ）、PLP-P160EH3（グレー）、
PLP-P160ET3（ブラウン）、PLP-P160EB3（ブラック）

カンタン自動パネル PLFY-(E)MP**HM
PLP-P160HJWH（クリアホワイト）薄型化・吹出口寸法・リミットSW変更

PLFY-(E)P**HMG9
PLFY-(E)P**EMG8 PLP-P160EJWH4（ピュアホワイト）清潔Vフィルターへの変更
PLFY-(E)P**EMG3～ 7 PLP-P160EJWH3（ピュアホワイト）

ムーブアイパネル ムーブアイセンサー
パネル

PLFY-(E)MP**HM
PLP-P160HWF（クリアホワイト）薄型化・吹出口寸法変更

PLFY-(E)P**HMG9
PLFY-(E)P**EMG8 PLP-P160EWF4（ピュアホワイト）清潔Vフィルターへの変更
PLFY-(E)P**EMG3～ 7 PLP-P160EWF3（ピュアホワイト）

カンタン自動パネル PLFY-(E)MP**HM
PLP-P160HJWF（クリアホワイト）薄型化・吹出口寸法・リミットSW変更

PLFY-(E)P**HMG9
PLFY-(E)P**EMG8 PLP-P160EJWF4（ピュアホワイト）清潔Vフィルターへの変更
PLFY-(E)P**EMG3～ 7 PLP-P160EJWF3（ピュアホワイト）

自動清掃ユニット用
パネル

標準タイプ PLFY-(E)MP**HM PLP-P160HWC（クリアホワイト）薄型化・吹出口寸法変更
※上記パネルと自動清掃ユニット部PLP-U160CHが必要です。PLFY-(E)P**HMG9

PLFY-(E)P**EMG3～ 8 PLP-P160EWC（ピュアホワイト）
※上記パネルと自動清掃ユニット部PLP-U160CE2が必要です。

ムーブアイセンサー
パネル

PLFY-(E)MP**HM PLP-P160HWFC（クリアホワイト）・薄型化・吹出口寸法変更
※上記パネルと自動清掃ユニット部PLP-U160CHが必要です。PLFY-(E)P**HMG9

PLFY-(E)P**EMG3～ 8 PLP-P160EWFC（ピュアホワイト）
※上記パネルと自動清掃ユニット部PLP-U160CE2が必要です。

ム
I
ブ
ア
イ
キ
ッ
ト

別置きムーブアイコントロールユニット PLFY-(E)P**HMG9

PAC-SK41BM
PLFY-(E)P**EMG3～ 8

自
動
清
掃
ユ
ニ
ッ
ト

自動清掃ユニット本体 PLFY-(E)MP**HM
PLP-U160CH（風路の形状変更）

PLFY-(E)P**HMG9

PLFY-(E)P**EMG3～ 8 PLP-U160CE2

ぐ
る
ス
マ

左右ルーバーユニット PLFY-(E)MP**HM
PLP-U160HLR（形状変更）

PLFY-(E)P**HMG9
PLFY-(E)P**EMG7/8 PLP-U160ELR

PLFY-(E)P**EMG3～ 6 －
※PLFY-(E)P**EMG7以前の機種は制御ができない為、接続不可

ヘ
ル
ス
エ
ア
I

「ヘルスエアー機能搭載」クリーンユニット PLFY-(E)MP**HM
PAR-SK63HAU（形状変更）

PLFY-(E)P**HMG9

PLFY-(E)P**EMG3～ 8 PAC-SK61HAU
※EMタイプであれば接続可能

通
信
・
ケ
I
ブ
ル

無線通信キット PLFY-(E)MP**HM
PAR-SB1LA

PLFY-(E)P**HMG9

PLFY-(E)P**EMG3～ 8 －
※EMタイプには接続できません。

HA端子接続用ケーブル PLFY-(E)MP**HM
PAR-SK31HNPLFY-(E)P**HMG9

PLFY-(E)P**EMG8

PLFY-(E)P**EMG3～ 7 －
※21K以前のモデルでは基板上にHA端子が常備の為 , 必要ありません。

MEES24W055.book  236 ページ  ２０２５年９月２５日　木曜日　午後３時３０分



237MEES24W055

 6. 参考資料

そ
の
他

吹出口シャッタープレート PLFY-(E)MP**HM
PAC-SK67SP（形状変更）

PLFY-(E)P**HMG9
PLFY-(E)P**EMG3～ 8 PAC-SJ37SP

高湿度対応キット PLFY-(E)MP**HM
PAC-SK78HK（形状変更）

PLFY-(E)P**HMG9
PLFY-(E)P**EMG3～ 8 PAC-SJ63HK

配線リプレースキット PLFY-(E)P**HMG9 PAC-SK68HR（アース端子変更）
PLFY-(E)P**EMG3～ 8 PAC-SJ58HR

上吊り金具 PLFY-MP**HM PAC-SK95TK
（形状変更）

PAC-SK96TK
（形状変更）

PLFY-EMP**HM
PAC-SK95TK（形状変更） PAC-SK96TK（形状変更）

PLFY-(E)P**HMG9
PLFY-(E)P**EMG3～ 8 PAC-SJ50TK PAC-SJ42TK

横吊り金具 PLFY-(E)MP**HM
PAC-SK79LKPLFY-(E)P**HMG9

PLFY-(E)P**EMG3～ 8

分
類 別売部品名 形名

能力 P22 P28 P36 P45 P56 P71 P80 P90 P112 P140 P160
馬力 0.8 1 1.25 1.6 2 2.5 2.8 3.2 4 5 6
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6-1-2. 天井カセット形4方向吹出しコンパクトタイプ
太枠線内の別売部品は互換性があります。

分
類 別売部品名 形名

能力 P36 P45 P56 P71
馬力 1.25 1.6 2 2.5

加
湿
器

加湿器 PLFY-MP**GM

PAC-SF10HU（別吊）

PLFY-P**GMG7/9
PLFY-P**JMG4～ 6
PLFY-P**JMG3
PLFY-P**JMG1
PLFY-P**JM-G

フ
ィ
ル
タ 
I

アレル除菌フィルター PLFY-MP**GM
PAC-SK45KF

PLFY-P**GMG7/9
PLFY-P**JMG4～ 6

－
PLFY-P**JMG3
PLFY-P**JMG1
PLFY-P**JM-G

ハイメッシュフィルター PLFY-MP**GM
PAC-SK11KF

PLFY-P**GMG7/9
PLFY-P**JMG4～ 6

－
PLFY-P**JMG3
PLFY-P**JMG1
PLFY-P**JM-G

化
粧
パ
ネ
ル

多機能ケースメント PLFY-MP**GM
外気取入用ケースメント：PAC-SK12TM

PLFY-P**GMG7/9
PLFY-P**JMG4～ 6

外気取入用ケースメント：PAC-SE21TM
PLFY-P**JMG3
PLFY-P**JMG1
PLFY-P**JM-G

吹出口シャッタープレート PLFY-MP**GM
PAC-SK08SP

PLFY-P**GMG7/9
PLFY-P**JMG3～ 6

－PLFY-P**JMG1
PLFY-P**JM-G

スペースパネル PLFY-MP**GM
PAC-SK06AS

PLFY-P**GMG7/9
PLFY-P**JMG4～ 6 PAC-SJ66AS
PLFY-P**JMG3

PAC-SH15ASPLFY-P**JMG1
PLFY-P**JM-G

ワイドパネル PLFY-MP**GM
PAC-SK07WP

PLFY-P**GMG7/9
PLFY-P**JMG4～ 6

PAC-SH18WP
PLFY-P**JMG3
PLFY-P**JMG1
PLFY-P**JM-G
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6-1-3. 天井カセット形４方向吹出しシステム天井タイプ
太枠線内の別売部品は互換性があります。

※互換性の無い別売部品は、構造的に取付できません。

分
類 別売部品名 形名

能力 P22 P28 P36 P45 P56 P71
馬力 0.8 1 1.25 1.6 2 2.5

化
粧
パ
ネ
ル

標準パネル PLFY-MP**GM
PLP-P80GWH2

PLFY-P**GMG7/9
PLFY-P**JMG4～ 6 － PLP-P71JWH12
PLFY-P**JMG3 － PLP-P71JWH10
PLFY-P**JMG1 － PLP-P71JWH7
PLFY-P**JM-G － PLP-P71JWH5

カラーパネル PLFY-MP**GM PLP-P80GC2（ベージュ）、PLP-P80GH2（グレー）、
PLP-P80GB2（ブラック）、PLP-P80GT2（ブラウン）PLFY-P**GMG7/9

PLFY-P**JMG4～ 6 －
PLP-P71JW12（ホワイト）、PLP-P71JC12（ベージュ）、
PLP-P71JH12（グレー）、PLP-P71JB12（ブラック）、

PLP-P71JT12（ブラウン）

PLFY-P**JMG3 －
PLP-P71JW10（ホワイト）、PLP-P71JC10（ベージュ）、
PLP-P71JH10（グレー）、PLP-P71JB10（ブラック）、

PLP-P71JT10（ブラウン）

PLFY-P**JMG1 －
PLP-P71JW7（ホワイト）、PLP-P71JC7（ベージュ）、
PLP-P71JH7（グレー）、PLP-P71JB7（ブラック）、

PLP-P71JT7（ブラウン）

PLFY-P**JM-G －
PLP-P71JW5（ホワイト）、PLP-P71JC5（ベージュ）、
PLP-P71JH5（グレー）、PLP-P71JB5（ブラック）、

PLP-P71JT5（ブラウン）
ワイヤレス受光部付き PLFY-P**GM形

－
PLFY-P**JM形

上吊り金具 PLFY-MP**GM
PAC-SK13TK

PLFY-P**GMG7/9
PLFY-P**JMG4～ 6

－
PLFY-P**JMG3
PLFY-P**JMG1
PLFY-P**JM-G

分
類 別売部品名 形名

能力 P22 P28 P36 P45 P56
馬力 0.8 1 1.25 1.8 2

フ
ィ
ル
タ
I

アレル除菌
フィルター

重量法50% PLFY-MP**PM
PAC-SL04KF（寸法変更）

PLFY-P**PMG9
PLFY-P**DMG7/9

PAC-SK46KF
－

PLFY-P**DMG3～ 5 －
PLFY-P**DMG1 －

化
粧
パ
ネ
ル

標準パネル 標準タイプ PLFY-MP**PM
PLP-P56PWH

PLFY-P**PMG9
PLFY-P**DMG7/9

PLP-P45DWH10（ロゴ変更）
－

PLFY-P**DMG3～ 5 －
PLFY-P**DMG1 PLP-P45DWH7 －

コ
I
ナ
I
パ
ネ
ル

ムーブアイコーナーパネル PLFY-MP**PM
PAC-SK99MK

PLFY-P**PMG9
PLFY-P**DMG7/9 － －
PLFY-P**DMG3～ 5 － －

PLFY-P**DMG1 － －

通
信
・
ケ
I
ブ
ル

無線通信キット PLFY-MP**PM
PAC-SL01BLE

PLFY-P**PMG9
PLFY-P**DMG7/9 － －
PLFY-P**DMG3～ 5 － －

PLFY-P**DMG1 － －
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6-1-4. 天井カセット形2方向吹出し
太枠線内の別売部品は互換性があります。

分
類 別売部品名 形名

能力 P22 P28 P36 P45 P56 P71 P80 P90 P112 P140
馬力 0.8 1 1.25 1.6 2 2.5 2.8 3.2 4 5

加
湿
器

加湿器 左勝手 PLFY-MP**LM
PAC-KW16HUL PAC-KW18HULPLFY-P**LMG7/9

PLFY-P**LMG5/6
PLFY-P**LMG4 PAC-KG16HUL PAC-KG18HUL

右勝手 PLFY-MP**LM
PAC-KW26HUR PAC-KW28HURPLFY-P**LMG7/9

PLFY-P**LMG5/6
PLFY-P**LMG4 PAC-KG26HUR PAC-KG28HUR

フ
ィ
ル
タ
I

パワー脱臭
フィルター

一過性脱臭効率
80％

PLFY-MP**LM
PAC-KW01PCF PAC-KW03PCF PAC-KW01PCF × 2PLFY-P**LMG7/9

PLFY-P**LMG5/6
PLFY-P**LMG4 PAC-KG01PCF PAC-KG03PCF PAC-KG01PCF × 2
PLFY-P**LMG1/3

PAC-KH01PCF PAC-KH03PCF PAC-KH01PCF × 2 PAC-KC03PCF × 2
PLFY-P**LM-G

高性能
フィルター

粒子捕集率
[0.7㎛:65%、 
 0.4㎛:60%] 
JIS B 9908:
2011
（比色法 65％
相当）

PLFY-MP**LM
PAC-KW31AF PAC-KW33AF PAC-KW31AF × 2PLFY-P**LMG7/9

PLFY-P**LMG5/6
PLFY-P**LMG4 PAC-KG31AF PAC-KG33AF PAC-KG31AF × 2
PLFY-P**LMG1/3

PAC-KH31AF PAC-KH33AF PAC-KH31AF × 2 PAC-KC34AF
PLFY-P**LM-G

粒子捕集率
[0.7㎛:90%、
 0.4㎛:85%] 
JIS B 9908:
2011
（比色法 90％
相当）

PLFY-MP**LM
PAC-KW41AF PAC-KW43AF PAC-KW41AF × 2PLFY-P**LMG7/9

PLFY-P**LMG5/6
PLFY-P**LMG4 PAC-KG41AF PAC-KG43AF PAC-KG41AF × 2
PLFY-P**LMG1/3

PAC-KH41AF PAC-KH43AF PAC-KH41AF × 2 PAC-KC44AF
PLFY-P**LM-G

アレル除菌フィルター PLFY-MP**LM
PAC-KW60JAF

PLFY-P**LMG7/9
多機能ケースメント PLFY-MP**LM

PAC-KW77TB PAC-KW78TB PAC-KW79TBPLFY-P**LMG7/9
PLFY-P**LMG5/6
PLFY-P**LMG4 PAC-KG77TB PAC-KG78TB PAC-KG79TB
PLFY-P**LMG1/3

PAC-KH71TB PAC-KH73TB PAC-KH74TB －
PLFY-P**LM-G

スペーサー PLFY-MP**LM
PAC-KW85TB PAC-KW86TB PAC-KW87TBPLFY-P**LMG7/9

PLFY-P**LMG5/6
PLFY-P**LMG4 PAC-KG85TB PAC-KG86TB PAC-KG87TB
PLFY-P**LMG1/3

PAC-KH81TB PAC-KH83TB PAC-KH84TB －
PLFY-P**LM-G
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分
類 別売部品名 形名

能力 P22 P28 P36 P45 P56 P71 P80 P90 P112 P140
馬力 0.8 1 1.25 1.6 2 2.5 2.8 3.2 4 5

パ
ネ
ル

カセット
用化粧
パネル

塗装パネル PLFY-MP**LM CMP-P45LWHG6 CMP-P71LWHG6 CMP-P140LWHG6
PLFY-P**LMG7/9

CMP-P45LWHG5 CMP-P71LWHG5 CMP-P140LWHG5
PLFY-P**LMG5/6
PLFY-P**LMG4 CMP-P45LWHG3 CMP-P71LWHG3 CMP-P140LWHG3

天井材組込用
パネル

PLFY-MP**LM CMP-P45LXHG6 CMP-P71LXHG6 CMP-P140LXHG6
PLFY-P**LMG7/9

CMP-P45LXHG5 CMP-P71LXHG5 CMP-P140LXHG5
PLFY-P**LMG5/6
PLFY-P**LMG4 CMP-P45LXHG3 CMP-P71LXHG3 CMP-P140LXHG3

自動昇降用
パネル

PLFY-MP**LM CMP-P45ALWHG6 CMP-P71ALWHG6 CMP-P140ALWHG6
PLFY-P**LMG7/9

CMP-P45ALWHG5 CMP-P71ALWHG5 CMP-P140ALWHG5
PLFY-P**LMG5/6
PLFY-P**LMG4 CMP-P45ALWHG4 CMP-P71ALWHG4 CMP-P140ALWHG4

リプレース
パネル

標準タイプ PLFY-MP**LM
PAC-KW45LWR PAC-KW71LWR PAC-KW140LWRPLFY-P**LMG7/9

PLFY-P**LMG5/6
PLFY-P**LMG4 PAC-KG45LWR PAC-KG71LWR PAC-KG140LWR

ロングタイプ PLFY-MP**LM
PAC-KW45LWRL

－
PAC-KW140LWRLPLFY-P**LMG7/9

PLFY-P**LMG5/6
PLFY-P**LMG4 PAC-KG45LWRL PAC-KG140LWRL

人感ムーブアイパネル PLFY-MP**LM CMP-P45LWEG6 CMP-P71LWEG6 CMP-P140LWEG6
PLFY-P**LMG7/9

CMP-P45LWEG5 CMP-P71LWEG5 CMP-P140LWEG5
PLFY-P**LMG5/6
PLFY-P**LMG4 CMP-P45LWEG3 CMP-P71LWEG3 CMP-P140LWEG3

自動昇降人感ムーブアイ
パネル

PLFY-MP**LM CMP-P45ALWEG6 CMP-P71ALWEG6 CMP-P140ALWEG6
PLFY-P**LMG7/9

CMP-P45ALWEG5 CMP-P71ALWEG5 CMP-P140ALWEG5
PLFY-P**LMG5/6
PLFY-P**LMG4 CMP-P45ALWEG3 CMP-P71ALWEG3 CMP-P140ALWEG3
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6-1-5. 天井カセット形1方向吹出し
太枠線内の別売部品は互換性があります。

分
類 別売部品名 形名

能力 P22 P28 P36 P45 P56 P71 P80
馬力 0.8 1 1.25 1.6 2 2.5 2.8

加
湿
器

加湿器 PMFY-MP**FM

PAC-SF10HU（別吊）
PMFY-P**FMG7/9
PMFY-P**FMG3～ 6
PMFY-P**FMG1
PMFY-P**FM-G
PMFY-P**BM形 －

外付 LEVボックス PMFY-MP**FM PAC-SL42LE

－
PMFY-P**FMG7/9

PAC-SG95LE
PMFY-P**FMG3～ 6
PMFY-P**FMG1
PMFY-P**FM-G
PMFY-MP**BM PAC-SL42LE
PMFY-P**BMG7/9

PAC-SG95LE
PMFY-P**BMG3～ 6
PMFY-P**BMG1
PMFY-P**BM-G

受光部 本体組込タイプ PMFY-MP**FM
PAR-SR2EA（ムーブアイパネル用受光部）、
PAR-SR2MA（標準パネル用受光部）PMFY-P**FMG7/9

PMFY-P**FMG3～ 6

PMFY-P**FMG1 PAR-SR1EA（ムーブアイパネル用受光部）、
PAR-SR1MA（標準パネル用受光部）

PMFY-P**FM-G PAR-SA9XA（ムーブアイパネル用受光部）、
PAR-SA9WA（標準パネル用受光部）

PMFY-P**BM形 －
PMFY-MP**FM

PAR-FA34M（受光アダプター）PMFY-P**FMG7/9
PMFY-P**FMG3～ 6
PMFY-P**FMG1 PAR-FA33M1（受光アダプター）
PMFY-MP**BM

PAR-FA34M（受光アダプター）PMFY-P**BMG7/9
PMFY-P**BMG3～ 6
PMFY-P**BMG1 PAR-FA33M1（受光アダプター）
PMFY-P**BM-G PAR-FA33M（受光アダプター）

ワイドパネル PMFY-MP**FM

PAC-SJ14WP（ピュアホワイト）
PMFY-P**FMG7/9
PMFY-P**FMG3～ 6
PMFY-P**FMG1
PMFY-P**FM-G
PMFY-MP**BM

PAC-SH24WP（ピュアホワイト）
PMFY-P**BMG7/9
PMFY-P**BMG3～ 6
PMFY-P**BMG1
PMFY-P**BM-G

化
粧
パ
ネ
ル

標準パネル PMFY-MP**FM
PMP-P80FWH11（清潔Vフィルター）

PMFY-P**FMG7/9
PMFY-P**FMG3～ 6 PMP-P80FWH10
PMFY-MP**BM PMP-P45BWH11
PMFY-P**BMG7/9

PMP-P45BWH10
PMFY-P**BMG3～ 6
PMFY-P**BMG1 PMP-P45BWH7
PMFY-P**BM-G PMP-P45BWH5

ムーブアイパネル PMFY-MP**FM
PMP-P80FWE11（清潔Vフィルター）

PMFY-P**FMG7/9
PMFY-P**FMG3～ 6 PMP-P80FWE10
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 6. 参考資料

6-1-6. 天井ビルトイン形
太枠線内の別売部品は互換性があります。

分
類 別売部品名 形名

能力 P22 P28 P36 P45 P56 P71 P80 P90 P112 P140
馬力 0.8 1 1.25 1.6 2 2.5 2.8 3.2 4 5

加
湿
器

加湿器 PDFY-MP**GM
PAC-KD20CH PAC-KD26CH PAC-KD28CH PAC-KD29CH

PDFY-P**GMG3～ 7/9
加湿器用角ダクトフランジ
（吹出用）

PDFY-MP**GM
PAC-KF50CHF PAC-KF56CHF PAC-KF58CHF PAC-KF59CHF

PDFY-P**GMG3～ 7/9

フ
ィ
ル
タ
I

高性能
フィルター

粒子捕集率
[0.7 ㎛ :65%、
 0.4 ㎛ :60%]

PDFY-MP**GM

PAC-KF10PAF PAC-KF11PAF PAC-KF12PAF PAC-KF13PAF
JIS B9908:
2011
（比色法 65％相当）

PDFY-P**GMG3～ 7/9

粒子捕集率
[0.7 ㎛ :80%、
 0.4 ㎛ :70%] 

PDFY-MP**GM

PAC-KF20PAF PAC-KF21PAF PAC-KF22PAF PAC-KF23PAF
JIS B 9908:
2011
（比色法 90％相当）

PDFY-P**GMG3～ 7/9

アレル除菌フィルター PDFY-MP**GM
PAC-KD60JAF

PDFY-P**GMG7/9
アレル除菌フィルター
（高性能フィルター併用時）

PDFY-MP**GM
PAC-KF70JAF

PDFY-P**GMG7/9
下吸込用高性能フィルター
ボックス

PDFY-MP**GM
PAC-KD50STB PAC-KD51STB PAC-KD52STB PAC-KD53STB

PDFY-P**GMG3～ 7/9
後吸込用フィルターボックス PDFY-MP**GM

PAC-KF50TB PAC-KF51TB PAC-KF52TB PAC-KF53TB
PDFY-P**GMG3～ 7/9

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
パ
ネ
ル

吸込口付メンテナンスパネル
（塗装）

PDFY-MP**GM
CMP-P36DLWHG CMP-P56DLWHG CMP-P90DLWHG CMP-P160DLWHG

PDFY-P**GMG3～ 7/9
吸込口付メンテナンスパネル
（天井材組込用）

PDFY-MP**GM
CMP-P36DLXHG CMP-P56DLXHG CMP-P90DLXHG CMP-P160DLXHG

PDFY-P**GMG3～ 7/9
メンテナンスパネル
（塗装、天井材組込兼用）

PDFY-MP**GM
CMP-P36DMWG1 CMP-P90DMWG1 CMP-P160DMWG1PDFY-P**GMG3～ 7/9

PDFY-P**MG1
PDFY-P**M-G CMP-P36DMW-G CMP-P90DMW-G CMP-P160DMW-G

ワ
ン
サ
イ
ズ
ダ
ウ
ン

吸込口付メンテナンス
パネル（塗装）

PDFY-MP**GM
CMP-P22DLWHG CMP-P36DLWHG CMP-P56DLWHG CMP-P90DLWHG

PDFY-P**GMG3～ 7/9
吸込口付メンテナンス
パネル（天井材組込用）

PDFY-MP**GM

CMP-P22DLXHG CMP-P36DLXHG CMP-P56DLXHG CMP-P90DLXHG
PDFY-P**GMG3～ 7/9
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 6. 参考資料

6-1-7. 天井埋込形 /室温サーモ形給気処理ユニット（天井埋込形）
太枠線内の別売部品は互換性があります。

分
類 別売部品名 形名

能力 P45 P56 P71 P80 P90 P112 P140 P160 P224 P280
馬力 1.6 2 2.5 2.8 3.2 4 5 6 8 10

加
湿
器

加湿器 PEFY-MP**M(-J) PAC-KF61CH PAC-KF63CH PAC-KF69CH
PEFY-P**MG7/9(-J)

PAC-KF31CH PAC-KF33CH PAC-KF39CH PAC-KF45CH
PEFY-P**MG5/6(-J)
PEFY-P**MG5-F PAC-KF73CH PAC-KF74CH PAC-KF75CH
PEFY-P**MG1/3/4-F

PAC-KE23CH PAC-KE24CH PAC-KE25CH
PEFY-P**M-G-F

フ
ィ
ル
タ
I

ロングライフフィルター PEFY-MP**M(-J)

PAC-KE86LAF PAC-KE88LAF
PAC-KE89LAFPEFY-P**MG7/9(-J)(-F)

PAC-KE85LAF

PEFY-P**MG3～ 6(-J)(-F)
PEFY-P**MG1/2(-F)
PEFY-P**M-G(-F)

PEFY-MP-M-F
PAC-
KE89
LAF

高性能
フィルター

粒子捕集率
[0.7㎛:65%、
 0.4㎛:60%] 
JIS B 9908:
2011
（比色法 65％
相当）

PEFY-MP**M(-J)

PAC-KE31PAF PAC-KE33PAF PAC-KE34PAF
PEFY-P**MG7/9(-J)(-F)

PAC-KE35PAF

PEFY-P**MG3～ 6(-J)(-F)
PEFY-P**MG1/2(-F)
PEFY-P**M-G(-F)

PEFY-MP-M-F
PAC-
KE34
PAF

粒子捕集率
[0.7㎛:90%、
 0.4㎛:85%] 
JIS B 9908:
2011
（比色法 90％
相当）

PEFY-MP**M(-J)

PAC-KE41PAF PAC-KE43PAF PAC-KE44PAF
PEFY-P**MG7/9(-J)(-F)

PAC-KE45PAF

PEFY-P**MG3～ 6(-J)(-F)
PEFY-P**M-G1/2(-F)
PEFY-P**M-G(-F)

PEFY-MP-M-F
PAC-
KE44
PAF

アレル除菌フィルター
（ロングライフフィルター
併用時）

PEFY-MP**M(-J)
PAC-KE70JAF

PEFY-P**MG7/9(-J)

PAC-KE71JAF
PEFY-MP-M-F

PAC-
KE70
JAF

アレル除菌フィルター
（高性能フィルター併用時）

PEFY-MP**M(-J)
PAC-KE80JAF

PEFY-P**MG7/9(-J)

PAC-KE71JAF
PEFY-MP-M-F

PAC-
KE80
JAF

フィルターボックス PEFY-MP**M
PAC-KE71TB

PAC-KE99TB
PAC-KE94TBPEFY-P**MG2～ 7/9

PAC-KE95TB
PEFY-P**M-G/G1(-F) PAC-KE93TB
PEFY-MP**M-J

PAC-KE21TB PAC-KE22TB PAC-KE26TB
PEFY-P**MG3～ 7/9-J

PEFY-MP-M-F
PAC-
KE94
TB PAC-KE95TB

PEFY-P**MG3～ 7/9-F PAC-KE93TB PAC-KE94TB
ダブル
フィルターボックス

PEFY-MP**M

PAC-KE55WTB
PAC-KE59WTB

PAC-KE57WTBPEFY-P**MG2～ 7/9
PAC-KE58WTB

PEFY-P**M-G/G1(-F) PAC-KE56WTB
PEFY-MP**M-J

PAC-KE81WTB PAC-KE82WTB PAC-KE83WTB
PEFY-P**MG3～ 7/9-J

PEFY-MP-M-F
PAC-
KE57
WTB PAC-KE58WTB

PEFY-P**MG3～ 7/9-F PAC-
KE56WTB PAC-KE57WTB
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 6. 参考資料

6-1-8. 天吊形
太枠線内の別売部品は互換性があります。

6-1-9. 壁掛形
太枠線内の別売部品は互換性があります。

分
類 別売部品名 形名

能力 P45 P56 P71 P80 P90 P112 P140 P160
馬力 1.6 2 2.5 2.8 3.2 4 5 6

ド
レ
ン
ア
ッ
プ
メ
カ

ドレンアップメカ PCFY-MP**KM PAC-SL26DM PAC-SL27DM
PCFY-P**KMG1/3 ～ 9

PAC-SH83DM PAC-SH84DM
PCFY-P**KM-G

フ
ィ
ル
タ
I

高性能フィルター
エレメント
(フィルターケース
メントとセットで
使用します )

粒子捕集率 
[0.7μm:65%,
 0.4μm:60%]
JIS B 9908:
2011
( 比色法 65％
相当 )

PCFY-MP**KM PAC-SL06KF PAC-SL07KF PAC-SL08K
PCFY-P**KMG1/3 ～ 9

PAC-SH80KF PAC-SH81KF PAC-SH82KF
PCFY-P**KM-G

フィルターケースメント PCFY-MP**KM
PAC-SH77AF PAC-SH78AF PAC-SH79AFPCFY-P**KMG1/3 ～ 9

PCFY-P**KM-G
オイルガードフィルター PCFY-MP**KM

PAC-SH88KF PAC-SH89KF PAC-SH90KFPCFY-P**KMG1/3 ～ 9
PCFY-P**KM-G

ム
I
ブ
ア
イ

ムーブアイ+ワイヤレス受光部キット PCFY-MP**KM
PAC-SJ56MW

PCFY-P**KMG3～ 9
PCFY-P**KM-G/G1 PAC-SH92MW

ムーブアイキット PCFY-MP**KM
PAC-SJ55MK

PCFY-P**KMG3～ 9
PCFY-P**KM-G/G1 PAC-SH91MK

自
動
昇
降

自動昇降キット PCFY-MP**KM PAC-SJ78JK
（昇降高さ最大
3.4m⇒ 4.0m）

PAC-SJ79JK
（昇降高さ最大
3.4m⇒ 4.0m）

PAC-SJ80JK
（昇降高さ最大
3.4m⇒ 4.0m）PCFY-P**KMG5～ 9

PCFY-P**KMG1/3/4
PAC-SH85JK PAC-SH86JK PAC-SH87JK

PCFY-P**KM-G

分
類 別売部品名 形名

能力 P22 P28 P36 P45 P56
馬力 0.8 1 1.25 1.6 2

ド
レ
ン
ア
ッ
プ
メ
カ

ドレンアップメカ PKFY-MP**LM
PAC-SK01DM（DCモーター化）

PKFY-P**LMG7/9
PKFY-P**BMG1/3/4/6

ー
PKFY-P**BM-G
PKFY-P**HMG1/3 ～ 5

PAC-SH75DM
PKFY-P**HM-G

MEES24W055.book  245 ページ  ２０２５年９月２５日　木曜日　午後３時３０分



246MEES24W055

 6. 参考資料

6-1-10. 床置形
太枠線内の別売部品は互換性があります。

6-1-11. 床置形＜スリムタイプ＞
太枠線内の別売部品は互換性があります。

6-1-12. 床置（埋込）形＜ローボーイタイプ＞
太枠線内の別売部品は互換性があります。

6-1-13. 壁ビルトイン形 /室温サーモ形給気処理ユニット（壁ビルトイン形）
太枠線内の別売部品は互換性があります。

分
類 別売部品名 形名

能力 P224 P280 P450 P560
馬力 8 10 16 20

加
湿
器

加湿器 PFFY-P**DMG6～ 9 販売終了

PFFY-P**DMG/G1～ 5 PAC-CE32TF PAC-CE33TF PAC-CE39TF PAC-CE40TF

フ
ィ
ル
タ
I

フィレドン
フィルター

PS-400 PFFY-P**DMG6～ 9
PAC-CJ72FF PAC-CJ73FF PAC-CJ79FF PAC-CJ80FF

PFFY-P**DMG/G1～ 5
予備フィルター PFFY-P**DMG6～ 9

PAC-CF82YF PAC-CF83YF PAC-CF89YF PAC-CF90YF
PFFY-P**DMG/G1～ 5

中性能
フィルター

粒子捕集率
[0.7 ㎛ :65%、
 0.4 ㎛ :60%] 

PFFY-P**DMG6～ 9

PAC-CF62AF PAC-CF63AF PAC-CF64AF PAC-CF65AF
JIS B 9908:
2011
（比色法 65％相当 )

PFFY-P**DMG/G1～ 5

高性能
フィルター

粒子捕集率
[0.7 ㎛ :90%、
 0.4 ㎛ :85%] 

PFFY-P**DMG6～ 9

PAC-CF92AF PAC-CF93AF PAC-CF94AF PAC-CF95AF
JIS B 9908:
2011
（比色法 90％相当）

PFFY-P**DMG/G1～ 5

中高性能フィルターボックス PFFY-P**DMG6～ 9
PAC-CF72TB PAC-CF73TB PAC-CC74TB PAC-CC75TB

PFFY-P**DMG/G1～ 5

分
類 別売部品名 形名

能力 P56 P71 P80 P90 P112 P140 P160
馬力 2 2.5 2.8 3.2 4 5 6

フ
ィ
ル
タ
I

クリーンフィルター PSFY-P**GMG1/3～ 7/9

PAC-SF07KF
PSFY-P**GM-G

分
類 別売部品名 形名

能力 P28 P36 P45 P56 P71
馬力 1 1.25 1.6 2 2.5

加
湿
器

加湿器 PFFY-P**LEM/LRMG5～ 9 販売終了

PFFY-P**LEM/LRMG4/G1～ 4 PAC-KA80CH PAC-KA81CH

分
類 別売部品名 形名

能力 P112 P140 P224 P280 P280**-F
馬力 4 5 8 10 10

フ
ィ
ル
タ
I

高性能
フィルター

粒子捕集率
[0.7 ㎛ :65%、
 0.4 ㎛ :60%] 
JIS B 9908:
2011
（比色法 65％相当）

PFFY-P**RM-G/G1～ 9 PAC-KB11AF PAC-KB12AF PAC-KB13AF PAC-KB13AF
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 6. 参考資料

6-1-14. 厨房用エアコン＜天吊形＞
太枠線内の別売部品は互換性があります。

6-1-15. 大容量加湿器一体形　外気処理エアコン
太枠線内の別売部品は互換性があります。

6-1-16. クリーンルーム用天井カセット形
太枠線内の別売部品は互換性があります。

分
類 別売部品名 形名

能力 P80 P140
馬力 2.8 5

フ
ィ
ル
タ
I

オイルミストフィルター
エレメント

PCFY-P**HMG8/9

PAC-SG38KF
PCFY-P**HMG1/4 ～ 7

PCFY-P**HM-G

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
ダ
ク
ト

フレキシブルダクト PCFY-P**HMG8/9 PAC-SK28FD×1 PAC-SK28FD×2
PCFY-P**HMG1/4 ～ 7 ー

※HMG8以前の機種には、取付け用の
ネジ穴がないので付きません。PCFY-P**HM-G

断熱フレキシブルダクト PCFY-P**HMG8/9 PAC-SK29DD×1 PAC-SK29DD×2
PCFY-P**HMG1/4 ～ 7 ー

※HMG8以前の機種には、取付け用の
ネジ穴がないので付きません。PCFY-P**HM-G

分
類 別売部品名 形名

能力 P1080 P1680 P2100
馬力 5 8 10

フ
ィ
ル
タ
I

ロングライフフィルター GE-MP**M
PAC-KE87LAF PAC-KE85LAFGE-P**MG1～ 9

GE-P**M-G
高性能フィルター
　

粒子捕集率
[0.7 ㎛ :65%、 0.4 ㎛ :60%] 
JIS B 9908:2011
（比色法 65％相当）

GE-MP**M
PAC-KE36PAF PAC-KE35PAF

GE-P**MG1～ 9
GE-P**M-G PAC-KE36AF PAC-KE35AF

高性能フィルター 粒子捕集率
[0.7 ㎛ :90%、 0.4 ㎛ :85%] 
JIS B 9908:2011
（比色法 90％相当）　

GE-MP**M
PAC-KE46PAF PAC-KE45PAF

GE-P**MG1～ 9
GE-P**M-G PAC-KE46AF PAC-KE45AF

中高性能フィルターボックス GE-MP**M
PAC-KE96TB PAC-KE97TBGE-P**MG1～ 9

GE-P**M-G

分
類 別売部品名 形名

能力 P36 P45 P56 P71 P80
馬力 1.25 1.6 2 2.5 2.8

フ
ィ
ル
タ
I

HEPAフィルター PLFY-P**CLMG7/9 PAC-KC70CCL PAC-KC71CCL PAC-KC73CCL

PLFY-P**CLMG/G1～ 6 PAC-KC80CCL PAC-KC81CCL PAC-KC83CCL
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 6. 参考資料

6-2. フィルター関連
6-2-1. フィルター一覧

※１ .  試験機関：財団法人日本紡績検査協会。
　　　 試験方法：JIS L 1902, 定量試験（菌液吸収法）による。
　　　 試験番号：006109-1.2。
　　　 対　　象：フィルターに付着した2種類の菌。
　　　 試験結果：無加工布と比較し18時間後に99％以上低減。
※２ .  試験機関：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター。
　　　 試験方法：JIS L 1922, 繊維製品の坑ウイルス性試験方法。
　　　 試験番号：19KB60923-1。
　　　 対　　象：フィルターに付着した1種類のウイルス。
　　　 試験結果：無加工布と比較し24時間後に99％以上低減。
※３ .  試験機関：財団法人日本食品分析センター。
　　　 試験方法：ELISA法。
　　　 試験番号：第10014572002-01号。
　　　 対　　象：フィルターに付着した1種類の花粉。
　　　 試験結果：99％以上低減。
※４ . 18時間後のフィルターに付着した菌、24時間後のフィルターに付着した
　　　 ウイルスの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。 
※５ .  粒子捕集率 [0.7 ㎛ :65%、0.4 ㎛ :60%]  JIS B 9908:2011（比色法 65％相当）
※６ .  粒子捕集率 [0.7 ㎛ :90%、0.4 ㎛ :85%]  JIS B 9908:2011（比色法 90％相当）
※７ .  粒子捕集率 [0.7 ㎛ :80%、0.4 ㎛ :70%]  JIS B 9908:2011（比色法 90％相当）

シリーズ名 形名 対応 種類 集塵効率

天井カセット形４方向吹出し

＜ i- スクエアタイプ＞
デラックスタイプ
スタンダードタイプ

PLFY-EMP・HM形
PLFY-MP・HM形

標準装備 清潔Vフィルター 質量法25％

自動清掃
ユニット

自動清掃ユニット用
フィルター 質量法25％

別売部品 高性能フィルター
捕集率65％ ※5

捕集率90％ ※6

別売部品 パワー脱臭フィルター 一過性脱臭効率80％

別売部品 クリーンフィルター 質量法40％

別売部品 ハイメッシュフィルター 質量法70％

別売部品 アレル除菌フィルター 重量法50％

＜コンパクトタイプ＞ PLFY-MP・GM形
標準装備 清潔Vフィルター 質量法25％

別売部品 アレル除菌フィルター 重量法50％

＜システム天井対応タイプ＞ PLFY-MP・PM形
標準装備 清潔Vフィルター 質量法25％

別売部品 アレル除菌フィルター 重量法50％

天井カセット形２方向吹出し PLFY-MP・LM形

標準装備 標準ロングライフフィルター 質量法50％

別売部品 高性能フィルター
捕集率65％ ※5

捕集率90％ ※6

別売部品 パワー脱臭フィルター 一過性脱臭効率80％

別売部品 アレル除菌フィルター 重量法50％

天井カセット形１方向吹出し
＜小容量タイプ＞ PMFY-MP・BM形 標準装備 標準ロングライフフィルター 質量法25％

＜大容量タイプ＞ PMFY-MP・FM形
標準装備 清潔Vフィルター 質量法25％
別売部品 アレル除菌フィルター 重量法50％

天井ビルトイン形 PDFY-MP・GM形

標準装備 清潔Vフィルター 質量法55％

別売部品 高性能フィルター
捕集率65％ ※5

捕集率80％ ※7

別売部品 アレル除菌フィルター 重量法50％

天井埋込形 PEFY-MP・M形

別売部品 ロングライフフィルター 質量法70％

別売部品
高性能フィルター

捕集率65％ ※5

別売部品 捕集率90％ ※6

別売部品 アレル除菌フィルター 重量法50％

天吊形 PCFY-MP・KM形

標準装備 清潔Vフィルター 質量法25％

別売部品 高性能フィルターエレメント 捕集率65％ ※5

別売部品 オイルガードフィルター 質量法70％

別売部品 アレル除菌フィルター
壁掛形 PKFY-MP・LM形 標準装備 標準フィルター 質量法25％
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材質・仕様 用途 再生可否 備考

PPハニカム織（抗菌・防カビ仕様） 室内ユニット内部への粗塵侵入を防止する長寿命仕様の
フィルターです。 ○ －

PET平織り 自動清掃ユニット専用のフィルターです。 ○ －

ポリオレフィン系帯電繊維不織布 室内の塵埃除去を目的にしたもので、
室内の空気清浄度に合わせて選定ください。 ×

多機能ケースメントが必要です。
高性能フィルターエレメントは、パワー脱臭フィルターとの併
用はできません。
(ムーブアイセンサー・標準パネル用、カンタン自動パネル用 )

金属イオン添着
活性炭ペーパーハニカム

体臭・し尿臭・腐敗臭に含まれる三大悪臭
（アンモニア・メチルメルカプタン・硫化水素）を除去します。 × 多機能ケースメントが必要です。

高性能フィルターとの併用はできません。

合成繊維不織布 コンビニエンスストア等のような人の出入りが多い店舗で、
室外から流入する砂埃等から空調機を保護する為の部品です。 ○ フィルターサイン（ファン運転積算100時間）の設定が必要

です。

PPハニカム織 標準ロングライフフィルターと比べ、
集塵効率を向上させたフィルターです。 ○ 油煙のこもる厨房等での使用はできません。

ポリエステル、レーヨン、
アクリル樹脂（抗菌仕様）

人工酵素が含まれたフィルターで、菌※1やウイルス※2、アレル
物質（花粉）※3を捕集し、抑制します。※4 × －

PPハニカム織（抗菌・防カビ仕様） 室内ユニット内部への粗塵侵入を防止する長寿命仕様の
フィルターです。 ○ －

ポリエステル、レーヨン、
アクリル樹脂（抗菌仕様）

人工酵素が含まれたフィルターで、菌※1やウイルス※2、アレル
物質（花粉）※3を捕集し、抑制します。※4 × －

PPハニカム織（抗菌・防カビ仕様） 室内ユニット内部への粗塵侵入を防止する長寿命仕様の
フィルターです。 ○ －

ポリエステル、レーヨン、
アクリル樹脂（抗菌仕様）

人工酵素が含まれたフィルターで、菌※1やウイルス※2、アレル
物質（花粉）※3を捕集し、抑制します。※4 × －

PPハニカム織（抗菌・防カビ仕様） 室内ユニット内部への粗塵侵入を防止する長寿命仕様の
フィルターです。 ○ －

高分子繊維不織布エアフィルター
（抗菌・防カビ仕様）

室内の塵埃除去を目的にしたもので、
室内の空気清浄度に合わせて選定ください。 × 多機能ケースメント、もしくはスペーサーが必要です。

パワー脱臭フィルターとの併用はできません。

活性炭ペーパーハニカムフィルター 体臭・し尿臭・腐敗臭に含まれる三大悪臭
（アンモニア・メチルメルカプタン・硫化水素）を除去します。 × 多機能ケースメント、もしくはスペーサーが必要です。

高性能フィルターとの併用はできません。
ポリエステル、レーヨン、
アクリル樹脂（抗菌仕様）

人工酵素が含まれたフィルターで、菌※1やウイルス※2、アレル
物質（花粉）※3を捕集し、抑制します。※4 × 現地にて裁断が必要です。

取付用部材が必要です。
PPハニカム織 (防カビ仕様） 室内ユニット内部への粗塵侵入を防止する長寿命仕様の

フィルターです。 ○ －
PPハニカム織（抗菌・防カビ仕様）
ポリエステル、レーヨン、
アクリル樹脂（抗菌仕様）

人工酵素が含まれたフィルターで、菌※1やウイルス※2、アレル
物質（花粉）※3を捕集し、抑制します。※4 × －

合成繊維不織布エアフィルター
（抗菌・防カビ仕様）

室内ユニット内部への粗塵侵入を防止する長寿命仕様の
フィルターです。 × －

高分子繊維不織布エアフィルター
（抗菌・防カビ仕様）

室内の塵埃除去を目的にしたもので、
室内の空気清浄度に合わせて選定ください。 × 下吸込み、または後吸込み高性能フィルターボックスと

併せてご使用ください。

ポリエステル、レーヨン、
アクリル樹脂（抗菌仕様）

人工酵素が含まれたフィルターで、菌※1やウイルス※2、アレル
物質（花粉）※3を捕集し、抑制します。※4 × 現地にて裁断が必要です。高性能フィルター併用時は取付用部

材が必要です。
合成繊維不織布エアフィルター
（抗菌・防カビ仕様）

室内ユニット内部への粗塵侵入を防止する長寿命仕様のフィル
ターです。 ○ 必ずフィルターボックスをご使用ください。

高分子繊維不織布エアフィルター
（抗菌・防カビ仕様）

室内の塵埃除去を目的にしたもので、
室内の空気清浄度に合わせて選定ください。 × 下吸込み、または後吸込み高性能フィルターボックスと

併せてご使用ください。

ポリエステル、レーヨン、
アクリル樹脂（抗菌仕様）

人工酵素が含まれたフィルターで、菌※1やウイルス※2、アレル
物質（花粉）※3を捕集し、抑制します。※4 × 6馬力以下の場合は現地にて裁断が必要です。高性能フィル

ター併用時は取付用部材が必要です。

PPハニカム織（抗菌・防カビ仕様） 室内ユニット内部への粗塵侵入を防止する長寿命仕様の
フィルターです。 ○ －

ポリオレフィン系帯電繊維不織布 チョークの粉やハウスダスト、アレルギーの原因となる花粉まで
除去できますので、学校空調に適しています。 × 必ずフィルターケースメントをご使用ください。

PPハニカム織 室内ユニット内部への油煙侵入を防止するフィルターです。 ○ 食用油を用いる厨房、加工用油を用いる工場等
油煙環境での使用はできません。

PPハニカム（抗菌仕様） － ○ －
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※１ .  試験機関：財団法人日本紡績検査協会。
　　　 試験方法：JIS L 1902, 定量試験（菌液吸収法）による。
　　　 試験番号：006109-1.2。
　　　 対　　象：フィルターに付着した2種類の菌。
　　　 試験結果：無加工布と比較し18時間後に99％以上低減。
※２ .  試験機関：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター。
　　　 試験方法：JIS L 1922, 繊維製品の坑ウイルス性試験方法。
　　　 試験番号：19KB60923-1。
　　　 対　　象：フィルターに付着した1種類のウイルス。
　　　 試験結果：無加工布と比較し24時間後に99％以上低減。
※３ .  試験機関：財団法人日本食品分析センター。
　　　 試験方法：ELISA法。
　　　 試験番号：第10014572002-01号。
　　　 対　　象：フィルターに付着した1種類の花粉。
　　　 試験結果：99％以上低減。
※４ . 18時間後のフィルターに付着した菌、24時間後のフィルターに付着した
　　　 ウイルスの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。 
※５ .  粒子捕集率 [0.7 ㎛ :65%、0.4 ㎛ :60%]  JIS B 9908:2011（比色法 65％相当）
※６ .  粒子捕集率 [0.7 ㎛ :90%、0.4 ㎛ :85%]  JIS B 9908:2011（比色法 90％相当）
※７ .  粒子捕集率 [0.7 ㎛ :80%、0.4 ㎛ :70%]  JIS B 9908:2011（比色法 90％相当）

シリーズ名 形名 対応 種類 集塵効率

床置形

PFFY-P・DMG形

標準装備 標準フィルター 質量法68％

別売部品 中性能フィルター 捕集率65％ ※5

別売部品 高性能フィルター 捕集率90％ ※6

別売部品 フィレドンフィルター
（PS-400） 質量法76％

＜スリムタイプ＞ PSFY-P・GMG形

標準装備 ロングライフフィルター 質量法25％

別売部品 クリーンフィルター 重量法40％

＜ローボーイタイプ＞ PFFY-P・LEMG形
標準装備 標準フィルター 質量法27％

床置埋込形 ＜ローボーイタイプ＞ PFFY-P・LRMG形

壁ビルトイン形 PFFY-P・RMG形
標準装備 標準フィルター 質量法65％

別売部品 高性能フィルター 捕集率65％ ※5

天井埋込形 ＜低騒音タイプ＞ PEFY-MP・ML（-R）形
PEFY-P・MLG(-R) 形

標準装備 標準フィルター 質量法28％

別売部品 アレル除菌フィルター 重量法50％

厨房用エアコン ＜天吊形＞ PCFY-P・HMG形 標準装備 オイルミストフィルター 質量法70％

外気処理エアコン GE-MP・M形
GE-P・MG形

別売部品 ロングライフフィルター 質量法68％

別売部品 高性能フィルター
捕集率65％ ※5

捕集率90％ ※6

室温サーモ形給気処理ユニット
PEFY-P・MG-F 形

別売部品 ロングライフフィルター 質量法70％

別売部品 高性能フィルター
捕集率65％ ※5

捕集率90％ ※6

PFFY-P・RMG-F 形
標準装備 標準フィルター 質量法65％
別売部品 高性能フィルター 捕集率65％ ※5

オールフレッシュ天井埋込形 PEFY-MP・M-F

別売部品 ロングライフフィルター 質量法70％

別売部品 高性能フィルター
捕集率65％

捕集率90％

クリーンルーム用天井カセット形 PLFY-P・CLMG形 別売部品 HEPAフィルター 0.3μｍDOPにて99.97％以上
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材質・仕様 用途 再生可否 備考

合成繊維不織布フィルター（抗菌仕様） － ○ －

超極細ポリプロピレン繊維
（抗菌・防カビ仕様） － × 必ずフィルターボックスをご使用ください。

超極細ポリプロピレン繊維
（抗菌・防カビ仕様） － × －

合成繊維不織布フィルター － × －

PPハニカム織（抗菌・防カビ仕様） 室内ユニット内部への粗塵侵入を防止する長寿命仕様の
フィルターです。 ○ －

ポリエステル不織布 空気中の埃やゴミ等を除去する部品です。 ○
標準ロングライフフィルターとの併用はできません。
フィルターサイン（ファン運転積算100時間）の設定が必要
です。

PPハニカム織（抗菌・防カビ仕様） － ○ －

合成繊維不織布 － ○ －

超極細ポリプロピレン繊維 － × －

PPハニカム織 － ○ －
ポリエステル、レーヨン、
アクリル樹脂（抗菌仕様）

人工酵素が含まれたフィルターで、菌※1やウイルス※2、アレル
物質（花粉）※3を捕集し、抑制します。※4 × －

合成繊維不織布 空気中の油煙の侵入を抑えるために本体に組込むフィルターです。 × 別売部品交換用オイルミストフィルターエレメントを使用して
ください。

合成繊維不織布エアフィルター
（抗菌・防カビ仕様） － ○ －

高分子繊維不織布エアフィルター
（抗菌・防カビ仕様）

室内の塵埃除去を目的にしたもので、
室内の空気清浄度に合わせて選定ください。 × 必ずフィルターボックスをご使用ください。

合成繊維不織布エアフィルター
（抗菌・防カビ仕様）

室内ユニット内部への粗塵侵入を防止する長寿命仕様のフィル
ターです。 ○ 必ずフィルターボックスをご使用ください。

高分子繊維不織布エアフィルター
（抗菌・防カビ仕様）

室内の塵埃除去を目的にしたもので、
室内の空気清浄度に合わせて選定ください。 × 下吸込み、または後吸込み高性能フィルターボックスと

併せてご使用ください。

超極細ポリプロピレン繊維 － × －

ガラス繊維 － × －
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6-2-2. 除塵効率測定法

・フィルタ－通過風量 
・あらかじめ質量測定 
・されたフィルタ－上 
・のダスト質量 

粘性・衝突捕集式 
空気調和用フィルタ－ 

同   左 

・フィルタ－通過風量 
・あらかじめ質量測定

 
・

されたフィルタ－上 

・

のダスト質量 

・フィルタ－通過風量 
・あらかじめ質量測定
されたフィルタ－上 
のダスト質量 

・フィルタ－通過風量 
・あらかじめ質量測定
されたフィルタ－上 
のダスト質量 

・フィルタ－通過風量 
・あらかじめ質量測定 
・されたフィルタ－上 
・のダスト質量 

汚染度の 
減少割合の 
比較 

汚染度の 
減少割合の 
比較 

汚染度の 
減少割合の 
比較 

汚染度の 
減少割合の 
比較 

プレフィルタ－ 

静電式集塵機 

空調用フィルタ－ 

空調用フィルタ－ 

空調用フィルタ－
  （粗塵用）  

空調用フィルタ－ 
（微塵用） 
静電式集塵機 

プレフィルタ－ 
空調用フィルタ－ 
（粗塵用） 

アブソリュートフィルター 
および 

HEPAフィルタ－ 
計 数 比 

質 量 比 

質 量 比 

同   左 

同   左 

同   左 

同   左 

質 量 比 

静電式集塵機繊維 
フィルタ－ 
（空調用） 

流出粉塵 
負荷測定法 効率表示法 適用除塵機の種類 

AFI

粒子捕集率
（粒径別） 

粒子捕集率
（質量法） 

（質量法） 

NBS
（比色法） 

ASHRAE
（比色法） 

DOP
（計数法） 

ASHRAE
（質量法） 

大 気 塵 

大 気 塵 

J IS11種ダスト 

J IS11種ダスト 

J IS15種ダスト 

日本空気清浄 
協会の空調用 
エアフィルタ－

 

試験（比色法） 

日本空気清浄 
協会のプレフ 
ィルタ－試験 
（質量法） 

日本空気清浄 
協会の静電式 
空気清浄装置 
試験（比色法） 

・アリゾナ街路じん 72％ 
・カーボンブラック 23％
・コットンリンター 5％ 

あらかじめ 
質量測定された 
ダストを通す 

dicoctyl-phthateの 
小滴粒径均一：0.3μ 

白紙ろ紙の汚染度 

DOPによって 
拡散される光の 
電気的計数測定 

白紙ろ紙の汚染度 

白紙ろ紙の汚染度 

白紙ろ紙の汚染度 

テスト方法 テストダスト 流入粉塵 
負荷測定法 

合
成

・アリゾナ街路じん 72％ 
・カーボンブラック 23％
・コットンリンター 5％ 

合
成

あらかじめ 
質量測定された 
ダストを通す 

あらかじめ 
質量測定された 
ダストを通す 

計 数 比 J IS11種ダスト 
あらかじめ 

質量測定された 
ダストを通す 

質 量 比 J IS11種ダスト 
あらかじめ 

質量測定された 
ダストを通す 

●集塵率測定の比較 

MEES24W055.book  252 ページ  ２０２５年９月２５日　木曜日　午後３時３０分



253MEES24W055

 6. 参考資料

6-2-3. フィルター性能特性

（参考） 空気清浄装置の除塵性能を示す試験方法は質量法・比色法・計数法の3方法があり、試験粉体によっても値は変わります
が表3に示しますような相対比較値となります。 

フィルターの性能は粉塵捕集率、圧力損失、粉塵保持量の三要素で示されます。 

●フィルターの種類（性能別） 
表1  代表的な塵埃濃度(捕集性能) 

●粉塵捕集率 
表2  フィルター粒径別捕集率 

比色法 

フィレドン 

種 類 
捕集性能 

粒子径μ 

捕
集
率（
％
） 

99

98

97

95

93

90

80

70

50

30

0
0.3 1 2 3 4 5

比色法65％ 
フィルター 

比色法90％ 
フィルター 

比色法95％ 
フィルター 

フィレドンフィルタ－PS/400

65％フィルター 

90％フィルター 

95％フィルター 

 

FS/1700

PS/400

比色法 

比色法 

比色法 

質量法 

質量法 

大気塵 

大気塵 

大気塵 

AFI粉塵 

AFI粉塵 

65％ 

90％ 

95％ 

76％ 

42％ 

試験方法 試験粉塵 捕集率 
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6-3. 加湿器関連
6-3-1. 加湿器一覧表

シリーズ名 形名 対応 種類 エレメント
材質・仕様 加湿方式 定格加湿量

天井カセット形
４方向吹出し

＜ i- スクエアタイプ＞
デラックスタイプ
スタンダードタイプ

PLFY-EMP・HM形
PLFY-MP・HM形
PLFY-EP・HMG形
PLFY-P・HMG形

別売部品 直付け方式 ポリエステル繊維からな
る吸水性素材 自然蒸発式 22形～90形：0.8 ℓ /h

112形～160形：1.2 ℓ /h

＜コンパクトタイプ＞ PLFY-MP・GM形
PLFY-P・GMG形 別売部品 別吊方式 ポリエステル繊維からな

る吸水性素材 自然蒸発式 1.0 ℓ /h

＜システム天井対応タイプ＞ PLFY-MP・PM形
PLFY-P・PMG形 － － － － －

天井カセット形
２方向吹出し

PLFY-MP・LM形
PLFY-P・LMG形 別売部品 直付け方式 ポリエステル繊維からな

る吸水性素材 自然蒸発式

22・28形：0.4 ℓ /h、
36・45形：0.5 ℓ /h、
56形：0.6 ℓ /h、
71形：0.7 ℓ /h、
80形：0.8 ℓ /h、
90形：0.9 ℓ /h、
112形：1.2 ℓ /h、
140形：1.4 ℓ /h

天井カセット形
１方向吹出し

＜小容量タイプ＞ PMFY-MP・BM形
PMFY-P・BMG形 － － － － －

＜大容量タイプ＞ PMFY-MP・FM形
PMFY-P・FMG形 別売部品 別吊方式 ポリエステル繊維からな

る吸水性素材 自然蒸発式 1.0 ℓ /h

天井ビルトイン形 PDFY-MP・GM形
PDFY-P・GMG形 別売部品 直付け方式 ポリエステル繊維からな

る吸水性素材 自然蒸発式

22・28形：0.7 ℓ /h、
36・45・56形：0.8 ℓ /h、
71形：1.6 ℓ /h、
80・90形：1.7 ℓ /h、
112形：1.8 ℓ /h、
140形：1.9 ℓ /h

天井埋込形 PEFY-MP・M形
PEFY-P・MG形 別売部品 直付け方式 ポリエステル繊維からな

る吸水性素材 自然蒸発式

45形・56形：1.3 ℓ /h、
71・80・90形：1.4 ℓ /h、
112形：2.7 ℓ /h、
140形：2.9 ℓ /h、
160形：3.0 ℓ /h、
224形：2.8 ℓ /h、
280形：3.1 ℓ /h

天吊形 PCFY-MP・KM形
PCFY-P・KMG形 － － － － －

壁掛形 PKFY-MP・LM形
PKFY-P・LMG形 － － － － －

床置形
PFFY-P・DMG形 － － － － －

＜スリムタイプ＞ PSFY-P・GMG形 － － － － －
＜ローボーイタイプ＞ PFFY-P・LEMG形 － － － － －

床置埋込形 ＜ローボーイタイプ＞ PFFY-P・LRMG形 － － － － －

壁ビルトイン形 PFFY-P・RMG形 推奨品 内蔵方式 ウェットマスター社 滴下浸透
気化式

112形：2.2 ℓ /h、
140形：2.5 ℓ /h、
224形：5.5 ℓ /h、
280形：6.0 ℓ /h

天井埋込形 ＜低騒音タイプ＞ PEFY-MP・ML（-R）形
PEFY-P・MLG（-R）形 － － － － －

厨房用エアコン ＜天吊形＞ PCFY-P・HMG形 － － － － －

外気処理エアコン GE-MP・M形
GE-P・MG形 標準装備 内蔵方式 Gファイバー 滴下気化式

1080形：8.3kg/h、
1680形：13.0kg/h、
2100形：16.2kg/h

オールフレッシュ天井
埋込形 PEFY-MP・M-F 形 － － － － －

室温サーモ形
給気処理ユニット

天井埋込形 PEFY-P・MG-F 形 － － － － －

壁ビルトイン形 PFFY-P・RMG-F 形 推奨品 内蔵方式 ウェットマスター社 滴下浸透
気化式 280形：4.0 ℓ /h

クリーンルーム用
天井カセット形 PLFY-P・CLMG形 － － － － －
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6-3-2. 加湿器について

エレメント 

ユニット本体 

熱交換器 

直付式 
加湿器 

水 

風の流れ 
水の流れ 

自然蒸発式の加湿メカニズム（直付式加湿器の場合） 
冬季暖房時、絶対湿度の低い空気を加熱すると相対湿度が急
激に低下します。室内が低湿度になると、暖気が上昇し易
く足元が暖まりにくかったり、目や喉の乾きを感じるようにな
ったりします。従って、暖房時の快適な居住空間には加湿が必
要です。 
加湿の方式には様々なものがありますが、加湿能力・寿命・価格・
消費電力等を比較した場合、次に示すように各々一長一短が
あります。 

＜加湿方式の比較＞*参考 

 い悪 ： × 通普 ： △ い良 ： ○ い良に常非 ： ◎

種 類 加湿 
能力 追従性 加湿 

効率 寿 命 価 格 消費 電力 

◎ 

△ 

× 

◎ 

自 然 
蒸発式 

超音波式 

パン式 

透湿膜式 

ランニング 
コスト 

◎ 

△ 

× 

◎ 

△ 

○ 

◎ 

○ 

◎ 

× 

○ 

○ 

○ 

○ 

× 

◎ 

○ 

◎ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

◎ 

◎ 

４方向天井カセット形の加湿器は、自然蒸発式を採用して
います。
自然蒸発式は水を吸い上げる性質をもったエレメントに
水を含ませ、そこに風を通過させることにより水分を蒸発
させて加湿するものです。従って、加湿器のエレメントを
通過する空気の状態により加湿量が変化するため、相対
湿度100％を超えることがなく、吹出口に過飽和な水分
が付着することがありません。 
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6-3-3. 加湿器の選定

6-3-4. 加湿性能計算

透湿膜加湿器 

短冊形袋状のセルを重ねた構造。加湿エレメント下部から給水し、セル上部
まで満たす。セルの膜は透湿膜でできており、水蒸気のみを外部に放出する。 
 

内部タンクに溜めることで減圧 
減圧電磁弁による減圧 

加湿器ON中はユニットに内蔵されているタンクの水位が一定になるように、フ
ロートSWと給水用電磁弁で制御する。また、水中の硬度成分が濃縮・蓄積する
のを防止するため定期的に排水電磁弁を開き、エレメント内の水を全排水する。 

定期排水によりエレメント内部のシリカ成分の蓄積はある程度低減できる。
ただし、経年によりエレメントが親水化するとエレメント表面にシリカ成分が
析出しやすくなる。 

経年劣化による親水性劣化、または凍結による透湿膜の破壊が起こり、かつ
エリミネーターで捕集できなかった場合。 

透湿膜の劣化速度は現地水質に影響を受けやすく、経年劣化に伴う加湿性
能劣化にバラツキがある。 

中 

約30～50Pa（10馬力 35m3/m相当） 

給水量≒加湿量 

滴下気化式 

短冊形波形状の吸水性エレメントを複数枚重ねた構造。エレ
メント上部に設置された給水ヘッダから水を滴下給水する。
エレメント内部を空気が通過する際、自然蒸発により加湿さ
れる。加湿に乗らなかった余剰水はそのまま機外へ排出され
る（加湿エレメントの洗浄、及び水分中の硬度成分が濃縮す
るのを抑制する効果あり） 

加湿原理 
 
 
 

減圧 
 
加湿量 

圧力損失 

給水制御 
 
 
 
必要給水量 
白粉 
 
 

露飛び 
 

その他 

原理 

電磁弁の2次圧力を固定し、散水パイプ全体から均一に給水。
加湿器ON中は常時給水電磁弁がONとなる。 

供給水が不足し、余剰水の排水による洗浄効果が失われた
場合や、乾きと湿りが頻繁に起きるとシリカ成分が表面に析
出しやすい。 

エレメント表面に油分などが付着して撥水化し、かつエリミネ
ーターで捕集できなかった場合。 

加湿器運転中は常時排水が必要のため、別売ドレンアップメ
カ組み込んだ場合メンテ・交換周期が早い。 

減圧弁による減圧 

大 

約30～50Pa（10馬力 35m3/m相当） 

給水量＝（加湿量＋排水量）＞加湿量の1.5または2倍 

透湿膜が水分を吸収すると、水蒸気の状態で
放出するので、加湿エレメントを通過する空気
に、適度な湿度を含ませます。 

流通空気 

排水 

給水 

ドレンパン 

加湿エレメント 給水ヘッダ 

◆滴下浸透気化式の加湿原理モデル図 

加湿空気 

図-１ 加湿器吸込温湿度補正係数〈A〉 図-2 風量補正係数〈B〉 
1.4 

1.2 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0

1.2 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 

20 25 30 35 40 45 50
0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2

加湿器吸込乾球温度（℃） 

加
湿
量
補
正
係
数（
定
格
加
湿
量
に
対
す
る
割
合
） 

風量割合（定格風量に対する割合） 

加
湿
量
補
正
係
数（
定
格
加
湿
量
に
対
す
る
割
合
） 

15%

35%

45%

25%

相対湿度 

加湿性能は、加湿器の加湿エレメントに流入する空気条件により変化します。従って、定格加湿能力に対して次の補正を行
うことにより、加湿量を求めることができます。 

■気化式の場合
係数A1：室内機の定格暖房能力時の吹出温湿度における係数A 
係数A2：算出する室内機の吹出温湿度における係数A 
係数B：室内機の定格風量に対する風量比における係数B

加湿量 ＝ 定格 加湿能力 ［L/h］ × × ÷ 係数 
A2

係数 
A1

係数 
B
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6-4. 室内ユニット風量・静圧変更

機種 風量 風量変更方法 機外静圧変更方法

天井カセット形4方向吹出し

<i- スクエアタイプ>デラックスタイプ
強 /中 1/ 中 2/ 弱 リモコンでの風量変更

-
<i- スクエアタイプ>スタンダードタイプ -
コンパクトタイプ -
システム天井対応タイプ 強 /中 /弱 リモコンでの風量変更 -

天井カセット形２方向吹出し 強 /中 1/ 中 2/ 弱 リモコンでの風量変更 -

天井カセット形１方向吹出し
小容量タイプ

強 /中 1/ 中 2/ 弱 リモコンでの風量変更
-

大容量タイプ -
天井ビルトイン形 強 /中 /弱 リモコンでの風量変更 Dip スイッチ切換、リモコン切換

天井埋込形
MP45～MP160 強 /中 /弱 リモコンでの風量変更 Dip スイッチ切換、リモコン切換
P224～ P280 固定 - 制御箱内に付属の中継コネクターでの切換

天吊形 強 /中 1/ 中 2/ 弱 リモコンでの風量変更 -
壁掛形 強 /中 1/ 中 2/ 弱 リモコンでの風量変更 -

床置形
固定 - 送風機特性線図による

プーリー・ベルトの変更による切換
スリムタイプ 強 /弱 リモコンでの風量変更 -
ローボーイタイプ 強 /弱 リモコンでの風量変更 -

床置埋込形 ローボーイタイプ 強 /弱 リモコンでの風量変更 -
壁ビルトイン形 固定 - -
天井埋込形 低騒音タイプ 強 /中 1/ 中 2/ 弱 リモコンでの風量変更 Dip スイッチ切換、リモコン切換
厨房用エアコン<天吊形> 強 /弱 リモコンでの風量変更 -
クリーンルーム用天井カセット形 強 /弱 リモコンでの風量変更 -

室温サーモ形給気処理ユニット
天井埋込形 固定 - 制御箱内に付属の中継コネクターでの切換
壁ビルトイン形 固定 - -

オールフレッシュ天井埋込形 強 /弱 リモコンでの風量変更 Dip スイッチ切換、リモコン切換
外気処理エアコン 固定 - -
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6-5. 受注仕様一覧
室内ユニットにおける受注仕様一覧は、下記となります。

【対象機種一覧】

■表A：吊り金具上付仕様PEFY-MP**M-J 別売部品

【仕様詳細】

マルチ

シリーズ 2方向カセッ
ト形

天井埋込形 床置形

一般
室温サーモ形
給気処理
ユニット

オールフレッシュ
天井埋込形

外気処理
エアコン

ローボーイ
露出 大容量 壁ビルトイン 壁ビルトイン

オールフレッシュ

仕様名称

PLFY-
MP**LM

PEFY-
MP**M

PEFY-
P**MG9

PEFY-
P**MG9-F

PEFY-
MP**M-F GE-MP**M PFFY-

P**LEMG9
PFFY-
P**DMG9

PFFY-
P**RMG9

PFFY-
P**RMG9-F

P22～ 140 P45～ 160 P224～
280

P90,112,
160

P140,224,
280

P1080～
2100 P28～ 71 P224～

560
P112～
280 P280

別売
組込

ドレンアップメカ組込 標準装備 標準装備 ○ ○ 標準装備 - - - - -
フィレドンフィルター
組込（PS-400） - - - - - - - ○ - -

受
注
仕
様

前吹出し仕様 - - - - - - ○ - - -
ドレンパンSUS仕様 - - - - - - - ○ - -
静風圧変更
（モーター不変）
仕様

- - - - - - - ○ - -

静風圧変更
（モーター１段UP）
仕様

- - - - - - - ○ - -

加湿器乾燥残留運転
仕様 - - - - - ○※1 - - - -

単相電源仕様 - - ○ - - - - - - -
吊り金具上付仕様 ○ ○※3 - - - - - - - -
吹出温度制御仕様 - - - - 標準仕様 - - - - ○※2

備考
※1　接続対象や制御において、制約事項がありますので説明資料を必ずご参照ください。
※2　10馬力のみ対応可
※3　専用の別売部品設定がありますので、下記【表A】を参照ください。

形名 ダブルフィルターボックス
PEFY-MP45～MP71M-J PAC-KE81WTB
PEFY-MP80、MP90M-J PAC-KE82WTB
PEFY-MP112～MP160M-J PAC-KE83WTB

仕様名称 仕様詳細

別売
組込

ドレンアップメカ組込 室内ユニットにドレンアップメカを工場組込みする仕様です。納入台数が多く、現場での取付けが大変な場合に有効です。
フィレドンフィルター組込
（PS-400） 室内ユニットにフィレドンフィルターを工場組込みする仕様です。納入台数が多く、現場での取付けが大変な場合に有効です。

受
注
仕
様

前吹出し仕様 標準仕様は、上吹出しです。
ドレンパンSUS仕様 食品系の工場などで使用されています。
静風圧変更
（モーター不変）仕様 PFFY機種は客先要求 (風量、機外静圧 )に応じて、プーリー、Vベルト、ファンモーターなどを変更する事によって、風量、機外静圧を変更

する事で対応可能です。この風量、機外静圧の変更を静風圧変更仕様と言います。モーターの変更有無によって、モーター不変 /１ランクアッ
プの使い分けが必要です。詳細内容は各機種の送風機特性線図でご確認ください。（モーター自体が高額の為、値増し価格が異なる為）静風圧変更

（モーター１段UP）仕様
加湿器乾燥残留運転仕様 運転停止後、加湿器を乾燥させるために送風運転を行います。
単相電源仕様 単相電源で使用できます。
吊り金具上付仕様 工場で、吊り金具の位置をユニット側面下部から上部へ変更し、出荷します。

吹出温度制御仕様
対象機種は、外気を取入れ空調を行う機種です。標準仕様では、吸込温度 /リモコン検知温度で空調制御 (サーモON/OFF) を行います。吹出
温度制御へ変更することにより、室内ユニットの吹出温度で空調制御 (サーモON/OFF) を行います。室内に導入する外気の吹出温度をリモコ
ンで設定することが、可能となります。

部品 フィルター分割仕様

天埋形室内ユニット (PEFY）のフィルターは本体横方向に取出す構造になっていますが、本体の横 (サービススペース部 )に梁などがあり、
標準フィルターの横幅では引き出せないという場合に、フィルターを細かく分割して取出せるようにする仕様です。
(例 )　PAC-KE85LAF（ロングライフフィルター）は標準サイズだと、横幅600ｍｍのフィルター2枚セット（計1200ｍｍ）ですが、
横幅300mmのフィルター4枚セットとなります。
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システム設計・工事マニュアル
三菱電機　ビル用マルチエアコン R32 / R410A

<R32/R410A>
天井カセット形4方向吹出し
PLFY-EMP・HM
PLFY-MP・HM
PLFY-MP・GM 
PLFY-MP・PM
天井カセット形2方向吹出し
PLFY-MP・LM
天井カセット形1方向吹出し
PMFY-MP・FM
PMFY-MP・BM
天井ビルトイン形
PDFY-MP・GM
天井埋込形
PEFY-MP・M
天吊形
PCFY-MP・KM
壁掛形
PKFY-MP・LM
低騒音天井埋込形
PEFY-MP・ML(-R)
オールフレッシュ天井埋込形
PEFY-MP・M-F
外気処理エアコン
GE-MP・M
外気処理ユニット
LGH-NM・RDF(-DM)  

<R410A>
天井埋込形
PEFY-P・MG9
床置形
PFFY-P・DMG9
壁ビルトイン形
PFFY-P・RMG9
床置埋込形ローボーイタイプ
PFFY-P・LRMG9
床置形ローボーイタイプ
PFFY-P・LEMG9
床置形スリムタイプ
PSFY-P・GMG9
厨房用
PCFY-P・HMG9
室温サーモ形給気処理ユニット
PEFY-P・MG9-F
PFFY-P・RMG9-F
クリーンルーム用
PLFY-P・CLMG9
外気処理ユニット
LGH-N・RDF4(-DM)(-B)
LB-・DF8(-B)

室内ユニット

室内ユニット

システム設計・工事マニュアル
三菱電機　ビル用マルチエアコン　2025年版

冷熱システム製作所　〒640-8686  和歌山市手平6-5-66

MEES24W055 この印刷物は、2025年 9月の発行です。お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

お問い合わせは下記へどうぞ
三菱電機住環境システムズ株式会社 北海道支社………………………………………………………………………… (011)893－1342
三菱電機住環境システムズ株式会社 東北支社 ※1……………………………………………………………………… (022)742－3020
三菱電機住環境システムズ株式会社 関越支社 ※2……………………………………………………………………… (048)788－4212
三菱電機住環境システムズ株式会社 東京支社 ※3……………………………………………………………………… (03)3847－4165
三菱電機住環境システムズ株式会社 中部支社 ※4……………………………………………………………………… (052)527－2080
 北陸営業部 ※5…………………………………………………………………… (076)252－9935
三菱電機住環境システムズ株式会社 関西支社 ※6……………………………………………………………………… (06)6310－5061
三菱電機住環境システムズ株式会社 中四国支社 ※7…………………………………………………………………… (082)504－7362
 四国開発営業課 ※8……………………………………………………………… (087)879－1066
三菱電機住環境システムズ株式会社 九州支社…………………………………………………………………………… (092)476－7104
沖縄三菱電機販売株式会社 ………………………………………………………………………………………………… (098)898－1111

管轄エリアは下記をご覧ください。
※1：青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県　※2：茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・新潟県　※3：千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県　
※4：岐阜県・静岡県・愛知県・三重県　※5：富山県・石川県・福井県　※6：滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県　
※7：鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県　※8：徳島県・香川県・愛媛県・高知県

2025年 9月作成


