
水量制御試運転チェックリスト（受注循環水量制御仕様）
日付：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 系統

作業者 ：　　　　　　　　　　　　　　　　

PQRY-P224DMG5 PQRY-P224DMG5

ｱﾄﾞﾚｽ：51 ｱﾄﾞﾚｽ：52

OC OS

1 必要な水回路部品が揃っていることを確認

2
水量制御弁の電源線、信号線が正しく接続され
ていることを確認

3
熱源機の電源配線、伝送線が正しく接続されて
いることを確認

4
電源線、信号線、伝送線について、熱源機配線
取り出し穴の通し位置が正しいことを確認

5
熱源機の伝送システムの施工が完了している
ことを確認

6
電源投入後、熱源機の立ち上げが正常に完了
することを確認

7 熱源機S/W ｖｅｒ確認

8
水量制御弁
設定確認

水量制御弁の仕様（入力信号と弁開閉の関係）
に応じてSW4 No.810の設定が正しいことを確認

9

熱源機停止時、最大水量開度設定「SW4
No.902＝ON、SW4 No.903＝ON」において、熱
源機へ供給される循環水量が上限値以下であ
ることを確認。
P224～P335：7.2m3/h
P355～P670：14.4m3/h

10

熱源機停止時、最小水量開度設定「SW4
No.902＝ON、SW4 No.903＝OFF」において、熱
源機へ供給される循環水量が下限値以上であ
ることを確認。
P224～P335：3.0m3/h
P355～P670：6.0m3/h
※最小水量開度の変更方法については別紙参
照

11
No.9、No.10において、水量制御弁の入口水圧
が水量制御弁および熱源機の耐水圧以下であ
ることを確認

12
No.11完了後、水量開度設定を「SW4 No.902＝
OFF、SW4 No.903＝OFF」としていることを確認

13 機能設定確認
使用する水量制御機能に応じてSW4 No.901、
SW4 No.917の設定が正しいことを確認

14
リモコンにて室内機運転を実施し、熱源機を含
めた循環水量制御システムが正常に動作する
ことを確認

15
熱源機運転時に循環水量、循環水温が使用範
囲内であることを確認

16 判定(良・否)
良：No.1～15の全てで問題なし
否：No.1～15のいずれかで問題あり

17 備考

※熱源機組合せシステムの場合、熱源機のOC・OS 共に同じ機能設定にて確認を実施してください。

✔ ✔

№ チェック内容

PQRY-P450SDMG5

✔ ✔

*.* m3/h *.* m3/h

✔ ✔

✔ ✔

良

✔ ✔

✔ ✔

施工完了確認

水量、水圧確認

最終確認

✔ ✔

✔ ✔

*.* m3/h *.* m3/h

✔

Ver **.** Ver **.**

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

記入例
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