
小型業務用エコキュート
自然冷媒CO2小型業務用ヒートポンプ給湯機

施設へのエコキュート導入をご検討の皆様

小規模施設から、使用湯量の多い施設まで
最大4台まで連結可能。組み合わせで、様々な施設に対応可能です。

理美容室 食品スーパー 福祉施設 飲食店

例えば... 理容室 例えば... 小規模店 例えば... デイサービス 例えば... うどん・そば店

利用客数 想定使用湯量

20名/日 約650L/日
店舗面積 想定使用湯量

400坪 約2,700L/日
利用者数 想定使用湯量

45名 約3,100L/日
客席数 想定使用湯量

80席 約5,500L/日

もっと
ランニングコストを
下げたいなぁ。

カーボン
ニュートラルへの
対応をしないとなぁ。

とりあえず
シミュレーションをして

もらうだけでもOKなのかな？

今使っている
給湯機が壊れたら
どうしたらいい？

千円
1000

千円
1000

千円
1000

DOWN

使用
不可

三菱電機へお任せください！

まずはシミュレーションをしてみませんか？

専門ソフトで精度の高い
シミュレーション結果を

ご連絡！

実績は業界シェア
トップクラス！
様々な業態での
ご採用実績あり！

サポート体制の充実
エコキュートのプロが
機器選定から導入までの
不安に答えます！

三菱電機に依頼するメリット
ご記入いただくと
このような形で
シミュレーションいたします。

＊画像はイメージです。

ヒアリングシート
※印は記入必須項目です。

①所在地の電気料金・ガス料金に合わせたランニングコストを試算するため、県・市区町村までご記入ください。
②即湯循環にかかるランニングコストを試算するため、配管長と作動時間をご記入ください。
③ご使用される湯温と湯量に加え、施設に必要な貯湯容量を試算するため、それぞれご使用される時間帯を
　ご記入ください。

ヒアリングシート 記入例

※印は記入必須項目です。

40 8 18

愛知県名古屋市※

※

※ ※ ※

42 100 12

42 300 3 9 16

9 16
各2

①

②
③

■試算条件 ■出湯量（使用可能湯量）の目安 ■即湯循環のご利用条件
配管放熱、低外気温（冬期着霜期）の
加熱能力低下、タンクの温度低下を
見込んだときの出湯量を下記と想定。

～

※1台あたり、60℃換算
■ご利用条件

～ ～ ～ ～ ～

■年間ランニングコスト（円/年） ■年間CO2排出量(kg-CO2/年)

■CO2排出係数

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

■ライフサイクルコスト比較

■電気（高圧電力)
電力会社
基本料金

従量料金

単位発熱量
■他熱源

L使用湯量　総合計（60℃換算）

ライフサイクルコスト 金額差
（エコキュート基準_10年）

- 5,140,000 13,340,000

ライフサイクルコスト回収年数
（エコキュート基準）

- 3.88 2.62

℃

単位発熱量

1,892.00

121.75
45.000

基本料金

従量料金
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0 0

21,74422,704

(L)
合計湯量

2,218,260
00

2,218,260

2,218,260

2,218,260

イニシャルコスト
（税込）

機器代 4,790,500

合計

工事代

4,790,500
0

料金差額（年間）
（エコキュート基準）

料金
（年間）

基本料金 205,920

合計 535,448

-

(60℃換算)

ライフサイクルコストシミュレーション

0

(時)ランニングコスト
灯油従量料金のみ 674,661 1,495,197
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給湯温度

(時)
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1
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(kW)
循環放熱量

5
洗面浴槽3 シャワー

56 L/時間
（冬期放熱大）

沸上げ湯量(1時間あたり)

60
3 集中時使用可能湯量 508 L 10 15（時）使用時間帯

循環温度

合計湯量

(人)

従量料金のみ

697,365 1,516,941

エコキュート 電気温水器
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三菱 小型業務用エコキュートのご提案

各種試算条件

使用湯量

シミュレーション結果

循環配管長選択地域

様小規模福祉施設サンプル

1 台 +

システム提案

3 台GE-552SUGE-552SUJ

(L)
(60℃換算)

(時)
合計湯量ランニングコストシミュレーション

1260

10

(60℃換算)

-

エコキュート

CO2排出量シミュレーション

12,4437,986
LPガス都市ガス

高圧電力 高圧電力 14,712

（円/年） （kg-CO2/年）
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ランニングコスト(基本料金+従量料金) 合計 従量
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エコキュート

都市ガス

ＬＰガス

お客様の施設に合わせた小型業務用エコキュート
のシステムをご提案いたします。
ヒアリングシートに必要事項をご記入いただき、
販売会社営業担当へご依頼ください。

ヒアリングシートは
カタログの最終ページにございます。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが推奨する自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機の愛称です。

さまざまな施設・店舗に合わせて、

ヒートポンプ式＆業務用電力で

だんぜん割安なお湯へ。

省コスト給湯、
承ります。

ご採用数、ますます増えています!

※本カタログに掲載の製品は脚部カバー（別売部品）付きです。

●お買い求め､ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ｡

本カタログ掲載商品の価格には配送・設置調整・据付工事等に要する費用
は含まれておりません。記載の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、
一般消費者様向けの販売価格ではありません。また、使用済み商品の引き取り
に要する費用等は販売店にご相談ください。

S-189-3-C9284-L　馬2207＜IP＞ 2022年7月作成

三菱　　　　エコキュートは、1年保証です。小型業務用

群馬製作所 〒370-0492  群馬県太田市岩松町800

●アースを確実に取ってください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
　アース工事は必ず販売店に依頼してください。
●給湯機の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。
●漏電遮断器の動作を確認してください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
●凍結防止対策を行ってください。凍結するとタンク、配管が破裂してやけどすることがあります。
●脚をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れてけがをすることがあります。
●床面が防水、排水処理されているか確認してください。
　水漏れ発生により、大きな被害につながるおそれがあります。
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●設置は据付工事説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。
　設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。
●そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によってタンク内に水あかがたまったり、
　配管材料の劣化などによって水質が変わることがあります。飲用される場合は、
　下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。
　・必ず水質基準に適合した水を使用してください。
　・熱いお湯が出てくるまでの水（配管内にたまっている水）は雑用水としてお使いください。
　・固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。

安全に関する
ご注意

お支払いは三菱電機クレジットをご利用ください。
便利な分割払いで快適な生活設計を………三菱電機クレジット
〈分割払い・ボーナス払い・リボ払い〉のご相談は当店でどうぞ。

保証書は必ずお受け取りください。
この商品には保証書がついています。購入時は、必要事項が記入されているかご確認の上、大切に
保存してください。購入店名、購入日付の記載がない保証書は、無効になりますのでご注意ください。

●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承願います。●このカタログの内容についてのお問合せは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは当社
におたずねください。●各機種の価格の中には水道・電気工事費などは含まれておりません。●印刷の色は実際の商品と多少異なることがありますのでご了承願います。●本カタログに記載の製品は、日本
国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。●Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan.

三菱電機もしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、
お客様の意思に反して強引に販売する業者にご注意ください。
訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律※の適用を受けます。
※特定商取引法（旧訪問販売法）・消費者契約法（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です。）

ガス機器から電気機器へ変更をする際（ガス給湯器から電気温水器やエコキュート
への取替など）は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。
ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは法令により規制されております
のでご注意ください。

★長年ご使用の電気給湯機の点検を！●電気給湯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。

ご使用の際
このようなことは
ありませんか

●設置場所が濡れている。  ●お湯の出が悪い。
●お湯が早くなくなる。　    ●時々漏電遮断器がはたらく。
●コゲくさい臭いがする。    ●運転中に異常な音がする。
●その他の異常、故障がある。

ご使用
中　止

故障や事故防止のため、電源のブレーカーを切り給湯機
専用止水栓を閉じてから据付工事店にご連絡ください。
点検・修理に要する費用等は販売店にご相談ください。

三菱電機住環境システムズ（株）

製品の販売に関するお問い合わせは

東北支社
関越支社
東京支社
中部支社
北陸統括支店
関西支社
中四国支社
営業本部（四国）
九州支社

三菱電機住環境システムズ（株）

沖縄三菱電機販売（株）

〒983-0045　仙台市宮城野区宮城野1丁目12-1 いちご仙台イーストビル
〒331-0812　埼玉県さいたま市北区宮原町3-297-2 杉ビル6
〒110-0014　東京都台東区北上野1-8-1
〒453-6121　名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート21F
〒920-0811　金沢市小坂町西81
〒564-0063　吹田市江坂町2-7-8
〒730-0022　広島市中区銀山町3-1 ひろしまハイビル21
〒761-1705　高松市香川町川東下717-1
〒812-0007　福岡市博多区東比恵3-9-15 Esteem福岡
〒901-2223　沖縄県宜野湾市大山7-12-1

（022）742-3019
（048）651-3227
（03）3847-4162
（052）527-2070
（076）252-1151
（06）6338-7461
（082）504-7361
（087）879-1530
（092）476-7106
（098）898-1111（代）　

三菱 給湯機テクニカルセンター

製品の仕様・施工に関するお問い合わせは

〈受付時間〉 
9：30～12：00/13：00～17：00（土日祝日、当社休業日除く）

全国どこからでも おかけいただけるフリーダイヤル

0120-24-4126フリーダイヤル
（通話料金無料） 携帯電話・PHS・IP電話の場合 0276-40-7191（有料）

＊電話番号は変更になることがございますので、あらかじめご了承願います。
＊電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようおかけください。

●三菱電機お客さま相談センター

■ご相談対応 平　　日
土・日・祝・弊社休日

9：00～19：00
9：00～17：00 左記以外の時間は受付のみ可能です。

フリーダイヤル・ナビダイヤルをお使いいただけない場合はTEL.03-3414-9655  FAX.03-3413-4049（有料）

家電品の購入相談・取扱い方法

0120-139-365（無料）
（受付時間365日24時間）

いつもサンキュー　　365日

フリーダイヤル

携帯電話・PHSの場合
TEL 0570-077-365（有料）
FAX 0570-088-365（有料）

www.MitsubishiElectric.co.jp/smallheatpump
●「小型業務用エコキュート」のホームページ

小型業務用エコキュート
2022-7業務用

自然冷媒CO2小型業務用ヒートポンプ給湯機小型業務用エコキュート
自然冷媒CO2小型業務用ヒートポンプ給湯機

機種選定を行うために、下記項目をご確認お願いいたします。

地上（　　　　　　　　）階　・　地下（　　　　　　　　）階

ヒアリングシート

記入日 ：　　　　　年　　　　月　　　　日 

所在地

設置階／使用階

業種名

様
新築・改築・改修

ＲＣ造　・　Ｓ造　・　ＳＲＣ造　・　木造

（　　　　　　　　）階    ／   （　　　　　　　　）階

（　 　　　）℃

（　　　 　）℃

（　 　　　）℃

（　 　　　）℃

（　 　　　）℃

（　 　　　）℃

（　 　　　）℃

（　 　　　）℃

（　 　　　）℃

（　 　 　　）L  　  （　　 　 　）据

15L/食（60℃）

10L

（　 　 　　）回湯はり

（　 　　　）L/人 × （　　　 　）人 ～時 時

～時 時

～時 時

～時 時

～時 時

～時 時

～時 時

～時 時

～時 時

～時 時

～時 時

～時 時

～時 時

（　 　　　）L/人 × （　 　　　）人

（　　　 　）L/人 × （　　　 　）人

人

有 ・ 無

来客比率（1日を100%とする）

人

％

（　 　　　）L/食 × （　　　 　）食

（　 　　　）       × （　 　　　）

（　 　　　）       × （　 　　　）

（　 　　　）       × （　 　　　）

（　 　　　）       × （　 　　　）

（デイケアサービス/グループホーム/食堂/社員寮/理容・美容室/飲食店など）

（○○kW重油ボイラー など）

(入浴、厨房など)

延床面積（　　　　　　　　　）m3

平均来客数

最大来客数（1日）

営業時間

昼の混雑時間

夜の混雑時間

その他の混雑時間

□都市ガス　　　 □LPガス　　　 □灯油　　　 □重油　　　 □その他（　　　     　　　　　　　）

□あり：配管長（                ）m / 循環時間（　　　　　）時 ～（　　　　　）時            □なし

□高圧電力　　 　　　□低圧電力　　　　 　□従量電灯　　　 　　□その他（　　　　　　　　　）

電力単価　　　基本料金（　　　　　　　  　）円/kW　　　電力量料金（　　　　　　　  　）円/kWh

ガス類　￥（　　　　　　　　　　）/m3 灯油・重油　￥（　　　　　　　　　）/L

 (　　 　　　　　  　）℃（不明の場合は5℃と仮定し計算いたします)
□上水道　　　　 □井戸水（※水道水質基準を満たすもの）

給湯設備

浴槽

シャワー

洗面

シャンプー（理美容）

厨房（食器洗用）

給湯温度
蛇口・シャワーの場合、推奨42℃

原単位

使用量
時間帯

不明時の
使用量
（参考値）

給湯設備の使用量と
使用時間(1日当り)

給湯用途

即湯循環の有無

店舗状況

水源

最低給水温度

ご使用中の給湯機器

現在の燃料

現在の燃料単価

電力契約名

建物構造

有 ・ 無

来客比率（1日を100%とする） ％

有 ・ 無

来客比率（1日を100%とする） ％

100（男）120（女）L

50（男）60（女）L

※業蓄電力契約は個別契約のため、お客様側でのご調査をお願いいたします。

※差支えのない範囲でご記入ください。
※店舗以外のときは給湯負荷が
　集中する時間帯をご記入ください。

※給湯機1台から同時に
　ご使用いただける給湯
　箇所は、3カ所が目安
　です。

ご納入先名

設置スペースの確認 単位［ｍｍ］

ヒートポンプ
配管

ヒートポンプユニット2ヒートポンプユニット4

貯湯ユニット1 貯湯ユニット4貯湯ユニット3貯湯ユニット2

ヒートポンプユニット1ヒートポンプユニット3

リモコン

給水配管

給湯配管

システム図※（4台連結の場合）

設置パターンの紹介

※GE-552SUの場合。
　単相電源機種（GE-552H、GE-552）のリモコンは
　貯湯ユニットと同数必要です。

1台あたりの設置スペース

【ご注意】
●本図は、エコキュート設置の参考寸法です。各現場に合わせて、配管等の設置スペースも考慮してください。
●製品の前に障害物がある場合は、600mmのメンテナンススペースを確保してください。

〈設置例〉

〈設置例〉3台連結
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809
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壁面

●横並びに設置1

●正方形に設置2 ●L字形に設置3

■お願い：小型業務用エコキュートにおいては、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水（地下水、井戸水を含む）であっても、必ず「当社水質
調査」を実施し、当社規定の水質であることをご確認ください。水質調査を行っていない場合や当社規定外の水質の場合、水質（スケール付着・
腐食など）を起因とした不具合について無償保証できません。水質調査につきましては、当社営業窓口までお問い合わせください。

21 22

お客様にピッタリの
台数をご提案します。

他熱源と比較した年間ランニング
コスト試算や年間CO2排出量も
分かります。光熱費、カーボン
ニュートラルへの検討にお使いい
ただけます。

他熱源の給湯器を
設置した際のイニ
シャルコストもふ
まえたライフサイ
クルコストの回収
年数がわかります。

が重要！総使用量 使用時間 同時給湯する時間と箇所

群馬製作所 〒370-0492群馬県太田市岩松町800GET006A（23.02）MEE

自然冷媒CO2小型業務用ヒートポンプ給湯機

小型業務用エコキュート



Point①
火を使用しない安心感

Point②
ランニングコストを大幅に削減

Point③
すぐにお湯が使える即湯循環システム

ラインアップ

Point④
非常時の備えもしっかり

例えば、福祉施設の多くは、燃焼式の給湯器をご利用のため、燃焼時の臭い
が気になったり、メンテナンスにも一部資格が必要など手間がかかります。
エコキュートなら、電気でお湯をわき上げるため、火を使わない安心感か
らご採用が増えております。

例えば、福祉施設では、機械浴等で頻繁にお湯を使うため、給湯コスト
が大きな負担となります。エコキュートなら、効率よくお湯をわかす
ので大幅にコスト削減が可能に。

燃焼式 小型業務用エコキュート

エネルギー消費内訳（特別養護老人ホーム）
出典：エネルギー需要家別マーケット調査要覧2012

空調
33％

その他
10％

照明
25％

22％

給湯が占める
割合はなんと給湯

22％
厨房
10％

LPガス
単位発熱量
熱源

100.465［MJ/m3］ 36.700［MJ/L］ 45.000［MJ/m3］ 3.600［MJ/kWh］
90［％］ 90［％］ 90［％］ 4.0

603.28［円/m3］ 110.54［円/L］ 128.26［円/m3］ 17.54［円/kWh］
機器効率（COP）
従量料金

灯油 都市ガス 小型業務用エコキュート
0

200

400

600

（円/トン）

800

1,000

1,200

204円
530円

1,117円

560円

三菱
小型業務用
エコキュート
なら！

60℃のお湯を1,000L使用する場合

〈例〉都市ガスと比較すると
1日1,000Lの使用で1日あたり326円

年間 の差約119,000円

【試算条件】電気料金は、2022年10月時点の東京電力エナジーパートナーの「業務用電力」の数値を使用。燃料調整費は
含まない。都市ガス料金は、東京ガス（2022年10月調査）の基準数値を使用。LPガス料金・灯油料金は、一般財団法人日
本エネルギー経済研究所　石油情報センター（2022年10月調査）を使用。ランニングコストの目安は、季節や地域、運転
モードの設定、ご利用状況、電力契約等により異なります。

即湯機種貯湯ユニット

ヒートポンプユニット ヒートポンプユニット ヒートポンプユニット

リモコン

貯湯ユニット

給湯栓 給湯栓 給湯栓

貯湯ユニット

SUJ SU SU

即湯循環配管

即湯循環システムの概要図（3台連結の場合）

耐震クラスS対応

敷地面積が広い施設には
放熱ロスを削減する為に
 分散給湯 がおすすめ！

 即湯循環 でお湯が
すぐに出てきます！

厨房で食洗機を使う
場合は 高温出湯タイプ
がおすすめ！

ご利用用途に合わせて
電源は
 三相タイプ  単相タイプ
から選べる！

当社20年度
小型業務用エコキュート
業態別実績構成比

機器の転倒による二次災害を防ぎます。

非常時には生活用水として使用可能
タンク内のお湯は手洗い・掃除用に使用可能。

停電時出湯可能
停電時でも蛇口から同等のお湯が出ます。
入浴介助中でも安心。
※温度調整ができないので、設定温度と異なる温度のお湯が出る場合があります。
　また、タンク内のお湯の量が少なくなると温度は下がります。
※GE-552SUJ機種は除く。

お湯をすぐに使いたい業態（福祉・理美容室・保育など）に大好評。
即湯循環に必要な部品を内蔵で設置も簡単！

三相電源

小型業務用専用リモコン（三相用）

システム形名
価格 電源

三相
200V RMC-GE2S

●

RMC-GE2S
●

RMC-GE2
－

RMC-GE2

280kPa

280kPa

170kPa 約65～85℃

170kPa
－

●

－

－

－

●

●

－

－

●

●

－

－

－

－

●

－

●

●

●

●

－

●

●

●

三相
200V

単相
200V

単相
200V

ワンリモコン
制御

即湯循環
システム 外部端子 ハイパワー

減圧弁圧力 高温給湯 混合給湯 停電時
出湯

RMC-GE2S

GE-552SUJ
1,310,000円（税別）

GE-552SU
1,010,000円（税別）

GE-552H
990,000円（税別）

GE-552
960,000円（税別）

価格15,000円（税別）
RMC-GE2
価格15,000円（税別）
※1：貯湯ユニット1台につき、
専用リモコン1台が必要です。

＊別売部品についてはカタログをご確認ください。記載の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。また、価格には配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

GE-552SUJ（即湯・混合給湯機種）
GE-552SU（混合給湯専用機種）

［形名］

業務用施設には空調機等で
三相電源が使われているこ
とが多いため、単相よりも
従量料金単価が安価な三相
電源を使用できます。

小型業務用専用リモコン（単相用） 臨海地域には耐重塩害仕様（-BSG）
をおススメします。

単相電源

GE-552H（高温・混合給湯機種）
GE-552（混合給湯専用機種）

［形名］

単相200Vは既設（古い施
設）の場合が多いです。
ヒーター式の電気温水器な
どが単相です。

耐重塩害仕様は受注生産にて承ります。
納期はご注文後約3か月です。
詳しくは当社営業窓口までお問い合わせく
ださい。（標準タイプの価格より70,000円高）

※1

※1

Q1.井戸水は使用できますか？
水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水（地下水、井戸水を
含む）の中で、当社規定の水質に適合している場合は使用できます。※ ただし
水のスケール性が高い場合は配管のスケール詰りが起きやすく、水の腐食性
が高い場合は腐食による水漏れが発生しやすいため使用できません。
※事前に必ず当社水質検査により当社規定の水質に適合していることを確認してください。水質
検査についてはヒアリングシートに必要事項を記入のうえ、当社営業窓口へお申し込みください。

Q2.5台以上連結できますか？
できません。4台連結を超える場合、1台から1L /分以上の給湯が発生しない
と給湯の温度制御ができない為、最大4台としています。
（参考：台所の湯水混合栓の給湯量約4～6L /分）。

Q3.即湯配管の総配管長を100mより長くできますか？
100mを超える場合、放熱量が大きくなるため即湯循環できない、または、
給湯できない場合があります。

Q4.屋上に設置して階下給湯できますか？
貯湯ユニット天面から蛇口の高さ5m以内が階下給湯
の設置制約です（設置面から2.9m）。5mを超える場
合、密閉式のタンクに負圧がかかり、タンクが破損する
場合があります。

Q5.階上給湯はできますか？
2階への給湯は可能です。
3階への給湯は
機種により異な
ります。

Q6.即湯循環システムの場合、階上・階下給湯
階上（2、3階）への給湯が可能です。階下への給湯は
貯湯ユニット上面から5mまで可能です。

5ｍ以内

貯湯ユニット
天面から
蛇口の高さで

即湯・混合給湯機種
で説明しています。

即湯往き配管
または
混合給湯配管

5m以内

貯湯
ユニット

4m以内

配管全長
曲がり箇所
鳥居

： 100m以下
： 30ヵ所以下
： 1ヵ所まで

ヒートポンプ
ユニット 

貯湯ユニット 

給水配管 

給湯配管 

給水配管 

給湯配管 

給湯配管 

給水配管 

 

水道 

湯水混合栓
（逆止弁付）

湯水混合栓
（逆止弁付）

 

サーモスタット付き
湯水混合栓
（逆止弁付） 

＜1階＞ 

＜2階＞ 

浴槽 

＜3階＞ 

医療・福祉
33%

工場
22%

宿泊
3%

その他
13%

飲食・スーパー
20%

1
1

1

2

1 2
2

2

2

3

3 4

4

学校・保育9%

4

循環ポンプ
ミキシングバルブ
ストレーナー
逃し弁
を内蔵

そこが知りたい！
それぞれの施設で評価されているポイント

そこが知りたい！
納入事例

福祉施設 デイサービス なごみ 様
福祉施設 ケアタウン カーサブランカ 様
福祉施設 富山型デイサービス むらのなか 様
福祉施設 こども発達センター みなみめばえ 様
福祉施設 特別養護老人ホーム サニーヒル 様
福祉施設 障害者支援施設 泉荘 様
福祉施設 特別養護老人ホーム さくらの里 若柳 様
福祉施設 グループホーム・小規模多機能ホーム 新伝馬 様
福祉施設 きのこエスポアール病院 様
福祉施設 KARUBE・GARDEN LIVING 様
福祉施設 特別養護老人ホーム 石巻花いちもんめ 様

クリーニング 株式会社玉野ランドリー 様

保育園 花の森保育園 様
学校 大台町立大台中学校 様
こども園 綾川町立滝宮こども園 様

文化施設 福島テレビエンタープライズ 様

高齢者住宅 サービス付き高齢者住宅 ハレルヤ 様
高齢者住宅 サービス付き高齢者向け住宅 杜の郷 九谷 様

飲食店 ミスタードーナツ 出雲ショップ 様
飲食店 エルイン京都 和食 舞 様

鉄道施設 百済貨物ターミナル駅 様
鉄道施設 日本貨物鉄道株式会社 様

理美容 OZON doujima 様

食品スーパー ツルヤ上諏訪店 様
社員寮 三菱電機 名古屋製作所 社員寮 様
社員寮 東洋電機 社員寮 様

工場（事務所） 菱星システム株式会社 関東事務所 様
工場（食堂） 三菱電機ライフサービス株式会社 様
工場（事務所） 鶴見鋼管株式会社 様
工場（商品開発）AGF関東株式会社 様3
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小型業務用エコキュートの納入事例は、
ウェブサイトでもご覧いただけます。


