
※出典：効果的な分煙対策を行うための留意事項

topics/tobacco/houkoku/060300c.html）
を加工して作成。2019年6月現在。

　
スモークダッシュ
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指定タバコ専用喫煙室

の設置・改修
対象外

 健康増進法で定められた

 第二種施設(中小企業※1）
　　 例：オフィス、事業所、工場など

申請期限目安

100万円
2021年

2月末※2

屋外喫煙所（閉鎖系）

の設置・改修

 既存特定飲食提供施設
 　（個人又は中小企業＜資本金又は

　　出資の総額5,000万円以下＞かつ

　　客席面積100㎡以下の既存飲食店）

1/2

喫煙室・喫煙所

の設置にかかる

工費、設備費、

備品費、機械

装置費など
対象

対象業種 助成の対象となる措置
助成対象経費

上限金額 助成率

の導入には
の活用がおすすめです！

一部の飲食店には経過措置がございます。

（既存特定飲食提供施設）

※1：労働者数か資本金のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業者となります。（小売業＜飲食店含む＞50人以下/5,000万円以下）（サービス業100人以下/5,000万円以下）

（卸売業100人以下/1億円以下）（その他の業種300人以下/3億円以下）※2：2021年3月以降に申請を行う場合は、事前に各都道府県の労働局にご相談ください。■出典：①受動喫煙対策

＜厚生労働省＞【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html】②受動喫煙防止対策助成金＜厚生労働省＞【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya

/0000049868.html】 を加工して作成（2020年10月現在）。

～改正健康増進法が、2020年4月より全面施行されています～

受動喫煙防止対策助成金概要＜厚生労働省＞

締め切りが迫っています！お急ぎください。

多くの人が利用する施設は、原則屋内禁煙です。

病院・学校
学校・児童福祉施設、病院・診療所、

行政機関の庁舎等

飲食店 オフィス・事業所など
事務所、工場、ホテル・旅館、旅客運送

事業船舶・鉄道などの施設

2019年7月1日から
「敷地内禁煙」です。

※屋外に喫煙場所を設置することも可能です。

2020年4月1日から
「原則屋内禁煙」です。
※喫煙専用室、加熱式タバコ専用喫煙室の

設置も可能です。

2020年4月1日から
「原則屋内禁煙」です。
※喫煙専用室、加熱式タバコ専用喫煙室の

設置も可能です。

「健康増進法」及び「受動喫煙防止対策助成金」につきましては、要点抜粋となりますので、詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

2021年3月31日

までに事業実績報告

を行う必要があります！

屋外喫煙所の設置にかかる費用としてスモークダッシュが助成対象経費に該当するケースがあります。（申請内容

によっては対象外となってしまう場合もございますので、詳しくは、各都道府県の労働局にお問い合わせください。）



　

●三菱喫煙用集塵・脱臭機「スモークダッシュ」のご相談は下記へどうぞ。

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1-3 TEL： 0573-66-8219

/0000049868.html】 を加工して作成（2020年10月現在）。

2020年10月作成

「スモークダッシュ＆換気扇」で快適な喫煙環境を実現します！

排気設備のみでは、室内に拡散
したタバコの粉塵及びガス状
成分を低減することは困難です。

タバコの粉塵や臭いをしっかり
除去し、快適な喫煙環境を実現
します。

■出典：効果的な分煙対策を行うための留意事項

＜厚生労働省＞【https://www.mhlw.go.jp/topics/

tobacco/houkoku/060300c.html】を加工して作成

（2020年10月現在）。

狭い喫煙室にもスッキリ収まるスモークダッシュＥＺプラス

パワフル脱臭パワフル集塵

人感センサー

99.97％※1の高集塵能力（標準運転時）を誇る
ＨＥＰＡフィルターの採用により、タバコの
煙粒子から空気中の細かな塵・花粉等まで
しっかりキャッチ。

プラズマ＆特殊活性炭フィルター＆脱臭シート
のトリプル脱臭で臭いを徹底除去。

運転モードに「ターボ」「標準」を
搭載。人感センサーで人を感知し、
すばやくターボ運転を開始。
不在時は、自動で標準運転に
切り替わりムダを抑制します。

センサー検知部

スモークダッシュＥＺプラス
（コンパクトカウンタータイプ）
■ＢＳ-ＥＺ13Ｃ-Ｂ
■価格：398,000円（税別）

狭小スペースには
スモークダッシュＥＺ

もおすすめです！

※1：標準運転時：ＨＥＰＡフィルター通過時の集塵効率（計数法0.3μｍ） ※2：対象：アンモニア・アセトアルデヒド・酢酸(日本電機工業会規格【ＪＥＭ1467】における

タバコ臭モデルを参照）。試験方法（標準運転時）：スモークダッシュ処理前後の対象濃度を半導体臭気ガスセンサを用い、一過性脱臭効率を測定（処理風量8㎥/分）。

※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様

向けの販売価格ではありません。

お問い合わせは下記へどうぞ。

※2


